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F árasz tó , h a  h u zam osabb  Ideig k a ro n  
k e ll v in n i a g y erm ek et. H anem  sok 
szülő  m égis nem  eigyszer v á lla lja  in ­

k áb b  a c ipekedést, m in tsem  a  nehéz é s  
te r jed e lm es g y e rm ek k o csiv a l előbb  és 
u tó b b  em ele trő l em e le tre  k ap aszk o d jék . 
É rth e tő  teh á t, hogy sokan  kedvelik  a 
k önnyű , k ecses ún. ku liko cs ika t, am e­
lyek , ha  nem  is o ly kény e lm esek , m in t a 
nehéz  spo rtk o csik , m égis előnyösek . S ú­
ly u k  csupán  3—5 kg, k is  h e ly e t fog la lnak  
el, k ézipoggyászkén t m ég  a v illam oson  
Is k ö n n y ű sz e rre l szá llíth a tó k . Az ü z le tek ­
b en  v ásá ro lh a tó  k u lik o csik  azonban  
jo b b á ra  fa-szerk eze tű ek , nem  elég  ta r tó ­
sak , sz ilá rd ak , s 400—500 fo rin tb a  k e rü l­
nek .

A g y a k o rlo tt  ezerm es te r le írá su n k  a lap ­
já n  te tsze tős fém -alvázas k u llk o cslt ké­
sz íth e t m ag án ak  nem  egészen 150 fo rin t 
é r té k ű  anyagból. A szükséges anyagok  
legnagyobb  része  {lapos- és göm bvasak) 
a MÉH h aszonvas-te lepein  f illé re k é rt 
m egvásáro lh a tó , a töb b i (csav a rá ru  stb.) 
a  V as- és E d én y bo ltokban  szerezhető  be. 
A legnagyobb  k ia d á s t te rm észe tesen  a ke­
re k e k  beszerzése je len ti. H anem  házilag  
Is k ész íth e tü n k  k e re k e k e t az E zerm este r 
1957. ja n u á r i szám ában  m eg je len t »K om a, 
a k é té ltű  szállítóeszköz« c. le írá s  a lap ­
ján , s  ezzel tovább i te tem es k iad ás t ta k a ­
r í th a tu n k  m eg. E gyéb k én t a rende lk ezé­
sü n k re  álló an y ag o k  sz erin t is több  v á l­
tozat közö tt v á lo g a th a tu n k  az e lkész ítés­
b en : k ész íth e tü n k  pl. k á rp ito zo tt ü lést, 
de  m egfelel a c é ln ak  k á rp ito zás nélkü l, 
sz ínesre  festve  is: a  to ló rú d  Is készü lh e t 
fából, fém ből — e  v á lto za to k ra  a  későb­
b iek b en  m ég v issza té rü n k .

ELK ÉSZÍTJÜ K  AZ ALVÁZAT

E lőször az a lváza t k ész ítjü k  el, azu tán  
az  ü lőkét. A sz ín es b o ríték o ld a lo n  levő
1. á b ra  sz erin t m é re tre  v ág ju k  és m eg h a j­
l ít ju k  a lap o sv asak a t, k isz a b ju k  a  te n ­
ge ly t Is. (V együk figyelem be egyébkén t, 
hogy a  derékszögű  h a jlítá s  kb. 5 m m -t

A FAMXJNKATÖL A k á r p i t o z á s i g

Ezzel e lk észü lt az  alváz, á tté rh e tü n k  a 
fam u n k ára . A 3. á b rá n  m eg ad o tt m ére­
te k  szerin t k iv á g ju k  az ü lőkét, a  tám lá t, 
a lá b ta rtó t, a k a rfá k a t, v a lam in t a k a r fa ­

felvesz az a n y ag  hosszúságából). M ajd k i­
je lö ljü k  a fu ra to k  helyeit, e lk ész ítjü k  
őket, b ev ág ju k  a szükséges m en e tek e t 
(M8) és k isü lly e sz tjü k  a facsa v a ro k  he­
lyeit.

E zu tán  h o zzá lá th a tu n k  a szere léshez. 
E lőbb a k e re sz tta r tó t (B) v esszük  m u n ­
kába. B e csav a rju k  a  rúgóvezető  csapokat, 
vég e ik e t e lszegecseljük  és az így előké­
sz íte tt k e re sz tta r tó t a h o ssz ta rtó ra  (A) 
e rő s ítjü k . A hossz ta rtó h o z  (A) csavaroz­
zu k  a tá m asz tó k e rék  k e re sz tta r tó já t (C) 
Is. I t t  eg y éb k én t 220 m m  hosszú, egyenes 
lap o sv asa t Is a lk a lm a z h a tu n k  a ra jzokon  
lá th a tó  h a jlíto tt  he lyett, így  k o csin k a t 
k ö n n y ű sz e rre l fe lto lh a tju k  a  Já rdaszegély­
re  a k is k e re k e k  seg ítségével. A csavar­
an y á k  a lá  ru g ó s a lá té te k e t teszü n k , hogy 
a k ö té s n e  lazu ljo n  m eg.

Ha en n y ire  e lő reh a lad tu n k , a tengely ­
ta r tó t  (U) és a  ru g ó k a t sz e re ljü k  össze a 
k e resz tta r tó v a l (B). A  ten g e ly t c sak  ez­
u tá n  Ille sz tjü k  be  fu ra tá b a , m a jd  b ek ö t­
jü k  a té rk ő z ta rtó  c sap o k a t Is. A tá v ta r tó  
ru g ó k a t Is fe lh ú zzu k  a teng e ly re , m a jd  
fe lsze re ljü k  és a tengely  v égein  k ész íte tt 
fu ra to k b a n  e lh e ly eze tt sasszegekkel rög­
z ítjü k  a k e re k e k e t. A k is tá la ló asz ta l­
k e re k e k e t k ö zv e tlen ü l a k e re sz tta r tó ra  
(C) szere ljü k . V égül fe lcsava rozzuk  a  ten ­
g e ly ta rtó  (U) m erev íté sé t (K) Is.
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m erev ítő k e t (D) és a to ló rü d a t. H a ko­
cs in k a t k á rp ito zás  n é lk ü l k é sz ítjü k , a fa­
a lk a tré sze k e t leg y a lu lju k , lecsiszo ljuk  és 
te tszés szerin ti sz ínű  o laj- vagy  zom ánc- 
fe sték k e l b em ázo ljuk . H a k á rp ito zás t is 
kész ítü n k , a k k o r  csu p án  a  to ló rü d a t és a  
k a r fa m e re v ítő k e t (D) g y a lu lju k  le  és 
lakkozzuk  be, a  tö b b it m ű b ő rre l, ille tve  
vászonnal v o n ju k  be. A b o rítá s  alá v a t­
tá t  vagy m ás töm ő an y ag o t teszünk , m ajd  
— Jó feszesre  húzva — a  d eszka  alsó  felén  
ap ró  szegekkel rög z ítjü k . A k a r fá k a t  nem  
b é le ljü k  k i, c supán  b ev o n ju k . H ogy ko ­
cs in k a t te tsze tősebbé teg y ü k , díszszege­
k e t  Is h aszn á lh a tu n k .

Még n éh án y  szót a  faa lk a tré szek  fel­
szere lésérő l. A  lá b ta r tó t k róm o zo tt vagy 
ezü s tfes ték k e l b e fe s te tt v a sk e re tb e  he­
lyezzük, a p ró  csav a ro k k a l hozzácsavaroz­
zuk, m a jd  a  k e re t k é t  vég é t az ü lőkéhez  
e rő s ítjü k . Az ü lő k é t eg y éb k én t 6 db 3X30 
m m -es fa c sa v a rra l e rő s ítjü k  az alvázhoz. 
A k arfa m e rev ítő k  (D) felső részébe egy- 
egy sz em escsav art h a jtu n k , ide  rög z ítjü k  
a m e llsz íja t egy-eigy k a ra b in e r  közbe­
ik ta tá sá v a l.

T o ló rü d a t kem ényfalécbő l kész ítü n k . A 
fa  ro s tja i te rm észe tesen  h o ssz lrán y ú ak  
legyenek . A felfogási p o n ttó l kb. 100 m m  
ig az  o ld a lak  p árh u zam o sak , Innen a ru ­
d a t fokozatosan  e lk esk en y itjü k , az é leket 
le tö rjü k . Felső  végétő l 40 m m -re  6x35x140 
m m -es h o rn y o t k é sz ítü n k  a  fogan ty ú n ak , 
am ely e t a zu tán  enyvezéssel és k é t fa­
csav a rra l rögzítünk . K arúd h e ly e tt  18—20 
m m  á tm é rő jű  k róm o zo tt fém csövet is  a l­
k a lm azh a tu n k . A fo g an ty ú t ebben  az 
ese tben  a  csővégen á th a lad ó  fu ra tb a  rög­
zítjük . A fa  to ló rü d a t k é t k a p u p án t-  
csav a rra l, a fém csövet pedig  fém csav a r­
ra l  rö g z ítjü k  a h ossz tartóhoz (A).

A k inek  ked v e  van  hozzá, sá rv éd ő t is k é ­
sz íthe t (az E zerm es te r 1959. m árciusi szá­
m án ak  »A lem ezm unka ábécé je«  c. c ik k e  
ad  tan ácso t ehhez), s sok  m ás egyén i ö t­
le tte l is te tsze tősebbé, kényelm esebbé 
v arázso lh a tja  g yerm eke k iskocsijá t.

B. L.

ANYAGJEGYZÉK
1 db lap o sv as 4x25x390 m m  (k eresz t­

ta r tó  B)
1 db lap o sv as 4x25x330 m m  (tengely­

ta r tó  U)
1 db laposvas 4x25x440 m m  (hossz tartó  

A)
1 db laposvas 4x25x280 m m  (keresz t­

ta r tó  C)
1 db göm bacél 0  12x340 m m  (tengely)
2 db k e rék  0  120—200 m m
2 db tá la ló asz ta l-k e rék  0  60 m m  k en ­

gyellel
2 db tá v ta r tó  rugó  1,5 m m -es, 20 m m  

hosszú, belső á tm érő  14 m m  
2 db csigarugó  3 m m -es, 70 m m  hosszú 

(k e ré k p á r  nyeregrugó)
1 db laposvas 2x15x560 m m  (láb ta rtő

keret)
2 db laposvas 1,5x20x130 m m  (m ere­

vítő  K)
2 db m in d k é t végén m enetes rugóve­

zető csap  MSxlOO 
4 db h a tszö g fe jű  c sav a r M8x40 
7 db a n y a c sa v a r  M8 
2 db h a tszö g fe jü  c sav a r M8xlb
2 db sasszeg  0  4x20
3 db ru g ó s a lá té t M8 
2 db rug ó s a lá té t M6 
2 db a lá té t M12
2 db k a p u p á n tc sa v a r  anyával M6x50
4 db szem escsav ar 45 m m  
2 db k a ra b in e r  30 m m

10 db  facsa v a r 30x3 
2 db c sav ar M5X15
1 db d eszkalap  20x280x310 m m  (ülőke)
1 db fu m é rle m e z  10x190x310; m m

(tám la)
2 db fu rn é rlem ez  5x45x350 m m  (karfa)
1 db fu rn é rlem ez  10x155x280 m m  (láb­

tartó )
1 db m ű b ő r vag y  vászon 380x410 m m  
1 db m ű b ő r vagy  vászon 270x390 m m  
1 db m ű b ő r vagy vászon  180x300 m m
1 db m ű b ő r vagy vászon 240x360 m m
2 db m ű b ő r vagy vászon 100x380 m m  

100 db k árp lto sszeg
2 db a lá té t 0  25x1,5 6 m m -es fu ra tta l 
2 db térközb iz tosító  acélcsap  0  3x25 m m  
1 db göm bvas 0  5x440 m m  (k itám asztó  

kengyel)
1 db kem én y fa léc  25x25x950 m m  (toló-

rúd)
2 db k em ényfaléc  20x20x170 m m  (k arfa -

m erevítő)
1 db ré teg e lt lem ez 5x40x135 m m  (a láb ­

ta r tó  v égdarab ja)
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tccuvsisztocokkal

T R A N Z IS Z T O R O S
K A P U T E L E F O N

Mi t  van  m it ten n i, ha  é jszak a  csöröm ­
pölni kezd  a k ap ucsengő? Az em ber 
m ag ára  k a p  v a lam i ru h á t, s m egnézi, 

k i k é r  beb o csá tást. De lehet, hogy csak 
é re tlen  su h a n co k  tré fá lk o z tak , vagy ita ­
los Jó m a d ár fe le jte tte  u j já t  a nyom ógom ­
bon. I ly e n k o r a bosszúsággal g y a k ra n  
e g y ü tt Já r a m eg h ű lés — a h ián y o s  ö ltö­
zet és a hűv ö s é jszak a i levegő k övetkez­
m énye.

Az éle lm es ezerm este r m e g ta k a r íth a tja  
ezt is, azt is. C sak az é jje lisze k rén y  felé

A kész kaputelefon a Telefongyár hordoz­
ható rádiójának dobozába szerelve. A k é­
szülék  előtt a  kapura szerelendő hang­

szóró

fo rd u l, lenyom  egy gom bot és m eg k érd e­
zi: »Ki va n  odakin t?  K érem  a k a p u  fe lé  
fo rd u lva  vá la szo ln i!-  S h a  v alóban  v ár 
o tt va lak i, m egm ond ja  a nevét. E rre  az 
eze rm es te r  szól ú jra :  -M ily e n  ü g yb en ? -  
vag y : - A  berregd hangra te s sé k  a ka p u t 
befelé  n y o m n ii*  N o Igen, m e rt az ügyes 
eze rm es te r  védekezésü l az é jszak a i ké-



nyelm etlenségek , s á lta lá b a n  az a lk a lm a t­
lan  lá to g a tó k  ellen  k ap u te le fo n t csinál 
m ag án ak .

De m ás célra , m ás m ódon  Is fe lh aszn á l­
h a tó  a k ap u te le fo n , m agános csa lád i ház­
b an  csakúgy , m in t v á ro si bérházb an . Egy 
fokozatk ap cso ló  és to v áb b i vonalak , va­
lam in t h an g szó ró k  b e ik ta tá sáv a l hangos 
h áz ite le fo n n á , d lsz p écserberendezéssé  a la ­
k íth a tju k , eg y irán y ú  h ívási lehetőséggel. 
T áb o ri te le fo n n á  Is á ta la k íth a tó , s így jó 
sz o lg á la to k a t te h e t n y á r i táb o ro záso k  a l­
kalm áv a l. M inthogy a beren d ezés tu la j­
d o n k ép p en  n a g y te lje s ítm én y ű  h a n g fre k ­
venciás erősítő , k ism ére tű , b á rm ik o r  üzem ­
kész, h o rd o zh a tó  rád ió t Is k ész íth e tü n k  
belőle, am e ly n ek  k irá n d u lá so k o n  vagy o tt­
hon. h a  sz ü n e te l az á ram szo lg á lta tás , ve­
h e tjü k  haszn á t.

A DOBOZRÓL ÉS A SZERELÉSRŐL
K észü lékünk , am ely n ek  k apcso lási ra j­

za az 1. á b rá n  lá th a tó , lényegében  lllesz-

tő -tran szfo rm áto ro s b em en ette l e llá to tt, 
négy tran z isz to ro s h angerősítő . M ielő tt
m egépítéséhez  k ezdenénk , el kell d ö n te ­
n ü n k : csak  k ap u te le fo n n ak  a k a r ju k  hasz­
náln i, vagy később  ho rdozható  tá sk a rá d ió ­
vá  Is sz e re tn é n k  á ta lak ítan i?  Az u tóbb i 
ese tben  a m ére tek k e l, a sú llya l és a do­
boz fo rm á jáv a l e lő re  szám olnunk  kell. Ne 
tö re k e d jü n k  m in d en áro n  a m in ia tü rizá ­
lásra , úgysem  valószínű , hagy  m inden  a l­
k a tré sz t m in ia tű r  k iv ite lben  s ik e rü l be­
sz ereznünk . C é lunknak  — a fény k ép en  
lá th a tó  m egoldás szerin t — Jól m egfelel 
m ajd  a T e lefongyár tá sk a rá d ió já n a k  do­
boza. De b árm ily en  m ás, kb. 250X150X80— 
100 m m  m é re tű  dobozt Is h aszn á lh a tu n k .

A nyaga lehető leg  fa legyen, ez ak u sz ti­
k a i szem pontbó l kedvezőbb. Az elő lap  
fém ből Is k észü lhet, de a h á tlap o t m in ­
den k ép p  fából v ág ju k  ki. K itűnő, m erev  
dobozt k ész íth e tü n k  5—6 m m -es fu rn é r ­
lem ezből. C sinosabb lesz, ha  asztalosenyv- 
vel sz ínes m ű b ő rt ra g asz tu n k  rá . H a ré te ­
ges lem ezzel dolgozunk, az o ld a llap o k a t 
m erev ítés  céljábó l a ján la to s lecs íp e tt fe jű  
g o m bostűkkel is  összeszegelnl, és h á ro m ­
szög a lak ú  m erev ítő  h a sáb o k a t rag asz tan i 
a sa rk a k b a . A szere lő lap  (2. ábra) 3 m m -es 
bakelitbő l, tex tilb ak e lltb ő l vagy p lexiből 
a doboz b e lm ére tén ek  m egfelelően k ia la ­
k íto tt csík. Szükség ese tén  ez is készü l­
h e t fából. C savarokkal, szegecsekkel és 
fo rra sz tó fü lek k e l rögz ítü n k  rá  m in d en  al­
k a trész t, a fo rrasz táso k  a jó  é rin tkezést, 
és nem  a rögzítést szolgálják .

TRANSZFORMÁTOR-ADATOK

Az összes e llenállások  0,1 W -osak, az e lek t- 
ro lltk o n d en z á to ro k  12—15 V -osak. T ek in t­
ve, hogy készü lék ü n k h ö z  m egfelelő  m e­
netszám ú  tran sz fo rm á to ro k  nem  k a p h a ­
tó k  (a T r  1 kivételével, ez b árm ily en  4— 
7000 ohm os Illesztésű k im en ő tra n szfo rm á­
to r  lehet), m ag u n k  te k e rc se ljü k  őket. 
A rány lag  k ism ére tű  v asm ag ra  v an  szü k ­
ségünk . Az O rion in k u rren c iab o ltb an  (Bp., 
VI,, Z ichy Je n ő  u.) v ásá ro lh a tu n k  ily e t 
d b -o n k én t 8 fo rin tos áro n . (Az O rion 
AT 5 0 l-es  televíziós készü lék  sor-b lock ing  
tra n sz fo rm á to rá t k érjü k .) H a szerencsénk  
van, m ég a csévetest Is ép, ha  nem , ak ­
k o r  benzol és po llsz tlro l-lapocska  seg ítsé­
gével m eg rag asz tju k . A lem ezelést szét



kell szednünk , a  tra fó  Hibás (sérü lt, á t­
ü tö tt, e légett) tek e rcse lé sé t pedig el kell 
táv o lítan u n k . T ran sz fo rm á to ra in k  zom ánc- 
sz igete lésű  h u za lla l a következő m en e tszá­
m o k k a l k észü ljen ek :

M enet
T r  1 — P l  80

H uzalá tm érő  
0,6 m m

T r 2 — P2 1200 0,15 m m
T r  3 — P3 2X400 0,2 m m

SÍ 2 -3000  m m  0,11 m m
52 2X450 0,15 m m
53 80 0,6 m m

S zázadm llllm éteres e ltérés a h u za lo k  á t­
m érő jéb en  nem  b efo lyáso lja  a te lje s ít­
m én y t. A tek e rcse lé s t azonban  gondosan  
végezzük, m ásk ép p  nem  fé r  el a m agra  
a  szükséges huzalm enny iség . A p rim er- 
és sz ek u n d erte k e rcse t v ékony  kon d en zá­
to rp a p írra l sz ig e te ljü k  egym ástó l, so ro n ­
k é n t nem  szükséges szigeteln i. E zek  a 
tra n sz fo rm á to ro k  5 O hm os hangszóróhoz 
m egfelelőek , de  pl. a 8 O hm os Songtt- 
hangszó ró t Is k ie lég ítően  m ű k ö d te tik . I t t  
m ég m egjegyezzük , hogy a  legcélszerűbb  
10—13 cm  á tm érő jű  hang szó ró k a t h aszn á l­
n i. K isebb h angszó ró  is m egteszi, de en­
n e k  h a tá s fo k a  a n ag yobbakéhoz k ép est 
k icsi, gyenge.

APRÓ TANÁCSOK
A  k é s z ü lé k  k é t  d b  4,5 V -os z s e b lá m p a ­

e le m m e l m ű k ö d ik , fo g y a s z tá s a  c s e k é ly . 
É rz é k e n y s é g é re  je lle m z ő , h o g y  a  m ik ro ­
f o n k é n t  k a p c s o l t  k ü lső  h a n g s z ó ró  m ég  az 
u tc a  tá v o li  z a ja i t  is  k i tü n ő e n  k ö z v e títi . 
A  n a g y  e rő s i té s re  te k in te t te l  le g y ü n k  ó v a ­
to s a k , k ip r ó b á lá s k o r  a k é t  h a n g s z ó ró t n e  
h e ly e z z ü k  el egy  h e ly isé g b e n , m e r t  ö ssze ­
g e r je d n e k  (b ú g ó , s íp o ló  h an g  je le n tk e z ik ) . 
A Ki a  k é s z ü lé k  k i-b e k a p c s o ló ja , a  Ki 
k é tá r a m k ö r ű  á tk a p c s o ló  p e d ig  a  k ü lső  
v a g y  a b e lső  h a n g s z ó ró t  k a p c s o l ja  m ik ro ­
fo n k é n t ,  I lle tv e  h a n g s z ó ró k é n t,  a s z e r in t , 
h o g y  b e s z é ln i a k a r u n k - e  v a g y  h a llg a tn i . 
A tr a n z is z to r o k ró l  c s a k  a n n y it ,  h o g y  a 
k e re s k e d e le m b e n  k a p h a tó  b á r m e ly ik  t í­
p u s  m e g fe le l. T e rm é s z e te s e n  eg y  P6G  jo b ­
b a n  d o lg o z ik , m in t  eg y  P6A , b á r  a k ü ­
lö n b sé g  fü lle l  n em  m in d ig  é rz é k e lh e tő .

A  3. á b ra  a  k ü ls ő  h a n g s z ó ró  v íz m e n te s , 
s é rü lé s tő l  v é d ő  s z e re lé s é t  m u ta t ja ,  a 4. 
á b r á n  ped ig  az e g y ir á n y ú  h á z i te le fo n n á  
v a ló  á ta la k í tá s t  v á z o ltu k . K ö v e tk e z ő  szá ­
m u n k b a n  I s m e r te t jü k  m a jd , h o g y a n  le h e t  
k é s z ü lé k ü n k e t  r á d ió v á  á ta la k í ta n i .

S ch n em ann  József

P illan tá s  a  k észü lék  belse jéb e . A lul a  k é t lapos zseb lám paelem , de jó l m egfigyelhető  
a  több i a lk a tré sz  elhelyezése is



virágállvány
A k ik  m árc iu si szám unkbó l m á r  m egis­

m erk e d te k  a d íszm ükovácso lés ele­
m eivel, ta lá n  k edvet k ap n ak , hogy 

tu d o m á n y u k a t fe lhaszn á lv a  egy csinos 
kovácso ltvas v irág á llv án n y a l lep jék  m eg 
m ag u k a t és csa lád ju k a t.

V irág á llv án y u n k a t laposvasbó l kész ít­
jü k , 3x30-as szálvasból 6 m , 20x20-as négy­
zetvasbó l ped ig  5 m  20 cm  szükséges 
hozzá. E zenkívü l csak  n éh án y  szegecsre 
van  szükség, s m áris  k ezd h e tjü k  a  m u n ­
k á t. E lőször is az egy ik  k e re te t szab ju k  
le egy darab b ó l, s 3, 100, 25, 100 és m egin t 
25 cm távo lságban  m eg h a jlítju k . Az első 
k é t le h a jtá sb a  k é t 4 m m -es ly u k a t tú ru n k  
a szegecseknek  (1. áb ra). U gyanígy  ké­
sz ítjü k  el a m ásod ik  k e re te t Is.

A lá b a k  u g y an csak  négyzetvasbó l k é ­
szülnek. N égy 130 cm -es d a rab o t szabunk  
ki, a  v ág ásfe lü le tek e t le resze ljük , s az 
egy ik  vég ü k e t ü llőn  lap o sra  v e r jü k  (2. 
ábra), m a jd  az ü llő  szarv án  k issé m eg­
h a jl í t ju k  (3. ábra). Az e llap ito tt, h a jto tt  
részek  lesznek  a láb ak  alsó tám aszkodó  
fe lü letei. M ost a láb ak  m ás ik  végétő l 20 
cm -re és o n n an  tovább i 20 cm -re k ré ta -  
je le t teszünk . Az első k ré ta je ln é l sa tuba , 
a m ásik n á l fran c ia k u lc sb a  fog juk  az 
anyagot, azu tán  egyen le tes erővel te ljesen  
k ö rb ecsa v a rju k  (4. ábra). C sak nagy m é­
re tű  sa tu  a lk a lm as a láb ak  m egcsavará- 
sá ra . Ily en  sa tu  h iá n y áb an  15x15-ös négy­
ze tv asa t h aszn á lju n k .

K ezdődhe t az összeállítás. A k e re te k  
hosszan ti o ldala in  fú r t  ly u k a k n a k  m egfe­
lelően fú rju n k  ly u k a k a t a lá b ak o n  is. A 
felső k e re t  a lá b a k k a l sz in tbe , az alsó 
k e re t pedig  a  felső szélétő l 50 cm -re  ke­
rü l (5. ábra). íg y  te h á t a  k e re te k  a láb a­
k a t körü lfogva h e ly ezk ed n e k  el. Szege­
cselés u tá n  m á r  csak  az ü v e g ta r tó k a t k e ll 
e lkész ítenünk . E rre  a cé lra  b á rm iy en  
2—3 m m -es h u llad ék  vaslem ez m egfelel. 
8 d a ra b  ilyen  szögva&at h a jtu n k  m eg (6. 
áb ra), k ifú rju k  őket és a k e re te k e n  is 
ly u k a k a t k ész ítü n k  felillesztésükhöz. Leg­
célszerűbb  a k e re te k  szélétől 20—20 cm -re  
e lhelyezn i a ta r tó k a t.

Felszegelésük  u tá n  m á r  csak  a m egfe­
lelő  m ére tű  üveg- vagy  m ű an y ag lap o t 
kell b eszabnunk , végül az á llv án y t csi­
szolóvászonnal lecsiszo ljuk , vagy  b e fest­
jü k . S m ost m á r  az ab lak  elé á llí th a tju k  
és f e lra k h a tju k  rá  a v irág o k a t.
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KORKIVAGO f ű r é s z

B ark ácso lá s  közben  g y a k ra n  kell v a lam ilyen  lem ezbe 
nagy  á tm érő jű  ly u k a t vágn i. N em  k ö n n y ű  fe lad a t 
ez, fő k én t ak k o r, ha  a  ly u k n a k  szabályos k ö ra la k ú ­

n a k  k e ll lenn ie . K is ügyességgel azonban  hasznos sz e r­
szám ot k é sz íth e tü n k  a  m unk áh o z . S zerezzünk  haszn á lt 
fém fű rész lap o t (A), s  k ész ítsü n k  b á rm ily e n  fém ből lép ­
csős h en g e rt (B), am ely n ek  k isebb  á tm é rő jé t úgy  vá­
lasszuk  m eg, hogy ,a k ivág an d ó  ly u k  á tm érő jéb ő l von­
ju k  le a  fű rész lap  kétszeres v as tag ság á t; a nagyobb  á t­
m érő  m egegyezik  a  ly u k  á tm érő jév e l A  h e n g e r köze­
pébe fú r ju n k  kb. 6 m m -es ly u k a t és e rő s ítsü n k  bele 
c sa v a rra l 6 m m  á tm érő jű  vezető , Ille tve befogó csapo t 
(C). E zu tán  h a jlítsu k  m eg a fű rész lap o t és k é t c sav a r­
ra! vagy  b ilinccse l e rő s ítsü k  fel h en g e rü n k re . S zerszá­
m u n k  kézi fú ró g ép b e  fogva Is k itü n ő en  h asználható .

M UNKAFOGAS A DIÓ- 
PA N TO K  KÖNNYEBB 

OLAJOZÁSÁRA

Az a jtó k , ab lak o k  d ió p án t­
ja in a k  m ego lajozása 
nem  k ö n n y ű  m unka, 

m e rt e lőbb k i k e ll em elni 
a he lyébő l az a jtó t, ab lako t, 
hogy  a p á n t tengelyéhez  
h o zzá ju th assu n k . De h a  a 
d ió p án t felső részé t á tfú r ­
ju k , a fu ra to n  k eresz tü l 
an é lk ü l Is a fo rg ó  részek  
közé ju t ta th a t ju k  az o la ja t, 
hogy  az a jtó t, ab lak o t el 
k e llen e  táv o lítan u n k .

Ü JlT A S a  k e r t i  ASÖN PA PÍR B ETÉT A CSAVARFEJEKRE

Pa rk o t, k e rte t, gyepes fö ldet nehéz fel­
ásn i, m e rt a k iem elt fö ld d arab  csak  
ak k o r  fo rd u l á t, h a  az ásótó l Jobbra 

Is, b a lra  Is e lv ág ju k  a  gyepet. Ez persze 
eigyszerű k e r ti  ásóval k é t ú jab b  m ozdu­
la t. E g y sze rű síth e tjü k  és m egkönnyfthet- 
Jük  a m u n k á t, ha  ásó n k ra  k é t  ->kést- sze­
g ecselünk , vagy  csavarozunk  a  ra jzo n  lá t­
ha tó  m ódon. íg y  egy á só n y o m ásra  három  
o ld a lró l k ö rü lv ág ju k  a g y ep tég lá t; köny- 
n y en  k ifo rd u l te h á t  a helyéből. ,

H a  o lyan  tá rg y a t fe s tü n k  be, am elyben  
sü llyesz te tt fe jű  facsav aro k  v an n ak , 
s e c sav a ro k a t később m ajd  el kell 

távo lítan i, a c sa v a rfe je k  h a s ité k á t cél­
szerű  festés e lő tt le tak a rn i, m e rt ha  a fes­
ték  b e lé jü k  szárad , a  c sav arh ú zó t nem  
le h e t m ajd  a h as íté k b a  Illeszteni. Leg­
egyszerűbb , ha  m egfelelő  m é re tű  ly u ­
kasztóval en y v esh á tú  cím kéből v ág u n k  ki 
k ö röcskéke t, s ezeke t ra g a sz tju k  a festés 
e lő tt a c sa v a rfe je k re ; a v ékony  p a p ír t 
a zu tán  könnyű  á tszak ítan i, ha  a csav art 
e l a k a r ju k  távo lítan i.
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É l e s í t e n i  is 
t u d n i  k e l l

Tom pa késse l veszélyesebb  dolgozni, 
m in t é lessel. N oha ez az á llítás sz in te  
h ih e te tle n ü l hangzik , m égis he ly tá lló , 

A to m p a  k és t u gyan is k é n y te le n e k  va­
g y u n k  e rősebben  nyom ni, Így k önnyeb­
ben  fé lresza lad , nagyobb  sebet e jth e t. 
De m égsem  szükséges, hogy a  jó  kés, 
szerszám  m indig  b o ro tvaéles legyen. 
E nnek  csak  o tt  van  érte lm e , aho l fe lté t­
lenü l szükség  van  rá. A k o n y h a i k ések  
élesítéséhez  p é ld áu l elegendő, ha  egy 
közönséges hagy m av ág ó -d eszk á t alum i- 
n iu m ox idos csiszo lóvászonnal v o n u n k  be, 
Az egy ik  o ld a lán  d u rv áb b , a  m ásik  ol­
d a lán  finom abb  csiszoló t használva , 
kö n n y en  és b iz tonságosan  é le s íth e tjü k  
k ése in k e t (Aj.

S ze rszá m a in k a t m ind ig  a m egfelelő  
é lre  k ö szö rü ljü k . L apos, » lejtős«  él kell 
a  faesz te rg á ly o s-k ések n ek , vésőknek , 
gy a lu k ések n ek . A csiszo lást d u rv a  íenő- 
kövön kezd jü k , s finom  kövön  fe jezzük  
be (D—1). A b a ltá k n a k , h idegvág ó k n ak , 
k e r ti sz e rszám o k n ak  ék a lak ú , V-él kell. 
K öszörűkövön  vagy a fenőkő  d u rv a  ol­
dalán  a la k ítju k  ki kb . 70°-osra az é lü k e t 
(D—2). O llóknak, lem ezvágóknak  egyol­
da las  é lt k ö szö rü lü n k , resze lü n k . A sa­
tu b a  is  úgy  fo g ju k  a szerszám ot, hogy 
csak  a m egfelelő  szöget re sze ljü k  az élre. 
Az o llók  é lén ek  30“, a lem ezvágókénak  
pedig 5° legyen  a le jtése  (D—3j. H om orú 
élet c sak  a finom  favésőknek , faragó­
k ések n ek  ad u n k , m égpedig  úgy, hogy 
először k ö szö rűkövön  k ö sz ö rü ljü k  ki a 
m egfelelő ívet. Az él hossza kétszerese  
legyen  a  kés vastag ság án ak . A zután  kö­
zönséges fenőkövön  finom ra, m a jd  ke­
m ény  kövön  készre  fe n jü k  ő k e t (D—4).

A fam eg m u n k áló  szerszám  élességét 
úgy e llen ő rizh e tjü k , hogy sz á lirá n y ra  
k eresz tb e n  kézzel rá n y o m ju k  egy du rv a  
d eszk ad a rab ra . A szerszám  éle ak k o r 
m egfelelő, ha  a sz á lak a t is  á tvág ja .

A finom abb  fam eg m u n k áló  szerszám ok, 
p é ld áu l vonók ések  é le in ek  fa d a ra b ra  
csav a rt finom  csiszolóvászonnal a d h a tju k  
m eg a végső sim ítást. F en ésü k e t ú g y  vé­
gezzük, m in th a  o la j-lehúzókövet h aszn á l­
nánk . Az ásók, fű részek  é lé t resze léssel 
ú jí t ju k  fel. Az ásó t 70°-os élre, a fű része­
ket viszont egyo ldalas é lre  resze ljü k . A 
favágó fű részek  é le inek  te rp esz té sé rő l se 
fe ledkezzünk  m eg (B).

A  szerszám  fén y esltésé re  cé lszerű  m eg­
oldás, ha  g y o rsan  forgó, ö n tö tt a lum í­
n ium ból k észü lt k e ré k e n  h ú zzuk  á t az 
é lé t (C). Az a lum ín iu m -k o ro n g  először 
szürke , p iszkos bevo n a to t ad, h a  azon­
b an  le tö rö ljü k , a kés ragyo g ó an  fényes 
lesz, anélkü l, hogy m egsérü lne , k ic so r­
bu lna  k ik ö sz ö rü lt éle.
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ÉPÍTKEZÉS HÓ-KUKK NÉLKÜL
Kevés olyan nehéz, 

nagy fizikai erőki­
fejtést igénylő sza­

kasza van a családiház 
építésének, mint a vas- 
betongerendák, födém­
tartók beemelése. Talán 
ez is az egyik oka an­
nak, hogy a fánál oly 
sok szempontból elő­
nyösebb, sőt, a vasgeren­
dáknál is célszerűbb 
vasbetonelemek haszná­
latától sokhelyütt ide­
genkednek. Pedig e ne­
héz elemek beemelésé­
hez sincs szükség hó­
rukkra és seregnyi, ne­
héz munkát végző em­

berre. Többet ésszel, 
mint erővel.

A legegyszerűbb meg­
oldás természetesen gé­
pi erővel, autódaruval 
beemelni a födémeleme­
ket. Hanem autódaru 
alkalmazására nincs 
mindenütt lehetőség. Ek­
kor van szükség erő he­
lyett — leleményességre.

BEEM ELES CSŐRLŐVEL

Egy ember és csörlő 
vagy csigasor szükséges 
hozzá. Az utóbbiak ta­
lán kölcsön is megsze­
rezhetők. A csörlőt, csi­

gasort egy olyan fához, 
cölöphöz erősítjük, 
amely a gerendákra me­
rőlegesen áll, a geren­
dák felezőjében. A kö­
telet vagy acélkábelt 
(teherbírásukról győ­
ződjünk meg előre) el­
ágazással csatlakoztat­
hatjuk a beemelésre ke­
rülő gerendához. Ahol a 
kötél súrlódik majd a 
falon, helyezzünk el vé­
dőlapot, nehogy a kötél 
belevágjon a falba. A 
ferde csúsztató-rámpá- 
kat szilárdan rögzítsük, 
mind a falon, mind pe­
dig a földön. Ha szűk-



séges, bakokkal is tá­
masszuk alá őket. A fal­
egyen tetejére fektes­
sünk betonvasból készí­
tett osúsztatópályát. A 
ferde rámpák felületét 
fűrészfogszerűén alakít­
suk ki, hogy ezzel a ge­
rendák esetleges vissza- 
csúszását megakadályoz­
zuk. Ezután lassan cső­
röljük a helyére a ge­
rendát, időnként meg- 
megállva, s ellenőrizve 
helyzetét (A/l).

Ha a megfelelő irány­
ban nincs fa, cölöp a 
csörlő rögzítéséhez, két 
fa vagy cölöp között ki­
feszített segédkötélhez 
is hozzáerősíthetjük a

elfűrészeljük, így a he­
lyére érkezett második 
gerenda alatt sem lesz 
már gömbvas (A/4). A 
csúsztatóvas egyébként 
be is falazható.

LÉPCSÖKORCSOLYA
Legegyszerűbb meg­

oldás a lépcsőkorcsolya 
alkalmazása. A szük­
séges berendezés hason­
lít az előbbiekhez, csak 
nem kell hozzá csőrlő. 
A ferde pályán ugyanis 
nem csőrlővel húzzuk 
fel a gerendákat, hanem 
oldalanként egyet-egyet 
»lépve«, kézi erővel 
emeljük fokozatosan fel­
jebb és csúsztatjuk a

K ÖTÉLPÁLYA

Kötélpályát ott érde­
mes létesíteni, ahol sok 
gerendát kell beemelni 
és nagyobb az emelési 
magasság is. Tartóosz­
lopokon és erős acélká­
belen kívül szükség 
van egy kettős csigára 
is (C/2). A kettős csiga 
segítségével néhány em­
ber megfelelő magasság­
ba emeli, egy pedig a 
húzókötéllel a helyükre 
igazítja a gerendákat 
(C/l). Amikor a földről 
felemelik a terhet, a hú- 
zóköltéllel nem befelé, 
hanem kifelé kell húz­
ni, nehogy a felemelt

csőrlőt (A/2). Minél kö­
zelebb kerül a csőrlő a 
talaj felszínéhez, annál 
kisebb a fa, cölöp kitö­
résének veszélye.

Jó, ha a csúsztatópá­
lyának használt beton­
vasat a rámpa felőli ol­
dalon a falhoz erősítjük, 
s olyan hosszúra hagy­
juk, hogy a helyére 
csőrölt első gerenda ép­
pen lecsússzék a gömb­
vasról (A/3). Ezután a 
vasat a második geren­
da helye előtt 5 cm-rel

helyükre őket. Két em­
ber hol az egyik, hol pe­
dig a másik gerendavé­
get emelve kb. fél méter­
rel magasabbra, az ele­
met hamar a helyére jut­
tathatja. Ha köldökma­
gasságnál magasabbra 
kell emelni, az emberek 
álljanak pallón. De el­
lenőrizzük, hogy a ba­
kokra helyezett palló 
bírja-e a terhelést. Az 
emelgetések sorrendjét 
és a berendezés elhelye­
zését látjuk a B ábrán.

gerendával a csiga be­
szaladjon. A felemelt te­
her alatt soha senki ne 
tartózkodjék! Lehetőleg 
a tartókábel alatt és az 
oszlopok közvetlen kö­
zelében se álljon ember 
beemeléskor. A húzókö­
telet kezelő személy a 
tartókábeltől kissé oldal­
ra helyezkedjék el.

EMELÖBIKA

Kétlábbal, emelőbiká­
val jelentős magasságra, 
legfeljebb azonban az
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első emelet szintjéig 
emelhetünk. Erős fa­
vagy vasgerendákból ál­
líthatjuk össze; össze- 
erősítésük és a csiga fel­
erősítése feltétlenül 
megbízható legyen. A 
kész bika legalább 1 
méterrel nyúljon a fal­
egyen fölé. A lábak 
szétnyílása ne legyen 
nagyobb 15—40 foknál. 
Mind a be-, mind pedig 
a kidőlés ellen mereví­
tőkötelekkel biztosít­
suk a lábakat; az eme­
lőbika a faltól 30 cm-re, 
függőlegesen álljon. A 
lábaknak a fal felé levő 
oldalán ne legyen sem­
mi egyenetlenség, kiálló 
szeg stb. Az emelést 
végző emberek olyan 
távol legyenek a bikától, 
hogy csúcsa ne csapód­
hassák közéjük, ha eset­
leg kidől. A falegyenen

álló két ember is segít­
se az emelést, majd a 
megfelelő magasság el­
érése után a behúzókö­
téllel húzza a helyére a 
gerendát. A gerendákat 
vaskerékpárból és erős 
tengelyből készített ko­
csin szállíthatjuk a be­
emelés színhelyére (D).
HASZNOS TARTOZÉKOK

Emeléskor a geren­
dákból kiálló betonhur­
kokba fűzhetjük a kö­
telet, kábelt (E/l). De 
érdemes kölcsönkérni, 
vagy házilag elkészíteni 
az ismert sínemelő ►’ha­
rapófogót-« (E/2), aífíely- 
lyel akár a daru, akár 
pedig két ember köny- 
nyen és teljes bizton­
sággal megfoghatja a 
gerendát.

A kötelek visszacsú- 
szását az E/3 ábrán lát­

ható szerkezettel gátol­
hatjuk meg. Csigák 
vagy hurkok beiktatá­
sával a kötelet úgy ve­
zetjük, hogy keresztül­
haladjon ezen az erősen 
a földhöz rögzített szer­
kezeten. A szerkezet a 
húzás irányában aka­
dálytalanul átengedi a 
kábelt, visszacsúszáskor 
azonban a rugók által 
benyomott éles pofák 
megfogják a kötelet. A 
felemelt teher alatt 
azonban még akkor se 
tartózkodjék senki, ha a 
kötelet a szerkezettel 
rögzítettük!

A vasbetongerenda 
nagyszerű építési anyag, 
használjuk ki előnyeit. 
De mindig •»tiszteljük« 
súlyát; emeléskor le­
gyünk a legmesszebb- 
menőleg óvatosak, kö­
rültekintők.
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EM AGNETIZÁLÓ
M A G N E T O F O N SZ A L A G
LETÖRLÉSÉHEZ

A  m agneto fon  k észü lék ek  tu la jd o n o sa i 
b izo n y ára  többször fe lfigyeltek  m ár 
a rra , hogy b e ren d ezésü k  nehezen  

vagy eg y á lta lán  nem  tö rli le a régebbi 
fe lvéte leket. S okan  nem  Is gondolják , 
hogy a h iba nem  a m agnetofonban , ha­
nem  a  sza lag b an  van. S eg íth e tü n k  ra jta , 
h a  erős dem agnetlzá ló t, m ág n este len ltő t 
k ész ítünk .

E lőször Is szerezzünk  be egy ún . k i­
m en ő -tran szfo rm áto rt. A legm egfelelőbb 
a rá d ió a m a tő r b o lto k b an  k a p h a tó  — 
UBL 21-es vagy EL 84-es e lek tro n csö v ek ­
hez haszn á la to s — k im en ő -tran szfo rm á­
to r, csak  egy k issé  á t kell a lak ítan u n k . 
K ülső bo ritó lem ezét levéve m egá llap ít­
ju k , hogyan  v an n ak  összerak v a  a lem e­
zek. T öbbny ire  azt lá tju k , hogy az E- 
a lak ú  vaslem ezek  egy k ö teg e t a lk o tn ak  s 
az E -a lak za t középső  sz á rá t te k e rc s  ve­
szi k ö rü l (1., 2. ábra). Az E -a lak za t ny i­
to tt részé t ren d sze rin t egy m ásra  ra k o tt 
I-a lak ú  kö teg  z á r ja  le. H a tran sz fo rm á to ­
ru n k  Ilyen, a k k o r  n incs kü lönösebb  teen ­
dőnk , csak  a lem ezkö tegeke t a 4. áb ra  
szerin ti so rren d b en  össze kell rak n u n k , 
íg y  az E -a lakú  lem ezek  n y ito tt része  k í­
vü lre  kerü l. V ékony filcd arab o t ragasz­
tu n k  rá. E zu tán  m ár csak  a bekapcso lás 
v an  h á tra .

A k im en ő -tran szfo rm áto ro k n ak  négy 
k ivezetésük  van, ke ttő  vas tagabb , kettő  
ped ig  vékon y ab b  huzalból. N ek ü n k  csak  
a vékony  p r im é r  h u za lra  v an  szüksé­
günk. N éhány  m é te r  hosszú, PVC-vel 
vagy gum ival sz igetelt há lózati zs inó rt 
fo rra sz tu n k  rá ju k . A zs inó rt a ján la to s 
p á n tta l vagy fo rrléccel a tran sz fo rm á to r­
vashoz erősíten i, m ásk ép p  a vékony  hu ­
zal k ö n n y en  elszakadna. A zsinó r m á­
sik  végére  v illásdugó t szere lünk , s  ezzel 
m á r  kész is  a készü lék , am ely  110 és 
220 V feszü ltséggel e g y a rá n t m ű k ö d te t­
hető . M inthogy hálózati á ram m al dolgo­
zunk , jó l szigetelő m űanyag-, fa- vagy 
PV C-csőből k ész íte tt és im p re g n á lt do­
bozba sz ere ljü k  m ágneste len ltő n k e t. A 
filccel le ta k a r t  fe lü le t te rm észe tesen  m a­
ra d jo n  szabadon  s a doboz a ljáv a l k e rü l­
jö n  egy vonalba.

K észü lék ü n k  tu la jd o n k ép p en  e lek tro ­
m ág n esk én t m űködik . A m ágneses erővo­
n a la k  az E -a lakú  Idom  külső  szára itó l a 
középső részig húzódnak . E zek az erővo­
n a la k  sem m isítik  m eg a szalagon  m arad t 
rem an en s  m ágnességet. D em agnetlzálón- 
k a t úgy  h aszn á lju k , hogy a fllces felü le­
te t lassú , köröző  m o zd u la to k k a l végigsl- 
m o g atju k  a szalagon. A kö rözést az orsó 
szélétől a tengelyhez  közeledve végez­
zük  a te k e rc s  m in d k é t oldalán.

KÜLÖNBÖZŐ ALAKÚ TRANSZEORMAZOR-LEMEZEK

£ -ALAKRA KAGW

OEMAGNET/ZA'lÓNK ÖSSZESZERELÉSE ÉS BEKÖrÉSE
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JÉGSZEKRÉNY—m o só g ép b ő l
A  leg több  h á z ta r tá sb a n  a 

m osógépet csak  h e te n ­
k én t, k é th e te n k é n t ve­

sz ik  Igénybe a m osás n é ­
h á n y  ó rá já ra . E g y éb k én t k i­
h a sz n á la tla n u l á ll a fü rd ő ­
szoba vagy a k o n y h a  sa r ­
k áb an . P ih en ő  m osógépün­
ket azonban  fe lh aszn á lh a t­

ju k  m ás cé lra  is, p é ld áu l 
jég szek rén y n ek .

A  jég  az ü s t a ljáb a  k e ­
rü l, fölé k o sa ra t he lyezü n k , 
am ely n ek  négy fü le  az ü s t 
p e rem én  n yugsz ik . A ko sa­
r a t  — am ely e t a VK és HIM 
m osógépekhez  m éretezve  az 
1. á b rá n  m u ta tu n k  be  — l

m m  vastag , 20 m m  széles 
h o rg an y zo tt lem ezcslkokból 
sz eg ecse ljü k  össze, ö ssz e ­
á llításáh o z  4 m m  á tm érő jű  
a lu m ín iu m - vagy  rézszege­
cse t h aszn á lu n k . Az a lk a t­
ré sze k e t a  2—7. á b rá n  m eg­
a d o tt m é re te k  a la p já n  ké­
sz ítjü k : a  2. á b ra  sz e rin t 2 
d arab o t, a 3. á b ra  sz erin t 
3 d a rab o t, a  4. á b ra  sz e rin t
2 d arab o t, az 5. á b ra  sz e rin t
3 d a rab o t, a 6. áb ra  sz e rin t 
3 d a rab o t, a 7. áb ra  sz erin t 
2 d arab o t. Ezzel az összes 
a lk a tré sz t e lk ész íte ttü k , 
k e z d h e tjü k  az összeszere­
lés t (X. ábra).

A röv ld eb b  U -alakú  a lk a t­
részek  (3. áb ra ) közé h e ­
lyezzük  a fü lek k e l e llá to tt 
d a ra b o k a t (4. ábra). E zek re  
k e resz tb e  szeg ecse ljü k  a 
k é t h osszabb  U -rész t (4. 
ábra). A h á ro m  ab ro n cs (5. 
áb ra ) v égeit a  6. áb rán  lá t­
h a tó  lem ezkékkel összefog­
ju k , a z u tá n  b e lü lrő l szege­
cse ljü k  a h e ly ü k re . E lőször 
a legalsó t, végül a felső t, 
am ellyel e g y ü tt fe lszege­
cse ljü k  a befe lé  álló  k é t fü ­
le t Is (7. ábra).

M ost m ár b e ra k h a tju k  a 
k o sa ra t, s b en n e  az éle lm i­
sz e rt „ h ű tő sz e k ré n y ü n k b e ” ; 
le z á rh a tju k  a  m osógép te ­
te jé t, am e ly e t — a Jobb hő- 
sz igetelés cé ljáb ó l — é rd e ­
m es v as tag ab b  posz tóda­
ra b b a l Is le tak a rn i. H a a 
k o sá r  ly u k a i tú l nagyok , 
sű rű b b  szövésű  h á lóba  h e ­
ly ezzük  az é lelm iszert.

h e l y r e i g a z í t á s

Á prilis i sz ám u n k  „O ptikai 
fén y m érő ” c. c ik k én ek  3. 
á b rá ja  sa jn á la to s  m ódon  h i­
b ásan  Je len t m eg. A B g y ű ­
rű  helyes é r té k e it  úgy k a p ­
ju k  m eg, hogy  ko ck á ib a  
fo rd íto tt so rre n d b e n  ír ju k  
be a  fé n y é rté k szám o k a t és 
a  h o zzá ju k  ta r to zó  expozí­
ciós időket. így  te h á t a 
sz ám so r 16-tal kezd ő d ik  és 
0,75-dal végződik .



PVC-MUNKÁK
aP V C -le ío ly ó c sö v e k  s z e re lé s e k o r  so k  

a p ró , 5— 10  c m -e s  h u l la d é k d a r a b  k e le t­
k e z ik , a m e ly e k  r e n d s z e r in t  a  sz e m é t­
b e  k e r ü ln e k . A  c sö v e k  a n y a g a  k e m é n y  
P V C , a m e ly  — v i l la n y -  v a g y  g á z s ü tő b e  

té v e  — 100 C fo k  f e le t t  m e g lá g y u l, k é p ­
lé k e n n y é  v á lik . H a  I ly en  á l la p o tb a n  f o r ­
m á l ju k  m eg , m a jd  íg y  t a r t ju k ,  a m íg  k i­
h ű l, a z u tá n  m á r  m e g ta r t ja  ú j  a la k já t .  A  
P V C  e g y é b k é n t  lo m b fü ré s s z e l  v a g y  fé m ­
fű ré s s z e l  jó l  v á g h a tó , f é m re s z e lő k k e l  r e ­
sz e lh e tő . A  k ü lö n á lló  d a r a b o k  P V C - 
r a g a s z tó v a l ö s s z e ra g a s z th a tó k . A  H á z ta r ­
tá s i  B o lto k b a n  k a p h a tó  sz ín e s  » O x llln — 
la k k o k k a l  te ts z é s  s z e r in t i  s z ín re  b e  Is 
f e s th e t jü k  ő k e t.

F A L I V IR A G C S E R E P -T A R T Ö  k é s z í té s é ­
h e z  10 c m  á tm é r ő jű  le fo ly ó c ső b ő l 4—3 
c m -e s  h u l la d é k d a r a b  Is e lég . S p irá lv o n a ­
l a t  fű ré s z e lü n k  r á ,  s a  le g fe lső , e lv é k o ­
n y o d o t t  ré s z t  le v á g ju k . M a jd  a  sü tő b e  
te s s z ü k , a h o l  2—3 p e rc  a la t t  m e g lá g y u l. 
A z u tá n  a  s p ir á l  v é g é t m e g fo g ju k , e g y e ­
n e s re  h ú z z u k  és b e c s a v a r ju k . A  f a l r a  
a k a s z tv a  2 k g  s ú ly ú  c s e re p e t  is  á l l í th a ­
tu n k  c s e ré p ta r tó n k b a ,  h a  a  s p irá ls z a la g  
sz é le ssé g e  le g a lá b b  1,5 cm  (1. áb ra ) .

K IS V A S Ű T I A L A G Ü T  k é s z íté sé h e z  3 
d b  10 cm  á tm é r ő jű  c s ő d a ra b  sz ü k sé g e s . 
A m ily e n  h o s s z ú a k  a  c s ő d a ra b o k , o ly a n  
h o ss z ú  le sz  az  a la g ú t  Is. A  c s ö v e k e t 
e g y ik  a lk o tó ju k  m e n té n  f e lv á g ju k , fe l­
m e le g íté s  u tá n  a n y i la k  I rá n y á b a n  sz é t­
h a j t j u k  (2. á b ra ) , v é g ü l ,a h á ro m  d a r a b o t  
ö s s z e ra g a s z tju k .

V Á Z Á T  Is k é s z í th e tü n k , h a  a g y a g b ó l k i ­
f o rm á lu n k  v a la m ily e n  v á z a fo rm á t  és 
m e g s z á r í t ju k . A z u tá n  eg y  h u l la d é k  cső ­
d a r a b o t  m e le g íté s s e l  m e g lá g y í tu n k  és r á ­
h ú z z u k  a  fo rm á ra . H a  e g y s z e r re  n e m  s i­
k e rü l ,  a  fo rm á v a l  e g y ü t t  v is s z a te s s z ü k  a  
s ü tő b e  s a p r á n k é n t  v ég e z z ü k  el a fo rm á ­
zá s t. K ih ű lé s  u tá n  az  a g y a g fo rm á t  v á ­
z á n k b ó l k iü t jü k .  V ég ü l a l ja t  Is ra g a s z ­
t u n k  rá  P V C  ra g a s z tó v a l (3. áb ra ) .

C E R U Z A T A R T O . E g y  c s ő d a ra b k á b ó l  
v é k o n y  s z e le te k e t v á g u n k , m a jd  m in d ­
e g y ik e t  f e lh a s í t ju k . F e lm e le g íté s  u tá n  a 
e s ő sz e le te k  k ö z ü l k e t tő t  a  k é t  o ld a lla p  
a la k já r a  h a j l í tu n k ,  k e t tő t  p e d ig  e g y e n e s ­
r e  h ú z u n k . E z u tó b b ia k a t  a z u tá n  a  k é t  
o ld a l la p  m eg fe le lő  h e ly é re  r a g a s z tju k , s 
m á r  k é s z  Is a c e r u z a ta r tó  (4. á b ra ) .

P A P IR S Z A L V E T A -T A R T O . E g y  d a r a b ­
k a  fá b ó l  e n y h e  é k a la k ú  tö m b ö t f a r a ­
g u n k  k i, s  az  é k  v a s ta g a b b  r é s z é n  fé l­
g ö m b ö ly ű  re sz e lő v e i h o r n y o t  re s z e lü n k . 
E z u tá n  a  c s ő d a ra b b ó l  k i íű r é s z e l jü k  a 
m eg fe le lő  fo rm á t ,  f e lm e le g í t jü k  és a  fa ­
é k re  s im í t ju k  (5. áb ra ) .

K Ö N Y V TA M A SZ. A h e n g e r p a lá s t  a lk o ­
tó ja  m e n té n  f e lv á g ju k  a  P V C -csö v e t és 
f e lm e le g l t jü k . A sü tő b ő l k iv é v e  az  e g y ik  
v é g é t té g lá v a l s im a  la p r a  s z o r í t ju k , a 
m á s ik a t  p e d ig  f é m c s ő d a ra b k á ra  h a j l í t ju k .
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HÁZILAG IS KÉSZÍTHETÜNK 
ZUHANYOZÓT

H osszabb táb o ro zásra  é rd em es elkészíte­
n i  a  ra jzo n  lá th a tó  egyszerű  zu h an y o ­
zót, am ely n ek  e lő állítási k ö ltsége  alig 

n é h á n y  fo rin t, s nag y  előnye, hogy  szo­
b á b a n  vagy szabadban  eg y a rá n t h aszn á l­
ható . V íz ta rtá ly a  10 lite re s rég i p e tró leu - 
m o sk an n a , am ely e t m in d en ek e lő tt gon­
d osan  k itisz títu n k . B e ö n tő n y ílásá ra  h o r­
gan y zo tt bádogból k ész íte tt tö lc sé rt fo r­
ra sz tu n k , hogy a  ta r tá ly t  könnyeb b en  
m eg tö lth essü k . A ljába o lyan  ún . h e rn y ó ­
csövet fo rra sz tu n k , am ilyen  a p erm etező ­

éi

készü lék ek en  Is ta lá lh a tó . E rre  húzzuk  rá  
a  hosszú , h a jlék o n y  gum icsövet, am elyen  
á t  a  víz a  zuhany ró zsáb a  Jut. Z u h an y ró ­
zsak én t egy rég i ön tö ző k an n a  szó ró fe jé t 
h aszn á lh a tju k , d e  bádoglem ezből házilag 
Is e lk ész íth e tjü k . 18 cm hosszú fém csőre 
húzzuk , am ely n ek  m ásik  végére  gázcsapot 
e rő s ítü n k . E rre  c sa v a r ju k  m a jd  rá  a ta r ­
tá ly b ó l k ivezető  gum icső  végét, s ez egy­
ben  zu h anyozónk  c sap ja  Is, am ely  á llan ­
dó an  kéznél van , h iszen  a zuhany o zó fe je t 
a k ezü n k b en  ta r t ju k . É rdem es ezért egy 
fan y é len  vagy v a lam ily en  m ás fogón á t- 
b u jta tn i a fém csövet, hogy kén y e lm eseb ­
ben ta r th a ssu k . M ost m á r  csak  össze kell 
k ö tn i a ta r tá ly t  és a szó ró rózsá t a gum i­
csővel, s ha van  víz, m áris  zu h an y o zh a­
tu n k .
í e z

KOTTAÁLLVÁNY DRÓTBÓL
Egyszerű m ódon készíthetünk drótból kotta állványt, am elyet ugyan összecsukni nem  lehet, 

s szállítani Is nehéz, de otthoni használatra, akár falra akasztva, akár asztalra állítva, jól 
m egfelel a célnak. N éhány m éter S—« mm j  drót, ném i forrasztóanyag és kis ügyesség  

kell hozzá csupán. A drótból 143 cm -es darabét csípünk le, egyenesre húzzuk, s ha nagyon  
görbe, kikalapáljuk. Az egy ik  végét 3 cm -es darabon laposfogóba fogjuk, és 90 fokos szögbe 
hajlítjuk (1. ábra). Majd sorra m eghajlítjuk az első hajlltástól 30 cm , 35 cm , 40 cm és Ismét 
35 cm távolságra (2. ábra). Most satuba fogjuk a kész keretet, és asztalon vagy padlón ki­
alakítjuk a sarkokat (3. ábra). A felső sarkán a 3 cm -es részt a szabad véghez forrasztjuk  
(4. ábra), alul pedig csőrfogóval m egadjuk a  kívánt hajlatot, és elhelyezzük a m erevítő pálcá­
kat (5. ábra). Ezeket Is a helyükre forrasztjuk, majd a rajz szerint elkészítjük a lábakat 
(8. ábra). Miután helyükre forrasztottuk őket, állványunk elkészült. Ha m ég színes kerék- 
párzom ánccal be U festjük, Ízléses szép darabhoz jutunk.

A S Z T A L D Í S Z  

u . £ g . y .  g y u j t á s d & t o M t

Ím e a m ódja, h o gyan  k ész íth e tü n k  négy 
gyufásdobozbó l és k a r to n p a p irb ó l vegy 
v ékony  fu rn érlem ezb ő l szép asztald íszt. 

N ég y ze ta lak b an  fe k te ssü k  a k a r to n la p ra  
a g y ufásdobozoka t, s ra jz o lju n k  k ö ré jü k
3—4 ram -es szegélyt. M iu tán  a szegélyek 
m en tén  k iv ág tu k  az a lap lap o t a  k a r to n ­
ból, rag asszu k  rá  a dobozokat az előbbi 
e lhelyezésben . F e lü lre  az a lap lap p a l azo­
nos nagyságú  fedő lap o t rag asz tu n k . A 
négy »fiókra«  sz ínes pam utszálbó l készít­
h e tü n k  fogan ty ú t. A dobozte tő t d ísz ítsük  
színes fén y k ép p e l vagy v alam ilyen  k ép ­
pel. a fió k o k a t tö ltsü k  m eg gyufáv a l, s 
lak ásu n k  ú jab b  d íszét m áris  az asz ta lra  
á llíth a tju k .

dobozdíszítés villanypákával
Fa tá rg y ak a t, d íszdobozokat, csiszolt la ­

p o k a t szépen és ta r tó sa n  d ísz íth e tü n k , 
ha  40—60 W -os v lllan y p ák áv a l m in tá ­

k a t ég e tü n k  rá ju k . E lőbb azonban  s im ára  
cs iszo ljuk  a  tá rg y a t, vagy — ha m á r  n a ­
gyon k o p o tt — 1 m m  vastag  falem ezzel 
b o rítju k . A fe lü le t e lőkészítése u tán  fel­
ra jz o lju k  a v á la sz to tt m in tá t, m ajd  a  Jó- 
e lőre bem eleg íte tt v illan y p ák á t lassan , 

-4 óvatosan  vég ig v eze tjü k  a d ísz ítés vona­
lain . H a a pák a  nem  éget eléggé, m ert 
a fa  leh ű tö tte , 1—2 perc ig  p ih en te tjü k , 
m íg  ú jb ó l felm elegszik . H a sö té tebb  á r ­
n y a la to t a k a ru n k  e lérn i, a  p á k á t lassan  
v e z e tjü k  és e rősen  o d a n y o m ju k  a  fához. 
V ilágos lesz a vonal, h a  a p á k á t g yorsab ­
b an  m ozg a tju k  és nem  n y o m ju k  oda erő­
sen. A m in ták  beégetése u tá n  az egész 
dobozt vág j’ fa lapo t k o p á llak k a l v o n ju k  
be. ez szép  fén y t ad a fának .
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FORRASZTÖÓN
A MOFÉM-IRÖNBAN

A  fo rrasz tó ó n  célszerű  tá ­
ro lá sá ra  és ad ag o lásá ra  
ügyes m egoldás, h a  egy 

m é re tre  v ág o tt fo rra sz tó ó n ­
d a ra b k á t egy vas tag  b e té tes  
nyom ógom bos Írónba (Ver- 
zatilba, M ofém -lrónba) he­
lyezünk . Jgy k ö n n y eb b  is a 
m u n k a , ha  ap ró  a lk a tré sze ­
k e t fo rra sz tu n k , Jav ltunk .

ZAR-OLAJOZAS
GRA FITTAL

Zár-o la jo zásh o z  a legjobb  
k en ő an y ag  a g ra fitp o r. i 
K önnyen  h o zzá ju th a -  | 

tu n k : egy p u h a  ceruza  he­
gyét v ég lg h u zo g a tju k  finom  
cslszo lópap íron . V astag, 
m erev  zs in ó rd a rab o t m árto - 
g a tu n k  a p o rb a , s ezzel a 
k u lcs ly u k o n  á t  an é lk ü l is  a 
zá r be lse jéb e  ju t ta th a t ju k  a 
k en őanyago t, hogy  a z á ra t 
le k e llene  szere ln i az a jtó ­
ról.

TÜ ÁLLVÁNY

Egy ö reg  gyűszűből Is 
rö g tö n ö zh e tü n k  tű á ll­
v án y t, h a  n in cs kéznél 

m ás tű ta r tó . M éhviasszal 
tö ltjü k  k i, s ebbe sz ú rju k  a 
tű h e g y e k e t: nem  sz ó ró d n ak  
Így  szét tű in k .

ÜTKÖZÖ A GÖMBÖLYŰ 
RESZELÖN

A m ik o r a faa lk a tré szek  
fu ra ta i t  göm bölyű re ­
szelővei u tán ad ö rzsö l-  

Jük , h ú zzu n k  egy m egfe­
lelő  á tm érő jű  a n y acsav a rt 
a resze lő re  ü tközőnek .

SZERSZAMALLVANY 
A M UNKAASZTALRA

M indig a  k ezü n k  ü g yében  le h e tn e k  sze­
re lé sk o r a szükséges kézi! zerszám ok, 
ha vas tag  fém lem ezből készü lt Z -ala- 

k ú  á llv án y t csav a ro zu n k  a  m u n k aasz ta lra , 
s  a  legszükségesebb  szerszám o k at az áll­
v án y  kü lönböző  nagyságú  és a la k ú  k ivá­
gásaiban , fu ra ta ib a n  tá ro lju k .

SZEG VISSZAGÖRBITÉS 
VÉKONY FABA

Í m e a m ódja, hogyan  g ö rb íth e tjü k  
vissza a legcélszt ,-übben a vékony  
faa lk a tré szek b en  á th a lad ó  szegeket. 

A szeg végét egy h árom élű  reszelőre h a j­
lí tju k , m ajd  a  lehajló  véget a fáb a  v e r­
jü k .

HÁROMéLŰ /tlSZELŐ

\

o l v a s ó i n k  f i g y e l m é b e  
Több o lvasónk  é rd ek lő d ésé re  közöl­

jü k , hogy az »E zerm ester«  régebbi 
szám aiból k o rlá to zo tt m ennyiségben  
a  k ő v e tkezők  k a p h a tó k : 
a z  1 9 5 7 - e s é v f o l y a m b ó l  az 

ok tó b eri és a  novem beri szám , 
a z  1 9 5 8 - a s  é v f o l y a m b ó l  az 

áp rilis i, m ájusi, jú n iu s i, jú liu si, 
augusztusi, szep tem b eri, ok tóberi, 
n ovem beri és decem b eri szám , 

a z  1 9 5 9 - e s  é v f o l y a m b ó l  az 
eddig m eg je len t szám ok,
A felsoro lt szám ok m egren d e lh e tő k  

az Ifjú ság i L apk iadó  V álla la tn á l (Bp., 
V III., B laha  L. té r  1—3.).



A CSATO RNASZERELÉS
ábécéje

Elűző lap szám u n k b an  a  csa lád i házak , 
lak áso k  v ízvezeték i b e ren d ezése in ek  
szere lésével, ja v ítá sá v a l Ism erte ttü k  

m eg o lvasó inka t. E k ö z lem én y ü n k  fo ly ta- 
ta tá s a k é n t m ost az e lh aszn á lt víz elszál­
lítá sá t b iztosító  c sa to rn a ren d sze r  é p íté ­
sén ek  és Ja v ítá sán ak  leg íon tosabb  tu d ­
n iv a ló it m u ta tju k  be. M ielő tt azonban  a 
házi c sa to rn á k  ép íté sé rő l vagy Jav ításá­
ró l szó lnánk , cé lszerű  m eg ism erked­
n ü n k  az egyes csa to rn a részek  elnevezé­
sével.

Házi bekö tő  csa tornának  n evezzük  az 
u tca i k ö zcsa to rn a  m ellékágát, en n ek  a 
k ö zcsa to rn a  és a te le k h a tá r , Ille tve a ke­
r íté s  közötti, leg többszö r e te rn it  csőből 
k észü lt szakaszát. A házi csatorna e 
szak aszn ak  a te lk en  belül, a tisztító  és 
lezáró  ak náig  érő  fo ly ta tá sa ; b en y ú lh a t 
az épü le t alá Is. K ülső  alapcsatorna  a 
a neve a fa lo n  k ívül, földbe fe k te te tt 
e te rn it  c sa to rn án a k , fü g g e tlen ü l attó l, 
hogy sa já t vagy  közte lek  a la tt  ha lad . 
Belső alapcsatorna  az ép ü le t a la tt földbe 
fe k te te tt  csa to rn arész . Az egyes em ele-
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te k e t ún . e jtő v e ze té k e k  k ö tik  össze, ezek  
m inő ig  függő legesen  h a lad n ak . Az ág­
v e ze té k e k  a pad lóba  vagy a p ince  m eny- 
n yezetébe  e rő s íte tt en y h én  le jtő s  szaka­
szok. C satlakozó  v eze ték n e k  n evezzük  az 
ágveze ték tő l a »nyelőig«, a  csap te lepek ig  
stb. vezető  rövid , ren d sz e rin t függőleges 
cső d ara b o k a t. V égül m ég k é t k ife jezésse l 
Ism e rk e d jü n k  m eg: kü lső  csatorna  a ne­
ve az ép ü le t kü lső  fa lán , a szab ad b an  
e lhely eze tt c sap ad ék g y ű jtő  c sa to rn án a k  
(errő l m á r  ír tu n k  la p u n k  fe b ru á ri szá­
m ában), és szellőzőcső  a neve az egyes 
e jtőcsövek  függőleges fo ly ta tá sa k é n t a 
p ad lás fölé v eze te tt csőszakaszoknak , 
am elyek  nem  Is an n y ira  a szellőzést, 
m in t Inkább  a leszívás b iz tonságát szol­
g á lják  (A).

FONTOS ADATOK
A szellőző- és a lap csa to rn á k  k ivételé­

vel a v ezetéke t tö b b n y ire  PVC-, ólom -

n á ln ak , am ely ek  csavarozássa l e rő síth e­
tő k  az elem ekhez (C/2). A b űzelzárók  
ren d sze rin t a szellőzőkhöz csa tlakoznak , 
így  a csővezetékben  a  h ir te le n  lefo lyás 
köve tk ez téb en  előálló  szívás nem  sz ív ja  ki 
k i a vizet, s nem  eresz ti v issza a gázo­
k a t  az egyes e lzá ró k  v ízzáralból.

c s ő á t m é r ő k

J\z ág v eze tékek  á tm érő je  k é t felvevőig 
a nagyobbikhoz m egado tt m ére tte l egyez­
zék ; ha  több  fe lvevőhely  van, a legna­
gyobbhoz m egado tt á tm érő n é l eggyel na­
gyobbat h aszn á lju n k . A W C-ket k ü lön  
kell b ek ö tn i az e jtővezetékbe . H a m égis 
k é t  WC-t a k a ru n k  egy ágvezetékbe k ö t­
ni, az ág v eze téket 100-as á tm érő ig  bő­
v íth e tjü k . A W C-k ágvezetéke nem  leh e t 
hosszabb  2 m é te rn é l (Dj. Az ejtővezeté­
k e k  á tm érő je  50—125 m m  között vá ltakoz­
hat, k is h ázak b a n  W C -khez 100, egyéb­
k én t 60 m m  a cé lszerű  csőátm érő . A házi

SZÓLOM MAGASSÁG j

vagy ö n tö ttv as csövekből készítik . Soha­
sem  v ízsz in tesen  v eze tik  őket, m indig  
le jten ek  egy kissé. A le jté s  m érték e  1—5 
fok. K is h ázak b a n  a c sa to rn ah á ló za t fel­
vevőhelyei á lta láb an  a követk ező k : a  k i­
ön tő  a fa lik ú t a la tt, a m osogató, a m os­
dó, a fü rd ő k ád  és a WC. A B táb láza t­
ró l leo lv ash a tju k  a fe lvevőhelyeken  m á­
so d p e rce n k én t á tfo lyó  víz m ennyiségét, 
az e lvezetésükhöz szükséges PVC- vagy 
ó lom csövek legk isebb  á tm érő jé t, va lam in t 
a bűzelzáró  á tm é rő jé t és a vízzár m a­
gasságát.

A veze ték ek  és a fe lvevőhelyek  közö tt 
a bűzelzáró , m ás néven  szifon a legfon­
tosabb  szere lvény . Ez ak adályozza  m eg, 
hogy a c sa to rn ák  n em csak  kellem etlen , 
h anem  sokszor m érgező bűze v isszaszivá­
ro g jo n  a lakáso k b a . Az S-, Illetve V- 
típ u sú  e lzá ró k a t h a jlíth a tó  csövekből 
(ólom, PVC) készítik , legm élyebb  po n t­
ju k o n  tisz tító  n y ílá s  v an  (C/l). F o rrasz ­
tássa l, hegesztésse l k apcso lódnak  a ve­
zetőkhöz. Ö ntö ttvas csövekhez e lő reg y ár­
to tt, ön tö tt b ű zelzárókat, » k ö rték e t«  hasz-

csa to rn ák  és a házi b ek ö tő csa to rn ák  e te r­
n it c söveinek  belső á tm érő je  30—60 m m  
lehet.

A csapadékcsövek , külső  csövek csak  
a falon  kívül, k ü lön  vezeth e tő k  a házi 
csa to rn áb a . L egyen ra j tu k  o lyan  b izton­
sági kiöm lő, am ely  v lsszaduzzadás ese­
téb en  lehetővé teszi az esőv íznek  a sza­
bad b a  való k ifo lyásá t. A külső a lapcsa­
to rn a  1—5 fokos le jtésse l csatlakozzék  
az ú t te s t  a la tti m ellékcsato rnához , a m el­
lék csa to rn a  m agasság án ak  egy h arm ad á- 
nál. E n n ek  m egfelelően kell lesü llyesz­
ten i a t isz tító ak n á t; e lő tte  cé lszerű  visz- 
szacsapó szelepet beép íten i, hogy az u tca  
csap ad ék a  ne duzzadhasson  vissza a ta ­
laj sz in tjén é l a lacsonyabb  hely iségekbe. 
K Ülöi.-'sen fontos ez a vö lgyekben, le j­
tős te rü le tek en ,

A CSÖVEK m e g m u n k á l á s a

M ost ped ig  ism e rk e d jü n k  m eg so rra  a 
különböző c ső fa jtá k  legfon tosabb  m eg-
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lETOLYÓCW 25-80
OLOMTOMŰS 99-110
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• 60-150°C
MEGMUNKÁL

m m r - c s L ' 2 r. BITUMEN MÁZ
BITUMENT CEMENT J
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m u n k álás i m ódszereivel, legelőször az 
ó lom csövekkel (Eli). M inthogy az ólom  
290 C°-nál olvad, k ö n n y en  fo rra sz th a tó , 
de épp en  ezé rt kell ó vatosan  b án n i vele. 
F ak a lap ácc sa l a lak íth a tó , h a jlíth a tó , la ­
p íth a tó . H a a csövet h idegen  a k a r ju k  
h a jlítan i, tö ltsü k  te le  száraz h om okkal 
és végeit e rősen  du g aszo lju k  le, így el­
k e rü lh e tő  a b erogyás, ráncosodás. A fö­
dém be ép íte tt ó lom cső-ágvezetéket k ü ­
lön csa to rn áb a , hom ok közé fek te ssü k  és 
k ív ü lrő l b itum enm ázzal v o n ju k  be. Vé­
gül ta k a r ju k  be  te h e rb író  elem ekkel, 
m e rt az ólom  (és a PVC) n em  b ír ja  a 
te rh e lést.

A k em én y  PVC-, m ásnéven  V ln idur- 
csövek m egm unkálása  nagy jáb ó l azonos 
az ólom csövekével. F o rró  v ízben  köny- 
n y en  fo rm álh a tó k , m eleg levegővel gyor­
sa n  h egeszthetők . PV C -ragasztóval ra ­
g asz th a to k  is; a szá rad ási idő 24 óra. 
F o rró  vfz levezetéséhez persze  nem  hasz­
nálh a tó k , m ert m ego lvadnak  (E/2). Az 
ö n tö ttv as  csöveket a vízvezetéki csövek­
hez haso n ló an  e rő s ítjü k  össze. (Lásd »A 
v ízvezetékszere lés ábécéje«  c. c ik k ü n k e t 
la p u n k  áp rilis i szám ában.) Ily en  csöve­
k e t kü lönösen  a nem  fa lba  fe k te te tt  ág- 
és e jtővezetékhez  h aszn á lu n k ; á tm érő ­
jü k  2—6” (50—150 mm). K ívü l-belü l b ek á t­
rány o zzu k  és 2 m é te ren k én t b ilinccse l és 
b itu m en es vagy ólm os leön tésse l rögzít­
jü k .

K is ép ü le tek b en  a házi és az a lapcsa­
to rn a  anyag a  sz in te  k izáró lag  e te rn it  cső. 
B e lü l ké tszeres b itum enm ázzal v o n ju k  be 
a szennyvíz tám ad ása  ellen. K arm an ty ú it 
b itu m en es  k en d e r-  vagy ju ta k ö té lle l és 
cem en ttak a rássa l kész ítjü k . A k a rm a n ­
ty ú  m ind ig  a cső felső, ille tve  a  fo lyás 
sz e rin t innenső  végén  h e ly ezk ed jék  el. 
Az e te rn it k ö n n y en  fű részelhető , sz ilárd  
anyag , az e te rn it cső le fek te tése  te h a t 
nem  okoz kü lönösebb  gondot. Az épü le­
te n  be lü l b ilincsekke l e rő s ítjü k  a fa lra  
vagy födém  alá  (E/3).

A csa to rn a fek te té s i fö ld m u n k á t (F) b íz­
zuk  sz ak em b erre , m e rt a m ély  és k es­
k en y  á rk o t gondosan  b iz to sítan i ke ll; a 
b iz tosítás n é lk ü li á ro k  beom olhat és sú­
lyos b a lese te t okozhat. H anem  a csa­
to rn a  id ő n k én ti t isz títá sá t m ag u n k  is  el­
v ég ezh e tjü k ; egyszerű , g um llabdás szi­
fo n tisz títóval á tn y o m ju k  a sz ifonokban 
le ra k ó d o tt és záró  d ugó t okozó szennyező­
d ések e t az ág- vagy e jtővezetékbe . Eny- 
nyi ism ere t b ir to k á b an  b á tra n  válla lkoz­
h a tu n k  házi csa to rn ák  ép ítésé re  vagy Ja­
v ítá sá ra , de h a  b izo n y ta lan k o d u n k , in ­
káb b  k é r jü k  ki egy szak em b er tanácsát, 
m in tsem  k á r t  okozzunk.



SZOBAI MELEGHÁZ

D ísznö v én y e in k  tavaszi 
sz a p o rítá sá ra  k iválóan  
a lk a lm a s az ü re s  ak v á ­

riu m , am e ly e t szobai m e­
legházzá  a la k íth a tu n k . Az 
ak v á riu m  a ljá ra  k av icso t 
te szü n k  és ü v eg lap p a l le ta ­
k a r ju k . N övényeink  Így a 
legyökeresedéslg  p á rá s  m e­
leg e t k a p n a k . Az üveg la­
p o k k a l a  levegőzte tés te t­
szés sz e rin t b eá llíth a tó .

CSIBEETETO

Fontos, hogy a  kiscsi- 
bék ne tudjanak 
beletaposni az etető­

be. Rajzunk alapján há­
zilag Is készíthetünk 
csibeetetőt. A vályú és 
a belépést gátló léc 
alakja a két változatból 
tetszés szerint kiválaszt­
ható. A könnyű tisztít­
hatóság érdekében a 
vályút lehetőleg hor­
ganylemezből készítsük. 
A legcélszerűbb hossz­
méret 40—80 cm. Egy- 
egy csibére 5 cm etető­
részt számítunk. Tehát 
pl. egy 50 cm-es etető­
vályú 20 csibe etetésére 
alkalmas.

MÜANYA
CSIBENEVELESHEZ

Kotlós n é lk ü l Is fe ln ev e l­
h e tjü k  a n ap o scsib ék e t 
— m ü an y áv a l. E gy 2 li­

te re s  szé lesszájú  befő ttes- 
üvegbe — d e szk a lap ra  sze­
re lt  fo g la la tta l — 40 W attos 
Izzót Illesz tünk . Az Izzó fölé 
k a r to n p a p lrb ó l — egy 25 cm  
su g a rú  k ö r t a su g a rán á l 
fe lvágva — lapos k ú p o t k é ­
sz ítü n k , s e r re  te x tllan y ag - 
ból fü g g ö n y t v a rru n k . A 
b efő ttesü v eg e t k ív ü lrő l tu s ­
sa l b e fe s tjü k , vagy belü lrő l 
g y e rty áv a l bekorm ozzuk , 
hogy  az e rő s fén y  ne  b á n t­
sa a csibéket. Egy 1x0,6 m 
a la p te rü le tű  lád áb an  20 db 
csibét kb. 4 h e te s  k o ru k ig  
e llá th a t a m ü an y a  a szük­
séges m eleggel. H űvös é j­
sz ak ák o n  a já n la to s  a lád á t 
— k is n y ílá s t h agyva — 
p o k ró cca l le tak a rn i.



A Z  EZERMESTER ELEKTROTECHNIKUS-TANFOLYAMA

E g y e n á r a m ú  j e l f o g ó k  m é r e t e z é s e  é s  k é s z í t é s e
, i .

A je lfogó — idegen  nevén  
relé  —, ez az egyszerű  
e lek tro m ág n eses készü ­

lék , az e lek tro tech n ik a  
egy ik  legso k o ld a lú b b  szer­
kezete . A m odern  tech n ik a  
sok  te rü le té n  fon tos szere­
pe  v an : Je lfogók véd ik  pl. 
a  v illan y m o to ro k a t a tú lfe ­
szü ltség tő l, a h á ló za to t a 
fö ld zá rla ttó l; re lék  m ű k ö d ­
n e k  a b o n y o lu lt táv je lző  és 
táv v ezérlő  b erendezésekben , 
de  ép púgy  n é lk ü lö zh e te tle ­
n e k  a te le fo n k ö zp o n to k b an  
Is — hogy  c sak  n é h á n y a t 
so ro lju n k  fel a lk a lm azásá ­
n a k  so k  lehetőségéből.

E le k tro tech n ik a i b e ren d e ­
zések , m odellek  stb . készí­
té se k o r  sokszor szükség  van 
a b a rk ácso lá sb an  is Jelfogó­
ra . H anem  am ilyen  egysze­
rű  v iszonylag  a k is je lfogók  
g y a k o rla ti e lkészítése, o lyan  
bony o lu lt a szám ítá suk , mé­
re tezésü k . E szám ítá si m ód­
sz erek k e l a  szak k ö n y v ek  
eg y á lta lán  nem , vagy  csak  
n agyon  k ev ese t fog lalkoz­
nak , ezért egy egyszerű  
re lé  m ére te in ek  m eg h a tá ro ­
zása is nehéz fe jtö ré s t okoz 
a leg több  barkácso ló n ak .

H ogyan  kell te h á t k iszá­
m ítan i egy relé  a d a ta it?  — 
e rre  k a p n a k  ú tm u ta tá s t ol­
v asó ink  a k ö vetkezőkben . 
A b o n y o lu lt sz ám ítá so k a t 
Ig y ek ez tü n k  leeg y szerű síte ­
ni, s ezért Ism erte tésü n k b ő l 
k ih a g y tu n k  több  o ly an  té ­
nyező t, am e ly n ek  a b a rk á ­
cso lásb an  n in cs je len tősége  
(pl. a b ehúzási idő). N é­

h á n y  k ép le t a z é r t m ég Így 
is m eg m arad t, de ne  Ijed­
jü n k  m eg tő lü k , m e rt va­
lam en n y i m eg o ldható  a 
négy a lapm űvele tte l.

Ál t a l á b a n  a  j e l ­
f o g ó k r ó l

A Jelfogók szerk eze te  egy­
szerű . H árom  fő részü k  
v an : a vasm ag , a tek e rcs  
és a já ro m  vagy  feg y v er­
zet. Á lta lában  á ram k ö rö k  
k a p cso lá sá ra  h asz n á ljá k  
őke t, de m ech an ik a i m u n ­
k á t  is v égezhe tnek  (pl. k l- 
lin c sk e ré k  fo rga tása ).

A vasm ag leh e t á lló  vagy 
m ozgó. Az á lló  vasm agos 
re lé  tek e rcse  szo rosan  a 
v asm ag ra  s im u l; a vasm ag  
az á ra m  b ek ap cso lá sa k o r 
lágyvas d a rab o t (Járm ot) 
r á n t  m agához (1. áb ra ). A 
m ozgó vasm agos re lé  v as­
m ag ja  v iszont e lm ozdu lhat 
a cséve fu ra tá b a n , am ik o r 
te h á t  á ra m  h a la d  á t  a  'te­
k ercse n , a m ozgó m agot a 
m ágneses erő  a tek ercsb e  
rá n tja  (2. áb ra).

E n n y it m ag áró l a  Jelfogó­
ró l, s m ost lá s su k  a szám í­
tá so k a t. L eeg y sze rű síte tt 
sz ám ítá sa in k h o z  k é t a lap ­
ad a t szükséges: 1. M ekkora 
h ú zó erő t k ív á n u n k  je lfo ­
g ónk tó l?  2. M ilyen fe szü lt­

séggel m ű k ö d te tjü k  m ajd?  
P é ld a k é n t egy m eg h a tá ro ­
zo tt Jelfogó m ére te it szá­
m ítju k  k i a k ö v e tk ező k ­
ben, hogy lá ssu k , m ik én t 
kell h aszn á ln i a k ép le tek e t. 
L egyen  te h á t  a h úzóerő  pl. 
50 dg, s m ű k ö d jék  Jelfo­
gónk  20 V-os eg y en á ram ­
m al. (Ez a Je lfogó-tipus a 
b a rk ácso lá s  leg több  te rü le ­
tén  Jól fe lhaszná lha tó ).

MEKKORA LEGYEN 
A VASMAG?

Az e lek tro m ág n es  an n á l 
e rősebb , m in é l nagyobb  
v asm ag jáb an  az erővonal- 
sű rű ség . Az e rő v o n a lsű rü -  
ség é rték e  az t je lzi, hogy 
h á n y  erővonal h a la d  á t m e­
rő leg esen  a v asrú d  keresz t- 
m e tsz e tén ek  1 cm '-én . Egy­
sége a gauss, am ely  1 erő­
v o n a la t Je len t nég y ze tcen ti­
m é te ren k én t. H a az t a k a r ­
ju k  k iszám ítan i, h á n y  cm 2 
k eresz tm e tsze tű  vasm ag  kell 
je lfogónkba, a következő  
k ép le te t h a sz n á lju k :

P
F  ---------------------

5oqo\2
B /

ah o l P  =  a  h ú zó erő  (kg- 
ban), F  — a  vasm ag  ke­
re sz tm etsze te  (cm J-ben) és 
B = az e rő v o n a lsü rű ség  
(gauss-ban). M inthogy a 
vasm ag  m inőségé t nem  is­
m e rjü k , B h e ly éb en  Jó kö­
z ép é rték  5000 gauss. Így  azt 
k a p ju k , hogy F = P , te h á t 
h a  1 m m 1 keresz tm etsze tű  
v asm ag  kell 1 dg húzóerő
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k ife jté séh ez , 50 dg h ú zó erő ­
höz 50 m m 5 k eresz tm etsze t 
szükséges. Ez kb. egy 8 m m  
á tm é rő jű  k ö r  te rü le te , 
v agy is v a sm ag k én t 8 m m  
á tm é rő jű  v a s ru d a t k e ll a l­
k a lm a z n u n k  Je lfogónkban . 
(T ransz fo rm áto rlem ezb en , 
lágy  v asb an  B ■= 10 000
gauss).

A TEKERCS G ERJESZTÉSE
Az e lek tro m ág n es  húzó­

ere je  n em csak  az erővonal- 
sű rűséggel, h anem  a fel­
csévélt m en e tek  szám ával 
(n) és a tek e rcse n  á tfo lyó  
á ram erő sség g e l (I) Is a rá ­
nyos. A k e ttő  sz o rza tá t am ­
p e rm en e tn ek  (In) nevezzük, 
m ert az á ram erő sség e t te r ­
m észetesen  am p erb en  m ér­

jü k . Az In összefüggés azt 
m u ta tja , hogy  v as tag  h u za l­
ból — kevés m en e tte l u g y an ­
a k k o ra  h ú zó ere jű  te k e rc se t 
k ész íth e tü n k , m in t véko­
n y ab b  huzalbó l — sok  m e­
n e tte l. M inthogy a  kev és­
m en e tű  te k e rc s  e llenállása  
k isebb , ezért k isebb  fe szü lt­
séggel Is m űköd ik , m in t 
so k m e n te s p á r ja . Ez leh e tő ­
vé teszi, hogy kü lönböző  fe­
sz ü ltség ek k e l Is azonos h ú ­
zóerő t á llíth a ssu n k  elő,

Az am p erm en etszám o t, 
a m e ly re  m ég sz ü k ségünk  
lesz a később iekben , a kö ­
v etkező  egyszerű  összefüg­
gésből k a p ju k  m eg:

In  «  100 • h
aho l h -  a tek e rcs  hossza 
(cm -ben).

De m ilyen  h osszú  legyen  
je lfo g ó n k  tek e rcse ?  Á lta lá­
b an  a  v asm ag  á tm é rő jé n e k  
2, 3, 4, 5-szörösére szo k ták  
venni. H a jo b b  m inőségű  
vasm ago t h aszn á lu n k , a te ­
k e rc s  h o sszá t 4—8-szorosá- 
ra  Is v eh e tjü k , aszerin t, 
hog y  Je lfogónknak  m ekko­
ra  h e lyen  kell e lférn ie . A 
m l je lfo g ó n k  te k e rc sé n e k  
h o ssza  a v asm ag  á tm é rő jé ­
n ek  h á ro m szo ro sa  lesz. E k­
k o r  h - 8  • 3 -  24 m m  = 2,4 
cm , a g e rjesz tés  pedig  (In) 
100 '2 ,4  -  240 am p erm en et.

A TEKERCS

A fe ltek e rc se lé s re  k erü lő  
huza l m ére te in ek  m eg h a tá ­
rozásáh o z  m ár m inden  a d a ­
to t k isz ám íto ttu n k , c sak  egy 
h ián y z ik  m ég: a te k e rc s  
k ö zép á tm érő je . É rdekes, 
hogy  enn ek  n ag y ság á t leg­
többszö r becslésse l vagy 
p ró b á lg a tá ssa l sz o k ták  m eg­
á llap ítan i, ho lo tt egy kö ­
zép é rték k e l elég pon tos 
e red m én y t k a p h a tu n k . Ab­
bó l In d u lu n k  ki, hogy kb. 
170 am p e rm e n e t ju t  egy te ­
k e rcs k e resz tm etsze tén ek  
m inden  c m -é re . P é ld án k ­
ban  a te k e rc sn e k  240 am ­
p e rm en tesn ek  kell lennie.

tek erc stAblAzat
(A huzalban megengedhető áram sűrűség 3 A /m m t)

H u z a l á t -  
m é r ő  m m

Z o m á n ­
c o z o t t  m m

K e r e s z t -
m e t s z e t

m m *

M e g e n -  
g e d h e t ö  

t e r h e l é s  A

E l l e n á l l á s  
O h m / m S ú l y  g / m

M e n e t s z á m
n / c m *

A m p e r ­
m e n e t  
In  /pit i*

0,05 0,065 0,00196 0,00588 9.1 0,019 22400 134
0,06 0,075 0,0028 0,0084 6,31 0,027 16900 144
0,07 0,085 0,0039 0,0117 4,64 0,037 13200 155
0,08 0,095 0,0050 0,0150 3,55 0,048 10500 157
0,1 0,115 0,0079 0,0237 2,22 0,074 6920 162
0,12 0,14 0,0113 . 0,0339 1,55 0,105 4860 165
0,13 0,15 0,0133 0,0399 1,32 0,120 4240 169
0,15 0,17 0,0177 0,0531 0,99 0,164 3280 174
0,17 0,19 0,0227 0,0681 0,772 0,210 2610 178
0,19 0,21 0,0284 0,0852 0,617 0,260 2160 184
0,2 0,22 0,0314 0,0942 0,557 0,289 1966 185
0,22 0,24 0,038 0,114 0,460 0,350 1652 185
0,25 0,27 0,049 0,147 0,357 0,449 1308 186
0,3 0,33 0,071 0,213 0,248 0,645 874 186
0,35 0,38 0,096 0,288 0,182 0,875 658 189
0,4 0,43 0,126 0,378 0,139 1,140 513 194
0,45 0,48 0,159 0,477 0,110 1,425 414 196
0,5 0,54 0,196 0,588 0,0895 1,780 325 196
0,6 0,64 0,283 0,849 0,0618 2,756 233 198
0,7 0,74 0,385 1,155 0,0455 3,470 175 201
0,8 0,85 0,503 1,509 0,0348 4,53 132 203
0,9 0,95 0,636 1,908 0,0275 5,73 105 204
1,0 1,05 0,785 2,355 0,0223 7,07 87 204

0 o 0 0 o o O 0
n o



am i 1.41-szer tö b b  a n n á l az 
am perm en etszám n ál, am i 1 
cm s-re  Jut. K ö vetkezésképp  
a szükséges k eresz tm etszet 
1.41 cm ’. H a ezt a szá­
m o t a te k e rc s  h o sszáv a l (h) 
e lo sz tju k , m e g k a p ju k  a te ­
k e rc s  v as tag ság á t (1,41:2,4 ** 
0,588 cm ), fe lk e re k ítv e  5,9 
m m  (3/a. ábra). A  tek e rcs  
k ö zép á tm érő jé t ezzel m ár 
k ö n n y en  m e g h a tá ro z h a tju k  
(3/b. ábra).

A HUZAL VASTAGSÁGA
M ost m á r  m in d en  ad a t 

e g y ü tt v a n  ahhoz, hogy  k i­
sz ám ítsu k  a felcsévélendő  
h u za l v as tag ság á t a követ­
kező kép le tb ő l:

q =  _!-------------------- •
U • 1000

ah o l c *= 1 m  hosszú , 1 mm* 
k e resz tm etsze tű  huza l fa j­
lagos e llen á llása  (vörösréz­
nél 0,0179). D = a tek e rcs  
k ö zép á tm érő je  (m m -ben), 
In = az a m p erm en e tek  szá­
m a, U =  a te k e rc sre  k ap ­
cso lt feszü ltség .

A m egfelelő  é r té k e k e t a 
k ép le tb e  h e ly e tte s ítv e  azt 
k a p ju k , hogy q = 0,0107 
m m 2. M ost tá b lá z a tu n k  h a r ­
m ad ik  osz lopában  m egke­
re ssü k  ezt a szám ot. Ha 
n in cs b en n e  p o n to san , ak ­
k o r  a legközelebb it v á lasz t­
ju k , de  a n á la  n ag y o b b a t 
(0,0115). U g yanabban  a  so r­
b an  — az első osz lopban  — 
leo lv a sh a tju k , m ilyen  vas­
tag ság ú  hu za l szükséges a 
tek e rcsh e z : d — 0,12 m m .

A MENETSZÁM
A tá b lá z a t neg y ed ik  osz­

lo p á b a n  az t is  lá th a tju k , 
m ilyen  erős á ram  h a la d  á t 
a tek e rcse n : 0,0339 A. E rre  
az a d a tra  azé rt v an  sz üksé­
g ünk , m ert, a te k e rc s  m e­
n e tszám át úgy  k a p ju k  meg. 
ho g y  az am p erm en etszám o t 
a  te k e rc s  á ra m á n a k  am per- 
szám áv al e lo sz tjuk . T eh á t 
In :n  = 240:0,0339 = 7080 m e­
net.

A HUZAL HOSSZA £S 
SÚLYA

A je lío g ő tek e rcsh ez  szü k ­
séges huzal hossza: L =  
3,14 ■ D • n. P é ld án k b an  D =  
15,9 m m  -  0,0159 m . íg y  a 
hosszú ság  L -  3,14 • 0,0159 ■ 
7080 = 353,4 m. A h u za l be­
szerzéséhez  a já n la to s  ism e r­
n ü n k  a  sú ly á t Is. A tá b lá ­
za t h a to d ik  osz lopából lá t­

ható , hogy  egy m éte r 0,12 
m m  á tm érő jű  v ezeték  sú­
ly a  0,105 g = 0,0105 dg. Eb­
ből k isz á m íth a tju k , hogy a 
szükséges m enny iség  0,0105 
X 353,4 =  3,71 dg.

Je lfo g ó t egy vagy  k é t te ­
kerccse l k ész íth e tü n k . Az 
eg y tek ercses je lfo g ó k b an  a 
vasm ag  eg yenes vagy  U 
a la k ú  (4. áb ra). Az u tóbb i 
ese tb en  k é t m űködő  m ág­
n e ssa rk o t k a p u n k , te h á t  a 
h úzóerő  is k é tszeres. E zért 
a tek e rcse t csak  fele húzó­
e re jű re  kell m ére tezn i, 
m e rt m in d k é t végének  m ág­
neses h a tá sa  érvén y esü l. A 
k é tte k e rc se s  Je lfogók szá­
m ítá sa k o r  h ason ló  a he ly ­
zet (5. ábra). I t t  k é t te ­
k e rcs lesz m ágneses, a kö- 
zép á tm érő  m eg h a tá ro zása ­
k o r te h á t  a k é t te k e rc s  
h o sszán ak  összegével szá­
m olunk .

A gerjesz tő  á ra m  k ik ap ­
cso lása  u tá n  a vasm ag  
g y a k ra n  m ágneses m arad . 
Sok esetben  el sem  engedi 
a  já rm o t. E nnek  e lk e rü lé ­
sé re  a b eh ú zo tt já ro m  és a 
v asm ag  közö tt tizedm illl- 
m é te re s  rést kell b iz to síta ­
n u n k . H a a já ro m b a  k is  réz 
vagy  a lu m in iu m  szegecset 
ü tü n k , s fe jé t a k ív án t v as­
tag ság ra  le re sze ljü k  (1. áb­
ra), Je lfogónk m űk ö d ése  h i­
b á tla n  lesz.

a z  Ér i n t k e z ő k

Á ram k ö rö k  k ap cso lá sá ra  
cé lszerű  m egoldás a  6. áb­
rá n  lá th a tó  szögem eltyűs

szerkezet. A já ro m  L a lak ú  
lágyvas, am ely  az a lap le ­
m ez végén  billeg. E lm ozdu­
lása  alig  0,6 — 1 m m . Ol- 
d a lracsú szásá t az a lap lem e­
zen íe lh a jlíto tt  nyelv ecsk e  
ak ad á ly o zza  m eg. Az em el­
ty ű  v égére  sz igete lőbeté tte l 
c sa tlak o z ik  a középső, m oz­
gó é rin tkező lem ez. Az é r in t­
kező lem ezek  an y ag a  á lta ­
láb an  0,3—0,5 m m -es réz ­
vagy bronzrugó . G yengébb 
á ram o k  k ap cso lásáh o z  elég 
az é r in tk ezési h e ly en  k issé 
k id o m b o rítan i a lem ezt, e rő ­
seb b  áram hoz azonban  a ru ­
gólem ez végébe a já n la to s  
é rin tk ező g ö m b ö k et szege­
cseln i. A legb iztosabb  k a p ­
cso lást azonban  k e ttő s é r ln t- 
k ező jü  lem ezek k e l é rh e tjü k  
el (7. ábra).

A m ozgó vasm agos je l­
fogókban  Jó m ego ldás a 8. 
á b rá n  lá th a tó  egyszerű  szer­
kezet a  vasm ag  sú rló d ásá ­
n ak  c sö k k en tésére . A két 
o v á lfu ra tb a  illeszkedő  c sa­
pok  c sak  h o ssz irán y ú  el­
m ozdu lást eng ed n ek  az L 
a lak ú  vezető lem eznek . A 
m ozgó vasm ag o t vagy  a b e ­
h ú zo tt já rm o t sa já t sú ly a  
vagy  gyenge rúgó  húzza 
v issza e red e ti helyzetébe.

A je lfo g ó te k e rcsek  csévé- 
jé t  b á rm ily e n  szigetelő- 
an y ag b ó l — pl. 1 m m -es 
p resp án lem ezb ő l — k ész ít­
h e tjü k . A h u za lt gondosan  
te k e rc se ljü k  a csévetestre , 
a m en e tek  szo ro sak  legye­
nek . A kész te k e rc se t sá r ­
ga o la jp a p ír ra l vagy  ace tá t 
m űse lyem m el v o n ju k  be.

A k ővetkező  la p szám u n k ­
b an  n é h á n y  g y ak o rla ti pél­
d án  is m eg ism erte tjü k  ol­
v a só in k a t a je lfo g ó k  fe l­
haszno sításáv a l és k ap cso ­
lásával.
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az olvasóinak
ajánljuk:

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
ZSEBKÖNYVE

783 oldal, egészvászonkötésben 70,—' Ft.
Az eredeti, sok kiadást megért német köny­
vet az újabb eredmények alapján a szerkesz­
tők kiegészítették. Mindazokat az ismeréte­
ket tartalmazza, amelyeket a természettudo­
mányok köréből a ma emberének tudnia 
kell. Ezernél több képpel, táblázattal, fény­
képpel.

Székely Lóránt: VÁJÁRISMERETEK 
332 oldal, 395 ábrával, ára kötve 27,— Ft.
A gyakorlati bányamunkához szükséges alap­
ismereteket közli,

Czabalay László: ÉPÜLETLAKATOS SZAK­
MAI ISMERETEK

179 oldal, 226 ábrával, óra fűzve 12,— Ft. 
összevontan közli két szakma: az épületla­
katos és a szegezőlakatos szakma ismeret- 
anyagát.

Surányi—Rózsa: MOTOR, MOPED, ROBOGÖ 
Motoros vizsgaismeretek.

412 oldal, 400 ábra, színes mellékletek. 
Kötve 27,— Ft.
Célja a motorkerékpárvezetői vizsgára való 
előkészítés. Kezdő motorosokhoz szól; tar­
talmazza a szakvizsga kérdéseit és a helyes 
feleleteket. Típusismertetést is közöl.

Dr. Sevcsik Jenő: FÉNYKÉPEZÉS (Ipari Szak- 
könyvtár.)
366 oldal, 281 ábrával, ára fűzve 22,— Ft. 
Hivatásos és amatőr fényképészek kapnak 
részletes eligazítást e könyvben mindarról, 
amit a fotoeszközökről és eljárásokról tud­
niuk kell.

Lukácsovics Ferenc: HAZAI NEGATÍV ANYA­
GOK (Fotosorozat 22,)

112 oldal, 107 ábrával, ára fűzve 8,— Ft.
Beszerezhetők az állami könyvesboltokban. 

Postai, utánvétes szállításra megrendelhetők 
az Állami Könyvterjesztő Vállalatnál (Buda­
pest, 4. Postafiók 144.). Egyéni vásárlók leg­
alább 50,— Ft összértékű rendelésének szállí­

tása portómentes.

DOBOZ
c i r o k s z á r b ó l
Sok  o lvasónk  é rd ek lő d é­

sé t fe lk e lte tte  az a m o­
dern , te tsze tő s c iro k csil­

lá r , am ely n ek  elkészítési 
m ó d já t la p u n k  fe b ru á ri szá­
m ában  Ism erte ttü k . A c irok- 
szárbó l kész íth e tő  sz ám ta ­
lan , ö tle tes, szép tá rg y  kö ­
zül m ost egy ú ja b b a t m u­
ta tu n k  be, ez Is egyszerűen  
összeállítha tó , s ha Ism erjü k  
a  c iro k m u n k a  ap ró  fogá­
sa it — később  m a jd  neh e­
zebb fe la d a to k ra  is vá lla l­
k o zh a tu n k .

C s in á lju n k  m ost to já s ta r-  
tó  dobozt, h asznos lesz a 
h á z ta rtá sb a n . N yolcrekeszes 
dobozhoz nyolc  d a ra b  1 cm  
vastag , 10 cm  hosszúságú  
és 47 d a ra b  6 m m  vastag , 
25 cm  hosszúságú  c iro k szár 
szükséges. Előbb „ép ítő - 
fo rm á t” k ész ítü n k , am ely  
pon to san  vezeti m ajd  az 
egym ás m ellé so rakozó  szá­
ra k a t, te h á t  egy ik  sem  „lóg­
h a t k i"  a so rbó l, egy ik  sem  
illeszk e d h e t ferdén . F o rm á t 
úgy k ész ítü n k , hogy h á ro m ­
h áro m  1 cm  vastag , össze­
tű zö tt c iro k szá ra t egym ástó l 
25 cm  táv o lság b an  p u h a fa ­
tá b lá ra  e rő s ítü n k , m a jd  tő ­
lü k  1 cm -n y lre  — te h á t 
egym ástó l 21 cm -re  — k é t 
szálból á lló  „ c iro k fa la t"  tű ­
zü n k  a táb láb a . K eresz tben  
m ég h áro m  d a rab  27 cm  
hosszúságú  c iro k sz á ra t e rő ­
s ítü n k  fel ü tköző n ek , s 
m áris  k ezd h e tjü k  a doboz 
ö sszeállításá t.

A c iro k so ro k  közé k é t-k é t 
10 cm -es c iro k d a ra b o t csú sz­
ta tu n k , s k eresz tb en  6 m m  
vastag  sz á ra k a t tű z ü n k  hoz­
zájuk . Az ö töd ik  sz á ra t m ár 
az előzőhöz is h o zzáe rősít­
jü k , s így teszü n k  m inden  
következővel. A m ikor e lk é­
szü lt a doboz a lja , k lvesz- 
szü k  a fo rm áb ó l és m egfo r­
d ítju k . A k é t-k é t röv id  
sz árhoz m ég k é t-k é t d a rab o t 
tű z ü n k  hozzá, s ezzel m ár 
a doboz röv id  o ldala i is  e l­
készü ltek .

A k é t hosszabb  o ldal és a 
fed ő lap  összeállításáh o z  de­
rékszö g e t a la k ítu n k  k i 11 és 
25 cm  hosszú  c iro k sz á ra k ­
ból. A 25 cm -es d a ra b o k a t 
a hosszab b ik  szár m entén
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e g y en k én t sz a b h a tju k  le. A k é t  o ldalt 
nyo lc-nyolc, a fedő lap o t Ifi c iro k szá r  al­
k o tja . Az első négy c iro k szá ra t egyszerre  
e rő s ítjü k  össze h áro m  gom bostűvel, a 
k ö v e tk ező k e t m á r  eg y en k én t tű zzü k  az 
előzőkhöz.

M iu tán  a  doboz hosszabb  o ld a la it az 
a lap h o z  és a  rövid  o ldallapokhoz gom bos- 
tű z tü k . a fedél fe lszerelése következik .

A DOBOZ ALJA
T
TI ' •

•
•1 ------------  ----------- 1 .

l i ____________________________________
.

u

-------- 2 Í cm
---------- 21 cm

ta n
AZ„ ÉPÍTŐ- FORMA " 

W ? ALAPRAJZA

T erm észetesen  a -csu k ló sp án to t«  Is c iro k ­
szárbó l k ész ítjü k . O t szakaszbó l álló te n ­
gely én ek  m ásod ik  és neg y ed ik  d a ra b ­
já n  4 m m  v astag  c iro k szá ra t fú ru n k  át, 
m a jd  a több i d arab o n  hason ló  á tm érő jű  
fu ra to k a t k é sz ítü n k  s a ten g e ly d a rab ­
k á k a t  egy m ásra  húzzuk.

M ost m ár csak  a doboz csinosítása  van 
h á tra . A c iro k v ég ek e t fé lbevágo tt c iro k - 
sz á ra k k a l le ta k a r ju k , az o ld a lak a t pedig  
v ékony  c iro k szá rak k a l d ísz ítjü k . A do­
boz be lse jé t n éh án y  c iro k d a ra b b a l nyo lc 
ré sz re  o sz tju k  — ezekbe tesszük  m ajd  a 
to já so k a t. Z ára t, lak a tp á n to t d ró tb ó l vagy 
bő rbő l k ész íth e tü n k  dobozunkra . A sztali 
c ig a re tta ta r tó t, kézim unkadobozt, evő­
eszköztartó t, c u k o r ta rtó t Is ö sszeállítha­
tu n k  hason ló  m ódon .



F O R G Ó Z S É M O L Y O S
T E H E R K O C S I

tá ssa l vagy fe s ték k e l rög­
z ítjük . Ez a k is  g y ű rű  a k a ­
dályozza m eg a fé k k a r  k i­
esését.

A belső  k o rlá to t sz in tén  
0,5 m m -es lem ezből fo r­
ra sz tju k  össze (a 10. áb ra  
szerin t) és festés  u tá n  a 
p la tóhoz szegecseljük . A 
k é t k o r lá t k özö tt 20 m m  tá ­
volság  legyen . Ide  1 m m -es 
lem ezből készü lt lépcső k e t 
is te h e tü n k  (13. ábra), am e­
ly e k e t a lu lró l e rő s ítü n k  a 
p la tóhoz. Ü g y e ljü n k  a rra , 
hogy ne  ak ad á ly o zzák  a 
forgózsám oly t, és v égük  leg ­
fe ljeb b  2—3 m m -n y ire  á lljo n  
k i a p la tó  szélén. A szál­
lítm á n y t ta r tó  geren d ák b ó l 
12 d a ra b  ke ll; 0,5 m m -es le­
m ezből h a jlít ju k  ő k e t (14. 
áb ra ) és a felső vég ü k b e  1 
m m -es d ró tbó l h a jlíto tt  k a ­
r ik á t te szü n k  (14. á b ra  D). 
F esté s u tá n  a ta r tó k a t  a 
p la tóhoz szegecseljük .

M ost a p la tó  k é t M3-as 
fu ra tá b a  fe lü lrő l egy-egy 15 
m m  hosszú, sü lly esz te tt fe­
jű  c sa v a r t h a jtu n k  be. De 
előbb 1 m m -es a lá té te t h ú ­
zu n k  a c sa v a rszá rra , m a jd  
rá te ssz ü k  a fo rgózsám oly t. 
V égül a 15. á b rá n  lá th a tó  
0,5 m m -es lágy  ru gó lem ezt 
és a k é t M3-as a n y á t sze­
re l jü k  fel. s úgy h ú zzuk  
össze őket, hogy a zsám oly­
n a k  (a rugó lem ez ellené­
ben) k ö rü lb e lü l 1 m m -es Já­
ték a  legyen. A rugólem ez 
m eg ak adályozza  a p lató  b il­
legését. A szá llítm ány ; 
rö n k fa , am ely e t v ékony  
vesszőből vágunk .
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rad t, teg y ü k  h e ly ü k re  a ke­
ré k p á ro k a t, úgy, hogy m in ­
d en  k e ré k  m ellé, k ív ü l egy- 
egy  0,5 m m  vastag  a lá té te t 
he lyezzü n k . M ajd az egyik  
ten gelyvéget a csapágyba 
Illesztve, a zsám olyo lda lt 
k issé  k ih a j H tjuk és h e ly ére  
p a tt in t ju k  a m ásik  tengely-

A kocsi p la tó já t (8. ábra) 
5 h H M  bakelitlem ezből 
I p W l fu rn é rb ó l)  v ág juk  
ki, •  Két m ellg eren d á t (9. 
ábra) pedig  0,5 m m -es le­
m ezből k ész ítjü k . K ét n a ­
gyobb fu ra tu k b a  ü tköző  ke­
rü l. A k é t k isebb  fu ra tn á l 
e rő s ítjü k  ők e t a p latóhoz. 
Az egyik m ellg e ren d á ra  h e ­
lyezzük azu tán  a 0,5 m m  
vastag ixa m m -es szögvas­
ból készült k o rlá to t (ll. áb-

P r w p b  Hl (12. áb ra  
B), amelyet u g y an csak  0,5 
mm-es lem ezből v ág u n k  ki. 
A két m ellg e ren d á t befest- 
J“ b  “  a  P latóhoz erősítjü k .

el a íék- 
<**• ébra) l m m -es 

ormiból, A  k is göm böket 
íc f r í ja u s g * !  és reszeléssel 
i l s a l t ju k  ki. A fék k a rcsap - 

•«y alatt 1 m m  átm érő jű  
fúróval 5 m m  m élyen  beíú - 
runk a  m ellgerendába. Ez 
lesz a fé k k a r  alsó  csap ­
ágya. E zu tán  a fé k k a r  szá­
r á t  á td u g ju k  a felső  c sap ­
ágyon , rá h ú z u n k  egy 0,5 
m m  v astag  d ró tbó l készü lt 
k is  g y ű rű t (12. á b ra  C), s 
b e á llítju k  az alsó  csap ág y ­
ba. A k is  g y ű rű t fe lto lva  a 
felső  csapágyig , i t t  fo rrasz -

Olvasó ink  k é résé re  m ost 
egy fo rgózsám olyos te­
h erk o csi le írá sá t közöl­

jü k . Szem  elő tt ta r to ttu k , 
hogy kön n y en , egyszerű  
eszközökkel kész íth essék  el, 
s a k á r  kezdő  m odellezők  is 
m egcsin á lh assák .

A m u n k á t a fo rgózsám o­
ly o k  összeá llításáv a l kezd ­
jü k . M indenekelő tt beszer­
ző n k  négy  te lje s  Pannónia, 
k o c s ik e ré k p á rt (* d b  kere­
k e t és 4 db tengely t). A 
zsám oly  o ld a la it (2. éb ra ) 1 
m m -es rézlem ezből k ész ít- 1̂ 
Jük, négy  darab o t. A fu ra ­
to k a t egyszerre , a négy le­
m ezt összefogva fú r ju k  ki. 
A négy-n ég y  k isebb  fu ra tb a  
a 3. á b rá n  lá th a tó  16 d a ra b  
c sap o t szegecseljük , am e­
ly ek n ek  szára  k ife lé  áll. A 
4. áb rán  lá th a tó  a lk a tré szb ő l 
négy d arab , az 5. áb rá n  
b em u ta to tt a lk a trészb ő l k é t 
d a ra b  kell. U gyancsak  1 
m m -es lem ezből k ész ítjü k  
őket. Az olaj h áza t (6. áb ra) 
0,3 m m -es lemezből v ág ju k  
ki és h a jlít ju k  m eg. M ost

^ z e Ä z ' T t b «  Ä
ö sszefo rrasz tju k . Az áb rá n  
,,A ”-val Jelzett a lk a tré sz  a 
vonóhorog  fe lfo g ására  szol­
gálhat.

A nyolc  hordrúgót_ (7. áb ­
ra) 0,5 m m -es lágy rézle­
m ezből k ész ítjü k , s középen  
ö sszefo rrasz tju k . A legfelső  
rú g ó lap  m e g h a jlíto tt vége a 
zsám oly  o ldalába  szegecselt 
k is c sa p o k ra  k e rü l (1. ábra). 
A zsám oly t m a ttfe k e té re  
fe ssü k  be. M iután  m egszá-
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FOGCEMENT HÉZAGOK 
KITÖLTÉSÉRE

Hézagok  k itö lté sé re , b e tö ­
m ésére , csap o lt Illeszté­
sek  rögzítésé re  házilag  

is k ész íth e tü n k  fogcem en­
te t. K ét k e v e rék  szükséges: 
I. 10 rész  üveg p o rt és 30 rész 
c in k o x id o t szárazon  össze­
k ev e rü n k . II. 10 rész  bo rax - 
ot 30 rész  fo rró  v ízben  fel­
o ld u n k  és 5 rész  50 százalé­
kos c in k k lo rid -o ld a to t
a d u n k  hozzá. F e lh aszn á lá s­
k o r az első k ev erék b ő l egy 
b o rsó n y lt ü v eg lap ra  teszü n k  
s a  m áso d ik  o ld a t n éh án y  
csepp jév e l ö sszek ev e rjü k . 
E zu tán  azonnal fe lh aszn á l­
ju k , m ert a  fogcem en t n a ­
gyon  g y o rsan  köt.

e z ü s t v i z s g a l O
f o l y a d é k

Ha az t sz e re tn ő k  tudn i, 
hogy  v a lam ely  tá rg y  
ezüstbő l van-e, vagy 

ta r ta lm a z-e  ezüstö t, 10 g tö ­
m én y  sa lé tro m sav b ó l és 1 
g k á llu m b ik ro m átb ó l kész ít­
h e tü n k  v izsgáló  fo lyadéko t. 
Ha a lecsiszo lt fe lü le tre  
c sep p en te tt fo ly ad ék  vö rö s­
b arn a  nyom ot hagy , a tá rg y  
ezüstbő l van . Ha a  vörös­
b a rn a  fo lt m elle tt zöld szí­
neződés Is lá th a tó , sok  réz 
is  van  az ö tvözetben.

GYOMIRTÓ FOLYADÉK
7 rész porított vas- 

szulfátot 3 rész nát- 
riumbiszulfáttal ' össze­
keverünk, majd e keve­
rékből */» kg-oí 10 liter 
vízben feloldunk. Ha ez­
zel az oldattál a kert 
útjait, szegélyeit meg- 
loosoljuk, a gyomnö­
vények néhány nap 
alatt elszáradnak.

H A JTÖ SZlJ-V IA SZ

méhviaszt) vízfürdőn 
összeolvasztunk, össze­
keverjük, formába önt­
jük, majd a szokásos 
módon használjuk fel.

SZŐNYEGTISZTÍTÓ

Fnom terpentines 
szappant apróra 
vágunk, megszárít- 

rítjuk és apróra törjük. 
Lemérünk belőle 40 
részt, s 25 rész ammó- 
niákszódát, 20 rész tri-

sót, valamint 4 rész
paradiklórbenzolt adunk 
hozzá. A vegyszeredet 
jól összekeverjük, s 
felhasználásig jól zá­
ródó dobozban tároljuk. 
Szőnyegtisztításkor 1 
rész könnyűbenzint ön­
tünk hozzá, végül 30
rész vízzel felhígítjuk.
Ha alapos porolás után 
a szőnyeget ezzel az ol­
dattal átdörzsöljük, 
visszanyeri eredeti szí­
nét, fényét. A kezelés 
egy Ideig védelmet
nyújt a molyok ellen is.

j hajtószíjakat estí- 
/ ±  szásgátlás céljából 

különféle viaszkeve­
rékekkel szokás beken­
ni. Házilag is készíthe­
tünk ilyen viaszkeveré­
ket: 23 rész kolofoniu- 
mot (fenyőgyantát), 9 
rész gyapjúzsirt, 10 rész 
parafint, 4 rész faggyút 
és 4 rész montánviaszt 
(esetleg helyette 6 rész

SZÜNYOGFÜSTÖLÖ
A v ízp a rti ü d ü lő kb en  a 

/ I  szú n yo g ra jo k  lehetet-  
- z X  len n é  te s z ik  a szabad­
ban való ta r tó zko d á st nyári 
es téken . E lria sztásukra  há­
zilag is, k é s z íth e tü n k  szú­
n yo g fü s tö lő  szert, a m e ly  
m e g g y u jtv a  lassan , fü s tö ­
lögve ég el. 1 lite r  tű ib e n  
50 g ká liu m n itrá to t és 5 g 
c itrom sava t o ld u n k  fe l. A  
v e g y sze re k  felo ldása  u tá n  
S0 g d e x tr ln t  is a d u n k  az 
olda thoz, m a jd  a n n y i fű ­

részporral ita tju k  fe l, hog y  
ö ssze n yo m va  m ég  gyú rh a tó  
legyen . A  k e v e ré k e t rúd  
a lakúra  p ré se ljü k , s langyos  
h e lyen  m eg szá r itju k . A  fü s ­
töt i lla to s íth a tju k  is, ha il­
la tos g ya n tá t (tö m jén  stb.) 
va g y  szagos fü v e t  (szagos 
m üge, m en ilo tti flóra, 
m eggyfa levé l stb .) k e v e rü n k  
a szerhez. A  szá ríto tt ruda t 
g yertya ta rtó b a  h e ly e z zü k  és 
m e g g y ú jtju k ;  a k e le tk e ző  
fü s t  távo lta rtja  a k ö r n y é k ­
ről a szú n yo g o ka t.

LAN GM ENTESlTÖ 
BEVONAT FAHAZAKRA

Áfából készült hét­
végi házak, mellék­
épületek rendkívül 
tűzveszélyesek, a nyári 

szárazságban könnyen 
tüzet fognak. Megfelelő 
kezeléssel azcpiban 
megóvhatjuk őket a 
tűztől, illetve elhamva- 
dástól. 5Ö rész vízben 
25 rész vízüveget ol­
dunk fel, majd 25 rész 
sulypátot és 1 rész bo- 
raxot keverünk el ben­
ne. Az olajfestékhéz ha­
sonlító vegyszerrel a fa­
házat egymásután két­
szer bemázoljuk. A fa 
beszívja az anyagot. A 
lángmentesítő folyadé­
kot színezhetjük is, ha 
színes festéket keve­
rünk hozzá.

ÜVEG JELZŐ  FOLYADÉK

K é t  o ld a to t k ész ítü n k : I. 
250 rész  vízben 18 rész 
n á tr lu m ílu o r id o t és 3,5 

rész k á liu m szu lfá to t o ldunk  
fel. n .  250 rész  v ízben  28 
rész töm ény  k én sav a t és 6 
rész c in k k lo rid o t k ev e rü n k  
el. A k é t o ldato t k ü lön -kü- 
lön  edén y b en  tá ro lju k , csak  
összeöntve tá m a d já k  m eg 
az üveget. Ü v eg m ara tásk o r 
v iaszból vagy  p a ra fln b ó l 
k é sz ítü n k  tá la c sk á t s m in d ­
k é t o ldatbó l egyen lő  ré sz t 
ö n tü n k  bele. A k é t o ld a to t 
ö sszek ev e rjü k , s a m a ra tá s  
h e ly é t többszö r beecsete l­
jü k .’

r S U



Ím e n éh án y  ö tle t a k v á riu m u n k  v i­
lá g ítá sán a k  m egoldásához. H a 
fénycsövet a lka lm azu n k , ezt cé l­

szerű  m egfelelő  a lak ú  e rnyőve l b u r ­
ko ln i. Ilyen  e rn y ő t lá tu n k  az 1. á b ­
rán , k iv ite lezésére  a 2. á b ra  ad  ú t­
m u ta tá s t. Az ernyő  k é t v ég lap já t 
1,5— 2 cm -es fábó l k ész ítjük , e r re  
h a j l í t ju k  az 1 m m -es a lu m ín iu m ­
lem ezt. A  vég lap o k ra  sze re ljü k  az­
u tá n  a  fén y cső -a rm atú rá t. Fénycső 
h íjá n  m ig n on -fog la la tú  égőket sze­
re lh e tü n k  a k é t vég lapra. Az égők és 
a m edence ü v eg lap ja  közö tt legalább  
1 cm  távo lság  legyen.

Belső v ilág ítá sra , dekorációs cé­
lo k ra  jó  v ilág ítá s t k ap u n k , h a  az  a k ­
v á riu m m al azonos hosszúságú, 20 
m m  á tm érő jű , kém cső  a lak ú  üveg­
csőbe au tó -szo fita  égőket he lyezünk  
(3 áb ra). H a a  h á lóza ti feszü ltség  
110 V, a k k o r 10 d b  12 W -os, ha 
220 V, ak k o r ped ig  10 db  24 W -os 
égőt kap cso lu n k  so rba . Az égők k i­
vezetésé t v ízh a tlan u l záró  gum i­
dugón keresz tü l k é te rű  g ú m ikábelle l 
o ld ju k  m eg. G um idugó t 10 m m  v as­
tag, lágy gum ilem ezből, éles, vizes 
késsel v ág u n k  ki, m a jd  fém reszelő ­
vei a la k ít ju k  a pontos m é re tre . K ö­
zepén a  k áb e l k iv eze tésére  ly u k a t 
fú ru n k , a  kábe l á tm érő jén é l k isebbet 
(5. áb ra ). '

R e jte tt, v íz a la tt i  v ilá g ítá s ra  m ig ­
non  g yertyaégőke t is h aszn á lh a tu n k ; 
az e lőbb iekhez  hason lóan  ke ll be­
szere ln ü n k  őket a  m egfelelő  m é re tű  
üvegcsőbe (4. áb ra), A fo g la la trész t 
ü veggyapo tta l le ta k a rju k . Az izzókat 
k ö rö m lak k a l b efestve  színes v ilá ­
g ítá s t kapunk . V igyázat, g o ndo ljunk  
a  töké le tesen  v íz h a tlan  tö m ítés re  és 
szigetelésre . A  v í z  a la t t i  k á b e l t  m e g ­
to ld a n i  é le t v e s z é l y e s !

KETERU 
GUMI- - 
KÁBEL

M IGNON OPÁUZZO  
(15 -25 Wj

ÜVEG VATTA 

GUMIDUGÓ

© KETERU
GUMIKÁBEL

VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK



V ÍZSZIN TES: 1. K önnyen  
e lkész íthe tő , p ra k tik u s  sz e r­
kezet. — 6. K ivételes étel, 
am it (sok egyéb tő l e lte k in t­
ve) m ég nem  a  táb o rtű ző n  
sü tü n k  m eg. — 10. L abdát 
fogó (kapus). 12. E gyszerű  
Irodai segédeszköz, am elyet 
azonban  egyéb  té re n  U Igen 
sok cé lra  a lk a lm azh a tu n k . —

13. F o rd íto tt névelő. 15. . . . 
egy bizonyos b ü n te té s t (bör­
tönben). 17. H ajnalsz ln . 18. 
E gzó tikus fu tó m a d ár. 20. Ú j­
ság ja im , közléseim . 22. KC. 
23. D ivat, Idegen nyelven. 
25. E szköz a v lllam osvas- 
u ta k  Irányvá lto z ta tá sáh o z . 
27. Idum eal. 29. Egy szovjet 
v á ro s Lakója. 30. H adaik . 33.

R ovarok tapogatószerve . 34. 
R óm ai 150-eS. 35. N em  te h e t 
róla. 37. Félig  ecetes. 38. Egy 
la tin  üdvözlőszó m ássa lh an g ­
zói. 40. V ajon, szám o d ra?
42. K étes (!) 44. H árom  olasz 
ská la  hang.

FÜGGŐ LEG ES: 2. N agy 
K áro ly . 3. F élm illió . 4. Visz- 
sza: h evü ltségű , röv idebben . 
5. 32 oldal. 7. A következő  
m ássalhangzó i. 8. É g itest. 9. 
K özönséges v asá ru , am ely ­
ből — ered e ti ren d e lte té sén  
k ív ü l — se reg n y i hasznos 
sz erk e ze te t rö g tönözhet az 
ügyes b a rk á c s  — 11. Á tk a ­
ro l. 14. N évelővel: nag y  bar- 
kács-vá lla lkozás so rozatunk . 
— 16. Szom széd ország  á l­
lam fő je . 19. A csű r, p a jta  
része  (székely  szó). 21. K ed­
vetlen , m ogorva. 24. »MN«. 
26. K iválasztószerv . 28. H e­
lyeslés. 31. F e ljeb b  helyez. 
32. V issza: a készpénzt he­
ly e ttesítő  fizetési eszköz. 36. 
K ölcsön t v e tt fel. 39. K özön­
séges fém . 41. EMO. 43. K et­
té szak ad t ru h a . 45. Olasz 
névelő.

B ek ü ld en d ő  az 1., 6. és 12. 
vízszin tes, v a lam in t a  9. és
14. függőleges so r m e g fe jté ­
se, »REJTV ÉN Y - m eg je lö ­
léssel, 1959. Jún ius 1-ig, sze r­
kesz tő ség ü n k  elm ére.

EGY KIS
V lZCSAFSZERELÉS

Barkács Tódor felcsa­
pott vízvezetékszerelő­
nek. A csepegő csapot, 
bár még ilyet nem javí­
tott, a legapróbb részle­
tekig szétszedte, de 
összeállítania már se­
hogyan sem sikerült. 
Pedig még azzal is 
megpróbálkozott, hogy 
külön lerajzolt minden 
alkatrészt keresztmet­
szetben, hátha papíron

könnyebb a szerelés. De 
még így sem boldogult. 
Segítsünk neki, írjuk 
meg, milyen sorrendben 
kell a csap egyes da­
rabjait egymásra sze­
relni. Elég a számok 
helyes sorrendjét bekül­
deni.

M E G FEJTÉ SEIN K : 
K e resz tre jtv én y : F ü rd ő ­

v ízm elegítő . D iszkovácsolás. 
L em ezm egm unkálás. Vil­
lan y d ará ló .

K érd ése in k : 1. Égő ben- 
z ln ta r tá ly t h o m o k k a l vagy 
szén d io x id -h ab b a l leh e t el­
o ltan i. 2. M eleg ítéskor a Jég, 
a leg több  an y ag g a l e llen té t­
ben , összehúzódik .

KÖNYVJUTALM AINK: 
K iss Géza, K ispest. — 

K örm end i M iklós, M aglód. 
— ifj. P ö löskei G yu la , B u­
d ap est. — M észáros C saba, 
B ud ap est. — D im itrlu  A chil- 
leász, S zék esfeh érv ár. — 
N ém eth  József, T áp lán - 
szen tk eresz t.

i 8 isM 3 rm >
1959. m áju s

D l. évfo lyam , 5. szám  
Felelős sz erkesztő : 

V árh e ly i T am ás 
Felelős k iad ó : ,az I fjú ság i 
L apkiadó  V álla la t igazgató ja  
S zerkesz tőség : Bp. V., N á­

d o r  u. 15. T e l.: 111—050. 
K iad ó h iv a ta l: Bp. V III., B la- 
ha  L. té r  1—3. T el.: 343—100. 
M egjelen ik  hav o n ta  egyszer 

Egy szám  á ra  2,— F t 
E lőfizetési d í j : negyed év re  
6,— F t, fé lév re  12,— F t, egész 

év re  24,— F t
T erje sz ti: a  M agyar Posta . 
E lőfize thető  a  P osta  K öz­
ponti H írlap iro d án á l (Bp. 
V., Jó zsef n á d o r  té r  1.) 
C sekkszám laszám : egyén i:
61253, közü le ti: 61066 (vagy 
á tu ta lá s  a MNB 47. sz.

fo lyószám lájára) 
K ülfö ld i e lő fize téseke t fe l­
vesz a  K u ltú ra  K önyv- és 
H írlap  K ü lk eresk ed e lm i 
V álla la t, B p. VI.. N épköz-
______tá rsaság  ú tja  21.______

2-591610 A th enaeum  
(F. V. Sopron i Béla)

178



MINDENTUDÓ CSISZOLÓSZERSZÁM

S ík la p o k

LOMBFŰRÉS/ELTALKATRÉSZEK

LEKEREKÍTETT
SARKOK

M indentudó szerszám ot m utatunk be olvasóinknak  
facsiszo láshoz; siklapok csiszolásához éppúgy  hasz­
n á lh a tó , m in t a legbonyo lu ltabb  hom orú  vagy dom ­

ború  fe lü le tek , sa rk o k  k ia lak ításáh o z . S zerszám unk  vol­
tak ép p en  csupán  k é t k em én y fad a rab , h an em  m egm un­
k á lá su k  nagy  gondosságot k íván . Különösein az egy­
m áshoz illeszkedő sík o k , v a lam in t a  különböző  su g a rú  
h a jla to k  pon tos k ia la k ítá sá ra  legyen  g o n d u n k . K ézi­
fű réssze l, ráspo llya l, m a jd  cs iszo lópap írra l a  k ív án t 
e red m én y re  Ju th a tu n k , s h a  a  k é t k em én y fad a rab  el­
készü lt, v o n ju k  be  ők e t h á ro m  ré teg  se llak k a l, az egyes 
ré te g e k e t gondosan  lecslszolva finom szem osés csiszoló- 
p a p ír ra l. A  k é t fae lem et egy-egy fém lem ezcsikka l és 
göm bölyű  fe jű  fa csa v a ro k k a l e rő s ítjü k  össze. Az össze- 
k ö tőcsíkdk  pon to san  azon o s helyzetbe  k e rü lje n e k  m in d ­
k é t  véglapon. A csiszolópapírból, csiszolóvászonból k i­
v ág o tt 7,5 cm  széles cs ík  végeit a  k é t  e lem  közö tti h é ­
zagba d u g ju k .

M indentudó  csiszo lószerszám unk h aszn á la tá ró l 
eg y éb k én t m in d en t »e lm ondanak*  k épeink .

HORNYOK E S  /A JÁ TO K



II
m rrr

^ M e g  n éh án y  évvel ez­
e lő tt is nag y  d iv a tb an  
v o ltak  a  h a jlék o n y , ún . 
h a tty ú n y a k ú  asz ta li lám ­
pák . Á llv án y u k  — h a  a  
fo g la la to t e ltáv o lítju k  
ró la  — k itü n ő en  hasz­
n á lh a tó  n ag y ító ta rtó n a k . 
A h a jlék o n y  cső végébe 
facsap o t ü tü n k , k ifú r ­
ju k , s ide  h a jt ju k  be a 
n ag y ító k e re t m enetes 
részét.

C siszo lópap írja inkat úgy ra k tá ro z h a  
ju k  a  legcélszerű b b en , h a  egy öreg  égéi 
fogót csav aro zu n k  a f a lra  a  m u n k a  ászt; 
közelében  s kengyele  a lá  szorítva  tá ro lju  
a  p ap íro k a t.

F ém fú rás közben  időt- 
rab ló  m u n k a  fo ly tono­
san  o lajozn i a  fú ró t o la­
jo zókannával. Célsze­
rű b b  m egoldás, h a  egy 
k iszo lgá lt ecse te t o la jb a  
m ártva n ek iszo rítu n k  a

H a uj polcot é p ítü n k  a  szek rén y b e , leg­
egyszerűbb  ta r tó n a k  egy-egy szem escsa- 
v a r t h a jth a tu n k  sa rk a i a lá  az o ldalfalba.

A m u n k aasz ta l sz e r­
sz ám okkal tö m ö tt fiók­
já t  k ö n n y eb b  k ihúzn i, 
h a  csúszóéleibe ra jzsze­
gek e t szú runk .

H a n incs kéznél rásp o ly  vagy göm bölyű 
reszelő , egy n a g y m ére tű  ta r tó c sa v a r  m e­
n e te s  részé t is h a sz n á lh a tju k  k iseg ítésü l 
resze lő k én t.


