


A se rp e n y ő t, nagyobb , szé lesebb  ed én y t 
k é t n y e rs  n y ír fa - rö n k  le lap o lt fe lü le tén  

h e ly e z h e tjü k  el a  leg cé lszerű b b en  a  tűz  
fe le tt. A rö n k b ő l k in y ú ló  á g a k a t sz ú rju k  
a  fö ldbe , így a  rö n k  nem  g u ru lh a t el a  

h e ly érő l

A m eleg  ed én y ek , p o h a ra k  felem eléséhez  
V -alakú  ágból k ész íth e tü n k  fo g an ty ú t. 
C sak a r ra  kell v igyázn i, hogy az ed én y t 
egy k issé m ind ig  m a g u n k  felé b illen tsü k

H a az ed én y ek  a l já t  főzés e lő tt sz a p p a n ­
nal b ed ö rzsö ljü k , a sz ap p an ra  rá ra k ó d o tt 
k o ro m ré teg  k ö n n y en  leo ldódik  m osoga­

tá sk o r

F lek k en sü té sh ez  cé lszerű  e lkész íten i a 
ra jzo n  lá th a tó  e lő re  és az egy ik  o ld a lra  
is le jtő , L -vasakból ö sszeh eg esz te tt á ll­
v án y t, am e ly n ek  c sa to rn á ib a n  összegyűlik  
a  sü lő  h ú s z s írja  és e lő l-o lda lt lecso rogva 

fe lfogható

N agyobb ed én y ek h e z  is k é sz íth e tü n k  cé l­
szerű  V -k iön tő t a  ra jzo n  lá th a tó  m ódon. 
Az edén y  fo g an ty ú ja  a faág  b ev ágásába  

k e rü l

A k e ttő s ro s tb an  e lh e ly eze tt h ú s sü té sé re  
k ü lö n ö se n  a k é t  rö n k  közö tt ra k o tt  tűz  
a lk a lm as . V igyázzunk , a  rö n k ö k  sokáig  
ín h a tn a k ;  ha  e lh a g y ju k  a tá b o r t, fö ldel­

jü k  le ők e t



A GALVANIZÁLÁS
k i s i s k o l á j a

i .

Az E zerm este r h a sá b ja in  
egy a lkalom m al m ár 
fog la lk o z tu n k  a galvan i­

zálással, ezzel a nagyom 
fon tos és soko lda lú  e lek tro ­
k ém ia i e ljá rá ssa l. (Lásd »Az 
E zerm este r ga lvanop lasz ti­
ka! m ű h e ly e -  c. c ik k ü n k e t 
az 1958. ok tó b eri szám u n k ­
ban). H anem  a k k o r  csak  az 
egy ik  fő ág aza tá ra , a gal­
vanop lasztikára  té r tü n k  ki, 
a r ra  az e ljá rá s ra , am ellyel 
vastag , szükség  ese tén  le­
v á lasz tható  fém bevonat ké­
sz íthe tő , vagy o lyan  tá r ­
gyak, am ily en ek e t k ü lön ­
ben  csak  ön tésse l vagy 
m élyhúzásai leh e tn e  előállí­
tan i. Mit sem  szó ltunk  azon­
ban  a m ásik  fő ágaza tró l, 
a galvanosztégláról, am ely- 
lyel vékony , sz ilá rd an  ta ­
padó védőfém ré teg  v ihető  
fel fém fe lü le tek re , s nem  
Ism erte th e ttü k  rész le tesen  
a galvan izáláshoz szükséges 
b erendezések  házi elkészí­
tésé t sem .

M inthogy m in d k é t e ljá ­
rá sra  sű rű n  szükség  van  a 
barkácso lá sb an , s m ert fel­
tesszük , sokan  k ed v e t k ap ­
n ak  az egy ikhez is, a  m á­
sikhoz is, a  m o stan i és a 
következő  lap szám ain k b an  
b em u ta tju k  o lvasó inknak  a 
házi galvanizáló  berendezés 
ö sszeállítási és h aszn á la ti 
m ód já t. Ily en  k észü lék  b ir­
to k áb an  nem  okoz m ajd  
g ondo t a v ízcsap  vagy a 
m odellm ozdony  a lk a tré sze i­
n ek  n lkkelezésc, a  rádió- 
és m űszersassz i vagy k i­
sebb kéziszerszám ok  kad - 
m ium ozésa , de m ég a k i­
m e rü lt  ak k u m u lá to r  tö ltése  
sem .

k é v é s  a n y a g b ó l , 
e g y s z e r ű e n

A galvan izá láshoz egy en ­
áram  szükséges. M inthogy 
az eze rm es te rek  a ligha  ren ­
d e lk ezn ek  o lyan , kb . 40— 
100 A m p er/ó rás a k k u m u lá ­
to rra l, : am ely  cé lja in k n ak  
m egfelelne, in k á b b  háló­
za ti á ram m al m űködő  be­
ren d ezést ép ítsü n k . K evés 
a lk a tré sz  s an y ag  kell 
hozzá, Ím e az an y ag jeg y ­
zék:

1 db  há ló za ti tra n sz fo r­
m á to r  (110—220 V/2—10 V,
3—4 A),

1 db fokozatkapcso ló
(vagy 5 b an án h ü v e ly  és 
1 dugasz),

4 db  100 X 100 m m -es sze­
léncella ,

1 db 10 O hm os szabályoz­
h a tó  e llenállás (50 W),

1 db  300 m A -es b iz tosíték ,
1 db töm bler-kapcso ló

(5 A),
1 db  hálózati zsinó r vil­

lásdugóval,
1 db  am p erm érő  m ű szer 

5—6 A,
1 d b  v o ltm érő  6—12 V,
1 db e lő té te llenállás ,
2 db  csavaros m ű szerk i- 

vezető  b an án h ü v e ly ,
1 db  fém doboz gum i­

láb ak k a l,
N éhány  m é te r  1,5—2 m m  

á tm é rő jű  sz igetelt vörösréz- 
huzal.

A 110—220 V-os h á ló za ti 
feszü ltséget először is  6—9 
V -ra k e ll c ső k k en ten ü n k . 
Ez a k is feszü ltség  a leg­
egyszerűbben  tra n sz fo rm á ­
to rra l á llíth a tó  elő, am ely  
a szek u n d er o ldalon  több  
fokoza tb an  a—10 V feszü lt­
séget, s em elle tt 3—4 A 
áram erő sség e t ad . C élszerű 
egy n agyobb  hálózati rád ió  
tra n sz fo rm á to rá t fe lhasz­
n á ln i; a fü tő te k e rc s  fölé

vagy a fű tő te k e rc s  h e ly ére  
m egfelelő  leágazások  k ia la ­
k ítá sá v a l te k e rc se ljü k  a 
sz ek u n d erm e n etek e t. H a 
nem  tö re k sz ü n k  a r ra , hogy  
b e ren d ezésü n k  m in d en  cél­
ra  m egfele ljen , a  rád ió- 
tran sz fo rm á to ro k  4 és «,3 
V-os fű tő te k e rcse l m ag u k ­
b an  is  a lk a lm asak  galvan i­
záláshoz.

8ZELÉNCELI.AK H K I­
KAPCSOLÁSBAN

A lecsö k k en te tt feszü ltsé­
get a 3. á b rá n  lá th a tó  4 db, 
legalább  100 X 100 m m -es 
szeléncellával eg y en irán y it-  
Juk. E gy-egy cellával leg­
fe ljebb  20—22 V feszü ltség  
eg y en irán y ith a tó . V igyáz­
zunk, n ég y ze tcen tim éte ren ­
k én t 20—30 m A -nál nagyobb  
te rh e lé s  ese tében  a szelén- 
ré teg  fe lhó lyagzik  vagy 
m egolvad  és le fo ly ik  az 
a lap lem ezrő l; h asz n á lh a ta t­
la n n á  válik . E gyú tas k ap ­
cso lásban  is h asz n á lh a tju k  
a ce llákat, de a k k o r  csak  
m inden  m áso d ik  perió d u s­
b an  e g y e n irá n y ita n a k ; a 
g a lvan izá lás vagy  a k k u m u ­
lá to rtö lté s  te h á t k é tszer 
o ly an  hosszú  ideig  ta r t . 
E zért lehető leg  a lk alm azzuk  
a  4. á b rá n  lá th a tó  h íd k ap - 
cso lást (ún. G raetz-kapcso- 
lást). A sze lén ce llák a t á l­
lítva , függőlegesen  szere l­
jü k , m e rt így tú lte rh e lé s  
ese tében  a hű tő lem ezekrő l 
k isu g á rzó  hő felfelé  e ltávoz­
hat.

Feszü ltség- és am p erm érő  
n é lk ü l is  do lgozhatunk , de 
csak  n agyon  sok g y ak o rla t

H ázi galvanizáló  b e ren d ezésü n k  m űk ö d és közben . Az 
üvegm ed en céb en  ép p en  egy to já s  a la k ú  m ik ro fonház  

készü l ga lvanop lasz tlka l e ljá rá ssa l, rézből
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A galvanizáló berendezés a nalózatl feszültséggel m ű­
ködd áram átalakítóból és az elektródokat magában  
foglaló fürdőm edencéből áll. A hálózati egyenirányító  
rézzel) 1. biztosíték, 2. hálózati zsinór, 3. szelén cel­
lák, 4. transzformátor, 5. csatlakozó hüvelyek, 0. sza­
bályozható ellenállás, J. hálózati kapcsoló, I. voltmérő  
műszer, 3. am permérő, 10. a szabályozható ellenállás 

fölött elhelyezett ötfokozatú kapcsoló

és tap a sz ta la t u tán . E zért 
lehető leg  ép ítsü n k  beren d e­
zésü n k b e  ellenőrző  m űsze­
rek e t. M egfelelnek az ol­
csóbb lágyvasas m űszer- 
típ u so k  Is (pl. a k k u m u lá ­
tor-v izsgáló). A 10 O hm os 
p o ten c io m éter a  leg a lk a l­
m asabb  áram erő sség  be­
á llítá sá t szolgálja . A ké­
sőbb iekben  k id e rü l m ajd ,

hogy kü lönböző  an y ag o k  
és fe lü le tek  g a lv an izá lásá ­
hoz m ás és m ás á ra m e rő s­
ség szükséges. H a n in cs 
fo k o zatkapcso lónk , 5—0 ba- 
n á n h ü v e ly  és egy h a jlék o n y  
zs in ó rra  rö g z íte tt b a n á n ­
dugó Is Jól m egfelel. Egész 
b eren d ezésü n k  e lfé r  egy 
30 X 20 x  20 cm -es fém do­
bozban.

A GALVANIZALAS f o  
KELLEKE: A TISZTASÁG

M inden fé m tá rg y a t , . am e­
ly e t e lek tro k ém ia i ú to n  
fém rétegge l a k a ru n k  be­
vonni, e lőször s im ára  kell 
m u n k á ln i és z s írta lan ítan i 
kell. N e e ssü n k  ab b a  a té­
vedésbe, hog y  az a lap íém  
h ib á it a fém réteg  m a jd  el­
ta k a r ja . A le rak ó d ó  ré teg  
u g y an is  m in d e n ü tt egyen le­
tesen  v as tag  lesz, a  k a rco k , 
U tődések h elyén  Is. Az elő­
zetes fény ezést se m ulasz- 
szuk  el, m ert p é ld áu l a  fé­
nyezetlen  rézfe lü le t k ró m ­
b ev o n a tta l eg y ü tt Is tom pa 
fén y ű  m arad , csak  a színe 
lesz v ö röses h e ly e tt fehé­
res. C sak előzőleg políro ­
zo tt fe lü le te t leh e t ga lvan i­
zá lás u tá n  tü k ö rfén y esre  
csiszolni.

M ielő tt a  tá rg y a t a f ü r ­
dőbe h elyeznénk , tisz títsu k  
le ró la  a  rozsdát. A vas 
10—15 rész vízből és l  rész 
kénsav b ó l k ész íte tt p ie fü r-  
dőben  k ém ia i ú to n  Is rozs- 
d á tlan lth a tó . B e le m e n tjü k  
az o ldatba , azu tán  fo rró , 
m a jd  h ideg vízzel a laposan  
leöb lítjük . C siszolás u tán  
a tá rg y a t szódával te líte tt 
langyos o ldatba  lóg a tju k , s 
a laposan  lek efé ljü k , m a jd  
fo lyóvízben Ism ét leöb lít­
jü k . E zu tán  rög tön  a m ár 
áram  a la tt  álló  g a lv á n íü r-  
dőbe a k asz tju k . <

A fü rd ő  e lkész ítésekor 
ü g y e ljü n k  a rra , hogy  a  sa-

A hálózati berendezés kapcsolása. A voltm érő m űszerrel sorbakötött (szaggatott vo­
nallal ét X-el Jelölt) előtétellenálás csak abban az esetben szükséges, ha az alapmű- 
szer eredetileg nagyon érzékeny, s 10 V-nál kisebb feszültség (1—2 V) m érésére szolgált
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FIM  (ALUMINIUM VAOY ALAPLEMEZ-NEOATIY OLDAL)
v a t ö n tsü k  a v ízbe á llandó  
k ev e rg e té s  k ö zben  és ne 
fo rd ítv a , m e rt a töm ény  
k énsav  k ö n n y e n  ru h á n k ra , 
k ezü n k re  frö ccsen h e t. E 
m ű v ele tek  közben  m ár ne 
n y ú lju n k  kézzel a tá rgyhoz, 
lehető leg  g u m ik esz ty ű b en  
dolgozzunk.

EGY BÉZFÜBDÖ 
BECEPTJE

Az eszm ényi fü rd ő m ed en ­
ce galvan izá láshoz egy m eg­
felelő m é re tű  üvegedény , 
pl. a k v á r iu m ta rtá ly , befőt- 
tes üveg, esetleg  csem pe­
kagyló , vagy  épzom áncú  
dézsa. A galvanizáló  fü rd ő  
összeté te le  a ttó l függ, m i­
lyen  b ev o n a tta l k ív á n ju k  
e llá tn i a tá rg y a t. A sá rg a ­
réz- és v ö rö sréz tá rg y ak a t 
rög tön  n ik k e lezh e tjü k  is —

“■ szelén rétes* m m  oldal

A sze lén eg y en irán y ító  ce llák  h e lyes b ekö tése  (a) és 
je lzése az  elvi ra jzo k o n  (b).

n ik  ra jtu k , k iv esszü k  ő k e t 
a fü rdőből. A le ra k ó d o tt 
ré teg  eg y éb k én t hosszabb  
idő u tán  sem  lesz v a s ta ­
gabb. E v ékony  rézbev o n a t 
csak  b izonyos p a tin á t biz­
to sít a  tá rg y a k n a k , tovább i 
n ikk e lezés n é lk ü l nem  védi 
m eg  ők e t a  rozsdátó l. Vas­

tag ab b  rézré teg h ez  csak  űn. 
sav an y ú  fü rd ő v e l ju th a ­
tu n k . E nnek, v a lam in t a 
n ikkelező  és k róm ozó  fü r ­
d ő nek  a  re c e p tjé t azonban  
m á r  la p u n k  következő  szá­
m ában  közö ljük , a to ­
vábbi teendők  ism erte tésé ­
vel együ tt. M lkuslk Árpád

G raetz  kapcso lás elvi ra jz a  és bek ö tés i m ódja. A =  szigetelő csőbe b ú jta to tt  c sav ar; 
e rre  fűzzük  a  sze léncellákat, B =  a  ce llasort összeszoritó  csav a ran y ák , a la ttu k  szigetelő ­
k a r lk a , C = bronzból, rézbő l készü lt, ren d sze rin t csillag  a la k ú  rugó, a lem ezek  közö tti 
e lek trom os kapcso la t b iz to sítására , D = té rk ö z ta rtó  fém k arik ák . E -  áram vezető  fo r­
raszcsúcsok , F = a szeléncellák tó l bak e lltg y ű rű v e l szigetelt ta r tó b a k ; a  sze lén so rt ezzel 

e rő s íth e tjü k  a  b erendezés fém vázához

errő l azonban  m a jd  a  ké­
sőbbiekben  szólunk.

A  m ostan i a lkalom m al 
egy réz fü rd ő  re c e p tjé t kö­
zö ljü k ; e rre  a fü rd ő re  a 
ga lvanop lasz tik áb an  is szük­
ség van , a  ga lvanoszté- 
g lában  azonban  nélkü löz­
hete tlen , m in t a lapbevonat 
az előzetesen  m eg tisz títo tt 
vastárg y ak h o z , h a  azt 
a k a r ju k , hogy a  később  
fe lv itt n ikkel-, ille tve  k ró m ­
ré teg  ta r tó s  és v iszonylag  
k opásálló  legyen . E réz­
fü rd ő  összetétele  a követ­
kező : 1 li te r  vízhez 7—10 g 
rézv itrio lt, 3—5 g kén sav a t 
és 4—5 g b o rk ö v e t adunk . 
(Az u tó b b i nem  fe lté tlen ü l 
szükséges). A tá rg y a k a t 
m egfelelő  a lakú , 1,5—2 m m  
v astagságú  rézd ró tb ó l ké­
szü lt k am p ó k k a l a fü rdőbe 
m e rítjü k . Ha a lehele t­
v ék o nyságú  réz ré teg  feltü-

A galv an izá lásra  k erü lő  tá rg y a k  különböző a lak ú ak . 
A sík  fe lü le tek  bevonása kö n n y ű , m ert a tá rg y tó l 
egyenlő  távo lság ra , ve le  p á rh u zam o sa n  elhelyezett 
pozitív  e lek tró d ró l leváló  részecsk ék  az egész fe lü le ­
ten  egyen letes b ev o n a to t a lk o tn ak . Az egyenetlen , 
több sik ú  fe lü le tek  bevonása  a  tá rg y  sík ja iv a l szem ­
b en  elhelyezett több pozitív  e lek tró d d a l o ldható  m eg 
s ik e resen  (a). H a v iszon t a z t a k a r ju k  e lé rn i, hogy egy 
tá rg y o n  (pl. egy tüszelepen) különböző v astagságú  le­
gyen  a  bevonat, a k k o r  a  b. á b ra  sz erin t a  tá rg y n a k  
azt az o ldalát, p o n tjá t k e ll közelebb helyezn i a  pozi­
tív  e lek tródhoz, am ely en  a  v as tag ab b  ré teg e t k ív án ­

ju k  elérn i



É P Í T O A N Y A G G Y Á R T Á S
az éfátUtzés szíuUcfyéu

E g yszerűbb  ép ü le te it — 
család i- és h é tvég i h á ­
zak, Istá llók  és m ás gaz­

d aság i ép ü le tek  — lé tes íté­
séhez az ép ítkezés sz ínhe­
ly én  la e lő á llíth a tju k  a sz ü k ­
séges ép ítő an y ag é t — a k á r  
a  legko rszerű b b  e ljá ráso k , 
a k á r  pedig  a legrégebbi 
m ódszerek  a lkalm azásával.

É vezredek  óta Ism ert, egy­
szerű  hely i ép ítő an y ag  pél­
d áu l a vá lyogtégla , am ely

V ályog la la t csak  Jól a la­
pozott, legalább  50 cm -es 
tég la -láb aza tü  s legalább  
• g y  v á lyog tég la  szélességű 
k iv ite lb en  ép ítsü n k  (A/3). 
S a já t anyag áv a l v ak o lju k , s 
k is hézag o k a t h ag y ju n k  a 
v á lyog tég lák  között. A tég­
la láb aza t le le tt  sz ig e te ljü k  a 
falat, Az ép ü le te t árv íz tő l 
védett, száraz  h e ly re  ép ít­
sük. A tető  Jól véd je  a fa­
la k a t:  a felesleges k iugró-

a tég lánál, gyo rsab b  velük 
az ép ítkezés. Az ép ü le tek e t 
te rm észe tesen  m ár ügy  kell 
tervezn i, hogy a fa lak  mé­
re te i a b lo k k m ére tek  egész­
szám ú többszörösei legye­
nek . B lo k k ép ítk ezésk o r a 
v á lyogép ítésre  vonatkozó  
sz ab á ly o k a t cé lszerű  b e ta r­
tan i (A/S, A/4). Az egyik  
leg jo b b an  bevált, v as tag ­
falú  b lo k k m ére t és készítő  
fa ssb lo n je  lá th a tó  az E ra j­

agyagos fö ld  és tö ltő an y ag  
kev erék e . Sokan  rossz vé­
lem én n y e l v an n ak  ró la, pe­
dig kü lfö ld ö n  em eletes ép ü ­
le tek e t Is em elnek  belő le — 
m egfelelő  k ö rü lm é n y ek  kö­
zött. V ályogtégla k ész ítésére  
leg jobb  a tisz ta  és kb. 15% 
sovány  agyago t ta rta lm azó  
föld. H a az agyag  kövér, 
k e v e r jü n k  hozzá kevés ho­
m okot, sa lak p o rt. F inom ra 
őrölt, n ed v esíte tt k okszsa­
lak  hozzákeverésével m ég 
sz ilá rd ab b  lesz a kész vá­
ly o g a i  a sz ára d ás a la tt  nem  
v á lto z ta tja  m eg té rfo g a tá t. 
Az összek ev e rt és csak  for- 
m álhatóság lg  m egnedvesí­
te tt  a lap anyaghoz azu tán  
an n y i pe lyvát, faforgácso t, 
fen y ő tű t, p o zd o rjá t stb. ke­
v erü n k , hogy a k ev erék b en  
'/< rész legyen  a kö tőanyag . 
A vá lyogot m egnedveslte tt 
fo rm áb a  ö n tjü k  (A/l). Ké­
sz íth e tü n k  4, 6, 8 vályogtég­
la fo rm álásáh o z  alkalm as 
sab lon t is. A fo rm a fa la it 
g y a lu lju k  sim ára. H a a n ed ­
vesítést a rá n y  jó , a fo rm a 
k ö n n y en  lejön  a tég láró l, s 
a tég la  m e g ta r tja  a lak já t. 
N éhány  ó ra  m úlva  m ár 
szá llítha tó , egy-két nap  
m úlva pedig  élére Is á llít­
ható . Szeles, napos, esőtől 
véd e tt h e lyen  n éh án y  hét 
a la tt te ljesen  k iszárad .

k á t k e rü ljü k . Szabadon álló 
ía lré szek e t, k ém én y ek e t
csak  tég lábó l ép íth e tü n k . 
Az 1 m éte rn é l n agyobb  á t­
h id a lá so k a t fag eren d áv a l
k ész ítsü k  (A/4).

V ertfa la t Is egyszerű  m ó­
don k ész íth e tü n k . A gyen­
g én  nedves anyagos fö ldet 
deszkából készü lt és szét­
csavarozható  k a lo d ák b a  tö lt­
jü k , m a jd  Jól ledöngö ljük  
(B). U gyanazokat az alapo­
zási és ép ítési e lő írá so k a t 
kell i t t  is követn i, m in t a 
vá lyogfa l esetében , az ab la ­
k o k a t és az a jtó k a t azonban  
u tó lag  kell k ivágni. H ason­
ló m ódon készül a  sá rbó l 
ra k o tt fa l Is: 10—15 cm -es 
sá rré teg re  10—15 cm  vastag  
p e ly v aré teg e t szórunk , m ajd  
összedöngöljük .

Pattcsfallal e lsőso rban  ka­
rám o k at, n y á r i Is tá llókat, 
de eg yszerűbb  k is lak ó ép ü ­
le tek e t (hétvégi p ih en ő h á­
zat, m en ed ék k u n y h ó k a t) Is 
ép íth e tü n k . K arók  közé fűz- 
vesszőt fo n u n k , m a jd  a  fo­
n a to t sá rra l b ev ak o lju k , s 
u tó lag  m ésszel Is e ls im ít­
ju k  (C). U gyanígy készü l a 
nádpalló-fal (D) is.

OJ ép ítő an y ag o k  a k ü lön ­
féle sa lakbeton -, tu fa , k a ­
v icsbeton- és m észsalak- 
b lokkok . Jó v a l n ag y o b b ak

zun. E nnél könnyebb , nyolc­
ly u k ú  b lo k k  Is létezik, ily e n  
azonban  m ár csak  géppel 
készíthető . A leg ú jab b  
b lo k k tlp u s az ún. K A SPÉ - 
b lo kk , am ely  h ab a rcs  nél­
k ü l is ra k h a tó  (F). K orszerű  
és egyszerű  m egoldás az 
ö n tö tt sa lakb e to n  fa l is; a 
v e rt fa lhoz hason lóan  ké­
szül (B).

B lokkok  készítésé re  a kö ­
vetkező  an y ag k ev e rék ek  
h aszn á lh a tó k : Sa lakbeton:  
85 kg k ilúgozo tt finom ra 
ő rö lt kohósa lak , 10 kg 500-as 
cem ent, 5 kg o lto tt mész, 
85 kg kilúgozott, f inom ra 
tu fa , 10 kg 500-as cem ent, 
5 kg  o lto tt m ész, 35 kg  víz. 
K avlcsbeton:  5 rész  szem ­
csés fo lyam i kav ics (sóder), 
1 rész (térfogatrész) 500-as 
cem ent. M iiz ia la k :  8 rész 
kokszsalak , 1 rész o lto tt 
m ész, l  rész 300-as cem ent.

B lokk tég la -g y ártó  g ép ek e t 
csak  n agyobb  ép ítkezések ­
hez célszerű  vásáro ln i, egy­
szerű  sa b lo n b an  v iszont a 
b lo k k o k  lassabban  készít­
he tők . De b lo k k g y ártó  gé­
pek  m ár kö lcsönözhetők  is 
az ÉM É p ítőgépgyártó  és 
Ja v ító  V állalattó l (Bpest, 
XVIII., P estlő rin c , H alm i- 
dűlő).
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Noha a vízisízés fiatal 
sportág hazánkban, 
máris sokan űzik, s 

egyre többen kapnak 
kedvet hozzá. Biztosan 
sokan hasznát veszik te­
hát, ha bemutatjuk a 
vízisízés újdonságait.

Címlapunkon egy új­
fajta indítóberendezés 
látható. Két változatban 
készül: a bonyolultabb, 
drágább indítóberende­
zés hidraulika segítségé­
vel bocsátja vízre a csó-

nak mögötti lecsapható 
állványon álló síelőt; az 
egyszerűbb megoldás­
ban pedig kerepes (racs- 
nis) csörlőt alkalmaz­
nak. A .tükör egyik olda­
lára erősített, kettŐ6 
csuklópánt körül moz­
dul el a csőből hegesz­
tett, fogantyúval ellátott 
indító, amelynek csupán 
a talpa készül éles la­
posvasból. A kellő se­
besség elérése után az

zül ég túlságosan mélyre 
merül a vízbe, 

ötletes újítás a far- 
tükörre, a motor helyére 
szerelhető egykerekű 
kocsi, amelynek segítsé­
gével egy személy is 
könnyen mozgathatja a 
csónakot a parton; orrá­
nál megemeli és a farra 
erősített keréken tolja. 
A kocsi oly kisméretű, 
hogy a csónak magával 
is viheti (4).
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indítót lassan vízre en­
gedik és a sítalpak már 
maguk is siklatlak a víz 
színén. A csörlőt kezelő 
személy ugyanakkor rö­
vidre fogja a vontató­
kötelet, majd a síelő je­
lére lassan engedni kez­
di, míg teljesen lecsava­
rodik. Csak nagyméretű, 
nagysúlyú csónakokon 
célszerű ilyen indítót 
felszerelni (1).

Műanyagból, mégpe­
dig víznél könnyebb faj­

súlyú műanyagból ké­
szül a képünkön bemu­
tatott kapaszkodó (2). 
Minthogy nem merül el, 
ha netán valaki el is ejti 
— könnyen észrevehető 
a vizen.

A vízisít vontató motor­
csónak kezelését köny- 
nyíti meg a csónak 
fartükrére szerelt le­
csapható lépcső (3). Ki­
sebb csónakra sajnos 
nem építhető, mert a 
csónak hátulja elnehe-



M IT A JÁ N D É K O Z Z U N K  A  V IT -E N ?
Ifjú ság u n k  le lk esen  készü l a n y á r  nagy  

esem ényére , a VII. V llág lfjú ság l T a­
lá lk o zó ra . Az Isk o lák b an , d iá k o tth o ­

n o k b an , ü zem ekben  sok  szó esik  ró la, 
fo ly ik  t. ve rsen y , k észü ln ek  a k o llek tív  
a já n d é k o k  m ás nem zetek  fial, a  rég i és 
az új b a rá to k  részére . A m  a z o k n ak  a 
szeren csések n ek , a k ik  a m ag y ar if jú sá g  
k ép v ise le téb en  B écsbe u ta z h a tn a k , m ég 
k ü lö n  g o n d ju k  Is v a n : m ilyen  egyén i 
a já n d é k o k k a l le p jé k  m eg m a jd  új Ism e­
rő se ik e t E bben a g o n d ju k b an  Igyek­
sz ü n k  m ost seg íten i n éh án y  tan áccsa l, 
ügyelve, hogy az a já n d é k  olcsó és ízlé­
ses legyen , s lá tsz ó d jé k  ra j ta :  sa já tk ezű  
m u n k a . T essék  válasz tan i.

A V lT -je lvény  m in tá já ra  asz ta li szal­
v é ta -  vtigy le v é lta r tó t k ész íth e tü n k  2—! 
m m -es acél- vagy  rézhuzalbó l. Az egyes 
d a ra b o k a t ónn a l fo rra ssz u k  össze. Ha 
acé lhuza lbó l k észü lt a d ísz tá rg y , n lk k e- 
lez tessü k  la be. I ly  m ódon  nem csak  VIT- 
je lvényt, h an em  ö tágú  csillago t vagy 
K IS Z -je lvény t Is k ia la k íth a tu n k  (AA).

ré m b ő l készü lt gyüm ölcsös vagy  clga- 
re ttá s  té lacsk a  fo g a n ty ú já ra  fo rra sszu n k  
ó n n a l K ISZ- vagy V IT-Jelvényt. V igyáz­
zun k , nehogy  a m eleg tő l a  Je lvények  
zom ánca le p a tta n jo n . Egész je lv én y - 
fü z é r t la fo rra sz th a tu n k  a tá la c sk a  fo ­
g a n ty ú já ra  (A/S).

V igyünk  m ag u n k k a l fén y k ép e t, s a já t 
fe lv é te lek e t h azán k  tá ja iró l, ép ü le te irő l. 
N ag y ítá sk o r k a rto n p a p írb ó l k iv ág o tt ke­
re te t. nev e t he ly ezzü k  a m áso ló p ap írra , 
am ely en  így a  k ív á n t szöveg fe h é r  m a­
ra d  (B).

A VIT en  b izo n y ára  jó  szo lgála to t tesz­
n ek  m a jd  a  napellenzők . A ki visz m ag á­
val, fesse  rá  a KISZ vagy  a VIT Jelvé­
nyé t, v á ro sá n a k  vagy  üzem én ek  em blé­
m á já t (C).

K edves em lék tá rg y  leh e t a könyvje lző  
is. H a a  vékony , k em én y  PVC lem ezt 
fo rró  v líb e n  m eleg ítjü k , m egőrzi a belé- 
n y o m o tt m in ták a t. M a tricak én t je lv én y t, 
a  h azán k  c ím eré t áb rázo ló  k é tfo rin to s  
c ím eres o ld a lá t h aszn á lh a tju k . V igyázat, 
a je lv én y ek  n eg a tív b an  je len tk ezn ek ! 
V ékony  PVC-n azonban  á tn y o m h ató k , 
te h á t a m ásik  o ldalon  pozitív  képet, 
d o m b o rm ű v e t k a p u n k  (D).

D rágább , m ár kom oly  a ján d ék  a nép i 
sző ttes, m atyókendő  stb . H a FV C -fóliá- 
ból k észü lt ta sa k b a n  a ján d ék o zz u k , m eg­
ó v h a tju k  a szennyeződéstő l. A ta sa k ra  
rá fe s th e tiü k  n ev ü n k e t, c ím ü n k e t, így  az 
a já n d é k ró l eszébe Ju tu n k  m ajd  a m eg­
a ján d é k o z o ttn a k  (E).
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l a p At -A l l v a n y

ECSETTARTÖ
FESTÉKESEDÉNY

II

Ötle tes  ecse tta rtó  festékes- 
ed én y t k ész íth e tü n k  egy 
n agyobb  konzervdoboz­

ból, h a  fed e lé t ú g y  v ág ju k  
kö rü l, hogy  kb. 3 cm  Szé­
lességben  k ap cso la tb an  m a­
ra d jo n  a pa lás tta l, a  füg­
gőlegesen felhaj l lto tt fedelet 
kb. 3 cm  m ag asság b an  víz­
sz in tes irán y b a  h a jlítju k .

HOGY NE SZORULJON BE A FŐRÉSZ . . .

H a h o sjzú  d eszkaszála t fű része lü n k  
kézlfü résszel, a fü résznyom  kö n n y en  
becsukódik , a fű rész  beszoru l. E lke­

rü lh e tjü k  ezt, ha  a fű rész vágásba szét­
feszítő  é k e t h e ly ezü n k . E gyszerű  ék e t 
rö g tö n ö zh e tü n k  egy nagy szegből és 
egy fakockábó l a k é p en  lá th a tó  m ódon. 
A fű részn y o m b a h e ly eze tt é k e t m indig  
u tán a  v isszük  az e lő rehaladó  fű részn ek .
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l Am p a b ü r a  k o n z e r v d o b o z b ó l

Po rcelán  fog lalatú  szab ad té ri — a k e r t­
ben, te raszon  elhelyezett — Izzóink­
hoz ügyes lá m p a b ú rá t k ész íth e tü n k  

egy m egfelelő m ére tű  konzervdobozból. 
A dobozt félbe v ág ju k , p a lá s tjá n a k  egyik  
é lé t a ra jzo n  lá th a tó  m ódon becakkoz- 
zuk  és a fog lalat m ögé b ú jta tju k . A fog­
la la to t szorosan odacsavarozzuk , s a  
b ú ré t  ese tleg  b e festjü k .

m ajd  a k k o ra  h o rn y o t ké­
sz ítü n k  belé, hogy  az ecset 
nyele  m egszo ru ljon  benne.

HA A CSAVARFEJBE
b e s z a k a d t  a  f e s t é k ...

H a a csavarfe j n y ílásáb a  
b eszá rad t a festék , a 
csavarh ú zó  k ö n n y en  le­

csúszik  ró la, am ik o r a  csa­
v a r t  el a k a r ju k  távo lítan i. 
I ly e n k o r  cé lravezető  e ljá rá s  
e lőbb  egy fém fű rész lap o t 
v ég ighúzn i n éh án y szo r a 
csavarfe j h as ité k já n , e ltá- 
vo lítva  így  a b eszá rad t fes­
ték e t. _

A KONYHÁBAN

Ím e egy cé lszerű  szem ét- 
lap á t-e lh e ly ezésl m ód a 
k o n y h á b a n : egy nagy

m ág n esp a tk ó t sz ere lü n k  a 
fa l lábához, s ezzel rögzít­
jü k  a  lap á to t, ha  nem  hasz­
n á lju k .

SZOGVAS A VALYÜ 
MEGERŐSÍTÉSÉRE

A h áz iá lla to k  e te tő v á ly ú i 
nag y  igénybevéte lnek  
v a n n a k  k itév e ; a jószág 

g y ak ran  bele lép  a  vá lyúba, 
s  sú ly a  a la t t  előbb-u tóbb  
sz é tro p p an n a k  a kapcso lódó  
a lk a trészek . Érdem e®  te h á t  
a fav á ly ú k  k ö tése it a képen  
lá th a tó  m ódon csav a ro k k a l 
rö g z íte tt sz ö g v asdarabokkal 
m egerősíten i.



V I L L A N Y M O T O R O S  M O T O R C S Ó N O K - M O D E L L
A Magyar Honvédelmi 

Sportszövetség Mo­
dellezőboltjában (Bp., 

VI., Lenin krt. 92.) né­
hány hónap óta pompás 
kis villanymotor vásá- 
nollható 34 forintos áron. 
E parányi erőforrásnak 
a modellezés legkülönbö­
zőbb ágazataiban hasz­
nát vehetjük; pl. érde­
kes és újszerű motorcsó- 
nakmodellt is készíthe­
tünk felhasználásával.

A hajó testét fából ala­
kítjuk ki. A fedélzet fur­
nérlemezből készül az 1. 
ábráin megadott mére­
tekre. A lemez legfelső 
rétegének száliránya pár­
huzamos legyen a hajó 
hossztengelyével. A fe­
délzet felületét egymás­
tól kb. 5 mm-re karcol­
juk be hosszirányban,

utánozva ezzel a fúgá­
kat. Az orrtőkét (2. ábra) 
és a  fenéklemezt (3. áb­
ra) könnyű, csomótlan, 
egészséges fából farag­
juk ki. A hajócsavar hü­
velyének 6 mm átmérőjű 
lyukat fúrunk a fenékle­
mezbe az 5. ábra szerint.

A hátsó tükörlap (4. 
ábra) kivágása után Ösz- 
szeélMtjuk hajónk vázát. 
Felső lapjával lefelé for­
dítva rátesszük a fedél­
zetet egy deszkadarabra 
(6. ábra), hidegenyvvel 
ráragasztjuk az orrtőkét 
és a hátsó tükörlapot, 
majd a fenéklemezt. A 
ragasztást rézszegek'kel 
is megerősíthetjük.

Amíg a hajóváz szá­
rad, 1 mrn-es furnérle­
mezből kiszabjuk és a 
hajóvázra enyvezzük a

két palánkot (7. ábra). 
Száradásig gombostűk 
beütésével akadályozhat­
juk meg a palánk elvete- 
medését. Ha ennyire elő­
rejutottunk, visszafordít­
juk a hajót, s a fedélzet 
nyílásába beragasztjuk 
az 5. ábrán A-val jelölt 
két hablécet; ezek volta­
képpen a felépítményt 
rögzítik majd.

Csak rézből vagy hor­
ganyból készült fémal­
katrészeket szereljünk 
csónakunkra. A hajócsa­
vart (8. ábra) 1 mm-e® 
lemezből vágjuk ki. A 8. 
ábrán az is jól látható, 
hogyan kell beállítani a 
csavarszárnyakat: mind­
három csavarszámyat 
ugyanabban az irányban 
elforgatjuk, hogy az 
egész csavar szélesség-

fői



ben 5 mm helyet foglal­
jon el. A hajócsavart 
egyébként két anyacsa- 
var közé fogva erősítjük 
a  tengelyre (9. ábra). A 
hüvely (10. ábra) három 
alkatrészből áll. Megfe­
lelő méretű csövekből ál­
lítjuk össze. A két csap­
ágyat (B) először besaj­
toljuk, s csak azután 
fúrjuk méretre. E két 
csapágy között gépzsírral 
töltjük ki a hüvelyt, 
majd a helyére illesztjük 
a tengelyt, amelynek vé­
gére két összehúzott csa­
varanyát teszünk. A ten­
gely hosszirányú mozgá­
sa nem lehet több 0,2— 
0,3 mmnniél. A kész hü­
velyt hldegenyvvel erő­
sítjük a fenéklemez fu­
ratába (5. ábra). Ha a fu­
rat túl nagyra sikerült 
volna, tegyünk gipszet 
vagy fűrészport a hideg- 
enyvbe. A parányi vil­
lanymotort a fenéklemez­
re enyvezett, ferde tete­
jű tuskón helyezzük el 
(5. ábra). A tuskó mére­
tét nem adtuk meg; ak­
korának kell lennie, hogy 
a rácsavarozott motor 
tengelye a hajócsavar

tengelyével egy egyenes­
be kerüljön. A motor 
tengelyét 10—15 mm
hosszú, megfelelő átmé­
rőjű PVC-csövecSkével 
kötjük a hajócsavar ten­
gelyéhez.

A kormányszerkezet a 
11. ábrán látható. Az U- 
alakú csapágyat (12. áb­
ra) két csavarral fogjuk 
a tükörlap közepére. A 
kormánylapátot (13. áb­
ra) forrasztással vagy 
szegecseléssel erősítjük 
az egyenes kormányrúd- 
ra, amelyet azután át­
bújtatunk a csapágya­
kon és meghajlítunk (14. 
ábra). A kormánylapát 
rögzítésére szolgál a 11. 
ábrán C-vel jelölt alkat­
rész, amelyen a kormány 
szára surlódik.

A kajüt (15. ábra) 
ugyancsak fából készül. 
A két oldalt (16. ábra) 
a homloklap (17. ábra) 
oldalára ragasztjuk. A 
tetőt (IS, ábra) a hom­
loklapra hajlítjuk és a 
helyére enyvezzük. A 
szélvédő előlapját (19. 
ábra) összeragasztjuk a 
két oldalablakkal (20. áb­
ra), majd az egészet a

kajüttetőre enyvezzük. 
Az ablakkivágásokat le­
mosott filmmel ragaszt­
juk be belülről. A kajüt 
tetejére fából kifaragott 
mentőöveket Is tehetünk 
(21. ábra).

Most már csak be kell 
festeni kész modellün­
ket. A fedélzetet barna 
páccal vonjuk be: A ha­
jó alja a vízvonalig pi­
ros, a hajóoldal, vala­
mint a kajüt kívül-belül 
fehér. A hajótest belse­
jét okkersárgára, a men­
tőövet pedig piros-fehér­
re festhetjük. Festés 
után motorcsónakunkat 
kétszer bevonjuk színte­
len lakkal. Ha megszá­
radt, már vízre is tehet­
jük. Elhelyezzük benne a 
zseblámpaelemet Is, még­
pedig úgy, hogy csóna­
kunk vízvonala párhuza­
mos legyen a vízszinttel.

Modellünk tárolására 
célszerű állványt készí­
teni 5 mm-es furnérle­
mezből (22. ábra). Az áll­
vány két függőleges lap­
ján levő V-alakú bevá­
gást a hajófenékhez iga­
zítjuk.
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Kétszemélyes
E Z E R M E S T E R - S Á T O R

A  ke llem es tú rá k  egyik  legfon tosabb  fel­
té te le  a Jó sá to r. A z  Ilyen sá to r  azon­
b an  d rág a  holm i. A b izom ányi á rú -  

h ázak b a n  v ásá ro lh a tó  k a to n a i sá tra k  
u g y an  Jó m inőségűek , de nem  eléggé 
kényelm esek , s  fe lá llítá su k  k issé  ne­
hézkes. E zért a lig h an em  so k ak  Igényét 
e lég ítjü k  ki, am ik o r egy  egyszerű , h á ­
zilag Is kö n n y en  e lkész íthe tő  sá to r  te r ­
v é t közö ljük .

A sá to r  k e ttő i fed e lű ; a kü lső  fedél 
PV C -lepedőkből, összevasalássa l készül. 
F eladata , hogy a sá to rlap tó l táv o lta r tsa  
a csap ad ék o t (B). Maga a  sá to r  ú g yne­
vezett »házsátor-«, o ldalfalai függőlege­
sek  a ta la j közelében, a lap ja  négyszög­
letes, Jól k ih aszn á lh a tó . A nyaga se lyem ­
ballon , vászon vagy oonyva lehet, am e­
ly e t célszerű  egy rész p a ra ff in b a n  és 
három  rész sá rg a  p e tro lá tu m b a n  Im p­
regnáln i.

A sá to r  fő m ére te it az A -áb ra  m u ta t­
ja . Az első és há tsó  o ldalt hozzá v a r r ju k  
a fődarabhoz, de k é sz íth e tjü k  gom bo­
lássa l Is (Bll). Ez ese tben  a Cli áb rá n  
m eg ad o tt a m  szélességnél 20 cm -re l 
több re  van szü k ség ü n k ; a szé leket gon­
dosan  szeg jük  be. Az a jtó k a t u g y an ­
csak  gom bolással vagy fűzéssel kész ít­
h e tjü k ; a  fűzéshez se lyem zslnó rt hasz­
n á lju n k . A szem eket (csőszegecseket) pe­
dig gondosan  v a r r ju k  k ö rü l és úgy erő­
s ítsü k  az anyagba. A külső  PV C -tetőre 
v astagabb  anyagbó l v asa lju k  fel a fü le­
ket.

Szükséges m ég 16 db cövek (olcsó alu- 
m ín lu m cö v ek ek  k a p h a tó k  a VASERT- 
nél), 30 m é te r  kötél, a r ra  az ese tre , h a  
fá tlan  te rü le te n  a k a ru n k  sá to rt vern i, 
2 db 2 m -es rú d , 8 db fü l, 6 db csősze­
gecs s egy áső, m eg egy k is b a lta  (D). 
Az összecsom agolt sá to r  a ru d a k ra  erő­
sítve k ö n n y ű  teh er, k é t szem ély  ké­
nyelm esen  sz á llíth a tja  (E).

V égül még n éh án y  tan ács  sá tru n k  
h aszn á la tá ra . A PV C -tetőt n em csak  
sz im m etrik u san  e rő s íth e tjü k  a  sá to r 
fölé, h an em  a szé lirán y n ak  (a csap ad ék  
Irán y án ak ) m egfelelően e lto lh a tju k  úgy, 
hogy azon az o ldalon nagyobb  legyen  a 

f  ta k a rá s  (F). S z ilá rd ab b an  áll a sá to r, ha 
ru d a k  h e ly e tt é lő fák ra  fesz ítjü k . De 
csak  v as tag tö rzsű  fá t válasszunk , m ert 
a gyengébb  h a jlad o z ik  a szélben s vele 
••táncol« a sá to r  Is. Ne fe ledkezzünk  
m eg arró l, hogy a kü lső  P V C -tető t a  ge­
r in ce t a lkotó  kö té lhez  kell e rő s íten ü n k , 
kü lönben  szélben a PVC »önállósítja«  
m agát.
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K É N Y E L M E S  Á G Y  
A T Á B O R B A N

A  táb o ri é le t kénye lm etlen ség e i közé 
ta r to z ik  a rossz fekvőhely . A kinek  
n incs fe lfú jh a tó  g u m im atrac a  és h á ló ­

zsák ja . bizony g y a k ra n  d e ré k fá já a ia l éb­
red . De ha  nem  v ag y u n k  re s te k  s d e rék ­
a lju n k a t gondosan  k ész ítjü k  el, m egk í­
m é lh e tjü k  m a g u n k a t az Ilyen k e llem e t­
lenség tő l, úgy e lh a tu n k , m in t o tth o n  a 
ru g an y o s ágyban .

A  v lzp artl ág y a t k issé le jtő s  te rep en  
á s su k  k l S—10 cm  m élyre  a tö ltsü k  fel 
száraz  kav iccsal. A lábhoz k is k a ró k  köré 
fű zö tt fűzvesszőkből tá m asz ték o t fonunk , 
m a jd  az így e lőkészíte tt d e ré k a ljra  száraz 
szénát vagy sza lm át szó runk . E setleg  az 
egész ágy a t k ö rü lfo n h a tju k . Ne feledkez­
zü n k  m eg  az á rk o lásró l. A kav icságyas 
sá to rb a n  nem  rek ed  m eg az ese tleg  b e ­
fo lyó esővíz, h an em  elfo ly ik  a láb a«  
felé  (A).

Az erd e i ágy a h eg y i tú rá z ó k n a k  való. 
A B -áb ra  sz e rin t erősebb , ágas f a d a ra ­
bokból k ész ítjü k  el a  k e re te t, m a jd  ke­
resz tben  egyform a hosszú  ág ak a t h e ly e ­
zü n k  rá . A  fe jn é l és a lábnál tám asztó  k a ­
ró to r t  v e rü n k  le s száraz  szénát, füvet, 
e rre  esetleg  av a rt, fenyőlevelet, m a jd  Is­
m ét egy ré teg  sz én á t szó runk  az ágy ra . 
Ez az ágy  Is m egvéd a  ta laj nedvességé­
től.

A » siva tag i—ágy (C) növén y ze t né lkü li 
te rep en  a lkalm as fekvőhely . K iássuk , 
m a jd  a ta la jb ó l 5—10 cm -re  k iem elkedő , 
összellleszkedő, nem  éles köv ek k e l k ö rü l­
ra k ju k . sz á ra z  h om oko t sz ó ru n k  bele. s 
a h o m o k ra  füv e t vagy  szénát teszünk . 
Így  a rán y lag  kevés növény  Is e lég  d erék ­
a lju n k  elkészítéséhez .

A kö té l-ágy  kény e lm es fek v ő a lk a lm a­
tosság , de kész ítésén ek  k é t fe lté te le  van : 
legalább  25 m, fél cm  á tm érő jű  kö tél í> 
15—50 db  ágas fa. Az á g a k a t k issé ferdén  
v e r jü k  a  fö ldbe, m a jd  k ife sz ltjü k  k özö t­
tü k  a kö te le t, ügyelve, hogy a lehető  leg- 
szorossabban  fusson  az ágakon . E gy-két 
ág a t ta r ta lé k n a k  h ag y u n k , hogy ha  a 
kö té l valaho l m eglazul, h o zzá ju k  erő sít­
h essü k  (D). Végül sz ó rju n k  szénát, szal­
m át, a v a r t a k ö té lág y ra .

H anem  v igyázat, v a lam en n y i ágyba óva­
tosan  kell be feküdni, m e rt a d e rék a lj ol­
d a lá t a lko tó  kövek, faágak  m egsérthetlK  
a láb a t. Száraz Időben n ap o n k é n t szellőz­
te ssü k  a szénát vagy szalm át. T eljesen 
m eg ó v h a tju k  m a g u n k a t a ta la j n edvessé­
gétől, ha  a d e ré k a ljra , a lepedő vagy 
p okróc  alá PV C -lepedőt Is te r ítü n k . A ki 
nem  sa jn á lja  a fá rad ság o t, e ln y eri Ju ta l­
m á t: o lyan Jól a lsz ik  m ajd , m in th a  o tth o ­
n t ág yában  feküdne.



KÜTÉPÍTÉS
500 forintból

n  v ízv eze ték h á ló za t n é lk ü li te lep ü lése­
k en  épülő  csa lád i ház, n y a ra ló  vagy 
g azdaság i ép ü le t k ö ltségve tésében  je ­

len tő s té te l a k ú t kész ítése . A g y ű rű s  k ú t 
k iá sása , e lkész ítése  nehéz, d rága , szak­
em b ert k ívánó  m u n k a . O lcsóbb m egol­
dás Is van, am ely n ek  k iv ite lezésére  m a­
g u n k  is v á lla lk o z h a tu n k : g y ű rű s k ú t h e ­
ly e tt ún. v e r t  vagy N o rto n -k u ta t ép ít­
sü n k  h á z u n k  m ellé. Igaz. csak  o lyan  h e ­
lyen  é p íth e tü n k  N o rto n -k u ta t, aho l a 
ta la jv íz  sz in tje  legfe ljebb  7—8 m éte rre  
van  a felszín tő l. A N o rto n -k ú t ugyan is 
sz ívókút, s m élyebbrő l n em  sz ív ja  fel a 
vizet.

A k ú t vasüzle tek b en , m ezőgazdasági 
gépszak ü z le tek b en  380 fo rin té r t  szerez­
he tő  be. M etszete az A /l á b rá n  lá th a tó . 
L egfon tosabb  a lk a tré sze i: a b ő rd u g a tty ú , 
am ely e t h aszn á la t e lő tt jó l be  kell fagy- 
gyúzni, a d u g a tty ú  kúposszelepe , am ely ­
n ek  p o n tos b ecs lszo lásá t célszerű  e llen­
őrizni, s a  bő rbő l k észü lt lábszelep  (B l) . 
Az u tó b b i eg y ú tta l töm ítés is a k ú t tes­
té t a lko tó  h en g e r és a  szelep talp  kö­
zö tt; így i t t  kü lön ö sen  fon tos a jó l záró  
összecsavarozás. N ö v e lh e tjü k  a töm ítés 
b iz tonságát, h a  a  lábszelep  a lá  és fölé 
k e rék p á rb e lső b ő l k iv ág o tt tö m ítő g y ű rű t 
he ly ezü n k . A lábszelep  is b iz to sabban  
zár, h a  a  nyelv  a lá  gum iból k észü lt ko ­
ro n g o t te szü n k  a sú ly c sav a r seg ítségé­
vel. M agát a  k u ta t l '/ '/ '- o s  h o rganyzo tt 
cső a lk o tja . 2—5 m éteres d a rab o k b an  
k ap h a tó ; a d a ra b o k a t k a rm a n ty ú k k a l le­
h e t összeerősiten i. A sze lep ta lp  az uto lsó  
d a ra b ra  csav a ro d ik  fel; kóccal, faggyú­
val és m ín ium os festésse l légzáróan  kell 
rögzíten i.

A k ú t egy ik  leg jo b b an  ig énybevett ré­
sze a sz ívókosár, am ely  v o ltak ép p  az első 
cső d arab  80 cm  hosszan , 30 db  5 m m -es 
fu ra tta l  „ s z itá s íto tt”  része . H egyét edzett, 
k ú p o s csúcs a lk o tja , am ely e t csapszeg­
gel e rő s ítü n k  a csőhöz. P e rem én ek  á t­
m érő je  nagyobb  legyen, m in t a sz itával 
fe lszere lt csőé. kü lö n b en  lev e résk o r nem  
védi a i l le t te  húzódó  sz itá t. S z itakén t 
csak  er, e a  cé lra  k észü lt kú t-szitaszöve- 
te t h a sz n á lju n k  (fonását a B/2 á b ra  m u­
ta tja ) , am ely e t gondosan, e rősen  kell a 
csővégre fo rra sz ta n u n k .

A k ú t e lhelyezését a C áb rán , m űkö­
désé t a D á b rá n  lá th a tju k . A k a r  len y o ­
m ásak o r a d u g a tty ú  fe lem elked ik , a k ú ­
pos szelep  zár b enne, s a d u g a tty ú  fö lö tt 
levő v ize t a k lőm lőn  á t k iü ríti. A d u ­
g a tty ú  a la tt  v ák u u m  kele tk ez ik , am ely ­
n ek  h a tá sá ra  a  ta lp sze lep  lengőnyelve  k i­
ny ílik  és a csőből víz sz ívód ik  fel. Ez a 
sz ívás-ü rítés ü tem e (D/l). A k a r  v issza­
h ú z á sa k o r a d u g a tty ú  lefe lé  h a lad , a 
kúp o s szelep fe lem elked ik  és így a hen -



gerbe  sz ívo tt víz a d u g a tty ú  fö lé Áramol* 
h a t. U g y an ak k o r — m in th o g y  nyom da 
v an  a  h en g erb en  — a  ta lp szelep  lezáró ­
dik , a m egakadályozza  a víz v isszacsor- 
gáaát a  csőbe. Ez a  tö ltés Üteme (D/l).

E lső a lk a lo m m al a k u ta t  a k a rn y lléao n  
á t le l  k e ll tö lten i vízzel. A zután  a Jó 
k ú t m ár nem  ereazt le, h an em  az elad 
n y o m ásra  v izet ad, egy len y o m ásra  kb. 
lé l  li te r  vizet. Ka nem  így v an , ez azt 
Je len ti, hogy a szelep  vagy a ta lp tö m ítés  
nem  Jöl zár. Ha hosszabb  Ideig nem  
h aszn á ltu k  a  k u ta t, cé lszerű  egy -két ve­
d e rn y it k ih ú zn i belő le , m ie lő tt Ivóvizet 
v en n én k , m ert a  viz a csőben á llva  be­
sz en nyeződhete tt. T élre  a  r i tk á n  hasz­
n á lt  k u ta t  le kell szere ln i, vagy sza lm á­
val, ronggyal b eb u rk o ln i.

A k ú t lev erése  fá ra d ság o s m u n k a . E lő­
szö r 1—3 m éte r  m ély  k ezd ő ly u k a t á su n k  
s b e lehelyezzük  az első csődarabo t. A 
cső d arab  köré sz e re ljü k  fe l a  négy 
MlS-ös c sa v a rra l összehúzha tó , k é t da­
rab b ó l álló  szo ritó t (KA). Jó , h a  a szo­
rító  és a  cső közé gum llem ezt he ly e­
zünk , b á r  m ég Így is e lő fordu l, hogy 
nem  a cső m egy a fö ldbe, h an em  a szo­
rító  csúszik  a csövön. A szorító  fölé 
ö reg  fo g ask e rek e t, c s lllek e rek e t he ly e­
zünk . E zt azu tán  k é t szem ély  m ag asra  
em eli a  csövön, m a jd  rá rá n tja  a szorltó - 
ra . H om okos ta la jb a n  3—S, k ö tö tteb b  ta ­
la jb a n  0,5—1 cm -ny lt h a lad  a k ú tcső  egy 
ü té s re . H a m ár elég m ély re  Ju to ttu n k , 
fe lc sa v a rju k  a következő  cső darabo t, s 
ism é t kényelm es helyzetbe  em eljü k  a 
szoritó t.

V álto tt e rő k k e l a k ú t egy n ap  a la tt le­
verh e tő . V erés közben  fo rd ítsu n k  egyet- 
egy e t a csövön, n ehogy  sz é tcsav a ro d ja ­
n a k  az egyes d a rab o k . A k ú t lrán y b a - 
á llitá sa k o r  vagy  k iem elések o r Is fo rg as­
su k  a csövet (E). 5—6 m éter m élységbe 
érv e  a  csőbe engedett, sú lly a l te rh e lt  zsi­
neggel e llen ő rizh e tjü k , van-e  m ár viz a 
k ú tb an . H a Igen, add ig  fo ly ta tju k  a ve­
rést, am íg  a csőből c sak  70 cm -nyl áll 
k i. H a h om oko t ta lá lu n k  a csőben, húz­
zu k  k i az egészet, m e rt a sz ita  b iztosan  
elm ozdult, e lszakad t.

A k ú t kö ré  k ész ítsü n k  á llv án y t, k ü ­
lönben  a k iálló  cső d arab  h aszn á la t köz­
b en  elm ozdul, elgörbü l, ese tleg  el Is tö ­
rik . A legcélszerűbb  a betonból vagy 
te rm ésk ő b ő l ra k o tt  á llvány . De m egfelel 
egy középen  k iég e te tt fa tö rzs Is (F/J), 
am elybe k áb e lek k e l és cö v ek ek k e l rög­
z íth e tjü k  a k ú ta t. A cső k iá lló  részé t 
te k e r jü k  be  ú jsá g p a p írra l, Így nem  köt 
a betonhoz. A k ifo lyó  a lá  pedig  kész ít­
sü n k  réz- vagy v as ru d a k k a l befed h e tő  
ta lp a t, teknő t. v a lam in t k lvezetőcsövet 
(F/i, F/3). Az egész beren d ezés nem  ke­
rü l többe ötszáz fo rin tn á l, h a  a k ü lö n ö ­
sebb  sz ak é rte lm e t nem  k ívánó  m u n k á t 
m a g u n k  végezzük el.
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B W C -öb litő tartá llya l r i tk á n  v an  ko­
m oly  b a j, de g y a k ra n  elő fordu l, hogy 
a víz á llan d ó an  fo lydogál belőle, 

vagy tú lte llk  vízzel, s a fe lesle­
ges viz nem  a lefo lyócsövön , h an em  a 
ta r tá ly  szélén  c so rd u l k i, végigfolyva a 
falon . I ly e n k o r leg jobb  len n e  rö g tö n  k i­
ja v íta n i a h ibát. Am, ak i nem  ism eri az 
ö b litő ta rtá ly  sz erkezeté t, n e m ' m er hoz­
zányú ln i, s a  fa l a  szere lő  m egérkezéséig  
b izony  n é h a  e rősen  beázik . ím e  h á t a 
leg fo n to sab b  tu d n iv a ló k .

I H a nem  a lefo lyócsövön  és a kag y - 
■ lón  k e resz tü l zúdul le  a  víz, a sze­

relő  m egérkezéséig  egy d a ra b k a  léce t 
fe k te ssü n k  á t a tú lte líte tt  ta r tá ly  szélein, 
s  a r ra  egy d a ra b k a  zsineggel k ö ssü k  fel 
az úszó  fém golyó k a r já t . H a ez sem  
seg ítene, a k k o r  n y ilv án  az ún. p isz to ly - 
csap  tö m ítése  rossz, te h á t  z á r ju k  el te l­
je sen  a  b iz tonság i c sap o t (a ra jzon  A- 
v a l Jelöltük).

2 H a a víz á llan d ó an  csorog  a kagyló- 
• ba, a k k o r  a v assú lly a l (G) m űködő  

elzáró  h ibás. L ehet, hogy  csak  k iu g ro tt 
e red e ti he lyérő l. V isszahelyezésekor 
ü g y e ljü n k , hogy  vezető  c sáp ja  vagy

HÁZILAG IS MEGJAVÍT
csá p ja i a m egfelelő  fu ra to k b a  k e rü lje ­
n ek  s hogy  a viz lee resz té sek o r az em el­
k ed ő  sú ly  ne  ferde , h an em  függőleges 
irá n y ú  m ozgást végezzen.

3 M ás ese tek b en  a sú ly t ta r tó  d ró t 
• h e ly te len  beállítása , e lgörbü lése, rö ­

v idsége vagy  a sú ly  fen ek é re  e rő s íte tt 
töm ítő  gum ik o ro n g  h ib á ja  okozza a csö r­
gést. H a a k o ro n g  m eg sérü lt vagy  ko ­
po tt, c se ré ljü k  k i; m in t a  kép en  lá th a tó , 
egyetlen  c sav ar rögzíti a  v assú ly  lapos 
aljához.

4 Ez az ún . p isz to lycsap  (C). H a nem  
• Jól zá r, s is tergő  h an g  közepette  ak -



TJÜK a  W C -Ö B L ÍT Ő I
k o r is  enged i a vizet, am ik o r a  ta r tá ly  
m á r  m egtelt. M egesik ugyan is , hogy  a 
rú d  végén  lá th a tó  fém - vagy  m űan y ag  
lab d a  (E) k ily u k ad , s a belesz ivárgó  víz 
sú ly a  m ia tt nem  tu d  eléggé fe lem elk ed ­
n i, te h á t nem  n y o m ja  eléggé a p isz to ly - 
csap  k a r já t. A ly u k a s  fém lab d á t fo rrasz - 
szűk  be, de  m ég jobb , h a  ú jja l  c se ré ljü k  
k i. A h o sszú  sz á rra  csav arm en etév e l e rő ­
s í t jü k  fél.

5 H a a p isz to lycsap  tö m ítéséb en  k e res- 
■ sü k  a h ib á t, nem  szükséges az egész 

c sap re n d sze rt k iszere ln i. C sak a csap  
k a r já t  k e ll fe lszabad ítan i, s m áris  ke-

A =  a  nyom ócső b iztosító  csap ja ; ha  a 
ro ssz  ta r tá lly a l m á r  sehogyan  sem  bol­
d o g u lu n k , ezt k e ll e lzá rn i, Így a  víz be- 
öm lése a ta r tá ly b a  te lje se n  m egszűnik , 
B =  a  p lsz to ly csap tes t, C =  a  csap  sze­
len cé je  és a  víz ú t já t  e lzáró  g u m itárcsa , 
D =  a  c su k ló n ak  ezt a  p o n tjá t kell m eg­
b o n tan i, h a  tö m íté s t a k a ru n k  cseré ln i. 
E =  a  levegővel te líte tt m űan y ag - vagy 
fém lab d a , F  =  em elő k ar, G =  a  sú ly ­
ny o m aték o s szelep , a ljá n  gum itőm ltésse l 
és a  lefo lyócsőbe n yú ló  vezető csáppal. 
H  =  az em e lő k a rt és a  sú ly t összekötő  
d ró t, am ely  a  leg többször görbesége 
vagy  röv idsége  m ia tt nem  enged i a sú ly t 
v issza  e red e ti h e ly é re , I =  fogan tyúval 
e llá to tt húzó lánc , K =  az elszívó b e re n ­

dezés.

zü n k b e  p o tty an  a tö m ftőgum lt ta r tó  sze­
lence. A k a r  fe lszab ad ításáh o z  elég a 
k ép en  lá th a tó  b iz tosító t k ih a j lltan i és 
k ih ú zn i a csuk lós karbó l.

6 A töm ltőszelence  Jav ítá sa  k ö n n y ű ;
■ gum iból, bőrbő l k iv ág o tt vagy  készen 

v ásá ro lt új tö m ítést teszü n k  á  rég i h e ­
lyébe.
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IV.

R Á D IÚ  A  S Z A P P A N T A R T Ó B A N
Három tranzisztoros, ferrltantennás 

törpe rádiókészülék elkészítésével Is­
m ertetjük m eg olvasóinkat a követ­

kezőkben. Tokja — m űanyag szappantar­
tó doboz, m éghozzá a legkisebb fajta. 
Kitűnő kis rádió, kezelése kényelm es, s 
ha nagyothalló fülbetétet kapcsolunk  
hozzá, akár villam oson, utcán is feltűnés 
nélkül hallgathatjuk, hiszen maga a ké­
szülék  észrevétlenül m eglapul kabátunk  
zsebében. Érzékenységére jellem ző, hogy  
külső vezeték  — antenna és föld — nélkül 
Is három -négy közeli m űsorszóró állo­
m ás vehető vele  az esti órákban.

Felép ítése nagyjából m egegyezik  az 
előző lapszám ainkban részletesen leírt 
tranzisztoros rádiókéval. A különbség  
csak annyi, hogy egyszerűbb, s nem  kell 
hozzá klm enőtranszform átor. Építésében  
azonban nagy gonddal kell eljárnunk. 
Elsősorban a tranzisztorok egyedenkénti 
beállítására ügyeljünk, ettől függ. hogy  
a készülék m ilyen tisztán, m ilyen hang­
erővel és m ilyen érzékenységgel m űkö­
dik.

Különös figyelm et fordítsunk a P6Q 
jelzésű  tranzisztorra csatlakozó — a raj-

A készülék kapcsolási rsjsa

Íme a kism éretű m űanyag szappantartó 
dobozba szerelt, ’- ’ nzlsztoros zsebrádió) 
az oldalán levó f e n . . gomb a  bekap­
csoló és hangerötzabály izó. A m ásik, 
nagy átm érőjű gomb az állom ások fi­
nom  beállítására szolgál. A hom loklap  
szivalakú kivágásában a rovátkái ská­

lát láthatjuk

zon szag g a to tt vonalla l b ek e re teze tt — 
ellen á llás  (15—30 kO hm  közötti) b eá llítá ­
sá ra . M inél m agasab b  frek v e n c ián  ké­
pes rezegni a  tra n z isz to r  k ris tá ly a , a n ­
n á l m ag asab b  O hm -érték  szükséges. 
M inthogy a PSQ gy árilag  m egado tt rez­
gőképessége  kb. 1,0 Mc, valószínű leg  a 
15 kO hm  érték  lesz a legm egfelelőbb 
(p o ten c io m éterre l k ö n n y en  b e á llíth a t­
juk). A 6 Mc k ö rü l rezgő tran z isz to ro k ­
hoz kb . 30 kO hm , a 18 Mc k ö rü l rezgők-

2 0 0



höz pedig  kb. 45—47 kO hm  ellen á llás  fe­
le l meg.

A m ásik  k én y es a lk a tré sz  a  P6B Jelű 
„v ég erő sitő ”-tran z isz to r  b áz isá ra  c sa tla ­
kozó ellenállás. U g y an csak  potenctom é- 
te r re l  á llí th a tju k  be  a legkönhyebben , 
m égpedig  úgy, hogy az X -el je lö lt pon­
to t  m egbon tjuk , s m A -m érő t ik ta tu n k  
oda. A leg jobb  b e á llítá s t a  2 m A -es m ü- 
szerá llásn á l k ap ju k . H a h angszó rós vétel 
cé ljá ra  erösító  tra n z isz to r t is  haszná-

A szap p an ta rtó  doboz fedelében  k ap o tt 
h e ly e t a  sk á la  és az állom áskereső  
gom b, am elyet n em  csavarok , h an em  a  
fo rgó k o n d en zá to r ten g e ly én ek  h as ité k a  

rögzít

A tran z isz to ro k , e llenállások  és a  tro ll- 
tu l forgó (kapható  a KERAVILL. 21. sz. 
R á d ió am atő r b o ltjáb an . Bp. V II., L en in  
k r t  78.) a  sz ap p an ta rtó  alsó  fe lében  h e ­
ly ezk ed n ek  el. A fe jhailg a tó csév ék re  
em lékezte tő  fo jtó tek e rcsek e t c sav ar rö g ­

zíti az  alap lem ezhez

Ilink, ú g y  az a n n ak  b áz isk ö réb en  a lk a l­
m azo tt e llen á llás  m érések o r a m űszer 
kb. 17 m A  á ram fe lv é te lt m utasson .

Az Ilyen k is  en erg iáv a l m űködű  rád ió k  
érzék en y ség e  a rezgőkör h a tá s fo k án a k  
növelésével je len tő sen  növelhető . É rzé­
ken y eb b  lesz a készü lék , h a  tek ercse lt 
litze-huzalbó l k ész ítjü k , de so k a t szám it 
a fe rr l t  an y ag a  és m ére te  Is. H ogy fe r-  
r ltü n k  fe lü le te  az ap ró  m ére tek  köv e t­
kez téb en  se  legyen  tú l k icsi, k é t fé lbe­
tö r t  d a rab o t a lk a lm azu n k . De v igyázat, 
a  fe rr i te t  nem  leh e t fű részeln i! H a kö ­
zép p o n tján  sa tu b a  fog juk , s a k iá lló  
rész t a tövénél kézzel m egfesz ítjük , el­
p a t ta n h a tó .  A k é t fé lré sz t azu tán  lap ­
ju k k a l  te g y ü k  eg y m ásra . A fe rr itru d  
fe lerős ítése  is  k én y es ; z á rt k ö r t a lko tó  
fém p án t nem  a lk a lm as e rre  a célra , 
m ert — m ik én t egy rö v id re  zá rt tek e rcs  
— ro n tja  a fe rr lt  h a tá sá t.

Az egyré teges p ap lrsz lg e te lé s t m ozgat­
h a tó  k iv ite lben  kész ítsük , s  a m en e tek e t 
a fe rr l t  eg y ik  végére, a  p ap lrg y ű rű v e l be­
fed e tt részé re  csévéljük . A kész tek ercse t 
ide-oda to logatássa l h an g o lh a tju k . A  ra j­
zon lá th a tó  fo jtó tek e rcsek  — egy közön­
séges fe jh a llg a tó  csévél — az MHS Mo­
dellező B o ltjában  szerezhetők be  a többi 
a lk a tréssze l együtt.

A hangszórós v éte lhez  szükséges erősítő  
tran z isz to r  bekötése

Az előtérben  látható a  k ét hengeralakú, 
papírral szigetelt, k ism éretű 3 V-os 

zseblám paelem



ijg
in

n 
nn

nr
nn

m
RÁDIÓ LESZ A KAPUTELEFONBÓL
Tranzisztora« kaputelefonunk — am ely­

nek elkészítését 1SSB. m ájusi szám unk­
ban Ismertettük részletesen — kevés ki­
egészítéssel hordozható táskarádióvá ala­
kítható, — ahogyan erre előző közlem é­
nyünkben már utaltunk. Az anyagszük­
séglet egészen jelentéktelen, érdem es te­
hát hozzálátni a  m unkához. Előbb azon­
ban felh ívjuk  a figyelm et arra, hogy a 
készülék kapcsolási rajza a m ájusi lap­
számban hibásan jelent m eg: a Kj kap­
csoló szaggatott vonallal összekötött kar­
jai ugyanis — a rajzzal ellentétben — nin­
csenek  huzallal összekötve. A szaggatott 
vonal a m echanikai kapcsolatra utal, a 
folytonos pedig az összekötésre — ez az 
utóbbi tehát törlendő. A rádióvá alakítás­
hoz egyébként a következő alkatrészeket 
keli házilag elkészíteni: a K> jelzésű kap­
csolót, a ferrltantennát és az Lj—L, teker­
csekből álló nagyfrekvenciás transzform á­
tort (1. ábra).

F igyeljük  meg a kapcsolást, a rádiórész 
három ponton csatlakozik m ejlévő  készü­
lékünkhöz: az A ponton a tápáram nega­
tív ágát, a B ponton a pozitívot és a hang- 
frekvenciás »földet«, a C ponton pedig 
a hangfrekvenciás »m elegpontot« csatla­
koztatjuk. A rádiórész m űködtetését 
egyébként úgy oldottuk meg, hogy a ka­
putelefonként való használat esetében a 
nagyfrekvenciás fokozat tápárama lekap­
csolódik, a Ti és Ti tranzisztor tehát nem  
fogyaszt, s nem  zavarja a m űködést. Ka

viszont készülékünket rádióként használ­
juk, a telefonrész nem működik, tehát a 
készülék ugyan erősítőként m űködik, de 
beszélgetésre nem használható, m ert a be­
m enőtranszform átor szekunderját a Kj-as 
kapcsolóval k iiktatjuk a V res tranzisztor 
bázisköréből. K apcsolásunk azt la lehető­
vé teszi, hogy a K res kapcsoló átkapcso­
lásával nagyobb — kb. 3—5 Wattos — kül­
ső hangszórót Is m űködtessünk készülé­
künkkel. A hangszórót a hátlapon levő  
banánhüvelyekhez csatlakoztatjuk.

V együk sorra az elkészítendő alkatré­
szeket: a Kj-as kapcsoló ún. Jack-rend- 
szerű. A szigetelőanyagból készült dugó 
bedugása zárja az 1—3, s nyitja a 3—4 
érintkezőpárt. A 3—4 kiiktatja a Tri be­
m enőtranszform átort, az 1—2 pedig be­
kapcsolja a rádiórész tápáramát. Ezzel 
m űködni kezd a rádiórész, s kikapcsoló­
dik a telefonrész. A dugó eltávolításával 
pedig m indez fordítva történik.

A Kj-as kapcsoló felép ítését az 1. ábrán 
láthatjuk. Egy U-alakúra hajlított fém ­
keretben — a kerettől és egym ástól elszi­
getelve — 4 db rugózó kontaktuslem ezt 
helyezünk el. A lem ezek rugalmas anyag­
ból (foszforbronz, vékony sárgarézlem ez) 
készülnek. A 2-es és a 3-as lem ez hosz- 
szabb a többinél; végüket a rajzon lát­
ható m ódon alakítjuk ki. A keret hom lok­
lapjára — a 3-es és a 3-as lem ezek közöt­
ti réssel szem ben — banánhüvelyt csava­
rozunk. A kiálló hüvelyszár — egy m áso-

TáakarádlóMént Is használható kaputelefonunk teljes kapcsolási rajza. A rádióvevő­
rész a vastagított vonalakkal jelölt A, B, C pontokon csatlakozik az erősítőrészhez.' 

A rajz baloldalán a K kapcsoló szerkezete látható
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A ferrltantenna és a nagy frekvencia» 
transzformátor. A ferrttantenna taker- 
cselt elcsúsztatható (film) testre készít- 
Jük, Így könnyebb a beszabályozásuk. 
A nagyfrekvenciás transzform átor Lt te­
kercse alul, az L< pedig felül helyezke-

A ridlóvevörésa szerelőlapja. a  ferrlt- 
antennát gum lszalagok á r tjá k  a helyén , 
a többi alkatrészt forrasztócsúcsokhoz 

forrasztjuk

d lk  c sav a ran y a  segítségével — eg y ú tta l a 
k apcso ló  fe le rő s ítésé t la m egold ja . A le­
m ezek e t és a k ö zé jü k  ra k o tt szlgetelő- 
a n y a g -tu sk ó k a t az összefogó c sav aro k  á t­
m érő jén é l jóv a l n agyobb  fu ra tta l lá ssu k  
el, m e rt íg y  m lpo láncsövecakét h ú z h a tu n k  
a csav aro k ra , s tö k é le tes  sz igete lést b izto­
síth a tu n k .

F e r r lta n te n n á t a b o lto k b an  k a p h a tó  fer- 
r l trú d  fe lh aszn á lá sáv a l k ész íth e tü n k  a 2. 
á b ra  a lap ján . A fe rr lte n  levő te k e rc se k e t 
a  k észü lék  b e á llítá sa k o r  valószínű leg  k is 
m é rté k b e n  el k e ll m o zd ítan u n k . E zért ne 
kö zv e tlen ü l a rú d ra , Illetve eg y m ásra  te­
k e rc se ljü k  őket, h an em  film ből h a jlítsu n k  
és rag asszu n k  te k e rc s te s te t; ez azu tán  
k ö n n y en  csú sz ta th a tó . Az L r-L , tek e rcs­
ből álló  n ag y fre k v en c iá s  tran sz fo rm á to r 
k a m rá s  csévetestre , ún. fé lfazék  v asm agra  
készü lt, de te h e tjü k  fazékvasm agba vagy 
a k á r  8—10 m m -es h an g e res  v asm ag ra  Is. 
K am rás  csévetest h aszn á la ta  ese téb en  az 
La ma m en e té t 4x28 m enette l, az Lt 52 
m en e té t ped ig  4*13 m en e tte l csévéljük  
fel.

A készü lék  rád ióvevő  részé t k ü lön  50— 
180 m m -es sz igete lőanyagbó l k észü lt sze­
re lő la p ra  sz ere ljü k  a  3. áb ra  elrendezése  
szerin t. F o rg ó k o n d e n zá to rk é n t bárm ily en  
600 cm -es lég- vagy tro lltu l-sz lgete lésü  
m egfelel, n in cs szükség fe lté tle n ü l m in ia­
tű r  k iv ite lre , m ert m ég így Is sok  h e ly ü n k  
m a ra d  a  T e rta  dobozban. A szere lő lapo t 
k é t c sa v a rra l e rő s ítjü k  az elő laphoz, a 
f e rr l ta n te n n á t  a leh e tő  leg m ag asab b ra  h e ­
lyezve a tra n sz fo rm á to ro k  és a fé m tá r­
g y ak  fölé. H a az elő lap  fém ből készü lt, 
a fe rr l ta n te n n á t  a fa h á tla p  közelében  he­
ly ezzü k  el.

A ki sz erényebb  te lje sítm én n y e l Is beéri, 
rád ióvevő  ré szk é n t h asz n á lh a tja  az E zer­

m este r 1050. áp rilis i szám ában  k özö lt öt- 
tran z lsz to ro s zsebrád ió  első fo k o za tá t Is 
(4. ábra), a m egfelelő  A, B, C pon to k o n  
c sa tlak o z ta tv a  a kapu te lefonhoz. A K i-as 
kapcso ló ra  szükség  v an  ebben  az ese tben  
Is. A rád ióvevőrészben  a Ti és Tj tr a n ­
z isz to rok  m ag y ar P6V típ u sú ak . H asznál­
h a tó k  a szov jet P1I, P lZ S , P1E típ u sú ak , 
vagy a szov jet PS so rozat m egfelelő  da­
ra b ja  Is.

Schneem ann József

Az öttranzUztoros zsebrádió nagyfrek­
venciás része. Ezt csatlakoztathatjuk az 

A, B, C pontokon az erősítőhöz



M inden  o tth o n b an  és m in d en k in  éle g o n ­
do t okoz, hov á  tegye le fek v ésk o r ru h a ­

d a ra b ja it. S o kan  a szék ek  k a r fá já ra , tá m ­
lá i á rá  h e ly ez ik  őket. E m ia tt gyakran , bosz- 
szús a  háziasszony , h isz en  a  ru h a  g y ú ró ­
d ik , a  szoba pedig rend e tlen . M en tesü lhe­
tü n k  a k ényelm etlenség tő l is, a  v itá tó l is, 
h a  e lk ész ítjü k  a  k é p e k e n  lá th a tó  ru h a ­
ta r tó  »k lslnast« . A nyagszükség le te  oly ke­
vés, hogy m egszerzése sem  o kozhat kü lö ­
nösebb  gondot. A m ére tek e t leo lv ash a tju k  
a ra jz ró l. H a g y e rm e k ü n k  ru h á it  a k a r ju k  
a  »k isin asra«  b ízni, a k k o r  a v á llfák a t a 
g y e rm ek  véllszé lességének  m egfelelően  
k ise b b re  m éretezzük , ö ssz e á llítá s  e lő tt 
csiszo lju k  le, m a jd  p áco lju k  és lakk o zzu k  
be  a v e tkőzőfa  fe lü le te it.

A n y ag szü k ség le t:
2 db  k em én y fa  20x40x360 m m  
1 db k em én y fa  20x100x330 m m  
1 db  k em én y fa  35x35x930 m m  
1 db  fah en g e r 25x350 m m  
1 db  fa h e n g e r 20x320 m m  
2 d b  facsap  12x120 m m  
1 db  facsap  40x30x350 m m  
l  db  ré te g e lt fa lem ez 5x65x245 m m  
1 db  göm bvas 8x360 m m  

Í0 db k ü lön fé le  m é re tű  facsa v a r . 
fap ác  és sz ín te len  lak k
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A  m űszaki rajz egyik  leg­
nehezebb feladata a met- 
szetek bevonalkázása: 

szinte lehetetlen  szabályo­
san, egym ástól egyform a tá­
volságban esetleg  sok száz 
vonalat húzni, ha csupán a 
szem m értékünkre bízzuk 
magunkat. De nincs Is szük­
ség erre. hiszen egyszerű  
segédeszközükkel szép és 
pontos m unkát végezhetünk.

A legegyszerűbb szerszá­
m ot egy fejesvonalzóból és 
egy sim a lécból rögtönöz­
hetjük (1. ábra). A vonalzón  
különböző szélességű  rése­
ket lom bfűrészelünk ki. s 
föléjük  sorban odaírjuk, 
hogy m elyik  m ekkora vo­
naltávolságot ad; egy lécbe 
pedig (lehet régi vonalzó Is) 
kis acéllem ezt ütünk ütkö­
zőnek. Vonalzás előtt a ve­
zetőlécet úgy Illesztjük a 
derékszögű vonalzó m ellé, 
hogy ütközője a kiválasztott 
résbe kerüljön. Miután egy 
vonalat m eghúztunk, a ve­
zetőlécet a haladási Irány­
ban elcsúsztatjuk, amíg 
m egakad, majd leszorítjuk, 
s m ost a vonalzót toljuk  
m ellette tovább az ütközé­
sig. Ekkor m eghúzzuk a kö­
vetkező vonalat, és Így to­
logatjuk felváltva a két vo­
nalzót, m íg csak be nem  
vonalkáztuk az egész m et­
szetet.

Ha fejesvonalzóval aka­
runk dolgozni, hasonló el­
ven m űködő kis szerkezetet 
készíthetünk. A 2. ábrán 
láthatjuk alkatrészeit. Lép­
csős falécének, közepén

hosszú résben az ütköző­
lapocskát rögzítő szárnyas­
csavar mozog. A lécet két 
végén m eghajlított bádcalap  
szorítja a vonalzó m ellé.

A ki m ég pontosabban és 
gyorsabban szeretne vona-

1. ábra

lozni, elkészítheti a  3. ábrán 
bem utatott szerkezetet. Al­
katrészeinek összeszerelése  
egyszerű, ehhez nem  kell 
különösebb m agyarázat. 
H asználatához már Inkább. 
M iután a két árral rögzítet­
tük »gépünket« a rajztáb­
lán vagy az asztalon, m eg­
húzzuk az első vonalat és 
továbbítjuk a vonalzót, 
vagyis a tolókart m agunk  
felé húzzuk, am íg csak meg 
nem  akad a  beállító csavar­
ban (ez a fém kengyelhez  
van forrasztva, vele állítjuk  
be a kívánt vonalközt). Ha 
a tolókart elengedjük, a ru­
gó ism ét eredeti helyére, a 
fém kengyei szárához szorít­
ja vissza, de eközben a 
fém rúd és a vonalzó nem  
m ozdul, m ert a tolókar fu­
rata valam ivel nagyobb a 
rúd átm érőjénél. Most Ismét 
húzhatunk egy v o n a la ^  Te­
hát ahányszor elm ozdítjuk  
a tolókart, annyiszor ugrik 
tovább a vonalzó egy vonal- 
köznylt. Ha a szerkezet ke­
zelésében gyakorlatra tet­
tünk szert, m etszetrajzokat, 
sőt, oszlopos táblázatokat Is 
gyorsan é s  pontosan vona- 
lozhatunk vele.
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M IK R O F É N Y K E P E Z É S
F É N Y K É P E Z Ő G É P

NÉLKÜL
An n a k , a k i  az  I s k o lá b a n , a 

b io ló g ia i s z a k k ö rb e n , 
e s e tle g  o t th o n  a  m ik ­

r o s z k ó p  fö lé  h a jo l , h o g y  
b e p i l la n ts o n  a  p a r á n y i  é lő ­
lé n y e k  v ilá g á b a , b iz to s a n  
e s z é b e  j u t :  — D e jó  le n n e  
a p á r a t la n u l  é rd e k e s  lá t ­
v á n y t  m e g ö rö k í te n i.  S rö g ­
tö n  c e ru z á t  ío g , h o g y  le­
r a jz o l ja  a  m ik ro s z k ó p b a n  
lá to t t  k é p e t ,  v a g y  f é n y k é ­
p e z ő g é p e t k e r e s  e lő . N em  
k é ts é g e s :  a  le g tö k é le te s e b b  
e r e d m é n y t  f é n y k é p e z é s s e l  
é r h e t jü k  e l;  d e  m it  c s in á l­
j a n a k  azo k , a k ik n e k  n in ­
csen  f é n y k é p e z ő g é p ü k ?  R a j­
tu k  s z e re tn é n k  s e g í te n i  
m o s ta n i  le í r á s u n k k a l ,
a m e ly n e k  a la p já n  b á r k i  
k é s z í th e t  m ik ro fé n y k é p e z ő  
b e re n d e z é s t  — fé n y k é p e z ő ­
g ép  ^ n é lk ü l .  A  m e g o ld á s  
t i tk a i  a  fé n y k é p e z ő g é p  o p ­
t i k á j á t  a  m ik ro s z k ó p p a l  p ó ­
to lju k .

E g y  v i l la n y k ö r te  le sz  a 
f é n y fo r r á s ,  a m e ly e t  fé n y ­
m e n te s e n  z á r t  lá m p a h á z b a  
I l le sz tü n k . E z t r é g i  k o n ­
ze rv d o b o z b ó l k é s z í t jü k  az 
1/a á b r a  a la p já n . M in th o g y  
a  lá m p a  h ű té s e  e le n g e d h e ­
te t le n ü l  sz ü k sé g e s , v isz o n t 
f é n y n e k  n e m  s z a b a d  k i­
sz ö k n ie  a  lá m p a h á z b ó l, 
e z é r t  a  do b o z  k é t  v é g é re  
v é k o n y  f é m k o ro n g b ó l  k l-  1

1. á b ra

k a la p á l t  » fém  tá n y é r o k a t -  
e r ő s í tü n k . F e d ő s a p k á t  ú g y  
Is k é s z í th e tü n k , h o g y  eg y  

k e r e k  fé m la p ra  p e r e m e t  f o r ­
r a s z tu n k . M ie lő tt a z  e g y ik  
f e d ő s a p k á t  n é g y  a n y á s c s a ­
v a r r a l  é s  n é h á n y  a lá té tk a r i ­
k á v a l  a  b á d o g d o b o z  a l já r a  
rö g z íte n é n k , a  sz o k á so s  
m ó d o n  fe ls z e re l jü k  a  lá m p a  
f o g la la tá t  (a s z ig e te lő g y ű rű t  
c s a k  a  le m e z  m á s ik  o ld a lá n  
c s a v a r ju k  a  fo g la la tra ) .  A  
m á s ik  » t á n y é r t -  c s a v a r ­
a n y á v a l  e r ő s í t jü k  a  d o b o z  
le v e h e tő  fe d e lé re , a m e ly e n  
e lő z ő é n  s z e llő z ő n y llá s o k a t 
v á g tu n k . A b iz to n sá g o s  
fé n y s z ig e te lé s  é rd e k é b e n  
m ég  eg y  b á d o g k o ro n g o t  Is 
te s z ü n k  a  sz e llő z ő n y llá so k  
e lé .

N em  é rd e m e s  15 W -os 
Izzó n á l e rő s e b b e t  h a s z n á ln i  
f é n y fo r r á s u l ,  m e r t  h o ss z ú  
e x p o z íc ió v a l u g y a n o ly a n  Jó 
k é p e t  k a p u n k , m in th a  n a ­
g y o b b  fé n y  e r e jű  Izzó v al rö - 
v ld e b b  id ő t e x p o n á l tu n k  
v o ln a . A  fé n y k lv e z e tő  cső  
k é t  d a r a b já t  b á d o g b ó l h a j ­
l í t ju k  é s  f o r r a s z t ju k .  A 
k ö z b e e ső  to k  a  f é n y s z ü rő

s z á m á ra  k é s z ü l ;  k i t e r í t e t t  
r a j z á t  az  1/b á b r á n  lá t j u k  
(a s z a g g a to tt  v o n a la k  a h a j-  
l l tá s o k  h e ly é t  je lö lik ) . M i­
u tá n  m á r  a  f é n y s z ű r ő ta r tó t  
Is ö s s z e fo r r a s z to t tu k , a 
lá m p a h á z  o ld a lá n  ly u k a t  
v á g u n k , s Ide  e r ő s í t jü k  
fe l f o r r a s z tá s s a l  a  fé n y ­
v eze tő  cső  rö v id e b b  d a r a b ­
j á t ,  m a jd  a  m á s ik  k é t  a l­
k a tr é s z t .  K é k e s z ö ld  fé n y ­
s z ű rő  ü v e g e t  h a s z n á l ju n k .

H a  e n n y ir e  e lő r e ju to t ­
tu n k , e g y  30 cm  o ld a le lű  és  
50 c m  h o s s z ú s á g ú  n é g y z e ­
te s  h a s á b o t  fű ré s z e lü n k  ki 
p u h a fá b ó l .  A  k is  f a tu s k ó t  
k é t  h e ly e n  k e r e s z tü l f ü r ju k ,
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m a jd  h o s s z á b a n  k e s k e n y  
r é s t  fű ré s z e lü n k  r a j t a  (1/d  
á b ra ) . E z u tá n  b á d o g b ó l k i ­
v á g o t t  f ü le t  c s a v a ro z u n k  r á  
(1/c á b r a ) ;  e z t  p e d ig  n é g y  
sz eg eccse l a  lá m p a h á z h o z  
e rő s í t jü k . Az á l lv á n y ta lp  
k é t ,  e g y m á s ra  c s a p o l t  fa ­
lé c b ő l á l l  (az e g y ik  20, a 
m á s ik  iped lg  25 cm  h o sszú ) , 
k ö z e p é b e  b e le s z o r i t ju k  v a g y  
b e le c s a v a r ju k  a  tö m ö r  v a s ­
r ú d  v a g y  a lu m in iu m c s ő  á ll-  
v á n y r u d a t .  A z á l lv á n y lá b r a  
f a c s a v a ro k k a l  n é g y  h o m o ­
r ú  k ö z e p ű  g u m ik o ro n g o t  
e rő s í tü n k . I t t  e m l í t jü k  m eg , 
h o g y  a  lá m p a  á r a m k ö ré b e  
a  k a p c s o ló n  k ív ü l c é ls z e rű  
e g y  b iz to s íté k o t Is Ik ta tn i.

H a  a  b e v i lá g í to t t  m ik ­
ro s z k ó p  e lé  f e h é r  p a p í r ­
la p o t  ta r tu n k ,  m e g g y ő z ő d ­

jö n  a  n a g y o b b  d o b o z b a n ; 
to lo g a tá s á v a l  á l l í t ju k  b e  a 
k é p é le s s é g e t. R ö g z íté s é re  
a z  I , d o b o z  te te jé r e  r á d ió -  
s k á la g o m b o t  s z e re lü n k  fe l, 
a m e ly e t  m in d ig  a n n y ir a  
c s a v a r u n k  b e , h o g y  a  II . 
d o b o z t s z i lá rd a n  rö g z ítse .

E z u tá n  a  n .  d o b o z  h á tá r a  
k e r e te t  s z e re lü n k  a  fé n y -  
é r z é k e n y  ü v e g la p n a k . F ém -, 
b a k e l i t -  v a g y  m á s  a lk a l­
m a s  m ű a n y a g la p b ó l  v á g ju k  
k i  a  k e r e t  eg y e s  d a r a b ja i t .  
A fé n y e lz á ró  b á d o g le m e z  
6 X 9 cm  m é r e tű ;  e g y ik  o l­
d a lá n  f ü le t  h a g y u n k , h o g y  
a n n á l  fo g v a  k ö n n y e n  k i­
h ú z h a s s u k  a  k e re tb ő l.  A  
s ö té tk a m ra d o b o z  á l lv á n y á t  
a  2. á b r a  a la p já n  k é s z í th e t ­
j ü k  el. O ly a n  m a g a s s á g b a n  
s z ö g e l jü k  k é t  fü g g ő le g e s

h e tü n k , h o g y  a  k é s z ü lé k  
v a ló b a n  k iv e t í t i  az a la t ta  
e lh e ly e z e t t  tá r g y  k é p é t .  E z t 
a  k é p e t  rö g z í t jü k  a  fé n y -  
é rz é k e n y  le m e z e n . A f é n y ­
k é p e z é sh e z  k é t  e g y m á s b a -  
to lh a tó  d o b o z t k é s z í tü n k  
7 m m -e s  fa le m e z b ő l, o ld a l­
la p ja ik  ö s s z e il le s z té sé t  a  2. 
á b r á n  f ig y e lh e t jü k  m eg . A 
n a g y o b b ik  d o b o z ra  5 m m - 
es ré te g e s  le m e z t s z e g e lü n k  
h o m lo k fa ln a k , s e b b e  a k ­
k o r a  n y í lá s t  v á g u n k , h o g y  
a  m ik ro s z k ó p  o k u lá r ja  b e­
le f é r je n , m a jd  a  n y í lá s r a  
f a k o ro n g o t  r a g a s z tu n k , s 
e n n e k  k ö z e p é n  5—S m m  á t ­
m é r ő jű  l y u k a t  f ú r u n k ,  A 
m á s ik  d o b o z  c s a k  a n n y iv a l  
le g y e n  k ise b b , h o g y  m o zo g -

s z á rn y a  k ö zé  a  d o b o z -p á r t, 
h o g y  a  v íz s z in te s re  d ö n tö t t  
m ik ro s z k ó p  o k u lá r já t  é p ­
p e n  a  d o b o z  a b la k á b a  il­
le s z th e s s ü k .

H a  b e t a r t j u k  a  k ö v e tk e z ő  
m u n k a s o r r e n d e t ,  n e m  k ö ­
v e th e tü n k  e l h ib á t ,  n e m  
r o n t ju k  e l a  f é n y é rz é k e n y  
le m e z t. A  sz o b á t, a h o l f é n y ­
k é p e z n i  a k a r u n k ,  te l je s e n  
b e s ö té t l t jü k .  A z u tá n  e lő sz ö r  
h o m á ly o s  ü v e g e t  i l le s z tü n k  
a  d o b o z  k e re té b e , s  é le s re  
á l l í t ju k  a  k é p e t  ( ré s z in t  a 
m ik ro s z k ó p  m lk ro c s a v a r já -  
v a l, r é s z in t  a  I I .  d o b o z  to ­
lo g a tá s á v a l) . M o st a  h o m á ­
ly o s  ü v e g e t  k iv e s s z ü k  és

A lám paház tetszés sze- 
Blntl m agasságban rögzít­

hető az állványon

m ik ro s z k ó p u n k  f é n y fo r r á ­
s á t  k ik a p c s o l ju k , m a jd  a  
fé n y e lz á ró  le m e z t é s  az  
e lő re  e lk é s z í te t t  f é n y é rz é ­
k e n y  ü v e g la p o t  a  keretbe 
c s ú s z ta t ju k . A f é n y t  b e k a p ­
c s o lju k , s a z á ró le m é z  k i-  |  
h ú z á s á v a l e x p o n á lu n k .^ H H H  
e x p o z íc ió s  id ő  e lte l té v e l  a 
le m e z t v is s z a h e ly e z z ü k , a 
f é n y fo r r á s t  k ik a p c s o l ju k , a 
m e g v ilá g í to t t  n e g a t ív o t  p e ­
d ig  e lc s o m a g o lju k . E zze l 
m á r  k é s z e n  Is v a n  a  m ik ro -  
f e lv é te l  — fé n y k é p e z ő g é p  
n é lk ü l.

Fényképezőgép nélkül ké­
szített m lkrofelvétel egy  
vlzibolbárél. 16,5-szeres na­
gyítás, m egvilágítási idő 

15 mp, 17/10 DIN érzé­
kenységű lem ez, a fényfor­

rás 15 Wattos Izzó
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mikroszkóp teleobjektív
Íme, a fényképezőgépet már pótoltuk  

m ikroszkóppal, de vajon m ilyen más 
optikai berendezéssel h elyettesíthet­

jük a m ikroszkópot? K evesen tudják, 
hogy a közönséges távcső Is lehet ki­
tűnő m ikroszkóp. Term észetesen kell 
még hozzá valam i: előtétlencse, alkal­
m as foglalatban, am elyet a távcső-ob- 
jek tlv  lencséjére húzunk. Csupán az elő­
tétlencse gyújtótávolságát kell helyesen  
m egválasztani, s  b izonyos határok kö­
zött Jól használható m ikroszkópunk van  
máris. Minél rövldebb az előtétlenose  
gyújtótávolsága, annál nagyobb lesz a 
nagyítás. M inthogy a lencse átmérőjé­
nek term észetesen a távcső-objektlv át­
m érőjéhez kell Igazodnia, viszont a szo­
kásos 20—30 m m -es objektív-átm érőhöz 
nem kapunk olcsón kis gyújtótávolságú  
előtétlencsét, ezért céljainknak legjobban 
a 10—100 mm gyújtótávolságú lencsék  fe­
lelnek  meg.

A  távcső-m ikroszkóp k ivitelezése na­
gyon egyszerű. A távcsövünk objektív- 
átm érőjével nagyjából egyező előtétlen­
csét az objektív foglalatára Illeszkedő,

B m alkotója m entén befűrészelt cső- 
|b a  szereljük. A csődarab végét  
■elperem ezzük, úgy, hogy az előtét- 
p  ne eshessen ki, s belül 1—1,5 
es acélhuzalból hajlított karikát he­

ly e z ü n k  mögé. A karikát a csó belső át­
m érőjénél nagyobbra készítsük, hogy 
ru g ó zzék . A cső olyan hosszú legyen, 
hogy az előtétlencse a lehető legközelebb  
k e r ü lh e s s e n  a távcső objektivjéhez.

M indentudó távcsövünk nem csak a 
m ikroszkópot, hanem  a drága tele- 
objektlvet Is pótolhatja. Igaz, bele 

kell törődnünk abba, hogy a teljes ne- 
gatív íelü letet nem  tudjuk kihasználni, 
m ert a kép kerek m ezőben Jelenik meg  
a negatív középpontjában.

A csatlakoztató közdarab elkészítésekor  
az Is fontos, hogy a fényképezőgép ob- 
JektlvJe a lehető legközelebb legyen  a 
távcső okulárlencséjéhez, csavarjuk le  
tehát távcsövünk szem kagylóját. A  csat­
lakozódarab m indkét végébe olyan, al­
kotója m entén felhasltott csődarabot 
(vagy hajlított lem ezcslkot) teszünk, 
am ely a távcső okulár-, Illetve a fény­
képezőgép objektív-foglalatát m egvédi a 
rögzítőcsavarok karcolásától. Belsejét 
fessük  m attfeketére, k iküszöbölve ezzel 
a káros fényreflexeket. A távcső okulór- 
foglalatára célszerű fekete fllckorongot 
húzni.

Ha a fényképezőobjektiv kb. 0,5 mm- 
re helyezkedik  el az okulártól, a fény­
képezőgépet végtelenre, a távcsövet pe­
dig az adott tárgyra élesre kell állítani. 
Nem  lehet tehát egyszeri távcsőbeállí- 
tással pl. 5 és 500 m éter távolságra levő  
tárgyakat fényképezni, a távcsövet ese­
tenként élesre kell állítani. Az expozí­
ciós Idő a távcső objektívjének átmérő­
jétől, m inőségétől, nagyltóképességétöl, 
vagyis a fellépő fényveszteségektől füg­
gően 3—15-ször hosszabb, mint egyéb­
ként. R ekeszelnünk nem kell, a m ély­
ségélességet a távcső biztosítja.

IAZ ELŐTÉT CSATLAKOZÁSA 
A TÁVCSŐHÖZ

■KÉSÉLT KÉM HÁZ 

s BIZTOSÍTÓOTŰRŰ

SZÓR/TÓCSA VAROK
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\  FÉNYKÉPEZŐSÉP
kö zvetítő  da r a b  )
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BZ E Z E R M E S T E R  E L E K T R O T E C H N I K U S  I R N F O L Y R M N
Egyenáramú jelfogók méretezése és készítése

u .

M á ju s i  la p s z á m u n k b a n  b e ­
m u ta t tu k  o lv a s ó in k n a k  
a z o k a t  a  le g fo n to s a b b  

s z á m ítá s o k a t  és a d a to k a t ,  
a m e ly e k  az  e g y e n á ra m ú  je l ­
fo g ó k  m é re te z é s é h e z  s z ü k ­
sé g esek , E  k ö z le m é n y ü n k  
k ie g é s z í té s e k é n t  e z ú t ta l  n é ­
h á n y  e g y s z e rű , d e  s o k o ld a lú  
r e lé t lp u s t  i s m e r te tü n k ,  r á ­
m u ta tv a  a lk a lm a z á s u k  n é ­
h á n y  le h e tő s é g é re ,  '

E lő s z ö r  o ly a n  r e lé t lp u s t  
m u ta tu n k  be, a m e ly  rö v id , 
a k á r  c s u p á n  e g y e tle n  p i l la ­
n a t ig  ta r tó  je lz é s  » ta r tó s í tá ­
s á r a - ,  á l la n d ó s ítá s á r a ,  egy  
á ra m lö k é s tő l ,  im p u lz u s tó l  
k iv á l to t t  m e c h a n ik a i  m u n k a  
v é g z é s é re  h a s z n á lh a tó . Az 1. 
á b rá b ó l  k ö n n y e n  m e g é r t jü k  
m ű k ö d é s é t :  a m ik o r  a k a p ­
c so ló g o m b o t le n y o m ju k , a  
r e lé te k e rc s  m á g n e s e s  lesz , 
m ag á h o z  r á n t ja  a Já rm o t, 
a m e ly n e k  k a m p ó ja  e le n g e d i 
az  L -a la k ú  le m e z t -  a  d o ­
boz a b la k á b a n  egy  sz á m  je ­
le n ik  m eg . I ly e n  k é s z ü lé k e t  
lá th a tu n k  a  k ó r h á z a k b a n  Is: 
h a  v a la m e ly ik  b e te g s z o b á ­
b a n  m e g n y o m já k  a  je lz ő -  
g o m b o t, a  sz o b a  sz á m a  m e g ­
je le n ik  a  je lz ő tá b lá n . A m e g ­
fe le lő  sz á m  e b b e n  az  e s e t­
b e n  is  je lfo g ó  k ö z re m ű k ö ­
d é s é v e l t ű n ik  e lő , s n o h a  
a c se n g ő g o m b o t c s a k  e g y e t­

le n  p i l l a n a t r a  n y o m tá k  m eg , 
a  sz á m  m é g is  m in d a d d ig  
lá th a tó , a m íg  az  L -a la k ú  le­
m e z t v issz a  n e m  a k a s z t já k  
a  já r o m  k a m p ó s  v é g é re .

A  2, á b r á n  v á z o lt  r e lé t íp u s  
é p p e n  e l le n té te s e n  m ű k ö ­
d ik :  n e m  a k k o r  k a p c s o l, 
a m ik o r  t e k e r c s e  á r a m o t  
k a p , h a n e m  a k k o r ,  a m ik o r  
á r a m k ö re  m e g s z a k a d . E z é rt 
á l ta lá b a n  h ib a je lz é s re  h a s z ­
n á lh a tó  o ly a n  h e ly e k e n , 
a h o l a  fe llé p ő  z a v a r o k  a  r e lé  
á r a m k ö ré n e k  m e g s z a k a d á ­
s á t  id é z ik  e lő . ím e  egy ik , 
a lk a lm a z á s i  le h e tő s é g e : a 
k a m ra , r a k tá r ,  h á z  a j t a ja  
fö lé  é r in tk e z ő le m e z t  sz e re ­
lü n k , s a  r e lé  á l t a l  z á r t  
á r a m k ö rb e  v é s z c se n g ő t k ö ­
tü n k . H a  a z  a j t ó t  k in y i t ja  
v a la k i, a  B je lz é s ű  é r in t ­
k e z ő n é l a  r e lé  á r a m k ö re  
m e g s z a k a d , a  já r o m  a  h e ­
ly é re  u g r ik ,  a  le e ső  le m e z  
b e k a p c s o l ja  a v é szc se n g ő t. 
H iáb a  c s u k já k  b e  az  a j tó t  
tü s té n t ,  a  c sen g ő  m in d a d d ig  
szó l, a m íg  a  le b b l l le n t  le ­
m e z t v is s z a  n e m  il le s z tik  a 
h e ly é re .

A  3. á b r á n  lá th a tó  » k la sz -  
sz lk u s«  r e lé t íp u s  c s u p á n  
a r r a  h a s z n á lh a tó , h o g y  a 
v ezé rlő  á r a m k ö r  (I) u ta s í­
t á s a i t  to v á b b íts a  e g y  m á s ik  
(II) á r a m k ö rn e k .  E n n e k  a

r e lé n e k  Is v a n  e g y  'e l le n ­
té te s  k a p c s o lá s ú  p á r j a  (4. 
á b ra ) .  A m ik o r  a  je lfo g ó  te ­
k e rc s é n  á r a m  f o ly ik  á t , a  
v e z é re l t  á r a m k ö r  n y i tv a  
v an . M ih e ly t  a z o n b a n  a  te ­
k e rc s  g e i je s z té s e  m e g s z ű ­
n ik , a  v o n z o t t  le m e z  le e s ik , 
s  z á r j a  a m ásik ) á r a m k ö r t .  
R ia s z tó c s e n g ő v e l ö s s z e k ö t­
v e , ez a  r e lé t ip u s  » ő r iz h e ti«  
az  a j tó  e lő t t i  lá b tö r lő t ,  v a g y  
m á s  k ö n n y e n  e lm o z d íth a tó  
t á r g y a t  (k e ré k p á r t ,  l é t r á t  
s tb .) . B e k ö té s k o r  a  je lfo g ó ­
b a  v e z e tő  v é k o n y  h u z a l t  á t ­
f ű z z ü k  a  lá b tö r lő n  (A). H a  
a h u r o k  e ls z a k a d , a c sen g ő  
a z o n n a l  m eg szó la l.

Ö tle te s  k a p c s o lá s i  fo g á s ­
sa l, az  e lő b b i je lfo g ó  á t ­
a la k í tá s a  ré v é n , o ly a n  t íp u s ­
h o z  ju tu n k ,  a m e ly  a t e l je ­
s í tm é n y  m a x im á lis  k ih a s z ­
n á lá s á t  te s z i le h e tő v é . Az 
5. á b r á n  lá th a tó , h o g y  e h h e z  
a  m e g o ld á s h o z  v o l ta k é p p e n  
egy e s íte n i k e ll az  e lő b b ie k ­
b e n  i s m e r te te t t  k é t  je lfo g ó -  
t íp u s t .  E re lé t íp u s  k é t  á r a m ­
k ö r t  v e z é re l  o ly  m ó d o n , 
h o g y  a te k e r c s é n e k  k ü ld ö t t  
á r a m lö k é s e k e t  p o n to s a n  e l­
is m é te lv e  to v á b b í t ja  az 
e g y ik  á r a m k ö rn e k ,  s u g y a n ­
a k k o r  a  » s z ü n e te k k e l«  egy  
m á s ik  á r a m k ö r t  v e z é re l. H a 
a  k é t  á r a m k ö rb e  zö ld . i l le t ­
v e  p ir o s  izzó t ik ta tu n k ,
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AZ i S B S P t zrm > olvasóinak ajánljuk:

A KULTŰRA VILÁGA l, kötat . A VILÁGMINDEN­
SÉG -  AZ ÉLŐVILÁG — AZ EGÉSZSÉGES 
EMBER.
864 oldal, egészvászonkötésben 110,— Ft.

A Kultúra Világa című tudom ányos és m űvészeti 
könyvsorozat első  kötetének m egjelenése az idei 
ünnepi könyvhét egyik  nagy esem énye. A sorozat 
m egism ertet az egyes tudom ány- és m űvészeti 
ágak alapfogalm aival, fejlődésével és mai állásá­
val. Megadja m indazokat az ism ereteket, am elyek­
re a XX. század em berének szüksége van. A soro­
zat előjegyzési alapon karül forgalomba.  Ot köte­
te lesz: II. Technika. III. A zene, színház, film , 
képzőm űvészetek. IV. Irodalom, filozófia, nevelés. 
V. A Föld országai, az em beriség története. Az 
előjegyzők m inden egyes kötetet m egkapnak  

azonnal a m egjelenésük után. R észletes felvilágo­
sítást nyújtanak az állami könyvesboltok, az 
üzem i könyvterjesztők és az Állam i K önyvter­
jesztő Vállalat központja (Budapest, V., Deák Fe­
renc u. IS. Tel.: 188—880).

Árkai—T lefenbeck: SAJÁTHÁZ-EPtTÉS.
213 oldal, ára fűzve IS,— Ft.
Többféle típusú és nagyságú családi ház ép ítésé­
nek folyam atát Írja le, különválasztva azokat a 
m unkákat, am elyek csak szakem berek bevonásá­
val végezhetők el. Tanácsot ad, terveket közöl.

V ölgyes—M illey: KÖZPONTI FŰTÉS  (Ipari Szak-
könyvtár),
578 oldal, ára kötve 36,— Ft.
Összefoglalja a központi fűtés-szerelő és a kazán­
fűtő m unkájához szükséges szakism ereteket.

Gerszon—NlkolaJevszkiJ: TRANZISZTOROK A
RÁDIÓTECHNIKÁBAN.
(A Rádiótechnika K önyvel 2fl.) 87 oldal, fűzve 6,— Ft 

B eszerezhetők az állami könyvesboltokban. 
Postai, utánvétes szállításra m egrendelhetők az 
Állam i K önyvterjesztő Vállalatnál (Budapest, 4. Pos­
tafiók 144.). Legalább SO,— Ft összértékű rendelések' 

szállítása portó- és költségm entes.

m áris különleges jelzőbe­
rendezés áll a rendelkezé­
sünkre. Ha például Ilyen  
relét építünk elektrom os 
háztartási I készülékünkbe  
(pl. a Jégszekrénybe), a 
lám pák m indig jelzik, be 
van-e kapcsolva a készülék, 
sőt, ha egyik  izzó sem  ég, 
ez azt jelen ti: elrom lott a 
berendezés. *

Olyan jelfogóra is szük­
ségünk lehet, am ely lassan  
»húz meg». Ebben az> eset­
ben m ozgó vasm agos relét 
alkalmazunk. E relétlpus 
tekercsének gerjesztésekor  
a vasm ag fogazott rúdja 
csak úgy csúszhat be a csé- 
ve belsejébe, hogy közben  
egy fogaskerékhez erősített 
lapátot forgat; ez pedig -  
légellenállása következtében  
-  fékezi a vasm ag m ozgá­
sát (6. ábra).

Befejezésül egy 4.S V-ra 
kapcsolható Jelfogó adatait 
és m éreteit is  közöljük. Va­
lam ennyi itt Ism ertetett 
típus i elkészíthető belőle, 
csak a fegyverzeteket kell 
m egfelelően kialakítani. 
Vasmagként egy nagym é­
retű szeget használhatunk  
(7/b. ábra). Miután a szeg­
ből a felesleges darabot le- 
fűrészeltük, a végén 2 mm 
átmérőjű és ugyanilyen  
hosszúságú csapot resze­
lünk ki. A csévét 1 mm 
vastag szigetelőlem ezből ké­
szítjük. Erre 0,1 m m -es 85,8 
m hosszúságú zom áncszlge- 
telésű huzalból (súlya 6.4 g) 
2720 m enetet tekercselünk. 
Az alaplem ezt (7/d. ábra) és 
a Jármot (7/a. ábra) 1 m m-es 
vaslem ezből alakítjuk  ki. 
A tekercset úgy erősítjük  
fel az alaplem ezre, hogy a 
vasm agot átdugjuk rajta, s 
a kiálló csapját az alap­
lem ez oldalán levő furatba 
szegecseljük. A jelfogóhoz  
tartozó érintkező lem ezek  
rajzát nem  adtuk m eg, mert 
az ábrák alapján m indenki 
a legm egfelelőbbet készít­
heti e l m agának. T ekercsün­
ket zseblám paelem m el — 
vagy sokkal gazdaságosab­
ban csengőreduktorral m ű­
ködtethetjük. Az utóbbival 
term észetesen csak  úgy, ha 
5 V-os kivezetésére kism é­
retű szeléncellasort vagy  
m űszeregyenirányltó kup- 
roxot iktatunk (8. ábra).
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FÉNYKÉPEZÉS 
TEXTIL ANYAGRA 

■ < f V \ A  \  &\jW Í

Bármilyen, texülanya- 
^ot fényérzékennyé 
tehetünk és fényké- 

pet készíthetünk rá, ha 
kétféle oldatban kezel­
jük. Először 250 ml víz­
ben feloldunk 4 g ká- 
Uumbromidot és 1 g kad- 
mlumbrnmidot. Ebbe az 
oldatba az előzőén szap­
pannal jól átmosott és 
kiöblített textilanyagot 
bemártjuk, majd miután 
kicsorgattuk, egy másik 
oldatba "helyezzük. Ez 
utóbbi úgy készül, hogy 
150 ml víziben 4 g ezüsit- 
nitrátot és 1 g citromsa­
vat feloldunk. Az egész 
műveletet sötétben vé­
gezzük, legfeljebb gyen­
ge piros fény mellett. Ez­
után ugyancsak sötétben, 
folyó vízben kimossuk a 
textiliát és kifeszítve 
megszárítjuk. Ha meg­
száradt, a szokásos mó­
don megvilágítjuk, majd 
előhívjuk a képet. Elő­
hívó; 400 ml vízben 10 g 
pirogallussavat és 45 g 
citromsavat oldunk fel. 
A fixálást a szokásos ol­
dattal végezzük.

|k NAPOLAJ,
NEM A PATIKÁBÓL

apolaj készítéséhez
1/wlegjobb a növényi 
» “ olaj, elsősorban az 
édesmandula olaj. 20 rész 
olajat vízfürdőn felmele­
gítve 5 rész lanolinnal 
elkeverünk, majd 30 rész 
desztillált vizet adunk 
hozzá. Így lassú kever­
getés közben emulzió ke­
letkezik, amely kihűlés 
után sem válik szét. Jó 
barnító olajat kapunk, 
ha 100 g olajkeverékhez

2 g bergamottolajat ke­
verünk. Keverékeinket 
levendulaolajjal illatosít­
hatjuk is; ennek csekély 
barnító hatása is van.

FÉNYVÉDŐ KENŐCS 
IS ..^.OZÁSHOZ

10 rész fehér méhviaszt 
vízfürdőn m egolvasztunk, 
m ajd 70 rész olíva- (vagy 
édesm andula-, szezám -, eset­
leg  napraforgó-) olajjal és 
ZS rész lanolinnal elkeve­
rünk, A  m eleg olvadékhoz

ZS rész desztillált, Illetve 
forralt vizet adunk, s az 
egészet kihűlésig keverjük. 
K evés Illatos olajat, például 
levendulát is tehetünk a 
kész keverékbe.

SZÍNTELEN LAKK 
HULLADÉK POLISZTIROL- 

BÖL

A háztartási hulladékban  
Vágy a barkácsm ühely  
lim -lom jai között talál­

ható fehér polisztirol-darab- 
kákból (csévetest, fésű, mü- 
anyagdobozka stb.) színte­
len lakkot, a  színes hulla­
dékból színes transzparens 
lakkot készíthetünk. Először 
Is a  hulladékot apró dara­
bokra törjük, majd doboz­
kába vagy üvegbe téve tisz­
ta benzolt öntünk rá. A kész 
oldat m integy 5% pollszti- 
rott tartalm azzon. Ennek kb. 
1%-át kitevő m ennyiségben  
ricinusolajat adunk a lakk­
hoz, Így m egakadályozzuk  
a lakkréteg törését, Iepat- 
togzását. Ha toluolt is tu­
dunk szerezni, akkor olyan  
oldatkeverékben oldjuk fel 
a m űgyantát, am ely 80% 
benzolt és *0% toluolt tar­
talmaz. Ez ugyan lassabban  
szárad, de szebb fényt és 
egyenletesebb lakkfelü letet 
biztosít.

TÁPÉT ATISZTÍTÖ 
MASSZA

40 rész rozslisztből és 
10 rész lúgoldatból (ez 
utóbbi úgy készül, hogy 
Va liter vízben 4 dg 
ammóniákszódát és egy 
másik Va liter vízben 2 
dg mészhidrátot felol­
dunk, majd a két oldatot 
összeöntjük) üvegezőgitt­
szerű anyagot gyúrunk. 
Ezzel a masszával szépen 
leradírozbatjuk a ta­
pétafalat. A, lúg maró 
hatása miatt kesztyűben 
dolgozzunk,

l e o y O l o -p a p / r

S0 r é s z  m e le g  v í z b e  e g y  
n a p ig  s  r é s z  k v a s s z ta fo r g á -  
c s o t  á z t a t u n k .  A z u t á n  a 
t i s z t á j á t  l e ö n t j ü k  é s  e b b e n  
10 r é s z  c u k r o t  o l d u n k  fe l .  
N é h á n y  c s e p p  m é z a r o m á t  
Is t e h e t ü n k  h o z z á .  A z  o l ­
d a tb a  a z u tá n  v a s ta g  k a r t o ­
n o k a t  á z t a t u n k .  H a  a k a r -  
t o n p a p l r o k  m á r  t e l e s z í v t á k  
m a g u k a t ,  m e g s z á r í t j u k  ő k e t  
H a s z n á la t k o r  a k a r to n p a p l -  
r o k a t  tányérba  v a g y  tá l k á ­
b a  helyezzük  és v i z e t  ö n ­
t ü n k  rájuk. Ha az o ld a to t  
kétszeresére  hígítjuk, m e g ­
takaríthatjuk a z  i t a tá s i  é s  
szárítási művele teket .

LÉGYFOGÓ W Y V

Többféle légyényvet 
készíthetünk. Pél­
dául: 150 rész fenyő­

gyantát vízfürdőn 50 rész 
lenolajjal összeolvasz­
tunk és melegen 18 rész 
mézet adunk hozzá. Egy 
másik keverék: 60 rész 
fenyőgyantát ugyancsak 
vízfürdőn 2 rész méh­
viasszal, 38 rész repce­
olajjal és 38 rész lenolaj­
jal olvasztunk össze, az­
után melegen még 25 
rész melaszt, ennek hiá­
nyában mézet keverünk 
bele. E keverékkel papír­
csíkokat vagy süvegzacs­
kót bekenve kitűnő légy­
fogókat kapunk.
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K E R E K E S  H Á T IZ S Á K

H e g y m á s z á s  k ö z b e n  g y a k ­
r a n  e s z ü n k b e  J u t :  b á r  
l e d o b h a tn á n k  h á tu n k r ó l  

a  n e h é z  te r h e t .  M e g te h e t­
jü k ,  h a  e lk é s z í t jü k  a  r a j ­
z o k o n  lá th a tó  k e r e k e s  h á t i ­
z s á k o t. K é t k e r é k  k e l l  h o zzá , 
s e g y  1SX20 m m -e s  v a s b ó l 
k é s z ü l t  te n g e ly , a m e ly e t  v a ­
la m iv e l h o s s z a b b ra  sz a b ­
ju n k ,  m in t a  h á t iz s á k  fe - 
n e k e , h o g y  a k e r e k e k  f o r ­
g á s  k ö z b e n  k i  n e  d ö rz s ö l­
j é k  a  z s á k o t. A  te n g e ly re  
J o b b ró l-b a lró l  U -a la k ü  k a m ­
p ó k a t ,_ k ö z é p r e  p e d ig  szo-

r l tó p á n to t  s z e re lü n k , a m e ly ­
n e k  v é g é t r ö g z í t jü k , a  m á ­
s ik  v ég e  s z á rn y a s  a n y á v a l  
n y i th a tó  é s  c s u k h a tó . Ez a 
tu r is ta - ,  I lle tv e  v o n ó b o t h e ­
ly e  és z á r ja .  A k e r é k p á r  
U - k a m p ó k k a l  e r ő s í th e tő  fe l 
a  h á t i z s á k  a l já r a .  H a  m o st 
•m ár tú r ls ta b o tu n k a t  b e k ö t­
jü k  a  te n g e ly á g y b a , a  h á t i ­
z s á k  s z á já t  p e d ig  r á b é k ­
ly ó z z u k  b o tu n k  s z á rá ra :  
k é s z  a  k o c s i. N é g y k e re k ű  
k o c s i t  is  c s in á lh a tu n k ,  ez 
n a g y o b b  t e r h e t  i s  e lb ír .

a  to r o r  
s z o tír d  

m an cs
• m m

csáván cwndrAHr

RESZELÖTISZTlTÁS
HAJKEFÉVEL ^

K i tű n ő  re s z e lő tis z ti tó  esz­
k ö z t k é s z í th e tü n k  egy  
ö re g  h a jk e fé b ő l, h a  sö r-  

té l t  e lő ző én  o lló v a l r ö v id re  
v á g ju k .

B E F O O Ó S Z E R S Z Á M  a  K Ö R FŰ R É S Z  
R E S Z E L E S E H E Z

a k ö r fű ré s z  fo g a in a k  é le s íté sé h e z , r e ­
sz e lé séh e z  k e v é s  m u n k á v a l  ü g y e s  b e ­
fo g ó sz e rsz á m o t k é s z í th e tü n k . E gy  

n a g y o b b  p u h a fa d e s z k á b a  a  f ű ré s z tá rc s a  
á tm é r ő jé n é l  v a la m iv e l n a g y o b b  h a s í té ­

k o t  v á g u n k . A  d e s z k a d a ra b o t  a  tá r c s á r a  
I lle sz tv e  a k ö r fű ré s z  a s z ta lá ra  h e ly e z ­
z ü k . K e m é u y íá b ó l k iv á g o tt ,  fé s ű  a la k ú  
t a r tó k a r t  Is c s a v a ro z u n k  a  b e fo g ó d e sz ­
k á r a ,  ezze l t a r t ju k  rö g z ítv e  a  d e s z k a ­
d a ra b o t ,  a m íg  a  fű ré s z  fo g a i t  re s z e ljü k .

C SO N A K K IK M EL É S -  
E G Y E D Ü L

Egy sz e m é ly  á l ta lá b a n  n e ­
h e z e n  tu d ja  p a r t r a  e m e l­
n i a  c s ó n a k o t. C é lsz e rű  

t e h á t  m a g u n k k a l  v in n i  k é t  
d a r a b  2X30X20 cm-es d e s z ­
k a d a r a b o t ,  m e r t  s e g íts é g ü k ­
k e l -  n e m  tú ls á g o s a n  m e ­
re d e k  p a r to n  — e g y e d ü l  Is 
k ie m e lh e t jü k  c s ó n a k u n k a t .  
. .  te e n d ő k  r a jz a in k o n  ré s z ­
le te s e n  m e g f ig y e lh e tő k .

JE L Z E S  F A R A , B Ő R RE
a v a la m ily e n  b ő r -  v a g y  f a d a r a b  f e lü ­

le té t  s z e re tn é n k  m e g je lö ln i , le g e g y ­
s z e rű b b  a  Je lz é s t v ö rö s lz z ó ra  h e v í te t t  

s z e g fe jje l  b e é g e tn i  a  k é p e n  lá th a tó  m ó ­
d o n .

I/ÖRÖSIZZÓ
SZC 6FEJ

CERUZA - 
ELŐJELZÉS

2 1 3



V ÍZ S Z IN T E S : 2. S z á m ta ­
lan Ötletes, szép tárgy ké­
szíthető belőle. — 11. M u­
ta tó sz ó . 13. N em  Ism e re m  
az  I l le tő k e t. 14. K ic s in y ítő  
k ép ző . 15. F o g o ly , 17. 
F o g y  a h a s z n á la tb a n . 18. 
K ö ltő i h ív á s . 10. P o r té k á k . 
21. A  f u tb a l l is ta  ig é je . 22, 
S z o v je t  v á ro s . 23, v is s z a :

I ly e n  h a n g o t  a d  a  m a jo m . 
23. N y a r a n ta  e lle n té te . 27. 
V illanyszerelési segédanyag. 
— 2B, V ége e g y  Id ő sz a k ­
n a k . 31. T o v á b b m o z d u ló k . 
33. K ú sz ó n ö v é n y . 34. V al­
lá s rö v id í té s .  30. A f ra n c ia  
k á r ty a  e g y ik  sz ín e . 87. 
R ó m a i szám , a  tíz sz e re s e  
és a sz á z sz o ro s a . 38. N em

s z o ru l  a  k i já r a tb a .  40 . F e ­
n y ő f a j ta .  41 . A E . 42 . D ísz­
n ö v é n y . 44. G S. 45 . Házi­
lag la elkészíthető, Jól Jön 
a közelgő nyárra.

FÜGGŐLEGES: 1. Egye­
bek közt kovácsoltvasból is 
Igen szép darabokat készít­
hetünk. — 3. Ig ev ég ző d és .
4. F é lig  e lé r ik . 5. N ag y  
tö r té n e lm i id ő sz a k . 6. Kü­
lönleges ezermester-m unka, 
kiváltképp családiház tulaj­
donosok kérelm ére. — 7. 
V ízzel k ö r ü lv e t t  te r ü le t .  8. 
P a n a s z -s z ó . 0 . A A A . 10 . 
A ránylag olcsón, házilag Is 
összeállítható. — 12. V e rg i­
l iu s  c s a lá d n e v e . 14. H á z k ö ­
r ü l i  te r ü le t .  16. P é n z tá rc á d . 
18. K é t fé r f in é v . 20. N ag y  
v lz fo rra ló . 22. R á g csá ló  á l­
la to k . 24. B é k e , o ro sz u l. 
26. T a lá l. 28. G y e re k já té k .
30. S ie tsé g , n é m e tü l. 32. 
A  21 . v íz sz in te s , sz e m é ly e s  
n é v m á s s a l . 35, a  tű z  v e le ­
já r ó ja .  88 . L ó b e teg ség . 39. 
F o ly ó , sp a n y o lu l. 42. B á n a t.
43. N év elő .

Beküldendő a 2., 27. és
4. vízszintes, valam int az 
l., 6. és 10. függőleges sor 
m egfejtése, »REJTVÉNY« 
m egjelöléssel, 1958. lülius
1-ig, szerkesztőségünk c í­
mére.

ÜJ KÉRDÉSEINK

I Egy érzékeny laborató- 
■ riuml m érleg két kar­

ján egy-egy pontosan k i­
egyensúlyozott üvegbúra 
van. Az egyik  alatt ül egy  
légy. Kérdés: megraarad-e 
az egyensúly  akkor Is, ha a 
légy repkedni kezd, a búra 
alatt?

I Egy szabó egyszer azt m esélte, hogy Jegy közelii 
villám csapáskor valam i titokzatos erő kitépte ke- 

■ zéből az ollót és m esszire hajította. Igaz lehet-e ez?

MÁJUSI REJTVÉNYEINK 
MEGFEJTÉSEI:

E HAVI
KÖNYVJUTALMAINK 

K eresztes Gábor. Buda- 
pes. — K ollányl Jenő. k a -

K eresztrejtvény: ö n m ű ­
ködő rádiókapcsoló, Ünnepi 
kalács. Papírcsipesz. Sze­
m escsavar. A  m odellvasút.

Egy k is vízcsapszerelés: P°svár. — Sam ek  Ferenc,
A következő sorrendben Klsvárda. — Tóth Andor,
szerejük össze a vízcsap _  . „  „  .
alkatrészeit: 7- 5- 1- » —1 -6  Budapest. -  Nagy Ervin.

— Márton Imre, Pécs.

sss o m m fö
1959, június

ü l .  é v fo ly a m , 6. sz ám  
F e le lő s  sz e rk e s z tő :  

Várhelyi Tamás 
F e le lő s  k ia d ó :  a z  I f jú s á g i  
L a p k ia d ó  V á lla la t  Ig a z g a tó ja  
S z e rk e sz tő s é g : B p . V ., N á ­

d o r  u . 15. T e l.;  111—650. 
K ia d ó h iv a ta l :  B p . V III., B la - 
b a  L . t é r i —3. T e l.:  343—100. 
M e g je le n ik  h a v o n ta  e g y s z e r  

E g y  sz á m  á r a  2,— F t  
E lő f iz e té s i d í j : n e g y e d é v re  
6,— F t ,  fé lé v re  12,— F t, egész  

é v re  24,— F t
T e r je s z t i :  a  M a g y a r  P o s ta . 
E lő f iz e th e tő  a  P o s ta  K öz­
p o n ti  H ír la p író d é n á l  (B p. 
V., J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
C s e k k sz á m la sz á m : e g y é n i:  
01253, k ö z ü le ti :  60066 (v ag y  
á tu ta lá s  a  M N B 47. sz.

fo ly ó sz á m lá já ra )  
K ü lfö ld i  e lő f iz e té s e k e t  fe l­
v esz  a  K u ltú r a  K ö n y v -  é s  
H ír la p  K ü lk e re s k e d e lm i 
V á lla la t, B p . V I., N ép k ö z -  

tá r s a s á g  ú t j a  21.
2-592041 A th e n a e u m  

(F , v . S o p ro n i B é la )



Így je lö lh e tjü k  k i legcélszerűbben  az
egyen lő  távo lságba k e rü lő  fu ra to k  h e ­
ly e t  a c so d ara b  p a lá s tjá n . E lőbb egy 
p a p iro sc s ík ra  körzővel p o n to san  r á je ­
lö ljü k  a  fu ra th e ly e k e t, m ajd  a  p ap ír-  
______ csíko t rá c sa v a r ju k  a csőre

Egy n agyobb  U -csavarbó l ügyes ü tk ö ­
zőt c s in á lh a tu n k  a  m u n k a d a ra b  m eg­

tá m asz tá sáh o z  a  m u ^ a a s z t a l b ^ - ^ ^

ím e  az ö n m ű k ö d ő  locso ló töm lő -tartó . 
V o ltak ép p en  k é t n agyobb  d e sz k a ­
d a ra b ;  a függő legesen  á lló b a  tö b b  
szeget ü tü n k  a  ra jz o n  lá th a tó  m ódon , 
íg y  a  locsol* ó fejet a  szeg ek k e l te tsz és 

sz e rin ti szögbe á l lí th a tju k
W r a M I....................

N em  c sú szh a t m eg a k ezü n k b en  a 
n a g y m é re tű  csav arh ú zó  nye le , am ik o r 
it c s a v a r t e rő sen  b e h a jtju k , ha a nye- 
febe a ra jzo n  lá th a tó  m ódon 10 m m -es 
v asrú d b ó l k ü lö n  fo g an ty ú t kész ítü n k

Ez a legcélszerűbb  e ljá rá s , h a  v ék o n y  
falapod k e ll sa tu b a  fogn i: szo rosan  
m ellé  v e r t fe je tle n  szég ek k e l egy n a ­
gyobb  fa tö m b re  e rő s ítjü k , s az u tó b ­

b i! fo g ju k  be  a  sa tu b a

B osszan tó , h a  a h á tiz sák b an  
k ilazu l a  h ő p a lack  d ugó ja  
és k iö m lik  a ta r ta lm a . E l­
k e rü lh e tjü k  ez t, h a  a  du g ó ­
ba  k ics iny  sp irá lru g ó t h a j­
tu n k . Így  a  h ő p a lack  p o h a ra  
á llan d ó an  b eszo rítja  a  dugót 

a  p a lack  sz á jáb a



V A T T A -TARTÓ

PALA NTA-NEVELO

D Ö N G Ö L Ő
n ére tű  üveget raegtö l 
b e to n n a l, m a jd  m eg

II B E F O T T E S  Ü V E G ?

• Ä S S S ä S .

ECSETTARTÓ
ENYVESÜVEG

ÜSZŐ A HALÁSZHÁLÓRA

ROZSDAM ENTES TARTÁLY
^ ■ ( ■ ■ B Z E U Z A M q m i


