


Anyagszükséglet
1. 2 db  a cé l m érővessző

2 m é te re s  12,— F t
2. 2 db k em ény  sá rg aréz

h u za ld a rab  i  m m  0 —,50 F t
3. 1 db  b ak e lit WC-

p ap ír ta r tó  8,— F t
4. 2 db  b a n án hiively  2,— F t

ö sszesen : 22,50 F t

TVSZOBAANTENNA
22 forintért

Tetszetős, h an g o lh a tó  és ir á ­
n y íth a tó  T V -szobaan tennát 
k ész íth e tü n k  ren d k ív ü l ol­

csón, m indössze 22 fo rin t á rú  
anyagból. K ülön előnye, hogy 
a n te n n á n k  a lig  foglal h e ly e t, ha  
nem  h aszn á lju k  — n em  úgy, 
m in t a  b o ltb an  v ásáro lh a tó  
szobaan ten n ák .

A leg fon tosabb  k e llék  a n te n ­
n án k  elkész ítéséhez  k é t  d arab  
2 m éte res h a jlék o n y  acél m érő- 
vessző. (A v asb o lto k b an  k a p ­
ható.) A m érővesszök  to k já t 
legegyszerűbb  m éhviasszal rög­
zíteni egy a lk a lm as doboz fe­
n é k la p já n  a ra jz o n  lá th a tó  m ó­
don. D obozként jó i h asználható  
a  m ű an y ag b o lto k b an  v ásá ro l­
ható  fek e te  b ak e lit W C -papír- 
ta r tó . M ost m ár c sak  k é t b a ­
n án h ü v e ly  és k é t k em én y  sá r- 
g a rézh u za l-d arab k a  k e ll m ég, 
s k ezdődhet a  szere lés. A r a j ­
zok m in d en  ú tm u ta tá s t m egad­
n ak  e rre ; s ím e, m ég  egy ta ­
nács : a  b an án h ü v e ly ek tő l a  do­
boz k é t széléig vezető huzalok  
végéig  ú g y  a lak ítsu k  k i, hogy 
a  m érővesszök  szorosan  j á r ja ­
n ak  b en n ü k . A budap esti m ű ­
so r v é te léhez  egyéb k én t kb. 135 
cm -n y ire  k e ll k ihúzn i a  m érő­
vesszőket — a  ré z h u ro k tó l szá­
m ítva.



V e n til lá to r
A K A B A T Z S E B B E N
A z e lefán tcson t- és selyem legyezök  ko ra  

m ár elm ú lt, a XX. század  em bere  
m ás eszközökkel v édekez ik  a tik ­

kasztó  m eleg  ellen. Még fü lled t m oziban, 
v illam oson  is ta lá l en y h ü lés t: kiveszi 
zsebéből ten y érb e  sim uló  k is  v en tillá to rá t 
s az ap ró  szé lm alom -lapátok  h ű s levegőt 
fú jn a k  az a rcáb a . D e ho l k ap h a tó  ilyen  
v en tillá to r?  Ü zletben n em  á ru s ítjá k , egy­
k é t es te  azonban  b á rk i m egcsin á lh a tja  
m ag án ak , m égpedig  m eglepően  egyszerű  
m ódon.

ANYAG SZÜKSÉG LET:
1 d b  m in ia tű r  v illan y m o to r (34 fo rin t, 

k ap h a tó  az MHS m odellező  boltban)
1 db h en g eres bo ro tv aszap p an -to k  (kap­

ha tó  az illa tszerbo ltokban)
1 db  süveg a lak ú  m űanyag  sószóró 
1 db  1,5 V-os zseb lám pa- vagy skálaizzó  
1 db  1,5 V-os gó liá t rúdelem  
1 db 180 X 0,5 m m -es feh é r  cellu lo id­

lapocska
1 db  10 m m  hosszú M3-as c sav a r an y á ­

val
1 db 10 m m  0 egyszer dom ború  üveg­

lencse
8 db csőszegecs

és n éh án y  cm 2 h u llad ék  b ronz- vagy 
sárgarézlem ez.

H a a  beszerzés u tá n  összead ju k  a  szám ­
lák  végösszegét, k id e rü l, hogy a zseb­
v en tillá to r  nem  k e rü l többe 50 fo rin tn á l. 
Az összeszerelés se okozzon gondot, ké­
peink , ra jz a in k  a la p já n  k ö n n y ű  lesz a 
m unka.

K ezd jü k  a m o to rra l. K é tfa jta  m o to r 
v an  fo rgalom ban , az egy iknek  e rősen  le­
göm böly ített, sz in te  lapos, a m á s ik n a k  
hosszúkás, k ú pos a pa jzsa . C é lunknak  
m in d k é t típ u s m egfelel, legfe ljebb  az 
u tóbb in  a v en tillá to r- lap á t k issé  előbbre 
k e rü l. A m o to r m ű an y ag h ázá t azonban  
á t  k e ll a lak ítan u n k . T a lp á t a n y ilak  
irá n y á b a n  lev ág ju k , m a jd  nagy jáb ó l h en ­
g e r  a la k ú ra  re sze ljü k  (1/A). H a az á ta la ­
k ítás kész, a k rém sz ín ű  b o ro tvaszappan- 
to k  és az á ram v o n alas asztali só ta rtó  m eg­
m u n k á lá sá n  a sor.

A szap p an ta rtó b ó l — z á rt végén  — kb. 
6 m m -es szeletet le fű részelünk , s a szélét 
en yhén  le k e r ltjü k  (1/B ábra). A levágott 
korongból zá ró sa p k á t kész ítü n k , ebbe 
ra g a sz tju k  m a jd  a m o to rt. E lőbb azonban  
a v ásá ro lt m o to r p a jz sá n a k  á tm érő jév e l 
egyező k ö r t k a rc o lu n k  rá , s k ifű része l­
jü k . A zután  a  k a r im á t k issé fe rd é re  csi­
szoljuk , hogy a m o to r k ú pos n y ú lv án y a  
szorosan  illeszk ed jék  a ny ílásba . A  ra ­
g asz tást benzo lban  o ldo tt cellu lo iddal 
vagy p o lie tilénnel végezzük  (1/C—D).

A  süveg a lak ú  só ta rtóbó l k ész ítjü k  a 
m otor és a  lám pa házát. K ülső p erem é­
n ek  á tm érő je  valam ivel nagyobb , m in t a 
m o to rra  rag asz to tt sapkáé . H ogy m égis 
fel tu d ju k  illeszten i, a  só ta rtó  külső  á t­
m érő jé t k ise b b íten ü n k  kell, m égpedig 
úgy, hogy a m űan y ag sü v eg e t fo rró  v ízbe 
m erítve  fe llág y u lt á llap o tb an  u jja in k k a l 
ö sszenyom juk . Ü gyeljünk , hogy a k ö r 
a lak  m eg m arad jo n . C élszerű, h a  egy 
ttv egdarabka élével a  sa p k a  p erem én ek  
belső részé t m e g k a p a r ju k  kissé, hogy 
erő lte tés  n é lk ü l he ly ezh essü k  m a jd  rá  a 
só ta rtó t.

A  só ta rtó  o ld a lán  3,5 m m  széles ovális
2 5 5



ly u k a t fú ru n k  (1/E). Ezen b ú jta t ju k  m ajd  
á t an n a k  az M3 X 10 m m -es c sav a rn ak  a 
sz árá t, am ellyel a m o to rh áza t az elem ­
házhoz e rő s ítjü k . A zután  a só ta rtó  kúpos 
végét is  levág juk , s h e ly é re  belü lrő l 
nagy ító len csé t ra g asz tu n k  (1/E—c). Köz­
vetlenü l a lencse m ögé k e rü l a  m enetes 
fém fog la la tá tó l m egszabad íto tt, 1,5 voltos 
izzó csupasz  üv eg tes te ,' am ely n ek  vékony  
huzalk iv eze té se lt a  b szegecsekhez fo r­
ra sz tju k . Az a szegecsek be lü lrő l k é t 
ru g a lm as érin tkező  lap o csk á t ta r ta n a k , 
ezek  fo g ják  közre  a m o to r k ivezető  pó­
lu sa it s r a j tu k  k e resz tü l é rk ez ik  a tá p ­
á ra m  az elem ekből. A lám p a  és a m o to r­
ház  o ldalán  k ib ú jó  szegecsvégek az elem ­
ta r tó  é rin tkező rugó ihoz nyom ódnak .

M ost kézbe vesszük  a b o ro tvaszappan- 
tok o t. V égét, ah o n n an  a m o to rsap k án ak  
fe lh aszn á lt sze le te t levág tuk , lom bfűrész- 
szel az 1/G á b rá n  és a k é p ek en  is lá t­
h a tó  m ódon kép ezzü k  ki. A k iv ág o tt k é t 
k ö rc ik k e ly  közül az egy ik  k isebb , a  m á­
sik  valam ivel nagyobb , m égpedig  an n y i­
val, hogy  a m o to rházzá  á ta la k íto tt  só­
ta r tó  pon to san  illeszk e d h e t a k ivágás 
h e ly ére . E zu tán  l  m m  vastag  bak e lit-  
lem ezből a sz ap p an to k  belső á tm é rő jé ­
n e k  m egfelelő  ko ro n g o t k ész ítü n k , s a 
H  á b ra  sz e rin t fu ra to k k a l és érin tk ező - 
ru g ó k k a l lá tju k  el. Az a -je lű  rugó  a 
lám paizzóhoz, a b -jelű  pedig  a m otorhoz 
kö zv e títi az á ram o t, h a  a kapcso ló  m ű­
an y ag -g o m b já t (d) az egy ik  vagy  a m á­
sik  irá n y b a  to lju k . A rú d e lem  közép­

p o n tjáh o z  c sav ar nyom ódik , am elyet 
erősebb  h u za ld a rab  k ö t össze a  kapcsoló­
b ü ty ö k k e l. K ap cso lásk o r a hu za l az x-el 
je lö lt k is  rugó  a lá  szorul.

H á tra  v an  m ég, hogy  az e lk ész íte tt 
k o ro n g o t b e rag asszu k  a sz ap p an to k  felső, 
n y ito tt  végébe. B iztosabb  m egoldás, h a  a 
k o ro n g  m en tén  éles acé ld ró tta l v á ja to t 
k a p a ru n k  az e lem ta rtó  belső fa láb a , és 
feszesen  illeszkedő  acé lk a rik áv a l rögzít­
jü k  a b ak e litk o ro n g o t. E n n ek  c-vel Jelölt 
p o n tja  u g y an csak  érin tk ező ru g ó , am ely  
a szap p an to k b an  k iszé lesed ik  s odanyo­
m ó d ik  a rú d e lem  fém es (negatív) te s té ­
hez. Á rú d e lem e t u g y an is  p a p írb u rk o la ­
tá n a k  e ltáv o lítása  u tá n  tesszük  a szap­
p a n ta r tó  alsó, m en e tte l záródó ny ílásán  
á t  a he lyére . A H áb ra  e p o n tja  3,5 m m  
á tm é rő jű  fu ra t, az ebbe b e h a jto tt 
M3 X 10-es c sav ar — am elyet an y áv a l is 
rö g z ítü n k  — a m oto rh áz  fe lerős ítésére  
szolgál.

Az így összeszere lt k észü lék  m elegben 
v en tillá to rk é n t, sö té tben  pedig lám p ak én t 
haszn á lh a tó . A szé llap á to k a t k i-k i ízlése 
sz e rin t ke ttő , h á ro m  vagy négy ággal 
v ék o n y  cellu lo id  lapocskákbó l kész íthe ti. 
A m egfelelő  p ro filt m eleg  v ízben  leh e t 
k ia lak ítan i. T erm észetesen  gond o lh a tu n k  
legyezőszerűen  összeh a jth a tó  vagy gum i­
ból k iv ág o tt la p á to k ra  is.

A zseb v en tillá to r szabadalom  tá rg y a  
(M észáros G ergely  szabadalm a), ezért 
csak  sa já t  h aszn á la tra  k ész íthe tő  el.

M ikusik  Á rpád

A zsebventillátor alkatrészeinek belseje; a képen jól m egfigyelhetjük az érintkezők
elrendezését



A szétszcre lt z seb v en tillá to r: 1 — az alsó  m enetes z á ró k u p ak , 2 — az 1,5 V-os góllát 
zseb lám paelem , 3 — a  b o ro tv aszap p an to k b ó l k é sz íte tt e lem tartó , b enne az  érintkezfi 
ru g ó lap , am ely  az elem  oldalához nyom ódik , á — a k ism oto r, beszerelve a  záró sap k áb a , 
ra j ta  a  szé llap á t, 5 — a  sószóróból k ész íte tt á ram v o n alas m o to rház , te te jé n  a  lám p a

b erag asz to tt len csé je

a m o to r talpa t

L S //6 W  pÁFORRASZTOTT 
HUZALOARABKA

^ 6  y*—" ,  f
LEFUPÉSZELHL ITT KÖRZŐVEL KARCOLRA, k/f/íp EsZELT

MAJO K/FÜRÉSZEL/VL '

ACÉLHUZALBÓL KARIRA

SZEGECSEK
BEPA GASZW7T 

LENCSE

0 /  AZ IZ Z Ó  ÉRINTKEZŐI 

0 / A MOTOR, LEMEZEI

C /A Z  ELEM TESTÉ­
HEZ VEZETŐ'LEMEZ 

d/KAPCSOLÓKAR
c /ö s s z E s z o R /r á

CSAVAR
f /  A CSAVAR FEJE ALUL

NT/LASBA
RAGASZTVA

AZ ELEM FEM - 
FALAHOZ 
RVOMOŐŐ 
RUOOLAP
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HAGM EZITBET01B0L
A i r  ága  és sok k ezelésre  szoru ló  m eleg­

p ad ló k a t -  k ö zn yelven  fap a d ló k a t -  
sa jn o s nem  leh e t az olcsó, ta r tó s  hi- 

d egpad lókkal, be ton - és kőféleségekkel 
póto ln i, m e rt ezek  o n tjá k  m agukbó l a  h i­
deget, a  nedvességet, m ég n y á ro n  sem 
egészséges huzam o sab b an  álln i, já rk á ln i 
ra jtu k . Az u tóbb i év ekben  azonban  e lte r­
je d t egy o lyan pad lóbevonó  e ljá rá s , a 
m elegbetonozás, am ely  m in d k é t változat 
e lőnyeit egyesíti. E gyelőre m ég  nem  
o lyan  olcsó, m in t  a be ton  vagy a kő , de 
a cé lszerűséget is  tek in tv e  a  legelőnyö­
sebb pad ló za to k  egyike. N eve fé lreé rté s re  
a d h a t a lk a lm at, ezért jobb , ha  a m agne­
zitpad ló , vagy m agnezitbe ton  elnevezést 
h aszn á lju k . N éha S ore l-cem en tn ek  is ne­
vezik.

A lap an y ag a  m agnezit (MgCOs), am ely ­
ből p ö rkö lésse l és ő rlésse l készü l a mag- 
nézium ox id  (MgO). Ehhez m agnézium - 
k lo rld  k ö tő an y ag o t (MgCh X 6HsO) hasz­
n á ln a k  (m agnézlum oxid  és m agnézium - 
k lo ríd  a  103. sz. V egyszerbo ltban , V III., 
József k ö rú t 65. kap h a tó ), s fű részp o rt, 
pozdo rjá t, fa lisz te t, pap íro st, b ő rd a rá t, 
rizsh é ja t, n ád a t, te h á t va lam ily en  szerves 
tö m ítő an y ag o t k ev e rn e k  hozzá. A leg­
jo b b  tö m ítőanyag  a szá las azbeszt, a  leg­
gyak o rib b  a fű ré szp o r (A). Az ily en  ke­
verék b ő l k észü lt pad ló  e red e ti színe 
sá rga , de sz ínezhető  Is, fon tos azonban , 
hogy a fe sték  passz ív  fém oxid  legyen. Az

1 m J 10 m m -es pad lóhoz szükséges an y a ­
gok m enny iségét a D -táb lázat m u ta tja .

A m agnezitpad ló  csak  te lje se n  sík , szá­
raz  p ad ló za tra  ön thető . 1A szerves szerke­
ze tű  fa - vagy  p a rk e ttp a d ló  azonban  nem  
jó  alap , befu llad , m egro th ad  a  m agnezit­
p ad ló  a la tt. Végső esetben  te lje se n  m eg­
állap o d o tt, m ozgásm entes fap ad ló ra  is 
ö n thető  a m agnezit, de csak  b itu m en a lá ­
té tte l. M inthogy a m agnezltpad ló  m eg­
lehe tő sen  nedvszívó, célszerű , ha  a b itu ­
m en a lá té te t a fa la k  m en tén  1-2 cm -re l a 
m elegpad ló  sz in tje  fö lé k e n jü k  (B -l). 
B e ton ra , kőre 10 l ite r  m agnézium klo rid  +
2 kg  m agnézlum ox id  h íg k ev e ré k -h a b a r­
csával e lőkenve ö n tjü k  a m elegpad ló  
an y ag o t (D táb lázat). A m agnezitpad ló t 
eg y éb k én t lino leum , gum i- és m űanyag- 
p ad ló k  alá is sz o k ták  alkalm azni.

E rősen ig én y b ev e tt h e ly iségekben  (pl. 
g y erm ekszobában) k é t 10 m m -es ré tegben  
te r ítsü k  le  a  be ton t. Az alsó  ré teg  sű rű J 
sége 10—18, a  felsőé 20—22 Bé° (B aum é-fok) 
legyen  (B-2), A k é t  ré teg  közé 2-5 m m -es 
b itu m en ré te g e t is  k e n h e tü n k . M ásu tt á l­
ta lá b a n  m egfelel az egy ré teg ű  m eleg­
padló  is 10-25 m m  v astagságban . A la tta  
azonban  legalább  60 m m  vastag ság ú  be­
ton  vagy kő ré teg  legyen  (B—3). H a n ag y ­
m é re tű  h ely iséget m elegpad lózunk , gon­
d o lju n k  a rra , hogy  sz ára d ás u tá n  k itá g u l­
h a t. O sszuk te h á t a fe lü le te t n égyzetek re , 
de  úgy, hogy egy-egy o ldal hossza ne 
legyen  több  5 m -nél, s a n égyzeteke t



5 m m -e i k is á rk o k k a l vá lasszu k  el egy­
m ástó l (C).

A m elegpadló  kész ítéséhez  szükséges 
sz erszám ok : k iö n tő k an á l (E - l) , nag y ­
m é re tű  sim ító  (E—2), hosszú , egyenesélű  
egyengető léc  (E-3), to v áb b á  ecsetek  
<E-4>, v ed rek  (E—5), sz in tezők  (E—6), vé­
gü l a m á r  fe lk e n t és m eg szárad t m eleg­
p ad ló  keze lésé re  a lk a lm as p a rk e ttp a sz ta  
és k efe  (E-7, E -8). E zekkel a szerszám ok­
k a l a  hely iség  leg távo labb i sa rk áb a n  
k e zd jü k  el a m u n k á t és o n n an  h á trá lu n k  
az a jtó  felé. H elyes, h a  ún. »szintező­
foltokat-« ra k u n k  le először, s ezekhez 
Igazodunk . A zután  a k iö n tö tt an y ag o t a 
fa lak ig  n y o m ju k  a  léccel, m a jd  m agunk  
felé  h ú zzu k  a fe lesleges m ennyiséget, a 
tö b b it ped ig  e leg y en g e tjü k  s a tapogató ­
v a l e ls im ítjuk .

A k k o r végezzük  a  m u n k á t, h a  a hő ­
m érsék le t legalább  +12 C°. Még ily en k o r 
is  elég lassan  k ö t a  m elegbeton . Négy 
n ap ig  egyá lta lán  ne  lép jü n k  rá , de h a  le­
h e t, k é t hé tig  se (F). A te lje s  kö tés 
u g y an is  csak  kb . egy h ó n ap  m úlva  kö­
v e tk ez ik  be. H a előbb k ö ltö zü n k  be, k e ­
rü ljü k  a  pad ló  fe lsé rtésé t. T u d n u n k  kell 
továbbá, hogy a  víz nem  h aszn á l a  m ag­
nezitp ad ló n ak , csak  kevés vízzel m ossuk 
fel te h á t. K a rb a n ta r tá sa  cé ljábó l k é t­
h e te n k é n t pász tázzu k  és k e fé ljü k  fel. N e­
hezebb  b ú to ro k  láb a i a lá  he lyezzü n k  kis 
lécecskéket, hogy a te rh e lé s  eloszoljék .

V égül m egjegyezzük, hogy a h o ssza­
d alm as előkészítéssel és m érícskéléssel 
szám olva csak  n agyobb  te rü le t b efedé­
sé re  érdem es a lka lm azn i ezt a p ad ló fa j­
tá t. K ülönösen  nehézkes a m á r  használt 
la k á s  fe lö n tése  m agnezitbetonnal. H anem  
a k i m ár tú l  v an  a nehezén, bizonyosan 
e légedett lesz szép és kö n n y en  kezelhető  
m elegpad ló jával.

í! V.; v
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V I L L A N Y B A K T E R  ŐRZ I
a m otorkerékpárt

Gy an ú s a lak  se tte n k ed ik  
■ az ő rize tlen ü l h ag y o tt 

m o to rk e ré k p á r  körü l. 
Még egyszer k ö rü lte k in t, 
m a jd  m eg rag ad ja  a k o r­
m án y t, m egto lja  a m otort, 
s le l  Is p a tta n n a  rá . H anem  
ab ban  a p illan a tb an , am i­
k o r a tám asz tó b ak  fe lp a t­
tan t, éles, nem  szűnő e lek t­
rom os k ü r th a n g  h as ít a le­
vegőbe. Az Ijed t to lvaj m it 
teh e t m ás t: e ldob ja  a m o­
to rt. s igyekszik  k e re k e t ol­
dani. De a hosszú  k ü r tö lé s ­
re  m á r  a já ró k e lő k  Is fe l­
figyeltek , s e lá llják  a p ó ru l­
já r t  to lvaj ú tjá t, ak i nem  
tu d h a tta , hogy a  m o to rk e­
ré k p á r t v illa n y b a k te r  őrzi.

Ily en  egyszerű  riasz tóbe­
rend ezést házilag  is kész ít­
h e tü n k . R a jza inkon  h á ­
rom  m egoldást is b em u ta­
tu n k , m in d h á ro m n a k  elő­
nye, hogy k ü lön  e lek tro m o s 
k ü r t sem  kell hozzájuk . E 
r iasz tó  k ap cso lá so k n ak  az 
a  lényegük , hogy a k ü r t 
á ra m k ö ré b e  az e red e ti n y o ­
m ókapcsoló  elé egy töm b- 
le r-k ap c so ló t is  ik ta tu n k . 
Ez u tóbb i kapcso ló t jó l el 
kell re jten ü n k , az ülés, 
m ű sz e rlap  stb . a lá ; fontos, 
hogy ra j tu n k  k ívü l se n k i se 
ism erje  a helyét.

A tö m b ler-k ap cso ló t csak  
ak k o r k ap cso lju k  be, ha 
m o to rk e ré k p á ru n k a t őri­
ze tlen ü l h ag y ju k . H a az­
u tán  v a lak i m egpróbálná  az 
in d ltó k u lc so t a h e ly é re  il­
leszten i, a  k ü r t  tü s té n t 
m egszólal (3. ábra). Más 
k ap cso lá sb an  (2. ábra) az 
ön ind ltó  gom b ján ak  benyo­
m ásak o r szólal m eg a k ü rt. 
A m o to rk e ré k p á ro k o n  pe­
dig a tám asz tó b ak ra , a váz­
tó l elszigetelt é rin tk ező k ­
höz is k a p c so lh a tju k  a k ü r t 
negatív  (test) s a rk á t;  h a  az­
u tá n  a tá m asz tó b ak ra  sze­
re lt  é rin tk ező  a  vázhoz ér, 
zá ró d ik  az á ra m k ö r, m eg­
szólal a k ü r t  (1. ábra).

Ezen az elven több  k apcso ­
lóval és m ás fo g áso k k a l is 
v éd ek ez h e tü n k  a g ép já r­
m űvek  to lv a ja i ellen. A 
k apcso lók  e lre jté se  a  lé­
nyeg , ez azonban  m inden­
k in e k  a sa já t  titk a , n ek ü n k  
sem  illene  k ibeszéln i.



HOGYAN i l l  GONDJAI AZ AKKUMULÁTORNAK?
M otor- és au tó tu la jd o n o so k n ak , ö rök- 

v a k u v a l fén y k ép ező k n ek  kev eseb b  lesz 
a bosszúságuk , h a  m eg ism erik  a m otor- 

k e rék p á rb a , gépkocsiba, ö rö k v ak u b a  épí­
te tt ak k u m u lá to r  sz erkezeté t, va lam in t 
helyes kezelésén ek  és k a rb a n ta r tá sá n a k  
m ódját. M it kell tu d n u n k  te h á t d ió h é j­
ban a savas a k k u m u lá to ro k  szerkezeté­
ről? A savas te lep ek e t — feszü ltség ü k ­
től függően  — 3—6 rekeszből álló k e ­
m énygum i edénybe ép ítik . Az egyes re ­
keszekben, ce llák b an  h e ly ezk ed n ek  el a 
barna  pozitív  és a sz ü rk e  negatív  lem e­
zek. A kü lönböző  p o la ritá sú  lem ezcsopor­
to k a t egym ástó l jó l e lszigetelve közös 
h id ra  fo rra sz tjá k . A pozitív  és a n egatív  
lem ezt üveggyapot vagy hu llám os, p e r­
fo rá lt m űan y ag  lem ez és fa lap  szigeteli 
el egym ástó l. A lem ezek  nem  érn ek  le 
az edény  a ljá ig ; b o rd áza to n  á lln ak , Így 
az e lhasználódás fo ly tá n  a  lem ezek  fe ­
lü le térő l leváló  ó lom iszap -részecskék  az 
Iszap térben  g y ű lh e tn ek  össze. N orm ális 
kö rü lm én y ek  k özö tt te h á t a te lje s  el­
használódásig  sem  jö h e t lé tre  fen ék zá r­
lat.

Az egyes lem ezcsoportok  póluskiveze- 
tőlt a zárófedélbe v u lk an izá lt ó lom hüve­
lyekhez fo rra sz tjá k . Ez a  tö k é le tesen  lég­
m en tes áram k lv eze tés i e ljá rá s  m eg ak a­
dályozza a savnak  a fém es vezetők  m en ­
tén való fe lk ú szásá t. Az egyes ce llák a t 
az ó lom hüvelyekhez fo rra sz to tt összekö­
tők  k ap cso lják  so rba; a 6—12 V-os fe­
szü ltséget a te tő lap o n  elhelyezett kúp o s 
ó lom csonkokró l leh e t elvezetn i, Ide k a p ­
cso lódnak  az elvezető k áb e lek  szorító - 
bilincsel.

NÉGY FONTOS SZEMPONT
K evesen tu d já k , hogy a sz abálysze rű  

tö ltés és k isü tés  szab ja  m eg lényegében  
az a k k u m u lá to r  é le tta r ta m á t és te lje s ít­
m ényét. M ind a tö lte tlen  á llapo t, m ind  
a tú ltö lté s , m ind  ped ig  a tú lság o s k im e­
ríté s  ron g á lja , ső t tö n k re  Is teszi az 
ak k u m u lá to rt.

A já rm ű v ek en  — m o to rk e rék p á ro k o n , 
gépkocsikon  — au to m atik u s  az a k k u m u ­
lá to r tö ltése. Jó fo rm án  n incs Is vele m ás

A g ép já rm ű v ek  savas ak k u m u lá to rá n a k  
szerkezete ; 1. a  kem én y g u m i b lo k k szek ­
rén y , 2. a  p rizm a az  edén y  a ljá n  a  pozi­
tív lem ezeknek , 3. p rizm a az edény  a l­
já n  a negatív  lem ezeknek , 4. Iszap tér, 5. 
a pozitív  lem ez, 6. a  negatív  lem ez, 7. a 
negatív  lem ez, ?. a lem ezek  közö tti p e r ­
fo rá lt sz igetelö lap , 8. szerelő  h íd  a  po ­
zitív, í . szere lőh íd  a  n egativ  lem ezek­
hez, 10. az  egyes cellák  kem én y g u m i fe ­
dele, 11. b itu m en  szigetelő k iön tés, 12. 
Alom hüvely, 13. az  a k k u m u lá to r  pozitív, 
14. az  a k k u m u lá to r  n egatív  k ivezető je, 
13. az egyes ce llák a t öszekőtő ólom léc, 
16. m enetes kem énygum i dugóval e llá­

to tt savbeöntő  nyílás.

gond, m in t ügyeln i az esetleges h ib á k ­
ra és az elő írt ü zem i k ö rü lm é n y ek  fen n ­
ta r tá sá ra , Mit k e ll te h á t szem m el ta r ta ­
nunk?

1. Id ő n k é n t e llenő rizn i k e ll a  m egfele­
lő savn ivó t. A m o to rk e ré k p á r-a k k u m u lá ­
to ro k b an  12, a g ép k o cs i-ak k u m u lá to ro k ­
ban p ed ig  15 m m -re l fe d je  el a  sav  a le ­
m ezek felső élét. A h iányzó  sav m en n y i­
ség e t c sak  desz tillá lt v ízzel pó to lju k , 
savval sohasem . A savval való u tá n tö l­
tés u g y an is  növeli a sav  fa jsú ly á t, az 
e lő írtn á l nagyobb  fa jsú ly ú  sav  v iszon t 
tönkre tesz i a lem ezeket.

2. E llen ő rizn ü n k  kell a  sav  fa jsú ly á t. 
A m o to rk e ré k p á r-a k k u m u lá to ro k b a n  1,84 
kg, a nagyobb  te lje s ítm én y ű  Já rm ű v ek  
ak k u m u lá to ra ib an  ped ig  1,23 kg  a sav 
sú ly a  lite re n k é n t (28, ille tve  32 Bé°-os). A 
fa jsú ly t á ram m al te ljesen  fe ltö ltö tt á l­
lapo tban  k e ll m érn i, m e rt á ram tö lté s  
közben a fa jsú ly  m egnő, a tö lte tlen  á lla ­
p o tban  végzett m érés te h á t ham is k ép e t 
ad. A sa v sű rű ség e t legcélszerűbben  szí­
vó savm érővel m érh e tjü k , (l. áb ra.)

3. A ce llákat fedő b itu m en - vagy m ű ­
an y ag ré teg re  ne k e rü ljö n  olaj vagy  ben­
z in keverék . A jó l b ecsav a rt dugók  szel- 
lőzőnyílása l tisz ták  legyenek , por, piszok 
ne ju th asso n  ra j tu k  k e resz tü l az a k k u ­
m ulá to rb a , a fejlődő  gázok  v iszon t el­
táv o zh assan ak  belőle.

4. B iztosítan i kell a k áb e lsa ru k  és k i­
vezetők Jó é rin tk ezésé t is. Az oxidos 
fém fe lü le tek n ek  nagy  az á tm en e ti e llen­
á llásuk . az ön lnd ltó  te h á t  n em  k a p ja  
m eg a te lep  te ljes  feszü ltségét, s rosz- 
szul, vagy  egyá lta lán  nem  m űköd ik . A 
k ivezetőket és a k á b e ls a ru k a t Idő n k én t 
k a p a r ju k  fém tisz tá ra , s k e n jü k  be bő-
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T í p u s
Tároló­
képesség

am perórában

C G ke. 12 G ke 
(gépkocsi)

45

6 G ke, 12 G ke 
(gépkocsi)

60

5 G ke. 12 G ke 
(gépkocsi)

75

6 G ke, 12 G ke 
(gépkocsi)

90

6 Mof,
(m o to rk erék p ár)

7

6 Mof,
(m o to rk erék p ár) *

14

sé gesen  vazelinnal vagy  sű rű  o la jja l. Ez 
az e ljá rá s  jó  védelm et n y ú jt az oxidáció 
ellen.

a z  a k k u m u l á t o r o k  t ö l t é s é r ő l

A já rm ü v e k  a k k u m u lá to ra it a ján la to s 
3—6 h e te n k é n t ú jra tö lte n l, kü lönösen  
akkor, ha  g y ak ran  igénybe vesszük  az 
ön ind ltó t. E gyéb k én t á lta lán o s szabály , 
hogy ha  a feszü ltség  ce llán k én t 2 V alá 
esik, a k k u m u lá to ru n k a t ú jra  k e li tö lten i.

A k k u m u lá to rt csak  eg y en áram m al tö lt­
h e tü n k . A galvan izá láshoz h aszn á lt 
egyen irány ító  b erendezés — am ely n ek  
elkész ítésé t la p u n k  előző szám ain ak  "A 
galvan izálás k isisko lá ja«  cím ű c ik k éb en  
ism erte ttü k  — a k k u m u lá to rtö lté s re  is 
h asználható . K ülön előnye, hogy beép í­
te tt m űszere in  az e lő írás szerin ti tö l­
tés á llan d ó an  e llenőrizhető . A k isebb 
te lepek  (ö rökvaku-, m o to rk e ré k p á r-a k k u ­
m u lá to r stb .) tö ltéséhez  csen g ő re d u k to r- 
ból és l—4 szeléncellábó l k ész íte tt egy en ­
irán y ító  k észü lék  is m egfelel. (2. ábra.)

A tö ltés m egkezdése elő tt h a tá ro zzu k  
meg az ak k u m u lá to r  és a tö ltőberendezés 
pozitív, n egatív  pó lusa it. H a nem  ta lá ­
lu n k  ra j tu k  pó lusje lzést, vezessük  a tö ltő- 
berendezés k ivezető  végeit csupasz  réz­
huzallal n éh án y  csepp k én sav v a l m eg­
sav an y íto tt vízbe. A negatív  pó luson  ap- '  
ró b u b o rék o k  fo rm á jáb an  gázfe jlődést

T öltő
áram erősség

am perben
Töltési idő 

órában
A jav ító tö ltés 
áram erőssége

4,5 13—15 0,8 A

6,0 13—15 1,1 A

8,0 13—15 1,4 A

9,0 13—15 1,7 A

0,7 13—15 0,16 A

1,4 13—15 0,30 A

észle lhetünk . Ha nagyobb  az á ram erő s­
ség, m in d k é t pó luson  lesz gázfejlődés, a 
n egatív  pó luson  azonban  jóval erősebb, 
legalább  k é tsze r  ak k o ra . U gyanígy az 
a k k u m u lá to r  p ó lu sa it is e llen ő rizh e tjü k . 
A pó lu sm eg á llap ítás  u tá n  a tö ltő b e re n ­
dezés és az ak k u m u lá to r  egyező pó lu­
sa it egym áshoz k ö tjü k . Legjobb, ha  e rre  
a cé lra  erős k ro k o d il-  vagy ak k u m u lá ­
to rcsip esz t h aszn á lu n k . A jó  é rin tk ezésre  
á llan d ó an  ü g y e ljü n k .

A tö ltő feszü ltség  ak k u m u lá to ru n k  fe­
szü ltségétő l függ. C e llánkén t á lta láb an
2.4 V, legfeljebb  azonban  2,8 V legyen. 
K önnyen  k iszám ítható , hogy pl. egy h á ­
rom  cellából álló  6 V-os m o to rk e ré k p á r-  
a k k u m u lá to r  leg jobb  tö ltő feszü ltsége  7— 
7,2. m ax im álisan  8—8,4 V. Az au tó - és 
egyéb ak k u m u lá to ro k  tö ltő feszü ltségé t is 
hason ló  m ódon sz á m íth a tju k  k i. Egy­
fo rm a am p erfe lv é te lű  a k k u m u lá to ro k a t 
so rbak ö tv e  is tö lth e tü n k . Az áram fe lv é­
te l m egszab ja  a tö ltési és a k isü té s i idő t 
is, te h á t a különböző te lje sítm én y ű  te le ­
p ek e t kü lönböző  áram erősséggel, k ü lö n ­
böző id ő ta rta m ig  kell tö lten i. A leg in­
kább  haszn á lt ak k u m u lá to r-típ u so k h o z  
szükséges tö ltő á ra m -é rté k e k e t táb láza ­
tu n k b an  fog la ltuk  össze,

A tö lté s t addig  k e ll fo ly ta tn i, am íg  a 
feszü ltség  és a sav sű rű ség  k é t  ó rán  á t 
(három  egym ást követő  ó rán k én ti leo lva­
sásnál) m ár nem  em elked ik  tovább . A

Az ö rö k v ak u  a k ­
k u m u lá to rá n a k  

á ram csö k k e n ésé t 
3—3 színes m ű ­
anyag-go lyó  süly- 
lyedése jelzi. 
A m ikor a  legfe l­
ső golyó is lem e­
rü l, az a k k u m u lá ­
to r  fe lté tlenü l 
tö ltésre  szoru l. A 
tö ltést add ig  kell 
fo ly ta tn i, am íg  a 
legalsó — rend- 
ren d sze rin t fek e ­
te — golyó a sav 
felszínére em el­

ked ik ,



cellánkén ti k ap oesfeszü ltség  Ilyenkor el­
éri a 2,5—2,7 V-ot. Tovább tö lten i nem  
érdem es, de nem  is hasznos.

Az a k k u m u lá to r  ce llá it tö lté s  e lő tt 
desz tillá lt vízzel k e ll fe ltö lten i. A ram - 
tö lté s  a la tt a savbeöntő  n y ílá so k a t n y it­
va kell hagyni, A tö ltés a la tt az e le k tro ­
lit és az ak k u m u lá to rle m ezek  felm elegsze­
nek. A felm elegedés 40 C°-nál nem  le­
h e t m agasabb ; a h ő m érsék le te t célszerű  
rendsze resen  m érn i. H a 40 C°-nál m ag a­
sabb  h ő m érsék le te t ész le lünk , csö k k en t­
sü k  a tö ltő áram  erősségét, vagy  rövid 
Időre sz ak ítsu k  m eg  a tö ltést, s v á r ju k  
m eg, am íg a k k u m u lá to ru n k  lehű l. A 
tö ltés  befejezte  u tá n  ú jb ó l tö ltsü k  fel 
az  e lő írt sz in tig  ce llá in k a t d esz tillá lt v íz­
zel, s m ost m ár v isszacsav a rh a tju k  a 
d u g ó k a t is. A te lep h áz  és a kivezetők 
sz á ra z ra  tö rlé se  u tá n  az ak k u m u lá to r  
ism ét üzem be helyezhető . Ha a te lep  sav­
sű rű ség e  az egyszeri tö ltés u tán  nem  éri 
el az elő írt é r té k e t (a m o to rk e rék p á r-  
ak k u m u lá to ro k  32 Bé°, a g ép k o cs iak k u ­
m u lá to ro k  pedig a 28 B é° érték e t), a k ­
k o r  jav ító tö lté s t kell a lka lm azn i. Ja v ító ­
tö lté sk o r a tö ltő áram  erőssége  jóval k i­
sebb, s a tö ltés hosszabb  ideig  ta r t . Az 
á ram erő sség e t úgy  c sö k k en th e tjü k , hogy 
e lő té te llen á llásk én t izzót k ap cso lu n k  a 
tö ltő áram k ö rb e . H elyesen  m egválasz to tt 
Izzó ese tében  2—3 napi tö ltés u tá n  a cel­
lák  feszü ltsége nem  leh e t több 2,15, leg­
fe ljebb  2,2 V-nál.

AMIT MEG JÖ TUDNI 
AZ AKKUMULÁTOROKRÓL

Ha ak k u m u lá to ru n k a t nem  h aszn á lju k , 
csak  fe ltö ltö tt á llap o tb an  ra k tá ro z zu k  
száraz, hűv ö s helyen . A fe ltö ltés t a  r a k ­
tározás Ideje  a la tt  is  h e te n k é n t m eg 
kell ism ételn i, kü lö n b en  m ind  a negatív , 
m in d  pedig  a pozitív  lem ezek  elszulfáto- 
sodnak , e lp u sz tu ln ak .

A k k u m u lá to rtö ltésh ez  és u tán tö ltésh ez  
csak  desz tillá lt víz h asználható . F o rrá s ­
vizet. esővizet, kondenzv lzet, fo lyóvizet 
tilos h asználn i. Az e le k tro lit p ó tlá sá ra  
c sak  a k k o r  szabad 1,28, ille tve  1,24 k g /d m 3 
fa jsú ly ú  k én sa v a t u tán tö lten i, ha  az ak ­
k u m u lá to rb a n  'ev ő  e lek tro lit fa jsú ly a  
á ram m al te ljesen  fe ltö ltö tt á llap o tb an  a 
je lze tt é r té k n é l k isebb , vagy h a  a sav 
a ta r tá ly b ó l k ifo ly t. A desz tillá lt v izet 
m ind ig  á ram tö lté s  a la tt tö ltsü k  az a k k u ­
m ulá to rb a . Így a g ázfe jlődés az e lek tro ­
lito t jó l összekeveri. U tán tö ltéshez  üveg­
vagy saválló  m ű an y ag tö lc sé rt h aszn á l­
ju n k . Az ö rö k v ak u k  ak k u m u lá to ra ib a  
szem cseppen tőve i a d a g o lh a tju k  leg k ö n y - 
nyebben  a desz tillá lt vizet.

A k k u m u lá to rb an  is k e le tk ezh e t röv id ­
zárla t, a többi k ö zö tt a sav tö ltőny lláson  
á t  b ek erü lő  fém es vag y  jó l vezető  an y a ­
goktól. E bben  az ese tben  v igyük  jav ító - 
m űhely b e . Ha a k k u m u lá to ru n k  te lje s ít­
m énye csökken , szu lfá tosodásra  g y an ak o d ­
h a tu n k , azonnal k ap cso lju k  a k k u m u lá to ­
ru n k a t tö ltésre .

H a m egszív le ljük  e tan ácso k a t, kevesebb  
b a ju n k -g o n d u n k  lesz ak k u m u lá to ru n k k a l.

2 6 3



0 ;

SZEGKERESÉS HARISNYÁVAL

Ím e a m ódja, h o gyan  á lla p íth a tju k  meg 
az au tó ab ro n csb a  b eh a to lt szeg vagy 
fém sz ilán k  pon tos h e ly é t a  leg k ő n y - 

n y eb b en : egy ö reg  n y lo n - vagy  se lyem - 
h a r isn y a d a ra b o t kell vég lghúzn i az  ab­
ron cs b else jében . A finom  te x tília  a leg ­
k isebb fe lü le ti egyenetlenségben  Is m eg­
akad, s Így le lep lezi az ab ro n csb a  hato lt 
Idegen tá rg y a t.

HA KIS CSÖDARABKÄKAT 
FŰRÉSZELÜNK . . .

Ím e egy ügyes m ódszer, h a  v illam os 
k észü lék e in k  szere léséhez m enetes 
csőből kell ap ró  d a ra b o k a t le fű része l­

n ünk . A csövet egy fém p álcára  húzzuk , 
s a p á lc á t fo g ju k  be a sa túba , így nem  
sé rü lh e t m eg a cső m enetes része . U gyan­
ezt az e ljá rá s t k ö v e th e tjü k , h a  m enet 
né lkü li, de k is á tm érő jű  csővel do lgo­
zunk.

SATU KIS ALKATRÉSZEKHEZ

P a rá n y i m u n k a ra d a b o k  m eg m u n k á lásá ­
hoz nem  h a sz n á lh a tó k  a  n o rm ális  
m é re tű  sa tu k , ezért é rdem es e rre  a 

cé lra  egy nagyobb  csuk ló p án tb ó l befogó­
beren d ezést kész íten i. A csu k ló p án t lap ­
ja it  egy m ásra  h a jtju k , középső fu ra tu ­
k a t  k itág ítju k , s egy sz á rn y a s  anyás 
c sa v a r t d u g u n k  á t  ra j ta  — Így a k ism é­
re tű  m u n k a d a ra b o k a t a c su k ló p án t ké t 
lap ja  közé sz o ríth a tju k .

KÉSÉLESITÉS A TÁBORBAN

Köszörűkő , fenőkő  n é lk ü l is m egéleslt- 
h e tjü k  k é sü n k e t a táb o rb an , ha  ta lá ­
lu n k  k é t göm bölyű, n a g y m ére tű  k a ­

vicsot. Szükség  v an  m ég egy fa lap ra , 
vagy valam ily en  m ás a lá té tre  is. am ely ­
re  a k é t kav icso t a ra jzo n  lá th a tó  m ó­
don ráh elyezzük , a k é s t k ö zé jü k  d u g ju k , 
s é lé t n éh án y szo r v ég lghúzzuk  a kav i­
cso k  között.
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A z előző sz ám u n k b an  kö­
zölt le írá s  a lap ján  elké­
szü lt az alváz, v illan y ­

m oto ros k isa u tó n k  ép ítésé t 
m o st a k áb e l szere lésével 
fo ly ta tju k . A k áb e ln ek  k e t­
tős fe lad a ta  v an : az á ram  
vezetése  és az au tó  k o r­
m ányzása . 120 cm  hosszú, 2 
m m  fu ra tú , P V C -bevonatú  
b o w d en sp lrá l és 130 cm 
hosszú, 0,3-0,5 m m  v astag  
lágy a cé ld ró t kell hozzá, 
to v áb b á  125 cm  PVC-cső, 
am e ly n ek  fu ra ta  0,5 m m , 
kü lső  á tm é rő je  ped ig  leg­
fe ljeb b  1,8 m m . Az acéld ró ­
to t b e b ú jta tju k  a PVC-cső- 
be, m a jd  a k e ttő t eg y ü tt a 
bow d en sp irá lb a . E zu tán  az 
acé ld ró t egy ik  végére  2 
m m -es csőszegecset fo r­
ra sz tu n k  (1. áb ra), s a 
toow densp irá lnak  u g y an ­
ezt a végét sz lgetelten  a 13. 
és 14. a lk a tré sz  közé fogva 
az  alvázhoz csavarozzuk  
úgy, hogy a b ilincs aló l 
kb. 3 m m -re  k iáll] on. I t t  a 
sp irá l ■ P V C -borításá t fe l­
b o n tju k  és d ró to t fo rra sz ­
tu n k  hozzá, a  hu za l m ásik  
végét pedig  a m o to r egy ik  
rézkefé jéhez  fo rra sz tju k . 
A m o to r m ásik  k e fé jé t le- 
te s te ljü k , a leghelyesebben  
úgy, hogy  a rá fo rra sz to tt 
d ró t végét az alváz »L«-jelü 
fu ra tá b a  t e t t  M2-es c sav ar 
a lá  fog juk . M ost az acél­
d ró to t á tb ú jta t ju k  a  fogas­
k e ré k h á z  a la tt  s a csősze­
gecset a 12. a lk a tré sz  2 
m m -es fu ra tá b a  helyezzük .

C élszerű  a há tsó  lö k h á r í­
tó t k é t a lum ín ium szegeccsel 
a  k aro sszériáh o z  rögzíteni, 
a b e le fú rt ly u k tó l 5 m m -re  
jo b b ra  és b a lra , a ly u k a t 
pedig  lefe lé  k ivágn i, hogy 
egy fo rd íto tt »U « -alakú  
n y ílá s t k a p ju n k . íg y  köny- 
n y ebb  a szere lés. De előbb 
m ég a szere lő lap o t (2. ábra) 
k e ll e lk ész íten ü n k  2 m m  
vastag  bakelitlem ezből. 
N égy » -A -je lű  fu ra tá b a  a
3. á b rá n  lá th a tó  érin tk ező  
réz lem ezek e t (4. áb ra ), »B— 
je lű  fu ra ta ib a  ped ig  a  k é t 
szögvasat (5. áb ra) szege­
cse ljü k . B ake lltlap b ó l vág ­
ju k  k i a b illenő lem ezt Is (6. 
áb ra), am ely n ek  k é t kö ­

zépső fu ra tá b a  egy-egy réz­
szegecset he ly ezü n k , ezek 
fe je  nyom ó d ik  m a jd  az 
érin tk ező lem ezek re . A sze­
gecsek sz á rá ra  fo rrcsú cs- 
lem ezek e t teszü n k , s elsze­
g ecse ljü k  őket. A szere lő - 
lap  k é t nag y  fu ra tá b a  s ü l ­
ly esz te tt nyom ógom b k e ­
rü l, am ely n ek  sz o k n y aré­
szét lev ág ju k  (8. áb ra , szag­
g a to tt vonal).

E zek u tá n  az összeszerelt 
b illenő lem ez c su k ló já t a 
sz ere lő lap ra  szegecselt ké t 
szögvas közé helyezzük , és 
fu ra ta ib a  1 m m  á tm érő jű  
d ró to t d u g u n k  tenge ly n ek . 
A tengely  m in d k é t végét 
e llap ítju k , hogy n e  csúsz­
h asso n  ki. M ost az l  m m -es 
lem ezből h a jlíto tt  ta r tó  (10. 
áb ra ) 3,5 m m  á tm é rő jű  fu ­
r a tá b a  b e fo rra sz tju k  a 
b o w d en sp lrá l szabad  vé­
gét, m a jd  a sp irá lb a  b ú jta ­
to tt  PV C-cső végét 5 m m  
hosszú ság b an  k é tfe lé  vág ­
ju k  é s  v isszah a jtv a  a szige­
telő lem ez (11. ábra) a lá  fog­
ju k , am ely e t k é t szegeccsel 
a ta rtó h o z  e rő s ítü n k  (12. 
ábra). Ü gyeljünk , a  bow ­
d en sp lrá l n e  á lljo n  k i a szi­
getelő lem ezből. A ta r tó t  az­
u tán  a szere lő lem ez két 
»•C—je lű  fu ra táh o z  szege­
cse ljü k . A m i a k o rm án y k e­
re k e t (13. áb ra) Ille ti, ez 
d ró tbó l h a jlíto tt  gyű rű . 
K ü llő k e resz tjé t (14. áb ra ) 1 
m m -es lem ezből v á g ju k  ki 
és a lu lró l fo rra sz tju k  a 
k o rm án y k eré k h ez . K or- 
m á n y k e ré k -a g y n a k  .m egfe­
le l egy h en g e res fe jű  M6-o& 
csav a r (15 ábra). F e jé re  ke- 
resz ta lak ú  b evágást készí­
tü n k , ide fe k te tjü k  és fo r­
ra sz tju k  a k ü llő k cresz te t. 
A 12 fogú, egym odulos fo­
g ask e re k e t (16. ábra) ab la k ­
tö rlő m o to rb ó l v e h e tjü k  ki. 
F u ra tá b a  M6-os m en e te t vá­
gun k . Fogasléc csa tlakozik  
hozzá, am e ly e t a  17. áb rán  
v e h e tü n k  szem ügyre.

Á tté rh e tü n k  a vezető- és 
sz o rító lem ez fe lszere lésé re . 
A vezető lem ezt (18. ábra) a 
szere lő lap  »D—je lű  fu ra tá ­
hoz szegecseljük . N agyobb 
fu ra tá n  á td u g ju k  a k o r­
m ány  szárá t, rá h a jt ju k  és

egy k ism ére tű  M6-os a n y á ­
val rö g z ítjü k  (19. ábra) a 
fo g ask e rek e t, m ajd  a fo ­
gaslécet a vezető lem ez m eg­
h a jlíto tt  részébe, a fogas­
k e ré k  m ellé b ú jta tju k . Az 
1 m m -es lem ezből h a jlíto tt 
szorító lem ez (20. áb ra) a 
fogasléc v égére  k e rü l. A lá­
b ú jta t ju k  és M3-as c sav a r­
ra l rö g z ítjü k  a kábel acé l­
d ró tjá t. E lőzőleg teg y ü n k  
fo rrcsú c so t a  c sav arra . 
M ost a 8 m m -es b ak e lltlap ­
ból k iv ág o tt elő- és h á tla ­
pon  (21. és 22. ábra) a  so r; 
az elő lap  k é t  »E—Jelű fu ra ­
tá b a  tövig  b e csav a rju k  a  23. 
á b rá n  lá th a tó  réz csapsze­
geket, azu tán  az elő- és h á t­
lap o t négy  sü lly esz te ttfe jű  
M3-as c sa v a rra l odaerő sít­
jü k  a szere lő lap  m egfelelő  
b e tű v e l Jelölt fu ra ta ih o z .

A k o rm án y sze rk eze t v il­
lam os b ek ö tésé t a  24. áb ra  
m u ta tja . A « J --v e i m egje­
lö lt h á ro m  v eze ték d a rab o t 
tö b b  v ék o n y  d rő tszá lb ó l 
so d o rju k , hogy h a jlék o ­
n y án  kövesse  az a lk a tré ­
szek  m ozgását. C sináljunk  
a kész k o rm án y sze rk eze tre  
b u rk o la to t Is 1 m m  vastag  
alum in ium lem ezbő l (25. áb­
ra). N égy, 5 m m  hosszú, 
M3-as c sa v a rra l fo g ju k  az 
elő- és h á tla p  »K —je lű  fu ­
ra ta ihoz . Az á ra m fo rrá s  -  
négy  nagy  rú d e lem  -  ta r tó ­
dobozának  p a lá s tjá t u g y an ­
csak  alum ín ium lem ezbő l 
h a jl í th a tju k  (26. ábra). K ite­
r í te tt  m ére te  312x20 m m .

ím e  m ég n éh án y  ap ró b b
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Az v m m r m z olvasó inak
a já n lju k :

S z é c h y — M a r ó t — K ö l l e y :  É P Í T Ő I P A R I  C S Ö -  
Á L L V Á N Y O K
207 oldal, 190 áb ra , fűzve ; . . 27,— F t. 
Ism erte ti az  acél és a lu m ín iu m  á llvány - 
csöveket, kapcso lóelem eket, a  fe lhaszná lás  
m ód já t.

B a l l a l  J á n o s — M a r t o n  P á l :  É P Ü L E T E K  V Í Z ­
E L L Á T Á S A ,  C S A T O R N Á Z Á S A  É S  G Á Z ­
E L L Á T Á S A .  2. k iadás.
666 o ldal, 44 lá b ra , kö tv e  . . 69,50 F t.

V E G Y É S Z E K  Z S E B K Ö N Y V E .  S z e r k .  P r e i s i c h  
M i k l ó s
780 oldal, 166 áb ra ,
vászonkö tésben  ...........................87,— Ft.
A  m ű n ek  ez a b ő v íte tt és átdo lgozo tt m á ­
sodik k iad ása  m in teg y  k é tsze r  ak k o ra  te r ­
jedelm ű , m in t az  első vo lt. B ővült a  m a te- 
m a tem atik a i, f iz ika i-kém iai fejezet, ú j a 
m ag fiz ikával foglalkozó rész és a szerves 
k ém iai a lap fo ly am ato k a t tá rg y a ló  fejezet, 
b ő v ü lt a  v egy ipari m ű v e le tek k e l fog lal­
kozó anyag.

K e r t é s z  J á n o s — Z i n c z  B é l a :  M Ű A N Y A G -  
S A J T O L Á S
328 oldal, 228 áb ra , fűzve : . . 21,— Ft. 
A z IP A R I SZA K K Ö N Y V TÁ R  e  k ö te te  a 
h ő re  kem ényedő  m űanyagok  a lapanyaga it, 
feldo lgozását, sa jto lá sá t, fröccs-sa jto lását, 
a h aszná la to s  szerszám okat, a  fe lhaszná lási 
m ódokat, a  k is-  és n agynyom ású  rétegelés 
te ch n o ló g iá já t ism erte ti.

F. B enz: R Á D I Ó T E C H N I K A .  E r ő s í t é s ,  v é t e l ,  
a d á s .
608 oldal, 705 áb ra ,
v á s z o n k ö t é s b e n ...........................85,— Ft.
A z im m ár k la ssz ik u sn ak  n evezhe tő  szak ­
könyv  a  rád ió tech n ik a  egészét á tfog ja . A 
m ag y ar k iadó  m e g ta r ta tta  az  e red e ti bécsi 
k iad ás  fo rm á já t és áb raan y ag á t, d e  a  je lö ­
lé sek b en  a  m ag y ar szabványokat a lk a l­
m azta .

B eszerezhetők  az á llam i könyvesbo ltokban
P osta i u tán v é te s  sz á llítá s ra  m eg ren d e lh e tő k  az 
Á llam i K önyv terjesz tő  V á lla la tn á l (B udapest, 
4. P o sta fiók  144.). Egyéni v ásárló k  legalább  
50,— F t é r té k ű  ren d e lésén ek  szá llítá sa  p o rtó - 

és  kö ltségm en tes

ú tb a ig az ítás . A 28. áb rán  
b em u ta to tt k é t csuk lóspón- 
to t — m in t a p a lá s tra  ke­
rü lő  tö b b i a lk a tré sz t Is — 
belü l sü llyesz tve  szegecsel­
jü k  a p a lá s t 4 eL —je lű  fu ­
ra táh o z . A 29. á b ra  k é t bi­
lin cse t ábrázo l, am ely ek  a 
h u za lo k a t ta r t já k ;  m eg h a j­
líto tt ré szü k  m ére te  a h u ­
zalok vas tag ság á tó l függ. A 
30. á b ra  sz e rin t készítendő  
fü le t a p a lá s t m eg h a jlitása  
u tá n  Is fe l tu d ju k  szege­
cse ln i az “N —je lű  fu ra to k ­
hoz.

E zu tán  a p a lá s t m eghaj- 
lítá sa  követk ez ik  a 26. áb ra  
szerin t: A legegyszerűbb , 
ha  m egfelelő  m é re tű  fad a ­
ra b ra  h a jl í t ju k  rá . Az alsó 
7 m m  széles p e re m e t ék­
a lak b an  b e v ag d a lju k  (S), 
m ajd  a p a lá s t összeérő  két 
végét az összekötőlem ezhez 
(27. áb ra) szegecseljük , 
am ely  k ív ü lrő l sim u l a p a ­
lásthoz  (26. áb ra , szaggato tt 
vonal). M ost a b akelitbő l 
k iv ág o tt a lap lap  (32. ábra) 
négy fu ra táh o z  szegecsel­
jü k  az alsó  é rin tk ező k e t 
(33. ábra), s m in d eg y ik ü k  
é k a la k ú  végéhez egy-egy 
13 cm  hosszú , h a jlék o n y  
v illan y d ró to t fo rra sz tu n k . 
Az a lap lap  b e lü lrő l fekszik  
fel a p a lá s t alsó perem ére , 
Ide  pedig  a lu lró l tám asz­
k od ik  a fen ék lap  (34. ábra). 
A ra jta  levő h a t fu ra to n  á t 
á tfú r ju k  a p a lá s t pe rem ét, 
m a jd  az a lap lap o t is, és 
összeszegecseljük  őket. A 
négy  felső  érin tk ező  (35. 
ábra) ugyan csak  réz lem ez­
ből v an ; a b ak e litb ő l k iv á ­
g o tt fed é l (36. ábra) négy 
»T—Jelű  fu ra táh o z  szege­
cse ljü k  őket.

V együk  kézbe m ost m ár 
a fedele t. K ét -U —Jelzésű 
fu ra tá b a  k é t 3 m m -es elsze­
gecselhető  banán h ü v e ly t te­
szünk , és befelé lógó szá­
ru k a t  3 m m  hosszúra  vág­
ju k . A zután  a lum ín ium ból 
e lk ész ítjü k  az elzáró t (37. 
áb ra ) és a  fedél k é t  »V«- 
je lű  fu ra táh o z  szegecseljük . 
A to v áb b iak b an  a fedele t a 
p a lá s t c su k ló p á n tjá ra  e rő ­
s ítjü k  (36. áb ra  -Z -) , m a jd  
k in y itju k , és az alsó  é r in t­
kezőkhöz fo rra sz to tt d ró to ­
k a t a b ilin csek  a la tt (29. 
ábra) a felső é rin tkezőkhöz 
fo rra sz tju k . A  b ek ö tés r a j ­
zá t a  38. áb rán  lá th a tju k , 
ah o l szám o k k al (1—10) Je­
lez tü k  az á ra m  ú tjá t.
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A fü s tö lt ha l ren d sze rin t a cse­
m egeüzletekből kerü l az asz ta ­
lu n k ra . P ed ig  a leg ízletesebb  

horgász-csem egék  egyike, s könnyen  
elkész íthe tő  a táb o rb an  is.

E lőször is 30 cm  m ély, 30 cm 
széles és kb. 180 cm  hosszú á rk o t 
ásunk , b efed jü k  g allyakka l, m ajd  
nedves a v a r t és s a ra t  rak u n k  rá ju k . 
K á ly h án k  első o ldala, szá ja  m a ra d ­
jon  ny itva , s belső végét csak  vékony 
av a rré teg g e l ta k a r ju k . I t t  azu tán  
120—150 cm hosszú póznákat szú ru n k  
le  1X1 m -es négyzet sa rka in . T ete­
jü k e t erő sítsük  össze lécekkel, m a jd  
1 m  m agasságban  fesz ítsünk  ki kö­
zö ttük  egy öreg  fém háló t és a 
póznák  o ld a la it ta k a r ju k  be  m eg­
n edvesíte tt, öreg zsákokkal, rongyok­
kal. A »kályhába«  azu tán  nem  te lje ­
sen száraz ágakkal és gallyakka l 
g y ú jtsu n k  be.

A h a lak a t 10— 12 ó ráv a l a  fü stö lés 
e lő tt tisz títsu k  meg, v ag d a lju k  és 
sózzuk be, m ajd , h a  k issé  m egszárad ­
tak , m ossuk le és  helyezzük őket a  
há ló ra .

SAROKOSZLOP 

FÉMHÁLÓ

ZSÁK

AVAR 
SÁR

EGO GALLYAK 30x30x180cm
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Samottozás nélkül 
olyan a kályha, 
mint a rádió vil­

lany nélkül: van, de 
nem használható. A’sa- 
mottréteg védi meg 
ugyanis a kályha külső 
falait a túlzott felhevü- 
léstől (a vaskályhákat 
az esetleges megolva­
dástól), s ez a réteg tart­
ja meg a meleget az­
után is, amikor a tűz 
már kialudt. Éppigy a 
samottréteg akadályozza 
meg a füstgázok meg-

FELKÉSZÜLÉS
az első

jes samottbélés kicseré­
lését: a korom ugyanis 
az egyik legtökélete­
sebb hőszigetelőanyag, 
elzárja a tűztől a sa­
mottréteg belső oldalát, 
megakadályozza az égés­
kor fejlődő hő haszno­
sítását.

Ionosén cserépkályhák 
építésekor és átrakása­
kor fontos . Ácsceruza 
(2) szükséges a formá­
lásra kerülő téglák je­
löléséhez. A fenőkő (3) 
egyrészt a fémszerszá­
mok élesítésére, más­
részt pedig a csempék 
éleinek egyengetésére, 
lecsiszolására szolgál. A 
kályhás vagy drezdai 
kalapács (4) elöl hegyes 
szerszám, hátul viszont 
lapos élben végződik, 
így a fúgák kibontására

szökését, és ezzel az 
esetleges füstmérgezést 
is.

Ha a samottréteg ösz- 
szetöredezik, kilyukad 
— a kályha hőegyensú­
lya megbomlik, a füst 
szivárogni kezd, kilyu­
kadhat a vaskályha ol­
dala. A kiégett, meg­
repedezett samottréteg 
természetesen már nem 
őrzi oly jól a meleget, 
mint az ép. De a sa- 
mottrétegre rakódott 
vastag koromréteg is 
szükségessé teheti a tel-

A kályha javítás meg­
lehetősen fáradságos, és 
nem éppen tiszta mun­
ka. Különösebb, hossza- 
dalmasan elsajátítható 
szakismereteket nem kí­
ván, annál inkább fi­
gyelmes és alapos mun­
kát. Legfontosabb szer­
száma az emberi kéz. A 
téglák elhelyezése, óva­
tos kivésése, gondos be- 
tapasztása — mind­
mind kézi munka. Ha­
nem azért szükség van 
kályhásszerszámokra is. 
A derékszög (A—1) kü-

és a tégladarabok lefa­
ragására egyaránt al­
kalmas. A harapófogó 
(S) különleges szerszám, 
mert életlen, viszont po­
fáinak belső találkozá­
sánál huzalvágó szerke­
zet, él van rajta. Kis- 
kalapácsot (6) a vésési 
munkák elvégzéséhez 
használunk vésővel (7) 
együtt. A karcoló (8) a 
csempék és samott-tég- 
láfc szétválasztásakor 
használatos előkarcoló- 
ként. A kaparókés (9) 
a tégla- és cserépdara-
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bök letisztogatására, 
«átvágására és a fala­
zatok egyengetésére Is 
jó. A 2,8 mm átmérőjű 
kötöződrót (10) cserép­
kályhák rakásakor szük­
séges. A szintező (11) 
ugyancsak ott kerül al­
kalmazásra.

A kötőanyag, aszerint 
változik, hogy milyen 
kályhához szükséges. 
Cserépkályhákhoz % 
rész agyagból és Va rész 
homokból készül, víz­
zel tésztasűrűségűre

vaskályhákban tűzálló 
samott-tégla alkotja a 
belső falat. Mérete 
130X280 mm, szélessége 
25, 40 vagy 45 mm
(B—3). Cserépkályhák­
hoz vékonyabb, vaskály­
hákhoz vastagabb sa- 
mott-téglát használunk.

A vaskályha samotto- 
zása egyszerűbb. Először 
vésővel óvatosan eltá­
volítjuk a sérült samott- 
téglákat, esetleg az 
egész samottbélést. (Per­
sze, a munka megkez-

helyszükségletével Is. 
Nedvesítsük be a téglá­
kat, alajposan belocsol­
va a kályha belsejét Is. 
Ez egyébként a kály­
hásmunka legfontosabb 
szabálya: mindig nedve­
sek legyenek anya­
gaink!

Ha eddig eljutottunk, 
kenjünk kézzel vékony 
kötőanyagréteget a kály­
ha belsejére, majd sor­
ban helyezzük be el­
csúsztatva a téglákat. 
Előbb a téglák hézagait

gyúrva. Fontos, hogy a 
meggyúrt kötőanyag ne 
nyúljon, ne folyjon, s 
alakját se tartsa meg. 
A gyúrást legcélszerűbb 
a kályha közelében le­
terített és széleinél lé­
cekre felhajtott PVC- 
lepedőn elvégezni (B— 
1). Vaskályhák samot- 
tozásához a háztartási 
boltokban kapható sa- 
mottliszt és vízüveg ke­
veréke alkotja a kötő­
anyagot. Keverési ará­
nyuk 5:1 (B—2). Mind a 
cserép-, mind pedig a

tíése előtt alaposan 
tisztítsuk ki a kályhát, 
még így is bőven ré­
szesülünk majd a korom­
ból.) Ezután kaparókés­
sel alaposan tisztítsuk 
le a samottozásra kerü­
lő részeket. Kóteítsük 
most elő a kötőanyagot, 
adott esetben samott- 
liszt és vízüveg 5:1 ará­
nyú keverékét. Farag­
juk pontos méretre a 
Samott-téglákat, s pró­
báljuk szárazon a he­
lyükre illeszteni őket — 
számolva a kötőanyag

töltsük ki alaposan 
kötőanyaggal, majd pe­
dig kenjük be az egész 
tűz- és füstteret is. A 
sarkokat enyhén gömbö­
lyítsük le, megkönnyítve 
ezzel a füst kiáramlását. 
A teljesen átsamottozott 
vaskályhát célszerű 5—7 
napig szárítani. Sok al­
kalommal vész kárba a 
fáradság a korai begyúj­
tás miatt — várjunk te­
hát türelemmel.

A cserépkályhák sa- 
mottozása sakkal bonyo­
lultabb munka, mert 
szét kell szedni hozzá az 
egész kályhát. Leemel- 

273



1U
ZT

ER
M

AG
AS

SA
6 

53
0m

m

Ha ezeket is kifejtjük, 
előtűnnek az egyes csem­
péket összefogó kapcsok. 
Kiemeljük a kapcsokat 
is, majd eltávolítjuk az 
egyes csempék közé erő­
sített élcserepet, köz­
cserepeiket, »sifereket«. 
Kivéssük a csempék kö­
zötti agyagot is, majd 
sorban leszedjük a csem­
péket. Soronként lefelé 
haladva elérünk a tűz- 
térig, amelyet beagyago- 
zott samottlap takar fe­
lülről. Ezt is lefejtjük, 
majd kiszedjük a tűztér 
belső falát alkotó sa- 
mott-tégla borítást is. 
A tűztér alja munkánk 
határa is, az alapot 
ugyanis nem célszerű 
megbolygatni, ez szak­
emberre váró feladat.

A felépítés munkája 
éppen fordítottja a szét­
szedésnek. Az alsó, külső 
csempesor helyreillesz­
tésével, összekapcsolásá­
val, cserepezésével, majd

Alkatrészből szó­
rakozva összeállít­
hat mindenki há­

zilag is egy

elektromos moz­
dony, vonat és sín 

alkatrészek a

já tékboltban
vásárolhatók.

Ugyanitt kapha­
tók a fém-építők 
összes alkatrészei.

csempék ne sérüljenek 
meg. Soronként számoz­
zuk meg őket — köny- 
nyebb lesz a visszara- 
kásuk. Csak teljesen 
pontosan illeszkedő si- 
fert, cserepet, csempét 
és kapcsot használjunk. 
A kapcsokat cseréljük 
ki új, 2,8 mm-es huzal­
ból hajlított kapocs­
sorra. Különösen fontos 
a füst-utak pontos lezá­
rása, enélkül a füst ki­
szökhet a kályhából. Ha 
nem is szedjük szét a 
kályha alapját, átrakás­
kor feltétlenül samot- 
tozzuk át a tűztér fene­
két is, nehogy a kályha 
alatti padló- vagy par­
kettrész megégjen.

A teljesen átrakott 
cserépkályha száradási 
ideje 14 nap, a kisebb 
javításoké pedig leg­
alább 2 nap — még ak­
kor is, ha különben 
majdnem megfagyunk 
a lakásban.

2 7 6

ve a kályha tetejét, so­
ronként üssük le a csem­
pék belső oldalára kent 
füstölésgátló agyagréte­
get, — így eljutunk a 
csempék belsejébe agya- 
gozott cserepekhez (D).

samottozásával kezdjük, 
mindig bőven használ­
va a vizet és az agyagot, 
ügyelve a csempék hé­
zagainak pontos illesz­
tésére, valamint a ki- 
türemlett agyag eltávo­

lítására. A íűztér magas­
sága 530 mm — egy álló 
és rajta két fekvő sa- 
mott-téglasor (C).

A szétszedést egyéb­
ként óvatosan végezzük, 
vigyázzunk a külső
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Bu lk  előző lap szám u n k  a la p já n  m ár el­
k ész íte tté k  a ten g era la ttjá ró -m o d ell 
tö rz sé t és , k o rm án y b eren d ezése it, bi­

zo n y á ra  tü re lm e tle n ü l v á r já k  a le írás  
fcdy tatását, hogy félkész h a jó ju k  ép ítésé t 
b efe jezhessék . L ássuk  h á t, h o gyan  lesz a 
h a jó te s tb ő l te n g e ra la ttjá ró .

f a b ö l  é s  b á d o g b ó l

E lőször is az ág y ú a lap za to t (2) kész ít­
jü k  e l 3 m m -es ré teg es lem ezből vagy 
vékony  p u h afáb ó l (1. ábra). Széleit fe r­
dére re sze ljü k , és k ifú r ju k  a h a jó tö rzs 
fu ra ta ih o z  csatlakozó  ly u k a k a t. A zután  
a f e lü ln ^ e t i  ra jz  sz e rin t az egészet be- 
sü lly esz tjü k  á fedélzetbe. E n n e k .m ó d ja  
a követk ező : a ta lap za to t úgy  fe k te tjü k  
a h e ly ére , hogy ny ílása i pon to san  a fu ­
ra to k  fölé k e rü ljen ek , m a jd  ceruzával 
k ö rü lra jz o lju k  és favésővel - te k n ő t-  
m é ly ítü n k  szám éra , végül enyvvel vagy 
n éh án y  szeggel rög z ítjü k .

A to ro n y p a lá s t (13) m ére te it Is az 1. áb ­
rá n  tü n te t tü k  fel. E lőbb p ap ír lap o n  te r­
vezzük m eg a p a lás to t, könn y eb b  lesz 
azu tán  vékofty  bádoglem ezből k ivágni. 
Hu n Jobboldali n y e lv ek e t b e h a jllt ju k  és 
a m ás ik  szárn y h o z  fo rra sz tju k , a  p a lá s t 
•á ram v o n a la s«  to ro n n y á  fo rm álód ik . 
E rre  az a la k ra  szükség  Is van, m ert

te n g e ra la ttjá ró n k  sebességét csökk en te ­
nék a  k iá lló  fe lép ítm én y ek . A p a lás t 
alsó szélén  a  k é t röv ldebb  n y elvecskét 
(a ra jzo n  vona lk ázás Jelzi) k ésszerű en  
k ié le s ltjü k  és a  h a jó tö rzsb e  nyo m ju k , a 
m ásik  négy egyfo rm a nyelvet pedig víz­
sz in tesre  k ih a jlít ju k  s n éh án y  szeggel 
a h e ly é re  e rő s ítjü k  a  to rn y o t.

A gyút (21) k é tfé lek ép p en  k ész íth e tü n k : 
vagy 5 m m -es fa lapbó l v á g ju k  k i lom b- 
fűrésszel, vagy kem én y íáb ó l fa ra g ju k  ki 
egy d a rab b an . Az u tó b b i m egoldás te r­
m észetesen  több  ü gyességet k íván. A ljára  
facsapo t kész ítü n k , de gondosan  dolgoz­
zuk ki, m e rt e csapo t enyvezzük  m a jd  a 
h a jó tes tbe . Az á g y ú ta lp  (20) 0,3—-0,8
m m -es, vas- vagy bádoglem ezből készül. 
K özepén d u g ju k  á t  az ágyú  facsa p já t, 
am ely e t azu tán  a h a jó te s t, ille tve az 
ág y ú a lap za t fu ra tá b a  enyvezünk . A k e ­
rek  á g y ú ta lp a t a rag asz tá so n  k ívü l még 
n éh án y  szeggel Is rö g z íth e tjü k ,

APRÓBB SZERELVÉNYEK

A kevésbé fon tos » kellékek«  ra jz á t a
2. á b ra  m u ta tja . A h o rg o n y csö rlő t (22) 
k is b ü k k fa rú d b ó l fa ra g ju k  ki. K özépébe 
á ttü zes lte tt szeget sz o rítu n k ; az izzó 
szeg u g y an is  nem  rep esz tl azét az apró  
fadarab o t. A k é t k ik ö tő b ak o t (23) k é t-k é t 
szeg és egy-egy k is  b ádog lapocska  al-



k o tla , a fedélze t k é t szélébe ü tjü k  őket. 
A h o rg o n y t (24), m in th o g y  úgysem  vet­
jü k  m ajd  a vízbe, a n y e lé t a lko tó  szeg­
gel rö g z ítjü k  a h o rg o n y n y llá sb an , am e­
ly e t elég csak  festésse l Jelezni, de  k i Is 
v ésh e tjü k , hogy  é le th ű b b  legyen . Még 
egyszerűbb  a ta tlá m p a  (17) elkész ítése : 
egy m eg h a jlíto tt, vastag ab b  szeget h a ­
rapófogóva l e lcsípünk , s a szegdarabo t 
hegyes végével a te n g e ra la ttjá ró  ta tjáb a  
ü tjü k . A te le fo n b ó já t (19) a ho rgony- 
csörlőhöz haso n ló an  fábó l fa ra g ju k  ki 
és Izzó szeget ü tü n k  á t  ra jta .

A PER ISZK Ó P ÉS AZ ANTENNA

A p eriszkópok  (14, 14/a) a 3. áb ra  alap­
já n  k ész íth e tő k  el. Alsó, vastag ab b  da­
ra b ju k  kúp o s végű k em én y farú d , am ely-

A gum im otor felhúzása

n ek  fu ra tá b a  bere9zelt vas- vagy rézd ró t 
k e rü l. A kész p eriszk ó p o k a t a fedélzeten  
elő re  k ifú r t  ly u k a k b a  enyvezzük , d ró t- 
v égüket pedig  k is bádogb llinccse l fog juk  
össze (1. áb ra  15). E zu tán  az ág y ú a lap za t 
szélére  e rő s ítjü k  a  k o rlá to t, m égpedig  
úgy , hogy először egy 106 m m  hosszú 
d ró tszá la t U -a lak b an  m eg h a jlítu n k , k é t 
végét a h a jó te s tb e  sü lly esz tjü k , azu tán  
függőleges d ró td a ra b o k a t fo rra sz tu n k  
hozzá, m ajd  egy v ízszin tes szálla l össze­
fo g ju k  az egészet.

A háló fű rész  (25) m ére te it sz in tén  a 3. 
á b rá ró l o lv ash a tju k  le. M iu tán  bádogból 
k ivág tu k , k é t sz im m etrik u s o ld a lá t egy- 
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m ásra  h a jlít ju k  és é lé t fű ré szfo g ú ra  ké­
pezzük  ki. T a rtó láb a ln ak  vég é t élesre 
resze ljü k , s b e leszo rltju k  a  h a jó o rrb a . 
H asonló m ódon készü l az an tennarögzítő  
(II). A m ikor m á r  ez is a h e ly én  van, ki- 
fe sz ítjü k  az a n te n n á t. K ét szakasza  a 
há ló fű rész tő l a  perlszkópbilíncsig , ille tve 
e ttő l az an ten n arö g z ítő ig  ta r t . A vékony  
d ró tszá lra  fűzőgyöngyöket is rag asz th a­
tun k , hogy a szigetelő po rce lán csig ák a t 
u tánozzuk .

ECSETTEL A KÉZBEN

E zek u tá n  a h a jó te s te t finom  csiszoló­
vászonnal többszö r gondosan  lecsiszol- 
Juk  és a sim a fe lü le te t te rp e n tin n e l be­
k e n jü k , hogy a ro stszá lak  o la jja l töm l- 
tőd jen ek . M ajd h íg íto tt zom ánclakkal, 
esetleg  g yorsan  száradó  n itro la k k a l a 
v izsz ln tvona i fe le tti ré sz t fe h é rre  vagy 
v llágosszü rkére , a fen ék rész t pedig sö­
té tsz ü rk é re  fe s tjü k . S záradás u tá n  az 
ap róbb  rész le tek  k ido lgozásához fogunk: 
a to rpedók ilö v ő n y ilás t, a szellőzőréseket, 
a h o rg o n y csö rlő t és a k ik ö tő b ak o k a t fe­
k e té re  fe s th e tjü k , a k é t k o r lá t és a ké t 
periszk ó p  fehér, a ta tlá m p a  és a te lefon ­
bó ja  pedig  p iro s-feh é r lehet.

A VlZREBOCSATAS

Az első v izrebocsá tá s csak  am olyan  
ú szó p ró b a : k ip ró b á lju k , m ek k o ra  fen ék ­
sú ly ra  van  szükség. E nélkü l m odellünk  
o ld a lt billen , csak  a  fen ék sú ly  á llítja  
v issza ism ét függőleges helyzetbe . Az 
e red e ti m odellen  120 g-os ólom R arab a 
nehezék , de 5 m m -es laposvasbó l is  ké­
szü lh e te tt volna. H a ó lom ból a k a r ju k  k i­
ön ten i, ak k o r előbb k é t egym ásra  szegeit 
5 m m -es ré teg es lem ezből k ész ítsü k  el a 
4. á b rá n  lá th a tó  fo rm át. A m egolvaszto tt 
ó lm ot a m élyedésbe ö n tjü k , s k é t sze­
geccsel rög tön  a fe lfo g ó p án to k a t is hozzá­
fo g ju k . M iu tán  m egm erev ed e tt, ra jzszeg­
gel ide ig lenesen  a h a jó te s t a ljához  erő­
s ítjü k . H a a hajó  elsü llyed , k ö n n y íten i 
k e ll a  sú lyon . H a ped ig  nem  a vizvonal- 
la l p á rh u zam o sa n  fekszik  a v ízen, ak k o r 
a fen ék sú ly t add ig  kell e lőre  vagy  h á tra



to ln u n k , am íg  a h a jó  v ízszin tes h e ly ­
zetbe k e rü l, ille tve  egy k ics it az o r r  felé 
»húz«, így u g y an is  k ö n n y eb b en  sik lik  
m a jd  a víz alá.

A »gum im otort«  10—12 szál m odellező 
gum iból so d o rju k  össze. A gum ifo n a t 
k é t végébe h á ro m sző g k ap cso k a t (11) e rő ­
s ítü n k , s ezeke t a zu tán  a h a jó csav a r és 
a fe lh ú zó k a r h a jlíto tt  dró tszem ébe ak asz t­
ju k . A gum i fe lhúzásához k is » íém ku l- 
esot« h aszn á lu n k ; a fe lh ú zó k a rt k iem el­
jü k  a  h a jó  o rrá b a n  levő ho ron y b ó l, s a 
k u lc so t az ü tk ö z ő k a r ik á n a k  tám asz tju k , 
íg y  ak á rm en n y ire  m eg fesz íth e tjü k  a gu­
m ifona to t, a fe lh ú zó k ar nem  u g rik  vissza 
a he lyére .

AZ ELSŐ ÜT
H a vízre  tesszü k  te n g e ra la ttjá ró n k a t, a 

g u m ik am rá b an  levegő m arad , ezért a 
h a jó te s te t k issé  e lő re  k e ll b illen ten i, 
hogy a levegő k iszökhessen . M ajd kb. 
200 fo rd u la tta l m eg fesz ítjü k  a gum ifona­
to t, 15°-kal fe lh a jlít ju k  a m élység i k o r­
m án y o k  sz á rn y á t, s m eglökve a ha jó t, 
e len g ed jü k  a p ro p e lle rt. H a nem  m erü ln e  
a víz alá, jo b b an  fe l k e ll húzn i a gum i­
m o to rt; kb . 500 c sav arássa l m egfeszítve 
a g u m it m o d ellü n k  b iz to san  b e le fú rja  
m ag á t a vízbe, s csak  p e riszk ó p ján ak  
csillogó göm bje  lá tsz ik  k i; 4—5 m éte rt 
h a lad  a víz a la tt, m a jd  a m o to r le já r tá ­
val ism ét a fe lsz ín re  b u k k an . G. F .
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c s On a k b a k  t ü h a z a s h o z

A k árm ily en  lan k ás , hom okos, füv es a 
p a rt, a c só n ak n ak  m ég iscsak  jobb 
b akon  p ihenni. Am a tú ra b a k  sok 

h elyet foglal a csónakban , s ezért gy ak ­
ra n  o tthon  m arad . Az i t t  b e m u ta to tt tú ra ­
b ak o k  azonban  k is  he lyen  is  e lférnek , s 
e lkész ítésük  is ren d k ív ü l könnyű . A leg­
egyszerűbb  b ak o t V*—s/< collos acélcsőből 
h a jlíth a tju k . E lőször az egy ik  láb a t h a j­
l í t ju k  m eg m elegen, s közepére  fe lh ú ­
zu n k  egy öreg  k e r ti  locsolócsőből k ivágott 
» p á rn á t« , m ajd  m eg h a jlítju k  a m ásik 
lá b a t is. A m eleg ítést fo rrasz tó lám pával 
végezzük, úgy, hogy közben a gum icsövei 
a m ásik  lábhoz húzzuk  s locso lga tjuk , 
nehogy  m egégjen  (X—A). Ha a b ak  m oto r­
csónakhoz készül, a fa r  a lá  egyenes, az 
o r r  a lá  pedig  V -alakú  ta r tó t  k ész ítsünk . 
A csővégekbe d u g ju n k  öreg  d u g ó k a t s a 
csöveket jó l fessü k  be. Még k iseb b  h e ­
ly e t foglal el a tú ra b a k , h a  láb a l betol- 
h a tó k -k ih ú zh a tó k . Ez esetben  a középső 
cső valam ivel erősebb  legyen ; a lábak 
egyéb k én t 22-25 m m  0 rúdbó l is  készü l­
h e tn e k  (1-B). A fáb ó l k észü lt tú ra b a k  
előnye, hogy k ö n n y ű  s a v ízben n em  m e­
rü l el.

M a. «Ilii. h * lin i, |4 te b
TÁBORI Cl YÖKSFÖZO

A  táb o ri k o n y h a  k ö rn y ék én  k ö n n y en  ta ­
lá lh a tu n k  k é t o ly an  konzervdobozt, 
am elyek  közül az egy ik  alig  valam i­

vel nagyobb  a  m ásik n á l. K ét Ilyen doboz­
ból egyszerű  gyorsfűző t kész íth e tü n k . E lő­
ször Is lev ág ju k  a nagyobb ik  doboz a ljá t 
és te te jé t, m ajd  o ld a lán  k ö rb en  ék a lak ú  
n y e lv ek e t szab u n k  ki, s v a lam en n y it be­
felé h a jlít ju k . E zu tán  a h en g er alsó  pere ­
m ére  ak k o ra  n y iltá s t k ész ítü n k , hogy ké­
nyelm esen  beh e ly ezh essü k  r ra jd  a bor- 
szeszógő ta r tá ly á t, am ely  a k a r  ü re s  clpö- 
pasztásdoboz, a k á r  m ás, hason ló  m éretű  
bádogedény  lehet. A m ikor kis tű zh e ly ü n ­
k e t h aszn á ln i a k a r ju k , a k ise b b ik  bádog­
dobozt addig  c sú sz ta tju k  a h e n g e r n y ílá ­
sáb a , am íg  m eg nem  ak ad  a b eh a jlíto tt 
fogakon , m ajd  ped ig  a  borszesszel tö ltö tt 
cipősdobozt b eh elyezzük  a  tű z té rb e .

KÉNYELMES KAJAKOZÁS

R k a ja k  ré teg e lt lem ezből k észü lt h á t­
tám asza  o ly k o r csú n y án  fe ltö ri az 
evezős h á tá t. A  ra jzo n  lá th a tó  szív­

a lak ú  v éd ő p árn a  azonban  m egk ím él az

KtTQMOTT textílpJ rha kajak háttá ma sz

effé le  ke llem etlenség tő l. A p á rn r  védő- 
b u rk o la ta  erős, de  p u h a  vászon vagy 
k lo tt, s leg jobb , h a  la tice lle l bé le ljük . 
P ersze , az Ilyen ü lő p á rn a  is kén y e lm e­
sebb. m in t a csupasz  deszka.



T Á B O R I Z U H A N Y O Z Ó

H a  csak  egy p illan tá s t v e tü n k  is a ra jz ra , 
lá th a tju k , hogy nem  is o lyan nehéz 
táb o ri zuhanyozót készíteni, h iszen 

egy nagyobb  ta r tá ly o n  és n éh án y  fa tö r­
zsön k ív ü l alig  van hozzá m ásra  szükség. 
V astag, száraz  faágakbó l c s in á lju k  az á ll­
v ány t, am e ly n ek  k é t p árhuzam os, víz­
sz in tes d a ra b já b a  négy gum igörgő t erő­
sítünk . E zekre  helyezzük  m a jd  a vízzel 
te lt ta r tá ly t. T a rtá ly n a k  m egfelel egy 
régi, k itisz títo tt o la jo shordó  vagy va la ­
m ilyen k isebb  edény  Is. A víz k ivezeté­
sé re  h a jlé k o n y  gum icső szolgál. Az egyik 
végét a ta r tá ly h o z , a m á s ik a t ped ig  a 
k e resz tg e ren d á ra  e rő s íte tt zuhanyozóró­
zsához csa tlak o z ta tju k , A »vízcsapot« 
úgy n y itju k  ki, hogy a  ho rdó t tengelye  
k ö rü l e lfo rg a tju k . Így k ivezetőnyílása  
m ind ig  »viz alá«  k e rü l. A ta r tá ly ra  vé­
kony  bád o g p án to t sz o rítu n k  an y áscsa­
v a rra l, ide  a k a sz tju k  a  zuhanyozó­
fogan tyú  egy ik  k a r ik á já t, á te llen b en  pe­
dig a tek e rcsrú g ó  k a m p ó já t e rő s ítjü k  fel. 
Ez a rugó  -  am elyet eg y éb k én t sú lyo ­
sabb k ő d a rab b a l Is p ó to lh a tu n k  -  ere­
deti helyzetébe  fo rg a tja  v issza a hengert, 
h a  a  fo g an ty ú t e lenged jük ;

B leg jo b b an  tö m ite tt csó­
n a k  o rráb a n  vagy fe­
n ék d eszk á i a la tt Is ösz- 

szegyű lik  a  víz idő n k én t, 
vagy a m o to r c sap ja  fe l a 
csónakba, vagy  pedig  be­
sz á llásk o r csep eg te tjü k  el. 
I t t  a zu tán  agyaggal, o la jja l, 
sá rra l e legyedve m eg tá­
m ad ja  a fá t. M egvédhetjük  
c só n a k u n k a t az Ilyen k á ro ­
sodástó l, h a  vízleszívót al­
k a lm azunk . H a p éldáu l fél­
m éte r hosszúságú  PVC-csö- 
ve t egy ö reg  k éz ik ü rt vagy 
fü lp u m p a  i gum ilab d á jáh o z  
e rő sítü n k , ezzel a  sz erk e­
zette l k ö n n y en  k isz ív h a tju k  
az elöl vagy h á tu l  össze­
gyű lt vizet (2—A). Még egy­
szerűbb , h a  1-2 m éte res 
PV C-csővel sz ív ju k  le  a 
fenékvlzet, ám  a csónakba 
k e rü lő  csővéghez e rő sít­
sü n k  sú ly t, hogy k i ne 
em elk ed jék  a vízből. Ha 
h aszn á la t e lő tt ivóvízzel 
tö ltjü k  m eg a csövet, a 
m egszívással nem  Ju t rossz 
szagú, o lajos víz a szánkba. 
A csőnek  a c só n ak b an  levő 
végét befogva m ás h e ly re  
is á tte le p íth e tjü k  a leszívót 
(2-B ). Jó  felszívó, ső t ta k a ­

rító  eszköz a rú d ra  erősí­
te tt  szivacs is, A rú d  végé­
re  k isebb  m ére tű  fu rn é r­

Ó !t{6  6U M /LABŰ A
m er
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lem ezt szegelj ü n k  és e rre  
e rő sítsü k  a sz ivacsot gum i­
sz a lagokkal (2—C),

EGYSZERŰ VlZLESZIVOK
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A n y á r l iö to id én y  u tá n  a 
leg több  am a tő rn ek

gondot okoz az e lőhí­
v o tt k is iilm ek  tá ro lása . A 
tek e rcsb e n  ő rzö tt n eg a tí­
vok  u g y an is  sok  h e ly e t fog- 
la ln ak  el, n ag y ítá sk o r 
ö6Szecsavarodnak, s csa- 
v a rg a tá s  közben  könnyen  
össze Is k a rco ló d n ak . A z is 
lényeges h á trá n y , hogy  az 
ö sszecsavart tek e rcse k  ra k ­
tározásához kü lö n -k ü lö n  
dobozokra van  szükség.

F ilm je in k  tá ro lá sáh o z  te ­
h á t é rd em es n e g a tív ta r tó t 
kész íten i az a láb b iak  sze- 
rtn t. Egy te k e rc s  film  ra k ­
tározásához így egy darab , 
h á ro m  részre  o sz to tt nega- 
tiv ta rtó la p  szükséges; a re ­
keszek b en  p á ro sáv a l he­
lyezzük  el a h a t rész re  v á ­
gott film et. Ezzel a m ód­
sz e rre l k is h e lyeit a k á r  több 
ezer fe lvétel is  tá ro lh a tó , 
k ényelm esebb  a nagyítás, 
nem  p orosod ik  a film .

V ékony po lie tilén  fó liából 
3 d a rab  24x12 cm -es tég la­
lap o t v ág u n k  ki. E gym ásra 
helyezve, a szag g a to tt vo­
nal m entén  (1. á b ra  B) v a r­
rógéppel ö sszev arrju k , de 
m ég Jobb, ha  vonalzó m el­
le tt  vezetett, nem  tú lságo­
san fo rró  v illam os fo rrasz tó ­

p ák áv a l összebegesztjük  
őke t. így  h a t  rek esz re  osz­
to tt  zacskó t k a p u n k  -  ez a 
ta r tó ré sz . M ost vékonyabb  
k a r to n p a p irb ó l k iv ág ju k  a
2. áb rá n  lá th a tó  12x6 cm -es 
tég la lapo t. H osszában fél­

b e h a jtju k , és a polietilén  
zacskó t kb. 1 cm  m élység­
ben  közébe rag asz tju k . 
E rre  a k a r to n p a p írra  j e ­
g y ezh e tjü k  fe l azu tán  a  ne­
g atívok  ad a ta it, he ly , idő 
stb . is.

Jó  m egoldás, h a  a  m ű­
anyagfó lia  ragasz tási fe lü ­
le tén  ly u k a k a t v águnk , így 
u g yan is a p a p ír  n em csak  a 
m űanyaghoz, h an em  a m á­
sik  o ldalon  levő pap írhoz  
is h ozzáragad  -  e rősebben  
ta r t  m a jd  a ragasz tás. Ha a 
m egragasztoét lap o t lep ré ­
se ljü k , m a jd  sz á ra d ás  u tán  
a ra jzo n  lá th a tó  m ódon két 
helyen  k ily u k asz tju k , több 
n e g a tív ta r tó t fű zh e tü n k  
össze zsin ó rra l. H a m ár 
tö b b  n eg a tív ta rtó n k  van, 
é rd em es fűzős ira tta r tó b a  
helyezn i őket, vag y  egy ré ­
gi k ö n y v táb láb ó l fedelet 
kész íten i nek ik .

A  ra jzo n  fe ltü n te te tt  23 
cm -es h o sszm éret a 24x36 
m m -es k é p m é re tre  v o n a t­
kozik , így fé r el egy egész 
te k e rc s  film , te h á t 36 felvé­
te l, h á t  rész re  vágva egyet­
len  ta r tó la p b an . K észíthe­
tü n k  azonban  n eg a tív ta rtó t 
kevés m ó dosítássa l 24x24-es 
vagy 24x32-es k ép m ére tre  
is.

2 8 2
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VlZSZINTM ÉRÖ AZ ÁLLVÁNYON

E^ p ü le te k , tá jk ép ek , fén y k ép ezések o r 
fon tos, hogy g ép ü n k  vízszin tesen  á ll­
jon , k ü lö n b en  fe rd e  lesz a  h o rizo n t a 

fe lvéte len , d ü löngélnek  m a jd  az épü le ­
tek . A pon tos beállításhoz gyógyszertab - 
le ttá s  üvegcséből k ész íth e tü n k  házilag  ► 
v ízsz in tinérő  libellá t. K özepét lángba 
ta r tv a  k issé m eg h a jlítju k  (hogy dom b o ru ­
la táb an  m egállhasson  m a jd  a levegőbu­
borék), azu tán  vízzel sz inü ltlg  tö ltjü k  
és b edugaszo ljuk , de úgy, hogy egy ap ró  
levegűbuborék  benne m arad jo n , A sé rü ­
lések tő l va ló  m egvédésre  ü v eg ü n k e t p a ­
p ír-  vagy fém csőbe b u jta tju k , e lőbb azon­
ban k is ab lak o t v ág u n k  a csövön a li­
bella közepe fe le tt a b u b o rék  h elyzeté­
n ek  m egfigyelésére.

ARNYÉKVETÖ A TÜKRÖS KERESŐRE

Erő s fén y b en  g y ak ran  je len tk ez ik  a 
tü k ö rk e re ső s  gépek  h ib á ja : a fén y ­
ak n a  m élyén  an n y ira  h a lv án y  a kép, 

hogy alig lá tju k , h iáb a  á rn y é k o ljá k  fe l­
c sap h a tó  lem ezek. C élszerű  m egoldás, ha 
n éh án y  k a rto n lap o csk áb ó l és ragasz tó- 
szalagból vagy leukop lasz tbó l á rn y ék v e tő  
p ap írg ú lá t kész ítü n k  a ra jzon  lá th a tó  m ó­
don. A m y ék v e tö n k  ö sszehajtva  m ég a 
fényképezőgép  to k jáb a  is becaúsztatható .

FOTO PA PlR-TA RTO

A leg több  am a tő r a g y á ri csom agolásban 
tá ro lja  a fén y érzék en y  p ap íro k a t. így 
a fo tó p ap íro k  a g y ak o ri k i-becsom a­

go lástó l sokszo r összegyűrődnek , össze­
k arco lódnak , esetleg  m ég  vegyszer Is 
cseppen  rá ju k , jó ré sz ü k  h aszn av eh e te t­
lenné válik . K önnyebben  és gyorsabban  
d o lgozhatunk  h á t  n ag y ítá sk o r, ha  elké­
sz ítjü k  a  ra jzo n  lá th a tó  p a p ír ta r tó  do­
bozt. A nyaga 6 m m -es ré teges lem ez 
vagy p u h a fa . A ré teg es lem ezd arab o k a t 
enyvvel és h a jlíto tt  b ád o g sark o k k a l, a 
p u h a fa ré szek e t ped ig  szegekkel erő sítjü k  
össze. A fedő lap o t k é t c su k ló p án t fogja 
a töb b i szegély lécnél k é tsze r  v astagabb  
hátsó  k eresz tléchez . Az a la p -  és a fedő­
lap  v a lam ivel hosszabb  a  szegélyeknél, 
így egym ásba ü tköző végeik  m eg ak ad á­
lyozzák  a doboz tú ln y ítá sá t. K isebb sze- 
m esesavarbó l és k am p ó sra  h a jlíto tt  h u ­
za ldarabbó l z á ra t is sz e re lh e tü n k  dob o ­
zunkra .
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VÍZSZINTES: 1. N yári
b arkács-ö tle t. — 12. D erűs 
tö rtén e ted . 13. Egy k icsi és 
egy nagy  időbeosztási egy­
ség. 14. B e u g ra tás  része.
15. G enítivus röv id ítése. 16. 
C sapkodd m eg! 17. Nóta 
bene. 18. V örösm arty ró l 
eszünkbe ju tó  községnév.
20. M ássalhangzó, k iejtve.
21. M asinája . 23. Olcsón 
e lőállítha tó  o p tik a i eszköz.
— 20. V ágyakozik . 30. Visz- 
sza: b án a t. 32. A fu tb a ll­
k ap u s  igéje . 34. A  gerrná- 
n ium  vegyjele. 35. Ú ton­
álló. 38. Ü t a folyó fölött. 
38. A zonos b e tű k . 40. Ku- 
tyabeszéd . 42. E lő á llítja  a 
jav ak a t.

FÜGGŐLEGES: 2. K ét
szó: p o rték a  és m unk ad íj.
3. Régi, m agasrangú  tö rök  
cím zés. 4 .  A Z  angol b irtok - 
v iszonyt k ifejező  szócska.
5. Fogaival őrlő . 6. E lém  
helyezte. 7. S zom szédbetűk 
az ábécében. 8. ZEÜ. 8. 
Egy k is és egy nagy  csa­
pategység. 10. M esterem ­
ber. 11. H osszú . . .  eresz ti 
a beszédet. 12. G y akorlo tt 
b arkácso lók  Já tékkészítési 
válla lkozása. — 18. É bresz­
tő 10. V ajon, hely rehoz-e 
egy h ib á t?  22, A lakás

n é g y z e t
— ÖT DARABBÓL

Egy asztalosnak négy­
zet alakú falapra volt 
szüksége, de a hulladé­
kok között csak ezt az 
»elrontott-« négyzetdara­
bot találta. Kicsit töp­
rengett, azután öt részre 
vágta, és a darabokból 
sikerült összeragasztania 
egy négyzet alakú desz- 
kaiapot. Hogyan?

egyik  fontos ta r to zék a ; v á l­
lalkozó ezerm este rek  m a­
guk is e lkész íthe tik . — 24. 
PTT. 25, V isszaás. 26. La­
tin  kettőshangzó . 27. R á­
b u k k an  valam ire , 28. Köny- 
ny en  e lkész íthe tő , hasznos 
b ú to rd a rab . — 31. A János 
vitéz egyik  szerep lő je . 33. 
Íz. 36. H ím  kecske . 37.

JÚ LIU SI REJTV ÉN Y EIN » 
M EG FEJTÉSEI:

K eresz tre jtv én y : T alpon­
álló  ru h afo g as. K étszem é­
lyes sá to r. E g y en á ra m ú  Jel­
fogó.

H ová való? — 1. v asa ló ­
zsinór csa tlak o zó já ra , 2. v il­
lan y k ö rte -fo g la la tb a , 3. víz­
csapba, 4. h ú sd a rá ló b a , 5. 
v illanycsengőbe, 6. v illan y ­
k ö rte -fo g la la tb a , 7. a jtó zá r­
ba.

E HAVI KÖNYVJUTAL­
MAINK

N ém eth  Im réné, B uda­
pest. -  H ég rá th  G yula, 
B udapest. -  E ndrész  A nd­
rás, T a tab án y a  Ú jváros. -  
Bősze József, K alocsa. -  
A ntal K áro ly , A bádszalók. 
-  K au fm an n  F erenc , B uda­
pest.

ÖÁN. 30. Á lm ok közepe. 
41. s é tá n y  eleje és vége. 
43. R ecept röv id ítése.

B eküldendő  az 1. és 23. 
vízszintes, va lam in t a 12.,
22. és 28. függőleges so r 
m egfejtése , -REJTV ÉN Y « 
m egjelö léssel, 1959. szep­
tem ber 1-ig sz erkesztősé­
günk  cím ére.

1959. augusztus
III. évfolyam , 8. szám  

F elelős szerkesztő : 
V árhely i T am ás 

K iad ja  az Ifjú ság i L apkiadó 
V állalat

F elelős k iadó : T ó th  László 
Szerkesztőség : Bp. V., N á­

d o r u. 15. T el.: 111-050. 
K iadóh ivata l: Bp. V III., B la- 
ha  L. té r  1—3. T e l.: 343—100. 
M egjelenik  h av o n ta  egyszer 

Egy szám  á ra  2,— F t 
E lőfizetési d í j : n egyedévre  
6,— F t, fé lév re  12,— F t, egész 

év re  24,— F t
T erjesz ti: a M agyar P osta . 
E lőfizethető  a P o sta  K öz­
ponti H írlap iro d án á l (Bp. 
V., Jó z se f  n á d o r  té r  1.) 
C sekkszám laszám : egyén i: 
61253, közü le ti: 61066 (vagy 
á tu ta lá s  a MNB 47. sz.

fo lyószám lájára) 
K ülfö ld i e lő fize téseke t fe l­
vesz a K u ltú ra  K önyv- és 
H írlap  K ü lkeresk ed e lm i 
V állalat, Bp. VI., N épköz-
_____ tá rsa sá g  ú tja  21,______

2-592700 A thenaeum  
(F. v. Sopron i Béla)
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SZERSZÁM

d r ö t v Ag Ash o z

Ha sok egyform a hosszú­
ságú  h u za ld a rab o t kell 
k ész íten ü n k , m eggyor­

s íth a tju k  a m u n k á t a r a j ­
zon lá th a tó  szerszám  össze­
á llításáva l, am ely  egy m eg­
felelő hosszúságú  gum icső­
d a ra b  az egyik  végében du­
góval. így  nem  kell m érics­
kéln i m inden  egyes h u za l­
darab o t, h anem  csak  a gu ­
m icsőbe kell dugni a dró to t, 
m a jd  am ik o r a dugóba ü t­
közik, m áris  e lcsíphetjük . 
G um icső h e ly e tt esetleg 
fém csövet is a lka lm azha-

NEM REPED EL A FA

A közönséges szegek köny- 
n y en  e lrep esz tik  a  fát, 
am ik o r b e v e r jü k  őket. 

E le jé t v e h e tjü k  ennek , ha 
a szeg h egyét le to m p ltju k . 
Jobb , ha  k a lap ácso t hasz­
n á lu n k  e rre  a  cé lra  a  ké­
pen  lá th a tó  m ódon, m in th a  
le re sze ln é n k  vagy levág­
n á n k  a  h egyet, m ert így 
pon to san  e llen ő rizh e tjü k  a 
le to m p ítás  m érték é t.

HORONYVAGÖ FŰRÉSZ

K is  ügyeskedéssel á ta la k íth a tju k  fű ré szü n k e t, hogy 
egyszerre  széles h o rn y o k a t v ág h assu n k  vele. E nnek  
a fogásnak  az a  titk a , hogy eg yszerre  k é t fű ré sz la ­

pot k e ll befogni a  fű részk ere tb e . Az á ta lak ításh o z  szük­
séges a lk a tré sze k  jó l lá th a tó k  a ra jzon  — nem  is kell 
ta lán  k ü lö n  m ag y aráza t hozzájuk . De m ég könnyebben  
is célhoz ju th a tu n k : á ta lak ítá s  n é lk ü l k é t fű rész lap o t 
rö g z ítü n k  a k ere tb e , s a fű rész lap o k  közé — a k é t v é ­
g üknél — egy-egy nagyobb  csavart, szeget dugunk . Így 
is e lé rh e tjü k , hogy fű részü n k  eg yszerre  vág ja  k i a szé­
les h o ro n y  k é t függőleges elem ét.

VAKONDOKCSAPDA 
A KERTBEN

A  k e r t  ap ró  kis á lla ta i, a 
v ak o n d o k o k  sokszor ösz- 
sz e tú rjá k  a szép v irág ­

ágyáso k a t. N incs m it ten n i: 
el k e ll táv o lítan i ő k e t az 
ágyások  közeléből. K eres­
sü k  m eg  te h á t  egy ik  gy ak ­
ra n  h aszn á lt a lag ú tju k a t, 
á ssu n k  gödrö t, s a gödörbe 
h e ly ezzü n k  el úgy egy öreg 
v ed re t, hogy  széle  éppen  az 
a lag ú t alsó  részével legyen 
egyvonalban . M ost m ár le­
ta k a rh a tju k  a csap d á t egy 
d e sz k a d a ra b b a l; ha a v a ­
k ondok  belezu h an  a ved er­
be, nem  tu d  k im ászn i be­
lőle.

v o n a l z a s  b i c s k á v a l

H a fa m u n k án  dolgozunk, 
s n in cs kéznél vonalzó, 
egy zs inegdarab  és egy 

b icska segítségével is húz­
h a tu n k  egyenes v onalakat. 
A zslnegdarab  egyik  végé­
re  h u rk o t k ö tü n k , a h u rk o t 
ráh ú zzu k  a  pengére, m ajd  
b ic sk án k a t élével felfelé a 
k ép en  lá th a tó  m ódon a 
deszka élébe sz ű rjü k . Most 
m á r  m eg fesz íth e tjü k  a zsi­
neget, s v o n a lazh a tu n k  
m elle tte
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V I T O R L Á S  LESZ A K A J A K B Ó L

Folyó- vagy állóv ízen  m it sem  szám i: 
a k a jak o zó n ak , h a  erős szél fodrozza 
a v ize t: v á lto za tlan u l h ú zn ia  kell a 

lap á to t. P ed ig  m ilyen  jó  len n e  fe lhúzn i a 
v ito rlá t, s k ih aszn á ln i a szél en e rg iá já t, 
ím e  h á t a m ódja, h ogyan  sz ere lh e tü n k  
k é tszem élyes k a ja k u n k ra  erős, jó l bevált 
v ito rlá t.

A  k é t d a rab b ó l ö sszeállítha tó  árboco t 
(A és B) ru g a lm as kem én y fáb ó l kész ít­
jü k . Á rb o cu n k  a k a ja k  n y ito tt részének  
csúcsába  és a fen ék d eszk áb a  csavarozo tt 
rögzítőkhöz (C-D) csatlakozik . A felső 
végére  sz e re lt cs igákon  á t h ú zzu k  m ajd  
fe l a v ito rlá t. A fesz ítőzslnórt (H) á tb u j­
ta t ju k  ra jtu k , m egfesz ítjük , m ajd  az á r ­
boc alsó  részén  levő v illa  k ö ré  c sav a rju k . 
A v ito rla  e lem eit vékon y ab b  v ito rlavá- 
szonból, im p re g n á lt ba llonból vagy  köp- 
p erb ő l sz ab ju k  ki, m a jd  az egyes elem e­
k e t a je lö lt sze lvények  m en tén  v a rró g é p ­
pel k é tso ro sán  ö sszev a rrju k . T artó sab b  
lesz és n em  feslik  k i k ö n n y en  a to ldás és 
a  szegély, ha  k ö p p ersza lag g a l Is levarr- 
ju k . K ülönösen  a  v ito rla  alsó és felső 
vége legyen  e rő s -  Ide k e rü ln e k  a  sze­
gecsek  - ,  m e rt ezeken  a p o n to k o n  lesz 
v ito rlán k  a legnagyobb  e rő h a tá so k n a k  
k itév e . K ét k e sk en y  léccel is m erev ítjü k  
v ito rlán k a t. A m erev ítő k  h e ly é t zsebsze- 
rű e n  a la k ítju k  ki, hogy szükség  esetén  
k ih ú z h a ssu k  b e lő lü k  a  léceket.

A k o rm á n y rú d  (E) 30 m m  á tm é rő jű  ke- 
m én y fa rú d b ó l készül. Az egy ik  végébe 
ly u k a t fú ru n k , a fu ra tb a  k ö tö tt zsinórral 
fo rd ítju k  m ajd  v ito rlán k a t a szé lirányba. 
V ito rlá n k a t a  szegecseken  á tfű z ö tt zsinó r­
ra l, h u rk o lt kö tésse l e rő s ítjü k  a  k o r­
m án y rú d h o z , A rú d  m ásik  végére  facsa ­
v a ro k k a l sa rk a n ty ú sz e rű  fém p án to t vagy 
k a r ik á t szere lünk . Ez a p án t rögzíti az 
á rbochoz a v ito rla  k o rm á n y rú d já t. U gyan­
így  készü l a k o rm án y rú d h o z  hason ló , de 
függőlegesen  e lhe ly eze tt rú d  (F). Is. E rre  
a  rú d ra  fe sz ítjü k  -  sz in tén  a szegecseken 
á tv eze te tt h u ro k k ő tésse l -  a  v ito rla  m á­
s ik  szélét. Az árbochoz rögzítő  p án ton  
k ív ü l egy m ásik  g y ű rű sp á n to t is  szere­
lü n k  e rre  a rú d ra ; a h ozzákö tö tt zsinór­

h ú z h a tju k  fel az á rb o c ra  v ito rlá n k a t, 
V ito rlaszerkezetü l;k  össze­

csavarva  k is  helyen  elfér, 
v ízhatlan  vászonból készü lt 
to k b an  szá llítása  is kö n n y ű . 
H a e lk észü ltü n k  vele , k a ­
ja k u n k  á ta la k ítá sá t je le n t­
sük  be az ille ték es ré v k a ­
p itányságon . B efejezésü l 
m ég egy tan ács: v ito rlás 
k a ja k o t a  B a la to n o n  n em  
tanácsos használn i.
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ANYAGSZÜKSÉGLET:

2 db o ldallap  (A) 150X450X18 m m  
1 db te tő lap  (C) 175 X 250X18 m m  
1 db elő- és h á tlap  (B) 125X165 X 6 m m  
1 db fe j <D) 200 X 200X18 m m  
4 db  ütközőléc (E) 12X12X150 m m


