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UVEGVÁGÁS LÁNGGAL
Az ezerm esterkedés számos ágában — az akvarisztikában, terrárium ok, csengőharan­

gok, m űanyagbevonatú poharak és vázák stb. készítéséhez — sokszor szükség lsnne  
egyenes szájú üvegedényekre. M ivel készen ritkán lehet vásárolni ilyeneket, 

nincs más hátra: befőttes üvegek, palackok nyakrészének levágásával házilag kell e l­
készíteni — ím e a módja.

Először is üvegvágóval bekarcoljuk az 
üvegedény palástját a kívánt m agasság­
ban. Csavaros szorítóval rögzítsük szilár­
dan az üvegvágót széklábhoz, fadarab­
hoz, majd a vágóélhez szorítva forgassuk  
lassan körül az üveget.

H evítsük ezután benzinlám pával a kar­
colás helyét. Az egyenletes hőelosztás 
érdekében helyezzük a lem ezjátszó tá­
nyérjára az üveget, s állítsuk a  lem ez­
játszót a leglassúbb fordulatra.

M egfelelő idejű egyenletes hevítés után 
az edény a karcolás nyom án elreped. 
Am ikor a repedés hangját halljuk, fogó­
val m egfogva leem elhetjük  a levált 
nyakrészt.

Végül az üveg száját csiszolóvászonra  
illesztve és körbeforgatva csiszoljuk  le a 
törésvonal egyenetlenségeit. Kézbe fogott 
csiszolóvászon-darabkával le is göm bölyít­
hetjük az üveg száját.



E Z E R M E S T E R  1 9 6 1
(V. évfolyam)

T A R T A L O M J E G Y Z É K
(A záró jeles szám  a  m egjelenés h ó n a p já t jelzi 
P é ld áu l: 360 (10) =  októberi szám , 360. oldal)

A TANÁCSADÓK NAPLÓJÁBÓL

A lúgos g o m b -akkum ulá to rokat 
m ilyen feszültségen, m ennyi 
ideig kell tö lten i?  -  -  — 270 (8)

A tranzisz to rok  fo rrasz tásá ró l 92 (3) 
Az egysebességű m agnetofono­

k a t hogyan  leh e t á ta lak ítan i 
többsebességűre? — — — -  128 (4)

F alfestéshez hogyan  k ev erjü n k  
festéket, m iből m enny it ve­
g y ünk? - - - - - - -  128 (4)

Ha eresz t a  v a rrá so k n á l a  gu ­
m írozo tt vászon esőkabát; 
m it kell tenn i?  — — — — 306 (9)

H ogyan lehet m egváltoztatn i egy 
já ték  v illanym otor fo rgás­
irán y á t?  — — — — — — — 164 (5) 

H ogyan kell b ú to r — beü tő  d ió­
p án to t beszereln i, hogy a 
m u n k ad a rab  meg ne  rep ed ­
jen ?  - - - - - - - -  200 (6)

H ogyan kell a  csónakpácoláshoz
o la jpáco t készíten i?  — — — 200 (6)

H ogyan é rh e tü n k  el m ax. te l­
je s ítm én y t 2 db 2P6 tranzisz­
to r  esetében? — — — — — 200 (6)

H ogyan lehet au tó b a  vagy m o­
to rk e ré k p á rb a  re j te t t  b izton­
sági zá ra t kész íten i házilag? 234 (7) 

H ogyan kell házilag b ú to r t tisz­
títan i?  - - - - - - -  306 (9)

H ogyan ó v juk  m eg a k e ré k p á r t
a  rozsdásodástó l? — — — — 306 (9)

H ogyan páco ljuk  a  fából készü lt
h asznála ti tá rg y ak a t?  -  — 270 (8)

H ogyan főzzünk G lutin  enyvet?  270 (8) 
Hogyan kell a  tran szfo rm á to r

ad a ta it k iszám ítan i?  -  -  -  342 (10)
H ogyan lehet eltávo lítan i a  r u ­

hából a  zsírfo lto t?  — — — 342 (10)
H ogyan ir th a tó  a  szú? — — — 378 (11)

H ogyan kell k iszám ítan i a  fó­
kusztávo lságo t, h a  ism erjük  
a  d io p triá t?  - - - - -  37g ( ii)

H ogyan k ö tjü k  be a  tranzisz to rt?  378 (11) 
H ogyan k észítsünk  házilag fer-

r it  an ten n á t?  - - - - -  414 ( i2)
Hogyan kész íth e tü n k  hom ályos

üveget? - - - - - - -  4i 4 (lg)
H ordozható te lepes készü léknek  

m ilyen te lepfeszültség  ,a leg­
gazdaságosabb? -  -  -  -  200 (6)

M ekkora fogyasztása van  egy
v illanyvonat m o to rnak? -  -  164 (5)

M ekkora te rh e lést b ír  el az
egyen irány ító  szeléncella? -  164 (5)

Mi az oka an n ak , hogy a  fén y ­
erő szabályozó po tencióm éter * 
m ozgatásával a  fényerő  egy 
ideig növekszik , m ajd  csök­
ken? U gyanakkor a  TV kép 
m éretei is m egváltoznak? -  200 (6)

Mi idézi elő a  TV kép „szellem ­
k é p é t” ? - - - - - - -  200 (6)

M ilyen egyszerű  szám ítással ké­
szíthető  e lek trom ágnes? — 164 (5)

Mivel, hogyan  lehet a  k o n y h a­
b ú to r üvegeit csíkozni, m at-
tirozn i?  — 128 (4)

M elyik tranziszto ros kapcso lás­
n ak  legkisebb a  to rz ítása?  — 200 (6)

M ilyen erősségű  áram m al tö lt­
h e tjü k  az ólom lem ezes (gép­
járm ű) ak k u m u lá to ro k a t?  — 234 (7)

M ilyen o la jja l lehet a  m agneto­
fon csapág y a it kenn i?  — — 234 (7)

M ilyen engedély  kell a  rádió-adó
építéséhez? — — — — — — 306 (9)

Mit cs in á lju n k , hogy a  csónak 
gu ru lóko csiján ak  vezetősíné 
ne  k o p jék  k i?  -  -  -  -  200 (6)

Mivel leh e t a  sze léneket he ly e t­
tesíten i?  - - - - - - -  378 (11)



AUTÓSOKNAK, MOTOROSOKNAK 
KERÉKPÁROSOKNAK

A utóhoz, m otorhoz jó a  préselő  253 (8) 
A gy az au tó b an  — — — — — 237 (7)
Fényvisszaverő  stop lám pa — — 253 (8)
M o to rkerékpárosoknak  (m echani­

kus kö tés: ta r tó sab b  sz ilá rd ­
ság) - - - - - - - -  i ( i )

M otorosok keli-e m ár tan k o ln i?  235 (7) 
T artóállvány  b illentő  — — — 91 (3)
Van egy k is m otorom  (Csomag­

ta rtó  a  k é t k erék tengely  k ö ­
zött) - - - - - - - -  130 (4)

V illanó irány jelző  — — — — — 289 (9)

AZ EZERMESTER VÁLASZOL

A k a lap ácslak k  h ideg-m eleg a l­
k alm azásáró l — — — — — 30 (1)

A nagyítógéprő l lev e tt k ép rő l 30 (1) 
A tran szfo rm á to ro k ró l -  -  -  206 (6)
A TV an ten n ák  készítésérő l — 30 (1)
A tranzisz to rok  helyes bekötése 206 (6) 
Az a lum ín ium  eloxálásáró l — — 30 (1)
Az OC 10—16-os tranz isz to r bekö­

tésérő l - - - - - - -  278 (8)
E lek tron ikus u tóhang  szü letik  134 (4) 
F e rrit-a n te n n á t szere lünk  a  2+1

k észü lék rf  — — — — — — 278 (8)
F ülhallga tós rád ió  -  -  -  -  170 (5)
H a lepattogzik  a  fü rd ő k ád  zo­

m ánca — — — — — — — — 98 (3)
H ogyan kell az a lum ín ium ra

bő rt ragasz tan i?  — -  -  -  170 (5)
H ogyan lehet fe jhallga tóval hall­

gatn i rád ió t, — hangszóró  
nélkü l?  - - - - - - -  134 (4)

K árp itozo tt b ú to ro k  készítésérő l 30 (1) 
90 W te ljesítm ényű  tran szfo rm á­

to r m enetszám ai — — — — 422 (12)
M elyik lencse a  legjobb távcső-

készítésre? - - - - - -  170 (5)
Miből legyen a  m elegpadló? — 62 (2)
Miből ír ju n k  könyvkötővászon­

ra?  - - - - - - -  -  98 (3)
M ivel ragasszuk  a  celluloid­

b ab á t?  - - - - - - -  98 (3)
Mivel védekezzünk a  sav  k o rró ­

zió ellen? — — — — — — 350 (10)
P ad lóborítás linóleum ból — — 98 (3)
Szélm otor — — — — — — — 30 (1)

T ranziszto ros hely i és szuper­
vevő készü lékekrő l -  -  — 30 (i)

URH adók  -  OIRT -  URH sáv­
b an  - - - - - - -  -  422 (12)

V ázlat egy URH elő té t k apcso ­
lásró l - - - - - - -  -  422 (12)

BARKÄCS EGYSZEREGY

Az o tthon i v ilág ítás k is egyszer­
egye - - - - - - - -  122 (4)

E llenállás m éretezése -  -  -  -  362 (11) 
H enger és k ú p  té rfo g a tán ak  k i­

keresése  - - - - - - -  178 (6)
H engeres tek ercsek  ön indukció ja  124 (4) 
K örszelvényű ru d ak  sú ly án ak

táb lázatos k ikeresése  — — 150 (5)
S zám ítások fényképezéshez, tele­

vízióhoz, kávéfőzőhöz, vasaló­
hoz, égőkhöz - - - - -  76 (3)

S zám ítások a  rád ió tech n ik áb an  252 (8) 
T ranszfo rm áto rok  m enetszám á­

n ak  táb lázatos k ikeresése  -  215 (7)

CSAK NŐKNEK!

A lányok  d e rek á ra  (Öv készítése
keresz tszem es hím zéssel) -  112 (4)

B abakozm eíika — — — -  — 84 (3)
Borzas lám paernyő  — — — — 84 (3)
Cipőfogas — — — — — — — — 84 (3) 
F este tt szoknya a  d ivat — 210, 240 (7) 
Házi v arro d a  I. (M értékvétel) -  315 (9)
Házi v arroda  II. (R uhaderék

szerkesztése) — -  — -  — 340 (10)
Házi v arroda  III. (R uhaderék  

szerkesztése, m ellvarrás á th e ­
lyezése) -  — — — 276 (11)

Házi v arro d a  IV. (U jja szerkesz­
tése) - - - - - - -  -  419 (12)

K efem entő (M anikűrös v a rró ­
készlet a  kefe nyelében) — 84 (3)

K isleánynak  blúz, k isfiúnak  ing 370 (11) 
Régi ö tlet -  ú j m egoldás: lem os­

ható  p lasz tiknyakkendő  (a ján ­
dék fé rfiaknak) — — — — 374 (11)

S zoknyaderék  — — — — — — 273 (8)
T eakunyhó  — — — — — — — 84 (3)
Télen—n yáron  d ivatos (stolaké-

szítés) — — — — — — — — 69 (3)
Tükrös szárítószekrény (munkás-

szállásokon, diákszállókban) 40 (2)



CSINÁLD KÖNNYEBBEN

Balesetelhárító a létrán -  — -  66 (2)
Csatlakozózsinór a cérnaorsón 34 (1) 
Edényfogó -  — -  — — 234 (7)
Festékkaparó — — — — — — 66 (2)
Huzalcséve — — — — — — — 66 (2)
Kampóerősítő a vállfában — — 101 (3)
Kábeldob - - - - - - - -  34 (1)
Lakatvédő — — -  — — 34 (1)
Nem ugrik ki a súrolókefe a

kézből - - - - - - -  279 (8)
Nem esnek le az előhívó tálak 279 (8) 
Nem folyik  ki az olaj az olajo-

zóból - - - - - - - -  279 (8)
Nem csurog le a húslé a hús­

vágó deszkáról — — — — 279 (8)
Olajozó — — — — — — — — 66 (2)
Ócskából újat (Kávéfőző-teafőző) 243 (7) 
örökéltű  fregoli — — — — — ío i (3)
Ragasztószalag-doboz -  — — — 101 (3)
Rögtönzött dugóhúzó — — — -  34 (1)
Szilánkfogó vésőre-hidegvágóra 66 (2) 
Tálkában kis virág — -  — -  243 (7)
Táskának, retikülnek (akasztó) 243 (7) 
Tipli vízfolt nélkül -  -  -  -  243 (7)
Tubustároló - - - - - - -  34 (1)
„Vízválasztó” különböző fajsúlyú

folyadékokhoz — — — — — í o i ' (3)

ELEKTROTECHNIKA

Ahol nincs villany — — — — — 359 (11)
A világító ceruza - - - - -  259 (8)
Egy perc alatt forr a víz -  -  44 (2)
Elektromos patyolat — -  — -  159 (5)
Ébresztő: Kész a reggeli! — — 37 (2)
Fényautom ata a karácsonyfán — 357 (11)
Jelfogó egy átkapcsolásra — — 88 (3)
Jobb m egvilágítás: Könnyebb

munka — — — — — — — 10 (1)
Keverőkapcsoló hangfelvételek­

hez - - - - - - - -  63 (2)
Karácsonyfagyertya füst nélkül 358 (11) 
Kirándulás-kapcsoló — — — — 118 (3)
Kis fogyasztású világítás tájé­

kozódáshoz — — — — — — 89 (3)
Szerelőlámpa a homlokon — — 90 (3)
Ugyanolyan -  m égsem  gyertya 359 (11) 
Villog a csillag a fenyőfán — 356 (11)

EZERMESTER A HÁZTARTÁSBAN

A „Nova” sütő alá magasító
állvány - - - - - - -  343 (10)

Abrosz helyett lenvászon szettek 75 (3) 
Beragadt üvegdugó kiem elése ve­

gyi eljárással - - - - -  74 (3)
Burgonya és zöldségtároló a

kamrában — — — — — — 54 (2)
Cserépkályha tisztítása házilag 294 (9) 
Dugó kiem elő - - - - - -  74 (3)
Guruló tüzelőanyagláda -  -  -  45 (2)
Hová rakjuk a tüzelőt? (tüzelő­

tárolószekrényke) — — -  387 (11)
Hősugárzó - - - - - - -  295 (9)
Hűvös tanács (Fridzsider helyett) 268 (8) 
Jó bor, jó egészség (gyüm ölcs­

bor készítéséhez való eszkö­
zök) - - - - - - - -  269 (8)

Készítsen burgonyahámozót! — 74 (3)
Konyhai elszívóberendezés -  -  73 (3)
Krémkeverő gép - - - - -  113 (4)
Mágneses gázgyújtó -  -  -  -  296 (9)
M eglepetés a háziasszonyoknak

(Beépített mosogató) -  -  372 (11)
Miből lesz a fagylaltgép? -  -  268 (8)
Mosható falak (Falfestés Emfix 

diszperziós m űanyagfesték­
kel) - - - - - - -  -  55 (2)

Nagyobb dugó kis üvegben — 74 (3)
Perecet tessék! (Perectartó a

vendégeknek) — — — — — 148 (5)
Reszkess piszok! (Melyik foltnak

mi az ellensége) — — — -  54 (2)
Ruhacsavaró készülék — — — 14 (i)
Téli ablaktöm ítés — — — — — 45 (2)
Vasalótartó fából vagy alumíni­

umból — — — — — — — 75 (3)
Zsámoly m osógéphez -  -  -  14 (i)

É R D E M E S  F O R G A T N I

B ih a r i  S á n d o r :  K is  l a k a to s  c .
k ö n y v é r ő l  — — — — — — 233 (7)

H a lá s z  F e r e n c :  K is  k ö n y v k ö tő
c . k ö n y v é r ő l  -  — — — -  206 (6)

K u l in  G y ö rg y  d r . :  A  - k is  c s i l ­
la g á s z  t á v c s ö v e  c . k ö n y v é r ő l  306 (0) 

M a g a y  A n d r á s :  A  k is  r á d ió s  h i ­
b a k e r e s ő j e  c . k ö n y v é r ő l  — 342 (10)

ö v e g e s  J ó z s e f :  T a n u ls á g o s  k í ­
s é r l e t e k  c . k ö n y v é r ő l  -  -  378 (11)

S á r k ö z i  Z o l tá n :  A  k i s . f é n y k é ­
p é s z  c . k ö n y v é r ő l  — — — — 270 (8)

V e g y é s z  s z a k p r ó b a k ö n y v  c.
k ö n y v r ő l  — — — — — — — 414 (12)



FALUHELYEN

B arom fi ita tó  — — — — — — 236 (7)
B urgonyatáro ló  _ _ _ _ _  344 (io)
C itrom term esztés — — — — — 272 (8)
C sibeitató  _ _ _ _ _ _ _  93 (3)
Esőben, n ap sü tésben  — — — — 202 (6)
H áztáji gondok, h áz tá ji m egol­

dás (disznópörzsölés á ta lak í­
to tt porszívóval) — — — — 415 (12)

H ollandi ágy a  k ertb en  — — — 94 (3)
Ideiglenes k u k oricagoré  -  -  -  307 (9)
K em ence helyett fa lazo tt k á ly h a  380 (11) 
K erti függöágy -  -  -  — -  217 (7)
K erti zu hany  — — — — — — 272 (8)
L ek v árkavaró  — — — — — — 309 (8)
Miben u tazzék  a  naposcsibe?

(láda naposcsibe szá llításá­
hoz) 58 (2)

N ádöntöző — — — — — — — 129 (4)
N apóra — — — — — — — — 271 (8)
N em  olyan m eleg, hogy be ne 

ta k a r ju k  (hengeres m eleg- 
ágyi takaró ) — — — — — 58 (2)

Ö lak hőszigetelése — — — _  58 (2)
Ö nkiszolgáló etető  — — — — — 93 (3)
Szom szédok egym ásközt (házközi

telefon) — — — — — — — 416 (12)
Tanuló  ü lte tő láda  — — — — — 129 (4)
T anyázó -  — — — — — — -  201 (6)
T ávhőm érő — — — — — — — 417 (12)
V akarófa  se rtések n ek  — — — 130 (4)
Világító házszám táb la  — — — 129 (4)

FOTGBARKÁCS

A legegyszerűbb m elegítő  -  — 65 (2)
E lőhívó m elegítő — — -  — — 19 (1)
É rzékeny  vegyszerm érleg  — — 65 (2)
Feszültség  stabilizáló tran szfo r­

m áto r színes fényképezéshez 144 (5) 
F ényképezés a  víz a la tt — — -  256 (8)
F ény k ép szárító k : szárítás fű tő ­

szállal és izzólám pákkal — 384 (11)
F ényképszél-vágó — — -  — — 18 (1)
F illéres fo tókópia — — — — — 331 (10)
H a lep a ttan  az előhívótál zo­

m ánca — — — — — — — 65 (2)
K orrekciós-színszűrő  ad ap te r

normál nagyítógéphez — — 143 (5)
Mit keres a telefontárcsa a sö­

tétkamrában? - - -  — — — 96 (3) 
Pozitívok kiegyenesítésére -  -  65 (2)

S ö té tk am ra  az a k ta tá sk áb an  — 258 (8)
Színváltó lám pa sö té tk a m ráb an  330 (10) 
T ávcső tartó  - - - - - - -  411 (12)
T ranziszto ros ö rökvaku  I. -  -  167 (5)
T ranziszto ros ö rökvaku  II. -  -  203 (6)

GYERMEKSZOBA

A v illan y ren d ő r — — — — — 6 (1)
Az ó riásk erék  — — — — — — 52 (2)
Egy szép babafe jhez  -  -  -  -  365 (11)
Egym otoros to latóm ozdony -  -  345 (10)
E lektrom os szorzótábla  — — — 305 (9)
G yía paci! (hintaló) -  -  -  -  364 (11)
Já tssz u n k  m ást! (halm a) — — 210 (6)
Jéghoki a  szobában  — — — — 366 (11)
K inőtte a  gyerek  az ág y a t — — 336 (11)
M ackó - - - - - - -  -  367 (11)
M inta já ték lovakhoz — — — — 371 (11)
Noé b á rk á ja  - - - - - - -  82 (3)
O regapó k ism ühelye  I. -  — -  136 (4)
O regapó k ism ühelye  II. -  -  -  172 (5)
O regapó k ism ühelye  III. -  -  208 (6)
P iszto ly-zseblám pa -  -  -  -  86 (3)
Szem üvegtok — — — — — — — 367 (11)
T élapócska - - - - - - -  367 (11)
T erü lj-te rü lj asz ta lk a  -  -  — — 53 (2)

HÁZI LAKBERENDEZŐ

A kovács _ _ -  — — — — 404 (12)
A m ikrofonerősítő  -  — — — — 333 (10)
A iló lám pát kész ítü n k  — — -  — 46 (2)
Facsillá r — — — — — — — — 79 (3)
F e lhajtha tó  konyhaszék  — — -  50 (2)
Folyékony-fa  b ú to rjav ításhoz — 21 (1)
F ürdőszoba polc - - - - -  24 (1)
G yerm ek a  lak ásb an  -  — — — 165 (5)
H ogyan kell b eép íte tt szek rény t

készíteni — — — — — — — 260 (8)
Hol az újságom ? (ú jság tartó  á ll­

vány) - - - - - - -  -  375 (11)
H onnan vegyünk  bú to rlap o t?  -  80 (3)
K andalló form ájú  kály h ab o rító  379 (11) 
K lubsarok  o tthon  I. -  -  -  -  334 (10)
K lubsarok  o tthon  II. — — — 368 (11)
K lubsarok  o tthon  III. — — — 402 (12)
Lesz rend? (Szekrényke 5 polc­

cal és 20 dobozzal) — — — 302 (9)
M ilyen az előszobája: N ém eth 

L ajos tan ító n ak , Csokonyavi- 
son tán  -  F ülöp Z oltán  m ér­
n öknek  B udapesten? -  — 196 (6)



M ozaiklapos asz ta lka  -  -  -  22 (1)
M űhely vagy p atika?  (K orszerű

konyha) - - - - - - -  262 (8)
N agy család  k is fürdőszoba:

Függöny a  k ád  k ö rü l; Füg­
göny a  k ád b an ; Szárítgató ; 
F ogkefe tartó  -  -  — -  — 116 (4)

O tthon zippzár van? (önm űködő
ajtócsukó) - - - - - -  78 (3)

ö rö k k é  a  ku lcso t k eresik  (kulcs­
ta r tó  az előszobában) — — 80 (3)

ö tle te k  ra fiáv a l - - - - -  304 (9)
P arkettlécek b ő l b ú to r — — -  166 (5)
Rádiódobozt készítünk  -  -  -  12 (l)
TV a  lak ásb an  - - - - - -  33 (1)
Virágos oldal (Különböző virág-

állványok) - - - - - -  48 (2)

HOL A HIBA?

A tranzisz to ros voltm érő — — 132 (4)
Melyik tekercse t?  - - - - -  348 (lü)
Mi a  b a ja : a  villany v asa lóbeté t­

nek , csatlakozózsinornak , fő­
zőlapnak? — m egm utatja  a 
V oltoszkop _  72 (3)

Rádió h ibakereső  — — 143 (5)
T ranzisztoros h ibakereső  (Rá­

dióra, m agnóra , hangerősítő ­
re , önálló  lem ezjátszóra , v en ­
tillá to rra , vasaló ra, reso ra , 
o lvasó lám pára, csengőre, stb. 
alkalm azható) - - - - -  310 (9)

h o z z á s z ó l á s o k

A kirándu lás-kapcso ló  tranzisz­
to rra l c. c ikkhez — — — — 234 (7)

E gyenáram ú tranzisz to ros m ű ­
szererősítő . (A tranziszto ros 
rád ióép ítés ÁBC-je c. c ik k ­
hez) - - - - - - -  -  325 (10)

Időm érés nap ó rák k a l. (N apóra c.
cikkhez) — — — — — — — 332 (10)

Négy szem  többet lá t (A TV-
szemüvegről) — — — — — 147 (5)

JÁTSZÓTÉR

A jándék tárgyak  a  tábo rbó l -  276 (8)
B odzapuska - - - - - -  276 (8)
Függő vasú t -  — -  — — — — 104 (4)
Idom íto tt p ap írsá rk án y  -  — — 140 (5)
Indul a  he lik o p te r — — — — 176 (6)
K ifutó m éta  - - - - - - -  232 (7)

KÜLÖNFÉLE

A kv áriu m : A utom atikus etető.
Szellőztető kom presszor -  229 (7>*

A m odern  lúdtoll - - - - -  31 ö>
Az O rszág-V ilágban o lvastuk .

(Ki készítene já té k o k a t ideg­
bénult k isgyerekeknek?) -  195 (6)*

Balog Dénes (nekrológ) -  -  -  183 (6)
Bekössük? Ne kössük? (K önyv­

kötés, illetve borítás) -  — 412 (12)
E zerm ester-k iállítás -  -  -  -  184 (6)
K akukk! K akukk! (K akukkóra) 398 (12) 
K órházi ezerm este rek  -  -  — 194 (6>
Fizikai k ísé rle ti eszközök -  -  160 (5^
K össünk könyvet - - - - -  126 (4)
L ip c se -P rág a -D rezd a  (A tű ris-

ta  b ark ácstapaszta la la ibó l) 149 (5> 
Mi ú jság  az E zerm esterbo lt­

ban? - - - - - - - -  5 (1)
Pedagógus n ap ra . (A jándékok) 151 (5)' 
Zom áncozás o tthon  -  — — -  42 (2)
Szobanövényeink tavaszi á tü lte ­

tése - - - - - - -  -  137 (4j-

MAGNO, RADIO, TELEVÍZIÓ

Mambó k é t sebességre — — — 223 (7p
Rádió távkapcsoló  - - - - -  81 (3)
T erta -m ag n e to fo n  -  tu lajdonosok

figyelem ! - - - - - -  146 (5>
T V -antennaforgató  villam os be­

rendezés - - - - - - -  328 (10>

MESTERKEDÉS MŰANYAGOKKAL

Dobozt k ész ítünk  tá sk arád ió n ak  373 (11>< 
Hogyan h a jlíth a tju k  a  plexit 153 (5 y 
Hogyan kész íth e tü n k  hom ályos

p lex iüveget - - - - - -  57 (2>
Mire jó a hungarocell (m it csi­

n á lh a tu n k  polistiro lhabból) -  264 (8)
Mit m ivel ragasszunk  -  -  — — 8 (1>
P apírvágókés plexiből és vini-

durlem ezből — — — — — — 152 (5)
T elep táska m inorionhoz — — — 212 (9>

m u n k a f o g á s o k -m ü h e l y f o g a s o k

A faesz tergályozás ABC-je -  -  77 (3>
A „T  és V” -a lakú  kem ényfázás 138 (4> 
Átm enő fu ra t  — — — — — — 9 (l)»
B efűrészelt á ro k  — — — — — 102 (3>



'B iztonságos lem ezszabás — — — 174 (5) 
Biztos gyalu lás — — — — — — 102 (3)
C sav a rk lin ik a  - - - - - -  174 (5)
C sav aro zás ku lccsa l -  -  -  -  57 (2)
C savarozás szűk helyen  -  -  -  25 (1)
C siszolókő felfriss ítése — — — 57 (2)
C sőbefogás csavarokkal — — — 25 (1)
C su k ló sp án to k  helyének  k iége­

tése - - - - - - -  -  25 (1)
^Egyenes illesztésű  k em ényfánál 138 (4) 
J2k a  csapban  — — — — — — 102 (3)
fa a n y a g o k  to ldása : ferde  rála- 

polás; fecsk e fa rk ú  rá lapo lás; 
fecskefark  csapo lás; kettős 
csapozás; egyenes horogrovás 
ferde bü tűvel ékelve — ho­
rogkötés ferde  bü tűvel — — 280 (8) .

ái’es ték k ap aró  — — — — — — 25 (1) *
.Furnéros m u n k ák  a  gyalúpadon  138 (4) 
H a nem  szögletes fe jű  a  csavar 102 (3) 
H o g y an  szed jük  le a  fu rn é rt?  138 (4) 
.Hogyan b iz tosítjuk  a  fu ra tm ély ­

séget - - - - - - - -  138 (4)
H om orú  fe lü le tek  csiszolása — 25 (1)
<Jelölgetés he lyett vonalzó — — 57 (2)
k ö n n y e b b  a  csavarozás parafi-

nozással — — — — — — — 57 (2)
.L ogarlécünk „o la jozása” — — 57 (2)
M ire jó a  rag tapasz  — — — — 62 (2)
M ire jó  az ü íközőfa — — — — 138 (4)
'N^m dőlhet fel a  tin tásüveg  — 57 (2)
Nem  sé rü lh e t m eg a m in tad arab  25 (1) 
C rsó  a  fűzőárban  — — — — — 174 (5)
^Pontozó — — — — — — — — 174 (5)
S a b lo n  45 fo k ra  — — — — — 102 (3)
Szélességi to ldások : Egyenes il­

lesztés — köldökcsappal, sa­
já t csappal, idegen csappal 243 (7) 

C veg v ág ás lánggal - - - - -  2 (1)

OPTIKA

C sillagásza ti távcső szem üveg-
lencséből — — — — — — — 16 (1)

íK étszem lencsés m ikroszkóp — 387 (10)

ö t l e t p Al y Az a t

A  k ism am ák  öröm ére (Fürdető-
pólyázó kom binát) — — — 395 (12)

A k k u m u lá to r  helj7e tt zseb lám pa­
elem  - - - - - - - -  114 (4)

A u to m a ta  k o n n ek to r  — — — — 114 (4)

E lek trom ágnes készítéséhez — 115 (4)
Főzzünk n ap su g á rra l — —  — 235 (7)
H ét nyelven  beszél (egyetlen

gép: egy egész m űhely) -  392 (12)
Kincs a  rongyoszsákban  (fali­

szőnyeg ú j anyagból) -  -  320 (10)
N apcsapda (m elegvíz n ap en erg iá ­

val) - - - - - - -  -  220 (7)
Olcsó m o to rk e rék p ár hátsóü lés 348 (10) 
Szétszedhető k is göm bfa-vikend-

ház - - - - - - -  -  216 (7)
Televízió an ten n a  - - - - -  115 (4)
T ranziszto ros sz ignálgenerá to r 346 (10) 
T ranziszto ros zsebrádióhoz visz- 

szacsatoló lég trim m er k o n ­
denzátor -  — — — -  — — 347 (10)

V izsgapad tranzisz to ros készülé­
k ek n ek  - - - - - - -  237 (7)

SPORT

A jégv ito rlás — — — — — — 419 (12)
A kinek  van  h álózsák ja  -  -  -  105 (4)
A sá to rveréshez  - - - - -  159 (5)
Á lljunk sta rthoz  (GO-KART épí­

tés) L -  - -  - -  - -  -  247 (8)
Á lljunk  sta rthoz  (GO-KART épí­

tés) II. - - - - - - -  290 (9)
B úvárcsónak  — — — — — — 190 (6)
Evezőlapát készítése — -  — — 228 (7)
H arap a  hal, v illan  a  fény  — — 292 (9)
Hogyan k e rü l a m otor a  csónak­

te s tre  — — — — — — — — 189 (6)
H orgászbot ragasz tva  — — — 293 (9)
M indenki a  fedélzetre I. (Csó­

nakép ítés) — — — — — — 106 (4)
M indenki a  fedélzetre II. — — 155 (5)
S átor készítése — — — — — — 120 (4)
Szelek szárn y án  (K ajakból vi­

torlás) — — — — — — — 186 (6)
Szétszedhető horgászlad ik  — — 191 (6)
T ábori fogások  — — — — — — 230 (7)
Vízisí — — — — — — — — — 185 (6)
V ízibicikli - - - - - - -  226 (7)

SZAKKÖRÖKRÖL-SZAKKÖRÖKNEK

A m atör csillagászok — — — — 283 (9)
A utóm odellek az Ik aru szb an  — 177 (6)
B arkácsfo rum  — — — — — — 355 (11)
B arkácsfo rum  — — — — — — 406 (12)
C iteraszó m elle tt — — — — — 338 (10)
D ebrecenbe kén e  m enni (Por­

celánfestő  szakkör) — — — 51 (2)



F aeszterga - - - - - - -  34 (2)
F illéres ügy — — — — — — — 51 (2)
H ajóm esterek  a  D anuviában -  266 (8)
L ányok a  szakkörben  (film esek) 198 (6) 
N em zedékek m űhelyében  — — 141 (5)
ö tle t  és anyag  -  — -  — — — 26 (1)
Pásztorfi József m ozgalom indító

levele a  szakkörökrő l — — 319 (10)
Rádióval ró k á ra  — — — — — 211 (7)
R eprodukálás nagyítógéppel -  125 (4)
Távvezérléses au tó  I. — — — 218 (7)
Távvezérléses au tó  II. — — — 254 (8)

SZERSZAMOS LADA

A utom ata fo rrasz tó p ák a  — -  — 2 (1)
B arkács m indenes — — — — -  214 (7)
B arkács robotgép L — — — -  322 (10)
B arkács robotgép II. -  -  -  -  361 (11)
Egyszerű fo rrasz tó p ák a  — — — 4 (1)
Fésüléssel h a jlíth a tó  — — — — n o  (4)
H árom ágú tokm ánykulcs -  — 72 (3)
Hét nyelven beszél (fam egm un­

k á lásra , könyvkötésre , e lek­
tro techn ikai m u n k ára  a lk a l­
m as m ühelyasztal) — — — 183 (6)

Ism erkedés a csavarcsa láddal I. 70 (3) 
Ism erkedés a  csavarcsa láddal II. 108 (4) 
„K örző”  ellipszis rajzo lásához 36 (2) 
Leszabó be té t — vak o k n ak  — — 370 (11)
L átszati ra jzhoz a  legjobb vo­

nalzó - - - - - - - -  249 (8)
M ágnesseprű -  — -  — — — — 4 ( 1 )
Mivel ép ítsü n k  csónakot (hajó-

gyalú, idom gyalú , tá rcsa  húzó) 181 (6) 
Szalagfűrész I. - - - - -  -  250 (8)
Szalagfűrész II. — — — — — — 286 (9)
Tekercselés fú ró v a l — — — — m  (4) 
U niverzális sp irálrugó-készítő  36 (2) 
U vegfúrás csővel — — — — — 249 (8)

TRANZISZTOR

A tranziszto ros rád ióép ítés ABC-
je  I. -  - -  - -  - -  -  297 (9)

A tranziszto ros rád ióép ítés ABC-
je  II. - - - - - - -  326 (10)

A tranziszto ros rád ióép ítés ÁBC-
je  III. - - - - - - -  382 (11)

Előerősítő egy tran z isz to rra l — 418 (12)
Stabilizált á ram fo rrás tranzisz­

to rra l - - - - - - - -  60 (2)
T ranzisztoros á ram k ö rö k  szervize 28 (1)

T ranziszto ros h angerő  szárazon
és vízen - - - - - - -  187 (6>

Tranzisztoros kapcso lások  -  -  179 (6)» 
T ranzisztoros lem ezjátszó ad ap ­

te r  - - - - - - -  -  _  274 (8£>

VEGYÉSZKEDÖ

E züst-tükör készítése -  — — — 41 (2^
Házi galvano-p lasztika -  -  -  99 (3 .̂
Pó luskereső  p ap ír — — — — — 4 (i),
S a já t szem ével lá tta  (TV-szem-

üveg) - - - - - - - -  98 (3>

Szakirodalom

OLVASÓINKNAK AJÁNLJUK

A föld : szerk. T asn ád i-K u b acsk a
A ndrás - - - - - - -  26 (1>

A m brózy—Heixnich: V illam osipari
adatok  és táb lázatok  -  -  -  131 (4}>

A nalitikai zsebkönyv -  — -  — 26 (1>;
A ndai: A m érnöki alko tás tö r­

ténete  - - - - - - -  -  410 (12).
A utóm odellezés -  —  — -  — 56 (2)*
Becske Ödön: ö n tő m in ta  készí=

tése 233 n y
Beliczay László: A méz ipari fe l­

dolgozása, m ézes sü tem ények  26 (1) 
B erendi G yörgy: Festés, m ázo­

lás - - - - - - -  -  _  77 (3)
B ihari Sándor: Kis lakatos -  -  131 (4>
Boriszov: R ádióam atőrök  isko lá ja  1 131 (4) 
B ragyisz: H ogyan szám oljunk? 410 (12> 
B ujanov: A kém ia  az em ber

szolgálatában  — — — — — 410 ( i2).
Ceglédi—Ja n k ó : F orgácslapok,

fo rgácsm űfa  — — — — — 77 (3),
Chapó—G erédy—L am m : T em per

ön tvények  - - - - - -  337 (io>
Erdős N ándor: A szám olás tech ­

n ik á ja  - - - - - - - -  131 (4)
É pítés hely i anyaggal — — — 77 (3).
F am u n k ák  _ _ _ _ _ _ _  sg (2)
F a  és he lyettesítő  anyagok  — — 131 (4)»
F o rb á th  R óbert: V egyészet a

h áz ta rtá sb a n  — — — _  — 131 (4)>
F erenczy P á l: Televízió h ib ak e­

resés -  — — -  — — — — 56 (2)
Fülöp: A bölcsek  köve — — — 410 (12>
G ajovszkij: R epülőm odellezés — 77 (3>



«G. A. B ortno  v sz k ij: N yom tato tt
á ram k ö rű  am atő rkészü lék  — 233 (7)

G ergely  B éla: B arom fiólak  és te ­
nyésztési eszközök készítése, 
h asznála ta  — — — — — — 188 (6)

flegy ivasú t m odellek — — — — 56 (2)
H ogyan k észítsünk  reiíulőm o-

dellt?  - - - - - - - -  56 (2)
H őre lágyuló  m űanyagok  feldol­

gozása 77 (3)
Je g es K áro ly : E lek tro techn ika

egyszerű  k ísé rle tek k e l -  -  233 (7)
Je sc h  László: V illam osgépkeze­

lők könyve - - - - - -  233 (7)
K atona K álm án: P ap írg y ártás  233 (7) 
K enéstech n ik a i kézikönyv — -  131 (4)
K észítsünk tá sk a rád ió t — — — 131 (4) 
K észítsünk gépeket — — — — 56 (2)
K észítsünk m agnetofon t — — -  56 (2)
K észítsünk táv író t, te lefon t — — 58 (2)
K isipari kovácsolás — — — — 77 (3)
Kis h angerősítők  — — — — — 56 (2)
Kis rád iókészü lékek  építése, m ű ­

ködése — — — — — 56 (2)
K is tran szfo rm á to ro k  készítése 56 (2) 
K is v illanym otorok  házi készí­

tése 56 (2)
K ism arty—Leelm er—H ajas: Há-

z u n k tá ja  — — — — — — — 188 (6)
Kulin G yörgy d r: A k is csillagá­

szok távcsöve - - - - -  233 (7)
K urovszky István : Ívhegesztés

I - I I .  - - - - - - - -  26 (1)
L ukácsov ics: H azai negatív an y a­

gok - - - - - -  -  -  77 (3)
Lukácsovics—R ad ó : H azai fo tó­

p ap íro k  77 (3)
M akoldi—W eller: A közpon tifű ­

tések  kezelése — -  — — — 233 (7)
M űhelykönyv a  Z etor 25 K és a

Z etor su p e r * 42 trak to rh o z  — 233 (7)
Nagy m agyar ta lá lm ányok  — — 410 (12)
Nagy—T ü rk : K önyvkötés — -  77 (3)
N yárád i—Szilágyi—V árhely i: A

világ m űszak i m úzeum ai — 188 (6)
Obádovics J . G yula: M atem atika 233 (7)

Öveges József: A m ikroszkóp és
h asznála ta  — — — — — — 188 (6)

O h m ach t-P o n g rácz : E sztergálás 233 (7) 
P ál Im re: T érlá tta tó s ábrázoló

m értan  - - - - - - -  188 (6)
P e trik  O ttó: E lektrom os m odell-

vasú t - - - - - - - -  131 (4)
Sárosi—Soha—K elem en: B entonit

az ép ítő iparban  -  — — — 26 (1)
Sárközi Z o ltán : Kis fényképész 26 (l) 
Seidl A m brus: T etőfedés -  — — 131 (4)
Sevcsik Jenő  d r : G yakorlati

fényképezés - - - - - -  131 (4)
S chráder: M űanyagok feldolgo­

zása és hegesztése -  — — 77 (3)
Som ogyi—D em eter: a  galvano- 

tech n ik a  és a  felü letnem esí­
tés alapfogalm ai — -  — — 131 (4)

S urány i: Az au tó  - - - - -  131 (4)
Szathm áry  József: M otorok -  233 (7)
Szoboljevszkij: Im pulzustech­

n ik a  - - - - - - - -  131 (4)
Szentirm ay László: B ánya v illa­

m osság tan  I—H. -  -  -  -  337 (10)
Székely — B arkóczai — C ristopoli:

P ad lóburko lás - - - - -  233 (7)
Szűcs József: M otorcsónak — — 233 (7)
T echnikáró l m indenk inek  — — 410 (12)
T együk  ko rszerű b b é  rád iókészü ­

lék ü n k e t — -  — — — 56 (2)
Tóth I. E lem ér: Kis TV készü lé­

k ek  építése -  — -  — — — 233 (7)
Töm ösy M. Je n ő : G épjárm űvek

villam os berendezései — — 56 (2)
U ray Vilmos: V illam osgépek

üzem ek - - - - - - -  337 (10)
V alkó-H ázm ann—H idas: Beveze­

tés a  tranzisz to rok  a lk a lm a­
zásába -  — -  — — — -  188 (6)

V asziljev: Az energ ia  és az em ­
b er ----------  410 (12)

V erm es M iklós: F izikai k ísé rle­
tek , fiz ikai fe ladatok  — — 188 (6)

V illamos m odellm otorok építése 56 (2) 
Viski László: D ia-készítés — — 77 (3)
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ÖTLETPÁLYÁZAT
A  szerkesz tő ség b e  érkező  leve lekbő l, a leve lezők  ötle teiből, javasla ta iból k i­

tű n ik , hogy az E zerm ester olvqsói kö zü l sokan  sz ívesen  len n én ek  a lap m u n ka ­
társai is.

ö rö m m el v e sszü k  és k ö zö ljü k  bárk i ö tle tét, írását, rajzát, s e lk é sz íte tt 'm inta­
darabjának fé n y k é p é t, ha az K özérdeklődésre m éltó .

E nnek  elősegítésére P Á L Y Á Z A T O T  h ird e tü n k .

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT f e l t é t e l e i
B árki — bárm ilyen  szakágpan: 1a, fém , papír, tex tllm eg m u n ká lá s , autó, 

m otor, e lek tro m o s, kém ia i stb . — pá lyá zh a t korra  és sza kkép ze ttség re , ille tve  
fog la lkozásra  való te k in te t né lkü l,

ha ötle te:
1. eredeti
2. hasznos, gyakorla tia s
3. hazallag b eszerezhető  anyagokbó l készü lt
4. ízléses fo rm ájú ,
5. és m ég  n yo m ta tá sb a n  n em  kö zö lté k .
A  p á lyáza t — az ö tle t leírása m ére te ze tt ra jzos ábrával, ille tve fé n y k é p p e l  

és az e lk é sz íte tt  m in tadarab  fé n y k é p é v e l  — b ekü ld h e tő  1963. m ájus 15-ig az 
E zerm ester szerkesz tő ség éb e: B ud a p est V., N ádor u . 15.

A  p á lyá za to k a t a név, a cfm és a fogla lkozás, ille tve  m u n ka h e ly  pontos 
m egje lö lésével k é r jü k , m er t a jo b b a ka t la p u n kb a n  fo lyam atosan  k ö zö ljü k  és a 
m eg je len t írások m in tadarab ja it k iá llítju k  a budapesti E zerm ester Bolt 
kiraka tában .

A BARKÁCSOLÓ s z a k k ö r ö k  KOLLEKTÍVÁN is  
RÉSZT VEHETNEK A PÁLYÁZATON!

I„ 11., III. d íj m elle tt é r tékes ju ta lo m b a n  ré sze s ítjü k  a további hét n yer te s t 
is. A  legkivá lóbb  első tíz  ö tle te t la p u n k  fő h e ly é n  sorozatban kö zö ljü k . A  leg­
jobb m in tadarabokbó l 1961 őszén  k iá llítá st re n d ezü n k .

A  d ija k  és a ju ta lm a k  ré szle tes ism erte tésére  februári szá m u n kb a n  vissza­
té rü n k .

Motorkerékpárosoknak
A b o w denhuza lok  g y ak o ri m eghibáso­

dása  m ár sok  m érge lő d ést okozp tt a 
m o to rk e rék p á ro so k n ak . Ez a  m egh ibá­
sodás többek  k özö tt abból adódik , hogy 
az acélsod ronyhuzal és a fe lío rra sz to tt 
végszegm ens fo rra sz tá sa  a nag y  húzó 
igénybevéte l h a tá sá ra  fellazul.

Ezt a h ib á t igen  k ö n n y en  e lk e rü lh e t­
jü k  úgy, hogy  a fo rrasz tásb ó l ered ő  kö­
té s t m ech an ik u s kö tésse l fokozzuk.

A m ár m eglévő végszegm ensbe az 
acélsod ronyhuzal fu ra tá ra  m erő legesen  
egy 3 m m  átm érő i ű ly u k a t fú ru n k  a 
vég lap  k ö zép p o n tján  k e resz tü l. T anácsos 
a fu ra t  közép p o n tjá t központosítóval 
k ikeresn i.

Az acélsod ronyhuzal végszegm ensbe il­
leszkedő  végét 10—15 m m  hosszon — só­
savas le tisz títás  u tán  — ö sszefo rrasz tjuk . 
Ü gyeljünk  a rra , hogy a fo rra sz tá s  u tán  
a huzalvég  a szegm ensbe illeszthető  
legyen.

E zután  acélhuzalbó l k ész ítü n k  egy 15 
m m  hosszú 2 m m  á tm érő jű  h egyesre  
köszörü lt éket.

Az acé lsod ronyhuzal végét b e illesz tjük  
a szegm ens fu ra tá b a  úgy, hogy k ö rü l­

belül 3—4 m m -re  k ilóg jon . (A ra jzon : 
szaggato tt vonal.)

E zu tán  az ék e t a 3 m m -es fu ra tb a  he­
lyezve az acé lsod ronyhuzal közepén át- 
k a lap á lju k , egészen  addig, am íg az ék  
felső széle a szegm ens felső szélével egy- 
v onalba  nem  kerü l.

K övetkezik  a  fo rrasz tóv izes tisz títás  és 
fo rrasz tás.

A k iá lló  acélsod rony  huzalvéget és az 
ék  kilógó, k iheg y eze tt végét leköszörül- 
jü k . Varga Ferenc



I S Z E R S Z Á M O S L Á D A

Bizonyára sok ezerm ester — főleg a ra- 
dlóbarkácsolók vágya egy olyan forrasztó­
páka, am ely munka közben csak az egyik  
kezet veszi igénybe, míg a m ásikkal sza­
badon dolgozhatnak. Ilyen a forrasztóónt 
autom atikusan adagoló, gyorsan hevtllő 
forrasztópákát ism ertetünk most, am ely  
pisztolyszerű alakja m iatt is  tetszetős.

Először a pisztoly alakú fogantyúrészt 
vágjuk ki 1,5—2 m m -es alum ínium  vagy  
kem ény PVC anyagból. (Legjobb erre a 
célra a PVC nyom ócső anyaga.) A lem e­
zek hajlításához fából elkészítjük a pisz­
tolyform át és ahhoz hajlítjuk m eg az al­
katrészeket. (A PVC anyag m elegítve  
könnyen hajlítható.) Az agyrész oldal­
lapjait elől a két csövet tartó bakelit­
tömbhöz, a továbbiakban pedig távolság- 
tartó csavarokhoz erősítjük. Az agyrész 
oldalait ívesre reszeljük le (1.) és a f o ­
gantyú elülső oldalán vágjunk nyílást a 
ravasz részére.

A ravasz — egyben a forrasztóón továb­
bító szerkezet — textilbakelitből készül. 
(2.) Középen felhasítjuk és abba helye­
zünk el egy kisebb érintkezőt, ez kap­
csolja az elektrom os részt. (3.) A ravasz 
hátsó részére spirálrugót erősítünk, mű­
ködtetés közben ez nyom ja vissza a ra­
vaszt eredeti helyére.

A forrasztóanyagot tároló dob két olda­
lát 1 m m-es alum ínium lem ezből vágjuk  
ki. Közötte két egym ásba illeszkedő távol­
ságtartó gyűrű van. A belső kisebb gyűrű  
a távolságtartás célját szolgálja, míg a na­
gyobb gyűrű végét három helyen berésel- 
jük  és az így kapott csapokat az oldal­
lapokon átdugva elszegecseljük.

Igen nagy gondot kell fordítanunk a for­
rasztóónt továbbító kar kialakítására, 
am elyet szerszám acélból készítünk. A vé­
geket a rajz szerint dolgozzuk ki. (4.) 
Villa alakú részeit reszelővei alakítjuk ki 
fecskefarkúra. A kart elkészítés után ru­
galmasra eddzük.

A forrasztóanyagot továbbító cső végére  
kis acéllem ezt erősítünk, am ely rugalm as­
ságánál fqgva a forrasztóanyagot előre 
engedi, de vissza nem. Ez biztosítja, hogy  
a kar által előrenyom ott forrasztóanyag  
nem  csúszik vissza.

A két csövet tartó textilbakelit-hasáb  
rajz szerinti m egm unkálása alkalm ával 
nagyon vigyázzunk, mert könnyen reped. 
Satuba fcigva fúrjuk ki, vagy pedig pár- 
huzamszorítóval szorítsuk össze!

A felső forrasztóanyagvezető csövet 
hagyjuk hosszabbra 6—8 em -reí, hogy 
könnyebben tudjuk m eghajlítani. A végét 
az agyrészen levő textllbakelitbe présel­
jük bele.

A forrasztópáka (5.) egy belső és egy 
külső lyukacsos csőből áll. A belső tömör 
csőben foglal helyet egy szénrúd és egy  
rugó, m ely a szénrudat a cső egyik  vé­
gén kitolja és állandóan feszítve tartja. 
Egym ástól csillám , azbeszt, vagy egyéb  
hőre érzéketlen elektrom os szigetelővel 
vannak ejszigetelve. A külső cső végén, 
ahol a szén a belső csőből kinyúlik, van  
egy 3 mm átmérőjű U alakban visszahaj­
lított vörösrézdrót, am elynek rövidebbik, 
hegyesre kiképzett vége gyengén érint­
kezik a szénrúddal. íg y  tehát a két cső 
csak ezáltal érintkezik. Kopás esetén a 
szorítócsavar közé fogott rézhuzalt utána 
lehet állítani. A két cső alsó végén  egy­
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m ástó l sz igetelve v eze tjü k  be az 5 V fe­
szültséget.

Az 5 v o ltra  red u k á lt feszü ltséget a k ü l­
ső és belső  cső re  kö tve  a  szén és a 2 m m  
á tm érő jű  vörösréz d ró to n  keresz tü l vezet­
jü k . T ra n sz fo rm á to ru n k  kb. 10—15 am p er 
áram erő sség e t ad. Ez az  á ram erő sség  a 
szén rudon  és az  é lesre  k idolgozott v ö rö s­
rézhuzalon  k eresz tü lh a lad v a , a nag y  á t­
m eneti e llen á llás  követk ez téb en  fe lm ele­
gíti a vörösrezet, ezé rt csak  sz akaszbsan  
k ap cso lju k  be, kü lö n b en  a vörösrézhuzal 
felízzik, és ezá lta l e lh a jlik . A rav asz  m ag­
h úzásával az á ram o t b ek ap cso lju k  és h a  
jobban  m eghúzzuk, ak k o r  az au to m atik u s 
adagoló e lő renyom ja  a fo rrasz tóón t, az 
m egolvad és m áris e lvégezhe tjük  a  szük­
séges fo rrasz tást.

Csépes G yula

Forrasztások automatikus 
és egyszerű pákákkal

A barkácsolók nagy több­
sége rendelkezik  különböző  
elveken  alapuló forrasztó­
pákával. Ism ertetünk egy  
autom ata forrasztópákát, 
m ely különösen alkalm as 
sorozatforrasztások elvégzé­
sére és a következő olda­
lon egy lehető legegysze­
rűbb forrasztópákát.

Így az egyszerűbb és bo­
nyolultabb munkát végző  
ezerm esterek a nekik leg ­
m egfelelőbbet választhatják  
ki házi elkészítésre.

FORRASZTOANYAfiOr, 
TOVÁBBÍTÓCSÓ' ^ ° a ü Q ü Q ° b

FORRASZTOPAKA

A ‘  FAmSASTARrÓKfA FCOCLRÖOZ/W CSAVAROK H FÍV£) 
ónta'roló 00B.. / /

í P t L m

ó m  Átlő
LEMEL _

(ALUL ÉLEZVE)
SZÉN

VÖRÖSRÉZ DRÓT I

-TOLÓ KAR 
BELSŐ CSŐ

7  SZIGETELŐ'
RUGÓ
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BÉZBBŐT A BANÁN DUGÓ RUHACSIPTETŐBŐL
SZÁRA KIKÉPEZHETŐ TOK

B árk i ö sszeá llíth a tja  kis 
ügyességgel, p á r  f illé ré rt 
és m aris h aszn á lh a tja  k is 
fe lü le tek  gyors fo rra sz tá sá ­
ra . E lőnye: nem  kell várn i 
a bem elegedésre és csak  
ad d ig  fogyaszt, am íg  f o r ­
rasz tunk .

M űködési e lv )  azon a la­
pul, hogy az áram k ö rb en  
o tt fe jlő d ik  hő, ahol 
nagy  a feszültségesés, az­
az, ahol nagy  az ellenál­
lás.

A ra jz  a la p já n  elkészít­
jü k  rézlem ezből a 6 m m  
á tm érő jű  csövet, am ely n ek  
egyik  végébe egy b a n án ­
h ü v e ly t erősítü n k , a m ásik  
végébe pedig egy zsebtelep­
ből k iszere lt, k ihegyezett 
sz é n á id a t helyezünk .

A  rézcsövet azbesztzsinór­
ra l b e tek e rjü k , hogy a m e­
legedéstő l k ezü n k e t m eg­
ó v juk . Az azb esz t fö lé pe­
dig szigetelőszalagot te ­
k e rü n k . Ezzel kész Is az 
egyik  »elek tróda« . A m á­
sik : a végén k issé  m eg h a j­
líto tt és e llap íto tt 4 mm á t­
m érő jű  rézd ró t. Ezt k roko­
d ilcsipeszbe fog juk . A kró- 
kod ilcsipesz t egy b anái.du - 
gó sz á rá ra  húzzuk , am elyet 
fa to k b a  helyezü n k , hogy 
neg y ed ik  és ö töd ik  u jju n k  
közé fogva b iztosan  tu d ju k

k ezü n k b en  ta r ta n i. (Fából 
k észü lt ruhacsipeszbő l 
k ö n n y en  a lak íth a tó .)  A sze­
nes »e lek tró d á t«  úgy  fog­
ju k , m in t a  ceruzát. így  
egy kezet foglal csak le , a 
m ásikkal szabadon rendel­
kezhetünk. Az »elek tró d á­
kat«  ö sszeé rtn tjü k  a  fo r­
ra sz tá sn á l . A laza é r in tk e ­
zés m ia tt nagy az ellenállás 
és így nagy hő kele tkezik . 

P á k á n k a t 6 V-os váltó ­
á ram m al m ű k ö d te tjü k . 
A ram fe lvé te le  m eglehetősen  
nagy, 8—10 A. T ek in te tte l 
azonban  a rra , hogy a páka

röv id  Ideig m űköd ik , így 
az o lyan  tran sz fo rm á to r, 
am e ly n ek  6 V-os tek e rcse  
leg a láb b  1 m m  á tm érő jű  
huzalbó l készült. k ib írja  
m inden  k á ro so d ás n é lk ü l.

H a n in cs Ilyen  tran sz fo r­
m á to ru n k , ak k o r fe lh asz­
n á lh a tju k  az E sorozatú  
csövekkel k észü lt rá d ió n k  
6,3 V-os fű tő te k e rcsé t, csak  
ily en k o r a csöveket k i­
em eljük .

Ném eth Lajos tanár
C sokonyavison ta  

á lt. isko la

MAGNES-SEPRÜ

Ha kis alkatrészek, csavarok a m űhely- 
padlóra hullanak és eltűnnek a rések  
között, egyszerű m ódon kivehetjük, szin ­
te »összeseperhetjük«: csavarhúzót csúsz­
tatunk a hasadékba és fém részére mág­
nest szorítunk, ez azután m agához rántja 
az apró acéldarabokat.
4

Póluskeresőpapír
Szűrőpapírt átitatunk fenolfta- 

lein tartalmú nátriumszulfát ol­
dattal és megszárítjuk.

Elektromos áramkörök pozitív, 
illetve negatív pólusainak kere­
sésénél — ha nem rendelkezünk 
megfelelő műszerrel — igen jól 
alkalmazhatjuk. Használat előtt a 
feniti módon elkészített papírt 
megnedvesítjük és tiszta porce­
lán- vagy üveglapra téve a vizs­
gálandó pólusokkal összekötött 
két dróttá”- megérintjük.

A negatív pólussal érintett hely 
körül a póluskereső papír meg­
pirosodik.

SZERSZÁMOSLÁDA



MI ÚJSÁG AZ E Z E R M E S T E R  B O L T B A N ?
Fél éve működig, helyesebben, 

állja a barkácsolók szenvedélyes 
érdeklődését az Ezermester Bolt. 
Mind az áruválaszték, mind a vá­
sárlók száma megnövekedett a nyi­
tás óta. Levelezőink gyakorta is­
métlődő kérdése: mit lehet kapni 
— mire adnak felvilágosítást a 
boltban —, vidékiek hogyan jutnak 
a pesti Ezermester Bolt áruihoz, ta­
nácsaihoz?

Olvasóinknak, levelezőinknek sze- 
retnéinik a kedvében járni azzal, hogy 
kérdéseikre választ kértünk Burda 
Ferenc elvtárstól, az Ifjúsági Lap­
kiadó Vállalat kereskedelmi osztá­
lyának vezetőjétől.

Mivel várja vásárlóit az Ezer­
mester Bolt 1961-ben?

— Az áruválaszték bővítésén túl, 
számos elképzelésünk van a bar­
kácsolók anyagellátására. Tovább 
kívánjuk bővíteni az úgynevezett 
»félkész összeállításokat«, amelye­
ket kísérletképpen a barkács kis­
bútoroknál vezettünk be. A régi 
Ezermesterekben megjelent és ke­
resett cikkeket, rajzokat sokszoro­
sított formában kívánjuk az érdek­
lődők rendelkezésére bocsátani. 
Barkács kisgép készíttetését tervez­
zük, amelyet előrendelés útján kí­
vánunk forgalomba hozni. lígy kü- 
lön-külcn meg lehet majd vásárol­
ni az egye® munkafolyamatokhoz 
szükséges alkatrészeket. A nagy 
népszerűségre való tekintettel »az 
ezermester egységcsomagok« tar­
talmát választékosabbá tesszük.

Mit hoz az új esztendő a  vidéki 
barkácsolóknak?

— Sokat. Különösen a rádióama­
tőröknek, a repülőmodellezőknek, 
ugyanis január 1-tői kezelésünkbe 
kerültek az MHS üzletei, s azok 
Ezermester Boltként állnak majd a 
közönség szolgálatába: Miskolcon, 
Debrecenben. Salgótarjánban, Győ­
rött. Tatabányáin, Kaposváron és 
Kecskeméten. Szó van róla, hogy 
Szegeden, Pécsett és Egerben is

nyílnak majd Ezermester Boltok. 
Sokan látogatják az Ezermester 
Bolt szaktanácsadó szolgálatát. 
Ugyanakkor arra is gondolunk, hogy 
a vidéki Ezermester Boltokban is lé­
tesítünk szaktanácsadó szolgálatot a 
helyi szakemberek közreműködésé­
vel.

Szeretnék élni az alkalommal és 
ezúttal is felhívom az olvasók fi­
gyelmét már eddig is bevált anyag- 
beszerző módszerünkre. Segítsenek 
hozzá miniket a többféle elfekvő 
készletek felkutatásához, írják meg 
hol található elfekvő hulladék, se­
lejtes anyag amelyet már ipar­
szerben az üzemek nem hasznosí­
tanak, de a barkácsolók örülnének 
neki.

YBatti TfYírzk
»Terta« 8 mm-es vetítőtgép

ára: 2520,— Ft. 
Televízió alkatrészek: tekercsek, 

dobváltók különféle áron. 
Audio lemezjátszók és alkatré­

szek 560,— Ft-tól 720 — Ft-lg. 
Originál új műszerek: 

»Servotest«
1. Signál generátor

(EMG) . . . .  3502,50 Ft.
2. Cső-voltmérő (RF)

Szegedi Orvosi 
Műszer K. Sz.
gym......................... 5904,60 Ft.

3. Cső-voltmérő
(EMG) . . . .  2822,90 Ft.

4. RC. generátor
(Gyuber K Sz.) . 2443,90 Ft. 

Leértékelt műszerek: Voltmé­
rők, ampermérők 50,— Ft-tól 
200,— Ft-ig.

Szinkron motorok 110 V ra 
30,— Ft-os árban. 

Transzformátorok kis h'bával 
15,— Ft-tól.

Trafó lemezek kg-ként 30,— 
Ft-os árban.
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ú SZAKTANÁCSAIM) SZOLGALAT
A  Központi Ezermester B olt helyiségében  

(Budapest, VIU., József körút 30—32.) az 
U61. január 20—1961. február 19. közötti idő­
szakban az  Ezermester munkatársai díjtalan  
szaktanácsot adnak naponta 16—18 óra kö­
zött.

Január 20-án: M echanikai és elektrom os 
vezérlésű vasútm odellezés. Egyenáramú jel­
fogó m éretezése és készítése (Di Sandri 
Tibor).

Január 24-én: K eskenyfilm ezés, fényképe­
zés, előhívás, nagyítás (V ásárhelyi István).

Január 25-én: T elevíziókészülékek helyes 
beállítása és üzem ben tartása. URH vevő- 
készülékek. (Bittó Attila).

Január 26-án: Régi bútorok átalakítása, 
korszerűsítése. Pácolás, fényezés. (Eff Lajos).

Január 21-én: Tranzisztorokról általában. 
Tranzisztoros kapcsolások, hibakeresés a 
tranzisztoros rádiókban és műszerekben. 
(Illés János).

Január 31-én: Optikai m unkák. Távcsövek  
készítése és javítása, átalakítása. Üvegtár­
gyak készitése, üvegesm unkák, üvegcsiszo­
lás. (V égerer Ödön).

Február l-én : Rádióvevőkészülékek építése  
és javítása. M agnetofonépítés, átalakítás, 
hibaelhárítás. (Józsa G yörgy).

Február 2-án: V egyi receptek a barkácso­
lás m inden ágából. K ülönféle vegyi keveré­
kek  készítése. Hogyan bánjunk a vegyi 
anyagokkal. (Sándor István).

Február 3-án: Tranzisztoros rádiók ép ítése  
(Schneem ann József).

Február 7-én: A  legújabb m űanyagok is-' 
m ertetése, felhasználási területe. Festékek, 
ragasztók gyakorlati alkalmazása. (Kiss 
Béla).

Február 8-án: Tranzisztorokról általában. 
Tranzisztoros kapcsolások. H ibakeresés a 
tranzisztoros rádiókban és m űszerekben. 
(Illés János).

Február 9-én: Hogyan készítsünk egyszerű, 
olcsó é s  jó  vételképességű  csöves és tran­
zisztoros rádiókészülékeket. (Dr. Flórián 
Endre).

— Február 19-én: M echanikai és elektrom os 
vezérlésű vasútm odellezés. K isvasutak készt­

etése  és átalakítása. (Di Sandri Tibor).
S  Február 14-én: Lakások, bútorok festése  

és mázolása. Falkárpitozás. Papírmunkáról 
általában. (V égerer Ödön).

Február 15-én: Rádióvevőkészülékek épí­
tése és javítása. M agnetofonépítés, átalakí­
tás, hibaelhárítás. (Józsa G yörgy).

Február 16-án: Tranzisztorokról általában. 
(Illés János).

Február 17-én: Tranzisztoros rádiók készí­
tése. (Schneem ann József).

Január 23-án, 30-án, február 6-án, 13-án:
Gépjárművek villam osberendezéseinek át­
alakítása, h ibakeresése és alkalm azása gyer­
m ekjátékokra. (Falus Róbert).

GYERMEKSZOBA

A V I L
LÁNY
R EN D Ő R

E' rdekes játékot mutatunk be, 
amely szórakoztat is, nevel 
is, a közlekedési szabályok 

betartására szoktatja a gyerme­
keket és mulattatja a felnőtte­
ket. Akárhány részt oevő vadul­
hat a játékban. Mind kap egy 
»járművet*, — fából faragott 
vagy fémlemezből kivágott kis 
autót, motorkerékpárt stb., — 
ezzel vág neki az »országúi­
nak*, amely nagy kartonlapra 
festett terepen kanyarog. A 
csöpp járművek csak akkor 
juthatnak át az egyik útsza­
kaszból a másikba, ha közben 
állandóan figyelemmel kísérik, 
mit mutat a szerencse vezé­
relte közlekedési lámpa, illetve 
a villanyrendőr. Az szabályoz­
za ugyanis a forgalmat.

A kis szerkezetet 5 mm-es 
réteges lemezből készítjük, al­
katrészeinek méretét és elhe­
lyezését a rajzon vehetjük 
szemügyre. A faalkatrészeiket 
mindenütt enyvezéssel erősít-



jük egymáshoz. A korong ten­
gelye 55 mm hosszú, menetes 
végű acélrúd. Két csavaranya 
fogja közre rajta a ráhúzott 
korongot, amelyre 60°-os fém­
lemezkörcikket szögelünk. 
Minthogy az alsó csavaranya 
ezt is szorítja, a tengely és az 
érintkezőlemez között áram 
halad át. A tengely vége hajlí­
tott rugólemezen forog, ez köti 
össze az elem egyik pólusát az 
érintkező lemezzel.

Amikor a korongot megfor­
gatjuk és lenyomjuk a tengely 
gombját, valamelyik áramkör 
záródik, s kigyullad, a megfe­
lelő lámpa. Ha a Zöld lámpa 
gyullad ki, kettőt léphetünk 
előre, ha a sárga, csak egyet, 
ha pedig a piros, egyet vissza 
kell lépnünk. Előfordul, hogy 
egyik lámpa sem gyullad ki, 
akkor egyhelyben maradunk.

Di Sandri Tibor

BeréruM ez

KAPCSOLÁS/  
RAJZ

FORGATÓGOMŰ

8ANÁNNÜFCLY



MIT MIVEL RAGASSZUNK ?
K ülönböző  anyagok egym á sh o z erő sítésén ek  gya kra n  es jó l használható  

m ódja  a ragasztás. A hhoz, hogy a ragasztással valóban e lé r jü k  a k ívá n t  
célt, gondosan m eg  k e ll vá lasztani, hogy m it m ive l és hogyan  ragasszunk. 
N éhány, az o tthon i m u n k á k n á l és n házi barkácsolásban leggyakrabban  
e lő fordu ló  ragasztásra a d u n k  m ost ú tm u ta tá st.

PVC PADLÓANYAG  
R A G A SZTÁ S

A ragasz tóanyag  PR—3 m űanyag  disz­
perziós ragasz tó . Ez a ragasz tóanyag  víz­
zel h íg ítha tó , a rag asz tá sn á l felhasznál* 
eszközök közvetlenü l h aszn á la t u tán  v is­
zel m osha tók . M egszáradás u tán  azon­
ban  a rag asz tó t m ár csak  o ldószerre l le­
h e t fe lo ldan i. PR —3 ragasz tóva l PVC 
pad ló an y ag o t és kem ény  PV C -lem ezt le­
het fa lra , fá ra  és b e to n ra  ragasz tan i. 
B e to n p ad ló ra  ragasz tá sn á l igen  fontos, 
hogy az a lap  sim a legyen, m ert az egye­
n e tlenségek  idővel m ind á tn y o m ó d n ak  a 
PV C -padlón. A P V C -anyagot — am ely  
ren d sze rin t tek e rcsb e n  van — 1 nap ra
k ife k te tjü k  a pad ló ra , hogy k iegyene­
sed jék . R agasztás e lő tt a pad ló t ép p ­
úgy, m in t a  PV C -anyagot nedves ru h á ­
val p o rm en tesre  tö rö ljü k . Ezután  egy 
rész ragasz tó t öt rész vízzel h íg ítu n k  és 
ezzel az alapozóval a p ad ló t Is és a PVC- 
an y ag o t is v ékonyan  b ek en jü k . Ezt a 
ré teget kb. fél ó ráig  szárad n i h ag y ju k . Az 
így e lő k ész íte tt fe lü le tek re  ecse tte l vé­
k o n y an  fe lk e n jü k  a h íg ítás  nélküli 
PR —3 rag asz tó t. F e lkenés u tá n  k issé

sz ik k ad n i h a g y ju k : addig , am ik o r m ár 
nem  nedves, de m ég ta p in tá s ra  elég fa ­
pados. Ezt az á llapo to t pon to san  be kell 
ta r ta n i, ha  jó  rag ad ás t a k a ru n k  e lérn i 
és éppen  ezé rt ne  k e n jü n k  be  egy szerre  
tú l nagy fe lü le tek e t. E zu tán  a PVC- 
anyago t r á b o rítju k  a pad ló ra , kézzel le ­
s im ítju k  és a széleit ó vatosan  lek a lap á l­
ju k . C élszerű a p ad lószéleket te lje s  m eg- 
száradáslg  lep rése ln i. (Pl. tég lákkal)
1 m 2 fe lü le tre  3—100 g ragasz tó an y ag o t 
kell szám olni. A ragasz tó an y ag  be tonon  
2—3 óra  a la tt, vako lt fa lon  30—10 perc  
a la tt m egszárad , a ragasz tó  te lje s  kötése 
24 óráig  ta r t.

F alra , vagy fá ra  ragasz tá snál a rra  kell 
ügyeln i, hogy a ragasz tó  n e  sz ívódjék 
be tú l gyorsan . Ha tú l gy o rsan  szívódik 
be, k é tszer kell a lapozni. F a lra  és fá ra  
való ragasz tá snál nem  kell az előbb le ír t 
sz ik k ad ást bevárn i, h anem  b ekenés u tán  
rög tön  fel leh e t ragasz tan i, m ert ezeknél 
az an y ag o k n á l a rag asz tóban  levő víz a 
falba, ille tve  fába  el tu d  szívódni.

P V C  CSÖVEK,
VAGY KE M É N Y PVC LEMEZEK  

EGYM ÁSHOZ RAG ASZTÁSA
E rre  a cé lra  P V C -ragasztó t a lk a lm a­

zunk . A k é t rag asz tá sra  k erü lő  fe lü le te t 
b enzinnel a lap o san  z s írta la n ítju k . M ind­
két fe lü le te t véko n y an  b e k e n jü k  PVC- 
ragasztóval, add ig  h ag y ju k  sz ikkadn i, 
am íg m ár nem  nedves, de  m ég tapadós 
és ezu tán  ö sszeszo ritjuk . H a a ragasz­
tási fe lü le t h a jlítá sn a k  van  k itéve , ak k o r  
4—5 ó rá t összeszo rltva  kell ta r ta n i, m íg 
a ragasz tó  te lje se n  m egköt.

H Á ZTA R TÁ SI M Ű AN YAG  
. CIKKEK RAG ASZTÁSA
A P V C -esőköpenyek (ny lonkabátok) 

rag asz tá sán á l h ason lóképpen  já ru n k  el. 
m int azt az előző p o n tb an  le ír tu k . M ind­
két fe lü le te t z s írta lan ítju k , vék o n y an  be­
k en jü k  ragasz tóva l és n éh án y  ó rá t össze­
szorítva  ta r tju k .

Pollsztiro lból készü lt tá lcák , dobozok, 
g y erm ek já ték o k  rag asz tá sához egy kevés 
p o lisz tiro lt b enzo lban  fe lo ldunk . Ezzel az 
o ld a tta l m in d k é t rag asz tan d ó  fe lü le te t 
vékonyan  b e k e n jü k  és összeszoritjuk . 
A rag asz tóanyag  p ercek en  belü l köt. 
Ragasztó fe lk en ésén é l ó vatosan  já r ju n k  
el, m ert a benzo l a po lisz tiro l fe lü le té t 
m egm arja .



PA H A aA S Z T Á k^ tB B B B t
A szokásos enyvezésen  k ívül m űanyag- 

rag asz tó k a t is jól lehet, fa ragasztó já ra  
fe lhaszná ln i, különösen  akkor, ha kis 
fe lü le ten  erős k ö té sek e t a k a ru n k  elérni. 
I ly en k o r k e n jü k  be a p o rm en tes íte tt fa­
fe lü le tek e t PR —3 ragasz tóva l és szo rítsu k  
össze._____  .__________

PA PÍJIKA SÍRO ZÁS
P ap írk as iro zásra  a d ex tr in , vagy csiriz 

a lkalm azásán á l sokka l szebb e red m én y e­
k e t leh e t N itro la k k a l e lérn i. A fe lragasz­
tandó  p ap iro s h á tla p já t N itro lak k a l be­
k en jü k  és fe ls im ítju k  a r ra  az alap ra , 
am elyre  fel a k a r ju k  kasírozn i.

PLEXI RA G Á SZTA S A
K loroform ban , vagy d ik ló re tá n b an  fe l­

o ldott p lex ih u llad ék k a l leh e t p lex it ra ­
gasztani. E nnél sokka l tökéle tesebb  ra ­
gasztást leh e t azonban az ún. előpoli- 
m erre l e lérn i. K ém csőben m etilm etak ri-  
lá t m onom erben  l/2% bénzo ilperox ido t ol­
du n k  fel. A kém csövet vízzel te lt edény­
be Helyezzük és a v izet v illam os főző­
lapon fo rra ln i kezd jü k . A m elegítést 
addig végezzük, m íg a h íg anyagból 
m ézsűrűségű  nem  válik . Ez az előpoli- 
m er hosszú ideig  nem  tá ro lh a tó , éppen 
ezért csak  an n y it kész ítsünk , am enny it 
fel fogunk  használn i. A z s írta lan íto tt 
p lex ife lü le tek e t ezzel az anyaggal véko­
nyan  b ek en jü k  és ö sszeszorítjuk . Egy­
k é t óra a la tt a ragasz tás m egkötö tt és 
ha a fe lü le tek  fén y esek  voltak , a ra ­
gasztás helye nem  is látszik.

A m agyar rag asz tó an y ag ip ar m ost van 
fejlődőben. Az ú jab b  te rm ék ek  m egje le­
néséről fo lyam atosan  tá jék o z ta tn i fog­
ju k  o lvasó inka t. Kiss Béla

A fű részfogak  egyen le tesen  o sz tják  el a 
m u n k ad a rab  fe lü le tén  a m ű anyago t

ÁTMENŐ FURAT
Fúrógépen is készíthetünk pon­

tos átmenőfuratot faífogamtyúba, 
vagy egyes hengeres faalkatrészbe.

A fúrógépasztalra falapot, vagy 
rétegelt falemezt erősítünk szo­
rít ók segítségével.

A befogott fúróval a leszorított 
lapba egy kissé befúrunk és meg­
felelő nagyságú acélgolyót helye­
zünk a furatba.

A fogantyú mindkét végének 
középpontját központosítóval be­
jelöljük A bejelölés helyét pon­
tozással bemélyítjük. Az egyik be­
jelölt végbe kb. 8—10 mm mély 
furatot fúrunk. Ezt a furatot rá­
illesztjük az acélgolyóra és a fú­
rást elvégezzük. A falemez fura­
tába helyezett acélgolyó biztosít­
ja a fúró egyenesbe vezetését.



JOBB

KÖNNYEBB MUNKA
jó világítás a sikeres 

m unkának legalább  
olyan fontos kellé- 

mint a Jó szerszám, a 
m egfelelő ism eret. A m eg­
világításnak nem csak az 
éppen m unkában lévő da­
rabon, de az egész helyi­
ségben is Jónak kell len­
nie.

A közvetlen fényt adó, 
tompítatlan — rendszerint 
a helyiség közepén felfüg­
gesztett izzólámpa m ég ak­
kor is rossz m egvilágítást 
ad, ha fén yereie  nagy. A 
közvetlen fényforrás ár­
nyékképzése erős, szem ünk  
előtt é les kontraszttá fényes 
és sötét foltok váltakoznak. 
A fényerő növelésével ez a 
hatás m ég csak tovább nő. 
U -a .J

Ha a fényforrás alá át­
tetsző, de fö lfelé  is  vetítő, 
tej üveg fényvetőt helye­
zünk, félközvetlen  m egvilá­
gítást kapunk. Ennél már a 
m unkaasztalt ért fény je ­
lentős része a falakról visz- 
szaverve, szórva érkezik, 
így  az ám yékképződés is  
enyhe. (1—b.)

Ha a fényforrásról köz­
vetlen sugarak nem  érkez­
nek, hanem  azokat kizáró­
lag a világos felületű falak­
ról szórva veretjük a mun­
kapadra, a közvetett m eg­
világítás következtében ár­
nyékot alig kapunk, (le-c.)

Ahhoz, hogy azonos meg­
világítási erősséget kap­
junk, a fényforrás teljesít­
m ényét term észetesen nö. 
vélnünk kell a félközvetlen, 
illetve közvetett világítás 
esetén.

Am íg a helyiségek  meg­
világításánál a legcélsze­
rűbb m egoldást a közve­
tett elrendezés adja — h i­
szen az egész helyiséget 
egyenletesen, élesebb kont­
rasztok nélkül világítja meg 
— a munkapadokat, m un­
kadarabokat célszerű köz­
vetlenül m egvilágítani. A 
kívánt fényerősség ugyanis 
olyan nagy, hogy az rend­
szerint csak közvetlenül 
biztosítható.

A munkadarabot, m unka- 
padot, gépet úgy kell köz­
vetlen fényforrásról m eg­
világítani, bogy a sugarak  
se a fényforrástól, se a da­
rabról visszaverődve, ne 
juthassanak a szem hez. 
(2—a.) Ha a fényforrást 
szem vonalunk alá, leám yé-  
koltan helyezzük el, a meg­
világítás valam it javul. 
(2—b.) L egtökéletesebb a 
m egvilágítás akkor, ha a 
fénysugarak szem ünk irá­
nyából érik a m unkadara­
bot. Így a fényforrást, vagy  
a darabról visszavert fény­
tükröződést nem  látjuk, ká­
ros hatásukat elkerülhet­
jük, (2—e.)

Az erős m egvilágítást k í­
vánó m unkáknál — így  
például tervezésnél, rajzo­
lásnál — különösen kell 
ügyelnünk, hogy a fényfor­
rást ne lássuk, az csak a 
rajztáblát világítsa meg. 
(3. ábra.) A szem et legjob­
ban a darabról erős tükrö­
ződéssel visszaverődő fény­
sugarak, a »tükrök« veszik  
igénybe. Rajzolásnál ilyen  
tükröcskék keletkeznek a 
friss, csillogó, domború fe­
lü letű  tussvonalakon. Ha
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kell, akár néhány nercet is 
szánjunk rá a lámpa he­
lyes, tükrözésm entes be­
állítására.

A helyiség és a munka­
pad m egvilágítását akkor 
hangoljuk össze a leghelye­
sebben. ha a helyiség-m eg- 
világitást a szem m agasság 
fölött elhelyezett, közvetett 
fényforrás, a m unkadara­
bét a szem vonal alatti, tük­
rözésm entes, közvetlen  
fényforrás adja. (4. ábra.)

A jobbkezesek a lámpát 
általában balról helyezzék  
el, igy a munkaközben  
m ozgó jobb kéz nem vet 
árnyékot a darabra. (5. áb­
ra.)

A m egvilágítás egysége a 
lux. 1 lu x  egyenlő azzal a 
m egvilágítással, m elyet 1 
candela erősségű fényforrás 
a tőle 1 m-re lévő felü let­
re, derékszögű fénybeesés 
esetén sugároz. A candela 
vagy újgyertya fényereje  
azonos az abszolút fekete 
test, 2042 fok C hőm érsék­
letnél, négyzetcentiméteren'- 
ként sugárzott fényével. 
Korábban a H efner-gyertya  
egységet használtak, am ely  
azonos 0,9 candelával.

A fényáram  egysége a 
lum en, ami 1 négyzetm é­
ternek 1 lux általi m egvilá­
gításával azonos. Az izzó­
lám pákon újabban nem ­
csak a fényerősséget. de 
a fényáram ot is feltüntetik  
dekalum enben. A 60 wattos 
izzólám pák fényáram a 10 
dekaiumen, a 100-asé 130. 
A 30 w attos fénycső 115, az 
50-es 180 dekalum en fény- 
áramot ad.

A h ely iség  m egvilágításá­
ban nagy szerepet játszik  a

falak és a m ennyezet vilá­
gossága is. A m egvilágítás 
hatásfoka a helyesen vilá­
gított hely iségeknél 15—45 
százalék között váltakozik. 
(Közvetett m egvilágításnál 
a hatásfok kisebb.) 50 szá­
zaléknál nagyobb hatásfok  
alig érhető el.

Különböző finom ságú  
m unkákhoz m ás és m ás 
m egvilágítás szükséges. A 
helyiségek, illetve m unka­
darabok m inim ális, közepes 
és m axim ális lux-értékeit 6. 
ábránkon közöljük.

Végül néhány alapötletet 
adunk célszerű, m odem  v i­
lágítótestek elkészítéséhez. 
Ü gyes asztali — közvetett

— fényforrást készíthetünk  
egy virágcserépből, néhány 
declm éter betonvasból és 
egy nagyobb, iveltebb fe­
dőből. A cserép aljába ön­
tött gipszbe helyezzük el 
az Ízzófoglalatot úgy, hogy 
az izzó ne álljon ki a cse­
répből. (7. ábra.) A beton­
vasból három lábat, majd 
egy-két összefogó-gyűrűt 
készítünk, azokat összesze­
gecseljük, vagy hegesztjük, 
majd közepébe állítjuk a 
cserepet. A lábak ellapított 
és kifúrt felső végeihez csa­
varozzuk a fedőt — m elyet 
belül világos fényesre fes­
tünk hiszen az adja 
majd a szórt fényt. Az
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á llv án y t a cserép h ez  Illesz­
kedő sz ín ű re  festjü k .

N eoncsövek  sugá rv  e tilje ­
k é n t n agyon  jó l fe lhaszná l­
h a tu n k  egy m egfelelő  hosz- 
szúságű  eső csato rna  d a ra ­
bot. V égeit b ecsu k ju k , m ajd  
sz á rn y a s  an y áv a l szo rítha- 
tó a n  sz e re ljü k  fe l a  neo n - 
cső -ta rtó  b ak o k ra . (8. áb­
ra.)

K özvete tt v ilág ítá s t adó 
fa lik aro s fé n y fo rrá s t k ész ít­
h e tü n k  k é t k ú p o s  fém tárg y  
(öreg tö lcsé rek ) összefor- 
ra sz tá sáv a l és egy beto n ­
vasbó l h a jlíto tt-fo rra sz to tt 
ta r tó  elkészítésével. A fén y ­
vető  n e  függőlegesen, h a ­
n em . k issé előredőlve áll­
jo n , így lefe lé  is  fén y t ad 
a fa lak ra . (9. ábra.)

B efe jezésü l csak  annyit- 
hogy a közy e te tt fén y fo r­
rá so k  fogyasztása  ugyan 
m in d ig  nagyobb , m in t a 
k özvetleneké, de  az  ebből 
ered ő  v illanyszám la-növe­
k e d é sé r t bőven  k árpó to l 
az, hogy szem ü n k et k ím él­
jü k .

Szűcs József

Házilag k ész íte tt rád ió n k n ak  -  vagy 
rég i m egrongálódo tt rád iódoboz he­

ly e tt — te tsze tős rád ió szek rén y t kész ít­
h e tü n k  m ag u n k  Is, m indössze kevés 
any ag  és gondos m u n k a  kell hozzá. Mi­
e lő tt azonban  a doboz kész ítéséhez  fog­
nán k , ism e rk e d jü n k  m eg n é h á n y  szak ­
m ai fogással, hogy m u n k á n k  szakszerű  
és eredm én y es legyen.

A faa lk a tré szek  szá lirán y a  m indig  
egyezzék a hosszm érette l — k ivéte l csak  
a fu rnérd ísz ítés .

A m ennyiben  csak  k isebb m ére tű  an y a ­
g u n k  van. szélesség  irá n y á b a n  enyvez­
zük össze. Ü gyelnünk  kell az össze- 
rag asz tá sn á l, hogy az hézagm en tes le ­
gyen. A jó  enyvezés fe lté te le : a k é t 
enyvezendő fe lü le te t k issé m egm elegft- 
jü k , egyik  o ld a lá t b ek en jü k , m ajd  gyor­
san összenyom juk , s legalább  10—12 
ó ráig  szorítóbun  hagy juk .

L egigényesebb  m u n k a  a fu rn é ro zás  — 
vékony  falem ez rádo lgozása , Illetve rá- 
ragasz tá sa  a faa lk a tré szek re  — ehhez a 
kü lső  fu rn é ro zan d ó  fe lü le tek e t sim ára  
g y a lu lju k , a rések e t, ese tleges h ib ák a t 
enyves gipsszel b e tö m ítjü k  és száradás 
u tá n  s im ára  csiszoljuk . H a a  fu rn é r  i 
szükséges m ére tn é l k isebb  — ügyelve a 
fu rn é r  m in tá já ra , p ap írrag asz tó  szalag­
gal h ézagm en tesen  rag asz tu n k . E zu tán  az 
e lőm eleg íte tt fu rn éro zan d ó  a lk a trészek  
fe lü le te it fo rró , h íg enyvvel egyen le tesen  
b ek en jü k . A fu rn é r  egy ik  o ldalá t bened­
v es ítjü k  vízzel, m ajd  száraz  o ldalával az 
eny v eze tt rész re  n y o m ju k , ügyelve, hogy 
az esetleges p ap írrag a sz tó  szalag  fe lü lre  
k e rü ljö n . M egfelelően k ik ép ze tt, ék ­
a la k ú  p u h afáv a l — szá lirán y b an , a szél­
től befe lé  h a lad v a  — rán y o m k o d ju k . Ha 
nagyobb  fa d a ra b o t fu rn é ro zu n k , ak k o r

l g

10—12 cm -es szakaszokban  végezzük a 
m u n k á t n ehogy  a fe lk en t ragasz tóanyag  
— glutin 'ényv — m egkocsonyásodjék , 
m ert a k k o r  a rag asz tá s  nem  sik e rü l. A 
fu rn é ro zo tt an y ag o t legalább  8 ó rán  á t 
p ihenni, ille tve  sz ára d n i h ag y ju k , m ajd  a 
széleknél k iálló  fu rn é r t  vésővel hozzuk 
sz in tbe , vagy fareszelővei. A fu rn é r t 
m ind ig  valam ivel nagyobbra  m éretezzük  
a fu rn é ro zan d ó  fe lü le tn é l. L ehető leg  
m in d k é t o ld a lt fu rn éro zzu k , nehogy  k é ­
sőbb m eg v e tem ed jenek  az egyes a lk a t­
részek. A belső  o ldalra , am ely  tu la jd o n ­
k éppen  nem  lá tsz ik , rosszabb  m inőségű 
és nem  n em es fu rn é r t  is h aszn á lh a tu n k .

A fe lü le tek e t szinelő  pengével (éles élű  
acéllem ez) sz á lirán y b an  húzva tisz títju k  
le, és 120-as k o v ap ap írra l csiszo ljuk . 
M ajd vizes ru h áv a l bevizezzük és szára ­
d ás u tán  150-es cs iszo lópap írra l ism ét 
m egcsiszoljuk .

A doboz ö sszeép ítésé t belső  sa ro k ­
m erev ítővel, vagy ún. » nu t-féder«  csapo- 
lása l végezzük.

N agyobb doboz kész ítésénél a vékony  
o ldallem ezeket 20—30 m m  széles és 12—14 
m m  vastag  léck ere tte l e rő s ítjü k  meg, 
m elyek  a sa rk o k n á l 45°-os szögben ta lá l­
koznak . S zárad ás u tá n  az o ld a lak a t p o n ­
tos m é re tre  dolgozzuk k i, m a jd  az első 
és a felső é lek re  sz in tén  fu rn é r t  ragasz­
tu n k .

M ost m á r  a » szak m ai- Ism ere tek  b ir to ­
k á b an  k ö n n y en  e lk é sz íth e tjü k  a dobozt.



L eírá su n k b an  egy közepes nagyságú  
doboz m ére te it a d ju k  m eg, de m ére t­
a rán y o sa n  m in d en k i a sz ám ára  szü k sé­
ges n ag y ságban  k ész íth e ti el.

Az oldal első-felső  é lé re  m in t m á r  em ­
líte ttü k  fu rn é r t  rag asz tu n k , a te tő fe n é k re  
a m ére tre  m eg m u n k ált h om lok lécet e rő ­
s ítjü k  fel ragasz tássa l. Szélesebb ho m ­
lo k léce t h o ssz irán y ra  m erő leges szál­
irá n y ú  fu rn é r ra l d ísz ítjü k . A te tő fen ék  
o ldal m eg m u n k álása  u tá n  szinelő  pengé­
vel le tisz títju k , m ajd  100—120-as ko v a­
p a p ír ra l sim ára  csiszo ljuk . Az o ldalak  
közé b eenyvezzük  a te tő fen ék lap o t. Szá­
rad ás u tá n  b e illesz tjü k  a pon tos m ére tre  
m eg m u n k ált o ldald isz léceket. B eillesztés 
e lő tt az o ldald íszlécen  k iv ág ju k  a vá­
lasztó  díszléc helyét, és odaenyvezzük  a 
válasz tó  díszlécet.

A h an g fa la t 5—8 m m -es ré teg e lt lem ez­
ből k ész íth e tjü k . Az összeállíto tt doboz­
ban  pon tosan  m eg m érjü k  a h an g fa l h e ­
lyét, az an y ag o t leszab ju k , m ajd  a h an g ­
szóró részé re  ly u k fű réssze l vagy  lom b- 
fű réssze l k iv ág ju k  a m egfelelő  m ére tű  
ny ílást. A hangfa lo n  a  hangszó ró  h elyét 
k ö rben  b e k e n jü k  enyvvel és a h an g ­
szóró-se lym et jó l k ifesz ítv e  rá ra g a sz tju k . 
A kész h an g fa la t facsa v a ro k k a l rö g z ítjü k  
a he lyére .

A kész rád iódoboz a k k o r  szép, h a  k e l­
lően  k idolgozzuk, fényezzük . Ezt po li­
tú rozássa l, n itro lak k o zássa l, kopál- vagy

csó n ak lak k  a lkalm azásáv a l o ld h a tju k  
m eg. B árm ely  fényezési m ód a lk a lm a­
zása élőt* a fe lü le tek e t te lje se n  s im ára  
kell k idolgozni.

A po litú rozáshoz a kész dobozt nem  
enyvezzük  össze, csak  ö sszeállítjuk . Az 
egyes a lk a tré sze k e t te tszés sze rin ti sz ín re  
p áco lju k , m a jd  sz ára d ás u tán  ú jb ó l m eg­
csiszo ljuk  és p o r ta la n ítju k . A p o litú ro ­
zás t szeszben o ldo tt különböző tö m én y ­
ségű sh e llá k k a l végezzük. A sh e llak - 
o ldatbó l a  rongybó l k ész íte tt po litú rozó  
la b d á ra  ö n tü n k  egy k ev ese t és a fe lü le ­
te k e t h o ssz irán y b an  egy en le tesen  d ö r­
zsöljük. A fényezés b efe jezése  u tá n  en y ­
vezzük  össze a dobozt.

A n itro lak k o z ást a k észre  ö sszeszerelt 
dobozon végezzük el. A n itro lak k b a  
40%-nyi h íg ító t te szü n k  é s  a dobozt 
egyen le tesen  b ek en jü k . S zárad ás u tán  
szinelő pengével tisz títju k , m ajd  280-as 
csiszo ló p ap írra l s im ára  cs iszo ljuk . Csi­
szolás közben  a lak k o zo tt fe lü le te t p e t­
ró leu m m al k issé  b ek en jü k , m ajd  a csi­
szo lás befe jezése  u tá n  lak k b en z in es ru ­
háv a l tá v o lítju k  el azt. E z t 3-r-4 ó rás  idő­
közben  4—5 a lkalom m al ism é te ljü k  m eg. 
T elje s sz ára d ás u tá n  f in o m  vászonba b u r ­
ko lt v a ttá t á tita tu n k  n itro h íg ító v a l és a 
la k k ré te g e t sz á lirán y b an  eg yen le tesen  
óva to san  e losz la tjuk .

H a kopál- vagy c só n ak lak k a l fén y e ­
zün k , ak k o r  is  a kész, ö sszeszerelt do ­
bozt k e n jü k  be. S zárad ás u tán  k opo tt 
150-es k o v a p ip ír ra l lecsiszo ljuk , m ajd  
vizes ru h áv a l le tö rö ljü k . T eljes szárad ás 
u tá n  m ég h áro m szo r k e n jü k  be  lak k a l 
egyen le tesen .

F o jt V ilm os
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RUHACSAVARÓ KÉSZÜLÉK
G o ndo ljunk  a fe leségek­

re, n ag y m am ák ra , ak ik n ek  
u g yan  a m osás m a mai- 
könnyebb  a  m osógépek  al­
kalm azásáv a l, de a ru h a  k i­
c sa v a rása  bizony igen  fá ­
radságos. E bben is segítsé­
g ü k re  leh e tü n k , h a  készí­
tü n k  sz ám u k ra  egy ügyes 
k is  ru h acsa v a ró  készü léket.

A k észü lék  a la p la p ja  (5. 
áb ra ) 370 m m  hosszú, L20 
m m  széles, 20 m m  vastag  
fa lap , am elybe az M 8-as 
sü lly esz te tt fe jű  c sav aro k  
részé re  fu ra to k a t kész ítü n k , 
az áb rá n  m egado tt m ére ­
tezés szerin t. A c sav ar­
an y á k  részé re  a lap  alsó  ré ­
szében  besü lly esz tések e t fú ­
ru n k . E zekbe a fu ra to k b a  
ille sz tjü k  a csav a ró k észü ­
lék  á llv án y a it. Az a lap la ­
p o t o la jfestés  u tá n  1 m m -es 
a lu m ín iu m  lem ezzel v éd jü k  
az ese tlegesen  rácsepegő  
víz ellen.

A k észü lék  á llv án y a it 10 
m m -es ré teg e lt lem ez ösz- 
szeenyvezése és összecsa- 
varo zása  u tá n  a 8-as áb ra  
sz e rin t k iv ág ju k . E bből k é t 
darabot} k ész ítü n k . Ü gyel­
jü n k  a rra , hogy a p e rse ­
ly ek  vezetésére  szolgáló, 30

fo k b an  döntö tt, 34 m m  szé­
les rés  pon tos legyen, m ert 
ide  kell a 9. áb rán  lá th a tó  
1 m m -es lem ezből készü lt 
id o m o t szorosan  beillesz te­
ni, úgy, hogy a 2. sz. áb­
rá n  fe ltü n te te tt  m éretek  
sz e rin t e lkész íte tt tex til-  
b ak e lit-an y ag ú  p erse lyek  
könnyen  elm ozdu lhassanak .

A te x tilb a k  e lit-p e rse ly e ­
k e t tan ácso s 0,1—0,2 m m - 
re l nagyo b b ra  fú rn i, és a 
fo rgácso lás u tá n  o la jban  
kifőzni. Az á llv án y t 4 d a ­
rab  30X30 m m -es szögvas- 
m erev ítővel rö g z ítjü k  az 
a lap lap o n , a  p e rsp ek tiv ik u s  
áb ra  szerin t. E hhez M 8-as, 
sü lly esz te tt fe jű  c sav aro k a t 
a lk a lm azu n k . A g u m ih en ­
g erek e t lehető leg  pu h a  gu ­
m ih en g erek  egy m ásra  h ú ­
zásával k ész ítjü k , úgy. 
hog y  közben  sik p o rra l 
(ta lkum ) b eszó rju k  az 
előző hengert, s ily  m ódon 
b iz to s ítju k  a k önnyű  ráh ú - 
zás lehetőségét.

A g u m ih en g e rek e t 16 m m  
á tm érő jű  a cé lrú d ra  húzzuk  
rá , m ely n ek  m éretei az 1. 
sz. áb rán  ta lá lh a tó k . Az 
egy ik  ten g e ly  végébe M 
10X26 m m  m ély  m enetes

fu ra to t kész ítü n k , a 7. áb­
rán  b em ére teze tt h a jtó k a r  
részé re , am e ly n ek  végén 
sz in té n  M 10-es m en e te t 
v águnk , és egy fo gan tyúval 
lá tju k  el. ö sszeszere lés  a l­
k a lm á v a l a h a jtó k a r ra  rá ­
h ú zzuk  a 3. szám ú ábra 
szerin t kész íte tt fedelet, 
am i a p e rse ly ek , v a lam in t 
a  lem ezb e té tek  k icsúszásá t 
m egakadályozza . A. 6. sz. 
á b ra  a lap ján  e lk ész íte tt 
n y o m ó k art, am ely e t 30X4 
m m -es laposvasbó l h a jlí­
tu n k  .meg és M 8-as csa­
v a ro k k a l rö g z ítü n k  az á ll­
ványhoz, úgy, hogy k icsa- 
v arozás ellen  az a n y á k a t 
sasszeggel b iz to sítju k . Az 
á llv án y  (8. ábra) belső ré­
szét sz in tén  1 m m -es a lu ­
m ín ium  lem ezzel b o rítju k . 
A k észü léken  a ru h a  k icsa ­
v a rá sá n a k  m érték é t a  6-os 
je lű  k a r  gyengébb, ille tve 
erősebb  leny o m ásáv a l sza­
b á ly o zh a tju k .

A fen ti m ódon le ír t ru h a ­
csav aró  k észü lék  a lk a lm a­
zásáv a l n ag y m érték b en  
m e g k ö n n y íth e tjü k  az egyik 
legnehezebb  h á z ta r tá s i m u n ­
k a  végzését. V. F.

ZSÁMOLY MOSÓGÉPHEZ
B ár a h azán k b a n  k ap h a tó  m osógépek 

ún. k e ttő s sz igete lésse l k észü lnek , még a 
leg jobb  sz igete lőanyag  is m egh ibásodhat. 
I lyen  ese tek b en  tesz nagy  szo lgálato t az 
a lább  ism e rte te tt  ,.zsám oly” . E zenkívü l jó l 
h aszn á lh a tó  v illan y sze re lés i m u n k ák n á l 
is.

A zsám oly lényege a H áz ta rtá s i B oltok­
ban k a p h a tó  ro v á tk o lt fe lü le tű  37 X 65 
cm  m é re tű  gum iszőnyeg . Ez azonban  ön­
m agában  nem  so k a t ér, m e rt a he ly iség  
pad ló ján  levő vízréteig ,.fe lk ú sz ik ” a 6—7 
m m  v astag  szőnyegre , és a szőnyeg nem  
szigetel többé. E zért 2 X 2  cm -es lécből 
(k ap h a tó : D ekorációs Á ruház, F eh é rh a jó  
u.) rácso t k ész ítü n k  m egfelelő m éretben . 
A lécek illesz tése  csapo lássa l vagy  szege­
lésse l tö rtén h e t.

A rácsra  15-ös k á rp ito s  szegekkel sze­
gezzük  fel az á r ra l  m ár e lő ly u k asz to tt 
szőnyeget. A rács  sa rk a ira  a lu l 1—1 db 
ún. WC g u m iü tköző t h e ly ezü n k  el facsa ­
v a ro k k a l.

A gum irészek  fe lszere lése  e lő tt ne 
fe ledkezzünk  m eg a farács igen  gondos 
a lap o zásáró l és m ázolásáró l.
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PI PÁBA VALÓ
\ j K ö z i s m e r t ,  hogy a  p ipások  bosz- 

\  sz^nko<inak, h a  a  p ip ad o h án y
VJK  n agyon  k isz árad  és tö rék en n y é  

'S  vá lik , po rlód ik . Az ily en  össze­
tö rő d ö tt e lpo rió d o tt p ip a d o h á n y t n em  jó 
szívni.

Régi n ép i tap asz ta la to k b ó l, s a  m o d ern  
d o hánykeze lé si e ljá ráso k b ó l m erítv e  a 
k övetkező t tan ácso lju k  a  p ipázóknak .

B árm ily en  d o h án y t is sz ívnak , re n d k í­
vü l ke llem es a ro m á jú v á  leh e t te n n i azt, 
ha  a lm á n a k  a h é já t lehám ozzák , —- m ely 
az a lm a  h úsábó l is ta r ta lm a z  egy k ev e ­
se t — s n éh án y  sze le tke  h é ja t  b e le tesznek  
a  d o hány  közé, s az egészet egy jó l záró  
dobozba helyezik . A d o hány  k ö zö tt levő 
a lm ah é j á llan d ó an  m egfelelő  n edvesen  
ta r t ja  a  do h án y t, ezálta l nem  válik  tö ­
rék e n n y é  és nem  porlód ik , am e lle tt elő­

ny e , hogy nagyon  kellem es a ro m át ad  
a  d o h án y n ak  igen röv id  idő alatt« T er­
m észetesen  nem csak  dobozban, hanem  
a  szokásos p ipado h án y -zacsk ó b an  is 
ugyan így  e lta r th a tó  az a lm a h é jja l n ed ­
v esíte tt és szagosíto tt dohány .

A fen ti m ódszert m ég k i le h e t egészí­
ten i úgy  is, vagy  csak  m ag áb an  a lk a l­
m azva, hogy 100 g ram m  dohányhoz egy 
k áv ésk an á l m ézet c sep eg te tü n k , s azzal 
jó l ö sszek ev e rjü k . A m éz m ag a  is a ro ­
m ássá  teszi a  d o h án y t, s am elle tt sz in tén  
m egfelelő  n ed v esség ta rta lm a t kölcsönöz 
á llan d ó an  a  d o h án y n ak .

M indkét e ljá rá s  fiz ikokém ia i a lap ja , 
hogy  az a lm ah é jb an  és a  m ézben  is o lyan 
szerves v eg y ü le tek  v an n ak , m ely ek  a  le ­
vegő nedvességé t m ag u k b a  tu d já k  szívni 
(h ig roszkóposak). A d o h án y b an  v iszont 
n incsen  m eg ez a tu la jd o aság .
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OKULÁR

REDUKTOR

CSAVAR

CSÚSZÓSZCRKEZET

— ALAPLAP 

1 .  3 Z . ábra

M enjünk sorba, alkatrészek szerint!
Az o k u lá rt (tubust) elkészíthetjük réz 

Vágy alum ínium  csőből. A  lencse tartó 
rázz kisebb átm érőjű legyen  és a kettő  
közé filcet tegyünk, hogy csúsztatható  
legyen egym ásba. Ez a m egoldás az éles­
ség-beállításhoz fontos. Az okulár len­
cséjét az Uránia B olt árjegyzéke szerinti 
M ii, 2017 , .  . 2041, vagy az ezres szám ok  
kOZUl válasszuk ki.

A  p rizm a  ta r tó t  rétegelt lem ezből ké­
szítjük. A csőnek  m egfelelő átmérőjű  
lyukat vágunk a közepébe, s  perem et 
készítünk rá. Ezt hozzáerősítjük a cső- höz, úgy, hogy a lem ez szélesebb legyen  
m int maga a prizma. (3. sz. ábra B.) Ma-

ßt a prlzmatartót készíthetjük  műanyag- 
t. fém ből, vagy rétegelt lemezből. 
A  prlzm atartó-lem ez ugyanolyan nagy, 

m int az alatta levő lem ez. A prizm át a 
lam ez közepére helyezzük, körülrajzoljuk  
és en n él valam ivel kisebb téglaalap  
alakú Idomot vágunk ki. Efölé kerül a 
prizma. A lem ez két szélére vékony csí­
kot erősítünk, a prizmák fixálása céljá- 

M L
A z íg y  elkészített lem ez fogja tartani 

S prizm ákat. (3. az. rajz I. pontja.) A 
pri im ákat vékony, de erős fém lem ez  
tartja, m elyeket úgy hajlítunk meg,

am int azt a 3. sz. rajz C. pontja mutatja. 
Az ebben helyet foglaló prizmákat az 
előbb em lített rajz D. pontja alapján  
rögzítjük kis filc alátéttel. Az egész 
prizmatartót belülről matt feketére fest­
jük. Ez a festés általában vonatkozik a 
mikroszkóp m inden alkatrészére, ahol 
fénysugár fog áthaladni. Az okulár-csú- 
szórész elkészítéséhez ugyanolyan hosz- 
szú és Széles lem ezt használjunk mint a 
prlzm atartóhoz és m éreteit a 3/C. Jelű 
hajlított lem ez szerint választjuk meg. 
Az okulár-csúszó azért szükséges, hogy  
a szem távolságot be tudjuk állítani. A 
csúszót a 3. sz. rajz E. pontja szerint ké­
szítsük el. A két prizma fö lé  a csúszón  
két ny ílást vágunk 3. sz. rajz H. pontja 
alapján. Az okulárcsövet ha lehet réz­
lem ezből készítsük és forasszuk be úgy, 
ahogy azt a 3. sz. rajz G. pontja mutatja.

A m ikroszkópcső lehet rézből, vagy  
alum ínium ból, illetve m űanyagból is. 
Lehetőleg 3—6 cm -nél n e  legyen  hosz- 
szabb, m ert a távolságot a prizmarend­
szer és az okulár optikai viszonyai m eg­
hosszabbítják.

A m ikroszkóp-állványt az 1. sz. rajz 
m utatja, de m ás formában is elkészíthető. 
Lényeges, hogy a tárgyasztalt kellő hely­
zetben tartsa és dönthető legyen a ké­
nyelm es m ikroszkópba való nézés miatt. 
Anyaga kem ényfa, vagy m űanyag lehet.

K o ro n g ta rtó -tu sk ó , m elyet fém ből ké­
szítünk és a m ikroszkópcsőhöz erősítünk. 
Egy szintben álljon a cső alsó részével. 
M enetes lyukat fúrunk bele és ebbe csa­
varozzuk be áz  objektívtartó korongot.

Az objektlvtartó korongot fém ből, vagy  
rétegéit lem ezből készítsük  el. Sugara 
egyenlő legyen  a korongtartó-tuskó kö­
zéppontjától, a eső  széléig. M egkeressük  
a cső középvonalát, s  ezer» a vonalon át­
lós Irányban négy olyan nagyságú lyukat 
furunk, m ely m egegyezik az objektív- 
tartó átm érőjével. Ebbe a négy lyukba 
beleszorítjuk az objektívtartót.

O b jek tív ta rtó , m elyet az okulártartó­
koronggal együtt házilag elkészíten i nem  
tudunk, ezeket esztergáltatni kell. Az



ubjektivtartó átm érője ugyanolyan n agy­
ságú, m int a korongon k ifúrt lyuk. Belső  
furatának nagysága m egfelel az objektí- 
vek  átm érőinek. Az objektívlencséket 
szintén az Uránia Boltban szerezhetjük  
be, 3010,5011. . . 5023 számú közeire kor­
rigált ragasztott lencsék . Ha ezekből a 
lencsékből kettőt vagy többet egym ásra 
helyezünk, úgy a közös fókuszuk rövl- 
debb lesz. A közös fókuszt az alábbiak  
alapján szám íthatjuk ki:

F1 +  F ,-D
amiből F | az egyik  lencse, Fj a másik  
lencse fókusza, D a két lencse közötti tá­
volságot jelöli. A m ikroszkóp nagyításá­
nak m értékét kiszám íthatjuk az alábbi 
módon:

^  __ Tubushossz'250 
F |.F ,

Ha a m ikroszkóp elk észítésénél a tubus­
hosszt akarjuk kiszám ítani, akkor a tel­
jes csőhosszból levonjuk a lencsék  gyúj­
tótávolságát.

A tárgyasztalt szintén m űanyagból vagy  
rétegelt lem ezből készíthetjük. Közepébe 
lyukat fúrunk és két rugót illetve rugó­
lem ezt erősítünk rá, m elyek  a tárgyle­
m ezt fogják tartani.

A tárgyasztal csúszószerkezetét a 2. sz. 
ábrán találhatjuk. Sínszerű hornyolt fe­
lü letén egy rétegelt lem ezből készült kis 
szánkó föl- és fe le ié  m ozgatható. (2. 
sz. rajz C. pont.) Erre van erő­
sítve E. pontban jelölt kis fatömb. 
Erre a fatöm bre erősítjük fel m ajd a 
tárgyasztalt, s  az alsó részére a m egvilá­
gító berendezést. M ozgatási lehetőségét 
D. pontban bejelölt tartóvas adja meg, 
m elybe csá v á it helyezünk. A kis fatömb  
aljából szintén  egy lapos vas áll ki, 
m elynek m enetes furata ezzel a csavar­
m enettel találkozik. (2. sz. rajz G. pont.) 
Az A. pontban jelölt csavar felső  végére  
korongot helyezünk. Ezzel állítjuk illetve  
szabályozzuk fel- és le fe lé  a tárgyasztalt. 
A 2. sz. rajz B. pontjában látható a 
csúszó felerősítési módja az állványhoz.

A csavar a lsó  és felső  végét körben le­
reszeljük. Ez a k ét vég  jön az ún. szög­
vasba majd. (2. sz. rajz D. p on t)

A kondenzor-tartó lencseházba helyez­
zük lapos fe lével le fe lé  a kondenzor-len- 
csét. E helyett használhatunk régi fén y­
képezőgép objektívtartóját is, m elyben  
egyúttal fényrekesz is van.

Lámpaház, m ely kis csőből áll és izzót 
helyezzünk bele. Az izzót parafadugóba 
helyezhetjük  és a vezetékeket forrasztás­
sal erősíthetjük az izzó végeire.

Reduktor, m elyről a hálózati feszültsé­
get az izzó m egfelelő feszültségére transz­
form áljuk át.

A m ikroszkóp alaplapja kem ényfából 
készül.

A m ikroszkóp elkészítéséhez szükséges 
lencsék, kondenzorok, prizmák beszerez­
hetők az Uránia Boltban, Lenin krt. 96., 
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Mind az egyenesvágóhoz. mind a re­
césvágóhoz alaplapot készítünk, akár k e­
m ény, akár puhafából. Az alaplap hosz- 
sza 150—170 mm, szélessége 100—110 mm, 
vastagsága 20—30 mm.

Ezt az alapot ki lehet úgy képezni, 
hogy cserélhetők legyenek a vágókések. 
Az alaplap szélére kerül a vágóéi, am ely  
készülhet vaslem ezből is, acélból is. A 
vágóéit két végén kifúrjuk és sü llyesz­
tett fejű csavarral az alaplaphoz rögzít­
jük. Az alaplap szélére teljes hosszúság­
ban egy celluloidlapot csavarozunk, 
m elynek széle m ajdnem  ráfekszik a vá­
góéi szélére. A vágóéi élét köszörüljük  
kissé ferdére. Az alaplap m ásik felére 
egy tengelytartót szerelünk, am ely ál­
lítható és flxre is szerelhető.

Ezután elkészítjük a fővágót a nyéllel. 
A fővágó lehet egyenes, vagy köríves. 
Az egyenesvágót készíthetjük 1—2 m m-es 
vaslem ezből és az élét szintén k issé fer­
dére köszörüljük. A vágóéit vasrúdra 
vagy laposvasra erősítjük, csavarozzuk. 
A rúd vagy laposvas végét a már elké­
szített tengelyre szereljük, m ely az alap­
lapon foglal helyet. A vágóéllel felsze­
relt rúdnak vagy laposvasnak másik  
végét elkeskenyítjük és fából vagy m ű­
anyagból fogót szerelünk rá. A fővágóél 
tartó tengelye kissé alacsonyabban lehet 
m int az alapon levő vágóéi síkja.

Nagyon érdekes vágóéit készíthetünk  
használaton kívüli vagy új fém fűrészlap­
ból. Mind az alap, mind a fűvágóél fű ­
részlap, m elyeket úgy szerelünk össze, 
bogy záráskor az egyik  vágóéi fogai a 
m ásik vágóéi fogközeibe illeszkedjenek. 
Ilyen  kialakítás m ellett újszerű apró re­
cézést nyerünk a képek szélezéséhez.

A köríves vágóéi aljára rákarcoljuk a 
m intát és kireszeljük. Az alapon levő  
vágóéit a fűrészfogú vágóélhez hasonlóan  
m int a tővágóél negatívját képezzük ki, 
illetve reszeljük ki. Az alaplap alá négy 
sarkon gum igyűrűt erősítünk, a fővágóél 
alá szintén — ütközőnek.

V. 0 .
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ELŐHÍVÓ m e l e g ít ő
Az ig ényes fo to am atő r te rm észetesen  

m aga készíti pozitív  k ép e it is. A pozi­
tív  előh ívó  hőm érsék le te , a  n egatív  h í­
vóéhoz hason ló an  tág  h a tá ro k  közt vál­
to z ta th a tja  az o ldat k a ra k te r isz tik á já t, 
v ise lkedését. Az egyes recep tek  adata i 
közt m e g ta lá lju k  a legkedvezőbb  é li,h í­
vási h ő fo k o t is. Ez a h ő m érsék le t 
1B—25 C° közt vá ltozik  az o ldat össze­
té te lé tő l és a k ív á n t e redm ény tő l fü g ­
gően.

Ig en  sok am a tő r fű te tle n , vagy gyen­
gén fű tö tt he ly iségben  (fü rdőszobában) 
dolgozik, aho l a  hívó h ő m érsék le te  m ég 
az a lsó , 1B C°-os h a tá r t  sem  éri el. Az 
előhívó lassan , nehézkesen  dolgozik, nem  
szép a  pozitív  kép  sz íne (gy ak ran  zöl­
d es-sá rg ás szürke) és a g radáció  sem  
m egfelelő.

A fen ti nehézségeket k e rü li el az 
a m a tő r , h a  m egép íti az ism e rte te tt  m e­
legítő t. Az előh ívás m eg g y o rsu lt m enete , 
a szép sz ínű  és csillogó tó n u sú  pozitív  
k ép ek  k á rp ó to ln a k  a b e fe k te te tt  id ő é rt 
és pénzért.

Az Ism erte te tt m elegítő  24X30 cm m é­
re tű  e lőh ívó tá l részé re  készül. 220 V-os 
feszü ltség re , e lkész íthe tő  azonban  m ás 
m ére tb en  is.

L egelőször szü k ség ü n k  van 2 db 
310X350 m m  nag y ság ú  5 m m  vastag  e te r­

n it  lem ezre. A két lem ezt az 1. és 2. 
áb ra  sz e rin t k ész ítjü k  el.

E zu tán  a 3. á b ra  szerin ti borítólem ezt, 
c s in á lju k  m eg, 1 vagy 1,5 m m  vastag  
lágy a lum ín ium  lem ezből. Az elkészü lt 
b o rító lap o t lap u n k  k o ráb b i szám ában  is­
m e rte te tt  m ódon eloxálássa l te h e tjü k  el- 
lená lló b b á  és te tsze tősebbé. A rajzon 
m egjelö lt, az összefogó c sav aro k  részére  
szolgáló 6 m m  0  fu ra to k a t a k é t e te r­
n it és az a lum ín ium  lem ezbe egyszerre  
fú rju k .

A bo ritó lem ezen  levő 6 m m  0  fu ra to k ­
n á l a csav a rfe jek  részére  szükséges 
sü llyesztést k ész ítjü k  el azu tán  oly m ó­
don, hogy k a lapáccsal, eny h e  (ltögetéssel 
a lapos fe jű  c sav a rt b e sü lly e sz tjü k  színbe 
a lem ezbe. (4. ábra.)

M ost követk ez ik  a fű tő te st elkészítése. 
16 m  e llen á llásh u za lt v ásá rlu n k  és ab ­
ból a m erik án e rb e  fogott 1,5 m m -es 0  
kö tő tű re , vagy acé lh u za lra  csavarva  sp i­
rá lis t k ész ítünk . Ü gyeljünk  a rra , hogy 
az egyes m en e tek  szo rosan  egym ás m el­
lé  k e rü ljen ek , hogy lehető leg  sű rű  sp i­
rá lis t k ap ju n k .

A fű tő te st kapcso lási ra jza  az 5. áb ­
rá n  lá tható . Az á ra m  á th a lad  a három  
so rb ak ö tö tt e llenálláson  és m ivel így  az 
összellenállás a legnagyobb így k ap ju k  
a leggyengébb fokozato t. Az » á -  és ~B-

ELŐHÍVÓ MELEGÍTŐ
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b illenő  k ap cso ló k k a l k iik ta th a tju k  az 
-a «  és »b* e llenállás-szakaszokat és így 
vég ü l m á r  c sak  a »c« szakasz  m arad  
feszü ltség  a la tt. Ez . a fokozat lesz a leg­
erősebb . Egyéb, ip a ri cé lra  készü lt fű ­
tő te s te k n é l a sz abályzás t az ellenállás- 
cso p o rto k  k o m b in a tív  k apcso lásáva l é rik  
el. Ezt a m ego ldást e lv e te ttü k , m ert egy­
rész t kü lön leg es kapcso ló  szükséges 
hozzá, m ásrész t azért, m e r t a bo rító le­
m ez, az előh ívó tál és m ag a  az o ld a t a 
h ő k ieg y en lítést m egfelelően  elvégzi.

A fű tő te s t szere lése  e lő tt a  sp irá lis t 20 
egyen lő  hosszú  rész re  o sz tju k  fel és e l­
k e z d jü k  a befűzést. Ü gyeljünk  arra , 
hogy m inden  so r sim án  és feszesen  fe­
k ü d jö n  fel az e te rn it lem ezre. A kiveze­

té s e k e t nég y  ö sszesodro tt szálból készít­
jü k  és a  szom széd fu ra to n  á th u rk o lv a  
rö g z ítjü k  (6. áb ra ). íg y  az »a« é s  »b« 
szak asz b a  4—4, a  »c« szakaszba  12 sp i­
rá lis  ju t. E zu tán  6 db kb. 8 m m  hosszú 
tá v ta r tó  csövet k ész ítü n k  9 m m  belső 
á tm é rő jű  csőből és egyelőre  csak  a k é t 
kö zép ső  c sa v a rra l ö sszefog juk  a b o rító ­
lem ez és a felső  e te rn it-lap o t. H elyére 
te s sz ü k  a 2 A -es billenő k ap cso ló k a t és 
1,5 m m 2-es so d ro tt m űanyagszigete lésű  
rézv eze ték k e l elvégezzük a b ek ö tés t a 
fű tő te s te k  és a k ap cso ló k  közö tt. Felsze­
r e l jü k  a  alsó  la p ra  a so ro za tk ap cso t, a 
c sa tlak o zó  3X1 m m 2-es g u m ik áb e lt b i­
lin ccse l rögzítve. M ost a k é t fű tő te st-  
c sa tlak o zó  veze ték e t és a fö ldelő  veze­
té k e t  k ö tjü k  b e  a so rozatkapocshoz. To­
v áb b i szere lést a 7. áb ra  sz e rin t végez­
zük . A szere lés b efe jez tével gondosan  el­
len ő rizzü k  k észü lék ü n k e t. A borítólem ez 
elektrom osan nem  érintkezhet feszültség  
alatt álló résszel! A h á ló za ti csatlakozó
20
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vezeték  részé re  ;j eres g u m ik áb e lt hasz­
n á lju n k  védő érin tkezős, ú. h. 2+ 1-es 
v lllásdugóval. A dugaszoló  a ljza t földelő 
é rin tk ező it pedig v ízvezeték i nyom ócső­
re  kössük . A le ír t  m ódszer csak  olyan 
ép ü le tek b en  h asználható , ah o l fém  n y o ­
m ócsövek v an n ak . M űanyag nyom ócsö­
v ek  ese tén  a készü lék  sz igete lésé t foko­
z o tt gonddal végezzük. A borltó lem ez 
alsó  fe lé re  rag asszu n k  vízüveggel csil­
lám lem ezbevonato t.

Még egy tan ács . A készü lék  a h ő á t­
ad ás elvén m űködik . E zé rt ü g y e ljü n k  
a rra , hogy a b o rító lap  sík  legyen. U gyan­
így fon tos, hogy a fém lem ez előh ivó tál 
a lja  se legyen  hom orú .

A m eleg ítő  h aszn á la ta  a fen tiek  alap ­
já n  világos. A rra  ü g y e ljü n k  azonban , 
hogy a h ő m érő n k  a lja  n e  é r je n  a ta r  
fenék lem ezéhez . Ezt gum ilem ezk ék  se­
g ítségével é rh e tjü k  el.

Az első kapcso ló  bek ap cso lásáv a l k é ­
sz ü lék ü n k  üzem ben  van, ez a leggyen­
gébb fokozat. A m áso d ik  k é t k ap cso ló ­
val egy-egy következő , e rősebb  fokoza­
to t k ap cso lh a tu n k .

S á to rh e ly i T am ás

ANYAGSZÜKSÉGLET:

í  db  4'10 X 360 X 1,5 m m  alurrti- 
n tum lem ez,

2 db 350 X 310 X  5 mm eternit- 
lem ez (Beszerezhető: Eternit bolt, 
Lenin körút 94.).

18 ím  0  0,1 mm ellenállás huzal 
220 V-os készülékhez, vagy

18 fm  0  0,14 mm  ellenállás huzal 
110 V -os készülékhez,

1 fm  1.5 mrcű-es sodrott m ű- 
anyagszigetelésű  vezeték.

3 fm  3 X 1  mm3-es gum ikábel 
védőérlntkezős vlllásdugóval,

3 db 2 A -es billenőkapcsoló,
4 db porcelán szigetelőcsiga,
4 db 5 X 50 sü llyesztett fej ű csa­

var,
3 db  5 X 20 sü lly esz te tt fe jű  csa­

var,
7 d b  M5 an y a ,
2 db  5-ös a lá té t,
1 db  k áb e lsa ru ,
4 db  3 X 10 a lum ln ium szegecs.
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Sokszor bosszankodik az ember, 
ha otthon valamelyik bútordarab­
ja megsérül. Gyakran előfordul, 
hogy ráestünk valami élesebb és 
nehezebb tárgyat az asztalra, vagy 
más bútordarabra és azon sérülé­
sek keletkeznek.

Az ilyen kis hibákat könnyen ki­
javíthatjuk ha készítünk ún. folyé­
kony fát, mellyel gyorsan és szépen 
lehet rendbehozni a megsérült bú­
tordarabot. Nemcsak a  bútorjaví­
tásnál, hanem, egy-egy kisebb bú­
tordarab elkészítésénél is nélkülöz­
hetetlen a barkácsoló számára, 
hogy kéznél legyen mindig ai folyé­
kony fa.

Aki már dolgozott faanyaggal, 
az tudja, hogy "abban természet­
adta hibák is előfordulnak, melyek 
az elkészített bútordarab esztétiká­
ját rontják, ezért igyekezni kell 
ezeket folyékony fával eltüntetni.

A folyékony fa elkészítéséhez első­
sorban faliszt szükséges, melyet 
bármelyik faipari üzemből könnyen 
be lehet szerezni, ahol csiszológép 
működik. Fel kell hívni a figyel­
met, hogy igényesebb munkadara­
bok készítésénél, de különösen 
azoknál a bútordaraboknál, ahol a 
fa eredeti színében marad meg 
(nem pácoljuk) lehetőleg ugyan­
azon faanyag lisztjéből, vagy leg­
alább közel azonos színű falisztből 
készítsük a folyékony fát. Ha a 
megfelelő faliszt megvan, akkor 
kötőanyagnak nagyon jól lehet al­
kalmazni filmhulladékot, melyet fel- 
használás előtt a fotoemulziótól mo­
sással meg kell tisztítani. Az ily mó­
don nyert tiszta filmet feldarabol­
juk Is készítünk belőle hozzávető­
legesen 30 százalékos oldatot. (30 g 
filmhulladékhoz ,100 g oldó­
szer). Oldószerként acetont, ecet­
étert használhatunk. Ha már kész 
különböző színűre pácolt bútorda­
rabok javításához akarjuk készíte­

ni, akkor az oldószerbe egy kevés 
szeszben oldódó színezéket teszünk, 
melyet előzőleg alkoholban, vagy 
denaturáltszeszben oldottunk fel.

Nem érdemes a folyékony fából 
nagyobb mennyiséget elkészíteni és 
tárolni, hanem külön-külön a fa­
lisztet és a feloldott filmet tárol­
juk. Esetenként egy kisebb meny- 
nyiséget célszerű összekeverni 
úgy, hogy egy megfelelő edénybe 
30—50 g falisztet .teszünk és eh­
hez annyit adunk a feloldott film­
ből, hogy jól elkeverve egy sűrű 
masszát kapjunk, melyet jól lehet 
kenni a fa felületén.

Az elkészített és megfelelően szí­
nezett folyékony fával a hibákat 
úgy kenjük ki, hogy egy kissé a 
felületből kidudorodjanak — mert 
száradás közben az anyag zsugoro­
dik — majd teljes száradás után 
finom csiszolópapírral lecsiszoljuk.

Ha az elkészített folyékony fát 
nem használjuk fel egyszerre, ak­
kor jólzáró fémdobozban eltarthat­
juk úgy, hogy a tetejére egy kevés 
oldószert — acetont — öntünk, 
mely meggátolja az anyag kiszára­
dását, mely ezáltal használhatat­
lanná válna. Z. T.

S í
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M indig nagy öröm et okoz 
a családnak, ha egy-egy  
szép és hasznos bútor­
darabbal gazdagodik laká­
sunk. Ilyen kisbútor a 
m ozaiklapos tálalóasztalka  
is. E lkészítése kevés anya­
got, de igen gondos, aprólé­
kos munkát igényel. Tehát 
elsősorban azok fogjanak  
hozzá, akik a szép és hasz­
nos bútorért vállalkoznak  
a több munkára.

E lk é s z í t j ü k  a z  a s z ta l t

Először az alkatrészeket 
szabjuk le. Az 50 X 80 cm -es 
asztallapot bútorlapból is 
kivághatjuk, de legjobbnak  
tartjuk, ha két 5 m m-es 
réteges lem ez közé jó erő­
sen beenyvezünk egy fa­
rostlem ezt. Így biztosíthat­
juk legjobban, hogy a lap 
száradás után se vetem ed­
jen meg.

A lábakat tartó alsó'' ke­
retet 5 cm széles, 3 cm vas­
tag kem ényfából vágjuk ki,

saroklllesztéssel erősítjük  
és enyvezzük. Az asztallap  
alsó részére enyvezzük jó 
erősen, és felü lről 10—12 
darab sü llyesztett fejű  fa­
csavarral erősítjük meg. A 
lábakat 5X3 cnv-ea k e ­

m ényfából vágjuk ki, és le­
felé  vékonyítva, a végét 
20—23 em -es darabon foko­
zatosan el vékonyítjuk  és 
körülbelül 2 cm  átmérőjűre 
legöm bölyítjük. A l_ábakat 
úgy helyezzük b e ,” hogy 
k issé k ifelé álljanak. A 
rögzítésnél < kétoldalt klfü- 
részelünk egy-egy darabot, 
hogy pontosan Illeszkedjen, 
majd jó erősen az alsó ke­
rethez enyvezzük, és két­
oldalt facsavarokkal meg­
erősítjük.

Végül a szegély lécet vág­
juk ki, 2,5X1 cm -es ke- 
m ányfából és enyvvel az 
asztallap oldalához erősít­
jük úgy, hogy a felső széle 
légyért magasabb az asztal­
lapnál. Ide ragasztjuk majd 
a m ozaikokat. A szegélylé­

cet, az alsó keret külső ol 
dalát és a négy lábat vllá-* 
gos színűre — vagy a töb­
bi bútor színéhez hason­
lóan — fényeztük .

M o z a i k o k  f e l r a k á s a

Ezután következik  a 
m unka legnehezebb. de 
legszebb része, a m ozaik­
díszítés. Többféle m egol­
dásban lehet elkészíteni. 
Fontos azonban, hogy m eg­
felelő  ragasztóanyagot be­
ágyazó m asszát szerezzünk  
be. Legjobban m egfelel 
erre a célra fenocol, Ug- 
nocol vagy hasonló ra­
gasztóanyagok, végső eset­
ben a PVC-ragasztó. (A 
közeljövőben az Ezermes­
ter Boltban többféle mű­
anyagragasztót hoznak for­
galomba.)

Az elkészített mintadarab 
mozaik díszítése az Ezer 
m ester Boltban vásárolható  
színes, m űanyag borítású 
lem ezből való. A kis mo-



zaíklapokat aprófogú fű­
résszel vágjuk ki, nehogy  
a m űanyagréteg m egrepe­
dezzen. M éretei: 20 mm szé­
les és 20, 40 mm hosszú. Az 
asztal szélén  körbe 20 
m m -es csíkot ragasztunk. 
A m ozaiklapok ledarabo- 
lása után cslszolópapírral 
a lapok valam ennyi olda­
lát lecslszoljuk. Az asztal­
lapot ragasztóval bekenjük  
(csak kisebb darabon, ne­
hogy a lap ok  felrakása  
előtt m egszáradjon), és a 
m egcsiszolt m ozaiklapokat 
tetszés szerinti mintákban  
felrakjuk. K észíthetjük
még a m ozaikborltást úgy  
is, hogy az asztallapot azo­
nos m éretű papírral leta­
karjuk, geom etriai ábrákra 
osztjuk. A rajzokat m eg­
szám ozzuk, rárajzoljuk a 
színes, m űanyag borítású  
lapra, kivágjuk, lecsiszol­
juk  és eredeti sorrendben  
felrakjuk, illetve ragaszt­
juk az asztallapra.

A lap teljes felrakása  
után sűrű, beágyazó m asz- 
szával (esetleg ragasztóval 
kevert gittel) az Illeszté­
seknél lévő n y í’ásokat be- 
töm ködjük, m ajd m ég a tel­
jes száradás előtt simára 
csiszoljuk.

Szép m ozaikot készíthe­
tünk sz ínes üvegcsem pék­
ből vagy egyéb színes mo­
zaiklapokból is. A  lapok  
felrakását itt is  hasonlóan  
végezzük, ez azonban már 
lényegesen  egyszerűbb fel­
adat, nem  szükséges a vá­
gás, csiszolás.

M odem  m ozaikot készít­
hetünk m ég úgy is, hogy a 
színes üvegcsem péket, mo­
zaiklapokat összetörjük, 
összekeverjük  és úgy rak­
juk fel az asztallapra, m eg­
felelően illesztve az egyes  
darabokat. A  felrakás után 
fennm aradt nyílásokat ra­
gasztóval kiöntjük, majd a 
felesleget lekaparjuk.

A ragasztás teljes szára­
dása után m áris haszná­
latba vehetjük  az asztalkát, 
m elyet esetenként le  is 
m oshatunk. Az asztalka 
szélén kiálló szegély lécek  
pedig m eggátolják az edé­
nyek  lecsúszását.

Dobos Ferenc

Aprófogú fűrésszel vágjuk a mozaik- 
lapokat, m ert így nem  sérül meg a mű­

anyagréteg

M ozalklapok m inden oldalát m eg kell 
csiszolni

2It

A lábak Illesztése az alsó kerethez



Most egy olyan fürdőszo­
bába való polc elkészítését 
írjuk le, am elyet bizonyá­
ra sokan használni udnak; 
két polca van, rajta lehet 
tárolni a m osdó- és m osó­
szereket, szappant, sziva­
csot, fogm osó poharat, az 
alsó törülközőtartón a tö­
rülközőket stb. A polc 
anyaga 1,5 cm  vastag fe­
nyő- vagy egyéb puhafa­
deszka. A polc m éreteit 6s 
összeállítási rajzát az ábra 
m utatja. A sarokkötéseket 
m indenütt fogazással csi­
náljuk. A fogazást lyukfű- 
résszel, vagy ha az nincs, 
lom bfűrésszel, fém vágó él- 

. le l vágjuk ki. A törülköző­
tartó elkészítése az ábráról, 
m inden külön magyarázat 
nélkül Is, érthető.

Hogyha üveg-tolóablakot 
akarunk csinálni, akkor 
egyszerűbb, ha nem  vá­
gunk hornyot a deszkába, 
hanem a M odellező Bolt­
ban időnként kapható 5X5 
mm keresztm etszetű, sim á­
ra csiszolt faléceket szöge­
lünk a polc belső perem é­
re, az ábra szeri it. A lécek  
közti két árokba 1 csúszik a

rÖRÜLKÖ/Ó'MRrÓ

két tolóüveg. Hogy az üveg  
jobban, biztosabban álljon, 
az A, B és a D alkatré­
szekre egym ás felett két 
sor lécet szegelünk fel. Ma­
ga a tolóablak 4 mm vas­
tag, hom ályos vagy m intás 
üveglap, m éretei 40X 40 cm. 
A polc hátlapja furnér, 
szintén a M odellező Boltban 
kapható (80,— Ft-os négy­
zetm éterenkénti árban).

Mivel körülm ényes min­
dig az ablakot tologatni, 
egyszerűbb — és olcsóbb  
—, ha az ablakot elhagy­
juk. Ez esetben term észe­
tesen a perem léceket sem  
tesszük fel.

Most már csak a festés 
van hátra. F estés előtt m ég  
egyszer alaposan csiszol­
juk át az egész polcot

dörzspapíiral. különösen a 
kiálló oldalsó nyúlványo­
kat. Ezek utón először so­
vány olajfestékkel bőven  
fessük  be a polcot, de na­
gyon ügyeljünk arra, hogy  
nehogy a festék a függőle­
ges részeken m egsurran­
jon, m ert ez elcsúfítaná  
polcunkat. Ha ez m egszá­
radt — körülbelül két nap 
m úlva —, szintetikus zo­
m ánccal vékonyan még 
egyszer befestjük a polcot 
halványokker, fehér, hal­
ványzöld vagy kék stb. 
színre. Ha két nap múlva 
m ég néhol átütne az első  
festés, harmadszor is na­
gyon óvatosan, vékonyan  
befestjük. Ü gyeljünk arra, 
hogy az átfestésnél telje­
sen  ugyanaz legyen  a fes­
ték színárnyalata, külön­
ben polcunk foltos lesz. 
Ha ez a réteg is m egszá­
radt, felszegelhetjük a két 
akasztólem ezt a hátára, 
majd a polcot a kijelölt he­
lyen a falhoz tartva, ceru­
zával m egjelöljük a két 
akasztóíem c'. helyét a fa­
lon. A Jelzett helyeken  
5X5X5 cm kiterjedésű göd­
röt vésünk a falba, a gö­
dörbe puhafa-darabba vert 
kam oókat gtoszelünk. és 
másnap már fel is  akaszt­
hatjuk ezekre a kampók­
ra új polcunkat. Jó m un­
kát!

Balog Dénes,
a Cházár utcai 
általános iskola  

VII. osztályos tanulója
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KíRi íesték -, lakkréteg 
eltávolításához hasznot 

szerszám ot rögtönözhetünk  
egy téglalf.p alakú fablokk­
ból, am elyre fém szita  
(szúnyogháló) darabot sze­
gelünk. Ha szerszám unk­
kal m egdörzsöljük a befes­
tett felületet, a fémszita  
összetöri, fellazítja és le­
pergeti a régi festék-, lakk- 
réteget — jobban, mint a 
spatula vagy a drótkefe.

Csőbefogás csavarokkal
A m egm unkálásra kerülő 

csődarabot közism erten ne­
héz befogni az egyszerű sa- 
túba. ím e, egy egyszerű fo-

CSUKLÓSPÁNTOK 
HELYÉNEK KIÉGETÉSE

A kism éretű csuklóspán- 
tok besü llyesztését ponto­
san kivésn i a faalkatrész­
ben m eglehetősen nehéz 
feladat. Kevesebb fárad­
sággal elkészíthetjük a 
pontos m éretű besüllyesz- 
tést, ha vésés helyett k i­
égetjük a faalkatrészt. Eh­
hez egyszerű szerszámra 
van szükség: egy 6 mm át­
m érőjű fémrúdra, am elynek  
egyik végére fogantyút erő­
sítünk, a másikra pedig  
m enetet vágunk. Ezután 6 
m m -es fém lem ezből a esuk- 
lóspánt talpával azonos 
nagyságú téglalapot vágunk

ki, közepére m enetes fura­
tot készítünk, s a fémrúd  
m enetes v é g e t t  csavarjuk. 
A továbbiakban a faalkat­
részben ceruzával pontosan  
előrajzoljuk a besüllyesztés 
helyét, m ajd a m egtüzesí- 
tett fém lem ezdarabot az 
előrajzolt helyre szorítjuk.

N E M  S É R Ü L H E T  M E G  A M U N K A D A R A B
Bosszantó, ha behajtás 

o U M I-  I i közben a csavarfej hasí-
BELSO  I I tékjából kiugrik a csavar-

húzó, s hegye felkarcolja, 
m egsérti a m egm unkált 
munkadarab felületét. El­
kerülhetjük ezt, ha kerék­
pár- vagy autóbelsőből ki­
vágott. középen behasított 
gum ilem ezt húzunk a csa­
varra — a védőlap felfog­
ja a félreszaladó csavarhú- 
zot. Am ikor azután a csa­
vart már behajtottuk, szét­
húzzuk a hasítékot, s  le­
em elhetjük a védőlapot a 
csavarról,

HOM ORÚ FELÜLETEK CSISZOLÁSA
Homorú felü letek  csiszo­

lásához hasznos segédesz­
közt készíthetünk egy kis 
átmérőjű, m integy 10 cm  
hosszúságú kem ény mű­
anyag csodarabból, am ely­
nek palástját hosszirány­
ban felhasítjuk, s a csiszo­
lópapír végét a hasítékba 
csúsztatjuk. Csévéljük kö­
rül ezután a csiszolópapírt 
a csövön, $ szabad végét is 
bújtassuk be a hasítékba

C s a v a r o z á s  s z ű k  h e ly e n

gás. am ellyel segíthetünk a 
bajon: a cső m indkét olda­
lára két-két csavart helye­
zünk — a csavarok között 
azután szilárdan befogható  
a cső a satúba. De vigyáz­
zunk: ne szorítsuk össze  
túlságosan a satúpofákat, 
m ert a csavarm enetek  
könnyen m egsérthetik a cső 
falát, ott maradhat a nyo­
muk, s ez nem használ a 
csavaroknak sem.

A nehezen hozzáférhető  
helyeken csavart Behajtani 
közism erten sok  vesződség- 
gel jár. Könnyebb a mun­
ka. ha erre a célra vékony  
acéllaprúgóból különleges 
csavarhúzót készítünk. A 
rajz szerint kialakított rú­
gólapot ívben m eghajlítjuk, 
s végeit a csavarfej hasíté­
kába szorítjuk, Most már 
kényelm esen  a helyére il­
leszthetjük a csavart — a 
hasítékban m egfeszülő rú­
gólap biztosan tartja, am íg  
i  furatba hajtjuk.
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— ím e, már kész is az egy­
szerű szerszám homorú fe­
le le tek  csiszolásához.
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V an a  zsebem ben  egy 

gom b. M it leh e tn e  
vele  kezden i? Nos, az 
e ze rm es te r  keze ügyé­

be  n em csak  gom b akad , 
h an em  egy befő tt-lekö tőző  
gum i Is, ez m á r  sokféle­
k ép p en  h asznosítha tó . Laci 
az ö sszesodort sz ám tan p u s­
k á t fo g a tja  vele, Ica  a ló­
fa ro k -frizu ráh o z  h aszn á lja , 
P é te r  ped ig  k é t u j já t  dug­
ja  bele , k ifesz íti és U -alak- 
ra  sodort, k em én y  p ap irg a- 
lac s in t lő k i belőle. így  
lő tte  k i kezem ből csú z lijá ­
val a léggöm böt, am ely  n a ­
gy o t p u k k a n t. N o v á rj csak  
— g ondo ltam  —, ez t m ost 
v isszaadom . S e ttő l a tö r ­
tén e lm i p illan a ttó l kezdve 
sz ám ítju k  az ö tle t születé­
sén ek  Idejét.

M űködnek  az a g y tek e r­
csek, és m ű k ö d n ek  az u j­
jak . A gom b felső  k é t ly u ­
k án  az egy ik  befő tt-kö töző  
gum it, a m ás ik a t a m ásik  
k é t ly u k o n  p árh u zam o sa n  
á tfű zzü k . V ékony  acé ld ró t- 
ból jó k o ra  U -alako t h a j­
l í tu n k  m eg, hogy  egy név- 
jeg y b o ríté k b a  kényelm esen  
belefé rjen , hozzászám ítva 
m agasságához a gom b á t­
m érő jén ek  felét. A gom bot 
k ö rb e fo rg a tju k , am íg  csak  
a gum i n y ú lása  engedi. Az­
tá n  az egészet k é tsze r  ak­
k o ra  k a r to n  közé fog juk , 
m in t a n év jeg y k á rty a , és 
e lhelyezzük  a b o ríté k b an , 
íg y  a  gom b leszorítva  m a­
ra d  addig , am íg  P é te r  b a ­
rá tu n k n a k  — vagy m ásn ak  
— a p ostá s k i nem  kézbe­
síti. C sak  k á r , hogy ilyen -
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k o r  n e m  lá t ju k  a c ím zett 
m eghökken t, I jed t képét.

A hány  ötle t, anny ifé le­
k ép p en  tám ad  ag y u n k b an  
és va lósu l m eg. A jó  ezer­
m es te r  a rró l Ism eretes, 
hogy m inden  k is h u llad é ­
k o t gondosan  e lrak tá ro z , 
m ert nem  tu d h a tja  előre, 
hogy m ik o r  lesz éppen  
a r ra  szüksége. P é ld áu l 
m ire  való  egy eldobott, 
összegubancolt, 25 cm  hosz- 
szú d ró t?  H ajlítsu k  csak  
m eg h a jtű a la k ra  és he lyez­
zük be lü lrő l úgy a k ilincs­
re . hogy a tö v ére  sim uljon  
a  h u ro k . K ét végét pedig 
á tfű zzü k  a ku lcs fe jén . így 
a  k u lcso t e lfo rd u lás ellen 
b iz tosíto ttuk , nem  le h e t 
m ár k ív ü lrő l k ilökn i.

H a egy a lu m ín iu m  vagy 
vörösréz d ró t m in d k é t végé­
re  egym ástó l k ö rü lb e lü l 100 
m m  távo lság ra  k é t-h áro m  
sp irá lt h a jlítu n k  15 m m  á t­
m érővel, a k k o r  egy o lyan 
h á z ta r tá s i eszközt k ap u n k , 
am ely e t a kés éle elé h e ­
lyezve, egyen le tesen  és vé­
k o n y an  sz e le te lh e tjü k  a 
hag y m át, a b u rg o n y á t, a 
kápo sz tá t, zöldséget stb.

T öbb száz fo rin t é r ték ű  
m ű sz e rt is  pó to lh a t p é ld áu l 
egy e lh aszn á lt v illan y k ö rte  
— ha b a ro m éte rt b a rk ácso ­
lu n k  belő le. T udvalevő, 
hogy eső e lő tt a légnyom ás 
csökken , jó  idő ese tén  pe­
dig n övekszik . íg y  b aro m é­
te rü n k  sz in tén  ezen az el­
ven fog  m űködni.

A v illa n y k ö rté t úgy he­
lyezzük  egy vízzel te lt 
edénybe, hogy  a m egm un­

k á lá s a la t t  á llandóan  víz­
ben legyen . A v illan y k ö rte  
lo m b ik já t a lu l. a bélyegzés 
helyén  k ifú rju k . A fú rá s ­
hoz h egyben  végződő h á ­
rom szögű, vagy göm bölyű 
tü resze lő t h aszn á lju n k , úgy, 
hogy gyengéden  az üveg­
hez n yom va, sa já t tengelye  
k ö rü l fo rg a tju k . Ez a  m ű ­
vele t add ig  ta r t , m íg a víz 
a v illan y k ö rte  légüres te ­
réb e  b eáram lik . M egtörtén­
h e t, hogy fú rá s  közben vé­
le tlen ü l levegővel te lik  m ag 
a  lom bik , vagy  k rjp tongáz- 
zal volt m egtöltve. Ily en k o r 
sz ív ju k  k i a levegőt a lom ­
b ikból és add ig  ta r tsu k  
n y e lv ü n k e t a  ny íláson , 
am íg  a víz a lá  helyezve, a 
víz m egkezdi a beáram lást. 
A v izet csak  add ig  enged­
jü k  a lom bikba, m íg az 
izzószála t ta r tó  d ró to t el 
n em  éri, m e r t az ro zsdá­
sodni kezd, és az ox id ré teg  
a k ifú r t  ly u k  fölé ü leped ik . 
F e lté tlen  ü g y e ljü n k  rá, 
hogy a v illan y k ö rte  vég­
leges fe lfüggesztésénél k i- 
öm lő v ízcsepp  a fú r t  ly u k  
a la tt legyen, m ert ha  fe r ­
dén fü g g esz tjü k  fel, vagy  a 
ly u k a t  fé lre fú r tu k , a k k o r  
a  v ízcsepp  k ijö n  u g y an  — 
ha esőt je lez  —, de a lég ­
n y om ás vá lto zásáv a l nem  
tu d  v isszahúzódni.

P lex ibő l bizsu. Á ttetsző, 
több fé le  ru h áh o z  v ise lhe­
tő k a rk ö tő t leh e t belő le  k é ­
sz íten i, k íg v ó ío rm ára  te ­
kerve . L egelőször a je lleg­
zetes k íg y ő a lak o t m u n k á l­
ju k  m eg. H ossza a k á r  50—60 
cm  Is leh e t. Szélessége a

h asán á l 15 m m , a  fa rk á n á l 
és a n y a k á n á l k ö rü lb e lü l 5 
m m . A  fej m egm unkálása  
u tán  a belső fe lé t n y ak tó l 
a farok ig  három élű  resze­
lővei, vagy fű réssze l 45 
fo k b an  k issé b ek arco lju k . 
Ezt a m űv ele te t jobb  és bal 
Irán y b a n  eg y fo rm án  elvé­
gezzük. A h a sn á l a b ek a r-  
co lások  közö tti távo lság  4 
mm, m ig  a  n y a k n á l és a 
fa ro k n á l egyre  kevesebb . 
Ezzel a m ű v ele tte l a k ígyó­
p ik k e ly é t u tánozzuk . F o rró  
vízbe ta r tv a , gáz- vagy  spi- 
ritu sz lán g  fe le tt á llandóan  
m ozgatva, a p lexi h a jlé ­
k onnyá válik , és te tszés 
szerin ti á tm érő jű  an y ag ra  
c sav a rh a tju k . F e jé t a sp i­
rá lm e n e t irá n y á tó l felfelé, 
fa rk á t  pedig  lefe lé  h a jlít­
ju k  kissé, és h ideg  vízben 
leh ű tjü k . P o lirp a p ír ra l vagy 
fo gkrém m el fén y esre  csi­
szo ljuk . Szem e helyére  
p lex iragasztóval k é t fényes 
követ — s tra ssz t — ragasz­
tunk .

Hol te re m n e k  ezek az ö t­
le tek?

K ik  azok , a k ik  a sem - 
m ire v a ló h ak  látszó , h im m i- 
hum m l d ró td a ra b k á k b ó l k i­
ég e tt h u lla d é k  közt fe le j­
te tt v illan y k ö rtéb ő l ú jra  
h asznos és é r ték es  eszkö­
zöket fab rik á ln a k ?

A G am m a O ptikai M üvek 
tan m ű h e ly éb en  vagy fél­
száz ú ttö rő , fiúk . lányok , 
a XI. k e rü le ti V áll ú ti á l­
ta lán o s  isk o la  ezerm este r- 
szak k ö ré n ek  tag ja i.

Cs. Gy. 
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TRANZISZTOROS ÁRAMKÖRÖK SZERVIZE
III.

A tranzisz to ros kap cso láso k  szám talan  
v ariác ió ja  m ia tt a további h ibakeresési 
e ljá rá so k  m eneté t, fő sz em p o n tja it nem  
álta lán o sság b an , h anem  a d o tt kap cso lá ­
sokon  m u ta tju k  be, k ü lön  az egyenes 
és k ü lö n  a sz u p erk észü lék ek n é l az al&bbi 
szem pontok  sze rin t:

1. Zaj van, de je l n incs,
2. A k im enő  je l gyenge vagy  to rz íto tt,
3. B egerjed t a vevőkészülék .
E gyenes k észü lék  h ibakeresése .
M inden h ib ak e resé sn é l legfon tosabb , a

h iba h e lj én ek  m inél pon tosabb  b eh a tá ­
ro lása . E gyenes k észü léknél ez a rá n y ­
lag  egyszerű , m ert az első fok  u tán  m ár 
h an g frek v en c iás je lü n k  van és az egyes 
fokozatokba fe jha llg a tó v a l belépve a hiba 
helye  m eghatározható .

1. Zaj van , de  je l n incs. (l. ábra.)
1. 1. A T i tra n sz fo rm á to r  2. p o n tja  és 

a fö ld  közé — m iu tán  az e lek tro lit k o n ­
d en zá to rt levá lasz to ttu k  — fe jhallga tóval 
b e lép ü n k . H a n in cs je l e llenőrizzük :

a) a  feszü ltségeket,
b) tek ercsek e t,, tra n sz fo rm á to r t szaka­

dásra ,
c) k o n d en zá to ro k a t zá rla tra ,
dl tran z isz to ro k a t erősítésre .

H a a c—b tek e rcs  m en e tirán y a  helyes, 
a po tenciom éter v á lto z ta tásáv a l a hang­
e rő  a  g erjedéslg  fokozható .

A 2. áb ra  sze rin ti k ap cso lásban  az 
eg y en irán y ítá st a k é t d ióda végl ’án y b an  
igen  nagy  e llen á llás t m é rü n k  o hm m érő­
vel. F ejha llg a tó v a l a k o n d en zá to r és a 
fö ld  közé lép ü n k  be e llenőrzésre .

A 3. áb rán  levő k apcso lás e se tén  első­
so rb an  az e lek tro littk u s k o n d en zá to ro k  
ellenőrzendők . A 100 aF  k o n d en zá to r sza­
k ad ása  n egatív  v isszacsa to lást lé tesít 
c sö kken tve  a fokozat e rősítésé t, zá rla t 
esetén , pedig  a  tran z isz to r  tön k rem en é- 
s-ét okozhatja .

Az 1. és 2. áb ra  kapcso lása ib an  a t r a n ­
ziszto rok  k o llek to rá ram án a k  n agyságát 
a báz isá ram  hatá ro zza  meg. E zért a  bá­
zisfeszü ltséget beállító  e llenállás szaka­
d ásra , m egvizsgálandó.

1. 2. H a a tra n sz fo rm á to r  2. p o n tja  és 
a fö ld  k ö zö tt je le t k a p u n k  a  következő 
fokozat v izsg á la tá ra  m eg y ü n k  át. V issza- 
fo rra sz tju k  a TI. 2. p o n tjá t és a  leválasz­
to tt  T2. 2. p o n tjá ra  lé p ü n k  fe jh a llg a tó ­
val. H a je l n incs, e llenő rzendők : 

a j feszü ltségek , 
b> e le k tro lit k ondenzáto rok .



ej tranzisz to r.
Az erősítő n ek  ez a tran z isz to ra  o sz tó ­

ró l k a p ja  a  bázis feszültséget, am i igen 
nag y  fo k ú  s ta b ilitá s t b iztosít. E nnek  a 
feszü ltség n ek  a  tra n sz fo rm á to r  szekunder 
tek ercsé n  k e resz tü li fö ld e lésé t ak ad á ­
lyozza m eg a  4 gF-os kon d en zá to r. Ha 
n incs je l és feszü ltségm érőnk , az elek ­
tro lit k o n d en zá to ro k  cseré jév e l é rh e tü n k  
el e redm ény t.

E flenálláscsato lású  e rősítő  ese tén  (4. 
áb ra ) az e llenő rzést 1. 2. sz e rin t végez­
zük . F ejhallga tóval a csato ló  k o n d en zá­
to r  bázis felöli v égére  csa tlakozunk .

1. 3. H a a  T2. tran sz fo rm á to ro n  jel 
v an  a te lje sítm én y erő s ítő  foknál e llen­
őrizzük .

a j feszü ltségeket, 
bj hangszóró t, 
ej kond en zá to ro k a t.
A  tran sz fo rm á to rró l csa tlakozó  d ióda 

a  soros e llená llássa l és szű réssé  a ki­
vezérléstő l függő e lő feszü ltséget á llítja

be a bázison. E llenő rzéskor ezt válasz- 
szű k  le.

E llenü tem ű  erősítő  k ap cso lásnál az el­
lenő rzést 1. 3. sz e rin t végezzük. G ondo­
san  e llenőrizzük  a  fo rra sz tá so k a t és e llen­
á llá so k a t szakad ásra .

2. K im enő je l gyenge vagy  to rz íto tt.
A vizsgálato t az 1. a la ttia k  sz erin t vé­

gezzük el.
E llenő rizzük  a te lep feszü ltséget, m ert 

20% feszü ltségesés a  h ib á t o kozhatja .
B e g erjed t a készü lék .
3. B e g erjed t vevőkészülék .
A gerjed és e lhalk u lásb an , fü tty b en  

vag y  b erre g ésb en  je len tkezik .
O ka o lyan  készü lékben , am i m ár jól 

m ű k ö d ö tt:
a) szűnő k o n d en zá to r m eghibásodása.
bj a  k im erü lő  te lep  nagy  belső e llen­

állása.
É pülő  készü lék b en :
a j szűrő  vagy csa to lásm en tes ítő  k o n ­

d en zá to r  h iánya,

bj nem  m egfelelő  a lk a tré sz  és vezeték  
elrendezés,

ej te lep  belső ellenállása.
H a a g erjed és m agas fü tty b e n  je le n t­

kezik , a h ib á t az első fo k ozatban  kell 
keresn i. Szoros v isszacsa to lás vagy  szű rő  
k o n d en zá to r  leválása , szak ad ása  az ok.

A te lepek  belső e llenállása  k im erü lé ­
sü k  a rá n y á b a n  nő. E lé rh e t egy  olyan 
é rték e t, am ely en  előálló  feszültségesés 
m egfelelő  fáz isban  v issza ju tva  gerjedést 
okoz. E n n ek  m eg g á tlásá ra  a te leppel 
p árh u zam o san  50—100 gF  kon d en zá to rt 
kö tünk .

B erregés ese tén  k é t egy m ást követő  
fokozato t a  n eg a tív  ágba helyezett 
500—1000 rh m o s  e llenállássa l és az ellen­
á llás a lacsonyabb  feszü ltségű  p o n tján ak  
40—50 yF-al való leb lokkolásőva l vá lasz t­
ju k  el. M inél k isebb  az e llenállás értéke , 
an n á l nagyobb  k o n d en zá to r  szükséges, 
hogy m egfelelő  sz ü rő h a tá s t é r jü n k  el.

K o llek to rró l a bázis felé m ind ig  rövid 
vezetéke t a lka lm azzunk . H osszú vezeté­
k e t  á rn y ék o ln i kell. Az e lrendezésben  le­
hető leg  az elv i ra jz  e lren d ezésé t köves­
sü k , a készü lék  b em enete  és k im enete  
n e  k e rü ljö n  közel egym áshoz. V ékony 
lógó vezeték  ho rdozható  készü lék b en  ne 
legyen. Az a lk a tré sze k , vezeték ek  üzem ­
közben n e  m o zd u lh assan ak  el.

Józsa G yörgy
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Kelem en Józsefnek, Sajó- 
Iádra: A k árp ito zo tt bú to­
ro k  k ész ítésérő l és a k á r ­
p itozáshoz szükséges szer­
szám okró l. szakfogásokró l 
1958 jú n iu s i és jú liu si szá­
m u n k b an  ir tu n k  M ind a 
rúgós ágybe té te t, m ind a 
rekam lé  k árp ito zásá t — 
am ely rő l levelében  em lítést 
te sz  -  e lkész íthe ti a le írá ­
sok  a lap ján , ___

Ltezlnger Gyula, Buda­
pest: Az E zerm ester régebbi 
szám ait — k ö z tü k  az 1858. 
jú n iu s it  is — m ind  az o r­
szágos, m ind a  m egyei 
k ö n y v tá rak b an  m eg tek in t­
heti. A kétcsöves URH m i­
nőségű  hely i vevők h e ly e tt 
a já n lju k  az 1960 novem beri 
sz ám u n k b an  közölt t r a n ­
zisztoros hely i vevő elkészí­
tését.

Berkes Im rénének, Ho- 
mokzsigerre: az 1957 áp ri­
lisi la p u n k b a n  ism e rte te tt 
szé lm oto r kész ítésé t, ille tve  
fe lh aszn á lá sá t következő, 
m águst sz ám u n k b an  fo ly ta t­
tu k . A m o to rra l fe jlesz te tt 
á ra m o t 4 db 40 X40 m m -es 
(vagy 50 m m  á tm érő jű ) sze­
lén  lem ezzel eg y en irán y íta - 
n i kell. Az eg y en á ram o t az­
u tá n  ak k u m u lá to r  tö ltésre  
(2 db so rb ak ap cso lt ólom ­
cellát, vagy 3 db N ife-akku  
— cellá t stb .), vagy 4,5 V-os 
m odell — m o to rh a jtá sá ra  
leh e t fe lhaszná ln i.

Király Zoltánnak, Buda­
pest: A S onett-te lepes r á ­
d ió tran z isz to ro sra  való á t­
a lak ítása  b onyo lu lt is, k ö lt­
séges is. K észítsen  h e ly e tte  
in k áb b  új tran z isz to ro s ké­
szü léket, m ert az kevesebb  
anyagot, m u n k á t és idő t 
igényel. E rre  jó  p é ldát ta lá l 
la p u n k  1959 m árciusi, áp ri­
lisi, jú liu si, augusztusi, de­
cem beri, 1960 fe b ru á ri és 
m á ju si szám ában .

Tóth Istvánnak, K isber­
zsenyre: Az a lum in ium
eloxálásáró l 1960 ja n u á r i la ­
p u n k b an  ír tu n k . Ezt a szá­
m ot időközben  m eg k ü ld tü k  
ö n n e k .

Tokaji Oszkár, B ékéscsa­
ba : K érd ésé re  m eg k ü ld tü k
30

I  M  ,

p o stán  a  választ — és ez­
ú to n  is m eg ism éte ljük , m e rt 
valószínű leg  m áso k a t is 
é rdekel.

T eh á t — nagy ítógéprő l le ­
vett kép ek  a következőkép­
pen  k a p h a tó k : a lencséről 
k ijö tt  fén y n y a láb  ú tjáb a  
45 fokos szögben á llíto tt op ­
tik a i s íküveget k e ll tenni, 
am elynek  m in d k é t fe lü lete  
egyen le tesen  sim a. A fény  
egy ik  része á tm egy  az ü v e ­
gen, a  m ásik  része  v issza­
verőd ik  és o ldalt k ivetíti a 
képet. A m ásik  m ód szerin t 
az  üveg h e ly e tt félig  á t­
eresz tő  tü k ö r t  he ly ezü n k  el. 
A tü k ö r  híg term észe tű  
ezüst o ld a tta l készül. Félig 
á te resz tő  tü k rö t k észen  is 
leh e t k ap n i Bp., V II., K is­
d iófa u. 16. Ü veges K tsz csi­
szolóüzem ében — u g y an itt 
m eg ren d e lésre  e l is kész í­
tik .

A nagyítógép  fén y e re jé t 
te rm észe tesen  növeln i kell, 
m e r t  a fény  a fen ti le írás 
szerin t k é tfe lé  oszlik  és így 
m indegy ik  kevesebb  fény­
erővel m űködik . A bban  az 
esetben , ha  nem  nö v e ljü k  
a fény  e re jé t, a k k o r  az ex­
ponálási id ő t k e ll m egkét­
szerezni.

Barczikay Lászlónak. Sá­
rospatakra és Asztalos Fe­
rencnek, D unakeszire: URH-
és T V -an ten n ák  készítésé t 
1958 novem beri és decem be­
ri szám u n k b an  ism erte ttü k . 
1961 ok tóberi la p u n k b a n  
ped ig  egy egyszerű  és olcsó 
TV - an ten n a  k ész ítésérő l ír ­
tu n k .

Juhász Józsefnek. Szikrá­
ra: ö tle te  te tszetős, de  — 
kerékpár-csengő — az üzle­

tekben  is  k ap h a tó . A le­
írá sb ó l n em  tű n ik  k i kéz­
zelfoghatóan , hogy m iért 
p rak tik u sab b , am it házilag  
kész íte tt.

Horváth Ferencnének, Ná­
dasára: 4,5 V-os v illan y m o ­
to r t, v o ltm érő t és egyéb 
b a rk ácsan y ag o t az E zer­
m este r B oltban  v ásáro lhat. 
A bolt u tán v é tte l m egküld i 
a ren d e lt á ru t.

Fásl József technikus, 42. 
sz. Építőipari V, Budapest: 
T e lefonérdek lődésére  ezú t­
ta l közö ljük , hogy a k a la ­
p ács lak k  ese tében  m ind a 
hideg, m ind a m eleg e ljá ­
rá sn á l szóróp isz to llya l vi­
sz ik  a lak k o t a festendő  fe­
lü le tre . A m eleg  e ljá rá sn á l 
a fe ste tt tá rg y a t kb. 80 fo ­
kos m eleg h e ly re  kell ten ­
ni, a h idegnél pedig  csak  
b eszó rju k  és m egszáradn i 
hag y ju k . N itroh ig itóval kell 
h íg ítan i. Tűzveszélyes!

Dr. Jancsó M iklósnak. 
Sopronba: Egy-egy rég i
E zerm ester p é ldány  1959 Jú­
liusig  visszam enően — az 
Ifjú ság i L apkiadó  V állalat 
k ö n y vszaküzle tében  k a p h a ­
tó  — u tán v é tte l is  (Bp., 
V III., József k rt. 30—32.).

Arnóczky Dezsőnek, Mis­
kolcra, Petrovlcs G yörgy­
nek és Fekete Józsefnek, 
Budapestre: K ülönféle  t r a n ­
ziszto ros hely i és szuper ve­
vőkészü lék  kész ítésérő l 1959 
m árc iu s, áp rilis , jú liu s, 
augusztus, decem b er és 
1960 feb ru á r, m ájus, n ovem ­
b e r és d ecem beri szám aink­
ban  k özö ltünk  le írá so k a t. 
Ezek k özö tt ta lá lh a tó  a 
k érd eze tt szu p erk ap cso lású  
készülék , m ég n éh án y  egy­
sz erűbb  is.

Pell László, — Zalaeger­
szeg (Becsali út 57.) — ol­
vasónk  ír ja : »Az 1960 de­
cem beri s z a m u n k é in  kö ­

zölt tran z isz to ro s hálózati 
szuper rád ió k észü lék  kap­
csolási ra jzáb an  sa jtó h ib a  
van , m égpedig  a push- 
pu ll végfokozat T7 tr a n ­
z isz to rán ak  k o llek to r  és 
e m itte r  bekö tése  fo rd ítva  
van.«

E zúton  k ö szö n jü k  m eg 
szíves észrevéte lé t és k ö ­
zö ljük  o lvasó inkka l «  he­
lyes á b rá t:  a  T7-es tranzisz­
to rn á l az alsó  vonal a kol­
lek to r . a felső  pedig  az 
em itte r, ez u tóbb it ke lle tt 
vo lna  m egjelö ln i a nyílla l.



N é zzü k  csak m eg  kö zelebbrő l e z t az ú j  
lúd to lla t, m e ly e t n em  ke ll tin tába  m ár­
tan i — m in t régen  — és m ég is fo lya m a ­
tosan  ir.

F orm ájában és kü lse jé b e n  se m m ib en  
sem  kü lö n b ö z ik  régi társaitól, csak csu­
p á n  belse jéb en  van  e lh e lyezve  egy  go­
lyósto ll b e té t.

K öztudom ású , hogy a lúd to ll szára be­
lü l üres és legalább 10—12 cm . h osszú ­
ságban köze l azonos á tm érő jű . E zt az 
adottságot leh e t k ihaszná ln i o ly  m ódon, 
ho g y  eg y  kö zönséges g o lyósto llbe té te t 
k e ll csak ü g yesen  b e leh e lyezn i — am i 
n em  igen  o ko z gondot egy  barkácsoló­
n a k . A  lúd to ll beszerzése n em  ü tk ö z ik  
nagyobb  nehézségbe , m ég  a városi bar­
ká cso ló kn a k  sem , csupán  egy  k is  sétába  
kerü l. A  város kü lön b ö ző  p o n tja in  lévő  
vásárcsarnokok va la m e ly ikéb e  ke ll k i ­
sé tá ln i és a b a rom fie ladók tó l k ö n n y e n  
leh e t szerezn i eg y  p á r darabot.

A  belevaló  közönséges g o lyósto llbe té t 
pedig  az A P IS Z -b o lto kb a n  beszerezhető .

A  lú d to lln a k  a vég é t levá g ju k  o lyan  
m értékb en , hogy annak á tm érő je  a go­

lyó s to llb e té tn ek  m eg fe le lő  leg yen . E zután  
a lúdto ll vég é t belü lrő l egy  k is  ragasz­
tóva l — ez leh e t PVC, acetonban  o ldo tt 
cellu lo id  stb. — k e n jü k  be, s ezu tán  
óvatosan to lju k  be a g o lyósto llbe té te t. 
N agyon te tsze tő s és ízléses to lla t k é sz ít­
h e tü n k  így, m e ly  m ég  a já n d ékn a k  is 
nagyon  alkalm as.

A  to lla t m eg  leh e t h agyn i eredeti sz í­
n ében  is, de m ég  te tsze tő seb b é  lehet 
tenni, ha e lkész íté s  e lő tt a lú d to lla t va­
la m ilyen  sz ín ű re  b e fe s tjü k . A  lega lka l­
m asabb a lúd to ll befestésére  a p ikrin sav , 
fu x in , b ró m fe n o lkék , sorrendben  e zek  
sárga, llláspiros, k é k  sz ín t ered m én yez­
n ek , s e lő n y ü k  e ze k n e k , hogy ú g y  kö tő d ­
n e k  m eg, hogy n e m  o ldó d n a k  le esetleg  
a ned ves k é z  ér in tésé tő l a to liró l. A z  e m ­
líte tt veg ysze rek , ille tve  s z ín e zé k e k  elég  
nehezen  h o zzá férh e tő k , de sza k ü z le te k ­
ben m eg szerezh e tő k .

S zépen  leh e t m ég  sz ín ezn i a lú d to lla t 
te tszés sze r in t bárm ilyen  színűre , szesz­
ben oldódó s z ín e zé k e k k e l. A  b eszíneze tt 
lú d to lla t m ég  tartósabbá te h e tjü k , ha 
sz ín te len  la kka l véko n y a n  b e fú jju k .

A februári szám mellék­
lettel jelenik meg: kö­
zöljük az Ezermester 
1960. évfolyamának tel­

jes tartalomjegyzékét.

Valamennyi kedves Olvasónknak, barká­
csolóknak és az ezermester szakköröknek 
jó ötleteket és sok örömöt kívánunk az 
újesztendöben!

Azoknak, akik üdvözlősoraikkal megtisz­
telték szerkesztőségünket ezúton mondunk 
köszönetét.



VÍZSZINTES: I. Elmés
b a rk ács-m u n k a . 10. Végig­
pusz tít. 11. V ajon, az ő 
tá rsa ság áb an ?  12. K ereske­
dik. 13. F o rd íto tt ábécé- 
részlet. 15. T om pa, vissz­
hangzó  h an g o t a d  (vala­
m ely ü reges tá rg y , ü tésre). 
16. O ptikai eszközök g y á r­
tó ja. 17. V asm unkás. 19. 
H uta, m ássalhangzó i. 20. 
Post m erid iem . 22. Házilag 
is e lkészíthető  hasznos 
védőeszköz. U. Névelővel: 
pozitív  film . 26. A fú ró  
anyaga. 29. A m elegítés 
kezdete. 30. R ád ióban  van 
(!). 31. Ezt eredm ényezi az 
állandó  haszn á la t. 32. G yöt­
relem . 3?. Női becenév. 35. 
Vészjel. 36. O sztrák  váro s 
a D una m ellett. 37. K ínai 
kézikocsi. 39. Színező.

FÜGGŐLEGES: 1. Örlő- 
m ü. 2. Az elek trom osság  
keringése. 3. Isten , angolul.
4. A nyél k é t vége. 5. Ez 
több, m in t am en n y i szük­
séges rá ja . 6. Sav, m ással­
hangzói. 7. O rvosok neve 
e lő tt álló röv id ítés. 8. E gye; 
K özértekben  kapható . 9. 
Jövedelem , já ra d é k , ném e­
tü l. 10. H asznos recep tü n k . 
13. M esterem ber. 14. Meg­
felelő b érlem ény . 18. SVC. 
21. Férfinév . 23. K ülső bu­

rok. 24. A legények  tu la j­
dona. 25. T an ü g y i rövid í­
tés. 27. H ely- és időhi tá ­
rozó  szó. 28. H őskölte­
m ény  (az ékeze t nem  szük­
séges). 29. Az első példány , 
am ely  u tá n  készü l a többi. 
32. »k~. 33. H ázilag kőny- 
nyen  e lkész íthe tő , p ra k ­

tik u s  b ú to rd a rab . 34. SSP. 
36. Talál. 38. N évelők. 39. 
A nyag a  barkácso láshoz.

B eküldendő  az 1. és 22. 
sz. v ízszin tes, va lam in t a 
10. és 33. sz. függőleges so r 
m egfejtése, -R EJTV ÉN Y - 
m egjelö léssel, 1961. fe b ru á r  
1-lg.

MEGFEJTÉSEK
1. ö sszesen  15 nap ig  

n y a ra lt.
2. M ásfél m éter.
K eresz tre jtv én y : D ohány­

zókészlet. T ö rü lköző-tartó . 
Zenélő doboz. G aluskaszag­
gató.

A decem beri sz ám unkban  
közölt re jtv én y ek  helyes 
m egfejtő i közül k ö n y v ju ta l­
m at n y e r te k : Szem es L ajos 
Pápa/3., H űli Já n o sn é , Bőcs. 
Ifj. Ju h á sz  M ihály, N agy- 
csécs. H o rv á th  László VII 
osz tályos tanu ló , B udapest, 
K lauzm ann  V eron ika. Mis­
kolc, lfj. G öllner László, 
B icske.

A M agyar K om m unista  Ifjú ság i Szövetség 
' 1 K özponti B izo ttságának  b arkácso ló  fo lyó ira ta

1961. Jan u ár V. évfolyam , 1. szám . — Felelős sz erkesztő : S o lym ár Tam ás. 
K iad ja  az Ifjú ság i L apkiadó  V állalat. — F elelős k iadó : T ó th  László. — Szerkesztőség: 
Bp V., N ádor u. 15. T el.: 111—050. — K iadóh ivata l: Bp. V III,. B laha L. té r  1—3. 
Tel.: 343—100. — M egjelenik  h av o n ta  egyszer. — Egy szám  á ra  2,— Ft. E lőfizetési díj: 
negyedévre  6,— Ft, fé lév re  12,— Ft, egész év re  24,— Ft. — T erjesz ti: a M agyar Posta. 
C sekkszám laszám : egyén i: 61253, közü le ti: 61066 (vagy á tu ta lá s  a MNB 8. sz. folyó­
szám lá já ra ). — K ülföldi e lő fizetéseket felvesz a K u ltú ra  K önyv- és H írlap  K ü lkeres­

kedelm i V állalat, B udapest VI., N épköztársaság  ú tja  21.

ÜJ KÉRDÉSEINK
1. M ilyen fizikai törvényszerűség fo lytán  látjuk  

az égboltot derűs Időben kéknek?
2. Ml a magyarázata annak, hogy ha pl. kénsavat 

vízbe öntünk, akkor az oldat felm elegszik?
3. M ilyen fizikai m agyarázata van annak, hogy a  

szobában, télen, ha fűtünk a szoba felsőbb részei­
ben mindig m elegebb a levegő m int az alsóbb réte­
gekben?

4. Mivel lehet helytelen  tárolás, Illetve Szárítás 
után keletkezett rozsdafoltot a ruhából kivenni?

5. H ogyan lehet m egm agyarázni azt, hogy m inden  
tárgyat színesnek látunk. Van-e olyan anyag, 
am elynek nincs színe, illetve színtelennek látunk?

32
60.4708 A thenaeum  N yom da, B ud ap est (F. v. Sopron i Béla)



Ha sok vendég érkezik, cipekedhet a 
házigazda: a nehéz készüléket át kell 
vinni a nagyobb szobába. Íme a se­
gítség: gurulóasztalka, am elyen a készü­
lék  könnyen átgurítható a lakás legal­
kalmasabb pontjára. A lkatrészeit jó­
m inőségű kem ényfából készítjük. A lábak 
enyvezéssel és csavarokkal kapcsolód­
nak az asztallap alatti kereszttartókhoz. 
A lábaknak m egfelelően  hornyolt polcot 
enyvezéssel rögzítjük a helyén. A kere­
kek 75 mm átmérőjű tálalóasztal-kerekek.

A hagyom ányos TV-asztalkáknak, szek­
rényeknek nagy hátrányuk, hogy rajtuk 
a készülék csak az egész bútordarabbal 
együtt állítható a kívánt szögbe. Jobb 
m egoldás, ha olyan asztalkát készítünk, 
am elynek  lapja a bútordarabtól függetle­
nül forgatható. A rajzon látható asztalka 
külön lapjának közepére csőkarim ával 
rövid csodarabot csavarozunk, ezt a cso­
darabot illesztjük azután a szilárdan  
rögzített asztallap m egfelelő átmérőjű  
furatába. Ez utóbbi tetőlapot 18 m m -es 
deszkából készítjük, s enyvezéssel, csa­
varozással erősítiük az ugyancsak 18 
m m -es deszkakerethez.

/\ F m H O M lO K M M  M //VOSH  
Ól o m o m  o  m m  -f l  a/a g y o &o

Korszerűbb m egoldás a forgótányéros 
TV -szekrényke, am elynek szekrény­
részében elhelyezhető a lem ezjátszó, 
lem ezgyűjtem ény. Alkatrészeit ugyancsak  
18 m m -es faanyagból alakítjuk ki. A 
forgótányér kem ényfadeszkából készül, 
a szilárd tetőlapba besüllyesztve;, nagy­
m éretű, a forgatható asztallapon "átmenő 
csavarral erősítjük a szilárd tetőlap alatti 
erős keresztléchez. A szekrényke aljára 
is tálalóasztal-kerekeket erősíthetünk.

A LAKASBAN



LYUKAK

e g yü tt
EELCSEyE I N /

A  SZÜKSÉGES 
HOSSZÉLECSAKAK/VT

Nem  gubancolódhat össze a por­
szívó, vasaló, m osógép csatlakozó­
hosszabbító gum ikábele, ha tárolá­
sára vastagabb falem ezből, deszkából 
»kábeldobot-« készítünk. A kábel kö­
zepét vékony zsineggel a dobhoz 
kötjük, m ajd az összehajtott kábelt 
egy irányban csévéljük  fel — így  
m indkét végéből egyszerre annyit csa­
varhatunk le, am ennyire éppen szük­
ség van.

A már használt tem perás, ragasztós 
tubusokba huzamos tárolás alati 
beszárad a festék, ragasztó. Elkerül­
hetjük ezt, ha csavaros tetejű befőt- 
tes üvegben tároljuk őket, így  s 
védősapka is, a lezárt befőttes üveg 
is m egakadályozza a levegő beáram  
lását, s ezzel kiszáradásukat.

GUM/LEMEZ- 
DAEAß

A  szabadban elhelyezett lakatok  
hamar berozsdásodnak az esőtől, sőt, 
télen be is fagyhatnak — sok  ve- 
sződséggel jár azután a kinyitásuk. 
Elejét vehetjük a  bosszúságnak, ha 
vékony gum ilem ezből védőt készítünk  
rájuk a rajzon látható módon.

Sokszor éppen akkor nincs kéznél 
dugóhúzó, am ikor a legnagyob  
szükség lenne rá. N em  érdem es bős 
szankodni: hajtsunk nagym éretű sz< 
m escsavart a dugóba, s dugjunk ; 
rajta egy nagyobb szeget fogantyi 
nak — így is k iem elhetjük a dugót.

Sokan a falba ve 
szegen tárolják a k 
véfőző, vasaló csati 
kozózsinórját, pedig ; 
éles szögben behaj 
gum i-, műanyagszig  
telés könnyen kitöri 
m egsérül — idő ele 
el kell dobni a csati 
kozót. M eehosszabb  
hatjuk élettartam  
ha félbevágott cér 
orsót csavarozunk f 
dén a falra, ajtófélfa 
s ezen átvetve tár< 
juk.


