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X. m inta: A rajzoláshoz sablont készl­
ünk, legjobb ha kb. 16XH cm nagyságú 
;artonlapot. am elyet szeszélyesen elszór- 
■a az anyagra rajzolunk. A négyzetek 
egymáshoz közélett), vagy távolabb lehet 
tek, de úgy, hogy az összbenyom ás har- 
nonikus legyen. Mivel a színek foltjai a 
ablon által m egrajzolt keretvonalon h e  
yezkednek el, először az ezeket határo ló  
teretszlnt kell megfesteni Ez világos (pL 
larancssárga vagy zöld) legyen. A többi 
■zinböl, egyenletesen elosztva kisebb-na- 
(yobb foltokat festünk  a négyzetekbe. Ér- 
lekes hatást érhetünk  el azzal, hogy az 
(eset hegyét a négyzet közepébe fltögetve 
ilénkszinü foltot képezünk. Általános 
rányelv az, hogy a festést könnyedén, 
izabadon, m erev form ák nélkül végezzük. 
V sablonnal m egrajzolt keret csak irán y ­
idó vázlat, a  végleges m inta csak a  műn- 
ca folyam án alakul ki.

i. m inta: Sablonja kb. 8X* cm-es hullá­
mos oldalú négyzet. Rajzolásnál ezt egy­
m ástól távol és viszonylag rendszeresen 
helyezzük el. Itt a változatosság főleg a 
kockák síkjainak eltéréséből adódik, fon­
tos az, hogy oldalaik ne legyenek párhu­
zamosak. A  knetet a vékony ecsettel 
tömören (nem söpörve) festjük, körülötte 
élénk színnel a kocka oldalára merőlege­
sen söprűnk, úgy, hogy az a mellette levő 
kockák söp /el érintkezzék. A  kockák 
belsejét egyenletesen besöpörjük, mind­
egyiket más színnel.

A tökéletes száradás titán  va rrh a tju k , 
vasalni csak baloldaláról soutbad.

Sok sikert kívánunk festéshez — és a 
használathoz! mm m



RÁDIÓVAL RÓKÁRA
„ R ó k á k "  é s  „ v a d á s z o k "  k ö z ö t t  a  N ó g rá d  m e g y e i  r á d ió k lu b b a n

K alandosabb , m in t az igazi.
V ak sö té t é jszak a  — egyedü l a  m ocsár­

b an  — d erék ig  süppedve a la ty ak o s  Ingo­
v án y b a  — a b á to rító  ta n y a i lám pav ilág ­
tó l csahos kom o n d o ro k  k e rg e tn e k  to ­
v áb b : egyszóval fé rf i legyen  a ta lp án , 
ak i p u sk a  h e ly e tt rád ió v a l a n y ak áb an  
in d u l »rókát«  vadászn i.

140, — 420 MHz URH rád ió  irán y m érő - 
vevővel, v ad ászn y e lv en : rókavevővel lö ­

v ik  a »R ókát« a sa lg ó ta rjá n i m egyei 
rád ió k lu b b an . A R óka pedig  egy 144 MHz 
adóállom ás, gégem lk ro fonnal. A te re p  
egyszer H atvan , m ásszor D ebrecen , ese t­
leg  K ecsk em ét vagy  B udapesti k ö rn y ék e , 
A m egyei és az o rszágos ró k av ad ász- 
v ersen y e k en  h a j, de sokszor fu to tta k  eze­
k en  a te re p e k e n  a  ta r já n i  fia ta lo k  egy­
h u zam b an  8—10 k ilo m é te rt a  R óka u tán , 
m ire  e ln y e rték  az első d ija t. K itű n ő en  e l­
s a já títo tt  rá d ió tech n ik a  és jó  te s ti k o n ­
d íció  k e ll ehhez a spo rthoz , m e rt a  R óka 
rav asz u l e lre jtő z ik  és 5—10 p e rcen k én t 
ú tta la n  u tak o n  c sa lja  m aga u tán  a v ad á ­
szokat. B em érn i a R ókát, h an y a tt-h o m lo k  
ro h a n n i az észlelt irán y b a , az tán  ú jra  
m érn i, 2 km -re l odább  e llen ő rizn i a m é­
ré s t és ro h an n i, ro h an n i, m e rt ak i előbb 
fedezi fel a  »vadat« , az a győztes.

B ú jju n k  el m i is az á lcázo tt ró k a ly u k b a  
és k érd ezzü k  m eg az ü ldözö tt v ad tó l —

Csikós E rv in  18 éves te ch n ik u s tó l — ho­
gyan  é p íte tte  m eg  R ók a-ad ó já t.

— A z én  te lepes R óka-adóm  — fog  a 
m agyaráza tba  — egyszerű  á tkapcsolással 
hálózatról Is ü zem e lte th e tő . E bben  az 
e se tb en  a -modulátor k is  te lje s ítm é n y ű ­
n e k  m u ta tk o z ik , u gyan is a v ég fo k  320 V -t 
kap, te lje s ítm é n y e  teh á t 12—14 W -ra ug­
rik . E zen  ú g y  se g íte ttem , hogy a háló­
za ti kapcso ló  e g y ú tta l a m odulá to rcső  
u tá n  kapcso l egy  EL 84-et és íg y  köze l 
százszáza lékos m odulációs sz in te t tu d o k  
elérni.

A  m od u lá to r m aga eg yszerű  három - 
fo k o za tú  erősítő . A  vég fo ko za to t ú g y  épí­
te tte m  fe l, hogy kb . 45 fo k o s  h e ly ze tb e n  
k e r ü lte k  a c sö vek  a  szerelőlapra. Így  
a d ó d n a k  u g ya n is  a leg k iseb b  v e z e té k ­
h o sszo k  a rezgökörcsa tlakozásná l és m ég  
a k é t  végcső  (ELS4) h ű té se  Is ked ve ző . 
Ü gy szere ltem  a vég fo ko za to t, ho g y  eg y­
rész t eg y  po n tb a n  fö ld e ltem , m ásrészt
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ü g y e lte m  arra, hog y  a  fog la la tokon  a k é t  
a n ó d k lveze té s  kb . 20 m m -re  essék  eg y­
m ástó l, hogy a L ech er v e ze té k v é g e it  ne 
k e llje n  össze-vissza  ha jlitga tnom . A z  
ado tt fre k v e n c iá n  m á r erósen  szám o ttevő  
a veze tékka p a c itá s , ezért huzalozására  a 
lehető ' legrövidebb  v e z e té k e k e t a lka lm a z­
tam . M üanyagszlga te lést n e m  haszná ltam , 
m e r t az k ö n n y e n  elég.

A  k é s zü lé k e t tu ris ta  ételdobozba  he­
ly e z te m .

R ókain  té rj u n k n a k  vége, m e rt a R óká­
n ak  (ö tpercenkén t) je len tk ezn ie  k e ll a 
gég em ik ro fo n b a : I tt  a R ó ka  beszé li Hall­
já to k  vadászok  a R óka  h a n g já t? H ires 
salgótarjáni vadászok , rajta , csak jö jje ­
te k  — de s ie sse tek , ha R ó ká t aka rto k  
fog n i I

A 25 k ilo m é te re s  k ö rze tb en  szanaszét 
szó ró d o tt vadászok  veszik  a k a ján k o d ó  
hango t. K i m egállva, k i fu ttá b a n  szegezi 
e lö re -h á tra , jo b b ra -b a lra  a n te n n á já t. H i­
d eg v érre l b em érik  az in g erk ed ö  hangot.

S ze ren csé tlen ség ü n k re  a többszö rös d íj­
n y e r te s  vadászhoz, V eres M ihály  28 éves 
m űszerészhez  csa tlak o zu n k . A laposan  
m eg fu tta t, m ire  e lcsíp i a  v a d a t és m l 
ce ru zav ég re  k a p h a tju k  a  vadászt.

— A k é szü lé k e  érd eke ln é  az E zerm ester  
o lvasó it — k é r jü k  lihegve. .

— S zív esen  e lm o n d o m , m ié r t sze re tem  
sajá t g yá r tm á n y o m a t  — feleli c saknem

k ö n n y ed én , h á ta  m ögött 9 k ilo m é te rre l — 
és te g y ü k  hozzá m ag y aráza tk ép p en  — 
n ap i 8 k ilo m é te rre l. E n n y i u g y an is  n a ­
p o n ta  az edzése. A L ech er-veze tékb ő l 
k é p z e tt  re zg ő kö rt k é t  p lex ilap  tartja . A  
cső k ö zv e tle n ü l a L ech er alá kerü l, így  
a d ó d ik  a legrövidebb  b e kö tő veze ték . A  
L echeren  van  egy  rövidzár, en n ek  csú sz­
ta tásáva l hangolok . T essék , m in d já r t  le 
Is ra jzo lom , (l. ábra). Ha a röv idzára t a 
cső fe lé  kö ze líte m , n ö v e k s z ik  a fre kven c ia .

Ci k o n d en zá to rt ú g y  k é s z íte tte m , hogy  
a L ech er ,végére  csillá m lem ezt, és arra vé­
k o n y  vö rö srézlem ez t te k e r te m . A  ra jz­
ból k ö n n y e b b e n  érthető . (2. ábra). A z  
antennacsa to ló  h u ro k  a L ech er fö lö tt  
i  m m -re  h e ly e zk e d ik  el.. URH h u llá m ­
m érő ve l hangolok . (3. ábra).

A gyü lekező h e ly en  a fegyelm ezett, h ig ­
g ad t vadászokból k iro b b an  a  v isszafo jto tt 
izgalom  é s  eg y m ást é r ik  a  k a lan d o s ep i­
zódok, a jó ízű  c sa tta n ó k  és a sokféle  
tan u lsá g . H ogyan jegyezze le m indezt, a 
fris sen  pergő  h angzava rbó l, hogyan  
sz ű rje  k i a leg jav á t a  fü lelő  r ip o rte r?  
B e k ap cso lju k  szépen  k is  tran z isz to ro s 
m ag n ó n k a t, hogy o lv asó in k n ak  é le th ű en  
a d ju n k  v issza n éh án y  ró k av ad ász -tan ú l-  
ságot.

— E sőben e láznak a v e v ő k . Leg jobb  
cellu lo id la kka l le fú jn i a vevő  alsó részét, 
a fo r r a s z tá so k a t. . .  C e llu lo id lakk  h e ly e tt  
h a szn á lh a tu n k  aceton t és cellu lo id táb lá t... 
Csúszós ta la jon  k ö n n y e n  e lb u k ik  az e m ­
ber, e zért nagy m ech a n ika i sta b ilitá st ke ll 
adni a v e v ő k n e k  . . . A k in e k  leég a zs i­
nórja , leéghet a fü le  is i 150 V a n ó d feszü lt-  
ség m elle tt, esőben  k ö n n y e n  leég a f e j ­
hallgató zsinórja , te h á t gum i- va g y  m ű -  
a n yagszigete lés t te g y ü n k  r á l . . .  F ü tyü ­
lü n k  a logikára, csak a m érés a b izto s i
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A vadászok szimatját nem kerüli el 
szerényen működő tranzisztoros mag­
nónk és rajtaütnek, akár a Hókán.

— Most magnóra mondjuk három 
kívánságunkat:

Ellenállások, kivált miniatűrök, min­
denféle értékben!

önindukciómentes ellenállás Kohm — 
Mohm nagyságrendben!

Stiroílex — és olajkondenzátorok 1,10, 
100 nF nagyságrendben!

— Es hová parancsolják ezeket? —kér­
dezzük a rókavadászokat.

— A salgótarjáni Ezermester-boltba! — 
dörög a válasz, hogy szinte beleremeg a 
jó öreg Salgó.

Solymár Tamás képes riportja

Ugye, Kecskeméten is Szeged felé vitt 
Pest helyett a logikátok? Nemi gondoltá­
tok, hogy a megyén kívül települt a Ró­
ka, pedig a vevők mind pesti irányba 
mutattak. . .  Ne a vevőt szidd! Nem 
győzted kondícióval. Persze, ha valaki 
verseny előtt hajnalig bütyköli a ve­
vőjét . . . Legjobb a rendszeres heti 
edzés — mégpedig hegyen . . . Majdnem 
rátapostak már a Rókára, olyan közel 
jártak hozzá, mégis a magasfeszültségű 
távvezetéket üldözték, mert nem látták a 
lomboktól, hogy alatta mérnek. Csak 
gombakuval érdemes dolgozni. Egy: 
anódtelepet takarítunk meg vele. Kettő: 
kis feszültséggel állítjuk elő az anód- 
feszilltséget. Három: zárt egységben lehet 
a vevő, csak a hallgató csatlakozását 
kell biztosítani.

— Jó, de mivel töltőd?
— Ez csak nem probléma: germánium 

diódával egyenirányítóm a feszültséget. 
Az egész elfér egy akkora bakelitdoboz­
ban, mint egy jól megtermett háztartási 
villásdugó. 9 voltos gombakut lehet vele 
tölteni. Még Tünde-teleppótlónak is jó.

213
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MINDENES

Igen sokoldalú — sok 
művelet elvégzésére al­
kalmas szerszámot ké­
szíthetünk házilag, mely 
csavarok, anyák meghú­
zására, lazítására, kala­
pácsként, lyukasztóként, 
szögkihúzóként, csavar- 
húzóként, fúróként hasz­
nálható.

A szerszám két, össze­
csavarozható, 1" átmérő­
jű, 3.25 mm falvastag­
ságú gázcsőből készít­
hető el. Ezekbe a csö­
vekbe a rajz szerinti

módon egyik oldalba 8 , 
10, 12, 14, a  másik ol­
dalba 7, 9, 17, 19 hatszö­
get reszelünk, anyák és 
csavarok részére. A 
3-mal jelzett, 4 mm vas­
tag lemezből készült zá­
ró részt a csőbe for­
rasztjuk (keményfor­
rasztással), a közepébe 6

mm-es hatszögletű kulcs- 
nyílást dolgozunk. A 
mási k cső végébe a 4-es 
számú ka lapáosbe tétet
forrasztjuk be (lehető­
leg A. 60.11 acélból). A 
két csődarabot menetes 
csap és furat segítségé­
vel csavarozzuk össze. 
Használat alkalmával a 
felhasználásra kerülő 
szerszámbetétek (7, 8 , 9, 
10) vájata, az 5, 6 s ü l ­
lyesztett kiképzésű csa­
var-, illetve anyarészbe 
illeszkedjenek úgy, hogy 
ezzel az elfordulást meg­
akadályozva, a betét­
szerszám rögzítését biz­
tosítsuk. A szerszámbe- 
téteket 8 mm-es ezüst­
acélból készítsük, és a 
szerszámok munkafelü- 
leteit eddzük le.

A befogórészbe bár­
milyen, tetszés szerinti 
szerszámot behelyezhe-AZ ÖTLETPALYAZATRA é r k e z e t t
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tünk, ha annak a vége 
megfelelő méretre ké­
szült bela pólóssal el 
van látva. Az 5, 6 jelű 
anyát, illetőleg csapos 
csavart a csővégekbe ke- 
mény f orrasztással rög­
zítsük. Mindkét rész

J_

külső átmérője a cső 
belső átmérőjétől függ. 
Az 5-ös jelű anyába a 
befogandó szerszám át­
mérőjének megfelelően, 
behegesztés után egy ol­
dalon félkör alakú vája- 
tot készítsünk.

V arga F erenc
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(Még hasznosabb 1^. 
ne a »Mindenes«, 1% a 
szerszám be téteket a  cső­
ben lehetne elhHyeznj 
Szerk.)

TRANSZFORMÁTOROK 
MENETSZÁMÁNAK 

t á b l á z a t o s  k i k e r e s é s e

A dva v an  S cm 1 v asm ag -k eresz tm et­
szet, SO H z v á ltó á ra m ú  frek v e n c ia . IS 000 
Gauss erőv o n a l-sű rű ség , m ert á lta lá b a n  
ily en  v a sa k a t h aszn á lu n k . K eresendő  a  
v o ltonkén t! m en e te ló m . T eendő : Az első 
osz lop  Jobb o ld a lá ró l az  5 cm*-től v o n a ­
la t  h ú z u n k  az  90 H z-hez. Ez a  v o n a l 
m etsz i a  H -Jelzésű segédoszlopot. E n n ek  
m etsz ésp o n tjáb ó l v o n a la t h ú zu n k  a 
U  000 O au ssra , a m it belfeló  m eghosz- 
sz ab b ltv a  k a p ju k , a  b a l első  oszlop 
b a lo ld a lán  a  v o lto n k én tl m enetszám ot.

A  v o lto n k én tl m en e tszám o t p r l m ér­
ték ére«  e se té n  — a  feszü ltséggel és 
0,09-tel, s z e k u n d e r te k e rc s  ese tén  a  k í­
v á n t feszü ltséggel é s  1.0S-dal m egszo­
rozva a  fe ltek ercse len d ő  m ene tszám o k at 
k a p ju k .

n  *

5 0



üdülésre alkalmas telke- 
fce(r erdőszélen stb. nyári 
ta-tizkoddsra magunk ké- 

Jetünk hajlékot.
Anyaga lehet lengő, fűz, 

nudr 10—15 cm átmérőjű, 
j um ’ hosszú, a tllzépnél is 
(,eszeiezhető dorongfa. A 
kis doionO°kat szalagfürész- szel rosszában elfürészel- 
iük A fél darabokat a 
domború bégénél befüré-

, ,A 'r é s z le t  
saroktakaro

_fal

szeljük úgy, hogy 3 cm 
széles, 2 cm vastag füleket 
kapjunk. Ebben a csator­
nában helyezzük el a külső 
összekötő léceket. A félbe­
vágott dorongokat körfű­
résszel les zélezzük úgy, 
hogy kb. 1 cm-es összekötő 
felületet kapjunk. Ezt kö- 
vetőleg egymás mellé he­
lyezzük a fákat és a lapos 
oldalon 5X2 cm-és léccel

GÖMBTA V!KENDHÁZ

A L A P R A J Z

H 7
szekrény

4 |i

5 la---- m asztal

6 r Z léc
,B" részlet I ablak 60s 60 cm

összekötjük. Ezzel egy fa­
elem elkészült. A falak 
magassága 2 méter. Az 
elemeket belülről béle-l 
hét)ük; a két léc között 
levő részre papirost helye­
zünk, erre enyvezett le­
mezt, vagy hulladék eny­
vezett-lemez csíkokat sze­
gelünk. Az egyik falban el­
helyezzük az ajtót, melyet 
szintén félgömbölyü fából 
készítünk. Két falban l—l 
kb. 30 X 50 cm nagyságú 
ablakot helyezünk el. Az 
ablak egyszárnyú és egy­
szeri üvegezésű. A tetőt 
úgy építjük meg, hogy 3 
külön darabból legyen ösz- 
szerakható. Az el só és har­
madik rész 5 cm-rel ala­
csonyabb, mint a középső, 
amely a kettőt 5—6 cm 
hosszban átfedi, így az eső 
nem ver be. A középső rész 
felemelhető, nagy meleg­
ben szellőzésre szolgál. Az 
első és harmadik tetőrészt 
a falakkal összecsavaroz­
zuk. Az egész ház 2 X 2 
m-es alapterületű és 13 
elemből készül, 10 fal, 3 
tető. Vázra nincs szükség.

Az elemeket a rajz sze­
rint egymás mellé állítjuk, 
az érintkező felületnél, kí­
vülről 6 cm szées, 2 cm 
vastag lécekkel, belül 6X5 
cm enyvezett csikókkal

6 * 2  cm tie S * 2  cm Léc

a z  ö t l e t p a l y a z a t r a  Ér k e z e t t

K IS GÖMBFA-VIKENDHÁZ



ö ssze fo g ju k . A z  összeerősl- 
té s t 10 cm  hosszú , t—t  m m  
vastag  pdntcsavarra l vé­
g e zzü k . M inden oldalra 3—3 
p á r csavar kerü l. A z  a n yá k  
alá belü lről a lá té te t te ­
szü n k . A  kiá lló  csavarvé­
g e k e t le fü ré sze ljü k . U a tööt> 
e lem e t k é s z ítü n k , te tszés  
szer in ti nagyságú  házat 
é p íth e tü n k  belőle. A  fa la k  
alá S X  * cm  (staflí) geren ­
d á ka t fe k te tü n k , ö sszecsa­
p o lju k . A  sarka l k iá lln a k , 
m in t a fé n y k é p  Is m u ta tja . 
A  fa la k  göm b fa részé t k ív ü l­
rő l 'b e e re s z tjü k  o la jja l, ese t­
leg Im p reg n á lh a tju k  v tz-  
üveggel. U tána k é ts z e r  á t­
v o n ju k  c só n a k la kka l. A z  
összekö tő  léceke t p irosra, 
az a b la kkere te t  v ilágos­
k ék re  fe s th e tjü k .

íg y  e lkész ítve  n a gyon  
m u ta tó s a k is  ház. A z  egész 
be lse jé t padlósárg ltóva l és 
padlóviassza l b e eresz tjü k , 
u tána  fén yesre  k e fé l jü k .  
P olcoka t is h e ly e zh e tü n k  
el benne, fü g g ö n n ye l fa li­
s z e k ré n y t k é s z íth e tü n k  a 
fe lső  ru h á k n a k . A z  a jtóva l 
szem b en  beép íte tt ágya t 
k é s z ítü n k ,  o ld ja  á g yn em ű -  
ta rtó t h e ly e zü n k . A z  ablak  
alatt k é t  tám asztóra  k is  
aszta llapot k é s z ítü n k . A z

—H —
3 cm

egész háza t előre e lk é sz íte tt  
betonlapra h e ly e zzü k . Sző ­
n yeg ü l g y é k é n y sző n y e g e t  
a lka lm a zu n k .

K ellem es nyara lá st k ívá n  
benne

S uha Jenő
K ansziget

K E R T I  F Ü G G Ő Á G Y
N em  k é t I« k ö zö tt k ö t­

jü k  k i  m a m é r  a  függő- 
ág y ak a t, m in t n a g y a n y á in k  
ide jében .

Ez i t t  egy m o d em  vo­
nallá; á llv án y o s , m ozgat­
ha tó  k e r ti  függöágy. Egy 
em b er is  já tszv a  v isz i az 
á rn y ék b a , h a  m á r  előbbi 
h e ly é re  o d atűz  a  nap .

A z ágy  á llv án y a  0  35 
m m -cs bú to rcső . Az ágy 
halászh á ló b ó l k iszab v a , vas­
tag ab b  szegélyzsineg re  fel­
kö tözve, vagy  házilag  zsi­
n egbő l k ö tv e  k észü l k é t  vé­
gén  k itá m a sz tó  k em én y fa­
lécekkel, m elyeiket d ró t- 
hu za lla l, vagy  e rősebb  ru ­
h aszá rító  kö télle l és k a r i­

k á v a l a k a sz th a tu n k  fe l az 
á llv án y ra . Az á llvány  le h e t 
hegesztve  vagy  cső to ld a tta l 
csavarozva. A csövek  m e­
leg  h a jlitá sá n á l a  csőbe ho­
m oko t k e ll tö lten i, és így

belsőleg  k itö m v e  h a jlítan i. 
E zálta l az  an y ag  nem  rá n ­
cosod ik  és n em  tö rik . A 
h om oko t a z u tá n  ldöntjU k. 
T ég lav ö rö sre  festve , sá rg a  
m u rv ázo tt ú t  m elle tt a  zöld 
pázsiton  szép  é s  ke llem es 
része, . sz ín fo ltja  leh e t a 
k e r tn e k . H ódi
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Az e lek tro m o s sz a k k ö r  k ész íte tte , R a­
dies G éza ta n á r  vo lt a  m este r, é s  a  9. 
szám ú  Ip a ri ta n u ló  In té z e t f ia ta lja i a se­
gédek .

A sá rg a -fe k e te  b e té tes , á ram v o n a la s  
k isa u tó  m a  m á r  n em  Ism eretlen , m ert 
a P e tő fi K iá llítási C sarn o k b an  n é h á n y  
n a p ja  g y ö n y ö rk ö d te ti a  lá to g a tó k a t. A 
k é tszem élyes sp o rtk o cs i 1700 m m  hosz- 
szú és szélessége 650 m m . M agassága 
a m ű anyag-szé lvédő  n é lk ü l 320 m m . Az 
első és h á tsó  te n g e ly e k  k ö zö tt 850 m m  
a  távo lság . A  ten g e ly ek en  e lhe ly eze tt 
k e re k e k  elö l Is, h á tu l is  500 m m -re  v an ­
n a k  egym ástó l.

E löl ra k é ta  fo rm á jú ra  d o m b o ríto ttá k  a 
sá rv éd ő k e t, h á tu l h a lfa ro k  m ln tá jú a k . A 
k a ro sszé riá t elö l te leszkópok , h á tu l te­
k ercsru g ó s len g ő ten g e ly ek  h in tá z ta tjá k .

A z ü lé s t p iros m ű b ő rre l k á rp ito z tá k , a 
kocsi je lző lám p áit és a m eg h a jtó  m oto­
ro k a t a  szere lvény  a la tt  e lhe lyezett k ap ­
cso ló k k a l leh e t m ű k ö d te tn i.

H ogyan m ű k ö d n ek  a  m o to rok?
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A két 6 Volt feszültségű, 120 Wattos 
meghajtó motort az ülés és a kerekek 
között találjuk. A motoroknál ékszíjak 
viszik a hátsó kerekekre a meghajtást. 
Az egyik motor az előre, a másik a 
hátra menetet szolgálja. A működéshez 
szükséges áramot a kocsi elejébe épített 
6 Volt, 90 Amperórás savas akkumulá­
tor biztosítja. Az autó működtetését 
távirányltásssal könnyítették meg. Nem 
kell Indításkor, forduláskor vagy meg­
álláskor az autóhoz szaladni — ami 
szinte lehetetlen —, mert 50 méter tá­
volságon belül a kocsi gombnyomásra 
hajtja végre a kapott parancsokat.

Vlszkocsll tanár Irányításával az elekt­
romos szakkör egy 5 tranzisztoros egye­
nes vevőkészüléket szerelt az ülés alá. 
Saját készítésű, hordozható adókészü­
lékkel, 50 megaberz frekvenciával irá­

nyítják távolról a modellt, a szélvédő 
mellé helyezett függőleges antennán ke­
resztül. Most azon dolgoznak, hogy egy­
csatornás rendszerüket négycsatomásra 
bővítsék, és az első sárvédőkben elhe­
lyezett antennákon keresztül irányítsák 
majd a fogasléces kormányszerkezetre 
épített szervomotorral a kocsi fordulási 
Irányát. (Szervomotor: egyenáramú, mel- 
lékáramkörű motor, amelynek gerjesztő­
tekercse végeinek fölcserélésével a mo­
tor forgásiránya változtatható.) Az autó- 
modellt egy tranzisztoros vevővel lát­
ták el, amely rádióműsort szolgáltat.

A kisautó 20—25 km-es óránkénti se­
bességgel halad. Ez a sebesség egy me­
rész gondolatra ösztönzi a szakkör tag­
jait: valóságos nagyságban is megkí­
sérlik megépíteni az elektromos meg­
hajtású autót. Falus Róbert

ANYAGLISTA

KAROSSZÉRIA:

2 m2 1 mm-es alumínium lemez. 
Fenékrészhez 0,5 m2 5 mm-es farost­

lemez.
0,5 ms műanyagbőr-utánzat.
0,25 m2 5 mm-es fumérlemez.
0,5 kg Ipari vatta.
0,5 kg fekete nltrófeisték.
0,5 kg fehér nltrófesték.
1 kg fröccskitt.
1 kg primol.
0,2 m2 plexi (5 mm-es).
2 db Moszkvics Irányjelző lámpa.
2 db antennakúp kemény gumiból, 

100X200 mm-es.
1 db  ren d szá m táb la .

FUTÓM Ű:
4 db 110 mm-es átmérőjű gyermek­

kocsi-kerék, golyóscsapó gyón.

2 mm-es lemez U-profi'lal (első híd).
2 db 150 mm hosszú teleszkóppal.
Fogasléces kormányszerkezet.
Hidakat összekötő alváz, 2 mm-es le­

mez, U-alakra hajlítva.

HATSÓ HtD:

2 db féltengely szijtárcsával, ezüstacél 
10 mm átmérőjű, ékes kötéssel a ke­
rékagyon.

2 db spirálrugó.
2 db egyenáramú főáramkörű motor, 

6 V, 160 W.
2 db első antenna (3 részes).
1 db vevőantenna (2 részes).
Kormányvezérléshez l db szervomotor 

(Pobedához való).
1 db tranzisztoros vevőkészülék.
ldb Erkel kapcsolókar (átalakítva).
ldb 6 V, 90 A/órás akkumulátor.
1 db adóberendezés, rádiócsővel, kihúz­

ható antennával, műanyag-dobozban 
(hordozható).
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MELEG VIZ — 
NAPENERGIÁVAL

Milyen jó dolog nyá­
ron, a nagy melegben 
az, ha zuhany alá áll­
hatunk és kellemes, lan­
gyos vízzel zuhanyozha­
tunk. Ezt mindenki 
megteheti, akiinek für­
dőkályhája van, abba 
begyújt, tüzel, és máris 
van meleg vize. Csak­
hogy ez munkát igé­
nyel és pénzbe is ke­
rül, no meg — valljuk

Smeg őszintén — nem 
mindenkinek van ked­
ve odaállni begyújtani, 
jóllehet, hogy a meleg­
vizes zuhanyt ő is ked­
veli.

Ezen pedig lehet se­
gíteni, sőt a megoldás 
nem is olyan nehéz. 
Csupán megfelelő helyi 
adottság, meg egy kis 
anyag és munka szüksé­
ges hozzá.

Készülékünk napsütö­
tt ses időben állandóan 
< termel meleg vizet, be­

avatkozás és felügyelet 
nélkül. Estére vár az 
összegyűjtött meleg víz.

Készülékünk, amelyet 
»napcsapdának« nevez­
hetünk, a  nap hősuga­
rait használja fel meleg 
viz előállítására. Lé­
nyege egy nagy felületű 
fekete, lapoe bádogdo­
boz, üveglappal fedett 
tartóvázban. Az üveg­
lapon egyszer már be­
jutott napsugár a do­

bozban marad, annak 
hőtartalmát emeli. így 
érhetjük el azt, hogy 
25—30 C hőfokú léghő­
mérsékletnél 50—55 C 
hőfokú meleg vizet ka­
punk.

A napcsapba meleg 
vizét úgy tároljuk, hogy 
egy fürdőhengerrel (bár 
ez lehet bármilyen más 
edény, pl. hordó is) kap­
csoljuk össze. A »-nap- 
csapda" mélyebben le­
gyen, mint a fürdőhen­
ger, mert a meleg víz 
könnyebb, mint a hi­
deg, így mindig felül 
helyezkedik el. Vagyis 
a napcsapdában felme­
legedve a könnyebb faj­
súlyú meleg vizet a 
fürdőhengerben levő hi­
deg víz kiszorítja, az a 
fürdőhenger felső ré­
szébe áramlik a helyét 
pedig a hideg víz fog­
lalja el. Ez is felmeleg­
szik, az áramlás így 
lassan, de állandóan 
folytatódik.

A »napcsapda» által 
előállított meleg vizet 
vagy közvetlenül a für­
dőhengerbe (vagy bár­
milyen más tároló-
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e d é n y b e )  v e z e t jü k  úgy , 
h o g y  a  h e n g e r  a ls ó  é s  
fe lső  ré s z é n  e g y -eg y  
m e n e te s  n y ílá s t  k é sz í­
t ü n k  (eg y -eg y  fé lb e  v á ­
g o tt  k o v á c so lt v a s  h o r ­
g a n y z o tt  k a r m a n ty ú t  
f o r r a s z tu n k  b e), e b b e  
m e n e te s  c s ő d a ra b o t c sa ­
v a ru n k ,  a m i r e  m á r  —  
lo c so ló  tö m lő t  h ú z v a  — 
a  tö m lő  se g íts é g é v e l a  
►»na p c sa p d á h o z «  k a p ­
c so lju k , v a g y  p e d ig  a  
fü r d ő h e n g e rb e  e g y  cső­

k íg y ó t é p í tü n k  b e  (ez 
d rá g á b b , n e h e z e b b  m eg ­
o ld ás ) , é s  a  m e le g  v iz e t  
e b b e  v e z e tjü k . E z  u tó b ­
b i e s e tn é l  a  fe lm e le g e ­
d e t t  v íz  tá g u lá s á ró l  is  
k e l l  g o n d o sk o d u n k , a  
le g m a g a s a b b  p o n to n  eg y  
h o ssz a b b  c s ő d a ra b  b e ­
ik ta tá s á v a l .  A z e lső  m e g ­
o ld á s n á l a  m e le g  v íz  la s ­
s a n  le fe lé  h a la d v a  tö l t i  
m eg  a  h e n g e r t ,  a z  u tó b ­
b in á l  a z  eg é sz  v iz e t  
a lu l ró l  e g y e n le te se n ,

la s s a n  m e le g ít i  fe l. A z  
e lső  m e g o ld á s sa l k e v e ­
se b b , d e  fo r ró b b  v iz e t  
k a p u n k  (k e v e rn i is  k e l l  
h id e g  v ízze l), a  m á s o d ik  
m e g o ld á ssa l tö b b , d e  
la n g y o s  v iz e t  n y e rü n k .

S z a b a d b a n  fe lá ll í tv a , 
n a p o s  id ő b e n  e s té re  cca  
100 l i t e r  ű r t a r ta lm ú  
fü r d ő h e n g e r  v iz é t 34—  
38, ig e n  m e le g  n a p o ­
k o n  44 ° C -ra  m e le g íte t­
t e  fe l.

r r n
I f

ZZM  VIZ\
. t r r #  ouh

/ i \
CSATLAKOZÁSA
VÍZVEZETÉKRE
GUMITÖMLŐVEL

VLFOLYO
VEZCTÉK

SZABADBAN FELÁLLÍTVA
FÜRDŐSZOBÁBAN ALLO , 
FÜRDŐKÁLYHA MELEGÍTÉ­

SÉRE.

VÍZVEZETÉK nélküli hegyen
PADLÁS-TARTÁNYBAN TAROLT
v íz m e l e g ít é s é r e .

2 .ábra.
A  V ÍZ M E L E G ÍT Ő  

d o b o z  k é s z í t é s é

A nyaga h o rg an y zo tt vas­
lem ez, 0,75 m m  vagy  1 m m  
vastag ság b an . A  doboz alsó  
la p já t  és o ld a lfa lá t e rre  a 
lem ezre  s ík b an  k ite r ítv e  
k ira jz o lju k , m ajd  lem ezvá­
gó o llóval k ö rü l vág juk . Ki­
je lö ljü k  a  csa tlakozó  cson­
k o k  h elyét, és azo k a t elő­
re  k iv ág ju k . Az o ld a lfa lak  
végénél a felesleges nég y ­
ze te k e t k ivágva, deszk a lap  
vagy  szögvas é lé re  t á ­
m asztva , az  o ld a lfa la k a t fa ­
k a lap ácc sa l ü tö g e tv e  fé lh a j-  
litjuik. Az o ld a lfa lak  ta lá l­
k o zásán á l a  s a rk o k a t k l- 
vül-belU l jó l le fo rra sz tju k . 
A doboz m erev ltésé re  és a 
d obozban  á ra m ló  v íz  t e r ­
m elésére  — hogy az  az 
egész m e leg ítő fe lü le te t k i­
h aszn á lja  — te re lő la p o k a t 
k en  b e é p íte n ü n k . Bz egy
—U*~a la k ú ra  h a jl í to t t  le­
rn ez esik , m ély n ek  m ag as­
sága p o n to sa n  a  doboz b e l­
ső o ld a láv a l azonos, b eerö -

sítése  pedig  szegecseléssel 
tö r té n ik , a  kész szegecse­
k e t a  k ü lső  o ldalon  pedig  
le fo rra sz tju k .

Az -U —ala k ú  lem ez fel­
ső o ld a láb a  Is szegecseket 
he lyezü n k , k ie sésü k e t alu l 
le fo rra sz tá ssa l g á to lju k  
m eg. A szeg ecsly u k ak  he­
ly é t az  e lő re  k isz ab o tt fe­
délen  ú g y  Je lö ljü k  m eg, 
hogy a  szeg ecsek  v ég é t fes­
té k k e l b e k e n jü k , a  fede­
le t ó vatosan  ráh e ly ez­
zük , így  a  fedél belső  ol­
dalán  a  ly u k a k  hely e  rög­
zítőd ik . E zeket k ily u k a sz t­
va a  fe d e le t az a lsó  részre  
helyezzük , az á tb ú jta to tt  
szegecseket a  kü lső  o ldalon  
ZorraaztásBal rög z ítjü k , m a jd  
a doboz szé lé t k ö rb e n  le­
fo rra sz tju k .

E zu tán  a csa tlakozó  cson­
k o k  b e fo rra sz tá sa  k ö v e tk e­
zik , ez  á lta láb an  V«”-os h o r­
ganyzo tt cső legyen , n ag y ­
m ére tű  k ész ü lé k  ese tén  
‘/(" -o s csövet Isi h aszn á lh a­
tu n k . Az e lk észü lt dobozt 
v izn y o m ásp ró b áv a l e llen­

őrizzük, az  alsó  k ivezeté­
sé t dugóval e lzá rju k , a  fel­
ső k iv eze té s re  egy gum i­
tö m lő t húzva, az  e d é n y t 
la ssan  v ízzel fe ltö ltjü k . 
M ajd a  gum itöm lő  végét 
m ind ig  fe ljebb  em elve, a 
dobozra  Jutó n y o m ást m in­
d ig  n ö v e ljü k , m ig  az a  be­
ép íté s re  szán d ék o lt h e lyzet­
nél 1 m -re l m ag asab b  nem  
lesz. I t t  rö g z tljü k , és a 
k észü lék e t k b . '/> ó rá ig  így 
h ag y ju k . H a ez idő  a la tt 
sz ivárgás nem  m u ta tk o zo tt, 
a k ész ü lé k  Jó. H iba ese tén  
fo rra sz tá ssa l Jav ítunk , m ajd  
a n y o m ásp ró b á t m egism é­
te ljü k . H á tra  v an  m ég  a 
doboz felső o ld a lán ak  fek e ­
té re  festése, ezt b árm ily en  
hőálló  fe s té k k e l elvégez­
h e tjü k , k erék p á r-zo m án c - 
f es ték  is  m egfelel.

A  T A R T Ó A L L V A N Y - 
Z A T  K É S Z ÍT É S É

Az á llv án y za t lehető leg  
szögvasból k észü ljön , m ert

m
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hasson. A fe töltést addig 
folytatjuk, mi j a viz a cső 
felszínén la ír égj elenik. Ez­
zel a feltoltéi t befejeztük. 
A közvetlenül a fürdőhen- 
gerhez kapcsolt megoldás­
nál a feltölt« s a henger 
vízhálózatból való feltölté­
sével megy egyidejűleg 
végbe, Itt kílönös felada­
tunk nincs, isak a -nap- 
csapdát« kill Időnként 
mozgatnunk a légtelenltés 
elősegítésére. Mindenkor 
különös gondot kell fordí­
tanunk arra, hogy a -nap- 
csapdától« a fürdőhenger 
vagy a tartály felé haladó 
gumitömlő-csővezetékek a 
fürdőhenger felé egyenlete­
sen emelkedjenek, mert ha 
nem, légzsák keletkezik, 
és ez a készülék! működét- 
sét teljesen megálUítJa. 
Éppen ezért ha az 
egyébként lói összeállított 
készülék esetleg nem mű­
ködne, a légtelenítésben 
kell csak a hibát keres­
nünk. Ebben az esetben a 
-napcsapdától« a fürdőhen­
ger felé haladó gumicsöve­
ket lassan előre haladva 
megemelgetjük, hogy a 
megszorult levegő eltávoz­
hasson. Ezt a vízien át­
bugyborékoló levegő hang­
járól ellenőrizhetjük.

Ezután megindul a ké­
szülékben a vízáramlás.

Zomborl Imre

3 ábra.
ni/ilás előre kivágan­

dó.

ez Időálló. Kisebb készü­
léknél JOXZOXVas, na- 
gyobbnál 2SX23X4~ea szög- 
vasat használjunk fel. Az 
állványzatról a 2. sz. ábra 
ad tájékoztatást. A keretet 
legcélszerűbb hegesztett ki­
vitelben elkészíteni, pl. 
úgy, hogy minden darabot 
előre pontosan leszabunk, 
és lakatossal összehegesz­
tetjük.

Azonban lehet a sarko­
kat laposvasból készült 
szegletek segítségévei sze­
gecseléssel Is összeerősíte- 
nl. Az elkészült állványza­
tot rozsdavédő festéssel lás­
suk el. A »napcsapda- 
csatlakozásainak részére a 
szögvas-kereten a kivágáso­
kat még leszabáskor ké­
szítsük el.

A »napcsapdát- az áll­
ványzatba helyezve üveg­
lappal fedjük le, az üveget 
azonban kittel ne erősítsük 
le, mert Időnként a beszál­
ló finom portól a napcsap­
dát és az üveget belül Is 
le kell takarítani. A szög- 
vas-állványzatot a »nap­
csapda- levegő által való 
lehűtésének megakadályo­
zására célszerű a nyitott 
oldalain lefedni horgany­
zott vaslemezzel. A lemezt 
a vasvázhoz szegecseléssel, 
erősítjük be. Készíthetjük 
azonban a tartóállványt fá­
ból la (ferde faláda), Így 
oldalborítás nem la kell.

FELÁLLÍTÁS,
ÜZEMBEHELYEZÉS
»Napcsapdánk- akkor ad­

ja e legtöbb hőt, ha a fe­
ketére festett oldala a leg­
melegebb órákban (10—16 
óráig) a legkedvezőbb déli 
Irány felé áll.

A készüléket a cső kígyós 
megoldás esetén a légtele- 
nítést és tágulást biztosító 
csövön töltjük fel, lassan, 
a napcsapdát közben meg­
mozgatva, hogy az esetleg 
beszorult levegő eltávoz­
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K ed v elt haza i g y á rtm á n y ú  »M am bó« 
m ag n e to fo n u n k , m in t tu d ju k , c s a k  egy 
sza lagsebességgel (9,5 cm /sec) m űk ö d ik . 
A k itű n ő  m inőségű  k o m b in á lt fe j, va la­
m in t az  elég  n ag y  le n d k e ré k  azo n b an  le­
h e tő ség e t n y ú j t  — m egfelelő  á ta la k ítá s sa l 
— a k á r  4,75 cm /sec sebességgel va ló  Já t­
sz ásra  Is. Jó  sz a lag g a l m ég a  zen e i fe lv é­
te le k  Is tü rh e tö k , d e  ez  a sebesség  főleg 
p ró za i fe lv é te lek re  a lk a lm as . A Já tszási 
Idő  m egkétszereződ ik , 15 cm -es tá rc sa  és 
30 m ik ro n o s sza lag  a lk a lm azásáv a l k én y e l­
m esen  fe lv eh e tü n k  egy-egy o ldalon  2—2 
ó rás  m űsort. A k é t  kü lönböző  sebesség ­
g e l é rd ek es  trü k k -fe lv é te le k e t Is készít­
h e tü n k , Így k é sz ü lé k ü n k  többo ld a lú b b á , 
h aszn o sab b á  v á lik , é rd em es h á t  fá ra d sá ­
g o t fo rd íta n i az  á ta la k ítá s ra .

A  k ö v e tk ező k b en  Ism erte te tt, a rá n y la g  
egy szerű  m egoldást a  b a rk ácso lá sb an  já r ­
tasaik k ö n n y ű sz e rre l, h áz ilag  e lk ész íth e ­
tik , f illé re s  an y a g o k  fe lhaszn á lá sáv a l.

Az á ta lak ítá sh o z  te rm észe te sen  a  m ag­
n ó n a k  dobozából va ló  k iszere lésév e l fo­
gu n k  hozzá. A hang szó ró  v eze ték é t le fo r­
ra sz tju k , hogy a doboz ne  legyen  ú tb an  
a to v á b b ia k  so rán .

A  m o to r  fe le rő s íté sé t szem ü g y re  véve, 
lá th a tju k , hogy  a  m o to r egy rögzíte tt 
csap  k ö rü l e lfo rd u lh a t. E  csap  szabad  vé­
ge ru g ó s h a tá ro ló -g y ű rű v e l v an  lezárva . 
(1) E zt a g y ű rű t e ltáv o lítju k , m a jd  m i­
u tá n  a m o to rt v isszahúzó  sp irá lru g ó t k i­
ak a sz to ttu k , a  m o to rt ó vatosan  leh ú zzu k  
a  csap ró l. (A vtU. v eze ték e k e t n em  k e ll 
le fo rra sz tan i, e lég  h osszúak .) E zu tán  a 
v illás c sap ág y a t (2) le sz e re ljü k  a  m o to r- 
te s trő l, m ely e t k é t  á tm en ő  a n y á sc sa v a r  
sz o rít a  m o to r v asm ag já ra . E rre  a z é r t  v an  
szükség , m ert a  k e ttő s  v illa  k ü lső  fe lé re  
a (3) ra jz  szerin ti k en g y e lt e rő s ít jü k  k é t 
an y á sc sa v a rra l, m iu tá n  a c sa v a ro k  h e ly é t 
k ifú rtu k . A k e n g y e l h e ly e tt  a lk a lm azh a ­
tu n k  egy la p o t Is, m e ly e t k é t  hosszabb  
an y á sc sa v a rra l (3 an y áv a l) e rő s ítü n k  a 
m o to rv illá ra  (lásd : foto). A k en g y e l köze­
p é t Is fu ra tta l  lá t ju k  e l, e b b e  e rő s ítjü k  
bele e lfo rd lth a tó a n  a m ozgató  ru d a t 
(4. áb ra )  k é t a lá té tk a r ik á v a l és eg y  sas­
szeggel. A rú d o n  a k özépső  és a lsó  fu ra t  
h e ly é t c s a k  k éső b b  je lö ljü k  be, úgy­
sz in té n  a  rú d  te lje s  h osszát a  p ró b a- 
összeszere lésnél h a tá ro z z u k  m eg. A kö­
zépső fu ra tb a  egy szeget sz o rítu n k  (vagy 
fo rra sz tu n k ), úgy, hogy az  csak  az egyik  
o ldalon  á lljo n  k i, a  m á s ik  o ldalon  a
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rú d  fe lü le tév e l egy sz in tb e  k a la p á lju k  
vagy  re sze ljü k .

A  m o zgató rúd  ág y azá sára  egy hosz- 
sz a b b fa jta  b a n á n h ü v e ly t h a sz n á lu n k  fel, 
m ely e t a  m agnódoboz szellőzőnyilás- 
záró fed é léb e  e rő s ítü n k , m iu tá n  m egha­
tá ro z tu k  a  p o n tos h elyét, és m egfelelő 
m é re tű  fu ra tta l  lá t tu k  e l a  zá ró fedele t 
a  b a n án h ü v e ly  részé re . H a nem  tu d u n k  
b a n á n h ü v e ly t szerezni, egy  M 8-as a n y á s­
c sa v a r t h aszn á lu n k  fel, m é re tre  vág juk , 
h osszában  á tfú r ju k . F e jé t 1 m m -re  le­
re sz e ljü k  (lásd : foto).

A b an á n h ü v e ly  m e n e te s  v ég é t a  (5) 
ra jz  sz e rin t k ép ezzü k  ki. A  m ozgató- 
rú d b a  e rő s íte t t  szeg  lefelé  m ozg a tásk o r 
a b an án h ü v e ly  egy ik  o ldalába  v ágo tt 
ré sb e  csú sz ik  bele. V isszanyom áskor pe­
dig, m iu tán  a  ru d a t fe ln y o m tu k , e lfo r­
d ít ju k  addig , am íg  a résse l szem közti 
kis m élyedésbe  b e u g rik  a  szeg. Ezzel 
szabályozzuk  é s  rö g z ítjü k  seb esség v á ltás­
k o r  a  m o to r m egfele lő  helyzeté t.

H a a  m o to r k iszere lése  e lő tt m egfi­
g y e ljü k  a  b e k ap cso ló k a r m űködését, lá t­
h a tju k , hogy  az  á ra m k ö r  iki- és b ek ap ­
cso lásáv a l eg y id e jű leg  egy v illáb an  vég­
ződő k a r  a  m o to r h e ly ze té t is  szabá­
lyozza (6. áb ra ) , m égped ig  b ek ap cso lás­
k o r a  v isszahúzódó  v illábó l szabaddá 
váló m o to rt a sp irá lru g ó  a  le n d k e ré k ­
hez h ú zza , k ik ap cso lá sk o r e n n ek  e llen­
k ező je  tö r té n ik , és íg y  m egszűn ik  a 
k ap cso la t a m o to r é s  a  le n d k e ré k  kö ­
zött. Ez a  m ozg a tás az em líte tt v illa 
és az ab b a  beleilleszkedő , a  m o to rte s tre  
e rő s íte tt csap  seg ítség év e l tö rté n ik . E r­
rő l a  m o zgatásró l, te rm észe tesen  sebes­
sé g v á ltásk o r, a  m o to r le sü lly esz te tt he ly ­
zetében  is k e ll gondoskodni. E zé rt az 
e m líte tt c sap o t m eg  k e ll h o sszab b ítan i 
(7), (kb. 7 m m ). L egegyszerűbb , h a  a 
rég it le c sa v a r ju k  és egy m egfelelő  hosz- 
szúságú , M—3-as m e n e tfu ra tta l e llá to tt 
c sap o t e rő s ítü n k  a m o to rra . A  csap  
o ld a láb ó l azonban  (a m eghosszabb íto tt 
részen) le  k e ll re sze ln ü n k  (kb. fé l v as­
tagságo t), m égpedig  o lyan  irán y b an , 
ahogy  a  m o to r m e lle tti lem ez széle m eg­
k ív án ja , m e rt k ü lö n b en  a nag y o b b  se­
besség- (9,5) á llásb an  nem  lé te sü l k ap ­
cso la t a  m o to rten g e ly  és a  le n d k e ré k  
közö tt. (A  m eg hosszabb íto tt csap  n ek i­
ü tk ö z ik  a  lem ez szélének.)

A h e ly es m ű k ö d és m eg k ív án ja  m ég, 
hogy a k ap c so ló k a r v illá já t <a felső  vll- 
la szára t) Is m e g v a s ta g ítsu k  (6. á.).

A k isz e re lt  m o to r ten g e ly én  lá th a tju k , 
ho g y  a r ra  k é tm én e tű  tenge ly v ég  v an



erősítve . A m oto r, e re d e ti  helyzetében , 
a  n ag y o b b ik  á tm érő v e l <12 mim) a  lend­
k e re k e t fo rg a tja , am ik o r Is a  szalag­
sebesség  9,5 cm /sec. A k ise b b ik  á tm é­
rő jű  rész  (8 m m ) az  e lő recsév é lést végzi. 
A  le sü lly esz te tt m o to r he lyze téb en  a 
ten g e ly n ek  ezt a  ré sz é t h a sz n á lju k  fel 
a  k ise b b  sza lagsebesség  elérésé re .

(M egjegyzendő, hog y  a k ise b b  sebes­
ségh e ly ze tb en  a  gyors e lő recsévélés nem  
lehetség es, csak  a  v lsszacsévélés, vagy is 
jo b b ró l ba lra .)

H a a  k iseb b  sebességet pon to san  a 
9,5-es seb . fe lé re  a k a r ju k  m éretezn i, 
am i tö b b  szem pon tbó l előnyösebb , a k ­
k o r  levesszük  a  tengelyvéget, és leesz­
te rg á lta  t jü k  a  8 m m -es á tm é rő t 6 m m - 
re . (V igyázat! M ax. 0,01 m m -es ü té s  en­
g edhető  meg!)

A  6 m m -es tenge ly v ég  a lk a lm azása  ese­
té n  m ég  a z t a  fe llépő  z a v a r t k e ll m eg­
sz ü n te tn ü n k , hogy  a  Jobboldali orsó­
ta r tó  p erem e az előrecsévélés-állástoan 
(m in d k é t sebességnél) h ozzáér a kö r- 
a la k b a n  k iv ág o tt lem ez széléhez. Ezen 
ú g y  se g íth e tü n k , hogy k iv esszü k  az  or­
só ta rtó t, és a  p erem éb ő l a  szükséges 
m ag asság b an  leesz te rg á lu n k  1—2 m m -t.

M iu tán  a  k ész ü lé k e t v isszah e ly ez tü k  a 
dobozba, a szellőzőnyílás zá ró fed e lé t (a 
rá sz e re lt hüvellyel) rá ille sz tjü k  a  be­
sz e re lt m o to r-m o zg a tó rú d ra , a  fed e le t 
sz o rltó csav aráv a l rö g z ítjü k . A  m ozgató- 
rú d  végére , am ely  a  hüve ly b ő l csak  
2—3 m m -re  á llh a t k i, egy lapos, rovát- 
k ázo tt g y ű rű t e rő s ítü n k  a k ép  sze­
rin t. E n n ek  seg ítségével végezzük  se­
b esség v á ltásk o r a  rú d  m o zg a tásá t és el- 
ío rd ítá s á t. A  k isebb  seb .-á llásb an  a  rú d  
kb. 9 m m -t m ozog lefe lé . Ha ezt a 
m ozgást a  doboz a lacso n y  láb a l a k a d á ­
lyoznák , szükség  szerin t m eghosszabb ít­
ju k  a  láb ak a t.

S ebességváltás e lő tt a  m ag n ó t m ind ig  
k ik a p c so lju k  (hogy a m o to r ten g e ly e  a  
m ozgatás a la t t  ne  érin tkezzék, a  lendke­
ré k  gum iperem ével). U tána  a  k észü lék e t 
a  b a l o ld a lán á l fogva m egem eljük , kb . 
45 fokos szögben  d ö n tjü k , ebben  a h e ly ­
ze tb en  k ö n n y en  c sú sz ta th a tju k  a  seb .- 
v á ltó -rú d d a l a  m o to rt a  m egfelelő  h e ly ­
zetbe.

9,5-es seb .-nél b en y o m ju k  a  ru d a t, 
m a jd  rögzítés v ég e tt e lfo rd ítju k  a  m eg­
felelő  Irán y b a , ü tközésig .

4,76-ös sebesség re  v á ltá sn á l ellenkező  
I rá n y ú  fé lfo rd u la tta l fe lo ld ju k  a  rögzí­
tés t, m a jd  a ru d a t  k ih ú zzu k  ü tközésig .

Schweitzer Gyula

MOZGATÓrÚD

ELFORDÍTÓ VILLA FELSŐ VILLASZÁR

bereszelt 6. ábra.
RÉSZ

VASTUS KO

^SZEGECSELVE A VILLÁHOZ

MEGHOSSZAB/TOTT CSAP 
? á b r a "  ''MOTORTEST
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VIZI BICIKLI

kormányhuzal veze ti 
csiga $  90 mm

Szöveg és előírt méretezésű anyag 
nélkül, csak rajzban adjuk meg bar­
kácsolóinknak a  víziélet egyik kel­
lemes szórakozásának eszközét.

Teherhordó úszótestek is külön­
böznek: a lapátosnak fa, a turbóke- 
rekűnek horganybádoglemezből ala­
kítjuk ki, forrasztással. Utóbbinak

kormányszerkezetét, az első villa ál­
tal vezérelt acélsodronyvezeték moz­
gatja.

Tessék megépíteni!
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Az eilső variáció lapátos meghaj­
tással közbenső kormányzótesttel, a 
második megoldásban pedig hátsó­
kerékre szerelt horganybádog turbó­
lemezekkel készül.



C só n a k ta rto zék o k  kózu l leg g y ak rab b an  
a z  evezők sé rü ln ek , ille tve  tö rn e k  

el. P ó tlá sá t b ark ácso lá sb an  Já rta s  eve­
zősök  sa já tk ezű leg  elvégezhetik . Az 
evező k ész ítéséhez  csom óm entes, 50 m m  
v astag  fenyőfa  h asználható . Szokásos 
asz ta losg y a lu k o n  k ív ü l az evevzőtoll ké­
sz ítéséhez  szükséges 2 db idom gyalu . Az 
egy ik k e l a lap á t belső  la p já t a la k ítju k  
ki. A m ásik  g yalu  a  tisz tításh o z  szüksé­
ges. Szokásos asz ta lo s slm ltógyalukbó l 
k ia lak íth a tó .

Eoezőlapát
k é s z í t é s e

M un k am en et: 50 m m  v as tag  fenyőfa- 
p a lló ra  rá ra jz o lju k  az evezőszára t és to l­
la t. Egy evezőhöz szükséges to ll 4 to ll- 
sze le t hozzáenyvezésével készü l. (1. 
áb ra .)  (Enyvezéshez v ízálló  KAORIT-ot 
vagy  h ld eg en y v e t h aszn á lju n k .)

Az ö sszerag asz to tt ev ező lap á tra  r á ra j ­
zo lju k  a pon tos fo rm át. (2. áb ra .)  R ajz 
sz e rin t k lfű ró sze ljü k . E lsőnek  az evező- 
to lla t k é sz ítjü k  el. M egfelelő fo rm a  ki­
a lak ítá sáh o z  (3. áb ra ) az  id o m g y a lu k a t 
h aszn á lju k .

E vezőtoll k ia la k ítá sa  u tán  2 db  szo­
r ító fa  közé fogva a la k ít ju k  k i az eve­
ző szá ra t (4. ábra) nagyoló-, m a jd  sl- 
m ltógyaluval.

A  m egfelelő  fo rm á ra  k ia la k íto tt eve­
zőin pá  to t  kova p a p ír ra l s im ára  csiszo ljuk , 
m a jd  len o la j-k en cév e l egyszer b ek en jü k . 
S zá rad ás  u tá n  h á ro m szo r c só n ak lak k a l 
m ázo lju k  be. A lak k o záso k  k ö zö tt a la ­
p á to t c s iszo lju k  m eg. E zu tán  követk ez ik  
az ev ező lap á t fe lbádogozása  é s  bőrözése. 
(5 -6 . áb ra .)

Az evező bádogozásához 0,3—0,8 m m  
rézlem ezt h aszn á lju n k . A  b ő rözéshez  3 
m m  v as tag  teh én b ő rt, a  k a r ik a  elkész í­
téséh ez  5—6 m m  v as tag  sz íjd a rab o t réz- 
szeggel e rő s ítsü k  fel.

A  kész  ev ező lapá to t nég y szer lak k o z­
zuk F o jt VUmos



Ha az akváriumtulajdono­
sok nyaralni mennek és 
lakásukat lezárják, nagy 
gondot jelent a halak eteté­
se. As ezermester úgy segít 
magán, hogy etetőautoma- 
t;. . készít. Enni Ve fő alkat­
része egy érák érkézét, le­
hetőleg nagyobb, olyan, 
amely egy hétig Jár. Az 
órát ét kell alakítani: az 
óramutatót 'kismutatót) le­
szereljük, helyébe egy 
azámkorongot szerelünk a 
tengelyre. A percmutatót 
(nagymutató) meghagyjuk, 
hogy az óra pontos állását 
Is le tudjuk olvasni. A ko­
rongra lovast készítünk, 
mely csavarral tetszőleges 
órára állítható. A korong­
ba beütjük visszaíelé az 
órákat, és a mutatót a 
szerkezetre fixen helyezzük 
el. A lovas kis csapja egy 
kisméretű hlgany-kapcsoló- 
csövet minden 12 órában 
egyszer megbillent; és az 
áramkört bekapcsolja. Az 
áramot elektromágnesről 
kapjuk. A elektromágnes 
behúz és a hús darálós zeri. 
etetőcsigán fordít, ami az 
eleséget a vízbe szórja. A 
rajzról látható az elvi mű­
ködés és az egyes alkatré­
szek elrendezése.

Az akvárium viza a nyári

Automatikus etető

Szellőztető kompresszor
hőségben túlmelegszik, és 
oxigéntartalma csökken. A 
bajon úgy segítünk, ha oxi­
génben dús levegőt nyo­
munk keresztül a vizen. A 
levegőből az oxigén a víz­
ben feloldódik. Kell tehát 
egy kts kompresszor, ami 
kismennyiségü levegőt, kb. 
0,5 atm. nyomással tud szál­
lítani. Ezt ügyes barkácsoló, 
pár fillérből el tudja készí­
teni otthon. Lényeges alkat­
részeinek méretét a rajzról 
le lehet olvasni. A membrán 
és a szelepek anyaga jó mi­
nőségű • pelenkagumi. A 
kompresszornak két kamrá­
ja van, a szívó és nyomd. 
A membrán mozgatását az 
50 periődusú váltakoió áram 
végzi. A vasfegyverzet úgy 
erősítendő fel az elektro­
mágnes elé,'hogy rezeghes­
sen. A mágnestekercs ada­
tai: ZZO V-ra 0,08 mm átm. 
Cu dinamóhuzalból 1 cmz-es 
vasmagra 10 000 menet.

A kész kompresszort gu- 
miszalagokra kell felfüg­
geszteni, és ronggyal bélelt 
dobozban kell elhelyezni, a 
szívó- és nyomócsövek ki­
vezetése mellett.

Szemlér Hugó
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T á b o r i  f o g á s o k
Amint beköszönt a Jó idő, a sport- és természetkedvelő emberek nagyrésze 

táborokban tölti szabad idejét. Ismerkedjünk meg néhány tábori alkalmatosság készí­
tésével, amelyekkel megkönnyíthetjük üdülésünket.

TÁBORI VESSZŐAGY
Ha hosszabb időre rendezkedünk 

be valahol, s nincs légmatracunk, az 
1. és 2. ábra szerint készítsük el: a 
villás botokat a test hosszának és a 
sátor terjedelmének megfelelően 
egymással szemben leszúrjuk úgy, 
hogy a villák párhuzamosan állja­
nak. A villákba belefektetjük a 
hosszrudakat és spárgával rögzítjük,

Az így nyert vázra arányos távolsá­
gokra felrakjuk a rugalmas vessző­
ket, majd azokat is odakötözzük. 
Elővesszük a hosszú vékony rudakat, 
vesszőt vagy nádat, s a keresztbe 
fektetett vesszőkre erősítjük. Ezek 
után szalmát vagy szénát teszünk rá 
és lenyomkodjuk. Rugalmas, kényel­
mes fekhely válik belőle.

Hová tegyük a ruhát, 
ha levetettük? Vállfát 
otthonról vinni butaság.

Legjobb, ha a helyszínen 
magunk készítünk úgy, 
ahogy a 3. ábrán bemu­
tatjuk. Kabátot is nad­
rágot is felakaszthatjuk 
rá.

MÉCSES
Nem faggyúzzuk be 

ruhánkat, hanem a gyer­
tyát daraboljuk fel és 
töltsünk meg vele egy 
jól kitisztított májkon­
zervéé dobozt. Melegítve

elolvad a parafin. A 
sűrű lébe belehelyezzük 
a lámpabelet (foszlatott 
zsinórt) lásd 4. ábrát.

Z 3 0
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SZÜKSÉGKÜT
Az elhagyottabb táborhelyek, du- 

napartok közelében ritkán található 
víz. Az élelmes campingiakó ké­
szít magának kutat, az 5. ábra sze­
rint. Az első nap kitisztítjuk, s beta­
karjuk. Másnap a Duna szintjének 
megfelelően, a gödörben vizet talá­
lunk. Ez még szennyes viz, ki kell 
mernünk anélkül, hogy a sóderos al­
jat felkevernénk. A kővetkező napon 
ismét kimerjük, utána már valószí­
nűleg iható, tiszta vizet kapunk.

Vegyünk két drb. 8 0 X 7 X 3  cm. 
lécet, kb 6 méter kötelet és erős fo­
nalat, és 2 m2 hálót. A léceket több 
helyen egyenlő távolságra fúrjuk át, 
s a 6. ábra szerint kötözzük oda a 
hálószemeket. A  kötelet a szélső 
hosszanti soron átvezetjük és a szél­
ső lécek fölött függesztőt alakítunk 
ki belőle. Ezzel függesztjük fel két 
ágra.

TŰZHELY
Táborhelyen tűzrakást a 7. ábra szerint készítsük el. a: gyeptéglával, 

vagy kővel b: földbevájva. Esztergomi László
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ütőt. Ha az ütő a várban 
marad, a hajítóknak oda 
kell gurítani a labdát a 
következő ütőnek. Mialatt a 
következő ütő a labdát is­
mét elüti, a várban szo­
rult katona igyekszik visz- 
szamanekülnl. Mindegyik 
ütő egyszer üt. Aki három­
szor elhibázta, kiáll. Elő­
fordul, hogy a várban ma­
radtak többen, ekkor a ve­

da nyolc »cikkelyre« le­
gyen osztva, majd a cik­
kelyeket körben »bestop­
poljuk«. így könnyebb a 
labdát messzire ütni, és 
nem csúszhat le a botról.

Az ütő kétféle lehet: 
henger- vagy lapos ütő. A 
hengerütővel nehezebb ját­
szani, a lapos ütővel köny- 
nyebb. A hengerütő kb. 1 
méter hosszú, 2—3 cm át-

O O O O O  h a j í t o k

K i f u t ó  m é t a

Nyilas Misi és a régi deb­
receni, sárospataki diákok 
kedvence volt az ütős lab­
da, a méta. A játék ké­
sőbb feledésbe ment. Ele­
venítsük fel, próbáljuk ki 
egyik, régen igen népszerű 
válfaját.

A pálya: 15—20 méter 
hosszú, 8—10 méter széles, 
de ha 5—5 játékosnál töb­
ben Játsszák, nagyobb pá­
lyát Is lehet használni.

Felállítás: Az egyik cso­
portot ütőknek, a másikat 
hajítóknak nevezzük. Az 
ütők a pálya felső végén 
helyezkednek el a vezér­
rel, és egy vonalat húznak 
maguk előtt: ez a méta. A 
hajítók a pálya hosszanti 
szélén, arccal feléjük for­
dulva állnak sorba. A pá­
lya közepén kő jelzi a vá­
rat, ahova az ütő a haji- 
tők elől bemenekül. Minden­
ki egyet üthet, a vezér ha­
tot.

A Játék: Az egyik ütő 
kezébe veszi az ütőfát, és 
ezzel a labdát Jó messzire 
elüti. Majd rögtön átadja a 
fát következő társának és 
szalad a várba, ahonnan ha 
lehet, rögtön vissza is fut. 
Ezalatt a hajítók a labda 
után szaladnak és ha Ide­
jében elosípik, megdobják 
vele a menekülőt. A vár­
ban tilos méghaJitanl az

zér hatszor egymás után üt, 
hogy legyen Idejük a ki­
lövésre. Ha a hajltúk va­
lamelyikének sikerül vala­
melyik ütőt megdobni vagy 
a labdát röptében elkapni, 
a csapat hibapontot kap. 
Húsz hibapont esetén a 
két csapat helyet cserél.

A kellékek: Egy darab 
teniszlabda, vagy Ilyen 
nagyságú bőrlabda, ame­
lyet vékony, erős spárgá­
val átkötünk. Az átkötés 
módja: először áthurkoljuk 
a spárgát úgy, hogy a lab­

o
O  „
O u t ó k  
Oo

móröjű sima bot, amely 
egyszerű söprűnyél Is le­
het. Természetesen Jobb. 
ha Jó erős, hajlékony fűz- 
faágat használunk. A la­
pos ütőt egy 2—3 cm vas­
tagságú puhafa-deszkából 
kell kifűrészelnl, majd erős 
dörzspapírral simára csi­
szolni. A lapos ütő rövi- 
debb mint a botütő. kb. 70 
cm hosszúságú és tetszés 
Bzerinti, 10—20 cm széles.

György Marianne

I. VEZETŐŰLESÍELOAECSUSZTATVA > 
I .  VEZETŐÜLÉSTHÁlTAMASZA) 

JT.L/TASÚ'lES TE/ŐREESÚSZTATVA ) 
(y.UTÁSÜLÉS(HÁTTÁHASZA) 

r-BŐRÖND 
BENZINTANK

KANNA ' ((
(FELTÁMASZTÁS VÉüETTj

Ágy az autóban
Az OPEL-KADETT ülés- 

párnál perceken belül áit- 
a La kit hatók fekvőhellyé a 
mellékelt ábra szerint.

Megelőzőleg a háttámasz 
csuklórészét szárnyas anyá­
val könnyen szétszedhető- 
vé tesszük. Ezután a III. 
Jelzésű utasülés háttáma­
sza alá (hogy ne billegjen) 
egy benzines-kannát, vagy 
ennek hiányában egy ha­
sonló alakú és nagyságú 
tárgyat teszünk (amely le­
het egy -erős falú bőrönd, 
vagy egy szerszám tárolá­
sára alkalmas faládika Is). 
Az üléspámákat az ábrán 
látható elrendezés szerint 
helyezzük be a kocsiba.

Ez vikendezésre Is al­
kalmas megoldás, és költ­
ségbe sem kerül.

V árady  B éla



ÉRDEMES FORGATNI
A  fém ip a ri sza km a i ism e re te k b e n  jára t­

lan, de  barkácso ln i szere tő  kezd ő  ezer­
m e s te re k  szám ára  n y ú jt n em  je le n té k te ­
len  seg ítséget B ihari Sándor:  »K is  la k a ­
tos«  c. m u n k á ja .

A  k ö n y v  első  része a n é lkü lö zh e te tle n  
m in im á lis  vasipari a n yag ism eretrő l tá jé­
k o z ta tja  az o lvasó t, am i a zért is nagyon  
hasznos, m e rt tapaszta la tbó l tu d ju k , m i­
lyen  so k  bosszúságot o ko z  — kü lö n ö sen  
kezd ő  barkácso lók  szám ára  — az ese ten ­
k é n t h e ly te len ü l m eg vá la szto tt anyag fel-  
használása.

N e m  kevé sb é  hasznos a m érések rő l és 
előrajzolásról szóló fe je ze t, m e r t m eg ta n ít 
a  m érő eszkö zö k  helyes használata  m elle tt  
arra is, hogy m it, m ive l és h o gyan  m é r­
jü n k , va la m in t, hog y  a m é ré se k e t hogyan  
je lö ljü k  az anyagon. É ppen azért, m er t 
ezen  ism e re te k  nagyon  fo n to sa k  a barká­
cso lók szám ára, n em  á rto tt vo lna  a m éré­
se k k e l és m érő e szk ö zö k k e l b ővebben  fog­
la lkozn i. M in t pl. a m élység m érés, a 
m ikro m é terre l való m érés, va g y  épp en  a 
szögm érő Ism erte tése , s a n nak helyes  
használata.

A  k ö n y v  tovább i részében huza lokból, 
köracélból és lem ezekb ő l k é s z íte tt  m u n ­
k á k k a l fo g la lko zik  — m égped ig  nagyon  
ü g yesen  — úgy, hog y  haszná la ti tárgyak  
e lk ész íté sé t ír ja  le, az egyszerű  kulcs- 
ka r iká tó l k e zd ve , a lá m p a e m y ő n  k eresz­
tü l, a b a ro m fie te tő n  és akvá riu m -  
á llvá n yo n  á t fo ko za to sa n  egészen  az 
ip a rm ű v észe ti m u n k á n a k  ts  beillő  ko vá ­
cso ltvas fa lilám pa  va g y  aszta l készítésé ig . 
K ö zb en  sz in te  é szrevé tlen ü l m e g ism e rk e ­
d ü n k  m in d a zo n  szerszá m o kka l, sza km a ­
beli fo g á so k ka l, m e ly e k  n é lk ü lö zh e te tle ­
nü l szü kség esek .

S o k  hasznos használati tá rgy  e lkész íté ­
sé n ek  leírása teszi é rd ekessé  a 81 ábrával 
e llá to tt k is  k ö n y v e c sk é t, m e ly e t bátran  
a já n lu n k , m in d  a sza kkö rö k , m in d  az o tt­
hon barkácso lók  szám ára. O—s

Érdekes barkács-feladat

játék villanyvonat
készítése.

»•Pannónia« villanymozdony összes 
alkatrészei: 305,— Ft.

»Előre« villanymozdony futómű: 
90,— Ft

és egyéb alkatrész beszerezhető:

Fővárosi Játékbolt
Bp., V., Kálvin tér 6 . •

AZ

EZERMESTER
O LV A SÓ IN A K  A JÁ N LJU K

Az »Ipart Szakkönyvtár« új kötetei:

Becske Ödön: ÖNTOMINTAKÉSZl- 
TÉS. 26« oldal, 359 ábra fűzve 17,— 

Katona Kálm án: PAPtBGYABTAS.
226 oldal, 15« ábra, l t  papírm in­
tával fűzve 18,—

Székely — Barkóczal — Crlstofoll: 
PADLÓBURKOLÁS. 20» oldal 97 
áb ra  fűzve 13,—

Ohm acht—Pongrácz: ESZTERGA-
GAS. 2 . k iadás. 448 oldal, 292 
áb ra  kötve 38,—

V alkó—Házmán—H idas: BEVEZE­
TÉS A TRANZISZTOROK AL­
KÁLIM ÁZÁSÁBA. 160 Oldal, 153 
áb ra  kötve 19,50

Tóth L Elem ér: KIS TV-KESZULE- 
KEK ÉPÍTÉSÉ. ISO oldal, n  
áb ra  fűzve 14,50

MCHELYKÖNYV a Zetor 25, Zetor 
25 K és a  Zetor Super 42 trak to r­
hoz. 2., Jav. kiadás, 207 oldal, 2 

tábla 106 ábra  tűzve 20,—
Makoldi—W eller: A KÖZPONTI r ü -  

TESEK KEZELÉSE. 3., átd. ki­
adás, 124 oldal, 39 ábra, 3 m ellék­
let fűzve 9,—

Szűcs József: A MOTORCSÓNAK.
191 oldal, 132 áb ra  fűzve 13,50

Beszerezhetők az Állami Könyvterjesztő 
Vállalat könyvesboltjaiban és üzemi 

terjesztőinél.
Postai m egrendelés: Állami K önyvter­
jesztő Vállalat. Budapest, 4. Postafiók 
144. 50,— F t felett a  szállítás portómentes.

Ha a legifjabb is barkácsol

— F iacsk ám ! N em  lá tta d  a b o ro tv a­
ecse tem et?
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H o g y .
tack!
tOJli
zir ¥ -

n leh e t au tó b a , mo­
lnárba rejtett bla-'
z á ra t kész íten i há-

H a a k k u m u lá to rg y ú jtá so s  
Já rm ű rő l v an  szó, a g y ú j­
tó tek e rcs  p r im é r  á ram k ö ­
réb e  — g y ú jtásk a p cso ló  és 
a tra n sz fo rm á to r  vezetéké­
b e  — k ö z b e ik ta tu n k  egy 
k a ro s  vag y  ku lcsos k a p ­
csoló t, m elyet o lyan  h e ly re  
szere lü n k , m elyet c sak  ml

Ism erü n k . A já rm ű  e lh a­
g y ásak o r a  kapcso ló t k i­
k apcso ljuk , te h á t  Ille ték te ­
le n  h iá b a  p ró b á lja  a  g y ú j­
tá s t  az e re d e ti  kapcso lóval 
b ekapcso ln i, n e m  In d u l be 
a m o to r, m ert a re j te t t  k ap ­
csolóval to v áb b ra  Is m eg 
v an  sz ak ítv a  a g y ú jtó á ra m ­
kör. M ágnesgyú jtású  já r ­
m űveknél, pl. len d k e rék - 
g y ú jtá so s  m o to ro k n á l, a 
g y ú jtó tek e rcs  és a m egsza­
k ító  k ö zö tti v eze ték e t egy 
k ö zb e ik ta to tt k ap cso lóval a 
m o to rte s th ez  fö ld e ljü k  és 
csak  h a  a  kapcso ló t k ik a p ­
cso ljuk , m ű k ö d ik  m oto­
ru n k .

Ezzel a m ego ldássa l rö ­
v id re  z á r ju k  a  g y ú jtó á ram - 
kö rt.

M ilyen e rő sségű á ram m al 
tö l th e tjü k  az  ó lom lem ezes 
(gép járm ű) a k k u m u lá to ro -

Az m ind ig  a ttó l függ, 
h á n y  a m p e ró ra  k ap ac itású  
a te lep ü n k . A szab á ly  az, 
hogy m ind ig  a  k ap ac itá s  
egy tizedével tíz  ó rán  ke­
resz tü l. T eh á t ha  a  te le ­
p ü n k  100 am p eró rá s, a k k o r  
10 a m p e rre l tö lth e tjü k  tíz 
ó rá n  k e resz tü l.

M ilyen o la jja l le h e t a  
m agneto fonok  csapágyait 
k enn i?

ÁCCUMULÁTDBOS gyújtásnál

c-rt)fttkapaotó
d-fransfbrmifor
e-acztófomtfsxa-

kin .

A sz ln te rit és g y o rs já ra tú  
c sap ág y ak a t a  KERAVILL- 
b an  k ap h a tó  üveges gép­
o la jja l k en jü k .

A la s sú já ra tú  fém csap­
á g y a k a t p iro s gépzslrra l 
zsírozzuk.

A m űanyag , n ovo tex  csap­
á g y ak a t g ra flto s  o la jja l k e n ­
jü k . Ü gy k é sz íth e tjü k  házi­
lag , hogy a  gépo la jba  pu h a  
g ra fit  ce ru zab e le t 4—6B el­
d ö rzsö lünk .

H O Z Z Á S Z Ó L Á S K irá n d u lá s  k ap cso ló  
t r a n z is z to r r a l  „ ;  *Ot J071

Sokan elkészítették az Ezerm ester áprilisi szám ában 
leírt »kirándulás kapcsolót- tranzisztoros fényjelzővel.

Az 1. ábrán  egy fényrelé kapcsolását láthatjuk . Mikor a 
tranzisztort fény éri, ellenállása lecsökken, tehát a körben 
nagyobb áram  fog folyni és a  relé behúz. Az R ellenállással 
állítjuk  be, hogy m ilyen enós fény ha tására  húzzon be a 
jelfogó. A Jelfogó érzékenysége S mA, ellenállása 1000 ohm.

A 2. áb rán  a  fényérzékelő félvezető elem  képezi az első 
tranzisztor bázisosztójának felső tagját. M ikor fény éri, 
klaebb lesz az ellenállás és az első tranzisztor bázisáram a 
megszűnik. Az értékének m egfelelően fog növekedni a 
kollektor á ram a ts. Ez a  változás a  m ásodik tranzisztor 
bázisára kerül és Itt Is úgy fog m egváltozni a  kollektor 
áram , m int az előző esetben, és a  kotlektorkörben elhelye- \ \  
zett relé behúz. Ezzel a  m ódszerrel Igen kis fényviltozáso- M 
kát tudunk érzékelni. A kapcsolás hőfokfüggősége elég 
nagy, ezért ha szélesebb hőm érséklethatárok között kíván­
ju k  használni, akkor megfeleld hőm érsékletkom penzálásról 
kell gondoskodnunk.

Ezt a  ké t kapcsolást még sok m indenre fel lehet hasz­
nálni (fényrelének, alkonyati kapcsolónak, m agnetofonok­
nál a  szalag k ifu tásá t lehet vele jelezni stb.).

Végül egy jó  tanács: célszerűbb 0C 1011-es tranzisztort 
alkalm azni, m ert a  k ristály t védi az üvegbúra. A P 13-as 
tranzisztornál az eredeti fém sapka helyett átlátszó m ű­
anyagházat készíthetünk, am ely védi a  kristály t és a ki­
vezetéseket a  m echanikus behatásoktól.

KORNVA ZOLTÁN
A felhasználható tranzisztorok fényérzékenysége még 

változó, ezért biztos eredm ényre nem  szám íthatunk. (Szer« )
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a z  ö t l e t p Al y Az a t r a  Ér k e z e t t

Az ötlet nem eredeti, csak a kivi­
telezés. 'Parabola tükörrel öszegyüj- 
tött napsugárral való főzés. A z  én 
ötletem az, hogy nem csiszolt para­
bolatükröt használunk, hanem kis 
tükörszeleteket ragasztunk fel egv 
parabola felületre és ennek gyújtó­
pontjába 'helyezzük a főzőedényt, 
aminek legalkalmasabb egy lezárha­
tó edény: pl. kukta. Az edény faló­
nak lehetőleg matt feketének kell 
lenni, ami a  hősugarakat legjobban 
elnyeli. Kísérlettel állapítottam meg 
az elméletem helyességét, egy hőmé­
rőt a napra tettem 26° C-t mutatott, 
egy sík tükörrel rávetítettem a nao 
sugarát 29° C-ra, még egy tükör 
33° C-t eredményezett. Sajnos a 
hőmérőm csak 33° C-ra van hitele­
sítve, azért abbahagytam a kísérle­

tezést, de annyi is elég volt az iga­
zolásomra.

A parabola felület elkészítése- 
készítünk egy favázat, amelyre pa­
pírt, vásznat ragasztunk fel felvált­
va, amíg a  megfelelő szilárdságot 
el nem éri. A száradása után meg­
felelő ragasztóanyaggal (pl, kitt) a 
tükörszeleteket felragasztjuk. Majd 
a hézagokat festékkel eltömítjük, 
hogy a tükör mögé nedvesség ne 
férhessen. A napra irányítás: a nap 
látszólagos keringési síkjára merőle­
ges tengelyen körbe-forgatható, (il­
letve még ‘tökéletesebb kis villany­
motorral) a nap útját kísérjük kör­
be. Az óra kismutatójához viszo­
nyítva fele sebességgel halad körbe, 
tehát 24 óra alatt egy teljes kör.

Petrin Tibor Mohács

A m o to rk erék p á ro ko n  
n in cs b en ziná lld s-m u ta tó  és 
ha nya reg ta n ko s a m otor-  
kerékp á r , a k k o r  m eg  nem  
lá tu n k  a ta n k  aljára. Ho­
gya n  tu d ju k  m eg, hogy  
m e n n y i b e n z in ü n k  van  
m ég?

Jól bevá lt m ego ld á st Is­
m e r te tü n k , a m it bárki 
k ö n n y e n  m eg  tu d  m agának  
csináln i.

K e rékp á rkü llő re  rá h ú zu n k  
egy nagyobb  para fadugót. 
E zután ra jz sze r in t rá for­
ra sz tu n k  k é t  20 X  10 X  #•* 
m m  bádog lem ezkét, azoka t 
k i fú r ju k  és szeget te szü n k  
be ten g e ly n e k . A  benztn-  
beöntő  ny ílá so n  át szerel­
jü k  be az ú szó t egy  csa­
varhoz erősítve  a helyére . 
A z  úszó  m in d e n k o r  a ben ­
z in  á llásának m eg fe le lő en  
fog  á lln i a ta n kb a n . M ozgá­
sá t az e g yko rú  em elő  elve

szer in t le k lse b b itjü k , a 
(szin tén  kerékp á rkü llö b ö l  
készítve ) és a m u ta tó ru d a -  
zat te te jére  fo rra sz tju k  a 
k is  körtárcsát. E gy sárga­
réz M am ích er-h ü ve ly  vég é­
be ly u k a t fú ru n k  és m e n e ­
tü n kö n  k e re sz tü lv e ze tjü k  
té t vá g u n k , m a jd  lom b- 
fű ré ssze l k iv á g ju k  az olda­
lát és a hosszá t is  annyira  
rö v id ítjü k  le, hog y  a m u ta tó  
tu d jo n  m ozogni benne. Eb­

be ille szked ő  vastag fa lú  
ü veg csö ve t te s zü n k  (m eg­
fe le lő en  e ltö m ítve  bőrrel 
a lu l-fe lü l), m a jd  a h ü v e ly  
te te jé re  sa p k á t fo rra sz tu n k .

B e m é r jü k  a k é sz  állás­
m u ta tó t, fé l l i te re n k é n t je ­
le t fű ré sze lv e  az ablak  
m ellé .

A  ra jz tá jéko z ta tó , a m é ­
re te k  m in d en  ese tb en  pró ­
bával á llap ltandók m eg.

Szem lér
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Sebességváltó Baromfi-
kerékpáron itató

B izonyosan  so k a n  szere t­
te k  vo lna  m i r  k e ré k p á r ­
ju k ra  sebességváltó t sze­
reln i. R öviden le írom , ho­
gyan lehe tség es ez.

A  sz ab ad o n íu tó  k o n trá ­
ié  k és a g y h ü v e ly re  h árom  
m egegyező fogazáeú, de 
különböző m é re tű  lánc- 
k e re k e t sz e re lü n k  üg y ,

9 felü!nézet
kapcsoló /érte SL

f ^ l Ó k a r

. Torpedó' vezető kerék

'■NEZETA VÁLTÁS PILLANATÁBAN

hogy a  lán c k e re k e k  közép- 
s ik ja  7—7 m m -re  essék. A 
lá n c k e re k e k  fogai elö lné- 
ze tben  egészen  laposak . A 
h a jtó ten g e ly en  ü lő  nagy  
lán o k e rék  és a  k is, ru g ó ­
zo tt k a ro n  ü lő vezető  lán c- 
k e ré k  n o rm á lis  fogk lképzé- 
sű . A k is v eze tő k erék  egy 
finom  k is lán cca l a  felső 
v á z rú d ra  sz ere lt és kézzel 
Jól e lé rh e tő  kézi fog an ty ú  
seg ítségével a ten g e ly én  el­
húzható . A k e re k e t legelső

OLDALNÉZET-

hely ze téb e  egy re j te t t  sp i­
rá ln y o m ó  n y o m ja  v issza. A 
vezető  k e re k e t legfelsőbb 
h e ly én  a  legnagyobb  fög- 
szám ú k ls lá n c k e ré k k e l — 
Igen gondosan  — á llít ju k  
vonalba . A lap o s lá n c ra  te ­
h á t  közelbő l fe lvezeti a 
lánco t. Ha a  vezető  k e re ­
k e t k ife lé  7 m m -rel e lhúz­
zuk , a k k o r  az  o ldalt n y o ­
m ott lán c  hevederszem ei 
közé n em  tu d  levágn i a 
lá n c k e ré k  foga. A lán c  te ­
h á t  fe lk ap asz k o d ik  a lánc- 
k e ré k  fe jk ö ré re , m a jd  le­
u g rik  a  m e lle tte  levő ki­
sebb lán ck e ró k re , és o tt  a 
fogakon  e lhelyezked ik . Ha 
a vezető  k e ré k  e lhúzását 
tovább  fo ly ta tju k , a k k o r  a 
lán c  a  k özépső  kerék rő l 
Is leu g rik , és á tk ap cso l a 
külső  k lsk e rék re . (G ép já r­
m üveknél ez a  d ire k t se­
besség.)

A v isszav á ltás  a vezető  
k e ré k  v issza  engedésével tö r­
tén ik .

A le ír t  m űvele t elvégzé­
séhez o k v e tlen ü l szükséges, 
hogy a  k is  vezető  k e ré k  a 
lán co t n a g y já b ó l ugyan ú g y  
fesz ítse  m eg, a k á rm e ly ik  
á tté te le n  Is dolgozik, to­
vábbá hogy m egfeszü lés 
n é lk ü l leh e tő v é  te g y e  a  
fé lk ö rö n  való  á»kapaszko­
d ás t Is. E zért a vezető  ke­
ré k  ta r tó sze rk eze te  c su k ­
lós, és a m eg fesz ítés t a 
csuk lón  a lk a lm a z o tt erős 
rugó  végzi. A v á ltá s t és 
m egfesz ítést a  laza  lán csza­
k aszon  végezzük.

K ékesi Jó zsef

kézi hopes o/i-

A baromfiudvar apró- 
jószágainak sosem tu­
dunk kellő mennyiségű 
tiszta vizet biztosítani, 
mert a napon elpárolog, 
vagy az állatok borítják 
fel az edényt. ím e az 
»Ezermester« ajánlata a 
reformokra hajlandó 
gazdasszonyoknak. Nem  
szükséges egyéb, csak 
egy nagy palack (boros,

HytrKjszár szorifó csavar 
Állító csavar

sörös) és egy itatótál. A  
palackot szájával lefelé 
a falhoz erősítjük és a 
tálat alá helyezzük. Az 
üveg szája ne érje a 
tál fenekét, de alacso­
nyabban legyen a tál 
szélénél. Az állatok ál­
tal megivott vagy elpá­
rolgott vizet az üveg 
pótolni fogja, és a tálat 
sem engedi felborulni.

Majoros

Lóncvéaö A nézet
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A tranzisztorokkal va­
ló kísérletezés mindig 
érdekes, izgalmas szó­
rakozás a rádióamatő­
rök számára. Nagy öröm, 
ha egy-egy valamilyen 
tranzisztoros készülék'
(hanggenerátor, előerő­
sítő, rádió, jelikövető, 
műsziererősítő, signaLge- 
nerátor stb.) kifogásta­
lanul működik, de bosz- 
szúság, ha az összeállí­
tott és véglegesen össze- 
forrasztofct alkatrészek­
ből álló készülék nem 
működik. Ezért gyakran 
szokás, hogy új készü­
lék építése előtt ún. 
»deszka modellt- készí­
tünk, ahol a tranziszto­
ros áramkör egyes áram­
köri elemei csak ideig­
lenes összeköttetésben 
vannak egymással és az 
egyes alkatrészek köny- 
nyű, gyors cseréivel kí­
sérleti úton állapít» 
hatjuk meg a legkedve­
zőbb értékű ellenálláso­
kat, kondenzátorokat. 
Nagyobb, több tranzisz­
torfokozatból álló ké­
szüléknél az egyes fo­
kozatokat külön-külön 
is elkészíthetjük és iki- 
bróbálhatjuk a deszka- 
modellen. Csakhogy az 
ideiglenes összekötések 
(a huzalok összecsavará­
sa) nem üzembiztos 
megoldás, és egyéb szem­
pontból sem megfelelő.

Ezért az alábbiakban 
ismertetek egy olyan 
deszkamodellt, melyet 
ha megépítünk, rend­
szeresen használhatjuk 
tranzisztoros áramkö­
rök, tranzisztorfokoza.

tok kipróbálására; a leg­
kedvezőbb áramköri ele­
mek (munkaellenállás, 
emdtter-ellenállás, fojtó- 
tekercs stb.) értékének 
meghatározására és két 
tran zlsztorf okozat közti 
legkedvezőbb csatolás 
(csatoló kondenzátor, 
csatoló trafó) kikísérle­
tezésére.

Anyagszükséglet:
1 db 10 kSZ lineáris 

potméter.
1 db 0,5 MSZ lineáris 

potméter.
1 db 500 pF forgó 

kondenzátor.
3 forgatógomb (a bot- 

méterhez és a forgó 
kondenzátorhoz).

1 db kétállású, egy- 
áramikörű kapcsoló 
(tumbler).

4 db banánhüvely forr- 
csúccsal.

2 db 4,5 V-os lapos 
elem.

1 db kb. 200X150X2 
mm bakelitlap, kb. 
2—3 mm vastag réz­
lemez vagy rézcsík, 
szerelési anyagok 
(szegek, csavarok, 
alátétek, forrcsúcsok 
stb.).

A készülék elvi rajzát 
az 1. sz. ábra tartal­
mazza. Látható, hogy a 
készülékben elhelyezett 
alkatrészek kivezetéseit 
a 2/b. ábra szerinti csa­
varos érintkezőlemezek­
hez kötjük. (Az elvi raj­
zon látható 2 db tran­
zisztor nem tartozik a 
készülékhez, csak a 
könnyebb érthetőség 
kedvéért rajzoltuk be,

w v

t i  r í  í r
f f í
ff
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2 ábra a./érinfkezölemez és 
b./. fe/prősitése

hogy oda kell bekötni a 
kísérleti tranzisztort.) A 
csavarral ellátott érint- 
kezőlemezek a bakelit­
lap felső lapjára kerül­
nek, és egy-egy kísérleti 
kapcsolás kipróbálása­
kor az egyes érintkező­
lemezeket kötjük össze 
az ellenállásokkal, kon­
denzátorokkal, teker­
csekkel, trafóval vagy 
egyszerű vezetékkel egy­
mással Az ellenállások, 
kondenzátorok stb. így 
egy csavarhúzó segítsé­
gévéi könnyen cserél­
hetők és a bekötések is 
könnyen, de üzembizto­
sán változtathatók.

A munkáit az érintke­
zőlemezek elkészítésével 
kezdjük. Szükség van 
egy kb. 2—3 mm vas­
tagságú rézlemezre vagy 
rézszalagra. Ebből 28 db 
10—12X22—25 mm nagy­
ságú darabkát levágunk 
lemezollóval vagy lomb- 
fűrésszél. Az éleket és 
csúcsokat reszelővei le­
gömbölyítjük, hogy a 
későbbiek során sérü­
lést ne okozzon. Ezután

a rendelkezésünkre álló 
csavarok átmérőjétől 
függően lob. 3,5—4 mm 
átmérőjű fúróval 3 db 
lyukat fúrunk a lemez­
kékre. (2/a. ábra.) A két 
szélső lyukba menetfú­
róval csavarunknak meg­
felelő menetet fúrunk. 
A középső lyukba me­
netet fúrni nem szük­
séges, mert Itt anyás­
csavart használunk. Ha 
sikerül készen hozzá­
jutnunk ilyen vagy eh­
hez hasonló csavaros le­
mezkékhez, akkor meg­
kímélhetjük magunkat 
a lemezkék elkészítésé­
nek munkájától.

Készülékünk alkatré­
szeit (beleértve a csava­
ros érintkezőlemezeket 
is) egy kb. 200X150X2 
mm méretű bakelitlap­
ra felerősítjük. Készít­
hetünk a bakelitlap­
hoz 4 db kb. 4—5 cm 
magasságú lábat is, de 
célszerűbb és szebb, ha 
láibak helyett 4 db léc­
ből keretet készítünk, és 
a keretre erősítjük a ba­
kelitlemezt.

Ezután az alkatrésze­
ket felerősítjük a bake­
litlemezre, a 3. sz. áb­
ra szerinti elrendezés­
ben. Először valameny- 
nyi alkatrésznek meg­
felelő lyukat kifúrjuk, 
illetve nyílást kivágjuk. 
Majd felerősítjük a 
négy banánhüvelyt és a 
tumblerkapcsolót. Fel­
erősítjük a  két potmé- 
tert és a forgó konden­
zátort is. A két lapos 
elemet alulról rögzítjük 
a bakebtiaphoz kis fém­
szalaggal és 2—2 anyás­
csavarral. A csavaros 
érintkezőlemezeket a 2/b. 
ábra szerint erősítjük 
fel a bakelitlemezre 
Minden érintkezőlemez­
hez 3—3 lyukat fúrunk 
a bakelitlemezen a hasz­
nált csavarnál kb. 0,4— 
0,6 mm-rel nagyobb át­
mérőjű fúróval. A kö­
zépső anyáscsavar rög­
zíti a lemezkét, és eh­
hez a csavarhoz for­
rasztjuk a készülékbe 
beépített alkatrészek ki­
vezetéseit. A két- szélső 
csavar szolgál arra, 
hogy a készülékbe be 
nem épített kísérleti al­
katrészeket egymással 
és a beépített alkatré­
székkel összekössük. A 
középső 4 db érintkező­
lemez semmihez nincs 
bekötve. Célja csupán 
az, hogy az ideiglenes 
összeköttetéseknél üzem­
biztos összekötés! lehe­
tőségeket nyújtson. A 
2X3 db —E—, -B«, -K - 
jelű érintkezőlemez pe­
dig a kísérleti kapcso­
lásban levő tranzisztor, 
emitter, bázis és kollek­
tor kivezetéseinek bekö­
tésére szolgál.

Ha mindent fel erősí­

t s



4 ábra.

tettünk és a bekötéseket 
elvégeztük, készen is va­
gyunk készülékünkkel, 
és elkezdhetj ük a kü­
lönféle tranzisztorkap­
csolások kikísérletezését 
deszkamodellünkön.

A 4. sz. ábrán egy pél­
dát mutatunk be a desz- 
kamodeU alkalmazásá­
hoz. Egy kéttranziszto- 
ros mikrofon-előerősítő 
kapcsolását, illetve a 
legkedvezőbb munkael­
lenállások értékét akar­
juk kikísérletezni. Mi­
után készülékünkbe a 
telep, a kapcsoló és két 
potméter be van építve, 
a deszkamodell megfe­
lelő csavarjaihoz hozzá­
kötjük a tranzisztor és 
a kondenzátorok kiveze­
tését. Majd a potméte­
rek csavargatásával ki­
keressük az adott tran­
zisztorhoz legalkalma­
sabb ellenáll ásértéket, 
illetve kipróbáljuk, hogy 
az adott kapcsolásban 
működük-e az elkészíte­
ni kívánt előerősítő. A 
bemenet-hüvelybe mik­

rofonnal csatlakozha­
tunk, és a kimenet-hü­
velyt a rádió gramofon- 
csatlakozásához kötjük. 
Amennyiben a potmé­
ter értéke kicsinynek 
bizonyul, előtét-ellenál­
lásokkal növelhetjük az 
értéket, és így igen tág 
határok között tudjuk

megkeresni az optimá­
lis munkapontot. Ami­
kor a kísérleti kapcso­
lásban már működik az 
adott készülék, csak 
akikor fogunk hozzá a 
kálkisérletezett készülék 
végleges összeállításá­
hoz.
Kihangsúlyozandó, hogy 

a 4. sz. ábra csak egyet­
len példát mutat be a 
sokféle alkalmazási le­
hetőségből és deszkamo- 
dellünk segítségével szá­
mos másfajta tranzisz­
toros kapcsolásit (pl. 
hanggenerátor, nagy- v 
frekvenciás generátor, 
rádió, hibakereső sitb.) 
kísérletezhetünk ki. Al­
kalmas továbbá deszka- 
modedlünk nyugalmi ára­
mok (kollektoráram, bá­
zisáram) mérésére és 
erősítési tényező meg­
határozására is, ha van 
megfelelő érzékeny 
árammérő műszerünk.

Berta Imre

4.5 V
1  1
+  -

í  B  K

B e

Ki 4.5 V
1  1
+  -

í  B  K

o  z
10 Km in. 500pF QSMnMn.

3. ábra.
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-fate:
Novota

F E S T E
SZ Ó K

F olyta tás a 11. borító  oldalról

Alapanyagnak bármilyen sima, sötét anyag jó. 
pl. a piké, fiókon, puplin és a vászon. A festést a 
szoknya megvarrása előtt kell elvégezni. Kész szok­
nyának csak az alját, a teljesen kisimítható részét 
festhetjük.

Az anyag nagyságát a fazon bősége határozza 
meg. Körülhólos szoknyához elég 2,5 m, a húzotthoz 
3 m anyag.

Festékanyagnak az ún. művészolajfestéket 
használjuk, amelyet tubusban a háztartási- és pa­
pírüzletekben árulnak. Hígítónak egyaránt megfelel 
a lakkbenzin és a terpentin, bár az előbbi jobb, 
mert könnyebben szárad.

Szerszámunk lehet bármely 2,5—3 cm széles, 
kemény laposecset. Legmegfelelőbb az egyes számú, 
azonban egy kissé át kell alakítanunk. Sörtéjét olló­
val fűrészfog-szerűen bevagdossuk kb 3 mm mély­
ségben és távolságban az ábra szerint.

Ha az ecset kész és az anyagot kivasaltuk, 
hozzákezdhetünk a munkához. Először a mintákat 
fehér ceruzával vagy szabókrétával halványan be­
rajzoljuk és megtervezzük a minta szinelosztását.

Tálkába nyomjuk a festék felét és keveréssel 
fokozatosan hígítjuk. A hígítás foka akkor meg­
felelő, ha csomagolópapíron az ecset söprésszerű 
rajzot ad. Próba után lássunk csak festéshez! ,«i 
Az ecsetre lehetőleg kevés festék ragadjon, hogy 
gyors, könnyed mozdulatokkal egyenletes hatást 
érjünk el. Festés közben az ecsetnek laz anyag 
síkjára merőlegesen kell állnia.

Mind az ecsetet, mind a tálat minden szín után 
hígítóval alaposan mossuk ki, majd újságpapírral 
tisztára dörzsöljük.

A második mintához egy vékony diákecset 
(4. sz.) is k e l l .  Majoros Zsuzsa

bevágó\ 
ecset
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T R A N Z IS Z T O R
VÍZSZINTES: I. Ez a 

tranzisztor. — 10. V illany­
k ö rte . 11. N évelővel: házi­
á lla t. 13. M utatószó. 15. Zo­
la  keresz tn ev e . IC. Este 
közepe. 17. Olasz szám név  
(hat.) 19. V ásznat készít. 
30. H avasi á lla t. 33. Félig 
szám it. 24. Az egyik tran ­
zisztor-alapkapcsolás. —
26. Az észak -am erik a i pol­
g á rh á b o rú b a n  a  d é liek  fő ­
v ezére  volt. 27. Tranzisz­
tor- . . . :  négy elektródás
tranzisztor. — 2«. K ülfö ld i 
lég ifo rgalm i tá rsa ság . 30. 
R ádióállom ás. 32. M ással­
hangzó , k ie jtv e . 33. S érü lé ­
sei. 36. M egszólítás. 37. 
H ogy k ö n n y eb b  le g y e n : Így 
kezd ő d ik  a  28. sz. függőle­
ges. 39. Jé g szek rén y b e  tesz.

FÜGGŐLEGES: 1. A 10. 
sz. v ízszin tes p ro d u k á lja . 2. 
M ennyel. 3. E lsü ti a p u s­
k á t. 4. Angol k e ttő s  h a n g ­
zó. 5. M ássalhangzó, k ie jti  
ve. C. H árom , oroszu l. 7. 
M ajdnem  egy fél tu c a t h á ­
z iálla t. 8. R okonhangzók . 9. 
Szom széd b e tű k  az  ábécé­
ben . 12. Földelt . . .: az 
egyik tranzisztor-alapkap­
csolás. — 14. Dőlt. 16.
O rosz fiúbecenév . 17. Bo­
sz o rk á n y a iró l nem régen  fil­
m et lá ttu n k . 18. M utatószó. 
19. K orholó . 20. V áros az 
N SZ K -ban H am burg tó l ke­

le tre , és ve le  egy v onalban  
k e le tre  az N D K -ban Is. 21. 
A D una m ellékfo lyó ja . 22. 
A pát, n ém etü l. 23. Szénsa­
vas n á tr iu m . 25. Pénzben! 
e llen érték e . 28. Jelenleg 
még fejlesztés a la tt álló, 
de igen sokat Ígérő tran ­
zisztor. — 29. M unkaprog­
ram . 31. Az Írás  elem e. 33. 
T en isz já tszm a. 34. B á rán y - 
bégetés. 35. M indent he­
ly e tte s ítő  szó. 36. A tran ­

zisztorok elsó, m a m ár el­
avultnak tekinthető típusa.
— 37. KZ. 38. Zenei röv id í­
té s  (trem olo). 39. A rro g án s 
m egszólítás.

(Fenyősy Antal)

B ekü ld en d ő  az 1., 14. és  27. 
sz. v ízsz in te s , va la m in t a 11.,
IS. és SS. sz. függő leges sor 
m eg fe jté se  »REJTVÉNY« 
m egje lö lésse l, 1961. jú liu s  
31-lg.

M E G F E JT É S E K
K eresz tre !  Itrény; Szerves 

üveg. N ltrokém la . F én y tö ­
rés. K lo ro fo rm . Repülő- 
Ipar.

Tizenkét ly u k : A h u rk o t
— az ó ram u ta tó  Já rásával 
e llen té te s  Irán y b a  h a ladva
— m in d en  n y íláso n  h ú zzuk  
k e resz tü li
A m egfejtők közül könyv- 

ju ta lm at nyertek:
K iss Faragó  S án d o r B u­

d ap est XX.. K özm űhelyte- 
lep u. 2.

Vass Ilona  K örm end , 
Jó z se f  A ttila  u. 10.

E rdei A n ta l B a la ssag y ar­
m at, H ősök te re  2.

Edvi Csaba B udapest 
XVI., P e tő fi u. 62.

B u jtd s  Irén  F ertő szen t- 
m lk lós, N ádgazdaság .

Kassai J ó zse f  S zékesfe­
h é rv á r , K adoesa  u. 66.

SAKKREJTVÉNY 
Állítsuk a fekete és a 

fehér gyalogokat átlós 
irányban a sakktáblára, 
majd tegyük a fekete ki­
rályt arra a négyzetre, 
amelyet fekete ponttal

o o
0 0

o ö
o o
o 0o o

o o •
o 0

jelöltünk meg (lásd 
ábra).

A feladat a következő: 
a többi hét fekete figu­
rát helyezzük el úgy a 
táblán, hogy sem vízszin­
tesen, sem függőlegesen, 
sem átlósan két figura 
ne kerüljön egy sorba!

Bajai

FIGYELEM!
Közöljük kedves ol­

vasóinkkal, hogy az 
Ezermester ötletpályá­
zata e hó 31-én zárul. 
Az eredményt a szeptem­
beri számban közöljük.
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T. E zerm ester!
A legu to lsó  szám ban  ol­

vastam  az  »O rszág—Világ« 
fe lh ív ásá t gyóg y já ték o k  ké­
sz ítésére .

R égebbi Időben  foglal­
koztam  fa- és fém jé ték o k  
készítésével. így a  fe lh í­
vás, an n á l Is In k áb b , m ert 
cé lja  Igen fontos, m eg ra­
g ad ta  figyelm em et.

F og lalkozásom  m űszerész 
és a m egfelelő  beren d ezé­
sem  is m egvan. K érem  szí­
ves v á la szu k a t, hog y  tu ­
la jd o n k ép p en  m irő l is  len­
n e  szó, hogy  m ielőbb  én  Is 
e lő seg íthessem  a  bén a  k is­
g y erm ek  gyógyu lásé t.

T isz te le tte l:
Almásy György 

Já szb e rén y , K o ssu th  u. 85.

Kedves Olvasónk!
Köszönjük segítő szándé­

kát. Am ikor átvettük  az 
Ország—Világ felhívását,
bíztunk benne, bogy az 
idegbénult kisgyerm ek szá­
m ára lesz, aki elkészíti

AZ
mm

VÁLASZOL

azokat a  játékokat, ame­
lyek felkeltik a  beteg uj- 
Jacskákban az Ingert a 
megfogásra, a  tap in tásra, a 
kézben tartásra. A rra ké r­
jük , bogy fából szívesked­
jék  elkészíteni a  játéko­
kat: karikákat, kis rúdra 
fűzhető golyókat, lehetőség 
szerint többféle, élénk
színben. A jándékait kü ld­
je a  gyerm ek édesanyja 
elm ére: Jobb Lajosné
Győr, Kazinczy u. 3.

F lesch Ferenc, Szigetvár.
F e lk e lte tték  figyelm em et 
az » E zerm ester válaszol«  
közlem ényei. A rra  gondol­
tam , hogy  ro v a tu k o n  ke­
re sz tü l é r ték esíth e tn ém , Il­
le tv e  m eg h ird e th e tn ém  
azokat a  szerszám aim at, 
m űhelybeli b e ren d ezése­
m et, am e ly e k e t m ás b a r ­
kácso ló k  sz ívesen  m egvá­
sá ro ln án ak  — ír ja  levelé­
ben. — M ár m ú lt h av i szá­
m u n k b an  közö ltük , hogy 
la p u n k  sz e re tn é  m egköny- 
n y lten l o lvasó i szám ára  a 
barfkácsanyagok b eszerzé­
sé t és cse ré jé t. E zért a p ­
ró h ird e té se k e t és k e re te s  
kis h ird e té se k e t fo g u n k  k ö ­
zölni. A z a p ró h ird e té sek  
te r je d e lm e  16—40 sz3 le^ 
hej, sz av an k én t 2,— F t-é rt, 
a  k e re te s  k lsh ird e té se k  á r i  
pedig  h a sá b o n k é n t és m in­
k é n t 5,— F t, A k e re te s  
k ish lrd e té se k e t és az ap ró ­
h ird e té se k e t az E zerm ester 
B o lto k b an  v esz ik  fel.

MI A VELEMENYE?
Előfizetőinknek az Ezerm esterrel együtt kézbesítette a  posta ezt a közvélem ényku­

tató Ivecskét. Valam ennyi olvasónkat a rra  kérjük , hogy a m ellékelt m inta kérdései 
szerint segítse m unkánkat szives válaszával.

A Z  E Z E R M E S T E R
K É R D E Z I

A Z  O L V A S Ó T Ó L

1. Miket barkácsolt eddig a lap ötletei közül í

2. Miről szeretne olvasni ez Ezermesterben í

3. Mikor Irt levelet a szerkasztösignek is  kielígltö- 
nak talilta-e s választ !

4. Kivel barkácsol : e csalidból kivel!
barátéival! munkatársaival!
melyik szakkörben!
egyedül!

5. Ráfit vesz-e e lap ötletpályázatán!
He nem, mi az oka!

i .  Hol szerzi be ez alkatrászeket, niv ás dm  szerint 
melyik üzletben!

7. Milyen segltságet vár ez Ezermestertől!

8. Egyáb megjegyzése vagy észrevétele:

9. Nő: Férfi: Kora:

Foglalkozása: Helység:

(Név nem szükséges)

Válaszlevél

ő u r m tú t*  izuktixJA úqjt
B U D A P E S T  8. 

Postafiók  17.

m m seim A M agyar K o m m unista  Ifjú ság i Szövetség 
K özponti B izo ttság án ak  b ark ácso ló  fo ly ó ira ta  

1961. jú liu s  V. évfolyam , 7. szám . — F ele lős sz erk e sz tő : S o lym ár T am ás. 
K iad ja  az  Ifjú ság i L apk iad ó  V álla la t. — Felelős k iad ó : T ó th  László. — S zerkesztőség : 
B p V., N ádor u . 15. T el.: 111—050. — K iad ó h iv a ta l: Bp. V III., B lah a  L. té r  1—3. 
T el.: 343—100. — M egjelen ik  h a v o n ta  egyszer. — Egy szám  á ra  2,— F t. E lőfizetési d íj. 
n eg y ed év re  8,— F t, fé lév re  12,— F t, egész é v re  34,— Ft. — T erje sz ti: a  M agyar P osta . 
C sekkszám laszám : egyén i: 61253, kö zü le ti: 61066 {vagy á tu ta lá s  a MNB 8. sz. fo lyó­
sz ám lá já ra ). — K ülfö ld i e lő fize téseke t fe lvesz  a  K u ltú ra  K önyv- és H írlap  K ü lk eres- 
________________kedelm l V állalat, B u d a p est VI., N ép k ö z tá rsaság  ú tja  21.

61.2601 A thenaeum  Nyom da, B u d a p est (F. v. Soproni Béla)



K Ö N N Y E B B E N
TIPLI VlZFOLT NÉLKÜL

Sok esetben feladat az, 
hogy egy kész, festett fa­
lon tiplit kell elhelyezni, 
PL polc, nehéz szőnyeg, 
lámpa stb. felszereléséhez.

Ilyenkor a gipsz kötése 
miatt szükséges a kivésett 
falrészt benedvesltenl, ami 
legtöbbször ráfolyik a tiszta 
falra. Ezt meg lehet akadá­
lyozni a következő mód­
szer alkalmazásával: a be- 
nedvesitésre nem ecsetet, 
hanem pl. a citromkivonat 
műanyag tartályát stb. 
használjuk fel úgy, hogy 
abba vizet töltve gondos fi­
gyelemmel és szakaszos

nyomogatással kis sugárban 
lrányithatóan nedvesíthet­
jük be a falat a tipli he­
lyén. Így a viz nem folyik 
le a tiszta falfelületre.

TÁLKÁBAN KIS VIRÁG

Lapos tálkában igen jól 
mutat a rövidszárú virág, 
ha kis ügyességgel meg­
oldjuk, hogy a viz színén 
maradjon. Vékony, nem 
rétegelt falemezből a tál­
kának megfelelő méretű 

gyűrűt vágunk és ebbe a 

gyűrűbe helyezzük a kis 
virágokat.

TÁSKÁNAK, KETIKÜLNEK

S ok ese tben  g ondo t okoz 
a tá s k á k  m egfelelő  tá ro lá ­
sa . »S« a la k ú  k a m p ó k a t 
h a jl í tu n k  k b . 4—5 m m -es 
anyagbó l. A tá s k á k  az egy- 
m ásb a fű zö tt k am p ó k o n  jó l 
e lhe ly ezh e tő k . A  kezdő 
k am p ó  ré szé re  n agyobb  — 
a  sz ek ré n y  k e re sz trú d  á t­
m é rő jé n e k  m egfelelő  — 
k a m p ó  véget h a jlítsu n k .

ÓCSKÁBÓL — ÓJÁT

Régi t íp u sú  kávéfő ző t te a ­
főzőnek  a la k íth a tu n k  á t. A

régi kiömlő csövet kivesz- 
szük, helyébe jól záró 
csavart teszünk. A sapka 
tetejét átfúrjuk és egy kl- 
vül-menetes sárgaréz csö­
vet csavarunk be, jó szoro­

san. Erre a csőre — belül 
— egy belül-menetes csö­
vet (ami 4—5 mm-rel feljebb 
áll a fenéklaptól) kívülre 
pedig egy Ívben meghajlí­
tott csövet csavarunk. — 
Használatkor megtöltjük 
vízzel. Amikor a víz forr és 
a sapkában a gőz a megfele­
lő nyomást eléri, a forró víz 
a csövön keresztül kiömlik, 
a csészébe előre odakészí­
tett teafűre.

EDÉNYFOGÓ 

Forró fazekat, lábost 
könnyen leemelhetjük a 
tűzhelyről egyszerű fogó- 
készülékünk segítségével. 
2  mm-es vaslemezből a rajz 
szerint készítjük el. A moz­

gófogantyú alsó lemez vé­

gén a hosszabb rész áttöré­

sének megfelelő méretű 
nyelvet képezünk ki, amely 
belekapaszkodik az áttörés­
be, az edény peremébe 
megfeszül és az edényt le­
emelhetjük.

Jllil



M u n k a d a ra b u n k a t, h a  szélesség­
irá n y b a n  több  d a rab b ó l a k a r ju k  

összeenyvezn i, leh e tő leg  sa já t, 
vagy  id eg en  csapos m eg o ld ássa l 
végezzük. 2 db d eszk a lap  össze- 
enyvezéséhez  elegendő , h a  egye­
n e s  illesz tésse l, vag y  k ö ld ö k csap ­
p a l k ész ítjü k .

SZÉLESSÉG/ 
TOLDÁS QIC *

AZ ANYAGOK AZONOS 
OLDALÁT FORGASSUK 

ÖSSZE .

* » _  H .
BAL FUE ÉVGYŰRŰK

Amerre a z  évgyűrűk
FO RDULNAK AZ A JOBB  

FELE.

KÖLDÖKCSAPPALEGYENES ULESZTES


