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Ú jság h ír: N em zetközi au tó - és 
G o-K art v e rsen y  z a jlo tt  le  a  F e ri­
h egyen , jú n iu s  11-én. M agyarok  a 
G o-K art v e rsen y e n  n em  in d u ltak .

Szerte a világon, Vladivosztoktól 
San Franciszkóig, újfajta sport hó­
dította meg, az ifjú szíveket, a 
Go-Kart sport. A Go-Kart a törpe­
autónál is kisebb, négykerekű »-autó- 
bébi-«.

A Magyar Autóklub Technikai 
Albizottsága kidolgozta a Go-Kart 
versenyszabályokat és a FIA nem­
zetközi sportbizottság műszaki elő­
írásait alkalmazta hazai viszonyok­
ra.

A versenyre az Autóklub rajt- 
engedélye szükséges.

A Junior osztályban, a 14—18 
évesek 50 cm3-es motoros Go-Kart 
járművel indulhatnak: Dongó, Ber- 
va, Panni.

A Senior osztályban: o) 100 cm3, 
b) 125 cm3 és c) 175 cm3-es össz- 
hengerürtartalmú motorokkal ver­
senyezünk. (100-as, 125-ös Csepel,
Czetka, Tünde.)

A versenyrendezőség — a ver­
senyeredmények hitelesítése miatt 
—, szigorú járművizsgálatot tart, 
gépeinket eleve az előírásainak 
megfelelően építsük. Cikkünk II. 
részében közöljük a megépítéshez 
szükséges méreteket a nemzetközi 
szabályok szerint.

Az előttünk álló ősz és tél al­
kalmas lesz a kocsik megépítésére. 
Tavasszal megindulnak a selejtezők, 
hogy egy év múlva a Ferihegyen 
hazai Kantingosok is résztvehesse- 
nek a nyári nemzetközi versenyen.

A Go-Kart megépítésére vonatkozó 
szabályok

Alváz: Előírt főméretek: tengely­
táv min. 1010 mm, max. 1270 mm, 
minimális keréktáv a tengelytávol­
ság 2/3-a. Max. teljes hossz 1820 
mm. A háttámla talaj feletti ma­
gassága min. 500 mm.

Különösebb gondot csak a két el­
ső kerék befüggesztése okoz. Erre 
nézve a szabályok nem kötik meg a 
tervező kezét.

A TARTALOMBÓL
Szalagfűrész I. 250. oldal. Távvezérléses autó. II. 254. oldal. Fény­
képezés víz alatt 256. oldal. Hogyan kell beépített szekrényt készí­
teni? 260. oldal. Műhely vagy patika? 262. oldal. Mire Jó a hunga­
rocell? 264. oldal. Fagylaltgép 268. oldal. Szoknyaderék 273. oldal. 
Tranzisztorod lemezjátszó adapter 274. oldal. Apróhirdetések 278.

oldal.
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Biztosító váz nem kötelező, de a 
Senior osztály magasabb lökettér­
fogatú járműveire megépíthető, a ve­
zető sziluett-kontúrjának megfele­
lően, 10—20 mm-rel magasabban.

Járművünket 1 mm-ee fenékle­
mezzel látjuk el. (Innen az elneve­
zés: száguldó lap, lapocska). Oldalt 
feltámasztó csővázat alkalmazunk, 
hogy a vezető lába ki ne csússzon. 
Lehet perforált lemezt is alkalmaz­
ni 0  10 mm-es lyukakkal Fékruda- 
kat, Bowdenvezetékeket mindenkor 
fölötte vezessük el.

A Karting járművek építésénél 
semmiféle rugózást alkalmazni nem 
szabad.

Görgőcsapágyakra szerelt, fix be­
építésű tengelyeken, négy db, min. 
22,2 cm, max. 41,1 cm átmérőjű 
csak gumiabroncsos kerekeket alkal­
mazhatunk.

A gumiabroncsok közül az Autó­
klub a hazai Cordatlc gyár Tö—2 
jelzésű köpenyének méreteit tart­
ja alkalmasnak a Go-Kart építés­
hez. Ennek, valamint a hozzámére­
tezett keréktárcsák megrendelésé­
nek ügyében eljárt, hogy azok a 
Motorboltokban hamarosan besze­
rezhetők legyenek. A Tünde kere­
keinek beépítését nem ajánljuk. 
Akinek azonban már most rendel­
kezésére áll a szükséges négy ke­
rék, folytassa vele Járművének meg­
építését

Meghajtásra alkalmazott motorja­

ink csak kétütemű, szérdamotorok le­
hetnek. Minden teljesítménynövelő 
berendezés (pl. kompresszor, stto.) al­
kalmazása tilos. Szabad azonban a 
porlasztóberendezést meg a  kipufo­
gót tetszés szerinti helyre tenni. 
Természetesen a  kipufogó vége a  
vezető mögött legyen.

Kétütemű motorokról lévén szó, 
csak keverékolajozást alkalmazha­
tunk. Csak a hazai kereskedelmi 
forgalomban kapható benzin és olaj- 
keveréket használhatjuk.

Fontos előírás, hogy az üzem­
anyagtartályt (tankot) a vezetőtől 
tűzbiztos lemezzel kell elválaszta­
nunk és mindenkor az ülés mögé 
kell elhelyeznünk. Karosszéria jel­
legű beépítést nem alkalmazunk.

Elég, ha fékek a  hátsó kerekeken 
vannak.

A kormánvkerék különböző alakú 
lehet, de feltétlen zárt legyen. Ve­
zérlő mechanizmusának kialakítása­
kor semmiféle áttételt sem alkal­
mazhatunk.

Itt jegyezzük meg: a Ferihegyi 
verseny eredményed azt mutatták, 
hogy a tengelykapcsoló használata 
hátrányt jelentett. A röpsúlyos ten­
gelykapcsolóval megépített osztrák 
Karting versenyzők sebességváltás, 
így megtorpanás nélkül futottak cél­
ba.

(Folvtatjuk.)
Barna Mihály
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Látszati rajzhoz, ha 
nincs szabvány nagy­
ságú rajztáblánk, ho­
gyan jelöljük ki az 
irány pontokat?

Az ábrázolt rajztáb­
lán az irányvonalat és 
pontokat nem kell k i­
jelölni, mert a vonalzók 
éleinek vonala elmozga- 
tás esetén is az irány­
pontokba tartanak.

Az iveit kivágásokat 
előre mérjük ki a rajz­
táblán, azután lássunk 
a kifűrészeléshez. A vo­
nalzók vezető fejrészei 
pontosan illeszkedjenek 
a kivágásokba. Fojt

Ü V E G F Ú R Á S  C S Ő V E L
T öbbször e lő fo rdu l, hogy  n agyobb  ly u k  

szükséges eg y  üvegbe, m in t am ily e t a  kö­
zönséges resze lő fú ró v a l tu d u n k  készíten i.
I ly e n k o r  csőfúxót h aszn á lu n k . K ü lső  á t­
m érő jé t az h a tá ro zza  m eg, m ilyen  nagy 
ly u k a t a k a ru n k  fú rn i. V eszünk  p l. egy 
3 cm -es csődarabo t, am ely  le h e t b á r ­
m ilyen  fém anyagbó l, a lum ín ium bó l, v as­
ból, de  leg jobb  a  rézcső . (»A«)

A csőbe egy fa d a ra b o t ü tü n k  be  Jó szo­
rosan . (»B«)

A fa  k iseb b  legyen , m in t a  cső hossza,
Ille tve n e  tö ltse  ká a cső te lje s  hosszát.
A fa  k ö z é p p o n tjá b a  fú r ju n k  egy ly u k a t 
és abba egy h osszabb  szöget ü ssü n k , m in t 
az egész cső hosszú ág a  úgy, hogy  a  szög 
a lu l Is, fe lü l is  k issé  á lljo n  k l. (»C«)

Az egész ü v eg fú rá s  m en e te  a  m etsze t­
b en  lá th a tó .

Az üveget, am e ly e t k i  a k a ru n k  fú rn i — 
előbb  k i  k e li fú rn i  egy közönséges re­
szelő ü vegfú róva l. H a ez m eg tö rté n t, a k ­
k o r  egy fu rd an c sb a , vag y  egy fú ró b a  be­
fo g ju k  az  e lk észü lt cső fú ró t, ille tve  az 
abból k iá lló  szögvéget, a  szög alsó , h e ­
gyesebb  v ég é t b e leh e ly ezzü k  a  m á r  előre  
k ifú r t  ly u k b a . A cső alsó  p erem éh ez  v i­
zes cslszo lóport te szü n k . A fu rd an cso t, 
vag y  az ach e rik án ert fo rgatva , a  rézcső 
k e rü le té n e k  m eg fe le lő  n ag y ság ú  ly u k a t 
f ú r  a z  üvegbe. L eg jobb  az ü v eget úgy 
fú rn i, hog y  fé lig  az egy ik  o ldalró l, félig  
szép  egyen le tes szé lű  ly u k a t k a p u n k . Leg­

helyesebb , ha  a  fú ró t v ízszin tes h e ly ze t­
ben  ta r t ju k  és az üveg  függőleges h e ly ­
ze tben  van . Az üveget ily e n k o r egy ía -  
a m á s ik  o ld a lró l f ú r ju k  be  az üveget. íg y  
léccel tám asszu k  m eg. Végerer Ödön

Jláhziiti tájához 
ti letjjohh oonalzó
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S z a l a g f
Mai cikkünkben Ismertetjük; a három  

főalkatréaz m űszaki adatait. Következő 
H ám unkban a tartozékait és összeállítá­
sának  módját.

SZALAGFÜRESZ-GEP ADATAI I
K erékm éretek: 900 m m  0 .
Fűrészlap szélessége: 5—Jő mm-ig.
Motor HP: 1—*,5.
M otorfordulat: 980—1400/perc.
O épíordulat: 500/perc.

ALTALANOS TUDNIVALÓK;
A gépen csak hozzáértő fűrészelhet. A 

gépről a  védőberendezést eltávolítani ti­
los! A fűréazelést csak akkor kezdjük 
meg. am ikor a gép m ár a teljes fordula­
tot felvette. Üzemeltetés közben ne enged­
jü n k  senkit a gép m ellé állni.

FAÁLLVÁNY KÉSZÍTÉSÉ (1. ábra)
Az állványhoz szükséges faanyag cso­

mó- és repedésm entes legyen.
A szalagfűrész faállványának szerkezeti 

összeépítése szilárd legyen. Az állvány­
csáp lyukas és csapos alkatrészeit úgy 
készítsük el. hogy azok az összeépítéskor 
hézagmentesen és szorosan illeszkedje­
nek.

u r é s z I.
Az állvány m inden csapos darabján 

előre fűrészeljük be a szorító ék  helyét. 
Az összeépítésnél m ind a csaplyukat, 
m ind a csapos darabokat ken jük  be enyv- 
vel. Az állvány ösazeütéee után  a csapos 
darabokat ékeljük meg. <A csapos dara­
bok ékelését lásd a m árcius havi »Ezer­
m esterben«.)

Célszerű, h a  a fűrészállvány elkészített 
a lkatrészeit először enyvezés nélkül állít­
ju k  össze, számozzuk, m ajd szétszedés 
után  letisztítjuk, csiszoljuk.

Készre szerelt állványt lenolaj kenőével 
egyszer ken jü k  be, m ajd tetszés szerinti 
színre fessük.

ALSÖKEREK <2. ábra)
Szalagfűrész-gép alsó m eghajtó szerke­

zethez elsőnek a  csőből készített 
gellyel, valam int a porsapkákkal.

A kerék  megesztergályozáaa és zslrta- 
lanítása után  külső felületére a MUART- 
nál m egvásárolt parafa  csíkot enyvezünk. 
A parafá t — zsineg rácsavarásával — 
nyom juk a kerékre. A parafa csík talál­
kozását ferde rálapolással végezzük. A



megszáradt parafát a kerék szélével re­
szeljük szintbe. A felparafázott kereket 
helyezzük a tengely végére, majd szorító 
ékkel rögzítsük! Ékszíj tárcsa méretét a 
motor fordulatszámától kell függővé ten­
nünk.

Az elkészített ékszljtárcsát a tengely 
végéire ékkel rögzítjük. Csőgolyóscsap- 
ágy-házra két darab szorító fület hegesz- 
tünk. Anyáscsavarral a faállványhoz rög­
zítjük.

S zalag fű rész-gépünkhöz b á rm ily e n  500 
m m  0  v a sk e ré k  m egfelel, am it ten g e ly re  
tu d u n k  h elyezn i é s  k b . 500—600 fo rd u la to t 
k ib ír. A z alsó  m eghajtó  k e ré k  a lk a trésze it, 
v a lam in t a  fe lső k e re k e t és ten g e ly t vas­
ip a r i esz te rg a p ad o n  m u n k á lju k  m eg . M eg-

lapját almára és egyenesre munkáljuk, 
reszelővei vagy gépen készítünk két darab 
400x20x8 xnm-es és két darab 400x30x8 
mm-es méretű laposvasból vezetőlécet. 
A vezetőlécek egyenesre munkáiésa után 
a vaslemez szélétől ütköztetve rászege- 
cseljük a vaslapra. Rá szegecselésnél 1 db 
25 mm, l db 30 mm széles laposvas kerül 
egymásra. Ily módon kiképzett aljazásba 
(falcba) fog csúszni a keréktartó kengyel. 
A vezetőlécek felszegecselésénél vigyáz­
zunk arra, hogy a vezetőlécek párhuza­
mosak legyenekl

Elkészítjük a csúszólapot, amelyre majd 
a keréktartó kengyel kerül (400x150x8 mm). 
A csúszólemeznek könnyedén kell az al­
jazásban mozognia. A keréktartó kengyelt 
700x100x6 mm-es laposvasból készítjük.

L ásd m aki 6 á b rá t
lá b ra

m
munkáiéinál vigyázzunk arra. hogy az 
alkatrészek egymáshoz jól Illeszkedjenek.

FELSÖKEREK ÁLLÍTHATÓ SZERKEZET­
TEL (». ábra)

Szalagfűrész-gép íelsőkerekének elké­
szítését az alsókerékkel együtt végezzük 
el. Két kerék közötti különbség: Az alsó­
kerék a tengelyével együtt forog, a felső- 
kerék tengelye fix marad. Csak a kerék 
forog az ágyba beépített golyóscsapágyon.

A kerék elkészítése után a tengely két 
végét laposra reszeljük, behelyezzük a 
kerékbe, majd a csapágytakaró lemezt rá­
csavarozzuk. Ezután kerül sor a csúszó 
és állító szerkezet elkészítésére. Veszünk 
egy 400x200x10 mm vaslemezt. Ennek egy

A mutatkozó esetleges vetemedést kala­
páljuk ki. Felső végein, a felsőkerék ten­
gelyvégeivel azonos U-alakú kivágást ké­
szítünk. A kengyel alsó lapján la mm-es 
menetes kerékáUltó csavarnak menetházat 
készítünk. A kerék-állítócsavart »tekintve 
a hosszát« a kengyel belső falához erő­
sítjük úgy, hogy a csavar azért mozgat­
ható legyen. Az ál lítócsavarral a felső­
kereket pontosan beállítjuk. Az elkészített 
tartókengyelt a csúszólapra szereljük, 
szegecseljük. Most elkészítjük a menetes 
magasság állító csavar (fűrész feszítő) 
tartólapját. A tartólapra ráhe gesz tünk egy 
25 mjn belső átmérőjű anyát, beleceavar- 
juk a menetes orsót. A tartólapot a fa­
állványra csavarozzuk. Fojt Vilmos
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Helyettesítjük be az 
értékeket a képletbe.

26 330 _  25 380 _  
L~  064*.300 “  87,48 ~  

=  289 jiHy
A képletet átrendezve 

más célra is fel tudjuk

A jelen kis cikk kere­
tében szeretnék az ama­
tőröknek olyan hasznos 
és könnyen kezelhető 
képlettel szolgálni, 
amelyre , a munkájuk so­
rán gyakran van szük­
ség.

A párhuzamos és soros 
rezgőkörök számításáról 
lesz szó. A képlet:

25 330
~  f»-C

A , képlet összefüggést 
állapít meg a frekven­
cia (másodpercenkénti 
rezgésszám), a kondenzá­
tor kapacitása és a te­

kercs önindukciója kö­
zött. Ha a frekvenciát 
MHzJben, a kondenzátor 
kapacitását pF-ben he­
lyettesítjük be, a tekercs 
öninducióját /*Hy-ben 
kapjuk meg. Lássunk 
erre példát:

A Kossuth-adóra aka­
runk fix rezgőkört ké­
szíteni. Mekkora legyen 
a tekercs önindukciója, 
ha 300 pF-os kondenzá­
tor áll rendelkezésünkre?

A frekvencia f =  539 
KHz =  0,539 MHz ke­
reken 0,54 MHz.

A kapacitás: 300 pF.

használni.
25 330

I SS ------------------•

L • C •/ 
A képletnek ezzel az 

alakjával az önindukció 
és kapacitás ismeretében 
a frekvencia számolható 
ki. Erre is lássunk pél­
dát

Van 170 /iHy értékű 
tekercsünk, a forgókon­
denzátor kapacitásválto­
zása 50 pF-tól 550 pF-ig 
terjed. Mekkora frek­
venciasávot tudunk így 
átfogni? Ezt ikét lépés­
ben végezzük el. Először 
50 pF esetében számol­
juk , ki a frekvenciát,

HÁZI VILLANY ZONGORA — HÁZI MURI majd 550 pF-nál.
26 330 _ 2 6 3 3 0 _  

f =  170-60 “  8500 ~
== 2,975 =  1,72 MHz =

=  1720 KHz
Látható tehát, (hogy a 

forgókondenzátorral 520 
KHz-től 1720 KHz-ig 
terjedő sávot vagyis az 
egész középhullámú sá­
vot át tudjuk fogni.

25 330 _26380 _
1"  170-660 “  826ÖÖ _  
=  0,271 =  0,520 MHz =  

=  602 KHz
Vasa Tibor

Számítások 
a rádiótechnikában



Ü Ä “  i ‘ « r a É S “ «
A h ajtóperse ly  szakszerű  

ki-be  szere lésé t pontosan  
elvég ezh e tjü k  a p rése ié  ké­
szü lékkel.

A szü kséges a lka trészek  
m ére te it a h en gerpersely-  
hez és a hajtőkor fe jré szé ­
hez kall a lkalm aznunk.

K ikészítése
A n yom ó h ü ve ly t a csavar  

átm érő jén él 0,1 m m -rel na­
g yobbra  fúrju k , a kü lső  á t­
m érő jé t a p erse ly  kü lső át­
m érő jén é l l  m m -rel k isebb­
re vesszü k .

A csavart a leh etőségek­
h ez k ép est (csapszeg-furat 
függvényében) m agas em el­
kedésű  m en ettel készítsü k  
olyan  hosszúra, hogy új 
p erse ly  bepréselésekor  
m egfelelő  hosszúságú m e­
n e tte l dolgozhassunk. A tá­
m asztó  h ü vely  belsú á tm é ­
rő je  a c s a o ize g p e ru ly  kül­
ső á tm érő jén él legalább  
1— 3 m m -rel nagyobb le­

gyen . A h ü vely  vég é t 5 mm 
vastag  lem ezzel zár ju k  le és 
hegesszük  a h ü vely  végé­
hez.

A  k észü lék e t kihúzás al­
kalm ával úgy használjuk, 
hogy a csapszeg-furaton  a 
csavart keresztü ldu g ju k , a 
tám asztóh ü vely t a h a jtókar

új hajtókorpersely

oldalfe lü letéhez Illesztjü k  
(ügyelve a közpon tos elhe­
lyezésre) ráhúzzuk a n yo-  

„ m óh ü ve ly t a csavarra, fe l­
h elyezzü k  az a lá té te t és f i­
gyelm esen  rácsavarjuk  az 
anyát. A n yom óh ü vely t 
pontosan  rá illesztjü k  a csap  
szeg  o lda lfe lü letére és v il­
láskulccsal h a jtju k  az 
anyát.

Ü gyeljü n k  arra, hogy a 
n yom óh ü vely  hossza leg­
alább to száza lékkal na­
gyobb  legyen  a p erse ly  
hosszánál. V arra  Ferenc

hegesztve

támasztó hüvety

Fényvisszaverő

stoplámpa

Újításom  egy hátsó ke- 
rókpár-etoplám pa, amely 
egyben lényvisszaverő le.

Anyagszükséglet: 1 db
prizm áé gumis stoplám pa 
(ára: 6,90 Ft) kapható a ke­
rékpár szak üzletekben, i db 
Szóüta égő (a dinamóhoz 
m ért W számmal, á ra  4 Ft), 
1 m  kábel, valam int 4 cm> 
pabld lemez, a db drótsze­
gecs, kb. 4 cnu  réz, vagy

egyéb nem  oxidáló lxmez.
Összeállítása a  m ellékelt 

áb rák  szerint történik. Pon­
tos m éretet nem  közlünk, 
m indenki szólíts égőjének 
m érete szerint készítse el.

Először kivesszük az üve­
get e  gumiházból, m ajd a  
papírlapot és a  szorltólapot. 
E lkészítjük az égő loglala- 
tát. A rézlem ezek szélessé­
ge ne haladja meg a 14 
mm-t, vastagsága pedig a S 
mm-t. A lemezeket »1> 
alakra m eghajlítjuk. Az 
egyik szárba k is lyukat 
fúrunk, ez lesz a szegecs 
helye, a m ásik szárba pon­
tozóval kis gödröt ütünk. 
Ebbe Illesztjük bele az égő 
egy-egy pólusát.

A pabldlemez hossza az 
égőtől függ, az »L« foglalat 
m agassága szintén attól. Ez­
után  összeállítjuk a fogla­
latot. Az »L- alakú lemez

felső száraira ráforrasztjuk  
a  dinamóhoz vezető huza­
lokat. Az összeállításnál az 
eddig használt szorítóle­
mezt nem  használhatjuk, 
ezért új, (lehetőleg nagy) 
alátétet tegyünk a  helyére, 
A vezetéket a  sárhányó át­
fúrásával visszük a  dinam ó­
hoz. Baláay Csaba
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A távirányításos autó- 
modell első futóműjéhez 
(1. ábra) először az ösz- 
szekötő hidat készítjük 
el 5 mm-es acéllemez­
ből, amelyet merevítés 
céljából U alakúra ké­
pezünk ki. (b). A híd 
két végét Z alakúra haj­
lítjuk (c). A tokozott ru­
gós teleszkópokat ez 
tartja (d). A híd közepe 
felőli részen rögzítjük a 
féltengelyt (f), amelyet 
a teleszkóp alsó végénél,

a golyóscsapágyazott 
tengelycsonkkal és a 
rajta lévő kerékaggyal 
rögzítünk (g). A telesz­
kópokat egyszerű csa­
varrugóból készíthetjük, 
alsó és felső végéhez a 
felfogó csavarokkal rög­
zítjük az egymásba il­
leszkedő porsapkát. A 
kormányszerkezet áll 
egy kormánytengelyből 
(a), melynek egyik vé­
gére tokban, zárva fogas­
kereket erősítünk (h). A

fogaskerékre merőlege­
sen szereljük a fogas­
lécet (j), amelynek fog­
moduljai megegyeznek 
a fogaskerékével. A 
fogaslécet a tengely­
csonkokkal gömbcsuk­
lós tolókarokkal kötjük 
össze (k). Ha a kor­
mánytengelyt elfordít­
juk, a fogaskerék el­
mozdítja a fogaslécet, 
az a tolókarok segítsé­
gével elfordítja a kere­
keket. A kormányten­
gelyt változtatható for­
gásirányú motorral is 
mozgathatjuk, ha az 
(1) pontnál elvágva 
összekötjük a motor 
tengelyével. Ha kézzel 
kívánjuk állítani az 
elfordulás irányát, ak­
kor a kormánytengely 
derékszögben hajlított 
végéhez egy hullámle­
mezt erősítünk (m). 
Ez megakadályozza me­
net közben a kerekek 
elfordulását. Az első 
hidat egy fatuskó köz- 
beiktatásával <ó) csava­
rokkal erősítjük a ka­
rosszéria alvázához (p).

A hátsó futómű szer­
kezete már egyszerűbb. 
(2. ábra). Az összekötő
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merevtengelyt 25—30 
mm 0  acélcsőből ké­
szítjük (a), amelyet fél­
íves pántokkal erősítünk 
(b) az alvázhoz. A ten­
gely közepére erősítjük 
a tartócsuklót (c), melyet 
két félíVből készítve úgy 
erősítünk össze, hogy ru­
gózás közben elfordul­
hasson a merevtenge­
lyen. A tartó csuklóhoz 
hegesztjük V alakban a 
tartórudakat (cs). Ezek 
rögzítik a lengőtengelyt 
(d). A merevtengely és a 
lengőtengely két kerék- 
felőli végénél helyezzük 
el — csuklós rögzítéssel 
— a párhuzambeállító 
csavarokat (é) úgy, 
hogy rugózás közben is 
a haladás irányában, 
párhuzamosan tartsák a 
kerekeket. Az U acélból 
készített alváz hátulsó 
végét Z alakra hajlítjuk 
(f). A lengőtengely két 
szélén elhelyezett csa­
varrugók (g) egyik vé­
gét a lengőtengelyre, a 
másikat az alvázhoz erő­
sítjük. Ezekkel biztosít­
juk a rugózást. A lengő­
tengely végein helyez­
zük el a golyóscsapágyon 
felfüggesztett kerekeket, 
amelyekre meghajtó ék-

Lv: Imenet p2mm zom.huzal Tr: Mí2-es szilíciumos vason f-Scmke- 
Li belsejében van resztmetszet, 05mm Légrés.

L2:9menet tpiSmm 30mhosszan /■ 1720 meneti ,
á 2mm zom.huzal 2. 900 —  \ *0-1 mm lOm huzal
Y 3. 600 -1- J

szíjtárcsát szerelünk (h), 
hogy az előre és hátra­
menetet biztosító moto­
rok (j), ékszíj- (k) és 
meghajtótárcsák (1) se­
gítségével hajthassák 
járművünket.

A világítás és moto­
rokhoz vezető elektro­
mos kábeleket 1,5, illet­
ve 2.5 kwadrátos lakk, 
vagy PVC-szigetelésű 
sodort rézvezetékből ké­
szíthetjük.

A távirányításos adót 
a 3. sz., a vevőt a 4. sz. 
ábra szerint készítjük 
el. A szerelvényfalon 
helyezzük el a világí­
tás-kapcsolókat és a 
meghajtó motorok kap­
csolóit. A távirányítá­
sos megoldásnál az in­
dítómotorokat egy
áramkapcsoló relé se­
gítségével indítjuk meg, 
illetve kapcsoljuk ki.

Falus Róbert

Antenna H m

3-30 pT

4 ábra 5  Ka -4ZV

karimás = 
trimmer r —1

fém vázka
l j  : 10 menet p06S-0-8 Cu zom. Orion pttmm-es csérén vasmaggal 
Út i ÍZ menet vasmag nélkül
Tr ■■ Tetszés szerinti típusú flzisforditó trafó (lehetőleg permalloy vason)

Összes ellenállások-. lltOW 
Összes e/kdk . II/ISV
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Fényképesés a víz alatt
AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB ELJÁRÁST  

ISMERTETJÜK BOX*GÉPEKRE

1 dib. 'közepes nagyságú meteoro­
lógiai ballon, (gumi)

1 db. plexálemez 6-8  mm vastag 
130X130 mm méretű.

1 db. kerékpánszelep.
1 db. fényképezőgép állványcsa­

var.
1 db. 0  6  mm rézcső, 300 mm 

hosszú.
1 db 6X30 mm laposvas, kb 200 

mm hosszú.
0  1 mm és 0  2 mm. rézhuzalok.

Lássunk hozzál
A plexilemezből 120 mm-es 0  kört 

vágunk ki lombfűrésszel. Az így ka­
pott korong éleit lereszeljük, legöm­
bölyítjük. Ügyeljünk arra, hogy 
plexiüvegünk karementes legyen. A 
továbbiakban elkészítjük az állvány­
részt. A laposvasat mintegy 30 mm 
hosszban (1) meghajlítjuk. A felhaj- 
lltott rész négy sarkába 3,5 mm-es

500,- Ft-ot nyertek
Az úttörő-mozgalom 18. éve alkal­

mából az Ernst Múzeumban megren­
dezett kiállításon az Ezermester 
800.— Ft-os díját két váci úttörő 
nyerte: Zberovszki Lajos és Sándor 
László.

Türelmet, kitartást, pontosságot 
igénylő lombfűrészmunkájuk a »Kí­
nai faragott torony«, művészi hatást 
keltett, (A fotót júniusi számunkban 
közöltük.)

lyukat fúrunk, majd a  fényképező­
gépünket úgy (helyezzük a tartóvas­
ra, hogy az objektív 1 Va— 2 cm-re 
legyen a behajtott résztől. Megjelöl­
jük a fényképezőgép állványcsavar 
helyét és ezen a ponton az álivány- 
csavamak megfelelő méretű furatot 
készítünk és a  furattól 20 mm-re 
elvágjuk a vasat. így az elkészített 
furatba behelyezzük az állványcsa-

60mm

%
%
§

02 mm 
'rézhuzal

0  Hmm 
'rézhuzal

g tmm
A - A

vart, amelyre egy kis gumialátétet 
húzunk, ez meggátolja, hogy a furat­
ból a csavar kiessen. Ezzel az állvá­
nyunk elkészült. A következő lépés 
a kereső elkészítése. A rézcsövet be­
vágjuk 30 mm-re, majd a csövet a 
bevágással párhuzamosan (2 ) meg­
hajtjuk. A behasított részt széthajt­
juk, kétoldalt laposra kalapáljuk, a 
széleit lesorjázzuk, a sarkokat leke-



rekitjük. Az így nyert fülékre 2—2— 
3,5 mm-es lyukat fúrunk. Ezek után 
elkészítjük a keretet (3) és a  néző­
két, (4) amelyeket a cső felső egye­
nes szárára forrasztunk. A forrasz­
tásnál ügyeljünk, hogy a  cső hajtá­
sára a keret merőlegesen álljon. A 
(2) cső végeit ibefonrasztjuk.

A továbbiakban a plexi korongra 
felhelyezzük az állványrészt (1) az 
összeállítási ábra méreted szerint, a 
furatok helyét bejelöljük a korong­
ba. A korong eltenitéttels felén és má­
sik oldalán felhelyezzük a kereső- 
berendezést és annak is bejelöljük 
furatait. Ezeken á  helyeken 3,5 mm 
fúróval átfúrjuk a korongot, majd 
M 3-as csavarral rögzítjük. A jó tö­
mítés érdekében az érintkező felüle­
tek közé, valamint a csavarfejek és 
csavaranyák alá gumialátéteket he­
lyezünk. A korong egyik szélén a ke- 
rékpárszelfepnek megfelelő lyukat 
fúrunk, ahová behelyezzük a szele­
pet úgy, hogy a szelep a kereső fel­
erősítésének oldalán álljon ki a  ko­
rongból A készülékét úgy helyezzük 
működésbe, hogy fényképezőgépün­

ket (miután a filmet betettük) a bal­
lon belsejébe tesszük, majd az áll­
ványt (betolva a ballonba) az áll­
ványcsavarral rögzítjük. Ezeik után 
pedig a  ballon nyílását óvatosan fel­
húzzuk a plexi korongra úgy, hogy 
körbe mintegy 2 cm-re hajoljon le a 
gumi.

A szelepet megnyitva, gépünket 
úgy engedjük a vízbe, hogy a szele­
pen a levegő nagyrésze eltávozzék. 
Ezek után a szelepet visszacsavarjuk 
és a ballonon keresztiül' működtetjük 
a filmtovábbítást, a zárfelhúzást és 
az exponálást.

Box géppel csak tiszta vízben, 
napfényes időiben és lehetőleg déli 
órákban fényképezzünk. A távolság 
becslésénél vegyük figyelembe, hogy 
a víz törésmutatója eltér a  levegőé­
től, ezért a vízben a távolság egy- 
harmaddal rövidebbnek látszik.

Básta Rudolf
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zippzár helyét kihagyva, 
laposan összevarrjuk és be­
dolgozzuk az egyik zlpp- 
zárat húzójával befelé. A 
külső zsákot a másik 
TO X 140 cm-es anyagból a 
kővetkezőképpen készítjük 
el. Az anyagot kiterítjük 
és két végén 20—20 cm-t 
visszahajtunk (3. ábra). A 
behajtott részt végig le-

Sötétkamra az aktatáskában
Fotoamatőrök egyik hiá­

nya, legnagyobb gondja, 
nyaralás, vagy hosszabb 
túra alkalmával a sötét­
kamra: mert nem lehet 
mindig megvárni az éjjelt.

A következőkben leírt 
megoldás tökéletes sötét­
kamrát biztosít, melyben a 
film betöltését (gépbe, ka­
zettába, tankba) átteker- 
cselést hibátlanul el lehet

JL

fehér gumiszalag. Amint a 
fényképen Is látható, a sö­
tétkamra egy többszörös 
falú zsák, oldalán zlppzár- 
ral. Két végét felhúzzuk a 
karunkra, melyen a gumi­
szalagok fénymentes zárást 
biztosítanak. A gép vagy 
tank beemelését a zipp- 
zárak által biztosított nyílá­
sokon keresztül végezzük, 
amit aztán belülről behú­
zunk (először a külsőt, az­
után a belsőt) és lefelé for­
dítva elvégezzük a sötét­
kamrában a munkánkat.

Elkészítése. A 140 cm szé­
les anyagot kettévágjuk. Az 
egyik 70—140 cm-es anyag-

varrjuk és elkészítjük mind 
a hajtásnál, mind a var­
rásnál a 2—2 db gumi­
zsákot (4. ábra). Ezután az 
anyagot hosszában ketté­
hajtjuk, a zippzár helyét 
kihagyva összevarrjuk, a 
zippzárat beledolgozzuk is­
mét úgy, hogy a húzója be­
felé legyen (3. ábra). Mi­
előtt a gumiszalagokat be-

z i y p z á r

végezni, akár a strand egy 
árnyékos fája alatt is.

A szükséges anyag 140 cm 
ugyanilyen szélességű Jó­
minőségű fekete klott, 2 db 
40 cm-es zippzár, 130 cm ból lesz a belső duplafalú 

zsák, a másikból pedig a 
szimplafalú külső. A belső 
zsákot a következőképpen 
készítjük el: az anyagot 
kettéhajtjuk, Így egy sza­
bályos négyzetet kapunk. 
Két szélén végiggépeljük, 
kifordítjuk és az előbbi 
varrástól 1.5 cm-el beljebb 
ismét végtgvarrva elkészít­
jük a két gumizsákot (1. 
ábra). Ezután ismét ketté­
hajtjuk az anyagot (2. ábra). 
A hosszabb oldalt, a 40 cm

húznánk, egymásba dugjuk 
a két zsákot és a belsőt a 
külsőhöz a gumizsákok kö­
zötti részen összevarrjuk 
(6. ábra).

Befűzzük a 8 db 23 cm-es 
gumiszalagot, végeiket el­
dolgozzuk é3 máris haszná­
latba vehetjük a sötétkam­
rát. Ha ajándéknak szán­
juk, színes fonallal monog­
rammot hímezhetünk rá.

Józsa György

v a r r á s
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fl a k tá ra k b a n , p incékben , 
táb o rb an , k irán d u láso n , 

fo tó so k n ak  sö té tk a m ráb an  
igen  ló  szo lgála to t tesz.

S zerkezete  an n y ira  egy* 
sz erű , hogy  ra jz  u tá n  ne­
hézség n é lk ü l elkészíthető . 
A n yagszükség le te : egy  M 0- 
FÉM nyom óceruza , d a ra b k a  
trom b ita lem ez , egy m ignon­
fog la la t. zseb lám paelem , 
izzó és egy m é te r  finom - 
k áb e le s  sz igete lt vezeték .

H asznála t közben  a  zseb­
lám p ae lem  m ellényzsebünk­
ben van , e rre  rá k ö tv e  a  
v ezeték , am ely n ek  a  végén 
lóg a  ceruza . H a Im i a k a ­
ru n k , csak  kézbe k e ll venn i 
a  c e ru zá t úgy, hogy  a  vilá- 
g ltó ré sz  a lu l a  p a p ír  felöl 
legyen , m u ta tó u jju n k  Így a 
m ásik  o ldalon  rá íe k sz lk  a 
k apcso ló  lem ezkére , s sz in te  
a u to m atik u san  g y ú jtja  ki 
lám p án k a t. Az elkészítés 
m en e te  a  kővetkező .

F e lc sav a ru n k  Jó szorosan 
p á r  ré teg  p ap iro s t a ce ru ­
zá ra  (A) e rre  a  sz igetelő  
p ap lré te g re  tro m b ita lem ez­
ből egy  csövecskét h a jtu n k  
rá , s  ide ig lenesen  rög z ítjü k  
k é t c é m aá tk ö té sse l (B). K e­
m ény, ru g a lm as rézlem ez­
ből egy 5 m m  széles csíkot 
vág u n k , s ebből a la k ítju k  
k i a  lem ezk é t (C>, am i a 
kap cso ló  sz e re p é t tö lti be. 
E nnek  a vég é t a ján la to s  
vissza haj U táni, hogy  az 
é rin tk ezés  b iztosabb  le­
gyen . A »C« lem ezkét fo r­

A világító ceruza
ra sz tássa l rö g z ítjü k  a  -B -  
csövecske végére, s  úgy 
á l l í t ju k  be, hogy  az  é r in t­
kező  c sav ar k é t-h á ro m  
m m -re  legyen  a ceruza  
fém testé tő l, s k ö n n y ed  nyo­
m ássa l odaszo rlth a tó  le­
gyen . A *D - fén y te re lő  
csövecské t a  bennelévő  >»E« 
fo g la la tta l eg y ü tt sz in tén  
fo rra sz tá ssa l e rő s ítjü k  a 
- B -  csövecskére . A »D - 
fén y te re lő  csövet a hátsó  
végén ollóval k iv ág ju k , 
m ert az  »E« fo g la la to t c sak  
így tu d ju k  a  »B« cső re  fo r­
rasz tan i.

Ezzel m ego ldo ttuk  a  veze­
tő i ö sszekö tte tés t is. Az 
»E« fog la la to t egy k is 
m lgnonfog la la tbó l vesszük, 
c su p án  az  a ljá ra  k e ll egy

k is csav a rt ten n i, -F «  ba­
kelit, vagy k a rto n g y ü rü k -  
k e l  elszigetelve a m enetes 
rész tő l. A - B -  csövet fo r­
ra sz tá ssa l rögzítve, m ost 
m á r  c sak  a  »Q« g y ű rű t 
k e ll fe lcsav a rn i — szigete­
lés n é lk ü l — a  ce ru za  n y o ­
m ógom b felőli részére . 
E rre  fo rra sz tju k  a  zaeb- 
lám p ae lem rő l Jövő egy ik  
v eze ték e t, m íg  a  m ásik  
v ezeték  az  - F -  c sa v a rra  
k e rü l. A »D« fény te re lő  
csövecske és a  ce ru za tes t 
közé  egy sz igetelő  fllc- 
d a ra b k á t - H -  du g u n k , a  
v eze ték e k e t k é t h e ly en  a  
ceru záh o z  cém ázzu k , s  ez­
zel m á r  kész Is a  k én y e l­
m es és m egbízható  v ilág ító - 
ceruza . N ö v ik  M ihály
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HOGYAN K£LL

BEÉPÍTETT szekrényt

KÉSZÍTENI?
A szekrény színét a meglévő bútorok­

hoz alakítjuk. A beépített szekrényt csak 
száraz lakásba lehet beállítani!

L A falhoz épített szekrényt: a szoba 
valamelyik sarokrészén helyezzük el. A 
szekrénynek a falsíkkal érintkező részein 
(egy oldal és hátfal) a rámákat nem von­
juk be lemezzel .(1. ábra).

S. A falak közé beépített szekrény: ol­
dalai és hátfala a falsíkkal érintkezik és 
csak az ajtók készülnek lemezbetéttel. 
Az Ilyen szekrényeket folyosórész végé­
ben, vagy kisméretű szobában helyezzük 
el (2. ábra).

Kivitelezés szerint lehet nyflóajtós, vagy 
tolóajtós szekrény. Az ajtók szélessége 
mindkét típusnál max. 70 am, magasságok 
max. 170 cm.

SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK

Oldalak: két darab 2290x600x20 (ráma­
méret).

Tető-fenék két darab 1970x600x20 (ráma- 
méret).

Vízszintes válaszfal egy db 1930x600x23 
(rámaméret). Lemezbetétesek. Anyaga fe­
nyőfa és 4—3 mm-es rétegelt lemez.

Kisajtó két darab 700x550x20 (rámamé­
ret). Lemezbetétesek. Anyaga fenyőfa és 
4—3 mm-es rétegelt lemez.

Kisajtó egy darab 660x550x20 (rámamé­
ret). Lemezbetétesek. Anyaga fenyőfa és 
4—5 mm-es rétegelt lemez.

Nagyajtó két darab 1650x700x20 (ráma- 
méret). Lemezbetétesek. Anyaga fenyőfa 
és 4—6 mm-es rétegelt lemez.

Nagyajtó egy darab 1630x660x20 (ráma- 
méret). Lemezbetétesek. Anyaga fenyőfa 
és 4—5 mm-es rétegelt lemez.



A SZEKRÉNY-KÉSZÍTÉS m u n k a ­
m e n e t é

Az alkatrészek rám aszerkezetét sarok- 
kapcsozással ép ítjük  össze (A). A r im á k ­
ba 400—550 m m  távolságra bordákat te­
szünk <B). Am elyik rám ába lem ezbetét 
készül, azoknál az összeenyvezés előtt a 
lemez vastagságának megfeleld, 10 mm 
m élym ély árkoláat (nutot) készítünk. Az 
összeenyvezett rám ák lap ja it letisztítjuk, 
megcslszoljuk (3. ábra).

Az oldalak két végén 20/10 m m  m éretű 
aljazást készítünk. Az aljazásba ép ítjük  
a tető-fenéklapot csavarral, vagy szeggel. 
A vízszintes választófalakat la beszereljük 
és a vázat összeépítés u tán  a helyére ál­
lítjuk. Beállítás u tán  a falhoz ékeljük  és 
tartó  vasakkal (pangejznl) rögzítjük.

A beállított szekrény alsó és felső ré­
szét m egm érjük. Az a jtóka t 29—29 mrn-rel 
kisebbre készítjük. A középső a jtó  (700 
mm) a k é t szélső a jtő t kissé átfedje. Az 
a jtóka t — a többi alkatrészhez hasonlóan 
— rám aszerkezettel készítjük  el, derék­
szögbe gyaluljuk, m ajd  beillesztjük az 
ajtónyllásba. (4. ábra.)

E lkészítjük a vezetőlécet Is, amelyben 
az ajtó  felsó1 élébe beenyvezett csapok 
csúszkálnak <9. ábra). A vezetőlécet csa­
varra l erősítjük fel. Az a jtók  felsó élébe 
»—2 darab  vesetócsapot építünk be <D). 
(Ezek 1 mrn-rel legyenek vékonyabbak, 
m int a  vezetőléc-árok szélessége.) Az aj­
tók alsó élébe 19 m m  mély, 9 mm széles 
á rko t készítünk. Az árakba építünk be 
2—2 görgőházat.

A vezetőcsap és görgő beépítése u tán  az 
a jtó t a  helyére állítjuk . Előbb a két da­
rab  belső a jtó t szereljük  be. Az ajtót 
többször véglghúzzuk a vezetősíneken és 
ha  könnyen mozog, a vezetősíneket lesze­
gezzük. (A vezetősíneket ne szegezzük be 
előre, m ert akkor az a jtó t nem  tud juk  
a helyére állítana.) A belső a jtók  behelye­
zése u tán  az első a jtó t Is hasonlóan sze­
re ljü k  fel. Célszerű a rakodó teret két 
részre osztani, az egyik oldalt polccal sze­
re ljü k  fel, a  m ásik  oldalt akasztós ruhák  
részére rendezzük be.

A szekrényt kivül-belül sim ára csiszol­
juk . Belül sárgára pácoljuk, kívül pedig 
három szori festéssel színezzük. Az ajtó­
betét lap jait m űbőrrel, vagy textíliával Is 
bevonhatjuk  — úgy szebb. F t Vs

Veietóléc



MŰHELY VAGY PATIKA?

konyha a háziasszony műhelye, 
— s dicsérni iffy szoktuk: olyan, 
mint a patika. Műhely legyen hát, 
vagy patika ?

Mintakonyhánkkal adunk a kér­
désre választ.

*
Arányaink csak irányadók, ezeket 

mindenki saját körülményeihez ala­
kíthatja.

M in ta k o n y h á n k  mérete 220 X  310 
cm.

A konyha bal sarkában — mint 
azt a mellékelt képen láthatjuk — 
gáztűzhely van, amelyet egy ala­
csony szekrényben folytatódó fabur­
kolattal vettünk körül olymódon, 
hogy csak a tűzhely lapját és a sü­
tőt hagytuk szabadon. A szekrény 
egyik felében fiók, kihúzható gyú­
ródeszka és edénytartó, a másik fe­
lében felnyitható asztal helyezkedik 
el. Ajtajai takarításkor kiemelhetők. 
A felnyitható asztalt zongorazsanér- 
rel erősítettük fel. Mivel az asztal 
hossza — jelen esetben — rövidebb, 
mint a magassága, a lábakat átlós 
irányban kell felhajtani. Rögzítésük 
villában, golyós csapággyal történik. 
Az asztallap mögött a  szekrényben 
polc van, a nagyobb edények szá­
mára, nyílását függöny zárja el.

A tűzhelyszekrény felett, a konyha 
hosszában 28 cm széles, 60 cm ma­
gas faliszekrény húzódik, amelyet 
42 cm magasságban ajtós rekeszek 
töltenek ki — ide fűszereket, tányé­
rokat, kisebb lábosokat tehetünk —, 
a  felette levő részben' a szellőztető 
csöve foglal helyet. A szellőztető bá­
dogtölcsérét az első rekeszben — a 
tűzhely felett úgy építettük, hogy 
felülete megegyezik a tűzhelyével, 
fokozatosan keskenyedő felső vége

pedig kályhacsőben folytatódik. 
Szemben a mosogató, az öblítő és a 
radiátor szintén faburkolatot kapott. 
Ezzel konyhánk szép és gazdaságos 
lett.

Alapanyag l"-os fenyőfalemez, 
ajtókon és az asztal felületén 
rostlemez — a többi felületeken fur- 
nirlemez borítással.

I l le s z té s e k e t  a lja zá ssa l v é g e z z ü k  
e n y v e z v e  és e rő s ítv e .

Illesztés után a szekrényre csuk­
lópántokkal vasaljuk fel az ajtókat 
és felszereljük a zárakat.

F e s té s  m e n e te :  A la p o zá s  o la j fe s ­
té k k e l ,  e g y e n g e té s  fa ta p a ssza l, ( fa ­
k it t) ,  m á so d ik  a la p o zá s, csiszo lá s  
ü v e g p a p ír ra l, fe s té s , is m é t  c siszo ­
lás, v é g ü l  k é ts z e r  la k k o zá s .
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A szekrények és fiókok gombjait 
festés után szereljük fel.

Szellőző: Leírását ez évi márciusi 
számunkban közöltük. Felerősítése 
a szellőztető felső részébe fúrt 2 pár 
lyukba 2 vékony vasrudat dugunk 
és ezeket a szekrény belső peremé­
re akasztjuk.

A szellőztető szekrényrekeszébe 
apróbb szárítani való holmit tehe­
tünk. (Kaprot, petrezselymet.)

Az ablak elé a falra, felhajtható 
asztalkát teszünk, amelyet egyszerű 
forgópántos támaszték tart.

Mosogató: A burkolat szélességét 
és magasságát a mosogató határozza 
meg. Az öblítőt keményfával egy- 
szintbe hozzuk a mosogatóval és 
csónaklakkal mázoljuk. Alatta vöd­
röket és takarítóeszközöket tartunk.

A radiátor burkolatát 0  10 mm-es, 
egyenlő hosszú farudakkal rácsosra 
képeztük ki, amelyeket csapolással 
szereltünk fel. Ezt is csónaklakkal 
mázoltuk be, hogy rajta törülközőt, 
konyharuhát száríthassunk. A radiá­
tor és a mosogató közötti burkolat- 
rész kitöltő rész.

(fo to : F a rk a s  T ibor)

A két ajtó között elhelyezett kony­
haszekrény külső méreteit a rendel­
kezésünkre álló falfelülete határozza 
meg. Ennek elkészítése nem barkács- 
feladat — ezt inkább asztalossal ké­
szíttessük, de megtervezése a mi dol­
gunk. Stílusosan illeszkedjék a kony­
ha berendezéséhez.

A falat 120 cm magasságban körül- 
csempéztük.

Igen fontos és kényes feladat a szí­
nek megválasztása és összehangolása. 
Az alapszín kiválasztása tetszőleges, 
de igen jó hatást értünk el: kék­
szürke, zöld-halványnarancs, drapp­
rózsaszín, csontszin-piros kombiná­
ciókkal. A bútorok színe legyen össz­
hangban a csempe és a fal színével.

*

Válaszoltunk a kérdésre: se nem 
műhely, se nem patika a szép és 
praktikus konyha — hanem egy 
»szoba« a lakásunkban.

Majoros Zsuzsa

263



— Mit csinálhatunk 
polisztirolhabból?

A habosított műanya­
gok a korszerű technika 
érdekes anyagai közé 
tartoznak. Nemcsak az 
ipar, a barkácsoló szá­
mára is sok lehetőséget 
nyújtanak. Ismerked­
jünk meg egy ilyen mű­
anyaghabbal, a poliszti- 
rol-habbal, amelyet a 
Hungária Műanyag és 
Gumigyár gyárt Hunga­
rocell néven. A Hunga­
rocell kétféle minőség­
ben készül, az egyik a 
könnyebb, amelynek 
fajsúlya 0,036—0,05, a 
másik a »nehezebb«,, 
amelynek fajsúlya 0,051 
—0,065. Látjuk tehát, 
hogy egyik legjellegze­
tesebb tulajdonsága, 
hogy sokkal könnyebb 
a víznél. Ezért, ha bá­
doglemezből fabrikál­
tunk kis játékcsónakot 
és azt Hungarocellel bé­
leljük ki, akikor sem fog 
elsüllyedni, ha tele lesz 
vízzel. Ha a WC tar­

tályban az úszó kilyu­
kadt, örökkétartó
úszót készíthetünk úgy, 
hogy a polisztirol-hab 
tömbből úszóformát vá­
gunk ki, vagy kis dara­
bokból ilyen formáit ra­
gasztunk össze és azt 
felizzitott dróttal átfúr­
juk, felerősítjük az úszó 
helyére és anyáscsavar­
ral rögzítjük. A Hunga­
rocell lombfürésszel, ké­
zifűrésszel fűrészelhető, 
késsel vágható, faragha­
tó. Osszeragasztásához a 
PRV3 vizes diszperziós 
ragasztó használható. 
Ha a WC úszót ragasz­
tással állítottuk elő, 
akkor le is kell lakkoz­
nunk, mert a ragasztó 
tartósan nem bírja a 
vízben való áztatást. 
Ezért először vagy ma­
gával a ragasztóval 
kenjük be, vagy Emfix 
műanyagdiszperziós fes­
tékkel és utána vízálló 
lakkal, pl. csónaklakkal 
vagy nitrolakkal. Köz­

vetlenül a habot nem 
szabad oldószeres fes­
tékkel festeni, mert 
az oldószer hatására 
összeesik. A Hungaro­
cell kitűnő hő-, hang- 
és rezgésszigetelő is. 
Ezért pl. rádiókészülé­
künk alá rezgéscsillapí­
tó alátétet készíthetünk 
belőle, ami különösen 
ott hasznos, ahol sok a 
gyerek és a régi par­
kettpadló minden rez­
gést továbbít a készü­
lékhez. A Hungarocell 
un. zárteellájú hab­
anyag, ami azt jelenti, 
hogy az egyes levegő­
cellák között nincs ösz- 
szefüggés, mint a szi- 
vacsanyagoknáL Ezért 
alkalmas ilyen rezgés- 
csillapítóul és ugyanak­
kor rezonátorként is. Ha 
hangszigetelésként akar­
juk felhasználni, akkor 
az egyik felületén — tű­
vel megszurkálva — ki­
nyitjuk a cellákat. A tű­
szúrások minél sűrűb­
ben legyenek. A Hunga-
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rocell hőszigetelöképes- 
ségét az alábbi táblázat 
szemlélteti: 2,5 cm vas­
tag Hungarocell hőszige­
telés szemponjából 
megfelel: Vasbetonból
130 cm, döngölt beton­
ból 100 cm, (tömör tég­
lából 52 cm, üreges tég­
lából 45 cm, fából 15 
cm, vastagságú réteg 
hőszigetelésének.

Ha tehát pl. egy kis 
ládát Hungarocellel bé­
lelünk ki, hosszú ideig 
megolvadás nélkül tá­
rolhatunk benne jeget. 
(Persze a láda fedelét is 
bélelni (kell.)

Akiinek kisgyermeke 
van, építőkockákat vág­
hat ki Hungarocellből, 
amelynek az az előnye, 
hogy egészen könnyű és 
még a legkisebb gyerek 
sem sértheti meg magát 
(vagy mást) ha dobálja. 
Ha betűket vágunk ki, 
vagy ragasztunk össze

polisztirol habból, ak­
kor a falból kidomboro­
dó feliratokat készíthe­
tünk, amelynek dekora­
tív hatásán kívül az is 
nagy előnye, hogy — 
könnyű lévén — gom­
bostűvel is fel lehet erő­
síteni, tehát ideiglenes 
feliratok után sem megy 
a fal tönkre.

Kirándulásnál ételdo­
bozbélelés, bababútorok, 
kis modellek, vízen úszó 
játékok úszó öv és még 
sok-sok más hasznos és 
szórakoztató tárgy ké­
szíthető Hungarocellből.

Praktikusak és olcsók 
a polisztirolból készült 
kis tányérkák, tálkák 
stb. Nagy hibájuk, hogy 
néhány mosogatás után 
repedezni kezdenek és 
eltöredeznek. Elkerül-

Ü JD O N SÄ Q O K
A Z  EZERMESTER BOLTOKBAN
»Elkó«-csomag: 6 db különféle elkó, pve tasak- 

ban, ára: 15,— Ft.
»Ellenállás« egységcsomag,
25 db különféle ellenállás pve tasakban, ára: 

5,— Ft.
Magnetofon felvevő és törlő fejd::

Felvevő . . . ........................... 119,60 Ft.
Törlő .............................................  103,32 Ft,
bonét kapható a »Mlnorion« panel különböző 

készültségi állapotban, műanyag csomagolásban, 
Ara: 500 Ft-tól 850 Ft-ig.

Famunkákhoz színes lemezt (malacart-dekor- 
villhulladék) több színben kapható az 1. sz. Ezer­
mester Boltban, Bp., VIEL, József krt. 32, Ara: 
7—10 Ft-ig/kg,

hétj ük a bosszúságot, ha 
soha nem mosogatjuk 
meleg vízzel és meleg 
holmit nem teszünk rá. 
vagy bele. K iss  Béla
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Hajöiesterek
a

Oaniviikan

Mit keresnek, a hajó­
mesterek a Danuviában? 
Talán a hajógyáriak ér­
keztek üzemlátogatásra? 
Semmi látogatás, a ha­
jómesterek Danuvia-be- 
liek. Kicsik a hajók és 
kicsik a mesterek is, gye­
rekek. Hajómodellezd 
szakkörük a Danuvia 
Szerszámgépgyár Gorkij 
Művelődési 'házában mű­
ködik.

Hamvas Imre szakkör- 
vezető, aki «•nagyban- az 
Építők, a MAHART és a 
Tervhivatal vitorlás 
szakosztályának edzője, 
«kicsiben- a gyerekeket 
tanítja műhelyrendre, 
szerszámismeretre, a vízi 
közlekedés és szállítás 
eszközeire, hajók Javí-

sara és a modellezési 
versenyszabályokra.

A szakkör foglalkozott 
már az M/10-es verseny­
módén megépítésével 1:2 
arányban, a «Fóka- típu­
sú hajóval, a balatoni 
versenyhajó építésével 
1:1 arányban és a 2.S 
cm3-es motoroshajóval 
is. Hajóikat — ahogyan 
ők mondják — a város­
ligeti és a lágymányosi 
tavon szokták »‘belőni«, 
azaz vizsgáztatni. Bősé­
gesen nyílik alkalom az 
egyéni vetélkedésre, bár 
a hajóépítés közös mun­
kát kíván. Kérdésünkre 
így jellemezték összeszo­
kottságukat: összedolgo­
zunk, mint a futballcsa­

tására, úsztatásra, vágási 
és reszelési gyakorla­
tokra. A hajózás fejlődé­
sére a gőzhajótól nap­
jainkig, a vitorla szabá-
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Novolta Ferenc (elvételei

pat, csak éypen nem egy­
más lábára, hanem egy­
más kezére játszunk. Lá­
togatásunk alkalmával 
végignéztük mesterkedé-



süket és mórt közread­
juk, hogy mások is hasz­
nát vegyék.

Miután alaposan szem- 
ügyre vették a minta- 
hajót és megértették a 
rajzát, felosztották egy­
más között a részfelada­
tokat. Pontos másolato­
kat készítettek az al­
katrészekből és artán ki­
vágták kartonból azokat. 
A kartanmintákat ráhe­
lyezték a megmunkálás­
ra váró anyagra és la­
posra hegyezett ceruzá­
val kirajzolták az idomo­
kat. Az anyagra rajzolás 
takarékos eljárás, mert 
így alig megy valami 
anyag veszendőbe, a leg­
kisebb helyet is kihasz­
nálták. A ceruza után a 
lombfűrésszel kivágták a 
gerincet, a bordákat és 
a borftólemeaeket. Ez­
után következett a re­
szelő és a csiszolópapír. 
Mérethűre igazították 
reszeléssel és csiszolás­
sal a kifűrészelt darabo­
kat. A bordákat hideg 
enywel erősítették a ge­
rincre és a borítólemeze­
ket a bordákra. Vigyáz­
tak, hogy tökéletesen 
illeszkedjenek egymás­
hoz az alkatrészek. Az 
összeállított hajókait be­
lül színtelen Jakkal von­
ták be, nehogy haszná­
latkor víz szivároghasson 
a hajótestbe. Mlelótt 
véglegesen felragasztot­
ták a borításokat, gom­
bostűvel a hosszanti tar­
tókra tűzték a lemeze­
ket, hogv ideiében meg­
igazíthassák, ha szükség 
mutatkozik rá. Az ellen­
őrzés után' következett a 
végleges felragasztás.

A tőkesúlyt ólomból 
készítették, gipszmintá­

val, amelybe beleöntöt- 
ték a felmelegített ól­
mot. A tőkesúlyt s ü l ­
lyesztett fejű csavarok­
kal rögzítették a lemez­
re, nehogy a kiálló csa­
varfej felesleges súrló­
dásával lassítsa a hajó 
haladását.

A vitorla szabását — 
az első időkben — Ham­
vas elvtárs végezte, de 
most már önállósodnak

tanítványai. Nem mind­
egy, hogy a vitorlában 
hová kerül az úgyneve­
zett »has.« Ez a szabá­
son múlik. Vigyázná kell, 
hogy kellő szélben a 
»has« a vitorla alsó széle 
közepétől számítva kb. 
egyharmad magasságra 
kerüljön.

Így érhető el biztosan 
a maximális sebesség.

—Falus -

Szaktanácsadó szolgálat
A Központi Ezermester Bolt helyiségében (Budapest, 

v m ., József körüt 30—32.) INI. augusztus 15. és szeptember 
25. közötti Időszakban az Ezermester munkatársai díjtalan 
szaktanácsot adnak naponta U—lt  óra között.

Rádió, magnetofon: augusztus 18, szeptember is. (Józsa 
György).

Tranzisztorok: augusztus 30. (Vasa Tibor).
Barkácsszerszámok készítése, fémmegmunkálás: szep­

tember 8. (Sátorhelyi Tamás).
Házi lakberendezés, faszerszámok, famegmunkálás: 

szeptember 3. (Fojt Vilmáé).
Gépjármüvek, villamosberendezések, hibakeresés “  

szakköri felvilágosítások: augusztus 28., szeptember 21. 
(Falus Róbert).

Tranzisztorok: szeptember 11. (Schneemann József).
Műanyag: szeptember M.( Kin Béla).
Vasútmodellezés: szeptember 7. (Dl Sandrl Tibor).
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Egy régi kávédaráló +  
egy kerékpár meghajtó 
fogaskerék +  egy kisebb 
fogaskerék +  néhány 
vaslemez -j- e0V kétlite­
res aluminium fazék  +  
egy nagyobb fazék  =  
fagylaltgép.

A váz lemezed 4 cm. 
szélesek, 6 mm vasta­
gok, a felső vasrúd vas­
tagsága 1,5 cm. A felső 
fogaskerék felerősítő 
nyílását hosszú függőle­
ges (ellipszissé tágítsuk, 
hogy a láncot szükség 
szerint tudjuk megfeszí­
teni, vagy lazítani. Az 
első fogaskereket lehe­
tőleg csavarmeneten 
mozgatható anyával rög­
zítsük, hogy oldalirány­
ban szabályozni lehes­
sen. A pedál helyére 
műanyag csövet húz­
zunk, az lesz a forgató­
kar. Ha nincs ilyen da­
rálónk, hasonló megol­
dással két kúpkerék is 
megteszi.

Az egész vázat tartó 
alsó vaslemez hosszúsá­
ga annak a fazéknak a 
szélességétől függ, ami­
ben keverjük a fagylal­
tot. Az alumínium fazék 
oldalára a leszedett fü­
lek helyett, két meghaj-

lított lemezt szegecse­
lünk. Egy másik lemezt 
fektetünk át a fedőn, 
alája gumitömést te­
szünk és a két lemezt, 
meg a fedőt mindkét 
oldalon egy-egy anyás­
csavarral összehúzzuk.

A meghosszabbított 
tengely végére két 
anyáscsavar között be­
szorítjuk a lemezt és a 
fedőt.

Ezután az alaplemezt 
pánttal vagy abronccsal 
a nagy fazékra erősítjük, 
A hosszú tengely majd­
nem fenéikig lóg a nagy- 
fazékba.

A tengelyágyakat, 
amelyeknek egyike sem 
csapágy, jól olajozzuk 
meg, hogy könnyen fo­
rogjanak. Megtesszük a 
próbaforgatást, s ha már 
masszív a szerkezet, ke­
rékpárzománccal befest­
jük.

Most már semmi aka­
dálya a fagylaltkészítés­
nek. A kis fazékba tesz-

szük a fagylaltot, lezár­
juk és belehelyezzük a 
nagyobbik fazékba. Kö­
réje darabos jeget ra­
kunk, rétegenként meg­
sózva. Kb. fél óráig hajt­
juk Akkor jó, ha min­
den folyadék felfagyott 
a fazék oldalára.

Megoldható elektromos 
motorhajtással is. Igé­
nyesebbek csőtengelyt 
alkalmazhatnak, amely­
ben hosszú fix rudacs­
kán kis kanál nyúlik le 
és segit a keverésben.

Majoros Zsuzsa

Hűvös tanács
Tegyünk egy nagy 

nylonzacskóba fél tábla 
jeget. Ezután a zacskó 
száját szorosan kössük 
el, hogy levegő ne érje. 
Beletesszük a mosógép 
aljába, farácsot helye­
zünk rá és kész a jég­
szekrény. Két napig 
tartja a hideget.
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Jó bor — Jfálegészség
Nemcsak a szőlő leve való bornak, ha­

nem a többi gyümölcsé Is.
Hogyan lesz az almából, szamócából, 

rlblzkéből, szederből, meggyből, csipke­
bogyóból bor, az* megtudjuk az Elet és 
Tudomány augusztusi Tarka Tudomány 
mellékletéből.

A szükséges szerszámok elkészítéséhez 
pedig Itt adunk néhány tanácsot.

PRÉS
A ]ó préselés több gyümölcslét Jelent. 

Ahol nincs szólóprés, érdemes egyszerű 
csavaros prést készíteni (1. ábra). Fő al­
katrésze a menetes orsó, anyával (Zon­
goraszék, vagy nagyobb satu orsója Is 
megtelel.) Az alap, lábakkal felszerelt 
1—500 mm0 íatuskó, belül 25—30 mm-re 
klmélyltve. Kétszeresen vett 2 colos fe- 
nyődeszka Is alkalmas, azt használat előtt 
béleljük ki műanyag-lemezzel.) Két olda­
lára a tartórudakat 1—1,5 colos vascsőből 
készítjük. A csöveket olyan hosszúra 
szabjuK, hogy végeik 25 mm-rel érjenek 
a tuskó alsó széle alá. A végektől vlssza- 
lelé lemérünk 16 m ist és 11—1 10 mm-es

(Egyszerű zúzó képé)

furatot készítünk. A furátokon keresztül 
átdugunk egy 10 mm 0  gömbvasat. Ez 
biztosítja majd, hogy a csövek használat 
közben ne lazuljanak fel. A csöveket bi­
lincsekkel erősítjük a tuskó oldalához.

A két csövet fent IMrassal kötjük össze. 
Középen az orsó átmérőjénél U mm-rel 
nagyobb furatot készítünk és odahegeszt- 
Jük be az anyát. A két végére a csövek 
átmérőjével azonos nyílást vágunk, oldalt 
pedig 8 mm-es fúróval kifúrjuk. A csöve­
ken Is készítünk néhány 8 mm-es furatot 
és az u-vasat ráhúzva, csapszeggel rögzít­
jük. Az orsót előbb helyére csavarjuk. 
Felső végére 15—20 mm-es gömbvasat, az 
alsóra pedig lapos vaskorongot erősítünk 
úgy, hogy az forgatható legyen. Ha az 
orsó rövid, akkor a teljes leszorítás után 
visszacsavarjuk, vastagabb famáglyát he­
lyezünk alá és úgy folytatjuk tovább a 
préselést. A gyümölcs részére lécekből

kéjétünk szétnyílható hengeres rostélyt. 
A fémrészeket rozsdavédő olaj festékkel 
mázoljuk be.

ERJESZTOCSÖ
Az erjedéskor keletkezett gázt úgy kell 

az erjesztőedényből elvezetnünk, hogy 
oda a levegő ne tudjon behatolni. Üveg­
csőből készült erjesztőcsövet készen is 
vásárolhatunk, de magunk Is elkészíthet­
jük (J. ábra). Egy darab 6—900 mm hosz-

szú PVC-csövet, egy darab műanyagdo­
bozt és egy darab műanyagpoharat, a raj­
zon látható módon összeragasztunk.

DUGASZOLO
Érleléshez a gyümölcsbort üvegekbe 

töltjük. A dugaszoláshoz készítsünk ké­
szüléket (). ábra). Az üvegre illeszkedő 
részt fából készítjük el, középen kónuszos 
furattal. Az üveghez csatlakozó nyílás az 
üveg nyílásánál 0,5 mm-rel legyen kisebb. 
Felül két ellentétes oldalra 6 mm-es fém­
csapokat erősítünk. Ehhez kapcsolódik a 
kengyeles fémkeret, amelyet 1x16 mm-es 
lemezcsíkból készítünk. A kengyelt 15x4 
mm-es lapos vasból hajlítjuk meg, kő­
ié pre M8-as menetet vágunk. A duga­
ndó aljára csuklósán erősítjük a 2x10 
mm-es laposvasból készült kengyelt.

m t Hobo« Ferenc
m u  a n y a g  va jtartó

6 4  mm
$3  furatok 
\  műanyag 

'p o h á r

műanyag
esd1

r ? )



A májusi Ezermes­
terben ismertetett fe­
szültség stabilizáló 
transzformátor vasmag­
ját hogyan kell össze­
állítani? A z I. lem ezterv  
alapján rakjuk be az e l­
ső sor lem ezt. — Egy­
m áshoz tom pán ütköz­
tetve. — A m ásodik  
sort a  II. lem ezterv sze­
rint, m ajd újra az I. sze­
rint és  váltakozva így 
tovább. (I-II ábra.)

A lúgos gombakkumu­
látorokat milyen fesziilt-

Érdemes
forgatni

KezdO fotóamatörök szá­
mira irta Sárközi Zoltán 
-A  kis fényképész« c. köny­
vecskéjét, amely a Kis 
Technikus sorozatban je­
lent meg és minden könyv- 
üzletben kapható.

Elöljáróban — a fényké­
pezés technikájának meg­
ismerését szolgáló — fény­
tani-optikai alapfogalmak­
ról kapunk annyi tájékoz­
tatást, amennyi a fényké­
pezőgép működésének meg­
értéséhez feltétlenül szük­
séges.

Nagyobb alapossággal tár­
gyalja a könyv a fényképe­
zés kémiai folyamataihoz
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seggel, mennyi Ideig kell 
tölteni?
A GL 015 jelzésű -gomb­
akkum ulátorok cél Ián -

ként 1,2 V  feszültségű- 
ek, 150 m A/O  teljesít­
m énnyel. M axim ális töl­
tőáram 15 mA. A  nyote 
cellát 12 V egyenáram ­
m al k e ll tölteni. A  tö l­
tési idő 14-15 óra. KA 
több árta lm as!) A  gomfo- 
akkum ulátorokat m ind  
üres, m ind töltött álla­
potban hetekig, sőt hó­
napókig is tehet tárolni.

tartozó ismereteket. Külön 
a negatív <film) kidolgozá­
sát, a másolat készítését és 
a nagyítást. Közben meg­
ismertet a szükséges eszkö­
zök, berendezések helyes 
használatával.

Megtanít a sötétkamra- 
lámpa, másolókeret, másoló­
gép, nagyi tókeret házi el­
készítésére is. Teljes leírást 
közöl egy házilag elkészít­
hető kisfilmes nagyi tó gép­
ről.

Azokra a vidéki fotó ama­
tőrökre la gondol, akiknek 
még nem áll rendelkezé­
sükre hálózati áram: közli 
részükre a fotólaboratórium 
akkumulátoros üzemének 
tervét Is.

Végül néhány hasznos re­
ceptet és gyakorlati taná­
csot Is közöl.

Ü - a

tét gondosan tisztítsuk  
m eg a  szennyeződéstől, 
s k issé  nedvesítsük be, 
különben m egsötétedik. 
A pácot ecsettel vagy  
szivaccsal vigyük a fe­
lületekre, a farostok irá­
nyában, párhuzamos csi­
k ó k k a l A  felesleges pá­
cot kérészit, majd hossz­
irányban töröljük le. 
Ü gyeljünk arra, hogy a 
pácolt rész lassan  szá­
radjon, akkor szebb a 
felület. A  m egm aradt 
pácot üveg, vagy zo­
m áncozott edényben tá­
roljuk.

Hogyan főzzük a Glu­
tin enyvet?

2-3 literes fém edénybe 
öntsünk 1 (liter 20°C v i­
zet és szórjunk b ele  
ugyanannyi <fcb. 1 kg) 
őrölt enyvet. ö sszek e­
verjük és 24 óráig áz­
tatjuk; lassú m elegí­
tésse l az en yvet jneg- 
öm lesztjük és vízzel 
felhígítjuk.

Hogyan pácoljuk a 
fából készült használa­
ti tárgyakat?
Pácolás elő tt a felü le-



KJ y ara ló k b an , k e rte k b e n , tsz -u d v aro k o n , isk o lák  nap- 
’ ’  sü tö tte  belső u d v a rán , p o n to sa n  m éri az id ő t a n ap ó ra .

K ét lő ré sze : »A« : l" -o s  gázcsőből k észü lt fé lk ö r  (180°), 
a m e ly n e k  k é t  vége k ö zö tt fe sz ítjü k  ki a  v as tag  c im balom ­
b ú rt. A  h ú r  á rn y é k a  m u ta tja  az  idő t, am it a »B« a  le­
o lvasó  fé lk ö rö n  b e jeg y ze tt ó rabevésés m u ta t. Ez a T -szel- 
v én y ű  idom vasból k észü lt, kb. 200°-os fé lkö r, a 3. áb ra  
szerin ti e lrendezésben  k e rü l a c ső -h ú rta rtó ra .

A leolvasó  beosz tása : középen  lesz a  12. ó ra , tő le  b a lra  
a  dé le lő tti ó rák . Jobbra a  d é lu tán iak . E gy-egy  ó ra  15°. D él­
e lő ttre  h é t, d é lu tán ra  k ilen c  egész ó ra  ro v á tk á t re sze lü n k  
a leo lvasó  fe lső  la p já ra . F é ló rák n ak , n e g y e d ó rá k n a k  is 
te h e tü n k  bejegyzést a távo lságok  fe lére , negyed ére . A 
ro v á tk á k a t k erék p á rzo m án cca l b e fe s tjü k  és 1—2 p e rc  
m úlva  ru h áv a l le tö rö ljü k . A ro v á tk a  h e lyén  fek e te  Jelzés 
m arad . H egesztéssel rö g z íth e tjü k  az  »A«-hoz.

Ü gyeljü n k  a  függőleges p on tos m e g ta rtá sá ra !  
ö sszeh eg e sz tés  u tá n  érdem es n ik k e lez te tn l. Isk o la ­

u d v a ro n  á llítsu k  b e to n ta lp ra . - B a rn a  —

húrtartó félkor 

A
fém dugó

leolvasó félkör

egyenlítői,

I á k r a

axonometrikus kép
1. ábra

elrendezés

4. ábra

DEBRECEN i7'3? PÉCS 4 6'0Í’

SZEGED i6 ’14‘ MISKOLC b t’05'

SOPRON b7'i1' NAGYKANIZSA i6"27‘
J. ábra
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A nyitott tetejű tartályt hor­

ganyból vagy vaslemezből készít­
hetjük. Egy akkora lyukat végiünk a 
fenék közepén, hogy abba be tudjunk 
forrasztani egy horganycsövet. Na­
gyobb átmérőjű végével kéül a tar­
tályhoz erősíteni. Felső átmérője 
akkora legyen, hogy a fürdőkádak 
lefolyójához használt záró dugó pon­
tosan zárja ezt is. A dugó kiemelését 
és visszahelyezését a csötorokba egy 
lapos vasból készült kétkarú emelő 
végzi. A dugó helyzetváltoztatásával 
szabályozzuk a víz áramlását, egy­
szóval a zuhanyozó működését. 
(1. ábrát.) ^ ' 1

A tartályt fáiból készült állványra 
helyezzük. Ezt az állványt tíz cen­
timéter magasságú és ugyanilyen 
szélességű peremmel ellátott keret­
be helyezzük. Ezt a keretet pedig 
4 db. 2 m  magas 10X 10 cm-es fa­
oszlopra szögeljük feCt Tömlővel, 
gumicsővel vezetjük árvizet, esetleg 
létrán vödörrel hordjuk!'

Szemák Ferenc

TISZTELT SZERKESZTŐSED!
Igán nehezen vettem tolla* a kezembe, mert attól fil­

tern, hogy levelem olvaiatlan marad. Viszont az utóbbi 
lapokból kitűnt, hogy az - Ezermester válaszol»  is. Mivel 
kertész vagyok, már régóta keresem az Ezermesterekben 
a kertészetet kedvelő barkácsolóknak szóló főtanácsokat. 
Egyik társammal kezdtünk el kísérletezni kis üvegkárom­
ban is szip eredményeket értünk e l . . .

A dtromtermesztistél kapcsolatban m ár meg is fogal­
maztuk néhány tapasztalatunkat, hogy mát i t  hasznát 
vehezse. Kérjük, tekintsenek el fiatal korunktól és ne 
mondják azt, hogy mit avatkozunk bele a felnőttek dolgába.

Komisaár Lajos, kertész- techn. tanuló

KEDVES BARÁTUNK!

Bárki levelét u lv eeen  
vesszőit, a  Tiédnek p ed if  
különösen Örültünk, m ert 
kísérletező vagy. »Avatkoz­
zatok - csak  bátran a felnőt­
tek dolgába. N em  a  kor 
rangsorolja a kísérletet, ha­
n em  a  szándék és a s  ered» 
m ény.

írásodat a  továbbiak re­
m ényében kOzOljük.

CSzenk)

JOTANACSOK A CITBOMDUGVANYOK NEVELES EREZ

A citrom cserjének hosszú idő kell ehhoz, hogy ne csak szép örökzöld leveleket 
hajtson, hanem  term ést Is érleljen. Mégis lerövid íthetjük  Idejét t —i  évre, h a  term ő 
citrom fáról be tudunk  szerezni néhány leveles hajtást. A legalsó levélpár a la tt egy-két 
m illim éterre vágjuk le éles késsel a  hajtást. Az alsó négy levelet teljesen, a  többi 
levelet felére visszavágjuk, m ajd  a dugványt folyam i hom okkel telt cserépbe helyez» 
zttk és megöntözzük. Egy megfelelő m éretű befő ttéi üveggel letakarjuk . Célszerű, ha 
a  folyami hom okkal telt cserepet egy nagym éretű cserépbe helyezzük és a  két cserép 
közötti helyet bem elegített trágyával kitöltjük. Ez elősegíti a  gyökeresedést. Miután a 
dugvány m eggyökeresedett, k is cserépbe trágyáé, mészmentes földbe ü lte tjük  és egy­
két napig árnyékban, párás levegőn neveljük. U tána napfényhez és szabad levegőhöz 
szoktatjuk  és csak az őszi esőzések kezdetén visszük ba a szobába.
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Ez az  öv k a rc sú s ítja  a d erek a t, k iem eli 
a  szo k n y a  b őségét é s  k ényelm es.

S zükséges hozzá 15—20 cm  an yag  (a de­
rék bőség tő l függően) 70 vagy 90 cm  szé­
les slíonbó l és 10 db férfiingbe való  gal- 
lé rm erev ltő .

A  vászonból hosszáb an  lev ág u n k  2 db 
2 cm -es csíko t. A m eg m arad t vászon egyik  
szélétő l 2 cm -re  ce ru záv a l h ú zu n k  egy 
egyenes vonala t. E rre  több  h e ly en  rám ér­
jü k  a m erev ítő  hosszát, ceru záv a l m eg­
je lö ljü k , m a jd  vonalzóval a  Je lö lést össze­
k ö tjü k  (1. ábra). E rre  a v o n a lra  rám ér-

I merevítő

V  ceru za  je l

©

m in im álisan  5 cm  legyen  egy-egy osz tás­
köz. A Je lö lést az  egész vászon szélességé­
b en  m eghúzzuk , az tá n  — a m erev ítő t oda­
illesztve — egy p árh u zam o s v o n a la t Is h ú ­
zu n k  m inden  je lö léshez . A p árh u zam o ­
sok  k ö z ti rész  lesz m a jd  a m erevftőház . 
H a m indez  készen  van , a k k o r  a z  öv vé­
gétő l e lindu lva , a  k e sk e n y  vászonszegés 
v a rrá sá n , az első je lö lésig  m együnk , a  Je­
lö lésen  b efo rd u lv a , a  vászon  széléig  v a r ­
ru n k , e lv á r t ju k  és a  Jelö lés m á s ik  o lda­
lá ra  m eg y én k  á t. A  vászon szélétő l el­
in d u lv a , a szeg ő v arrás lg  v a r ru n k , o tt ú jra  
b e fo rd u lu n k  é s  a  következő  Jelölésig le- 
v a rr ju k , a  Je lö lésen  fo ly ta tju k  a  v a rrá s t. 
E zt vég ig  az öv m in d k é t o ld a lán  elvégez­
zü k  (5. áb ra). M ikor ez kész, sz ínnel szem ­
ben  ö ssz e h a jtju k  ú jra  az övét é s  a  k é t

1ük a d e rék  bőséget és m ég  5 cm -t á t­
m en e tre , a több it lev ág ju k . Az előbb le ­
v ág o tt v ászoncsíkokat, egyszer b eh a jtv a , 
k esk en y en  beszeg jü k  é s  a szé lé tő l kb. 
0,5 cm -re  egy Jelölő v a r rá s t  v a rru n k  
(2. ábra). Ez lesz a m erevftőház . Ezt a je -

jelölő varrás ®  
szegő varrás

lölő v a r rá s t  rá ille sz tjü k  az övvászon ce­
ru zav o n a lá ra  a  ba lfelével le fe lé  és az 
előző v a rrá so n  v é g ig v a rrju k  (3. ábra). 
U gyanígy  m eg ism éte ljü k  ezt a  m ű vele te t 
a  m ás ik  szegett cs ík k a l is.

merevítő ház

ceruza rajz

A szo k n y a  anyagábó l lev á g u n k  8 cim-t. 
Ez lesz az öv  színe. E z t az edd ig  elkészí­
te t t  övbélésre  fe k te tjü k  sz ínnel szem be 
és a vászon b a lo ld a lán  lá th a tó  k é t  v a rrá s  
közül az eg y ik en  v ég ig v a rrju k  (4. ábra). 
H a kész, az övét sz é tn y ltju k  és a v a r rá s t  
Jól k lk ö rm ö ljü k . E zu tán  a b é lésen  az  öv 
végéből v isszam érjü k  az 5 cm -t és c e ru ­
záv a l m eg je lö ljük . E ttő l a  je lö léstő l szá­
m ítva , a  derék b ő ség e t an n y i egyen lő  rész­
re  o sz tjuk , ah án y  m erev ítő n k  van , d e

végét k esk en y en  le v a rr ju k . A felesleges 
v a rrá sszé lesség e t lev ág ju k , a s a rk o t k i­
v ág ju k , az övét k ifo rd ítju k , úgyhogy  a 
szövetből egy  k is  -p a sz p ó l-  m a ra d jo n  a  
b a l o ldalon, é s  ez t az öv h o sszáb an  le- 
íé rce ljü k . A  szövet sz ínén  a le v a r r t  szélé­
hez  több  h e ly en  m erő legesen  hozzáilleszt­
jü k  a m erev ítő t és a  h o sszá t k ré tá v a l 
m eg je lö ljük . A  Je lö léseket férccel k ö ssü k  
össze. A b e h ú z o tt szok n y ára  a Je lzőfércen 
h a lad v a  v a r r ju k  r á  az övét. A  v ászn a t 
b e lü lrő l fé rc e ljü k  fel és kézze l v a r r ju k  
le. A z övét sz ínérő l é s  b a l fe lé rő l jó l  va­
s a lju k  k i n ed v es  ru h a  a la tt, és a  m erev í­
tő k e t fűzzük  bele , M ajoros
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T R A N Z I S Z T O R O S
L E M E Z J Á T S Z Ó

A D A P T E R
Szeretném, ha készülékemnek jó 

hasznát vennék ott, ahol csak tele­
pes, illetve egyszerűbb hálózati rá ­
dió van.

Az egyszerűbb szuperkészülékek­
nél nincs külön hangfrekvenciás élő­
erős! tés. A végcsövet pedig egy le­
mezjátszóval szolgáltatott energiá­
val bajos kivezérelni.

Nálam egy P15-ös magyar tran­
zisztor dolgozik osci'llátor kapcsolás­
ban, a 'középhullámú sáv egyik 
pontján. A lemezjátszóból érkező 
hangfrekvenciás jellel moduláljuk 
tranzisztoros osclHátorunkat. Az os- 
cillátor energiája akkora, hogy a 
0,5 méterre lévő «Mieorlon* zseb­
rádiót teljesen kivezérelte. Készülé­
künk egy trimmerrel hangolható.

Fi. néprádió esetében — tekint­
ve, hogy annak vételi lehetőségei

eléggé korlátoltak — a rádióantenna 
bemenetébe dugunk egy kö. 30 cm 
hosszú huzalt és közelébe helyezzük 
készülékünket, majd a trimimert ad­
dig forgatjuk, míg Petőfi állásban 
meg nem halljuk adónkat Az adap­
ter kapcsolása az első ábrán látha­
tó. A  P15-ÖS tranzisztor helyett bár­
milyen más tranzisztort is használ­
hatunk, amely 1,6 Mc/s-lg rezgés­
képes.

Az adapter működését az aláb­
biakban ismertetjük:

A hangfrekvenciás jel egy blok­
kon keresztül, a 0,1 MOhm-os po- 
tencióméter csúszkájára jut. Etrunek a 
potencióméternek kettős feladata 
van:

Egyrészt mint fix ellenálláson ke­
resztül a tranzisztor megkapja a 
negatív bátziselőfeszítést, másrészt

W \i i
fa r it  mf5*10mm. L1* 50 me li/Zfi 9 -0 0 3  

2  á b r a

mint poteneióméter működik, amely 
szabályozza a bázisra jutó modulá­
ciós feszültséget. Az osclllátor rez­
gőkörét, a kollektoron találjuk, 
amely egy ferrit-rudra tekercselt 
Indukcióból és a vele párhuzamos 
hangoló-kapadtáso/kból áll. A ferrit- 
antenna sugározza 'ki a jelet, fontos 
tehát, hogy a rezgőkörnek minél 
jobb legyen a Q-ja. Esetünkben az 
1,4 M<Vs-nél mérve Qo =  250. Itt 
meg kell jegyeznünk, hogy készülé­
künket bekapcsolás után megfelelő 
Irányba kell fordítani. Ha >• adásunk­
ba"« beleszól egy másik állomás, ak­
kor a trimmerrel keresünk üres he­
lyet a skálán. Esetleg a 100 pF-es 
hangoló kapacitást cseréljük ki 80—
90 pF-ra. A bázis és a föld közé



kapcsolt 500 pF-os (kondenzátor a 
nagyfrekvenciás jeltől szűri meg a 
bázist. Az emitter és a föld között 
találunk egy 1,5 Kohm-os átblokko- 
latlan ellenállást. Ez a tranzisztor 
egyenáramú beállítását végzi. Az át- 
blokikolatlan emitterellenálláson ke­
letkező váltófeszültséget egy 100 pF- 
os kondenzátornál visszavezetjük a 
kollektorhoz. Ez pozitív visszacsa­
tolást jelent, mivel a kollektor és 
az emitter között 180°-os fáziskü­
lönbség van.

Ennek a pozitív visszacsatolásinak 
eredményeként létrejön az oscilláció 
a rezgőkör által meghatározott 
frekvencián. Az alkalmazott tran­
zisztor lehetőleg kis zajú legyen. A 
szükséges tápfeszültséget 2 db. 3 V- 
os rúdelem szolgáltatja. A készülék 
fogyasztása 1 mA. A 2. ábrán a fer- 
rit antenna látható. A 3. ábrán az 
elrendezés rajzát láthatjuk. A ké­
szüléket egy 95 X 75 imrn-es fa. vagy 
műanyagdobozkáiba építhetjük. Az 
x-ed jelölt pontokba cső szegecseket 
teszünk. Egyik oldalra az alkatré­
szek kerülnek, a másik oldalra a 
bekötés. A két banánhüvelyihez 
csatlakoztatjuk a PU. bemenetet. Az 
adapter magassága, ha a télepeket 
egymásra helyezzük, 45 mm.

Gulyás Jenő

flz EZERMESTER 
olvasílnak ajánljuk

SZATHMÄRY JÓZSEF: MOTOROK.
Fűzve: 27,50 Ft.

Az »Ipart Szakkönyvtári-sorozat 
kötetei, a Diesel-, az Otto-, a vllla- 
mosmotorok és a nagynyomású le­
vegővel és folyadékkal működtetett 
motorok kezelőinek készült. 486 tű- 
dal, 270 ábra.

JESCH LÁSZLÓ: VILLAMOSGÉP- 
KEZELÖK KÖNYVE.

Fűzve: 12j0 F t
200 oldal, 148 ábra.

OBABOVICS J. GYULA: 
MATEMATIKA. 3. kiad.

Kötve: 57,— Ft.
Középiskolai, technikumi tanulók, 
egyetemi hallgatók és technikusok 
részére, gyakorlati alkalmazások­
kal. 751 oldal.

TOTH L ELEMÉR:
KIS TV-KÉSZÜLÉKEK ÉPÍTÉSE.

Fűzve: 14,50 F t
160 oldal, 09 ábra.

G. A. BORTNOVSZKJJ: NYOMTA­
TOTT ARAMKÖKU a m a tő r - 
k é sz ü l ék e k  Fűzve: 4,70 F t 
A Rádiótechnika könyvel 37.
68 oldal, 56 ábra, 1 melléklet

JEGES KAROLY: ELEKTRO­
TECHNIKA EGYSZERŰ KÍSÉR­
LETEKKEL. Kötve: 24,50 F t 
355 oldal, 163 ábra.

. KULIN GYÖRGY: A KIS C8ILLA- 
I GASZ TÁVCSÖVE. Fűzve: 5,30 F t 

118 oldal, 41 ábra.
Beszerezhetők az Állami Könyv- 
terjesztő Vállalat könyvesboltjaiban 

és üzemi könyvterjesztőinél 
Postai rendelés: Állami Könyvter­
jesztő Vállalat Budapest 4. postafiók 
144, 50,— Ft felett a szállítás költ­

ségmentes.
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BODZAPUSKA

A hag yo m á n yo s fa lu si g y e r m e k já té k  a 
bodzapuska , a m ű a n ya g  v iz ip is z to ly o k  
m e lle tt is ö rö m et oko z . Egy kés , k is  
spárga, rongydarab  és bodzafa, va la m in t 
b ü k k fa  k e ll hozzá.

20—30 cm . jő  vastag  bodzaágból kö n y -  
n y e n  k i lehet to ln i a belet. Íg y  k a p ju k  a 
csövet.

K é sz ítü n k  h o zzá  b ü k k fá b ó l to ló fá t, 
a m ely  va la m ive l véko n y a b b , m in t  a cső  
belső á tm érő je . A  végére  szorosan  spár­
gával rongyo t te k e r ü n k , hogy pon tosan  
b e le illesz th essü k  a csőbe, ne fo lyh a sso n  
k ife lé  a v iz . A  cső eg y ik  v égére  o ly an  
m ére tű  lapos fa d u g ó t szo r ítu n k , m in t a  
cső belső á tm érő je . Erre va g y  eg y  ly u ­
k a t  fú ru n k , e k k o r  egy  sugárban  spriccel 
a viz, va g y  csillaga lakúra  fa ra g ju k  a be­
té te t, s a k k o r  a h á n y  rés va n  rajta , an y-  
n y i sugárbn  ö m lik  a v íz .

Ez a v íz ip u ska  a  levegő  nyom á sá n  alap­
sz ik . A  d u g a ttyú  la ssú  k ihúzá sá ra  a lég­

n yo m á s b en yo m ja  a v iz e t a csőbei s a m i­
k o r  m e g te lik , a  d u g a tty ú t v is sza n y o m ju k , 
e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  a v íz  sugára lakban  
s zö k ik  hi.

A h o l n in cs víz , »go lyóva l« lőn ek . A  go­
ly ó k a t régen  ken d erkó cb ó l (c sép ib ő l) csi­
n á ltá k  a fa lu si g y e re k e k , a m e ly  össze- 
tö m kö d ve , lég m en tesen  zár. E lőzőleg szá­
ju k b a n  fo rg a ttá k , n y á la z tá k . M iu tán  ken -  
d erkó c  m anapság  ke v é s  h e ly e n  v a n  m ár, 
a já n lju k , hogy h e ly e tte  kenderspárgá t 
g yú r ja n a k  dugóvá, m ég h o zzá  v ízb e  m ár- 
toga tva  és szappannal m eg k e n v e , hog y  k i ­
lö vésko r csússzon . M űködése  a k ö v e tk e ző ­
k é p p e n  tö r té n ik . A z ü res csőbe be to lu n k  
eg y  »golyót« , addig, am ig  a m á s ik  végén  
n e m  lá tha tó . U tána b eh e ly e zü n k  eg y  m á­
s ik  go lyó t. M iala tt e z t to ló fáva l erő te lje­
sen  b e n y o m ju k , a k é t  dugó kö zé  szo ru lt 
sű r íte t t  levegő  az első dug ó t te lje s  erő­
vel és na g y  p u k k a n ó  hanggal k ivág ja .

Szem es P iro sk a

A JÁ N D É K T Á R G Y A K  A T Á B O R B Ó L
NÉHÁNY ÖTLET A SZTALINVABOSI ÜTTÖRÖK KÍVÁNSÁGÁRA

M iből le h e t tá b o r i a já n d é k tá rg y a t k ész íten i?
F o lyók , ta v a k  p a r t já n  ta lá lsz  csigát, k ag y ló t, to lla t s t b . . . .  E rdőn , m ezőn: m ak k o t, 

vadgesz ten y é t, tobozt, o rgona, fű z fá t ta lá lh a tsz . A tá b o r i k o n y h a  k ö rn y é k é n : m eggy­
m agot, Iekv áro slád aan y ag o t, d ró to t, sp á rg á t, k a r to n t, d ió t, to já sh é ja t, b u rg o n y á t s tb . 

S zerszám ok: b icsk a , á r , k o m b in á lt, vag y  laposfogó , z sá k v a rró tű , ecset, s tb .
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MOTORKERÉKPÁR
V ÍZSZIN TES: 1. Üjab- 

ban egyesítve van a  gyúj­
tószerkezettel, és a  lend­
kerék  szerepét Is betölti. 6. 
A tengelykapcsoló egy ik  
része. 9. S ü lt tész ta . 10. 
Szovjet au tó típ u s . 12. Lét. 
U. Különböző célokra al­
kalm azott speciális huzal a 
kerékpárokon. 15. K acat. 17. 
A  kés lelke. M. A F ra n c ia  
K öztá rsaság  rö v id ítése . 20. 
E bben az á llam b an  g y á rt­
ják  az IFA  és EMV m oto r- 
k e ré k p á ro k a t. 21. R ajz tin ta . 
23. R égi hosszm érték . 24. 
T ovábbm ozdulna . 26. . . .  
n stru k c ló . 27. E lsőrendű . 
29. AAA. 30. A m otor felső 
része. 33. A zonos b e tű k . 34. 
Z eüsz szere lm e. 35. F o rd í­
to tt  k e ttő s  be tű . 36. Evés 
u tá n  m a ra d  a sz á jb an . 37. 
ZÜ. 39. M o to rk e rék p á r­
m árk a . 41. Női név. 42. 
E gyfo rm ák . 43. T erm elő- 
sz ö vetkezet 45. A bécérész- 
let. 48. H egyi levegő. 51. 
F u n d am en tu m . 53. Az erő­
átvitel tengelye.

FÜGGŐLEGES: 1. O tszáz- 
egy. 2. H ltb lzom ány  része .
3. N em es gáz {kétszer isi).
4. MZ. 5. A ngol m otor- 
k e ré k p á ro k  o la ja . 7. IÉ. 8. 
N em  m ögé. 9. Feladata a  
benzin-levegő keverék elő­
állítása. 11. Otto m érnök 
nevéről eszü n k b e  ju t. 13. 
Lökéshárltó. 16. T eh én ­
beszéd. 19. F o n tos b e ren ­
dezés a m o to rk e rék p á ro n . 
22. K ét ige: g yorsan  h a j t  — 
és: nem  tud  to v áb b  m oto­

rozni. 25. G örög betű . 26. 
M otort olajoz. 28. A  m eg­
felelő . 31. A m otor beindí­
tása. 32. Ha ez tú l nagy, 
akkor emelkedik a  benzin­
fogyasztás. 33. Ily en  te rü ­
le ten  k ö n n y en  fu t  a  m otor. 
38. Ebbe folyik a  benzin. 
40. S portszer. 44. V isszahoz. 
46. KKKK. 47. A nnál le j­
jeb b . 49. Félig  ná la . 30. 
C sap közepe. 52. N ém et 
v iszonyszó

Fenyősy Antal

Beküldendő az 1., 6., 14., 
30. és 63. az. vízazintea, va­
lam in t a  9., 11., 13., 31., 32. 
és 38. az. függőlegea  sor 
m eg fe jtia e , -REJTV ÉN Y « 
megjelöléssel, 1961. o k tó b er
5-ig.

Motorkerékpárok,
alkatrészek:

BÁV
Bp., IX., üllői út 147.

MEGFEJTÉSEK:A MEGFEJTŐK KÖZÜL KÖNYVJUTALMAT NYERTEK:
B arta Erzsébet Center, Borsod m. Bákóczl ú t  35. 
Franczla István Eger, VorosUov ú t 1.
Gátmezei Antal M artonvásár, Bákóczl ú t 32.
Deák Kálm ánná Budapest, ü l . ,  Szentendrei ú t 135. 
H am burger Ferenc Duna haraszti, Hunyadi J . u. 15/a. 
Mésaáros László Budapest, ni., Ráby Mátyás u. 12/c.

K eresz tre jtv én y : Félvezető  
e rősítő . F ö ldelt-báz isú . T ét- 
róda . E m itte res . K eresz t­
v ezérlésű . Tűs.

LEBILINCSELŐ FELADAT
Kössük össze m agunkat 

egy ism erősünkkel úgy, 
ahogyan az áb ra  m utatja. 
Ezután váljunk  tőle külön.

A kö tele t elvágni vagy á t­
bú jn i a la tta  tilos! (Akik a 
feladato t nem  tud ják  meg­
oldani, telefonáljanak szer­
kesztőségünkbe, nehogy 
összekötözve m arad janak  a 
következő szám m egjelené­
séig!) ,
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S chn e id er K áro ly  (Bp. 
VII. W esselényi u) olvasónk- 
az OC 1018-os tra n z isz to r  
bek ö tés i r a jz á t  k é rte . Mi­
vel a lk a lm azásá ra  a  jövő­
b en  is g y a k ra n  so r  k e rü l­
h e t, te lh ív ju k  figyelm ét, 
hogy az OC 1018-os t r a n ­
z iszto r bekö tési ra jz á t la­
p u n k  jú n iu s i sz ám áb an  a 
188. o ldalon  (T ranzisz to ros 
h a n g e rő  szárazo n  és v izen  
c. c ik k ü n k  végén) ism e r te t­
tü k .

P lllssy  G yörgy  D unafö ld- 
v ár, P ető fi u . 8: A m eglévő 
2 +  1 k észü lék é t ú g y  szere l­
heti fe l fe rr it  an ten n áv a l, 
hogy a f e r r i t  rú d  végére el­
készíti a m ost is  m eglévő

ferrit rúd /
tek e rcse k e t. A fe rr i t  rúdon  
(rajzó az  1. a n te n n a te k e rc s  
(nagy m enetszám , v ékony  
0,1 zom ánc-se lyem huzalbó l) 
2. a  rá c s te k e rc s  (lltze h u ­
zalból) 3. a v isszacsa to ló  te­
kercs. A  m enetszám ok  azo­
n o sa k  a  k észü lék b en  lévő 
vasm agos tekerccse l.

K eszthely i L ajos B u d a­
p es t XI. B a rtó k  B . u . 18.; 
A 8 m m -es fe r r i t  rú d ra  
20X0,05-ös lltzehuzalbó l ké­
sz ítem  a  tek e rcse t.
A köve tk ező  k ap cso lá s t

tran z isz to r  em itte réh ez , ill. 
a  fáz isfo rd ító  tran sz fo rm á­
to r  közös ágáh o z  m ilyen 
é r té k ű  e llen á lláso k a t hasz­
n á lja k  fel7 5 tran z isz to ro s  
készü lék h ez  e lsőnek  P15, 
vagy ezze l azonos é rték ű  
n ag y fre k v en c iás kü lfö ld i 
tran z isz to r, m áso d ik n ak  és

VÁLASZOL

ép ítse  m eg: (kapcso lási 
rajz) ah o l az L1 =  80 m enet 
lltzehuzalbó l, az  La =  5 m e­
n e t  az  L l-e n  e ltó lh a tó an , 
L3 — 40 m en e t zom ánc-se­
lyem huzalbó l készül.
K ét db. S o n e tt k im enő  
tra n sz fo rm á to ro m a t fe l­
h aszn á lh a to m -e  fáz isfo rd ltó . 
Illetve a  T ü n d e  hang szó ró ­
hoz k im en ő  tra n sz fo rm á ­
to rk é n t?  A S o n e tt k im enő  
tra n sz fo rm á to ro k a t á t k e ll 
tek ercse ln i. A fáz isfo rd ltó  
tra n sz fo rm á to r : <1. áb ra) 
1—2 =■ 1800 m enet 0,130 h u ­
zal
3— 4 417 m en e t 0,130 h u za l
4— 5
A  k im en ő  tra n sz fo rm á to r : 
(2. áb ra )
1— 2 170 m e n e t 0,30 huza l
2— 3
4—5 28 m en e t 0,50 h u za l 
5 tra n z isz to ro s  k észü lék ek ­
h ez  m ilyen  tran z isz to ro k a t 
a lk a lm azzak , és a  3. szám ú

h a rm a d ik n a k  P13, P13B, a  
k é t  u to lsó k én t pedig  2 db. 
2P8 p á rb a -v á lo g a to tt t r a n ­
z isz to r fe lh aszn á lá sá t ta r t ­
ju k  m egfelelőnek .
A 3. sz. tra n z isz to r  em itte ­
réh ez  470 O hm -os e llenál­
lást a lka lm azzon , a  íáz is- 
ío rd itó  tra n sz fo rm á to r  kö­
zös ágáh o z  pedig 50—100 
O hm -os e llenállást.

■ ;
E ladó: am a tő r g y a lu p ad  k em én y fa- J 

J láb b a l, e re sz tő  — n u tfé d e r  — p á r -  t 
k á n y g y a lu k k a l; 220 V-os v illan y tű z- ! 
hely , k e rek es  ro k k a , k árto lógép , m ár-  j 

! k á s  fényképezőgép , 3.5 kg-os hordoz- 
J h a tó  írógép. P e th ő  K álm án , B u d a­

pest, X I., F e h é r tó  u . 5.
;L -. . ---------  .- J

É rdekes b a rk  ác s fe la d a t já té k  v illan y ­
v o n a t kész ítése . » P a n n ó n ia -  v illany- 
m ozdony  összes a lk a tré sze i: 305.— F t  
•E lő re -  v illanym ozdony  fu tó m ű : 90.— 
F t és egyéb a lk a tré sz  b eszerezhető : 
F ővárosi J á té k b o lt B p. V., K álvin  té r  8.

H allókészü lék  á ta la k ítá sá b a n , ja v ítá ­
sá b a n  já r ta s  e lm é t k é rem . 211—944.

A M agyar K o m m unista  I fjú ság i Szövetség 
m '---- -- K özponti B izo ttság án ak  b ark ácso ló  fo ly ó ira ta

1981. augusz tu s. V. évfolyam , 8. szám . — F ele lős sz erk e sz tő : S o ly m ár T am ás. 
K iad ja  az  Ifjú ság i L ap k iad ó  V állalat. — Felelős k iad ó : T ó th  L ászló. — S zerkesztőség : 
Bp. V., N ád o r u. 15. T e l.: m —050. — K iad ó h iv a ta l: B p. V in . ,  B lah a  L. té r  1—3. 
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Jól szárad, nem esnek  le  a  nagyí­

táskor használt előh ívó  és fixá ló  tá- 
ak, ha a fürdőszoba sarkába kis rá- í 
:sos tartót teszünk. Vastagabb hor­
ganyzott drótból, forrasztással ké­
szítjük. Jó, ha utána fehér zom ánc ; 
Eestékkel is befestjük. A  falnak tá­
masztva két U szeggel rögzítve m eg­
oldja a tálak  tárolását, szárítását.

H áziasszonyok öröme lesz a pere­
m es húsvágó deszka. N em  folyik  le 
róla az asztalra a húslé és ha két 
vastag króm ozott szeget is ütünk át 
rajta, szelete lésnél nem  csúszik le  
róla a hús.

A  súrolókefe nem  ugrik ki a kéz­
ből, ha m űanyag, vagy bőr ujjtartót 
teszünk  rá. Pár perces m unkával so ­
kat könnyítőnk  ezzel, az igen  nehéz 
fizikai m unkán.

N em  folyik  ki az ola- 
jőzökből az olaj, ha vé­
kony fém lem ezből a 
rajznak m egfelelő  tá­
m asztót szerelünk rá.



F A A N Y A G  O  K
T O L D Á S A

M ind a  szélesség i, m in d  a 
h o ssz irán y ú  to ld ás lényege, 
hogy  a  n ag y o b b  ényvezési 
fe lü le t sz ilá rd ab b an  ta r t .  A 
to ld ás fo rm á ja  a  m u n k a d a ­
rab h o z  igazod jék . Az é r in t­
kező  fe lü le tek  h ézag m en te­
sen  ille szk e d je n ek . Széles­
ség i to ld á sra  c sa k  azonos 
sz á lirá n y ú  és o ldalú  d a ra ­
b o k  a lk a lm asak . H osszirá­
n y ú  to ld áso k n á l a  fe lh asz­
n á lá s  cé lja  ad ja  m eg. hogy 
m e ly ik e t a lk a lm azzu k .

E g y e n e s  h o r o g -  
r o v á s  f e r d e  
b i i tü v e l  é k e lv e

H orogkötés 
ferde  biitüv'ei

K ettős csapozás


