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R Á C Z  J Ó Z S E F  — T Ó T H  J E N Ő
p ályam űve
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Műivel Ilyen  n ag y ító g ép  a 
k e resk ed e lm i fo rgalom ban  
is ritk a , az t gondolom , örö­
m e t szerzü n k  fo tóbarkács 
tá rsa in k n a k  ezzel a  közlés­
sel.

Ig y ek ez tü n k  a  gsépet úgy  
m egszerkeszten i, hogy le­
hető leg  a legkevesebb  gépi 
m u n k a  legyen  ra jta , így 
a k i  egy k ic s it Is é r t  a  le­
m ezm unkához, egyedül 
vagy  k e v é s  segítséggel 
k ö n n y en  elkészítheti.

A g y á rtá s  m en e té t az áb­
ra szá m o k  segítségével kö ­
v e tjü k .

Az a lap - és o ldalfal (1)
1,5 m m -ca a lum ín ium - vagy  
1 m m -es v as lem ezbő l ké­
szü l. Egy d a rab b ó l v ág juk  
k i és a  szaggato tt vonal 
m en tén  h a jtsu k  fel a  m eg­
felelő a la k ra . A k inek  n incs 
ek k o ra  lem eze, vagy nem  
g y ak o rlo tt a  p o n tos h a j í ­
tá sb a n , h áro m  d a rab b ó l Is 
e lk ész íthe ti. Még h a j í t á s  
e lő tt a szé lek en  húzódó  
p o n t-vonal m en tén  2 m m  
á tm érő jű  ly u k a k a t fú rju n k .
A lem ezeket m egfelelő hoszi- 
szúságú  1.5X5X5 m m -es »L«
Idom ra szegecseljük  vagy 
csavarozzuk . (Ml a  csavaro ­
zást v á la sz to ttu k )  A k ite r í­
te tt  lem ezen  elvégezzük a  
m egfelelő  fu ra to k  és ly u k ak  
k iv ág ásá t.

A te tö rész  (2) nem  okoz 
gondot. A  p o n t-vonal m en­
té n  je lö ljü k  á t  a fu ra to k  
h e ly é t és h a jlítsu k  a m eg­
felelő  a lak ra .

A  nagy ító  rú d já n a k  helye  
és a  szellőző n y íláso k  a  (3) 
te tő részre  k e rü l. Szellőző- 
n y ílá sn a k  te tsző leges szá­
m ú  és m é re tű  ly u k a t fú r ­
h a tu n k . E hhez  m éretezzük  
a  (14) szám ú (m érette l el 
nem  lá to tt), tak a ró lem ez t 
am elyet a  k é t szélén fel­
h a jtv a , a  te tő  belső fa lá ­
r a  szegecselünk . Célja,
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h ag y  a  szellőzést b iztosít­
sa, de a  fén y t n e  enged je 
k i. Így te h á t nagyobb  le­
gyen , m in t a  szellőzőlyu­
k a k  eg y ü tte s  te rü le te . T e r­
m észetesen  ezt a  te tő rész t 
c sak is  csavarozássa l old­
h a tju k  m eg az  esetleges 
égőcsere m iatt.

K ondenzortartő . (6) 2
m m -es lem ezből készítsük  
a konden zo r m ére tén ek  
m egfelelően. Ml 60 m m  á t­
m érő jű  k o n d en zo rt hasz­
n á ltu n k , de  jó i m egfelel az 
50 m m -es is. Az o ldalélek­
tő l 10—10 m m -re  á teső  ly u ­
k a t fú ru n k  M 3 m m -es csa­
v a rn ak . E zeket á tm áso lju k  
az alap lem ezre, ügyelve, 
hogy a k o n d en zá to r  közép­
p o n tja  egybe essék  a 40—40 
m m -es k ivágás k özéppon t­
jáv a l. A leszorító  csav aro k  a 
(8) k is ny e lv ek  segítségével 
egyben  a  k o n d en zo rt Is 
rögzítik  (22).

A függőleges kondenzor- 
ta r tó  3 lem ezből áll. Az 
összeállítási so r re n d : egy 
(6) lem ez, rá  egy (7) le­
m ez — b ele illesz tjük  a 
k o n d en zo rt és le z á rju k  a 
m ásik  (6) lem ezzel. Az egé­
szet összeszegecseljük  vagy 
csavarozzuk  — ügyelve a 
konden zo r épségére.

1,5 m m -es a lum ln lum - 
lem eaből k ész ítsü n k  hozzá 
2 db 100X8X8 m m -cs »L«

idom ot, am ely e t a  (») ly u ­
k a k  segítségével a  k é t ol­
dal-lapra szegecselünk . Mivel 
a (7) lem ez szélessége k i­
sebb, m in t a több ié, a fel­
szegecselt »L« idom,, m in t 
vezető  fog szerep e ln i a kon- 
d en zo rta rtó  b ecsúszta tása- 
kor. A k o n d en zo rta rtő  
m agasságának  b eá llításá t 
lem ezcsfkök segítségével 
végezzük.

T ü k ö rta r tó t (9) 0,5 m m -es 
alum ín ium lem ezbő l v ág ju k  
ki. ö sszeszere lés  u tá n  a  
tü k ö rre  h a jlítju k , ö ssze ­
á llítá sá t a  (26) áb ra  m u ta t­
ja . Ü gy kell k iképezni, 
hogy a  ré sb en  e lő re -h á tra  
é s  sa já t tengelye  k ö rü l fo r­
gatva, b eállítha tó  legyen. 
A ta r tó  n ag y ság á t a tü k ö r  
nagysága sz ab ja  m eg, csak  
a r ra  ü g y e ljü n k , hogy 70 
m m -nél k esk en y eb b  n e  le­
gyen, hosszát a  m ozgatha­
tóság  h a tá ra  dön ti el. Leg­
jo b b an  m egfelel egy  80 X 
120 m m -es tü k ö r. A tü k ö r­
ta r tó  ío rg a tó része  2 m m -es- 
alum ínium lem ez.

O b jek tlv ta rtó  (10) és 
élességállító  3 m m -es a lu ­
m ín ium - vagy  rézlem ez. A 
m egje lö lt h e ly en  az ob jek ­
tív  m en e tén é l n agyobb  fu ­
ra to t k ész ítsünk . E bbe a 
fu ra tb a , vagy k ö ré je  erő­

s ítjü k  az o b je k tiv ta rtó  gyű­
rű t.

A hátsó  k ivágáshoz sze­
gecseléssel vagy  csavaro ­
zássa l e rő s ítjü k  a  továbbító  
k e rék  ta r tó já t.

A ta r tó  (11) m eg h a jtásá t 
a (18) á b ra  m u ta tja . K ifú r­
ju k  a  ly u k ak a t, m eg h a jlít­
ju k , m ajd  á tm áso lju k  és 
fe lcsavarozzuk , vagy szege­
cse ljük . A nyaga 1,5 réz­
vagy vaslem ez.

A tovább ító -k e rék  (15) 8 
m m  széles, k em ényebb  gu­
m iból készül. K özepére 3 
m m -es ly u k a t fú ru n k , hogy 
a  (16) tengely  recézett ré ­
szére  jó l rászo ru ljo n . A 
fo rg a tó k e rék  (17) 10 m m -es 
fa vagy  m űanyag . 4 m m -es 
ly u k a t fú ru n k  és e r re  me­
rő legesen  M 4-es m enetet, 
am ely b en  M 4 » hernyócsa­
var«  szo lgálja  a  rögzítést. 
T erm észetesen  leh e t hasz­
n á ln i m egfelelő m ére tű  rá- 
d iőgom bot Is.

A (12) és (13) á b ra  a fog­
la la t fe lerősítésé t m u ta tja . 
A (12) lem ezt k iv ág ju k  és 
fe le rő s ítjü k  az  a lap lem ezre. 
A (13) lem ezre csavarozzuk  
a  lapos fo g la la to t és a k e t­
tő t sz á rn y a s an y áv a l k ap ­
cso ljuk  össze. A 13 lem ez 
fel, le  és k issé  o ld a lirá n y ú  
m ozgatásával á llítju k  be az 
égőt. A nyaga 1,5 m m -es 
a lum ln ium lem ez.



A  csuszka  (19) 10 X 10
m m -es sá rg a réz rú d b ó l ké­
szül. S im ára  cs iszo ljuk  a 
leg finom abb  csiszolóvászon­
n a l és po lírozzuk , hogy  az 
é lesre  állító  kö n n y en  csúsz- 
szon ra jta . A  hátsó  o ld a lá t 
h a g y ju k  d u rv án , vagy ha  
lehetőség  van  rá , recézzük  
be  végig. U gyanis it t  fog 
k ap aszk o d n i a továbbító  
k e rék , am ely  ten g e ly é t 10 
m m  su g a ra  h e ly e tt 8 m m -re  
v ittü k  közelebb  a  csu szk á­
hoz, hogy  ezzel is b iz to sít­
su k  a jó  tap ad ás t.

A m ozgatható  sz ínszű rő t 
(p iros üveget) m egfelelő 
tá v ta r tó  rú d  segítségével az 
o p tik a ta r tó  lem ezre  kell 
erősíten i, m ert így  m indig  
egyen lő  távo lság ra  van  az 
op tik á tó l.

Az egész gép m ozgatása a 
(25) perem es c ső d ara b  seg ít­
ségével tö rté n ik . A CSŐ 
egyik  o ld a lá ra  5,5 vagy  6,5 
m -es ly u k a t fú ru n k . Ide 
h eg esz tü n k  egy  M 5-ös,

vágy M 6-os a n y á t. A pe­
rem  seg ítségével az a lap ­
la p ra  e rő s ítjü k . M egfelelő 
m ag asságban  5,5 vagy  6,5 
m m -es ly u k a t fú ru n k  az ol­
dallem ezbe. Ezen k eresz tü l 
h a jt ju k  be az an y áb a  a 80 
m m  hosszú tengely t, am ely ­
n ek  egy ik  végére az a n y á ­
n ak  m egfelelő  m en e te t vág­
ju k , a m ásik  végére  pedig  
a  (17)-hez hason ló  k e rek e t 
e rő s ítjü k . (Vagy nagyobb  
m ére tű  rádiógom bot). Meg­
o ld h a tju k  úgy  is, hogy a 
végét egyszerűen  á tfú r ju k  
és egy csapo t ü tü n k  bele. 
Lényeg, hogy  m agasságba- 
á llítá s  u tán  a n ag y ító t jó l 
tu d ju k  rögzíteni.

A nagy ító  ta r tó rú d ja  20 
m m -es á tm é rő jű  cső.

U to ljá ra  h ag y tam  a » h a r­
m onika«  k érd ést. Ezt m i 
egy  rég i 6 X 9-es gépről 
v e ttü k  le  és a  sa já t k iv á­
go tt lem ez idom ai segítsé­
gével rö g z íte ttü k  az a lap ­
la p ra  és az ob jek tív  ta r tó ra .

H ázilag is m ego ldhatjuk , 
k a rto n p ap írb ó l h a jto g a tv a  
vagy  á tlá tsz a tlan  PVC- 
fóllából. Lényeg, hogy jól 
kövesse az o b jek tív ta rtó  
m ozgását.

H á tra  v an  a  f ilm tartó  
ad ap te r . V agy az O fotért- 
ben  vesszük  készen b ak e lit­
ből, vagy  házilag  k ész ítjü k  
el, sz in tén  régebb i le írá ­
sok  a lap ján . M indkét eset­
ben , az »A« távo lságo t az 
a d a p te r  vastag ság a  h a tá ­
rozza meg.

Ezzel be  is  fe jez tü k  az 
ép ítés le írá sá t. A kész n a ­
gy ító t be lü l m a tt fek e té re  
fes tjü k , k ívü l ped ig  te tszés 
szerin ti sö té teb b  sz ín re. 
Egy 60 W-os g öm bfejű  iz­
zót teszü n k  bele, lecsiszolva 
a »TUNGSRAM« felira to t, 
s m áris  m eg k ezd h e tjü k  a 
nagy ítást.

A n ag y ító  elkészítéséhez 
és a nag y ításh o z  sok sik e rt 
k ív án u n k .
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V i l i .  D  I J
Beregszászi Ferenc

pály am ű v e
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E nnek  a tekercse lőgépnek  
k iem elkedő  tu la jdonsága , 
hogy  nagyon  pon tos m u n ­
k á t végez. Z om ánc-szigete­
lésű  huzalból, rag asz tá s  nél­
k ü l is több száz m enete t fel­
r a k  an é lk ü l, hogy a m ene­
te k  m egcsúsznának  egym á­

son. A huzalvezetö  m ozga­
tá sá n a k  ékekkel való  m egol­
dása  k iküszöbö li a fú ro tt, 
csopágyas m egoldás kopási, 
vag y  a nem  te ljesen  pon tos 
fu ra to k b ó l és tengelyezé- 
sekbő l szárm azó  h ibákat. 
(A huzalveze tő  p á r  század 
m llllm é te rn y i ko tyogása 
m ár elegendő ahhoz, hogy a 
m en e tek  ne  Illeszked jenek  
pontosan  egym ás m ellé, 
vagy m egbom oljanak .) A 
szögvasból k észü lt alváz 
lapos szerk eze te t e redm é­
nyez, s  így  h a jtá s  közben 
n em  borul. A  gép kezelése, 
beállítása , a tek ercse lé s  is 
kevés g y ak o rla t ú tjá n  el­
sa já títh a tó .

AZ ALVÄZ:
Az alváz 40 m m  szélességű 

szögvasból készül. (4. ábra.) 
Az alváz elem eit 5—8 m m -es 
szegecseléssel rög z ítjü k  
egym áshoz. A tengelyek  
szere léséhez szükséges lyu-

ttlMlft

k á k á t é rdem es m ég az ele­
m ek  rögzítése e lő tt k ifú rn i. 
A tengelyekhez  rossz rád ió- 
po tencióm éterbö l k iszere lt 
c sú szócsapágyakat h asznál­
h a tu n k .

A H AJTÓ-, CSÉVELÖ-
TENGELY, A SCRLO d O 
Át t é t e l  é s  r é s z e i :

A gép fe lü lnézeti ra jzan  
(1. áb ra ) ezek elhelyezése 
Jól lá th a tó . A gép kézi m eg­
h a jtá sa  a h a jtó k a r ra l  (22) 
tö rté n ik . A h a jtó  tengely  
(19) k ifelé  irán y u ló  m ozgá­
sá t sz o ritó g y ü rű  (21) ak ad á ­
lyozza, befe lé  pedig  a csé­
vélő ten g e ly  (13), am elynek  
vége a  m eg h a jtó  tengellyel 
közös csap ágyban  nyugszik . 
A k é t tengely  fo rgása  ellen­
té tes  irán y ú . A csévélő ten ­
gely  m eg h a jtása  dö rzs-átté- 
te lle l tö rté n ik . A m eghajtó  
teng e ly en  lévő gum izo tt ke­
ré k  (11) az alváz a la tt e lhe­
lyezett (felü lnézeti kép  20. 
sz. p o n tb an  tengelyezett) 
ko rongo t h a jtja . A korong  
pedig  sú rló d ássa l h a jtja  a 
csévélő  ten g e ly t ugyancsak  
gum izo tt k e ré k  (10) seg ítsé­
gével. A k é t gum izo tt k e ­
rék n ek  a tengelyeken  való 
e lm ozdításával tu d ju k  a 
m eg h a jtó - és csévélő tenge­
ly ek  fo rd u la tszám án ak  vi­
szonyát m egváltoz ta tn i, s 
ezzel tu d ju k  a m en e tek  sű ­
rű ség é t Is szabályozni. A 
csévélő tengely  elm ozdulá­
sá t k é t szo ritó g y ü rű  a k a d á ­
lyozza (9, 28). Az egyik  gyű­
rű  (28) csap ja  a szám látó ­
szerk eze te t (15) h a jtja . A
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cséyetest befogása , a  csévé­
lő ten g e ly en  elhelyezett k é t 
k ú p p a l (5, 6) tö rté n ik . H a a 
csévélő ten g e ly  végére  ru ­
gót szere lü n k , a kü lső  k ú ­
po t ezzel sz o ríth a tju k  a  csé- 
vetesthez. Az alváz a la tt el­
he ly eze tt ko ro n g o t (37) m eg­
felelő  m ére tű  e lhaszn á lt k ö r­
fű rész lap b ó l is k ész íth e tjü k . 
F ogait sz ed jü k  le, s köszö­
rü ljü k  sim ára . T engely fu ­
ra tá b a  helyezzü n k  m egfe­
lelő  m é re tű  perse ly t. A ko ­
rongo t k é sz íth e tjü k  m ű­
anyag lap b ó l is, de  la p já n a k  
a gum izo tt k e rek ek h ez  sú r-  
lódó ré szé t csiszolással te­
g y ü k  érdessé . A  k o ro n g n ak  
a  k e rek ek h ez  való  sz o rításá t 
nem  sz abad  tú lzásba  vinni, 
A csévélő tengely  m eg h a j­
tásához, h a  jó l csapágyaz­
tu k , n in cs szükség  nagy  
erőre , a  sú rló d ás te h á t csak  
szükséghez  m é rt legyen, 
hogy  k ö n n y en  h a jth assu k .

A HUZALVEZETÖ 
SZERKEZET:

A h uzalveze tő  a m eghajtó  
tengely  m inden  fo rd u la táv a l 
egy idejű leg  egy te ljes  ba l és

jo b b  irá n y ú  m ozgást végez. 
A k é t szélső  helyzetben  
g y o rsab b an  kell m ozognia, 
hogy a  m en e t le  ne  csúsz- 
szon. Ezt a m ozgást a lak ítja  
k i a m eg h a jtó  tengelyen  k i­
k ép ze tt idom d arab  (18).

Ezt, ha egy d arabbó l kiesz- 
te rg á ly o z ta tn l n in cs m ó­
d u n k b an , tö b b  darab b ó l is 
k ész íth e tjü k . 45 m m  kü lső  
á tm é rő jű  vas-, vagy rézcsö­
vet belső á tm é rő jé n e k  m eg­
felelő  k o ro n g ra  Illesz tjük  
szo rosan  és b e fo rra sz tju k . 
M ajd k ik ép ezzü k  n y ito tt ré­
szén az idom ot, am ely  m eg­
sz ab ja  a  huzalveze tő  m oz­
g ásá t. Ezt a  k ik ép zés t a kö­
vetkező  m ódon végezh e tjü k  
legkönn y eb b en : 0,2—0,3 m m  
v astagságú  lem ezből k iv á­
gun k  egy 30—40 m m  széles 

és az  id o m d arab  k e rü le té ­
n e k  m egfelelő  hosszúságú  
csíkot. E rre  k ira jz o lju k  az 
idom  a lak já t. Szélétől egy 
cm -re l b e ljebb  hosszan ti 
irá n y b a n  v o n a la t k a rc o ­
lun k . A vonal k é t végét

5. ábra
t i  alváz alakja és illesztést

ö sszek ö tjü k  a  szél felezési 
p o n tjával. Az összekötő  vo­
nalak  m en tén  a  lem ezt le­
vág juk . íg y  k a p u n k  k é t 
o lyan egybevágó  d erékszö ­
gű három szöget, am ely ek ­
nek egyik  befogója  1 cm , a 
m ásik  befogója  pedig a cső 
kü lső  k e rü le tén ek  a fele. Az 
így k ia la k íto tt lem ezcsiko t 
vegyük  kö rü l szorosan  a 
csövön és a la k já t k arco lju k  
fel a  csőre. A cső szélét elő­
ször fém fűrésszel v ág ju k  le, 
az ido m n ak  m egfelelően. 

. Látni fog juk , hogy  a fű ré ­
szelés v onala  nem  esik  m in­
d en ü tt egybe, a csík  k ik é p ­
zett vonala ival. Ezt reszelő  
segítségével kell u tá n a  re ­
sze lnünk . Reszelés közben 
ta r tsu k  a resze lő t m indig  a 
m eghajtó  tengely  irán y áb a
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s a r ra  m erő legesen . (A te n ­
ge ly t ne  teg y ü k  az idom üa- 
rab b a , nem  fé rü n k  Jól a re ­
szelővei, s ez m egnehezíti 
m u n k án k a t.)  A  Jól k ik é p ­
ze tt Id om felü le te t a  3-as 
szám ú a lk a tré sz t (5. ábra) 
görgő <Z7) seg ítségével m oz­
g a tja . A 3-as a lk a tré sz t k é t 
szo rító csav ar segítségével 
rö g z íte ttü k  a 12. sz. tengely ­
hez, s így m ozgását együ tt 
végzi a tengellye l, a m eg­
h a jtó  ten g e ly en  pedig  sza­
b adon  m ozoghat. A  12-es 
szám ú ten g e ly en  foglal he­
ly e t az egy ik  ék  (29). Elével 
n ek itám aszk o d ik  az e rő á tv i­
te l cé ljá ra  szolgáló fém pál­
c án ak  (32). A pálca  egyol­
d a lú  em elő  m ó d já ra  m ű k ö ­
dik . V égével a  szabályozó 
léc (31) végében  elhelyezett 
c sap n ak  (38) tám aszkod ik , 
e llenkező  o ldalró l ped ig  a 
m ásik  ék (30) rugó  (26) se­
g ítségével feszíti. A p á lc ik á ­
n a k  az ékhez  429) tám asz­
kodó végét lap o sra  bereszel­
jü k , hogy ne  csúszkáljon  el. 
A fö lfelé  való  k iu g rástó l pe­
dig az ék ek  te te jé n  levő k is 
e lő renyú ló  rész  védi. (L. 8. 
és 7. áb rá t.)  A  szabályozó 
léccel Irán y ítan i tu d ju k  a 
4-es sz. tengely  s ezzel 
e g y ü tt a huzalveze tő  m oz­
gását, azaz a tek e rcs  széles­
ségét. H a k ijje b b  h ú zzuk  a 
szabályozó lécet, nagyobb  
lesz a huzalveze tőnek  jobb-

és b a llrá n y ú  m ozgása, széle­
seb b  lesz a tek ercs. A sza­
bályozó  léce t a  csúszó fog­
la la tb a n  c sav ar segítségével 
rögz ítjü k . A huzalveze tő  k i­
k é p z é s it  és m é re te it a 7„ 8. 
i s (>. á b ra  szem lélte ti. M agát 
.-i huzalveze tő  v illá t sá rg a ­
rézbő l a la k ítju k  ki. A  v illa 
k é t  ága  közö tti fe lü letet, 
é lek e t n agyon  s im á ra  csi­
szo ljuk , hogy a huzal szi­
gete lésé t ne  sé rth esse . Vé­
gébe k is acé lcsapocskát (35) 
e rő s ítü n k  úgy , hogy  a villa 
egy ik  ágába rög z ítjü k , a 
m ásik b an  pedig  (fu ra tban ) 
szabadon  m ozoghat. Ezt a 
csapo csk á t k ész ítsü k  k e ­
m én y  acélból (vastagabb  
m éretű  v arró tű b ő l, vagy  vé­
k o n y ab b  c sav a rh ú zó szár­
ból.) P u h a  an y ag b ó l nem  
érdem es, m ert a hu za l be­
fűrészeli s a befürészelő- 
dö tt rész sé rti a huzal szige­
te lésé t. A csap o csk á t csi­
sz o lju k  nagyon  sim ára , s

úgy sz e re ljü k  a  tek e rcs  
fölé, hogy ra j ta  a huza l le­
hető leg  ne nag y  szög a la tt 
fu sson  a  csévére. Így  a  hu­
zal m eg sérü lésé re  k isebb  a 
lehetőség . Ezt a szöget k ed ­
vezőbbé teszi a  k issé  m a­
gas á llványon  e lhelyezett, 
huzalveze tő  cs ig ak eré k  (36), 
m ivel m agasró l enged i a h u ­
za lt az acélcsap o csk án  á t  a 
csévére . A v illa  n y ílá sá t, a  
huzal v as tag ság án a k  m egfe­
lelően , c sa v a rra l (34) á llít­
h a tju k . A v illa  n y ílá sa  ak ­
k o r jó , ha  a tek ercse len d ő  
huza l m ég k ö n n y en  m ozog­
h a t  a  v illa  ágai között. H u- 
za lv eze tőcslgakeréknek  r á ­
d ióská la  cs ig ak e re k é t hasz­
n á lju k . T a rtó á llv án y á t le­
m ezből a la k ítju k  ki. A vil­
lá t  és ta r to z é k a it c sav ar se­
g ítségével rö g z ítjü k  a  4-es 
sz. tengelyhez . íg y  a  v illa 
csak  a tengellye l eg y ü tt m o­
zoghat. T ekercse lés közben 
a v illá t k is sp irá lru g ó  (24)
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A huzalvezető csiga 
tartóállványa.

1 huiaívezt 
'réskiséhmez

( Lemezből szabjuk ki, s a szagga­
tott vonal mentén f6!fe li (torék­
szögben meghajlítjuk.)

8. ábra

ta r t ja  könny ed én  a tek ercs­
hez szorítva.

A szo rítás  m é rté k é t szabá­
lyozni is tu d ju k  ak k én t, 
hogy sp irá lru g ó  n éh án y  
cen tim éte ren  egyenesre  k i­
k ép ze tt végét a 23. sz. idom - 
a la k  kü lönböző  fogaiba 
ak a sz tju k . Az idom alak  egy 
sz o rító g y ű rű re  e rő síte tt fo­
g ak k a l e llá to tt csodarab , 
am elyet a tengelyhez  rögzí­
te ttü n k  (4). A rugócska  m á­
sik  vége az alvázon fú rt k is 
ly u k b a  (40) tám aszkod ik . Az 
ék  (30) lehetővé  teszi bizo­
nyos m érték ig  a v illa  föl- 
fe lé-lefe lé  va ló  m ozgását, 
(lásd 10. áb rá t). A villa au to ­
m a tik u san  sz ű k íte tt m ozgá­
sa, v a lam in t a te k e rc sre  
g y ak o ro lt á llandó  gyengéd 
n y om ás h o zzájáru l ahhoz, 
ho g y  a  tek ercs m enete l nem  
fu tn a k  m ellé, nem  b om la­
n a k  m eg rag asz tá s  n é lk ü l 
sem . A v illa a ten g e ly en  a

tengely  hosszan ti irán y áb an  
elm ozdítható ,

A LEGÖMBÖLYÍTŐ RÉSZ:
Kis á tm é rő jű  (38 m m) or­

sók  ta r tá s á ra  a lkalm as. Az 
orsó t a 14. sz. tengelyen  a 
7. és 8. sz. befogó ko rongok  
közé helyezzük . A ko rongok  
a tengelyen  szabadon  mo­
zoghatnak , szo ritógyűrü  
akadályozza , hogy  a  tengely  
végéről az o rsóval együ tt 
le  n e  csússzanak . A 16. sz. 
sp irá lru g ó  a  ten g e ly t be­
felé  húzza, s ezá lta l a  le ­
gom bolyító  o rsó t a  k é t ko ­
rong  közé szo rítja . A szorí­
tá s  m érték é t a ten g e ly  vé­
gén levő 17. sz. szo ritógyűrü  
seg ítségével sz abályozhat­
ju k . Ez b iz to sítja  a huzal 
egyen letes feszességét te ­
kercse lés közben. A h uzalt 
a  legom bolyító  o rsóró l a 
huzalvezető  csigán (36) fe­

lü lrő l véve fű zzü k  a villa 
agai k özö tt az acélcsapocs­
k án  á t  a  csévetestre . Te­
kercse lés közben  m u n k án k  
a  gép h a jtásáb ó l, a  szám láló  
szerkezet (15), de  kü lönösen  
a  tek ercs á llandó  figyelésé­
ből áll.

A SZAMLALÖ- 
SZER K EZK r:

A szám láló  szerkezethez  
m o s to rk e rék p á r km -óra 
sz ám k ere te it s a v á ltá su k ­
hoz szükséges k is  fogaske­
rek ek e t h aszn á lju k  fel. 4 cm  
hosszú, 25 cm  á tm érő jű  
fém csőbe ép ítjü k  be. A szá­
m ok leo lv asására  a fém cső 
fa lá n  k is ab lak o k a t h a ­
g yunk , am e ly ek e t be lü lrő l 
á tlá tszó  cellu lo id  lem ezzel 
ta k a ru n k . Az egyesek  he­
ly én  álló  sz ám k eré k  közös 
tengelyen  van  a 39. sz. fo­
g ask erék k e l. <A fo g ask erék  
fogainak  szám a 10.) A többi 
szám k erék  ugyanezen  a 
teng e ly en  foglal helyet, de 
szabadon  m ozoghatnak  r a j ­
ta . A tengely  k ivezetése  és a

IrO

S T  Szegecs helye J>_____c_

i tv-5 mm vastagságú 
fém az alvázhoz sze­
gecseléssel erősítve

180

8} r
o

9. ábra

szám láló -szerk eze tn ek  erő­
sítése  az alvázhoz b a n án h ü ­
vely  seg ítségével tö rté n ik . 
K apcso la tá t a  csévélő te n ­
gellyel a 18. sz. szo rítógyű­
rű b e  rö g z íte tt csapocska 
b iz tosítja . A tengely  m in­
den fo rd u la ta k o r  a csa­
p ocska  a  fog ask erek e t egy 
foggal e lfo rd ítja . íg y  a szá­
m oló-szerkezet n ag y o n  egy­
szerű , s a fém hüvely  ped ig  

fedotemez biztost ja  te lje s  p o rm en tes-

.Szaba/uOzÓ-leC Mivel a le ír t  gép a zom ánc- 
rogz/tu csavar sz igete lésű  h u za lt is nagyon 

szépen tek ercse li, k ifogás­
ta la n  m éh se jttek e rcsek e t 
k ész íth e tü n k  rád ióhoz, k i­
m en ő -tran szfo rm áto ro k  p ri­
m őr te k e rcsé n ek  huzalából 
is.

Csap

L
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HOL
A  HELYE

H atalm as c sa ttan ás! . .  . 
Jo b b a n  v ig y ázh a tn á l édes 
H am ! Ügy, á llítsd  o d a  az* a 
p a r tfis t, el n e  dő ljön  m e­
g in ti — hallom  feleségem  
h a n g já t a  k onyhábó l. £n 
m eg azon k ezd ek  tö p ren ­
geni, h o g y an  leh e tn e  ezeket

©
a  tisz tító szerek e t m egfele­
lően  e lhelyezn i?  V égig­
já ro m  a lak ás t, sehol egy 
o ly an  h e ly  am i m egfelelne. 
Az é le lm isze rk am ráb an  
n em  k a p h a tn a k  helyet, 
m e rt az  n em  h ig ién ik u s. A 
k o n y h aszek rén y b en  n incs 
hely . A sz ek ré n y  m eg a 
fal közö tt?  A nny iszo r dőlne 
el, a h án y szo r o daállítjuk . 
Á llok  a  k a m ra a jtó  e lő t t . . .

F elesqgem  bem egy  , .  . k i ­
jön .

Mit szólnál hozzá — m on­
dom  — h a  a p a rtfis t, m eg a 
tö b b it ú g y  helyezném  el, 
h o g y  se  a  k o n y h áb an  ne  
legyenek , se a k am ráb an ,, 
h an em  a k e ttő  közö tt.

— H ogyan? — csodálkozik . 
— N em  értem ! Sem  a kon y ­
h áb an , sem  a k am ráb an , 
m égis a k o n y h áb an , ille tve  
a k am ráb an . N em  értem ...

H át idenézz — s m ár r a j ­
zolom  Is. (1. áb ra). A 
k a m ra a jtó  belső  la p já ra  
sz ere lü n k  egy lap o s p u h a ­
fa  sz ek rén y t, egy k ü lö n  a j­
tóval. A p a r tfis  a legvas­
tagabb , ez szab ja  m eg a 
sz ek ré n y  m élységét. A m a­
g asságát az a jtó to k . Széles­
ségét úgy  v á la sz tju k  m eg, 
hogy  a  k ilin cse t m ég ké­
nyelm esen  -m eg  tu d ju k  
fogni . . .

P azar! k iá ltja  a feleség  — 
d e  m iből lesz az a jtó ?

V ékony, ré teg e lt lem ezből 
— o k ta to m  — am i, hogy 
m eg n e  g ö rbü ljön , m ere­
v ítő  k e re te t kap .

® A vékony , i,5 cm  v astag  
8 cm  széles deszkából ké­
szü lt k e re te t 2 mm> vastag  
vaslem ezből k é sz íte tt sa ro k - 

lem ezzel sze re ltem  fel o lyan

hosszú facsav aro k k a l, hogy 
az a jtó  a n y ag án  n e  é rjen  
tú l. (2. áb ra). íg y  az a jtó n  
k ív ü lrő l sem m i sem  lá tsz ik .

M ilyen legyen  a szek­
ré n y k e  a jtó z á r ja ? -  tu d ak o l­
tam  a csa lád  m ásik  felétől.

— E gyszerű , jó l záró , 
k ö n n y en  n y ith a tó , házilag  
e lkész íthe tő  — h an g zo tt a  
k ív á n sá g  — de a  z á r  egyben  
az a jtó  k ilincse  is  legyen.

A k e re tre  m egfelelő  m a­
gasság b an  ak asz tó t e rősí­
te ttem  fel (3. áb ra). Az a j­
tó ra , egy an y á sc sa v a rra l és 
a lá té tek k e l k ilin cse t te ttem  
(4. ábra), sz in tén  k em én y ­
fábó l; am ely n ek  az t a  ré­
szét, ahol az akasz tó fa  bele­
m egy, fe rd én  le fa rag tam . 
A m egoldás igen  jó l bevált, 
a k ilinccse l k ö n n y en  leh e t

®
az a jtó t n y itn i és csukni. 
K ésőbb a k ilincs alá egy 
ü tköző t szegeztem , hogy 
n y ito tt á llapoban  ne  fo rd u l­
jo n  le.

Végül, u g y ano lyan  fe h é rre  
fe s te ttü k , m in t az a jtó t.

Józsa  G yörgy
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<J)ejtl disznótor
Cím lapunkon: Csata Zsuzsa k ipróbálja a hurka tö ltő t

A legtöbb pesti háztartás­
ban nincsen hurkatöltő. Ná­
lam sem volt. Akkor fedez­
tem fel hiányát, amikor csa­
ládom. hurkát kívánt. Segí­
tettem a bajon. Előkerestem

egy ócska  bádogtölcsért. A 
tö lcsért elvág tam  a rajz sze ­
rin ti m ére tre , n éh á n y  (4—5) 
7n m  szé lességben  bevaydos- 
ta m  és p erem e t ha jlíto tta m  
rá. (Ha nincs lem ezvágónk, 
b á m ilyen  olló m egfelel, 
csak a feleség vagy m am a  
meg ne lássa!)

A peremet beillesztettem 
a húsdaráló menetes szorí­
tó gyűrűjébe és becsavar­
tam. (A darálóból előzőleg

szedjük ki a kést és a lika- 
esős vaslemezt, csak a ten­
gely maradjon benne.

Ezzel kész Is a töltőmasi­
na. A tölcsérre ráhúztuk a 
belet, férjem a darálót 
etette és forgatta, én a be­
let > engedtem le a tölcsér­
ről. t

Kisfiúnk előtt határozot­
tan sikerünk volt.

M észáros L ajosné

Szegek, csavarok a falban C s e re p e s
Egy, csak erre a célra 

használt kézdfuróba (fur- 
dancs, am erikáner) befo­
gunk egy 5—7 mm átm é­
rő jű  csigafúrót. Ezzel a 
szög helyén kb. 5 cm 
mélységű lyukat fú runk  a 
falba. A fúró  á tfú rja  a 
vakolatot és ha nem  a 
tégla közötti ún. »fúgát < 
talá ljuk  el, akkor beletúr 
a téglába is. Ezután puha­
fából kis hengert fa ra­
gunk, am elynek hossza 
m egegyezik a lyuk mély­
ségével és átm érője olyan, 
hogy csak kalapáccsal le­
het beverni a falbafúrt 
lyukba. A farudacska 
száliránya a rúd hosszten­
gelyében legyen. Ebbe a 
farúdba m ost m ár köny- 
nyen ü thetünk  szeget, fa­
csavart, vagy szemescsa­
vart. B erta Im re

n ö v é n y e k h e z
tá p s é

Lem érünk 20 g ammó- 
nlum nitrátot, 25 g ammó- 
nlum szulfátot, 25 g trlnát- 
rlum foszfátot (Trisót) 20 g 
kálium nitrátot, 2 g Nát- 
rlum kloridot és 5 g m agné­
zium szulfátot. Az anyago­
kat jól m egporítjuk és ala­
posan átkeverjük. Ebből a 
sókeverékből egyezrelékes 
oldatot készítünk, úgy hogy 
1 g sókeveréket t  liter víz­
ben oldunk fel. Ezzel az ol­
dattal locsoljuk a szobanö­
vényzet földjét.
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T R É F A F O R R Á S :

adapter szénmikrofonhoz
mánchuzal. Ha van ehhez 
hasonló kb. 1:3 áttételű 
hangírekvencia  transzfor- 
m átorunk, az Is (elhasz­
nálható.

A trafó t és az elemet 
egy kis dobozba szerel­
jük . A doboz lehet iából, 
furnlrból, műanyagból, 
vagy fémlemezből. A dobozt 
festjük, lakkozzuk, m űbőr­
rel, vagy könyvkötő vászon­
nal h o rd ju k  be, hogy Ízlé­
ses külseje legyen.

A dobozba csavarokkal 
rögzítjük a trafó t; fém­

vet dugóját a földelt hü­
velybe, dugjuk (»hideg- 
pont«) és a m ásikat a 
földjellel el nem látott 
hüvelyhez (»•melegpont"), A 
b) ábra m utatja  az adap­
te rt összeszerelt állapot­
ban.

Ezzel az adapterünk 
üzemkész. A szénmikro­
font a doboz két banán- 
hüvelyéhez csatlakoztatjuk, 
a rádió hullám váltóját 
gram ofonállásba helyez­
zük és az adap ter kapcso­
lóját bekapcsoljuk. Ekkor

* kárm ilyen elavult szén- 
m ikrofonhoz készíthe­

tünk  olyan adaptert, 
am ellyel rádiónkat »han­
gos beszélőként« tudjuk 
üzemeltetni. Vendégeink 
m egtréfálására Is alkal­
mas adapterünk. A lakás 
m ásik helyiségéből »híre­
ket« m ondunk be és a 
szobában rádiózó társaság 
elképedve hallja, hogy 
köztük van az addig Is­
m eretlen »5-találatos«.

Az adapter elvi rajzát az 
»a« ábra m utatja. A telep, 
a m ikrofon és a trafó 
p rim er tekercséit so rba  köt­
jü k  és a tum bler kapcso­
lóval m egszakítjuk. A 
kapcsoló bekapcsolásakor 
a m ikrofon m em bránját 
hangrezgések érik, a mik­
rofon pedig a rezgés amp­
litúdójával arányosan vál­
toztatja ohm ikus ellenál­
lását. Így a trafó prim er 
tekercsében a hangrezgés­
nek m egfelelően változik 
az áram erősség és ez a 
trafó  sekunder tekercsé­
ben is a hangrezgésnek 
megfelelő áram ot indukál. 
Ha a sekunder tekercset 
a meglevő rádiónk gra­
mofon bem eneti hüvelyé­
hez csatlakoztatjuk, akkor 
a rádió erősítőként m űkö­
dik, a beszédet felerősíti 
és az a hangszóróban 
hallhatóvá válik.

A transzform átort házi­
lag készíthetjük. A prim er 
tekercs 250 m enet 0,2 átmé­
rőjű zománchuzalból áll. 
A sekunder tekercs 800 
menetes, 0,1 átm érőjű zo-

a. elvi rajz
szalaggal és csavarokkal 
az elemet. Kivágjuk, vagy 
k ifú rjuk  a m ikrofon be- 
m eneti-banánhüvelyek és 
a kapcsoló helyét és azo­
kat is felerősítjük. Az 
egyes alkatrészek össze­
kötését — az üzem bizton­
ság érdekében —i feltétlenül 
forrasszuk. A trafó  sekun­
der oldalához egyeres ár­
nyékolt vezetéket kössünk 
úgy, hogy az árnyékoló 
fémszövetet a sekunder 
oldal egyik pontjához, a 
belső vezetéket a másik 
pontjához forrasszuk. Az 
árnyékolt huzal hossza 
attól függ, hogy a rádió­
tól m ilyen távolságra 
a k a rju k  a m ikrofont 
használni. Az árnyé­
kolt vezeték végére két 
ibanándugót erősítünk  ;■ 
az egyiket a fémszövet­
hez, a m ásikat a belső 
vezetékhez. E két banán­
dugóval csatlakozunk a 
rádió gramofon hüvelyé­
hez, úgy, hogy a fémszö-

b. dobozba szerelve
a m ikrofonba mondott 
szöveg rádiónkban hallha­
tó lesz. Ha a m ikrofon és 
a rádió azonos helyiség­
ben van, a bekapcsoláskor 
esetleg sípoló hangot hall­
hatunk. Ilyenkor a m ikro­
font »háttal« tegyük a 
hangszórónak vagy vigyük 
más helyiségbe.

Anyagszükséglet:
1 db szénmikrofon
1 db lapos elem, 4,5 V 

(esetleg 3 v -os rúdelem)
1 db egyáram körű 

kapcsoló (tumbler)
2 db banánhüvely
2 db banándugó
1 db transzform átor 

(lásd a szöveget)
1 db doboz
néhány m éter árnyékolt 

huzal,
szerelési anyagok 

(csavar, kötőhuzal, stb.)
B erta Imre
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Jlelkiismeret 9 voltra
Azoknak való, ak ik  keve­

set táncolnak és m indunta­
lan an Italos asztal leié Irá­
nyítják  lépteiket. Ilyenkor 
»lelkiism eretűk« a töb­
biek füle halla tára  meg­
szólal.

M űködése azon alap­
szik, hogy két egyforma 
nem hallható rezgést — 
frekvenciát — keverünk, 
amiből keverés közben 
az egyik megváltozik, (a 
rezgőkört képező alumí­
niumtól! ához, vagy le­
mezhez közeledünk, így 
azt testünkkel elhangol­
juk), különbségi frek ­
vencia keletkezik, amit 
felerősítve hallhatóvá te­
hetünk.

A kis berendezés a 
következő egységekből
fog állni: két nagyfrek­
venciás rezgéskeltő A és 
B, egy keverő fokozat C 
és egy hangfrekvenciás 
erősítő D. Az elvi ra j­
zon ezek világosan meg­
különböztethetők, vala­
m int az is, hogy m ind­
ezt egészen kicsinybe 
tranzisztorokkal építjük 
meg, ami így függetle­
nül a hálózattól, köny- 
nyen kezelhető éber 
»házőrzőt* jelent.

Hogyan fogjunk a 
megépítéshez? A szüksé­
ges alkatrészekét besze­
rezzük és keresünk va­
lami alkalm as kis mű- 
anyagdobozt, amibe bele­
építjük  az egész készü­
léket. Az alum ínium le- 
mezhez, fóliához csatla­
kozó Li Ci rezgőkört kü­
lön kis dobozkába épít­
jük, am it m ajd árnyékolt 
kábellel csatlakoztatunk a 
berendezéshez. Ez azt je­
lenti, hogy az érzékelő 
rész és a hangszórós be­
rendezés távolabb is ke­
rü lhet egymástól, pl. a 
m ásik szobába.

Legelső tennivaló, hogy 
beszerzőnk két egyforma 
m éretű fazékvasat, amiből 
a rezgőköröket fogjuk 
megépíteni. A két vasm a­
got lehetőleg teljesen 
egyform án tekercseljük

meg 0.1 a huzallal, am ennyi 
csak ráfér. Ebből lesz az 
I., és Li tekercs. Ezután 
hátu lró l előre haladunk, 
m egépítjük a hangfrek­
venciás fokozatot, a D-t, 
m ajd a keverő fokozatot 
a C-t. Ezeket m indjárt 
meg is próbálhatjuk. Ha 
az - a -  vagy »b- pontot 
érin tjük , morgást kell kap­
nunk, vagy hangot rátéve 
lem ezjátszóról a hangszó­
róban hallani kell a mű-

sort. A D fokozatot el is 
hagyhatjuk, ha a meglevő 
rádió gramofon csatla­
kozásába szintén árnyé­
kolt kábellel a »c« és »d« 
pontról csatlakozunk.
Ezek után  m egépítjük a 
A és B rezgéskeltőt. A Ci 
kondenzátor 300—400 pF 
körüli érték legyen, míg a 
C, 200—300 pF, a C;, pedig 
500 pF forgókondenzátor 
hogy a két rezgést ki 
tudjuk egyenlíteni. Ha a 
rezgéskeltőket helyesen 
építettük meg és nincs el­
kötés, m indjárt ki is pró­
báljuk  a berendezést. Az 
asztalterítő alá fektetjük  
a fóliát, melynek vége az 
Li C| rezgőkörhöz csatla- 

.kozlk. Az érzékelőt össze­
kötjük árnyékolt kábellel, 
az A rezgéskeltővel. Bekap­
csoljuk a berendezést és 
a C3 kondenzátort változ­
tatva egyszer csak hangot

morogni, m ajd m ind éle­
sebben visítani fog, asze­
rin t, hogy m ennyire köze­
ledünk hozzá.

Ezek után  m inden kö­
tést, forrasztást véglege­
sítünk, és előkészítjük az 
alkalmazáshoz. A kis be­
rendezést bárhol elhelyez­
hetjük , szekrényben, fiók­
ban, stb., m ert sem nem 
tűzveszélye^, sem nem 
életveszélyes, hisz csak 9 
volttal működik. Minden 
alkalm azásnál pontosan ki 
kell egyenlíteni. A lemezt 
vagy fóliát term észetesen 
takarjuk , re jtsük  el, m ert 
annál nagyobb a meglepe­
tés, am ikor megszólal va­
laki »lelkiismerete«.

A fóliából a szőnyeg 
alatt kört képezhetünk és 
különböző társasjátékot 
talá lhatunk  ki hozzá.

J. P

kell hallanunk. Ez igen 
magas visító hang lesz, 
ami a forgókondenzátor 
változtatásával állandóan 
mélyül, m ajd elhallgat.
Ha netm tudnánk  elhallgat- 
tatn i, akkor aszerint,
ahogy a C>-t forgattuk,
csökkentjük, illetve növel­
jü k  a Ci vagy Ci kondenzá­
to r értékét, m indaddig, amíg 
a hang teljesen meg nem 
szűnik. E kkor közledve a
fóliához, a készülék előszűr



„ J l c u n J i t ' k ”

Kiégett az 500 Wattos fotolámpám! 
Eldobjam — ne dobjam? Tanakod­
tam magamban, hogy mire tudnám 
felhasználni? Mivel höálló üvegből 
van, gondoltam, jó lesz kávéfőzőnek.

Rézkupakját vasfűrésszel lefűré­
szeltem és egy fogó segítségével le­
bontottam a vékony fémfoglalatot. 
(1. kép)

Finom vasre szélöv el pedig az 
üveglombik torkolatát megreszeltem, 
ezáltal a körte belső részét kiemel­
hettem. A munkát megkönnyítheti 
egy kézi köszörűgép. (2. kép)

Uvegpapíron megcsiszoltam a lom­
bik nyílását, így a kezet nem sért­
heti fel. (3. kép)

Három méter alumínium »■ruha- 
szárítós-drótot kettőbehajtva meg­
csavartam. (4. kép) Egy kerek tár­
gyon kiképeztem a lombikot tartó 
karikát. (5. kép) Kialakítottam a tár- 
tóváz végleges formáját. (6. kép)

A lombikot megtöltöttem négy 
duplának megfelelő mennyiségű víz­
zel és őrölt kávéval. Egy kis fém-

HANGSZÓRÓ
ÁTKAPCSOLÓ

Sokszor előfordul, hogy egyetlen 
rádiókészülékünket két helyen akar­
juk hallgatni, egyidejűleg, vagy csak 
az egyik helyiségben, a másikban 
nem, illetőleg fordítva, Erre a hár­
mas funkcióra a gyári vevőkészülé­
ket nem lelhejt beállítani,

Egy egyszerű átkapcsolási lehető­
séget mutatunk be:

Mint látjuk a »K« kapcsolónak 
két üzemi és egy üres állása van. A 
kapcsoló balra billentésekor rövid­
re záródik I. hangszóró és csak II.

5 0



K Á V É  É S  
T E A F Ő Z Ő
hengerbe parafadugót nyomtam, 
hogy a »Materiál* spiritusztablettá­
nak tartója legyen. A lombik alá 
helyezett tablettát megnyújtottam 
és tartósan forraltam a kávét. Kitöl­
töttem a csészékbe, tetszés szerint 
cukorral édesítettem. (7. kép)

Ajánlom minden kávékedvelőnek, 
mivel nagyon kívánatos, amint az 
üvegben láthatóan forr és feketedik 
a viz, a kávé illata terjeng a levegő­
ben. Ha a lombik annyira kihűlt, 
hogy kézzel megfogható, hirtelen 
töltve »török kávét*, óvatosan töltve 
»presszókávét« kínálhatok kedves 
vendégeimnek.

Végezetül; mit jelent ez anyagiak­
ban a hangulaton kívül? Egy ki­
égett villanykörte gyakorlatilag ér­
téktelen. Háromméter alumínium­
drót 4,— Ft és félóra barkácsmunka 
az ára. Kétszemélyes kávéfőző ké­
szülék esetében 60,— Ft-ot takarí­
tunk meg, négyszemélyesnél pedig 
200 Ft-ot. Vörös Gyula

jelzésű szól. A nyelv jobboldali hely­
zetében a két hangszóró szerepet 
cserél. A kapcsoló középső helyzeté­
ben mindkét hangszóró szól, meri 
sorhakötive csatlakozna^ a székun - 
dérré.

Ha a két hangszóró azonos, akkor 
a hangerő is azonos. (Ára kb. 10 Ft., 
az Autóker hozza forgalomba, neve 
háromállású index-kapcsoló. Pobeda 
típus.) G.-i

51



„Pillanat  -  stop’* 
a Mambó magnetofonhoz

A legtöbb gyári magnetofonon m egta­
lálható egy fontos kis billentyű: a pil­
lanatstop. Ez a Mambóról, sajnos, hiány­
zik.

Pótoljuk így:
1 mm-es vaslemezből k ivágjuk a ra.'z 

szerinti idomot, és a szaggatott vonalak 
m entén a füleket derékszögben felhajlít­
juk. Ez lesz a pillanatstop karja . A mag­
nófej előtti burkolatot leem eljük, m ajd a 
szalagnyomó szerkezetet kiszereljük. Eb­
ből kivesszük a gum ihengert, hogy an­
nak tartóvillájára két 3 mm-es anyás­
csavarral ráerősítsük  a pillanatstop kar­
ját. A baloldali csavar fe jé t előzőleg le­
vékonyítjuk, hogy a nyomógumihoz ne 
érjen  hozzá.

A burkolat alsó szélén a kapcsolókar 
részére kivágott rést jobbfelé m eg kell 
hosszabbítanunk körülbelül 23 mm hosz- 
szúságban. hogy a pillanatstop karja  is 
akadály talanul mozogjon.

A pillanatstop k arjan  a felénk eső fel- 
hajlito tt fület, amellyel tulajdonképpen 
a nyom ást végezzük, kis PVC-csőből le­
vágott csíkkal és körülbelül 7 mm átm é­
rőjű csődarabkával burko ljuk  oly m ódin , 
hogy előbb a csíkot rászorítjuk  a fül 
két oldalára, m ajd e r r t  ráhúzzuk a cső­
darabkát.

Szöveg vagy zene leírása közben sűrűn 
meg kell állnunk a magnóval. Ilyenkor a 
plllanatstoppal valóban azonnal megállha- 
tuk, anélkül, hogy kellem etlen kattogást 
és csattogást hallanánk.

Ha felvétel e lő tt vagy lejátszáskor a 
szalagon egy pontosan m eghatározott 
helyre akarunk  állni, lejátszásállásban a 
pillanastopot egyik kezünkkel benyomva 
tartva, m ásik kezünkkel pedig a tárcsá­
kat forgatva (előre vagy hátra), gyorsan 
és pontosan elvégezhetjük a beállást, (A 
hang hallható Ilyenkor a hangszóróban, 
m ert az üzemmódkapcsoló lejátszás- 
állásban van.)

Felvétel előtt a plllanatstop segítségé­
vel (felvételre kapcsolva, de a pillanat­
stopot benyomva tartva) beállíthatjuk a 
megfelelő hangerőt.

Felvétel közben a nem kívánt részt 
ki- és bekapcsolás nélkül — csak a  pil­
lanatstop benyom ásával — kihagyhat­
juk.

A fclvételallás kikapcsolásakor elég 
nagy nvum ással keü  ráfordítani az üzem-

m idkapcsolót. Ha a kikapcsolás ciött a 
pülruimstopot benyomjuk, a kapcsolókar 
egészen könnyedén helyezhető 0 állásba.

Az üze-nmódkapcsolónak a pillanat- 
stoppal való egyidejű használata minden 
kapcsolást könnyebbé, sim ábbá tesz.

Schweitzer Gyula



KARAMBOL­
ELHÁRÍTÓ

KERESZTEZŐ­
DÉSEKHEZ

S zerk eze tü n k k e l e lk erü lh e tő  a nagyobb 
já lé k v a su tp á ly á k  k eresz teződéseinél elő­
fo rd u ló  összeü tközés. H a egyik  Irán y b an  
m ozdony h a lad  á t a  keresz teződésen , ak ­
k o r  a k eresz tező  Irán y b a n  a  keresz ttő l 
k ö rü lb e lü l 1 m  távo lság ig  k ik ap cso lja  az 
á ram o t, egészen a  szere lvény  á th a la d á ­
sáig. Az á th a la d á s  u tá n  ú jra  bek ap cso lja .

A sz erk eze t m űkö d ésé t a kapcso lási 
ra jzb ó l le h e t m eg érten i (1. á b ra ): am i­
k o r a  m ozdony a C sín szakaszró l á tlép  
a szigetelt és á ra m ta la n  B sln szakaszra , 
a k k o r  add ig  az ideig, am ig  m in d  a  k e t­
tő n  ra j ta  v an , fém esen  összeköti a  ké t 
szakaszt, így a  B sln szakasz  á ra m o t kap, 
am ely  m űködésbe  hozza az e lek tro m ág ­
nest, ez a fogazo tt vasm ag  segítségével 
egy n e g y ed fo rd u la tta l e lfo rg a tja  a foga­
zo tt ko rongot, am ely  m egszak ítja  a ke­
resztező  sin  á ram á t. A m in t a  m ozdony 
te lje se n  le lép  a C sín szakaszró l, m eg­
szak ad  az  e lek tro m ág n es  á ram k ö re , a 
rugó  a v asm ago t e red e ti helyzetébe 
húzza. A m ikor a  m ozdony, e lhagyva a  
k eresz teződést, a  szem ben  levő B é s  C 
sin szak asz t k ö ti össze k erek e iv e l, a  m ág­
n e s  ú jra  á ra m o t k ap , a k e ré k  továbbfo r- 
d u i egy n eg y ed fo rd u la tta l, é s  ezzei ú jra  
bek ap cso lja  a  keresz tező  sin  á ram k ö ré t.

A m ág nesben  n em  k ev e red n ek  az á ram ­
körök , a  k é t  keresz tező  sín n e k  kü lön  
te k e rc se  v an  a m ágnescsévén .

Az A  sín szak asz  hossza 50 cm , így egy 
egész szere lvény  e lh a lad h a t a k e re sz te ­
ződésen, am íg  a k eresz tező  á ra m k ö r  ú jra  
záród ik , és a keresz tező  m ozdony fel­
gyorsu lva, a keresz teződéshez  ér. H ogy­
ha hosszú  szere lv én y ek  v a n n ak , az A 
sln szak asz  h osszát v e h e tjü k  1 m -nek  is.

A B sín szakasz  hossza pon to san  12 cm , 
ek k o ra  a táv o lság  a  P annón la-m ozdony  
k e rek e i között.

A C sín szak asz  hossza m in . SO cm , hogy 
m ozdony n e  tu d ja  m ű k ö d te tn i az  e lek t­
ro m ágnest, h a  a  s ín szak asz t k eresz tező  
szere lv én y  k ik ap cso lja .

A  s in m eg szak ításo k a t a  2. áb ra  szerin t 
végezzük: legalább  1 m m , d e  in k á b b  2

m m  szélességben a sin szá la t keresz tben  
el fű részeljük . A szükséges k ivezetéseket 
a  sin szá lró l nem  v ég ezh e tjü k  e l fo rrasz ­
tással, m ert a sín  alum ín ium bó l van . 1 
m m  átm érő v e l k ifú r ju k  eg y ü tt a  sínszál 
alsó részé t és a b a k e litta lp fá t, rézsze­
geccsel a lu lró l fü le t szegecselünk  rá , a 
fü lre  k iveze tés t fo rra sz tu n k , m a jd  a  ta lp ­
fá t o ld a lró l 4 nun  á tm érő v e l k ifú rju k  és 
3. 4-es réz csöszeget szegecselünk  a fu ­
ra tba , am elyhez  csa tlak o z ik  b e lü lrő l a 
s ín tő l Jövő k ivezetés. E bbe a csősze­
gecsbe c sa tla k o z ta tju k  a  P an n ó n la -v asú t 
banán d u g ó já t.

A k ap cso lóm ágnest a 3. á b ra  szerin t 
k ész ítjü k  el. A m ágnes ad a ta i: 2000 m e­
net, 0,4 m m  á tm é rő jű  huzalbó l, m indkét 
fél tek e rcsre . A vasm ag o t lágyvasbó l 
esz te rg á lju k . A fogazo tt k o ro n g  sz in tén  
fém ből van, de  nem  m ágnesezhető  any ag ­
ból (réz, a lum ín ium ). A kap cso ló -é rin tk e­
zők  rézlem ezből legyenek .

t  Balog Dénes

t i  cm

befő részelni

J Ltalpfa szegecs x rézlemez
i  á b rq

kivezetés

csőszegecs

Ü



Hogyan kezdjük?
Olvastam az Ezermesterben, hogy önök­

höz fordulhatunk tanácsért. £n  a Bu­
dapesti Tejipari Vállalatnál dolgozom, a 
szakmám  rézműves, de értek a lakatos-, 
asztalos-, villanyszerelő- és bádogosmun- 
kához Is. Több szaktársom m al beszéltem 
és ők Is benne lennének, hogy a válla­
latnál m egalakítanánk egy barkácsoló- 
szakkört. Nem m aszekoskodnl akarunk, 
de úgy gondolom, hogy lennének dolgok, 
am it a szakkör keretén belül a m agunk 
részére és a vállalat részére Is el tud­
nánk  készíteni. A m unkáért, valam i ke­
vés térítést szabnánk, és a bevételből 
tudnánk  a szerszám okat m egvásárolni, és 
szakkönyveket venni. E szakkör azt a 
célt szolgálná, hogy ennek keretén belül 
egyesek szakmai tudásukat továbbfej­
leszthetnék, és sokoldalúbbá válnának.

Önökhöz fordulok, hogy részletesebb 
felvilágosítást kaphatnánk  a szakkör fel­
adatait és m űködését Illetőleg, m ert amit 
leírtam , az csak az én elképzelésem, de 
hogy mennyiben helyes, azt szíveskedje­
nek m egmondani, és hogy milyen ala­
pokon m űködhetnénk a vállalaton belül.

Pethe János
Budapesti T ejipari Vállalat 

XX., B artók Béla ú t 113

Á  s z a k k c
Ezermester és Úttörőbolt

Az új vállalat Igazgatójával, Csapó András elv­
társsal beszélgetünk,

— Ml Jót jelen t a  barkácsoknak az ÚJ vállalat?
— Az Úttörő és az Ezerm ester Boltok egyesí­

tése az új vállalatban pl. azzal is könnyít az 
ezerm esterek helyzetén, hogy ott, ahol eddig 
csak Úttörő Bolt volt, pl. Pécsett, ezután ugyan­
abban a  boltban ezerm ester árucikkeket Is lehet 
m ajd kapni.

— Hány boltja van a  vállalatnak és vártiató-e 
bolthálózat fejlesztés 1961-ben?

— Tizenöt bolt szolgálja ki az Ifjúságot és a  fel­
nőtt barkácsolókat országszerte. Az egyes bol­
tokban tervezett helyiségbővltés m ellett Veszp­
rémben, Szombathelyen és Nyíregyházán szeret­
nénk új boltot nyitni.

— Milyen újdonságokkal m utatkozik be az új 
vállalat?

— Legegyszerűbb, ha  sorolom; tranzisztoros ki­
menő transzform átorok, fázlsfordltó transzform á­
torok, Japán  típusú, de hazai gyártm ányú »Ezer­
m ester« m iniatűr forgókondenaátorok, különböző

A MÁV repttlőklubjának 39 modellezője 
közül tizennégyen a Magyar Népköztársa­
ság Érdemes Sportolója k itüntetést nyer­
ték  el. A klub tagjai a  repülőmodellezé- 
sen kívül autó- és hajómodellezéssel Is 
foglalkoznak. Képünkön: Takács Béla, az 
5 kem-es hajómodellezés országos rekor­
dere és m agyar bajnoka.

1. Kérjenek támogatást (helyiséget) a 
szakszervezett bizottságtól.

*. A szakm ai sokoldalúság szorgalmazása 
m ellett főképpen a rra  törekedjenek, 
bogy a  közösségben k l-kl kedvére bar­
kácsolhasson.

í. Az OzeraOk részére végzett Javításo­
kért ne kérjenek sem miféle díjazást, 
hanem  m unkájuk elism eréseképpen kö­
zös szerszám- és anyagellátásukhoz 
kérjék  az Özem tám ogatását.

4. T artsák  kedves kötelességüknek, hogy 
a fiatalokat, fiúkat, lányokat szép 
szám ban m agok közé vegyék; a KISZ 
szervezet segíteni fogja kezdeményezé- 
süket- (Szerte.»



'ök holtja
vállalatot alakított a KISZ

tran z isz to ro s k ap cso láso k  és f e rr l ta k  tö b b  m é­
re tb en . E zeket v á r tá k  leg in k áb b , t e h á t  e lsőnek  
ezeke t a d ju k .

— K é rjü k , ism erte sse  n éh án y  szóval az  ú j  vá l­
la la t v ev ő k ö ré t?

— N ev ü n k b en  is b en n e  van , h o g y  az  ú j v á l­
la la t b o ltja it  e ze rm es te rek  és ú ttö rő k  lá to g a tják . 
Az ú ttö rő k  te rm észe tesen  e g y fa jta  közönség : is­
ko láso k . A z eze rm es te rek  k ö z ö tt v iszon t a f ia ta ­
lo k tó l a  n y u g d íja so k ig  v a lam en n y i n em zed ék k e l 
ta lá lk o zh a tu n k , m in d k é t nem ben .

— V an n ak -e  kedven ce ik ?
— A  k é rd é s t m in d en  m á3 v á lla la t e lh á ríta n á , 

m e rt a  vevő: vevő — eg y fo rm án  k edves. Mi vi­
szon t n y ílta n  b ev a llju k , ső t h ird e tjü k  is, hogy 
e lsőso rban  a kü lönböző  tec h n ik a i sz a k k ö rö k  k í­
v á n ság a in ak  sz e re tn é n k  e leget te n n i. N em  h ag y ­
h a tju k  c se rb e n  a KISZ sz ak k ö re it, az isk o lák , az 
MTH In té z e te k  és az  MHS sz ak k ö re it, a  tan ácso k  
és a szaksze rv eze tek  m űvelődési h áza in ak  sz ak ­
k ö re it. E lsőso rban  az ő b o ltju k  leszü n k  — és 
készséggel v á r ju k  ren d e lése ik e t.

Az IKARUS K arosszéria  G y ár m űvelődési o tth o n á ­
b a n  az  üzem  a m a tő r  fo tósa in ak  jó l fe lsze re lt fo tó ­
lab o ra tó riu m  á ll ren d e lk ezésü k re .

M TI fo to

F o rin to s E rnő  p o sta i kézbesítő , több­
szörös ú jító  Í r ja  G yőrbő l: -M eg alak íto t­
tam  a p o stá so k  gyerekeibő l, K lsz lstákból 
az  ezerm es te r sz ak k ö rt. Szívesen v e rse ­
n y ezn én k  m ás sz ak k ö rö k k e l ab ban , hogy 
ki tu d  tö b b  m ódszert k ü ld en i az E z e r­
m es te rn ek ; k i bonyo lít le  több  ta p a sz ta la t-  
c se ré t: k i ad  több  seg ítséget az isk o la i po- 
litechn izációnak?«

Szívesen  v en n én ek  ré sz t lak ó h e ly ü k ­
höz közel eső szak k ö rb e n  és tá rs a k a t  
k e resn e k : Z ab Is tv án  tan u ló , B ad a­
csony 92., R ozonics József, B udapest, 
C söm öri ú t  40., F e je s  József, K ecel, 
B a rn á k é r t 12., H o rv á th  István , B u d a­
pest, IX ., V iola u . 45., Acs Dezső ta ­
nuló, B ud ap est, B a jcsy -Z sllln szky  ú t  
8., K icsi S ándor, B ud ap est, X ., P ong- 
rácz  u. 9. 10. ép . í v . ,  N ád as S án d o r 
tan á r , E n d rő d , K o ssu th  u . 10.

A U. kér. Tanács Ságvári Endre M ű­
velődési O tthona fe lsza b a d íto tt egy  h e ly i­

séget a b a rkácso lóknak. K ö ltségvetés i alap  
is va n  a sza k k ö rv e ze tő  részére  (nyo lcszor  
havi 200 forin t). K é r jü k  a k ö rn y é k  isk o ­
lá inak, ü ze m e in e k , társadalm i szerveze te i­
n e k  seg ítségét, hogy m eg fe le lő  veze tő ve l 
és ré sz tv e v ő k k e l  « s za k k ö r  m eg in d u lh a s­
son és részére  a h e ly iség e t b erendezhes­
sü k .  B encze M iklós igazgató

*
G yöm rőrő l tu d ó sit B orbás O ttó ta n á r :

- J a n u á rb a n  m eg a lak u lt a  győm rói eze r­
m e s te r  sz ak k ö r. T ag lé tszám  24, he ly iség e t 
az Ű ttö rő h ázb an  k a p tu n k . A sztalos-, lom b- 
fü rész-m u n k áv a l és fafestésse l fog lalko­
zun k . M inden  k ed d en  d é lu tán  sz ívesen  lá­
tu n k  tap a sz ta la tc se ré re  m ás sz ak k ö rö k e t.«  

*
A m ezőková csh á za l m ű ve lő d ési o tth o n  

igazga tó jának, Csatlóst F erenc e lv tá rsn a k  
ü ze n jü k , hogy a laku ló  e zerm ester  sza k ­
k ö rü k  szerszá m lg én yé t, m in t m egren d e lés t 
k ö z ö ltü k  az Ü ttörö  és E zerm ester  B o lt 
Vállalat igazga tó jáva l.

*
LA PZÁ RTA K O R ÉRK EZETT: Szlget- 

csépen  47 tag g a l m eg a lak u lt az  E zerm este r 
K lub. A  K lub és S zak k ö re i fe le tt v édnök­
ség e t v á lla lt az E zerm ester S zerkesz tősé­
ge. Az esem én y re  a  következő  szám ban  
v issza té rü n k .



FOTÓBARKÁCS

T r a n z i s z t o r o s
Játékvasútnál, kü­

lönböző társasjátékok­
nál, de a legkülönbö­
zőbb műszaki feladatok 
megoldásában is igen 
hasznos segédeszköz 
lehet az |időkapc|soló. 
Fotónagyításoknál a jó 
minőségű képek készí- 
Itéséhez slzinte nélkü­
lözhetetlen. Az időkap­
csolóik igen sok meg­
oldása ismert, a me­
chanikus rugós kivitel­
től, az elektroncsöves 
megoldásig. Jelen le­
írásban egy egyszerűen 
elkészíthető tranziszto­
ros megoldást ismerte­
tek, amellyel 0,5 má­
sodperctől 25 másod­
percig tetszésszerinti 
idő beállítható, és igen 
nagy pontossággal is­
mételhető. A felhasz­
nálás legkülönbözőbb 
lehetőségeit pedig már 
a barkácsfantáziára bí­
zom.

Legelőször az alkat­
részeket és az elvi 
kapcsolást beszéljük

i d ő k a p c s o l ó
meg. Mind a három 
tranzisztor P13 típusú, 
tehát a nagy teljesít­
ményű OC 1016-ra 
nincs szükség. Ha van 
használt, bezajosodott 
tranzisztorunk, ide fel­
használhatjuk, tökéle­
tesen megfelel. Hasz­
nálhatunk a kapcsolás­
ban hasonló külföldi 
gyártmányú tranziszto­
rokat is, legfeljebb az 
ellenállások <. értékein 
kell változtatnunk. Po- 
tenciómétemek lehető­
leg lineáris típust vá­
lasszunk, hogy az 
időosztás minél egyen­
letesebb legyen. Na­
gyobb értékű potenclo- 
méter 150 K fl '-os ellen­
állással áthidalva a 
kapcsolásban használ­
ható. Jelfogónak 600— 
800 ohmos tekercset 
válasszunk:. Az elvi kap­
csolásban azért van a 
jelfogó tekercsével so­
rosan egy 200 ohmos 
fix ellenállás, hogy a 
Pl 3-as tranzisztoron

14—15 mA-nél nagyobb 
áram ne folyhasson. 
Hasonlóan egészítsük 
ki jelfogónk tekercsé­
nek értékét fix ellen­
állással tranzisztorunk 
»■hosszú élete« érdeké­
ben. Miután jelfogónk­
kal nagyobb áramot 
kívánunk kapcsolni, 
lehetőleg olyat válasz- 
szunk, melynek na­
gyobb érintkezői van­
nak. Az ellenállások 
értéke nem kritikus 
0,1—VjW-ig minden 
előírt érték jó, 10%-os 
kivitelben.

Az elvi kapcsolásból 
a berendezés műkö­
dése leolvasható.

Nyugalmi állapotban 
a Tj tranzisztoron nem 
folyik áram, ezért az 
A ponton a teljes ne­
gatív feszültség jelen 
van. A T2 tranzisztor 
vezet, s a rajta átfolyó 
áram miatt a B ponton 
csak pár tized volt fe­
szültség van. Az ugyan­
erre a pontra kapcsoló­
dó T3 tranzisztor bá­
zisa ezért gyakorlatilag 
-f- feszültségen van, le-

te/ep  k apcso ló
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zárt és áram nem fo­
lyik rajta. Amikor a 
nyomógombot lenyom­
juk, a Ti tranzisztor 
bázisára negativ im­
pulzus kerül, a tran­
zisztor hirtelen átbil­
len, vezetni kezd, az 
elektrolitikus konden­
zátor rajta keresztül 
kisül. A T2 tranzisztor 
emiatt hirtelen lezár, a 
B ponton a teljes ne­
gatív feszültség megje­
lenik, ami rákerül a T3 
tranzisztor bázisára, az 
is vezetni kezd és a 
jelfogó meghúz. A kon­
denzátor a potenciomé- 
teren keresztül kezd 
feltöltődni, s amikor 
egy meghatározott töl­
tést elér, az első tran­
zisztor visszabillen, be­
áll a nyugalmi állapot, 
a jelfogó elenged.

A kapcsolás az elren­
dezésre nem kényes. 
Kis fiber-lapna készít­
sük, amit aztán a nyo­
mógombbal, telepekkel 
stb. ízléses dobozkába 
építünk be. A két lapos

elem 9 V, igen hosszú 
ideig ellátja a berende­
zést feszültséggel, mivel 
a kapcsolás nyugalmi 
állapotban 3 mA-t, meg­
húzott állapotban 16— 
20 mA között vesz fel.

Első bekapcsolásnál 
nagyon vigyázzunk a te­
lep helyes bekötésére. A 
nyomógombot benyom­
juk, a jelfogó meghúz. 
Ha nem, csökkentsük a 
jelfogóval, soros fix el­
lenállás értékét. A meg- 
húzási időt a potencio- 
méter karjának elfordí- 
tásával állítjuk be. Igen

nagy potenciométer ér­
téknél a berendezés ön­
magától is bekapcsol. 
Ezt a határt a skálán 
jelöljük meg, esetleg 
szükségünk lehet ilyen 
megoldásra is.

Az időket stopper-órá- 
val mérjük ki, mely 
alapján tússal a meg­
felelő skálát elkészít­
hetjük.

A kis berendezés el­
készítéséhez jó munkát, 
blasználatához hasznos 
szórakozást kívánunk.

— Józsa —

Elrendezés és huzalozás



K éth aszn ú
botvég

NYÁRON

4 n h m

A gum ivég m eg csav arasáv a l té len  h*- 
gyesvégű, n y á ro n  tom pa gum ivégű  botot 
k ap u n k . Szere lési so rren d : 1. A szo rító ­
g y ű rű t fe lhúzzuk  a  bot végére. 2. A sze­
gesvégű o rsó t b ev erjü k  a bo tba . 3. A m e­
netes anyával fe lszere lt g u m it fe lesavar- 
ju . 4. A m enetes an y á t gyűrűvel a gum i­
hoz rögzítjük .

TÉLEN

2. abra
HAVAS SÁNDOR

ölaasÁitíkmik.
a/ditífuk

NAGY BARKÄCSKÖNYV
Kötve 36,— Ft.

Alcíme szerint: Politechnikai se­
gédkönyv. Elsősorban fiatal fiúk, 
lányok részére készült. Néhány 
cím a gazdag tartalombél: Igazol­
ványtárca. Papírkosár. Linóleum- 
metszés. Munkanadrág. Bádogdo­
boz. Szabadtéri színpad. Tutaj, vi­
torlás. Napóra. Sárkány. Messze- 
látó. Riasztóberendezés.
19« oldal, 339 ábra, 3 ív műhely­
rajz-melléklet.

Fehér György: 
a l l a t p r e p a r At u m o k  
KÉSZÍTÉSÉ Fűzve 16,— Ft.

A leírt módszerek segítségével ol­
csón, házilag Is készíthetünk pre­
parátumokat. 193 oldal, 56 ábra.

ESZTERGÁLYOS s z a k m a i  
ISMERETEK Kötve 38,— Ft.

141 oldal, 813 ábra, album alakű.

Petrlk Ottó:
TAVIRANYlTASÜ EMELÖDARŰ 
MODELL Fűzve 4,20 Ft.

96 oldal, 99 ábra.

Beszerezhetők:
az Állami Könyvterjesztő Vállalat 
könyvesboltjaiban és az üzemi ter­

jesztőknél.

Utánvétes rendelés: Budapest 4. Pos­
tafiók 144. 56,— Ft felett a szállítás 

portómentes.



H Í ZI CSIBÉKÉI.TEl  f i s :

MŰANYA
Az I. és II. ábra egy kisebb, 40—30 csibe 

nevelésére alkalm as, villanylütéses m ű­
anyát ábrázol. Ehhez nem  kell más, 
m int egy konyhai egykörtés függőlám pa 
tányérszerű  ernyővel, valam ilyen régi 
konzierv- vagy íestékdoboz <lr—lVi kg-os) 
és perforált ajtóval ellátott k is láda. A 
konzervdobozt alul és felül, körben 
1 cm-es lyukakkal körüllyuggatjuk. Ez 
lesz a fütőkályha. am elyre rátesszük a 
villanylám pa ernyőjét úgy, hogy az égő 
a dobozba lógjon. A villanyégőtől a do­
boz felmelegszik, a felső lyuksoron a 
meleg levegő állandóan kifelé áram lik, 
az alsó lyukakon pedig ugyanannyi hi­
deg levegő tódul a dobozba. A levegő 
körforgása mindaddig tart, amíg a vil­
lanykörte ég. A felső lyukakon kiáram ló

/. ábra

//. ábra

konyhai
villanylámpával

Keltetőgéphez való relé, mely a  fű tőára­
mot kapcsolja. Ezt pedig a kontakt hő­

m érő szabályozza, Illetve m űködteti
László Árpád ötlete

m. ábra

meleg levegő felmelegitl a lám pa ernyő­
jé t Is. A meleg áram lik a  dobozban el­
helyezkedő csibékre, közben az egész lá- 
dlkó levegőjét felmelegíti. Nagyon fon­
tos, hogy az a jtókon meg legyenek a 
szellőzősávok, m ert enélkül a csibék 
m egfulladnának. \

Az első héten 60-as, aztán 40-es, ké­
sőbb hetenk ln t fokozatosan kisebb égőt 
használjunk. Meleg idő járás esetén a 3. 
héttől esetleg fű tésre  nem  Is lesz szük­
ség.

Az előbbihez hasonló m űködésű, házl-
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ív. ábra
lag  k ö n n y en  e lkész íthe tő  a iáb ó l való  
v lllan y íű téses , e rn y ö s m ü an y a  (III. ábra). 
E nnél k ü lön  lá d á ra  n incsen  szükség , m ert 
az t lé c k e re tre  szegeit fu rn ir-, e tern it-, 
fa rostlem ez, vag y  fém lem ez pó to lja . A 
lé c k e re tre  k ö rü l v ászon iüggöny t szege­
lü n k . Az egész te tő ré sz t a középső, védő 
fadoboz ta r tja , ez eg y b en  a  kis m űanya 
ta r tó lá b a  is. Az e ld ü lés t a  fa k e re t belse­
jén ek  n ég y  sa rk á b a n  elhelyezett egy-egy 
függőleges lécecsk e  (lVtXl'/íX lS cm -es) 
ak ad á ly o zza  m eg. A  fadobozban  v an  a 
v lllanyégő . am ely  a fe lm eleg ite tt levegőt 
b iztosítja .

K eltetőgéphez házilag  k ész íth e tő  kapcsoló  
re lé  a lk a tré sze k . Ö sszeépítése a  gém eskút- 
hoz hasonló . E lek tro m ág n es á lta l behúzo tt 
vasm aghoz csa tlak o z ik  a  hosszabb  k a r , 
hogy  a h ig anykapcso lóban  e ldön tse  a  h i­

g an y t az  e lek tró d o k ró l 
László Á rpád ö tle te , F éner foto

Az ism e rte te tt b á rm e ly ik  e m y ő s  m ű­
a n y á t leg jobb  v a lam ily en  hely iségben  
ú g y  fe lá llítan i, hogy  h u llám p ap lr-k e rí-  
tésse l v eg y ü k  kö rü l. (IV. áb ra .)  K ülönö­
sen  az  első n a p o k b a n  fon tos, m e rt enél- 
k ü l a k is  á lla to k  neh ezen  b ú jn a k  b e  az 
ern y ő  alá, v a laho l k ü lön  c so p o rtb an  ösz- 
sz eb ú jn ak  és m egfázh a tn ak . H u llám p ap ír  
h e ly e tt m egfelel az 1—2 m illim é te res vas­
tag ság ú  k a r to n p a p lro s  Is, de  m ég in k áb b  
az 1'—3 m m -es keresz tszá las  íu m írle m e z .

Az így k ész íte tt k ö r t vag y  ellipszist 
e le in te  k iseb b re , m a jd  fo k o za to san  n a ­
gyobbra képezzük , aszerin t, hogy a  k is- 
cs lbék  m á r  m eg szok ták -e  az  a láb ú v ást 
vagy sem . A k ö rü lb e lü l 60—70 cm m agas 
k e r íté s t k e ré k p á ro so k  á lta l h aszn á lt nad - 
rág o sip te tő k k e l fo g h a tju k  össze.

G ergely  B éla

HŰANYA
AQUÁRIUMMELEGÍTÖBŐL

V arga Já n o s  Olvasónk közönséges ak v á­
r iu m  m eleg ítőbő l k ész íte tt m ű an y á t. A 
m eleg itő teste t vízzel te lt táp sze re s  bádog­
dobozba helyezte . A m elegítő  a v ize t 40— 
60 fo k ra  fű ti. E g y en le tesen  m eleg  k ö rn y e ­
zetében  40—50 d a ra b  csibét nevel. L erög- 
z lté sé re  g o n d o sa n  ü g y e ljü n k !
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H Á Z I  V A R R O D A  (6.)
Sok mindenről tanultunk már a 

rovat indulása óta. Megtanultuk kü­
lön a ruha felső részét (elejét, hátát) 
ujját, szoknyát, gallért. Most arról 
beszéljünk, hogy mindezeket hogyan 
fogjuk felhasználni és a ruhát szin­
te mozaikokból összerakni.

A [szerkesztés menete követi az ed­
dig tanultakat. Elkészítjük a felső­
rész és szoknya alapmintákat és ebbe 
rajzoljuk bele a modellt. Az alap­
mintából minden fazon elkészíthető: 
bő vagy szűk, egybeszabott vagy vá­
gó titderakú.

A modellezésit példákon fogjuk be­
mutatni, de a lehetőségek minden 
változatát nem meríthetjük ki. Biz­
tosaik vagyunk abban, hogy ügyes 
fantáziával az alapmintát nagyon 
jól felhasználhatják olvasóink. Ma­
gyarázatot most nem írunk, mert azt 
megtaláljuk az 1961. X., XI.. XXI.

és az 1962. I. havi számunkban. A 
szoknyarész szerkesztésénél a betű­
jelzés más, mint az előbbiekben, 
mert ugyanazt a betűt nem használ­
hattuk a felsőrésznél és a szoknyá­
nál is.

A felsőrész szerkesztésnél eltérés 
mutatkozik. A derékszűkítés P3—P4 
pontja között nem 4 em-4, hanem 2 
cm-t mérünk. (1. ábra)

Ha a szoknyát bővíteni akarjuk, 
ezt az oldalvonalon kimért 2,5—4 cm 
távolsággal tehetjük. A szoknyát a 
ciíkk-cakk vonalon felvágjuk és a 
csúcsokat összekötve kapjuk meg a 
bővítést.

Ha egybeszabott ruhát készítünk, 
úgy vagy az eleje felsőrész derék­
szűkítését osztjuk, vagy a szoknyáét 
összevonjuk.

Szabásd jó tanácsok: a nyakkört n'e 
vágjuk ki a szabásminta után, min­
dig csak alakon, a méllvaarást hé­
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lyezzük át a divat szerint, a szoknya 
hosszára a felhajtást hagyjuk rá.

Vegyük elő a szövetet és az ollót, 
ma már szabni fogunk!

Választásunk egy nagyon jól ki­
használható ingruhára esett, könnyű 
szabása miatt. (2. ábra)

Eleién tűzött hamislyukas pánttal, 
széles övvel, baloldalt zippzár. (20— 
25 cm), hátán egy hajtáts. Hamis, 
vagy bevágott zsebekkel, tűzött zseb- 
fedővel és kézelővel.

A tűzéseket ún. fércelő öltéssel, el­
ütő színű fonallal végigvanrva, szép 
hatást érhetünk el, de vigyázni kell, 
hogy a ruha, a sál és a tűzés színe 
összhangban legyen. Nyákkört gallér 
nélkül eltisztázzuk. Az elejepántot az 
elejére ráillesztjük, fent ráhagyunk
3—4 cm-t és a nyakikörtől 5 om-re 
kezdve az elejére tűzzük. A végét

patenttal dolgozzuk a baloldalára és 
ezzel nyerjük a bujtatót.

A szűkítővarrás helyett csak haj­
tást varrunk.

Ujja szabásnál a tanult szabás­
mintát és utasítást használjuk.
Az ujja hátulsó részén 2—2 hajtás 
van.

Az eleje felsőrészén a pánt alatti 
20 cm-es hasíték patenttal záródik.

Az öv 5,5x85 cm, az elejepánt 
12x62 cm-es.

A pántot hosszában összehajtva 
levarrjuk, kifordítjuk és kivasalva 
tűzzük rá a ruhára.

A szoknya szabása egyenes, bővít­
ve nincs. Majoros Zsuzsa
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HÁZI  V A R R O D A  
-  HÁZI FELADAT

Ma házi feladatot is adunk olvasó­
inknak. Szerkesszünk saját mére­
tünkre ruhaderekat, szoknyát, ujját 
és gallért. Nem szükséges csomagoló­
papírra rajzolni a mintákat, mert a 
papírüzletekben kapható,»negyedes« 
cm-rel kisalakban az egész feladat 
elfér 3 géppapíron. Természetesen 
tüntessük fel a méretünknek megfe­
lelő magyarázó táblázatot és alap- 
mérettáblázaiot i», mert csak így 
tudjuk elbírálni a szerkesztések he­
lyességét. A legjobbak könyv jutal­
mat nyernek. Beküldési határidő: 
február 28.



ÁRAMFORRÁS t r a n z i s z t o r r a l

Egyszerű
nagyteljesít­

ményű
tranzisztoros

stabilizált
egyenáramú
áram forrás

A tranzisztoros rádiók, 
erősítők és egyéb készü­
lékek építésénél gyakran 
előfordul, hogy szüksé­
günk van kisfeszültségű, 
de eléggé stabil és nagy 
áramra terhelhető áram­
forrásra. A telepek ilyen 
szempontból nem meg­
felelőek, mert ha azokat

nagy áramra terheljük, 
aránylag hamar kime­
rülnek. Ezért az aláb­
biakban ismertetünk egy 
olyan tápegységet,
amelyből nagy áramot 
(300 mA) is kivehetünk. 
A tápegységet 12 V vál­
takozó feszültségről já­
ratjuk, amit egy for­
rasztópáka transzformá­

torról táplálunk. Akár a 
terhelés, akár a hálózati 
feszültség megváltozik, 
a kimenő feszültsége ál­
landó.

A tápegység kapcsolá­
si rajza az 1. ábrán lát­
ható.

A hálózati feszültséget 
a négy darab GPK—X 
típusú germániumdióda
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1. abra
A készülék kapcsolási ra jza



A két hűtő borda: a.) első lap b.) hátsó lap

Graetz kapcsolásával 
egyenirány í t j uk.

A felhasznált fojtóte­
kercs adatai: 

vaskeresztmetszet: 5
cm2,

légrés: 0,2 mm (két­
szer 0,1 mm-es pres- 
Pán),

menetszám: 6000, 
hiuzalátmórő: 0,15 mm. 
A 2 k 0-os potenció-

A h ű tfibo rdákkal fe lszere lt 
OC 1016 tran z isz to r

méterrel lehet szabá­
lyozná a tápegység ki­
menő feszültségét 4,9 V- 
tól 14,2 V-ig. (4,9 V a ki­
menő feszültség, ha a 
potencióméter csuszkája 
a »B« pontnál van).

Célszerű olyan formá­
ban felépíteni, ahogy a

2. ábra szerinti kapcso­
lásban láthatjuk. Így vi­
szonylag rövid vezetéket 
alkalmazhatunk.

Az aránylag nagy 
áram miatt — amiely az 
OC 1016 tranzisztorokon 
folyik át — hűtőbordát 
kell alkalmaznunk. A 
hűtóborda két alumi­
nium, vagy rézlemezből 
áll, amilyeneket a 3. áb­
ra mutat.

A lemezeket a tran­
zisztor két oldalára erő­
sítjük fel, (4. ábra) úgy, 
hogy a lemezek függőle­
gesen álljanak. A kol­
lektor (C) kivezetés így 
maga a hűtőborda lesz.

A tápegység stabilitá­
sát az alábbi táblázat 
mutatja:

Potencióm éter
állása

A
B

Közép

Hálózati feszült- ség változás volt- 
aég változás volt- Kimenő feszült- 

ban  ban

4,9—16,5 
11,3—16.5 
6 8—16,5 
9,0—16,5

4,7 — 4,9 
14,05—14,25
7.1 — 7,45
7.2 — 7,45

' I
N
£

1
I

b. h ű tő  b o r d a  
/ a . h ű tó b o r d a

A hálózati 
4- 10% és 
változása esetén,

1 %

>c

4 - . ábra

feszültség lönböző stabil feszültsé- 
—20% geket az alábbi táblázat 
a kü- adja:

T ra n z is z to r*

Potencióm éter
állása

A
Közbenső 
helyzet 

Középál láb

Kimenő feszült- Kimenő feszült­
ség névleges ér- ség változás 

téke <V) V-ban
4,9
6,3
7,22

4,86—4,91
6,24—6,34
7,16—7,29

Látható tehát, hogy a szültség mindössze 
hálózati feszültség 20%- 0,8%-toal változik, tehát 
os megváltozása esetén, a stabilizálás megfelelő. 
(»A« állás) a kimenő fe- Gonda—Szabó
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B ajnovlcs László, B udapest, 
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B alló K áro ly , D ebrecen, 
A gárdy  u. 17. Cslk B éláné, 
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VI. D esseffw y u. 37. Ka- 
docsa G yörgy, B udapest. XI. 
D om bóvári ú t 2. Ú jvári Bé­
láné, P áp a , Jó k a i u. 39.

ELVI KÉRDÉS!
Hogyan m érhetjük  meg — 

a dugó kivétele nélkül —, 
hogy pontosan m ennyi víz 
férne ebbe az üvegbe, ha 
teljesen szlnültig volna, 
azaz tartalm a egészen a 
dugó aljáig  érne? (A dugót 
kifúrni és az üvegbe vizet 
tölteni nem  szabad.) A mé­
rési mód elvi részét kérdez­
zük, képleteket nem !

gy ár neve. 36. E rn y ő t ke ll 
v inni. 37. M ássalhangzó, k i­
ejtve. 38. M usa . . . negyven  
n ap ja  (W erfel). 40. R itka  női 
név . 42. V áros a  D una m el­
le tt. 45. M utatószó . 46. F a ­
zék, m agánhangzói.

(F enyűsy  A n ta l)

B eküldendő  a 6., i 2., 19. 
és 27. sz. vízszin tes, v a la ­
m in t a  21. és 32. sz. függőle­
ges so r  m egfejtése , »R E JT ­
VÉNY- m egjelö léssel, 1962. 
feb ru á r  28-ig.

M EGFEJTÉS
K eresz tre jtv én y : A d ap te rss . E gyenle tes. E lőm ágnesezés. 

T e rü l. M am bo. E lőerősítő . H etvenhat.
Súlyos k é rd é s: A h á ro m  v asd a ra b  sú lya : Ti, 3 és 9 kg. 
K ockázatos fe jtö rő . A következő  lehetőségei v a n n ak :
1. A  kocka m ind  a h a t  la p ja  e g y s z í n ű ........................ 2
2. Egy lap  zöld (vagy s á r g a ) ......................................................2
3. K é t lap  zöld (vagy s á r g a ) ..................................................... 2

K é t szem benlevő  l a p ............................................................... 2
K ét érin tk ező  lap  ....................................................................2

4. H árom  lap  egy-egy sz ínbő l: m indegy ik  színből
k é t szem benlevő l a p .............................................................. 1
N incs saem benlevő  lap  u gyanabbó l a színből . . .  1

FEHÉREN — FEKETÉN
Jó sk a  fe lira to s  táb lá t 

a k a r t  készíten i. E lőve tt egy 
m inden  o ldalán  24 cm  hosz- 
szú fe h é r  k a r to n t  és e lh a tá ­
rozta , hogy b eb o rítja  fek e te  
p ap írra l. A k a r to n t ezé rt 
rá  te tte  egy jó v a l nagyobb  
ív fek e te  p a p ír ra , am ely n ek  
a s a rk a it  45 fokos szögben 
levág ta . Az így k a p o tt négy  
három szöggel já tszv a  fel­
tű n t  nek i. hogy a  k a rto n n a k  
p o n to san  a fe lé t tu d ja  ve lük  
b eborítan i. M ilyen h osszúak  v o ltak  a 

fekete p ap ír-n ég y ze t o lda­
lai? B a ja i



Bérest István, Debrecen, 
Tanácsköztársaság ú t 15. 
K orábbi leveleire valószí­
nűleg azért nem  to p o tt 
választ, m ert azokat rossz 
cím re küldte. Jelenlegi le­
vele Is (1961. X  5.) csak a 
posta lelkiism eretessége 
folytán Jutott el hozzánk. 
Szerkesztőségünk pontos 
címe, lapunkon szerepel. 
Kérdéseire az alábbiak­
ban válaszolunk:

1. A kerékpárdlnam ó vál­
tóáram ot term et.

2. A kerékpárdinam óból 
kapott feszültséget először 
szeléncellákon keresztül 
egyenirányítanla kell.

3. A jánljuk: Biró—Zieg­
ler: Egyen- és váltakozó- 
áram ú motorok, Phestl: Ak­
kum ulátor c. könyvét.

Pajorin  Ferenc, Brasov, 
Str. T. Grozavescu 9, Ro-

A következe szám ban 
indul

az EZERMESTER 
V IT-pályázata

M
Az

válaszol
*sitsL

mánia. K é r jü k ,  írja  meg, 
hogy m ilyen tranzisztoros­
ra  és diódákra van szük­
sége és m ilyen típusú be­
rendezést kíván összeállí­
tani.

Balogh István, Hollóhá­
za, Porcelángyár: Fém  és 
gum i összeragasztása ace- 
tonban feloldott kem ény­
gumiból nyert ragasztóval 
végezhető. Kisebb öntési h i­
bákat vasöntvényeknél az
alábbi keverékkel töm it-
h e tlü k  be: 100 g finom 
vasreszeléket szalm iák­
szesszel zsírtalanítsuk
nedvesen 2,5 g szalm iák- 
sóval és 2 g kénvirággal 
összegyúrunk. Ezzel a ke­
verékkel a lyukakat be­

töm jük. H irtelen száradástól 
óvni kell az anyagot. Alu­
m ínium  öntvények kisebb 
m eghibásodásait bóraxba 
ágyazott alum ínium porral 
szoktuk javítani.

Leskó György, Felném et. 
Kossuth 31; Állami Általá­
nos Iskola, v m /b ,  Jász- 
alsószentgyörgy; Káldy 
János, Szompathely, Belo­
iannisz u. 21; Kom ár Ru­
dolf. Budapest, XX., Zo- 
bor u. 8; Ifj. K rasznal Jó ­
zsef tanuló, Dorog, Béke­
telep; Deák Lajos tanár, 
Miskolc Tass u. 6: cik­
keikkel, javaslataikkal fog­
lalkozunk. Tám ogatásukat 
köszönjük.

Borítónk: Gallé foto; Páz­
m ány grafika.

APRÓHIRDETÉS 
Eladó 20 drb félkész ka- 

kukkórasip (á 30 Ft), 80 V. 
anód aku. Bosch 4 hengeres 
mágnes. Vennék órás m a­
rót. László Árpád, XIII., 
Váci ú t  170 b.

POLITECHNIKAI ORA UTÁN . . .
Furdancs Miska kézlfúró tokm ányba fogott nyeles rongykoronggal percek alatt 

ragyogóra fényesítette a család cipóállom ányát — B arna —

\  K i § 7  ■M M  A Magyar Kom m unista Ifjúsági Szövetség
V— Központ i  B izottságának barkácsoló folyóirata

1)962. február. VI. évfolyam, 2. szám. Felelős szerkesztő: Solym ár Tamási K iadja az 
Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. — Felelős kiadó: Tóth László. — Szerkesztőség: Budapest, 
V. Nádor utca 15. Telefon: 111—050. — Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza 
tér 1—3. Telefon: 343—100. — Megjelenik havonta egyszer. — Egy szám ára 2.— Ft. Elő­
fizetési díj: negyed évre 6.— Ft, fél évre 12.— Ft, egész évre 24.— Ft. — Terjeszti: 
a Magyar Posta. Csekkszámlaszám: egyéni: 61253, közületi: 61066 (vagy átutalás a MNB 
8. sz. folyószám lájára). — Külföldi előfizetéseket felvesz a K ultúra Könyv- és Hírlap 

Külkereskedelm i Vállalat, Budapest, I., Fő u. 32.

62040$. Athenaeum  Nyomda offset- és m élynyomása. (Fv.: Soproni Bélá Igazgató)
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K E D V E S  H O N F I T Á R S A I M !

O lvastam  az E zerm ester több szám át és 
igen érd ekesn ek  es tanulságosnak tartom . 
Egy eljárást a jánlok a lap tisz te lt olizasói- 
nak: hogyan k é sz íth e tü n k  a jtó  vagy egyéb  
fe lira ti táblákat rézlem ezből vésés nélkül, 
bem arással.

Egy réztáblát a k ívá n t m éretre vágva  
egy ik fe lü le té t m eg fén yezzü k  és e llá tju k  
fe lerősítő  csavarhelyekkel. A  fén yesíte tt 
lapot bevo n ju k  bárm ilyen  o lvaszto tt viasz- 
szal. vagy parafinnal. A m iko r  a triász 
m egfagyott, redisztollal vagy kö tő tűvel 
rá írjuk  a szöveget. Ezután k i tis z tít ju k  
az íráscsatom ákat, e ltávo lítjuk  a k ikapart 
viaszhulladékot A tábla szé lét e llá tjuk  
egy ke ske n y , kb . 5 mm magas v ia szkere t­
tel. Ezután szabad levegőn, vagy szellős 
helyen  salétrom savat ö n tü n k  rá és ra jta­
ha g y ju k  k é t napig. A ttó l függően, hogy  
m ilyen  erős a salétrom sav, esetleg egy­
szer le ö n th e tjü k  és ú jra  fe ltö lth e tjü k . 
A m iko r  azt lá tjuk , hogy a bem arás m eg­
felelő m élységű  lett, lem ossuk  róla a 
savat és leo lvasz tjuk  a viaszt. A  tiszta  
táblán te tszés szerin t b e fe s tjü k  a betűt, 
vagy az ábrát és a száradás u tán  ism ét 
fé nyesítjük .

Ha hasznát ve sz ik  ennek  az eljárásnak, 
készséggel kü ld ö k  m ás érdekes, házi 
m ódszereket is. J

K. József, R
^ " " " • ^ ^ » ^ ^ ^ o h a n n e s b u r g  —  D é l - A f r i k a i

sa lé tro misaooa/ maratjuk
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