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A NŐK LAPJA á s  AZ EZERMESTER 
KÖZÖS

CSALÁDI ÖTLETVERSENYE
az  é d e sa n y á k  — fe leség ek  h á z im u n k á já n a k  m eg k ö n n y íté ­
sé re  p á ly á z a tra  h ív ja  fel az  eze rm es te rek e t.

B á rk i p á ly á z h a t — te k in te t  n é lk ü l k o r ra , n e m re  és 
k é p e s íté s re  — h a  ö tle te :

1. e re d e ti:
2. haza i an y ag o k b ó l b a rk á c so lh a tó ;
3. m eg g y o rs ítja  a  h á z im u n k á t, ille tve  m eg k ím éli a  h áz i­

a sszo n y t ;
4. a  la k á sb a n  ke llem es h a tá sú , a k é n y e lm e t szo lgálja  

és csek é ly  h e ly e t foglal e l;
5. k ezelése  k ö n n y ű  és nem  veszélyes.
Az ö tle te k  le írá sá t, te rv ra jz á t, ese tleg  fé n y k é p é t és 

m agát a tá rg y a t  -C SA LÁ D I Ö TLET VERSENY.' fe lira tta l az 
EZERM ESTER sz erk e sz tő ség éb e  kell k ü ld en i (B udapest, 
V., N ádor u tca  15.) 1962. d e c e m b e r  31-ig.

E lső d ij :  L ehel h ű tő sz e k ré n y ; m áso d ik :
KOMET h á z ta r tá s i ro b o tg ép ; h a rm a d ik : Csepel 
v a rró g é p ; n eg y ed ik : H IM FI m osógép; ö tö d ik : 

E le k te rm ax  p ad ló k e fé lő ; h a to d ik : Po- 
re x  po rsz ív ó ; h e te d ik : h a tszem ély es 
a lp a k k a  ev ő k ész le t; n y o lc a d ik : U ni- 
se tte  h á z ta r tá s i ro b o tg ép ; k ilen ced ik :

“V illanyfőző: tized ik  K u k ta ­
főzőedény.

(K érjü k  az eze rm es te r-k lu b o ­
k a t  és sz a k k ö rö k e t, hogy g o n ­
d o sk o d ja n a k  az  ö tle tv e rse n y ­
b en  rész tv ev ő k  tám o g a tásá ró l.)
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Az őszi n a g y ta k a rítá s  so rom póba á llítja  a  csa lád  a p ra já t-n a g y já t. E ngedjék  
m eg K edves O lvasóink, hogy — m in t a  csa lád  b a rá tja  — az EZERMESTER Is 
rész t vá lla ljon  n é h á n y  ö tle tte l a  háziasszonyok  gondjából.

<'Vezetik a rxikoiat alatt
M ielőtt bárm ih ez  fognánk , nézzünk  

k ö rü l a  lak ásb an  n incs-e  rossz helyen  
egy-egy  kapcso ló  vagy  dugaszoló  aljzat. 
V égezzük el a  v illanyszere lési m u n k á k a t 
— m ég a fa ltisz títá s  — Ille tve festés  előtt.

A rég i B ergm ann-csövek  h e ly e tt m a 
m á r  m ajd n em  m in d en ü tt a  v ako la tba  
fe k te te tt m üanyagszigete lésű  vezetéket 
a lka lm azzák . E rre  a cé lra  kü lö n  k ettő s 
sz igetelésű  »MM fal« Jelű vezeték  készül 
<1. áb ra). K ét- és h á ro m erü , a lum ín ium -, 
esetleg  rézvezető jű  k iv ite lben  kap h a tó . 
Az erek  szigetelése m ás-m ás színű. Sze­
re lé sk o r a  fek e te  sz ínű t fázisvezetőnek, 
a  v ilágoskék , vagy  v ilágosszürke sz ínű t 
nu ll v ezetőkén t h aszn á lju k , Így a  bekö­
té sk o r  a hosszadalm as lám p ázást el­
k e rü lh e tjü k .

M üanyagszigetelésű  veze ték e t csak  
o ly an  h e ly re  fek te th e tü n k , ahol a  v ako la t 
v astagsága  legalább  8 m m  és a  vezetéke t 
legalább  3 m m  vastag  v ak o la tré teg  ta ­
k a r ja . A veze ték e t érő  sé rü lések  közül

f )

legveszélyesebbek  a fa lb av e rt szögek. 
E zért a  vezeték  n y om vonalá t a  szoba 
o ldalfalain , a 2. áb rá n  lévő sraffo zo tt 
he ly ek en  vezessük.

V eze tékkötéseket, leágazásokat tilos 
v ak o la t a la tt  készíten i! E rre  a cé lra  b a ­
k e lit elágazódobozokat h aszn á lju n k . En­
n ek  p a lá s tjá n  lévő k ivezetőny ílásokat 
csavarhúzóval k itö r jü k  és is —20 cm  rá ­
hagy ássa l i t t  v eze tjü k  á t a vezetékvége­
ket. A  vezetékvégeket ne ősszesodrássa l, 
h an em  vezetékszorltóva l rö gzítsük . Csil­
lá ro k , fa lik aro k , lám p a tes te k  vezetékeit 
0  1S m m -es p o rce lán p ip án , vagy fa­
csom ag fu ra tá n  keresz tü l vezessük  k i 
(3. ábra).

A  vezeték  részé re  szolgáló h o ro n y  kb. 
10—15 m m -rel legyen  szélesebb, m in t a 
vezeték . A  h o rn y o t kézzel, horonyvágó  
fű réssze l k ész íth e tjü k  el <4. ábra). Ezt 
5—6 d a rab  haszn á lt fém fü rész  pengéből 
kész íth e tjü k . A p engék  végein  lévő fu ra ­
tokba csav a ro k a t füzünk . T ávo lság tartó
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a lá té tek k e l b iz to sítju k  a szerszám  álta l 
k ész íte tt h o ro n y  m egfelelő  szélességét. 
C élszerű a  fü rész lap k ö teg e t középen  bi­
linccsel is rögzíten i. A röv id  vezeték-sza­
k aszo k a t vésővel k ész íte tt h o rn y o k b a  fek ­
te tjü k .

A k in ek  v an  kézi v illany fú rógépe, t á r ­
csa, vagy  u jjm aró v a l kész íth e ti el leg­
g y o rsab b an  a szükséges ho rn y o t. P e rc e n ­
k én t kb. 1 m é te r  h o rn y o t k ész íth e tü n k  
vele H a u jjm a ró v a l do lgozunk , a fú ró ­
gépet a  h a la d á s  irá n y á b a n  ferdén  ta r t ­
su k  (5. ábra)

A v ezetéke t a  h o ro n y b a  feszítés n é lkü l

k ieg y en es ítjü k  és h e ly en k én t g ipsszel 
rög z ítjü k . A h o ro n y  e lv ak o lásá t gondos 
m u n k áv a l kész ítsü k , n ehogy  a  fa lfe lü le­
ten  lá th a tó  m arad jo n .

£ lre  va ló  h a jlítá sk o r  a v ezeték  erei 
kö z ti sza lago t m egfelelő  hosszban  szé t­
v ág ju k  és a  h a jlítá s t a  6. á b ra  sz e rin t k é ­
sz ítjü k .

A kész vezetéke t g lim m lám pával e llen­
ő rizn ü n k  kell. H a a lám p a  nem  izzik fel, 
a  sz igete lés m egfelelő.

M iu tán  így  a  lak ásb an  szükséges v il­
lan y szere lé si m u n k á k a t b efe jez tük , a fa l­
festés k övetkezik . S áto rh e ly i T am ás

Automatikus rövidzárlat feloldó
A  rö v id zárla t m indig  

bosszantó , h á t m ég h a  a 
n a g y ta k a r ítá s  kellős köze­
pén  m a ra d u n k  v illany , Il­
le tve  h á z ta r tá s i gép  nélkü l!
Jó lleh e t, épp en  ezek a  gé­
pek , ille tve  a tú lte rh e lé s  
okozta  a  röv id zárla to t.

K észü lék ü n k  m ás m in t az 
eddig ism ert m egszak ítók  
(au tom aták ), m ert n em csak  
m egszak ítja  az á ram k ö rt, 
h an em  a  zá rla to s tá rg y  k i­
ik ta tá sa k o r  au to m atik u san  
v issza is  k apcso lja .
A készü lék  m ű ködésének  
elve:

H a a  k apcso lási ra jzon  
lá th a tó  Ke elm enő  fázisve­
zetők és a O e elm enő  n u l­
lavezetékek  közö tt zá rla t 
jö n  lé tre , a k k o r  a B T  áram  
tek e rcse  tú lá ra m  h a tá sá ra  
erős m ág n eses te re t hoz lé tre . Az erős 
m ágneses té r  sz é tk ap cso lja  a  KI kapcso­
ló t, s ezzel m egszün te ti a tú lá ram o t. a  KI 
szé tkapcso lásával a u to m atik u san  b e k ap ­
csolódik  a  BT feszü ltség tekercse , am i 
b iz tosítja , hogy  a  Ki kapcso ló  a z á rla t 
id e je  a la tt n e  k apcso lód jon  be. A KI k ap ­
csoló, k ik ap cso lt á llap o tb an  (m ivel zár­
la t van) a  T r tra n sz fo rm á to r t ta r tjb  be­
kapcso lva. A  tra n sz fo rm á to r  szek u n d er 
te k e rcsé n ek  k icsiny , p á r  voltos k ivezeté­

se it (5 V) a  B t l-gyel je lö lt tek e rcsé n ek  
k ivezetésére  k ö tjü k . A B t 2-vel Jelölt te ­
k ercsén ek  k ivezetése it sz in tén  rák ap cso l­
ju k  úgy, hogy a  zá rla to s  h e lyen  az á ram  
á tfo ly ik  a  tra fó b a . A  B t l-g y e l és 2-vel 
je lö lt tek e rcse k  m enetszám ai azonosak , 
fo rd íto tt m en e tirán n y a l k ö tjü k  be  azokat, 
hogy egym ás m ágneses te ré t le ro n tsák , 
m egsem m isítsék . H a a  zá rla t okozó já t el­
táv o lítju k , ak k o r  a  B t 2-es te k e rc s re  nem  
közvetlen  a  zá rla to n  k e resz tü l fo ly ik  az 
áram , h an em  a k is  feszü ltségnek , az 
a rán y lag  n ag y  e llen á llású  fogyasztón  kell 
á t ju t ta tn ia  az á ram o t. Így  a B t 2-es te ­
kercsén  gyengébb  á ra m  fo ly ik  á t, m in t az
1-esen. Ez azt e redm ényezi, hogy  a  2-es 
tek e rcs  m ágneses te re  nem  tu d ja  le ro n ­
ta n i  az 1-es tek e rcs  m ág n eses  te ré t, így 
az  sz é tk ap cso lja  a K2 kapcso ló t. A K2 
kapcso ló  szé tk ap cso lásáv a l a BT feszü lt­
ség tek ercséb en  m egszűn ik  az áram , m eg­
szűn ik  a m ágneses té r , a KI kapcsoló  
v isszakapcso l az e red e ti he lyzetébe . A fo­
gyasz tó k  ezzel feszü ltség  a lá  kerü ln ek .

A készü lék  elkész ítéséhez  a rán y lag  
n incs so k  a n y a g ra  szükség. C supán  2 db  
csen g ő -tran sz fo rm á to rra  és egy elhasz-
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nó lódott S 12 je lű  k io ldó ra  (au tom atára) 
n éh án y  k isebb  c sav arra , p respán lem ezre , 
lem ezru g ó ra  és egyéb  h u llad ék an y ag ra , 
am i m inden  ezerm este r m űhely éb en  m eg­
ta lá lh a tó . A z egy ik  csengő-trafóból, egy 
k is lak a to sm u n k á v a l k é sz íth e tjü k  a BT 
behüzó  tek e rcse t. A  m ásik  BT Jelű  be­
h ú zó tek ercse t a  m eg m arad t csengő-trafó  
b ak e lit h á zán a k  te te jé re  sz ere ljü k , am in t 
a ra jzo n  is lá th a tó . N e feledkezzünk  m eg 
a rró l, hogy k é t egyen lő  m enetszám ú  te ­
kercs van  a vasm agon. Szépvölgyi László

1 Ő S Z I

Falfestés barkács porlasztó  p isz to llya l
— 2 p e rc  — 1 m 3 —

A m egelőző v illanyszere­
lések  u tán  fo g ju n k  hozzá a 
lakásfestéshez . H átsó  bo rí­
tó n k o n  a  m osha tó  falfes­
té k rő l ta lá l ú tm u ta tá s t az 
olvasó. I t t  a festékszóró  
h áz i e lkész ítésé t ism erte t­
jü k . A  hagyom ányos ko­
ro ngecse tte l csak  az fes­

sen , ak i é r t  hozzá — p o r­
lasz tóp isz to llya l b á rk i — 
h ibátlan u l.

A  po rlasz tó  (1. ábra)
Az a lap lap  (lj m ére té t 

egy o tthon  kéznél lévő pe­
rem es n y ílású  üveg h a tá -  
roza m eg (kb. 0  SO mm). 
Az a lap lap  és az üveg szá ja  
közö tt gum i tö m ltő k a rlk á t 
(2) kell a lka lm azn u n k . A

porlasz tó  m ásik  fő része a 
szűk ítő  cső (3). E nnek 
jobboldali végét po rsz ívónk  
csatlakozó  csövéhez kell Il­
lesz tenünk . A szűk ítő  cső 
és az a lap lap  közé h áro m  
csövet h e ly ezü n k : a 4 je lű  
fúvókacsövet, am elyet 0  
5 X l m m  m ére tű  rézcsőből 
h a jlítu n k , ez a 0  10—IS m m  
m ére tű  vezetőcsőbe (5) ke­
rü l, (gondosan ü g y e ljü n k  a 
k é t cső közö tti gum itöm i- 
tésre l) , a h a rm ad ik  a nyo-
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3. áb ra .

resz tm etszet következtében  
n y o m áscsökkenés áll elő. A 
k ettő s h a tá s  e red m én y e  a 
le s té k  p o rlasz tása . H a a 6 
Jelű  cső felső  végét szaba­
don h ag y ju k , a  to rlónyo- 
m ás felfelé egyen lítőd ik  ki, 
a  po rlasz tás  m egszűnik .

F esté s  e lő tt a gondosan  
m egszű rt fe s ték o ld a to t az 
üvegbe tö ltjü k  és a  por­
lasztó t fe lhelyezzük . E lin­
d ítju k  a porsz ívó t és u j­
ju n k k a l b e fo g ju k  a nyo­

m ásk iegyen lítő  cső felső 
végét. A  p o rlasz tó t a  fa l­
fe lü le ttő l 0,8—1,9 m  táv o l­
ságban  ta r t ju k .

M unka e lő tt e llenő rizzük  
a  tö m ítések e t, és a  p o r­
szívó gégecsövét. E ltöm őd- 
h e t a  4 je lű  fúvókacsö  Is, 
h a  a fe sték  szű résé t nem  
végeztük  elég gondosan. 
I ly en k o r a  csövet 0  0,3
m m -es acé ld ró td a rab k áv a l 
tisz títju k .

Sátorhelyi Tamás

Az összecsukható létra
A fa lfestéshez  lé tra  kell, 

m égpedig  o lyan , am i a 
m un k áh o z  elég nagy  — és 
a  k is lak ásh o z  elég kicsi.

L é trá n k a t csuk ló ren d szer 
segítségével sp irá lisan  ösz- 
sz ecsu k h a tju k . A hosszan ti 
ta r tó ré sz t, am i a  nyom ó­

erő t veszi fel, 5 X 2,5—2 
cm -es fenyőből, a  fo k o k a t 
pedig  u g y an ily en  m ére tű  
akácfáb ó l k ész ítjü k .

E lőször m eggyalu ljuk , le­
cs iszo ljuk  a fá t. U tána k i- 
v éssük  a  csap ly u k ak a t, k i­
v ág ju k  a csapokat. Az egé-

m ás-k iegyen lltő  cső (6). En­
nek  m ére te  0  12 X 1 mm. 
A pon tos Illeszkedésre itt 
is  ü g y e ljü n k ! V égezetül 1,3 
m m -es vaslem ezből e lké­
sz ítjü k  a k é t leszoritó fü let 
(7).

Aki e lk ész íte tte  a  k o ráb ­
ban  ism e rte te tt PVC he­
gesztő b eren d ezést (1902. V. 
hó, 16«. old.), a n n ak  a m ű ­
an y ag k iv ite lt a já n lju k . Ek­
k o r a 4 je lű  cső kivételével 
m in d en t PVC-ből kész ít­
h e tü n k . A  szűk ítő  cső ké­
sz ítéséhez jó l fe lhaszná l­
h a tju k  a 13 dkg-os m ézes­
ed én y t (2. ábra).

A ki nem  tu d  PVC-t he­
geszteni, az 0,8—1,5 m m  
vastag  rézlem ezből és réz­
csövekből fo rra sz th a tja  a 
szóróp iszto ly t. K észítéskor 
k e ttő re  ü g y e ljü n k : 1. a r a j ­
zon csillagai Jelölt m ére t 
lehető leg  legkevesebb , és 
2. a légzárás m in d en ü tt 
k ifo g ásta lan  legyen! A szű­
k ítő  csövet ek k o r  a 3. áb ra  
szerin ti idom ból kész ítjü k .

M űködése:
A porszívóból érkező  le­

vegő k e resz tü l á ram lik  a 
szűk ítő  csövön. H a a 6 je lű  
n y o m ásk iegyen lítő  cső  fel­
ső végét u jju n k k a l befog­
ju k , a cső 0  4 m m -es fu ­
ra tá n á l ke le tkező  to rló - 
n yom ás az üvegbe ö n tö tt 
fo ly ad ék  fe le tti té rb en  lévő 
n y o m ást m egnöveli. Egy­
idejű leg  a szűk ítő  cső bal­
oldali végénél a szűk  ke-

»OTOilTŐ KAfiűCt
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iz e t fo rró  enyvvel össze­
é p ítjü k , és a csap o k a t k i­
ék e ljü k .

E zu tán  e lk ész ítjü k  a 
csu k ló ren d szert. Ebből ké t 
egy fo rm a d a ra b  készül. 
20 X 5 m m -es ab roncsacél­
ból <MSZ 4343—51) levág juk  
a m egfelelő  d a rab o k a t, és a 
csu k ló k  an y ag á t. K ia lak ít­
ju k  a  csuk lók  fo rm ájá t, és 
íe lh eg esz tjü k . A  csuk lók  
ten g e ly e  5—m  m m  0  vas­
szegecs legyen . (Ez m ele­
gen  a lak íth a tó ). E zu tán  a 
c su k ló ren d szerre  sü llyesz­
te tt  fe jű  facsa v a ro k k a l fel­
csavarozzuk  a  lé tra  d a ra b ­
ja it. A  c sav aro k  távköze 
15—ao cm.

A biztosító  k ap cso k a t 1 
m m  vastag  vaslem ezből 
v ág ju k  ki. K ia lak ítju k  a 
m egfelelő  fo rm át, és dom - 
b o rfe jü  facsa v a rra l felcsa- 
varo zu k . N em  szorosan, 
hogy k ö n n y en  m ozogjanak .

F eltesszük  a b iztosító  lán ­
cot ta r tó  szem escsavart, a 
k ap cso k a t, am ely ek  seg ít­
ségével összecsukott á lla­
p o tb an  is h o rd o zh a tju k . A 
biztosító  lán c  k é t végére 
k am p ó t szere lü n k , hogy 
bele tu d ju k  ak asz tan i a 
szem es csavarokba.

A lé tra  kezelése igen  egy­
szerű . A ta la jo n  k ite r ítjü k  
az egészet, és b ek ap cso lju k  
a  b iz tosító  k ap cso k a t. Ez­
á lta l lé trá n k  m erevvé válik . 
K étfé leképpen  h aszn á lh a t­
ju k . Egyágú lé trá n a k  Is, és 
k é tág ú n ak  is. V igyázzunk, 
a  b iztosító  k ap cso k a t h ú ­
zással ne  te rh e ljü k , m ert 
azok  e lszak ad h a tn ak .

C satlós! László
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A falra dir
A hol nem  festenek , leg­

a lább  a k ép ek  h e lyén  rad í­
rozn i kell a  fa la t. R adí­
ru n k  vagy  friss, p u h a  ke­
ny érb é l, am elyet v iaszlágy- 
sá g ú ra  g y ú ru n k , vagy  ké­
sz ítsü k  a  következő  recep t 
sz e rin t: 1 lite r  m eleg  víz­
b en  4 dek a  rézgálico t és 
1 d ek a  tlm só t o ldunk , m a jd  
1 kg rozslisz te t k ev e rü n k  
bele. A tész taszerű  anyago t

á tg y ú r ju k  és h ó labda nag y ­
ságú  g o lyókat fo rm á lu n k  
belőle.

A  fa la t a rad írlzó  m asz- 
szából készü lt golyót á llan ­
dóan  fo rg a tv a  dörzsö ln i 
kezd jü k . A m ikor a  m assza 
m ár m orzsássá  válik , új 
golyóval fo ly ta tju k  a rad í­
rozást. M unkánk  végezté­
vel a fa la t p u h a  ru h áv a l 
le tö rö ljü k . T eszár L uca
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N A G Y T A K A R Í T Á S  I
T ollaeprűnyél 

hosszabbító

A m en n y eze tsa rk o k n ak  
nem  á r t  a to llsep rü . Hosz- 
szab b ítsu k  m eg, ha  rövid. 
Mi keil a  hosszabbításhoz?

2—3 d a ra b  800 m m  hosszú 
- t ip l i—fa és 2—3 d a ra b  alu- 
m lnlum csőből kész íte tt h ü ­
vely. A  ren d e lk ezésü n k re  
álló a lum in lum csö  m érete i 
sz e rin t h e n g e ra la k ú ra  gya­
lu lju k  a léceket, a  vége­
ken  csap o k a t kész ítü n k . A 
lécek egy ik  végére  szere l­
jü k  a hüvely t. E gym ásba 
helyezve 1,5—2,3 m éte r
hosszú  ru d a t n y e rü n k .

S z & u t j c g ,  i s  f a U t o U á e p i M c  

tisztítású,WWW mrwwvHfWwŵ

A szép tisz ta  lak ásb a  m ár 
csak  a h e lyére  kell rak n i 
a b ú to ro k a t és a szőnye­
geket.

A  szőnyeg és b ú to rk á r­
p ito k  tisz títá sak o r —1—1.3 
m J fe lü le thez  1—1, m eleg 
vízben o ld ju n k  fel 1 púpo­
zott evő k an á l -U ltra «  mo­
soga tóport.

Szőnyegtásztltás. Az ol­
d a tb a  m á r to tt  p u h áb b  szőr- 
zetü  súro lókefével k ö r­
körös m ozgást végezve, 
h ab o sra  k e fé ljü k  a  szőnye­
get, m in th a  sú ro ln án k . Egy­
sz e rre  kb. so X 40 cm -es 
fo lto t d ö rzsö ljü n k  h abosra . 
Egy h idegvlzes ronggyal 
összeszed jük  a  képződött 
habo t. A hideg vizet m inél 
g y ak rab b an  v áltsuk , m ert 
kü lönben  csak  visszavlsz- 
szü k  a p iszko t a  szőnyegre . 
Ü gyeljünk  a r ra , hogy  ne 
v o n ju n k  éles h a tá ro k a t a 
szakaszosan  m eg tisz títo tt 
fe lü le t közé, h anem  k is 
á tfed ést b iz to sítsu n k  az 
egyes fo lto k  között. A sző­
nyeget n y ito tt ab lak n á l szá­
r ítsu k , de  ha  lehet, akasz- 
szuk  po ro ló ra , vagy egyéb 
a lkalm as helyre. F ontos, 
hogy sok  levegőt (nem  n a ­
pot) k ap jo n  száradáshoz, 
m ert kü lö n b en  lassan  szá­
rad , befü lled  és nehezen  
távozó k e llem etlen  ázott 
szaga lesz.

B ú to rk á rp lto k  tisz títása .
Az előbb ism e rte te tt U lt- 

rá s  o ldato t m eg a hideg 
vizet h aszn á lju k  Itt is, de 
a sú ro ló k efe  h e ly e tt kö ­
röm kefét. Szükséges m ég 
egy a rasz n y i hosszú , 3 cm  
széles lécd arab , am ely n ek  
egy ik  hosszan ti é lé t le­
g öm böly ítjük . A benedve- 
s lte tt és h ab o sra  k e fé lt te ­
rü le trő l ezzel a léccel vesz- 
szük  le a szennyes habo t. 
Ü gyeljünk , hogy a k á rp ito t 
ne  n ed v esítsü k  á t m élyen . 
Jó l k ic sav art, tlsztavlzes 
ronggyal dö rzsö ljü k  á t a 
hu za to t. N apon ne  sz á rít­
su k  a  b ú to rk á rp ito k a t, m ert 
g y o rsan  k isz ív ja  a huza t 
sz ínét a  nap .

Ha p o litú ro zo tt fe lü le tek  
közelében tisz to g a tu n k , ú j­
sá g p ap írra l te k e r jü k  be a 
fé lte tt te rü le tek e t. (ULTRA 
h e ly e tt TISZTA SA G -ot Is 
haszn á lh a tu n k ).

Ja n so n  M ária

Elvégzett
a »zekrényzár kulcsa
E lőfordu lhat, hogy a  lá ­

zas ta k a r ítá sb a n  valam e­
ly ik  b ú to rz á r  ku lcsa  elvész. 
A bajo n  úgy  se g íthe tünk , 
hogy a z á ra t egy m ásik  
ku lcshoz a la k ítju k  á t. A 
z á ra t leszere ljü k , fedőlem e­
zét levesszük. A zár be té t-  
lem ezeit a  m eglévő ku lcs 
fo rm á ja  szerin t á tren d ez­
zük. A c ilin d erzár k ivéte­
lével, b á rm ily en  zárhoz 
h a tfé le  ku lcs való, ezek 
közül b á rm e ly ik  szám ú 
ku lcshoz á ta la k íth a tju k .
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Képkeretek házi javítása
1 ŐSZI

M egeshet, hogy a  lak ásren d ezés köz­
ben m egsérü l eg y ik -m ásik  kép  rám á ja . 
H ogyan Ja v ítsu k  m eg?

V együnk  a p ap lrk e re sk ed ésb en  egy 
doboz »-Játékgyurm át« (palsztilin) és 
g y ú r ju k  a lap o san  össze. Így  kép lék en y

m asszához Ju tu n k . E nnek  segítségével 
b á rm ily e n  nagy ság ú  és b á rm ily e n  m eny- 
n y lségű  k e re t ja v ítá sá t e lvégezhe tjük .

H a p é ld áu l egy  »b londel« -kere t sa rok - 
d lsz ltése  sé rü lt, vagy  te lje se n  h iányzik , 
a  következő  m ódon kell e ljá rn u n k :

H a a  sé rü lt h e lyet előzőleg m ár festés­
sel lá th a ta tla n n á  a k a r tu k  ten n i, a  festé­
k e t d ö rzsp ap ír segítségével óvatosan  
táv o lítsu k  el (1. kép). K ettő sfa lú  ed ény­
b en  m eleg ítsü n k  enyvet. M ost elővesszük 
a  g y u rm á t és a  k e re t ép m in tá já ró l le­

n y o m ata t k ész ítü n k . Jó  erősen  nyom o­
g assu k  m eg a g y u rm á t, hogy a  fo rm a 
m inden  része  k ifo g ásta lan u l s im u ljo n  a 
p lasz tllinhez  (2. kép ). Ó vatosan  v együk  
le  a  n egatívo t. A  rá m a  h iányos részét 
k e n jü k  be e n y w e l. A g y u rm á t a m ár
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Az ö n tés re  a lk a lm as gipsz te jsz in sü rű  
legyen . M indig a  g ipszet ö n tjü k  a  vízbe, 
nem  pedig  fo rd ítva . A gipsz keverésére  
ru g a lm as m ü an y ag p o h ár a  lega lk a lm a­
sabb, m ert a  m eg m arad t gipsz ebből távo ­
líth a tó  el legkönnyebben .

M iu tán  a  k e re t fo rm ai jav ítá sá t elvé­
geztük , so r k e rü lh e t a Jav ítás h e lyének  
befestésére . H a a sz ín t ügyesen  m eg­
v á lasz tju k , nyom a sem  m arad  a sé rü lé s­
n ek  (6. kép). M áthé B éla

Gumis ablaktisztító
m in th a  ronggyal és p a p ír ra l tisz títan án k .

A z üveget először vizes ronggyal le­
m ossuk , m a jd  a gum ival a v izet víz­
sz in tes irá n y b a n  o ld a lra  húzzuk . Szára­
dás u tá n  az ab lak  ragyogó  tisz ta  lesz.

K észítése: A  gum i szélét — vasvonalzó  
m elle tt zsile tte l, vagy éles késse l levág­
ju k  és 2 d a ra b  falem ez közé tesszü k . A 
fa lem ezeket tö b b  h e ly en  szeggel á tü tjü k , 
elszegecselj ük.

Karnis készítése
Az ab lak  n agysága sz e rin t k ész ítjü k  el 

k a rn isu n k a t fenyő-, vagy  kem ényfából.
Ha fenyőfábó l k ész ítjü k , a k k o r  k é t o lda­
lán  k e re sz tirá n y ú  fu rn lro zássa l b o rít­
ju k  be.

E lk é sz ítjü k  az a lk a tré sze k e t az l. á b ra  
szerin ti m ére tek re . A h om lok lap  2 o lda­
lá ra  ráen y v ezzü k  a fu m ir t .  S záradás 
u tán  le tisz títju k , m ajd  a végekkel egybe- 
é p ljü k  fé llg -tak a rt fecsk e fa rk  fogazással.
A sa ro k b a  a 3. áb ra  sz e rin t 2 d a rab  b e té t­
lapo t sz ere lü n k , am ely  a  k a rn is  sz ilá rd ­

ság á t b iz to sítja . A b e té tlap o k  hátsó  élein 
1—1 k iv ág ást k ész ítü n k , am elyet fe lü lrő l 
egy vaslem ezzel b e h a tá ro lu n k . A fa lba  
ü tö tt szegeket a k ivág ásb a  helyezve fel­

NAGYTAKARÍTÁS

a k asz tju k . Az összeépítés u tán  fénye­
zésre  k idolgozzuk, te tszés szerin ti sz ín re  
páco lju k , m ajd  po litú rozzuk , lakkozzuk  
(vagy b efestjü k ). A  íü g g ö n y ta rtó  guri- 
gu ri s ín t b eszerezh e tjü k  a  VASERT-nél.

— F. —
í  ábra * 300 ,

r ' u n
j____________ ablak méret_____________ ^ | fio, (

r ~ A  ______j z i

K észítsünk  kem énygum iból ab lak tisz ­
tító t, g y o rsab b an  végzünk  az ab lakokkal,

r a jta  levő negatív  fo rm ával lefelé, a k e re t 
m egfelelő h e ly ére  tesszü k  (3. kép). A 
k e re t kü lső  széle és a  negatív  fo rm a 
között k ész ítü n k  egy k is n y ílá s t és ezen 
an n y i g ipsz te je t ö n tü n k  be, hogy az szln- 
ü ltig  m eg te ljen  (4. kép). M iu tán  a gipsz 
m egkö tö tt — körü lb e lü l 10 perc  m úlva  — 
levesszük a g y u rm át. K önnyen  leválik . 
Az így ö n tö tt g ipszform a pedig k ifogás­
ta lan u l m eg m arad  az enyveze tt részen 
(5. kép).
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Kiesett á bútor lá b a . . .
M it teg y ü n k , h a  a to lo­

g a tás tó l k ies ik  a  b ú to r 
lába?  A ja v ítá sá n a k  k é tfé le  
m egoldása  lehet.

1. A k ie se tt láb  kö ldök­
csa p já t középen  befűrészel- 
Jük . Egy ék e t v águnk , am e­
ly e t m egenyvezve a befű- 
része lésbe  teszü n k . A láb a t 
m egenyvezzük  és v issza­
ü tjü k  a fu ra tb a . Az ék  be­
helyezésével a  láb  csap ja  
m egnagyobbodik , Így a 
rég i fu ra tb a  is szorul. 
(1. ábra).

2. A láb  k iesésé t a  k ö l­
dö k csap  vagy  csapok  e l­
tű ré se  okozta . Az ilyen  
ese tben  legcélszerűbb , ha 
a  ly u k a k a t b e ü tjü k  fa tip ­
livel és új csap o k a t enyve­
zü n k  be. (2 . ábra).

H a ny ik o ro g  a szek rén y - 
a jtó  c su k ló -p án tja , n e  o laj­
ja l, h an em  sz ára z  szapan- 
n a l k e n jü k  m eg, így  ru ­
h á in k  nem  k a p n a k  foltot, 
h a  véle tlenü l o d aérn ek .

Szekrénybe épített
rekeszes fiók

Az őszi n a g y ta k a rítá sb a n  
több  o lyan  ap ró -csep rő  
tá rg y  k e rü l elő, am it köny- 
nyen  szem  elől tévesztünk , 
ped ig  jó , h a  kéznél van .

T a rtsu k  v a lam en n y it a 

szek rén y p o lc  a lá  szere lt re­

keszes fió k b an . A  fiók 
n ag y ság á t a  sz ek ré n y  bel- 
m ére te , b eo sz tásá t m ag u n k  
sz ab ju k  m eg. A  fióko t éger­
vagy  b ü k k fáb ó l kész ítjük , 

h á tu l n y ito tt, elől féllg- 
ta k a r t  sa rok fogazássa l. Fe­
n ék lem ezk én t és rekesz- 
fa ln a k  s m m  vtg . ré tegelt 
lem ezt h aszn á lh a tu n k . Fo- 
gazása  u tá n  az o ldalak  

belső  la p ja it  le tisz títju k , 
m a jd  gyengén  b epo litú roz­
zuk . A f ió k k e re t összeeny- 
vezése u tá n  helyezzük  be 
a rekeszek e t és a fenék­

lapo t. A  rek esz fa lak a t he­
lyezzük  az o ld a lak b a  vésett 
á rk o láso k b a . A fióko t 2 db. 
léc ta r t ja , am elyet a szek­
ré n y  belső  o ld a lá ra  fél­
göm b fe jű  facsa v a rra l sze­

re lü n k  fel.

N em  hull a m ész a kon y ­
h áb an , h a  m eszelés e lő tt 
N eotox, vagy M atador ház­
ta r tá s i ro v a rlr tó p o rt keve­
rü n k  bele.
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Előzd h a v i sz ám u n k b an  
kö zö ltü k  a kapcso lást, a  
szükséges a lk a tré sz e k e t 
m ost k iegészíti ü k .: (G/a kép)

Félvezetők
Pi je lzésű  tran z isz to r  m i­

nősége a  készü lék  é rzék en y ­
ségét, h e ly eseb b en  a  k észü ­
lé k  m űködését, vagy  nem  
m ű k ö d ésé t h a tá ro zza  m eg. 
M ivel re flex -k ap cso lásb an  
nem  m dndegylk tran z isz to r  
h aszn á lh a tó , az  e he ly re  
k e rü lő  tra n z isz to r  k iv á lasz ­
tá s á ra  k ü lönös gondot kell 
fo rd ítan i. Ily en  szem pon t­
ból sz ám ítá sb a  Jöhe tnek :

Tungsram  típusok közül: 
P—IS, nagy /9-Jú P—14. OC 
1044, OC—1045.

Szovjet tran z isz to ro k  kö­
zü l: n  k n , n  tó i, n  íoj.

H ltaeh y  é s  USA típ u so k  
k özü l: 2SA31T, 2SA218, ille tő ­
leg a rég i ren d sze rű  je lö lés 
sz e rin t ZN21I7, é s  2N21«.

E zeken  k ív ü l m ás t r a n ­
z isz to rok  Is szóba jö h e tn ek , 
főleg o lyanok , am elyek- ß -ja  
leg a láb b  150—200 és v é s z ­
á ra m u k  n e m  h a la d ja  m eg «  
í —3 jiA-t.

P i je lű  tran z isz to rtó l a 
h an g erő  függ, t íp u sa  n em  
tú lságosan  k ö tö tt, legalább

Is o ly an  sz igorú  követelm é­
n y e k  ß -ra  és v isszáru m ra  
nem  Írh a tó k  elő, m in t P t 
tran z isz to rn á l.

E bben  a  fokoza tb an  m ind 
szov jet, m ind  a  T u n g sram  
tran z isz to ro k  közül m egfe­
le ln ek  a  k is  0-Jú, nagyvlssz- 
á ra m ú  (leértéke lt) 77—is, 
71—1«, 77—15 típ u so k , továb­
b á  a T u n g sram  típ u so k  kö­
zü l a  P - ő ,  OC—1000, OC— 
100«, OC—1002, ille tő leg  u tób­
b ia k  k ü lfö ld i (S iem ens, V al- 
vó, T elefunken) e red e tije i, 
az OC—TO, OC—01, OC—72 
típ u sú  tran z isz to ro k .

A  d ió d ák ra  vonatkozóan  
csak  egyetlen  m egkö tést te ­
szü n k ; m inél nag y ab b  le­

t .  a. áb ra . B a lo ldalon : a  T elefo n g y ár n ag yo thalló  készü­
lék én ek  hallg a tó ja . Jo b b o ld a lo n : a  BRG á lta l g y á rto tt 

d ik ta fo n  h a llg a tó ja

gyen a  záró  Irán y ú  e llen á l­
lás a rá n y a  a  vezető  irá n y ú  
e llenálláshoz k ép est. F e n ti 
köv e te lm én y  figyelem bevé­
te lével b á rm e ly ik  hazai 
g y á rtm án y ú , m o d ernebb  so­
rozatbó l <OA so ro za t), vagy 
régebb i so ro za tb ó l (GD so­
rozat) v á lo g a th a tu n k  e  cél­
ra , ső t tö n k re m e n t tran z isz ­
to r t  is  h a sz n á lh a tu n k  dió­
d á n a k  fe n tie k  figyelem be­
vételével.

Ha a  d ió d a  m ű szeres el­
len ő rzésé re  n in csen  m ó­
d u n k , a  ren d e lk ezésre  álló  
diódáik közül az t k e ll a lk a l­
m aznunk , am ellyel a  legna­
gyobb han g erő  adódik .
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Á ltalános rád ió tech n ik a i ta ­
nácsok  a  készülék, é r té s é ­

hez.

A  tá g  h a tá ro k  közö tt m eg­
ad o tt m en e tszám  é s  e llen á l­
lás é r té k e , a m e ly ek e t a fel­
le lhető  legkü lön fé lébb  fe r-  
rlt-fé leségek , a  különböző 
tran z isz to ro k  é s  ezek típ u ­
so n  belü li szórása, a  baitká- 
csaló  m érési lehetőségeinek  
k o rlá to zo tt volta , egy szem ­
ü v eg k ere tb en  adódó  m ini­
m ális hely  és a  nem  k ívá­
n a to s  u tó lagos m ódosítások  
m ia tt tan ácso lju k , h o g y  az 
a lk a tré sze k  beszerzése u tá n  
a  te lje s  k ap cso lást egy sze­
re lő lap o n  k ész ítsü k  el, s m l- 
u tá n  a  fen teb b  e m líte tt a l­
k a trész -szó ráso k  k ikom pen­
zálása  m eg tö rtén t, azu tán  
é p ítsü k  a  m ost m á r  össz­
h an g b an  lévő anyagokait 
végleges h e ly ü k re : szem ­

üveg k ere tb e . tarostűbe srtb.

M ivel e lő fo rdu lhat, hogy 
k észü lék ü n k  első bekap cso ­
lá s ra  nem  m ű k ö d ik , vagy 
to rz , v ázo lju k  a h ib a k e re ­
sés m en e té t is.

1. E llenőrizn i k e ll a  gomta- 
ce llák  p o la ritá sá t.

2. E llenőrizn i ke ll a  gom b- 
ce llák  feszü ltségét. Ha a  
feszü ltség  k ics i, a k k o r  a 
ce llák  fe lkö tése  rossz, vagy 
n ag y  a fogyasztás pl. zárla t, 
vagy n agyobbm érvü  á tv eze­
tés m ia tt. E  k é t h ibalehe­
tő ség  egy á ram m érő  segít­
ségévei k ö n n y en  k ü lö n v á­
lasz th a tó , h a  az t a te leppel 

so rb a k ö tjü k . A hogy az 
egyes a lk a tré sze k e t egym ás 
u tá n  b e fo rra sz tju k  (gyanús 
Cj és C5 k o n d en zá to rt, va la­
m in t P i tran z isz to rt)  a  nagy 
fogyasztás m egszűntével 
k ö n n y en  észrevesszük  a hi­

b á t.

3. H a a h a llg a tó b an  hall­
ju k , hogy a  készü lék  »él« 
(susto rgás, zaj stb .) de az 
adó  h an g ja  n e m  jö n , ak k o r 
e llenő rizzük  P i tran z isz to r 
m ű k ö d ésé t. H a e  célbó l Ci 
k o n d en zá to r n eg a tív  csa tla­
kozó v ezetéké t le fo rrasz t­
ju k , m ajd  a le fo rrasz to tt 
véget fém caavarhúzóval 
m eg érin tjü k , m é ly  tónusú

h a n g o t kell h a llan u n k . H a e  
hang  nem  m ély, h a n e m  fü­
tyü lős, zajos, vagy nem  Is 
é rzék e lh e tő , a k k o r  B t R5 el­
lenállásokbó l k ia la k íto tt bá- 
zlsoszitó n em  fe le l m eg  a 
tran z isz to rn ak .

4. A bázisosztó  legcélsze­
rű b b  b eá llítá sa  egy  100 
kO hm os p o tencióm éter se­
g ítségével lehetséges, am e­
ly e t em líte tt e llenállások  
h e ly é re  c sa tlak o z ta tu n k  
úgy, hogy a po tencióm éter 
csu szk á ja  fe le ljen  m eg a 
bázisp o n ti kom p lex u m n ak . 
A k o llek to rk ö rb e  a h a llg a­
tóv a l so rosan  m A -m érő t Is 
b ek ö tü n k , s az  e m líte tt po- 
ten c ló m éte rt úgy  á l lí t ju k  be, 
hogy  a m ért á ra m  kb. 2—3 
m A  legyen. H a m ű sz e rü n k  
n incs, ak k o r  fü lü n k k e l Is 
m eg b ecsü lh e tjü k  ezt az á ra ­
m ot. N orm ális lesz az á ram , 
h a  előbb e m líte tt k ondenzá­
to r t  m eg érin tv e  su s to rg á s­
m en tes, m ély  tó n u sú  h a n ­
go t h a llu n k . H a e b e á llítá s t 
e lvégeztük, C» k o n d en zá to rt 
v issza fo rrasz tju k , m a jd  el-

A k e re tsz á ra k a t és a  b en n ü k  e lhely eze tt a lk a tré sze k e t m árts  k özö ljük . Az - A -  szár­
b an  lá th a tó  a  fe rr itrú d  a  tek e rcse k k e l, a  fix  k o n d en zá to ro k  és az állom ásvá ltó  •

A
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lenő rizzü k  P i tran sz fo rm á­
to r  m űködését.

5. F ém csavarhúzóval P i 
k o lle k to rá ra  lépünk , ek k o r 
a  h a llg a tó b an  k arco lás-sze­
rű  h an g o t k e ll h a llan u n k . 
H a e  h ango t nem  h a llju k , 
vagy tú l gyengén  h a llju k , 
ak k o r  g y an ú s  a C3 é s  C, 
kon d en zá to r, ese tleg  a  d ió ­
da. H a h an g  van, de ad ás 
n em  jön , T r  tran sz fo rm á to r 
p rim e r-  vagy sz e k u n d e r vé­
g e it fe lcse ré ljü k  és m ind­
együk helyzetben  m egcse­
ré lj ü k  a d ióda p o la ritá sá t 
is. A zt a  he lyzete t á llandó­
sítju k , am ely  a legerősebb  
k a rco lás-szerű  h ango t biz­
to sítja .

8. E zu tán  Ci k o n d en zá to r 
h e ly ére  fo rg ó k o n d en zá to rt 
k ö tü n k  é s  m eg b ecsü ljü k ,

hogy m ilyen  k ap ac itá ssa l 
Jö tt b e  a  -K osau th-adó« , 
m ajd  u gyanezt te sszü k  Cj 
k o n d en zá to r  he lyettesftésé- 
nél, de  o tt a  -P e tő f l-a d ó -  
h a n g já ra  kell b eá lln u n k . Ne 
fe le jtsü k  e l ez  esetben  K« 
kapcso ló t á tkapcso ln i 1 

M iután  m egb ecsü ltü k  a 
szükséges k ap ac itáso k  é rté ­

két, az é r ték h ez  közelálló  

fix  k o n d en zá to ro k a t k ö tü n k  
be a k apcso lásba . N em  va­
lószínű , hogy  fix  k o n d en ­
zátorbó l p o n t o ly an  é rték e t 
ta lá lu n k , m in t am it a se­
gédforgóval b eá llíto ttu n k ; 

ez ese tb en  Lj, illető leg  t s  
tek e rcs  Jo b b ra-b a lra  csúsz- 
ta tg a tá sáv a l á llítju k  be  a 
m ax im um ot, m a jd  e  te k e r­
csek  h e ly ze té t á llan d ó sít­
ju k .

H a eg y éb k én t e m ódon 
nem  jö n n e  be  a k ív án t á llo­
m ás h an g ja , vagy  nem  le­
h etséges m ax im u m ra  á llí­
tan i, é rte lem szerű en  Lj vagy  
La tek e rcse k  végeit fel kell 
cseré ln i, s úgy v ég reh a jta ­
n i az előzőekben le ír ta k a t.

M iu tán  k észü lék ü n k  m ár 
Jól m űk ö d ik , az  elhangoló­

d á s  veszélye n élkü l változ­
ta th a tju k  R) és B5 e llenál­
láso k  é rték é t. E két e llen­
á llás v á lto z ta tásáv a l továb­
b i hangerő n ö v ek ed ést é rh e ­
tü n k  el, te rm észetesen  
ügyelve  a rra , hogy za jo k  és 

zav aro k  e tag o k  változ ta­
tásáv a l n e  jö jje n e k  be. Ké­
sz ü lék ü n k  Ra ellenállás vál­
to z ta tá sá ra  reagál legke­
vésbé.

(F o ly ta tjuk )

A - B -  szárb an  ta lá lh a tó  a  k é t tran z isz to r, a  szükséges elem ekkel, a  gom bcellák  és a  
hallgató . A sz á ra k  2—2, összesen 4 fé ld a ra b  cellu lo id , v. egyéb  jó l rag asz th a tó  0,5—1 

m m  vtg. és 1—1, összesen 2 d a rab  5—10 m m  vtg. m űanyag lem ezbő l k észü lnek
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Felvételezö-állvány

Szerelés:
Az alaplapra facsava­

rok segítségével felfog­
juk az állványtartót, 
vagy átfúrjuk a deszkát 
és átmenő 5— 6 mim-es 
anyáscsavarral, alátéttel 
erősítjük fel. Az éfll- 
ványcsövet becsavarjuk 
a menetes hüvelybe. Fel­
húzzuk a csúszáhüvelyt 
az állványcsőre és rög­
zítjük. A két tengelyre 
felcsavarjuk a csapágy- 
tartó anyákat, majd 1— 1 
nyelves alátétlemezt te­
szünk fel. A kengyel 
két, középen levő fura­
tát felhúzzuk a tengely­
re, utána ismét két nyel­
ves alátétet teszünk, 
majd az anyákkal lezár­
juk. A szerelőlapot is

egy kerékpár elsőten- 
geltyel erősítjük fel a 
kengyel első furataiba. 
A tartórudakat is felhe­
lyezzük ugyanúgy, mint 
a tengelyt, de rögzítőru- 
dat a szerelőlap és a tar­
tórúd közé helyezzük a 
szem segítségével, a ken­
gyelnek arra az oldalá­
ra, amelyiken az egye­
dülálló furat van. A csú­
szóhüvelyen az anyák 
segítségével pontosan 
párhuzamosra állítjuk a 
kengyelt és a tartóruda­
kat. A rögzítőrúdra fel­
húzzuk a rögzítőcsavart 
a 4 mm-es furaton és 
a csavart átdugjuk a 
tengely egyedülálló fura­
tán. A szárnyasanyával 
rögzíthetjük az állvány

Mikroszkóp-állvány

Egyenesállású repró-állvány Nágyitógép
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lengő karját bármilyen 
állásban. Matt fekete 
színűre festjük. '

Varró Géza



Az állvány emelve Az állvány süllyesztve Az állvány elölnézetien

NEM KAP FÉNYT A NAGYÍTÓPAPÍR
A dobozt 19X26 om 

belméretteü, 5 mm vas­
tag réteges lemezből ké­
szítjük. A fedél felsze­

Fedél illesztése. Metszet 
a csukott dobozon át.

reléseikor arra ügyel­
jünk, hogy a tömítőléc 
jól feküdjön fel a filccel 
bevont ellendarabra. Az

elkészült dobozt fekete 
dukkóval befestjük. 
Fény zárás szempontjá­
ból gondosan ellenőriz­
zük. Sátorhelyi Tamás



A  TELEFONGYÁRBÓL
H írad ó stech n ik a i gyáregység . A  te rm ek b en  sza lagok  n y ú jtó zk o d n ak . »Kéz aló 

adiák-. a m u n k ad a rab o k a t. A m u n k ap ad o k n á l tö b b  tu c a tn y i fo rra sz tá s t végző kéz 
szere li az ezerny i a lk a trészb ő l á lló  zenélő, beszélő  »dobozokat« . A finom , bonyo­
lu lt sz e rk e ze tek  g y á r tá sa  közben  e lle ttü k  azo k a t a  fogásokat, am ely ek e t az ezer­
m es te rek  Is h aszn o síth a tn ak  o tth o n i m u n k á ju k b an .

Sugárz6-keret hangoláshoz
Oláh György a tranzisztoros rádió- 

készülékek hangolásához, műantenna 
helyett, nagyfrekvenciát sugárzó ke­
retet használ. A keret kétmenetes, 
200 mm 0  fémhurokból (5— 6 mm 0  
vörösrézből, sárgarézből vagy alumí­
niumból) készült, kb. 50 cm-ről su­
gároz a készülék ferrit-antennájára. 
Árnyékolt kábellel csatlakozik a 
szignálgenerátorhoz.

Ragasztás helyett m elegnyom ás
Tóth Istvánná a hőre lágyuló csé- 

vetesteket — ragasztás és csavar­
mentes felerősítés helyett — meleg­
nyomó eljárással rögzíti. A for­
rasztópákába tett, köralakra kikép­
zett vörösréz betéttel nyomja el a 
lyukba illesztett csévetest végét. Ez 
az eljárás alkalmazható általában — 
a hőre lágyuló anyagoknál — ragasz­
tás, lapolás, menetes és mechanikus 
rögzítés helyett.

Kétmenetea sugárzó-keret. Ez sugározz*
* nagyfrekvenciát * készülék ferritanten- 

nájára

M a

Czévetett rögzítés melegelnyomással. 
Jobboldalt a köratakd vörösréz pákabetét, 

balodalt a már rögzített csévetest
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m i i s z a k

N incs b e ira tk o zás és 
nincs vizsga. B izonyítvány  
sincs. Mégis Iskola. R end­
szerezve, fokozatosan  be­
av a t a  m űszak i ra j zol va- 
sásba. A b a rk ácso k  g y ak o r­
la tábó l ráv eze t a  m űszak i 
szab v án y o k ra  és a lk a lm a­
z ásu k ra  az ezerm este rk e­
désben.

A  k ezd ő k n ek  sz án tu k  és 
sz ere te tte l v á r ju k  a  h a la ­
d ó k a t Is, k lt-k lt a ttó l a 
leckétő l kezdve, am ely ik  
m egfelel k épzettségének .

S zükségét é rezzük  o lva­
só in k  észrevéte le inek , hogy 
m enetközben  a lk alm azkod­
h a ssu n k  igényeikhez . Ta­
n ácsa ik a t és k ív án ság a ik a t 
sz ívesked jenek  szerkesztő - 
sén g ü n k b e  cím ezni, a  bo rí­
ték o n  »MŰSZAKI R A JZ­
ISKOLA« fe lira tta l.

3. lecke
A szelvény

A m ikor d u g a tty ú n k a t 
m etszetben  áb rázo ltu k , az 
összes lá th a tó  éleket le ra j­
zo ltuk . Ha azonban csak  
a n nak a fe lü le tn e k  az é leit 
ra fzo lfu k  le, a m it a  m etsző -  
s ík u n k , ille tve  a fű ré szü n k  
lapfa a d u g a ttyú  ke ttévágd-  
sakor súro lt; sze lvén y t  
k a p u n k . (1. áb ra). A fű rész­
lap  á lta l sú ro lt fe lü le te t; 
épp  úgy, m in t a  m etszet­
nél, i t t  Is bevonalkázzuk .

1. áb ra . A szelvény 
és m etszősíkja

Szelvényt á lta láb an  ak k o r 
áb rázo lu n k , h a  a  d u g a tty ú ­
n ak  c sak  a belső k iképzé­
sé t, fa lv astag ság á t a k a r ju k  
m egadni. I ly en k o r a több i 
lá th a tó  élek  fe ltü n te té se  
nem  szükséges.

A v asú tn á l haszn á la to s 
p á ly aű rsze lv én y  Jó példa  
e rre . (MSZ 8691.). (J. ábra).

M éretarányok
A hhoz, hogy m o to ru n k  

a lk a trésze irő l p o n tos r a j-

Z. ábra. Az űrszelvény

zok a t tu d ju n k  készíten i, és 
hogy a ra jzo k ró l le  tu d ju k  
g y á rta n i az áb rázo lt a lk a t­
rész t, m eg kell Ism erked­
n ü n k  a  m é re ta rá n y  (lépték) 
fogalm ával. A  ra jzo n  leg­
többszö r nem  tu d ju k  e re ­
deti n ag y ságban  le ra jzo ln i 
a  d u g a tty ú t, vagy  a  m otor 
v a lam ely ik  a lkatrészé t, 
m e rt az vagy  o ly an  nagy, 
hogy n em  fé r  el a szabvá­
nyos ra jz lap o n , vagy  o lyan 
kicsi, hogy  le ra jzo lva  ne-

ÜmLL

Í L l f l

t í
3. áb ra . K ülönféle  m ére t­

a rá n y o k

hezen é rth e tő . T eh á t az 
a lk a tré sz t k ics iny íten i, il­
le tve  n ag y ítan i kell.

A z t a v iszo n yszá m o t, 
a m ely  m eg m u ta tja , hogy a 
lera jzo lt d u g a ttyú , ille tve  
a lka trész  h á n yszo r k isebb , 
ille tve  h á n yszo r nagyobb  a 
valóságnál, m ére ta rá n yn a k  
( lép tékn ek ) n e v e zzü k . (M).

M _ ra^
valóság . P l. M — 1:2; 

az t je len ti, hogy  am i a  r a j-
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zon 1 m m , az  a  valóságban 
2 m m . Ez a  k icsiny ítés . H a 
pl. M =  2 :l; ez azt Je lenti, 
hogy am i a  ra jz o n  2 m m ; 
az a va lóságban  1 m m . Ez 
a nag y ítás  <3. áb ra .) .

Az a lk a lm azh a tó  gépészeti 
m é re ta rá n y o k  (Msz 1«) 

te rm észe tes  nagyság : 1:1 
k ics iny ítés : I S ;  1:5; 11:10; 

1:100.
n ag y ítás : 2:1; 5:1; lOd.
A ra jz o k a t a  v á lasz to tt 

m é re ta rá n y o k  sz erin t ra j­
zo lju k  és a  m é re ta rá n y t a 
ra jz  fö lé k iír ju k . (Pl. M -  
1 :10) .

A m éretarány m egválasz­
tásánál az legyen  a 10 szem . 
pont, hogy az ábra o lyan  
“ »gy legyen , hogy a  m ellé- 
trt m éretszám okat jól o lvas­
hatóan tudjuk elhelyezni.

M éretmegadás
A gép  ra jz n a k  — a  h e lyes 

áb rázo lás m elle tt’ — a  leg­
fon tosabb  fe lad a ta , hogy  
p on tosan  fe ltü n te sse  a  m u n ­
k a d a ra b  m ére te it. A  ké­

szítendő gépelem  m ére te it 
az áb ra  k ö rv o n a la i közé, 
m ellé  vagy k ö ré  h úzo tt 
v ékony  (az á b ra  nag y ság á­
tó l függően  0,2; 0,2; 0,1 m m  
vtg.), fo lyam atos vonallal 
a d ju k  m eg. A m ére tv o n a l 
v égére  n y ila t te szü n k , 
am ely n ek  nag y ság a  *—5 
m m . a  n y ila k  szára i kb 
W °-os szöget z á r ja n a k  be.

A nm éretszám ókát m indig  a 
k o ttav o n a l fö lé Írju k .

A  m ére tezések e t m ind ig  
egy a lap fe lü le tró l in d ítju k .

H ázi fe la d a t: Á b rázo ljuk  
o tth o n i sz e rszám ain k a t az 
edd ig  ta n u lt  áb rázo lás i m ó­
d o k k a l és m ére tezzü k  be  
azokat. A legjobb  ra jzo k a t 
ju ta lm azzuk .

Z olnay  E ndre

EZ,IS KOTTA ai  />  kotta...

271



M
Ö

H
E

L
Y

S
A

R
O

K Bark ács mű hei ye k elektromos berendezései 
Kapcsolótáblák

K étféle k ap cso ló táb lá t Is- H elyhez k ö tö tt kapcsoló- 
m érté t íln k : tá b la

H elyhez k ö tö tt, főleg 
rád iós és e lek trom os cé­
lo k ra  szolgál. I ly e t m inden  
m u n k ah e ly en  lé tes ítő n k . 
(Esetleg 2 m ű h e ly  h aszn á l­
h a t egy táb lá t) .

A m ásik  m ozgatható  k i­
v ite lű  táb la . Ezt a k ap ­
cso ló táb lá t h asz n á lh a tju k  
sz ínpad  v ilág ításá ra , k ü lön ­
böző fé n y h a tá so k  lé tesíté­
sé re , ren dezvényekhez  h an ­
gosítási cé lo k ra  és m indig, 
am ik o r a helyhez  k ö tö tt 
tá b la  nem  alkalm as.

E lrendezési ra jz á t az 1. 
sz. áb ra  m u ta tja . A  követ­
kező feszü ltségek  vehetők  
le ró la : 1. A 220 V oltos h á ­
lózati feszü ltséget 4 k o n ­
n ek to rbó l, k ü lön  kapcsol- 
h a tó an . 2. F o rrasz tó p ák a  
fű téséhez  szükséges 6,3 V, 
12,6 V, 24 V és 46 V. 3. A 
k ap cso ló táb láró l a -m ásik «  
szabványos feszü ltség , 110 
V Is levehető . 4. Z árla tv lzs- 
gá la t cé lja it szolgál a k ap ­
cso ló táb lán  elhelyezett 
g lim m lám pa, am ely  fel­
gyűl, ha  a m elle tte  e lhe­

ly eze tt k o n n e k to r t röv id re  
z á rju k . S. R ádiós cé lokat 
szolgál a n ag y te lje s ítm én y ű  
anódpótló , am ely  4, 6,3 és 
12,8 váltakozó  fú tő feszü lt- 
ségeket és 230 V egyen- 
feszü ltséget ad . 6. T ranzisz­
to ro s k észü lék ek  tá p lá lá ­
sá ra  szolgál a nyo lcféle 
feszü ltséget leadó  szabá­
lyozható  tá p fo rrá s . E zálta l 
e lk e rü lh e tjü k  a  te lepek  
h aszn á la tá t. 7. G alvanizá­
láshoz, e loxáláshoz egyen­
á ra m o t is ad . A  kapcsoló- 
táb la  a lján  k é t fö ldcsa tla­
kozó t h e ly ezü n k  el, am ely  
e lek tro m o s és rád iós m u n ­
k ák h o z  g y a k ra n  szükséges. 
M inden feszü ltség  kü lön  
k ikap cso lh a tó . A kapcso ló- 
táb la  te te jén  helyezk ed ik  
el egy b iz tosíték , egy au to ­
m a ta  és a  főkapcsoló , a 
b ekapcso lást m u ta tó  Jelző­
lám pával.

A helyhez  k ö tö tt k ap ­
cso ló táb la  e lek tro m o s k ap ­
cso lási ra jz á t m u ta tja  a  2. 
áb ra . Az á b rá n  balo ld a lt 
Jön be  a 220 V-os hálózat. 
Ez a főkapcso lón , az au to ­
m a tán  és b iz tosíték o n  ke­
resz tü l tá p lá lja  a  k o n n ek ­
to rso rt, am ely re  a sa já t 
k ap cso ló já t bekapcso lva, 
há ló za ti feszü ltség  m egy 
ki. A tra n sz fo rm á to ro k  
m en e tszám án ak  m éretezé­
séhez fe lh aszn á lh a tó  az 
E zerm ester 1961. Jú liusi 
szám a, m elyből a  vo lton­
kén t! m en e tszám  k iszám ít­
ható . (Lásd 215. oldal).

Az egyes tra n sz fo rm á to ­
ro k  v ask eresz tm etsze te  leg­
a láb b  10—15 cm 1 legyen.

Az e loxáláshoz az egyen­
á ra m o t 1—2 cellás szelén  
eg y en lrán y ltja . C élszerű 
hozzá legalább  10 X 10 
cm -es tá rc sá t  a lka lm azn i.

A  260 V egyenfeszü ltséget 
adó  eg y en irán y ító  5000 oh-
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A helyhez k ö tö tt kapcso ló táb la  e lek trom os bekötése

m os szű rő e llen á llása  leg­
a láb b  J W -os legyen.

A  tran z isz to ro k  sz ám ára  
e lő állíto tt k is egyenfeszü lt- 
séget cé lszerűen  a GDK—X

K ülönféle  illesz téseket, 
p ro fllozásokat, csapozást 
vég ezh e tü n k  el ezen  az 
a sz ta lra  sz ere lh e tő  fa ip ari 
m arógépen .
M arógép része i:

M arógép a lap lap .
M aró tengely .
F aá llv án y  asz ta llappal. 
Á Jlitógyűrűk.
M eghajtó  m o to r.
K lf. m aró k ések  és k ö r­
fű részek .
Á llvány  e lkészítéséhez 

h a sz n á lh a tu n k  b á rm ily en  
faan y ag o t, az asz ta llap já t 
lehető leg  b ú to rla p b ó l ké­
sz ítsük .

típ u sú  g erm án ium dlódával 
eg y e n lrá n y íth a tju k . Ezt az 
eg yenfeszü ltséget ú g y  sza­
bályozzuk , hogy  egy rö- 
v ld rezáró  U dugóval a

Marógép készítése:
T engely  fo rd u la tszám  

4—5000/perc.
E lőször e lk ész ítjü k  a gép 

a lap lap já t. R á szere ljü k  az 
elő re  ö sszeép íte tt U -alakú  
faá llv án y t. A faá llv án y  fel­
szere lése  e lő tt a kész m aró- 
ten g e ly t e rő s ítsü k  fel úgy, 
hogy  m u n k a  közben  m eg 
n e  lazu ljon . C élszerű  an y ás­
csav a rra l rögzíten i. Az U- 
a la k ú  á llv án y ra  facsa v arra l 
az asz ta llap o t rögzítjük . A 
ten g e ly k iá llá sn ak  a  tengely  
á tm é rő jé n e k  m egfelelő  ly u ­
k a t  fú ru n k . M eghajtó  m o­
to rn a k  szögvasból ta r tó t 
kész ítü n k , a m it a g ép a lap ra  
rögz ítü n k  an y áscsav aro k -

m egfelelő Ivponto t röv ld re- 
z á r ju k  a k ö zéppon tta l.

(F o ly ta tása  következik)

G onda—Szabó

kai. E rre  k e rü l a m eghajtó  
m otor.
M arógép tengely :

A m arógép  ten g e ly é t te ­
k in te tte l a m agas fo rd u la t- 
szám ra , legcélszerűbb  ké­
szen beszerezni. H ázilag k é ­
sz íte tt ten g e ly ek  a m agas 
fo rd u la tszám o t nem  n a ­
gyon b ír já k . H a a  MEH- 
te lep rő l m eg tu d ju k  sze­
rezn i az a lább i a lk a trésze­
ket, v as ip a ri g épeken  m eg­
m u n k á lta tju k , összeszere­
lé sé t m ag u n k  elvégezhet­
jü k .

2 db. ö n tö ttv as csapágy­
ház,

1 db. 400 X 26 0  göm bacél 
0  26—400,

2 db. belső 25 m m  0  go- 
lyőscsapágy ,

1 db. 0  10« X 12 m m  ék- 
sz ljtá rcsa ,

1 db. 0  120 X 12 m m  ék- 
sz ljtá rcsa .

(A m űszak i ra jz  a 3. bo ­
rítón). F o jt Vilmos

F a ip a r i  m a r ó g é p  a z  a s z ta lo n

2 7 3



HÁZI  VARRODA (10.)

Ebben a leckében azok­
nak az édesanyáknak kí­
vánóink segíteni, akiknek 
6—8 éves kislánya az 
ősszel iskolába megy. 
Lánykaruha alapmintá­
val és a modellel az is­
kolaköpeny gondját sze­
retnénk enyhíteni.

Az alapminta a ma­
gyarázatból könnyen 
megszerkeszthető méret­
re (1—2. ábra).

Az alapmintába raj­
zoljuk be a divatkép vo­
nalát (3—4. ábra). Az al­
jat a szokásos módon 
bővítjük, az alj elejének

középvonalában 2 em-t 
ráhagyunk a mintára, 
mert be kell állítani a 
köpeny elején levő gom- 
bolásos rész alá. A zse­
bet rá rajzoljuk a szok­
nyára, s onnan másoló­
kerékkel visszük át egy 
másik papírra. A kö-

ALAPMÉRET1
Vz mellbőség 36

hótahossza 32
vállszélesség 12
CSipóméluséo 15
szoknuahosszc 52
uiiahassm 51
fetsikarbSsig 32
csuklóbőséo 16
kézelő szélesség 3

MAGYARÁZAT BrX ‘ B<- H 51
A-B • Vzhh+2 18 x-x, 0.5
A-C■ hh 32 D-Xi-D-H 5.1
C-R * csipöméhjséo 15 0<-D1'BiG 2.1
C-Ri~ szokm/ahossza 51 F-J-tíWíí+2 5.6
c-c, 1 JrJz 0.5
B-Br- '/zhsz+1 16 JrK 5.6
U , üyrti2+2 9.2 Jz-L ■ vállszélesség 12
D'í ■ hátán B-8,+1 11 HrHi 1
A-F* 56 FU-M 0.5
F-Ti „ 1.5 B-N’ ki(B-8,h2 6
BsG ■ ^ - - 1 .5 2.1 Ni-Nz 1.5
ő-ő, 0.5 NrO 6
0-1 1 Xz-2-Vz(Xi-H)
B,-H- Ä (8 ,-1) J e l ____________ 1

2 7 4

1. ébra.



U JJA

Á ’ B - V ih h ~ 1 15

A-C = u jjohossz - i 55
B -B i•  Vi fe ls ő k b e /

CrD 1

C-F - '/* CD 8

F-E 0 ,5

F-G 1
B ,- j * v y p + r 5,6

J -J r ~ B r ~ J 5 6

J r K 1.5

K E Z E L Ő

A -B  '  CSuk/ábőséo+5 2.0
A-C ■ B - C i 6
B-D 3

Ol Cl

2. ábr

jjeny felső részén 4 cm 
gombolás! pánt fut le a 
szoknya aljáig. Ez alá a 
pánt alá fogjuk az eleje­
rész szoknyáját beállí­
tani. Az összehajtva szer­
kesztett ujját szintén 
rr.ásolékerékkel egészít­
jük ki.

A kézelőt az alapminta 

után szabjuk, minden 
változtatás nélkül'.

Majoros Zsuzsa

3. ábra.

i. ábra. 2 7 5  .
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Forrasztópáka
tranzisztorhoz

Tranzisztorokhoz és m iniatűr alkat­
részek forrasztásához kiválóan alkalmas, 
(—12 V-os árammal mflkódlk.

V együnk  5 m m  külső  átm érő i ü, 3 m m  
belv ilágú, 10 cm  hosszú acél- és egy 
vékon y fa lú  3,3 cm  hosszú, 3 m m  0  réz­
csövet. Az acélcsőbe b e illesz tjü k  a réz­
csövecské t úgy, hogy 1,3 cm  álljon  ki 
belő le. A nyél is  m m  0  8 cm  hosszú 
p ú h afa , b enne egy 9 m m  0  ly u k  a veze­
ték n ek  és a p ák aszá rn ak . A fo rrasz tó fe j 
S—1 cm  hosszú , 5 m m  0 -ü  v ö rösrézrúd .

ra jz  szerin t Illesztve. A  to ldalékcsövön  
a fo rra sz tó fe jn ek  k ics it szo ru ln ia  kell. A 
fű tő te s t 0,3 m m  0  e llenálláshuzal (rezsó- 
b a  való) 0,8 m m -es ré z d ró tra  (kb. 1 cm 
hosszan) felcsévélve.

Az e lk ész íte tt fű tő te s te t a duplaszlge- 
te lésü  d ró tta l eg y ü tt, v izüvegbe m ártju k . 
M ikor m egszárad t, b e lehúzzuk  a  p ák a ­
szárba , a  fű tő te s t h o rg á t pedig  bele­
ak asz tju k  a  to ldalékcsőbe. Íg y  rá h ú z h a t­
ju k  a fo rrasz tó fe je t is. M ost m ár k ip ró ­
b á lh a tju k , hogy m űköd ik -e . (A pák a  
sz á rá t h aszn á lju k  fel a m ásod ik  veze­
ték n ek .) K ip ró b á lás u tá n  összeszere ljü k . 
Az 1—2 m hosszú, 2 eres veze ték re  rá ­
h ú zzuk  a nyele t, m ajd  a  vezetéke t be­
k ö tjü k  és sz igete ljük .

(Szere léskor ta r tsu k  be az életvédelm i 
szabályokat!) F azekas A ttila

Pákatrafó átkapcsolható prlmerrel
Az univerzális vevőkészülékeknél 

(pl a hazai TV vevők) semmiképpen 
sem tudunk 6 V-hoz ju tn i csuk kü­
lön trafóról. Ez esetben készítsük el 
a pákatrafót. (L. foto)

Adatai:
A trafóvas keresztmetszete 6,5 cm*,

Prímér menetszám 110 V-ra 600 
menet, 220 V-ra 1200 menet, 
huzalátmérő 0,24 mm.

Szekunder menetszám 39 menet, 
huzalátmérő 1,2 mm.

A bemutatott trafó elég kisméretű, 
vasa és doboza fillérekért kapható.

A primer két azonos keresztmet­
szetű 110 V-os tekercsből áll, a sze­

tt —-  v k —  y



Varga László, harm adéves esztergályos­
tanuló (Budapest) pályam űve a központ- 
kereső, hetedik díjként négyszáz forintos 

utalványt nyert

W elsz László, elsőéves kazánkovács ta­
nuló (M ezőkövesd) pályam űve az örök­
naptár, kilencedik dijként háromszáz 

forintot utalványt nyert

Pintér Péter gépm unkás (Csepel Autó­
gyár) pályam űve (a szigetcsépi ezerm es­
ter klub tagja) ötödik díjként ötszáz fo ­

rintos utalványt nyert

Kalász János, telefonm űszerész (Buda­
pest) pályam űve hatodik díjként négy­

száz forintos utalványt nyert

B&nszky Endre, nyolcadik osztályos ta­
nuló (Nyíregyháza) pályam űve nyolcadik  
díjként három száz forintos utalványt 

nyert

Jeligés pályázat (kérjük a pályázót szí­
veskedjék nevét és pontos lakcím ét m eg­
írni) m odellje tizedik dijként kettőszáz 

forintos utalványt nyert



C S A P D A
ürgének  — hörcsögnek

A kiszemelt állat 
nagyságához mért drót­
hálós csapda tetejéről 
nyúlik be a osalitot hor­
dó kar. A szagra besur­
ranó állat azt megmoz­
dítja, a felső áttételek 
kikapcsolják a felhúzott 
rugós ajtót, az becsapó­
dik, beakad az oldalfa­
laikon elhelyezett racs- 
nis biztosító.

Ha érintkezővel lát­
tuk ed az ajtót, megfe- tócsengőt is köthetünk 
lelő elvezetéssel riasz- be. László Árpád ötlete

V á n d o r k i f u t ó  n y u t a k n a k
Ajánljuk a tsz-nyúlte- 

lepek, Falusi Ifjúsági 
Szövetkezetek (FISZ) 
nyúltelépek vezetőinek 
és háztáji tenyésztők­
nek.

*

Talán egyetlen terme­
lési és tenyésztési ág­

ban sincs annyi lehető­
ség a barkácsolásra, 
mint a házinyúltenyész- 
tésben. Ilyen ez a ván­
dor kifutó is. Alkalma­
zásával a rendelkezésre 
álló füves területet, ud- 
varrészt szakaszosan 
tudjuk kihasználni. így 
a növendékek állandóan

friss füvet fogyaszthat­
nak, edzettebbek lesz­
nek, mint az állandóan 
ketrecben tartott álla­
tok.

A bekerített kifutó 
anyaga lehet léc vagy 
bármilyen fűrészelt áru. 
amelyre drótszövet kife­
szíthető. Alakja lehet 
téglalap vagy négyzet. 
'Magasságát a nyúl kora 
és a tenyésztett fajta 
testnagysága szabja 
meg. Az átlagos méret 
háztáji tenyészetek ré­
szére: hossza 2 méter, 
szélessége 1 méter, az 
oldalfalak magassága 
pedig legalább 70 cm. 
Az oldalfalakat drótszö­
vettél kell bevonni. A 
sarkokat lehet szeggel 
vagy zsanérral rögzíte­
ni. így használat után 
összecsukható és kis he­
lyen tárolható. A ketrec 
két rövidebbik oldalán 
célszerű magasabb ol­
dalfalakat kiképezni, 
mert az a tapasztalat, 
hogy a nyúl itt kíséreli 
meg a kiugrást.

Szikora András

28 0



Simon Blank»—Szemes 
Piroska:

Házi mindentudó
N em  épp en  az ezerm es­

te re k n e k  író d o tt és nem  
azért, hogy  b arkácso ln iva- 
lóval lássa  el az o lvasót, — 
m égis a já n lju k . A  kö te t 
szán d ék a  u g yan is lap u n k é­
val ro k o n : gy ak o rla tias  
tan ácsa iv a l a r ra  tö rekszik , 
hogy az o lvasó kép es le­
gyen  o lcsón, a m aga ügyes­
ségével beren d ezn i o ttho­
n á t szépen, kellem esen , és 
a  házi m u n k á t g y o rsabban , 
tak a ré k o sa b b a n  és keve­
sebb  fá rad ság g a l végez­
hesse.

•A z o tthon«  cím ű rész­
ben  a  la k á s  v alam enny i 
he ly iségéhez  m ond  valam i 
h aszn o sa t: az előszobában, 
Ille tve üveges v e ran d á ­
ban  h o gyan  k ész ítsü n k  fo­
n o tt gyékénybő l vagy  k a r ­
tonból fa lb o rltás t, hogyan  
tá ro lju k  a ta k a r ító  eszkö­
zöket, d ró t-  vagy  szúnyog­
hálóval ó v ju k  az élelm i­
sz e rt a k am ráb an , h a  n incs 
h ű tő g ép ü n k  h o gyan  készít­
sü n k  k e r tü n k b e n  Jegespln-

ÍGY IS
A  lapokbó l á lló  k önyvet 

vagy füzete t egyenesre  
vág juk . o,J dl ace to n b an

eét, h o gyan  ren d ezzünk  be a 
g y e rék n ek  k ü lön  k is he lyet 
a  szobában , hol tá ro lju k  a 
c ipőket, m ilyen  a  legegy­
szerű b b  könyvespolc, ho ­
gyan  d ísz ítsü k  a  la k á s t stb .

»A h áz ta rtá s«  cím  a la tt a 
m eszelésrő l, festésrő l, nag y ­
ta k a rítá sró l, m o ly ta lan ítás- 
ró l, a fé re g k á r  m egelőzé­
sé rő l, a m osásró l esik  szó. 
-A  rég ibő l ú ja t«  fejezet 
ö tle te ié rt kü lönösen  h á lá ­
sa k  lesznek  azok  az asszo­
nyo k  a k ik n e k  »nincs szí­
vük« eldobni a rég it, ha 
m ég Jó az anyaga, csak  
éppen  d iv a tjam ú lt.

A »M iből m it kész ít­
sü n k  ?«-ben a következőket 
ta n u lju k  m eg: a já ték b ab a , 
a  d íszp árn a , a  fü rdőszoba- 
szőnyeg, a g y erm ekágy , a 
a sz ek ré n y b e  szere lt h a ­
r isn y a ta rtó , könyvborító , 
fényk ép a lb u m , házi I ra t­
ta r tó , karácso n y fad ísz , ke­
fe- és fésű ta rtó , k u lcs táb la , 
a rossz h arisn y áb ó l ro n g y ­
szőnyeg készítését.

A » H ázta rtás i tan ácso k ­
ból« m eg tu d ju k , hogyan  
előzzük m eg az ab lak  ho- 
m ályosodását, hogyan  óv­
ju k  a n ap fén y tő l az ab lak ­
k e re te t, h ogyan  lesz ab lak ­
üvegből te j üveg, m it te ­
g yünk , hogy  ne  fagy jon  be 
a  vízvezeték , hogyan  f ris ­
s ítsü k  fel a k ifén y esed e tt 
szövetet, hogyan  lesz a 
szénporbó l b r ik e tt  házilag  
és m ég sok  m ást.

A »Mit m ivel tisz tít­
sunk?«  cím ű  fe jezet csak ­
nem  félszáz o tth o n i tá rg y  
tisz títá sá n a k  re c e p tjé t t a r ­

Házi
m indentudó

ta lm azza . Még a c su k a­
m á jo la j, k á trá n y  és kocsi- 
kenőcs folt tisz títá sa  Is sze­
rep e l a lis tán .

Ez a  kö te t, am elyet első­
so rb an  a fa lu si csa ládok  
a sszo n y a in ak  szán  szerzője , 
tú l a fa lu  h a tá rá n  a v á ro s­
b an  Is, ső t a csa ládok  fé rfi 
tg ja t e lő tt is  kedves lesz és 
hasznos éppen  íz lés tfo rm á- 
ló e re je  á lta l. A részek, a 
sok  ap ró  Jó tanács, tech n i­
k a i m ódszer m ind  egyet­
len  gondo la t h o rd o zó ja : a 
k o rsze rű  csa lád i életé. 
Ebből c su p án  azokat Ism er­
te ttü k , am ely ek  b ark ácso ló  
o lv asó in k n ak  Is kedvesek  
A k ö nyv  töb b i fe jezete  az 
o tth o n i é let m ás-m ás ol­
d alával foglalkozik , szám ­
ta la n  a lk a lm a t re jtv e  m a­
gáb an  hasznos ezerm este r- 
k edésre . A k ö te t a »Csa­
lád i k isk ö n y v tá r - so ro z a t­
b an  je le n t m eg a  G ondolat 
k iadónál.

LEHET KÖNYVET KÖTNI
fe lo ld ju k  az a p ró ra  össze­
tö r t  asz ta liten isz  lab d á t. 
M egvárjuk , m íg az aceton  
an n y ira  elpáro log , hogy  az 
o ldat te jfe lsű rü  legyen . A 
k ö n y v e t a sa tu b a  fo g a tju k
(1) úgy, hogy  kb. 1 cm  tá ­
vol legyen  a p ap ír  a sa tu  
szélétől. Az így  k e le tk eze tt 
v á ly ú b a  az  o ldatbó l 1—2 
m m  v as tagságo t k en ü n k
(2) , m a jd  1—2 ó ráig  szá­
rad n i h ag y ju k . E zu tán  az 
o ldatbó l m ég vék o n y an  be­
k e n jü k  a  k ap o tt fe lü le te t 
és így h elyezzük  rá  a bo­

rító lap o t. (A m arad ék  ol­
d a t k itű n ő  ragasztó).

M ikdal Z o ltán

Simon Blanka
Szemes Piroska
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v i l l a n t ó
m á s o d i k  k é s z

T ran sz fo rm á to ro k  elké­
sz ítése  házilag  tö rté n ik , n 
3. sz. áb ra  szerin t. T r, (X. 
jelzés) m ag jak én t egy db, 
Tr3 (3. jelzés) m ag jak én t 
k é t db  eg y m ásra  helyezett 
25—30 m m  kü lső  átm érővel 
rendelkező  íe rr it-g y ü rü t 
h aszn á lu n k  fel. E le k n e k  a 
g y ű rű k n ek  a  k eresz tm et­
sze te  kb. 20—2őmm5.

T ekercselési adatok:
T r: I. tek . 48 m e. 0  0,3—

0.35, z +  s, leágazás Z4 m é­
néi.

ÜL tek . 800 m e. 0  0,1—
0,12, z +  s,

T r, I, tek . 22 m e. 0  0,3— 
0,35, z +  s, leágazás 111 m é­
n é i (3 V. tápl.)

I. tek . 36 m e. 0  o,25—0,3, 
z +  s, leágazás 18 m e-nél 
(4,5 V. tápl.)

H .tek . 1400 m e. 0  0,1— 
0,12, z -fa.

F en ti ad a to k k a l m egte­
k ercse lt tran sz fo rm á to ro k  
e se tén  C i  kondenzáto ron , 
Ci beá llításá tó l függően, 
250—350 V feszü ltség  fog 
fellépni. A m enn lyben  Cj 
h e lyén  500 V-os k ondenzá­
to r t  k ív á n u n k  használn i, 
m in d  T ri-nél, m ind  T rj-nél 
II. tek e rcse k  m enetszám át 
kb. 50-80*/,-k a i növeln i kell. 
E gyébkén t Igen célszerű  az 
a m egoldás, am ik o r pl. 500 
V -ra h aszn á lh a tó  k onden­
z á to r t csak  300—(00 V fe­
szültségig  v eszünk  Igénybe, 
m ert Így Igen k is á tvezetési

á ram o k  ad ó d n ak  és t r a n ­
z isz to ra in k n ak  nem  kell 
»izzadni«, hogy  az 500 V 
k ö rü l előálló, 2 - 3  W -ot Is 
k itevő  átvezetési vesztesé­
gek e t is  p ó to lják .

G y ú jtó tek e rcs elkészítését 
házilag  kell m egoldani. Az 
e lkészítéséhez több  m ód­
szer k ínálkozik .

Az egyik m ódszer szerin t
1. á b ra  3-al je lze tt k ism ére­
tű  fe rr ltg y ü rü je ib ő l ragasz­
tu n k  össze egy n éh án y a t, 
m ajd  a  ragasz tó  kö tése u tán  
3. áb ra  2. kép e  szerin t m eg-

tek e rcse ljü k . E m ódszernél 
a  p r im e r  (2. áb ra  G yt. I.) 
5—10 m enet, 0  0,2 z +  s, a  
szek u n d er (n . tekercs) 
200—500 m enet, 0  0,08-0,12 
mm.

A m ásik  m ódszer szerin t 
O rion g y á rtm án y ú , 6-os b a ­

ke lit te k e rc s te s tre  készít­
jü k  a  tran sz fo rm á to rt. Ez 
ese tben  a p r im e r  20—30 me­
net, 0  0,2—0,3 m m , szekun­
d er 2000—2500 m enet, 0  o,l—
o.z z.

A tek e rcse k e t egym ástó l 
és előző m ódszer ese tén  a 
v as testtő l 2—3 ré teg  var- 
n ishvászonnal, vagy  szige- 
te lő p a p lrra l kell elszigetel­
ni. A m ásodik  m ódszer sze­
r in ti  g y ú jtó tek e rcsn é l a  ba­
k e litte s t be lse jében  2—3 db 
nagy  j r jd  hangoló  vasm a­
got kell csavarn i.

B á rm ely  m ódszer szerin t 
te k e rc se ljü k  is a  gy ú jtó te ­
k ercse t, m ég k é t tan ácso t 
kell ad n u n k . Az egy ik ; a 
nag y -m en etszám ú  szekun­
d e r t cé lszerű  so ro n k én t is 
szigeteln i, a  m ásik ; a  te ­
k ercse k e t k ifőzn i m éhviasz­
ban , vagy egyéb szigetelő- 
v iasz féleségben  nem  cél­
szerű , m ert a k iön tés a te ­
kercs ö n k ap ac itá sá t növeli 
és a  gy ú jtó im p u lzu s h a tá ­
sosságát ro m ja .

A  villanólám pa összesze­
relését a szükséges a lk a tré ­
szek  elkészítése, illetőleg 
összegyű jtése  u tá n  végez­
zük. E lőször egy Ideiglenes 
szere lő lapon  á llítju k  össze 
a  b erendezést, az elv i váz­
la t szerin t. E szere lést is 
cé lszerű  tö b b  részre  bon ta ­
ni. E lőször csak  az á ta lak í-
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tó rész t k ö tjü k  be, m űkö­
désé t e llenőrizzük . Ha »K« 
b ek apcso lása  vagy  »Ny*« 
röv id  Ideig ta r tó  benyom á­
sa  ese tén  nem  h a llu n k  egy 
je llegzetes züm m ögő h a n ­
got, az oszcillá to r nem  
m egy. H a az a lkatrészek  
— k iv á ltk ép p en  a tranzisz­
to ro k  — jó k , ez csak  ak k o r 
lehetséges, ha  Tr* vagy  T r3 
tran sz fo rm á to ro k  n .  je lű  
tek ercse lé sén ek  v a lam ely i­
ke  fo rd íto tt m en e tlrán y ú . 
E k k o r az oszcillá to r meg 
fog Indu ln i. H a nem , Ci

k o n d en zá to r h ibás, vagy 
nem  m egfelelő  értékű .

M iu tán  az oszcillá to r 
m eg indu lt, m eg ép ítjü k  a 
k apcso lás tovább i részé t 
»Csati. I.«  csatlakozó ig  (2. 
áb ra  felső  része), u tá n a  ú j­
ra  b ek ap cso lju k  a  b eren d e ­
zést és Ci vá ltoz ta tásával 
C 2 kap csa in  m érve  beállít­
ju k  a feszü ltséget 9—400, 
vagy  500 V -ra, a kon d en zá­
to ru n k tó l függően.

H a ez a rész is  jól m űkö­
dik , a kapcso lást tovább­
fe jle sz tjü k  Hi—R, osztóval

és a g lim m lám pával. Az 
osz tó t úgy á llítju k  be, hogy 
Gi n e  v ilág ítson  tú l erősen .

E zu tán  fe lép ítjü k  az 
á ra m k ö r  h á tra lév ő  részét 
és m eg p ró b á lu n k  Nyi be­
n y o m ásával v illan tan i. Ha 
nem  sik e rü l, R5 ellenállás 
szak ad t, vagy C3 k o nden­
zá to r  zárla to s, esetleg  kicsi 
a kapac itása . F eszü ltséget 
kell m érn i. H a C3 kap csa in  
m egvan a  feszültség , vagy 
alig  kevesebb , m in t Cj-n, 
a k k o r  vagy  a g y ú jtó tek e rcs 
h ib ás  (zárla tos, szakad t, k i­
csi a p rim e r vagy  szekun­
d er m enetszám  stb.), vagy 
a vlllanócső  nem  jó. U tób­
b iró l egy  csere  esetén  
k ö n n y en  m eggyőződhetünk .

H a a g y ú jtó tek erccse l van  
p rob lém a (kicsi az ind u k tív  
lökés) a k o r  a m enetszám ot 
növeln i kell. A  m enetszá­
m ot ö n k ényesen  Is növel­
h e tjü k , csak  azt kell szem  
elő tt ta r ta n i, hogy  az á tté ­
te l közelítő leg  l:UX> a rá n y ú  
legyen . Még érdem es az t Is 
m egjegyezn i, hogy sok 
ese tben  seg ít a  p rim er,
111. a szek u n d er végek  cse­
ré je . — F o ly ta tju k  —
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Nyitott
lecskefark-fogazás
Múlthavi számunkhan 

ismertettük a sarokfoga- 
zás (cinkelés) általános 
szabályait. Az ott ismer­
tetett eljárással készít­
jük ezt a sarokkötést is.

Miután ez a foga zás 
mindkét oldalon látszik, 
egyszerűbb fenyőmun­
kák, polcok, dobozok, 
ládák stb. oldalainak

Méretezés: A =  anyag- 
vastagság, C =  csap­

hossz

Az elkészített fogazás il­
lesztés előtt

Kész nyitott fecskefark- 
fogazás. A fogak mind­

két oldalon látszanak.

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii|'

( ÚJ SZAKKONYVEK f
S Havránek, Karel: KÉZIMUNKÁK
|  a z  a s z t a l o s i p a r b a n
H 240 oldal, 413 ábra, kötve . . . .  20,— Ft = 
|  Roneé—Trojánek: FÉMFELÜLETEK 
|  ELŐKÉSZÍTÉSE MÁZOLÁSRA 
g  Ipari Szakkönyvtár. 268 oldal, 73 
= ábra, f ű z v e ...................................... 18,— Ft j§
1  Vesztroczy Ernő: AMIT A RÁDIÓ- 
|  ALKATRÉSZEKRŐL TUDNI KELL. II.
§j MHS Rádióamatőr füzetei 37. 63. 
s  oldal, 42 ábra, fű zv e ........................4,80 Ft 1
§  Magyari Béla: 5
|  FOTOELEKTRONIK A  |
H A (könyv foglalkozik az etekitro-
Ü nikus időrelékkel, a megvilágítási
s  időtartamszabályozókkal és az
= elektronikus villanólámpáikkal.
= Külön fejezetben tárgyalja az
= elektronsugárcső és a televízió-
jf képcső fényképezésének lehetősé-
§j geit. Az ismertetett kapcsolások
s  házilag is elkészíthetők.
= Űj Technika. 168 oldial, 71 ábra,
i  fűzve ............................................... 14,— Ft 1

= Rambab Gyula: A RETUS 
H Fotosorozat. 103 oldal 51 ábra,
I  fűzve ...............................................  7,20 Ft I
1  A BOLY AI-KÖNYVEK 
5  újabb füzetei
H Bárczy Barnabás: Trigonometria 9,— Ft jf
1  Kováts Imréné: Mechanika . . . 10,— Ft 1
Ü  ={§ Beszerezhetők az Állami Könyvterjesztő Vál- =

lalat könyvesboltjaiban
és az üzemi könyvterjesztőknél. 

s  s
1  Postai rendelés: Budapest 4. Positafiók 144. e

50,— Ft felett a szállítás portómentes.
H  3

liiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
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m ény. 42. . . . E n o c h :  T en-

KERESZTREJTVENY
m o t o r k e r é k p á r -

v e r s e n y

<S>
N yolc hónap ig  ta r tó  »m o­
to rk e ré k p á r-v e rse n y ü n k — 

b en  k é th ó n a p o n k é n t ju ta l­
m a k a t so rso lu n k  k i a  m eg­
fe jtő k n ek . A zok közö tt p e ­
dig , a k ik  m ind  a  négy  két- 
k é th ó n ap o s fo rdu ló  fe lad a­
ta it  he ly esen  fe jte tté k  m eg. 
decem b erb en  so rso lju k  k i 
a  te lje s  v ersen y  hórom  
n a g y d ljit .

A v ersen y  m en e te  a  kö­
vetkező : k e re sz tre jtv é ­
n y e in k  m elle tt k özö ljük  a  
fe le le tre  váró  k é rd ést, és 
egyben  a  válasz t Is — csak ­
hogy  a  válasz  szövegéből 
h iányzó  sz av ak a t a  k eresz t- 
re jtv én y b e  re jte ttü k . O n­
n an  k e ll k ibogozni ezeket, 
és k iegészíten i v e lük  a 
válasz szövegét.

A  KÉRDÉS
Az On sú ly a  86 k ilo ­

g ram m , s a ru h a , am elyet 
h o rd : 8 k ilog ram m . V an 
egy csom agja is, am ely  11 
k ilog ram m  volna, h a  m a­
gával v ihetne . De nem  vi­
heti, s k é tséges az is, 
hogy  m o to rjá n  á th a la d ­
ha t-e  a  p a ta k  fe le tt átívelő  
h ídon, m e rt azt m o n d ták  
ró la , hogy  b iz tonságosan  
csak  150 k ilog ram m ot b ír  
el. A tm egy-e ö n  a p a ta ­
kon?

A VÁLASZ
C som ag (lj>. vízsz.), (1. 

vizsz.) k e ré k p á r já n  á tm e­
h e t, m e rt a fii. vizsz.) sú ly a  
m ene tk ész  149. vizsz.) 59. 
(13. függ.), am i azt je len ti, 
hogy az (1. függ.) 149. (13. 
függ.)-öt kell (27. vízsz.).

A válaszba , pó tlandó  sza­
v ak a t s—2 kérdő je lle l defi­
n iá ltu k .

V1ZSZINTE8: 2. ??? U . 
A ngol névm ás. 13. Szom ­
szédország  pénze (többes).
14. O dataszít. 14. Ja j  de 
h ízo tt! (ék.-lilány). 18. Er­
dély i fe jedelem  volt. 19. 777 
2«. D erékszíj. 21. É g tá j. 22. 
F ra n k h o n b an  ez épp  egy 
sz am árrak o m án y  (ANEE), 
23. H ely re  té»z. 24. K ony­
h a i ásvány , ti. ??? 28. J u ­
goszláv váro s. 30. CN. 32. 
T őle is  k a p u n k  levelet. 35. 
H int. 37. De, h anem , esz­
p e ran tó u l. 38. K eservesen  
sír. 40. P edagógia i lé tes it-

nyson  kö ltő i elbeszélése. 
44. U ralm i tényező . 45. Éb­
resz tik . 47. D ativus, röv id í­
tése. 48. K étezer. 49. 777

FÜGGŐLEGES: 1. 77?
3. V álasztékos, finom . 4. 
Z enés-táncos előadás. I. 
Sok, ném etü l. 8. A m olib- 
d én  vegyjele . 7. Egészen 
e lk esere d e tt. 8. L elkész.
9. K eresked ik . 10. Vivó- 
m ozdulat. 12. K ét szem é­
lyes névm ás. 15. 777 17. Ló­
here , ném etü l. 20. F elv i­
gyázó. 24. U gyanaz, m in t 
a 13-as sor. 25. K atinka . 29. 
M ond valam it. 31. In k áb b  
a m ás ik ra !  33. Sportszer. 
34. I jed t. 38. Súlyos fém. 
38. P á ro n k é n t k é t-k é t ró­
m ai szám . 4L T örzskar. 
v ezé rk a r  (ném et). 43. Cetli 
közepe. 46. K észpénz.

F enyősy  A nta l

Beküldendő a feleletből 
hányáé szavak m egfejtése, 

-M otorkerékpár-vtrseny«  
m egjelöléssel, 1942. szep­
tember 1-lg.

A -M o to rk e ré k p á r-v e rsen y «  
m áso d ik  fo rd u ló jáb an  

(Jú n iu s—július)
Ju ta lm a t n y e r te k : lfj. Si­

m on L ajos, R avazd: ELFI 
egyes vacu k észü lék  p lasz­
tik  to k k a l, e lem  n é lk ü l; 
B a rtos M agda, B u d ap est:

MOM 6 X 30 p rlzm ás lá tcső  
to k k a l; B encslk  A ndrásné , 
O rosháza: PEC külfö ld i
d ianéző  8 X 6 d iapozitív  és 
f llm a d a p te rre l; B ogdán 
G yörgy , V önöck: d e tek ­
to ro s rád ió k észü lék  össze­
á llíth a tó  a lk a trésze k b ő l; 
K iss M ária, B ud ap est: 
MOM tájo ló .

M agnetofont te rvezü n k , 
9,5 cm /sec. sebességet a k a ­
ru n k  beállítan i, a m o to r 
fo rd u la tszám a 1400 torál 
perc , ten g e ly én  3 cm  m ag­
á tm érő jű  tá rc sa  van.

M ilyen á tm é rő jű  tá rc sa  
kell a le n d k e ré k  m eg h a j­
tásához, ha  a szalago t to ­
v ább ító  o rsó  6 m m  á t­
m érő jű?

M EG FEJTÉSEK :
A  kapcso lás sem m ikép­

p en  sem  m ű k ö d h e t, m ivel 
m in d  a  k o llek to r  m ind  az 
e m itte r  n egatív  feszü ltséget 
kap .

A  tranzisztor kollektor- 
oldalról vezetni nem  lehet.

A  tranzisztor nem  m ent 
tönkre.

A  h o rd ó b an  100 1 m ész 
van .

Múlt havi rejtvényünk  
m egfejtői közül könyvjuta­
lom ban részesültek: N agy  
Paula K alocsa, Grossman  
László Bp. és H om yák  Jó­
zsef Vác.
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Búzást Jánosné, G yön­
gyös: a  k o ráb b an  Ism erte­
te tt  százto jásos csibekelte tő  
gép k ész ítéséhez : az az­
b esztkö té l h o sszá t a  gép 
belső m ére te  h a tározza  
m eg. A k ö te le t a lád a  te te ­
jéb en  belü lrő l, a  sa rk o k ­
b an  elhelyezett porcelán- 
k a rik á k o n  kell á th ú zn i. A 
k a r ik á k a t b ilinccse l e rő sít­
jü k  fel. A  k e lte tő lád a  egy ik  
fa lá t h e ly e tte s íth e tjü k  d u p ­
la  üveggel: kb. 100X300 
m m  nyílássa l, Jó szigete­
léssel. Így  figyelem m el k í­
sé rh e tő  a ke lte tés .

Konda Sándor és Várnai 
Tibor, Budapest: ha a N IFE 
ak k u m u lá to rró l lek o p o tt a 
jelö lés, a sa rk o k a t m eg­
á lla p íth a tju k , ha  k o n y h a­
só vagy F eno lfte le ines lúg­
o ldatba  szűrő  p ap írcsík o t 
m ártu n k , m a jd  az ak k u  
k é t sa rk á ró l c sa tlak o z ta to tt 
huzalla l é r in tjü k . A m ely ik  
huzalvégnél a p a p ír  m eg­
p irosod ik , az a negatív  
sa rok .

D. J . E sztergom : k erese t- 
szerűen  nem  végezhet vil­
lanyszere lé st, m ert az k o n ­
tá rk o d ás .

»N égy fiatal kezdő rádió­
amatőr»: fü lha llg a tó s rád ió­
k észü lék  ép ítésérő l 1961. 
m áju sb an , jú n iu sb an , szep­
tem b erb en  és o k tóberben  
közö ltü n k  Ism erte tést. A

AZ

V Á L A SZ O L
■

hiányzó  példán y o k  az If­
jú sá g i L apkiadó  V állalattó l 
m egrendelhetők . (B udapest, 
VI., R évai u tca  16.).

A Z
O L V A SÓ

V Á L A SZ O L

1. M elyik a leghiányzóbb  
b a rk ácsc lk k ?

X  H ogyan segit m agán , 
ha  az üzle tben  nem  k a p ja  
m eg a  k ív án t a lk a trész t?

3. T udom ása  szerin t hol, 
(m elyik  üzem ben , m ű h ely ­
ben, te lepen , intézetben) 
vész k á rb a  o ly an  hu lladék , 
ille tve  k im u s trá lt  szerszám , 
am elyet az ezerm este rek  
m ég h aszn á lh a tn án ak ?

K edves o lvasó ink  felv ilá­
gosításai a la p já n  Indu lunk  
a leg k erese tteb b  an yagok  
n yom ába. T ap asz ta la ta in ­
k a t  — a h iá n y c ik k e k  pó t­
lása érdek éb en  — ny ilvános 
v itá ra  b o csá tju k  a »B ar- 
k ácsfó rum «  rov a tb an .

A válaszok  bekü ld ési h a ­
tá r id e je : o k tó b e r 1.

A sz ak k ö ri h írszo lgála t 
Je len ti:

E zerm ester k lu b k iá llítás  
n y ílik  Szlgetcsépen.

A  sz igetcsép i ezerm este r 
k lu b  szak k ö re i, huszonöt 
k iá llító  részvéte lével a 
k lu b  ta g ja in a k  féléves 
m unkásság áb ó l k iá llítást 
rendez . Ebből az a lkalom ­
ból sz ívesen lá tn a k  m ás 
sz ak k ö rö k e t tap asz ta la tc se ­
ré re . A k iá llítá s  m egnyi­
tá sa  augu sz tu s 39-án, zá­
rá sa  aug u sz tu s 37-én a  m ű ­
velődési ház  k ö n y v tá r te r­
m ében.

OROMÉ TELIK  BENNE! 
fesse be  k o n y h ab ú to rá t, 
a jtó it, a b la k a it egyéb 
h aszn á la ti tá rg y a lt

O L A J  és Z O M Á N C

festék k e l!
M inden sz ínben  kap ­
ható . S zakszerű  felv ilá­
gosítás a íes ték szak - 
ü z le tekben!

Külföldi előfizetéseket 
felvesz a Kultúra Könyv- 
és Hírlap Külkereske­
delmi Vállalat, Budapest,

I., Fő u. 32.
\

Borítóink: Bérei Ottó—
Kornis G yörgy grafika, 

Gallé Tibor foto

A Magyar Kom munista Ifjúsági Szövetség  
Központi B izottságának barkácsoló folyóirata

196Z. augusztus VI. évfolyam . 8. szám . Felelős szerkesztő  Solym ár Tamás. K iad ja  az 
Ifjú ság i L apkiadó  V állalat. — Felelős k iad ó : Tóth László. — Szerkesz tőség : B udapest, 
V., N ádor u tca  15. T elefon : 125—345 — K iad ó h iv a ta l: B u d a p est VI., R évai u. 16.
T elefon : 116—660. — M egjelenik  h av o n ta  egyszer. — Egy szám  á ra  2,— Ft. E lő­
fizetési d íj: n egyed  év re  6.— F t, fél évre 12.— F t, egész év re  24.— F t. — T erjesz ti: 
a  M agyar P osta . C sekkszám laszám : egyén i: 61253, közü le ti: 61066 (vagy á tu ta lá s  a  MNB
8. sz. fo lyószám lájára). — K ülfö ld i e lő fizetéseke t felvesz a  K u ltú ra  K önyv- és H írlap  
  K ü lk eresk ed e lm i V állalat, B udapest, I., Fő u. 32.

622940 A th en aeu m  N yom da offse t- és m élynyom ása . (Fv.: S opron i B éla igazgató)
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1. Az a n y ag o t szá l­
irá n y b a n  to ld  a  m a ró ­

k ésn ek

2. N e á llítsd  fo rg ás köz­
b en  a  m aró g ép e t

3. B o rítsd  v éd őhálóval 
a  fo rg ó  m a ró k é s t
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h á z ta r tá s i b o lto k  á ru s ítjá k . 
Egy k iló  á ra  23.— F t. A 
sz ínesfa l festéséhez  színező 
p a sz tá t kell h o zzákevern i. 
N egyed-, fél-, egy- és öt- 
k llós csom ag o lásb an  k a p ­
h a tó  p iro s, sá rg a , k ék , zöld 
és fek e te  sz ínben . Az a lap ­
sz ínekből n ég yszázfé le  pasz- 
te llá rn y a la t k ev e rh e tő . K ét­
szeri festéshez  n ég y ze tm é­
te re n k é n t 20 d ek a  fe s ték  
szükséges.

1962 AUGUSZTUS
A r a  : 2,— Ft

A fa la t k a p a rá s sa l vagy  
vízzel m e g tisz títju k  a ko ­
ráb b i szennyeződéstő l. A 
ly u k a k a t, ille tv e  rep ed ése­
k e t W allkyd  és g ipsz p ép ­
k ev e ré k k e l b e tö m jü k . Si­
m ítá s  u tá n  a fe lü le te t en y ­
h én  lécs iszo lju k  d ö rzsp a ­
p ír ra l. A fe lk ev e rt fe s ték ­
hez e lőször h ú sz -h a rm in c  
százalék , a m áso d ik  ré teg  
fe stésén é l tizen ö t-h ú sz  szá­
za lék  la k k b e n z in t vagy  
sz in te tik u s  h íg ító t adago­
lu n k . A sz ínes festés ese tén  
m ég ö t százalék  színező 
p asz tá t a d u n k  hozzá foko­
za to san . Az első alapozó  
fe s té s t — ez leh e t feh é r  Is 
— n y o lc  ó ra i sz á ra d ás  u tán  
k ö v e th e ti a m ásod ik . Ez­
u tá n  n eg y v en n y o lc  ó ra  m ú l­
va m á r  m o sh a tó  a fal.

N y ílt lán g  h asz n á la ta  és 
a d o h án y zás  tilo s m u n k a  
k özben ; c sak  n y ito tt  a jtó  
és ab la k  m elle tt szabad  
festen i.


