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Különös fényképezés
N ag y rész t m ég Ism ere tlen  te rü le tre  k a lau zo lju k  c ik k so ro za tu n k k a l a  fotózás 

b a rá ta it.
N éh án y  kü lön leges fo to e ljá rá ssa l k ép ek e t, ra jz o k a t, fe lira to k a t k é sz ítü n k  te x tí­

liá ra , fém re , üvegre, ce llu lo id ra  és m ás an y ag o k ra . M indehhez nem  ra jzkészség  
kell — csak  foto.

A szerző azonos ta r ta lm ú  készü lő  kö te téb ő l — am ely re , re m é ljü k  n em so k ára  
v issza té rh e tü n k  — v á lo g a ttu n k  fan táz iaéb resz tő n e k  n éh án y  ö tle te t.

Fényképezés alumíniumra

A FELIRA T
F e lira tu n k h o z  a szüksé­

ges b e tű k e t — h a  n in csen  
szép  írá su n k  — kio llózhat­
ju k  egy fo ly ó ira tb ó l is  és 
m egfelelő  so rre n d b e n  egy­
m ás m ellé  rag asz tju k , m ajd  
lefény k ép ezzü k . Fontos, 
hogy  a fe lv é te l é les és 
k o n tra sz to s  legyen.

A HIVŐ
A  h ív ó : 1 l i te r  víz, 20 gr 

m etab iszu lfit, 20 g r  h id- 
roch inon , 20 g r  n á tr iu m - 
h id ro x id  (n átron lúg ), 20 g r 
b ró n k á li. A n eg a tív  Igen 
k em ény  lesz. B om lókony- 
sága m ia tt az ö sszeállítás­

tó l sz ám íto tt k é t  ó rán  belü l 
fe l k e ll h asználn i. A vegy­
szerek e t lan g y o s vízben 
o ld ju k  a m egfelelő  sor­
rendben .

H aszn á lju n k  rep ró -, ille t­
ve m áso lófilm et, m e rt ol­
csó is, k a p h a tó  is, és az 
előh ívás m en e té t kö n n y en  
e llen ő rizh e tjü k , m ivel a h í­
váshoz u g y an o ly an  sö té t- 
k am ra -v llág ítá s  szükséges, 
m in t a n agy ításhoz.

A NAGYÍTÁS

A m eg szárad t negatívo t 
m eg n ag y ítju k  a  k ív án t mé­
re tre . U gy an ab b an  a  hívó­
b an  u g y an csak  rep ró -film ­

re  e lőh ív juk . H a fekete  
vagy  színes a lap ú  n év táb ­
lá t a k a ru n k  kész íten i fém - 
sz ínű  b e tű k k e l, a k k o r  a to ­
v áb b i m ű v e le tek n é l az Így 
k a p o tt d iapozitív  m egfele­
lő; h a  v iszon t ép pen  e llen­
kezőleg  sz e re tn é n k : fek e te  
vagy  sz ínes b e tű k e t fém ­
a lapon , ak k o r  a  d lapozití- 
vo t m ég eg y szer á tm áso l­
ju k  film re , é s  az t a lk a l­
m azzuk . A n eg a tív  fekete  
része in  az ese tleges pon to­
k a t, k a rco lá so k a t, v a la ­
m en n y i fe lesleges ra jzo la ­
to t m ű szak i tu ssa l fed jü k . 
Az á tlá tszó  h e ly ek en  vi­
szont k a p a ró to lla l távo lít-

A negatívot ráhelyezzük az érzékenyitett 
alumínium  lem ezre

Vizes vattával »hívjuk elő» 
a festett lem ezt



Juk  el a nem  k íván t része­
ket.

AZ ALUMlNIUMLEMEZ

A  te tsz és sze rin ti a lu m i­
n iu m  lem ez é le it lecslszol- 
Juk. E gyik  la p já t  k ere sz t­
irá n y b a n  d ró tkeféve l, ese t­
leg  d ö rzsp ap írra l addig ke­
fé ljü k , am íg  k ris tá ly o sá n  
csillogó, d e  csak n em  m att 
fe lü le te t k a p u n k .

MITŐL LESZ 
FÉNYÉ KZÉKENY 7

F ö lv erü n k  egy to jásfe ­
h é rjé t. V áru n k , m íg  a  hab  
összeesik, am i m arad t, azt 
Is lekanalazzuk . Az ú jra  
fo ly ék o n y  |toj á s fe h é rjé t hoz­
záö n tjü k  100 cm 5 — m eleg  
vízben fe lo ld o tt — 3 g r  k á -  
U um bíkrom áthoz — h a  m ár 
k ihű lt. Az a lu m ín iu m  le­
m ez csiszo lt fe lü le té re  ön­
tü n k  az o ldaból, és u jju n k ­
k a l v ék o n y  ré teg b en  e lk en ­
jü k . M ajd m ég egy k eveset 
ö n tü n k  rá , m iközben  a  le­
m ezt m ozg a tju k , hogy a 
m ásodszori o ld a t eg yen le­
te se n  és v ék o n y an  te rü ljö n  
él az egész fe lü le ten . Ha 
v en tillá to rra l fú v a tju k , ké t- 
h áro m  p ercen  be lü l m eg­
szárad . O ld a tu n k  csak  
o ly an  k is  m érté k b e n  fény- 
é rzékeny , hogy  egy 25 w a t­
to s  égó v ilág ítá sán á l n y u ­
g o d tan  d o lg o zh a tu n k  veié. 
n e m  m egy tö n k re

A MEGVILÁGÍTÁS

R áhelyezzük  a  negatívo t 
vagy  a d ia pozitívo t az  é r ­
zék en n y é  te t t  táb lá ra . 
Ü veggel le sz o rítju k  és m eg­
v ilág ítju k . H a a  m egvilá­
g ítá st egy 500 w a tto s  N ltra - 
fo t-égővel fél m é te r  táv o l­
ságbó l végezzük, a k k o r  a 
m egvilág ítási idő kb. 7—8 
perc. E rős n ap fén y b en  kb .
1—2 perc. L egbiztosabb, ha

a  m egvilág ítási idő t tapasz­
ta la ti  ú to n  á lla p ítju k  m eg.

A SZÍN
A m ilyen  sz ín ű re  k ív án ­

ju k  a táb lá t, ille tv e  fe lira ­
to t, o ly an  o laj fe s ték e t o l­
d u n k  fel benzinben , tu s ­
sű rű ség ű re . A fe s ték o ld a t­
bó l egy k eveset a  lem ezre  
ö n tü n k , s  v a ttá v a l egyen le­
te sen  e lk e n jü k . E gy-két 
p erc  m ú lva  a  fe s ték  m eg­
sz ikkad . E k k o r a lem ezt 
h ideg  v ízbe m á r tju k  és 
tisz ta  v a ttá v a l add ig  tö rü l-  
g e tjü k , am íg  a  n eg a tív  hű  
m áso la ta  e lő tű n ik

A »TITOK«
A zokon a  hely ek en , ahol 

a  m egv ilág ításn á l fén y  é r­
te  az  é rzó k en y ite tt fém  f e ­
lü le te t, o tt  az é rzék en y  ré ­
teg  v ízben  o ld h a ta tlan n á  
válik , és a z  előzőleg fel­

k e n t fe s ték  ezen m eg ta­
p ad . A hol v iszon t nem  érte  
fén y  a  ré teg e t, o t t  a  víz 
leo ld ja  a  ra j ta  levő fes­
ték k e l együ tt. A b e tű k ö n  
levő sz ín  azé rt n e m  má- 
zo lód ik  e l a  v ízben  vagy 
a  tö rü lg e tő  vize* v a tta  
a la tt, m e r t a vizes fém fe­
lü le tre  csep p e t sem  ta p a d  
az olaj festék .

H osszú v o lt a  m egvilág í­
tás , ha  a fe s té k ré te g  az 
egész fe lü le ten  ra j ta  m a­
ra d  és n em  tű n ik  elő a 
r a jz ; röv id  v o lt v iszon t, ha 
m ind en h o l le jön . M egfelelő 
m ásolásé idővel m inden  
ese tben  k ifo g ásta lan , éles, 
szép  ra jz o t fo g u n k  k apn i.

3—4 n a p i sz á ra d ás  u tá n  a 
tá b lá t sz ín te len  n ltro la k k a l 
fén y ezh e tjü k .

Máttlé Béla
— F o ly ta tju k  —

Rézkarc-fólia nagyításhoz

V ág ju n k  ki n a g y ítá su n k n a k  m egfelelő  h ib á tlan  üveg­
lap o t és fekete  k e ré k p á r  zo m áncfestékkel eg y en le tesen  
v o n ju k  be  az egyik  o ldalá t. A m ik o r a fe s ték  m ég k issé  
ta p a d  — ha rézkarco t a k a ru n k ; tűvel, ha  ra jz fó llá t; k issé  
tom pa ceruzával — sű rű n  vo n a lk ázzu k  be. Szélén  r itk á b ­
ban , közepe tá ján  sű rű b b en  » firk á lju n k «  és a  fes ték k ap a - 
rék o t finom  ecsette l tá v o lítsu k  el.

N agyításkor a  fo tó p ap írra  helyezzük  a fó liá t és ra j ta  
k eresz tü l v ilág ítsuk  m eg a p a p ír t. I lyen  k ép e t k ap u n k .
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»►Hetek ó ta  já ro m  a 
K E R A V ILL-üzleteket, »T« 
kávéfőzőgépem hez sz e re t­
n é k  g u m ib e té te t v e n n i . . .  
nem  k ap h a tó . D objam  el a  
főzőt, vagy  v an  m ás m eg­
oldás Is7-« V erte i E rzsébet

Van más megoldás is, 
— írja Dévai Péter, bu­
dapesti olvasónk —, fel­
használjuk a konzerv­
dobozók gumi zárógyű - 
.Tűjét.

Kettévágjuk a gyűrűi 
és 1 em-es átfedéssel 
a tömítés 'helyére il­
lesztjük. A ikávófőzőigé- 
pet vízzel megtöltjük, 
szorosan összecsavarjuk 
és békapcsoljük.

Tartjuk egy-két per­
cig a forrásponton, utá­
na szétcsavarozás nél­
kül hagyjuk kihűlni.

A gumigyűrű vulks- 
mzálódotit, kész a tar­
tós tömítőgyűrű.

ÖSSZE ILLESZTÉS

R a J 4 P W
100M - íJ 1r  ~ r  0,0001
10M - j Wfi H ' 'r 0001
Ifi i 100/J -1 roof

iOOk - ] lm - j r 01
10 k A 10m ~ Uf
'* 1 100m — r 10

WO - j '  \ r  100

10 J 10 - -  1000

R ádió vagy  erősítő  építése 
közben , sokszo r m eg kell 
h a tá ro zn i, hogy  h án y  W-os 
e llen á llás t te h e tü n k  az 
á ram k ö rb e . Ilyen  e se tek ­
b en  jó  szo lgála to t tesz  egy 
nom ogram , am ely rő l szá­
m ítás  n é lk ü l k özvetlenü l 
leo lv o sh a tju k  az ered m én y t. 
(1. ábra)

A balo ldali sk á lán  m eg­
k e re ssü k  az ad o tt e llen ­
á llá sé rték e t, a középső 
sk á lán  pedig az ad o tt á ra m ­
érték e t. A k é t  p o n to t össze­
k ö tjü k  egy egyenesse l, 
am ely  egyenes a  Jobb­
oldali sk á lá n  k im etsz i a k e ­
re se tt  te rh e lh e tő ség e t.

(Ha R — 10 kohm , és J  «* 
10 m A , ak k o r  P  — 1 W).

1 á b ra A 2. á b rá n  közö lt nom og- 
ram b an  a  b a lo ldali sk á lán

m eg k eressü k  az ad o tt e llen ­
á llá sé rté k e t, a  középső  sk á ­
lán  pedig  az ad o tt feszü lt­
sé g é rték e t. A  k é t p o n to t 
ö sszek ö tjü k  egy  egyenesse l, 
am ely  a  jobbo ld a li sk á lán  
k im etsz i a  k e re se tt  te rh e l­
hetőséget.

R a Uv P 1
100M i 1000000- r  wooo
10M - 100000 r  1000
1M - MOO - r  100

wok n 1000- r  10
tOk -j 100 -] r  1
1k -j w - r  °-1

too -jai 1 1 7 0.01
10 - 0,1- '-0,001

2. á b ra
2 93

AZ e l l e n á l l á s  
t e r h e l h e t ö s E g En e k  

m e g h a t á r o z á s a



A  SZERKEZETI MEGOLDÁSOK

Az alkatrészek elhelyezé­
sét és szerelését múlt ha­
vi számunkban közéltük. 
Most azt mondjuk él, hogy 
hogyan tudják a szükséges 
keretet előállítani.

Egy-egy szár elkészítésé­
hez 1 db szokványos mé-

I. ábra. Nagyothallószem­
üvegkeret vezetékezése

retű celluloid, vagy egyéb 
műanyag tormát kell ki­
vágnunk 0,5—l mm, majd 
1 db-ot, kb. 8—10 mm vas­
tag hasonló műanyagi e-

mezböl. E vastagabb leme­
zek határoló Vonalain, 1,5 
mm-es méretre beállított 
tolómérővel végig karcoljuk 
a lemezeket, majd lombfű­
résszel kivágjuk e  szárak 
belsejét. A keret belsejében 
elférnek az alkatrészek, s 
burkoló lapként az előző­
leg kivágott vékony mű­
anyaglemezek szolgálnak, 
amelyeket ragasztóval rög­
zítünk a kerethez.

Egyszerűbb a dolgunk, ha 
a vevőt egy hallókészülék­
kel ellátott szemüvegkeret­
be kell beépítenünk. Ez 
esetben ez ~a—val Jelölt 
kivezetések a keretszárak 
kettős csuklóspántj adnak 
segítségével állandóan 
érintkezhetnek, a -b—vei 
jelölt kivezetés pedig a 
keretszárak összecsukódá-

Brosatübe szerelt 
készülék.

Kapcsolási vázlat?' telje­
sen azonos az előzőkével, 
különbség csak az alkatré­
szek elrendezésében, a fér­
fit alakjában, az átkapcso­
ló kialakításában, egyszó­
val mechanikus dolgokban 
van. Az elkészítéshez szük­
séges elrendezési rajz a (. 
sz. ábrán látható.

A működőképes készü­
léknek Ízléses burkolatot 
célszerű készíteni celluloid­
ból vagy színes műanyag- 
fóliából. Ha a műanyag- 
fóliára valami kis emblé­
mát Is testünk (pl. Ország- 
ház, Lánchíd stb.), akkor 
egy művészi szempontból 
la kifogástalan ajándékkal 
lephetjük meg nőismerő- 
selnket. (10. ábra.)

— Vége —8. ábra. Brosch-vevő elrendezési rajza

10. Ábra. B rosch-vevö 
b u rk o la tta l

aak o r a u to m a tik u sa n  bo n t 
<0. áb ra ). __



CSEMPÉS
R A DI ÁTO R

(Jserépkályha-csem pével 
bu rkolt sp irá lcső-rad iá tor

C salád i házaik készü lő  etázsfű téséhez  
a ján lom .

A sp irá lcsőhöz k é t sz ö g v ask ere t (2—2 
lábhal) és 30 db  c se ré p k á ly h a  csem pe 
szükséges.

A lá th a tó , ille tve  előre k e rü lő  szögvas- 
k o re tb e  a Jobb és szebb csem p ék e t tesz- 
szük. E lőször csak  ideig lenesen , h ab a rcs  
n é lk ü l b e rak j uk , hogy  a sp irá lcső  he­
ly é t a  b o rd ák o n  k ije lö ljü k , m a jd  k ivág­
ju k . A szögvas k e re tb en  — ugy an ú g y  
m in t a  c se ré p k á ly h a -ra k á sn á l — a  lap o ­
k a t  és a bo rd ak ö zö k e t sam o ttlap p a l k i­
tö ltjü k . A sp irá lcsövet ra k á s  közben h e ­
ly ezzü k  a i  e lső  k e re t b o rd á i közé tö m ö ­
ren  agyagba, vagy  v izüveges sam obtliszt- 
b e  ágyazva. A csem p ék e t k á ly h ás-d ró t­
ta l v ízszin tesen  és függőlegesen erő­
s ítjü k . Az e rő sítés  a  lap o k  k ih asad ása  
e llen  való . A m ásod ik , ille tve  h á tsó  k e ­
re te t  csak  eg y szerű en  k ira k ju k  lapok­
kal. A m ikor m in d k é t szö g v ask ere t kész. 
a k k o r  a  k e ttő t eg y m ásn ak  b o r ítju k  és 
h ev ed e rek k e l összefog juk . A szükséges 
(m ax im u m  10 cm) szélesség  b e ta rtá sáv a l 
a  b o rító lap o k  k e rü ln ek  felszere lésre . A 
szögvas és lem ezrést b eszere lés u tán

FELÜLNÍEÍT

a já n la to s  m ázolni. A v izüveges sam ott- 
lisz t g yorsan  kö t. ezért, h a  csak  lehet, 
azzal végezzük a  b e ra k á s t.

Ja v ítá sk o r  nem  k e ll szé tvern i, elég ha 
egy csem pét k iveszünk . V ask ere te  szét­
szedhető  és ú jra  összeszerelhető . R ak­
h a tju k  a  c sem p ék e t há lóban , vagy  k ö té s ­
ben , ahogyan  te tsz ik . A csem pe m in t hő- 
leadó  a n y ag  k iváló . A leg ideálisabb  m é­
r e t  a 73 cm  m agas é s  108 cm  hosszú, 
m ert az ab lak  a la tt  is e lfé r. A k e re tb e  
fog lalt c sem p era d iá to r  te tsze tős fo rm ájú , 
tisz títása  kö n n y ű , ta p in tá sa , e llen té tb en  
a m űkőével, nem  hideg, h an em  langyos. 
E lőnye r.'ég, hogy  o lyan  régi és b o n to tt 
c se ié p k á ly b á k  csem péit Is fe l leh e t hasz­
náln i, am ely ek e t m ás cé lra  eddig  nem  
tu d ta k  a lk a lm a z n i

Antoni Sándor

r * A  • - ---------------------1 0 6 ---------------------------1
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Ö
TL E hhez  a m osógéphez se v illan y  nem  

kell, se erő , d e  m ég  fo rin t Is alig , in ­
k áb b  c sak  fillér.

ség  fe l nem  fo rr . (Ez 20 lite re s  m osó ía- 
zék  ese tében  kb. 60—70 perc.) A c lrk u lá ló  
v iz a  ru h á n  á th a la d  és k ö zb en  (kimossa.

M osófazék m in d en  h á z ta r tá sb a n  ak ad , 
egy belelllő  úttiestvllágító  m élysugárzó  
e rn y ő t ped ig  k e re sü n k  a  M ÉH -telepen,
lehető leg  o lyat, am elyen  a zom áncozás 
m ég v iszony lag  sé rte tlen .

A lám ipaem yőt m o sá sk o r a fazékba kell 
te n n ü n k  (1. áb ra).

K ész ítü n k  az ern y ő  e lk esk en y ed ő  v é ­

gére  egy k is  sa p k á t, o ly an fo rm át, am i- 
lyert a k ém én y ek , vagy  füstosövek  végé­
r e  teszü n k . A szélesedő e rn y ő  részé re  
1—2 m m  á tm é rő jű  ly u k a k a t fú ru n k  k ö r­
be, 10—12 db-ot, ügyelve  a r ra , hogy  a zo­
m ánc ne  p a tto g jo n  le  (2. ábra).

A MOSÁS
S  A fazek a t, b e n n e  az e rnyővel, m egtö lt- 
Z jttk  vdzzel, m osószerre l, ru h á v a l, s  tű z re  
S  te sszü k . Ü gyeln i k e ll  a r ra , _hogv a  fa - 
a  z ék b an  levő v íz  — m iu tán  á  m osn ivaló t 
§  Is b e le te ttü k  — a  m élysugá rzó  e rnyő  
H fe lső  sz in tje  a la tt  legyen  4—3 cm-<re.
2  Az e rnyő  b e lse jéb en  h a m a r  fe lfo rr  a 
H víz, m e r t  v iszony lag  k is  m enny iségű  a 
® te lje s  té rh ez  k ép est. A gőz m eg indu l fel- 
S  felé, vízzé válva  lecsap ó d ik  a sa p k án  és
3 a külső  té rb e  k e rü l. A belső  té rb ő l fel- 
JJ felé  h a ladó  gőz h e ly é t a  k ö rb en  elhe- 
5  lyezkedő  ly u k a k o n  k e re sz tü l b eáram ló  
0  h idegebb  víz fo g la lja  el és e fo ly am at 
< m indadd ig  ta r t , am íg  a  te lje s  v lzm enny l-

A ru h a  sz ennyezettségétő l függően  á lta ­
lá b a n  5—10 p e rc  a la t t  v égzünk  egy  ad ag  
ru h áv a l. A  tisz ta  ru h á t facsipesszel 
vag y  fa k a n á lla l k isz e d jü k  é s  a k ö v e tk e ­
ző ad ag o t beteszlik .

2. á b r a

HA NINCS -L  AMPA ERNYŐ« . . ,

A k in ek  nem  s ik e rü l fazek áh o z  m eg­
felelő  m é re tű  lá m p a e m y ő t ta lá ln i, fém ­
n y o m ó n á l c s in á lta th a t 2 db  haso n ló  p ro ­
f ilú  a iu m in  1 u m ern y ö t a  szük ség es m é ­
re tre  (3. áb ra). A k é t  e rn y ő  k ö z é t víz­
üveggel b e k e n t azbesz tte l k e ll 'k itölteni, 
a Jó hőszigetelés végett. Az á t f ú r t  n y ílá ­
so k a t 1—2 cm  belső  á tm érő jű  réz - vagy 
a lu m ín iu .n csö v ec sk ék k e l k e ll á tszeg f-  
csaln i. G u lyás G izella

kent a zbeszt

t-2mm be/sö^-jü réz v. a/om/'- 
m  'am c ső  á/szegecse/ve

3. á b r a

A világ legolcsóbb mosógépe: A FAZÉKBAN!
(Lásd a címlapot t)



Nincsen zsűri: az olvasók döntenek
A m ely ik  p á ly a m ű  m eg­

ü ti a  közölhetőség m é rté ­
k é t, az  m eg je len ik  az  E zer­
m este rb en , ese tleg  a  N ők 
L ap jáb an  — és k ed v es ol­
vasó in k  szavaznak . A m eg­
je len és h ó n a p já b a n  b ek ü l­
d ik  a  fe n ti c ím re  osz tá ly ­
z a tu k a t:  1-es a  legrosszabb  
— 10-es a  leg jobb . Az év 
végén  ped ig  az e lő fize tők­
ből a la k u lt  szám láló  bizott­
ság  ö sszead ja , m e ly ik  tíz 
p á ly am ű  k a p ta  a  legtöbb  

ponto t.

öTlíTVERfENY
A Nők Lapja és az Ezermester

az édesan y ák , feleségek  h á z im u n k á já n a k  m egköny- 
n y íté sé re  p á ly á z a tra  h ív ja  fel az ezerm este rek e t.

B á rk i p á ly ázh a t — te k in te t n é lk ü l k o rra , nem re  és 
k ép es íté sre  —, h a  ö tle te :

1. e red e ti;
2. haza i an y agokbó l b a rk ácso lh a tó ;
3. m eg g y o rsítja  a  h áz im u n k á t, Ille tve m egkím éli a 

h áziasszony t;
4. a  lak á sb a n  kellem es h a tá sú , a  k én y e lm e t szol­

gá lja  és csekély  h e ly e t foglal el;
5. kezelése k ö n n y ű  és nem  veszélyes.
A z ö tle tek  le írá sá t, te rv ra jz á t, esetleg  fén y k ép é t és 

m agát a tá rg y a t »CSALÁDI ÖTLETVERSENY-« fe lira t­
ta l az EZERMESTER szerkesztőségébe kell kü lden i 
(B udapest V „ N ádor u tca  15.) 1962. decem b er 31-lg.

Első d íj:  L ehel h ű tő sz ek rén y . M ásodik  d íj: KOMET 
h á z ta r tá s i robo tgép . H arm ad ik : Csepel varró g ép . N egye­
d ik : H IN FI m osógép. Ö töd ik : E le k te rm ax  pad lókefélő . 
H atod ik : P o re x  porszívó. H eted ik : H atszem élyes a l­
p a k k a  evökészlet. N yo lcad ik : U n ise tte  h á z ta r tá s i ro b o t­
gép. K ilenced ik : V tllanyfőző. T ized ik : K u k ta  főzőedény.

(K érjü k  az ezerm es te r k lu b o k a t és sz ak k ö rö k e t, hogy 
g o n d o sk o d jan ak  az ö tle tv ersen y b en  rész tv ev ő k  tám o ­
gatásáró l.)
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JEGYZETTÖMB 
JAVÍTOTT KIADÁSBAN

A felső szorító pofára 
hosszában véglgvátgotl 
gumicső-darabot húzva 
a csíptető jobban szőrit 
és így megakadályozza 
a másodpéldány elmá- 
zolódását.

A különálló lapokat 
alul gumigyűrűvel fog­
juk össze.

SOROSKUPAK PARAFABfiLESfc- 
NEK FELHASZNÁLÁSA

Mielőtt a sörösüveg 
kupakokat káthajítamád', 
emeld k i . a paraíabédé- 
seket. A háztartásban 
ezek sokszor praktiku­
san felhasználhatók: pl. 
fürdőszobaajtó kilincsé­
re ragasztva az ajtó 
nem ütődik a falnák, 
vagy: négy pairafaalátét. 
a turmix-gép alján jobb 
működést 'biztosít.

T
I I

T l t t T I C K
I C
K

T űzött cipő k ö n n y eb b en  tisz títh a tó , ha 
az ú j cipőn a tű zés t sz ín te len  kö röm ­
lak k a l bevo n ju k .

A ro le tta  le já r t  ru g ó ja  fe lhú zh a tó , ha 
lapos végét k u lcs ly u k b a  tám asz tv a  a 
ru d a t fo rg a tju k .

T örék en y  labilla  vázák  eg y ensú lya  biz­
to sabb  lesz, ha  elegendő m enny iségű  
közönséges száraz  hom o k o t sz ó ru n k  az 
a ljá ra .

E lö regedett sz ivacs h aszn á lh a tó  egész­
ben  vagy  k is  d a ra b o k ra  vágva vázában  
a v irág szá lak  m eg tám asz tásá ra .
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N em  ta lá lm án y . N em  ú jítá s , ö t le t  csu p án , trü k k , ap ró  fogás. A sz ak m ák at 
fo rrad a lm as ító  ú j m u n k am ó d sz e rek  tö v éb en  terem . F o rgács. G y ári m ű h elyben  
g y ű jtö g e ttü k . S zak m u n k áso k tó l k a p tu k  — b a rk ácso ló k n a k  ad ju k .

TELEFONGYÁRBÓL II.

e g y e n i r A n y I t ó c s ö  h e l y e t t  
SZÉLÉN

E rős A n n a  az  ú j  tásk am ag n e to fo n o k ­
hoz m á r  n em  h aszn á l eg y en irán y ító  
e lek tro n csö v e t, h an em  sze lén ek é t (száraz 
eg y en irán y ító k a t)  fo rra sz t be  h e ly e ttü k . 
E lőnye : füg g e tlen  a  rágástó l, k ü lső  b eh a ­
tá s o k ra  é rzék e tlen eb b , n e m  szüksége« 
hozzá fo g la la t, k ö zv e tlen ü l b e fo rra sz th a -  
tó , k iseb b  h e ly e t Igényel, n em  kell hoz­
zá  fű tés . É rdem es te h á t  a  sze lén ek e t be­
ép íten i. A lka lm azh a tó  m in d en  p anel- 
e lem ből m eg é p íte tt m agneto fo n h o z . V i­
gyázat, az  e rő s ítő  fo g y asz tása  n e  legyen  
nagyobb! F e lh aszn á lh a tó k  a  B P F  250 V, 
110 m A -es Sorá l (francia), a  C 100-as Sie­
m en s és a  m a g y a r  g y á r tm á n y ú  szelé­
n e k , am e ly ek  250 V m elle tt e lb ír já k  a 
110 m A -es te rh e lést.

M I A  »FANTOM —DOBOZ?
A v ev ő k észü lék ek e t dobozba k e ll h an ­

golni, m e r t  dobozban  is üzem ek H átu l­
ró l  v iszont csak  a  fo rra sz tá so k  lá tsz a ­
n a k  és a  h angszó ró  » h ú z á sa -  Is szám o t­
tevő. A dám  E n d re  ú n . fan to m -d o b o z t 
használ. Ez se le jt doboz. E löl k iv á g já k ,
111. k ifú r já k  azo k o n  a  h e ly ek en , ah o l a  
h an g o lás i p o n to k  v an n ak . F an to m m al 
30—50 «V -al jo b b  e re d m é n y t é r te k  el 
m in t a n é lk ü l. Egyedi d a ra b o k n á l Is é r ­
dem es e lk ész íten i; ö lesé , é rzékenysége 
v iszon t sp ec ifik ác ió  sz e rin ti le sz  — csak  
u g y an o ly an  legyen , m in t  a  va lód i, vég­
leges doboz.

RADIOALKATRESZBK 'f o r r a s z t á s a  
Széles L a jo n sé  s tlró fle x -  és e lek tro lit-  

k o n d en zá to ro k a t, d ió d á k a t fo rra sz t p a ­
n e lra . A g y ak o rlo tt, ta p a sz ta lt  m u n k á s ­
nő  figyelm ezte t: a  s tlrő k , e lkók , d iódák  
k iv eze tése it fo rra sz tá s  e lő tt ne  tő b en  h a j­
lí tsá k  m eg, h a n e m  Ívben, d lpo lszerűen . 
íg y  üzem blztosabb .

Még egy tan á c s : a  fo rra sz tó p á k a  h ő ­
fo k a  240 fo k  C legyen . Ezzel az  a lk a t­
részek  sz em p o n tjá b ó l b iz ton ság o sab b  a 
fo rrasz tás .

ö ssz e g y ű jtö tte : D obos F erenc  
F o to : Szllvásy Z. K álm án
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K A P C S O L Á S O K
a szép hang kedvelőinek

iOOQpf

29 mH
M r

Pu
/50n f'

í .

50ASI

^  Á m i}
erdsjfó

2.ábro

A Jó hangm inőség  e léréséhez 
m egfelelő  tűzöre j-szürfik , m agas­
é i  m élyhangkiem elfi kapcso lások  
szükségesek . K özülük  n éh án y  Jól 
b evált k ap cso lást Ism erte tek .

1. á b ra : tű zö re j-szű rő  k r is tá ly  hang- 
szedőhöz. A m egfelelő  v ág ást a 0,9 m eg- 
ohm os p o ten c io m éterre l á llítju k  be. Igen 
k is a lk a tré sze k  ese tén  a hangszedő  k a r ­
já b a  is b e é p íth e tjü k

A 2. á b rá n  d in am ik u s vagy  m ágneses 
hangszedőhöz a lkalm as tűzö re j-szű rő t 
lá tu n k . A tek e rcse k e t — a m inél k isebb 
szó rás é rd ek éb en  — leg jobb  fazékvas­
m agba e lkész íten i. Az am a tő rö k  sokféle  
v asa t h aszn á ln ak , ezért nem  tu d u n k  m e­
n e tszám o t adni.

H a azt tap asz ta ln án k , hogy a m a g t> , 
m élyhang-k lem elő  beép ítése  u tán  az erő­
s ítő  m orog, rö v id ítsü k  a fö ldelő  vezeté­
k e t, c se ré ljü k  v as tag ab b ra , vagy az egész 
kap cso lás á rn y ék o lásá v a l p ró b á lju k  a 
h ib á t e lh á rítan i. A  csato ló  k o n d en zá to rt 
c sa v a r ju k  a lum ín ium  fóliába és fö ldel­
jü k , sokszor ez Is segit. A potencfóm é- 
re te k e t Is fö ld e ln ü n k  kell!

Az á b rák o n  Ism erte te tt k ap cso lások  
m inden  ese tben  gyengítenek , azért csak  
o tt  h aszn á lh a tó k  jó  e redm énnyel, ahol 
m egfelelő  e rő s íté s -ta r ta lé k k a l ren d e lk e­
zün k . Jó z sa  G yörgy

— F o ly ta tju k  —

I.

N A PT Á V Í R Ó
N agy távo lság o k ró l is  ü zen h e tü n k  egy­

m ásn ak  — n ap su g á rra l!
A n ap táv író  a lap ja  egy 8X10 cm -es 

deszkalap , am in ek  a közepébe egy 1,5 
cm  á tm érő jű  ly u k a t fú ru n k . A  deszka 
egy ik  v égére  v ékony  konzerves doboz 
o ldalábó l vagy  k a r to n p a p lrb ó l egy ke­
re k  ab lakos ellenző t k ész ítü n k , a  m ásik  
végére  pedig  egy tü k ö r ta rtó t, am inek  
szögben m e g h a jlíto tt ta lp á t any áa  csa­
v a rra l e lfo rg a th a tó an  fe lszere ljü k . Mi 
kell m ég? Egy k is tá rc sa , am ivel a k e rek  
ab lak o t e lta k a rh a tju k .

Á llványnak  v ág u n k  egy v astagabb  
gallyat, am inek  egyik  végét a földbe, 
m ás ik a t a m ásfé lcen tis  ly u k b a  dug juk . 
E zu tán  a fö ldbe tű zö tt n ap táv iró  n y ílásá t 
rá irá n y ítju k  a közben  Jó m esszire  el­
sza lad t p a jtá so k ra , m ajd  a tü k ö r  fo r­
gatásával és a tü k ö r ta r tó  bádog h a jlit-  
g a tásáv a l úgy  á llítju k  be  a tü k rö t, hof 
az a n ap  su g a ra it a n y ílá sra  vetítse.

E hhez persze  egy k is f iz ik a  Is kell, 
m e r t ha tu d ju k , hogy a  tü k ö r  a fén y ­
su g a ra k a t pon to san  o ly an  szögben veri 
v issza, m in t am ily en  szögben a la p já ra  
érkeznek , ez so k k a l g y o rsabban  m egy. 
A k e rek  n y ílá s t hosszabb-röv idebb  Ideig 
n y itv a  ta r tv a , m orze-Jelekkel m ehet az

üzenet. H a a m ásik  csoport Is készít 
I lyen  készü lék e t, m á r  beszélgetn i Is le­
het.

V ajon  h o gyan  leh e tn e  összecsukható  
zsebk észü lék e t cs in á ln i?  j .  Gy.
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Tranzisztorok kapcsolőüzemben
KAPCSOLÁS FÉNNYEL
A kapcso lóüzem i á llapo t 

eg y ik  p é ld á ja  a  fo tod ió­
d á k k a l k ia la k íto tt fén y re  
be-, Ille tőleg fé n y re  k ik a p ­
csoló tran z isz to ro s  á ra m ­
kö r. (1—2. áb ra.)

A  fo to d ió d á k  tu la jd o n sá ­
ga, h o g y h a  n e m  k a p n a k  
m egv ilág ítást, kb. o ly an  el­
len á llás t képv ise lnek , m in t 
egy tra n z isz to r  k o ilek to r-  
em dtter Irán y b an , h a  bázi­
su k  a  levegőben  lóg. Ez 
az é r té k  50—100 kO hm  kö­
zö tt m ozog.

F o tod ió d ák h o z  ü v eg b u rás 
tra n z isz to ro k a t h aszn á lu n k  
(OC 1070—1071 stb.). A b u ­
rák o n  levő fe k e te  fe s ték e t 
le k a p a r ju k , m a jd  g y ű jtő -

1. áb ra

lencse  és fé n y fo rrá s  segít­
ségével m eg kell keres­
n ü n k  a  germ án lum -lem e- 
zen  a z t a  legérzékenyebb  
pon to t, a h o l a m egvilágí­
to tt  e se tben  k o llek to r- 
e m ltte r  k özö tt a legk isebb  
e llen á llás t k a p ju k . H a ez 
m egvan , az elrendezést 
rö gzíten i k e ll.

T é rjü n k  vissza az 1. k ap ­
csoláshoz. Rí és R2 m egfe­
lelő m éretezése  e se tén  
R ,-gyel p á rh u zam o sa n  k ap ­
csolt TTí a v iszo n y o k a t 
nem igen  v á lto z ta tja  m eg, 
ha  nem  k a p  f é n y t  Meg­
változ ik  a helyzet, ha  
fén y t k a p ; e llen á llása  '1— 
200 O hm ra esik  le, és T rj 
tra n z isz to r t v ezetésbe  b il­
len ti. Ez ese tb en  Trs k o l­
le k to rk ö ré b e n  levő J  Jel­
fogó behúz, é s  a Jelfogó 
k o n ta k tu sa iró l egyéb  be­
ren d ezések  v ezére lhetők .

É rte lem szerű en  ugyanez 
a h e lyzet a 2. áb ra  sze­
r in ti  e lrendezésnél, azzal a  
k ü lönbséggel, hogy a m eg­
v ilág íto tt á llap o tb an  R,— 
R2 osz tóval úgy  kell be­

KUTTYOGTATÓ

B e m u ta tju k  az t a  » b o to t-, am ely ik k e l a 
so ro k sá ri D u n a-ág b an  28 k ilós h a rc sá t Is 
fo g tak . A h a rc sá k  40—50 m -es k ö rze tb en  
» m e g k e re s ik -  a  h o rg o t, h a  m eg h a llják  
a  k u tty o g ta tó t. M iért?  A zért, m e r t  a  
k u tty o g ta tó  h a n g já n a k  rezgésszám ait a 
h a rc sa  fe lfo g ja  tapogató ival (bajuszáva l 
és úsz ik  a  h an g fo rrá s  Irán y á b a .

A csó n ak b a  ü lve Jobbkézzel, csuklóból 
kell a  k u tty o g ta tó v a l » k a p á ln i-  a  vizet. 
K özben a  balla l ü tem esen  m o zg a tju k  a 
ho rgo t. A több i a  ho rgászszeren cse  dol­
ga. —d —

állíta n i T ra tran z isz to rt, 
hogy  vezessen , és T ri m eg­
v ilág ítása  e se tén  zárjon .

Fény a fiókban
S zek rén y ek , fiókok  m eg­

v ilág ítá sá ra  h aszn á lju k  ezt 
az egyszerű  b erendezést.

H a a sz ek ré n y  a j ta já t  k i­
n y itju k  az acéllem ez a csa­
varhoz ér, z á r ja  az á ram ­
k ö rt és az a lk a lm as h elyen  
e lhelyezett Izzók felgyú l- 
r«h

J  \L o c t ' /k m e z /
rtc/uktor-

H 0 = U to ?

n ak . Az égők  elé te g y ü n k  
o pálüveget. A nyaga: 1 db 
c sen g ő red u k to r, Izzók fog­
la la to k k a l, v ezeték  és egy 
c sav a r acéllem ezzel.

N ádas! P é te r
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F ilm s x a k k ö r  
a x  E g y e sü lt  Ix x ó b a n Az erösítd  a lu lnézetben . M egfigyelhető 

az egyes a lk a tré sz e k  elhelyezése
M ásfél éve a la k u lt meig 

az  E gyesü lt Izzó f ilm m ű ­
vészeti szak k ö re . T ag ja i 
v á lla la ti dolgozók  és k ö r­
n y ékbeliek .

S zakszervezeti és v á lla la ­
ti seg ítséggel b eszereztek  
felvevőt, ve títő t, e rősítőket, 
v ágóaszta lt, m a g n k o fo n t, 
lem ezjá tszó t. K everőasz­
ta lt, m o to llás h ívódobot, 
h an g fa la t, oda-v lssza beszé­
lő t, d e r ítő k e t ped ig  m ag u k  
k ész íte ttek .

ö ssz e á llíto tta k  k é t 20 p e r­
ces h írad ó t a v á lla la t éle­
térő l, és egy e t a  m á ju s  1-1 
ü n n ep ség ek rő l. M ost a  
n y á r i k u ltu rá lis  h írad ó n  
dolgoznak.

K edvelt te rü le tü k  a  hang- 
tech n ik a . K ülön  -h an g o sz­
tá ly u k -  van . H angosító  be­

ren d ezésü k  k itű n ő , m égis 
ú ja b b  m ego ld áso k k a l k í­
sé rle teznek . T ran z isz to ro s 
fo to a u to m a tá t (időszám lá­
lót) te rv ezn ek , és a  fén y ­
h an g o t sz e re tn é k  m egvaló­
s íta n i az am atő rfilm ezés­
ben .

A  közös sz a k k ö ri m u n ­
k á b a n  k itű n ő e n  é rv én y e ­
sü ln e k  az egyén i ö tle tek .

Som ogyi G yula tech n ik u s  
Ikercsöves e rő sítő jé re  sok ­
o ld a lú ság a  m ia tt  h ív ju k  fel 
o lvasó ink  figyelm ét.

A  k a p c so lá s i ra jz  m eg­
a d ja  az  ú tb a ig az ítá s t az 
e lkészítéshez, a fo rm a  k i­
a lak ítá sáh o z  a  fén y k ép  
n y ú jt  seg ítséget. K is he­
ly e t fog lal él, kö n n y en

Az erősítő kapcsolási rajza

csa tla k o z ta th a tó  b á rm ily e n  
készü lékhez , a h o l erősítő­
re  v an  szükség . R ádióhoz 
k ü lö n  e rő s ítő csa to m a  van , 
s azzal v isszhang  is k ép ez ­
hető . Á lta láb an  a rád ió k  el­
b írn a k  m ég egy  p lu sz  cső- 
te rh e lé s t. H aszn á lh a tó  h an g - 
keverésihez, k ü lö n  táp eg y ­
séggel — a d a p te rre l — rá ­
dió n é lk ü l is  m ű k ö d te th e tő .

A lk a lm as m ég erősítő ­
k é n t lem ezjátszóhoz, Jel­
fogó -ren d szer tá p lá lá sá ra  
(nem  szükséges hozzá k i­
m enő  fokozat). V ezéreln i 
le h e t vele felvevőt, lem ez­
já tsz ó t. In d ítja  és á llítja  a 
m agneto fon t. F ilm ezéskor 
a he lysz ín en  kész íth e tő  v e ­
le  a hang . K iküszöböli a  
fe lesleges h a n g e ffek tu so ­
k a t, s  a h an g o t fe lerősítve  
to v áb b ítja  a  m ag neto fon ­
hoz.

N éh án y  ép íté s i ta n á c s : 
D ió d án ak  BGC—27 je lű t 
a já n la to s  b eép íten i, k is  he­
ly en  e lfé r  (5 m m  á tm érő jű  
é s  10 m m  hosszú), és 600 
V -lg 100 m A  te rh e lé sse l is 
jó l m ű k ö d ik . A b eép íte tt 
szű rőegység  k iküszöbö li a 
h á ló za ti feszü ltség  lökéseit.

A P j Jelű, 1 M fl-o s po- 
ten c ió m éte r  a  hangszínsza- 
bályozó. (Vil. sőt.) A be­
m en e ti rósz fe lé  fo rg a tv a  
a  m ag ash an g o k a t, vége 
felé  fo rg a tv a  a  m élyhango­
k a t  em eli k l. D. F.
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V an n ak  a  k lu b n a k  o ly an  m u n k á i Is, am e­
ly ek e t nem  le h e te tt a k iá llítá s i te rem b e  
v inn i. P l. közösen  ép ítik  a  községi sza­
b a d i (lrdö Öltözőit a  D u n a  p a r tjá n , hogy 
jö v ö re  m á r  h aszn á la tb a  v eh esse  a  lak o s­
ság . N em  ez az  első  k ö zé rd ek ű  m u n k á­
ju k :  tá rsa d a lm i szerződésben  á lln a k  a 

tan áccsa l

D ivinyi A n d rás, a  k lu b  leg idősebb  ta g ja  
tá rsa iv a l eg y ü tt kész íti a  M űvelődést Ház 
v a sk a p u já t. E gyelőre  m ég a  k lu b  is a 
M űvelődési H ázban  k ap o tt h e lyet, de m á r  
n ek ik észü ltek  sa já t k lu b h ázu k , ille tve  
m ű h e ly ü k  m egép ítésén ek , m aguk-készí- 
te tte  tég lábó l. T elket, tég lav e tő  p ré s t a 
tan ács tó l k a p ta k , sz e rszám o k a t, m a ra d é k ­

a n y ag o k a t a  C sepel A u tógyártó l

T áb o ri Is tv án  lám p ag y ári dolgozó készí­
te t te  a  sa k k asz ta lt, am ely  a  k iá llítá s  
eg y ik  legszebb  d a ra b ja . Ez ad o tt a k lu b  
v ezetőségének  ösz tönzést a r ra , hogy  a 
közeljövőben  m eg a lak ítsá k  az in ta rz iá s  
sz a k k ö rt. 62 k lu b tag  é rd ek lő d ése  sokféle, 
a r ra  tö rek szen e k , hogy v a lam en n y i m eg­
ta lá lja  az íz lésén ek  való t a  kü lö n fé le  

szak k ö rö k b e n

A «dg^tosépl 
Ezermester klub 

kiállítása
A z Ezermester héthónapos szakköri 

vitájában született és alakította m eg  
szakköreit az Ezermester Klub Szlget- 
csépen. N yolc hónap után kiállítást 
rendezett tagjai barkácsm unkáiból. 
Lakásdíszítő női m unkáktól kezdve a 
népm űvész faragásig a  fém - és m ű­
anyagtárgyak igazolták a  szakköri 
m ozgalom  életrevalóságát.

Hol barkácsolhat a szakkör t  Hogyan Juthat anyaghoz- szerszámhoz t
Honnan kaphat szakirányítást ?

Megfelel rá tapasztalataival Szervezési kérdésekben felvilágosít
AZ ELSŐ ORSZÁGOS

Ezerm ester K onferencia
amelyre valamennyi ezermester kittből és szakkört, illetve műszaki barkáes- 
koilektivákat szeretettel meghívja

a x  E Z E R M E S T E R
és kéri« hogy részvételi igényűket jelezzék a szerkesztőségnek 1962 októ­
ber 16-ig.
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N incs b e ira tk o zás és n incs 
vizsga. B izony ítvány  sincs. 
Mégis iskola. R endszerezve, 
fokozatosan  b eav a t a m ű ­
szak i ra jzo lv asásb a . A  bar- 
k ácsok  g y ak o rla táb ó l ráv e­
zet a m űszak i sz ab ványok­
ra  és a lk a lm azásu k ra  az 
ezerm este rk ed ésb en .

K ezdőknek  sz á n tu k  és 
sz ere te tte l v á r ju k  a h a ladó­
k a t  Is, k it-k it a ttó l a  lec­
kétő l kezdve, a m e ly ik  m eg­
fe le l képzettség én ek .

S zükségét é rezzük  olva­
só in k  észrevéte le inek , hogy 
m en e tközben  a lk a lm azk o d ­
h a ssu n k  Igényeikhez. T an á ­
csa ik a t és k ív án ság a ik a t 
sz ívesk ed jen ek  szerkesztő ­
ség ü n k b e  cím ezni, a b o ríté -

o ly an  m é re ta rá n y b a n , hogy 
az  e lkész ítéséhez  szükséges 
m é re te k e t Je lö ln i tu d ju k  
ra jta . Az á b ra  m ellé  í r ju k  
a  b e tű je le t és a  m ére t­
a rá n y  n ag y ság á t. (1. ábra.)

A fé lm etsze t
A sz im m etrik u s gépele­

m eket, m in t p é ld áu l egy

h a jtó rú d  perse ly e , á b rá ­
z o lh a tju k  fé lm etsze tb en  Is.

Ha a  m etszőslkot csak a 
gépelem egyik felén, a kö­
zépvonalig visszük, félm et­
szetet kapunk.

A fé lm etsze tn é l a tá rg y  
egy ik  fe lé t néze tb en , a  m á­
s ik  fe lé t m etsze tb en  á b rá ­
zo ljuk . (2. ábra.)

kon  -M ű szak i ra jz isk o la«  
fe lira tta l.

4 .  L E C K E
A rész le t

A  d u g a tty ú g y ű rű  hot« 
n y a in  a  belső  é lek  nem  
éles sa rk o k b a n  m e tsz ik  eg y ­
m ást, h an em  egy k issé  le­
tö rte k . A g épészáb rákon  
m ég a le tö rés n ag y ság á t 
is  m eg  k e ll ad n u n k . M ár­
ped ig  k iem elve, Ille tve  fe l­
n ag y ítv a  áb rázo lju k , a k á r ­
csak  egy n a g y ító n  k e resz­
tü l  n éznénk . Ez a -rész le t« . 
A  ré sz le t a  tá rg y  egy ré ­
szén ek  n agyobb  lép ték ű  
ra jza .

A ré sz le te t — az  á b ra  
n ag y ság á tó l függően  — 
0,2; 0,3; 0,5 m m  v o nalvas- 
tag ság ú  k ö rre l h a tá ro lju k  
és k ü lö n  m eg ra jzo lju k fé lm etszetA.
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A lépcsős m e tsz e t
A m e tsz ő sík o k a t lépcső­

zetesen  Is fe lv eh e tjü k . Így 
az  eg y m ássa l p á rh u zam o s 
sík o k  tö b b  helyein m etsz ik  
k e re sz tü l a  tá rg y a t. Ez a  
» lépcsős«  m etszet. (3. ábra .) 
E lőnye, hogy  egy  m etszet 
áb rázo lá sáv a l a  tá rg y n a k  
tö b b  je llem ző  vag y  fon tos 
részé t tu d ju k  áb rázo ln i. 
I ly e n k o r m in d en  s ík o t k ü ­
lö n  b e tű v e l je lö lü n k  — 
p é ld áu l A ; B ; —, és a m eg­
fe le lő  m e tsz e t m ellé  az  
A—B m etsz e t fe lírá s t a lk a l­
m azzuk .

A m etsző sík  n y o m v o n a­
lá t az á b ra  nag y ság á tó l 
függően  0,a; 0,3; 0,5 m m  
v as tag ság ú  pon t-vonalla l 
ra jz o lju k  m eg, a  végeit a
3. á b rá n  lá th a tó  m ódon 
m eg v as tag ítju k , és a m et­
sze t szem lélési irá n y á ra  
m u ta tó  n y ila k k a l lá t ju k  el.

Z o lnay  E ndre

Forgalfyústiáz- fedél

AB-m etszé t
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K ör fűrészgép

*

— iiiosögépuiotorral
A júniusi szám ban közölt körfűrésznél gépem  tartó- 

sabb, pontosabb és többoldalú. Külön elOnye, hogy ugyan­
olyan m éretű fűrészlappal sokkal vastagabb anyag vág­
ható rajta, m ivel a fém ből készült csapágyház átmérője 
kism éretű, Így a fűrészlap m agasan kiáll az asztallap fölött 
(pl. (00 m m  0 és 1,1 mm  vastag fűrészlappal 65 m m  vastag  
faanyag vághatú).

Ezt a kOrfűrészgépet m osógép-villanym otorral üzem el­
tetjük. A m otor fogyasztása Z20 V-os egyfázisú  váltófeszült­
ség  m ellett 250 W. (MOS typ.)

Kisebb átm érőjű fűrészlapokkal és az asztallap em elé­
sével hornyolásra és aljazásra Is képes.

Használhatunk kontralem ezböl készített cslszolókoron- 
got, két oldalára enyvezett durva szem cséjű cslszolópaplr- 
ral és kOszOrűkOvet is  a tengelyen.

A tengely m ásik  végére szerelt fúrófej szintén sok­
oldalúan használható: fúr, políroz stb.

A m int a fényképeken és a rajzokon Is látható, egy  
kOzOs csapágyházat készítettem , hogy az Onbeálló csap­
ágyak helyett egysoros golyóscsapágyakat alkalm azhassak.

Ha 0,6 LE-s m otornál nagyobb teljesítm ényű motorral 
akarjuk m űködtetni gépünket, akkor a m eghajtáshoz két 
ékszíjat használjunk, és a fordulatszám ot növeljük.

KISS TAMAS

csapágyház

ékszijtárcsa

A  csapágyház szétszedett állapotban Az Összeállított fűrésztengely
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Csapágyanya

Szorítólap
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K é tirá n y ú  hosszm etszet a  ten g e ly  és a  m eg h a jtás  
e lrendezéséhez

A -metszet

T á v t a r t ó g y ű r ű Az asz ta llap  ra jz a  és a  k ö rfű rész  a la p ra jz i helyzete
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A  tengely szerelési rajza. A tengely hatszögű vége kulccsal szerelhet«. Az ékszíj- 
tárcsát leszorító anya morsekúpos, a fúrófej csatlakozásira. Az ékszljtárcsa előtti 
csapágynak csak a belső gyűrűjét foghatjuk be hótágulás és szerelési tűrés miatt

A 2

4 É f l

'H t e J i e f t

Az eze rm es te r  p ad  m elle tt b á rm ifé le  
fa  ée fém m u n k á t e lvég ezh e tü n k  — a he­
gesztés és a fém esz te rg á lás  k ivételével.

(Rajz a 2. borítón)
ségében, ah o l a ta lp g e ren d a  alsó  la p ja  a 
fö lddel é rin tk ez ik . E zeken  a  h e ly ek en  Is 
leg a láb b  10 cm  m élyen  b ee resz tjü k  a csa­
póidat, m e rt e lég  nag y  Igénybevéte lre  
sz á m íth a tu n k . ’

Az összeszere léshez  1 db 120 cm  és 2 db 
90 cm -es g e ren d á t h a sz n á lu n k  fe l. A  90 
cm  h o sszú ság ú ak  az első  és m áso d ik  
ré sz t a felső  sa rk o k n á l fo g ják  össze, a  120 
cm -es ped ig  az  első rész  középső  oszlo­
p á t  é s  a  m áso d ik  ré sz  160 cm -es cszlo- 
p á t  fo g ja  össze, kívüli ékkel.

A talpazatot
ak ácfáb ó l kész ítsük . Egy 4x18 cm -es 
g eren d áb ó l le szab u n k  4 db  120 cm , 4 db 
78 cm , 1 db  180 cm , 2 db 90 cm , 1 db 44 
cm -es d arab o t. Ö sszesen lies cm  hosszú­
ság ú  g e re n d á ra  v an  sz ü k ség ü n k  a ta lp a ­
za t elkészítéséihez. E lőször a csap o láso k a t 
k ész ítjü k  el. A c sap o léso k n á l a pon tos Il­
lesz tésre  tö re k e d jü n k , a k k o r - n e m  kell 
enyvezn i. 2—2 db  16—10 m m  0  faszeggel 
e rő s ítjü k  m eg a  csap o láso k a t. C sapolá- 
sO knál csak  o ly an  h e ly ek en  nem  készít­
jü k  a  v á ja to k a t a  te lje s  g eren d a  széles­

ei gyalupadhoz
1 db 2 collos (5 cm ) vag y  en n é l e rősebb  

p a lló ra  v an  szü k ség ü n k . Szélessége leh e t 
20 cm , vag y  e n n é l nagyobb . H osszúsága 
120 cm —«00 cm -lg. L eg jobban  m egfele l a 
szil, k ő ris  vagy  tölgy, de le h e t b ü k k  is.
2—8 db  M16-OS c sa v a rra l e rő s ítjü k  fel 
az  á llvány  első ré szé n ek  fe lső  g e re n d á já ­
ra . S zerezzünk  az a sz ta lo sm u n k á ra  való  
sa tuhoz — fábó l vag y  vasbó l — egy  leg­
a láb b  80 cm  h o sszú  szo rító  csav art. A sa­
tuhoz k ész ítü n k  egy db 10x 16x 16 cm -es 
h asáb o t és 36x16x25 cm -es d eszk ad ara­
bo t. E zeket ö sszeillesz tjük .
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H a a v as szo rító csav arh o z  n incs any a , 
akikor se m  k e ll  m eg ijed n ü n k ! A m agvas­
ta g ság n ak  m egfelelő  fu ra to t — egy e rre  a 
cé lra  e lk ész íte tt — fa h a sá b b a n  e lk ész ít­
jü k , m a jd  a h asáb o t k e tté fü ré sz e ljü k  és 
a cse re szn y ep lro s Izzásig h e v íte tt o rsó t a 
k é t tétfű része lt h a sá b  közé fog juk . A két 
fé lh asáb o t e k k o r  Jól ö sszeszo rltju k . Az 
orsó  m en e tem e lk ed ésén ek  m egfelelő  vá- 
Ja tok  b eégnek  a k e tté fű ré sz e lt h asáb  111. 
fu ra t  k é t o ldalába . A 2 db fél a n y á t ösz- 
sz ecsa v a ro zh a tju k  2 db M10-es p án tc sa ­
v a rra l, egyben  a  sa tu p a d u n k  v égére  Is 
m in d já rt fe lc sav a ro zh a tju k . U gyanebben 
a  h a sá b b a n  e lk é sz íth e tjü k  a  csú szópályát 
Is. A h a sá b  m ére te t az o rsó  0 - tő l  füg­
gően kb  20x10x5 cm . A p ád o n  a  tám asztó  
szeg fu ra ta i t  10—20 cm táv o lsá g ra  készít­
jü k  el. F e le rő s ítjü k  a p ad o t 3 db M 20-as 
c sa v a rra l az á llv án y ra . A csav a rfe jek e t 
fe n t a  p ád o n  okvetlen  sü llyesszük  bel 
Ü g y e ljü n k  a r ra , hogy a  tám asz tó  szeg 
szám ára  k ész íte tt fu ra to k  az á llvány  fe l­
ső g e ren d á já tó l k ijje b b  k e rü lje n e k , hogy 
a tám asz tó  szeg ek e t b á rm ik o r  könnyen  
k isz ere lh essü k .

A satu
fe le rő s ítésé t úgy  kell m ego ld an u n k , hogy 
k ö n n y en  le, 111. fe lszere lh e tő  legyen , 
aszerin t, hogy  la k a to s  m u n k á t, asztalos 
m u n k á t a k a ru n k  végezni. Az első k é t 
caavanhelynek  m egfelelő  táv o lsá g ra  2 db 
acélcsapo t ü tü n k  a  g y a lu p ad  o ldalán  el­
k ész íte tt fu ra to k b a . A csap o k  1, ese tleg  
1,S em -re  á l l ja n a k  k i. A k é t c sap ra  r á ­
fű zzü k  a sa tu t. A h a rm a d ik  csav a rh e ly ­
n é l 1 db c sa v a rra l rög z ítjü k , ú g y  hogy  a 
sz á rn y a s  an y a  a  pad  a la t t  legyen .

Lemezvágót
is  h a sz n á lh a tu n k  p ad u n k o n . A felezőt 1 
db  M 10-es vagy  12-es c sa v a rra l e rő s ítjü k  
fel és u g y an csak  sz á rn y a s  a n y á v a l lá t­
ju k  el. L em ezollónak  Jó lesz a  M EH-te- 
lep rő l egy kocsllap -ru g ó  (íéderlap). K ét 
ló—14 cm -es d a ra b ra  v an  sz ü kségünk . Ha 
fém fű réssze l n em  bo ld o g u lu n k , a vágási 
h e lyen  Jó m élyen  b ek ö szö rü ljü k  és e ltö r­
jü k . A  m é re tre  v ág o tt d a ra b o k n a k  m eg­
felelő  é lszöget k ö sz ö rü lü n k . H árom —h á ­
ro m  fu ra to t k é sz ítü n k  m in d eg y ik  acél- 
lap ra . H a az  a n y a g  k em én y , a  nem  k ív á ­
n a to s h e ly ek e t, m egfeleld  n ag y ság ú  ré ­
páb a , b u rg o n y á b a  d u g ju k  é s  csak  az t 
a  rész t h ev ítjü k , am it k éső b b  fú rn i  k í­
v án u n k . A  h ev íté s  u tá n  h a m u b a  d u g ju k , 
aho l la ssan  lehű l. H ozzávaló  n y e le t 30X50 
cm  hosszú  csőiből és 2 db ló—14 cm  hosz- 
szú  szögvasbó l k ész ítü n k .

A szalagfűrészt
a  100 cm  m ag as függőleges o sz lop ra  és az 
alsó  összéköitő g e re n d á ra  szere ljü k . 
S zü k ség ü n k  lesz  fábó l, vagy  a lu m ín iu m ­

ból 2 db 45 om-mél leh e tő leg  nagyobb  
0-JŰ k e rék re . Az alsó k e ré k  rögzíte tt, ez 
k a p ja  a  m eg h a jtá s t, a  fe lső  e lm ozdítha­
tó . A  csapág y azás k é trészes, a  fé lcsap ­
ág y ak a t csav a ro k  fo g já k  össze, a n n ak  é r­
dekében , hogy  a  fű rész t b eá llítá sk o r m eg­
fesz íthessük . É ppen  ezért egy p á ly á t kell 
szerkeszten i. B eállítás u tá n  3—4 db csa­
v a r ra l  rö g z ítjü k . A csav aro k  sz ám ára  
az egy ik  fém lap o n  hosszú k ás v á ja to k a t 
kell készíten i. 1 vagy 2 db 20 cm  hosz- 
szú M20-as csav a rra l b eá llítju k . Vil­
lan y m o to rra l, vag y  m o to rk e ré k p á r-m o ­
to r ra l  h a jtju k .

Fúrógépet
Is sz e re lh e tü n k  rá . A fú rógéphez  1 db 
k ú p tfogaskerékpár Is k e ll  — legm egfele­
lőbb  az 1:1, vagy 1:2-höz á tté te lű  —. Fém - 
fú rásh o z  e lő fú ró  Is kell. V agy h a  v illan y ­
m o to rra l ü zem elte ti, n em  k e ll  fo g ask e­
ré k p á r , c sak  egy ten g e ly  csu p án  a végén 
fú ró fe jje l és a  m ásik  végén  a  szíj tá r ­
csával. F ú ró n k  m indössze  100—12« F t-ba  
fog k e rü ln i. A  k ú p fo g a sk e ré k p á rt fillé­
re k é r t  b esze rezh e tjü k  a  M É H -vállalatok­
nál. Az egy ik  k ú p fo g a sk e ré k  függőleges 
ten g e ly é t o k v e tlen ü l e sz te rg á lá ssa l ké­
sz ítte ssü k  el, m e r t  e r re  r á  k e ll vágatn i 
a fú ró fe jb e n  levő  m en e tem elk ed ésn ek  
m egfelelő  c sa v a ro rsó t Is. A csúszópályát, 
am elyen  a  fú ró  függőleges Irán y b a  el­
m ozdul, szögvasból le h e t leg k ö n n y eb b en  
ekésziten l, úgy  a  lego lcsóbb  is. Sü llyesz­
té sé t egy láb p ed á l, k iem elésé t ped ig  egy 
kb  10 kg-os sú ly  seg ítségével végezzük.

Faesztergát csiszolókövei
Is sz e re lh e tü n k  p a d u n k ra . A z eszterga 
legnehezebben  e lkész íthe tő  része  a  te n ­
gely, an n a k  csap ág y azása  és a tá rg y b e ­
fogó. Az E ze rm es te r  1981 fe b ru á ri szám á­
b an  a  -F a e sz te rg a «  cím ű  c ik k  elég ú t­
m uta tásé  ad. A m i a  ten g e ly  c sap ág y azá­
sá t  Ille ti, k ú p g ö rg ő s  csap ág y a t h aszn á l­
ju n k , m e rt a n n á l u tá n a  á l l í th a tju k  a k o ­
p á so k a t. Az én esz te rg ám  ten g e ly e  m in d ­
össze 14 m m  0 - jü , 120 m m  hosszú . Ebből 
20 m m  a sz ljtá rc sa  fe le rő s íté sé re , 60 m m  
a csapágyazás , 20 m m  a  csiszoló k o rong  
fe le rő s ítésé re , 14 m m  a  tá rg y b e fo g á sra  
szolgál. A  csú csm agasság  150 m m . A 
csúcstáv o lság  800 m m . Az á llv án y ra  csu ­
p á n  3 db M 10-os c sa v a rra l e rő s íte ttem  
fel. A  tá rg y tü sk é t  Is egy fa h asá b b a  he­
lyeztem . A  fa h a sá b  eg y e tlen  ék k e l rö g ­
zíthető . A m e g h a jtá sa  a  sza lag fű réssze l 
azonos.

E lh agyható  ese tleg  az e sz te rg a , h a  gya­
lu g ép e t Is sz e re lü n k  a  p ad ra .

Szem es L ajo t

m



BarkácsműheJyek elektromos berendezései

Hl. Mozgatható kapcsolótábla

A hálózati feszültsé­
get több konnektorról 
külön-külön is kapcsol­
hatjuk (pl. 6—24—110 V 
feszültséget) — forrasz- 
tó-páka fűtéséhez.

Kapcsolótáblánkon el­
helyeztünk két konnek­
tort (kapcsolóval), ame­
lyek sorbakötve kapcso­
lódnak rá a 220 V-os 
hálózatra. Ezért, ha az

egyik konnektorba 
fényforrást kapcsolunk, 
a másikba pedig fo- 
lyadékeHtenóIlást kö­
tünk, a folyadékellen- 
áil ássál a fényforrás fé­
nye változtatható.

A beépített glimm- 
lámpa zárlat, illetőleg 
szakadás vizsgálatára 
alkalmas. A kapcsoló- 
tábla lehetővé teszi a

fotósok műterem vilá­
gításának, valamint a 
színpad világításának 
egy helyről vezérlé­
sét is. A táblán biz­
tosíték, automata, fő­
kapcsoló és jelzőlámpa 
is van: erősítést is épít­
hetünk bele.

A kapcsolótábla sze­
relvényládájának aljára 
kerekeket szerelünk, ol­
dalára pedig fogantyút

1. áb ra . A m ozgatható  k ap cso ló táb la  elrendezése

erősítünk. Oldalénak 
egy részét felnyithatjuk. 
Ide helyezhető el a 
hosszabbító hálózati ká­
bel. Így válik lehetővé, 
hogy különböző helyek­
re vihrssiük el a be­
rendezést. (1. ábra.)

Életvédelmi szem­
pontból a hálózati ká­
bel h áromvezetékes le­
gyen, az egyik ér a 
földelés cellát szolgálja.

Elektromos kapcsolá­
si rajzát a 2. ábra mu­
tatja. A foíyadékellen- 
á'llást a B konnektorba 
kell kapcsolni, és ezzel 
lehet változtatni az A

3 1 2



konnektorba kapcsolt 
fényforrás erejét.

Több előnyt kínál, 
minit a helyihez kötött 
kapcsoló tábla, — ame­
lyet múlthavi számunk­
ban ismertettünk —, 
éppen, ment mozgatha­
tó.

Néhány szót szeret­
nénk szólni a folyadék- 
élleniáMás készítéséről

A folyadékeHenállás 
a 3. ábra szerint készí­
tendő. Eev legalább 10 
—(15 1 űrtartalmú szige­
telő anyagú (üveg, por­
celán, műanyag stb.) 
kádat megtöltünk gyen­
gén sózott vízzel. (1 li­
ter vízhez 3—4 evőka­
nálnyi konyhasót te­
szünk.) Egy szigetelő- 
lapra felerősítünk két 
vékony fémlemezt, a B 
konnektorból, erre köt­
jük a vezetéket. A fém­
lemezek valamivel ki­
sebb felületűek legye­

nek, mint a kád kiseb­
bik oldala. Ha a leme­
zeiket lassan a folya­
dékba engedjük, a két 
lemez közötti ellenállás 
annál kisebb lesz, az A 
konnektorba kötött lám­
pa annál erősebben ég, 
minél jobban merülnek 
a lemzek a folyadékba. 
Amikor a lemezeket 
teljesen beengedtük a 
sós vízbe, az ellenállás 
gyakorlatilag nulla, a 
lámpák teljes fénnyel 
égnek. Ilyenkor a K 
kapcsolót zárjuk, a 
lámpák állandóan égni

3. ábra. A folyadékellenálláa

fognak. Kapcsolás után 
a folyadékellenállást 
áraimmenitesítettük. Ez 
azért fontos, nehogy a 
folyadékon átfolyó áram 
a sós vizet kémiailag 
felbontsa, és így hamar 
tönkretegye. (A sós vi­
zet 1—2 hónaponként 
cserélni is kell.)

Ha a faiban lévő ve­
zetékek nem bírnák azt 
a terhelést, amelyet 
barkácsműhelyünk fo­
gyaszt, a vezetékeket lei 
kell cserélni. Csere ese­
tén az idevonatkozó 
villanyszerelési szabvá­
nyokat szigorúan ibe kell 
tartani. Erre a kérdésre 
tájékoztatást kapunk 
egyrészt az Ezermester 
1959. szeptemberi szá­
mában', (Villanyt veze­
tünk a családi házba), 
valamint az Ipari Szak­
könyvtár sorozatában 
megjelent Villanyszere­
lés c. könyvben.

Gonda—Szabó 
— Vége —

X. ábra. A m ozgatható kapcsolótábla elektrom os 
bekötése
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Karel H avránek: Kézi 
m unkák az aszt&loslparban.

Ezért a  k ö te té rt m inden 
fúró-faragó em ber hálás 
lesz. A zoknak pedig, akik­
nek  a fam unka a szen­
vedélyük, valóságos ABC.

Éppen teljesértéküsége és 
d idaktikája révén a poli­
technikai oktatás kéziköny­
ve is lehet. Sőt a gépi 
m unkák kivételével bevezet 
a szakma m anuális részébe.

Fő m ondanivalója: a 
szakma.

A gyártástechnológiát 
csak töm ör összefoglalóban 
vázolja, de a fa megválo- 
gatása, szabása, m egm un­
kálása, illesztése stb . a 
term elés folyam atának sor­
rendjében bővíti az olvasó 
Ism ereteit.

A lam u n k ák  felületi ke­
zelésére is k ite rjed  a szer­
ző figyelme. Bem utatja a 
bevonóanyagokat, a  fedő­
bevonatokat, a  pácolást, a 
fehérítést, a  viaszolást, fé­
nyezést, és a fényesitést és 
a  laikkfúvást.

A kö tete t m integy m eg­
koronázza a faragásról, a 
faberakásról, és az in ta r­
ziáról szóló fejezet.

Term észetesen — m int 
m ár u taltunk  r á  — nem 
mellőzi a  könyv az alap­
vető ism eretek  rendszere­
zését sem, ső t: részlete­
sen Ism erteti még a  m ű­
szaki ra jz  olvasásának 
alapelem eit is.

Vasztljev: A m a és a hol­
nap gépel.

Vérbeli barkács ma m ar 
nem  elégedhet meg azzal, 
hogy néhány félredobott 
holmiból szerkeszt valam it, 
vagy szépen boldogul a 
tranzisztorokkal.

Kénytelen általánosabban 
érdeklődni a  m űszaki világ 
dolgai felől, m ert tá jéko­
zódása m egkönnyíti számá-

A M A  ÉS A H O L N A P  
G É P E I

ra  kedvenc időtöltését, m a­
gát a  barkácsolást. Ezért 
a ján ljuk  forgatásra  ezt a 
könyvet.

E kötet — amely a tá­
jékozódás megkönnyítésé-, 
re  a m át együtt m utat­
ja  a  holnap gépeivel — bi­
zonyítja, hogy amig egy 
könyv a  nyom dába adástól 
e lju t az olvasóig, m áris 
kiegészítésre szorul: éppen 
azért, m ert a  »h o ln ap i­
nak  jelzett technika köz­
ben m egvalósult vagy kö­
zelebb ju to tt a m egvalósu­
láshoz.

A szükségessé vált kiegé­
szítésekkel a  Táncsics Ki­
adó lá tta  el a  kötetet,

Dévényi Tibor: A szerves 
kémia ABECEJE.

-H a a szerves vegyület 
összegképlete például
CfflHo, vagyis a vegyület 
egyetlen m olekulája húsz 
szénatomból (C) és negy­
venkét hidrogénatom ból 
(H) áll, a valóságban nem  
kevesebb, m int 3 395 964 le­
hetséges vegyület irható fel 
az idézett egyetlen összeg- 
képlet alapján.-« — A 
könyvnek ez a m ondata 
m egközelítően Jól érzékel­
teti, "Hogy m ekkora roppant 
birodalom ba vezeti be az 
olvasót a  szerző.

Attól kezdve, hogy visz- 
szapiilantást n y ú jt a  szer­
ves kém ia történetére, a 
szénhidrogéneken, a szén­
hidrogén szárm azékokon 
keresztül elvezet a  szerves 
vegyipari alapm űveleteken 
á t a szerves alapanyag- 
iparba, a műanyagipar« 
ba, a gyógyszeriparba 
és növényvédőszerek is­
m ertetése után  a szerves 
színezékek és festékek tá r­
gyalásával zárja a szerves 
kémia világában a k irán ­
dulást.

Am it eddig elm ondott a 
szerző, azoknak való, akik 
a kém iai k ísérleteik  mellett 
összefüggésszerű kémiai is­
m eretekre is vágynak.

Ami ezután következik, 
csak néhány lap  a könyv­
ben, de éppen ez a néhány 
oldal tá rgyalja  a szerves 
kém ia vizsgálati módsze­
reit. A kísérletezők éopen 
ezt a néhány oldalt fogad­
ják  m ajd a legszívesebben.

VJhox

A SZERVES 

k e m i a I B  

a r e c e T S

a i 4



F észekm ézkam rás m éhkap tár
i .

Ez a kaptár 19 darab 
Nagy Boc zónád i 42-es, 
38 mm gerinctávolságú 
keret befogadására al­
kalmas. 12 keretes fé- 
szekmézkamráira és egy 
7 keretes részre osztja 
az anyarácsos választó­
ráma. Utóbbi rész 4+3

röpnyílás

összeeresztéses (nútfé- 
der) deszka-anyagiból ké­
szül. Sarkait csapoljuk, 
enyvezzük és szegeljük.

A kaptár beépítését

Nyers kap tárláda anyarácsos választórám ával. 20 mm vtg. nútféderes deszkából,
sarkain  csapolva

keretes egységre osztha­
tó, anyapároztatás, kö- 
lyökcsalád-tartás, vagy 
a jobb mézeltetés érde­
kében, A kaptár elöré- 
széberi, — a két hom­
lokfal között — pitva­
ros rósz van, a közve­
tett szellőzés és a kí­
vüliről történő etetés 
biztosítására. A tetőré- 
'szettv szellőző nyíláso­
kat hagyunk.

A kaptár legalább 
20 mm vastag, gyalult,

a kezelőoldalról nézve 
jobbról, a 7 keretes 
rész felől kezdjük. A 
kerettartókat 20X20 
mm-es kemiényfábál, a

A 7-keretes rész beép ítése. O 3-keretes rész , ©  465X445X 
10-es zá ró rám a , ©  4-kere tes rész , 0  k e re ts ln , ©  a  z á ró ­
rá m a  m in d h áro m  h e ly re  behelyezhető . ©  H átsó  röpn y llá s , 

©  A nyarácsos válasz tó rám a



választó- és az anya- 
rácsos rámáit 10 mm 
vastag f enyődeszikábó 1
készítsük. A kerettartó 
sínt érdemes laposvaa-

Kettőt homlokfal belső ziróráméja. O Belső röpnyilás, Q etető tartő, © szellőző,
O rostaszövetei szellőző

ból készíteni, amit a 
láda 'két oldalán csava­
rozással rögzítünk. Az 
arvyarácsos rámát a
kaptárfalon keresztül 
merevítjük. A kaptár 
bal oldatára kerül a pit­
varos rész belső hom-

tétrezárást is biztosítja. 
Anyaiga 6—10 mm vas­
tag fenyő és a 1,5 liter 
űrtartalmú etető, hor­
ganyzott lemezből fal­
borítással, lyukacsos fa­
úszóval. A családok ete­

tését, itatását ezzel le­
het megoldani, tetőnyi­
tás nélkül, a legrosszabb 
Időben is az oldalfa­
lon át benyúló gumicső 
segítségével. i—a

( fo ly ta t ju k )

IckfaJa, amely a vá- 
lasztóráimához hasonló­
an 10 mm-es faanya­
gú, alul rosta-szövates 
szellőző nyílással. Erre 
kerül a második keret- 
talrtó sín, az! elsőhöz 
hasonló rögzítéssel. A 
belső és külső homlok­
falon van a 3X18 cm 
nagyságú röpnyilás. A 
kettő között a szellőző 
csatorna húzódik, amely 
a közvetett szellőzés 
mellett, a tökéletes sö-

Belző homlokfal. O Jő zárás érdekében A alakú lécet sze- 
reltlnk a zárokba. © Belső homlokfal. 6) Kerettartó sin 
O Keretes rész. g  Etető rész. @ RoztazzOvetes szellőző. 

O Etető rész



ROLLERT K A P  A  QYEREK
M i k e ll hozzá? — egy nag y o b b  és egv, 

k isebb  k e m é n y ía d a ra b , n é h á n y  nagyobb 
an y áscsa v a r; szög, en y v  és egy  k isfiú , 
á ld  m ár nagyon  v á rja .

A 12,5 cm  á tm é rő jű  k e re k e k e t b ü k k ­
fábó l e sz te rg á lju k , vagy  k ifü része ljilk . s  
u tá n a  az é lek e t reszeléssel, csiszo lással 
legöm böly ítjük .

A függőleges k o rm á n y ré sz t a la k ítju k

k i 2,5 cm -es k em ényfábó l, m a jd  a  ko r- 
r.iányrész alsó  végébe m egfelelő  bev ág ást 
k é sz ítü n k  az első k e rék n ek . A ten g e ly ­
n e k  a faan y ag b a  m in d k é t o ldalon  csap ­
á g y a k a t fú ru n k , id e  é p ítjü k  b e  a  12,5 cm 
hosszúságú , 1,2 cm  á tm é rő jű  an y áscsa­
v a rb ó l készü lő  tengely  csapot. A  négy- 
szögletes a n y áscsa v a r f e jé t k ív ü lrő l a 
faan y ag b a  sü lly esz tjü k , s a k e ré k  k é t 
o ld a lá ra  a sú rló d ás c sö k k en tésé re  b e lü l­
rő l egy-egy a lá té tk a r ik á t he lyezü n k . A 
ten g e ly  m á s ik  végére  a  faan y ag o n  k ív ü l­
re  k e rü l a rögzítő  c sav aran y a . H a c sap ­
ág y a t h aszn á lu n k  k e ré k n e k : fa ten g e ly t 
kész ítünk .

A felső  k o rm ó n y fo g an ty ú t sim ltógya- 
luv a l a la k ít ju k  k i a m egfelelő  fo rm ára , 
m a jd  k ö zépen  á tfú r ju k , s  é k k e l b iz to sí­
to tt  csapos k ö tésse l e rő s ítjü k  a k o r­
m án y rú d h o z . A  fo g an ty ú  é le it m in d en ü tt 
leg ö m b ö ly ítjü k , s  ü v eg p ap lro ssa l gondo­
sa n  lecsiszo ljuk .

A k o rm án y rú d h o z  h ason lóan  2,5 crrj-es 
faan y ag b ó l a la k ít ju k  k i a lá b ta r tó t is, 
am ely n ek  h á tsó  részébe a h á tsó  k erék -

n ek  m egfelelő  bev ág ást kész ítü n k . A 
h á tsó  ten g e ly  u g y an ú g y  készü l, m in t az 
első . A k o rm á n y  ten g e ly én ek  fe le rő s íté ­
sé re  szolgáló tü sk ö t egyszerű  fakö tésse l 
e rő s ítjü k  a  láb ta rtó h o z , e n y w e l  b e ra ­
gasz tju k , s n é h á n y  10 m m -es faszeggel 
b iz tosítjuk .

A k o rm á n y  ten g e ly é t k e ttő s  fém k o n ­
zol fog ja  a tu sk ó h o z  és a k o rm ányhoz.
3—3 d a ra b  k e re k fe jű  ac é lc sa v a rra l e rő ­
s ítjü k  ők e t a  faanyag h o z .

A  ten g e ly  10 tnrn á tm érő jű , hosszú  
an y áscsa v a r, am ely n ek  m in d k é t v égére  
m enetvágóval m en e te t vág u n k . O lyan 
hosszú  legyen , am ek k o ra  a fémlkomzolok 
n y ílá sá n a k  távo lsága . A  ta r tó k o n zo lo k o n  
k ív ü l a te n g e ly t egy-egy csav a ran y áv a l 
rö g z ítjü k . A ta r tó k o n zo lo k  közé és a  csa­
v a ra n y á k  a lá  egy-egy a lá té tk a r ik á t is 
he lyezü n k , hogy  ezzel a  sú rló d ás t csök­
k e n tsü k  k ö zö ttü k .

Félig takart fecskefark fogazás
I .

A k k o r a lk a lm azzu k , h a  sim a , fogazás 
n é lk ü li h o m lo k fe lü le tre  v an  sz ü k ség ü n k .

3. áb ra . C sap és 
csaphely  k ivésése

2. áb ra . C sap és 
csaphely  befürésze- 

lése

1. á b ra . M éretezés: 
A = csaphossz , B = 

anyagvastag ság



A mechanikus munkák 
elvégzésére a k k o r  kerü l 
sor, am ik o r a  b erendezés 
e lek tro m o s része, az ide ig ­
len es szere lő lapon  m ár k i­
fo g ásta lan u l m űködik .

%
A REFLEKTOR

(4. sz. á b ra : lásd  
az a u g u sz tu s i szám ban)
1. sz. a lk a trésze  0,5-1 

m m  vastag ság ú  bádogból, 
vagy  sá rg arézb ő l kész íthe­
tő . A lem ezből a szüksé­
ges m ére te t k iv ág ju k , 
m eg h a jlítju k  és éleit ösz-

sz e fo rrasz tju k . A 2-es je lű  
p lex ibő l k észü lt védőüveg 
a lk a tré sz  tü k rö zésén e k  
c sö k k en tésé t úgy  é rh e tjü k  
el, hogy fin o m an  á ttö rö ljü k  
cs lszo lópap irra l vagy  m e­
leg íte tt h árom szög le tű  re­
szelővei berácsozzuk .

A re fle k to r tü k ö r  3. szá­
m ú a lk a tré sz é t bádogból, 
sá rgarézbő l, vag y  a lum í­
n ium ból k ész ítjü k . A 
fényv isszaverő  tü k ö r
u g y an csak  m a tt legyen . 
Az a lap lem ezt (4. sz. a l­
katrész) sz igete lőanyagbó l 
szab ju k . E bben helyezke­
d ik  el a VR—503-as v illa­
nócső csa tlak o zása  is. 
A ján la tos i t t  p e rtin a x o t

<5-1

( 3 )

0 5

©5. sz. ábra. Az áram átalakító egységdobozának részel

vagy p lex lü v eg e t használ­
ni. Az alap lem ezen  négy 
fu ra t  van , am i a re flek ­
to rh o z  való  rö gzítésre  és 
a  g y ú jtó e le k tró d á k  csa tla ­
k o z ta tá sá ra  szolgál. A ru ­
gók  bronzból, vagy  ru g ó ­
k em ény  sá rgarézbő l ké­
szü ljenek , (5. sz. a lk a t­
rész.) E zek a re flek to rb a  
való beszere lésnél úgy 
h a jlítan d ó k , hogy  a csővel 
jó  é r in tk ezést b iz to síth as­
san ak . Az alap lem ez 2 db 
M -3-as fú ra tú  m enetes 
hüvellye l <6-os a lkatrész) 
rö gzíthe tő  a  reflek to rhoz, 
am it *U collos c sav ar se­
g ítségével rögz ítü n k . 8. sz. 
a la tt  lá th a tó  a re f le k to r  
a lk a tré sze in e k  k o n s tru k ­
ciós k ia la k ítá sa  Is.

K özvetlenü l a  záróhorog  
fe le tt, a  re f le k to r  1. sz. 
a lk a tré szé b en  h e ly ezk ed ik  
el a g llm m lám pa, am it 
ú g y  rö g z ítü n k  az 1. sz. a l­
k a trészhez , hogy üveg tes­
té re  egy PVC csövet h ú ­
zu n k  és szo ro san  Illesztve 
— b e to lu n k  a m egfelelő  
ny ílásb a . A lám p a  m ásik  
o ldalá t v as tag  (kem ény) 
b ek ö tővezeték  rögzíti. A 
g llm m lám pa fe le tt van  
N yj Jelű  nyom ógom b 
(k o n tak t rug ó i nem  lá th a ­
tó k i és a  3 e llen á llás  
(R j-R t-R í). M ögöttük  van  
a Cj-as k o n d en zá to r. Az 
a lk a tré sze k  rögzítése h á ­
ro m  csőszegecspárra  f o r ­
rasz tássa l tö rté n ik .

U g y an csak  az  1. sz . a l­
katrészb ő l b ú jta t tu k  k i azt 
a v ezetéke t, am i a  k isü tő  
k o n d en zá to rt összeköti a 
g lim m et táp lá ló  feszü ltség- 
osz tóval (csati. I .-csatl. n .  
pon tok), to v áb b á  azt a ve­
ze téket, am ely  » fén y k é­
pezőgép sz in k ro n  csa tlak o ­
zó jához m egy. Ism erte te tt 
m egoldástó l függetlenü l, 
b á rm ily e n  m ás k o n s tru k ­
ciós m egoldás Is elképzel­
h e tő  és lehetséges.

H A R M A D I K  R É S Z



A re fle k to r  fo rm á ja  le­
h e t  göm bölyű, vagy ová­
lis  a lak ú  Is, n em  felté tle­
n ü l szükséges az á lta lu n k  
Ism erte te tt fo rm a. Az ösz- 
szeszerelésnél k ü lönös te ­
k in te tte l kell len n i a szi­
getelésekre , e lsősorban  a 
tllan ú cső v e l egy egységet 

a lko tó  au tó -tran szfo rm á- 
to r r a !

Az 5. á b rá n  lá th a tó k  az 
á ra m á ta la k ító  egység do ­
bo zán ak  a lk a trésze i. Az 1- 
]elü  alap lem ez rögzíti a 
Cj-es k o n d en zá to rt és a 
több i sz e re lv én y ek  fe le rő ­
sítési a la p ja k é n t Is szol­
gál. E gyik  o ldalró l Ide 
csa tlak o zn ak  az ap róbb  ele­
m ek e t ta r tó  polcok  tá v ta r­
tó  g y ű rű i. Illetőleg össze­
fogó c sav arja .

A 2-es a lk a trész  az  ap­
ró b b  e lem eket ta r tó . Ille­
tő leg  elválasztó  lem ez (5 
db  Ilyen  lem ezre  van  
szükség). Az 1-es és 2-es a l­
k a tré sze k  anyaga p e rtln ax , 
feno lflber, vagy  b árm ilyen  
m egfelelő  sz ilá rdságú  szi­
getelő lem ez leh e t. A 2-es 
Jelű lem ezeket (5 db) a 
6-os áb ra  szerin ti egység­
be kü lönböző  hosszúságú,
4-es Jelű a lk a trésze k  fog­
já k  össze.

A 6-os áb rá n  lá th a tó  az 
á ram á ta lak ító  összeállítási 
ra jza . Ebbe az egységbe 2 
db  1,5 v -o s  rúd e lem et he­
ly ezü n k  el. A tok  ovális 
a lap ra jzú . A közepén he­
lyezked ik  el a Cr es kon­
denzáto r, tő le  b a lra  a rúd- 
elem ek , Jobbra  pedig az 
á ra m á ta la k ító k  egyéb al­
katrésze i. A felső  polcocs- 
k á n  van  az Ci-es k o n d en ­
záto r, a la tta  a négy  dióda 
és R j ellenállás. A la ttu k  
k ü lö n -k ü lö n  lem ezen  rög­
z íte ttü k  a  T r( és Tr-j 
tran sz fo rm á to ro k a t. Ezek 
a la tt h e ly ezk ed n e k  el a 
tran z isz to ro k . Az Ri-es el­
len á llás  m ech an ik u s rög­
zítése sa já t k ivezetésével 
tö rté n t. A te te jé n  <az áb­
rá n  alul) he lyezk ed ik  el 
a csa tlakozó  h ü v e ly  (Csati. 
I.), a töm blerk ap cso ló  (K) 
és az Nyi nyom ógom b. Eh­
hez a  te tőhöz csavarozzuk  
a 4. sz. ta r tó ru d a k a t. am e­
ly e k  az egész te tő szere l­
v én y t egy m erev  egységbe 
fog la lják  össze. A vázla­
to n  az a lk a tré sze k  rögzí­
tése  és elhelyezése sem a­
tik u s , ezért egyes m echa­
n ik u s  a lk a tré sze k  nem  lá t­

h a tó k . E nnél a készü lék ­
nél a lap v e tő  h ib á t ren d ­
szerin t az e lek tro lltlk u s 
k o n d en zá to r  á tvezetési 
á ra m a  okozhat.

HASZALAT1 UTASÍTÁS
M ielőtt fe lvéte lhez  fe l­

h asz n á ln á n k  e berendezést, 
e llenő rizzük  m űködését 
N yj nyom ógom bbal. Ha a 
k o n d en zá to r  feltö ltődésé- 
n ek  Ideje m eg h a lad ja  a  IS 
-20 m p-et, ú g y  h a g y ju k  a 
készü lék e t 5-10 p erc ig  be­
kapcso lva, hogy  a k o nden­
zá to r  fo rm áló d jék . A csa t­
lakozódugót — am ely  a 
k o n d en zá to rt a  re f le k to r­
ra l összeköti -  csak  5-10 
p e rc  m ú lva  h ú zzu k  k i a 
hüvelyből, m iu tán  N y3 nyo-. 
m ógom bbal a  C re s  k o n ­
d en zá to rt k isü tö ttü k . A k i­
sü té s t Nyi h e ly e tt a fény­
képezőgép  sz in k ro n  z á rjá ­
val is e lvégezhe tjük .

A m ennyiben  a készü lék e t 
hosszabb  Ideig nem  hasz­
n á ltu k , az e lek tro lltlk u s 
k o n d en zá to r  le rom olha t, 
azaz k ap ac itá sa  csö k k en ­
h e t és á tvezetése  m egnő­
het. E zért a ján la to s  havon­
ta  legalább  egysze^-kétszer 
az e lőbb  le ír t  fo rm álás t el­
végezni. M ielőtt a v illanó­
lám p áv a l fe lvéte lt kész íte­
nén k . a já n la to s  m eggyő­
ződni a fényképezőgép  
sz in k ro n z á rjá n a k  helyes 
beá llításá ró l. Ez kö n n y en  
v é g reh a jth a tó  o lyan  gé­
p eknél, am ely ek n é l a gép 
hátsó  fedele  k in y ith a tó , 
vagy  leszere lhe tő , m e rt a 
géppel a v illanó lám pa felé 
nézve (levett fedéllel) b á r­
m ilyen  zársebesség  m elle tt 
a z á m y itá sk o r  lá tn u n k  
kell a v lllan ó lám p a  fényét,

-  V ége -  
A 1<>111,1II TEX H H K  

nyom án

6. íz. ábra. Az áram ita lak ltú  elrendezési rajza



M eg ren d e lték
Kedves Szerkesztőség!
En rendszeres olvasója vagyok az 

Ezerm esternek. Az öcsémmel együtt m ér 
több hasznos darabot készítettünk el az 
Önök ötleteiből. Én, m ivel nő vagyok, 
nagyon örülök a házi varroda ötletének, 
és szeretnék belőle tanulni. Már többször 
varrtam  és alakítottam  á t ruhám at, de 
csak a divatlapból. Ott pedig bővebb fel­
világosítás nincs. Ezért m ost önökhöz 
fordulok. Szeretnék kérni egy csinos al­
kalmi ruham odellt, 16 éves diáklány va­
gyok. A többit a  Szerkesztőségre bízom.

»Szeretem a szépet« jeligére
egy kedves olvasójuk.

K ED VES  »SZER ETE M  A  SZ É P E T « JE L ­
IGÉS O LVA SÓ N K !

S zív esen  te l je s ítjü k  k ívánságá t abban a 
rem én yb en , hogy a többi 16 évesn ek  is 
öröm et sze rzü n k  vele . E g yéb kén t a mi 
je lig én k  ez: »sze re tjü k  a névve l, c ím m el 
ellá to tt« leve leke t. (Szerk.)

Modellünk m intás és egyszínű anyag­
hoz egyaránt jó. <1. ábra.) M egrajzoljuk 
a tanultak  szerint az alapm intába model- 
lozva a szabásm intát a hosszú japán  u jjú  
(március—m ájusi szám) m intába (2. áb­
ra). Az alapm intát 96-os mellbőségre ké­
szítettük, de m éretre is megszerkeszthe-

HATA

ELEJE

tő. A m ellvarrást áthelyezzük. A hónalj­
tól 3 cm-re vágjuk fel a derekat és a 
felső m ellvarrást összecsukjuk. A derék- 
szűkltést nem  rajzoljuk  be egészen, a 
csúcstól 3 cm-re fejezzük be, varrjuk  el. 
Az ujjahosszát a nyakcsúcstól 30—35- 
cm-re készíthetjük, ez m ajd  csak a pró­
bánál a lakul ki, hogy m elyik sikkesebb. 
Az elején a hosszítást a szűkítő varrásból 
készítjük 4 cm hosszúra, és szép Ívelés­
sel kerek ítjük  le. A há ta  m inta végig 
hosszított derekú. A derékvomalra rá­
m érjük  a 4 cm-t és a  csípőbőség szerint 
bővítve kötjük  össze a hátközép ill. ol­
dalvonallal.

A hónaljnégyszöget is szerkesszük meg. 
(3. ábra.) A felsőrészt az anyag hosszá­
ból szabjuk. A zlppzárt vagy hátközép­
re végig, vagy nyakba és oldalra tesszük. 
A szoknyarész leírását és ra jzát októberi 
szám unkban közöljük.

Anyagszükséglet 3,10 m hosszú. 100 cm 
szélesből. »Házi Varródét«

2/b átirn



Keresztrejtvény
motorkerékpár-verseny

(6.)
N yolc hónapig  tartó  *mo- 

to rk e ré k p d r -v e rse n y ü n k * -  
b en  k é th ó n a p o n k é n t ju ta l­
m a k a t so rso lu n k  k i  a m eg­
fe j tő k n e k . A zo k  k ö zö tt p e ­
dig, a k ik  m in d  a nég y  k é t­
hónapos fo rd u ló  fe lada ta it 
h e lyesen  fe j te t té k  m eg, de­
cem b e rb en  so rso lju k  k i  a  
te lje s  v e rse n y  három  nagy-  
d ijá t.

A  verse n y  m en e te  a kő ­
ve tk e ző :  k e re sz tre jtv é n y e ­
in k  m e lle tt k ö zö ljü k  a f e ­
le le tre  váró k é rd é s t, és eg y­
ben a vá laszt Is — csakhogy  
a válasz szövegéből h iányzó  
sza va ka t a k e re sz tre jtv é n y ­
be re jte ttü k . O nnan ke ll 
kibogozn i ezeke t, és k ieg é ­
sz íten i v e lü k  a  válasz szö­
veg é t.

A KÉRDÉS
ö n t figyelmeztetik, hogy 

vigyázzon, álló helyzetben 
ne Járassa sokáig a m otor­
ját, m ert túlságosan fel- 
melegszik, ugyanis a hűtése 
m enetszéllel történik, ö n  
azonban mégis nyugodtan 
já ra tja  a m otort, és semmi 
baja sem történik . Minek 
köszönheti ezt?

A VÁLASZ
Annak, hogy (28. vlzsz. — 

1. vlzsz. — 8. vizsz.) külön 
(32. függ. — 24. függ.).

A  vá laszban  pó tlandó  sza­
va k a t 3—3 kérd ő je lle l de­
fin iá ltu k .

VÍZSZINTES: 1. ?TÍ 5. V It
10. A mágnesség. 12. Kőitől

m űfaj. 13. Idegen terület- 
m érték. 04. K ettős betű. 
18. A zseblámpa lelke. 17. 
Egyszerű gép. 1». vissza­
rogy. 20. A nóta. 21. Fordí­
to tt növény. 23. Az egyik 
elektród. 24. Afrikai p a ti-  
sok. 28. 777 2». T im u r . . . :  
nagy mongol uralkodó. 30. 
»Mens sana ln corpore . '. .«  
31. Angol prepozíció. 32. 
Ütőér. 33. Nemsokára, né­
metül. 34. Egy békési falu 
lakója. 30. Elem. 38. Sziget­
lakó nép. 31. Az ism eretlen 
névjel. 40. Azonos betűk. 
42. A vlzltündér.

FÜGGŐLEGES: L Faggat.
2. Költőnk. 3. Tiltás. 4. An­
gol sör. 0. Csapadék. 7. 
Friss. 8. Nagy sikerű színes

film volt. s. Alja, hitványa.
11. Orosz férfinév. 10. Te­
hetősek. 18. Ez a  művész­
páros. 22. Hallgatózni. 23. 
Megtetézik. 24. 777 20. Nyo­
m atékos tiltás. 27. Irány- 
megjelölés. 28. Névelővel: 
nemzet. 32. 777 38. Pusztít. 
317. Minőségi ellenőrzés. 38. 
Ilonka. 41. Fedd. 43. Római 
szám és a tízszerese.

(Fenyősy Antal) 
• • *

Beküldendő a feleletből 
hiányzó szavak megfejtése, 

-Motorkerékpár-verseny« 
megjelöléssel, 1002. október 
1-lg.

MEGFEJTÉS: ÜJ KÉRDÉSEK

A tárcsa átmérője 181 mm.

Múl* havi rejtvényünk 
megfejtői közűi könyvjuta­
lomban részesültek: Hollós 
Lóránt Tatabánya, Kovács 
István Budapest, Hollós At­
tila Budapest.

Kisvár! István (Celldftmölk, Zalka Máté u. 52.) 
kérdései:

Cseréptető esetén m ekkora lehet a legkisebb esésl 
szög, ha  a tető É-ra néz?

1 m1 bányakavicshoz hány kg 300-ea cem ent szük­
séges a legszegényebb keverék mellett, de a célnak azért 
még m egfeleljen?



A Z

V Á L A S Z O L

Kocsis János, Nagyszé­
nás.

Az augusztusban közölt 
csapda vázlatának kiegé­
szítéséül közöljük a kész 
fogó kópét. A végéhez csa­
póajtóval kapcsolt eleven 
csalétekkel, esetleg két csap­
dával, nagyobb kártevő Is 
elejthető. — 1. Keret. 2. 
A jtókiakasztó bak. 3. Biz­
tonsági zár. 4. Csallttartó 
k a r 5. A jtókiakasztó kar. 
— László Á rpád m unkája.

Kovács János, Cegléd.
A »Vezeték a vakolat 

alatt« cikkben em lített »MM 
fal« Jelű vezeték gyártá ­
sát és szerelési m ódját az 
1960-ban m egjelent Építés­
ügyi Min. által kiadott £M 
FF 1—60. számú szakmai 
szabvány rögzíti. Az év ío- 
lym án számos nagy épít­
kezésen Ilyent (vezetékkel 
dolgoztak, szerelési prob­
lém a nem adódott.

Mar átéri Zoltán, Aba, Si­
m on Péter, Budapest:

Régebbi Ezerm estereket 
az Ifjúsági Lapkiadó Vál­
lalattól (Bp., VI., Révay u. 
16.) lehet rendelni. Csak 
az alábbi példányok kap­
hatók: 1957 szeptem ber, 1958 
m ájus, 1959 október—no­
vember, és az 1960—61. év 
valem ennyi száma. Kapha­

tó még az Ezerm ester Kis­
könyvtár I. és m. kötete.

Münzer Ferenc, Szentes.
Falfestés barkács porlasz­

tópisztollyal. Am ennyiben 
a porlasztóval Wallkyd-fes- 
téket szórunk, fokozottan 
ügyelni kell a porszívó el­
helyezésére. A szívócső mi­
nél hosszabb legyen és a

gépet ablakba, vagy ha le­
het másik helyiségbe he­
lyezzük a festés időtarta­
m ára. Célszerű a festést 
olyankor végezni, am ikor 
bizonyos légmozgás van, 
ilyenkor a porszívót a szél 
felőli oldalon célszerű el­
helyezni <a festékgőzöket a 
szél ne a porszívó felé vi­
gye).

A Z
OLVASÓ

VÁLASZOL

1. Melyik a leghiányzóbb 
barkácscikk?

2. Hogyan segít magán, 
ha  az üzletben nem kapja 
meg a k íván t alkatrészt?

3. Tudomása szerint hol 
(melyik üzemben, m űhely­
ben, telepen, intézetben) 
vész kárba olyan hulladék, 
illetve k im ustrá lt szerszám,

amelyet az ezerm esterek 
még használhatnának?

Kedves olvasóink felvilá­
gosításai alapján  Indulunk 
a legkeresettebb anyagok 
nyoméiba. Tapasztalatain­
kat — a h iánycikkek pót­
lása érdekében — nyilvános 
vitára bocsátjuk  a »Bar- 
kácsfórum « rovatban.

A válaszok beküldési ha­
tárideje : október l.

KI levelezne oroszul?
Levelezni szeretnék, Vál- 

ján ak  hívnak és ötödik osz­
tályos vagyok.

Címem: CCCP, Gorkij 42. 
Autógyár. K arper 10-es ház, 
1-es lakás. Válja Bezgyé- 
nyézsnaja.

\  M  A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség
W •“* l W i /  ■  ■» Központi Bizottságának barkácsoló folyóirata

1962. szeptember, VI. évfolyam, 9. szám. Felelős szerkesztő Solymár Tamás. Kiadja az 
Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. — Felelős kiadó: Tóth László. — Szerkesztőség: Budapest,. 
V., Nádor utca 15. Telefon: 125—245 — Kiadóhivatal: Budapest VT., Révai u. 16-
Telefon: 116—660. — Megjelenik havonta egyszer. — Egy szám ára 2,— Ft. Elő­
fizetési d íj: negyed évre 6.— Ft, fél évre 12.— Ft, egész évre 24.— Ft. — Terjeszti: 
a Magyar Posta. Csekkszámlaszám: egyéni: 61253, közületi: 61066 (vagy á tu talás a MNB

8. sz. folyószám lájára). — ________
623382 A thenaeum  Nyomda offset- és m élynyom ása. (Fv.: Soproni Béla Igazgató)



S db számozott és betűkkel el 
látott ebonitlapocskákból álló, tar' 
tókeretbe helyezett fejtörő s egy 
ben szórakoztató játékot ismerte­
tek.

Lényege az, hogy a tartókeret­
ben levő, kezdőállásba helyezett 
lapocskák közűi a nagy négyzetet 
csupán lde-odacsúsztatással 
rét jobb alsó sarkából a bal 
sarokba kell Juttatni. A 
kát kiemelni, elfordítani nem 
bad. (1. ábra.)

Helyes megoldás esetén 
csak egyféleképpen, 28 
vei lehetséges) a betűk 
alakban helyezkednek el 
félkarélyban ÉLJEN A BÉKE 
Írást mutatnak. (2. ábra.)
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