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EZERMESTER
1965. (IX. évfolyam)

TARTALOMJEGYZEK

szam a megjelenés hdénapjat, a kot6jel utani az
oldalszamot jelzi.)

AJANDEK

Anorak félaron 2-30
Diszgyertya 12- 9
Divatékszer gyongybél 2—20
Elektréonikus hangszer

(tranzisztoros) 12-28
Gylumolcskoséar betonacélbél 3-19
Gylumolcskosar kukoricahdncsbol 8—10
Kendéfestés 11—8
Olcsé disz karacsonyféra 12—8
Raffia teritd 2-25
Strandcip6 6—7
Strandkalap 6—6
Strandtaska 6- 6
Szolgélatkész zsirafcsiko 5—23
Tavaszi sapka 3—7

AUTO-MOTOR-KEREKPAR
Ablakmosé, gépkocsihoz 440
Apold- és tisztitoszerek autésoknak 5—9
Autbééapolasi cikkek 9—5
Benzines kannak szallitasa 8—4
Benzinméré szadmsor 12—23
Biztonsagi 6v autésoknak 7—3
Campingez6 autésoknak 5—2
Egyesitett fék- és gazpedal 2—7
Eréfokozd rakodéshoz 3—1
Ekszij-javitas * 6-23
Fedélzeti telefon motorosoknak 6—14
Féklampa versenygépekre 3—5
Géazadagolas kézzel 10- 9
Gylljtas-beallito 7—28
Gyujtas-bedllit6 motorkerékparokhoz 99
Hengerfej leszedés 315
Hideginditdé a motorkerékparon 2—6
H(téviz elémelegitd 1-22
Kanyarjelz6 mack6é Trabantosoknak 10—8
Karosszéria rozsdavédés 315
Kerékpéartdmasz 321
Kocsimosas kdnnyebben 8—1
Kulcskarika helyett 2—17
Melegité rugoé 2—6
Paramentesité lap gépkocsikhoz 1-23
Rug6patlas 6-23
Sisakrostély (arcvédo) 3-14
Stoppldmpa kerékpéarra 3—4
Szerviz-kanna autésoknak 9—10
Teherkocsi —dnkirakd 1-32
Tolcsér helyett 6—23
Trabant-flités 12-10
CSALADIHAZ - HETVEGI HAZ

Ablakszigetelés 129
Aszalés héazilag 749
Autéut a kerthen 4—4
A" —vikendhéz 731
Agyéshenger 4- 1
Baromfietetd # 728
Beflités automataval ‘1014

Cinkeetetd

Csikhiz6 berendezés

Es6-bakter

Erintésre m(ikod6 riaszté berendezés
Faddntés

Fagyveszély ellen

Galamb-motel

Gombatermesztés kerthen, cserépben
1

Hoéeltakaritds konnyebben

Kerti szerszdmok

Kotény takaritdshoz

Kutyahdz manyagbol

Létra- felhtizhato

M azolds a szabadban

Mosés utdn —szAaritas

M hely a sarokban

Napfényes miablak a vakfal helyén
6szutd a kertben

Roletta, olcsé

Rongypartvis

R6zsevago

Sziklakért

Talajfeltards, talajjavitds a kertben
Télvégi teend6k a kerthen

Té a kerthen

ELEKTROTECHNIKA

Aluminiumtargyak eloxéalasa
Automatikus fordulatszam
szabé&lyozéas, motorvédelem
Bef(ités automatéaval
Es6-bakter
Erintésre m({ikod6 riasztéberendezés
Fesziultségatkapcsolés
(110 Volt helyett 220 Volt)
Feszlltségvizsgalo
Feszlltségvizsgalé - régi toltétollbol
Fénycsdvilagitas hazilag
Gitdr hangszedd
Haztartdsi gépek zavarszirése
Héztartadsi olvad6 biztositod
Jelad6 neoncsé
Jelz6lampa a villanykapcsoléban
Kardcsonyfa vilagitas
Kézifarohol tekercseld
Kézi ventillator
Szoba ventillator
nagyteljesitményd
Tekercselés lemezjatszéval
Varr6gép mint tekercseld
Vezérl6kdzpont
Zarlatnyomoz6

FOTO—OPTIKA

Buborék nélkuli el6hivas
El6hivétal a fiokban
EXA tulajdonosoknak
Fényképezzink olcsébb
csomagolasa filmre

6-30

11-20

914
10-14



Filmazonosité
Filmszaritds gyorsan
Filmtarolé —olcsé
Filmzsugorodas géatlo
Flexibilis fotodllvany
Fotolabor a fiirdé6kadban
Foto-,mGhold”

Fotdzas gyertyafénynél
Héaromdimenziés képnézé

Hivomeg6rzé .
Hivétank keskenyiilmhcz
Keret, —szines hivashoz

Lagyité el6tét

Lencsetisztitd

Méasolégép beféttes tveghdl

Mikroma reprobox

Mozduldsmentes fadllvany

Nagyitads, keret nélkul

Nagylatészégli objektiv helyett:
takor

Newton —gydrd nélkul

Onkioldotarto

Osszehajlas ellen

Porlefavé

Reprobetét

Rogzit6oldat

Sima kép

Sotétkamra zsebben

Szinsz(rék hézilag

Tanacsok fotésoknak

Téavkioldo
Universal keresé helyett
»Vaku-blitz”, régib6l Gj

Vetit6allvany —0sszecsukhato
JATEK

Bababltor fillérekért
Céllovés —golyo6 nélkil
Gurits célba
Lldomitott” kiskutya

Orsi rodli
Szolgélatkész zsirafcsiko
Talajgyalu

KONYHAI BARKACSOLAS
Autoszifon
Babamérleg konyhaibél
Edénycsepegtetd

Etkez6sarok a konyhaban
EtkezGtalca

Gyorsmelegitd

Habverd

Hagymavago

Haltisztité

Melegviz —ingyen
Mosogaté ald gurulé félszekrény
Réseibni kiszedd
Sportf6z6b6i —tlizhely
TAarcsas tésztametéld
Tejszinflive

Turmixgép —ventillatorbdl
LUnipress” kavéfézo
Zoldségtisztitod

KULONFELE

Anorak félaron
Allvényok fenydéfahoz
Cinkeetetd

2

12-21
4-9

115
3-20
9-21

11-19
311G
114

12-22

1221

1216
632
4-32
2—4
1-32

5—1

230
1232
12—5

Erjeszt6csovek gylimdlcsbor
készitéshez

Facsavar - mennyit bir?
Gurulé bérond
Hajszarité

Harisnyazsak

Hideg szegecsek

Kaktuszvirdg karédcsonyra

Karacsonyfa vilagitas

Kiséré dézsa gitdrzenekarhoz

Kupos csap

Legolcsébb disz kardcsonyfara

Novényszaporitds a levegdben

Novénytermesztés fold nélkil

PB-nyoméscsokkentd

Pelenkéazo

Pocokvadaszat

Sirkékészités

Szennyeszsak

Teddy-henger

Téglatdblazat

Textil-Kresz

Ures flakonok felhasznaléasa

Varézsvessz6 helyett

Zoldség- és gylimaolcsfélék
téli eltartasa

LAKASBERENDEZES

Ajté helyett

Asztali lampa

Asztali lampa —m Ganyag poharbol
Asztalka, 6reg vallfabol
Agybetet helyett

Allithato falilampa
AUvénynélkili lampa
Cigarettatartd6 —tarcabol
Cip6fogas

Cipé6tartd

Csusz6 fogas

Fehémemis betétpolc
Folyéirattartd

Fliggony kozmetika
Fiurdéfiulke
Gyermekbttorok —fogashdl
Gylimadlcskosar betonacélbél
Gylimadlcskosar kukoricahdncsbhdl
Hanguiatldmpa
llangulatldmpa

Hogyan vilagitsunk
Kalaptarté

Kihtzhaté fogas

Kisbutor, lécekbdl
Konyvkarusszel - asztali
Lakberendezés az asztalon
Lampa kdécsogbél

Lampa raffidho!

Lampa talpon

Légi akvarium

Meseldmpa

Néadpolc

Olcsd 1am

6sszecsukhato asztal, szék
6sszecsukhaté szekrény
Padlokimélé rekamié
Sokoldald kisszék
Széntalpas babakocsi
Szekrény, doboz, kazetta
Szekrény helyett
Szobaventillator

Tanuldé sarok

Univerzalis tarté
Véd6huzat batorokra
Virdgtarté



MODELLEZES
Magasvasut HO méretben C-24
Mikro makett motor 1i—3

Nyildszaré szerkezetek

épiletmodellekhez 4—5
Sebességszabalyozo, kisvastihoz 325
Térkozbiztositd (automata) 1224

MUNKAFOGASOK - MUHELYFOGASOK

Ajtofeszitd 1211
Alkatrészrogzités forrasztas nélkul 7—29
Cs6 helyett lanc 321
Cs@sz(ikitd 10—26
Ecsettarté csébél 1-29
Fadontés 2—28
Fakotés —csapolds nélkil 1—4
Fék a torpe centrifugéra 7-20
Forrasztds paka nélkul 1143
Forraszté iskola I. 6—12
Forraszté iskola Il. 722
Forraszté iskola Il1. 812

Furatmélység szabalyozo 3—9
Furatok egymés mellett

Fluggdleges furas 431
Flrészvezet6 523
Gyaluvasak, vés6k élezése

(Az élezés ABC-je Il.) 102

Gyermekeink védelmére 9-8
Kerti szerszdmok élezése

(Az élezés ABC-je HI.) 11-28
Késélezés

(Az élezés ABC-je I.) 9—22
Kotélen csomé 8—8
Labak allvanyokhoz 419
Létra-cstszas ellen 105
M élységszabalyozé 818
M ér6szalag-kihtzé 1211
Névtablak és feliratok —

nyomtatott &ramkorbél 10—4
6nmGkodé kiskapu 1241
Redényfelhtzo 1211
Ronkirtéas 6—19
Tartésitott fustcsé 10-27
Vésbtartd 3-9
Zoméncozott fstcsovek vagésa 12-23

MUANYAGOK (vegyészet)
Epokitt ragaszto 3-13
Kendgfestes 11—8
M (lanyagok hegesztése 3-24
M (ianyagfdlidk hegesztése 4-28
M (Gilanyagok ragasztésa 5-24
Qrkantisziiias 1130
PV C-alakitas 1-25
PVC-megmunkéléas 227
Ures flakonok felhasznalasa 912
Vizdesztillalé berendezés 424
RADIO-MAGNO—TV

Akkutélté radio 10—2
Alkatrészrogzités forrasztas nélkil 729
Automatikus vilagitds TV-hez 9-26
Bandndugd6 csatlakoztaté 7-23
Detektoros vev6készilék 224
Detektoros vevd 6—38
El6er6sité 30
El6er6sité gitarhoz,

magnoéhoz, lemezjatszéhoz 2-14
Gitar hangszedé 5-29
Hangolt szarvantenna 2—23

Enterferencia-fitty csokkentés 4-22
Jeiadé neoncs6 222
Magnéfelvétel

(45 perc helyett 8 6ra) 10—20
Magnoéklinika B

(Koncert-M4, M4/a, Terta Sll) 6—20
Magnérél magndra &tjatszas 10—22
Mérémiszer-mindenes kezddknek 1249
Potméterek réselése 1142
Ragasztokészulék

magnémiisor 6sszeéllitdsdhoz 10—21
Rugdssasszi 224
~SzAaraz” egyenirdnyitok 6—29
Szobaantenna 8—27
Tetéantenna, lapos tetére 143
Transzverter 10 W-os 924
TV-antennaer6sité 1—2
TV-antenna fabal 526
TV-fulhallgatéval 2- 2
TV-hez 2. hangszéré 11— 4
URH eldtét 4- 6
URH szobaantenna néhény forintért 6—43
Vildgité Orionton-skéala 10—25
TV-telefon 8—20

SZERSZAMOK, MUNKAESZKOZOK

Alkatrészraktar 12
Aikatrésztarté tojastartébdl 222
Behlzdszalag helyett 4-31
Benzinizem( forraszté6lampa 3—28
Betonkeverd 6—28
Csavarbehajté szerszam 515
Csavarfogéasok 9—4
CsikhGz6é berendezés 1228
Egy nyél - tobb szerszam 7-1
Habarcsveté 4—2
Hajtévas 6—9
Héazisatu 124
Irénhegyez6 tokban 12— 4
Kétéltl kalapacs 421
Kétény ezermestereknek 9—2
Lécgyalu, mérettartd . 320
Létra nélkul io—1
Mindenes szerszdmnyél 522
M hely a sarokban 430
Négyzetvas befogo 5—5
Ordkcsiszold 2—5
Parkettesiszolé kefélébdi 1124
PB-kules 9—9
Rongypartvis 327
R6zsevago 1—1
Satukulcs 6—27
Szivacs-ecset 522
Szoritok 221
Varrészerszam —férfikézbe 91
Viz-sz6r6 8—27

TRANZISZTOROS KESZULEKEK

Di6éda, milabbal 424
Elektronikus hangszer 12—28
Erintéses kapcsolas tranzisztorral 43
Ferrit helyett: keretantenna 9—6
Gombakku-ellengr 8—6
Gombakku telep és toltdje 3—2
Kéttranzisztoros fejhallgatés vevd 1—9
Mérémlszer-mindenes kezddknek 129
Radiés napszemiiveg —4
Reflexvevd fokozatonként I. 10— 6
Reflexvevd fokozatonként II. 1144
Reflexvevd fokozatonként III. 124
Tranzisztoros dada 5—6
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Tranzisztor-ellendr kezdéknek 10—30 Huzal helyett doboz 6-23
Tranzisztoros radié — Irdnytd (a legolcsébb) 1-24
iranyérzéketlen 1—8 Le a lakkal (csénaklakkozas) 5-9
Zsebradi6 4 tranzisztorral 7—26 Meleg a hidegben 121
Zsebradiok 9 V-os telepe 928 Mikro-woblerek 45
Mindenes csénakkocsi 8-22
. 3 ; M (legyek horgaszashoz 415
TURA—TABOROZAS—SPORT Rugépotlas 6—23
Sator, félaron 426
Asztalrogzité 6—23 Sportf6zébdi —tlizhely 927
Arnyékvetd G222 Strandcipé 6—7
Benzines kannéak széallitadsa 8—4 Strandkalap 6- 6
Campingez6 autésoknak 5—2 Strandtaska 6—6
Camping szerszamok —1 Téska a széken 832
Camping-teleion 7-10 Tisztitofelszerelés utazéshoz 513
Csénaképités Tolcsér helyett 6-23
(evezds, motoros, vitorlas) 6—1 TGz a dobozban 121
Csonakkarbantartas Tlzhely a szabadban 8—16
. (vizreszallas el6tt) 423 Usz6gép csak Gszdknak 7—16
Ekszij javitas 6—23 Uszé66vek —mGanyag-hulladékbél 6-27
Halbarka méanyaghdl 721 Utaz6zsak 724
Harisnyazséak 11-30 Varrdkészlet Gtra 826
Hegymaéaszoépatko 3-21 Vizallé gyufa 121
Horog-notesz 7—21 Vizparton tdborozéknak 8—14
Hulldmlovaglas szarazon 9-1 Zsino6rvezet6 8—14
Barkéacsanyagokat, uttoré cikkeket vasaroljon egész évben
az Ezermester és Uttor6 Bolt Vallalat izleteib6l!
EZERMESTER ES UTTORO EZERMESTER SZAKBOLTOK
BOLTOK:
. Budapest, VIIIl., J6zsef krt 3032
Budapest, IV., (Ujpest) Istvan Telefon: 343-987
tér 5 Tel.: 493-314 Budapest, VI., Lenin koérat 92.
BeTkeS,Csalf,avt, ) 57 Telefon: 319-135
Gygrn’acps‘rgéiarvs:rstzgngk u. 1L De.brecen, Vf‘jrbshads.e.reg u. 77.
Kecskemét, Nagyk6rési at 9. Miskolc, Bajcsy Zsilinszky u. 14
Kaposvar, Tandcshaz u. 12
Péapa, F6 utca 4.
Pecs, Kossuth u. 36. UTTORO SZAKBOLTOK
Salgo}jarjlzén, Rakoc52| at 20.
Szeged, Kigydé u. 5. 4
Székesfehérvar, Ady Endre u. 5. Budapest, VIl Jozsel krt 3032
Szombathely, Forgdé u. 2. ’ 3
Budapest, V., Jozsef Attila u. 16. Debrecen, Csap6 u. 16.
Telefon: 181-022 Miskolc, Réakoéczi Gt 2.
A Budapest, V.J6zsef Attila u. 16. alatti boltban kiuldnleges, mashol nem
kaphaté hiradastechnikai alkatrészeket, specidlis miszereket, kulféldi elektron-
csoveket, tranzisztorokat, kondenzéatorokat, ellenalldsokat is A&rusitanak. Ilyen

cikkek folyamatosan érkeznek a boltha, ezért latogatadsat kiléndsen az igényesebb
barkédcsoléknak, kutatoknak ajanljuk.
Modellez6 anyag valamennyi boltban &llandéan kaphaté. A b&séges modellezd

anyagok kozil néhény:

Repilé modell motor 1 cm”-es 175,- Ft,

15 cm3-es 184,- Ft,

25 cm3-es 210 Ft.

Hengeres, fémhézas, elektromos modellmotorok 3,4,5, 6¢és 12V fesziltségre; 38—Ft.

Kilénésen alka”as
Mikrolin motor. Ai . attétellel
Az firdsban kilc

Ifjosagi

szerszamgép modellek mikodtetésére a talpas,
egyutt 51,— Ft.
' megrendeléseket a boltok postéan,

Nyomda

1747-65.

utdnvéttel teljesitik.

45 V-o0s

)
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Az otletpalyazatunkra érkezett javaslatok ko-
zul M. Kovacs Gyula budapesti olvasonké bizo-
nyult a hénap legjobb, — 200,— Fi-tal dijazott —
Otletének.

A favagdé ronkre, — vagy annak hianyaban
foldbe asott gerenda-darabra — er@sithet6-rézse-
vago szerkezettel a rézsekdteg a rdnkre szorit-
hat6. lgy munka kodzben mindkét kéz szabadd,
valik.

A ronk hatsd oldalara kell felcsavarozni «
legalabb 2"-o0s deszkabdl — vagy tobb darab léc-

b6l dsszeszegeléssel — készithetd bakot.

Két szarat atfarjuk, — vagy atégetjilic az
M10-es csavarbél nyert csapagy részére A
csapagycsavar atfut a 3X6 cm keresztmetszetd,
keményfa léchdl (készitett leszoriton, melynek
als6 élére 05—0,6 mm-es lemezbdl kivagott és
hajlitott élvéddt csavarozunk, — szegeliink.

A leszorité ,innens6” végéhez szijjal, csavar-
ral er@sitjik a fabol, vagy betonacélbol készit-
het6 kozlédarabot. Annak aljdhoz csatlakozik a
fémlemezbdl, vagy deszkabol alakitott kengyel.
(Kiteritett rajzat is megadtuk.)

A leszoritd ,,tals6” vége és a ronk kozé erfsi-
siink, a leszoritot kissé felemel6 hazorugot.

Munka kozben jobb’abunkkal a kengyelre
lépve szoritjuk a leszoritét a r6zsekdtegre, me-
lyet bal kézzel igazithatunk, a jobban tartott
fejszével meg aprithatunk.

OTLET
| PARADE

Kérjik olvasdinkat, hogy OTLETPARA-
DENKRA kiildott otleteiket lehet6leg minden hé
5-6ig juttassak el szerkeszt&séglinkhoz.

A honap legjobb otletét 200,—, a masodikat
100,—, a harmadikat 50,— Ft-os dijjal jutalmaz-
zuk.

A TARTALOMBOL:

TV-antenna erdgsit6
Csapolas nélkil
Vezérl6oéra
Novénytermelés fold
nélkal
Zarlatkeres6
PB-reduktor

CIMKEPUNK:

Napfényes ablak

a vakfalon
A——

MAGYARAZAT

a cikkink mellett lathato
jelekhez.

Ez a fel mutatja,

hogy a cikkben is-

mertetettek megértéséhez

csak alapfokl ismeretek

szlikségesek, elkészité-
siilkh6z — szerszamokra
nincs sziikség.

im Az ilyen jel

arra utal, hogy a
cikk megértéséhez ko-
zépfokl  ismeretek és
szerszamok szikségesek.

Fontosabb  cik-
keink mellett ez
a jel figyelmeztet, hogy
a megértéshez magas-
fokl szakképzettség, a

targyak elkészitéséhez
szakipari szerszamok,
mhelyfelszerelés szik-
séges.

Februari szamunkban:

Otletparadé
Anorak. — félaron
EM reprobox

TV filhallgatoval
Hazi hajszarito
Gitérerdgsitd



AHTENHAERUSITO

A tetén elhelyezett
antennaerdsité azonki-

vil, hogy a venni ki-
vant tv-allomas vételét
nagymeértékben javitja,
még az elektromos zava-
rokat is csokkenti. Az
utébbi  kulondsen  ott
fontos, ahol sok elektro-
mos késziulék van a ko-
zelben.

Az aldbbiakban egy
igen jol bevalt, a fenti
kovetelményeknek meg-
feleld antenna-er@sit6t
ismertetiink.

Egy*m é&rismertetettanten-
ndhoz (1964 november — 11
elemes tv-antenna) is csat-
lakoztathaté er6siténk érde-
kessége az, hogy azt a te-
tén (padlason”™ az antennéa-
tol par méterre helyezzik
el és a lakasb6l szalagkabe-
len, 6,3 V-al taplaljuk.
Ugyanezen a szalagkabelen
kapjuk a. tv részére feler6-
sitett radiofrekvencias jele-
ket is. Az antennaer@sitd
hadrom f6 részbdl, az er6-
sitéb6l, a vele egybeépitett
andédpo6tlobol, valamint a la-
kasban elhelyezett antenna-
eloszté szerel6lapbél A&ll.

Az er6sitét a kereskede-
lemben kaphaté 161V121V55
mm bels6 méreti milanyag
dobozban helyezzik el. Eb-
ben egy 121X60X60 mm mé-
ret sasszira szereliik fel a
szikséges alkatrészeket (1.
dbra). A kénnyebb e’készi-
tés érdekében a rezgbkorok
az Ezermester Boltban ké-
szen vésarolhatdk. Az
L—1—2 tekercsnek a tv
csatomavaltokban levd
besztercebanyai (VIl) an-
tennarezg6kort, mig az
L—3—4 rezgbkdrnek pedig
uevancsak a tv-ben hasz-
néalatos 14i>2-es — 305-0s tv-
ben) kd&zépfr#»kvenc?s te-
kercseket alakitjuk &t. En-
nek atalakitdsa nagyon
egyszeri: a KF-r6l az 0Osz-
szes tekercset leszedjuk,
majd az Ures tekercstestre
el6sz6r az L—3-as rezgd-
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kornek szikséges négy me-
netet hézagosan felteker-
cseljuk, mégpedig agy,
hogy az L—4 2X1 menetét
konnyen a menetek kozé
tudjuk tekercselni. Mivel
az L—3-ason lzemkdzben
kb. 180 V fesziltség van, az

L—4-et kuléndsen jo szige-
telési huzalbo6l kell készi-
teni, mert az L—4-es te-
kercs kozepe a sasszihoz

van foldelve. Az LK tekercs
négy menetét, egy 4 mm Aat-
méréji hengerre (farora)
feltekercseljik, majd a kész
tekercset a henger eltavoli-
tdsa utén a cs6foglalat
3—6-0s érintkez6jére rafor-
rasztjuk. Ezt megel6z6en
azonban az 5-6s és 9-es
érintkez6ket & cs6foglalat
kozepén levé fémhengerhez
forrasztjuk, majd a 4-es
érintkez6t visszahajtjuk
Ggy, hogy az LK tekercset
konnyen egészen rovid
vezetékkel — a helyére le-
hessen forrasztani. A be-
kotés megkonnyitése érde-
kében a kapcsoladsi rajzon
a csﬁfoilalat érintkez6i sza-
mozottak.

A kapcsolasi rajz (2. 4bra)
egyuttal a helyes elrende-
zést is mutatja. Az urh-nal
szabaly, hogy minden ko-
tést a legrovidebb vezeték-

kel kell megoldanunk. Ep-
pen ezért tartsuk szem
elétt, hogy minden, az er6-
sitéhoz tartoz6 foldelendé
pontot, (az an6édpdtlora
nem vonatkozik), a cséfog-
lalat fémhengeréhez for-
rasszunk. A cséfoglalat fém -
hengerét pedig a cséfogla-
lat két felerdsit6 csavarja-
hoz rovid vezetékkel foldel-
juk. Az er6sit6 bemenetét
szolgalé L—1, L—2 teker-
cset a sasszin alul a 7-es
cs6érintkezdtol kb. 3—4
cm-re  helyezziik el. Az
L—3, L—j-et a sasszi felsé
részén az EB8CC cs6 és a
csengdreduktor kozé
lyezzik ugy, hogy a 2 db
50 pF-os kondenzatornak,
valamint a két fojtétekercs-
nek forrcstccsal elkészitett
szerel6lemeze is elférjen.
Az an6dp6tléhoz sziksé-
ges 220 V valtéaramu fe-
szlltséget a csengdéreduktor
priméroldalan, a 0—220 V

részrél vessziuk le. A sze-
kunder 0—5 V-os része pe-
dig a ,trafénk” primér-
oldalat szolgéltatja. Fontos,

hogy a reduktort és a széa-
lagkabelt O6sszekdtd két
fojtétekercset uUgy helyez-
zik el, hogy az L—4 tekercs
két végéhez kotott 50
pF-os kondenzéatort a sza-



lagkébelhez csatlakoz6
részre kossuk. A rovid ko-
tés elérése céljabdl célszerd
a reduktort agy elhelyezni,
hogy annak 0—5 V-os része
az L—i rezg6kor felé néz-
zen. A révid vezeték sza-
balya az anédp6tléra nem
vonatkozik, igy a 220 V-os
rész messzebbrél is vezet-
het6. A sasszi als6 részén,
a reduktor alatt helyezzik
el a 2X16 F-os elektroli-
tikus blokkot és a ,Sorai”
szelén egyenirdnyitét is.
Ha ,Sorai” nem kaphato,
ugy barmilyen hasonlé
tipusua egyeniranyité is
megfelel. Az E88CC esd fli-
tését a két fojtédtekercs
utdn a reduktor 0—5 V-os
csatlakozaséatdl vesszik le
és onnan Osszesodrott szi-
getelt vezetékkel a cs6fog-
lalat 4—5-6s pontjdhoz visz-
szik —, ahov4, oda is for-
rasztjuk.

Ha minden alkatrészt fel-

szereltink és a kapcsolasi
rajz szerint bekotottink, az

antennaer@sitét tulajdon-
képpen el is készitettuk.
Uzembehelyezés eldtt azon-

ban mégegyszer gy6z6d-
junk meg a helyes beko-
tésr6l. Ezek utdn az an-
tennaeloszté szerelolapot a
megadott méretek szerint
elkészitjuk, a 2 db fojté-
tekercset és a 2 db 250

pF-os kondenzatort rasze-
reljik, majd a tv-hez és az
erdsitéhéz vezeté szalagka-
belt bekodtjuk. Csak ezutdn
kapcsoljuk be az er6sitét a
szerel6lapon megjelolt ba-
nénhivelyek segitségével
6,3 V valtéfesziultségre.

Egy percen belil az an-
tennaerdsité Uzemkész. Az
erdsité behangoldsat lent, a
lakdsban végezzik el. De
mielétt ahhoz fogunk, el6-
szor az er6sit6 A—B pont-
jaira rakapcsoljuk az an-
tennéat. Az er6sit6 kimene-
telénél levé C—D jelzést a
szerel6lap C—D jelzésével,
160 cm hossza kabellel kot-
juk ossze. A képet figyelve

a C—b5-6s trimmerkonden-
zatort addig allitjuk, mig a
vett alloméas képe a legtisz-
tdbban vezet6. (Az L—1 és
L—2 tekercsek behangolésa
is szlikséges.) Ezzel az er6-
sit6 antennakdére be van
hangolva, most méar csak az
L—3 tekercshen levé réz-
magot kell &llitani addig,
mig a leger6sebb képet nem
kapjuk. Ezek utdn mar csak

az er@sit6 felszerelése van
hatra, amit fent, a tetdn
végzink el. Lehetéleg a
padléastéren belul, kozvetle-
nil a teté alatt, megfeleld
burkolattal ellatva helyez-
zik el, hogy széltél, es6tél
védve legyen. Az ergsité
bekotése természetesen itt

is ugyanugy torténik, ahogy

azt a lakasban a behango-
laskor tettik —, tehat az
A—B pontra az antennét
kapcsoljuk r4, mig a C—D
pontot a lakasban lev6é an-
tennaeloszt6 C—D pontja-
val kotjuk dssze.

Szélig Gyula



TaUoUs — csapolas nélkdl

Barkacsolas kozben kell. Az &brak szerint mindegy, hogy csak egy

sokszor fordul el6 ki- egyszer( eszkdzokkel par cserepet tartd virag-
lonféle fakotések elké- ugyszélvan valamennyi Aallvanyt vagy esetleg
szitése, de néha a ha- fakotési mivelet elvé- tcbbszaz kilogrammot
gyomanyos  0Osszeeresz- gezhetd. hordozd kényvespolcot
tési, csapolasi modokat A fakotések jellege A&llitunk-e 0Ossze.

megfelel szerszamok természetesen a varhaté A vazlatok alapjan

hianyaban  mellézntink terhelést6l is fligg. Nem barmilyen, gyakrabban
el6fordulé fakotést he-
lyettesithetiink  szilard,
kisebb-nagyobb  terhel-
het6séget biztosité fém-,
illetve mdanyagkotéssel.
A kisebb terhelhet6ségl
kotésekhez 15—2 mm
vastag aluminium, vagy
1— 1 mm-es manyag (vi-
nidur, pvc, plexi) lemez
hasznalhaté, mig a na-
gyobb terhelhetdség
2— 3 min vastag vasle-
mezt igényel.

Az 1. abra derékszog-
ben csatlakoz6, oldhaté
kotést mutat. A lemez-
b6l vagy szdgvasbol Kki-
alakitott csatlakoztat6
elemen koénnyitések van-
nak, de ezek el is hagy-
hatok. Az elem feler6si-
tése szegezéssel vagy fa-
csavarokkal torténik.

Ugyancsak derékszog-
ben csatlakozé kotések-
hez hasznalhaté a 2.
abra fels6 és alsd részén
lathaté csatlakoztato
elem, de itt bizonyos
foka Allitasi lehet6ség
all rendelkezésre. Véko-
nyabb lécek, merevit6k
csatlakoztathatok vellk.

Lapos felilethez élé-
vel csatlakoz6 deszka
vagy léc  rogzitésére
szolgal a 3. abran Ilat-
haté sarokdarab. Fém-
lemezb6l  készitjik a
vazlat szerint. A talp-



darabokat — racsulszta-
tds utdn — kalapalassal,
esetleg szegecseléssel,
kuldn is régzithetjuk.

Keményfa deszkak
nem mindig allnak a
megfelel6 hosszban ren-
delkezésre. Elben tol-
dani — hevederek nél-
kil — elég nehéz. Jol
megoldhaté az  élben
torténé ,,0sszeeresztés”,
ha a 4. 4bra fels6 két
idomdarabjat készitjik
el lemezb6l vagy az al-
sot T-vas és laposvas
darabkakbol. Vastagabb
deszk&k esetében vésés-
sel siullyeszthetjik is
Gket.

Univerzéalisan hasz-
nalhaté az 5. dbran be-

mutatott darab. Gya-
korlati felhasznéléasa
azon mulik, hogy

milyen széghen és me-
lyik oldalon torténik a
ofulek” hajlitdsa. Az
abran lathat6 furatsor
a hajlitast  konnyiti
meg.

A 6. abra szerinti
lemezkotésekkel — Ossze-
tettebb vazszerkezetet is
kialakithatunk. EI6nyd-
sebb is a hagyomanyos

fa-eresztékeknél, mert
nem kell elgyengite-
nink az anyagot. Csak

a megfelel6 fém-kot6-
elemet kell elkészite-
nink.

A 7. dbra ismét mas
alakta  kotéelem  sok-
oldalu felhasznalasat
mutatja. Els6 latasra
talan kilonosnek tinik
a kotéelem alakja, de
figyelmesebb  szemlél6-
dés utan rajévink, hogy
még egy egyszerl szog-
vasdarabbél is kialakit-
hato.

Repedésmentes 0&ssze-
er@sitést biztosithatunk
vékonyabb lécek sza-
mara is a 8. abra sze-

rinti megoldasokkal.
Persze milyenkor a tal-
hegyes szogeket Kicsit

tompara Gtjik, hogy iné
repesszenek és a meg-
felelé ,alatartas”-r6l is
gondoskodnunk kell a
szbgezésnél. Parosaval
hasznalhaté a 9. abran
bemutatott elem, amely
csoportos léc- és deszka
0sszefogasoknal hasz-
nalhaté fel. Mas szdg-
ben hajlitva a fuleket.

a ferdén, vagy Kitérd
iranybol csatlakoz6 me-
reviték, O0sszekotések
rogzitésére hasznalhato.

Betonalaphoz, padlé-

hoz, padozathoz csatla-
kozé oszlopok, rudak,
mereviték végének
megrepedését, ,rojtozo-
dasat” kliszobdlhetjuk
ki a 10. abra szerinti
papucsokkal, ugyan-

akkor a rogzités is biz-
tosithat6. Itt mar cél-
szeri 2—$ mm vastag
vaslemezt hasznalni.

Sch. J.



POCOKValSiad

Milliés kéarokat okoz a nyari hénapok-
ban elszaporodott sokmilliés pocokhad.
A nagylzemi irtds, illetve védekezés mel-
lett a héztajiban, kertekben és épuletek-
ben is fontos feladat a pockok irtdsa.
A kartékony ragcsalok foldalatti jara-
taikbo6l télen is kijarnak taplalkozni. Ha
a foldeken mar nem taldlnak élelmet,
behtzédnak a lakott teriiletekre és ott
pusztitanak. Irtsuk 6ket csapdéaval, vegy-
szerrel.

A legegyszerlibb csapdédhoz csak diéra
és oreg edényre van szikség. JO erre a
célra a labos, fazék, virdgcserép, mély-
tanyér stb. A félbevagott didval Ggy ta-
masszuk ald az edényt, hogy a csucsain
tdmaszkoddé dié bele befelé nézzen. Ha
egyenetlen a talaj, tegyink az edény ald
fa, lUveg. vagy fémlemezt (1).

Nagyobbméretlii dres konzervdobozbdl

is készitheté j6 pocokcsapda. Egyik vé-
gén vagjunk négyszogletes nyilast. Alul
a megmaradt részt  hajlitsuk befelé.
Beltulr6l a nyilashoz erésitsink  Kis
csukléspéanttal elladtott — vékony lemez-
bol kivégott ,.csapdajtét”. A szalonna-
csalétekre kossiink cémaszéalat és azt a

doboz fenekére er@sitett dréthurkon 4&t-
vezetve kossik az ajtécskdhoz. Az ajtot
«'gyik sarkédn gyufaszallal kitdmasztjuk, A
szalonnadarab megmozditdsakor a cérné-
hoz kétott gyufaszal eldél, becsukédik az
ajté, s bentmaradt a pocok (2). (A hen-
geres konzervdobozt kétoldalt tdmasz-
szlik meg kis fadarabkékkal.)

Jo és folyamatosan haszndlhaté csapda

a széles-szaju, mély beféttes Uveg. vagy
tobbliteres konzervdoboz is. Vékony
feny6léchdl készitsik melléje a feljarot.
A feljaréra tdmaszkodjék hosszabbik
végével egy kb. 200X30X3 mm-es. az
edény peremére egyharmad hosszanal,

kénnyen billen6én felerdsitett sima fell-
letG fém-, tveg-, vagy m(anyag lemezke.
A lemez a peremen tal, az edény kozepe

irinydba (a csalétek fele) tarté pocok
alatt lebillen. Az &llat leesik, a lemez,
— sajat sulyatél eredeti helyzetébe bil-

len vissza. A ragcsalé a simafald edény-
Ixil nem képes kikapassakodni.

Hatdsos védekezés a vegyszeres irtéds
is. A féldmivesszovetkezeti tzletekben
kilogrammonként 570 Ft-ért szerezhetd
be az ,Arvalin” pocokirté szer. Hatasa
megbizhaté, de dvjuk téle a haziallato-
kat. A vegyszer egyik jo alkalmazési
mo6dja, ha 2—3 Arvalinos kukoricaszemet
kozvetlentil a pocoklyukba helyezink.
J6 megoldds az is, ha az Arvalint kis-
nyildst edényekbe — hosszikas tége-
lyekbe, dobozokba, tvegekbe stb. — he-
lyezzik. ahol csak a pockok férhetnek
hozza. Ha nagyobb terileten akarjuk
elhelyezni a vegyszert, tegyik kukorica-
ssdr-kévék, szalmacsomodk ald, igy ovjuk
téle a hasznos 4&llatokat.

Figyelem! Az ArvaLinhoz kézzel ne
érjunk, mert mérgez6. Az Arvalinos ku-
koricaszemeket kettévagott néadszallal,
vagy masra méar nem hasznélt kanéllal,
lapatkaval rakjuk ki, majd nagyon a’a-
p'san mossunk kezet, tisztogassuk meg
ruhdzatunkat. — U —
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SZENNYESZSAK

Mindenitt, de a kis- 0ssze. A nyitott oldal
lakasokban kilondsen egyik élébe varrjuk be
probléma az apré szeny- Ugyesein az akasztot, a
nyes holmi — harisnya, masikba hizzunk a zsak
alsénem( — taroldsa. szajat szorosan  zar6
Arénylag egyszer(ien gumiiszalagct (pertlit).
megoldhatd ruhafogas Ezt a szennyeszsakot a
és valamilyen maésra furdészoba valamelyik
mar nem alkalmas va- nem haszndalatos zuga-
szonruha, d&reg parna- ban konnyen felszerel-
huzat stb. felhasznéaldsa- hetjik. A szennyest
val. A ruhafogas hosz- egyetlen mozdulattal
szanak megfelelé széles- dobhatjuik a gumirozott
ségli  és annal ikét- szajon 4t a még a
harcmszcr hosszabb selyemharisnyat is be-

»szennyeszsakot” egy ol-
dalt nyitott parnahuzat-
hoz hasonléra varrjuk

GYORSMELEGITO

akadasiol, szalhUzédas-
t6l mentesen védé zsak-
ba. Ha megtelt, vagy el-

A kisbaba
etetésekor hosszabb
ideig tart a melegités,
mint maga az etetés.
Gyorsithatjuk az étel-
melegitést, ha az éjjeli-
.-zefcrényen thermosz-
bain forro vizet tarolunk
és azt az etetésikor egy
liballo edénybe d&ntjuk.
Az edénybe allitjuk az-
utdn a kisbaba cuclis
livegét. Amig az enni-
valé atveszi a viz hgjét,
jut idé a baba tisztaba
tevésére is.

éjszakai

CIPOFOGAS

A néi cip6k legegy-
szer(ibb tarolohelye egy
furatokkal ellatott desz-
kalap. Elhelyezheté éj-
jeliszekrényekben, vagy
ablaikmélyedéstoen.

érkezett a mosés -ideje,
a szegr6l leakasztjuk a
fogast és a mosdgép
kdzelében drithetjuk Ki
a zsékot.

SZEKRENY
HELYETT
Ahol nincs akasztés szek-
rény, gyorsan gyurédik a
ruha, nagy a rendetlenség.
Falba vert kampoésszegre
lancdarabot; a lancsze-

mekbe pedig a ruhafogasok
kampéit akasztva, sok ru-
hat tarolhatunk kis helyen.
A léanc végén levé horogba
tdska, szaty >r akaszthaté.



Iranyerzeketlen tranzisztoros radio

Ismeretes, hogy a kozép- és hosszt hul-

lama tranzisztoros radiok ferritantenna-
val mikoédnek, amely tulajdonképpen
hengeres, vagy lapos ferritrGdra helye-

zett tekercset jelent. Ez a kis atmérdgjd
tekercs poétolja a régebbi, nagy kereszt-
metszetld keretantennéat. A ferrit vasa kb.

ugyanakkora keresztmetszetrdl gydajti
6ssze a réadidhullamok magneses erd-
vonalait. amekkordrél a kis keretanten-

nak. Akkor a legerésebb a vétel, amikor
a legtébb erévonal halad &t a tekercsen.
Ha a rudat 90°-kal elforditjuk, kevesebb
er6vonal halad 4t a tekercsen, s igy a
vétel is gyengébb lesz. A ferritantemids
készul' kiknek ez az ,irdnyérzéki

sége” sokszor otthon, de kirdndulds al-
kalmaval is kellemetlen.

Ha kellemetlen, segithetink rajta, —
persze csak, ha a késziléket magunk
épitjuk. Hasznalhatunk pl. két ferrit-
rudat, egymasra mer6legesen elhelyezve

(ne érjenek egymaéshoz).
azonban a réhelyezend6 tekercsek me-
netszdmaira. Két eset lehetséges. .Az
egyikben az el6irt menetszdm felét teker-
cseljuk az egyik, — a maéasik felét a ma-
sik ferritrddra, majd a tekercseket sorba-
kotjuk. Még jobb, ha nem is vagjuk el
a huzalt — kulénésen, ha litze —. hanem

Ugyelnink kell

kb. 10 cm-es darabot szabadon hagyva,
folytatjuk a tekercselést a maéasik rddon.
Az elsén elé6bb régzitjuk (pl. trolitul-

‘akkal) a meneteket. Ha ledgazads szuk-
séges. azt is a kezdett6l szamitott me-
netnél vezetjuk ki Ggy, mintha csak egy
ferritrddunk lenne. Ugyanigy, ha le-
szed6- vagy visszacsatolé tekercsre van
szikséglink, azt is a maéasik ferrittol flg-
getlentl készitjuk el az elsére (1. &bra).
Elénydsebb azonban, ha mind a Kkét
ferritradra kulon-kilon tekercseljuk fel
az eldirt menetszdm kétszeresét, majd a
meréleges elhelyezés wutdn a végeket
0sszekotjuk. Lehet az egyik ferrit rovi-
debb, erre tekercseljuk fel — a kozepe
tdjan — a szukséges segédtekercseket. A
masik, a hosszabb rudra pedig elmozgat-
hatéan tekercseljuk fel az emlitett két-
szeres menetszdmot. A tekercsek parhu-
zamos Osszekdtése és a ferritek merd-
leges elhelyezése utdn a tekercs tologa-
tdsdval az onindukciét a kivant pontos
értékre Aallithatjuk (2. abra).
Amennyiben csak szik hely &ll ren-
delkezésinkre, JArénytalan!thatjUk”
ugyan készulékiunket, de csak 4&ldozatok
a4ran, az érzékenység rovdasara. llyenkor
tobb részre torjuk a rendszerint lapos
ferritrudat és a darabok széma szerint
felosztjuk az el6irt menetszdmot. A fen-
tiek szerint elkészitett, rogzitett teker-
csi ferritdarabokat Ggy helyezzik el a
készilékben, hogy egy-, vagy egymas-
sal parhuzamosan két-sikban lévé teker-
csek hossztengelyei egymdasra merdlege-
sen &lljanak (3. &bra).

De nem mindig el6nytelen a zseb-
rddiék ,irdnyvev6” hatdsa, mert ameny-
nyiben nem szlntetjik meg tranziszto-

ros radionk irdnyérzékenységét, akkor
oi kirdndulasnal — eltévedés esetén —
megkozelitéen megéllapithatjuk tartéz-

kodasi helylnket, illetve irdnyunkat, két
meghatdrozott addéalloméashoz viszo-
nyitva. melyek foldrajzi helyét ismerjuk.
A két ismert adé bemérése késziulé-
kink (a ferritrdd helyzetének ismereté-
ben) helyes elforgatasaval torténik. A
két irdny hozzavetéleges metszéspontja
adja kordlbeluli foldrajzi helyzetinket.

DF
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Sokszor felvetédik ez a kérdés, ha sulyosabb targyat (pl. pol-
cot) akarunk fuggdleges csavarral felerésiteni. Tablazatunkbdl
kénnyen kiolvashaté a valasz, ba a négy ,mdlszaki jellemzéb6l”
harmat ismerink.

PEUjAUX,: Tudjuk, hogy a kanadai fenydnél valamivel gyen-
gébb faba 70 mm hosszan hajthatunk be csavart, s annak majd
7$ kg terhet kel] hordania. Egyenest (I) hazunk a 75 kg-on és
a 70 mm-en &t a kozéps6 segédvonalig. Azok metszéspontjatol
pedig egy masikat (1) a fafajtaig. Ahol ez a méasodik vonal met-
szi a ,csavaratmérot”, leolvashatjuk az eredményt: legalabb
3,5 mm-es &tmérdjl facsavart kell hasznalnunk!
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Az automata gépek
karaban az igazi barka-
csolo haztartasatis igyek-
szik onmikoéd6évé tenni.
Kellemos érzés példaul
a téli nagy hidegekben
reggel ameleg konyhaba
kimenni, vagy zeneszora
ébredni. Deautomatizal-
haté a magnetofon fel-
vétel, a szell6ztetés, az
alblak Kki- és becsukésa
is. Haztartasunk auto-
matizalasdahoz alapként
elegendé egy megfele-
I6en ,»programozhaté"
ora.

Az oOra atalakitasa

Attél fuggben, hogy mi-
lyen mértékben kivéanjuk
automatizalni héztartdsun-
kat. két f6bb megoldéas le-
hetséges.

Csak egyetlen mivelet el-
végzése esetében az 6réa
csérgbkivaltdé rugdja mogé
érintkezd6t épitsink be udgy,
hogy csdrgéskor az A&ram-
koért zéarja. Az érintkez6t a
fémvaztél szigetelni kell. A
burkolaton lyukat farva, a
vazhoz s az érintkezéhoz
forrasztott csengdzsinért at-
vezetjuk, és relén keresztul
a mikoédtetend6 berende-
zéshez csatlakoztatjuk.

Ha tobb, idében egymaés-
tol fiuggetlen miveletet ki-
véanunk az o6raval elvégez-
tetni, Ggy tobb érintkezdére
van szlikség. Ez esetben az
6ra szerkezetét teljesen Kki-
emeljuk a hazbdél, majd a
mutatékat és a szamlapot
levesszik. Az dra- és perc-
mutaté tengelyét 2—2 cm-
rel meghosszabbitjuk. Leg-
egyszerlibben a percmutaté
tengelyének cseréjével old-
haté meg, azonban ekkor
teljésen szét kell szedni az
6rat, amelyet UGjbdél 0ossze-
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,0ezhl6Ud6zpont’

allitani csak megfelel6 gya-

korlattal lehet (hajszéalrugé
bedllitds). Gyakorlatot és
tirelmet igényl6, de célra-
vezet6bb, ha muffokkal ké-
szitjik el a toldéast: 1 db
16 mm atmér6ji huzalra
02—0,25 mm-es, lehetdleg
sargaréz lemezb6l 15 mm
hosszd cs6vet hajlitunk, a
cs6be 4z~T. abra szerint 20
mm hossz(, 16 mm &tmé-
r6ji tengelyt forrasztunk.

Az Odramutatét mozgaté fo-
gaskerék hivelyéb6l 5mm-t
levagunk, s egy kiurult go-

ly6stoll-betét csovébsl 27
mm-es darabot a csonkra
rahtzva felforrasztunk. 0,1
mm-es bronzlemezbdl ki-
vagjuk a 2. abra szerinti
alakot, raforrasztjuk a meg-

toldott 6ramutaté tengelyére
és a lemezke végére a 3.
dbra szerinti érintkez6t for-

rasztjuk (6sszedllitadsat a 4.
4bra mutatja).

A 10. 4bra szerinti koron-
got 2 mm vastag bakelh
lemezb6l készitivk el. A
sugarirdnya furatok széamaét
attél figgéen kell megalla-
pitani, hogy milyen id6ko-
zonként kivanunk mivele-
tet végmotetoj. Tizperces
osztasnal 72, Otperces osz-
tasnal 144 érintkezére van
sziikség. Az osztadsok pon-
tosak legyenek! A fura-
tokba az 5. &bra szerint el-
készitett 0,6—0,8 mm-es vo-
rosrézhuzal idomokat fi-
ziink be, melyeket a 6. abra

szerint elhajlitunk. A sza-
bad, elallé6 részhez (minden
érintkezénél) kb. 50 cm
hosszd, 02—0,25 mm-es zo-
méanc—selyem szigetelés(
tekercseld huzalt forrasz-
tunk. A vezetékeket gondo-
san cérnéval régzitjuk,
majd varnisch vagy pvc
csébe bujtatva elvezetjuk.
Az o6raszerkezetre felrak-

juk a toldalék tengelyeket,
majd az egész vazat 3db, a
7. abra szerinti  bilinccsel
rogzitjik. (A bilincseket a
bakelit lapra szegecseljik,
a szerkezetet az eredeti k-
pos szegekkel ékeljuk fel)

Mivel az 6ra méretei az
eredetihez viszonyitva je-
lentésen megnovekedtek, Uj
szekrényt kell késziteni.
Legcélszeriibb a szekrényt
olyan helyre tenni, hogy az
4gybol is lathaté legyen. (A
8—9. é4bra politirozott, fur-
nér boritdst héazat mutat.)

Miel6tt azonban a héaz el-
készitéséhez kezdenénk, kb.
15 cm Aatmér6jld Odralveget
kell beszerezni. Az Uveg
koré 02—0,3 mm vastag, 25
mm széles fehér badogcsik-
bél a keriletnél 1,5—2 mm-
rel nagyobb darabot leva-
gunk, a csik élére 2 non
atmérdjli huzalt forrasz-
tunk, majd erre 2 mm bel-
mérctli, hosszaban felhasi-
tott pvc csévet huzunk. Az
6raliveget mellé téve (11
adbra) megallapitjuk a rog-
zitégyurd (08 mm &tméréjd
huzal) helyét, melyet ugyan-
csak . végig felforrasztunk.
A lemezcsikra a 12. é&bra
szerint 2 db 7 mm atmérgjd
lyukat készitink, és gyd-
ribe hajlitva behelyezzik
az Uveget, majd a belsé ol-
dalra tett hevederrel &sz-
szeforrasztjuk. Az 6ra szek-
rényén akkora nyilast ké-
szitlink, hogy az uveg a ke-
rettel egyltt behelyezhetd
legyen, s az esetleges rést



a felhtzott pvc cs6é elta-
karja. (Rogzités: belsé ol-
dalra eldre felszegeit 3 db
félhéz forrasztassal.) Ugyel-
junk, hogy a 2 db 7 mm A&t-

mér6ji lyuk vizszintesen
alljon!
A 4-jelli  tércsatél jové

vezetékeket a 13. dbra sze-
rinti véalasztélap érintkezdi-
hez  forrasztjuk. (A lap
anyaga 4—5 mm-es bakelit,
az érintkez6k 15 mm hossza
szegek, a szeg Aatmérgjénél
kb. 0,1 mm-rel kisebb
lyukba bettve.) A bekoOtés
menete a kovetkez6: az
érintkezé nyelvet (2. Aabra)
a 12 6ranak megfeleld hely-
zetbe Allitjuk (csak egy Ki-
vezetéshez érjen!), megke-
ressik ldmpézassal a csat-
lakoz6 vezetéket ¢és a 13
4bran ,A”-val jeldlt szeg
fejéhez forrasztjuk (a szeg
feje a rajzlap sikja mogott
van!). A nyelvet az o6ra-
mutaté jarasaval egyezden,
a kovetkez6 érintkez6hoz
csavarjuk, s a v'ezetéket a
.B” pontra forrasztjuk. igy
folytatva, mind a 72 eret
bekotjuk. A vélasztélapot
(13. 4bra) az 6ra héatlapjan
levd nyiladsbha rogzitjuk,
tgyelve, hogy az ,A” érint-
kez6 a bal felsé sarokba
keraljon.

A 10. a&bra szerinti kap-
csoldtarcsa elé ugyancsak
2 mm-es bakelitb6l takaro-
lapot készitink, melyet
egyben az dra szédmlapja-
nak képeziunk ki. (Szadmlap
megolddst az Ezermester
1960 majusi széaméban ko-
zéltink.) A takar6 lapot a
14. 4bra mutatja, ezt a 10-
jeli tarcsdhoz 3 db 2 mm
4tmér6jli szegeccsel rogzit-
juk ugy, hogy a szegecs
szardra huzott csodarabbdl
biztositjuk a két lap kozotti

10 mm-es tavolsagot (15.
4bra). Ebben az é&llapotbhan
megkeressik azt a pontot,
mikor az ,A” jeld érint-
kez6hoz kotott prébaldmpa
felvillan, majd a mutatd-
kat 12 6ra 00 percre &llit-

juk.

Miel6tt a szerkezetet he-
lyére tesszik, az tveg és a
szdmlap kozé kartonbdl és
rajzpapirb6l készitett gy(-
rit ragasztunk be (16. dbra).
Ennek szerepe, hogy a Vva-
zat eltakarja, tovdbba a 7
mm atmérdji furatokba
helyezett miszerizzok fé-
nyét szétszérja (2 db sorba
kétve, beszerezheté Jokai
téri Autdker Uzletben.)

A szerkezet rogzitését 3
db M3X30 mm-es csavarral

biztositjuk. (A csavarokat
10X10X5 mm-es réteges le-
mezbe teljesen becsavar-
juk, majd a kivant helyre
ragasztjuk.)

A leirta® szerint elkészi-
tett o6raval csak maximali-

san 42 volt fesziltség kap-
csolhato érintésvédelmi
okok miatt! A 220 V-os tap-
feszlltségi berendezések
(rddié, magno) csatlakozésa
relé beépitésével tdérténhet!

Mivel megfeleld nagységu
hely &ll rendelkezésre, cél-
szer az Ora szekrényébe
cseng6reduktort és elektro-
mos ébreszté cseng6t is be-
épiteni. (A cseng6 kikap-
csoléjat az &gy kozelében
helyezziik el.) Az éra belsd
kapcsoldsi rajzat a 17. 4bra
mutatja.

Koévetkez6 szamaink egyi-
kében tovabbi alkalmazasi
médjait ismertetjuk.

Antal

11
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Ebben az esetben az Aattekinthetdt
nem képletesen kell érteni, mert
EM -alkatrészraktarunkat valéban &t
lehet tekinteni. Taroléegységei
ugyanis uvegb6l készilnek. Mégpe-
dig olyan bef6ttes lveghdl, melynek
negyedfordulattal lecsavarhat6, ,ba-
jonettzaras” fedele van (ilyen pél-
daul a mézes uveg).

Legalabb 12 darab ilyen, hasznalt
tveget kell d&sszegy(jtenink, hogy
forgo és attekintheté alkatrészrakta-
runknak valéban hasznat lassuk.

A raktar alvdzat 15X15 cm mé-
reti, négyzetes puhafa-hasab al-
kotja. Feluletét simitsuk, lakkozzuk
be. Hossza 12 db {lveg felhasznalasa
esetén 45, tovabbi négy lvegenként
pedig 15—15cm-rel hosszabb legyen.
A hasab egyes oldalaira, kozépvo-
nalba, egymastdél egyenl6 tavolsagra,
a majd feler6sitend6 egyes (vegek
egymasfeldli falai kozotti 2 centimé-
ter térkodzt biztosité tdvolsagra fel-
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csavarozzuk 2—2 facsavarral az lve-
gek fém fedelét.

A hasab két véglapjanak koze-
pébe, a hossztengellyel azonos
iranyba égesstink 10 mm atmeérgja
és 20 mm mély furatokat. A rak-
tdr csapagybakjai fél—egy collos
deszkabol készilnek és azokat alul-
rol atcsavarozassa! hasonlé vastag-
sagl deszka alapra erdsitjuk. A ba-
kok egymas fel6li oldalai koézott a
tavolsag biztositsa az alvazhasab ké-
nyelmes kozéjuk illesztését. A bakok
kilsé feltletébdl kiindulva, hajtsunk
at rajtuk M12-es csavarokat. Az at-
hajtas el6tt a faba farjunk 10,5 mm
atmérdjli lyukat. A csavarok belil
kiall6 végeit 25 mm hosszan reszel-
juk, esztergaljuk le 8—9 mm atmé-
réjdre.

A csapagybakok alaptol valé ma-
gassaga az alvazra csavarand6 lve-
gekénél 3 centiméterrel tobb' legyen.

Ezzel kész is az alkatrészraktar.
Csupan az lvegek apro alkatrészek-
kel —, pl. csavarokkal, anyakkal,
kilonb6z6 meéretli szegekkel — meg-
toltése, és a felcsavarozott fedelekre
er6sitése van héatra. S ha azzal is
készen vagyunk, a hasadbot —, s vele
az Uvegeket megpodrgetve, szempil-
lantds alatt Aattekinthetjuk készle-
tinket. A kivant alkatrészes Uveget
alulra forditva, egyetlen mozdulat-
tal emelhetjik le az alvazrol.



TETOANTENNAT"
B lapos tetore is

Lapostetejii hazaik tet6szerkezetés
anienna-felei'6sités céljab6l nem ta-
nacsos megbontani, mivel bontas
esetén sem adddik idedlis és egy-
szeri rogzitési lehet6ség. Problémat
okoz tovabba, hogy az emlitett fo-
démek vizzaras teren nagyon érzéke-
nyek — még a szabad szemmelisal.g
lathaté repedésekre, utélagos javita-
sokra sth.

Talan legkézenfekvébb a tet6an-
tennanak a kéményhez rogzitése. Ter-
mészetesen csak az esetben, ha a ké
mémyt annakidején cementes ha-
barccsal raktdk —, vagy ha nem,
Ggy utolagosan lehetéség van a ké-
mény belsejébe eternitcsé tolésara,
melyet cementes habarccsal kotink
a kémény belsejéhez. A

Ha az emlitett feltételek biztosit-
haték, a mellékelt razjok alapjan
megoldhaté a tet6antenna felerdsi-
tése.

A négy szogvasrud ,rafekszik"
kémény éleire, és védi a kéményt a
drotkotelek nyiré hatasatél. Kozalik
egyik az antenna tartéarbocanak
»mankoja”. A két-két szembeniével
rud azonos hosszlsagu, hosszabb mint
a masik kettd. igy a kulonbozé ira-
nya szélhatds okozta faraszté igény-
bevételek nem ugyanannak a tégla-
sornak a kot6anyagat tamadjak. R

A drotkotél helyett méretre hajli-
tott laposvas atkotészalag is alkal-
mazhatd, ennek felerdsitése olcsébb.
A két drotkotélvég rogzitéséhez
ugyanis sziikséges a nehezen besze-
rezhet6 feszité csavar is. Q

A ,mank06”-szégvas és antenna-
arboc 0sszekodtése hegesztéssel, vagy
biztositott anyascsavarokkal tortén-
het.

Az ismertetett antenna felerdsitési
méd satortetés hazak kéményére is
célszerd.

Feszits

Jobbmenetes csavar

Balmenetescsavar

Laposacd]

E)



HIVOMEGORZO

Az el6hivora—a hosz-
sz( tarolasi id6 alatt —
a levegd fejti iki legin-
kabb bomlaszté hatasat,
mert a hivdt bamulés
formajaban oxidélja.
Ezért fontos, hogy a hivo
és a tarolo edény dugdja
kdzott ne legyen nagy le-
veg6 réteg. Eddig uagy
igyekeztek ezt elkerilni,
hogy tisztara mosott du-
na-kaviccsal, Ulveggolyo-
val toltotték fel a hivo
szintjét a kivant térfo-
gatra. E hosszadalmas és
kinos tisztasagot kivano
eljaras a mianyag palack

hasznéalataval elkeril-
het6.

A hivo tarolasara sze-
rezziink be — lehetbleg

barna vagy soOtét szind
— csavarmenetes kupak-
kal zar6dé miianyag pa-

u

lackot vagy kulacsot. A
palackbdl kézzel, vagy az
adbra szerinti szoritéval
—, 0Osszenyomassal, pré-
seljuk ki a hivée felett
levé felesleges levgét, s
ebben az allapotban csa-

Nagjainkbgn egyre
tobbféle  fotéanyaggal
ddlgoznakiz amat6rok.
Gyakran el6fordul, hogy
egy filmanyagnal nem
tudjuk, bogy milyen ér-
zékenységé s esetleg
nnl @ mas gyartmanyu
neg; etiv anyaggal azonos.

Az 0Osszehasonlitashoz
kiv inunk segitségei
nyu tani az itteni kis

tdblazattal”?

Az 6"HPisonlitas +1
DIN  tlréssel készult
anyagokat ismertet.

varozzuk rad a zardkupa-
kot. A palackban — tér-
fogatanal még kb. 25sza-
zalékkal kevesebb hivo is
hosszabb ideig tarolhato,
ha a kupak légmentesen
zéar.

Fentieken kivil a m-
anyag palack tovabbi el6-
nye, hogy hé és savallo,
nem torik. Tisztitdsdhoz
s@savat is hasznalhatunk,
ha az oldalakra er6sen
ratapadt lerakédast obli-
téssel nem tudjuk mar
eltavolitani. Ha a hosszl
tarolas ideje alatt a m-
anyag palack deformalé-
dott, Ggy meleg vizbe
mértassal és leh(téssel
visszanyeri eredeti alak-
jat. Amennyiben csak fe-
hér szinl palack szerez-
het6 be, uUgy a tarolas
idejére huzzunk ra egy

fekete papirbol készilt
tasakot.
Scbeiner 10/Din ABA
20 10 8
24 14 20
27—28 17—18  40—50
2030 19—20 64—68
31—32 21—22 100—125
3334 2324 160—200
37 27 400



FLEX

BIlILIS

FOTOALLVANY

Agfa Isopan FF

Régi, kiselejtezésre
varé asztali lampank
flexibilis csdvét ne dob-
juk el, mert sokoldalu
fotoallvanyt barkacsol-
hatunk bel6le.

Vegylink, (vagy hazi-
lag készithetlink) egy
lombfirész munkahoz
hasznalatos fémszoritot,
amelynek fels6 hosszab-

Film valaszték

Dekopan FF 14

Agfa Isopan F

Agfa Superpan

Agfa Isopan
Super Special ISS

Agfa Rapid

Dekopan F 17

Dekopéan S 21

Dekopan U 24

Fortepan 27

Fortepatt Super 30

Fortepan U ltra 32

Fortepan Rapid 34

bik végére csavarral fel-
er@sitjuk a flexibilis cs6
alsé széarat. A csé fels6
végére szintén csavarral
erdsitjuk fell a — fény-
képezbgép allvanycsa-
varjanak megfeleld
készenléti taska rogzit6é
csavart ugy, hogy annak
csavarmenetes része fel-
felé alljon. A menetre
sziilkség szerint racsava-

rozhat6 a fényképezé-
gép, vagy feler@sithetd
r& a villan6 lampa
masodlampdaja, esetleg
derit6lemez, amelyet
portré fotozasnal hasz-
nalunk.

Az allvany feler@sit-
het6 szobaban: székre,
asztalra, gyerekagyra,

szabadban: padra, fadgra
sitb. El6nye még az is,
hogy feleslegessé valik
a koltséges gombcsuklé
hasznélata

ORWO NP 10

Panatomic—x ORWO NP 18

Yerichrome Pan ORWO NP 22
Plus—X Pan

Tri—X Pan ORWO NP 27

15
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Betét 131

O-csatorna
1Szem6ldok

Takard

Neoncs6

Régi és modem laka-
sokban egyarant akad-
nak ,vak”, ablak nél-
kuli szobé&k. Falaikon a
napfényes miablak egy-
szeriben megvaltoztatja
a helyiség nyomaszto
iénytelenségét.

A miablakhoz el6szor
is a tajképet ked besze-
rezni. Meérete legalabb
1150X0.90 méter legyen.
Vélaszthatunk: szines
nyomatot, szines pozitiv
képet, vagy ami a leg-
szebb — szines diapozi-
tivot er@sitsink miab-
lakunk keretébe. A nyo-
mat olcsé, 50—100 forin-
tért véasarolhatdé. A szi-
nes fénykép ara négy-
zetméterenként 530,—, a
diapozitivé 1400 forint.
Viszont egy kis utanja-
rassal idegenforgalmi
plakatot, ,lejart” fali-
rraptar-képet, vagy Kkial-
litasb6l bontott képet,
diat sokkal olcsébban

L

szerezhetiink be. De a
kedvenc tajkép is alkal-
mas arra, hogy a miab-
lak keretébe illesszik.
Végil, ha két dsszefiiggd
témaju, azonos Kiviteld,
de kisebb képilink van.

a muiablakot kozépen
fligg6leges  léccel két
részre oszthatjuk —,

mint a kozépen zarodo
szarnyu ablakokat. A
két kisebb kép olcsobb
is, mint egy, azonos fe-
liletd nagy.

A képet Kkasirozzuk
fel, s ha nem fényezett,
anyagatol fuggben fé-
nyezzik —, de ne tukor-
fényesre. Ha diapozitiv,
er@sitsik két tveglemez
kézé agy, hogy felénk
atlatszo, a falfeléli olda-
lara matt Gveg kerdljon
(1. abra).

A keretet a kép mére-
téhez illeszked6re, fél
oollos deszkabol és I1é-
cekbdl allitsuk  6ssze



Kétoldalt a fal sikjabél
4—6 centire alljanak Ki
a keretlécek, alul a par-
kany 10—15 centimé-

terre ugorjon Kki. Felil
viszont 20 centiméterre
alljon ki a falbdl a sze-
moldokdeszka. Ugyanis

also felliletére erdsitjik
fel a vilagitast ado
neoncsovet (és el6tétjét),
valamint a képet takaro,

17



attetsz6, konnyl, kozépen zarédo
kétszamyu fiuggonyt (2. abra).

A kép ne érjen kozvetlenil a fal-
hoz, a kasirozasra hasznalt lemez és
a falsik kozott maradjon 1—2 centi-
méteres légrés. Diapozitiv hasznéalata
esetén a keret minden ,kiugré” mé-
retét 5 centiméterrel meg kell novel-
ni, mert ilyenkor a sargas fényd ne-
oncs6 a két Uveglap kozé szoritott dia,
valamint a fal kozé, ,kivilre” keril.
A fels6 szemdldokdeszka szoba fel6li
élére csavarozzunk takarélemezt,
amellyel a fiiggbny guri-gurijat és a
neoncsOvet egyarant eltakarjuk.

Vilagitotestként sargasfényd neon-
csovet 'szereljink fel, mert az ter-
mészetes fényhatast kelt. A fénycsé
teljesitménye 40 W, hossza 12 m
legyen. Foglaljuk U-alakd fémcsa-
toméba, amellyel egyrészt tereljuk
a fényt, masrészt megvédjik a flg-
gonyt és a képet a megporkolédéstdl,
elszinez&déstél (3. abra). A fénycso-
vet ugy kossiuk be, hogy a kétdram-
koros billen6ikapcsolé egyik kapcso-
l6ja (Ki) egy kattintasra ,napfényt”
varazsoljon a helyiséghe —, még ak-
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kor is, ha &ssze van hlzva a képet
takaro fliggony. (Ezért a fliggony
anyaga legyen konnyl, hogy a fény
hatdsara attetsszen rajta a kép, a
»taj”) A masodik kapcsoloval (K2)
csak félig zarjuk az aramkort, a tel-
jes zarast a flggdny széthlzasakor
egy atmendkapcsolé (Ka) végezze (4
abra).

Az atmenb6kapcsolét a szemoldok-
deszka alsé lapjara er6sitsik. Fém-
lemezbdl vagjuk ki a tartdlemezt,
félil két helyen flirészeljik be, s
igy a kialakitott harom fiilecs kdézul
kett6t jobbra, egyet balra, 90°-ra
hajlitsunk el. Erdsithet6 a kapcsol6
kdzvetlenll a mtakardiémez bels6 ol-
dalara is (5. dbraj. A kapcsolot a flig-
gony els6 gurigurija helyett felsze-

relt »kapcsolo-kocsi”  mikodteti.
Ezért négy guriguri gorg6t az
U-alaki —, keményfabdl készitett, a

kapcsolo fel6li oldalan dombord —
favalyu .kocsi” bels6 oldalaira
csavarozzunk. A flggdényt ezen a ré-
szen a favalylu aljaba erdsitett, hu-
zalbdl hajlitott horog tartja (6. abra).
A kapcsolé felszerelésekor lgyeljink
a pontos beallitasra; a csuszékocsi
dombord részének ,cstcsa” egysik-
ban legyen a kapcsold billen6jének
kozepével (5. abra).

Ha van lehet6ség —, s a falbontas-
hoz szlikséges engedélyeket, felel6s
szakembert biztositottuk —ma muab-
lalkot 5—12 cm mélységiig a falba is
slllyeszthetjik. (Azengedélyt azille-
tékes tanadcs épitési osztadlya az
épulettulajdonos hozzajarulasaval,
szemle alapjan adja ki.) Ha csak
falra er6sithet6 lesz mdablakunk,
legalabb két, er6s, fabetétbe 0tott
kampdsszeg tartsa. Alaja célszeri
virdgos-, vagy konyvespolcot he-
lyezni. A nagyon kedvelt szines ta-
jat még akkor is érdemes szobankba
,hozni”, ha a helyiségen van ablak.
llyenkor a mablakot a legsotétebb,
butormentes, de jol szemlélhetd falra
erdsitsuk.

A koltség!, a faradozas b6éven meg-
téril az akar boras id6ben is derfit,
természetes hangulatot arasztd, nap-
fényes miablak révén. sz—D



VARIA —sasszi |l

Kéttranzisztoros fejhallgaté» vevd

ismertettik a tobbszor is felhasznalhaté ,varia-
sasszi” készitését. Ezuttal egy, a varia-sasszi segitségével Osszedllithaté kéttranziszto-
ros, fejhallgatéi vevének a kapcsoldsi és szerelési rajzat mutatjuk be.

Az 1964. decemberi szdmunkban kozo6lt ,egytranzisztoros vevd” részletes leirdsa
az EM Kiskényvtar 6. kotetének 24—25. oldalan, — az Itt ko6zélt ,kéttranzisz-
toros vev6”-é ugyanannak a kotetnek 28—29. oldalan talalhaté.

El16z6 szdmunkban részletesen
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Qidatmjd”™rmeUs (old nelkul

Régdta

foglalkoztatja a
tuddésokat,

hogy miként le-
hetne fokozni a termést a
terméterilet novelése nél-
kil. Egyik érdekes lehet6-
ség erre a ,vizkultdras” ne-
velés. Hazilag is konnyen
megvalésithatjuk, amivel a
szobandvények gondozésa-
nal legtobb nehézséget
okoz6 ontozést, az egyszerl
tdpoldat utdntoltégetésévei
vélthatjuk fel. Az ehhez
szlikséges tényészedények
magboltokban megvésarol-
hatok, de hazilag is el6-
allithatok (1. kép). A né-
vénynek a gyokérzete sze-
rint szikséges cserép mellé,
egy szdmmal nagyobb cse-
repet is szerezziink be és az
alsé vizlevezetd nyfilast
glpszpeppel tomjuk be.

Ezt a cserepet toltsuk fel
Vj—*/4-ig tdpoldattal. Szebb,
ha tépoldatos cserépnek
maézas, diszcserepet haszné-
lunk. A kisebb, belemerils
cserepet a tdpoldatos edény

nyildsdba szoritott Atlyu-
kasztgatott lemezdarabbal
tarthatjuk meg.

Tépoldat: a Foénika tasa-
kolt tapszernek vizben valé
feloldasaval nyerhetd, a
hasznélati utasitds alapjan.
De mte jobb a midtréagya
vizes oldata: ontsink ra
vizet, hogy ellepje, s tobb-
szOri atkeverés mellett egy-
két hétig erjesszuk. Sz(reés
utdn 1:50 ardnyban még
higitsuk és ezt toltsuk a
tapoldatos cserépbe. A tap-
oldat vegyszerboltokban be-

szerezhetd  kulénbozé ké-
miai szerekb6l is 0Osszeél-
lithaté.

A cserepes zO6ld ndévé-

nyekhez a kovetkezd vegyi-
tés bizonyult jonak: 1 liter
felforralt, s leh(tétt vizbe
10 g kalciumnitrat mdtra-
gya CaiNOjh, 25 g keserd-
s6 MgSOj, 25 g szuperfosz-
fat mdtragya Ca,(P0,), 12 g
kalis6 KC1, s néh&ny mg
vasklorid FeCb feloldva.
Ezt a torzsoldatot hasznéalat

el6tt még tizszeresére elteli
felhigitani, amit legkdény-
nyebben agy oldhatunk
meg, hogy amikor elkovet-
kezik az utantoltégetés
idete. kiveszink 1 dI-t és
vizzel 1 literre egészitjuk
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ki. Az oldat kémhatas
szempontjabdl is kedvezd.
A novényt a kisebbik cse-
répbe, az Aallandé oldatban-
4llds hatdsdra megsavanyo-
dott fold helyett kavicsba,
homokba, bazaltké zlza-
lékba. vagy akar koksz-
salakba, haztartadsi széntor-
melékbe Ultessik, de eldtte
a cserép als6 vizlevezetd
nyildsa foélé tegyunk Kkis
cserépdarabot, nehogy elté-
mdédjék a tapoldat Kki-be-
dramldsanak udtja (2. kép).

Belltetés utdn el6szor tiszta

vizzel Ontézzik meg a no-
vényt és azutdn Aallitsuk ,a
tépoldatos cserépbe. (A ké-

szen vasarolhaté edénygar-
nitira befogad6é képessége
az A&ltalunk ismertettének
kb. a kétszerese.) A tovabbi
kezelés csak a tdpoldat
potlasabol all, ami akkor
sziikséges, ha a kisebb:k
cserepet kiemelve azt I4t-
juk. hogy nem ér bele az
oldatba.

A nem tragyabél készult
tdpoldatban nevelt nové-
nyek “ Gn. hidnybetegségét
megelézhetjik, ha a tapol-
datukba néhényszor literen-
ként 1—2dkg marhatrdgyét.

vagy 10—20 dkg érett kom-
posztfoldet is keverlnk, s
2—3 napos &llas wutdn le-
szlirjuk és dagy hasznéljuk
tapoldatos edények feltolté-
sére.

Tépoldatos nevelésben
hajtathatunk is néhéany vi-
réghagymat és ha van egy
napfényes sarkunk, egy-két
paradicsomtd nevelésével is
megprébalkozhatunk. A ko-
rai virdgoztatdshoz fejlett,
nagy hagymakat valasz-
szunk ki és ultessiink a ki-
sebbik cserépbe. Négy-6t
hétig hivoson, 10 C°-on
tartsuk a kultaréat, hogy a
gyokérképzédés megindul-
jon és csak utdna vigylk
meleg helyre. Kezdetben itt
is sotét papirbdél formalt
kupot tegyiunk a hagymék
folé, hogy a levelek gyor-
san nyuljanak, és azt csak
a bimbdé megjelenése utén
vegyik le. Ekfc'vr a leve-
lek a fény hatdsdra megzol-
dulnek, a wvirdgszirmok is
hamarosan kipattannak, ro-
videsen kellemes illattal
toltik be a szobét.

Paradicsomneveléshez sar-
jat magvetésbdl szadrmazé,
esetleg kertészetbdl bo~zer-
ettt korai  faiok zomok.
2—4 leveles paléntdit ultes-
stik. 7 cm felsd atmérdja
cserépbe, dunai homokba, s
igy meritsik a tapoldatba.
Melegben, 18—20 C°-os és
napfényes helyen. vagy
mesterséges fényforras mel-
lett nevelhetjuk csak fel a
névényt, s véarhatunk pi-
roslé termést. A fényt a no-
vény folé fél méterre fig-
gesztett. nadi 6—8 O6rdn at
égetett 60—100 W-os villany-
ég6vel biztosithatjuk. Ezt a
z6ldségnovényt természete-
sen csak mint érdekességet
nevelhetjuk szobaban. A
tdDdidat toménységét a no-
vény fejl6déséve egyutt
kissé noévelluk a virdgzasig.
A hat-nyolc leveles kor-

ban egyszer &t is kell ul-
tetni.

A pozsgéasok. kaktuszfé-
lék ,,fé1” vizkultirdban ne-
velheték. s 1igy a gyakori
térothadas is elkerulhet6,
ami annak a kovetkez-
ménye, hogy foldjik az &én-



tizés utdn hossz(O ideig
nedvesen marad. Kis ko-
vekb6l cementes habarcs
segitségével legfeljebb 20—30
cm Aatmérgji, 4—6 cm ma-
gas szélG télat rakjunk
o0ssze. Az aljan hagyjunk
nyilast, hogy a felesle-
ges tapoldat az alatett ta-

nyérkaba folyhasson. A ha-
barcs megkotése utdn a
talba homokos* kavicsba,
vagy apré kovek kozé ul-
tesstik be a gyodkeres ndévé-
nyeket.

A friss Ultetés megonto-
zéséhez az ismertetett tap-
oldatok valamelyikének tiz-
szeres, a torzsoldat szézszo-
ros higitasat hasznéljuk.
Akkor ontézink ismét, ha
a felszin megszaradt, de
méar valamivel téményebb
csak 7—8-szoroséara higitott
oldattal. A tiz-tizenkettedik
ontozéshez mar nem kell is-
mételten higitani.

Az alatét-tonyérkabol
rendszeresen ontsik ki
akéar az ontozéshez is — a

felesleges, benne dsszegydlt
tdpoldatot. Azért sem ro-
hadnak ilyen nevelésnél a
vizben gazdag ndévények,
mert a nagy hézagok kozott
a felesleges oldat kdnnyen
lefolyhat és csak a sziksé-
ges mennyiség marad visz-
sza a kévek feltuletén, ahon-
nan a gyobdkerek felvehetik.

Ha néha az utdnpo6tlassal

O0sszallitott és higitott tap-
oldatba belemartogatjuk a
fakéregre, iéckosarba, mo-
hdba Ultetett novényeket,
szebben fognak fejlédni.

Erdekes kisérletsorozat is
végezhetd vizkulttirds neve-
lésben. Kilonosen szakko-
rokben nyilik erre mad.
Ugyanazon névény tobb
egyedét dltessik be egy-
egy vizkultaras rendszerbe,
de egyiknek csak vizet, a
mésiknak a felsorolt vegy-
szerek kozul pl. kalisot
nem tartalmazé oldatot, a
harmadiknak szuperfoszfot
nélkuli tapoldatot, s igy to-
vabb adjunk. A megfi-

gyel.ifto elvéaltozdsok meg-
egyeznek a tapanyaghidny-
ban szenved6 novényeknél
mutatkozokkal, amelyeket
ezutdn a megfeleld tap-
anyag — vegyszer adagola-
sdval megszintethetink.

Télen is turazoéknak

Vizall6 gyufa: Fog-
junk 06ssze néhany szal
gyufat két gumikarika-
val. A kotcget martsuk
folyésra melegitett vi-
aszba. Es6s, nedves id6-
ben sem &azik at. otthon,
kirdnduldson  barmikor
meggyujthatjuk vele a
thzet.

X0z a dobozban
A kilrult
konzervdobozok

zsiros, olajos
segitség<it
szabadtéri
A do-

zsiros

nydjthatnak a
ids. meggyujtasdhoz.
bozba tegyiuk bele a
pipirhulladékot is, és rak-
vékony gallyak-
langra-

j ik koral
k J,
;6bban a tlz.

figy koénnyen

Meleg a hidegben

Kirandulédsok, tardk vagy
éppen a szabadban végzett
munka sordn jol esik a
tiz melege. Tébb meleget
foghatunk fel, ha szél-
irinyban séatorlapét, vagy
takardt feszitink a tliz ko-
zelébe. és az, meg a tlz
k6zé hazédunk.
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AUTCS ezermestereknek

Hitéviz elédmelegitd

A hideg kocsi inditasa
sok bosszusagot, kelle-
metlenséget  okoz. A
fagyall6 folyadék ese-
tenkénti leeresztése és
annak indulas el6tt fel-
melegitve torténd visz-
szatdltése Kkoltséges, fa-
radsagos.

A hideg motor 0nin-
ditoval forgatasa ,kira-
bolja” az akkumulatort,
s6t teljesén ki is meriti.
S, ha mégis sikeril a
beinditas, hosszd percek

telnek el a kocsi el6-
melegitésével —, mi-
kézben fogy a draga
lzemanyag!

H(itbviz elémelegitd

alkalmazasaval a motor
és a megdermedt olaj is

felmelegithet6, s igy a
bemelegités gyorsabb
(2—3 perc) lehet. Az itt
ismertetett el6melegitd
valamennyi, h(t6évizzel
izemeld gépkocsihoz
hasznélhato. Felszere-

lése a h(itét es a mo-
tort 0sszekoté gumicsé
helyére —, két rovidebb
gumicsével csatlakoz-
tatva oldhat6 meg. EI-
készitése kevés szakmai
ismeretet, de feltétlen
figyelmet igényel, mert
altalaban 220 V-rol uze-
mel.

Elkészitése a kovet-
kez6: 182X160X1 mm-es
acéllemezt az abra sze-
rint hasab alakura meg-
hajlitunk, ©0sszehegeszt-
juk, vagy keményen
forrasztjuk. A szemben
levé 40 mm atmérdgji
,viz” lyukakat kifarjuk,
s ezekbe a csévégeket
keményen beforrasztjuk.
A cs6végek atméréi ti-
pusonként valtozéak (pl.
Skoda 40 mm-es, Moszk-

vics 35—36 mm-es stb.).
Az 4&bra szerinti 4 db
12X10-es csovet 85 mm
hosszra levagjuk (ezekbe
jona gydngyozott celkasz.)
A hasabba illeszkedd két
viztérzar6 lemezbe 4 db
lyukat farunk a csoévek
szaméra, majd azokba a
csOveket keményen be-
forrasztjuk. Az igy el-
készult radiatortesteit a
hasabba helyezve, szin-
tén keményen forraszt-
juk be. (A zarélemezek
kozé viz nem kerilhet,
mert rdovidzarlatot okoz.)

A forrasztas ellen6r-
zése utan a csOvekbe a
cekaszt ovatosan behuz-
zuk 0gy, hogy a gyon-
gyok szorosan zarjanak,
(lazdn illeszked6 gyon-
gydk esetén a felmele-



gedett és megnyult ve-
zeték a csé faldhoz érve
atadhatja az aramot a
késziléknek). A befil-
z0tt cekasz végeit a ké-
szulék oldalara szerelt
konnektorhoz (pl. vasalo
konnektor)  kotjik. A
csovekbdl kiall6 gyon-
gyos cekaszt csillam-
hulladékkal szorosan ta-
karjuk, majd a radiator
mindkét végét egy-egy
zarolemezzel lagyan be-
forrasztjuk.

Ezzel az el6melegitd
riis készult. Ajanlatosaz
oxidaciotél valé védésre
kivilrél olajfestékkel be-
festeni, mert a motor
aljan viz és sar éri. Be-
szerelés eldtt kiprobal-
juk: megtoltjik vizzel, s
5 percig forrni hagyjuk,
de tovabb ne, mert a cin
kiolvad. A préba utéan
beszereljuk (feler8sitése
cs6bilinccsel, vagy lagy
vashuzallal tdérténhet). A
készulék  konnektordba
a gumikabel egyik végét
szorosan kossik  be.
majd erésen szigeteljik
el. hogy :ne érje viz. Er-
demes kb. 1 m hosszu-
sagl gumikabelt a ké-
szulékhez  kotni, mert
az konnyen feler6sit-
het6 a motorhazban, és
igy a motoron kivil —
egyszerlibb a hal6zathoz
valé csatlakoztatas.

Beszerelés utdn a hi-
tét tiszta vizzel feltdlt-
jik, a késziléket a halo-
zati aramra kapcsoljuk,
s elkezdjik a fltést. A
felmelegitési id6 fiigg a
kils6 hoémérséklett6l, de

max. 1 éra alatt bizto-
sithatd az Ulzemi héfok

és indulasra készen all
a gépkocsink.

Széli Kalman

PARAMENTESITO LAP
GEPKOCSIKHOZ

Kellemetlen érzés gépkocsit vezetni, ha a héatrafelé
kiladtdsnak akadalya van. A KRESZ is eléirja, hogy indu-

laskor, el6zéskor, tolatdskor, forduldskor a gépkocsi-
vezetének meg kell gy6zédnie arr6l, hogy a mogotte
haladé jarmivek forgalmat nem akadalyozza-e, mert
ellenkezd esetben silyos balesetnek lehet okozéja.

Télen ez a probléma fokozottabban jelentkezik. Ilyen-
kor a gépkocsi belsejében a para a hideg ablak-
tvegekre lecsap6dik, rafagy, atlathatatlan ,falat” alkot.

A mellsé szélvéddliveg befagyasat a flit6berendezés géa-

tolja meg egyrészt meleg levegd behivasaval, masrészt
koézvetlenil az ablakra szerelt elektromos melegitével.
Kulénb6z6 péaramentesité pasztdk és folyadékok (pb
glicerin) is vannak forgalomban, — ezek a péardsodast

ideig-6rdig megakadéalyozzak ugyan, de a befagyéas ellen
hatastalanok.

Egyes kulfoldi cégek mar készitenek az uvegre lég-
mentesen felszerelhetd6 mianyagl lapokat. Ezek Ellen-
4llnak a pdarédsodasnak és a fagynak, de beszerzésik
nehéz, s meglehetésen dragdk. Az aldbbiakban egy
hatdsaiban teljesen azonos, fillérekb6l elkészitheté péra-
mentesitd leirdsat koézéljuk:
Kozbénséges bef6z6-celofanpapirbél
szilkséges méretl lapot és vizben
Az ablak belsé feluletét gondosan
beadztatott celofanlapot

vagjuk 1« a
dztassuk fél percig.
tisztitsuk meg és a
helyezzik r& és a vizet — a
leveg6ébuborékokkal egyutt — d6vatosan nyomkodjuk ki
aléla. Kb. 3—4 o6ra alatt a celofanlap megszarad, s Ki-
simulnak rajta a felhelyezésnél keletkezett esetleges
rdncok Is. Hatra van még a celofanlap rogzitése, amely
4tlatsz6 Cellux ragasztészalaggal végezheté el. A celo-
fanlapot az élek mentén az tveghez ragasztjuk. Ugyel-
junk arra, hogy az lveg teljesen szaraz legyen, kilon-
ben a ragasztészalag nem ragad rd. A Cellux szalag szé-
lét kenjik be szintelen nitrélakkal, hogy levegé ne jus-
son a celofanlap ala.



HAZISATU

Barkdcs munkaknal, de a héaztartasbar.
is nélkiulézhetetlen szerszam a satu. Az
dbran lathaté satu egyszerld eszk0zok-
kel, hézilag konnyen és gyorsan elké-
szithetd. (otletével Takacs Tibor olva-
sonk 50,— Ft-os harmadik dijat nyert.)

A szorit6 pofadkat 15X15 cm-es gerenda
darabbél (keményia legyen) az é&bra sze-
rint alakitjuk ki. Szorit«3csavarnak M16-

vagy M20-as kapupéntcsavart haszna-
lunk fel, amelynek két végére alatét
lemezeket helyezink, hogy a szaritéért

nagy felluleten fejtse ki hatdsat. A moz-

gbé-szoritépofa tengely koruli elbillené-
sét az abréan lathat6 — 8—10 mm &tmé-
r6j  hulladék anyagb6l — U-alaklra
meghajlitott szoritopofa tarté biztositja.

LAMPA -
KO6csOGBOL

Hangulatos  vilagito-
test készithet6 az el6-
szobdba egy mazas cse-

répkocsoghdl. A  ketté-
flirészelt kocsog felsd
részébe kerdl az izzé a
foglalattal, gipsszel rog-
zitve. A lampaemyo
vaza huzal, hénccsal
(vagy raffiaval) be-

vonva. A kocség masik
féldarabjabol is ikészit-
hetd lampa.

Feigl Lajos otlete

24

A szoritépofdkat a gyors kopdas élte i az
4bran lathaté mdédon fémlemezzel bont-

uk.
Az igy elkészitett satu oszlopat foldbe
dssuk vagy asztalhoz rogzitve hasznéljuk.

A LEGOLCSOBB
IRANYTU

Természetbardtok, kiran-
duldk szadméara nélkilozhe-
tetlen eszkdz az irdnytld. A
hegyek kozott -stini erd6-
ben eltévedve, vagy hirte-
len bekodvetkezé kodds id6-
tlen tdjékozédast nyulujt az
észak—déli irdny meghata-
rozéasara.

Ifjd olvasénk (Simon Ta-
mas Ill. oszt tan.) Otlete
nyoman pillanatok alatt el-

keészithetjuk a legegysze-
ribb, s a legkisebb helyet
igénylé irdnytt. A lomb-
flrész fogazattan részébdl
k 20 mm hosszd darab-
kat levagunk, majd egy
magnes darabon tobbszor

végightzzuk. Ez a V-alaku
most mar magneses flirész-
darab két végével felfelé
forditva sima vizszintes fe-

lileten (pl. 6raliveg) észak—
déli iranyba fordul. Az
igy kialakitott irdnytd
északi irdnyba mutaté vé-

gét jeloljuk meg (pl. ko-
rom lakkal), hogy a f6
iriny meghatdrozdsa egy-
értelmd legyen. (E havi péa-
lydzatunkon 100 Ft-os Il-ik
dijat nyert.)



A miianyagokat Ismertetd

cikksorozatunk e harmadik
részében a pvc alakitasaval
foglalkozunk. Mint ismere-
tes, kemény és lagy pvc-t
kiulonboztetink meg, asze-
rint, hogy a bennuk levd
lagyitéanyag aréanya Kicsi,
vagy nagy.

El6szér a legink&dbb leme-
zek és csoévek alakjéban
forgalomba kertld kemény
pvc forgacsolassal és forgéa-
csolas nélkuli alakitasaval
ismerkedjunk meg.

A konnylGfémek forgacso-
lasdra alkalmas szerszamok
a kemény pvc megmunka-
lasdra is megfelel6ek. igy
pl. a fémflirész, lombfirész,
a ritkafogl aluminium-

reszel§, fard, eszterga és
maro.

A szerszdmok hasznélata-
kor ne feledjik, hogy a

pvc nagyon rossz hdvezetd.
Ezért pl. a flirészeiéinél
fejl6dé hét csak a flirészlap
vezeti el, gy jelentésen
felmelegszik. A flirésznyom-

ban levé apr6 forgacsdara-
bok a flirészéi melegétdl
meglagyulnak, s mintegy

beragasztjak a flirészlapot
az altala vagott résbe. Flré-
szelésnél tehat arra tore-
kedjunk, hogy a flirész ne
melegedhessen fel talsdgo-
san.

Furéasnél, esztergalasnal,
maréasnal hasonlé az eset.
Sajnos a fémekhez hasznalt
hitéfolyadékkal sem hl-
hetjik a szerszamot, mivel
forgéacsolds koézben sésav-
részek szabadulnak fel,
amelyet a folyadék elnyel.
E gyenge sav azutdn hama-
rosan megrozsdasitja a
szerszadmot és a szerszam-
gépet is.

A pvc forgéacsoldsa koz-
beni h(tést emiatt csak le-
vegdsugarral végezhetjuk.

A kemény pvc olyan spi-
ralfaréval fuarhaté, amely-

MELYIKET — HOGYAN?

nek cstcsszogét kb. 120n-osra
képeztik ki. Lényeges, hogy
a faré ne legyen tul éles,
amirél olajkoves lefenés-
sel gondoskodhatunk.

Ha kisebb és nagyobb at-
méréjli egytengelyld fura-
tot kell készitenlnk, el6-
sz6r mindig a nagyobb &t-
mérdjad faréval dolgozzunk
o .
(2) , ugyanis a kis
nem vezeti pontosan a na-
gyobb farét, igy félre fa-
runk vele.

Fontos! Mielétt valamely
csigafaroéval dolgozunk,
egy hulladék pvc darab-
kadba fdarva ellenérizzuk,
nem szaggatja-e ki a fura-
tot!

Ha az elkészitendé furat

atmérdje tébbszorose a le-
mez vastagsaganak, ne
csigafarét hasznéljunk, ha-
nem tarcsakivagot. Ezt az
egyszerli szerkezetet ma-
gunk is elkészithetjuk.

Ha megelégszink azzal,

hogy legfeljebb egymillimé-
teres lemezt tudunk csak
kivagni, Ggy koérzénk gra-
fit hegye helyett egy
hasonlé  atméréjd edzett
»Kiszuré” acélvéget te-

csak azutadn a kisebbelanyagra.
fura@ =

gyunk, amelyet ranyomva
a megfeleld iven tébbszér
végightzunk, mig teljesen

4t nem vagja a lemezt,
Esztergélashoz is a kony-
ny(fémekéhez hasonlé va-
gassebességet véalasszuk. A
kést és az el6tolast ugy Aal-
litsuk, hogy a forgacs ne
tekeredhessen ra az
Legalkalmasabb az
10° héatszégu ésy =»
25° homlokszogl élkikép-
zés.

A kemény pvc a szokdasos
koszorldgépeken, 60-as szem.
csenagysagu, keramikus ké-

tési kovekkel jol koszorul-
het6. Lemezek elvagésara
2 mm-ig lemezollét, azon
felil flrészt hasznaljunk.
A flirésznyomokat reszel6-
vei, vagy asztalosgyaluval
tuntethetjuk el

[ =\ — Szalay —
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Zarlatnyomozo

Lapunk 1964. oktéberi szamaéban olyan készi-
léket ismertettink, melynek segitségével meg-
kereshet6k a falban fut6 gaz- és vizcsovek, vil-
lamos héal6zatok vezetékei stb. E berendezés ,,ak-
tiv-jellegl volt, azaz oszcillatorat a falban levé,
keresett, joO vezet6képességl anyagok hangoltak
eL

Most egy ,passziv’-jellegd késziléket ismerte-
tink, mely nemcsak a falban lévé villamos veze-
tékek felkutatdsara, hanem a falban (Bcrgmann-
cs6ben) keletkezett zarlatok és szakadasok helyé-
Eek pé)ntos meghatarozasara is szolgal, igy ,,tob-
et tud”.

A bei idézés elve, hogy (izz6lampak, csillarok, ra-
az éaramtol Aatjart vezeté di6 stb.) bekapcsoljuk, a

magneses teret létesit maga vezetékek ,nyomvonala”
koril, s e magneses tér egy minden nehézség  nélkil
halézati frekvenciara han- végig kovethetd, hacsak

golt (50 Hz) ,vevOkészi- nem tal mélyen vannak a
lékkel” vehet6. Ha a ,fel- vakolatba é&gyazva. Ha ez
térképezend6” hélézatd he- utébbi eset all fenn, a
lyiségekben a fogyasztéokat szébanforgd vezetékeken

Szakadas meghatdrozidsa vakolat alatti veze-
téknél

0-vezets [Joszta doboz E lektrosztatikus mérg
W ozotr--—-----
y Fézis y ¢ j
rejr—1 Gyenge zaj

A 0-ésfazisvezeték
ideiglenes athidalasa
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nagyobb erfsségli 4&ramot
kell &tfolyatnunk (nagyobb
teljesitményl fogyaszté be-
kapcsoldsaval), hogy eré-
sebb legyen a magneses
tér. A ,vevBkészilék” ér-
zékenysége ugyanis nem
valtoztathat6.

A zérlat helyének meg-
hatdrozédsdhoz nyljt segit-
séget az 1. dbra. A zéarlatot
itt  egy vezetékbe Utott
képszeg okozta. A vizsga-
lat elvégzése kapcsdn az
alabbi miveleteket kell
végrehajtanunk:

Az elosztédobozban a
kapcsolészalat  (vagy  At-
hidaldst) megbontjuk és a
felszabadulé végekre egy
500—1000 W teljesitménydl
fogyasztét (pl. hdsugérzot)
kotink.

A zarlat kovetkeztében
kiolvadt biztositékot kicse-
réljuk, illetve a lecsap6-
dott automatdt felcsapjuk.
Ezek utdn a vevdkészi-
lékkel végig péasztazzuk a
vezeték nyomvonaldt. Azon
a szakaszon, ahol az utd-
lag bekotott fogyaszto
drama atfolyik, a vevé-
készilék erdés ,brummot”
vesz, a zarlat utan el-
némul, s igy egyértelmen
adédik a zarlat pontos he-
ve.

Vezetékszakadas esetén a
\ é&bra szerint jarunk el,
czaz vezetével rdvidrezar-
juk a nem m(kodé fo-
gyaszté két vezetékéi, ill.
ha konnektorrél van sz6,
Ggy a konnektor két hive-
lyét. Ezutdn a vevO6készi-
lékkel a falat a gyanls sza-
kaszon ,Vvégigtapogatjuk”.
Az elosztodoboz és szaka-
dés helye ko6zott gyenge
6rummot hallunk, a szaka-
dds utdn semmit. Mivel
e vizsgalatndl 4ram nem
folyik, csak valtéadramu
sztatikus tér van, el6fordul,
hogy a vev@késziléket a
sz6 szoros értelmében a fal
ieltiletén kell tologatnunk.
Az oOtvenes években ké-
szlilt épuleteknél engedé-
lyezték a  pvc-szigetelési
vezetékek papir-, vagy
Bergmanncsd nélkuli, koz-
vetlenil vakolatba fekteté-
t: Ilyen héalézatokndal ki-
ndsen ésszer(i berendezé-
Unk alkalmazéasa, mivel a
akolatba helyezett vezeté-
kek a falbdol nem huzhaték
di. tehat hibajuk megkere-
sése és javitasa a zéarlat
vagy szakaddas helyének is-



merete nélkil csak a fal el-
csufitdsa 4&rén lehetséges.

Ezek utan lassak a ke-
res6fej és er6sité (3. é&bra)
adatait, valamint a beren-
dezést (4. kép).

A keres6fej kialakitdsa —
a rendelkezésre &ll6 hely
fi?yelembeve’telével— El 30,
EIl 42, EI 48 tipusi vasma-
gok ,,E”-részére lehetséges
Amennyiben csak M7 -
tipust.  vasmaghoz tudunk
hozz4jutni, Ugy a vasmag
nyelve felé es6 ,,L"-részt le
kell véagni. A csévére 40—
50000 menetet kell felteker-
cselni 0,05 mm &tmérdjd
zoméanchuzalbél, kb. ez az
a menetszdm, mely a CJ-
gyel valo_hangolas esetén a
rezonancidt biztositja

<"L = Jc»-

Az ..L”-értékét a tekercs
elkészilte utdan mérni, s az
altalunk megadott Ct érté-
ket a mért érték alapjan
helyesbiteni kell az eléz6k-
b6l addédo

O0sszefiggés felhaszna-
ldsdval. EgyszerGibb méd a
rezonancia megallapitadsara
a forgékondenzatorral tor-
tén6 kikeresés.

Az erdsité szerkezete 4&l-
taldban ismert elemekbdl
épul fel. Beallitasa ,,A”-
osztalyl, és a stabilitds biz-
tositdsdra minden tranzisz-
tor béazisa oszléval ,megfo-

gott”. Ez érvényes az elsd
fokozatra, ahol emitter el-
lenallast alkalmazunk, s a

tapfeszultséget is egy kuldn
sz(ir6tagrél (R, C4 biztosit-
juk. A teleppel parhuzamo-
san kotott , is részben a
stabilitds novelése, részben
a gerjedés mcggatlasara
szolgal. A készilék A&ram-
felvétele 12 mA.
~Egyenes” tranzisztoros
vev6 hasznélata esetén az
erdsité megépitése el6tt cél-
szeri meggyd6zddni, hogy a
vev6készilék hangfrekven-
cids erdsitése elegendé-e a
feladat elvégzéséhez. Ha
igen, csak az ,1,” jelG ke-
resGtekercs elkészitése, va-
lamint az ,L—Ci” rezg6kor
csatlakozdsdnak megoldésa
sziikséges a vevOkészulék-
hez. Az ,X.” egyébként k-
16n egység is lehet, melyet
megfelel6 hosszusagu flexi-
bilis vezetével csatlakoztat-
hatunk az erésitéhéz.

Négy fokozatd, A-osztdlyd er6sité kapcsolasi
vazlata
R.. Rs Ri.» = 40 kf), 0,25 W C, = 10 nF
HI. R., R, = 10kil, 025w ¢Cc, C,C,C, = 10i<F6/8 V
R.. R, = 3 kfl, 0,25 W C, = 50 /«F 6/8 V
Re R, =330 0,025W C, = 100/*F6/8 V
R.i = 2,2k0,025wW T, Tj, T, = OC 1071
R.« = 7 ki), 025 W T, = OC 1072
A kimendtraféo adatai

Vastag EI — 19 vagy M 20 tipusd dinamé lemez IV.

0,35 mm vastag

Primer 550 me 0 0,16 mm
Szekunder 120 me 0 0,3 mm
(illesztés 5—8 O-os hangszéréhoz vagy kis hallgatéhoz)

1 — Kimenétrafé, 2 — Er6sité, 3 — Kiulon hallgaté csat-
lakoz6é hivelye, 4 — Hangszér6, 5 — Aramforrds (2 db
3 V-os raudelem), 6 — Keres6tekercs
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AzU M

BEMUTATJA :

Egyre tobb haztartas-
ban hasznos eszkéz a
propan-butan gazzal
mikodé f6z6, vagy tilz-
hely. A PB-berendezcs
egyik legfontosabb ele-
me a palack 4—5 lég-
kérnyi gaz nyomasat az
elégetéshez hastnalatos
0,0275 légkdomyi talnyo-
masra redukal6 NYO-
MASCSOKKENTO.

A nyomascsokkentd
balmenetes anyaval
esatlakozik a palackhoz
és a tdomlécsatlakozo-
jara bilincsezett vaszon-
betétes gumicsével a
fogyasztokeészilékhez.
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a PB cizi
nyomasGSokkenlfi!



MUKODESENEK
ELVE: A palackirél ki-
araml6é gaz félre (a raj-
zon jobbra) tolja a sze-
lepet (C), majd Kkitdlti
a szelephaz (G) memb-
ran (E) alatti terét. A
membran megemelke-
dik (de tdlpuposodnl,
kiszakadni nem  tud,
mert a rugé (E) vissza-
tartja).

A felemelked6 memb-
ran magaval viszi az
emeltylt (D), az meg a
(nyillal jelzett) szelep-
Uléshez szoritja a szele-
pet. A szelep igy any-
nyira  fojtédik, hogy
csak a 0,0275 légkornyi
tilnyomasu gazt engedi
at. igy biztositodik,
hogy a fogyasztéhoz (pl.
f(iz6hoéz) csak az eldirt
nyomasta gaz aramol-
hasson. Ha a fogyasztd
tzeme leall (a f6z6t el-

Ablakszigetelés: a
rosszul zarédé ablak hu-
zatot okoz a lakasbhan és
kiléndsen téli id6szak-
ban, kiengedi a meleget.
Ideiglenes megoldasként
Margofort, Technobaind,
vagy Cellux csikkal to-
rnitsiik el a nyilasokat,
az ablaktablak esetleges
repedéseit.

zarjak), a gaz nem tud
kifolyni, megtolti a sze-
lephazat, nyomasa né,
emelkedik a membran,
vele az emelty(i, és az
teljesen lezarja a szele-
pet.

Ha ismét Kkinyitjak a
f6z6t, a szelephaz ki-
ardl, a rug6 vissza-
nyomja a membrant, s
vele az emeltyldt, — a
palackban levé gaz nyo-
masa UGjra nyithatja a

szelepet.

A PB-nyomascsok-
kent6 — reduktor —
mechanikus m (-
kodtetésd auto-
matika. A késziték
bedllitjak, leplombaljak.

KEZELESE ellenér-
zésbdl all, allitast, sza-
balyozast nem igényel.

Fontos, hogy a palackra
biztos zarast addé boér-
tomitésnek a balmene-

Ecsettartd cs6bdl:

Ugyes asztali
irészertartot készithetink
hosszdban kettévagott mi-
anyag, fém-, vagy facsébdl.
A dombord oldalaikon egy-
méasra fektetett és a végek
kozelében egy-egy csavarral
o0sszefogott félcsd fels6 része
a valya, az alsé a blztcs
felfekvésl labrész.

ecsettartot,

tes anyaba helyezésével
erésitsik fel. A nyomas-
csokkentd  vizszintesen
alljon, a palack emelé-
sénél ne a nyomascsok-
kenténél fogva emel-
jank!

Ha szivargasra gya-
nakszunk, a kérdéses
részt (leginkdbb a bal-
menetes anya, a tomlé-
feler@sités, az 0sszekotd
és a szelephaz csatlako-
zasa, valamint a rugét
takaréd védékupak koze-
lében) ecseteljik be eré-
sen szappanos vizzel, s
a palack szelepét nyis-
suk kil A szivargas he-
lyén buborék képzdédik.
Langgal torténd

szivargas-
ellen6rzés szigo-
rdan tilos!

A PB-nyomascsok-
kentd szabvanyos, sza-
ma MSz 6584.

Szerezzen 6rémet hozzatartozéinak
ajandékozzon

SZERENCSE SORSJEGYET,
ARA 4 FORINT
Fényeremény:

Csaladi

haz garazzsal, személyautdval,

Kilénb6z6 személygépkocsik,
parizsi és Fekete-tengeri utazas sth., stb.
A Szerencse sorsjeggyel megnyerhetil!
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Teddy-henger

lakéasban
kellemes a tartézkodas. Még
nagyobb az 6rém, ha a szép festést,
mazolast magunk végezzik. Szamot-
tevé az is, hogy sok forintot takari-
tunk meg a magunk végezte festés-
sel. S ezt a festési-méazoldsi munkat
teszi egyszei ibbé, gyorsabta és ol-
cs6bba egy iiodem munkai szkdz, a

A z izlésesen kifestett

”

Haztartasi Bojtokban 60,— forintért
beszerezhetd .gorgbecset” teljes
nevén gorgés henger, teddy-bear
boritassal.

A hagyomanyos sz6recse'ek dra-
gak és alkalmazasuk gyakorlatot
igényel. Ezek hasznalata lassan el-
avul, s helyikbe I1ép a barki al-
tal konnyen kezelhet§, gyakorlatot
nem igénylé ,gorgbecset”.

Milyen a leddy-henger?
Nyele szegletes kérd6jel alakjadra meg-
hajlitott acélhuzal. Alsé végén fafogan-
tyaval, a masikon menettel. A henger
pvc csd, arra kerll a teddy-bear anyagu,
tulajdonképpeni ,meszel6”. A henge-
resre varrt miszérme kétoldalt vissza-
gylrhets a pvc csébe, amelyben két-
oldalr6l egy-egy mianyagkorong rog-
ziti. A huzalnyel atdughaté a mdanyag-
korongok kozepén levé furatokon, s az
egészet az acélhuzal végére csavart
recésoldald anya fogja ossze.
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Mire alkalmas?

A gorgbecsetet elsésorban
alapt festékek (Wallkyd, emfix) felhor-
désdhoz tervezték. Alkalmazési terilete
azonban joval nagyobb. Végezheté vele
alapozés, szines meszelés, mazolavS, s6t
padlélakkozéasra is megfelel.

mianyag

Hogyan hasznaljuk?

A festékbe
csurgassuk e,
nyomkodjuk ki

martott teddy-hengerrél
illetve a vodér szélén
a felesleges festéket. Az

ecsettel — a fest6henger mozgatdsdhoz
hasonléan — el8szor fiJgg(’SIe?esen, majd
vizszintesen, végil ajbol tggélegesen
kenjuk a falat. igy egyenletes lesz a

foltos a fal. A nem
szakember is j6 eredménnyel alkalmaz-
hatja. A Kkisebb feluletek, szegletek a
henger élével kenhetek be.

festés, nem lesz

A gorg6shenger karbantartasa

Az ecset a falfestés végeztével szét-
szedhet6 és egyszer(ien lemoshaté. M-
anyagalapt, vagy olajfesték hasznélata

utdn a szérmét a festék old6észerében —

esetleg benzinben — kell &ztatni, majd
kinyomkodni. (Ezt a miveletet a tlizve-
szély miatt szabadban, nyilt langtél ta-
vol végezzik!) Az ecset tobbi alkatrésze
oldészerbe martott vattdval tisztithato
meg.

Végul egy jétandcs: ha mar elkopott a
msz6rme (teddy-bear) bevonat, a ko-
pott szérmehively mérete alapjan hulla-
dékszé6rmébol készitheté Gj. Ha_ nincs
teddy-bear anyag, a hengerre szérmébdl
(irha) is készithetd ,huzat”.

=)



EZERMESTER
vizsga

Olvaséink kivansagara 1965. ja-
nuarjatél uaj, ,miszakibb” rejtvény-
sorozatot inditunk. A kérdésekre
adott valaszokat ezutdn is a meg-
jelenést kovet6 25-éig kérjuk bekil-
deni. A helyes megfejtést bekildék
kozott havonta 6t darab konyvutal-
vanyt sorsolunk Kki.

1. Mi a szokatlan
csavaranyéan,
Bekildend6
mit jelol a

ezen a
s az mit jeldl?
egyetlen  sz6:

»szokatlan"!

2. A mellékelt kapcsolasi rész-
letrajz alapjan szerelt készi-
I1ék nem mikédne. Melyik
alkatrészének bekotésénél
hibds a kapcsolas?

3. Mi a neve ennek a faipari
kéziszerszdmnak?

4. Ki fedezte fel a nylont?

A DECEMBERI MEGFEJTES: Italkarusszel. Szelektivitas, Toalett asz-

talka.

Konyvjutalmat nyertek: Garamvolgyi Istvan. Gydémrd. Szab6 Janos,
Kapolnasnyék. Sturek Endréné, Eger, Sebes! Andrasné, Budapest, Nyary
LaszIl6. Budapest.

UJ SZAKKONYVEK A CSALADI HAZ KERTJE
A VIZVEZETEK- irta: Olah Sandor B _
ES CSATORNASZEREL@K 223 oldal, 185 é&bra, flizve 16— Ft
KONkYVNE e e AZ ELOVILAG
ak: Nit R. Balan N. =V LA .
26 oldal, 29 dbra fazve 19— Ft T CJLODESTORTENETE
B B Szerk. Tasnadi Kubacska
A SZERSZAMGEPEK_ o Andras L
KARBANTARTASA ES JAVITASA &4 oldal. tobbszéz dbra,
irtak: Szabados K., Cirtu N. Beszerezhetd az Allami Konyvterjeszts
235 oldal, 158 abra, flzve 15,50 Ft Vallalat kdnyvesboltjaiban és "az lzemi
- fop konyvterjesztoknél.
200 KEMIAI KISERLET Posta; rendelés: Tancsics Konyvesbolt
irta: Dzsida Laszl6 Budapest, VII.. Lenin korat 17. 50— Ft
289 oldal, 85 é&bra, kotve 23— Ft felett portémentes szallitas.
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Onklrak() tott, 1—2 mm-cs lemezb6l készilt él-
védbével. Aljara kétoldalt csavarozzunk
- egy-egy* 5XI15-6s laposacélb6l hajlitott,
teherKOCS” hatrafelé hajlo, a megakadas nélkili
- elérecsiszast biztosfté sarkantyut.
Akkét fels6 és a ke’tk alslé Iyukbﬁ( {)uzI
. 5 n B zin egy-egy erés otelet, ~acélkabelt
kOAFicQomkookcysirlz’wilwICIS(;.YraIirz’aasgayaynycélsroovneS slélrjn ugy, hogy a kabelek a vezetGfulke felgli
Konnyd. Hat még télen, amikor a rako- oldalon tdmasszdk a tolélap ,»hatatll
many odafagy’ a kocsi ,platéjahoz*1 A kocsival alljunk a lerakas helyére,
Aranylag konnyen kikiiszobolhet6 az ~ egy erés fa elée. A toldlapot nyomjuk a
+4 la ‘rinfusa” ardk nehéz fizikai mun-  vezet6filke mogott a platén Iévé rako-
kat igénylé lerakasa, ha boritolapunk  manyba gy, hogy lapja mintegy 15°-
rajza alapjan elkészitjuk az egyszerd on- nyira a menetiranyba déljén. A kotél-
kirak6, oniritd, onleraké szerkezetet. zet végeit a fa tals6 oldalan meghuzva,
F6 eleme egy legalabb vastagsagu kossik 0ssze! A rakfelilet hatso ajtaja-
keményfa tolélap, akar tébb deszkabol, nak lenyitasa és a motor, vagy az igas-
hevederlécekkel osszeallitva. De jo egy atatok — s veluk a kocsi — elinditasa
legalabb 4 mm-es, behajlas ellen jol utan a tolélap maga el6tt tolja a foldre
merevitett acéllemez is. A toldlap hossza a terhet. Oda, ahol el6bb a kocsi allt.
a plato szélességénél 10 cm-rel legyen Ha tul sok a rakomany, tébb részletben,
kisebb, magassaga azonos lehet a kocsi- a kocsi hatuljan 1évé résznél kezdve
oldalakéval. Sarkai koézelében farjunk drittessiik  ki.
egy-egy, 2 cm atmér6ji lyukat. Ha nincs kézelben erés fa, oszlop,
Ha fabol készul, alsé peremét élezzik az abrank szerinti fokozott erejl covek-
le és boritsuk V keresztmetszetiire hajli- sor is megfelel.

Nemcsak nyaron, de Nyt A : cm-es, el§l g6zoléssel
télen is egyltt mehet OrSJI rEdII! felhajlitott, als% élikre
kirandulni az &rs. Sét, felszegeit ladapanttal
meég egydtt, is rodlizhat, s 5 rajzunk szerint kopasallova  tett  ke-
ha tagjai gyakorlati Kivagott (vagy részdara- ményfa-lécekbdl készil-
orakon elkeszitik a hat- q) 1) osszeerdsitet) 19N
s0 boritolapunk szerinti, |spakat egymastgl 30 A kormany-rész fo-
kormanyozhato OISt cm-re ergsitsiik fel, az gantyuja oreg gyermek-
rédlit. alésdeszkan atmeng biciklibdl, talpa hasz-

Hosszat a  rédlizék me-0s kapupéantcsava- nalt sitalpakbol ..sze-
szama szabja meg. Hat rokkal. ElGre-hatra bil- rezhet6” be. A kor-
fonek 240 cm hosszU |engs ellen 8 mm-es manyzott alsérészt raj-
legyen a *4—I"-0s vas- petonacélbdl alakitott zunk alapjan kell kiala-
tagsagu, 30—35 cm szé- merevitgvel erdsitsiik a Kitani! A forgd részeket
les Ulésdeszka, melynek |abakat egymashoz és Célszer( zsirozni. Lab-
két oldalara lefele nyil6 37 @léshez. tart6 csak a vezetd ré-
peremként _egy-egy, A talp a labak aljaba szére Kkell.
1,5X4 cm-es lécet kell aulrgl hajtott facsava-  Ha tébb ilyen rodli is
csavarozni. rokkal felerGsitett oreg készil, akar versenyt is

Az 1—1/i-iXi deszka- sitalpbol, vagy 3X3 lehet majd rendezni.
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