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C S U K L Ó S  A S Z T A L K Ak.

Kism éretű  lak ások b an  so k szo r  ok o z  gond ot a be­
ren d ezés e lh e ly e zé se . Ezért o ly a n  bú torok  b eszer­
zése  célszerű , m e ly e k  k ev és  h e ly e t fog la ln ak  e l, 
s  töb b célú an  h aszn á lh a tók . S m ert ily e n e k  n eh e ­

zen  k ap h atók , m ost o ly a n  asztal k é sz íté sé t m u tatju k  
be, am ely  é tk ezésh ez , tan u lásh oz , v a sa lá sh o z  stb . e g y ­
arán t h aszn á lh a tó . Ö sszecsu k v a  sarok b a, vag y  szek ­
rén y  m ögé  rejth ető , n em  fo g la lja  e l m ás bú tor h e ly é t.

E lőször az a szta lk a  lap já t á llítsu k  ö ssze . A  három  
lap o t (A) 20 m m  v a sta g  d eszk áb ó l v á g ju k  k i. Az 
é lek e t fe le n y v e z e tt  k em én y fa léc e k k e l tak arju k  
(B , C). A  három  lap ot c su k ló s  (zongora-) p á n to k ­

kal k a p cso lju k  össze . Az aszta llap  a ljára , a k ét szé lső  
lapra , k erü l a k ét — röv id eb b  lábak at a lá tám asztó  — 
0,5 cm  vastag  fa la p o csk a  és a  lábak  tú ln y ílá sá t gátló  
lécdarab, A k özép ső  lap  e llen té te s  sark aira  — k ö zv et­
len ü l a c su k ló sp á n to k  m ellé  — csavarozzu n k  (szeg ez ­
zünk) fé l cen tim éter  vastag  fa la p o csk á k a t. Ö sszecsu ­
kott á llap otb an  azokra fe k sz en ek  fe l a röv idebb  lábak . 
M elléjük en y v ezzü n k  fa csa p o k a t, a m e ly e k  a lábak  te l­
je s  ö sszecsu k á sá t s  a fe ld ő lés t a k ad á lyozzák  m eg.

jándéknak 

jánljuk 

-val jelöl t  

nyagainkat

A BORÍTÓN  
Elöl: Előszobafal 
Hátul: Számmérleg

MAGYARÁZAT
a cikkeink mellett lát­
ható jelekhez:

A  lábak  k özü l e lső k én t a nem  csu k ló  lábak at sza b ­
ju k  le  és  á llítju k  ö ssze  (D). A z a lsó  é s  fe lső  m e ­
rev ítő lécek e t (G) c sa p o lá ssa l erő s ítjü k  a  lá b a k ­
hoz. A  fe lső  m erev ítő re , o ld a lró l csavarozzu nk  

e g y -cg y  lécdarabot (F), m e ly e k n e k  fu ra ta in  á t — átlós  
h e ly ze tb en  — sz in tén  csa v a ro k k a l rögzítjü k  a  hosz- 
szabb lábpárt. A csu k ló  lábak  (E) fé l cen tim éterre l rö- 
v id eb b ek , hogy  k ön n y en  m ozgath atók  le g y en ek , s az 
aszta llap ot ö s sze fo g ó  zon g o ra -csu k ló sp á n t n e  akad á­
lyozza  a m ozgása ik a t. A  fé l c en tim éter t az  aszta llap  
aljára  en y v eze tt fa la p o csk á k  (J) p ó to lják . A  rövidebb  
lábak m erev ítő it (I, H) is c sap o lássa l rögzítjü k . V égül 
a röv idebb  lábak at (a lu l é s  fe lü l is) k é t-k é t c su k ló s­
pán tta l erősítjü k  a h osszab b  lábak  m erev ítö léceth ez .

___ Ez a jel mutatja,
I 1 hogy a cikkben 

foglaltak megértéséhez 
csak alapfokú Ismeretek 
szükségesek — elkészíté­
sükhöz szerszámra nincs 
szükség.

a Az Ilyen jel arra 
utal, hogy a cikk 

megértéséhez középfokú 
ismeretek és szerszámok 
szükségesek.

■ Fontosabb cik­
keink mellett ez a 

jel figyelmeztet, hogy a 
megértéshez magasfokú 

szakképzettség, a tár­
gyak elkészítéséhez szak­
ipari szerszámok, mű­
helyfelszerelés szüksé­
ges.

DECEMBERI
SZAMUNKBAN:

Zeneoktató gép 
Mozaik gipszből 
Csikmásoló 
Szignálgenerátor

I Met-bázis
A jándékparádé



1966. o k tó b e r 24-én, a  rég i 
bo lt helyén  (B udapest, VI., 
L enin  k rt. 92.). Jogga l 
m o n d ják  ú jn ak , h iszen a 
te ljesen  ú jjá  a la k íto tt  bolt­
ban  k u ltu rá lta b b  kö rü lm é­
ny ek  között v á sá ro lh a tn ak  
a  b arkácso lók . ÜJ, á tte k in t­
he tő  po lcokon , p u ltokon , 
v itrin ek b en , á llványokon  
so k íé le  á ru  lá th a tó , köny- 
nyeb b  a  válasz tás. N agyobb 
le tt a  bolt r a k tá ra , am i le­
hetővé teszi a job b , fo lya­
m ato sab b  á ru u tá n p ó tlá s t is.

A h írad ástech n ik a i a n y a ­
gok között ú jdo n ság  a ser- 
vo test h a n g g en e rá to r  (20— 
20 000 Hz-ig, á ra  h a th ó n ap o s 
g aran c iáv a l 990,— F t), a  ba­
k e lit fe r r i t ta r tó  p á r  (k e ra ­
m ikus tr im m erk o n d en zá to r- 
ra l, 5,50 Ft), a  C arm en  és 
A lba-R egia tv-hez p o tm é te r  
szere lvény  (80,— Ft), a  k ü ­
lön fé le  lem ezjá tszó -be té tek  
(5—102,— F t), szere lt sáv  az 
AT-612-es tv -hez  (10,— Ft), 
a kü lön fé le  fo rgatógom bok

Egy új polc a sok közül

(2,50 Ft/db), a  40 m m  átm é­
rő jű  ská lad o b  (2,— Ft) stb. 
K ülön h e ly e t k a p ta k  a  k o n ­
d en zá to ro k  és ellenállások , 
am elyek  közü l sz in te  v a la ­
m enny i é r té k ű  és te lje s ít­
m én y ű  m eg ta lá lható .

Az ú j bo lto t a m odelle­
zőknek  is é rd em es lá to ­
gatn i. V á lo g a th a tn ak  az 
e lek tro m o s és robbanó-m o- 
to ro k  között, v eh e tn ek  bal­
sa fá t (2—20 m m  v as tag sá­
gig), rep lem ezt (0,8—2.5 mm 
vastagságig), va lam in t léce­
ket. A leg ifja b b ak  pap írbó l 
k ivág h a tó  és ö sszeragaszt­
h a tó  repü lő -, h a jó -  és ra - 
ké tam odelleket.

A  b o lt á ru k ész le té n ek  ösz- 
sz eá llítá sak o r gondo ltak  a 
lak ás  k a rb a n ta r tá sá t, díszí­
té sé t m aguk  végző ezerm es­
te re k re  is. V an bőségesen 
dekoritlem ez (10,— Ft/kg), 
4—5 m m  vastag  ré tegesle­
m ez, fenyőléc (10XlO-es. 
5X15-ös, 10X15-ÖS. 18X20-as
stb.), alum inium csŐ  ( 0  10

és 20 m m -es), va lam in t cel- 
lonlem ez. N em  kell V asért 
ü z le tbe  m enn i egy-egy fo ­
góért. csavarh ú zó ért, fű ré ­
szért, m érőszalagé rt, m ert 
m indezek  k a p h a tó k  az új 
b o ltb an  is. Sőt a  v illanysze­
re lé s i m u n k á t végzők  is 
m eg ta lá lják  az őket érdek lő  
an y ag o k a t, nyom ógom bo­
k a t, k apcso lókat, dugaszo ló­
a ljza to k a t. v illásdugókat 
stb.

T erm észetesen  a felsorolt 
á ru k b ó l ju to tt  a tö b b i bu­
d ap esti és vidéki E zerm es­
te r  B oltokba is. T ovábbra  
is beszerezhetők  a m ár „ h a ­
gyom án y o s” kü lön legessé­
gek, m in t pl. a kü lön fé le  
fe lú jíto tt és h iányos, de h á ­
zilag is  ja v íth a tó  há ló za ti és 
tran z isz to ro s rád ió k , BZs- 
zsebrád ió  doboz (20,— Ft), 
h u llám váltó  tisz tító  g a rn i­
tú ra  (18,— Ft), kü lö n fé le  rá ­
diócsövek, m agnószalag, 
m in i-re lék  (3. 4, 6 és 12
V-osak) stb . (—)

Új
E zerm ester

Bolt

nyílj



Kötény — palackra

ön a tél, s vele az 
ünnepek, azzal 
meg a hangulatos 
esték időszaka. 

H ozzájuk tartozik a k í­
nálás, koccintás is, m ely  
közben előfordul, hogy 
a likőrös üveg nyakán  
végigfolyó cseppek ne­
hezen eltávolítható fo l­
tokat hagynak az abro­
szon, politúron.

K ész ítsü n k  h á t o lyan  
csep p fo g ó t a  p a lackra , 
m ely  n em csa k  a szo k v á ­
n y o s  sz iv a cs-g a llérb ó l áll. 
h a n em  eg y ú tta l az ü veg  
e le jé t b e íe d ő  k ö tén y  Is.

A n y a g a : filc , k öp p er-sza- 
la g . h u lla d ék sz iv a cs  leh et. 
(A z u tób b i llla tszerb o ltb an  
k ap h ató , eg y  cso m a g  ára  
3,50 Ft.)

M otívu m n ak  pl. K ecsk e­
m ét c ím erét vá la szth a tju k , 
am i ig en  stílu so s , p l. a 
k ecsk em éti barack p álin k a

ü vegére . D e íz lé sü n k n ek  
m eg fe le lő e n  k észíth e tü n k  
m ás m in tá t, p l. m e llén y t, 
k ö tén y t u tán zó t is.

E lső  lé p é sk én t n ég y zet-  
h á ló s  pap írra n a g y ítsu k  fe l  
a v á la sz to tt ábrát —, e se ­
tü n k b en  a k ö zö lt ábráról a

c ím er  k örvon a lra jzá t. M ajd  
fe k te ssü k  rá e g y  darab sö ­
té tk ék  sz ín ű  filcre  é s  vá g ­
ju k  körü l. A  f i lc  a  le g a l­
ka lm asab b  a n y a g  erre a 
célra , m ert a szé le in  be-  
szeg e tlen ü l se m  ro jtosod ik  
ki. A lu lra  sö té tzö ld  filcb ő l 
k iv á g o tt h a lm o k a t varrju n k  
rá.

A  c ím erre  a lu l-fe lü l varr­
ju n k  k é t-k é t k öp p ersza la -  
got, h o g y  azo k k a l az ü vegre  
k ö th essü k .

E zu tán  v é k o n y , fe h é r  
filcre  ra jzo lju k  rá a k ecsk e  
a lak já t, m e ly e t  sz in tén  az  
ábráról n a g y íth a tu n k  k i 
n ég y zeth á ló s  p ap ír  seg ítsé ­
g év el. V ágju k  k örü l é s  szé­
le i  m en tén  sz ín es  fo n a lla l, 
k éz i v a g y  g é p ö lté s se l — 
varrju k  rá a c ím erp ajzsra . 
A  szem et fe s sü k , v a g y  h í­
m ezzü k .

V égü l a c ím er  fe lső  é lére, 
b e lü lrő l v a rrju k  v a g y  tech -  
n o k o lla l ragasszu k  f e l  a 
sziv a csb ó l k iv á g o tt k e sk e n y  
c sík o t, m e ly  a tu la jd o n ­
k ép p en i c sep p fogó .

A  k ép e n  b em u ta to tt c í­
m er  eg y  lite r e s  lik ő rö s  v . 
p á lin k á s ü v eg re  va ló . M é­
retét a r en d e lk ezésü n k re  
á lló  ü v eg  n a g y sá g á n a k  m eg­
fe le lő en  arán yosan  v á lto z ­
tathatjuk. I-------- 1

L____I B. E.
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F Ű T É S
Fürdőszoba-

fűtés
A korszerűsített fürdő­

szobákba elektrom os forró- 
víztárolót (boylert) szerel­
tek, de a h ely iség  fűtéséről 
már kevésbé gondoskodtak. 
K ényszerm egoldásként ál­
talában szén-, gáz-, vagy 
elektrom os kályhával fűtik  
a fürdőszobát, ami hely­
szűke m iatt kényelm etlen, 
és egyben költséges.

Az ábra szerinti m egol­
dással boylerről is fűthető  
a szoba. A 100 1-es forró- 
víztárolóból (í) csővezeté­

ken és egy áteresztő szele­
pen (2) keresztül a 70—80 
C°-os vizet öntöttvas radiá­
torba vezetjük. Feltöltéskor 
a légtelenítőszelepet (4) 
kinyitjuk, hogy a benne 
levő levegőt a víz k iszo­
rítsa. Feltöltés után a lég­
telenítőszelepet lezárjuk és 
a kifolyószelepet (5) úgy  
állítjuk be, hogy a lehűlt 
víz kb. ceruzabél vastag­
ságú sugárban egy pvc-csö- 
vön (8) át, a fürdőkádba 
csurogjon. A víz nem vész 
el, m ert tisztálkodásra fel­
használható. Ha fürdés előtt

kb. 1—2 órával a cirkulá­
ciót elindítjuk, akkor a 
fürdőszoba hőm érséklete  
m ég a téli hideg napokon  
is kellem es lesz. A beren­
dezéshez csak öntöttvas ra­
diátort célszerű felhasznál­
ni, hogy a boyler esetleges 
túlnyom ását kibírja. A csat­
lakozó szerelvények (csö­
vek, szelepek) Ya vagy % 
collos m éretűek legyenek. 
(Beszerezhetők bárm ely cső- 

szerelvény-szaküzletben.)
(Otletdíja 150 Ft-os utal­

vány.)
SÁNDOR ENDRE

E lektrom os k a n d a lló
A  fű té s i id én y  e le jén  és  

vég én , m ik or m ég  (vagy  
m ár) n in cs  szü k ség  az 
eg észn a p i fű tésre , eg y  k i­
seb b  h e ly iség  fe lm e leg í­
té se  k ön n y en  m ego ld h ató  
az e lek trom os kan d allóva l.

Az itt b em u ta to tt e lek t­
rom os kan d a lló  az e lek tro ­
m os e lő írások n ak  m eg fe le l, 
de m ie lő tt m eg ép ítését e l­
kezd en én k , szak em b erre l 
v izsg á lta ssu k  m eg  hálóza­
tu nkat, h o g y  a terh e lést  
(vezeték , óra) b írja-e. E zek  
ism eretéb en  m egá llap ítju k  
a kan d a lló  fű tő te lje s ítm é­
nyét (p l. 2 db  10 A -es  
áram m érő ese tén  2X2000 
W). A  h ősu gárzó  elem ek  
KERAVILL b o ltok b an  k é­
szen  k ap h atók . (T ek ercsel­
ve  kb. 35,—, ü resen  kb. 
8.— F t.) Ha ü res sam ottru- 
dat vá sá ro lu n k , m e ly e t m a­
gun k  tek ercse lü n k , ú g y  a 
szü k ség es  e llen á llá s-h u za l 
h osszá t a k ö v etk ező k  sze­
rint szám ítju k .

henger), sűrűn  eg y m á s  
m ellé  fe ltek ercse ljü k , a vé ­
g ek en  kb . 5—6 cm -es  eg y e ­
n es  sza k a sz t h a g y v a , m ajd  
a sp irá lt kb . 230 cm -re  
széth ú zzu k , s  fe lte k e r jü k  a 
sam ottra . A  k iv eze té sek e t  
10X1,5 m m -es  a lu m ín iu m  
lem ezb ő l k ész ítjü k . A  fű tő ­
te s te k  d arabszám át ú g y  ál­
la p ítsu k  m eg, h o g y  az fá ­
z iso n k é n t p áros le g y e n !

A  k an d a lló  szek rén y e  
e te m itlem ez  (VI. kér., Le­
n in  krt. 94. sz. a latt besze­
rezh ető), d e  k ész íth e tő  vas­
lem ezb ő l, zom án cozott k i­
v ite lb en  is. A  kan d a lló ­
szek rén y  tú lzo tt fe lm e leg e ­
d ése  e llen  a h áz és a su ­
gárzó te s tek  k özé  ún. hő­
véd ő  tü k röt teg y ü n k . A  
ház e lem e in ek  ille sz tésé h e z  
vagy  26X20 m m -es szögvas  
darabokat, va g y  2 m m -es  
lem ezb ő l h ajlíto tt id om ok at

V» m  R

a h o l R == a szü k ség es  e l­
len á llá s  ohm -b an ,

V =  a h á lózat fe szü ltség e  
(pl. 220 V)

W =  egy  fű tő e lem  te lje ­
s ítm én y e  W attban (pl. t'K)» 
W)

m  =* az e llen á llá s  huzal­
h o ssza  (m éterben)  

t» =  az e llen  á llá s-h u  zu. 
l&jl&gos e llen á llá sa  ohm  
m éterben .

A z e llen á llá s-h u za lt «? - 
után 2,5 cm  átm érőjű  h< r - 
gerre  (fa -, fém - v a g y  eső-



h aszn á lju n k . A z e lem ek e t  
M *-es csa v a ro k k a l erő s ít­
sü k  eg y m á sh o z . A  h á tlap ot  
rögzítő  id om ok n á l m en etes  
fu ra to k a t k ész ítsü n k , m ert 
h e ly szű k e  m ia tt az an y á ­
kat n e m  tu d ju k  fe lten n i!  
A z e tern it lap ok  m éreteit  
a d a ra b jeg y zék b en  m egad ­
tu k  (5 m m  v a sta g  etern it  
e se tén !). H a a  csilla g g a l 
je lö lt  5, 6, 7 je lű  té te le k e t  
n em  tu d ju k  lev á g n i, ak k or  
az „ a ” v á lto za t sze r in ti hő­
véd ő  lem ezt k ész ítsü k  el, 
m ely  b eép ítv e  az  „A" m et­
szet jo b b o ld a lá n  lá th ató . 
T elje s  e te m itv á z  ese tén  a 
„b” vá lto za t szer in ti sza ­
b ásterv v el é s  az „ A ” m et­
sze t b a lo ld a la  szer in ti ösz-  
szeá llitá ssa l ép ítsü k  m eg  
k an d allón k at.

A  h ő v éd ő  lem ez  an yaga  
0,6 m m -es  a lu m ín iu m  le ­
m ez, m e ly n e k  h a jlitá sá t le ­
h e tő leg  2 db  L a cé l k özött  
vég ezzü k .

A  fű tő te stek  fe lerő síté sé t  
porcelán  sz ig e te lő k k e l (pár­
ja  —,80 Ft) é s  M 4-es c sava ­
rok k a l v égezzü k . A  sz ig e te ­
lő k  k ö z é  le h e tő le g  azbeszt 
szá la t teg y ü n k , h o g y  a 
c sa tla k o zó  n e  rep ed jen  el. 
K an d a llón k  fok oza tos  sza­
b á ly o zá sá t 2 db tű zh e ly -  
k a p cso ló v a l o ld ju k  m eg  (4 
db fű tő te st e setén ), m e ly e ­
k et a „ B ” m etszetb en  fe l­
tü n te te tt k a p cso ló  tartó  le ­
m ezre csavarozu n k . B első  
h u za lozásh oz  1,5—2,0 m m  
átm érőjű  a lu m in iu m  v eze ­
ték et (csupasz) h aszn á l­
junk.

F Ű T É S

A fű tő te stek  e lé  0,5 cm  
ly u k b ő ség ű  d róth álót, vag y  
rácsot szere ljü n k  fe l, m e­
ly e t  a tü k örre l eg y ü tt le  
kell földelni!

K an d allón k  b első , e lek t­
rom os k a p cso lá s i rajzát 
m egad tu k . (A  k ap cso ló  be­
k ö tésén é l v ig y á zn i!) M ivel 
a n év leg es  te lje s ítm é n y  a 2 
kW -ot m egh a lad ja , ezért a 
v o n atk ozó  ren d e le tek  ér­
te lm éb en  a k an d a lló  du ga-  
szo ló -csa tla k o zó v a l a h á ló ­
zatra n em  csa tlak ozta th a tó , 
a tá p v eze ték et állandó Jel­
legű kötéssel kell ellátni!

FÜZESI ANTAL



4 legmelegebb le­
vegő a  lakószobák 
felső légterében, a 

mennyezet alatt, 8—IC 
cm vastagságban gyűlik 
össze. Hőm érséklete 
gyakran eléri a  60—70 C 
fokot is, ugyanakkor a 
..tartózkodási” rétegben 
(a földtől 2 m m agassá­
gig) csak 20—22 C fokot 
m érhetünk. E felső, m e­
leg réteg hő tartalm a 
nagyrészt haszontalanul 
vész el. Ez az egyébként 
kárba vesző meleg fel­
használható a szomszé­
dos helyiségek fűtésére 
is.

A helyzet nyáron is 
lasonló. A kkor is a  

mennyezet a lá  ül a leg- 
melegebb réteg és való­
sággal fűti a szobát. Az 
a 4—5 foknyi meleg- 
visszasugárzás, melyet 
télen alig veszünk észre, 
nyáron nagyon is kelle­
metlen, am ikor hozzá­
adódik az am úgy is me­
leg szobalevegőhöz.

Téli és nyári gond­
jainkon egyaránt segít.

F Ű T É S
ha a helyiségek közötti 
levegő megfelelő rétegét 
m ozgásra kényszerítve, 
áram lási lehetőséget biz­
tosítunk.

.  j t í l ő  körültekintéssel 
—, ha kell, szakéin­

a k  bér vélem ényének  
m eghallgatása után 

— m integy 3o cm átmérőjű  
kerek nyílást vágjunk a két 
helyiség közé. Ezt a nyílást 
nem  szükséges, (gyakran  
nem  is lehet) a m ennyezet 
közvetlen közelében kialakí­
tani, ez azonban alig gá­
tolja a legm elegebb légréteg 
elszívását.

A falba vágott nyílást bé­
leljük  ki. Vékony fém le­
m ezből a fal vastagságánál 
2—4 cm-rel szélesebb csikót 
vágjunk le. Ezt gyűrű for­
m ában, lehetőleg ponto­
san koraiakba hajlítva be­
helyezzük a k lvésett n y í­
lásba és gipszeljük be. A 
véséskor m egsérült falrészt 
javítsuk  ki.

Ugyanabból a fém lem ez­
ből vágjunk k i m ég 2 db. 
kb 35X35 cm -es négyzetes 
darabot is. Ezek közepére 
vágjunk pontosan akkora 
átmérőjű nyílást, mint 
am ekkora a falba vágott es
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F Ű T É S

k ib é le lt  ly u k é . A  lem ezb é ­
lé s  fa lo n  k ív ü l e ső  1—2 
cm -es  s zé lé t  —,  m in d k ét o l­
d a lon  — v a gd a lju k  be  
cm -en k én t, m ajd  h e ly ezzü k  
rá a  n ég y z etes  lem ezek et. A  
lem ezek et szeg g e l v a g y  ra­
gasztássa l erő s ítsü k  a falra, 
a  b evagd a lt b é lé s lem ez  s zé ­
lé t  p ed ig  h a jto g a ssu k  k i a 
lem ezre . íg y  az átáram ló  
lev eg ő  n em  ragad ja  m a g á ­
val a  fa l porát és  a ly u k  
lég e llen á llá sa  is  k iseb b  lesz . 
(Az 1. k ép e n  lá th a tó  ly u k  
szé le it  a  te lje s  lége izárás  
biztosítá sára  leu k op lasz t-  
c sík k a l is  k ö rü lragaszto t­
tu k .)

A  ly u k  n y ílá sa  e lé  erő s ít­
sü k  fe l a lécb ő l k é sz íte tt  
h id a t, m e ly re  a  v e n tillá to r ­
m otort, (p l. lem ez já tszó -m o ­
tor) rögzítjü k . A  m otort, a 
„ k á ly h á s” h e ly isé g b e n  erő ­
s ítjü k  fe l a fa lra , on n an  
fú v a tju k  a m e leg e t a m ásik  
szob ába .

A  v en tillá torszárn yat —, 
m e ly  k étágú  is  leh e t — 
m a g u n k  is  e lk ész íth e tjü k  
a lu m ín iu m  lem ezb ő l. A  ten ­
g e ly re  rossz  p o tm étern yak  
seg ítsé g é v e l, oldal csavarra l 
m eg erő s ítv e  erő s ítsü k  fe l.

Az á tfú v ó ly u k  és a v e n ­
tillá torszárn y  e lk é sz íté se  
után  a n y ílá száró  fed e lek et  
k ész ítsü k  e l. M éretezésén él 
ü g y e ljü n k , h o g y  ne lá tsszon  
k i ' a ló la  a fa lra  erősíte tt  
fém lem ez , e lfér jen  a la tta  a 
v en tillá torm otor , s  n e  em e l­
k ed jen  k i tú lsá g o sa n  a  fal 
s ík já b ó l —, n e  ron tsa  a 
szob ak ép et. A  2. k ép en  lá t­
ható dob oz m érete i: 40X40X4 
cm  a b e fú v á si o ld a lon . A  
k á ly h a  fe lő l az a lapraéret 
u g y a n csa k  40X40 cm , d e  a 
leg n a g y o b b  m é ly ség  9 cm  
(3. k ép ). A  d ob ozok  n y ílá ­
sa it  z sa lu szerű en  e lh e ly e ­
zett fu rn ér lem ezek  tak ar­
já k  ú g y , h o g y  m in él k isebb  
lé g e llen á llá s t je len tsen ek , 
de a b e tek in té st é s  a szo ­
bák közö tti á tv ilá g ítá st a k a ­
d á lyozzák . A  dob ozok  cson t- 
szín ííek , m att fe lü lette l. A 
m eg fe le lő e n  e lh e ly e ze tt  át- 
fú v ó n y ílá s  a  szob ák  közö tti 
á th a llá st sem  n ö v e li.

Ha az á tfú v ó n y ílá s  a 
m en n y ezettő l távo lra  k erü lt, 
a sz ív á si oldatra o ly a n .

n y ú jto tt a la k ú  dobozt k é ­
sz ítsü n k , h o g y  b e ö m lő n y í­
lá sa  a  m en n y eze th ez  8— 10 
cm -re k erü ljön  (4. kép).

m otor m ű k öd éséh ez  
szü k ség es  áram  v e ­
z e ték ét szab ván yos  
szere lésse l k é sz ít­

sü k , v a g y  k ész ítte ssü k  el. 
A  m otor  k a p cso ló já t k ön y-  
n y en  h o zzá férh ető  h e lyre  
teg y ü k  é s  — m ive l a m otor  
za jta lan u l m ű k öd ik  — a já n ­
latos je lző lám p áva l (glim m - 
lám p áva!) is  e llá tn i. Az 5. 
k ép ü n k ö n  b em u ta to tt szo -  
b a v iiá g ítá s  k a p cso ló ja  pl- 
kétáram k örös. A  kapcsol«» 
e g y ik  áram k öre  a  m otort, a 
m á sik  a  v ilá g ítá st k a p ­
cso lja . A  k a p cso ló b illen ty ü  
m ellé  fú rt ly u k  m ögött — 
a m otor m ű k ö d ések o r  — 
g lim m lá m p a  gyu llad  ki.

C élszerű  a  m otor fo rd u ­
la tán ak  szab á ly o zá sa  is . Ha 
szin k ron  is  a  m otor, k á ro ­
sod ás n é lk ü l fék ezh ető  te t ­
sző leg es  ford u latszám ra. A  
m otorra l sorb ak ap cso lt e l­
len á llá s  áram - és fe szü lt­
s ég e sé s t  je le n t, s ezt h asz­
n osítva , a ven tillá to r -szá r ­
n y a k o n  fe llép ő  lég e llen á l­
lás v ég ez i a fék ezést, ill. a 
m eg fe le lő  ford u latszám -b e-  
állítá st.

A  fo rd u la tszá m -v á lto z ta ­
tá ssa l a  b eren d ezés  so k o ld a ­
lú b b á  v á lik . L egk iseb b  fo r ­
d u la ton  é jje l-n a p p a l ü ze­
m elh et és  az eg ész  lak ás  
eg y en le te s  m e leg é t b izto ­
sítja . C sak éjszak a  h asz­
n á lva , a  k á ly h a  é jje li  m e le ­
gét h a szn o sítja . A b e g y ú j­
tá s u tán  k ö zep es  ford u lat 
szám on  m ű k ö d te th etjü k  a 
m otort, ú g y  a  gyorsab b  
lég c sere  röv idebb  id ő  alatt 
te sz i m e leg eb b é  a  szob ákat.

A h á ro m seb esség es  m e g ­
o ld ás a n y a g szü k ség le te : 1 
db k étáram k örös k a p cso ló , 
1 db 2000 o h m o s, 20 W -os 
h u za le llen á llá s, l  db 100<> 
o h m os, 20 W -os h u za le llen -  
á llás (6. ábra).

A k é tse b esscg es  an yaga  
szü k ség le te : l  db k étáram ­
k örös k a p cso ló , 1 db  2000 
oh m os, 20 W -os h u za le llcn -  
á llá s  (7. ábra).

N éh án y  adat a h atásosabb  
fű té sr ő l:

K ét szob át 20—22 C fok  
m eleg re  fű t u g y a n a n n y i tü ­
zelő fe lh a szn á lá ssa l, m in t  
a m en n y i eg y  szob áh oz  k e l­
lett.

H árom szob ás, em e le ti la ­
k ásb an  2 db á tfú v ó  m ű k ö ­
dik . T erm ok ok sz  k á ly h á v a l

(alig  va la m iv el több fo ­
gya sztá ssa l) m in d en  h e ly i­
ség  —, m ég  a  szom széd os  
m e llé k h e ly isé g ek  is —
e g y en le te se n  20—22 C fo k  
h ő m érsék letű re  fü th ető k , 
m in t a jó  k özp on ti fű té sn é l.

AGOSTAY BÉLA
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S za lag -k lin ik a
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A Műszaki Bizományi Á ruházban 
gyakran kapható ezerm éteres teker­
csekben a Rádió által kiselejtezett 
magnószalag. Ezt az am atőr magnó­
sok, nem tú l igényes felvételekhez 
még felhasználhatják. A szalagból 
4—5 kis tekercs „term elhető '’ ki. 
Egyetlen „szépséghibájuk” van: a 
m űsor „vágásakor” több-kevesebb 
rossz, hevenyészett ragasztást eszkö­
zöltek. A ragasztás-helyek az újabb 
típusú m agnetofonok jobb oldali 
szalagvezetőiben elakadnak, a jobb 
oldali orsó leáll. A re jte tt gumi to­
vábbítóhenger azonban tovább „ont­
ja ” a  szalagot, rá  a  lendkerék ten­
gelyére, a továbbítóhengerre stb. 
Mivel a zene szól, nem fogunk gya­
nút, csak a rra  figyelünk fel, am ikor 
a magnó elhallgat, s a szalagkígyó­

tól béklyóba verve leáll az egész 
mechanizmus. A rossz ragasztások 
m egszüntetésére — és term észetesen 
„saját vágásaink” ragasztásához is 
— m uta tunk  be egy kipróbált mód­
szert.

E lőkészületként szerezzünk be 
TIXO, vagy Cellux ragasztószalagot, 
három  darab  10—12 cm-es fémvo­
nalzót, borotvapengét és vastagabb 
kartonpapirt. Az első vonalzóra 
hosszában nyom juk rá  a Celluxot. 
A m ásodikra — ragadós felével ki­
felé — keresztbe tegyük fel a Cel­
luxot (1. ábra). A harm adik  vonalzó 
m entén vágni fogunk.

Az előkészületek u tán  a m agnóra 
tegyük fel az újonnan tekercselt 
szalagot. Induljunk  lejátszással, és 
figyeljük a letekeredő szalagot. A 
rossz ragasztást sötétebb barna színé­
ről azonnal m eglátjuk: álljunk  le és 
m indkét orsót em eljük ki a  karton­
lapra. A magnószalagot ak tív  (mű­
sort rögzítő) felével lefelé fordítva, 
vágjuk ki a hibás ragasztást. He­
lyezzük egym ásra a két szalagvéget 
és vonalzó m entén kb. 60°-os szög­
ben egyszerre vágjuk á t pengével 
m indkét szalagot (2. ábra). A bal te­
kercs végét nyom juk a vonalzón ke­
resztben elhelyezett C ellux-ra (a 
Cellux felét hagyjuk szabadon). A 
jobb oldali szalagvéget illesszük 
pontosan a balhoz, s  azt is nyom juk 
a Cellux-ra (3. ábra).

V ágjunk le vonalzó m ellett pen­
gével egy csíkot a hosszirányban 
felragasztott Cellux-ból. (A csík 1—2 
m m -rel keskenyebb legyen, m int 
a  magnószalag.) A pengét nyom juk 
az elvágott Cellux-csík alá, azt ve­
gyük fel (4. ábra) s arányosan elhe­
lyezve nyom juk az összeillesztett 
szalagvégekre és enyhén nyomkod­
juk  le. Az egyik szalagszál megeme­
lésével a ragadós alapról vegyük 
fel a m egragasztott szalagot, s kö­
römmel kem ényen dörzsöljük meg 
a Cellux-csíkot (5. ábra). Néhány kí­
sérlet u tán  az előkészített eszközök­
kel a ragasztás néhány másodperc 
a la tt elvégezhető. A jólsikerült ra ­
gasztás az aktív  szalagoldalon szinte 
észre sem vehető.
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PARÁDÉ
s z a l a g v e g e k  r ö g z í t é s e

A rendbehozott tekercsek további 
kis ügyeskedéssel még „engedelme­
sebbekké” tehetők. Megakadályoz­
hatjuk, hogy a tele tekercsről állan­
dóan leessen egy-két „menet”. En­
nek két módszere lehet. Az egysze­
rűbb: a szalagvégre kis darabka 
Cellux-csíkot nyomunk, annak sza­
badon maradt fele ragasztja le a 
tele orsót. (E módszer előnye még 
az is, hogy lejátszáshoz nem kell 
„befűzni”, „rátekerni” stb. a szalag­
véget az üres orsóra, csak rányom­
juk a Cellux-os véget, és máris in­
dulhat a lejátszás.) \

A másik módszer: magunk készí­
tünk celluloidból tekercsvég-leszorí- 
tót. Rajzoljuk fel a műanyag le­
mezre a szorítót, a vastag vonal 
mentén vágjuk be, a szaggatott vo­
nalak mentén pedig hajlítsuk meg 
(6. ábra). A hasítékba fűzzük be a 
szalagot, majd a szorítót nyomjuk a 
tele tekercsre úgy, hogy szárai a 
szalagkorong és az orsó belső oldalai 
közé kerüljenek. Hagyjunk szaba­
don 5—6 cm-es szalagvéget (a szo­
rító jobb oldalára essen), azt hajt­
suk vissza, és a szorítót a tekercsen 
jobbra húzva megfeszítjük a szalag­
véget (címképünk).

NYILVANTARTAS

Végül „nyilvántartásba vesszük” 
tekercseinket. Erre a célra szerez­
zünk egy régi asztali naptárt. Azon 
a hétköznapokat kékkel, az ünnepe­
ket pirossal nyomtatták. Vágjuk ki 
belőle a számokat és egy üveg- vagy 
fémlapon ragasszuk le Cellux-szal, 
hogy a számok körül maradjon ke­
vés ragasztós-perem (7. ábra). A 
szám elválaszthatatlanul ráragad a 
Cellux-ra, de a kis ragasztóperem 
elegendő arra, hogy az orsóra ragad­
jon.

Csak az orsó egyik felére tegyünk 
számot: így a szalag megkülönböz­
tethető lesz „számozott” és „számo­
zatlan” oldala szerint. A kétféle szín 
is előnyösen alkalmazható pl. köny- 
nyűzenei, vagy opera-tekercsek meg­
különböztetésére. BALTA RAYMOND (ötletdíja 150 Ft-os utalvány)
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A z  H U M !
BEMUTATJA t

Egyik leggyakrabban 
használt barkácsanyag a 
szeg. Fam unkához nél­
külözhetetlen, de szinte 
naponta kézbe vesszük 
pl. a tárgyak  fa lra  füg- 
gesztéséhez, kárpitozás­
hoz, zárak, vasalások fel­
szereléséhez stb. is. Lé­
nyeges, hogy a  m unká­
hoz, s az anyaghoz meg­
felelő szeget vásároljunk. 
A kiválasztáshoz jó is­
m erni a különféle szege­
ket, azok kereskedelm i 
megnevezését és m ére­
tét.

A szegek anyagát és 
m éretét szabványok ír ­
ják  elő. A m éreteket két 
szám határozza meg, pl. 
14X25. Az első szám a 
szeg vastagságát jelöli 
tizedm illim éterben, (1,4 
mm), míg a m ásodik a 
szeg hosszát ad ja meg 
m illim éterben (25 mm). 
Azonos hosszúságú sze­
gek többféle vastagság­
ban is készülnek, tehát 
fontos az első jelzőszám 
m egadása is.

KIS SZEG-KATALOGUS

A. Huzalszeg. Feje la­
pos, a  nagyobb mére- 
tűeké recés, hogy a kala­
pács ne csússzon le róla. 
Á ltalában m indenféle fa­
anyaghoz használható, 
de főleg deszkák, lécek 
(ládák, rekeszek) stb. 
szegeléséhez alkalm as.

B. Kerékgyártó- (bog­
nár) szeg. Feje kisebb 
m int a huzalszegé, és 
kissé gömbölyített (a

E ^

0  V»
0 $  
0 ^
0  '

0 4 ,  

0  -  

0 1
gombostűéhez hasonló). 
Főleg asztalos-m unkák­
hoz (bútor, padló készí­
tésekor) alkalm as, m ert 
feje besüllyed az anyag­
ba, a gyaluvas elsiklik 
fölötte.

C. Kárpitos- (kartács)

szeg. Á ltalában szürke, 
vagy acélkék színű. K ár­
pitos-m unkához való a 
textilanyagok rögzíté­
sére.

D. Kárpitos dísz-szeg.
A bútorszövet széléinek, 
behajtásainak szegélye­
zésére, díszítésére szol­
gál. Négy színben kap­
ható: nikkelezett, sárga, 
vörös-oxid, fekete.

E. Zárszeg. Feje eny­
hén domború, általában 
20 mm hosszig gyártják. 
M int neve is m utatja , 
ablakok, íróasztalok, 
szekrények stb. zárjai­
nak rögzítésére haszná­
latos.

F. Sarokpántszeg. Szá­
ra  recés, hogy jobban 
tartson. Ablak szegletva­
sak, küszöbsinek felerő­
sítésére használható. 
Feje beleilleszkedik a 
kisüllyesztett furatba, 
így nem  akadhat bele 
semmi.

G. Kapocsszeg (U-szeg).
M éretjelölése azonos a 
többi szegével (pl. 
18X18), de a m ásodik 
szám a két szár együttes 
hosszát jelöli. Velük hu ­
zalok, rugók erősíthetők 
faanyaghoz.

H. M ennyezet- (stuka­
tú r) szeg. Á ltalában 
22X30-as m éretben
gyártják. A nevében 
m egjelölt feladatán  k í­
vül alkalm as még véko­
nyabb huzalok kifeszí­
téséhez, lapok ideiglenes 
rögzítéséhez stb.

I. Huzal-kampósszeg. 
K am pója lapos, szára 
négyzetes. Különféle tá r­
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gyak (tükrök, képek, 
polcok) felfüggesztéséhez 
nélkülözhetetlen.

J . Képhorog-szeg. A
m ár speciálisnak mond­
ható szegek egyike. Feje 
lapos, kerek, esetenként 
rézsapkával ellátott.
Téglafalba is beüthető.

K. Kézi tex-szeg. A 
„m éretlistán” csak hossz­
m éret szerepel, 8—24 
mm-ig. Főleg az iparban 
használják, de a  házi 
cipőjajzításhoz is nélkü­
lözhetetlen. Kisebb tá r ­
gyak szegelésére alkal­
mas.

L. Üvegezőszeg. Tu­
lajdonképpen három  -
szö?letű lemezdarab. A j­
tók, ablakok, képkere­
tek üvegeinek fakeretbe 
rögzítéséhez „találták
fel”. A k ittkés akadály­
talanul elcsúszik felette.

Szegeléskor ügyeljünk, 
hogy az ütés p illanatá­
ban m ind a szeg, mind 
a kalapács függőleges 
helyzetben legyen, s a 
kalapácsfej ülőfelületé­
nek közepe érje a sze­
get. Nagyobb szegek be- 
verése előtt kalapáccsal 
üssünk a szeg hegyére 
(2. kép), úgy nem re- 
peszti az anyagot. A ke­
m ényfát ajánlatos elő­
túrni.

K ism éretű szegek be­
ütésekor könnyen az Uj­
jú n k ra  üthetünk. Hogy 
ezt megelőzzük, készít­
sünk „szegfogót” karton­
ból vagy műanyaglemez­
ből (3. kép). Azzal a leg­
apróbb szegeket is bal­
esetm entesen ü thetjük  
be.

Lécek, deszkák össze­
ér ősi tése átm enő —. 
vagyis a két anyag vas­
tagságánál hosszabb 
szeggel oldható meg

Fektessük egym ásra a 
két deszkát —, alájuk  
tegyünk lécdarabkákat, 
hogy az á tbú jt szeg ne 
natoljon a m unkaasz­
talba —, m ajd üssük be 
a szeget- U tána hajlítsuk
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vissza a szeg végét (4. 
kép). Végül a visszahaj­
líto tt szeget üssük az 
anyagba (5. kép), úgy 
tökéletesen összefogja a 
két fadarabot.

D. F.



Tranzisztoros
pelenka-őr

csecsemő nyug­
talanságát leg­
több esetben a 
pelenka „tartal­

ma" okozza, am i fe l­
m arja a kisbaba testét. 
R itkán  vesszük észre, 
hogy a „baj” m ikor kö­
ve tkeze tt be, s bizony 
sokszor 1—2 órán át 
hagyjuk a csecsemőt e 
kényes állapotban. A  
riasztó készü lék alkal­
mazásával óvha tjuk cse­
csem őnk egészségi álla­
potát, s ezzel biztosít­
ha tjuk  zavartalan, nyu­
godt fejlődését.

M I E L Ő T T  
S l R  A B A B A . . .  

már jelzi a pelenka ned­
ves állapotát az olcsó, 
könnyen elkészíthető ké­
szülék. Kapcsolási rajza 
az 1. ábrán látható. A 
pelenka nedvességtar­

talma zárja az érzékelő 
áramkörét, s negatív 
feszültséget juttat a TI 
bázisára, mire mindkét 
tranzisztor vezetni kezd, 
vagyis a T2 kollektorkö­

rébe iktatott izzó, csen­
gő esetleg mindkettő 
működni kezd. A beren­
dezés két részből, a mű­
anyag dobozba épített 
erősítőből és az A—B 
pontoknál hozzá csatla­
koztatott érzékelő lap­
kából áll (2. ábra).

Mind a szerelésnél, 
mind használat közben 
ügyeljünk arra, hogy az 
érzékelő áramkörét, 
vagyis TI kollektorát és 
bázisát ne zárjuk rö­
vidre, mert a tranziszto­
rok tönkremennek. Pe- 
lenkázáskor a leginkább 
nedvesedé helyre, a ruha 
közé tegyük az érzéke­
lőt, úgy adott esetben 
azonnal jelez. Az izzó, 
illetve a csengő addig 
jelez, míg az érzékelőt 
nem vesszük ki, vagy a 
készüléket nem kapcsol­
juk ki. A dobozba épí­
tett készüléket kocsiban, 
gyerekágyon, vagy akár 
pólyán kívül is elhelyez­
hetjük. Az A—B pontok­
tól műanyagszigetelésű, 
hajlékony huzallal csat­
lakozunk az érzékelő

ÖTLET



lapkához. A 20 mm át­
mérőjű bakelitlemezre 
négy kisebb és két 3 
mm-es lyukat fúrunk. A 
négy kis lyukon átfűz­
zük a huzalokat és vé­
geiket a csőszegecsekhez 
forrasztjuk. Bár a fo­
gyasztás üzem közben 
sem sok, azon kívül pe­
dig szinte jelentéktelen, 
a kapcsolót mégis érde­
mes beépíteni.

A 3. ábra szerinti 
kapcsolást az alapfo­
gyasztást szabályozó 100 
ohmos potméterrel egé­
szítettük ki. Továbbá 
egy átkapcsolóval, mely 
vagy az izzót, vagy a 
csengőt, vagy egyidejű­
leg mindkettőt működ­
teti. Ehhez azonban na­
gyobb teherbírású tran­
zisztor szükséges. Az 
Ezermester Boltban kap­
ható miniatűr relé be­
építése biztosítja a szer­
kezet pontos működését.

(ötletdíja 150 Ft-os 
utalvány.) b a b o s  e n d r e

: Fülhallgató -

Egy régi fejhallgatóba 
beszereltem a Kossuth 
rádióra hangolt diódás 
vevőt. Fix keramikus 
kondenzátorokkal, meg 
az M6-os vasmagra köz­
vetlenül csévélt Litze- 
huzal menetszámainak 
változtatásával pontosan 
behangoltam meglevő (a 
három-emeletes ház 
ereszpárkányáról le­
nyúló) antennához. Az 
alkatrészek közötti héza­
got kiöntöttem Epokitt- 
tal —, mire a hang meg­
erősödött. Ebből kiin-
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dúlva a m em bránt leszo­
rító  felső részt is kitöl­
töttem  Epokitt-tal. A 
hang átvezetésére régi 
golyóstollbetét darabot 
alkalm aztam . A hang­
erő ezáltal tovább nőtt, 
de a golyóstollbetét ki­
vezetés nem te tte  lehe­
tővé a  kényelmes hallga­
tást.

K örülbelül 1 m hosszú, 
4 mm  átm érőjű  m ű­
anyag csövet illesztet­
tem  a kivezető csonkra 
(valam ikor árnyékolt 
vezeték volt benne) és 
elkészítettem  fülem
„protézisét” —, a fül­
dugót.

Közönséges viaszgyer­
tya kb. 3—4 cm-es da­
rab já t megolvasztottam, 
sőt a fertőzések megelő­
zése érdekében felfor­
raltam . Ahogy a viasz 
hűlt, ceruzányi ru d a t 
form áltam  belőle és úgy 
nyom tam  a fülem be, 
hogy az a halló já ra t be­
vezetését és a fülüreg 
nagy részét kitöltötte.

A m ikor a  viasz kissé 
m egderm edt, óvatosan 
k ivettem  és vízbe téve 
lehűtöttem , m ajd  a fe­
lesleges viaszt (a fü ljá ­
ra t és egy-két jellegzetes 
rész kivételével) éles 
késsel óvatosan lefarag­
tam  (1.). A viaszm intába 
— a halló já ra tta l ellen­
tétes oldalon — huzal­

darabot szúrtam , s azt 
fogva, a m in tát forró 
viasszal bekentem . Kö­
vetkező lépésként boros- 
pohárban porfestékkel 
színezett gipsztejet ke­
vertem  és a gombostű- 
három lábra á llíto tt (2.) 
viaszm intát beletettem . 
A teljes m egkötés előtt 
a még morzsalékony 
gipszbe u jjnyi lyukat ka­
partam  (3.), ahol később 
beöntöttem  az Epokitt- 
tet. A gipszet — meg­
szilárdulása u tán  — ki­
vettem  a  pohárból és 
forróvízbe m ártva  kiol­
vasztottam  a viaszt, 
m ajd  a halló jára t leg­
m élyebb részén a negatí­
vot átfúrtam . A m ű­
anyagcsőből egy darab­
kát fogóval m eghúztam 
—, hogy kisebb legyen 
az átm érője — és bele­
préseltem  a furatba, s 
két gombostűvel rögzí­
te ttem  (4.).

Az E pokitt keverése­
kor a T  komponensből 
az előírtnál többet ke­
vertem  az A kom ponens­
hez, s hogy hígabb le­
gyen 1—2 csepp nitró- 
(vagy szintetikus) hígí­
tó t adtam  hozzá. A meg­
kevert Epokittet lassan, 
cseppenként öntöttem  a 
gipsznegatívba. miköz­
ben egy huzaldarabbal 
folyam atosan töm örítet­
tem, hogy a  kész fü lbe­

té t buborékm entes le­
gyen.

Egy nap száradás után 
a gipszet letördeltem  a 
betétről, melegvízzel és 
kepömkefével letisztíto t­
tam , s k ihúztam  a m ű­
anyagcsövet. Végül ben­
zinnel (triklóretilénnel) 
zsírtalanítottam , beken­
tem  sellakkal és kifé­
nyeztem.

H asználatkor a m ű­
anyagcső (1 m -nél ne le­
gyen hosszabb!) egyik 
végét a  fü lbetét fu ra ­
tába, a  m ásikat a  rá ­
dióba dugtam. A betét 
— alsó részét felfelé 
nyom va — könnyen be­
illeszthető a fülbe.

(Jutalm a 150 Ft-os 
utalvány.)

1. G um lszlgetelésen füg­
gő, M m hosszú an­
tenna

2. V ízvezetékhez csat­
lakozó földelés

3. Telefonközponti 
gliinmlám pa

4. Földelő kapcsoló
5. MS-os vasm agra „va­

dul” tekert 46 m e­
net, 20X0,03-as Litze- 
huzalból (rétegenként 
celluxszalag)

6. 280 pF-os keram ikus 
kondenzátor

7. OA 1071 (tűs dióda)
8. 2000 PF, 100 V stirof- 

lex  kondenzátor
9. 4500 ohm os fejha ll­

gató
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4 PA LA-JAVÍTÁST
Sok ház tetejét borítja pala. Amikor eltörik 

egy-egy darab, az lecsúszik, s az őszi esők idején, 
meg a  tavasa hóolvadáskor beesik a csapadék, 
átázik a mennyezet. A törött palákat felszegein i 
már nem lehet, s pótlásuk is — különösen a régi 
vörös színű, vagy rombusz alakúaké — nehezen 
oldható meg. A beázás elkerülésére javítsuk meg 
a törött palákat.

Vegyünk a Háztartási Boltban (Földművesszö­
vetkezetben) „ M o z a i k  m ű a n y a g a l a p ú  h i d e g -  
e n y v " - e t .  E tejfelszerű ragasztóval kenjük be jól 
a pala megtisztított törési felületeit és nyomjuk 
össze. Hogy még tökéletesebb legyen a ragasztás, 
a törési vonalra tegyünk ragasztóval bekent tex­
tilcsíkot. .______

1______1 ANTÖNI SÁNDOR

„Sávnyűjtó” adapter
Hovatovább annyi az adóállomás, hogy — különösen esténként — nem  könnyű, 

a hallgatni kívántra hangolás. Ezen segít szelektivitás-íokozó adapterünk. K apcsolási 
rajzán két hangolt kör látható, am elyek biztosítják a két adóállom ás különválasztá­
sát, s kb. 30 kHz sávszélességet fognak át. A fellépő veszteségek m iatt célszerű egy  
tranzisztoros erősitőfokozatot is  alkalm azni. A szükséges feszültséget a m agnetofon  
anódfeszültségéből feszültségosztóval állíthatjuk elő.

ANYAGJEGYZÉK
K ondenzátorok: C( =  130 pF (Ezerm ester-forgó), C5 =  «0 pF, C3 -  5 nF, c< =  25 *iF

c. = io  >>r, c* = so f*F
Tekercsek: L, =  100 m enet, Lj =  180 m enet, Lj =  20 m enet (Litze-huzalból. Ferrit 

használata esetén külön antenna felszerelése nem  szükséges.)
Ellenállások: « , =  100 kO, R, =  5,8 k ( l ,  Rj =  120 kQ, R« =  15 kO , R j= 2 ,2  kO , R, =  

330 kQ , R, =  50 kQ , Rs =* 1 kQ (valam ennyi 0,1 W-os).
Dióda: D, =  OA  1160. Tranzisztor T , =  OC 1072. maim
(Jutalma 50 Ft-os utalvány.) § fg g  G Y U L A I BÉLA

5HHH5H



Ruha­
tár
a
falon

f gyre kisebbek a 
lakások s elő­
szobáikban alig 
van hely a gar- 
derobe-szekrény 

számára. De még ha 
nagy is a lakás, — 
előnyös az előszoba 
falának „ruhatárrá” 
alakítása. Az átala­
kítás nem kerül sok­
ba, egy hétvégén 
meg is oldható. Le­
hetőségei alapján, 
„ajánlatunkból” ki-ki 
a maga igényei sze­
rinti előszoba-falat 
választhatja ki.

Elülső borítólapunk
színes rajza egysze­
rű, lécekből összeál­
lítható falat mutat. 
Két, hosszanti, füg­
gőleges lécét alul-fe-

lül csavarok fogják 
a falba gipszelt fa­
kockákhoz. A függő­
leges léctartókra ke­
rülnek — erős facsa­
varokkal — a ke­
resztlécek, azokra 
meg az S-alakú 
akasztó-kampók. A 
tartóléceket sötétszi- 
nűre célszerű pácol­
ni, —- a keresztléce­
ket világosra, vagy 
natúr színűre csó­
naklakkozni. A fém­
kampók fekete, vagy 
arany színűek legye­
nek. A keresztléces 
megoldás előnye, 
hogy a kampók tet­
szés szerinti helyre 
akaszthatok.

Hasonlóan készít­
hető el az 1. kép fel­
csavarozott akasz­
tói ú előszoba-fala,



csak léceinek helyzete cserélt. Praktikusabb a fal, ha melléje azonos ma­
gasságú, de kis mélységű, és ajtaján tükörrel ellátott szekrény (pl. cipők ré­
szére) kerül.

A 2. kép mintás műanyaggal borított előszoba-falat mutat. Váza a lécek­
ből összecsapó zott keret, rajta rétegelt lemez borítás, azon meg a ragasz­
tott műanyag. A felső, vízszintes lécre kerülnek az akasztók is. A keret éleit, 
a tükör asztalkáját és lécvázas világítás-borítóját rétegelt lemez borítja.

4—7 milliméter átmérőjű koracélból hegesztve, — vagy a keresztpontokon 
laposra kalapálva, átfúrva, és összeszegecselve — készül a falrács (3. kép). 
A falba gipszelt 9—12 darab horogra helyezhető. Rögzített fogasai vállfák-



ból — (egy-egy függő­
leges szálhoz kétoldalt 
hátulról csavarozottan) 
készülnek. A , repülő- 
fogasok” tetszés szerinti 
helyre akaszthatók. Az 
esernyőtartót is huzal­
ból hajlítsuk, — csak­
úgy, mint a csepfogó tá­
lat (félbevágott mű­
anyagdobozból kitünően 
elkészíthető) tartókere­
tet. Fontos a váz szere­
lés előtti rozsdátlam- 
tása és nagyon gondos, 
„vízálló” festése.

Végül egy nagyon 
egyszerű megoldást is­
mertetünk. A 4. képen 
nincs is előszoba-fal, 
csak egy tükör, egy 
ügyes fogas, meg egy 
alacsony zsámolyra erő­
sített szekrényke. A be­
tonvasból hajlított, desz­
ka-alapú fogas alatti 
falrészt vízálló festék­
kel célszerű lemázolni, 
— úgy a vizes kabátok 
sem rongálják a vako­
latot.

-s -f.

MODELLEZŐK 
'  FIGYELMÉBE!

Két új, a modellezéssel foglalkozó könyv került az üzletek pol­
caira.

Marjai—Kő: „Történelmi hajók modellezése” című kötetét a Tán­
csics Kiadó jelentette meg, kötve 251 oldalon 220 ábrával és 16, ki­
emelhető tervrajzzal. Marjai Sándor kitűnő — s követendő példának 
is nagyszerű — rajzai csak fokozzák a nagyszerű könyv értékét. Fel­
hívjuk modellépítő olvasóink figyelmét, hogy a 47,— Ft árú, rég várt 
könyv iránt nagy a kereslet, ezért az érdeklődők mielőbb szerezzék be.

Petrik Ottó: „Modellezés a technikában” című, — az egész model- 
lező-makettező témakört átfogó könyvét a Műszaki Kiadó adta ki. Az 
„Űj technika” sorozat e legújabb kötete technikusi-mérnöki szinten, 
kiváló ábra-, kép- és bibliográiia anyaggal jelent meg, — ára 23,— Ft.

Ugyancsak Petrik Ottó a szerzője a Táncsicsnál megjelent .JHajó- 
modellek tervezése és építése” című könyvnek, mely a versenyzésre 
is alkalmas hajómodellek építését s az azokkal kapcsolatos elméleti­
gyakorlati tudnivalókat ismerteti.
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Fa, fém , m ű an y ag  m eg­
m u n k á lá sa k o r  —, k ü lön fé le  
tá rg y a k  k észítésekor gy ak ­
ra n  kell fu ra to k a t készí­
ten i. É ppen ezért a b a rk ács-  
m ühely  „g ép esítésén e k ” 
első lépcső je  a  v illan y fú ró ­
gép beszerzése. N álunk  m ég 
a  hagyom ányos, h en g er­
a la k ú  gép az e lte rjed teb b . 
De egy re  jo b b an  te r je d  m ár 
a p isz to ly fo g an ty ú s v illany- 
fú rógép  (A. cím kép), ezért 
an n ak  szerkezeté t, m űködé­
sé t m u ta tju k  be. (A k é t 
vá ltozat szerkezete , m űkö­
dési elve egyébkén t azonos, 
az Ism erte tés te h á t m ind­
k e ttő re  vonatkozik .)

FŐBB a l k a t r é s z e k
<B. kép)

1. F ú ró fe j (tokm ány). 2. 
Á ttétel-szekrény  (benne a

m oto r fo rd u la tszám át csök­
ken tő  fogaskerekek), 3. Vil­
lan y m o to r, 4. V édőkapcsoló.
5. S zű rőkondenzáto r, 6. 
K apcsoló, 7. B evezető kábel, 
8—9. Fém ház, 10. M otort 
rögzítő  csavarok , 11. É rin t­
kező csavarok , 12. Szénke­
fék , 13. K apcsolót rögzítő  
gom b.

A MOTOR
A fú rógép  „ le lk e” az 

e lek trom oto r. A k isebb  te l­
jes ítm én y ű  gépeket m a  m ár 
á lta láb an  220 V feszü ltség re  
g y á rtják . A m oto r leh e t 
u n iv erzá lis  (váltó- és 
eg y en áram m al eg y a rán t 
m űködik), de  legtöbb  ese t­
ben  váltakozó  á ram ú . Az 
e lek tro m o to r fő elem ei; az 
állórész, a fo rgó rész  (ten­
gellyel) és a szénkefék .

A  m eg h a jtó m o to r fő á ra m ­
k ö rű  (soros) váltakozó  
á ram ú  m oto r. M űködési 
m ó d ja  a  következő :

A g erjesz tő tek ercs (álló- 
rész tekercse lés) á lta l lé te ­
s íte tt vá ltakozó  m ágneses 
té r  m áso d p ercen k én t 50-szer 
(50 Hz esetén) o ly an  kö l­
csö n h a tásb a  k e rü l a  fo rgó ­
részen á tfo lyó  váltakozó  
á ram m al, (ill. az  á lta la  lé­
tes íte tt m ágneses térre l) , 
hogy a  fo rgó rész  az álló­
részhez k ép est e lfo rdu l. Mi­
vel a  fo rgó rész  tek e rcse  
több rész tek e rcsb ő l áll, s 
azok ko llek to rh o z  c sa tla ­
k o znak  (a szénkeféken  ke­
resz tü l), fo ly am ato san  biz­
to s íto tt ez a  k ö lcsönhatás, s 
vele a  fo lyam atos m űködés.

A nagyobb  e rő á tad ás  é r­
d ekében  a  k ism ére tű  vil­
lan y m o to r v iszonylag  nagy  
fo rdu la tszám ú , am elyet b e ­
ép íte tt fo g ask erék  á tté te l 
csö k k en t le. (A nagy  fo rd u ­
la t „e lég e tn é” a  fú ró t, és 
az anyagot.) A fú rógépek  
k ivezető  ten g elycsonk jához 
(m enettel vagy k ú pos Illesz­
téssel) fú ró fe j (tokm ány) 
csa tlakozik . Fel-, ill. lesze­
re lése  v illásk u lccsa l (C. kép) 
vagy  fak a lap áccsa l ü tögetve 
tö rté n h e t. A k isebb  m ére tű  
fú ró fe jek b e  m ax. 8—10 
m m -es, a  közepesekbe 16 
m m -es fú ró k  szo ríth a tó k  be.

A fú ró g ép ek  in d ítá sá ra  és 
m eg á llításá ra  nyom ógom ­
bos kapcso ló  (6) szolgál. 
H osszabb ideig  ta r tó  üze-
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m eltetéshez a kapcso ló  ru ­
gós gom bbal (13) rögzíthető  
(D. kép). Az ú jab b  g épekre  
m ár szere ltek  védőkapcso­
ló t (4) Is, am ely  tú lm elege- 
dés esetén  önm űködően  le­
á llítja  a m o to rt. Kb. 18 
p e rc  elte ltével a v édőkap­
csoló b en yom ása  u tá n  a 
m o to r ú jbó l ind íth a tó .

NÉHÁNY TANACS 
M unkakezdés e lő tt ellen­

őrizzük , hogy egyezik-e a

fú róg ép en  fe ltü n te te tt  fe­
szü ltség  a  hálózatéval. A 
hálózathoz  a  gép e t csak  k i­
kap cso lt á llap o tb an  csa tla­
koztassuk . A k o p o tt szénke­
fé k e t (ha azok  4—5 m m -nél 
m á r  röv idebbek) cse ré ljü k  
ki, m e rt sz ik rázn a k , zav ar­
já k  a k ö rn y é k  e lek trom os 
b erendezéseit, (C j szénkefe  
a  rég i a lap ján , vagy  a  m ére­
tek  m egadásával KERAVILL

üzle tekben  kap h a tó .) G yak­
ra n  e llenő rizzük  a fú ró ­
gép  bevezető  k áb e lé t, s 
ha  sé rü lt, azonnal cseré l­
jü k  k i, vagy sz ig e te ljü k  el. 
S am i a  legfon tosabb . Javí­
tás , vagy  ellenőrzés cé ljá­
ból csak  ak k o r  n y ú lju n k  a 
v illany fú róhoz, ha  előzőleg 
a  v illásdugó t k ih ú z tu k  a 
h á ló za ti dugaszo lóaljzatbó l!

a kiürült papírdobozt,
mert egyszerű ajándék- 
tárgyak elkészítéséhez 
különösebb kézügyesség 
és anyagi befektetés nél­
kül felhasználhatók. 
Alapanyagnak kiürült 
hintőporos, orvosságos, 
vagy illatszeres dobozt 
használhatunk, amely 
minden háztartásban 
megtalálható.

Első lépésként — ke- 
ményítőcsirízzel véko­
nyan bekent papírlappal 
— ragasszuk be a fes­
tésre szánt dobozt, majd 
száradás után akvarell- 
vagy temperafestékkel 
lássunk hozzá a festési 
munkához. A nagyobb

felületeket színes papír­
ból ragaszthatjuk.

A nagyapó-persely (1. 
kép) hintőporos doboz­
ból készült, száját pénz­
darab nagyságúra — 
éles zsilettel kivágtuk.

A krampusz szögletes 
doboz, teste narancs-

sárga, hosszan lógó piros 
kreppapír nyelvvel.
Szarvait fotópapírból 
vágtuk ki. Két karja 
kétágú, villa alakúra 
hajlított, pvc-bevonatú 
alumíniumdrót. Ha a 
hátán kivezetett, farok 
alakúra font zsinórt

20



meghúzzuk, fenyegetően 
megemeli kötöződrótból 
csavart vasvilláját. Teste 
cukorkával tölthető meg. 
Télapó ünnepre kedves 
ajándék a gyerekeknek 
(2. kép).

A címképünkön lá t­
ható hóri horgas, sötét ru ­

hás alak haja kócból van, 
melyet csöpp en y w e l ra ­
gasztottunk a fejre.

A bagoly: két, egy­
másba tolható fél-doboz, 
füleit az éleken 30°-os

ferde bevágás adja. 
Kulcs és egyéb aprósá­
gok ta rtásá ra  helyezzük 
a könyvespolcra, köny­
veink közé (L. címkép).

K iindulásnak csak 
ennyit. A barkácsolók 
leleményességére bízzuk, 
hogy a különböző dobo­
zok milyen érdekes for­
m át öltenek kezeik nyo­
mán.

Ha a dísztárgyakat egy 
darab, töm ör fából ké­
szítettük. festés u tán

MŰSZAKI KÖNYVISMERTETÉS
A  M űszak i K iadó ipari s za k k ö n y v tá rá n a k  legú jab b  k ö te te  dr. G urm ai M ihály: 

„ U v eg m ű szerek  g y á r tá sa ” c ím ű  k ö n y v e . A  k ö tet r en d k ív ü l gazd ag  á b ra an yagga l seg ít  
m eg ism ern i ezt a  — k ü lö n ö sen  v e g y ész k e d ő  ezerm esterek  szám ára  fo n to s  szak m át.

A  rep ü lő g ép ek  iránt érd ek lőd ő  o lv a só in k  fig y e lm éb e  a já n lju k  N ag y v á ra d i Sándor: 
„H a n g seb esség  fe le t t” c. k ö n y v ét . (M űszaki K iadó.)

W. T rusz len g y e l szerző : „T elev íz ió -Jav ítá si A BC ” c ím ű  k ö n y v e  gazd agab b á teszi  
az e  tém a k ö rb en  m eg je len t sza k k ö n y v ek  vá laszték át. K ü lö n ö sen  a  le n g y e l g y ártm án yú  
tv -k e t ja v ító k n a k  h aszn os. (M űszaki K iadó.)
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csónaklakkal lakkozhat­
juk, a dobozoknál azon­
ban vigyázzunk! A lak­
kozástól a  papír á tte t­
szővé válik  és á tü t ra jta  
a doboz eredeti színe és 
felirata, tönkreteheti 
egész m unkánkat. Leg­
célszerűbb ezeket m ű­
anyag porlasztós üvegből 
fixatívval lefújni, hogy 
a festés nedvességgel és 
tapin tással szemben el­
len állóbb legyen.



K Ö N Y V K Ö T É S
1,30-ért!

Sok bosszúságot okoz, 
ha egy folyóirat teljes 
évfolyamából néhány 
példány elkallódik. A be­
kötésre csak év végén 
kerülhet sor, s azt házi­
lag nem m indenki tud ja 
m aga elvégezni. A be- 
köttetés pedig, pl. az 
„Ezerm ester” esetében 
annyiba kerül, m int az 
egész évfolyam előfize­
tése. Ezért a „bekötés­
re” egyszerűbb, olcsóbb 
megoldást ajánlok.

Papírkereskedésben 
1,30 F t-ért vegyünk egy 
„gyorsfűzőt” (MSZ 5618). 
K észítsünk m éretsablont 
(alsó kép), s annak  se­
gítségével 15 perc a la tt 
beköthető egy évfolyam. 
A sablon bevágásait a 
gyorsfűző függőlegesre 
állíto tt lágyvas-szalagjá- 
hoz illesszük. A sablon 
két végénél (magasság) 
jelöljük meg a gyorsfű­
zőt. E két jelzésen á t a 
gyorsfűző szélével pár­
huzam osakat húzzunk, s 
ezekre m érjük  rá  (a be- 
íűző-szalagot ta rtó  papír- 
redő tövétől) a „hátol­
dal”, „címoldal” és a 
„sarok”-szélességet. A 
végpontok összekötése 
u tán  a felesleges része­
ket vágjuk le, s a cím­
oldalra és a  sarokra ír ­
ju k  rá  a folyóirat címét 
és évfolyamát. Ezután

egyenként rárajzoljuk  
az „Ezerm ester” bekö­
tendő példányaira (a 
sablon „lyukasztás! pon­
tok” jelzésének segítsé­
gével) a befűzési helye­
ket, m ajd egy 5 mm-es 
élhosszúságú véső vagy 
éles csavarhúzó segítsé­
gével elvégezzük a  lyu­
kasztást. Először a de­
cemberi számot tegyük 
helyére, m ajd sorban a 
korábbi példányokat. A 
rögzítőlemez elhelyezése 
és a lágyvas-szalag le- 
hajlítása  u tán  m ár el is 
készült egy évfolyam 
„bekötése”.

A jövőben a folyam a­
tosan érkező példányo­
k a t azonnal helyezzük a 
gyorsfűzőbe, m ajd a 12. 
szám beérkezése u tán  
rak ju k  végleges sorrend­
be.

DR. KAROLYI GYÖRGY

Az ÖTLETPARÁDÉNKRA küldött ötletek 
közül havonta 5—10-et 50—250 Ft-os utalvány­
nyal díjazunk, — a díjat nem nyert, de lekö­
zölt ötletekért honoráriumot fizetünk.



Jelzőlámpa
hűtőszekrényhez

Az abszorpc iós rend sze rű  
h ű tő sz ek rén y e k  m űködését 
csak  az au to m a ta  kapcsoló  
h a lk  k a tta n á sa i je lz ik . Az 
au to m ata  kattogásábó l
azonban  nem  tu d ju k , hogy 
a h ű tő szek rén y  ki- vagy be­
kap cso lt á llap o tb a  k e rü lt.

A bekap cso lt á llap o t el­
lenő rzésére  egyszerű  m eg­
oldás k ínálkozik . K össünk  
egy 5—6 ohm os ellenállást 
p á rh u zam o sa n  egy 2,5 V, 
0,2 A-es zseblám paizzóval. 
Az ilym ódon  lesön tö lt izzót 
k ö ssü k  a  h ű tő szek rén y  h á ­
lózati zsinó rjáv a l so rba . A 
kis izzólám pa a  k i-bekap- 
csolt á llap o to n  k ívü l a  fű tő ­
te s t esetleges k iégését is je ­
lezni fogja.

Az e llen á llás t egy Vj W-os, 
legalább  100 ohm os réteg- 
ellenállásbó l kész ítjü k ,
m ely re  egy sor (kb. 0,9 m é­
ter) se lyem szigetelésű  m an- 
gan in  h u za lt tek ercse lü n k . 
Az ellenállás sz á ra ira  egy- 
egy 40 m m  hosszú sz igetelt 
h u za lt is fo rra sz tu n k . A h u ­
zalok m ás ik  végére a  zseb­
lám paizzó t fo rra sz tju k . B e­
kö téséhez a  hű tő szek rén y  
hálózati csa tlak o zó já t szé t­
szere ljü k . A zsinór egyik  
ág á t le b o n tju k  a  csavarró l, 
s az ellenállás végeit az ü re ­
sen  m a ra d t csavar és a ve­
zeték  közé k ö tjü k  be. 
Ü gyeljünk  a jó  fo rra sz tá ­
so k ra  és a  jó  sz igetelésre! 
A csatlakozó  alsó  részén 
k é t m élyedés van, egyikbe 
az e llenállást, a m ásikba  
az izzót helyezzük, p re sp án - 
szigeteléssel.

M iu tán  az izzót nem  v ilá ­
g ításra , hanem  csak  ind iká- 
lásra  h aszn á lju k , a  sö n t jó ­
voltából csak  kb . 1,6 V fe­
szü ltséget kap . Az a lá fü tö tt 
izzó é le tta r tam a  így a  tö b b ­
szörösére nő.

I 1 ZADORI FERENC

Ex libris 
műanyagból

Ű jbó l k ö tö t t  k ö n y v e k  b o ­
r ító i , m e g h ív ó k , p in k á to k  
s tb . h á z ila g  is  e l lá th a tó k  
fe lir a tta l ,  n y o m ta to t t  d í­
s z ítő  e le m m e l .  A  „ k lis é ” 
a la p ja  p u h a fa , r á sz e g e z e t t  
v é k o n y ,  lá g y  m ű a n y a g le ­
m e zz e l .  A  b e tű k ,  i l lu s z tr á ­
c ió k  tü k ö r k é p é t  u g y a n c s a k  
m ű a n y a g le m e z b ő l v á g ju k  
k i ,  lo m b fű r é s s z e l ,  v a g y  
é le s  fa r a g ó k é s se l .  A  k iv á ­
g o tt  b e tű k e t  (r a jz o k a t) 
E p o k itt- ta l ,  v a g y  T e c h n o - 
k o l- la l r a g a ss zu k  a fa la p ra  
s z e g e it  m ű a n y a g le m e z h e z . 
A  fe s t é k e t  „te r í t s ü k ” ü v e g ­
lapra , e se tle g  m ü a n y a g le -  
m e z r e  é s  h e n g e r r e l  (p l. fo -  
to h e n g e rr e i)  v ig y ü k  f e l  a 
k l is é r e .

_ |  FEIGL LAJOS

RAQASZT ÓAD AQOLÓ
B arkácso lók , m odellezők sokolda lú  „seg ítő tá rsa” a 

T echnokol-R apid  és A erofix ragasztó . M indke ttőnek  van 
azonban  k is h ib á ja , m égpedig  az, hogy a  tu b u sb ó l en y ­
h e  n y o m ásra  is sok ragasz tó  fo ly ik  k i, A vékony , egyen­
le tes rag asz tó ad ag o lásra  egyszerű , p ra k tik u s  m egoldás 
k ínálkozik . S zerezzünk  egy k iü rü lt  C hlorocid-H -tubus 
k u p ak o t. A csúcsban  végződő k u p a k  m enete  m egegyezik 
a ragasz tós tu b u so k  n y ílásá n ak  m enetével. C sav arju k  rá  
a csúcsos k u p ak o t a ragasz tós tu b u sra , s vékonyan , 
egyen le tesen  ad ag o lh a tju k  a ragasz tó t. A m u n k a  befe­
jez tével n y o m ju k  össze a ragasz tós tu b u s  a ljá t (ek k o r a 
csúcsos k u p ak b ó l v isszahúzódik  a ragasztó , nem  szárad  
bele) s azu tán  tegyük  a zá ró k u p ak o t a  h e ly ére . A m ikor 
e lfogyott a ragasztó , a csúcsos k u p ak  á th e ly ezh e tő  az 
ú jab b  ragasz tós-tubusra .
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a  „labirin t egércsapda”, m elynek ötletét Tobler 
János kaposvári olvasónk küldte be, s melyet 
150 Ft-os vásárlási utalvánnyal díjaztunk.

Lényegében kettős visz- 
szatérés-gátló kam ra-sor, 
melybe a rágcsáló az ú t­
jáb a  szórt magok, meg a 
csalétek (pl. kolbász­
darabka) nyomán csak 
befele tud haladni. A 
legbelső térbe m ár m ér­
gezett magokat kell he­
lyezni, hogy a csapdába 
esett állatok ham arosan 
—, s ne éhezve — pusz­
tu ljanak el.

Előnye, hogy 5—8 ege­
re t is csapdába ejt, az 
állatokat nem kínozza, 
működése biztos, csalé­
tekkel szétszedés nélkül 
is ellátható.

Anyaga 5—8 mm-es 
kem ényfa, vagy réteges 
lemez, tenyérnyi bádog, 
s kis darabka ablaküveg. 
Szegekkel erősíthető ösz- 
sze, de te te jé t facsava­
rokkal, levehetően erő­
sítsük fel.

M űködésének elve: a
bejárat u táni ferde pá­
lya külső vége — a nem 
súlyponti csapágyazás

Jobb
a

macskánál...



következtében — terhe­
letlenül lebillen. Ha az 
egér — a magot szede­
getve— végigmegy a pá­
lyán (1), az súlya alatt 
átbillen (2). A lebillenő 
lécvég kissé kitéríti a 
/.áróéket és az alá szorul 
(3). Az állat kénytelen 
továbbhaladni, s hátával 
megemelni a záróéket 
t4), mire a ferde pálya 
felszabadul, s helyére 
visszabillen (5). Azt, 
hogy a záróék alól se 
hátrálhasson vissza a 
már felszabadult ferde­
pálya alá, a pálya for­
gástengelye alá vert 
szeg-rács akadályozza 
meg. Útja tehát a fő­
kamrában végződik, ahol 
mérgezett mag várja. A 
kamra a kihúzható üveg­
ablakon át szemmel tart­
ható —, az elpusztult

egerek is ott szedhetők
ki.

Az erős szagú csalétek 
a bejárattal szembeni 
kis, nyitható ajtócska 
belső falára szúrható.

Fontos a 2 mm-es léc­
ből készült pálya és a 
fémlemez záróék kellő 
ellensúlyozása, simán 
mozgást biztosító tenge- 
lyezése és jó összeműkö- 
dése. A szerkezeti rajz 
méretei tájékoztató jel­
legűek.

A záróék  k ite r ítv e

1. Egy vasútm odellezö  e llensúlyos so rom pó t kész íte tt, m ely  n y ito tt, vagy zárt 
helyzetben  m agátó l r&gzítódik, fe ln y ito tt helyzetben  azonban  nem  m arad  m eg. M iért?

2. Az isko la  barkácsm ű h e ly éb en  dolgozók h ív ásá ra  három , különböző h angú  csen­
gőt és h áro m  különböző sz ínű  lám p át szere ltek  a  m ű h ely  fa lá ra . H ány  o tt dolgozót 
lehet e rendsze rre l h ívn i úgy , hogy egynek-egynek  egy lám p a , vagy egy csengő, vagy 
egy lám p a  és egy csengő eg y ü ttes  ü zem elte tése  a  h lvó jele .

3. A festékes edénybe ö n tö tt fe sték  felszínén  úsz ik  egy sim a fakocka. Ha a fes­
ték b e  n y o m ják , v isszaem elked ik  a felszín re. H a v iszon t egészen le szo rítják  a  te lje ­
sen  sim a edén y fen ék re , o tt m arad . M iért?
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Az ünnepi ajándékok 
kiválasztásánál szeret­
nénk kedves olvasóink 
segítségére lenni, a 3 
tranzisztoros helyi vevő 
ism ertetésével. Mivel e 
készülék viszonylag ke­
vés m unkával, kb. 300 
Ft-os költséggel elkészít­
hető: így ajándékozás 
céljára alkalm asnak lá t­
szik.

A készülék (1. ábra) be­
m eneté egy — már sokszor 
közölt és m egépített — rez­
gőkör, am elynek L, induk­
tív tekercse csévetestre Is, 
ferritrúdra Is tekercselhető. 
Az előbbi esetben a készü­
lék külső antennát igényel, 
az utóbbiban —, ha nem  
vagyunk túl m essze a helyi 
adótól — antennára nincs 
szükség. A rezgőkör kon­
denzátora — c, — lehet ál­
landó de változtatható ka­
pacitású is. Az előbbi eset­
ben kisebb a helyszükség­
let, az utóbbiban „univer- 
zállsabh” a készülék, m ivel 
bárm elyik középhullámú  
helyi adó m űsora vehető

vele, term észetesen csak a 
szóbanforgó adó „helyi” 
közelségében.

A rezgőkörben ébredő jel 
dem odulálása a T, tranzisz­
tor em itterbázis diódájával 
történik, s e jel a tranzisz­
tor R, m unkaellenállásán  
már felerősödve jelenik  
m eg. Mivel az em lített 
m unkaellenállás potenció- 
m éter, biztosított a hang­
erő-szabályozás is. A po- 
tencíóm éter csúszkáján éb­
redő jel a C, kondenzátor 
segítségével a T, tranzisz­
tor bázisára, s az emitter- 
köri R, m unkaellenálláson  
adódó további erősítés után 
pedig közvetlen csatolással 
jut a T, tranzisztor bázi­
sára. A T, tranzisztor 
m unkaellenállása a H-val 
jelzett nagy Ohm-os fejhall­
gató.

A telep feszültsége 3 V, 
m ely célszerűen 2 db gom b­
cella, vagy „nagyotballó”- 
rúdelem . A K kapcsoló és 
az R, potenclóm éter párosí­
tása célszerű, különösen ak­
kor, ha kis m éretekre tö­
rekszünk.

A kapcsolásban felhasz­
nált m indhárom tranzisztor 
OC 1071 típusú, s ß  értékük

is elég alacsony (20—30). Ki­
vitelezéskor szám ításba jö ­
het ezenkívül bárm elyik P- 
tipusú tranzisztor is, a P S 
kivételével. Célszerűbb, ha 
az első tranzisztor jobb m i­
nőségű (a képen látható 
m intapéldányban nagy /3-Jú 
OC 1044-et alkalm aztunk), 
mert ez esetben kevésbé 
terheli a rezgőkört. Mivel 
a rezgőkör kialakulásába  
nem igen szólhatunk bele, 
(lehet, hogy egyesek  ré­
gebbi detektoros vevőt „ fej­
lesztenek ” tovább), s a 
rendelkezésre álló tranzisz­
torokat sem  célszerű az 
em lítetteken túl részletezni: 
a rezgőkör! tekercs elkészí­
tésénél 5—10 m enetenként 
leágazásokat készítsünk. E 
leágazások akkor is „jól 
jönnek”, ha a rendelkezésre 
álló forgókondenzátor el­
térő attól, m elyet a kap­
csolásban jelöltünk, s ak­
kor is, ha a rezgőkör ter­
helését, illetőleg az elér­
hető erősítést akarjuk Ideá­
lisra beállítani.

Adódhat olyan helyzet is, 
hogy egyesek nem a nagy

26 V

ó r a  a l a t t  
tranzisztorral 
00 f or i nt ból



e llenállású  (nagy Im pedan­
c iá iu l k lassz ik u s (az ideá­
lis  é r té k  2—3 ezer O hm  len ­
ne!), h an em  a  m o d ernebb , 
fú lbedugható  h a llg a tó t k í­
v án ják  a  kapcso láshoz fe l­
használn i. E zek a  „h a llg a­
tó k ” , h a  e llen á llásu k  el­
én a  *00—1000 O hm -ot, m in ­
den  to v áb b i m u n k a  és 
an yag  fe lh aszn á lá sa  n élkü l 
c sa tlak o z ta th a tó k , a  h an g ­
erő  nem  fog észrevehetóen  
csökkenni. H a e ha llga tó  
e llen á llása  csak  Só—100 Ohm 
é rté k ű , (ezek a  k ö n n y en  be­
szerezhetők), ak k o r  a  H 
je lű  ha llg a tó  h e ly ére  illesztő  
tra n sz fo rm á to r t k ö tü n k , s 
a  h a llg a tó t ped ig  a  szek u n ­
derhoz c sa tlak o z ta tju k  (2. 
áb ra ). E tran sz fo rm á to r á t­
té te le  a  fe lhaszn á lt h a ll­
ga tó  „e llen á llásá tó l”  függ. 
A 2. á b rá n  csak  e rész le te t 
vázo ltuk  fel, az eredeti 
kapcso láshoz csa tlak o z ta ­
tá sa  az X -szel je lö lt p o n to k ­
nál lehetséges. ,_

TELEFON-ÉPÍTŐK, FIGYELEM ! valóan helytelen az 1. ábra kapcso- 
Mint azt néhány olvasónk is jelezte, lása. A berregőt természetesen az 
előző számunk 20. oldalán nyilván- ,,A”-vonal felől kell a telephez kötni.

KHŰnfl 67!lkif(intflf ielent meg a Műszaki Kiadó gondozásában. K. H. 
ItllllllU d t u i m u i i y V Schubert NDK-beli szerző „nagy rádiós-barkács- 
könyvének” magyar kiadása, — „Rádióamatőrök műhelykönyve” címmel, 
kötve 40,— Ft-os árban, albumalakban, 335 oldalon, 350 ábrával. Fordítói, 
lektorai a legkiválóbb magyar szakemberek.

A könyv a házi műhely berendezésétől, a legfontosabb táblázatokig min­
dent tartalmaz, amit a rádiós barkácsolónak tudnia kell.

Külön dicséretet érdemel az egyszerű, de pontos nyelvű szöveg s a ki­
váló ábraanyag őszintén ajánljuk.

Am/annf___ällfätrPC7t vásárló olvasóink figyelmébe ajánljuk a Szab-HllyuyUl Ull\u II b a ll  ványboltban (Bp., V., Szt. István tér 4.) kapható
(utánvéttel rendelhető) képes kereskedelmi árjegyzékeket. Legutóbb a vas­
áruk kétkötetes, valamint a kerékpárok-motorkerékpárok háromkötetes ár­
jegyzéke jelent .meg. A többszáz oldalas könyvekben az áruk teljes válasz­
téka, pontos megnevezése, súlya, szabvány- és termékszáma. valamint ára 
található meg. A Vasáruk I. kötete pl. 410 oldalas és benne közel kétezer 
rajz ismerteti az anyagokat, árukat.
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MÁLNA-ISKOLA
Ki ne szere tn é  a k o r a  ta v a sz i z a m a to s  T ib i ik é t ,  v a g y  

k ö s z m é té t  p o r c u k o r r a l m e g h in tv e .  H ü tv e  te js z ín n e l , ru m ­
m al, k in e k - k in e k  íz lé se  s z e r in t  k in á lh a tó k .  F e ld o lg o zv a ,  
b e fő t tn e k ,  d z s e m n e k ,  b o r n a k , d e  a té li  v a d p e c s e n y e  m á r ­
tá s á n a k  e lk é s z í tv e  is  ín y e n c  e le d e lü l s zo lg á ln a k .

Akkor igazán becsesek 
ezek a gyümölcsök, ha 
magunk termeltük. Ter­
mészetesen a bérházban 
lakók ezt nem tehetik 
meg. Annál inkább vi­
szont a kertes házak, 
vikendházak tulajdono­
sai és a falusiak.

Mindkét növény igény­
telen, soványabb talajo­
kon is kielégítően terem 
és tűri a kisebb árnyé­
kot is.

Szaporításuk sem bo­
szorkányság, csak meg­
felelő anyatőről kell is­
merőseinktől, barátaink­
tól néhány vesszőt kér­
nünk. Bátran kérhetünk 
(vagy adhatunk), mert az 
idősebb töveknek hasz­
nára válik a ritkítás: 
Szaporításra az őszi hó­
napok a legalkalmasab­
bak. Mindaddig dugvá- 
nyozható, amíg a talaj 
át nem fagy.
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A dugvány neveléshez 
kertünkben jelöljünk ki 
napos, széltől védett 
ágyat, amelyet 30 cm 
mélyen felásunk és el­
gereblyézünk. Ha kötött 
a talajunk, keverjünk 
bele homokot, vagy tő­
zeget, mert a lazább ta­
lajban könnyebben gyö­
keresednek a dugványok. 
Az így elkészített ágy­
ban a sorokat egymástól 
40 cm-re jelöljük ki és 
zsinór mellett ássunk 
egyenes, függőleges falú, 
25 cm mély széles árkot.

A DUGVÁNYOK
A dugványozásra al­

kalmas vesszőket a ri- 
bizke-, vagy köszméte­
bokor (hívják még egres­
nek, piszkének is) déli 
oldaláról szedjük le és 
20—25 cm-es darabokra 
vágjuk fel. A dugvány 
alsó végén a vesszőt 
rügy alatt vágjuk ed, 
mert a gyökeresedés ott 
indul meg a legkönnyeb­
ben. Felső végét két rügy 
között vágjuk el. Az 
ilyen vesszőcskéket a 
kertészek sima dugvány­
nak nevezik. (1. ábra, 
címkép).

A már kétéves bokron 
kinőtt vesszőket le is 
téphetjük a gallyról. A 
szakított felületet késsel 
utána simítva 20—25 
cm-re vágjuk vissza, 
hogy szakított dugványt 
kapjunk. Ez általában 
jobban gyökeresedik, 
mint a sima dugvány (2. 
ábra).

Lényegében a szakított 
dugványhoz hasonló a 
kalapácsos, vagy kulcsos 
dugvány is, csak kiala­
kításakor nem szakítjuk 
a dugványt, hanem a 
kétéves ágból hozzává­

gunk egy 2—3 cm-es da­
rabot. A kalapácsos dug­
vány különösen köszmé­
téből ad jó termést (3. 
ábra).

A DUGVÁNYOZÁS
Az elkészített dugvá­

nyokat függőlegesen,

tanácsos megöntözni (5. 
ábra).

Ha elég korán végez­
tük a dugványozást, a 
gyökeresedés még ősszel 
megindul. Tavasszal, mi­
után a bakhát alól kitör­
nek a hajtások, a bakhá-

egymástól 10—15 cm-re 
állítsuk az árokba úgy, 
hogy a felső egy-két rü­
gyük a talajszint fölött 
legyen. Ha egy sorral 
készen vagyunk, az ár­
kot porhanyós földdel 
töltsük be. A földet be­
töltéskor tömörítsük (ta­
possuk) de óvatosan, ne­
hogy a dugványokat 
megsértsük (4. ábra, A 
kép).

Dugványozás után laza 
földből húzzunk bakhá­
tat a dugványsorok tete­
jére, míg a dugványok 
felső rügyét 15 cm vas­
tag föld takarja. Száraz 
talajt bakhátolás előtt

tat fokozatosan távolít­
suk el. A dugványágy, 
nyári ápolása csak kapá­
lásból, gyomtalanításból 
és esetleg öntözésből áll. 
őszre a dugványok meg­
erősödnek és alkalmassá 
válnak a telepítésre.

OLÁH S.
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S Z Á M M É R L E G
Kisiskolás, óvodás 

gyermekek oktató—szó­
rakoztató játéka a szám­
mérleg, mellyel érzékel­
tethető, mivel is „egyen­
lő” egy-egy szám.

Lényege, hogy a szám­
sor 1-től 9-ig terjedő, 
kivágott számjegyeire 
annyi súlyt erősítsünk, 
hogy a szám terhelt 
súlya alaki értékével 
egyezzék. (Pl. 1-es szám 
súlya egy súlyegységnyi 
legyen, 2-esé kettő, 9-esé 
kilenc stb.)

Ebből következik, hogy 
ha a mérleg egyik kar­
jára olyan számot akasz­
tunk, melynek értéke (és 
súlya is) megegyezik a 
másik mérlegkarra
akasztott számjegyek

összegével —, a mérleg 
egyensúlyban marad. 
(Lásd a hátsó-külső bo­
rítólapon és a fényképen 
bemutatott példát.)

A számjegyeket több 
példányban készítsük el, 
úgy sokkal több variáció 
lehetséges. Pl. 2+ 2  =  4; 
vagy 3+ 3  =  4+ 2; stb . . .

Az elmondottakból az 
is kitűnik, hogy a szám­
sorban 0 nem lehet. Ha 
a 10-es számjegyet is 
szerepeltetni akarjuk, 
úgy ezt a kétjegyű szá­
mot egy darabból kell 
kivágni és 10-nek meg­
felelően kell súllyal el­
látni.

A számokat kartonpa­
pírból, műanyagból vagy 
vékony fémlemezből

(alumínium) készítsük. A 
dekorációs boltban vásá­
rolhatók is. Színezve 
még jobban mutatnak. 
Alulsó élükre laposfogó­
val kis ólomnehezékeket 
esíptessünk szorosan, 
hogy a súly megtapad­
jon.

A számok felakasztá­
sához szükséges kerek 
lyukakat irodai lyu­
kasztógéppel készíthet­
jük legkönnyebben (vé­
kony alumíniumlemezt 
is bátran átüthetünk 
vele!).

Mérlegként bármilyen, 
házi készítésű, egyszerű 
vagy esetleg készen kap­
ható karos játékmérleg 
megfelel.

Jó tanács az elkészí­
téshez: A számokat elég 
nagyra méretezzük (6—8 
cm), hogy a gyermek 
könnyen kézbe foghassa, 
s hogy a magasabb szá­
mokra erősítendő — vi­
szonylag nagyobb súly­
darabkák felerősítéséhez 
is elég hely legyen. Ha 
két számot vágunk ki, 
azokat egymásra ra­
gaszthatjuk, s közöttük 
„láthatatlanul” helyez­
hető el a súly.

A számokat — össze­
szerelés előtt akasztó­
kampójukkal és ólomsú­
lyukkal együtt — gondo­
san —. egymáshoz viszo­
nyítva is — mérjük le. 
Ezzel sok utólagos bosz- 
szankodást előzünk meg.

Ez a játék nemcsak 
időtöltés a gyermeknek, 
hanem szórakoztatva ok­
tat, előkészít az iskolára, 
megszeretteti a számo­
kat és a legegyszerűbb 
alapműveleteket, így se­
gítséget nyújt későbbi 
iskolai munkájához

I------ 1 CSF
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Egészítse ki 
bar kacs-könyvtárát

Balázs: LÉCMUNKÁK 
Bihari: KIS BÁDOGOS 
Bihari: KIS HÁZI SZERELŐ
Csapó: FA- ÉS FÉMALKATRÉSZEK ÖSSZESZERELÉSE
GaJperstejn—Hlebnyikov: LABOR ATÖR I UM I MUNKÁK
Gönczyné: JÁTÉKOK TEXTILBŐL
Hajdú: A VARRÓGÉP
Hajnal: SZABÁS, VARRÁS, KÉZIMUNKA
Kálmán: MÜANYAGMUNKÁK
Karlóczainé: PAPÍRMUNKÁK, HAJTOGATÁSOK 1.
Karlóczainé: PAPÍRMUNKÁK, HAJTOGATÁSOK 2.
KÉSZÍTSD EL MAGAD!
Mjakuskov: MAGAD IS MEGJAVÍTHATOD 
Nemes: HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK JAVÍTÁSA 
Nemes: SZERELÖMUNKÁK A HÁZ KÖRÜL 
Sztrókay—Bori: SZÁZ ELEKTROTECHNIKAI KÍSÉRLET 
Sztrókay—Bori: MÉG SZÁZ ELEKTROTECHNIKAI KÍSÉRLET 
Varga: VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK

5.60 Ft
6.60 Ft
4, — Ft
6.80 Ft 
8.20 Ft

11,— Ft
5.60 Ft 
4.50 Ft 
4,90 Ft
5.60 Ft
6.60 Ft
9.40 Ft 
6,30 Ft
5.40 Ft
5, — Ft 
6,10 Ft
6.80 Ft 
7,70 Ft

Beszerezhetők az Állami Könyvterjesztő Vállalat könyvesboltjaiban, 
postai rendelés a szaküzlettől: TÁNCSICS KÖNYVESBOLT, Budapest, 
VII., Lenin krt. 17. (—)

Az Ezermester-vizsga megfejtései
1. Mert félnyitott helyzetben a sorompó súlypontja pontosan a forgás- 

tengely fölé kerül, helyzete labilis. Nyitott, ill. zárt helyzetben viszont az 
egyik odalra esik, míg a sorompó megtámaszkodik.

2. 15.
3. Mert a leszorított kocka aljához „nem fér” a folyadék nyomása, így 

a tetejére ható nyomás kiegyenlítetlenül, leszorító hatású lehet.

iZER ú EtöTiER A M agyar K o m m unista  I fjú ság i Szövetség 
K özponti B izo ttság án ak  b ark ácso ló  fo lyó irata .

i960, novem ber, X. évfo lyam  n .  szám  — Felelős szerk esz tő : Szűcs József. K iad ja  
az Ifjú ság i L apkiadó  V állalat. — Felelős k iad ó : T ó tb  László. — Szerkesztőség : B u d a­
p es t V., N ád o r u tc a  15. T elefon : 317-324. — K iad ó h iv a ta l: B u d ap est VI., R évai u tca  16. 
T elefon : 116-660. M egjelenik  h a v o n ta  egyszer. E gy szám  á ra :  2,— F t. E lőfizetési díj', 
negyed  év re  6,— F t, fé l é v re  12,— F t. egész év re  24,— F t. — T erjesz ti a M agyar Posta . 
C sekkszám laszám : egyén i: 61253, k ö zü le ti: 61066 (vagy á tu ta lá s  a  MNB 8. sz. fo lyó­
szám lájára). (INDEX: 25.213.) — K özlésre  a lk a lm atlan , b ek ü ld ö tt k éz ira to k a t, képeket, 
ra jz o k a t nem  ő rz ü n k  m eg é s  n em  ju t ta tu n k  vissza.

66,16 H> E gyetem i N yom da m élynyom ása , B udapest
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B arkácsműhelyünk 
felszerelése ak­
kor „ideális”, ha 

több olyan szerszámunk 
van, amelyeket kevés 
anyagból magunk készí­
tettünk és azok sokolda­
lúan felhasználhatók. 
Ilyen praktikus, hétféle 
művelet elvégzésére al­
kalmas eszköz készíté­
sét, s használati utasí­
tását mutatjuk be.

Beszerezni m indössze 
egy vas tagabb ,

MíP-os p lex i (cellu­
loid) szögm érőt és 

egy hason ló  an y ag ú  egye­
n es vonalzót kell. A szög­
m érő  alsó 90°-ától (270°-tól) 
k iindu lva  m é rjü n k  45—45°-ot, 
s a  tá rc sá t középső, (^-pont­
jáig , k ö rc ik k  a lak b an  fű ré ­
sze ljük  be. Az így k a p o tt 
90-os b evágást a középre  
berag asz to tt egyenes vo­
nalzó k e ttéosztja , s  úgy lesz 
a lk a lm as a  45°-os m érésre . 
Előzőleg a szögm érő jobb  
o ldali p e rem ére  k ész ítsünk  
m ég egy k is , 140'-os bevá­
gást is.

Az egyenes vonalzó 
nagyobb  cm -érték ű  
végét a m illim éte r­
osz tástó l k iindu lva  

hegyezzük le 15°-osra. Kö­
zepét ék a lak b an  v á g ju k  ki, 
s egy ik  o ldalán  k ész ítsünk  
m m -es beosztást, á tm érő­
m éréshez. Vagy fú ró k  á t­
m érő jének  ellenőrzéséhez 
kész ítsü n k  fu ra to k a t a vo­

H etet egy  fo g á s r a
n a lz ó n  (p l.  2, 3, 4, 5 m m - e s
stb.).

Összeállításko r az 
egyenes vonalzó  vé­
gének  „szám os é lé t” 
Illesszük a  szögm érő 

középpontjához. A szögm é­
rőből — a  45°-os k ivágás­
nál — ak k o ra  ré sze k e t re ­
sze ljü n k  le, hogy  az egye­
nes vonalzó helyre illesz tése  
u tá n  a  vágásk o r kele tk eze tt 
egyenes a  vonalzó  egyik, 
egész szám ú cm  jelzésével 
legyen  egyvonalban . E zután  
m á r  csak  össze kell ragasz­
ta n i a ké t vonalzót, s ké­
szen is van  a  sokoldalú  m é­
rőszerszám .

A kis eszközzel — 
m in t azt belső­
hátsó  b o rító n k  ra jza  
is  m u ta tja  — h é t­

féle m u n k a  végezhető . Lé­
cek, deszkák , k a r to n o k  stb. 
végeinek 4S°-os bejelö lése 
m elle tt a vonalzóvéggel 
15°-ot Is ra jzo lh a tu n k . A

180°-os szögm érő fe lad a ta  a 
szögek m eghatározása . Az
eszközt m egfo rd ítva  „m in i” 
fejesvonalzóhoz ju tu n k . Az 
o ldalán  levő 140—os bevágás 
fú ró k  csúcsszögeinek e llen­
őrzésére  szolgál. A 140°. a 
közepesnél nagyobb  csúcs­
szög, Így a fú ró  behelye­
zése u tá n  a k isebb  szög 
m ár m egközelítő leg  becsül­
hető.

Az eszköz k ö rk eresz t- 
m etszetü  tá rg y a k  
központkereséséhez

Is h asználható . 90— 
120°-nylt e lfo rd ítva , 2—3 vo­
nal h úzásával m eghatároz­
h a tó  a  központ. Az egye­
nes vonalzón levő cen tim é­
ter-b eo sz tás  ö n m ag áért be­
szél, vagyis hosszm érésre  
a lkalm as, m íg a közepén 
levő m illim éte r-beosz tású  
v á j a t (vagy az em elkedő 
á tm érő jű  fu ra tok ) hengeres 
an y ag o k  á tm érő jén ek  m eg­
á llap ítá sá t teszi lehetővé.

a  k é s z í t é s  m e n e t e :
1. A szögm érőből k iv ág ju k  a  2X45°-ot, 2. A vo­
nalzó 0-csúcsát a szögm érő 0-vonalának  közép- 
jK intjához illesz tjük , 3. A szögm érőt lev ág ju k  a 
\ onalzó k erekszám ú  cm -éig, 4. Ö sszeragasztjuk  
a vonalzót és a  szögm érőt, 5. K ivág juk  a 140°-ot, 
t>, E lkészítjük  a fu ra to k a t, 7. A vonalzó végét 

iT  ra  élezzük

Furatok 1,0 mm t-ként
T í ^ l  í  í  1  iO O O O oo

Fúrónak bereszelni

15* ̂  
Leélézni 15'-ra






