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S okan kedvelik  a  v ito rlás 
m odellek  ép ítésé t, m ert p i­
hen te tő  szórakozást, izgal­
m as verseny lehe tőséget 
n y ú jt. A hagyom ányos 
v ito rlá so k n ak  azonban  van  
egy „ szép ség h ib á ja” , azok 
csak  v ízen  h asználhatók . 
E zért m ind  több o rszágban  
te r je d  a  guru ló , vagy jé ­
gen sik ló  v ito rláso k  ép í­
tése, ső t azokkal g y o rsa­
sági, m anőverezési verse­
n y ek e t is rendeznek . C ik­
k ü n k b e n  (és b o rító n k  r a j ­
zain) m ost o ly an  v ito rlás  
kész ítésé t m u ta tju k  be, 
am ely  szárazfö ldön  —■ jé ­
gen  eg y a rá n t szágu ldhat.

A m u n k á t a  törzs e lk é­
szítésével kezd jü k . V együnk 
elő 40—50 cm  hosszú, 55 m m  
á tm érő jű  csődarabo t, vagy 
fa ru d a t. C savarjunk  rá  30 
cm  széles p ap írcsík o t, 8—10 
ré tegben , m elyet közben  
k e n jü n k  be ragasz tóva l. 
S záradás u tá n  húzzuk  le a 
csőrő l a  p ap írh en g e rt, az 
lesz a v ito rlás tö rzse. F a ­
ra g ju k  k i fából az „ á ra m ­
v o nalas” o rr-  és fa ro k d a ra ­
b okat. E gy ik  v égüket a  h e n ­
gerbe illeszkedően csaposra  
a lak ítsu k , s csiszolás u tán  
rag asszu k  a  p ap írh en g e r 
végeibe.

A  trap éz  a lak ú  sz árny  cson­
k o t 0,5—0,8 m m -es alu-le- 
m ezből v á g ju k  k i. A p a p ír ­
h enger o ld a lá ra  kész ítsü n k  
rések e t, s  a  sz á rn y a k a t azo­

k o n  á tdugva, ragasztóval 
rögzítsük .

A fu tóm űhöz k eressünk  
három  k e re k e t (pl. k is j á ­
ték au tó  kerek e it). A k é t 
m ellső t szeg tengellyel e rő ­
sítsük  a  leh a jlíto tt sz á rn y ­
végekhez. A h a rm ad ik  k e ­
re k e t illesszük  U -alakú  le­
m ez sz ára i közé. Előzőlej: 
azonban  a  lem ez középső, 
fe lü lre  k erü lő  részébe sze­
gecse ljü n k  4—5 m m -es h u ­
zaldarab o t, s azt illesszük 
szorosan  a  k ifú rt f a rk ­
tőkébe. Így  a  k e rék  o ldal­
irán y b an  e lfo rd u lh a t, vele 
ko rm án y o zh a tó  a  v ito rlás.

A v ito rla  felép ítése h a ­
sonló  a  repü lőgép-m odellek  
szárnyához. Szövegközti á b ­
rá n k  ú tm u ta tá s t ad  b o rd á i­
n a k  elkészítéséhez . A v i­
to r la  gerince , fő ta rtó ja  a 
b o rd ák  első h a rm ad áb a  fú rt 
ly u k a k b a n  vég igvezetett, 5—6 
m m  vastag  száraz, egyenes 
k em én y fa  rú d , (vastag  fa- 
kö tő tű). Felső végére húz­
zu k  és rag asszu k  az egyik  
ré tegeltlem ez b o rd á t, m ajd  
so rb an , a  ra jz o n  m egadott 
közökkel a  k a r to n  b o rd á­
k a t. U to lsókén t a  m ásik  ré ­
tegeltlem ez b o rd a  z á rja  a 
so rt. N agyon fontos, hogy 
az E pokitte l, vagy hideg- 
enyvvel fe lrag asz to tt b o rdák  
p on tosan  egy síkban  legye­
nek.

F o ly ta tás  a  $. oldalon.
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MAGYARÁZAT
a cikkeink mellett lát­
ható jelekhez:

[ JEz a jel mutatja, 
hogy a cikkben 

foglaltak megértéséhez 
csak alapfokú ismeretek 
szükségesek — elkészí­
tésükhöz szerszámokra 
nincs szükség.

Az ilyen jel arra 
utal. hogy a cikk 

megértéséhez középfokú 
ismeretek és szerszámok 
szükségesek.

■ Fontosabb cik­
keink mellett ez a 

jel figyelmeztet, hogy a 
megértéshez magasfokú 
szakképzettség, a tár­
gyak elkészítéséhez szak­
ipari szerszámok, mű­
helyfelszerelés szüksé­
ges.
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SZUPER SZONDA
Az e lm ú lt h ó n ap o k b an  

tö b b  eze r  m eteo ro lóg ia i r á ­
d iószondát hozo tt fo rg a­
lom ba az E zerm este r és Ü t- 
tö rő  B olt V álla la t. E zek 
üzem be helyezéséhez és 
tö b b irá n y ú  fe lhaszná lásához 
sz e re tn é n k  o lv asó in k n ak  se­
g ítsége t n y ú jtan i. E lsőkén t 
a  szondák  elv i m űködését 
és vevőkészü lékké tö rténő  
á ta la k ítá s á t ism e rte tjü k .

A szonda tu la jd o n k ép p en  
egy rád ió -te lem e trik u s re n d ­
sz e r  adó része, am ely a 
légkör m agasabb  ré tegeiben  
u ra lk o d ó  h ő m érsék le t, lég­
nyom ás, v a la m in t re la tív  
légnedvesség  m érési ad a ta it 
to v áb b ítja  — rád ió ad ó  seg ít­
ségévei — a íö id i m egfi­
gyelő á llo m ásra . E nnek é r ­
d ekében  a szonda m ű szere it 
ú g y  a la k íto ttá k  k i, hogy 
azok  a  m é rt ad a to k k a l 
egyenesen  a rán y o s  v illa­
m os je le k e t —, vagyis rá ­
d ió ú tjá n  to v áb b íth a tó  in ­
fo rm áció k a t — a d ja n a k . Ezt 
rö v id h u llám ú  ta r to m á n y b a n  
m űködő  o szcillá to rra l ol­
d o ttá k  m eg, am ely n ek  frek ­
v en c iá já t a m érőm űszerek  
k ap ac itá s  v á lto z ta tá s  ú tjá n  
szabályozzák., A frek v en c ia ­
változást a m egfigyelés he­
lyén v evőkészü lékkel érzé­
k e lik  és reg isz trá lják .

A szonda kapcso lási ra j­
zán  (1. áb ra ) lá th a tó , hogy 
a  h á ro m  m ű szer m indegyi­
k ében  egy-egy v á lto z ta th a tó  
k ap ac itá sú  k o n d en zá to r  fog­
la l h e ly e t: egy álló  és egy 
elm ozduló  fegyverzet. A 
tá rcsa feg y v e rze tek  m ozgá­
sá t (közeledését vagy  táv o ­
lodását) a  h őm érőnél a bi- 
m eta ll lem ez m echan ikai 
defo rm ác ió ja , a  nedvesség  
m érőnél a h a jszá lak  tá g u ­
lása. ill. összehúzódása, 
m íg a ny o m ásm érő n é l az 
anero id -szelence  m em b rán ­
já n a k  m ozgása  okozza.

Az ún. m érőko n d en zá to ­
ro k  egyszerű  fe lép ítésű , ön ­
g e rje sz te tt in d u k tív  vissza- 
csa to lású  (M eissner) oszcil­
lá to r  rezgőkörébe  k apcso ­
ló d n ak  be  so ro s egym ás­
u tán b an  és a  m é rt a d a to k ­
n a k  m egfele lően  v á lto z ta t­
já k  a n n a k  k a p ac itá sá t, s 
azzal e g y ü tt frek v e n c iá já t. 
A  m űszerek  á tk ap cso lá sá t 
az eg y en le tesen  fo rgó szél­

kan á l seg ítségével o ld o tták  
m eg, am elyet az 5 m /sec se­
bességgel em elkedő  h o r­
dozóballonon  kele tkező
egyen le tes lég á ra m la t fo r­
gat.

Az a lk a lm azo tt te lep es­
rád ió  v égerősítő  csövét 
(3S4T, 3V4, vagy 3A4 típ u sú  
pen tóda) o ly m ódon k ö tö t­
ték  tr ió d á n a k , hogy az anód 
k ivezetése it lecs íp té k  és a 
se g éd rácso t á llíto tták  be 
anó d n ak . (Ez a  m egoldás 
tö b b  okból is ind o k o lt, de 
ism erte té sé re  m o st nem  té r ­
h e tü n k  ki.) A cső fű tőszá­
lá t az 1-es és 7-es csapon 
rö v id re  z á r tá k  és az 5-ös 
csapon k iveze te tt közép  le ­
ág azást h asz n á ltá k  fel +  
fű tésn ek , m íg az összekö­
tö tt  k é t vég a  közös nega­
tívhoz csa tlakozik . íg y  a 
p árh u zam o san  k ö tö tt fű tő ­
sz á lak a t fele feszü ltséggel 
és k é tsze r  a k k o ra  fű tő- 
á ram m al (1,4 V 50 mA) kell 
táp lá ln i. A k ísé rle tek  azt 
m u ta ttá k , hogy a  cső fű tő - 
szá la  eb ben  a  beá llításb an  
2,4 V -ot is k ib ír, s a ka tód- 
á ra m  je len tő sen  em elked ik .

Az adó  fű tő -  és anód- 
á ra m e llá tá sá t egy speciális 
sav as te lep  b iz to sítja  (cink— 
ó lom szuperox id  cellák)
am elyet röv iddel a h aszná­
la tb a  vétel e lő tt 30 Bé°-os 
h íg íto tt k én sav v a l (H,SO,), 
tö ltü n k  fel. Az e lek tró d ák  
védelm e cé ljábó l a kénsav­
ban  25 g,«l h íg ítássa l h ig an y ­
szu lfá to t o ld ju n k  fel 
(HgSO,). A te lep  k ap ac itá ­
sá t növeli, h a  a  te le p ta r­
tá ly t és a sa v a t h aszn á la t 
e lő tt kb . 30° C -ra  fe lm eleg ít­
jü k . B e tö ltés u tá n  a  sa v ra  
c sep p en tü n k  kev és ric inus 
o la ja t. (Ezzel m egszün te t­
jü k  a  pezsgést, n ö v e ljü k  a  
te lep  é le tta r tam á t.)  E zu tán  
teg y ü k  vissza  a  hőzáró  fe ­
dele t, s a  te lep  üzem képes.

D u g ju k  h e ly é re  a  te lep- 
csa tlakozó t és nézzük  m eg, 
ízzlk -e a  fű tőszál, s  m ér­
jü k  m eg, v an -e  28 V fe­
szü ltség  a  cső segédrácsán . 
H a a  táp feszü ltség ek  m eg­
felelőek, ho zzáfo g h a tu n k  a 
vevővé á ta lak ítá sh o z . Ehhez 
szükséges 2 db 10 nF/63 V 
epox igyan tás , 1 d b  500 pF/63 
V ep o x ig y an tás k ondenzá­
to r, X db  4,7 k  O -os, Vi W -os 
ellenállás , J db  fe jh a llg a tó .
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A szonda a lk a trésze i: Co, Ct , Cr =  v á lto z ta th a tó  k a p a ­
c itású  k o ndenzáto rok  (kb. 15 pF -osak), S ■» á tkapcso ló , 
K «• 15 pF-os kon d en zá to r, k  ** 10 pF-os kondenzáto r, 
Ck ”  kb. 10 pF-os k o n d en zá to r, V ■» elek troncső  
(3S4T, 3V4, 3A4), J „  J 2; J-i =  rá c sk ö ri; visszacsato ló ; 
ille tve  k icsato ló  tek ercsek , Ci =  100 pF-os kondenzá­
to r , Ci >= 2,2 nF-os kon d en zá to r, K, -- 33 Kíl -os e llen ­
á llás , B, =* fű tő -te lep , B, anódtelep .

A2 a lk a tré sze k e t kössük  
be  a  2. á b rá n  lá th a tó  m ó ­
don . s  azzal o sz c illá to ru n k a t 
visszacsato lt au d io n n á  a la ­
k íto ttu k , am elly e l tá v író je ­
leket. v eh e tü n k .

Az adó-szonda á tkap cso ló ­
jó t ily e n k o r a K -kondenzá- 
to r ra  k ap cso lju k , am ely  az 
adó frek v e n c iá já t 24 M Hz-re 
á llítja  be. A vevő-szondá­
n á l ugy an íg y  já ru n k  el, de 
e n n ek  Ck k iegy en lítő  k o n ­
d e n z á to rá t (fo rd íto tt V -alakú  
lem ezke) a r a j ta  ta lá lh a tó  
csav a rra l ú g y  á llítju k  be, 
hogy a  vevő sa já t f re k v e n ­
ciá ja  az adóétó l kb. 400—500 
H z-cel e lhango lód jék . Ha 
m ost az adó-szonda anód- 
íeszü ltség é t egy m orzebil- 
lentyflvel szag g a tju k , vevő- 
k észü lék ü n k  sa já t f rek v e n ­
c iá ja  k ev ered ik  az an te n n á n  
bejövő je l frek v en c iá jáv a l, 
s  a k é t rezgés kü lönbsége 
az anó d -m u n k ae llen á lláso n  
4—500 H z-es búgó hanggal, 
m in t táv tró -h an g  je len ik  
m eg.

K éto ldalú  összekötte tése­
k e t 2 db  rád iószondáva l 
úgy te re m th e tü n k , hogy 
m in d k e ttő n ek  az anódkö- 
réb e  b e k ö tjü k  m ind  a  „vevő 
a lk a tré sz e k e t” , m in d  ped ig  
a m orze  b illen ty ű t. íg y  m in ­
d en fé le  á tk ap cso lá s  né lkü l 
ad ó k észü lék ü n k  egyszers­
m ind vevőkészü lék  is, és 
fe lváltva , m in tegy  BK- 
üzem hen (közbelépéses) 
fo rg a lm azh a tu n k . Az ad ás 
befe jezése  u tá n  a készü lék  
azonnal v é te lkész , nem  
kell á tk ap cso ln i, azt a  b il­
len ty ű  végzi. K is b eren d e­
zésü n k  h a tó su g a ra  kb. 800— 
1000 m é te r .

reihez, és a  sassz ira  ép íte tt 
fo rrcsú c ssáv ra  (a cső és a  
tek ercs m ellett), b e fo rra sz t­
h a tju k  a szükséges a lk a tré ­
szeket (2. ábra). Az Így el­
k ész íte tt ren d sze rt azu tán  
k i-k i te tszése  szerin t egy 
dobo zk áb a  sz ere lh e ti (pl. 
az e lhaszn á lt telep-dobozba).

T ek in te tte l a r ra , hogy a 
szondához m ellékelt te lep  
é le tta r ta m a  m indössze 2—3 
ó rá ra  tehető , célszerű  he­
ly e tte  egy 67,5 V-os, 45 H 
típ u sú  ariódtelepet és egy

kevéssé  e lh aszn á lt 3 V-os 
rú d e lem et h asználn i. K ísér­
le te in k  so rá n  ezt a m egol­
d ás t s ik e resen  a lk a lm az tu k , 
s a n agyobb  anódfeszü lt- 
ség e red m én y ek én t a  vevő- 
készü lék  érzékenysége szá­
m ottevően  fokozódott.

K özeli sz ám ain k b an  a  
szondák  te le fo n lk u s ad ás­
v é te lre , valam in* m odell­
irán y ító  a d ásra  való  a lk a l­
m azását ism erte tjü k .

PA TA K I ERNŐ

I tt  h ív ju k  fe l az  a m a tő ­
rök  figyelm ét, hogy am íg a 
csak  véte lre  haszn á lt szon­
dához nem  kell engedély , 
addig  a  távközlésre  á ta la ­
k íto tt szonda adó  m ű k ö d ­
te téséhez  a  KPM  rv -e s  fő ­
osz tályátó l és a  BM -től en ­
gedély t kell kérn i! (MHS-en 
keresz tü l.) A szonda-adó 
sz ig n á lg en e rá to rk én t (teh á t 
a n te n n a  nélkü l) engedély  
nélkü l Is fe lhaszn á lh a tó .

MECHANIKAI
Át a l a k í t á s

Első lé p é sk é n t az 1 m m -es 
a n y á k  lecsavarásával sze­
re ljü k  le  a  m érőelei neket. 
íg y  a  m űszerek  kön n y en  
leem elhetők , hozzá férhe­
tü n k  a k észü lék  á ram k ö -



A zománcozás nem ­
csak a  fém felüle­
tek  korrózió elleni 

védelm ének egyik mód­
szere, hanem  egyben dí­
szítő eljárás is. A zo­
m ánc többféle —, így 
tűzálló (kvarc, kaolin 
stb.), folyósító (mész, 
m agnezit stb.), fehérítő 
(folypát, fluorid stb.), v a­
lam int színező (vasoxid, 
nikkeloxid stb.) anyagot 
tartalm az. Ezek m eg­
felelő arányú keverése, s 
a zománc előállítása 
azonban alapos techno­
lógiai ism eretet, gya­
korlato t kíván, am i rend­
szerint m eghaladja a 
barkácsolás ad ta  lehető­
ségeket. De mégis zo­
m áncozhatunk házi m ű­
helyünkben, ha elsa já tít­
ju k  a zománcozás ABC- 
jét. (Lapunk 1961. feb­
ruári szám ában egyfajta 
zománcozási e ljárást 
m ár ism ertettünk.)

M IT, MIVEL?
Zománcréteggel kisebb 

fém darabokat, dísztár­
gyakat vonhatunk be. 
Zománcozható a  vörös­
réz, tom bak és acélle­
mez, 1—1,5 m m  vastag­
ságig. (A vastagabb 
anyagokra házilag m ár 
nem tud juk  ráégetni a 
zománcot.) A tárgyakat 
két rétegben, alap- és 
fedőzománccal vonjuk 
be. Különféle színű zo­
m áncot a régi, m ár nem 
használt zománcozott 
edényekről, tárgyakról 
nyerhetünk. Terítsünk a 
padlóra csomagolópapírt, 
tegyük r á  a  zománcozott, 
régi tárgyat, te rítsük  le 
rongydarabbal, s üssünk 
rá  nehányat kalapáccsal. 
A lepergett zom áncda­
rabkák  közül válogassuk 
ki a m indkét oldalán

A házi
zománcozás

ABC-je

egyszínű darabokat, s 
porcelán m ozsárban tö r­
jü k  lisztfinom ságúra —, 
m ajd  szitá ljuk  át. Az 
egyik oldalukon fekete 
(alapzománc) darabkár 
k á t se dobjuk el, azokat 
felhasználjuk  m ajd az 
alapzománcozáshoz.

e l ő k é s z í t é s

A zománc csak akkor 
tapad jól a  tárgyhoz, ha 
annak  felülete fémtiszta. 
A réz és tom bak zomán­
cozása esetén tiszta felü­
letet kapunk, h a  a dara­
bokat 2—3 percre 70 
C°-ra m elegített pác­
oldatba (80 térfogat rész 
salétrom sav -f- 20 rész 
vízL helyezzük, m ajd

forró vízben lemossuk, 
végül m egszárítjuk. (Az 
oldat gőze mérgező, ezért 
ezt a m unkát a szabad­
ban végezzük!) Az acél­
lemezt csiszolóvászonnal 
tisztítsuk meg, (de ez a 
módszer jó a rézhez és 
tom bakhoz is.)

ZOMÁNCOZAS

A m egtisztított tárgya­
ka t először alapréteggel 
vonjuk be. Ehhez az 
egyik olalukon fekete 
színű zom áncdarabkák­
kal — fekete oldalukkal 
lefelé — te lerak juk  a 
tárgy  felületét, m ajd  rá ­
égetjük, s addig hevítjük, 
míg a zománc a darabra  
olvad. Alapozás u tán  kö­
vetkezik az egyszínűi 
vagy m intázott fedőréteg 
felvitele. A porrá tört zo­
m áncot szitán keresztül 
szórjuk a benedvesített 
felületre. Ha m in tákat 
akarunk, papírból k ivá­
gott le takaró  sablonokat 
használjunk. A díszítő­
színező réteg felvitele 
úgy is megoldható, hogy 
a finom zom áncport víz­
zel összekeverjük, s kis­
m éretű sim ítókéssel fel­
ken jük  a tárgyra. A zo­
m áncot m indkét esetben 
szobahőm érsékleten szá­
rítsuk  meg.

ÉGETÉS

A zománc kb. 850 
C°-on olvad. Az ideális 
égetőeszköz az elektro­
mos kemence. Ilyen 
azonban kevés barká­
csolónak van. Házi ége­
tésre megfelel egy nyi­
to tt fűtőszálú, régi vil­
lanyfőző (esetleg a vil­
lanytűzhely egy-egy fő­
zőlapja), am elyet — a 
tárgy ráhelyezése u tán  
virágcseréppel Ietaka-
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rank. Még eredménye« 
sebb lesz az égetés, ha 
két villanyfőzőt lappal 
egym ásra fektetünk, m i­
után  közéjük 2 cm szé­
les sam ottgyűrűt helyez­
tünk. Égetés után a tá r ­
gyat lassan hű tsük  le, 
úgy nem pattogzik le a 
zománc.

REKESZ-ZOMANCOZÁS

A rekesz-zománcozás- 
sal díszített plakettek, 
tálcák, jelvények stb. 
igen jól m utatnak. Kissé 
ellapított vörösrézhuzal­
ból hajlítsuk  ki a kívánt 
form ákat, figurákat. Tö­
rekedjünk, hogy hajlí- 
tás közben zárt cellács- 
kák képződjenek. Ezeket 
a  cellácskákat óvatosan, 
hogy a huzalok ne moz­
duljanak el, k itö ltjük  zo­
m áncporral. Ráégetés 
u tán  a huzal nem esik 
le, beleég az aüapzo« 
máncba. Ha tú l sok volt

a zománc, s a huzalra 
is ráolvadt, víz alatt, ko­
rund csiszolókővel szed­
jü k  le a fölösleget, m ajd 
újból égessük, hogy fé­
nyes legyen.

Égetés u tán  reve m a­
rad  a tárgyon, ezért 
mégegyszer csiszoljuk si­
m ára, polírozzuk, vagy 
tegyük újból a pácol­
datba. A savtól azonban 
a  zománc m att lesz, ezért 
pácolás előtt vonjuk be 
saválló anyaggal, pl. 
viasszal.

Testen viselt medált, 
gyűrűt, ne zománcoz­
zunk, m ert a test izzadt­
ságától a  rézen kelet­
kező mérgező anyag a 
bőr esetleges kisebb sé­
rülésein keresztül m ér­
gezést idézhet elő. Ezért 
a testen csak galvanizált 
tárgyakat (ezüstözés, a ra ­
nyozás, nikkelezés) lehet 
hordani.

D. F.

1. kép . A zom áncot ka lap ácsü tések k e l „szed jü k  le” 
a  le ta k a r t zom áncozott edényrő l.

2. kép . A  p a p ír s a b lo n n a l  le ta k a r t tá rg y ra  szitából 
(pl. kávéfőző szűrő je) szó rjuk  a zom áncport.

3. kép . Égetés főzőlapon, „c se ré p b ú ra ”  a la tt.
4. kép . Az egy m ásra  helyezett főző lapok  közé te ­

g y ü n k  sam o tt (esetleg fém ) k a rik á t.



A  legősibb időmérő 
„eszköz” a Nap 
árnyéka. De nem­

csak az ősem ber hasz­
nálta óraként, megfelel 
az még m a is. S ha m ár 
nem sajnáljuk  a m unkát 
egy napóra elkészítésére, 
legyen az minél ponto­
sabb.

Következő sorainkban 
„vízszintes” napórát, s 
elkészítését m u ta tjuk  be. 
Szám lapja pontosan víz­
szintes síkban fekszik 
—, m utatója, a „gno­
mon" pedig a rra  síkjával 
pontosan merőlegesen ál­
líto tt háromszög. Mind­
kettő ideális anyaga 2 
cm vastag  bronzlap, de 
m ert nagyon nehéz be­
szerezni, sárgarézzel, 
alum ínium m al, sőt meg­
állapodott, nem vete­
medő kem ényfa deszká­
val is helyettesíthető.

A gnómont úgy erő­
sítsük a négyzet alakú 
lapra, hogy hegyesszögű 
csúcsa a négyzet köze­
pét érje. A gnómon füg­
gőlegesen álló élét ívelt-

re m élyítsük kd. A 
ferde, a négyzet közép­
pontjából felfele tartó  
éle és az a lap ja  közötti 
szög pontosan egyezzék 
meg a felállítás helyé­
nek földrajzi szélességé­
vel. (Részletesebb té rké­
pekről átlagolással ol­
vashatjuk  le, Budapest 
esetében pl. 47,5% Mohá­
cson 46%) A helyre á llí­
tás u tán  az élnek ponto­
san északi irányba kell 
m utatn ia , am it derült 
éjjelen a Sarkcsillag se­
gítségével előre m egha­
tározunk (címkép).

A lapot a gnómon 
alap jának  oldalsó éleitől 
(tehát nem annak kö­
zépvonalától) kiindulva, 
jcbbra-ba lra  osszuk két 
pontos félkörre. Előző­
leg úgy határozzuk meg 
a gnómon alapját, hogy 
ha tta l osztható — célsze­
rűen  30 cm — legyen, 
s a lapon m inden hatod­
ból húzzunk a gnómon 
alap jára  merőleges vo­
nalakat jobbra-balra.

Ezután szereljük a 
lap ra a  gnómont (ideig­
lenesen) fordítva. Azaz 
függőleges éle legyen a 
négyzet középpontjában 
és hegyes csúcsa a dél­
vonalon. M ajd fektes­
sünk végig a gnómon 
ferde élén azzal ponto­
san egyező hosszúságú 
zsinórt. Szorítsuk a felső 
csúcshoz, alsó végével 
pedig — feszesre húzva 
a zsinórt — ír ju n k  le a 
lapon egy ívet. Az ív, 
meg a merőleges hatod­
vonalak találkozásait je­
löljük meg. A négyzet 
középpontjából e met­
szőpontokon á t húzott 
egyenesek a félkörökön 
kimetszik az egész órák 
helyvonalát. Tizenkét

C Z Z 3

osztással a fél —, még 
többel a negyedórák is 
kim etszhetek (ábra).

Ha a lapon ceruzával 
elkészítettük az osztáso­
kat, bele is karcolhatjuk, 
(fába égethetjük) és 
alulról átvezetett csava­
rokkal felerősíthetjük  rá  
a gnómont. H a fá t hasz­
náltunk, többször csó­
naklakkozzuk át.

A napóra a lap ja lehet 
öreg, derékm agasságban 
elfűrészelt fa  törzse —, 
tégla, vagy kőoszlop is 
(címkép). Tetejére leve- 
hetően (pl. tőcsavarok­
kal) erősítsük az órát, 
m elynek számozása bal­
ról jobbra nő. A dél­
u tán i ó ráka t 1-gyel kez­
dődően jelöljük.

A lap szabad alsó h a r­
m adába gravírozzuk be, 
hogy a  közép-európai 
zónaidő dele és a felállí­
tás helyének dele között 
hány perc a különbség, 
a napóra hány perccel
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já r  a  zónaidő előtt (am it 
óránk, s a  rádió hasz­
nál). Budapest esetében 
ez —16 perc. Ügy kap­
juk  meg, hogy 60-at meg­
szorozzuk a felállítás 
földrajzi hosszúsági fok­
értéke —15-tel és a  szor­
zatot elosztjuk 15-tel. (Pl. 
Nagykanizsa 17°

6 0 X U 7 — 15 )----------------=  — 8 perc.)
15

De fe lírha tjuk  még az 
óra pontos földrajzi hely­
zetét és tengerszint fe­
letti m agasságát is. Ha 
m inden kész és pontos, 
a napóra használatához 
m ár csak derü lt időt kell 
kívánnunk.

— s  — f.

FÉL KÉZZEL...
volt az  előző szám unkban  
m eg je len t —, s egy g arázs­
a jtó  m egoldást ism erte tő  
c ik k ü n k  cím e is. De röv i­
desen  a k a d t o lvasónk, ak i 
úgy  vélte : a  c ikk  a lap ján  
e lkész íthe tő  garázsa jtó  n y i­
tásához ugy an  valóban  elég 
fél kéz, zárásához azonban  
kettő  'sem .

E zért m ost n éhány , a ga­
rázsa jtó  k ö n n y ű  zárásához 
e lengedhete tlen  — s a  c ik k ­
ből v a ló b an  h iányzó  — k i­
egészítést ism erte tü n k .

1. A m ennyezet a lá  csu­
kódó a jtó  e llen sú ly á n ak  k á ­
belé t o ly an  h osszú ra  szab­
ju k , hogy az e llensú ly  m ár 
ak k o r e lé rje  a  ta la jt , am i­
kor az a jtó  alsó  k erekei 
m ég a  függőleges sín rész

felső  végétől 5—10 cm -re 
v an n ak . Az a jtó  ilyenkor 
m ég nem  fekszik  egészen 
v ízszin tesen , s  a  te lje s  n y i­
táshoz a n n a k  m ellső élét 
kézzel k e ll to v áb b  em elni, 
(lásd ábra).

2. N ehogy n y ito tt a jtó  
e se tén  a  „he  hasasodó*5 kábel 
a  te re lőcsigábó l k iug o rjék  
—, k é t ág án ak  egyesítési 
p o n tjá ra  e rő sítsü n k  fél klló- 
n y i feszítő -sú ly t.

3. Z á rásk o r az  a jtó t hátsó  
élénél fogva tó lju k  előre , 
am íg  m ellső  k e re k e i a  füg­
gőleges sínbe  g ö rd ü ln ek , az 
a jtó  s ík ja  fe rd e  helyzetbe 
k e rü l, s a  kábel m egfeszül. 
E zután  m á r  k ív ü l á llv a  h ú z­
h a tju k  le jjeb b  az a jtó  a l­
já t.

4. F on tos, hogy az a jtó  
szerkezete  sz ilá rd , a la k ­
ta r tó , de  m égis m inél köny- 
nyebb  legyen , s a felső 
csap ág y -k erek e k  an n a k  leg­
felső végére k erü ljen ek .
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A többcsatornás tele­
vízió vevőkészülékhez 
jól m éretezett, több- 
elemes an tenna szüksé­
ges. A kifogástalan vé­
telt biztosító tetőanten­
nák drágák, felszerelé­
sük költséges. A cikk­
ben ism ertetett antenna 
elkészítése viszont egy­
szerű és olcsó.

Az an tenna elhelye­
zése elsősorban padlás­
térben a legelőnyösebb 
(kivéve, ha a tetőzet 
fémből készült). A házak 
padlásterében lényege­
sen nagyobb a térerős­
ség, m int a falakkal kö­
rü lhatáro lt és alacso­
nyabban fekvő helyisé­
gekben. A padlástérben 
a vétel minőségét rontó, 
zavaró reflexiók gyen­
gébbek, m int a lakóépü­

let belsejében. További 
előnye a szobaantenák- 
kal szemben, hogy irá ­
nyított. Az irányítás a 
zavarok kiküszöbölése, a 
vételi távolság növelése 
és a kép élessége m iatt 
szükséges. M int minden 
antenna m érete, úgy az 
itt ism ertetett antennáé 
is a venni k íván t adó 
frekvenciájától függ. Mi­
nél nagyobb a frekven­
cia, annál kisebb m éretű 
an tennát készíthetünk.

Az an tenna rajzáról 
látható, hogy az Yagi- 
Uda rendszerű. Az an­
tennaelem ek azonban 
nem csőből, hanem  szi­
getelő lapra rögzített 
fém rétegből készülnek. 
A trapéz alakú szigetelő 
lap pap ír is lehet. Az 
antenna-elem eket alum í­
nium fóliából készíthet­
jük. (Selejtes vagy á t­
ü tö tt kondenzátor fólia­
tekercséből.) Ez utóbbia­
ka t a pap írlap ra felra­
gasztjuk. A papírlap  sar­
kára  kartonból kivágott 
erősítő gyűrűket ragasz­
tunk, s ezeken átfűzzük 
a papírlapot kifeszítő 
zsinegeket. A kábel be­
kötését gondosan készít­

sük el, m ert különben a 
papírlap  és a fólia a ká­
bel húzása következté­
ben elszakadhat. A ká­
bel csatlakoztatásához 
aláté teket és szorítócsa­
varokat használjunk.

Az ábrákon feltünte­
te tt m éretekkel készített 
an tenna az OIRT 6—12 
és a CCIR 5—11 televí­
zió csatornák bárm elyi­
kének vételére alkalm as. 
Teljesítm ény erősítése 
egy dipolantennához ké­
pest 5—9-szeres, a venni 
k íván t csatornától füg­
gően. Az iránykarak te­
risztika 46—58 fok szé­
lességű. Más csatornákra 
is elkészíthető az an ­
tenna, feltéve, ha ism er­
jük  az ugyanazon csa­
tornán működő, csőből 
készült Yagi-Uda típusú 
an tenna m éreteit. Az 
antennaelem ek csövei­
nek fémlemezzel való 
helyettesítésénél a fém ­
lemez kétszer olyan szé­
les legyen m int a cső á t­
mérője.

A papír sík ját az adó 
polarizációjának síkjá­
ban kell kifeszíteni úgy, 
hogy a papír 4 sarkára 
erősített zsineget a tető-
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szerkezethez kössük. 
Ügyelni kell az antenna 
helyes beirányítására. A 
m érések azt m utatták, 
hogy az an tenna elek tro­
mos szempontból a cső­
ből készült antennával 
teljesen azonos értékű.

A pap írra  ragasztott 
alum ínium  fólia csak egy 
lehetséges kivitelezési 
m ódja az antennának. A 
papír helyett m űanyagot 
is alkalm azhatunk. A 
vezetőréteget nem csak 
ragasztással, hanem  más 
úton is ráv ihe tjük  a szi­
getelő lapra. E technoló­
giák azonban házilag 
nem valósíthatók meg. 
A közölt an tenna előál­

lítási költsége lényege­
sen kisebb, m int a  leg­
több szobaanitennáé, en­
nek ellenére teljesítm é­
nye megközelíti a tető­
antenna teljesítm ényét.

Az antenna 148 705. 
szám ala tt szabadalmi 
oltalom ala tt áll.

150,— Ft-os utalvány­
nyal díjazva.
S E  NÉMET MIHÁLY

F o ly ta tás  az 1. o ldalró l.

A v ito rla  b o rítá sak o r a 
p a p ír t  h osszában  k e tté ­
h a jtv a  illesszük  a  b o rdák  
göm bölyű „o rrá h o z ” , m ajd  
a  rag asz tó zo tt b o rd aé lek re  
h a jtv a  h á tu l, a  hegyes b o r­
davégekné l rag asszu k  ösz- 
sze, s v ág ju k  egyenesre. A 
b o rítá s t v ékony  pausz, vagy 
z s irp a p ir  a lk o tja .

A legfelső  b o rd a  te te jé re  
k ív ü lre , k é to ld a lra  álló  ré- 
tegeltlem ez fü le k e t kell r a ­
g asz tan i. Az a b b a  fú r t  ly u ­
k akhoz c sa tlak o zn ak  a  v i­
to r la  á llítá sá t és rögzítését 
seg ítő  n y lonszálak .

H a a  v ito rla  kész, a tö r ­
zset a  m eg ad o tt h e lyen , fe­
lü l függőlegesen  fú r ju k  m eg 
és a  fu ra tb a  rag asszu n k  
o ly an  a lucsövet, am elynek  
belse jéb e  a  v ito rla  fő ta rtó ­
já n a k  alsó , k inyú ló  vége 
csapsze rü en  bele illeszt­
hető . A fő ta rtó  vége o lyan 
hosszú  legyen , hogy te ljes  
összeszerelés u tá n  a  cső­
tö rzs k ü lse je  és az alsó

b o rd a  közö tt 2—3 cm -es rés 
m arad jo n .

H a a k e re k e k re  vékony 
lem ezből h a jlíto tt  „ p ap u ­
csokat** rö g z ítü n k  (bo rítónk  
jo b b  felső  á b rá já n  lá tható ),

sim a  jég en  is jó l csúszik  a 
v ito rlás .

V égül az egészet k en jü k  
be  sz ín te len  la k k a l, s ha  
fú j a  szél, kezdődhet a vi­
to rlá s  v erseny . m m
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/ “" fo ly ó ira to k , köny- 
( vek, dísz- és 

f f  "  használati tá r ­
gyak részére kitűnő el­
helyezési lehetőséget 
nyú jt a  kis asztalka, de 
a rádiónak, lemezjátszó­
nak, m agnetofonnak is 
jó helyet biztosít. Egyik 
nagy előnye, hogy kissé 
megbillentve, két kere­
kén tóivá m indig oda á l­
lítható, ahol éppen szük­
ség van rá. Fő a lkat­
része léc, deszka és réte- 
geltlemez, azon kívül 
m ár csak néhány farúd, 
csavarok és a két kerék 
szükséges.

/t  ra jz  a lap ján  szab- 
^~rw\ juk  ki az összes a l­

katrészeket, vág­
ju k  ki a  nyílásokat, ké­
szítsük el a furatokat. 
Az alkatrészekből ideig­
lenesen állítsuk össze az 
asztalkát, s  h a  m inden 
d arab ja  jól illeszkedik, 
szedjük szét, hogy meg­
felelően „kikészítsük” az 
anyagot. Az egyes d a ra ­
bokat csiszoljuk sim ára, 
m ajd  kefével poroljuk le.

/» farészeket először 
( / / '  olyan színű pác­

cal ken jük  be, 
am ilyen a többi bútoré, 
m ajd  vonjuk be színte­
len lakkal. (Lakkozni pá­
colás nélkül is lehet, 
akkor világos, „n a tú r” 
színű lesz az asztalka.) 
Száradás u tán  az asztal­
ká t szereljük össze, s 
mégegyszer lakkozzuk. 
A kerekeket (zsúr, vagy 
babakocsi, esetleg rol­
ler-kerék) anyáscsavar­
ra l rögzítsük az asztal­
lapot ta rtó  rövidebb léc­
hez.
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Felhívás Olvasóinkhoz!
Lapunk példányai a szerkesztőségben nem vásárolhatók meg. A feles­

leges fáradság, levelezés megelőzésére közöljük, hugy ha az árusoknál 
m ár nem kaphatók, azokat az Ifjúsági Lapkiadó V állalat folyóirat-táránál 
(Budapest, VI., Kévay u. 16., tel.: 116-660.) lehet — korlátozott számban — 
beszerezni, vagy Utánvétes szállításra megrendelni.

N agyon sok o lvasón k  keresi h iába az EZERM ESTER régi és újabb, 
m ár b eszerezh etetlen  szám ait. Ezért fe lh ív ju k  a fig y e lm et, hogy a példá­
nyok b iztosításának  leg m eg n y u g ta tó b b  m ódja az

E L Ő FIZ E T É S:
Negyedévre 6.— Ét. félévre la.— Ft, egész évre 24.— Ft.

Előfizethető az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat 61 253. számú, vagy a Fosta 
Központi H írlapiroda 61 066. számú csekkszám lájára, a lap nevének, darab­
szám ának és az előfizetés idő tartam ának feltüntetésével.

A isberg: MOST MÄR ÉRTEM A TELEVÍZIÓT
M űszaki K önyvkiadó , 2. k iadás , 169 oldal, k a rto n é iv á  18,50 Ft.

A isberg: EZ A TRANZISZTOR
T áncsics K önyvkiadó , 155 oldal, kötve 25,— Ft.

A lm ássy T ibo r: IT T  ÍGY K ELL KÖZLEKEDNI
M űszaki K önyvkiadó , 153 oldal, k a rto n é iv á  11,50 Ft.

F e ld tk e lle r—B osse: HÍRADÁSTECHNIKA
M űszaki K önyvkiadó , 224 oldal, k a r to n é iv á  24.— Ft.

F erenczy  P é l: KORSZERŰ TELEVÍZIÓ-ÁRAMKÖRÖK
M űszaki K önyvkiadó , 222 oldal, kö tve  35,— Ft.

lá e n e r  G yörgy : AUTÓTÍPUSOK
M űszaki K önyvkiadó , 329 oldal, kö tve  63,— Ft.

N ozdroviczky László: A TELEVÍZIÓ
M űszaki K önyvkiadó , 3. Jav. k iadás. 206 oldal, k a rto n é iv á  21.— Ft.

Q u itn er P é l: O T AZ ATOMFIZIKÁHOZ
G ondola t K iadó, 317 oldal, kö tv e  28,50 Ft.

G eorg B ose: A RÁDIÓSOK KÉPLETGYŰJTEM ÉNYE
M űszaki K önyvkiadó , 207 o ldal, kö tve  17,— Ft.

S u rá n y i E .—R ózsa G y .: MOTOR, MOPED, ROBOGÓ, 
m oto ros v izsgaism eretek
T áncsics K önyvkiadó , I t t.  k iadás, 398 oldal, kö tve  31,— Ft.

S u rá n y i E n d re : SZEMÉLYGÉPKOCSIK SZUKSEGJAVITASA
T áncsics K önyvkiadó , 242 oldal, kö tve  22,— Ft.

R. W esley: MINDENKI M ATEM ATIKÁJA
G ondola t K iadó, 604 o ldal, kö tve  56,— Ft.

B eszerezhetők  az  Á llam i K önyvterjesz tő  v á lla la t K ö n yvesbo ltja iban . P osta i 
ren d e lés a  szak ü z le ttő l: T áncsics K önyvesbolt, B udapest v n . ,  L en in  k rt. 17. 
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Fi lm vég vágó sablon
Fim csévélő t  készítettem  az Ezerm ester 1965. 

februári szám a alapján. Az orsóba fűzéshez a film 
végének keskenyre vágása azonban m indig nehe­
zen sikerült és sok időt vett igénybe. A film vé­
gek levágásához sablont készítettem. A Bromofort 
papírok m ellett levő kartonból 120X72 mm-es k ar­
tondarabot hosszában összehajtottam  és az egyik 
végénél 10 mm széles csíkot levágtam . (20 mm-ig 
egyenes a vágás, 40 mm hosszan pedig ívelt, az 
anyagból kikandikálóan.) A sablonba helyezett 
filmből a kiálló részt levágtam, m ajd m egfordítva 
a filmet, a m ásik oldalon is elvégeztem a vágást. 
Vágás közben a sablont u jjaim  között kissé meg­
hajlítottam , m ert ellenkező esetben könnyen bele­
vágunk.

g a l  SÁNDOR, 
T assk ertes

B izonyára  m á r  sokan  k észíte ttek  
p ick -u p -o t (hangszedőt) g itá r ju k ra . A 
hangszedő önm agában  is e legendő a 
hangerősítéshez , azonban  jó v a l tö k é ­
le tesebb  a hangzás, h a  a  p ick -up -o t 
k iegészítjük  h angszln - és h angerő  sza­
bályozóval. A szükséges a lk a trésze k ; 
1 db 1 M O -os po tm éte r, 1 db 0,5 
M O-os po tm éte r, 1 db 22 nF -os k o n ­
denzáto r, 2 db fo rgatógom b. kevés szi­
getelt v ezeték  és d a ra b k a  m űanyag- 
lem ez.

A ra jzo n  lá th a tó  k apcso lási vázla t 
szerin t az a lk a tré sze k e t m űan y ag ­
la p ra  szere ljü k . A m űanyag lem ezt a 
g itá r  be lse jéb e  e rő s ítjü k , a fo rg a tó ­
gom bokat v iszon t k ívü l he lyezzük  el.

Ha a g itá r t  rád ióval h aszn á lju k , ak ­
kor a  rád ió  han g erő  és m agas han g ­
szín  sz abályozó já t te ljesen  „ fe lcsav ar­
ju k ” , s a k é t ú j p o tm é te rre l szabá­
lyozzuk  a m egfelelő h an g erő t és hang  
színt.

BERNATH LAJOS

Szabá lyozók  g i t á r h o z

Nívócső k i e m e l ő
Az au tószifon  tisz títá sak o r k i kell em eln i a  n ívócsövet. 

Ez á lta láb an  csak  töb b szö ri k ísé rle tre  s ik e rü lt, m ert 
a hozzá való  kulcs nem  egészen  p ra k tik u s . A nívócső 
k ö n n y ű  kiem elésére , a  kulcs k é t szá ra  közé, egy 1,5 cm 
széles ra d írg u m it te ttem , am ely  m egakadályozza, hogy 
a kulcs szára i k iem elés közben  összehúzód janak . Csök­
kenti a  becsúszás lehetőségét m ég az is, hogy a  kulcs 
szára inak  alsó végeit k issé  bereszeltem .

FLESCH EMILIA

E hav i O T E E T P A F A n fi o ld a la in k o n  kö ­
zöl* ö tle te k  d íja  egy-egy  50,—  F t-os u ta l­
vány.



GYORSSZÖGMÉRÓ: k ü ­
lönböző szögek á tm áso lá ­
sá ra , későbbi fe lhaszn á lá ­
s á ra  á llíth a tó  szögvonalzót, 
szögm érőt h aszn á ln ak . Eze­
k e t h e ly e tte s íth e tjü k  a  kö­
zönséges csuk lós fam érőléc- 
cel. A h áro m  első tagból 
három szöget fo rm álv a  p o n ­
to sa n  b e á llítju k  a  kérdéses 
szöget, s m egfigyeljük , hogy 
a  m érő léc fém  vasalása  
(vége) h án y  cen tim éternél 
é ri e l ú j r a  a  m érővesszőt. 
C supán  az i t t  m egállap íto tt 
szám ot kell m egjegyezni, 
vagy fö lírn i.

SZABÓ ANTAL

(DuL-fregűli
A n egatív  film ek e t m osás 

u tán  csipeszek re  akasztva  
sz á rítju k . A d iak ép ek e t 
azonban  ren d sze rin t egye­
d en k én t k ész ítjü k , s 50—60 
d a ra b  képhez  csipeszeket 
venni tú lság o san  költséges. 
C sipeszek h e ly e tt h a jlítsu n k  
k i g em -k ap cso k a t S -a lak ú ra  
(esetleg huzalbó l h a jlítsu n k  
ily en  h o rgokat), s egyik 
ág u k a t a  film  perfo rác ió ib a  
ak asz tv a  fü g g esz tjü k  fel a 
k ép ek e t a fü rd ő k ád  fö lö tt 
k ifesz íte tt zsinegre.

CSILLAG FERENCNÉ

i o  * ? a y n v d  i á i

S<zalafyd(ViCi&dó

G yakran dolgozunk 
szigetelőszalaggal olyan 
helyen, ahol azt ollóval 
vagy késsel elvágni kö­
rülm ényes. V ágjunk le 
1 mm vastag lágyacél le­
mezből 10 mm széles, 
egyik vége felé keske- 
nyedő csíkot és hajlítsuk 
meg az ábrán látható  
módon. A felülre kerülő 
ferde élét reszeljük éles­
re, m ajd a „gyűrűt” húz­
zuk a szigetelőszalag te­
kercsére. H asználatával 
mór könnyen elszakítható 
a szalag.

ÖRLEY GABOR

TRLPFESZITÖ
Sok sízőnek  v an  te le ta lp as 

síc ipő je . A  síc ipőben  azon­
b an  nem csak  sízünk , h anem  
já ru n k  is. J á rá s  közben  a 
ta lp  m egh a jlik , s úgy  is m a­
rad . Így  tá ro lv a  a  cipő bőre 
vetem ed ik , a  ta lp  tö nkrem egy . Ezen a  sám fázás sem  se­
g ít, a  ta lp a t k ív ü lrő l kell k ifesz íten i. T alp fesz ítő t m agunk  
is k ész íth e tü n k . Kell hozzá egy p á r  régi rug ó s síkö tés, 
kevés lem ezhu lladék  és kb . 20 cm  hosszú fém rú d .

E lőször v á g ju n k  k i  k é t 25X50 m m -es tég la lap o t 2*—2,5 
m m -es vaslem ezből. A sa rk o k a t reszelővei göm böly ít­
sü k  le, m a jd  k ész ítsü k  el az 5 m m  á tm é rő jű  fu ra to k a t, 
v a lam in t az M5-ös m en e te t, és sa tu b a n  h a jlítsu k  m eg 
a  lem ezeket.

V ág junk  le 0  5-ös rúd an y ag b ó l k é t 100 m m -es darab o t. 
V égeiket 4 m m  hosszan , 3 m m  á tm é rő jű re  re sz e ljü k  le, 
s 2 m m  m élyen  fú r ju k  be. Az any ag  egy ik  végét h a j­
lítsu k  k ö ra la k ú ra , az e lv ék o n y íto tt végére ped ig  vág­
ju n k  m enete t.

Még fű ré sz e ljü n k  k i 2—2,5 m m -es vaslem ezből ké t 
50X80-as tég la lap o t, s közepére fú r ju n k  0  3-as ly u k a t. 
A lem ez k ö zepét k a la p á lju k  k issé  h o m o rú ra , hogy  a  fe ­
sz ítő csav ar elszegecselt vége fo rg ás  közben n e  é rjen  a  
cipőtalphoz. Az e lhasznált, esetleg  szak ad t sí k ö té s re  —# 
esetleg  so d ro tt k áb e lre  — h ú zzu n k  p v c-csőda rabokat, 
fűzzük  á t a feszítő  fu ra ta in , s k ö ssü k  össze a  végeiket. 
A feszítő  h aszn á la tá t a  kép  szem lélte ti.

TOLNAI LÁSZLÓ
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A  h o r g á s z k ir á n d u lá s o k  „fő s z e r e p lő i”  a 
k a p itá l is  c s u k á k ,  p o n ty o k ,  v a g y  s ü l lő k  
é3 ra g a d o zó  ö n ö k  h a m a r  b e fe je z ik  fö ld i  
p á ly a fu tá s u k a t , m e r t  e lb o r í t ja  ő k e t  a  to ­
já s o s  p r é z li ,  m a jd  a fe le d é s  h o m á ly a .  
T ö b b  k i ló s  a la k ju k  m á r  c s a k  a  m e s é k ­
b e n  él m in d e n  b iz o n y í tá s  n é lk ü l,  s h is z i  
a k i  a k a r ja , h o g y  a z o n  a  b iz o n y o s  v a sá r ­
n a p o n  k e r ü l t  h o ro g ra  a z  a tö b b  t íz  k i ló s  
h a rcsa , v a g y  p o n ty .

A tró fe a  az, am ely  a  v adászt is iga- 
zolja, hogy nem es v ad a t e jte tt , s évek ig  
d ísz íti o tth o n á t egy-egy szép ag y a r, vagy 
agancs. A te rm észe t jóvo ltábó l ez az  öröm  
a  h o rg ászo k n ak  is m eg ad a to tt, h iszen  a 
h a ln a k  egyes cso n tja i p re p a ró lh a tó k . Ezek 
n agyságuk tó l függően  a r ra  is u ta ln ak , 
hogy m e k k o ra  vo lt az a  pé ld án y , am e­
ly ik  az ügyes horgász  csa liján  ra jta v e sz ­
te tt. E m elle tt ezek  a  cson tok  szépek  is. 
Az őn g a ra tfo g a  példáu l egy m in ia tű r  
szarvasagancshoz h aso n lít, a  p o n ty é  p e ­
d ig  zúzó fogaival u g y an csak  egzotikus 
lá tv án y .

A p re p a rá lh a tó  c so n to k a t a  ha lász lé  k é ­
sz ítése u tá n  m ég tovább  főzzük, k ö rö m ­
k efév e l m eg szab ad ítju k  a  rá tap ad ó  h ú s­
ré teg tő l, m a jd  k isz á rad á s u tán  benzinbe 
m á rtv a  z s írta la n ítju k , ezálta l m arad an d ó  
m észfeh é r sz ín ű ek  lesznek. Az így p re ­
p a rá lt  c so n to k  —, m in t ho rgász tró feák  — 
lak k o zo tt fa lap o csk á ra  erősítve  a  szoba 
fa lá ra , vagy v itrin ü n k b e  tév e  d ísz ítik  la ­
k ásu n k a t.

M ás o rszág o k b an  nagy  becsü le te  van  
ezeknek  a tró fe á k n a k . A szom szédos 
C sehsz lovák iában  p é ld áu l d u n a i ga lócá­
ból éven te  csak  egy p é ld án y t szabad  
fogni, ezért a  belő le kész íte tt tró fe á t n a ­
gyon nag y  becsben  ta r t já k , m e rt a  g y ű j­
tem én y  a r ra  is u ta l, hogy a  tu la jd o n o s 
m ilyen  ö reg  horgász.

A m i v ize in k b en  élő h a la k  közül a 
p o n ty , a  ragadozó  őn , a  m á rn a  és a  p ad u c  
g a ra tcso n tja ib ó l k ész íth e tü n k  tró fe á k a t. 
N agyobb csuka, vagy süllő  fe je  is p re p a ­
rá lh a tó , ha  az v a ló b an  re n d k ív ü li szép 
p éldány  volt. Im pozáns lá tv án y  a n y i­
to tt  csuk aszá j, h a ta lm as k apófogaival és 
sz á jp ad lá sán a k  sű rű  fo gazatával. Kis 
Ügyességgel e fe je k e t házilag  is p re p a rá l­
h a tju k  a  k ö v e tk ező k ép p en : a  n y ak sz irt-  
nél levágott fe je t m eg szab ad ítju k  a  ko- 
p o lty ú tó l és a  szem től, m a jd  tö b b  nap ig  
tö m én y  sós o ld a tb an  á z ta tju k . E zután  
a  szélein  é les íte tt k isk a n á lla l, vagy eh ­
hez hason ló  ho sszú n y e lű  eszközzel k ik a ­
p a r ju k  a  cson tok  közü l a  rágóizm ok& t 
és m ás fö lösleges h ú so k a t. S zikkadás 
u tá n  (nem  sz ára d ás u tán ) azo k a t a  része­
k e t, ah o n n an  a  h ú s t e ltáv o líto ttu k , g ipsz­
szel k itö ltjü k , hogy  v isszak ap ju k  a  fe j 
e re d e ti  v o n a lá t. E zu tán  szellős h e lyen  —■, 
az á lta lu n k  v á la sz to tt c su k o tt, vagy n y i­
to t t  sz á já llássa l — k isz á rítju k . A szem ­
üregbe üvegszem et, vag y  fe s te tt üveggo­
ly ó t h e ly ezü n k , m a jd  a  felső ré sz t o la j­
festék k e l v ék o n y an  fe h é rre  á tk e n jü k . A 
kü lső  részen  pedig  c sa k  azokon  a  hely e­
k e n  h aszn á lju k  az  ecse te t, aho l e rő s feh é r  
cson tozat vo lt. M ajd  az  egészet le lakkoz­
va, e lk ész íte ttü k  h o rg ász tró feán k a t.

—r —ó.
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EM-B olti h íradó

fl 10. sz. Ezermester BoltbaAz E zerm ester és Ú ttö rő  Bolt V ál­
la la t üz le te i jú n iu sb a n  is sokfé le  b a r-  
k ácsanyaggal v á r já k  az  eze rm es te re ­
k e t. M egfelelő any ag h o z  ju th a tn a k  a 
rád ió am atő rö k , a  v íz ispo rto t kedvelők , 
s  a  m odellezők  is.

Az E zerm ester B o ltokban  k ap h a tó  
b ú v á r  szem üveg, v a la m in t leszállí­
to t t  á ro n  se llő  u sz o n y p ár 75,— F t-é rt; 
am ely ek k e l a  „ b é k ae m b e rek ”  ú jíth a t­
já k  fel, eg ész íth e tik  k i fe lszere lésüket.

A m odellezők  ism é t v á sá ro lh a tn a k  
v ékony  m odellező  gum it. Ú jab b  egy­
séggel bővü lt a  k a r to n p a p írra  nyo­
m ott, k iv ág h a tó  és ö sszeragasztható  
m od ellek  so ro za ta . A  k ü lö n fé le  h a jó k  
és rep ü lő g ép ek  u tá n  m ost ra k é ta ­
so rozat in d u lt. Az 1. sz. H o ld rak é ta  
épitŐcsom ag (elsősorban  azok  részére , 
a k ik  az előző m o delleket m á r  e lk é­
sz íte tték , s  m egfelelő  g y ak o rla tta l 
rendelkeznek) 10,40 F t-b a  kerü l.

A rád ió am atő rö k  ré szé re  is  bő az 
á ru v á lasz ték . A Ja x le y  tá rc sá k b ó l a 
sz ü k ség n ek  m egfelelő  fo k o za tk ap ­
csoló á llíth a tó  össze, m e rt a  tá rc sá k ­
hoz szere lv én y ek e t is á ru s íta n a k . A 
h ozzáértők  olcsó rád ió t „h o zh a tn ak  
össze” ; az EA—64-es h ián y o s sasszi 
á ra  300-tól 600 F t-ig , az egyéb  típ u sú , 
m . osz tályú , sé rü lt, h ián y o s rád ió k  
400-tól 800 F t-ig . F e lú jíto tt, m űködő  
tran z isz to ro s  és h á ló za ti rád ió k  is k ap ­
h a tó k , csö k k en te tt á ro n . Ú jbó l van  
m á r  a  b o lto k b an  25 db-Oß e llenállás 
egységcsom ag (5,—- F t). A tv -tu la jd o - 
n o so k n a k  m ost jó  a lk a lo m  k ín á lk o z ik  
a n te n n a  ép ítésé re , k é tfé le  m ére tű  a lu ­
m ín ium cső  is v an  a  b o ltokban . A 10 
m m  á tm é rő jű  cső á ra  86,40 F t/kg , a  20 
m m -esé 64,80 F t, E bben a h ó n ap b an  
is v o lt á rc sö k k e n és; leé rték e lték  az 
1963 e lő tt g y á rto tt, egykivezctéses 
e lek tro litk o n d e n zá to ro k a t. 250 V-ig 
5,— F t-é rt. 251-től 550 V-ig 10,— F t-é rt, 
551-től 1000 V-ig 20,— F t-é rt  v ásáro l­
h a tó k  az  elkók. Ú jab b  szá llítm ány  
é rk eze tt d ekoritlem ezbő l is, am elyet 
k g -o n k én t 10,— F t-é r t  á ru s íta n a k .

A m enny iben  v a lam ely ik  b u d ap es ti 
vagy v idék i b o ltb an  p illan a tn y ilag  
nem  k a p h a tó  a fe lso ro lt á ru k  v a la ­
m ely ik e , m egrendelhető  az 1. sz. E zer­
m es te r  B olttó l (Bp., V in ., József k r t. 
30—32.), s  u tán v é tte l m eg k ü ld ik  a  k é r t  
anyagot.

(Bp., V ., József A ttila  u. 1«.)
ú ja b b  k ü lfö ld i rá d ió te c h n ik a i anyagok , 
v a lam in t m ás e lek tro n ik a i é s  m ű szer­
ip a r i a lk a tré sz e k  é rk ez tek , így  példáu l

INGEIBEN, ROSENTHAL, WELWIN 
és RFT g y á rtm án y ú , 0,5 és 1% tű résű ,
0.25—4 W -os m ű szere llenállások , V ari- 
ohm  és P re h  m ü szer-p o tm éte rek  (10 
és 100 o hm osak , 1, 2, 2,2, 3, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 50, 100, 200 és 300 kO hm osak, 
1 és 2 M ohm osak, 2X1Ö kohm os, 2X1 
M ohm os, v a la m in t 2X2,2 M ohm os, 1 
W -tól 15 W-ig, lin eá ris  k a ra k te r isz tik á ­
val, nagyfeszü ltség ű  és nag y  k ap ac i­
tá sú  e lek tro litk o n d e n zá to ro k , fotó- 
e lkók, DUCATI és BOSCH M etal-pap ír 
(m otorind ító ) kondenzá to ro k , n agyfe­
szü ltségű  szű rő e lk ó k  (adókészü lékek­
hez és pvc-hegesztőhöz), 0,5%-os tű ré sű  
S ty ro flex  e ta lo n -k o n d en zá to ro k  (25, 40 
n F  stb . é r ték b en ), o lvadóbeté tek  he­
ly é re  c sav arh a tó  k ism ére tű  tú lá ram - 
k io ldó  a u to m a tá k  1, 2, 4, 6, 10 és 25 
A -es k iv ite lben , te le fo n  kézibeszélők, 
fe jbeszé lők  (hallgatóval eg ybeép íte tt 
m ikrofonok). IK  12—B m o to ro k  (300 
W. 1400 fo rd ./perc), S iem ens és H al­
le r  jelfogók , p o lá r  re lék , fényezett 
hangszó ró -k áv ák , g y engeáram ú  berre - 
gők  stb.

K özöljük  kedves v ásá rló in k k a l, hogy 
a  2. sz. E zerm este r B olto t (VI., L enin 
k r t .  92.) ta ta ro zás  m ia tt, a  B p., VI., 
Z ichy Je n ő  u tc a  44. szám  a la tt üze­
m e lte tjü k . (—)
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Amilyen nagy öröm a 
kisgyermek, olyan nagy 
növekedése, fejlődése is. 
Igaz, kisebb-nagyobb 
gondokat is okoz —, pl. 
azzal, hogy roham osan 
kinövi holm ijait. Az 
egyik ilyen „kisgyerme­
kes” berendezési tárgy a 
gyermekágy, járóka, de 
h a  ki is nőtte a baba, 
kár eldobni, vagy a pad­
láson szétszáradásra 
ítélni. Célszerűbb, ha 
elemeiből különféle be­
rendezési tárgyakat ala­
kítunk. A m unkához ad 
jó ö tleteket Ágostay Béla 
olvasónk 150,— Ft-os vá­
sárlási utalvánnyal dí­
jazott javaslat-sorozata.

H a néhány ágybordát 
az egyik ágyvég ferde 
fu ra taiba illesztünk és 
ragasztunk —, m ajd ré­
tegelt lemezből polcocs- 
k áka t faesavarozunk kö­
zéjük —, ügyes virág­
ta rtó  falirácsot készíthe­
tünk. Nehogy a cserepek 
lecsúszhassanak a sima 
polcocskákról, olcsó m ű­
anyag tá lacskákat is ra­
gaszthatunk azokra. Egy­
ben védik a  polc fá já t 
is a túlfolyt öntözővíz­
től (A).

Az egyik ágyvég egé­
szen jelentéktelen m un­
kával —, megfelelő hely­
re  csavarozott és ragasz­
to tt ütközőtömbök fel­
erősítésével — nagyon



hasznos fürdőkád ráccsá
alakítható. M osásnál 
erre helyezhetjük a  mos­
dótálat (B). A gyerme­
kek fürdetésekor jó he­
lye lesz ra jta  szivacsnak, 
törülközőnek.

Egyik ágyvég ke­
resztben elfűrészelésével 
konyhában, fürdőszobá­
ban egyaránt célszerű 
szárító-állvány készít­
hető. Felső, rácsokkal 
összekötött darab ja ira  
akasz thatjuk  a  szárítani 
k íván t ruhanem űt, törül­
közőt, törlőruhát. Ven­
dégszobában mosdótál­
állványként is jól hasz­
nálható (C). (A szárító­
állvány m agassága 70 
cm körüli legyen.)

M ár több m unkát je­

len t a  konyhai magas­
szék elkészítése. De ta,- 
lán ennek veszik legtöbb 
hasznát —■, hiszen meg­
kíméli a  háziasszonyt az 
állva, vagy alacsonyan 
ülve végzett konyhai 
m unka fáradalm aitól. A 
szék lábait a kiságy ke­
retléceiből alak íthatjuk  
ki. Az ülőkéhez és a láb­
ta rtó  polchoz azonban 
m ár külön kell deszkát 
beszereznünk és körala­
k ú ra  vágnunk. A lába­
kat csapolással illesszük 
az ülőkéhez és a polchoz. 
A szék magassága kárpi- 
tozottan 60—65, ülőkéjé­
nek átm érője 30—35 cm 
legyen. A polcot mű­
anyaglappal, az ülőkét 
műanyaggal borított és 
5 cm vastag m űanyag­
habbal párnázott ülő­
résszel kárpitozzuk (D).

A gyermekágyból ala­
k íto tt berendezési tá r ­
gyak összeerősítéséhez 
célszerű —, még ha d rá­
gább is — a vízálló Epo- 
k itte t használni. A ra ­
gasztás m ellett —, ahol 
az anyagvastagság lehe­
tővé teszi, de az ülőbú­
tornál m inden esetben 
— alkalm azzunk facsa­
varos összeerősítést is.



Színkód-tárcsa
H azánkban  sok  o lyan  ho rdo zh a tó  rádió , 

m agnetofon  és e lek trom os m űszer van 
fo rgalom ban , am elyek  N yuga t-E u ró p áb an , 
az Egyesült Á llam okban  vagy  Ja p á n b a n  
készü ltek . Ezek a lk a tré sze i tö bbségükben  
nem  a n á lu n k  szokásos fe lira to s  é r ték - 
jelzéssel készü lnek , banem  a  nem zetközi 
sz ínkóddal je lö ltek . A nem zetközi sz ín ­
kód szerin ti je lö lés az e llenállások  és k o n ­
d enzáto rok  te s té re  fe ste tt színes csikók­
ból, vagy pon tokból á ll, ille tve az e llen­
á llás vagy k o n d en zá to r  k ü lse jé n ek  a la p ­
színe je lzi az é rték e t. S a jnos a  Jelölés 
nem  te lje se n  egységes, m e rt v an  gyár, 
am ely ik  az a lap sz in t n em  h aszn á lja  é r­
ték je lzésre . É rdem es h á t o ly an  eszközt 
kész íten ü n k , am ely ik rő l b á rk i, b á rm ik o r 
— különösebb  fe jtö ré s  n é lk ü l — m eg 
tu d ja  á llap ítan i a  kü lönfé le  je lzésekkel 
e llá to tt a lk a tré sze k  te ljesítm én y é t, tű ré ­
sét és egyéb  je llem ző jé t.

Ilyen  eszköz a  sz ín k ó d -tá rcsa , m elyet 
k arto n p ap irb ó : k ivág h a tó  tá rc sa ren d sze r  
a lk o t, s am ely n ek  ly u k asz to tt „ a b la k a i­
b an ”  o lvashatók  le  az egyes érték ek .

L egegyszerűbb feh é r  k arto n p ap írb ó l el­
készíten i az l ,  á b ra  sze rin ti tá rc sac so p o r­
to t. Az á b rá n  ad o tt m ére tek  nem  változ- 
ta th a ta tla n o k , (ak i ügyesebb , k isebb  m é­
re tb en  is e lkész íthe ti), de fon tos az a rá ­
n y o k  b e ta r tá sa . A m in t lá th a tó , a  fedő­
tá rc sa  —, am elyen  az ab lak n y iláso k  k é ­
szü lnek  —, fü l n é lk ü li, v iszont az  „A ” , 
„B ” , „C ”  és „E ” - tá rc sák  15 m m  széles, 
egyform a táv o lsá g ra  k inyú ló , m egfelelő 
b etü je lzésű  fü lek k e l készítendők .

A tá rc sá k a t az á b ra  alsó  részén  lá th a tó  
vázlat szerin ti so rren d b en , k o n c e n tr ik u ­
san  illesszük  egym ás fö lé és k é t a lá té t, 
v a lam in t egy csőszegecs segítségével úgy  
szegecseljük  össze, hogy egym áso n  köny- 
n y edén  fo rg a th a tó k  legyenek.

A tá rc sá k a t fe lira to k  n élkü l készítsük , 
csak  a  m ozgató-fü lek  betű je lzése it ír ju k  
fel. A fed ő tá rc sa  ab lak a it, fe lira ta it és 
sz inbeosztásá t v iszon t e lő re  K észítsük el. 
Ö sszeszerelés u tá n  (a tá rc sá k  fü lé t a  m eg­
feleld sz in je lzéshez fo rgatva), a  sz ám érté ­
k e t tu ssa l b e ír ju k  az ab lak o k b an  m egje­
lenő tá rc sa -része k re , (táb láza tu n k  a lap ­
ján ).

A táb láza t vízszintes vonala i az t je lz ik , 
hogy a  m egfelelő  b e tü je lzésű  tá rc sá n a k  
ab b a  az ab la k á b a  nem  kerü l sem m iféle  
fe lira t, jelzés. A sz ín k ó d -tá rcsa  seg ítségé­
vel m á r  b árm ily en  sz íncsoportositás „ le­
fo rd íth a tó ”  a  m egfelelő  te lje s ítm én y  é r­
té k re , csak  a  fedő tá rc sa  k e rü le tén  az 
egyes b etűvel je lö lt tá rc sá k a t a  m egfelelő 
sz ínekhez kell fo rg a tn u n k . A m in t á b rá n k ­
ró l és táb láza tu n k b ó l Is lá th a tó , összesen 
tizen k é t szín haszn á la to s, Így a  színek 
sem  tév esz th e tő k  össze.

A tizen k é t sz ín  Je lö lésére a  fedő tá rc sa  
k e rü le té t — szögm érő vagy  körző  segltsé-

*
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gével — 180 -os sz ak aszán  — osszuk  tizen ­
két egyenlő  részre . T eh á t egy-egy szín 
15 foko t fog la ljon  el a  kerü le ten .

A BETŰK JELENTÉSE

Az „A**-betűvel je lö lt tá rc sa  az  e llen­
á llás vagy k o n d en zá to ré rték  első szám je­
g y é t ad ja . A „B ”-jelzésfi tá rc sa  a  m áso ­
d ik  szám jegyet. A „C**-jelzésű ped ig  a  
nagyság ren d e t. A hozzátartozó  ab lak b an  
lá th a tó  szám jegy  m ind ig  az A—B szám je­
gy ek  szo rzó jak én t szereplő  10-es szám jegy 
h a tv án y k itev ő jé t je len ti. íg y  h áro m  tá r ­
csa segítségével v a lam enny i ellenállás és 
k o n d en zá to ré rték  beállíth a tó .

A „D ” ~tárcsa sz íne az ellenállás , vagy 
ko n d en zá to r %-os tű ré sé t a d ja  m eg. Ha

az a lk a trésze n  a  „D ” -n ek  m egfelelő  je l­
zést k ü lö n  nem  tü n te tik  fel, úgy  az a 
±  20%-os c so p o rtb a  tartoz ik .

Az ,tE”  tá rc sa  csak  konden zá to ro k  je l­
lem zésére szolgál és azok  üzem i feszü lt­
ség é t a d ja  m eg, ( teh á t az  ad o tt é rték ig  
k ap cso lh a tu n k  egyenfeszü ltséget a  k o n ­
d en zá to rra ). M ivel a  p róba-, vagy v izs­
g á la ti feszü ltség  á lta láb an  nagyobb , ném i 
b iztonság is m a ra d , b á r  a  kondenzáto ron  
a  szín jelzés csak  az üzem i feszü ltséget 
jelzi.

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

A 2. áb racso p o rt az egyes a lk a tré sz ­
fa jtá k  ism ertes és a g y ak o rla tb an  hasz­
n á lt je lö lésm ó d ja it szem lélte ti. E lienállá-

F o ly ia tás a  20. oldalon.

Stíl* i. számjegy 
„A”

2. számjegy Nagyság Tűrés
Üzemfe- 
szUHség 
voltba n

„E”

Fekete 0 0 0
Barna 1 1 1 ±  »% 100
Piros 2 2 2 4- 90, 200
Narancs 3 3 3 :«»)
Sárga 4 4 4 — too
Zöld 5 Ä í> — ■ r>oo
Kék 6 6 (5 — <500
Ibolya 7 : 7 •: 7 ' — 700
Szürke S s 8 — 800
Fehér 9 9 9 _ 900
Arany — - 1 ±  5% 1000
Ezüst — — 2 ±10% 2000
Szín nélkül — — ±30% 500
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A gépkocsikon már 
régóta alkalmazzák azt 
a megoldást, hogy átkap­
csoló segítségével az 
elektromos kürt nem 
hang, hanem fényjelzést 
ad. Sötétedés után —, 
elsősorban városi forga­
lomban — hasznos ez a 
fényjelzés, észrevehe­
tőbb, tehát jobb módszer 
a balesetek elkerülésére. 
Különösen jó és szinte

PÉLDÁK

Az a lk a tré sz  je lzése négy  sz ínű  g y ű rű , 
p iro s, sá rg a , n a ran cs  és ezüst, te h á t az 
a lk a trész  egy ellenállás . P iro s  «  A =  2, 
N aran cs  =  C =  103, sá rg a  =  B — 4, 
ezü s t =  D =• 10%, te h á t  az e llen á llás : 
24X103 =  24 000 ohm os, (azaz 24 kO hm -os) 
és 10%-os tű ré sű .

A sz ínek  A ■* n a ran cs , B =  k ék , C =  
zöld, D «  a ra n y . N aran cs =  A =  3, k ék  =  
B =  6, zöld =  C *  105, a ra n y  =  D =* ±  5%, 
te h á t 36X10» =  3 600 000 O hm , azaz 3,6 
M Ohm, ±  5% é r té k ű  az  ellenállás .

Az a lk a trésze n  n a ran cs , k ék , sá rg a , p i­
ro s és zöld sz ínű  g y ű rű k  v an n ak . N arancs 
=  A =  3, sá rg a  =» C =  10«, zöld =  E =  500 V, 
k é k  =  B =■ 6, p iro s =  D =  ±  2%, te h á t  a  
d a ra b  k o n d en zá to r  és é r té k e : 36X10*= 
360 000 pF , (azaz 360 n F  — 0,36 UF), ±2% -os 
és 500 V üzem feszü ltségű .

H a az „E ” é r té k n e k  n incs sz ín jelzése 
(vagy az e ltérő  színű) úgy  500 V üzem ­
feszü ltségű  a  k o n d en zá to r. (T ehát nem ­
csak  a  zöld sz ín je lzés, de a n n a k  h ián y a  is 
500 V-ot je len t.) A több i tizenegy a lap ­
színhez ta r to zó  sz ám érték  az „E ” -ablak- 
b an  o lvasható  le.

F o ly ta tás a  19. o ldalról.

sok a t és k o n d en zá to ro k a t háro m fé le  m ó­
don je lö lh e tn ek  sz ín je lzéssel:

2/a. á b ra : az ellenállás a lapszíne  nem  
szám ít, az é rté k e k e t színes g y ű rű k  (csí­
kok) je lö lik .

2/b. á b ra : az ellenállás a lapszíne  ad ja  
az „A** é rték e t, a  több it, (m in t előbb) 
g y ű rű k  je lz ik . H a „D ” é r té k é t a  tizen k é t 
szín  között nem  szerep lő  színnel je lö lték , 
sz ín te len n ek  tek in th e tő , te h á t ±  20%-os 
tü ré scso p o rtb a  ta rto z ik .

2,/c. á b ra : az ellenállás a lapszíne  ad ja  
az „A ” é r té k e t, „B ” és ,,D*» sz ínes g y ű ­
rűvel, ,,C’* v iszont színes p o n tta l (pöty- 
tyel) je lö lt.

A k o n d en zá to ro k  é rték je lzése  (2/d—e —f 
áb rák ) csak  a  „D ” é r té k  a lap sz ín k én t 
h aszn á la táb an , és a b b an  té r  el az e llen­
á llások  je lö lési m ód já tó l, hogy — szem ­
ben  az e llen á lláso k  négy é rték év e l — egy 
ö töd ik , „E ” -jelű  é r ték e t, az üzem i feszü lt­
séget is sz ínnel ad ja . K önnyen  m eg tu d ­
ju k  m ondan i, hogy az a lk a tré sz  e llen­
á llás-e  vagy kon d en zá to r, m e rt a  k o n ­
denzá to ro n  egy színnel többet ta lá lh a ­
tu n k .
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nélkülözhetetlen a fény­
jelzés azokban a nagyvá­
rosokban, ahol tilto tt a 
hangjelző berendezés 
használata. A m otorke­
rékpárokon a lám pafe­
jen van a lám pakap­
csoló. Fényjelzéshez 
egyik kézzel el kell en­
gedni a korm ányt, s 
előre nyúlva kell kap­
csolgatni. Ez lassú, kö­
rülményes, s könnyen 
balesethez vezethet. Pe­
dig a  m otorkerékpár 
hang- és fényjelző be­
rendezése is összekap­
csolható, s kevés anyag 
és m unkaráfordítással, 
egyetlen kapcsolóval, fel­
váltva m űködtethető a 
m otorkerékpár hang-, ill. 
fényjelzője.

Anyagszükséglet: 1 db 
kétállású tum bler kap­
csoló, 1 db kism éretű, 
dupla érintkezős, 150— 
600 Ohmos jelfogó (két 
érintkezőt párhuzam o­
san kötve), 1 db 0,1 gF-os, 
250 V-os kondenzátor (a 
m egszakításkor keletke­
zett szikra csökkenté­
sére), valam in t kevés 
szigeltelt huzal.

Először a kétállású 
kapcsolót erősítjük  a 
m otorra; 1,5 mm  vastag, 
derékszögben m eghajlí­
to tt lem ezre rögzítve, 
melyet a korm ányszarv- 
ta rtó  anya alá szorítunk 
(1. kép). A jelfogót szin­
tén 1,5 mm  vastag, 45°-

ban m eghajlított lemezre 
erősítjük, s a lám pafej­
be, a ta rtócsavar segít­
ségével rögzítjük (2. 
kép).

Az elektrom os bekö­
tést (3. ábra) a következő 
módon végezzük. A k ü rt­
ről válasszuk le az akku­
m ulátor -f- vezetékét (a 
stoplám pa vezetéke m a­
rad!), s azt forrasszuk a 
kapcsoló középső pólusá­
hoz. A kürtrő l lebontott 
vezetéket — hosszabbra 
cserélve — kössük a 
kapcsoló alsó pólusához. 
A kapcsoló felső kivezeté­
séhez forrasszuk a je l­
fogótekercs egyik ágát, 
míg a m ásikat a k ü rt­
nyomógomb vezetékéhez, 
vagyis a lám pafejben 
levő kapcsoló (K) szeg­
menséhez. A jelfogó 
egyik m unkaérintkezőjét 
a m otortól jövő világí­
tási vezetékhez (59), a 
m ásikat pedig a tom pí­
to tt reflektor (56/b) szeg­
menséhez (4. ábra) kös­
sük. A jelfogó m unka­
érintkezőit h idaljuk  át 
a 0,1 gF-os kondenzátor­
ral.

Az ism ertetett megol­
dást Danuvia m otorke­
rékpáron alkalm aztuk, 
de az m ás m otorhoz is 
használható.

ö tle tparádénkon  100 
Ft-os u ta lvány t nyert.
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Táborban, kirándulás­
kor, víz- vagy ételmele­
gítéskor gondot okoz a 
tűzgyújtás, ha esik az 
eső. Pedig a melegítés 
tűz nélkül is megoldható, 
ha „varázs edényt” ké­
szítünk.

T Ú R A

I

Vegyünk egy nagyobb 
és egy kisebb ísonzerves 
dobozt. A nagyobbik do­
bozt úgy nyissuk fel, 
hogy körben maradjon 
kb. 2 cm-es perem, s 
azt több helyen vagdal­
juk be. Helyezzük ez­
után a kisebbik dobozt a 
nagyobbikba, a közöttük 
levő részt töltsük meg 
oltatlan mésszel, majd a 
peremet kalapáljuk a 
kisebb doboz nyílására. 
Csak egy köralakú nyí­
lást hagyjunk szabadon, 
amelyet dugóval zárunk 
le. Ha megéheztünk, a 
dugót kivéve, vizet ön­
tünk a mészre, s rövid 
idő alatt megmelegszik a 
dobozban levő étel.

PANYI ANTAL

B a ro m é te r  —

h á z ila g

Hétvégi házba, tá ­
borba. kiválóan megfelel 
a könnyen elkészíthető 
tájékoztató barom éter.
Egy sima, színtelen, á t­
látszó palackot töltsünk 
félig tin táva l kissé meg­
feste tt vízzel. A palack 
szorosan já ró  dugójába 
erősítsünk m űanyag-csö­
vet (pl. autoszifon felve­
zető csövét). A dugót a 
palackban és a  cső kö­
rü l Epokittel tegyük lég­
záróvá. Végül — kivárva 
olyan napot, am ikor a 
rádió szerint a légnyo­
m ás 760 mm körüli — 
tö ltsünk tovább színes 
vizet a csőbe, m íg az 
ott a  vdztükör és a dugó 
közötti távolság feléig 
emelkedik, A cső vizével 
egyvonalba ragasszunk 
az üvegre VÄLTOZÖ, 
a lája  DERÜLT, föléje 
CSAPADÉKOS feliratú  
papírt. A színes víz fel-le 
mozgása jelzi a légnyo­
más változását.
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M ár sok külföldi kocsiban látható  
a hosszú autótúrákhoz kényelm et 
biztosító, autóülésre erősíthető fe jtá ­
masz. Ennek hiányában a vezető 
m ellett ülő utas fejé t bóbiskolás köz­
ben legfeljebb a kocsi kem ény és 
rázós o ldalának tám aszthatja. (E fej­
tám asz csak a kocsi u tasának  m enet- 
közbeni pihenését és alvását szol­
gálja, a vezetőülésre tilos felszerelni.)

A cikk a fejtám asz elkészítését ism er­
teti, am elyhez a csekély anyagi és m unka 
ráfordításon kívül csupán kis kézügyes­
ség szükséges.

Az ábrán látható és a célnak teljesen  
m egfelelő fejtám asz anyagszükséglete a 
következő: 1 db m űanyaghab m osdószi­
vacs (nagym éretű), l  db (a szivacs na­
gyobb oldalával azonos nagyságúi) 15 mm  
vastag puhafalap, 3 m  keskeny redőny- 
heveder, 1 m  15X3 m m -es laposvas, 1,5 
m lágy m űanyag cső (am ely könnyedén  
ráhúzható a laposvasra), kb. 30X30 cm  
tetszés szerinti színű m űanyagfólia, vagy  
textil, — kárpitos szeg, aprószeg; aluminium  
szegecs, 4 db sü llyesztett fejű  facsavar, 
0 db 3 cm  átmérőjű erős függönykarika.

A  deszkalap egyik  hosszabbik élének  
két sarkát lekerekítjük. A  szivacsot 
Technokol-Rapid ragasztóval a deszkára 
ragasztjuk. A szabadon maradt deszka 
oldalánál kezdve a fejtám aszt m űanyag­
fóliával vagy textilanyaggal vonjuk be 
olym ódon, hogy ráfeszítéskor a szivacs 
é le i félgőm bölyüek legyenek . A ráfeszí­
tett anyagot a  deszkalap szélein  apró sze­
gekkel rögzítjük. A  szegezett keskeny  
oldalt a m üanyagcsővel körültekerjük és 
kárpitosszeggel felerősítjük. ‘

A laposvasat két darabba vágjuk és 
egyform án, az üléstám la alakjának m eg­
felelően m eghajlítjuk. Egyik végüket két 
csavarral a deszkalapra erősítjük. Másik 
végükre karikát rögzítünk. (A deszkára 
erősítés előtt a vasakra m űanyagcsövet 
húzunk.) A rajzon látható két karikára 
rávarrjuk a hevedert, átfűzzük az ülés és 
az üléstám la közötti résen és a tám la  
mögött, oldható kapcsolattal összekötjük  
(pl. nadrágszfj csattal, k ét karikával, 
m int a viharkabát Öveket, stb.).

A fen tiek  szerint elkészített és az Ülés­
hez rögzített fejtám asz tartó vasait a leg­
kényelm esebb helyzetbe hajlítjuk asze­
rint, hogy a nyakat vagy a fejet kíván­
juk vele m egtámasztani.

£B £N Y I MIKLÓS
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Á BOKRÉTA FELETT

H a elkészült a fal, a 
födém, a koszorú, s ki­
tűzték a „bokrétát” 
újabb nagy m űvelet kö­
vetkezik: el kell készí­
tenünk házunk fedelét, a 
t e t ő t .  H iába a jó fal, 
födém, szigetelés, alap, 
ha a tetőszerkezet és bo­
rítása, a fedél, a héjazat 
nem megfelelő, mindig 
bajok állnak  m ajd elő. 
Ha a tetőszerkezet terve 
és elkészítése hibás, a 
lakás beázik, a hó meg- 
roppantja  a tetőt, a ge­
rendák szétcsúsznak. A 
számottevő költséget je­
lentő tetőszerkezetnek 
nem csak erőtani (stati­
kai) megoldása, anyag­
takarékos és szakmailag 
is helyes k ialakítása, de 
a külső megjelenése is 
fontos, hiszen az idomta- 
lan „kalap” egész fenn­
állására elcsúfítja há­
zunkat.

A te tő szerk eze t leh e t m a­
gas, vagy lapos. Az á lta lá ­
n osabban  használt m agas 
te tő  fő m egjelenési fo rm ál:

a tég la lap  a la p ra jz o n  fel­
ép íte tt n y ereg te tő , az iker- 
ép ü le tek n é l in d o k o lt fél- 
n y ereg -te tő , a  közel négy­
zet a la p ra jz ú  sá to rte tő  és 
m an zard -te tő , v a lam in t ezek 
változatai, kom bináció i. (Pl. 
egy I,-a lakú  a la p ra jz o n  k é t 
sá to rte tő  m etsző d ik  össze.) 
A  n y e reg te tő  levágott, le j­
tő s  végeit k o n ty n a k  n ev e ­
zik. Á lta láb an  tö rek ed n i 
kell, hogy az  ép ü le t a lap ­
ra jz i m eg je lenése  m inél 
egyszerűbb , „k in ö v ések tő l” 
m en tes legyen , m e rt az bo­
n y o lu lttá  teszi a te tő  k ia la ­
k ítá sá t, sok fé le  g eren d a ­
hossz adódik , sok  lesz az 
összem etsződés, és ezá lta l a 
h ibalehetőség  a h é ja lásn á l.

A te tő szerk eze t k ia lak í­
tá sa  e lő tt m eg  k e ll ism er­
k e d n ü n k  a  te tő szerk eze tek  
elem einek  p o n to s m egneve­
zésével Is, hogy  a  sokfé le  
fa, g e ren d a  közö tt „e l ne 
té v e d jü n k ” . E hhez n y ú jt 
tám o g a tás t 3. áb rán k .

A  m agas te tő szerk eze te ­
k e t á lta lá b a n  fáb ó l készí­
tik , r i tk á b b a n  (inkább  á l­
lam i ép ítésű  épü le tek en  
egyes típ u so k n á l) v asbeton ­
ból, ú ja b b a n  hegesz te tt, rá ­
csos vasszerkezetbő l (SRB- 
típus).

A te tő szerk eze te t gondos 
és k ö rü lte k in tő  m unkával 
ács szak em b er készítse  el. 
A szerkezethez  szükséges 
faan y ag o k  m egvásárlása  
e lő tt a  tervezővel, vagy a 
k iv itelező  ácsm este rre l ké­
sz ítte ssü n k  rész le tes —, le­
hető leg  vázla tra jzza l kiegé­
sz íte tt — anyag jegyzéket, 
hogy a n n ak  segítségével a 
valóban  szükséges m inő­
ségű, m enny iségű  és fa j­
tá jú  fá t v ásá ro lju k . V igyáz­
zu n k  a  „k éz  a la t t”  vett, 
vagy a b o n to tt faan y ag o k  
v á sá rlá s á n á l! Az Ilyen  fa  
e red e tén ek  b izony la tokkal

igazo lása n agyon  fon tos! A 
fá t  csak  szak em b erre l 
eg y ü tt v eg y ü k  á t, nehogy  
ro v a r/e r tő z ö tt, elgom báso- 
d o tt fáv a l tö n k re te g y ü k  
csa lád i h ázu n k a t. Az an y a ­
got az ép ítkezés helysz ínén  
a földből fe lem elten  (felba- 
kolva, tég lá ra  állítva) le ­
fedve és tűz tő l óvva tá ro l­
ju k , közelében  ne  dohá­
nyozzunk , n e  főzzünk  k á t­
rá n y t stb .

T erm észetesen  —, az ács 
ú tm u ta tá sa i sze rin t — se­
g éd k ezh e tü n k  a  te tő szerk e­
zet e lkészítésében , szállít­
h a tju k  az  a lk a tré sze k e t, a 
g e ren d ák a t. G eren d ah o rd ás­
k o r  ü g y e ljü n k  a  közleke­
dési u ta k  szab ad d á  té te lé re , 
t isz tá n ta r tá s á ra , rendezésére  
és az an yagok  b iztonságos 
sz á llításá ra . In k á b b  k e tten  
v igyenek  egy nehéz geren ­
d á t, n e  egy em b er egyen­
súlyozzon vele!

Az ács a  fö ldön készíti 
el a  te tő szerk eze t „m etsze­
té t” , te rm észe tes  nagyságú  
„ ra jz á t” . D eszka a lá té ten , 
az ún. zslnó rpadon  ra jzo lja  
k i a  k ö tések e t, fű részelési 
he lyeket, m ajd  „ lek ö ti”  a 
fedélszéket.

A fedélszék  ö sszeállításá­
n á l és e lkész ítésénél kü lö­
nösen  fon tos szabályok :

1. M indig a te rv  szerin ti 
keresz tm etsze tű  gerendát, 
d eszk á t stb . h aszn á lju k  fel.

2. A szerk eze ti csom ópon­
to k a t gondosan  kell k ia lak í­
ta n i  és összeilleszteni. Ke­
rü ln i kell a feszegetést, re - 
pesz tést, „összeerőszako- 
lá s t” . A k ö tés i e lő íráso k a t 
(ü tközéseknél, á tfedéseknél, 
lap o láso k n á l stb .) be kell 
ta r ta n i.

3. Az e lkészü lt á llásokat, 
szerk eze ti sz akaszokat ki 
kell tám asz tan i, m eg kell
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védeni, nehogy m unkaidő  
u tán  a szél ledöntse .

4. A szere lési m u n k ák a t 
k ü lön  á llványró l, bak ró l, á l­
lásró l, végezzük el. Ne á ll­
ju n k  félig kész, vagy  nem  
eléggé rö g z íte tt fedélszéki 
e lem re  —, m e rt sú lyos b a l­
e se tek  á llh a tn a k  elő.

5. A fa  a lak ítá sá t, m eg­
m u n k á lá sá t, a k ö tések  el­
k ész ítésé t m egfelelően k i­
a lak íto tt, b iztonságos szer­
szám m al, szak em b ern ek  
kell végeznie.

Á lta láb an  m á r  a  te rv ezés­
k o r  ügyeln i kell, hogy a 
k ém ény  m indig  k é t  állás 
között, a  g eren d ák tó l gon­
dosan  elválasz tva  készü l­
jön . A kém én y b e  ép íte tt, 
vagy azzal szorosan  é rin t­
kező g eren d a  m á r  sok  tü ­
zet okozott. A tű z fa lak , h a ­
tá r fa la k  k im erev íté sén ek  
helyérő l gondoskodn i kell, 
a  tű z fa la t tű z fa lk ap cso k k a l 
kell —, ren d sze rin t a fogó­
g erendákhoz — m erev íten i.

A hú racé lb ó l és acéllem e­
zekből hegesz te tt fedélszé­
k ek  m in d in k áb b  te r je d n e k , 
m ert k ö n n y ű ek , ta r tó sak , 
gazdaságosak  és nem  égnek. 
S za ru á llása ik  tám aszn é lk ü ­
lisége jó  te tő k ih asz n á lá s t 
biztosít, ezért főleg v idéken, 
k e rte s  h ázak b a n  előnyös. 
E gyszerű  a la p ra jz o t igényel, 
de csak  szak em b er tervez­
h e ti és k ész íthe ti, á llíth a tja  
össze. A fedélszéket a ko­
szo rú b an  elő re  elhelyezett 
csavarokhoz erősítik . Mivel 
a vas rozsdásodik , ezt a fe­
délszéket többszö r m ázolva 
kell beép íten i és szükség 
szerin t (2—3 évenként) ú jra  
kell m ázolni. E zért k a rb a n ­

ta r tá sa  v iszonylag  igénye­
sebb és költségesebb , m int 
a  fa  fedélszéké. A lécezés 
fe le rő s ítésé re  k ü lön  ta r tó ­
lécek e t kell e lhelyezni. A 
fo rgalom ba k e rü lő  típ u so k ­
ró l a  FAÉRT, az ép ítőanyag- 
k iren d e ltség ek  a d n ak  rész­
le tesebb  tá jék o z ta tá s t.

H a e lkészü lt a fedélszék, 
s b eép íte tték  a  v ih arlécek e t, 
a m erev ítő k e t —, elhelyezik  
a h é ja lás t, a te tő t ta r tó  lé­
ceket, fe lfa lazzák  a  h a tá r ­
fa lak a t, a  té rd fa la k a t a k é ­
m én y ek e t, so r  k e rü lh e t 
a fedésre, hogy te tő  a lá  ke­
rü ljö n  az épület.

M. O.

1. áb ra . K ülönböző tető- 
és fedélszék típusok  és

elnevezések
2. áb ra . Egy székszele­
m enes fedélszék  m et­

szete
3. áb ra . A legfontosabb 
kö tések  és kö tési elvek

4. áb ra . Z sinórpad- 
rész le t
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BEMUTATJA: A víziutak új jelzéseit
Miután lapunkban rendszeresen ism ertetünk különféle vízi járm űveket, sport­

eszközöket —, s mert az ,,EZERMESTER’'-en kívül más nagy példányszám ú folyó­
irat ilyesm ivel nem foglalkozik — kötelességünknek érezzük, az új dunai vlziút- 
jelzések bem utatását. 19SS. január 1-ével ugyanis szám os, fontos vízlút-jelző tábla, 
fényjel m egváltozott. Az új jeleket az 1132/Du. számú, hajósoknak szóló hirdet­
m ény részletesen Ismerteti, mi csak a legfontosabbak —, főleg a csónakok „kapi­
tányait” érdeklők bem utatására szorítkozunk.
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A  HIDAK HAJÚZONYlLASAT középen elhe­
lyezett, csúcsára állított sárga négyzet —, a p il­
léreket hasonló, de függőlegesen  k ét m ezőre  
osztott piros-fehér négyzet jelöli. A fehér csúcs 
m atat a hajósé út felé. Éjjel a nyílást sárga 
fény, a pilléreket zöld Jelzi. Két egym ás fölötti 
sárga tábla (éjjel két sárga tény) egyirányú  
hajózást jelez.

AZ HLÖZÉST TILTJA, 
az á lló  piros keretű, 
ferdén pirossal áthúzott 
téglaláp alapú tábla, ha  
a három szögű fehér m e­
zőkben felfele mutató 
fek ete  nyíl van.

v m m z z m
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n e m c s a k  a z  e l ő ­
z é s t , DE A SZEMBE- 
HAJÖZAST IS TILTJA 
a  tábla, ha az egyik  fe­
k ete  nyß  fe lfe le , a má­
sik  lefe le  m utat. (Ezt a 
két táblát különösen  
„tiszteljék” a  csónako­
sak  Esn

A  KÖVETENDŐ 
(HÁNYT m utatja  
a téglalap alakú, 
piros keretű,
fekvő,. fehér  
tábla, közepén a  
fekete nyíl.

A KIKÖTÉST TILTJA a  
négyzetalakú, p iros keretű  
feh ér  tébla, közepén pi­
rossal átlósan áthúzott 
fekete „P”  betű.

A p iros keretű fehér

S K S M ““Ä 8
KOKi. 4TOZA8T Je­
lent, m elyről a  tábla  
k ő id é b e n  inform ációt 
keil kérni.

MEGÁLLÁST PA­
RANCSOL a piros k e ­
retű, fehér, de vízszin­
tes fekete esik  kai át­
húzott parti tábla. Zsi­
lipet, vám hivatalt t i k

FOKOZOTT FIGYE­
LEMRE int a  hasonló, 
de függőleges fekete  
csfkú tábla, m ely át­
kelőhelyekre, hajózási

fe i a  figyelm et.

A csónakokra különös veszélyt jelentő KÖTE­
LES-KOMPOK helyé« jelzi a  mindkét parton fel­
állított k ék sd n ű , téglalap alakú, fekvő tábla, 
melynek közepén fehér esik a vizet jelzi, fö­
lötte fehér hajó körvonal látható.



denzátor feltöltődése, s 
akkor a készülék m ár 
üzemkész. Mivel a telep 
csak közvetlen a viilan- 
tások előtti időben ad 
le áram ot, hatásfoka ja ­
vul, a készülék haszná­
la ta  sokkal gazdaságo­
sabb.

jelentős. Ezt a  h ibát kü­
szöböli ki az átalak íto tt 
berendezés. I t t  nyugalmi 
állapotban áram  nem fo­
lyik, m ert a kondenzátor 
áram köre csak a villanó­
lám pa behelyezésének 
pillanatától kezdve zárt. 
Ekkor a lám pa izzószá­
lán keresztül a konden­
zátor töltőáram ának 
megfelelő áram  folyik, 
de ez olyan kevés (5,5 
mA), hogy a készülék 
még nem villan. A szink­
ronkapcsoló zárásától 
kezdve a folyam at az 
előzővel megegyező. Az 
izzó behelyezésétől szá­
m íto tt 1—2 másodpercen 
belül befejeződik a kon­

Gyakorlatl kivitelezése 
a következő: A készü­
lékben levő m ozgatható 
reflek tort nyugalm i hely­
zetéből kb. 1 cm -rei el­
mozdítva könnyen le­
em elhetjük. Ekkor a hát­
lap felső harm adában 
láthatóvá válik  a réseit 
hengeres anya, am elyet 
kicsavarunk, m ajd az 
előlapot kissé eíőre- 
döntve és m egemelve ki­
em eljük a  szerkezettel 
együtt. Az ellenállás > 
kondenzátor felöli .égét 
ieforrasztjuk  és a lám pá­
tól jövő rugalm as veze­
tékhez forrasztjuk. Ezzel 
el is végeztük a vaku 
korszerűsítését, s fordí­
to tt sorrendben történő 
összeszerelés u tán  m ár 
használhatjuk  is a jobb 
hatásfokú vakunkat.

KÜMMERT JÓ ZSEF

Korszerűsített LUXI
A szaküzletekben kap­

ható Luxi villanó készü­
lék eredeti kapcsolása 
szerint a 22,5 V-os telep 
—, a 4,1 k  íí-os ellenál­
láson keresztül -— fel­
tölti a 100 gF-os konden­
zátort. A feltöltés ideje 
(1—2 sec) rövid, mivel 
az RC-kör időállandója 
kicsi. A villanóiám pa 
(Blitzlampen) bajonett- 
foglalatba helyezése u tán  
a vaku üzemkész. Expo­
náláskor a  zár m egnyitá­
sával szinkronban a 
fényképezőgép szinkron­
csatlakozóján keresztül 
a villanólám pát a kon­
denzátor sa rka ira  köti. 
Ekkor a kondenzátorban 
tá ro lt energia a villanó­
lám pában levő kis fém­
szálon keresztül kisül, 
azt felizzítja, amely 
m eggyújtja az oxigén­
dús (környezetben levő 
magnézium fóliát, (fém­
szálat), s villan a vaku. 
E folyam at kb. V« m á­
sodpercig ta rt. Az egy­
szerű és kism éretű ké­
szülék megbízhatóan 
m űködik. Egyetlen hibá­
ja, hogy használaton kí­
vül is fogyaszt. Ez a fo­
gyasztás viszonylag ke­
vés (0,1—100 (íA), de a 
kis kapacitású telepet 
figyelembe véve mégis
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Injektoros

tápoldat-

szóró

A növ én y ek  növekedéséhez különböző 
ásvány i e red e tű  táp an y ag o k  szükségesek. 
A tá p a n y a g o k a t a  szénd iox id  k ivételével 
csak  vízben o ldo tt á llap o tb an  k épesek  
fe lvenni. E zé rt e red m ényesebb , h a  a  fő 
ten y ész  id ő szakban  szükséges m ű trá g y á ­
zás, tá p a n y ag -u tán p ó tlá s  so rá n  (elsősor­
b an  pétisó , vagy k én sav as am m ónia, ese t­
leg szu p erfo sz fá t és kálisó  3:2:1 a rá n y ú  
k everékével) a m ű trá g y á t nem  k iszó rju k , 
h an em  öntözővízben  oldva, p e rm e ttrá -  
gyázás fo rm ájáb an  ju t ta t ju k  ki. A növé­
n y ek  így g y o rsab b an  vehetik  fel, te h á t 
g y o rsab b an  is fe jlődnek .

K isebb  —, a h áz  k ö rü li k e rtek b en  ele­
gendő m enny iség  ese tén  legegyszerűbb , 
ha  az ö n tö ző k an n áb a  tesszü k  a m ű trá ­
gyát. Az o ld a t 0,5—0,75%-os legyen  (pl. 
a 10 lite re s  k a n n á b a  5 dkg táp an y ag o t 
szó rju n k ). Ilyen  m ó dszerre l h e te n k é n t ön­
tö zzük  a n övényeket.

A p e rm ettrág y áz ásh o z  érdem es ö nm ű­
ködő m ű trá g y a -ad a g o ló t kész íten i. M űkö­
dési elve m egegyezik  a v ízsugár-sz iva ty - 
tyúéval. A csőhálózatbó l v e tt víz sebessé­
gét e lszűkü lő  csőben  m egnöveljük , s  ezt 
a v ízsu g ara t egy m ásik , a trág y ao ld a tb a  
m erü lő , k iszé lesíte tt végű  csőbe vezetjük . 
A v ízsugár sebessége a szű k íté s  k övetkez­
téb en  h ir te le n  nő, belső  n yom ása  v iszont 
csökken , ezé rt sz ívóhatás k e le tkezik . A 
víz m agához sz ív ja  a  trág y ao ld a to t. Még­
pedig  an n á l tö b b e t, m inél h á tré b b  húz­
zuk  a szű k  csövet a tág ab b an , (egy bizo­
nyos h a tá rig )  és fo rd ítv a . Így  ugy an  vi­
szonylag  szűk  h a tá ro k  között, de p on to ­
san  sz ab á ly o zh a tju k  a trá g y a  adago lá­
sát.

Az in je k to ro s  öntöző  e lkészítéséhez 
kön n y en  m u n k á lh a tó  pvc-csőből szerez­
zü n k  be 30 cm -es, az ön töző töm lőnkbe 
sz o ríth a tó  d arab o t, és három , 20—22 cm 
hosszú, 8—10 m m  á tm é rő jű  fém ru d a t. A 
cső egy ik  vég é t lán g  közelében  kép lé­
k e n y re  m eleg ítsü k  fe l, s eg y h arm ad áv a l 
vastagabb , 1:3 m  érest ű k ú p a la k ra  f a ra ­
go tt sim a  fa rú d d a l tá g ítsu k  ki. A m ásik  
végét u g y an csak  m eleg ítés közben  óvato­
san , eg yen le tesen  az  any ag  szakadási ha­
tá rá ig  h úzzuk , hogy e lszűkü ljön . F ém ­
fű réssze l, (ha n incs, a  fa fű ré sz  is  m eg ­
felel) v ág ju k  le az egy h a rm a d á ra  szűk í­

te tten  tú li részt, a  ,,c ső rt” . E zután  vág­
ju k  k e tté  (keresztben, fele hosszánál) a 
m űanyag-csövet.

Az öntöző töm lő n k e t is  v ág ju k  k e tté , 
m égpedig  úgy, hogy a vágás helye a v íz­
csap tó l 1—1,5 m é te rre  legyen. Ebbe a rö - 
v idebb d a rab b a  „hegyéve l” k ife le  szorít­
su k  — 5—10 cm  hosszan  — a szűkülő  végű 
m űanyag-csövet.

A m ásik  gum icső d a rab  vágás felöli vé­
gébe, szá jával k ife le  k e rü ljö n  a tágu ló  
m űanyagcső . A csöveket a  gum icsőbe k ü ­
lönleges b ilincsekkel erősítsü k . A b ilin ­
csek  anyag a  0,8—1 m m  vastag , 15—20 m m  
széles acél, vagy  rézcsík . Egy-egy b ilincs 
h áro m  darab b ó l áll és az 1. áb ra  szerin ti 
a lak ra  h a jlíto tt. Az e lem eket M4-es an y ás­
csav aro k k a l sz o rítju k  össze. A b ilincsek  
„ sz á rn y a ib a ” szorosan  illeszked jék  a há­
ro m  összekötő-rúd . Az egy ik  b ilincs csa­
v a r ja in a k  laz ítása  u tán  a k é t m ű an y ag ­
cső egym ásba to lható , vagy  e ltávo lítha tó . 
E g y tengelyűségüket az összekötő  ru d ak  
b iz to sítják  (2. ábra).

A b eállításhoz először félig  tó lju k  be a 
kúp o s csövet a  tág  végébe, rögz ítsü k  e 
helyzetben  a c sav a ro k a t és m erítsü k  az 
így ö sszeállíto tt adagolórész t egy széles, 
ism ert m enny iségű  vízzel fe ltö ltö tt edén y ­
be. A töm lő végét v iszon t helyezzük  egy 
ü res k a n n áb a  (3. áb ra ). N yissuk  m eg a 
csapot, m íg a  k a n n a  m egtelik . E zután  
k övetkezik  a tü re lm e t igény lő , de  csak  
egyszer e lvégzendő beszabályozás. Néz­
zü k  m eg, m en n y i fogyo tt az ism ert m eny- 
n y iségű  vízből, és v iszo n y ítsu k  a k a n n á ­
ban  levő vízhez. A ddig k e ll b e ljebb  to ln i, 
vagy k ijje b b  húzni a  k ú pos végű csövet, 
m íg a  k an n áb an  fe lfogo tt és az elfogyasz­
to tt  víz a rá n y a  m egközelíti a 100:l-et. H a 
ezt e lé r tü k , rög z ítsü k  az á tfogó-csavaro ­
k a t. E zu tán  m ár csak  30—50%-os m ű ­
trág y a  o ld a to t kell a  víz helyébe, az 
edénybe tö lten i és k ezd h e tjü k  a trág y ázó  
öntözést. A töm lő  vég é t öntözés közben 
ne  fo g ju k  be, m ert a  trág y ao ld a t-ad ag o - 
lón  k itö r  a  víz. E zért m ind ig  a  csappal 
z á r ju k  el a  víz ú tjá t. A m ikor csak  ön­
tözn i ak a ru n k , je lö ljü k  m eg festékkel, 
hogy hol á llta k  az a n y ák , m a jd  az á t­
fogó csav a ro k k a l te lje se n  szo rítsu k  egy­
m ásba a  csöveket. Az e ltöm ődés ellen
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gondosan  s z ű rjü k  a  trágy ao ld a to t, d e  m ég 
biztosabb, h a  az adagoló  rész t sz itaháló ­
val, vagy m olinó  szövetd arab b a l vesszük 
kö rü l.

A „PERM ETTRAGYAZAS” 
ELNEVEZÉS

leg inkább  a következő  m ódszerre  illik. 
A g yüm ölcsfák  és sző lő tőkék  perm etezé­
séhez k ész íte tt lébe m ű trá g y á t is k ev e r­
h e tü n k . M inden perm etező szerre l k ev e r­
he tő  a  k a rb am id  és a  növény  levélen  ke­
resz tü l is g yorsan  fel tu d ja  venni. Egy 
h l perm etléh ez  0,5—1 kg-o t k ev e rjü n k . 
H a a szőlőt a  v irágzástó l a zsendülésig  
n égyszer p erm etezik , ezzel a k ev erék k e l 
á tlag  15—20%, de k ivéte lesen  50%-os te r-  
m éstöbb le t é rh e tő  el. A k a rb am id  — bor- 
dói-leves perm etezésnél — kén sav as am ­
m óniával, vagy  pétisóva l is h e ly e tte s ít­
hető .

K ülönösen ered m én y es a  p erm e ttrág y á - 
zás, h a  ren d k ív ü li te rm ésk ilá tá s , gyenge 
h a jtás-n ö v ek ed és, jég , vagy m ás te tem es 
lo m b k ár ese tén  gyors táp an y ag -ad ag o ­
lá s ra  v an  szükség. E zenkívü l a  vas h ián y a  
m ia tt je len tk ező  lev élsárgu lás — k lorózis 
— is m egszün te thető , ha  m észkénlével 
p e rm etezésk o r (a sá rg u lás m érték é tő l 
függően) 0,1—0,5% vasgálico t k ev e rü n k  a

perm etlébe , am ellyel m ég a perm etlé  
perzse lő  h a tá sá t is c sö k k en tjü k . F ontos 
szabály , hogy  augusztus vége u tán  m á r  
ne perm ettrág y ázzu n k .

A SZOBANÖVÉNY-ÁLLOMÁNY

n y á ri gondozását is nagyon  m egkönny íti 
a  v ízcsap ra  húzható , a  n övények ig  elérő  
pvc-cső. E llá th a tju k  k is m ű trá g y a  bekeve­
rővei is. Ezt m u ta tja  be fén y k ép ü n k , 
am elyen  jó l lá th a tó , hogy az összeállítás­
hoz egy levágo tt végű, k ü y u k asz tg a to tt 
m űan y ag  fog k efe -ta rtó  — beleü lő  két 
p arafadugó  —, k itá g íto tt végű tö ltő ­
ceruza külső, egy k is golyósto ll-kü lső  és 
fél ó rány i m u n k a  kell. T áp a n y a g ta rtá ly ­
k én t közönséges fazék  is m egfelel. T er­
m észetesen  csak  n y á ro n  h asználható , am i­
k o r  a  csapvíz Is elég m eleg  a közvetlen  
öntözéshez. H a té len  is a k a r ju k  hasz­
náln i, tö ltsü n k  m eleg  v izet a táp o ld a t­
ta  rtá ly b a  és h e lyezzünk  b e le  n éh án y  sp i­
rá l m en e tn y it az öntözőcsőböl —, hogy 
am íg a  viz á th a lad  az edényen , szoba- 
h ő m érsék le tre  m elegedhessen . A m ű­
anyag-szerkezeten  — óvása érdek éb en  — 
csak  pétisó t, ka rb am id o t, szuperfoszfá to t, 
k á lisó t szó rju n k  ki.
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N agyon sokan  k é rn ek  
szerkesztőségünk tő l k ü lön ­
féle csó n ak  te rv ra jz o t. S a j­
nos az egyén i k ív án a lm ak ­
n ak  m egfelelő  te rv e k  m eg­
k ü ldésére  n incs m ódunk , de 
a  leg k erese tteb b  változato­
k a t  so rb a n  ism erte tjü k . 
(1964. 5. sz ám u n k b an  k a ja -  
k o t-k en u t, 1965. 6. szám u n k ­
ban  lad ik o t, előző szám u n k ­
ban  m ik ro v ito rlást,)  Most 
szov jet la p tá rsu n k , a  ,,Mo- 
del liszt i  K o n sz tru k to r”  n y o ­
m án kétszem élyes, egy fe­
nék lépcsős, 8—15 lóerős (2 
db B —175, vagy 1 db 
MOSZKVA) m o to rra l lép ­
cső jé re  em elkedve sik ló  m o­
to rcsó n ak . a  „ P io n ír” r a j ­
zait, kész ítésé t m u ta tju k  
be.

Fő m ére te i: hossza 32í> 
cm , szélessége 120 cm , ol­
dal m agassága  50 cm . sú ­
lya 60—80 kg, m o to r 175— 
250 cm 3.

ANYAGKÉNT
a sik ló tes t ép ítéséhez  — 
kü lső  b o r ítá sk é n t — ré tegelt 
vízálló  lem ezt, m erev ítőváz­
k én t és a b erendezés szá­
m ára  fen y ő fa  deszkát, a 
b o rd áza th o z  fenyő , ill. ke­
m én y fa  léce t, az összeépí­
téséhez  ro zsdam en tes csa­
v aro k a t, szegeket, vízálló  
ragasz tó t, im preg n á lásáh o z  
te lítő -o la ja t, o la jfe s ték e t és 
c só n ak lak k o t h aszn á lju n k .

AZ ELKÉSZÍTÉS
első  m űvele te  a  b o rd ák  k i­
vágása, am ihez  ra jzu n k ró l 
te rm észe tes  nag y ság b an  ra j­
zo ljuk  ót a p a p ír ra  a bo rd á­
k a t, m a jd  a  p ap írsab lo n  
a la p já n  sz ab ju k  k i a m é re t­
hű d a rab o k a t.

V igyázzunk, hogy az 
any ag  sü rű szá lú  és csom ó­
m en tes legyen . K ülönösen  
az  ívelt d a rab o k n á l kövesse 
az ív h a jlá sa  a  szá lirán y t. 
A b o rd ák  fenék - és o ldal­
d a ra b ja i, b ókonyai, v a la ­
m in t a m erev ítő  és a  felső 
bo rítá st, „ d e k k e t”  ta r tó  lé­
cek  20 rnm -es fenyődeszká­
ból, de  az 5. és 10. borda 
30-asból készü ljön . (Ke­

m ényfa  —, kő ris  és tö lgy  
— h aszn á la ta  e se tén  14, il­
letve 20 m m -es vastagság  
is elegendő.

A sik ló tes th ez  tíz  b o rd á t 
és k é t fé lb o rd á t k ész ítünk . 
Az 1., 3., 5., 7., 8., és 9. 
b o rd á k ra  felső , összekötő 
m erev ítést is kész ítsü n k , 
am i a h a jó te s te t k eresz tben  
m erev íti és a fedélze t bo rí­
tá s á t ta r t ja . A 9. és 11. bor­
d á k ra  csak  rövid fé lm ere­
vítő k e rü l. A felső m erev í­
tő k  an y ag a  élére  állíto tt, 
ívelten  szabo tt 20X40 m m -es 
fenyőfa léc.

A b o rd á k a t a p ap írsab lo ­
n o k  a lap ján  á llítsu k  össze. 
F enék- és o ldal é le ik  ta lá l­
k ozását je lö ljü k  össze, vé­
geiket v á g ju k  illeszkedőre, 
ö sszekötésükhöz fu rn é r  m e­
rev ítő -d a rab o k a t h asznál­
ju n k . Az összeillesztett d a ­
rab o k a t vízálló  m ű g y an ta  
ragasz tóva l enyvezzük  ösz- 
sze. B á r a  m erev ítő  d a ra ­
b o k  kü lönböző  m ére tű ek , 
b o rd án k én t egym áshoz h a ­
so n ló ak  és sz im m etrik u sak  
Legyenek. Az enyvezés biz­
tos k ö té sé t és a  m ech an ik u s 
ta r tá s t csavarozássa l, vagy 
szegecseléssel növ e ljü k . A 
csav a ro k a t n e  h ú zzuk  tű i, a  
szegecsek ped ig  a  ré tegelt 
lem ez felő l legyenek . Hosz- 
szuk  h a lad ja  m eg az an yag  
v astagságát. Be ve ré sü k  u tá n  
a szegecseket a  léc  ellen- 
o ld a lá ró l tá rcsáz zu k . S ű rű ­
szá lú  anyag , de  kü lönösen  
k em én y  fa  ese téb en  c s íp jü k  
röv id re  (2—2,5 m m ) a  k iá lló  
rész t és szegecseljük  el.

Az 1. b o rd a  csak  k é t ág­
ból áll. A 2., 3., 4. m á r  négy 
d a rab b ó l készül. Az 5. 
b o rda  h e ly én é l v an  a  sik ló­
te s t lépcső je , e z é rt e rősebb  
és m ag asab b  az  előbbinél. 
C savarozzuk  rá  az elő re  
m egenyveze tt 30 m m -es lé­
cet, am ely b e  fű ré sz e ljü n k  
illeszkedő h o rn y o t, a lépcső 
m ia tt m e g tö r t vonalú  
gerinc  é s  k ím lée  vége 
szám ára . A 7. b o rd a  egyben  
az  ü lés tám la , ezé rt a több i­
tő l e lté rő en  a ra jz  szerin ti 
d ő lt he lyzetbe  á llítsu k . A 8., 
9. és 11. b o rd ák o n  levő e rő ­

s ítések e t 2öX20-as léck e re t­
ből kész ítsük . A 10. b o rd a  
egyben  a fa r tü k ö r , a m o to r­
ta r tó  deszka. E zért az 5. 
bordához haso n ló an  ez is 
erősebb any ag b ó l készül. A 
10 m m  v astag  ré teg e lt le­
m ez m erev íti és ta r t ja  a 
m otort. E nyvezve csavaroz­
zuk, vagy szegecseljük  a 
bordavázhoz. A tü k ö r  m a­
gassága és vastag ság a  a mo­
to r  ten g e ly h o sszá tó l és fel­
erősítési m ére te itő l függ. 
Ezt m á r  a  kész ítés e lő tt 
á llap ítsu k  m eg, hogy a  m o­
to r ta r tó  k e re t összefüggő és 
m in d k é t o ldaláró l m erev í­
te tt  legyen. (Szokásos tü ­
k ö rm ag asság o k : 38, ill. 50 
cm.)

TESTTÉ
a 30 m m -es csom óm entes 
deszkából készülő  és az o rr­
tő k éb en  végződő g erinc  fűzi 
a  b o rd ák a t. A fenékm ere­
vítő  m in d en  b o rd á t össze­
fog. A nyaga a ra jz  szerin t 
k im u n k á lt 20 m m -es fenyő­
faléc. E zenkívü l a hosszm e- 
rev íté s t a  h a jó  o ldalán  az 
á tk ö tő  m erev ítők , é lgerin ­
cek , (k ím lécek) és a  felső 
hosszm erev ítők , perem g erín - 
cek  fokozzák. A gerinc  kö ti 
össze — rögzíti — a b o rd ák  
fen ék d a rab ja it. A fenékbo- 
r itá s  m erev ítésé re  a fen ék  
be lse jé re  e rő s ítsü n k  a b o r­
d á k b a  sü lly esz te tt tengely ­
m en ti m erev ítőket. A hossz- 
m erev ítő k  és fen ék m erev í­
tő k  20 m m -es deszkából ké­
szü ljen ek . A g erin ce t és a 
h o sszm erev itőket hosszú  
h o rg an y zo tt csav aro k k a l 
e rő s ítsü k  a  bo rdákhoz.

A s ik ló te s te t vízálló (film ­
m el ragasz to tt)  ré tegelt le­
m ezzel b o rítju k .

A BORÍTÁST
a  csónak  vázához illesztés, 
be je lö lés és m é re tre  szabás 
u tá n  v ízálló  enyvvel ra ­
gasz tju k , m a jd  sá rg aréz  
vagy h o rg an y zo tt csav aro k ­
k a l e rő s ítsü k  fel. A csava­
ro k  h e ly é t e lő re  je lö ljü k  
be, f ú r ju k  elő és sü llyesz- 
szük . A csav aro k  távo lsága  
30—40 m m . H a c sav aro k  he­
ly e tt rézsegecseke t h aszn á­
lu n k , 20 m m -es osz tás szük­
séges. Szegein! csak  a 
h o sszm erev ítőkhöz szabad, 
a  b o rd á k ra  csak  csav arra l 
(3.X20-as facsa v ar, 40 m m -es 
osztás) e rő síth e tő  a  bo rítás.

H a szükséges b o rító lem e-

Folytatás a 32. oldalon.
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F o ly ta tás a  30. o ldalról.
zek csa tlakozása  (toldása) 
a sa já t anyagábó l készül­
jön . B elü lrő l fed jü k  á t és 
a gondosan  Illesztett és le­
tisz títo tt fe lü le te t beenyve- 
zés u tán  szegecseljük  ösz- 
sze. A z á tfed és a v arra ttó l 
jo b b ra -b a lra  10—10 cm  le­
gyen.

A fedélze te t hason ló  m ó­
don b o rítsu k  be. A fedélzet 
és az o ld a lak  ta lá lk o zásá­
hoz félgöm bölyü  k eresz t­
m etszetű  záró lécet szegel- 
jü n k . A nyaga: 20X30-as ke­
m ényfa. Ez a d íszléc egy­
ben a dörzsléc szerep é t Is 
betö lti. A ján la to s az oldal 
alsó é lé tő l 5 cm -re  a  6—11. 
bo rd ák ig  is ilyen  dörzslécet 
e lhelyezni.

FESTÉS—LAKKOZÁS
A csó n ak teste t elkészü lte  

u tán  gondosan  tisz títsu k  le, 
csiszo ljuk  á t, és p o rta la n í­
tá s  u tá n  te lítsü k  fo rró  len- 
olaj kencével (íirnisszel). 
A kencébe 2—3 sú ly rész

ólom -m in ium ot is tegyünk . 
A beeresztés u tá n  5—7 na­
pig p o rm en tes helyen  szá­
rad jo n  a csónak, m ajd  csi­
szo ljuk  és te tszés szerin t 
fessük  vagy lakkozzuk .

A viz a la tti é lek  csa tla­
kozását, kü lső  sé rü lések  el­
len  0,5—1X40 m m -es a lum i­
n ium  szalaggal b o ríth a tju k . 
S ü llyesz te tt fe jű  csav aro k ­
k a l tö rté n ő  felszerelése elő tt 
jó l „ fe ssü n k  a lá ” .

SZERELVÉNYEK
A csónakhoz k ész ítsünk  

szél- és fröccs-v íz  fogó p lex i 
szélvédőt. F e le rő sítésé t a 
k ész ítők re  b ízzuk, de fő, 
hogy k ö n n y en  leszere lhető  
legyen , m ert a  tá ro lá sn á l 
ú tb an  lehet. A hátsó  vízvető 
sz á rn y a k a t a  h a jó  k é t o lda­
lá ra  a 6. b o rd á tó l a tü k ö rig  
helyezzük  el. A h a jó  irá n y ­
sta b ilitá sá n a k  növelésére 
fém lem ez uszo n y t (svert- 
lem ez) csavarozzunk  a g e ­
rin c  a ljá ra , a  6. és 7. b o r­
d ák  közé. A nyaga 2,5—3 
m m -es k em ény  a lum ín ium

EZERMESTER 
VIZSGA

I tt  a  n y á r, a  tú rá k  ideje . 
Ezért m ost a  szárazföld i- 
és vízi u ta k a t  já ró  ezerm es­
te re k e t „v iz sg áz ta tju k ” .

1. M it szabályoz a  26. szám ­
m al je lze tt au tó m o to r a l­
k a trész  ?

2. C sak e g y fa jta  já rm ű h ö z  
h asznála tos ez a speciá­
lis  ku lcs . M elyikhez?

3. E rrő l az o lda lm o to rró l le ­
v e tték  a g y e rty á t és úgy 
„ rá n g a tjá k ” . M ilyen cél­
lal?

M ájusi helyes m eg fe jté ­
se ink : 1. D iópán t, sö té t, 2. 
U jjhegyek  felé, 3. G rafi­
kai, könyvnyom da, k ö nyv­
kötés.

K ö n y v ju ta lm a t n y e r te k :
if j. Z o lta í László, B erh id a ; 
N agy Ibo lya, B udapest; 
M aczkó József, B a ja ; K o­
vács Já n o s, B udapest.

lem ez, a ra jz  sz erin t k ia la ­
k ítva . H asonló  célt szolgál 
a fen ék en  alu l, k é t o ldalt 
fac sa v a rra l fe lerős ítendő  k é t 
vezetőléc.

Az o r r tő k é t dísz íti és a 
csónak  k iem elésénél a m eg­
fogást segíti, bo rító , össze­
fogó e lem k én t is  k iképzett, 
íve lt, ö n tö tt fém fogan tyú .

A k o rm án y szerk eze t közlő­
elem e 4—5 m m  á tm érő jű  
lágy  d ró tk ö té l. A kötélve­
zető csigák  legalább  60—70 
m m  á tm érő  jű e k  legyenek. 
A k o rm án y k eré k  (au tó­
bon tó n á l szerezzük  be) te n ­
gelyére  h ú zo tt 80 m m  átm é­
rő jű , fah en g eren , vagy  cső­
dobon v eze tjü k  á t  a  k o r­
m ány  d ró tk ö te lé t. A dob- 
egy fo rd u la ta  a la tt  250 m m -t 
m ozog a  ra j ta  á tvezete tt 
kötél. (Az EM 1965. évi 6. 
szám áb an  m eg je len t, „Az 
EM un iverzá lis  c só n ak ja” 
cím ű c ik k  részletesen  ism er­
te ti  az  ilyen  m u n k a  m ene­
té t  é s  a  m unkafogasokat.)

W. I.

A M agyar K om m unista  I fjú ság i Szövetség 
K özponti B izo ttság án ak  b ark ácso ló  fo lyó ira ta .

1966. jú n iu s  X. évfolyam  6. szám . — F ele lős szerk esz tő : Szűcs József. K iad ja  
az  Ifjú ság i L apkiadó  V állalat. — Felelős k iad ó : T ó th  László. — Szerkesztőség : B u d a­
p est V., N ád o r u tca  15. T elefon : 317-324. — K iadóh ivata l: B u d a p est VI., R évai u tca  16. 
T elefon : 116-660. M egjelen ik  h av o n ta  egyszer. Egy szám  á ra :  2,— F t. E lőfizetést d íj. 
negyed  év re  6,— Ft, fé l év re  12,— F t, egész év re  24,— F t. — T erjesz ti a  M agyar Posta . 
C sekkszám laszám : eg y én i: 61253, kö zü le ti: 61066 (vagy á tu ta lá s  a  MNB 8. sz. fo lyó­
szám lájára). (INDEX: 25.213.) — K özlésre  a lk a lm atlan , b ek ü ld ö tt k éz ira to k a t, kép ek e t, 
ra jzo k a t nem  ő rzü n k  m eg é s  nem  ju t ta tu n k  vissza.

66.745  Egyetemi Nyomda mélynyomása, Budapest
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