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4 ÖTLET PARÁDÉ

lesz az újság, a folyóirat, a kötés-horgolás —, ha 
azt a szék, vagy fotel mellé erősíthető tartóba 
helyezzük.

A tartó váza 5—8 mm átmérőjű koracél-, beton­
vas. Fonata lehet finom huzalhálóból (drótháló), 
de műanyagszálakból vagy raffiaháncsból is.

Teljesen kitöltött oldalú (karfájú) székre, fo­
telre csak az ülőrészt tartó keret oldalsó lécének 
aljára erősíthető a folyóirattartó (A). A felerő­
sítéshez két 0,8—1,5 mm vastag fémszalagból 
kivágott, 40X40 mm-es és a borítólapunk (E) raj­
zán látható módon meghajlított bilincset facsava­
rozzunk a fakeret oldalsó lécének aljára. A külső 
peremtől 10—15 mm-rel beljebb legyen a bilin­
csek külső éle. A közöttük levő távolság egyez­
zen meg a folyóirattartó szélességével. A tartó 
vízszintesre hajlított végei szorosan legyenek a bi­
lincsbe csúsztathatok.

Csőbútorra megfelel az akasztó-kampós végű­
ként (E) kialakított és a fotel, vagy szék karfájára 
egyszerűen ráakasztható folyóirattartó is (C). 
Hasonló módon lehet fából készült, de emelt kar­
fájú fotelre, vagy székre akasztani a tartót (B).

Állólámpa csőváza (faváz is) kialakítható folyó­
irattartós talpúvá. A csövet olyan hajlított talppá 
képezzük ki, amelyre ráhelyezhető lesz a folyó­
irattartó. Ez a megoldás növeli a lámpa stabili­
tását, s megoldja a talp ötletes, praktikus kikép­
zését is (D).

A tartó vázának meghajlítását a középső víz­
szintes él két végénél kezdjük és fokozatosan — 
mindkét oldalon azonos hajításokkal közeled­
jünk a horogig —, illetve felfüggesztő szárig. 
Lágy köracél, vagy betonvas használata nem cél­
szerű, mert bár könnyen hajlik, később nem bírja 
el a folyóiratok súlyát — deformálódik. Nem árt, 
ha a tartókeret oldalait alkotó hajlított szára­
kat két-három helyen azokra merőleges és azo­
kat összekötő, közéjük forrasztott merevítő-dara­
bokkal szilárdítjuk.

A tartó oldalait ne fonjuk be, úgy oldalról 
könnyen, hosszas keresés nélkül is kiemelhető 
lesz a kívánt folyóirat. ____

ötletdíja 100,— Ft-os utalvány. □
M enezel Já n o s

Az ÖTLETPARÁDÉNKRA küldött ötletek 
közül havonta 5—10-et 50—300 Ft-os utal­
vánnyal díjazunk — a díjat nem nyert, de le­
közölt ötletekért honoráriumot fizetünk.
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a cikkeink mellett lát­
ható jelekhez:

[ = □
Egyszerű, könnyen ért­
hető és elkészíthető.

Közepes felkészültséget 
és szerszámokat igény­
lő.

Csak jól képzettek á l­
tal, speciális szerszá­
mokkal készíthető el.
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Tranzisztoros keverő­

előerősítőnk alkalmas 
gitárhoz, magnóhoz, vagy 
általában olyan készü­
lékhez, amelyekben két 
különböző jelet kell az 
erősítőre jutás előtt sza­
bályozni.

A keverő-előerősítő 
mindössze három tran­
zisztorral működik, de 
erősítése akkora, hogy 
pl. egy „Pacsirta” rádió­
ban már terem-hangerőt 
képes létrehozni. Ez kü­
lönösen olyan gitárosok­
nak hasznos, akik nem 
rendelkeznek nagyobb 
teljesítményű erősítővel, 
de mégis szeretnének 
„komolyabb” hangerővel 
játszani. A készülék há­
rom tranzisztora közül 
kettő egy-egy csatorna 
előerősítését végzi, s a 
felerősített, szabályozott 
jelet tovább juttatja a 
harmadik tranzisztor bá­
zisára. A kapcsolás érde­
kessége, hogy a két tran­
zisztor közösen dolgozik

a harmadik bázisára (1. 
ábra).

A két keverő-tranzisz- 
tor bázisára kerülő jelet 
az 1 Mii -os potméterek- 
kel választjuk ketté, s 
azokkal állítjuk be a 
megfelelő hangerőt. (Mi­
vel nincs negatív vissza­
csatolás, a kapott hang

torzított lehet. A torzí­
tást növelheti még a kör­
nyezeti hőmérséklet és a 
TI—T2 kollektor-feszült­
ségének változása.)

Fontos, hogy a TI és 
T2 tranzisztor munka­
pontját a bázisosztó el­
lenállásokkal megfele­
lően állítsuk be. Érde­
mes már előzőleg „be­
lőtt” tranzisztorokat al­
kalmazni, melyeknek az 
adott telepfeszültséghez 
tartozó bázisellenállását 
már ismerjük. Akkor 
sincs baj, ha ez nem le­
hetséges, kössünk be 2 
db 470 kß -os trimmer- 
potmétert (2. ábra), s 
azok állításával keressük 
meg a megfelelő munka­
pontokat. (A trimmer- 
potméterrel kössünk 
sorba egy 47 k ß  -os el­
lenállást, nehogy a trim- 
merpotméter esetleges 
nullára csavarásakor túl- 
áram jusson a tranzisz­
torra.) A bekötés helyét 
az 1. ábrán nyilak jelzik 
(3. ábra). Jó, ha a 9 V-os 
telepfeszültséget az eset-
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Csak a 10. sz. EM 
Boltban

(Bp. V., József Attila 
u. 16.)

„M ikroszkóposok” figye­
lem ! Olcsóbb lett a 3 D 
(három dimenziós), kutató 
m ikroszkóphoz való kon- 
denzor. Tartozékai: 1 db 
univerzális kondenzor, blen- 
dével, 1 db beállító okulár 
(állítható nagyítással), 3 db 
előtétlencse, 3 db színszűrő, 
1 db ízléses fa  tartódoboz. 
Ara 200,— Ft (régi ár 500,— 
Ft).

Még néhány jó hír 
a boltból:

PTC 254 I. fotokonduktív  
képfelvevőcső tv-kam erá- 
hoz (300,— Ft).

EMG-EDS-1000 logikai egy­
ségek, OC 1016-os és OC 
1072-es tranzisztorokkal 
(280,— Ft helyett 150,— Ft).

85 DA alapműszer, 5 mA, 
60 mV (150,— Ft).

K ülönféle frekvenciájú  
rezgő- és szűrő kvarckris­
tá lyok  (200,— Ft helyett 
20,— Ft).

A 120,— Ft-ról 50,— Ft-ra csökkentett árú Pacsirta- 
rádió kávába 3 db 2 W-os hangszóró m egfelelő beépíté­
sével (olcsóbbak lettek a hangszórók Is!) sztereo rádió 
szerelhető.

Azoknak, akik barkácsm unkájukhoz nem  kapnak m eg­
felelő transzform átort, érdem es hozáfogniok a házi teker­
cseléshez; kilogram m onként 10,— Ft-ért kapható a ve­
gyes transzform átor, am elynek vasa teljes egészében, 
huzala nagyrészben felhasználható!

A műszert építők olcsó cuprox-ot („cserebogár”) vehet­
nek (10,— Ft/darab). A különféle telefongyári jelfogók  
ára 80,— Ft. A kétféle m éretű Rotolux-lánc egységesen  
5,— Ft-ba, a vibrátor 10,— Ft-ba, a vUágítós kulcskarika  
izzóval 15,— Ft-ba, a hozzávaló leértékelt gom bakkú  
darabonként 2,— Ft-ba kerül. A boltokban kapható osz­
cillációs hangolóm űszer ára (1 éves garanciával) 890,— Ft.

A rádióam atőrök fazék  vasm agok között válogathat­
nak (párja 5,— Ft), s a különféle dobváltókat (cső nél­
kül) egységesen  150,— Ft-ért vehetik  meg.

Valóra vált a barkácsolók régi vágya. Az 
EM Bolt Vállalat csere-börze táblát állított 
fel a 10. sz. Ezermester Boltban (Bp., V., Jó­
zsef Attila u. 16. sz.). Az érdeklődők díjmen­
tesen elhelyezhetik a táblán a keresett, vágy- 
cserére felajánlott barkácsanyagaik jegyzékét.

VEVŐSZOLGÁLAT 
a vidéki barkácsolók 

részére
A vásárlók írásbeli 

megrendeléseit postán, 
utánvéttel — a vevő 
költségére — a jövőben 
is változatlanul, rövid 
határidőre teljesíti az 1. 
sz. Ezermester Bolt, 
Budapest, VIII., József 
krt. 30—32. sz. Telefon: 
343-987.

Az EM 1967. januári számában ismer­
tetett MULTIMAX barkács szerszámgép 
írásban előjegyeztethető az Ezermester és 
Úttörő Bolt Vállalat Központjában, Buda­
pest, XI., Bartók Béla út 14. sz. (Az ár 
megállapítása még folyamatban van, s 
egyelőre a szállítási határidő sem ismert.) 
A gépet a TRANSELEKTRO importgép 
osztálya hozza be.
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M o de l lva só t i

A közutakat a vasúti 
keresztezéseknél a 
biztonságos forga­

lom érdekében, a vasúti 
forgalom áthaladásának 
idejére sorompóval zár­
ják le. Természetes, 
hogy a modell- és játék- 
vasutakból sem marad­
hat ki a sorompó. Sőt, az 
élethű ábrázolásnak ked­
velt eszköze a vasút át­
haladásával egyidőben 
mozgó kis berendezés.

Első időkben, különö­
sen a 0-ás nyomtávú 
oraműves vasutaknál, a 
mechanikus működést 
részesítették előnyben, 
azonban az elektromos­
ság térhódításával mind 
jobban elterjedtek az 
elektromágneses szerke­
zetű sorompók.

Az itt bemutatottat 
egy- vagy kétvágányú 
pályára is telepíthetjük 
— lényeges különbség a 
kettő közt nincs, ezért 
ismertetésünkben csak 
az egyvágányú megol­
dásra térünk ki.

A sorompó anyaga kb. 
3 mm átmérőjű, kb. 100 
mm hosszú, rézcső (pe­

rem nélküli, kiürült go- 
lóstoll betét.) A betétet 
gondosan mossuk ki, 
majd egyik végére az 1. 
ábrán látható 0,5 mm át­
mérőjű huzalból készí­
tett idomot forrasszunk. 
A sorompórács alsó része 
0,2 mm-es lemezcsík (2. 
ábra). A rács összekötő 
elemeit 10 mm széles le­
mezcsíkra 0,2 mm átmé­
rőjű huzalból szorosan 
egymás mellé 15—18 
menet felcsévélésével 
készítjük, majd vonalzó 
mellett, éles késsel a 3. 
ábrán jelölt helyen a 
meneteket átvágjuk. A 
függöny-elemeket a he­
lyükre fűzzük, majd 
egyenként úgy hajlítjuk 
vissza, hogy könnyen 
elmozdulhassanak.

Egy gemkapocs da­
rabra 0,2 mm-es lemez­
ből 7 mm hosszú csö­
vecskét hajlítunk, s azt 
a végétől 15 mm-re ki­
fúrt sorompórúdba for­
rasztjuk.

Sorompónk állványa 
0,5 mm vastag vaslemez­
csíkból készül, a 4. ábra 
szerint. Miután a lemezre

felrajzolt idomot kivág­
tuk, a szaggatott vona­
lak mentén felhajlítgat- 
juk a füleket s az 1 mm 
átmérőjű furatot elké­
szítjük. Sorompónkat az 
alsó két füllel rögzítjük 
a terepasztalhoz. Ha nem 
terepasztalra telepítjük, 
úgy alaplemezként 1 mm 
vastag alumínium lemezt 
használjunk, melyet az 
5. ábra szerinti alakra 
kivágunk, s füleit a szag­
gatott vonal mentén fel­
hajlítjuk.

A 6. ábrán látható ele­
met 5 mm vastag farost 
lemezből vágjuk ki, s 
alumínium lemezre sze- 
geljük. Előbb azonban a 
0,5 mm átmérőjű huzal­
ból készített emelő ru- 
dazatot (7. ábra) a fü­
lekbe befűzzük. A so­
rompó ütközőoszlopa 0,5 
mm-es lemezből készül 
(15. ábra).

A sorompót mozgató 
mágnes a 8. ábrán lát­
ható. A zárólapok alu­
mínium lemezből készül­
nek. Az alsó sima négy­
zet alakú, a felső, az 
ábra szerinti fülekkel el­
látott. A tekercstestet 
0,2 mm átmérőjű huzal­
lal tekercseljük tele, 
majd a zárólapot (9. áb­
ra) 1 mm-es vaslemez­
ből kivágjuk, s gemka­
pocs tengellyel a moz­
gató mágnes tetejére 
csatlakoztatjuk. A mág­
nest a 20X25 mm-es nyí­
lás közepén az alumí­
nium lemezre ragaszt­
juk, majd a 10. ábra sze­
rinti elemekkel kapcsol­
juk a sorompóhoz és az 
emelőrudazathoz.

Utolsó lépés a sorom­
pók kiegyensúlyozása. 5
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mm-es vaslemezből ki­
vágunk sorompónként 
egy-egy, a 11. ábra sze­
rinti elemet, majd fel­
húzzuk a szárra úgy. 
hogy a sorompó felnyi­
tott állapotban legyen. 
Végül egy csepp cinnel 
rögzítjük.

A mozgató mágnes ki­
álló részét kartonból ké­
szített dobozkával leta­
karjuk, az „országút" 
mellé 3X5 mm-es mo- 
dell-lécből vasbeton te­
relőkorlátot készítünk 
(12. ábra). A menetirány 
jobb oldalára, az ország­
út mellé 0,3 mm-es le­
mezből és hurkapálciká­
ból egy- vagy kétvágányú 
keresztezésnek megfelelő 
jelzőtáblát készítünk (13. 
ábra). A vasút menet­
irányának jobb oldala 
mellé gyufaszálból ké­
szítünk síp-oszlopot (14. 
ábra).

Sorompónk elektro­
mágnesét a megelőző 
jelző zöld lámpájával 
kötjük párhuzamosan, 
tehát zöld jelzéskor a 
mágnes a sorompót le­
húzza. Automatikus tér­
közbiztosító hiányában 
külön gombról, kézzel is 
vezérelhetjük.

Az alaplemezen feltün­
tetett helyre azEM 1984. 
novemberi számában kö­
zölt őrházat építsük, 
melynek környékét fák­
kal, bokrokkal, padokkal 
telepíthetjük be (14. 
ábra).

Sorompónkat nitrófes- 
tékkel színezzük, úgy a 
festék vékonyabb réteg­
ben hordható fel és gyor­
sabban szárad.
□  FÜZESI ANTAL

A „DaD” jelentése szerint a Ném et Szövetségi Köztár­
saságban m inden 100 háztartásból 41-ben a lakók maguk  
végzik  a tapétázást, 34-ben az asztalos-javításokat, 33-ban 
a villanyszerelést, 20-ban a kőm űves m unkákat, 15-ben 
van saját k is „m űhely” , s m indössze 12-ben végeztetik  

valam ennyi házkörüli javítást iparossal
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M I N D E N T
„ T Ü D Ő ”

P A P I R V I Z S 6 Á L Ó
A  fo tó a m a tő rn ek  so kszo r o ko z  gondot: 

va jon  fe lv é te le it kem é n y-, lágy- vagy  
norm ál papírra  nagyitsa-e?  A z itt hem u ­
ta to tt eg yszerű  seg édeszközze l nem csa k  
a papír g ra d á d ó ja  határozható  m eg  te l­
je s  biztonsággal, h a nem  a u to m a tiku sa n  a 
próbacsíkra  „ n y o m ó d ik ” a h e lyes exp o ­
zíc iós idő is.

• A PA PÍR  VIZSGÁLÓ
két részből áll: felső lapja 5,3X14 cm -es 
ablaküveg, alja ugyanekkora karton, ké- 
regpapfr. (Rövidebbik élükön vászon­
csíkkal lesznek összeragasztva, hogy 
könyvszerűen nyithatók legyenek.) A 
m éretre vágott, m egtisztított üveglapot 
az ábra szerint vonalazzuk be tuskihú- 
zóba töltött kerékpárzom ánccal, vagy  
tussal. Ezután tükörírással írjuk rá a 
papírfokozatoknak m egfelelő betűjeleket: 
S (lágy); N (normál); EH (extra kem ény) 
— valam int az expozíciós időket. P l. 5— 
10—15, vagy 2—1—8 stb. Száradás után —

írott felével lefelé  fordítva — helyezzük  
az üveget kéregpapirra, és távtartónak  
tegyünk közéjük rajzkarton darabot. 
Egyik, rövidebb élükön kem ényítőcsiriz­
zel bekent erős vászoncsíkkal ragasszuk  
össze a két darabot. A kéregpapírnak  
— a fény elnyelés miatt — ugyanolyan  
színűnek kell lennie, mint a nagyító­
keretnek, különben hibás eredm ényt ka­
punk.

Az üveglap két szélén hagyott 4—4 
m m -es sávra egy-egy  papír-sínt ragasz- 
szunk, m elyben a takaró, fekete fotó­
karton csík lesz csúsztatható.

HASZNÁLATA
Vágjunk le a használni kívánt papí­

rokból 1,5 cm -es csíkokat és helyezzük a 
m egfelelő kem énység-jelű  hasábba az 
üveg alá. Keressünk ki a negatívon egy  
jellegzetes részt, állítsuk rá élesre a n a­
gyítót, rekeszeljünk és narancsszínű szű­
rő m ellett helyezzük a keretre a vizsgá­
lót (a befogott próbacsíkokkal). Ezután 
a szűrőt félrehúzva, a sínben mozgatható  
takaró kartoncsík fokozatos előretolásá- 
val — minden kockára annyi m ásodper­
cet exponálunk, am ennyit az üvegre fes­
tett számok m utatnak. (Az idő m éréshez 
jó segítséget nyújt a hangosan ketyegő  
asztali óra, vagy lassan csöpögő víz­
csap!)

Normál papírhívóban a helyesen  expo­
nált kép általában fél perc után jelenik  
m eg és m ásfél-két perc alatt hívása be­
fejeződik. Ha a három papírfokozat 
egyike sem  m egfelelő, hanem közbenső 
fokozatra, tehát SP (speciál) vagy H 
(kem ény) papírra volna szükség, — úgy 
az már becsléssel (vagy m ásodszori pró- 
bacsíkozással) határozható m eg.

A próbacsík alkalm azása nem  fölös­
leges időrablás. Csak ezzel állapíthatjuk  
m eg azt az expozíciós időt és papírfoko­
zatot, am ellyel tökéletes nagyítás készít­
hető. De alkalm azásával sok  papírt és 
vegyszert Is m egtakarítunk.

|  | — CS — É —
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Nem hívódik túl a 
film, ha a képen is 
látható egyszerű, cse­
rélhető számokkal el­

látott emlékeztető 
táblácskán beállítjuk: 
mikorra fejeződik be 
a művelet.

A tábla hosszanti 
peremein egyszerűen 
visszahajtott és így 
vezető sínűvé kikép­
zett kartonlemez.

örök  problém a a nagyításkor, hogy a gép kábele hozzá­
ér az átforrósodott lám paházhoz, így  a gum iszigetelés 
a m eleg hatására hamar elöregszik — megég.

Ha a nagyitógép mindig ugyanazon a helyen  áll, vagy  
legalábbis m indig ugyanazon a helyen  dolgoznak vele — 
a falra erősíthető egy —, a kábel vezetését szolgáló  
görgő, m ely nagyobb vaskereskedésekben kapható, 
de könnyen el is készíthető.

a  görgőház — furatain keresztül fabetéttel a falra csa­
varozható. A görgő és a ház közötti hézagban a három­
eres, tehát földelt gumikábel lazán elférjen. Magát a gör­
gőt — k issé oldalt billentve ki kell em elni a horonyból 
és úgy a kábelt m ögéje lehet helyezni. A görgőt a  na­
gyítógép m ögé — annak alsó és felső állása felező vona­
lában erősítsük fel.

Az így vezetett kábel nem  érintkezik a lámpaházzal. 
A m elegedéstől m egóvott gum iszigetelés élettartam a  
többszörösre m egnő.

Z S Á  KB A — N A G Y Í T Ó G É P !
A filmre, illetve a nagyítógép adapterének ü ve­

gére lerakódó por sok bosszúságot okoz. Nemcsak 
hogy a papírképen többszörös nagyításban jelenik 
meg és pozitívretussal is nehezen tüntethető el 
— de össze is karcolhatja legféltettebb negatív- 
jainkat.

Az lllatszerboltban kb. 10,— forintért kapható 
polietilén molyzsák tökéletesen m egvédi gépünket 
a portól. Olcsóbb, mint a viaszosvászon vagy tex til­
takaró, am ellett tetszetősebb is —, nem rontja 
a szoba vagy a laboratórium képét, lehúzása nél­
kül is látható valamilyen, a borító alatt levő 
tárgy is.



A túlfűtött, de külö­
nösen a központi fűtéses 
lakásokban tapasztal­
ható, hogy a levegő ned­
vességtartalma erősen 
csökken. A túlzottan szá­
raz levegő káros az em­
beri szervezetre, de a la­
kásban levő dísznövény­
zetre is. Szökőkútunk a 
helyiség nedvességtartal­
mát a legkedvezőbb szin­
ten tartja, s egyben la­
kásunk dísze is.

A szökőkút szíve a 
házi készítésű szivattyú, 
meghajtója az Ezer­
mester Boltokban besze­
rezhető egyenáramú mo­
tor. Érintésvédelmi szem­
pontok miatt célszerű 6 
V üzemfeszültségűt vá­
lasztani (ára 38,— Ft).

A szivattyúház készül­
het műanyagból vagy

fémből. Műanyag esetén 
1 mm-es lemezből négy 
réteget összeragasztunk, 
majd abból 22 mm át­

mérőjű korongot vágunk 
ki. (A hengeres szíva ty- 
tyúház egyik oldallapja.) 
E korong központját 1,8 
mm átmérőjű fúróval 
átfúrjuk és az 1. ábrán 
jelölt beömlő nyílást ki­
vágjuk. A szivattyúház 
másik oldalához már 
csak egy rétegnyi lemez 
szükséges (2. ábra). En­
nek központi furatát, 
valamint kiömlő nyílá­
sát érdemes a másik ko­
ronggal összefogva, egy­
szerre elkészíteni. A szi­
vattyúház köpenyéhez 
szintén 1 mm-es lemez:- 
ből 26X66 mm-es dara­
bot szabunk le, s azt 
megmelegítve, 20 mm át­
mérőjű hengerre hajlít­
juk.

A szivattyúház járó­
kerekének elkészítéséhez 
1 mm-es lemezből 4 db, 
18 mm átmérőjű koron­
got vágunk ki, s azokat 
összefogva, középen 3,5 
mm-es fúróval átfúrjuk, 
majd mind a négyet egy 
helyen sugárirányban 
felhasítjuk (7. ábra). A
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korongokat felhasított 
élükkel (nem átlapolva) 
úgy ragasztjuk egymás­
hoz, hogy azok folytonos 
csigavonalat alkossanak. 
Teljes száradás után 
megmelegítjük és szét­
húzzuk annyira, hogy 22 
mm hosszú, egyenletes 
emelkedésű csigát kap­
junk.

A szivattyú tengelye 
02X40 mm-es acéldrót, 
amelynek egyik végére 
24 mm hosszú, szorosan 
illeszkedő PVC-csövet 
húzunk és arra ragaszt­
juk a csigát. A négyróte- 
gű tárcsa 1,8 mm-es fu­
ratát 2 mm átmérőre 
feldörzsöljük úgy, hogy 
a csiga könnyen forog­
jon, de mégis vízzáró le­
gyen. Ezután a járókere­
ket a hengerbe helyez­
zük, a két oldallapot a 
tengelyen átbújtatva a 
henger pereméhez ra­
gasztjuk (szivárgásmen­
tesre). A ki- és befolyó 
nyíláshoz 1—1 db kb; 
8—9 mm átmérőjű PVC- 
csövet ragasztunk a 3. 
ábra szerint. A motor és 
a szivattyú közé, 1,8 mm 
belső átmérőjű PVC-cső- 
ből rugalmas tengely­

kapcsolót szerelünk. A 
motor és a szivattyú-ten­
gely illesztése után mind­
kettőt a tál fenekére ra­
gasztjuk: a motort mű­
anyag bilinccsel, a szi­
vattyút pedig úgy, hogy 
a két ki- és befolyócső 
átmérőjének megfelelően 
a tálat átfúrjuk, s a csö­
veket azokon átdugva 
összeragasztjuk.

Fémház esetén a ké­
szítés menete azonos a 
műanyagéval, azonban a

csapágyazás környékén 
feltétlenül rozsdamentes 
anyagot használjunk.

Miután szivattyúnk 
nem önfelszívó, a járó­
kerékházat üzembehe­
lyezés előtt teljesen fel 
kell tölteni vízzel. (Ter­
mészetesen ezt csak az 
első feltöltéskor kell el­
végezni.)

Szökőkutunkat szóró­
fejjel (4. ábra) vagy el­
osztótálcával (5. ábra) 
látjuk el, melyet a szi­
vattyú nyomócsövébe du­
gunk be.

A szökőkút medencéje 
átlátszó műanyagtál (a 
Vas és Edény boltokban 
beszerezhető, 16,— Ft).

Szökőkutunkat hangu­
latosabbá tehetjük, ha 
belső világítást építünk 
be. E célra 2 db 6,3 V-os 
skálaizzót szereljünk fel 
a tál aljára. Az izzók 
helyét a kedvezőbb fény­
hatás céljából, a felhasz­
nált táltól függően álla­
pítjuk meg.

Szökőkutunk üzemel­
tetéséhez kb. 6 V egyen­

l ő

A m ég csak két korongból összeragasztott fél Járó­
kerék

A m űanyag cukortartó fedeléhez ragasztott szivaty- 
tyűház és motor
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áram szükséges, amely 
akár csengőreduktorról 
is levehető. A világítási 
áramot nem szükséges 
egyenirányítón keresztül 
vezetni, mert az csak fe­
leslegesen terhelné a 
diódát, (vagy szeléncel­
lát). Az elektromos kap­
csolás a 6. ábrán látható.

Miután szökőkútunk 
elkészült, akár üzembe is 
helyezhetnénk. De előbb, 
a tetszetős külső végett

a szivattyút műanyag 
cukortartóval borítsuk 
le úgy, hogy a fedélen 
kb. 65X70 mm-es nyí­
lást vágjunk, s az így 
kivágott fedelet a me­
dence fenekére ragaszt­
juk — majd az alsó 
részt ráhúzva, a belső 
szerkezetet teljesen elta­
karjuk.

A tápfeszültséget szol­
gáltató transzformátor 
üzembe helyezéséhez az

érintésvédelem érdeké­
ben kétsarkú kapcsolót 
használjunk, vagy a há­
lózati csatlakozót húz­
zuk ki. A trafót lehető­
leg távolabb helyezzük 
a szökőkúttól, s az ára­
mot 3-eres csengőzsinó­
ron vezessük hozzá (a 
harmadik eret házilag 
kell befonni!).

ötletdíja 300,— Ft-os 
utalvány.

NAGY LAJOSNE
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B u k fe n c e ző  b aba
M ulatságos lá tv án y  a — fe rd é n  fe lá llíto tt könyvön , vagy 

d eszkalap -fedélen  — csatto g v a , zörögve lebukfencezó  p a ­
rá n y i báb u .

E lkészítéséhez  egy kb . 8—10 m m  á tm érő jű  acélgolyó 
(pl. csapágygolyó), ném i sz ínes te x tllh u lla d é k  és p a p ír  
szükséges.

T ö b b ré teg ű  p ap írb ó l rag asszu n k  o ly an  á tm érő jű  h en ­
gert, am elybe a  golyó éppen  bele illik  és a k ad á ly ta lan u l 
g u ru lh a t ide-oda. A h en g er hosszát a golyó á tm érő je  
2—2,5-szeresére m éretezzü k . F elü l z á r ju k  le dom borí­
to tt  fém - v ag y  p ap írm asé  sapkával.

R u h á já t két, egym ásra  fe k te te tt  tex tlld a ra b b ó l szab ju k  
ki, m a jd  szélein  v a r r ju k  össze és fo rd ítsu k  k i a szabadon 
h ag y o tt n y ak o n  keresz tü l. V égül h ú zzu k  bele  a h en g ert 
és rag asszu k  m eg. A szabadon  m arad t fe jrész re  fessü n k  
szem et, szá ja t, o rro t. A te x tíliá t a  b e lényú ló  h en g er vé­
génél tű zzük  össze cérnával, vagy fűzőgépkapoccsal, hogy 
a  golyó a p ap lrcső b ő l k i ne  g u ru lhasson .

B ék a-fo rm á t is  k iv á g h a tu n k  barnászö ld  tex tíliábó l. A 
v idám  tá rsa ság b an  nag y  r iad a lm a t k e lt az észrevétlenü l 
a  p ad ló ra  d o b o tt, ese tlen ü l ide-oda  b u k dácso ló  ,,varan - 
g yosbéka” .

Satuban satu
Kis lemezdarabok, vagy fémcsíkok 

összeforrasztása csak rögzítetten le­
hetséges. A kis darabok viszont nem 
szoríthatók a nagy satuba. Keressünk 
kiselejtezett tuskihúzót, vagy ve­
gyünk elő egy fogót, helyezzük abba 
a forrasztandó anyagot, s azzal együtt 
fogjuk a nagy satuba a kicsit.

Ezermester vizsga
1. S zenvedélyes v ita  e ld ö n tésére  k é r té k  szerkesztősé­

günket. A  k é rd és: lehet-e  szo b ah ő m érsék le tű  fém eket 
eg y m ásban  — hő  a lk a lm azása  n é lk ü l felo ldani.

2. K özeledik  a tavasz, s  vele a k e r té p íté s  ideje . V ajon 
a k e r t i  lépcső  kétszeres hom lokfa lhosszához a  belé­
pő é t hozzáadva h á n y  cen tim é te re s  összhossz esetén 

k én y e lm es a  lépcső?
3. A p in céb en  levő m űh ely b e  fogadásbó l b ezá rtak  egy 

tech n ik u s t. Ó ra a  he ly iségben  nem  volt, csak  egy 
v á ltó áram ú , sz in k ro n m o to ro s, m űködő  sz ivattyú , a 
tech n ik u sn á l m eg egy tenge ly h ez  sz o ríth a tó an  m ű­
köd ő  fo rdu la tszám láló . 30 p erc  m ú lva  d ö röm bö lt az 
a jtó n , jelezve, hogy óra  n é lk ü l is pon to san  m egálla­
p íto tta  egy fé ló ra  e lte lté t. H ogyan?

V álaszok a  26. o ldalon.
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S a já t kész ítésű  lám paern y ő v e l nagyobb  ö rö m et szerezh e tü n k  a csa­
ládnak , s  az jó v a l k evesebbe is k e rü l, m in t az üz le tb en  v ásáro lh a tó  
ernyő.

C ikkü n k b en  az  edd ig iek tő l e ltérő  kü lön leges tech n ik áv a l készü lt 
lám paernyő  le írá sáv a l ism e rte tjü k  m eg o lvasó inka t. A bban is e lté r  
az eddig m egism ert, lá to tt  lám paernyők tő l, hogy n a tú r  sz ínű , n incs 
ra j ta  fe s te tt m in ta . E gyetlen  dísze a sű rű n  h a jto g a to tt  redőzet, m ellyel 
te tszés szerin ti fo rm á k  a la k íth a tó k  ki, (összhangban  a család  ízlésé­
vel és a  lak ás berendezésével).

A h a jto g a tá s t p ró bacsikon  g y ak o ro lju k . V együnk  elő v ékony  p ap ír­
lap o t és h arm o n ik asze rű en  h a jto g assu k  össze egyetlen  sávvá, m ajd  
fo rm á lju k  k i belő le  a  te rv eze tt lám paernyő  k o n tú r já t (1). N ehezebb 
tá rg g y a l p ré se ljü k  le, m ajd  h ú zzuk  széjje l és a  sa rk a in á l ú jb ó l ha jto ­
gassuk  be (2). A m á r  red ő zö tt p ró b ácsik n ak  a  gy ak o rláso n  k ív ü l m ég 
az is  célja , hogy  ra j ta  lem érh essü k  a h a jtá so k  irá n y á t, hosszát és szé­
lességét, v a lam in t m eg á llap íth assu k  a  szükséges p ap írm enny iséget.

D ipa k a rto n p ap írb ó l (Irószerbo ltban  k ap h a tó ) v á g ju k  le  — kevés 
ráh agyássa l — a  szükséges hosszat, m ajd  ra jz tá b lá ra  erősítve  a p róba-

A) A p ró b acsík o n  gyak o ro lt ha jto g a tású  h engeres lám paernyő
B) K erám ia  lám p ata lp , k ú p a lak ú , pap írb ó l h a jto g a to tt ernyővel
C) Jó l m u ta t a  lak ásb an  a  p ap ír e m y ő jű  függőíám pa is
D) Ilyen  ízléses a  sim a h a jto g a tá  ú , n ag y á tm érő jű  asztali lám p a­

ernyő
E) K ú p a lak ú ra  fo rm ált, a lu l- és felü l összefűzött, p a lá s tjá n  össze­

rag asz to tt lám p aern y ő  a lsó  redőzete
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csíkon látható hajtások sze­
rint vonalazzuk be —, lehe­
tőleg alig látható, halvány 
vonalakkal. M ivel a rajz­
karton elég m erev, hajto­
gatás előtt vastag tűvel, 
vagy kés tokával be kell 
karcolnunk, akkor könnyeb­
ben, gyorsabban dolgozha­
tunk (3). Vigyázzunk azon­
ban, nehogy a papír átsza­
kadjon! S mert a hajtoga­
tás irányától függően, né­
hol a papír m indkét olda­
lát be kell karcoljuk, (amint 
az az ábrán is  látható), a 
csúcsok találkozási pontjait 
tűvel át kell szúrnunk, hogy 
helyük a túloldalon is lát­
ható legyen.

Az összehajtogatott pa­
pírt alsó és felső szélén se­
lyem szállal fűzzük össze, s 
hengerré, vagy kúppá for­
málás után a találkozó éle­
ket ragasszuk egym áshoz.

A kész lám paernyő ere­
deti, natúr színben is jó! 
m utat, de ha m égis „díszi- 
ten i” akarjuk, átitathatjuk  
olajjal és utána lakkozhat­
juk  is, úgy tartósabb lesz. 
Erre a célra ásványi olaj a 
m egfelelőbb, m ivel a nö­
vényi olaj könnyen ío ltoso- 
dik és m elegedéskor kelle­
m etlen szagot áraszt.

Az ernyő tervezésekor a 
szellőzés biztosítására alul­
fe lü l hagyjunk nyílást, ame­
lyeknek m éretét (az égő 
wattszám ához igazodva) ak­
korára vegyük, hogy a pa­
pír m eg ne égjen.

CSILLAG FERENCNÉ

NYAKKENDŐ 
A VÁLLFÁN

A ruhafogason csak a 
nadrág és a zakó számára 
van hely. De hová kerül­
jön a nyakkendő? Elöfú- 
rás után enyvezzünk két 
hengeres facsapot a fogas 
felső fájába, s akkor az 
öltönnyel együtt még két 
nyakkendő is elhelyezhető 
a ruhaakasztón.
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M űszaki ra jz o k  k ész íté sek o r gy ak ran  
kell m etsze tek e t ábrázo ln i. A m etszetek  
egyen letes sraffozásához (vonalkázásá­
hoz) nagy  g y ak o rla t szükséges. S raffozó 
vonalzó  kész ítéséhez  m indössze k é t m ű ­
anyagvonalzó  és egy körzőhöz haszn á la ­
to s ta lp as csavar, ille tv e  recés anya 
szükséges.

Az egy ik  vonalzó  45°-os, a  m ásik  egye­
nes. Az egyenes vonalzó  végéből lom b­
fű réssze l lev ág u n k  egy 4—5 cm -es d a ra ­
bot. A levágott d a rab  m illim é te r beosz­
tá sú  részé t levág juk , m ajd  a  nagyobbik , 
sim a d a ra b o t k e ttév ág ju k . Az egyik  ré ­
sze lesz a  rögzíte tt, a m ásik  a m ozgó a l­
k atrész . A m ozgó a lk a tré sz t a c sav arn ak  
m egfelelően fe lrése ljü k  úgy, hogy abban  
a  m ozgó a lk a tré sz  szabadon  m ozogjon. 
A  három szög  vonalzó  á tfo g ó já t á tfú rju k  
a c sav ar szám ára . A vonalzón a  rögzített 
d a rab  h e ly é t b e k e n jü k  n itró h íg ító v a l és 
rán y o m ju k  a m ű an y ag  d a ra b k á t. A csa­
v a r t is h ason lóan  rögzítjük .

A m illim éte res beosztású  rész t a  k é t 
d a rab  fö lé rag asz tju k . E zen le h e t beál­
lítan i a  v o n a lak  távo lságát. U tolsó lé­
p é sk é n t az egyenes vona lzó ra  b ü ty k ö t 
rag asz tu n k , am ely  a rögzíte tt és a mozgó 
a lk a tré sz  k özö tt fog lal helyet.

S ra ffozás e lő tt a b eosztásnál b eá llítju k  
a m egfelelő  távo lságo t. A b ü ty k ö t az 
egy ik  o ldalhoz sz o rítju k , m eghúzzuk  a 
vonala t, m ajd  előbb az egyenes, u tó b b  a 
45°-os vonalzó t a rré b b  to lju k  és ú jra  
m eghúzzuk  a v o n a la t. íg y  fo ly ta tju k  ad­
dig. m íg  kész nem  v ag y u n k  a  sraffozás­
sal.

ö t le td íja  50,— F t-os u ta lvány .
TÖRÖK SÁNDOR

S ra ffo zó  von alzó

Logar-skála
tetszés szerint

Logaritm ikus beosztású skálák és g ra­
fikonok, csak ritkán  és mindössze né­
hány m éretben kaphatók. Viszont egy 
logarléc, vagy egy logarbeosztású gra­
fikon segítségével könnyen készíthetünk 
azoktól nem sokszorosan eltérő léptékű 
ilyen beosztást.

Egy egyenesre vigyük fel a  kívánt 
skála teljes hosszúságát. Végpontjából 
húzzunk a rra  merőleges egyenest. Kez­
dőpontjába illesszük egy logarléc loga­
ritm ikus skálájának kezdőpontját — és 
azt ott tartv a  — m ozgassuk a  lécet 
mindaddig, míg skálájának vége nem 
metszi a  m erőlegest. Ekkor húzzuk meg 
a léc m ellett az átlós egyenest és vigyük 
fel rá  a lécről a  logaritm ikus skálát, 
m ajd annak  egyes pontjait az alapvo­
nalra merőleges egyenesekkel vetítsük 
át.

Otletdija 50,— Ft-os utalvány.

KAPE1XER MARGIT
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Sok nehézséget okoz 
az új lakások betonfa­
laiba — képek, állvá­
nyok felerősítésekor — 
a szegek, „tiplik” elhe­
lyezése, lyukak vésése. 
A beton kivésése nem­
csak izzasztó művelet, 
de a korszerű, vékony­
falú — rendszerint vas­
beton — szerkezetek 
szakszerűtlen kivésése, 
megbontása, a vasbeté­
tek meggyöngítése, elvá­
gása balesethez is vezet­
het.

A korszerű, „házgyári” 
betonfalú épületek az 
alábbi kiviteli csopor­
tokba sorolhatók:

Egybefolyó, „öntött” 
betonfalú épületek.

Félemelet magasságú 
blokkokból összeállított 
házak.

Új lakások —  új lakóinak!
SZEGEZÉS BLOKKFALBA

Panelfalú épületek.
„Blokkos” épületekben 

nemcsak betonból ké­
szült, hanem tégla­
anyagú („előrefalazott”) 
blokkok is használato­
sak, amelyek szegezési 
problémái azonosak a 
hagyományos téglafalú 
épületekével. Az öntött 
és blokk-épületeknél kü­
lönféle adalékú betonok­
kal, így „nehéz” kavics, 
„könnyebb” salak- és 
„könnyű” perlit és hab­
betonokkal találkozha­
tunk.

Szegezés, vésés előtt 
gondosan tájékozódjunk, 
hogy az épület milyen 
szerkezetű, mi a fal 
anyaga. Tisztázzuk a kü­
lönböző, kiviteli szerke­
zeti hézagok helyét (pl. 
blokkok fúgája, panelek 
és mennyezeti elemek 
csatlakozásmódja stb.). A 
szükséges adatokat a 
házkezelőségen, vagy a 
miénkhez hasonló, de 
még csak épülő új épüle­
ten tudhatjuk meg.

A különféle berende­
zési tárgyak falra erősí­
tésére az alábbi megol­
dások használatosak:

Szegezés (rajzszeg, 
képszeg, nagyobb szegek, 
kampósszegek stb.).

Különálló hordozóvá/ 
(fa és fém keretek, áll­
ványok).

Huzalra függesztés 
(mint a képkiállításo­
kon).

Ragasztás (tapadóko­
rongok, ragasztott hor­
gok stb.).

A fentiek ismeretében

a berendezési tárgyak, 
képek felerősítését a kö­
vetkező módokon végez­
hetjük.

Szegezés: Az öntött és 
blokkos falakba a „köz­
vetett szegezéshez” kör- 
élű falbontó vésővel 
(max. 2 cm átmérőjű­
vel) lyukat vágjunk és 
abba fabetétet (tiplit) 
gipszeljünk, epokittez- 
zünk, majd verjünk be. 
A betétbe a szeg már be­
kalapálható. Ügyeljünk, 
hogy a blokk, illetve a 
faltest széleitől (ablak­
nyílásnál, ajtónál) leg­
alább 50 cm-re legyen a 
szeg, nehogy a falból a

ÖNTÖTT BETON-FALÚ ÉPÜLET SZOBAFAL
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1. Ábra. Szegezés öntött- és 
blokkfalakba



3. ábra. A bordvázak válto­
zatai

„szabad” vég irányába 
darabok hasadjanak ki. 
A szeget szegbelövő pisz­
tollyal is a blokkfalba 
lehet erősíteni, de a szeg 
belövésénél számos biz­
tonsági tényezőre kell 
ügyelni, ezért ezt a mű­
veletet csak szakember 
végezheti.

Hordváz-készítés. Ki­
sebb helyiségek polcai­
nak felszerelésére, vagy 
nagyobb szobák képei­
nek, faliszekrényeinek 
elhelyezésére állvány, 
vagy függesztő-váz ké­
szíthető deszkákból, lé­
cekből. A tartókat a

padlóhoz és mennyezet­
hez kiékeléssel rögzítik. 
Ez a megoldás költséges 
volta mellett gondos ter­
vezést és kivitelezést kí­
ván.

Huzalra függesztés.
Képeket, kisebb szekré­
nyeket a mennyezetről 
leeresztett acél, vagy 
műanyag huzalokra, vé­
kony kábelekre is lehet 
függeszteni. (A képtá­
rakban szokásos megol­
dás.) A huzalokat a füg­
gőleges fal-panel és a 
mennyezetet alkotó fö­
dém-panel csatlakozásá­
nál kialakult, vízszintes 
hézagba ékelt acélsze­
gekre, pántokra lehet 
függeszteni. A függesztés 
elsősorban a paneles há­
zaknál alkalmazható, 
feltéve, hogy a födém és 
a fal-elem csatlakozása 
vízszintes hézagot alkot. 
Ügyelni kell, hogy a hu­
zal és a fal színe, min­
tája „ne üsse egymást”, 
a mintázat lehetőleg füg- 
'őleges-vízszintes irányú 
egyen. Ha a fal-panel és 

a födém-elem csatlako­
zása függőleges hézagé 
lenne — azaz a falpanel 
nyúlik a födémbe, ki­
sebb (max. 2—4 kg) te­
her tartására a függőle­
ges hézagba is lehet a 
tartószög számára fabe­
tétet gipszelni, bár ez a 
megoldás nem a legked­
vezőbb.

Ragasztás. A szaküzle­
tekben kapható horgos 
tapadókorongok csak 
egyes esetekben használ­
hatók. Egyrészt kicsi a 
teherbírásuk (a vákuum­
elven tapadó korongocs- 
káké 0,5—1 kg), másrészt 
csak teljesen sima felü­
leten (pl. csempén) ta­

padnak. Vakolt fal ese­
tén ehhez a vakolatot a 
panel felületéig le kell 
vakarni és el kell simí­
tani (ez a módszer eszté­
tikailag is kedvezőtlen).

Célszerűbb, ha a köny- 
nyebb (2—4 kg-os) képe­
ket és berendezési tár­
gyakat „Epokitt” mű­
anyagragasztóval felerő­
sített, talpas akasztóhor­
gokra függesztik fel.

I I M °

3. ábra. Huzalra függesztés
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ADAPTERBŐL
RÁDIÓ

Terta m agnóm hoz készen  
kapható adaptert vásárol­
tam. Közismert, hogy annak 
hangm inősége sokkal jobb, 
m int a szupervevőké. A kis 
adapter hangjának szépsége  
adta a gondolatot, hogy rá­
dióként is használjam.

Vettem egy fülhallgatót 
és azt úgy kapcsoltam  ösz- 
sze az adapterrel, hogy a 
tuchel-csatlakozó három  
érintkezője közül kettőt k i­
vezettem  egy-egy banán­
dugóhoz, s azokhoz csatla­
koztatom  a fülhallgatót (1. 
kép).

Az adapter antennája léc­
keretre szegeit, 4—5 m  
hosszú, többeres rézdrót, 
m elyet egy szekrény hátul­
ján helyeztem  el (2. kép). A 
földelése a vízvezetékhez  
kapcsolt vékony vezeték.

Az adapter most m indkét 
célra kitűnően használható. 
A m agnóba kapcsolva adap­
ter, fülhallgatóval pedig rá­
dió. Nem  zavarja sem  a 
szomszédokat, sem  a család 
tagjait, ha a késő esti órák­
ban hallgatom  a műsort.

ötletd íja  100.— Ft-os utal­
vány.

GYURIS GYULA
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ccvszerű hívólámpa
F ek e te -feh ér f ilm ek  előh ívásához zö ldfényű 

lám pa szükséges. Ily en  lám p á t m ag u n k  is ké­
sz íth e tü n k , m éghozzá igen olcsón. Egy üres 
zöldszínű bo ro s palackhoz v eg y ü n k  m űanyag- 
dug ó t (de jó  az e red e ti p a ra fad u g ó  is), fú rju k  
á t, s d u g ju n k  r a j ta  k eresz tü l vékony , k é te res 
vezetéket. A huzal egy ik  végére  fo rra sszu n k  k is­
m ére tű  izzófog lalato t, a m ás ik a t pedig c sa tla ­
k o z tassu k  az á r ra m fo rrá sh o z  (pl. 4,5 V-os zseb­
lám p a  elem hez). H a az üveg  világos, az  izzót 
fessük  be zöldszínű festékkel.

O tle td ija  50,— F t-os u ta lv án y .
IF J . SOMOGYVABI PÉTER 

K iszom bor



„MEQEMELT R U H A SZÁ R ÍTÓ ”
Az EM 1966 áprilisi számában olvastam a „Ruha- 

szárítás futószalagon” c. cikket. Megvalósítása közben 
adódott a gondolat, hogy azt továbbfejlesszem. 
Ugyanis a teregetés csak elérhető magasságban lehet­
séges. Az alacsonyan száradó nagyobb ruhadarabok­
nál viszont fennáll a piszkolódási lehetőség.

A kérdéses cikkben szereplő ruhaszárítót kiegészí­
tettem. A csigákat nem közvetlenül erősítettem fel, 
hanem azokra erős zsineget kötöttem, és átvezettem 
a magasabban rögzített csigákon. A húzókötél végére, 
és attól kb. 1,5 m-re egy-egy fémkarikát kötöttem. 
Felhúzás, vagy leengedés után a karikákat beakasz­
tom egy kampósszögbe.

FOGABASI TAMÁS 
Fegyvernek

MÉG JOBB...
A januári számunkban megjelent, „Csak a csen­

gőt figyelem. . . ” c. cikkünk 7. oldal, 5. sorában a 
tranzisztorral szó helyett természetesen kondenzá­
torral értendő, amint arra az előző sorok is utalnak.

Doboztöltés
Meg akartam valósítani 

az EM 1965. IX. számában 
közölt ötletet; feltö lten i a 
kiürült aex'osolos hajlakkos 
dobozt. Közben adódott az 
újabb ötlet; rájöttem , a do­
boz m egbontása nélkül is 
feltölthető.

Vásároltam  a tanszerbolt­
ban egy injekciós fecsken­
dőt. Kerestem egy olyan  
m űanyag csődarabkát, am e­
ly ik  szorosan ráhúzható 
mind a fecskendő végére, 
m ind pedig a  doboz szele­
pére. Feltöltéskor leveszem  
a doboz porlasztó-fejét, s a 
szelepre ráhúzom  a m ű­
anyagcsövet. A fecskendőbe  
felszívatom  a hajlakkot, a 
fecskendő házának végét 
belenyom om  a m űanyag- 
csőbe és a dugattyúval be­
préselem  a folyadékot, m i­
közben a doboz szelepét le ­
nyom om . A dobozt */4 részig  
töltöm fel folyadékkal, s 
utána hasonló módon, le ­
vegőt préselek bele.

fecskendővel
Ezzel a módszerrel a do­

boz feltölthető hajlakkal, 
hajszesszel, napolajjal, sam ­
ponnal, vízzel stb. Kétszeri

hajlakkos feltöltés utón már 
m egtérül a fecskendő ára. 
(A hajlakkos feltöltés után  
a fecskendőt acetonnal ki 
kell mosni!)

MfiNESSY GÁBOR
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B útorlap vágása rókafark-fűrésszel

Fém keretű, fafogójú. da­
raboló fűrész — önfe- 
szítö szerkezettel, két 
tartalék  pengével (Cseh­

szlovák gyártm ány)

aránt jó  a tom paszögű fo- 
gazás.

A  fogtövek  lehetnek  he- 
gyesszögűek vagy lekerekí­
tettek. A hegyesszögű íogtő  
erősebb igénybevétel esetén  
— s  főleg ha a fog  terpesz­
tett — könnyen bereped  
(különösen szalagfűrésznél). 
A lekerekített fogtő csök­
kenti a berepedés veszélyét.

A m ikor vágás közben a 
fűrészlap behatol az anyag­
ba, a fa rostjai a fűrész­
lap oldalaihoz súrlódnak, 
nehezítik a m unkát, sőt a 
penge el is törhet. Ez a íü -  
részfogak jobbra-balra szét- 
hajtogatásával, terpesztésé- 
vel kerülhető el. A  terpesz- 
tés m érve a fűrészlap vas­
tagságának legfeljebb Vj-a 
lehet, oldalanként általában  
0,4—0,6 mm. (Minél nedve­
sebb és puhább a fa, annál 
nagyobb terpesztés szüksé­
ges.) A fűrészfogak terpesz- 
tése utáni m űvelet az éle­
zés, a fogtőhöz illeszkedő  
éles, illetve lekerekített élű  
fűrészreszelővei.

GYAKRABBAN
HASZNÁLT
FŰRÉSZEK

Rókafark-fűrész. Vékony  
-pengéjű, trapéz alakú fű ­
rész. H osszú és széles, nagy- 
felületű  (pl. bútorlap) anya­
gok vágására használható.

A fűrészt faanyagok vá­
gására, darabolására hasz­
náljuk. M inden fűrészfog  
egy-egy forgácsoló szer­
szám . Fűrészelés közben a 
fogak az anyagból faré­
szecskéket — fűrészport — 
távolítanak el.

A  fűrész k ét fő  részből 
tevődik össze: a fűrészlap­
ból és a fűrészkeretből, ill. 
fűrésznyélből. A fűrészkeret 
(nyél) anyaga általában szá­
raz bükk- vagy gyertyánfa, 
acél, esetleg  cellu lózacetát 
m űanyag. A  fűrészlap  
anyaga hidegen hengerelt, 
edzett, „E” m inőségű (MSz 
4217) acélszalag. Kem ény­
sége 43 +  2 HBC (MSz
105/11. lap).

A fűrészlap legfontosabb  
része a fogazott él (3. ábra). 
A  fogazással alakítják k i a 
fogtávolságot, ill. a fogazást 
(o), a fogm agasságot (m). 
a lapszélességet (sz) és a 
fogvastagságot. Ezek mérete 
határozza m eg a fogüreget, 
vagyis a fogak közötti hé­
zagot. A  fűrészfog m etsző­
szöge hegyes-, derék- és 
tom paszögű lehet. Ha szál­
irányban — tehát a farönk  
tengelyével párhuzamosan  
— fűrészelünk (darabolunk), 
puhafa vágásához derék­
szögű fogazású fűrészt 
használunk. A harántirányú  
(a rönk tengelyére m erőle­
ges) fűrészeléshez, illesztés­
hez, csapvágáshoz — ke­
m ény- és puhafához egy­



Faragott nyele  lehet nyi­
tott vagy zárt (1. ábra). A  
téglalap alakú pengéjű, ge­
rinccel ellátott rókafark- 
fűrész csapolások, illeszté­
sek kialakítására alkalmas. 
N yele szintén lehet zárt és 
nyitott (2. ábra).

Padló-fűrész. Fogazott éle 
hasas, n yele  zárt. Elsősor­
ban padló javításhoz, a h i­
bás padlódarabok kifűrésze- 
lésére használható. A sar­
kok kivágását a fűrészlap  
felső, egyenesen fogazott 
éle teszi lehetővé (4. ábra).

K ulcslyuk-fűrész. Kes- 
kenypengéjű, hegyben vég­
ződő. aprófogú fűrész. Mint 
a neve is  mutatja, vele az 
ajtólapok kulcsnyílása fűré­
szelhető ki. N yele eszter­
gált, a reszelőéhez hasonló  
(6.̂  ábra).

Lombfűrész. Kerete hajlí­
tott laposacél. N yele eszter­
gált. A fa. ill. fém  vágására 
használható fűrészéi szár­
nyascsavarokkal, vagy a fo­
gantyú csavaros feszítésé­
vel rögzíthető a keretbe (5. 
ábra).

Lyukfűrész. P engéje tra­
péz alakú, nyele faragott. 
Fogazata apró, hegyesszögű  
(7. ábra).

Kávás (keretes) fűrész.
Készei: penge, két kar, tá­
m asztóheveder, fogantyúk, 
feszítőszerkezet. A csapok­
kal rögzített penge 3603-ban  
elforgatható. Pengéje, illetve  
élk iképzése szerint m egkü­
lönböztetünk daraboló (szé­
les pengéjű, nagy fogazató, 
tom pa m etszőszögű), csa­
poló vagy réselő (vékony­
pengéjű, finom abb íogosz- 
tású, kisebb terpesztésű), 
kanyarító (kiakasztós vál­
tozatában zárt nyílások ki­
vágására is alkalmas), vala­
mint nyakaló-, csaprés- 
vágó-, fonal- és sarokkivágó  
fűrészeket (8. ábra).

Ism eretes még a hasas­
fűrész, az ún. kereszt vágó  
fűrész. Fogazása olyan, 
hogy m indkét irányban vág. 
Rönk. gerenda, tűzifa dara­
bolására használják.

Körfűrész-lap. Gépi haj­
tású, kerületén fogazott 
tárcsa. A fűrészlap vastag­
sága a tárcsaátm érő függ­
vénye, általában V aoo része. 
Pl. egy 300 mm  átmérőjű  
fűrésztárcsa m inim ális vas­
tagsága 1 mm. Hosszirányú  
vágásra (illesztésre) hegyes­
szögű, ún. dőlt-hegyes fo­

gazasd tárcsát használjunk. 
A keresztirányú darabolás­
hoz tompaszögű fogazás a 
jó. Ha csak egy fűrészla­
punk van. közepes fogazású  
fürésztárcsával dolgozunk, 
azzal m indkét féle vágás 
elvégezhető (9. ábra).

A  kézi fűrészek közé so­
rolható m ég a m otoros m eg­

hajtású körfűrész (10. ábra) 
és a lyukfűrész (11. ábra), 
am elyek villanyfúrógéphez  
csatlakoztatva már ..soro­
zatm unkákhoz” is használ­
hatók. (Részletes ism erteté­
sük lapunk 1967 januári 
számában olvasható.)

D. F.
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A háztartási munka legkelle­
metlenebb része az étkezések 
után összegyűlt szennyes edé­

nyek mosogatása. Érthető, hogy e 
munka elől a család minden tagja 
menekül. A cikkünk alapján olcsón, 
egyszerű eszközökkel elkészített 
„mosogatógép”-pel ez a munka ha 
nem is szórakozássá, játékká —, de 
egyszerűbbé varázsolható.

Az ipari mosogató gépekhez hasz­
nálatosat, vagy annak kicsinyített 
megfelelőjét barkács munkával el­
készíteni nem lehet, de nem is ér­
demes. Háztartási célra kielégítő a 
(címképünkön is látható) „mosogató 
segédgép”.

A nyagszükséglete: egy régi vUlamos 
lem ezjátszó m otor (78 ford/perc), 1 db 
billenőgom bos kapcsoló, 1 db „földelt” 
villásdugó. 2—3 m éter hosszú jól szige­
teit, három eres csatlakozó kábel. 1 db. 
kb. 15—20 cm hosszú alum ínium  rúd, 3 
db kb. 20—25 cm  hosszú alum ínium  cső 
és 5 db m űanyag szivacs (hulladék is le­
het).

Először a m otor tengelyének  toldatát 
késztíjük el. A lem ezjátszó-m otor ten­
gelyvége egy kisebb átm érőjű s a lem ez  
furatába lazán illeszkedő hengeres rész­
ből, valam int egy, a lem eztányért rög­
zítő kúpos tengely-részből áll. A tömör 
alumínium rúd egyik  végébe a tengely  
kisebb átm érőjének m egfelelően, futó il­
lesztéssel — lehetőleg esztergapadon lyu ­
kat fúrunk, m elyet egy nagyobb fúróval 
oly m élyen felfúrunk, hogy a furat pe­
rem e a kúp palástján ütközzön. A tol­
dat és a m otortengely illeszkedését, va­
lam int rögzítését az 1. ábra mutatja.

A tengely-toldatot és a m osófejek csö­
veit úgy válasszuk m eg, hogy azok egy­

m ásba illeszthetők legyenek . A tengely­
toldat m ásik végétől 5 mm-re, annak pa­
lástján, M5-ÖS m enetes lyukat fúrunk a 
rögzítő szárnyas csavar részére. A csöve­
ket rögzítés céljából a csavar átmérő­
jének  m egfelelően egyik  oldalon hasít­
suk fel (2. kép). A kapcsolót a m otor ol­
dalára Epokittel ragasszuk fel.

A motort lom bfűrész szorítóból készí­
tett -tartó rögzíti a m osogató-edény olda­
lához. Rögzítési m ódját a 2. kép. össze­
szerelését a 3. ábra szem lélteti.

Poharak, csészék, evőeszközök m osá­
sához — trapéz alakúra vágott — kem é­
nyebb m osdószivacsot használunk. A 4. 
ábrán m egadott m éretek szerinti sziva­
csot a szélesebb oldalán középen bevág­
juk (nem átmenőén). A csővéget néhány
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székét csó n ak lak k a l v ízm en tesftjük . E l­
kész ítésé t és összeszerelését a  7. áb ra , a 
m o soga tá si m ű v e le te t a  8. k ép  szem lélte ti.

A m o só fe jek e t kb . % részig  le p je  el a 
víz. A m o to rt m ű an y ag  zacskóba b u rk o l­
ju k , védve a fröccsenő  víztő l és gőztől. 
A fo rg ó részek e t gondosan  o la jozzuk  m eg, 
k össük  be a  k áb e lt s ren d sze resen  e llen ­
ő rizzük  a  sz igeteléseket, nehogy  a  gép 
te s tz á rla to s  legyen!

A  b iz tonság  é rd ek éb en  lehető leg  ülve, 
vagy száraz  gum ilem ezen állva m osogas­
sunk .

A gép nem  fröcskö l, fo rd u la tszám a 
ideális, a m osoga tás id e jé t fe lé re -h a rm a- 
d á ra  csökken ti. A m osogatáshoz hasz­
n á lju n k  U ltrá t, vag y  U nim ót.

A. B.
cen tim é te r  h osszan  E pok itte l bekenve 
ra g a sz tju k  a szivacs h as íték áb a .

A tá n y é ro k  m osásához d om ború  szi­
vacsfej szükséges. E lkészítéséhez egy 
fu rn érlem ez  d a ra b k a  közepére v astagabb  
lécd a rab o t rag asz tu n k , s  a  k e ttő t a cső 
á tm é rő jé n e k  m egfelelően  á tfú rju k . A 
fu rn érlem ez  m ásik  o ld a lá ra  m ű an y ag  tá ­
n y é rk á t rag asz tu n k , s a  tá n y é r  k ö rü l a 
fu rn é rlem ez t levág juk . E zu tán  a cím ké­
p ü n k ö n  is lá th a tó  a lak ú  sz ivacsdarabo­
k a t ra g a sz tu n k  az  előzőleg fe lé rd esíte tt 
tá n y é r  d om ború  o ldalára . A száradás 
id e jé re  nagyobb  tá n y é rb a  helyezzük , 
hogy d om ború  fo rm á já t m eg ta rtsa . A 
csőszár b e rag asz tása  u tán  a faré szek e t 
c só n ak lak k a l b e k e n jü k . E lkészítését és 
ö sszeszerelését az 5. áb ra , a m o soga tási 
m űv ele te t a 6. k ép  m u ta tja .

L ábasok , fazek ak  e rősebb  szennyezését 
fo rgó kefével m ossuk  le. Egy ú j, göm b­
fe jű  k efe  m ű an y ag  szá la it röv id eb b re  és 
h e n g e r a la k ú ra  k ö rü lv ág ju k . A nyél 
hosszából levágunk , és az t o lyan  átm é­
rő re  v ék o n y ítju k , hogy a  csőbe illesz­
k ed jék . E zu tán  b e rag asz tju k , és a  fa ré -
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0 8  köracél, vagy 0 6  
négyzetacél,

16 db csap <28/65 sod­
ronyszeg),

4 db kb. 50X40-es fa­
csavar,

4 db fabetét 
4 db 18X80 cm méretű, 

min. 8 mm vastag (fe­
nyődeszka, vagy farost­
lemez, pozdorjalemez) 
polc.

ÖSSZESZERELÉS

Az anyagok leszabása 
után először a redőny­
sínt kell az ábra szerint 
kifúrni, majd a konzolo­
kat satun meghajlítani, 
lemézolni. Száradás után 
a sín hátlapjába fúrt 
két-két lyukon keresztül 
a falra jelöljük a fabeté­
tek helyeit, gondosan 
ügyelve, hogy a sinek 
azonos magasságban, 
függőlegesen és egymás­
tól 70 cm távolságra áll­
janak. Tartó facsavar­

jaikat az előbb falba he­
lyezett fabetétbe, vagy a 
Háztartási Boltokban 
kapható „Dübelmasse”- 
ba hajtjuk. Következő 
lépésként a sín oldalaiba 
fúrt nyílásokon átdu­
gott csapokba akasztjuk 
a konzolok alsó és felső 
kampóját. Ezután már 
csak az előzőleg előké­
szített, tetszés szerint 
mázolt, vagy lakkozott 
polcokat kell oldalirány­
ból a konzolokba csúsz­
tatni.

Végül felhívjuk a fi­
gyelmet, hogy a leírtnál 
nagyobb könyvespolcot 
15 cm-nél vékonyabb 
falra ne erősítsünk fel.

A képen látható kon­
zol U-sínjének belseje a 
tetszetősség érdekében a 
faléval azonos színű pa­
pírcsíkkal burkolt.

(ötletdíja 200 Ft-os 
utalvány.)

K önyvespolcunk tar­
tóváza függőlege­
sen a falhoz csa­

varozott, U-keresztmet- 
szetű redőnysín. Az olda­
lainak furatán átdugott 
csapokba akasztható 
acélkonzolok tartják 
deszkalapból készült pol­
cait. A redőnysínbe ké­
szített több furat révén 
az egyes polcok helyzete 
tetszőlegesen variálható.

Mintegy 120 db könyv 
elhelyezésére alkalmas, 
70 cm polchosszúságú, 
115 cm magas, 4 polcos 
könyvállvány anyag- 
szükséglete:

2 db 1200 mm hosszú 
redőnysín,

8 db 610 mm hosszú

ÖTLET PARÁDÉ f
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