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EZE RME STE R-hfociu' kerül a . . .

...LÉTRA AZ ASZTALRA
Egy évvel e z e lő tt  (az EM 1968/5. szám ában) la p u n k  ugyan­

ezen a h e lyé n  lé tra k é n t Is h a s zn á lh a tó  széket ism e rte ttü n k . A 
jó  ö tle t lá t tá n  tö b b e n  kérték ha so n ló , a h á z ta rtá s o k b a n  soko l­
d a lúan  h a szn o s íth a tó , , ,k é té ltű ”  bú to rok  ism erte tésé t. Ilyen az 
it t  b e m u ta to tt a s z ta l- lé tra  is.

Anyaga  le g a lá b b  20 és 30 mm-es vas tagságú  p u h a fa  deszka 
és léc. H a  s z ilá rd a b b , v iszont nehezebben  m e g m u n ká lh a tó  ke­
m ényfa á l l  rende lkezésre , e lé g  a 1/2, i l l .  3/4” -os (12—18 mm-es) 
is.

A  szerkezet le lk e  a fe lc s a p h a tó  és se g é d lá b a s  asz ta lla p ré sz , 
am i fé l kö rív n y it. — 180°-ot -  b ille n tv e  h a jth a tó  a nem  m oz­
gó  a s z ta lla p ra . Ezt a nagym érvű m ozgást és az a s z ta lla p o k  le ­
h a jto tt á l la p o tb a n  m iné l te lje s e b b  összesim u lásá t k ifo g á s ta la ­
nu l csak z o n g o ra p á n tta l le h e t b iz to s íta n i.

B o rító la p u n k  ra jz a i nem csak az egyes a lka tré sze k  e lkész íté ­
séhez szükséges m ére tekrő l tá jé k o z ta tn a k , hanem  a lé tra -a s z ta l­
ka h a s z n á la tá ró l is. A  következő anya g jegyzé k p e d ig  egészen 
pon tosan m e g a d ja  m it, m ib ő l és m ilyen m ére tre  k e ll k ivá g n i.

Jel d a ra b M é re t Egyszerű, könnyen

□ é rth e tő  és e lkész ít-

1 1 b ille n ő  a s z ta lla p 450X200X 20 puh a fa
hető

2 1 m erev a s z ta lla p 450X245X 20 p u h a fa
■ ! ! ! !■ • !

Közepes fe lké szü ltsé ­
ge t és szerszám ot 
ig é n y lő3 2 lépcső fok 345X 90X 20 puh a fa

4 1 m e llső  ke re tiéc 345X40X 20 puh a fa
Csak jó l ké p ze tte k  
á lta l,  sp e c iá lis  szer-

5 2 m e llső  lá b  
b i l le n ő  lá b

440X175X 30
330X125X 30

puh a fa
puh a fa6 2 szám okkal kész íthe tő

7 2 há tsó  lá b 440X 70X 30 p u h a fa e l.
8 2 fe ls ő  o ld a lsó  ke re tlé c 220X 55X 25 puh a fa
9 2 lá b -ke re tlé c , o ld a ls ó 255X 40X 25 puh a fa

10 1 há tsó  ke re tléc 345X 55X 20 p u h a fa
11 1 zo n g o ra p á n t 450 hosszú keresk. á ru

A m e n n y ib e n  az anya g jegyzé kben  fe ls o ro lttó l e lté rő  va s ta g ­
ságú a n y a g o t haszná lunk, a hosszm éretek é rte lem szerűen  v á l­
toznak, — k ü lö n b e n  az összeeresztések, csapozások nem  ta lá l­
koznak. (A  csapozásokhoz egyé b ké n t a já n lju k  csapo zó -isko la  so­
rozatunk c ik k e in e k  ta n u lm á n yo zá sá t.)

N a gyon  fon to s , hogy a b i l le n ő  lá b  (6) le h a jto t t,  a sz ta li he ly ­
zetben ne , , ló g jo n ”  a csuk lóspán ton , hanem  fe kü d jö n  fe l a 
m e lls ő -lá b  (5) 40 mm m ély nyergén . Ehhez az  a sz ta lka  e lkészü l­
te u tán  a  b i l le n ő - lá b  ,,ta lp á ra ”  ragasszunk szükség sze rin ti vas­
ta g sá g ú  g u m ile m e z t.

Az a s z ta lla p o k  m egsértésének e lke rü lésé re  cé lszerű  azoka t 
pvc-lem ezze l (m in t a p a d ló b u rko ló - le m e z ) b e ra g a sz ta n i, vagy 
a b i l le n ő  a s z ta lla p  (1) fe lső ,- m e llső  s a rk a ira  k is  g u m ik o ro n ­
g o ka t ra g a s z ta n i. így a fe lb i l le n te t t  ( lé tra )  h e lyze tben  a la p o k  
nem egym áson , hanem  a ru g a lm a s  a lá té te k e n  fekszenek fe l. V é­
g ü l cé lsze rű  m űanyag lem ezze l bevonn i a lé p cső ké n t haszn á lt 
fe lü le te k e t,  azaz az 1-es és a b ille n ő  3-as d a ra b o k  a l já t ,  v a ­
la m in t a nem  b ille n ő  3-as d a ra b  fe lső  fe lü le té t  is.
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A  c s ó n a k tu la jd o n o s n a k  — ha  
h a m a rá b b  nem  is, d e  a  szezon 
kezde tén  eszébe  ju t,  hogy 
csó n a k já n  az e lm ú lt  év végén 
szám os ja v íta n i va ló t ta lá l t .  
T a lá n  e g y  p a r t i kő, a v íz fe l­
szín a la t t  úszó ág , vagy egy ­
szerűen az ö re g e d é s  id é z té k  
e lő  a h ib á k a t .  A  csónako t te ­
h á t re n d b e  k e ll hozn i.

H A  FÁBÓ L KÉSZÜLT 
A  C S Ó N A K

tanácsos  e g y  n a p o n  ó t v ízben 
duzza sz ta n i, m a jd  sűrű csó­
n a k la k k a l — v a g y  ha  o la j ja l 
fe s te tt —, le n o la jke n cé ve l 
(a m e lyb e  n é m i sz ikka tivo t is 
te g yü n k) tö m íte n i o fu g á k a t. 
H a  ez a m ódszer nem vezet 
e redm ényre , a résekbe é les  
szerszám  (p l.  s p a c h tii)  segítsé­
g é ve l n y o m k o d ju n k  p a m u ttö ­
m ítést, a m it  kence , k ré ta p o r 
és s z ik k a tiv  e le g yé ve l s im ít­
sunk e l.

N a g y o b b  ly u k a k ra  fa rá té te t 
ke ll enyvezn i. Ehhez t isz títsuk  
m eg a s é rü lt, ro th a d t részek­
tő l a sé rü lé s  kö rnyeze té t és 
a la k íts u n k  k i m in é l n a g yo b b  
enyvezési fe lü le te t.  A  fa rá té t  
pe rem é t v á g ju k  fe rd é re . A  le - 
é lezés 5—8-szor hosszabb le ­
gyen az a n ya g  va s ta g sá g á n á l. 
A  fo lto t  úgy  helyezzük e l, 
hogy a  te rh e lé s  le h e tő le g  a 
pe rem re  il le s z k e d ő  részére, s 
ne a ja v ítá s  tu la jd o n k é p p e n i 
h e lyé re  ju sson . A  ragasz tás ­
hoz v íz á lló ,  s z in te tiku s  enyvet 
a lka lm a zzu n k  (p l.  ka u rite n yv ), 
a m i nyom ás h a tá s á ra  m egke­
m ényed ik .

m a jd  ta rtsunk a  réshez a ta ­
p a d á s  m e g g á tlá s á ra  v iassza l 
bevo n t m űanyag  le m e z t. A  le­
m ezt csak a d d ig  ta rts u k  a  rés­
re, m íg az e l le n o ld a lró l e l nem 
készü lt a b e fedés . B e lü lrő l 
m e g fe le lő  m ére tű , tö b b ré te g ű  
fo l t ta l  zá rjuk  le  a  n y ílá s t. A  
le g fe ls ő  ré te g  n é h á n y  cm -re l 
hosszabb  legyen az a ls ó k n á l. 
A  fo ltn a k  kb. 1 0 -2 0 % -k o l ke ll 
va s ta g a b b n a k  le n n ie  az  ere-

A  M Ű A N Y A G  CSÓ N A K O K

r itk á b b a n  sé rü ln e k , — á l ta lá ­
ba n  csak a kko r, ha  a csónak 
s z ik lá ra  fu t.  A  k is  h ib á t ,,la -  
m in á t- fo lt ” - ta l (p o lié s z te rg y a n ­
tá v a l á t i ta to t t  ü v e g p a p la n n a l)  
le h e t ja v íta n i.  A z  ilye n  fo lto t  
m in d ké t o ld a lr a  e l k e ll he lyez­
n i. A  jó  kö tés é rd e ké b e n  a ja ­
v íta n d ó  részt e lő szö r kb. 10 cm 
szé lességben  c s is z o lju k  a sérü­
lés m entén  fe rd é re , é rdes íts iik .

d e t i fa ln á l.  Ennél tö b b  v iszo n t 
ne le gyen , m ert a  ja v í to t t  rész 
n a g yo n  m erev lesz és  ben n e  
feszü ltségek  ke le tke zn e k . A  k i- 
kem ényedés u tá n  a  ja v íto tt  
részt p o lié s z te rg y a n tá v a l e ls i­
m ítju k , m a jd  lakkozzuk.

H a  a lék pe re m é t m in d k é t 
o ld a lr ó l le é lez tük , e lő szö r k í­
v ü lrő l,  m a jd  b e lü lrő l z á r ju k  e l 
n é h á n y  ré te g g e l. A  m u n k á t az 
e lő b b ie k n e k  m e g fe le lő e n  fe ­

jezzük be. Fontos, hogy a sé­
rült palánkból előzetesen min­
den felesleges részt eltávolít- 
sunk, hogy a folt szilárdan 
tartson.

Ha a test sérülése, romlása 
nagyobb, hogysem az említett 
módon javítható legyen.

AZ EGÉSZ CSÓ N AK  
M Ű A N Y A G G A L  BORÍTÁSA

a m ego ldás . H a  néh ány sza­
b á ly t b e ta r tu n k , a facsónak 
üveg szá lla l ré te g e lt  m űanyagos 
bevonása egysze rű  m űve le t 
lesz.

A  fa  csó n a k te s te k  m ű anyag ­
g a l bevo násához haszn á land ó  
anya go t az e lé rn i k íván t cé l 
ha tá rozza  m eg. Az le h e t p l. 
m ax im á lis  s z ilá rd s á g , m in im á ­
lis súly, s ú r ló d á s n a k  e lle n á llá s , 
il le tv e  nem  csúszó fe lü le t  e l­
érése is. Ehhez k ü lö n fé le  szö­
veteket a la k íto t ta k  k i. L e g a l­
ka lm a sa b b n a k  az  üveg szá lbó l, 
p o l ip ro p ilé n b ő l,  a k r il-n itr i l-p o -  
l iv in i lk lo r id  k o p o lim e rb ó l ké­
szült szövedékek, v a la m in t a 
pam utvászon ( I I )  b izo n yu lta k .

Az üvegszálszövet (F ibe rg las) 
a le g s z ilá rd a b b , d e  a le gnehe ­
zebb is. A  n a g y  s z ilá rd sá g  kö­
vetkeztében ez t h a szn á ljá k  a 
le g e lte r je d te b b e n .

A  p o lip ro p ilén  szövet v a la ­
m ennyi kö zö tt a  le gkönnyeb b , 
lebeg a v ízen . B evona tkén t 
szinte p á rn á zza  a  fe lü le te t,  
így ü tközésekke l, dörzsö lésse l 
szemben e l le n á llá s t  b iz tos ít. 
H a jlé ko n ysá g a  m ia t t  azonban  
a vékon yabb  te s te k  m erevíté- 
sére nem a lk a lm a s . H a  sim a. 
dö rzsö lé sá lló  b u rk o la to t,  m in i­
m á lis  sú ly t és nem  m a x im á lis  
sz ilá rd sá g o t k ívá n u n k  e lé rn i, 
bevonóként ez t a  szövetet c é l­
szerű a lk a lm a z n i (p l.  fa k a ja k ­
ra ) .  Tová bb i le h e tő sé g , hogy 
az üvegszó lszöve tre  kü lső  ru ­
ga lm as b e v o n a tk é n t te rítü n k  
p o lip ro p ilé n  szöve te t. (P l. g e ­
rincre , h a b lé c re ) .

A pamutszövet (vászon) a 
test s z ilá rd s á g á t a l ig  növe li, 
de s im a, v íz á lló ,  könnyen ja ­
vítha tó .
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A HA SZN ÁLATO S G YAN TÁK

közül a  le g ke d ve lte b b  a  p o ­
liész te r g y a n ta , m ert könnyen 
keze lhe tő . Szirupszerű, v i­
szonylag nem  nagyon d rá g a , 
üveg szá l szöve tte l jó l a lk a lm a z ­
h a tó . K é t é v ig  tá ro lh a tó .

Az e p o x i-g y a n ta  s z ilá rd a b b  
és h a jlé k o n y a b b , m in t a  p o ­
liész te r. N em  ta rta lm a z  e lp á ­
ro lo g ta ta n d ó  o ldószert, t e l je ­
sen k ike m én yed ik . Az e p o x i­
g y a n ta  k o r lá t la n u l e lta r th a tó  
(ha a kem ényítőszer, a té rh á ­
ló s s á  n incs  hozzákeverve).

F e lhaszná lás  e lő tt m in d k é t 
g ya n ta fé le s é g e t szárító , té rh ó -  
ló s ító  kem ényítősze rre l k e ll 
összekevern i. A  k ikem ényedés 
id e je  fü g g  a külső hőm érsék­
le ttő l,  a kem ényítő m enny isé ­
g é tő l, a  k ike ve rt gyan ta  m eny- 
n y isé g é tő l. Po liészter e se tében  
a kem ényedési id ő  csökken té ­
sére — kü lönösen h id e g b e n  — 
tö b b  g y o rs ító t szokás hasz­
n á ln i.  D e  tú l sok kem ényítő  
m erevsége t, tö rékenysége t id é z  
e lő .

K ikem ény ítőkén t m e ti l-e t il-  
-ke to n t (M E K ) haszn á lnak , kb. 
1 cm 3/ l i t e r  m ennyiségben . A  
kem ényedési fo lya m a t h ő fe j lő ­
désse l já r ,  így n ag yobb  m eny­
nyi ség ű g ya n ta -k e m é n y ítő  ke­
verék id ő  e lő tt  m e gkö the t (a 
keverék közepe nem tu d  e lég  
gyo rsan  le h ű ln i) ,  ezért e g y ­
szerre csak k ise bb  m e n n y isé g ­
g e l cé lszerű  d o lgozn i.

Az e p o x i kem ényítő m ás e l­
ven h a t,  lényegesen tö b b  ke l! 
b e lő le , á lta lá b a n  2 : 1 az a rá ­
nya.

A BEVO NA T ELŐKÉSZÍTÉSE

H a a  csónak teste  e rős , a 
szövete t tetszés szerin t, a  le ­
he tő  le g g a zd a sá g o sa b b  h e ly ­
ze tben  fektessük fe l, — re n d ­
sze rin t hosszirányú cs íko kb a n . 
G ye n g é b b  h a jó tes tre  (k ü lö n ö ­
sen lem ezze l b o ríto tt c só n a ­
kokra ) az össze illesztés i he­
lyekre  á tló s a n  45°-os szögben  
he lyezzük fe l a szövetet. Ilyen  
m ódon  a  szövet szá la i keresz­
tez ik  a  va rra to k a t és e g y ik  
sem lesz azokka l pá rhuza m os, 
így  a  v a rra to k  húzási s z ilá rd ­
sága  m egkétszereződ ik , to v á b ­
bá  m e re v ítő  ha tás  is je le n tk e ­
z ik , a m e ly  m e g g á to lja  a  csó­
n a k te s t d e fo rm á ló d á sá t. 4,5—5 
m hosszú csónakokhoz m ég 
e le g e n d ő  egyré tegű  b e vo n a t, 
hossza bbakra  és a  g ye n g é b b , 
le m ez-bevo na tú ak ra  ké t ré te g  
szükséges.

E lőször a rég i la k k o t g o n ­
dosan  cs iszo lju k  le  (a m ih e z  jó

eszköz a M U LT IM A X  v ib rá c ió s  
cs iszo ló ). A  b e vo n a t e ltá v o lí­
tásához fo rra s z tó lá m p á t ne 
haszn á ljunk , m ert a m eleg h a ­
tá sá ra  a fe s té k  o la jta r ta lm a  
beszívód ik  a fá b a , s 'ké ső b b  a 
gyan ta  kö tését g ye n g ít i.  
T ap adó  a la p o zá s  p o lié sz te r­
gyan tás  bevonáshoz:
1 li te r  sz tiro l + 2 0  g ko b a lt-  
gyorsító .
B e vona t: 1 l i te r  sz tiro l +  0,1 
l i te r  ace ton , 6 g k o b a ltg y o r­
sító, 400 g p o lié sz te rg ya n ta , 35 
g m e til-e til-k e to n  ( té rh á ló s ító ) . 
Az üvegszálas ré te ge lé s  az 
a la p o zá s  u tá n  három  ó rá v a l 
kezdődhet.

A  szaba ddá  te tt  fá ra  v igyük  
fe l a ta p a d ó  a la p o zá s t, hogy 
a fa  te rm észetes g y a n ta ta r ta l­
m a, fe lszívóképessége ne a k a ­
dá lyozza, vagy kés le ltesse a p o ­

liészter k ikem ényedését. Jó 
eredm ényt a d  sz tiro lb ó l és ko­
b a lt  g yo rs ító b ó l (k o b a ltn a fte -  
ná t) készült a la p o zó .

Ezután az üveg szövetet vagy 
üveg szál p a p  la n t illesszük fe l a 
csónaktestre , s csak a zu tá n  
következzék a m űgyan táva l 
va ló  á tita tá s .

A  sz tiro los  a la p o zá s  u tá n  a 
következő a n ya g o ka t ta r ta l­
m azó ré te g e t v ig yük  f e l : sz ti­
ro l, ace ton , ko b a ltg yo rs ító , p o ­
lié sz te rg ya n ta  és m e til-e t il-  
keton té rh á ló s ító .

A  b o rító  ré te g  fe lh o rd á s á t az 
a lapozás  u tá n  3 ó rá va l le h e t 
kezden i. A já n la to s  sz ín te len  
g ya n tá t h a szn á ln i s csak az 
u to lsó  ré te g e t színezni. A  fa  
na tú r színe szín te len  g y a n ta  
a lka lm a zá sa  esetén a ré te g e ­
ken keresztü l is lá th a tó , s

u g ya n csa k  nagyon m u ta tó s . 
C é lsze rű  fé n y á lló  g y a n tá t hasz­
n á ln i,  hog y a fa  tó n u sa  ké ­
ső b b  se s á rg u ljo n . A  ré te g e ­
lés befe jezéséve l a fe lü le te t  
le v e g ő n  száradó  p o lié s z te r  la k ­
k a l v o n ju k  be.

A z  ille sz téseke t a b o rítá s  
m egkezdé se  e lő tt  a b e v o n ó ­
a n y a g k é n t haszná la tos  g y a n tá ­
b ó l m agunk  készítette  m asszá­
v a l tö lts ü k  k i. A  m assza tö l t ő ­
a n y a g a  le h e t a g u m iip a rb a n  
a lk a lm a z o t t  fehér, p o ra la k ú  
s z il ic iu m o x id . A ,,k it te t ”  h a g y ­
ju k  k ike m én yedn i. Az é le s  s a r­
k o k a t g öm bö ly ítsük  le , m e rt a 
le k e re k íte tt  é lek  kevésbé sé­
rü ln e k . A  szeg le tekbe cé lsze rű  
b e té te t  he lyezn i, m e rt a  szövet 
m a g a  nem  ille szke d ik  be  az 
é le s  h a jla to k b a . A  b e té t le h e t 
p l.  há rom szögkeresztm etszetű

fa d a ra b ,  am elye t g y a n tá v a l 
rö g z ítü n k , vagy azt egyszerűen 
a g ya n ta - tö ltő a n y a g  keve réké ­
b ő l készítjük.

A  SZÖVET ELŐKÉSZÍTÉSE 
ÉS ALKALMAZÁSA

A  szövet h a jó tes the z  szabása  
v iszo n y la g  könnyű, m e rt az 
egyes d a ra b o k  egysze rűen  á t ­
fe d ik  egym ást, s az íg y  é r in t ­
kező  részeket m a jd  a  g y a n ta  
rö g z ít i.

H a  a  bo rítás t á t ló s  te x t í l ia  
c s ík o k k a l végezzük, e lőször 
s z a b ju k  ki a cs íko ka t és a 
szá raz  h a jó tes tre  p ró b a k é n t 
kézze l egyengessük e l,  a fa r- 
tü k ö rre  p ed ig  ha jtsu k  rá  az 
o ld a lo n  fu tó  csíkok v é g é t. Ez­
u tá n  távo lítsu nk  e l m in d e n
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A fát alapozzuk és illesszük fel rá az üveg- 
szálpaplant, végül egy bőrbevonatú henger 
segítségével poliésztergyantával itassuk át.

m ásod ik  s z a la g o t és a m eg­
m a ra d ó k a t k ré tá v a l kö rvona­
lazzuk. M a jd  va lam e nny i sza­
la g o t  levesszük, fe lso d o rju k  és 
bevo n ju k  a  k ré tá v a l m e g je lö lt 
h e lyeke t g y a n tá v a l úgy, hogy 
a fe lü le t  fo lyós , nedves legyen. 
H a  a g y a n ta  kezd m ár kissé 
ra g a d n i,  te k e r jü k  rá  a , ,p ó ­
ly á k a t"  a g y a n tá v a l fe d e tt he­
lye k re  (m in t sé rü lé sre  a gézt, 
vagy p ó ly á t)  a rá n co ka t és hó­
ly a g o k a t a kö zé p vo n a ltó l a szé­
lek fe lé  s im ítva . V á rju k  meg a 
g y a n ta  kem ényedésé t, m ert ha 
a m á sod ik  b e v o n a to t tú l gyor­
san visszük fe l,  az e lső  réteg 
fe lla z u l.

H a  a m á so d ik  bevo na t is ki- 
kem ényed e tt, a szövet szé le it 
c s iszo lju k  a h a jó te s t fe lü le té ­
hez. H a  o lya n  p o n to t ta lá ­
lu n k , am e lye n  n incs  e lég  ra ­
g a s z tó g ya n ta , cs iszo lju k  ki a 
szövete t egészen a fá ig  és ra ­
gasszunk rá  egy  szöve tfo lto t. 
Ezu tán ragasszuk fe l a k ih a ­
g y o tt  he lyek re  a m ásod ik  csík- 
sort, á tfe d ve  ve lük  az először 
fe lv i t t  csíkok e lvé ko n y íto tt szé­
le it .

M iu tá n  a g y a n ta  az új szö­
ve tré te g e n  is  m egkem ényede tt, 
c s iszo lju k  az á tfe d ő  széleket a 
fe lü le t te l egy  s íkba . H a v a la ­
m ennyi á t la p o lá s t  e le g ye n g e t­
tü k , közép finom  d ö rzsp a p írra l 
c s iszo lju k  á t  az egész fe lü le ­
te t. hogy a k iá l ló  ha jszá lvé ­
kony szá lak  és a gyan ta  fe ­
lü le té n  m a ra d t v iaszos f ilm  is 
e ltű n jö n .

A  fe lü le t  végső e ls im ítá sá ra  
h íg , fo lyéko ny  g ya n ta b e vo n a to t 
h o rd ju n k  fe l, hogy a szövedé­
ket a g y a n ta  te lje s e n  k itö ltse

és s im a , fényes fe lü le t  k e le t­
kezzék. H a  a szöveten fo lto k  
m a ra d n á n a k , azokra a g y a n ta  
u tó la g  is  fe lh o rd h a tó , sőt 
szükség esetén to vá b b i g y a n ta ­
ré te g e t  is  fe l lehe t ke n n i.

A  bevo nás  okozta s ú ly tö b b ­
le te t k ie g y e n lít i,  hogy a te s t­
be n  e zu tá n  e g y á lta lá n  nem  
g y ű lik  össze a víz. E lő fo rd u l, 
h o g y  a csónak a b e vo n a t kö­
v e tke z té b e n  néhány c e n t im é ­

te rre l m é lye b b e n  ü l m a jd  a ví­
zen, m in t k o rá b b a n . D e  a szi­
lá rdság  ily e té n  m egnöve lésé­
vel a ré g i, e rő se n  a v u lt  csó­
nakok ú jra  k ifo g á s ta la n o k  lesz­
nek. A ré te g e lé s t csak  a külső 
o ld a lra  k e ll fe lv in n i és csak 
a hab léc  b e lső  p e re m é ig  te r­
jeszten i b e fe lé . így  b iz to s ít­
ha tó  a fa  , , lé g z é s e "  s korha- 
dás tó l m entessége.

h p m

A já n lo t t  iro d a lo m : B e cske : K ISHAJÓ K. M űszak i k ia d ó , 19,80 Ft.

Elcserélném az Ezermester 9 év fo lyam át (1959- 
66 -ig ) bekötve, e lektrom os g itárra . O ravecz József 
Rád. Szabadság té r 9. Pest megye. ( — )

Televízióhoz feszüitségszabályozó készülék zárlatvédelmi 
automatikával 580,- Ft. __
Autóakkumulátortöltó, nagyteljesítményű automatikus töl­
tésszabályozás 680,- Ft.
KÉTÉVES GARANCIA!
TÜZMENTES nagyfeszültségű tekercs (malomkerék). 
Sorkimenő transzformátorok külföldi televíziókhoz is. 
Impregnált televízió és rádiótranszformátorok. 
Magnófelvételhez adapter, elrejthető televízióantenna stb. 
Javítószolgálat.
M á té  Im re mérnök.

Zalka Máté térnél 
Budapest. X., Cserkesz u. 19.

( - )
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A gyanta szilárdulása előtt az esetleges le­
vegőbuborékokat rovátkolt fémhengerrel szo­
rítsuk ki a  rétegek közül.



Ugye e lő fo rdu lt mór 
ö n n e l is, hogy ugyanilyen 
tanács ta lanu l nézett m a­
ga e lé, nem tudva : m iként 
távo lítsa  el a m űanyag­
ho lm ijá n  esett fo lto t. H i­
szen a legnagyobb e lő v i­
gyázatosság m e lle tt is 
e lő fo rd u l, hogy kávé-, 
zsír-, ita l- , vagy fes ték fo l­
tos lesz a műanyag ruha ­
nemű.

A  hagyományos te x tí li­
ákbó l készített ruhák 
szennyeződéseinek e ltá vo ­
lítására  sok e ljá rás ism e­
retes. De nemcsak a 
gya p jú -, pam ut- és se­
lyem ruhák lesznek fo lto ­
sak, hanem a műszálas 
a lapanyagú  tex tíliá k  is. 
Ilyen anyagok pl. a nylon, 
a po liészter (ezekkel Pá- 
d u a - Krisztina, M arcel, 
Á be l stb. fantázianéven 
ta lá lkozunk) a p o lia k ril-  
n itr il (köznapi néven O r­
ion) és a pvc-vel kevert 
textilnem űk. S mert hasz­
ná la tuk  egyre te rjed , most 
az ilyen, szintetikus a nya ­
g okbó l készített ruhákon 
ke le tkezett fo ltok  e ltá vo lí­
tásához adunk ú tm utatást.

ALTALÁNOS TU D N IV A LÓ K

A  fo lt t is z tí tá s t úgy végezzük, 
h o g y  a fo lto s  ru h a n e m ű t o l­
d a lá v a l tisz ta , nedvszívó fe lü - 
le re  fe k te tjü k  ( tis z ta  rongy, 
v a g y  ita tó s p a p ír ) .  A  keze lés t a 
tú lo ld a lo n  kezd jük e l, kü lö n ö ­
sen o lya n  fo lto k  esetében , 
am e lye k  e ltá v o lítá s a  m echa­
n ikus  tis z títá s t is ig é n y e l (p l. 
ko rom  vagy o la jfe s té k  e ltá v o ­
lí tá s a ) .  Fontos, hogy a vegy­
szerek (p l.  ace ton , benzo l) 
h a s z n á la ta  e lő tt  egy nem  lá t­
h a tó  he lyen  p ró b á lju k  ki az 
a n ya g  festésének vegyszer-e l- 
le n á lló s á g á t.  H a nem  vagyunk 
b iz to sa k  d o lg u n kb a n , va g y  nem 
is m e r jü k  a fo lt  e re d e té t, — ne 
p ró b á lko zzu n k , han em  fo rd u l­
ju n k  szakem berhez.

A  le g g y a k ra b b a n  e lő fo rd u ló  
szennyeződések e ltá v o lí tá s a :

Kávé, vizeskakaó: H id e g  víz­
ze l is k it is z títh a tó . H a  régeb-

FOLTTISZTÍTÁS
SZINTETIKUS
ANYAGOKBÓL

bi a fo lt ,  hosszabb id e ig  áz­
tassuk, va g y  m eleg v ize t hasz­
n á lju n k .

C sokoládé, te jeskakaó: Z s ír­
o ld ó sze rre l (benz in , é te r  s tb .) 
e lő ke ze ljü k , m a jd  langyos v íz­
zel k ik e fé ljü k . (N y lo n b ó l az 
ilye n  fo lto k  nehezebben  tá v o ­
lí th a tó k  e l.)

Zsír: A  tis z ta  zs írfo lto k a t fe ­
hér, s z in te tiku s  a n ya g o kb ó l 
k lo ro fo rm  vagy benzin  seg ítsé ­
géve l m a ra d é k ta la n u l e ltá v o ­
lí th a tju k .  Feste tt á ru kb a n  a 
fo lto k  lá th a tó a k  m a ra d n a k . 
K ü lönösen  nehéz p o l ia k r iln i t -  
r i l  t íp u s ú  (ő r lő n ) a n ya g o kb ó l 
a zsír e ltá v o lí tá s a , m ert a k e ­
ze lésko r m á r nem lá th a tó  fo l­
tok g ya k ra n  napok u tó n  ism é t 
lá th a tó v á  vá lnak .

Gyümölcs: Az a n y a g o t víz­
ben  kim ossuk, szükség esetén 
h íg íto t t  a lk o h o lla l u tá n d ö rz s ö l-  
jü k , m a jd  k iö b lítjü k .

V é r: A fo lto t e lő szö r h id e g  
vízze l kimossuk, a z u tá n  h íg í­
to tt  szalm iákszesszel u tánm os- 
suk, m a jd  k iö b lí t jü k . Az e se t­
le ges ré g e b b i v é r fo lt-m a ra d é k  
1% -os ecetsavval tá v o lí th a tó  
e l, a la p o s  u tó ö b líté sse l.

Limonádé, sör, likő r: M e le g  
vízze l k im osha tó .

T in ta : 10 g / l c itro m sa v  o ld a t ­
ta l keze ljük, vagy a b e n e d v e ­
s íte tt fe lü le te t s z ilá rd  c it ro m ­
savva l bed örzsö ljü k , fé l ó ra  
m ú lva  fo rró  vízzel k im ossuk. 
M e le g  a lko h o l is c é lra ve ze tő  
le h e t, de  annak g y ú lé k o n y s á g a  
m ia t t  legyünk ó va tosak .

Ind igó, vagy b é lyeg ző p árn a ­
festék: Aceton, a lk o h o l,  m e til-  
a lk o h o l (v igyáza t, az u tó b b i 
m érgező) vagy 10 g / l  c it ro m ­
savas o ld a tta l,  a f o lt  e l tá v o lí t ­
h a tó . Fekete b é ly e g z ő p á rn a - 
fe s té k  esetén u tó ke ze lé ské n t a 
fo lto t  vizes ke féve l a la p o s a n  
k e fé ljü k  le és m ossuk k i.

G ra fit, korom: M osószeres 
v ízbe  m á rto tt ke féve l ü tö g e t jü k , 
sú ro lju k . K ivé te lt ' képe z a 
n y lo n , am i vonzza a g ra f ito t ,  
ezé rt e ltá v o lítá s á h o z  e rő se b b  
m e chdn ika i b ea va tkozá s  szük­
séges, vagyis e rő se b b e n , hosz- 
szabb  id e ig  ke ll a m osószeres 
ke féve l ü töge tn i. M a ra d é k ta ­
la n  e ltá vo lítá sa  r itk á n  s ike rü l.

Cipőkrém : T e rp e n tin b e n ,
vagy ace tonban  n é h á n y  ó rá ig  
á z ta tju k , m a jd  la n g yo s  m osó­
szeres vízben k im ossuk. Fekete 
c ip ő k ré m -fo lt ese tén  a  te rp e n ­
tin e s  kezelés u tán  m e g m a ra d t 
fo lto t  nedves ke féve l d ö rz s ö l­
jü k  ki.

Viasz: A m enn y ire  le h e t, óva ­
tosan  levakarjuk , m a jd  b e n zo l­
la l vagy  é te rre l u tá n k e z e ijü k .

O lajfesték: T e rp e n tin b e n ,
vagy ace tonban  n é h á n y  ó rá ig  
á zn i hagy juk . A  fo lto t  p o lié s z ­
te r  a n ya g b ó l a le g n e h e ze b b  
k ive n n i. M ű g y a n ta la k k -fo lto k a t 
nem  lehe t tö ké le te se n  e ltá v o ­
lí ta n i.  Friss o la jfe s té k  b e n z in ­
n e l is k ijön .

Ragasztó: A ra g a sz tó a n ya g  
e re d e té tő l fü g g ő e n  la ngyos 
vízzel vagy a c e to n n a l tá v o lí t ­
h a tó  e l.

Rozsda: A  fo lto t  o xá lsa vva l 
(v ig yá za t, m érgező anya g  I) 
vagy heresó o ld a t ta l keze ljük , 
m a jd  u tána  a ru h á t jó l  k iö b -



a z  U M
BEMUTATJA:

a
„MONTUL”

szerelvény
családot

A  ..K O N T A L ”  v il la m o s  szere lési a n ya g  — 
g y á rtm á n y c s a lá d  a KO NTAKTA ALKATRÉSZ- 
G Y Á R  ú j te rm é ke .

N égyze tes , la p o s , le ke re k íte tt é le k k e l k ia la ­
k íto tt  íz léses, korszerű  fo rm á ja  jó l ille s z k e d ik  
a m ode rn  la kás  összh a n g já b a .

Az ú j k o n s tru k c ió  a házg yári fe lh a szn á lá so n  
tú lm e n ő e n  a lk a lm a s  az e s z té tik a ila g  és m ű­
s z a k ila g  jó ré s z t e la v u lt  fo rg ócsapos, b i lle n ő  
( tu m b le r ) ,  to v á b b á  a b ille n ty ű s  és nyom ós 
ka p c s o ló típ u s o k  h e lye ttes íté sé re .

A  sze re lvé n ycsa lá d  ta g ja i lapos, fa lo n  kí­
v ü li és s ü llye sz te tt k iv ite lb e n  készü lnek.

A falonkívüli szerelvények — m elyek m agas­
sága  a  k a p c s o ló k n á l kb . 18 mm, d u g a s z o ló  a l- 
ja z a to k n á l 28 mm — felszerelt állapotban a  fal 
síkjából kiálló kedvezően alacsony magassá­
guk miatt süllyesztett kivitel hatását keltik. 
Ez a fo rm a  csö kke n ti a tö rés veszé lyé t is.

Fe lszere lése  ké t á tló s a n  e lh e lye ze tt csa va r­
ra l (sü llye sz tő  d o b o z  n é lk ü l) ,  vagy a  fa l sík­
já ra  ra g a sz tá ssa l tö rté n h e t. A  veze té ke t az

e rre  a  c é lra  k iké p ze tt á ttö rh e tő  n y ílá so n  ke ll 
beveze tn i.

A süllyesztett kivitelűek a hag yom á nyos  40 
mm-es h e ly e t t  25 mm m élységű d o b o zb a  he­
lyezhe tők  e l.

E lőnyük a  hagyom ányos szere lvényekke l 
szem ben a  gyors  és ésszerűbb szere lhe tőség  
is. A  fe d e le t  az a ljaza trészhez nem  a  szoká­
sos csa va ro s  m e g o ld á ssa l, han em  a fe d é l b e l­
ső részére  sz e re lt két rugós k e n g y e lle l rögz í­
t ik . Ez a  m e g o ld á s  a m e g b íz h a tó b b  rögzítés 
m e lle tt é r in té s v é d e lm i szem pon tbó l is  jo b b , 
m ert n in cse n e k  a fedé len  k ív ü lrő l m e g é rin t­
he tő  és lá th a tó  fém részek.

A  K O N T Á L  csa lá d  ka p c s o ló it,  dug aszo ló  
a lja z a t,  nyom ó- és je lz ő lá m p a  szere lvények 
egé sz ítik  k i. A z  ú j típus  re n d k ív ü li e lőnye  
m ég, h o g y  é le tta r ta m a  a h a g yom á nyos  kap ­
cso ló típ u so k  tízszerese, am i g y a k o r la ti la g  
200 000 k a p c s o lá s t je le n t.

A  K O N T A L kap cso ló ka t b e lfö ld ö n  a VILLÉRT 
hozza fo rg a lo m b o .

Falonkívüli, egy billentyűs KONTAL kapcsoló 
Falonkívüli, KONTAL dugaszoló a ljzat

r ,



Kifejlesztett típusváltozatok falonkívüli szereléshez:

TÍPUSJEL 
Kbi 5-Ó1 k

Kbi 5-61 b 
Kb i 5-61/2 k

Kbi 5-61/2 b 
Kb i 5-62 k

Kb i 5-62 b 
Kbi 5-65 k

Kb i 5-65 b 
Kbi 5-66 k

Kb i 5-66 b 
Nz 5-61 k 
Nz 5-61 b 
D a 5-102 k

D a 5-102 b 
JL 5-01 k

JL 5-01 b 
Ed 5-10/4 k 
Ed 5-10/4 b

MEGNEVEZÉS
Egysarkú k ika p cso ló , fa lo n k ív ü li,  egy b ille n  
tyűs, krém színű , 
ugyanaz b a rn a  színű.
Két, e g ye n ké n t m ű köd te th e tő  egysarkú k ikap  
csoló, fa lo n k ív ü li,  két b ille n ty ű v e l,  krémszínű, 
ugyanaz b a rn a  színű.
Kétsarkú k ik a p c s o ló  fa lo n k ív ü li,  e g yb illen tyűs  
krém színű,
ugyanez b a rn a  színű.
C s illá rk a p c s o ló  fa lo n k ív ü li,  ké tb ílle nnyűs 
krém színű,
ugyanaz b a rn a  színű.
V á ltó k a p c s o ló  fa lo n k ív ü li,  e g y b ille n ty ű s , krém 
színű,
ugyanaz b a rn a  színű.
Nyom ó fa lo n k ív ü li,  egy b i lle n ty ű s , krémszínű 
ugyanaz b a rn a  színű.
K é tsarkú d u g a szo ló  a l jz a t,  fa lo n k ív ü li,  krém 
színű..
ugyanaz b a rn a  színű.
J e lző lá m p a  fa lo n k ív ü li,  k rém színű, 24 V, 3 W  
8X 30 m m -es szo fita  izzóva l, 
ugyanaz b a rn a  színű.
E lágazó  d o b o z  fa lo n k ív ü li,  k rém színű, 
ugyanaz b a rn a  színű.

Kifejlesztett típusváltozatok süllyesztett kivitelhez:

TÍPUSJEL 
Kbi 5-61 ks

Kbi 5-61 bs 
Kb i 5-61/2 ks

Kbi 5-61/2 bs 
Kbi 5-62 ks

Kbi 5-62 bs 
Kbi 5-65 ks

Kbi 5-65 bs 
Kb i 5-66 ks

Kb i 5-66 bs 
Nz 5-61 ks 
Nz 5-61 bs 
JL 5-01 ks

JL 5-01 bs 
Ed 5-10/4 ks 
Ed 5-10/4 bs

MEGNEVEZÉS
Egysarkú k ika p cso ló , sü llye sz te tt e gyb illen tyűs , 
krém színű,
ugya naz b a rn a  színű.
Két, e g ye n ké n t m ű köd te th e tő  egysarkú k ik a p ­
csoló, sü llye sz te tt, ké t b i l le n ty ű v e l,  krém színű, 
ugyanaz b a rn a  színű.
K é tsarkú k ika pcso ló , sü llye sz te tt, e g yb ille n tyű s , 
krém színű,
ugyanaz b a rn a  színű.
C s illá rk a p c s o ió  sü llyesz te tt ké fb ille n tyű s , 
krém színű,
ugya naz b a rn a  színű.
V á ltó k a p c s o ló , sü llyesz te tt, e g yb illen tyűs , 
krém színű,
ugya naz b a rn a  színű.
N yom ó sü llyesz te tt, e g y b ille n ty ű s , krémszínű, 
ugyanaz b a rn a  színű.
J e lző lá m p a  süllyeszte tt, krém színű, 24 V 3 W  
8 X 30  m m -es szo fita  izzóva l, 
ugyanaz b a rn a  színű.
E lá g a zó d o b o z  süllyeszte tt, krém színű, 
ugyanaz b a rn a  színű.

Süllyesztett kétbillentyüs  
KONTAL kapcsoló

KO N TA L süllyesztő doboz

KONTAL-kapcsolók műszaki jellemzői:
Névleges feszü ltség : 250 V
Névleges á ram erősség: 6 A
V illam os szilárdság : 2 kV
Szigetelési
e llená llás  m in. 5 Mohm.
Vonatkozó szabványok:

MSZ 451 és MSZ 452

Az Nz nyomó a d a ta i megegyeznek a 
fen tiekke l, a névleges áramerősség k i­
vételével. Az Nz nyom ónál a

névleges á ram erősség: 2 A

KONTAL-dugaszoló aljzat műszaki je l­
lemzői:

Névleges feszü ltség : 250 V

Névleges á ram erősség: 10 16 A
Villam os sz ilá rdság : 2 kV
Szigeteiési
e lle n á llá s : min. 5 M ohm .
Vonatkozó szabvány: MSZ 9120

A fa lonk ívü li és süllyesztett szere lvé­
nyek műszaki a d a ta i azonosak, ( - )
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ÚJBURCOIWA - TISZTÍTÁS GÉPPEL
M indenk i szereti a friss, 

jó ízű ú jbu rgonyá t. De so­
kan húzódoznak a tisztí­
tásá tó l, m ert az u jjakon 
napok ig  m egm aradó, jó l 
lá th a tó  „n yo m o ka t"  hagy, 
meg a tisztítás is -  kü lö ­
nösen az a p ró ké  -  hosszú 
ide ig  ta rt. Ha nem is tú l­
ságosan hosszú az ú jbur- 
gonya-szezon, érdemes a 
kézzel m űködte the tő  „ tis z ­
tító g é p e t”  elkészíteni.

Vegyünk Vasboltban 
210X 280  mm-es, fehér 
bádog b ó l készült tepsit 
(1) és hozzá egy 5 kg-os 
cukorkás fém dobozt (4). A 
tepsi két végére csavaroz­
zunk 1 cm vastag mereví­
tő  keményfa lap o t (2) és 
ugyancsak keményfából 
két bakot (3). A  doboz fe ­
de lé re  csavarozzunk két 
lemezcsíkot. A  külsőbe 
forrasszunk tenge ly t (5), 
am elyre  e lőző leg lemez- 
tá rcsá t fo rraszto ttunk. A 
doboz fenekére ugyan­
csak két lemezcsík kerül, 
a rra  ped ig  a ha jtókarrá  
k iképze tt tenge ly  (6). (Er­

re is forrasszunk egy fé m ­
tá rcsá t, hogy a m ásikkal 
e g yü tt m egakadályozza a 
doboz hosszanti elcsúsz- 
ká lásá t. Végül a dobozt 3 
mm á tm érő jű , kihegyezett 
á rra l kívü lrő l lyukaszgas- 
suk át. A  dobozhengerbe 
tegyünk 1 kg ú jbu rgonyá t 
é s  a dobot helyezzük a 
bakokon k ia lak íto tt m élye­
désekbe, amelyekre e lő ­
zőleg kevés zsírt vagy fagy- 
gyú t te ttünk. A  bakoka t 
fe lü lrő l -  hogy a tenge ly

ne essen ki — kis lemez­
kengyelekkel szorítsuk le. 
A  tepsibe ön tsünk vizet, 
annyit, hogy a dobozhen­
ger beleérjen. 5—6 perces 
forgatás utón a doboz 
belsején a lyugga tásko r 
keletkezett sorja  a burgo­
nyáról leszedi a hé ja t A 
henger ürítése, il l.  fe ltö l­
tése a fedé l leemelésévé* 
lehetséges, m ú z s a  ZO LTÁN 

A lb e r tirs a

ötletdíja 1 2 0 -, Ft -OS 
vásárlási utalvány. □

8 *



Sok fo to a m a tő r készít la ká sá b a n  fe lv é ­
te le k e t és h a s z n á lja  a nagy fé n y te lje s ít ­
m ényű, kis fogyasz tású  250 W -o s  . .S "  
égő t. Előnyös tu la jd o n s á g a i m e lle t t  s a j­

nos rö v id  az é le tta r ta m a . A képen lá th a tó  
e x p o n á ló  lá m p a ka p cso ló va l lehe tővé  v á lik ,  
h o g y  a  lá m p á t csak az expo ná lás  id e jé re  k a p ­
c s o lju k  be, ne é g je n  fe les legesen .

A n yagszükség le t

1 d b  12X55X120 m m -es te x ti lb a k e li t  (v a g y  m ás 
jó l sz ig e te lő  m űanyag )

1 d b  12X 12X 92 mm-es te x ti lb a k e li t  (v a g y  más 
jó l sz ig e te lő  m ű anyag )

1 d b  3X 55X 95-m m -es te x t i lb a k e li t  (v a g y  m ás 
jó l  s z ig e te lő  m űanyag )

1 d b  0  5X 38 mm-es fém csap (rozsd am e n te s  
a n y a g b ó l)

1 d b  0  1,5X12 mm-es fém csap (rozsd am e n te s  
a n ya g b ó l)

1 d b  0 2X 12 mm-es fém csap (rozsd am e n te s  
a n y a g b ó l)

1 d b  0  8X 15 mm-es nyom órugó (a n y a g v a s ­
ta g sá g  0 0,8 mm)

1 d b  0 4 X 8  mm-es nyom órugó  (a n y a g v a s ta g ­
sága  0  0,4 mm)

1 d b  M 3X 8-as  rézcsavar (hengeres fe jű )
1 db  M3X20-OS rézcsavor (hengeres fe jű ) 5 

mm hosszú menettel
2 d b  M3-as anya
8 d b  M3X8-OS csavar (sü llyeszte tt fe jű )
2 d b  rézsaru

A  kapcso ló  fo g la la to t  (1) m éret s z e r in t e l­
készítjük. Az e x p o n á ló  zsinór fu ra tá t  fe lh a s í­
tá s  e lő tt  10 mm á tm é rő jű  fú ró va l 2 mm m élyen 
sü llyesz tjük , hogy a zs inó r fe je  jó l  b e fe k ü d ­
jö n . M a jd  a közepé t k ivá gva  a négyszög be lső  
o ld a la it  s im ára re sze ljü k . A  szükséges fu ra to ­
ka t e lkész ítjük . A  csúszó csap (ó) könnyen 
csússzon fu ra tá b a n  és te lje se n  b e n y o m h a tó  le ­
gyen . A  k ivá g o tt d a ra b b ó l k ia la k í t ju k  a csú­
szó részt (4) a m e lyn ek  a lsó  fu ra tá b a  ke rü l 
az  é rin tkező  csavar (2 ). V égü l a m á s ik  é r in t ­
kező csavar (8) fu ra tá t  és a m ozgó k a r t  (10) 
kész ítjük  e l.

ö s s z e á llí tá s k o r az é r in tkező  cs a v a rt (2) a 
nyom órúgóva l (3) a csúszó rész (4) a ls ó  fu ra ­
tá b a  helyezzük és az egy ik  a n yá t a  m enet 
tö v é ig  csavarjuk, m a jd  "a nyom órugóva l (5) a 
fo g la la tb a n  he lyé re  tesszük és a csúszó csapo t 
(6) keresztüL d u g ju k . K ifú rju k  a rö g z ítő  csap 
0  1,5 mm-es fu ra tá t  (7) úgy, hogy a c s a p  (6) 
vége  a fo g la la tb ó l (1) 4 m m-rel k i j je b b  á l l ­
jo n , s a rögz ítő  csa p o t beü tjük . Az a ls ó  fu ra ­
to n  á thúzzuk a veze téke t és a v é g e ire  rá fo r ­
rasz tjuk  a sa ruka t. Az egy ik  sarut az é r in tke ző  
c sa va rra l (8) rö g z ítjü k  úgy, hogy a ké t é r in t ­
kező csavarfe je  közö tt 1 mm tá v o ls á g  legyen. 
H a  nagyobb , úgy a lá té tte l p ó to lju k . A  fu ra t 
kü lső  végét m űanyag  dug óva l (9) z á r ju k . A 
vezeték m ásik s a ru já t a rugós é r in tk e z ő  (2) 
m enetes végére  he lyezzük és a m á s ik  anyá va l 
rö g z ítjü k , m a jd  fe lsze re ljü k  a k a r t  (10) és 
sü llyesz te ttfe jű  csa va ro kka l fe le rő s ít jü k  az o l­
d a lla p o k a t.

fotóiá m p aka  pcsoló

p á t, m a jd  ha  a ka rt tovább , egé szen  ü tközésig  
nyom ju k , e xp o n á lu n k . így az e x p o z íc ió t m ár te l­
jes fény  m e lle tt  végezzük. H a  p i l la n a t r a  e xpo ­
n á lu n k , a  k a rt azonna l e n g e d jü k  v issza , m ert a 
lá m p a  a d d ig  ég , am ig  a k a rt nyom va ta r t ju k .

A  ka p cso ló h o z  ha t m éter hosszú ké te rű  h a j­
lé kony veze ték  szükséges. A  veze ték  egyik 
végé t a ka p cso ló b a  szere ljük . A  ka p cso ló tó l 
vissza ké t m é te r tá vo lsá g ra  az e g y ik  szálat 
e lv á g ju k , s a végekre egy  fü g g ő k o n n e k to rt 
sze re lünk . íg y  az e xpo ná ló  lá m p a k a p c s o ló v a l 
a fü g g ő k o n n e k to r  á ram köré t az e x p o n á lá s  p i l­
la n a tá b a n  zá rju k , m ajd  m e g sza k ítju k .

A  kapcso ló  a vakuhoz h a so n ló a n  m űköd ik . 
S egítségéve l egy m o zd u la tta l e lv é g e z h e tő  a 
lá m p a  kapcso lása  és az e xp o n á lá s . A  kar 
m egnyom ásának kezde tén b e k a p c s o lja  a lám-

I1 Ü II IM R EFI LAJOS
iiiÜ iÉ H l C sepe l

ö t le t d í ja  150 ,- Ft-os v á s á r lá s i u ta lvá n y .
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Konyhánkban sok v o lt a ki 
ü rü lt  m űanyag te jfö lö s p o h á r . 
Azok „ lá tv á n y a "  a d ta  ö t le te m , 
h o g y  a p o h a ra kb ó l kész íte tt 
fű sze rta rtó va l le p je m  meg 
éde sanyám at. A  ta r tó  váza  7 
cm  széles, 72 cm hosszú, 1,5 
cm  vastag deszka, a m e ly re  T 
a la k ú  léceket csava roz tam , s 
közé jük  csúsztattam  be a p o ­
h a ra k a t.  A  kész ta r tó t  le m ezfü - 
lecsekke l e rős íte tte m  a  fa lra .  
E gyébkén t a  ta r tó  a p ró b b  
tá rg y a k  (szeg, csavar, a lá té t,  
s tb .)  tá ro lá sá ra  is  a lk a lm a s .

IFJ. NÉMETH KA R O LY  
B u d a p e s t

Ö t le td í ja  30,— Ft-os v á s á r lá s i 
u ta lvá n y .

Pákacsatlakozó izzóból
A  k ö z e lm ú ltb a n  „ M in i f o r "  fo rra s z tó p á k á t vá ­

s á ro lta m  12 V-os b e té tte l.  M iv e l egyéb  á ra m ­
fo rrá so m  nem  v o lt, gye rm eke im  d ia v e títő jé t 
h a szn á lta m  fe l.  A  csa tla k o z á s t a következő 
m ódon  o ld o tta m  m e g : gép kocs iveze tő  ism e­
rő sö m tő l m á r nem  h a s z n á lh a tó  izzó t ké rtem , 
a m it a  d ia v e t í tő  iz z ó já n a k  fo g la la tá b a  tu d ta m  
il le s z te n i.  Az izzó ü v e g b u rá já t le tö rte m , izzó ­
s z á la it  is  e l tá v o lí to t ta m . Az izzóban  levő h á ­
rom  iz z ó s z á lta r tó  lá b a k  közü l az e g y ik re  fo r ­
ra sz to tta m  a  , ,fű tő te s t ’ ’ -hez m enő e g y ik  ve­
ze téke t, m íg  a  m á s ik a t az izzó test a lsó  fém es 
fo g la la tá h o z .  C s a tla k o z ta tá s  u tá n  a fo g la la t ­
tes t e g ysé g e t v issza te tte m  e re d e ti he lyé re , m in t 
ve títé sko r. Z á r la t  nem  ke le tke zh e te tt s a d ia ­
v e títő  tra n s z fo rm á to rá t sem te rh e lte m  tú l,  h i­
szen a ve títé sh e z  h a s z n á lt izzó  35 W -os, m íg 
a b e té tte s t csak m ax im um  20 W -os.

VA R G A GÉZA 
Pécs

O t le td í ja  6 0 , -  Ft-os vá s á rlá s i u ta lvá ny .

FŰ SZER  TA R TO

T E JF O L O S P O H A R A K B O L

A  h á z ta rtá s i porszívók szívó­
csöve  a gégecső és a  fém cső 
ta lá lk o z á s á n á l h u za m o sa b b  
h a s z n á la t u tán k itö r ik .  E m ia tt 
le csökken  a g é p  te lje s ítm é ­
nye. A  h ib a  úgy h á r í th a tó  e l, 
h o g y  a „ k i t ö r t "  he ly re  e g y  d a ­
ra b  ke ré kp á r belső g u m it h ú ­
zunk.

A  fe lhú zás  m egkönn yítésé re  
a já n la to s  a gum i b e ls e jé t e lő ­
ző le g  h in tő p o rra l beszó rn i.

V A R G A  ÉVA 
Jászberény

O t le td í ja  50 ,- Ft-os v á s á r lá s i 
u ta lv á n y .
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Ha kü lönböző  színű fa lem ezeket ré­
tegelve egym ásra ragasztunk, a kapott 
töm bbő l széprajzú díszvázát esztergá l­
hatunk. H a a favázába üvegbe té te t (pl. 
kémcsövet) teszünk, úgy a bban  é lőv irá ­
got is ta rth a tu n k .

A váza  anyagának m eg fe le l minden 
olyan fa , am i jó l esztergá lható , és lak­
kozás u tán  szép, természetes világos, 
ill. sö té t színt vesz fe l. Pl. d ió , körte, 
cseresznye, gyertyán, jávor, p la tá n , m a­
hagóni, kőris, gőzölt bükk. A  fa  teljesen 
száraz, lega lább  egyéves vágású, 
egészséges, elszíneződés- és repedés­
mentes legyen. Ragasztáshoz használ­
hatunk aszta los enyvet, de jo b b  a mű­
a n ya g a la p ú  hidegenyv, vagy az epokitt. 
A kü lső fényezéshez p o litú r, kopállakk, 
csónaklakk használható, de simára 
csiszolva eredeti színében is hagyható. 
A fo tö m b b ő l faesztergán (p l. M ultim ax- 
barkács szerszámgépen) kartonsablon 
segítségével a lak ítjuk  ki a vázát. Felül­
ről be le fú ru n k  és be leragasztjuk a hen­
geres üveget (kémcsövet).

D O B I KA LM AN  
B udapest

ö t le td í ja  100-, Ft-os vásárlás i u ta l­
vány.

F ó lia h e g e s z té s
v i l l á m z á r r a l

Ira tto rtó t, k ö n yvb o rító t, kü­
lö n fé le  to k o k a t s tb . készíthe­
tünk hegesztésse l a  m űanyag­
b o lto kban  o lcsó n  ka p h a tó  po­
lie t ilé n  és pvc fó liá k b ó l.

Terítsünk az a s z ta lra  tö b b  ré­
tegben  ú js á g la p o k a t ,  m a jd  a r­
ra  egy ív b e fő ző  ce llo fá n p a - 
p írt. Illesszük össze ra jta  a 
m eg tisz títo tt m ű a n y a g fó liá t ,  s 
te rítsünk rá  ú ja b b  c e llo fá n t. A 
hegesztésre k e rü lő  ,,v o n a lra "  
helyezzünk fém  v illá m z á ra t, s 
a rra  nyom juk rá  a  fo rró  vasa­
ló t, ille tve  azon  húzzuk végig. 
(A  hőszabá lyozós v illa n yva sa ló t 
„ le n v á s z o n " fo k o z a tra  á llítva .)

Ha a v il lá m z á r  két o ld a la  
m entén a h e g e s z te tt anyagra 
is teszünk tö b b  ré te gben  ú j­

s á g p a p ír t  e lke rü lh e tjü k , hog y 
v a s a ló n k  esetleg o ld a lr a  b i l ­
le n ve  összeégesse a f ó l iá t .  A  
h o ssza b b  id e ig  heg e sz té s re  
h a s z n á lt  v illám zá r szö v e ta n y a ­
g a  m eg p ö rkö lő d ik , e z é r t  le ­
h e tő le g  más cé lra  m á r  a lk a l­

m a tlan , h ib á s  v il lá m z á r ra l he- 
gesszünk.

BO ZSA R  ZOLTÁN 
B u dapes t

ö t le td í ja  50,— Ft-os vásá rlá s i 
u ta lvány.



B o lt ja in k b a n  ism é t k a p h a tó  a
„M U L T IM A X ** típ u s ú  

N D K  barkács szerszám gép-készle t.

Fa és fém megmunkálására alkalmas.
T a rto z é k a i:

1 d b  „ M u l t im a x "  kézi fú ró gép , a kész le t a la p g é p e  
1 d b  kö rfű rész
1 db  e s z te rg a p a d  fához  és m űanyag hoz
1 db  v ib rá c ió s  cs iszo ló
1 d b  lyuk fű rész
1 d b  fe lfo g ó  berendezés
1 d b  fú ró g é p á llv á n y
1 d b  fo g a n ty ú  kéz ifú ráshoz

Á ra :  v a la m e n n y i ta rto z é k k a l e g y ü tt :  4260 Ft.

A  le g h a szn o sa b b  ház i b e ru h á zá s i A  g yá r a jövőben  to v á b b i 
ta rto zé ko ka t — így  köszö rűá llván y t, f le x ib i l is  tenge ly t, p o lí ­
rozót, g y a lu t,  s tb . is  készít az a la p g é p h e z , am e lyekke l a ház i 
m űhe ly  to v á b b  b ő v íth e tő  lesz.

Az a la p g é p  a d a ta i :  1,55 kg súly, 220 V , 250 W , 1200 fo rd /  
perc, 50 Hz v á ltó á ra m , leégés e lle n  védő  a u to m a ta -ka p cso ló , 
b á rm ilye n  fo g la la tb a  cs a tla k o z ta th a tó , tö b b szö r sz ig e te lt k á ­
be l, 0  10-ig h a s z n á lh a tó  a m e rik á n e r- fe j. Zavarszűrési fok  N , 
é rin té své d e lm i IP 20 (kétszeresen s z ig e te lt ) .  / —/

EZERMESTEREK
BARKÁCSOLÓK
MODELLEZŐK
DEKORATŐRÜK
FIGYELEM!

AZ

H Í R E I
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Kiirt-
fénykapcsoló

kiskocsira
Csők kevés gép já rm ű vön  a d h a tó  a KRESZ- 

sz a b á ly a in a k  m e g fe le lő  fény- v a g y  hang je lzés 
a szükséges g yo rsaság ga l. A  T ra b a n t személy- 
g é p ko cs ik ra  fe lsze re lt ügyes k is  „h a rm a d k é z ”  
m inde n  ily e n  ig é n y t k ie lé g ít. D e  m ás m ego l­
dás t is ism erte tün k , m ert a k ü lö n  v ilá g ítá s - 
kap cso ló va l e llá to t t  gép kocs ik  á ta la k ítá s a  a 
..T ra b a n t-re n d s z e rre " kö ltséges lenne .

C él, hog y a korm ánykerék kö ze p é n , vagy az­
zal pá rhuza m os íven e lh e ly e z e tt nyom ógom b­
b a l te tszés sze rin t hang-, v a g y  fé n y je le t a d ­
hassunk. E lérésére  két a la p m e g o ld á s t is köz­
lünk, nem  té rve  ki a t íp u s o n k é n ti sa já tossá­
go k ra  (az  ig ényeknek m e g fe le lő e n  e rre  a ké­
sőb b ie kb e n  v issza térünk.)

A  ja v íto tt  kapcso láshoz e g y  h á ro m á llá sú  
(1 -0 —2) b ille n ő k a p c s o ló  és n é h á n y  m éte r ve­
zeték szükséges. A  ka p cso ló t a m űszerfa lon, 
könnyen hozzá fé rhe tő  és kézre  eső helyen sze­
re ljü k  fe l.  K ü lön legessége, h o g y  — az e rede ti 
bekö tés tő l e lté rő e n  —, a ko rm á nyke réken  e l­
he lyeze tt nyom ógom b nem  a te s te it  pó lust 
szak ítja  m eg, hanem  b iz to s íté k o n  keresztül, 
ún. g y ú jtá s  u tán i d ire k te t ka p . Ez a nyom ó­
g o m b b a l m űköd te th e tő  á ra m k ö r a vá ltó ka p ­
cso ló  á llá s á n a k  m e g fe le lően  fé n y - vagy han g­
je l a d á s á ra  a lka lm a s . A  szám ozásbó l k itűn ik , 
hogy a „ fé n y je lz é s ”  m in d ig  a to m p íto tt  fény­
szóró m űköd te té sé t je le n t i.  A  szám ok m egfe­
le ln e k  a T ra b a n t gyári h u z a lo z á s i ra jzá n  sze­
rep lő knek .

A  m ó d o s íto tt bekötéshez a z  e lő b b ie k e n  kí­
vü l egy  AV F kü rtre lé  is szükséges. A  nyom ó­
go m b  az e re d e ti kapcso lás s z e r in t tes te t sza­
k ít m eg, i l l .  nyom ásná l te s te lé s s e l hozza mű­
ködésbe a je lző á ra m kö rt. A  k ü r tre lé  B-kiveze- 
téséhez a  b iz tos íté kka l v é d e tt  g yú jtá s  u tán i 
d ire k t csa tla ko z ik . Az N -p ó lu s ra  a nyom ó­
gom b  nem  te s te it vezetékét k ö t jü k . K- p ed ig  a 
vá ltó ka p cso ló h o z  vezet.

A  m á so d ik  m ego ldás  is é rd e m e s  a m egva ló ­
sításra . E lőnye, hogy je lz é s k o r nem  a nyom ó­
gom b  é r in tk e z ő in  húz ívet a  v iszo n y la g  m agas 
w a ttszám ú egyenáram ú fo g ya sz tó , hanem  a 
védőberendezés szerepét b e tö ltő  k ü rtre lé  kap ­
cso ló  e lek tro m á g n e sé t hozza m űködésbe, és 
a v ilá g ítá s k a p c s o ló t is k ím é li.

M in d k é t ese tben  fontos kö ve te lm é n y  a kor­
m ányosz lopban  vég ighúzód ó  veze tékek szige­
te lésé nek k ifo g á s ta la n  á l la p o ta ,  m ert az eset­
leges z á r la t  nemcsak a k ü rt fo lya m a to s  mű­
ködését vagy h a s z n á lh a ta tla n s á g á t eredm énye­

z i, han em  kocsitüze t is o kozh a tun k. (Ez a ve ­
szé ly  fe n n á ll a g y á r ila g  veze téke it gép kocs ik  
e se té b e n  is i)

A  kü rt- fé n yvá ltó  h a s z n á la ta :

— N a p p a l la ko tt te rü le te n  b e lü l is k ü r t-á llá s ­
b a n  közlekedünk, hog y  ún. végszükség ese­
té n  je lezhessünk (p l.  kereszteződés e lő tt  
h ir te le n  v issza to la tó  já rm ű ve ze tő t h á tu lró l 
csak  így f ig y e lm e z e th e tü n k ) .

— S ö té tedés u tá n  jó l m e g v ilá g íto tt ,  la k o tt te ­
rü le te n  a fény je lzés t h a szn á lju k , am i vá ros i 
v ilá g ítá s s a l va ló  köz le ke d é s t és to m p íto tt  
fényszóróva l je lzé s t je le n t .  H a  la ko tt te rü ­
le te n  b e lü l, de  nem  k e llő e n  k iv ilá g íto tt  ú ton

h a la d u n k , a KRESZ sze rin t nem h a szn á l­
h a tju k  fény je lzésre  az o rszá g ú ti re fle k to rt. 
I lye n  helyeken — p l.  e g ye n ra n g ú  keresztező­
dés e lő tt  -  vá ros i v ilá g ítá s ra  v issza kap ­
cso lva  fény je lzünk, e g y é b k é n t to m p íto tt fé n y ­
szóróva l köz lekedünk.

-  L a ko tt te rü le te n  k ívü l sö té tedés u tán  is  c é l­
szerű k ü rtá llá sb a n  k ö z le ke d n i. így az e lő ­
zésné l kö te lező h a n g je la d á s t is le he tővé  
tesz i. H a la d á s  közben  a b iiu x k a p c s o ló v a l 
v á lth a tju k  a to m p íto tt  o rszágú ti- fény t.

M eg jegyezzük, hog y  a kü rt- fé n yvá ltó va l nem  
re n d e lke ző  gép kocs ik  ja v a s la tu n k  sze rin ti á t ­
a la k ítá s a  csak a kü rt m űködésé t b e fo ly á s o lja , 
a v ilá g ítá s  az e re d e ti bekö tés  és üzem szerin t, 
v á lto z a tla n u l h a s zn á lh a tó .

K. I.
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h o r g á s z o k n a k

VILA6ÍTÓS
HORGÁSZÚSZÓ
Sok horgász sötétedés 

után azért hagyja  abba  
a horgászást, mert nem 
lá tja  az úszót, nem észleli 
a kapóst. A  v ilág ítás úszó 
és kapásje lző  hasznos k i­
egészítő je lesz a horgász- 
felszerelésnek. Az elkészí­
téséhez szükséges a nya ­
gok:

1 db illa tszeres m űanyag­
flakon (H ázta rtás i Bolt, 
2,70 Ft.)

1 db  bó ja -úszó  (H orgász­
bo lt ,-5 0  Ft.)

1 db  ceruza-e lem  (KERA­
VILL, 1,60 Ft.)

1 db 2,5 V-os m in ia tű r iz­
zó (Ezermester Bolt 5 , -  
Ft.)

Az illa tszeres flakon  be ­
té tjé t (B) kivesszük, s az 
alsó részt (A) a nyílásnál

fe lrése ljük (1). A  résbe 
„ü tk ö z ik "  m ajd  az elem 
(E). A  flakon  a ljá ra  — kí­
vü lrő l -  fe lragasz tjuk  (11) 
a m űanyaglem ezből kivá­
g o tt je lző -an tenná t (10). 
A  flakon fede lé re  (C) a 
bójaúszót (D) ragasztjuk 
(12), s nyú lványát forró 
vassal e llap ítjuk . A  kap ­
csoló lemezt (G) a nyak­
ná l derékszögben (9) 
m a jd  kissé k ife lé  (8) h a j­
lítju k , s oda csa tlakoz ta t­
ju k  az izzó (F) egyik p ó lu ­
sát. Az elem (E) k iá lló  
szénrúd-végére sz igete lé­
sül kartontárcsát (2) te ­
szünk. A  p a lá s tjá ra  -  az 
a ljá tó l 4 m m -re — huza l­
gyű rű t szorítunk úgy, hogy 
az összecsavart huzalvé­
gek egymással szemben, 
2—2 mm-re á llja n a k  ki (3) 
A  kapcsolólem ezt (G ) ce l­
luxszal (6) rögzítjük az 
elemhez, m ajd a pa lástra  
annyi papírcsíkot tekerünk

(7), hogy az elem m eg ­
szoru ljon a flakon nyílásá­
ban. V égül az izzó másik 
pó lusá t az elem +  p ó lu ­
sához csatlakozta tjuk (4).

A m iko r a flakon fede lé t 
te ljesen rányom juk az a l ­
só részre -  a kapcso ló le ­
mez az elem  a ljához é r — 
az izzó kigyu llad. Ha v i­
szont visszahúzzuk a ku ­
pakot, az izzó nem világ ít. 
(Ez a használaton kívü li 
helyzet.)

Az úszót kapásjelzőként 
is használhatjuk, ha a zsi­
nórvezető (d) karikába 
huza lhorgo t (H) akasz­
tunk. Ilyenkor az úszót vé­
kony zsineggel a horgász­
bothoz ke ll erősíteni, hogy 
bevágáskor ne essen a 
vízbe.

BRUCKNER ELEMEK 
Budapest

ö t le td í ja  100-, Ft-os 
vásárlási utalvány.
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Nem  m in d e g y ik  vastagszárú 
bam buszbo thoz k a p h a tó  nagy­
m ére tű  o rs ó ta rtó  csavaros hü­
ve ly . O lcsó, egyszerű  m ego l­
dás k ín á lko z ik . Vegyünk két 
d a ra b  ke ré k p á rra  v a ló  pum ­
p a ta r tó t.  M in d k e ttő  végébő l 
vá g ju n k  le  kb. 1 cm hosszú 
d a ra b o t,  resze lő ve i göm bö ly ít­
sük le, és vékony bőr- vagy g u ­
m ics íko t a lá ju k  téve  szere ljük 
ró  a bo tra . A  szárnyas csava­
rok a lá  te g y ü n k  fém  a lá té t­
k a r ik á t. Az o rs ó ta rtó  4 fo rin tb a  
k e rü l, erős, m e g b ízh a tó , köny- 
nyen keze lhe tő .

B Á N H E G Y I ÁRPÁD 
Miskolc

O tle td í ja  60,— Ft-os vásárlás i 
u ta lvány.

R a b ló h a la k ra  é lő h a l-c s a liv a l é rdem es ,,va ­
d á s z n i” . A  nagy ű r ta rta lm ú  c s a lita r tó t  he ly­
h iá n y  és n a g y  súly m ia tt fé lre  te tte m . H e lye tte  
a , .V é n u sz ”  é to la j k iü rü lt m ű a n y a g  p a la c k já t 
a la k íto t ta m  á t. O ld a la in  6—6 lyu ka t fú rtam  
fo g ó b a  sz o ríto tt és lá n g g a l m e le g íte tt  szeg­
g e l (á tm é rő  8 -4  m m ). Két ly u k b a  ny lonzs in órt 
fűz tem . A  fo g o tt  é lő  k is h a la k a t  a  ta rtó b a  te ­
szem, m a jd  vízbe m ártva , a  n a g y  ny ílás t kéz­
zel b e fo g v a  v ize t eresztek b e le  és a  partsze­
g é ly n é l k icövekezem . így a  k is h a la k  friss  v ize t 
kapn ak .

A  k is h a la k a t  kiöntéssel veszem  k i — egy kis 
m é lyed és fe le t t  -  a p a rto n , m a jd  a f la k o n t 
ú jb ó l v ízze l tö ltö m  fe l és c ö v e k re  akasztom .

N A G Y  LÁSZLÓ 
Debrecen

O t le td í ja  30,— Ft-os v á s á r lá s i u ta lvá n y .

Két, az ece tes  üvegekhez h a szn á la to s , vagy ahhoz h a s o n ló  
m űanyag d u g ó b ó l úszót kész íthe tün k . A  dug óka t e g ym á ssa l 
szem be fo rd ítv a  összeragasztjuk. H ossztenge lyük irá n y á b a n  
m in d k e ttő t á tly u k a s z tju k  és á td u g u n k  ra jta  egy 3 -4  mm á tm é ­
rő jű  m űanyag ru d a cská t (p l. a n y a ló k a  nevű cukorka s z á rá t) ,  
és b e le ra g a sz tju k . A  m űanyagrúd a lu l 6 m m-re k iá l ló  végé t 
m e leg ítés  u tó n  e l la p í t ju k  és á tfú r ju k .

SZEMAN JÁ N O S
Ináncs

O tle td í ja  30.— Ft-os vásárlás i u ta lv á n y .

Az ,,Ezerm ester”  1967/4. szá m á b a n  közö lt ka p á s je lző  b ó ja  
csipesze m egsé rti a m űanyag zs inórt, kü lönösen a b e v á g á s n á l 
és az azt köve tő  fá rasz tás , i l l .  fe lte k e ré s  közben. (B e v á g á s n á l 
e l is re p ü lh e t.)

,,M é g  jo b b ”  kapá s je lzőm  rugós szerkezetű  és a b e a ka sz tó s  
u tán  egészen a száko lás ig  a zs in ó ro n  m a ra d , m ivel a  fü l g ö m ­
b ö lyű  és nem  sé rti a  zsinórt. Csak a z  ú ja b b  bedobás e lő t t  vesz- 
szük le  a zs in ó rró l. Elkészítéséhez 1—1,5 mm á tm érő jű , le h e tő le g  
rozsdam entes h u za l e gy ik  végét 4—5 m m -re  v issza h a jlít ju k  és 8— 
10 mm á tm é rő jű  ó lo m g o lyó b a  p ré s e ljü k . Ezután a 4—5 m m  á t ­
m é rő jű . kb. 30 mm hosszú k e ré kp á r-b e lső  d a ra b b ó l ké szü lt ko­
ro n g o t húzunk fe l,  m a jd  egy p in g p o n g  la b d á t. A  fe lü l k iá l ló  
részt kb. 4—5 m m -re  v issza h a jlít ju k  és k ia la k ítju k  a fe ls ő  h o r­
gos részt úgy, h o g y  a rugós rész g y e n g é n  e lő fe szü ljön . A  ru ­
g ó t e lro m lo tt  g o ly ó s to ilb ó l vehe tjük  k i.

SZIGETI LÁSZLÓ  
Győr

O tle td í ja  5 0 ,-  Ft-os vásárlás i u to lv ó n y .
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OKTÁV OKTÁV ,  OKTÁV , OKTÁV
: i : ::
“9^—r-

c
64 Hz

C
128 Hz

C
256Hz

C
512 Hz

C
1024Hz

c
2048Hz

c
4096Hz

. . . m inden  h an go t é le th ű e n  v isszaadva  szeretnénk rá d ió készü ­
lé künkbő l h a lla n i.  P ed ig  m ég a csöves rá d ió -  és am a tő r e rő s ítő  
készülékek hangerős ítése , de  fő le g  a hangszínszabá lyozósa  sem 
k ifo g á s ta la n . A  hangszínszabá lyozás u g ya n is  — néhány k iv é te l­
tő l e lte k in tve  — le g tö b b szö r úgy , ,e m e li k i "  p l. a m ély h a n g o ­

k a t. hogy ,,v á g ja " ,  e l fo j t ja  a m agasaka t. ilyen  m e g o ld á s  m ár nem fe le l m eg 
a m odern  köve te lm én yeknek, s a H i-F i (hifgn f id e l ity  =  m ag a s fo kú  hűség, h a n g ­
hűség) irá n t i ig é n ye k  m in im u m á t sem e lé g í t i ki. D e az ily e n  e lv i je lle g ű  h iá ­
nyosságokon kívü l g y a k o r la ti h ib á k  is  a k a d n a k : a szabá lyozás nem e lég in te n ­
z ív  — vagy tú ls á g o s a n  is  az —, e lvesznek a f in o m  á rn y a la to k  stb. A rád iós  e ze r­
m este r azonban  egy k is  kö rü ltek in té sse l ném i a n y a g g a l, cseké ly  m unkával a rá n y ­
la g  egyszerűen H i-F i-s íth e t i (ha  nem is te lje s  m értékbe n ) készü lékét.

A  következőkben a h a n gszín jav ításh oz a d u n k  e lm é le t i és g ya k o rla ti ta n á c s o ­
ka t. A lka lm a zá su ka t a  rá d ió , az e rős ítő  a s iko ly  m agas, és a  g o rd o n ka  m ély h a n g ­
já n a k  e gya rán t hű  v issza adásáva l h á lá l ja  m eg.

A  m agas és m é ly  h a n g o k  visszaadása  in ten z ív  szabá lyozásán ak  le gegyszerűbb  
és le gcé lsze rűb b  m ó d ja  az e lőe rős ítő  t r ió d a  és vé g e rő s ítő  pen tó d a  közö tti á t ­
v ivő  e lem ek szabá lyozása  (1. á b ra ) .

A  m agas és m é ly  h a n g o k  k ie m e lésé t az» R6 i l l .  R7 p o te n c ió m é te re kke l, p o n to ­
sabb an  a velük pá rhuza m osan  ka p cso lt C2 és L k o m b in á c ió k k a l végezzük. Az 
L in d u k tiv itá s  é rté ke  1—1,2 H (kb. 12—14 000 m enet, 0  0,07—0,1 mm-es h u z a lb ó l, 
M 30-as va so n ).

A  han gszínsza bá lyo zás nagy értékű  (0,5—1 M ohm ) p o te n c ió m é te re kke l neh éz­
kes, m ert a szabá lyozás  csak akkor ha tékony , ha az e l le n á llá s t  a kö rbő l m a jd ­
nem  te ljesen  k iik ta t ju k .  A  2. á b ra  v iszo n t o lyan  ka p cso lá s t szem lé lte t, am e lyb e n  
a szabá lyozás n a g y  e lle n á llá s ú  p o te n c ió m é te rre l is ha tásos

és az összekötő ve z e té k e k e t gondosan á r n y é k o lju k ;  az a lk a t­
részeket ped ig  e g y  közös serlegbe szere ljük. A z  R1 e lle n á llá s  
a m agasabb, az R4 e l le n á llá s  az a la cso n ya b b  fre kve n c iá k  sza 
bá lyozásá ra  szo lg á l.

N a gy  te lje s ítm é n yű  e rő s ítő k  szabályozását a 4. á b ra  szem 
lé lte t i (csak az e ls ő  k é t fokozato t tü n te ttü k  fe l,  az esetleges 
to v á b b i fo ko za to kn á l az e lv  hason ló). Ennél a  ka p cso lá sn á l az 
I. cső vezérlő á ra m k ö ré n e k  feszültségét n a g y o b b  vagy kisebb 
e lle n csa to lá ssa l s z a b á ly o z h a tju k . Ez a feszü ltség  a II. cső anód 
já ró i a C2-R3—C l ka p c s o lá s i elemeken ke re sz tü l ju t  e l az I. 
cső bem enetére. A z  U 3  visszacsato ló fe szü ltsé g  az R1 e llen  
á llá s o n  je le n ik  m eg és a Tr bem eneti tra n s z fo rm á to r  szekun 
de réne k kapcsa ira  h a tó  U1 feszültséghez ké p e s t e llen fáz isban  
é rke z ik  az e rős ítő  b e m e n e té re . Ezért az e lső  cső rácsa és ka 
tó d ja  között fe llé p ő  v á lta k o z ó  feszültség (U 4) kevese bb  lesz az 
U 1-né l. Az U3 fe s z ü lts é g e t az R2 je lű  e l le n á llá s s a l a d a g o lju k , 
azaz szabá lyozzuk az  erős ítés t. Ha az R2 e l le n á llá s  csuszká­
já t  le fe lé  to lju k , a k k o r  a körbe vezetett e l le n c s a to lá s  mértéke 
növeked ik , te h á t a z  e rős ítés  ennek m e g fe le lő e n  csökken. Az 
e llencsa to lásos  han g e rő sza b á lyo zá s  a z a jt  és a to rz ítást is 
csökken ti.

E m ego ldásná l a je l  és a zaj viszonya 
szabá lyozó n é lkü l is  kedvezően a laku l.

A  kapcso lás m á s ik  e lőnye , hogy 
széles ha tá rok  k ö z ö tti vá ltozá sáná l

szokásos hangerő

b e m e n ő  je l szin tjének 
(kb. 1 :3000 ), k izá rja  a
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Az R p o te n c ió m é te r lin e á r is  és a csuszka középső he lyze té b e n  R/4 é rté kű , o 
je lz e tt  á ram kö rb en  (2 d b  R/2) e lle n á llá s  párhuzam osan  kapcso lva . A  k im e n e te n  
ebb en  az ese tben  k a p ju k  a le g tö b b  m agas han g o t. A  csuszká t le jje b b  vagy f e l ­
je b b  to lva , az e re d ő  e lle n á llá s  csökken, ennek köve tkez tében  a m agas h a n g o k  
is  csökkennek és a  m é ly  han gok d o m in á ln a k . Ez a m e g o ld á s  term észetesen b e ­
h e lye ttes íth e tő  az 1. á b rá n  vázo lt kapcso ló  b a  is, R6 i l l .  R7 he lyére .

Tovább i e lőny, h o g y  a po te n c ió m é te r é le tta r ta m a  ké tszeresére  nő. Ha u g ya n is  
az egy ik  fé lp á ly á n  fe llé p  a csuszka-pá lyák é r in tk e z é s h ib á ja  (recsegés), a m á s ik  
fé lp á ly a  még k ifo g á s ta la n  m arad. Az e g yé b ké n t e lk e rü lh e te t le n  kopás (recse gés) 
k iküszöbö lésének e g y  m ásik le h e tő sé g e : a 2. á b rá n  v á z o lt m ego ldásná l fe lc s e ­
ré ljü k  az R—C fu n k c ió k a t,  R he lyébe  f ix  e lle n á llá s t,  C h e ly é b e  v á lto z ta th a tó  k i­
v ite lű  (lé g fo rg ó s ) tr im m e rt ép ítü nk  be.

Az e rős ítő  fre k v e n c ia - je lle g g ö rb é jé n e k  széles h a tá ro k  kö zö tti vá lto z ta tá sá t a  3. 
á b ra  szerin ti e lre n d e zé s  b iz to s ítja . A  ko rre kc iós  egység az R1, R2, R3, és R í 
e lle n á llá s o k b ó l,  v a la m in t  a C l,  C2 és C3 ko n d e n zá to ro kb ó l á l l .  Ezt az egysé ge t



b e m e n ő fo ko za tb a n  le vő  cső tú lte rh e lé sé n e k  le ­
he tőségé t. 0

H a a sza b á lyo zó  kö rb e  L—C e lem e ke t é p í­
tünk be, a kko r a  ka p c s o lá s s a l a han gerősség  
. . f iz io ló g ia i "  — te h á t  e m b e r i fü l fre kve n c ia  
je lle g g ö rb é jé n e k  m e g fe le lő  — szabá lyozásá t is 
b iz to s íth a tju k .

A  4. á b rá n  b e m u ta to tt  kapcso lás t k iv i te le ­
zés esetén m ó d o s íta n i ke ll, ugyan is  az  R l- 
je lű  kö tő d e t le n á llá s o n  nyert te lje s  fe szü ltsé g  
kissé nagy. Ezért az e lle n á llá s t m e g o sz tju k . A  
m ódos íto tt részt az  5. á b ra  m u ta tja .

O - i .

AZ Ö TLETPAR ÁDÉNKRA k ü ld ö tt ö t le te k  közü l havo n ta  5—15-öt fo n to ssá g á tó l, ö tle te ssé g é - 
tö l, le írá s á tó l,  a m e llé k e lt  képe ktő l és ra jz o k tó l fü g g ő  é rté kű  v á s á r lá s i u ta lvá nnya l d í ja z u n k  
-  a d i ja t  nem  n ye rt, de  le kö zö lt ö t le te k é r t  h o n o rá riu m o t fiz e tü n k .

A „CSINÁLD MAGAD" m ozgalm at segíti a  96 boltunkban
m egvásárolható 40  OCX) féle  c ikkünk!

Kézi és fo rgácso ló  szerszámok Kazánok, rad iá to ro k
Szerszámgépek Sárgaréz, vörösréz, alumínium
M űszaki gum iá ruk Rúd, lemez, és huzalóruk
Csiszolókő, cs iszo lópap ír és vászon Tetőfedő, m űanyag  hullám lemezek
Csavarok, szegek, szegecsek Padló- és fa lb u rk o ló  pvc-lemezek
M űszaki fa á ru k Kertészeti fó liá k , csövek, h a jta tó ó g y -
Rúdacélok, lemezek, huzalok palástok
S odronyfonatok ereszcsatornák Kertgazdasági kisgépek
Kertiszerszámok, szivattyúk, víze llá tó
berendezések

Garázs, weekend-ház, m űhely fe lépítésére és berendezésére
alkalm as „E V E " acélelemek a

VAS ÉS EDÉNYBOLT VÁLLALATXkS E R ? boltjaiban (—)
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Sokszor e lő fo rdu l, hogy a befőttes 
üvegeket, és más peremes edényeket 
úgy kell lezárnunk, hogy azok kisebb 
belső nyom ásnak is e lle n á llja n a k , lefek- 
te thetők legyenek, s azokat többször le­
zárhassuk, kinyithassuk. Erre jó  a házi­
lag készíthető patentzár. Képünkön és 
rajzunkon pé ldakén t üvegpohárra  sze­
relhető p a ten tzá r készítését m u ta tju k  be 
Szükséges hozzá a pohár e re d e ti fede­
le, töm ítése és pántja , va la m in t 1,5 mm

á tm é rő jű , fé lkem ény sárgaréz- vagy 
ho rganyzo tt huzal és da rabka  ónozott 
vaslem ez. A  m egado tt méretek szerint 
a  h u za lt (1 -2 ) és a lem ezt (3) hajlítsuk 
m eg és forrasszuk a pántlem ezre. A p o ­
h á r lezárásakor a p á n to t m indig g o n ­
dosan  igazítsuk helyére, nehogy az ú j 
p a te n tzá ra t megerőltessük.

SZEKENDY BÉLA 
Győr

ö t le td í ja  100-, F t-os vásárlási u ta l­
vány.

Közöljük Olvasó­
inkkal, hogy az 
1969/4. számunk­
ban megjelent,
„TV-hang az URH 
vevőben" c. cikk­
ben szereplő tran­
zisztor AF 106-os tí­
pusú. A diódák -  
amint az elrende­
zési rajzon is lát­
ható -  OA 1160- 
asak.

Függönyhúzógomb
egyszerűbben

Olvastam ax 1969/3. Ezermester­
ben közölt „Húzógomb függöny- 
zsinórra" című cikket. Elkészítet­
tem én is az előírt módon. Ké­
sőbb rájöttem, hogy egyszerűbb 
elkészíteni, ha levágom a MOS-6 
doboz menetes részét és a két ku­
pakot azzal erősítem össze. A füg­
gönyzsinór végére csomót kötöt­
tem, de a csomót a  hűzógomb­
ban helyeztem el.

KEREKES NÁNDOR  
Csanádpalota

Otletdija 30,-- Ft-os vásárlási 
utalvány.
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növényt, tö lts ü k  meg te lje s e n  
a c s e re p e t is  fö ld d e l (4 ) .  A  
b e ü lte te t t  kúszó növény s z á rá t 
vezessük a csőre és a m íg  
m e g ka p a szko d ik , szorítsuk rá  
h a jtű sze rű e n  m e g h a jlí to tt vé ­
kony h u z a ld a ra b b a l.

A  le g tö b b  kúszó sz o b a n ö ­
vény szá rá n  a leveleken k ív ü l 
g yö ke re k  is  fe jlő d n e k . H a  e ze k  
u ta t t a lá ln a k  a há ló  ly u k a in  
á t  a  fö ld h ö z , — be lenőnek, és 
nem csak m egkapa szkodnak
benne , han em  tá p a n y a g o t is 
fe lsz ívn a k  b e lő le .

VIRAGITATÓ
A hag yom á nyos  v irá g c s e ré p ­

ben n e v e lt  növény e gy ik  le g ­
fo n to s a b b  , ,e llensé ge ”  a k i­
szá radás. Ezt g á to lja  m eg a 
köve tkező  k is  készülék.

CSÖLÉTRA -  
K Ú SZÓ  NÖVÉNYEKNEK

Az u tó b b i id ő b e n  kü lönösen  
ke d ve lté  v á ló  kúszó szobanö­
vényeknek nem csak ta rtó k é n t 
s z o lg á ló , h an em  egyben fe j lő ­
désü ke t se rken tő , tá p a n y a g o t 
is n y ú jtó  tám aszt készíthe­
tünk.

N é h á n y  m m-es lyukbőségú  
fém , — il le tv e  m ű a n ya g ­
h á ló  d a ra b b ó l vá g junk  30-60 
cm hosszú és 25—30 cm széles 
csíko t. C sa va rju k  össze 8—10 
cm á tm é rő jű  , .csővé” . A  csö­
vet vékon y h u z a lla l e lőször 
hosszában  ,,ö lts ü k ”  össze, hogy 
ne u g o rjo n  szét, ezu tán  n é ­
hány h e lye n  a la k ta r tó  h u z a l­
d a ra b b a l is  d ró tozzuk k ö rü l, 
hog y  m e re ve b b  légyért, ne la ­
p u ljo n  össze (1. kép ). M a jd  
az e g y ik  végé n  szúrjunk ke­
resz tü l ké t d a ra b  3—4 mm-es, 
a csőné l 4—6 cm -re l hosszabb) 
h u z a ld a ra b o t vagy fa p á lc ik á t ,  
hogy c se ré p b e , fö ld b e  téve  ne 
fo rd u lh a s s o n  ki a fö ld b ő l a 
cső.

Az így  e lk é s z íte tt csövet á l­
lítsuk  n a g y o b b  cserépbe (2 ), 
a m ib e  a kúszó növényt fo g ­
ju k  ü lte tn i.  H a  tö b b fé le , ese t­
leg k ü lö n b ö z ő  levé lszínű és 
a la k ú  n övé ny t kívánunk össze­
ü lte tn i,  m é lye b b  c s e ré p tá lb a  
á llí ts u k . A  cse repe t k ö rü lb e ­
lü l fé lig  tö lts ü k  fe l fö ld d e l és 
n yo m ko d ju k  le , hogy szorosan 
á l l jo n  b e n n e  a cső, m a jd  e g é ­
szen tö lts ü k  m eg. G yo rsa bban  
m e g tö lth e t jü k  a csövet, ha  
k a r to n la p b ó l h a jlí to t t  tö lc s é rt 
teszünk a vé g é b e , és ezen á t  ö n t­
jü k  b e le  a fö ld e t  (3 ). Ezután ü l ­
tessük be  a cserépbe  a kúszó
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Keressünk o  cserép a lsó  á t ­
m érő jéve l m egegyező n ag ysá ­
gú  la p o s  fe d e lű  fém lem ez 
vagy m űan ya g d o b o z t. A d o ­
bozfedő közep én  készítsünk fu ­
ra to t. 3—5 mm á tm érő jű  csa­
varm enetes csőnek (p l. m ű a ­
nyag g o ly ó s to lls z á r) .  A  csö­
vet a n ya csa va rra l erősítsük a 
fedőrész fu ra tá b a ,  és húzzunk 
á t ra jta  jó  nedvszívó szövet- 
zs inó rt (k a n ó c o t) ,  am i a d o ­
boz a lsó  részébe ön tö tt v ize t 
fe lsz ív ja  (5 ).

A fe d ő ré szb ő i k iá lló  csövet 
a k iló g ó  k a n ó cca l nyom juk be 
a gyökerek közé, a cserép a l­
já n  levő (késhegg ye l k itá g í ­
to tt)  v íze lveze tő  nyíláson á t 
(6 ). Az á tnedvese dő  kanóc 
fö ld h ö z  é rő  vége  á ta d ja  a v i­
zet a fö ld n e k , a m it  segít a 
növény g yö ke re in e k  szívó h a ­
tása is. A  növény á lta l e lp á ro ­
lo g ta to tt  v ize t te h á t . .a u to ­
m a tik u s a n " p ó to l ja  a kis ön-

tözőkészü iék, am íg  van az a l­
já b a n  víz.

VIRÁG -KU KTA

A  le vá lasz to tt s a r ja k , d u g ­
ványo k és az á tü lte te t t  növé­
nyek gyökeresedését, a be te g ­
sé g b ő l , ,k ik e z e lt"  növénye ink 
g y ó g y u lá s á t a . .ta lp m e le g g e l"  
( a lu lró l á ra m ló  m e le g g e l)  si­
e tte th e t jü k .

Szerezzünk be egy  20—40 X  
10—20 cm-es, le g a lá b b  5 cm o l­
d a lm a g a ssá g ú  rozsdam entes 
fé m - vagy m ű a n y a g tá la t. H a ­
so n ló  m éretű d e s z k o iá d a  is 
m e g fe le l,  azt a zon ban  te lje se n  
k i k e ll b é le ln i h ib á t la n  m űa­
n y a g fó liá v a l.  A  tá lb a n  vízsz in­
tesen  helyezzünk e l h u za lb ó l 
h a j l í to t t ,  vagy lé c d a ra b b ó l k i­
fa ra g o t t  két bakon, 18—22 VV- 
os akvá riu m -fű tő t. T ö ltsü k  fe l 
a  tá la t  vízzel úgy, hog y  a 
fű tő t  1 ,5 -2  cm m a g a sa n  e l­
le p je .

Lem ezbő l h a jlí tsu n k  k i a tá l 
szé lé re  akasztható , vagy két 
iá b ré ssze l a tá l a l já r a  tám a sz­
ko d ó , a víz fö lé  e m e lk e d ő  tá l­

ca fo rm á t,  a m ire  a cserepeke t 
á l lí th a t ju k .  A fű tő  h ib á t la n ,  
tö b b szö r s z ig e te lt g u m ik á b e ljé t  
a tá lc a  és a tá l fa la  kö zö tt, 
vagy  a tá l  o ld a lá n  fú r t  lyu ­
kon á t g o n d o sa n  vezessük ki 
(7 .) . A  fű té s t úgy szabá lyozzuk, 
hogy egye n le te se n  35-38 C °-os 
legyen  a víz. A fű tő te s t a t á l ­
ca a la t t ,  — az meg az e d é n y  
feneke  kö zö tt he lyezked ik  e l.  A  
v irá g c s e re p e t a tá lc á ra  á l l í t ­
ju k  (8 ).

A  p á ra ta r ta lo m  fo ko zá sá ra , 
a növények behelyezése u tá n  
b o rítsu n k  üres a kvá riu m o t, 
vagy a z o k a t egyenkén t fe d jü k  
le m e g fe le lő  be fő ttes  ü v e g g e l. 
Jobb , ha  2—3 mm-es lá gyvas  
h u z a lb ó l té g la  a la kú  vá za t ké ­
szítünk, (a  sa rkoka t vékon y 
d ró t ta l összeerősítve) b u rk o l­
ju k  be  á tlá ts z ó  m ű a n y a g fó liá -  
vaf, s a z t helyezzük fö lé jü k .

K. L.
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A  tavasz, a  n y á re lő  a  c s a lá d i h á z  ép íté sé­
nek sokszor b e fe je ző  id ő sza ka . A z  u to lsó , be­
fe je z ő  (fes tő , d ísz ítő , b u rk o ló )  m unkák  e lő tt 
a közm űvek (víz, v il la n y , c s a to rn a , s tb .) be­
vezetése a fe la d a t.  B á r a  közm űvek szere­
léséhez e le n g e d h e te tle n ü l szükséges a  ha tó ­
s á g i e n g e d é lye s  szakem ber közrem űködése  és 
b iz o n y la ta  —, az  ezerm este rek s o kb a n  a  mes­
te re k  se g ítsé g é re  le h e tn e k . A  közm ű-m unkák 
közü l m ost a v il la n y  beve ze tésé ve l fo g la lk o ­
zunk rész le te se b b e n .

A  m unkák m egkezdéséhez a  v illa n ysze re lé s i 
te rv  m e llé  m ég az il le té k e s  á ra m s z o lg á lta tó  
v á l la la t  csa tla k o z á s i e n g e d é ly é t is  csa to ln i 
k e ll.  Az e n g e d é ly  m egkérése e lő t t  részletesen 
v iz s g á lju k  m eg o  v illa n y s z e re lé s i te rv e t. G on­
d o la tb a n  „ te rv e z z ü k  m e g "  le e n d ő  lakásunk 
berend ezésé t és c s a lá d ta g ja in k k a l is  beszé ljük 
m eg a v á rh a tó  v il la n y ig é n y ü k e t.  N e  sa jn á lju k  
p é ld á u l m egnézn i, hog y  m ilye n  hosszú o p o r­

szívónk vezetéke, m ily e n  m agasan  van a 
jé g sze k ré n y  k á b e lcsa tla ko zá sa . (A  kö rü lte k in té s  
vona tkozzék  a tö b b i közm űre , vízre, gá z ra  is .)  
Sok u tó la g o s  bosszúságot küszöb ö lhe tünk  ki 
ig é n y e in k  e lőzetes t is z tá z á s á v a l.

N é h á n y  fo n to sa b b  v il la n ysze re lé s i-e lre n d e zé s i 
e lv :

— M in d e n  m2 m e g v ilá g íta n d ó  fe lü le tre  kb. 
10 w a tto t  szám ítsunk.

— A  lá m p á k a t b u rá v a l, fényve tőve l, va g y  
fé n yvé d ő ve l tervezzük, — b á r  azok csökken tik  
a  m e g v ilá g ítá s t.

— A z  á l la n d ó  m unkahe lyek , fo g la lk o z á s i te ­
rü le te k  fö lé ,  vagy m e llé  k ü lö n  lá m p a te s te ke t 
te rve zzünk  (p l.  ko n yh a a sz ta l, tűzhe ly , íróasz­
ta l,  fü rd ő szo b a -tü kö r s tb .)

— A  v ilá g í tá s i ka p c s o ló k a t jó l hozzá fé rhe tő  
és e s z té tik a ila g  is m e g fe le lő  helyen ép ítsü k  
be, — a  vízveze téktő l, s m ás v il la n y b e re n d e ­
zés tő l le g a lá b b  1,2 m tá v o ls á g ra . A  m a jd  
p á rá s , nedves le ve g ő jű  h e ly isé g e kb e  ne sze­
re ljü n k  v ilá g í tá s i k a p c s o ló k a t.

— A  ka p cso ló k , d u g a szo ló k , fe le lje n e k  m eg 
a b iz to n s á g i köve te lm én yeknek. A  kapcso lók  
le h e tő le g  ké tsa rkúak, a  d u g a szo ló k  p e d ig  a 
gye rm e ke k  szám ára neh ezen  hozzá fé rhe tőek , 
v a g y  „ v é d e t te k "  legyenek.

— A  m u n ka d u g a szo ló kn ó l ü g ye ljü n k  a rra , 
hog y azok a m unkahe ly , a  m unkagép  fe lő l 
nézve jo b b o ld a lt  le gyenek . A n ny i d ug aszo ló - 
a l ja z a to t  he lyezzünk e l, h o g y  h á z ta rtá s i g é ­
p e in k e t és ho rd o zh a tó  lá m p á in k a t  hossza bb ító  
n é lk ü l haszná lhassuk. A  d u g a s z o ló k tó l h ú zo tt 
vezetékhossznyi körívek a  szükséges he lyeken  
ne  h a g y ja n a k  e lé rh e te tle n  „ fe h é r  fo lto k a t " .

— A  csengőveze téke t re d u k to ro n  ke resztü l — 
az e rő sá ra m ú  veze ték tő l te lje s e n  e lvá lasz tva  —, 
tö rp e fe s z ü lts é g g e l üzem eltessük.

A  veze tékszere lést csak  h a tó s á g ila g  e n g e ­
d é ly e z e tt v ilio n ysze re lő  v é g e zh e ti, a szere lés i, 
b iz to n s á g i és m űszaki e lő írá s o k  messzem enő 
fig y e le m b e v é te lé v e l.

— A  v illam oskészü lékek , berendezések, h á ­
ló z a to k  stb . b iz ton ságos k ia la k ítá sá h o z  az 
„É r in té s v é d e lm i e lő írá s ”  u ta s ítá s a it  ta rtsu k  be. 
A  m űszaki kö n yve sb o lto kb a n  kaph a tó , a II. 
k ia d á s  ó ra  9 , -  Ft, s h a  nem  is könnyen é r th e tő  
a s tílu sa , nagyon fon to s  e lö író s o k o t ta rta lm a z .

B, FÖLDALATTI CSATLAKOZÁS
M cSáIUKOZÓ VEZETÉK (min Z5-irm2) 

■F0GYAS7TÁSMÉRŐMÖ7
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-  A  figye lm e s  c s a lá d ih á z  
é p ítő  m ár a fa la zá sko r k i­
h a g y ja  a n ag yobb  ke resz t­
m etsze tű  veze tékcsa to rnák, á t­
tö ré sek  és nyílások he lyé t. így 
fe le s le g e s  vésési m u n ká tó l 
s z a b a d ít ja  m eg m agát.

— A  va ko lá sn á l is u g ya n íg y
já r ju n k  e l. A  vezetékek e lh e ­
lyezésekor k ife lé  szé lesedő, 
rom busz keresztm etszetű 1,5—3.0 
cm szélességű fa ru d a cská ka t 
v a k o lju n k  be. Ezeket m a jd  
v illa n y s z e re lé s  e lő tt  kivesszük, 
s h e lyü k re  — a va ko la t vésése 
n é lk ü l — h e lyezhe tjük  a v é d ő ­
csöveke t, vezetékeket. —

H a  a vésésnél segédkezünk, 
fe lté t le n ü l haszn á ljunk  védő - 
szem üvege t, ese tleg  u jjv é d ő t. 
In k á b b  tö b b , k isebb  ütésse l, 
m in t h a ta lm a s  e rőve l d o lg o z ­
zunk. S zü kség te lenü l ne vés­
sük szét a  friss  fa la k a t.  A  vé­
sés h e ly é t és k ite r je d é sé t m in ­
d ig  p o n to sa n  ra jz o lju k  fe l a  fe ­
lü le tre .

S zá raz é p ü le te kb e n  cé lszerű  
p a p ír  védőcsövet h a szn á ln i, 
m ert b á r  d rá g á b b , a b b ó l a 
vezeték könnyen cse ré lh e tő , 
ja v íth a tó . A  b o n tásbó l szá r­
m azó ' rö v id e b b , de ép és sé r­
te tle n  csövek m e g tisz títg a tva  a 
rö v id e b b  szakaszokhoz jó l f e l­
h a szn á lh a tó k . Ú ja b b a n  a k e t­

tős p v c -b u rk o la tú  vezetékeket 
a  va ko la tb a  is  fe k te t ik .  Ez o l­
csóbb, de  az ese tle ges h iba  
m egkeresése és ja v ítá s a  kö­
rülm ényes, m e rt a  va ko la t, s 
ve le  a festés fe lb o n tá s á v a l já r .  
A  bosszantó h ib á k  e lke rü lé sé ­
re bon tásbó l szá rm azó  vezeté­
keket ne h a s z n á lju n k  fe l, m ert 
a re jte tt b e ls ő - szakadása ik

nehezen de ríthe tek  fe l.  A  b o n ­
to t t  s z ig e te lőanya g , i l l .  b u r­
k o la t  rendszerin t nem  szabvá ­
nyos, vagy „ fá r a d t ” , s az 
ily e n  huza l é le tveszé lyessé  
v á lh a t ,  ( „ r á z ”  a fa l)  fő le g  a 
v izes he ly iségekbe« :-----

K ü lönösen ü g ye ljü n k  a  ház ­
ta r tá s i g é p e in k  e lh e lye zé sé re  
és fe lszere lésére . S zem élyesen 
ké rdezzük meg és e l le n ő r iz ­
zük, hogy van-e fö ld e lé s , s ha 
ig e n  m ilyen , ho l s h o vá  csa t­
la k o z ik . A  vízvezeték a  víz­
ó rá n á l nem á th id a ia t la n -e .  
M ily e n  kü lön leges v é d ő in té z k e ­
dé se ke t ke ll b e ta r ta n i (p l.  a 
b o y le rn é l egyes te rü le te k e n  
nyom áscsökkentő  b e é p íté se , 
s tb .) .  A  főző, hű tő , fű tő  b e re n ­
dezések könnyen h o zzá fé rh e tő , 
ke ze lh e tő  és m e g fe le lő  m a ­
g a ssá g ú  he lyre  k e rü lje n e k , s 
kö rnyeze tük  ne le g ye n  tűzve­
szélyes.

A z egyes h á z ta rtá s i fogyasz ­
tókészü lékeknek a közm űvesítés­
tő l és a hely iségek k ia la k í tá s á ­
tó l fü g g ő  é rin té své d e lm i m ó d o ­
z a ta it  (ke ttős sz ig e te lés , vé d ő ­
csa tla ko zá s , stb .) az É rin tésvé ­
d e lm i rendszabá ly  is m e r te ti.

M . O .

vezetékrendszer felrajzolás; 

fali horonyvésés
cső és doboz elhelyezés 

vezeték-behúzás ------------

kapcsolók s szerelvények bekötése  

a hálózat szakaszos és teljes ellenőrzése  

bekapcsolás

-» dobozok, 
»vezetékek

------------ * áttörés
------- * felerősítés,

gipszelés
kötés-ellenőrzés

A világos mezőben felsorolt munkákat az építtető is, -  a sötétetben levőket 
csak szakember végezheti.
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Ma m á r sokan vá lla lk o z n a k  a lakás  fes­
té sé re  és m ázo lására  is. M ég  tö b b  
a zo k n a k  a száma, a k ik  h a  nem  is a 
te lje s  ú jra fes tés t, de  az egyes fa lré ­

szek, b ú to ro k  m egkopo tt, e ip is z k o ló d o t t  fes té ­
sét, m á z o lá s á t m aguk végzik . A  ka rb a n ta r tó  
ja v ítá s , fe s té s  növe li a tá rg y a k  é le tta r ta m á t, 
szépíti a la k á s t és jó va l k ito l ja  az á lta lá n o s  
és ig en  kö ltsé g e s  te ljes  ú jra  fes tés  és m ázolás 
id e jé t. E m unkák  le g fo n to sa b b  eszköze az 
ecset. B e m u ta t ju k  há t az ecsetek sokfé leségét, 
s hogy azok m ilyen  festési, m á z o lá s i m unkák­
hoz h a szn á la to sa k . Ism erte tjük  m ég az ecsetek 
tis z títá sá t, s ö tle te k e t adunk a zo k  tá ro lá sá h o z  
is.

ECSETEK

A  fes téshez — m ázoláshoz h a s z n á la to s  ecse­
teke t a  sö rte -, szőr- és h a je cse te k  cso p o rtjá b a , 
v a la m in t az ú ja b b a n  fo rg a lo m b a  ke rü lő  mű­
anyag e cse te ké b e  so ro lh a tju k . A  sörteecsetek 
vadd isznó - (ez a le g jo b b ),  ló -, te h é n - vagy 
m a rh a s ö rté b ő l készülnek, a szőrecsetek ló-, 
kecske-, m edve - stb. szőrébő l, m íg  a hajecse­
tek nyest, gö ré n y , mókus, v id ra  és borz szőré­
bő l.

Az ecse t h á ro m  fő részbő l: a szőrze tbő l, az 
azt k ö rü lfo g ó  nyakbó l és a n y é lb ő l á l l.  A  
nyak á lta lá b a n  bádog- vagy m ű a n ya g le m e zb ő l, 
a nyél p e d ig  a nedvességet jó l  á l ló  fá b ó l 
(hárs, b ü kk , s tb .) készül.

Is m e rte b b  ecsetek (1) és a lk a lm a z á s i te rü ­
le tük :

Korongecset ( A ) : m ennyezet, és n ag y fe lü ­
le tű  fa la k  festéséhez a le g a lk a lm a s a b b . Á t­
m érő je  130—140 mm, a szőrzet hossza 95 mm.

M arokecset (B) : e lsősorban  m ázo lá shoz  hasz­
n á lh a tó , fa lfe s té s k o r p ed ig  m in tázásho z , to k ­
kö rü li részek bekenéséhez. A  m árokecsetek a 
nyél hossza sze rin t le hetnek 130, 140 és 145 
m m-esek.

G öm bölyű lakkecset ( C ) : m in t neve is m u­
ta t ja ,  la kko zá sh o z  haszn á lha tó . A  nyél hossza 
szerin t 160, 170, 180, 190 mm-es.

Padlóecset (E) : Padlók bee resztéséhez, m á­
zo lásához haszn á la tos . ( It t  is a  nyélhossz a 
m ére t a la p ja . )

Pácecset ( F ) : páco láshoz v a ló ,  s ha  közé­
pen á tk ö t jü k  (szőrzetét m e g rö v id ít jü k )  enyvező 
ecse tkén t h a szn á lh a tju k . A  fe ls o ro lta k o n  kívül 
g y a k ra b b a n  haszn á la tosak m ég a lapos lakk­
ecsetek (F ),  porolóecsetek ( D ) ,  erezőecsetek 
(H ) ,  oszlatóecsetek ( I) ,  vonalzó ecsetek (J) és 
rad iá tor ecsetek (K ). E lnevezésük egyben 
u ta l fe lh a s z n á lá s i te rü le tü k re  is. K apha tó  
a sza kü z le te kb e n  m űanyag -ecset is , ez ún. 
Teddy-henger (L ), am ely e g y a rá n t  a lka lm as  
festésre  és m ázo lá sra .

Az ecse tek  h a szn á lh a tó sá g á t, é le tta r ta m á t 
n ö ve ljü k , ha  azoka t festés u tá n  m e g fe le lően  
k it is z tí t ju k  és szakszerűen tá ro lju k .  A  munka 
befe jezése  u tá n  szánjunk le g a lá b b  negyed­
ó rá t oz e cse tek  k itisz títá sá ra . F a lfe s té s  után az 
ecsetet h id e g  vízzel a la p o sa n  m ossuk k i. Szük­
ség ese tén  szappanos v ize t h a szn á lju n k . Az 
ese tleg  m á r beszá rad t ecsete t áztassuk, p a p i-
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ron  nyom kodjuk ki, m a jd  szappanos-m osószeres 
m osás u tán  h ideg  vízze l m ossuk am íg  te lje s e n  
t is z ta  lesz.

O la jm á z o lá s  u tá n  az ecsete t te rp e n tin b e n  
(m űa nyag  a la p ú  fes ték  esetén azok o ld ó s z e ré ­
ben ) áztassuk, m a jd  szódás, m osószeres víz­
ben mossuk, k in yo m ko d ju k  és végü l h id e g  víz­
ben  jó l kim ossuk.

A  t isz títá s  m e lle tt n ag yon  fon tos  az ecsetek 
tá ro lá s a  is. A  b e szá ra d t festékes e cse te t te ­
gyük o ldósze rre l te li üveg be . S, hogy az o ld ó ­
szer ne p á ro lo g jo n  e l,  az üvegre  húzzunk 
fó lia za cskó t, s az t az üveg p a lá s t já n  rö g z ítsü k  
g u m ik a rik á v a l (2 ).

A  tis z ta  ecseteket fü g g ő le g e s  h e lyze tb e n  
függesszük fe l, m ert kü lö n b e n  szőrük d e fo r ­
m á ló d ik , s később m á r nem  vé ge zhe tü nk ve­
lü k  töké le te s  m unká t. A  fü g g ő le g e s  he lyze tű  
tá ro lá s ra  jó  egy konzervesdoboz (3 ), v a g y  egy 
m e g h a jlí to tt  h u z a ld a ra b  is  (4 ). H a  az  ecse te t 
üres festékes d o b o zb a n  tá ro lju k , nye lé b e  
szúrjunk  n a g y fe jű  szege t, kössük p á lc á h o z , 
vagy á tfú r t  nyelén d u g ju n k  á t h u z a ld a ra b o t 
(5 ). Az is jó  m ego ldás , ha  az ecse te t p a p írb a  
cso m a g o lju k  (6) vagy fó lia z a c s k ó b a  tesszük és 
g u m ik a rik á v a l le zá rju k  (7 ). H osszabb tá ro lá s  
esetén az ecsetek szőrze té t fa g g y ú v a l, vagy 
zs írra l ken jük  be, n ye lü ke t p e d ig  e resszük be 
le n o la jja l.

D . F.



A  m a g n e to fo n  készü lékekhez 
ú ja b b a n  r itk á n  ka p h a tó  
rá d ió  a d a p te r .  A  92 
Ft-os beszerzési á r  h e ­

ly e tt  kb . 25 F t-é rt m a g u n k  is 
e lő á ll í th a tu n k  k ifo g á s ta la n u l 
m űködő  ta rto zé ko t.

A  készü lék  k a p a c it ív  a n te n ­
n a csa to lá sú , f ix  h a n g o lá s é  rez­
g ő k ö rb ő l és d e m o d u lá to r  d ió ­
d á b ó l á l l  (1. á b ra ) ,  m e ly  a 
m a g n e to fo n h o z  há rom  pó lusú  
tu c h e le n  ke resz tü l c sa tla ko z ik . 
A  m a gam  k is  h e ly e t fo g la ló  
készü léké t a le n g y e l szem­
p illa fe s té k  fo rm ás d o b o zá b a  
he lyez tem  e l.

RÁDIÓ­
MŰSOR

SZA-
LAßRA

/

/

ELKÉSZÍTÉSE

A  43 X  35 X  2 m m-es te x t i l­
b a k e lit  képe z i a sasszit. A  fe r- 
r i t  szám ára  n y ílá s t vá g ta m , 
m a jd  2,5 mm-es fú ró v a l a 
csőszegecsek fészke it ké sz íte t­
tem  e l (2. á b ra ) .  A  csőszege­
csek rögz ítése  u tá n  köve tkez ik  
a re zg ő kö ri tekercs  e lkészítése  
és a s z e re lő la p ra  (sasszi) he ­
lyezése. A  10 mm á tm é rő jű  
és 32 mm hosszú fe r r it rú d  fe ­
lü le té t  vékony sz ig e te lő  mű 
a n y a g ré te g g e l (c e llu x )  von tam  
be, s a r ra  litz e  h u z a lb ó l (e se t­
leg  0  0,3 mm-es ré zh u za lb ó i) 
50 m e ne te t rá te ke rte m . Ezután 
a kész teke rcsre  (L1 ), lazán 
ille s z k e d ő  vé ko n y fa lú  m űanyag  
csőre, sz in tén  litz e  h u za lb ó l 
(vagy  0  0,3 mm-es ré z h u z a l­
b ó l)  30 m e ne te t te ke rte m  (3. 
á b ra ) .  A  s ze m p illa fe s té ke s  d o ­
bozt a 4. á b ra  sze rin t k ifú r  
tam  (a z  a n te n n a c s a tla k o z ó  fu ­
ra tá t  csak  úgy  tu d ju k  e lkész í­
te n i, ha  az e g y ik  b o rd á t az 
á b rá n  fe ltü n te te tt  hosszban 
fo rra s z tó p á k á v a l k io lv a s z tju k ) . 
Az a lk a tré s z e k e t a ka p cso lá s i 
és h u za lo zá s i ra jz  sze rin t o 
h e lyü k re  fo rra s z to tta m  (1 -2 . 
á b r a ) .

b e h a n g o l a s h o z

a Kossuth a d ó  m űsorkezdés 
e lő tt i m é rő je lé t ( fü tty ö t)  hasz­
n á lta m  fe l.  A  m a g n e to fo n h o z  
c s a t la k o z ta to tt  a d a p te r t  fe lv é ­
te lre  ka p c s o lta m , s a m ozgat-

HtUrot, árnyékolt

110
12 30menet litre huzalból

U 50 menet litze huniból
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X

h a tó  te ke rccse l és a  tr im m e r 
ko n d e n zá to r fo rg a tá s á v a l,  a 
m a x im á lis  h a n g e rő t á llí to ta m  
be. (H a  nem  s ike rü l a m a x i­
m á lis  h a n g e rő  b e á llí tá s a , a k ­
ko r a  fe rr it te k e rc s rő l néh ány 
m ene te t le- vagy fe lte k e rc s e ­
lünk. A  nehézség oka  a fe r-

r ite k  k ü lö n b ö z ő  m inőségében 
re jl ik . )

A  h a n g o lá s  be fe jezése u tán  
a sasszit és az  an tenna  csa­
to ló  k o n d e n z á to rt is a vé g le ­
ges h e lyé re  rögz íte tte m . A 
fe rr ite t  a sasszihoz 1-1 csepp 
e p o k it te l rö g z íte tte m . A tuche l-

hoz csa tlako zó  á rn y é k o lt veze­
té k e t röv id re  ve ttem , h o g y  az­
z a l is  csökkentsem  a h á ló z a t i 
za va ro ka t.

Ezzel a m e g o ldássa l k ifo g á s ­
ta la n  m inőségű, m u ta tó s  rá- 
d ió o d a p te rh e z  ju to tta m .

KÜ M M ERT JÓZSEF
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C sapozó tanfolya­
munk előző közle­
ményeiben a ke­

retek (kávák) csapozással 
történő összekötési mód­
jait ismertettük. A most 
bemutatott kötésekben 
egyaránt fellelhető a csa­
pozás, a lapolás és az il­
lesztés. Közös előnyük 
az, hogy egyszerűbbek az 
eddigieknél és a kötése­
ket külön, hengeres köl­
dökcsapok erősítik, rögzí­
tik. A köldökcsapok anya­
ga egyenes rostú, száraz 
kőris-, vagy bükkfa le­
gyen. A csapokat beütés 
előtt enyvezzük be. (He- 
gyezésükhöz jó ötlet lát­
ható előző számunk 28. 
oldalán.)

•  -

Egyszerű összekapcsolási 
mód az egyenes közbela- 
polás (1). Lényege az, 
hogy mindkét darabot fe­
le mélységig befűrészel­
jük és kivéssük, majd úgy 
illesztjük össze. A rögzítő­
csap hengeres. A furat­
párok középvonala illesz­
tés után 0,5—1 mm-re to­
lódjék el, hogy a csap az 
ellendarabot ráfeszítse a 
„nyakas” darabra (2).

Két anyag egymáshoz 
kapcsolása, ill. rögzítése 
vendégcsapos egyenes il­
lesztéssel is megoldható. 
Az anyagok egymás mellé 
kerülő élét befűrészeljük, 
kivéssük és helyére ütjük 
a csaplécet. A darabokat 
együttesen átfúrjuk és a 
furatba ütött köldökcsap­
pal rögzítjük (3).

•

Az előző közlemények­
ből már ismert a gyakran 
alkalmazott káva-össze- 
kapcsoló megoldás, az

egyenes fogazás. Ezt is
szilárdabbá tehetjük, ha a 
már összeillesztett sarok­
részt a fogak lap jára me­
rőlegesen átfúrjuk, és a 
lyukba hengeres főcsapot 
ütünk (4).

szítjuk a furatokat és be­
ütjük a csapokat (5).

*

Egyik legtöbbször alkal­
mazott kötési mód az ol­
lós csapozás. De, hogy 
erősebb és tartósabb le­
gyen ez a kötési mód

Rögzítés köldökcsappal

Nagyon jól tart, de ne­
héz elkészíteni a fecske- 
farkú fogazást. Egysze­
rűbb, s mégis szilárd ká- 
va-összekötési módszer a 
sarkok külön csapokkal 
kötése. A káva két darab ­
ját összeillesztjük, elké-

(különösen nagyobb mé­
retű és vastagabb anyagú 
kereteken) a csap és a 
csapfészek találkozásánál 
készítsünk furatot és üs­
sünk abba enyvezett fa ­
csapot (6).

-  d -
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FESTÉKESDOBOZ-TARTÓ. 
K e rítés fes tésko r úgy ó vh a t­
ju k  kezün ke t a festékcsep- 
p e k tő l, ha  a festékes d o ­
bozt fe lfü g g e s z tjü k . Egy 
hosszabb  és két rö v id e b b  
lé ce t a  ra jz o n  lá th a tó  m ó­
don  szegezzünk össze. A 
ta r tó t  a  lé cke ríté s re  b á r­
h o l fe lfü g g e s z th e tjü k , hosz- 
szabb  s zá rá ra  p e d ig  a fes­
tékes d o b o z t a ka sz th a fju k .

ZSEBLÁM PA A Z  ERNYŐN. Esős id ő b e n  az ernyő m egvéd i 
ru h á za tu n ka t, d e  sö té tedés u tá n  a já rd á n  ö sszeg yü lem le tt 
tócsák m á r nem  k ím é lik  a c ip ő t,  a h a risn yá t, a n a d rá g o t 
H ogy a tó c s á k a t, sá rfo lto ka t k ike rü lh e ssü k , e rősítsünk az 
ernyő n ye lé re  széles g u m ik a rik á k k a l rú d a la k ú  zse b lá m p á t. 
Előnye, h o g y  nem  ke ll a lá m p á t k ü lö n  ta r ta n i.

HUZALPO RRASZTAS. Két huza l össze- 
fo rra sz tá sa ko r a m e g tis z títo tt vége ike t 
csa va rju k  össze, s úgy  fo rrasszuk. S hogy 
a fo rra sz tá s  könn yebb  legyen  — m ive l 
m in d ké t kezünk fo g la lt  — a  h u za lt tegyük 
üres konzerves dob ozra .

LEVÉLTARTÓ FÉ SŰ B Ő L. Leve le ink re nd - 
b e n ta rtá sához  d a ra b k a  deszkábó l és egy  
ö re g  fésűbő l le v é lta r tó t  készíthe tünk. A  
deszka felső, é le it  45°-osra g y a lu lju k  le , 
közepét p ed ig  a n n y ira  ré se ljü k  fe l, h o g y  
a fésű szorosan il le s z k e d jé k  benne . A  
deszká t p o litú ro z z u k  va g y  szín te len  la k ­
k a l kenjük be.
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•  •

L — U V E G B O L
Lakásban , -  c s a lá d ih á z b a n , 

h é tvé g i é p ü le tb e n , m űhelyben, 
g a rá zsb a n  e g y a rá n t m egesik, 
hog y  szere tnénk, h a  a fény 
á tszű rődne  a fa lo n . Igaz, a b ­
la k k a l a fa la k  fényáteresztővé 
te h e tő k , de n incs m in d ig  mód 
a b la k  beé p ítésé re .

A k a d n a k  o lya n  ré g ib b  ép í­
tésű, nag ym ére tű  szobák is, 
a m e lye ke t érdem es le nne  m eg­
osz tan i, fa l la l e lv á la s z ta n i, v i­
szont a fa l az a b la k ta la n n á  
v á lt  szobarészt nag yon  e lsö té ­
títe n é .

Nos, ilyen  e se tben  is van 
m e g o ld á s : a jó  fényá te resz tő , 
d e  á t lá ts z a t la n , e zé rt „d is z k ­
ré t”  ü v e g té g lá b ó l é p íte tt fa l 
fo rm á já b a n . E lőnye i az üveg­
té g lá n a k , hogy jó .  hő- és hang- 
s z ig e te lő , hogy pon tos  m ére -' 
te i révén a rá n y la g  egyszerű a 
fe lra k á s a  -  (ső t, az habarcsos 
kötés n é lkü l is  m e g o ld h a tó )  —, 
hog y m osható , t is z títh a tó , — 
hog y nagyon m u ta tós , s muta* 
tóssága  néhány színezett üveg­
té g la  beé p ítéséve l fokozha tó , — 
hog y  ha  nem tú l n a g y  és m a­
g a s  az ü veg tég lás  fa l,  a fő ­
fa lb a  „k ö té s ”  n é lk ü l, keretbe 
he lyeze tten  is fe lá l lí th a tó ,  az­
az lé tesítéséhez nem  k e ll sem­
m ifé le  fa lb o n tá s , m eg e ng e ­
dé ly .

Persze h á trá n y a i is vann ak: 
a nag y súly, — a tö rékenység 
(a m i azon ban  nem  rosszabb a 
közönséges té g lá é n á l)  s végü l, 
de  nem  u to lsó  so rban  a m a­
g a s  á r. Épp ezért, csak k isebb

m ére tű  fa la k h o z  célszerű  ü veg ­
té g lá t  h a szn á ln i, s in k á b b  o tt, 
a h o l a fényá tresz tés t m ásképp  
nem  le h e t m e g o ld a n i, va g y  
a h o l az  ü ve g té g la  d e k o ra tív  
h a tá sa  is  é rvényesü l. A  h á t­
rányokho z  ta rto z ik  m ég, hogy 
az  ü v e g té g la fa lb a  nem le h e t 
szege t v e rn i, azt nem le h e t 
o ld a lr ó l n e k itá m a sz to tt b ú to ­
ro kka l stb . te rh e ln i.  D e e té ­
ren sem h á trá n yo sa b b  a m o­
d e rn  la k ó é p ü le te k  be ton  köz- 
fa la in á l .

AZ UVEGTÉGLÁK
n á lu n k  há rom  fő  v á lto z a tb a n  
ka p h a tó k . K özü lük ke ttő  nég y­
zetes a la k ú , s egy-egy o ld a lu k  
200 mm hosszú, va s ta g sá g u k  
50 m m. A h o l nem csak h a n g - 
s z ig e te lé s , hanem  a h ő s z ig e te ­
lés is  c é lja  lesz a fa ln a k , a 
ke ttős  fa lú t  cé lszerű  h a s z n á ln i. 
Ez b e lü l ü reges, s az ü re g b e n  
levő le ve g ő  k itű n ő  h ő sz ig e te lő  
(1. a ) .  O lcsó b b , könn yebb , 
de  kevésbé jó  h ő sz ig e te lő  az 
e g y fa lú , szaknye lven k é to ld a lt  
m é ly íte tt kö zé p fa lú  té g la  (1.
b )  . K a p h a tó  v a ló b a n  té g lá ra  
e m lé ke z te tő  a la k ú , 2 5 0 X  125 
mm o ld a lm é re tű  és 80 m m  vas­
ta g  k e ttő s fa lú  ü ve g té g la  is (1.
c )  . V é g ü l k a p h a tó k  még 200 X  
X  200 X  50 mm m ére tű , sz im p ­
la  fa lú  m é ly íte tt — (1. d ) és 
160 X  160 X  24 mm-es tö m ö r 
ü v e g té g lá k  is (1. e) —, a m e ­
lye ke t az ip a r  födém szerkeze­
tekhez, -  fe lü lv ilá g í tó  te tő kh ö z  
h a szn á l. K isebb  fa la kh o z  ezek

is  m eg fe le lnek . B e lső , té rosztó  
vá la sz fa l c é l já ra  le g a lk a lm a ­
sabb  a k ö zé p fa lú , négyzetes 
té g la .

V égü l m ég a n n y it ,  hogy az 
ü veg tég la  e lnevezés  nem  p o n ­
tos, de a kö zn ye lvb e n  így  te r­
je d t  e l. H iv a ta lo s a n  üveg be ­
to n  fa l-  és födém sze rkeze te k  
üvege lem e inek k e lle n e  nevez­
nünk az ü v e g té g lá k a t.

Fontos sza b á ly , hog y az 
ü ve g té g lá kb ó l 2,4 m éte rné l 
hosszabb fa ls z a k a s z o k a t nem 
szabad k é sz íte n i.v F üg gő le ges 
irá n yb a n  az ü v e g té g la ^ fa la k  
m agassága m a x im u m  5 m éte rt 
é rh e t e l. H a  é n n é l n ag yobb  
fa la k ra  van szükség (a m i té r­
osztóként a l ig h a  va ló sz ín ű ), 
acé lbe ton , té g la ,  vagy acé l 
o sz lop rendsze rre l k e li a fa la t  
2,4 X  5 m é te resn é l k is e b b  m e­
zőkre osztan i.

Fontos tu d n i,  h o g y  az üveg­
té g la  h ő tá g u lá s a  m e g le h e tő ­
sen nagy, e zé rt nem  szabad 
az t m erev kö tésse l a fa lh o z  
e rős íten i. Az é p í tő ip a r i g ya ­
k o r la tb a n  az ü v e g fa la k a t a 
szélső ü v e g té g lá k  perem éhez 
illeszke dő  k iké p zé sű  a cé lb e ­
to n  kere tekbe ra k já k ,  ezeket a 
ke re teke t v iszo n t ru g a lm a s  -  
p l. b itum enes — kö tésse l rö g ­
z ítik  a fő fa la k h o z .

íg y  k é s z ü l  a  f a l

A  „c s in á ld  m a g a d ”  g ya ko r­
la t  enné l e g ysze rű b b  m e g o ld á ­
sokat ta lá l t .  M e rt e le ve  kis- 
m ére tűb b  fa la k ró l le h e t csak
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szó, a  ke re t a szélső ü ve g té g ­
lá k  p e re m k iké p zé sé h e z  ig a z o ­
d ó ra  h o ro n y g y a lu lt  g e re n d á k ­
b ó l (2 /a ) v a g y  a m e g fe le lő  
p r o f ilt  k ia d ó  g e re n d a lé c  kom ­
b in á c ió k b ó l á l l  (2jb).

Persze, a le g g o n d o s a b b  k i­
m érés e se té n  is  e lő fo rd u l,  
hogy a so rb a n  az u to lsó , te ­
h á t le gszé lső  ü ve g té g la  h e ly ­
re ille s z té s e  u tá n  rés m ara d  
a ke re t és a té g la  közö tt. Ezt 
úgy s z ü n te th e tjü k  m eg, ha  a 
k e re te t k é to ld a lt  és a lu l kb . 
15 m m -es m ű a n y a g h a b  cs íkok­
ka l b é le ljü k  k i.  Fontos, hogy 
a lu l is  le g ye n  ke re t, h iszen 
ezzel k e rü lh e tjü k  e l a p a d ló ­
za t m e g b o n tá s á t, -  d e  egyb en  
m u ta tós  s ze g é ly t is ka p  ve le  
az ü ve g fa l (3 .) .

Az egyes té g lá k a t  tö b b  m ó­
don  is  egym ásho z rö g z íth e t­
jü k . A  le g e g ysze rű b b , ha  ce ­
m entes h a b a rc s o t te r í tü n k  a 
kész té g la s o ro k ra  és u g ya n ­
csak cem en tes  h a b a rccsa l t ö l t ­
jü k  ki a té g lá k  egym áshoz i l ­
leszkedő o ld a ls ó  h o rn y a it. Eh­
hez a m un ká h o z  cé lszerű  a 
kere thez rö g z íte tt  sz in tezőzs i­
n ó rt h a s z n á ln i,  am e lye n  az 
egyes té g la fu g á k  h e ly e it  szí­
nes fe s té k k e l m e g je lö ljü k . A  
zs inó r b iz to s ít ja ,  hogy a té g ­
lasorok  nem csak vízszin tesen, 
de o ld a lirá n y b a n  is  azonos 
té g la k ö z ö k k e l készü ljen ek. A  
k itü re m le tt  h a b a rc s o t egy-egy 
sor fe lra k á s a  u tá n  a té g lá k  
fe lü le té rő l v izes ro n g g y a l a zo n ­
n a l le  k e ll tö rö ln i.

N a g yo n  g o n d o s a n  k e ll e l le n ­
ő rizn i a  fa l fü g g ő le g e ssé g é t, 
-  , ,h a s a s s á g á n a k '’ m e g e lő zé ­
sére. H á ro m -n é g y  so ronkén t 
egy-egy, — e lő z ő le g  egyenesre  
e g ye n g e te tt, 5—6 mm á tm é rő jű  
a c é lh u z a lt fesz ítsünk k i a ke­
re tb en . H a  a fa l m é re te i m eg­
k ö ze lít ik  az e n g e d é lye ze tt 2,4 
m-es m a x im u m o t. — fü g g ő le g e s  
m erevítő  h u z a lo k ra  is  szükség 
van. L e g jo b b  a ke re tb e n  60 X  
X  60 cm -es a c é lh u z a l h á ló t 
rö g z íte n i, a m in e k  m egvan  az 
az e lő n ye  is , hog y  a h á ló  
„ v e z e t i" ,  k ö n n y ít i a  té g la ra -  
kós m u n k á já t.

A  k e re te t úgy  m é rjü k  k i, 
hogy a le g fe ls ő  sor h e ly re  ra ­
kása u tá n  a  té g la s o r  és a 
fe lső  k e re tlé c  (vagy  g e re n d a ) 
között m a ra d jo n  4 cm -nyi h é ­
zag. (Ezt az é rté k e t a fe ls ő  léc 
va s ta g sá g á n a k  m e g vá la sz tá sá ­
va l „ á l l í t h a t ju k "  be .)

A  résbe  ille s s z ü n k  1,5—2 cm 
vastag s im a  lé ce t, a z t néh ány 
szeggel rö g z ítsü k  a fe lső  g e ­
rendáh oz, m a jd  té g lá n k é n t 
egy-egy, a b e té t lé c  és a té g ­
lasor közé ü tö tt  la p o s  fa é k k e l

m ere v ítsük  a fa la t .  Az ékeke t 
fe lv á ltv a , a fa l e g y ik -, i l l .  
m á s ik  o ld a lá ró l üssük be. 
(Lásd  hátsó, színes b o r í tó n ­
ko n .)

M ODERNEBB
d e  csak k ise bb  fe lü le te k h e z  
a já n lh a tó  m erevítő  eszköz a 
m ű anyag  és a g u m ics ík  kom ­
b in á c ió ja .  Az ü v e g té g lá k  h o r­
n y a ib a  illeszkedő  4—5 mm vas­
ta g  m űanyagcsíkoka t vá g ju n k , 
a m e lye k  a kere t o ld a ls ó  g e ­
re n d á itó l a m ásik  o ld a lig  é r­
nek  és m indké t végü kön  a  g e ­
re n d á kh o z  rö g z íth e tő k . Egyik 
ily e n  rögzítés i m ód, h a  a  g e ­
re n d á k a t vízszintesen, 1—2 cm 
m é lye n  4 -5  mm va s ta g o n  b e ­
fű ré s z e ljü k , a m űanyag cs íkok  
v é g e it  a  résekbe csúsz ta tjuk , 
m a jd  k is  ékekke l és e p o k it te l 
b e ra g a s z tju k  (4). A  cs íko ka t 
csak  azu tán  érdem es h e lyü k re  
il le s z te n i,  ha az a la t tu k  levő 
té g la s o r  m ár á l l.

V égső  m űve le tkén t a  csíkok 
p e re m é re  húzzunk U -a la k ú  
p ro f ilg u m it  (m éterszám  k a p h a ­
tók  au tóm űszaki s z a k b o lto k ­
b a n , ilyenekke l p e re m e z ik  a 
g é p ko cs ik  a b la k ü v e g e it ) . A  
m űanyag csíkon  k é to ld a lt  fu tó  
g u m ic s ík o k  rögz ítő , d e  m ég is  
ru g a lm a s  tám a sztéko t a d n a k  a 
té g lá k n a k  (5).

A  fü g g ő le g e s  h é za g o k  k itö l­
téséhez  a té g lá k k a l azonos 
hosszúságúra  s z a b d a lju k  a 
m űa n ya g -, meg a g u m ic s ík o ­
k a t és összeá llítva  csú sz ta tg a t- 
ju k  m inde n  egyes té g la -p á r  
közé.

A z üveg tég lák  sz ín te lenek , 
de  iz z ó lá m p a -la kka l színezhe- 
tő k  is . A m enn y iben  az  ü v e g té g ­
la  fa l  egy ik  o ld a la  kevésbé lesz 
szem e lő tt ,  azon közön ségesebb  
fe s té k k e l is m e g o ld h a tó  a  fes­
tés. — a m ásik, a fo n to s a b b  o l­
d a lo n  nagyon érdekes h a tá s t 
k e lt  az ilyen  „h á tté r -s z ín e z é s " . 
D e  vá ltoza tossá  te h e tő  az  ü ve g ­
fa l egyes té g lá in a k  e lőze tesen  
m a ttra  m ara tásá va l is  (a m i­
rő l la p u n k  1961/12 és 1966/2 
szá m á b a n  je le n t m eg is m e r te ­
té s ).

V é g ü l még egy ö t le t .  A  fa l 
egyes p o n tja in  he lyezzünk a 
té g la s o ro k  rakása közben, 
azok  te te jé re , négy té g la s a ro k  
é r in tke zé s i he lyére  10 cm  hosz- 
szú, 2—3 mm á tm é rő jű  kem ény, 
ro zsd a m e n te s íte tt a c é lh u z a l d a ­
ra b k á k a t.  ü g y e ljü n k , h o g y  az 
aka sz tó h o ro g  a la k ú ra  h a j l í to t t  
k a m p ó p á rt m in d ké t o ld a lo n  
e g y id e jű le g , azonos — s nem  
je le n tő s  — sú llya l te rh e ljü k  (6 ).
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A borkácsműhely to­
vábbfejlesztéséhez, „kis- 
gépesítéséhez" kívánunk 
újabb ötletet adni a cím­
képünkön és borítónk bel­
ső oldalán bemutatott 
sokoldalú szalagcsiszoló 
gépünk ismertetésével. Ez 
a kis gép kizárólag fa 
megmunkálására alkal­
mas.

Előnyös helyzetben van­
nak azok, akik „MULTI- 
M AX”-szol, EV IG -l-gyel 
vagy kézi villanyfúró-gép­
pel rendelkeznek, mert azt 
a szalagcsiszoló gép meg­
hajtásához felhasználhat­
ják.

A sokoldalú kisgép -  
néhány alkatrészétől elte­
kintve —, hulladék ke­
ményfából állítható elő. 
Elkészítése eléggé munka­

igényes, anyagköltsége 
csekély. Mint képeinken is 
látható, a kisgép két rész­
ből á ll: a közös a lapra  
szárnyas csavarokkal rög­
zíthető fúrógéptartó á ll­
ványból és a szalagcsi­
szolóból.

A kézi villanyfúrógép, 
mint a szalagcsiszoló 
meghajtó motorja, az á ll­
ványra bilinccsel rögzíthe­
tő. H a az állványt 9 0 °-kai 
elforgatjuk, a fúrógép  
tokmányába polír-, vagy 
finom dörzspapírral e llá ­
tott korong fogható be.

A  kisgép elkészítésének 
menetét a hátsó borítónk 
belső oldalán látható  
részlet- és összeállítási 
rajzok jól szemléltetik. A  
rajzokon valamennyi a l­
katrész szükséges méretei

és kialakításuk m egtalál­
hatók.

Elkészítését célszerű a 
mindkét egységet (állvány 
és csiszoló) tartó alapnál 
kezdeni. Ezután követke­
zik a fúróállvány alkatré­
szeinek leszabása, méret­
re munkálása. H a egy-egy 
alkatrész két darabból áll, 
akkor azokat a pontos 
munka érdekében össze­
fogva, egyszerre alakítsuk 
ki. M ár itt is vegyük fi- 
'•■•elembe a m eghajtó mo­
tor és a hajtott tengely 
közös tengelyvonalának 
pontos tartását. Az á ll­
ványt az alaphoz két ka­
pupánt csavarral és szár­
nyas anyákkal erősítjük. A 
meghajtó motort a bakra 
helyezve bilinccsel rögzít­
jük (a szorító felületek és 
a motor palástja közé 
vastag nemezszalagot te ­
gyünk).

A csiszológép alkatré­
szeinek elkészítését, majd 
összeszerelését a „széthú­
zott” összeállítási rajz 
egyértelműen szemlélteti. 
Ennek is több alkatrésze 
páros darabból á ll, azo­
kat szintén összefogva, 
egyszerre munkáljuk meg. 
A görgők méretre eszter- 
gálását 1 db fából egy 
művelettel végezzük el 
úgy, hogy mindhárom gör­
gő palástjának két o lda­
lán kis peremet hagyjunk 
a csiszolószalag vezetése 
céljából. Ezután a görgő­
ket pontos méretre dara­
boljuk (esztergán leszúr­
juk), majd mind a hármat 
a rajz szerinti méretre 
központosán kifúrjuk.

A két felső, szabadon 
futó görgő a golyóscsap­
ágyat befogadó furatai 
szoros illesztésűek legye­
nek. A szabadon futó gör­
gők szerelésekor csak



annyira húzzuk meg az 
anyákat, hogy azok meg­
gátolják a belső gyűrűk 
elfordulását.

A m eghajtott tengely 
furatát először csak je lö l­
jük, mégpedig úgy, hogy 
az alsó görgőt befogadó 
tüsköt — melyre egyébként 
a csiszológép valamennyi 
alkatrésze rögzíthető —, a 
fészkébe (alap lapba) he­
lyezzük. Az egytengelyű- 
ség céljából az állványba 
rögzített villany-fúrógép 
tokmányába fogott hen­
geres rudat — melynek vé­
ge csúcsos -  a tuskó o l­
dalához érintjük. M ajd a 
tüsköt kivéve, a két lapot 
összefogva — a bronz­
csapágyak befogadására 
— felfúrjuk. A görgőt tartó 
két kar valamennyi furatát 
is összefogva fúrjuk ki, 
csapágy-furataik szoros il- 
lesztésűek legyenek.

Az alkatrészek pontos 
méretre munkálását ne

egyszerre, hanem folya­
matosan, az összeszerelés­
nél megkívánt illesztések­
nek megfelelően végezzük.

Ha a fúrógéptartó á ll­
ványt 9 0 °-kai elfordítjuk, 
a tokmányba polírozó-, 
csiszoló-, vagy köszörűko­
rong is befogható, asze­
rint, hogy mit akarunk 
megmunkálni. Ilyen mun­
kákhoz szereljük fel a 
szerszám-támasztót is.

A szalagcsiszoló köszö­
rűkorongjának és a hozzá 
tartozó szerszám-támasz- 
tónak elhelyezése — amint 
képeinken és a rajzon is 
látható —, állandó jellegű. 
A köszörűkorong és a sza­
lagcsiszolót forgató görgő 
a meghajtott tengelyre 
(menetes rúdra) anyákkal, 
illetve ellenanyákkal rög­
zíthető csúszásmentesen.

A csiszolószalag, mint 
képeink és az ábra is 
szemlélteti, állítható — 
részben a két szabadon

futó görgőt tartó állítókar, 
részben a meghajtó gör­
gőt tartó kar elm ozdításá­
val.

A meghajtó görgő fö­
lött helyezkedik el a csi­
szolandó munkadarab  
megtámasztására szolgáló 
kis munkaasztal. Ez a raj­
zon látható sarokvassal 
rögzíthető a tuskóhoz, de 
szükség szerint állítható  
is.

Csiszolószalag tekercs­
ben és különböző széles­
ségben kapható (60—8 0 -  
100—110 mm szélesek).

Mivel a görgők keske­
nyek. ajánlatos olyan szé­
les csiszolószalagot venni, 
amelyik félbe vágva jó 
csiszoló-gépünkhöz. A 
megfelelő hosszúságot — 
ráhagyással -  levágjuk, sa  
szalagvégeket ragasztóval 
vagy más módon össze­
kapcsoljuk. A szalag m eg­
feszítése a karok á llításá­
val történik. MK—PM
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