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Támlás éjjeliszekrény
Lefekvés után, valam in t vasárnap ebéd utáni „heverészés” közben kelle­

mes időtöltés az olvasás. Ám ha elálmosodunk, a könyvet, szemüveget nem  
hagyjuk a heverőn, azokat többnyire aszta lra tesszük. A hagyományos háló­
szoba berendezésnek velejárója volt az éjjeliszekrény, azon helyük volt a 
kisebb tárgyaknak. A m odern heverőknek ezt a „hiányosságát” sa já t készí­
tésű asztalkával pótolhatjuk. C ím képünkön és bal oldali színes borítónkon 
ilyen fiókos asztalkát m utatunk  be. Egyszemélyes heverőhöz is elkészíthető, 
de két, egymás m ellé állíto tt fekvőbútorhoz még ideálisabb.

Először vágjuk ki a fejtám la d arab ja it 20 mm vastag bútorpanelből és 8— 
10 m m  vastag rétegelt lemezből. Á llítsuk össze a  kere te t és szegezzük rá  a 
fedőlapot (1). Ezután párnázzuk ki a  fejtám lát. A fedőlapra helyezzünk 15— 
20 m m  vastag poliuretánhabot, vagy ha az nincs, terítsünk  rá  háztartási va tta  
réteget. A tám lát skay, vagy valam ilyen textil alapú m űbőrrel borítsuk le és 
az anyag széleit oldalról szegezzük a keretre. (A „párnázáshoz” hasznos ú tba­
igazítás található lapunk  1969/10. számában.)

Az elkészült fejtám la két oldalához oldható kötéssel — anyáscsavarokkal 
— kapcsolódnak az asztalkák tartó lap ja i. Anyaguk 20 m m  vastag bútorpanel. 
A m egadott m éretű lapok két-ké t o ldalára csavarozzunk 50 mm széles léce­
ket. m ajd  fúrjuk ki a  felerősítő csavarok lyukait (2).

Az asztalkák d arab ja it szintén 20 m m  vastag bútorpanelből fűrészelhetjük 
ki. A fedőlapokra és a hátsó összekötő lécekre csavarozzuk fel a fi ók ütközőket, 
valam int a felerősítő betéteket. Az oldal- és fedőlapokat, valam int az alsó 
hosszanti léceket csapozzuk 40X40 m m -es kem ényfa lécekhez, m elyeknek 
éleit gömbölyítsük le. A fenéklapokat és az összekötő léceket köldökcsapokkal 
rögzítsük a hosszanti lécekhez, s u tána a  lábakat csavarozzuk a fenéklapok­
ra. Lábakként — ha m agasságuk megfelelő — jó a KERAVILL és Ezerm ester 
boltokban kapható tv -láb  is (3).

A fiókok előlapjait bútorpanelből, az oldalait és a fenéklapjait 6 mm vastag 
rétegelt lemezből vágjuk ki (4). A k é t előlapba készítsünk hornyokat és 
azokba szegezzük az oldal- és fenéklapokat. A fiókokba belülről erősítsünk 
lekerek ített élű, vagy ketté  vágott, félgömbölyű fenyőléceket. A fiókok elő­
lap ja inak  éleit borítsuk be színfunérral.

Következő m űveletként csavarozzuk fel az asztalkákat a tartólapokra, 
m ajd  a ké t egységet erősítsük a fe jtám la  oldalaihoz (5). Hogy az asztalkák 
m egálljának a „saját lábukon”, a fejtám la keretébe — alu l — a lábak szám á­
ra  fűrészeljünk két nyílást. A lábakat két-két darab  kem ényfa-töm bhöz csa­
varozzuk.

A tám la és az asztalkák lábainak magasságát úgy válasszuk meg, hogy a 
fejtám la a lja  a heverőre feküdjön fel (6). Végül az összecsavarozott egysé­
geket felül hosszú léccel fogjuk össze. A léc végeit gömbölyítsük le. Csiszol­
juk  sim ára a fafelületeket és többször kenjük be színtelen nitrólakkal.
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G á z o l a j - s z á l l í t ó
K I S K O C S I

A z olajkályha tu lajdonosoknak 
szeretnék segítséget nyú jtan i, az 
olaj szállítását m egkönnyítő kis 

kétkerekű  kézikocsi készítéséhez.
A  kétkerekű  kiskocsi hason lít a 

kereskedelem ben kapható  bevásárló  
kereskes szatyorhoz. A különbség 
csak annyi, hogy ennek a  kocsinak 
nagyobb a teherbírása, erősebbek a 
kerekek. A rak felü let 2 db 20 literes 
fém  m arm onkannához m éretezett. A 
kis kézikocsi elkészítéséhez a  m el­
lékelt rajzok és a  kép ad n ak  ú tm u ­
ta tást. Az anyagokra vonatkozólag 
nincs szigorú előírás. A  kocsihoz 
szögvas, cső, laposvas és — a  te n ­
gelyhez — rúdanyag szükséges. A fo­
gantyúrészt készíthetjük  egy d ara b ­
ból is, de jobb, ha a m agassága sza­
bályozható. A tengely nem  középre, 
hanem  kb. a fogantyú felé eső rész 
egyharm adába kerül. A kocsit k icsit 
m egdöntve húzzuk és akkor te ljes 
terhelésnél a  tengelyre esik a súly­
pont. A kocsi alkatrésze it szegecse­
léssel vagy hegesztéssel rögzítsük 
össze. Rozsdásodás ellen  célszerű be­
festeni.

POLC A MOSDÓ ALATT
A mosószereknek és a szivacsoknak jó  helyet a lak íthatunk  ki a m osdó a la tt. 

A ra jzon  és a képen lá th a tó  rács vinidurból készült. Időálló, nem  kell festeni, 
nem  á r t  neki a  nedvesség, a  víz. A mosdót ta r tó  öntöttvas konzolokat ( ta rtó ­
kat) négy helyen átfú rjuk . Ide  rögzítjük anyáscsavarokkal a m űanyag  rácsot. 
A hol szükséges a v in idurt vízben melegítés u tán  h a jlítjuk  a  k ív án t form ára. 
A kész rácsot nem rozsdásodó (pl. sárgaréz) rúddal fogjuk össze. Szintén 
sárgaréz  huzalból h a jlítju k  a  folyékony m osószerek „tám asztására” szolgáló 
idom ot. Végére m enetet vágva egy-egy anyát ráha jtunk , átdug juk  az előre 
k ifú rt  nyíláson és u tána ism ét egy-egy anyával rögzítjük. H a „S” alakba 
h a jlíto tt kam pókat készítünk, a  fürdőpapucsokat is fe lakasz tha tjuk  a rács 
szélére.
Az ö tle tek  díja 250,— F t-os vásárlási utalvány.

GYENGE IMRE 
Budapest
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M e g k é r d e z t ü k . . .
. . .QUITTNER LÁSZLÓ 

elvtársat,

a FAÉRT igazgatóját

E lső  n a g y v á l la la tk é n t  n y i to t t  
b a r k á c s b o l to t  a  F A É R T  1969-ben 
B u d a p e s te n ,  a  V III.. D ió s z c g h y  S. 
u tc a  3 -b a n . M ily en  s z o lg á l la tá s o k -  
k a l  v á r j á k  o lt a z  e z e rm e s te re k e t ,  
h o g y a n  a la k u l t  o tt  az  ü z le tm e n e t ,  
b e ig a z o ló d ta k -e  a  r e m é n y e k ,  m i­
ly e n  á r u k  a  le g k e re s e t te b b e k ?

Elsőként m egnyitott bo ltunk  irán t 
m eglepően nagy volt a barkácsolók 
érdeklődése, ezért alig néhány  hó­
nap u tán  a helyiséget m eg kellett 
nagyobbítanunk. A B arkácsbolt meg­
nyitásával egyidejűleg létrehoztunk 
m ellette egy m űhelycsarnokot, ahol 
a barkácsoló á ltal kiválaszto tt, illet­
ve m egvásárolt különböző farostle­
mezt, faanyagokat a szükséges m éret­
re levágják. Ugyanez a m űhely  lá tja  
el a boltot gyalult deszkával, gyalult 
léccel és kisebb keresztm etszetű ge­
rendákkal.

A legkeresettebb cikkek a „súly­
áruk”, azaz a  különböző, kishibás 
bútorgyári hulladékok, panelek, el­
fekvő alkatrészek stb., am elyek nagy 
választékban állnak a barkácsolók 
rendelkezésére.

N é h á n y  h ó n a p ja  n y í l t  a  m á s o d ik , 
az  ú jp e s t i  b a rk á c s b o lt .  M ily e n  a 
p r o f i l ja ,  s a  lá to g a to t ts á g a ?  M ily en  
to v á b b i b o l th á ló z a t - fe j le s z té s t  t e r ­
vez  a  F Á É R T ?

A 2. sz. B arkácsboltunkat Rákos- 
palota-Ü jpest vasútállom ásnál (IV., 
Árpád u. 166.) a Diószeghy Sámuel

utcai boltéhoz hasonló profillal hoz­
tuk létre. Természetesen az új bolt 
jóval nagyobb, befogadóképessége 
kétszerese a Diószeghy Sám uel utcai­
nak.

A nagyobb alap terü let ad ta  lehető­
séget kihasználva bo ltunkat az új, 
norm ál falem ezipari term ékek széles 
választékával lá tjuk  el, így az eddig 
csak a város egyetlen pontján  (VIII., 
Dobozi utcában) beszerezhető lem ez­
áru k a t az észak-pesti és a budai vá­
sárlók is könnyen elérhetik.

Bolthálózat-fejlesztési te rvünk  sze­
r in t 1971 első félévében Csepelen 
ny itjuk  meg harm adik  Barkácsbol­
tunkat, valam in t 1271. év végén re ­
m élhetőleg hozzákezdünk a  főváros­
ban, a  K áldi Gyula utcában létesülő 
B arkácsáruház FAÉRT-szekciójának 
berendezéséhez.

M e g f ig y e lé s ü k  s z e r in t  m ily e n  
á r u k a t  k e re s n e k  le g in k á b b  az  e z e r ­
m e s te r e k ,  a zo k  k ö zü l m e ly ik  n e m  
k a p h a tó  m é g  a  F A É R T -b o lto k b a n , 
s m ily e n  h iá n y c ik k  fo rg a lo m b a  
h o z a t a lá t  te rv e z ik ?

A m ár em lített, nagyon keresett 
„sú lyáruk” m elle tt a barkácsolók szí­
vesen vásárolják  a színes lem ezhulla­
dékot, valam in t a különböző, felület­
kezelt lem ezborítású lapokat, pane­
leket, am elyekből sokféle p raktikus 
berendezési tárgy készíthető (pl. 
konyhaszekrény, cipőtartó láda, fió­
kos szekrény stb.).

Az utóbbi időben divatossá vált a 
falak lam bériával (fából, m árvány­
ból, m űanyagból készülő falburkolat) 
történő borítása. Ez a megoldás nem ­
csak divatos, hanem  prak tikus is, 
m ivel védi a falfelületet és hosszú 
időre m entesít a festés és tapétázás 
gondjaitól. V állalatunk igyekszik, 
hogy ezeket a cikkeket beszerezze és 
árusítsa. B oltjainkban fenyő- és lom­
bos anyagú lam béria szerezhető be. 
Term észetesen a falburkolás akkor a 
leggazdaságosabb, ha azt a b ark á­
csoló vevő m aga szereli össze.

F e j le s z t ik - c  a  j á r u lé k o s  á r u k  — 
s z e rs z á m o k , fe s té k e k , te rv ra jz o k ,  
ra g a s z tó k  — á ru s í tá s á t?

Az értékesítésre kerülő hulladék­
anyagok m ellett nagy m értékben fej­
lesztjük a járulékos áruk  — szerszá­
mok, festékek, ragasztóanyagok — 
árusítását. A vásárlók szám ára na­
gyon előnyös, hogy az általuk  elkép­
zelt kisebb lakberendezési tárgyak 
összeállításához valam ennyi szüksé­
ges egyéb anyagokat is helyben be­

szerezhetik. A járulékos cikkekkel 
kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 
azoknak az ipartól, vagy a nagyke­
reskedelem től történő beszerzése ko­
moly nehézségekbe ütközik  (pl. a 
barkácsolók körében nagyon keresett 
kis dobozú, 1—2 kg-os „m ozaik” m ű­
anyag-alapú  ragasztószereké), m ert a 
gyárak szám ára a nagyobb dobozok­
ba töltés gazdaságosabb.

S zá m íth a tn a k -e  az é p ítk ez ő  ezer ­
m e s te re k  m aradék  é p ítő a n y a g -fé ­
le sé g e k  „ b a k á c s -á r o n ” fo r g a lo m ­
ba  h ozata lára?

A kom plett ellátáshoz feltétlenül 
szükséges, hogy B arkácsboltjaink  
egyes építőanyagokat is, lehetőleg 
„barkács-áron” hozzanak forgalom ­
ba. B arkácsboltjainkban jelenleg is 
kapható  különböző fal- és pad lóbur­
koló anyag (csempe, m ettlach i lap), 
valam in t többféle szan iter á ru  (mos­
dó, W C-kagyló, szappantartó , p ipere­
polc stb.). Ezek a cikkek valóban 
barkácsáron  kerülnek forgalom ba, 
tek in te tte l kisebb-, de használható­
ságukat egyáltalán nem  befolyásoló 
h ibáikra.

Rövid időn belül B arkácsboltjaink  
kötőanyagokat kis m ennyiségben elő­
re  csomagolva (2, 5, 10 kg cem ent, 2, 
5, 10 kg oltott mész stb.) is forgalom ­
ba hoznak.

V é g ez e tü l m ire k ív á n ja  fe lh ív n i a 
b a rk á csa lő k  fig y e lm ét?

Elsősorban arra, hogy bo ltja inka t 
ne csak vásárlóhelynek tekintsék , ha­
nem  olyan fórum nak, ahol a barká­
csolók m inden problém áját m eghall­
gatjuk  és azoknak m egfelelően széle­
sítjük  az áruk  választékát.

A barkácsoló-vevő tu d ja  legjobban, 
hogy a  boltjainkban lévő árucikkek 
közül m elyek elégítik ki ő t legjob­
ban, illetve melyek azok a cikkek 
vagy segédeszközök, am elyeknek 
bo ltjainkban  történő áru sításá t szük­
ségesnek ta rtja .

Ezért a  vevők vélem ényének meg­
hallgatása, ill. p iackutatás céljából 
m agnetofon készüléket állítunk  
üzembe barkácsboltjainkban és sza­
lagra rögzítjük  vevőink vélem ényét, 
kívánságát, észrevételét.

Ügy gondoljuk, hogy a  „csináld 
m agad” mozgalom boltjaink  „közre­
m űködésével” tovább szélesedik és 
ö rü lünk  annak, ha az eddig lé tesített 
— és a továbbiakban létesítendő — 
egységeink a barkácsolók megelége­
dését v á ltják  ki.
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„LE MANS" start!
Indítóelem
„ P r e f o ” a u t ó p á l y á h o z

A vájatkorm ányzású au tóm odell-pályák nálunk  is 
egyre népszerűbbek. E já ték  a  gyerm ekeket és a fe l­
nő tteket egyarán t jól elszórakozta tja . A kellem es — 
m ondhatn i izgalmas — idő tö ltésnek  még gyakorlati 
haszna is van, hiszen a gyakori „versenyzés” gyorsabbá 
teszi a reflexeket.

Az a lappálya bővítéséhez kiegészítő pályaszakaszok 
kaphatók  ugyan a H obby-boltban, de különleges ele-

M m M H H a n n s H M H B S H n m H H i M H

T I
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m eket h iába keresnek a pályatulajdonosok.
C ikkünkben egy különleges, ún. „Le M ans” indító  ké­

szítését ism ertetjük . A közölt indítóelem  beik tatásával 
a versenyautók a híres „Le M ans”-i autóversenyekhez 
hasonlóan ra jto lha tnak . Mivel a  gyár táv lati terveiben 
hasonló pályaszakasz gyártása egyelőre nem  szerepel, 
azt a kapható  elem ek felhasználásával m agunknak kell 
megcsinálni. A kétsávos pálya indítóelem ének elkészí­
téshez egy íve lt és ké t 270 mm  hosszú egyenes szakasz 
szükséges. (Az egyik egyenes szakaszt a  pályából em el­
jü k  ki, a m ásodik egyenest és az ívelt elem et vásáro l­
juk  meg.)

AZ INDÍTÖELKM IVEI

A m egvásárolt ívelt szakaszt beépítés előtt á t k e ll 
alakítani. F ordítsuk „ lap já ra” — azaz a darab  érdes fe­
lü letére — az elem et és közvetlenül a külső nyom sáv  
áram vezetősíneit közrefogó részek m ellett fém szálas 
lom bfűrésszel vágjuk ki a  vezetővályút és a síneket m a­
gában foglaló részt. A lom bfűrész-szálat vágás közben 
nedves szivaccsal állandóan hűtsük, hogy az elem  an y a­
ga ne lágyuljon meg. A kivágott darab  széleit csiszo­
lással a lak ítsuk  pontosan körív alakúra. Egyik végé­
ből fűrészeljünk  ki háromszög alakú  darabot, úgy, hogy 
csak érin tsük  a  vezetővályú belső oldalát. A vágás sík ­
ja  az ívelt részt érin tő  egyenestől 10°-ra legyen. A kész 
alkatrész a külső nyom sáv íve.

Ezután vág juk  ki az ívelt szakaszból a belső nyom sáv 
ívelt d a ra b já t is. A külső áram vezetősín-tartórész m en­
tén fűrészeljük  ki a vezetővályút és a síneket ta rta lm a­
zó darabot és az előzőkhöz hasonlóan távolítsuk el a 
vezetővályú felesleges részét (1).

AZ EGYENES SZAKASZ

A „Le M ans” indító  egyenes szakaszának k ia lak ítása 
m ár nehezebb feladat. Vágjuk ki — a versenypályából 
kiem elt — egyenes elemből a  belső nyomsáv ívének és



a starthely darabjának a helyét (2). A belső nyomsáv 
ívelt részét illesszük a kivágásba, majd pontosan, hé­
zagmentesen dolgozzuk össze az egyenes szakasszal. Ha 
már a belső nyomsáv íve pontosan illeszkedik a helyé­
re, rajzoljuk ki a külső nyomsávhoz csatlakozó ív he­
lyét is. A starthely felől kezdve fűrészeljük ki a felesle­
ges darabot, majd az összeillesztés és a szükséges iga­
zítások elvégzése után fordítsuk érdes oldalára az ele­
met és tegyük a helyére a külső nyomsáv ívét. Jelöljük 
át az egyenes szakasz felületére az áramvezetősínek 
rögzítési helyeit. Hogy a beépítendő ív pontosan az 
egyenes pályaszakasszal egy síkban legyen, az átjelölt 
helyekre ragasszunk benzollal 2X3X5 mm-es polisztirol 
lapocskákat.

A STARTHELY

Az új, 270 mm hosszú pályaszakaszból készítsük el a 
starthelyet (3). Kirajzolás után az elem jobb felső sar­
kából lombfűrésszel vágjuk ki a felesleges anyagot, úgy, 
hogy csak a vezetővályút hagyjuk meg. Ügyeljünk arra, 
hogy a kialakított csonk végén levő horogalakú rész 
pontosan illeszkedjék az egyenes szakaszban kialakított 
nyílásba. Végül fűrészeljük ferdére az elem másik vé­
gét is.

Miután elkészítettük a „Le Mans” indító minden da­
rabját, újból illesszük össze az alkatrészeket, és ha mind 
pontosan a helyén van, benzollal ragasszuk össze. Szá­
radás után az egyenes szakasz mindkét vezetővályújá­
nak falát fűrészeljük át a becsatlakozó ívelt vályúk fe­
lől és tűreszelővei bővítsük a megfelelő méretre (4, 5).

AZ ÁRAMVEZETÖSINEK

a kereszteződéseknél és a csatlakazó helyeken legalább 
5 mm-re legyenek a másik nyomsáv sínéitől és az ellen­
kező polaritású áramvezetőktől. A síneket — a rögzítési 
helyeken — pákával óvatosan melegítve emeljük ki és 
méretrevágás után helyezzük vissza a hornyokba.

Az indítóelemet fektessük le fordítva és a beragasz­
tott részeket „kössük” be a pálya áramkörébe. A ke­
reszteződéseket — mivel a síneket megszakítottuk — 
beforrasztott vezetékkel hidaljuk át (6).

Állítsuk össze a versenypályát. Az új indítóelemet il­
lesszük a régi startszakasz helyére és próbáljuk ki, jól 
működik-e a „Le Mans”-indító? Ha az autók hátra 
mennek, cseréljük meg a beforrasztott vezetékeket, de 
ha a kereszteződésnél ide-oda ugrálnak a kocsik, az 
áramvezetősínekből kell levágni, mert az autók azoktól 
kapnak fordított polaritású feszültséget. A hibákat gon­
dosan javítsuk ki, mert azok versenyzés közben sok 
bosszúságot okozhatnak.

Ha a „Le Mans” indító kifogástalanul működik, élve­
zetesebbé teszi a több fordulós versenyeket. Mivel a tá­
volabb levő starthelyről induló versenyző hátrányosabb 
helyzetben van, az első futamnál a sorrendet sorsolás­
sal ajánlatos eldönteni. A második fordulóban már a 
győztest illeti meg az első startállás.

B -os

A A „Le Mans” Indító kész, egyenes pályaeleme, a 
már beragasztott belső nyomsáv ívelt darabjá­
val.

B Így illeszthető helyére a külső nyomsáv íve.
C A starthely darabja az egyenes pályaelemhez 

csatlakozik.

D A kész „Le Mans” indító

E A megszakított áram vezetősíneket alulról kös­
sük össze beforrasztott vezetékekkel.



ELEKTRONIKAI
TANFOLYAMA

Reflexvevő
Minden kezdő rádióépítő végső  

célja, hogy hordozható rádiót ép ít­
sen. Hogy a rádió „hordozva” is jól 
működjön, olyan készüléket kell 
építenie, amely viszonylag nagy ér­
zékenységű (tehát nem szükséges 
hozzá magasantenna), nagy szelek- 
tivitású és nagy az erősítése is, hogy  
akár hangszóróval is működhessen. 
Most egy ilyen, nagy érzékenysé­
get és szelektivitást biztosító reflex  
kapcsolás építését és működését 
mutatjuk be.

MI A  K EFLEX K A PC SO LÁ S?

A z 1. ábrán a  k észü lék  k a p cso lá s i ra j­
za  lá th ató . Itt is  szerep el a fo r g ó k o n d e n ­
zá to rb ó l (Cl) é s  tek ercsb ő l (L l) á lló  r ez ­
gő k ö r , a tran zisztor  (T), a k r is tá ly d ió d a  
(D ), v a lam in t a töb b i a lk atrész, d e  a z o ­
k a t m o st ú g y  k a p cso lju k  ö ssze , h o g y  a 
tran z isztort k é tszere sen  tu d ju k  k ih a sz ­
n á ln i. E gyszer, m in t n a g y fre k v e n c iá s  — 
m a jd  d em o d u lá c ió  után  m in t h a n g fr e k ­
v e n c iá s  erősítő t. E rre utal a k é s z ü lé k  n e ­
v e  is , u g y a n is  a ref lex  szó  v is sz a tü k r ö ­
z é s i  je len t. H o g y a n  jön  lé tre  ez a  v is s z a -  
tü k rözés?

A  rád ióh u llám ok  álta l a rezg ő k ö r  t e ­
k ercséb en  k e lte tt  n a g y frek v en c iá s  á r a ­
m o t a tran zisztor  bázisára v e ze tjü k . A  
tran z isztor  á lta l fe lerősített á r a m o t a 
tra n sz fo rm á to ro n  (Tr) át a d ió d á ra  ju t ­
ta tju k , a m e ly  a n a g y frek v en c iá s  á ra m o t  
h a n g frek v en c iá s  áram m á a la k ítja . A  
h a n g frek v en c iá s  áram ot újra a  tr a n z isz ­
to r  bázisára v e ze tjü k  (re flek tá lju k ). F e l­
e rő s íté s  u tán  ez az áram  a la k u l h a n g g á  
a  fe jh a llga tób an .

É P Ü L  A RADIO

A  k é s zü lék e t  a m ár ism erte te tt (EM 
1970/8.) p a n elra  érd em es fe lép íten i (2). A 
rezgőkör u g y a n o ly a n , m in t a m ily en t a 
d etek toros  r á d ió k észü lék ek n é l h a szn á l­
tunk. A  ferritrú d ra  azonban  e g y  ú jab b  te ­
k ercset i s  k e ll k é sz íten i (L.2), a m ár is ­
m ert m ó d o n . A z L2 tek ercs  m en etszá m a  
tíz, 0,2—0,3 m m -e s  zo m á n csz ig e te lé sű  h u ­
zalból te k e r cs e lv e . M ivel a tek ercs  a 
tran zisztor  b á z isá h o z  k a p cso ló d ik , b á z is ­
tek ercsn ek , v a g y  csa to ló tek ercsn ek  n e ­
vezzük .

A  tra n z iszto r  típ u sa , OC 1044, OC 1045, 
OC 614, OC 615, 2 S A  5.' stb . leh e t. E zek  
m ind ún . n a g y fre k v e n c iá s  tran zisztorok ,

A  tra n z iszto r  k o llek to rá h o z  k a p cso ló ­
d ik  a m ár em líte t t  tran szform átor . E n ­
n ek  a n e v e  is  h e ly e se b b en  n a g y fre k v e n ­
c iás tra n sz fo rm á to r , m ert a tran zisztor  
álta l fe le r ő s íte t t  n a g y fre k v e n c iá s  áram ot 
ju tta tja  a d iód ára . A  te k ercse t ún . fa ­
zék v a sm a g ra  c sé v é ljü k  (3). A  fa z é k v a s -  
m ag sz in tén  ferr itb ő l k észü l, teh á t tö r é ­
k en y . K ész ü lék ü n k h ö z  b á rm ily en  k is  
m éretű  n a g y fre k v e n c iá s  fa zék v a sm a g  
m eg fe le lő . A  k o llek to r  és a fe jh a llg a tó  
k özött le v ő  te k e r cs  (L3) m en etszá m a  120, 
an yaga  0,1 m m -e s  zo m á n csz ig e te lé sű  h u ­
zal.

A  tra n sz fo rm á to r  m á sik  tek e r cse  (L4) 
0,15 m m -e s  h u za lb ó l k észü l, m en etszá m a  
100. Ha n in c s  k ü lö n b ö ző  á tm érő jű  h u za ­
lun k , h a sz á n lh a tu n k  e g y fé lé t  is , m ert az  
lé n y e g e se n  n em  b e fo ly á so lja  a k észü lék  
m ű k öd ését. A  te k e r cse k  k ö zö s  c sé v e te s t -  
jé t — ha  a  b o ltb a n  nem  k a p u n k  — k e ­
m én y eb b  p a p írb ó l, e se t le g  m ű a n y a g b ó l 
m agu n k  is  e lk é sz íth e tjü k . A  tra n sz fo r ­
m átor k iv e z e té se ir e  cé lszerű  m ár k é s z í­
tés k özb en  k ü lö n b ö ző  szín ű  s z ig e te lé s e ­
ket h ú zn i, h o g y  a  k észü lék  ép íté sek o r  a 
k iv e z e té se k e t  n e  k e v er jü k  ö ssze .

A tra n z iszto r  m ű k ö d te té séh ez  4.5 V -tő l 
9 V -ig  b á r m ily en  fe szü ltség  m e g fe le l, de  
a k ü lö n b ö ző  fe szü ltség é r té k e k h e z  k ü lö n ­
böző b á z ise llen á llá s  (R) szü k ség es. E g y éb ­
k én t is  a r e f le x fo k o z a t h e ly e s  b eá llítá sá ­
hoz a já n la to s  ez t az e llen á llá s t 500 k o h m -  
os p o ten c io m éterre l h e ly e tte s íte n i, m in t  
ahogyan  a k a p cso lá s i rajzon is  je lö ltü k . 
A C 4-es k o n d en zá to r  k a p a citá sa  22 uF , 
a C5-é 10 pF .

A  K É SZ Ü LÉ K  BEÁ L L ÍT Á SA

E lőször k a p cso lju n k  an ten n át a k é s z ü ­
lékhez. s a fo rg ó k o n d en zá to r  c sa v a rg a -  
tá sáva l k e r e s s ü n k  e g y  á llo m á st (leh ető ­
leg  a K o ssu th -a d ó t). H a m eg ta lá ltu k , a 
p o ten ciö m éter  sza b á ly o zá sá v a l á llítsu k  
be a le g erő seb b  h an got. E zek  u tán  a b á ­
z istek ercs  ferr itrú d o n  va ló  c sú sz ta tg a tá -  
sáva l k e r e ssü k  m e g  a leg tisztáb b  h an got. 
Ha m in d ezt e lv é g ez tü k , a k é szü lék b ő l v e ­
g y ü k  k i az a n ten n á t és  ism éte ljü k  m eg  
az ed d ig iek et . A  k észü lék  ak k o r  m ű k ö ­
d ik  jó l, ha  a b á z is tek ercse t a rezgők örl 
tek ercsh ez  k ö z e le b b  to lva , a k é szü lék  fü ­
ty ü ln i k ezd . E zt a fü tty ö t v issza csa to lá si  
fü tty n ek  n e v e zz ü k . A  b á z is tek ercset é s  
az e llen á llá s t ú g y  k e ll b eá llítan i, h o g y  a 
fü tty  ép p en  m e g szű n jék . E k k or  k a p ju k  
a leg tisz tá b b  é s  a leg erő seb b  h an got.

Ha a v is sz a c sa to lá s i fü tty ö t sem m ik é p ­
pen sem  s ik e rü l lé treh o zn i, ak k or  az e lső  
ábrán sza g g a to tt v o n a lla l je lö lt  v is sz a c sa ­
to ló  k on d en zá to r t (C3) is  k ö ssü k  be. C él­
szerű  id e  v á lto z ta th a tó  k ap a citá sú  (trim ­
m er) k o n d en zá to r t (kb. 30 pF) a lk a lm a z­
ni. A  k o n d en zá to r  sza b á ly o zá sá v a l b iz­
tosan  e lérjü k  a k ív á n t sikert.

E lőford u lh at az a ^ /e s e t  is , h o g y  a k é ­
szü lék  á lla n d ó a n  fü ty ü l. I ly en k o r  term é­
sze tesen  n em  a lk a lm a zu n k  v is sz a c sa to ló  
k on d en zátort, ső t  c sö k k en ten i k e ll a b á ­
z istek ercs  m en e tszá m á t.

REFLEX K A P C SO L Á S R A PID -V A R IA  
ELEM EKKEL

Az e lső  áb ra  szer in ti k a p cso lá s  R apid -  
Varia e le m e k b ő l is  ö sszeá llíth a tó  (4). (A  
rezgőköri m o d u lt it t  is  e g ész ítsü k  k i 10 
m en etes b á z is tek erccse l.)

A n a g y fre v e n c iá s  tran szform átort m é ­
retétő l fü g g ő  m od u lb a  szere ljü k . A  k é ­
pü nkön  lá th a tó  m o d u l m érete  60 X  30

m m . A m o d u lo n  b e lü l a fazék vasm agot  
ru ga lm asan  rö g zítsü k , n eh o g y  e lrep ed jen  
a rideg ferr ita n y a g . (R epedt, vag y  tö ­
rött vasm ag  n em  használható!)

R e flex  k é szü lék ü n k e t a m ár ism ert (EM  
70/6.) e rő s ítő k a p cso lá ssa l m ég h a n g o sa b ­
bá teh etjü k . R ap id -V aria  m od u lok b ó l 
ö sszeá llítv a  ez az 5. k ép en  láth ató . A  
k ép rő l a k é s z ü lé k  k ap cso lási rajza is  
k ö n n y en  „ le o lv a sh a tó ” .

K öv etk ező  szá m u n k b a n  ezt a k a p cso ­
lá st fe j le sz tjü k  továb b , h o g y  az á llo m á ­
so k a t m ár h a n g szó ró n  k eresztü l is h a ll­
ga th assu k .
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KEVERŐ-
C S A P T E L E P

J A V Í T Á S A
A  k özelm ú ltb an  ép íte tt é s  a m o st ép illő  

lak ások b an  m ár n e m c sa k  a fü rd őszob áb a , 
han em  a k o n y h á b a  is  fe lszere lik  a h id eg -  
m eleg  v izet szo lg á lta tó  k ev erő -csa p te lep e t. 
A zonban a rég i é p íté sű  k iseb b , e g y sz o b a -  
k on yh ás v a g y  n a g y o b b , de fü rd ő szo b a

CSAPHÁ1

TÖMSZELENCE HÁZ 

TÖMÍTÉS

SZELEPORSÓ

n élkü li la k á so k b a  is  egyre  tö b b en  sze r e l­
tetnek fe l  a tisz tá lk o d á st é s  a  k o n y h a i  
m unkát m e g k ö n n y ítő  gáz- és  v illa m o s  v íz ­
m eleg ítők et. E  k észü lék ek  te r m é sz e te se n  
szin tén  k e v e rő -csa p te lep en  k e r esz tü l a d ­
ják  a h id eg -m e le g  v izet, i l le tv e  a k ev ert  
vizet.

A  k e r esk ed e lem b en  m ár n é h á n y  fé le  
lu x u sk iv ite lű  k o n y h a i-  és  fü rd ő szo b a i  
csap telep  is  k ap h a tó . T ú ln y o m ó részt a zo n ­
ban a k é p e in k en  b em u ta to tt s z e r e lv é n y e k  
a h aszn á la tosak . E zért ezek  e g y ik é t  áb rá ­
inkon (1, 2) k iem e ltü k , s e g y ú tta l ism e r ­
tetjük a k ev erő -csa p te lep  ja v ítá sá t . 
U gyanis a k ü lö n b ö ző  típ u sú  c sa p te lep ek  
szerk ezetileg  k ö z e l azonosak.

A k o n y h a i h id eg -m e leg  v iz e t  szo lg á lta tó  
hibás c sa p te lep  ja v ítá sa , ille tv e  s z é ts z e d é ­
se  e lő tt e lzá rju k  a  c sap te lep  e lő tti, a  h i­
deg és a  m e le g  v íz  csőb e ik ta to tt  e lzáró  
csapot. E zze l m eg szü n te tjü k  a c sa p te lep  
fe lé  v ezető  v íz  áram lását. E zu tán  a  h ib á s  
csapot te lje s e n  k in y itva  szé tsz er e ljü k ,  
m ajd ja v ítá s  u tá n  ebben a so rren d b en  
rakjuk össze .

S zé tszere lésk o r  a c sa p cs illa g o t rögzítő  
csavart k iv e ssz ü k  é s  le csa v a rju k  az  o r só ­
házat (m o zg ó sze lep et) m a gáb a  fo g la ló  
csap te lep  fe ls ő  részét. M ost m ár az  o r só ­
ház (m o zg ó sze lep ) az orsóval e g y ü tt  f e ­
lü lről le fe lé  k ito lh a tó . A sza b a d d á  v á lt  
orsóh ázb ól k ic sa v a rju k  az o r só t é s  e lle ­
nőrizzük a  m e n e t kop ását. H a az  o r só  m e ­
nete erősen  k o p o tt , érd em es ú jja l k ic s e r é l­
ni. (O rsóház — orsóval eg y ü tt  — a lk a t­
részként k ap h ató .)

A tö m íté sek  e llen ő rzések o r  jó l  lá th a tó , 
hogy  m e ly ik  m e n t tönkre. R e n d szer in t a 
sze lep tö m ítést (a sze lep re  ü lőt) k e ll k ic s e ­
rélni. A h id eg  v ize s  csap hoz b őr  v a g y  
g u m itö m ítést a lk a lm azzu n k . M eleg  v izes  
csap nál v iszo n t c sa k  fiber, v a g y  k e m é n y ­
gum i tö m íté sse l c seré ljü k  a k o p o tta t, m ert  
a bőrt, v a g y  a lá g y  gum it a  fo rró  v íz  idő  
előtt tö n k retesz i.

A csap h áz  é s  a tö m sze len ceh á z  k özö tti 
v ék o n y  tö m ítő  a lá té t ritkán h a szn á ló d ik  
el, de h a  itt sz iv á rg á st é sz le lü n k , e z t  is  
cseréljü k  k i ú j, v é k o n y  b őr- v a g y  fib er  
alátáttel. A  csa p cs illa g n á l je le n tk e z ő  fo ­
lyást a tö m sze len ceh á zb a n  lé v ő  tö m íté s  
kopása ok o zza . A  tö m sze len ceh á z  ered eti 
töm ítését n e  b o ly g a ssu k . E leg en d ő  ha  a 
m eglévő  tö m íté s  fö lé  k óc-, f i l c -  v a g y  b őr­
töm ítést te szü n k , arra v é k o n y  fé m  a lá té ­
tet, m e ly e t  a  tö m íté st szorító  g y ű r ű  — a 
csap csillag  v is sz a h e ly e z é sé v e l — rögzít.

Ha az orsó  fe ls ő  töm ítése  az áb rá tó l (1) 
eltérő  m e g o ld á sú , (pl. a tö m íté s  u g ra tó ­
gyűrűs rö g zíté sű ) ak k or  s z é tsz er e lé sn é l a 
csap csillag  le v é te le  után  az u g ra tó g y ű rű t  
és az a la tta  lé v ő  fém  a lá té te t le v e sszü k ,  
m ajd az e lh a szn á ló d o tt b ő rtö m itést k ic s e ­
réljük. E n n é l a  típ u sn á l — a  c sa p cs illa g  
lev é te le  u tá n  — ae orsó a m á r  em líte tt  
ugratógyű rű  e ltá v o lítá sa  után v e h e tő  csak  
ki, az orsó h á zza l (m ozgószelep) e g y ü tt . Ja ­
v ítás után  a c sa p te lep  ö ssz e sz e re lé sé t  fo r ­
dított so rren d b en  végezzü k .

A  fü rd ő szo b a i csap te lep  h ib á i:  v a la m e ­
ly ik  csap  zá rt h e ly ze téb en  az a lsó  k ifo ly ó -  
csövön  k e r esz tü l fo ly ik  a v íz ; n y ito tt  h e ly ­
zetben n e m c sa k  a z  a lsó  k ifo ly ó c ső  v ö n , de  
a zu h a n y ró zsá n  k eresz tü l is  v íz fo ly á s t  ta­
p aszta lu n k ; a vá ltó csa p p a l a z u h a n y ró z sá ­
ra vá ltva  az  a lsó  k ifo ly ó csö v ö n  k eresz tü l 
is  fo ly ik  a v íz ;  v a g y  a v á ltó csa p n á l é sz le ­
lünk v íz sz iv á rg á st, ille tv e  fo ly á s t . V a la ­
m enn yi h ib á t a töm ítés kop ása  ok o zza .

MOZOÓ SZELEP

Ha a v íz fo ly á s t  zárt c sa p o k n á l é sz le ljü k , 
ak k or  v a la m e ly ik  csap  tö m íté se  h a s z n á ló ­
dott e l. A  h ib a  ja v ítá sá t a m ár e lm o n d o t­
tak a la p já n  v ég ezzü k  el.

Ha a  v íz fo ly á s  n y ito tt c sa p o k n á l je le n t­
k ezik , a k k o r  a  vá ltó csa p  m o z g ó sze le p  tö ­
m ítésén é l k e r e ssü k  a h ib á t. (2) A  v á ltó ­
csap n á l é s z le lt  v íz fo ly á st a tö m sz e len ce  
h iá n y o s  tö m íté se  okozza.

E h ib á k  b á rm e ly ik én ek  k ija v ítá sa  e lő tt, 
m in t m á r  em líte ttü k , e lő szö r  e lzá r ju k  a 
fő c sa p o k a t (h id eg -m e leg  v íz ) . A  v á ltó c sa p ­
nál é sz le lt  v íz fo ly á s t  m eg szü n te tjü k , ha  a 
v á ltó c sa p o t lev e sszü k , a k ü lső m en e te s  
tö m sz e len cé t k icsa v a rju k  és a ro ssz  tö ­
m ítést ú jja l c se ré ljü k  ki. H a n y ito tt  c sa p ­
nál — a  v á ltó c sa p  h e ly ze té tő l fü g g ő e n  — 
z u h a n y o zá sk o r  a k ifo ly ó c sö v ö n  k eresz tü l 
is, v a g y  fo rd ítv a , k á d tö lté sk o r  a  z u h a n y ­
rózsáb ó l i s  fo ly ik  a v íz , a k k or  a  v á ltó c sa p  
m o z g ó sze lep -tö m íté s  e g y ik e , v a g y  m in d ­
kettő  k o p o tt  e l. K iszere lések o r  e lő sz ö r  le ­
v esszü k  a  vá ltó k a rt, m ajd  le c sa v a r ju k  a  
sze lep e t m o zg a tó  e x c e n ter -c sa p o t rö g zítő  
an y á t s  k ih ú zzu k  az e x ce n ter -c sa p o t. E z­
után le v e ss z ü k  a c sap te lep h ez  c sa t la k o z ó  
zu h a n y o zó  cső to ld a to t rögzítő  c sa v a r t, a  
csö v e t e ltá v o lít ju k  é s  k iv e ssz ü k  a  m o zg ó ­
sze lep et. A já n la to s  a  m o zg ó sze lep  k é t  v é ­
gén  lé v ő  tö m íté st e g y -e g y  új fib er  a lá ­
té tte l k ic ser é ln i. A  m o zg ó sze lep  v is sz a h e ­
ly e z é se  u tá n  a c sa p te lep et fo r d íto tt s o r ­
ren d b en  sze re ljü k  össze . E zzel *i c sa p te ­
lep  v a la m e n n y i, a  rossz  tö m íté sb ő l ad ód ó  
hib á it m eg szü n te ttü k .

M. K.
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Ö T L E T P A R Á D É

HŰTŐVÍZ-ADAGOLÓ 
Kisebb esztergapadokon nincs 

hűtővíz-adagoló berendezés. Ér­
demes az ilyen gépekre fúró­
olaj, vagy szappanosvíz-adago- 
lót szerelni. Célszerű hűtőfolya­
dék-adagolót készítenünk hasz­
nálaton kívüli lámpa fémburájá­
ból és alá szerelt csapból, (ol­
csó műanyag csap is megfelel), 
amellyel a kifolyás mértékét sza­
bályozhatjuk. Az adagolót lehe­
tőleg csuklós állványra szerel­
jük, hogy a kifolyást vagy csö­
pögést a kellő helyre irányít­
hassuk.

SATU HELYETT
A leggyeszerübb „műszerész satut” 

használaton kívüli csuklóspántból ké­
szíthetjük. A csuklóspánt egyik szár­
nyát két süllyesztett fejű facsavarral 
erősítsük fel a munkaasztal élére. 
Másik szárnyát hosszanti felezővona­
la mentén hajlítsuk be kb. 15 fokos 
szögben. A két „pofát” szárnyasanyás 
csavarral fogjuk össze, amely lehető­
vé teszi az apró munkadarabok be­
szorzását.

FEDÉL-FOGANTYÚ

Kár eldobni a kiürült festékes do­
bozt, mert abban jó helye lesz a sze­
geknek, csavaroknak és egyéb apró 
anyagoknak. Hogy könnyebben tudjuk 
levenni a doboz fedelét, erősítünk rá 
fogantyút. Lehet az dugó vagy a part­
visnyél egy darabja is, amit csavarral 
vagy facsavarral rögzíthetünk. A fo­
gantyú felszerelésével elkerülhetjük a 
fedél állandó felfeszítését.

PILLANATSZORÍTÓ
A sokoldalúan használható pil- 

lanatszoritóval ajtók, ablakok ma- 
gasssága, szélessége mérhető meg 
akkor is, ha csak néhány rövid léc­
darabunk van. Mint a képen is lát­
ható, a két lécet a távolság beállí­
tása után, a pillanatszoritóval ösz- 
szefogjuk, s azt megmérve meg­
tudjuk a nyílás méreteit.

Még a gyakorlott barkácsolókkal is 
előfordul, hogy szegbeverés közben 
kezükre ütnek. Ennek megelőzésére 
érdemes ezt az egyszerű segédesz­
közt elkészíteni. Rugalmas lemezcsik 
végéből hajlítsunk vissza 1—2 cm-t, s 
a hajtásba szorítsuk a szeget. A le­
mezcsik végét fogó kezünk biztonság­
ban marad. Apróbb szegekhez kisebb 
csíkokat készítsünk. SZÁRAS" FÚRÓALÁTÉT

Állványos fúrógépeknél sokszor elő­
fordul, hogy a munkadarabbal együtt 
az alátétlapot is átfúrjuk. Az átfúrás 
elkerülése végett fából, vagy könnyű­
fémből készítsünk kb. 20 cm hosszú 
szárú alátétet. így a munkadarabot is 
könnyebben megfoghatjuk és az alá­
tétlapot sem fúrjuk át.

POLÍROZÁS
FÚRÓGÉPPEL

Fémlemezek tet­
szetős polírozását 
oldhatjuk meg az 
itt bemutatott egy­
szerű megoldás­
sal. Állványos fúró­
gép tokmányába 
fogjunk be törlő­
gumis végű ceruzát, 
és azt a motor for­
gása közben nyom­
kodjuk a munkada­
rabra. Szép „körö­
zött" felületet ka-



KERESIK ^  

AJÁNLJÁK

KERESIK LAPUNK SZAMAIT:
H aáb J ó z se f  (K om ló, G orkij ú t 8.) az 

1968/12-es é s  a z  1969 / l —2—3—4—5—6—7—8—
9-es p é ld á n y o k a t. Baráth F eren c  (Bp. VI. 
M u n k á csy  M. u . 23.) az 1966/1-es szám ot, 
v a la m in t az 1965. év fo lyam  ta r ta lo m je g y ­
zék ét. K iss  T ib or  (V ám osgyörk , J ó z se f  A. 
u. 1.) a z  1969/12, 1970/1—2—3—4 -es  p é ld á ­
n y o k a t. K ö v i Z oltán (S zom b ath ely , B a ­
logh  Á d ám  u. 8.) az 1968/12-es p é ld á n y b ó l  
k ét d arab ot. K uszka  B éla  (Bp. XVIII. 
K om árom  u. 26.) az 1970/3—5 -qs szá m o k a t, 
P a ta k i J ó z se f  (M indszent, Z rín y i u . 41.) az 
1964/5—12, 1965/1, 1966/3—4—8, 1968/12, 1969/ 
1-es p é ld á n y o k a t. S. V árosi F eren c  (Bp. 
X III., S za b o lc s  u. 13.) k eresi az E zerm es­
ter K isk ö n y v tá r  1—2—3—4—7-es k ö tete it .  
S u lu cz  G y ö rg y  k olozsvári o lv a s ó n k  k e ­
resi az 1957—58—59-es te lje s  é v fo ly a m o ­
kat, v a la m in t az 1960/1—3—4—5—6, 1961/12, 
1962 /1—2—3—4—5—7—8—9—12-es szá m o k a t. 
C ím e R. S . R om ánia , Cluj. Str. H o rea  Nr. 
83—87. S e . 2. Et. IV. Ap. 30.

MEGVÉTELRE AJÁ NLJA K :
Szabó L á sz ló  (Bp. I. Szirom  u . 4—6, B. 

ép.) 1957/1 -tő l 1969/12-ig m e g je le n t szá m o ­
kat. V ida  D ezső  (V eszprém , C serh át u. 3.) 
az 1957—58—59—60—61—62—63—64—65-ös é v ­
fo ly a m o k  e g y e s  példán yait.

KERESIK-AJÁNL JA K :
S c h iller  I stv á n  (A bony, C egléd i ú t 14.) 

k eresi a z  1957/3—8-as p é ld á n y o k a t, fe l­
a ján lja  az  1970/2—4—5-ös szám ok at. N agy  
Z oltán  (P rü gy , Szabad ság ú t 8.) k e r e s i az 
1969/1—2, c se r ér e  fe la ján lja  az  1969/11—12- 
es szá m o k a t. V arga István  (L en in város, 
144. ép. A) k eres i az 1964/1 é s  az 1964/7- 
es, fe la já n lja  a z  1958-as é v fo ly a m  e g y es  
p é ld á n y a it, továb b á  az 1963/7—8—9—11—12, 
1965/3—10, 1966/11—12, 1968/7, 1969/7—12,
1970/1—3 szá m o k a t. M olnár P á l (G alga-  
g y ö n k . A ra n y  J. u. 2.) k eresi az  1964/10, 
1968/5, 1969/1 -e s , fe la ján lja  az 1960/3, 1968/ 
9-es p é ld á n y o k a t. D aszkál J en ő  (Bp. VII.,

K a z in czy  u . 49.) k eresi az 1957/3 -a s  szá ­
m ot, h e ly e tte  k ín á lja  a z  1967/6 -o s  é s  az  
1969/ l - e s  szám ok at. T óth  T ib o r  (M iskolc, 
Szud i té r  252.) k eresi az 1957/1—2—7, 1964/ 
2, 1968/3—4—5—8, fe la ján lja  az 1957/6—9—
10— 11, az 1958, 1959, 1960, 1961-es é v fo ly a m o ­
kat, tov á b b á  az 1963/7—8—10—12, 1964/1— 
3—4—7—8—9—10—11—12, 1965/1—2—4—5—6—
7— 8—10—11—12, 1966/1—3—4—5—6—7—9—lO -
11— 12, 1968/10, 1969/3, 1970/5-ös p é ld á n y o ­
k at. F e id ig a  K ároly  (Bp. X I., L á g y m á ­
n y o s i u . 6.) k eresi az 1958/3—11-es, f e l­
a ján lja  az 1957/11, 1958/8—9, 1959/2—3—7—
8— 9—10—11—12, 1961/12, 1962/7—9—10, 1963/ 
9, 1964/2, 1966/6—7-es p é ld á n y o k a t.

ö z e  J ó z se f  (O rosháza, L u th er  u . 26.) 
m eg v é te lre  a já n lja  k itű n ő  á lla p o tb a n  lev ő  
k om p le tt M ULTIM AX b a rk á csg ép ét.

*

O lvasó in k  v é lem én y e  a lap ján  jú liu s i szá ­
m u n k  c ik k e i k özü l a leg n a g y o b b  s ik ert az  
„ ö n ö n tö z ő  körzu h an y” c ím ű  érte  e l. Írója  
lap u n k  b e lső  m u nkatársa , e zér t ő t ju ta ­
lo m u ta lv á n y  h e ly e tt csa k  d ic sére tb en  ré ­
szesítjü k .

*

F áb ián  F eren c  n yu gd íjas  o lv a só n k  (Szi- 
g etszen tm ik ló s , József A .- te lep  X I., i n .  
13.) e  rova tu n k b an  fe la já n lo tta , h o g y  n a g y  
h e ly e t fo g la ló  m o d ellvasú t terep a sz ta lá t  
in g y en  átad ja . Így  az aszta l S op ron b a  k e ­
rült.

M ost v iszo n t ön zetlen  o lv a só n k n a k  van  
k é r é s e : szeretn e  o lcsón  v á sá ro ln i h a sz ­
n á lt — d e  m ég  jó  — m ű szerészsa tu t és  
220-as m ü sz e ré szp á k á t!

*
Az e lm ú lt  hón apban  a leg ta r ta lm a sa b b  

bírá ló -j a v a s ló  lev e le t Szabó J ó z se f  b u d a­
p esti o lv a só n k  k ü ld te  b e  s z e r k e sz tő sé ­
g ü n k n ek , am iért is  100,— F t-o s  u ta lv á n y ­
n y a l d íjaztu k .

*

Az „ö t n a g g y a l” , a b a r k á c so ló -k e r esk e ­
d elem  é len já ró  v á lla la ta iv a l (az „EM - 
b o lt”, a „FA ÉR T” , a „H IB ” , a  „K E R A ­
VILL” , a  „V A SÉR T”) k ö z ö sen  m e g h ir d e ­
te tt é s  az é v  végén  a  k é p e n  lá th a tó h o z  
h a so n ló  szerszám k ész lette l d íjazan d ó  
C IK K PALYAZATUNK  fin isé h e z  k ö ze led ik . 
C ik k ek et m ár csak  n o v em b er  5 -ig  fo g a ­
d u nk  e l, n in cs  tehát v e sz te g e tn i v a ló  id ő !

K ö szö n jü k  O lvasó ink  é sz r ev é te le it , m i­
szer in t a 70/9. szám u n k  5. o ld a lá n  m e g je le n t  
,,1 ad ap ter  — 3 ad ó” c ím ű  ö tle te t  a b ek ü ld ő  
a RADIOTECHNIKA 70/1-es szá m á b ó l 
„k o p p in to ttá ” , ö t le td íjá t  e zér t az ered eti 
szerző n ek  k ü ld tü k  k i.

TA NÁ C SAD Ó  SZO LG A LA TU N K  c ím e  
B p. V ., B elo ian n isz  u . 10. T e le fo n :  120— 
787. F ogad óórák : h étfőn  17—18, szerd á n  és 
p én tek en  9—15 óra közö tt.

*

K ü lfö ld ön  élő  o lv a só in k  k é r é s é r e  fo ly ­
ta tó la g o sa n  továb b  k ö zö ljü k  az  E zerm es­
terre  e lő fiz e té st o tta n i p é n z n e m b en  fel-« 
v e v ő  k ü lfö ld i k ö n y v k e re sk e d é se k  c ím e it:

H ollan d ia  SW ETS A N D  ZEITLIN G ER , 
K eizersg ra ch t 487. A M STERDAM  C.

K A N A D A : P A N N Ó N IA  B O O K S. 2 S p a-  
din a  R oad. TORONTO 4. O nt. D É L IB Á B  
FILM  A N D  RECORD ST U D IO , 19. P r in ce  
A rth u r S treet W est M O NTREAL 18.

S v á jc : AZED A . G. B A SE L  4002. D or- 
n a ch er  s tra sse  60/62.

U S A : C enter o f H u n garian  L itera tu re , 
In c . 1538 S eco n d  A v en u e , N E W  YORK, 
N . Y. 10 028.

H U N G A R IA N  BOOKS an d  RECO RDS, 
11 802 B u ck ey e  R oad C LEV ELAN D , O hio  
44 120.

*
A z N SZ K -b an  h a v o n ta  m e g je le n ő  la p ­

tá r su n k , a „ S e lb st is  d er  M an n ” ily e n  
k is  b ark ács-b ab ák at k é sz ít te te tt  é s  15 000 
m árk ás p á lyáza to t ír t k i:  m i le g y e n  a  k is  
f ig u ra  n ev e . V ajon a k a d -e  O lv a só n k , ak i 
m ár k ész íte tt  ily en  k is  e zerm ester t, e l ­
n e v e z te -e  azt?



TÉR-
DÍSZÍTŐ
E L E M E K

H a van 3 nun-es farostlem eze, ö n  
is lehet „m űvész” és készíthet a szo­
bájába m odem  falidíszt. Igaz, hogy 
nem csak farostlem ez szükséges, de a 
leendő „m űnek” ez az alapanyaga. A 
teljes „fa li-képek” különböző fu rn é r-  
lemezekből, 20X30 m m -es fenyőlé­
cekből és term észetesen a 3 m m  vas­
tag farostlem ezből a lak ítha tók  ki 
(címkép).

Ha a burkoló  falem ezeket ízléssel 
válogatjuk össze, a fadísz — erezeté­
nek csodás m in táit érvényesítve — 
jobban m u ta t a falon, m in t esetleg 
egy reprodukció. Az itt  ism erte te tt 
faldekorációkat csak m odern bú to ­
rokkal berendezett lakásokba a já n l­
juk, de h a  m ás bútor stílusához „ido­
m ítjuk” a form ákat, stil- vagy koló­
niái bú torzatú  szobákban is m uta tós 
darab. C ikkünkben egy vízszintes és 
egy függőleges kompozíciót m u ta ­
tunk  be (1, 2). Az egyes díszek egyé­
nileg is átform álhatók, ezért a  m é­
reteket nem  ad tuk  meg pontosan, de 
azok a négyzetháló alap ján  fe lna - 
gyíthatók.

Először ra jzo ljuk  a farostlem ezre 
a képet alkotó  négyzeteket és tég la­
lapokat. A darabokat fű része ljük  ki. 
K ivágás u tá n  m inden egyes lap  o lda­
láról csiszolópapírral „tün tessük  e l” 
a fűrészlap nyom ait és igazítsuk  ki 
a kivágás során  keletkezett egyenet­
lenségeket. H a a  lapkák o ldalai nem  
állnak egym ásra merőlegesen, m eg­
bom lik a fald ísz „harm óniája”.

AZ ELEMEK BORÍTÁSA

A farostlem ez darabokra ragasz- 
szunk furnérlem ezeket. Ezt a m un­
kát nagy körü ltek in téssel végezzük, 
m ert a ragasztóval bekent vékony 
falem ezek könnyen felhullám osod- 
hatnak. A képet alkotó összes lapo­
kat egyfajta faanyaggal is beborít­
hatjuk, de akkor a „kép” dinam iká­
já t (m ozgásritm usát) a  fu rnér szál­
irányának  változtatásával — akár 
egy lapon belü l is =— kell k ia lak íta­
nunk. Ebben az esetben „egyenes” 
furnérlem ezt használjunk  (pl. m aha­
gónit).

Ha a darabokat különböző színű 
fu rnérra l fed jü k  le, három -négy fé­
lénél többet ne ragasszunk fel. V ilá­
gos fával csak k is lapokat borítsunk 
be, m ert különben nem  érvényesül­
nek a finom abb árnyalatok. A fa­
anyagok k iválasztásakor lehetőleg 
egymáshoz közelebb álló színárnya­
latú furnérlem ezeket válasszunk ki 
(pl. cseresznye, dió, körte, m ahagóni, 
macore, paliszander).

A faldekoráció  színes lapokból is 
elkészíthető. Ez főleg feste tt bútorza­
tú  szobákban előnyös. Színes farost­
lemez alkalm azásával a festést is 
„m eg takarítha tjuk”.

FURNÉRBORlTÁS
A farostlem ez lapokat a követke­

zőképpen furnérozzuk. K enjük be 
en y w e l a  fum érlem ez t és a  megfe­

lelő lapokat — ügyelve a szálirányra 
— nyom juk a  furnérra. Hogy a fe l­
ragasztott fum érlem ezek teljesen a 
farostlapokra sim ulva száradjanak 
meg, az összeragasztott darabokat 
helyezzük ké t egyenes deszka közé.

A lapokat a ragasztó megszáradásáig 
asztalos — vagy pillanatszorítóval 
szorítsuk össze (A). A borítóréteg fe­
lü le té t száradás u tán  egyre finom abb 
csiszolópapírral csiszoljuk sim ára. A 
végső sim ítást használt borotvapen­
gével végezzük el. A furnérréteget 
fú jjuk  le erősen hígított színtelen 
n itrólakkal. S záradás után „hánto l­
juk  le” ú jból borotvapengével. Az 
így kapott fe lü le tek  szép sim ák lesz­
nek. Ha tökéletes hatásra tö rek ­
szünk, a lapok éleit is fedjük be fu r ­
nércsíkokkal. Ez jóval nehezebb 
munika, m in t a  nagy felületek bebori- 
tása. Mivel az élekre helyezett fabo­
rítá s t nem  tu d ju k  lepréselni, azokat 
technokollal ragasszuk fel. Ehhez 
ken jük  be ragasztóval a megfelelő 
hosszúságúra levágott borítócsíkokat 
és a lapok éleit, m ajd  kis idő e ltelté-
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G u m i lá b a k

t 6  m m - e s  
r é t e g e l t  l e m e z

10x20 
m m -es léc

T á m a s z t ó l a p

vei a csíkokat nyomjuk az élekre. A 
felragaszto tt élborítást kopott csiszo­
lópapírral, sim ítás közben „présel­
jü k ” le.

A sarkokra — ahol az élborítások 
találkoznak — csiszolás közben 
ügyeljünk, m ert egy elham arkodott 
m ozdulattal letörhetünk a m ásik  ol­
dal fu rné jábó l egy kis darabot. Az 
ilyen „m űhibákat” nehéz k ijav ítan i, 
ezért ha ilyen előfordul, a sérü lt 
fu rnércsíkot cseréljük ki. Az éleket 
csak kevésbé higított lakkal ken jük  
be, m ert a n itró  hígító o ld ja  a ra ­
gasztót és a  borítás felpúposodhat. A 
faborítás szálirányára m erőleges éle­
ket az erezet irányával azonos szál­
irányú csíkkal fedjük be (3).

ÖSSZEÁLLÍT A s

A kész „falapokat” 20X30 mm-es 
fenyőlécékkel erősítsük össze. Vág­
ju k  le a megfelelő hosszúságú léce­
ket, m ajd  az oldalaikra ragasszunk 
20 mm széles mahagóni lem ezeket. A 
léceket technokollal ragasszuk a 
megfelelő oldalakra. M ivel a  lapok 
több — egymással párhuzam os —

síkban helyezkednek el, a léceket (a 
megfelelő darabok kivételével) elöl­
ről, a  faborítás felőli o lda lra  ragasz­
tással, — a túloldalról facsavarral 
m egerősítve — rak juk  fel (B). Pon­
tosan határozzuk meg m inden egyes 
léc helyét, hogy azok elölről ne le­
gyenek láthatók (C). Hogy m inden 
lap megfelelő helyre kerü ljön , a 
háto ldalukra írjuk  fel m éreteiket.

A kész faldísz — alu lró l a máso­
dik síkban levő — két darab jába 
csavarjunk  képakasztó karikát, 
azokkal azonos távolságba pedig 
szegezzünk a  falba ké t képakasztót 
és akasszuk fel a kész dekorációt. 
Ha szükséges, végezzük el a  kellő 
igazításokat és puha ruháva l dör- 
zsörljük  á t a „kép” lap jait. De nem ­
csak faldísz,

KÖNYVTAMASZ

is készíthető hasonló technológiával
(4). A  tám asztó- és az a lap lapokat 6 
mm  vastag  rétegelt lem ezből fű ré­
szeljük ki. Az alaplapok elülső ré ­
szeiből vágjunk ki 6 mm  széles, 90 
m m  hosszú darabokat, m a jd  az a lap ­

lem ezekre — körben — ragasszunk 
10 X 10 m m -es léceket (5). Ezután 
az alaplapok kivágásaiba ragasszuk 
be a tám asztólapokat és erősítsük 
meg ké t-ké t facsavarral. V ágjuk  le 
a díszítőlapok tartó léceit és csava­
rozzuk azokat a tám asztó-, ill. a lap ­
lapokhoz, valam in t egymáshoz.

A díszítőlapokat az előbbiek a lap ­
ján  készítsük el. A lécekre azonban 
ne facsavarral, hanem  technokollal 
vagy epokittal erősítsük. Az alap lap  
oldalait és m erevítő léceit is fed jük  
le fu rnérra l. A kész darabok  a ljá ra  
ragasszunk puha gum iradír d^fgbo- 
kat, am elyek m egakadályozzák a 
könyvtám aszok szétcsúszását. A gu­
m ilábak helyeit kivágva, a tám aszok 
a liá ra  ragasszunk kartonlapot.*, i\

Végül m indkét darabot többször 
fú jjuk  le h íg íto tt n itro lakkal, m ajd  
száradás u tán  puha ru h áv a l dör­
zsöljük á t  (D). ____

I I B —s.



t| 7 em a  legkedveltebb, ám  nagyon 
[ftj m utatós síkidom az ellipszis. A IV rajzolók húzódoznak m egszer- 
1 !  kesztésétől, a m egm unkálók ki­
vágásától. Pedig ezzel az érdekes 
idommal m ég „varázsolni” is lehet. 
Azonban nem  elég egy „varázspálca”, 
abból m inél többet használunk, anná l 
jobban sikerü l a  varázslat!

A pálcák esetünkben ve títővona­
lak, „rácsok”, am elyeket az a lapvo­
nalhoz képest arányosan m egrövidí­
tünk, illetve m eghosszabbítunk — 
vagy azonos m értékben m egdöntünk. 
K iindulásként húzzunk egy vízszin­
test — az lesz az alapvonal —, s a r ­
ra  rajzo ljunk  körzővel félkörívet. A 
köríven belüli egyenest osszuk egyen­
lő részekre s  a  metszőpontokból húz­
zunk — az  a lap ra  m erőlegesen — 
függőlegeseket a körívig (1. áb ra).

Ha ezután húzunk egy m ásik  egye­
nest, azt is felosztjuk és a rra  is füg­
gőlegeseket rajzolunk, m ajd  az egye­
nes függőlegeseket pontosan kétszer 
olyan hosszúságban jelö ljük  m eg — 
m int az eredetin  a  m egfelelőik hosz- 
sza —, végül a függőlegesek végpon t­
ja it összekötjük, m egnyúlt fé le llip ­
szist kapunk. H a a függőlegesek hosz- 
szát az eredetinek felére választjuk , 
lapos lesz a  félellipszis.

E lnyom ott ellipsziseket is szer­
keszthetünk így, ha az a lapvona lra  
húzott egyeneseket nem függőlegesen, 
hanem  30, vagy 45 fokban m egdönt-

e l l i p s z i s

ve húzzuk m eg — s azok felső végét 
az alapul szolgáló félkör függőlege­
seinek tetőpontja ibó l húzott körívek­
kel m etszük ki. 2. ábránkon össze-

varázslat
rajzolva m u ta tju k  be, milyen lesz a  
nyomott félellipszis 30, illetve 45 fo­
kos döntés esetén. Minél több vona­
la t húzunk az alapvonalra — a m et-

Ö N T S Ü N K

EX L I B R I S T !
Házi könyvtárunk  darab ja inak  egyéni jelölésére leg­

alkalm asabb az ex libris bélyegző. Használata az 
utóbbi években annyira kedveltté vált, hogy sokan m ár 

gyűjtésével is foglalkoznak. A bélyegző rendszerint ta r ­
talm azza a  tu lajdonos nevét, az ex  libris szót (a. m . . . .  
könyveiből), valam in t egyszerű jelképes rajzot, am ely 
u ta l a könyvbarát érdeklődési kö rére  vagy tu lajdonsá­
gára. Azonkívül, hogy m agunk szám ára készítünk ex 
librist, az ajándékozásra is alkalm as.

VÁZLATOK

készítésével kezdjük m unkánkat. Az ex  libris szó és a  
név kötött, teh á t gondot csak a  jelképes rajz okozhat. 
Ha nincs rajzkészségünk, könyvből, képes folyóiratból 
stb. m ásoljuk ki a nekünk tetsző  ábrát. Mindig 1:1 
arányban  tervezzünk, (kb 30X^0 mm) és kerüljük  az 
apró részleteket. Ha k ia lakult a  te rv , m ásoljuk át (eset­
leg indigóval) kb. 50X60 mm-es, 0,2—0,5 mm vastag réz­
lemezre. M ásolás u tán  az áb rá t tussal húzzuk át, n e­
hogy később elkenődjön. Ezután kism éretű egyenes és 
félköríves élű  vésőt használva kalapáccsal ütögesssünk 
vájatokat a  k ihúzott vonalak m entén  (1). A látétnek fű ­
részelt fatönköt használjunk. Ü gyeljünk arra, hogy a vá- 
jatok  egyenletes m élységűek legyenek. A m intázott le­
mez két o ldalát vágjuk be az áb ra  sarkáig és a széleket 
hajlítsuk  derékszögűre..

ÖNTÉSHEZ

olvasszunk ólm ot vastag falú tégelyben. Ehhez elegendő 
hőt biztosít a  villanytűzhely főzőlapja. Ha ólmunk m ár 
cseppfolyós, tö ltsük félig az előm elegített sablont. V ár­
juk  meg az ólom  m egderm edését, m ajd  állítsunk a te ­
tejére (a téglalap  átló inak m etszéspontjába) fejjel lefelé
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Lapunkban m ár többször közöl­
tünk  karkötő készítési leírást. A té ­
m a azonban kim eríthetetlen. A m ost 
ism ertetésre kerülő karkötők kagyló­
ból, fából vagy régi pénzből készít­
hetők. Egyik anyag sem kerül pénz­
be, de szépen kidolgozva, mégis é r té ­
kes ajándék, egyedi darab lesz, 
am ellyel „nem találkozik” m ajd  
hölgyism erősünk lépten-nyomon.

KARKÖTŐ KAGYLÓBÓL

K ü lö n le g e s  k a r k ö tö k

készítettük, (a kagyló héja zöldessár­
ga), akkor a  karkötő „kiford ítva” is 
viselhető. A lapok fényét em eljük, 
ha azokat bekenjük  színtelen, lakkal 
(vernir- vagy nitrólakk.)

KARKÖTŐ FAKOCKÁBÓL

A legkönnyebben elérhető anyag a 
fa. Egy 20X25 m m  keresztm etszetű 
(lehetőleg szép rajzolatú) fenyőfa lé­
cet fogjunk satuba és fű részeljünk  le 
belőle 6 db 8 m m  vastag lapot. A 
kockákat alsó és felső negyedüknél 
— hossztengelyük irányában — fú r­
juk  keresztül 2 mm átm érő jű  fú ró ­
val. A fűrészeléskor keletkezett éle­
ket faráspollyal tom pítsuk le. A  fe­
lületeket előbb durva, m a jd  fino­
m abb szemcsézetű dörzspapírral csi­
szoljuk át.

Lakkozás elő tt ideigleneser űzzük  
fel két szál zsinegre a kockákat, 
m ajd vonjuk  be több réteg  lakkal. 
(Ekkor jön elő a jól m egválasztott 
fenyőfa erezete.) Term észetesen a

„nyers” kockákat lakkozás e lő tt pá-. 
colással is színezhetjük.

összeá llítás előtt döntsük el, hogy 
karkötőnk  kapcsos lesz-e. H a igen, a 
felfűzéshez m űanyag zsineget (da- 
milt) használjunk. A kockák közé 
tegyünk ízlésünknek m egfelelő színű, 
5—6 m m  átm érőjű  m űgyöngyöket. A 
fűzés u tán  kapott két vég nyitását, 
zárását szintén nyaklánc-kapoccsal 
vagy karab inerre l o ld h a tju k  meg. 
Ha a kockákat és a gyöngyöket 1—
1,5 m m  átm érőjű  gum iszálra (ha 
nincs, 2—3 öszefogott m odellgum i- 
szál is megfelel) fűzzük fel, nincs 
szükségünk kapocsra. Ebben az es*’* 
ben a  gum iszálak végeit csomó: 
kössük össze.

é r m é s  k a r k ö t ő

10—15 darab — egyform a nagysá­
gú — régi pénzérméből tetszetős k a r­
kötőt készíthetünk. A képünkön be­
m u ta to tt karkötő 13 érm éből áll, 
m elyeket 2—2 láncszem kö t össze. 
Az érm e két — egym ással szemközti 
— szélén négy fu rato t kell készíte­
nünk. (Fúrás előtt haszná ljunk  pon­
tozót, m ert az érm ék rendszerin t öt­
vözött, kem ény anyagúak.) A fu ra ­
tok á tm érő jé t úgy válasszuk  meg, 
hogy a beléjük helyezett láncsze­
m eknek legyen „játéka”.

Az a lu lra  kerülő, lecsüngő érm é­
ket csak egy helyen fú rju k  át, s azo­
kat egy-egy láncszemm el kapcsoljuk  
az összekötő láncszemekhez. K apocs­
ként karab inert használjunk, m ert az 
a legbiztonságosabb. A felhasznált 
pénzdarabok szám át m indig  azok á t­
m érője határozza meg. A kb. 200 
m m -es hosszúság figyelem bevételé­
vel előbb sík felületen ra k ju k  egy­
m ás m ellé az érm éket és a láncsze­
m eket. Ezzel a „tervezéssel” e lkerü l­
h e tjü k  az elméretezést.

Figyelem ! Ha nagyon régi, szá­
m unkra  ism eretlen pénzérm énk van 
felhasználás előtt m utassuk  me 
hozzáértőnek, nehogy m úzeális érté  
kű d arabo t rontsunk el!

M ég forgalom ban levő bel- és k ü l­
földi pénzérm éket felhasználni TI-
L O S !  i--------1I 1 B - i .

Csónaktúrák, vagy fürdőzések a l­
kalm ával sokan hoztak  — m ár „ la­
ka tlan” — kagylókat a Duna kav i­
csos partjáró l. A szebb darabok ön­
m agukban is szép díszek lehetnek 
(például akvárium ban), de belő lük 
em lék- vagy dísztárgyakat is k é­
szíthetünk. A kagylókat újszerűén is 
alkalm azhatjuk, ha azokból karkötő t 
készítünk. A kagylókon kívül szüksé­
günk van még régi, használaton k í­
vüli — vagy néhány forin tért a já n ­
dékboltban vásáro lt — nyakláncra is.

K arkötőnk kb. 200 mm hosszú lesz, 
melyhez 4—5 darab  kagylólapot kell 
k ialakítanunk, aszerint, hogy össze­
kötésükhöz hány láncszemet haszná­
lunk  fel. A kb. 25X130 m-es — sza- 
bálytalan trapéz alakú — kagyló la ­
pokat lom bfűrésszel alakítsuk ki. A 
keletkezett éleket vasreszelővei 
tom pítsuk (sorjázzuk) le. (Lehet kö­
szörűvel is, de akkor a kagyló kelle­
metlen szagot áraszt). A lapok négy 
sarkába fú rju n k  2 m m  átm érőjű lyu ­
kakat, m elyeknek éleit szintén távo ­
lítsuk el.

összeállításkor a láncszemek két 
végét teljesen nyom juk össze. (Lánc­
szemeket 1—1,5 m m  átm érőjű rézhu ­
zalból is hajlíthatunk). U toljára a 
kapcsokat rak ju k  fel. Erre a célra 
nyaklánc-kapcsot, vagy k ism éretű  
karabinert használjunk  fel.

Ha karkötőnket fiatal kagylóból



széspontok összekötése révén —, an ­
nál pontosabban  és könnyebben ra j­
zo lhatjuk  m eg a  görbéket.

Nagy, gyűjtő-ábránkon (3. ábra) a 
lehetőségek egész sorát m u ta tju k  be. 
Az A és a D egy-egy alap-félkör. A 
C félellipszis az t m utatja , m ilyenné 
lapu l a  D félkör, ha az a lap ra  m erő­
leges egyeneseinek hossza fele a D- 
ének. Az E esetében viszont kétsze­
resre növeltük  az egyenesek hosszát, 
hogy n y ú jto tt félellipszist kap junk . 
H asonló az F  félellipszis is, de egye­
neseinek hossza a D alapfélkör egye­
neseinek másfélszerese. A B lap íto tt 
ellipszis egyeneseinek hossza m eg­
egyezik az A alapfélkörével, de it t  az 
alapvonal kétszer olyan hosszú. (Te­
h á t a  C és a  D, valam int az A és a  B 
félkörök — félellipszisek hasonlóak, 
csak m ére tü k  té r  el, arányaik  azono­
sak.)

A G görbe á lta l behatárolt síkidom  
az A -nak 30 fokos eldöntésével á llt 
elő úgy, hogy az  alapvonal zá r be 
30 fokot az A alapjával, de az  egyes 
m erőlegesek az A -éra m erőlegesek és 
az A m erőlegeseivel azonos hosszú­
ságúak.

Term észetesen nemcsak görbék, 
hanem  egyenesekkel határo lt sík­
idomok is lap ítha tók -nyú jthatók  ez­

zel a  módszerrel. Ezt m u ta tja  be a  4. 
áb rapárunk .

Végül, az 5. ábrán érdekes para­
bola-szerkesztési m ódszert m utatunk  
be. A parabola a vetítéstechnikában 
kedvelt, m ert köztudott, hogy a gyúj­
tópon tjában  elhelyezett sugárzóról 
(izzólámpa, urh-adóantenna, stb.) a 
parabola felületű tükör, vagy an ten­
na csaknem  párhuzam os nyalábban 
vetíti e lő re a  rásugárzott fényt, vagy 
rádióhullám okat.

P arab o lán k a t úgy szerkesztjük, 
hogy az A —B alap ra  húzott F—E 
m erőleges E pontjából — sugársze- 
rűen — egyeneseket húzunk az A—D 
egyenes egyenletes kiosztásából eredő 
pontja ira . Hasonlóképpen azonos szá­
mú szakaszra osztjuk a D—E egye­
nest is és arró l m erőlegeseket húzunk 
az A—F a lap  irányába. Ahol az azo­
nos szám m al jelzett függőlegesek és 
sugárvonalak  metszik egym ást, ki­
rajzolódik a parabola vonala. A pa­
rabolát az A—B egyenes rövidítésé­
vel ny ú jth a tju k , m eghosszabbításá­
val lap ítha tjuk .

Az i t t  bem utato tt példák nem csak 
m értani ügyességünket fetjlesztik , de 
nagyszerű lehetőségeket nyújtanak  
tervezéshez, dekorációk készítéséhez, 
an tennák  kialakításához, ábrázolás­
hoz, grafikon-rajzoláshoz is.

s. í. d. m.

álló M3X40-CS csavart. E zu tán  öntsük ólom m al a fo r­
m át színültig.

T eljes kihűlés után vegyük  k i az ólom darabot és vizs­
gáljuk  meg, hogy az „á b rás” felülete buborékm entes és 
egyenletes-e (2). Ha nem , ism ételjük  meg az öntést. A 
kész ólombélyegző fe lü le té t egyenes falapra fe lfek te te tt 
finom  szemcsézetű csiszolópapírral dörzsöljük át, m ajd  
készítsünk próbanyom atot. E kkor „előjönnek” a bélyeg­
ző esetleges hibái, m elyeket éles késsel, vagy vésővel 
k iigazíthatunk. Bélyegzőnk fogója 30 mm hosszú p a r t­
visnyél darab. Fúrjuk á t hosszirányban 3 m m  átm érő jű  
fúróval, húzzuk az ólom ba ö n tö tt csavarra és rögzítsük 
M3-as anyáscsavarral.

B élyegzőpárnánkat bárm ilyen  színes tin táva l fe lön t­
hetjük . Szép nyomatot k ap u n k , ha a lebélyegzendő he­
lyet előbb nedves szivaccsal (vagy ruhával) kissé bened­
ves ítjük  (3). _____

I 1 — bágyi—



A z  E Z E R M E S T E R  t e r v r a j z s o r o z a f a  10.
A z e rn y ő  vázának 2 m m  á tm érő jű  h u za lá t b ú jta ssu k  á t k e ­

resz tirá n y b a n  a h en g er  o ld a lá n  le v ő  ly u k a k o n , m a jd  fo rra sz ­
tá ssa l v a g y  h eg esz tésse l á llítsu k  ö ssz e  a  vázat (1). E lk észü lte  
u tán  az ern y ő t m ű a n yag  ta p étá v a l b orítsu k  be . A z ö sszev a rrá s-  
h oz s z ín e s  m ű anyag  r a íf iá t  h a szn á lju n k .

A  lá m p a  á llíth a tóságát b iz to s ító  c su k ló t (3) k e m é n y fá b ó l fű ré ­
sze ljü k  k i és  fú rjuk  át. A  k é t fa k o ro n g  ö ssze szo r ítá sá h o z  szá r ­
n y a sc sa v a r t  h aszn álju n k . A z  e rn y ő t tartó  a lu m ín iu m  rúd m á sik  
v é g ér e  h ú zzu n k  fáb ól k ia la k íto tt  fo g a n ty ú t (4), s  e p o k lt te l rög­
z ítsü k .

Á lló lá m p á n k  „ tar tóosz lop a” 0  20X1X1700 m m -es a lu m ín iu m  c ső -  
T ete jéb e  erősítsü n k  fa d u g ó t, m á s ik  v é g é t  p ed ig  e rő s ítsü k  0  
330X25 m m -e s  fa ta lp azatb a . K özép p on tjáb a  fú rju n k  0  22 m m -e s  
ly u k a t. A  fak oron g  a ljá t  4—S h e ly e n  v é ssü k  k i. A  k a p o tt  m é ly e ­
d é s ek b e  ü ssü n k  sze g e k e t é s  ö n tsü k  k i ó lom m al, n e h o g y  á lló ­
lá m p á n k  fe lb illen jen . K é sz ítsü n k  árk ot az e lm en ő  v e z e té k  részé ­
re is . A  ta lp azat a ljára  r a g a sszu n k  0  330 m m -e s  fU okorongot. 
U to ljá ra  végezzü k  el a h u za lo z á s t é s  szere ljü k  fe l a  ta rtozék ok at. 
A sz e r e lé s n é l tartsuk b e  a b a le se tv éd e lm i sza b á ly o k a t!

BENK O CS LÁSZLÓ  
B u d a p est

ö t le td íja  200,— F t-o s  v á s á r lá s i u ta lván y .

BAMBUSZBÓL -  HANGULATLÁMPA
E lk ész íté séh ez  szü k ség ü n k  va n  k ilen c  darab 200—400 m m  h o sz -  

szú , 20—30 m m  átm érőjű  b am b u szrú d ra , 30 m m  v a s ta g  fa k o ro n g ­
ra, 9 db  24 V -os izzóra é s  fo g la la tra , v a la m in t 6 db 0  10X2 m m -es  
m e n e te s  csődarabra, a lá té te k r e  é s  M10X0.75 m m -e s  a n y á sc sa v a ­
rok ra  (B ). B am bu szrudat a  H orgászb o ltok b an  v á sá ro lh a tu n k .

A  ta lp a za t a lját v é ss ü k  k i k b . 10 m m  m é ly en  (1), je lö ljü k  b e  a 
b am b u szru d ak  h e ly é t é s  a z o k  k özép p o n tjá b a  fú r ju n k  0  10 m m -es  
ly u k a k a t. A  bam b u szru d ak  „ e lv á la sz tó  fa la it” fú r ju k  á t (2), az  
o ld a la in  p ed ig  — te tszés  s ze r in ti h e ly e k e n  — k é sz ítsü n k  3—4 m m  
á tm érő jű  ny ílások at.

A z  izzó fog la la tok at „ U ” a la k ú  rugalm as le m e z cs ík o k k a l rög­
z ítsü k  a  rudak  b e lsejéb e  (4). A  ta lp azatb a  fú rt ly u k a k b a  — a 
m e n e te s  c sö v ek k el é s  c sa v a r a n y á k k a l — rö g zítsü n k  20 m m  m a ­
gas fa d u g ó k a t, s  az a zo k ra  h ú zo tt b am b u szru d ak at o ld a lró l fa ­
c sa v a rra l b iztosítsuk . A  h e ly ü k r e  csa v a rt ég ő k e t k ü lö n b ö ző  sz í­
n ű re  i s  fe sth e tjü k . 220 V -o s  h á ló za ti fe szü ltség  e se té n  az ég ő ­
k e t  k ö ssü k  sorba.

ÁLLÓLÁMPA FÁBÓL

A lakáskultúra rohamos fejlődésével együtt halad előre 
a világítástechnika is. Modern környezetbe csak a cél­
szerű és újszerű álló-, asztali-, vagy éjjelilámpa illik. 
Ezért nyújtunk most át olvasóinknak egy csokorra való 
„világító ötletet”, válasszanak közülük ízlésüknek, lakásuk 
berendezésének megfelelőt.

ÁLLÍTHATÓ ÁLLÓLÁMPA
E lőször az  á lló lá m p a  (A) fo g la la tta r tó  bú ráját k é sz ítsü k  el. 

S zerezzü n k  b e  k iü rü lt c sec se m ő tá p sz e r es  a lu m ín iu m  d o b o zt (pl. 
ORIZA) és sza b ju n k  le  b e lő le  132 m m  hosszú  h en g er t (2). L ássuk  
el a szü k sé g e s  fu ra tok k a l. A  0  10X1X75« m m -es a lu m ín iu m  cső  
részére a h e n g e r  p a lástján  fú r ju n k  0  10 m m -es  ly u k a t .  A z  a lu ­
m ín iu m  h e n g e r  b e lse jéb e  — a 10 m m  átm érőjű  ly u k k a l p on to ­
san  szem b en  — ragasszu n k  e p o k itta l M10-es c sa v a ra n y á t.

Az izzó fo g la la to t tartó  n é g y á g ú  la p o t fém lem ezb ő l sza b ju k  ki. 
K özponti ( 0  10 m m -es) fu ra táb a  rögzítsü nk  c ső c s o n k o t, m e ly ­
nek á tm érő je  é s  m en ete  m e g e g y e z ik  az izzó fo g la la tá é v a l. A  lap  
„ fü le it” fú r ju k  k i, m ajd  a sza g g a to tt von alak  m e n tén  h a jlítsu k  
derék szögű re . A z a lu m ín iu m  c s ő  e g y ik  végére  v á g ju n k  M10-es 
m enetet, s  v é g é tő l kb . 30 m m -re  k ész ítsü n k  fu ra to t a  k ijö v ő  v e ­
zeték  részére . A  c ső  m en etes  v é g é t  du gju k  át a h e n g e r  oldalán  
levő  n y ílá so n  é s  h a jtsu k  a b era g a sz to tt c savaran yáb a . K ívü lről 
h ú zzun k  a  c ső r e  e n y h én  d o m b o m r a  kalap ált a lá té te t, s  azt ep o­
kitta l rö g zítsü k  a  h en g er  o ld a lá h o z . A  fogla la ttartó  le m e z t M2X
6-os c sa v a ro k k a l rögzítsü k .

A  lá m p a  (C) törzsét 20 m m  v a s ta g  d eszk áb ó l sza b ju k  k i. N a g y ­
a la k ú  pap írra  m á so lju k  á t a n ég y zetrá cso n  ta lá lh a tó  sza b á s­
m in tá t  (2) é s  annak a la p já n  fű része ljü k  k i az  á lló ré sz t, v a la ­
m in t a  v irágcserep et tartó  d eszk a la p o t. A  ta lp aza to t 30 m m  v a s ­
tag  d eszk á b ó l készítsü k , s  azo n  v é ső v e l a la k ítsu k  k i a k é t  „ lá b ” 
h e ly é t . A  fog la la tok  fe le r ő s íté s é h e z  2 db, m in d k é t v é g é n  m e n e ­
tes  c s ö v e t  h aszn á lju n k  fe l .  A  c sö v e k e t  ep o k ltte l rö g z ítsü k  az á l­
ló r é sz  k é t, e lőző leg  k ifú r t á g á b a  (1). A  lá m p a e m y ő t k é t  darab  
a c é lh u za lb ó l k észített „ h u ro k ” tartja  (3).

HENGER ALAKÚ HANGULATLÁMPA
A n y a g ig é n y : 20 m m  v a s ta g , 125 m m  sugarú  fa k o ro n g , 3 db  250 

m m  h o ssz ú  farúd, 20X40X600 m m -e s  fen y ő léc , 2 m m  v a sta g , 10 
m m  s z é le s , kb. 100 m m  h o ssz ú , é s  2 db 2X20X60 m m -e s  la p o sv a s, 
m ű sz a k i rajzlap  és v illa m o s  s ze r e lv én y ek  (E).

A  fa k o ro n g  szé léb ő l fű ré sze ljü n k  le  20X40 m m -e s  d arab ot és  
fú r ju k  k i a lábak h e ly é t  (3). A  fe n y ő lé c  e g y ik  v é g ér e  fa c sa v a ­
r o k k a l erősítsü n k  fe l k ö r  a la k ú ra  h ajlíto tt ( 0  250 m m ) la p o sv a ­
sa t (1). K ét 2X20X60 m m -e s  la p o sv a su n k a t fe le z é s i  v o n a lu k o n  
h a j líts u k  m eg  d erék szögb en  é s  lá s su k  e l a  rajzon m e g je lö lt  fu ra ­
to k k a l (2).

A z  ö sszeszere lésh ez  e n y v e t  é s  facsa v a ro k a t h a szn á lju n k . A  
h a n g u la tlá m p a  „ k ö p en y ét” m ű sza k i rajzlapból a la k ítsu k  h en ger  
a la k ú ra . Az ö ssze ille sz té sn é l az  e g y m á st fed ő  k é t s z é lé t  a fe n y ő ­
lé c  h á to ld a lá n  apró sz e g e k k e l rögzítsü k . A  „ k ö p en y ” d ísz íté sére  
íz lé se s , m o d em  m in tá t v á la sszu n k . A  m in ta  fe lfe s té s e  u tán  a 
h e n g e r re  fú jju n k  v é k o n y  réteg b en  sz ín te len  lak k ot.

■—i—s.
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ALUMINIUM
LEMEZEK, HULLÁMLEMEZEK, SZALAGOK, RUDAK. 
IDOMOK, SZEGEK, CSAVAROK, GOLYÓMINTÁS

FÓLIÁK

Á L L A N D Ó  Á R U S Í T Á S A
a z  ALUMÍNIUM ALKALMAZÁSTECHNIKAI KÖZPONT
Budapest, VII., Majakovszkij utca 101. sz. alatti szaküzletében 
Keddtől péntekig 9—17.30 óráig 
Szombaton 8—14.30 óráig

( - )

BARKÁCSOLÓK,
MŰVELEM!!!

MŰSZERIPARI, 
FINOMMECHANIKAI 
ÉS HÍRADÁSTECHNIKAI 
ÜZEMEK FIGYELMÉBE!

Próbálja ki a

GRIFF KARMOS CSIPESZT!
F ő f e l h a s z n á l á s a :  
a csipesz banánhüvelyéhez csatlakozó 
mérőzsinór segítségével a nehezen hozzá­
férhető pontok és a műszer között kon­
taktust létesít.
H a s z n á l h a t ó  m é g :  
apró alkatrészek szereléséhez és forrasz­
tásához.
Max. 500 V, max. 2 A.
Fogyasztói ára: 35,70 Ft/db.
Kiskereskedelmi és közületi vevőit 
várja a

+tumL>
KERESKEDELMI VÄLLALAT 
Híradástechnikai Alkatrész Osztálya 
Budapest, IX., Üllői út 51.
Telefon: 331—188.

( - )
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ORBITA — hálózatról
Sokat hallgattam  o tthon ORBITA 

típusú zsebrádióm at, am i a  telep idő 
előtti kim erülését eredm ényezte. 
Ezért építettem  egy hálózati telep­
pótlót, am i jó l bevált.

Vásároltam  egy lengyel töltő tra ­
fót (40,— Ft), akku tartó  dobozt (5,— 
Ft), 1000 jtF, 10—12 V-os elektrolit 
kondenzátort és 470 ohm, 0,1 W-os 
ellenállást. Az ak k u ta rtó  doboz a ljá ­
ra  felforrasztottam  k é t lemezcsíkot, 
m ajd  a  kapcsolási ra jzn ak  megfele­
lően bekötöttem  az alkatrészeket. A 
rádió elem tartójáról eltávolítottam  a 
vezetékeket és azokat k é t lemezcsík­
hoz forrasztottam . A csíkokat epokit- 
te l erősítettem  a doboz aljához. Az 
elem tartó  aljára szintén lemezcsíkot 
forrasztottam , hogy a  rád ió t tovább­
ra  is tud jam  teleppel használni. Az 
összeszereléskor vigyázni kell, ne­
hogy a (+ )  és (—) sarkok  felcseré­

lődjenek! Egyébként a teleppótló 
bárm ilyen 6 V-os zsebrádióhoz hasz­
nálható. FAIGL ISTVÁN

Budapest

ö tle td íja  50,— Ft-os vásárlási u ta l­
vány.

F É N Y M É R Ő  ELŐTÉT
B eép íte tt fé n y m ér ő s  g é p ü n k k e l , »ráálltunk” a s z ín es  d ia - 

k ész ítésre . N y á ro n  — de té len  i s  — tö b b n y ire  sz ín es  k é p e k e t k é ­
szítü n k . G ép ü n k  b eép ített fé n y m é r ő je  a sz ín es  fe lv é te le k  során  
töb b ször „ c sa lt” — v a g y  le g a lá b b is  m i ú g y  v é ltü k . H a  a g ép  
fén y m ér ő je  m u ta tta  id ő t á llíto ttu k  b e , a fe lv é te l a lu lex p o n á lt  
le tt. K ésőb b  W EIM AR-LUX fé n y m é r ő v e l d o lg o ztu n k , s azzal m ár  
jó k  le tte k  a fe lv é te le k . S z ín es  fo tó zá sk o r  — a h a szn á la ti u ta sítá s ­
nak  m eg fe le lő e n  — a fé n y m ér ő  „ b em en e te” e lé  ille sz te ttü k  a  
fén y m érő h ö z  m ellék e lt feh ér  m ű a n y a g  lap ot. E z a d ta  az  ö tle tet.

V ék o n y , te jfeh ér  m ű a n yag  la p b ó l ak k ora  d arab ot v á g tu n k  k i, 
am ek k ora  p o n to sa n  ille szk ed ett a  g ép  fé n y m ér ő jé n e k  „ a b la k á b a ”. 
S zín es fe lv é te le k  k ész ítések o r  az  „ a b lak b a” te s sz ü k  a m ű a n y a g  
la p o csk á t. (A te jfö lö s  poh ár  a n y a g a  is  jó , de m iv e l az  v é k o n y , 
k ettő t v á g ju n k  k i b e lő le .) A zó ta  k itű n ő en  h a szn á lju k  a gép , m ost  
m ár sz ín esh e z  is  pon tosan  m u ta tó  fé n y m érő jé t. F e k e te -fe h é r  fe l­
v é te l e se té n  a k is  m ű an yag  la p o t k ip a ttin tju k  az a b lak b ó l.

SZÉLIG GYULÁN®

ö tle td íja  50,— F t-o s  v á sá r lá s i u ta lv á n y .

Satuhoz
cső szo r ító

előnye, hogy a satu pofájának teljes hosz- 
szában, négy helyen fogja a csövet és 
egyedül lehet vele dolgozni, nem kell 
segítség a befogáshoz.

SZELES ADORJÁN

lás elve. A mechanikai rész modellenként 
változik, ezért ki-ki az adottságának meg­
felelően oldja meg. BABTA IMRE

Szeged
Budapest ötletdfja 30,— Ft-os vásárlási utalvány.

Jól használható csőszorító készíthető 
szögvasból. Fél- és egycollos csőhöz 3X 
25X25 mm-es szögvas szükséges. A satu 
„pofájának” megfelelően 4 db-ot fűrészel­
jünk le és az ábra szerint —, lehetőleg 
villannyal hegesszük meg. A csőszorító

ötletdíja 30,— Ft-os vásárlási utalvány.

A utóm odell-irányváltó
Az alternatív kapcsolás és az egyen­

áramú motor tulajdonságai alapján szer­
kesztettem meg szabadpályás kisautómra 
az Itt közölt irányváltót. Az autó alváza 
alá ütközőkapcsolót szereltem. Ha a ko­
csi előrehaladtában kapcsolójával tárgy­
nak ütközik, megváltozik a motor forgás­
iránya és hátrafelé halad. Ha így ütközik 
neki valaminek, szintén megváltozik a 
forgásirány. A rajzból kitűnik a kapcso-
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M Ű A N Y A G O K

FÉNYESÍTÉSE
A m űanyag lemezeket, tá lcákat, 

poharakat, csempéket egyre többen 
használják  fel alapanyagként m ás 
tá rg y ak  készítéséhez. Az eredetileg  
fényes felületű anyagok a m unka 
so rán  megkarcolódnak, a fűrészelés, 
a  reszelés u tán  pedig — a  m eg­
m u n k á lt részeken — m egm attu l- 
nak . A felületek eredeti fényét csak 
csiszolással nem tud juk  visszaad­
ni. Ez pedig főleg dísztárgyaknál 
fontos követelm ény. Hogy a m att 
tá rgyak  eredeti fényükben „ragyog­
ja n a k ”, azt a  finomcsiszolás u tán  
fényesítéssel (polírozással) é rh e tjü k  
el. C ikkünkben a polírozás kü lön­
böző változata it ism ertetjük.

A FÉNYEZÉS ESZKÖZEI
A m egm unkált felületek fényezé­

séhez különböző finomságú csiszo­
lópapírok, F 20-as finom ságú v íz­
á lló  polírpapír, 1—3 mm  vastag  
filclem ez, tiszta puha rongy és fog­
vagy sidolpaszta szükséges.

U niverzális barkácsgéphez, vagy 
villanyfúrógéphez érdemes készíte­
n i polírozó-korongot (1). E rősítsünk 
m enetes csapra kem ényfa tá rcsát, a 
fú ró fejbe fogva forgassuk meg, és 
ha a  korong „üt”, esztergáljuk köz­
pontosra. A korongot rögzítő anyás­
csavarokat süllyesszük az anyagba 
és fed jük  le fabetéttel. Beragasztás 
u tá n  a  fabetéteket csiszoljuk a 
hom loklappal egy síkba. Ezután a 
korong palástjá t és hom loklapját 
bo rítsuk  be 1—3 mm vastag filcle­
mezzel. A filcet technokollal r a ­
gasszuk fel. Ha a filcborítás elko­
po tt vagy a polírozáshoz használt

pasztától m egkem ényedett, távo lít­
suk el és a  fakorongot lecsiszolva 
ragasszunk fel új filcet.

Az élek csiszolásához, polírozásá- 
hoz hasznos segédeszköz az á llíth a­
tó asztalka (2). A laplapja és két ol­
dala 25 mm  vastag fenyőfa deszka. 
K ét darab  csuklóspánttal rögzítsük 
az asztallapot, am elynek a m agas­
ságát az alap lap  két fu ra tába he­
lyezhető, különböző hosszúságú ke­
m ényfa rudakka l szabályozhatjuk. 
A kívánt dőlési fokot az aszta llap­
ra  csavarozott m űanyag szögmérő 
álap ján  á llíth a tju k  be. Az aszta l­
lap o ldalára szegezzünk vezetőlé­
cet. Az aszta lkát lom bfűrészasztal- 
szorítóval rögzíthetjük  a m unka­
asztalra.

NAGYOBB FELÜLETEK
fényezésekor először csiszolással tá ­
volítsuk el a  reszelő nyomait. A 
fnunkához kopott kovapapírt hasz­
náljunk, m ert a hordozópapíron le­
vő, élüket vesztett szemcsék m ár 
nem  ejthetnek  m ély karcokat a 
m unkadarab felületén. Csiszoláskor 
a  kovapapírt fektessük sík felületre, 
s a darabot azon mozgassuk köny- 
nyed, ritm ikus m ozdulatokkal (3). 
A tárgyakat ne nyom juk nagy erő ­
vel a csiszolópapírra, m ert a kele t­
kező hő hatására  a m űanyag k ilá ­
gyul és „elkenődik”. V izsgáljuk 
meg a lecsiszolt részt és ha elég s i­
ma, a karcok eltün te tését F 20 fi­
nomságú vízálló polírpapírral, víz 
a la tt ta rtv a  folytassuk. Ezt végez­
hetjük  folyóvíz a la tt, vagy tálban. 
Utóbbi esetben a  polírpap írt és a

tárgyat is sűrűn öblítsük le (4). így 
meggátoljuk, hogy a lecsiszolt 
anyag a polírpapír szemcséi közé 
ragadjon.

Csiszolás u tán  a  felü let m ár bár­
sonyosan sim a és áttetsző lesz. A 
további fényesítést filcen, polírozó 
pasztával folytassuk. A filcre vagy 
a polírkorong oldalára nyom junk si- 
dol vagy fogpasztát és lágyan dör­
zsöljük a fényezendő részt (5, 6). A 
paszta kis idő m úlva szétkenődik, 
„eltűnik”, ezért ha még további fé- 
nyesítés szükséges, a filcre nyom­
junk újabb adag pasztát.

Ezt követően vizsgáljuk meg, 
hogy a polírozott felü let eléggé fé­
nyes-e. Ahol m attabb fo ltokat talá-
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lünk, azt a részt polírozzuk tovább. 
H üvelykujjunkra csavarjunk  filcet 
és a  fo ltokat azzal dörzsöljük át. 
Ha a  tá rg y a t filckorongon fényesít­
jük, a  m attabb  helyeket a korong 
palástján  polírozzuk. Végül a  dara­
bot bő vízzel mossuk le  és Dotex 
antisz tatikus tö rlő ruhával dörzsöl­
jük  át.

KIS f i g u r á k , h o r n y o k ,
FURATOK

fényesítésekor a  csiszolást kézben 
végezzük el, m ajd a  finom  karco­
ka t po lírpapírral, folyóvíz alatt 
koptassuk le. A nehezen hozzáfér­
hető m élyedéseket összehajto tt po- 
lírpap ír „élével” csiszoljuk simá­
ra  (7). A  kis vájatok, hornyok fé­
nyezéséhez ragasszunk vékony fa­
darabra 1 mm vastag filccsíkot.

F uratok, vakfuratok fa lá t is ki­
fényesíthetjük, ha megfelelő átmé­
rőjű fa ru d ra  filcet ragasztunk. 
Hogy a  vakfuratok a l já t  is kipolí­
rozhassuk, a farúd végére is ragasz- 
szunk filcet. A faru d at fúrógépbe 
fogva (lehet kézi h a jtású  is), s azt 
lassan forgatva fényezzük fel a fu­
ra t belsejét. Term észetesen a kü­
lönböző furatokhoz azok m éretei­
vel azonos polírrudacskák szüksé­
gesek.

HENGERES TÁRGYAKAT,
kisebb átm érőjű rudakat, csöve­
ket kézi vagy villanyfúrógépbe fog­

va, forgás közben csiszolhatunk, ill. 
polírozhatunk. Vigyázzunk azon­
ban  — főleg villanym eghajtású

gépnél — hogy a tapadós pasztával 
bekent filc nehogy felcsavarodjék a 
rúdra , m ert az komoly sérülést 
okozhat. Ezért a filcdarabot csak 
kis felületen nyom juk a  fényesíten­
dő részhez.

Esztergapad tokm ányába fogva 
m ár nagyobb darabokat is felpolí­
rozhatunk és a  fordulatszám ot is 
kedvezőbbre válasz thatjuk  meg 
(8—9). Az esztergálás nyom ait ko­
pott csiszolópapírral, m ajd  — a fé­
nyezendő felületre állandóan vizet 
csepegtetve — po lírpap írral kop­
tassuk le. A m unkát a  továbbiak­
ban a  fen t le írtak  szerin t folytas­
suk, am íg a felület te ljesen  fényes 
lesz.

TANÁCSOK
Á ltalában a hőre lágyuló, illetve 

hőre kem ényedé m űanyagok m eg- 
lágyulását, vagy „beégését” elkerü l­
hetjük , ha az anyagokat hű tjük , a 
polírozást kis sebességgel (10—30 
m/mp) és nem  nagy erővel végez­
zük. Nagy átm érőjű  polírkorongok 
használatakor a gép fordulatszám a 
alacsony legyen, m ert a  korong ke­
rü leti sebessége az átm érővel a rá ­
nyosan nő.

A fényesítéshez szükséges csiszoló 
és vízálló polírpapírokat a  H áz tar­
tási boltokban, filclem ezt a TEX- 
ÉRT M intaboltjában (Bp. VI., B aj- 
csy-Zs. ú t 3.) vásáro lhatjuk  meg.

B —S—J.

V É SZ  VILLOGÓ -  AUTÓRA
A  v illo g ó  fé n y t e lő id éző  k észü lék  sok  

h e ly e n  a lk a lm azh ató , d e  k ü lö n ö sen  autó- 
tu la jd o n o so k n a k  a ján lott, a  g ép k o cs i „baj- 
b an i” v ilá g ítá sá ra . A  s z o k á so s  k ét tran­

z isz to ro s  astab il m u ltiv ib rá tor  h e ly e tt er­
re  a célra  a T opáz tv -a n ten n a  k on traszt­
sza b á ly o zó  fén y e lle n á llá sa  (15 Ft) is  f e l­
h aszn á lh a tó . A z eg y sz e rű sé g  és o lc só sá g  
,,á ra” v iszo n t az, h o g y  a fé n y e llen á llá s t  
az  ég ő  m ellé  k e ll h e ly e z n i, am i h o ssza b b  
v e z e té k  k iép íté sé t ig é n y li.

A  100 iíF - o s  k o n d en zá to rn a k  la s s ító  
szerep e  van , teh á t é r ték én ek  v á lto z ta tá sá ­
v a l szab á ly o zh a tju k  a  v illa n á so k  g y a k o ­
r isá g á t. H a a  je lfo g ó  n em  kap  áram ot, az  
ér in tk ező je  zárt, az  izzó  v ilág ít. A z ég ő  
lá m  ja  fé n y e  le c sö k k en ti a fé n y  e llen á llá s  
érték ét, a je lfo g ó  m ű k ö d ésb e  lép  é s  b o n t­
ja  a lám p á  áram k örét. E zután a fé n y e l­
le n á llá s  érték e  is m é t  m egn ő , a je lfo g ó  e l­
en g ed , s  a lá m p a  k ig y u lla d .

K ISS LÁSZLÓ  
H em á d n ém etí

ö t le td íja  60,— F t-o s  v ásárlási u ta lván y .

Láng- vagy ívhegesztéskor hasznát 
vehetjük  a  m unkadarabot rögzítő — 
a segítőt helyettesítő — nehezéknek. 
A három  „láb” m egakadályozza a ne­
hezék billegését. M inél súlyosabb a 
nehezék, annál szilárdabban „fogja” 
a m unkadarabot.
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HOL, MIT ÁRUL

A VASÉRT Vállalat kiskereskedelmi üzleteiben nagykereskedelmi 
választékot találnak a vásárlók. Ezért különösképpen érdemes 
megkeresni ezeket a boltokat. És, hogy melyik szaküzletben, mi 
kapható, most itt felsoroljuk azzal, hogy valamennyiben szakszerű 
felvilágosítást adnak  és tanáccsa l  is szolgálnak a kívánt árucik­
kekről.

GÁZ FÖ ZÖ - ÉS FŰTŐKÉSZÜLÉKEK -  OLAJKÁLYHÁK -  ETÁZS- 
FÜTÉS BERENDEZÉSEK

kaphatók  a  VASÉRT 6. sz. boltjában 
Budapest, V., Pesti Barnabás utca 4.
Telefon: 180—898.

FÜRDŐSZOBA FELSZERELÉSI CIKKEK -  SZERELVÉNYEK -  ETÁZS- 
FÜTÖ BERENDEZÉSEK -  RADIÁTOROK 

kaphatók  a VASÉRT 7. sz. bo ltjában  
Budapest, XIII., Váci út 195 b.
Telefon: 204—466.

FORGÁCSOLÓ SZERSZÁMOK -  KÉZISZERSZÁMOK -  GARÁZS­
FELSZERELÉSI SZERSZÁMOK -  ELEKTROMOS KIS SZERSZÁM­
GÉPEK

kaphatók  a  VASÉRT 5. sz. boltjában 
Budapest, Vili., Üllői út 32.
Telefon: 331—925.

ZOMÁNCTÁBLÁK -  ZÁRAK -  LAKATOK -  ÉPÜLET- ÉS BÚTOR­
VASALÁS -  FÉMBETÜK ÉS SZÁMOK -  GUMIKEREKEK 

kaphatók  a VASÉRT 1. sz. bo ltjában  
Budapest, Vili., Üllői út 32.
Telefon: 141—036.

KÉZISZERSZÁMOK -  HENGERELT ÉS HÚZOTT VASÁRUK -  SOD­
RONYSZEGEK -  MEZŐGAZDASÁGI SZERÁRUK 

kaphatók  a VASÉRT 2. sz. boltjában 
Budapest, VII., Majakovszkij u. 53.
Telefon: 221-007.

EDÉNYEK -  HÁZTARTÁSI GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK -  EVŐESZKÖ­
ZÖK -  MÜANYAGÁRUK -  KÁLYHÁK -  TŰZHELYEK ÉS TÜZELÉSI 
ESZKÖZÖK -  CSERÉPKÁLYHÁK -  ETÁZSFÜTÖ BERENDEZÉSEK 

kaphatók  a  VASÉRT 3. sz. bo ltjában  
Budapest, Vili., Mária utca 34.
Telefon: 143-677. ( - )



N y e l v t a n u l á s  —
m agnóval

Az EM 1970/5. szám ában m egje­
len t „M etronom m agnóból” című öt­
le t a m agnó és végtelenített szalag 
egyféle felhasználását ism erteti. Ezt 
a m ódszert idegen nyelv tanulásához 
is alkalm azhatjuk . Rögzítsünk 6 mm 
átm érő jű  fém rudat függőleges hely­
zetben (pl. tokmányba fogva), m ajd  a 
magnó orsótartójával egym agasság- 
ban erősítsünk a pálcára a lá té tk a ri­
kát. Tegyünk fel a rú d ra  üres orsót 
és 100—150 mm hosszú szalagot ra ­
gasztással végtelenítsünk. M ondjuk 
fel m agnóra az idegen szavakat, a  
szalag teljes hosszát kihasználva. 
B árm ilyen fizikai m unka végzése 
(pl. barkácsolás) közben bekapcsol­

h a tju k  a m agnót és az idegen szavak 
— m int egy sláger dallam ai — meg­
m aradnak  em lékezetünkben. Term é­
szetesen ez a módszer alkalm as év­

számok, képletek, költem ények és 
egyéb m em oriterek m egtanulására is.

V Ä R A D I JENŐ  
Szeged

ö tle td íja  60,— Ft-os vás. utalv.

Kivezérlés jelzés
0 1 1  Ó V A L

A  „kivezérlésmérő a m ikrofonon” c. cikk (EM 70/3. sz.) 
ad ta az ö tletet egyszerűbb készülék megépítéséhez.

A kivezérlés méréshez használható készülék viszonylag 
drága és a méréskor egyébként sincs szükségünk szám­
szerű adatra . A fellépő din am ikai-csúcsokat izzóval is é r­
zékeltethetjük . Az izzót jelátalakítós erősítő táplálja. A 
kapcsolási rajzon lá tható  erősítőfokozat három  tranzisz­
toros. A T I tranzisztor fö ldelt kollektorú hangfrekven­
ciás erősítőként m űködik. A felerősített je let az OA 
1160-as dióda dem odulálja. A dem odulált hangerő ü te­
m ében változó egyenfeszültséget kétfokozatú galvanikus 
csatolású erősítő erősíti. A T3 tranzisztor m unkaellenál­
lásakén t kapcsolódik a 6,3 V, 0,05 A-es izzó.

Az erősítőt 45X70 m m -es nyom tatott áram körű lemez­
re szereltem . Az izzót összeépítettem  a m ikrofon házá­
val. Az erősítőfokozat beépíthető a magnetofonba,

vagy a  m ikrofonnal közös dobozba. A hangfrekvenciás 
bem enet az EM 70/3. szám ában le írtak  szerin t a fü lhall­
gató kontroll csatlakozóhoz kapcsolódik.

IFJ. HOMOK LÁSZLÓ  
E sztergom

ö tle td íja  150,— Ft-os vásárlási utalvány.
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Olvasóink közül bizonyára többen 

ism erik és használják a célszerű és 
sokoldalú, csavarhúzóba ép íte tt fá­
ziskereső glim mlámpát. H asonló 
form ájú (szintén csavarhúzóba ép ít­
ve), de m ás felhasználási te rü le tre  
alkalm as, ötletes gyakorlati eszköz a 
most ism ertetésre kerülő „jelin jek- 
to r”.

A lkalm as m inden olyan kapcsolás 
ellenőrzésére és javítására, am elyben 
az áram körök hangfrekvenciát vagy 
max. 100 kH z felső határfrekvenciá t 
m eghaladó elektrom os je let erősíte­
nek. A felsoroltakon kívül az in jek - 
tor — a m unka során szerze tt ta ­
pasztalatok alap ján  — speciális 
áram körökhöz is használható (pl. jel- 
formáló).

ELVI MŰKÖDÉSE
A jelin jek tor tulajdonképpen egy­

szerű im pulzustechnikai a la p á ra m ­
körre, egy szabadionfutó astab il m u l­
tiv ibrátorra épül fel (lj. Ez az  á ra m ­
kör két tranzisztoros erősítőfokozat, 
am ely — egyik tranzisztor ko llek to­
ráról a  m ásik  tranzisztor bázisára 
egy viszonylag nagy értékű  konden­
zátoron keresztül (Cl és C2) — egy­
mással „erősen"’ csatolt. A m u ltiv ib ­

rátor billenési frekvenciája 10 kHz 
körüli, a  szolgáltato tt je l — am ely 
igen gazdag felharm onikusokban — 
alakja m egközelíti a  négyszöget. A 
leadott jel feszültsége 2 V (csúcstól 
csúcsig).

AZ ALKATRÉSZEK
A je lin jek to r belső jelforrása me­

chanikusan a csavarhúzó belsejébe 
illeszkedő szigetelő (papír vagy üveg­

cső) hengerben helyezkedik el. A két 
AC 125 típusú tranzisztor fém házára 
vékony szigetelő pvc-csövet húzunk 
és a  0,1 W-os ellenállásokat a tr a n ­
zisztor házával párhuzam osan, k ive­
zetéseiknél fogva a tranzisztor kol­
lektor és bázisvezetékéhez erősítjük 
(2). Ezt a  m űveletet m inkét tranzisz­
to rnál elvégezzük, ügyelve arra, hogy 
a tranzisztor házának széleinél a szo­
rosan hajlíto tt ellenállás-kivezetések 
nehogy rövidre záródjanak. A telep 
negatív pontjánál a négy ellenállás 
kivezetéseit összecsavarjuk és szige­
te lt vezetékdarabbal együtt ónnal 
m egforrasztjuk (3). A szigetelt veze­
tékkel kö tjük  m ajd  össze a gomb- 
akkum ulátorokat a záró fém sapká­
val.

A két tranzisztor em itter-kivezeté- 
seit a „házukkal” párhuzam osra h a j­
lítjuk  és összekötjük (4). A nyomó­
gombon keresztül a közös em itter- 
pont képezi a telepkapcsolást.

A m ultiv ibrátor ké t kondenzátora 
kism éretű, párna alakú, 40 V-os, 10 
nF értékű, nyom tatott áram körökben 
használatos típus. A kondenzátorok 
egyik kivezetését közvetlenül a tra n ­
zisztorok kollektor-vezetékeihez, a 
másik, m eghosszabbított kivezetését 
a tranzisztorok bázisvezetékeihez 
forrasztjuk  (5). Hasonlóan rögzítjük 
a két kondenzátort, a vezetékeket úgy 
igazítva, hogy az alkatrészek viszony­
lag szilárdan képezzenek egy egysé­
get. Ahol szükségesnek látszik, ott a 
vezetékekre húzzunk szigetelő m ű­
anyag csodarabot.

A m ultiv ibrátor kim enete a TI 
tranzisztor kollektorának és az R í­
nék közös pontja, ahonnan vezeték­
darabbal. forrasztással csatlakozunk 
a szigetelőhengert lezáró fém sapká­
hoz. A henger m ásik végén lévő fém ­
sapkához a  négy ellenállás közös 
pontjáról jövő szigetelt vezetéket 
forrasztjuk.

TÁPFESZÜLTSÉG

A jelin jek tor 3 V-os tápfeszültségét 
két darab, egym ással sorba kapcsolt, 
egyenként 1,5 V-os gom bakkum ulá­
tor szolgáltatja. A kis készüléket mű-

I 1 M

T I
4
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NíGATIV TELEP ( S V )

KOLLEKTOR
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G k - h á t s ó a b l a k  f ű t é s

I sm eretes, hogy a já rm űvek  hátsó 
ab laka inak  bepárásodása, vagy 
télen  előforduló eljegesedése sok 
bosszúságot okoz, m ert a hátsó 

ablak törlése belülről nehézkes, k ívü l­
ről pedig — pl. ónos eső vagy ködszi- 
tálás esetén  — nagyon kényelmetlen. 
Ugyanis a tisztítás m ia tt a  vezetőnek 
gyakran ki kell szállni a járm űből.

Mivel a készen kapható  ablak-fű­
tőtestek viszonylag kism éretűek, így 
csak egy-két tenyérnyi ablakfelület 
m elegítést oldják meg. H elyettük az 
alábbi, házilag is könnyen elkészít­
hető fűtésm egoldást aján ljuk .

A fű tő test alapanyaga fémfesték 
(kályhaezüst), melyet csíkokban, szó­
rópisztollyal vagy ecsettel kenhetünk 
az ablakra.

FÜTÖCSÍKOK

A m unka elkezdése e lő tt tervezzük 
meg a csíkok számát és szélességét, 
valam int az elrendezést. (A tervezés 
az ab lak  m éretétől és form ájától, a 
fém festék vezetőképességétől stb. 
függ.) Á ltalában közepes személygép­
kocsi hátsó ablakának fűtéséhez 
mintegy 60 W szükséges. Ez azt je ­
lenti, hogy 12 V esetén a teljes fűtő­
áram  értéke 5 A, a fűtőrendszer el­
lenállása pedig 2,5 ohm érték  körüli.

A lapadatként elfogadhatjuk azt is, 
hogy 5 mm széles, 60 cm hosszú, há­
rom  rétegben ecsettel felv itt festék 
ellenállása 15—20 ohm, azaz egy-egy 
csík áram felvétele 0,6—0,8 A, te lje­
sítm énye 7—9,5 W. Tehát 60 W össz­
teljesítm ényhez m integy 6—8 azonos

szélességű, hosszúságú és vastagságú 
csík szükséges. A páros számú veze­
tőcsíkokból kettő t-kettő t a  fém festék­
kel „kapcsolhatunk” párhuzam osan, 
e kapcsolási csoportokat pedig 1,2 
mm  átm érőjű  rézvezetékkel; m elye­
ket a m ár felkent első, vagy m ásodik 
— még képlékeny — fém festékréteg-

ködtető nyomógombot fém ből készít­
jük. Benyom ásakor rövidre zárjuk a 
kapcsolóként működő k é t rézlemezt, 
melyek egyikéhez a telep  pozitív pó­
lusa, a másikához az á ram kör csatla­
kozik (6).

A szigetelőanyagból esztergált te­
leprögzítő gyűrűre két sárga- vagy 
vörösréz lemezből készített félgyűrűt 
ragasztunk. A m ultiv ibrátor pozitív 
telepcsatlakozó vezetékét az egyik 
félgyűrűre forrasztjuk, s azt vékony 
prespán- vagy papírlem ezzel elszige­
te ljük  a gom bakkum ulátoroktól. Ez­
által a gom bakkum ulátorok fémesen 
csak a másik félgyűrűvel érintkez­
hetnek. A nyomógomb benyomásával 
rövidre zárjuk a két félgyűrűt, zárjuk 
az áram kört, működésbe hozzuk a 
m ultivibrátort.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
A m ultiv ibrátort tartalm azó, két 

fém sapkával lezárt hengert, a gomb­
akkum ulátorokat, valam in t a nyomó­
gombot két rugó feszíti (egyúttal rög­
zíti) a csavarhúzó fém  része és az 
üreges nyélét lezáró sapka között. A 
gom bakkum ulátorok a  zárósapka le­
vétele után könnyen kiszedhetők. 
Egy töltés után — szakaszosan hasz­
nálva — viszonylag hosszú ideig ké­
pesek a jelinjektort tápfeszültséggel 
ellátni.

A gyakorlati használat során — pl. 
erősítő javításakor — az egyes foko­
zatok bem enetére csak néhány m á­

sodpercig adjunk jelet, m ivel rövid 
idő a la tt is meggyőződhetünk a vizs­
gált erősítőfokozat működőképességé­
ről. Használat közben ügyeljünk arra  
is, hogy 18 V-nál nagyobb feszültsé­
gű pontokhoz közvetlenül ne csatla­

kozzunk. Ilyen esetekben károsodás 
nélkül csak egyenfeszültségű szem­
pontból leválasztva, 100 nF-os kon­
denzátoron keresztül használhatjuk  a 
jelin jektort.

M. D. É.

N YO M Ó G O M B

P A P ÍR  v a g y  Ü VEG H ENG ER
2  d b  1 ,5  V -o s  

G O M BAKK U
-S Á R G A R É Z  L E M E Z  

SZIG ETEIÉI G YŰ R Ű
TELE PTA RTÓ  

G YŰ RŰ

F É M  S A P K Á K  P O Z IT ÍV  TELEP VEZETÉK  ^ P A N  SZIG ETE LÉ S
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be ágyazunk, m ajd  többszörösen a te ­
te jére  is festünk  mindaddig, am íg az 
összekötő vezeték a festékbe te ljesen  
beágyazódik <1. ábra). Száradásig a 
vezetékeket tixo- vagy m űanyag r a ­
gasztószalaggal rögzítjük az üveghez.

A párhuzam osan kötött „fű tő tes­
teket” 9 V-os rádiótelep csatlakozó­
jával kö the tjük  a  hálózatra (2. ábra). 
A telepcsatlakozó bakelit részét ketté  
fűrészeljük. A kivezetéseket a  p á r­
huzamos kö tésre felhasznált rézd ró t­
hoz forrasztjuk . A félcsatlakozókat 
technokollal ragasztjuk  az üvegtáb­
lához.

A csíkok felfestéséhez jobb m inő­
ségű csomagolópapírból k ivág juk  az 
ellenálláshálózatnak megfelelő „ne­
gatívot”, m ajd  azt átnedvesítve „fe l­
tapasztjuk” az ablaküvegre. A feles­
leges vizet száraz, tiszta szivaccsal 
felitatjuk. A zokat a helyeket, ahová 
a fém festék kerül, alkoholos ecsettel 
vagy vattáva l m egtisztítjuk és fe l­
hordjuk a fém festéket. M ire a  festék

részben megköt, a nedves papír is 
kiszárad, könnyűszerrel lefejthető  az 
üvegről. Csomagolópapír helyett m ű­
anyag ragasztócsíkokat is használha­
tunk.

VISSZAJELZÉS

A bekapcsoltság ellenőrzésén tú l a  
visszajelző berendezés a rra  is felhív­
ja  a figyelm ünket, ha egy-egy elemi 
fűtőtest, vagy a hozzávezetés megsza­
kad. Az egyik fa jta  visszajelzés a 
R eed-relés lám pás megoldás (3, 4, 
ábra), a  m ásik pedig a félvezetős­
lám pás visszajelzés (5., 6. ábra).

A R eed-relés megoldás (3. ábra) 
igen egyszerű. A Reed-relé üvegcsö­
vére prespánlem ezből kis csévetestet 
készítünk és zománcszigetelésű hu ­
zalból rátekercselünk néhány m ene­
tet. A tekercsen átfolyó fűtőtest- 
áram  á lta l lé tesített mágneses tér 
m űködteti az üvegcsőben lévő kon­
tak tusokat (egymáshoz húzza), s a 
hálózatra kö tö tt jelzőizzó kigyullad. 
A R eed-relé kapcsolásához szükséges 
m enetszám  a  relé típusától és a fűtő­
test áram felvételétől függ. A m e­
netszám ot úgy határozhatjuk  meg, 
hogy a teljesen  kiszáradt fém festék- 
fűtőtesten huzam osabb ideig áram ot 
bocsátunk át, m ajd m egm érjük az á l­
landósult áram felvételt. A szükséges 
m enetszám  az áram felvétel, v a la­
m int a re lé re  előírt am perm enet- 
szám -igény összevetéséből adódik. 
Szakadás esetén  a  relé nem kapcsol, 
s így a  lám pa sem ég.

Ha egy-egy elem i fűtő test m egsza­
kad, a  fű tő test eredőellenállása m eg­
nő, áram felvétele  csökken, s a Reed- 
relé tekercsén kisebb am perszám  
adódik; a  relé  működése bizonytalan­
ná válik  (ki—be kapcsol), vagy egy­
általán  nem  kapcsol, s így a lám pa 
sem ég.

A két félvezetős visszajelzés-m eg­
oldás (5., 6. ábra) közötti különbség 
csupán annyi, hogy egyiknél a tra n ­
zisztor NPN, a  m ásiknál PN P típusú. 
E rendszerek m űködési elve az, hogy 
ha a tranzisztor vezet, a  vele sorba- 
kapcsolt izzó ég, ha a tranzisztor le 
van zárva az izzó nem világít. A 
tranzisztor akkor nyit, ha a te rh e ­
léssel sorbakapcsolt R l-en  áram  fo­
lyik, s ak k o r zárt, ha az RÍ ellenállás 
nem kap áram ot, tehát a fűtés nincs 
bekapcsolva, vagy a fűtőtest szakadt.
E m egoldásoknál egy-egy elemi fűtő­
test h ibája az L izzó fényerejének 
változásából érzékelhető.

A K kapcsolót, az ellenőrzőlám pát, 
a  R eed-relés vagy tranzisztoros visz- 
szajelző rendszert a szerelvényfalon, 
illetve mögötte, a  biztosítókhoz közel 
célszerű elhelyezni.

NÉHÁNY t a n á c s

Mivel az aján lo tt fém festéknél a 
gyártási „szórás”, valam int a hígítás 
m értéke és a felkent rétegek vastag­
sága a m egadott értékeket erősen 
befolyásolhatja, célszerű a közölt 
adatokat üveglapra felvitt néhány 
m intacsík elkészítésével és bem érésé­
vel ellenőrizni.

Az ellenőrzés során ügyeljünk a rra  
is, hogy egy-egy csíknál a  10 W te l­
jesítm ényt semmiképpen ne lépjük 
tú l, m ert az üveg megsérülhet!

Ha a gépkocsi 6 V -tal m űködik, az 
adatokat át kell számítani. Ugyanis 
azonos w att-érték  esetén kétszeres

Hl

áram  folyik, em iatt változtatni kell 
az elem i ellenállások számán, az ösz- 
szekötő és csatlakozó vezetékek ke­
resztm etszetén. A 12 V -ra beállíto tt 
rendszerhez képest pl. fele m enet­
szám  szükséges a  Reed-relén stb.

ANYAGJEGYZÉK

L =  jelzőlám pa 12 V 0,1 A (skála­
izzó),

T =  tranzisztor, BFY 34 (5. ábra), 
OC 1074 (6. ábra),

RÍ =  ellenállás 0,2—0,4 ohm,
R2 =  ellenállás kb. 20 ohm, 0,5 W, 
R3 =  ellenállás k-b. 5—6 ohm, 

0,5 W.
G-L
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Mindig időszerű barkácsmunka a

TEXTIL-NYOMÁS
Ism ét olyan eljárást ism ertetünk  

Olvasóinkkal, am elynek segítségével 
házilag is tetszetős falvédőket, aszta l­
terítőket, párnahuzatokat lehet készí­
teni. Minőségben term észetesen k ü ­
lönbözik a  házilag nyom ott á ru  az 
üzletben vásárolhatótól, hiszen a  fel­
használt festékek nem  an n y ira  m osás- 
állóak, m int az iparban vagy a  kéz- 
m űiparosok á ltal a lkalm azottak  (a 
technológia sem azonos), de ez itt 
nem  is elsődleges követelm ény.

A szükséges anyagok és eszközök 
(1) a  következőek:

egy darab  világos, lehetőleg r itk a  
szövésű anyag (legjobb a len  vagy 
féllen, de jó  a ritk a  szövésű p am u t és 
vászon is),

műbőr, plasztik vagy pvc-m aradék  
darabok,

V, U keresztm etszetű vésők,
festék (wallkyd színezőpaszta és 

festék),
fotó gumihenger.
A m inták  kialakításához a kisebb 

m éretű  faragó vésők vagy a linó­
metszéshez használt szerszám ok a 
legideálisabbak. Akinek n incs ilyen 
szerszáma, egy tollszár fém hüvelyé­
nek végét reszelje élesre, fogóval 
fo rm álja V alakúra vagy hom orúra, 
s azzal vésse ki a  m intákat. A fo tó­
henger lehetőleg olyan hosszú legyen,

m int a nyom ólap szélessége. A hen­
ger szükség esetén sima felü letű  hen­
geres palackkal is helyettesíthető.

KÉTFÉLE NYOMÁST
különböztetünk meg, a nyom óform a 
elkészítési m ódja szerint: pozitívot és 
negatívot.

Pozitív a lyomás, ha a m in ta  vé­
sésekor a  h á tte re t véssük ki úgy, 
hogy csak a  m inta m arad  eredeti 
szintben.

N egatív ennek az ellenkezője, azaz 
ha a m in tá t véssük ki, a h áttere t 
nem. Ez az u tóbbi e ljárás az egysze­
rűbb, így először ezzel kísérletez­
zünk.

A k íván t m éretre levágott m űbőr-, 
vagy pvc-danabra puha ceruzával 
rajzoljuk  elő a m intát. Ezt úgy is 
csinálhatjuk, hogy a pap írra  lerajzolt 
m in tá t indigóval m ásoljuk át. Pl. a 
képeinken lá tható  alm a szárainak  és 
leveleinek körvonalait a  V -kereszt- 
metszetű vésővel vágjuk ki, a kést 
nem tú l laposan tartva. U tána vés­
sük k i az egészet, am elyhez m ár szé­
lesebb, enyhén homorú kés szükséges. 
Ne fáradozzunk azzal, hogy éles kör­
vonalú legyen a rajz, m ert ennek a 
m intázásnak éppen a m intavésésnél 
visszam aradt szálkák, — és nem  a 
szabályos kanyarítások kölcsönöznek 
érdekességet (2).

HA A NYOMÓFORMA
készen van, vegyünk egy üveglapot 
és ra jta  gum ihengerrel egyenletesen 
oszlassuk el a festéket (3).

Mivel üzleteinkben kim ondottan 
textilnyom áshoz való festékek nem 
kaphatók, e r re  a  célra a wallkyd szí­
nezőpasztát a ján ljuk , amely több 
színben kapható  a háztartási boltok­
ban. Ha a  paszta színét sötétnek ta ­
láljuk, úgy azt fehér wallkyd falfes­
tékkel h íg íthatjuk , azaz világosíthat­
ju k  a k íván t m értékben. A w allkyd- 
dal m intázott tex tília  később óvato­
san ki is mosható. Viszont aki a nyo­
máshoz hagyom ányos ruhafestéket 
használ, az csak akkor mossa ki a 
m intázott darabot, ha van m ódja az 
anyag fixálására, azaz gőzölésére.

A HENGERREL
egyenletesen vigyük fel a  festéket a 
nyomóform ára, am ely természetesen 
csak a kiálló felü letekre rakódik fel 
(4). Ezután a form át festékes részével 
lefelé rátesszük a dekorációs anyag­
ra  (terítő, a látét, falvédő stb.) és erő­
sen rányom juk. (5). M ajd az egészet 
m egfordítjuk úgy, hogy a textilanyag 
kerüljön felülre. Közben a rra  is 
ügyeljünk, hogy a  nyomóforma el ne 
mozduljon. A tex tilre  legjobban és 
legegyenletesebben sodrófával vagy

A



sima felü letű  palackkal nyom hatjuk 
rá erőteljesen a m intát. H a ezt elvé­
geztük, fordítsuk vissza az egészet, 
és m erőlegesen em eljük fel a nyomó­
form át az  anyagról. (6).

TÖBB SZlNÜ NYOMÁS
Ha a m in tánk  több színű lesz, úgy 

term észetesen m inden színhez külön, 
azonos m éretű  nyom óform a szüksé­
ges. M ellékelt ábráink (7,8,9) megmu­
ta tják  a nyor.ióforma elkészítéséhez 
m iként bontsuk szét a  m in tá t (itt a 
hátsó színes borító „D” m intáját). A 
m ásodik és harm adik szín nyom ása­
kor nagyon ügyeljünk arra , hogy a 
form át pontosan az előzőre helyez­
zük. nehogy az egyik színű festék rá ­
kerüljön a másikra.

Több szín nyom ásakor ügyelni kell 
a tisztaságra is. A m ár felnyom ott 
festék könnyen elkenődhet, ezért 
legjobb, ha csak akkor folytatjuk a  
m unkát ha m ár az előző réteg meg­
szikkadt és akkor is óvatosan, hiszen 
a teljes száradáshoz — ha a  nyomást 
szobahőm érsékleten végezzük — 
esetleg több nap is szükséges.

Teljes száradás u tán  a kész darab 
baloldalát vasaljuk le, hogy azzal is 
elősegítsük a festék jobb kötődését.

Hátsó, színes borítóoldalunkhoz:
A. A virág és levél nyomóformá­

val a minták egész sorát állít­
hatják elő. A sárga közép kör­
alakú nyomólappal készült.

B. Az Ilyen „napsugárminta” akár 
egész függönyök nyomására is 
alkalmas. Mutatós lehet azon­
ban négyszögletű párna köze­
pén is.

C. A  gyerekek kedvelik az állat­
motívumokat. Ezzel az egyszínű 
elefántmintával térítőt, szalvé­
tát díszíthetünk.

D. A z üveggel és poharakkal díszí­
tett len sokféleképpen felhasz­
nálható, pl. asztalterítőként, az 
étkezőasztal m ellé falvédőként, 
de egy rávarrt kötényzsebet is 
díszíthet.

A három  nyomó lap  — ábráink m agassági m éreteitől eltérően — egyform a le­
gyen.

CSINÁLD ÖTLETESEBBEN!
^  Barkácsolás közben egyik leggyakoribb 

művelet a hosszmérés. Hogy ne kelljen a 
méréshez minduntalan letenni a munka­
darabot, s előkeresni a mérőeszközt, — 
vásároljunk egy szabás-varráshoz haszná­
latos mérőszalagot és technokollal ragasz- 
szűk a munkaasztal élére. Így gyorsan, 
pontosan mérhetünk.

*

Egyedül dolgozó ezermester úgyszólván 
képtelen nagyobb munkadarabot, vagy tá­
volságot megmérni. A segítőt pótolhatja 
egy darabka cellux-szalag. Illesszük a mé­
rőszalag végét a mérés kezdőpontjához, 
s ragasszak le cellux-szál. A mérés befe­
jeztével a cellux nyomtalanul eltávolít­
ható.
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R ádiótechnikával foglalkozó barkácsolók ritkán  vásárolnak tranzisztoros 
rádiót, inkább  m aguk készítenek hordozható vevőkészüléket. Ha az „megszó­
la l”, teljesnek érzik a sikert. Nem m indegy azonban, hogy milyen dobozba 
ép ítik  a  jó l m űködő készüléket. A tetszetős külső form a — tú l a divaton — 
u ta l a  m ögötte rejtőző készülék m inőségére is.

Szem ben lévő színes borító o ldalunkon könnyen elkészíthető kisrádió do­
bozát m u ta tjuk  be. Anyaga m űanyag csempe. A doboz rétegelt lemezből is 
összeállítható, de akkor vonjuk be vékony tex til a lapú  m űbőrrel.

SZER K ESZTÉS, SZA BÁS

A z a lk a trészek et n em  m éreteztü k , a m é r e tek e t  m illim éter  b e o sz tá sú  pap írral h e ly e tte s í­
te ttü k . A  dob oz 1:1 n a g yságb an , v a g y  n a g y o b b , ill. k iseb b  v á lto za tb a n  is  ö sszeá llíth a ­
tó . A  m éretek  m eg h atározásáh oz  m é r jü k  le  a b eép íte tt h a n g szó ró  v a g y  a szerelő lap  
(p an el) leg m a g a sa b b  p on tját. A  k ap ott é r ték h ez  ad ju n k  4—5 m m -t (A). Ez le sz  a d o ­
b o z  b e lső  m é ly ség e  (A /I.). A h h oz  ig a z ítsu k  a dob oz o ld a lla p já n a k  (13) és  h átlap ján ak  
(17) m éretét. A  dob oz b e lső  s zé le ss é g é t  (A /II.) és  h o sszú sá g á t a szerelő lap  m érete  h a ­
tá ro zza  m eg  (A /H l.) . Ha a szere lő la p  o ld a la in a k  arán ya  m á s m in t a dob ozé, a m ére ­
te k e t  — a d ob oz  a lak ján ak  m eg v á lto z ta tá sa  n é lk ü l — a rá n y o sa n  n ö v e ljü k  m eg.

P é ld á u l, ha  a szere lő la p  m érete  95 X 120 m m , ak k or  az e lő la p  (8) m érete  100 X134 
m m  és  e g y  n é g y z e t  17 X 17 m m  le sz  (az ered e ti n é g y z e t  10 X 10 m m ). A to v á b b i a l­
k a tré sze k  á tszá m ítá sá t m ár a n é g y z e te k  é s  azo k  k iseb b  e g y sé g e i a lapján  v ég ezzü k  el.

M iután  m egh atároztu k  a dob oz a lk a tré sze in ek  m éreteit, az  e g y e s  d arabok at ra jzo l­
ju k  á t a k ív á n t sz ín ű  m ű a n y a g csem p ére  (B ). Ü g y e ljü n k  arra, h o g y  m in den  a lk a trészt  
sze r k e ssz ü n k  k i, m ert a rajzon  az a zo n o s  a la k ú  d arab ok b ól c sa k  eg y e t-e g y e t  ad tu n k  
m eg . A  k ira jzo lt a lk a trész  darabok at f é m -  v a g y  lo m b fű réssze l v á g ju k  k i. L assan  
fű ré sze ljü n k  és k ö zb en  az an y a g o t, i l le tv e  a fű ré sz la p o t n e d v e s  sz iv a ccsa l h ű tsü k , 
m ert k ü lö n b en  a szerszám  beleragad  a  m e g lá g y u lt m ű a n y a g b a . H a m ég is  b eszoru lt  
a  fű rész la p , ó v a to sa n  m ozgatva  sza b a d ítsu k  k i és  a m u n k á t so k k a l lassab b  m o zd u ­
la to k k a l fo ly ta ssu k .

A  k iv á g o tt m ű a n y a g la p o k  é le it  s ík  fe lü le tre  k ife sz íte tt  c s iszo ló p a p írra l — csa k  e n y ­
h é n  n y o m v a  — csisz o lju k  e g y en esre . K ezü n k  m ozgása  m in d ig  a c siszo lóp ap ír  sík já v a l 
le g y e n  p árhu zam os.

Ö SSZEÁ LLÍTÁ S

A  m éretre  c s isz o lt  job b  o ld a llap b ól (13) v á g ju k  k i a p o ten c io m éter  — a fo rg ó k o n d en ­
zá to r  te n g e ly e in e k  n y ílá sa it , m ajd  az e lő -  (8) é s  a b e té tla p b ó l (3) fű része ljü k  k i a 
k ö r  a lak ú  n y ílá so k a t. A  p o lisztiro l v a g y  tro lito u l a n y a g ú  d íszb e té te t (7) m e leg íté s  
u tá n  h a jlítsu k  m eg . A  h an gszórórács  ta r tó k ere té t (4) é s  k é t ö s sz e k ö tő  darabját (5,6) 1,5 
m m  v a sta g  réz - v a g y  a lu m ín iu m lem ezb ő l v á g ju k  k i. Ha a k iv á g o tt  k eret an y a g a  réz, 
sa tu b a n  h ajlítá s  u tán  forrasszu k  b e  az  ö ssz e k ö tő  lem e z cs ík o k a t (5,6). (Az a lu m ín iu m  
k e r e te t  ep ok itta l ragasszu k  ö ssze .) A z ö sze á llíto tt  k eretre  fo rra sszu n k , ille tv e  ragasz-  
szu n k  0,8—1 m m  átm érőjű  h u za ld arab ok at. A  k eretet p o líro zzu k  fé n y e sre  és v o n ju k  
b e  k róm  véd ő  la k k a l. A  réz lem ezb ő l k é szü lt k e re te t be is  k ró m o zta th a tju k , de a rögzítő  
h u za ld arab ok at c sa k  g a lvan izá lás  u tá n  fo rra sszu k  h e ly ü k re . Ó vatosan  tá v o lítsu k  e l a 
b e ls ő  sa rk ok b ó l a k ró m réteg et é s  a h u za lo k a t e lő ó n o zá s u tá n  p á k á v a l forrasszu k  h e ­
ly ü k re .

H a a m ű a n y a g la p o k  h áto ld a lán  le v ő  m in tá k  tú l m agasak , a zo k a t a ragasztási h e ­
ly e k r ő l resze ljü k  le. A  dob ozt b e n zo lla l r a g a sszu k  ö ssze  (C). E lőször  az e lő la p o t (8), 
a k é t  o ld a llap ot (13, 14) és  a fe n ék la p o t (9) e rő sítsü k  eg y m á sh o z . E llen őrizzü k , h o g y  
az  a lk a tré szek  d erék szö g b en  á lln a k -e . A z ö szera g a sz to tt d a rab ok at e g y -k é t  órá ig  h a g y ­
ju k  száradn i, m ajd  ragasszu k  be a fe d ő la p  darabja it (10, 11, 12), az o lda lakat (15, 17. 
19, 20) p ed ig  a hátlapra  (21).

A k k o r  v ég ez tü n k  jó  m u n k át, h a  a  d o b o z  é s  a hátlap  fed i eg y m á st. Az e se tleg e s  de- 
fo rm á ló d á s  ok ozta  h ib ák at c s isz o lá ssa l ja v ítsu k  k i, az é le k e t k is s é  g ö m b ö ly ítsü k  le, 
m a jd  a h átlap  k é t  o lda lára  (17,19) ra g a sszu k  fe l  a h a tá ro ló la p o k a t (16, 18) é s  p o líro z ­
z u k  fe l  az eg ész  dob ozt. (Lásd „ M ű an yagok  fé n y e s íté se ” c. c ik k ü n k e t.)

„ K ik ész íté s” u tán  az e lő lap ra  te g y ü k  fe l  a fém k ere te t é s  szo ro sa n  a dobozra n y o m ­
va , b e lü lrő l h a jlítsu k  e l a rögzítő  h u za lo k a t. F in om  szö v é sű , v é k o n y  rézszitáb ól a la ­
k ít su k  k i a h an gszó ró rá cso t (1). V á g ju n k  k i ré teg e lt  lem ezb ő l — a b etétlap p al v3) azo ­
n o s  a la k ú  — h a jlító  sa b lo n t é s  a sz ita a n y a g b ó l (a leh a jlítá so k a t fig y e le m b e  véve) k e l­
lő  n a g y sá g ú  darabot. T eg y ü k  a szitá t a sa b lo n ra , m ajd  a h á ló ra  fé m - va g y  k em én y fa  
d a ra b o t h e ly e z v e  fo g ju k  satuba. A  sz ita  k iá lló  részeit o d a la n k én t h a jlítsu k  szorosan  
a sa b lon ra , m ajd  a leh a jlíto tt részek et o lló v a l v á g ju k  e g y en esr e . H a a k eretet b ek ró -  
m o zta tju k , a rá cso t is  érd em es g a lv a n izá lta tn i, d e  fek e tére  la k k o zv a  is  jó l m utat.

H e ly ezzü n k  a b etétlap ra  (3) sö té tszü rk e  v a g y  fe k e te  h a n g sz ó r ó se ly m e t (2) é s  ragasz-  
sz ű k  fe l. Száradás u tán  v á g ju k  k örb e  a te x tila n y a g o t é s  n y o m ju k  rá a m egh ajlíto tt  
r á cso t (1). A  sz itá t o ld a lró l az a n y a g b a  n y o m v a  rögzítsü k . Ezt m e leg  pák ával v é g ez ­
z ü k  el. V égü l a rá cso zo tt b e té tlap ot r a g a sszu k  az e lő lapra. A  d íszb e té t alá d ek oratív  
h a tá sú  szö v eg et v a g y  m in tá t ra jzo lh a tu n k  (ese tleg  karco lva  v a g y  fe s tv e ) , m ajd  — a 
d o b o z  an y a g á t a  szé le k e n  b en zo lla l ó v a to sa n  fe lo ld v a  — a d ísz la p o t (7) is ragasszu k  
a h e ly é r e .

A  h an gszóró t a D , a szerelő lap ot az E ábra szer in t rö g zíth e tjü k . A hátlapot két 
c sa v a rra l rögzítsü k  a dobozhoz.
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