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(Szabadié ifi játékok
KI A Z  E R Ő S E B B ?

A  tiz e n év esek  k ö z ö tt  sokszor fe lm e r ü l  
ez a kérdés. E ld ö n tésé re  sok  já ték o s  sport 
ism eretes . A  s o k  k ö zü l b em u ta tu n k  m o st  
e g y  k evésb é  ism e rte t , az erőm érő  s z e r ­
kezetet. F áb ó l — fű része lé sse l é s  s z e g e ­
lé sse l — k ö n n y e n  e lk ész íth e tjü k .

SZERSZAM IG ÉNYÜNK

K alapács, h a ra p ó fo g ó , k éz ifű rész , 10 és  
30 m m -es fa fú ró , csavarh ú zó , fa r á s p o ly  és  
csiszo lóp ap írok .

ANY A G SZÜ K SÉG LET

1 db 18X125X200 m m -e s  deszk a
2 db 20X25X1830 m m -es  fen y ő léc  
2 db 20X38X1830 m m -es  fen y ő léc  
4 db 20X90X700 m m -e s  deszk a
1 db 20X100X270 m m -e s  deszk a  
1 db 40X70X560 m m -e s  k em én y fa  
1 db 40X50X1160 m m -es  fen y ő lé c  
1 db 40X180X1865 m m -es d eszk a  
1 db 45X50X560 m m -es  fen y ő léc
1 db 0  125X50 m m -es  fak oron g
2 db 0  30X500 m m -e s  farúd  
2 db 0  60X120 m m -e s  farúd
1 db 2X10X130 m m -es  v aslem ez  
1 db M 10X l40-es an yáscsavar  a lá té tte l  
1 db v illa n y c s e n g ő  harang  
k ü lön b öző  m é retű  szegek , fa c sa v a ro k .

M unk ánk  a fa a n y a g o k  s z a b á sá v a l k ez­
dődik. A  to r o n y  te te jé t (A  áb ra) a 20X 
X100X270 m m -e s  d eszk a la p b ó l készítjük  
el. F ű ré sze ljü k  k etté  úgy , h o g y  k é t  20X 
X100X135 m m -e s  fa lap ot k a p ju n k . M ind­
k ét lap e g y ik  100 m m -es é lé t  (b ü tü jét) fű ­
része ljü k  60?-osra, h ogy ö ssz e ille sz tv e  
120°-os s z ö g e t  a lk ossan ak . E rő m érő  szer­
k eze tü n k  fő  váza a 40X180X1865 m m -es  
d eszk a la p  (D áb ra). E g y ik  v é g é t  — kö­
z ép v o n a ltó l m é r v e  — m in d k é t o ld a lon  30°- 
os s z ö g b e n  fű része ljü k  le. E rre  k erü l majd 
a tető. A  d eszk a  m ásik  v é g é b ő l fű része l­
jü n k  k i 50X125 m m -es darabot.

E rő m érő n k  sok k a l te tsz e tő se b b  lesz és 
az e re d m én y t is jobban f ig y e lh e t jü k , ha a

m egadott m é r e te k  a lapján (H ábra) ab la­
kokat fű r é s z e lü n k  a deszk a lap b a . A  4 db  
1830 m m  h o s sz ú  lécünk  fe ls ő  v é g e it  a 
m egadott h o s sz ú s á g  é s  szög  sze r in t  fű ré­
sze ljü k  le . H a so n ló  m ódon k é s z ít sü k  e l az 
ü tk özők et is  (B  ábra). A  4 db  20X90X700 
m m -es k itá m a sz tó  deszk a  a lsó  v é g e it  a 
fe lsze g e lé s  u tán  a k íván t szö g ű re  fű ré­
sze ljü k  le . fe ls ő  vég e it p ed ig  c sa p o zá ssa l  
rögzítsü k  a ,.s ín ek h ez” (C á b ra ). Ered­
m én y je lző  d eszk a lap u n k ra  fe s sü n k  p él­
dául ra k é tá t v a g y  va lam ilyen  ö k le lő  á lla ­
tot (E á b r a ) . Á llván yu n k  ta lp a i k ö z ö n  h e­
ly ezk ed ik  e l a kétk arú  e m e lő  (G ábra), 
m ely et a m eg a d o tt m éretek  sze r in t  c é l­
szerű k e m é n y fá b ó l k é sz íten ü n k . Arra 
erő s ítsü k  f e l  70—80 m m  h o sszú , sü lly e sz ­
te ttfe jű  fa c sa v a rra l az 0  125X50 m m -es  
fa k o ro n g o t (F ábra).

Az a b la k o k k a l e llá tott fő v á z  120°-os szö ­
get b ezá ró  (fe lső ) végére  e r ő s íts ü k  fe l az 
ere d m én y je lz ő  eszk özök et. E h h ez  szü k sé ­
ges. h o g y  a 2X10X130 m m -e s  vaslem ezt  
h a jlítsu k  m e g  a J ábrán lá th a tó  alakúra. 
E zu tán  fa c sa v a rra l e rő s ítsü k  fe l  a je lz ő ­
h a ran got (I ábra) és  a m e g h a jlíto tt le ­
m e z cs ík o t ú g y , h ogy a fa c sa v a r-te n g e ­
lyén  m in d k e ttő  k ön n yen  e lfo rd u lh a sso n .

A z e g y e s  darabok  ö ssz e er ő s íté sé h e z  fa ­
c sa v a r o k a t használju nk . A z  á llv á n y  ta l­
pai k ö z ö tt  e lh e ly eze tt k é tk a rú  em elő  rög ­
z íté sé h e z  a ta lp akat és  az em e lő t fúrjuk  
át. v é g ü k tő l 165 m m -re, 0  10 m m -es  fú ró ­
val. A  fu ra tok on  á tb ú jta to tt te n g e ly t c sa ­
v a r a n y á v a l rögzítsü k. A  ,,s ín e k ” között 
m o zg ó  ered m én y je lző  d eszk a la p o t h e ly ez ­
zü k  a jára tb a , m ajd az á llv á n y  te tejére  
a te tő t  csa v a ro k k a l e rő s ítsü k  fel. A le ­
m e z c s ík o t  — szára in ak  szé tn y itá sá v a l — 
ú g y  á llítsu k  be. h ogy  a k k o r , am ik or az 
ü té s tő l fe lr ep ü lő  rakéta n ek iü tő d ik , a c se n ­
gő  m eg szó la ljo n .

A  fa k a la p á cs  e lk é sz íté s e  m ár eg y sz e ­
rűbb  fe la d a t. A 60 m m  átm érő jű , 120 m m  
h o s sz ú  farúd  k özep éb e  fú rju n k  25 m m  
m é ly e n  0  30 m m -es ly u k a t és  ille sszü k  
h e ly é r e  a n yelet, s azt rö g z ítsü k  m in d k ét 
o ld a lo n  facsavarra l. A  fa k a la p á cs  e lk é sz í­
t é s é v e l  b e fe jez tü k  m u n k á n k a t, kezd őd h et 
a já té k . Ü ssü n k  a k a la p á cc sa l jó  n a gyot  
a fak o ro n g ra . A ^ leg erő seb b ” cím e azé. 
a k in e k  ü tése ire  a ..fe lr e p ü lő ” rakéta le g ­
tö b b szö r  m egszó la lta tja  a c sen gőt.

KI A Z  Ü G Y E S E B B ?

A te k é z é s  (k özism erteb b  n ev é n  ku gli­
zás) m á r  n em  az erő se k  sp o rtja , hanem  
az ü g y e s e k é . A  bábuk é s  a g o ly ó  e lk ész í­
té se  (v a g y  m eg v á sá rlá sa ) n em  okozhat 
g o n d o t, d e  m eg fe le lő  p á ly á t  m ár nehe­
zeb b  ta lá ln i. Ezért is m e r te tü n k  m ost egy  
fá b ó l e lk é sz íth e tő  te k e p á ly á t  (4. ábra).

S z e r sz á m o k : k a lap ács , harap ófogó , k é ­
z ifű r é sz , csavarhú zó.

ANY A G SZÜ K SÉG LET

1 d b  20X220X4820 m m -e s  d eszk a  
4 d b  2OX80X5ÖÖ0 m m -e s  d e szk a  
1 db 20X80X360 m m -es d eszk a  
1 db 20X180X360 m m -e s  d e szk a  
1 db 20X200X320 m m -e s  d e szk a  
1 d b  10X200X320 m m -e s  g u m ila p  
fa c s a v a ro k  és szegek .

M u n k án k at a  d e s z k á k  m éretre v á g á sá ­
v a l k ezd jü k . Ha m ár v a la m e n n y i d eszk a­

la p o t k ia lak íto ttu n k , h o zzák ezd h etü n k  azok  
ö ssz e ü le sz té séh ez  (2., 3. ábra), am ih ez
fa c sa v a ro k a t h a szn á lju n k . A  p á lya  20X  
X 220X4820 m m -es a la p la p já ra  a lu lró l c s a ­
v a r o zz u k  fe l a k é t d arab b ó l k ia la k íto tt  
v á ly ú t . A  pálya alá  te g y ü n k  360 m m  h o s z -  
szú , tég la  a lakú  fa h a sá b o k a t és  rö g zítsü k  
a z o k a t fa csa v a ro k k a l a g o ly ó t v is sz a v e ­
ze tő  v á lyú  alá. A  g u m ila p o t — k isza b á sa  
u tán  — M O Z A IK -ragasztóval e rő sítsü k  a 
20X200X320 m m -es  d eszk alap ra .
. A  b áb u k  fe lá llítá s i h e ly é t a m eg a d o tt  
m é r e tek  a lapján (1. ábra) je lö ljü k  b e . és  
a p on tok b a  c sa v a r ju n k  s ü lly e sz te tt fe jű  fa ­
c savarok at. B á b u k a t 28 m m  átm érőjű  k e ­
m én y fá b ó l e sz terg á lh a tu n k  (5. áb ra ). A  
b á b u k b a  a lu lró l fú r ju n k  10 m m  á tm ér ő ­
jű . 20 m m  m é ly  ly u k a t. A fu ratba ö n t­
sü n k  n éh án y  d e k a  ó lm ot, am i fo k o zza  a  
b áb u  á lló k ép esség é t. G o ly ó t 50 m m -e s  á t­
m érő jű  fa - vag y  m ű a n y a g  rúdból e sz te r ­
gá lh a tu n k , a 25 m m -e s  su gár  p on tos  b e ­
ta r tá sa  m ellett.

|  |  b a g y i  j a n o s
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A kem ény  és hosszan ta r tó  télre 
m ár csak ritkán  gondolunk. Sajnos 
azonban a hideg évszak nem  távo­
zott nyom talanul. Házunk tá já n  egy­
más u tán  fedezzük fel a fagyok okoz­
ta rongálódásokat. A zord idő járás 
leginkább az épületeket és a  k e rte ­
ket övező kerítéseket viseli meg. Az 
illesztések meglazulnak, a ta rtó o sz­
lopok m egdőlnek és a még nedves 
fa m eghajlik  a saját sú lya a la tt. 
Sajnos a nedves talajba á llíto tt fa­
oszlopok a  leggondosabb im pregná- 
lás, kátrányozás, bitumenezés e llen é­
re is elkorhadnak. A keletkezett h i­
bák k ijav ítá sa  most időszerű. Sok 
helyen a k e ríté s  a ház dísze, és ha 
elodázzuk a szükséges jav ításokat, az 
később m egbosszulja magát. Az e l­
hanyagolt k e ríté s  rendbehozatala sok 
m unkát és te tem es kiadást je len t. De 
ha az adódó apróbb hibákat m indig  
idejében k ijav ítjuk , időt, fáradságo t 
és pénzt ta k a rítu n k  meg.

£ERŐSEN KORHADT

tartóoszlopot legjobb kiem elni és he­
lyébe ú ja t tenn i. Ezt egyszerűen és 
gyorsan végezhetjük  el két em elő­
rúddal és azok alá helyezett tég lák ­
kal. Á m űvelethez két személy szük­
séges, m ivel az  em előrudakat egy­
szerre kell lenyom ni. Az em elők 
m égtám asztására az oszlopra szegel- 
jünk  két lécdarabo t (1. ábra). Az 
oszlop két autóem elővel is kiem el­
hető. E m egoldáshoz az oszlopot fú r­
ju k  á t és a  fu ra tb a  egy acélcsövet 
vagy rudat helyezünk. A két em előt 
a rúd két vége a lá  tesszük, fe lvá lt­
va csavarjuk fe ljebb  és az oszlopot 
fokozatosan em eljü k  ki a földből (2., 
3., 4. kép). j

Nem feltétlenü l szükséges azonban 
a  „beteg” oszlopot kiem elni a  ta la j­
ból. M egerősíthetjük egy kihegyezett 
és a kerítés tartóoszlopa m ellet szo­
rosan levert gerendával is. A két osz­
loprészt anyáscsavarokkal erősíthet­
jü k  össze (8. ábra).

Még egyszerűbb, h a  l ”-os (24 m m  
vastag) deszkára erősíte tt, — a földbe 
kerü lő  — 5X5 cm -es léccel tám aszt­
ju k  ki az oszlopot, és az elkorhadt 
rész fölé lécet szegelünk (5. ábra).

A KIEMELT 
KERÍTÉSOSZLOPOKAT

— ha azoknak csak a ta la jban  levő 
része korhad t — kitoldhatjuk, és 
megfelelő védőbevonat felhordása 
után visszahelyezhetjük a földbe. A 
toldatokat többféleképpen illesz thet­
jük  az oszlop ép darabjához (6. á b ­
ra).

Ha a gerendát — amivel a  kerítés- 
oszlopot k íván juk  kiegészíteni — be­
tonba ágyazzuk, akkor előzőleg te­
gyünk a to ldat a lá  egy deszikalapot 
(7. ábra). Betonozáshoz részletes ú t­
m utatás ta lálható  lapunk 1966/7. szá­
m ában.

A korhadás nem csak az oszlop ta ­
la jban  levő részét, hanem a csúcsát 
is tönkreteszi. Az oszlopfőket oszlop­
fedő csúcsokkal vagy lemezből h a jlí­
to tt „védősapkákkal” védhetjük meg. 
A gúla alakú csúcsok gyorsan leve-
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zetik a csapadékot, és a fedőcsúcsok 
esetleges későbbi cseréje is könnyen 
m egoldható. Védősapkákat — a  rozs- 
dásodás elkerülése végett — csak 
alum ínium -, réz- vagy horganyzott 
vaslem ezből ajánlatos készíteni.

H athatós védelmet n y ú jt a további 
korhadás ellen az is, h a  a toldat 
anyaga fa  helyett előre gyárto tt be­
tonoszlop. Ezt azonban — figyelem­
mel a betongerenda vastagságára — 
a tartóoszlop eredeti helyétől kissé 
távolabb ássuk a földbe (9. ábra).

-  F L
I t
iiilui1

ta lajhoz közeli része term észetesen 
ham arabb  korhad el, m in t a távolab- 
biak. K ijavításuk nem  hanyagolható 
el. Egyenes vonalban lefűrészeljük

ELMÁLOTTOSZLOPTETÖ
H AJU TAS

Metal cap

RÉZ,ALU, VAGY HORGANYZOTT VAS 
LEMEZBŐL

n w m = n m >

ELŐREGYÁRTÓIT 
BETONOSZLOP

AZ ELKORHADT \ 
OSZLOP HELYÉTŐL \ 

GOcm ÁTHELYEZNI
ELŐREGYÁRTÓIT 
BETONOSZLOP

o
az elkorhadt részeket és a hiányt egy 
vízszintesen beillesztett deszkával 
pótoljuk. A pótdeszkát kátrányozás 
u tán  egy-egy lécdarabbal e rősíthet­
jü k  az oszlopokhoz. A legtöbb fake­
rítésről hiányzik a  felső szegélyléc, 
am elynek szerepe azonos az oszlo­

pokra helyezett csúcsokéval. Védi a 
palánkok te te jé t a csapadéktól. Ha 
háromszög profilú  lécet szegelünk a 
palánk te te jé re , a deszkákat óvjuk az 
idő elő tti rongálódástól. A  m eghaj­
lott, m egereszkedett kerítésszakaszo­
kat először állítsuk egyenesbe és 
csak azu tán  tám asszuk k i lécekkel 
(10. ábra).



K Ö Z P O N T I  F Ű T É S

V égre i t t  a tavasz , a b b a h a g y h a tju k  a fű tést. Á m  h a  n e m  ak a ­
runk jö v ő r e  is  tü zelő t c ip e ln i, k ö r íti ö ln i, h am u zn i — m á r  m ost 
n ek i k e ll lá tn u n k  a le g k o rszerű b b  c sa lá d i ház fű té s , az  o la jtü ze ­
lé sű  k ö zp o n ti gőzfű tő  r en d sze r  m eg v a ló sítá sá n a k . A la p ja  a 
V ASÉRT ü z le te k b e n  m ár h á ro m  m é retb en  is  k a p h a tó  k isk a zá n  

A K L típ u sú , m agyar  g y á r tm á n y ú  a c é llem ez -k a zá n o k  „ m in ­
d en ev ő k ” , a za z  szilárd , v a g y  fo ly é k o n y  tü ze lő a n y a g g a l eg y a rá n t  
m ű k ö d te th ető k  és a h ő t m e leg  v íz  ú tjá n  b iztosítják .

A  4 m m -e s  b e lső  és 3 m m -e s  k ü ls ő  a céllem ez k ö p e n y ü k  k özött  
k ö rü lb elü l 40 m m -es  köz van , a m it  v íz  tö lt k i. A  tű z te r e t  k ö ­
rü lv ev ő  v iz e t  k é t, a tű ztérb e  n y ú ló , az  áram lás ir á n y á b a  10 fo k ­
ban  d ő lő  le m e z c s ő  vezeti.

A  tü ze lő a n y a g  e lég e tések o r  fe ls z a b a d u ló  hő és az é g é s te r m é k  
k é tsz er e se n  tö r t irá n y ú  á ra m lá sa k o r  k ö zv e tle n ü l a le m e z c s ő r e n d ­
szerb e  ü tk ö z ik . E z a n agyob b  h ő le a d á s t  és  a k azán  jo b b  h a tá s ­
fo k á t b iz to sítja .

A  k isk a zá n o k  főb b  ad ata i:
F ű tőfe lÜ let/m 2 --------------------  1,50 2,14
Telj e s i t m é n y / k c a l / ó -------  15 000 22 000
F ű tő k é p e ssé g /m 3 -----------  260 350
S ú l y / k g ------------------------- 120 140
F o g y a sz tó i á r / F t -----------  2 800,— 3 260,—
N api tü ze lő a n y a g -sz ü k sé g le t  8 ó r á s  ü zem h ez
N D K  b r ik e tt /k g  ------------------------- 18
TH 5/20-as fű tő o la j / k g --------------------------6

3,16 
32 000 

620 
160

4 200.—

24 36
8,5 12,5

A  fű té s  a u to m a tizá lá sá ra , azaz a c s a lá d i  h áz v a la m en n y i h e ly i ­
s é g é b e n  a k ív á n t sz in tű  h ő m ér sék le t  ta r tá sá ra  szo lgá l a K L  k a ­
zá n o k h o z  m in d e n  áta lak ítá s  n é lk ü l fe lsze r e lh e tő  o la jé g ő -a u to ­
m a ta  és szo b a -term o sztá t .

A  P estv id ék i G ép g y á r  á lta l g y á r to tt  P G IN  — 4 G típ u sú  o la j ­
é g ő  te lje sen  a u to m a tizá lt  m ű k ö d ésű , k é tp o n t  szab á lyozású , n y o -  
m á sp o r la sz tá so s  ren d szerű , 4,5 k g /ó  n é v le g e s  fo g y a sz tá sú . A z  
o la jé g ő  a b iz to n sá g o s  ü zem elés  é r d e k é b e n  e lő sze llő z te tő  b e r e n ­
d e z ésű . F e lh a szn á lh a tó  k is  k ö zp o n ti fű tő ren d szerek h ez , e ta g e -  
k azá n o k h o z , lég h e v ítő k h ö z , n a g y k o n y h a i tű zh ely ek h ez  é s  m á s , 
te lje s ítm én y h a tá rá n  b elü li b e r en d e zé sek h e z . A z o la jégő  K L t í ­
p u sú  k azán ok on  m in d en  á ta lak ítá s  n é lk ü l  a  ,,V in y isztó” r e n d ­
s z e r ű  k azá n o k o n  k ise b b  á ta la k ítá ssa l (k isa m o tto zá s, a jtó cse re )  
ü z e m e lte th e tő  g a z d a sá g o sa n .

Főbb a d a ta i
F o g y a sz tá s : 1,2—4,8 kg /ó .
M ű k öd tető  fe s z ü lts é g :  220 V/50 Hz.
S ú ly : 20 k g .
Az o la jé g ő  D TM  típ u sú  a u to m a ta  k a zá n term o sztá tta l, vagy SZT 
típ usú  szo b a term o sz tá tta l ü zem e lte th e tő .

A  DTM  k a zá n term o sz tá t á ra : 1000,— Ft.
Az SZ T  szo b a term o sz tá t á ra : 1070,— Ft.

E zek  a lk a lm a z á sá v a l v a la m e n n y i h e ly isé g b e n  e g y e n le te s  hőm ér­
s ék le t b iz to s íth a tó .

A  KL típ u s ú  k azá n o k  k a p h a tó k  k isa m o tto zv a  o la jé g ő v e l és k a ­
z á n term o sztá tta l fe lszere lten  is . Í g y  fo g y a sz tó i á ra ik :

KLÓ 1,5 m 2 t íp u s: 19 900,— F t 
KLÓ 2,14 m 2 t íp u s : 20 100,— F t  
KLÓ 3,16 m 2 t íp u s : 21 300,— Ft.
A k a zá n o k , o la jég ő k , a u to m a ta  rad iátorok  a V A SÉ R T  VÁL­

LALAT 3. sz . B o ltjá b a n  (B u d a p est, V IU ., M ária u . 32. T elefon: 
143—677) k a p h a tó . <—)

LÉCKAPUK

gyakori hibája az illesztések m egla- 
zulása. Ebből adódóan a kapu zár fe­
lölj oldala „belóg”. Ezt a kapura á t ­
lósan elhelyezett léccel — am elyhez 
m inden  függőleges lécet hozzászege- 
lü n k  — szüntethetjük  meg. V aska­
p u k n á l négy darab  sarokvassal o r­
vosoljuk  a bajt (11. ábra).

Végül néhány ötle t az új tartóosz­
lopok felállításához. Legjobb ha az 
új oszlopnak új gödröt is ásunk (kb. 
70—74 cm mélyet). A gödör a ljá ra

10—14 cm vastagságban finom k av i­
csot szórunk, m a jd  beállítjuk az osz­
lopot. A gödröt színültig m egtö ltjük  
a kaviccsal és jó l ledöngöljük.

Szilárdabban á ll az oszlop, h a  a 
két szemközti o lda la ira  két-két lécet 
szegelünk és úgy á llítju k  a gödörbe. 
H a a tartóoszlop szám ára beton lába­
zato t akarunk készíteni, ajánlatos, ha 
az oszlop alsó részére  szorítóbetétet 
erősítünk. M erevítésként a betonba 
tegyünk 6 mm  átm érő jű  vasrudakat 
(12. ábra).

Könnyű cserélhetőséget és gyors 
szerelést tesz lehetővé ha a beton­
tömbbe egy vagy két darab , 12 mm 
vastag vaslapot helyezünk. Az oszlo­
pokat két darab  anyáscsavarral erő­
síthetjük a  kiálló vaslapokhoz (13. 
ábra).

Term észetesen a felsorolt jav ítá­
soknál is m ég a beerősítés elő tt kell 
gondoskodni az új darabok felületi 
védelméről.

—babos—
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B a rk á csm u n k á n k  so rá n  gyak ran  ta lá lk o zu n k  a  szita szövette l. E lsősorban a X em szö- 
v e tte l b e v o n t k o n y h a fe lsze r e lé s i e szk ö zö k  ja v ítá sa k o r  s m ás, h u za lszö v ette l k o m b in á lt  
h a sz n á la ti tárgyak  k é sz íté se k o r , jav ítá sa k o r . F on tos  szerep e  v a n  a sz ita szö v etn ek  — k ü ­
lö n ö s e n  m o st, a n y á r  k ö z e le d té v e l — a ro v a ro k  e llen i v é d e k ezésb en  is. E zért id ő ­
s z e r ű n e k  tartottuk, h o g y  b em u tassu k  a k ü lö n fé le  sz ita sz ö v e te k e t (szabványos n e v ü k ö n  
h u za lszö v etek et) és fo g la lk o z zu n k  c é lsz e rű  fe lh a szn á lá su k  leh e tő ség e iv e l.

A  h u za lszö v etek  o ly a n  a cé l-  vagy e g y é b  fém h uzalbó l, m ű a n y a g  huzalból (szá lb ó l)  
s im a  s z ö v é sse l (v á szo n k ö té sse l)  k é sz íte t t  a n y a g o k , m e ly e k n é l a  lánc (h o sszirán yú ) és  
v e tü lé k  (k eresztirán yú ) szá la k  m eg h a tá ro zo tt o ldalm éretű , s z a b á ly o s  n ég y zeta la k ú  n y í­
lá s o k a t  (szem ek et) a lk o tn a k . A  szá la k a t s z ö v é s k o r  h u llá m o sítjá k , íg y  ak ad á lyozva  m eg . 
h o g y  a zo k  a h aszn á la t fo ly a m á n  h e ly z e tü k b ő l e lcsú sszan ak , ill.  h o g y  a n y ílá so k  m é r e te  
m eg v á lto zzo n . A  h u za lsz ö v e tek e t  tört s z á m o k k a l je lö lik , pL 1,25/0,8, m elyb en  a  s zá m lá ló  
a szem n a g y sá g o t, a n e v e ző  pedig a h u za lá tm é rő t je len ti m illim éterb en . A  p é ld a k é n t  
e m líte t t  szö v et n y ílá sa i e szer in t 1,25 m m  o ld a lh o sszú sá g ú  n é g y z e tek , a szö v é sh e z  h a s z ­
n á lt  h u za l á tm érője  p e d ig  0.8 mm . M iv e l a  sz ita szö v etek  — h a szn á lju k  csa k  e z t  a  n em  
sza b v á n y o s  m eg n ev ezést, az e láru sítók  is  íg y  ism erik  e lső so rb a n  — fők ép p  a n y a g u k b a n  
k ü lö h b ö zn ek , a „ v iz sg á la to t” is e  so r r e n d b e n  végeztük.

kicseréléséhez is horganyzott vagy 
ónozott szöveteket használjunk.

Szúnyoghálónak az acél szitaszö­
veteket nem  ajánljuk, még a  korró ­
zióvédő bevonattal e llá to ttakat sem, 
m ert a legkisebb m echanikus sérü ­
léskor m egindul a rozsdásodás, kü ­
lönösen az esőérte, árnyékos helyen. 
Kétségtelen, hogy a szitaanyag fes­
tésével bizonyos ideig m egakadályoz­
hatjuk a korróziót, de megfelelő 
eredm ényt csak igen jó  m inőségű 
festékkel és gondos m unkával érhe­
tünk el.

SÁRGARÉZ s z ö v e t e k

Az acélszövettel megegyező szem­
m éretekkel készülnek. Előnyük a 
nagyobb korrózióállóság, viszont ke­
véssé kopásállóak. Erős fagy hatá­
sára elridegednek, tö rékennyé vál­
nak. H a ezeket netán — b á r  ezt m a­
gas á ru k  m iatt nem javaso ljuk  — 
szúnyoghálóként használjuk , té lre 
feltétlenü l szereljük le, s fagym entes

SZÍT ASZÖVETEK

Acélszövetek. Anyaguk lehet lágy- 
acél vagy nagy szilárdságú acélhu­
zal, csupaszon, horganyozva, esetleg 
ónozva. Szem m éretük 16/2,5-től (e 
m éreten felül m ár huzalháló a  n e ­
vük) 0,22/0,14-ig terjed. Ezen belü l 
term észetesen igen sok fokozat van. 
A ház körüli m unkákhoz elsősorban 
a nagyobb nyílású, erős szálú an y a­
gok hasznosíthatók. Léc- vagy k ö r- 
acélkeretre erősítve, sóder, sa lak  osz­
tályozására, v irág - és komposztföld 
rostálására használhatók. A köze­
pes és kisebb szemméretűek, m aga­
sabb deszkakerettel ellátva h ab a rcs­
rostának alkalm asak. A legfinom abb 
szem m éretűek — szintén deszkake­
re tte l — a lakásfestésnél, m eszelés­
nél tesznek jó  szolgálatot (enyves 
festék, mész szűrése). Ez u tóbbi m u n ­
kákhoz — a rozsdásodás elkerülése 
végett — lehetőleg horganyzott vagy 
ónozott szövetet alkalm azzunk: A 
háztartási sziták, szűrők beté tjének

helyen táro ljuk . B arkácsm űhelyünk- 
ben az ism ert szem m éretű szövete­
ke t osztályozó szitaként (csiszolópo­
rok stb.) használhatjuk , s e  szöve­
tek legalkalm asabbak „spriccelt” 
m inták  készítéséhez is (pl. p a p ír  lám ­
paernyő készítése), a m unkához csu­
pán egy k im ustrá lt fogkefe s kevés 
vízfesték szükséges. A cseppnagysá- 
got az alkalm azott szövet szem m ére­
te  határozza meg.

%%%v.v.v.v.v.v.v.v.;AV.‘.; .v ,y

BRONZ SZÖVETEK

A legfinom abb szemnagyságú fém ­
szövetek. Anyaguk foszforbronz. 
0,25/0,08-tól 0,04/0,025-ig több  foko­
zatban készülnek. Ezek — elsősorban 
a finom abbak — folyadékszűrők 
anyagaként használhatók, pl. üzem­
anyag, fűtőolaj, perm etlé stb. tisztí­
tásához.

A fém szitaszöveteket m indig te ­
kercsben tároljuk , szállítsuk. Az él­
re összehajtogatott anyagot m ajd ­
nem lehetetlen tökéletesen kiegyen­
getni. Sajnálatos, hogy sokkal köny- 
nyebb a sziták felhasználására lehe­
tőséget találni, m int azokat besze­
rezni. A legtöbb szaküzletben (a Vas- 
és Edénybolt V állalat bo ltjaiban  áru ­
sítják) csak 10 mm szemnagyság fe­
le tt kaphatók. A finom abbakhoz csak 
elvétve ju thatunk .

MtJANVAG $E1TASSÖYETEK?
A szerkezeti k iv ite lük  megegyezik 

a fémszövetekével. A nyaguk hőre 
lágyuló műanyagszál. A  legideálisabb 
szúnyogháló anyagok. É le ttartam uk  
m ajdhogy nem ko rlá tlan , erősek, r u ­
galm asak, könnyen tisztíthatok. K ét­
féle minőségben szerezhetők be. Az 
áttetsző, v ilágosbarna színű, apróbb 
szemű anyagot alkalm asabbnak  t a ­
lá ltuk , m in t a zöld színűt, m ert színe 
kevésbé zavaró, ap ró  nyílásain a leg­
kisebb rovarok (pl. m uslincák) sem 
férnek  át s a szövet anyaga is erősebb.

CS. L.

Spriccelt mintázás huzalszövettel 
és fogkefével
Műanyag szálból készített szitaszövet. 
Szúnyoghálónak ez a legalkalma­
sabb
Az élre hajtogatott fémszálú huzal­
szövetet nagyon nehéz kiegyengetni
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n  Szúnyogháló-szerelés
A tavaszi n ap su g ár lassan üde zölddé varázsolja a növényeket. A term észet 

újraéledését m indanny ian  tü relm etlenül várjuk. De a  kellem es m eleg napok 
öröm ét a term észet később m egrontja, am ikor előbú jnak  a legyek és szúnyo­
gok, megkezdik kellem etlenkedéseiket. Védekezünk is ellenük, ahogy tudunk, 
vegyszerekkel és a  régi, jól bevált szúnyoghálóval. Az ajtókra, ab lakokra sze­
re l t  hálók nem akadályozzák a levegő cserélődését, d e  „kiszűrik” a nem  k ívá­
natos kellem etlenkedőket. Különösen hasznosak a hálók  álló- vagy folyóvíz 
közelében épült házaknál. A szúnyoghálók felszereléséhez — am it m ost kora 
tavasszal érdemes elvégezni — ism ertetünk  néhány célszerű m unkafpgást.

Sokan a drót- vagy m űanyag hálót közvetlenül az ab lak  külső keretére erő­
sítik  fel és azt té len  is otthagyják. Ez a  háló  idő előtti elhasználódásához vezet.
H a viszont a sz itaanyagot külön k ere tre  erősítjük  fel, az a téli időszak beállta  
e lő tt levehető és hosszabb ideig lesz használható. így az  ab lak  kereteit óvjuk 
a felesleges rongálódástól és karban tartásuk  is könnyebbé válik.

KERETEK

fenyőlécből vagy a dekorációs-áru­
házban kapható vászonfeszítő keret 
(blindrám a) léceiből készíthetők, 
összeállításukhoz hasznos útm utatás

ta lá lha tó  lapunk 1962/12. (K épkere­
tezés) és 1968/3. (Falapolás) szám ai­
ban. Ezek a lécek kisebb m éretű ke­
retekhez jók. N agyobb m éretű rám á­
k a t 25 mm vastag  lécekből készít­
sünk  és középen m erevítsük.

elford/ t h a i

A DRÖTHÄLÖ KERETRE 
FESZÍTÉSÉT S jg ígg

ÉKELNI - ÉKELÉS 
A FELERŐ.

az alábbiak  szerin t végezzük. Kisebb 
m éretű, ké t vagy több azonos nagy­
ságú rám a esetén  kettőt tegyünk egy­
más mellé, te rítsü k  rájuk  a sz ita­
anyagot, s az t a  két végén tűzőgép­
pel rögzítsük. A  két keret közé üs­
sünk ékeket, s az így kifeszített h á ­
ló t tűzőgéppel rögzítsük a kerethez. 
A többi k e re te t helyezzük a m ár h á ­
lóval e llá to tt kere tpár mellé, és az 
előbbi m űvelete t ismételjük meg, 
m ajd  a háló t az oldalak m entén le ­
mezvágó ollóval vágjuk körül (A 
ábra).

Különböző m ére tű  rám ákra a háló t 
m ás eljárással szerejük fel (B ábra). 
E rősítsük fel a szitaanyag végét a 
léokeret egyik o ld a lá ra  A keretet h e ­
lyezzük a m unkaasztalra szegeit 
tám fa elé, és a  szemközti oldalát k is­
sé em eljük meg. A hálót szorítólé­
cen á t csavarozzuk a m unkaasztalra, 
m ajd  a kere te t nyom juk vízszintes 
helyzetbe és rögzítsük egy facsavar­
tengelye körül elfordítható  fadarab­
bal. Az így k ifesz íte tt dróthálót k á r ­
pitos díszszeggel vagy szegőléc köz- 
beik tatásával szegeljük  a keretre.

Nagyobb m ére tű  kereteknél a h á ­
ló kifeszítése az előbb ism ertetett 
módokon nem  végezhető el, m ás 
m ego ldást * alkalm azzunk. Á llítsunk 
két bakot egym ástól megfelelő tá ­
volságra és azokra fektessünk két 
darab  25X100 m m -es, a kereteknél 20 
cm -rel hosszabb deszkát és arra te ­
gyük fel a keretet. Ezután a rám a 
négy sarká t tám asszuk fel fatömbök­
kel és a hosszabb o ldal közepén egy- 
egy p illanatszorítóval fogjuk össze 
az alsó léccel. így m eghajlítva tűz­
zük le két végén a drótszitát. Ezt
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Ú J D O N S Á G !
ÖTLETES JÁTÉK, 

HASZNOS SZÓRAKOZÁS 

a sa já t építésű zsebrádió!

A ra mindössze 2*9,— Ft.

A M A T Ő R
R Á D I Ó - É P Í T Ő

4 tranzisztoros, 

reflex kapcsolású.

egyenes rendszerű

K apható a villamossági, műszaki és vasm űszaki szaküzletekben, 
áruházak  műszaki osztályán.

(—)

ZSEBRÁDIÓ KÉSZÜLÉK 

m egépítésére alkalm as.

követően vegyük le a pillanatszorí- 
tókat, és a  m ost m ár feszes hálót 
körbe szegjük le (C ábra). H a nincs 
kéznél p illan a t-  vagy csavaros szo­
rító, úgy m egfelel két hosszú léc is. 
E megoldás hátránya, hogy csak ala­
csony helységben alkalm azható, m i­
vel a léceket felül a födém hez kell 
tám asztani (D ábra).

A DRÓTHÁLÓ RÖGZÍTÉSÉRE

négyzetes vagy félgömbölyű takaró­
léceket használjunk. A sarkoknál a 
két léc keresztezze egym ást, és te­
gyünk a lá ju k  vastagabb kartonle­
mezt. A túlnyúló lé c e k e t.— a kar­
tonon b era jzo lt vonal m en tén  — 45°- 
ban fűrészeljük  át, így a két léc 
pontosan illeszkedik m ajd  egymás­
hoz (E ábra).

Ha a k ere t középső m erevítő  lécé­
nek szegéséhez félgöm bölyű lécet 
használunk, akkor a  k é t végét re­
szeljük íveltre, hogy oda az arra  me­
rőleges léc jól illeszkedjék (F ábra).

A szúnyoghálóval e llá to tt rám ákat 
a külső ablakszárnyak helyére csa­
varozzuk. Ám ha az ab lak  csak egy­
rétegű, akkor a k e re te t az ablaktok 
külső oldalára erősítsük fel. A belső 
ajtók  elé helyezett rám ákat három ­
négy csuklóspánttal a külső ajtó he­
lyére, vagy a tok külső részére facsa­
varokkal szereljük fel.

B—s.

IVIolxf-elhárítás %

A z  á lla t i eredetű  ro sto k n a k , a g y a p ­
jú n a k , a prém ek n ek , a to lin ak , s á lta lá ­
b a n  a nem  szin té tik u s  szálú  te x tíl iá k ­
n a k  n a g y  e llen ség e  a m o ly . A m o ly rá ­
g á s  ok ozta  kár é v rő l év re  je len tős. A  
m o ly k á r  a szö v e tek  e g y szerű  m e g v iz s ­
g á lá sa k o r  u gyan is a lig  ism erh ető  fe l,  
m e r t a m oly  nem  rág ja  át m in den e s e t­
b en  a szövetet, s  a b a jt gyakran csak  
a k k o r  vesszü k  észre , am ik o r  a m o ly rá g ­
ta  ruha  m ár sz in te  h aszn á lh a ta tlan . A  
m o ly h er n y ó  e lő sz e r e te tte l rágja m eg  a 
szö v e t  gyap ján ak  z s ír o s , vag y  cukros fo l­
to k k a l szen n yezett részét, am ilyet le g in ­
k á b b  a ru h a fé lék en  ta lá l. I lyen  h e ly ek en  
a m oly h ern y ó  b e le fú r ja  m agát a sz ö v e t­
b e , és  átrágja, ső t  k irá g ja  az eg ész  f o l ­
to s  h e lyet. D e ha  t isz ta  gyapjún  k e ll a 
h ern y ó k n a k  m e g é ln iü k , akk or a s z ö v e t  
fe lü le téb e  rágn ak  je lle g z e tes  c sík o k a t. 
A  rágás von a lá b a n  m in d a v e tü lé k - ,  
m in d  a lán cszá la t fé lig ,  vagy h á ro m n e­
g y e d  részig e lrá g já k  s  ezzel n a g y o n  
m e g g y en g ítik : fe s té s ,  m osás va g y  t is z ­
títá s  közben  (a m e ch a n ik a i h a tás  k ö ­
v e tk eztéb en ) e ze k  a m eg g y en g ü lt s z á ­
la k  széth ú zód n ak  é s  ly u k , vagy ly u k a k  
k e le tk ezn ek .

A m oly h ern y ó  k á r tev ése  e llen  tö b b -  
k eveseb b  ere d m én n y e l erős sza g ú  
an yagok at a lk a lm a zn a k . N afta lin t, p ara- 
d ik lórb en zolt (g lo b o l), doh án yt, D D T  
port stb ., d e  m in d ezek n ek  a szaga  
o lyan  erősen  b eh ú zó d ik  a s z ö v e tb e ,  
h o g y  a ru h ák at c sa k  hosszú  id e ig  tartó  
sze llőz te tés  u tán  le h e t  ism ét h a sz n á ln i. 
(Ha va lak i m é g is  a h a g y o m á n y o s  

m oly r ia sz tó k a t a lk a lm azza , ak k or  a zo k a t  
rakja k is  z a csk ó k b a  és úgy t e g y e  a 
ruha s e b é b e  v a g y  a szö v et k ö zé .)

Ü jab b an  m ár im p regn á lássa l v é d e ­
k ezh e tü n k  a m o ly k á r  e llen . O ly a n  
sza g ta la n  v e g y sz e re k e t  á llíto tta k  e lő , 
a m e ly ek e t a m o ly h er n y ó  nem  k ép es  m e g ­
e m ész ten i. Az i ly e n  an yagok k a l á t ita to tt  
g y a p jú fé le sé g e k e t teh á t nem  „ e sz i” .

I ly en  v e g y sz e re k  pl. az „E ulan  n e u ” , 
az  „E ulan N K ” , az „Eulan B L ” , az  
O lentin  P  és a W ogum an FN . (S a jn o s  
ezek h ez  n e h éz  h ozzá ju tn i, m ert a z  A n i-  
l in fe sték  és V e g y ia n y a g fo rg a lm i V á lla ­
lat im p ort ú tjá n  szerzi be és n a g y o b b  
té te lek b en  c sa k  k özü le tek n ek  é s  s z a k ­
k is ip a ro so k n a k  adja  el.)

M olyk ár e lle n i im p regnáló  sze r t  m a ­
gu n k  is ö s szeá llíth a tu n k .
M o ly sz e sz :

1 r k ám for
1 r naftalIn

10 r p a ra -d ik ló r -b en zo l  
3 r h ex a k ló r -e tá n  

45 r la k k b en z in  
32 r tr ik ló r -e t ilén  
G yap jú , sző rm e m o ly m e n te s íté s é h e z :

2 r fen il-tio k a rb a m id o t o ld u n k  
83 r v íz  és
15 r a ce to n  e leg y éb en  és h o zzá a d u n k  
v a la m ily en  n ed v esítő szer t (p l. k e v é s  fo ­
ly é k o n y  m o só szer t).

A  te x tíl iá t  (szőrm ét) h o s sz a b b  időre  
történ ő  e lra k á s  e lő tt a la p o sa n  k e fé ljü k  
ki, m ajd  az ö sszeá llíto tt v e g y sz e rb e  
m ártva a k e fé t , jó l k e fé ljü k  á t. U tána  
az a n y a g o t szár ítsu k  m eg  é s  ú g y  te ­
g y ü k  a szek rén y b e .

— d -
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ELEKTRONI KAI
TANFOLYAMA

I.

L apunk  1970/2. szám ában  ism er­
te ttü k  a  Rapid-Varia építőszekrény 
elkészítését. Most kezdődő soroza­
tunk  az építőszekrény segítségével 
szinte játékszerűen vezeti el az 
e lek tron ikában  teljesen já ra tla n , de 
az irán t érdeklődő olvasót az  egysze­
rű elek trom os áramkör m eg ism eré­
sétől — a különböző e lek tron ikus 
elem ek bem utatásán  át — a  bonyo­
lultabb tranzisztoros rádió és néhány  
egyszerű elektronikus kapcso lás 
m egértéséig és elkészítéséig.

M ielőtt azonban elkezdenénk az 
áram körök építését, ism erked jünk  
meg n éhány  híradástechnikai a lk a t ­
rész szabványos rajzjelével, am e ly e ­
ket a kapcso lási rajzokhoz h a sz n á ­
lunk (1. áb ra).

Első kapcsolásunk a legegyszerűbb 
áramkör összeállításában segít. Az 
Az áram kör áramforrásból (telep) és 
fogyasztóból (izzólámpa) áll. M in d e­
nekelőtt tu d n u n k  kell, hogy — eg y ­
szerűsítve — az  elektromos áram  h i­
hetetlenül p a rá n y i anyagi részecskék 
— elektronok — áram lása az e le k t­
romosságot vezető anyagban. Az

kon elektronhiány van, te h á t feszü lt­
ségkülönbség áll fenn. A feszültség 
(jele: U), m értékegysége a vo lt (jele: 
V). Például a ceruzaelem  feszültsége
1,5 V, a lapos zseblám paelem é 4,5 V. 
H a a két pólust vezető anyaggal (pél­
dáu l rézhuzallal) összekötjük, a  nega­
tív  saroktól elek tronáram lás indul 
m eg a pozitív sarok felé. Az áram lás 
addig  tart. am eddig a két sarok tö l­
tése kiegyenlítődik.

Egy időegység a la tt a  vezetőn b i­
zonyos számú elek tron  halad  át. Az 
elektronok száma határozza m eg az 
áram erősséget (jele: I), am elyet am ­
p e rb e n  m érünk (jele: A). Ha a ké t pó ­
lu s  közé izzólámpát iktatunk, az e lek t­
ronok  a lámpa izzószálán haladnak  
keresztü l és azt felizzítják. (Ugyanis 
az izzólámpának, m in t m inden m ás 
vezető anyagnak, van egy bizonyos 
ellenállása. Ez azt jelenti, hogy az 
e lek tronok  nem tu d n ak  akadály né l­
k ü l á thaladn i ra jta , m ert m indun ta­
lan  a fém  részecskéihez ütköznek és 
eközben energiát veszítenek, am i 
hővé a laku l át, m ire a  szál felizzik, 
v ilág ítan i kezd.) Az ism ertetett, 
egyezm ényes rajzjelekkel ábrázolt 
á ra m k ö r a 2. ábrán, R apid-V aria 
elem ekből összeállítva pedig az A  
képen látható .

Első kapcsolásunk áram köre az 
alap lem ezen  keresztül záródik. Az 
elek trom os kapcsolatot az alap le­
mezzel földelő elemek biztosítják. A 
kapcsolást továbbfejlesztve iktas­
sunk kapcsolót az áramkörbe. A 
kapcsoló érintkezői bekapcsolt á lla­
potban összeérnek és vezetik az á ra ­
mot, k ikapcsoláskor pedig az egy­
mástól távolodó érintkezők között 
m egszakad az áram kör (3. ábra, B 
kép).

Ojabb áramkör létesítéséhez csat­
lakoztassunk potencióm étert (rövi­
den potmétert) az izzó és a földelő 
elem közé (4. ábra). (A potm éter vál­
toztatható é rték ű  ellenállás, vagyis 
beállítható ra jta , m ekkora akadály t 
gördítsen az á ram  útjába. Az ellen­
állás (jele: R) nagyságát ohm ban 
m érjük (jele: Q ). Ha a potm éter

1-------
VEZETÉK

- r -  1 ^  1m r n m t  m r n ís  e l e m  l a U m  m z t íu Á s

áram lás t az á ram fo rrás , jelen ese t­
ben  a szárazelem  biztosítja. Az elem ­
nek  két kivezetése, ún. pólusa, vagy 
sa rk a  van. Egyezm ényes megállapo­
dás szerin t az egyiket ” (mínusz, 
negatív) a m ásikat „ + ” (plusz, pozi­
tív) saroknak nevezzük. A negatív 
sa rkon  elektrontöbblet, a pozitív sa r­

gom bját balra  kezdjük csavarni, az 
izzó egyre halványabban  világít, m ajd 
elalszik. Ennek oka az, hogy a po t­
m éter ellenállása annyira m egnöve­
kedett, hogy a  r a j t a  átmenő gyenge 
á ra m  az izzót m á r nem  képes izzásban 
ta rtan i (C kép).

H a két vagy több  fogyasztót az

ELEKTRONOK ÁRAMLÁSA

N E M  FO LYIK  Á R A M

\ J y  \

i 5 P C T Í ]
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H é t  á g r a  s z a k a d ä z á r a m

R I V R2

AZ ARAM ÚTJA AZ R1 UTÁN 
VAUK KETTÉ

12



áram körbe láncszerűen, egym ás u tán  
kötünk, soros kapcsolást kapunk (5.
ábra). Az áram erősség an n á l kisebb, 
minél nagyobb az egyes fogyasztók 
ellenállása, de az áram körben m in­
denütt azonos. M egfigyelhetjük, hogy 
az ellenállás és az áram erősség kö­
zött azonos feszültségértéknél (mert 
hiszen m inden  kapcsolásban ugyan­
azt a  te lepe t használtuk á ram fo rrás­
ként) az alábbi szoros összefüggés 
van.

U (feszültség)
R (ellenállás) = ------------------------

I (áramerősség)

Á llítsuk össze az ism erte te tt áram ­
kört (5. ábra , D kép). Az á ra m  ú tja  
kettéválik : az egyik kö r a  főágban 
(az izzón) a  másik kö r a  m ellék­
ágban (a potméteren) keresztü l zá­
ródik. C savarjuk  a po tm éte r forgató­
gom bját. A soros kapcsolásnál ta ­
pasztalt elhalványulással ellentétben 
itt anná l erősebben ég a lám pa, m i­
nél nagyobb a  potm éter ellenállása. 
Ez érthe tő  is, m ert nagyobb potmé- 
ter-ellenállásnál az á ra m  nagyobbik 
része nem  a potm éteren, hanem  a

Süllyesztett 
fejő szegecs'
K özponti 
f u r a t

FUROSABLON

FOUAVAGO
SZERSZÁM

Húzni

F Ó L IA  V Á G Á S

lám pán  folyik keresztül. K isebb pot- 
m éter-ellenállás esetén  fordítva — 
az áram  nagy része a  potm éteren, k i­
sebbik  része a  lám pán  folyik át, 
ezért a lámpa halványabban  ég. Ha 
a  potm étert „0” helyzetbe állítottuk, 
az izzón gyakorlatilag nem  folyik á t 
áram , m ert a po tm éter kicsi, n u llá ­
n ak  vehető ellenállásával a te lepet 
röv idre zárja. Az ilyen kapcsolást 
párhuzamos kapcsolásnak nevezzük 
(5. ábra, D kép). Rövid gondolkodás 
u tá n  rájöhetünk, hogy a  főágban fo­
lyó áram  erőssége megegyezik a  ké t 
ágban  folyó áram ok  összegével. (Ez 
K irchoff első törvénye, a  csomóponti 
törvény.)

H a az áram körben  vegyesen fo r­
du l elő soros, illetve párhuzam os 
kapcsolás, vegyes kapcsolású áram­
körről beszélünk. A vegyes kapcso­
lású áram kör legegyszerűbb példája  
az ún. feszültségosztó kapcsolás (6. 
ábra, E kép).

Az R2 ellenállás és az izzó p á r ­
huzamos kapcsolású fogyasztók,

am elyekkel az  RÍ ellenállást soro­
san kapcsoltuk. Az R l-en  k e re sz tü l­
folyó teljes á ra m  az R2-őn és az  izzón 
két ágra szakad. A két e llen á llást itt  
a  potm éterrel helyettesítjük , am ely - 
lyel az ellenállások  aránya könnyen 
szabályozható.

A feb ruári szám unkban ism erte te tt 
R apid-V aria építőszekrény készítő i­
nek most azza l szeretnénk segítséget 
nyújtani, hogy bem utatjuk  a  m in ta ­
darab készítéséhez használt fúrósab­
lont és fóliavágó szerszámot (7. ábra, 
F kép). U gyancsak a ján lju k  az  osz­
tott feszültségű telepmodul elkészí­
tését (8. áb ra ), m ert a  tovább i m un­
ka során (ú jabb  kapcsolások ism er­
tetésekor) különböző áram forrásokra  
lesz szükségünk.

PÁLINKÁS TIBOR

CSINÁLD
ÖTLETESEBBEN!

Barkácsm űhelyben gyakran hasz­
nált szerszám a hosszú csőrű lapos­
fogó. Ebből adódóan az is gyakori, 
hogy csőrének végei letörnek, k icsor­
bulnak. A fogó letört „csőreit” ösz- 
szeszorítva nyom juk a csiszolóko­
ronghoz és köszörüljük egyenesre. 
De csak óvatosan, m egszakításokkal, 
nehogy a szerszám  kilágyuljon.

Nehéz dolgozni a  kom binált fogó­
val, ha a csapszege kilazult. A helyett, 
hogy k ín lódnánk a hibás szerszám ­
mal, inkább hozzuk rendbe. A jav í­
tás legegyszerűbb m ódja: tegyük sa­
tura vagy acéltuskóra, s kalapács­
csal üssünk néhányat tengely irány­
ban a csapszegre.



D z elm últ évben a Népszabadság 
egyik szám ának „Tudom ány­
techn ika” rovatbeli cikke fog­
lalkozott egy ötletes angol bar- 

kács-szerszám m al, a „Goscut” lem ez­
vágó pisztollyal. Szerkesztőségünk 
azóta több érdeklődő levelet kapott, 
am elyben olvasóink k érték  a  szer­
szám ism ertetését. Most adódo tt le­
hetőségünk arra , hogy bem utassuk  a 
kérdéses szerszámot. M egjegyezzük 
azonban, hogy az újszerű lem ezvágó 
olló hazánkban még nem kapható .

Mint képünkön látható, az ú j le­
mezvágó szerszám alak ja  valóban 
pisztolyra em lékeztet. Ezt a  fo rm át 
a tervezők a célszerűség m ia tt v á ­
lasztották. Vágás közben a kéz m in ­
dig a lemez sík jával párhuzam osan 
mozog, és így a m unka kevésbé fá ­
rasztó.

A szerszám nyele nagy szilárdságú 
m űanyagból készült. A cserélhető

Az 
EM
bemu­
tatja:

lemezvágó
pisztolyt

t kések alsó részét szintén ezzel az 
anyaggal vonták  be. A 2 mm-es 
acéllem ezből hajlíto tt állókéseket a 
nyélre szerelték  és azok közé helyez­
ték a vágókést. A különféle anya­
gokhoz a  m egfelelő kés recéze tt fejű 
anyával rögzíthető. Azzal az anyá­
val szabályozható az állókések egy- 
mástóli távo lsága is.

Egy készlethez három  d a ra b  kés 
tartozik, m indegyiket különböző szí­
nű pontokkal jelölték. A színes pon­
tok a kés m űanyaggal bevont nyelén 
láthatók. A színek a vágható  lem e­
zek anyagvastagságának felső érté ­
kére és an y ag ára  utalnak.

A sárga p o n tta l jelölt késsel 1,6 
mm-ig színesfém , 1 mm-ig acéllem ez 
vágható (2?a ábra), a  pirossal kü lön­
féle m űanyag, pl. PVC-padló, stb. 
(2 b ábra). A  kékkel jelölt un iverzá­
lis késsel 0,8 m m  vastagságig m in­
denféle lem ezből — még acélból is 
— ívelt d a rab o k a t lehet k iszabni (2/c 
és 1. ábra).

A kések vágó felülete finom an re ­

cézett, ezért a  lemez vágáskor nem 
m ozdul el. A hagyom ányos lemez­
vágó ollókkal ellen tétben  ennél a 
szerszám nál a kések vastagságával 
azonos szélességű hulladékkal kell 
szám olni. Ez m agából a  konstrukció­
ból adódik, mivel a vágóéi két olda­
lon n y ír ja  el az anyagot (3. ábra). A  
szerszám  használatakor erre foko­
zottan kell ügyelni. A kirajzolt da­
rabo t ko n tú rja  m entén úgy kell ki­
vágni, hogy a keletkező hulladék­
csík n e  a m unkadarabból kerüljön 
ki. D arabolás előtt — az előrajzo- 
láskor — a kés vastagságával (kb. 
2 mm) m indig szám olni kell. A ké­
sek esetleges kopásából adódó hibák, 
m éreteltérések a szorítócsavar meg­
húzásával korrigálhatok.

Az újszerű, prak tikus lemezvágó 
használa ta  főleg a nehezen hozzáfér­
hető, szűk helyeken előnyös. A jó fo- 
gású és egyszerű szerszám ot bizo­
nyára a  hazai barkácsolók is ham ar 
m egkedvelnék.

— babos —

2 3 A késmozgásiránya 
V á g ó k é i g  1 Keciiett 
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Szétszedhető hm tag ad
C saládi é s  h é tv é g i házak k er tje ib en  v a g y  v ík e n d -te lk e k e n  kellem es p ih e n é s t  b iztosít  

a k é n y e lm es , n a p e llen ző v e l e llá to tt, töb b szem é ly es  h in ta p a d . Az e ze rm ester  a la p v ető  
szerszám ok  b ir to k á b a n , ném i b e fe k te té s s e l  m aga is  e lk é sz íth e ti a m o st b em u ta tásra  
k erü lő  h in ta p a d o t, m e ly n ek  k ü lö n  e lő n y e , h ogy  ö s sz e á llítá s a  nem  ig é n y e l h e g esz té s t, 
Így szé tszed h ető . T eh á t k éső  ő ssze l a z  á llagm egóvás é rd ek éb en  őt-hat d arab ra  szé tsz ed ­
v e  p in céb en , p a d lá so n , v iszo n y la g  k is  h e ly e n  táro lh a tó .

Anyagjegyzék:

1 db  U -szelvényű vezetősín. 30X50X3,5 mm-es, 1900 mm hosszú,
1 db acélcső, 0  30X2,5 mm-es. 19 fm  hosszú,
1 db laposacél, 30X3 mm-es, 7500 m m  hosszú,
1 db L-acél (egyenlőszárú), 30X30X2,5 mm-es, 4200 mm hosszú,
1 db lapos folyólámc (4,2 m m -es huzal vastagságú), 2800 mm hosszú,
3 db kem ényfa léc, 20X50 m m -es, 1750 mm hosszú,
1 db kem ényfa léc, 20X50 m m -es, 1900 mm hosszú,
1 db nyugágyvászon (im pregnált), 1500X2000 m m -es,
2 db vaslemez, 5X85X200 m m -es,
4 db karab in er (rugós kapocs), 4— 5 mm huzalvastagságú,
2 db h in tahorog ( 0  12 mm-es acélrúdból hajlítva, menettel),

10 db hatlap fejű  csavar, M4X40-es,
6 db hengeresfejű  csavar, MG)<30-as.
4 db csavar, szárnyasanyával, M 8X 40-es,

14 db hatlap fejű  csavar, M8X40-es,
4 db hatlap fejű  csavar, M8X70-es,
4 db hatlap fejű  csavar, M10X20-as,
8 db hatlap fejű  csavar, M10X45-ÖS,
4 db szem escsavar, M12V50-es,
4 db szem escsavar, Mt2X60-as.

A csövek, laposvasak és egyéb szerelvények a MÉH haszonvasat értékesítő  
telepein is beszerezhetők, s ak k o r a  költségek nagym értékben csökkennek.

MUNKAMENET

A pad elkészítéséhez először szab- +450, +400, +100 m illim éteren-
juk  le a  szükséges anyagokat. A k a r ­
ta rtó  és láb ta rtó  részhez egy 4500 
mm  hosszú cső szükséges. A csövet 
az EM -ben korábban  ism erte te tt 
csőhajlítási e ljá rások  valam elyikével 
+450, +700, +250, +1700, +250 , 
+700, +450 m illim étereknél h a j l í t­
suk meg a 7. áb rá n  megadott szögek 
és irányok szerin t. Hasonló m ódon 
alakítsuk ki a  háttám la és ü lőrész 
csővázát +100, +400, +450, +1700,

kénti h a jítá so k k a l. A pádhoz az ülő­
rész 400X1700 mm-es k e re té t h a j í ­
tással vagy kiszabás u tán  csavaros 
rögzítéssel készítsük el. Az a lk a t­
részek elkészülte után hozzákezdhe­
tünk az összeszereléshez. A  k é t cső­
vázat négy helyen illesztjük és össze­
csavarozzuk. A kartartó  és a  h á ttám ­
la rögzítéséhez M12X60-as szemes 
csavart és M8X40-es h a tlap fe jű  csa­
vart használjunk  (5/a—b ábra). A

100 m m  hosszú csőszakaszt két M8X 
70-es csavarral e rő sítjük  a láb tartó  
csőhöz. Az ülőrész k e re té t 6 db M 8X 
40-es csavarral rögzítjük  a csőváz­
hoz (10. ábra). A k a r ta r tó  csőbe — 
két végétől 100 m m -re  — illesszünk 
m enetes szemes csavarokat (3. ábra). 
Ezekhez kapcsoljuk k arab in erre l a 
700 m m  hosszú láncokat. E zután  sze­
re ljü k  fel a  13 db kem ényfalécet. Az 
ülés L -vas keretére alu lró l, facsava­
rokkal erősítsük fel a  léceket. A h á t­
tá m la  és a lábtartó  lécezéséhez előbb 
szab junk  ki 20X3 m m -es laposacél­
ból kellő  m éretű d a rab o k a t és azok­
hoz rögzítsük facsavarra l a léceket. 
Végül a laposacélt csavarozzuk a cső­
höz (6. ábra).

A h in tapad-tartó  állványhoz h a j­
í t s u n k  meg két darab  4150 mm  
hosszú, 30 mm átm érő jű  csövet 75°- 
os szögben. A csövek összefogásához 
készítsünk el két darab  „U” alakú 
idom ot (1/a ábra). A bba illesszük a 
ké t csővéget és M10X45-ÖS h a tlap ­
fe jű  csavarokkal rögzítsük. Az 
U -szelvény két végét tág ítsuk  ki és 
lássuk  el a szükséges fu ra tokkal (1/b 
ábra). Az U-szelvényt, valam in t a 
pad  L-vasból h a jlíto tt kere té t EVE 
— előregyártott vázelem darabokból 
is összeállíthatjuk. C sak ezt köve­
tően csavarozzuk a  csővégeket az 
összefogó idomba (1/c áb ra). Az á ll­
vány  stabilitása érdekében  erősít­
sünk  csavarral két d a ra b  3X30X250 
m m -es laposacélt az 1/c áb rán  lá t­
ható  helyre, valam in t a 850 m m  
hosszú lábak közé — felezési pon t­
ju k n á l — rögzítsük a 2200 m m  hosz- 
szú m erevítő csövet (5/a—b ábra) 
Az oldalakat összetartó sín végeitől 
100 m m -re csavarozzuk a sínbe a 
h in tahorgakat (2. ábra) és a  csavar­
an y á t sasszeggel b iztosítsuk. A sín 
fölé a  tetővászon védelm e érdeké­
ben süllyesztett csavarokkal (8. áb ­
ra) erősítsük fel az 1900 m m  hosszú 
kem ényfa lécet. E zu tán  akasszuk a  
láncvégeket a horgokba.

Következő fe ladatunk  a nyugágy­
vászon felszerelése. Ehhez szüksé­
günk  van  2 db 2900 m m  hosszú la ­
posacélra, melyet k é t végétől 500 
m m -re  derékszögben h a j í t s u n k  meg. 
A k é t 1900 mm-es szakaszra v a rrju k  
fel a  vásznat, de előbb széleit szeg­
jü k  be. A laposvasak végét csavar­
ra l és szárnyasanyával rögzítsük a 
tartócsövekhez (4. áb ra). Így a csa­
varok  lazításával á llíth a tju k  a  nap ­
ellenzőt. A kész h in tap ad o t erősítsük 
4 db földbe ásott betonblokkhoz (9. 
ábra). Valamennyi cső végébe — a 
belső korrózió m egakadályozása é rde­
kében — üssünk fadugót. Végezetül a 
farészeket leszerelve v o n ju k  be két- 
szer-három szor csónaklakkal, a vas­
szerkezeteket pedig rozsdavédő és a la ­
pozó réteg  felhordása u tá n  m ázoljuk 
be o la j-  vagy zom áncfestékkel. A 
kényelm es ülés b iz tosítására  a pád ­
ra  helyezzünk párnákat. Jó  m unkánk  
eredm énye a kényelm es pihenés 
lesz!

BÁGYI JANOS
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H A T U L N E 7 E T

M10-20

E L O L N E Z E T

M 10*45 h a ts z ö g  fe jű  
m  c s a v a r  \ \ é g á

\  012 a c é lr ú t/b ó l 
h a jlítv a

— L a p o s fo ly ó  lá n c
4 ,2 m m -e s  h u z a lm ta g s ó g ú , 
h o s s z a  7 0 0 m m

T e tő lé c  k e r e s z tm e ts z e te

karabiner 
./(rug ós  kapocs)

H o ssza : 1900 m m  
6  d b  s ü lly e s z te tt h e n y e  r é s  f e jű  

c s a v a r r a ! r ö g z ítv e M 1 2 * 5 0 m m -e s
s z e m e s c s a v a rO L D A L N É Z E T

M fíx B O m m -e s  s z e m e s c s a v a r

3  m m  v a s ta g  v a s le m e zM 8 * tí)m m -e s  h a ts z ö g fe jű  c sa v a r

F e rd e re  k ö s z ö r ű it a  la t é t

Alulnézet M 8 * 4 0 -es h a tszö g fe jű  c sa v a r M 1 2 * 6 0 m m -e s  s z e m e s c s a v a r
,\\\\\\\\\?

M8*40mm-es csavar 
szómyasanyávol

M 8 xi* 0 m m -es h o ts z ö g fe ju  
c s a v a rH á ttá m la  é s  lá b ta r tó - lé c e k  fe le r ő s íté s e

A z  EM tervrajzsorozata  j
S Z É T S Z E D H E T Ő
H I N T Á P Á D  m F©

\ lá té t 20x3 mm-es laposacél J
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A kellő m ennyiség kifolyása u tán  
a műanyag cső megtörésével az  á tfo ­
lyást m egszüntethetjük. Ha nagyobb, 
pl. 1 literes f lak o n t használunk, be- 
kalibrálás u tá n  annak  oldalát d ec in ­
ként, je lölésekkel is elláthatjuk. T e r­
mészetesen tiszta , jól kim osott f la ­
kon közbeik ta tása esetén a sz ippan- 
tó t must, bo r és egyéb folyadék á t-  
eresztéséhez is használhatjuk.

HOZÓ JÓ ZSEF 
T örökbálint

AUTÓSOKNAK, BORÁSZOKNAK

rPARÁDÉ ÖTLETPARÁDÉ -

4 1 0  m m  
C S Ő

GUMI
ALÁTÉT

KUPAK

KERÉKPÁR SZELEPHA7

F L A K O N

M Ű A N YA G

/ CSi
IYAL
0

B osszantó — és egészségünkre is 
káros — h a  a hagyom ányos m ód­
szerrel benzintartályból való  leszí­
váskor üzem anyag kerül a szánkba. 
M egm ent bennünket ettő l a  ke lle ­
m etlenségtől a saját készítésű  m ű­
anyag szippantó.

Elkészítéséhez szükséges egy kb. 
2 dl ű rta r ta lm ú  rugalm as flakon, 
70 m m  hosszú, 10 mm á tm érő jű  me-

ö tle td íja
150,— Ft-os vásárlási utalvány

netes végű csodarab két anyáscsa­
varral, 1 db k e ré k p á r szelepház és 
kb. 1000 mm  hosszú műanyag cső. 
Először a flakon kupak jába fúrjunk  
10 mm átm érő jű  lyukat. A cső m e­
net nélküli végét fű részeljük  kb. 45°- 
osra, m ásik végét pedig két anyával 
— m egfelelő töm ítőgyűrűk közbe­
ik ta tása  u tán  — erősítsük  a flakon 
kupakjába (A ábra). A flakon aljába 
szintén fú rju n k  0  10 m m -es lyukat. 
Abba illesszük a k erékpár szelephá­
zat és rögzítsük sa já t anyájával (B 
ábra). A kiálló m enetes csodarabot 
kenjük be epok itta l és húzzuk rá  a 
m űanyag csövet.

H asználati u ta s ítá s : A műanyag 
cső végét helyezzük az üzemanyag- 
tartályba, a fém cső ny ílását pedig 
u jjunkkal fogjuk be. Ezután nyom­
juk  össze a  flakont, m ajd  visszaen- 
gedés u tán  a  fém cső végét — az 
edény fölé helyezve — tegyük sza­
baddá.

Tíz különféle, í^épi 
hajtásit szerszám lát­
ható a képen. A fel­
adat : eldönteni, hogy 
az alábbi (betűkkel 
jelölt) műveletekhez 
melyik szerszámot kell 
használni. (Megfejtés­
ként — május 15-ig — 
csak a művelet betű­
jét, s a hozzá szüksé­
ges szárszámok számit! 
kérjük, pl. igy: D—7, 
C— 3  stb.l.

A. l'/.'-os deszka 
hosszanti ketté­
válásához . . .

B. Gépkocsi pollr- 
pasztával fénye­
zéséhez . . .

C. 0,5-ös alulemezből 
0  ies-ös tárcsa 
kivágásához. . .

D. Polc festés előtti 
feliilet kikészítés­
hez . . .

E. A polc köldökcsap­
fészkeinek elkészí­
téséhez .

‘ M árciu si rejtv én y ü n k , 
h e ly e s  m e g fe jté s e :  
te flon .

A februári E M -v izsgán k on  jó l m e g fe le lte k  közül 50—50 F t -o s  
vásárlási u ta lv á n y t n y er tek : E szes  Z o ltán , A dony; K ra u sz  
István , V á rp a lo ta ; C sák i B éla, S z e g e d ;  C enzor Józse f, K é t­
ség  ; Bodó Á k o s , B u d a p est; T a k á cs  T ib or , K om árno; S z ű c s  
István , F e lsó z so lca .
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REFLEKTOR.

FILMFELVEVŐN
S zobai (b első ) fe lv é te le k n é l á lta lá b a n  

n a p p a l is , d e  sza b a d b a n  (külső fe lv é te l)  
e ste  a v ilá g ítá s  k ü lö n ö s e n  nem  k ie lé g ítő ,  
íg y  a fe lv é te lh ez  m ű fé n y -v ilá g i tá s is  s z ü k ­
s é g e s . F é n y k ép ez é sk o r  ezt a fe la d a to t  a 
v illa n ó lá m p a  (v a k u ) b iztosítja . A  f i lm fe l­
v e v ő -g é p  fe lv é te li  s eb essé g e  m ia tt  a zo n ­
b a n  film ezésh ez  v a k u t  nem  h a s z n á lh a ­
tu n k . L eg e g y sze r ű b b ek  a kézi r e f le k to ­
r o k  (k a rá cso n y fa ), a z  ú g y n ev eze tt B R  iz ­
zó k k a l. E zek  a z  iz z ó k  h átu l fé n y te r e lő  
fon cso ro zá ssa l, e lö l  p ed ig  m att f e j j e l  k é ­
szü ln e k , íg y  lá m p a h á z  n é lk ü l is  k iv á ló a n  
a lk a lm a sa k  fé n y v e t íté s r e .

A  BR izzók  főbb ad a ta i: tá p fe sz ü ltsé g  
220 V, fe lv e tt t e lje s ítm é n y  500 W, fé n v t e l-  
je s ítm é n y  11 000 lu m e n , é lettartam  10 óra.

A  reflek tor  e lh e ly e z é s é r e  ig en  p r a k tik u s  
m ego ld ás, ha  a z t  a  f ilm fe lv e v ő  g é p r e  e rő ­
s ítjü k . I sm e r te té sü n k  a KVARC 5 f i lm fe l­
v e v ő re  erő s íth e tő  reflek to rra  v o n a tk o z ik , 
d e  az é r te lem szerű en  a m éretek  m e g fe ­

le lő  v á lto z ta tá sá v a l m ás típ u sú  fe lv ev ő re  
is a lk a lm a zh a tó . A  tartóvázat (1) 1,5 m m  
vastag a lu m ín iu m  lem ezb ő l k é sz ít jü k , s 
azt a m a r k o la to t  rögzítő  c sa v a rra l erő s ít­
jü k  a f ilm fe lv e v ő r e . A k e llő  m ech a n ik u s  
rögzítés é rd ek éb en  a tartóváz m é g  a la ­
tice lle s  k ö z b e té tte l is fe ltá m a szk o d ik  a 
film fe lv e v ő re . A  la ticellt, v a la m in t a rö g ­
zítő M 6X lO -es c sa v a r t ep o k itte l ragasz tju k  
a lem ezh ez . A  tartóvázhoz c sa t la k o z ik  — 
a m e llé k e lt  á b rá n  2-vel je lö lt  — izzó fo g ­
la la t ta r tó le m e z e .

K ét izzó  h a szn á la ta  e se tén  a fo g la la to t  
tartó le m e z b ő l k é t  darabot k ész ítü n k . E k ­
kor s z ü k s é g e s  m ég  egy  le m e z c s ík  (3) is, 
am elyb e  k é t  M 6XlO-es c sa v a r t rögzítü n k  
ep ok itte l. A  fe lv e v ő r e  k erü l a tartóváz, 
arra a le m e z c s ík , arra p ed ig  az  iz zó fo g ­
la la tok at ta r tó  lem ezek . Ha c sa k  e g y  izzó ­
va l d o lg o zu n k , az iz zó fo g la la to t tartó  le ­
m ezt k ö z v e t le n ü l a tartó vázra  erősítjü k . 
A  csa v a ro k ra  M 6-os, h atlap  fe jű  — vagy  
szá r n y a s -a n y á k  kerü lnek .

Ha e g y  iz z ó t  a lk a lm azu n k , a k k o r  a c sa t­
lakozó v e z e té k b e  csak  á tm en ő  (béka) 
k a p cso ló t ik ta tu n k . Az izzó  é le ttartam a  
szem p o n tjá b ó l jobb, ha k é t  iz zó t h asz­
ná lu n k  to r o s  — p árhu zam os k a p cso lá s­
ban. íg y  b e á llítá s  id ején  az iz z ó k  csak  
alá fű tve , f é l  fe szü ltség e n  m ű k ö d n ek . A 
soros — p árh u zam os k a p cso lá st 2X 4-es  
Y a x le y -k a p c s o ló v a l o ld h a tju k  m eg . Így

k ik a p c so lt  h e ly z e tb e n  e lő szö r  so r o s a n ,  
fé lfe s z ü lts é g e n  é g n e k  az  izzó k , m ajd  to -  
v á b b k a p cso lá sk o r  v ilá g íta n a k  te lje s  f é n y -  
n y e l. A z  izzó k  fo ly a m a to s a n  10—15 p e r c e s  
ü z e m r e  van n a k  te r v e z v e , íg y  azt n e m  
a já n la to s , d e  nem  is  s z ü k sé g e s  tú llép n i. A  
B R  iz z ó s  m eg v ilá g ítá so n  k ív ü l c é lsz e r ű  
m é g  az  e g y es  m e g v ilá g íto tt  tá rg y a k a t k i ­
e g é s z ítő  fé n y fo rr á ssa l d er íten i. (A ra jz o n  
a k é tiz z ó s , a fé n y k é p e n  az eg y izzó s  k i ­
v ite l lá th ató .)

KÜM M ERT JÓ Z SE F

KŐVETKEZŐ SZAMAINKBAN:
„H árom hetes” m otorcsónak 
H ázi csókát 
A blaktörlő  szerviz 
M odellek fényárban  
Hangszínszabályzó 
íróasz ta l a falon 
Vágósebesség-ABC 
Külső- festés 
Könyvespolc — csőből 
Csőbe húzott v irágok  
EM —MEO; golyóscsapágyak

220V 

— 0- K t ~
r ® - 8*— -

Két in ó  alkalmazása esetén 
saras-párhuzamos kapcsolás

Kapcsolás egy in ó  
esetén

1 db késni1, 3 nem szükséges

C S IN Á L D  Ö TLETESEBBEN!
N in c s  m in d en k in ek  to lóm ércéje , a m iv e l p o n to sa n  m eg m é r h e tn é  

a c sö v e k , h en geres a n y a g o k  átm érőjét. A z i ly e n  m érések  e g y sz e rű en  
ú g y  o ld h atók  m eg , h o g y  csavark u lccsa l „ m eg fo g ju k ” a  c s ö v e t  (rúd- 
a n y a g o t ) .  A  k u lcs  k é t  szára  között v o n a lzó v a l m érh ető  tá v o ls á g  az  
a n y a g  átm érője.

H osszab b  haszn á la t u tán  a lap osfogó  k é t c sőre  d e fo rm á ló d h a t, 
I ly en k o r  a végén  m ár n e m  fo g ja  az apróbb m u n k ad arab ok at. T eg y ü n k  
a  fo g ó  csőrei k ö zé  la p o s a c é l darabot, h e ly e z zü k  azokat e g y ü tte s e n  
a c é ltu sk ő r a  (vagy  sa tu ra ) és  ka lap áccsa l ü s sü n k  n éh á n y a t a  c sőrök  
v é g ér e .
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CELLUX

ELSŐ  DARAB *10m m -es \  RUGALMAS 
VASRÚD — \  LEMEZ

DESZKA

L-SZÖGACÉL

CERUZAVONAL

K ét deszkadarab ideiglenes rög­
zítésére hullámos vaslem ezt is 
használhatunk . Az egyik élén 
élesre reszelt kb. 1 m m  vastag 
hu llám os lemezt csak félig  üssük 
a fába. hogy utána könnyen kive- 
hessiik. Egy lemez több a lk a lo m ­
m al is felhasználható.

H egyes végű fém botra hegesz- 
szünk olyan rugalm as acélból h a j­
líto tt klipszeket, m elyek a tömlő 
végét biztosan ta rtják . A vasrúd 
te te jé re  hegesszünk merőlegesen 
kb. 100 mm hosszú csodarabot, 
hogy a rudat könnyebben a ta la j­
ba szúrhassuk.

D ekorációs m unkák során sok­
szor előfordul, hogy falon lágy, 
„eső” ívet kell rajzolnunk. Aki 
m ár p róbálta , az tu d ja , hogy ez 
nem  könnyű m unka. De egyszerű­
vé teh e tő  egy (m ostanában d ivat­
övként is hordott) lánc segítsé­
gével.

Ü ssünk  két kis szeget a húzan­
dó vonal végpontjainál a falba, a 
m agasabban  levőre akasszuk fel 
a lánc egyik végét, a m ásikat meg 
ta rtsu k  az alsó szeghez. Aszerint, 
hogy m ilyen hosszú a két szeg 
közti láncszakasz, m ás és más 
ívet kapunk. A m egfelelőnél 
akasszuk  az alsó szegre a lánc 
m ásik  végét, s a szem ek m ellett 
je lö ljük  ki a görbe nyom vonalát. 
(Lánc helyett vastagabb, súlyo­
sabb kö té l is megfelel!)

M unkapadunk fiókját kézifű­
rész táro lására is felhasználhat­
juk. V ágjunk le két darab  
10X20X100 m m -es lécet. Egyik 
végüket fú rju k  ki és göm bölyít­
sük le, a m ásik végüket pedig a 
középvonal m entén kb. 40 m m  
mélyen fűrészeljük  be. C savaroz­
zuk a darabokat a fiók belső o lda­
lára úgy, hogy szabadon e lfo rdu l­
hassanak. H ajlítsuk  fel a ta rtó k a t, 
a fiókot to ljuk  be ütközésig (így 
a karok szilárdan állnak) és a 
fűrészt a ta rtókba  helyezhetjük. 
Használaton kívül a két k a r  a 
fiókba hajlítható .

L ejtős háztető jav ításako r jó 
h a sm á t vehetjük  az á llíth a tó  ta l­
pú szerszám tartó  ládának. Egyik 
oldalát k é t szárnyas an y áscsav ar­
ral rögzíte tt toldalékkal lássuk  el. 
A to ld a t helyzete a tető dőlésszö­
ge szerin t változtatható. A láb 
alá erősítsünk  gumi a lá té te t, hogy 
a szerszám tartó  láda lecsúszását 
akadályozza meg.

Öreg sodrófából „m odern” kés­
tartó t készíthetünk. A sodrófa 
hengeréből hosszirányban fű ré ­
szeljünk le kb. 10 mm-es darabot. 
A m egm aradt darabba négy h e­
lyen fűrészeljünk be a középvo­
nalig. A fűrészelt felülethez eny­
vezzünk vagy szegeljünk azonos 
hosszúságú falécet. Ezután a kés­
tartó t h ajlíto tt szárú szeggel e rő ­
sítsük a falhoz. A késeket élükkel 
befelé helyezzük a befűrészelt 
nyílásokba.

A legolcsóbb és leg­
egyszerűbb hulladék- 
gyűjtő megoldás, ha az 
asztal szélére műanyag 
vagy papírzacskót erősí­
tünk. A zacskó felerősí­
tésére célszerű celluxot 
használni, m ert az 
könnyen eltávolítható. A 
fa- és fémforgácsot, 
vagy egyéb hulladékot 
puha kefével söpörjük a 
gyűjtőbe.



K E R E S IK
AJÁNLJÁK

A z Ö TLETPA R Á D ÉNK RA  küldött 
ö t le te k  k ö zü l ezen tú l tö b b e t ,  havonta  
10—25-ö t fon tosságátó l, ö t le te sség é tő l,  
le ír á sá tó l,  a m e llék e lt k é p e k tő l  és raj­
z o k tó l fü g g ő  értékű 30—600 F t-o s  vá ­
s á r lá s i  u ta lván n ya l d íja z u n k  — a d í­
ja t  n e m  nyert, de le k ö z ö lt  ö tletek ért  
h o n o rá r iu m o t fize tü n k .

K é r jü k  o lvasó in k at, h o g y  k ísérjék  
f ig y e le m m e l Ö TLETPA R Á D ÉNK
a n y a g á t  s  a  k ü lö n ö sen  jó n a k  tartot­
ta k ró l ír ják  m eg v é le m é n y ü k e t . A  
le g tö b b  jó  v é lem én y t k a p o tt  ö tle t b e ­
k ü ld ő jé t  u tó lag  — az  e r e d e ti le g  m eg­
íté lt  ju ta lo m  ö tszö rö sé t k itev ő  — „a 
h ó n a p  leg job b ” ö tle te  d íj ja l ju iam az- 
zu k  — e g y -e g y  h ó n a p b a n  a  lega lap o­
sa b b , leg in d ok oltab b  v é le m é n y  bekü l­
d ő jé n e k  d íja  100,— F t-o s  v á sá r lá s i uta l­
v á n y  le sz . Ezt akk or i s  m egk ü ld jü k , 
h a  a  v é le m é n y  n em  d ic s é r ő , han em  — 
in d o k o lt  h ibát (p éld áu l e g y  ö tle t  ism é­
te lt  m eg je le n te té sé t , b a le s e tv e s z é ly e s sé ­
g é t) tá r ja  fel.

A z  e z  é v  ja n u á r já tó l  ú j  fo r m á tu m ú  la ­
p u n k k a l  ka p c so la tb a n  n a g y o n  so k  k e d ­
v e s  O lv a s ó n k  k ü ld ö t t  s e g í tő  s z á n d é k ú  ja ­
v a s la to t ,  v é le m é n y t .  A  k ö z é r d e k ű e k r e  i t t  
a d u n k  v á la s z t .

— R é g ó ta  ism e rt, h o g y  a la p b a n  eg yes  
t é m a k ö r ö k  (rádió , b ú to r , j á t é k ,  s tb .) c ik ­
k e i t  O lv a s ó in k  — é r d e k lő d é s ü k tő l  fü g ­
g ő e n  — so k a lljá k , i l l e tv e  k e v e s l i k .  K é r­
j ü k ,  h o g y  a r e k la m á ló k  n é z z é k  vég ig  leg ­
a lá b b  a z  u tó b b i é v fo l y a m o k a t .  Ú g yszó l­
v á n  m in d e n  h iá n y o lt  t é m á t  m e g ta lá ln a k !

— U g y a n e z  v o n a tk o z ik  a z  „ é r th e te tle ­
n ü l  b o n y o lu l t” — s a „ n e v e ts é g e s e n  e g y ­
s z e r ű ” ö t le te k r e  is. I g y e k s z ü n k  a z e ze r ­
fé le  ig é n y n e k  m e g fe le ln i , s  a b b a n  h a sz ­
n o s  s e g é d e s z k ö z n e k  b i z o n y u l t  c ik k e in k  
„o s z tá ly o z á s a " a m a g y a r á z ó  je le k k e l  (la ­
p u n k  1. o ld a lá n  lá th a tó k ) .

— N é h á n y  an  k i fo g á s o l já k  a n a g y  fo r ­
m á tu m o t ,  de  so k sz o r ta  tö b b e n  Ö rülnek a 
n a g y  te r v r a jz o k  k ö z lé s é n e k ,  a  k é ts z e r ié  
tö b b  a n y a g n a g k ,  — s  fő l e g  a g ye n g é b b  
s z e m ű e k  a z  á t te k in th e tő b b  la p n a k . V i­
lá g s z e r te  n a g y o b b d d n a k  a  fo ly ó ira to k ,  
k ö z t ü k  a  b a rk á c s la p o k  is .

O ly a n  k ö z e p e s  — s z a k n y e l v e n  B/5 a la k ­
b a n , a m i ly e n  p ld . a n é p s z e r ű  F Ü LE S  —, 
s  a k é p e k e t ,  á b rá k a t j ó l  v is s za a d ó  n y o ­
m á s s a l ,  m á s fé l  s z á z e z r e s  p é ld á n y b a n  a 
n y o m d a ip a r  n e m  tu d n á  e lő á ll í ta n i la p u n ­
k a t .

K oór A ntal ú jirá z i, G ubicza J á n o s  b é k é s ­
c sa b a i és  S im o n  K ároly  b u d a p esti o lv a ­
s ó n k  k érésére  k ö zö ljü k , h o g y  a  „K ere-  
s ik -A já n ljá k ” ro v ata in k b an  c sa k  a lap ra  
v a g y  h ián yzó  a n y a g o k ra  v o n a tk o zó  fe lh í­
v á so k a t te h e tjü k  közzé  d íj ta la n u l. A z  
ö n ö k é h e z  h a so n ló  a p ró h ird etések k e l a z  I f ­
jú s á g i L ap k iad ó  V álla la thoz, (B p . V I., 
R é v a y  u. 16.) k e l l  fordu lni.

*
B en cz i T ib or, G aá l R ezső és M oln ár  J á ­

n o s  b u d ap esti, v a la m in t A b rech z  K áro ly  
s ió fo k i és  D o m o n k o s  F. G yula  p é c s i  o l­
v a só in k n a k  a  la p  tarta lm ának  é s  fo r m á ­
tu m á n a k  é r ték e lé sé re  v o n a tk o zó  so ra it  
k ö szö n jü k .

*
*

1970/1. szám unkra v o n a tk o z ó a n  K álm án  
E n d re  (K őszeg , F orin tos M á ty á s u . 6. sz.) 
o lv a s ó n k  tartalm as é sz r e v é te le it  ta lá ltuk  
a le g jo b b n a k , ezért 100 F t-o s  vásárlási 
u ta lv á n n y a l díjaztuk.

A  b e érk eze tt v é le m é n y e k  alapján az  
1970/1-es szám unkb an le g n a g y o b b  tetszést 
a „ M eg v izsg á lju k  a r a g a sz tó k a t” cikk  (új 
EM—M EO sorozatu nk  b e v e ze tő  cikke)
a r a to tt  — am iért s z e r z ő jé t  300 F t-os v á ­
s á r lá s i u ta lván n ya l d íja zz u k .

H orváth  J ó z s e f  p é c s i o lv a só n k  k ifo g á ­
s o lja , h o g y  a p é c s i  E zerm ester B o ltb a n  
n a g y o n  s z e g é n y e s  az a n y a g e llá tá s . A  
k o m p le tt  b a r k á cs  szer szá m k ész le tek  ta r ­
ta lm á n a k  m ó d o sítá sá v a l, azaz c s ö k k e n té ­
s é v e l  e g y id e jű  ár le szá llítá s t v is z o n t  fé lr e ­
v e ze té sn e k  ta r tja , m ert az  árra l a ta r ta ­
lo m  is  c sö k k e n !  S em  e lég  E zerm ester t, 
s e m  m eg fe le lő  szak irod a lm at n e m  k a p ­
n a k .

*
*

K ü lfö ld ö n  élő o lv a s ó in k  k érésére  fo ly ­
ta tó la g o sa n  tovább k ö z ö ljü k  az E zer­
m e s te r r e  e lő fizetést o tta n i pénznem ben  
fe lv e v ő  k ü lfö ld i k ö n y v k e r e s k e d é se k  c í­
m é t:

N S Z K -b a n : Ü iváry—G r iff .  T iturelstr. 2. 
8 M ü n c h e n  81, H am b u rg er  K om m ission s­
b u ch h a n d lu n g , L ibri H a u s  H oche B le i­
c h e n  7., H am burg 36.

F in n o r s z á g b a n :  A k a te e m in e n  K rija-
k a u p p a , K esk u sk atu  2., H e ls in k i 10.

G ö r ö g o rszá g b a n :  E le fth ero u d a k is , 4
N ik is  S tr ., A thens 126.

A n g liá b a n :  C entral B o o k s  Ltd., 37,
G r a y s  In n  Road L o n d o n  W . C. 1.

O la sz o rs zá g b a n :  A w .  A n d r e i Lazar, v ia  
M o n te  d e lle  Gioie 24, 00199 R óm a.

A  v e csé s i K IS Z -szerv eze t (V ígh  u. 1.) 
k é r i a v á lla la to k a t, hogy  a n y a g h u lla d é ­
k a ik a t a d já k  á t  ,,R ádió  és M ű sza k i K lu b ­
ju k ” részére  é s  e g y b en  ta p a sz ta la tcserére  
h ív já k  fe l a h a s o n ló  k lu bokat.

*

K ülföld i o lv a só in k h o z !
Forrai Z o ltá n  naardeni (H o lla n d ia ) , 

P a lá g y i L á sz ló  b á csk a i és  B rü ch n er  Ottó 
k u la i (m in d k ettő  ju gosz láv ia i) o lv a só in k  
in fo rm á c ió it  k ö sz ö n jü k .

M ihály T ib o r  tem esvári o lv a só n k  p a n a ­
s z á t  a „ K u ltú ra”  K ön yv  és H ír lap  K ü lk e ­
resk ed e lm i V á lla la th o z , (Bp. I ., F ő  u . 32.) 
to v á b b íto ttu k .

— locsoláshoz
C sa lád i- é s  h é tv ég i te lk e in k e n  tavassza l 

e lk e z d ő d ik  a  k er tek  lo c so lá sa . A  so k szo r  
10—15 m é te r  h osszú  g u m itö m lő t n e h éz  a 
kert tá v o la b b i végéb e  v in n i. A  tö m lő  szá l­
lítá sá t k ö n n y ít i  m eg gu r íth a tó  tö m lő ta r tó  
á llv á n y u n k , ö ssz e á llítá sá h o z  k b . 5000 m m  
h o sszú , 20 m m  átm érőjű v a s c s ő , k é t  darab  
(v a sb o lto k b a n  beszerezhető) g u m ia b ro n csú  
k erék  é s  k b . 600 mm  h o sszú , 12 m m  át­
m érőjű  v a srú d  szü k séges. A  c s ö v e k e t  az 
ábrán m e g a d o tt  m éretre s z a b ju k  le , haj­
lítsu k  m e g  é s  a darabokat h e g e s s z ü k  ösz-  
sze. A  te n g e ly  rögzítésére h e g e s s z ü n k  k ét  
p erse ly t (m ely b en  a ten g e ly  k ö n n y e n  fo ­
rog) az á b rá n  látható h e ly r e . A  12 m m  
á tm érő jű  te n g e ly  két v é g ér e  v á g ju n k  m e ­
netet, h ú zz u n k  rá távtartó h ü v e ly e k e t  és  
a k é t k e r é k  ráh elyezése  u tá n  e lle n a n y á ­
val ú g y  rö g zítsü k , hogy  a z o k  n e  ak ad á­
ly o zzá k  a  k erék  szabad fo r g á s á t . A  h á ­
rom  c ső v é g z ő d é sb e  h e ly e z zü n k  fa d u g ó k a t, 
h o g y  v íz  n e  ju th asson  a c s ö v e k b e , m ert  
az ro zsd á so d á s t okozhat. E z u tá n  a m ost  
m ár g u r íth a tó  állványra te k e r jü k  fe l a 
töm lő t, m e ly n e k  egy ik  v é g é t  a k e r ti csa p ­
hoz rö g z ítjü k . Az á llv á n y t e g y ik  k ezü n k ­
k el to lju k , a  m ásikk al p e d ig  a  tö m lő t h a ­
ladás k ö z b e n  fok ozatosan  l e t e k e rjük.

—b á g y i—

B en c ik  B éla  subotícai, v a la m in t  Frank  
J ó zse f b á c s k a i o lvasón k  k é r é s é r e  k ö zö l­
jü k , h o g y  lapu nkra  a k ö z p o n ti p o s ta h iv a ­
ta lok b an  fiz e th e tn ek  e lő , é s  S te fa n c sik  
Ján os k o s ic e i  o lvasónk  is  a h e ly i  p osta -  
h iv a ta ln á l érd ek lőd jék  az  e lő f iz e té s i  le ­
h e tő sé g  irá n t.

*
Jan  V a rg a  (Halm stad, S v é d o r szá g ) o l­

v a s ó n k n a k  ü zen jü k , h o g y  m a g y a r  irod a­
lom ra C. E. Fritze F red sg a ta n  2, S to ck ­
h o lm  16. c ím e n  fizeth et e lő .

*

S z ik la i E m il M iskolc, H l. L á d i M. u. o l­
v a s ó n k  k e r e s i a lap 1957—58—59—60. év i 
so ro z a ta it , továb bá az 1961—62—63—64—65— 
66—67 é v i la p o k  egyes  s z á m a it . K a lló  P á l, 
E lek K é te g y h á z i u. 46. sz . a la tt i  o lv a só n k
1957- tő l k e z d v e  az összes  p é ld á n y o k a t  k e ­
resi m e g v é te lr e . Vári P é te r  (B p . V D ., K a­
z in czy  u . 55.) o lvasón k  v is z o n t  1966/12.
szá m ig  k e r es i, Szalay  P á l  D u n a szen t-  
g y ö r g y , R á k ó cz i út 28. sz . a la t t i  o lvasón k  
az 1965—66—67—68—69 év i EM  e g y e s  p é l­
d á n y a it, V isn y o v szk i I s tv á n  (M isk olc  I. 
K arai ú t  80.) o lvasónk  a z  1957—58—59—60— 
61—62—63—64—65—66—67 e g y e s  szá m a it, 
P á r k á n y i E m il (Bp. XH I. L e h e l  ú t  38.) az
1958— 59—60 e g y es  p é ld á n y a it, B o jd á n  F e­
ren c (T a m á si, Fornád p ta ) p e d ig  az  1966 
év  e g y e s  p é ld á n y a it k e r e s i m e g v é te lr e .

H a jn a l J á n o s  (M iskolc M A V -te lep  31/2) 
és J e r g e l J án os k a p o sh o m o k i o lv a só n k  
(S zé c h e n y i u . 11.) az  E z e r m e ste r  K is­
k ö n y v tá r  k ö te te it  k eresi m e g v é te lr e .

A z EM  p é ld á n y a it k ín á ljá k :
G y ő r i J ó z s e f  debrecen i (T h o m a s  M ann  

u. 38. szá m ) o lvasón k  a la p  e g y e s  p é ld á ­
n y a it , F a ze k a s  G yula (B a la to n a lm á d i, 
T o lb u c h in  u . 3.), va lam in t S z ű c s  T ibor o l­
v a s ó in k  (B p ., VH. B e th len  G . u . 9.) az  
E zerm ester  ö sszes  p é ld á n y a it.
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A M űvelődésügyi M inisztérium , 
a N épm űvelési Intézet és a 
XIII. k e rü le ti Tanács ez év 

ja n u á r  elsején barkács-k lubot hozott 
lé tre . A kísérleti je llegű klub a  Jó ­
zsef A ttila té ri M űvelődési H áz tá ­
gas helyiségeiben kap o tt otthont. Az 
o t t  folyó m unkáró l Csutoros S ándor 
szobrászm űvész, a  k lub  vezetője tá ­
jékoztato tt.

— 28 állandó tag u n k  van, de so­
k a n  jönnek napijeggyel is. Havi 25 
F t-é rt , vagy nap i 10 F t-é rt bárk i e l­
jö h e t a m űhelyünkbe, igénybe v e­
h e ti  az itt ta lá lh a tó  szerszámokat, 
kisgépeket. Szerszám ozottságunk jó, 
k é t MULTIMAX-, egy EVIG-készlet, 
köszörű-, fúró-, esztergagép, szalag- 
fű rész, kom presszor, villanyhegesztő 
á ll a tagok rendelkezésére. A FA - 
É R T -te l kötünk m a jd  szerződést, s 
ak k o r az anyagellátás is megoldó­
d ik . Pénteken d é lu tán  és este, szom­
b a to n  egész nap  ny itva  tartunk, így 
k ív án u n k  igazodni a  szabad szom ba­
tokhoz. M űhelyünket még tovább 
szeretnénk  fejleszteni, melyhez a 
K IS Z  KB B arkács Bizottságától is 
k a p u n k  segítséget.

O tt já rtu n k k o r lá ttu k  az alábbi ö t­
le teke t.

Látogatás az angyalföldi

B A R K Á C S - K L U B B A N

Balogh József kovács, 
szakmájához hiven a fém­
munkákat szereti. Ajándék 
lesz majd a kis állványos 
bogrács. Domborított fém­
tányérra 0  5 mm-es rúd­
acélt hegesztett, melyet 
kampó alakúra hajlított. A 
kampó végére akasztott kis 
bográcsot vaslemezből dom­
borította. A majd kész dísz­
tárgyat bevonja fekete zo­
máncfestékkel.

A MULTIMAX körfűrésze 
„hátára" fektetve, a  géphez 
tartozó rögzítő szerkezettel 
biztonságosan erősíthető a 
munkaasztalra. Ha az asz­
tal lapja vékony, tegyünk 
alá falécet és úgy rögzítsük 
a körfűrészt. A rögzítő szer­
kezet helyett kisméretű pilla- 
natszoritót is használhatunk.

-  bágyi -

A  k lu b  e g y ik  szor­
g a lm a s  látogatója, 
K a la u z  A n ta l legjob ­
b a n  a  fam u n k ák at 
k e d v e li .  J e len leg  eg y  
e ltb r t b a lta  nyeléből 
(g y e r ty á n fa )  to tem ­
fe je t  fa ra g , m e lye t  
e g y  sö té tb a rn á ra  pá­
c o lt  fa la p ra  fog  m ajd  
fe le r ő s íte n i.  Szerszá­
m a i:  fő r é sz , ráspoly  
é s  fa v é s o .

1 8 » '



O
. 

jU
L 

JM
L 

A
IL

 
A

IL
 

iU
L

 
iU

L
 

A
IL

 
<U

L 
<U

> 
A

f, 
A

/L
 

.V
, 

M
- 

-M
- 

A
JL

 A
<L

 A
/L

 A
JL

 A
IL

 A
JL

 
A

*.
^

W
w

W
w

w
w

W
w

w
w

w
w

w
W

w
W

w
w

w
w

W
w

„v, ,u  >VL ry. M
v T  w  w  w  w

K E R T Ü N K
HÁZUNK

O T T H O N U N K
SZAKKÖNYVEI
K É R I É  A M U N K A H E L Y I  K Ö N Y V T E R J E S Z T Ű K T Ü L

H edry A ladár:
KEZDŐ KERTÉSZKEDÖK KÖNYVE 
fűzve — — — — — — — — 

Ez a könyv nem a h iva tásos kertészek, h a ­
nem  azok  számára készü lt, akiknek n em  
szakm ájuk  a  kertészkedés, akik  felépítették  
családi vagy víkendházukat és szeretnének 
szép k e r te t létesíteni, de kissé tanácsta la ­
nok. Ez a  m ű összefoglalva tartalm azza azo­
ka t a kérdéseket, am elyek az új kert lé tes í­
tése alkalm ával adódnak.

Oláh Sándor:
A CSALÁDI HÁZ K ERTJE fűzve kb. 

(Közeljövőben jelenik meg.)

C sa tá ri—Szűcs—K o m já ti:
BORSÓ ÉS BABTERMESZTÉS fűzve 14,— F t

16,— F t Dr. Szalay—M arzsó :
LEVÉLTETVEK A KERTÉSZETBEN 
fűzve — — — — — — — • 24,— F t

16,— F t

H orváth  Sándor:
SZÓLÓ Ä HÁZIKERTBEN fűzve kb. 15,- 

(Közeljövőben jelenik meg.)

ALMATERMESZTÉS
S zerk .: P ethő Ferenc — — — — kö tve  37,' 
H ivatott, jól ismert szerzők tíz tém akörre  
osztva a  feladatokat, ú j szemléletű, érdekes 
könyvet alkottak az  alm aterm esztésről.

Incze Ferenc:
LEVÉLDÍSZNÖVÉNYEK — — fűzve 15,— F t 

E. W. M üller:
DÍSZNÖVÉNYEK VÉDELME — fűzve 26,— F t 

T ó th  Im re:
DÍSZFÁK, DÍSZCSERJÉK — — kötve 60,— F t 

F ark as László:
UTCÁK, TEREK NÖVÉNYEI — fűzve 8,50 F t

F t N agy Béla:
SZOBANÖVÉNYEK
TÁPOLDATOS NEVELÉSE — fűzve 12,50 F t

,— F t
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K om játi—Török—T u z a : 
Ü J ZÖLDSÉGFAJTÁK 
ÉS TERMESZTÉSÜK - — — fűzve 17,— Ft

A 100,— Ft-on felüli rendeléseket portó- 
és költségmentesen szállítjuk .

(—)

Flaluba Zoltán:
MÉHÉSZEK ZSEBKÖNYVE — fűzve 18,50 F t

R iszkup—dr. G uoth—Horn:
HASZONGALAMB TENYÉSZTÉS fűzve 18,50 F t

B ögre Já n o s:
KACSA—LÚD—PULYKA—GYÖNGYTYŰK 
TENYÉSZTÉS KÉZIKÖNYVE — kötve 49,— F t

Szakkönyvigényét előjegyzi, rendelését te l ­

jesíti m ég a

MŰVELT NÉP K önyvterjesztő V állalat 

SZAKKÖNYVTERJESZTÉSI CSOPORTJA 

BUDAPEST 5.

Postafiók  370.



NYOM OS- 
CSIPESZ 

HOZ
-

Sok bosszúságot okozott apró 
a lk a tré sze k  forrasztása közben, 
hogy k é tág ú  csipeszemből „kiug­
ro tt” a  forrasztandó d arab , vagy 
rossz helyzetbe elfordult. Ez adta 
az ö tle te t, hogy fogásbiztos csi­
peszt készítsek. Erre a cé lra  egy 
h aszn á la to n  kívüli M OFÉM  nyo- 
m ósirón t alakítottam  át. K erestem  
egy 0,5X3X110 mm-es vaslem ezt, 
6 m m  széles, 30 mm hosszú óra­
rugót és  egy 0  2X65 m m -es acél­
huzal d arabo t. Először az  iróntest 
p a lá s tjáb ó l fűrészeltem k i egy 25 
mm  hosszú  részt. Ezután a  vasle­
mez eg y ik  végétől k issé beljebb 
0  2 m m -e s  lyukat fú rtam , m ásik 
végéből ped ig  2 m m -t derékszög­
ben behajlíto ttam . A h u za ld a ra ­
bot v ég é tő l 40 m m -re kalapáccsal 
kicsit e llapíto ttam , hogy a  rugót 
tartsa. A  végét szintén szé tka la­
páltam  és 0  1 mm-es fú róval át- 
fú rtam . A z órarugó egyik  végét 

hegyes szögűre reszeltem, m á s ik  végénél pedig 1 mm 
átm érőjű ly u k a t fúrtam. A ru g ó t szegeccsel rögzítettem  a 
huzal k ifú rt végéhez. Végül az  egész nyom ószerkezetet

Izzófoglalat -  ingyen
A zseblámpa izzófog­

la la tán ak  elkészítéséhez 
szükségünk van egy 
sham ponos flakon k u ­
p a k já ra  (más hasonló is 
m egfelel). 2 db M2-es, 
dup laanyás csavarra  és 
20—30 mm hosszú, 1 m m  
á tm érő jű  huzaldarabra . 
A kupak  a lját és o lda­
lá t középen (b  ábra) fú r ­
ju k  á t 0  2 mm-es fú ró ­
val. Ezután az izzó m e­
netes részére tek erjü n k  
fel 3—4 menetet az 1 m m  
á tm érő jű  huzalunkból, 
és végét hajlítsuk h u ro k ­
ba (c ábra), összeszere­
lés során  a kupak a ljáb a  
rögzítsük  az egyik csa­
vart, a másikkal pedig 
a tekercs hurokvégződé­
sét erősítsük  az o lda lfa l­
hoz. A két „ több let” 
anyáscsavar a fog lalat 
rögzítését, illetve a h u za­
lok bekötését szolgálja 
(a ábra).

SZŰCS ISTVÁN 
Felsőzsolca

ö tle td íja  30,— Ft-os 
v ásárlási utalvány.

■

összeszereltem és az irónba helyeztem . Azóta az  a lk a t­
részek biztos megfogásával k ö n n y ű  a  forrasztás.

TÖRÖK LÁSZLÓ 
K aposvár

ö tle td íja  50,— F t-os vásárlási u ta lv án y .

R ézbevonat vastárgyakra
A pró v a s tá r g y a k  rézzel történ ő  b e v o n á s á h o z  (g a lv a n iz á lá sá ­

hoz) nem  s z ü k s é g e s  kü lönösebb b e r e n d e z é s .  A g a lv a n izá lá sh o z  
e g y  ü v eg p o h á rb a n  vag y  befőttes ü v e g b e n  oldjunk fe l a n n y i  réz-  
g á lico t, a m e n n y itő l  a viz sö té tk ék  s z íd d  lesz . Egy 4,5 V -o s  e lem  
p o z itív  sark ára  sz ig e te le tle n  h u za lla l k ö s s ü n k  darabka r éz le m e z t,  
a  n egatív  sa r k á r a  ped ig  a b e v o n a n d ó  zsír ta lan íto tt v a s tá r g y a t.  
H elyezzü k  m in d k e ttő t  az o ldatba, d e  ú g y ,  hogy ne é r j e n e k  az  
ed én yh ez . 5—10 p e r c  m úlva a v a s tá r g y r a  vék on y  r ézré teg  r a k ó ­
d ik  le. A z o ld a tb ó l k ivett tárgyat m o s s u k  le, szár ítsu k  m e g  és  
száraz  ru h áva l d ö rzsö ljü k  fé n y esre . (E g y en le te seb b  le s z  a  b e v o ­
n a t, ha a v a s tá r g y a t  az  oldatban tö b b s z ö r  m egm ozgatju k .)

A vasbolíokban 100 F t-é rt 
kapha tó  csehszlovák g y á rt­
m ányú pergő csavarhúzó 
kis m unkával kézi fú rógép­
pé a lak íth a tó  át. Ehhez ké­
sz ítsünk  (acélból, esztergá- 
lyozással) befogó hüvelyt. 
Egyik végét ugyanúgy k é­
pezzük ki, m int a cserélhető 
csavarhúzó  végét. A hüvely  
k ifú rt vastagabb végébe h e ­
lyezzük a  fúrót és o ldalán  
csavarra l rögzítsük. T erm é­
szetesen a különböző á tm é­
rő jű  fúrókhoz külön h ü v e­
lyeket készítsünk. Ezzel a 
m ódszerrel kb. 6 m m  vas­
tagságig  fúrható a fém le­
mez, a  bakelitlap és a  fa.

VAJKÓ BENŐ 
Budapest

O tletdlja 30 F t -o s  vásárlási u ta lv á n y .

BODA JÓ Z SE F  
S z e g ed ö tle td íja  50,— Ft-os 

vásárlási utalvány.

LETPARÁDÉ *  ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTLETPA

CSAVARHÚZÓBÓL -  FÚRÓ
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A konzolfedél alulnézeti rajza
(balra a tápegység, jobbra az előerősítő)

TÁPEGYSÉG

Előerősítőnk telepről is m űködtethető, de a pedálos 
hangerőszabályozóba ép íte tt izzó nagy te ljesítm ényfelvé­
tele m ia tt a  telepes üzem nem  gazdaságos. Célszerű háló­
zati tápegységet alkalm azni.

A tápegység kapcsolását a  6/'a, az alkatrészek elhelyezé­
sét és huzalozását a 6/b á b ra  m utatja . A derékszögűre 
hajlíto tt alum ínium lem ezre szerelt egységeket a konzol 
felső h á tlap ján a k  belső o ld a lá ra  csavarozzuk. A tápegy­
ség távol legyen a hangszedőtől, m ert ha közeire szerel­
jük, a transzform átor szórt m ágneses tere a hangszedőben 
zavaró je leke t indukál.

A traszfo rm áto r á ta lak íto tt csengőreduktor lehet. Az 
átalak ítás mindössze annyi, hogy a reduk to r szekunder 
tekercsének m enetszám ait m ásfélszeresére növeljük. 
E gyenirányítóként szilícium diódákat használjunk  G raetz- 
kapcsolásban, de azok szeléncellákkal is helyettesíthetők.

M .  I .

A pedálos 
Hangerő­
szabályozó



N övényeink éltetője a  napfény, am iből a  szabadban 
k a p h a tn a k  legtöbbet. E zért azok a növények, am elyek a 
szab ad b an  nevelhetők, de a téli hideg ellen  szobánk 
védelm ét kívánják (és a  szobanövények je lentős része is) 
szebb fejlődéssel h á lá lják  meg, ha hosszabb-rövidebb 
ideig szabadba, a te raszra , az erkélyre vagy a kertbe 
kerü lnek .

MÁR ÁPRILISBAN,

am ik o r a napi hőm érsékleti átlag  ta rtósan  m eghaladja a 
10 C°-ot, kitelepíthetek a szobából (illetve m ás fagym entes 
telelőhelyükről), a leánder, a  japáncseresznye, a  babér és 
a  több i örökzöld levelű növények, m ert a szobában m eg­
n y ú lt hajtásokat fejlesztenének.

A te lelés alatt m egsérült, elszáradt hajtásrészeket, leve­
leke t vág juk  le a még egészséges rész felett, m ajd  a fö ld­
jü k e t á llo tt vízzel alaposan  öntözzük be. A víz beszivárgá­
sán ak  m egkönnyítésére hegyes végű fa rú d d a l szúrjunk  
bele több  helyen a fö ld labdájukba. A fö ld labda felső ré ­

tegét kis la p á tta l a gyökeréig lazítsuk fel, de m ég jobb, 
ha lehán tjuk  és helyébe friss, tápdús földet te rítünk , ami 
átültetésig  a  gyökereket e llá tja  tápanyaggal.

Ha a lak ásb an  sok a növényünk, a  kevésbé igényeseket 
még a nyári meleg időszak beá llta  előtt örökzöld levelű 
növényeinkkel együtt helyezhetjük  ki. Ilyenek a  zöldike, 
a kukoricalevél, a citromfa, a  golgotavirág, a korallcse- 
resznye, a  zöldlevelű sárkányfák, valam int a m ár elvirág- 
zott cserepes hortenzia, p rim ula, tulipán, jác in t és más 
hajta to tt évelő növények.

Ha fagy várha tó , vigyük a növényeket vissza a szobába. 
A kisebb éjszakai lehűlések e llen  védelmet nyújt, ha a 
növényeket esténként fehér sz ínű  papírívekből form ált 
kúpokkal b o rítju k  le. A nappal is érezhető lehűlés ellen 
vékony lécekből szegeljünk össze akkora vázat, hogy a 
kihelyezett növénycsoport a lá férjen . A vázat von juk  be 
0,08—0,1 m m  vastag  átlátszó polietilén vagy pvc fólia­
ívvel (1. ábra).

K ertben, a  növények igényének megfelelő m egvilágí- 
tottságú helyen  — a táb lázat szerin t — a feláso tt és 
elegyengetett földbe a növényeket cserepük perem éig le­
süllyesztve helyezhetjük el. A csapadék vagy az öntözővíz 
felgyülem lésének megelőzésére a  földbe süllyesztett cse­
repek alól — m e rt az gyökérpusztulást okozna — em eljünk 
ki jó m aroknyi földet, és szó rjunk  helyébe kavicsot vagy 
salakot vízelvezetőnek. Még jobb, ha a növény cserepe 
alá egy a ljáv a l felfelé fo rd íto tt üres cserepet helyezünk 
(2. ábra).

GONDOZÁS A SZABADBAN

K iültetés u tá n  (egy—másfél hétig) napos időben m ég a 
fényigényes növényeket is árnyékoln i kell, különben 
leveleik leégnének. Könnyen kezelhető árnyékolót készít­
hetünk 1,5—2 crp széles lécdarabokból. Szegeljük össze a 
lécekből a növénycsoport á ltal elfoglalt terü let kerü le té­
vel megyező m ére tű  keretet és a r r a  olyan sű rű n  sze­
geljünk fel rácsszerűen lécdarabokat, hogy körülbelül 
annyi hézag m arad jon  közöttük, m in t a szélességük. Léc­
rácsozat h e ly e tt a  léckeretre r itk a  szövésű szövetdarabot, 
m olinóhálót is szegelhetünk. Az árnyékolót a növények 
m agasságának megfelelő hosszúságú léclábakra á llíth a t­
juk  fel.

Magas, nagy  lombozató növény mellé karó t is kell 
szúrni, kü lönben  egy erős szélroham  derékba törheti. 
A karó és a kötözőanyag nem fogja kidörzsölni a növény 
törzsét, ha zsineg, vagy raffia  helyett lágyvas huzallal 
lazán körülvesszük a törzset. A huzalhurokra felfűzött, 
vékonyra fe lvágo tt pvc csődarabkák a  törzs m ozgását még 
szeles időben is rugalm asan követik , m ert elfordu lnak  a 
huzalon (4. kép).

A kertben elhelyezett növények leveleit rendszeresen a 
kora délelőtti ó rákban vízzel perm etezzük le, így mosva 
le a rá juk  rak ó d o tt szennyeződést. Az erkélyen elhelyezett 
növények levele it nedves szivacsdarabbal tö rö ljük  le. 
M eggyorsíthatjuk ezt a m unkát „levélmosóval.” A lak- 
tartó, de rugalm as huzaldarabból vágjunk le 40—50 cm 
hosszú darabot, hajlítsuk „U” a lak ú ra  és a két végére

A kihelyezett növények fényigénye

N a p o s  h e ly re , 
m á s  n ö v é n y tő l  
tá v o l

F é lá r n y é k b a ,  
te r e b é ly e s  bok or  
e lé

Á r n y é k o s  h e ly re , 
fa  v a g y  b ok or  
alá

A b u t ilo n
B a n á n
C itro m fa
D a to lj 'a p á lm a
H ib isc u s
K a k tu s z o k
K o r a llc se r esz n y e
L eá n d er
L ó h e r e  (O xalis)
M a sz la g
M u sk á tlifa jo k
P o z s g á s o k
R ezed a
T ö rp e

le g y e z ő  pálm a  
T u b a ró zsa

A sp a ra g u s
(tű le v e lű )

B a b ér  é s  a z  ö rö k ­
zö ld  le v e lű  
n ö v é n y e k  

S á r k á n y fa  
F atsia  
F ik u sz  
F u k sz ia  
G o lg o ta v irá g  
H orten z ia  
K u k o i ic a le v é l  
S a x ifra g a  
S zo b a b á rs  
V íz ifu k sz ia

A za lea
C liv ia
F a tsh ed era
G u m ós b egón ia
P ie ty  k a -fa jo k
P r im u la
Z a n ted esch ia
Z ö ld ik e

' r > \
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szárító- 
padlásból

ÚJ SZOBA

EGÉSZ TAVASZT BETÖLTŐ 
CSALÁDI PROGRAM

N em  tu d n i, vajon  a v ilá g á t la g h o z  v iszo ­
n y ítv a  i s  sz igorú  hazai é p it é s i  e lő írá so k  
(bár a k iv i te l  e llen ő rzése  te r é n  len n én ek  
i ly e n  s z ig o r ú a k  h a tó sá g a in k ), a  m eg szo ­
kás, v a g y  az adózási e lv e k  m ia tt-e , de  
n á lu n k  n e m  k ed velt a te tő te r e k , pad lá­
so k  la k ó h e ly isé g e k k é  á ta la k ítá s a , b eép í­
té se . Ig a z , a fe lem ás m a n zá rd -m eg o ld á s­
n a k  a  k ö ze lm ú ltb a n  jo g g a l a k a d t so k  e l­
le n ző je . A  bon yo lu lt m a n zá rd -te tő szék  
tö b b e  k e r ü l, m in t az  é p ü le t  em ele tesre  
va ló  k ia la k ítá s a  — a m e lle t t  r en g eteg  h i­
b a fo rrá st rejt. (V iszont r ég e b b en  az ily en  
ép ü le t fö ld sz in tesk én t a d ó zo tt .)

A  m o d ern eb b  ép ü le tek , il l .  a régi p a ­
ra sz th á za k  — egész p a d lá ster é t  n em  c é l­
szerű  la k ó tér r é  a lak ítan i, ám  e g y  részét  
an n ál in k á b b . Az á tlagos m a g a ssá g ú  é p ü ­
le t  f e le t t  a  n á lu n k  h a s z n á la to s  30—45°-os 
te tő le j té s  e se té n  m ajd m in d ig  akad e g y ­
k é t s zo b a  K ialakítására a lk a lm a s  tér. A n ­
nál i s  in k á b b , m ert a p a d lá s  szár itó  s ze ­
rep ét m in d in k á b b  h á ttérb e  szo r ítja  a m o­
só g ép  m e g  a cen tr ifu ga , s  v id é k e n  ter ­
m é n y tá ro lá sr a  sem  s z ü k s é g e s  m ár az  
e g ész  p a d lá s .

A  szá r ító p a d iá s  la k ó sz o b á v á  a lak ítása  
n em  k ö n n y ű , s nem  o lc só  fe la d a t . D e ott, 
a h o l k a m a sz o k . Ifjak, v a g y  if jú  h ázasok  
szo r o n g a n a k  a család  tö b b i ta g ja iv a l egy  
la k á sb a n , n a g y o n  h a s z n o s  „ id ő tö lté s” ! 
M in d já rt jeg y ezzü k  m eg , h o g y  a p ad lás­
szo b a  s e m  k isg y e rm ek ek n e k , sem  id ő ­
s e k n e k  n e m  c é lszerű !!! A  p ad lás  la k ó ­
térré a la k ítá sa  m ég ip a r o ssa l v a ló  k ész ít­
te té s  e s e té n  is  csak  n e g y e d é b e  kerü l eg y  
u g y a n a k k o r a  h e ly iség  é p íté s i ,  le lép ési, 
v a g y  v á sá r lá s i k ö ltség e in ek .

M a m á r  a szü k séges — s a jn o s  nem  o l­
csó  — a n y a g o k  a rán y lag  e g y sz e rű en  b e­
s z e r e z h e tő k  A nnál töb b  u tá n já rá sb a  k e ­
rü l a z  é p íté s i, á ta la k ítá si e n g e d é ly e k  b e ­
sz e r z é s e . Jó , ha  ezt a m u n k á t a család  
e g y ik  a g ilis , szívós, s  id e jé v e l  aránylag

sza b a d o n  ren d e lk ező  tag ja  v á lla lja . A  
m u n k a  n a g y o n  a la p o s  m érések , p o n to s  
fű ré sze lé sek , i l le s z té s e k  so ro za tá b ó l á ll  — 
e z é r t  jó , ha k é t  s z e m é ly  d o lg o z ik  ö s s z e ,  
h o g y  azonnal e l le n ő r iz z é k  v ita s s á k  az  
e g y e s  m ű v ele tek  h e ly e ss é g é t . I tt  n a g y o n  
é r v é n y e s  a  s za b á ly :  in k á b b  k é tszer  m é r ­
n i,  m in t eg y szer  s írn i!

A m ű v e le te k  sora
a lé p c ső  á ta la k ítá sá v a l1, m e g e r ő s íté s é v e l  
k e z d ő d ik  A m íg az  id e á lis  lé p c ső m é ly sé g  
30, s  lép cső m a g a ssá g  15 cm  — a  p a d lá s ­
fe ljá r ó k n á l ta lá lk o z u n k  22—25 c m -e s  m a ­
g a s sá g g a l és  m in d ö ssz e  12 c m -e s  m é ly ­
s é g g e l  is  —, a m e ly b ő l 6 c m -n y i a k ö v e t ­
k e z ő  lép cső  a lá  n y ú lh a t  (2). N a g y o n  m e ­
r e d e k  p a d lásfeljáró  e se té n  m eg  k e ll  f o n ­
to ln i, n em  c é lsz e r ű -e  ú j, e se t le g  az  é p ü ­
le te n  k ív ü l v e z e te tt  é s  m ű a n y a g  h u llá m ­
le m e z ek k e l fed e tt lé p c ső t  k ész íten i. M in ­
d e n  esetb en  a la p k ö v ete lm é n y  a jó  k o r lá t, 
é s  a lép csők  c sú sz á sm en te síté se . A  k o r lá t  
n y ú ljo n  fe l  a p a d lá sszo b á b a  is , n e h o g y  
v a la k i a „ lép cső h á zb a ” zu h an h asson .

A  fö ld sz in ti h e ly is é g e k b ő l fe lv e z e tő  p a d ­
lá sfe ljá ró , v a g y  lé p c s ő  a ljáb a , a fö ld ­
s z in te n  tű zá lló  (v a s le m e zz e l b o r íto tt)  a j ­
tó t  k e ll e lh e ly ezn i, ig a zo d v a  a tű zv é d e lm i  
b iz to n sá g i e lő írá so k h o z . A  tű zá lló  a jtó t  
c é lsz e rű  nem  é g ő , d e  m u ta tó s  h ő -  é s  
h a n g sz ig e te lő  a n y a g g a l b e v o n n i (pl. 
ü v eg g y a p o t v a g y  h u n g a ro ce ll, d ek o r itta l  
b u rk o lv a ).

N a g y o n  fo n to s  a k é m é n y e k  (n em csa k  a 
le e n d ő  la k ó térb e  k e r ü lő , d e  v a la m e n n y i)  
e llen ő rzése , r en d b e té te le  is . A  la k ó té r  k é ­
m é n y e it  b u rk o lju k  k ö rü l m ű k ő v e l, c s e m ­
p é v e l is . O gy jo b b a n  m u ta tn a k  m a jd , s  
a m i lega lább  ily e n  fo n to s , c sö k k e n  a  p a d ­
lá stű z  ve szé ly e . F o n to s , á lta lá n o s  s z a ­
b á ly :  az új fa lb u r k o ló  a n y a g o k  é s  a k é ­
m é n y  közé  fe lté t le n ü l ille s sz ü n k  h ő s z i­
g e te lő . h őá lló  a z b esz t-h u lla d ék o t, s tb . A

k ém én y ek  k ö z e lé b e  a k é s ő b b ie k  so rá n  se  
h e ly ezzü n k  b ú to r t, s ző n y eg e t, v a g y  m ás  
g y ú lé k o n y  a n y a g o t . (1.) A z t a  r é s z t  a la ­
k ítsu k  a f f é le  k a n d a lló -h a n g u la tú , szabad  
térséggé .

F e lté t len ü l g o n d o sk o d n u n k  k e l l  a ter­
m észe tes  v ilá g ítá s t  adó é s  a  sze llő z é st  
biztosító  a b la k ró l. H a a s zo b a  e g y ik  fa lá t  
a ház p a d lá ster é n e k  oro m fa la  a lk o tja , ab­
ba új a b la k o t  h e ly e z h e tü n k  e l. (3.) A  
m u nka m e n e te :  K ib on tu n k  e g y  s o r  fu g á t  
(a) a sze m ö ld ö k -d esz k a  le e n d ő  h e ly én , 
ú gy , h o g y  e lő s z ö r  a  p a d lá stér  o ld a láró l 
k ap arju n k  k i  száraz h a b a rc so t , abba  
h o sszá b a n  f é l ig  b ec sú sz ta tju k  a  sze m ö l­
d ö k d eszk á t, m a jd  k ív ü lrő l fo ly ta t ju k  a 
k ik a p a rá st é s  e g é sz en  b e ü t jü k  a d esz ­
k á t (b). A z u tá n  fe lü lrő l le fe lé  h a la d v a  k i­
szed jü k  e g y  tá m a sz tő -o sz lo p  h e ly é r ő l a 
tég lá k a t (c), a z o k  h e ly é r e  á l l í t ju k  az  ék ­
párral r ö g z íte t t  id e ig le n e s  o s z lo p o t  (d) és  
k ib o n tju k  az  e g é s z  ab lak  h e ly é t  (e ). Ha 
csa k  e g y  s o r  té g la  a lk o tja  a z  o ro m fa la t  
(12-es fa l) ,  é rd em es  az e g é s z e t  leb o n ta ­
n i é s  h e ly é r e  lega láb b  25-ös, d e  ink ább  
38-as f a la t  ép íte n i. A bba m á r  e le v e  b e ­
ép íth etjü k  a z  ab lak tok ot. N a g y o n  v ig y á z ­
zunk , m e r t az  utcára  o m ló  f a l  sú ly o s  
b a le setet , a  p ad lástérb e  z u h a n ó  tég lák  
m eg  a fö d é m  á tsza k ítá sá t e re d m én y ez h e ­
t ik

S o k k a l b o n y o lu lta b b  a fe la d a t , h a  a  le­
en d ő  p a d lá ss z o b a  e g y ik  fa lá t  s e m  alkQt- 
ja  orom fa l, m er t ak k or  m a n zá rd -a b la k k a l  
k ell m e g o ld a n i a h e ly isé g  v ilá g ítá sá t . (A 
k é tfé le  p a d lá ssz o b a  közti k ü lö n b s é g e t  jó l  
érzék e lte ti 4. áb rán k ). A  m a n zá rd -a b la k  
k ia la k ítá sá t rész le te sen  b e m u ta tju k  h á t­
só -b e lső  b o r ító la p u n k  job b  o ld a l i  ábráin. 
(A, B , C) A  te tő fed és  le b o n tá sa , a  m an ­
zá rd -a b la k  te tő sz ék én ek  k ia la k ítá s a  fe l­
té tlen ü l sza k em b e r , s ő t  s z a k ip a r o s  fe l­
adata. K ö n n y ít i  a h e ly ze te t, h a  a  te tő ­
szék  szaru geren rtá i k özö tt n a g y  a tá v o l-

* * * - * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * *

szúrjunk fe l egy-egy szivacsdarabot. A levélm osó sziva­
csos végét m ártsuk  vízbe, m a jd  a  leveleket egyenként 
fogjuk a szivacsdarabok közé, s a  huzalszár enyhe össze­
nyom ásával kétszer-három szor húzzuk végig a leveleken 
(3. kép).

A ta la j rendszeres porhanyításához kis „kapircsot” 
érdem es készíteni. Húsz cen tim éter hosszú lemezcsík 
egyik végét 5 cm, a m ásikat 3 cm  hosszúságban hajlítsuk  
fel derékszögben. A hosszabb szárát reszeljük  élesre, a 
rövidebbre m eg csavarozzunk fanyelet. A ta la jáp o ló  esz­
közzel a  gyom  még sűrűn álló  növények közül, a  tövek 
mellől is eltávo lítható  (5. kép), és egyúttal a m egcserepe- 
sedett földfelszín is fellazítható.

(Hátsó színes borítólapunkon cserépben fic u s  decora, 
virágba bo ru ltan  azalea lá tható .)

K. L.
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s á g ,  m ert úgy e g y  k e sk e n y e b b  a b la k o t  
k é t  szarufa  k ö zéb e , a sza ru fá k  k iv á ltá sa  
n é lk ü l  is e lh e ly ezh etü n k  (C). Á m , ha  s z é ­
l e s  ab lak ot k ív á n u n k , a  h á tsó -b e lső  b o r í­
tó la p  rajzai szer in ti to ld a tta l k e ll k ia la k í­
ta n u n k  a te tő sz ék et (A , B ).

Á th id a ló  m eg o ld á s, h a  u g y a n  s zé le s  a b ­
la k o t  ép ítü nk  b e , d e  m ég sem  v á ltju k  k i  
a  szaru fák at, h a n em  a zo k a t m e g h a g y ju k  
a z  a b la k  előtt. P e r sz e  i ly e n  e se tb en  c s a k  
k i f e l é  b illen th ető , v a g y  o szto tt a b la k o t  
é p íth e tü n k  a szo b á ra , s  n em  v a la m i m u ­
ta t ó s  a bal és  jo b b  a b la k sz á m y a k  k ö z ö tt  
e g y  ferd e  o sztó -sz a r u fa  (am it e se t le g  h á -  
r o m sze g le tű  k ö z fa llá  le h e t  k ép ezn i, k é t ­
o ld a l i  m ű fa b u rk o la tta l.) N a g y o n  fo n to s

a m a n zá rd -a b la k  k iu gró  te tő s z é k é n e k  k is  
eső csa to rn á v a l, s  tövéb en  v íz e lv e z e tő  „ga l­
lérral” tö r té n ő  k ö rü lv é te le .

A  h e ly is é g  „ fa la it”
csak  a zu tá n  le h e t  e lh e ly ezn i, h a  e lő szö r  
k ia la k íto ttu k  a lega láb b  7,5/12-es, lá n g ­
m en tes íte tt  g e re n d á k b ó l álló  v á z a t. Ez lé ­
n y eg éb en  a  te tő s z é k  to ro k g eren d á in a k  és  
osz lo p a in a k  m e g sű r íté se , é s  a m e g le v ő k ­
n ek  a b e ls ő  té r  fe lé  néző  o ld a lo n  „ b é le ­
lé se ” . A  m e g le v ő  o sz lo p o k  é s  to r o k g e ­
rendák b e ls ő  o ld a la it  azo k k a l a z o n o s  s zé ­
lességű , d e  c s a k  V2—l ”-o s  (12—24 m m ) v a s­
tag d e s z k á k k a l ú g y  b o r ítsu k  b e , h ogy  
belső  f e lü le t e ik  e g y  s ík b a  k e r ü lje n e k  az 
új, „ sű r íte tt” o sz lo p o k k a l, to r o k g e r en d á k ­
kal.

T er m é sze te sen  a  v á za t v é g ü l is  az  é p ü ­
le t m eg le v ő  fe d é lszé k é h e z  ig a z o d ó a n  kell 
k ia la k íta n u n k . F o n to s  m ég, h o g y  a vázat 
fe lerősítő  s z e g e k , c sa v a ro k  n e  le g y e n e k  
tú l v a sta g o k , h o g y  n e  g y e n g ít s é k  szá ­
m ottev ő en  a  te tő s z é k  g e ren d á in a k , sza ­
ruinak, s z e le m e n je in e k  teh erb írá sá t . A 
burkoló le m e z e k e t  n e  s z e g e ljü k , han em  
ragasszuk , s h a  az nem  e lég , e lő tú r t  ly u ­
kak on  á t fa c s a v a r r a l erő s ítsü k  h e ly ü k re , 
(cím k ép é s  F  k ép ) G ondos te r v e z é s  e s e ­
tén  a  p a d lá ss z o b a  fa la it  (ha n e m  is  m in ­
det) a fö ld s z in t i  teh erv ise lő  fa la k  fö lö tt  
a la k íth a tju k  k i, lega láb b  38-as té g la fa lb ó l  
vagy sa la k b e to n -tég lá b ó L

Ha k ész  a  vá z ,
sze re ljü k  h e ly ü k r e  a k ö z m ű v ek e t .

A leg rö v id eb b  n y o m v o n a lo n  v e z e s s ü k  fel 
a töb b ször s z ig e te lt  és  B er g m a n n -c ső b e n  
e lh e ly eze tt v illa n y v ez e té k e t . A  p a d lá ss z o ­
bát n e  z sú fo lju k  te le  v illa n n y a l, e lé g  egy  
v éd ő érin tk ező s  fe ljö v ő  v eze ték , r a jta  k a p ­
csoló , tö b b sz ö r ö s  fa lid u g a sz  é s  e g y  m e n y -  
n yezeti (v a g y  fa li)  v ilá g ító test. S z á n d é ­
kosan a s z ü k s é g e s n é l jó v a l v a s ta g a b b  v e ­
zeték et h a sz n á lju n k , s  n a g y o n  g o n d o sa n  
szige te ljü k , k ö s s ü k  b e . A fö ld sz in te n  a 
fe ljárónál h e ly e z z ü n k  e l eg y  fő k a p c so ló t ,  
am i m e llé  k ö s s ü n k  k is  e llen ő rző  lám p át. 
Így , h a  n in cs  s e n k i  a m a n zá rd -szo b á b a n , 
azt eg észen  á ra m ta la n íth a tju k .

E gy szá l v íz v e z e té k e t  és  e g y  k is e b b  — 
m o sd ó k a g y ló h o z  m éreteze tt s z e n n y v íz -  
v eze ték et v ig y ü n k  fe l  a leg r ö v id e b b  v o ­
nalon . E zért is  c é lsz e r ű  a p a d lá ssz o b á t az 
e g y ik  „ v iz e s ” h e ly is é g  k ö ze léb e , v a g y  fö ­
lé  ép íten i. A  k é t  c ső  m eh et e g y m á s  m e l­
lett, ú g y  a z o k a t  k ö zö s  h ő sz ig e te lő  b e v o ­
natta l v e h e t jü k  k örü l (h ogy  té le n  ne  
fa g y ja n a k  b e , s  a  v íz  n y á ro n  s e  m e le ­
ged jék  ih a ta tla n r a ). A  m osd ón  k ív ü l m ás  
v íz fo g y a sz tó t n e m  cé lszerű  a p a d lá sr a  te ­
lep íten i.

L eg cé lszerű b b  p a d lá ssz o b a -fü té s  — a 
gőz- v a g y  m e le g v íz  fű tés. H a n em  o ld ­
ható m eg, ú g y  az orom falra  te le p íte t t  
g ázk on vek tort, a z u tá n  o la jk á ly h á t, e le k tr o ­
m os fű tést, s  c s a k  leg v ég ső  e se tb e n  k á ly ­
h a tü zelést a lk a lm a zzu n k .

A  közm ű  é s  a  vá z , m eg  a lé p c s ő  e lk é ­
szü lte  u tá n  k ö v e tk e z ik

a  p a d ló z a t  fe lrak ása .
Ha a ház fö d é m é t  e le v e  p a d lá sszo b a  e s e t ­
leges  é p íté sé t  s zá m b a  v év e  k é s z íte t té k , a 
sim íto tt te h e r b ír ó  p ad lóza to t c s a k  d ísz ítő  
é s  h ő sz ig ete lő  a n y a g g a l k ell b e v o n n i (fa -  
l ig -sző n y eg , p v c -p a d ló .) .

A  szo k á so s  p a d lá so k a t azon b an  n e m  így  
k észítik , e zé r t  a k ö tő g eren d á k ra  e lő sz ö r  
teh erv ise lő  d e szk á k a t, azokra m e g  h a jó ­
pad lót c é lsz e rű  fe k te tn i, s azt k e ll  b e v o n ­
n i sző n y eg g e l, p v c -v e l. N a g y o n  fo n to s ,  
hogy  a d e s z k á k  le ra k á sá v a l e g y id ő b e n  h e ­
ly ezzü k  e l a  p a d lá s  pad ozata  é s  a  d e s z ­
k ák  közö tti t e r e t  te lje sen  k itö ltő , o lc só , 
nem  égő  h ő s z ig e te lő  an yagot. K itű n ő  p é l­
dáu l h a b sz iv a cs , h u n garoce ll, ü v e g g y a ­
p o t-h u llad ék , z sá k o k k á , p a p la n o k k á  fo r ­
m álva, ú g y  k ö n n y e n  h e ly ü k re  ra k h a tó k .

Ezt k ö v e tő e n  a  f/j” -os , lá n g m en te síte t t  
d eszk ák b ó l á lló  b e ls ő  b u rk o la to t ra k ju k

fe l, m a jd  az azt b e lü lrő l b u rk oló  m ű fa , 
r é te g e lt  lem ez , m ű a n y a g b ev o n a tú  pozdor- 
ja le m e z , p a n el, stb . p o n to s  h e ly re ille sz té ­
s e  k ö v e tk e z z é k , (c ím - é s  F  kép) Ha m ár  
k é sz  a  h éj is , k ív ü lrő l rá szere lh etjü k  a 
p ad ló  a la tt ih o z  h a so n ló a n  e lő k ész íte tt  h ő ­
sz ig e te lő  réteg ek et. L eg k ö n n y eb b  d o lgoz­
n i a  tá b lá k b a n  v á sá ro lh a tó , de drága  
h u n g a r o ce lle l.

A  jó  h ő sz ig e te lé s  a la p fe lté te le , hogy  
te lje s e n  h é z a g m en te sen  b u rk o lja  k örü l a 
p a d lá ssz o b a  fa la it.

A  s z ő n y e g  fe lra k á sá v a l a  szoba e l is  
k é szü lt , ám

b e  is  k e ll r en d ezn i.

A  k ic s in y , s zű k  fe ljá ró jú , n em  korlátlan  
teh erb írá sú , pad lós, e se t le g  ferde falú  
p a d lá sszo b á b a  leg cé lszerű b b  k ön n yű  b ú ­
to ro k a t b e é p íte n i. (G k ép ) E zek  a h e ly ­
h ez  ig a z o d ó  favázb ó l é s  e lü lső -o ld a lsó  
b u rk o la tta l k észü ln ek . A  h á tsó , a lsó  é s  
fe ls ő  b o r ítá s t  cé lszerű en  m a g a  a „szob a­
fal'* a d h a tja . Az ág y  é s  az ü lőb útorok  
a la c so n y a k  leg y en ek , s  ö t le te s  bútorda­
r a b o k k a l h a szn á lju k  k i a fe r d e  fa lak  ad­
ta le h e tő s é g e k e t. A  c ím -, D , E és F k é ­
p e in k e n  n éh á n y  ö tle tad ó  p é ld á t m u ta­
tu n k  be .

V é g ü l — h a  a  p a d lá sn a k  n in cs (vagy  
n em  k é sz íth e tő )  m ég  e g y  k ü lö n  fe ljára -  
ta, k é s z íte n ü n k  k e ll a p a d lá s  szabadon  
m arad t n a g y  tere  fe lé  n y ü ó  o ldalra  eg y  
a jtó t is , a m e ly e n  á t a  p a d lá stérb e  lép h e­
tünk. Á th id a ló  m ego ld ás, h a  a  fe ljáró  a  
p a d lá stér b e  v e ze t  s o n n a n  lép h e tü n k  az  
a jtó n  á t a szob ába . I ly en  e se tb en  a  fe l­
járó t k ü lö n  is  m eg  k e ll v ilá g íta n u n k  és  
c é lsz e r ű  a z t  lá n g m en te síte t t  fü g g ö n y ö k ­
k e l e lv á la s z ta n i a p ad lás  c sú n y a  része i­
től.

A já n lo tt  sza k k ö n y v e k : S a já t  ház ép ítés, 
V ík en d h á za k  ép ítése , T ető szerk eze tek , Csa­
lád ih áz t íp u sg y ű jtem én y .

A já n lo tt  b e szerzé s i fo r r á so k : FAÉRT, 
TÜ ZÉP é s  ÉRDÉRT te lep ek .

Sz. J.
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