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Ütletalbum t
FOTÓSOKNAK
A fotó- és filmamatórök tábora évről évre örvendetesen növekedik. Az újdonsült fotósok, fiimezők azon­ban hamarosan rájönnek, hogy a fényképezőgépen, vagy filmfelvevőn kívül még sok más felszerelési tárgy­ra is szükségük van.A kezdő amatőrök gondjain kívá­nunk most enyhíteni olcsón, egysze­rűen előállítható kiegészítő készülé­kek ismertetésével.

O szlopállvány H
Műtermi, szobai felvételek készítésének 

alapvető feltétele a jól irányítható fény­
forrás. Most a hagyományos formájú 
reflektorállványoktól eltérőt, újszerűt is­
mertetünk. A mennyezet és a padló kö­
zé rögzíthető reflektortartót (a mellettes 
oldal A ábrasora) a szoba bármely ré­
szén felállíthatjuk, s arra szinte korlát­
lan számú fényforrást szerelhetünk fel.

A tartóoszlop anyaga 25X75 mm kereszt­
metszetű fenyőléc, amiből két, 1300 mm 
hosszú darabot vágjunk le. Az egyik lé­
cet — végétől 100 mm-re — réseljük fel 
8 mm szélesen és 340 mm hosszan. A fel­
réseit léc két oldalára facsavarokkal erő­
sítsünk fel egy-egy 20X50X 300 mm-es lé­
cet. A másik 1300 mm hosszú lécbe vé­
gétől 170 mm-re fúrjunk 6 mm átmérőjű 
furatot. A két tartóoszlop mennyezettel, 
ill. padlózattal érintkező végére erősít­
sünk lécből kivágott talpakat. Méretük 
25X75X200 mm. Egyik lapjukba vágjunk 
10 mm mély, 25 mm széles árkot. Illesz- 
szük az oszlopok beenyvezett végeit az 
árkokba és a kötést behajtott, süllyesz­
tett fejű facsavarokkal erősítsük meg. 
Végül a talpak alá technokollal ragasz- 
szunk 5X 75X 200 mm-es habszivacslapo­
kat.

Szereljük össze az állványt. Az alulra 
kerülő léc felső végén lévő 6 mm átmérőjű 
furaton és a felső léc résén dugjunk át

M6X60-as kapu pánt csavart, s a két lé­
cet számyasanyával szorítsuk össze. Az 
állvány darabjait simára csiszolás után 
vonjuk be színtelen nitro- vagy csónak­
lakkal.

„H árom d im en z iós”  
re flek to ro k  _

A reflektorok oszlopra rögzítéséhez két 
módszer is kínálkozik. Az egyik, a csuk­
lós megoldású felfogó szerkezet (1) le­
hetővé teszi, hogy a reflektort minden 
irányba beállíthassuk. A tartó fő része 
a végein gömbökben végződő elem. A 
hozzá csatlakozó lemezvégeket kalapál­
juk dombomra. Az egyik, közel „U” ala­
kúra hajlított vaslemezen bújtassuk át 
a 3 mm átmérőjű acélhuzalból kialakí­
tott „csipeszt” , majd a csukló gömbjé­
nek közbeiktatása után a lemez két szá­
rát anyáscsavarral fogjuk össze. A csuk­
ló gömbje és a foglalat helyre illesztése 
után hasonlóan rögzítsük a másik, szin­
tén domborított és meghajlított lemez két 
szárát is.

Reflektorunk izzófoglalatát fából ké­
szített felfogóval is rögzíthetjük (2). A 
két darab 25X75X200 mm-es léc közé fa­
csavarokkal erősítsünk egy 25X75X75 
mm-es lécet. A két szabad véget M6X80- 
as számyasanyás csavarral fogjuk össze. 
A csuklót 10X1 mm-es alumínium cso­
darabokból alakítsuk ki. Egy 50 mm és 
egy 200 mm hosszú alumínium cső egyik 
végét kalapáljuk laposra, a sarkokat ke­
rekítsük le, majd fúrjuk át 4 mm átmé­
rőjű fúróval. A két csővéget M4Xl0-es 
számyasanyás csavarral fogjuk össze. A 
rövidebb (50 mm hosszú) cső oldalain 
vágjunk nyílást; azon bújtathatjuk át a 
vezetéket. A cső „szabad” végére vág­
junk MlO-es menetet, s azzal csavarjuk 
az izzó foglalatába. A hosszabbik csövet 
— végétől kb. 100 mm-re — fúrjuk át, 
s a lyukon bújtassunk át egy sasszeget. 
A 25X75X75 mm-es lécdarabot felülről 
fúrjuk át 10 mm átmérőjű fúróval, s oda 
helyezzük a hosszabbik cső szabad végét.

Ha a foglalaton nincs fényterelő bura, 
Tungsraphot tükrözött izzót használ­
junk. (Kapható az OFOTÉRT szakbolt­
jaiban: 500 W-os BR-izzó 134,— Ft-ért.)
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Csak jól képzettek által, 
speciális szerszámokkal 
készíthető el.
Eredeti, saját, először meg­
jelent anyag, új konstrukció. 
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Nálunk még ismeretlen ötlet 
alapján.
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Fotó-tripod
Sokoldalúan használható tripodunk 

(háromlábú állványunk), összecsukható, 
lábai egymásba csúsztathatók, ezért 
könnyen szállítható. Rá fényképezőgép, 
vagy filmvetítő egyaránt szerelhető. Sőt, 
egy kis polc ráhelyezése után a dia­
vagy filmvetítő is. (Mellső-belső borító­
oldal, В ábrasor).

Az állvány lábait 25X25 mm-es ke­
ményfalécből szabjuk le. Szükséges 6 
db 670 mm, 3 db 620 mm és 3 db 50 mm 
hosszú léc. Először a lábakat erősítsük 
össze (3). Helyezzük az egyik 25X25X50 
mm-es fahasábot két darab 25X25X670 
mm-es léc végei közé, s ott oldalról be­
hajtott facsavarokkal rögzítsük. Ezután 
szabjunk le 2 mm vastag vaslemezből 
25X75 mm-es darabokat. A lemezek vé­
geire készítsünk két-két darab, 2—3 mé­
ter átmérőjű átmenő furatot. A párhu­
zamos lécek két oldalára — végüktől 140 
mm-re — facsavarokkal rögzítsük fel az 
erősítő lemezeket.

Az U alakú szorító bilincseket 2—3 mm 
vastag, 25 mm széles laposvasból szab­
juk  ki (4). Felezővonaluk mentén mind­
egyiket fúrjuk át 4 mm-es fúróval. A fu­
rat alá hegesztéssel (vagy epokittel) rög­
zítsünk egy M5X5-ÖS csavaranyát. A la­
posvasát két végénél négy-négy helyen 
fúrjuk át 2—3 mm átmérőjű fúróval. He­
lyezzük fel a  szorító! a párhuzamos lé­
cek végére, s ott négy-négy süllyesztett­
fejű facsavarral rögzítsük az egyik láb­
hoz. Most már felcsúsztathatjuk a 
25X25X620 mm-es lábat is, A lábak ösz- 
szeszorításához egy M4X30-as szárnyas- 
fejű csavar szükséges, amit hajtsunk a 
szorítóra rögzített M4-es anyába. A fen­
tiekhez hasonlóan készítsük el a másik 
két lábat is.

A lábak felső végét csuklóspánttal erő­
sítsük egy 10 mm vastag, 100 mm átmé­
rőjű, kör alakú deszkalaphoz (a kép). A

jő helykihasználás érdekében a csuklós­
pántok deszkalapra kerülő szárnyalnak 
sarkalt vágjuk le. A deszkalap közép­
pontjába fúrjunk 9 mm átmérőjű fura­
tot, majd erősítsük fel a lábakat.

A lábak szétcsúszását laposvasból ké­
szült, csuklós rendszerű kitámasztókkal 
akadályozzuk meg (b kép). A támaszo­
kat 2 mm vastag, 12 mm széles lapos­
vasból szabjuk le. A távtartók hosszúsá­
ga 160 mm legyen. A távtartók rögzítésé­
hez hajlítsunk Z alakú laposvasakat, s 
azokat facsavarral erősítsük a két szélső 
láb külső oldalához. A távtartók egyik 
végét anyáscsavarral rögzítsük a nyitott 
laposvasak szárai közé. A távtartók kö­
zépen összeérő végeit helyezzük három 
darab enyhén ívelt laposvasdarab közé.

s anyáscsavarokkal fogjuk össze (5). Az 
ívelt laposvasak hajlított szakaszait egy 
15 mm-es sugarú lemezdarabkával és 
M4X15-ÖS anyáscsavarral fogjuk Össze. A 
lemez szabadon maradt körszeleteit haj­
lítsuk vissza az ívelt laposvasak oldalá­
hoz. Így az állvány összecsukásakor a 
távtartó lemezek is egy irányban csu­
kódnak össze.

Ha állványunkra fényképezőgépet, 
vagy filmfelvevőt kívánunk szerelni, a 
gömbcsuklót, Ш. a panorámafejet alul­
ról átdugott csavarral erősítsük a kör 
alakú deszkalaphoz (6). Állványunkra 
vetítőt is tehetünk, ha a kör alakú desz­
kalapra csavarokkal felerősítünk egy 
10X200X300 mm-es deszkát (7).

Fotólaboráláskor a papírkép készítés 
utolsó művelete a fénykép széleinek le­
vágása. Ez a papírváaóval végzendő 
munka nagy pontosságot kíván, mert a 
kép oldalainak párhuzamosaknak kell 
lenniök. A pontos beállítást megkönnyí­
ti a papírvágó felső szélén húzódó, a 
késsel pontosan 90 fokos szöget bezáró 
ve7etóléc.

Azonban még a gyakorlott amatőrrel is 
előfordul, hogy vágás közben a papír el­
mozdul, s a kép széle egyenetlen lesz. 
Mivel kezünkkel a kép fényezett felüle­
tét nem szoríthatjuk le, készítsünk pa­
pírvágónkra egy képleszorító kart. (A 
belső borítóoldalon a C ábrasor.)

A képleszorító kar anyaga 20 mm vas­
tag rétegelt lemez, vagy deszkalap. Hosz- 
szúsága papírvágónk vágószélének mére­
tétől függ. A kar tengely felőli részének 
kialakításakor pontosan kövessük a rajz 
méreteit (8). Az ívelt szakaszokat (10) 
lombfürésszel vágjuk ki. A kart a felső 
csúcsánál fúrjuk át 10 mm átmérőjű fú ­
róval, s dugjuk helyére a 10 mm átmérő­
jű, 60 mm hosszú facsapot. Fúrjuk ki a 
rögzítő csavar helyét is.

A kar alsó, egyenes szakaszára techno- 
kollal ragasszunk 4XM mm-es kereszt­
metszetű habszivacs csíkot. A facsapot 
enyvvel rögzítsük a furatába. A kart 
majd egy 15X50X100 mm-es fahasábhoz 
Illesztjük, s a rögzítő facsavar lesz a  ten­
gely. A fahasáb sarkából fűrészeljük ki 
a vágókés tengelyének helyét, összeeró- 
sítés előtt a fa alkotóelemek éleit ráspoly- 
lyal kerekítsük le. majd a  felületeket 
dörzspapírral csiszoljuk simára és a  da­
rabokat vonjuk be nitrólakkaL

A 15X50X100 mm-es fahasábot (9) két 
darab 60 mm hosszú — 10 mm mélyen 
besüllyesztett — facsavarral rögzítsük a 
papírvágó lapjához. Ezután határozzuk 
meg a kar tengelyeként szolgáló facsa­
var helyét. Nyomjuk a  kart — babsziva­
csos talpával lefelé — a vágó lapjára, s 
így jelöljük be a tengely helyét. A fa­
csavart csak annyira hajtsuk be. hogy 
a leszorító kar szabadon elfordulhasson. 
A kar leszorí tását eev "> —■-> hosszú.

k é t  v ég é n  h o ro g  a l a k ú r a  h a j l í t o t t  a c é l­
ru g ó  b iz to s ít ja . R ö g z íté séh ez  h a j ts u n k  a  
15X50XM0 m m -e s  f a h a s á b b a  e g y  sz e m e s ­
c s a v a r t ,  a b b a  a k a s s z u k  az  a c é lru g ó  e g y ik  
h o rg á t , a  m á s ik a t  p e d ig  a  20 m m -re  k i­
á l ló  f a c s a p ra .

H a  e lv é g è z tü k  a  s z e re lé s t ,  m e g g y ő z ő d ­
h e tü n k  le s z o r í tó k a ro s  p a p írv á g ó n k  e lő ­
n y é rő l . A  k é p  b e h e ly e z é se k o r  a  v á g ó ­
k é s t  h á t r a h a j t ju k .  A  k é s  k a r j a  h á t r a ­
n y o m ja  a  ía c s a p o t .  a m e lly e l e g y ü t t  a  le ­
s z o r ító  k a r  i s  fe le m e lk e d ik .  V á g á s k o r  a  
r u g ó  le h ú z z a  a  k a r t ,  m e g a k a d á ly o z v a  a  
p a p ír k é n  e lc s ú sz á sá t. ■ —f

KÖVETKEZŐ SZAMAINKBAN
INDUL A KOMPUTER!!! Óvd magad
Puhakofaragas Modellvasut TMK
Ringó bölcső Lemezszobrászat
Ülőbútor a Hókban Vetítsünk együtt
„Repasszaljuk" a lakást Krisztalloda-iexikon
Víz-Lég szivattyú barkácsgéphez HOL -  MIT?
Rúdkörző Pingoongasztal
Falbontás -  csak nőknek RH a SELGÁBA
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„Csináld magad ’71” Pécsett 
„Do it yourself ’72” Budapesten

A lap u n k a t régebben olvasók bizo­
nyára  em lékeznek, hogy a hazai s a j ­
tóban  e lsőként az EZERM ESTER 
szám olt be 1960/10. szám ában  bar- 
k ácsk iá llításró l —, a londoniról.

1968-ban m ár az első hazai bar- 
k ácsk iá llítást ism erte ttü k , am elyet 
szerkesztőségünk jav a sla tá ra  — az 
eredeti te rv tő l e lté rően  — nem  kis 
tá rlókban , hanem  az Őszi V ásár egy 
pav ilo n jáb an  rendeztek  meg.

M ost v iszont m ár az e lső , v id ék en  
rendezett hazai b arkácsk iállításról
tu d ó sítju k  olvasóinkat. M int m ár 
előző szám unkban  jeleztük , ezt P é ­
csett, a „Nagy L ajos” G im názium ban  
jú liu s 5—12 között rendezte  m eg a 
B elkereskedelm i M inisztérium  ip a r­
c ikk  főosztálya és a  N épm űvelési 
In tézet, s az t ünnepélyesen, a KISZ, 
az MHSZ, a B elkereskedelm i, v a la ­
m in t a M űvelődésügyi M in isztérium  
képviselő inek jelen lé tében  n y ito tta  
m eg az O rszággyűlés K ereskedelm i 
B izo ttságának  elnöke.

A d é l-d u n án tú li, h a jd ú -b ih ari, 
V eszprém  és a Szolnok m egyei b a r ­
kácsolók készítm ényei m elle tt b a r- 
k ácsá ru k a t m u ta to tt be h a t b u dapes­
ti, h a t helyi kereskedelm i v á lla la t és 
egy szövetkezet. A 600 m 2 te rü le tű  
k iállításon  szakköri szobát, m odell- 
v asú t-te rep asz ta lt, rád ióssarko t lá t ­
h a ttak , ezerm ester á ru k a t vásá ro l­
h a ttak  az érdeklődők. Nagy sikere  
volt az A utók lub  „sárga an g yala i­
n a k ” is, ak ik  ezú tta l a g ép járm űvek  
k a rb an ta rtá sáh o z  a d ta k  jó  tanácso­
k a t. (K épünkön  a  k iá llítá so n  ta r to t t  
g ép b em u tató  látha tó .)

1972 szep tem berében  m ég je len tő ­
sebb k iá llítá sn ak  leh e tü n k  látogatói. 
A B elkereskedelm i M inisztérium  
kezdem ényezésére — a hazai, m ár 
hagyom ányosan együttm űködő  in téz ­
m ények, v á lla la to k  m elle tt kü lfö ld i 
k iá llítók  is részt vesznek az első , 
hazai nem zetközi barkácsk iá llításon .

K E R E S I K  ^  
^  A J Á N L J Á K

lap u n k  régebbi szám ait: V arga G á­
bor (Bp., VI., D alszínház u. 8.) keresi 
az 1957/3—11, az 1966/9-es és cserére 
a já n lja  az 1959/1—3—4—5—6—7—8— 
iO, az 1960/2—3—5, az 1963/7—9, az 
1964/5—7, az 1965/3— 10, az 1967/6, 
v a lam in t az 1968/1-es példányokat.
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s a lh a n g z ó i .  29. I n d u la t s z ó .

B e k ü ld e n d ő :  a  r e j t v é n y  k é t ,  e g y m á s t  
k ö v e tő  s z a v a  e g y b e o lv a s v a  e g y  h a r m a ­
d ik , é r te lm e s  fo g a lm a t  a d . A z t  k e l l  m e g ­
írn i, h a z á n k b a n  h o l  lá th a tó  l e g g y a k r a b ­
b a n  a  h a r m a d ik  s z ó v a l  j e lö l t  j e le n s é g .

J ú l iu s i  h e ly e s  m e g f e j t é s ü n k :  H e ls in g ő r  
v á ra .

J ú n iu s i  r e j t v é n y ü n k  h e ly e s  m e g f e j t é ­
s é é r t  50— 50 f o r in to s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y t  
n y e r te k :  K á n its  Z o ltá n  S o p r o n , G ö n c z i  
L a jo s  P a s z a b , R á c z  E d it  N y ír e g y h á z a ,  
T ó th  B é la  P é c s ,  K is s  I s tv á n  D e b r e c e n ,  
v a la m in t  N a g y  J ó z s e f ,  T o ln a i  L a jo s ,  
S z ű c s  I s tv á n ,  K is s  J ó z s e f ,  K o v á c s  J á n o s  
b u d a p e st i  o lv a s ó in k .

A „Do it Y ourself ’72”-n  az edd i­
giekénél többszörié  nagyobb k iá llí­
tási te rü le ten  tek in th e tjü k  m ajd  meg 
a  hazai és kü lfö ld i barkácsolók kész ít­
m ényeit csakúgy, m in t a  m agyar, és 
m ás országbeli anyagokat, szerszá­
m okat.

■ ■ ■ ■ П Н Н Ш Н П И Ш Н 1

Ifj. Czinege K ároly  (Bp., XIV., Nagy 
L ajos k ir. ú t 76/b.) keresi az  1959/1—
3—10, az 1961/6, az 1962/6—7, az 
1963/5, az 1964/6, az 1966/11 és az 
1967/1-es példányokat, s fe la já n lja  az 
1963/10, az 1964/2, az 1968/5, az 
1969/12, v a lam in t az 1970/12-es szá­
m okat.

*

M egvételre k ín á lja  ifj. K ovács Fe­
renc  (Bp., VII., T anács k rt. 3/c.) az 
1961-től 1967-ig m eg je len t példányo­
kat, S ándor G yula (Tököl, A rad i u. 
57.) pedig az 1964/4—ü—7—10—11— 
12 szám okat és az 1965, 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970-es évfolyam okat.

*

M ájusi szám unkban a legnagyobb  
olvasóe lism erést és érdek lődést a 
„K ár a D unába dobni” c. tv -tém ájú  
an yag  vá lto tta  k i, am iért szerzőjét  
300,— F t-o s vásár lási u ta lván n yal 
jutalm aztuk .

*
Az e lm últ hónapban  a leg ta rta l­

m asabb  — jav asla to k a t is ta rta lm azó  
— b írá la to t H alász János (Bp., XI., 
Bercsényi u. 15.) olvasónk k ü ld te  be, 
s az t 300,— F t-os u ta lv án n y al d íjaz ­
tuk.

I
I
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м Е т р  t 
Л M l  FELÖL NÉZVE

ELEMTARTO

A belügyminiszter és a közlebedes­
és postaügyi miniszter 

1/1971. (L 29.) BM -KFM  számú 
együttes rendeletének, a KRESZ-nek

73. §-a

(1) A közúton elromlott Jármüvet az 
úttest szélén úgy kell elhelyezni, bogy a 
forgalmat ne akadályozza. Az ilyen Jár­
művet szürkülettől napkeltéig, továbbá, 
ba a látási viszonyok egyébként szük­
ségessé teszik — feltéve, hogy világító­
berendezése üzemképes — ki kell világí­
tani. Lakott területen kívül az elromlott 
gépjárművet — a szóló motorkerékpár 
kivételével — valamint az elromlott mun­
kagépet,

a) ha irányjelző berendezése erre al­
kalmas, valamennyi irányjelző készülé­
kének a működtetésével, vagy

b) villogó narancssárga fényjelzést adó, 
elakadást jelző lámpával, vagy

c) egyenlő oldalú háromszög alakú, 
vörös színű — a szabványnak megfelelő 
— prizmával is meg kell jelölni. A lám­
pát, illetőleg a prizmát az elromlott Jár­
mű mögött legalább 30 m távolságban 
úgy kell elhelyezni, hogy a járművet a 
többi járm ű vezetője kellő időben ész­
lelhesse.

A rendelet betartásához természete­
sen nemcsak szándék, de megfele­
lő vészjelző eszközök, Ш. berende­

zések is szükségesek. A barkácsoló 
autótulajdonosoknak kívánunk segítsé­
get nyújtani azzal, hogy bem utatjuk a 
veszélyt jelző háromszög elkészítésének 
módját; ismételten közreadjak a lapunk­
ban korábban megjelent hordozható 
vészvillogó leírását; s ism ertetjük a gép­
kocsi villogó irányjelző berendezésének 
vészjelzősre átalakítása néhány változa­
tát.

\ u H árom szög
Elkészíteni legegyszerűbb az el­akadásjelző háromszöget (A kép). Szükséges hozzá három darab 40—50 cm hosszú, 3—4 cm széles, kellően merev fém-, fa- vagy műanyag léc (pL favonalzó). A léceket végeiknél kerekítsük le, fessük be piros szí­nűre, majd távtartók közbeiktatásá­val szegecseljük össze (1. ábra). Ez­után ragasszunk a lécekre lapos fényvisszaverő prizmákat. (Külön

S. 0. s.
az

ország­
úton!

prizmák időnként kaphatók a KE­RAVILL szaküzletekben.) A távtar­tók vastagabbak legyenek mint a prizmalapok, hogy a háromszög a csuklós mérővesszőhöz hasonlóan összecsukható legyen.Az alsó, vízszintes lécre szereljünk ütközőt, hogy az felállítása után megtartsa a háromszöget. Ugyancsak az alsó lécre szereljük a támasztót is, ami az útra állított háromszög feldőlését akadályozza meg.Az elakadásjelző háromszög még feltűnőbb, ha közepe fehér, s azon egy fekete „felkiáltójel” is látható. Ehhez fehér vászonból vagy vékony műanyagból vágjunk ki a kinyitott háromszög belsejénél valamivel kisebb háromszöget. Közepére feke­te tussal vagy temperával fessük vagy szigetelőszalagból ragasszuk fel a felkiáltójelet. A vászon egyik befogóját erősítsük a vázra, a szem­ben levő csúcsára pedig varrjunk egy textilcsfkot. így a jelző felállításakor a vásznat a szalaggal rögzíthetjük, összecsukás után a háromszög egy­másra fekvő száraira csavarjuk a vásznat és a szalaggal kössük körül.Az elakadásjelző háromszög ösz- szecsukva, s vászontokba helyezve a csomagtartóban tartható.

2 .  H ordozható villogó
Nagyobb teljesítményű, formás műanyag dobozba épített, felfüggeszt­hető vagy fogantyúira állítható vil- logónk a legcélszerűbb vészjelző, mert teljesen független a gépkocsi

áramforrásától. Az üzemképtelenné vált gépkocsira, vagy amögött tetszés szerinti távolságra állítható fel.
2 db OC 1079-es tranzisztor 1 db 390 ohmos, 0,25 W-os ellenállás 1 db 10 kohmos 0,25 W-os ellenállás 1 db 100 mF -os (6+12 V-os) elekt-
rolitikus kondenzátor

U m Ú TÜ CSA LEMEZRU6Ö ' S1ERELVÉNVTARTÖ
П Н И Я В М В М М

KAPCSOLÁSI fíA J Z

О .Ш Т Ш  
L АЗАХ RÓSZ



1 db  m űanyag  doboz 
1 d b  k ism ére tű  nyom ógom bos k ap ­
csoló
1 d b  kom ple tt hangszórócsatlakozó
1 d b  4,5 V -os laposelem
2 db  k e rék p árlám p a  fog la la t 
2 db  k e rék p árlám p a  tü k ö r
2 db  6 m m  á tm érő jű  acélgolyó, 
tov áb b á  1 m m -es a lum ín ium  lemez, 
huzalok, 4 m m  á tm érő jű  sárgaréz  
vagy acélhuzal, b ak e lit lem ez, kis 
rugók, M 3-as anyák , 2,5 m m  á tm érő ­
jű  szegecsek és M 3-as csavarok.

A villogó izzóját a s tab il m u ltiv ib ­
rá to r  ko llek torkörébe  kö tjü k . K ap­
csolási ra jz á t a  2. ábra, e lrendezését 
a  3. ábra, huzalozását a  4. áb ra  m u ­
ta tja . Az a lk a trészek et 1X16X54 
m m -es b ak elit la p r?  szereljük . Egy- 
egy k ivezetésükhöz k é t-k é t átm enő  
ly u k a t fú r ju n k  a  b ak elit lap b a  és az 
egyik k ivezetésüket h a szn álju k  rög­
zítésre (5. ábra).

A z e lk ész íte tt á ram k ö rt 16X21X64 
m m -es m űanyag  dobozba helyezzük. 
A  4,5 V -os elem  és a  dobozba sze­
re lt á ram k ö r szám ára  1 m m -es a lu ­
m ín ium  lem ezből készítsünk  tokot. 
Az e lem  n egatív  pólusa a  fém tok 
külső o ld a lá ra  rög z íte tt М3 -as csa­
varanyához  csatlakozik.

A fogan tyúnál fogva a  lám pa fe l­
függeszthető, de  le á llíth a tó  is. A  
lám pa fo g an ty ú já t fö ld re  á llíto tt

helyzetben ( B  kép) sz á rk e re t rögzíti. 
E hhez először az  7. á b rá n  lá th a tó  
szere lv én y ta rtó t kész ítsük  eL F u ra ­
ta i m eghatározzák  az  a lk a trészek  
helyeit. A 6. (m etszeti) á b rá n  lá th a ­
tók  az egyes a lka trészek , az elem  és 
a  villogó á ram k ö r fém tok ja , a  tá v ­
ta r tó  a lum ínium lem ez, a  két m ű ­
anyag  lám p a ta rtó  és a  ké t fogantyú.

A k erék p á rlám p a  fog la la to k ra  h ú ­
z o tt fényszóró  tü k rö k e t kam pószerű - 
en  m eg h a jlíto tt lem ezekkel rögzít­
sü k  a  ru galm as m űanyag  lapokra , 
am elyek alsó végét illesszük a  tá v ­
ta rtó  (6. ábra) ho rnyaiba, felső  vé­
gét pedig  rugóval feszítsük  szét­
nyom va a  doboz belső palástjához.

A kétfényszórós lám p a  k e ttő s  célt 
szolgál, ö sszeszere lt m etszeté t m u ta ­
tó 6. áb rán  lá th a tó  a  nyom ógom bos 
kapcsoló és a gépkocsi a k k u m u lá ­
to rá ra  kö thető  kábel részére  besze­
re lt hangszóró  csatlakozó elhelyezése 
is. A  nyom ógom bos kapcsoló a  v ib ­
rá to r t  m űköd te tő  4,5 V-os telephez 
c s a t l a k o k .  A fö lö tte  lévő lám pa 
tü k ré t .fed jü k  be p iros celofánnal, 
hogy ak ad á ly t jelző v illogóként m ű­
ködjék. A  hangszóró csatlakozót 
kössük a  fö lö tte  lévő lám pára , a  k á ­
bel m ásik  végét m eg a  gépkocsi a k ­
k u m u lá to rára . Ez ese tb en  lám p án ­
k a t é jszakai szere léskor v ilágító  esz­
közként is h aszn álh atju k .

ÖSSZESZERELÉSKOR
az összerakott egységet —, a  fogan­
tyú  és a  k é t lám p a ta rtó  né lk ü l — a 
fenék tárcséval eg y ü tt csavarokkal 
e rősítsük  a  doboz fenekéhez (C 
kép). E zu tán  helyezzük a  k é t fo­
gan ty ú t a  rögzítő  tá rc sa  ten g e ly fu ­
ra táb a , aho l kicsúszás e llen  — a  fo­
gan tyú  derékszögűre  h a jlíto tt te n ­
gelyvégébe fú r t lyukba  illesz te tt 
csappal — biztosítjuk . U to ljá ra  te ­
gyük helyére  a  k é t lám pát, m iköz­
ben vezetékeiket kössük a  kapcsoló­
ra, ille tve  a  hangszóró  csatlakozó­
ra. A  k é t lám p a ta rtó  közé te tt  rugó­
val szorítsuk  a  lám p ák at a  doboz 
belső palástjához, m ajd  a  dobozt fe­
delével z á rju k  le és kész я k é té ltű  
lám pa.

3 .  Vész-index ш
Az e lak ad t g ép járm ű  jelzésére  a 

to vábbfe jlesz te tt irány jelző  b e ren ­
dezést is haszn álh a tju k . Ily e t ma 
m ár néhány  olcsóbb kocsiba is — 
pL S—100-asba — gyárilag  beép íte ­
nek, de a  legtöbbe m agunknak  kell 
felszerelnünk . A m ódosításra  tö b b ­
féle m egoldás is ism eretes. K özülük 
e lőször egy viszonylag egyszerű t i s ­
m erte tünk . Lényege egy jelfogót 
m űködtető  tranzisztoros astab il m u l­
tiv ib rá to r. A jelfogó é rin tk ező it 
kapcsolón keresz tü l úgy ik ta th a tju k  
az irány jelző  lám pák  áram körébe, 
hogy az o tt folyó á ram o t szagassák.

Az astab il m u ltiv ib rá to r kapcso­
lási ra jz a  a  8. á b rán  látha tó . A je l-

a — rögzítő anyák, b — csavarok (vil­
lamos kivezetésként és a műanyag do­
bozfedél leszorítására), e — Jelfogó, d — 
multivibrátor, e — felerősítő tartólemez, 
f — a tartólemez csavaros (szegecses) 
rögzítése a műanyag dobozban, g — az 
alaplemez rögzítése a műanyag doboz­
hoz (csavar, vagy szegecs).

fogó 12 V-os, 200— 400 ohm os te ­
kercsellenállással. É rin tkezői leg­
a lább  3 A  á ram m al legyenek te rh e l­
hetők. A b illenési (villogási) időket 
v á lto z ta th a tju k  is, ha  a  18 kohm -os 
és a  33 kohm -os e llenállások  he lyére  
pl. k é t 50 kohm -os po tencióm étert 
teszünk.

A m u ltiv ib rá to rt £ jelfogóval 
együtt, huzalozo tt vagy  lyom tato tt 
á ram körös p an elre  sze re ljü k  (9. áb ­
ra). Az a lap lem ezre  rögzítsünk  öt 
hosszú csavart, am elyek  b iz tosítják  
a feszültségellenállást, v a lam in t a  
jelfogó érin tkezők  kivezetését, s 
egyben m ego ld ják  a  tartódoboz fe­
delének  rögzítését is. T artódoboz­
k én t a lk a lm as m ére tű  m űanyag  do­
bozt (pl. szap p an tartó t) válasszunk.

Az összeállíto tt és dobozába sze­
re lt  villogta tó t  p ró b á lju k  ki, m ajd  
erősítsük  a  gépkocsiba.

K övetkezik a  v illogtató  bekötése a 
gépkocsi irány jelző  áram körébe  (10. 
ábra). A szükséges negatív  feszü lt­
ség b iztosításához az ,fA” k iveze­
tést teste ljük . A  „B” és „C” po n to ­
ka t kössük  a  gépkocsi irány jelző  
kapcso ló jának  „B al” és „Jobb” o lda­
li é rin tkező jére . T erm észetesen  
anélkü l, hogy  az  erede ti b ek ö tést le ­
vennénk. A  „D” és „E” p on tokat po­
zitív  feszü ltségre  kapcsoljuk .
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SZAK KÖ N YVA J AN LATU N К
a z  E Z E R M E S T E R  o lv a s ó in a k

Műszaki könyveket a m unkahelyi könyvterjesztőtől vásároljon!
MŰVELT NÉP könyvterjesztő m inden munkahelyen!

B e n c z e  T ib o r :
T V -V E V Ő K É S Z Ü L É K E K  
M Ű S Z E R E I É S  M É R É S E I
253 o ld a l,  k ö t v e  47,— F t  
B o r b á s  I s tv á n —C so r n a i L á s z ló  — 
K a to n a  Z o ltá n :
A Z  E L E K T R O T E C H N IK U S  V Á L A S Z O L
352 o ld a l,  k ö t v e  35,— F t  
C sa b a i D á n ie l :
M A G N Ó S O K  É V K Ö N Y V E  1971.
159 o ld a l, f ű z v e  17,— F t  
G h . C a r t ia n u :
F R E K V E N C IA  M O D U L Á C IÓ
531 o ld a l,  k ö t v e  96,— F t  
F a r k a s —F r o e m e l—P o lg á r  :
R A D IO  É S  T E L E V ÍZ IÓ  
S Z A K M A I IS M E R E T E K  
M é r é s te c h n ik a ,  2. k ia d á s  
350 o ld a l,  k ö t v e  42,— F t  
d r. F e r e n c z y  P á l:
T E L E V ÍZ IÓ  H IB A K E R E S É S  
4., á t d o lg o z o t t  k ia d á s  
259 o ld a l,  k ö t v e  42,— F t  
G ri f f in —R a m s h a w  :
A  T IR IS Z T O R
173 o ld a l,  k ö t v e  29.— F t
G y u r k o v ic s  A t t ila :
R Á D IÓ J A  V IT A S  
T e c h n o ló g ia
199. o ld a l,  fű z v e  10,— F t.

G y u r k o v ic s  A t t i la :
T E L E V ÍZ IÓ J A  V IT A S ,
A T —550, A T —1550 
R á d ió e le k tr ó n ik a  
74 o ld a l,  fű z v e  7,— F t.
G y u r k o v ic s  A t t ila  :
T E L E V lZ lO J A V ÍT Á S , F a v o r it ,  
H o r iz o n t , S ta r , M o n a  L is a  
92 o ld a l;  fű z v e  7,— F t  
H e g e d ű s —M ille y — V a r ja s  :
Ó LO M  É S  M Ű A N Y A G  C S Ö V E K
S Z E R E L É S E
T e c h n o ló g ia
197 o ld a l,  f ű z v e  10,— F t  
J e k e lf a lu s s y  G á b o r :
K O R S Z E R Ű  E L E K T R O T E C H N IK A  
371 o ld a l,  k ö t v e  33,— F t  
K e t t in g e r  I s tv á n  :
M O D E R N  É P ÍT K E Z É S , 
K O R S Z E R Ű  V IL L A N Y S Z E R E L É S
198 o ld a l,  f ű z v e  10,— F t  
L á n y i—M a g y a r t  : 
E L E K T R O T E C H N IK A  
3., j a v ít o t t  k ia d á s
535 o ld a l,  k ö t v e  56,— F t  
S e v in  J . L e o n c e :
T É R V E Z É R L É S Ű
T R A N Z IS Z T O R O K
187 o ld a l,  k ö t v e  25,50 F t

S ó ly m o s  L á s z ló :
T R A N Z IS Z T O R  E L E K T R O N C S Ő  
R E A K T A N C IA
R á d ió -e le k tr o n ik a  
119 o ld a l,  10,— F t  
P . S c h ö n e :
A  R A D IO  É S  T E L E V ÍZ IÓ  
E L E K T R O T E C H N IK A J A
272 o ld a l,  k ö t v e  27,— F t  
P . S c h ö n e :
T R A N Z IS Z T O R O S  
R Á D IÓ V É T E L  T E C H N IK A  
391 o ld a l,  k ö t v e  46,— F t  
T e lk e s  B é la :
T R A N Z IS Z T O R O S  
E G Y E N F E S Z Ü L T S É G -E R Ö S fT Ö K  
A  M É R É S T E C H N IK Á B A N  É S  A Z  
A U T O M A T IK A B A N
2. k ia d á s
307 o ld a l,  f ű z v e  28,— F t  
V a r g h a —A lm á s s y  : 
G É P J Á R M Ű V E K  
K O R R Ú Z IO V É D E L M E  
247 o ld a l,  f ű z v e  18,— F t  
R . G . V a r la m o v :
R Á D IÓ K  É S
E L E K T R O N IK U S  K É S Z Ü L É K E K  
S Z E R K E Z E T -K I AT. AKTt A S  A
214 o ld a l,  k ö t v e  38,— F t

M e g r e n d e lé s e i t  t e l j e s í t i
M Ű V E L T  N É P  K ö n y v te r j e s z t ő  V á lla la t  B u d a p e s t ,  X IH . P o z s o n y i  ú t  7, 
14. s z . S z a k k ö n y v e s b o l t ja

M a g á n s z e m é ly e k n e k  100,— fo r in to n  f e lü l i  r e n d e lé s e i t  p o r tó  é s  k ö l t s é g m e n te s e n  s z á ll í t j u k .  ( — )

Az e red e ti v illog tató  pozitív fe­
szültségre csatlakozó vezetékét ve ­
gyük le a  b im etá lró l és kössük a 
szere lvényfa lra  e rő síte tt Kv egy- 
áram körös, k é tá llá sú  b illenő- vagy 
nyom ógom bos kapcsolóra. A  Kv 
kapcsoló m egengedett á ram a  leg­
a lább  5 A legyen. A kapcsoló  m á­
sik ké t p o n tjá ra  a  b im e tá lt és a 
tranzisztoros v illog tató  „D—E” p o n t­
já t  kössük. így  a  b im etál és a  t r a n ­
zisztoros v illogtató  egym ástól e lek t­
rom osan független , nem  fo rd u lh a t 
elő, hogy a  b im etá l — v é le tlen ü l a 
négy irány jelző  lám p ára  kapcso lód­
va — leég.

Pozitív  tes te lés esetén  az „A—D” 
pontok csatlakoznak  a  K v kapcsoló­

ra , am ely e t m ost n egatív  feszültség­
re  kö tünk . Ekkor az „E” pon to t tes- 
te ljük , a  „B” és a  „C” bekötése  vá l­
toza tlan  m arad.

A négy index  egyidejű  v illog tatá - 
sa  egyszerűbben is m egoldható  (11. 
ábra). M indössze az  e red e ti villog- 
ta tó t k e ll k icseréln i a  négy irán y - 
jelző lám p a  á ram á t is e lb író ra  (4— 
6 A) és ibe kell ép íten i egy ugyan­
csak 4—6 A terhelhetőségű  k é t-  
á ram körös kapcsolót. A  beép íte tt K I 
bekapcsolása  és az irány jelző  jobb 
vagy balo ldali á llá sb a  kapcsolása 
u tán  m ind a  négy irány jelző  v il­
log. Ha a  K I kapcsoló t e lfe le jten én k  
kikapcsoln i, az t a  b eép íte tt e llenőr­
ző izzó jelzi. T. L.

W a rtb u rg  t íp u s ú  g é p k o c s ik  lá m ­
p á in a k  v i l lo g ta t á s á h o z  m in d ö s s z e  
e g y  k a p c s o ló  é s  e g y  ir á n y je lz é s ­
h e z  h a s z n á lt  v i llo g ta t ó  s z ü k s é g e s .  
(A z  á ta la k ítá s  „ s a já t ” a lk a tr é ­
s z e k k e l  b á r m ily e n  t íp u s ú  g é p k o ­
c s in á l  m e g v a ló s íth a tó .)

A  g é p k o c s i  k a p c s o ló já t  (K I) 
b o n ts u k  m e g  é s  k ö s s ü k  s o r b a  az  
ir á n y v á ltá s r a  h a s z n á lt  v i llo g ta t ó -  
v a l  (B ) . A z  ú j k a p c s o ló t  (K2) a  v i l-  
lo g ta tó v a l  k ö s s ü k  p á r h u z a m o s a n  
(12. á b r a ) .

A  v i llo g ta t ó  m ű k ö d é s e  a  k ö v e t ­
k e z ő :  a K l—K2 b e k a p c s o lt  h e ly ­
z e té b e n  a  h e ly z e t j e lz ő  (v á ro s i)  
lá m p á k  é g n e k .  H a  a K l - e t  b e ­
k a p c s o lju k ,  a K 2 -ő t  p e d ig  k i ,  a 
v i llo g ta t ó  m ű k ö d ik ,  s z a g g a t ja  az  
á r a m k ö r t , s  v i l lo g n a k  a h e ly z e t ­
j e lz ő  lá m p á k .

B A R A Z S Y  J Ó Z S E F  
B u d a p e s t

ö t le t d í j a  100,— F t -o s  v á s á r lá s i  
u ta lv á n y .

M ég eg y  villogta tó

lámpa

Bal fehér 
lámpa
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A hétvégi házak tulajdonosai igyekeznek könnyen hesze­rezhető, olcsó, ám mégis stí- anyagokból összeállítani a kert bútorait. A kert kivágásra-érett fái kiválóan alkalmasak ilyen célok­ra. Annál is inkább, mert a rönkbú­tor — jelen esetben nyugágy — ösz-
lúsos

szeállításához fán kívül főként csak fűrészre, nagyméretű szegekre és ka­lapácsra van szükség. Az ülőfelüle­tet és a háttámaszt képező nyugágy- vászon nagyobb Röltexekben, vagy a Texért Mintaboltban (Bp., VI., Baj­csy Zs. u. 3.) méretre vágva kapha­tó.A nyugágy vázát bemutató rajz (1) méretei alapján a megadott átmérő­jű fatörzsekből fűrészeljük le az elő­írt hosszúságú darabokat. Az átmérő adatok csak irányadók, +30 mm-es eltérés még nem befolyásolja a váz teherbírását. A munka legfontosabb szakasza a törzsvégek helyes kikép­zése (2). A hosszanti törzsek végeit fűrésszel formáljuk négyzet kereszt­metszetűre. Ezután a két 2000 mm hosszú talpgerendát három-három helyen fűrészeljük be „V” alakban. A középső bevágás kb. 120, a két vé­gén levő pedig 90 fokos szögű legyen. Fűrészeljük le a.két 2Q0 mm. átmé­rőjű tartóoszlop alsó végét is. Felső végükön közel „M” alakú lépcsőt alakítsunk ki. Itt a középső bevágás szöge 90 fokos legyen.

A négy darab 80 mm átmérőjű, 
1200 mm hosszú fatörzs végeinek le- fűrészelési szögét a már meglevő il­lesztési helyek adják meg. A váz összeállításának utolsó szakasza a szegelés. A rönkök végeit legalább 
200-as szegekkel erősítsük össze (2). A törzsek szabad végeibe üssünk 2X 
10 mm keresztmetszetű, laposvasból hajlított „S” alakú horgokat, hogy megakadályozzuk a kiszáradás utáni berepedést.Végül szegeljük fel a két darab 450 mm széles, 2800 mm hosszú nyugágyvásznat. (A 450 mm széles nyugágyvászon métere 22,60 Ft) A felső összekötő törzsön átvetett vász­nak végeit az alsó, 1150 mm hosszú íatörzseken csavarjuk át, a vászon végeit hajtsuk vissza és műanyag alátétekkel, 20-as kárpitos szegekkel erősítsük a fához. Nyugágy vásznun­kat úgy is felerősíthetjük, hogy bár­mikor levehető legyen. Ebben az esetben a vászonvégeken levő sze­gélyekbe rögzítsünk négy-négy pony- valyukszemet. A felerősítéshez a tör­zsek aljába üssünk „L” alakú sze­geketTermészetesen szélesebb nyugágy­vásznat is használhatunk (a 700 mm széles 34,30 Ft, az 1000 mm-es 65,— Ft), de akkor az összekötő törzsek hosszméretét növelnünk kell. Ugyan­így az ülő-fekvő helyek száma is nö­velhető. (Képünkön „négyszemélyes” törzshely látható.)

FATÖNKÉGETŐA kivágott fa tönkjének kiásása nehéz feladat. Ha a gyökerek egy részével együtt akarjuk kiemelni,

meglehetősen mély gödröt kell ás­nunk. A vegyszeres tönkirtás meg hosszadalmas. Ezért biztosabb és vi­szonylag gyors eljárás a tönk kiége­tése, feltéve, hogy az megfelelő haté­konysággal történik. Feltétele: közeli áramforrás, egy porszívó és egy fe­nék nélküli vashordó. A tönk fölé helyezett feneketlen vashordó alsó pereménél vágjunk nyílást, hogy ott a levegőfúvó csövet bedughassuk Célszerű a porszívó csövét egy vas­csővel megtoldani, hogy az a kelet­kező hőhatásnak ellenálljon, önt­sünk a tönkre kb. egy liter fűtőola­jat, gyújtsuk meg, majd kapcsoljuk be a porszívót (3). Ezzel a módszer­rel még a frissen kivágott fa tönk­jét is kiégethetjük. -i -s.
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Fonott lá m p á k
K e lle m e s e b b  a tá r s a lg á s ,  a z e n e h a llg a ­

tá s , h a  a s z o b á t  e g y - k é t  to m p íto t t  f é ­
n y ű  h a n g u la t lá m p a  v ilá g ít ja  m e g .  I ly e n  
f o n o t t  e m y ő j ű  k is  lá m p á k  k é s z í t é s é t  i s ­
m e r te te m .

V á z u k  h a j l í to t t  é s  ö s s z e fo r r a s z to t t  r é z - ,  
Ш. v a s h u z a l .  A  f o g la la to t  k é t  h u z a ld a ­
ra b  k ö z é , a  v á z  a ls ó  r é s z é r e  e r ő s í t e t t e m  
f e l .  A  k é s z  v á z a t  f e k e t e  „ M in i” z o m á n c ­
f e s t é k k e l  v o n ta m  b e .

A  v á z  b o r ítá s á r a  k ü lö n b ö z ő  s z ín ű  P V C -  
s z á la k a t  h a s z n á lta m . A  f o n á s  ir á n y a  v í z ­
s z in te s ,  i l l e t v e  f ü g g ő le g e s  is  l e h e t .  A z  
e r n y ő  tö b b  f é n y t  b o c s á t  á t , h a  f e lü le t e  
„ t a g o lta b b ” . E z é r t  n y o lc - t íz  „ m e n e t ”  
u tá n  a s z á la t  a  v á z  f ü g g ő le g e s ,  i l l e tv e  
v íz s z in te s  r é s z é r e  h u r k o lta m , s  c s a k  a z ­
u tá n  fo ly t a t t a m  a fo n á s t .

A z  e r n y ő  e lk é s z ü l t e  u tá n  a  lá m p a  é s  
a h u z a lo k  v é g e ir e  s z o r o s a n  i l l e s z k e d ő  
P V C -c s ö v e t  h ú z ta m .

P É C S I B É L A  
B u d a p e s t

ö t le t d í j a  150,— F t -o s  v á s á r lá s i  u ta l ­
v á n y .

Nyél biztosítás
T a p a sz ta la t  s z e r in t  

b á r h o g y  b e é k e lj ü k  is  a  
b a lta fe je t ,  id ő v e l  l e e s ik ,  
m e r t  a  f a n y é l  sz á ra d ,  
z s u g o r o d ik .  A  b iz to n s á ­
g o s  r ö g z íté s  c é ljá b ó l  s z o ­
r ít s u k  a  n y e le t  a  b a lta ­
f e jb e ,  s  ü s s ü n k  b e le  
f é m b ő l  k é s z ü lt  é k e t .  
F ú r ju k  á t  a  b a lta f e je t  
k e r e s z tb e n ,  m a jd  a  l y u ­
k a t  m in d k é t  o ld a lr ó l  n a ­
g y o b b  á tm é r ő jű  fú r ó v a l  
s ü l ly e s s z ü k  b e . K e r e s ­
s ü n k  a  fu r a tta l  m e g ­
e g y e z ő  á tm é r ő jű  s z e g e t  s  
a z t  ü s s ü k  á t  a  fu r a to n . A  
k ib ú j t  s z e g  v é g e t  c s íp jü k  
l e  s  v é g é t  k a la p á lju k  e l, 
m in t  e g y  s z e g e c s  s z á r á t .

S Z T R IL IC H  G Y Ö R G Y  
B u d a p e s t

ö t le t d í j a  50,— F t -o s  v á ­
s á r lá s i  u ta lv á n y .

VÉDELEM ^  
DIÓDÁVAL Y

G é p k o c s ik b a n  a  t ö l t é s ­
s z a b á ly o z ó  r e lé  e g y ik  f e l ­
a d a ta  a  v i s s z á r a m  m e g á l l í ­
tá sa  v a g y is  a z  a k k u m u lá to r  
é s  a d in a m ó  s z é tk a p c s o lá s a .  
S o k  e s e t b e n  a s z a b á ly o z ó  
r o s sz u l  m ű k ö d ik ,  n e m  k a p ­
c s o l  s z é t ,  s  a  f e s z ü l t s é g s z a ­
b á ly o z ó  le é g  ( e s e t le g  a d i­
n a m ó  é s  a v e z e t é k  i s ) , az  
a k k u m u lá to r  p e d ig  k i ­
m e r ü l.

A  h ib a  m e g e lő z é s é r e  a 
d in a m ó  é s  a  s z a b á ly o z ó  k ö z é  
e g y  g e r m á n iu m  d ió d á t  i k ­
ta tta m . (J ó  a  s z il íc iu m  
d ió d a  i s ,  c s a k  a z  a f o n to s  
m in d k e ttő n é l ,  h o g y  m e g f e le ­
lő  a m p e r  é r té k ű  le g y e n .)

O B O R Z IL  T A M A S  
P ü s p ö k la d á n y  

ö t le t d í j a  50,— F t -o s  v á ­
s á r lá s i  u t a lv á n y .

„Sxáraxitott” Star-akku
K o r á b b a n  s o k  g o n d o t  o k o z o t t  a z  50 

c m 3- e s  S im s o n - S t a r  m o to r k e r é k p á r o m  
a k k u m u lá to r á n a k  k is  t e l j e s í tm é n y e .  M ó ­
d o s í tá s a k é n t  a  m á r  h a s z n á lh a ta t la n  a k ­
k u m u lá to r t  s z é t s z e r e l te m  (1), a  c e l lá k a t  e l ­
v á la s z t ó  m ű a n y a g  fa la k a t  e l tá v o l íto t ta m  
é s  a  d o b o z t  g o n d o s a n  m e g t is z t íto t ta m .  
V e t te m  4 d b  1,5 v o l to s  r ú d e le m e t ,  s  a z o ­
k a t  s o r b a  k a p c s o lta m  (2). A  s o r o s  k a p ­
c s o lá s t  a  k é p  b a l  o ld a lá n  lá th a tó  a lu m í­
n iu m  f ó lia  b iz to s í t ja .  A  p o z i t ív  k iv e z e t é s  
a z  e le m  f é m s a p k á j á r a  f o r r a s z to t t  h u z a l ,  
a  n e g a t ív  p e d ig  az  e le m  n e g a t ív  s a r k á ­
h o z  n y o m ó d ó  v ö r ö s r é z  fó l iá r a  f o r r a s z ­
to t t  v e z e t é k .  E z u tá n  a z  e lő k é s z í t e t t  „ a k ­
k u t ”  a  d o b o z b a  t e t t e m  (3). A  d o b o z t  l é ­
z á r ta m  (4 ), s  a z  á r a m fo r r á s t  a  p ó lu s o k  
s z e r in t  b e k ö tö t t e m . A  t e le p  n e m  t ö lth e ­
tő , e z é r t  e g y - e g y  m o to r o s id é n y  e lő t t  a z  
e le m e k e t  k i  k e l l  c s e r é ln i .  (A z  e lm ú lt  é v ­
b e n  e g y  m o to r o s id é n y t  i ly e n  h á z i  „ a k k u ­
v a l”  já r ta m  v é g ig .)

S Z A B Ó  J Ó Z S E F  
B u d a p e s t

ö t le t d í j a  100,— F t -o s  v á s á r lá s i  u t a l ­
v á n y .

ÖTLETPARÁDÉ • ÖTLETPARÁ



„Állványos"
mellfúrógép

B arkácsoló  em ber vagyok, s m u n ­
ka közben sokszor k e lle tt volna egy 
állványos fúrógép. Az egyébként 
d rága gépet kis á ta lak ítá s  u tán  m ell­
fúrógépem ből a lak íto ttam  ki.

K is m űhelyem  fa lába  — a  m u n k a ­
asz ta l fölé — fab eté te t erősíte ttem . 
A fúrógépet egy ЗОХ'ЮО m m -es ke­
m ényfa  lécre  függesztettem , am elyet 
csuk lóspán tta l rögz íte ttem  a  tip lire . 
A k a r t  — és azzal együ tt a  fú rógépet 
is — felü l a  m ennyezethez rögzített 
tekercsrúgó  ta r t ja  vízszintesen. A 
léckar közepére  nagym éretű  k ap u ­
pán to t, a r ra  pedig  e llap íto lt végű 
köracél ru d a t hegesztettem . A rúd  
á tm érő je  azonos a fúrógép  szá rán ak  
m éretével. A gépet a fe lhegeszte tt 
rú d  végére erősíte ttem . A fú ró  elő­
to lá sá t láb itó v al (pedállal) végzem, 
így a m u n k ad a rab o t ba l kezem m el 
tartom , jobb  kezem m el pedig  a  fú ­
rógépet hajtom .

A fa k a r  a la tt  a  fa lra  fe le rő síte t­
tem  egy láncdarabo t, am elynek  vé­
gére horgot e rősíte ttem . Így, am ikor 
a gépet nem  használom , a horogra  
akasztom , s nem  zavar m u n k ám ­
ban.

K É Z I M U N K A T A S K A  ►

ÖTLETPARÁDÉ -  ÖTLETP

C saládunk  kézim unkázó tag ja in ak  kedves a jándék , a  fo n a la t és a ke llékeket 
e lre jtő  kézim unkatáska.

A  fak ere t d a rab ja it 5 m m  vastag  ré teg elt lem ezből v ág ju k  ki, s az é leket 
csiszoljuk  le. A k e re t ké t v ízszintes összekötő lap ja in a k  közepén fű része ljü n k  
hosszúkás nyílást. A négy láb a t fog juk  össze, s fú r ju k  k i a  rögzítő  csavarok  
lyukait.

E zu tán  á llítsu k  össze a  k erete t. Az összekötő lap o k ra  2 X 15 m m -es sü llyesz­
te ttfe jű  facsavarokkal erősítsük  fe l a  lábakat. így  k é t k e re trész t kapunk , am e­
ly eket lakkozás u tá n  М3 X  15-ös sü lly eszte ttfe jű  anyáscsavarokkal fog junk  
össze. A  k é t-k é t láb  közé és az an y ák  a lá  tegyünk  egy-egy a lá té te t. Az any ák ra  
perem ezzük  rá  a  csavarvégeket.

A  tásk á t erős vászonból, esetleg  selyem ből v a rrju k  össze. A  m eg v a rrt tá sk á t 
kétfé le  m ódon e rő síth e tjü k  a  k e re t összekötő la p já ra :  ká rp ito s  díszszegekkel 
az a lap  külső részére, vagy a  lap b a  fú r t  k is ly u kakon  keresz tü l b ú jta to tt  erős 
fonállal v a r r ju k  fel. DR. SZAKONYI KAROLY

M iskolc
Az ö tle tek  d íja  (fotókkal együtt) 250,— F t-o s vásá rlási u talvány .

Vízálló kerámia

A kerám ia  d ísz tá rg y ak a t á ru sító  
bo ltokban  m indig  figyelm eztetik  a 
vevőket; a k e rám ia  tá rg y ak  víz tá ­
ro lá sá ra  nem  alka lm asak . Ez igaz, a 
k e rám iam ázak  term észetes rep ed é­
sein a  víz valóban  á tszivárog  és fo l­
to t hagy az asztalon, ill. a  polcon. 
A m  a k e rám iák a t nyers, fo rra la tlan  
te jje l vízállóvá teh e tjü k . A  d ísz tá r­
gy ak at öb lítsük  ki és a  te je t  hagy­
ju k  a  repedésekbe  be leszáradni. Az 
így „u tókezelt” vázák, tá la k  m ár nem  
eresz tik  á t a vizet.

A bosiné B orsodi Zsuzsa 
keram ikus 

Pécs
ö tle td íja  50,— F t-os v ásárlási u ta l­

vány.



Ü zem ekben m á r régó ta  h aszn ál­
já k  a  p e rfo rá lt (szabályos so r- és 
távközökben  lyuggato tt) lem ezt. A 
lakberendezők  és d ekoratő rök  is is­
m erik  és e lő sze re te tte l alkalm azzák . 
Á lta láb an  nagy fe lü le tek e t b o ríta n ak  
b e  nagyobb p e rfo rá lt lem ezekkel, 
am elyekhez m ár a  barkácso lók  is 
ho zzá ju th a tn ak . Színes m űanyag  be­
vonatú . 4 m m  vastag , kü lönféle  szí­
nű  p e rfo rá lt fa rostlem ez 125X250 
cm -es táb lá k b an  a  FA ÉRT Bp., V III., 
Dobozi u. 47. szám  a la tti  te lepén  
kapható . Á ra  (L oszt.) 73,— F t/m 2. 
A  Bp., V III., D iószeghy Sám uel u.
3. sz. a la tti  B a rkácsbo ltban  a  lem ezt 
m ére tre  vágva is á ru s ítjá k  (1 m a 
á ra  80,— Ft). A  ly u k ak  á tm érő je  3 
m m , egym ástó li távo lságuk  25 m m .

A  ház i m ű h elyben  a  p e rfo rá lt le ­
m ez k ü lönféle  szerszám ok fe lfüg ­
gesztve tá ro lá sá ra  k itű n ő en  h aszn ál­
ható. E gy-két akasztó fal elkészítése 
u tán  vége a  szerszám keresésnek, 
sz in te  re n d e t te re m t a  p e rfo rá lt le ­
m ez (1). A  tervezéssel, dekorálással, 
képzőm űvészette l foglalkozóknak is 
jelen tős rendező-seg ítség  a  p e rfo rá lt 
lem ez a rajzeszközök, festékek  e lhe­
lyezéséhez (2).

ö n m ag á b an  a lem ez azonban m ég 
nem  m arad ék ta lan u l a lk a lm as tá ro ­
lófal készítésére . M erev ítés és fe lfüg ­
gesztés céljábó l célszerű  k e re tb e  fog­
laln i. L ehető leg  nyers (festetlen) si­
m a fa k e re tte l szeg jük  körül.

E lőször ha tá ro zzu k  m eg az akasz­
tó fal leendő m ére te it, m ajd  vegyük 
m eg a p e rfo rá lt lem ezt, v a lam in t a  
keretlécet. A lem ez sa rk a i pontosan 
derékszögűek  legyenek. A lem ez m é­
re tén ek  m egfelelően m egjelö lt lécet 
tegyük  fűrészelő  lád áb a  és ró k a fa rk - 
vagy illesztő  fű résszel v ág ju k  le  (3). 
Így a vágások 45°-osak lesznek. A 
lécek végeit k e n jü k  be  enyvveL, il­
lesszük  össze és szegekkel erősítsük  
is m eg. (L éckeret kész ítésrő l ír tu n k  
az EM 1969 12. szám ában.)

E zu tán  illesszük  a  k e re tb e  a  perfo ­
rá lt  lem ezt, és ab b an  szegekkel rög­
z ítsük  (4). A szegek beü tésekor a  
k a lapácso t a lem ezen csúsztassuk 
végig. A  szegeket csak  fé lig  üssük 
be, úgy a  k e re ten  nem  h a to ln a k  á t, s 
a  k iá lló  szegszár jo b b an  ta r t ja  a  le ­
m ezt.

A  k e re te t h á tu lró l k é t m erev ítő ­
ve l e rő sítsü k  m eg. E k é t m erev ítő  lé ­
cet rag asz t ózzuk b e  és úgy ny o m ju k  
a  lem ezre, a  k é t v ízszin tes k eretléc  
közé. A  m erev ítő  léceket szegekkel is 
e rő sítsü k  m eg, s fe lü lre  k e rü lő  vé­
ge ikre  facsavarozzunk  egy-egy, a 
fü g g öny tartók  fe lerősítéséhez  hasz-
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n á lt  lem ezakasztó t (5). Ezzel kész is 
az akasztófal, csak  a  fa lra  ke ll füg ­
geszteni. A v á rh a tó  nagyobb terh e lés  
m ia tt pontos bejelö lés u tán  g ipszel­
jü n k  a fa lb a  k é t fab eté te t, m in d k e t­
tőbe ü ssünk  kam pósszeget, s azokra 
akasszuk  a  k e retbe  fog lalt p e rfo rá lt 
lem ezt.

M ég egy tenn iv a ló n k  van, el kell 
k ész ítenünk  a szerszám ok, polcok 
felfüggesztéséhez szükséges horgo­
kat, kam pókat. K eressünk  2 m m  á t­
m érő jű  lágyacél- vagy fé lkem ény 
sá rgaréz  huzalt. E bből h a jlítsu k  m eg 
a  tárg y ak h o z  igazodó a lak ú  e lem e­
ket. A változatosan  k ia la k íth a tó  
akasztók  közül n éh án y a t b em u ta ­
tu n k  (6): ilyen  a kettős v illá jú , e rő ­
sebben m eg te rh e lt polc ta rtá sáh o z  jó  
v illa  (A); az erősebb akasztó  (B); az 
egyágú p o lc ta rtó  (C) ; a legegysze­

rű b b  akasztóhorog  (D); v a lam in t a 
nyeles szerszám ok ak asztó ja  (E). 
Fontos a h a jlítá s i ívek  pontos b e ta r­
tása  (7), m e rt a horgok csak  úgy t a r ­
ta n a k  biztonságosan.

M ost m ár he lyükre  is te h e tjü k  a 
szerszám okat. H elyüket úgy válasz- 
szűk meg, hogy a p e rfo rá lt lem ez 
fe lü le té t gazdaságosan tu d ju k  k i­
használn i. A lá ja  a polcot gyalult, fé l­
colos (12 m m  vastag) deszkából k é ­
szítsük.

M ég csak  an n y it, hogy a  fe lfüg ­
geszte tt szerszám ok kö rv o n a la it e l­
ü tő  színnel (pl. filctollal) húzzuk 
meg, hogy h a  egyszerre több  d a rab o t 
is leveszünk, a visszahelyezéskor ne 
k e lljen  keresgéln i helyüket, a  kon­
tú rra jzo k  m u ta tják , m i — hova k e ­
rü ljön .

* ★  D F -

A L U M Í N I U M 1 kg alumíniumszeg

KÁTRÁNYPAPÍR SZEGEK darabszáma
PALAFEDŐ SZEGEK háromszor annyi,
HULLÁMLEMEZBEFOGÓ-SZEGEK 
ÉS HUZALSZEGEK mint 1 kg 

azonos méretűnagy választékban kaphatók az

A L U M f N I U M - S Z A K Ü Z L E T B E N
(Bp., VII., Majakovszkij u. 101.) 

keddtől-péntekig 9-17.30-ig 
szombaton 9-14 óráig

O Z f l L U M Í N I U M S Z E G  
N E M  R O Z S D Á S O D I K

( - )
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CSOMO h el y e t t

Kismosás irtán sok­
szor a fürdőszobában 
vagy a konyhában 
kifeszített zsinegre 
teregetjük a ruha­
darabokat. Hogy a 
kifeszített zsineg ne 
csúfítsa állandóan a 
helyiségeket, csak az 
egyik végét csomóz­
zuk a falba ütött 
kampóhoz. Másik vé­
gére erősítsünk hor­
got, s azt könnyen, 
gyorsan akaszthatjuk 
a falba rögzített sze­
mescsavarba. Így a 
ruhák megszáradása 
után a horgot ki­
akasztjuk, s a zsine­
get összecsavarva te­
hetjük el.

RÉSELT FIÓK

Gyakran keresünk valamit egy-egy 
bútorfiókban. Könnyen m egeshet, hogy 
ilyenkor kiesik a  majdnem teljesen 
kihúzott fiók. Jobb hát, ha egészen 
kivesszük, s asztalra tesszük. Hogy a  
megfogás és az ide-oda cipelgetés 
könnyebb legyen, a  fiók két oldallap­
jába lombfűrésszel vágjunk egy egy 
kéz-nyílást.

ÉRDES ALATÉT

Bútorok fiókjainak kihúzására, az 
ajtók kinyitására többnyire csavaros 
diszgombot szerelnek fel. A gyakori 
használat következtében a  gomb kila­
zul, elfordul, s ledörzsöli a  fényezett 
bú to rt Megelőzés céljából a  gombot 
csavarjuk le. D arabka csiszolópapírt 
hajtsunk ketté, átlyukasztás után húz­
zuk a  csavarra, majd a  gombot te ­
gyük visszd. A csiszolópapír szemcsét 
belenyomódnak a  bútor-, ill. a  gomb 
felületébe, s megakadályozzák az el­
fordulást.

KAVÉDELTA

Gyakran már hideg a  
háziaknak jutó kávé, mert 
amig a  főzőbői a  felfogó 
edénybe csorog, s abból 
a  csészékbe öntjük, kihűl. 
Ötletes megoldással köz­
vetlenül a  csészékbe ke­
rül a  kávé, ha „delta-ki- 
tork olással” a  kétszemé­
lyes főző kifolyó csövét 
kétfelé, a  négyszemélyesét 
pedig négyfelé ágaztatjuk. 
Átalakításra az Autopress, s 
hasonló kifolyócsövű kávé­
főző alkalmas.

„BETEG"-ASZTAL

Nem kis gondot je ­
lent az ágyhoz kötött 
beteg étkeztetése. Se­
gítsünk magunkon egy 
elfordítható asztalka 
felszerelésével. Az ágy 
oldal deszk ó jára  kerül 
a  három darabból ösz- 
szeállitott rögzítő. A 
belső deszkába fúrt 
lyukba dugható a  cső­
ből hajlított ta rtókor, 
amelyre lemezbilincsek­
kel erősíthető fel a  bú­
torlapból kivágott, si­
m ára csiszolt és lakkal 
bevont asztallap.

FOGANTYÜPÓTLÓ

Hiába kíméljük bútorainkat, néha a 
legnagyobb óvatosság ellenére is le­
esik egy-egy húzógomb. Ilyenkor hiába 
rángatjuk a  fiókát, nem, vagy csak ne­
hezen tudjuk kihúzni. „Hívjuk”  segítsé­
gül a  duguláspum pát; töröljük tisztára, 
nyomjuk a  fiók homloklapjára -  a  ki­
esett fogantyú mellé -  s így mór köny- 
nyen kihúzhatjuk a  fiókot



A  h a s z n á l a t l a n  d o b o z  f ú v ó k á j á t  k is ,  o d a r a g a s z to t t  m ű a n y a g  
k u p a k  védi .  H a  le j á r ,  a d o b o z t  m á r  h a s z n á l t á k

...aeroszo los
festéssel

Az üzletek kirakataiban szinte nációnként jelennek meg újabb 
és újabb szórható, aeroszolos anyagok, háztartási és egyébb tisz­
títószerek. A közelmúltban bővült a választék; szórható festékek 
is kerültek a boltokba. (Például *a Jókai tér 8. sz. alatti VW- 
boitba.) Az új csomagolási forma egyszerűbbé teszi a különféle 
festékek használatát. Lényeges, hogy a doboz tartalm a finoman 
porlasztva szórható kL Mint minden új terméket, az aeroszolos 
szereket is csak akkor használhatjuk szakszerűen, ha ismerjük 
használatuk apró fortélyait. Leírásunkban a gyakorlati használat 
során szerzett tapasztalatokat, fogásokat ismertetjük.

A doboz tartalm át a felvezetőcsövön és a szelepen át festékben 
elnyelt, Ш. afelett levő frigén—12 gáz juttatja  a szórófejbe. A do­
boz anyaga fém, gyárilag lezárt, ú jra nem tölthető. A szórófej 
rugalmas műanyagból készült, függőleges tengelye körül a  dobo­
zon elfordítható, sőt le is vehető (L ábra). A fej alján levő fel­
hasított kis csőcsonk a  doboz kivezető csövére illeszkedik. A 
porlasztónyílás a fej palástján helyezkedik eL A szórófej lenyo­
mása után a szelep kinyílik, s a doboz tartalma a szórófejen, ill. 
a porlasztónyíláson át finom permetalakban szóródik szét.

A dobozt használat előtt tároljuk 18—20 C° hőmérsékleten és 
használat előtt mindig jól rázzuk íeL Ezzel a folyadékot homoge­
nizáljuk, a porlasztás tökéletesebb lesz. Szóráskor a tárgy felü­
lete és a porlasztónyilás között 25—30 cm távolság legyen. Festék 
szórásakor fontos, hogy a függőleges felületeket lehetőleg min­
dig vízszintes irányban, a tárgy felületével párhuzamosan moz­
gatott dobozzal végezzük, mert a festékréteg csak így lesz egyen­
letes vastagságú (2. ábra). Indításkor a festék „köpve” fúvódik 
ki, ezért célszerű a munkadarabhoz tartott kartonlapra fújva in­
dítani, s aztán térni át az értékes felületre. Az ívelt mozdulatok­
kal felszórt festék középen túl vastag, a széleken pedig vékony 
lesz (3. ábra).

Vízszintes felületek bevonásakor se döntsük meg túlságosan a 
dobozt. Különösen akkor ne, ha már alig van benne festék. A 
szórás irányát következetesen tartsuk be, s a műveletet gyorsan 
ide-oda haladva, az egyes felületeket -többször átfújva végezzük 
(4. ábra). A lefújt felületet hagyjuk min. 5 percig száradni, s újabb 
réteget csak azután szórjunk feL

A látszólag m ár üres dobozokban is van még folyadék, amit a 
doboz hossztengelye körüli 180°-os elfordítása után „kicsalogat­
hatunk” (5. ábra). Ehhez a doboz elfordítása után a szórófejet 
újból állítsuk be, tehát azt is fordítsuk eL Ha kevés festék van a 
dobozban, különösen fontos a felrázás, különben eltérő színű lesz 
(a leüllepedett festéktől) a felület.

A dobozok átlagosan 18 deka nitrofestéket tartalmaznak, ami kb. 
2,5 m3 sima felület átszúrásához elegendő. A felület 12 óra alatt 
szárad meg teljesen.

Г

Használat után a szórófejet mindig tisztítsuk ki. A dobozt for­
dítsuk fejjel lefelé, majd a szórófejet addig tartsuk benyomva, 
amíg a sugárban már nem látható többé festék. A felvezető cső 
ilyenkor túlnyúlik a folyadék felszínén és a hajtógáz végzi el a 
szórófej tisztítását. A hajtógázból azonban ne sokat használjunk 
a tisztításhoz, ha m ár csak gáz jön a porlasztónyílásból, engedjük 
el a szórófejet. A porlasztónyílás szélére rakódott anyagot higítós 
vattával gondosan töröljük le.

Ha a golyó rázásra nem kotyog a dobozban, a festék összeállt — 
ilyent ne használjunk, ne vegyünk!

A kiürült doboz (s persze a tele is) mérgező, robbanás- és tűz­
veszélyes, ezért

lyukaszthatni, kályhába dobni tilos!
В-os

Csinált! m agad...



Alkalmi tűzhely

N ap tá r sze rin t a  n y ár m ár nem  ta r t  sokáig, de a kem pingekben, ú ttö rő  tá ­
bo rokban  m ég m in d en ü tt „ te lt ház” van. A  p ihenni, ü d ü ln i vágyó fe ln ő ttek  és 
gyerm ekek  szünet né lk ü l v á ltjá k  a táborokbó l távozókat. A kik  m ég csak  ez­
u tán  kapcso lódnak  e körforgásba, m ost készülődnek. N ekik  a já n lju k  ö tle te ­
inket.

Sátorcövek magyar ezüstből
A sátorcövek  affé le  „fogyóeszköz”. 

Az „elfogyott” d a rab o k a t a lum ín ium  
(esetleg acél) idom rudakbó l házilag  
k ész íte ttekkel p ó to lh a tju k  (1). Az 
L-, U-, vagy T -idom ból v ág ju n k  le 
250—300 m m  hosszú da rab o k a t. V é­
güket fű része ljü k  hegyesre. A sá to r­
feszítő  kö tél beakasztásához k ész ít­
sü n k  bevágásokat, de ne  m élyeket, 
m ert tú lságosan  legyeng ítenénk  a 
cövek n y a k á t és azok a fö ldbe v e rés­
kor e lgörbü lhetnének .

Függi-pelc
K em pingekben  az edényeket, evő­

eszközöket ne  a földön, hanem  függő 
polcon (2) tá ro lju k ; úgy h ig ién iku ­

s á b a  A polcok anyaga  5 m m  vastag  
ré teg e lt-  vagy farostlem ez. M ind­
egyik lap b a  fú r ju n k  négy lyukat. Az 
alsó polcra  e rő sítsü n k  négy egyform a 
hosszú szárítókö tél darabo t, azokra  
ped ig  húzzunk  egy-egy 300 m m  hosz- 
szú, k is á tm érő jű , vastag  fa lú  pvc- 
csövet. így h árom -négy  polc is egy­
m ás a lá  fűzhető. A kö telek  végeit 
p á rosával kössük össze, m ajd  a po l­
cot egy v ízszin tesen  k ifesz íte tt szá­
rító k ö té lre  erősítsük . A  függő polco­
k a t a lu l — zsineggel — egy-egy fö ldbe  
szúrt sá to rcövekkel „horgonyozzuk” 
le.

A főzéshez tűzhely  is kell, am it 
p á r  perc  a la tt  e lkész íthe tünk , ha  sá t­
ru n k a t füves te rü le te n  ü tö ttü k  fel. 
Á sóval k é t helyen  a  gyepet — egy­
m ástó l kb. 40 cm -re  — v ág ju k  á t 
70— 80 cm  hosszan és az t óvatosan 
(m int o tthon  a szőnyeget) c sav arju k  
fel. A m élyedésbe ra k ju n k  tüzelőt, 
g y ú jtsuk  m eg és h a  m ár lobog a  tűz, 
helyezzünk a gyep tekercsekre  ö t-hat, 
5 m m  á tm érő jű  vaspálcát, s azokra 
tegyük a főzőedényt (3).

щ д р  Síp fűzfából
A  k i s g y e r m e k e k  k ö z is m e r te n  k e d v e l ik  

a h a n g o s  s z ó r a k o z á s o k a t .  N e m  m in d e g y  
a z o n b a n , h o g y  in d iá n  c s a ta k iá l tá s o k k a l  
t e s z ik  p r ó b á r a  a f e ln ő t t e k  id e g e it ,  v a g y  
s z e l íd  h a n g ú  s íp p a l  já t s z a n a k  (4). A  s íp  
s e m  d r á g á b b  a z  ü v ö l t é s n é l ,  h i s z e n  f ű z ­
fá n  te r e m , a n n a k  f r i s s  v á g á s ú ,  u j jn y i  
v a s ta g  á g á b ó l  k é s z ít h e tő .  A z  á g  k b .  20 
c m  h o s s z ú ,  é s  e g y e n e s  le g y e n .  H é já t  k ö ­
z é p e n  ó v a to s a n  v á g j u k  k ö r b e . E z u tá n  
b a l k e z ü n k k e l  f o r g a s s u k  a z  á g a t , k ö z b e n  
e g y ik  f e l é t  a  j o b b  k e z ü n k b e  fo g o t t  k é s  
n y e lé v e l  ü t ö g e s s ü k  v é g ig .  A  b o to t  f o g ­
j u k  k é t  k e z ü n k b e  — a k ö r b e  v á g o t t  r é sz  
k e z ü n k  k ö z ö t t  l e g y e n  — é s  „ é r z é s s e l”  
p r ó b á lju k  l e c s a v a m i  a z  á g  h é já t .

A  m á r  k ö r b e  f o r g ó  h á n c s c s ö v e t  m é g  
n e  h ú z z u k  l e ;  a  b o t  v é g é t ő l  10— 15 m m -  
re  k é s z í t s ü n k  2—3 m m  m é ly ,  f ü g g ő le g e s  
b e v á g á s t  é s  l a p o s  s z ö g b e n  v á g j u k  k i  a z  
é k  a la k ú  r é sz t .  A  h á n c s c s ö v e t  h ú z z u k  le  
a f á r ó l ,  s  a  s íp  f ü g g ő le g e s  b e v á g á s á n á l  
v á g j u k  k e t t é  a  b o to t .  A  k a p o t t  k i s  f a ­
h e n g e r  p a lá s t já b ó l  m é g  h a s í t s u n k  l e  k b . 
1,5 m m  v a s ta g  s z e l e t e t ,  s  e  k i s  fa h e n g e r t  
d u g j u k  v i s s z a  a s íp  n y í lá s á b a .  A  m e g ­
m a r a d t  á g  c s o n k a  r é s z é t  i s  v á g j u k  le ,  
s  d u g ju k  a  s íp  m á s ik  v é g é b e .  P r ó b á l­
j u k  k i ,  m e g s z ó la l - e  a  fű z fa s íp .  H a  ig e n ,  
a  h o s s z ú  fa r ú d  k i -b e  to lo g a t á s á v a l  v á l ­
to z ta th a t ju k  a h a n g m a g a s s á g o t .  o s —o s
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Az EM tervrajzsorozata, 20

H egesztett
I bátorok *

*

I.altÁsunk bátorai, berendezési tárgyai 
többnyire fából készítettéit. A hagyomá­
nyos berendezést viszont Jól egészül ki 
egy-egy köracélból készített tárgy. Ilyen 
például a fém könyvtartó állvány, a te­
lefonasztal, a tv-asztalit a, a forgatható 
szék, vagy a gyümölcstartó kosár. Etek 
elkészítési módját ismertetjük most ol­
vasóinkkal. A koracél alkatrészek össze- 
erósítéséül a keményforrasztást ajánljuk. 
De barkács szakkörökben és műhelyek­
ben — megfelelő felügyelet mellett — 
bárki hozzáférhet hegesztő készülékhez 
is. (4—12 mm átmérőjű köracél vagy 
be tonvas olcsón beszerezhető a MÉH 
haszon vas-értékesítő telepein.)

Gyümölcsös kosár
M u n k á n k a t a  k b . 4 m m  á tm é r ő jű  k o r ­

a c é l  le sz a b á sá v a J  k e z d jü k , a m e ly h e z  e lő ­
z ő le g  p a p ír r a  r a jz o lju k  f e l  a z  á lta lu n k  
e lk é p z e lt  n a g y s á g ú  k o s á r  v á z á t . (A ) A z

S
ö s s z e á l l í t á s h o z  s z ü k s é g e s  e g y  k ö z e l  o v á ­
l i s  k e r e t ,  k é t ,  n y ú j t o t t  M -a la k ú  lá b  é s  
11 d b  iv e i t  b o r d a  (1)- A z  o v á l is  k e r e t  
a la k ú r a  h a j l í t o t t  k o r a c é lr a  ö s s z e h e g e s z ­
t é s  e lő t t  h ú z z u n k  k é t  d a r a b  4 m m  b e ls ő  á t ­
m é r ő jű ,  100 m m  h o s s z ú  m ű a n y a g  c s ö v e t ,  
s  a  k é t  v é g e t  —  le h e t ő le g  a z  e g y ik  f o ­
g a n t y ú  a la tt  — c s a k  e z u tá n  h e g e s s z ü k  
ö s s z e .

A  b o r d á k  c s ó n a k - b ó k o n y o k h o z  (b o r ­
d á k h o z )  h a s o n ló a k .  F e lh e g e s z t é s ü k k o r  a 
b iz to n s á g o s  r ö g z ít é s  é r d e k é b e n  h a s z n á l ­
j u n k  p i l la n a t s z o r ító t .  V é g ü l a  n y ú j t ó t  M - 
a la k ú  lá b a k a t  h e g e s s z ü k  feL  F in o m a n  
d o lg o z z u n k , l e h e t ő le g  k is  v a r r a to k a t  k é ­
s z ít s ü n k , s  k ih ű lé s  u tá n  a  h e g e s z t é s e k e t  
r e s z e l jü k  le .  V é g e z e tü l  a  k é s z  g y ü m ö l ­
c s ö s  k o s a r a t  v o n j u k  b e  r o z s d á t la n ító v a l ,  
a la p o z ó v a l  é s  s z ín e s  n itr ó la k k a l .

Kőim állvány* r

A z  ú j la k á s o k  t u la jd o n o s a i  t ö b b n y ir e  
a z é r t  id e g e n k e d n e k  k ö n y v t a r tó  á l lv á n y  
k é s z ít é s é t ő l ,  m e r t  a z t  c s a k  k ö r ü lm é n y e ­
s e n  t u d já k  a  b e to n fa lh o z  e r ő s í t e n i .  E z t  a  
n e h é z s é g e t  h á r ít ja  e l  n é g y  lá b o n  á lló  
k ö n y v á l lv á n y u n k .  (B ) . F ő  a lk a tr é s z e  k é t  
d a r a b  lé t r a s z e r ü  á l lv á n y .  A n y a g a  l e h e t  
12—14 m m  á t m é r ő j ű  a c é lc s ő ,  v a g y  
10—12 m m  á t m é r ő j ű  k o r a c é l ,  e s e t le g  b e ­
t o n v a s .  A  l é t r á k  k e r e te i t  1700 m m  h o s s z ú  
a n y a g b ó l  a la k ít s u k  k i .  A  lá b a k a t  ü g y  
h a j l í t s u k  m e g ,  h o g y  ív ü k  s u g a ra  35 m m  
l e g y e n .  S z a b ju k  l e  a  11—11 d b  p o lc ta r tó  
f o k o t  Is. H o s s z u k  300 m m .

F e k t e s s ü k  s im a  h id e g p a d ló r a  a  k e r e te t  
é s  i l l e s s z ü k  h e ly ü k r e  a  „ f o k o k a t ” . T á v ­
ta r t ó k é n t  50 m m  s z é l e s  d e s z k a la p o k a t  
h a s z n á lju n k . H e g e s z té s k o r  m in d k é t  o l ­
d a lr ó l  s z é p  e g y e n le t e s  v a r r a to k a t  r a k ­

j u n k  feL  H a  a  f o k o k k a l  v é g e z t ü n k ,  a  lá ­
b a k a t  i s  h e g e s s z ü k  feL  K b . 3 m m  v a s ­
ta g  v a s le m e z b ő l  s z a b ju n k  k i  h a t  d a r a b  
25X00 m m - e s  la p o t . V é g e ik b e  f ú r ju n k  3 
m m  á tm é r ő jű  ly u k a k a t  a  p o lc o k  f e l e r ő ­
s í t é s é h e z .  A  la p o k a t  a  „ lé t r á k ” 2., 6. é s  
10. fo k a ir a  h e g e s s z ü k .  A  p o lc o k  h o s s z a  
v a s ta g s á g u k tó l  fü g g .  15 m m  v a s ta g  d e s z -  
k a la p b ó l  285X1200 m m - e s  d a r a b o k a t  h a s z ­
n á lh a t u n k . H a  d e s z k a la p u n k  20—25 m m  
v a s ta g ,  l e h e t  m á s f é l - k é t  m é t e r  h o s s z ú  is .  
A  p o lc o k a t  s ü l ly e s z te t t  f e j ű  f a c s a v a r o k ­
k a l  r ö g z ít s ü k  a  3X 25X 80 m m - e s  f é m la ­
p o k h o z .  A  k ö n y v á l lv á n y  f é m r é s z e i t  a la ­
p o z á s  u tá n  f e k e t e  v a s ia k k a l,  a  p o lc o k a t  
p e d ig  n itr o -  v a g y  c s ó n a k la k k a l  f e s s ü k  
l e .  A  lé t r á n  tú ln y ú ló  p o lc v é g e k r e  d ís z e ­
k e t ,  a lé t r a  k ö z ö t t i  p o lc s z a k a s z o k r a  p e ­
d ig  k ö n y v e k e t  h e ly e z h e t ü n k .

Telefonasztalka
A  k is  h e ly e t  e lf o g la ló ,  a  t e le fo n t  é s  a  

t e l e f o n k ö n y v e t  ta r tó  a s z ta lk a  (C) lá b a i  
8—10 m m , a z  ö s s z e k ö t ő  e le m e i  5— 6 m m  
á tm é r ő jű  k o r a c é lb ó l  k é s z ít h e tő k .  L e s z a -  
b á s  u tá n  e lő s z ö r  a  k é t  o ld a lr é s z t ,  m a jd  
a  k ö n y v t a r tó t  h e g e s s z ü k  ö s s z e .  A z  U -  
a la k ú  ta r tó v a s a k  v é g e ib ő l  40 m m - t  h a j l í t ­
s u n k  d e r é k s z ö g ű r e .  V é g ü l  a  k ö n y v t a r tó ­
r á c so t  h e g e s s z ü k  a  lá b a k  k ö z é .

V á g ju n k  k i  20 m m  v a s ta g  d e s z k a la p b ó l  
e g y  240X300 m m - e s  d a r a b o t . F e k t e s s ü k  a  
fö ld r e  é s  á l l í t s u k  rá  á l lv á n y u n k a t  f e j j e l  
l e f e lé .  J e lö l j ü k  b e  a  n é g y  lá b  h e ly é t ,  s  
a  j e lö l é s e k n é l  k é s z í t s ü n k  10 m m  m é ly  —  
a  k ö r a c é l  á t m é r ő j é v e l  m e g e g y e z ő  — v a k -  
fu r a to t .  K ö r a c é lb ó l  s z a b ju k  k i  é s  h a j l í t ­
s u k  m e g  a  t e le fo n t  ta r tó  k o r lá to k a t .  H e ­

ly ü k e t  a  r a jz  a la p já n  h a tá r o z z u k  m e g ,  s  
a  f a la p b a  f ú r ju n k  a  k ö r a c é l  á t m é r ő j é v e l  
a z o n o s ,  10 m m  m é ly  v a k fu r a to t .  A  d e s z ­
k a la p  v a k fu r a ta ib a  — a lu l  é s  f e lü l  — 
h e ly e z z ü k  b e  a  k o r a c é lo k  b e e p o k i t t e z e t t  
v é g e it .  A z  a s z ta lk a  n é g y  lá b á r a  h ú z z u n k  
m ű a n y a g  k u p a k o t .  A  f e s t é s t  a  k ö n y v ­
á l lv á n y é h o z  h a s o n ló n  v é g e z z ü k .

—  g y t
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M in t a r r a  a  c ím ü n k  i s  u ta l.  e z  a  k i s ­
b ú to r  a  t e l e v íz ió - á l lv á n y  s z e r e p é t  i s  b e ­
tö lt i ,  s  a  b á r s z e k r é n y  e lh e ly e z é s é n e k  f e l ­
a d a tá t  i s  m e g o ld j a  (D ) . A z  á l lv á n y  k e ­
r e té t  10 m m  á t m é r ő j ű  b e t o n v a s b ó l  h a j ­
l í t s u k  m e g ,  a  p o lc ta r tó k a t  é s  a z  a j tó t  
p e d ig  6—8 m m  á tm é r ő jű b ő l.  A  t e r v r a jz o n  
m e g a d o tt  m é r e t e k  a la p já n  s z a b ju k  l e  a  
b e t o n v a s  e le m e k e t .  A z  a j tó t  c é ls z e r ű  
e lő b b  p a p ír o n , l : l  a r á n y b a n  m e g te r v e z n i  
é s  a  le v á g o t t ,  m a jd  m e g h a j l ít o t t  d a r a ­
b o k a t  a r r a  i l l e s z t e n i .

A  k é p e n  lá th a tó  a sz ta lir a  a j ta já n  lé v ő  
r á c s  „ s z e m é n e k ”  á t m é r ő j e  250 m m , a z  
ü v e g  h o s s z a  370, a  p o h á r é  150 m m . A  
r á c s e le m e k  l e s z a b á s a  é s  a  h e g e s z t é s  s o ­
r á n  p o n t o s  m u n k á t  v é g e z z ü n k ,  h o g y  az  
a j tó  j ó l  i l l e s z k e d j é k  a k e r e tb e .  A z  a j tó  
n y i th a tó s á g á t  k é t  d a r a b  c s u k ló s p á n t t a l  
o ld ju k  m e g .  E g y ik  s z á r n y u k a t  a  k e r e t  
h o s s z a b b ik  o d a lá r a , a  m á s ik a t  a z  a j tó  
k e r e té n e k  730 m m  h o s s z ú  o ld a lá r a  h e ­
g e s s z ü k  f e l .  V ig y á z z u n k , n e h o g y  a  p á n t  
v é k o n y  l e m e z é t ,  h e g e s z t é s k o r  e lé g e s s ü k .

A  h e g e s z t é s ,  a v a r r a t  1 e r e s z  e lé s e  é s  a  
v á z  b e f e s t é s e  u tá n  a z  á l lv á n y  k é t  o ld a lá t  
é s  h á t o ld a lá t  v o n j u k  b e  —  a  la k á s  tö b b i  
b ú to r á n a k  s z ín é h e z  ig a z o d ó  —  m ű a n y a g  
r a f iá v a l .  V é g ü l  3—5 m m  v a s ta g  s ík ü v e g ­
b ő l  v á g j u k  l e  a  p o lc k é n t  s z o lg á ló  ü v e g ­
la p o k a t .  A  la p o k  s a r k a it  s z in t é n  v á g j u k  
le ,  í g y  n e m  c s ú s z h a tn a k  le  a z  á l lv á n y r ó l .

(P a p p  Z o ltá n  c e g lé d i  o lv a s ó n k  150,—  F t -  
o s  v á s á r lá s i  u t a lv á n n y a l  d í ja z o t t  ö t le t e .)

A  c s a lá d  k is  k ö z ö s s é g é b e n  a  g y e r m e k  
tö b b n y ir e  k ö z p o n t i  h e ly e t  f o g la l  e l .  M ár  
é r k e z é s e  e lő t t  t e r v e z g e t ik ;  h o l  f o g já k  
f ü r d e tn i ,  h o l  l e s z  a  k i s á g y  s tb .  A  b a r k á ­
c s o ló  a p a  ig y e k s z ik  e lő r e  f e lk é s z ü ln i  a  
n a g y  e s e m é n y r e .  F e lm é r i  a  k i s m é r e tű ,  
m a jd a n i  g y e r e k s z o o á t ,  h o v á  m ily e n  k i s ­
b ú to r t  h e ly e z h e t n e  e l.  E h h e z  a d u n k  v a -  
r ia p o lc r a  é s  e g y  le h a j t h a t ó  a s z ta lla p r a  
„ é p ü lő ” ö t le t e t .  A  k is b a b a  m e g é r k e z é s e

ÖTLETPARÁDÉ * ÖTLEI ÖTLETPARÁDÉ

A  h o s s z a b b  id ő n  k e r e s z t ü l  v é g z e t t  ü lő ­
m u n k á n á l  — p é ld á u l  r á d ió b a r k á c s o lá s ­
n á l  — f o n to s  s z e r e p e  V a n  a m e g f e le lő e n  
k ia la k íto t t  m u n k a s z é k n e k . A  jó  m u n k a ­
s z é k  tá m lá ja  k ö v e t i  a  h á t  v o n a lá t ,  ü lő ­
k é j e  l e g ö m b ö ly ít e t t  s z é lű ,  s ü p p e d ő s  
a n y a g g a l  b o r íto t t  é s  v a n  lá b tá m a s z a  is .  
F o r g ó  s z é k ü n k  m e g f e le l  a  f e l s o r o lt  k ö v e ­
t e lm é n y e k n e k ,  e lk é s z í t é s é r e  é r d e m e s  v á l ­
la lk o z n i .

K ö z é p s ő  t e r v r a j z u n k  F  á b r á ja  a la p já n  
s z a b ju k  le  a z  ö s s z e á l l í t á s h o z  s z ü k s é g e s  
a c é l-  é s  f a a lk a t r é s z e k e t .  A  h á t tá m la  L  
a la k ú  L a p o sa c é lja k é n t  j ó  m in ő s é g ű ,  r u ­
g a lm a s  a n y a g o t  v á la s s z u n k  (p l,  A  00.11 
j e lű ,  ö t v ö z e t le n  h e n g e r e lt  a c é l ) .  A  l e g ­
r ö v id e b b  (104 m m  h o s s z ú  c s ő )  k ü ls ő  á t ­
m é r ő j e  e g y e z z e n  m e g  a  150 é s  210 m m  
h o s s z ú  c s ö v e k  b e ls ő  á t m é r ő j é v e l .  A  r ö v id  
t o ld a lé k c s ő r e  e s z t e r g á lj u n k  v a g y  r e s z e l ­
j ü n k  h o r n y o t  a  r ö g z ítő  c s a v a r  r é sz é r e .  A  
h o s s z a b b ik  c s ő  f e l s ő  v é g é h e z  h e g e s z t é s ­
s e l  e r ő s í t s ü k  a  3X120X 120 m m - e s  — f u ­
r a to k k a l  e l lá t o t t  — a c é lle m e z t .

A  lá b ta r tó  10 m m  á tm é r ő jű ,  L  a la k ú r a  
h a j l í t o t t  k ö r a c é lja it  h e g e s s z ü k  e g y  370 
m m  h o s s z ú  a c é lc s ő b e .  S z a b j u k  l e  é s  h a j ­
l í t s u k  m e g  a lá b a k a t .  A  ta la jr a  f e k v ő  
lá b v é g e k e t  k a la p á lj u k  la p o s r a ,  a  f e l s ő k e t  
p e d ig  h e g e s s z ü k  f e l  a  150 m m  h o s s z ú  
c s ő  a l s ó  v é g é r e .  H a s o n ló k é p p e n , a  lá b tá ­
m a sz  k é t  s z á r á t  i s  h e g e s s z ü k  e g y - e g y  
lá b h o z . A  v a r r a to k  e r ő s s é g é t  p r ó b a te r ­
h e l é s s e l  e l le n ő r iz z ü k .

A z  ü lő k e  f a k e r e t é t  k e m é n y fá b ó l  a la ­
k í t s u k  k i. A  h á t tá m lá t  ta r tó  la p o s a c é l  
h e ly é t  v é s s ü k  k i .  A z  5 m m  v a s ta g ,  
Зю Х 350 m m - e s  r é te g e lt  l e m e z t  f a c s a v a ­
r o k k a l e r ő s í t s ü k  a k e r e th e z .  H á ttá m lá t  
k é s z e n  Is  v á s á r o lh a t u n k  a  FAJÉRT B a r -  
k á c s b o lt já b a n  (B p .,  V H I .. D ió s z e g h y  S .  
u . 3 .). s  a z t  s ü l ly e s z te t t  f e j ű  a n y á s c s a ­
v a r o k k a l  e r ő s í t s ü k  a  ta r tó v a s h o z .  H a ­
s o n ló a n  r ö g z ít s ü k  a z  ü lő k e  r é te g e lt  l e ­
m e z é t  i s  a  3X 120X 120 m m - e s  a c é lla p h o z .

A  f é m r é s z e k e t  k e n j ü k  b e  f e k e t e  v a s ­
ia k k a l,  m a jd  s z á r a d á s  u tá n  f o g ju n k  h o z ­
z á  a  k á r p ito z á s h o z .  A z  ü lő fe lü le t r e  é s  
h á ttá m lá r a  h e ly e z z ü n k  m e g f e le lő  m é r e ­
tű , 20 m m  v a s ta g  h a b g u m i ( la t ic e l)  la p o ­
k a t . A  h a b g u m it  b o r ít s u k  l e  b ú to r h u z a t ­
ta l,  a m e ly n e k  s z é l e i t  — v is s z a h a j tá s  u tá n  
— s z e g e l j ü k  a z  ü lő k e ,  i l l e t v e  h á t tá m la  
h á to ld a lá h o z .  A  lá b ta r tó r a  h ú z z u n k  
h o s s z ir á n y b a n  f e lh a s i to t t  g u m ic s ö v e t .

(G y e n g e  I m r e  b u d a p e s t i  o lv a s ó n k  200,— 
F t -o s  v á s á r lá s i  u t a lv á n n y a l  d í ja z o t t  ö t ­
le te .)

u tá n  p ó ly á z ó -k e l l  é k e s p o lc  — k é s ő b b  a 
t a n u ló a s z t a l- k ö n y v e s p o lc  s z e r e p é t  t ö l t i  
b e  (E ).

S z a b ju k  l e  6—8 m m  á tm é r ő jű  k ö r a c é l­
b ó l  a  p o lc ta r tó  e le m e it .  A  f a l  f e lő l i  h o s z -  
s z a n t i  d a r a b  1750 m m  h o s s z ú ,  ö s s z e á l l í ­
tá sk o r ,  h e g e s z t é s k o r  ü g y e l j ü n k  a  p o n to s  
d e r é k s z ö g e k  k ia la k ít á s á r a ,  n e h o g y  a  p o l­
c o k  b i l l e g je n e k .  A z  a s z ta l la p  f e l f ü g g e s z ­
t é s é h e z  a z  a l s ó  „ lé t r á io k o k ”  a lá  h e g e s z -  
s z ü n k  40 m m  h o s s z ú ,  b e f e l é  á l ló  k o r a c é l-  
d a r a b o k a t . H a s o n ló  d a r a b o k a t  b e g e s z -  
s z ü n k  a z  1750 m m  h o s s z ú  „ lé tr a s z á r "  b e l ­
s ő  o ld a lá r a  i s ,  a m e ly e k  a  p o lc ta r tó  f e l ­
f ü g g e s z t é s é h e z  s z ü k s é g e s e k .

A z  a s z ta l la p o t  V j'-o s , ,JL”  a la k ú r a  ö s z -  
s z e h e g e s z t e t t  600, i l l .  400 m m  h o s s z ú  c s ö ­
v e k  ta r t já k . A  ta lp a k  3X 30X 60  m m - e s  
a c é lle m e z e k ,  s z é lü k ö n  e g y - e g y  fu r a tta l.  
A  le m e z e k  k ö z é p p o n t já r a  h e g e s s z ü n k  a  
c s ő b e  I llő , k b . 5 m m  m a g a s  h e n g e r t .  
E z e k e n  f o r d u ln a k  m a jd  e l  a z  a s z ta l la p o t  
ta r tó  c s ö v e k .

A z  a s z ta l la p  m é r e te  20X550X 950 m m . 
F a lh o z  k e r ü lő  é lé b e  h a j t s u n k  k é t  d a r a b  
— a f e lh a s z n á lt  k ö r a c é l  á t m é r ő j é v e l  a z o ­
n o s  b e l s ő  á tm é r ő jű  —  s z e m e s c s a v a r t .  A z  
a s z ta l la p  a lá  h a j to t t  c s o d a r a b  e lc s ú s z á ­
s á n a k  m e g a k a d á ly o z á s á r a  a  la p  a ljá r a  
c s a v a r o z z u n k  k é t  d a r a b , k ö z e l  M  a la k ú ­
ra  h a j l í t o t t  a c é lle m e z t .

S z a b ju k  le  d e s z k á b ó l  a  p o lc o k a t  i s .  
M é r e te ik  15X 240X 960 m m . A  p o lc d e s z ­
k á k  a ljá b a  — a  v é g e k tő l  20 m m - r e  — f ű ­
r é s z e l jü n k  é s  v é s s ü n k  8 m m  s z é le s ,  8 
m m  m é ly  h o r n y o t .  A  p o lc o k  f e lh e ly e z é ­
s e k o r  a h o r n y o k b a  k e r ü ln e k  a z  o ld a la k  
f o k a i .  (M á s ik  m e g o ld á s  ; a  p o lc o k a t  c s a k  
798 m m  h o s s z ú r a  f ű r é s z e l j ü k  é s  a  v é ­
g e ik b e  ü tö t t  k is  k a m p ó k k a l  a k a s z t j u k  a 
fo k o k r a .)

A  s z o b a fa lo n  j e lö l jü k  m e g  a z  1750 m m  
h o s s z ú  k o r a c é lr a  h e g e s z t e t t ,  40 m m  h o s z -  
s z ú  k ö r a c é ld a r a b o k  h e ly é t ,  s  o t t  g ip s z e l ­
j ü n k  a f a lb a  L  a la k ú  ta r tó k a m p ó k a t .  
S ü l ly e s z t e t t f e j ű  f a c s a v a r o k k a l  e r ő s í t s ü k  
f e l  a  lá b ta r tó k a t  is .  A z  o ld a lf a la k  m e g h o s z -  
s z a b b íto t t  s z á r a it  h ú z z u k  a c s ö v e k b e .  T e ­
g y ü k  a  lá b a k a t  a  ta r tó r a , h e ly e z z ü k  f e l  
a z  a s z ta l la p o t  é s  a  b e f e lé  á l ló  k o r a c é l-  
d a r a b o k a t  d u g ju k  a z  L  a la k ú  k a m p ó k  
m ö g é ,  m a jd  h e ly e z z ü k  f e l  a  p o lc o k a t  is .  
A z  ö s s z e á l l í t á s k o r  v e g y ü n k  ig é n y b e  s e ­
g í t s é g e t .  A z  o ld a lf a la k  e lf o r d u lá s á t  a  p o l­
c o k  h o r n y a i  ( e s e t le g  k a m p ó i)  a k a d á ly o z ­
z á k  m e g .  V é g e z e tü l  a  p o lc o k  e lé  s z e r e l ­
j ü n k  e lh ú z h a tó  f ü g g ö n y t .

( N a g y  G á b o r  m is k o lc i  o lv a s ó n k  200,— 
F t - o s  v á s á r lá s i  u t a lv á n n y a l  d íja z o t t  ö t ­
le t e .)

A szta l is polc is

Bárszekrény a tv  a la tt Forgó szék



EZER MESTERT PÓTOL 
AZ EZERMESTER BOLTBÓL

A barkácsolók nyári örömét segíti az ezermester boltokban kapható különféle barkács a lap ­
anyag. A HÁZON BELÜLI, ÉPÜLETEN KÍVÜLI munkájukhoz ajánljuk:

FÉM ANYAGOK:
10-20 mm-es alumínium csövek
fémszalagok
vegyes kötőelemek

SZERSZÁMOK:
fa- és fémmegmunkáló kéziszerszámok 
különféle fogók, satuk, fűrészek 
Stanley és DAREX szerszámok

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK:
1, 2, 3-eres vezetékek 
kapcsolók, foglalatok 
csengők, reduktorok

MŰSZEREK:
alap- és elektronikus mérőműszerek
műszeralkatrészek
tápegységek

FA ANYAGOK: 
különféle méretű lécek 
rétegelt lemezek 
balsafa deszkák

HÍRADÁSTECHNIKAI CIKKEK:
Tv, rádió, magnetofon alkatrészek 
félvezetők, ellenállások 
VDR és NTK alkatrészek

BOLTOK
BUDAPESTEN:

II., Kiss Rókus u. 1.
IV. , István tér 5.
V. , József Attila u. 16.

VI. , Lenin k rt 92.
VL, Zichy Jenő u. 44.

VIL, Majakovszkij u. 15. 
VHt., József krt. 30.
VIB., József krt. 32.
XXI., Rákóczi út 130.

VIDÉKEN:
Békéscsaba Tel.: 120-95
Győr Tel.: 124-53

Debrecen
Salgótarján Tel.: 21-45
Kaposvár Tel.: 24-02
Kecskemét Tel.: 19-37
Mohács
Szeged Tel.: 124-29
Pécs Tel.: 13-00
Székesfehérvár Tel.: 14-29
Szombathely Tel.: 135-79
Pápa Tel.: 120-74
Zalaegerszeg Tel.: 133-10
Miskolc Tel.: 15-607



H e v e r ö - p á r n á k ,  
œ i  h á z i l a g !

M u n k a  u tá n  é d e s  a  p ih e n é s ,  a m i  s o k ­
s z o r  k i s  s z u n d ik á lá s t  j e le n t .  A h h o z  t ö b b ­
n y ir e  n e m  v e t j ü k  m e g  a z  á g y a t  — h a n e m  
c s a k  ú g y ,  h á z i  r u h á b a n  f e k s z ü n k  le  a  h e -  
v e r ö r e .  S  h a  v a n ,  f e j ü n k  a lá ,  h á t u n k  m ö ­
g é  g y ö m ö s z ö lü n k  v a la m it .  E  c é lr a  jó l  
m e g f e le ln e k  a  „ n a p p a l i” p á r n á k , a m e ly e k  
e g y é b k é n t  a  s z o b á t  b a r á t s á g o s a b b á , m e g ­
h it t e b b é  i s  t e s z ik  ( c ím k é p ) ,  s z ín e s  h u z a ­
t u k k a l  ü d e  s z ín f o l tk é n t  h a t n a k  a  f e k h e ­
ly e n .  E lk é s z í t é s ü k  n e m  n e h é z .  J ó  e s z t é t i ­
k a i  é r z é k k e l  é s  k é z ü g y e s s é g g e l  b ír ó  o lv a ­
s ó in k  k ö z ü l ,  c ik k ü n k  a la p já n ,  b á r k i  m e g ­
v a r r h a tja  a  n e k i  t e t s z ő  p á r n á t .

A N Y A G S Z Ü K S É G L E T

A  p á r n a  b e ls ő  r é s z é h e z  p e h e ly t o l l  v a g y  
a p r ó , d a r a b o s ,  p o  h ű r e  tá n  h a b s z iv a c s  h u l ­
la d é k ;  a  t o k h o z  e r ő s  v á s z o n ,  v a g y  4— 
5 m m  v a s ta g  h a b s z iv a c s ;  a  k ü ls ő  h u z a t ­
h o z  s z ín e s  s e ly e m ,  m ü s u b a . b ú t o r -  v a g y  
b u k lé s z ö v e t ;  to v á b b á  k e m é n y  k a r t o n le ­
m e z ,  e r ő s  f o n a l  é s  t e c h n o k o t  r a g a s z tó  
s z ü k s é g e s .

„ Ü J ”  F O R M A

A  k ö r  é s  n é g y s z ö g  a la k ú  p á r n á k  m e l ­
le t t ,  ú jr a  d iv a to s  a z  o ld a lt á m lá s  h e v e r ő ­
k ö n , r e k a m lé k o n ,  f r a n c ia á g y a k o n  j ó l  m u ­
ta tó  h o s s z ú ,  h e n g e r e s  f e j p á m a .  T o k já t  
e r ő s  v á s z o n b ó l ,  v a g y  4—5 m m  v a s ta g  p o l i -  
u r e tá n h a b - le m e z b ő l  k é s z í t h e t j ü k  e l.

A  v á s z o n to k  k is z a b á s a k o r  a z  a n y a g r a  a  
s z é le k e n  h a g y j u n k  10—15 m m - t ,  m e r t  k ü ­

lö n b e n  a  t o k  m é r e t e  ö s s z e v a r r á s  u tá n  k i ­
s e b b  le s z  a  t e r v e z e t t n é l .  A  h e n g e r  á t ­
m é r ő je  306 m m  le g y e n ,  h o s s z a  a  f e k v ő ­
h e ly  s z é l e s s é g é v e l  a z o n o s .  A  v á s z o n b ó l  
v á g j u k  k i  a  p a lá s t o t  é s  k é t  320 m m  á t m é ­
r ő jű ,  k ö r  a la k ú  d a r a b o t . A  p a lá s to t  h o s z -  
s z á b a n  v a r r ju k  ö s s z e ,  m a jd  a  k é t  v é g é r e  
v a r r ju k  r á  a  k ö r  a la k ú  v á s z n a k a t .  A z  
e g y ik e t  a z o n b a n  c s a k  f é l ig ,  m e r t  a  t o k o t  
e  n y í lá s o n  á t  k i  k e l l  f o r d ít a n i  é s  t o l la l ,  
v a g y  p o l iu r e t á n  h a b h u lla d é k k a l  m e g  is  
k e l l  t ö lt e n i .  A  m e g t ö l tö t t  t o k  n y í lá s á t  
g o n d o s a n  v a r r ju k  ö s s z e .

A  p o l iu r e tá n h a b b a l  t ö l t ö t t  t o k  k ö r  a la k ú  
z á r ó v é g e i t  t e c h n o k o l la l  r a g a s s z u k  f e l  a  
m á r  ö s s z e r a g a s z to t t  p a lá s t  v é g é r e .  A  p a ­
lá s t o t  h o s s z á b a n  f o g j u k  k é t  l é c  k ö z é ,  
m a jd  a z  a ls ó ,  k ö r  a la k ú  h a b k o r o n g o t  f a ­
z é k  s e g í t s é g é v e l  r a g a s s z u k  f e l .  A  to k o t  
a p r ó , d a r a b o s  h a b s z iv a c s - h u l la d é k k a l  t ö l t ­
s ü k  m e g .  V é g ü l  a  h e n g e r r e  r a g a s s z u k  r á  
a  m á s ik  p o l lu r e tá n h a b  k o r o n g o t  is .

A  H U Z A T

A  p á r n a  h u z a t a k é n t  a  b ú to r  k á r p it já h o z  
jó l  i l lő  s z ín ű  t e x t i la n y a g o t  v á la s s z u n k . A  
h u z a t  300 m m - r e l  l e g y e n  h o s s z a b b , m in t  
a  p á r n a . A  t e x t í l ia  k é t  v é g é t  v a r r ju k  ö s z -  
s :ie , d e  k ö z é p r é s z é n  h a g y j u n k  h o s s z a b b  
n y í lá s t .  A  s z e l e t e k e t  i t t  c s a k  s z e g j ü k  b e .  
T is z t í tá s k o r  e  n y í lá s o k o n  á t  v e h e t j ü k  
m a jd  k i  a  p á r n á t .  A  n y í lá s r a  v a r r ju n k  
v il lá m z á r a t  v a g y  g o m b o k a t .  A  p á r n a  h u ­
z a tá n a k  s z é l e i t  v i s s z a h a j tá s  u tá n  v a r r ju k  
k ö r b e  (1 ).

E z u tá n  a  h u z a t  e g y ik  v é g é t  — a  p á r n a  
t e t e j é n  — r á n c o lv a ,  e r ő s  f o n a l la l  f ű z z ü k  
ö s s z e  (2 ). K ö z é p r e  k é s z í t s ü n k  „ g o m b o t" .  
K e m é n y  k a r to n b ó l  v á g j u n k  k i  50— 60 m m  
á tm é r ő jű  k o r o n g o t ,  s  e g y ik  o ld a lá r a  r a ­
g a s s z u n k  v a t tá t .  A  g o m b o t  100—12* m m  
á tm é r ő jű  s z ö v e td a r a b b a l  v o n j u k  b e  (3 ). A  
k é s z  g o m b o t  v a r r ju k  a  p á r n a h u z a t  r á n c o lt  
v é g é n e k  k ö z e p é r e  (4).

A  p á r n a  m á s ik  v é g é t  s im a  s z ö v e t d a r a b ­
b a l f e d j ü k  b e  (5 ), s  a z t  ö l t s ü k  a  h u z a t  b e ­
s z e g e t t  r é s z é h e z  (6). A  k é s z  h u z a to t  p r ó ­
b a k é p p e n  v e g y ü k  le  a  p á r n á r ó l  (7 ), n e ­
h o g y  c s a k  k é s ő b b  v e g y ü k  é s z r e ,  h o g y  a  
p á r n a  n e m  f é r  k i  a  h u z a t  n y í lá s á n .  S z ü k ­
s é g  e s e t é n  a  n y í lá s t  n ö v e l j ü k  m e g .

K E R E K  E S  N É G Y S Z Ö G L E T E S  F A R N A K

T o k ju k a t  k é t  a z o n o s  a la k ú  v á s z o n d a ­
r a b b ó l, v a g y  p o l iu r e t á n  h a b le m e z b ő l  k é ­
s z í t h e t j ü k  e l .  A  d a r a b o k a t  s z é l e ik  m e n té n  
v a r r ju k ,  i l l e t v e  r a g a s s z u k  ö s s z e ,  t ö l t s ü k  
m e g  t o lla l  v a g y  h a b h u lla d é k k a l ,  m a jd  a  
t ö l t ő n y í lá s t  z á r ju k  le .

A  h u z a t o t  a  s z e g é ly h e z  s z ü k s é g e s  r á ­
h a g y á s r a  f ig y e l e m m e l ,  s z a b ju k  k i  (8 ). 
T e r í t s ü k  a  p á r n á r a  a  h u z a to t ,  s  s z é l e i t  
ö s s z e f o g v a ,  k é t s z e r e s e n  v i s s z a h a j t v a  v a r r ­
j u k  k ö r b e .  A  k ö r  a la k ú  p á r n á k  k ö z e p é r e  
a l u l - f e lü l  t ű z z ü n k  e g y - e g y  „ g o m b o t ” , 
a m e ly e k e t  a  f e j p á r n á é h o z  h a s o n ló a n  k é ­
s z í t s ü n k  e l .  A  g o m b o k a t  s z o r o s a n  ö s s z e ­
h ú z v a ,  v a r r ju k  f e l  (9). bsj -



%Hamos-fék 
modell vasúihoz
Legutóbbi cikkünkben arra közöl­tünk példát, hogyan hasznosítható a vasútmodellezésben a diódáknak az a tulajdonsága, hogy különböző irányban másképpen vezetik az ára­mot. Most a diódák e tulajdonságát más célokra alkalmazzuk.

VIGYÁZAT, LEJTŐ Г
Az „igazi” vasúti forgalomban, amikor a mozdony lejtős pályasza­kaszon halad lefelé, a mozdonyveze­tő csökkenti a sebességet. Felfelé viszont maximális energia kell, hogy a vonat lehetőleg nem csökkenő se­bességgel érjen fel a hegyre. Ezt a feladatot a modellvasútaknál auto­matizálással oldhatjuk meg.Vizsgáljuk meg az 1. ábrán látható kapcsolást! Amikor a vonat felfelé megy (az ábrán balról jobbra), a megszakított sínszál a negatív, a másik a pozitív sarokhoz csat­lakozik. Ilyenkor a dióda nyitóirá­nyú, s ellenállása olyan kicsiny, hogy (a vele párhuzamosan kötött R ellen­állás nélkül is) majdnem teljes ára­mot bocsát a lejtős sínszakaszra, amelyen a vonat „teljes gőzzel” ha­ladhat.Amikor viszont a vonat lefelé megy (vagyis az 1. ábra szerint jobb­ról balra), a sínek fordított polari­tása miatt a dióda záróirányú és ára­mot alig enged át. Ekkor jut szerep­hez a diódával párhuzamosan kötött ellenállás, amely viszont kevés ára­mot enged keresztül, így a vonat be­

fékez, majd lassan gördül le a lej­tőn. Amikor a lejtő alján elhagyja a szigetelt sínmezőt, ismét teljes se­bességgel haladhat tovább.Az R ellenállás értékét a lejtő me­redekségének és a mozdony belső el­lenállásának figyelembevételével ál­lapítsuk meg. P&dául 100 ohmos bel­ső ellenállású mozdony sebességét már észrevehetően csökkenti egy 33 ohmos ellenállás. Alapvetően fontos, hogy csak olyan diódákat szabad al­kalmaznunk, melyek károsodás nél­kül bírnak el 100—200 mA áramot.Bemutatunk egy másik kapcsolást is, amely alapján a feladat kistelje­sítményű diódával és tranzisztorral oldható még. A kapcsolást a 2. ábra mutatja. A tranzisztor közepes tel­jesítményű legyen, pl. AC 125—128, OC 1074 vagy 1079. Az R ellenállás értéke itt is a lejtő meredeksége és a mozdony belső ellenállása alapján kísérletezhető ki, általában 33—100 ohm körüli érték a célszerű.Különleges hegyi pályákon létezhet olyan pályaszakasz is, amelyen a szerelvény csak lefelé (felfelé a ke­vésbé meredek, de hosszabb pályát veszi igénybe), és úgy is csak erősen befékezve haladhat. Ehhez olyan megoldás szükséges, amely lefelé ke­vés, felfelé pedig semmi áramot sem biztosít a mozdony számára (3. ábra).Működése igen egyszerű. A moz­dony felfelé indításakor a megszakí­tatlan sínszál csatlakozik a negatív pólushoz, s ekkor a dióda záróirányú helyzetében nem enged át elegendő áramot, a vonat megáll. Ha viszont lefelé irányítjuk a szerelvényt erre a vágánymezőre (3. ábra szerint jobbról balra), akkor a dióda nyitó­irányba kerül és a vele sorba kötött R ellenállás hatása érvényesül. Az R ellenállás értékét a lejtő meredeksé­ge, a mozdony belső ellenállása és a fékezés mértéke alapján határozzuk meg. Általában 50—200 ohm körüli érték a megfelelő.Ez a feladat is megoldható kistel­jesítményű, egy közepes teljesítmé­nyű tranzisztort vezérlő diódával. A lejtő meredekségének megfelelő fé­kezés mértéke a védőellenállással (2— 10 kohm között javasoljuk) állít­ható be (4. ábra).
LAKOTT TERÜLETEN LASSÍTS!
Vasúti modellpályánkon azt is megvalósíthatjuk, hogy a vonat egy vízszintes pályaszakaszon (bármilyen irányban is halad) lelassítson. A kapcsolás (5. ábra) egyetlen ellenál­lást igényel. Értéke 33—100 ohm kö­rüli legyen, a lassítás mértékétől függően. Ez a kapcsolás nem tartal­maz félvezető alkatrészeket (tran­zisztort, vagy diódát), hiszen itt a feladat független a menetiránytól.Bonyolultabb a helyzet, ha a lejtős pálya lakott területen halad át. Ek­

kor a sebességkorlátozást azáltal tudjuk betartani, hogy a lejtőn lefelé haladó vonatot erősebben fékezzük, mint a felfelé haladót. A kapcsolást a 6. ábrán láthatjuk. A vonat lefelé haladásakor a dióda záróirányú, így a vele párhuzamosan kapcsolt R a ellenálláson és az azzal sorba kap­csolt Rb ellenálláson egyaránt át­folyik az áram. Amikor viszont a szerelvény felfelé halad, a diódán és az R b ellenálláson nagyobb áram folyhat keresztül.Az Ra és Rb ellenállások érté­kének meghatározásához először kí­sérletezéssel állapítsuk meg az 5. áb­ra szerinti kapcsoláshoz szükséges ellenállás értékét (felfelé haladó sze­relvény fékezéséhez). A kapott érték lesz az Rb ellenállás értéke is. Az­után ismételjük meg a kísérletet — szintén az 5. ábra szerint —, de most lefelé haladó szerelvényhez. Nézzük meg, hogy a most kapott ellenállás­érték mennyivel nagyobb az előző­nél és azt a különbséget alkalmaz­zuk az Ra ellenállás értékeként. Ha pl. az első kísérlet eredménye 33, a másodiké 82 ohm, akkor Rb 33 ohm, 
R a 50 ohm lesz. ^ R. A.
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R Sokol táskarádió átalakítása rövidhullámra

átalakítás egyes műveleteit ponton­ként ismertetjük {Az 1. ábra a keve­rő áramkört eredeti állapotában, a 2. ábra pedig átalakítva mutatja. 3. ábránk a nyomtatott huzalozás« pa­nelon segít eligazodni, az átalakí­tási helyeket a valóságos elrende­zésnek megfelelően szemlélteti.)Először forrasszuk, illetve vegyük ki a készülékből a hosszúhullámú modulátor és oszcillátor tekercseket (L3, L4 és L5, L6), a hosszúhullámú 120 pF-os „padding” kondenzátort, és az L6-os tekerccsel párhuzamo­san kapcsolt 33 pF-os kondenzátort.A következőkben forrasszuk, illet­ve építsük be a rövidhullámhoz tar­tozó áramköri elemeket.1. Először tekerjünk fel a ferrit-
A hazai rádiókedvelők a legszerényebb becslés szerint is sok tízezer Sokol rádiókészüléket használnak — sajnálva, hogy e kis rádió vételi tartományá­ban nincsen rövidhullámú sáv. Pedig jó néhány távoli, középen vagy hosszún nem vehető állomás ad kitűnő zenei műsorokat.Joggal merül fel hát a kérdés, mit lehetne tenni, hogy a Sokol készülék tulajdonosok is élvezhessék a rövidhullámú vétel előnyeit? Mint arra a címből is következtetni lehet, van lehetőség a rövidhullámú átalakításra. Igaz, hogy csak némi veszteség árán, mivel a rövidhullámú vétel érdekében fel kell ál­doznunk a hosszúhullámot. (A készülék felépítése csak két hullámsáv átkap­csolását teszi lehetővé.)
az ÁtalakítA s  lényegeA készülékből kivesszük a hosszú­hullámhoz tartozó oszcillátor és modulátor tekercseket és helyettük rövidhullámú tekercseket építünk be. Ezután még néhány átkötést végzünk, amelyek többnyire a rö­vidhullám magasabb frekvenciája és a megfelelő sávátfogás miatt szük­ségesek.A kialakítandó rövidhullámú sáv határait célszerű 6 és 12 MHz körü­lire választani. A készülék eredeti 2X240 pF-os forgókondenzátora ugyan ennél lényegesen szélesebb sáv átfogását is lehetővé tenné, ak­kor azonban az adóállomásokat már aligha lehetne beállítani. Ugyanis minél több adó helyezkedik el egy adott skálahosszon belül, annál kisebb hely jut egy-egy állomásra. Tehát hiába terjesztenénk ki a vételi sávot (pl. 20—24 MHz-ig), azt — különösen a magasabb frek­vencia-tartományban — nem tud­nánk kihasználni. A drágább ké­szülékekben több részletben nyúj­tott rövidhullám-csávókkal valósítják meg a teljes rövidhullámú sáv átfo­gását.

tenként csak az Ezermester 'boltok­ban kapható. A jelzett típuson kívül természetesen 'bármilyen más, azo­nos méretű tekercstest is megfelel, de az Oriontoné pontosan illeszke­dik a kiszedett 'hosszú-hullámú osz­cillátor helyére.
az ÁtalakításA jobb áttekinthetőség és az egy­szerűbb munkavégzés érdekében az

rúd szabad végére kerülő rövidhul­lámú modulátor tekercshez, prespán testre 0,7 mm átmérőjű huzalból nyolc menetet, majd arra egy me­netet. Az egymenetes csatoló tekercs végeit célszerű egyszer összecsavar­ni és úgy rögzíteni. «*2. A tekercstestre készítsük el az oszcillátor tekercset. Alulra csévél­jünk fel a 0,7 mm átmérőjű huzal­ból 26 menetet, majd a csatoló te­kercs 2+3 menetét. A jobb rezgési feltételek érdekében a csatoló teker­cset célszerű a rezgőköri tekercs te­tején elhelyezni.3. A földfóliát a 3. ábrán I. és II- vel jelzett helyen vágjuk át és mint­egy 2 mm hosszon a rézfóliát tá­volítsuk el. Az így kialakított, tel­jesen elszigetelt részt kiforrasztási pontként használjuk fel.4. Forrasszuk be a modulátor és az
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1 db csévetest, az oszcillátor te­kercshez (pl. az Orionton KR 1042, BR 1064 típusú készülék cséveteste.) Kondenzátor és huzal Keravill szak­üzletekben, tekercstest azo n b an  ese-
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o szc illá tor-tek ercs k iv eze tése it  a  
m eg fe le lő  h e ly ek re  (3. ábra).

5. A  röv id h u llám ú  m odu látor  (L3) 
és  a z  o szcillá tor  (L6 ) tek erccse l sor­
b a n  (a 2. é s  3. ábrán  je lze tt  h e ly ­
re) forasszu k  b e  a  k é t  510 p F -o s  
kondenzátort.

6 . A  röv id h u llám ú  o szcillá tor  c sa ­
to ló  tek ercsén ek  leágazása  é s  a  h u l­
lá m v á ltó  16-os p on tja  k ö zé  sorba  
k össü k  b e a  10 n F -o s  kon d en zátort  
(2. és 3. ábra). E h h ez a fó liá t  sz in ­
tén  szak ítsu k  m eg  és kb . 1 cm  h o sz-  
szon  —  a je lz e tt  h e lyen  —  táv o lítsu k  
el. (A 3. ábrán III-m al je lze tt  á tv á ­
gási h ely .) ' A z á tvágott fó lia  k é t  
végp on tjáb an  k ész ítsü n k  eg y -eg y , 
kb. 1 m m  átm érőjű  furatot, du gju k  
b e le  a  kon d en zátor szárát é s  for­
rasszuk  be.

7. A  3. ábrán II -v e l je lze tt  á tvágá­
si h e ly en  az 1,5 k oh m os em itter  e l­
len á llá s  — ed d ig  a  h u llá m v á ltó  17- 
es p on tjáva l ö sszek öttetésb en  le v ő  —  
v é g e  a  „ levegőb e” k erü lt. Ezt a pon ­
tot egy  sz ig ete lt h u zald arab bal k ös­
sü k  a  fö ld fó liáh oz. E lv ileg  az e lle n ­
á llá st  k ö zv etlen ü l is  á tk öth etjü k  a  
fö ldpontra, d e  m iv e l m eg leh etősen  
m erev  a beforrasztása , n em  érdem es  
f e le s le g e s e i  m egb olygatn i.

AZ ARAMKOR ELLENŐRZÉSE
M ielő tt a  k észü lék e t b ek ap cso l­

nánk, cé lszerű  e llen ő r izn i az áram ­
köröket, a b eép íte tt a lk atrészek  b e­
k ötését, a  forrasztásokat, stb . K ü lö ­
n ösen  ü gye ljü n k  a  zárlatra, amit pL 
a fó liá k  v agy  a  tek ercs k iv ezetések  
k özé b efo ly t forrasztó-ón  id ézh et elő . 
H a van  e llen á llá sm érőn k , azzal m ég  
„h idegen”, teh át a  k észü lék  b ek ap ­
cso lása  e lő tt v izsg á lju k  m eg az á t­
a la k íto tt részeket. A zt ellen őrizzü k , 
hogy  m eg v a n -e  a  fo ly ton osság  az  
egyen áram ú lag  egy m á ssa l ö sszek öt­
tetésb en  lé v ő  részek  között, i l le tv e  
ta lá lu n k -e  szakadást ott, ah ol n in cs  
egyen áram ú  kapcsolat.

H a m in d ö lt  rendben  ta lá ltu n k , 
k a p cso lju k  b e  a  k észü lék e t. H a  az  
á ta la k ítá st jó l végeztü k , a  k észü lék  
m egszó la l. (K özéphullám on  fe lté t le ­
n ü l, h isze n  ah h oz hozzá sem  n y ú l­
tunk!)

A HANGOLÁS
A  h an go lás p on tos e lv ég zéséh ez  

sz ign á l-gen erátor  szü k séges , (ané l­
k ü l e  m ű v e le t  ig en  n eh éz). A  sz ig ­
n á l-generátorra l 6 M H z-es, kb. 30% - 
ra m od u lá lt je le t  a d ju n k  a k észü ­
lé k  a n ten n a  csatlakozójára . A  forgó-  
kon d en zátort csavarju k  m ajd n em  
te lje sen  csuk ott h elyzetb e, m ajd  a 
röv id h u llám ú  L5, L6  o szc illá to r-te ­
k ercs v a sm a g já v a l h an go lju n k  m a­
xim um ra.

V igyázzunk, n eh ogy  a tük örfrek ­
ven c iá ra  h an go lju k  az oszcillá tort!  
A  h an go lás akkor jó . h a  a  tük ör-  
frek ven cia  (1 M H z-n él k ev eseb b e l) a  
b eá llíto tt  frek v en cia  fö lö tt  je len tk e ­
zik.

K övetk ezők én t a z  L3, LA m odu lá ­
torkört a  ferritrúdon  id e-o d a  to lo ­
g a tássa l á llítsu k  b e  m axim um ra. 
A  tek ercs e lm ozd ításak or a  h a n g szó ­
róban  h a llh a tó  h a n g  erősöd ik , ílL  
gyen gü l. A zt a  p ontot k eressü k  m eg, 
ah ol a  h an g  a  legerőseb b .

Ezt k ő vetően  a  forgók ond en zátort  
csavarju k  m ajd n em  te lje sen  n y ito tt  
h ely zetb e  és a sz ign á l-gen erátorra l  
k eressü k  m eg  a  v é t ó i  frek ven ciá t. 
A m e n n y ib ő l az áram kör te ljesen  
r e n d b ő l van , ak k or a  frek v en cia  12 
M H z körü li. H a  n em  íg y  len n e, ak ­
kor az oszcillá tork or C 4-es trim m er  
k on d en zátoráva l á llítsu k  b e  a  12  
M H z k örü li frek ven ciá t, m ajd  a  m o­
du látor C 3-as tr im m erév e l k eressü k  
m eg a m ax im u m ot. M iv e l a csuk ott  
és  n y ito tt forgóá llá sb an  v ég ze tt  h a n ­
go lás m eg leh ető sen  erő te ljesen  h at  
egym ásra, a  m ű v e le tek et többször is ­
m éte ljü k  m eg.

S zign á l-gen erátor  h ián yában  a 
h an golás jó v a l bon yolu ltab b , m ert 
m űszer n é lk ü l n ő n  tud ju k  m egh atá ­
rozn i a  v e tt  ad óállom ások  frek v en ­
ciá já t.

Á th id a ló  m ego ld ást je le n t  eg y  ( le ­
h e tő leg  n em  tú l érzékeny) e llen ő r ­
ző  k észü lék  a lk a lm azása , a m elyn ek  
sk á lá ja  p on tosan  m utatja  az á llo m á ­
sok  h e ly ét. E zen  k eressü n k  eg y  nagy  
térerővel, leh e tő leg  féd in g -m en te -  
sen , 6  M H z k ö r n y á lé n  (néhán y tized  
M H z e ltérés n ő n  szám it!) je len tk ező  
adóállom ást. A z  á ta la k íto tt k észü lék  
sk á lá já t is  á llítsu k  h a son ló  h e ly ze t­
b e  — , s  az o szcillá torra l é s  m odu lá ­
torral m ax im u m ra  á llítsu k  be. E zt 
a  h an go lási m ű v e le te t  v ég ezzü k  el 
forgó n y ito tt  h e ly zetéb en  is, m ajd  —  
az  e lh ú zó  h a tá s m ia tt —  a  m ű v e le ­
te t  többször egym ás u tán  ism é te l­
jü k  m eg.

A  m ű szer  n élk ü li, e llen őrző  k észü ­
lék es  h an golás n eh ézség e  elsősorb an  
abban m utatk ozik , hogy  rö v id h u llá ­
m on te lje sen  féd in g -m en tes v é te lre  
so h a  sem  szám íth atu n k , íg y  a m a x i­
m um ok érzék e lé se  roppant nehéz. 
U gyan csak  b o n y o lítja  a  m axim u m ra  
h an go lást, hogy  a norm ál ad óá llo ­
m ások  á lta láb an  n em  fü ty ü lést, h a ­
n em  b eszéd et v a g y  zen ét sugároznak, 
am ely ek n él a  han gerősség  v á ltozásá t  
e lé g g é  n eh éz  észreven n i. M indezek  
e lle n é r e  — jobb  h íjá n  —  ez az e ljá ­
rá s i s  m eg fe le l.

A z  á ta lak íto tt k észü lék  a 6— 12 
M H z k özötti röv id h u llám ú  sávb an  
k ü lső  a n ten n a  n é lk ü l is  k ie lég ítő  v é ­
t ó t  nyú jt. A  nagy  térerejű  ad óá llo ­
m ások at m e g fe le lő  h an gerővel é s  v i­
szo n y la g  a lacson y  zajazvnttM veszi.

A  jó l h an g o lt k észü lék  érzék en y ­
ség e  a z  an ten n a  csatlak ozóról (be­
m en etrő l) 20— 60 fiV, ferritrő l 200—  
600 u V /m . A  tü k ö rsze lek tiv itá s 10—  
14 dB , am i k ö rü lb elü l m eg egyezik  a  
gyári k észü lék ek n él is  ta p a s z tó t  ér­
ték ek kel.
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Az elektromos hajtású pisztoly­fúrógép mind több ezermester szer­számkészletének nagyrabecsült da­rabja. Ez érthető, hiszen a gép egy- egy tartozékkal még sokoldalúbbá tehető. így a munka nemcsak köny- nyebbé és gyorsabbá, hanem ponto­sabbá is válik. Az alábbiakban is­mertetett csiszolótárcsa rendkívüli előnye, hogy bár anyaga és munka­igénye minimális, mégis sokfélekép­pen hasznosítható.
ALKATRÉSZEK

Kengyel (1) : M 12X50-es hatlapíe- jú fényes csavarból esztergáljuk ki.Támasztótárcsa (2) : anyaga 4—5 mm vastag félkemény gumilemez. Külső átmérője nagyobb teljesítmé­nyű géphez (450 W) 130—135 mm, közepes teljesítményűhöz (250 W) 100 mm legyen. A külső kontúrt kör- kiszúróval vagy sablon mellett éles késsel vágjuk ki, a furatot pedig bőr­lyukasztóval készítjük el. Ügyeljünk a furat központosságára. Megenge­dett „ütés” legfeljebb 1 mm.Szorítótárcsa (3) : Anyaga acél. Esztergálással alakítható ki.Szorítóanya (4): M12-es hatlapú fényes anya.Ellenanya (5): Ml2-es hatlapú ala­csony anya, vagy félbevágott normál anya.Csiszolótárcsa (6) : A megmunkálan­dó anyag milyenségétől, valamint a megkívánt felületi simaságtól füg­gően különböző szemcseméretű és minőségű csiszolóvászonból, vagy kombinált (vásznas papír) csiszoló- papírból.(A csiszolóanyagokat az EM 1970.3. számában ismertettük.) Elórajzolás után közönséges, másra már nem al­kalmas ollóval vágjuk ki (1. kép).

ÖSSZESZERELÉSKOR

a tengelyre előbb a csiszolótárcsát, majd a gumitárcsát, végül a szorító­tárcsát húzzuk fel. Az utoljára fel- csavart szorítóanyát csak annyira húzzuk meg, hogy a csiszolótárcsa kellően rögzített legyen, de ne rán­cosodjon. Az anyát rögzítés céljából ellenanyával biztosítjuk (2. kép). A tárcsát a 9 mm-es csapnál fogva a fúrógép tokmányába fogjuk.Síkfelület csiszolásakor a tárcsa kb. 10°-os szöget zárjon be a felület­tel (címkép). A gépet ne nyomjuk túl erősen a munkadarabhoz. Finom felületet több fokozatban durva, kö­zepes, finom tárcsák egymás utáni alkalmazásával érhetünk el. A tár­csával fát, fémet, műkövet egyaránt megmunkálhatunk. Ha gépünket áll­ványra szereljük és egészen finom csiszolótárcsát teszünk fel, azzal fa­megmunkáló szerszámaink finom­élezését is elvégezhetjük (3. kép). De az élezendő szerszámot csak hegyes­szögben szabad a korong felületéhez érinteni, s a korong a szerszám felé nem foroghat!
Да ★ ★ ★ CSEH LAJOS Budapest
ötletdíja 350,— Ft-os vásárlási utalvány. !

Csiszoló­
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Saját központi fűtés 4.
szá llítan d ó  h őm enn yiség  kerüL A  3. é s
4. csőszakasz p l. az ossz  h ő m en n y isé ­
g e t  (7400 k ca l/ó ) sz á llítja . A  2. és 6 . 
szakasz az I .  és I I .  fű tő te s te t  lá tja  e l, 
íg y  azok on  órán k én t 2600  -|- 1600 =  
=  4100 k ca l áram lik . A z 1. é s  6 . sz a ­
kasz 1600 k ca l/ó -t  sz á llít  s tb . A  n e g y e ­
d ik  osz lopb a a  csőszakaszok  h o sszá t  
írjuk. A z ad ato k  ism eretében  h a tá ­
rozzuk m eg  az e lő zetes á tm érők et.

I. fűtőtest áramköre:
A sz á m íto tt  h a tá so s n y o m á s 25 m m  
V. o . F e lté te lezzü k , h o g y  en n ek  50%  - 
á t  az ütközőellenálláeok  em ész tik  fel. 
A  csősúrlódás legyőzésére eszerin t  
m ég m arad 12,5 m m  v . o . A z áram kör  
hossza  összesen  27,3 m . E g y  m éter  
csőhosszra teh á t

12,5S’i — 27~б == 0 ,4 5  m m  v . o . n yo m á s­
veszteség  esik.Csővezeték-tervezés II. fűtőtest áramköre:

A  tervezés befejező m ű v e le te  a  v e ­
zeték szakaszok h oz szükséges cső á t­
m érők m eghatározása. A m éretezés­
hez e lsők én t a  kerin gette  tő  erőt, azaz  
a  h atásos n y o m á st kell m egá llap íta ­
nunk. E z , m in t cikksorozatunk  elején  
m ár em líte ttü k  — a  fe lm eleg ed ett (e l­
m enő) és leh ű lt (v isszatérő) v íz  fa jsú ly -  
különbségéből ered. A  n y o m á s а  
p  =  а -h k ép le tte l szá m íth a tó  k i, ahol 
p  =  h atá so s n y o m á s vízoszlop-m illi- 
m éterben  ; а  =  leh ű lt é s  a  fe lm elege­
d e tt  v íz  fa jsú lyk ü lön b sége k p /m s-ben; 
h  —- h a tá so s  m agasság  — a  k a zá n ­
k özép von a l és a  fű tő te s t  k özép von ala  
k özö tti függő leges sz in tk ü lönb ség  — 
m éterben  ( 1 . ábra).

A  fű tő te s t  m éretezésekor a  leh ű lt  
víz hőm érsék letét 70, a  fe lm eleg ed ett  
v íz  hőm érsék letét 90  C °-osként v e ttü k  
alapul, íg y  m o st is  ezek k el az a d a to k ­
kal szám oljunk . A  70 C °-os v íz  fa jsú ly a  
yn =  977,8  kp /m 3, a  90 C°-osé 

965,3  kp /m 3, fajsú lyk ü lön b ségü k  
977,8  -  965 ,3  =  12,5 k p /m 3. 

A  fen tiek b ő l k öv etk ez ik , h o g y  90 C° 
elm enő és  70 C° v isszatérő  hőm érsék­
le tű  v ízze l dolgozó  k özp on ti m elegv íz-  
fű tés v a lam ely  fű tő testére  a  h a tá so s  
n yo m á s an n yiszor 12,5 m m  v . o ., 
a h á n y  m éter  az a d o tt  fű tő te s t  és a  
k azán  k özép von a la  k ö z ö tti sz in tk ü ­
lön b ség . P éldá in k b an  a  h a tá so s m a ­
gasság  2  m , íg y  a  fig y e lem b e veen d ő  
h atá so s n y o m á s p  =  а -h — 12,5
k p /m 3. 2 m  =  25 k p /m 2 =  25  m m  v . o.

A  h á ló za t szakasza in ak  csők eresz t­
m e tsze té t  te h á t  szám ítássa l h a tároz­
zu k  m eg. A  k eresztm etszet akkora le ­
g y en , am ekkorán  k eresztü l a  kerin- 
g e tte tő  erő (h atásos nyom ás) az  
áram ló v íz  é s  a  csőfa l k ö z ö tti súrlódási 
e llen á llá st, va la m in t az irá n y v á lto z ­
ta tá so k , szerelvén yek  m ia tt  keletk ező  
ún. ü tk ö z te tő  e llen á llá sok at leg y ő zv e , 
a fű tő testek en  a n n y i v iz e t  áram oltat  
á t  órán k én t, a m en n y i k ép es lead n i a  
szám ítássa l m eg h a tá ro zo tt hően erg iát. 
E g y  2000 k ca l/ó  h ő lead ásra  m ére te ­
z e t t  fű tő te ste n  p l. m in im álisan  100  1 
v ízn ek  k ell ó rá n k én t á táram oln ia .

A  m éretezést táb láza tok  seg ítségé-
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teh á t

v e i végezzü k . A  táb lá za to k  azonban  
nem  a  sz á llíto tt  v ízm en n y iség et, h a ­
n em  m ár a  v ízm en n y iséggel egyen esen  
arán yos h ó szá llító  kép ességet tü n tetik  
fe l (20  C h őfokkülönbségnél), am i a  
sz á m ítá st  n agym értékb en  egyszerű ­
s íti. S zám ításhoz a  m eg levő  ad atok  
alap ján  e lőzetesen  h atározzu k  m eg a  
h á ló za t csőá tm érő it. A z a d atok  b irto ­
kában  szám ítsu k  k i a  v a lóságos e llen ­
á llá st; e z t  a  n y o m á sv eszteség et h a so n ­
lítsu k  össze a  m eg lev ő  h a tá so s n y o ­
m ással. H a  az a  h a tásosn á l nagyob b ra  
adód ik , a  h á ló za t eg y es szakasza it  
b őv ítsü k , h a  sok k al k isebbre, ese tleg  
szűk ítsük .

Alsóelosztású melegvizfűtés 
csőhálózatának számítása

A  m éretezést az ed d ig  m egh atáro­
z o t t  ad atok k al, m éretek k el e llá to tt  
cső v ezetési te r v  b irtokáb an  kezd jük  
e l (2. ábra). A  terv en  az  e g y e s  c ső ­
szak aszok at (e lágazástó l e lágazásig)  
lássu k  e l sorszám okkal. A  szá m o zá st  
a  k azán tó l leg tá v o la b b  eső  fű tő te s t  
v isszatérő  v ezeték én  kezdjük . O nnan  
halad ju n k  a  k azán  felé , s  an n a k  e l­
m enő v ezeték én  térjün k  v issza  a  fű tő ­
testh ez . E z  lesz a  főáram kor. A  töb b i 
áram kör csőszakasza inak  sz ám ozásá t  
is  m in d ig  a  fű tő te s t  v issza térő  v e z e té ­
kénél kezdjük.

A  szám ításh oz szük séges a d a to k a t  
célszerű  tá b lá za tb a  fog la ln i (I. tá b lá ­
za t), m ert az m egk ön n y íti, á t te k in t ­
h ető b b é  tesz i m un k án k at. A  tá b lá za t  
első  osz lopáb a a  csőszak aszok  sorszá ­
m á t írjuk fe ltü n te tv e , h o g y  azok  m e­
ly ik  fű tő te s t  áram köréhez tartoznak . 
Á  m ásod ik  osz lopb a  a  csőszakasz á lta l

H a tá so s n yo m á s 25 m m  v . o . E b b ő l а
2 ., 3 ., 4 ., 5. szakaszok on  (az I .  fű tő te s t  
áram körében) fe lh aszn á lód ott  
0 ,4 5 -7 ,8  =  3 ,5  m m  v . o . M arad m ég
21,5 m m  v . o . E n n ek  50% -a 10,75 m m  
v . o ., teh á t  

10,75s ’u =  -----  =  5.

III. fűtőtest áramköre:
H a tá so s  n y om ás 25 m m  v . o . L ev o ­
nandó a  3 ., 4. szakaszra 0 ,4 5 -4  =  1,8 
m m  v . o ., m arad 23,2  m m  v . o . E nnek  
50% -a 11,6 m m  v . o ., teh á t

23,2
S’m — | 2  ~  1j9.

IV. fűtőtest áramköre:
A z előzőkhöz h ason lóan  szám olva , 

7,35
=  6 ^  “  1 ,1 ‘

A  m ásod ik  táb lá za tb ó l keressük  ki 
az íg y  előzetesen  fe lv e tt  S' é r ték et, 
m ajd  v ízsz in tesen  h a lad va  a  szakasz  
á lta l szá llítan d ó  m elegm enn yiségn él 
(közelá lló  nagyob b nál) o lvassu k  le a



csőátm érőt, s a z t  írjuk a 3. rovatba. 
A z ad atok at kei'essük k i va lam en nyi 
csőszakaszra, s  m egkapjuk az előzetes  
h álózatot.

B efejezésü l ellenőrizzük az a d a to ­
k at, s végezzük  el az esetleges h e ly es­
b ítések et. E  célból határozzuk  m eg a  
szakaszok  tén y leges súrlódási és ü t ­
közőellenállásaiból szárm azó n y o m á s­
v eszteségek et. A  I I . táb lázatb an , a  
csőátm érő a la tti függőleges sorban k e­
ressük m eg a  szakasz á lta l szállítandó  
h őm enn yiséget (legközelebbi n a g y o b ­
b at), s a  hozzá  tartozó  tén y leg es S' és  
Z’ érték et írjuk táb lázatu n k  5., ill. 7. 
rovatáb a . A  ILI. táb láza t alapján  h a ­
tározzuk  m eg a  szakaszok  ü tk özőe llen ­
állás érték eit (z), s  azok összegét írjuk  
táb láza tu n k  6 . (z) rovatáb a . A  6 . sor­
szám ú  szakaszban p l. 3 db l ” -os k ö ­
n yö k , 1 db  átm en ő fű tő te s t  szelep  és  
a fű tő te s t  je len t ü tközőellenállást. É r­
ték ü k  3 -1 ,5  + 1 4 + 3  =  21,5. V i­
gyázzu n k , h og y  az elágazások  ü tk ö ző ­
ellen állását eg y  szakasznál csak e g y ­
szer vegyü k  figyelem b e.

E zu tán  az 5. rovatb an  lev ő  S' érté­
k ek et szorozzuk m eg a  4. rovatban  
levő  csőhosszakkal. A  k a p o tt  tén y le ­
ges súrlódási v eszteség et írjuk a 8 . 
rovatb a . Szorozzuk össze a  6 . és 7. 
rovat érték eit is, s m egkapjuk  a  té n y ­
leges ü tközőellenállásból szárm azó  
n y om ásveszteséget, am it, írjunk a  9. 
rovatba. A djuk össze a  8 . és 9. rovat  
szám ait, s m egkapjuk a szakaszok  
tén y leges nyom ás veszteség ét v ízosz-  
lopm illim éterben .

A  fű tő te st  áram körökhöz tartozó  
S +  Z értékek  összege adja  a  te ljes  
áram kör n yom ásveszteségót. H a  ez 
n agyob b  a  sz á m íto tt  h atásos n y o m á s­
nál, az egyes csőszakaszokat fe lté t le ­
nü l b őv íten i kell. E gyen lő  v a g y  kisebb  
értékek  esetén  az áram kör jó. T ú lsá­
gosan  kicsire adódó értéknél az áram ­
kör egyes szakasza it szűk íten i leh et. 
A  b ő v íté st  (esetleg  szűk ítést) csak  any- 
n y i csőszakasznál a lkalm azzuk, h og y  
az azokra m egh atározott S és Z ér té ­
kekkel az áram kör ellenállása  eg y en ­
lőre, v a g y  — a  b iztonság  okáért — 
n éh án y  m m  v . o . n yom ássa l k ev e ­
sebbre adódjon  az áram körre szám í­
to t t  h atásos nyom ásn ál.

P éldánkban  az I. fű tő te st  áram ­
körére a  h a tásos n yom ás 25 m m  v . o. 
A z előzetesen  fe lv e tt  csőhálózat (1 — 6 . 
szakasz) tén y leges n yom ás v esztesége  
viszont csak  15,4 m m  v . o.-ra adódik, 
teh á t a  nyom ásfelesleg  9,6 m m  v. o. 
H a  az 1. szakasz l ” -os v ezeték ét  
3 /4 ” -ra szűk ítjü k  (az I . táb lázatb an  
Г-vei jelö lve) az erre adódó értékekkel 
a  n y o m ásveszteség  2 0 ,6  m m  v . o .-ra  
n övek szik . M ivel k is berendezésről van  
szó, to v á b b i csőszakaszokat nem  érde­
m es szűk íten i, h isz ez a  k ö ltségen  nem  
so k a t csökk en t. A  fennm aradó n y o ­
m ás-felesleget b iztonsági érték k én t fo ­
gadjuk  el. A  tö b b i áram körnél h a ­
sonlóan  járjunk el.

A  felső  e losztású  rendszernél a  cső­
lehű lésből szárm azó h atásos n yom ás- 
n övek ed ést is f igyelem b e k ellene v e n ­
nü n k . E z  azonban csak  nagyk iterje- 
désű , töb b szin tes h á lóza tná l jelen tős, 
kis berendezésnél e lh an yagolh ató .

E tázsfű tésn él a  h atásos m agasság  
m inim ális, a  h a tá so s n yom ás m ajdnem  
kizárólag a  csőlehűlés k övetkezm énye , 
íg y  a z t  a  : p =  0 ,3-A  (1 +  h) +  h,-Et 
• í, k ép lette l szám oljuk, ahol: Et az  
1 C°-ra ju tó  fa jsú lyvá ltozás , a ír a  
fű tő testb en  létrejövő  h őm érsék let esés. 
A  több i tén y ező  a 3. ábra szerint.

I .  táblázat

A z etázsfű tésn él sose m éretezzünk  
határesetre, h agyju n k  b iztonsági fe ­
lesleget. A  kazánhoz k özel eső fű tő ­
te ste k e t 10— 15% -kai m éretezzük tú l, 
m ert o t t  a  keringés lassúbb, в íg y  a  hő- 
szá llítá s is kevesebb.

Gs. L.
★  ★ ★

kcal/ó d Г S’ z Z' S Z S + Z M ódosított

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 érték  S + Z

I. fű tő test áram köre h. ny. 25 mm v. o.

1 1600 1" 9,5 0,2 5,5 0,18 1,9 0,99 2,89
1’ 3/4" 0,65 0,35 6,17 1,92 8,09
2 4100 5/4” 1,8 0,24 4 0,27 0,43 1,12 1,55 1,55
3 7400 6/4” 2,5 0,35 3,5 0,49 0,87 1,71 2,58 2,58
4 7400 6/4” 1,5 0,35 2,5 0,49 0,53 1,23 1,76 1,76
5 4100 5/4” 2 0,24 1 0,27 0,48 0,27 0,75 0,75
6 1600 1" 10 0,2 21,5 0,18 2 3,87 5,87 5,87
I I . fű tő test áram köre
h. ny = 25 - (2 +  3 4 +  5) szakasz S +  Z értéke
h. ny = 25 - 5,64 =  19,36 mm V. o.
7 2500 3/4” 0,5 1.4 3 0,66 0,7 1,98 2,68
8 2500 3/4” 1,5 1,4 18,5 0,66 2,1 12,21 14,31

Ш . fű tő test áram köre
h. ny. =  25 — <3 +  4) szakasz S +  Z értéke 
h. ny. =  25 — 4,34 =  20,66 mm v. o.

19,36 te ­
há t megfelel

9 1300 3 /4" 3,5 0,45 4,5 0,27 1,57 1,21 2,78
10 3300 1” 2,5 0,7 4,5 0,51 1,75 2,3 4,05
11 3300 1" 2 0,7 4,5 0,51 1,4 2,3 3,7
12 1300 3/4” 4 0,45 20 0,27 1,8 5,4 7,2

IV. fű tő test áram köre 
h. ny. =  2 5 + (3 + 4 + 1 0 + l l )  szakasz S +  Z értéke

17,73<20,66 megfelel

h. ny. - 25 —Í2 , l  =  12,9 mm. v. o.
13 2000 3/4”  3 0,95
14 2000 3/4” 3,5 0,95 
14’ 1”  0,28

5,5
21,5

0,47
0,47
0,26

2,85
3,32
0,98

2,58
10,1

5,6

5,43
13,42

5,43

5,6

tehát a 14. szakasz bővítése u tán  megfelel.
18,85 11,03 <  12,9

18,85 >- 12,9, tehát nem  felel megl 
A vezetéket (14. szakaszt) bővíteni kell l" - ra .

П . táblázat
G R A fcT iC IÓ S M ELEGVÍZFŰTÉS

S’

mm 
V. o.

Felső sor: melegmennyiség kal/óra (20C hőkülönbségnél) 
Alsó sor: ütközőeUenállás Z’

c s 6 á
3/8”

t  m  é r  6
1/2” 3/4” 1" 5/4” 6/4" 2"

0,10 80 190 540 1100 2480 3750 7650
0,005 0,02 0,06 0,08 0,12 0,15 0,19

0,20 140 360 810 1640 3720 5650 11 400
0,02 0,04 0,11 0,18 0,22 0,29 0,34

0,35 230 500 1120 2260 5160 7750 15 700
0,06 0,08 0,23 0,30 0,41 0,49 0,60

0,75 360 780 1750 3500 7950 11900 24 200
0,14 0,21 0,39 0,54 0,82 0,89 1,4

0,95 410 880 2000 4Ó00 9100 13 600 27 500
0,18 0,29 0,47 0,66 1,1 1.2 1,8

2,0 640 1360 3Ó10 6050 13 900 20 500 42 600
0,40 0,65 1,0 1,6 2,2 2,9 4,3

5,0 1080 2300 5100 10 200 23 300 34 700 71000
1.4 2,0 2,9 8,0

Részletesebb táb lázat R éti M árton: Korszerű központi fűtések
és Egyedi László : Épületgépészeti kézikönyv I I .  című könyvekben találhatók.

U I. táblázat
Ü TK ÖZÖELLEN lLLÁ SO K  Z É R T É K E I

90°-os ív  l ” -ig 1,0 fűtőtestszelep, átmenő 14,0
90°-o8 ív  l ” -on felül 0,5 fűtőtestszelep, sarok 8,0
könyök l ” -ig 1 ,5 fűtőtestcsap, átmenő 3,0
könyök l" -o n  felül 1,0 fűtőtestcsap, sarok 5,0
T darab, átm enetben 1,0 ferdeűlésű szelep 3 ,0
T darab, elágazásban 1,5 elzárószelep l ” -lg 15,0
T darab, ellenáram ban 3,0 elzárószelep l" -o n  felül 8,0
nadrágdarab, ellenáramban 1,5 kazán 2 ,5
hirtelen k. m. változás 1,0 radiátor 3,0
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A viz nemcsak éltetője a növények­nek, állandóan változó, mozgó, gyű­rűző, hullámzó vízfelületével a kert­nek mutatós színfoltja is.

Még a legkisebb kertben — sőt kö­vezett bérházudvarban is — kiala­kíthatunk vízkedvelő növényekkel körülvett, mutatós kis vízfelületet. Mindössze egy kiselejtezett, de a vi­zet még tartó káposztás-, sörös- vagy boroshordó kell hozzá. Ha a hordó kicsi (50—60 literes), csak az egyik fenekét kell kiütnünk. Nagyobb hor­dót viszont derékban vágjunk ketté. A hordót összefogó, meglazult fém­abroncsokat üssük szorosan a don­gákra, az esetleg hiányzókat pótol­juk 4-—5 cm széles lemezcsíkokkal. Töltsük meg vízzel a hordót, hogy észrevehessük, ha valahol bedaga- dás után is szivárogna vagy csorog­na. A réseket — epokittal vagy git­tel, esetleg szurokkal kitöltve és fémlemez borítást rászegelve — „fol­tozzuk” meg. A hordó külső felüle­tét diópáccal, az abroncsokat fekete nitrolakkal kenjük be. Utána a kor­hadás és a vízszivárgás megakadá­lyozása céljából a hordót kívül-belül kétszer mázoljuk be csónaklakkal. Célszerű a hordó oldalára — az al­jától 3—4 cm-re — vízcsapot felsze­relni, hogy szükség esetén a vizet le­engedhessük.Az előkészített hordót állítsuk az előre kiszemelt helyre. Ha az udvar földes, ássunk akkora gödröt, amek­korába a hordót pereméig besüly- lyeszthetjük. Utána a szélét rakjuk körül cementhabarcsba ágyazott ka­lapokkal (1. kép). A földbe süllyesz­tett hordóból a vizet úgy ereszthet­jük le. hogy a csapjától a legköze­

lebbi vízelnyelő aknáig keskeny ár­kot ásunk, amiben végigfektetjük a csapra ülő pvc-csöveket. A cso­darabokat epokittal ragaszthatjuk egymáshoz és a csapvégre.Hordó helyett kád vagy dézsa is használható. Ha egyik sincs, deszká­ból szegezzünk össze körülbelül 40X X40 cm-es alapú, 50—60 cm oldal­magasságú, felfelé szélesedő ládát. A kész ládát alul-felül pántoljuk kö­rül lemezcsíkkal. Belsejét vastagon kenjük be felolvasztott faseb-kát-

ránnyal. (Szurok vagy bitumen erre a célra nem jó, mert a növényekre kárt» anyagok kerülhetnek a vízbe.) A faseb-kátrány eltömi a hézago­kat, így a ládát víztartóvá teszi. Még biztosabban elkerüljük a szivárgást, ha a ládát hibátlan fóliával is kibé­leljük és utána töltjük meg vízzel. (A láda aljára is szerelhető vízle­eresztő csap.)Kertünkben kis tavak, sőt rövi- debb-hosszabb vízfolyások műanyag fóliából is kialakíthatók. A vízfolyá­sok és a tó helyén a földet emel­jük ki. Arra ügyeljünk, hogy inkább teknőszerű, ferde oldalú, egyirány­úan lejtő gödröt ássunk, mintsem éles sarkokkal, függőleges oldalfa­lakkal ha tároltat. A földfelszínt dön­göljük keményre. Ha száraz, döngö- lés közben öntözzük is be, hogy mi­nél szilárdabb legyen, különben ké­sőbb besüllyed.Ezután béleljük ki kétrétegűre összehajtott fóliaívekkel úgy, hogy azok a csatlakozásoknál 4—5 cm-re átfedjék egymást. Az átfedéseknél az egymásra fekvő fóliarészeket Technokol-rapiddal ragasszuk le. Az átfedésre még 10 cm széles fóliacsí­kot is ragasszunk. Az esetleg felha­sadt fóliát hasonlóképpen javíthat­juk ki. A fólia szélét a gödör pere­mén földdel takarjuk le mintegy te­nyérnyi vastagon, és kövekkel is rakjuk körül. A kövek nemcsak rög­zítenek, hanem díszítik is a vízfel­szín környékét (2. kép).A vízmedence legmélyebb pontjául helyezzünk el vízleeresztő nyílást. Legegyszerűbb, ha veszünk egy du­gasszal ellátott mosdókagylóba való leeresztő csövet, s a fóliabélésen úgy helyezzük el, mintha a mosdókagyló­ba szerelnénk, csak epokittel ragasz- szűk körüL Lefelé nyúló vége alatt ássunk kis gödröt és húzzunk rá de-

K erti * *nz 
tenger szem



ш и т т т - '
rékszögűre h a jlíto tt v égű  p v c-csövet, 
am i m egto ldva , árokban v ég ig fek te t­
v e  e lv eze ti a  v iz e t  a  legk özeleb b i 
v ízeln yelő  aknáig. A  szen n y v ízg y ű j­
tő csatornahálózathoz tartozó v íz ­
e ln y e lő  akna h e ly e tt  e legen d ő  leh et  
a m ed en cétő l eg y -k é t m éterre k i­
ásott, leg fe ljeb b  fé l k öb m éter n ag y ­
ságú, fan yesed ék k el, k öv ek k el lazán  
m egtö ltött v íze ln y e lő  gödör is.

K iseb b  le sz  a m ed en ce-b é lé s k i-  
lyukadásának  veszé ly e , ha  a fó lia ­
b élés fö lé  m ég kátránypap írt is  te ­
rítünk, am it fe lo lv a szto tt fa seb -  
k á irán n yal összeragasztunk . A  k á t­
ránypapírt azonban ten yérn y i v a sta ­
gon k en jü k  be 300-as cem en tb ő l k é­
sz íte tt h íg  h abarccsal, am ibe m iné l 
sűrűbben nyom k od ju n k  k av icsok at  
vagy  k iseb b  kődarabokat.

A  m ed en céh ez k is  v ízk öp őt is  k é­
sz íth etü nk . K öressünk  lega láb b  
arasznyi hosszú , 2— 3 cm  átm érőjű  
fé m c sö v e t  A hhoz, hogy  a  v íz  lap os  
sugárban törjön  elő, lap ítsu k  e l a 
cső  egy ik  v ég ét. H a a  v izet több k i­
sebb sugárnyalábra k ív á n ju k  b on ta ­
ni, az e lla p íto tt csőv ég et v éső h eg y ­
gyei két-h árom  ponton  te ljesen  ka­
lap álju k  össze. A  cső  m ásik  v égére  
húzzunk gum itöm lőt, s azt h u za lla l 
vagy lem ezb ilin ccse l szorítsuk  rá. A  
töm lőt ho llan di an yáva l kapcso ljuk

a v íz c sa p r a  A  köp őcsövet é s  a csa ­
pot eg y -eg y  fé lm éteres  töm lődarab  
k özb eik tatásával és a fö ldön  v ég ig  
fek tete tt p v c -cső v e l is  ö sszek öth et­
jük. A  töm lődarabokat fém b ilin ccse l 
rögzítsük  a p vc-cső re  és ep ok ittel 
tapasszuk  körüL A  köpőcső  köré  
gip szb ől ö n th etü n k  te tszés szerin ti 
figurát (3. kép). H an gu latos az is , ha  
a m ed en ce  szé lén  n éh án y  érdekes  
alakú  k övet rakunk össze, és azok  
k özé rejtjü k  a köp őcsövet. A  k ö­
p et m egegyező  an yagú  csőbő l h a jlí­
tott figurára rögzítve  is  e lh e ly ezh et­
jü k  (4. kép).

A  figurát 10 m m  átm érőjű  a lu m í­
n ium , réz- v a g y  m űan yag  csőből 
h ajlítsu k  m eg. A  csöv ek et tö ltsük  
m eg hom okkal, s az a lu m ín iu m  és 
rézcsövet lánggal, a m űan yag  csövet  
forróvízben  m eleg íté s  u tán  h ajlítsu k  
m eg. A  m űan yag  csö v et p v c-ragasz-  
tóval, az a lu m ín iu m ot ep ok itte l ra­
gaszthatjuk  össze, a rézcsövet p e ­
d ig  forrasztássa l rögzíth etjü k . A  v íz ­
fe lv eze tő  cső  (láb) v é g e  h o llan d iva l 
csatlak oztath ató  a v ízh álózathoz.

H a v ízk öp őt készítü n k , a  k ifo ly ó ­
n yílás fe le tt, a  m ed en ce p erem én él 
h elyezzü n k  e l  tú lfo ly ó  c s ö v e t  A z  el­
vezető csőbe csa tlak ozta to tt tú lfo ­
lyó  cső  e lv eze ti a m ed en ce tö b b let­
v izét.

A  v íz fe lü le t  n övén y ek k el együ tt  
lesz  igazán  a kert te lje s  értékű  sz ín ­
fo ltja . A  v ízb e  elsősorban  fe lsz ín en  
úszó lev e lű  n ö v én yek  te lep íth etők . 
H ordóban, ládában  k ia la k íto tt k is  
v íz fe lü le ten  a la ssú  m ozgású, term é­
szetes v ize in k b en  vadon  é lő  és onnan  
b egyű jth etó  b ékatu taj, a  kü lönböző  
b ék a len csefé lék , va la m in t a ruca- 
öröm  te lep íth ető  (5. kép). E zek  n em  
gyökeresednek , csak  leb egn ek  a v i­
zen.

N agyobb  v íz fe lü le tre  m ár ta v iró ­
zsa, vagy  az u gyancsak  term észetes  
v izek rő l b egyű jth etó  n y ílfű  é s  k á l-  
m osgyökér eg y -eg y  tö v e  is  te lep íth e ­
tő. E zeket nagyobb  cserépbe, jó  m i­
nőségű , tápdús fö ld b e ü ltessü k , de a

cserep et ne tö ltsük  te li fö ldd el, ha­
n em  8— 10 cm  vastagon  tiszta  fo ly a ­
m i hom okot, v agy  k av icso t terítsü n k  
a fö ld  fö lé . íg y  a cserép b ől v ízb e -  
sü llyesztésk or sem  m osód ik  k i a 
fö ld , s a  n ö v én y ek  té lire  cserep estő l 
k iem elhetők , m ajd  fagy m en tes h e ­
ly en  (p incében) á tte le lteth etók . A z  
erős fagyot is  tűrő v íz in ö v én y ek et  
úgy te lep íth etjü k , h ogy  a m ed en ce  
a ljáb a  8— 10 cm  v a stag  fö ld e t ter í­
tünk, b e leü lte th etjü k  a  n övén yek et, 
m ajd rászórunk 3-—4 cm -n y i h om o­
kot, és u tán a  tö ltjü k  fe l v ízze l (6 . 
kép).

A  v íz fe lü le t  k öré ü lte th ető  n ö v é ­
n yek b ő l n agyobb  a  vá laszték , azokat 
sok féle , nagy  v íz igén yű  n ö v én y  k ö­
zü l vá logath atju k  ki. K özü lük  m in ­
d ig  a v íz fe lü le t  m éretéh ez  illő  nagy­
ságú t vá lasszu k . K is v íz fe lü le t  m e l­
lé  a sárga v irágú  salátaboglárka, a 
m ocsári gólyah ír, a feh ércsík os le ­
velű  fran ciap erje és a p én z lev e lű  li-  
zinke va ló . N agyobb  v íz fe lü le t  köré  
dísznád, m ocsári páfrány, narancs-  
liliom , m ocsári nőszirom  és  m ég  sok  
m ás, v íz  m e lle tt  vad on  is ta lá lh ató  
növén y  te lep íth ető . Ü ltetésk or arra  
ügyeljün k , hogy a  v íz fe lü le t  k ö ze lé ­
be az a lacsonyabb , távo labbra  egyre  
m agasabb n ö v én yek  k erü ljen ek . 
E gy-k ét h e lyen  leg y en  szabad rá lá ­
tás a v ízfe lsz ín re , h iszen  a növén yek  
között m egcsillan ó  v íz  n agyon  k ed ­
ves lá tván y .

K. JU

.
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P r o g r e s s  z o m á n c

A  száraz n a p fén yes jó idő ig en ­
csak  k ed v ez  azoknak  a  b arkácsolók­
nak, ezerm esterek n ek , ak ik  nagy fá ­
ba vágták  fejszéjü k et, hogy n ek ilá t­
tak  a házikörüli fe sté s i m unkáknak. 
S ok an  m in é l ham arább ú jra h aszn á­
la tba  akarják  ven n i, a fr iss festé s  
á lta l m eg fia ta líto tt tárgyak at — n e ­
k ik  aján lju k  a T iszai V egyi K om bi­
nát k iv á ló  m in ő síté st k apott term é­
k ét a P rogress Zom áncot.

A  len in városi n agyü zem  e k orsze­
rű term ék e elsősorb an  k iseb b  m éretű  
fé m - és fa tárgyak  átvonó  festésére  
alkalm as. A  P rogress Z om áncot jól 
fe lh aszn á lh a tju k  ab lakkeretek , a j­
tók, v a sá llván yok , m e leg v izes fű tő ­
testek , csővázas bútorok  festésére.

A  P rogress Z om ánc szám os e lőn ye  
közé tartoz ik  a gyors száradás. A  
P rogress Z om ánc szárad ása  csak ­
n em  o lyan  gyors, m in t  az ugyancsak  
a  T isza i V egy i K om bin át á lta l gyár­
tott D U R O L és  P A  V O LIN  zom án co­
ké. T iszta  sz ínárnyalatú , m agas fé ­
nyű, k em én y  bevon ato t képez, am ely

az idők  fo lyam án  sem  sárgul. A  
P rogress Z om ánc tö ltőan yagot nem  
tartalm az, ezért fe lv erh ete tlen  ü le ­
dék  sem  kép ződ ik  b en n e és gazd asá­
gosan  fe lh aszn álh ató .

A bban az esetb en , ha az időjárási 
v iszontagságok n ak  k i n em  te tt  tár­
gyak at d ek orációs c é lla l festü n k  át, 
ú gy e legen d ő  eg y - v agy  k é t rétegben  
k özvetlen ü l fe lfe s ten i. T erm észetesen  
a bevon an d ó fe lü le te k e t m egfe le lő en  
elő  k e ll  k ész íten i a fe sték  jó tapad á­
sa  érdekében . A  fa  és fém  fe lü le te k ­
n ek  te ljesen  tisztán ak  (o la j-, por-, 
rozsd a- é s  n ed vességm en tesn ek ) k e ll  
lenn iük . A m en n y ib en  nyers fa tár­
gyak at festü n k , ú gy azok at —  a  m ű ­
fá k  k iv é te lé v e l — LE N A L K Y D  H í-  
G ÍT Ó -val k e ll  beereszten i.

A  P rogress Z om ánc k ü ltér i a lk a l­
m azása esetén  m eg fe le lő  tartós v é ­
d e lm et csak  akkor érh etü n k  el, ha  
te ljes  bevon atren dszert v a ló sítu n k  
m eg. E zért a fém tárgyak at a TV K  
á lta l gyártott (PL U M B IN , K O R A L-

KYD, PELLIK O R), korróziógátló  k é­
sz ítm én yek k el, m ajd  alapozó fe s té k ­
k el (A L A PL A ST ) k e ll bevonn i. 
C sak ezután  k övetk ezh et a P rogres- 
se l történő átvonás. A m en n y ib en  a 
fe lü le t  szép sége m egk ívánja , az 
eg y en etlen ség ek et a W allk yd  k itte l 
leh e t e ltü n tetn i.

F estés e lő tt az ed én y  fe ln y itása  
után  az ese tleg esen  ta lá lh ató  „bőrt” 
összefü ggően  tá v o lítsu k  el. H a nem  
sik erüln e, akkor m eg fe le lő  h íg ítás  
után  a fe sték et át k e ll szűrni. A  
P rogress Z om ánc fe lh ord ása  történ ­
h et szórással, v a g y  ecsete lésse l. A  
m ásod ik  réteg  fe lv ite le  k é t  órán b e ­
lül, v agy  24 óra m últán  történhet. A  
festé s  u tán  a dobozban m aradt fe s ­
tékre öntsünk  egy  u jjn y i oldószert 
és íg y  a festék  károsodás n élk ü l h u ­
zam osabb id e ig  tárolható . A  P rog­
ress Z om ánc SZ IN T E T IK U S H lG Í-  
T ó -v a l  a k ív á n t m értékben, de m a­
x im u m  20% -osan h íg íth ató . F e lh a sz ­
ná lásá t gazdaságossága is indokolja , 
1 k g  P rogress zom ánc 8— 10 n égyzet-  
m éteres fe lü le t  egyszeri bevonására  
alkalm as.

K apható szakü zle tek b en  1, 5, és 
25 k g-os k iszerelésb en . A  II. tű zren ­
dészet! fokozatba tartozik ; ezért a 
tű zren d észed  elő írások  betartása  
m elle tt  száraz, hű vös h e lyen  táro l­
juk.

A  P rogress Z om ánc je lleg zetes sza­
ga a száradás u tán  nem  érezhető  és 

fontos tu d n iva ló , hogy  a  P rogress Zo­
m ánc m ás fe sték k el és sz ínező  p a sz­
tákk al nem  k everh ető!

A z ecsetek  a fe sté s  u tán  h íg ítóva l, 
m ajd  bő lan gyos v ízze l és szappannal 
kim oshatók . A  festé s  a la tt k e le tk e ­
zett fo ltok at a fe sték  h íg ító já v a l á t­
ita to tt ron ggyal fe ltörö lh etjük . A  
P rogress Z om ánc kapható  sza k ü zle ­
tekben. K özü letek  nagyobb m en n y i­
ségben  a V egy ian yag  N a g yk eresk e­
d elm i V á lla la tok n ál, v agy  a V eg y ­
ipari T erm előeszk özök  K eresk ed elm i 
V álla la tn á l vásáro lhatják .

(— )

LENINVÁROS
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ST A R T O L
AZ

„EM-Hydrotron”
Visszaszámolás hallatára a ma embere önkéntelenül rakéta indítás­ra gondol. A rakétákkal felbocsátott bonyolult kutatóeszközök a tudo­mányt szolgálják. A rakétatechnika iránt sokan érdeklődnek, s a nagy

rakétákhoz hasonló elven működő modellek építése révén ismerkednek az új tudományággal Ám a model­lek többnyire bonyolultak, hajtó­anyaguk is veszélyes, nem valók gyermekkezekbe. Hiszen a kicsik ját­szani szeretnek, ahhoz viszont ve­szélytelen szórakoztató eszközök kel­lenek. A következőkben ismertetett rakéta tervezésekor e szempontokat tartottuk szem előtt A hajtóanyag víz és a rakéta hatás-ellenhatás elve alapján működik. Kilövése veszély­telen, legfeljebb egy kis zuhannyal jár. (Hátsó színes borítónkon egy ra­kéta éppen startol.)

ANYAGSZÜKSÉGLET
A rakétához két darab „Tip 67” vagy „Unimo” flakon, 1 mm vastag PVC-lemez, parafadugó; az indító- állványhoz 10—15 mm vastag desz­ka; a visszacsapó szelepként egy ke­rékpár szelep, 2 és 4,5 mm átmérő­jű rézcső, valamint egy kerékpár­pumpa és 0,3 mm vastag sárgaréz­lemez szükséges.

A RAKÉTA
törzsét két darab „Tip 67” vagy „Unimo” mosogatószeres flakonból alakítsuk ki. Lényeges, hogy a fla­kon zárókupakján a kiöntőcső leg­alább 2 mm hosszú legyen. Az egyik flakonról vegyük le óvatosan a ku­pakot, majd a darabokat jól mossuk ki. A másik flakon felső-. bordák fe­letti részét éles késsel vágjuk le, a kupakot azonban ne vegyük le (A). A szétvágott darabokat vízben több­ször öblítsük ki. A kupakkal ellátott részt nyomjuk a másik flakon al­jára. A kupak kúposra alakításához a kívül levő felső peremet óvatosan vágjuk le.

Az elvágott flakon megmaradt si­ma, borda nélküli részéből vágjunk le két, 5 mm székes gyfltűt (B),, s mindkettőt húzzuk a rakéta törzsé­re (C), A felső gyűrű 105 mm-re, az alsó pedig 20 mm-re legyen a kiön- tónyüás végétőL E két gyűrű rög­zíti majd a három vezérsíkot, ame­lyeket 1—1,5 mm vastag PVC-lemez- ből vágjuk ki (2. ábra). A támasztó füleket melegítés után hajlítsuk ki (D). A kész vezérsíkokat csúsztassuk a rakétán levű gyűrűk alá (E).



E zután  k ész ítsü k  e l a rakéta  fu v ó k á já t (1. ábra). Ez 
azért szükséges, m ert a  fla k o n  k iön tő  n y ílá sa  tú l nagy  
és a „h ajtóan yag” ham arosan , de k ellő  reak tív  hatás  
n élk ü l fo ly n a  k i a  rakétából. A  n y ílá st szűk ítő  darabot 
(3) p arafadugóból a lak ítsu k  ki. Furatába n yom ju k  b ele  
a 0,3 m m  v astag  sárgaréz lem ezb ő l h a jlíto tt kúpos tá ­
n yért (1) és az arra forrasztott rézcsövet (2). A  dugó fu ­
ratának  sü lly eszte tt részét és a  tányér a ljá t — m ég  b e­
n yom ás e lő tt — k en jü k  b e n itró lakkal. A  m egszáradt  
szűk ítő  a lk atrészt n yom ju k  a flakon  n y ílá sáb a  é s a h é ­
zagokat n itró lak k al jó l „töm ítsü k ” el.

A  zárókupakot (4) csak  a  próbaindítás e lő tt ille sszü k  
a  h elyére. A  rak éta in d ításh oz eg y  v isszacsapó  szelep re  
és  egy  in d ítóá llván yra  is szük ségü n k  van.

A VISSZACSAPÓ SZELEP
/

kerékpár sze lep b ő l a lak íth ató  ki (3. ábra). A  szelep rő l 
veg y ü k  le  a  sze lep tű t (13), a tűan yát (12), a  pán tan yát  
(11), a  töm lőan yát (10), és az a lá té te t (9). A  szeiep h áz
(7) a ljára  forrasszuk  fe l a szű k ítő csö v e t (6) és az abba szo ­
rosan b elen yom ott vék o n y  b evezető csö v et (5). A  sze lep ­
h áz (7) p erem e m ögé forasszu n k  0,3 m m  v a sta g  lem ez­
ből h a jlíto tt b ilin cset (8 ), m ajd  a sze lep et szereljü k  ösz-  
sze.

A  fe llö v ések  során  sok  bosszú ságot k erü lh etü n k  el, ha  
a pum patöm lő  és a sze lep  csatlak ozásánál m egak adá­
lyozzu k  a lev eg ő  elillan ásá t. A  szelep sap k át (14) fúrjuk  
át, csiszo lju k  le , ille sszü k  a töm lő  fém sap k áján ak  (15) 
v ég éh ez  é s  forrasszuk  össze (4. ábra). Á m  ezze l m ég  csak  
a  töm lő  k icsú szásá t és a  lev eg ő  e lszö k ésén ek  egy ik  ú t­
já t zártuk  el. A  sze lep sap k a  (14) csak  akkor zár jól, ha 
b else jéb e  m ég egy  k is gum i a lá té te t is  helyezünk . A  
töm lőt m ost m ár fe lcsavarh atju k  a szelep tű re, a lev eg ő  
nem  szökik  m eg.

A  fe ltö lté sh ez  hosszabb töm lő  szükséges, ezért cé lsze ­
rű  k ét p u m p atöm lőt összek ap cso ln i. A  v isszacsap ó  sz e­
lepre szerelt töm lő  v ég én  lev ő  m en etes sap k át és a  hosz-  
szabb ító  töm lő  fém sap k áján ak  csövét csiszo lju k  m eg, 
d ugjuk  egym ásba, m ajd  a  k ét darabot forrasszuk  ösz-  
sze. A z íg y  m egh osszab b íto tt töm lőt csavarjuk  a pum pá­
ra.

AZ INDÍTÓÁLLVÁNY

an yaga  fen y ő fa  (5. ábra). A z a lap lap ra  (16) facsavarok k a l 
erősítsü k  fe l a k ilö v ő  rám pát (19) tartó  b akokat (17). A  
bak  k é t  lé c e  k özé e lő ző leg  ragasszunk  egy  fa töm b öt (18). 
A  k ilövő  rám pa (19) e le jére  — jobb  és  bal o ldalra  — 
szege ijü n k  e g y -eg y  negyedkor k eresztm etszetű  lé c e t  (20). 
Ez a k é t léc  ak ad ályozza  m eg a  rakéta  leb illen ését. A  
k ész  k ilövő  rám pára szegeljü k  fe l  a v isszacsapó  szelep
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b ilin csét, m ajd  az ö sszeszerelt darabot M 4X 40-es csa­
varra l (21) és M 4-es szárn yasan yával (23) szorítsu k  a 
bak k ét léce  közé. A z an ya  a lá  teg y ü n k  a lá té te t  (22). A  
k ész  á llv á n y  farésze it ita ssu k  át jó l len o la jk en cé v e l és 
von ju k  b e  sz in tetik u s festék k el. Így  jó l á llja  m ajd  a  v i­
zet, am i k ilövésk or éri.

A PRÓBA INDÍTÁS

e lő tt a  kup ak  és á  f lak on  n yak át csiszo lju k  össze. Ezt a 
fon tos m ű v e le te t „száraz”, azaz v íz  n élk ü li in d ítássa l e l­
lenőrizzük . A  flak on  n yak án  és  a  kup ak  b e lse jéb en  lev ő  
é le s  szé lű  p erem et k erek ítsü k  le  (1. ábra). A  k u p akot te ­
gyü k  a helyére , a  rak étát n yom ju k  a  v isszacsapó  szelep  
csöv ére  és p u m p álju nk  b e le  levegőt. A  fokozódó belső  
n yom ás hatására  a  rak éta  hangos pu k kan ássa l elrep ü l. 
H a n em  indul, a k u p ak  m ég  n agyon  szorosan  „ü l” a  f la ­
kon  nyakán , továb b i csiszo lás szükséges. A  kup ak  ak ­
kor illeszk ed ik  jó l a  flakonra, am ikor a rakéta  száraz  
in d ításkor 2,5— 3 m éterre repül.

A START

elő tt tö ltsü k  fe l a  rak étát „ü zem an yaggal”. N em  m in d ­
egy  azonban, hogy  m en n y i v ize t  tö ltü n k  bele . P róbáink  
a lk a lm áva l a rakéta  akkor rep ü lt legm esszeb b re, ha azt 
kb. 60 m m  m agasan  (2— 2,5 dl) tö ltö ttü k  m eg  v ízzel.

F e ltö ltés  u tán  n yom ju k  h ely ére  a kupakot, a  rakétát  
p ed ig  h ú zzu k  a  v isszacsap ó  szelep  csövére. A z in d ító -  
á llv á n y  m e llé  á llv a  p u m p álju n k  lev eg ő t a  r a k étá b a  Az 
egyre  fokozódó n y om ás h atására  a rak éta  k is idő  m úlva  
e lin d u l, m ert az a ljában  le v ő  v íz  a  fú vók án  nagy  erővel 
kiáram lik , s az ekkor k eletk ező  v ízsugárra l e llen tétes  
irányú  h ajtóerő  n ö v e li a  rak éta  seb esség ét és h a tó tá v o l­
ságát. A  to lóerő  a  k iáram ló  v íz  tö m eg e  é s  seb essége  
szorzatával arányos. Ind u lásk or n em  pukkan, hanem  
surrogva repül. K özel m erő leges szögből in d ítv a  a rak é­
ta kb. 5—6 m éter  m agasra  em elk ed ik .

A  jó l m űködő rak étát k en jü k  b e  ezü stfesték k el. M ég  
m utatósabb  lesz, ha h átsó  sz ín es borítónk  a lap ján  m ég  
a szokásos je lzése k e t is  ráfestjük .
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