




Elektromos pisztoly fúrógépünket többnyire
csak forgácsoló szerszámok, megmunkáló fejek 
működtetésére használjuk. Am a gép sokolda­
lúbb, egy-egy magunk készített egységgel kiegé­
szítve az anyagkialakítástól merőben eltérő te­
rületeken is „élvezhetjük” a gépi hajtás előnyét. 
Cikkünkben pisztolyfúrógépre szerelhető folya­
dékszivattyú elkészítését ismertetjük.
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1971. 9. szám, XV. évfolyam 
Főszerkesztő: SZŰCS JÓZSEF 

Szerkesztőség :
Budapest. V. kerület, Műnnkh Ferenc utca 15 

Telefon: 317-324

Tanácsadó szolgálatunk:
Budapest V. Beloiannisz u. 10.

Telefon: 120-787Szivattyúnk körforgó rendszerű. Felépítése a 250 cm3-es MOSZKVA típusú csónakmotor hűtővíz szivaty- tyújáéval közel azonos. A folyadék szállítását egy henger alakú házban excentrikusán elhelyezett, hatlapátos gumikerék végzi (A), azáltal, hogy a kerék forgása közben a lapátközök térfogata a ház egyik oldalán folya­matosan csökken (nyomóoldal), a másik oldalán pedig folyamatosan növekszik (szívó oldal). A szivattyú­hoz szükséges lapátkereket (В) a KE­RAVILL motorcsónak szaküzletében (Bp. XI., Bartók Béla út 41.) szerez­hetjük be. A többi alkatrészt ma­gunk készítjük el.Szivattyúház (1): Anyaga sárgaréz vagy bronz. 50 mm külső átmérőjű, 5 mm vastagságú csodarabból esz- tergálással készítjük- Amennyiben csak tömör anyagot tudunk beszerez­ni, úgy fölékkel (2) készítjük.
Fenék (2): Anyaga 2 mm vastag sárga- vagy vörösrézlemez. A házba szorosan illeszkedjen. A szívó, ill.

nyomónyílást az előrajzolás és a vég­furatok elkészítése után lombfűrész- szel vágjuk ki <C), s az éleket gondo­san kerekítsük le.
Tengely (3): 15 mm átmérőjű sár­garéz- vagy bronzrúdból esztergálás- sal készítjük, a reteszhornyot resze­léssel alakítjuk ki.
Zárólap (4) : Anyaga 0,5 mm vastag félkemény sárgarézlemez. Lényeges, hogy síkegyenes, gyűrődés- és karc- mentes legyen. A furatok helyét a fedélről (5) jelöljük át.

Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat 
Felelős kiadó: TÓTH LÁSZLÓ 

Kiadóhivatal: Budapest, VI., Révay utca 16. 
Telefon: 116-660. Megjelenik havonta egyszer. 
Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármely 
postahivatalnál, a kézbesítőknél a P asa hírlap 
üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál 
(KHI, Budapest, V., József nádor tér 1.) köz­
vetlenül vagy csçkkbefizetési lapon (csekkszám­

laszám 215—96. 162.)
Előfizetési dfj : negyedévre 12,— Ft, 
fél évre 24,—Ft, egész évre 48,— Ft 

Közlésre alkalmatlan kéziratokat, képeket, rajzo­
kat nem őrzünk meg és nem juttatunk vissza

Fedél (5) : Anyaga 3 mm-es fi­nomlemez. A csavarfejek süllyeszté­se olyan mély legyen, hogy szerelés­kor a csavarfejek a lemez síkjából ne álljanak ki.
Csapágytömb (6) : Anyaga acél. Esztergálással készítjük. 10 mm át­mérőjű furatát dörzsárazzuk. A fu­ratban a tengelynek könnyen, szoru­lásmentesen kell forognia. A menet­mag furatok helyét a fedélről (5) je­löljük át.
Karima (7): Anyaga 2 mm-es fi­nomlemez: a furatok helyét szin­tén a fedélről jelöljük át A jelölés és a fúrás is poncos legyen, mert az al­katrészek csak akkor illeszkednek jóL
Szívó- és nyomócsonk (8): Anya­guk a 8X1-es lágy vörös- vagy sár­garézcső. A csőből egy 26 mm átmé­rőjű rúdra hurkot hajlítunk (D). Cél­szerű a csövet homokkal megtölteni. A meghajlított cső végét ferdére vág­juk (E). Végül a vágási felületeket reszelővei kiigazítjuk s az éleket le­sorjázzuk (F). A csonkokból egy-egy darab szükséges.
Tömítés (9) : Előrajzolás után 2 mm-es lágy gumilemezból, éles olló­val vágjuk kL
Betesz (10): Sárgarézből, reszelő­vei alakítjuk ki. A reteszhomyokba (lapátkerék, tengely) kotyogásmen­tesen illeszkedjen.
Rögzítőhüvely (11): A rajz szerint fúrógépünk csatlakozó méreteinek figyelembevételével, 2 mm-es félke­mény alumíniumlemezből készítjük el.
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A szereléshez szükséges csavarok:3 db M4XI0-es süllyesztett fejű, 3 db M4X8-as hengeres fejű, valamint 4 db M4XlO-es hengeres fejű és 4 db M4-es anya a rögzítőhüvelyhez.
SZERELÉSA feneket és a csonkokat kemény-, vagy lágyforrasztással erősítsük a hengerhez. A felületeket előre ken­jük be folyósító szerrel — lágyfor­rasztás esetén futtassuk is be ónnal (grundőljük) — majd a csonkokat alátámasztással beállítjuk A forrasz­tást lánggal melegítve végezzük (G). Forrasztás előtt ne feledjük a kari­mát (7) a hengerre húzni ! Csak annyi forraszanyagot használjunk, amennyi a forrasztási hézagokat ki­tölti, mert ha befolyik a hengerbe, utólag igen nehéz eltávolítani.Ezután a csapágytömböt szereljük a fedélre, s a tengelyt a zárólappal dugjuk a csapágyba. Végül a lapát- kereket helyezzük a hengerbe ügyeljünk a forgásirányra 0, s a re-

K é t t r a n z í s z to r o s
v e v ő

M e g é p íte t te m  a z  KM. 1570/8. s z á m á b a n  
k ö z ö lt k é t t r a n z ís z to ro s  v e v ő t . H a n g e re je  
a z o n b a n  n e m  v o lt m e g fe le lő , s  a z  a d ó á l­
lo m á s o k a t s e m  v e t te  t i s z tá n ,  e z é r t  k is s é
áta lak íto ttam .

A z e lső  t r a n z is z to r  v é d ő e lle n á llá s a k é n t 1 
M o h m o s  p o te n c ió m  é t e r t  a lk a lm a z ta m . Ez- 
k.el s z a b á ly o z ta m  b e  a  v é te l  „ t is z ta s á g á t”  
é s  a  h a n g s z ín t.  A z e lső  t r a n z is z to r  k o l le k ­
to r a  é s  a  h a n g s z ó ró  k ö z é  e g y  3 k o h m o s  
p o te n c ió m é te r t  i k t a t t a m ;  ez ze l a  m á s o d ik  
t r a n z is z to r  tú lv e z é r lé s é t  a k a d á ly o z ta m  
m e g . A  h a n g e rő s s é g  s z a b á ly o z á s á t  5 k o h ­
m o s  p o te n c ió m é te r re l  o ld o t ta m  m e g . A  
te le p  4,5—} V fe s z ü lts é g ű  le b e t. A  k é ­
s z ü lé k  m e g é p íté s e  u tá n  a  f e r r t t r n d a t  a  
le g tis z tá b b  h a n g n á l  r ö g z í te t te m , m a jd  a  
tr im m e rp o te n c ió m é te r r e l  „ t is z tá z ta m ” .

A n y a g je g y z é k  : T I  =  OC 1044, T2 =

HOL—MIT 
LEXIKON
Folytatjuk az anyag- és szer­számbeszerzési helyek ismerte­tését. Most a Keravill szaküzle­tek (Budapest), valamint a Bel­kereskedelmi Kölcsönző Válla­lat barkács boltjainak címeit közöljük.

П. Mártírok u. 35—37. 
V. Múzeum krt. 11.

VI. Lenin krt. 78.
Vin. József krt. 34.

Tel: 155—660 
187—415 
315—537 
130—439

2

teszt tegyük a horonyba (H). Te­gyük helyére a tömítést is. A ten­gelyt dugjuk a lapátkerék furatába, majd a szivattyút a 3 db M4X8-as hengeres fejű csavarral szereljük össze. Az alkatrészeket összeszere­léskor kenjük be vékonyan csapágy­zsírral. A szivattyút a rögzítőhüvely - lyel (11) erősítsük a fúrógéphez. A szívó- és nyomócsonkok helyzetét — a szorítócsavarok meglazítása után — a henger elfordításával állíthat­juk be.Szivattyúnk a folyadékot csak né­hány centiméterről képes „felkapmi”, ezért nagyobb szívómagasság esetén a szívócsövet fel kell tölteni (célsze­rű a szívócső végére golyós láb szele­pet szerelni), így több méteres szál­lítómagasságút is elérhetünk Üzem közben a fúrógép függőlegesen, a szi­vattyúval lefele működjön. Ameny- nyiben a tengely mellett szivárgást észlelünk, az ábrán megjelölt helyre a fedél és a zárólap közé — tegyünk 0,3—0,4 mm-es papírgyűrűt. A szi­vattyút szárazon ne járassuk, mert a lapát kenését és hűtését a szállított folyadék bizosítja. Cs. L.
ОС № 1 , D  =  O A  U60, C l  =  500 p F  (lég ­
sz ig e te lé sű  b a l l  e l i tfo rg ó ) , C2 =  30 p F  
( tr im m e r ) ,  C3 =  5 mF , 10/12 V  R Í =  360 
k o h m , P l  =  1 M o h m , P2 =  3 к  o h m , 
P3 = 5 k o h m .

JA C S Ö  JÓ Z S E F  
M ező k ö v esd

ö t l e t  d í j a  50,— F t-o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

Híradástechnikai alkatrészek

IV. Bajcsy Zs. út 33. 292 -293
v n . Lenin krt. 22. 223—!78

УТЛ. Üllői út 60. 342—946
XI. Fehérvári út 7. 664—613

XIX. Vöröshadsereg ú tja  113. 470—924

E le k tro m o s  h á z ta r tá s i  k é s z ü lé k e k  
a lk a tré s z e i

V. Kossuth Lajos u. 2. 188—03b
V. Szent István krt. 27. 111—271

VI. Lenin krt. 60—62. 221—526
Vin. 32-esek tere 6/b. 134—014

IX. K áb á i tőr 10. 185—240

Autóalkatrészek

V. Dimitrov tér 5. 383—192
ХШ. Tahi u. 74. 408—544



jelzései
Elektronikával foglalkozó ezermesterek 

gyakran találkoznak számukra még is­
meretlen jelzésű félvezető alkatrésszel (pl. 
diódával, tranzisztorral stb.). A közös né­
ven krisztall ódáknak nevezett alkatré­
szekről táblázatunk segítségével könnyen 
eldönthetjük, hogy mire használhatók. 
Táblázatunkban az európai, az amerikai 
és a japán típusok első, illetve első két 
betű jelentését vettük feL A harmadik be­
tű és a számozás az európai félvezetők 
felhasználási területére utal. Az utolsó 
betűt követő három számjegy a nagykö­
zönség számára szolgáló berendezések fél­
vezetőit jelzi (pl. AA100). Az utolsó betű 
és egy vagy két számjegy ipari felhasz­
nálást jelez (pL BCY10).

Az alkatrészek többségének rajzjeleire 
(pl. tunel-dióda. Zener-dióda, tirisztor, 
foto-f élvezet ők) még sem a Nemzetközi 
Elektrotechnikai Bizottság (EEC), sem a 
Magyar Szabványügyi Hivatal nem tett 
közzé szabványelőírást. Így a szaklapok­
ban és katalógusokban elterjedt jelölése­
ket idéztük. (Ezért fordul elő egyes ese­
tekben pl. kétféle jelölés is.)

M e g je g y zések
1. Rezgéskeltésre (ugyanakkor erősítés­

re és keverésre is) alkalmazható dióda.
2. Villamos feszültséggel (potenciómé- 

terrel) változtatható kapacitású dióda. Pl. 
URH-n hangolóforgó helyett.

3. Feszültségszabályozásra, stabilizálásra 
alkalmazható dióda.

4. Erősáramú áramkörökben feszültség­
szabályozásra, stabilizálásra használható 
háromelektródás vezérelhető dióda. T-vel 
jelzik még a hasonló működésű, de fény­
nyel is vezérelhető félvezetőket. (Felada­
tuk nem azonos a fotofélvezetókhoz ta r­
tozó fotódiódákéval.)

5. Ide sorolhatjuk a fotodiódákat és fo- 
totnanzisztorokat. Jellemzőjük, hogy meg- 
vilgítás után kristályrétegük villamos 
áramot enged át.

fMegjegj -zzük, hogy táblázatunktól el­
térő típusjelölésekkel is találkozhatunk, 
de a példák között (utolsó oszlop) még 
majd csak ezután közforgalomba kerülő 
típust is feltüntettünk, pl. 2N5643.]

BAKDÓCZ ANDRÁS

Gyártmány betűjelzése
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foto-félvezetök P f p é 1Ф 0 «
BPX 28 
FPT 100 
BPY 77 
BPY 13A

j

-
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Külföldi nagymotor alkatrészek
VI. Liszt Ferenc tér 2. 420—367

Külföldi kismotor alkatrészek
VI. Nagymező u. 27. 317—175

VH. Thököly út 26. 424—111
Villamossági szerelési anyagok 

VL Rudas László u. 27. 313—733
Vin. Baross u. 81. 142—806

IX. Ráday u. 11. 186—003

V Á L L A L A T  

Barkácsmuhelyek :
Budapest, III.. Szőlő u. 82. 686 104
Budapest, VII.. Rózsa Ferenc u. 43. 424—170

S z e rs z á m k ö lc s ö n z ó  b o lto k :
Miskolc, Széchenyi u. 66. 36—3ii
Pécs, Bajcsy-Zs. u. 3. 10—06

Szeged, Mikszáth Kálmán u. 12. 14—088
Debrecen, Hatvan u. 1. 15—195
Nyíregyháza, Zrínyi u. 8. 16—08
Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 4. 11—081
Győr, Dr. Kovács Pál u. 4.

A Belkereskedelmi Kölcsönző Vállalat 
fővárosi boltjai a barkácsoláshoz szüksé­
ges kéri és gépi szerszámok kölcsönzésé­
vel segítenek az ezermesterek gondjain. 
Ebben az évben két műhelyt is létesítet­
tek, ahol a barkácsolók m ár nagyobb tel­
jesítményű gépeket vehetnek igénybe. A 
műhelyekben különféle fa- és fém anya­
gokat is á rusítanak. A műhely használati 
dija fémipari munkák végzéséhez egy 
órára 30,— Ft, faipari munkák esetén 20.— 
Ft, s az összegért a munkához szükséges 
valamennyi szerszám és gép használható. 
A műhelyek naponta 8—18 óráig vehetők 
igénybe.

Krisztallódák



Z seb zsám o ly
Egy va lóban  aprócska, szétszed ve  

sporttáskában k ön n yen  „ e ltü n teth e­
tő” zsám olyt, ü lők ét m utatu nk  be. 
H orgászáskor, több napos k irán d ulá ­
sok a lk a lm áva l, le lá tó  n élk ü li sp ort­
p á lyák on , az á llá sn á l sok k a l k é­
n yelm eseb b en , ü lv e  p ih en hetü n k , ill. 
é lv ezh etjü k  a lá tn iva lók at. A z ü lők e  
öt darabból á llíth a tó  ö ssze  és szét-

4 z  CM b e m u ta tja . . .

...a legújabb háztartási 
vegyianyagokat

M ég van n éh án y  h ét az esős, h ideg  
idő beálltá ig . H asználju k  h át k i, s  
lássunk  n ek i az őszi festé s-m á zo lá s­
nak, nagytak aritásn ák . A  fe stésh ez  
alapozók, h íg ítók , fed ő festék ek  és 
egyéb  ad alék an yagok; a  takarítás­
hoz tisztító szerek  is  szükségesek . 
L egtöbben a  hagyom án yos an yago­
kat vásáro lják  és használják . P ed ig  
sok  ú jfa jta  gyártm án y létezik , am e­
ly ek k el egyszerűbb  a  m unka, s  jobb  
az eredm ény. O lvasó ink  érdekében  
fe lk erestü n k  n éh án y  szakboltot, hogy  
a  m ár k eresk ed elem b en  is  kapható  
anyagok  bem utatásáva l seg íth essü k  
m unkájukat.

M agasfényű  festék . N agy  igén yb e­
v é te ln ek  k ite tt szerk ezetek  (kü lönö­
sen  az  a jtók -ab lak ok ) festék b ev o n a t­
tal történő  e llá tásán ak  csak  részben  
célja  a  d íszítés , sokkal fontosabb  a 
fe lü le tv éd e lem . A z  új a lap ozó  é s fe ­
d ő i e s té k  a  TR IN Á T . A  festék  k ön v -  
nyen , jól fe lk en h ető , gyorsan  szárad. 
A  m űg y a n ta  a lap ú  T R IN Á T  e g y es í­
ti, sőt fe lü l is  m ú lja  az o la jos é s  a l-  
k id gyantás. festék ek  jó  tu la jd on sá­
gait. A  festék réteg  igen  m agas fén yű  
lesz , sz ín é t m egtartja . A z a lapozóból

szed v e  csak  80X 320X 320 m m -es h e ­
ly e t  fo g la l el.

E lk ész íté séh ez  6— 8 m m  v a sta g  e l ­
ső o sztá lyú  ré teg e lt lem ez, 10  m m  
v a sta g  fen yődeszk a , kb. 40 m m  v a s­
tag po liu retán h ab  v a g y  darált h ab ­
hu lladék , erős vászon , v a la m in t m ű ­
bőr szükséges.

A z ü lők e lá b a it  6— 8 m m  vastag  
rétegelt lem ezb ő l fű része ljü k  k i. A  
négy  láb te lje sen  egyform a, ezért 
célszerű  a 320X 320 m m -es lapokat 
p illan atszorítóva l összefogn i, m ajd  a 
láb  körvon ala i m en tén  a fe le s le g e s  
részek et egyszerre k ivágn i. A  k ifű ­
részelt láb ak at resze lő v e i a lak ítsu k  
pontosan  m éretre (1 . ábra).

S zed jük  szét a darabokat és k ísé ­
reljük  m eg a láb ak at egym ásb a  i l ­
leszten i. A  szűk n ek  b izon yu lt fü g ­
gő leges n y ílá sok at n e  resze ljü k  tú l 
nagyra, m ert az ü lők e m ozogn i fog. 
Csak ha szorosak  az illesztések , ak ­
kor á ll sz ilárdan  az ü lőke. A m ikor  
a láb ak  m ár tök é letesen  illeszk ed n ek  
egym ásba, a darabokat csiszo lju k  s i­
m ára, s k en jü k  b e többször S tan d o-  
lit  festék k el.

A z ü lés a lap la p já t 10 m m  v a sta g  
fen yődeszk áb ól, e se tle g  V» ív es  rajz-

Ш Ш ЯЙНШ Ш Я I

1 kg 28— , a fed őfesték b ő l 35,—  F t-b a  
kerül.

F esték lem aró . A  hagyom ányos  
b en zin lám p ás le ég e tés  é s  lek ap arás  
h e ly ett m ár régóta  v e g y i ú ton  m a ­
ratják  le  a z  e la v u lt  festék rétegek et. 
A  legú jab b  festék lem a ró  a  L A K K L E. 
Szénh id rogén t és eg y éb  oldószere­
ket, v a la m in t p áro lgáscsök k en tő  és  
k orróziógátlő  anyagok at tartalm az. 
Sűrű, pasztaszerű  an yag , m ég  a  fü g ­

g ő leg es fe lü le tre  is  vastagon  k en h ető  
fe l. N em  tű zv eszé ly es, de a  tú l a la ­
csony, i l le tv e  a  tú l m a gas h őm érsék ­
le te t  „nem  szereti”. 1 kg 70,—  Ft. A z  
ára u gyan  m agasn ak  tűn ik , de h a sz­
n á la ta  gazdaságos, m ert h a tásfok a  
többszöröse a z  edd ig  ism ert fe sték -  
lem aróknak.

F ű tő test zom ánc. M ég id ejéb en , a 
fű tés i időszak  m egk ezd ése  e lő tt a já n ­
la to s  fe lú jíta n i a  fű tő testek  és c ső v e-
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táb láb ól fűrésze ljü k  k i. A ljára  ra­
gasszunk k is fadarabokat, am elyek  
m egakadályozzák  az ü lés  v ízsz in tes  
irányú m ozgását, nem  csú szh at le  a 
lábakról. A  k is  fa töm bök  h e ly é t  úgy  
határozzuk m eg, hogy  az összeá llíto tt  
lábak  a lk otta  sarkokba szorosan  i l ­
leszk ed jen ek .

K övetk ezik  az ü lés kárpitozása. A  
párnáz áshoz p o liu retán h ab ot vagy  
annak  d ará lt h u llad ék át haszn álju k  
fel. A  h u llad ék  szám ára varrjunk  
vászon  tokot, m ajd  a párnát az  
alap lapra  h e ly ezv e  b orítsuk  b e  m ű ­
bőrrel. A  borító anyagot a lu lról sz e ­
gezzük, e se tleg  tűzzük az s  aplapra.

A  k ü lső  huzaton  a sarkokat össze­
varrva  vagy  vissza h ajtva  a lak ítsu k  
k i (2 . ábra).

A  k ész  a lkatrészekből á llítsu k  ösz-  
sze az ü lőkét. Az összeá llítá s sor­
ren d jét képsorunk m utatja.

—os — OS.

zeték eik  festék b evon atá t is. E nnek  új 
an yaga a K A L O R FIX  fű tő test zo­
m ánc. A  fe sté k  130 C°-ig h őálló  és 
színtartó, 24 óra a la tt  te ljesen  m eg­
szárad, szép  fe lü le te t  b iz to s ít  E gész­
ségre ártalm as an yagok at és o ldó­
szereket nem  tartalm az. 1 kg 8— 10 
m 2 fe lü le tre  elegendő. A ra  53,—  F t/ 
kg.

Padlóápoló szer. A  m ű an yag- és  
gum ipad lók  a n yaga  és ragasztója  o l­
dószerekre érzékeny , em ia tt áp olá­
sukra  ed d ig  v iaszos an yagok at hasz­
náltak. A z új sp ec iá lis ápolószer a  
T Ü N D E  p ad lófén y: v izes  m űan yag-  
diszperzió  a lapú, o ldószert nem  tar­
ta lm azó  ápolószer. A  m egtisztíto tt  
m űanyag, ill. gum ip ad ló  az új a n yag­
ga l történő bekenés, m ajd száradás 
után m agasfén yű  b evon ato t ad. A  
bevon at v ízá lló , teh á t t isz ta  v ízzel 
felm osh ató , de lú g tó l k ím éljük . 1 kg  
lakk  30— 40 m 2 p ad ló fe lü le t b evon á­
sára elegendő, ára 34,40 Ft.

F olttisztíté . Itt az  id eje  a  szőn ye­
gek, ruhák, b útorbevonatok  stb . tisz­
tásának is. Üj an yaga  a  B 6  fo lttisz ­
títót. E gyaránt a lk a lm as szövetek  
(ruhák, szőn yegek  stb .), papírok  (ta­
péták, kön yvek , isk o la i fü zetek  stb.) 
fa fe lü le tek  és k őb urkolatok  tisz títá ­
sára. A  B 6  au tom atiku san  hat, m é­
lyen  b eh ato l az a n yagb a  és a szó  szo ­
ros értelm éb en  k isz ív ja  a fo lto t. A  
B6 -ta l csak  száraz a n yag  tisztítható . 
A tisztítószer m egs záradása után  
fennm aradó feh ér  por k e fé v e l k ö n y -  
nyen  e ltávo líth a tó . A  B 6  p asztasze­
rű an yagk én t tubusban  (1 tu b u s 31,—

Ft) fo lyadékk én t pedig  aeroso los do­
bozban (1 doboz 31,—  Ft) kerü l for­
galom ba.

Hőálló bevonat. K ályhák , füstcsö ­
vek , nem  zom áncozott tűzh e ly ek  b e­
von ata  v iszon y lag  rövid  idő a la tt  
tönkrem egy. A  k á lyh acső lak k  és  a 
vasporos b ek en és m a m ár id ejé t  
m últa . A  h őálló  fe s té s  új a n yaga  a  
H Ö ÁLLÓ  EZÜST. M agas hőm érsék­
le tn ek  k ite tt  a cé lfe lü le tek  b evon ásá­
ra a lkalm as. L evegőn  száradó ter­
m ék. K ötőanyagának  k iégése  után  
(en yhén  fű tve , a hőfok ot lassan , fo ­
kozatosan  em eljü k ) a lu m ín iu m p ig ­
m en t an yaga  erősen  rátapad a fe lü ­
letre. A  b eég ete tt bevon at 400— 500 
C°-ig hőálló . 1 kg 15— 20 m 2 fe lü le tre  
elegen d ő. A eroso los dobozban — kb. 
170 g —  21,20 Ft.

F ém véd ő lakk. A  króm ozott fe lü ­
letek  (pl. gép k ocsiszerelvén yek , c s il­
lára lk atrészek  stb.) v éd elm ére is  van  
m ár új anyag, a p o liak rilá t-m ű gyan -  
ta  alapú  A K R IL Á N  LA K K . F ő  a l­
kalm azási terü le te  a  króm ozott fe lü ­
le tek  korrózió e llen i véd elm e, a  kar­
col ódás m egelőzése. F en ytartó  b e­
von atot a d  1 kg 12— 15 m 2 fe lü le tre  
elegendő. A eroso los dobozban is  kap­
ható, ára 28,—  F t

F alfesték . A  lakószobáik ún. fa lfe s ­
téséh ez  a  fe sték  b ek everéséh ez  ö t­
h at fé le  ad a lék an yag  szük séges (bu­
dai fö ld , en yv , p ik tortégla , porfes­

ték, len o laj stb). A  H áztartási B ol­
tokban áru síto tt PR A K T I COLOR  
fa lfe s té k  m agában  fo g la lja  a  kötő­
anyagot és a  sz ín es p orfesték et. V íz­
ben  oldható , sz ín tartó , huzam osabb  
id eig  tárolható. A  por a lakú , több fé­
le  sz ínb en  k apható  festék b ő l 1 k g -o t  
egy  liter  v ízb en  k e ll fe lo ld an i. 1 k g  
8— 10 m 2 fa l fe sté sé h e z  e legen d ő. F e­
hérből 1 k g  8 ,—  Ft, szürke 5,— Ft, 
k ék -zö ld , stb . 6 ,—  F t-b a  kerül.

Ragasztó. N agyobb  fe lü le te k  b evo­
násakor edd ig  gondot je len te tt  a  ra­
gasztóanyag, m ert k icsi v o lt  a v á ­
laszték . Ü j ezen  a  terü leten  a M O ­
Z A IK  ragasztó-csa lád , am ely  több­
fé le  vá ltozatb an  is  k apható; m ű ­
an yagp ad ló  —  (1 k g  41,—  Ft) csem ­
p e (1 kg 41,40 F t), p arkett (1 k g  33,—  
Ft) papír —  (1 kg 42,80 Ft) stb. ra­
gasztásához k ü lön -k ü lön  van  sp ec iá ­
lis  anyagú.

D. F .
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MÉG JOBB!
Ablaktörlő automata

A z F M  1971/1. s z á m á b a n  k ö z ö lt c ik k  a la p ­
já n  m a g a m  is  e lk é s z íte tte m  az  a b la k tö r lő  
a u to m a tá t .  D e  n e m  m ű k ö d ö t t  a  v á r t  e r e d ­
m é n n y e l — és az  A C tra n z is z to ro k a t  is  
s a jn á l ta m  ily e n  c é lra  f e lh a s z n á ln i —, 
e z é r t e g y s z e rű b b  a u to m a t ik á t  k é s z í te t­
te m . A  t r a n z is z to ro k  OC 1079 t í p u s ú a k  — 
h ű tő b o rd a  n é lk ü l!  A z á r a m k ö r i  e le m e k e t 
ú g y  v á la s z to t ta m  m e g . h o g y  az  a s ta b il  
m u l t iv ib r á to r  k b . 2 m á so d p e rc ig  a d  im ­
p u lz u s t. E z az  id ő  e le g e n d ő  a h h o z , h o g y  a 
b e h ú z o tt  je lfo g ó  m e g in d ítsa  az a b la k tö r lő  
m o to r já t ,  a m e ly  íg y  e g y  tö r lé s t  végez . A  
p o te n c ió m é te r re l  a  tö r lé s  id e jé t  2 é s  20 
m á so d p e re  k ö z ö t t i r e  tu d o m  b e á llí ta n i.

V IG H  C S A B A  
B u d a p e s t

ö t l e t  d i ja  50,— F t-o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

f

Extra dísznövény-tartók
A szép  d ís z n ö v é n y e k e t m in d e n k i  ig y e k sz ik  a  m e g sz o k o ttó l e l té rő , ú js z e rű  c s e re p e k b e n  

n e v e ln i. A z e g y s z e rű  é g e te t t  a g y a g  v irá g c s e re p e k re ,  s ő t a  m ű a n y a g  f la k o n o k ra  is  k ü ­
lö n le g e s  „ r u h á t” h ú z h a tu n k . E p o k itte l  1—1,5 m m  v a s ta g o n  k ö t j ü k  b e  a  le e n d ő  d ís z -  
c s e re p e k , v á z á k , k ü ls ő  fe lü le té t .  A  v á z á t, ffl. c s e re p e t  p a p í r r a  s z ó r t  fé m  e s z te rg a fo r ­
g á c sb a n  fo rg a s s u k  m e g , m a jd  h a g y ju k  m  tg s z á ra d n i. M á s n a p  a  t á r g y a k a t  к  o p á l la k k a l  
k e n jü k  be .

A d r á g a  e p o k i t t  h e ly e t t  c e m e n te t is  h a s z n á lh a tu n k , d e  a  c s e ré p tá rg y a k a t-  b e v o n á s  
e lő tt  h á ro m -n é g y  ó r á n  á t  á z ta s s u k  v íz b e , k ü lö n b e n  a  s z á ra z  c s e ré p  a  c e m e n tp é p b ő l k i­
s z ív ja  a  v ize t.

A  k is  s z ik la d a ra b o k k a l  d ís z í te t t  v i r á g ta r tó k a t  m á s k é n t  b u r k o l ju k  b e . A z a p r ó r a  z ú ­
z o tt k ö v e k e t  e lő sz ö r  a z  e d é n y  a lsó  ré s z é re  r a g a s s z u k  fe l. A k ö v e k  e g y m á s  m e llé  h e ­
ly e z é s k o r  le h e tő le g  k is  k ö z ö k e t h a g y ju n k .

P É C S I B É L A
ö t le t d ij a  5*,—  F t - o s  v á s á r lá s i  u t a lv á n y .  B u d a p e s t

Elektromos hajsütővas
H azánkban m ég több n yire a hagyom ányos, tűzön m e­

leg íth e tő  h ajsü tő  vasak at haszn álják . Á m  a női szép ség -  
ápoláshoz célszerűbb  és  h ig ién iku sab b  az e lek trom os h aj­
sü tővas. A  házilag  e lk ész íth ető  h ajsü tő  a 220 V -ró l m ű ­
ködő k ü lfö ld i típu sok tó l e ltérően  transzform átorról (10—  
24 V) m űködik . T e ljes ítm én y szü k ség le te  10— 20 W . Így  
h asználata  é le tv éd e lm i szem p on tb ól b iztonságos.

A n yagszük ség lete: 9 m m  átm érőjű , 0,5 m m  fa lv a sta g sá ­
gú 310 m m  hosszú rézcső; 1 db M 3-as fé lgöm b  fejű  csa­
var és a n ya; 3 db  M 3-as h ern yócsavar; va la m in t k ev és  
1 és 2 m m  v astag  rézlem ez.

A  9 m m  átm érőjű  fű tőcső  (1) hossza  180 m m . Erre k e­
rül a  rézlem ezb ől h a jlíto tt b ilin cs (2). A  leszorító  kar (3) 
a csőből lev á g o tt 130 m m  hosszú  darab. H osszában vá g ­
juk  fé lb e  és tág ítsu k  fe l. A  b illen őkart (4) 2 m m  vastag  
rézlem ezb ől pontosan  k ész ítsü k  e l  és forrasszuk  a  leszo ­
rító karra. A  b illen ő - é s  leszorító  kart rugó n yom ja  a 
fűtőcsőre. A  n y é lk én t szo lgá ló  reszelőn yelet hosszában  
fúrju k  át és a  furatba d u gott (30 m m  hosszon) fű tőcsö ­
v e t  a  két h em yó csa v a rra l rögzítsük, A  n y e lé t  csiszo lju k  
sim ára és sz ín te len  lak k a l k en jü k  be. A  csőbe h ely e­
zett fű tő test 24 V/35 W -os M inifor pá^abetét, s  14 V -os  
transzform átorról m űködik.

TÓTH G YÖ RG Y  
B udapest

ö t le td íja  100,—  F t-os vásár lási u ta lvány .
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RÉGIBŐL ÉJ!
F.'rottirpapucs

A  régi, m egu nt —  v agy  e se tleg  
e lszak ad t pántú  —  v ie tn a m i papucs 
ta lpából k ev és  frottíranyag , vék on y  
habszivacs, v a la m in t m ű an yagfó lia  
fe lh a szn á lá sá v a l d ivatos, k én yelm es  
papucsot készíth etü nk .

S zab ju n k  k i a  régi p ap u cs ta lp ­
részév e l azonos nagyságú  fr o tt ír -é s  
h ab szivacs lapokat. A  10 cm  szé les  
p án tot sz in tén  a fe n ti anyagok b ól 
szabjuk k i, a  láb fej fe lső  részén é l 2 
cm -rel hosszabbra. V arrjuk  az e lő ­
ző leg  b eszegett pánt k é t  v ég é t a k i­
szabott ta lpak  széleire. E zután h e ­
lyezzü n k  a ta lp  szé lére  körben  egy  2 
cm  sz é le s  m űan yag  fó liacsík ot, s  
annak bal fe lé t  g ép elésse l rögzítsük. 
A csík sz é lé t  h a jtsu k  a  ta lp  a lá , s  
fércelés után a  ta lp  fe lső  sz é lé t  is ­
m éte lten  gép eljü k  vég ig .

V égezetü l a  papucs fe lsz ín é t  k e n ­
jük b e  m űan yag  ragasztóval, fek ­
tessük  rá a m egvarrt ta lp at é s  sz á ­
radásig p réseljük  le. 
ö t le td íja  (fo tóval együ tt) 100,—  F t-  
os vásárlási u taivány.

Bíró Klára 
Budapest

• ■ VRwH v i l  1utc muni™ U J JU D O  • ■ ■ ■

Аж Е М  И / t  « T á lá b a n  a  m ű a n y a g  a««*eU efc f e s t é s é h e z  — jo b b  Ú j á n  — „ T a le n s ”  
a c r y l- f e s t é k e t  a já n lo t t  a  s z e r z ő .  A z  acryl-í< " s*cü  s a jn o s  n o n  e lé g í t i  k i  t e l j e s  m é r t é k ­
b e n  a  m o d e l l f e s t é k e k k e l  s z e m b e n  tá m a s z t o t t  ig é n y e k e t .

M e g le p ő e n  j ő  e r e d m é n y t  é r te m  e l  2/3 r é s z  „ S ir á ly ”  c s ó n a k  la k k b ó l ,  1/3 r é s z  h íg ító b ó l  
( te r p e n t in  v a g y  la k k b e n z in )  é s  „ L in o c o lo r ”  s z ín e z ő p a s z tá b ó l  k ik e v e r h e t ő  f e s t é k k e l .  A  
s z ín e z ő p a s z ta  m e n n y is é g é t  p r ó b a f e s t é s s e l  á l la p íto t ta m  m e g .  A  la k k b a  a n n y i  „ T in á m ,  
ta r t"  k e v e r te m ,  a m e n n y i  m á r  j ó  f e d é s t  b iz to s í to t t ,  d e  a  la k k  m é g  n e m  l e t t  n a g y o n  
„vastag**. A  f e s t é k  j ó l  t e r ü l ,  e g y  r é te g e  i s  j ó l  f e d i  a  m ű a n y a g o t  é s  a  b e v o n a t  m a g a s  f é ­
n y ű  le s z .  S z á r a d á s i  id e je  a z o n b a n  24 ó r a .  A  b e k e v e r t  f e s t é k  jó l  z á r ó d ó  d o b o z b a n  b o s s z ú  
id e ig  t á r o lh a tó .

IK J. B E K E N  С И  R E Z S Ő

O tlettU ja  50,—  F t -o s  v á s á r lá s i  u t a lv á n y .
B u d a p e s t

MÉG JOBB!
JtlozdMUf. eUágítái

M egép ítettem  az EM  1970/5. szá­
m ában ism ertete tt m odell k iv ilá g ító  
berendezést. K itű n ően  m űködött, 
csak a z t  sa jn á ltam , hogy  m ozdo­
n ya im  e lö l- tó tu l  v ilág íto ttak . E n­
nek  k ik üszöb ö lésére  terveztem  e g y  
kapcsolást. M ozdonyaim ba eg y -e g y  
12 V -os m in ia tű r je lfo g ó t i s  b eép í­
tettem . A  je lfo g ó k  jó l e lh e ly ezh ető k  
a T T -m ozdonyokban, am elyek b en  
m ár ed d ig  is  v o lt  v á ltó -v ilá g ítá s :  
te liá t irán yvá ltásra  a  m eg fe le lő  
m ozdony lám pák  gyu llad tak  ki. Z eu- 
ke M 61-e s  é s  V  200-as m ozdo­
nyaim b an  az a lk atrészek et az egy ik  
n eh ezék  h e ly ére  szereltem . E zután  
m ozdonyaim  m ár a m en etirán yn ak  
m eg fe le lően  v ilág íto ttak .

H a azt is  szeretnék  elérn i, hogy  
az á llom ások on  á llá s  közben  is  az  
első  lám pák  v ilág ítsan ak , akkor  
m ozdonyunkat m eg fe le lő  irányiban 
k e ll a  s ín re  tennünk . U gyan is á lló  
h elyzetb en  a  m ozdonynak  m ind ig  
ugyanazon lám pái v ilág ítan ak .

Takács Jenő 
Samorin

(C sehszlovákia)
Ö tletd íja  1 db szakkönyv.

MINTA-KOLLEKCIÓ
E gyes gyógyszerek et (m int p éld áu l a D em algon, B arba- 

m id, A lgop irin , stb.) p réselt m űanyagból és a lu m ín iu m ­
fó liáb ó l á lló , ú jszerű  csom agolásban  hoznak  forgalom ba. 
A  préselt m űanyag lap  üregei ad ták  az ö tle te t  a fén y k é­
pen lá tható  m in im ú zeu m  elk észíéséh ez . T ávolítsu k  e l a 
kiürü lt gyógyszertartó  m ély ed ése i fö lö tt  lev ő  fó liá t és az 
ü regeket törö ljü k  tisztára. A z üreges m űan yagot ford ít­
suk a  n y ílá sok k a l fe lfe lé  é s  a „ v itr ineket” tö ltsük  m eg  
fűszerekk el v agy  apró m agvakkal. K en jük  be ragasztó­
va l az  ü regek  perem ét é s  h elyezzü n k  rá feh ér  pap írla­
pot. V égü l ragasszuk  fe l tár lón kat fek ete  fotokartonra, 
am elyn ek  k ét o ldalára írjuk  fe l a „k iá llíto tt” m agvak  
nevét.

SZABÓ CSABA 
Budapest

ö t le td íja  50,—  F t-os vásár lási u ta lvány .
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Beötödugattyú

Fogantyú

-làrtonya(E) 

Szeg (B vagy С)

Zórófej(D)

Fém akasztó (G)

Uj lakások — új lakóinak I.

Ké­
nye­
lem,
té l­
áron

Ú j la k ó te le p e k e t  lá tv a  s o k a n  s ó h a j ta n a k  
fe l, d e  jó  le n n e  i t t  la k n i. E z  a v á g y a  e g y ­
re  tö b b  c s a lá d n a k  v á l ik  v a ló ra , h is z e n  az 
ú j la k ó te le p e k e n  g o m b a  m ó d ra  sz a p o ro d -

Rögiitó Függónycsiptetok

Ш Ш Ш

■'vösv
Betonfal

Zárófej (D)
Szeg (A)
Bilincs
Kétszer szigetelt 
vezeték
Vezeték
Szeg (A) 
Zórófej(O)
Saru

e lső  ö rö m e  u tá n  a z o n b a n  s o k a n  r á d ö b ­
b e n n e k :  az  ú j la k á s  m é g  n e m  o tth o n , 
ö s s z k o m fo r to s ,  d e  m é g se m  az. A z ü r e s  
fa la k ró l  h iá n y o z n a k  a k é p e k , a  fa lis ző -  
n y e g e k :  a  fü g g ö n y ta r to n  c s a k  e g y  s ín  
v a n , a  m á s ik a t  fe l k e l le n e  s z e re ln i ;  a  tv -  
a rr te n n a  c s a t la k o z ó ja  is  rö v id . I ly e n  és 
h a s o n ló  g o n d o k  fo g la lk o z ta t já k  az  ú j l a ­
k ó k a t .

A  h á z g y á r i  la k á s o k  „ te s t r e  a l a k í t á s á t” 
k e v é s  c s a lá d  v ég z i s a já t  k e z ű le g , a n n á l 
tö b b e n  b íz z á k  a z t k is ip a ro s o k ra .  E z t a 
„ lu x u s t”  a z o n b a n  n a g y o n  m e g  k e l l  f iz e t­
n iü k . P l. e g y  ó b u d a i ú j  la k á s b a n  d u g a -  
szo ló  a l jz a t  á th e ly e z é s é é r t  é s  c s i l lá r  f e l­
s z e re lé s é é r t  310 fo r in to t,  a  s z e g e k  b e lo - 
v é s é é r t  250 fo r in to t  f iz e t te k  k i. A z ü g y e s  
v á l ta k o z ó k , a k ik  f re g o lik , e lő sz o b á i a la k , 
k a rn i s o k  fe lsz e re lé sé v e l fo g la lk o z n a k , az  
ó b u d a i la k ó te le p e n  rö v id  id ő  a la t t  120 000 
—140 000 fo r in to s  f o rg a lm a t  b o n y o lí to t ta k  
le . A  m e g o ld á s ?  A  ré g i je ls z ó  : C S IN Á L D  
M A G A D ! Ig e n  á m . d e  m i t-m iv e l é s  h o ­
g y a n ?

C ik k s o ro z a tu n k b a n  e  k é rd é s e k re  s z e re t­
n é n k  v á la s z t,  ö tle te t  a d n i . A  s a já t  m u n ­
k á v a l je le n tő s e n  c s ö k k e n  a  te lje s  b e r e n ­
d e z k e d é s h e z  s z ü k s é g e s  ö sszeg , t e h á t  é r d e ­
m es e  m u n k á k a t  m a g u n k  e lv ég ezn i, ö sz- 
sze fo g n i, e g y m á s o n  s e g íte n i.

S Z E G  A  B E T O N F A L B A N
A h á z g y á r i  la k á s o k b a  k ö ltö z ö k  e lső  

g o n d ja , h o g y  a  f a lb a  n e m  tu d n a k  sz e g e 1 
v e rn i , le g a lá b b is  h a g y o m á n y o s  szeg e t 
n em , c s a k  ac é lb ó l k é s z ü l te t .  A k is ip a ro s  
e g y  ily e n  sz e g e t 5—8 fo r in té r t  ü t  a  fa lb a . 
A V as- és  E d é n y b o lto k b a n  v is z o n t m á r  
k a p h a tó  s z e g b e ü tő  k é s z ü lé k  é s  a  h o z z á v a ­
ló  ta r to z é k o k  (a ) . A  H IL T I B o y  s z e g b e ü tő  
k é s z ü lé k  á r a  134 fo r in t .  A  k é s z le th e z  k ü ­
lö n b ö z ő  m é re tű  s z e g e k  (A , В , C ), z á ró fe ­
je k  <D, E ), fém  a k a s z tó k  {G), ta r to z n a k .



a m e ly e k  k ü lö n - k ü lö n  i s  m e g v á s á r o lh a ­
tó k . A r u k  9—11 f o r in t  k ö z ö t t  v á lto z ik .  A z  
á t lá t s z ó  m ű a n y a g  d o b o z b a  c s o m a g o l t  s z e ­
g e k  s tb .  s z á m a  v á lto z ó ,  n e  le p ő d jö n  m e g  
te h á t  s e n k i ,  h a  e g y - e g y  d o b o z b a n  a z  A  
j e lű  s z e g b ő l  11 d a r a b o t , а  В  j e lű b ő l  12 d a  
r a b o t , a  C  j e lű b ő l  13 d a r a b o t , a  m ű a n y a g  
z á r ó fe j e k n é l  a  D  j e lű b ő l  20 d a r a b o t , a z  
E j e lű b ő l  25 d a r a b o t , a  G  j e lű  f é m  a k a s z ­
tó b ó l  « d a r a b o t , m íg  a  H  j e lű  m ű a n y a g  
a k a s z tó b ó l  3 d a r a b o t  t a lá l ;  a  d o b o z  ta r ­
t a lm a  n e m  h iá n y o s .

A  r u g a lm a s  m ű a n y a g  n y é lb e n  m o z o g  a  
b e ü t ő  d u g a t t y ú ,  annak - v é g é b e  —  a  v a k f u ­
r a tb a  —  k e r ü l  a  s z e g  (1. á b r a ) . K e z ű n k e t  
a  f é lr e  s ik e r ü l t  k a la p á c s ü té s e k t ő l  a  n y é l  
f e l s ő  p e r e m e  v é d i ,  a ta lp  p e d ig  a  s z e g  m e ­
r ő le g e s  i r á n y á t  b iz to s í t ja .

H a s z n á la tk o r  h e ly e z ü n k  e g y  s z e g e t  a  
b e ü tő  d u g a t t y ú  fu r a tá b a  (b ) .  J e lö l j ü k  
m e g  a  s z e g  h e l y é t  m a jd  s z ú r ju n k  r á  
k a r t o n t  I l l e s s z ü k  a  s z e g  h e g y é t  a  j e lr e  
( c ) .  (A  ta lp r a  h e ly e z e t t  k a r to n  v é d i  a  fa l  
f e l ü l e t é t )  E z u tá n  n y o m ju k  a  m ű a n y a g  
n y e le t  a  fa lr a  (1. á b r a ) .  A  k iá l ló  b e ü tő  
d u g a t t y ú  v é g é t  ü t v e  a  s z e g  f o k o z a to s a n  
h a to l  a  b e t o n b a  <d). A  b e ü tő  d u g a t ty ú t  
n e m  le h e t  t ü lü tn i ,  a z  ü tk ö z ik  a  n y é l  v é ­
g é n ,  s  a  f a la t  n e m  n y o m ja  m e g .

A  b e ü tő  k é s z ü lé k e t  h ú z z u k  l e  a  s z e g  
v é g é r ő l ,  s  s z e r e l jü k  f e l  a z  a k a s z tó t  v a g y  
m á s  t a r t o z é k o t  A  2. á b r á n  n é h á n y  HTI.TI 
s z e r e lv é n y  f e lh a s z n á lá s i  m ó d já t  m u ta t ju k  
b e . V e z e t é k e k  f e le r ő s í t é s é h e z  h a s z n á lju n k  
v é k o n y  le m e z b ő l  h a j l í to t t  b i l i n c s e t  l e s z o ­
r ító  s a r u t  (E z e k  k é s z e n  n e m  k a p h a tó k .)

А  Н Н /П - В о у  c s a k  k is m é r e tű  s z e g e k  b e ­
ü t é s é r e  a lk a lm a s .  A  s z e g e k  h o s s z á t  a  b e ­
to n  k e m é n y s é g e  é s  a  f e le r ő s í t e n d ő  tárgy- 
s ú ly a  —  lé c  v a g y  d e s z k a  e s e t é n  a n n a k  
v a s ta g s á g a  —  a la p já n  h a tá r o z z u k  m e g .  
K e m é n y  b e to n b a  e lé g  a  r ö v id e b b  (А, в  j e ­
lű )  , b e to n b a , t é g la f a lb a  a h o s s z a b b  s z e g  
s z ü k s é g e s  <C j e lű ) .

N a g y o b b  m é r e tű  b ú to r d a r a b o k , p o lc o k  
f e le r ő s í t é s é h e z  n a g y o b b  m e n e t e s  s z e g e k  
s z ü k s é g e s e k .  A  n a g y o b b , h t t .t t  D66L  t í ­
p u s ú  k é s z ü lé k  m e g v á s á r lá s a  n e m  k i f i z e ­
tő d ő . c é ls z e r ű b b  a  B e lk e r e s k e d e lm i  K ö l­
c s ö n z ő  V á l la la t b o lt já b ó l  k ö lc s ö n v e n n i.  
A  h o z z á v a ló  m e n e t e s  s z e g e k  i s  c* t k a p ­
h a tó k  (e ) .

E G Y  К А К  M S  — K É T  STN

A  s z o b á t  h a n g u la t o s s á  t e s z i  a  s z é p  f ü g ­
g ö n y .  I g e n  á m , d e  a z  ú j  la k ó h á z a k  t ö b b ­
s é g é b e n  a z  a b la k o k  n e m  r e d ő n y ö s e k ,  h e ­
ly e t t ü k  k a r n is r a  f ü g g e s z t e t t  s ö té t í t ő  f ü g ­
g ö n y ö k e t  s z e r e l te k  f e l .  A  k a r n is o k  á l ta ­
lá b a n  e lé g g é  s z é le s e k ,  s  a  m á s o d ik  f ü g ­
g ő n  y s ín  f e l s z e r e l é s e  n e m  o k o z  n e h é z s é ­
g e t .

E lő s z ö r  m é r j ü k  le  a  m á r  f e l s z e r e l t  s ín  
h o s s z á t .  A  V a s -  é s  E d é n y b o lto k b a n  k a p ­
h a tó k  a lu m ín iu m b ó l,  i l l e t v e  v a s le m e z b ő l  
k é s z ü lt  s ín e k ,  v a la m in t  a  f e le r ő s í t é s h e z  
s z ü k s é g e s  l e m e z e k ,  ü tk ö z ő k , g ö r g ő k , f ü g -  
g o n y c s ip te t o k  <f). A  f e le r ő s í t ő  l e m e z e k e t  
i l l e s s z ü k  a  k a r n is  f e l s ő  o ld a lá n a k  a ljá r a ,  
j e lö l jü k  b e  a  f a c s a v a r o k  h e ly e i t ,  m a jd  
á r r a l k é s z í t s ü k  e l  a  h e ly e z ő  ly u k a k a t .

E z u tá n  h ú z z u k  f e l  a  s ín r e  a  h á r o m  f e l ­
e r ő s í t ő  l e m e z e i  é s  a  g ö r g ő k e t .  A  s ín  k é t  
v é g é r e  h u z z u k  f e l  a  k é t  ü tk ö z ő t  é s  a  
c s a v a r o k k a l  r ö g z ít s ü k .  A  g ö r g ő k e t  ö s s z e ­
f o g ó  g y ű r ű k r e  a k a s s z u k  f e l  a  f ü g g ö n y - 
c s ip te tó k e t -  A  s ín t  e m e l jü k  f e l ,  i l l e s s z ü k  
a  k a r n is  a j  á ra  é s  c s a v a r o z z u k  f e l  a  f e l ­
e r ő s í t ő  l e m e z e k e t  (3. á b r a ) . A  f ü g g ö n y t  
c s a k  e z u tá n  c s ip t e s s ü k  fe l .

K ím é lj ü k  a  f ü g g ö n y ö k e t ,  h a  h ú z ó fá t  
h a s z n á lu n k  é s  a  g ö r g ő k e t  — e g y m á s t ó l  
a z o n o s  t á v o ls á g r a  — d a m tlla l.  e s e t le g  v é ­
k o n y ,  d e  e r ő s  z s in e g g e l  ö s s z e k ö t j ü k  (4. 
á b r a ) . A  g ö r g ő k e t  — a  c s ip t e tő k k e l  e g y ü t t  
— v e g y ü k  l e  a s ín r ő l ,  m a jd  1M —LM m m  
t á v o ls á g r a  k ö s s ü k  a  d a m ilr a . A z  e ls ő  
c s ip t e tó  h u z a l - s z e m é b e  fű z z ü k  a  h ü z ó fa  
v é g é n  l e v ő  h u r k o t .  A z  ö s s z e k ö t ö t t  g ö r g ő ­
k e t , c s ip t e tö k e t  ú jb ó l  fű z z ü k  t e l  a s ín r e ,  
a  d a m ils z á l  v é g é t  p e d ig  c s o m ó z z u k  a z  
e g y ik  ü t k ö z ő  r ö g z ít  c s a v a r já r a .

A  f ü g g ö n y  f e l s ő  s z é lé t  o s s z u k  f e l  — a  
g ö r g ő k  s z á m á n á l  e g y e l  k e v e s e b b  — e g y e n ­
lő  s z a k a s z r a  é s  s z ín e s  f o n á lla l  j e lö l jü k  
m e g  a  s z a k a s z h a tá r o k a t .  í g y  t is z t í t á s  u tá n  
i s  g y o r s a n  f e le r ő s í t h e tő  a  f ü g g ö n y .  A  
m e g j e lö l t  h e ly e k e n  a f ü g g ö n y t  d u g j u k  a  
c s ip t e tó k  fo g a i  k ö z é .  S z é th ú z á s  u tá n  a  
f ü g g ö n y t  e g y  m o z d u la t ta l  ö s s z e h ú z h a t ju k ,  
r á n c a i ig a z í t á s o k  n é lk ü l  i s  e g y e n le t e s e k  
l e s z n e k .

★  ★ ★

В -o s .



is  k ész ítsü n k  Id, ill. 12  n u n  á tm érőjű  
furatokat. E n yvezzü k  b e  a farudacs­
kák v ég e it, é s  h e ly ezzü k  fe l  a  tetőt. 
A z o rr-rész  fe le tt i h en g er  kb. 4 m m -  
re  á lljo n  ki a  tetőből, je lk ép ezv e  a  
h en g er  k ip ufogó  csövét.

A z e lső  k erek ek  70, a  h átsók  140 
m m  átm érójű ek  legyen ek . E zek et a z  
„ elefán t k erek e ih ez” h ason lóan  erő ­
sítsü k  fe l. A  hen gerek re je llem ző  
len d k erék  itt 50 m m  átm érőjű , s m i­
u tán  nem  szük séges forogn ia , e g y  
szeggel v ég leg esen  rögzítsük .

A  já ték ok  k ész íté se  során  u to lsó  
m űvelet a  festés . Igyekezzü n k  v a ló ­
sághű  sz ín ek et a lk a lm azn i, m ert ez ­
zel fe jlesz th etjü k  a  gyerm ek ek  sz ín -  
érzékét. A z e le fá n t szürke sz ínű , a  
henger p iros testű , fe k e te  k ip ufogó­
csövű  legyen . F estésh ez  b árm ilyen  
fára k en h ető  zom án c- v a g y  n itró fes­
ték  m eg fe le l. A  k erek ek  csapágyát  
egy  csepp o la jja l pótoljuk.

★  ★  □ = ] - > • - * •

V ége a nyárnak, s ez többek  k ö­
zött azt is  je len ti, hogy a z  apró em ­
berkék a szobába szorulnak. G on­
doskodnunk k e ll tehát szobai e lfo g ­
la ltságukról. Sok  gyak orló  apa a  
m egm ondhatója: a drága já ték  is  rö­
vid  életű . É rdem es ezért gy erm ek -  
já tékokat o lcsó  anyagból — pl. fá ­
ból — k ész íten i. S  m iv e l a k isgyer­
m ekek  „éltető  e le m e ” a m ozgás, já­
tékuk is leg y en  gurítható , m ozgath a­
tó.

GURULÓ ORMÁNYOS

Á llatfigu rák k al m ind ig  sz ívesen  
játszanak  a k icsin yek . Ezért a szü ­
lők n ek  először egy  e le fá n t e lk ész íté ­
sét a jánljuk . A z orm án yos „alkatré­
sze it” 18— 20 m m  vastag  d eszkalap ­
ból (esetleg  egym ásh oz ragasztott ré ­
tegelt lem ezből) szabju k  ki. A  test és 
a fü l k iszab ásáh oz a n égyzeth á lós  
rajz nyú jt seg ítséget, a m elyn ek  n ég y ­
zetei 25X 25 m m -esek  (1). A  k iv á g á s­
hoz lom bfű részt használjunk.

A z e le fá n t „a lvázát” sz in tén  18— 20 
m m -es deszkalapból fű része ljü k  ki
(2). A z a lv á z  két végén  lá th ató  id o ­
m ok az összek ap cso lást tesz ik  leh e ­
tővé, ha több á lla tfigu rát k é sz ítü n k  
A z a lvázon  szaggatott von al je lz i az 
e lefán t ta lpa i, il le tv e  orm ánya h e­

lyet. E zeken  a  h ely ek en  a lu lról, s ü l ­
ly eszte tt fe jű  facsavarok k a l fog ju k  
fe l a ta lpakat. A  b iztonságosabb  rög­
zítés érd ek éb en  az egym ásra  k erü lő  
fe lü le tek e t k en jü k  b e ep ok itta l, vagy  
en y v v e l.

A  négy  k erék  40 m m  átm érőjű  le ­
gyen . K özéppontjukon  m ind egy ik et  
fúrju k  át, m ajd  fé lg ö m b fejű  facsa ­
varokkal rögzítsük  az a lv á z  k ét o l­
dalához. A  csavarokat n e  hajtsuk  be  
te ljesen , hogy a k erek ek  szabadon  
foroghassanak . A z e le fá n t szem ének  
h ely ére  üssünk  b e kárp itos d íszsze­
get.

ÚTHENGER A HOMOKOZÓBA

H engerünk  testé t  50X 75X 200 m m -  
es fahasáb b ól a lak ítsu k  ki. A  fe le s ­
leg es részek et fű résszel táv o lítsu k  e l
(3). A  v ezető fü lk e  te te jéb e  fúrju n k  
két, 10 m m  átm érőjű  lyu k at, az orr- 
részbe pedig  egy  12 m m -est. A  fu ra­
tokba e n y v v e l rögzítsünk  110 , ille tv e  
80 m m  hosszú  farudacskákat. F űré­
szeljü n k  k i 18— 20 m m  vastag  d esz­
kalapból eg y  50X 200 m m -es  dara­
bot, és egy ik  o ld a lán  je lö ljü k  b e  a 
testbő l k iá lló  facsap ok  v ég e it  (4). Id e

KÖVETKEZŐ SZAM AINKBAN:
Forgó ajtók Légkompresszor MÚLTI-hoz
Babaház Ping-pong-asstal
Sejt m odellek Többet gép p e l. . .
Taneszköz TMK Csöves autórádió
Ú j lakásokba 2. Lemezszobrászat
Egyszerű villanykapcsolások Kerti szerszámok
HI-FI „központ”
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A n on figu ratív  (alak n élkü li) áb­
rázolási m ód — m in t irán yzat —  a 
m űvészet v a lam en n y i ágára h atást  
gyakorolt, így  a szobrászatra is. A  
sokak á lta l v ita to tt m űvészi érték tő l 
független ü l, a n on figu ratív  elem ek , 
szobrok k étség te len ü l d ísz ítő  h a tá ­
súak. E lőnyük  m ég, hogy szobában  
és szabadban (kertben) egyaránt 
m utatósak.

A  m eg fe le lő  form ai, eszté tik a i ér­
zék k el ren d elk ező  ezerm ester akár a  
közölt képek , akár sa já t fan táziája  
alapján  bátran hozzáfoghat n on figu ­
ratív  e lem ek  kész ítéséh ez . A la p ­
an yagként legjob bak  a m észkő, a 
sóskúti kő vagy  a sa lakbeton . A  kő  
m egm u n k álásáh oz lapos é s  fé lk ör  
ívű  vésők, va lam in t k ü lö n fé le  rás­
polyok  szük ségesek  (1).

a n y a g k i v A l a s z t As

H a szobai d íszt k íván un k  k ész íte ­
ni, a kő m érete  ne legyen  nagyobb  
200X 200X 300 m m -esn él, m ert kü­
lön b en  orm ótlan  lesz. A  kerti e lem  
nagyságát az a lap terü le t határozza

m eg. A  k ivá laszto tt an yag  eg y en le ­
tesen  aprószem csés, k önnyen  farag­
h ató  legyen . T ú l m orzsalékony, 
k ön n yen  om ló  k ö v et n e  vá lasszunk , 
m ert az abból faragott d ísz  nem  
le sz  h osszú  é letű . M egm unkálás e lő tt  
k özep esen  erős k a lap ácsü tések k el 
győződjünk  m eg  arról, hogy kövü n k  
nem  tarta lm az-e  rejtett repedést.

VÉSÉS, RASPOLYOZAS
E lőször an yagu n k  öt o lda lára  raj­

zo lju k  fe l  a  k ivá la szto tt form a kör­
von ala it. (T erm észetesen  ezen  a  
m unka során  vá ltoztathatunk .) A  
durva n agyo lást v é ső v e l és fa k a la ­
páccsal végezzük . A  v éső  n yelén ek  
vég ére  aprókat üssünk, n eh ogy  a kő­
ből a k íván tn á l nagyobb  darab tör­
jön le. H a a  kőbe k erek  n y ílá st  is 
készítünk, e lőbb  fú rju k  át, m ajd  a 
lyu k at kör keresztm etszetű  ráspoly-  
lyal tá g ítsu k

A  v égső  form a k ia lak ításához kü ­
lönböző idom ú ráspolyokat h aszn á l­
junk  (2). A z ív e lt  fe lü le tek e t cé lsze­
rű az ún. m a d á m y e lv ú  resze lő v e i k i­
dolgozni. T ú l vékony, e lk eskenyedő  
v égek et ne hagyjunk, m ert azok  
könnyen letörhetnek . V égezetü l a  
ráspoly  h agyta  nyom ok at durva c s i­
szolópapírral tün tessü k  el.

TALAPZAT k é s z í t é s

A  szobába k erü lő  d íszítő  e lem  ta­
lapzatát deszkalap b ól készítsük . A  
deszkalapba és a kő a ljába  fúrju n k

lega lább  három  á tm en ő-, ille tv e  vak -  
furatot. A  k őb e fú r t lyu k akb a g ip ­
szeljü n k  b e három  m űan yag  t ip lit  és  
k ötés u tán  facsavarok k al erősítsük  
f e l  a deszkalapot. H a d íszü n k et  
kertb en  á llítju k  fe l, k ész ítsün k  b e­
tonalap ot. A  beton  ta la p za t tete jéh ez  
cem en thab arccsa l rögzítsük  d íszü n ­
ket.

A  szabadtéri szobrokat té len  p v c -  
fó liá v a l b urkoljuk  b e  a k ifa g y á s e l­
len !

—bágyi—:
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A S o k o l k é s z ü lé k  rö v id h u l lá m ú  á ta la ­
k í tá s á t  is m e r te tő  k ö z le m é n y ü n k  
u tá n  s o k a n  m e g k é rd e z té k , m á s  t í ­
p u s ú  k é s z ü lé k e k  h o g y a n  a la k í th a ­

tó k  á t  rö v k i h o n á m é  v é te l r e ?  V a la m e n n y i 
fo rg a lo m b a n  le v ő  k é s z ü lé k  á ta la k i tá s á n a k  
is m e r te té s é re  n in c s  le h e tő s é g ü n k . S z e re t­
n é n k  a z o n b a n  o ly a n  m e g o ld á s t i s m e r te t­
n i ,  a m e ly n e k  a la p e lv é t  e g y -e g y  t íp u s r a  
é r te le m s z e rű e n  a lk a lm a z v a , s ik e r t  é rh e ­
tü n k  eL I ly e n n é k  te k in th e tő  a  S H g a  k é ­
s z ü lé k re  k id o lg o z o tt á ta la k í tá s i  m ó d s z e r , 
a m e ly  s z in te  b á rm e ly ik  k é s z ü lé k h e z  a l­
k a lm a z h a tó . A  m e g a d o tt  é r t é k ű  á r a m k ö r i  
e le m e k k e l, te k e r c s a d a to k k a l ,  k o n d e n z á to ­
ro k k a l  s tb .  v a la m e n n y i  h a s o n ló  fe lé p íté sű  
k e v e rő  fo k o z a t á ta la k í th a tó ,  le g fe lje b b  a  
h u llá m v á ltó  b e k ö té s e  je le n th e t  g o n d o t.

E m ia t t  a  S e lg a  k é s z ü lé k ,  á ta la k í tá s á t ,  
m a jd  a  m ó d s z e r  á l ta lá n o s  a lk a lm a z á s á t  
i s m e r te t jü k .

A  k e v e rő  fo k o z a t — fe lé p íté sé b ő l a d ó ­
d ó a n  — e b b e n  a  k a p c s o lá s b a n  is  a lk a lm a s  
a  rö v id h u l lá i n u  m ű k ö d é s r e . Á ta la k í tá s k o r  
e lv ile g  e le g e n d ő  le n n e  a  f r e k v e n c iá t  m e g ­
h a tá ro z ó  e le m e k e t ,  t e h á t  lé n y e g é b e n  a  te ­
k e r c s e k e t  k ic s e ré ln i.  A  m e g fe le lő  s á v á t­
fo g  á s  b iz to s ítá sa , v a la m in t a  c é lsz e rű  
á r a m k ö r i  k ia la k í tá s  é rd e k é b e n  az o n b a n  
m é g  n é h á n y  to v á b b i a lk a tr é s z  é r té k é t  is 
m eg  k e l l  v á l to z ta tn i.

ALKATRÉSZEK

2 db 510 pF-os stiroflex kon­
denzátor, min. 40 V 2,5%

1 db 10 nF-os kerám ia konden­
zátor, min. 40 V

1 db 22 pF-os kerám ia konden­
zátor, min. 40 V

1 db rövidhullám ú m odulátor te­
kercs: 0,4 mm vastag prespán test­
re, 0,6 mm-es zománcozott huzal­
ból 9 m enetet (L20), a rra  pedig 
0,2 mm-es huzalból 2 m enetet (L21) 
tekerünk. A prespán teste t a ferrit 
alakjának megfelelően form áljuk 
ki.

1 db rövidhullámú oszcillátor­
tekercs: 6 mm -es tekercstestre 0,2 
mm-es zománcozott huzalból 22 
m enetet (L17), s a rra  0,2 mm-es zo­
máncozott huzalból 2X6 m enetet 
(1Л8, L19) tekercselünk.

Az átalakításhoz szükséges alkat­
részek közül a három  kondenzátor 
a kereskedelemben kapható. A te­
kercseket magunk készítjük eL

Át a l a k ít á s

Először távolítsuk el a hosszú­hullámhoz tartozó áramköri eleme­

ket (1. ábra): a  hosszúhullámú mo­
dulátor és oszcillátor tekercset 
(L3, L4, L7 és L8) ; a  C7, 110 pF-os 
hosszúhullám ú padding kondenzá­
tort; a  hosszúhullámú oszcillátorte­
kerccsel párhuzam osan kötött C8, 
24 pF-os kondenzátort; a  C32, 1,5
pF-os antennacsatoló kondenzátort; 
valam int a R24, 82 ohmos gerjedés- 
gátló ellenállást.

Ezt követően vegyük ki a hul­
lám váltó csúszkát és az érintkező 
lemezeket helyezzük á t (2. ábra). 
Az átrendezés u tán  m egm aradt rö - 
vidrezáró lem ezt érdemes eltenni, 
m ert azt a későbbi javítások során 
(pl. elveszett lemezke pótlására) 
még felhasználhatjuk.

A megjelölt pontokon (3. ábra) a 
fóliát vágjuk át, és kb. 2 mm hosz- 
szúságban távolítsuk el.

Az átalakíto tt hullám váltó 11. és
12. pontjainak legegyszerűbb bekö­
tése érdekében a megjelölt helyen

(3. ábra) készítsünk egy 4 mm á t­
m érőjű furatot. A lyukon átfűzött 
vezetékkel kössük össze a  11-es pon­
tot a  C l-es modulátor-forgókon- 
denzátorral, a  12-es pontot pedig a  
középhullámú m odulátor tekercs 
„meleg” (a 3. ábrán balra  fent) 
pontjávaL A megfelelő rögzítés ér­
dekében a  tekercs vezetékét a  C3- 
as trikom m erkondenzátor nem föl­
delt pontjára  forrasszuk rá, hiszen 
a  m odulátor-tekercs is ugyanide 
kapcsolódik.

Amennyiben a meglevő rövidhul­
lám ú oszcillátortekercs teste kikép­
zéséből adódóan a  panelbe is be­
nyúlik, akkor az ugyancsak a 3. 
ábrán megjelölt helyre fú rjunk  egy 
6 mm átm érőjű lyukat.

A hosszúhullámú m odulátorkor 
kiemelése következtében az Ы  kö­
zéphullámú m odulátor tekercs és a 
C-3-as trim m erkondenzátor földelé­
se megszűnt. H elyreállítása érde­
kében a 3. áb rán  1-gyel jelölt he­
lyen a két fóliát kössük át, m ajd az 
L l tekercs pillanatnyilag levegőben 
lógó végét a  Il-es ponton földeljük 
le.

Az eltávolított R24, 82 ohmos el­
lenállás helyét a H l-as vezetékda­
rabkával h idaljuk át. Ezt követően 
forrasszuk be a m ár elkészített mo­
dulátor és oszcillátor tekercset, 
m ajd a rövidhullám ú m odulátor és 
oszcillátor tekercsekkel sorbakötve 
építsük be a két 510 pF-os, vala­
m int a 10 nF-os kondenzátort (3.,
4. ábra). A C32 antenna-csatoló 
kondenzátort cseréljük ki 22 pF- 
osra.

a Selgaban



.

2MENET

8 MENET

/-ц. ,
m ù m

ÁTVÁGÁS

m o  ősze.
Д  I Ifí, 118,119
! s l - —  AWLS MENET 

6 MENET

FOUJFOUA

Ф б т т - e s
FURAT

★  ★ ★

k Vih  к У »Y R/ifói

A  k észü lék  ü zem b eh elyezése  és 
h an go lása  m egegyezik  a Sokol á t­
a lak ításán á l e lm on dottakk al. (EM. 
1971/8.) L én yege a k övetkező: A z  
á ta lak íto tt k észü lék  bekapcso lása  
(feszü ltség  a lá h e ly ezése) e lő tt gon­
dosan  v izsg á lju k  á t  a b eép ített a l­
katrészeket, v a la m in t a b ek ötése­
ket. A z e llen őrzésh ez  seg ítség et  
n yú jth at egy  e llen á llá sm érő  m ű ­
szer, a m elly e l k itű n ően  m eg v izs­
gá lh atju k  a  tek ercsek  b ek ötését, az 
átkötések et, az e se tleg e s  zárlatokat, 
a h u llá m v á ltó  m eg fe le lő  k ap cso lá ­
sát stb. C sak akkor k ap cso lju k  b e  a  
készüléket, am ikor m in d en t rendben  
ta lá ltu n k . K özép h u llám on  fe lté t­
len ü l m eg  k e ll szó la ln ia . A m en y -  
n y ib en  nem , akkor a  m odulátorban  
keressü k  a h ib át (pL e lfe le jte ttü k  le ­
fö ld e ln i a m odu látor tek ercs végét), 
m iv el a z  oszcillá tork örb en  n em  v á l­
toztattun k  sem m it.

E zután k apcso ljunk  át röv id h u l­
lám ra és az á llom ásk ereső v e l e l le ­
nőrizzük, hogy  m űk öd ik -e  a k észü ­
lék . H a „nem  szó la l” m eg, akkor az 
L19, h a tm en etes v isszacsa to ló  te­
kercs m en etirán yát (a k ét k iv eze -  
téses b eforrasztási p on tja in ak  eg y ­
m ás közötti fe lc ser é lé sév e l)  ford ít­
suk  m eg.

A  h angolást az á lta lán os szabá­
lyok  szerin t végezzük . S zign á l g f  
nerátorból ad ju n k  a z  a n ten n a -csa  .- 
lakozóra kb. 30% -ra m od u lá lt t> 
M H z-es, m ajd  12 M H z-es je le t. A r­
ra először csuk ott forgók ond en zá-  
tornál az o szcillá tor  vasm a g já v a l és  
a  m odulátor tek ercs e lto lásáva l, 
m ajd  n y ito tt forgóállásb an  a C 4-es  
és a C 9-es tri m m er kon denzá torral 
h an golju n k  m axim um ra. Ü gyeljü n k  
a  tük örfrek ven ciára! A  h an golás  
akkor h elyes , h a  a tük örfrek ven cia  
a  b eá llíto tt  frek ven cia  fö lé  esik . A  
csukott é s  n y ito tt forgóállásb an  
v ég zett h an go lást — , a z  eg y es h an ­
go ló  e lem ek  egym ásra  gyak orolt  
nagym érvű  elh ú zó  h atása  m ia tt —  
többször ism éte ljü k  m eg. S zign á l 
generátor h ián yában  han golju n k  6 
és 12 M Hz körüli frek ven ciá jú

adókra, a m ely ek et e lőször eg y  e lle n ­
őrző k ész ü lé k e n  k eressü n k  m eg.

A  m eg fe le lő en  h an g o lt k észü lék  
érzék en ysége a z  an ten n a  csatlak o­
zóról 20— 60 itV, ferritrő l 200— 600 
juV/m, teh á t k ü lső  an ten n a  n é lk ü l is  
jó  v é te lt  b iztosít.

m á s  t í p u s ú  k é s z ü l é k e k  
Át a l a k ít á s a

M int em líte ttü k , v a la m en n y i kör 
zép - é s  h osszú h u llám on  m űködő k é­
szü lék  á ta lak íth ató , v a g y is  a h osz-  
szúh u llám ú  sá v  h e ly ére  röv id h u l­
lám ú  sá v  ép íthető . D e ez  csak  ak­
kor leh etség es , h a  a z  a d o tt k észü lék  
k everő  tran zisztora  a lk a lm as a rö­
v id h u llá m ú  m űködésre. Erről tran ­

zisztorkatalógusból győződhetünk  
m eg, vag y  p ed ig  a  kérd éses tran ­
zisztort ö sszeh ason lítju k  m ás típ u ­
sú  röv id h u llám ú  k észü lék  tran zisz­
torával, szük ség  e se tén  a tran zisz­
tort 20— 25 M H z-ig  m űködőre k e ll 
kicseréln i.

E llen őrizzü k  a  fe r r ite tis . K ü lön ö­
sen  a ré .'bbi, 8— 10 é v e  gyártott  
készüléke -mél ford u lh at elő , hogy  a  
k özép- é s  h osszú h u llám on  eg y éb ­
k én t k itű n ően  m űködő ferritrú d  a  
röv id h u llám ú  tartom án yb an  f e l­
m ondja a  szo lgá latot. H a íg y  le n ­
ne, akkor ezt is  cseréljü k  k i rö v id ­
hu llám on  is ü zem b iztos típusúra.

M iután  m in d en t ren d b en  ta lá l­
tunk, tervezzü k  m eg az á ta lak íto tt  
keverő áram kört. Ezt a Sok ol é s  a  
S elga  k észü lék ek n él ism ertete tt  
m ódszer a lap án  végezzü k  el, am i 
a n n y it je len t, hogy  a h o sszú h u llá ­
m ú m odulátor és oszcillá tor  tek er­
csek  h e ly e tt  az előzők b en  v á zo lt  rö­
v id h u llám ú  tek ercsek et k e ll b eép í­
ten i. A  m eg fe le lő  sá v átfogás b izto­
sítá sa  érd ek éb en  a rezgőköri tek er­
csek kel k össünk  sorba 510 p F -os  
kondenzátorokat, a  h e ly es  v issza ­
csa to lási érték  b eá llítá sa  érd ek é­
ben a  csa to ló  tek erccsel p ed ig  10 
nF -ost. H a az ered eti áram körben  
az em itter  v isszacsa to lá sa  a k o lle k ­
torköri tek ercsrő l ágazna le , akkor  
ezt h e lyezzü k  á t  a  rezgőköri tek er­
csekre. (M indkét k ap cso lási p é l­
dánkban ezt csináltuk .)

A  k everő  tranzisztor bázis k öré­
ben  e lh e ly eze tt  ese tleg e s  gerjed és-  
gátló  soros e lle n á llá s t  szereljü k  ki, 
a k ü lső  an ten n ára  csa to ló  kon d en ­
zátort p ed ig  cseré ljü k  ki 22 pF  kö­
rü li értékűre. A m en n y ib en  a  gerje-  
d ésgátló  e llen á llá s  k iszere lése  u tán  
a  fokozat b egerjed n e, akkor n e  v e ­
gyü k  k i az e llen á llá st , h an em  csak  
az érték ét csökk en tsü k  le  annyira, 
hogy  a röv id h u llám ú  v é te l m ég  
m eg fe le lő  leg y en , d e gerjed és ne  
je len tk ezzen .

A z á ta lak íto tt k észü lék  ü zem b e­
h e ly ezésé t  (v izsgá latát, h an golását)  
az e lm on dottak  szerin t, az á lta lán os  
szem pontok  alap ján  v égezzü k  el.

I
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NEMZETKÖZI
R A J Z -S Z Ê K

N a g y o b b  r a jz tá b ­
lá n  d o lg o z n i  m in d ig  
g o n d o t  j e le n t ,  n in c s  
h o v á  f e k te t n i ,  i l l .  á l ­
l ít a n i.  E g y  tá m lá s  
s z é k k e l  és  e g y  l é c ­
d a r a b b a l s e g íth e tü n k  
m a g u n k o n . A  r a jz ­
tá b la  h á tu ljá r a  s z e ­
g e z z ü k  ( fa c s a v a r o z ­
z u k )  f e l  a l é c e t ,  s 
a k a s s z u k  a  s z é k  
tá m lá já r a .  H a a tá b la  
e lü ls ő ,  a ls ó  s z é lé r e  
e g y  h o s s z a b b  „ L ” 
a la k ú  l é c e t  r ö g z ítü n k ,  
a  r a jz e s z k ö z ö k n e k  is  
le s z  h e ly e .

ÖTLETPARÁDÉ

FACSAVAR-FOGÓ

Bútorlapok éleire erősített csuklós­
pántok gyakran azért nem maradnak 
helyükön tartósan, mert a puha 
anyagból kiszakad a facsavar. A pán­
tok rögzítésének tartóssága érdeké­
ben a bútorlapot -  a facsavcr helyek 
alatt  -  fúrjuk át és enyvezzünk be 
keményfa-rudacskákat. így a behaj­
tott facsavarok erősebb terhelés ese­
tén sem szakadnak ki.

POLCTAMASZ

Polcok alátámasztására legegysze­
rűbb megoldás néhány háromszögletű 
fadarab felcsavarozása. Igen ám, de 
a 45°-osra levágott támaszba nehéz 
behajtani a facsavart. A munka m eg­
könnyítésére a négyszögletes fada­
rabba -  átlós irányban -  fúrjunk egy- 
egy 25 mm átmérőjű nyílást, azokon 
át fűrészeljük a fát ketté és a kiala­
kult félkörívű fészkeken át hajtsuk be 
a facsavarokat.

I
SASSZEGLYUK-VÉDÓ

Szerelés közben előfordul, hogy a 
sasszeg nem csúszik be furatába. 
Ilyenkor előkerül a kalapács. Hogy a 
sasszeg végén levő hurok a kala­
pácsütések hatására ne deformá­
lódjon, tegyünk a nyílásba egy be­
leülő szeget. így a sasszeget  már 
nyugodtan „kényszeríthetjük” helyé­
re, mert a sasszeg „feje” az ütések 
hatására nem lapul el.

ECSET KOZMETIKA

Hosszabb használat, ill. helytelen 
tárolás esetén az ecset szálai össze­
akadnak, elgörbülnek, egymáshoz ra­
gadnak, Keressünk egy öreg, ha jápo­
láshoz már nem használt fésűt és az­
zal „rendezzük” az eiőzőieg oldószer­
ben rövid ideig áztatott ecset szőrét. 
Utána az ecsettel ismét „simán” dol­
gozhatunk.

PAPUCS A SZEGKIHÚZÓN

Famunkával rendszeresen foglalko­
zók a szegek kihúzásához speciális 
szerszámokat használnak. A szerszám­
mal könnyedén kihúzhatok a szegek, 
de munka közben könnyen meg is

FŰRÉSZELŐ ALAGÚT
sérthetjük a faanyag felületét. Keres­
sünk egy darabka vastagfalú gumi-

Idomanyagok, négyzet-keresztmet- 
szetü csövek derékszögű h a j í tá sá ­
hoz az anyagot 90=-ban kell befű­
részelni. A kétszer 453-os bevágások

csövet, hosszában hasítsuk fel és húz­
zuk a szerszámra. A hasíték felülre 
kerüljön, s akkor a szerszám a gumi­
val érintkezve feszül a fa felületére.

kialakításához használjunk se g éd ­
eszközt, amit egy darabból fúrással 
és reszeléssel; több darabból pedig  
hegesztéssel,  csavarozással alakít­
hatunk ki. A bevágás ne érjen le 
az anyagot befogadó „fészek" al­
jáig, hogy befürészelés után m eg­
maradjon a hajításhoz szükséges 
falvastagság.



Szám ítsunk
eg yü tt!.

Komputer, analóg, digitális, plot­
ter, hardware, periféria, algol. . .  
Titokzatos szavak, egy új tudomány­
ág. a számítógépek — komputerek tu- 

STakkif ejt zései. Ma ti-

leamek, mint az egykor ugyancsak 
misztikus lift, saupcrsamiikas, kup­
lung, diazed, vagy aeroszol szavaink.

Soksor hallani: a jövő a számító­
gépeké, s máris megkéstünk azok és 
alkalmazások megismerésével. Ezt a 
késést kívánjuk részben behozni a 
számítógéptechnikát játékosan, kis — 
saját készítésű — szemléltető eszkö­
zökkel megismertető sorozatunkkal. 
Első lépésként az IBM számítógép- 
konszern hasonló játéka nyomán 
egy könnyen elkészíthető társasjá­
tékot mutatunk be. Ezzel játszva is­
merhető meg a számítógép elvi fel­
építése és működése, valamint a digi­
tális (kettes) számrendszer.

K D M P U T E R  T Á R S A S J Á T É K
Így  m űköd ik ... a  kom puter!

Először kezelője közli, milyen feladatot kell majd a komputernek megoldania. A köz­
lés többféleképpen történhet — például lyukkártyákkal, lyukszalagokkal stb. A leg­
több számítógép többféle közlési formát is megért. S ha m ár .m egértette”, hogy mi a 
feladata , úgy azt elvégzi. Am a feladatot minél részletesebben kell megmagyarázni a 
számítógépnek, hiszen az voltaképpen csak az egészen egyszerű alapműveleteket (ösz- 
szeadás, kivonás stb.) képes elvégezni. De ez nem okozhat gondot, hiszen a bonyolult 
feladatok is egyszerűekből tevődnek össze. A számítógép előnye viszont, hogy az alap­
műveleteknek egész seregét is hihetetlenül gyorsan végzi el. Ha a számítógép meg­
oldotta a feladatot, a kezelővel közli az eredményt. A közlésre is többféle lehetőség 
van (pl. számok kinyomtatása, kivetítése, görbék papírra felrajzolása, távlati rajzok 
képernyőn megjelentetése stb.).

Az ember is hasonlóan gondolkodik. Először m egérti a  feladatot, utána lépésenként 
megoldja, majd kialakítja az eredményt. A gép és az ember között ,,csak” két lényeges 
különbség van : . . .  az egyik, hogy az e m b e r  tu d j a ,  mit m i é r t  míg a gép auto­
matikusan csinálja amit beléje programoznak. (Ha rosszra programozták, rosszat csi­
nál.) Viszont — és ez a másik különbség — a  s z á m ítá s o k  e g y e s  m ű v e le te it  a  g ép  lé n y e ­
g e se n  g y o rs a b b a n  v ég z i. A másodpercenként tízezer összeadást végző gép ma m ár nem 
tartozik a leggyorsabbak közé. Így az ember és a gép kiegészítik egymás m unkáját; az 
e m b e r  g o n d o lk o d v a  i r á n y í t ,  a  sz á m ító g é p  m e c h a n ik a  sa  n  e lv é g z i a  s z á m ítá s o k a t .

K om puter tá rsa s já té k u n k a t•••
. . .  ismertető cikkünk első a mind bonyolultabbak sorában. Ezzel a  dobókockás társas­
játékkal elsőként megismerjük a számítógépek elvét, szerkezetét, elemeiket, s a műve­
leteket. A játékot a  játéktábla tetején, a bem en óegységnél (betáplálónál) kezdjük, és alul. 
a kimenőegységnél (eredményjelzőnél) fejezzük be. Az győz. aki először teljesíti a 
programot, azaz először ju t el a kimenőegységhez.

A játékot legalább kettő, legfeljebb öt személy látszhatja. Mindegyikük kap két azo­
nos színű, Ш. jelzésű zászlócskát. A zászlócskára két-két betűjel kerül az alábbiak 
szerint :

színűk ; (a valóságban) e g y ik  zá sz ló m á s ik  zá sz ló

barna (függőlegesen vonalkázott) LS-MS
zöld (pontozott) ML-ML
kék (ferdén vonalkázott) LS-LK
sárga (hullámosán pontozott) LK-M5
piros (vízszintesen vonalkázott) LK-SN

HI-LK
BI-KE
ML-KE
MS-SN
MS-ML

Induláskor a játékos ráhelyezi a zász­
lócskáit az öt startnégyzet egyikére, még­
hozzá arra, amelyiknek rövidített neve 
megegyezik a zászlócskán levő két be­
tűpár közül az elsőéveL A betűpárok je­
lentése; BI; billentyűzet, LK : lyukkár­
tya. LS: lyukszalag. MS: mágnesszalag, 
ML: mágneslemez. SN: somyomtató. KE: 
képernyő.

A betűpárok tulajdonképpen azt az öt 
különböző módszert jelölik, amelyekkel 
elektronikus számítógépekkel adatok kö­
zölhetők. (Más módszerek is használato­
sak, de ez az ö t a leggyakoribb). Tételez­
zük fel, hogy zászlócskáink maguk az 
adatok és azokat kell bejuttatnunk a szá­
mítógépbe. Természetesen a lyukszalag­
olvasóba nem helyezhetünk például lyuk­
kártyát. Vagy fordítva, ha az adatot mág­
nesszalagon adtuk meg (vagyis a zász­
lócskán MS jel van), akkor a startnégy­
szögek közül csak az MS jelűről indulha­
tunk.

A játékosok a dobókockával egymás 
után dobnak, s akkor léphetnek valame­
lyik zászlócskájukkal a középső mezőbe, 
ha a kockával olyan számot dohnak, ami­
lyenen keresztül ú t vezet valamelyik — 
01—06 közötti — négyszögbe.

Tételezzük fel például, hogy az egyik 
játékosnak két kék színű (ferdén vonal­
kázott) zászlócskája van. Az egyikkel az 
LS. a másikkal az mt. négyszögön kell 
kezdenie. Ha a játékos a dobókockával 
hárm ast dob, az LS—LK feliratú zászló­
jával a középső mező 03-as négyzetére 
léphet Ha négyest dob, akkor ugyanez­
zel a zászlóval a M-esre. Ha ötöst, vagy 
hatost dob. a másik zászlójával léphet a 
a 03-ös. 11L a  06-os számú négyzetre. Az 
is előfordulhat, hogy egyest vagy kettest 
dob, ilyenkor nem léphet a középső me­
zőbe. meg kell várnia, amíg Ismét sorra 
kerül.

(F o ly ta tá s  a l t .  o ld a lo n )
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MágneslemezLyukszalagLyukkártyaBillentyűzet

1) A já té k o t 2—5 személy já tsz th a tja . M indegyik 
két azonos színű zászlót válasz tha t. Kezdéskor 
zászlóit felhelyezi a  „ sa já t”  sta rtm ezejére , vagyis 
a rra , am elynek neve a  zászlón e lső  helyen lá th a ­
tó . (Egy sta rt m ezőn két zászlócska is á llh a t.)

2) A játékosok  a  já té k  fo lyam án a  dobókocká­
val egym ás u tán  d o b n ak . H a  a  zászlócska va la ­
melyik startm ezőn á ll, c sak  a  nyilak valam elyikén 
leh e t elindulni é s  csak  akkor, Imi a  nyílnál lá th a ­
tó  szám ot dobjuk. H a  m ást dobunk, várni kell, 
m ig ism ét sorra  kerülünk.

3) A tovább i szabályok úgy értendők , hogy 
am ennyiben  a  já ték o sn ak  két zászlócskája  van  a  
tá b lá n  —, v á lasz tha t, hogy melyikkel h a jt ja  végre 
a  szabályok e lő írta  u tas ítá st. H a  viszont (a  játék  
v ég e  felé) m ár csak  egy zászló ja  van, nincs vá­
lasz tása , kötelezőek a z  u tas ítá so k !

4) H a a  já ték o s a  01—30 m ezők valam elyikén 
á l l ; a  zászlójával é s  d o b á sra  következik, akkor 
m egnézi, hogy a  m ező szám ának , a  k ockadobás 
szám ának  é s  a  m ezőn lá th a tó  m űveleti jeleknek 
a  seg ítségével milyen érte lm es m űveletek végez­
hetőek e l úgy, hogy az  e redm ény 01 é s  36 közötti 
legyen. M ajd  a z  eredm énynek m egfele lő  szám ra 
lép  a  zászlóval. H a  tö b b féle  eredm ény is k a p h a ­
tó  (m ás-m ás m űvelet seg ítségével), akkor a  já té ­
kos v á lasz tha t, hogy melyik m ezőre lép  —, d e  
valam elyikre kötelező lépnie.

5) H a a  játékos' lépésével olyan m ezőre lép , 
am elyen m ár egy m ásik já ték o s zászlócskája  áll, 
úgy az t kiüti é s  a  kiütött zászló az  ÜZEMZAVAR 
feliratú  m ezőre kerül. H a  a  kiü tö tt zászló tu la jd o ­
n o sa  legközelebb  h a to s t d o b , zászló já t tetszés 
szerint helyezheti e l a  07—30 szám ú mezők b á r­
melyikén. H a  k ev esebbet d o b , úgy a  d o b á s  szá - 
m a szerinti szám ú lép ések et kelt ten n ie  az  ÜZEM­
ZAVAR ELHÁRÍTVA feliratú  m ező irán y áb a . H a 
a z o n b a n  egy későbbi d o b ó sn á l nem  pon tosan  
e rre  a  m ezőre ju t, han em  túlugrik ra jta  —, k iesett 
a  já tékbó l. (Persze, itt is érvényes a  3. szabály ; 
h a  a  d o b á s  olyan nagy , hogy e zá lta l tú lju tnánk 
a  célon, akkor, h a  leh e tség es, a  m ásik zászlócs­
kánkkal lépünk. Így csak  akkor esünk ki, h a  egyik­
kel sem  tudunk lépni.)

6) H a  egy já ték o s lépésével s a já t  m ásik zászló­
já t  üti ki, akkor a  k iütött zászlócska a  hibam ezők

valam elyikére kerül. (M indegy, hogy melyikre, ezt a  zászlócs­
ka tu la jd o n o sa  v á lasz th a tja  m eg, csak  a rra  kell ügyelnie, 
hogy olyan m ezőre, am elyen m ás zászlócska m ég  nem  áll.) 
Amikor legközelebb  rá  kerül a  d o b á sra  a  sor, a  következő­
kép p en  szám ítja  ki, hogy melyik játékm ezőre  kell vinnie a  
zászló já t:

H a  a  f  20 m ezőn á ll, akkor a  d o b o tt szám hoz hozzáad  
20-a t

H a  a  +  7, ill. a  * 4 m ezőn á ll, akkor a  d o b o tt szám ­
hoz hozzáad  he te t, Hl. a  d o b o tt szám ot m egszorozza 4-gyel.

H a  ** a  m ezőn áll, akkor a  d o b o tt szám ot m egszo­
rozza ön m ag áv al (négyzetre em eli).

7) H a  a  já ték o s m indkét zász la ja  a  01—30 m ezők v a la ­
melyikén á ll é s  olyan szám ot dob , hogy egyik zászlajával 
sem  végezhető  é rte lm es m űvelet a  4. pon t szerint, — akkor 
valam elyik zászló jával köteles a  6. p o n t a la p já n  cselekedni, 
vagyis a z t valam elyik sz a b ad  h ibom ezőre  tenni, stb.

8) M inden já ték o s a r ra  törekszik, hogy a  zászlócskáit a  
31—36 négyzetek közül azokra  vezesse, am elyről nyíl vezet 
a  m egfele lő  cél m ezőre, vagyis a rra , am elynek neve a  zász­
lón lá th a tó  két név közül a  m ásodik. Ilyen négyzeten  á llva 
a  zászlócskáit akkor viheti b e  a  já té k o s  a  célm ezőre, h a  a  
m egfele lő  nyílnál lá th a tó  szám ot d o b ja . H a  a  já tékos 
m indkét zászlócskája  a  31—36 négyzetek valam elyikén áll, 
vagy a z  egyik o tt á lt, a  m ásikkal p e d ig  végzett, jo g á b a n  
á ll kedveződen d o b á s  e se tén  nem  lépni, hanem  várni a  kö­
vetkező d o b ásig .

9) Az a  já ték o s  győz, aki először é r  m indkét zászlócská­
jáv a l a  m egfele lő  célm ezőkre.

tj JÓN A SZERELŐ
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( F o l y t a t á s  a  1 5 .  o l d a l r ó l )

Ha a játékos zászlócskái m ár a középső 
mezőre kerültek és ismét dobásra követ­
kezik, a következő szabály szerint léphet 
valamelyik zászlócskájával: minden négy­
zeten a szám felett látható egy, kettő, há­
rom, vagy négy műveleti jel. A +  ösz- 
szeadást, a — kivonást, az * szorzást, a 

!  pedig osztást jelent. A játékos kivá­
lasztja, hogy a négyzet számából és a 
dobókockán látható számból a négyzet­
ben látható jelekkel milyen számok ala­
kíthatók ki, hogy majd a kapott számú 
üres mezők melyikére lépjen. Ha példá­
ul a játékos valamelyik zászlócskájával 
a 18-as négyzeten áll és kettest dob, akkor 
választhat hogy a 20-as (18+2), a 16-os 
(18—2), a 36-os (18X2) vagy a 9-es (18:2) 
számú mezőre lépjen. A 36-os mezőre lé­
pés a legelőnyösebb, ám ha az már fog­
lalt a 20-as mezőt válassza. Ha az is fog­
lalt, sajnos visszafelé kell lépnie.

Az is előfordulhat, hogy egyik négyzet­
be sem tud lépni m ert mindegyiken áll 
m ár zászlócska. Az is megtörténhet, hogy 
a dobott számmal értelmes művelet nem 
végezhető. (Például a játékos a 27-es 
négyzeten áll és ötöst dob.) Ilyen esetben 
a bal felső sarokban látható ,,hiba-mezők" 
közül bármelyik olyanra kell lépnie, ame­
lyiken még nem áll senki. Amikor legkö­
zelebb rá kerül a sor, a lépés, ill. a szá­
mítás módja a következő lesz: A +20 je­
lű mező esetén a dobott számhoz 20-at 
hozzáadunk, a *4. illetve a +7 jelű mező 
esetén a dobott számot 4-gyel szorozzuk. 
Ш. 7-et hozzáadunk, s megkapjuk azt a 
számot, amelyik számú négyzetre lépve 
folytathatjuk a játékot. A **-os jelű me­
zőn álláskor a dobott számot önmagával 
megszorozva kapjuk az új mező számát 
(azaz négyzetre em elünk).

A sorra kerülő játékos dobás után vá­
laszthat, hogy a dobott szám alapján me­
lyik zászlócskáját viszi tovább. Pl. egyik 
zászlócskája a 27-es, a másik a 29-es me­
zőn áll és hárm at dob; akkor nyilván csak 
a 26-os négyzetre léphet a 29-es mezőn 
álló zászlóval, vagy a 9-esre a 27-esen álló 
zászlóval. Feltehetően az előbbit választ­
ja.

Előfordulhat az is, hogy olyan négyzet­
re léphet, amelyiken már áll egy másik 
játékos zászlója. Ezzel az ott álló zász­
lót kiüti, s az „üzemzavar” feliratú me­
zőre kerül. A ..kiütött” zászló tulajdono­
sának a következő alkalommal hatost kell 
dobnia, hogy zászlóját tetszése szerint he­
lyezhesse el a 07—30 közötti valamelyik 
szabad mezőre. Ha nem hatost dob, ak­
kor a dobás szerint lépésenként el kell 
jutnia a „zavar elhárítva'’ feliratú mező­
re. és csak azután helyezheti vissza zász­
lóját a 07—30 közötti játéktérbe. De csak 
a „zavar elhárítva” mezőről, mert ha pl. 
valaki a „hibakeresés” feliratú mezőn áll ■ 
va dob négyet, akkor — ha csak a má­
sik zászlócskája nincs még meg. hogy az­
zal lépjen — kiesik a játékból.

Adódhat olyan helyzet is, hogy saját 
m agunkat kényszerütünk kiütni: pl. egyik 
zászlónk a 29-es, a másik a 27-es mezőn 
áll, és kettest dobunk. Csak a 29-esen ál­
ló zászlóval léphetünk és csak kettőt visz- 
sza. Ilyenkor a kiütött zászló nem az 
„üzemzavar” feliratú mezőre kerül, ha­
nem a hibamezők közül bármelyikre 
amelyiken nem áll zászló.

A játékosok célja, zászlócskáiknak mi­
nél hamarább a kimenő-egységbe ju tta­
tása. Am a „művelet elvégzése” alatt is 
csak arra a mezőre érkezhetünk, ame­
lyiknek rövidített neve a zászlón levők 
közül a második helyen áll. Az LK MS 
és ML rövidítések jelentését már ismer­
jük : az SN sornyomtatót, a KE képer­
nyőt jelent. Például az LS—MS feliratú 
zászló csak az MS jelű négyzetben fejez­
heti be a játékot. Ha tehát a játékos ezzel 
a zászlóval a 34-es vagy a 35-ös négyzet­
re érkezett — négyest, Ш. ötöst dobva már 
be is vitte zászlóját a meghatározott me­
zőre. Más számot dobva a másik zászlót 
kell mozgatnia — illetve, ha az m ár a 
kimenő-egységbe jutott, nem tehet sem­
mit — vár, amíg a dobás sora ismét rá­
kerül.

Az a játékos győz, aki legelőször ju tta t­
ja mindkét zászlóját a kimenő-egység 
megfelelő mezőibe.

Az „igazi" komputer,
a valóságos elektronikus számítógép ter­
mészetesen nem egészen így működik. 
Játékunkban a  középső mező, a központi 
egység csak 36 négyzetet tartalmaz. A va­
lóságban sok ezer tárolóegységben lehet 
adatokat elhelyezni. A másik lényeges kü­
lönbség, hogy a valódi elektronikus szá­
mítógépekben minden számítást a számí­
tóműben végeznek el, s a tároló egység­
ben csak az új adatokat helyezik el. A 
bemenő-egységet (billentyűzet, lyukkár­
tya olvasó, stb.) elektromos vezetékek kö­
tik össze a számítógéppel és nem koc­
kadobás határozza meg, hogy mikor me­
lyik csatornán kerül új adat a számító­
gépbe. Ami viszont az üzemzavarok elhá­
rítását Illeti, az valóban sok lépésből áll 
(csak remélhetőleg a  valóságban ritkáb­
ban fordulnak elő, m int játékunkban.)

A korszerű számítógépek elektronikus 
alkatrészekből épülnek fel, amelyekben 
vagy folyik áram, vagy nem. Ennek a 
két esetnek a  variálásával kell a szá­
mítógépnek minden adatot megmagyaráz­

leg írjuk le a kettő-hatványokat és föléjük 
a megfelelő számokat:

0 1 1 0  1 0
32 16 8 4 2 1

Most adjuk össze azokat amelyek felett 
egyes áll. Tehát 16+8+2 =  26. Azaz 26 =  
011610. csak az utóbbit kettes számrend­
szerben írva látjuk. Egy szokásosan 
(vagyis tízes számrendszerben) megadott 
számról sem nehéz megállapítani, hogy 
„visszafelé” a kettes számrendszerben 
majd milyen alakot ölt. Ha a szám párat­
lan, akkor az utolsó jegy egyes lesz, kü­
lönben 0 (nulla). Páratlan szám esetén 
ezután vonjunk le a számból egyet (páros 
esetén nem ), majd osszuk el a számot 
2-vel. Ha az így kapott szám páratlan, ak­
kor jobbról balra haladva a következő 
számjegy is egyes lesz, egyébként 0. Ha 
egyest írtunk le, megint vonjunk le a 
számból egyet (ha 0-t akkor nem) és is­
mét felezzük meg a számot. Ha a most 
kapott szám páratlan, ismét egyest írunk 
következőnek, ha páros 0-át. Ha utoljára 
egyest írtunk le, akkor ismét levonunk

9 9 9 9 Ф  í ) Q >—  

\ - 9 9 9 9 * 0 0 -

nunk, mint ahogyan bármüyen szöveg is 
közvetíthető a Morse-abc mindössze két 
(.—) jelével. A számítógépnél azonban 
nem pont és vonás a két jel, hanem „0” 
és „1” . A „0” jelet az áram kikapcsolásá­
val, az „Г ’-et pedig bekapcsolásával állít­
ják  elő. E két jellel bármilyen szám le­
írható. Ezek a csak kétféle (0. ill. 1) jegy­
gyei leírt kis számok láthatók a játék­
mező négyzeteiben, a „tizes” rendszerű 
számok alatt. De mit is jelentenek ezek 
a kettes (bináris kettes) számrendszer­
ben írt számok?

Például „1971” szám azt jelenti, hogy egy 
darab ezrest, kilenc százast, hét tízest és 
egy egyest kell összeadnunk. Sem az ösz- 
szeadás-jelek, sem az ezres, százas, tízes, 
egyes (vagyis a tizes szám hatványai) szá­
mok nincsenek leírva. Ez a felírási mód 
tizes számrendszerű. De a kettes szám- 
rendszer sem nehezebb! Ott a kettes 
szám hatványaira ( H i t  16, stb.) gon­
doljunk, ismét jobbról balra növekedóleg. 
Mit jelent pl. a kettes számrendszerben 
leírt „011010” ? Jobbról indulva növekedö-

egyet a számból (ha О-át, akkor nem), is­
mét kettővel osztunk, stb.

Példaként állapítsuk meg a 13-as szám 
kettes számrendszerbeli alakját. Mivel a 
szám páratlan, az utolsó jegy l-es lesz. 
Egyet tehát vonjunk le a 13-ból (marad 
12), s azt osszuk el kettővel (6). Az „új” 
szám páros, az utolsó előtti jegy 0 lesz, 
és a 6-osból nem vonunk le semmit. Ismét 
felezzük meg (3-at kapunk) és mivel az 
újonnan kapott szám páratlan, most egy 
egyest írjunk az eddigiektől balra. Megint 
vonjunk le egyet, (marad 2) és ha a ma­
radékot megfelezzük egyet kapunk. Ez 
páratlan, ezért írjunk még egy egyest az 
eddigiek elé. Ezzel készen is vagyunk 
hiszen az egyesből egyet levonva 0-hoz 
jutunk. Így a 13-as szám kettes szám­
rendszerbeli alakja 01101 lesz. Ezt láthat­
juk is játékunk tábláján a 13-as szám 
alatt. (A szám előtti nullák itt sem szá­
mítanak.)

Az elektronikus számítógépekkel kap­
csolatban számos további fogalom is 
használatos, ezeket későbbi cikkeink so­
rán szándékozunk szórakoztató formában 
olvasóinkkal megismertetni.
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Ezermesterkedés közben úgy hisszük érdemes pihenésként időt szakítania, hogy pontosabban 
megtudja, mi is az idő. Segíti ebben 
AZ ГОО
kb. 200 oldal, kötve kb. 55,— Ft.

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára HL kötetének 426—429. oldalain kilenc meghatározást olvas­
hatunk AZ IDÖ-röl. Ám ha teljesen kielégítő választ akarunk adni — még a legjobban képzett 
elméleti fizikus is zavarba jön. Pedig minden természettudomány alapja az időmérés; a csillagá­
szok évmilliárdokban, a fizikusok, mérnökök a másodperc mlliárd részeivel számolnak, a bioló­
gusok az állatok, növények időérzékelését vizsgálják. Mi hát AZ IDŐ? Csodálatos dolog, és ennek 
a csodának a titkait igyekszik megfejteni a Műszaki Könyvkiadó könyve, mely a világhírű LIFE 
sorozatban m ár több nyelven megjelent. Szerzői között olyan kiválságckat találunk mint a világ­
hírű fizikus SÁMUEL A. GOULDSMIT, vagy a neves szakíró, ROBERT GLAIBORNE.

EGYÉB KÖNYVAJÁNLATUNK
Arvay—Gaál—Molnár :

HÁZTARTÁSI HŰTŐSZEKRÉNYEK
1967. Műszaki. 127 oldal, fűzve 6,90 Ft
Büki Sándor:

AUTOMOPELI.K7.ES
19W. Táncsics, 149 oldal, kötve 15.— Ft 

Modellezők könyvtára 
Herendi György:

FESTES — MÁZOLÁS 
4. bőv. átdolg. kiadás
1969. Műszaki, 295 oldal,
Ipari szakkönyvtár, kötve 28.50 Ft
Jecklin, Jürg:

HANGSZÓRÓK
1970. Műszaki, 208 oldal, kötve 30,— Ft 
Magyari Béla:

DIÓDA ATLASZ
-лО. Műszaki, 327 oldal, kötve 48.— Ft

Nádasi Endre:
FEMSZÖKAS KORSZERO MÓDSZEREI
1971. Műszaki. 332 oldal, kötve 47,— Ft 
Pánczél Im re:

GAZSZERELÉSI ZSEBKÖNYV
1971. Műszaki, 195 oldal, kötve 15.50 Ft 
Spiska—Novak:
CSALÁDIHÁZAK KORSZEROStTESE
1970. Mezőgazdasági Kiadó
184 oldal, kötve 41,— Ft

ÉRINTÉS VEDELEM
2. átdolgozott kiadás 
Szerk. : Kádár ABA 
Műszaki 1971. kötve 62,— Ft 
Holló Dénes:

AMATÖRFILMES KELLEK ÁBC
1969. Műszaki, 99 oldal, fűzve 7,— Ft 
Horn—Zsilinszky :

AKVARISZTIKA
Natura, 1971. 282 oldal, fűzve 27.—Ft

Tárnoky József:
g á z k é s z ü l é k e k

A HÁZTARTÁSBAN
1971. Műszaki, 122 oldal, fűzve 8,— Ft

Tóth János:
n é p i  Ép ít é s z e t ü n k

HAGYOMÁNYAI
1971. Műszaki, 238 oldal, kötve 65.— Ft

Udvari György:
ÍGY GONDOZD 

A MOTORKERÉKPÁRODAT
1971. Táncsics, 215 oldal, kötve 24,— Ft

Váradi Tibor:
f e s t e s —m á z o l á s -  

t a p é t á z á s

1971. Táncsics. 160 oldal, kötve 21.50 Ft 
Csináld magad

M a g á n s z e m é ly e k n e k  a 100,— fo r in to n  fe lü li r e n d e lé s e k e t 
p o r tó -  és k ö lts é g m e n te s e n  s z á l l í t ju k . t—> §  Megrendelését teljesíti:

MŰVELT NÉP KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT 
14. sz. Szakkönyvesboltja 
Budapest, ХШ., Pozsonyi út 7.

Postafiók : 370. Telefon : 119—934.

II., K iss  R ókus u. 1. 
IV ., Is tv á n  tér  5.
VI., L enin  krt. 92.
VI., Z ichy  J en ő  u. 44. 
V III., J ózsef krt. 30. 
V III., J ózsef krt. 32. 
X X I., R ákóczi út 130. 
B ékéscsaba  
G yőr  
D eb recen  
Salgótarján

Ш 8 ,

w m
'8011°

A szabad idő drága kincs —
a z  ö n  szám ára is  é s  a m i részü n kre is. K ed ves v ev ő in k  m un k áján ak  m egk önn y ítésére , 
az eg y én i é s  csoportos vásár lások  m eggyorsítására , írásb e li m egren d elés esetén  az ösz- 
szes v idék i boltunk postán után véttel gyorsan házhoz szá llítja  a kívánt barkács anya­
gokat.
FA ANYAGOK, LÉCEK, LEMEZEK, ALUM ÍNIUM  CSÖVEK, K ÜL- ÉS BELFÖLDI 
SZERSZÁMOK, M ŰANYAG LEMEZEK, ELEKTROAKUSZTIKAI CIKKEK, M Ű­
SZEREK, MODELLEZÉSI ANYAGOK, FOKOZATKAPCSOLOK, LOGIKAI EGYSÉ­
GEK, RADIO- ÉS MŰSZER SZETTEK, FÉLVEZETŐK, HÍRADÁSTECHNIKAI CIK­
KEK, BARKÄCS EGYSÉGCSOMAGOK, VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK, TÁP­
EGYSÉGEK, TV, RÁDIÓ, MAGNÓ ALKATRÉSZEK, K ÁVÁK, HUZALOK, KÁBELEK, 
ÖSSZERAKHATÓ M ŰANYAG MODELLEK ELEKTROMOS ÉPÍTŐ DOBOZOK.

T el.: 120—95 
T el.: 124— 53

T el.: 21—45

K aposvár
K ecsk em ét
M ohács
Szeged
P écs
Eger
S zék esfeh érvár
S zom bath ely
Pápa
Z alaegerszeg
M iskolc

TeL : 24— 02 
T el.: 19— 37

T el.: 124— 29 
T el.: 13— 00

T el.: 14— 29 
T el.: 135— 79 
T el.: 120— 74 
T el.: 133— 10 
T e l:  15—607

H asználja k i a  szabad szom batot, 
Látogassa m eg az ezerm ester boltot!
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riifr а о aló elsősöknek
S z e p te m b e r .  E z  a  h ó n a p  n e m c s a k  ú j  

é v s z a k ,  h a n e m  ú ja b b  i s k o la é v  k e z d e té t  i s  
j e le n t i .  A z  á lta lá n o s  i s k o lá k  e ls ő  o s z tá ­
ly o s a i  e g y  id e ig  m é g  j á t s z v a  t a m iln a k  
m a jd , s  h o g y  a z t  k é s ő b b  i s  k e d v v e l  t e ­
g y é k  m o s t ,  a  k e z d e t - k e z d e t é n  ü g y e s ,  é r ­
d e k lő d é s ü k e t  f e lk e l t ő  t a n e s z k ö z ö k k e l  s e ­
g í t s ü k  ő k e t .

FÉLAUTOMATA MARGÓZÓ

A fü zetek  m argózását rövid  idő  
a la tt e lvégezh etjü k , h a  k é t v o n a lzó ­
ból (egy  eg y en es és egy  60°-os h á ­
rom szögből „ félau tom ata” m argózót 
k észítünk  (1 . ábra).

A  60°-o s három szögű von alzó  rö- 
videbb  b efogójára apró szegek k el 
erősítsü nk  k ét kazettapántot. A z  
egyen es von alzó  vég ére  tech n o k o lla l 
ragasszunk k is fa lécet. A  három szö­
gű von alzó  p án tja it úgy szeg e ljü k  az  
eg y en es vonalzóra, hogy  a felragasz­
tott fadarab és a leh a jto tt von alzó  
közötti tá vo lság  azonos legyen  a  
m argó m éretével. Illesszü k  a  fü zete t  
az eg y en es v on a lzó  és a  fadarab  m e l­
lé, h a jtsuk  le  a három szögű vonalzót, 
m ajd h úzzuk  m eg a m argót. íg y  a  
füzet jobb  olda li lap ja it m argózh at-  
juk  vég ig . A  bal o ld a li von alozásh oz  
a fü zete t 180°-ra ford ítsuk  el.

KOM BI-lBÓSZERTARTÖ

A  kezd ő  k is e lsősök  k eze ib e  m ég  
n em  a ján la tos drága do lgok at adni. 
É rtékükkel m ég  n in csen ek  te ljesen  
tisztában. E zért részükre o lyan  író ­
szertartót k észítsün k , a m iért nem  
kár h a  m egrongálják . A  tartó  an yaga
1,5 m m  v astag  tr ip le x  karton. K i­
em elh ető  fiók jáb a  a  ceruzák  és a  ra­
dír, az a la tta  lev ő  doboz rek eszeib e

ped ig  a szám oló  pálcikák , korongok  
stb . rakhatók  <2 . ábra).

E lőször a  d ob ozt k ész ítsük  e l. A z  
alap lapra tech n ok o lla l ragasszu k  fe l  
a m egh a jlíto tt o ld a llapot, m ajd  an ­
n ak  b e lső  fe lére  a  fed é l vászoncsu k ­
ló ját, a  m aga síto tt b első  olda lak at  és  
a rek eszvá lasztó  k a r to n !  V égü l a fe ­
d ele t ragasszuk  a vászoncsuk lóra. A  
k iem elh e tő  fió k o t h ason ló  m ódon ra­
gasszuk  össze. A  kész dobozt és a  
fió k o t sz ín es n itró lak k al többször  
fú jju k  le, akkor a karton  rugalm a­
sabb lesz.

BÉRLET-TOK

A z isk o lá tó l távo labb  lak ó  k is d iá ­
kok  v illam ossa l, au tób u ssza l k özle­
kednek. B ér le tü k et tegyü k  m űbőr­
ből é s  v ék on y  kartonból k ész ített  
tokba (3. ábra). A  m űbőrre ragasz- 
szunk  átlá tszó  p vc-fó liá t, arra m eg  
vék o n y  kartont, m ajd  középen  h a jt­
su k  össze é s  a k é t  szé lén  varrju k  le. 
A  m űbőrtok  v é g é t  lyu k asszu k  k i és  
akasszunk  b e le  rugós karabinert, 
am it a tásk a  fü lére  k apcsolhatunk .

TORNAZSÄK HELYETT

A  torn acip őt és a  trik ót célszerű  
k is táskában tartan i (4. ábra). K é­
n yelm eseb b  m in t a  torn a  zsák és h i-  
gién ik u sab b  is. A n yaga  m űbőr. K i­
szabás után  varrju k  ö ssze  a z  an yag  
sz é le it  és középre ö ltsü k  a  tásk a  b el­
se jé t  k etté  v á lasz tó  m űbőr darabot. 
A  szé lek et szeg jü k  be. A  tásk a  fü le it  
v a sta g  se lyem zsin órb ó l k ész ítsü k  el. 
V égeik re  k össü n k  csom ót.

— s j  —
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Montâzsaszîai ’
A  f i lm g y á r t á s  e g y ik  a la p v e tő  k e l lé k e  a  

m a n tá z s a s z ta L  M iv e l  a z  a m a tő r  f i im e z ő k  
m a g u k  v é g z ik  a  f i lm k é s z í t é s  s z in te  v a la ­
m e n n y i m ű v e le t é t ,  ő k  s e m  n é lk ü lö z h e t ik  
a  k is m é r e tű  m o n tá z s a s z ta l t .  A  k e r e s k e d e ­
le m b e n  k a p h a tó  a s z ta lo k  c é ls z e r ű e k  é s  
m u ta tó s a k ,  d e  a z o k r ó l m a g a s  á r a k  m ia t t  
s o k a n  le m o n d a n i  k é n y s z e r ű in e k .

F á b ó l  k é s z í t h e tő  m o H tá r ia T H iln n k o n  
k é m  h a j tá s s a l  to v á b b íth a t ju k  a  f i lm e t ,  
m ik ö z b e n  e g y  l e n c s é s  k e r e s z t ü l  f ig y e l jü k  
a  f e ln a g y í to t t  é s  a lu lr ó l  m e g v i lá g ít o t t  
f i lm k o e h á k a t  Í g y  m ó d o k  l e s z  a r r a ,  hogy  
m in tá n  m e g is m e r t ü k  a  j e l e n e t e k e t ,  a  f i l ­
m e t  k e l lő  s o r r e n d  s z e r in t  v á g h a s s u k .

A n yagszük ség let

J e l Db. M egn evezés A n yag M éret m m -b en
1 1 alap lap deszkalap 20X 120X 400
2 1 h á tlap deszkalap 20X 180X 400
3 1 lám pah áz elő lap ré teg e lt lem ez 5X 7 5 X 8 0
4 2 lám pah áz o lda llap ré teg e lt lem ez 5 X 7 0 X 9 0
5 1 lám pah áz tető lap ré teg e lt lem ez 5 X 7 0 X 8 0
6 1 len csetartó rétegelt lem ez 5X 80X 100
7 2 len cserögzítő karton 2 X 8 0 X 8 0
8 2 alá tét r é teg e lt  lem ez 0 7 ,  0  20X 10
9 2 orsó ten gely farúd 0 7 X 6 0

10 2 filmrterelő karton 1X 10X 60
11 2 orsó rögzítő fém —
12 1 izzó  fog la la t * —
13 1 izzó —  j f 220— V/15— 25 W
14 1 len cse 2— 3 dioptriás
15 1 zongorapánt fém 10X 80

MUNKAMENET
E lőször szabju k  le  a  20X 180X 400  

m m -ds hátlap ot (2). F úrjuk ki a  f e l­
ső sarkokban lev ő  7 m m  átm érőjű  
lyukakat. A z 5X 30  m m -es, Ш. az  
5X 35 m m -es n y ílá sok at lom bfű rész­
szel vágjuk  ki. A z izzó fog la la t kör 
alakú  n y ílá sán ak  átm érőjét a  fo g la ­
lat n agysága  határozza m eg. A  
20X 120X 400 m m -es a lap lap ot (1) 
alu lról, sü lly eszte tt fe jű  facsavarok ­
kal erősítsü k  a  hátlap h oz (2). A  lám ­
paház o ld a la it <3, 4, 5) 5 m m -es réte­
g e lt lem ezb ől fű része ljü k  ki. A  két 
old allap  (4) 9 m m  sz é le s  vájatáb a  ra­
gasszunk  tech n ok o lla l f ilc -  v agy  rö­
v id szá las bársonydarabkát. A  lám ­
paház fedőlapján  (5) lev ő  10X 60  
m m -es n y ílás belső , h osszabb ik  o l­
dalaira  ragasszuk  fe l a  k ét darab  
1Х Ю Х 60 m m -es k artonlapot (10). A  
rétegelt lem ezb ő l k ivágott len cseta r­
tó (6 ) b első  k örén ek  átm érője azonos  
a len cse  (14) á tm érőjével. A  len csé t  
rögzítő k é t  karton  (7) b e lső  коте 2—  
3 m m -re l legyen  k iseb b  a  len csetar­
tó  b e lső  átm érőjénél. A len cse  b eh e­
ly ezése  után ragasszuk  fe l a  k arto­

nokat, s a  len csetartó t szorítsu k  a  
hátlap  5ХЭ0 m m -es n y ílásb a .

K ezd jü k  m eg a z  összeszerelést. Ü s­
sük  be a z  en y v ezett vég ű  facsap ok at  
(9) a  h á tlap  fe lső  sarkaib an  lev ő  7 
m m  átm érőjű  furatokba. E rősítsük  
be a  v ezeték k el, k ap cso lóva l és v i l ­
lásd u góval e llá to tt  fog la la to t (12) és  
csavarjuk  be az izzót (13). A  lám pa­
ház elő lap ján ak  (3) k é t  szé lére  en y v -  
v e l és apró csavarok kal erősítsü k  az  
oldallapokat, m ajd  a  lám pah ázat te­
gyük  helyére . A  fed ő lapot (5) zongo­
rap án tta l (15) csatlak oztassu k  a h á t­
laphoz. A z  a lap lap  a lá  szegeljü n k  
n égy  darab gum ikorongot, hogy ké­
szü lékü n k  szilárdan  álljon .

M ontá zsasztalim k  fe lü le té t  cs i­
szo lju k  le, m ajd  fú jju k  le  n itro - v a g y  
csónak lakkal. T együk  fe l az  a lá té te ­
k et (8), m ajd  a te li é s  üres film orsót. 
A z orsókat fém  ceru zavédő  kup ak ­
k al (11) rögzítsük  úgy, hogy  azok  
szabadon foroghassanak . A  f ilm v é ­
get v ezessü k  át a  k ét f ilm tere lő  k ar­
ton  (10) között, m ajd  rögzítsü k  az  
üres orsón. A z izzó  bek ap cso lása  
után az ü res tek ercs forgatása  köz­
ben a n agyítón  k eresztü l f ig y e lh e t­
jük  az e lh a lad ó  képsorokat.



idomok számát, az összekötő- és ol­dallécek hosszúságát a szoba magas­sága alapján válasszuk meg.Az oldallécek 20X70 mm, az ösz- szekötőlécek pedig 20X45 mm ke- resztmetszetűek legyenek (4). Az idomok felerősítését csapozással old­juk meg (5). Előzetes bejelölés után körfűrésszel készítsünk körszelet alakú réseket. A mandula alakú csap vastagságát a körfűrésztárcsa vastagsága határozza meg. (Az ösz- szeerősítést köldökcsapozással is megoldhatjuk, de mivel az nagyobb pontosságot kíván, elkészítése jóval lassúbb.) Az összeerősítés előtt az

Térelválasztó fából
A nagyméretű szobák többnyire barátságtalanok. Rendszerint több funkciót is betöltenek (például ebédlő, társalgó, háló stb.). Érde­mes a különböző célokat szolgáló szobarészeket elválasztani egymás­tól. A megosztással nemcsak célsze­rűbbé tesszük lakásunkat, de fel is oldjuk annak hodály jellegét.Térelválasztónk elkészítéséhez nincs szükség különösebb szakérte­lemre és a deszka, illetve léc faanya­gok is könnyen beszerezhetők. A „H” és csillag alakú elemek gazda­ságos kifűrészeléséhez készítsünk arányosan kicsinyített vázlatot. En­nek alapján vegyük meg a 18—20 mm vastag bútorpanelt. (Kapható Bp.. Vili., Dobozi u. 47.). Falécet és

deszkaanyagot a FAÉRT Barkács- boltjában (Bp., VIII., Diószeghy u.3.) vásárolhatunk.A „H" és csillagidőm kivágásához készítsünk 1 :1 méretarányban ke­ménypapírból sablont. Az ívekhez tartozó sugarak 100 mm-esek. (Raj­zuk a hátsó színes borítón találha­tó.) Körvonalaikat rajzoljuk fel a forgácslapra, töreked se a leggazda­ságosabb helykihasználásra. Termé­szetesen az idomokat 250X250 nam­es lapokból is kivághatjuk. Itt is elég egy-egy lapot beméretezni és megrajzolni az íveket (1, 2). Az első darabokat a többi idom elkészítésé­hez sablonként használhatjuk. A ki­vágást célszerű a MultimaY barkács- gép lyukfűrészével végezni (3). Az
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idom ok  lá th ató  é le it  csiszo lju k  le  és 
b orítsuk  —  színb en  jó l ille szk ed ő  —  
tapéta  csíkk al. A  tapétázás h e ly e tt  a 
fű része lt fe lü le tek e t g le tte lés  u tán  
festék k e l is  bevon h atju k .

A z  idom ok  fe lerő síté sé t  az egy ik  
o ld a llécn é l kezd jük . Ra g asztó an yagu l 
en y v et v agy  m ozaikragasztót h asz­
náljunk . K en jük  b e  a  csapot ragasz­
tóval, m ajd  h ely ezzü k  az o ld a lléc  ré­
sébe. E zután  nyom juk  rá az oda illő  
id om ot (6 , 7), am ely n ek  te te jé t k a la ­
p áccsa l ü tögessük  m eg. íg y  ép ítsü k  
fe l a v á laszfa la t, a  k ét o ld a lléc  k özé
(8). A z a lap - és te tő léc ek et sü lly esz­
tett fe jű  facsavarok k al erősítsü k  fel.

Szekrényfal
A  dolgozó nő m ásod ik  m űszak já­

nak  je len tő s részét vasa lá ssa l és 
varrássa l tö lti. E  m un k a m egk ön n y í­
téséh ez  n yú jtu n k  seg ítség et egy  szek ­
rén y  é s eg y  po lcsor rajzán ak  b em u ­
ta tásáva l. H átsó  sz ín es b orítónkon  
lá tható , hogy vasa lásh oz, varráshoz  
és a  leg k ü lön féléb b  an yagok  táro lá ­
sára  k itű n ően  alkalm as. A  középső  
polcsor leh ajth a tó  a jta ja  a  v a sa ló ­
deszka szerep ét tö lti be. A  jobb o l­
dali, szabá ly ta lan  négyszögű  ajtó  le ­
h a jlá s után  varrógép -aszta lk a  lesz.

_____  F olytatás a 24. o ldaton
H

A  v á la sz fa l fe lerő sítéséh ez  sze­
m escsavarok at é s  „L” a lak ú  (végén  
fe lr é se it  és k ettéh a jlíto tt) kam pókat  
h aszn á lju n k  (9). Íg y  a  térelv á la sztó  
a  fa lh o z  „csukható” le sz . A  kam pók  
an yaga  lega láb b  8  m m  átm érőjű  
k öracél legyen . H elyü k et pontosan  
je lö ljü k  b e  a  fa lba , i l le tv e  az o ld a l­
lécbe. A  kam pók  k e ttéh a jlíto tt vég ét  
g ip sze ljü k  a  fa lb a . A  szem escsavarok  
h e ly é t  ú gy  határozzuk  m eg, hogy  a 
v á la sz fa l a  p ad lótó l m in teg y  10  m m -  
re legyen . A  v á la sz fa l a ljának  fa ltó l 
távo labb i v ég e  a lá  rögzítsünk  tá la ló ­
kocsi k ereket, h ogy  m egak adályoz - 
zuk a  v á la sz fa l m e lsü lly e d é sé t.

A z összeá llíto tt tére lv á la sztó t fú jju k  
le  sz ín te len  n itró - vag y  csónak lak ­
kal. I
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KERESIK ^  
^  AJÁNLJÁK

Megvételre keresi lapunk 1966/7 és 1967 
7-es példányait Kovács János (Bp. VI., 
Izabella u. 70.). Varga Lajos (Debrecen 
Hősök utcája 12.) keresi az 1957/1—2—3—5 
—8—10, az 19591—2—5—8—9—11—12, az 1960 
1—3—5—9 12. az 19631—3 -4 8—9—10—11— 
12. az 19651—2—7—10—12, 1966/4—10—12, az 
1969 8-as számokat, valamint az Ezermes­
ter Kiskönyvtár 1—2—3—5—6—7-es köte­
teit.

E lc s e r é ln é  az 1967 5, 1968 10, 1969 3-as pél­
dányokat az 1961/1, 1966/3 és 1966 4-es szá­
mokra, ifj. Tick József (Bp. XX. Sorok­
sár, Marx Károly u. 175.). Gábor Imre 
(Nyíregyháza, Gálya u. 5. sz.) az 1960 1— 
2—3—5—7—8—9—11, az 1961/2—3—5—6—7—12. 
az 1962/1—2—6 9 12, az 1963 1—2—3—4—5— 
8—9—10—12, az 1964 3 -4 -  5—8—9—11—12. az
1965 1—2—3—4—5—7—8—9—10—11—12, az
1966 1—5—6—7—8, az 1967 4—5—8—9—11—12.
az 1968 1—2—1—5—7—9—10-es számokért 
cserébe kéri az 1957-es évfolyam, vala­
mint az 1958 1—2—4—5 -6 - 8- 12, az 1959 8, 
az 1961/10, az 1963 12-es és az Ezermester 
Kiskönyvtár 6. kötetét. Pólyák Imre 
(Nagybarca, Kórház) keresi az 1957 3-as 
és helyette ajánlja az 1957 5—6—7—10—11, 
az 1960 12, az 1965/8—10—U—12, az 1966 3— 
4—6. az 1967 2—4—5—7—8—9—11—12, az
1969/5 és az 1970/2-es példányokat. Dankó 
László (Gyula, Görbe u. 13.) az 19685—

10—11-es számokat, az 1970-es teljes évfo­
lyamot, az 1971/1—2—3—4—5-ös számokat, 
valamint az HM. Kiskönyvtár 7-es példá­
nyát elcserélne vagy eladná.

Kolény Károly (Budapest X., Kelemen 
u. 5.) megvételre kínálja az 1957/2. szám­
tól az 1970/12. hónapig megjelent összes 
példányokat.

Júniusi számunk legnagyobb érdeklő­
dést kiváltott és legérdekesebb ötletének 
az „Elektromos gáncsolás” bizonyult, 
amiért is szerzőjét 200,— Ft-os utalvány­
nyal díjazzuk.

Az elmúlt hónapban beérkezett bírála­
tok közül a legtartalmasabbnak Bomyi 
János budapesti olvasónk értékelését ta r­
tottuk, amiért is 300,— Ft-os vásárlási 
utalvánnyal díjazzuk.

Ú j  m ű s z a k i  k ö n y v e k  
-  e z e r m e s t e r e k n e k
A Műszaki Könyvkiadó harmadik, mo­

dernizált kiadásban jelentette meg a 
„Galvanizálók zsebkönyvét”, a Bártfai- 
fivérek immár klasszikussá vált m unká­
ját. A 615 oldalas, 138 ábrával illusztrált 
műanyag kötésű zsebkönyv ára 40,— Ft.

Mind több autós maga javítja-ápolja 
gépkocsiján E munka során az egyik 
legnehezebb feladat a rejtett hibák fel­
tárása. Dr. Flämisch Ottó „Gépjármű 
diagnosztika” című, 324 oldalas, 377 ábrá­
val, képpel illusztrált könyve e bonyolult 
művelet végzéséhez nyújt segítséget a 
képzettebb autósoknak. Ara: 35,— Ft.

ECSETEK INGYEN. Kiírt golyóstoll betétből és elkopott keféből, vagy már kiselej­
tezett ecsetből, esetleg hajból kis ecsetek készíthetők. Az ecsetször kötegét „Cellux” 
vagy „Tixo” ragasztó szalaggal összefogva dugjuk denaturált szesszel kimosott golyós­
toll betét végébe, s azt fogóval, kalapáccsal lapítsuk el. Az ecset szőrét vágjuk egye­
nesre. Az ecsetet kisebb tárgyak festéséhez, ragasztóanyag felkenéséhez használhatjuk.

HOFFMANN JÓZSEF 
Miskolc

ötletdíja 50,— Ft-os vásárlási utalvány.

Az EM Keresztrejtvénye
VÍZSZINTES: 1. Műanyag család. 10. 

Fényszóró fajta. 11. Rosszul jegyez. 12. 
Tekercs teszi tv-ben. 14. Helyi ipari adat. 
15. Fék franciául. 17. Földrészünk. 19. 
Emelő is van üyen (keverve). 20. Ver­
sengés értelme. 22. Egymás utáni betűk. 
23. Butuska. 24. A Balaton táplálója. 26. 
Híradástechnikai gyár. 27. Külföldi cég it­
teni kocsijának rendszámbetűje (piros). 
28. Magyar Rádió. 29. Finn város. 33. Hű­
tőközeg. 34. Rozsda ellen véd.

FÜGGŐLEGES: 1. „Csináld magad” — 
hollandul. 2. Pótvizsga. 3. Szegecselésnél 
segít. 4. Francia ejha. 5. Lyukasztás. 6. 
Legépelön. 7. Épületet hord. 8. Olaszul 
igen. 9. Átlós. 13. Kínai név. 16 Becézett 
nő. 18. Nagypapi németesen. 21. Afrikai 
állam. 25. Zenei hang szolmizálva. 28. Ho­
gyan? 30. Leggyakoribb magánhangzóink. 
31. Szomorú rövidítés a háborúból. 32. 
Képmagnó tévés nyelven. 33 Rag.

Beküldendő: Vízsz. 1., 34. Függ. 1., 5„ 9.
Augusztusi helyes megfejtésünk : Hor­

tobágyon, délibáb. Júliusi rejtvényünk 
helyes megfejtéséért 50—50 forintos vá­
sárlási utalványt nyertek : Szénássy Mi­
hály Debrecen, Gombos László Nyíregy­
háza, Horváth Jen öné Bélapátfalva, Szla- 
dek László Budapest, Ferenci Károly Bu­
dapest. Sós Péter Pécs, Becei Károly 
Szekszárd, Nagy Katalin Budapest, Ma­
gyar Ákos Budapest, Tóth Zoltán Nyír­
egyháza.
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F olytatás a 23. oldalról

A n égy  darab e lh ú zh ató  a jtó  m ögöt­
ti polcok  a v a sa lt  ruhák tárolására  
szolgálnak . A  p olcsor a latti, tá la ló ­
k ocsi-k erek ek k el e llá to tt szek rén y­
kék  ágynem ű (A), i l le tv e  szen n y es­
ruha (B) tartók .

A z ábráikon (C) m egadott m éretek  
a m eg levő  h ely h ez  igazodóan m eg­
vá ltoztathatók . A  szek rén yfa l e lk é ­
sz ítésén ek  rész letes tech n o lóg iá já t  
nem  ism ertetjük , a m un k át a bútor- 
asztalos a lap ism eretek k el b író ezer­
m ester a rajzok  alapján  e lvégezh eti.

N éh án y tanács az összeá llításh oz. 
A  b ú tore lem ek  ö sszeerősítéséh ez  
k öld ökcsap ok at h aszn álju n k . A  var­
rógéptartó és a vasa lód eszk a  leh a jt-  
hatósága  zon gorap án tta l o ldható  
m eg. A  v asa lód eszk át fe lh a jto tt  
h elyzetéb en , m ágneszár vagy  egy  o l­
dalról b eh elyezh ető  „L” alak ú  kor­
acél tartja. G ondoskodjunk  a  leh a j­
tott d eszka  a látám asztásáró l is.

A  nagyobb terh et v ise lő , varrógé­
p et tartó a jtót lánccal, v agy  a fa lba  
erősített ü tk özőve l b iztosítsuk . A  v a ­
salód eszk ára  ter ítsü n k  vék on y  réteg  
vattát, m ajd  azt jól k ife sz íte tt erős

^ яш ш яш ш ш ш ш вш вияш
vászonn a l von ju k  be. A  vásznat az  
oldalaknáil sz egek k el rögzítsük .

A  guru ló  k ocsik  o ld a la iba  vágju n k  
20— 30 m m  átm érőjű  ny ílásokat, 
hogy a  b en n ü k  táro lt ruhadarabok  
szellőzzen ek .

A  szek rén yfa l háto ld a lára  szeg ez­
zünk 4— 5 m m  v a sta g  farost lem ezt. 
A  válaszfa lak , p o lcok  e lö lrő l lá tszó ­
dó sz é le it  g le tte ljü k  le  és k en jü k  b e  
sz ín es zom án cfesték kel. A  szek rén y-  
fa l b else jét, az a jtók at é s  a guruló  
szek rén yk ék  fe lü le té t  b orítsu k  be  
öntapadó tapétával.

I
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Э  A- GEMINI©
\ v  PARKETTA LAKK

Hadd legyen 
szebb a lakás!

F estés, nagytak arítás —  ezek  o lyan  nagy m unkák  a 
háztartásban, am elyek  szeren csére nem  adódnak m inden  
héten . É ppen ezért ha rájuk  k e iü l  a sor, érd em es a la ­
pos m unkát végeznünk . Ilyenkor kerü l sor a parketta  
rendbehozatalára is. Ezt ped ig  barkácsoló, ü gyes kezű  
ezerm ester m aga is  e l tudja v égezn i! K ü lön ösen  akkor, 
ha o lyan  k itű n ő  szer seg íti ezt a m unkát, m int a T iszai 
V egyi K om binát GEMINI e ln ev ezésű  p arketta lakkja!

A  GEMINI park etta lak k  k em én y , rugalm as, k op ásá l­
ló, v íz -  és m osószerálló , nem  sárguló  b evon atot ad. N em  
változtatja  m eg a  fa ered eti sz ín tón u sát. A  b eeresztett  
parkettánál sem  tapaszta lható  színváltozás. F ontos a  jó  
ered m én y  e lérésh ez  az, hogy a h aszn álati u ta s ítá st tö k é­
letesen  m egtartsuk .

E lsősorban lakkozás e lő tt m eg  k e ll tisztítan i portól és

I szen nyeződ éstő l a  fe lü le te t. H a lakkozott, akkor a b e v o ­
natot e l k e ll  táv o líta n i. H a csak k ic s it  h ib ás a régi lakko­
zás, v agy  k opott csupán, akkor a fe lü le tek e t p orta lan ít-  
juk, á tcsiszo lju k  és az ese tleg es szen nyeződ ést is  e ltá v o lít­
juk. H a a  parketta  fe lü le té t  v ia ssza l k en ték  be, akkor azt 
el k e ll (Hinan távo lítan i oldószerrel. F ontos, hogy  a  lak k o­
zandó fe lü le t  te ljesen  száraz leg y en . H a m ind ez k é s e n  á ll, 
h ozzákezdhetünk  a GEM INI p arketta lakk  felhordásához.

A  lakkozás e lk ezd ése  e lő tt a GEMINI p arketta lakk  
két kom p on en sét a lap osan  össze  k e ll k evern i. A  k everési 
arány: 3 rész „A ” kom ponens, 1 rész „B ” kom ponens. Az 
arányt az ikerdobozban le v ő  „A ” és „B ” kom p on en s ösz- 
szeö n tésév e l a lak íth atju k  k i. A z így  összek evert lakkot 6 
órán b elü l fe l k e ll h aszn áln i, m ert az azontúl m egk em é­
nyedik , besűrűsöd ik. A  h e ly iség  és a lak k  h őm érsék lete  
20— 25 C -fok  legyen . A  park etta lak k ot ecse tte l hordjuk  
fel. Ha m agasfén yű  b evon atot akarunk, legjobb, ha h á­
rom  réteget hordunk fe l. Ez a fa  m in őségétő l is  függ. 
E gyik  réteg  fe lk en ése  a m ásik  u tán  a  p arketta  lak k ozá­
sán ál legkorábban  16 óra m ú lv a  tö r té n h e t  F atárgyak  la k ­
kozásánál ez  4 óra m úlva  leh etség es . A z e lső  és a m áso­
dik réteg et k em én yed  és u tán  —  az újabb  á tfesté s  e lő tt  — 
aján la tos finom  szem cséjű  csiszo lóvászon n a l m eg csiszo l­
ni. L egalk alm asab b  erre a 280-as. H a a  lak k ozás után  
m ég m aradna összek evert lakk, az 0 C -fok  on —  h ű tő -  
szekrényben  — , 10— 12 órán át tárolható . A z össze nem  
kevert kom p on en sek  dobozait n e  fe le jtsü k  e l lezárn i!

Ha a GEMINI park etta lak k ot az e lő írás szerin t m eg ­
adott arányban  keverjü k , akkor n in cs szük ség  h íg ításra . 
H a m égis k ellen e , erre a G EM IN I ecsetm osó  h aszn á lh ató  
legjobban . K ülönben  az „A ” kom p on en s 0,75 1-es, a „B” 
0,25 1-es ikerdobozban, va la m in t az „A ” k om ponens 3 
1-es, a  „B ” p ed ig  1 k g -o s  dobozokban k erü l forgalom ba. 
A G EM INI ecsetm osó  1 k g -o s k annában  kapható . Fontos, 
hogy v a la m en n y it száraz és h ű vös h e lyen  tároljuk , s a 
tűzrendészed  e lő írásokat m egtartsuk .

A  GEMINI park etta lak k  k iad ósságához nem  fér  k é t­
ség: egy  lite r  összek evert lak k  eg y  rétegb en  kb. 10 m 2 
fe lü le t egyszeri lakkozására e legen d ő. E gyébk én t a la k ­
kozás b efe jezése  u tán  lega láb b  eg y -k é t nap k e ll ahhoz, 
hogy a parkettát h asználhassuk . A  kom p on en sek  érzé­
ken yek  a n ed vességre . É ppen ezért dobozaikat jó l b e  k e ll  
zárni. A  , 3 ” kom p on en s a bőrre káros leh et, ezér t fe s té s ­
kor aján latos gu m ik esztyűt húzni. A z ecsetek et GEMINI 
ecsetm osóval, m ajd  bő lan gyos v ízze l és szappannal jó l 
m ossuk  m eg és szárítsuk. F ontos —  m ert a jó  m unkához  
jó  a lap an yag  és jó  szerszám  szükséges. L akkozás a la tt n e  
dohányozzunk, és egyá lta lán: sem m ilyen  n y ű t lángot n e  
haszn álju n k. M unka közben  jól sze llőztessü n k . H ideg és 
n yirk os h ely iség b en  a lakk  n em  k em én yed ik  e lég g é  gyor­
san . A rra is  ü gyeljün k , hogy a h e ly isé g  m un k a közben  
portalan  legyen .

A  GEMINI parketta lakk  szakü zle tek b en  kapható.
Szakszerű  fe lh aszn á lá sá v a l m ég  szebb lesz  az otthona!

(—)

LENINVÁROS
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eleszkópos i n
Nagy sugarú lekerekítések és körívek előrajzolásához az iskolai körzők nem használhatók. A címképünkön be­mutatott rúdkörzővel viszont nagy és pontos köröket rajzolhatunk, sőt éles Stanley kés ráérősítése után véko­nyabb kartonokból korongokat is kivághatunk. Különö­sen dekoratőröknek lehet hasznos e szerszám.A rúdkörzót — néhány alkatrész kivételével — ke­ményfából készítsük el. Vegyünk egy iskolai fejesvonal­zót, amelynek minden részét — még a kis facsavarokat is — felhasználjuk. Ezenkívül szükséges még 5X5 mm-es faléc, 30 cm-es egyenes műanyag vonalzó, palacsa­var, két M5-ÖS lapos- és normál anya, М3 X 30-as hengeres fejű, 10 mm menethosszúságú csavar és hozzá anya, golyóstoliba való rugó, használt Stanley késpenge, 

2 mm átmérőjű acélhuzal, valamint egy forgatógomb.A munkát a fejesvonalzó szétszedésével kezdjük. A fe­jet rögzítő kis facsavarokat óvatosan hajtsuk ki és a vo­nalzót feszítsük le a fejről. A vonalzót hosszában vág­juk ketté. A 25 mm széles lapokból fűrészeljünk le két 380 mm hosszú darabot. Ezek lesznek a körző oldallap­jai (1). Hosszanti, belülre kerülő oldalaikra alul és felül ragasszunk egy-egy 5 X 5 X 360 mm-es falécet (2). A vo­nalzófejből fűrészeljük ki a két távtartó tömböt (3), majd mindkettőt fúrjuk ki.Ezután készítsük el a csúszkát (4). A vonalzóiéiból vág­junk le egy 30 X 25 mm-es tömböt. A bütüjére csavaroz­zuk fel a késpengét, az oldalára pedig ragasszuk fel az M5-ös anyát rögzítő két lécet. A lereszelt csúcsú anyát illesszük a lécek kivágásaiba és rögzítsük egy 5 X 15 X 40 mm-es rétegelt lemezdarabbal. Egy azonos méretű fada­rabot ragasszunk a csúszka másik oldalára is. A meg­száradt csúszkát csiszoljuk simára.A menetes rúd (5) kialakításához a palacsavarra metsz- szünk 385 mm hosszon M5-ös menetet, majd csavarjuk acsúszkába.Most már állítsuk össze a körzőt. Az oldallapok (1) egyik végére technok óllal ragasszuk fel a távtartó töm­böt (3) és két-két szeggel erősítsük is meg. A csúszkás me­netes rudat (5) dugjuk a távtartó furatába, tegyünk rá alátétet, két anyával rögzítsük, majd a másik távtartót is ragasszuk az oldalak közé.A menetes rúd kiálló darabjára erősítsük fel a forgató­gombot (6) úgy, hogy a rudat könnyen csavarhassuk, de az ne „kotyogjon”. A körző végébe alulról — a késpenge meghosszabbított középvonalában — üssünk hegyesre kö­szörült, 2 mm átmérőjű, 30 mm hosszú acélhuzalt (12).A rugózott lábak (8) М3 X 30-as hengeres fejű csava­rok, amelyekre forrasszunk egy-egy bőrszegecs zárófejet(10). A rugókat (9) húzzuk a lábakra, azokat pedig dug­juk a „híd” (7) furataiba, s M3-as anyákkal (11) rögzít­sük. A csavarok végeire — az anyák fölé — forrasszunk óngömböt.A pontos beállításhoz szükségünk van egy milliméter beosztású egyenes műanyag vonalzóra. A számskálás részt (14) fűrészeljük le, s csavarozzuk a rúdkörzőre. A kés beállítását könnyebbé teszi a csúszkára ragasztott vé­kony, fehér színű műanyag lapocska (13), amelyre kar­coljuk be a kés helyét.A kész körzőt próbáljuk ki és „hitelesítsük”. Bal ke­zünkkel szorítsuk le a körző tűs végét, jobb kezünkkel pedig nyomjuk le a teleszkóp felőli részét. Ekkor a kés hozzáér a fa- vagy fémfelülethez, s elmozdíthatjuk a kör­zőt. A teleszkóp védi a kést a kicsorbulás ellen, a munka­darab felületét óvja az esetleges karcolásoktól. Vele a munka is kényelmesebb, hiszen a körző nem dől el.
R—s

*  * *
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SAJÁT KÖZPONTI FŰTÉS 5.
vezeték et, m ajd  eb b ől leágazta tva  az 
egyes fű tő test bekötéseket- H ason­
lóan  járjunk  e l a v isszatérő-, ill. 
g y ű jtővezeték ek  esetében  is. M enetes  
idom darabokkal történő  szereléskor  
az elosztó , Ш. gyű jtőv eze ték et szaka­
szonk én t ép ítsü k  össze  a szük séges  
leágazó  id om ok  (T k eresztidom ) 
közb eik tatásával. A  v ízsz in tesen  h a ­
ladó csövek  k e llő  m értékű  és irányú  
le jté sé t  pontos v ízm érték k el e lle n ­
őrizzük és á llítsu k  be.

M inden h elyre , ahol a légzsák k ép ­
ződés várhatóan  e lk erü lh etetlen , sz e ­
reljünk  lég te len ítő  csapot. D e ü g y e l­
jünk  arra, hogy  az m ind ig  a szakasz  
legm agasabb  pontjára  kerü ljön . A  
fa l-  és födém áttörések en  á tvezetett  
csövek re szere lés  közben  húzzunk

I

t

I

C S Ő S Z E R E L É S
átvezető  h ü ve ly t, azaz a vezeték re  
lazán  (2— 5 m m  h ézaggal) illeszk ed ő , 
s az áttört fa lvastagságn á l m in. 10 
m m -rel hosszabb  csodarabot. íg y  a

A  csőátm érők  szám ításáva l b efe­
jeztük  a  terv ezési m unkát; b eren d e­
zésünk  e lk ész ítéséh ez  teh á t m inden  
adat ren d elk ezésü n kre á ll. Рдрк 
alap ján  m egvásáro lh atju k  a  szük sé­
ges csövek et, szerelvén yek et, idom ­
darabokat. (A horganyzott cső  fe le s ­
leg esen  n ö v e ln é  k ö ltségein k et.) A  
cső vezeték ek  sz ere lése  k é tfé le  m ó­
don történh et; h eg esztésse l vagy  
m en etes idom darabok h aszn álatával. 
A  h eg esztéses m ódszer gyorsabb és  
az ered m én y észtétik u sab b , d e  h ázi­
lag n eh ezeb b en  o ld h ató  m eg, m ert a 
m unkához lán gh eg esz tő  b eren d ezés  
szükséges, a m it csak  v izsgázott sze­
m ély  k ezelh et. Sőt, m ég  az is  k ö v e­
telm én y, hogy az il le tő  a  csőszerelés­
ben  k ellően  jártas legyen .

H egesztéses sz erelés esetén  a csö­
vek  irán yvá lto z ta tá sa it m elegen  tör­
tén ő  haj Irtással a lak ítju k  k i. A  k iseb b  
átm érőjű  csö v ek et (l"-ig) k e llő  gy a ­
korlatta l „ ü r e s e i”, a nagyobb átm é­
rőjű ek et hom ok k al k itö m v e  h ajlítjuk . 
E gyszerűbb és gyorsabb lesz  a sze­
relés, ha  a nagyobb  átm érőjű  csö­
v ek h ez  előregyártott, fe lh eg eszth etó  
ív ek e t szerzünk  be (A ). A z  ív ek b ő l 
m ás idom  dara bokát, p l. ív es  elága­
zást (B) is  kész íth etü nk .

M enetes idom darabokkal történő  
szerelés e se tén  a  v ízv ezeték h ez  a l­
ka lm azott tem perön  tásű idom okat

használjuk , s  azokat a szokásos m ó­
don len o la jja l im pregn á lt kóc tö m í­
té sse l szereljük  (lásd ЕМ 1971/3. 
szám .) E  szerelési m ód a sok  m en et­
vág á s m ia tt  m u n k aigén yeseb b , de  
k iseb b  fe lk észü ltség g e l is  végezh ető .

A  csőszerelést a  kazán  és a fű tő ­
te stek  v ég leg es e lh e ly ezése  u tán  
k ezd h etjü k  el. E lsőként a  sze lep ek et  
szereljük  f e l  a  fű tő testek re , hogy  a  
csövek  lesza b á sá t ezek  fig y e lem b e­
v é te lé v e l végezh essü k . A  szelep ek et  
a fű tő testek  m en etes csatlakozódu­
gójába szerelt h o llan d i csavarzatta l 
erősítsü k  fe l (C). A  h o lla n d iv a l és  
k a r in á v a l történ ő  csatlakozásokhoz  
kizáró lag  azb esztgu m ilem ez töm ítő ­
gyű rű k et haszn álju n k. B őr v a g y  k e­
m énypap ír n em  jó, m ert ham ar  
tönkrem egy. V ég leg es b eszerelés  
elő tt a  töm ítőgyű rű t k en jü k  b e o la j­
ja l. A  sze lep ek et ford ítva  fe lszere ln i 
nem  szabad, m ert ügy az áram lással 
szem ben i e llen á llá su k  jó v a l n a ­
gyobb. E zután  je lö ljü k  ki a fa l-  és  
födém áttörések  h e ly ét, s véssü k  k i a  
lyukakat. A  m unkát pontosan  v ég ez­
zük, hogy  szere lés  közben  n e  k e lljen  
a  lyu k ak  k iig a z ítá sá v a l fog la lk o z­
nunk.

A  csö v ezést a  kazán  e lm en ócson k -  
já tó l k iin d u lv a  kezd jük . E lsők én t k é­
sz ítsük  e l a  fő fe lszá lló -  és e losztó­

h őtágu lás k övetkeztében  m ozgó v e ­
zeték  a fa lban , vak olatb an  nem  tesz  
kárt (D).

A  v ízsz in tesen  v eze te tt  csö v ek et  
k ét-h árom  m éteren k én t szögvasból 
k észü lt tám aszokkal (1 . ábra), a  
hosszabb  függ ő leg es csövek et b i­
lin ccse l rögzítsük . A  tartóe lem ek et  
azonban n e h ú zzu k  tú l szorosra, 
hogy  a m ozgó  v eze ték  n e  a tám aszt



v agy  b ilin c set m ozgassa  k i a  fa lb ó l. 
A  szere lés  e lk észü lte  u tán  tüzetesen  
e llen őrizzü k  v é g ig  a  te lje s  há lózatot, 
a csatlak ozásokat és csőkötések et, 
n em  k ö v ettü n k -e  e l  szem m el lá th a ­
tó  h ibát.

A  sz em r ev éte le zés u tán  m egtör­
tén h e t a  vízpróba. E h h ez v a la m en y -  
n yi rad iá torszelep et n y issu k  k i, 
m ajd  a  ren d szer  k azán  m e lle tt i f e l-  
tö ltő -ü r ítő  csonk jáh oz gu m itö m lő v e l 
csa tlak oztassu k  a  v ízv eze ték  h á lóza ­
tot, v a g y  egy  sz ív ó -n y o m ó  k ú tsz i-  
v attyú t, s k ezd jük  m e g  a fe ltö ltést. 
S zü k ség  sz er in t a  ren d szer  a  tágu lási 
tartá ly  sz e llő ző n y ílá sá n  át, k an n ábó l 
is  fe ltö lth ető . E z azon b an  fáradságos, 
h o sszad a lm as m ű v e le t, m iv e l  a le v e ­
gőn ek  a  beáram ló  v íz z e l szem ben  
k e ll e ltávozn ia .

F e ltö lté s  k özb en  fo lyam atosan  e l­
len őrizzü k  a  h á lóza to t, s h a  v a la h o l  
sz ivárgást ész le lü n k , azon n a l á llít ­
suk  le  a  tö lté s t, s  a z t  csak  a  fiiba  k ija ­
v ítá sa  u tán  fo ly ta ssu k . F e ltö lté s  k öz­
ben  n e  fe led k ezzü n k  m eg  a  lé g te le ­
n ítő  csapok  (ahol ily en  van ) k in y itá ­
sáról. A m in t a  tágu lási tartá ly  tú l­
fo ly ó  c sö v én  m eg in d u l a  v ízáram lás  
é s  a  lé g te le n ítő  csap ok at m eg n y itv a  
azokból fo lyam atosan  v íz  fo ly ik , a 
b eren d ezés m e g te li  A m en n y ib en  se ­
h o l sem  ész le lü n k  sz iv á r g á s i  fe lk é ­
sz ü lh etü n k  a  p róbafűtésre.

A  k azánba e lőször  lazára  gyűrt 
újságp ap ír darab ok k al g yú jtsu n k  be. 
(A  h u za lsza b á ly o zó t n y issu k  ki.) íg y  
a  k ém én y t e lő m eleg ítjü k , s  a  k e llő  
h u zatró l is  m eggyőződ ü nk . A m ikor  
m ind en t ren d b en  ta lá lu n k , akkor  
„rendesen” g y ú jtsu n k  b e  a  k ályhába. 
A  p rób afű téshez  le h e tő le g  fá t  h a sz-

tá ljunk , m ert a  b eren d ezés azza l 
fű th ető  f e l  leggyorsab ban . B e fű fé s  
után  n éh án y  p ercce l érezn ü n k  k e ll  
az e lm en ő v ezeték en  a m eleg v íz  
áram lásán ak  m eg in d u lásá t. M ajd  a  
b eren d ezés k ite r jed ésé tő l é s  a fű tés  
in ten z itá sá tó l füg g ő en  15— 40 p erc  
m ú lv a  a  v issza térő  v ezeték n ek  is  f e l  
k e ll m eleg ed n ie , je lezv én , h og y  a  
v íz  te lje sen  „k örbefordult”.

M iután  a z  áram lás m in d en  fű tő ­
testb en  m eg in d u lt, a  v iz e t  fű tsük  
f e l  90 C °-osra. A lsó e lo sztá sú  rend­
sz ern é l a lé g te le n ítő  csapok at sorba  
n y issu k  m eg  n éh á n y  m ásodpercre, s  
e z t  a p rób afű tés a la tt több ször is ­

m éte ljü k  m eg. E zzel e lérjü k , hogy  
a  m eleg  hatására  a  v ízb ő l k iv á ló  gá­
zok  eltávozh assan ak .

M iu tán  m eg g yőződ tü n k  b eren ­
d ezésü n k  tö k é le te s  m űk öd ésérő l, 
h a g yju k  a  tü z et k ia lu d n i, a  b eren d e­
zést k ih ű ln i, hogy  e lv ég ezh essü k  a  
b efe je ző  m un k ák at. E lőször a fa lá t­
tö rése k n é l szü k séges h e ly reá llító  k ő ­
m ű v e s  m un k át, m a jd  a  csőh á lóza t  
m á zo lá sá t végezzü k . A  m ázo lást  
a lap os ro zsd átlan ítás é s  zsírta lan ítás  
u tán  K oraik id , A la p ia st, R ad iátorzo­
m ánc rétegsorren d b en  végezzük . A z  
eg y es ré teg ek  fe lh o rd á sa  k özött  
h a g yju n k  leg a lá b b  24 óra  száradási 
id őt, ső t az u to lsó  ré teg  fe lfe s té se

e lő tt leh e tő leg  m ég  többet, m ert ez  
a  zom án c n itróbáz isú  lé v é n  a n em  
k e llő en  átszárad t a lap réteget k ö n y -  
n yen  m egrán cosítja .

A  fű tés  m ódja  a  v á la sz to tt  tü z e lő ­
an y a g tó l függ . K o k sztü ze lésn é l a  
b eg y ú jtá s u tán  a  m ár jó l  ég ő  fa -  
tűzre tegyü n k  n éh á n y  la p á t kokszot, 
m ajd  an n ak  á tizzá sa  u tán  az egész  
tű zteret te lerak h atju k . A z  ég és in ­
ten z itá sá t a  fü stto la tty ú  (suber) é s  a  
le v e g ő  szabá lyozó  a jtó  összeh a n g o lt  
b eá ll ítá sá v a l szabá lyozhatjuk . S zén ­
tü z e lés  e se tén  n e  rak jun k  eg yszerre  
nagy  m en n y iség ű  an yagot a  k a ­
zánba, m ert az é g és  tö k é le tlen  lesz, 
a  tüze lő a n y a g  eg y  része  veszen d ő b e  
m egy. T örek ed jü n k  a  fo ly a m a to s  
tüzelésre . E z gazd aságosab b  és k e ­
v eseb b  m u n k á v a l jár. K e llő  gyakor­
la t  u tán  e lérh etjü k , h og y  a  tü zet  
csak  k azán tisz títá s v é g e tt  k e ll eg y ­
m á sfé l h a v o n k én t k io ltan u n k .

A  v iz e t  m in d ig  csak  an n y ira  m e­
leg ítsü k  fe l, h ogy  a  h ely iség ek b en  
m eglegyen  a k ív á n t h őm érsék let. A  
v ízh ő fo k  a k ü lső  h őm érsék le ttő l 
függ: — 5 C° k ü lső  h ő m é rsék le tn é l a  
fű tő v íz  kb. 60 C °-os, — 10 C °-nál kb. 
70 C°-os, — 15 C °-nál kb. 75— 80 C °-os 
legyen . A  szá m ítá s során  fig y e lem b e  
v e tt  90 C °-os fű tő v íz  csak  kb. — 20 
C °-os k ü lső  h ő m érsék le t ese té n  szük ­
séges. A  h e ly iség e k  h őfok án ak  b e­
szabá ly o zá sá t a  ra d iá tor-szelep ek  fo ­
k ozatos á llítá sá v a l érh etjü k  e l.

A  tágu lási tartá lyb an  a  v ízsz in te t  
h a von ta  lega láb b  eg y szer  e llen ő r iz ­
zük, Ш. tö ltsü k  utána. A  v iz e t  a  b e­
ren d ezésb ő l csak  n agyon  in d okolt  
esetb en  en g ed jü k  le !

Cs. L

ткжт'тгсгъггттшшщгтмтшшяяшгп 
Önműködő kertkapu

V id ék en  a  b arom fiu d var m e lle tt  á lta láb an  k is  k on y ­
hákért is  van . K ap u jára  cé lszerű  ru gós reteszt szereln i, 
a m ely  ön m űködően  bezárja  a z  e se tleg  n y itv a  fe le jte tt  k a ­
put. íg y  a b arom fiak  e lő tt  az ú t m in d ig  zárva lesz.

A  retesz  U -a la k ú  sz e g le té t  3 X 20  m m -es lap osvasb ó l 
h a jlítsu k  m eg . F úrju k  k i a  szü k ség es lyu k a k a t é s  fa c sa ­
v arok k a l erősítsü k  a  kapura. A  re tesze lő  ru d at p a la ­
csavarból, v a g y  5 m m  átm érőjű  k oracélb ó l h a jlítsu k  m eg. 
D u gjuk  át a  szeg le t e g y ik  szárán , h ú zzu k  rá a  nyom óru­
gót é s  a rögzítő  h ü v e ly t, m a jd  d u gju k  á t a  szeg le t  m ásik  
szárán  is. A  h ü v e ly t  csavarra l rögzítsü k  a  rúdra. A  re­
tesz ak asztó  sz eg le té n e k  anyaga  sz in tén  3 X 2 0  m m -es la ­
p osvas é s  h a jlítá s u tán  a k ap u félfára  kerü l. A  kapura és  
tartóoszlopára csavarozzu n k  erő s húzórugót, a m e ly  a  k a ­
put behúzza.

G E R E  A L B E R T  
K aba

ö t le td íja  50,—  F t-o s  vásá r lá si u ta lván y .

V Á L T O Z A T O S  iË G K O C K A K . Az  é d e s s é g  e lfo g y a s z tá s *  
u t á n  a  d essz e r t* *  d o b o z o k  m ű a n y a g  tá lc á i  ' m é g  j é  szo lg á ­
la to t  t e h e tn e k  v e n d é g lá tá s  a lk a lm á v a l .  A  tá lc á k  m é ly e d é s e i t  
tö l ts ü k  m e g  v iz á é i ,  s  a  h ű tő g é p b e n  f a g y a s s z a k  m e g . A  
„ s z a b v á n y o s ”  jé g k o c k á k  h e ly e t t  v e n d é g e in k n e k  k ü lö n fé le  
a l a k ú  jé g d a r a b k á k k a l  k e d v e s k e d h e tü n k .

É G E T Ő  J Ö Z S E F N É , F ü z e s g y a r m a t  

ö t le t d í j a  50,—  F t - o s  v á s á r iá d  u t a lv á n y .



Valami új —

va látni más!
A  k irakatok  e lő tt s z iv e s« )  á ll m eg  az em ber. M éghoz­

zá n em  csupán a  h áziasszon y  —  h an em  férfi is!  É rthető  
ez, h iszen  az em b er szereti m eg fig y e ln i az ú jd on ságo­
kat, érdekes, új form ákat, s  egyá lta lá n  m indazt, am i ú j­
szerű, k orszerű  é s  m o d e m . A z  ezerm esterek , a  barkácso­
lók  —  férfia k  é s nők  egyarán t —  m eg  k ü lönösk ép p en  
szeretn ek  lép ést  tartan i a legú jab b  irányzatokkal, s  m in ­
den  ú jd on ságot fig y e lem m el k ísérnek .

T erm észetesen  az érd ek lőd és m egduplázód ik , h a  o ly a s­
v a la m irő l van  szó, am i ráad ásu l m egk ön n y íti az em ­
ber é le té t!  I lyen  a  legkorszerűbb  főzőed én y , a m ely n ek  a 
n ev e  a jóhan gzású  ALUTEF. A z  e lm ú lt  évb en  k erü lt az  
ü zletek b e, de n e v e  m áris k öz ism ertté  v á l t  A Z  A L U -  
M ÍN IU M G  Y  A R  szakem b ere i k ü lfö ld i tapaszta la tok at is  
fe lh a szn á lta k  a  m un k áju k ban , s  íg y  sik erü lt va lób an  k i­
tűn őt a lk otn i ok  ! M i is  a z  ALUTEF lén y eg e?

T eflon  b evon a tta l k észü l. T e flon  b evo n a t van  a  k ü ­
lön b öző  főzőed én yek en , sze letsü tők ön  egyarán t. Ez azt 
je len ti, h ogy  sem m i zsír  n em  szü k ség es p éld á u l eg y  sz e ­
le t h ú s k isü téséh ez ! T u lajd onk ép p en  a  te flo n  b evon atú  
fő zőed én yek  b ú csú ztatják  k on yh ánk b an  a h iz la ló , sok k a -  
lór iá jú  zsírt! É s —  m ond h atn án k  — , ezze l eg y ü tt eg y  se ­
reg b eteg ség e t! V an , idei esz té tik a i okok  m ia tt határoz­
za e l m a g á t arra, hogy  k ev eseb b  le sz  n éh án y  k iló v a l. 
N in cs szü k sége gyógyszerre —  se g ít eb b en  a  zsírm en te­
sen  sü tő -főzó , teflo n b ev o n a tú  ed én y ! M ég sok k al inkább  
fon tos a  zsírszegén y  é te l azoknak, ak ik  orvosi e lő írás  
m iatt d iétázásra  szoru lnak . E dd ig  b izony  e lé g g é  íz e d e n  
v o lt a d iétáju k , s  sz eg én y es  a v á la sz ték  az é te lek b en . H i­
szen  h a  v a la k in ek  v ig y á zn ia  is  k e ll  a z  egészségére , azért 
m ég szereth eti a  k e llem es ízek et, a  jó  é te lek  arom áját. 
N os, az ALUTEF-Ъеп sü tö tt hú sok  k itű n ő  ízűek , s  u gyan ­
akkor m eg fe le ln ek  a z  e lő ír t  d ié tá s k ö v e te lm én y ek n ek  is.

A z ALUTEF sze le tsü tő csa lá d  röv id  id ő  a la t t  nép szerű ­
v é  vá lt. C sak az e lm ú lt  eszten d őb en  n e g y v e n e se m é i több  
fogyott b elő lü k ! N ép szerű ségét e lő se g íte tte  a  jó  h íre  is:  
pontosabban az, hogy  a zsírszegény  sü tés -fő zésen  k ívü l a

tisztán tartása  roppant egyszerű . U g y a n is  a  k ü lön leges  
te flo n  b evo n a t va lóságga l ta sz ítja  az é te lt. Így  az ALU­
TEF egyszerű  ö b líté sse l tisztán tarth ató , e lm osh ató . H a  
m egtartju k  az elő írást, sok  öröm ünk  le h e t  eb b en  az 
ed én yb en , é s  h osszú  id e ig  h aszn álh atju k . F ontos ugyan is, 
hogy  a te flo n b ev o n a to t se m m ifé le  k ü lső  sérü lés n e  érje. 
K éssel, v illá v a l, fém sú ro ló v a l dörzsöln i, m osn i tilos! 
U gyan csak  t ilo s  az  ed én yb en  vágn i é s  sz e le te ln i. B evá lt, 
m ódszer, hogy  az ed én y t h a szn á la t e lő tt  la n g y o s v ízze l  
kim ossák , s  m okk ásk an á ln y i é to la jja l k en ik  b e  a  bevo­
natot. A z ed én y t takarék tű zön  m á sfé l percig  szük séges  
e lő m eleg íten i, s  csak  azu tán  cé lszerű  h aszn áln i. H aszná­
la t  után, am ikor az ed én y  k ih ű lt, a  te flo n b ev o n a to t u lt-  
rás m e leg v ízze l é s  puha ron ggyal, v a g y  sz iv a csa i m os­
suk  m eg  é s  törö ljü k  át. V im , v a g y  eh h ez  h ason ló  sú ru ló -  
szer h aszn á la ta  t ilo s! H a e se tle g  a  te flo n  b evo n a t korai 
e lsz ín ező d ésétő l fé lü n k , e z  i s  k ö n n y en  m eg elő zh ető : e g y ­
szerű en  n em  szabad  tú l m agas h őfok on  h aszn áln i ! A  m o­
sogatás p ed ig  —  m in t m ár em líte ttü k  — , u ltrás v ízb en , 
p u h a tö r lő v e l történ jék .

A z íg y  k eze lt  ALUTEF ed én y ek  h osszú  é le tű ek  leszn ek  
és sok  öröm öt —  n o  m eg  jó  eb éd et, v acsorát szerezn ek  
tu la jd on osa ik n ak ! A m i p ed ig  az  áru k at i l le t i  —  valób an  
m agasab b  a  k özh aszn á la tb an  le v ő  fő ző ed én y ek én él. Ért­
h ető  is, h iszen  k ü lö n le g es m ódon  k észü ln ek , k ü lö n le g es  
te flo n  b evon atta l. D e az is  igaz, hogy  h aszn á la tu k  eg ész ­
ségü n k et ó v ja  é s  k iló in k  gyarap od ását csökk en ti. K on y­
háin k  fe lfr iss íté sé re , m odern izá lására , s  m ind en n ap ja in k  
k ön n yeb b ségére  szo lgá ln ak  ezek  az edények .

S, hogy  a k ezd ő  háziasszonyt*; k on yh a i ezerm esterk e­
d ését is  m eg k ön n y ítsék  : n yo lco ld a la s, recep tes h aszn á ­
la ti u ta s ítá st i s  m e llék e ltek  a  d íszes m űanyagdobozban  
forgalom ba k erü lő  sze letsü tók h öz, ed én yek h ez.

É rdem es m egjegyezn i a n ev é t:  ALUTEF!
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S z e r s z á m o k k a l ,  g é p e k k e l  v é g z e t t  m u n k a  s o r á n  m in d ig  f e n n á ll  a  b a le s e t  v e s z é ly e .  E z ­
é r t  a  g y á r a k  é s  ű z ő n e k  d o lg o z ó i  m u n k á b a  l é p é s ü k  e lő t t  — é s  k é s ő b b  is  b iz o n y o s  id ő ­
k ö z ö n k é n t  — e lm é le t i  é s  g y a k o r la t i  b a le s e t v é d e lm i  o k t a tá s b a n  r é s z e s ü ln e k .

A z  e z e r m e s te r t  n e m  v é d i  e lő ír á s ,  c s a k  s a já t  a u t o d id a k t a  m ó d o n  s z e r z e t t  s z a k é r te lm e  
é s  ó v a t o s s á g a .  A z  á l la m i  B iz to s í tó  s t a t i s z t ik a i  a d a ta i  s z e r in t  a  la k á s b a n  é s  a  h á z  k ö r ü l  
t ö r té n t  b a le s e t e k  j e le n t ő s  h á n y a d a  a d ó d ik  a  b a r k á c s o lá s b ó l .  A  b a le s e t m e n t e s  m u n k á ­
h o z  n y ú j t u n k  m o s t  s e g ít s é g e t .  I s m e r t e t j ü k  a  fő b b  v e s z é ly fo r r á s o k a t  é s  a  m u n k a  b iz ­
to n s á g o s  f e l t é t e le i t .

L e g v e s z é ly e s e b b e k  a  fo r g ó  a lk a tr é s z t  ta r ta lm a z ó  s z e r s z á m g é p e k ,  a  k ö r f ű r é s z  é s  a  f ú r ó ­
g é p .  (A  k é z i  s z e r s z á m o k  h e ly e s  h a s z n á la tá r ó l  l a p u n k  1971 3 -a s  s z á m á b a n  ír tu n k .)

Asztalos körfűrész
A z  a s z ta l la p b ó l  k iá l ló ,  p e r c e n k é n t i  150fl 

—5000 fo r r in ia tií fű r é s z t á r c s a  m á r  s o k  k é z -  
s é r ü lé s s e l  já r ó  b a le s e t e t  o k o z o t t .  H a s z n á ­
la ta k o r  e le m i  s z a b á ly  a f o k o z o t t  f ig y e le m  
é s  ó v a t o s s á g .  M u n k a  e lő t t  m in d ig  g o n ­
d o lju k  v é g ig ,  m ily e n  b a le s e t v e s z é l ly e l  k e l l  
s z á m o ln u n k . A  b iz to n s á g o s  m u n k a  m e g ­
é r i,  h o g y  e s e t e n k é n t  c é ls z e r ű  s e g é d e s z ­
k ö z t  k é s z ít s ü n k .

A  K ö rfű r é sz  t á r c s á j á n a k  é le z é s e  m e g k í ­
v á n ja  a  tá r c s a  —  e lf o r d u lá s t  k iz á r ó  — 
r ö g z ít é s é t .  E h h e z  e g y  f a lé c  é s  e g y  p i l la ­
n a t s z o r ító  s z ü k s é g e s .  T e g y ü k  a l é c e t  a 
tá r c s a  la p ja  m e l lé ,  s  o t t  r ö g z ít s ü k  a  p i l-  
la n a ts z o r ít ó v a l .  G é p ü n k e t  e lő z ő le g  f e l t é t ­
le n ü l  á r a m t a la n ít s u k  ! E g y  s z a k a s z  é le z é s e  
u tá n  a  p i l la n a t s z o r ító t  e n g e d j ü k  f e l ,  f o r ­
d í t s u k  e l a  t á r c s á t  é s  ú j  h e ly z e t é b e n  
u g y a n ú g y  r ö g z ít s ü k  (1).

F o n t o s  m é g  f ű r é s z e l  é s  e lő t t  a  tá r c s a  
a s z ta l la p  f ö lö t t i  k ö r s z r ie tm a g a s s á g á n a k  
h e ly e s  m e g v á la s z tá s a .  A  m a g a s s á g  l e g ­
tö b b  a s z ta lo s  k ö r f ű r é s z e n  (d e  a  M U L T I­
M A X  k ö r f ű r é s z é n  is )  a z  a s z ta l la p  e m e lé ­
s é v e l  s z a b á ly o z h a t ó .  A  b e á l l í tá s  a k k o r  
jó ,  h a  a  tá r c s a  k ö r s z e le t e  k b . 10 m m - r e  
á ll  k l  a  f ű r é s z e le n d ő  d e s z k a la p b ó l  (2).

A  k ö r f ű r é s z  h a s z n á la ta k o r  le h e t ő le g  n e  
á l l j u k  a  t á r c s a  s ík já n a k  v o n a lá b a n , h a ­

n e m  a t tó l  k i s s é  o ld a lr a . Í g y  e lk e r ü lh e t jü k  
h o g y  a z  e s e t le g  k ir e p ü lő  le f ű r é s z e l t  d a r a b  
t e s t ü n k h ö z  c s a p ó d jo n  (3).

A  le f ü r é s z e l t  d a r a b  k ir e p ü lé s é t  k is  s e ­
g é d e s z k ö z z e l  m e g  i s  a k a d á ly o z h a t ju k .  Ez  
e g y  r u g ó v a l  k i f e s z í t e t t  r u g a lm a s  a c é l l e ­
m e z . a m e ly e t  s ü l ly e s s z ü n k  e g y  30X40  
m m - e s  k e r e s z t m e t s z e t ű  f a lé c b e  (4). A z  
a c é l le m e z  e g y ik  v é g é t  v é g le g e s e n  r ö g z ít ­
s ü k .  A  le m e z  m á s ik  v é g é n  — a  h o s s z ­
ir á n y b a n  k ia la k í t o t t  n y í lá s o k o n  á t  —  a  
f e l f o g ó  s ü l ly e s z te t t  f e j ű  c s a v a r o k a t  h a j t ­
s u k  b e ,  d e  n e  t e l j e s e n .

L é c ü n k e t  f o g ju k  k é t  d a r a b  p i l la n a t -  
s z o r ító v a l  a z  a s z ta lo n  l e v ő  v e z e t ő s ín h e z .  
M a g a s s á g á t  ú g y  á l l í t s u k  b e , h o g y  a z  a 
f ű r é s z e le n d ő  d e s z k a la p o t  a z  a s z ta lr a  s z o ­
r ít s a . A  d e s z k a la p o t  t o ló f á v a l  t o v á b b ít ­
s u k  a f ű r é s z la p  f e l e t t  (4).

F ű r é s z e lé s k o r  e lő fo r d u lh a t ,  h o g y  a  l e ­
f ü r é s z e lt  lé c d a r a b  a  v e z e t ő s ín  é s  a tá r c sa  
k ö z é  s z o r u l.  H a  k ö r f ű r é s z ü n k ö n  v a n  e lö -  
t o ló v a s ,  k ö n n y e n  s e g ít h e tü n k  a  b a jo n .  
H e ly e z z ü k  a  m u n k a d a r a b o t  a z  e lö t o ló  e lé .  
A  v e z e t ő s ín h e z  r ö g z ít s ü n k  p í l la n a t s r o lá tó ­
v a l  e g y  k is  fa tö m b ö t ,  s  a  le f ű r é s z e le n d  ó  
l é c d a r a b  h o s s z á t  a n n a k  m e g f e le lő e n  á l ­
l í t s u k  b e . M o st m á r  n y u g o d ta n  to lh a t ju k  
l é c ü n k e t  a  tá r c s á r a , a  l e f ű r é s z e l t  d a r a b  
n e m  s z o r u l  b e  (5).

L a p u n k b a n  m á r  t ö b b f é le  to ló f á t  i s m e r ­
te t t ü n k . K é p ü n k ö n  a  le g e g y s z e r ű b b  h a s z ­
n á la tá t  m u ta t ju k  (6 ). A  f ű r é s z e le n d ő  
a n y a g  a la k já t ó l  f ü g g ő e n  m in d ig  c é ls z e r ű  
t o ló fá t  a la k ít s u n k  k i.

M u n k á n k  s o r á n  e s e t e n k é n t  a d ó d h a t  
o ly a n  f e la d a t  i s ,  h o g y  e g y  d e s z k a la p  v é ­
g é t  45 f o k o s  s z ö g ű r e  k e l l  le v á g n u n k . H a  
a s z ta lu n k  ia p ja  d ö n th e tő ,  á l l í t s u k  b e  a  
k ív á n t  s z ö g e t ,  m a jd  a  le v á g a n d ó  d e s z k a ­
la p o t  p i l la n a t s z o - í t ó v a l  fo g ju k  e g y  d e s z ­
k a la p  v ég éh ez."  A  v e z e t ő s ín  p o n t o s  b e á l l í ­
t á s a  u tá n  a  f ű r é s z e lé s  m á r  k ö n n y e n  e lv é ­
g e z h e tő  (7).

A h o l  k i s g y e r e k  v a n  a  h á z b a n , a z  a s z ­
ta lo n  tá r o lt  k i s g é p e k  (M u lt im a x  k ö r f ű ­
r é sz , k é z i  v i l la n y fú r ó  s tb .)  m in d ig  v e ­
s z é ly t  j e le n t e n e k .  A  t e c h n ik a  ir á n t  é r d e k ­
lő d ő  g y e r m e k  a  b a r k á c s g é p  s z a b a d o n  h a ­
g y o t t  v i l lá s d u g ó já t  a d t ig a s z o ló  oljzatb<i



helyezheti, hogy a gépet kipróbálja. Ahol 
nincs hely a gép elzárására, legalább a 
villásdugót zárjuk el. Az asztalfiók elő­
lapjának szélébe reszeljünk „U” alakú 
vájatot a vezeték részére. Így munka vé­
geztével — a villásdugót a fiókba zár­
va — nyugodtan eltávozhatunk (8).

4/lráayos fúrógép
Ennél a forgórész (tokmány és fúró­

hegy) és a  megmunkálandó darab okoz­
hat bajt. Fúrás előtt mindig győződjünk 
meg gépünk biztonságos működéséről. El­
lenőrizzük a spirálfúrót, a tokmány fel­
erősítését. a munkadarab rögzítését, va­
lamint azt. hogy a kulcsot kivettük-e a 
fúrófejből?

А у*»» hagyott bnii>c a gép be­
indítása után — a centrifugáira erő hatá­
sára — kirepülhet és komoly sérülést 
okozhat Célszerű ezért a  kulcsot — fi­
gyelemfelkeltés céljából — élénk színű­
re festeni ( 9 ).

A m unkadarab rögzítését formája, alak­
ja  határozza meg, i jm p r  átfúrásairr>r te­
gyünk a lemez alá deszkalapot, s a ket­
tőt pillanatszorítóval fogjuk a fúrógép 
asztalához (!•>.

lia atár
iteegforiéaf a b a j...

Az előírások pontos betartása és a fo­
kozott figyelem ellenére is előfordulhat, 
hogy az ezermester bajba kerül. Az ilyen 
esetben teendőkhez adunk most tanácso­
kat.

Ha ujjúnkra rászorult valamilyen tárgy, 
például egy fém alátét, (aj tekerjünk a 
..megbilincselt” u jjra  vékony zsineget. 
Miután igy csökkentettük az ujj átmérő­
jét, az alátét levehető. Eredményes lehet 
még az is. ha u jjúnkra sztaniolpapírt 
(alumíniumfóliát) csavarunk, s igy csúsz­
tatjuk le az alátétet. Rászorult henge­
res tárgyak úgy is levehetők, ha ujjúnkra 
szappanos vizet csurgatunk (b).

Ujjúnkat üvegpalack nyakába szorulá­
sakor a keletkezett vákum tartja fogva. 
Ezért az üveget szét kell törnünk. Hogy 
közben ne keletkezzen sérülést okozható 
üvegszilánk, az üveget csavarjuk körül 
szigetelő szalaggal vagy sebtapasszal (c). 
Deszkába vagy lécbe fúrt nagyobb átmé­
rőjű lyukat (helytelenül) sokszor ujjunk­

kal tisztítjuk meg a keletkezett forgács­
tól. Ha ilyenkor ujjunk a furatba szorul­
na. fektessük le a deszkalap egyik végét 
sima felületre és segítségünkre siető tár­
sunk vésővel hosszirányban feszítse szét 
a deszkát (d).

Ha gyűrűs ujjunk megsérül s megda­
gad, a gyűrűt kénytelenek vagyunk eltá­
volítani. Ehhw a  művelethez csipőfogót 
használjunk. Vágáskor a gyűrű alá kí­
séreljünk meg műanyag lemezdarabkát 
csúsztatni, hogy elkerüljük a kéz félser­
tését (e).

A horog veszélyes eszköz, mert hegyes 
és ..szakállas” vége könnyen beakad bár­
milyen anyagba, sőt az ember testébe is. 
A teljesen átfúródott horgot csak úgy 
tudjuk eltávolítani, ha a kibújt végét 
esípőfogóval levágjuk (f). Miután zárt seb 
keletkezik, a horog eltávolítása után for­
duljunk orvoshoz.



A z  e le k t r o m o s  j á té k o k  k ö z ü l  m in d e n  s z e m p o n t b ó l  k i e m e lk e d ­
n e k  a  m o d e ll  v a s u t a k .  A  k ü lö n f é le  m o z d o n y o k  é s  k o c s ik  s z in te  
m in d e n  d a r a b ja  e g y - e g y  k is  r e m e k m ű , é le t h ű  m á s a  a z  e r e d e t i  
j á r m ű n e k . E  p a r á n y i  s z e r k e z e t n e k  ig e n  s o k a n  k e d v e lő i ;  k o r r a ,  
n e m r e  v a ló  t e k in t e t  n é lk ü l  g y ű j t ik  a  j á r m ű v e k e t ,  b ő v í t ik  a  m á r  
m e g le v ő  p á ly á t  é s  é lv e z e t t e l  j á t s z a n a k  v e lü k .  J ó l  s z ó r a k o z n i  
a z o n b a n  c s a k  k a r b a n a r to t t  k o c s ik k a l  é s  p á ly á v a l  le h e t .  A  m o -  
d e l lv a s ú t a k  s z e r k e z e t é t  n e m ,  v a g y  c s a k  f e lü l e t e s e n  is m e r ő  t u la j ­
d o n o s o k  t ö p r e n g v e  n é z ik  a  s z e r e lv é n y t ,  h a  a z  n e m  a k a r  e l in ­
d u ln i .  №  l e h e t  a  b a j , h o g y a n  k ü s z ö b ö l j é k  k i  a  h ib á k a t?  C ik ­
k ü n k b e n  e  k é r d é s e k r e  a d u n k  v á la s z t .

Sokan h elyszűk e, v agy  anyagi 
ok ok  m ia tt  a  nagyobb  vasú ti p á ly á ­
k at a lk a lm an k én t a fö ldön  á llítjá k  
össze. Á m  a  padlóra m ég  a lapos ta­
k arítás u tán  is apró porszem ek, h a j­
szálak, szőnyegbo lyh ok  tapadnak. A  
sín k oron ák  em iatt gyorsan  b eszen y-  
n yeződ n ek  és m iv e l a p iszokréteg  
elek trom osan  sz ig e te l, a  m ozdony  
n em  kap  áram ot. A  v á gán yok at id őn ­
k én t tisztítsu k  m eg  d en atu rá lt sz esz ­
sze l á tita to tt tisz ta  rongydarabbal. 
A  sín k oron ák at k ü lö n ö s gon d d al t isz ­
togassuk  le. C siszo ln i e llen b en  nem  
szabad, m ert az érd essé  v á ló  fe lü le ten  
ham arabb k ép ződ ik  porréteg.

sz in tes v o n a ltó l fe lfe lé  k issé  e ltérh e t­
n ek  (C).

A  p á lya  e lszen n y ező d ésén ek  ok ait  
csökkentjük , ha összeá llítá s e lő tt  a 
padlóra tiszta  pap írt terítünk . M ég  
jobb, ha a  papír h e ly e tt  kartonlapo­
kat h asználunk . A  kartonra rajzo l­
juk  fe l a  sínpárok  n yom von alát, 
úgy a p á lyá t a következő  a lk a lom ­
m al gyorsabban  fe lép íth etjü k . Sőt, a  
sínpárok  közötti részek et m ég  b e  is 
„fü v esíth e tjü k ”. A  v á ltó k  m űköd­
te té séh ez  szü k ség es v ezeték ek et e lő ­
ző leg  ragasszuk  karton  cs ík ok k a l az  
alapra. A  v ezeték ek  v ég e it  60— 70 
m m  hosszon  h agyju k  szabadon (A ). 
A  k artonlapokat szek rén yek  m ögött 
tárolhatjuk.

A  p álya  gyakori ö sszeá llítá sa , szé t­
sz ed ése  k övetkeztében  a sín ek  e g y ­
m ásba k erü lő  csapja i k ilazu lnak , 
nem  illeszk ed n ek  szorosan  az e llen  - 
darabba. Ilyenk or az eg y es p á ly a ­
e lem ek  k özött m egn ő  az á tm en ő  e l­
len á llá s, a  m ozdony „döcögve”, vágj' 
nagyon  lassan  halad. A  p á lya  ö ssze­
á llításak or e llen őrizzü k  a csatlakozó  
e lem ek et és a lazán  illeszk ed ő  csa ­
pokat fogóva l k issé  h a jlítsu k  ki. A z  
ilyen  je lleg ű  h ib ákat csak  v ég leg e ­
sen, terep aszta lra  rögzített p á lyáva l  
kerü lh etjü k  el.

A  k ocsik  k erek ei tűcsapágyazá- 
súak, o la jozn i n em  szabad, m ert a 
lerakódó por csak  fék ez i futásukat. 
A  szem élyk ocsik  n ém ely ik éb e  belső  
v ilá g ítá st is  szereltek . E zeknél a ko­
csik n á l m ég  vásárláskor győződjünk  
m eg, hogy  a  v ilá g ítá s jó -e  é s  eg y -eg y  
zsám oly  sz ig e te lt  k erek ei eg y  o lda lon  
v a n n a k -e  (D, 2). A  fe lcseré lt, sz ige­
te lt  k erekek  zárlatot okoznak. A  k i­
sik láskor k ie se tt  k erek ek et is  ennek  
m egfe le lő en  rakjuk helyükre.

C sajkovics Zoltán

RÖGZÍTŐ ACÉLHUZAL
★  ★ ★

'

Л Ш
ROGZÍTO RUGÓ

II Í I U L I L L I  ПСПСЛСП

. ........ . ЦЦ'|.,Ц III
A KOCSIK

Új kocsik  vásárlásakor fe lté tlen ü l  
győződjünk  m eg, hogy jó l fu t-e  
m in d egy ik  kerék, és ép ek -e  a kap­
cso lók?  A  k ocsik n ál a  kapcsolók  ru ­
ga lm as fe lfü ggesztésű ek . A z N  típu s­
n ál kü lön  b eá llíta n i nem  k ell. А  НО  
és  TT k ocsik n á l v iszo n t á lta lában  
szüksége^ (B). A  kapcso lót (1) a ru ­
gó k iakasztása , ill. fé lreh ú zása  után  
szereljük  le  az alvázról, m ajd  fogó­
va l k issé  h a jlítsu k  m eg. S zétk ap cso ­
ló vágán n ya l b őv íte tt p á lyán á l a k ap ­
cso lók  egyvon a lb an  és v ízsz in tesen  
álljan ak . H a ily en  v á g á n y t n em  ép í­
tettü n k  a pályába, a k ap cso lók  a v íz -

A  PÁLYA

I  í  j  Г У  Г ч  !  F I u ^ T i

т в д к



- v a s r ú d  *

a l á t é t  k a r i k a

az át bujtat ott vasrúd 
végét el kell nrttelni !
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