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Közeleg a tél, am ikor kedves és 
hasznos m adaraink, a cinegék, a 
harkályok és a többiek em berbará­
ta ik  segítségére szorulnak. A rova­
rok — am elyekkel tavasztól őszig 
táplálkoznak —, ilyenkorra m ár el­
pusztultak, vagy elrejtőztek, így kü ­
lönösen, ha a lehulló hó e lre jti a m a­
gokat, bogyókat is, kétszeresen ne­
héz szám ukra a napi táp lá lékuk  ösz- 
szegyűjtése. Ebben a nehéz időszak­
ban m adaraink szokatlanul közeire 
merészkedéssel hálá lják  meg, ha egy 
kis dióval, napraforgóval vendégel­
jük  meg őket. A vendéglátáshoz m a­
dáretetők készen sajnos nem  kapha­
tók, ezért m ellékelten bem utatjuk  
néhánynak a rajzát, hogy k i-k i maga 
készíthessen etetőt.

K ertekben, parkokban az állvá­
nyon álló, ún. dúcetetők a legcélsze­
rűbbek. A dúcetetőbe napraforgóm a­
got, tökm agot szórunk, a lu lra  fél diót 
vagy darabka nyers húst függeszthe­
tünk. O ldalait üvegből képezzük ki. 
A m adarak  m ajd alu lró l já rn a k  be, 
ami pl. a cinegéknek, e k itűnő lég­
tornászoknak nem  okozhat problé­
mát.

Rigók, vörösbegyek és más, élel­
m et a  földön keresgélő m adarak  
részére a borító a lján  lá tható  etető- 
sátrat lehet felállítani. A sá tra t nád­
fonatból vagy gallyakból készítsük 
el, a gallyakat száraz levelekkel 
is befedhetjük, hogy az a hó és a h i­
deg szél ellen megfelelő védelm et 
nyújtson. Ha nincs m ás, lemezből 
vagy pvc fóliából is készíthetünk 
etetősátrat, de azok — b á r a célnak 
m egfelelnek — nem  illenek a term é­
szeti környezetbe.

Az uralkodó széljárásnak háttal
felépített k is sá to rba konyhai zöld­
séghulladékot, különböző apró mag­
vakat szórjunk. A rigó, de a többi 
éhes vendég sem  válogatós, ham aro­
san m egtalálják  a te ríte tt asztalt és 
azontúl rendszeresen odajárnak. A 
sátor elhelyezésénél még a rra  v i­
gyázzunk, hogy b á r  lehetőleg bokrok 
közelében épüljön, a bokor egy eset­
legesen o tt leskelődő macska részére 
ne nyújtson leshelyet.

Az ún. ablaketetőknek többféle, 
jól bevált típusa  ismeretes (függő- 
alulnyíló-, süveg- és alumínium auto­
m ata etetők). Ezek egyébként a leg­
kedveltebbek, hiszen rajtuk  keresz­
tül a négy fa l közé zárt nagyvárosi 
em bernek is m ódja  nyílik arra, hogy 
segítsen to llas kis barátainkon, és 
gyönyörködjön azok mozgalmas éle­
tében, nyüzsgésében. A táplálék itt 
is ugyanaz lehet, m int a dúcetetők­
ben: olajos m agvak, szalonnadarab­
kák, fél dió és az utóbbi fellógatva, 
csalogatóul is szolgál. Az alul történő 
berepülés á lta láb an  távoltartja a 
tolakodó verebeket, amelyek erő­
szakos term észetükkel m egakadá­
lyozzák, hogy a hasznos szén-, kék­
vagy barátcinegék  jussanak az éle­
lemhez. Az alumínium automata ete­
tő a m egadott m éretek  alapján te r ­
mészetesen fából is elkészíthető.

A m adarak  etetésénél a fő köve­
telmény a folyamatosság. Tehát ha 
elkezdtük, etessünk egyenletesen 
egész té len  át. Az az etető, am ely 
esetleg éppen a legnagyobb ínség, 
hóvihar, vagy  nagy hidegek idején 
hagyja cserben a benne bízókat, 
csak k árt okoz, hiszen a m ár -oda- 
szoktatott, viszonylag nagyszámú 
m adársereg a  környéken nem talál 
elegendő term észetes élelmet, s nyo­
m orultul elpusztul. (A M adártani In ­
tézet m inden ezzel kapcsolatos k é r­
désben készséggel ad felvilágosítást 
a 366—744-es telefonszámon.)
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utalvány.

NYITOTT ETETŐ (A)

K ism adaraink többsége a fákon 
ülve várja , hogy elfogyaszthassa a 
kedvelőitől kapo tt eleséget. Ezért, 
ahol nincs mód dúc-, vagy ab lak­
etető felszerelésére, jó a fára  füg­
geszthető nyitott- etető is. A 45X45 
mm-es faléc te te jé re  szemescsavarral 
fogjuk fel a lem eztetőt, alulra pedig 
négy fa ru d a t ragasszunk bele. A léc 
négy o lda lára  rugós egérfogókat, 
vagy ruhaszárító  csipeszeket szegel- 
jünk fel. Az etető anyagát jól itas­
suk á t felületvédő lenolajjal. Az 
egérfogókba, vagy a csipeszek szára 
közé kenyér- és húsdarabot, vagy m ás 
m adárélelm et szoríthatunk.
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H  Közepes felkészültséget 
és szerszámot igénylő 

m m  Csak jól képzettek által, 
speciális szerszámokkal 
készíthető el,

★  ★ ★  Eredeti, saját, először meg­
jelent anyag, új konstrukció.

★  ★  

★

A hazai lehetőségekhez igazí­
tott, átdolgozott ismertetés. 
Nálunk még ismeretlen ötlet 
alapján.

A TARTALOMBÓL:

Étkezde szárnyasoknak -  -  -  1
Esőcsatorna, féláron — — — 2
Hálórelief — — — — — — 4
FET-voltmérő-elektrométer — — 6
Integrált áramkörrel -  erősítők 7 
Irányváltás szobajáró — — -  9
Zavarszűrők -  — — -  — — 12
Kovácsolt fémbútorok — — — 15
Villanycsengő ABC — — — — 22
„Hófogós” előerősítő — — -  26
Tükörfény — — — — — — 30
NOP-OP-MAKSZY -  -  -  -  -

_____________________ ______

1 9 7 2 / 1 1

1



C s i n á l d  m a g a d !
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Az újonnan épült családi-, vagy hétvégi 
házak tulajdonosai gyakran elhalasztják 
az esőcsatorna megvásárlását és felsze­
relését, mert az építkezés  befejeztél e 
anyagi fedezetük rendszerint nagyon 
megcsappan. Igaz, a hagyományos bádog- 
csatornák sem olcsók, ráadásul még élet­
tartamuk is viszonylag rövid. A PVC-eső- 
csatoraák meg drágábbak, viszont szinte 
korlátlan ideig használhatók. A címké­
pünkön látható, 4X4 m-es alapterületű, 
kétszer 4.8 m-es tét őszéi ű hétvégi házhoz 
a PVC-csatoma kb. 1790 Ft-ba került 
volna. Azonban a házilag előkészített (és 
cikkünkben bemutatásra kerülő műanyag 
esőcsatorna) — címünket igazolóen — fe­
leannyiba sem, mindössze kereken 700 
Ft-ba került. Ezt a megoldást főleg a kis 
alapterületű hétvégi házakhoz célszerű vá­
lasztani, s ha döntöttünk, még a tél be­
állta előtt el is készíthetjük.

ANYAGOK, SZÁMÍTÁSOK

A csatornavályút körkeresztmetszetü, 
kemény PVC lefolyócsöből alakíthatjuk 
ki úgy, hogy azt hosszában kettéfűrészel­
jük. Az ejtőcsövet ugyancsak lefolyócső­
ből. hajütással vagy darabolás után ra­
gasztással készíthetjük el. Még az anyag- 
beszerzés előtt ki kell számítanunk a

szükséges csőátmérőt, igazodva a keres­
kedelemben kapható PVC-csövek mére­
teihez.

CSÖATMEltö mm-BEN, 
FALVASTAG SAG mm-BEN, 

Ab  m Ft-RAN

0  40 M  11,— 
0  50 L0 15,30 
0  S3 3.3 m t  
0  90 2,0 35,70

0  110 3,0 50,— 
0  135 3,6 60.50 
0  140 3,0 76,50 
0  1*0 4,9 >7.50

A számításokhoz tudnunk kell, hogy 1 
négyzetméter tetőfelületre hulló csapadék 
elvezetéséhez általában 1 négyzetcentimé­
ter víszintes csatornakeresztmetszet szük­
séges. Tehát például egy nyeregtetős épü­
let esetén előszót kiszámítjuk az egyik ol­
dal területét, s a négyzetmétert négyzet­
centiméterrel helyettesítjük, így megkap-

Most már — ismerve a csőátmérőket, s a 
falvastagságokat — könnyen kiszámíthat­
juk, hogy milyen méretű csöveket vásá­
roljunk. Az ejtőcső átmérőjét is számí­
tással határozzuk meg úgy, bogy az a 
csatorna vályúból lefolyó vizet el tudja 
nyelni. (Az ejtőcső keresztmetszete leg­
alább akkora legyen, mint a vályúé.) A

pontosan kiszámított 
- a nagy esőzésekre és hirtelen hóolva­

dásokra való tekintettel — célszerű 15— 
20%-kal túlméretezni.

A bevezetőben említett hétvégi-ház 
homlokzat feletti tetőszakasza 4,0 m hosz- 
szű, amihez a vályú két, 1,5 m hosszú 
csődarabból alakítható ki. (Mindig gon­
dolni kell az 5 cm-es átfedésekre, továb­
bá arra, hogy a vályú végelzárói Is a ket- 
téfürészelt cső kiegyenesített darabjaiból 
kerülnek ki.) Az ejtőcső hosszának meg­
határozásakor vegyük figyelembe a haty- 
tyunyak által felvett bosszúságot, és a 
víz törő csodarab méretét is.

Tetőcsatornánk bosszú életű lesz, ha a 
tartóhorgokat és a bilincseket nem vas­
ból, hanem téglalap keresztmetszetű alu­
minium rúdból készítjük. (Mérete min. 
15X5 mm legyen). A rögzítő elemek fel-



szere léséh ez  p ed ig  a lu m ín iu m  sze g e c s e ­
k e t (0  4X12). a lu m ín iu m  csa v a ro k a t (M6 
X40) és s ü lly e sz te tt fe jű  a lu m ín iu m  fa c sa ­
varo k a t (0  5X40) h a szn á lju n k .

A  P V C -csövek  ö ssz e er ő s íté sé h e z  „PVC  
6” je lz é sű  ragasztót vásá ro lju n k . A  m u n ­
ka e lv ég zéséh ez  s zü k sé g e s  szerszám ok :  
k eretes  fém fű rész , resze lő , fém fú ró , b e n ­
z in lám pa, c siszo ló v á szo n .

DARABOLÁS

A k ettéfű része len d ő  c ső  e g y ik  h osz- 
szan ti fe lező v o n a lá n a k  m e g je lö lé séh ez  egy  
kb. 40X40X4 m m -e s  s zö g a c é l darabot 
h asználju nk . F e k te ssü k  szö g a cé l dara­
b u n k at a csőre, s  h ú zz u n k  m e lle tte  von a­
lat. (Ha szö g a cé lu n k  röv id , m in d en  je lö ­
lé s  után to lju k  arrébb .) F ém d erék szög  
seg ítség év el a c ső  v é g é n é l je lö ljü k  át a 
fe lező t, m ajd ott is  h ú zzu k  m eg  a je lö lő ­
vonalat. A vágást fé m fű r ész  lap p al v é ­
gezzük , e lőször az e g y ik , m ajd  a m ásik  
oldalon  b eje lö lt v o n a l m en tén . A  fű rész­
lap ot ú g y  tartsu k , h o g y  a fo g a k  v issza ­
fe lé  nézzenek , v a g y is  h ú zá sk o r  vágjan ak , 
s a „m arkolati” r észre  e lő ző leg  csavar­
ju n k  rongyot. R a k ju k  ö s sz e  a v á ly ú k a t — 
az 5 cm -es  á tfed ése k e t  f ig y e le m b e  v év e  — 
s je lö ljü k  be a v é g ső  h o sszú sá g o t. A  fe ­
le sleg es  szak aszt k e r e te s  fém fű réssze l 
vágju k  le. Ü g y e ljü n k  arra, h o g y  a vá lyú  
két végén  a vágott fe lü le t  eg y en le te s  le ­
gyen .

Szabjuk k i a fé lk ö r  ív ű  záró lap ok at is. 
Ehhez a m egm arad t v á lyú d arab ot hasz­
náljuk fe l, de azt e lő b b  k i k e ll eg y en es í­
tenü nk. F ek tessü k  le  s ík  fe lü le tre  a da­
rabot, m ajd e g y  égő  b en z in lám p áva l 20— 
30 cm  távo lságb ó l lá g y ítsu k  ki. V igyáz­
zunk , hogy  a PVC n e  p erzse lő d jö n  m eg. 
A k ilágy íto tt P V C -re teg y ü n k  d eszk alapot 
s pár percig á llju n k  rá. h o g y  a k ih ű lt lap  
s ík  fe lü letű  m arad jon . A  lapra állítsu nk  
m erő legesen  eg y  v á ly ú sza k a sz t , s annak  
végét a lapon je lö ljü k  körü l. A  fé lk ör­
ív e t fű réssze l v á g ju k  k i é s  resze lő v e i dol­
gozzu k  sim ára.

A h attyú n yak  k ia la k ítá sá n a k  egy ik  
m ódja a három  d arab b ól összeragasztás. 
Ehhez a v á ly ú  k eresz tm etsze tén ek , s az 
ejtőcső  á tm érőjén ek  fig y e le m b e  véte lével 
k észítsü k  el c so m a g o ló -  v a g y  újságpap ír­
ra az 1. ábrán lá th a tó  rajzot term észe­
tes nagyságb an . A z x - s z e l  je lö lt  fü g g ő le ­
ges darab fe lső  v é g é t  fé lg ö m b ö ly ű  resze­
lő v e i igaz ítsu k  a v á ly ú  p a lástjáh oz  sim u - 
lóra. A lsó v é g é t  a sa b lo n  fe le tt, 22,5 fo ­
kos szögb en  fű ré sze ljü k  le  (A ). A  k ö ­
zép ső (y) darab k é t  v é g é t  s az a lsó  fü g ­
gő leg es  (z) darab fe ls ő  v é g é t  szin tén  22,5 
fok os szögb en  k e ll le fű része ln ü n k .

Az ejtőcső  h a tty ú n y a k á t az ü gyeseb b ek  
eg y  darab csőb ő l is m eg h a jlíth a tjá k , ha az 
átm érő nem  n ag y o b b  70 m m  -nél. Ehhez

sz in tén  1 : l aráh yú  rajzot k e ll k é sz íte ­
n ü n k , a m e ly e n  tü n tessü k  fe l k eresz tm et­
sze tb en  a v á ly ú  h e ly é t és  a fa l s ík ját. 
(E jtő csö v ü n k  a fa ltó l m in . 2 cm -re  l e ­
g y e n ). „ É le t” -n a g y sá g b a n  rajzo lju k  b e  a 
45 fo k o s  le j té s ű  h a ttyú n yak at. A  c ső  e g y ik  
v é g éb e  ü s sü n k  fad ugót, azt tö ltsü k  m eg  
száraz h o m o k k a l — am it ü tö g etésse l tö ­
m ö r ítsü n k  — m ajd  a c ső  m á sik  v é g é t  is  
zárju k  le  fad u góva l. A  h a jlítá s  h e ly é n  — 
k e llő  tá v o lsá g b a n  tartott — b en z in lá m p á ­
v a l m e le g ítsü k  körü l a c sö v et, m ajd  a 
sa b lo n ra  fe k te tv e  h a jlítsu k  m eg  az e lő -  
ra jzo lás  szer in t. A  h a tty ú n y a k a t az e jtő ­
c ső  to v á b b i szak aszáh oz  ú g y  c sa tla k o zta t­
ju k , h o g y  a fü g g ő leg es  c ső  fe lső  v ég ét  
b en z in lá m p á v a l történő lá g y ítá s  u tán  egy  
a zo n o s á tm érőjű , k issé  k ú p osra  reszelt 
cso d a ra b b a l k itág ítju k . Az e jtő c ső  a lsó  
v é g ér e  30 fo k o s  ille sz tésse l a la k ítsu n k  ki 
víz+öt*̂  c ső c so n k o t (2).

Folytatás az 5. oldalon
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M odem  törekvés: m odem  bú to r- 
zatú  lakásban újszerű falid íszeket 
elhelyezni. A blondel-keretbe fog­
la lt olajfestm ény m ár n o n  illik  a 
m odem  szoba miliőjébe. V iszont az 
anyaga, megoldása és fo rm ája révén 
is m eglepő hatású plasztikus falikép  
m ár szemet vonzó látvány. Ilyen lesz 
hálórelief faliképünk is. ha válla l­
kozunk elkészítésére. Egyszerű geo­
m etria i idomokból álló ilyen képet 
nagyon könnyű kialakítani, de ké­
sz íthetünk  figuratív hálóreliefeket is. 
M unkánkhoz 40—50 mm hosszú v a r­
ró tű , hímzőfonal, színes vászon és 
kb. 20X20 m m -es faléc szükséges. 
Az előrajzoláshoz körzőt, vonalzót 
és ceruzát használjunk.

ALAP KÉSZÍTÉSÉ

A keret tetszőleges nagyságú lehet. 
F o rm ájá t a  tém a határozza meg. A 
fo lyam atábrán  bem utatott k ö ra la ­
kú  hálórelief mind négyzet, m ind 
tég lalap  alakú lapra elkészíthető. A 
20X20 m m -es oldalléceket csapozás­

sal rögzítsük egymáshoz. S zabjuk ki 
a színes alapvásznat és fektessük rá 
a  k n e te t .  A vászon széleit h a jtsu k  
vissza és szegeljük a  keret h á to ld a­
lára úgy, hogy a  vászon jó  feszes le­
gyen! (K eretnek megfelelő a K ép­
csarnok V állalat dekorációs b o ltjá ­
ban, — VI. Nagymező u. 45. sz. a la tt 
kapható b lind -rám a is).

SZERKESZTÉS, ELORAJZOLAS

A hálórelief készítésének m ódjá t 
először a köralakú hálóidomon (A) 
m utatjuk  be. A szerkesztést (1) a ke­
retre feszített vászon hátoldalán vé­
gezzük. A középpont bejelölése u tán  
körzővel rajzo ljunk  egy kört, am ely­
nek szélei 10—20 m m -re közelítsék 
meg a keretet. Jelöljük be az 1. áb ­
rán  lá tható  1-es pontot, m ajd  a  su­
garat felm érve, húzzunk körívet a  
kör középpontjá ig  Tegyük körzőnk 
tű jé t az X -szel jelölt pontra és húz­
zuk meg a  következő körívet is. Így 
osszuk fel a kört h a t egyenlő „sze-

szakaszra.
Lényeges a  fonál színének jó  m eg­

választása. F elté tlenü l az alaptól 
elütő színű h ím zőfonalat vásárol­
junk, de a  kettő  harm óniában le­
gyen. A fehér, ille tve  fekete fonalat 
bármilyen vászonhoz alkalm azhat­
juk. A körreliefhez többféle színű 
fonalat is használhatunk.

FONALFÜZÉS

Fűzzünk a  tű b e  kb. 1 m  hosszú 
fonalat, s végére kössünk csomót. 
Vegyük kezünkbe a  kere te t, m ajd a



fonákján  (a háto ldalon) az 1-as 
pontnál húzziác á t  a  fonalat. Most az 
1-es ponttól — a z  ó ra  járásával e l­
len tétes irányban haladva — szá­
m oljunk  16 osztást, s  o tt bújtassuk 
viasza a  tű t (a h e ly e t 2-es számmal 
jelöltük). Az á tfű z ö tt fonalat húz­
zuk meg, hogy a  képfelöli oldalon 
feszes legyen, m a jd  dugjuk á t a  tű t 
a  következő (9-as) ponton. Ettől a  
ponttól szintén szám oljunk 16 osz­

tá s t és ott bú jtassuk  vissza a  t ű t  f i­
sz. rajzunkon a  sz íne oldalán levő 
fonalszakaszokat szaggatott vonallal 
jelöltük). Vigyázzunk, m indig pon­
tosan számoljuk k i a  16 osz tást m ert 
m ár egy eltérés is  fe lb o rítja  a  füzesi 
rendszert!

Ha jó sorrendben haladtunk, tűnk  
az  1-es alatti pon tn á l tűn ik  elő utol­
já ra  (B). Ezután, a k á r  m ás színű fo­
nallal is fo ly ta thatjuk  a  munkát.

Az x-szel je lö lt pontnál dugjuk á t a  
tű t és kezdjük el a  következő háló­
rendszer k ia lak ításá t (C). M unkán­
kat m ej^cönnyíthetjük, ha a  hátol­
dalon szám okkal előre megjelöljük 
a füzesi so rrendet (D). A fűzés elég­
gé hosszadalm as művelet, de a  m un­
ka eredm ényeként k ialakult hálóre­
lief lá tványa kárpótol bennünket a  
fáradságért.

A HALAT ÁB&ÁZOLÓ

hálórelief (E) m ár könnyebben és 
gyorsabban elkészíthető. M egszer- 
' vesztéséhez segítséget nyújt a  2. áb ­
ra. A hal oldalvonalát jelölő köríve­
ket osszuk fel egyenlő szakaszokra. 
A szerkesztést ugyancsak a  k e re tre  
feszített vászon fonákján végezzük. 
Á bránkon a  képfelőli oldalt lá tjuk , 
ahol az 1-es pontnál kezdjük a  him - 
zóíonal fűzését. A 2-es pont helye 
tetszőleges lehet. A 2-esen á tb ú jta ­
to tt tű t  a  3-as pontnál dugjuk vissza, 
s a  ny íl irányába haladva vezessük 
fonalunkat a  4-es ponthoz. Ha ezt a 
fűzési so rt befejeztük, au tom atiku­
san rá jö v ü n k  a  további sorrendre.

A hal testének elkészítése után 
a lak ítsuk  k i a szemét is. A háto ldal­
ra  szerkesszünk egy sokszögű csilla­
got (pl. 12 ágút), am elyet eltérő  szí­
nű hím zőfonallal varrjunk  ki. H al­
tém án k a t még variálhatjuk  is úgy, 
hogy a n n a k  „gyomrába” egy kisebb 
h a la t öltünk, hiszen közism ert m on­
dás, hogy „a nagy hal megeszi a 
kis h a la t”. A kis hal m egszerkesz­
tése az  előzőek ism eretében m ár 
nem  okozhat gondot.

Term észetesen m ás alakzatú  vagy 
tém ájú  reliefeket is készíthetünk 
(F), d e  azokat előzőleg a  bem utato tt 
k é t példa alapján kell m egtervez­
nünk. A terven a  körvonalak  m eg­
szerkesztése után a  fonal fűzési 
so rren d jé t is előre határozzuk meg.

L. 1 ★ ★
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A vályú palástján ki kell vágnunk a
hattyúnyak felső végének helyét is. He­
lyezzük az x-jelű darabot a palástra és 
rajzoljuk körül (B). Ezután a bejelölés 
belső oldalát turkáljuk körül (C), majd 
törjük ki a darabot. A kissé olvális alakú 
nyílást addig reszeljük körbe, amíg a 
hattyúnyak felső darabja pontosam il­
leszkedik a nyílásba.

ÖSSZEÁLLÍTÁS

Az illeszkedő felületeket sík falapra 
erősített csiszolópapíron ide-oda mozgatva 
dörzsöljük síkba. A vályú egymásra ke­
rülő felületeit szintén csiszoljuk át. Kü­
lön ragasszuk össze az ejtőcső és a vályú 
darabjait. A ragasztáshoz „PVC 6-ot” 
használjunk. Vonjuk be vékony, egyenle­
tes rétegbe .i a vályú egymásra kerülő 
szakaszait, a végek éleit s a zárólapok 
széleit. Ezután a  bevont felületeket né­
hány percig hagyjuk szikkadni, majd

rakjuk össze a darabokat, s jól szorítsuk 
össze (D). Hasonlóan ragasszuk össze — 
sík felületre fektetve — az ejtőcső da­
rabjait is (E). Ragasztás után célszerű a 
csőszakaszokat elmozdulás ellen rögzíte­
ni. A száradási idő 24 órai

TARTÖHORGOK, BILINCSEK

A horgokat és bilincseket kb. 15X5 mm 
keresztmetszetű alumínium rúdból haj­
lítsuk meg. A tartóhorgok hajmásakor 
vegyük figyelembe a vályú átmérőjét és a 
tetőszerkezet milyenségét <1. ábránkon 
csendesítővei ellátott eresz látható). Az 
ábra szerint meghajlított alumínium rúd 
körül fogja a vályút, így megakadályoz­
za annak csúszását, illetve elfordulását 
(F). A párhuzamos szárakat egy helyen 
szegecseljük össze s legalább három fa­
csavarral fogjuk a csendesítő falécéhez. 
A tartóhorgok Q-val jelölt szakaszának 
hosszúságát úgy határozzuk meg, hogy a 
csatornavályú — az ejtőcső irányában — 
legalább 2—3 mm-t lejtsen méterenként.

A bilincset szintén egy darabból ké­
szítsük el (4). A kihajlított rövidebb, és a 
hosszabb szakasz egymástól legalább 20 
mm-re legyen, hogy azokat az M6-os csa­
varokkal összehúzathassuk. A hosszabbik 
szárat legalább 45 fokban fordítsuk el, 
30—50 mm hosszon hasítsuk fel és a szá­
rakat kissé feszítsük szét.

r  k í  JbítjRKI étig

Csavarozzuk fel a tartóhorgokat (kb. 1 
m-énként). Az ejtőcsőre húzzuk fel a 
bilincseket (kb. 2 m-énként), s azokat 
dugjuk a falba vésett üregekbe. A falhoz 
illesztett ejtőcsövet ideiglenesen rögzítsük 
(pL jól alátámasztva), majd gipszeljük be 
a bilincsszárakat (G). Ezután csúsztassuk 
helyére a vályút (H). Az ejtőcső felső vé­
gét illesszük a vályún kialakított nyílásba. 
(Természetesen az illeszkedő felületeket 
előzőleg kenjük be ragasztóval). Célsze­
rű az illesztéseket 40 óra eltelte után ra­
gasztóval ismét átkenni.

BACYI JANOS
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ELEKTROMETER
VOLTMÉRŐ

A z EM 1972/5. szám ában  m egism erked-*  
h e ttü n k  a FE T -tel. A  FET a je le n le g  m ég  
k ö r ü lm én y es  b eszerzési le h e tő ség e k  e lle ­
n é r e  is  egyre-m ásra  v á ltja  fe l a k ü lö n ­
fé le  e lek tron ik u s k észü lék ek b en  a m a  
m ár h ag y o m á n y o sn a k  n ev e zh ető  tran ­
z isz to r t és  e lek tron csövet. A  FET sok at  
tu d ó  vo ltára  je llem ző , h o g y  p é ld á u l e z -  
id e ig  c sa k  e lek tro n csö v ek k el m e g v a ló ­
s íth a tó , n a g y  b em en ő e llen á llá sú  v o lt­
m érő  ép íté sé t is  leh e tő v é  te sz i. (Az a 
v o ltm ér ő k n é l a lapvető  k ö v e te lm é n y  p e ­
d ig , h o g y  n e  terh eljék  a m éren d ő  áram ­
kört, c sa k  n a g y  b em en ő e lle n á llá sa i ér­
h e tő  el.)

ro tech n ik áb ó l ism ert, h o g y  e g y  h íd  a k ­
k or k ieg y en líte tt , ha a h íd -á g a k  szem b en  
le v ő  e llen á llá sa i egyform ák . (E llen á llá so k  
h e ly e tt leh e tn ek  im p ed an ciák  is .)  E kkor  
a h íd  k ö zép ső , á tlós ágába h e ly e z e t t  m ű ­
szeren  k eresz tü l nem  fo ly ik  á ra m  (1). Az  
e g y ik  h íd -á g b a  h elyezzü k  a F E T -et, am i 
D és S  k iv eze té se i k özött o ly a n  vá lto zó  
im p ed a n c iá t ad, am elyn ek  n a g y sá g a  a G 
és S k iv eze té se ire  kap cso lt fe szü ltség tő l  
fü gg  (2). (A  h íd  az ism ert T h o m so n -h íd , 
a m e ly  m á s h íd -m ego ld ások k a l szem b en  
szám os e lő n n y e l rendelkezik .)

A  FET 1000 M ohm  n a g y sá g ren d ű  b e ­
m en eti e llen á llá sa  egyá lta lán  n em  terh e li  
a m éren d ő  áram kört. T erh e lést c sa k  a 
m érésh a tá r  b ő v ítése  m iatt s z ü k sé g e s  e l­
le n á llá so s  feszü ltségosztó  je le n t. E zt az  
osztót v iszo n t te tsző legesen  n a g y é r té k ű  
e llen á llá so k b ó l is  e lk ész íth etjü k .

A  h íd  érzék en y ség é t tovább fo k o z h a t­
ju k , ha  az R l h íd ellen á llás h e ly é b e  is  
F E T -et h e ly e z ü n k  (3).

zérlő e lek tró d á já n a k  áram körében, íg y  a 
FET-re n em  ju th a t  a m egen ged ettn él n a ­
gyob b  fe szü ltség .

Az e lső  h íd  m é r é s i m ódszer szer in t (2) 
m ű ködő te le p e s  FE T  voltm érő b e m en e ti 
osztója  te lje sen  eg y en ér ték ű  a 20 M o h m ­
os b em e n ő e lle n á llá sú  c ső v o ltm érő jév e l 
(5).

Az SM 102 t íp u sú  MOS FET (MOS, M e­
tal O xid S e m ico n d u c to r  =  fé m o x id -fé l­
vezető) G, S k iv e z e té se ir e  m ax. 80 V k a p ­
cso lh ató  A  g lim m lá m p a  kb. 70 V -n á l g y ú j t  
be. (Az e lő té t-e lle n á llá s  nélkü li g lim m -  
lám p ák 60—70 V -o s  fe szü ltség  k özött g y ú j­
tanak be, s a b e é p íte tt  e lő té te llen á llá s  
n agyságátó l h a sz n á lh a tó k  110, ill. 220 V -  
ra!) A  v o ltm érő  a  h íd  k ieg y en lítése  s z e ­
rint á llíth ató  b e  (2). A z áram m érő m ű ­
szert fe szü ltség re  k e ll  h ite lesíten i. A  n a g y  
ellen á llá sú  b e m e n e ti o sztó t kerám ia s z i­
gete lésű  fo k o za tk a p cso ló ra  szereljük.

VOLTMÉRŐ

A  k la ssz ik u s  m éréstech n ik a  m in d en k or  
le g jo b b a n  b ev á lt fe szü ltség m érési m ó d ­
szere  a h id ak k a l történő m érés. A z e le k t-

A  FET v ezér lé sén ek  hatására fe lb i l le n ő  
h íd eg y en sú ly  m iatt a hídátlóban le v ő  m ű ­
szer  a G és S elektródákra ju tó  fe s z ü lts é g ­
g e l a rá n y o s m u ta tó  k itérést vég ez . A z  e lső  
h íd k a p cso lá sn á l (2 ) a híd pontos k ie g y e n ­
lítésére  a P l  tr im m erp oten cióm éter  s z o l­
gál. A  m ű szer  m éréshatárán ak  m e g fe le lő  
m u ta tó -v ég k itéré s  a P2 tr im m erp o ten ció -  
m éterrel á llíth a tó  be. A  m ásod ik  h íd k a p ­
c so lá sn á l (3) a h íd  a FET 2. e lő fe sz ü ltsé -  
g én ek  P  tr im m erp oten cióm éterre l tö r tén ő  
beállítá sáva l eg y en líth ető  ki. (EM 1972/5., 
4. old ., 6. ábra.)

A  FET érz é k e n y  a vezér lő  e lek tród ájára  
ju tó  tú lfe szü ltség ek re , ezért az i ly e n  b e ­
hatások  e llen  m eg  k ell véden i. A  tú lfe ­
szü ltség  v éd e lem  glim m lám p ás v é d ő k a p ­
c so lá ssa l o ld h ató  m eg  (4). M ű k öd ésén ek  
lén y eg e , h o g y  a g lim m lám p a a tú lfe sz ü lt­
s ég  h atására  b e g y ú jt és a rajta á tfo ly ó  
áram  fe szü ltség e sé s t  idéz e lő a FET v e ­

ELEKTROM ÉTER

E h íd m egoldás a la p já n  n a g yérzék en y­
ségű , ig en  n a g y  b e m e n ő  e llenállású  
e lek trom étert is  k é sz íth e tü n k  (6).

Az e lek trom éter  n a n o a m p er  (nA =  10-* 
A) n agyságren d ű  á r a m o k  ind ikálására a l­
k a lm as! A  k is  á ra m o k  é s  a nagy  b em e­
n eti sö n te llen á llá so k  m ia tt  az e lek trom é­
tert te flon  lapra sze r e ljü k .

Az elek trom éter  e lk é sz íté s é t  iskola i f i­
z ik a i szak k örök  szá m á ra  is  ajánljuk. 
U gyan is  e lek tro m é íerre l a  b eép ített m u ­
tatós m ű szer le h e tő v é  te s z i  az egészen  
k icsi áram ok é sz le lé sé n e k  szem lé ltetését
is .

M O CSARY GABOR



ló hüvelyeket, továbbá a hangerőszabá- 
lyozó gombját a doboz falára szereljük 
feL)

A szerelőlap (panel) célszerűen nyom­
tatott áramkör (a 2. ábrán és a 3. képen 
alulnézetben, a rézfóliával bevont oldal 
felől látható). Az alkatrészek — a C2 és 
C6 jelzésű kondenzátorok kivételével — 
a lemez nem folírozott oldalára kerülnek.

Az erősítő hangfrekvenciás kimenőtel­
jesítménye 300 mW. Hangereje egy kö­
zepes teljesítményű tranzisztoros rádió­
vevő hangerejének felel meg. A készülék 
hangátvitele (frekvenciasávja) 290 mm. 
vagy annál nagyobb átmérőjű hangszóró­
val — kielégíti az átlagos igényeket. A 
végerősítő a három sorba kapcsolt lapos­
elem 9 V-os leágazásáról, az előerősítő a
13,5 V-os végekről kap tápfeszültséget. A 
készülék fogyasztása nem több mint az 
átlagos tranzisztoros rádió-vevőkészülé­
keké, tehát üzem közben 30—40 mA. (Meg­
jegyezzük. hogy a telepek kimerülésére 
a készülék torzítása figyelmeztet.)

INTEGRÁLT ÁRAMKÖRREL
K A PC SO LÁ S f is  FELÉPÍTÉS

Hangerösítőnk kapcsolási rajza a 4. 
ábrán látható. Az előerősítő a TAA 320 
integrált áramkörrel működik, amelynek 
kivezetéseit alulnézetben jelöltük (5. áb-

Nem kevés azok száma, akik szeretnék 
átalakítani már meglevő lemezjátszóju­
kat, magnetofonjukat. Am az átalakítás­
hoz kisméretű erősítőre lenne szükségük. 
Nos, azt is egyszerűen elkészíthetik a 
TAA 320 típusú integrált áramkör segít­
ségével. Néhány egyszerű, s  ugyancsak 
ezzel az integrált áramkörrel készített 
kapcsolást már bemutattunk lapunk 72/10. 
számában. Az ott közölt erősítőkapcsolást 
most két végerősítő tranzisztorral egé­
szítjük ki, mert a hangszóró működteté­
séhez a TAA 320 önmagában nem nyújt 
elegendő teljesítményt.

A H A N G ER Ö SlTO  ÉS T U LA JD O N SÁ G A I

A 135X35 mm-es nyomtatott áramköri 
lemezen helyezkedik el a TAA 320 tí­
pusú integrált áramkör, az AC 128 és AC 
17« tranzisztorokból álló végerősítő pár, 
hangerőszabályozó potencióméter, a kap­
csoló, valamint a többi kiegészítő alkat­
rész. Ha a kisméretű készüléket árnyé­
koló hatású fémdobozba építjük, akkor a 
3 db 4,5 V-os laposelemmel együtt — 
mint magnetofonunk kiegészítőjét, vagy

lemezjátszónk hangerősítőjét — beépít­
hetjük a készülék üresen maradt részé­
be. Természetesen az erősítők erre a cél­
ra készített dobozba is beépíthetők. (Az 
l. képen bemutatott készülék dobozba 
szerelése esetén a kapcsolót és a mel­
lette lévő hangszóró kivezetésére szolgá­

ra) . A hangszedő fej (pick-up) árnyé­
kolt kivezetésének belső erét a Pl jelzésű 
hangerősség-szabályozó potencióméter 
felső pontjára forrasszuk, az árnyékoló 
köpenyt pedig az erősítő közös, „hideg” 
vezetékére (vagyis a jelzésű vezeték­

hez). A P2 szabályozható trimmerpoten- 
cióméterrel az erősítő kipróbálása során
állítsuk be a legjobb minőségű, torzítás 
nélküli hangerőt. (Műszerrel 11 V  feszült­
ségnél találjuk a helyes értéket.)

A TAA 320 integrált áramkört tartalma­
zó előerősítő hangfrekvenciásán a C3 
elektrolitkondenzátorral kapcsolódik a 
végerősítő fokozat bázis áramköréhez. A 
végerősítő fokozat ún. komplementer 
tranzisztorpárral működik, amelynek tu­
lajdonsága az, hogy csak akkor működik 
torzítás nélkül, ha a tranzisztorok emit- 
tere és kollektora között azonos feszült­
ség mérhető. (Esetünkben egyenként 4,2 
V.) A helyes értékek a P3 trimmerpo- 
tencióméterrel állíthatók be. A C5, C6 
kondenzátorokból és R6 ellenállásból álló 
lánccal létrehozott negatív visszacsatolás 
az erősítő frekvenciamenetét javítja.

A hangszóró méretének megválasztása-

Folytatás a 8. oldalon.
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F olytatás a 7. o ld a lró l

Hl =- 680 kolim, 112 =* 1,2 kolim, 1UI — 1 kolim, H4 =  47 oluu, 115 =  100 ohm, 116 =  27 kohm, 
(valamennyi 0,1 YV-os), Cl =  5 /íF, 0/8 C2 =  50 /iF, 12/15 V, C3 =  10 /<F, 0/8 V, C4 =  100-  
200 ,iF, 6/8 V, C5 =  47 nF, C6 =  1 nF, Pl =  1 Mohm, P2 =  2,5 kohm, P3 =  1 kohm, TI -  
T2 =  AC 128/176 (komplementer-pór), D =  OA 1160.

KIEGÉSZÍTŐ VÁLTO ZATO K

A z ism ertetett k é szü lék  az ún . k e r a m i­
k u s v a g y  k r istá ly  h a n g szed ő  e r ő s íté s é r e  
alk a lm as. A jó v a l k iseb b  fe s z ü lts é g e t  
szo lgá lta tó  d in am ik u s ren d szerű  h a n g s z e ­
d ők  erősítéséh ez  a 4. ábrán  b e m u ta to tt  
k a p cso lásu n k at eg y  továb b i tra n z iszto rra l  
k e ll k iegész íten i pl. a BC 107, a B C  108, 
v a g y  a BC 109 b á r m e ly ik év e l (6. á b ra ).

A  7. ábrán lá th a tó  k a p cso lá ssa l — k ü ­
lö n ö seb b  rész le tezés n é lk ü l — az ig é n y e ­
seb b  és gyak orlottab b  rá d ió ép ítő k  s z á ­
m ára  adu nk  ö tle tet, a T A A  320 t íp u s ú  in ­
tegrá lt áram kört g yártó  „ V a lv o ”  c ég  
m ego ld ása  alapján. A  v é g e r ő s ítő k é n t a l ­
k a lm azott BD 115 tran zisztorok  ú n . s o r o s -  
e llen ü tem ű  k ap cso lásb an  m ű k ö d n ek . (M i­
v e l B D  115-ös tran zisztor je le n le g  n em  
kap h ató , m eg fe le lő  h e ly e tte s íté sé t  a z  a m a ­
tő rö k  ü g y esség ére  b ízzu k .) E n n ek  e l le n é ­
re k özö ljü k  a k ap cso lást, m ert a d a ta i 
ig e n  k ecseg te tő ek : a k a p cso lá s  sze r in ti k i ­
m en ő te ljes ítm én y  (10% torz ítás m e lle tt )  
1 kH z frek ven cián  4,5 W. N é g y  w a tt  e s e ­
t é n  a torzítás m ár csa k  6%. A z e r ő s ítő  
k iv ezér léséh ez  szü k ség es  b e m e n e ti f e ­
szü ltség  67 m V. E g y en le te s  fr e k v e n c ia á t­
v ite l 50 Hz — 20 kH z k özö tt. A m in t a z  a 
k a p cso lá si rajzon is  lá th a tó , a k é s z ü lé k  
h á ló za ti táp áram forrásról m ű k ö d ik .

V ég ü l ism éte lten  fe lh ív ju k  o lv a s ó in k  f i ­
g y e lm ét, h o g y  a T A A  320 in teg rá lt á r a m ­
kör M OS-FET típ u sú  fé lv e z e tő  e le m .  
E n n él a  vezérlő  e lek tród a  (G a te-k a p u )  
g y e n g e  sz ig e te lé sű , k is  k o n d e n z á to r k é n t  
fo g h a tó  fe l, am ely  m ég  az em b er i te s t  v i l ­
la m o s  tö ltésétő l is  á tü th et. E zért fo r r a sz ­
tá s e lő tt n e  tép jük  le  a r ö v id zá rg y ű rű t, s 
le h e tő le g  fö ld elt p á k áva l d o lg o zzu n k .  
E se tleg es  h ib a jav ítá sk or  szü k sé g e s  ú ja b b  
forrasz tás  során a lá b a k a t jó l m e g t is z t í­
tott, h a jlék o n y  hu za lla l tek er jü k  k ö r ü l, 
ső t  azt m egelőzően  a röv id rezáró  v e z e té k  
e g y ik  v ég ét is  fö ld eljü k .

DOBOVICS MIKLÓS
(Bp. V. kér. Ú ttörő- és  I fjú sá g i H áz  

R ád ióép ítő  sza k k ö r e)

k o r  v e g y ü k  fig y e lem b e  an n ak  e lle n á llá ­
sá t is . K észü lék ü n k h ö z  8, v a g y  15 o h m -o s  
h a n g szó ró k  a lka lm azhatók . (8 o h m -o s  
h a n g szó ró v a l a te ljesítm én y  n a g y o b b .)

A m e n n y ib en  n in cs  h an gszóró  a  lem ez  
já tszób an  v a g y  m agn eto fon b an , azt d e sz ­
kalapra (pl. fé l ív e s  rajztáblára) Is fe ls z e ­
relh etjü k .

Hl =  «8(1 kohm, 112 =  1,2 kohm, 113 =  1 kohm, 114 =  470 ohm, 115 =  50 kohm, 11« =  47 ohm, 
H7 -- 100 ohm, 118 =  27 kohm (valamennyi 0.1 H'-os), Cl =  5 /íF, 6/8 V, CS =  5 pF, 6/8 V, 
C3 =  50 /íF, 12/15 V, C4 =  10 pF, 6/8 V, C5 =  50 pF, 6/8 V, C« =  100-200 pF, 6/8 V, 
C7 =  47 nF, (.8 =  1 nF, PI =  1 Mohul. 1*2 =  2,5 kohm, P3 =  1 kohm, TI =  IIC 107 (BC 108. 
BC 109), T 2-T 3 =  AC 128/176 (komplementer par),D =  OA 1160.
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A p sz ich o ló g u so k , a tan árok  é s  a g y a ­
k orló  szü lő k  jó l  tu d ják , h o g y  a 
g y e rm ek ek  já tszv a  ta n u ln a k  a leg ­
k ö n n y eb b en . E zért v ilá g szer te  

e g y re  in ten zív eb b en  fo g la lk o zn a k  olyan  
isk o la i szem lé lte tő  e szk ö zö k  szerk esz té ­
sév e l, a m ily en ek et a g y erm ek ek  saját 
m a g u k  k ész íth e tn ek  e l és  k özb en  m eg is ­
m erk ed h e tn ek  a  k é szü lék  m ű k öd éséve l, 
an n a k  a lap ján  p ed ig  fiz ik a i, k ém ia i, e se t­
leg  b io ló g ia i tö r v é n y szerű ség e t „ fed ezh et­
n e k ” fe l. A z i ly e n  e g y szerű  já ték o k  e lk é ­
s z íté se  ön m agáb an  is  lek ö ti a tan u lókat, 
s ha  az ö sszeá llítá s  so rá n  m a g u k  jön n ek  
rá — ese tle g  a tan ár é szrev é tlen  ráveze­
té se  n y o m á n  — az e szk ö z  m ű k ö d ési e lv é ­
re, a „b en n e re jlő ” term észettu d om án y i 
je le n ség e k r e , tö rv én y szerű ség ek re  — az 
ily  m ó d on  szerze tt ism ere tek  m é ly en  em ­
lé k e z e tü k b e  v é ső d n ek .

C ik k ü n k b en  m o st e g y  v illan ym otoros  
k is  járm ű  le írá sá t k ö zö ljü k , a m e ly e t az 
ú ttö rő k  az isk o la i sza k k ö rö k b en  v a g y  ott­
h o n  e g y -k é t  órai m u n k á v a l ö sszeá llíth a t­
n a k  é s  közb en  m eg ism erk ed h e tn ek  az 
eg y en á ra m ú  m otor  e lv év e l, m ű k öd ésével 
(c ím k ép ). A  k is  k o c s i a szob a  k é t  fala  
k ö zö tt au to m a tik u sa n  id e -o d a  h a la d  m ajd.

M ŰKÖDÉSI e l v

A z eg y szerű  szerk eze tű  járm ű  h ajtó ­
m ű v e  e g y  1,5—3 V -o s  m od ellm otor . (Kap­
h ató  az E zerm ester  b o ltok b an  is .)  A  m o­
tor á lló ré sze  á llan d ó  (p erm an en s) m ág­
n es , fo rg ó része  p ed ig  le m e z e it  vasm agú  
tek ercs . Ha az á llan d ó  m á g n es e lég  erős, 
erő tere  gyo rsa n  le fé k e z i a k ézze l m egfor­
ga to tt forgórészt. E bből a je len ség b ő l k ö ­
v e tk ez te th e tü n k  a m o to r  forga tó  n yom a­
ték ára , és te rh e lh ető ség ére .

A m ik or  a  forg ó rész  tek ercse ib e  a k om ­
m u tá toron  k eresz tü l e lek trom os eg y en ­
áram ot v eze tü n k , ak k o r  a le m e z e it  v a s­
m ag  e lek tro m á g n essé  v á lto z ik  é s  az ál­
la n d ó  m á g n es erő teréb en  fo lyam atosan  
e lfo rd u l, forogn i kezd . A z á llan d ó  m ágn es  
és a forg ó rész  g erjesz tő  tek ercse in ek  
m á g n eses  tere u g y a n is  k ö lc sö n ö sen  hat 
eg y m á sra , de c sak  a c sa p á g y a zo tt ten ­
g e ly r e  szerelt forg ó rész  ford u lh at el. A 
m o zg á s  irán ya  a m otor  k é t k ivezetésére  
k a p cso lt rú d elem  p o lar itá sá tó l fü g g , azaz 
attó l, h o g y  a te lep  p ozitív , ü l, negatív  
sa rk á t a m o to rk iv eze tő  m e ly ik  lem ezére  
csa tla k o zta tju k . A  forg ó rész  tek ercse in ek  
p o lar itá sa  u g y a n is  an n ak  m eg fe le lő en  
a la k u l ki, k erü l k ö lcsö n h a tá sb a  a két 
m á g n eses  erőtér, — m egszab va  íg y  a m o­
tor  fo rg á s i irán yát.

A  SZO BAJARÖ  a u t o m a t a  
El k é s z í t é s é

A  k o cs i a lvázá t 10 m m  v a sta g  d eszk á­
b ó l v á g ju k  ki. A  fa lap  a ljára  apró fa csa ­
v a ro k k a l v a g y  sze g e k k e l e rő sítsü k  fe l a 
0,5 m m  vastag  sárgaréz lem ezb ő l k ivá ­
g o tt é s  m eg h a jlíto tt ér in tk ező  lem ezek et. 
D arab k a  b a k e lit  lap ra  szeg ecse ljü n k  két 
fo rrcsú cso t, m ajd  2 m m  vastag  alum ín iu m  
c s ík b ó l h a jlítsu k  m eg  a kap cso lóru d at. A

I5ay tu l j  já t s z v a !

iránya™  szobajáró
b a k e lit  la p o csk á t sze g ecsek k e l fogassu k  
a le m e z c s ík  aljára . A  k en g y e le k e t u g y a n ­
csa k  a lu m ín iu m lem ezb ő l h a jlítsu k  m eg. A  
k e n g y e le k k e l id e ig len esen  fo g a ssu k  fe l az 
a lv á z  a ljá ra  a kap cso lóru d at, m ajd  e llen ­
ő r izzü k , h o g y  a b a k elit la p o n  lev ő  sze ­
g e c s fe je k  k ö n n y en  c sú szn a k -e  az érin t­
k ező k re . H a a k ap cso lórú d  n eh ezen  m o­
zog , a  k e n g y e le k  alá h e ly ezzü n k  v ék o n y  
le m e z cs ík o k a t.

A  p o n to sa n  b eá llíto tt vá ltó k a p cso ló t sze ­
re ljü k  fe l  v é g leg esen , m ajd  a b a k elit la ­
p o t n é g y  szeg g e l b iz to sítsu k  a tú lcsú szás  
e llen . E h h ez  a b a k elit lap  k ét szeg ecs­
f e jé t  to lju k  az e lső  é s  a m ásod ik  érin t­
k e z ő lem ezre . A  b a k elitla p  m ellé  ü ssü n k  
b e  k é t  k is  szeget. A  b a k elit lap ot ezután  
ú g y  c sú sz ta ssu k  továb b , h o g y  a k ét sze ­
g e c s fe j  m o st a m á so d ik  és harm ad ik  le ­
m e z ze l érin tk ezzen . A  k é t szeg e t a b ak e­
lit  la p  e llen té te s  o ld a la  m elle tt ü ssü k  az 
alvázb a .

E zu tá n  az érin tk ező  lem ezre  és a ba­
k e lit  la p ra  sze g e cse lt  fü lek re  forrasszuk  
fe l a v é k o n y  v e ze ték ek e t. A  k é t szélső  
ér in tk e z ő t eg y  röv id  v e ze ték k e l k össü k  
ö ssz e , m ert a k ap cso lórú d  hátra, Uletve  
e lő re  c sú szá sa k o r  csa k  íg y  vá ltoz ik  m eg  
a m otorra  k a p cso lt áram  polaritása . Az  
e lső  ér in tk ező re  forraszto tt v eze ték  végét  
az a lv á z  e le jére , e g y  fo rrcsú cs  é s  eg y  a lá ­
té t k ö z é  szor ítva  k is  facsavarra l erő sít­
sü k  fe l .  A z e lem tartó  lem ezét 1 m m -es  
a lu m ín iu m  lem ezb ő l h a jlítsu k  m eg, m ajd  
fa c sa v a ro k k a l rögzítsü k  az alvázra. Az  
e le m  e lü lső  ér in tk ező je  alá  c sú sztassu n k  
e g y  ú jab b  fo rr fü le t. A z e lő ző leg  fe lsze ­
re lt fo r r fü le t  ford ítsu k  az érin tk ező  lem ez  
a la ttira . A zo k  jó l ér in tk ezzen ek  eg y m á s­
sa l, m ert eg y ü tt a lk o tjá k  a járm ű „ fő ­
k a p cso ló já t” .

A  te le p  m ásik  érin tk ező je  egyb en  a 
m o to r  és a k é t h á tsó  k erék  tartója is. 
E lő szö r  a k é t te n g e ly  fu ratát, m ajd a 
m o to r  te n g e ly é n e k  n y ílá sá t a lak ítsu k  ki. 
A  le m e z t  h a jlítsu k  m eg  U -a lak ú ra , s  az 
a lv á z  é lére  c sa tlak ozó  o lda lába  készítsü k  
el a fe le r ő s ítő  c savarok  lyu k a it. A  m o­
tort tartó  b ilin cs  csavarjáva l m indjárt

fe lfo g h a tju k  a k özép ső  érin tk ezőre fo r ­
raszto tt v e ze té k  v é g ét is . Az U -a la k ú  
ta r tó lem ezb e  ov á lis  n y ílá s t  k é sz ítsü n k , 
ú g y  a m otor  h e ly ze tén  szü k ség  e se té n  
v á lto z ta th a tu n k , am i a  ke llő  sú r lód ás b e ­
á llítá sá h o z  le sz  e lő n y ö s.

A  k is  járm ű  dörzsh ajtássa l m ű k ö d ik , 
v a g y is  a m otor ten g e ly ére  h ú zott g u m i­
h e n g e r  az e g y ik  h á tsó  k erek et k ö z v e t le ­
n ü l forga tja . K erek et fából is  e sz te r g á l­
h a tu n k , de jó  m ás, pl. rossz  já té k a u tó ­
b ó l k iszere lt  gu m iab ron csú  k e r ék  is , 
a m e ly n e k  á tm érője  lega lább  30 m m . A  
te n g e ly  fu ra tá t a fe lerősítő  fa - , i l le tv e  
m etr ik u s c savarok  m éretéh ez  ig a z ítsu k .  
M iután m in d en  a lk atrészt a h e ly é r e  s z e ­
reltü n k , a b a k e lit  lap on  lev ő  v e z e té k e k  
v é g é t  fo rra sszu k  a m otor k é t k iv e z e té sé r e ,  
m ajd  p rób á lju k  k i, m ű k ö d ik -e  a já rm ű ?  
H a k ö rü ltek in tő en  dolgoztu nk , le g fe lje b b  
a m o to r  m a g a ssá g á n  k e ll á llítan u n k , h o g y  

a  te n g e ly é r e  h ú zott puha gu m i g ö rg ő  
k ö n n y e d é n  fo rg a ssa  a hajtott k o c s ik e r e ­
k et.

A  k ész  já rm ű v et h e ly ezzü k  a p a d ló ra , 
v a g y  n agyob b  asztalra. A k a p cso ló t h e ­
ly e tte s ítő  forr fü le t — a gó liá t-te lep  b e h e ­
ly e z é s e  u tán  — ford ítsu k  a te lep  é r in tk e ­
ző je  a ló l k in y ú ló  fü lecsre , m ajd  e n g e d jü k  
e l a k o csit. K ezü n k et tartsuk  a m o z g ó  
já rm ű  e lé , s  ha  a  kap cso lórú d  jó l  m ű ­
k ö d ik , az a k ezü n k n ek  ü tk özés h a tá sá ra  
h á tra  c sú sz ik  és a k ocsi m áris v is sz a fe lé  
h a lad .
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K erékpár-dinam ók „felélesztése"
A  d in a m ó k  m á g n ese sség e  h o ssza b b  id ő  

u tán  c sö k k e n , a  d in am ó „ h a ld ok lik " . ..d e ­
le j e z é s r e " , fe lé le sz té sre  szoru l. E h h ez  e g y  
220/6 V -o s  pák atranszform átor á ram át  4 
d b  16X10 c m -e s  sze lén lap p a l, G raetz k a p ­
c so lá sb a n  eg yen irán y íto ttam . A z  e g y e n ­
ir á n y ító  k é t  v eze ték ét a  d in am óh oz  c sa t­
la k o z ta tta m  (1). M iután b e k a p cso lá sk o r  a  
d in a m ó  e g y  b izo n y o s  irá n y b a n  e lm o z ­
d u lt, k é z z e l h o lt-h e ly ze tb e  á llíto tta m ,  
m a jd  k ö rü lb e lü l e g y  órán  keresztü l  az  
á ra m k ö rre  kap cso lva  h a g y ta m . E zt a  
m ű v e le te t  n ég y szer -ö tszö r  m e g ism é te l­
tem . (K ö zb en  e llen őriztem , h o g y  a  d in a ­
m ó  f é l  n e  m eleg ed jen !)

T ö n k r e m e h e t a  d in am ó a ljá n  le v ő  v e ­
z e ték csa tla k o zó  is . J a v ítá s  v é g ett le e m e ­
lem  a  fe n é k la p o t s  a rég i c sa tla k o zó t e l­
tá v o lító m .

A  fu ra tb a  e g y  M 3-as c savart h e ly e z ek .  
A d in a m ó  b e lsejéb en  lé v ő  v eze té k e t a

csavarfej néz forrasztom . K ív ü lrő l a n y á ­
v a l rögzítem  a  csavart, m ajd  az  a lá té te ­
k e t é s  azok  fö lé  ism é t e g y  a n y a csa v a rt  
h e ly ezek  fé l (2).

M ÓLNAK JÓ Z SE F

ö tle td íja  150,— F t-o s  v á sá r lá s i u ta lv á n y .

A  h o sszú , le c sü n g ő  szárú  v irágok at  
cé lszerű  a  fa lr a  ak asztva  tá ro ln i. E hhez  
azonban  sp e c iá lis  v irágtartó  szü k ség es, 
a m it az ü g y e s  b ark ácso ló  m a g a  k ész íth e t  
el. A z á llv á n y t é s  a  cserép tartó  k arik á já t  
8 m m  á tm érő jű , a  lá n cszem ek e t é s  a  fü ­
le k e t  3 m m  átm érőjű  lá g y a c é l h u za lb ó l 
h a jlítsu k  m e g , m ajd  h e g e sz té s se l rögzít­
s ü k  a  h e ly ü k r e . A  lá n cszem ek e t h e g e sz té s  
h e ly e tt lá g y fo rra sz tá ssa l is  ő s sz c c r ős íth e t-  
jü k .

M AJOROSI A N TA L  
B u d ap est

F otóva l illu sz trá lt  ö t le tén ek  d íja  50,— 
F t-o s  v á sá r lá s i u ta lván y .

ELEKTROMOS SZIRÉNA
Modellezők vehetik hasinál a lúsméretőre fiameállHhalő elektromos szirénának. Az 

egy tranzisztort tartalmazó áramkör könnyöt elkészfUmtő. Az osszrillátor induk­
tivitása tranzisztoros zsebrádió kimenő «rann»humáloráaak printertekerese. (A hifi ,  
kivezetés szabadon marad.)

A  sziréna változó hangjának „gyorsasága**, valamim a két szélső hangsain az SN 
ji F -o s  elektrolittáu s  kondenzátor értékének változtatásával tetszés szerint In ilhlhili

» e .  ~ „m m  m -  *- • - i r á  . , X . K  ■* ■■ a ■ lm  f  ■ I !■u iirtu ijá t i n ,— io n m o s  v a s w u s i  u u u v n j .

DÓ M JÁN SIT Z  SVA
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„FÜGGŐ" ÖTLETEK
A  tu b u s o s  é te líz es ítő k  táro lását ig y e k e z ­

tem  c é lsz e r ű e n  m egold an i. E zért k é t, fa lra  
ra g a sz th a tó  m ű a n y a g  a k asztóra  d am ilt f e ­
sz íte ttem , a rra  p ed ig  fü g g ö n y ta r tó  c s ip e ­
szek e t e rő s íte ttem . A  tu b u sok at — k u ­
p a k ju k a t le f e lé  ford ítva  — a cs ip eszek  
fo g a i k ö z é  c s íp te tv e  fü ggesztettem  fe l. Így  
azt i s  lá to m , h o g y  m ely ik  v a n  k ifo g y ó ­
ban.

E g y  m á s ik  ö tle tem m el az  ú j, h á zg y á r i 
la k á so k  tu la jd o n o sa in a k  szeretn ék  s eg í­
ten i. K ö z tu d o tt, h o g y  a  b e to n fa lb a  m ég  
az a c é ls z e g e t  i s  n eh éz  b eü tn i. E zért k é ­
p e im et m á s  m ego ld ássa l fü g g esz te ttem  
fe l. F ü g g ö n y ta r tó  a lu m ín iu m  s ín t e rő s í­
te ttem  a  fa lr a . A  s ín re  d am ilt k ö töztem  é s  
a  k é p e k e t a rra  ak asztottam . E z a m e g o l­
dás h a s o n ló  a  tárla tok on  k iá llíto tt fe s t ­
m é n y e k  fa lr a  rögzítéséhez.

D E . JOLESZ LÄSZLÖ  
B u d ap est

I llu sztrá lt ö t le tén ek  díja 100,— F t-o s  
v á sárlási u ta lv á n y .

PARÁDÉ ÖTLETPARÁDÉ
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B É B I - L Á M P A
A g y erm ek szo b á k , sarkok, já té k o s  és  

m ég is  h a szn o s  tárgya  le h e t  a  sa já t k é s z í­
tésű  b éb i lám p a. A  leg k iseb b ek  is  v e s z é ly ­
te len ü l ta lá lk o zh a tn a k  az em b er  e g y ik  
leg n a g y o b b  fe lfed ezésév e l, — az e le k tr o ­
m o ssá g g a l. K ész ítése  egyszerű , a n y a g ig é ­
n y e  c se k é ly .

A h áztartási b o lto k b a n  vásá ro lh a tó  m ű ­
an y a g  szap pantartó  fed e lé t k ö zép en  fú r ­
ju k  k i é s  ép ítsü n k  be egy  z se b lá m p a -  
izzó -fo g la la to t. A  fe lerő sítő  c sa v a ro k  e g y ­
ben fo g já k  a ráép ítendő, já ték b o ltb a n  
kap ható  á lla tfigu rát is. A fed é l e g y ik  sa r ­
kába szere ljü n k  ta lp k ap cso lót, a m e ly  a 
sa já t csa v a ro s  fed e lév e l erő síth ető  fe l .  A  
doboz a lsó  részéb e  h e ly eze tt la p o s  z se b ­
lá m p aelem  e g y ik  p ó lu sá t az iz z ó fo g la la t

MÉG JOBB!

Kéttranzisztoros rádió
ö r ö m m e l o lvastam  az EM 70/8. s zá m á ­

ban a  k éttran zisztoros  rádió le ír á sá t .  
G yorsan  m eg ép íte ttem , d e  b izon y  az  e r e d ­
m é n n y e l n em  vo lta m  m eg e lég ed v e . K í­
sér le tezn i k ezd tem , s a rádió új v á lto ­
za tá t m ár h an gszórósra  á llíto ttam  ö ssz e .  
A b eép íte tt a lk a trészek  a k ö v e tk ez ő k : A  
TI é s  T2 tran zisztor  P  13, P  14, (d e  jó  
az OC 1044, v a g y  az OC 1071 típ u sú  is ) .  
Az an ten n a k ö r i tek e r cse t  10 m m  á tm é ­
rőjű  ferritrúdra tek ercse ltem . A  m e n e te k  
szá m a  60 és k ö rü lb elü l a 15-nél m e g c sa ­
poltam . A  v issza csa to ló  tek ercs  m e n e t­
szám át k ísér le tezé sse l á llap íto ttam  m eg . 
A T r régi nép rád ió  k im en ő  tr a n s z fo r ­
m átora. A  rád ió  h a n gszóró ján ak  im p e ­
d an ciá ja  4—15 ohm .

CSAPÓ FERENC  
V ereb

ö t le td íja  50,— for in tos  v á sá r lá s i u ta l­
vány.

ÖT LETPARÁDÉ >- ÖT LETPARÁDÉ *  Ö T LETPA RÁ DÉ

m ásod ik  érin tk ező jéve l kös#sük össze . A  
b ek ötésh ez  v ék o n y  sz ig e te lt  rézhu zalt 
használju nk.

M AJO RO SI ANTAL

F otókkal illu sztrá lt ö t le té n e k  d íja  100,— 
for in tos vásárlási u ta lv á n y .

Mixer-szerviz

MÉG JOBB!

FÜLES D O B O Z

Az EM 1972/7. szám ában m egjelent 
ötlet a lap ján  elkészítettem  a füles 
dobozt. Azonban a m eghajlíto tt fül 
nem volt elég szilárd. E zért a fedél­
ből k ia lak íto tt fü le t a  doboz alsó pe­
remére is ráhajlíto ttam . A fül alsó 
részét sem vízszintesen, hanem  a 
függőleges szárra l kb. 120°-os szöget 
alkotva hajlíto ttam  meg.

PROKOP LÁSZLÓ 
Csécse

ö tle td íja  50,— Ft-os vásárlási u ta l­
vány.

Z S E B S Z E R S Z Á M

H asználaton k ívüli köröm reszelő­
bői olyan szerszám ot készítettem, 
ami egyben csavarhúzó, reszelő és 
lyuktágító is. A köröm reszelőt elő­
ször kilágyítottam , m ajd  átfúrtam . 
Ezután az egyik végét csavarhúzóvá 
alakítottam , a m ásikat pedig három ­
szög a lakú ra  reszeltem. Az U-alakú 
tokot rozsdam entes acélból hajlíto t­
tam meg. A köröm reszelőt szegeccsel 
erősítettem  a tokba, s hogy könnyeb­
ben tud jam  kifordítani, a  tok  és a 
reszelő közé egy-egy a lá té te t csúsz­
tattam .

TRINDER SÁNDOR 
V illány kövesd

A háztartási m ix erem  v illá in  lé v ő  gu m i­
betétek  rövid h a szn á la t u tán  tön k rem en ­
tek . A cen tr ifu gá lis  erő  hatására  a k é ­
szü lék  falához n y o m ó d ta k  é s  íg y  erő­
sen  le fék ez ték  a m o to rt. C sere u tán  az 
új gum ibetétek  is  g y o r sa n  k ilyu k ad tak , 
szétn y íltak . E zek  u tá n  a  g u m ik a t a villa  
száraival azonos h o ssz ú sá g ú  PVC cső  da­
rabokkal p ótoltam . A  c ső  á tm érő jé t ügy  
választottam  m eg, h o g y  a lev á g o tt dara­
bok  szorosan rá fe sz ü ljen ek  a villák ra, 
h o g y  ritkábban k e llj e n  c seré ln i a b e té te ­
ket.

D U S K A  GABOR  
B udap est

ö tle td lja  50,— fo r in to s  v ásárlási uta l­
vány.

ÖT LETPARÁDÉ -  Ö T L E T P A R Á D É  Ö T L E T P A R Á D É  *

ö tle td íja  50,— Ftos vásárlási u ta l­
vány.



teteinek korai beégését is meggátol­
juk. Ilyen kondenzátorok a Kera- 
vill-üzletben és a Ravill alkatrész 
áruházában kaphatók . Adataikat 
táblázatba foglalva ism ertetjük (I. 
táblázat). Az Y típusje lűek  bizton­
sági kapacitások, a vizsgálati fe­
szültségük 1500 V. A  kondenzátorok 
egységesen 250 V (50 Hz) hálózati 
feszültség értékéig  használhatók, 
önindukciójuk m ax. 0,15 uH. Műkö­
dési hőm érsékletük —25 C° . . .  -(-85 
C*.

A szűrőtagot szükséges még két, 
4 mm átm érő jű  ferritrúd ra, 9,4 
mm-es CuZ huzalból m enet-m enet 
mellé tekercselt, 25 m enetű fojtó­
tekerccsel (L.) is kiegészíteni (1). 
A zavarszűrő kondenzátor (O  érté ­
ke — általános esetekben — 2X100 
nF. A szűrőtagok beépítésekor m in­
dig ta rtsuk  be az érintésvédelm i elő­
írásokat! (A tém ával lapunk 1972/6. 
számában foglalkoztunk.) A földelt 
készülékekben a  zavarszűrő kon­
denzátor egyik k ivezetését a  földelő 
vezetékre, a  kettősszí getelésűekét 
pedig a testre  kössük.

A nem  lokalizálható  zavarok ellen 
(pl. villamos kocsik kapcsoló szer­
kezetének szikrái) ház te tő re  szereit 
magas antennával és koaxiális leve­
zető kábellel védekezhetünk. A 240 
"hm -os an tenna levezető szalagká­
bele ugyanis sok elektrom os zavart 
is „felfog”, a  75 ohm os árnyékolt 
kábel viszont azokat nem  „veszi”.

TÖRPEFESZÜLTSÉGŰ 
ZAVAROK SZŰRÉSE

Sokan nem  is gondolják, hogy a 
törpefeszültséggel m űködő csengők, 
valam int a kö tö ttpályás autó- ésva- 
sútjátékok is  lehetnek  zavarforrások. 
A csengőnél a  rosszul beállított 
áram m egszakító csavar és a lágyvas 
harangkalapács közötti szikrázás 
okozhat zavart. A csengőgomb be­
nyomásakor a sz ikrázás okozta im-

(L táblázat)

Zavarszűrő kondenzátorok adatai

Típus Érték
JCP—700 3X104 nF
JCP—701 2X100 nF
JCP—702 20+2X5 nF Y
JCP—702 50+2X5 nF Y
JCP—702 100+2X5 nF Y
JCP—703 3X10 nF
JCP—705 100 nF+100 ohm

; 100nF

z otthoni munkát me«könnyű«, elektromos

A meghajtású gép. E hasznos gépek némelyike axonbsn működése közben zavarja 
az érzékeny rádió- és televízió-vevőkészülékek működését. A hallgatók, nézők 

ilyenkor azt észlelik, hogy a hangszóróból kellemetlen sercegés árad, a képernyőn 
pedig fehér csíkok cikáznak keresztbe. A laikusok bosszankodva találgatják, vajon 
mi okozza a kellemetlen jelenségeket? Ennek bizony sok oka lehet, de az esetek 
többségében a zavarok megszüntethetek. Ehhez azonban fel kell kutatni a zavar 
forrását okozó készüléket, majd annak működtetését zavarmentessé kell tenni. Ez 
mindenkor a hibás, zavart okozó gép tulajdonosának a kötelessége. A közlekedés 
és postaűgyi miniszter C/197h. (IX. IS.) KFM-AB számú rendeleté is. j. alapján
-------minden olyan gépet és készüléket, amely működése közben nagyfrekvenciás
jelet, vagy mellékhatást kelt, zavarszűrővel kell ellátni és ügy kell üzemben tartani, 
hogy működése a műsorvevő készülékek használatát ne zavarja”. A 20 (. pedig 
kimondja, bogy a zavart okozó készülék üzembentartója „ . . .  köteles a Posta részére 
a zavar forrásának felderítéséhez szükséges adatokat, felvilágosítást, támogatást meg­
adni, valamint a vizsgálat során közreműködni és a zavar elhárításáról saját költségén 
gondoskodni”.

Ha magunk nem tudjuk kinyomozni a zavar okát, feltétlenül hívjuk segítségül 
a Posta díjmentes rádió-, illetve televízió-zavarfelderítö csoportját (tel.: 224—224, 
illetve 223—ZZ1). A következőkben a viszonylag könnyen felderíthető zavarforrások

ERŐSÁRAMÚ ZAVAROK

A zavarok zömét á ltalában  a  szén­
kefés m otorokkal m űködtete tt gé­
pek, készülékek okozzák. A m otor 
kom m utátora és a szénkefék között 
keletkező szikrák — m int egy-egy im ­
pulzus sorozat — nagyon széles frek ­
venciasávban zavarják a gép környe­
zetében működő rádió- és tv -készü- 
lékek üzemét. A hálózati feszü lt­
séggel működő, új típusú m űsorve­
vőkbe m ár gyárilag beép íte tték  a 
hálózaton keresztül érkező zavaro­
k a t k iszűrő  egységet, ám  sokszor a  za­
varje leke t a készülőt an ten n á ja  fogja 
fel. így  a  jelek  a gyári szűrőtagokat 
m egkerülve ju tnak  a készülék fo­
kozataiba. Ezért nem elég a zava­
rok kiszűrését csak a vevőkészülé­
kekre  bízni, a bosszantó sercegés, 
a képh ibák  ellen hatásos védelm et 
csak a  zavarforrás „blokkolásával” 
é rh e tü n k  el.

A  h ibás készülék felderítése nem  
könnyű feladat. Először is a  sa já t 
ház tartásunkban  levő gépeket vizs­
gáljuk  meg. A hálózati v ev ő lészü ­
léket kapcsoljuk be, m ajd  a k is  gé­
peket egym ás után rövid ideig m ű­
ködtessük, s közben figyeljük a  rá ­
diót, ill. a  televíziót. A vizsgálódást 
a szomszéd lakásokban folytassuk,

miközben valaki állandóan figyelje 
a nálunk bekapcsolt rádiót. Ha 
„felderítő” kőrú tunk  nem  já r t  si­
kerrel, tehát a vételi zavarok fo rrá­
sát nem ta lá ltuk  meg. feltétlenül 
h ív juk ki a Posta zavarfelderítő  
csoportját.

A m egtalált zavart okozó gépbe, 
vagy készülékbe viszont építsünk 
zavarszűrő kondenzátort és két 
fojtótekercset, am elyek m ár m eg­
gátolják a zavarje lek  terjedését. Az 
e célra kifejlesztett kondenzátorok 
beépítésével je lentősen csökkent­
hetjük  a szénkefék, valam int a 
mozgó, csúszó érin tkezők  szikrázá­
sát, amivel a zavarszűrésen tú l a 
motorok, kapcsolók érin tkező felü-



pulzussorozat a  hálózatba ju tha t, 
vagy an n ak  „zaját" az  an tenna fogja 
fel és továbbítja a  vevőbe. A csengő 
zavaró  hatásá t egy 100 nF-os kon­
denzátorral és ké t fojtótekerccsel (L) 
korlátozhatjuk. A k é t fojtótekercs 
e lé  m ég egy 3—3,3 nF-os tárcsakon­
denzáto rt is forrasszunk be (2).

A m odellvasúti-, és autópályák, 
valam in t a ra jtu k  haladó kis já r-

szempontból — választja le a  tá p ­
egységet a  hálózatról. A táp lá lt 
áram vezető síneken csúszó érin tk e ­
zők szikrái, azaz zavarjelei viszont a 
transzform átoron keresztül a  háló­
zatba kerülnek, am i azután  továb­
b ítja  azokat a környék rádió- és tv 
készülékeibe. Ezt elkerü lhetjük , ha 
m ár eleve zavarszűrő képességű, s ta ­
bil tápegységet ép ítünk  be.

A STABIL TÁPEGYSÉG
(amelynek m egépítését m inden te ­
repasztal tulajdonosnak a ján ljuk ) 
zavarszűrő tulajdonságai jóval elő­
nyösebbek, m in t a  hagyom ányos 
m odellvasúti transzform átoré (3). A 
feszültség szabályozását szin te te lje ­
sítm ény veszteség nélkül, a z  áteresztő  
tranzisztor báziskörében á llíth a tju k  
be. Ezzel kiküszöböljük a melegedő, 
s em iatt ham ar tönkrem enő szaba­

dak m unkapontját 100 ohm , 4 W-os 
huzalellenállással á llítju k  be. Á t­
eresztő tranzisztorként ASZ 1018,— 
de más hasonló teljesítm ényű is — 
a  megfelelő. A tranzisztort — te r ­
heléstől függően — 0,6 A -ig  nem  
kell hűteni. Az egyenirányítóhoz 0,6 
A-ig SiEK 1, nagyobb teljesítm ény 
esetén GÉN 51 típusú d iódákat a l­
kalmazzunk. A zárlati á ra m  k o rlá ­
tozását — a  biztosíték k io lvadásá­
nak idejére — az áteresztő  tranzisz­
to r em itterében levő, fe lté tlenü l be­
építendő 1 ohm-os e llená llás végz’.

Elvileg kisebb te ljesítm ényű á t­
eresztő tranzisztor is m egfelelő len­
ne, de egy esetleges p ályazárla tta l is 
számolnunk kell. Az 1 o h m o s  el- 
elnállással korlátozott zá rla ti á ram ­
erősséget a  tranzisztor röv id  ideig 
károsodás nélkül viseli el. Ezalatt 
a  biztosíték kiolvad, s m egszakítja

Megszakítótok/ 1 0  m e n e t  y  
OBmm-esCuZ

s í n p á l y a

m űvek áram vezető fém részei — a  
bizonytalan érintkezés m ia tt — 
szikráznak , s zavarják  a  rádió-, és 
tv  m űsorok vételét. A pályatesten 
keletkező szikrák, illetve im pulzu­
sok a  levegőn, m in t közvetítő köze­
gen keresztül ju tn ak  az an tennára . 
Zavaró  hatásuk az  im pulzusszerű 
szikrázások széles frekvenciatarto ­
m ányából ered. Elektrom os szikrák  
olyan összetevőket is tartalm aznak, 
am elyek frekvenciái pontosan egyez­
nek a  rádió-, és tv-készülékek vé­
teli sávjaivaL Az ilyen zavarje lek  is 
elég nagy energiájúak, s  szám otte­
vően zavarják  a  m űsorok vételét. A 
zavarok m ásik ú tja  a  220 V-os vá l­
takozóáram ú hálózat, am elyről a  
zavart okozó és a  zavarra érzékeny 
berendezések együttesen üzemelnek. 
A hálózat továbbítja  és egyenesen a  
készülékekbe vezeti a  zavarjeleket.

A terepasztalok áram forrása  á lta ­
lában  hálózatról m űködő tápegység, 
am ely a  220 V-ot ietranszfocm álja 
12 V-ra. A hálózati transzform átor 
galvanikusan — egyen feszültség!

lyozó ellenállást. Ez az  előny főként 
autópályák kézi szabályozóinál je ­
lentős. A tápegység stab ilizálja  a 
feszültséget és így a  modell m otorok 
a  pillanatnyi terheléstől független, 
egyenletes feszültséget kapnak. (Az 
egyszerűbb felépítésű tápegységek­
nél több m otor m űködésekor a 
transzform átor belső ellenállása m i­
a tt csökken a  feszültség és így a  já r­
m űvek mozgása is lelassul.)

A zavarok szűrését i t t  részben az 
áteresztő tranzisztor végzi, m ert az 
elektrom osan a  fojtótekercs szere­
pét is betölti és az  im pulzusokkal 
szemben ahhoz hasonlóan viselke- 
kedik. A m inim álisra csökkentett 
szintű zavarjeleket pedig a transz­
form átor p rim er kapcsaira forrasz­
to tt 100 nF-os kondenzátor zárja  
rövidre (4).

A tápegységbe egy 220 V/13,5 V, 
35 VA-es biztonsági transzform átort 
(pl rossz diavetítőből kiszereltet) 
ép ítsünk be. A 12 V-os feszültséget 
két, sorbakapcsolt ZL 6-os Zener 
diódával állítjuk  elő. A Zener diő-

az áram kört. Biztosíték csere elő tt a 
zárlatot szüntesük meg.

A MODELLPÁLYA SZÖKÉSE
Alapszempont, hogy a  pálya  áram - 

vezető sínéi egyenáram úlag kis el- 
lenállásúak legyenek és  így a m o­
torok m indig m egkapják a  szüksé­
ges feszültséget. Váltakozó áram ú- 
lag viszont a  síneknek szakaszosan 
nagy ellenállásiaknak  kell lenniük, 
hogy erősen csillapítsák a  zavaró 
elektrom os im pulzusokat. A pálya 
szűrését kondenzátorok és fo jtó te­
kercsek kombinációs kapcsolásaival, 
szakaszokra bontva o ld h a tju k  meg.

A modell m otorokat táp láló  áram ­
vezető síneket — a  zavarje leke t csil­
lapító hatásuk  m iatt — lehetőleg 
egyform a hosszú szakaszokra bont 
suk fel. Egy-egy szakasz hossza max.
1,5 m  legyen (5). A párhuzam osan 
futó síneket lom bfűrésszel vágjuk 
ketté. A szétvágott d a rabok  között 
m ár 0.5—1 m m -es hézag is elegendő. 
A szakaszokat 45°-os szögben vág­
ju k  át, m ajd  forrasszuk rá ju k  a  szű­
rővel elláto tt tápvezetéket. A  meg­
szakított síneket ú jabb  szűrőtagak­
kal kapcsoljuk össze (6). A z áram ­
vezető sin szakaszai közé forrasz­
to tt szűrők induktivitásai (L.) a  za­
var-im pulzusokkal szem ben meg­
szakítóként-, kapacitásai (C) pedig 
rövidzárként viselkednek.

M inden szűrő ta^ ioz  egységesen 
3—3,3 nF-os tárcsakondenzátor és 6 
m m  átm érőjű, 0,6 m m -es CuZ hu ­
zalból készült, 10 m enetű, önhordó 
(tekercstest nélküli) fojtótekercsek 
szükségesek. B. —M.
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NEMZETKÖZI

ÖTLETPARÁDÉ

CSAVARÁS HELYETT 
CSAVAROS SZORÍTÓ

A csillárokat többnyire úgy szere­
lik fel, hogy a mennyezetből és a 
csií'.á, csőből kiálló huzalvégeket ösz- 
szesodorják és szigetelik. Ám a több- SZALAGNYOMÓ GÖRGŐ

RÖGZÍTETT TÁVTARTÓK

Nem hengeres alakú munkadara­
bok esztergatokmányba való befo­
gásakor kiegyenlítő távtartókat te­
szünk a tárgy és a tokmánypofák kö­
zé. Beszorítás közben nem esnek le a 
távtartók, ha azokat előzőleg szige­
telőszalaggal a munkadarabra rög­
zítjük.

fóliazacskó
SZÁRÍTÓÁLLVÁNY

Ma már sokféle árut 
csomagolnak fóliazacskó­
ba, így a zacskókból jó né­
hány összegyűlik egy-egy 
háztartásban. A műanyag 
zacskókat kimosás után 
újból felhasználhatjuk. A 
szárítás könnyítésére és 
gyorsítására egy falap al­
ját és két oldalát hor­
nyoljuk fel -  illesszünk 
abba huzalkereteket, s 
azokra húzzuk a nedves 
zacskókat. A falap alá ra­
gasszunk műanyag vagy 
gumilemezt.

r

PÓT-TOKMÁNYKULCS

Ha elkallódott, vagy tönkrement a 
fúrótokmány kulcsa, helyette nehéz 
másikat beszerezni. Ilyenkor jó szol­
gálatot tehet a pót-tokmánykulcs. 
Nyolc milliméter átmérőjű koracélból 
vágjunk le kb. 80 mm hosszú dara­
bot. Egyik végétől 15 mm-re átfúrás 
után dugjunk bele köracél darabot. 
A fogazott kúpos részt beerősített la­
posvas darabkával pótolhatjuk.

VÉSŐTÁMASZ

Egyes barkácsgépek (ÉVIG, MULTI­
MAX) tokmányába befogható ugyan a 
csapos csiszolókorong, de támasz hiá­
nyában, a munka balesetveszélyes. Áll­
ványos késtartó híján 20 mm vastag 
deszkából készíthetünk rovátkolt tá­
maszt. Az ellenkező irányba forgó ko­
rong előtt csavarozzuk az asztalra a 
támaszt, amelynek rovátkái élezés köz­
ben megfelelő távolságban, ill. szög­
ben tartják a vésőt, vagy a csavarhú­
zót.

szőri le- és felszerelés következtében 
a vezetékek eltörhetnek. Megelőzhet­
jük a törést és célszerűbb, egysze­
rűbb is a szerelés, ha a huzalok ösz- 
szecsavarása helyett csavaros szori- 
tot (ún. csokoládé-szorítót) haszná­

lunk.

Tekercsben árusított ragasztósza­
lagokkal (Tixo, Cellux, stb.) nehéz 
hosszabb darabokat összeragaszta­
ni. A szalag egyenletes lecsavará- 
sához, préseléséhez célszerszámot 
készíthetünk, amelynek nyele lapos­
acél, görgője gumihenger. A sza­
lagtekercs laposacél darabckkal 
erősíthető a nyélre.

RAJZSZEG-KIHÚZÖ

Sok letört köröm „bizonyítja", hogy 
nehéz kihúzni a rajztáblából a telje­
sen benyomott rajzszeget. Hogy ez 
ne fordulhasson elő, benyomáskor a 
rajzszegre húzzunk darabka műbőr- 
csíkot.
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Kovácsolt
fém  bú to vök

Az egyik iegltcdvctlcbb díszítő barkkrs U-vrkm a diai 
kovácsoló, másképp diszműlakatos munka. Ennek oka nemcsak 
az, bogy a vasból készített berendezési- és dísztárgyak az utóbbi 
iddben igen divatossá váltak, hanem az Is, bogy a diszkovácsolás- 
hoz sem kaiómeges szakmai felkészültségre, sem különleges 
— barkácsolók számára elérhetetlen — szerszámokra, gépekre 
nincs szükség. Ugyanakkor e munka számtalan lehetőséget biz­
tosit az egyéni elképzelések megvalósítására.

Mostani tervrajzainkkal a vasmunkát kedvelő olvasóinknak 
szerelnénk segítséget nyújtani, néhány ötletet adni.

A terveken lálhsló használati- és dísztárgyak közös jellemzője, 
hogy alkatrészeik többsége mindössze néhány féle, csigavonal­
ban meghajlított végű, lapos-, köf”, négyzet- vagy csavart négy­
zetacélból készülhet, s az azonos „csigás” elemek egy-egy kész, 
nagy tárgyon többször is előfordulnak.

Pontosan egy tie vágó csigákat hajlítani sstnbsn szabadkézzel 
vagy kalapáccsal nehézkes, hosszadalmas munka. Feltétlenül 
érdemes tehát a csigák kialakításához haflltószerstárnokai készí­
teni, mert az azok készítésére fordított viszonylag kevés munka 
később sokszorosan megtérül. Hiszen segítségükkel gyorsan és 
pontosan igen sokféle alak- és méretváltozatú csiga-etemet ké­
szíthetünk előre, melyekből azután saját elképzelésünk szerint is 
összeállíthatunk tárgyakat.

H A jU TÖ SAB LON
A hajlítósablonok készítéséheit le­

hetőleg 20—25 m m  vastag kem ény­
fa deszkát használjunk. Végső ese t­
ben puhafa anyag  is megfelel, akkor 
azonban a  sablon „működő” felü le­
té t (de a  beakasztóhom yot feltétle­
nül) célszerű 0,5—1 m m  «  vaslem ez 
sávval borítani.

Első teendőnk a  csiga alakú sab ­
lonmagok (1) előrajzolása. Szép. 
egyenletes csigavonalakat legkőny- 
nyebben evolvensgörbék rajzolásá­
val nyerhetünk, finnek legegysze­
rűbb m ódja, hogy valam ilyen egye­
nesvégű hengeres tárgy (pl. derék­
szögben levágott csodarab) pa lástjá ­
ra  — a  végtől 0,5—1 m m -re ragtapasz - 
szál vagy szigetelő szalaggal vasta­
gabb, 20—30 cm  hosszú cém adarabot 
rögzítünk. Szabad végére kis hu rko t 
kötünk (A), m ajd  a  cérnát a rögzítés 
m agasságában szorosan a  henger- 
palástra tekerjük . Ezután a henger

véglapját a r ra  a  s ík ra  szorítjuk, 
am elyre az evolvenst kívánjuk ra j­
zolni. A hurokba beakasztjuk  egy 
ceruza hegyét, m ajd  a  cérnát á llan ­
dóan feszesen ta rtv a , de lefejtve 
meghúzzuk a  görbét (B). A  csigavo­
nal „emelkedése” a  használt henger 
átm érőjétől függ.

A falapra először az  egym ásra m e­
rőleges tengelyvonalakat és az a lap ­
kö rt rajzoljuk feL Az evolvens ra j­
zolásakor ügyeljünk, hogy a  henger 
pontosan fedje az alapkört és m un­
ka közben ne m ozduljon el, s  hogy 
a görbe kezdőpontja az előre meg­
határozott helyre kerüljön.

A sablonokból célszerű sorozatot 
készíteni. A fokozatokat 8 m m -es 
alapkör (henger) átm érőtől indulva, 
2 mtn-es hengeré tm érő-különbségek- 
kel rajzoljuk elő (2).

Az előrajzolt sablonokon elsőként 
az 5 mm átm érőjű  horonyfuratot ké­
szítsük el. Ezután az idomot kis rá ­

hagyással vágjuk ki, m a jd  reszelés­
sel. csiszolással m un k á lju k  pontosan 
a  vonalig (C). A sablon o k o t ragasz­
tással és 5X40-es facsavarokkal erő­
sítjü k  fel az alaplapokra (3.) Ugyan-
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í g y  szereljük fe l a  befogásra szolgáló, 
fából készü lt hasábokat (4) is. Az 
elkészült szerszám okat lenolajjal 
vagy csónaklakkal itassuk á t

Hajlításhoz a  szerszámot befogó­
hasábjánál fogva sa tuba rögzítjük, 
majd az anyago t ütközésig a be- 
akasztóhoronyba nyom juk és egyen­
letes, folyam atos m ozdulattal a  sab­
lon palástjára  h a jlítju k  <D). F el­
tétlenül vegyük figyelembe, hogy az 
anyag — rugalm assága folytán — 
minőségétől, keresztm etszetétől füg­
gően „visszarűg”, teh á t a  kész idom 
enyhébb ív ű  lesz  a  sablonnál. Ezért, 
ha előre m eghatározo tt nagyságú csi­
gaidomot a k a ru n k  készíteni, az alkal­
mazandó szerszám  m éretét próbahaj- 
lítással kell m egállapítanunk.

A tovább iakban  néhány olyan 
használati és d ísztárgyat m utatunk 
be, m elyeknek sz in te  minden alkat­
részre hajlítószerszám aink segítségé­
vel készíthető el.

ASZTALI TÁL- fis 
ÜVEGALÁTÉT (E)

Az üvegalátét négy egyforma, szív 
alakú elem ből á llíth a tó  össze. Anya­
guk 10X2 m m -es abroncsacél. Egy- 
egy elemhez kb . 250 mm hosszú 
anyag szükséges. Először a  leszabott 
abroncsacél k é t végét hajlítsuk meg 
csigavonalban, s ezután  végezzük el 
satuban a  középső, élben történő ha j- 
lítás t

A tálalátét
négy, illetve nyolc azonos elemből 
készül. Az e lem ek  anyaga szintén 
10X2 m m -es abroncsacéL Az alkat­
részek k ite r íte tt hossza kb. 250 mm.

ELŐSZOBÁI TÜKÖ&KERET (F)
A tükör befogadására  szolgáló belső 

keret 10X10X2 m m -es hidegen h a j­
lított szögacélból készül. A díszítő- 
minták anyaga 10X2 mm-es abroncs­
acél.

EI.ÖSZOBAI FOGAS <G)
Anyaga 5X5 m m -es négyzetacéL 

A kalapakasztókat 10X2 mm-es ab­
roncsacélból h a jlítju k  meg. Az 5X5 
m m -es négyzetanyagból kb. 3 fm, 
a  10X2 mm-es abroncsacélból kb. 
egy fm  szükséges. A négyzetacélból 
készülő elemek rúdanyagát haj látás 
e lő tt csavarással díszítjük. Ennek leg­
egyszerűbb módja, hogy a  rúd egyik 
végét satuba rögzítjük, a  másik vé­
gé t m enetfúró hajtóvasba fogva, 
egyenletesen a k ív án t m értékig csa­
v a r ju k  (H). A csavaráshoz 20X5 mm- 
es laposacélból m agunk is  készíthe­
tü n k  hajtóvasat. Az acél befogadá­
sá ra  szolgáló négyzetes lyukat fúrás­
sa l és reszeléssel a lak ítsu k  ki. A ka­
lap tartók  végeit — m ég hajlítás előtt 
gondosan kerekítsük le.

ASZTAL (I)
A lábak anyaga 10X10X000 mm- 

es négyzetacél. A többi elem et 15X2 
m m -es abroncsacélból készítsük. Eb­
ből az  anyagból kb. 18 fm  szükséges. 
Az asztal felső la p já t 5—6 mm vas­
tag  csiszolt szélű üveglappal vagy 
színes bevonatú falem ezzel fedjük 
le.

A z egyes elem eket legcélszerűbb 
hegesztéssel összeállítani. Jó l megfe­
lel azonban a  kem ényforrasztás is. 
A z abroncsacélból készülő kisebb da­
rabokat akár szegecseléssel is össze ­
erősíthetjük. Az elkészült tárgyakat 
gondos rozsdaeltávolítás és zsfrtala- 
nftás u tán  alapozzuk, m ajd  fekete 
zom ánccal vagy lakkal fessük le.

CS. L

Aki rejtvé nyt fejt, jó l szórakozik és közben játszva tanul!
M m ín ln n t  a  n>ilt<>nwniii>l n á n c e p r t i  Irnnwwr* w ívjsvwv^vwt nvwvawn ilvpiCvlu RVttVvv

B FÜLES 1973-as ÉVKÖNYVE!
Kétszázhetvenkét o ldalon  több mint b á tra n  keresztrejtvény, több száz 

különféle egyéb fejtörő t, sok érdekes olvasnivalót, számos írást és rajzot, 
értékes díjakkal jutalm azott két nagy pályázatot k ő ü l.

Az idei Füles Évkönyv 32 oldalas m elléklete „A szőke ciklon” képregény­
változata!

H

B FÜLES ÉVKÖNYVE KAPHATÓ AZ ÜJSÁ6ÁRUS0KHÁL!
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OLAJAT A TŰZRE!
M it k e ll tu d n i  a z  o la j tü z e lé s rő l?

Kedves Olvasóink!
H árom  alkalom m al k ívánunk  foglalkozni az olajtüzelés­
sel. H árom  egymás u tán  következő szám unkban  k ívá­
n u n k  önöknek tanácsot adni. Segítséget n y ú jtan i azon 
ism eretek  elsajátításához, melyek az o lajfű tő-készülékek 
vásárlásához, üzemeltetéséhez, kezeléséhez és k a rb an ­
ta rtásához  feltétlenül szükségesek.

VÁSÁRLÁS ELŐTT FONTOS TUDNI:

figyelembe van  véve a  fű tendő helyiségek term észetes 
hővesztesége, a  fa lak  védettsége és vastagsága, a  ny ílás­
záró szerkezetek állapota stb . Végezzünk el egy szám í­
tást. M ekkora teljesítm ényű fűtőkészüléket igényel egy 
olyan szoba, m elynek m éretei a  következők:

hosszúsága: 5 m
szélessége: 5 m  5 m X  5 m  X  3 m  =  75 m:l
magassága: 3 m

Ha 1 légköbm éter hőszükséglete 80 kcal/óra, akkor a 
szükséges te ljesítm ényű kályha:

75 X  80 kca l =  6000 kcal/óra.
A MECHANIKAI MÜVEK jelenleg a következő te lje s ít­
ményű olajfűtő-készülékeket gyártja:

T ípus T e lje s ítm én y  F ű th ető
(k ca l/óra ) lé g tér fo g a t

2500 30— 40 m3
6000 80— 90 m3

10 0 0 0  1 0 0 — 1 2 0  m 3
10 0 0 0  —

90 liter vizet kb. 50 perc 
a la tt melegít fel fürdésre.
Ez idő a la tt egy közepes
nagyságú fürdőszoba lég­
te ré t tem perálja.

A MECHANIKAI MÜVEK a  követelm ények figyelem be­
vételével te rvbe vette az M. 5000 és az M. 7500 típusú 
készülékek gyártását.

M inicalor 
M. 622/B. 
M. 1022. 
F/2-es

Kedves Olvasóink, m inden alkalom m al 1—1 ,/MEKA- 
LOR” típusú  gázolajkályha jellem zőit közöljük. Most a 
„MINIKALOR”-t és annak  Luxus k iv itelé t a MEKALOR 
2500-ét, am elynek fényképét is közöljük. Kis helyiségek 
korszerű olajtüzelésű fűtőberendezése. Figyelem be véve 
a mai lakásku ltú ra  igényeit, alkalm azkodik a  lakások 
hangulatához. A tüzelőolajat (íMekalor-olaj) párologta­
tással a lak ítja  á t olajgőzzé, am ely levegővel keveredve 
elég A zavarta lan  üzem elést az úszóház biztosítja, am ely 
a kisebb rendellenességnél az olajadagolást azonnal 
megszünteti.
Műszaki adata i: 
M aximális teljesítm ény: 
Üzemanyag fogyasztása: 
Hatásfok:
Füstgáz-elvezető cső 0 : 
Huzatigény:
Fűthető légtér:
Fűtőolaj:

2500 kcal/óra 
0,18—0,36 liter/ó ra 
76 mm  
84%
76 mm
0,6—1,5 v.o. mm.
30—40 m3
T/H. 5/20 MSZ 13154 T.

Következő szám unkban az- olajkályha kezeléséről és 
működéséről adunk tájékoztatást. O lajkályhával kapcso­
latban a  Vevőszolgálat tanáccsal készséggel áll rendel­
kezésükre.

1. A  „MEKALOR” olajtüzelésű fűtőkészülékek a  legfej­
le ttebb  fűtéstechnikai elvek érvényesítésével m űködnek. 
Ü zem eltetésük gazdaságos, m ert az ad o tt időben m indig 
a szükségesnek m egfelelő meleg-m ennyiséget lehet elő­
á llítan i a  fokozat szabályozóval. A fű tendő  helyiség hő­
m érsék le te  a  külső hőm érséklet változásakor is a  k íván t 
hőfokon tartható. Üzem eltetésük kényelm es, megkím él 
a m indennapi favágástól, cipeléstől és ham uzástól. 
E lő írás szerinti kezelés m ellett szagtalan, nem  füstöl. A 
korom képződés jelentéktelen . A levegőt nem  szennye­
zi. A  helyi huzathoz beszabályozva 84%-os hatásfokkal 
üzem el, összehasonlítva a szén- és fatüzelésű  ká lyhák ­
kal kim utatható , hogy ugyanolyan hőm érséklet elérése 
céljából 5,4-szer nagyobb súlyú szenet, vagy 7,2-szer n a­
gyobb súlyú fá t kell eltüzelni.
2. A  megfelelő o lajfű tő  készülék k ivá lasztását a  fű ten ­
dő helyiség m éreteihez kell viszonyítani. Ezt a  viszonyí­
tási é rték e t légköbm éter/calória értékben  határozzuk 
meg. Vagyis a  fű tendő  helyiség m éreteinek  m éterben  
szám íto tt szorzata (légtér-m 3) 1 légköbm éter hőszükség­
le te; 80 kcal/óra. Ez az  érték  megközelítő érték , m ert

Cím: V., Bajcsy-Zsilinszky út 22.

G y á rtja  a
( - )

B u d ap est 112. P f. 64.
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© ; INÁLD MAGAD!

Az Időt megrendezett Butára ~n kiállításmi számos á j  auyaggaí ism er 
kedhettünfc meg. Örömmel tapasztalhatjuk, bogy az ott látott űjdanrignh 
zöme már az üzletekben is kapható. Ezek közül most a lőrinci Fém- és 
Műanyag KTSZ készítette műanyag falburkoló lapot mutatjuk be. A MX30 
en-es lapot érdemes közelebbről is megismerni, mert felhasználási területe 
— ismerve a  barkácsolók találékonyságát — meglepően széles körű. Nagyobb 
falfelület beborításáboz kissé drága anyag (hiszen egy lap ára 26-43,— fo­
rint), de egy-két darabból egyedi dísz-, vagy használati tárgyat készíthetünk, 
azni nem kerül sokba, mégis nagyon mutatós. Cikkünkben ízelítőül, illetve 
gondolatébresztőül bemutatunk néhány ilyen tárgyat és ismertetjük azok el­
készítési módját is.

A falburkolók^
ütésálló polisztírol, am iből a  lapo­
k a t habosított fröccsfcechnológiával 
készítik. A lapok különböző színűek 
é s  három féle m intázatnak. A nem e­
sebb faanyagokhoz (körte, cseresz­
nye, dió) hasonló színű lapok kü lö ­
nösen dísztárgyak készítésére a lk a l­
m asak, m ert felületük különleges, 
díszítésük ízléses, s  az ezerm esterek 
hasonlót házilag aligha tudnának  
kialakítani (1).

A lapok külső felületén viszony­
lag kem ény, nrazeföggő a  polisztírol. 
ám  az  anyag belseje fiele haladva az 
fokozatosan szivacsossá válik, s  a 
csontszövethez hasonló, sz ilárd  szer­
kezetűvé teszi a  m űanyaglapokat 
E zért a  falburkoló lapok a lak tartók , 
viszonylag nagy teberbírásúak, köny- 
nyen  forgácsolhatok, nem  reped ­
nek. A poli szű rő it o ld ja  a  benzol, a 
toluol, így a  lapokat e  szerekkel ra ­
gaszhatjuk  össze. Falra, fára, erősí­

tésükhöz azonban Pálm afix 501 ra ­
gasztót használjunk . (Kapható az 
OGV m intaboltjában, Bp., VIII., Jó ­
zsef k rt. 33.)

A burkolólapok kifúrásához a la ­
csony fordulatszám ú villany-, vagy 
kézi fúrógépet, esetleg cigányfúrót 
ha sználjunk . D arabolásukat nem  
terpesztett fűrésztárcsával, esetleg 
fémfűrésszel végezzük. H a a  m ű ­
anyaglapokat géppel vágjuk, a  fű ­
résztárcsát vízzel hűtsük. így a  szer­
szám nem  olvasztja m eg a  hőre lá ­
gyuló m űanyagot, s a  vágási fe­
lületek sim ák  lesznek. Lehetőleg a 
fűrészgépet is alacsony fordulat 
számon m űködtessük.

Asztallap 
ív burkolatot
rövid idő a la tt  és szinte m inden 
szerszám nélkül á llítha tunk  össze

falburkoló lapokból, m ivel azokat 
csak é le ik  mentén kell egym áshoz 
ragasztanunk. A lapok egységesen 
300X300 mm-esek, ezért az  aszta llap  
szélességét és hosszúságát e m éretek  
a lap ján  határozzuk m eg (pl. 600X 
800, 900X900, vagy 600X900, 600X 
1200 m m , stb.), m ajd ezek a lap ján  20 
m m -es deszkából állítsunk össze m e­
revítő  aszta]lap-beté tet A  deszka­
betéte t erősítsük az asztallábakat 
összekötő hevederlécekre. (Dohány­
zóasztalhoz jó a  F aért bar k á csbolt- 
jában  kapható tv-keret is.)

Ezután a m űanyaglapokat fek tes­
sük sík  üvegtáblára, m ajd  a  d a rab o ­
k a t egyenként ragasszuk egym áshoz. 
Ezt úgy végezzük el, hogy a  lapok 
éleit többször kenjük b e  benzolla l, 
m ajd h a  az  anyag felülete m á r  szem ­
mel lá thatóan  feloldódott, a  d a ra ­
bokat gondosan illesszük egym ás 
m ellé és nyom juk össze. Az í g y  ösz- 
szeragasztott lapokat 24 óráig  hagy­
ju k  száradni, A most m ár tá b lá t a l­
kotó borítólapot fordítsuk m eg é s  a 
kiálló m erevítőbordák fe lü le té t k en ­
jü k  be Pálm afix 501 ragasztóval. 
K enjük be a  deszkabetétet is, m ajd  
10—15 perc m úlva a  m űanyag bo rí­
tást nyom juk a  helyére.

Ezután  ragasszuk fel a z  aszta llap  
élborító lé cé t A szintén po liszűrő i­
ből fröccsöntött idom 600 m m hosz-

A kiállítás nldonsáoaibBl



szú, ezért az t a  hosszabb oldalaknál 
tokiamnak kell. A z osszetaldott da­
rabokat él-élhez is  ragasszuk össze. 
A szegélyléceket úgy ragasszuk a 
m űanyaglapokhoz, hogy a  hornyolt 
rész a l ja  a  díszítő bordák  magassá­
gában legyen. H a a  felragasztott 
darabok megszáradtaik, a szegélyléc 
hornyaiba tegyünk 2—3 m m  vastag 
üveg-, vagy p lex ilapo t A z üvegtáb­
la elcsúszásait a  m űanyagléc akadá­
lyozza meg, s  m ivel a  burkolólapok 
bordái a lá tám asztják  az üveglapot, 
a r r a  súlyosabb tá rgyakat is bátran 
ráhelyezhetünk. H a a  burkolólapok 
közepén levő négyzeteikbe zöld, pi­
ros, vagy fekete m űbőr darabokat 
ragasztunk, az asztallap összhatása 
még érdekesebb lesz.

nagyon előnyös a  m űanyag falbur­
koló lap. Például egy asztali illő­
lámpa állványhoz három  darab  lap 
szükséges. Az egyikből a  talpat, a 
m ásik kettőből pedig a  lám patestet 
ta rtó  oszlopot a lak ítjuk  ki. A talp 
elkészítésekor a  lap  szélét — az első 
borda m en tén  — vág juk  körbe (2) 
A levágott, rövidebb darabokat ra ­
gasszuk a lap egym ással szemben 
levő éleire. A hosszabb polisztirolcsík 
közepéből vágjunk k i kb. 50 mm -es 
darabokat, így az oldalak szélén le­
vő m erevítő  bordák elfedik a már 
felragaszto tt o ldalak belső, hornyolt 
részeit (3). A ké t-ké t darabból álló 
oldallapokat egyenként, pontosan 
összeillesztve ragasszuk a falburko­
lólap éleire.

Következő lépésként az  oszlopot 
állítsuk  össze. A m űanyaglapok fel­
darabolásához a  belső négyzet kö­
zépvonalára rajzo ljuk  fel az  oszlop 
két szemközti oldalát, m íg  a másik 
kettő t a  lapok széleiből alakítsuk ki 
úgy, hogy a függőleges díszítő bor­
dák a  jobb é s  bál o ldalra  karüljenek. 
Ezt csak úgy érhe tjük  el, h a  ezeket 
a  lapokat két-két, a  burkolólapok 
széleiből levágott darabból ragaszt­
ju k  össze (4).

Az alkatrészeket k ivágás után re­

szeljük  45 fokos szögűre, m ajd  a  da­
rab o k a t benzollal ragasszuk össze. 
S záradás u tán  az oszlop te tejére 
ragasszunk egy, a  középpontjában 
k ifú rt , négyzet alakú, rétegettlem ez 
darabo t. A ta lp a t középen szintén 
fú rju k  át. Az oszlopot ezután m á ra  
helyére ragaszthatjuk. A  lámpafog­
la la to t alum ínium csővel, lapos 
anyákkal és szűkítő  csótoldattal rög­
zítjük . Végül szereljük  fel a  foglala­
tot, a  vezetékeket és  a  billenő kap­
csolót is. Az izzólám pát bármilyen 
ernyővel befedhetjük.

Falikarhoz ta lpa t az előbb ism er­
te te tt módon készíthetünk, s  a rra  
előszobái fogas bakelit részét csa­
varozzuk. A bakelitkar két végébe 
fú rju n k  lyukakat, s  a vezetéket 
azokon á tb ú jta tv a  vezessük a  fogla­
lathoz, illetve a  villásdugóhoz (5) 
Lám paem yőként színes nyűanyag 
p o h ár is megfelel, h a  annak aljába 
szellőző lyukakat fú runk , és a  fog­
la la tb a  max. 25 W -os izzót csava­
runk.

egy burkolólapból és egy szegélyléc­
ből, valam int néhány műanyag 
csempéből készíthetünk. A poliszti- 
ro l lapot úgy vágjuk  háromfelé, 
hogy a  középső rész legalább 130 
m m  széles legyen, m ert az  lesz a  do­
boz fedele. A k é t  szélső darabból a 
doboz elő-, illetve hátlap já t alak ít­
ju k  ki. Az oldallapokat m űanyag 
szegélylécből vág juk  le. Az a lka tré­
szek egymással érin tkező éleit re­
szeljük  45 fokos szögűre, hogy a 
bordák  folytonossága ne szakadjon 
m eg (6).

E zt követően ragasszuk össze a 
doboz o ld a llap ja it A ragasztóval 
beken t darabokat fokozott gonddal 
illesszük össze, s  különösen ügyel­
jü n k  arra , hogy a  lapok egym ásra 
merőlegesen álljanak . Száradás u tán  
ragasszuk fel a m űanyag csempék­
ből kivágott fenéklapokat. A doboz, 
valam in t a  fedél belső o ldalát ugyan­
csak  m űanyag csempével béleljük 
ki. De ha igényesek vagyunk, a 
csem peborításra színes m űbőrt is 
ragaszthatunk.

A faiburkoló 
lapok.

valam int a  belőlük készített tá rgyak  
felü letét fényesre polírozhatjuk , ak ­
kor az anyag m intázata m ég  jobban 
érvényesü l Polirozáskor a  lap o k  fe­
lü le té t tiszta, puha ronggyal köny- 
nyedén, többször dörzsöljük á t, s h a  
m ár eléggé fényes, az an y ag  p ó ru ­
sa it A lfa padlófényesítővei töm ítsük  
el. A bevonat m egszáradása u tán  a 
polírozáshoz használt ronggyal újból 
dörzsöljük á t a  m űanyaglapokat, 
am elyek m ost m ár ta rtó san  fénye­
sek lesznek. T isztításkor csupán 
padlófényesítővel dörzsöljük be a 
lapot, így a rárakódott szennyeződést 
e ltü n te tjü k  és egyben ú j védőbevo­
nato t kenünk  a  fényes fe lü le tre .

A  falburkoló lapokat a  m ű an y ag ­
boltokban vásárolhatjuk m eg, de ha 
csak egy-két lapra van szükségünk, 
érdem esebb azokat a  SZÖV—BÉR
KTSZ. Bp., V., Nagy S ándor u tca  1. 
szám  a la tti Lakóstul tú ra  barkó  cs 
boltjában m egvásárolnunk, m e rt ott 
a  színhibás burkolólapokat féláron 
vehetjük  meg.

I------ I ★ ★ ★



M a m ár szinte elképzelhetetlen egy 
lakás „elektromos kopogtató”, 
azaz jelzőberendezés, csengő nél­
kül. Sőt, több helyiségből álló la ­

kásban ajánlatos egy nyomógombbal 
egyszerre két csengőt is m űködtetni, 
hiszen a  bejárattól legtávolabb eső 
szobában m ár nem, vagy csak alig 
hallható az előszobái jelzés, (külö­
nösen ha közben a  rádió vagy a  tv 
is szól).

A villanyszerelési m unkákhoz 
szükséges vezetékek ism eretében 
(lásd „V illanyvezeték-lexikonunkat 
az 1972/9-es számbán) m ár hozzá­
foghatunk a szakem bert m ég nem 
igénylő csengőszerelési m unkák  vég­
zéséhez.

Először is ism erkedjünk m eg a 
csengő bekötésével. M ivel a  csengő 
az egyenáram ú jelzőberendezések 
közé tartozik, áram vezetőjeként a 
csengőreduktortól, a  szabályban elő­
ír t TML (MGY) 1, 2, 3 és 4 -erű  csu­
pasz, tömör, vörösréz vezetőjű és 
m űanyag (PVC) szigetelésű, ún. 
„csengőhuzalt” használjuk. Ez a 
vezeték egyaránt használható falon 
k ívü lre vagy falba (vakolat alá) 
rögzítetten. A vezeték keresztm et-
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szete 15—20 m éteres hosszig 0,6 m m 2, 
azon tú l m ár 0,8 mm2-es legyen. (A 
kis keresztm etszet nagy ellenállás 
—, nagy  keresztm etszet kis ellenállás 
elvéhez igazodóan.)

C ikkünkben  a  csengő bekötésének 
négy lehetőségét ism ertetjük.

1 nyom ógom b 1 csengőhöz
1 nyom ógom b 2 csengőhöz
2 nyom ógom b 1 csengőhöz
2 nyom ógom b 2 csengőhöz

A m unka megkezdése előtt gon­
dosan tervezzük meg, hogy hová is 
szereljük fe l a  csengőt, illetve a 
csengőket, úgy, hogy ahhoz a lehető 
legrövidebb vezetékre legyen szük­
ség. De n e  feledjük, a huzalt csak 
vízszintesen, illetve függőlegesen 
szabad vezetni, „átlósan-ferdén” t i ­
los! Ezután  vegyük meg a szükséges 
alkatrészeket —, a reduktort (csengő- 
transzform átort), a hozzá tartozó 
csengőt (csengőket) és a  kívánt hosz- 
szúságú vezetékeket (1, 2 erű), meg 
a szigetelő szalagot.

K ezdjük a legegyszerűbb, az

1 NYOMÓGOMBOS, 1 CSENGÖS

változat felszerelésével és bekötésé­
vel (1. ábra). A reduktor és a  csengő 
külön egységet alkot. Először szerel­
jük  fel a  b e já ra ti ajtóhoz a nyomó­
gombot, kössük abba a kéterű csen­
gőhuzal k é t végét, s azt vezessük be 
az előszobába (vagy a  konyhába), 
ahová m ajd  a  csengő kerül. A huzalt 
m éterenként, s a  kanyaroknál egy-egy 
U-szeggel rögzítsük. Ezután a belső 
helyiségben — a  m ár kijelölt helyre 
— rögzítsük a  reduktort és a csen­
gőt csavarokkal egy műanyag lapra, 
azt pedig fa -  vagy műanyag tip lik ­
kel a  fa lra , m ajd  a  kapcsolási rajz 
szerint (1. áb ra) végezzük el a bekö­
téseket.

A szerelési, illetve bekötési m un­
ka utolsó fázisaként kössük a reduk- 
torba a  hálóza ti feszültséget is. Ezt 
kizárólag csak akkor végezhetjük el, 
ha megelőzően a  lakás világítási h á ­
lózatát (ház tartási hálózatról csengőt 
üzem eltetni tilos!) áram talanítjuk, a  
v illanyórát lekapcsoljuk, s biztonsá­
gi ökokból a  biztosítékokat is kivesz- 
szük. Ezután  a  legközelebbi áram el­
osztó dobozt k inyitjuk, megkeressük 
a biztosító táb lá tó l jövő vezetéket 
(nulla és fázis), s a csomókról a  szi­
getelést lebontjuk , majd próbalám ­
pával azonosítjuk  a nulla és fázis 
vezetéket. (E rre az időre a hálóza­
tot ism ét á ra m  alá kell helyez­
nünk!!!) A n u lla -  és fázásvezeték is­
meretében a  hálózatot ismét áram ta­
lanítjuk, m ajd  a  megfelelő csomókra 
kötjük az MM fal—1 típusú, kéterű,

0,75 mm'-’ keresztm etszetű vezetéket 
(az falon kívül, vagy a vakolat 
a la tt rögzítetten is vezethető.) A ve­
zeték másik végét a reduk to r felső 
szélén levő számmal jelölt 220 V-os 
kapcsokhoz kötjük (220 V-os feszült­
séghez a reduktoron levő három 
csatlakozó közül a k é t szélsőre, 110 
V-ná'l pedig a  nu lla és 110 jelzésű 
csatlakozókra).

Ism ételten felh ív juk a  figyelmet, 
hogy a hálózati feszültséget a  reduk- 
torhoz csak a  hálózati feszültséget 
jelző kapcsokhoz szabad bekötni, 
fordítva tilos!

A reduktor másik, alsó szélén h á­
rom  csatlakozó van, am elyekről m ár 
letranszform ált 3,5, ill. 8 voltos ala- 
csonyfeszültség vehető le. I tt  a  két 
szélső kapcsokhoz csatlakozunk, úgy 
a csengő megszakító tekercsének 
megfelelő 8 V-ot kapjuk. (Bal- és 
középcsatlakozás 3, közép és jobb 5 
V-ot ad.) Mielőtt a  dobozban a  be­
kötési csomókat gondosan elszigetel­
nénk, próbáljuk ki, hogy szól-e a  
csengőnk, s  csak azután, ism ét áram - 
ta lan íto tt hálózaton szigeteljünk.

A VCS—3 TÍPUSÜ,

a reduktorral egybeépített csengő és 
nyomógomb bekötését a  2. ábra 
szemlélteti. Ennek bekötéséhez a fe­
dőlemezt levesszük, s  a  220 V-os há­
lózati feszültséget a 220 V-os, a  nyo­
mógomb csatlakozóvezetékeit a  12 
V-os jelzésű bekötőkapcsokhoz csa­
varkötéssel szorosan rögzítjük.



1 NYOMÓGOMBHOZ t  CSENGŐ

bekötését a  3—4. áb rák  m utatják. 
M indkét típusú csengő — a  külön 
és egybeépített is  — beköthető. Elő­
ször végezzük el a  szerelési és bekö­
tési m unkákat. A vezetékeket a  le­
hető legrövidebb úton vezessük és a 
különböző célt szolgáló vezetékek le­
hetőleg ne keresztezzék egymást.

2 NYOMÓGOMB — 1 CSENGŐ

bekötését az 5—6. áb ra  szem lélteti. 
M indkét féle  csengő felszerelése és 
bekötése hasonló a  m ár imerU-tett­
hez.

2 NYOMÓGOMB — 2 CSENGŐ

bekötése a  7. áb rán  látható . Több 
bejáratú, nagy laíkás esetén  (pl k er­
tes házhoz) célszerű ez. Ennél a  kap­
csolásnál egy red  uk torra l két csengőt 
m űködtetünk. Feltétel, hogy a  csen­
gő megszakító tekercsei azonos fe- 
szültségűek és a  reduk to rra l párhu­
zamosan kapcsoltak legyenek. (Ez a

ÁRAMELOSZTÓ DOBOZ 
~220 V~

NYOMÓ­
GOMB 1 2

,\CSENGÖ ( •  1

szabály érvényes az egy nyomógom­
bos, egy reduktoros, de kétcsengős 
kapcsoláshoz is.)

M ivel a  vezeték a  fcertkaputól a 
ház bejára ti a jta já ig  általában  sza­
badban levő légvezeték, ajánlatos a 
k éterű  vezetékét m ég PVC védőcső­
be is húzni és a z t k ifeszített acél­
kábelre függeszte n i.

NÉHÁNY TANÁCS

Gondosan szám ítsuk  ki, hogy m i­
lyen hosszú egy, illetve kéterű  ve­
zetékre van szükségünk, m ert azt 
toldani nem  aján la tos. A vezetéket 
akár falon k ívül, a k á r  vakolat alá 
helyezve vezetjük, U-szegekkel is 
rögzítsük. A szigetelést n e  sértsük 
meg! Áram ütés, vagy rövidzár ve­
szélye m ia tt a  bekötéseknél csupasz 
vezeték ne m arad jon  szabadon. K ü­
lönösen ne a  nagyfeszültségű rész­
nél! A  vezetéket csak  olyan hosszon 
tisztítsuk meg a  szigeteléstől, ameny- 
nyi éppen elegendő a  biztonságos be­
kötéshez. A hálózati feszültséget csak 
a  red uk toron je lö lt megfelelő, — 220

CSENGŐ

V-os, vagy ritkán  a  110 V-os — kap­
csokra kössük, m ert ellenkező eset­
ben a  reduktor tönkrem egy, vagy 
nem  a d  elég feszültséget.

Előfordul, hogy az ú j csengő be­
kapcsolásakor (vagy a  réginél a  h a­
rangot rögzítő csavar kilazulása m i­
a tt)  nem  szólal meg. Ekkor a csengő 
haran g já t kissé jobb- vagy bal 
irányban  elforgatjuk. Ugyanis a  h a ­
rang  rögzítése nem  központos, h a­
nem  excentrikus. Az elforgatással a 
harang  közelebb k erü l a  kalapács­
hoz, s az a  m ágnestekercs behúzá­
sakor rá ü t a  h a ra n g ra  Ha a csen­
gő hangja tú l erős, a harang k is  el­
forgatásával a  'hangerő is szabályoz­
ható. B eállítás u tán  ne feledkezzünk 
meg a rögzítőcsavar m eghúzásáról.

M. K.



„Legkedvesebb időtöltésem a  barkácsolás, am elyet m ár fiatal korom tól fogva 
űzök. Mindig ázon töröm a fejem , hogyan tehetném  lakásom at még ottho­
nosabbá és kényelmesebbé. így  ötlöttem  ki ezeket az apróságokat, p rak tiku ­
m okat is, amelyeket most lapunkon keresztül szeretnék átadni ezerm ester­
kedő társaim nak”. így kezdte a beszélgetést o ttjártunkkor Bokori József 
budapesti olvasónk, majd so rra  bem utatta  megvalósított ö tleteit (am elyekért 
150,— forintos vásárlási u ta lvánnyal díjazzuk.)

Polc az ablak alatt

Sok vastagfalú régi házban az  a b ­
lakokat mélyen a fal beszögellésébe 
helyezték el, s  a  fal sík ja és az  a b ­
lak közötti hely többnyire k ihasz­
nálatlan . Érdemes ezekbe a  beug­
rókba polcot szerelni. Az ab lak  m en­
ti falszakaszra — a belső párkánnyal
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egymagasságban — m űanyagtiplik­
kel és facsavarokkal erősítsünk fel 
egy-egy, kb. 20X20 m m  keresztm et­
szetű falécet. A m éretre vágott kb. 
10 m m  vastag rétegelt lemez, vagy 
20 mm vastag fenyődeszka polcot, 
felülről, facsavarokkal rögzítsük az 
ablakpárkányhoz és a  két oldalsó 
tartóléchez. Különösen jó hasznát 
vesszük polcunknak ősz végén, am i­
kor v irágainkat a  szabadból a  szo­
bába költöztetjük.

Polcos asztal

A konyhaasztal lap ja  a la tti hely a 
legtöbb konyhában kihasználatlanul 
marad, pedig o tt is jó l elhelyezhetők 
a különböző háztartási eszközök. A 
négy láb közé erősítsünk polcokat. 
A leszabott polclapók sarkainál fű ­
részeljük ki a  lábak  helyét. A beil­
lesztett polcokat az asztallábak bel­
ső oldalára szegezett fakockákkal 
támasszuk alá. Célszerű a  polcokat 
az asztal színével megegyező színű 
zománcfestékkel bevonni. Az asztal 
alá rakott holm ik viszont nem  nyú j­
tanak esztétikus látványt. Egy fém ­
huzalra felerősített — elhúzható — 
függöny azonban jól ta k a rja  a  pol­
cokra helyezett eszközöket.

Rács a mosogatóban

Műanyag boltokban néhány fo rin ­
tért vásárolhatunk összerakható, 
négyzet alakú lapokból álló lábrács 
elemeket. Négy egym áshoz kapcsolt 
lap pontosan belefér a  mosogató 
aljába. Így m osogatáskor az esetleg 
kezünkből kicsúszó edény a rácsra 
esik és nem törik  el. „A védőrács” 
előnye még, hogy könnyen tisztán 
tartható.

Az üzletekben kapható  csillogó­
villogó „kristály” lám paburák  elég­
gé drágák. Jóval kevesebbe kerül a 
csillár, ha m agunk lá tu n k  a gyárihoz 
hasonló burák elkészítéséhez. Szab­
juk  ki a négyzet alakú tetőlem ezt és a 
téglalap alakú kated rái üvegdarabo­
kat. A tetőlemez anyaga 1—1,5 mm 
vastag acél, vagy alum ínium  le­
gyen, amelynek közepébe vágjunk 
kör alakú nyílást a foglalat részére. 
A lemez üveggel érintkező felületeit 
csiszoljuk, fel, az üveglap széleit pe­
dig még a ragasztás e lő tt zsírtalan ít­
suk. Ragasztóként epok itte t használ-

„Katedrái" lámpabúra



junk. Az így elkészített burákból 
csillárt, vagy függőlám pát egy­
a rá n t k ia lakíthatunk. M ÉH-telepeken 
gyakran találn i, öreg, k idobott csil­
lárokat. Ezeket is kiegészíthetjük 
„ka ted rá i” lám paburákkal, s am in t 
az képünkön is lá tható  m utatós, d i­
vatos csillár lesz belőlük.

KÖVETKEZŐ
SZÁMAINKBAN

AJÁNDÉK-PARÁDÉ
Barkácsgép-„kapcsolók”
„Bunda!!!”
Stabilizált tápegység 
Kapu—ajtó—kerítés 
önkompresszoros festékszóró 
Félkész kisbútorok 
Láthatatlan filmragasztás 
Old-timer rádió 
Ludo-mobil 
Teleppótló magnóhoz

ezermesterek kérdezték,
az EM válaszol

K ályh án k  a jta já n á l k iégett a szigeteld  
azbesztzsinór. M ive l ragaszth atom  be az 
újat?

SZABÓ PÉTER 
K apuvár

A  k iégett, ro jto so d o tt zsin órt szed je  kJ 
é s  a h o rn y o t jó l t is z títsa  m eg. M ind a 
h orn yot, m in d  az abb a k erü lő  zsin ór fe ­
lü le té t k en je  be v ízü v eg g e l (Háztartási 
b oltokban  k a p h a tó ), m ajd  a  zsin órt nyom ­
ja he lyére. A  v íz ü v e g  m egszáradásáig  a 
k á lyh áb an  n e  g y ú jtso n  tüzet.

F ü rd őszob án k at csem p ézn i szeretnénk, 
de nem  a h a g y o m á n y o s  m ódon, habarcs­
csa l rö g zíten én k  a  csem p ék et, han em  fe l­
ragasztan ánk . M ily en  ragasztót használ­
junk?

KLEIN ERZSÉBET  
B udapest

A  p a la fed és  jav ítá sa  a tö ré stő l fü g g et­
le n ü l is  in d o k o lt leh et, h a  n é h á n y  palát 
a  v ih a r  fe ltép ett, v a g y  v e g y i,  -  e se tleg  
m á s  h a tá sra  a pala a n y a g a  m egb om lott, 
s a  h ib á s  lap ok at új d arab ok k a l kell 
k ic ser é ln i. A törött p a lát ú g y  k e ll  e l­
tá v o líta n i, h o g y  a tő le  job b ra  és balra  
lé v ő  darab v iharkap csait fe lh a j lítju k . Ez­
u tá n  a tö rö tt pala sze g e it  szegh ú zóva l 
a lá tá m a sztju k , m ajd k a la p á ccsa l add ig  
ü tö g etjü k , am íg a szeg  k ila zu l. E kkor  
a  s ze g e t  k ih úzzu k  é s  a tö rö tt p a lad ara­
b o t e ltá v o lítju k . Ezután a  k ét a lsó  c sa t­
la k o zó b a  e lh e lyezzü k  a v iharkapcsot., s 
azt a  le c sú szá s  m eg a k a d á ly o zá sa  vég ett  
h u za lla l a fe lső  léch ez  erő s ítjü k . V égül 
az új p a lát h e ly ére  te sszü k , a szeg ek e t  
b e ü tjü k  é s  a v ih ark ap csot a palára h a j­
lít ju k .

L eveléb ől n em  d erü l k i, h o g y  kerám ia­
va g y  m ű a n yag  c se m p ét k íván n ak -e  fe l­
ragasztan i. ezér t m in d k ettőh öz  m egadjuk  
a m egfe le lő , leg ú ja b b  ragasztóanyagot. A  
k erám iacsem p ét P á lm a flu id  1105, a m ű ­
anyag  csem p ét P á lm a flu id  1104 eln evezésű  
ragasztóval le h e t  fe lragasztan i. (Az em ­
lített ragasztók  je le n le g  a  B udapest, vm.. 
J ó zse f krt. 33. szám  alatti OGV m inta­
boltban  k ap h atók .)

*

N éhány pa la  m egrep ed t, kettétörött 
n yereg tetős  h á zu n k o n . M agam  szeretném  
a rossz p a lák at p ó to ln i, de a m u n k am e­
netet ille tő en  te lje s e n  tájék ozatlan  va ­
g yok . H ogyan  c s in á lja m  a palacserét?

FA BIAN  FERENC 
P écs

A  ro ssz  idő  beá lltáva l tú rab ak an csom at  
szere tn ém  ren dszeresen  v ízh a tla n íta n i. M i­
ly e n  ö ssze té te lű  an yagot a ján lan ak ?

SZ Á N T A I BALÁZS  
Ercsi

B a k a n cso k  v izh atlan ítá sára  a lk a lm as  
sz e r  k ész ítéséh ez  40 gram m  a v a s  zsírhoz  
20 gram m  faggyú t és 4 gram m  fe n y ő ­
g y a n tá t  adu nk , m ajd a k e v e ré k e t  tű zön  
fe lo lv a sz tju k . A  m ár m eg o lv a d t k ev e ré k ­
h ez  — a tű ztő l távol — to v á b b i 20 gram m  
le n o la ja t  és 80 gram m  terp en tin t adunk. 
A  b a k a n cso t m egszárítju k , k is s é  m eg m e­
le g ít jü k  é s  a v ízfürdőn  50—60 C fok ra  
m e le g íte tt  k ev erék k el tö b b szö r  jó l b e e cse ­
te ljü k , am íg  a bőr te lje sen  te lítőd ik .

V Á S Á R O L J O N  A

H A S Z O N Á R U  B O L T J A I B A N !
O lcsón k a p h a tó k : É p ítk ezési vasan yagok ,

S z ín e s fé m  an yagok ,
F alád ák , faan yagok ,
F ém h ord ók ,
T ex tilá ru k ,
M ű an yagok ,
Ü jsá g o k , dobozok,
N átron zsák ok ,
J u ta zsá k o k ,
Ü v eg á ru k ,
B őrárú k ,
G u m iáru k ,
K iló s  é s  m éteres m arad ék  áru k , 
L eér ték e lt textiláru k ,
L eér ték e lt ruházati c ik k e k  stb .

A  h aszon áru  b o ltok b an  vásárolh ató  a n y a g o k ró l rész le tes  fe lv ilá g o s ítá s t  n yú jt

a  V E V Ő S Z O L G Á L A T
B u d ap est, V I., J ó k a i tér 6. T elefo n : 123—125. (— )
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A TÁNCSICS KÖNYVESBOLT AJÁNLJA:
pld. Borisz M ihály—Fülöp G áspár: K IS GARÁZSOK ÉPÍTÉSÉ, FELSZERELÉSE, 

GAKAZSMUNKAK — — — — — — — — — — — — — — — —
pld. HOBBY sorozat 1—10. kötet — — — — — — — — —  — — — — —
pld. Holló D énes—K u n  M iklós—V ásárhelyi István: AMATÓKK1LMES ZSEBKÖNYV — — 
pld. Jesch László—T arb a  István : HOVA KÖSSEM?

Erősáram ú és gyengeáram ú villam oskapcsolások zsebkönyve — — — — — —
pld. Orear. J MODERN FIZIKA  — — —  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
pld. Pause, M.—P rü f  é r t, W.: M I ÉS A  LAKÁSUNK (Sajátkezűleg) — — — — — —
pld. Scharte G yu la: EPCLETBURKOLAS, PADLÓBURKOLATOK —  —  — —  — —
p ld  Schlenzig, K .: RADIOÉPÍTÉS, MA — — _ _ _ _  —  —  —  — — — —
pld. Sekowski, St.: G A LV A N IZÄ IJU N K  OTTHON! — — — — — — — — —
pld. Vargha Zoltán—Alm ássy Tibor: GÉPJÁRM ÜVEK KORRÖZIÓVÉDELME — — — 
pld. Zgut, M.: BARÁTOM A MAGNÓ — — — — — — — —  — — — — —

12^50 F t
1 2 . - F t
8 8 - F t

9,50 F t
«R— Ft
20,50 F t
15,50 F t
38 — Ft
11,— F t
18 — F t
17,50 F t

A  fe lso ro lt m ű v ek  eg y en k é n t is  m e g r en d e lh e tő k . 100,— F t fe le tt  p o rtó m en te sen  
szá llítu n k , 160,— F t fe le tt  n ég y h a v i r é s z le t f iz e té s i  k ed vezm én yt ad u n k . K é r jü k  a  
h ird e té s t k itö lte n i, k iv á g n i é s  m eg fe le lő  b é ly e g g e l e llá to tt szab ván y  m é retű  b o r í­
ték b an  c ím ü n k re  fe lad n i.
CÍM ÜNK : T Á N C SIC S KÖNYVESBOLT

B u d a p est VIL, L en in  krt. 17. (— )

MEGRENDELŐ NEVE: ........................................................

PONTOS ClME: ..................,.....................................................

SZEMÉLYI IG. SZAMA (csak részletrendelés esetén):

K E R E S I K  ^  
A J Á N L J Á K

13.) az  1958—63, az  1965—66, az 1968—71. 
é v e k  év fo ly a m a it  h ián yta lan u l, az 1097, 
1964. 1967. 1972-es év fo ly a m  e g y e s  szá m a it, 
v a la m in t a z  E zerm ester  K isk ö n y v tá r  2., 
5. é s  9. k ö te te it .

*

Augusztusi számunkban a legtöbb elis­
merést és érdeklődést a „Mit csináljon 
a lakó** c ím ű  tájékoztató váltotta ki. Szer­
zőjét 000,— forintos vásárlási utalvány- 
nyál ^ p rem izá ltu k ” .

B ek ü ld en d ő  a  v ízsz in tes 1., 18. a  fü g g ő ­
le g e s  1., 22.
O k tób er  h avi h e ly e s  m eg fe j té s ün k ; U bor­
k a fa . A krilt, Z agyfú ró , G ra v itá c ió , T o k -  
m án y .
A u gu sztu s  h a v i r e jtv é n y ü n k  h e ly e s  m eg ­
fe jtésé ér t 50—50 fo r in to s  v á sá r lá s i utal­
v á n y t  n yertek : G om b os M árton . H alász  
S ám u ein é . M ezei L ászló , A u e r  R ichárd. 
V irág  B arnabás bu d ap esti o lv a só in k  és  
M arkó G yörgy  pápai. B a lo g h  An&alné m ó­
r i, O láh L ajos gy ő r i. O rosz L ász ló  ka­
z in cb arcik a i, D orogi J ó z se fn é  veszp rém i 
o lvasó in k .

Megvételre keresi lap u n k  1967 10. s zá m á t  
V ajd a  J ó z s e f  (F elsőpáh ok , S za b a d sá g  u . 
58.) ; a z  1971/1-e s  p é ld án yt C sop ort D ezső  
(M isk o lc , H L , K erpely  A . u . 6 .);  a z  i m p ­
o s t  B a b a y  S á n d o r  (Szekszárd . P ercze l M. 
u . 4 .); a z  1970/1—18-est, az  1971/7-est é s  
az 1972 1—2—4-est Szűcs B á lin t (K ecsk e ­
m ét, TV.. S zep es  u. 19.); az  19642-as, az  
1965 11-est é s  a z  1966 2 -es  p é ld á n y o k a t B á rt-  
fa i A n ta l (B p ., VTI., W esse lén y i u . 18.). 
P r ik le r  L á sz ló  bratislava i o lv a só n k  (B ra­
t is la v a . O bchod ná 60.) az  E zerm ester  K is ­
k ö n y v tá r  leg ú ja b b , 16., B a k o n szeg i G y u la  
(B árán d , R á k ó cz i u . 37.) p ed ig  a  9. k ö te te t  
k e r es i.

*
Cserére kínálja K ovács S á n d o r  (Jász­

b e r én y , B a jn o k  u. 23.) az  1956-tól m e g ­
je le n t  é v fo ly a m o k  e g y es  p é ld á n y a it, az  
1*57 2 —4—5—«, va lam in t az 19582—4-e s  szá ­
m o k ér t. V arga  J ó zse f (Bp., XIII.. V ictor  
H u g ó  u . 2—4.) k eresi az 1957 7 -e s , az  
1*59 18 -es é s  az  1965/10-es p é ld á n y o k a t, c se ­
réb e  a d n á  a z  195* 2 ., 1967/9. é s  az  1969,4—3— 
9-es szá m o k a t.

*

Eladásra kínálja M arosi I stv á n n é  (B p ., 
vn ., T h ö k ö ly  u . 11.) az  1957 á p r ilis tó l 
1969-ig m e g je le n t e g y es  p é ld á n y o k a t;  
S c h if fe r h in g  K áro ly  (B p., X X .. K o ssu th  
L. u . 77.) a z  195*/1-től 197112-ig m e g je le n t  
s zá m o k a t;  L en g y el Jen ő  (G yőr, P á p a i u.

A  b eérk eze tt k r itik á k -ja  vasia tok  k özü l 
a  leg tar ta lm asab b ak at 200—300 fo r in to s  
v ásárlási u ta lv á n n y a l d íjaztuk . B ek ü ld ő ik  
T a k á cs  V era é s  H. B o ró k a y  Mária.

k e r e s z t r e j t v é n y

V ízsz in tes: 1. F a form áló  szerszám , 9. K öz­
ve títő  á llo m á s, 11. R en d b e á llítás, 12. K or­
szak. 13. ö r lő m e ste r , 14. K em en ce-acél. 
16. I ly en  h a jó zá s  is  van , 18. V eg y es  é d e s ­
ség , 19. F ö ld forga tó . 21. H egyháti? , 23. — 
-t iv a . -tor , -c ió  e lő je . 26. N ém etes  z u ­
h a n y , 27. K ö zv e tlen  adás. 28. L aptársunk  
a z  N SZ K -b an , 31. S ú ly o s  főh atóság , 33. 
V ezető  te s tü le t, 34. D ózsa -e löd , 35. A n ­
ten n a-fa jta , 36. E bben  terjed n ek  a  rád ió­
je lek .
Függőleges: 1. S zerszám b oltok , 2. K o v á cs-  
sü lly e sz té k , 3. Ibsenj nő, 4. M odell m o z ­
don y  sz ív e , 5. K ésk ész ítő  c ég , 6. T ú lter ­
h e lt  b iz to s íték szá l te sz i, 7. F ig yeln é, 8. 
p erm im oan  o lv a s sa « , í i .  A xnion m en n eiy . 
15. Magnó-^típ u sj e l , 17. ö s sz e -v is sz a  ü tik , 
28. P o n d -d a l m á i k .  22. V issza: c so m a g o ló  
eszk öz , 24. S z lá v  fér fin év . 25. C sap adék  
te sz i (h ib ), 29. N é m e t fo ly ó  k özep étő l, 
30. S a lg ó ta rjá n i T orn a  E gylet, 32. P a rá n y i  
sú ly m érték .
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A J Á N L J U K . . .

. .. az Univerzális autójavító kitt"-et. 
Gépkocsijában — lakásában — hétvégi pihenő­
házában — műhelyében — nélkülözhetetlen az

AUTÓJAVÍTÓUNIVERZÁLIS KITT

/agrokémia^
/ s z ö v e t k e z e t

Segítőtársat a ján lunk  önnek: csomagolása prak tikus s m indig kéznél lehet, h a  kocsija, 
m űanyag csónakja, s használati tárgyai h ibáit gyorsan és eredm ényesen akarja  eltün te tn i. 
Nem teher, ha m agával viszi, de jól megfér a m űhelyben, garázsban is, hiszen elsősorban 
az a feladata, hogy az ügyetlenségünkkel — vagy m ások ügyetlenségével — e jte tt h ibá­
kat eddig szokatlan gyorsasággal eltüntesse.

A neve „Univerzális A utójavító KITT”. E term ék gyártásával és forgalomba hozata lával a 
Sellyéi AGROKÉMIA Szövetkezet olyan egységcsomagot bocsát a  fogyasztók rendelkezésé­
re, m ellyel szakértelem  nélkül, csupán a dobozon fe ltün te te tt használati utasítás b e ta rtá sá ­
val gépkocsikarosszéria, különböző épületelem ek (kerám ia, esőcsatorna, porcelán, fajansz, 
v íztartály , fém tárgyak stb.) jav ítása végezhető.

A KITT két kom ponensből álló, poliészter alapú fe­
lü letjavító  és ragasztó. A poliészter sav- és lúgálló. Mi-

Az „Univerzális A utójavító  KITT” minőségi jellem zői:
Jelzés „A” kom ponens „B” kom ponens

vei a kem ényedéshez szükségtelen a levegő jelenléte, 
vastag réteg k ia lak ítására  is alkalm as.

A két kom ponens alapos összekeverése u tán  rendkívül 
rövid idő a la tt megkeményedik, megköt, (de ha kell, a 
kötés ideje hosszabbítható is) és alkalm assá válik  a csi-

Külső Szürkésfehér
színű homogén 

szuzpenzió
Illóanyag-
tartalom : 16,7%
Izzítási m aradék : 50,0%

H om ogén-sűrű
paszta

55,7%
5,4%

szólásra.

A két kom ponensű KITT, valam in t a vázerősítést biz-
A m ár elegyített kom ponensek tulajdonságai 100:2 
arány esetén

tosító üvegszövet műanyagból, a fából, fémből, betonból, 
készült tárgyak, hodók, tartályok, ciszternák, tetőfedő 
lemezek sérülését nagy szilárdságot és rugalm asságot 
biztasítóan képes m egszüntetni.

A K ITT-nek jellegzetes kedvező tulajdonsága, hogy a 
kötés u tán  a  felü let rövidesen csiszolható és m ind n it- 
ró-, m ind a különböző szintetikus festékkel gyorsan és 
tökéletesen átfesthető.

Fémlemezre felhordott
rétegvastagság: 1 mm 10 mm
Száradási idő: 4 perc 5 perc
Csiszolhatóság: 10 perc 10 perc
Atf esthetőség: 20 perc után nitrofestékkel átfest- 

hetők
T apadás: 100% 100%
Rugalmasság 10 cm  0  hen­ 15 cm  0  hen­
hajlítá ssa l: geren  megfelelő geren megfelelő
Vízállóság: m egfelelő megfelelő

A term ék kis csomagolású, nettó 420 g-os, fogyasztói ára 58 forint.
ÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA üvegszövet, hígító, csiszolóvászon, vatta  nélkül n e t­

tó 4,5 kg-os csom agolásban is kapható, úgy fogyasztói á ra  197 forint.
Az A utójavító  KITT a csatolt használati u tasításnak  megfelelően csónaktestek, 

motorborítók, lem ezpadozatok, szélvédő sérüléseinek, lakókocsik padozatának, le ­
m ezburkolatának külső és belső dekorációjának javítására, folytonossági hiányának 
pótlására alkalm as.

Lakóépületekben, lakásokban a  csatornák, ajtók, különböző lefolyócsövek, szel­
lőzőcsövek, fajanszedények, lépcsőfokok sérülései gyorsan és szakértelem  nélkül 
jav íthatók  a használati utasítás betartásával. Gépkocsiknál, m otorkerékpároknál, 
traktoroknál, mezőgazdasági gépeknél, pótkocsiknál az ajtók, küszöbök, fenékle­
mezek, tetőlem ezek stb. jav íthatók  — nagyon gyorsan.

Az „A utójavító K ITT” egységcsomag ta rtalm a:
0,5 kg „A” kom ponens m űanyag 

dobozban
2X10 g „B” kom ponens tubusban
0,25 m 2 üvegszövet
35 g „A” kom ponens hígító gyanta

5X20 cm -es dörzsvászon
10 g vatta
100 m l nitrohígító
2 db keverőedény (mérőpohár)
1 db keverőlemez

Felhasználáskor az egységcsomagon fe ltün te te tt használati utasítás m aradék ta­
lanul betartandó.

A KÖTÉSI IDŐ a kem ényítő százalékos m ennyiségének növelésével gyorsítható, 
illetve csökkentésével lassítható a  DOBOZON FELTÜNTETETT DIAGRAMNAK 
MEGFELELŐEN.

M egem lítjük még, hogy az „Univerzális A utójavító KITT” hígítható a, dobozban 
levő „A” kom ponens hígítóval. Jó tudni, hogy egyszerre csak kevés anyagot kever­
jünk  be, m ivel a k itt  ham ar megköt. H a sok anyagot keverünk be, annak nagy ré ­
sze tönkrem ehet. Kezdődő keményedé» u tán  az anyagot ne kenjük fel, hanem  új 
keveréket készítsünk.

Az „U niverzális A utójavító  KITT” kapható  H áztartási boltokban, Motor és K e­
rékpár szaküzletekben, Shell benzinkutaknál, AUTÖKER, ÁFÉSZ, Vas- és M űsza­
ki boltok szaküzleteiben stb. (—)
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A z U H F tv -sá v  irán t e g y r e  n ag y o b b  
é r d e k lő d é s  tap asztalh ató , m iv e l a b b a n  s u ­
g á r o zzá k  a  tv  2 . (k ísérteti) m ű so rá t. L a­
p u n k b a n  m ár közö ltü nk  a 2. m ű so r  v é te ­
lé r e  a lk a lm a s  k éttran zisztoros k o n v erter t, 
a m e ly  szo b aan ten n áva l i s  k ie lé g ítő  m i­
n ő s é g ű  k é p e t  b iztosít (m ég  a z o k o n  a  h e ­
ly e k e n  is , a h o l az  eg y tra n z isz to ro s  k o n ­
v e r ter  c s a k  te tő a n ten n á v a l n y ú jt  m e g fe ­
le lő  v é te lt ) .  D e  m it te g y e n  a z  a  tv -n é ző ,  
a k in e k  e g y  szob aan ten n áva l fe lszere lt  
O rion  U E —100-as típ u sú  k o n v er te r e  van , 
s  a zza l a  2. m ű so r  v é te le  n e m  m e g fe le lő  
(„ h a v a s ”) ?

A  le g eg y szerű b b  m eg o ld á sn a k  a z  k í­
n á lk o z ik , h o g y  az UE—lOO-as k o n v er ter  
k e r e ta n te n n á ja  é s  b em en e te  k ö z é  e g y  k ís -  
za jú . eg y tra n z isz to ro s  e lő e rő s ítő t  (1. ábra)

k a p cso lu n k . A z  i l y  m ódon fe le r ő síte t t  je l  
m ár e le g en d ő  a h h o z , hogy  a  k o n v er te r ­
rel é lv e zh e tő én  vettessük  a 2. m ű so r t. 
A z e lő e rő s ítő  áram ellá tásá t a k o n v er ter ­
b en  e lh e ly e z e t t  2X3 V -os te lep p e l o ld ­
h a tju k  m e g . A z  egyb en  le h e tő v é  te sz i  
az  e lő e rő s ítő  é s  a  kon verter e g y id ő b e n  
történ ő  k ik a p cso lá sá t.

ISMKRTETftSE
A  k o n v er te r  k eretan ten n ája  az  e lő e rő ­

s ítő  b e m e n e té h e z  kapcsolódik . Innen, a  
j e l  a  so rb a  k a p c s o lt  k é t  darab 1* p F -  
os k era m ik u s kon d en zátorb ól é s  e g y  IX 
m en ete s  (2 m m  átm érőjű) fo jtó te k e r cs ­
b ő l k ia la k íto tt  s zű rő U n co n  k eresz tü l k e ­
rül az  e lő e r ő s ítő  tranzisztorán ak  e m it ­
ter éré. A z  e g y e n le te s  UHF á tv ite l é rd e ­
k éb en  a  tr a n z isz to r t fö ld elt b á z isú  k a p ­
c so lá sb a n  ü z e m e l té tjü k . A z A F  239 (v a g y  
A F  139) t íp u s ú  k is -za jú  tran zisztor  b á ­
z isá t e g y  24—99 p F -o s  k eram ik u s k o n ­
den zátorra l h id eg ítjü k . A  tran zisztor  l e g ­
m eg fe le l ó b b  m u n k ap on tjá t a  b á z ish o z  
k a p cso lt 10 k o h m -o s  trim m  erp o ten c ió m é-  
terrel á llít ju k  b e .

A  fe le r ő s íte t t  j e l  a  tranzisztor k o l le k ­
torán  je le n ik  m eg ,  am it a  „ C ’-v e t  je lö lt  
k era m ik u s tr im m erk on d en zá  torra l a  k í ­
v án t fr e k v e n c iá r a  han golhatu nk. M ive l a z  
e lő erő s ítő  b e m e n e te  szélessávú , a  m a x i­
m um ra á llítá sh o z  csak  a  „C" k o n d e n ­
zá tor  s z ü k sé g e s . A z  e lőerősítőn ek  a  k e -  
reta n ten n á v a l v a ló , s  a  kon vertertő l t á ­
vo lab b i ü z e m e lte té sé h e z  a  job b v é te l e l ­
érése  c é ljá b ó l k ü lö n  te lep  é s  me g f e le lő  
h o sszú sá g ú  sza la g k á b e l szü k séges. A n n a k  
s in c s  a k a d á ly a , h o g y  az erősítő t n a g y o b b  
fe szü ltség ű , p é ld á u l », d e  leg fe ljeb b  12 V -  
o s  te lep p e l ü zem e lte ssü k . A tra n z isz to r  
bázisáh oz  k a p c s o lt  10 k oh m -os tr im m er -
pnlene|AinA é ri el a  megfelelő m unkapont
eb b en  a z  e se tb e n  is  beállítható . A z e lő ­
erősítő  k l- ,  i l le tv e  bem enetén  sz im m etr i-  
zá ló k a t (H alunt) alkalm azzu nk  (1. á b r a ). 
A z e lő e rő s ítő  ezá lta l illeszth ető  le s z  a  
240 o h m -o s  im p ed anciá iéi ante n n á h oz, 
v a g y  sza la g k á b e lh ez .

alkatrészek

1 db A F  239 típ u sú  tranzisztor (v a g y  A F
199-es)

1 d b  19 k o h m -o s  tr im m erp oten cióm éter
1 d b  4  42  p F -o s  k eram ik u s tr im m erk o n -

d en zá to r
2 db 19 p F -o s  (leh e tő leg  lapos k iv ite lű )

k e r a m ik u s  k on d en zátor

1 db 1,5 k oh m -os, 0,06 W -os (v a g y  0,1 
W -os) e llen á llá s

1 db 24 v a g y  M p F -os  h e n g e r  a la k ú  k e­
ram ik u s k on d en zátor  

1 d b  U H F fo jtó tek ercs  (12 m en et, 2 m m  
átm érőn  9,4 m m  zo m á n csz ig e té lé sű  
hu za lb ó l, m e n e t-m en e t m e llé  te k e r ­
v e ) .

A  sa ssz it  a  2. ábrán  m eg a d o tt m ére­
tek n ek  m eg fe le lő en , jó l  forraszth a tó , k ö ­
rü lb elü l 0,4 m m  v a sta g  fém lem ezb ő l k é ­
sz ítjü k . S zü k ség  ecetén  n e m  rozsd ásod ó  
k on zerves  dob oz  a n y a g á b ó l Is k ía la k ít-

HONCH

UE IQOHOZ VHF CSATLAKOZÓ

K X ia

TAHTENNA CSATLAKOZOK

— — 1 AM 2 0  m I
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h ató . A  d o b o zn á l k ü lö n ö s e n  arra ü g y e l­
jü n k , h o g y  a n n a k  fé n y e s ,  (tehát a for­
rasztásra  a lk a lm a s)  fe lü le te  b e lü lre , a  
sz ín ez e tt p ed ig  k ív ü lr e  kerü ljön .

A  sa ssz i (2—3. á b r a ) k é t  részb ől áh. 
A z e ls ő  rek esz b e n  (20 m m ) a  tranzisztort 
é s  a  hozzá  ta r to z ó  a lk a tré szek e t h e ly ez ­
z ü k  el, ön tartó  k iv ite lb e n . Ez n a g y frek ­
v e n c iá n á l a  k i s  h e ly  te lje s  k ih asználása  
v é g e tt  c é lszerű . A  ,^P”  p o ten cióm éter  n e ­
g a tív  k iv eze tés é t  a  sa ssz ih o z  forrasztjuk , 
a  k ö z é p k iv e z e té sé r e  m ú a n y a g csö v et hú ­
z u n k  é s  „tP* a la k ú r a  h a jlítv a  k ia lak ít­
ju k  a  m á so d ik  lá b ó t  (ér in tk ezőt). P oz i­
t ív  k iv e z e té sé t  e g y  200—430 p F -os le n c se -  
k o n d en zátorra l r ö g z ítjü k , ú gy , h o g y  an­
n a k  e g y ik  v é g é t  a  sa ssz ih o z  fo r r á sú ju k , 
a  m á sik a t a  p ó t e n e i  ó m éter  p oz itív  k iv e ­
ze tésére  k ö tjü k .

A  sa ssz i b a l s a r k á b a n  (felü lrő l n ézve)  
az e lő erő s ítő  p o z it ív  k iv eze té se  céljá b ó l 
e g y  1» v a g y  2,2 n F -o s  á tvezetők on d en ­
zá tort szere lü n k . E h h e z  k ö tjü k  a  perten- 
c ió m éter tő l jö v ő  p o z it ív  v eze ték et é s  az
1.5 k o h m -o s  e l le n á l lá s  e g y ik  k ivezetését. 
(A  m á sik a t a  tr a n z is z to r  em itterére k ö t­
jü k .)

A  s a ss z i k ise b b  m é r e tű  üregéb e  a  4—12 
p F -o s  k era m ik u s  tr im m erk on d en zátor t é s  
a  v e le  s o r b a k a p c so lt  25 m m  h osszú  é s
1.5 m m  v a sta g  e zü stö zö tt va g y  vörös­
rézh u za lb ó l á lló  s o r o s  rezgők ört szere ljü k  
(3, ábra )  A  oiriaifni^t(S| szám ítva  a
rezg ő k ö r  1,/J r é s z é h e z  a  k icsa to lá sh o z  szü k ­
sé g e s  v e ze té k e t , a  2/3 részéh ez  a tranzisztor  
k o llek to r  k iv e z e té s é t  k ap cso lju k  0 .  ábra). 
A z á tv ezető  n y ílá s o k a t  m ég  a sasszi sze ­
r e lé se  e lő tt  fú r ju k  k i ,  m ert az u tó lagos  
fú rá so k k a l s z e r e lé s  k ö zb en  k o m o ly  káro ­
k a t o k o zh a tu n k . A  k eram ik u s tr im m er­
k on d en zátort f e j j e l  le f e lé  szereljü k  a sa sz -  
szib a, h o g y  a  k é s z  e lőerősítő t, — am it 
te lje s  á r n y é k o lá s  v é g e t t  fém lap p a l lezá ­
runk  — u tó la g  i s  tu d ju k  h a n g o ln i (6. ábra).

M ielő tt a zo n b a n  a  sa ssz i záró lem ezét  
(fed elét) az e lő e r ő s ítő r e  szerelnénk , azt 
e g y  75 m m  h o s s z ú , ( •  m m  szé le s  é s  2 
m m  v a sta g  b a k e lit , p lex i vag y  hason ló  
sz ig e te lő la p ra  e r ő s ítjü k . A  keretantenn a  
tar tásá t é s  é r in tk e z é s é t  k é t darab h ü v e ly -  
ly e l  b iz to s ítju k  (7. á b ra ). Az erősítő  k i-

keretantenn/Ct tartó hüvelyek
VÖRÖSRÉZ SZEGECSEK

ANYÁS

KB 2mm A KERETANTENNA

m en eti részén  a  b a k e lit  (p lex i) lem ezb e  
k é t darab  sze g e cse t  h e ly ezü n k , h o g y  a 
k icsa to lá sh o z  szü k sé g e s  sza la g k á b e l v é ­
g e it  azok h oz  tu d ju k  erősíten i. A  k örü l­
b e lü l i n  m m  h o sszú  sza la g k á b e l m ásik  
v ég ére  UH F a n ten n a csa tla k o zó t szerelü n k  
(5. áb ra ).

a szmMtmazALO tagok 
n  xésg.l rési? £s rn  jj'/m n frcr

zitív  o ld a ltó l k örü lb elü l J - 5  m m -r e  fo r ­
d ítá sá v a l.

A  to v á b b ia k b a n  a  szo k á so s  m ó d o n  be­
k a p cso lju k  a  tv -készO léket é s  a  c sa to rn a -  
v á ltó t  a  4. csatornára á llít ju k . A  k o n ­
v e r ter  k a p cso ló já t pirosra , a  k e r e ta n ten ­
n á t a  2. m ű sort sugárzó a d ó  irán yáb a  
á llít ju k . A z  erősítő t a  „C ” - v e l  je lze tt. 
4—U  p F -o s  k eram ik u s k o n d en zá to r  óv a ­
to s  á llítá sá v a l han goljuk . E zek  u tá n  a

A  szím m etr izá ló  ta g o k a t n yom tato tt  
áram k ör  szerű en  i s  e lk é sz íth e tjü k . E gy­
szerű b b  azon b an  h a  1,5 m m  átm érőjű  
é s  155 m m  h o sszú  m ű a n y a g sz ig e te lé sű  
h u za lb ó l a la k ítju k  k i (az á tm érő  a  m ű­
a n y a g sz ig e te lé s se l e g y ü tt  é rten d ő), az  1. 
ábrán  fe ltű n te te tt m éretek n ek  m eg fe le ­
lő en . A  h u rk ok  h a j ítá s á h o z  p é ld áu l eg y  
2 m m  átm érőjű  fú ró  s im a  fe lü le té t  hasz­
n á lh a tju k . M ind a  k é t  sz im m etr izá ló t a 
k a p cso lá s i rajzon  (1. ábra) bem u tatott 
m ód on  k ö tjü k  b e  é s  a  4. ábrán  lá th a tó  
e lren d ezésb en  szere ljü k  az e lő e rő s ítő  b e -, 
i l le tv e  k im en etére . V ég lege s  h e lyű k re  
te ch n o k o l ragasztóva l rögzíth etők .

E zu tán  a sz im m etr izá ló k  v é g e it  az erő ­
s ítő  b em en e tén é l a  k eretan ten n a  csat­
la k o zó k h o z , a  k im en etén é l p ed ig  a két 
szeg ecsh ez  k ö tjü k , eg ész en  röv id  v eze ­
ték k el. (A szím m etr izá ló  ta g o k  b ek ö té ­
sén é l ü g y e ljü n k  arra, h o g y  a három  b u ­
rok b ó l á lló  r észek  v é g e it  a  sasszih oz , 
a  k é t  h u rok b ó l á lló  r észek  v é g e it  pedig  
az erő s ítő  b e-, I lle tv e  k im en etéh ez  kap­
c so lju k .)

Özembe helyezés, hangolás

Az előerősítőt a konverter két 3 V-os 
telepéről tápláljuk. Ezért a konverter fe­
delét tartó M3-as csavart eltávolítjuk és 
azon a lyukon keresztül a felcserélés el­
kerülése végett két különböző színű ve­
zetékkel az előerősítőt és a konvertert 
összekötjük (a. ábra). Ha a két veze­
téket a k  ábrán megjelölt „A ”  és , 3 ” 
pontokhoz forrasztjuk, akkor a konver­
ter kapcsolója mind a két egységet egy­
szerre működteti

A  k on v erterb ő l k iv e z e te tt  p oz itív  f e ­
szü ltség e t  az  1 n F -o s  (v a g y  2,2 n F -os) 
á tv eze tő  k on d en zátorh oz , a  n eg a tív  v eze ­
ték e t a sa sszih oz  erő sítjü k . A z e se tle g e s  
rövidzárlat e lk e r ü lé se  v é g ett a  v eze té ­
k ek  b ek ö tések o r  a te le p e k e t k ap cso lju k  
ki.

A z e lő erő s ítő  b eh än g  o lá sa k o r  a le g fo n ­
to sa b b . h o g y  a , 3 ” je lz é sű  tr im m erpo-  
ten c ió m éter  k arja  a m eg fe le lő  á llá sb an  le ­
g y en . Ezt k é tfé lek ép p en  v ég ezh e tjü k : m ű­
szerre l (eb b en  az e se tb en  a z  erő s ítő  áram ­
fe lv é te lé t  1,4 m A -re  á llítju k ) v a g y  id e ig ­
len esen , a pót én e i óm  é te r  k arján ak  a po­

potencióméter további állításával meggyő­
ződünk arról, hogy az erősítő munka­
pontjait jól állítottuk-e be. Ezt a kép­
minőség javulásán, vagy romlásán észlel­
hetjük. A  potencióméter állítását szige­
telt anyagból készült csavarhúzóval vé­
gezzük. mert rövidzár esetén a tranzisz­
tor tönkremegy!

SZÉLIG  G YULA
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A tükörfényes felületű bútorok, a j­
tók  és ablakok nem csak dekoratív  
hatásuk  m iatt kedveltek, hanem  
m ert könnyen tisztán is tarthatók . A 
tükörfényes bevonatok készítése — a 
szerkesztőségünkbe ír t levelek és a 
telefonon kért felvilágosítások is — 
bizonyítják, nagyon sok ezerm estert 
érdekel. Nagy az érdeklődés a poli­
észter bevonatok irán t is. (Lapunk­
ban m ár sok ízben ism ertettünk  m á­
zoló munkafogásokat, 1970/4, 1971/4, 
1972/5, de a valóban tükörfényes fe­
lü letek  készítését még nem.) Cik­
künkben ezért most a tükörfényes, 
lakkozott felületek kialakításához 
szükséges technológiai fogásokat is­
m erte tjü k  olvasóinkkal.

LAKKÖNTÖTT POLIÉSZTER

M anapság a bútoriparban a poli­
észterlakk  az egyik legjelentősebb 
felületbevonó anyag. Előnye, hogy a 
bevonat teljes vastagsága m ár egy­
két felhordási m űvelettel elérhető, 
— az az oldószeres fényezőanyagok­
nál rövidebb idő a latt szilárdul meg 
—, a poliészteres felület nem  szárad

be, s ta rtósan  magasfényű. A nyers 
fa pórusait sem szükséges eltöm íte­
ni, m ert azokat a poliészter teljesen 
kitölti. A poliészterlakk bevonatú 
tárgyak a savak, lúgok m aró h a tásá­
nak is jól ellenállnak.

Ám ez a k itűnő tulajdonságokkal 
rendelkező lakk  a kiskereskedelem ­
ben nem  kapható, am it indokol is 
felhordási technológiája. A gyári bú ­
torokon megcsodálható egyenletes 
felületet ugyanis lakköntő géppel 
alakítják  ki. S bár a poliészter ecset­
tel is felkenhető, az eredmény közel 
sem lenne azonos minőségű az ön tö t­
tével, m ert a sima, egyenletes lak k ­
réteg csak gépi megmunkálással é r ­
hető el.

A poliészterlakkot az öntőgép (1) 
tartályából — a szűrőberendezésen 
és a szabályozó csapokon keresztül 
— fogaskerékszivattyú továbbítja az 
öntőfejbe. A lakkfüggöny vastagsá­
gát (0 és 5 m m  között) az öntőfejen 
állítják  be. Hogy a kiömlő poliészter­
lakk ne legyen légbuborékos, azt a 
nyomásszabályozással biztosítják 
úgy, hogy az öntőfejből a  lakk ne 
esőcseppszerűen, hanem simán foly­

jon ki. Először az aktív  alapot ön- 
tik a m unkadarab felületére. Az ta r ­
talmazza a poliészter kikeményedé- 
séhez szükséges, és azt a folyam atot 
megindító edzőt (katalizátort). Az 
aktív alapot 4—8 óráig szárítják, s 
csak azután öntik rá  — egy másik 
öntőfejből — a két réteg poliésztert. 
A lakk 12 óra m úlva köt meg telje­
sen. Ezután a csiszolás, m ajd a fé­
nyezés következik. Ezt a  műveletet 
házilag még megközelítőleg sem le­
hetne elvégezni, ezért erről a bevo­
nási módszerről — sajnos —, le kell 
mondanunk.

MAGASFÉNY LAKKOZÁSSAL

Így, hát poliészterrel bevont felü­
leteket nem készíthetünk. De az azé­
hoz hasonló tulajdonságú, m agasfé­
nyű lakkok, zománcok alkalm azásá­
val megközelítően azonos eredm ényt 
érhetünk el. A Rezisztán, a T rinát 
lakkok és zománcok, valam int a Ti- 
velin bútoripari lakk kitűnően meg­
felelnek e célra.

Ha nyers, még nem  mázolt fafe­
lületeket szeretnénk sa já t színében 
hagyva bevonni, akkor az alapozást 
nem igénylő Rezisztán, vagy Tivelin 
lakkot használjuk. Az első réteget 
mindig hígítsuk fel, hogy a lakk jól 
behatolhasson a fa pórusaiba, s azo­
kat kellően eltömítse. A bekent felü­
letet kopott, finom szemcséjű csiszo­
lópapírral alaposan dörzsöljük át, 
majd gondosan portalanítsuk, külön­
ben a következő lakkréteg  felülete 
szemcsés, egyenetlen lesz. Az „alap­
ra” még kenjünk fel két réteg lak ­
kot, hogy a későbbiek folyam án biz­
tonságosabban végezhessük el a 
m unkaradab fényező csiszolását. Az 
egyes rétegek felkenése között leg­
alább 5—8 óra száradási időt hagy­
junk.

A m unkadarabokat lehetőleg víz­
szintes helyzetben mázoljuk. Ügy az 
ecsetet könnyebb kezelni, s a festék 
is jobban terül. A lefektetett dara­
bok felületére a megfolyás veszélye 
nélkül is vastagabb réteg lakkot vagy 
zománcot kenhetünk fel. A vasta­
gabb lakkréteg különösen nagyobb 
felületű, ám kevésbé igényes dara­
bokon előnyös, (pl. bejárati ajtókon) 
m ert azt csak egyszer kell mázol­
nunk, s mégis viszonylag egyenletes 
és sima lesz. Ezt a m ódszert legin-
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kább zom áncfestékeknél érdem es al­
kalmazni. Azonban a vastagon be­
kent felületek érzékenyebbek, kevés­
bé ellenállnak a  sérülésekkel szem­
ben, hiszen a  m ázolt réteg  m erevebb 
lesz, m in t h a  a  festéket több, vékony 
rétegben kennénk a  m unkadarab­
ra.

Több, közel azonos nagyságú ajtó , 
vagy ablak m ázolásakor használjunk 
20 m m  vastag deszkából és 50X50 
mm-es fenyőlécekből összeállítható 
festőbakokat (2). Egy két darab  m á­
zolásához is érdem es asztalra, vagy 
padlóra állítható, alacsony bakokat 
(3) készítenünk, m e rt azokat m ázolás 
u tán  szétszedhetjük és m ás célra  is 
felhasználhatjuk.

A függőleges felü leteket m indig fo­
kozott gondossággal kenjük be. A 
lakkot vékonyan m ázoljuk a m unka­
darabra , m ert úgy elkerü lhetjük  a 
megfolyást. H a az  m égis előfordulna, 
a lakkot hagyjuk m egszáradni és a 
felesleget csiszolással koptassuk le. 
Csiszoláskor azonban ügyeljünk a r ­
ra, hogy a m egfolyt rész teljesen 
száraz legyen, m e rt ellenkező eset­
ben nem lecsiszoljuk, hanem  le k a ­
p arj ük a  még lágy anyagot, s  ez t a  
h ibá t csak tapaszolással jav ítha tjuk  
ki. Ha a m ázolt felület fényével, s i­
m aságával nem  vagyunk elégedet­
tek, a  darab  felü leté t fényezőcsiszo­
lással finom íthatjuk  tovább.

FÉNYEZÖCSISZOLÁS

Mázoláskor m ég  az  ügyes szak­
em berek sem tu d já k  az  ecsetet úgy 
forgatni, hogy az ne hagyjon nyo­
m okat a  festékréteg felületén. A  gya­
korlatlanabb ezerm estereknél ez 
persze még inkább  előfordul. Nos, 
az ecsetnyom asan befestett darabok 
felületét fényezőCsiszcüással tükör- 
fényessé varázsolhatjuk, azaz az 
ecset nyom ait csiszolással tü n te tjü k  
el. Tagoltabb felü letű  darabokon 
(amilyen pl. a  hátsó  színes borítón­
kon lá tható  ajtó) csak a  nagyobb, 
sík részeket lehet könnyen lecsi­
szolni. Az egyenetlen, tagolt részek 
csiszolásakor óhatatlanul levéko­
nyodna a  lakk, ezért az ilyen m u n ­
kadarabokat nem  célszerű fényező­

kiálló részeken esetleg teljesen le­
kophat a  festék.

Nagyobb kiterjedésű, s ík  lapok 
felfényezésére azonban ne sa jná l­
ju k  a  fáradságot, azo k at géppel, 
esetleg kézzel csiszoljuk le, m ajd 
polírozzuk fényesre. A  tükörfényes 
felület ragyogása kárp ó to l izmaink 
sajgásáért, m ert ez a  m unka bizony 
nem  nevezhető könnyűnek, — és 
ráadásul m ég hosszan ta rtó  is.

A fényezőcsiszoláshoz szükséges 
csiszoló-, — és polírpaszták, valam int 
polirvíz (pl. Superpolit, vagy Lakk­
fény, esetleg Autófény) a  háztartási 
boltokban, polírkorongok pedig a 
Vas- és Edényből tok  ban és az  Ezer­
m ester boltokban kapható .

Csiszolás. A fényezőcsiszolás első 
szakaszában a  m ázolt felületet 
F—40-es pap írral csiszoljuk le. Ezt 
követően flanell-labdára kenjünk 
csiszolópasztát és a  m unkadarabot 
azzal alaposan dörzsö ljük  végig. 
Géppel csiszolás esetén  a  korong 
fordulata percenként 500—600 le­
gyen. (A csiszoláshoz megfelel az

au tók  polirozásához használt kisgép 
is). A z élek felé haladva ügyeljünk 
a rra , hogy a  festékréteget n e  véko­
nyítsuk le  túlságosan. Amennyiben 
a  m unkadarab  felülete az  egyirányú 
párhuzam os átdörzsölést nem  teszi 
lehetővé, a  csiszolást körkörösen vé­
gezzük.

Fényezéshez finom polírozóanya­
got ta rtalm azó  pasztá t é s  gyapjúból 
vagy műszálból készült korongot, ill. 
labdát 'használjunk. Polírozáskor 
ugyancsak egy irányban, illetve kör­
körösen mozgassuk a  korongot. A 
jobb csúszás érdekében a  darab  fe­
lü le té re  csepegtesünk p á r  csepp pet­
róleum ot. A polírozott felü let fényé­
nek további fokozásához Szuperpo- 
litot. Lakkfényt, vagy Autófényt 
használjunk. E szerek valamelyiké­
vel dörzsöljük be a  darabot, m ajd 
polírkoronggal újból sim ítsuk á t a 
polírvízzel bekent részt. A fényesí- 
tést add ig  folytassuk, am eddig a  
m unkadarab  tükörfényes nem  lesz.
(4)
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rxÖtletparádé—, kép nélkül
GUMIMATRACBÓL HÁLÓZSÁK

Szükséges hozzá kb. 2 m hosszú, 1,4-1,5 m széles 
PVC-fólia, 0,5 m hosszú gumiszalag, műbor vagy vékony 
ponyvadarabkák és kb. 15 db patent (amilyent a bőr­
díszművesek használnak). Patent hiányában nagyméretű 
patentkapocs is megfelel.

Munkamenet: kiterítjük a gumimatracot és a szegé­
lyébe — a lábrész felöl indulva — egymástól kb. 20 cm 
távolságra beütjük a patentokat 1,20-1,40 m hosszig. A 
lábrész szegélyének közepébe és a külső szélektől mint­
egy 2 cm-re is beütünk egy-egy patentot. Patentkapocs 
használata esetén azokat felvarrjuk.

A PVC fólia széleit kb. 4 cm szélesen visszahajtjuk, a 
matracra helyezzük és átjelöljük a patentok helyét. A 
patentellendarab és a fólia közé kis műbőr füleket he­
lyezünk, s az ellendarabokat beütjük (felvarrjuk) a fó­
liába. A lábrésznél visszahajtott fóliát zsirpapir köze 
helyezzük és meleg, de nem forró vasalóval — asztal 
szélére helyezve — végig vasaljuk. Ezáltal gumiházat 
(korcot) készitettűnk. Ebbe húzzuk be a gumiszalagot, 
amit a lóbrész két szélén és közepén beütött patentok 
füleihez varrunk. Ezzel a hálózsák el is készült. Hűvös 
időben is kellő meleget tart, ha a fóliát a takaró fölé 
húzzuk. Használaton kívül a matraccal összetekerve he­
lyet sem foglal.

WISZT ELEMER
Dunaharaszti

Ötletdija 50,- Ft-os vásárlási utalvány.

PELENKAMOSAS HÁLÓBAN

Apró ötlet, de a mi kis háztartásunkban bevált. Kilenc- 
hónapos babánk van és a nagyon praktikus „Ágnes” 
betétet használjuk. Baj csak akkor kezdődött, amikor 
mosógépet vásároltunk, s a betéteket is azzal mostuk. 
Minden csupa fehér pehely lett és a betétek három-négy 
mosás után rojtosak lettek, tönkrementek. Megoldásként 
az előre csomagolt burgonya (5 kg-os) műanyag hálóját 
kiürítés után forró vízben „sterilizáltuk”, majd beletettük 
a mosásra váró betéteket. A háló nyílását befottesüveg- 
gumival fogtuk össze. Az így kapott „csomag” jól mos­
ható, forró vízben öblíthető, majd centrifugában csavar­
ható. Azóta a betétek élettartama lényegesen megnö­
vekedett. (Egyébként a hálóban más apró gyermekholmi 
is jól kimosható.)

TOTH RUDOLFNE
Budapest

Ötletdija 50,- Ft-os vásárlási utalvány.

KATRANYOLDAT CSÓNAKOKHOZ

A horgászok és halászok rendszeresen kátrányozzák 
ladikjukat. Ehhez a kellemetlen, de feltétlenül szükséges 
munkához általában forró, üstben megolvasztott kátrányt 
használnak. Ha szeles az idő, a kátrány gyorsan meg­
dermed, s így vastagon kenhetik a ladikra.

A veszélyes, hosszantartó munkát azonban rövidebb 
idő alatt és könnyebben is elvégezhetjük, ha kátrány­
oldatot használunk. Az oldatot már otthon elkészíthet­
jük, s jól zárható kannában szállíthatjuk a vízpartra, 
ahol a ladik kátrányozását azonnal megkezdhetjük. A

híg oldat beszivárog a kis repedésekbe is és nem hó- 
lyagosodik a felkent réteg. Alkalmazása különösen új 
faanyagú ladikokhoz előnyős, mert a fa mélyen beszivja 
a hig oldatot és igy hatásos védelmet nyújt a gombáso­
dás ellen.

Az oldatot — a ladik nagyságától függően — 4-6 
liter lakkbenzinből, vagy szintetikus higitóbol és 2-3 kg 
fasebkátiányból készítsük el. (A finomított fasebkatrányt 
a vetómagboltokban, 1 kg-os dobozokban árusítják.) A 
kátrányos dobozokba öntsünk kb. egy deciliter hígítót 
majd keverjük fel. Ezután nagyobb kannába töltés után 
higitsuk tovább.

A ladikra korongecsettel hordjuk fel a kátrányoldatot, 
de előzőleg a csónakon található. 1—2 mm-es repedé­
sekbe tömjünk nylon harisnyából hasított csikókat. Ez a 
tömítőanyag nem rothad, túléli a ladikot is. A felkent 
kátrányból fél óra alatt elpárolog az oldószer, s utána 
kenhetjük a kővetkező réteget.

DUDÁS LAJOS
Szentes

Ötletdija 100,— Ft-os vásárlási utalvány 

HOMERO JAVITAS

Gyakran előfordul, hogy a hómérö higanyszála meg­
szakad. Ilyenkor hiába rázzuk, melegítjük, a higany­
szálat nem tudjuk egyesíteni. Ám ha a hőmérőt ruha­
darabba csavarjuk, majd centrifugába helyezzük és be- 
inditjük a gépet, a higanyszal újból „összeforr”. Azon­
ban ügyeljünk arra, hogy a hőmérőt sugárirányban he­
lyezzük el és a higanytartálya a kosár fala felé kerüljön.

INCEFI LAJOS 
Kolozsvár

ütletdíja 50,- Ft értékű műszaki könyv.

MEG JOBB!
VEDOFÓLIA GÁZTŰZHELYRE

Az EM 1971 2. számában megjelent ötlet fémlemez 
felszerelését ajánlotta a gáztűzhely zománcozásának vé­
delmére. Én a gáztűzhely védelmét — az élelmiszerek 
eldobható csomagolásához hasonlóan -  eldobható vé­
dőeszközzel oldottam meg.

A tűzhely rácsának levétele, az égőfejek kiemelése 
után a zománcozott felületet megnedvesitettem és két 
sorban alufóliával borítottam le. A nedvesítés elősegí­
tette a fólia tapadását.  (Fólia tekercsenként 11,40 Ft-ért 
kapható.)

A fóliát, elsimítása után az égőfejek helyén kilyukasz­
tottam, majd az égőfejeket és a rácsokat visszaraktam. 
Az étel kifutása után — ha még nem égett rá — a fólia 
nedves ruhával letörölhető, ha ráégett, kidobható és új­
jal pótolható. Egy tekercs tízszeri cserére elegendő és 
nem kell súrolni, minden csere után csillogó tiszta a tűz­
hely felülete.

ADAM ISTVÁN
Debrecen

Ütletdíja 50,- Ft-os vásárlási utalvány.
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