Kk ¢ W*

1y BlY

7






Kedves barkacsold Olvaso!

Amikor valamennyi kedves Olvasénknak barkacsolasban is eredményes
boldog Ujesztend6t, és kellemes tUnnepeket kivanunk, egyduttal szerény kis
ajandékkal —a lap kozepére ezuttal kilon, négyoldalas betétként flizott
1974, évi tartalomjegyzékkel - is igyeksziink kedveskedni.

Zsakokat lehetne megtolteni a levelekkel, amelyekben évek 6ta sokan
javasoltak: legyen részletesebb az ,Ezermester” éves tartalomjegyzéke —
azt lehessen kiemelni a folydirat példanyokbdl —és annak megjelentetése
ne a decemberi szdm tartalméanak rovasara torténjen.

Nos, kiadonk vallalta a nem is jelentéktelen tébbletkdltséget és ez évben
el6szor, kiemelhet6 tobbletoldalak forméajaban keriil Olvasoink kezébe a
véleményniink szerint is nagyon fontos tartalomjegyzék. igy mar sokkal
kénnyebb lesz visszakeresni valamilyen felidézend6 oletet —vagy attekin-
teni. hogy egy-egy témakdorrel hanyszor s mikor is foglalkoztunk az év fo-
lyaman.

Ha nem is ennyire kézzelfoghatd, de ugyancsak felér egy ajandékkal az
a hir is. hogy 1975-ben csokken majd jo néhany ezermester arucikk ara.

A jelek szerint sor keriill a régéta emlegetett szaz barkacsold alapcikk
(szeg. kalapéacs, csavar, ecset stb.) listdjanak Osszeallitdsara és az abban
szerepl6 mérsékelt ari anyagokkal, szerszamokkal folyamatos ellatas biz-
tositasara is.

S, ha egyel6re csak két lakdkorzetet érint, de elsé Iépésként mégis nagy
fontossagu, hogy januarban mi(ikodni kezd a févaros Vili. kerliletében, a Te-
leki tér 16. sz. alatt, majd késébb a Firedi ati lakdtelepen egy-egy, a lakok
altal téritésmentesen hasznalhatd ,,csinald magad" karbantartdé mhely.

Végul, de nem utolsé sorban - a fiatalok szamara jo djévi hir: az ,,alkotd
ifjusag" vetélkeddin ezermester tudasukkal - a kiallitaisokon pedig a ma-
guk tervezte készitményekkel széles kdrben bizonyithatjak érdekl&désiiket,
ratermettségiiket. Magunk részér6l az e szamunk kozépsé oldalain bemu-
tatott, gondolatébreszt6 demonstraciés ,felszabadulasi térképpel” igyek-
sziink segitséget nyuljtani tevékenységikhoz. S 1975-ben lévén hazank fel-
szabadulasanak 30. évfordul6ja —tovabbi hasonlé otletekkel, tervekkel is
segitjik majd ifjisagunkat alkoté tehetségének kibontakoztatasaban.
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Bizonyara sokan ugy vélik, hogy a
cimképinkon és eluls6 boritonkon
lathat6é ,lancplasztika” nem alakit-
haté ki egyetlen darab fabol. Pedig
az elkészitésének technolégiajat be-
mutaté képsorok is bizonyitjak,
hogy nem 6rdéngés feladat egy ilyen
Leszterlanc” elkészitése. Természe-
tesen az egymésba kapcsoltan ,szi-
let6” lancszemek kialakitasahoz
nemcsak szerszdmok, hanem pontos
munka is szukséges. A majd elké-

szult darabot csodalok éamulata
azonban feledteti a faradsagot. Nyil-
van felvetédik majd a kérdés is: nos,
hogyan készult? A kérdésre cik-
kink a felelet, s itt kapjak meg a
részletes valaszt az érdekl6d6k a la-
punk 1974 11., valamint a FULES
1974/47. szdmaban megjelent rejt-
vény kérdéseire is.

Nos, az ,eszterlanc” sz6t a kozis-
mert gyermekdalocskéabdl (lanc,
lanc, eszterlanc, — eszterlanci cérna,

cérna volna ...) vettuk at, mert kis
képzettarsitdssal (esztergalt lanc) ta-
lalénak véltik. Az eszterlanc egyéb-
ként is gyermeknyelvi szd, jelentése
nincs (lasd: rejtvényinket is).

MUNKAESZKOZOK

Miel6tt munkahoz latnank, ve-
gylk sorra a miveletek elvégzésé-

hez szikséges szerszdmokat, Kkisgé-
peket.
Az alapforma egy henger. Kiala-

kitdsdhoz nélkulézhetetlen a faesz-
terga és az allvdnyos faré. Szakko-

rokben, barkacsklubokban is hozza-
férhet6, de a Kkisiparossal végezte-
tett furds, esztergdlas sem lehet tul

Készitsunk elé egy nagyke-
ret lombflrészt is, amelybe majd
vékony, fahoz hasznalhaté széalat
szoritunk. Félkerek raspolybdl leg-
alabb kétféle finomsagura lesz szuk-
séglink. Réspoly hidanyaban készit-
sink célszerszamot. Egy seprinyél
vastagsagu farddra tekerjiunk durva
szemcséjl (példaul 24-es) csiszolo-
papirt és azt a rad két végén gumi-
gylrdvel rogzitsiuk.

Egy éles, 15—20 mm széles pengé-
jl favés6 is szukséges, de az egy fa-
ragokéssel is helyettesithet§, ha az
révid pengéjli és kézbesimulé mar-
kolaté. Végsé esetben megfelel egy
zsebkés is, de az hamar feltérheti
keziinket. Szerezzink be kilonb6z6
finomsagu csiszolépapirokat is, ame-
lyekre majd a faragds, réaspolyozas
utan lesz szukségunk. Ha a fahen-
gerb8l magunk kivanunk csdévet ké-
sziteni, egy Allithaté kozpont-faro-
val is egészitsuk ki a szerszamkész-
letet. A kiesé darabok Kkérulfurésa-
hoz 6—8 mm atmérdji csigafurdra
lesz szukségunk.

dréga.

MILYEN FABOL?

Kialonés gonddal valasszuk ki a
faanyagot, mert att6l nagyban filigg
a siker. Jo6, ha a fafajta kivalaszta-
sakor kikérjuk egy asztalos vagy fa-
esztergalyos véleményét is. Mert
rendkivil kellemetlen, ha eszter-
lancunk épp az utolsé simitasok koz-
ben torik el, vagy reped meg.

Legalkalmasabbak a cseresznye-,
a korte- és a diéfa. J6 még a juhar,
a bukk, a szil, és a tolgy is. (Szer-
kesztéségunk kisérleti midhelyében



kortefabol készitettik el a képeken
lathat6 darabokat, ezért ezt az anya-
got batran ajanljuk.) Nagyon fontos
még, hogy a kivalasztott faban ne
legyen &ggocs, szlette jarat vagy
rejtett repedés, s hogy a fa ép, sza-
raz legyen!

SZERKESSZUNK SABLONT

El6szor is dontsik el, hogy mek-
kora lesz az eszterlanc. (A képeken
lathaté darab egy 100 mm atmérdgja,
170 mm magas fahengerbdl készilt.)
A méret meghatarozasakor fontos
tudni, hogy a henger keruletének
felével (és néhéany milliméter réha-
gyassal) kell megegyeznie a henger
magassaganak. Esetinkben a réha-
gyads 7 + 7 mm, a sdvok szélessége
12 mm, a sugarak (R) 36 mm-esek.

A sablont el6szér Kkéziratpapirra
szerkessziik fel, a 1. 4bra alapjéan.
Rajzoljuk meg a téglalapot, majd je-
16ljuk be az oldalakat harmadold
pontokat. igy mar felszerkeszthetjuk
a savok szaggatott vonallal jeldlt fe-
lez6vonaldt, majd a savszélesség és
a sugar méretének ismeretében --
felrajzolhatjuk a savokat is. Lénye-
ges, hogy az egymast keresztez6 vo-
nalak meghtzésakor a megfeleld ke-
raljon felulre. A savok taldlkozéasa
egy ,buajtatott”, kétszinl Gtkereszte-
z6dés felilnézetéhez hasonlé.

GEPI MUVELETEK
A sablon nélkulézhetetlen segéd-
eszkdz, azt ragasztjuk fel majd a

lanc anyagat képez6. 100 mm &tmé-
réj, 170 mm magas és 50 mm-es
bels§ furattal ellatott hengerre. A
csé kifogastalanul csak esztergan és
farégépen alakithaté ki. A kivalasz-
tott fahasdbot szoritsuk nagyméret(
satuba és arro6l a felesleges részeket
gyaluval nagyoljuk le (2). Aztdn a
munkadarabot fogjuk faesztergéba
és ott alakitsuk ki a kivant atmérég-
jd hengert. Ha van ra mdd, olyan
esztergaval dolgozzunk, amelynek
tokrnanyaba foghat6 a henger (3).

mert a/on a furat is elkészithet6.
llyen tsetben a forgdcsdcs helyére
tokxnanyt szoritsunk és abba fogjuk
az 50 mm atméréjd koézpontfarot (4).
Ovatosan dolgozzunk, ha a kézpont-
faré nem elég hosszl, a hengert for-
ditsuk meg, s a méasik végérdl is fé-
lig farjuk be.

A henger &allvanyos furégéppel is
kifarhat6. A sablont Diszpergum,
Technokol Rapid vagy Palma Re-
kord-dal ragasszuk a hengerre. VAar-
juk ki a ragasztas teljes szaradéasat,
kilonben a farohegy kdénnyen letépi
a sablont.

Ezutdn a fardshoz készitsunk kis
késziiléket, amelybe belefektetjik a
hengert. A készulék egy deszkalapra
egymassal parhuzamosan szegeit két
lécbdl all, amelyek kozdétt a henger
nem mozdulhat el.

A hengert furkaljuk at, hogy csak
a savok maradjanak meg (5). Ova-
tosan farjunk, a faré ne érintse a
sdvokat hatarolé vonalakat. Miel6tt
tovdbb haladunk, térjik le a kies6
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darabokat, s egy durva, félgdémbo-
lyG réaspollyal tintessuk el a fdi is-
kor keletkezett kiallé ,fogakat” 6).

FURESSZEL, VESOVEL,

A Kkinagyolt darab szétvalasztasa-
kor els6 mivelet a henger biztonsa-
gos rogzitése. Befoghatjuk gyalupad
padvasai kdzé — a darab két végét
deszkalappal megtdmasztva — de
példdul az UB 550-es barkacsgép
egyik bakja és a csiszolé tanyérja
kézé is. Ezutdn a savok keresztez6-
désénél — az egyenes vonalak men-
tén — a racsot flrészeljuk be (7),
illeszté — esetleg lombf(irésszel.
Flirészelés el6tt kétszer is gy6z6d-
junk meg arr6l, hogy jé helyre il-
lesztettik a flirészt, mert tévedés
esetén mar nincs lehetéség helyes-
bitésre.

A kovetkez6kben a vésé jut sze-
rephez. E szerszdmmal mindenhol a
beflirészelés felé véssink, de o6vato-
san, nehogy a fa berepedjen vagy
behasadjon (8).

Ezutdn a henger belseje felgl kell
vésniunk, az el6z6ekhez hasonlé mo-
don. Ez mar nehezebb, mert nem tu-

dunk el6flirészelni. A lényeg az,
hogy a sa&vok taldlkozasadnal olyan
alakzat formalédjék, mint amikor

két lécet egyméson keresztil fekte-
tink.

sebb részéhez érkeztink; a keresz-
tez6déseket szét kell lombflirészel-
nink. Flrészeléskor (9) arra tore-
kedjunk, hogy a szétvalasztott ra-
csok (most mar lancszemek) kereszt-
metszete lehetéleg azonos legyen.
Ha jol dolgoztunk, az utolsé flirésze-
lés utan h&rom kulénallé, de e jy-
masba kapcsolédé lancszemet ta-
punk.

FARAGAS, CSISZOLAS

A tovdbbi munkéakhoz faraspolyt,
faragokést és csiszolépapirt hasznal-
junk. Miutdn a lancszemeket Kkor-
keresztmetszetlivé kell alakitanunk,
az éleket raspollyal, esetleg a csi-
szolépapirral boritott faraddal tavo-
litsuk el. A végsé forméat a farago6-
késsel adjuk meg. S mert a késsel
hivelykujjunk felé faragunk, cél-
szerd ujjunkra tobb réteg leuko-
plasztot tekerni. Faragas utdn .mind
finomabb szemcséjl csiszolépapirral
dorzsoljuk &t a fa feluletét. Legvé-
gul mindharom darabot dérzsoljuk
at paraffinnal és ruhadarabbal fé-
nyezziuk fel.

Az elkészult ,lancplasztika” on-
magaban is mutatés, de szétnyitva
kis tripod (haromlabd allvany) isle-
het bel6le, amibe kis edényt, dom-
boritott réztalat
esetleg diszgyertyat (11)
tunk a lancszemek kozé.

Ezzel munkéank egyik leglényege-

A fa feltuletének kezeléséhez, eset-

(10) tehetink, — leg festéséhez hasznos informéaciok

helyezhe- taldlhatok lapunk 1973/9. és 10-es
szamaiban.

BAGYI J.

Felfelé a léetran

Minden barkacsolénak sziiksége van néha valami
megmaszhaté emelvényre. Csak néhanyat sorolok fel a
kozkedveltek kozul:

Ostromlétra, torék id6kb6l. Sikeriilt kdlcsonkapnom a
a haz létrajat - orditja lentr6l vigan a férj— majd bol-
dogan rogyadozik alatta folfele. Beszerzésérél ugyanis
tudomast szerez a megriadt csalad, amint reccsen, s
horpad bé az eldszoba legfels6é (ivege. Min& szerencse,
hogy kaptad, jajong a nej, kezeit tordelve. Férj ezalatt
zsirafnyakd szerzeményével végigtdmolyog az elészo-
ban, kdnnyedén leverve a villanyblrat a plafonrdl, s a
telipakolt bérondoket a szekrény tetejérél. Pillanatok
alatt hadszintérré valik a lakas, s a létra apr6 hatranya
is kideril: csak padléra fektetve lehet rajta fel-ald
méaszni, ferdén allitva nem fér el.

Siinlétra. Szomszéd adta kolcsén, gyants készséggel,
mire kissé bizalmatlanul cipelitek befelé. Csaladfé gya-
nakodva magyarazza a létrat, majd biztatéan tekint ra-
tok. Ennek ellenére harman biztositjatok balrél, négyen
tamogatjatok kozépitt, mindhidba: még el se kezdett
kiszni apucika folfelé, maris nagyot visit: tizenharom
orvszolka allott bele a nagyujjaba.

Alpinista létra. Odateszed tetejére kalapacsodat,
araszolsz félfelé. Sokara birsz ugy ulni, hogy kényel-
mes és biztonsagos is legyen, am amint végre megvagy
vele, tiistént maszhatsz vissza, a lennfeledett szegekért.

4 It

Incselkedd létra. Nyithato-csukhatd, modern, bizton-
sagos! Tovabbi jellemzGje: rajta allva mindig 6t centi-
vel vagy lejjebb, mint szeretnéd. LegUjabb tipusa héa-
rom perc hiabavalé nyodgdécsel6s nyujtéozkodas uton
automatikusan és dallamosan kacagni kezd.

Diszlétra. Nejed kapta karacsonyra, nem Kkitolasként,
hanem Kkifejezett kivansagara. Tordld le a labad, vesd
le a cip6d, mosd meg a mancsodat miel6tt redhagsz!
Még jobb lenne, ha el6bb lefogynal, legjobb lenne, ha
nem kivannad 0sszevissza taposgatni, hisz oly gyonyo-
ri! Hazias férj készségesen talcakend6t horgol ala, s
beteszi a vitrinbe, f6 helyre.

Szorgalmas hokedli. Felkapod, s viszed, ahova kell.
am 6 nem varja meg, mig odaérsz, mar menetkdzben
szorgalmasan potyogtatja kifelé fiokjabol a cip&kefét,
maszatos rongyot, papirhalmot, tekert spargat, s még
szazféle miegyebet. Szemeid bizéan a jovére fliggeszt-
ve, elfogulatlanul realépsz a cip6krémes tubusra, s si-
koltva hanyatt esel, mire késedelem nélkil fejedre zu-
hintja az ures fiokot.



Teli sziniddben!

Fizikail kiserletek —
—fenyofa diszekkel

Legeldszor a szaloncukor kerul le a fenydéfar6l. Aztdn puha vattadgyukba buajnak
vissza a karacsonyfadiszek is, hogy egy évig szunnyadjanak a néhéany heti csillogas
utan.

De nemcsak az Unnepi Ivangulatot emelhetik a karacsonyfadiszek, hanem fizikai ki-
sérletek eszkozeiként is nagyszerlGek. Az NDK-ban megjelené ,technikus** cim( lap-
tarsunktél vettuk &t az ilyen targyl aladbbi otleteket.

10 dkg s6 9 dl vizben 1,7 g em”-es.

20 dkg s6 3 dl vizben 115 g cm’-es faj-
stulyd ,tengervizet’> ad. A séoldatba mar
kevésbé melyen meril a gomb. Ezt a ten-
geri merilést ismét jeloljuk be a szélon.

Kis miszerink bor, tej, akkumulator-
sav, stb. fajstlyanak ellendrzésére is al-
kalmas.

A TEL ,LEHELETE"

is lathatova tehet6 a szivoszalas gombbel
Tegyuk ki a kitritett gombot a hidegbe,
példaul két ablakszarny ko6zé. Néhany
6ra multdn gyorsan hozzuk a f(itétt szo-
badba és helyezzik a szivdszallal lefele
vizzel toltott pohdrba. Amint a gombben
levé leveg6 felmelegszik, kitdgul s a szi-
vészélon 4t buborékok alakjaban bocsat-
ja ki a ,fagy leheletét” (3. &bra).

HALSZEM OPTIKA

A nem festett, fényes feliletii (anyagéa-

ban szinezett), nagyobb dveggdmbbel ér-
dekes, nagylatészogl felvételeket készit-
hetiink (cimkép). Ezek lényege, hogy su-
?érirényban széthlzva dbrdzoljak a
ényképezégépet. Csaklgy, mint a ma-
napsdg divatos ,halszemoptikédk”.

A jelenség magyardzata az, hogy a
fénysugarak ugyanolyan szogben ver6d-
nek vissza egy feluletrél, amilyen sz6g-
ben azt érik.

Igy az 1 é&bra A pontjabol induld (2)
sugar ugyanazon a vonalon, az (1) sugéar
azonban a gémbfeliletrél széttartéan jut
a fe’nyképez()’géi) lencséjéhez. Emiatt az
A téargyrol indulé sugarak helyett a I4t-
sz6lagos A' pontb6l kiindulé, széttartéd su-
garak jutnak a fényképezégép lencséjébe.

TENGER — UVEGGOMBBEN

Ha egy nagyobb tUveggdmb szajnyilédsa-
ba technokollal vastagaob szivoszalat ra-
gasztunk — kitliné fajsulyméréhéz, areo-
méterhez jutunk, amellyel bemutathatjuk
a tengerviz és az édesviz kozotti egyik
kilénbséget.

A gombbe a szivészalon &t 6vatosan tolt-
sink szdraz homokot. Annyit, hogy ha a
gombot vizbe eresztjuk, a szal kialljon,
de a gomb a viz ala sullyedve lebegjen

2).

(}elt‘jljuk meg a szalon a besillyedés
szintjét korémlakkal, azutdn helyezzik
4t a gombot egy ,tengervizzel” telt po-
harba. A tergerviz el6allitAsdhoz konyha-
sot oldjunk fel az ivévizben:

OSSZEFUJT GOMBOK

A repil6gépek leveg6ben maradésat az
ivelt sz&rnyuk felett felgyorsuld, ezért
csokken6 nyomdst (tehat szivohatasu)
légadramlds biztositja. Ezt a jelenséget is
bemutathatjuk két. egyméstol az atmé-
réjiknek megfelel6 tavolsdgban hosszu
szalra fuggesztett tveggombbel.

Ha egyenletesen kozéjuk fajunk, a gém-

bok nem — mint vélnénk — széjjelfavod-
nak, hanem a koézéttik aramlo levegd
hatdsdra, egyméas mellé szivodnak %4)
Ugyanez a jelenség hajszaritoval vagy

porszivoval fujtatott levegbvel tetszéleges
ideig is fenntarthaté (5).

LEBEGO UVEGGOMB

Porszivé, vagy hajszéarité segitségével
a céllovoldékben vizsugaron lovaglé ping-
ponglabda ,karédcsonyi testvére” levegé
sugaron lebegtethetd.

Tekintettel a kardcsonyfadisz torékeny-
ségére, j6 ha a gombre ,mentékdtelet s
erdsitink. De ha megfelel6éen enyhére
szabalyozzuk a fuggdlegesen felfelé ira-
nyitott légsugarat, a szal petyhudten l6g
csak, a gomb o6nmagéban is leesés nél-
kal tdncol a légsugéar tetején (6). Magya-
rdzat: a gomb légellendllasa akkora lesz
mint a sdlya, s a kettd kiegyenlitédvén a
gomb sem el nem fujédik. se le nem zu-
han hanem egy helyben lebeg. ¢

s—f.



Félvezetds hOmerdk

Az EM-ben mar tobbféle elektro-
nikus hémér6t ismertettiink. HGér-
zékel6 elemik egyarant termisztor
volt, amelynek ismert hatranya,
hogy viszonylag sz(k h&mérséklet-
tartomany mérését teszi lehetévé. A
korszerli félvezetd eszkozok — mint
pl. a szilicium diéda és a tranzisz-
tor — hasznalataval viszont mar szé-
les h6mérséklet-tartomanyd elektro-
nikus hémérék készitheték. A ko-
vetkezkben ismertetett hdmérdk
példaul —60 és +120 C° kozotti hé-
mérséklet mérésére alkalmasak. A
tranzisztoros hémérék nemcsak kil-
s6 és belsd légterek, hanem kilonfé-
le anyagok h&mérsékletének méré-
sére is alkalmasak.

Miikodési elvik

A félvezetds hémér6k milkddése
azon a jelenségen alapszik, hogy az
sgyenfesziiltségre kapcsolt diodan
esO fesziltség — rogzitett (allandd)
atfolyé aram esetén — 0Osszefliggés-
ben van a hémérséklettel. Az dssze-
fllggés szamadatait — kis teljesitmé-

nyl szilicium di6dara és 1 mA at-
folydo aramra vonatkoztatva — tab-
lazatba foglaltuk (1.). A tdblazatban
levé adatokbdl Kkitlinik, hogy a hé6-
mérséklet ndvekedésével a diddan
es6 fesziiltség csokken, vagyis le-
csokken a dioda nyitofesziltsége. A
szilicium félvezet6k kozepes homeér-
sékleti egyitthatéja 2 mV/C°. A fél-
vezet6s hémérd tuIajdonkéEpen egy

méréhid, amelynek egyi agaba
csatlakozik a hd&mérsékletérzékeld
elem; a diéda (1. abra), ill. a tran-

zisztor (2. abra). A diédak BAY 41
tipustnak.

A diédas hémér6é (1. abra) egyik
aga az R) ellenallasbdl és a DE—1—
i—s5 szilicium diédakbol all. A négy
didda a h6mérd érzékenységének no-
velése miatt szikséges. A méréhid
masik aga az R:i és az R, ellenallas-
bol, valamint a P| trimmerpotencio-
méterbdl all. A két méréag kozepén
helyezkedik el az M mdszer és a P.
trimmerpotenciométer. Az R, ellen;
allds és a D Zener-didda a héméré
pontos miikddéséhez fontos stabili-
zalt fesziltséget allitja el6. A tapfe-
szlltség 9—15 V koOzott valtozhat. A
kiilonb6z6 fesziltségekhez sziikséges

Ri ellenallas értékét tablazatban
foglaltuk ossze (XL).

Erzékenyebb hémérét kapunk, ha
héérzékeld elemként szilicium tran-
zisztort alkalmazunk (2. abra). A
tranzisztor egyben erdsit is. A méré-

hid egyik dga az R/, és az R-, ellenal-

I. TABLAZAT

c° mV
—18 688
0 650

10 629
21 606
38 506
66 411
100 270



l4sbdl. valamint a Tt tranzisztorbol
all. A P,, az R2és az R3 alkatrészek-
kel a tranzisztor munkapontja &llit-
haté be. A mér6hid maéasik agat az
Rj: és az R7 ellenallasok alkotjéak.
A potenciéméterek szerepe mindkét
kapcsoldsban azonos; aP ( a hid Kki-
egyenlitésére, a P2 a miszer végki-
1érésének allitasara szolgal.

Lehetéség szerint minél nagyobb
skalaju miszert alkalmazzunk (A),
mert arr6l pontosabban leolvashat-
juk a hémérsékletértéket. J6 azon-
ban egy magnetofon Kkivezérlésjelzé
m{iszer is (B), amelynek érzékeny-
sége 60 nA. Az utébbinak hatranya
viszont, hogy vele pontos hémérsék-
letet nem tudunk mérni, csak koze-
Iit6t.

Szerelésik

Mindkét hémérd alkatrészeit
nyomtatott Aaramkori lemezre sze-
reljuk (C). (Aki idegenkedik ettél a
modszertél, az a kapcsolast szege-
cselt panelre, huzalozéssal is elké-
szitheti.) A nyomtatott aramkdr egy-
szer(i, szogletes formaja, igy kony-
nyebben elkészithet6. (A diddas hé-
méré nyomtatott aramkoére a 3. ab-
rédn. a tranzisztorosé a 4. abran Ilat-
hat6.) A hémér6t tetszés szerinti m(-
anyag dobozba helyezhetjuk. A
nyomtatott 4&ramko6rt a doboz vala-
melyik oldaldhoz koézel szereljuk, s
ott farjunk tébb lyukat, vagy vag-
junk rést, hogy a levegé minél job-
ban érje a h6érzékel§ elemet, mert
csak fgy lesz pontos a mérés.

A D2—s—/—; diédakat, ill. a T,
tranzisztort most még ne forrasz-
sz(ik kozvetlenldl a nyomtatott &ram-
kori lemezre. Kivezetéseiket hosz-
szabbitsuk meg hajlékony vezeték-
kel és azokat forrasszuk a panelra.

Bedllitasuk

Akinek mdédjaban all, a félvezetfs
hémér6t termosztat segitségével al-
litsa be. Ha nincs termosztat, a hite-
lesités anélkul is elvégezhetd, ami-
hez egy hémérd szikséges.

A hémérd alsé és fels6 mérési ha-
larat mindenki maga hatadrozza meg.
Valasszuk pl. a —5 C°, és a +50 C°-
ot. Tegyik a hémérét és a hdérzé-
kel6 elemet (a di6dakat, ill. a tran-
zisztort) h(tégépbe, amelyet el6z6-
leg —5 C°-ra leh(tottunk. Varjuk
meg, amig a hémérénk is ezt az ér-
téket mutatja. Amikor a mszer mu-
tatéja stabilan megéall, akkor a P|
trimmerpotenciométerrel a mdszert
nulldzzuk.

Ezutdn a hémérdé felsé hatarat al-
litsuk be. Ehhez pl. egy pohéar vizet
melegitsink +50 C°-ra. (A hé6fokot
hémérénkkel ellen6rizzik.) A h&ér-
zékél6t nyomjuk a pohéar oldaldhoz,
és amikor a mi(iszer mutatéja meg-
all, a P.-vel a mdszert allitsuk vég-
kitérésre. A vizet hagyjuk hdlni és

fokonként olvassuk le a mdszer al-
lasat.

Amikor a hitelesitéssel elkészul-
tunk, a hé6érzékel6t forrasszuk visz-
sza a nyomtatott aramkdri panelra.
Aki kulénféle anyagok hémérsékle-
tének mérésére akarja a félvezet6s
hémérét haszndalni, az ne forrassza
vissza a panelra a h6érzékel6t, ha-
nem szerelje egy rossz hévezetébdl
(pl. mdanyagbol) készult rad végére
(5. 4abra). Méréskor a hdéérzékelst
nyomjuk az anyaghoz és addig tart-
suk ott, amig a mutaté megall.

A miszeren a h6fokskalat a mérés
alapjan jeldlhetjiuk be, vagy készit-
hetink Kkis tadblazatot, hogy pl. XUA
aramnak héany fok felel meg. A Cél-
éius-skala ald bejlolhetjuk a Kelvin,
a Fahrenheit-, vagy a Réaumur-skéa-
14t is (6. abra). igy a h6fokot barme-
lyik skéala szerint kdzvetlentil olvas-
hatjuk le. 0 C° alatt a héfokskala-
nak csak két jellegzetesebb pontjat
jeloltik meg.

TOROK SANDOR

elektromérnok

1. TABLAZAT

Dj ZF 6,2
9V Rt 350 ohm
12 Vv R, 720 ohm
15 Vv Ri 1,2 kohm

—2?3,16° -18° (r

0° x5° 213°
1 < 1

-2185° -1A4° 01°

-523,69° 0 32°
| mmm1]l

Rt 180 ohm
R) 560 ohm

Rt 900 ohm



Vikendhaz-elteves télire

Orsiagszerte sok tizezer csalad

nyari

(és vendég) toltott
napokat a gombamédra szaporod6 hétvégi

kellemes

hazak, udulék,

préshazak, vagy bungaldék valamelyikében. A tulajdonosok azon-

ban tudjdk, hogy a hétvégi haz nemcsak o6rommel, -
gond az épitmény

kal is jar. Az egyik ilyen 6szi-téleleji

de gondok-

TELIRE KONZERVALASA.

Ennek miveletei kozil a iegtébd a csaiadi
targykorébe

altalanos, vagy évszaki karbantartas

hazakéhoz hasonlé
tartozik, mint

pl. a farészek lakkozasa, a fémrészek rozsdagatlé festése, tetdhi-

bak kijavitadsa, stb.
Am jonéhany specialis, csak a
probléma is akad. Legtobbjuk abbdl

nyek tartésan és Orizetlenil magukra maradnak.
lakasban
hdzban tavaszra arvizzé dagadhat.

hiba,
- a hétvégi

mint pl. vizcsap-csepegés a

aldn a legfontosabb az épiletek
Téramtalanitésa. Legbiztosabb

moédja, hogy kicsavarjuk az ol-
vadé biztositékokat és azokat az
arammér6t védé dobozban helyezzik
el. Persze ne feledkezzink meg a
ld&mpék leoltdsardl, a szivattyuk, boj-
lerek kikapcsolasarél sem —, nehogy
a tavaszi biztositék-visszadugaskor
makodni kezdjenek (pl. a vizteleni-
tett bojler stb.). Néha&ny percnyi
munka, de megéri feljegyezni és a
papirt az arammérd szekrénykébe té-
ve ,adattarolni”, hogy mit, miként
kapcsoltunk, &ramtalanitottunk —
hiszen kéztudott, hogy még a tipus-
hdzaknak is van ,egyénisége” —,
(példaul egy kapcsoléja, forditva ko-
tott, s ,,ki” helyzetben van ,be” &l-
lasban!).

Nem kevésbé fontos

A FAGYVEDELMI
VIZTELENITES.

Az &sott, gy(rds, vagy falazott ku-
takat nem kell vizteleniteni, de a
vert, in. Norton-, abesszin- vagy cs6-
kutakat mar igen. Egyszerd megol-

hétvégi
ered, hogy az ilyen épitmé-

hadzaknal felmerilé
Egy-egy kisebb
idében és|:revevédik,

dés; a kutfejet alkoté kézi szivattyat
fellazitjuk, s hogy aldla a viz kifoly-
jék, karjat néhé&nyszor meghuzigal-
juk. Ha késsel a leng6szelep ald
nyltlva azt is megemeljuk, a viz-
szint a cs6bdl is a fagymentes mély-
ségbe szall ala.

A faggylzas, majd rongyokkal, s
azokon mdanyag félidval betakaras
jol védi a kutat és az &llvanyat is.
De a m(ianyagfélia csak az es6 ellen
védje, &m alul hagyja a védérongyo-
kat szabadon levegézni, nehogy be-
fulladjanak, bepenészedjenek (1).

Ha a kat kéziszivattyujat télire le-
vesszik, a cs6 fels6 nyilasat kupos
gumidugoéval célszerld lezarni. Ne-
hogy a véddé burkolat alatt példaul
egér, levelibéka, stb. keridljon a kut-
csébe.

Védorben, edényben, bojlerben se
hagyjunk vizet. Ha mindenképpen
szikséges némi vizet tartalékolni, azt
hadromnegyedig toltott féllagy anya-
gu, tiszta mianyagkannaban, befed-
ve taroljuk. A mdlanyagkanna en-
ged annyit, hogy a belefagy6 viz nem
repeszti szét.

A cs6héalézattal elldtott hétvégi ha-
zakban a vizet valamennyi csap kissé
kinyitasa utadn a legmélyebb pontok-
hoz (akna) szerelt vizleereszt§ csa-
pokon lehet leengedni. Bojlerek, hid-
roforok, ugyancsak leereszté csappal,
vagy csatlakoz6 hollandijaik oldasa-
val viztelenithetek. Szivattyukbdl,
nehezen hozzaférheté ivéviz-zsdkok-
b6l esetleg gumics6vel lehet-leszi-
vattylzni a megrekedt vizet.

A szennyvizhalézat vizzaraib6l un.
mosdépumpaéval l6khet6 tovdbb a
viz. Ne feledkezzink meg a W. C.-
csésze és a furd6fulkei padlédsszefo-
ly6 vizzarja, szifonja hasonléan viz-
telenitheté, de jobb megoldas (mert
nem szabaditja fel az emészt6g6dor-
b6l visszadramolhaté bz atjat), ha
a kipumpalt vizet autoh(tékben
hasznéalatos fagyallé6 folyadékkal po-

toljuk. 1 liter kb. 30— Ft, és pl.
50%-ban vizzel higitva — 20 C fokig
fagyalld!

A vizhal6zat fagyvédelmének nem
nélkulézhetetlen, de hasznos m-



velete, ha a vizakna fedelébe beliul-
rél hungarocell, vagy habszivacs h6-
tarté6 pajzsot szerelunk (2). Végul!
Nem &rt a viztelenitett berendezé-
sekre réairni: " (vagy a csapjaikra
akasztott papirtdblacskan feltintet-
ni) VIZTELENITVE!

A vizkar elleni védelemhez tarto-
zik a kémények vizvédelme. Korke-
resztmetszet(i konzervdobozbd6l (3) —
a falazottakra alu-lemezbdl hajlitva
(és huzallal rogzitve) készilhet csa-
padékvédd (4). Nemcsak az es6 —
és ho befolyasat, de példaul mada-
raknak a hideg olajkalyhdba zuha-
nasat (gyakori eset!) is meggatolja.

Végil ezzel kapcsolatos az esdcsa-
torndknak a lombhullads utani, leve-
lektél megtisztitasa, amihez egy léc-
b6l és egy konzervdobozbdl készit-
het6 célszerd ,vondserleges” tiszti-
té (5).

Kulénleges teendd-csoportba tar-
toznak (hivatalosan és szégyenlgsen)
az

ILLETEKTELEN BEHATOLAS
ELLENI

védelemmel kapcsolatos
Koézulik a racsok, biztonsagi

teenddk.
zarak

altalanosan ismertek. Az mar vi-
szont  kevésbé, hogy a ,behatolds”
egyszer(i  eszkozokkel is gatolhato,
fgy példaul a befele, méas helyiségen
at is elhagyhaté helyiségek ajtajai-
ban benhagyott kulcs, (vagy e célra
bedugott, a zarba illeszkedd, ott el-
forgé, de azt nem z&r6 idegen ,vé-
dékulcs”) negyedfordulatnyi elfordi-
tas utan egy, a kilincsre akasztott
U-alakl huzallal védhet6 az elfordi-
las és alkulccsal kilokés ellen (6).

Hasonl6képpen véd, ha a kilsé ki-
lincseket leszereljuk, a belséket pe-
dig belulrdl biztositjuk kilokés ellen.

A ,flugg6leges atkarolas”, azaz a
tetobontds utan a padlastérb6l beha-
tolds ellen véd a padlas ajtajara er6-
sitett pantparon A&tdugott erds léc.
vagy csodarab (7).

Az ablakokon at bejutast — feltéve,
hogy azok duplaszdrnytak — aka-
dalyozza meg a kiulsé. ill. belsé ab-
lakszarnyak kozé belGlrél pontosan
a tokba illesztheté fatdbla. Annak
kivialrdl térténd kivételét gatolja,
hogy a kulsé szarnyak kozdtt nem
fér 4t a tabla. Benyomésat viszont
hasonlé okbol a bels6 tabla géatolja.
Réaadasul az ablak betdrésével beha-
tolni kivdn6é nem is latja, hogy mi
van a véd6tabla mdégoétt, — hogy mi-
ként tudhatna azt egyaltalan eltavo-
litani. De védi a tdbla a szobat a
véletlen ablaktérés okozta Kké&rok
(beazas) ellen is (8).

Altalanos gyakorlat, hogy a hétvé-
gi hazak fébejaratat, kapujat lakat-
tal is lezarjdk. Ezek a lakatok kerdl-
nek els6ként az ,,id6 vasfogai” kozé.
Aznak, befagynak, rozsdasodnak, —
s ami ebbdl kovetkezik: tavasszal
nem nyilnak. A nylon-zacskéba cso-
magolds nem oldja meg a problé-
mat, mert csapadék ellen ugyan véd,
de a péarakicsapédas ellen nem, —
s6t a parat a zacskéban konzervalja.

A legjobb lakatvéd6 a nem
dasod6 hengeres flakonbdl (vagy
konzervdobozb6l) kivagott védési-
sak. amit a lakat folé illesztink a
pantra. Ez a csapadéktol véd. de a
szell6zési nem géatolja (9).

rozs-

Végs6, de nem utolsé6 tandcsunk
Ha az id6 engedi, 6sszel-télen is la-
togassuk meg a hétvégi hazat. Mert

ha a gazda szeme ezt a joszagot
nem is hizlalja, — de id6ben meg-
akadalyozhatja, hogy fogyjon-kop-
jon.

(E cikk roviditett valtozata hang-
zott el a R&di6 ,,Barkéacsolék otper-
ce” c¢. misoraban, oktéber 23-4n.)

Sz. J.

MEROMUSZE-
REK javitisa, &talakitasa ér-
zékenyebbre, kombinaltra —
hitelesités, skalarajzolds. Dij-
talan tanacsadas 14—18 6ra ko-
z0tt.

BODNAR D. FERENC, 1065
Budapest, VI., Lazar u. 12. T.:
317—750, 319—565.

VILLAMOS

(=)



Viragtarto kocsi

Tébb folydiratban — igy az EZERMES-

TER-ben is — ismertettek mar virédgtar-
t6 ladat. A leirdsok alapjan én is elké-
szitetem egyet, azzal a kiegészitéssel,

hogy mind a négy ldb4ra mianyag kere-
ket szereltem. A ldda nem akadalyozza a
takaritadst, mert tetszés szerinti helyre tol-
haté, s a milanyag kerekek a parkettat
sem sértik fel.
FRITUZ BELA
Budapest
Fotéval illusztralt otletének dija 100.—
Ft-os vésarlasi utalvéany.

Kolbasztoltés gyorsabban

Diszn6vagas alkalméaval mint sokan
masok, én is husdaraléval téltom a kol-
baszt. igy azonban elég lasst volt a

munka, ezért megprébaltam gyorsitani:
a hosdaralot egy kézi farégéppel hajtot-
tam meg. Levettem a hajtékart és a rog-
zit6csavar helyére egy M 6-os fejetlen
csavart hajtottam, s annak kiall6 végét a
faré6gép tokmanyaba fogtam. igy most
mar kisebb erbvel, gyorsabban végezhe-
tem a kolbasz toltéset.

GAUSS KALMAN
Adasztevel

Fotoval illusztralt otletének dija 100,—

Ft-os vasarlasi utalvéany.

X OTLETPARADE

Az OFOTERT szakuzleteiben kaphatd
Corex szalagok vége gumikarikaval rég-
zithet6. A gumi azonban a vegyszerek
hatdsadra hamar tonkrement. Ez késztetett
arra. hogy tartésabb és konnyebben ke-
zelheté szalagrogzitéket készitsek.

Egy 2X10X50 mm-es manyag csik végeit
felmelegitettem, s azokat GUgy hajlitottam
meg, hogy az alsé és felsd tarcséra szoro-
san felfekudjenek. Az igy meghajlitott csi-
kot a Corex szalag végére ragasztottam.
A szalagrogzitét még teljes sotétben s
konnyen a tarcsakra helyezem.

A masik javaslatom a filmjiket maguk
hivée amat6rok részére, hogy a vasarolt
Universal tank orséjan levé acél csavart
rogton cseréljék ki réz csavarra, mert az
acél hamar megrozsddsodik és elszinezi
a filmet.

KRALIK JANOS
Miskolc

Fotokkal illusztralt otletének dija 100—
Ft-os vésarlasi utalvany.

Tartalyok a keréekparon

Sok gondot okozott To6th Séndor olvasénknak az olajos kanndk kerékparon valé
szallitdsa. Problémé&jan egy laposacélbdl hajlitott kannatartéval (1) segitett. A tartd-
vas ..A”-val jeldlt részére a harom kanna kerilt, a ..B?-vel jeloltet pedig a kerékpar
csomagtartéjara akasztotta.

Répés Istvan olvasénknak a PB-gédzpalack szallitdsa jelentett gondot. Megoldasként
6 mm atmérdjli huzalb6él palacktartét hajlitott, amit ugyancsak a kerékpar csomagtar-
tojara akasztott (2). A palackot széllitdéskor a vazhoz és a csomagtarté héatsé részéhez
kotozi (3).

Toéth Sandor (Baktaldrdnthdza) és Répds Istvdn (Rum) olvaséink totokkal illusztralt
otletét ion.— illetve 200.— Ft-os vésarlasi utalvadnnyal dijaztuk.



OSZLOPLAMPA

Hangulatldmpahoz manyagboltban va-
saroltam egy 65— Ft-os Ul6két. A szines,
attetsz6 manyag Ul6ke belsejébe rej-
tett izz6 ugyanis kellemes tompa fény-
nyel vilagit. A sziukséges mignon fogla-
latokat a két egymadsba illesztett m-
anyag tolcsér” fenekére erdsitettem. A
vezetékek szédméara lyukakat készitettem,
majd a foglalatokba kéteres vezetéket
kotottem, s azok mésik végét egy soro-
zatkapocsba szoritottam. A halézati ve-
zetéket atbujtattam az alsé mianyagtol-
csér paléastjaba fart lyukon, s a sorozat-
kapocsba szoritottam. A vezetékre még
egy billenékapcsolét és egy villasdugoét
is szereltem. A foglalatokba 15 W-os izz6-
kat csavartam, mert azok viszonylag Kkis
hét fejlesztenek, s igy nem tehetnek kart
a mianyag ul6kében. A ldmpéva ,varéa-
zsolt” Ul6ke tetejére cserepes virdgot,
(més szobadiszt is lehet) helyeztem.

MENESSY GABOR
Budapest

Fotéval illusztralt &tletének dija 200.-
Ft'-os vésarlasi utalvany.

Villamzar biztositasa

Ujabban sok nadrdg bevagasara (slic-
cére) gombok helyett villamzarat varr-
nak fel. Az egyébként kozkedvelt cipzéar
azonban kellemetlen helyzetbe hozhatja
a nadrég visel6jét, mert felhGzott allapot-
ban hajlamos a lecstszasra. Ennek meg-
el6zésére vasaroltam a Roltex boltban dn.
parisi kapcsot, s azt a nadrag eltlsé be-
vagasanak felsé végére varrtam. A Kka-
pocs horga alul helyezkedik el! A fel-
hazott cipzar kis fémnyelvét a kapocs-

ra akasztom. )
MESTER ZOLTAN

Hajduszoboszlé

Otletdija 100.— Ft-os vésarlasi utalvéany.

Lampa-ellenér kerékpéarra

A kivilagitatlan kerékparok az orszag-
utak rémei. Am a vilagitds hidnyéat gyak-
ran nem a ldmpa hidnya okozza, hanem
esetleg csak egy kilazult izzé. Ha ez a hi-
ba az elsé lampdéban keletkezett, azonnal
észrevettem, de a hétséldmpa ellen6rzé-
sekor idénként hatra kellett néznem.

A veszélyes hatratekintgetést gy kiiszo-
boltem ki. hogy a hatsé ldmpa izz6jat
sorba kotottem egy. az EM-boltban vasa-
rolt ellenérz6 lampéval, amelyet a kor-
ményra er@sitettem. A hatsé- és a kont-
roli-lampa foglalatdba azonban nem 6. ha-
nem egy-egy 35 V-os zsebldmpaizzdt csa-
vartam. Ha az igy sorba kapcsolt &ram-
korben kilazult, vagy kiég a hats6 izzé.
azt azonnal észreveszcm, mert az‘ellen-
6rz6 lampa sem vilagit.

BANYAI ISTVAN
Budapest

Fotoval illusztralt otletének dija 100.—
Ft-os vésarlasi utalvéany.

Kozgylrl a nagyitégépen

Fotéamatér tadrsaimnak szeretném ajanlani otletemet amellyel KROKUS tipuslt na-

gyitégépemet tettem unlverzélisabba.

Nagyitdégépemmel a 6X6-0s negativrdl

nem tudtam megfeleld kicsinyitést készitem,

mert a harmonika nem tette lehetévé. Ezért a negativ es az objektiv k6zotti tavol-

sagot, kozgy(lrlk segitségével megndveltem. A 42 mm-es

ca gépekhez egyarant alkalmazhaték.

kozgylrdk Zenit és Prakti-

A nagyitégép objektivie — megfelel6 adapter kozbeiktatdsa utdn — kitinden alkal-
mas nagylatoszogl elététnek, ha a harmadik, kivilre esd lencsét kiszedjuk és az alap-
objektiv, valamint a fényképez6gép kozé kozgylrlket, illesztink.

Fotokkal illusztralt otletének dija 200.— Ft-os véasarlasi

PAAL gyula
Vaspor
utalvany.

HHI
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Stabilizalt tApegység
elektronikus biztositékkal

Kenyes es feltve kezelt alkatrészeinket a tranzisztorokat és mas félvezetd-

ket kordbban még az elektroncsdves korszakb6l rankmaradt

olvadébiztosi-

tékkal védtuk az id6 el6tti ténkremenést6l. Az eleklroncsdves dramkérokben
bekovetkezett zarlat, vagy méas hiba esetén a védelemhez elegendd is volt

annyi idé, amennyi alatt az
ros aramkordokben az
tranzisztorokat védenek. A

olvadébiztositékokkal
teljesitménytranzisztorok maximalis

olvadobiztositék kiolvadt, szakitott. Tranziszto-

mar csak nagy teljesitményd(
aramai

ugyanis kozel azonos értéklek az aramkorben felléphet6é zarlati aramokkal.

TAPEGYSEG

A kulénféle stabilizdlt tapegysé-
gekbe a jo szlirés érdekében beépi-
tett nagyméretl elektrolitikus kon-
denzéatorok a bekapcsolds pillanatéa-
ban nagy aramot vesznek fel, amely-
nek hatasdra a stabilizalast végzé
atereszt6 tranzisztor az olvad6 biz-
tositék ellenére tonkremegy. Az Aat-
ereszté tranzisztor emitter-kollektor
zarlatat az okozza, hogy az elektro-
litikus szGir6 kondenzator a bekap-
csoldst kovetd pillanatokban (ami-
kor toltédni kezd), gyakorlatilag ro-
vidzarnak tekinthetd, és ennek meg-
feleléen nagy &aramot kényszerit at
az A4tereszt6 tranzisztoron. Ezért a
tapfeszultség stabilizadlasa és jo sz(l-
rése érdekében kénytelenek vagyunk
atereszt6 tranzisztorként a sziksé-
gesnél joval nagyobb teljesitményd
tranzisztortipust alkalmazni.

Manapsag a ,kényes” tranziszto-
rok hatdsos tuldramvédelmét az

elektronikus biztositékkal ellatott,
félvezet6s tapegységekkel oldjak
meg. A félvezet6kre jellemzden

gyors a mlkodésuk: pl. a megszaki-

72

tadsi id6 minddssze 2—3-szor 10—9
sec. Az elektronikus biztositék el6-
nye, még hogy a zarlat megsz(inése
utdn minden beavatkozas nélkiul az
aramkor eredeti allapotdnak megfe-
leléen mikédik tovabb.

Stabilizalt fesziltséget szolgaltato,
és elektronikus biztositékkal ella-
tott tdpegységben (1) az &ramkor ge-
rincét az SN72709N tipusd integrélt
miveleti erdsité (bemutattuk az EM
73/2. szdméaban) alkotja. A tépfe-
szlltség stabilizdldsdnak folyamata
hasonlé a hagyoméanyos Zener-di6-
dés stabilizatoréhoz. Az eltérés csu-
pan annyi, hogy az egyenaramu erg-
sit6 nem tranzisztorokkal, hanem
mlveleti er6sitével megoldott. Az
SN72709N integralt miveleti er6sité
mindkét bemenetét kihasznaljuk.
Az 5. kivezetésre — a nem invertalé
bemenetre — kapcsolédik az elfsta-
bilizator, és az 6sszehasonlitasi ala-
pot szolgaltaté 6,2 V-os Zener-fe-
szultség. Az el6stabilizator azért
szukséges, mert a kapcsolds sokol-
dali, a bemenetére valtozé nagysa-
gu szabalyozanddé egyenfesziltség
kapcsolhat6.

Az SN72709N integralt miveleti
erdsité 4. kivezetésére — az inver-
talé bemenetre — a mintavételi osz-

torol érkezik a visszacsatold jel. A
mintavételi oszté (33 kohmos poten-
ciométer) allasatoél fugg a kimeneten
megjelend stabilizalt egyenfeszult-
ség nagysaga 6 és 15 V kozott. Eb-
b6l kitlinik, hogy a tapegység 6, 9 és
12 V-os tranzisztoros késziulékek ja-
vitdsara alkalmas.

BIZTOSITEK
A tapegység legérdekesebb része az

elektronikus biztositék. A TI Aat-
ereszté tranzisztort kovetéd T2 tran-



zisztor bézisaval és emitterével a
tapegységre kapcsolt fogyaszté
aramkorébe iktatott R-figyel6 ellen-
allasra kapcsolodik. Az R-figyel6 el-
lenallason tehat atfolyik a fogyasz-
t6 drama és az Ohm-tdrvény értel-
mében ennek megfelel6 feszultség
esik rajta. Ha tapegységre kapcsolt
fogyaszté6 valamilyen oknéal fogva
nagyobb aramot vesz fel, és az R-
figyel6 ellendlldéson a megndveke-
dett aram hatasara csokkend feszilt-
ség eléri a 0.8 V-ot, az elektronikus
biztositék minden alkalommal m-
kédni kezd, mivel a rakapcsolt szi-
licium tranzisztor teljes Kkinyitasa-
hoz szikséges bazis-emitter feszult-
ség 0,6 V. Ha a T2 tranzisztor kinyi-
tott, akkor a tovabbiakban a tapegy-
ségre kapcsolt hibas fogyaszté okoz-
ta t@laram mar nem a stabilizatort
terheli, hanem a T2 tranzisztor kol-
lektor ellenéallasat. Ez a 3,6 kohmos
ellenallas még teljes zarlat esetén is
képes olyan &ramkorlatozasra, hogy
a tapegység hosszabb id6 mulva sem
karosodik. A védelem kettés: egy-
arant védett a tapegység (a tulzott
igénybevételtél) és a tapegységre
kapcsolt fogyaszt6.

Az aramkdrbe épitett gyors md-
kodésli kapcsoldtranzisztorok kovet-
keztében az elektronikus biztositék
olyan gyors, hogy képes megvédeni
minden tranzisztoros aramkért. Az
elektronikus biztositék érzékenysé-
gének beallitdsakor dgyeljunk arra,
hogy R-értéke 1 ohmnél kisebb ne
legyen. Célszer( utkoz6 ellendallast
iktatni az aramkaorbe.

Ha az R-figyel6 ellen&llast alkoté
trimmerpotenciométer tengelyére

skalaval elldtott forgatégombot sze-
relink, akkor a biztositékot kulon-
b6z6 érzékenységnek megfeleld
aramértékekre hitelesithetjuk (2). A
hitelesitett aramskala minden kime-
néfesziltség értékénél ,igaz lesz”,
mert az R-figyel6 ellenallason es6
feszUltség egyedil csak a rajta at-
folyé aram nagysagatol flgg.

Az elektronikus biztositékkal ella-
tott integralt aramkdoros tadpegységet
a mar ismertetett EM panelra (EM
73/9) épitettuk (3). Az el6stabiliza-

EXPONALO ORA

Amator fotésok eredményesen hasznél-
hatjdk ezt az egyszerld felépitésli expo-
n&lé o6rat. A beépitett szilicium tran-
zisztorok biztositjak a kapacitds hémér-
séklett6l val6 fuggetlenségét és stabi-
litaésat. A pnp tranzisztorok (BC 212, BC
301) npn-ekkel helyettesithet6k (BC 182
BC 303), de akkor a diéda és az elektro-
litikus kondenzatorok polaritdsadt meg kell
cserélni.

Alaphelyzetben a T2 tranzisztor zart
allapotd, igy a jelfogén nem folyik aram.
a 220 V-os megszakité érintkez6 nyitott.
A C2 — a K2 nyomégomb megnyomasa-
kor — aa R2-n keresztil feltdltédik. Az
expondlasi id6 a béaziskdrbe helyezett RC
tag id6allanddjatél figg. igy a bedllitha-
t6 id6tartomany elsdsorban a C2 értéké-
vel széles hatdrok kozott valtoztathatd. A
kapcsoléhoz két skala is hasznélhato, a
kisebb és nagyobb idék beédllitdsdhoz.

Az elkészitett készilékben mért érté-
kek :

K1 nyitott &lldsban
fuggd.en

a potenciométertol

1. 75 sec + 3 sec
2. 05 sec — megnyomastdél fuggdéen

K2 zéart allasban
1 25 sec + 2 sec
2. 04 sec — megnyomastél fiiggben

JLi7

50 ™

50Ej+

torban alkalmazott diédat kettével
helyettesitettik, egy ZF 7,5 és egy
ZF 4,7 tipust Zener-diddaval, igy az
ered6 Zener-feszultség 7,5-]-4,7 =
122 V. A TI és a T2 tranzisztorok
helyett minden hasonlé szilicium
npn kapcsolé tranzisztor alkalmas.
Az R-figyelé ellenalldas NFS. 9 33
ohmos huzal trimmerpotenciométer.
A stabiliz&lt kimen6 egyenfeszult-
ség nagysagat allit6 mintavételi osz-
t6 33 kohm, 1 W-o0s potenciométer.

m = MOCSARY GABOR

Célszerll a skéalat 24 V-os voérés fényd
izzéval megvilagitani.

BEDOCS LASZLO

Budapest

otletdija 100,— Ft-os vasarlasi utalvéany.
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HORONYTISZTITO

NEMZETKOZI

Kép- és ablakkeretek
bevonatanak felujita-
sakor els6 feladat a ré-
gi réteg eltavolitasa. Ez
féként akkor nehéz mi-
velet, ha a keretléc ta-
golt, tdébb helyen is hor-
nyolt. Konnyen kitisztit-
hatjuk a hornyokat, ha
egy acéllemez darabra
koracélt hegeszténk, an-
nak végére pedig resze-
lonyelet er6sitiink. Akis
szerszammal az egészen
kis hornyokat is kdnnye-
dén Kitisztithatjuk.

—

OTLETPARADE

o

POROLAS GEPPEL

A megtisztitott, megcsiszolt faanya-
gon festés el6tt portalanitani kell. Ha
van kézi vilianyfurogépink, a munkat
percek alatt elvégezhetjik. Egy hen-
geres szarl ecset végét kissé farag-
juk meg és szoritsuk a farofejbe. A
gyorsan forgd ecset a hornyokbol és
a kis mélyedésekbdl is kisdpri a port.

FOGKEFETAR

J6, ha a furd&szobaban egyitt, kéz-
nél van a fogkefe és a fogkrém. A
kefék szamara a zart tartd6 az idealis,
hogy a bel6lik csopdg6 viz ne hull-
jon a polcra. Egy ételolajos flakon-
bol célszerli tartot készithetlink. Hogy
ne legyen tilsdgosan magas, a flakon
kozepébdl vagjunk ki egy darabot,
majd az als6 és fels6 részt nyomjuk
Ossze. A flakon palastjan vagott nyi-
lasokba dughatjuk a fogkeféket, meg
a fogkrémes tubusokat.

ELEMFOGO CSIPESZEK

Altaldban tartalékolunk egy ele-
met, amellyel épités kdzben ellend-
rizzik egy-egy aramkoér mikodését.
Ne bibelédjunk huzaldarabkakkal,
hogy az elemet a késziilékhez csat-
lakoztassuk. Két csipesz egyik szo-
ritd szarat vagjuk le, majd a két da-
rabot fa-tavtartoval fogjuk ossze. A
csipeszek épen maradt szarat far-
juk at, dugjunk at rajtuk huzaldara-
bokat, azokra meg forrasszunk, 6n-
pogacsat. Ha ezek utan az elemeket
a csipeszek kozé szoritjuk, csak a
huzalok masik végét kell a készi-
lekhez csatlakoztatni.

SZORITO VAZELEMEKBOL

Terjedelmesebb deszkalapok tol-
dasdhoz, ragasztasahoz praktikus
segédeszkdzt készithetlink  Dexion-
Salgé vazelemekbdl. Vagjunk le egy
hosszabb és két rovidebb perforalt
vazelem darabot. Két lemez-elem-
mel és két-két anyascsavarral erg-
sitstk a hosszabb darab végeire a
révidebbeket (1) Még két-két faék
(2) szikséges, s azok beltésével
mar szilardan 0Osszeszorithatok lesz-
nek a munkadarabok (3.).

LSZELLEMKEZ” AJTORA

Mindennapos, hogy a szell6ztetés
céljabol nyitva hagyott ajtot becsapja
a hirtelen tdmadt léghuzat. S még jo,
ha csak kellemetlen az ajté dorren6
hangja, s nem toérik be az lveg. El6z-
zik meg a ,hangrobbanast”; két tex-
tilcsik kozé illessziink vattaréteget és
e ,parnat” varrjuk korbe. Két végére
zsinor- vagy gumihurkot erdsitsink.
Az ajtolap élét atfogdan a Kkilincsre
akasztott vastag textilkengyel tompit-
ja a zorejt, s védi az ajtok élét.

CSOSZORITO LANC

Nagyobb atmér6ji csdvet forgatni,
a menetes véglit a helyére csavarni
nehéz feladat, kulondsen megfeleld
szerszam nélkil. Specialis fogd he-
lyett hulladékanyakbdl  6sszeallitott
segédeszkdzzel is csavarhatjuk a cso-
veket. Egy Kiselejtezett kerékparlanc-
cal fogjuk at a csovet. A lanc két vé-
gére huzzunk fémcsé darabot. Az eld-
feszités utadn egymashoz kerll6 lanc-
szemek nyilasdba dugjunk éket, s
mar kész is a lancos cs6fogo.



Felszabadulasi
demonstracios terkép

1974. szeptember 29-e és 1975. &prilis 4-e kozott kiléndsen sok sz6 esik ha-
zadnk felszabaduldsanak torténetér6l, hiszen ebben az idészakban Unnepeljik
a hdénapokon &t tartott felszabaditasunk XXX. évforduldjat.

Az esztelenlil védekez6kkel

szemben vivott,

sok véraldozattal jaro fel-

szabadité hadjaratot hdrom f6 id6pont és helységnév jellemzi. 1944. 1X. 23.
Battonya, 1945. 11. 12. Budapest és 1945. TV. 4. Nemesmedves, s vele az egész

orszag felszabadulasa.

Legtébb honfitdrsunknak mindez ,,él6" torténelem, atélt emlékek sora. A
didkoknak azonban mar tananyag. De hogy tananyagként is él6 legyen, ad-
juk kozre a szunidében szakkorék, klubok &ltal is elkészithet6 demonstréa-
ciés térk iptink rajzat, elkészitésének leirdsdt. S mert a lehet6ségek Ugyszol-
van iskolanként, szakkdéronként valtozéak — tdbb kiviteli médjat is bemutat-

juk.

FENYTERKEP

A hazadnk fokozatosan felszaba-
dulé teruleteit mutaté egyes térkép-
részeket hatulrél, opdal izz6ldmpéak-
kal vilagithatjuk meg. Igy a felsza-
badité csapatok hadmozdulatait a
f6bb id6szakok rendjében is kovet-
hetjuk, elére haladasukat is jol ér-
zékeltethetjuk (A).

Munkankhoz legfontosabb kellék
Magyarorszdg egy nagyobb méretl
térképe. Idedlis az 1:500000-es un.
.munkatérkép”, de az csak Budapes-
ten, a VI, Nyar u. 2. szdm alatti
Térképboltban vasarolhato meg.
Mérete 69X100 cm, ara 15— Ft. Cél-
jainkra megfelel6 még Magyaror-
szdg kozigazgatasi térképe is, amely’
az el6bbivel azonos méretl, ara vi-
szont mar 40— Ft. A térképen kivil
szikségiink van még 15—20X100
mm-es fenyédeszkara, 10X10 mm-es
lécre, izzélampa foglalatokra, izzék-
ra, kéteres vezetékre, sorozatkapocs-

ra, kétdramkords kapcsolokra, vil-
lasdugoékra, ablakuvegre, Kkartonra,
facsavarokra, valamint Palma Re-
kord ragasztéra.

A deszkabél vagjuk le a két-két
oldallapot (1, 2). A két rovidebb da-

rab végébdl flirészeljink ki egy-egy,
10X15 mm-es részt. Ha van korfd-
résziink, akkor a deszkak élébe ké-
szitsink 10 mm széles és 15 mm
mély hornyot. F(részgép hijan a
hornyot a deszkalap belsé oldalara
szegezett 10X10 mm-es lécekkel ala-

Az EM tervrajzsorozata SO

..a 30. évforduléra!

kitsuk ki. Ezutan az oldallapokat ra-
gasszuk o6ssze, majd facsavarokkal
erdsitsuk is meg. Az Osszeallitott ke-
ret sarkaiba csavarozzunk négy da-
rab haromszdog alaku betétet (3). (A
keretet 5 mm-es rétegelt lemezbdl
levagott csikokbol is dsszeallithat-
juk, am akkor a viszonylag vékony
anyagot lécekkel kell megerdgsite-
nink. merevitenink.) A keretet csi-
szoljuk le, majd kétszer kenjuk be
fehér Wallkyd festékkel.

Most a térképet vegylk munkéaba.
Puha grafit ceruzaval hdzzuk meg a
frontvonalakat, amelyhez a , Torté-
nelmi atlasz™ 30. oldalan levé térkép
és abrank nyujt segitséget. A térké-
pet fektessik 1—2 mm vastag trip-
lex- vagy szlirke kartonra, s arral
szurkoljuk &t az el6bb megrajzolt
frontvonalakat (B). Utana jeldljuk
meg a kartonon a térkép négy olda-
lat, majd e méretre még hagyjunk
ra oldalanként egy-egy deszkavas-
tagsagnyit, illetve hornyolt oldalla-
pok esetében a peremek szélességét.
A karton felesleges részeit vagjuk
le. s igy megkapjuk a hétlapot (4).
A darabra ragasszuk fel a véalaszla-
pokat (9). A kartoncsikok szélessé-
ge 85 mm, s azokat az eredeti kar-
tontadbla hosszabb oldaldabdél vagjuk
le, gy csak a harmadik valaszlapot
kell egy helyen megtoldanunk.

A valaszlapok anyaga merev, ezért
az ivelt részeket vonalzdo éle men-
tén ,torjuk” meg (C). A kartoncsi-
kot a hajlitdsok elvégzése utan iga-
zitsuk a héatlap bejelélt vonalahoz,
majd hosszanti élét, valamint a hat-
lap lyuksorat kenjuk be Palma Re-
kord ragasztéval. Amig a bekent la-
pok szdradnak, hajtsunk félbe Kkis
kartondarabokat, s azokat is kenjik
be ragasztéval. A valaszlapokat most
egyenként nyomjuk a héatlap ,front-
vonalaira”, s a kis kartonfiulekkel
er@sitsuk meg (D). A keretet fektes-
stk a hatlapra, s jeloljuk at a va-
laszlapok helyét.

A deszkakeretet emeljuk le. s ké-

FRONTVONAL 1944.X, VEBEN
FRONTVONAL 1945. /-BAN
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szitsdk elé a foglalatokat (7) régzi-
t6 alkatrészeket (8). Ha szerencsé-
sek voltunk, s talpas mignon- vagy
normal menetes foglalatokat kap-
tunk, akkor azokat facsavarral eré-
sithetjuk kozvetlenul a keretre. El-
lenkez6 esetben a vezetékkel ella-
tott, normal menetd fuggé foglalato-
i<at a h(té6gépekbe val6 mldanyag to-
jastarté levagott darabjaival eré@sit-
hetjik a keretre. A darabok lyukait
fardspollyal bévitsik ki a foglalat
leszerelhet6 felsé gydr(jének alsé
menetes részéhez igazodéra. (Az
ilyen foglalatokat 1 mm-es alumi-
niumlemezbdl hajlitott bilincsekkel
is a keretre szerelhetjuk.) A filiggé
mignonfoglalatokat ugyancsak alu-
miniumbilincsekkel erésithetjuk a
térkép keretére.

Az egyenletes fényfolthatds érde-
kében két helyen — mégpedig az
els6 és a harmadik ,rekesz” aljara
— a foglalatokat fligg6legesen sze-
reljuk fel. A tojastartobdl levéagott
darabot két-két, 40 mm hosszu alu-
minium tavtartécsé (10) kozbeikta-
tasaval csavarozzuk fel. A két kap-
csoldt (11) is most rogzitsik a keret
jobb oldalara. A keret als6 és fels6
léceit 5—8 mm-es lyukakkal perfo-
raljuk, hogy a lampaktél melegedd
levegé a szekrénykékbdl eltavozhas-
son, s a talhevuléstél ne keletkez-
hessen tdz.

A hatlapot figyelmesen illesszik
a keretre, majd tGz6géppel fogassuk
a deszkak éléhez. A vélaszlapok vé-
geit ragasszuk a keret bels6 oldaléa-
hoz, majd a foglalatok vezetékeit
kdssik be. A fels6 kapcsold els6é bil-
lenty(ijével az 1944 szeptember vé-
géig, a masodikkal az 1944 oktéber
végéig felszabadult teriletet vilagit-
hatjuk meg. Az als6 kapcsold elsé
billentyGjével az 1945 janudarban, a
masodikkal az orszag felszabadult

(nyugati) teriletét megvilagité iz-
z6kat kapcsolhatjuk be. A vezetékek
csatlakoztatasdhoz sorozatkapcsokat
(12) hasznéaljunk. A halézati vezeték
végére szereljink egy villasdugot,
majd ellen6rizzik, hogy jol kotot-
tik-e be az izzéparokat.

Végiul a térképet helyezzik két,
pontosan a keretbe ill6 2 mm vas-
tag Uveglap (5) kozé. Az Uvegtabla-
kat illesszuk a keretbe, majd sze-
gezzink (E) az uveglap foélé 10X10
mm-es léceket (6). A fénytérkép hat-
s6 oldalara csavarozzunk négy da-
rab, 15—20 mm magas tavtarté fa-
tombot, s a felsé kettére erdsitsink
két képakasztot. Térképinket akasz-
szuk a falra, s kapcsoljuk be a vila-
gitast. A csapatmozdulatokat piros
dekoraciés kartonbdél kivagott nyi-
lakkal illusztralhatjuk, s azokat cel-
luxszal ragaszthatjuk az Uvegre.

vilagité varosok
Fénytérképet méas forméban is ké-
szithetink, pl. ugy, hogy a felszaba-
dult varosokat a térképen izz6lam-
pakkal jeléljuk. (Hasonlé megolda-
su térképet a ,Pajtds” hetilapban
néhany héttel ezelétt ismertettink.)

Az alaptérképet ragasszuk fel
egy 15 mm vastag faforgéacs lapra
(13). A falap éleire szegezzink egye-
nes vonalzékat (20). A nag.vobb va-
rosok helyére farjunk 10 mm &tmé-
réji furatokat. Ha modellvasati iz-
z6kat (22) és foglalatokat kivanunk
a falapra er6siteni, akkor a fogla-
latokat nyomjuk szorosan 10X30X30
mm-es fadarabok (23) furataba. Az
izzokat csavarjuk a foglalatokba, s
a fadarabokat ragasszuk a faforgacs
lap aljara. A skalaizzok (24) és tal-
pas foglalatuk (25) nagyobbak, azok
szamara 15 mm-es furat szikséges.
A foglalatok talpat csavarozzuk két.
10X20X30 mm-es fatdombhoz (26).
Az izz6kat csavarjuk a foglalatokba,
majd a fatomboket ragasszuk a fa-
tabla héatoldalara.

Az izz6lampéakat, illetve a foglala-
tokat egyenként kell majd bekdotni.
Ezt Ggy konyithetjuk meg, hogy a
faforgacs lap héatoldalara kdrben két
2 mm atmér6jd rézhuzalbél aramve-
zet6 sint (27) erdsitink. A péka-
transzformatorrél (28) jové két ve-
zetéket forrasszuk a huzalpar végé-
re. A foglalatokat rovid vezetékkel
csatlakoztassuk az aramvezeté si-
nekhez. Az izzékat lehet6leg ,alafe-
szitve”, azaz a rajtuk feltintetett fe-
szultségértéknél kisebbel Gzemeltes-
suk.

Térképunket még szemléletesebbé
tehetjik, ha van 2—3 mm vastag pi-
ros plexitablank. A térkép frontvo-
nalait jeloljuk at a plexire (21), majd
lyukflirésszel vagjuk szét a darabo-
kat. Ha azokat kis fémcsapokkal a
térképre erésitjuk, akkor a mar fel-
szabadult terlleteken vilagité varo-
sok fényei jelzik a harcolé csapatok
hadmozdulatainak iranyat.

FRONTVONAL SELVEMBOL

E térkép elkészitése a legegysze-
ribb. A térképet ragasszuk fel 15
mm vastag faforgéacs lapra. Az egyes
frontvonalak megrajzolasa utan azok
mentén készitsink 1,5 mm atmérdgjd
faréval Ilyuksorokat. A Ilyukakba
dugjunk lecsipett fejl. pirosra fes-
tett szegeket (15).

Egy 10 mm széles és 12 m hosz-
szU piros selyemszalag (14) két végét
hatjsuk vissza és ragasszuk egy-egy
vékony huzalszegre (16). A szegek’
mentén Ggy feszitsik ki a szalagot,
hogy az pontosan kovesse a front-
vonalat. A felesleges szalagot a szél-
s6 szegre csavarjuk fel. A front el6-
rehaladasaval a szalagot helyezzik
at a kovetkez6 vonalra. A harcol6
csapatok elérenyomulasanak iranyat
piros dekoréciés kartonbél kivagott
nyilakkal illusztradlhatjuk. A nyilak
(17) aljara ragasszunk Kkis karton-
darabokba (18) szurt mérndki rajz-
szeget (19). igy a nyilakat a fafor-
gacs lapba nyomva rogzithetjuk.

B—os



Radiokhoz, televiziokhoz, lemezjatszokhoz, magnetofonokhoz és er6sit6khoz alkatrészek: elektron-
csovek, szerkezeti alkatrészek, televizio- és gépkocsiantennak, keéziszerszamok, diédak, skalalive-

gek, tranzisztorok, szelének, meghajtd-szijak arusitdsa a kiskereskedelmi és szolgaltaté vallalatok
részére a

RAVILL KERESKEDELMI VALLALAT

Hiradastechnikai Alkatrész Osztalyan.
1091 Budapest IX, Gll6i ut 47-51.
Telefon: 331-188, 142-051.

Haztartasi gépek alkatrészeinek eladédsa a koziletek és a kiskereskedelem részére a

RAVILL KERESKEDELMI VALLALAT

Tomegcikk és Alkatrész Osztalyan
1091 Budapest IX, Ull6i Gt 5fF.
Telefon: 331-186, 340-176.

Vallalatok részére elektromos szamologépek!
Egyéni vasarldknak, amat6roknek alkatrészek a

RAVILL ALKATRESZ ARUHAZABAN

1065 Budapest V., Bajcsy Zs. Ut 45.
Telefon: 121-991, 120-827.
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KERESIK

A

AJANLIAK

Velencei Akos jugoszlaviai ol-
vasénk (Matiija Gubec 40, 24 000 Su-
botlica) keresi a lap 19701—6, az
1971/6-0s, valamint az 1972 5—6—7-
es példanyait, ilfj Amstadt Andrés
(Jugoszlavia, 24410 Horgos, Kos-
suth u. 31.) az 1973'1—4—8-as:
Kecskés Gabor (1033 Bp. Harrer Pai
u. 10) az 19721—2—3—4—5—6—7
—8-as; Varaljai Istvan (3388 Po-
roszl6, Voroslhadsereg u. 104.) az
1961-t61 1972-ig megjelent példa-
nyokat és az Ezermester Kiskdonyv-
tar 1—2—3— 4—7-es koteteit meg-
vételre Kkeresi. Palmai K. Andor
(1022 Bp. Bogar u. 4) a Kiskdnyv-
tar-sorozat 1—6—7—8—9-es kotete-
it szeretné megvasarolni.

Toth Karoly (7626 Pécs, Vadasz
u. 3.) keresi az 1964 1—2-es, az
1965,2—5—8— 10— 12-es, az 1966 1—
4-es, az 1967 4—5-6s, az 1970 :1—2—
10—12-es, az 19711-—4—5—6—12-es.
az 1972/2—6—7—8—9-es szamokat,
cserébe kinalja az 1973/7—10-es és
az 1974/3-as szamokat. Aranyosi Ka-
roly (1115 Bpest, XlI., Frakn6 u.
10/a.) keresi az Ezermester Kis-
kényvtadr 5. sz. kotetét, valamint a
lap 1957/1— 2— 3— 4—i5—6—7—8—9
— 10— 11-es szadmait, cserébe ajanl-
ja az 1958/2—3—4—5—10— 11-es és
az 1959/1— 3— 4—5—6—7—8—9— 10
—12-es példanyokat. Palinkas Imre
(4700 M atészalka, Jarmi koz 1) az
1957 4-as, az 19581—3—4—5—6—7
—8—10—11-es, az 1959/3—4—5—6—
7—8—9-es, az 1960/11—8—9-es, az
1963/9-es, az 1964/3—8-as szamokért
cserére kinalja az 1957/6—11— 12-es.
az 1958/2-es. az 1960 4—5—7—il0-es.
az 19611—2—3—5—7—8—12-es, az
19621—3 -4 7-es, az 1963/2—3—14
—5—6—7—12-es, az 1965/8-as, az
1966,7-es, 1969il0-es példanyokat, s
eladdsra ajanlja az 1958—59-es be-
kotott évfolyamokat. Valtner Jé-
zsef (6430 B&csalméas, Damjanich u.
8/a.) keresi a lap 1967—<1968— 1969—
1970-es évfolyam egyes példanyait,
cserébe ajanlja az 1966—1967—1968-
as Auté—Motor néhéany szadmat, ifj.
Kundia Matyas (5600 Békéscsaba,
Jésika u. 61.) keresi az 1958— 1959—
1960-as évfolyamokat, tovabba az
1961 1—2—4—6—8—9-es, az 1962 7
—9-es, az 1964 2-es, az 1965 11-es, az
1969'5-6s, az 1970 8—10—11—12-es.
az 1971 1—2—3—4—5—-6—7-es5, az
1972 9-es, az 1973 2—11-es példanyo-
kat, helyettik kindalja az 1963— 1964
—1965-1966— 1967— 1968—1970- es
évfolyamok egyes szamait. Kiss
Andréas (3416 Tord, Béke ut 309)
az 1972/1—2-es szdmokat keresi az
1960/12-es, az 1965/4-es, az 1968/11-
es és az 1969/7-es példanyokért. Pal
Janos (8484 Nagyaldsony, Kossuth
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u. 27.) keresi az 1965 1—2-es, az
1966/3-as, az 1968/7—11-es, az 1969/2
—9—10—11-es, az 1970/4—5"0s. az
1971 4—6-0s, az 1972/10-es szamokat,
valamint a /Radiétechnika 1971—
1974-es évkdényvét és Fiala—B. Al-
rriind: Tranzisztorok a gyakorlat-
ban cim(d koényvét; cserére kinélja
a lap 1968/1—2—3—9-es, az 1970,5-
0s, az 1971/9—10—12-es, az 1972/4—
6—7-es példanyokat.

Rodics Gusztav (1114 Bp. Fadrusz
u. 29.) eladéasra kinalja a lap 1957
januaratél 1969 decemberéig megje-
lent szamait, vagy elcserélné ré-
gi magyar ibélyegekért. Erti Laszl6
(1203 Bp. Ady Endre u. 41.) eladés-
ra kinalja az eddig megjelent 6&sz-
szes példanyokat.

*

Figyelem! 1974/10-es szd&munk 14.
oldalan jelent meg a ZK magnéihoz
készithet6 magas-mély hangszinsza-
balyoz6 leirdsa. Az otlet szerz6je —
nem mint irtuk Lévai Béla, hanem
Lévai Attila, Bp. IX., Potty6és u. 11.
sz. alatti ifju olvasénk.

Lattuk...

. az oktober 19-én
plovdivi technikai-tudoméanyos ifju-
sdgi (TNTM) Kkidllitast. A bolgéar
fiatalok munkait 6t nagy pavilon-
ban allitottdk ki. A TNTM kialli-
tast megtekintették a szocialista or-
szdgok ifjusadgi szdévetségeinek dele-
gaciéi — igy" a KISZ delegéacidja is.

megnyitott

amelynek tagja volt egyik munka-
tarsunk.

*

Rostockban, az NDK-ban orszago-
san szervezett padlastér beépitési
akciét tanulmanyoztuk A tapasz-
talaitokrol részletesen tajékoztatjuk
majd olvaséinkat, otleteket adunk
azoknak, akik csaladi hé&zuk pad-
lasterét lakhatéva kivanjak alaki-
tani.

Erdekes, hogy oktéberi szamunk-
ban egy latszélag aprdcska otlet, a
»Varidcidos turelemjaték” cimd, mi-
lyen nagy érdekl6dést valtott ki. (A

jo ajanlatért szerz6jét 50— Ft-os
utalvdnnyal utédijaztuk.)
« Dr. Barcsok Sandor makéi olva-

sonk megirta, hogy a feladatot sza-
mitégépnek is feladtdk, s hogy a ja-

téknak a matematikaban ,penta-
mino” a neve.
M atiszka Karoly veszprémi olva-

sonk pedig megajandékozta szer-
kesztéségunket egy mianyagbol ké-
szUlt pentamino-val, amit Lengyel-
orszagban 7,70 zlotyért vasarolt.
Joggal Kkérdi, miért nem kaphatok

nalunk is ilyen, gondolkod&asra ne-
vel6 olcs6d jatékok
Olvaséink figyelmességét 50—50

Ft-os utalvdnnyal honoréltuk.

*

Vass Ferenc csolnoki olvasénk vi-
szont a cikkeinkben szerepl6é kisebb
hibdkra hivta fel figyelmunket ala-
posan, elemzden, konstruktiv javas-
latokkal — amelyekért 100 Ft-os
utalvannyal jutalmaztuk.

HELYREIGAZITAS

Az 1974/10. szamunk 2. oldalan
megjelent ,,Acélegér” c. cikkinkben
a fed6élap nyildsdnak &tmérdje 75
mm helyett helyesen 102 mm (ehhez
igazoddan a plexilap &atméréje 108
mm). A 4. dbran az A és B betlik
utdn az atmérd jelek (0) a val6sag-
ban sugarak (r). Ugyan annak az
abranak Kkis koérei csupan furat-ko-
zéppontokat jeldlnek.

kozlemény

Az Ezermester bekotott, hi-
batlan példanyai 1957—63-ig,
valamint 1966-t6l napjainkig
megjelentek  kotetlentdl, el-
adok, esetleg elcserélheték
villanymotorra. Erdeklddni:
Nagy Miklés, Bp. XIV., Tho-
koly at 147/b. (=)



A korro6zié évente tobb millionyi
kart okoz. Hatasat magunk is tapasz-
taljuk, amikor pl. szerszamainkon —
ha azokat hasznalat utdn nem dor-
zs6ljuk &t olajos ronggyal — né-
hany nap alatt vékony rozsdaréteg
képz6dik. Az oxidacié azonban nem-
csak az acél, hanem a legtobb fém
fellletét is megtamadja. Megel§zés-
képpen tobbféle korrézidgétidszert
hasznalunk, s egyre tobb ilyen anyag
kézott valogathatunk. Az Ezermester
boltokban példaul belga CRC permet
(spray) tisztitokat és korrozidgatiokat
vasarolhatunk. Cikkinkben ezeket az
0j, sokak szdméara még ismeretlen
szereket mutatjuk be, amelyeket f6-
ként az autétulajdonosok és az elekt-
ronikaval foglalkoz6k hasznosithat-
nak.

Az autésok sokoldall segitétarsa
lehet a CRC 5—56 univerzalis aut6-
apolé folyadék, amely teljesen viz-
teleniti a fémfeluleteket, kendé hata-
su, géatolja a korréziot. A miibérok
és a gumialkatrészek oregedését is
jelentésen lassitja. A maéasik — szin-
tén autok karbantartasdhoz hasznal-
haté szer a CRC Brakleen, amellyel
a fékek szétszerelés nélkul tisztitha-
tok. A bdségesen kipermetezett fo-
lyadék gyorsan lemossa a féktar-
csdkra rakodott szennyez6dést (1).

A CRC termékek kozul a 2—26
Electro, az elektrotechnikai berende-
zések karbantartasat konnyiti meg.
lzz6foglalatok, kapcsolék érintkezd
lemezeit, villanymotorok kommuta-
torat stb. megtisztitja a szennyez6-
déstél, s6t gatolja a mar tiszta felu-
letek tovabbi korrodal6édasat, s kené-
siiket is megoldja. Am a 12 V-o0s, vagy
annal Kkisebb feszlltséggel mikodé

készllékekhez ne ezt a szert, hanem
a CO Contact Cleaner permetet hasz-
naljuk. Kitinéen alkalmas pl. mag-
netofonok, lemezjatszéfejck, poten-
ciométerek stb. karbantartasara. A
kipermetezett folyadék nem hagy
nyomot, s nem tdmadja meg a mda-
anyagok felUletét sem.

Villanymotorok, &rammegszakitok,
jelfogdék stb. zsirtalanitasara, érintke-
z6ik oxidmentesitésére a Lectra
Clean alkalmas (2). Ez a szer hataso-
san eltavolit minden olyan szennye-
z6dést, amely aramvezetési zavarokat
okozhat. Radidk, televiziok javitdsa-
kor a hibakeresést jelentésen meg-
kdnnyiti a CRC Minus 50 hitéfolya-
dék. Az Urethane lIsolation cgykom-
ponens( szigetel6lakkot olyan helye-
ken érdemes hasznélni, ahol nagy az
atutés, a zarlat veszélye; pl. villany-
motorok armatlira tekercseinél, ve-
zetékek csatlakozasainal stb. A mun-
kadarab feliletét a lakk kipermete-
zése el6tt Lectra Clean tisztité folya-
dékkal zsirtalanitsuk. A tiszta fémfe-
liletre szért lakk 20 perc mulva por-
szadraz, am teljes megkotéséhez két
nap szikséges. Két, vékonyan fel-
szort lakkréteg kb. két évig biztosit
tokéletes zarlatvédelmet. A szigeteld-

Ujdonsagok...

lakkot szikség esetén klort tartal-
maz6 olddszerrel moshatjuk le.

Kimondottan korréziégatlé anyag
a CRC 3—36. F6ként zart helyen, pl.
éplletekben tarolt fémtargyak védel-
mére alkalmas. A fémfeluletekrdl el-
tavolitja a nedvességet, s fellazitja a
rozsdaréteget. J6l hasznalhaté min-
den olyan targy feliletvédelmére (pl.
szerszadm), amelyet eddig vékony
olajréteggel védtink a korrézié el-
len. A Soft Seal viszont a szabadban
levé fémtargyak véddszere, amelyek-
nél nem els6dleges szempont a tet-
szetds felulet. A Soft Seal ugyanis
sargédsbarna szinG. A védélakk jobb
tapaddsa érdekében a fémtargyak
feluletét elészér mindig CRC 3—36-
tal tisztitsuk le, s csak négy éra mul-
va permetezzik be Soft Seal-lal. Ez
a védébevonat egy-6t évig elejét ve-
szi a rozsdasodasnak. A lakkot pet-
réoleummal moshatjuk le.

A Rust—Rem Concentrate nevi fo-
lyadék hathatés rozsdaeltavolitd, s
egyben foszfatképz6 anyag. Minden
fémfellletet megtisztit az oxidréteg-
t6l. Acél alkatrészek vastagabb rozs-
darétegének eltavolitdsdhoz 3 rész
vizhez 1 rész rozsdaeltavolité kon-
centratumot adagoljunk. Vékony
rozsdaréteg eltavolitasahoz azonban
elegendd, ha 7—10 rész vizhez 1 rész
rozsdaeltavolitét keverink. Egyéb
fémtargyak tisztitdsdhoz 1 rész Rust—
Ream Concentrate-hoz ontsiink 15—
20 rész vizet, s a targyat ezzel az ol-
dattal mossuk le. A rozsdaeltavolitd
egy 6ra alatt hat, s ha a foszfat réteg
kialakuldsdt meg szeretnénk géatolni,
akkor a targyat vizzel mossuk le,
majd permetezzik be CRC 3—36-tal.
A szer hasznélatakor gumikeszty(t és
védészemuveget feltétlenul viseljunk,
mert igy az enyhén savas folyadék
még véletlenil sem okozhat balese-
tet. Ha a folyadék esetleg nyélkahar-
tydnkra kerilne, azonnal forduljunk
orvoshoz!

rozsdagatlo a szurke
A tapad¢ festé-

Galvanikus
szind Zinc Re—\u.
kekkel ellentétben elektrokémidikig
kotédik a fémtargyak felUletéhez.
Felluletvédelme ezért nagyon hatasos,
s f6leg az id6jaras viszontagsagainak

kitett tdrgyakra — pl. es6csatornéak-
ra, keritésekre, fémajtokra, ablakok-
ra, stb. — célszerd felsz6érni. Hasonlé,

am finomabb szemcsézetli a Zinc It—
Nu, amely az elektronikai alkatré-
szek szérassal torténdé 6nozasat teszi
lehet6vé. A bevonat azonban nem
forraszthato!

B—a.
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Gyéartja a:
nmmm i(tiM1
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Kaphato
a TVK mintaboltjaiban:

Budapest V., Pilvax koz 2—4.
Miskolc, Petnehéazai u. 6.
Pécs, Kossuth L. u. 47.
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Budapest V., Pilvax koz 2—4. (—)

BUDAPESTI
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haszonaru telepein

VEGYES HASZONARUK:

VALLALAT

(vas, lada, fa, fémhordé, mianyag, uUvegaru)
Bp. Ill., Vorosvari ut 123. Tel.: 689—620
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KIS BUTOROK

el
clemekgol:

A fiatal hazasok nagy gondja a la-
kasszerzés. S ha az el6bb-utobb meg-
oldodik; (pl. a megtakaritott pénzbdl,
némi szul6i segitséggel, KISZ- vagy
vallalati lakasépit6 akcié keretében
sth.), a lakdshoz jutott hazaspar
maris UGjabb nehéz feladat el6tt all:
mib6l és hogyan rendezze be laka-
sat. Az alapveté bltorokat (hever6t,
szekrényt stb.) feltétlenil meg kell
vasarolniuk, de a tobbit sajat erébdl,
kis beruhazassal maguk is elkészit-
hetik. Segitségként most olyan Kkis
batorokat mutatunk be, amelyek
asztalos ismeretek nélkil, néhany
szerszammal elkészithet6k, és ami
nagyon lényeges, koltségik sem je-
lent tdlzott anyagi megterhelést. A
bemutatott batorok elénye még,
hogy modernek, varialhaték, s a ki-
sebb lakasban is jol elhelyezheték.

»rrigon” butor

Elkészitésre ajanlott butoraink
kézil a harom siklappal hatarolt da-
rab a legegyszerliibb (A). A butor
két oldaldhoz és tetejéhez 20 mm
vastag faanyag sziikséges. De jo a
két, 10 mm vastag rétegelt lemezbdl
O0sszeragasztott lap, vagy a 20 mm
vastag, harom rétegl bdtorpanel is.
Mivel a butorpanel lényegesen ol-
csobb, célszeribb azt hasznalni. (Egy
1200X2400 mm-es tablabél nyolc da-
rab elemet készithetlink, tehat en-
nek figyelembevételével szerezzik
be a faanyagot.) Szilkségink van
még 3X30 és 6X50 mm-es sillyesz-
tettfejid facsavarokra, ragasztora (hi-
deg enyv, csontényv, Diszpergum,
Mozaik sth.), késtapaszra és festék-
re. Szerszamok: 2 és 5 mm-es gobo-
lyozott nyelld fafarék, rékafarkfi-
rész, csavarh(z6, simitokés és ecse-
tek.

Fektessik le a butorpanelt és a
legjobb helykihasznalasra tdéreked-
ve szerkessziik fel kisbdtorunk da-
rabjait (X). A Kkét, téglalap alaku,
250X450 mm-es oldallap roévidebb



éleit flrészeljuk 45 fokos szoglre.
Az egymasra kerulg felluleteket
vonjuk be ragasztéval, majd helyez-
zik az oldalakat a haromszog alaku
tet6 al4d. A darabokat ideiglenesen
félig beutott szegekkel roégzitsuk.
Kovetkezd feladatunk a facsavarok
helyének el6furdsa. Az 5 mm &atmé-
réja faroval legaldbb 100 mm-en-
ként furjunk be a tet6 szélébe, kb.
40 mm mélyen. Ezutdn martsuk ra-
gasztoba a 6X50-es facsavarok sza-
rat és agy hajtsuk azokat a furatok-
ba. Hasonléképpen erdésitsik d&ssze
az oldallapok egymassal érintkez6
éleit is, de itt a 3X30-as facsavaro-
kat hasznéljuk. Ha a csavarok be-
hajtdsaval végeztink, hdzzuk ki az
ideiglenesen beltdtt szegeket.

Munkank kovetkez6 miivelete a
tapaszolds. Simitsuk &t késtapasz-
szal az éleket és a facsavarok kissé
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besullyesztett fejeit. A tapasz meg-
szaradasa utan el6bb durvabb, majd
finomabb szemcsézetld csiszolépapir-
ral csiszoljuk &t a kisbator feluletét
és a tapaszolt helyeket.

Festés el6tt vegyuk szemugyre a
szoba butorainak szineit, s azokhoz
harmonikusan igazodva valasszuk ki
a festéket. J6l mutat, ha példaul az
egyik darabot fehérre, a masikat
pirosra festjuk. El6szor az alapozo6t
kenjuk fel a feluletre (Alaplast, Tri-
nat stb.), majd annak megszaradasa
utdn a zoménc kovetkezzék (Cam-
ping, Trinat stb.).

A triéder bdtorok szamtalan maé-
don variadlhaték. Négy darabbdl pl.
a legvaltozatosabb form4jud dohéany-
z6asztal alakithaté ki (B, C, D). Ami-
kor harom darabot hasznalunk fel.
akkor oldalaikat helyezzik egymas
mellé (E). Ha négy darabot cstucsuk-
kal taladlkozéan rakunk &ssze, ponto-
san négyszogletd lesz az asztalka (F).
Fotelek kdzelébe helyezve egy vagj'
kél darab is 6né&llé asztalt alkot (G.
H). A darabokat egymaésra helyezve
kettés (1), vagy négyes (J) polcot
kapunk. A polcot kis asztalkaval is
kombinalhatjuk (K).

Gyermekbuatorok

A legkisebb ,lak6kro6l”, a gyerme-
kekrél sem szabad elfeledkezni, mert
6k is megkivanjak, hogy a szoba
egyik sarka sajat kis birodalmuk le-
gyen. S a legnagyobb o6rémet sza-
mukra a méreteikhez ill6 butorok-

kal szerezhetjuk. Az itt bemutatott
és hats6 szines boritonkon is latha-
t6 butor elemei szintén varidlhaték.

A faanyag és az 0sszedllitds meg-
egyezik a triéder buatorndl leirtak-
kal. A beméretezett rajz (1) alapjan
kénnyen meghatarozhatjuk az
anyagigényt. Kétféle elemet kell ké-
szitenink; az egyikbd8l (amelyik a
heverd sarkait tartja) négy darabot
(2), a masikboél (uléke, asztal, jaték-
tart6 stb.) tetszés és igény szerinti
szamat allitsunk 6ssze.

A hever6 (3) lapjanak aljara eré-



ststnk fel egy keményfa moievi-
t6 lécet. A lap méretét az uzletek-
ben kaphaté habszivacs agybetét

nagysdgdhoz igazitsuk. Az ul6ke (4)
két ,karfa” része azonos nagysagl
lapokbdl &ll. A hattdmla belsé olda-
lara — az el6lap felsé szélével azo-
nos magassaghan — erdésitsink fel
egy lécet (L). Az uldlap aljara szin-
tén rogzitsink lécet, ami meg-
akadalyozza a lap elcstszasat. Az
Uléfelliletre helyezziink habszivacs
parnat (5). A két darabbol allo ,,ir6-
asztalt™ (6) a legkulénbdézébb alak-
zatban tehetjuk egyméas mellé. Az
elemeket egymaéasra helyezve szek-
rénykét kapunk (7), a nyilasaval fel-
felé forditott elem pedig a jatékok
taroldsara szolgal.

Gyerekszobdban a buatorok jobban
igénybe vettek, ezért célszerd a bu-
torelemek éleit furnércsikokkal bo-
ritani. A darabok tapaszolds utani
befestéséhez élénk szind zomaéancfes-
tékeket hasznéaljunk.
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BUDASZIL-SPRAY

Univerzalis viztaszito-, kend- és tisztitoszer.
Alkalmazhat6 a legkiilonbdzébb feliiletek

(b6r, mlanyag, gumi stb.) impregnélasara.
Fémszerkezeteket (zarak, huzalok, antennak stb.)
véd az eljegesedéstdl i

Csuszo6 feluletek kenésére is alkalmas!

Felvilagositas:

B UDALAKK

MuUaszaki
Vevoszolgalat

1055 Budapest V., Balassi Balint u. 7.
Telelén: 110-657, 314-579.

BUDALAKK Telex: 22-5667.

BUDAL AKK FESTEK- ES MUGYANTAGYAR

Ezermester rejtvény

Koéztudott, hogy az ezermesterkedésnek uUgysz6l-
van minden &gazatdhoz szikséges a jo térbenlatdsi
képesség. Ezért most olvaséink térbenlatasat tesz-
szuk probéara latszolag egyszerd, &m valéjaban nagy
figyelmet kivandé képes rejtvényunkkel.

Az &bréan egy plexinégyzetekbdl 6sszedllitott koc-
kaépitmény lathatd. Az egyes kockéakat alkot6 négy-
zetekben &tlésan fonalak vezetnek végig. Am csak
az a fonal szabalyosan vezetett, amelyik az egyes
négyzetek atellenes sarkaib6l ugyanannak a négyzet-
nek a fellletén halad. Az, amelyik a kockdk belse-
jében fut egy négyzet csucsatél egy masik négyzet
atellenes cstcsaig — szabéalytalanul vezetett.

A kérdés az: hanyas szammal (vagy szamokkal)
jelzett indulékdérbol (korokbdl) szabalyosan veze-
tett szallal lehet eljutni a nyillal jelzett célsarokig?

Bektldendd a szabdalyos indulékdrt (vagy ha tobb
van: kéroket) jelz6 szam.

Az 1974/11. szdmunk rejtvényének megfejtése:
Eszterlanc = jelentés nélkili gyermeknyelvi sz6.

Oktdberi rejtvényink megfejtéi kozul 50—50 fo-
rintos kényvutalvadnyt nyertek: Vasas L&szl6 debre-
ceni. Bucsanszki Jézsef négradmarcali. Dorogi Jo-
zsef veszprémi, Novadk Ferenc zoranki, Kiss Janos
pilisi és Roznis Ferenc, Wagner Alfréd, Urbéan
Laszl6, Kovacs Jdzsef, Nagy Jézsefné budapesti ol-
vasoink.



éltdn csodalunk meg egy-egy
M — tobbnyire csak képen latha-
t6 —, néhany évtizedes, de a

fél métert sem meghaladdé, egyéb-
ként a szabadban él6hdz teljesen
hasonlé form&ju facskat. (A japa-

nok mar évszazadok dita nevelnek
torpefadkat, s azokat Bonsaioaik ne-
vezik.) Egy-egy kis fa, kilondsen a
szik6s varosi viszonyok kozdtt a
természet igazi képviseléje lehel.
Erdemes tehat hozzafogni térpela
neveléshez, mégha vigdl nem s
lesz igazan tdérpe. Ugyanis valodi
Bonsai neveléséhez a tobb évtize-
des munkéan, aparo6l fiara szallé
legaprébb fogédsok ismeretén Kkivul,
kilon erre a célra tobb generécion
at elérenevelt kiindulasi anyag is
szukséges. N&lunk legcélszerlibb az
egyébként is lassa novésli fenyo6fé-
lék, borédkak kozul valasztanunk az
.alapanyagot”, ‘annak ellenére, hogy
a japanok a feny6kon kivul sikerrel
nevelnek torpefadkaf a legkilonbd-
z6bb lombos fakbél is.

Torpefa neveléséhez a dugvany-
bél, vagy magrél cserépben nevelt,
legfeljebb még csak arasznyi magas,
és inkabb bokrosodé, eltertulé, mini-
sem felfelé tor6 novésd példanyt
véalasszunk. Mivel a tovdbbiakban is
a fdélmagasodds megakadélyozédsa a
célunk, mindenekel6tt a f6adgat csa-
varjuk korul, lehet6leg nem rozsda-
sod6 huzallal. igy a héj elszoritésa-
val géatoljuk a tdpanyagaramlast, a

torzset pedig merev, flgg6leges
helyzetéb6l kissé oldalra iranyit-
juk fi).

A mellékdgak egy részének elta-
volitasaval mar eleve valésagos Kis

faaiakot formalhatunk. (Alul hagy-
junk néhany centiméternyi csupasz
torzsrészt is.) A felesleges agakat

éles olléval, kdzvetlenil elagazas fe-
lett vagjuk le (2).

Az &gak elrendezése utan kerdl-

CfAk

hét sor az atultetésére. Ebihez egyik
kezinkkel fogjuk meg a cserepet, a
maéasikkal tartsuk a foldlabdat s a
fat 6vatosan ussuk ki a cserepébdl
@)

A kiemelt foldlabdat annyira
bontsuk le, bogy az er6sebb gydke-
reket félig, a gyengébbeket legalabb
kétharmad részikig visszakuiitiithas-
suk. Ugyanis a gyodkérzetnek arany-
ba kell kerulnie a megcsappant
lombozattal. Ezzel is gatolhatjuk a
tal gyors novekedést (4).

Atiltetéshez a névény méretéhez
képest viszonylag Kkicsi, inkdbb szé-
les és lapos, mint mély — az aljan
fél centiméter atmér6jd vizelveze-
t6 nyilassal ellatott egyszerd, ége-
tett agyagcserép, esetleg keradmia
talat valasszunk. A tal aljaba viz-
elvezetés céljabél szérjunk ujjnyi
vastagon soder réteget, arra pedig
hintsink kevés foldet, amire mar

—ejutrf

rdhelyezhetjuk a noévény el6zetesen
Osszelapitott foldlabdajat (5).

Az ltetéshez jo szerkezetl, de
nem nagyon tapdus kertifoldet,
vagy készen kaphaté foldkeveréket
(pl. Florasca C jellit) hasznaljunk.
A foldet gondosan .tomndéritsik, mert
ha |léglireg marad a gydkerek ko-
z0tt, penészgocoik kép.dédnék. Ezen
kivil a megfelel6 témoritéssel elér-
hetjuk, hogy a ndvény a Kkivant
helyzetbe ikeriljon és ugy is ma-
radjon (6).

Diszités céljéb6l a belltetett no-
vény tovénél elhelyezhetiink egy
vagy tobb kisebb, forméas kdédara-
bot. Véglul a fait alaposan o6ntdzzik
meg (7). A tovabbiakban a novekvd

hajtasok huzalszalak segitségével
mtortén6é iranyitasa, szikség szerinti
ritkitas, esetenkénti kurtitds mel-

lett a nem talzott, de rendszeres on-
tozés a legfontosabb. K. L.



Porcelanklinika

Bosszanté és kellemetlen, ha eltérjik (6ltve Orzott étkészletink egyik darabjat vagy
egy kis porcelan nippet, esetleg nagyobb szobrot csonkitunk meg. Ha méar nem keril-
hetjuk el a csalddtagok rosszallé pillantasait, legaldbb Igyekezziink a hibat helyrehoz-

ni, az okozott kadr nagysagat csdokkenteni;

Lutaljuk be a torott targyat a hazi porce-

lan klinikara”. Hogy a ragasztas, a javitas minél kevésbé latszédjék, egy restaurator
alapossagaval kell dolgoznunk. Ehhez, a sok tirelmet és nagy pontossagot igényld
munkahoz mutatunk be néhany munkafogast és Irjuk le a sziikséges ismereteket.

kellfkek

Ragasztoként legjobb az Epokitt,
tehdt azt vasaroljunk. Ez az anyag
fémek Osszeragasztasara is kivaléan
alkalmas, igy a porcelancserepek
biztonsadgosan rogzitheték vele. Ova

intjuk olvaséinkat, a vasarokon kap-
haté fehér pecsétviasztél, a porce-
lanragaszté rudtél és egyéb ,csoda-
szerekt6l”, mert azok nagyon gyenge
hatdsuak, a velik d&sszeragasztott
darabok hamar szétesnek. Az Epo-
kitt ragaszt6 A és B komponensét

ne a aoooznoz mellesen lapauai
verjuk 0ssze, hanem egy kisméret(,
kihegyezett lapocskaval, amellyel
majd a ragasztét vékony rétegben
kenhetjuk fel a toérési feluletekre.
Elére dontsuk el, hogy az 0sszeil-
lesztett darabokat a ragaszté kotési
idejére mivel rogzitjuk, és annak
megfelel6en szerezzik be a sziksé-
ges anyagokat: fémhuzalt, szigetel§
szalagot vagy leukoplasztot, ruha-
szaritd csipeszt vagy gyurméat. Ha
szinezett porceldnt vagy Kkeradmiat
ragasztunk, az dsszeerd@sités vonalan
keletkezd fehér csikot festéssel is el
kell majd tuntetnunk. Festékként
olajfestéket hasznaljunk, amelyet
vékony, Ggynevezett retusecsettel
kenjunk fel.



RAGASZTAS

Vegyunk alapul egy sérilt porce-
lan vazat, amelynek fels6 részébdl
egy nagyobb és harom kisebb darab
torott le (A). Ha a ,baleset” régeb-
ben tortént, a torési fellleteket mos-
suk le alkoholos (vagy mas zsiroldd-

szeres) tiszta ruhadarabkéaval. (Ez
utébbi mdveletet elkerulhetjuk, ha
a torott darabokat kozvetlenil a

»baleset” utdn ragasztjuk dssze.) Na-
gyon fontos még, hogy az 6sszes szi-
lankdarabka birtokunkban legyen,
mert a hianyzé részeket nem tudjuk
mivel potolni!

Keverjuk 6ssze a kell6 mennyisé-
gl Epokitt ragasztét (iB) és hagyjuk
allni kb. egy 6ra hosszat. Ez id6 alatt
a pép kissé sdrisddik, igy jobban
~megfogja” az 0Osszeillesztett dara-
bokat. Vegyunk kevés ragasztéanya-
got a lapocska végére, majd az egy-
masra kerulé feltleteket (C) kenjik
be, lehetéleg minél vékonyabb ré-
tegben. (Ha tul vastag a felvitt ra-
gasztéréteg, a torési vonalak tulsa-
gosan eldtlinnek!)

A cserepeket alulrél felfelé halad-
va rakjuk helylkre. Kozben a vazat
olyan helyzetbe &llitsuk, hogy a da-
rabok ne hullhassanak le. A kisebb
darabok ald — a vaza belseje feldl
— tapasszunk gyurmalepényt, az
megakadalyozza a darabok kiesését.
A legnagyobb letordtt részt (D) hu-
zaldarabbal koétézzuk a vaza nyaka-
hoz (E). vagy szigetel6 szalaggal er6-
sitsik meg (F). A ragaszté kotési
idejét lerovidithetjuk, ha a vazat
meleg helyre, példaul cserépkélyha
tetejére allitjuk (G).

Az eltoroétt tanyérokat is, a disz-
talakat pedig kuléndsen érdemes ja-
vitani. A ragasztds megkezdése el6tt
gondoskodjunk a tényér rogzitésé-
rél. Papirdobozba, esetleg kismére-
ti faldddba tegyink foldet vagy ho-
mokot. és abba Allitsuk a sérilt ta-
nyért (H). A foldbe &agyazott darab
sajat sulyanal fogva jol megall a he-
lyén, s nem esik le.

Természetesen mas rogzitési mo-
dot is alkalmazhatunk. Megbizhato
moédszer, amely szerint a visszara-
kott részt erds huzallal szoritjuk a
tanyérhoz agy, hogy a tanyér aljan
vezetett huzal végeit a peremen

visszahajlitjuk (I). A ragasztéval be-
kent és helyére illesztett darabot ru-
hacsipesszel is rogzithetjuk (J). Biz-
tonsadgos modszer még az is, ha a ta-
nyért attekerjuk szigetel6 szalaggal
(K).

Ha a ragaszt6 megkotott, vegyuk
le a rogzité eszkdzt, és hegyes, éles
késsel kaparjuk le a kituremlett ra-
gasztot.

FESTES

Egy fehér csésze vagy tal semmi-
lyen utdéjavitast nem kivan. A szi-
nes bevonatot azonban célszer( fes-
téssel utédnaigazitani. Ehhez olajfes-
téket hasznaljunk. Ez a munka mar
bizonyos fokU szinérzéket kivan, hi-
szen az eredetihez hasonl6é szineket
ki kell kevernink. A festékkel a
szinfolytonossagot megszakité torés-
vonalakat kell befednink, amelyhez
puhasz6éri, vékony ecsetet hasznél-
junk, mert annak végét a festékbe
martas utan hegyesre tudjuk igazi-
tani. Festéskor kezinket tdmasszuk
ald (lasd cimképinket). Munkéank
csak akkor lesz eredményes, ha ha-
sonlé szineket sikerilt kikevernink
és a festékkel csak a torésvonalakat
fedtuk le.

Természetesen a ,klinikdn meg-
gyogyitott” vazaba, ill. tdnyérba ne
ontsink vizet, mert az a toréskor
keletkezett hajszalrepedéseken &t
elszivadrog. (Az ismertetett moédszer-
rel porcelan, fajansz, keramia és te-
rakotta anyagu targy egyforman jol
»gyogyithatd”.)

— bagyi —



apunk 1971. évi 5—9. szdmaiban

részletes ismertetést adtunk a

csaladi héazak kozponti fltésé-
r6l — amelynek leghasznéalatosabb
.magja" a szovjet VNYIHISZ I'U
széntlzelésli kazdn. Szanté Imre
hédmezdévasarhelyi olavsénk az
évek sordn jelent6s mértékben
automatizalta ilyen rendszer( koz-
ponti fltését. Otletes automatikai-
nak egy részét mar ismertettuk is
(pl. 70 12. szdmunkban egy vizszinl-
jelz6t).

M ost széntlzelésd kazanjanak
automata szabalyozdjat tesszuk kozr
kinccsé. Azonban eleve felhivjuk a
figyelmet a tlizbiztonsagi szabalyok
fokozott betartdsdras megjegyezzik,
hogy ez a rendszer a tlzeléstechni-
kai igényeket nem elégitheti ki ma-
radéktalanul. Am minden mas ha-
sonlé, eddigi javaslatnal sokszorta
praktikusabb, eredményesebb.

Olvasonkat a tervért, a leirasért
és a képekért 800,— Ft-os vasarlasi
utalvannyal dijaztuk!
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akat tudja
— A kivéant h6mérsékletnél a leveg6-
szabalyoz6 ajtajat becsukja — a hémér-
séklet csokkenésével kinyitja. Szabélyo-
z&si pontossdga kb. 1—2 C fok.

— Ha a futéviz. hdmérséklete a kivant
értéket Is c¢ fokkal meghalada figyel-
meztetd fény- és hangjelzést a

— Ha a tagulési tartdly vizszintje a kri-
tikus értékre csokken, figyelmezteté fény-
jelzést ad.

Ab,,elektronlkus kazanf(t6” az aldb-
i

Ismertetése eldtt lassunk néhény tuze-
léstechnikai fogést! A tizeléshez lengyel
szenet célszerl hasznéalni, mert az kony-
nyen gyullad, gyorsan fel is ég, &m ha-
mar elalszik. Az utdébbi megel6zésére a
kazdnba felulrél kell begydjtani. A fi-
tend6 tér és a kils6 hémérséklet nagy-



4-8 mm VASTAG
PLEXI ___

CSATLAKOZAST
VASMAGOT BOCSUTO

VABTA9 AW- LgMiz
sagadtol fuggbéen egy-két kanna szenet
rakjunk be. majd a tetejére a gy(jtést.
Ha felégett, mar kevés levegdvel is ég.
(Elegendé ha a levegdszabalyozé ajto

10—ii0 mm-re van nyitva.) Ha elérjik a
kivant futéviz hémérsékletet, a levegd
szab&lyozé ajtét alul teljesen el kell zar-
ni. Fontos, hogy a leveg6t idében lezar-
juk, mert ellenkez6 esetben tdlmelegszik
a fltéviz és a tliz is hamar kialszik. Ezt
a pontos szabalyozéast val6sitja meg a ké-
szilék.

A fiutdviz hémérsékletét érzékels ter-
misztort a kazadn nem hasznélt melegviz
csatlakozaséhoz szereljik fel. Azért nem
a szobéban, mert flitési szinetben (pl. éj-
szaka) a szoba jobban leh(l és a fltés
megkezdése utdn csak késébb éri el a ki-
vant hémérsékletet. Ha a kazant csak ek-
kor z&rnank le. a futéviz mar melegebb
lenne, s a tliz is jobban elégne a kelleténél.

A készilék elrendezését és egyes f6 ele-
meit a 3. dbra mutatja.

A STABILIZALT TAPEGYSEG

és a haldzati transzforméator a szokdasos
megoldasa. (llyen kapcsoldsokat az EM
szamai bdéven tartalmaznak.) A transz-
formatort — de kilondsen a primer és
szekunder tekercs koézotti szigetelést —
nagyon gondosan készitsik el. A tapegy-
ségnek 0.8—1 A terhelés mellett 18—20 V
fesziltségl e?yenéramot kell adnia.

A vizszintjelzo késziiléket az EM 1970112
szamaban mar ismertettik. A véaltozas
csak annyi, hogy most a téapfesziltsége
18 v és az izz6ja villogé sarga fényt ad
<2. 4bra).

OTLETPARADE X OTLETPARADE X OTLETPARADE

A héfokszabalyozé az ismert, Un.
Schmitt-trigger (L. &bra). A TI—T2 tran-
zisztor alkotja. Ha a f(itéviz hémérséklete
alacsony, a TI vezet, a T2 lezar, a T3
(amelynek kollektor kdorében van a leve-
g6 szabalyoz6 ajtéot mikodteté elektro-
magnes) vezet, igy a leveg6t szaba-
lyozé ajtét nyitja. Ha a hémérséklet
emelkedik, a TI lezar, a T2 billen
vezetéshe, a T3 lezar. Igy teljes fénnyel
ég a T2 kollektor kérében levé zold Lz
jelz6lampa, a elektromagnes nem kap
aramot, igy a levegd szabalyozdé ajté sa-
jat sulyatél becsukoédik. A kivant hémér-
sékletet potenciéméterrel, vagy fokozat-
kapcsoloval &llithatjuk be. Itt IXII &llasa
fokozatkapcsoldt haszndljunk (EM bolt-
ban kaphat6). igy 45—95 fok kozott 5 fo-
kos kulénbségekkel bedllithaté a kivant
hé mérséklet. A fokozatkapcsoléhoz tiz db
13 ohm-os ellenéllds sziikséges. Mivel
ilyet nem kapni, egy 22 és egy 33 ohm-os
ellenallds is megoldds, parhuzamosan
kapcsolva. Ha valaki megelégszik 10—20
C fok kulénbségli szabalyozassal — keve-
sebb, de nagyobb értékd ellendllds szik-
séges. Az ellendllds 6sszesen kb. 130 ohm
»egyen.

A zavarjelzé szintén Schmitt-trigger (1.
4bra). Ha a f(téviz hémérséklete ala-
csony, a T4 vezet, a T5 lezdr. Amennyi-
ben a viz hé6mérséklete a bedllitottnal kb.
15 C fokkal magasabbra emelkedik, a
T4 a D3 di6dan keresztiul negativ (lezard)
feszlltséget kap. a T4 lezdr a T5 vezet.
Erre kigyullad a vérés Lv jelz6ldmpa,
meghtzza a T5 kollektor korében levé JI
jelfogot és a J2 zarédoé érintkezdin ke-
resztul feszlltséget kap a hangjelz6 ké-
szllék. Az Nyg nyomégomb megnyomasa
utdn a J2 jelfog6 meghlz és éntarté lesz.
ugyanakkor a hangjelz6 méar nem kap
aramot, a hangjelzés megszlinik. Ha a
hémérséklet csokken, a T4 Gjra kinyit, a
T5 pedig lezar. Ekkor mind a JI, mind a
J2 jelfog6 elenged, s készek az Gjabb mi-
kodésre. A zavarjelz6 akkor 1ép milko-
désbe, ha a leveg6 szabalyozé ajté vala-
miért (pl. odaesett egy széndarab) a
magnes kikapcsoldsa utdn sem csukodik
be teljesen és igy a tliz nem fojtéodik.

A hangjelzé készulék lehet villanycsen-
g6. berreg6 vagy tranzisztoros oszcillator
— kisméreti hangszéréval vagy telefon-
hallgat6-betéttel. (Kaphaté az EM bolt-
ban.) Itt az EM 19712/0. széméaban kozdlt
morze-gyakorlé kapcsoldst egészitettik ki
egy erosité tranzisztorral. (Ha hallgatd-
betétet hasznalunk, kimendtranszforma-
tor nem szikséges.)

A hémérséklet-szabalyoz6 és a zavar-
jelz6 germé&nium tranzisztorokkal is elké-
szithetd, de akkor a pontossdg csokken
és a tapfesziltség, a diddék, valamint a
C kondenzéator polaritasat meg kell fordi-
tani. (A C kondenzator a halézati zavaro-

kat sz(iri meg.) Az Rcs ellendllas akkor
szikséges, ha a készulék esetleg gerjed-
ne, mert Ggy a magnes ,rdngatja” az
ajtot.

A héfokszabéalyozé érzékelbje 1TH 04
(ill. 2TTH 0,4 vagy 4 TH 04) tipust dveg-
csbves termisztor. Ellendllasa 20 C fokon
kb. 400 ohm, 80 C fokon 80 ohm.

A jelfogbhoz egy zar6 — a J2-h6z egy
morze-érintkezé szikséges. (Az EM bol-
}olk)ban kaphaté miniatlr jelfogé megfe-
el.

Az ajtét mikodtet6 magnest a T3 kap-
csolja. Természetesen kapcsolhaté jelfo-
géval is (akkor a T2 kollektor kdrében
a T3 elmarad). A tranzisztoros kapcsolas
azonban Uzembiztosabb. Ha BC 140 (Sie-
mens) tranzisztort nem sikerul beszerez-
ni, megfelel az AD 161 (npn) tipusu is. Az
alkatrészeket nyomtatott &ramkori lemez-
re szereljuk.

A KAZAN SZERELVENYEI

/- termisztor! a kazan fels6 részén, a
sza iadon maradd melegviz elvezetd cson-
kot borit6 feddlaphoz szereljuk (B). A
lap kozepébe M 10-es menetet farjunk,
S itta csavarjuk be az M 10V80-as
anyascsavart. Fejét vagjuk le ugy. hogy
kb. 8 mm hosszi menetes része maradjon

L dbra: TI——4 = OC 1070, AC 125, T3—
TS= OC 1074, AC 128, C= 22 F. Kl= 22
kOhm, R2—Rt= 1 kohm, 1 W, K3= 47
kohm, R4 - 24 kohm, B5= 220 ohm, Ls
= 24 V, 50 mA.

3. dbra: TI—T2—T4—T5 = BFY 33, T3 =
= BC 140, AD 161, Pl = 250 ohm, P2 = 1»
kohm, DI, D5= SIEK 1, D3 — OA 1150,
D2, D4= BAY 45, Lz, Lv -24 V, 50 mA,
KI—RIO = 13 ohm, KIll = 470 ohm, 2 W,
R12= 3,3 kohm, K13, K14, KIS, R20= 1
kohm, R15 —820 ohm, Kit= 100 ohm,
K17 = 120 kohm, KIS= 12 kohm, Rcs=
= 100—150 kohm, C= 50 F, TH = termisz-
tor 1 TH 0,4 (2TH 0,4; 4 TH 0,4)



kivial. A csavar hosszabb része a kazén

vizterébe nyulik. A fedlap vizfeldli ol-
daldn a fedla{)ig egy anyat hajtsunk a
csavarra és lenolajos koccal tomitsuk

a menetet. Az M 10-es csavar kozepébe,
hosszirdnyban 5 mm &tmér6ji, kb. 60 mm
mély furatot kell késziteni a termisztor
részére. A melegvizbe nydlé csavar és a
benne levé termisztor rovidesen &tveszi a
fitéviz hédmérsékletét.

A csavar szabadon marad6 végére egy,
kb. 10X40 mm-es. 8 mm vastag plexit
csavarjunk, amelybe elézéleg M 110-es me-
netet farjunk. Erre csavarozzuk az
ugyanolyan méreti. 4 mm vastag plexit,
arra pedig a kétrészes szoritdsdvot.
amelyhez a termisztor. illevte a termisz-
tort a készilékkel 0Osszek6td vezeték
csatlakozik (4. abra).

Az ajtét nyitdé méagnest a kazén ajtajé-
ra szereljik fel, 20X20X3 mm méretd alu-
minium L idomok segitségével (C—D). Az
elektromagnes EM boltokban kaphato. EI
78-as vasmagon levé fojtétekercs (a te-
kercstest teljesen ki van téltve 03 mm
4tmér6ji huzallal), amelyrél az I-részt
levessziuk. Az elektroméagnest Ggy szerel-
jik fel, hogy a leveg6 szabalyozo ajtot
b. 10—15 mm-re nyissa ki. Hogy a visz-
szamaradé magnesség se tartsa nyitva az
ajtét, a magnes és az ajté ko6zé | mm
vastag aluminium lemezt tegyink. A
maéagnes vezetékét ﬁégecsében, hajlékony
vezetékkel vezessi az ajtotél, hogy a
sdr nyitogatas se tegKen benne kart. A
gégecs6 kb. 60—70 cm hosszu legyen. On-
nan a készulékig normai vezeték is meg-
felel. A magnes felszerelésére nem ad-
tunk pontos méreteket, mert az mas mé-
reti vasmaggal, illetve aluminium idom-
mal is megoldhaté (5. abra).

UZEMBEHELYEZES

Az elkészités utan az egyes részeket
szereljik dobozba (A). A doboz alja. el6-
és hatlapja 8 mm vastag plexi, két oldala
és teteje 1 mm vastag aluminium lemez.
A lemezre a transzformétor mellett és fo6-
l6tt szell6ztetd furatokat készitsink. Be-
valt el6lap elrendezést mutat a cimké-
pink.

A hélézati kapcsolé folott egy miniatlr
glimmlampa jelzi a bekapcsolt allapotot.
Mind a primér, mind a szekunder aram -
ki;‘rbe helyezzink bitositékot (0.2 ill. 04
A).

A készulék hatlapjan hatrészes szorit6-
sdvot helyezzink el, melyhez a taguldsi
tartdly érzétcel6i, a termisztor és a méag-
nes vezetékei csatlakoznak. A vezetékeket
pontosan jeldljuk meg. A késziuléket
olyan helyiséghbe telepitsik, ahol szem
elott lesz (pl. el6szoba). A magneshez me-
né vezeték — a fesziltségesés megel6zése
végett — nagyobb keresztmetszetli legyen.

A bekapcsolds elétt a Pl és a P2 trim-
mer potenciométereket a legnagyobb ér-
tékre allitsuk.

A halbzati kapcsol6 bekapcsolasakor vi-
lagit a glimmldmpa — a magnes a leveg6-
szabéalyoz6 ajtot kinyitja, s a zéld szind
jelz6l&mpa nagyon halvanyan izzik. Ha
a voros jelz6lampa is kigyullad és szél a
hangjelzés, a P2 potenciométert nagyon
lassan csavarjuk vissza, amig a voros jel-
z6lampa elalszik.

Ezutan kovetkezhet a feliilrél begyujtas.
Ha a tlz mar 5—6 perce ég, az also ajtot
csukjuk be és csak a magnes altal kinyitott
leveg6 szabéalyoz6 ajté maradjon nyit-
va. gy a tlz lassabban ég, a viz egyen-
letesen melegszik. Figyeljik a kazadn hé-
mérdjét. Ha eléri a fokozatkapcsoléval
bedllitott hédmérsékletet és a magnes az
ajtét nem engedte el. a Pl potenciomé-
tert addig csavarjuk visszafelé, amig a
z0ld jelz6lampa ki nem gyullad. Ekkor az
ajté is becsukodik.

Ha a sé&rga szin( jelz6ldampa villog, a
Légilulési tartdlybél a viz kifogyott, pdtolni
ell.

A késziléket a fltési idény befejezte
utdn is havonta kapcsoljuk be. hogy a
tdgulasi tartdlyban levé viz mennyiségét
ellenérizhessuk.

emcsak a barkadcsolasra érvényes, hogy jé szerszdmmal jobb lesz az eredmény,

de a kuloénféle sportagakra, —igy a korcsolyazasra is. Mert ugye életlen kor-

csolydval még a versenyzé6k Axel-Paulsen-jei is jégre huppanéassal végzdéd-
nének.

A korcsolya-élezés modszere néhéany szakmiihely féltve 6rzott ,titka". Pedig a
kori-élezés technol6gidjaban semmiféle titok nincs, — ahhoz csupéan egy nagyon
egyszerl készulékecske, meg egy asztali kdészorl szikséges.

A készllék két darab 20X50 mm-es, megkozelitéleg fél méter hosszd, sima,
egyenes keményfa léch8l készithet6. A lécek egyik hosszanti élébél flirészasztalon
vagjunk le 10X10 mm-es hasdbot. Ezutdn a léceket az 1. &bra szerint forditsuk
egymas felé, és fektessuk egy sik asztallapra. Ha nem lennének siméan egymas
mellé csUsztathatok, — hornyaik flirészelt felliletét a sziukséges mértékig csiszoljuk
le.

Kovetkez6ként a koszorlkorong fészkét flrészeljuk a léc-parba. Ez legegysze-
ribben a majd hasznaland6 koszorli atméréjénél 2—4 cm-rel nagyobb &atmérdja
flirésztarcsaval, — tobb, egymas melletti beflirészeléssel, majd tisztazassal készit-
het6. Fontos! A lécparban 1 cm mély legyen a horony.

Ezzel a készulék el is készult. A léceket Ugy kell pillanatszoritokkal a koszor(
asztalara fogni, hogy a lécek felul képz6d6 résébe a korcsolya éle beilleszthetd le-
gyen (2. dbra).

Mérjik meg a korcsolya élének mélységét (3; abra). Ha az a lécpar hornyaba
tal mélyen nyllna (ezért a koszord az élb6l tal sokat venne le), a lécpar felsé fe-
liletére, — a horony mellé — a pillanatszoritékkal fogjunk megfeleld vastagsagu
keményfa vagy fémcsikot. Annyit, hogy a kd&szér(ikorong 0,1-9,15 mm-nyit vegyen
majd le a korcsolya élébél.

Ezutdn méar csak a lécpar hornyaba kell fektetni a korit és hosszaban elare-héat-
ra tologatni, amig nem érezzik, hogy a koszorlit mar nem éri az éle.

Koszor(iként a O 130—150X 10-es, 80-as finomsagu korong a legcélszerlibb. De
csak a szorakozast szolgalé, vagy a mikorcsolydkhoz. (A hoki-korik éle mélyebb
hornyu!)

A kettésre koszoriult él akkor jo, ha a két korcsolyat élével ésszeforditjuk, kézé-
juk papirlapot tesziink, és a korikat oll6ként mozgatva, azok a papirt szépen el-
vagjak.

Fontos, hogy a korcsolya orrat kézben, dvatosan koszoriljuk élesre
mert az orr-élt a készulékben koszériléskor nem éri el a korong.

(2. abra),

Sz. J.

mi egykor a fidibusz, - a kodzelebbi multban pedig a csaladi gyufasdoboz volt,
A —az manapsag az asztali 6ngyUjté.

~Magja" kordbban egy, a szokasosnadl nagyobb tartdlyd benzines 6ngyujté
volt. Am az a leggondosabb toltés ellenére is kellemetlen szagot araszt. Mentes
viszont a bezinszagtél o gazongyujté, — ezért ,magként” ezt javasoljuk fahdézbo
épiteni.

A haz anyagéaul
a kezd6k puha feny6fa lécet valasszanak. A léc csomdémentes legyen
tag (1 12"-0s). 70 mm szélesbdl 130 mm hosszUsaglra lesz szikség.

El6szor illesztéflirésszel vagjuk mindkét végén egyenesre és 120 mm hosszlra a
lécet Majd egyik lapjat csiszoljuk siméra és rajzoljuk r6 a mellettes boriténkon
lathaté rajz szerinti fogantyl-nyilds alakjat A nyilast el6faras utan lombflirésszel

a gyakorlottabb ezermesterek szép erezeti keményfa lécet, -
35 mm vas-

vagjuk ki.
Kovetkez6 miveletként, — lehetéleg oszlopos furégépen - a gazdngyujté vas
tagsaganal 0,2 mm-rel kisebb atmérgjli faréoval — az Ongyljtétest magassdganak

megfelel6 mélységre farkoéljuk ki a test fészket.

Ezt koveti a legbonyolultabb mivelet, a fészek simara és szorosan illeszked&re
munkaldsa. Eszkozei: finom vés6é, faragokés, csiszolépapir. Ha szoros a fészek, az
ongyujtotest beleerdszakoldsakor szétrepedhet a haz. Ha meg laza, Ugy KkicsUszik
bel6le az 6ngyujto.

Nos, ha a fészek elkészult, finom gyaluval, majd durva, — végul finom csiszol6-
papirral munkaljuk készre a hazat.

F6, hogy feliilnézetben szimmetrikus legyen, — s
szemkdzti szines oldalon lathaté alakhoz ragaszkodni.

A famunkak befejeztével alapos portalanitds, majd a kivant szinlG lazurral
(XYLADECOR, TETOL, diépéac) bekenés utan célszerli egyetlen réteg lakkal is at-
vonni. Ugy a héaz selymes-matt fényd és szép erezetd lesz. Persze szinesre lakko-
zas, mibdrrel bevonds, stb. is lehetséges.

Befejezésiil még egy tanacs: az ongyujtét kiesés ellen a fahaz tetejét (részben
az ongyujté tetejét is takaré) mibdr, vagy fautdnzatd FABLON tapétadval ragasz-
szlik le. Azt a géaztartaly cseréjekor lehGzzuk, majd az 06ngyujté visszahelyezése
utdn uajjal pétolhatjuk.

nem feltétlentl szikséges a

— 1.



abréakat

ASZTALl  ONGYUJTO



Automodellek ... 15. old
Trigon kisbatorok ... 23. old



