




Kicsik és felnőttek, családok és iparvállalatok egyarán t nagyobb figyelmet 
fordítanak az idén a m egfontoltabb gazdálkodásra. Nem pazarolják az anya­
gokat, takarékoskodnak a forin tokkal is.

A takarékosságra nevelés ősrégi eszköze a takarékpersely. Könnyű a pénzt 
beledobni, de nehéz, vagy csak a persely széttörése árán  lehet belőle kiszedni.

A kicsiket takarékoskodó h a jlam uk  fejlesztésében m agunk részéről az egy­
kor oly közkedvelt malacpersely m odem  változatának bem utatásával segít­
jük. E cső-széf előnye, hogy átlátszó  (vagy felréseit) palástján  á t szemmel 
lehet tartani a  betétállom ányt, ezért tudom ányoskodva akár „fori-m éter”- 
nek (forint m ennyiség mérőnek) is nevezhetnénk.

KÉSZÍTÉSÉKOR

első teendőnk eldönteni, hogy hány  forintosokat gyűjtsünk. A k icsiknek 1, a 
nagyobbaknak 2, vagy 5, a felnőtteknek 10 forintos érm ék gyűjtését aján ljuk . 
(Mert a cső-széf munkahelyi „csúnya-beszéd” bírságok, kávé-pénzek stb. 
gyűjtésére is kiválóan alkalmas.)

Ezután szerezzünk be a gyűjteni kívánt érm e átm érőjénél 1,2—1,3-szerte 
nagyobb belső átm érőjű  csövet, am elyben egym ásra rakva 50 db érm e elfér. 
(Tájékoztatásul az egyes forin t-érm ék kerekített átm érője és vastagsága: 
1 Ft-os 0 22,5X1,7; 2-es 0 22,5X1,7; 5-ös 0 24,5X1,7 és a 10-es 0 28,5X1,9 
mm.)

Ha átlátszó, vagy áttetsző a cső, oldalára „tixo” ragasztószalaggal ragasz- 
szunk mércebeosztást, amelyen kiem elten jelöljük m eg a 10., 20., 30., 40., és 
50. érme helyének megfelelő „é rtéke t” is. A m érce nu ll-pontja az alsó desz­
kalap felületénél legyen.

A nem áttetsző m űanyag- vagy alucső oldalát a palást egyik a lko tó ja m en­
tén  2 mm-es tárcsafűrésszel rése ljük  fel úgy, hogy a réselés 10—10 m m -rel a 
cső végei előtt végződjék. E rés m ellé ragasszuk a fo ri-m éter m ércéjét.

A cső felső végébe ragasszunk m űanyag kupakot, vagy dugót, am elybe ké­
szítsünk az érm e átm érőjénél 1 m m -rel hosszabb, vastagságánál 1 m m -rel 
szélesebb bedobó-rést. Ha a réshez belülre vékony lemezből (cipőpasztás do­
boz) kivágott és 95°-ban m eghajlított, L-alakú vezetőket is ragasztunk, az 
érm éket konyhakés-pengével sem  lehet „kivarázsolni” a cső-széfből.

Két, 10X10X2 cm -es deszkalapra is szükség lesz. Az egyik közepére ké­
szítsünk akkora furatot, amelybe a cső vége a deszkalap másik oldaláig szo­
rosan belenyomható.

A két deszkalapot a  legkevésbé m utatós élén két, facsavarokkal felerősí­
te tt kis unió-pánttal szereljük könyvszerűen nyithatóvá. A kis pán tokkal el­
lentétes élekre facsavarozzuk az L-vasból az ábra szerin t készített la k a tp á n ­
tokat úgy, hogy a két pániba akaszto tt kis lakat szorosan összezárja a  desz­
kalapokat.

Végül a felső lapba beepokittozva nyomjuk tövig a csövet. A beragasztás 
megszáradása u tán  a  fori-m éter használatba is vehető. Egy kis tanács: ne­
hogy a lakatpánt L-szárait összébb lehessen nyomni, célszerű azok közé egy 
szorosan becsúsztatható csőgyűrűt helyezni, (amelyen ugyancsak m en jen  át 
a lakat horga).
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. . .  feszültség stabilizator
A  v á lto z ó , s többnyire tú lsá g o s  te r h e lé s  h a tá sá ra  a 220 V -o s  h á ló z a ti fe szü ltség  in g a ­

d o z ik , c sö k k e n . Ez fők én t a tv - n é z ő k  szó ra k o zá sá t k eser íti, m ert e re d m én y ek én t a  k ép  
„ b e s z ű k ü l” . Sok-sok k é r ésn ek  te s z ü n k  e le g e t , a m ik o r  m e g ism éte ljü k  az  1968/7. s z á m u n k ,  
b an  k ö zrea d o tt, a hálózati fe s z ü lt s é g e t  sta b ilizá ló  tran sz form átor  k é s z ít é s i  te ch n o ló g iá já t.

E lö ljá ró b a n  m egem lítjük , h o g y  a  k ö z ö lt  s ta b ilizá to r  azért 160 W -o s é s  n em  k ise b b ,  
v a g y  n a g y o b b , mert a tv -n é z ő k  érd ek e it  tarto ttu k  szem  e lő tt. A  tv -n é z ő k  k özü l is  e ls ő ­
so rb a n  azok n ak  ajánljuk, a k ik n e k  k é s z ü lé k e  rég eb b i típ u sú , a m e ly e k b e n  e g y szerű b b  
(ső t e g y e s  típusokban n in cs  is )  a  s ta b ilizá ló  au to m a tik a . E tv -v e v ő k , m e ly ek re  e  k ö z le ­
m é n y  a la p já n  gondoltunk, á lta lá b a n  120—140 W  te lje s ítm é n y t ig é n y e ln e k . A z e ze r m e ste ­
r ek  a  160 W -hoz hiányzó t e lje s ítm é n y t  e g y -e g y  „ h á ttér fén y t” a d ó , tv - lá m p a k én t a lk a l­
m a zh a tó  izzólám pa b e k a p cso lá sá v a l b iz to sítjá k . A  stab ilizátor  160 W -ta l v a ló  m e g te r h e ­
lé s e  k ö v e te lm é n y , ugyan is c s a k  te lj e s  te r h e lé ss e l s tab ilizá lh a tó  a fe szü ltség .

S ta b ilizá to ru n k  „ fe r ro -re z o n á n s^ -je lle g ű  k é szü lék , a m e ly b en  a fü g g e t len  p r im er , a  
k o n d en zá to rra l lehangolt s z e k u n d e r  é s  a  v e le  s o ro s  k a p cso lá sb a n  le v ő  k o m p en zá ló  t e ­
k e r c s  b iz to s ít  stabil k im en etet a  180—240 V  k ö z ö tt in gad ozó , v a g y  v á lto z ó  h á lózat á lla n d ó ­
s ítá s á h o z . A  kim enő fe szü ltség  a z  a la p b eá llítá sh o z  — 213 V — k é p e s t  le g fe lje b b  ±  2 V -o t  
v á lto z ik . T eh át a k im en eti k a p c s o k o n  fe llé p ő  fe szü ltség  211 é s  215 V  k özö tt m arad.

VASMAG ÉS TEKERCSEK
A staibilizá/torhoz felhasznált vas 

164 El-(típusú, am elynek jellem ző 
méretei, az utólagos m egm unkálás 
(légrés) m értéke, a pakettvastagság 
és a tekercs elhelyezése az 1. ábrán 
láthatók. A  tekercsek m enetszám a­
it, a  leágazásokat, a huzalvastagsá­
gokat és a  tekercsek  bekötéseit a 2. 
ábra m u ta tja , am i egyébként a  te l­
jes kapcsolási vázlat is.

A tekercsek és a  csévetestek elké­
szítése pontos, aprólékos m unkát 
igényel. U gyanis a  csévetesithez 
szükséges 1—1,5 mm vastag pres- 
pánlemez, s  a  tekercshez használt 
0,8 mm  á tm érő jű  huzal, m eg a so­
ronkénti szigetelés a te ljes te re t ki­
tölti. E m iatt felesleges a  m egadott­
nál vastagabb huzallal k ísérletez­
ni, de vékonyabbal sem, nehogy a 
tekercsek m elegedjenek. M ivél a  
tekercselési té r  elég (kicsi, s csak 
egy szál hozható  ki, a leágazásokhoz 
külön vezétékdarabakat kell fel­
használnunk. Azokat előzőleg 2—3 
cm-es hosszon kalapáljuk  óvatosan 
kissé laposra, forrasszuk a  folyam a­
tos tekercs m egtisztított részéhez, 
majd kü lön-küiön  jól szigeteljük le.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
Az egyes sorok  közötti szigetelés­

hez 0,2 man vastag , — a  középső já ­
romoszlopon elhelyezett p rim er és 
a kom penzáló tekercsek közé 0,3 
mm vastag  trafó-papírszigetelést 
tegyünk.

A tekercskivezetések rögzítéséhez 
a csévetest hosszabbik o ldalán  élő­
re készítsük el a  lyukakat, a  csősze­
gecseket pedig tegyük a  csévetest 
oldalába, hogy a „behangolás” 
könnyebb legyen.

A kész tekercseket von juk  be 
vastagabb prespán  lemezzel, rögzí­
tés után pedig lakkozzuk vagy fes­
sük be.

A tekercsek  elkészítése u tá n  kö­
vetkezik a  2. áb ra  szerinti lem eze­
lés. A lem ezeket váltakozva úgy 
toljuk a  tekercsekbe, hogy az E- 
forma 3 m m -re  rövidített szára  a 
tekercs nélkü li oszlopot alkossa, 
így a  tekercs nélküli szár az  azonos 
méretű tekerccsel élláto tt szárhoz 
(rezonancia tekercs) képest félke­
resztm etszetűre adódik. A  transz­
form átor te h á t nem  légréses, hanem 
csak csökkentett keresztm etszetű!

A lem ezelés befejezése u tá n  az 
E—I lem ezek szembenálló éleit 
„kalapáljuk  össze”, különben 
transzform átorunk búgna. Bugást 
okoz az is, h a  a  vaslemezek és a  te­
kercs között rés marad, vagy a  te- 
kercsnélküli oszlop közepe — mi­
vel nincs szorító  hatás — .k id ag ad ”. 
Az előbbiin úgy segítünk, hogy még 
egy-két lem ezt (esetleg a  te rveze tt­
nél egy-két lemezzel többet) „be­
erőszakolunk” a  csévébe. Az utób­
bin úgy, hogy a lemezcsomagot 
alul-felül összeszorító szögvasakkal 
erősebb réz  vagy alum ínium  le­
mezt szorítunk  az oszílopra, hogy a 
lemezek o tt is öszeérjenek. Főleg



középtájon, ahol e m ódszer nélkül a 
lem ezek általában kidagadnak. Fel­
h ív juk  a  figyelmet, hogy i t t  réz vagy 
alum ínium  helyett vasat {szögvasat) 
nem szabad alkalmazni, m ivel az be­
folyásolná a trafólem ezekkel beállí­
tott m ágneses viszonyokat.

„HANGOLÁS”
Az összeszerelt transzform átort, 

valam in t a  kondenzátorokat a kap­
csolót, a biztosítékot stb. a  képen is 
lá tható  módon lem ezlápra rögzítjük. 
E m echanikus m unkák u tán  kerül 
sor a  „behangolás”-ra.

A kapcsolási vázlaton (2. ábra) 
jelölt leágazások szerin ti elkötés 
m ellett a  kísérleti példánynál a 211 
—215 V közötti határértékek  adód­
tak  (+  2 V eltérés). Előfordulhat, 
hogy esetenként (pl. vas-szórás, lég­
rés eltérés, lemez-szám e ltérés vagy
kondenzátorszórás m iatt) a  m in ta­
példánytól eltérő leágazások szüksé­
gesek.

Az első bekapcsoláskor m inden­
képpen a  kapcsolási v áz la t szerinti 
elkötéseket alkalmazzuk, teh á t a  k i­
m enet egyik vége a rezonancia te­
kercs 153-menetes leágazásánál le­
gyen. Ugyanezen tekercs 734 mene­
tes leágazására (itt kb. 280—300 V- 
ot m érhetünk) kössük a kom penzá­
ló tekercs kezdetét, vagy 144 m ene­
tes leágazását (e itekercsiészen kb. 
60 V lép  fél). Attól függően, hogy 
a tekercsek azonos, vagy ellenkező 
irányban csévéltek (a 60 V a 280— 
300 V-ból levonódjon!). A kim enet 
m ásik vége a rezonancia tekercs 
szabad vége legyen.

Ha a  kim eneti feszültség névle­
ges terhelésnél eltér a  megadottól, 
m ás leágazások szükségesek. Amikor 
a feszültség a névlegesnél nagyobb, 
akkor a rezonancia tekercsnél a  689 
m enetes leágazásra, a kompenzáló 
tekercsnél a 150 m enetes leágazásra 
kapcsoljunk át. Ha tú l nagy a fe­
szültség, esetleg m indkét tekercs­
nél szükséges az em lített leágazások 
felhasználása. Amikor a  feszültség 
a névlegesnél kisebb, ak k o r az új 
leágazásokat fordított értelem ben 
használjuk.

A m intakészülék szabályozására 
jellem ző karakterisztikát a  3. ábra 
m utatja . A  görbe felvételéhez sza­
bályozó transzform átorról biztosí­
to ttuk  a  változó bem enetet. Ha a 
bem éréshez nincs szabályozó 
transzform átor, akkor Csák a  220 V, 
és annál 'kisebb feszültségeknél vé­
gezhetők ellenőrző m érések; pl. 
úgy, hogy a prim erral esetenként 
különböző értékű és megfelelő ter- 
helhetőségű ellenállásokat kötünk 
sorba, s az azokon fellépő feszültség­
esést levonjuk a hálózat feszültségé­
ből.

S tabilizá torunk külön előnye, 
hogy a  prim er és a szekunder te­
kercs (stabilizált kim enet) nincs 
egymással galvanikus kapcsolatban, 
így a fcv-készülék fémrészed, panel­
je  földfüggeftlenné válnak; a  stabi­
lizator elválasztó transzfo rm áto r­
ként is használható.



VasótmodeUezőknek!

PÁLYAFEJLESZTÉS
P l  LZ-ELEMEKKEL

H azán k b an  a vasú tm od ellezök  a  le g e lter jed teb b  H O -os é p íté s i  n a g y sá g b a n  k étfa jta  
v á g á n y b ó l is  v á laszth a tn ak : a P IK O - v a g y  a PILZ-cég te r m é k e ib ő l a la k íth a tjá k  k i te rep ­
a sz ta lu k  s ín h á ló za tá t . A  PIKO e le m e k  m á r  nagyrészt ism e r tek , e zér t m ost az ú jab b  és  
lé n y e g e se n  gazd agab b  PILZ v á g á n y r e n d s z e r t , annak k ü lö n b ö ző  v á ltó it  és  m á s v á g á n y ­
e le m e it  m u ta tju k  be és adunk ö t le te k e t  a z o k  beép ítéséh ez.

E ddig az a lá b b i P IL Z -p á lyaelem ek  k e r ü lte k  forgalom b a: 15 -Os b a lo s  é s  jo b b o s  vá ltó  
(k itérő ) , 15 -o s  k ereszteződ és (á t s z e lé s ) ,  30 -o s k ereszteződ és, k e ttő s  kereszt,“z é s i vá ltó  
(an go l vá ltó ,) sz im m etr ik u s v a g y  Y  v á l tó ,  7,5 -OS balos é s  jo b b o s  v á ltó , h á rm a s vá ltó  
(ö ssze fo n t k itér ő ) , valam int b e lső  ív e s  b a lo s  és jobbos v á ltó . O t k ü lö n b ö ző  su g a rú  ív e s  
s ln m ezó  is  k é s z ü l;  380, 440, 500, 550 m m -e s  sugarú, 22,5°-os é s  $0u m m -es  su garú  15°-os 
e ltérésse l.

K ü lön ösen  fig y e le m r e  m éltó  a k e t t ő s  vág á n y ö sszek ö tő  e le m , a m e lly e l a koráb b i K 
m m -e s  h e ly e tt 55 m m -es  v á g á n y ten g e ly  tá v o lsá g ú  p á ly a ren d szer  is  k ia la k íth a tó . A zért is 
e lő n y ö s  a  P IL Z -p á lya , n .ert a v á g á n y - (k ité rő ) utak ö ssz e á llítá sa k o r  n in cs  szü k ség  ille sztő  
e lem ek re . A  vá g á n y terv n ek  m e g fe le lő e n  lera k o tt, a szü k ség es  m e r e tr e  d arabolt m ű a n yag  
ta lp fa m ező k  le e rö s íté se  után a s z á la k b a n  árusíto tt, m ajd m é r e tr e  v á g o tt s ín e k  a fr ö c c s ­
ö n tö tt ta lp fák  h ev ed ere ib e  to lv a  r ö g z íth e tő k .

Először a  kettős vágányösszekö­
téshez készített új elem beép ítését 
k ísérjük  végig (1. ábra, A kép).

Húzzuk ki a két külső sz ín szá la t 
és a csatlakozósaruk (papucsok) e l­
távolítása u tán  a profilszálaikat 72 
m m -re rövidítsük le. A v illam os 
érintkezés erősítésére a ta lp fá k  
fröccsöntött ta lpfa hevederei a lá  — 
a 2-es talpfátó l az 5-ös ta lp fá ig  — 
dugjunk 2 m m  széles és . 23 m m  
hosszú 0,5 m m  vastag rézlem ezkét. 
(A lemezt a  2-es és az 5-ös ta lp fa  
hevederei közötti nyílásokba lefe lé  
toljuk, hogy meggátoljuk a hossz­
irányú eltolódást.) A becsúsztato tt 
lemezkék a később csatlakoztato tt 
váltótest áram ellátását szolgálják .

A váltók (pl. a 15°-os jobbos) be­
építése kissé bonyolultabb. A  csúcs­
betétet (szívdarabot) em eljük le  és 
az a la tta  levő rézérmtkező lem ezt, 
— am ely a  középrész d a rab o k  
áram -összeköttetésére szolgál — 
óvatosan távolítsuk el, m ajd m in d ­
két külső sínszálat húzzuk ki a 
ta lpfa -hevederekből. Ezután a m ű ­
anyag ta lpfateste t egy éles késsel 
közvetlenül a csúcsdarab a la tt , a 
váltónyelv felöli első ta lp fa  e lő tt 
vágjuk á t (2. ábra, B). Ezzel az  e l­
ső jobbos váltónk már illeszthető  a 
kettős vágányösszékötésre szolgáló 
elemhez. Csatlakoztatásához a  két 
külső sínszálat le kell röv id íten i. 
Az egyenes sínszálat a nyelv  felöl 
m érve 145 m m-re, az íveset 141 
mm-re. A vágást célszerű íém lom b- 
fűrésszel elvégezni. (M egjegyezzük, 
hogy a sínszálak 200 m m -es csi- 
pőfögóvai is jól darabolhatok, de a 
lecsípett felületeket gondosan s im á­
ra  kell reszelni.)

A jobb oldali, csatlakozósaruval 
elláto tt íves külső sínszál m é re tre  
szabott d a ra b já t a nyelvnél levő 
váltórészbe to ljuk  vissza. Ez a  k ü l­
ső sínszál a levágott ta lp fa te stn é l 
hosszabb lesz. A túlnyúló kü lső  sín - 
szállal a váltó test már tetszés sze­
r in t csatlakoztatható a kettős v á ­

gányösszekötéshez. A külső sínszál 
mérete m ind a  kettős vágányössze­
kötéshez, m ind a 30°-os csúcsdarab­
hoz egyarán t jó l illeszkedjék. A 
baloldali egyenes csatlakozósaru 
nélküli külső sínszál m éretre vágott 
darabját ugyancsak fűzzük vissza. 
Ez beér a kettős vágányösszekötés 
talpfa hevederébe. A kettős vágány­
összekötésnél a külső sínszálak kap­
csolódó hosszát m indig az alkalm a­
zásra kerülő váltófajtáklioz igazo­
dóan kell m egállapítani. A pontos 
m érettartás a korábban  behelyezett 
érintkező lem ezekhez való jó  villa­
mos összekötés létesítése m ia tt is 
szükséges. Ezt követően a  kettős vá­
gányösszekötés megfelelő csúcsda­
rabját em eljük  le. A váltó érin tke­
ző lemezének a középrészhez tö rté­
nő befűzése, m ajd  a  csúcsdarab 
visszahelyezése u tán  a váltó  m ár 
üzemképes.

Az em líte tt m űveletek elvégezté- 
vel a korábbi kom plett váltóról 
a csúcsdarabbal együtt a levágott
rész m egm arad. A villam osérintke­
zés m iatt ezt a  részt is lássuk el a 
külső sínszálak  2—5-ös ta lpfák  he­
vederei a lá  helyezett érintkező réz­
lemezzel. S h a  a  csúcsdarabokat 
visszanyom juk és a külső sínszálak 
megmaradt k is d arab ja it befűzzük, 
ezt a  részt a  vágány utak átép ítése­
kor ism ét felhasználhatjuk . Adott 
esetben a kettő s vágányösszekötés­
hez csatlakoztato tt váltótestet egy­
szerűen leválasztjuk  és ha az előb­
biek szerint elő re elkészített csúcs­
darabhoz visszafűzzük, ism ét teljes 
használható vá ltó t kapunk.

A 15°-os balos váltó elkészítése 
azonos a jobboséval. Az Y vagy 
szim m etrikus külső íves váltóknál 
sincs mááképp, csupán a váltók kül­
ső sínszálait kell a  nyelv felöl néz­
ve 145 m m -nél levágni (3. ábra, C).

A belső íves váltók is m inden to­
vábbi nélkü l kom binálhatok a ket­
tős vágányösszekötéssel. A m unka 
zömé» tt is a  15°-os jobbos váltó



kialakítása szerint végezhetjük, 
csak a ta lp fák  elvágási helye válto- 
/ák, m ert azokat közvetlenül a 
csúcsdarab elő tt levő utolsó talpfa 
mögött kell levágnunk (4. ábra , D). 
A jobbos belső íves váltó jobbolda­
li külső sínszálát — a nyelv  felöl- 
nézve — 170 mm-nél, a baloldali 
külsőt pedig 176 mm-nél vág ju k  le. 
A balcre belső íves váltó külső  sín­
szálainak elvágása tükörképszerű- 
en történjék.

A kettős keresztezési váltó (angol 
váltó) (5. áb ra , E) és a szabályos l5°-os 
kereszteződés (6. ábra, F) beépítése 
nem sokban té r  el az előzőektől. Csu­
pán a külső sínszálak m éretei változ­
nak; azokat a  csúcsdarabtól m érve 41 
mm-nél vág juk  le. A további eljárás 
a 15-os jobbos váltónál le ír tta l azo­
nos. Az építés során ügyeljünk, m ert 
a kettős keresztezési váltók a  csúcs­
darabtól a középrészhez, ille tve a  bel­
ső nyelvhez nem  csatlakoznak v illa­
mosán.

A legnehezebb feladatot a hár­
mas váltó (összefont kitérő) beépí­
tése jelenti. A kettős vágányössze­
kötéshez való csatlakoztatása csak a 
jobbra leágazó vágánnyal, és csak 
a  kettős vágányösszekötés balo lda­
lára lehetséges. A jobbra leágazó 
vágány külső sínszálát és a balra 
leágazó vágány csúcsdarabjához 
egyenesen csatlakozó külső balo lda­
li sínszál részdarab já t húzzuk ki. 
Ezeket a sínszálakat a  csúcsdarabtól 
mérve 37 m m -rel vágjuk rövidebb- 
re. A jobbra leágazó vágány csúcs­
betétjének leem elése u tán  látható, 
hogy a középrészhez csak az egye­
nesen keresztü l haladó sínszál 
érintkezik villamosán. Beépítéskor 
a tévedés elkerülése végett figyel­
jük  a jobbra ívelő sínszál középré­
szénél levő kis fröccsöntött orrot. A 
talpfatest levágását itt is a  15°-os 
jobbos váltónál elm ondottak sze­
rint végezzük. Figyelem ! A már 
említett orrot nem szabad levágni! 
A jobbra ívelő sínszál középrésze 
felé tartozó ta lp fa  testének m eg kell 
naradni.

A csúcsdarab leemelésekor azt is
m egfigyelhetjük, hogy a b a lra  le­
ágazó sínszál a la tt két ta lp fá t lerö­
vidítettek. E zért a kettős vágány 
talpfáinál ezt a lerövidítést a csat­
lakoztatás e lő tt ugyancsak el kell 
végezni, hogy a hárm as váltó  csat­
lakoztatható legyen a kettős vá­
gányösszeköttetéshez. Ezután az egye­
nes szál levágott s índarab já t dug­
juk a kettős vágányösszekötésbe, 
a váltótestet to ljuk  rá, m a jd  a 
jobboldali külső sínszálat gondosan 
fűzzük be ütközésig. Ez a so rrend  
megkönnyíti az összeszerelést (7. 
ábra, G).

HORVATH SÁNDOR
oki. gépészm érnök

Ifj. HORVATH SÁNDOR
V. év. egyet, halig. 

B udanest

F o tó k k a l i l lu s z t r á l t  ö t le tü k  d í j a  600  l ' t - o s  
v á sá rlá s i u ta lv á n y .

Hangkapcsoló
Az EM  74/10. szám áb an  ism erteteti 

h a n g k a p cso ló t m eg ép íte ttem , ső t  tovább  
fe j le sz te tte m . A z ered eti m eg o ld á sn á l a 
k ik a p cso lá s  m a n u á lis  m e g o ld á sú , s  én  
ezt is  h a n g g a l vég ezh etem . A  kap cso ló  
u to lsó  T4 te lje s ítm én y tra n zisz to rá n a k  
k o llek to rá ra  — a  J1 je lfo g ó v a l párhu za­
m osan — e g y  m á sik  je lfo g ó t <J1’) k ap ­
cso lta m . A  je lfo g ó k  6 V -o sa k , a  tek ercs-  
e lle n á llá s u k  300 ohm . A  J1 je lfo g ó  áram ­
köre v á lto z a tla n . Az ú jo n n a n  beép ített 
J l’ „m eghúzva** szak ítja  a J2 je lfogó  
tartó k a p c s o lá s á t . (K ap cso lásu k  a J l—J l ’ 
je lfo g ó k k a l p árh u zam osan  b ek ö tö tt C6, 
(1000 (UF-os) é s  C9 (20 /<F-os v a g y  annál 
kisebb) e lek tro litik u s  k on d en zátorok  
okozta  k é s le lte té s e n  a la p sz ik .

H o ssza b b  id e jű  v ezér lő je l h a tására  (3— 
4 m p) a  Jl* je lfo g ó  — a  m in im á lis  k é s ­
le lte tés  m ia t t  — azon n al b eh ú z , m ajd  ezt 
k ö v e tő en  a  J l  is . A  J2 -es je lfo g ó  öntar­
tó k a p c s o lá s á t  a  vezér lő je l m eg szü n te té ­
séve l a z o n n a l e len ged ő  J l ’ a la k ítja  ki. 
Ezért s z ü k s é g e s  a D3 (SIEK  1) záród ió ­
da. A  J l  j e lfo g ó  csak  k éső b b , a  k é s le lte ­
téstő l fü g g ő e n  en ged  e l. K ik ap cso lásk or  
elég  e g y  r ö v id  im p u lzu s, s a  J l ’ sza k ít­
ja a J2 j e lfo g ó  öntartó k a p cso lá sá t, ám  
ez k e v é s  a h h o z , h o g y  a J l  m egh ú zzon .

G A Á L  ZOLTÁN  
GYŐR

ö tle td íja  100,— F t-o s  v á sá r lá s i u ta l­
vány.



Mit viseljünk falbontáshoz?
Furkáláshoz, faragáshoz, enyvfőzéshez, vakoláshoz te r­

m észetesen nem a legújabb öltönyét veszi m agára az 
ezerm este r (vekniszéles nyakkendővel, s sám litalpú, an ­
tilopszerű  topánnal), hanem  ügyködéséhez ízléses, az 
egyéni barkácsdivat szerinti holm it válasz t ki!

F ejfedőként szóba jöhet: hosszúbojtos gyermeksapka, 
k é to ld a lt fakóra mosott k iskutyával, a  gyerek viselte az 
ov iban  annak idején, ő azóta férjhez  m ent, esetleg le­
d o k to rá lt — a sapka m arad t —, m égis k ár lenne k i­
dobni, m ert m unkálkodáshoz k ife jeze tten  pompás! Ha 
ilyen  nincs, megteszi a feleség három  szám m al kisebb, 
leán y k o ri svájci sapkája is. P ercenkén t barkácsférfiú 
fe je  b ú b já ra  csusszan, m iá lta l una lm asnak  se mondható. 
M ég egyszerűbb ópapa hajnecce. Legegyszerűbb a sp á r­
ga körül-körbe, kenderm adzagból, h a ja t  ez is megfele­
lően rögzíti, s viselőjének ráadásu l valam i indiánharcosi 
b á j t  kölcsönöz.

H ozzá elöl-hátul hasadt, gallérta lan  ing illik, zsebét 
b en n e  feledett golyóstollbetét d ivatos lilá ra  megfogta, 
díszzsebkendő helyett két tavalyi, m osott mozijegy éke­
síti. G om bjait ugyan a takarékos nej lemetélte, ám a 
beleva ló  ezermester ilyen apró  nehézségektől nem retten  
v issza: reáhúzza szvetterét, avval rögzíti, kész!

S zvette ré t valaha elöl büszke v illám zár csukta, ami 
azó ta  fogai nagyját e lhu lla jto tta , m ost lágy hullám okban 
om lik  lefele, s becsukhatatlan, m iá lta l kellő szellőzést 
b iz tosít. Diszkrét kivágását három  különféle m éretű  
b iz tosító tű  fogja össze. N yaka uninyúlós, u jja  vége csuk­
ló tá jt  divatosan fodros-rojtos, bal könyökén a hasadás 
e lü tő  színű, tízcentis öltésekkel m egvarrva. (A m ester 
s a já t keze munkája!)

P an ta llókén t kedvelt: trén ingnad rág  a kalandozások

korából, m eg nagyapó cserélte fé l rúd  szalám iért a  Tát­
ra  csodás csúcsán. Hátul té rd ig  lottyadt, s szép fényes, 
m intha ab b an  csúszott volna fenékfékkel egészen hazáig. 
Deréknál a hű te len  gumi h e ly e tt madzag rögzíti, térde 
m egnyúlt, b o k a tá jt harm onikás, tom pornál tíz  dolgos 
u jj lenyom ata fehér mészből, kék festékből, feketére 
fárad t olajból.

Ifjabbak  inkább  a hátu l vertikálisan  reped t néhai 
farm ert kedvelik , csípőben három soros villanydróttal 
körbetekerve.

Hűvösebb időben zakó kerü l fölibe, papa v iselte az 
esküvőjén, a k abá t azóta hóna alatt, s oldalt is elszaka­
dozott, így könnyed, lezser m ozgást biztosít. V an auto­
m atikus zsebű : a  belétett tá rg y a t önm űködően a  földre 
adagolja, s csalafin ta is: a holm i belőle bélés közé bú­
vik, s nagy az öröm, ha hosszasan furkálódva-kotorva 
egyáltalán ú jr a  elő lehet halászni.

M elegben megteszi a gyerek hajdan i iskolaköpenye is, 
elöl három  féligrágott gombbal. Elég, m ert úgyse é r  ösz- 
sze, kebeltá jon  nonfiguratív, m odern olajfoltok, alatta 
decens, só savm arta  díszlyukacskák.

Zsebkendőnek prím a a rongyoszsákból d iadalordítás­
sal előkotort fél slingelt háló rék li a nagym am a stafí-, 
rangjából.

É rthete tlen , de a legtöbb feleség ellenzi, hogy a fel­
sorolt ho lm ik  az előszoba fogasán függjenek, s élénken 
szövegel ak k o r is, ha a  fehérnem űs szekrény csipkés 
huzatai közé re jtv e  leli őket. De nincsenek is ott jó  helyen, 
m ert elveszthetik  fényüket.

A SZAKKÖNYVESBOLT AJÁNLJA:
pld. Beckert, M.—N eum ann, A.: FORRASZTÁS. 317 oldal ...............................................  kötve 27,50 Ft
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263 oldal ........................................................................   kötve 27,— Ft
pld. Hámory A lbert: VILLANYSZERELÉS. 709 oldal (Ipari szakkönyvtár) ......................  kötve 43,— Ft
pld. Barabás Miklós—K arsai Tibor: VILLAMOS FORGÖGÉPEK TEKERCSELÉSE.

371 oldal (Ipari szakkönyvtár) .................................................................................................  kötve 28,— Ft
pld. Calmeyer Ferenc—Rojkó Ervin: AZ ÉN HÁZAM. 264 o ldal .........................................  kötve 59,— Ft
pld. Reményi Tibor: OTTHONUNK. 191 oldal ..................................................................  kötve 52,— Ft

A felsorolt könyvek egyenként is megrendelhetők. Postán, utánvéttel szál­
lítunk. Kérjük, szíveskedjék a kitöltött, kivágott megrendelőszelvényt 
címünkre postán elküldeni.
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NEMZETKÖZI SZERSZÁMOSLÁDA LÉTRÁRA

L étrán  munkálkodva, egyik ke­
zünkkel rendszerint fogódzko­
dunk, s csak a m ásikkal dolgo­
zunk. Ezért a szerszám oknak, 
anyagoknak elérhető távolságban 
kell helyet terem tenünk. K észít­
sünk deszkából kis ládát, s sze- 
geljünk rá  a lécekből az áb ra  sze­
rint k ia lak ítható  önrögzítös akasz­
tót, s azzal a létra m egfelelő fo­
kára függesszük.

MOSDÓKAGYLÓ RÖGZÍTÉSE

Ismeretes, hogy a legtöbb m os­
dókagylói (A) konzolokra szere­
lik. némelyik típust pedig a falhoz 
csavarozzák (I). Szilárdabban á l l­
nak m ajd helyükön a kagylók, ha 
a szifont is „megfogjuk”. Vegyünk 
egy, a szifon m enetes csonkjára 
(ÍJ) hajtható anyát (C) és forrasz- 
szunk rá  átfúrt, 25X20X2 m m -es 
laposvasat (G). H ajlítsunk azonos 
anyagból egy hosszabb darabot is 
(H). Hajtsuk fel az anyát, tegyünk 
fel egy alátétet (D). m ajd  csavar­
juk  helyére az ellenanyát (E). A 
két lemezt csavarozzuk össze (F), 
s a hosszabbat gipszeljük a falba 
(J). A kötés így oldható is lesz.

CSAVAR VÁGÓ FOGÓ

A kombinált fogó sokoldalú 
szerszám. A barkácsolóknak szin­
te mindenese. Am egy kis ügyes­
kedéssel a fogót még sokoldalúb­
bá tehetjük. Például szegecsek, 
kis csavarok darabolására is fe l­
használhatjuk. Nem kell m ást 
tennünk, mint a fogót tengelye 
m ellett két-három  helyen — kissé 
nyitott helyzetben — átfúrnunk, a 
fu ra tok  egyik felébe m enetet fú r ­
nunk. a másik lyukat pedig a m e­
net átmérőjénél valam ivel n a ­
gyobbra bővítenünk.

POLCTARTÓ
SZEMESCSAVAROK

Egy-egy polcrekesz vízszintesen 
megosztásakor a polcdeszka m é­
retre vágása nem okoz különö­
sebb gondot. Am annál inkább a 
pótpolc rögzítése. A legegysze­
rűbb megoldás, ha köldökcsapok, 
kis íémkonzolok helyett a te rve­
zett m agasságban, a polc függőle­
ges deszkáiba két-két szem escsa­
vart hajtunk , s azokra helyezzük 
a polcot. Viszont ne feledkezzünk 
meg az előfúrásról, nehogy a sze­
mescsavarok elrepesszék a fát.

PEDÁLGUMI-FOGÓ

A kerékpár pedálgum i megko- 
pás után elfordul, s nem a bordás 
felülete kerül a cipőtalp alá. 
Hiába húzzuk meg a rögzítő 
anyát, a h iba megismétlődik. Az 
elfordulást alum ínium lem ezből 
készíthető rögzítőbilincs felszere­
lésével akadályozhatjuk meg.

hajlitás kb 85° 14j

M ULTI-M IXER

Még nincs m inden háztartásban 
konyhai keverőgép. Viszont ahol 
nincs, ott is akad elektrom os bar- 
kács fúrógép, am i a konyhában is 
hasznosítható. Többek között le­
röv id íthető  vele a keverés (tészta, 
krém , tojás, tejszín stb) ideje.

A fúrógép tokm ányába szorít­
sunk ..keverölapátot” (konyhafel­
szerelési boltokban vehetünk kü­
lönféléket, vagy rozsdamentes 
anyagból készíthetünk), s el is 
kezdhetjük  a keverést. Ha csak 
egy, és gyorsfordulatú a  gép csak 
szakaszosan m űködtessük, nehogy 
a m ixe lt anyag szerteszét repül­
jön.



ÉLFÓLIÁZÁS

M indennaposak a bútorlapból, 
pozdorjalem ezből készített bútorok. 
Ám a kétoldalon borított b ú to rlapok ­
nak  hátránya is van: a fű része­
léskor keletkező éleik fede tlenü l 
m aradnak, elő tűn ik  a nyers fa ­
anyag. K orábban az éléket fu rn é r-  
csíkokkal boríto tták , azaz a b ú to ­
rok éleit élfurnérozták. V iszont ez 
a művelet m ár bizonyos szakérte l­
m et kíván, ezért sókan — s joggal
— meg sem k ísérlik  a furnérozást, 
inkább befestik  a bútordarab élét. 
Létezik azonban m ár egy új anyag
— a m űanyag élfólia — am ely tö k é­
letesen pótolja a  furnért, s a  m űve­
let is jócskán leegyszerűsödik. Most 
ezeket az új anyagokat m u ta tju k  be 
és ism ertetjük az élfóliázás techno ­
lógiáját.

AZ ÜJ ANYAG

Üj anyagról lévén szó, m in d já rt kö­
vetkezik a ké t lényeges kérdés; az 
élfólia hol kapható  és m ennyiért. A 
Fővárosi Épületasztalosipari V álla­
lat (FÖFA) barkáesboltjaiban  k é t­
féle élfóliát árusítanak , áru k  6,— 
Fl/m. Az egyik ragasztóanyaggal 
erősíthető fel. A m ásikra a ragasz­
tó t már gyártáskor felhengerelték, 
így azt csupán fel kell m elegíteni s 
a panel élére nyomva rögzíteni. A 
fóliák vastagsága 0,4—0,5 m.

A ragasztós élfóliát könnyen fe l­
ism erhetjük, m ert a ragasztóréteg  
felülete recés. Szélessége 22 m m . A 
színe közép- valam int sö té tbarna, 
m intája fau tánzatú . A sima élfólia 
szélesebb (26 mm), színe világos 
drapp, ugyancsak fát utánzó m in ­
tával. A ragasztós fóliát m eleg v a ­
salóval, a sim át Palm a R ekord-dal 
ragaszthatjuk fel a bútorelem ek 
élére.

A m űanyag élfóliáknak több elő­
nyös tulajdonsága van. Többek kö­
zött nem hasadnak, m int a fu rn é r- 
csíkok, a bútorlapok négy élét 
egyetlen hosszú csíkkal bo ríth a tju k  
be, a ragasztó hatására  nem  vete­
mednek stb. Előnyeik m elletti h á t­
rányuk, hogy nem term észetes 
anyagból készültek, ezért valódi fa­
borításhoz nehéz úgy illeszteni, 
hogy ne tű n jék  szembe a kü lönb­
ség. Sajnos csak néhány színű fó liá t 
árusítanak, ezért m indenkor a lapo­
san fontolóra kell vennünk, hogy 
megfelelnek-e céljainkra. Erezet 
nélküli fólia csak ritkán kapható , 
pedig a fu rn é rra l borított b ú to re le­
mek éleinek borításához az lenne  a 
legmegfelelőbb.

A TECHNOLOG*A

A bútorlapok éleinek m űanyag 
fóliával borítása sokkal könnyebb

ugyan m in t a hagyom ányos élfur- 
nórozás, ám  az új anyag felhaszná­
lásának is sa já tos technológiája van.
Ha azt nem  ta rtju k  be, a fólia 
könnyen leválik.

A ragasztásihoz a bú to rlap  éleit 
és a sim a fólia háto ldalát egyaránt 
elő kell készítenünk. A pozdorja pa­
nelek élét csiszoljuk sim ára, m ajd az 
apró m élyedéseket töltsük ki folyé­
kony m űfával. Száradás u tán  a pórus- 
töm ített é leket újból csiszoljuk lé, 
majd a sim a élfólia háto ldalát csiszo­
lópapírral kissé érdesítsük fel. A felü­
leteket po rta lan ítás u tán  alkohollal, 
vagy acetonnal zsírtalanítsuk. A bú­
torpanel éleit és a fólia hátoldalát 
kenjük be vékonyan, egyenletesen 
Palm a R ekord-dal, s v á rju n k  né­
hány percig. [!

Ha a  ragasztóból m ár elpárolgott ; 
az oldószer, akkor a fó liát fektes­
sük a bú torlap  élére. Ám arra 
ügyeljünk, hogy a csík csak az 
egyik oldalon nyúljon tú l a panel 
élén. A helyére igazított fóliát lé­
cekből L a lakúra  összeszegezett si- j 
mítófávaQ, erősen nyom juk a bú­
torpanel élére (1). Az első él befe­
dése u tán  meleg vasalóval lágyít- j ' 
suk meg a műanyagot, m a jd  határo­
zott m ozdulattal sim ítsuk a  darab 
sarkára. A m unkát így folytassuk 
tovább, s ha minden élt befedtünk, 
a felesleges fóliát késsel (pl. Stan­
ley), vagy a  sim ítófára csavarozott 
késpengével vágjuk le (2). Az így 
keletkező éles széleket m eleg vasa- i 
lóval, esetleg finomabb csiszolópa- 
pírral kerek ítsük  le. Ezt követően 
az érdes részeket durva vászonnal 
koptassuk le.

A vasalóval felragasztható fóliát 
egy rajzszeggel erősítsük a panel 
élére, m ajd  a fóliára tegyünk vé- ! 
kony alum ínium szalagot, vagy kar- ; 
toncsíkot. Ez azért szükséges, mert 
különben a meglágyult m űanyag a 
vasalóra ragadna. A m eleg vasaló­
val fokozatosan halad junk  előre, s 
alaposan nyom juk le a fó liá t (3). A 
ragasztó csak a m eglágyult csíkot 
rögzíti kifogástalanul. H a a  vasalót 
erőtlenül nyomjuk, vagy gyorsan j 
toljuk előre, akkor a ragasztóanyag 
récéi a m űanyag felü letére nyomód­
nak át. Ilyenkor még egyszer vasal- 1 
juk le az élfóliát, de most m ár las­
sabban ha lad junk  és a vasalót még 
erősebben nyom juk a fó liá ra  helye­
zett a látétcsíkra. A jól felragasztott 
fólia felü lete selymesfényű. Az eset­
leg szem csés felület a bútorpanel 
élének gondatlan előkészítéséből 
adódik. A felesleges részeket a sima 
fóliáéhoz hasonlóan távo lítsuk  el.
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Divatos manapság a vállkendő. Gyakran látni házi összejöveteleken, de 
operában, színházban, ünepi vacsorán, hivatalos ünnepségeken  is. A z ügyes 
kezű, s horgolásban egyébként is járatos lányok-asszonyok maguk készíthetik  

e l a tetszésük szerinti színű, mintázatú vállkendőt. Bevezetőként ism ertetjük  
a horgoláshoz szükséges villa készítését, azután pedig a horgolás technológiáját.

Horgolóvilla. Keressünk 4 mm átmérőjű, egyenes alumínium huzalt. 
(Szükség esetén megfelel egy 4-es kötőtű is.) Vágjuk le a huzalt 320 m m  
hosszúra, m ajd végeit reszeljük félgömbölyűre. A huzal két végénél — a 
végektől 3—3 m m -re  — tűreszelövel alakítsunk ki 1,5 mm  széles hornyot. 
Utána a huzalt hajlítsuk U alakúra. Vágjunk ki most 1,2 mm vastag a lu m í­

nium  lemezből egy 50X7 mm-es csíkot, s azt végeinél 5 mm átmérőjű fúró­
val fúrjuk át (1. ábra). A lemezt húzzuk a villa száraira, s el is kezdhetjük  
a horgolást. (A lem ezcsik tartja a villák  szárai közötti távolságot, s m egaka­
dályozza a fonal lecsúszását.)

így  készül. Szükséges: 40 dkg „FRUZSINA” bükié fonal, s hozzá az e lk é ­
szített horgolóvilla, valam int egy 4-es horgolótű.

Fonalunkból a horgolóvilla egyik szárára kössünk laza csomót (az lesz a 
kezdőszem). A fonalat a horgolásnál szokásos módon lazán vezessük át a bal 
kéz kisujján és mutatóujján (de ne tekerjük rá!), s jobb kézzel a villát úgy  
fordítsuk magunk felé, (jobbról balra) hogy a fonal együ tt tekeredjen a v i l­
lával, azaz rácsavarodjon (A). A kezdőszem et fogjuk a bal kéz középső- és 
hüvelykujja közé, a horgolótűt szúrjuk bele a kezdőszem be (B) s húzzuk át 
vele a fonalat — laza szem et képezve — a villa közepe táján (C). Most m ár 
ezt a szem et tartsuk fogva ujjainkkal. Ezután húzzuk k i a horgolótűt a szem ­
ből s a villa jobb kéz felőli ága m ögött (hátulról) helyezzük vissza a szem be  
(D). A villá t ism ét egy fél fordulattal fordítsuk m agunk felé, (a horgolótűt 
ne engedjük el!) m ajd az előző szem hez vezető fonalszálba öltve húzzuk át 
a fonalat, rövidpálcát képezve E).

A z újonnan keletkezett szemmel ism ételjük a korábbi mozzanatokat va g y­
is: húzzuk ki a horgolótűt, hátulról dugjuk vissza a szem be, a villát félfor­
dulattal fordítsuk magunk fele (jobbról balra), a felső (jelenleg második) 
szemen húzzuk keresztül a fonalat rövidpálcát képezve. E műveletet addig  
ism ételjük, amíg a kívánt hosszúságú csíkot megkapjuk.

Ha már 20—25 szem  van a villán, a zárólem ezt vegyük le, s 4—5 szem k i­
véte lével a többit toljuk le a villáról és folytassuk a munkát, tgy elkészítet­
tük a villahorgolás alapját, amelybe a szélső hurokszerű szemek behorgolá- 
sával, vagy az igy nyert csíkok összefogásával esetleg még különböző színek  
variálásával sokféle, változatos mintát alakíthatunk ki.

Megfelelő szemszám, illetve méret után  a szem eket vegyük le a horgoló­
villáról (de a fonalat ne szakítsuk el!) és vigyázva, hogy a közepén vég ig ­
futó alapminta ne csavarodjon át, hozzákezdhetünk a m inta behorgolásához.

A befejező szemet húzzuk fel a széllel egy magasságba, minden szemet egy- 
egy rövidpálcával fogjunk össze a csík m indkét oldalán úgy, hogy fordulás­
nál 2—3 pálcát képezzünk (abba csomózzuk majd a rojtot).

összeállításkor merkelőtűvel ide-oda öltögetve a keretező valamennyi 
láncszembe öltve a csíkokat dolgozzuk össze. A csíkok közötti távolság te t ­
szés szerinti lehet, csak mindegyik azonos méretű legyen. A  kendő sarkánál 
kezdjük a munkát: 1. sor 15 szem, 2. sor 25 szem, 3. sor 35 szem, 14. sor 145 
szem (ez 150 cm hosszúságnak felel meg). Az ily  m ódon elkészített kendő 
mérete rojt nélkül: felső szélének hossza: 150 cm, nyaktól a kendő sarkáig 
75 cm, a rojt hossza (készen) 22 cm.

A kendő két rövidebb szárát rojttal díszíthetjük. A  nyak felőli részét 2 
láncszemből pikó, 2"X,1 rövidpálca ism étlésével horgoljuk úgy, hogy a kezdés 
hez és befejezéshez is pikó kerüljön. Ez díszítésül szolgát, s egyben tartást 
is ad a kendőnek (címkép).

Lovasi Julianna
ö tle td íja  300.— F t-o s  vásárlási u ta lv á n y .
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K o csis  L ajos (4029 D eb recen , F on atos  
u . 12.) m egvéte lre  k e r e s i a  lap 1957. ja ­
n u ár  és februári, az 1958. szep tem b eri, az  
1964. februári, az 1965. m á ju si é s  n o v em ­
beri, va lam in t az 1973. á p r ilis i szám ait.

S zo jk a  L ászlón é (3100 Salgótarján , G ép ­
ip a r i T ech n ik u m ) az EM . 1974. m á ju si 
szá m á t szeretn é  m eg v á sá ro ln i.

D isz tl J ó z s e f  o lv a s ó n k  (7130 T o ln a , T e x ­
t i lh á z  I.) k e re s i  a z  1973/2-es p é ld á n y t,  
c s e ré b e  k ín á l ja  a z  1969/4-es, az 1970/6-os 
é s  az  1972/12-es s z á m o k a t .  S z e n ta n d rá s s y  
A n d rá s  (2600 V ác, T ö lg y fa  u . 4.) k e r e s i  
a z  1938/1—2-es az  1959/4—5—6—9—12-es, az  
1960/1—2—6—9—10-es, a z  1961/9—11—12-es, 
a z  1962/3—4—7—11—12-es, a z  1963/1—2—3—
4— 9—10-es, az  1964/3—9-es, az 1965/2—3—
6— 7—11—12-es, a z  1966/12-es s z á m o k a t,  
a m e ly e k é r t  f e la já n l ja  az  1958'9-es. az  
1959/3—11-es. az  1962/8—9-es , az  1964 2—4—
5- Ö S, az  1965/4—5—8—10-es, az  1966/1—2—8— 
10—11-e s , az  1967/6 —7—8—9—10—11—12-e s . 
a z  1968/4—6—7—12-es. a z  1969/9-es az  
1970/2—11-es, az  1971/ 1—4—5—7—8—9—12-es. 
az  1972/1—2—7-es é s  a z  1973/1-es p é ld á n y o ­
k a t .  Szűcs S á n d o r  (5100 J á s z b e ré n y . 
G y ö n g y ty ú k  u . 9.) k e r e s i  az 1965/1—2—
7— 9-e s , az 1966/7—8-as , a z  1967/3—12-es 
s z á m o k a t,  az  1968 é v i  te l je s  é v fo ly a m o t, 
az  1969/5-ÖS, az  1970/1—3—4—5—7—8—9— 
10—11—12-es p é ld á n y o k a t ,  az  1971. év i é v fo ­
ly a m o t,  to v á b b á  a z  1972/1—2—3—5—6—7— 
8 _ 9 _ 1 0 — 11-es, a z  1973/1—2—4—5—6—8— 
9—11-es, az 1974/2—3 -a s  s z á m o k a t;  c s e ré ­
b e  k ín á l ja  az  1973/12-es e s  r.z 1974/4-es 
sz á m o k a t,  v a la m in t  k ü lö n fé le  b a r k á c s -  
a n y a g o k a t.

P á lv ö lg y i Z o l tá n  (8981 G e llé n h áz a . O j 
u tc a  14.) e la d á s ra  k ín á l ja  az 1957/1-től 
1974/12-ig m e g je le n t ö s sz e s  p é ld á n y o k a t,  
b e k ö tv e .

HELYREIGAZITÄS

Lapunk 74 2. szám a nagy fényor­
gona te rv rajzának  „J” huzalozási 
ra jzán  az RÍ és C2 alul is összekö- 
tendők. Az R 7-et nem  a trafó jobb 
alsó, hanem — helyesen — jobb fe l­
ső pontjára kell kötni. (A kapcsolá­
si rajzok jók! ! !)

Az elm últ :dőszak leg tarta lm a­
sabb b írálatát Horváth Tibor szak­
középiskolai tanuló, óbudai olva­
sónk küldte be. Figyelmességét 100,— 
Ft-os utalvánnyal díjaztuk.

74/12. szám unk  legnagyobb elis­
merést k iv á lto tt ötletének az egysze­
rű  „trigon” bú torokat bem utató bi­
zonyult. S zerzőjét — m unkatársunk 
lévén — dicséretben részesítettük.

K Ő VETK EZŐ  SZAM AINK BAN

C silla g -sá rk á n y  az évford u lók ra  
T—34 m o d e ll , á p r ilis  4-ére!
URH e lő e r ő s ítő  FE T -tel
F o rd u la tsza b á ly o zó  b ark ácsp iszto lyra
T okaji m á k sz ű r ő
V izes b a r o m é te r
Tavasz a  k e r tb e n
B á rso n y -szó rá s
B u b o rék o ló  d ísz lá m p a
Ipari s z ín je lö lé s e k
A u tó so k n a k  a k k u ő r  +
+  s tro b o szk ó p  
E gyestés  k a p cs o lá s o k

MEGJELENT
az E zerm ester K iskönyvtár 13.—

ÖT L ETP AR ÁDÉ
című, 14,—  F t á rú  kötete. K apható  
az ú jságárusoknál, postahivatalok­
ban és az Ifjúsági P ropaganda 
C en trum ban  (Bp. XIII., F ü rs t S án­
dor u. 14/b.)

Az új k ö te tb en  az e lm ú lt évek 
legsikerü ltebb  ötleteinek g y ű jte ­
m ényét ta lá lja  az olvasó a m unka­
fogások, a lakás- és házkörüli 
teendők, a gyerm eknevelés, a gép­
járm ű k a rb an ta rtá s , a kertészke­
dés és az e lek tron ika  tárgyköréből.

lUI-rejtueriy

Csapoljunk együtt
I sm e r t problém a: k ö n y v e k  k in ö v ik  

a p o lc a ik a t ,  ezért sok szor  a sorok  
te te jé r e  fek tetv e , m eg m ö g é jü k  g y ö ­
m ö s z ö lv e  sen yved nek  a le g sz e b b  és  
le g ú ja b b  k ö tetek  is. N in cs  h á t  m ás  
m e g o ld á s , m in t a p o lcso ro k  b ő v ítése , 
a m íg  c s a k  fu tja a szob a lég teréb ő l. 
Á m  m it  tegyün k , ha a  leg u tó b b i 
p o lc k é s z íté sn é l e lh a szn á ltu n k  v a la ­
m e n n y i ta r ta lék  deszkát, m é g  a  g y ú ­
ró tá b lá t é s  vasa lódeszkát is ,  s  e lfo ­
g y o t t  a  k am pósszög és az  á c sk a p o c s . 
:>e n é h á n y  régi láda m ég  á rv á lk o d ik  
& p in c é b e n . A zokkal k e ll h á t  a  f e l­
a d a to t m egold an u n k , m é g p e d ig  ezer ­
m e s te r ü l !

E zé r t: c sen evész  d eszk á n k b ó l ven -  
d é g e r e s z té k e s  szé le s íté sse l ille sz -  
s zü n k  ö s sz e  nagyobb tá b lá k a t, m ajd  
a z o k a t k éto ld a lt fe c sk e -á r k o s  b e ­
e r e s z té s s e l  egyesítsük . A  k eresz tm e-  
r ev íto  lé cek et rejtett fe c sk e fa rk ú  
k ö z b c la p o lá ssa l erősítsü k  a  m eg n a ­
g y o b b íto tt  táblákhoz, m a jd  az e g é ­
sze t e re sz ték es  b ecsa p o lá ssa l c sap ju k  
ö s sz e . A  további m ű v e le tk én t o lló ­
zá st , v iliá z á s t , kan alazást, é s  k eresz t­
k ö té s t  alkalm azzunk, m a jd  á tlós  
v á llú , k e ttő s  ó llózással, fe je lő lé c c e l  
é s  n y a k ló h ev ed erre l a la k ítsu k  k i azt 
a v é g te rm ék e t . A  fa táb lák  b ü tü it k i- 
c s a p o lá s o s  feszléc  s e g ít sé g é v e l fe je l­
jü k , a z a z  szegélyezzük .

A k i e z z e l a tech n o ló g iá v a l n em  ért 
e& yet é s  a  felsorolt c sa p o zá s i e ljárá ­
so k , i l le tv e  részm ű v e le tek  k özött 
m e g ta lá lja  a három  n em  is  lé te z ő , — 
c su p á n  k ita lá lt  e ln evezést — a z t  k ü ld je  
be r e j tv é n y ü n k  m eg fe jtések én t.

J a n u á r i h e lyes m e g fe jté s ü n k : 817, 
STO P.

D e c e m b e r  havi r ejtv é n y ü n k  m e g ­
fe j tő i  k ö zü l 50—50 F t-o s  v á sá r lá si 
u ta lv á n y t  nyertek: K a to n a  István  
m a k ó i, T óth  Péter P á ln é  k is k u n fé l­
e g y h á z i,  M olnár P ál g a lg a g y ö rk i,  
K o m á r o m y  Antalné szé k e s fe h é rv á r i,  
L o h n e r  L ász ló  n y erg esú jfa lu i, to v á b ­
bá  M á tra i Ferenc, F ek ete  K á lm án n é , 
A g g o d  J ó zse f, Lelkes E rn ő , S u rán yi 
C silla  bu d ap esti o lvasó in k .
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A z örö k m o zg ó  tizen év esek  té le n  n eh ezeb b en  ak a d n a k  h asznos, já té k o s  e lfo g la ltsá g ra . 
S e g ítsü n k  rajtu k, k ész ítsü n k  r észü k re  fil lé r e s -b iliá r d  asztalt. Ez a v a ló s á g o s  b iliárd hoz  
csa k  h a s o n ló  játék , nem  k ív á n  n a g y  a n y a g i b e fe k te té s t  (csak f i l lé r e s t ) ,  k ö n n y en , g y o r ­
san  e lk é sz íth e tő  és izga lm as v e r s e n g é s i  le h e tő s é g e t  n y ú jt k ettő  v a g y  n é g y  szem é ly  s zá ­
m ára . (N é g y  szem ély  p á ro k k á  a la k u lv a  já tszh a t eg y m á ssa l, de e g y é n i v e r s e n y  is  r e n ­
d ezh ető .)

ANYAGJEGYZÉK

db megnevezés anyag m éret (mm)

1 tábla farostlem ez 5X750X1350
2 hosszú keretléc fenyőfa 20X20X1350
2 rövid keretléc fenyőfa 20X20X710
2 oldalperem dekoritlem ez 5X30X710
1 hátsóperem dekoritlem ez 5X30X350
1 dákó farúd 0  10X1200
1 dákófej fenyőfa 10X15X25
4 gumiláb gumiütköző

ASZTAL ÉS DÄKÖ

A felsoroltakon kívül szükségünk 
lesz még 12 darab 10 filléresre, 2 
darab  20 filléresre, sárga, kék és 
vörös festékre, ugyanilyen színű pa­
pírokra, Palm a Rekord ragasztóra, 
darabka tex tilre és hintőporra.

Az oldal- és felülnézeti rajzok 
alap ján  a m ár m éretre vágott d ara­
bokból könnyen összeállíthatjuk az 
asztalt. Fordítsuk sima (fényes) ol­
dalával lefelé az 5X750X1350 mm- 
es faroslem ezt, majd széleire Palm a 
Rekord ragasztóval erősítsük fel a 
keretléceket. A táb lára m erevítő 
léceket is célszerű ragasztanunk  
(rajzunkon szaggatott vonallal je­
lölve), m ert a farostlem ez idővel 
m egvetemedhet. A felragaszto tt lé­
ceket p réseljük  le és v á rju k  meg a 
teljes száradási időt. Ezután szegeljük 
fel a fényezett oldalukkal befelé néző 
dekoritlem ez peremeket, am elyek 
felső éle 10 mm-rel legyen m aga­
sabb a táb la  síkjánál. A gum ilába­
kat az asztal aljára facsavarokkal 
erősítsük fel.

GUettelés után színes festékkel 
ken jük  be az asztal élét és a pere­
mek külső oldalát, m ajd fessük be 
a játékm ező negyed és fél körcikk- 
nyi sárga, kék, ill. vörös te rü le te it 
is. (A körcikkek sugara 125 mm.) 
Fessük fel az alapvonalat és a fu­
tóérm ék helyét is. Ez u tóbbiak  he­
lye egy V alakú jelölés, am elynek 
csúcsa a tábla átlóinak m etszés­
pontjában legyen. A V 90°-ot bezáró 
szárai az oldalperemek végei felé 
m utassanak.

A dákót nagyon egyszerűen á llít­
hatjuk  össze. Egy 10X15X25 m m-es 
fahasábocska egyik legnagyobb ol­
dalának közepébe fú rjunk  10 mm 
átm érőjű  furatot. Ezután k en jü k  be 
vagasztóval a  dákórúd egyik végét 
és dugjuk a lyukba. Rögzítésként
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oldalról még egy kis szeget is ü s­
sünk  be. Az egyik 10 m m  széles ol­
dalé lre  ragasszunk puha filccsíkot. 
(M indig ez az oldal feküdjön fel az 
asztalra.)

Végül az érm éket kell színes p a­
p írra l borítani. H at darab  10 fillé­
res (futóérmék) és egy darab  20 fil­
léres (ütőérme) felfelé néző oldalá­
ra ragasszunk sárga színű papírko- 
rongot. A másik hé t érm ét vörös 
színű papírral borítsuk. A ragasztó 
P alm a Rekord legyen, vagy ön tapa­
dó tapétahülladókot, színes szigete­
lőszalagot használjunk.

A játék szabályai
Helyezzük fel a 6—6 futóérm ét a 

V a lakú  kezdő v o n alra  úgy, hogy 
azok épp csak érin tsék  a m ellettük 
levőket.

A  kezdő játékos ü tőérm éjét he­
lyezze az alapvonalra.

— Lökje meg az asz ta lra  helye­
zett dákóvéggel az ü tőérm ét úgy, 
hogy az valamelyik „ sa já t” futóér­
m éjét lökje tovább. A cél, hogy sa ­
já t futóérm éinket a színüknek m eg­
felelő sarokba to v áb b ítsu k !

— Ütőérménk ne érin tse  az ellen­
fél érm éjét, m ert ha igen, úgy egy­
szer kim aradunk a  pöckölésből. 
(K ivételt képez, ha az ütőérm e sa­
já t futóérm énkről le p a ttan v a  érin ­
ti az ellenfélét.)

— Az ellenfél ü tőérm éjét szándé­
kosan is megcélozhatjuk, hogy rosz- 
szabb helyzetbe taszítsuk. De ha 
em iatt az ellenfél ü tőérm éje lelö- 
kődik az asztalról, azt az alapvo­
nalra  kell visszahelyeznünk, ám 
ilyenkor mi egyszer k im aradunk  a 
pöekölésből.

— Ha saját futó- vagy ütőér- 
m énket ü tjük  le az asztalról, azt a 
kiindulási pontra kell visszahelyez­
nünk  és egyszer k im aradunk .
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— Ha az ellenfél fu tóérm éjét ü t­
jük  le az aszta lró l, azt a kiindulási 
pontra helyezzük, s egyszer k im a­
radunk.

— A bün te tő  (kék középső félkör 
alakú) mezőbe juto tt, vagy az t é rin ­
tő saját é rm é t vissza kell helyezni 
a kiindulási p on tra  vagy vonalra.

_ Az ellenfél kék m ezőbe (vagy
azt érintő helyzetbe) ü tö tt érm éit 
szintén vissza kell helyeznünk k iin ­
dulási helyükre, de mi egyszer ki­
maradunk.

— Előfordulhat, hogy sa já t érm ét 
az ellenfél sarkába, vagy „idegen” 
érm ét a s a já t sarkunkba ütünk. 
Ilyenkor a  rossz helyre k e rü lt é r­
m ét tegyük vissza kiindulási pont­
já ra  és egyszer k im aradunk.

— Ha az ellenfél fu tóérm éjét ü t­
jük  ki a sa já t sarkából, az k in tm a­
rad  a mezőn, ism ét já ték b a  k erü l­
het, de mi k im aradunk. A k im a ra ­
dások száma a k iü tö tt érm ék  szá­
m ával egyenlő.

— Az ü töérm e is bekerü lhet a 
sarokba, akkor az t vissza kell ten ­
ni az alapvonalra.

— D ákónkkal a pénz nem  csúsz­
tatható, azzal csak  a lökés idejére 
érin thetjük  az ütőérm ét. A dákót 
bal kezünk középső ujjával tám asz- 
szűk alá, a jobb  kezünkkel pedig a 
végét fogjuk meg. Ha az ellenfél 
érm éjét a dákóval m egérin tjük , 
egyszer k im aradunk .

Játék  elő tt az  asztalt tö rö ljü k  át 
hintőporos ruhával, hogy az érm ék 
jobban csússzanak. A já tékhoz régi 
vagy külföldi érm ét is felhasznál­
hatunk. Ha érvényben levő váltó ­
pénzekkel biliárdozunk, ne rongál­
juk  meg azokat.

P. H.
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K ö z tu d o tt ,  h o g y  té le n  a  m in é l  tö b b  
fé n y  b iz to s í tá s á r a ,  h a  c s a k  le h e ts é g e s  az 
a b la k  k ö z e lé b e  k e l l  h e ly e z n i  a  s z o b á b a n  
n e v e l t n ö v é n y e k e t .  D e v ig y á z a t ta l ,  m e r t  
té le n  is  p e r z s e lé s t  o k o z h a t a  k ö z v e tlen , 
e rő s  n a p f é n y ,  a m in e k  h a t á s á tó l  m e g  k e ll 
óvn i a  n ö v é n y e k e t .

E gy  m á s ik ,  d e  n e m  k i s e b b  v eszé ly , 
h o g y  az  a b la k  k ö z e lé b e n  a  n ö v é n y e k  le ­
ve le i h o z z á é r n e k  a  h id e g  é js z a k á k o n  
e rő sen  le h ű l t  a b la k ü v e g h e z  é s  a z  ü v e g ­
ge l é r in tk e z ő  le v é lré s z e k  tö n k re m e n n e k .  
Az ü v e g h e z  é ré s  e lk e r ü lé s é r e  v é k o n y  
p a p ír , v a g y  a  f é n y t  k e v é s b é  v issza fo g ó , 
á tlá tsz ó  m ű a n y a g f ó l iá t  f e s z í t s ü n k  k i  a  le ­
v e lek  é s  a z  ü v e g  k ö zé . F ig y e le m !  A  fó ­
lia ív , v a g y  p a p í r  is  c s a k  a k k o r  v é d , h a  
n e m  é r  a z  a b la k ü v e g h e z . E z t k ö z ta r tó  
rá c c s a l b iz to s í th a t ju k ,  a m i t  e rő s  m ű ­
a n y a g fó liá b ó l a z  a b la k k e r e t t e l  m e g e g y e ­
ző h o s s z ú s á g ú ,  k ö rü lb e lü l  5 c m  szé les  
sz a la g o k b ó l a la k í th a tu n k  k i .  A  c s ík o k a t 
m e g n e d v e s íté s  u tá n  a p ró  s z e g g e l v ag y  
fű z ő g é p k a p o c c s a l  h o s s z á b a n  é s  k e re s z t­
b en  ( r á c s s z e rű e n )  e rő s í t s ü k  a z  a b la k k e ­
re tre .  E z e k e n  b e lü lrő l  f e s z í t s ü k  k i v é ­
k o n y  s z e g é ly lé c c e l a  v é d ő fó l ia ív e t .  A  
m e g s z á ra d t c s ík o k  m e g fe s z ü ln e k ,  m e re ­
v en  á l ln a k  é s  m e g a k a d á ly o z z á k ,  h o g y  a 
fó lia  a z  ü v e g fe lü le th e z  é r je n ,  m é g  a k k o r  
is , h a  a z t  e rő s e b b  lé g m o z g á s  m e g le b e g ­
te ti  (1).

G Y Ö K É R Ó V ö C S E R É P A L A T É T
K e re s s ü n k  e g y  k o n z e r v e s  ü v e g rő l le ­

v e tt f é m fe d e le t  (a m it e g y é b k é n t  ö n m a g á ­
b a n  is  h a s z n á ln a k  c s e r é p a lá té tk é n t )  és  
hozzá  v a ló  z á r ó p á n to t ,  v a la m in t  eg y  k is ­
sé n a g y o b b  á tm é rő jű ,  le g a lá b b  eg y  c en ­
tim é te rn y i  m a g a s  ( le h e tő le g  ro z s d a m e n ­
tes) d o b o z fe d e le t .  Z á r ju k  ö s s z e  a  z á ró -  
p á n to t, a z  ü v e g fe d e le t  p e d ig  e g y m á s tó l 
2—3 c m - re  e g y  v a s ta g  s z e g g e l ly u g g a s- 
su k  á t .  U tá n a  a  fe d e le t  h e ly e z z ü k  a  z á ­
r ó p á n tr a ,  a  k e t tő t  e g y ü t t  p e d ig  a  fe lfe ­
lé fo r d í to t t  d o b o z fe d é lb e . A z  i ly e n  a lá ­
té tre  á l l í to t t  c s e ré p b ő l k ifo ly ó  v íz  a  ly u g - 
g a to tt  f e d é l r é s z e n  á t  az  a ls ó  d o b o z fe d é lb e  
k e rü l,  a m ib ő l  id ő n k é n t  k iö n th e tő  (2).

C SE R É P F O G Ö
K ü lö n ö s e n  a  k a k tu * ~ o k  é s  a  szú ró s  

k é p le te k e t fe j le s z tő  n ö v tn y e k  re n d e z g e ­
té sé h e z , k e z e lé s é h e z  h a s z n o s  seg é d e sz ­
köz a  c s e ré p fo g ó  (3). E lk é s z íté s é h e z  
m in d ö ssz e  e g y  k o m b in á l t fo g ó ,  e g y  M 6- 
M 8-as a n y á s  c s a v a r  k é t  a lá té t t e l  és  k é t 
d a ra b , le g fe l je b b  fé l m é te r n y i ,  a la k ta r ­
tó , de  fo g ó v a l m é g  h a j l í th a tó  h u z a l  s z ü k ­
séges. A  h u z a lo k b ó l  a l a k í t s u k  k i  a  fogó 
k é t r é s z é t ,  a  n ö v é n y e in k  c s e re p é n e k  á t ­

la g o s  n a g y s á g á n a k  m e g fe le lő  m é re tű re -  
U tá n a  a  k é t  f é ld a r a b o t  a  k ö z ep ü k ö n  f o r ­
m á lt  ta r tó s z e m n é l  f o g v a  az  a n y á s  c s a ­
v a r r a l  fo g ju k  ö s sz e . A z  a lá té te k  le h e tő ­
v é  te s z ik ,  h o g y  a  fo g ó  o lló sz e rű en  m o z ­
g a th a tó  leg y en .

G Y Ö G Y S Z A U N A  N Ö V ÉN Y E K N E K
E lő fo rd u lh a t ,  h o g y  h ir te le n  b e k ö v e t­

k e z e t t  g y ö k é rp u s z tu lá s ,  tú lö n tö zé s , s tb .  
m ia t t  m o s t a  té l i  id ő s z a k b a n  k e ll á tü l ­
t e tn ü n k  n é h á n y  n ö v é n y t .  Az á tü l te té s  
c s a k  a k k o r  le sz  e r e d m é n y e s ,  h a  a  m á r  
p u s z tu lá s n a k  in d u l t  g y ö k é r ré s z e k e t g o n ­
d o s a n ,  k is  e g é s z sé g e s  ré s s z e l  e g y ü tt le ­
v á g ju k ,  s  a  k e le tk e z ő  n a g y o b b  s e b fe lü -  
l c te k e t  b e h in t jü k  f a s z é n p o r r a l .  A  m o s t  
m á r  k is e b b  g y ö k é r z e tű  n ö v é n y t e rő s e n  
h o m o k o s , tő z e g e s  fö ld k e v e ré k b e , k is e b b  
m é r e tű  c s e ré p b e  ü l te s s ü k .  Az á tü l te té s t  
k ö v e tő e n  a  m e g fe le lő  h ő m é rs é k le t  b iz to ­
s í t á s á r a  a  f ű tő t e s t r e  h e ly e zz ü n k  té g lá t  
é s  a r r a  á l l í ts u k  a  n ö v é n y  c se rep é t. U tá ­
n a  a  n ö v é n y re  h ú z z u n k  fó lia ta s ak o t, — 
a z z a l v é d jü k  a  s z á r a z  lev eg ő  k á ro s  s z á r í ­
tó  h a tá s a  e lle n .

A h o l  n in c s  k ö z p o n ti  fű té s ,  o tt e re d m é ­
n y e s e n  a lk a lm a z h a tó  az  e le k tro m o s  ta lp ­
m e le g íté s .  K e re s s ü n k  k ö rü lb e lü l  30X30 
c m -e s  d e s z k a la p o t.  A l já r a  — k é t v é g én é l 
— sz e g e z z ü n k  lé c lá b a k a t .  A  d e sz k á t k ö ­
z é p e n  f ú r ju k  k e r e s z tü l  és  h ú z zu n k  á t  
a z o n  g u m is z ig e te lé s ű  v illa n y v e ze té k e t. 
K ö s s ü k  be  a  v e z e té k e t  ta lp a s  p o rc e lá n , 
v a g y  b a k e l i t  izzó  fo g la la tb a ,  s a z t c s a ­
v a r o k k a l  rö g z í ts ü k  a  d e sz k a la p ra .  C sa ­
v a r ju n k  a  fo g la la tb a  40—60 W -os iz zó t é s  
b o r í t s u n k  r á  ü r e s  b e fő tte s ü v e g e t,  s  a r r a  
á l l í t s u k  a  f r is s e n  á tü l t e te t t  n ö v én y  c s e ­
r e p é t .  S z ú r ju n k  a  c s e ré p b e n  levő fö ld b e  
h ő m é rő t  és  f e d jü k  b e  az  eg észe t m e g fe ­
le lő  m é re tű  b ő s z á jú  ü v e g g e l, e se tleg  f ó ­
l ia ta s a k k a l  (4). Ü g y  h e ly e z z ü k  el a  n ö ­
v é n y t ,  h o g y  e le g e n d ő  f é n y t  k a p jo n  é s  
k ö n n y e n  f ig y e le m m e l k ís é rh e s s ü k . A m i­
k o r  a z  izzó  b e k a p c s o lá s a  u tá n  a  n ö v é n y  
fö ld je  22—24 °C -ra  fe lm e le g ed e tt,  k a p ­
c s o l ju k  k i  a z  iz z ó t. H a  a  fö ld  h ő m é rs é k ­
le te  2—4 °C -n y it c s ö k k e n t ,  az  izzó t is m é t 
k a p c s o l ju k  b e .

Ö N T A P A D Ó S  N Ö V ÉN Y TA M A SZ
K ú sz ó  h a j tá s ú  n ö v é n y e k  n e v e lé s e k o r  

a  s z á r a k  f a l f e lü le t r e  fu t t a tá s a  o k o zza  a  
le g n a g y o b b  g o n d o t.  P o n to s a b b a n  az, h o ­
g y a n  rö g z íts ü k  a  f a lo n  az  egyes h a j t á s ­
r é s z e k e t .  A  le g e g y s z e rű b b  m eg o ld ás , h a  
a  h a j tá s o k a t  f a lb a  v e r t  g o m b o s tű p á ro k  
k ö z é  fo g ju k .

B e to n  f a l f e lü le t r e  ta p a d ó k o ro n g o k  s e ­
g íts é g é v e l r ö g z í th e t jü k  a  h a jtá s o k a t.  A  
k a m p ó s  ta p a d ó k o r o n g o k a t  n é g y ze th á ló -  
s z e rű e n  r a g a s s z u k  a  f a l r a .  A ra g a sz tó  
m e g k ö té s e  u tá n  a  k a m p ó k ra  fe s z íts ü n k  
v é k o n y  z s in e g e t, v a g y  d a m ils zá la t, s  a r ­
r a  f u t t a s s u k  fe l  a  n ö v é n y  h a jtá s a it ,  a m e ­
ly e k  k is  c e l lu x d a r a b o k k a l  rö g z íth e tő k .

K O M ISZA R L A JO S  
k e r t .  fő isk . a d ju n k tu s
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HAJLÍTÁS FŰRÉSSZEL

CSAPOZÄS n é l k ü l

Gyakori feladat: lécből -keret, 
vagy deszkából fiók készítése. E 
munka is elvégezhető így.

A kiválasztott deszka hossza 
egyezzen meg a  leendő fiók külső 
kerületével. Je lö ljük  fel rá  a sarkok  
külső pontjainak helyét. A jelektől, 
m int csúcsokból derékszögű, három ­
szög alakú hasábokat kell m ajd  k i­
fűrészelnünk. A derékszög lécbe eső

Deszkákat, vékony farudakat á lta ­
lában gőzöléssel hajlítanak  íveltre. 
Ám ez a m űvelet szakértelm et és 
megfelelő berendezést igényel, ezért 
eredményesen csak szakem berek 
alkalmazzák. A következőkben vi­
szont egy — a gőzölésnél jóval egy­
szerűbb — barteácsmegoldást m u ta­
tunk be.

Szerkesszük fel az ívelendő da­
rab vonalait (például egy karosszék 
karfájáét) csom agolópapírra, s on­
nan m érjük le a felszerkesztett 
(például 90 fokos) hajlítás körívé­
nek hosszát. Ezt a távolságot je lö l­
jük á t a deszka haj Irtásra kerülő 
peremére. U tána szereljünk fel a 
m unkapadra egymással p árh u za­
mosan két darab, a hajlítandó  
deszkával azonos vastagságú veze­
tőlécet. K észítsünk egy derékszögű 
T vonalzót is, am elynek fején  je ­
löljük be a  fűrésztárcsa sík jával 
párhuzamos vonalzószár és a  fű ­
résztárcsa közötti távolságot. A fű­
részt így e jelihez illesztve kezdhe­
tünk vágni. A deszkát úgy fű ré ­
szeljük m ajd be, hogy vastagságá­
nak kb. 1/10-e m egm aradjon, pl. 20 
mm vastag deszkát csak 18 m m  
mélyen vágjunk be. A m eghagyandó 
hús vastagsága a  fa m inőségétől is 
függ!

Kezdő lépésként fűrészeljük  be a 
deszkát az első bejelölés m entén 
(1). Utána egyik végénél p illan a t- 
szorítóval rögzítsük a m un k ap ad ­
hoz, majd em eljük fel a  szabad vé­
gét (2). A m ásik vonalnál m é rjü k  le 
a deszka és az asztal közötti táv o l­
ságot (3), m ajd az t „osszuk k i” a 
tervezett körívhosszra (4). E zután  a 
bejelöléseknél a deszkát keresztben 
fűrészeljük be. Fűrészvezetökémt a  
T vonalzót használjuk  (5). K en jünk  
ragasztót (Epokitt, Diszpergum, 
enyv) a  hornyokba (6). Végül a 
deszka egyik végét szorítsuk gy-alú- 
padba (vagy satuba), h ajlítsuk  meg 
az ívelt szakaszt és a  száradás ide­
jére rögzítsük a deszka m ásik  vé­
gét is (7). Ha nincs gépi fűrész, ké­
zi illesztőfűrész is megfelel.

csúcsa és a léc külső éle között 
itt is 1/10 lécvastagságnyi „hús” m a­
radjon. E nnek  megfelelően állítsuk 
be a  45 fokosra döntött fűrésztár­
csát (8). K önnyebb lesz a  fűrész ve­
zetése, h a  az  egyik vezetőlécbe elő­
re bevágjuk a derékszögű háromszög 
alakú ék e t (9). Ha a sablon elké­
szült, a  fűrészelési helyeken a  T- 
vonalzó m elle tt a deszkára húzzunk 
merőleges vonalakat (10). Ezután a 
beállított körfűrésszel jobbról, majd 
balról fű része ljük  be az anyagot és 
em eljük k i  a  kieső hasábokat (11). 
Végül a  fűrészeléskor keletkezett 
új — egym ásra kerülő — felülete­
ket k en jü k  be ragasztóval, majd 
hajlítsuk össze a keretet. H a a fa 
könnyen szálkásodó, hajlítás előtt a 
leendő sarkokra , kívülre ragasszunk 
több rétegű  ragasztószalagot (12).

—gyi—



Nem régen lapunkban m ég ú j­
donságként ism ertettük a  ki perm e­
tezhető ún. spray festékeket. A 
perm etcsom agolás azóta megszo­
kottá vált. legfeljebb egyik-m ásik 
doboz tartalmát nevezhetjük ú jdon­
ságnak. A z idők során a spray  szó 
helyett is kialakult nyelvünkben a 
megfelelő: perm et. Valós is az új 
név, hiszen a  doboz .tartalm át hasz­
nálatkor a  szó szoros értelm ében 
kiperm etezzük. A kedvelt perm et - 
festékekből egyre többféle gyárt­
mányú és  színű kerül forgalom ba. 
A festékek közötti eligazodást, a k i­
választást kívánjuk m egkönnyíteni 
m ini-lexikonunkkal.

Az AKRILÁN fémvédőlakk — 
amely az első hazai perm etfestókek 
egyike — fém ek bevonására a lkal­
mas. A tárgyon színtelen, tartós, 
fényálló védőréteget alkot, így ele­
jét veszi a rozsdásodásnak. A k ró ­
mozott, polírozott fém tárgyak felü­
letét az apróbb  karcolásoktól is 
megvédi. A kiperm etezett lakk  15 
perc m úlva por-, két óra elteltével 
pedig te ljesen  száraz. A tárgyra 
újabb ré teg  csak az előzőleg felszórt 
lakk te lje s  száradása u tán  szórható. 
A buborékos lakitoréteg A krilán  hí­
gítóval m osható  le.

A DUPLI COLOR zománcfestéket 
nyugati liszensz alap ján  m ár a 
csehszlovák Barvy Laky gyár is ké­
szíti. A dobozokban levő nitró festék  
autók fényezési hibáinak jav ítására  
szolgál, de barkácsolás cé ljá ra  is 
kitűnő. Jó l fedett bevonat csak 
több, vékonyan fedszórt réteggel ér­
hető el. A festék kb. 1 óra a la t t  por- 
száraz, s átfesthető. Teljes száradás­
hoz azonban kb. 15 óra szükséges. A 
dobozok a Skoda, a W artburg , a 
T raban t és  a  Moszkvics gépkocsiké­
val azonos „színjáratos” festékeket 
tartalm aznak , am it a  fém kupakok 
színe is  jelez.

A D U PLI COLOR festékek között 
különleges is akad; mégpedig a  szi- 
likonos ezüst színű abroncslakk. 
Időtálló, felülete tükörsim a, s lak ­
kozott hatású . Tisztán ta r ta n i is 
könnyű, m ert a lakk sziliikonos fe­
lületére ta rtósan  nem tapad  Semmi­
féle szennyeződés. A kipenm etezett 
festék nem  hajlamos a sárgu lásra, 
s fényét nem  veszíti el. (A festékek 
nitroh íg ítóval oldhatók. A cseh­
szlovák liszenszben készültek nem 
is d rágák, egy-egy doboz 38—45,— 
F t-ba kerü l. Az Autóápolási szaküz­
letekben árusítják.) Nyugati gyártá­
súak egyes autós m árka-boltokban 
(VW, Opel) kaphatók.

A csak p ár hónapja forgalom ba 
hozott HIT-hobby permetfestékeket 
lapunk 74/11. számában részletesem

is bem utattuk . Felülettük tükörfé­
nyes. Tixotróp tulajdonságuk m ia tt 
a ki perm etezéskor még kissé grí zes, 
azaz szemcsés felü letű  réteg is k i­
simul. Fedőképességük m ár egy ré ­
teg felszórása esetén is kielégítő. A 
húszféle színben kapható  festékek 
között a  fehér és fekete színű fé­
nyes és m a tt változatban is m egvá­
sárolható. Polisztirol tárgyak bevo­
nására  is kitűnően használhatók. A 
festékek 1 óra m úlva porszárazak, 
s ú jból átfesthetők. Teljes száradá­
sukhoz azonban 24 óra szükséges. 
Szórási távolságuk 40 cm. A H IT- 
hobby festékeket a  Terpenol hígító 
oldja. E perm ettfestékeket az Ezer­
m ester és Ú ttörőbolt V állalat bo lt­
ja iban  és a  Ravill alkatrész á ru h áz­
ban  vehetjük  meg.

A H IT  festékek között is ak ad  
különleges; a HIT spray 10 min. 
autós festék. A 10 m in.-nel je lzett 
dobozok rendkívül gyorsan száradó, 
k itűnő  fedőképességű nitrofestéket 
tartalm aznak. Száradási idejük 10 
perc. A dobozokon feltün tete tt nagy 
tizes szám  is e tu la jdonságukra utal. 
A k iperm etezett festék felülete k e ­
mény, fényes. Polírozás u tán  tü k ö r­
fényes lesz. Szórási távolságuk 40 
cm. A dobozokon külön címkén je ­
lölik meg a kocsi-m árkát, valam in t 
az eredeti festék szám át. A „10”-es 
festékek az  A utóker boltjaiban sze­
rezhetők be.

A KALORFIX zománc az első h a ­
zai perm etfestókek egyike. Az á t la ­
gosnál nagyobb dobozban levó fe­
hér színű festék 110 Celsius-fokig 
hőálló, nem  hajlam os a sárgulásra. 
O laj festékekre csak előzetes próba 
u tán  szórjuk fel, m ert a régebbi 
festéket felm arhatja. Száradásához 
hat ó ra  szükséges, ám  m ár 1,5 óra 
m úlva porszáraz, s három  óra e lte l­

tével ú jra átfesthető. A K alo rfix  
estik több rétegben felszórva ad  jól 
fedő bevonatot. A festék elég híg, 
ezért vastagon kiperm etezve m eg­
folyhat. A festéket 20 cm távolság­
ból szórjiík ki. A rosszul S ikerült 
bevonatot a  festék kiperm etezését 
követően lakkbenzinnel táv o líth a t­
juk  ed. A K alorfix  festéket a  H áz­
tartási boltokban árusítják.

Hazai te rm ék  a  NEOLUX autózo­
mánc perm et is, amely m űgyanta 
alapanyagú, s ezért bárm ely m ás 
festékre felszórható. Felülete m agas 
fényű. Kb. 20 perc m úlva porszá­
raz, 30 perc elteltével az előzőre 
újabb réteget perm etezhetünk fel. A 
festék teljes száradásához azonban 
egy teljes nap  szükséges. A N eolux 
csak a sa ját hígítójával m osható le. A 
festéket 20 cm  távolságból perm e­
tezzük a tárgy felületére. Je len leg  
még csak néhány alapszín kapható , 
ám  közel tízszeres lesz a közeljövő­
ben, a színválasztékuk. Je len leg  ez 
a legolcsóbb perm etfesték, s a H áz­
tartási boltokban és az A utóápolási 
szaküzletekben szerezhetők be.

A hazai perm elfestékek haszná la­
takor a szórófejet ujjunkkal ne csak 
lefelé, hanem  kissé előre is nyom ­
juk. A festék így folyam atosan és 
megfelelő nyom ással távozik a  fém ­
palackból. A festés során m indig 
gondoljunk a rra , hogy több vékony, 
megszáradt réteg  jobb, m in t egy 
megfolyó, vastag. A hibásan felszórt 
réteget csak ritkán  m oshatjuk  le 
nyomtalanul. Megfolyt n itro festéket 
soha ne próbáljuk  hígítóval lem os­
ni, m ert csak tetézzük a k á rt. In ­
kább hagyjuk megszáradni, m ajd  
polirpapirral gondosan csiszoljuk le, 
s újból fessük be. de most m á r fi­
gyelmesebben.

B-os.

FESTÉK NÉV s z a r a d a s H ÍGÍTÓ SCJLY FEDÉS SZÓRÁS A R
perc OLDO K m - cm F t db

AKRILÁN 15 AKRILÁN híg. 170 2—3 20 33,50

DUPLI COLOR 60 nitróhígító 160 1 25—30 47,80

DC abroncs 60 nilróhígító 160 1 25—30 47,80

HIT hobby 60 Terpenol 166 1,5 40 8 6 ,—

HIT hobby 10 10 nitróhígító 166 1,5 40 8 6 ,—

KALORFIX 90 lakkbenzin 500 4 20 45,70

NEOLUX 20 Neolux hígító 170 2—3 20 38,40



A barkácsolókat nemcsak családtagjaik, 
hanem az egész országban az

EZERMESTER-,
ÉS ÚTTÖRŐ BOLTOK

is „csemegékkel" várják I

23 BOLT A VIDÉK VAROSAIBAN 
7 BOLT A FŐVÁROSBAN

hető a káros fényvisszaverődés, fol- 
tosodás, fátyol.

A berendezést célszerű a nagyító­
gépével azonos színűre festeni. A ké­
szülék leegyszerűsített formában is 
elkészíthető. A lámpákat ez esetben 
ajánlatos alsó állásban (izzó közép—  
asztalközép távolsága 280 mm) mere­
ven szerelni, de a lámpafejek bil- 
lenthetőségét meg kell tartani.

A berendezés közelfényképezéskor 
is csaknem árnyékmentes megvilágí­
tást ad. Ha szükséges, a kívánt olda­
lon a megfelelő mélységű árnyék az 
egyik lámpa távolításával idézhető 
elő.

LAMPAKlMÉLÖ KAPCSOLÓ (J)

A megvilágító berendezés Largi- 
phot izzóinak élettartama kisebb (kb. 
100 óra) a normál izzókénál. Viszont 
fényük kiválóan alkalmas felvételek 
készítéséhez. Élettartamuk pedig egy 
egyszerű feszültségcsökkentő kapcso­
lóval lényegesen megnövelhető. Ezt 
a kézikapcsoló helyére lehet duga- 
szolni. A KI kapcsoló bekapcsolásá­
val a lámpák a velük sorbakapcsolt 
24 V 35/35 W-os kétszálas reflektor 
izzón (TUNGSRAM 1586) keresztül 
kapnak áramot. Az izzó tompított, ill. 
teljes fényt adó izzószálait sorba kell

M EGVILÁGÍTÁSI TÁBLÁZAT 
20 DIN-ES FILMHEZ. 

LÁM PÁK: 4 DB 125 W-OS 
LARGIPHOT IZZÓ

Lám patávolság: 280 m m 392 mm

R ekesz: 4 1/200 sec. 1/100 sec.

5,6 1/100 sec. 1/50 sec.

8 1/50 sec. 1/25 sec.

11 1/25 sec. —

LÁM PÁK: 4 DB 75 W-OS 
LARGIPHOT IZZÓ

L ám pa távolság: 280 m m 392 mm

Rekesz: 4 

5,6 

8

1/100 sec. 

1/50 sec. 

1/25 sec.

1/50 sec. 

1/25 sec.

HÍVÓ: RE ANAL FINOMSZEMCSÉS 
FILMELŐHÍVÓ. 20 C°, 18 PERC.

kötni. (A foglalat alján levő két 
érintkezőhöz kell a vezetékeket for­
rasztani.) A K2 bekapcsolása áthi­
dalja az izzószálakat, így a lámpák 
a felvétel idejére teljes feszültséget 
kapnak. A közölt vázlat (K) és a 
fénykép alapján elkészített kapcsoló 
4 db 75 W-os izzóhoz méretezett. A  
feszültségcsökkentő gépjármű izzó 
helyett megfelelően méretezett ellen­
állás is használható. Természetesen 
számolni kell a melegedéssel. Az 
előtét használata kb. 10— 15-szörösen 
növeli az élettartamot. Szereléskor 
ügyelni kell a jó szigetelésre, hasz­
nálat közben pedig az izzót fe lté tle­
nül védeni kell a sérüléstől, m ert az 
izzó fémrészei hálózati feszültség 
alatt állnak!

Néhány jó tanács
Reprózásnál gondosan ellenőrizni 

kell, hogy a nagyítókeret üvegéről 
nem tükröződnek-e fénysugarak (a 
lámpák képei) a fényképezőgépbe.

A felvételekhez legalkalmasabb a 
közvetlenül ellenőrizhető, tüköraknás 
rendszerű fényképezőgép. Más rend­
szerű gép üzembe helyezése előtt 
az üres, nyitott gépbe a film helyére 
helyezzünk homályos üveget a lám­
pafejek beállításához és készítsünk 
néhány próbafelvételt.

Szulyovszky Tibor
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A falra  felerősíthető  v irágtartó  r á ­
csot 5 m m  átm érő jű  koracélból h e ­
gesztettem össze. Az összeállított 
rácsra — egym ástól egyenlő tá v o l­
ságokra — M ű-ős csavaranyákat is 
hegesztettem. A  virágcserép-alátéte- 
ket ta rtó  konzolokat úgy h a jlíto ttam  
meg, hogy azok függőleges sz á rá t a 
csavarpárok nyílásaiba dughassam . 
Ezzel a m ódszerrel a cserepek szá ­
m át és helyét is variálni lehet.

CSIZMADIA SÁNDOR  
M iskolc

F o tó v a l i l l u s z t r á l t  ö tle tén ek  d í ja  100,— 
F t-o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

EMELETES GYERMEKAGY
A  k is la k á s o k b a n  m ég  a  le g k is e b b  h e ly  

— p é ld á u l e g y  g y e rm e k á g y  h e ly e  —  is  
b ecses. E z  in d o k o l ja ,  hog y  k é t  r á c s o s  
g y e rm e k á g y b ó l  e m e le te s  f e k h e ly e t  k é s z í ­
te tte m . A  f e ls ő  á g y  r á c s á n a k  rú cU a it 
m e g rö v id íte tte m , d e  c sa k  a n n y iv a l ,  h o g y  
az  „ e m e le te n ”  a lv ó  ne  'e s h e s s e n  k i .  A  
s a r o k lé c e k e t  a z  á g y a k  ta lá lk o z á s i  p o n t ­
ja in á l  m e r ő le g e s r e  fű ré sz e ltem , m a jd  a  
k é t  á g y a t  r e j t e t t  k ö ld ö k c sa p o k k a l e r ő s í ­
te t te m  e g y m á s h o z .  M iu tán  a  fe ls ő  á g y  
s ú ly p o n tja  e lé g  m a g a s ra  k e rü lt ,  a  h á t s ó  
m e re v ítő  lé c e t  a  fa lb a  e rő s íte t t  t ip l ik h e z  
c s a v a ro z ta m . R e m é le m  ö tle te m n e k  m á s  
tö b b g y e rm e k e s  b a rk á c s o ló  c s a lá d o k  Is 
h a sz n á t l á t j á k .

SZ E N T G Y Ö R G Y V A R Y  K A R O L Y  
P É C S

F o tó v a l i l l u s z t r á l t  Igen  h a s z n o s  ö t le té t  
200,— F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n n y a l  d í j a z ­
tu k .

AKKUSZÁLLÍTÚ HEVEDER
A m ár huzamosabb ideje használt 

autóakkum ulátort hideg éjszakákon  
nem célszerű  a kocsiban hagyni, 
mert reggel nem  indítja el a motort. 
A „gyengélkedő” akkumulátort v i­
szont nem  könnyű naponta a meleg 
lakásba szállítani. Ezért műanyag 
kárpitoshevederből és két lécdarab­
ból akkuszállitó  hevedert állítottam  
össze. A  lécdarabokat úgy szegettem  
a hevederre, hogy azok szállításkor 
az akkum ulátor külső pereme alá 
kerülnek, s így m eggátolják az ak­
kumulátor lebillenését.

HAJDÚ LAJOS 
Budapest

F o tó v a l i l lu s z t r á l t  ö t le té n e k  d í ja  100,— 
F t-o s  v á s á r l á s i  u ta lv á n y .

ieveM uIs az oumuuHtt
O lajkályhával fűtök, s az olajat 

eddig  locsolókannából töltöttem  a 
k á ly h a  tartályába. Ez nem  volt töké­
le tes módszer, ezért vettem  egy ö t­
lite res m űanyagkannát, am elyet 
azonnal átalakítottam , mivel így nem  
tu d ta m  volna használni. A kanna 
üreges fülének fa lába fúrtam  egy 4 
m m  átm érőjű lyukat, m ajd M5-ös 
m enete t fúrtam  bele. A m enetbe M5 
X l0 -e s  csavart hajto ttam . Ha o la ja t 
tö ltö k  a kályhába, akkor kihajtom  a 
csavart, s az olaj folyam atosan öm ­
lik  a tartályba. Töltés u tán  a csavart 
m indig  visszacsavarom, am i meggá­
to lja  az olaj párolgását.

TÖTH JÁNOS 
Pomáz

ö t l e td l j a  5«,— F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

PETREZSELYMET ÁRULNI télen 
jó üzlet, m e rt ilyenkor egy szál zöld­
petrezselyem ért 1,50—2 F t-o t is meg­
adnak a háziasszonyok. De az ügye- 
sebbje nem  bosszankodik a  magas 
ár m ia tt, hanem  nevel m aga friss 
zöldpetrezselym et.

A m ikor főzéshez petrezselyemgyö­
kereket vesz, m indegyik szál felső 
végét — a  levéltövek a la tt kb. 2 
cm -re — egyenesre vágja, s a dara­
bokat a vágási felületre állítva, víz­
zel tö ltö tt tá lkába helyezi. Néhány 
nap m ú ltán  m ár v iru l a friss zöld­
petrezselyem . (A rothadásnak  induló 
töveket azonnal ki kell selejtezni!)

KŐVÁRI PÁLNÉ 
Budapest

ö t l e t d í j a  5«,— F t-o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

FILLÉRES FONCSOR
A  biztonságos közlekedést szeret­

ném  támogatni ötletem m el. Ism ert 
ugyanis, hogy főleg az öreg gépkocsik 
hátsó  lám páinak fénye idővel csök­
ken, m ert a lám paház foncsorja oxi­
dálódott, megsötétedett. Ezen egy n a ­
gyon olcsó, egyszerű megoldással se­
gíthetünk. Vonjuk be alufóliával a 
lám paház belső felületét. A fólia fe­
lü le te  felerősíti az izzók fényét, 
am elyről fénymérővel is meggyőződ­
hetünk. Ha a fólia elpiszkolódik, b á r ­
m ikor könnyen kicserélhető.

SZTOLÁR TAMÁS 
Budapest

ö t le td i j a  5«,— F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

ÖTLETPARÁDÉ ÖTLETPARÁDÉ ÖTLETPARÁDÉ ~  ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTII
I

VARIA VIRÁGRÁCS



Az igényesebb fatóam atorote egyre több tartozékot szereznek be, hogy a 
felvételeik minél tökéletesebbek legyenek. Am a  szám os felszerelési tárgy 
kézben nem vihető, szállításukhoz m ár táska szükséges. A problém án úgy 
segítettem , hogy m agam  készítettem  hordtáskát, m égpedig kartonból. Az 
oldaléleket háromszög keresztm etszetű lécekkel m erevítettem . A tá sk á t be­
lü lrő l posztóval, k ívü lrő l pedig vékony könyvkötővászonnal boríto ttam  be. 
Az állvány m enetes rögzítő csavarjá t szegecsekkel erősítettem  a  fotó táska 
tetejére. A vállszíj a  fenéklapot is átfogja. A fenékl'apra m ég négy félgöm b­
fejű  lábat erősítettem , így kevésbé piszkolódik. A kész táska hossza 300 
mm, szélessége 160 m m , m agassága 210 mm.

Fotótáska kartonból
KIRISICS LAJOS 

S algótarján
F otóval i l lu sz tr á lt  ö tle tén ek  d íja  100.— 

F t-o s  v á sá r lá s i u ta lv á n y .

ALÁTÉT TÖRPE CENTRIFUGÁHOZ

HIM  805 típusú törpe cen trifugám  gum ipárnája tönk­
rem ent. M egragasztani m ár nem  lehetett. Ezért a  gum i­
p á rn a  pótlására egy rugós á llvány t készítettem . K ét tá r ­
csájá t (1.) 4 mm  vastag alum ínium lem ezből vág tam  ki, 
m ajd  a két alkatrészt három  k erék p ár ü lésrugóval (2.) 
kapcsoltam  össze. U tána az alsó tá rc sá ra  három  gum ilá­
bat (3.) csavaroztam , a felsőre pedig gum ilem ezből ki­
vágott a láté te t ragasztottam  (4.). A párnapótló t m ár kö­
zel fél éve használom, m inden baj nélkül. A nedves 
ru h á t azonban fokozott gondossággal helyezem a  cen tri­
fugába.

TEIBLER ANTAL 
BUDAPEST

F o tó v a l illu sz tr á lt  ö tle tén ek  d íja  100,— F t-o s  v ásárlási u ta lv á n y .

Csapóajtó szigetelés

A csapóajtók szárnyai között levő ujjnyi hézagon ki-be 
áram olhat a levegő, a huzat. Célszerű teh á t az ilyen 
típusú ajtók  közötti rés t szigetelni. V ágjunk le az ajtó 
m agasságával megegyező hosszúságú, és az ajtószárny 
vastagságával azonos szélességű habszivacs csíkot, s azt 
Technokol Rapid, vagy P alm a Rekord ragasztóval ra ­
gasszuk az ajtószárny szélére. Ezután fektessünk végig 
a habszivacs külső középvonalán egy darab  szalagkábelt, 
s azt 10 cm-enként apró  szegekkel rögzítsük. Ezáltal a 
habszivacs csík közel félkör keresztm etszetűre horpad, 
így élei nem akadnak a  m ásik  ajtószárnyba, s a légszi­
getelésen kívül még az ° jió  lengését is csillapítja.

HAJDÓK ISTVÁN 
Csátalja

F o tó v a l illu sztrá l; ö t le tén ek  d íja  100,— F t-o s  v á sá r lá si u talvány.

PARÁDÉ ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTLETPARÁDÉ



Rádiókhoz, televíziókhoz, lemezjátszókhoz, magnetofonokhoz és erősítőkhöz alkatrészek: elektron­
csövek, szerkezeti alkatrészek, televízió- és gépkocsiantennálc, kéziszerszámok, diódák, skálaüve­
gek, tranzisztorok, szelének, meghajtó-szíjak árusítása a kiskereskedelmi és szolgáltató vállalatok

részére a

RAVILL KERESKEDELMI VÁLLALAT
Híradástechnikai Alkatrész Osztályán.

1091 Budapest IX. Üllői út 47-51.
Telefon: 331-188, 142-051.

Háztartási gépek alkatrészeinek eladása a közületek és a kiskereskedelem részére a

RAVILL KERESKEDELMI VÁLLALAT
Tömegcikk és Alkatrész Osztályán 

1091 Budapest IX., Üllői út 51.
Telefon: 331-186, 340-176.

Vállalatok részére elektromos számológépek!
Egyéni vásárlóknak, amatőröknek alkatrészek a

RAVILL ALKATRÉSZ Á R U H Á Z Á B A N
1065 Budapest V., Bajcsy Zs. út 45.

Telefon: 121-991, 120-827.
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A papírhajtogatás és kivágás kéz­
ügyességet fejlesztő gyerm ek-elfog­
laltság. Ez nem véletlen, m ert a p a ­
p ír  a legolcsóbb és a  legkönnyebben 
hozzáférhető alapanyag. A pap ír­
m u n k a  során a k isgyerm ek szabad­
já ra  engedheti alkotó fantáziáját. A 
papírtárgyak  és f igu rák  nem csak a 
tervezés, alkotás ide jére  nyújtanak  
já tékos elfoglaltságot, hanem  a „m ű­
vekkel” később még já tszan i is lehet. 
A papír-állatkák elkészítéséhez csak 
félkem ény papír, ceruza és olló szük­
séges, s azok birtokában  m áris hoz­
zákezdhetünk a  játék-zoo „benépe­
sítéséhez” (3).

H ajtsunk  ketté egy darab  kb. 1/4 
íves kemény papírlapot. Legalább 
m űszaki rajzlap vastagságú legyen, 
különben az állatok lábai szétcsúsz­
nának. A kettéhajto tt la p ra  rajzoljuk  
fel az állat oldalnézeti körvonalait. 
K épünkön (1) az á lla to k  „kiteríte tt 
á llapotban” láthatók. A  ra jz ró l a rá ­
nyosan felnagyítva átm ásolhatók az 
á lla t egyik oldalának körvonalai.

Az egyik nehezebben hajtogatható  
á llat a bika (c, 2). H a felrajzo ltuk  
vonalait és körülvágtuk, m ég egy 
nyílást kell vágn i a  fejrészen, ahol 
m ajd a szarvakat dugjuk ki. Jelö l­
jü k  be halványan  ceruzával a  hajlí- 
tások helyeit is. Ezután egy üres go- 
lyóstollal húzzuk  ki a hajlítási vona­
lakat, úgy könnyebb  lesz a  m unka. 
Fogjuk meg az  á lla t h á tá t és nyom ­
juk  a fejet lefelé, a szarvakat pedig 
visszahajtás u tá n  dugjuk á t a k ivá­
gott nyílásokon. H asonlóképpen h a jt­
suk le az á lla t fa rk á t is.

Az elefánt (a) elkészítése hasonló 
a bikáéhoz. A gyarait nem kell á t­
dugnunk, m ert azok lefelé lógók. Az 
ormány három  „töréssel” hajlítha tó  
meg, a farokhoz hasonlóan. Jó l m u­
ta t pl., ha a nagy elefánt m ellé több 
kiselefántot is készítünk.

Az oroszlánt (b) egyszerű kivágni. 
Különösebb figyelm et csak a száj­
nyílás k ivágására fordítsunk. (Az 
aprólékos részleteket bőrollóval vág­
ju k  ki.)

Pávát (d) is készíthetünk. Ez a 
legegyszerűbben kivágható és h a j­
togatható állat. Csak a nyakát kell 
m eghajtogatnunk, m ajd lábait kissé 
szétterpesztenünk és m áris az á lla t­
kertbe helyezhetjük.

A gúnár (e) a  m ásik  szárnyas. A 
nyakánál, a fe je  alatt, a  farkánál és 
a  szárnyánál k e ll hajtogatnunk.

A medvét (f) kivágás u tán  az 
ökörhöz hasonlóan állítsuk össze. Itt 
azonban a fej ny ílásán  átdugott pa­
pírnyúlványok fü lek  lesznek. Ezt az 
állato t könnyen á ta lak ítha tjuk  ser­

téssé is, h a  lábait elvékony ítjuk  és 
az o rr-ré sz t egyenesre vágjuk.

A kutya (g) is könnyen felrajzol­
ható a  k ite r íte tt „kutyabőr” alapján. 
Csak a  nyaknál és a fe jn é l kell haj­
togatnunk.

A nyúl (h) á lla tkertünk  utolsó da­
rabja. Hosszú füleit a  fejrészen  vá­
gott ny íláson dugjuk át.

A fenyőfa (i) készítésénél az a  fon­
tos, hogy az egyik d a rab o t felülről, 
a m ásik a t alulról vág ju k  be félig, 
m ajd a  darabokat csúsztassuk egy­
másba. Term észetesen ezzel a  mód­
szerrel lom bos fa is készíthető.

Egy k is  rajzkészséggel és fan tá­
ziával m ég sok féle á lla to t tervez­
hetünk. M iután  az ap ró  részletek 
v isszaadására nincs mód, keressük 
meg az á lla tok  jellegzetes vonásait, s 
azok kihangsúlyozásával te rvezzünk  
Külön izgalm as feladat az állatok 
„élethű” befestése vagy színezése. 
Ezt a m űveletet a hajtogatás után 
végezzük el.

— JH —

M A G Y A R Á Z A T

a  c ik k e i n k  m e l l e t t  l á t h a t ó  j e l e k h e z

□
E g y s z e rű ,
k ö n n y e n  e lk é s z í t h e t ő .
K ö z e p e s  f e l k é s z ü l t s é g e t  
é s  s z e r s z á m o t  i g é n y lő .
C s a k  jó l  k é p z e t t e k  á l t a l ,  
s p e c i á l i s  s z e r s z á m o k k a l

★ E r e d e t i ,  s a já t ,  e l ő s z ö r  m eg *  
j e l e n t  a n y a g ,  ú j k o n s t r u k c i ó .

★  ★ A  h a z a i  l e h e t ő s é g e k h e z  ig a z í ­
t o t t ,  á td o l g o z o t t  i s m e r t e t é s .

★  ★ ★ N á lu n k  m é g  i s m e r e t l e n  ö t l e t  
a la p já n .



A  félvezető  technika rohamos f e j­
lődése következtében egyre több új 
fé lveze tő  alkatrészt gyártanak. K ö ­
zé jü k  tartozik a tirisztor (vezérelhető  
egyenirányító) is. A  tirisztor a lka l­
m azásával nemcsak megszakító n él­
k ü li kapcsoló készíthető, hanem a z­
za l az asztali és állólámpák, va la ­
m in t a szobai világítótestek (neonok, 
csillárok) folyamatos, veszteség n él­
küli fényerőszabályozása, valam int 
hangulatvilágítás is megvalósítható. 
Ezeken  kívül az elektrotechnika szá ­
m os területén alkalmazzák, pl. m o­
torok  fordulatszámának folyam atos 
szabályozására, továbbá a te levízió  
készülékekben, a műszerekben, a 
tápegységekben, az erősáramú e lek t­
rotechnikában stb. A z alább ism er­
te te t t  szabályozók segítségével o t t­
honunk lámpáinak folyamatos fén y­
erőszabályozását oldhatjuk meg.

A TIRISZTOR
olyan négyrétegű szilícium egyenirá­
n y ító  (dióda), am elynek katód jába 
egy vezérlő elektródát építették. H a 
a  tirisz to rt polaritás helyesen k a p ­
csoljuk egyenáram ú áram körbe, 
m indaddig  nem  vezet, am eddig v e­
zérlő elektródjára egy pozitív im ­
pu lzust nem adunk. A vezérlő im ­
pulzus hatására a tirisztor „begyújt” 
(vezetővé válik) és a főáram kör m eg­
szakításáig ebben az állapotban m a ­
rad  (1. ábra). Ha ezután a főáram - 
kö rt ú jra  zárjuk, a tirisztor ism ét

JL JL -A.

Tirísztiros fényerőszabályozó
csak vezérlő im pulzus hatására  g yú jt 
be.

Ha a tir isz to rt váltakozó á ra m ú  
áram körbe kapcsoljuk, szintén csak 
akkor kezd vezetni, am ikor vezérlő 
elektródájára pozitív im pulzust 
adunk, de csak a váltakozó áram  
pozitív félperiódusában (2. áb ra). 
Ekkor a kikapcsoláshoz nem  szük ­
séges m egszakítani a  főáram kört, 
m ert a kikapcsolás a váltakozó áram  
null-átm enetekor (periódus váltás) 
autom atikusan létrejön. Ű jabb be­
kapcsolást csak  vezérlő im pulzussal 
ism ételhetünk meg.

A folyam atos fényerőszabályozást 
azáltal é rjü k  el, hogy a váltakozó 
áram  pozitív féliperiódusaiban a  gy ú j­
tó im pulzust a periódus kezdete és 
vége között m eghatározott időpon t­
ban ad juk a tir isz to rra  (3. ábra, veze­
tés a vonalkázott területen). M int 
az ábrákból is kitűnik, ha a  g y ú j­
tó impulzus a  félperiódus elején  é r ­
kezik a tir isz to rra , az izzó nagyobb 
fényerővel, h a  a  közepén vagy a vége 
felé érkezik, egyre gyengébb fénnyel 
világít.

A FÉNYERÖSZABÁLYOZÓ
két fő részből á ll: az impulzus adó­
ból és a tirisztorból. Ez utóbbi' fő­
áram körébe kapcsoljuk a terhelést, 
az izzólám pát (4. ábra). A cikkünk 
elején ism erte te tt elvek alap ján  m ű ­
ködő fényerőszabályozót m u ta tu n k  
be az 5. és a 6. ábrán. Az áb rán  
úgynevezett félhullám ú szabályozó 
látható. A tir isz to r a hálózati (220 
V) feszültség pozitív félperiódusában 
szabályoz.

A szabályozó működési élve a  kö­
vetkező : A m ikor a szabályozót a 
hálózatra kapcsoljuk, a negatív  fél­
periódus a kondenzátort a  D l d iódán 
keresztül negatív  feszültségre tö lti 
fel, miközben a D2 lezár. E zután  a 
kondenzátor a  P  po tenei óm éteren  
keresztül k isü l (feszültsége pozitív 
irányban nő). A pozitív félperiódus 
alatt — am ik o r a kondenzátor fe­
szültsége eléri a  tirisztor gyújtási fe­
szültségét — a tirisz tor begyújt, m a jd  
a félperiódus végén kikapcsol. A fé l­
periódus a la tt i  begyújtás időpon tjá t 
a P potencióm éterrel á llíth a tju k  be.

Mivel a tir isz to r csak a pozitív fé l­
periódus a la t t  vezet, a fényerő 0 és 
félfény között szabályozható. Ha 
azonban a K  kapcsolót bekapcsoljuk, 
a fényerő fé l és teljes fény között 
szabályozható, m ert a  negatív  fé lpe­
riódus a la tt a  dióda, a  pozitív perió ­
dus a latt pedig a  tirisztor vezet.

A 6. áb rá n  lá tható  kapcsolás az 
előzőnek m ódosíto tt változata. I t t  a 
fényerőszabályozás közvetlenül 0 és

teljes fény között valósítható meg. 
A tirisztor gyújtóegysége megegyezik 
az előzővel. A Graetz egyenirányító 
miatt (kétutas egyenirányítás) a ti­
risztor mindig csak pozitív félperió- 
dust kap, így valósítható meg köz­
vetlenül a  szabályozás 0 és teljes 
fény között. Gyakorlatilag a szabá­
lyozás a teljes fényerő 10% és 90% 
között végezhető el.

A fényerőszabályozót tetszés sze­
rinti m űanyag vagy fadobozba épít­
hetjük. A rra  feltétlenül ügyeljünk, 
hogy a dobozból ne vezessen ki a 
fázissal vagy a nu llával érintkező 
csavar, m e rt az balesetveszélyes. A 
dobozba szereljünk egy konnektort 
is. Abba csatlakoztatha tjuk  a  sza­
bályozni k íván t izzókat (7. ábra). A 
potencióm éter egyaránt le h e t csúszós 
vagy norm ál típusú. Ha nagyobb tel­
jesítm ényt akarunk szabályozni, a 
D3—4—5—6 diódákat és a  T4 tran ­
zisztort nagyobb te ljesítm ényűre cse­
réljük ki.

■  ★  w  Török Sándor
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„GARANTÁLT”

elválasztó
A híradástechnika számos terüle­

tén tapasztalható, hogy egy erősítő 
viszonylag alacsony bemenő im pe­
danciája terheli az előző fokozatot 
vagy a bem enetére kötött m ikrofont, 
magnetofont, rádiót stb., am i m iatt 
nagyobb bemenő jel szükséges. E 
probléma elválasztó erősítővel old­
ható meg, amelynek bem enő im pe­
danciája Mohm, kimenő im pedanciá­
ja pedig néhányszor száz ohm  nagy­
ságrendű. Ha az elválasztó erősítőt 
az adott erősítő és a mikrofon (mag­
netofon stb.) közé csatlakoztatjuk, 
az általuk leadott jel teljes egészében  
hasznosítható, mivel a bem enetén  
nem je len tkezik  a rossz illesztés 
okozta veszteség. Az elválasztó erő­
sítő amatőr műszerekhez is felhasz­
nálható.

erősítők
MŰSZAKI LEÍRÁS

Az 1. ábrán látható  elválasztó erő­
sítő k é t fokozatból áll. Az első úgy­
nevezett váltakozó feszültségű, u tán - 
húzó kapcsolásban m űködik. E kap­
csolás fő tulajdonsága, hogy a be-- 
m enő ellenállást elektronikus útop, 
d inam ikusan  növeli meg. Ezt követi 
a m ásodik, a földelt kollektorú (emit- 
ter-követő) fokozat. M agasabb táp - 
feszültsége lehetővé teszi, hogy n a­
gyobb teljesítm ényű, H IFI minőségű 
erősítőkbe is beépíthessük. Nyom ta­
to tt áram köre a 2. áb rán  látható. 
M űszaki param éterei a következők:

Tápfeszültség 18 V 
Bem enő im pedancia 3,6 Mohm 
K im enő im pedancia 250 ohm 
T orzítási tényező 0,5% ala tt 
Zajfeszültség kb. 15 uV 
F rekvencia átvitel 20 Hz—20 KHz

A m ásodik elválasztó erősítő (3. 
ábra) szintén két fokozatú. M indkét 
fokozata földelt kollektoros kapcso-

Telefonhangosító -  egyszerűbben

lású. Bemenő ellenállása egy nagy­
ságrenddel jobb, m int az előzőé (50 
Mohm). Az alacsonyabb tápfeszültsé­
ge következtében az am atőrök sok­
oldalúan hasznosíthatják. M űszaki 
param éterei az előzőével azonosak. 
N yom tatott áram köre a 4. áb rá n  lá t­
ható.

T. S.

M agnetofonból erősítő
Az EM 74/9. szám ában ism ertetett 

telefonhangosítót szerettem  volna el­
készíteni. Ám a szükséges alkatrész­
nek csak kis részét tudtam  beszerezni. 
Ezért a készüléket egyszerűbb form á­
ban készítettem  el.

Telefonhangosítom  összeállításához 
a következő alkatrészeket használtam  
f e l : egy tapadókorongos tekercset 
(K eravill boltokban kapható), két OC 
1070 típusú tranzisztort, egy 5 nF/12 
V-os elektrolitikus kondenzátort és 
egy Sokol fülhallgatót.

MÉREG LÁSZLÓ  
B U D A P EST

ö t l e t d í j a  100,— F t-o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

T esla  B  400-as m a g n eto fo n o m a t , ,fe lv é ­
te l” á llá sb a n  gy a k ra n  h aszn á ltam  le m e z ­
já tszó -, rád ió , v a g y  g itár h a n g er ő s ítő je ­
ként. O ly a n k o r  sza la g o t nem  te ttem  a k é ­
szü lék re , d e  a  m agn eto fon  m e c h a n ik á já t  
íg y  fe le s le g e s e n  kop tattam .

E n n ek  e lk e r ü lé sé r e  a m otor  ára m k ö rét  
a seg é d fá z is  k on d en zá to rn á l e g y  k ö z b e ­
ik ta to tt k a p c s o ló v a l m eg sza k íto tta m . A  
tra n sz fo rm á to r tó l jö v ő  v e z e té k e t  le fo r ­
rasztottam , s  h e ly é r e  eg y , k b . 35 cm  
h o sszú  v e z e té k e t  forrasztottam . A z  új v e ­
ze ték  v é g é r e  -billenő k a p cso ló t szere ltem , 
s  azt a m ű a n y a g  dob oz h á ló z a ti z sin ó r ­
ján ak  n y ílá sá n  veze ttem  k i.

P A L  LASZLÖ  
M AKÓ

ö tle td íja  100,— F t-o s  v á sá r lá s i u ta l­
v án y .

T
ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTLE

V A Z  E R E D I

S E 6 E D F A Z IS
K O N D E N Z Á T O R

A R A M K O R  M E G SZAK ÍTVA



A  farsangi szokások csakúgy változnak, m int az idő. De egy, a farsanggal 
is kapcsolatos dolog marad, am ióta  csak világ a világ: a gyengébb nem képvi­
selői igyekeznek kitűnni a farsangi bálokon, társas összejöveteleken, ezért ék­
szer nélkül aligha jelennek meg.

Ám  a  drágaköves függő, gyűrű, nyakék, köztudottan sok pénzbe kerül. A z  
alkalm i ruhákat azonban a d iva to s bizsuékszerek is jól kiegészítik. C ikkünk­
ben ezért olyan ékszereket m utatunk be, am elyek olcsók, mégis mutatósak, s 
azokat — ha megvásárolja a hozzávaló gyöngyöket, fűzőfonalat, nyelves zára­
kat, klipszkötéseket —, bárki összeállíthatja. A z egyéni divatékszerek előnye 
még, hogy „szériate'stvérük” aligha „köszön vissza” egy másik farsangozó nya­
káról. (A z em líte tt anyagok a R ö ltex  Bp. V., Deák F. u. 17. sz. alatti szakbolt­
jában vásárolhatók meg.)

Gyöngy-bross X  «55*
D ekoratív dísz a viszonylag gyo r­

san elkészíthető melltű. Legegysze­
rűbb változatához acélkék sz ínű  k á ­
sagyöngyöket fűzzünk sorba, m a jd  a 
gyöngyfüzért csigavonalban te k e rjü k  
össze, s az egym ás mellé kerü lő  so­
rokat erős cérnával öltsük egym ás­
hoz. A cé rná t mindig k é t-k é t 
gyöngyszem között hurkoljuk a  fű ­
zőfonal köré. A gyöngysorból k ia la ­
k íto tt fonat a lak ja ovális legyen (X).

A következő lépésben a tekercs 
közepéről aláfüggő, különböző hosz-

szúságú gyöngysorokat fűzzük fel. A 
fonálra húzzunk egy kásagyöngyöt, 
m ajd a fonál m indkét végét fűzzük 
vékony varrótűbe. A rózsaszínű, kb. 
6 mm átm érő jű  üveggyöngyöt, va­
lam int a többi kásagyöngyöt m ár e 
kettős fo n álra  fűzzük fel.

Az elkészült függőket a fűzőfonál­
lal v a rr ju k  a gyöngyfonat közepére. 
Ha m ár m ind  a hét függődíszt fel- 
varrtuk, akkor háto ldalára sűrű  öl­
tésekkel v a rr ju k  fel egy, m ár nem 
használt m e lltű  kapcsát.

Gyöngy-masninak
nevezhetnénk a m ásik gyöngydíszt 
(2). Fő elem e a vékony, kem ény réz ­
huzalra  fűzött, s „m asnira kö tö tt”, 
azaz kettős hurokba hajlíto tt ön tartó  
üveg gyöngysor. K ialakításához a  
rézhuzal egyik végét satuba szorítva 
perem ezzük el, m ajd  húzzuk rá  a 
világoskék és fehér színű, kb. 8 m m  
átm érő jű  üveggyöngyöket, s a  
gyöngyfüzért p róbáljuk  alakra h a j­
lítani. A kettős hurok k ia lak ítása 
u tán  a huzalon jelöljük meg az u to l­
só gyöngy helyét, m ajd a huzalt v a­
lam elyest egyenesítsük ki. Felesle­
ges részét csípjük le, m ajd a  huza lt 
a  végére forraszto tt kis óngöm bbel 
zárjuk  le.

A gyöngysort most m ár végleges 
form ájára hajlíthatjuk . A két hu rok  
egym ást keresztező szakaszait a lu l­
felül erős, vékony cérnával rögzít­
sük egymáshoz. A kettős hurok a l­
só részére erősítsünk piros stifft-, 
valam int üveggyöngyökből összeál­
líto tt függőket, am elyeket különböző 
hosszúságú fonalakra fűzzünk. A 
tűs kapcsot függőlegesen v arrjuk  a 
kettős hurok középső részére.

Csüngő klipsz x-
Régi, m egunt klipszünket is ú jjá ­

varázsolhatjuk, ha a cél érdekében 
kissé átalak ítjuk , s az eredeti kő a lá  
kis csöngőket (3) erősítünk. A csün­
gök váza 0,4—0,5 mm-es kem ény 
rézhuzal, m elynek két végét — a 
gyöngyök felfűzése u tán  — hajlíto tt 
szemekkel zárjuk  le.

A csüngök egy-egy gyöngyből á l­
ló részének alsó huzalszem ébe 
akasszuk bele a két-két hosszabb 
huzal visszahajlított szemét, m ajd  
húzzunk rá  három  gyöngyöt. A k i­
álló huzalt kerekcsőrű fogóval h a j­
lítsuk vissza, s ezt követően a fe ­
lesleges darabot csípjük le. A klipsz 
kövét óvatosan távolítsuk el a ta rtó ­
serlegből. A fém serleg szélébe fú r­
ju n k  0,5 m m-es lyukat. Vékony réz­
huzal végére hajlítsunk  egy kb. 1,5 
mm  átm érőjű  szemet, m ajd a huzalt 
dugjuk á t a serleg furatán. Az így 
k ia lak íto tt szemet a klipszkő vissza- 
ragasztásakor epokittel rögzítsük, s 
a jól m egszáradt klipszre akasszuk 
fel a függőket.

Farsang-
hercegnő
ékszerei



1. A négyzetháló segítségével fel­
rajzolt szabásm inta; a harang 
alakú nyak, a fejrész, valam int 
az eleje-háta.

2. A kevésbé ügyesen rajzolók pa­
pírm intát készítsenek és az 
anyagra annak alap ján  rajzol­
ják  fel a darabok körvonalait.

3. Puha fejű bábok nyaka mosó­
szeres flakon-darabbal m ere­
víthető.

Bábsereg- filcből
M últ évi 11. szám unkban bábok 

cipőfűzőből, huzalból, tex tilh u lla ­
dékból, színes fonálból, valam in t b ú ­
zából, gézből és textilhulladékból 
való készítését m utattuk  be. E l­
m ondtuk azt is, hogy a huzalvázú 
báb nem csak já ték  vagy szobadísz 
lehet, hanem  báb- és trükkfilm  fő­
szereplője is. Most viszont olyan bá­
bok készítését ism ertetjük, am elyek 
házi, iskolai és szakköri bábelőadá­
soknak ak á r a főszerepeit is eljátsz- 
hatják . A kész bábokat előzetesként 
m ár lapunk  1974/11. szám ának cím ­
oldalán is bem utattuk, m ost pedig 
a tervezőjük, 'készítőjük — K atona 
József né budapesti olvasónk — is­
m erteti a textilbábok k ia lak ításának  
módját.

* *

A bábok alapanyagaként színes 
filc-, ill. szövetdarabkákat, valam in t 
üres mézesmackó tubust és mosó­
szeres flakont használtunk. E fő 
anyagokon kívül szükséges m ég tű, 
színes cérna, hímzőfonal, szőrm eda­
rabka, habszivacs hulladék, egy ke­
véske vatta. A hosszú anyaglista el­
lenére jóform án semmit sem a bol­
tokban vettem , úgyszólván m inden 
előkerült a varrósdobozból, m eg a 
rongyoszsákból.

A bábok felső ruhája többnyire 
azonos anyagú darabokból állítha tó  
össze, am it a fiúbábokon nadrág­
rész egészít ki. A felsőruha k é t da­
rab já t a m ellékelt szabásm inta a lap ­
ján  vágtam  ki. A fejet egy m ackó­
tubusból vágtam  le. A zért jó  ez a 
tubus, m ert anyaga lágy, tűvel köny- 
nyen átszúrható. így a  nyuszi fü lé­
nek, vagy a süni hajának (szőrme­
darabkák) felvarrása sem okoz gon­
dot. A fejen  az orr-, a szem- és a 
szájrészt színes hím zőfonallal v a r r ­
tam  ki. A tubusfej belsejét vattáva l 
töm tem  ki, hogy az anyag ne legyen 
átlátszó. A nyakrészhez haran g  a la ­
kú vászondarabot varrtam , hogy a 
bábot könnyen az u jjra  lehessen 
húzni.

A többiektől kissé eltér a  m ajom  
készítése, b á r  ruhája  és feje  az előb­
biek szerin t készíthető. Az eltérés 
abban áll, hogy a fejet egy 12 cm 
átm érőjű  filc-, ill. szőrmekorong ké-

5. E lőadásra kész a színtársulat.

pezi, am ire egy 4 cm hosszú, 4 cm 
széles nyakrészt varrtam .

A nyuszi fejét is hasonlóan szőr­
m edarabokból alak íto ttam  ki, s a  szi­
vacshulladékkal töm tem  tele. A m a ­
jom  orra fél ellipszis a lakú  darab, 
am it szintén kitöm tem . A nyuszi po­
fija  ellipszis alakú darabokból áll.

M iután a nyuszi és a m ajom  feje 
p uha  anyagból készült, a  nyakrészt 
tölcsér alakúra levágott mosószeres 
tubus darabjával m erevítettem . S, 
hogy a két rész ne essen szét, a  fe­
je t és a m erevítőt néhány  öltéssel 
összevarrtam . (Ajánlatos a flakon­
darabot előre átlyuggatni, úgy lénye­
gesen könnyebb lesz a  varrás.)

Végső m űvelet a fej és a ruha 
összevarrása, ami u tán  m ár kezdőd­
het is az előadás.

KATONA JÓZSEFNE 
B udapest
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4. A  báb íc jek  h ím zéssel tehe tők  
élethűbbé. A



TLET

FIAHORDÓ
jű  fu ra to k a t készítsünk. A pánto-

Kedves, de azért szívszorító lát­
vány a csúcsforgalomban pár hóna­
pos kisgyermekét karjaiban cipelő 
kismama, vagy ifjú apa. Ezért az 
édes teher viselésének könnyítésé­
re ajánlunk most egy megoldást, a 
címképen is látható fiahordót. Elő­
nye — az üzletekben kaphatókkal 
szemben, hogy hosszabb időn át — 
például kiránduláson — is könnyíti 
a kisgyermek cipelését.

A váz anyaga p é ld áu l alum í- 
n ium szaküzletekben, a  hevede­
rek  és a tex tilanyag  a  T e x é rt m in­
tab o ltjáb an  (Budapest, VI., B aj- 
csy-Zs. u. 3.) vásárolhatók. Az el­
készítéshez a következő szerszá­
m ok szükségesek: kézifúró , fém ­
fűrész, kalapács, lapos reszelő és 
laposvágó.

Először a tárnokát (1, 2) és a 
m erev ítőket (4) szabjuk le. A két 
U a lak ú  darabot (1, 2) sa tuban  
h a jlítsu k  meg. A d erék tám o t (3) 
ké t szögvas között h a jlítsu k  meg. 
Ezután  a fu ra tokat és a p án to k a t 
ta rtó  nyílásokat a lak ítsu k  ki. A 
szegecsek szám ára 4 m m  á tm érő­

kát ta r tó  ny ílások  szélessége 4 mm. 
Ez u tóbbiakhoz egym ás m elletti 
fu ra to k a t készítsünk , a felesle­
ges anyago t laposvágóval vág­
ju k  ki, m a jd  a nyílások szélét 
fém reszelővei sim ítsuk  el. A 
ku lcsk arik ák  (6) helyét 4 mm á t­
m érő jű  fú ró v a l a lak ítsuk  ki.

Ezek u tá n  szegecseljük össze 
a  fiahordó  vázát. Először a ké t 
m erev ítő t (4) ne szegecseljük a 
helyére, hogy a borítást (10) 
könnyebben  fel varrhassuk.

A kárp itozáshoz a m in tadarab ­
ná l kockás táskaszövetet használ­
tu nk , de m űbőr is megfelel. V ág­
ju k  k i az  anyagból a rajzon (10) 
lá th a tó  szabásm intát, m inden ol­
dalon kb. 10 m m -t ráhagyva, 
m ajd  varrógéppel szegjük be. Ez­
u tán  helyezzük a vázra az anya­
got és az t a k a rtá m  (2) m entén 
és a h á ttá m  (1) felső szakaszán — 
visszahajtás u tá n  — kétsorosán 
v a rrju k  végig. A h áttám  vissza­
h a jto tt fü le i hagy ják  szabadon a 
vállpán t (8) felerősítéséhez szük­
séges ny ílásokat. Ezután  m ár fel­
szegecselhetjük a m erevítőket
(4) is.

Az ü lőkét (11) 5 m m  vastag ré ­
tegelt lem ezből szabjuk ki. T ete­
jé t ház ta rtá s i v a ttáv a l borítsuk,

m ajd  az egészet fedjük le egy 
260X350 m m -es tex tildarabbal, 
am elynek széleit hajtsuk a fa le­
mezhez és a lu lró l apró szegekkel 
rögzítsük.

V égül szereljük  fel a hevedere­
k e t (8, 9). A derékpánt (9) 60 m m  
széles, 400 m m  hosszú d a rab já t 
bú jtassuk  á t a deréktám  n y ü á- 
sain, m ajd  a végeket varrássa l 
rögzítsük. Hosszát úgy válasszuk 
meg, hogy a pán t a gyerm eket 
cipelő szülő derekához sim uljon. 
A kantám ból (2) és a h á ttám  fe l­
ső darab jábó l (1) kijövő hevede­
rek  (8) hosszát ki-ki m éretének 
m egfelelően válassza meg. A rö- 
videbb d arab o t bújtassuk á t  a 
h á ttám  nyílásán, m ajd v a rrju k  a 
hosszabb darabhoz. A hosszabbik 
p án t m in d k é t végére és a h á ttám  
szabad fu ra tá b a  is erősítsünk 
k u lcskariká t (6). H asználatkor 
ahhoz kapcsolhatók rugós ka­
poccsal a — h á ton  és vállon á tfu tó  
— pán tvégek  (7). A gyerm ek ké­
nyelm e érdekében  a fiahordót 
béleljük  k i k is gyerm ektakaró­
val is.

E fiahordó  előnyei: nem  tö ri 
meg an n y ira  a gyereket m in t a 
váz nélkü liek ; jelentős a költség­
m eg takarítás ; k irándulások al­
kalm ával m ind  hátul, m ind elöl, a 
hason viselhető.

ANYAGJEGYZÉK SUDÁR ATTILA 
Budapest

Sorszám M egnevezés Anyag Méret (mm)

1 háttám alumínium 4X15X780
2 kartám alumínium 4X15X770
3 deréktám alumínium 4X70X510
4 merevítők alumínium 4X15XM0
5 félgömbfejű

szegecsek alumínium 0  4X10
6 kulcskarika acél —
7 rugós kapocs acél —
8 vállpánt kárpitos

heveder
50 mm széles

9 derékpánt kárpitos
heveder

60 mm széles

10 borítás vászon 
vagy műbőr

—

11 ülőke vászon 
vagy műbőr

5X225X315
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H Á T T Á M L A
5 x 2 2 5 x 3 1 5
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Ära: 4t-  Ft.

A M agyar A lum ín ium ipari T rö sz t  
A lum in ium  A lk a lm a zá stech n ik a i K özpon tján ak  

S Z A K  Ü Z L E T H Á L Ó Z A T Á B A N  
k a p h a tó  te r m é k e k :

L em ezek  é s  sza lagok , fóliák, sa jto lt  é s  h ú zo tt  c sö vek  é s  rudak, 
s a jto lt  p ro filok , lem ezb ő l h idegen  h a jlíto tt profilok , 

m in tá s  lem ezek  —  szalagok, perfo rá lt lem ezek  —  szalagok, 
expan dá lt sza lagok, huzalok, k ö tő e lem ek  (szeg ek , 

s ze g e c s e k , csavarok s tb . ) , h e g e s z té s i  segédanyagok, 
aluminium c s iszo ló  anyagok, hullám lem ezek, 

szen dvicspan elek , kü lönféle  burkola ti elem ek, 
aluminium  barkácsterm ékek

S Z A K  Ü Z L E T  H Á L Ó Z A T U N K :

A L U M ÍN IU M  s z a k ü z l e t

B p. VII., M a ja k o v szk ij  u tc a  101 
T ele fo n : 222-836

BAR K Á CSB O LT:
B p. V., M a g ya r  u tca  12-14  

T ele fo n : 387-165

M IN TABO LT:
B p. VII., J ó z s e f  k ö rú t 52  

T ele fon  : 337-498


