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Kisgyermekes
szülőknek

Fiahordó 
és béb itáska

Őszi kiránduláson — de a napi be­
vásárlás közben is — (árasztó karon 
cipelni a járni nem tudó vagy még 
csak totyogó kisgyermeket. Kapható 
ugyan textilből készített fiahordó he­
veder, de szemközti borítónkon egy, 
annál komfortosabb szabásmintáját 
közöljük. A mama vagy a papa háti­
zsákhoz hasonlóan veheti vállára a 
kis vászonszéket (I.). Abban a kis­
gyerek kényelmesen ülhet, keze, Iába 
szabadon mozoghat. Nemcsak a baba 
kényelme fontos — jó, ha az őt vivő 
szülő kezei is szabadok. Ezt tovább 
segíti a szintén vászonból készíthető, 
vállra akasztható táska (II.). Abban 
helyezhetők el a tartalék pelenkák, 
bébiételek, a cumisüveg, a teás ter­
mosz stb.

FIAHORDÓ

Anyagként erős vásznat, pl. nyug­
ágyvásznat vegyünk. Olyan anyagot 
válasszunk, amelyik mosható, elég 
erős, de nem kemény és nem merev. 
Az anyagszükséglete 140 cm széles 
anyagból 1,30 m.

A fiahordó szabásmintáját (I.) raj­
zoljuk csomagolópapírra. Vágjuk ki 
a mintát, helyezzük az anyagra, majd 
körben 1—1,5 om-t ráhagyva szabjuk 
ki. Vonalzó mellett, szabókrétával 
rajzoljuk az anyagra a hevedereket 
(b), az öveket (a, c), valamint az öv­

tartó fülecseket (d), és azokat is szab­
juk ki.

A varráshoz erős, sodrott cérnát 
használjunk. Először a hevedereket 
és az öveket varrjuk össze bal olda­
lukon, majd fordítsuk ki. A dere­
kunkra kötendő övre (c) varrjuk rá 
a vállhevedereket a középtől kb. 10— 
10 cm-re, majd mind a kettőt varr­
juk fel a fiahordó külső darabjára. 
Ezután az övtartó fülecsek szélét 5—5 
mm szélesen hajtsuk vissza és mind­
egyiket varrjuk a helyére.

Helyezzük egymásra a fiahordó 
belső és külső darabját, és a felső, 
íves szakasz kivételével (szaggatott 
vonallal jelölve) varrjuk össze. Ki­
fordítás után az e—f-fel és a g—ta­
vai jelölt szakaszokat helyezzük egy­
másra. Közben a vállhevederek vé­
geit a j-vel jelölt helyeken tegyük a 
két réteg közé.

Dugjuk a két rész közé a szabás­
minta szerint kivágott habszivacs be­
tétet, majd a nyílást varrjuk össze. 
A kisgyereket tartó öv (a) egyik vé­
gére varrjunk 6 cm átmérőjű övcsa­
tot, a másik végébe üssünk 4—5 db 
lyukszegélyt. Fűzzük az övét a fűle- 
csekbe. Bújtassuk karjainkat a fia­
hordó vállhevederébe, s az övét kös­
sük meg derekunkon. Ha megfelelő 
hosszúságúak a hevederek, alig érez­
zük a kisgyerek súlyát. Autóbuszon, 
villamoson a fiahordót mellkasun­
kon, kiránduláson és séta közben a 
hátunkon vihetjük.

BÉBITÁSKA

Egy hosszúkás téglalap alakú vá­
szondarabból (I), két oldalból (2), 
két zsebből (3) és egy hosszú szíjból 
(4) áll a válltáska (II.). A 154X40 
cm-es téglalap szélein fél centiméter 
mély bevágásokkal jelöljük át a sza­
básmintáról a táska alját, fedelét stb. 
jelölő vízszintes vonalak helyét.

Szegjük be a zsebek "szélét, majd 
tűzzük az oldalakhoz. A táska „váll­
szíját” varrjuk össze, majd fordítsuk 
ki és a széleket géppel tűzzük végig.

A táska fedele saját anyagával bé­
lelt. A szaggatott vonal mentén hajt­
suk vissza az anyagot, majd a bal 
oldalán az x-szel jelölt pontig varr­
juk össze. Mindkét zsebes oldallap 
k-val, 1-lel és m-rnel jelölt szakaszát 
a nagy téglalap k-val, I-lel és m-mel 
jelölt szakaszához illesztve bal olda­
lon varrjuk össze. A varrásokat kifor­
dítás után simítsuk el, majd a táska 
éleit géppel tűzzük végig.

Az oldallapok felső szélének köze­
pére körben és X-aliakban tűzve 
varrjuk fel a -táska vállszíját (esetleg 
szegecsekkel is erősítsük meg). A 
táska lehajtható fedelét szebbé te­
szi, és a táskában elhelyezett töré­
keny holmit is óvja a fedél és a tető 
két rétege közé helyezett 38X40 
cm-es, 10 mm vastag habszivacs lap. 
A fedélre gombot, kapcsot is varrha­
tunk. A táskát nem szükséges bélel­
ni, bélés nélkül könnyebben mos­
ható.
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Gyújtásbealíít
A / » 1 a  y V
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A gépkocsimotorok gyújtásának 
pontos beállítása segédeszközök nél­
kül igen hosszadalmas és nehéz fe l­
adat. Sőt, kellő gyakorlat híján a 
speciális szerszámok ellenére is sok­
szor sikertelen a művelet. Pedig min­
den autós előtt ismert, hogy meny­
nyire fontos a gyújtás jósága: attól 
függ a motor teljesítménye és üzem­
anyag-fogyasztása. Rosszul beállított 
gyújtás esetén rángat a motor, időn­
ként lefullad, nem gyorsul kellően a 
gépkocsi, beégnek a szelepek, elkor- 
mosodnak a gyertyák, megnő az 
üzemanyag-fogyasztás stb. Még a mo­
tor alapjárata is más, ha jó, illetve 
rossz a gyújtásbeállítás.

A korszerű műszerekkel felszerelt 
szervizekben igen pontosan tudják 
mérni a motorok gyújtását. A javító­
műhelyek befogadóképessége azon­
ban ma még nem annyira kielégítő, 
hogy esetenként az autósoknak ne 
keilen- várniuk egy-két napot. Sok 
időt és pénzt takaríthatnak meg, ha 
maguk ellenőrzik és állítják be a mo­

tor gyújtását. Erre a célra szolgál a 
következőkben ismertetett gyújtás­
beállító stroboszkóp.

a z  Ar a m k o r

A 12 V-os akikumulátorról működő 
stroboszkóp alapja a kéttranzisztoros 
ellenütemű oszcillátor (1), amelynek 
tekercse egy 220/2X6,3 V-os hálózati 
transzformátor. Pontosabban a 
transzformátor szekunder tekercse — 
tehát a 2X6,3 V-os oldala — alkotja 
sorba kapcsolva az oszcillátor teker­
csét. A 220 V-os primer tekercs ebben 
az esetben a két tranzisztor által 
szaggatott 12 V-os telepfeszültség fel- 
transzformálására szolgál. A megkö­
zelítően 100 Hz-en működő átalakító 
a szaggatott 12 V-os egyenfeszültség- 
ből 325—340 V-os, 100 Hz-es váltako­
zó feszültséget állít élő. Ezt a válta­
kozó feszültséget vezetjük a 400 V-os 
egyenirányítóra.

Az egyenirányító 400 V-os és 50 
mA-es. A C2, 8 uF-os, 350—450 V-os 
eléktrolitikus kondenzátoron 300 V-os 
egyenfeszültség jelenik meg, amely 
8 mA-rel terhelhető. A 8 «F-os elekt- 
rolitikus kondenzátor két pólusához 
kapcsolódik a nagyfeszültségű villa- 
nócső. Annak gyújtóelektródájához 
csatlakoztassunk nagyfeszültségű ká­
bellel egy ikirokodilcsipeszt.

Az átalakító alkalmas fénycső üze­
meltetésére is. De legfeljebb 15 W-os 
fénycsövet kapcsoljunk az áramkör­
re.

ELKÉSZÍTÉSE

A stroboszkópot lehetőleg üvegszál 
alapanyagú fóliás nyomtatott áram­
köri lemezre építsük ;2). Mérete 150

BD139

8W

6 stroboszkóp
X60 mm. A szerelést az oszcillátor 
oldalon kezdjük, az alkatrészek elhe­
lyezési rajza szerint (3). A két BD 
139 típusú tranzisztort U-alakú, matt 
feketére festett alumínium hűtőtestre 
szereljük (4).

A Tr transzformátorként megfelel 
egy átalakított csengőreduktor is, ha 
arra utólag még egy 6 V-os tekercset 
csévélünk. A transzformátor készí­
tésékor és felszerelésekor vigyáz­
zunk, hogy tekercseinek szigeteléseit 
ne sértsük meg.

A megépített oszcillátort 'kapcsol­
juk 12 V-os telepre. Ha a készülék 
hibátlanul működik, a transzformá­
tor 220 V-os tekercsikivezetésein közel 
350 V-os váltakozófeszülfséget kell

/  X .
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kapnunk. Ezt a feszültséget 20 
kohm-'V belső ellenállású műszerrel 
mérjük.

Ha eddig eljutottunk, és a két 
tranzisztor 20—25 perces, folyamatos 
működés után sem melegszik szá­
mottevően, akkor tovább építhetjük 
az áramkört.

Az egyenirányító egység helyére 
négy BY 238 típusú szilícium diódát 
is beépíthetünk. Azok könnyebben 
beszerezhetők a kereskedelemben. A 
vilTanócső bármilyen típusú lehet, 
teljesítménye azonban ne haladja 
meg a 20 W rnp-et. A villanócsövet 
műanyagból készített, belül ezüsitre 
feste *t védőbúrába helyezzük (5).

HASZNÁLATA

A gépkocsik főtengelyével közvet­
lenül kapcsolatban levő szíjtárcsákon 
gyártáskor pontosan bejelölik a gyúj­
tás beállításához szükséges 0°-ot, és

attól pozitív és negatív irányban, 
többnyire 3°-on-ként készítenek to­
vábbi jelöléseket. A stroboszkóp 
használata előtt keressük meg a jelö­
léseket, amihez a gépkocsihoz mellé­
kelt szervizkönyv nyújt segítséget. 
Tisztítás után a jelölésekre fessünk 
jól látható fehér csíkokat.

A stroboszkópot kapcsoljuk a gép­
kocsi saját akkumulátorára. Ez fon­
tos, mert a közös testen keresztül így 
záródik a villanócső gyújtóáram­
köre. A krokodilcsipeszt csíphessük az 
egyes henger gyújtógyertyájának 
nagyfeszültségű kivezetésére. (A vil­
lanócső gyújtóimpulzusát tulajdon­
képpen az egyes henger szikrája szol­
gáltatja.)

Ezután a stroboszkópot kapcsoljuk 
be, a motort indítsuk meg, s a villa­
nócső fényét irányítsuk a fokokat je­
lölő fehér csíkokra. A stroboszkóp- 
hatás érvényesülése következtében az 
a fehér csík marad „állóhelyben”, 
amelyik fokra be van állítva a motor 
gyújtása. A pontos fok-beállítási ér­
téket szintén a szervizkönyvek tar­
talmazzák. Amennyiben az általunk 
mért gyújtási fok értéke és a szer­
vizkönyvben megadott fok nem egye­
zik, akkor állítsuk be az előírt érté­
ket. Ajánlatos többször ellenőrizni, 
hogy megfelelő-e a motor gyújtásá­
nak beállítása — elektor —

M A GYARÁZAT
a  c ik k ein k  m e l le t t  lá th a tó  je lek h ez  

... E gyszerű,
J k önn yen  e lk é sz íth e tő .

K özep es fe lk é sz ü ltsé g e t

® S J é s  sze r sz á m o t igény lő . 
C sak jó l k ép z e tte k  á lta l.

H sp eciá lis  szerszám ok k a l 
k é sz íth e tő  e l.
E red eti, sa já t, e lő sz ö r  m eg- 

^  ^  ^ j e l e n t  anyag, új k onstru k ció .
A  hazai le h e tő sé g ek h e z  igaz í­
to t t ,  á td o lg o z o tt  is m e r te té s .
N álu n k  m é g  ism er e tlen  ö t le t  
alapján.
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azokkal jó minőségű furat készíthe­
tő (A—2). Ha facsavarhely előfúrá- 
sához használjuk, a fúró átmérője 
a facsavarénak 2/3-a legyen. A gyak­
rabban használatos spirálfúrók át­
mérője 1-től 20 mm-ig terjed. Rost­
irányra merőleges fúráshoz a fúró 
csúcsszöge 120 fokos, rostirányban 
végzett fúráshoz 60—80 fokos legyen.

A keletkezett forgács jobb elveze­
tését —, ami különösen mély lyukak 
fúrásakor fontos — az ún. csigafú­
rók (B) teszik lehetővé a legmegfe­
lelőbben. Az Irwin típusú csigafúró­
nak egy forgácsoló éle van, a Doug­
las típusúnak kettő. Mély, ill. átme­
nő lyukak fúrására alkalmasak. 
Mindkét típusú fúró központosító 
vége éles menetű behúzóvéggel ellá­
tott. és a szerszám 6—26 mm átmé­
rőjű furatok készítésére alkalmas 
(A—3). A fúró vége lapos vagy 
négyszögletes, így jól befogható a 
furdancsba.

Nagyobb átmérőjű (10—50 mm) fu­
ratok készítésére központfúrót hasz­
nálunk (A—4). Középrésze három-

igen gyakori ezermester-feladat: 
lyukak fúrása a fába. Persze a pon­
tos méretű, sima felületű és furat­
szájú lyukak fúrásához nélkülözhe­
tetlen a megfelelő szerszám, vala­
mint a főbb munkafogások ismerete. 

A fák fúrására használatos fúrók

Segítségével általában facsavarok­
hoz készíthető megfelelő kúpos elö- 
furat, de szabályos, átmenő fura­
tok fúrására is alkalmas 3—12 mm 
átmérőig. Hegyét éles menetű be-

a fémfúróktól főleg abban különböz­
nek, hogy forgácsvezetőjük jóval na­
gyobb, mivel az azonos erővel forga­
tott fúró a puhább fából nagyobb 
forgácsot képes leválasztani, mint a 
fémből.

m

A SZERSZÁMOK
A legegyszerűbb fafúró a göbö- 

zött-nyelű vagy cigányfúró (A—1).

húzócsavarként képezték ki, tehát 
tulajdonképpen egy csavart kanál­
fúró. Használatához semmiféle be­
fogószerszám nem szükséges. Nagyon 
hasonlít hozzá a furdancsba fogható 
furdancsfúró.

A nem egészen szabatosan spirál­
fúrónak nevezett, a fémfúrásra is 
használt fúrók igen termelékenyek.

élű, hegyes, amely a szerszám veze­
tését szolgálja. Előmetszője s  lyuk 
palástját készíti a fában, forgácsoló­
éle kiszedi az anyagot (C). Az állít­
ható központfúró fúrófeje menetes 
behúzóhegyben végződik. A fúrható 
lyukak átmérője az állítható és cse­
rélhető betétkéssel változtatható. 
Kétféle nagyságban készítik, 14—40, 
ill. 22—78 mm-ig. A fúró vége négy- 
szögletes kiképzésű, így furdancsba 
és kézi fúrógépbe egyaránt befogha­
tó.

Különleges célra —, például sima 
felületű fenéklyukak készítésére, 
göcsök kifúrásárá — használják az 
ún. Forstner fúrót (D). Hengerfúró­
nak is nevezik, mivel tulajdonkép­
pen egy leéleztti hengerpalást, ame­
lyen belül két, gvalukéshez hasonló 
fo.gácsolószerszám van kialakítva. 
A hengerpalást előmetszi az anyagot, 
a forgácsolóélek pedig kimunkálják 
a furatot. A hengerfúróval 6—40 mm 
átmérőjű lyukak fúrhatok.

Facsavarok fejének süllyesztésére 
süllyesztöfúrót (A—5) használunk.



A szerszám a facsavar fejének kú­
posságával egyező mélyedést nyolc 
maróélével, 90 fokos kúpszögével 
marja a fába (E). Ugyancsak fur- 
dancsba, ill. kézi fúrógépbe fogható. 
A felsoroltakon kívül léteznek még 
speciális fúrók, pl. kerékagyfúró, fa­
kémlelő fúró.

MUNKAFOGÁSOK
A fúrás megkezdése előtt mindig 

jelöljük be a furat középpontját.
(Különösen a még gyakorlatlanok 
számára fontos, hogy a két, egymás­
ra merőleges jelöjővonal metszés­
pontját pontozóval, vagy szeggel üs­
sék be.) A pontozót mindig a felü­
letre merőlegesen tartsuk.

A fúrók közül lehetőleg az adott 
munkához a legmegfelelőbbet válasz- 
szűk ki. Természetesen vegyük fi­
gyelembe a szerszámok jellemzőit, 
a megmunkálandó faanyagot és a 
minőségi követelményeket.

0 >
A cigányfúróval általában facsa­

varok helyét fúrjuk ki. (Puhafába, 
5 mm facsavar átmérőig nem szük­
séges furatot készíteni, elég egy „elő- 
lyukasztás” szeggel.

A furdancsfúrót, a csigafúrót, a 
spirálfúrót stb. furdanccsal (F—2), 
áttételes kézi fúróval (F—3), vagy 
fúrógéppel forgassuk. Puhafába, kis 
átmérőjű furatot pergőíúróba (F—1) 
fogott fúróval is fúrhatunk.

A fát minden esetben kis fordulat­
számmal forgó szerszámmal mun­
káljuk meg, ellenkező esetben a fú­
ró felhevíti, elégeti az anyagot. Fú­
rógéppel végzett munka során 10— 
15 mp-enként állítsuk meg a motort, 
s csak azután folytassuk a fúrást.

Több, azonos mélységű zsákfurat 
készítésekor a fúrón jelöljük be fes­
tékcsíkkal. vagy ráhúzott gumigyű­
rűvel a szükséges furatmélységet.

A munkadarabot minden esetben 
rögzítsük. Ugyanis az elmozduló, 
vagy a forgó szerszám hatására el­
forduló faanyag sérülést okozhat.

Jó erre a célra a gyalupad. Annak 
hiányában pillanatszorítókkal, eset­
leg satuba fogva rögzíthetők a dara­
bok. A furdancsot az anyagra merő­
legesen tartsuk (címkép).

A munkadarab alá mindig helyez­
zünk (pl. hulladék deszkából levá­
gott) alátétet, nehogy az átfúrás pil­
lanatában a fúró „megszaladjon”, s 
az asztallapba hatoljon.

A furatot a deszka színoldalán
kezdve fúrjuk ki. Ugyanis a fúró 
hegye szakítja a fát, a vágóélek v i­
szont tetszetős, sima peremű lyukat 
munkálnak ki. Ha a deszka mindkét 
lapján sima felületű, szabályos kör 
alakú lyukat kell fúrnunk, akkor az 
egyik oldalról csak addig fúrjunk, 
amíg a fúró vezetőhegye kibújik a 
deszka alsó felületéből. Ezután for­
dítsuk meg a munkadarabot és el­
lenkező oldalról készítsük el az át­
menő furatot (G).

A fa fúrásához kenőanyag nem 
szükséges, hiszen a fúróolaj, vagy 
egyéb anyag beszennyezné a fát.

m m n w

Mély furat készítésekor munka köz­
ben néhányszor emeljük ki a fúrót, 
így a keletkezett forgácsot eltávo­
lítjuk, közben a szerszám hűl. Ke­
mény, szívós faanyag megmunkálá­
sakor szükség szerint száraz szap­
pannal dörzsöljük be a fúrót.

Életlen szerszámmal ne dolgoz­
zunk. A fúrókat köszörűgépen, azt 
követően pedig fenéssel élezzük. 
Utána sablonnal ellenőrizhetjük a 
csúcsszöget. Ügyeljünk arra, hogy a 
fúró mindkét forgácsoló éle egyfor­
ma hosszúságú legyen, és mindegyik 
él azonos szöget zárjon be a fúró 
tengelyével. Általános tapasztalat, 
hogy minél keményebb a faanyag, 
annál kisebb csűcsszögű szerszám­
mal lehet fúrni. Ha a forgácsolóélek 
hossza nem egyforma, a fúrt lyuk 
nagyobb lesz, mint a fúró névleges 
mérete. Ha pedig a csúcsszögek nem 
azonosak, akkor csak az egyik él 
dolgozik.

Két forgácsolóélű fúró élesítése­
kor ügyeljünk arra, hogy a két él 
alakja is azonos legyen. A fúrókat

tatokban vagy a szerszámszekrény 
falára erősített, lyukakkal ellátott 
fúrótartókban — élükkel a lyukba 
illesztve — tároljuk. Időnként eny­
hén olajozzuk át mindegyiket, hogy 
megóvjuk a rozsdásodástól.

S. B.

!



szélén kialakított beömlőnyíláshoz, 
hogy ne adódjék levegőveszteség (a). 
Ezért a fúvókát tekerjük körül szi­
getelőszalaggal is. (A hajszárítóval 
természetesen csak ihideg levegőt fu- 
vassunk.) Ha nincs hajszárítónk, por­
szívót is alkalmazhatunk, csak a csö­
vet hátra, a kifúvónyíláshoz csatla­
koztassuk.

A PÁ LY A

tulajdonképpen egy 133X68 cm-es 
játékasztal, amelynek először az al­
katrészeit készítsük el.

A játéktér egyenlő távolságokban 
fúrt lyukakkal perforált, legalább öt­
rétegű rétegelt lemezből (Cl) és az 
azt borító műanyag lemezből (C2) 
áll. A műanyag lemezt ragasszuk a 
rétegelt lemezre. Teljes száradása 
után hozzákezdhetünk a lyukak fú­
rásához. A lyukak palánkoktől mért 
távolsága (az oldalak mentén) 15 mm, 
egymástól pedig 25 mm legyen. Lé­
nyeges, hogy pontosan, függőlegesen 
fúrjunk és a lyukak alulról kúposak 
legyenek, mert csak úgy lesz egyen­
letes a légáramlás.

A z a lap lem ez t (A) 13 mm-es bú­
torlapból vagy megfelelő rétegelt le­
mezből vágják ki úgy, hogy a lemez 
két végén a kapuknál hagyjunk tra­
péz alakú nyelveket. Kivágás után 
süllyesztett fejű csavarokkal erősít­
sük fel az alaplapra a 25X25 mm-es 
támasztóléceket (H), majd egymástól 
egyenlő távolságra enyvezzük fel a 
12 db, 40 mm magas tartó oszlopot 
(E). Azok akadályozzák meg a pálya 
besüllyedését.

A jéghoki, az egyik  leggyorsabb  
sport, h ir te len  helyze tfe lism erést, jó  
re flexeke t, v illám gyors  m ozgást kö ­
vete l a já tékosok tó l. Ezek a  képessé­
gek jó l k am a to z ta th a tó k  a  „ léghoki” - 
já té k b a n  is. A  já ték h o z  azonban  nem  
szükséges jég , stad ion , d rág a  felsze­
re lé s  — m indössze egy z á rt alsó  lég­
te rű , p e rfo rá lt lap u  a sz ta lt kell ké­
sz ítenünk , s az a b b a  h a jszá rító v a l h i ­
v a to tt levegő a la k ítja  ki a  „ jég p á­
ly á t”, azaz a  lég p árn á t.

A ház ilag  ép íth e tő  léghok ipá lyá t 
kü lönösen  iskolai, if jú ság i k lubok , 
szakkö rök  figyelm ébe a já n lju k . O tt 
ugyan is valószinű leg  nem csak  a  já ­
tékhoz, de az  ép ítéshez  is ak ad  je ­
lentkező.

A LÉG PÁ RN A

A gyorsaság itt sem boszorkány­
ság, mert a korong súrlódásmentesen 
csúszik a légpárnán (csakúgy, mint a 
sima jégen). Játékterünk légpárná­
ját a mintegy másfél ezer lyuk és egy 
hajszárító biztosítja. A hajszárító fú- 
vókájának pontosan kell illeszkednie 
a játékszekrény egyik, hosszirányú
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1. Az 1 mm átmérőjű lyukakon ke- 
resztüláramló levegő légpárnákat 
hoz létre

2. A játéktér megerősítését szolgáló 
10X5 mm-es szegélylec

3. A játékszekrény 86 mm-es pa- 
lánkja

4. A lyukak alulról kúposak legye­
nek!

5. 12 db tartóoszlop akadályozza 
meg a játéktér süllyedését

6. A tartóléc nagyságát az asztal 
mérete határozza meg

7. A levegőt hajszáritóval fuvassuk 
be



Ezután építsük az alaplapra a já­
tékteret, majd az egészet csavarozzuk 
körül a fel is enyvezett peremmel 
(Fl, F2) és szegélyléccel (Gl, G2). A 
játéktér és a hosszú palánkok alkotta 
szegletekbe is szegezzünk vékony lé­
cet (R).

A p a lán k o k a t 10 mm-es rétegelt 
lemezből vágjuk ki. A hosszú palán- 
kokat (Bl) enyvezzük és facsavaroz­
zuk az alaplemez éléhez, valamint a 
szegély lécekhez.

A rövid palánkok (B2) alsó közép- 
lé'szén vágjunk 350 mm hosszú és 13 
mm magas nyílást. A kapunyílást a 
rövid palánk közepén, a felső éltől 10 
mm-nyire. 15 mm magasságban és 
200 mm szélességben alakítsuk ki (b>.

A b ü n te tő te rü le tek  (D) határa 3 
mm-es acélhuzal. A kapu közepétől 
mért sugara 175 mm, a 'kapunyitás 
alsó szegélyétől mért magassága 15 
mm. Ez a „korlát” védi meg a kaput 
a játék közben előforduló ütésektől 
és akadályozza a kaputérben véde­
kezést.

A huzalokat a keresztietekbe fúrt 
3 mm átmérőjű lyukakba erősítsük.

A kapuszekrényeket (O, P) is réte­
gelt lemezből készítsük. A fenékre 
ragasszunk habszivacsot (F).

A .szám láló k e re t (M) és a szám ­
láló  táb la  (N) méreteit az anyagjegy­
zékről és a rajzról olvashatjuk le <c).

Az összes fafelületet csiszoljuk meg 
és gondosan lakkozzuk be. Ha a ra­
gasztások mentén légréseket talá­
lunk, azokat ragasztószalaggal (K) 
tömítsük el.

Szükségünk lesz még két darab 
ütőre és egy korongra is.

Az ü tő k e t (Q) 10 mm-es rétegelt 
lemezből vágjuk ki, és az aljukra ra­
gasszunk filcet.

gasszunk peremet alkotó műanyag és 
filcgyűrűt (J), hogy a korong „hasa” 
alatt homorú üreg keletkezzék. A 
kész korongot még dörzsöljük be 
viasszal.

A játéktér szekrényére alulról csa­
varozzunk két tartólécet. Ennek mé­
retét annak az asztalnak (vagy pl. a 
heverőnek) nagysága határozza meg. 
amelyre majd a hokipályát helyez­
zük.

A JÁTÉK

egyszerű. A kezdés a középen levő 
kezdőkörből történik. A kezdő fél a 
körből a korongot az ütővel az ellen­
fél kapuja felé üti, az pedig igyek­
szik kivédeni — szintén az ütőjével 
— a korong kapujába kerülését, sőt 
úgy löki vissza azt, hogy vagy egye­
nesen. vagy a palánkról viszapattan- 
va az ellenfele kapujába csússzon.

Játék közben az ütővel nem szabad 
„átlépni” a felezővonalat. A palán- 
kök rugalmasak, a korong visszapat­
tan róluk, s ezt kihasználva a játék 
még gyorsabb, változatosabb és szó­
rakoztatóbb lesz. Két jól kiszámított 
mandinerrel ügyes ellenfélnek is üt­
hető gól (d). Nem ritka az öngól sem. 
Ha például a korongot az ellenkező 
sarok felé ütjük, az néhány mandiner 
után a saját kapunkba is kerülhet (e).

Figyelem ! A túl erősen mandiner­
re ütött korong a játéktérről könnyen 
kipattanhat. Kezdéskor és különösen 
a játék hevében vigyázzunk arra. 
hogy az ütőt ne nyomjuk rá erősen 
a játéktérre, mert a lemez megsérül­
het, benyomódhat.

(A hobby  nyom án)

A N Y AG SZÜK SÉG LET
A korong (I) 60 mm átmérőjű mű­

anyag lap, amelyre alul és felül ra- Db Jel Megnevezés Anyag Méret (mm)

1 A Alaplemez bútorlap i«oeX7ó«Xi3
2 Bl Hosszú palánk rétegelt lemez 1330X86X10
2 B2 Rövid palánk rétegelt lemez 700X86X10
1 Cl Játéktér rétegelt lemez 1330X 6*0X5
1 C2 Játékteret borító lap kemény műanyag 1330X680
2 D Büntetőterület határa acélhuzal O 3

12 E Tartóoszlop fenyőfa 0  15X40
2 ! FI Felfekvő perem 

a hosszú oldalra
fenyőfa 1310X40X10

2 F2 Felfekvő perem 
a rövid oldalra

fenyőfa ««0X40X10

2 C l Szegély léc fenyőfa 1310X30X30
2 G2 Szegélyléc fenyőfa 660X30X30
4 H Támasztóléc feuyőfa 25X2*
1 I Korong kemény műanyag 0  60X1
2 J Koronggyűrű kemény műanyag 0  60X1
2 — Bélés filc 0  60X1
2 M Számláló keret acélhuzal 0  3

20 N Számláló tábla rétegelt lenvjz «0X40X10
2 O Kapufér szegély rétegelt lemez *6X21X10
4 P Kapuver szegély rétegelt lemez I38X8«X10
2 Q Ütő rétegelt lemez 0  100X10
2 Ütőfogó fenyőfa 00X25X25
2 R Sarokléc 

hosszú oldalra
fenyőfa 1330X10X5

Ragasztószalag vagy habszivacs csík (K), a kapuszekrényhez habszivacs (L) (bélelő­
anyagként), törlőkendő.
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4  kő viszonylag egyszerűen megmunkálható anyag. 
Mégis kevesen vállalkoznak arra, hogy például 
kertjükbe maguk készítsenek köböl szobrot. Pedig 

a világos köszobrok igen jól érvényesülnek a zöld 
cserjék, bokrok, a színes virágok között. Természetesen 
nem mindjárt művészi alkotásokra gondolunk. A ké­
peken látható szobrokat sem szobrászok, hanem laiku­
sok készítették. Némi gyakorlás után mindenki készít­
het hasonló kerti díszeket.

TÉMAVÁLASZTÁS

Nagyon fontos, hogy már a megfelelő kő keresésekor 
elképzelésünk legyen az alkotandó szobor formájáról. 
Az is lényeges, hogy a talált vagy lefejtett kődarabban 
némi fantáziával eleve felismerhető legyen a kialakí­
tandó forma. Ha például a kő egy bizonyos állat tartá­
sára emlékeztet, akkor esetleg csak néhány vájat, üreg 
kivésése szükséges, hogy a kőben az állatfigurát más 
szemlélő is felismerje.

Lehetőleg tartsuk meg a kő testes, nehézkes formá­
ját. Kerüljük a finom, aprólékos megmunkálást, ne tö­
rekedjünk naturalista részletek kialakítására. Csak a 
legszükségesebbet faragjuk le a kőből, hogy a figura 
nagy vonalakban felismerhető legyen, s a kő tömbszerű 
hatása ne vesszen el.

Képeinken jól látható az egyszerűsítés, az állatok ka­
rakterének érzékeltetése. Ezt a módszert ajánljuk más 
témáknál is (pl. emberi alakok, maszkok). Készíthetünk 
nonfiguratív „alkotásokat” is.

A szoborformázás, megmunkálás feltétele a kőzet 
megfelelő keménysége. Felhasználható homokkő, mész­
kő. gránit és márvány. Ha a kövön repedés, vas- vagy 
reveréteg van. akkor megmunkálásra alkalmatlan.

SZERSZÁMOK

A kőfaragáshoz egy egyszerű kalapács is elegendő. A 
követ a kalapács keskenyebbik végével, az éllel mun­
káljuk meg. Speciális kőfaragó szerszámokkal természe­
tesen könnyebb lesz a munka és az eredmény is látvá­
nyosabb.

A kőfaragó kalapács anyaga különleges szerszámacél. 
Az ütőfelületei edzettek. A fej hossza 13 cm, szélessége 
45 mm. Egyformán használható puha és félkemény kö­
vek faragásához.

A vésők anyaga ötvözetlen szerszámacél. A nagyoló­
véső hossza 30—40 cm. átmérője 15—18 mm (1. ábra). 
A iaposvéső éle edzett, hossza 24 cm, átmérője 18 mm, 
élének szélessége 5,5 cm (2. ábra). A hegyesvéső kör 
vagy nyolcszögletes keresztmetszetű (3. ábra). Hossza 
28 cm, átmérője általában 18 mm. Az átmérő 5 és 18

mm között változhat, mert a finomabb munkákhoz vé­
kony vésőkre is szükség van. A véső hegye 40 mm hosz- 
szú, amelyet a kövek keménységének megfelelően edze­
nek meg. A véső fejét nem szabad megedzeni, mert a 
kemény acél könnyen pattan, és a szilánk a kezünkbe 
fúródhat.

Ha a vésők éle, hegye tompul, azonnal köszörüljük 
meg, ne várjuk meg, amíg használhatatlanná válik.

KÖFARAGÁS

A kalapácsütéseket pontosan a vésőfej közepére irá­
nyítsuk, a nyelet kissé a fej alatt fogjuk.

A hegyes véső használatakor azt is vegyük figyelem­
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BALESET-MEGELŐZÉSK őszobrok kertbe

be, hogy milyen keménységű követ faragunk. Félke­
mény kő, márvány faragásakor nagyobb (kb. 60°-os) 
szögben kezdjük a faragást és a véső fejét folyamatosan 
engedjük lefelé, azaz közelítsük a kőhöz (4. ábra). Ha 
kemény követ faragunk (pl. gránitot), akkor — éppen 
ellenkezőleg — a kezdő mozdulat szöge lesz kisebb (kb. 
28—30°), és fokozatosan emeljük felfelé a véső fejét (5. 
ábra).

A balesetek megelőzése érdekében kőfaragáskor min­
dig legyen rajtunk védőszemüveg, amely véd a lepatta­
nó szilánkoktól. A nehéz kövek emelésekor, szállítása- j |  
kor legyünk óvatosak, nehogy deréksérülést szenved- ”* 
jünk.

A kőfaragás általában sok porral jár, ezért ezt a mun­
kát mindig szabadban végezzük. Különösen kedvezőek 
az őszi-téli hónapok, amikor már jólesik a kertben a 
melegítő fizikai munka. Faragáshoz a követ helyezzük 
homokos, puha, vízszintes talajra.

Igen nagy öröm, amikor munkánk eredményeképpen 
a holt kőből felismerhetően kialakul a figura (ember, 
állat vagy tárgy) .

■  HL I.
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N ap ja in k b an  a  legko rszerűbb  tran z isz to ro s és in te g rá itá ra m k ö rö s  erősítők , 
m agnetofonok , rád ió k  stb . ( te h á t  a  h an g frek v en c iás  — H F — készü lékek) 
m ár nem  szám ítan ak  ritk a ság n a k , — idő tö ltésünk  m egszokott és kedve lt 
eszközei. Szívesen h a llg a tju k  az U R H -rád ió t, a  sz te reó t és sz in te  sé r ti ,.k ifi­
n o m u lt” h a llá su n k a t a  nem rég  m ég jó n ak  íté lt, de gyengébb m inőségű kö­
zéphu llám ú  rád ió ad ás , am e ly  a  m ag a  szűk fre k v en c ia sáv jáv a l m eg sem  kö- 
zeliti az U R H  ad ás  m inőségét.

M a m á r term észetes, hogy a  tu ca tszám  v á sá ro lt sz tereo  h ang lem ezeket d i­
nam ik u s hangszedőjű  lem ezjátszón  fo rg a tju k  és n ag y te ljes ítm ényű  tran z isz ­
toros erősítőn  k eresz tü l, többcsa to rnás, han g v á ltó s  hangsugárzókon  h a llg a t­
ju k . Ezek a  berendezések  m á r  bonyo lu ltak , te h á t az eddig  m egszoko ttnál 
a laposabb  gondozást és nagyobb  szak érte lm e t k ív án n ak  h aszná ló ik tó l. E hhez 
k ív án u n k  segítséget n y ú jta n i k é t egyszerű  m űszer ism erte tésével, továbbá  
néh án y  m érési és b eá llítá s i tan áccsa l.

11111111111 MÉRÉSI EEV 11111111111

A legtöbb hangfrekvenciás beren­
dezés (közülük valamennyi magne­
tofon, lemezjátszó, erősítő és rádió) 
egy vagy több, egymáshoz kapcsoló­
dó erősítőfokozatok láncából áll. Az 
erősítők közé kapcsolódnak (azok­
kal egészet képezve) a különféle 
passzív (nem erősítő, hanem csilla­
pító) áramkörök, pl. a hangszínsza- 
bályozók, a balanszszabályozó stb. 
Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy 
két égj szerű műszerrel bármilyen 
erősítőt gyorsan bemérhessünk.

Példaképpen az 1. ábrán látható 
elrendezésben vizsgáljunk meg egy 
erősítőt. Mérjük meg az erősítést, s 
az eredmény azonnal jelzi az áram­
kör jó vagy rossz működését. Ekkor 
különböző frekvenciákon az erősítő 
bemenetére adott jelfeszültségeket

kell mérnünk, a kimeneten levő mű­
szerrel. A generátor ismert nagysá­
gú feszültséget (U2) ad az erősítő be­
menetére. Hatására a kimeneten a 
műszer valamilyen nagyságú fe­

szültséget (Uj) mutat. Az erősítés
Ui= 20 ■ logyr- dB-ben kifejezve.L 2

Ha ezt a mérést több frekvencián 
elvégezzük, azonnal megbízható ké­
pet kapunk a vizsgált erősítőről. Eh­
hez azonban két egyszerű, de fontos 
műszer szükséges.

111111II KI VKZÉRLÉSMÉRÖ ! 1111111

Az egyik legegyszerűbb szerviz- 
műszer a sokoldalúan használható 
kivezérlésmérő (2). Segítségével min­
den összehasonlító hangfrekvenciás 
mérés elvégezhető (3).

A mindössze két tranzisztort és 
néhány további alkatrészt tartalma­
zó műszer három részből áll: a be­
meneti osztóból (2,2 Mohmos po- 
tencióméter), a mérőerősítőből (2 db 
BC 107) és a mérő-egyenirányítóból 
(2 db AA 135), amelyhez a 100 „ A  
érzékenységű, 100 osztású alapmű­
szer kapcsolódik.

A kivezérlésmérőt egy kiselejte­

zett ,-SERVOMÉTER” dobozába épí­
tettük, de megfelel bármilyen " ha­
sonló méretű műanyag doboz is. A 
doboz felső lapjára került a beme­
neti tuchel csatlakozóaljzat, az osz­
tó, a műszer, valamint a mérő-egyen­
irányító (4). A mérőerősítőt két, hat- 
szegmenses forrlécre szerelve a do­
boz alsó részébe helyeztük (5). A be­
meneti osztót és a mérőerősítőt, va­
lamint a mérő-egyenirányítót árnyé­
kolt vezetékekkel kötöttük össze (6). 
A mintaként megépített műszer mé­
rő-egyenirányítójaként két BY 46- 
os tranzisztor B—E diódáját hasz­
náltuk fel. E célra más hangfrekven­
ciás tranzisztor (pl. BC 106, BC 107, 
BC 109 stb.) B—E diódája is alkal­
mas

★  ★ ★ M ocsáry

(A másik műszert és a különféle 
mérési lehetőségeket egyik követke­
ző számunkban ismertetjük.)
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Módosított ágvágó olló

A hosszú nyél végére erősíthet® 
ágvágó ollóm rugója ham ar k ifá­
rad t, és nem , vagy csak nehezen 
nyito tta az ollót. Ezért azt kissé á t­
alakítottam .

A rugóval ellentétes o ldalra 2 db 
M 6-os csavarral egy 300X3 m m-es 
laposvas darabo t erősítettem . Az ol­
ló m ozgatókarjába és a laposvas 
végébe egy-egy, 4 mm átm érőjű  lyu­
ka t fúrtam . Egy kiselejtezett kerék- 
párnyereg rugóját olyan hosszúra 
vágtam, hogy az — végeit a laposva­
son és a m ozgatókaron á tfú rt lyu­
kakba akasztva — a meglevő rugó-

Csont a gtartó Rabattá r a

val együtt m inden vágás után bizto­
san ny itja  az ollót.

BER EZN A I ISTV ÁN  
Ráckercsztúr

Fotóval illusztrált ötletének díja 
100,— Ft-os vásárlási utalvány.

■  T i i w & z t f á  m

■  H c b U u s U & z  ■

Nemrég vásárolt Krokus 35 SL 
Color nagyítógépemen továbbításkor 
a film gyakran félrecsúszott, és a  
perforáció is lá tható  volt a nagyító­
papíron. Ezért 10X2 m m -es alum í­
nium  csíkból két film vezetőt készí­
tettem . A rögzítést úgy oldottam  
meg, hogy egy m enetes csavar vé­
gére epokittal m űanyag kupakot ra ­
gasztottam , s ezt a lemezbe fú rt m e­
netbe csavartam .

n

B abetta m otorkerékpárom ra a 
m agam  készítette csom agtartót a  váz 
és a  tan k  közé helyeztem . O tt a  cso­
m ag m indig szem elő tt van, és nem  
rázódik úgy, m in t a  hátsó csomag­
tartón .

A csom agtartó vázát — az adott 
m éretekhez igazodóan — 6 mm  á t­
m érőjű  koracélból készítettem , és 
m űbőrrel borítottam . (A koracélra 
lyukszegélyekkel, csőszegecsekkel 
vagy patentokkal erősíthető fel a

műbőr.) A ta r tó t alul a vázfedél 
két csavarjával, fölül pedig a nyereg 
a la tt levő eredeti lyukhoz rögzítet­
tem.

A csom agtartót úgy m éreteztem , 
hogy ne érjen  a  tankhoz.

VERES FEREN C 
G yöngyös

Fotóval illusztrá lt ötletének d íja  
100,— Ft-os vásárlási utalvány.

A vezetőket a film  behelyezése 
után, m ellette rögzítem a nagyí­
tóra. Így a film  m ár nem  csúszhat 
félre.

RÉPÁS ISTVÁN 
Rum

Fotóval is illu sztrá lt ötletének d íja  
100,— Ft-os vásárlási utalvány.

Magasított csirkeitató
A szaküzletekben kapható 2 és 6 1-es önitató igen alacsony, s a 

csirkék gyakran belekaparják az almot az itató tányérjába. En­
nek megakadályozására 3 vagy 5 mm-es huzalból az itató mére­
tének megfelelő karika hajlítható, és ahhoz 3 db 10—15 cm magas 
láb hegeszthető. A karikába helyezett itató szilárdan áll a lábakon, 
s így lényegesen higiénikusabb az itatás.

h l  a m  ATi An d r á s
Mezőkovácsháza

Fotóval illusztrált ötletének díja 100,— Ft-os vásárlási utalvány.



NEMZETKÖZI

ÖTLETPARÁDÉ

SZEGECSELÉS 5ZORÍTOVAL 
Csőszegeccsel fém, műanyag, bőr 

stb. egyaránt összeerősíthető. Speci­
ális szerszámok nélkül is dolgozha­
tunk vele, ha van egy acélgolyónk, 
egy alátétünk és egy csavaros szőri- 
tónk. A szegecset dugjuk az össze­
fogott lemezek furatába. Tegyük a 
szegecs peremére az acélgolyót, ar­
ra az alátétkarikát, s úgy helyezzük 
a csavarmenetes szorítóba. A me­
net behajtásával egy időben szépen 
elperemeződik a szegecs. (Csava­
ros szorító helyett megfelel egy mü- 
szerészsatu is.)

FEDOFOGÓ
A tűzálló üvegtálak a háztartás­

ban főként azért kedveltek, mert 
azokban nemcsak tálalni, hanem 
főzni is lehet. Azonban a tálként 
külön is használható forró fedőt ve­
szélyes megfogni. A konyharuha le­
csúszhat róla, a fogása sem biztos. 
Érdemes 3 mm-es huzalból fedőfo­
gót hajlítani, amelyet fafogantyú­
val is lássunk el. A fedőről a fogó 
könnyen levehető, és az üvegtál kü­
lön is használható.

FALVÉDŐ GUMI

Falfelülethez közeli, s a fal felé 
nyíló ajtó kilincse kevés túlnyitáskor 
is a falnak ütközhet. Megsértheti a 
tapétát, a festékbevonatot, sőt a 
vakolatot is leverheti. Megelőzés

DIASOROLÓ
Keretezett diáinkat nemcsak a ké­

pek számozása alapján rakhatjuk 
sorrendbe. A diatároló dobozban sor­
ba rakott diák felső peremét vastag 
filctollal fessük be, a doboz átlója 
mentén. A diatároló előlapjától kez­
dődően egyre rövidülő jelölés mu­
tatja a helyes sorrendet. Amelyik 
kép nincs a helyén, annak jelölő- 
vonala azonnal „elárulja", hogy 
nem oda való.

végett ragasszunk a falra három­
négy milliméter vastag, puha gu­
milemezből kivágott, kb. 50 mm át­
mérőjű korongot. A gumikorong 
nemcsak a falat óvja, hanem a ki­
lincset is.

TOKMÁNYKULCS A GÉPEN
Többnyire akkor nem találjuk a 

fúrógép tokmánykulcsót, amikor 
gyorsan kellene, mivel könnyen el­
keveredik a szerszámok és az anya­
gok között. Előzzük meg a fölösle­
ges keresgélést. Vegyünk egy csi­
peszt, s azt bilinccsel fogassuk a 
fúrógépállvány oszlopára. (Rögzí­
tésként esetleg többször áttekert 
szigetelőszalag is megfelel.) A csi­
peszbe csiptetett tokmánykulcs ál­
landóan szem előtt, és mindig kéz­
nél lesz.

ASZTAL A LÉTRÁN
Az épület külsején szükséges 

munka zömét többnyire létrán állva 
végezzük. Keveseknek van azonban 
kétágú, „platós” létrájuk, amelyen 
állva biztonságosan dolgozhatnak. 
Célszerű ezért az egyágú létrára 
anyagot és szerszámot tartó asztal­
kát akasztani. Elkészítéséhez két 
darab, 75-80 cm hosszú, kissé ella- 
pitott cső szükséges. Lényeges, hogy 
a deszkalap hosszabb legyen, mint

ÚJRA TÖRÖLHETŐ

a létra szélessége, akkor a lap biz­
tonságosan támaszkodik a létra 
szárainak.

kazettás magnetofon szalagjainkról 
a kazettán levő műanyag fül letöré­
sével „törölhetetlenné" tett felvétel 
a következő módon: a letört mű­
anyagdarabkát pótoljuk ragasztó- 
szalaggal. A műanyag szigetelősza­
lagot kissé megfeszítve ragasszuk a 
letört műanyag fül helyére, a tég­
lalap alakú nyílás fölé.
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A korábbi ígéretünkhöz híven, folyamatosan közreadjuk az Alkotó Ifjúság pályá­
zatra tervezett és készített, utánépítésre alkalmas pályamunkák leírását és tervraj­
zát.

Ezúttal Demjén Istvánnak, a Kertészeti Egyetem tanársegédének nagyon egysze­
rű és praktikus, az ifjú házasok gondjait enyhítő bútorkonstrukcióit ismertetjük. A 
tervért és makettjeiért a pályázó „Dicsérő oklevelet" kapott. De számára még egy 
oklevéllel felér, hogy azóta is megelégedéssel használja a saját tervezésű és épí­
tésű variabútort, amelynek nagy előnye, hogy mindössze derékszögű és egyenes fű- 
részelésekkel készíthető el, s a hálószoba gyorsan alakítható nappalivá és vissza.

A kislakásokban (és a hétvégi házak­
ban) gyakran egyetlen helyiség „végzi" 
a nappali és a hálószoba funkcióit. 
Ilyen helyen több módon is variálható 
bútorokra van szükség.

A fekvőhely (rekamié) ülőbútorrá 
alakítása nem mindig gazdaságos, és 
csak részmegoldás, mert a nappali 
szoba egyéb bútorzatát emellett is be 
kell szerezni. Ezért olyan fekvőhelyei 
terveztem, amely részegységekre bont­

va alkalmas nappali szoba változato­
sabb berendezésére is.

Az együttes könnyen, gyorsan átren­
dezhető, és az egyes elemei önmaguk­
ban is megállnak, amellett nagyon egy­
szerű szerkezetűek, s házilag is könnyen 
elkészíthetők.

A garnitúra olcsó, hiszen a teljes, 
variálható szobaberendezés egyetlen 
gyári bútordarab árába sem kerül.

ELÖLJÁRÓBAN MEGJEGYEZZÜK: a 
szövegben a gyorsabb áttekintés érde­

kében a mé-eteket centiméterben, — a 
nagy rajzon viszont — a pontosság ér­
dekében — milliméterekben adtuk meg.

AZ EGYÜTTES

elkészíthető egyszemélyes és kétszemé­
lyes változatban is. (A kétszemélyes 
fekvőfelületének mérete 200X140 cm.) 
Három fő darabból áll; ágyneműtartós 
fejrészből (A), középrészből (B), szé­
kekből (C) tevődik össze.

(A mi otthonunkban a garnitúra sző­
nyegpadlón áll, s az egyes részek egy­
mástól szétcsúszását a súlyukból adódó 
tapadó súrlódás jól megakadályozza.)

Az ágyneműtartó doboz (A) 
(130X60X30 cm) két rekeszű. Fedele 
egy habszivacslapból (140X30X10 cm) 
és a párnázatafapból (18) áll. A párná- 
zatalap mozgását két, 18 cm hosszú' 
keresztborda szabályozza. Amikor az 
ágyat összerakjuk, ezt a fejrészt ütkö-







zésig toljuk hátra, hogy a középrész 
táblája a doboz szélére támaszkodhas­
son. Ha viszont ülőbútorrá alakítjuk, a 
fejrészt ütközésig húzzuk előre. A gumi­
támaszok a háttámlának beállított elem 
hátracsúszását akadályozzák meg.

A lefektetett asztal (B) (130X50X30 
cm) két „szintből" (7, 8), merevítő bor­
dákból (10, 11) és háttámlából áll, amit 
egy habszivacslap (140X110X10 cm) 
és egy alaplemez alkot (17).

A székek (C) teljes magassága 65 
cm, derékmagasságban támasztják 
meg a hátat, így rajtuk kényelmes az 
ülés. A székek ülőmagassága — és egy­
ben a fekhely magassága is — 41,6 cm, 
ami a 30+1,6 cm-es szerkezeti magas­
ságból és a 10 cm-es szivacsvastagság­
ból adódik.

A SZERKEZET
Az asztal alsó polca és a merevítő 

bordái biztosítják a szerkezet tartóssá­
gát, megakadályozzák a bútorlapok 
elmozdulását és ezzel a kötések kilazu­
lását. A székeket a felerősített ülőlapok 
is merevítik.

AZ ANYAG
Valamennyi bútordarab azonos vas­

tagságú anyagból építhető fel. Alkal­
mazható 14—19 mm-es forgácslap vagy 
bútorlap, esetleg 10—12 mm vastag ré­
tegelt lemez.

A tervrajzon 16 mm-es, mindkét ol­
dalán 1—1 mm-es furnér (vagy mű­
anyag) borítású forgácslap szerepel, 
amelyet az összeillesztéseknél és a fel­
fekvő felületeken éllécek szegélyeznek. 
Az anyagszükséglet kb. 8 m2 forgács­
lap.

A DARABOLÁS
A lemezeket egyenes vonalak men­

tén, derékszögű vágásokkal, egyszerű 
szerszámokkal is könnyen darabolhat­
juk. Nagyon jó daraboló a barkács fú­
rógépek szögbe is dönthető tárcsafűré­
sze.

A felületkezelést az ízlés, az igény, az 
anyag és természetesen a pénztárca 
határozza meg. (Az EZERMESTER 1970^4. 
és 1971/4. számaiban foglalkoztunk a 
felületkezeléssel.)

Az összeerősitéshez köldökcsapokat 
alkalmazzunk, de a süllyesztett fejű fa­
csavarok vagy az oldható csavarköté­
sek is megfelelőek. (A nagy tervrajz kö­
zepén függőlegesen az egyes, kisbetűk­
kel jelölt metszeteken is szereplő il­
lesztési megoldások, valamint a D jelű 
rejtett csavarkötési mód látható.)

A párnázathoz o kétszemélyes válto­
zat anyagszükséglete 1 db 200XM0X10 
cm-es habszivacslap, amelyet a már 
megadott méretek szerint kell szétdara­
bolni. (Ha csak vékonyabb ágybetétet 
kapunk, a bútor oldallapjainak méretét 
kell megnövelnünk, hogy az ülőmagas­
ság is kényelmes maradjon.) A székek 
háttámaszának a szivacshasábjait (3 
db 46X10X10 cm-es) célszerű a fala­
pokhoz ragasztani.

A szivacslap darabolásakor annak 
mindkét oldalára rajzoljuk fel a vágás 
vonalát. Utána a vonalzó mellett egy
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borotvapengével a rajzolt vonalak men­
tén hasítsuk be kb. 2 cm mélyen a szi­
vacsot. Utána segítőtársunkkal együtt 
állítsuk élére a szivacslapot úgy, 
hogy a vágási vonal függőleges legyen. 
A pengékből készített vágószerszámmal 
(képünkön látható) fűrészelésszerű fi­
nom mozdulatokkal hasítsuk a sziva­
csot, miközben társunk a vágást szét­
nyitva segítsen, és ügyeljen, hogy a két 
oldalon is jelölt vonalon vágjunk.

A KÁRPITOZÁS
A bútorhuzat színes, rugalmas bú­

torkárpit, vagy erős, mintás vászon, 
esetleg műbőr lehet. Levehető, cserél­
hető megoldással készítsük: oldalt 
villámzárral, vagy szegélybe fűzhető 
zsinórral. A középrész alaplemezzel 
érintkező oldalán érdemes vastag zsák­
vászonból készíteni a huzatot, mert az 
jobban tapad a forgácslaphoz.

A makett-fényképsorozat a bútorok 
különféle elrendezési lehetőségeit mu­
tatja. A nagy tervrajz E és F részletei

pedig két ajánlott berendezési variáci­
ót egyszobás, loggiás házgyári lakás­
ban.

A darabjegyzóken az egyes alkatré­
szek rajzi jelzőszáma, megnevezése, 
mérete, anyaga is ellenőrizhető.

ANYAGJEGYZÉK

Szám Megnevezés Db Anyag Méret (cm)

ÁGYNEMŰTART<5 (A)
1 e » -  és hátlap 2 forgácslap 30—aX130—2a
2 fedlap (hátul) 1 forgácslap 25X130
3 fedlap (elöl) 1 forgácslap 12X130
4 oldallap 2 forgácslap 30X65—2a
5 középső borda 1 forgácslap 30X65—2a
c fenéklemez 1 rétegelt- vagy 65—2aX130—2a

farostlemez

ASZTAL (B)
7 asztallap I. 1 forgácslap 30X130
8 asztallap n . 1 forgácslap 30X130—2a9 oldallap 2 forgácslap 30X65—a

10 merevítő borda I. 1 forgácslap 10X130—2a
11 merevítő borda II. 1 forgácslap 20X130—2a

SZÉK (C)»
u oldallap 2 forgácslap 55X62
13 támlaborda 1 forgácslap 7X36—2a
14 merevítők 3 forgácslap 10X36—2a
15 támlalemez 1 forgácslap 10X46
IC ülőlap 1 forgácslap 40X46
17 alaplemez 1 forgácslap 110X140
18 párnázat alap 1 forgácslap 50X140

a  =  a  forgácslap vastagsága, = egy szék adatai

I



SZERELŐK, MŰSZERÉSZEK FIGYELEM !
A RAVILL Kereskedelmi Vállalat forgalmaz különböző feladatok végzésére alkalmas

integrált áramköröket
teljesítményerősítőket, 
műveleti erősítőket, 
digitális áramköröket.

Közületi vásárlók, szolgáltató vállalatok részére 
a 7. sz. fiókban

Bp. IX., üllői út 47—49.
Telefon: 137-788

Egyéni vásárlók részére értékesítés 
a RAVILL Alkatrész Áruházban

Bp. VI., Bajcsy-Zs. út 45.
Telefon: 120-827, 121-991
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Védőpajzs rozsda ellen
N em  v ita th a tó , hogy a  szem ély­

gépkocsi-gyártás m ai te rm ék e i 
szebbek, jobbak , ko rszerűbbek , tö ­
ké le tesebbek  e lődeiknél. Egy k o i-  
szerű  szem élyau tó  d in am ik u s tu la j­
donságai p é ld áu l lényegesen  fe lü l­
m ú lják  a  hasonló  ka teg ó riá jú , tíz  
évvel ezelő ttié t. N övekedett a  m o­
to rok  te ljes ítm énye , d e  a  jő  gyorsu­
lás m ásik  fe lté te lé rő l sem  fe ledkez­
h e tü n k  m eg ; csö k k en t a  gépkocsik  
önsú lya, a  lem ezek vastagsága.

Egy v a lam i azonban  nem  a k a r ja  
tisz te le tb en  ta r ta n i az  au tó g y árak  
fe jlesz tési tö rekvéseit, ez ped ig  a  
korrózió . A rozsdafo ltok  sokszor a  
m ég ú jn a k  szám ító  gépkocsikon is 
m eg je lennek , és h a  nem  tu la jd o n í­
tu n k  nek ik  kellő  figyelm et, egy-két 
év a la tt igen alapos m u n k á t végez­
nek. Fokozott veszély t je le n t a  rozs­
d a  az önhordó  k a ro sszé riá jú  sze­
m ély au tó k ra  — a ko rszerű  szem ély- 
gépkocsik  sz in te  k iv é te l né lk ü l ilye­
nek  —, aho l a m otor, a  fu tóm űvek , 
a  belső berendezések  közve tlenü l a  
k a ro sszé riá ra  v an n ak  erősítve. Az 
e rő sen  rozsdásodó önhordó  szerk e­
zetű au tó  ezért éle tveszélyessé v á l­
ha t.

ELSŐ A M EGELŐZÉS

A drágább személygépkocsiknál a 
gyár általában  eleve gondoskodik 
a korrózióvédelem ről is. Az olcsóbb 
„népautóknál" azonban erre kisebb 
súlyt fektetnek, ilyeneknél tehát kü ­
lönösen helyes, ha a  tulajdonos m a­
ga lá t munkához.

E löljáróban m in t legfontosabb 
alapelvet hangsúlyozzuk, hogy jobb 
megelőzni a bajt, m in t bekövetkezte 
után e lhárítan i. Egy új, vagy leg­
alábbis még h ibátlan  gépkocsit alsó­
belső korrózióvédelem m el e llá tn i v i­
szonylag könnyű, házilag is elvégez­
hető feladat. H a viszont a rozsda 
m ár „előrehaladt m unkájában”, pat- 
togzik a festék, átlyukad tak  a lem e­
zek, akkor m ár csak egész karosz- 
szériaelem ek cseréje segít, am i bi­
zony sok ezer forin tnyi kiadást je ­
lent.

Válasszuk tehá t inkább a m egelő­
zés ú tját, am ihez elsőként nézzük át, 
hol, s mi okozta a rozsdásodási fo­
lyam atot. E lsősorban valam ilyen for­
m ában jelen levő vízre gyanakod­
hatunk. A víz a legapróbb résekbe, 
repedésekbe, beszögellésekbe is be­
jut. Ilyen helyeken rendszerin t ne­
hezen párolog el, van  ide je  rom boló 
hatásá t kifejteni.

Veszélyes a kerekek által felhor­
dott sár is, am elynek felszíni rétege 
ham ar megszárad, megkeményedik, 
de a  réteg a la tti nedves része a le­
m ezeket sokszor hetekig nedvesen 
ta rtja . Hasonló hatású  lehet a  hó 
is, am ely legtöbbször az u tak  jégte- 
lenítésére használt sót is tartalm az, 
és így különösen elősegíti a korró­
ziót. M indezek fokozottabban fenye­
getik a szabadban, vagy nem fű t­
hető, nedves garázsban parkoló gép­
kocsikat.

H O L K EZD Ő D IK ?

Nézzünk végig egy átlagos, közép- 
kategóriájú személygépkocsin, hogy 
melyek a korróziótól leginkább ve­
szélyeztetett részei.

Nem a veszélyesség sorrendjében 
felsorolva, kezdjük a  hűtőnél, am ely 
kívülről és belülről egyaránt ki van 
téve a rozsdásodásnak (1). A díszlé­
cek felerősítése m iatt m egfúrt lemez 
ugyancsak gyakran a rozsdásodás 
k iindulópontja (2). A leereszthető ol­
dalablakok m ellett — ha rosszak a  
töm ítések — könnyen befolyik a víz 
az oldalsó lem eztokba (3). Az átü tő  
rozsdafolt rendszerin t m ár komoly 
bajra  h ív ja fel a  figyelm et (4).

A rozsda á ltal kikezdett lökhárító  
nem csak a króm ot dobja le magáról, 
de biztonsági védőfeladatát sem lá t­
ja  el tökéletesen (5). A hátsó ablak  
töm ítései m ellett szintén könnyen 
befolyhat a  víz az utastérbe, és a le ­
mezek közé (tí). A karosszéria be- 
szögelléseiben, a lem ezhajlatokban, 
szögleteiben könnyen m egbúvik a
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MEG JOBB! MEG JOBB!

Páka
szerviz

w

Sokat bosszankodtam az egyéb­
ként hasznos Minifor pákám miatt, 
mert a szűk forrasztási helyeken 
nem tudtam használni. Ha mégis 
vállalkoztam ilyen forrasztásra, ese­
tenként felmelegedtek és tönkre­
mentek a környező alkatrészek. Ez 
ösztönzött arra, hogy átalakítsam 
pákámat.

A meglevő pákahegyet egyenesre 
vágtam (1/A), majd a megmaradt 
csonkot 4 mm átmérőjű fúróval át­
fúrtam (1 B), arra merőlegesen pe­
dig — a végétől 5 mm-re — egy 
2,4 mm átmérőjű furatot készítettem. 
Ebbe a lyukba M 3-as menetet fúr­
tam, és behajtottam egy 4 mm hosz- 
szú hernyócsavart (1/0). Ezek után 
vörösrézből elkészítettem a különféle 
alakú, cserélhető betéteket (2/a, b, c, 
d). Azóta mindig a megfelelő betét­
tel forrasztok, könnyen, gyorsan és 
biztonságosan.

NEMETH JÓZSEF 
Budapest

Ötletdíja 100,— Ft-os vásárlási 
utalvány.

f i  m m

i * "I

B

Z mm 2,5 m m

M 3 x 4  CSAVAR
\ FŰTŐTEST 2 4 V / 2 0 W

F O R R C S U C S

„CSINÁLD MAGAD ÉS MEGLÁTOD, 
AZ EZERMESTER JÓ DARÁTOD!”

Keresse fel az új

EZERMESTER ÉS ÚTTÖRŐ BOLTOT 
ÉS BARKÁCSMŰHEIYT

az újpalotai lakótelepen:
XV. Frankovics M. út 61. alatt

SZAK TANÁCSADÁS, KULCSMÁSOLÁS. 
MŰHELYMUNKA

SZAKEMBER KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL!
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Ültetési 1x1
Ism ét elérkezett a csemeteültetési 

időszak. Hasznos tehát alaposabban 
is m egism erni az ültetés helyes 

módját. Ugyanis az elü lte te tt csem e­
ték megeredését és továbbfejlődését 
nem csak a helyi körülm ények, to ­
vábbá a növény kiválasztása, fe jle tt­
sége, egészségi ,.állapota” stb. befo­
lyásolja. Nagyon sok függ az ü lte­
tés helyességétől Ehhez adunk r a j­
zos ú tm utatást.

a kívánt helyzetben ta rtja  a növé­
nyeket, amíg a gyökérzetük szám á­
ra  kiásott gödröt visszatem etjük.

Ü ltetéskor a csem eték legfeljebb
3—4 cm -rel kerü ljenek mélyebbre,

m int am ennyire eredetileg voltak, 
m ert várhatóan  annyit ülepedik még 
a kiásás után visszarakott föld.

A lom bjukat ősszel lehullató, ill. 
lom btalan csemeték ültetésekor óha-

ALTALANOS t u d n iv a l ó k

A nem földlabdás növények ü lte­
tési időszaka általában  a lom bhul­
lás kezdetétől a rügyfakadásig te r­
jed. Ezen belül is lehetőleg bo -on- 
gós. szél m entes napokon ültessünk, 
am ikor nincs fagy, és hirtelen erős 
lehűlés sem várható.

Minél rövidebb idő a la tt és minél 
kevesebb veszteséggel kerü l földbe a 
csemeték gyökérzete, annál bizto­
sabb a megeredésük. m ajd az erő te l­
jes továbbfejlődésük.

Ha nincs csapadék és száraz a 
föld. csak akkor telepítsük a cse­
metéket, ha az előző napokon ala­
pos beöntözéssel sikerü lt a földet 
legalább az ültetés mélységéig át- 
nyirkosítani.

A növény igényeinek és a vágható 
terjedelm ének figyelembevételével

T i
£

ta tlanu l megrövidülő gyökérzetük, 
valam int a föld feletti részeik egyen­
súlyát m egterem tő visszametszéssel 
várjuk  meg a kora tavaszi rügyfa- 
kadásukhoz közeli időszakot. Ü lte­
téskor csak a m egtört, beteg vesz- 
sző- és gallyrészeket, továbbá a tú l 
sűrűn álló vesszők ném elyikét 
metsszük le közvetlenül egy elágazó- 
dás felett vagy tőből.

ÍGY ÜLTESSÜNK!

A csupasz gyökérzettel kapható 
facsemeték gyökereit és a korona­
vesszőit vissza kell vágni. Nem fel­
tétlenül szükséges a gyökerek lénye­
ges megrövidítése. Elegendő csak a 
roncsolódott végüket éles ollóval, 
esetleg késsel sim ára vágni (1).

A kiszedés óta óhatatlanul bekö­
vetkezett vízveszteség pótlására és 
az önálló vízfelvételük ism ételt meg­
indulásáig szükséges vízigényük k i­
elégítésére ajánlatos legalább fél 
napig vízbe állítani a gyökérzetüket.

kiszem elt helyen először legalább 
kétszer-három szor akkora gödröt ás­
sunk, am ekkorát a növény gyökér­
zete m egkíván. A gödör ásásakor 
külön halom ba rak juk  az első és a 
további ásónyomnyi földet. Az ül­
tetés előtt néhány nappal temessük 
be a gödröt, hogy a föld m egüle­
pedjen. Ám ekkor a felső ásónyom ­
nyi föld kerüljön  alulra, és fölé a 
többi.

A terjedelm es bokor- és facsem e­
ték ültetéséhez h ív junk  segítőt, aki
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árusítják . Ennek előnye, hogy a fa ­
gyos időszak kivételével a növények 
szinte bárm ikor kiültethetők. A ta r ­
tóedényt azonban m inden esetben 
el kell távolítani. A fóliatasakot két­
oldalt. ollóval vágjuk fel, a merev 
falú edényből pedig óvatosan, lefelé 
fordítva üssük ki a növényt, s úgy 
ültessük el.

A lom bjukat télen át is m egtartó 
növényeknél különösen fontos, hogy 
a beültetésük után  a tövük körül 
k ialakíto tt fö ldtányérba eresztett 
vízzel iszapolásszerűen beöntözzük, 
nehogy vízhiányban szenvedjenek a 
tél folyam án, hiszen akkor sem szü­
netel a párolgásuk. Ám lassan, gyen­
ge sugárban engedjük a vizet, hogy 
könnyebben u ta t ta láljon  a gyöke­
rekhez, és az esetleg m egm aradt ü re­
geket is bemossa földdel (12).

A jánlatos az örökzöld növények 
teljes téli takarása  is. Ennek egyik 
lehetséges m ódja a karóvázas, zsák­
vászon és ponyva borítású védősátor 
(13), ami a tövek körüli földfelszín 
takarásá t is pótolja, és védelm et 
nyújt a té len  is tűző napsugarak el­
len.

K. L.

Fontos, hogy az áztatóvíz tiszta és 
a levegőével megközelítőleg azonos 
hőm érsékletű legyen (2).

Pontosan a csemete k ijelölt he­
lyén akkora gödröt ássunk, am ek­
korában a gyökerek visszahajlás nél­
kül elférnek. A gödör aljába tehe­
tü n k  egy-két lapátnyi ére tt trágyát 
vagy komposztot, de szórjunk rá  föl­
det. Ugyanis, ha a trágya közvetlenül 
érintkezik a gyökerekkel, azok ro tha­
dásnak indulhatnak. A föld vissza- 
lapátolása közben a csem etét kissé 
mozgassuk le-fel, hogy a gyökerek 
közé is elegendő föld kerüljön. Ci­
pőnk orrával a törzs körül tapossuk 
le a földet. A tám asztó fatám karó t 
a leggyakoribb heves széljárások fe­
lőli oldalon helyezzük a facsem ete 
mellé, még a föld betöltése közben 
(3).

Rózsák és m ás díszítő, valam int 
gyümölcsterm ő bokrok ültetésekor 
különösen k ím éljük az apróbb, fino­
m abb gyökereket. Csak a legszüksé­
gesebbet vágjuk le. (4). A rózsatö­
veknél sem m aradhat el a vízfel- 
szívatás. A többi cserjefélénél vi­
szont elegendő hígfolyós anyagpép­
be m ártan i a m egm etszett gyökérze­
tet.

Fontos, hogy a beültetett bokrok 
— az eredeti ültetési mélység m eg­
ta rtása  m ellett — gyökérzete ne zsú­
folódjon össze. A föld visszatöltése 
és letaposása u tán  is megközelítő­
leg eredeti helyzetükben, körkörösen 
helyezkedjenek el (5).

A rózsákat és egyéb, fagyérzékeny 
cserjeféléket a beültetés u tán  az a l­
só néhány rügyüket is takaró  föld­

halm on kívül még fenyőgallyakkal, 
annak hiányában szalm ával, esetleg 
más szálas növénym aradvánnyal 
fedjük be. így védjük az erős hideg 
és a páravesztés ellen (6). Ezt a fel­
ső takaróréteget azonban az idő eny­
hülésekor azonnal távolítsuk el, ne­
hogy a rügyek befülledjenek.

Az érzékeny gyökérzetű, valam int 
a szokásosnál hosszabb időn á t és 
nagyobb m éretűre nevelt facsem eték 
gyökérzete körül meghagyott föld­
labda még a gondos csomagolás el­
lenére is kiszáradhat, m ire a beül­
tetésre sor kerül. A biztosabb meg- 
eredés érdekében, a csomagolóanyag 
lebontása nélkül állítsuk néhány 
órára vízbe a földlabdát, am íg is­
m ét átnyirkosodik (7).

A földlabdás facsem etét a föld­
labdájánál kétszer-három szorta na­
gyobb gödörbe ültessük. A földlab­
da felső része kerüljön a ta la jfe l­
színnel egy síkba. Az idővel elkor­
hadó zsákvászon és nem  vízzáró 
m űanyag burkolato t csak a felső 
felén bontsuk le a földlabdáról, m i­
után  m ár félig körülveszi a vissza- 
tö ltö tt föld. A visszalapátolt földet 
ne taposással, hanem  farúddal tömö- 
rítsük. nehogy szétessen a földlab­
da (8).

A m ár nagyobb m éretű facsem e­
tét a gyökereik m egkapaszkodásáig 
feltétlenül rögzítsük. Legjobb m ód­
szer a huzalokkal történő kipányvá- 
zás (9).

Ú jabban a fenyőféléket és egyéb 
örökzöldeket nem csak földlabdásán
(10), hanem  erre  a célra készített 
m űanyag edényben (11), előnevelve
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PORTPLAST
m ű a n y a g  a j t ó k

(tömörek és fényáteresztők)

ONGROPLAST
m ű a n y a g  b u rk o ló lé c e k

(háromféle kivitelben)

nagy színválasztékban kaphatók 
a VASÉRT Barkácsolók Boltjában 
Budapest V., Szent István tér 15.

(A bazilika mellett) £

VASÉI!/

vegyen inkább kölcsön!
Parkettája felújításához 
csiszológépet bérelhet 
az Iparcikk Kölcsönző 
és Szolgáltató Vállalat

PARKETTACSISZOLÓ
szakboltjában:

Bp. VI., Szív u. 43.
Telefon: 116-872

A parkettacsiszoló gép bérleti dija:
a bőit nyitásától — zárásáig 150,- Ft
a bolt zárásától nyitásáig 100,- Ft
24 órára 200,- Ft
szombat zárástól — hétfő nyitásig 300,- Ft
A szélcsiszoló bérleti dija:
24 órára 150,- Ft
1 órára 15.- Ft
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KERESI K 
^  AJ ÁNLJ ÁK

Hús. iák László jugoszláviai olva­
sónk (24 000 Zenta, Ady Endre 41.) 
keresi m egvételre lapunk 1970. ja ­
nuári számát.

Söveges János hévízi olvasónk

(8380, Vörösm arty u. 45.) m egvétel­
re keresi az 1957. és az 1970-es év­
folyamokat, valam int K iskönyvtár 
sorozatunk 1—2—3—4—5—6—7—8—
9-es köteteit. E ladásra k íná lja  vi­
szont az 1963 4-es, az 1965 4—8—
11— 12-es, az 1966,1—2—3—4—5—7— 
8— 10—11-es, az 1967 8-as, az 1971' 
8—11-es, az 1972 2—6—7-es, az 1973/
12- es, az 1974 2—3—9—11—12-es, az 

1975/1—2—4—6—7—8—9—10—11—
12-es számokat.

Rozványi Balázs olvasónk (1118 
Bp., Villányi ú t 80,’a) eladásra k íná l­
ja  az 1970. januártó l 1974 decem be­
réig m egjelent számokat.

Láttuk - hallottuk

Láttuk az új közületi telefonkönyv szá­
m unkra is örvendetes, „Baikácsboltok” 
címszó alatti felsorolását, és hallottuk ol­
vasóink azzal kapcsolatos dühödt telefon- 
hívásait.

A jogos felháborodás némi enyhítésére 
tájékoztatjuk olvasóinkat — mi is a hely­
zet a közületi telefonkönyv barkácsbolt- 
felsorolásával.

Alumínium barkácsboltok vannak m ég:
VII. , Majakovszkij u. 101. Tel.: 222-836,
VIII. , József krt. 52. Tel.: 337-498.

Barkács Áruház egyelőre még nincs a 
megadott címen.

A Faanyagvédelmi Bolt megszűnt!

csönző van. A működtető vállalatok cím­
szavai alatt (pl. Erőért, Vasért) találha­
tók.

•
Ugyancsak telefonkönyv-téma: Szer­

kesztőségünk tanácsadó szolgálatának te­
lefonszáma majd csak a jövőben változik 
a könyv szerinti 320-787-re, egyelőre még 
a 120-787 szám hívható.

Az elmúlt hónapban sem kaptunk a la­
punkban megjelent, lényeges hibát fel­
táró olvasó-levelet.

Jóleső érzéssel nyugtáztuk viszont Var­
ga Emese széphalmi olvasónk levelét, 
amelyben a Díszcserje-összeállításunkat 
és a cikk rajzait dicsérte. Mert ritka, 
hogy dicséret végett fogjon tollat az ol­
vasó. Varga Emese fáradozását 50,— Ft-os 
kertészeti könyvutalvánnyal díjaztuk*

TÜZÉP (FAÉRT) barkácsbolt van még:. 
VIII., Kerepesi út 29. Tel.: 137-096, 341-158.

SZÖVBER „Barkács Szövetkezet” néven 
egyesült a Capitollal; a többi bolt még 
a „Capitol” címszó alatt található.

Ezermester Boltból egy tucat van még 
az „E” betűnél, (a III., kér Vöröskereszt 
utcai száma: üzlet 882-126, műhely is van).

A Barkácsoló Lakásdíszítők Boltja cí­
me: VII., Majakovszkij u. 27. Tel.: 213-131.

A fővárosban a feltüntetetteken kívül 
további kb. 30 barkácsbolt, műhely, köl-

1976 8-as számunk cikkei közül legtöb­
ben új sorozatunk, a csináld szakszerűen 
ötletes „beszélő képes” megoldását dicsér­
ték. A szerző belső m unkatársunk lévén 
— csak a dicséretet továbbíthattuk.

•
Egy kellemesebb h ír: Újpalotán, a XV., 

Frankovics M. utca 61. sz. alatti szolgál­
tató-épületben megnyílt a 32. Ezermester- 
és Úttörő-bolt. A XV. kerületi Tanács hat­
hatós segítségével a  bolt mellett jól fel­
szerelt műhely is átadásra került. (Az 
üzletnek és a műhelynek jelenleg még 
nincs telefonja.)

Új könyvek -  
ezermestereknek . . .

Ma még — úgy tűnik — csak a 
szakem bereket érdekelheti, ám a 
valóságban m áris valam ennyiőnk 
húsába vágó tém a: lesz elég tiszta 
vizünk a jövőben?

Az űrhajózás m ár gyakorlatban 
bizonyítja: megvan a lehetősége a 
víz zárt ciklusban, m inim ális elhasz­
nálással fogyasztására. S nincs mesz- 
sze az idő, am ikor „tiszta” vizein­
ket a m indennapi életben is csak 
tisztítva fogyaszthatjuk, sőt a szenny­
vizeket sem hagyhatjuk kárba vesz­
ni.

Hogyan és m it tehetünk? Ezt fog­
la lja  össze nagyon tömören, alapo­
san és korszerűen dr. Benedek—Val- 
kó: V íztisztítás — Szennyvíztisztítás 
c. zsebkönyve, am elyet a Műszaki 
Kiadó je len tete tt meg. A kereken 
700 oldalas könyvet 288 ábra illuszt­
rálja, s rendkívül bő, eddig még 
meg nem je len t szakirodalom -jegy­
zék teszi különösen értékessé. Ára 
80,— Ft.

*

Második k iadásban je len t meg 
Roland—S ieb ert: Bútorgyártás c.
könyve, a Műszaki K iadó gondozá­
sában. A m odern bútorelem ekkel 
foglalkozó könyvet barkácsolóknak 
is nagyon ajánljuk.

Ezermester rejtvény
A következő felsorolás különféle gyárt­

mányú és felhasználhatóságú — a min­
dennapi életben is ismert vegyi term é­
kek neveit tartalmazza.

A figyelmes barkácsoló ham ar rájön, 
hogy bár nagyon különbözőek, egy jel­
lemző valamennyiben közös. Ezt a közös 
jellegzetességet jelölő összetett szót kér­
jük megfejtésként!

MET ÁLLÍT, KATEPOX, VILUPÄL, GE­
MINI, EPOKITT, ARALDIT.

Szeptemberi helyes m egfejtésünk: ké­
ket, (kékes-lilát), sárgát-{-.kéket. A fehér 
nem keverhető ki.

Augusztusi rejtvényünk megfejtői kö­
zül 50—50 Ft-os könyvutalványt nyertek: 
Horváth Sándor nagykanizsai, Mészáros 
András zalaegerszegi, Kis András cikói, 
Bokros Ferenc salgótarjáni, valamint Sze- 
redi Miklós, Boros Gábor, Cserényi And- 
rásné, Juhász Mihályné, Halassy Judit és 
Kovács Miklós budapesti olvasóink.

A televízió UHF, VHF és URH 
távolsági vétel kedvelőinek tran­
zisztoros antennaerősitők készi- 
tése.

DÍJTALAN TANÁCSADÁS!
Sándor Antal, 1137 Budapest 

XIII., Katona József u. 5.
Telefon: 313-475. (-)
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G yerekekn ek

G uruló zsám oly
Kis barkácsm unkával „kétéltű” — 

autóként és ülőkeként is használ­
ható — zsámolyt készítettem .

A kép alap ján  bárk i könnyen ké­
szíthet hasonlót. Az alapanyag 12 
m m -es rétegelt lemez, de 9 mm-es 
lemez vagy m ás faanyag is m egfe­
lelő.

Anyagszükséglet: 1 db 350X200 
mm-es, 2 db 250X200 mm-es, és 1 db 
400X100 m m -es lemez, 2 db 400X 
40 m m -es és 2 db 250X40 m m-es léc, 
4 db 100X60 m m -es lemez, 4 db, kb. 
80 m m  átm érőjű  fakerék, 4 db 0  
5X70 m m -es m enetes csap (M 5-ös 
csavarok).

A zsámoly o ldallap jait ajánlatos 
trapéz a lakúra  kiképezni, így te t­
szetősebb és stabilabb lesz. Először a 
fedő lapo t (1) és az o ld a llap o k a t (3) 
csavarozzuk össze terpesztetten. A 
m erev ítő lap o k a t (2) csavarokkal erő­
sítsük a fedőlaphoz és az o ldallap­
hoz. a fedőlap szélességénél valam i­
vel nagyobb távolságra, a fedőlap 
közepe felé. E m erevítők képezik a 
keréktengelyek belső tám asztékát 
is. A tengelyek külső végét az o ld a l­
lécek  (4) tám asztják  alá.

A két oldallapot a lu l a hosszanti 
ü lődeszka  (5) köti össze. Ez — a ké­
nyelmes ülés érdekében — legalább 
100 mm széles legyen. Ha nem  k a­
punk kész kerekeket, azokat is ki­

vághatjuk  9 mm-es rétegelt lemez­
ből. Tálalókocsi-kerekek is beépíthe­
tők. Akkor a zsámoly — autóként 
használva — sokkal zajtalanabb.

A kerekek tengelye legalább M 
5-ös csavar legyen.

Falvay László 
Budapest

Fotóval illusztrá lt ötletének d íja  
200,— Ft-os vásárlási utalvány.



L apunk  1975 5. szám ában  „R eprodukció  p a jzs” c ím ­
m el b em u ta ttu k , m ik én t lehe t k épeke t — üveg h e ly e tt 
— celo fánnal védeni. M ár a  c ikk  m eg írásak o r sem  volt 
ism ere tlen  az ö n tapadó  m űanyag  tap é ták h o z  hasonló  
á tlá tszó  bevonófólia. De m ivel ezt az  anyago t a k k o r 
m ég nem  á ru s íto ttá k , az t m eg sem  e m líte ttü k . M ost v i­
szont ö röm m el m u ta tju k  be  az (E zerm ester és Ű ttö rö  
bo lt V á lla la t Bp. X I., B a rtó k  B éla ú t 14. sz. a la t ti  üzle­
téb en  k apha tó ) á tlá tszó , ön tap ad ó  m űanyag  fó liá t, 
s  m ás, pl. a  könyvek  re s tau rá lá sáh o z  h aszn á lh a tó  h a ­
sonló anyagokat, v a lam in t azok fe lhaszná lásához  néh án y  
hasznos m unkafogást.

R A G A SZTÓ FÓ LIÁ K , SZA LA G O K
K ezd jük  a  b em u ta tá s t a  rag asz tás t m egkönny ítő  a n y a ­

gokkal. E lőnyösebbek a  rag asz tókná l, h iszen  egy nagyobb 
fe lü le tű  kép e t vagy fo tó t nem  könnyű  rá s im íta n i p é l­
d áu l fa la p ra  — m ert a  ragasz tóanyago t egyenle tes r é ­
tegben  kell a fá ra  és a  kép  h á to ld a lá ra  fe lkenn i. 
(U gyanis a v astag ab b an , ill. v ék o nyabban  fe lk en t r a ­
gasztó  m eg lá tsz ik  a  képen.) A G udy—0 fó liáv a l egysze­
rű b b  lesz a m u n k a  és szebb az eredm ény . A fó lia  tu la j­
donképpen  vékony  rag asz tó h árty a , am elye t egyik o ld a­
lán  v édőpap ír ta k a r . A G udy—0 tek ercs  33 cm  széles és 
100 cm  hosszú.

H aszn á la tak o r óva to san  te k e r jü n k  le  a h engerrő l a  
bevonn i k ív án t fe lü le tn é l o ld a lan k én t 1—1 cm -re l n a ­
gyobb d a rab o t, m a jd  a védőfó lia  e ltáv o lítá sa  né lk ü l lá ­
gyan  sim ítsu k  a k ép re , vagy a k ö n y vbo rító ra . A fe lesle ­
ges részeket éles o llóval v á g ju k  le. Ezt követően  h ú z ­
zuk le a v éd ő p ap írt, s a  k ép e t, ille tv e  a  k ö n y v b o rító -la ­
po t pon tosan  illesszük  a k a rto n tá b lá ra , s fokozatosan  
s im ítsu k  a ragasz tó fó liá ra .

K önyvek e lszak ad t o ld a la in ak  ö sszeragasztásához 
h a sz n á lh a tju k  a  F ilm op last P  szalagot. Ez hasonló  a  r é ­
gi bank jegyragasztóhoz, de ön tapadó . A 2 cm  széles sza­
lag  átte tsző , a  le rag asz to tt részek  a la tt a  b e tű k  jó l o l­
v asha tók . A tek e rcs  50 m  hosszú.

A régi, agyonolvaso tt könyvek  la p ja in a k  széleit ja v í t­
h a tju k , a  h iányzó  részeket p ó to lh a tju k  a  F ilm op last P 
90 ö n tapadó  szalaggal. Ez nem  m ás m in t egy rag asz tó ­
v a l bevon t 50 m hosszú pap írsza lag . H a az t a  k iro jto ­
sodott perem ű  könyvo ldalak  szé le ire  m in d k é t o ldalró l 
fe lrag asz tju k , ú jbó l te lje s  köny v o ld a lak a t kap u n k .

.. a ragasztós fólia!
A G udy Foam  ragasztószalag  eddig  ism ere tlen  h ab sz i­

vacs-csík  kü lön legesség  — m indkét o lda lán  ragasztós, 
m int a G udy—0 fó lia , de vastagabb . A  2 cm  széles sza­
lag 3 cm hosszú d a ra b já v a l 10 d k g -ny i te rh e t rag a sz t­
h a tu n k  fel b á rm ily en , po rtó l m eg tisz títo tt és z s ír ta la n í­
to tt fe lü le tre . A  szalag  „ te h e rre ” tap ad ó  hosszának  nö­
velésével a rán y o san  nő a  te h e rb írá sa  is. M ég enyves fa l­
festékkel beken t fa lra  is jó l tap ad . Ez a  ragasz tó  jól 
h aszná lha tó  fogm osópohár-, szappan -, kefe- stb . ta r tó k  
felragasztásához.

FÓ LIA PA JZ SO K
A G udy—0-val, vagy m ás anyagga l fe lrag asz to tt 

rep rodukció t, fo tó t üveg h e ly e tt cé lszerűbb  ö n tapadó  
F ilm olux  vagy F ilm o m att á tlá tszó  m űanyag fó liáva l v é ­
deni. A fó lia tek ercs  33 cm  széles és 100 cm  hosszú. A 
fó liákka l k ö n y v táb lák a t is b ev o n h a tu n k , s ezzel h a th a ­
tósan m eg ó v h atju k  az idő  e lő tti kopástó l, sérü léstő l. A 
fó liával bevon t k ö n yvbo rítók  kevésbé  p iszko lódnak , s  
nedves ronggyal k ö nnyen  tisz títh a to k . A  F ilm o lux  fó lia 
fe lü le te  fényes, ezé rt ezzel az an yagga l csak o lyan t á r ­
gyakat, kép ek e t fed jü n k  le, am elyeknél a v issza tükröző  
fe lü le t nem  zavaró . (U tazás közben h aszn á lt a u tó té rk é ­
p e t p é ld áu l csak  m a tt fó liáva l bo rítsunk .)

A fó liák  fe lrag a sz tá sá t nagyon  k ö rü ltek in tő en  végez­
zük  el, m e r t a  m á r le s im íto tt rész t végérvényesen  rög­
z íti a  ragasz tó ré teg . H a fe lrag asz tás  közben m eggyűrö- 
d ik  a fó lia, az t csak  a  kép  ro ngá lódása  á rá n  tá v o líth a t­
ju k  el. A bevonó fó liák a t az ön tap ad ó  tap é ták h o z  h a ­
sonlóan  illesszük , m a jd  s im ítsu k  a képre . (A m ű v e le t­
tel la p u n k  1971 6. szám ában  fog la lkoztunk .)

N agyobb fe lü le tű  k ép ek e t több , egym ás m ellé  rag asz ­
to tt fő liad a rab b a l v o n h a tu n k  be. A széleket azonban  
gondosan v ág ju k  és illesszük  össze, s  a  felesleges csíkot 
v isszah a jtv a  tá v o lítsu k  el (A).

K ÉPSZEG Ö  SZALA GO K
A fa lap ra , vagy v as tag ab b  k a r to n ra  rag asz to tt s m á r 

fó liával is bevon t kép  é le inek  befedésére  jó  a  F ilm o­
p las t T  ö n tapadó  vászonszalag . Szélessége 2,5 cm , egy te ­
kercs 2,5 m  hosszú. F eh ér, fek e te  és szü rke  sz ínekben  
kapható .

A vászon ragszalago t m ásra  is fe lh a szn á lh a tju k , p é l­
dáu l p rése lt növényt közrefogó k é t üveg lap  összefogá­
sá ra  is h a szn á lh a tju k , de hang lem eztasakok . k ö n y v táb ­
lák  sé rü lt, kopo tt é le it is célszerű  F ilm op last T -ve l vé­
denünk .

Ö N TA PA D Ó  K ÉPA K A SZ TÓ K
K a rto n ra  kasírozo tt k isebb  képek  fe lakasz tásához  

képhorog h e ly e tt a  k a rto n  h á to ld a lá ra  ragasszunk  F il­
m olux  k épakasz tóka t.

Az ön tap ad ó  k ép akasz tóva l m ax . 1 2 kg-os k ép e t fü g ­
gesz the tünk  a  fa lra . F e lragasz tás  e lő tt a  kép  h á to ld a ­
lá t gondosan  m ossuk le, s csak  le tisz títo tt fe lü le tre  r a ­
gasszuk fel az akasztó t. B —s—J



v a s u t m o a e n e z o K n e K :

zetékek szám ára (2). Az alvázon le­
vő nehezéket em eljük le, és a veze­
tékek végeit forrasszuk az első, illet­
ve a hátsó kerékpár-felerősítő  le­
mezhez. A vezetékek m ásik végét 
a váltóáram  szűrését biztosító e l­
lenállás elé forrasszuk. (Forrasztás

á t a  szeneskocsi-szekrény „új” nyí­
lásain, s a szekrényt ragasszuk visz- 
sza (3). A vezetékek gondos elhelye­
zése u tán  (az elfordulás biztosítva 
legyen) a mozdonyszekrényt is te ­
gyük vissza a helyére, és csavarral 
rögzítsük.

előtt a  lem ezeket csiszoljuk fém tisz­
tára.) A forrasztási helyeket gondo­
san szigeteljük, m ajd a  nehezéket 
tegyük vissza, a vezetékeket dugjuk

A kocsi eredeti kerekeit cseréljük 
ki fém kerekű, egy oldalon szigetelt 
kerékpárokra, és szigetelésüknek 
megfelelően, értelem szerűen szerel­
jü k  vissza (4). P roblém át okozhat, 
hogy a szeneskocsi kerekei henger­
csaposak, míg az egy oldalon szige­
te lt fém kerekek általában  tűcsap- 
ágyasak (pl. a Schicht gyártm ányúé). 
A tűcsapágyas is alkalm azható, de 
célszerűbb hengercsapos, egy oldalon 
szigetelt fém kerékpár beszerzése.

\ +  i f  +C HORVÁTH SÁNDOR 
oki. gépészmérnök

. N y ú j t o t t '

~ y  u  jr~ w ~ v~ irtr 2 /'zr v j? " ir ~o
Nyilvánvaló, hogy a cím nem  a 

mozdony nyújtására, hanem  áram - 
szedési hosszának növelésére vonat­
kozik. Szükséges ez, hiszen a vasú t­
modellezéssel kom olyan foglalkozók 
a különböző típusú vágányrendsze­
rek közül a nagyobb variációs lehe­
tőségeket biztosító PIL Z -rendszert 
választják, annak  elemeiből a lak ít­
ják  ki a terepaszta lukat (lásd az

EZERMESTER 75/2. számát). Ám a 
különböző váltókom binációk (angol­
váltó, hárm asváltó, ívesváltó stb.) 
alkalm azása m ia tt azokon a kisebb 
mozdonyok (pl. a BR—55) a viszony­
lag rövid áram szedési hossz m iatt 
m egállnak. Ez a folyam atos vasú t­
üzem esetében összeütközést okoz, 
a lefedett pályaszakaszokon (pl. 
alagútban) pedig csak az építm ény 
megbontása árán  érhe tjük  el a  sze­
relvényt. Sokszori bosszúságot ke­
rü lhetünk  el, ha a BR—55-ös moz­
dony szeneskocsijának kerekeit is 
„befogjuk” áram szedésre (1).

Á talakításhoz a mozdonyszekrény 
rögzítőcsavarját hajtsuk  ki, és a 
szekrényt em eljük le. A szeneskocsi 
szekrényének ragasztását óvatosan 
bontsuk meg, és szintén em eljük le. 
A szeneskocsi szekrényét a moz­
dony felöli oldalon két helyen fú rjuk  
á t  2 m m -es fúróval, az átm enő ve­
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A ßUDALAKK a ján la ta  barkácsolóknak

:::::: A háztartásokban, hétvégi há-
:::::: zakban, kertekben sokan maguk 
iiiiii barkácsolnak, javítanak kisebb- 
:::::: nagyobb tárgyakat, berendezése­
iül;; két. Az elkészített új vagy javí- 

tott berendezési tárgyakat álta- 
Iában lakkozni, festeni is kell.

I!!!!! a  BUDALAKK Festék- és Mű- 
:::::: gyantagyár az alábbi termékeit 
iiiiii ajánlja a barkácsolók figyelmébe:

EPOKITT

iiiii: Kétkomponenses, műgyanta
iiiiii alapú ragasztó. A használat so- 
iiiiii rán eltörött, megrepedt vagy 
iiiiii megsérült tárgyak összeragasztá- 
:::::: sára, különböző kiegészítő szerei­
ül;;; vények falra, fára stb. erősítésé­
iül;; "e jól alkalmazható.

iiiii: Az EPOKITT-tel a legkülönfé-
iiiiii lébb szerkezeti anyagok, acél, 
iiiii: alumínium és színesfémek, mű- 
iiiiii anyagok, üveg, porcelán, fa, eter- 

nit és csempe stb. minden kombi- 
iiiiii nációjában jól ragaszthatok egy- 
iiiiii máshoz. A ragasztott felület a ki- 
j i j j i j  keményedés után fkb. 24 óra) 
iiiii: használatba vehető.

NEOFLEX KÉSTAPASZ

iiiii: Különleges alkidműgyanta ala-
iiiii: pú késtapasz. Jól alkalmazható 
iiüii nyílászáró szerkezetek mázolásá- 
iiiiii hoz, az alapozott felület késtapa- 
iiiiii szólására, járműfényezéskor a ki­

sebb hibahelyek folttapaszolásá­
ra. A NEOFLEX késtapasz gyor­
san szárad, könnyen csiszolható. 
A kiskereskedelemben tubusos 
kiszerelésben (70 g-os, 350 g-os) 
kapható. Ennek előnye, hogy a 
fel nem használt késtapasz a jól 
visszacsavart tubusban a beszá- 
radás veszélye nélkül tárolható.

AKRILÁN SPRAY

Poliakrilát-műgyanta alapú 
lakk. Krómozott felületek (autó­
szerelvények, csilláralkatrészek 
stb.) korrózió és karcolás elleni 
védelmére használható. Fafelüle­
tek lakkozására is alkalmas. Kró­
mozott felületekre történő felhor­
dása esetén a felületet zsírtalaní­
tani kell a lakkozás előtt. Tartó- 
sabb lesz a bevonat, ha több ré­
teg felhordására kerül sor. Az 
egyes rétegek felhordása között 
kb. 2 órai száradási időt célsze­
rű betartani.

HÖALLÓ EZÜST

Kumaron-műgyanta alapú, 
tükrös alumíniumpigmentet tar­
talmazó zománcfesték. Alkalmaz­
ható hőnek kitett acélfelületek 
(radiátorok, kályhák, füstcsövek 
stb.) bevonására. Csak beltéri 
igénybevételre alkalmas, mivel a 
bevonat nem időjárásálló. A 
könnyebb felhordási mód érde­

kében aerosolos kivitelben is 
kapható.

KALORFIX ZOMÁNC

Módosított alkidműgyanta ala- üüü 
pú zománcfesták. A bevonat ma- 
gas fényű, rugalmas, színtartó. iiiiiiiiiiii 
110 C-fokig hűálló. Előnyösen al- iiiii::::::: 
kalmazható radiátorok, hőtárolók 
festésére. Régi festékréteg felü- iiiiiiiiiiii 
letjavítására is alkalmas. Űj fe- 
lületek festésekor a Wash-Pri- jjjjjjjjjjjj 
mer-rel ellátott felületre két ré- :::::::::::: 
tegben célszerű felhordani, azon- 
ban a festék „fizikai-kémiai” szá- 
radását figyelem be véve, az első iiiiiiiiiiii 
réteg vagy 3 órán belül, vagy iiiiiiiiiiii 
csak 36 óra elteltével vonható át. :::::::::::: 
Tagolt felületekhez különösen I:;:::::::: 
előnyös az aerosolos kiszerelésű iiiiiiiiiiii 
KALORFIX-et használni.

NEOLUX SPRAY

Aerosolos kiszerelésű. Alkid- iiiiiiiiiiii 
műgyanta alapú, magas fényű iiiiiiiiiiii 
zománcfesték. Alkalmazható gép- iiiiiiiiiiii 
járművek kisebb sérüléseinek ki- I:::::::::*- 
javítására, fa- és fém felületek ;
festésére. A NEOLUX zománc iiiiiiiiiiii 
színét, fényét tartósan megőrzi, s iiiiiiiiiiii 
a bevonat időjárás-, víz- és ben- iiiiiiiii; 
zinálló, rugalmas, kemény, kopás- iiiii::::. 
álló. A NEOLUX spray sok szín- iiiiiiiiiiii 
ben kapható!

Az ismertetett termtkekről to­
vábbi részletes felvilágosítást ad a

Budalakk Festék- és Műgyantagyár 
Műszaki Vevőszolgálata
1055 B u d ap est V., B a lassi B. u. 7.
T elefon : 110-657, 314-579
T elex : 22-5667 (— )
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Az Ezermester 1976. júliusi száma cik­
ket közölt a kivetőpántok hibáinak Javí­
tásáról. Ott is megjegyezte a szerző, 
hogy ha az ajtólapba új fészket kell épí­
teni, a megfelelő átmérőjű fúró beszer­
zése nem mindig lehetséges, amellett költ­
séges is. S néhány lyuk fúrására egy 
300—400 Ft-os állítható központfúró be­
szerzése gazdaságtalan beruházás. Magunk 
is készíthetünk nagyobb átmérőjű lyukak 
(fészkek) fúrására alkalmas központfú­
rót.

Központfúró
m ére tre

A fúró szárának elkészítéséhez — a 
lyukátmérőtől függően — 6—8 és 10 mm 
átmérőjű, 60—80 mm hosszú köracél da­
rabokra lesz szükségünk. A forgácsoló- 
lap edzhető acéllemez vagy laposacél le­
gyen. Táblázatunk a lyukátmérő és az 
anyagméret összefüggését mutatja.

va készítsük el a szegecseknek megfelelő 
1,5—2,5 mm átmérőjű lyukakat.

Lyuk átm. mm 10—20 20—30 30—40

Szár átm. mm 6 8 10

Forg. lap
vastagság mm 2 2,5 3

Forg. lap
méret mm 20X12 30X18 40X24

Szükség lesz még szegecsre, aminek h í­
ján megfelel a célnak egy bognárfejű 
szegből lecsípett darab is.

Az elkészítéshez vasfűrészre, reszelőkre, 
fúróra (fémhez 1,5—2,5 mm átmérőjű), 
pontozóra ^és rajztüre lesz szükség.

Először a fúró szárát alakítsuk ki. A 
megfelelő átmérőjű koracélba fűrésszel 
vágjunk rést, amelynek „a” mérete a lap 
vastagságával, „b” mérete a lap széles­
ségével legyen egyenlő, esetleg l  mm-rel 
hosszabb. Ezután a lapot helyezzük a rés­
be, szimmetrikusan. Az egyik oldalon 
rajztűvel jelöljük meg a réséi és a lap 
metszésvonalát. A lapot fogjuk satuba, és 
4—8 mm mélyen a jel mentén fűrészeljük 
be. Mielőtt kivennénk a satuból, kb. 45 
fokos szögben hajlítsuk meg a kisebbik 
részt, de vigyázzunk, vegyük figyelem­
be a forgási irányt. A lapot ezután he­
lyezzük a szár résébe, és satuba szorít-

Szegecselés után először képezzük ki a 
vízszintes fenékvágó élt. Oldalélé 1 mm- 
rel közelebb legyen a szár hossztengelyé­
hez, mint az oldalvágó él. Ügyeljünk a r­
ra, hogy a hegye legalább 1 mm-rel mé­
lyebben legyen, mint a fenékvágó él.

Ezután eddzük meg a nyers fúrót. Hő­
forrás a konyhai gáztűzhely lángja is le­
het. Edzésről bővebben: Szűcs: EM ABC; 
Ezermester 1969 4. száma.

Edzés után finom reszelővei vagy kö­
szörűvel simítsuk le az éleket. Ha kész a 
fúró, következhet a próba, és az él végle­
ges m éretre reszelése, köszörülése.

Fúrónk hátránya, hogy a szárának meg­
felelő átmérőjű fúróval lyukat kell fúr­
ni a fába. Az vezeti a fúrót. De ez előny 
is, mert a kis átmérőjű fúróval pontosan 
előfúrhatjuk a lyuk helyét.

A fúró befogható furdancsba, kézi fú­
rógépbe vagy alacsony fordulatszámú 
(szabályozható) villanyfúróba. Az első 
fúrást óvatosan, alacsony fordulatszám­
mal végezzük. Puha fába vagy pozdorja 
lemezbe elegendő néhány milliméter 
mélyre fúrnunk. Mérjük meg, mekkora 
átmérőjű lyukat vág a fúró. Ha nagyobb, 
mint am ekkorát akarunk, köszörüljünk 
le a forgácsolólapok oldalából, hogy a 
fúrt lyuk átmérője megfelelő méretű le­
gyen.

I------- Hudák Miklós
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