
Létráról, de biztonságosabban!
(1. oldal)





Már hervadnak  a völgyben a ker­
ti virágok, hu lla tja  levelét a nyár­
fa az ablak  előtt. V isszavonhatatla­
nul itt az ősz, és figyelmeztet: itt 
az utolsó lehetőség is a szobafestés­
re, tapétázásra, a csatornákból a le­
vélhulladék kiszedésére, a tetőhibák 
kijavítására. M indezekhez nélkülöz­
hetetlen a létra, amely igen sok 
háztartási baleset szereplője. A ház­
ta rtás világszerte a legfőbb baleseti 
színhely, ezért ism ételten visszaté­
rünk a lé tra  biztonságosabb hasz­
nálatának  bem utatására.

Ü.jabban használatosak a ház tar­
tási, rövid, kétágú és a kitolható lé t­
rák (A). M indkettő szerkezete á t­
gondolt, célszerűbbek, m int a régeb­
bi kétágú vagy egyágú létrák. Üj 
beszerzés esetén ezeket ajánljuk.

Az egyágú, hosszú létrák kezelése 
(B) különös gondot igényel. Egyma- 
gunkban vízszintesre fektetve, a hosz- 
szanti közepénél em eljük-szállítsuk. 
Ha nincs erre  hely, úgy igyekezzünk 
függőlegesre állítani, s a jobb kéz­
zel minél m agasabban, a ballal m i­
nél le jjebb  levő fokát megragadva, 
alig felem elve vinni (B 1). A hosz- 
szú lé trá t úgy á llítha tjuk  fel, hogy 
egyik végét a fal tövének tám aszt­
juk, a m ásikat fejünk fölé emelve 
válto tt kezekkel feljebb-feljebb fo­
gunk (B 2). Dőlt helyzetből függőle­
gesbe leguggolva is áthúzhatjuk  m a­
gunk felé a lé trá t (B 3).

Nagyon fontos az egyágú létra a l­
só végének rögzítése, beállítása (C).
Gyors megoldás az alsó fok cövek- 
hez kikötése (C 1). Ha a két láb nem 
azonos m agasságú ta la jra  kerül, 
nagy, széles aláté tte l egyenlítsük ki 
a szintkülönbséget és úgy cövekel- 
jük  le a lé trá t (C 2). Ha süppedős a 
ta laj (frissen feltöltött, homokos, 
vizes), egy nagym éretű használt 
deszkalap középvonalába szegeljünk 
4X4 cm keresztm etszetű lécből le­

vágott darabot, m ajd ezt a ta lpat 
tegyük a süppedős ta la jra . A létra 
lábait a lécnek tám asztás után cö- 
vekkel is rögzítsük (C 3). Rövidebb 
egyágú lé trák  alsó rögzítéséhez m eg­
felel egy homokzsák, (C 4) vagy 
m ás hasonló, súlyos, de m ozgatható 
„horgony”.

A falat védi. a m unkát könnyíti a 
lé tra lábák  felső végére kötözött 
rongy- vagy habszivacs darab  (D/l). 
Ereszcsatornákon m unkálkodáshoz 
érdem es távtartós tám asztót hajlí­
tan i 6 m m  átm érőjű betonvasból 
(D 2). így elkerülhetjük  a csatorna 
m egrongálását (a nekitám asztott 
létrával), illetve a k ihajlással, ké­
nyelm etlenül, rosszul i s bizonytalan 
helyzetben végzett m i nkát. Nagy­
ban könnyíti a m unkt t a lé trá ra  
erősíthető szerszám- és festéktartó  
(D 3). Tartósabb m unkákhoz jó a 
létrafokot lépcsővé bővítő to ldat 
(D 4).

Állványként is használható a lét­
ra. K ét egyágút kötéllel lépcsőház 
festésére is alkalm as állvánnyá a la­
k ítha tunk  (E 1). A kötél mindig fo­
kokat is fogjon körül! K ét darab  
kétágú lé tra  a rá juk  fektetett, leg­
alább l ”-os pallóval m ennyezetfes­
tésre is alkalm as állvány (E 2). Fon­
tos, hogy a legfelső fokokra sohase 
tegyük a pallót, s hogy a pallóra a 
létrákon túl, oldalvást ne lehessen 
kilépni. Így ugyanis nem billenhet 
meg a palló, s akár zsebre te tt kéz­
zel is biztonságosan dolgozhatunk 
(elülső borítóképünk), bár ezt azért 
nem aján ljuk .

Egyetlen egyágú lé tra  is lehet 
lépcsőházfestő állvány, ha arra, 
meg a lépcsőpihenőre erős ládákkal 
a lárako ttan  pallót helyezünk. Így a 
lépcsőházak m ennyezete is bizton­
sággal festhető (E 3).
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A fotóamatőrök tavasszal és nyá­
ron bizonyára sok szcp színes diát 
készítettek kirándulásokon, nyaralás 
közben vagy külföldi útjaikon. Ezek 
közül valószínűleg néhányat szíve­
sen elkészítenének fekete-fehér na­
gyításban is.

A harmonikával és tüköraknás 
géppel rendelkező fotósoknak be­
mutatunk egy könnyen elkészíthető 
kiegészítő eszközt, amelynek segítsé­
gével kis költséggel és kitűnő ered­
ménnyel másolhatnak diapozitíve- 
ket.

Alkatrészek

A diapozitívek másolásához az 
alábbiak  szükségesek:

1. K ét ta rtó szá r (csúszószár). Eze­
ket a harm onika vázába ve­
zetjük  be, s rá juk  szereljük a 
d iapozitívet ta rtó  elemet.

2. Egy m a tt üveglap, am ely a 
fényelosztást biztosítja.

3. F ényforrás (lehet vaku, erős 
lám pa vagy napfény).

Elkészítés

A 225 mm hosszú csúszószárakat 
a cél rúdból vágjuk le. A rudak  á t­
m érőjét a harm onika csövének bel­
ső átm érője határozza meg. A szá­
rak  egyik végére — 20 mm hosszú­
ságban — vágjunk m enetet (1. áb ­
ra).

A d iapozitív-tartó  darab jait acél­
lemezből vágjuk ki (2. ábra). A d ia­
pozitív középpontját — a harm onika 
m agasságának megfelelően — a tá ­
m asztócsavar magassága határozza 
meg. Az a fontos, hogy az az opti-

2

Tartásin
diapnzitívek
másolásához



kai tengellyel egy m agasságban le­
gyen.

A három alkatrészt (B, C, D) 3 db 
3 mm átm érőjű csavarral fogassuk 
az E tartóelem hez. Ez u tóbbit 10 mm 
vastag acéllemezből vágjuk ki. K i­
szabás után az elem eket helyezzük 
egym ásra, szorítócsavarral fogjuk 
össze, m ajd a négy darabot együtt 
tú rjuk  át. Az E jelű elem en levő 
lyukakba vágjunk M 3-as menetet, 
a B elem en pedig a csavarfejek 
süllyesztéséhez m arjuk  ki a széle­
ket. A szárak (A) bevezetéséhez 
szükséges lyukakat is együtt fú rjuk  
ki. Tengelytávolságuk a harm onika 
csöveiével megegyező legyen. Ezek 
a lyukak biztosítják, hogy az a lk a t­
részek pontosan, „játékm entesen” 
csússzanak a szárakon. Az E elem 
egyik oldalán fú rjunk  egy 4 mm á t­
m érőjű lyukat, s abba vágjunk m e­
netet a diapozitív rögzítését bizto­
sító M 4X25 mm-es, recésfejű csa­
var számára.

A fényszórást biztosító lap 150X 
150 mm-es, 2 mm vastag fehér m att­
üveg. Ezt a lapot az 1. ábra szerin t 
készített tartóba fogjuk. A ta rtó  F 
és G elem eit 10 mm vastag lapos­
acélból, a közéjük kerülő H elemet 
2 mm-es acéllemezből szabjuk ki. 
M indhárm at — m int a diapozitív 
tartó t — egyszerre fú rju k  á t  és fog­
juk össze M 3-as csavarokkal. Ebbe 
a tartóba is fú rju n k  két lyukat, 
m-’id vágjunk azokba m enetet, m ert 
oda csavarozzuk m ajd  a ta rtószá­
rak menetes végeit (3. ábra).

K észülékünket gondos csiszolás 
után fessük be m att feketére, hogy 
elkerüljük  a felesleges, zavaró tü k ­
röződéseket. A szárakat a sim a csú­
szás érdekében kenjük be p ara ffin ­
nal.

Használat

Az elkészített szerkezetet illesz- 
szük a fényképezőgépre szeréit h a r­
m onikához (4), s a m ásolandó diát 
tegyük a tartóba (5). A gép kereső­
jében ellenőrizzük, hogy pontosan 
középen legyen, m ajd a síneken 
csúsztatva a ta rtó t a megfelelő tá ­
volságban rögzítsük. Ezután expo­
nálhatunk.

M esterséges fény alkalm azasa 
esetén asztalon fényképezzünk, s a 
fényforrást helyezzük a készülék vo­
nalában, körülbelül 40 cm -nyire a 
m att üveglap mögé (6). Ha napfény­
nyel dolgozunk, olyan időszakot v á ­
lasszunk, am ikor az ég kissé fátyo­
los, s ekkor a készülékünket felfe­
lé irányítva készítsük el a felvétele­
ket (címkép).

Az SD nyomán K. A.

Előregyártóit
képeslap

A

s»»
K ülföldi utazásaim  előtt m indig 

felkeresem  az illető ország utazási 
irodáját prospektusgyűjtés céljából. 
K iválogatom  a legszebb tá jaka t, 
épületeket bem utató képeket, tabló­
ra ragasztom  őket, m ajd felírom  rá  
az üdvözletem et és a nevem et. Le­
fényképezés és előhívás u tán  képes­
lap nagyságú kem ény p ap írra  n a ­
gyítom annyiszor, ahány ism erősöm ­
nek, rokonom nak írni szeretnék.

A fénykép hátoldalán meghúzom 
a címzéshez szükséges vonalakat.

Az így előre elkészített egyedi ké­
peslapjaim m al külföldi utazásaim  
során valu tá t takarítok  meg.

BOKOR ANDRÁS 
Budapest

Fotókkal illusztrált ö tle tének  dí­
ja  200,— Ft-os utalvány.
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Bizonyára m ár jó néhány T rabant-tu lajdonos kerü lt 
abba az igen kellem etlen helyzetbe, hogy — term é­

szetesen a legnagyobb forgalom ban, útkereszteződésben — 
a m otor egyszerre csak leállt. A rutinos autóvezető nem  
esik pánikba, tudja, hogy „csak” a benzin fogyott el. 
Ilyenkor gyors m ozdulattal á thajo l a m ásik o ldalra, „ ta r­
ta lék” állásba kapcsolja a benzincsapot és m áris autózik 
tovább.

A gyakorlatban ez azonban sokkal bonyolultabb, m ert 
ki kell álln i a forgalomból, kikapcsolni a biztonsági övét, 
á tá llítan i a benzincsapot, bekapcsolni az övét és vissza­
sorolni a forgalomba.

M e n n y iv e l k é n y e lm e s e b b  é s  b iz to n s á g o s a b b  le n n e , h a  a  b e n ­
z in c s a p o t a  g y á rb a n  v a la h o v á  a  m ű s z e r f a l r a ,  k ö n n y e n  e lé r h e tő

h e ly r e  s z e re ln é k .  E g y e lő re  a z o n b a n  a  b e n z in c s a p  m e g h o s s z a b b í­
tá s a  c s a k  h á z i la g  o ld h a tó  m e g , a m in t  a z t  N D K -b e li l a p t á r s u n k ,  
a  „ p r a c t i c ”  e g y ik  c ik k e  is  b e m u ta t ta .

A  b e n z in c s a p -h o s s z a b b í tó  le lk e  2 d b  k a rd á n m e g o ld á s ú  c s u k ló  
(5), a m e ly e k e t  a z  e g y s z e rű b b  e lk é s z í té s  é rd e k é b e n  i t t  8X8-as- 
a c é lk o c k a k é n t  k é p e z ü n k  k i.

A h o s s z a b b í tó  a ls ó  c s a t la k o z ó ja ,  k a r d á n k e n g y e le  h a s í t o t t  h ü ­
v e ly  ( l ) ,  a m e ly e t  k ö z v e t le n ü l a  b e n z in c s a p r a  h ú z u n k ,  é s  o t t  M 4- 
es  h a t l a p f e jű  c s a v a r r a l  r ö g z í tü n k .

A z e lz á ró  c s a p fo r g ó t  (7) a  fe ls ő  k a rd á n k e n g y e l le l  (3) a  m ű ­
s z e rfa l  a lá  e r ő s í t jü k  eg y  k is ,  le m e z b ő l h a j l í to t t  b a k  (6) s e g í t ­
ség év e l.

A  k e r e s z tc s u k ló k a t  (5) 2 m m - e s  z o n g o ra h u z a l (e z ü s ta c é l ,  v a g y  
m á s  s z i l á r d  h u z a l )  c s a p o c s k á k k a l ,  s z o ro s a n  i l le s z tv e  k a p c s o l ju k  
a  k a r d á n k e n g y e le k h e z .

A  h o s s z a b b í tó n  (9) (az 5 m m  á tm é r ő jű  a c é lh u z a lb ó l  k é s z ü l t  
„ k a r d á n te n g e ly e n ” ) h a t l a p f e jű  c s a v a r r a l  (4) rö g z í t jü k  a  k é t  k a r  
d á n k e n g y e l t .  E z é r t  a  h o s s z a b b í tó  v é g e i t  r e s z e l jü k  la p o s r a ,  h o g y  
o tt  f o g ja n a k  a  rö g z ítő  c s a v a ro k ,  m e g a k a d á ly o z z á k  a  h o s s z a b b í­
tó  e l fo rd u lá s á t .

A  c s a p fo r g ó  (7) M 8-as m e n e t te l  e rő s í th e tő  a  fe ls ő  k a r d á n k e n ­
g y e lh e z  é s  a z o n  e g y ü tt  á t f ú r á s  u t á n  0 2-es h u z a l la l  r ö g z í th e tő .

A  m ű s z e r f a lo n  n i t r o fe s té k k e i  j e lö l jü k  b e  a  c s a p fo rg ó  „ z á r v a ,r 
„ n y i tv a ”  és „ ta r ta lé k o n ”  h e ly z e te i t .

V e g y ü k  f ig y e le m b e , h o g y  k a r d á n ik u s  „ i r á n y tö r ő n k ”  e g y e s  d a ­
r a b ja i  m a x .  70°; d e  in k á b b  c s a k  60' i r á n y f c r d í tá s ig  m ű k ö d n e k .

szám m e g n e v e zé s db m éret/m m a n y a g

1 c sa t la k o z ó h ü v e ly 1 0  15X15 a cé lrú d
2 k a r d á n k en g y e l 2 0  12X50 a cé lrú d
3 fe ls ő  k e n g y e l 1 0  12X40 a cé lrú d
4 h a tla p fe jű  csavar 3 M 4X6 kér . áru
3 k a rd á n k o ck a 2 O  8X8X8 a c é l
6 fe le r ő sítő b a k 1 40X40X0,8 a c é l le m e z
7 csa p fo rg ó 1 0  12+3X15 a c é lr ú d +  

lem ez
8 b ak - c sa v a r + a n y  a 2—2 M 4X6-fM  4 k ér . áru
9 h o ssza b b ító 1 0  5X  kb. 40 acé lrú d
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Fák társbérletben

A kiskertekben gyakori gond a 
helyszűke. Ezen sokat enyhít­

hetünk m ind a gyümölcsterm ő, 
mind a levéldíszükéri szép form á­
jukért, v irága ik  szépségéért ta rto tt 
díszfák esetében, ha egyetlen — 
közös — törzsön többfélét nevelünk 
belőlük.

Párválasztás
K ö zö s  tö rz s ö n  v a ló  t á r s í t á s r a  az  e g y ­

m á ss a l ro k o n  g y ü m ö lc s -  és  d ís z f á k  k ö z ü l 
is e ls ő s o rb a n  a  v ir á g z á s u k b a n ,  é r é s id e ­
jü k b e n ,  te rm é s m in ő s é g ü k b e n  e l té rő  f a j ­
tá k  a lk a lm a s a k .  K ü lö n ö s e n  jó l  t á r s í t h a ­
to k  a  k ü lö n fé le  k ö r té k  (1), té l i  a lm á k
(2) , a k ü lö n b ö z ő  f a j t á jú  ő s z ib a ra c k o k
(3) . D e a  sz ilv a - r in g ló , a lm a - k ö r te  p á r o ­
s ítá s  is  s ik e r e s  le h e t .  (A  tö b b s z ín ű , v i ­
r á g to r m á ju k b a n  is e l té rő  r ó z s a tö v e k ,  a 
k ü lö n b ö z ő  id ő p o n to k b a n  és v i r á g s z ín e k ­
b e n  v i ru ló  d ís z c s e re s z n y é k , d ís z a lm á k  
e lő á l l í tá s a  s e m  ö rd ö n g ö ssé g .)

A tá r s í ta n d ó  f a jo k  le h e tő le g  a z o n o s  nö - 
v e k c d é s ű e k  le g y e n e k  és a  v íz -, ta la j - ,  
t á p a n y a g -  és f é n y ig é n y ü k b e n  se  le g y e n  
k ö z ö t tü k  lé n y e g e s  e lté ré s ,  m e r t  k is  t e r ü ­
le te n  tö b b fé le  ig é n y  k ie lé g íté s e  l e h e te t ­
len . A  tö k é le te s e n  e g y m á sh o z  illő k b ő l 
sem  a já n la to s  a z o n b a n  2—4 -n é l tö b b e t 
„ tö r z s - tá r s b é r l e tb e n ”  n e v e ln i.

Alanynevelés
M in t a z  o ltá s s  I, i l le tv e  s z e m z é ss e l s z a ­

p o r í to t t  f á n á l ,  . k ö zö s  tö rz s ö n  n e v e le n -  
d ő k n e k  is  m e 0 fe le lő  tö rz s n e v e lő  a la n y t  
k e ll  t a lá ln u n k .  Ez le h e t  m a g b ó l k e l t  — 
v a d  :— c se m e te ,  e se tle g  e r r e  a  c é l r a  v á s á ­
ro l t  — a la n y n a k  n e v e z e t t  — c s e m e te , 
a m it  s z in té n  m a g v e té s s e l  v a g y  d u g v á n y o ­
z á s s a l  n e v e l te k ,  és v é g ü l o ly a n ,  tö b b é -  
k e v é s b é  k i f e j le t t  f a e g y e d  is , a m e ly e t  s ze ­
r e tn é n k  m e g v á lto z ta tn i .

Az a la n y n ö v é n y b ő l  k i k e ll n e v e ln i a k ö ­
zös tö rz s e t ,  a m e ly n e k  m a g a s s á g a  40 és 200 
c m  k ö z ö tti  le h e t. A  h a g y o m á n y o s ,  lo m b ­
h u l lá s tó l  r ü g y f a k a d á s ig  ta r tó  te le p í té s i  
id ő s z a k b a n  e lü l te te t t  a la n y c s e m e te  c s ú c s ­
rü g y é b ő l  v a g y  a  v is s z a v á g á s  u tá n i  le g ­
fe ls ő  o ld a lrü g y é b ő l k i fe j lő d ő  h a j tá s b ó l  
n e v e lh e tő  to v á b b  a  k ív á n t  m a g a ss á g ig . 
A z e g y e n e s  n ö v és  é r d e k é b e n  k ö s s ü k  la z a  
n y o lc a s  k ö té sse l a  k ö z v e t le n ü l m e lle t te  
le ü tö t t  k a ró h o z . A  k ív á n t  h o s sz ú sá g  e l ­
é ré s é h e z  tö b b  é v e n  á t  n e v e lh e t jü k  ú g y , 
h o g y  m in d e n  ta v a s s z a l  v is s z a v á g ju k  áz 
e lő ző  é v iv e l e lle n k e z ő  o ld a lo n  le v ő , m e g ­
fe le lő  f e jle t ts é g ű  o ld a l r ü g y r e  (4).

N em  k e ll b a j ló d n u n k  a  tö rz s n e v e lé s s e l ,  
h a  m á r  v a n  o ly a n  f á n k ,  a m e ly re  o l th a t ­
j u k ,  i l le tv e  s z e m e z h e t jü k  a  t á r s í t á s r a  k i ­
v á la s z to t t  f a j tá k a t .  E z id ő s e b b  f a  is  le h e t ,  
h a  a k ív á n t  tö rz s m a g a s s á g b a n ,  i l le tv e  a 
te r v e z e t t  s z e n v .é s h e ly n é l ta lá lu n k  r a j t a  
o lth a tó -s z e m e z h e tő  l ia j tá s r é s z t ,  i l le tv e  
v e s s z ő t,  g a lly a t.

O ltá s r a  a lk a lm a s  le h e t  m in d e n  o ly a n  
5—6 c m -n é l n e m  v a s ta g a b b ,  m é g  zö ld  
v a g y  m á r  f á s o d o tt  h a j t á s k é p le t ,  a m e ly re  
á g d a r a b o t ,  g a l ly a c s k á t ,  v e s s z ő ré s z t  v a g y  
rü g y e t  h e ly e z h e tü n k  e l. S z e m e zn i az  alany- 
k i f e j le t t  h a j tá s á n a k  tö v é re ,  v e s s z e jé re  v a g y  
g a l ly á r a  le h e t.  Id ő s e b b  f a r é s z r e  n e m  c é l­
s z e rű  szem ezn i.

A  m á r  v a s ta g a b b  á g ú  a la n y f á k a t  e lő ­
z e te s e n  i f j i ta n i  k e ll ,  és  ú j  v e ss z ő it,  g a ly -  
ly a i t  m e g r i tk í tv a  o l th a t ju k  v a g y  s z e m e z ­
h e t jü k  m a jd  be  e g y ik é t  é v  m ú lv a . E h h e z  
a k is z e m e lt  fa  á g a i t  m á r  ő s sze l v is sz a  
k e ll  c so n k o ln i (a  10 c m -n é l  v a s k o s a b b  
á g a k  k iv é te lé v e l) ,  le g fe l je b b  c s a k  a r a s z ­
n y i  d a ra b o t  m e g h a g y v a  a k iá g a z ó d á s u k  
fe le t t .  A k ö v e tk e z ő  é v i e rő te l je s  k i h a j ­
tá s  u tá n  a  k iv á lo g a to t t  és  m e g r i tk í to t t  
h a j tá s o k b a  n y á r  v é g é n  le h e t s z e m e z n i t ő ­
b e n , a lv ó sz e m z ésse l, a  s z o k á s o s  m ó d o n . 
M eg fá s o d v a  o l th a to k  le sz n e k . (Az 5. k é ­
p e n  te rm ő r e  fo r d u l t  s ze m z é s  lá th a tó .)

Nemesítés
H a le h e tsé g e s  in k á b b  sz e m e z z ü n k , m e r t  

a m íg  p é ld á u l a  c s o n th é ja s o k  o ltá s a  n e ­
h é z , a  szem zés  k i tű n ő e n  f a k a d  r a j t u k ,  
és  tu la jd o n k é p p e n  n in c s  is o ly a n  g y ü ­
m ö lc s fa , a m e ly  n e m  sz e m e z h e tő . H a  az  
a u g u s z tu s  k ö z e p é n  id ő s z e rű  a lv ó sz e m z é s  
m e g e re d , a k ö v e tk e z ő  té l  v é g é n  — te h á t

m ég  a  r ü g y f a k a d á s  e lő tt  — a  sze m z é s  f e ­
le t t i  v e s s z ő ré s z t  v a g y  g a l ly a t  v is sz a  k e ll 
v á g n i. A  s z e m z é s s e í  o e h e ly e z e tt  n e m e s  
rü g y b ő l f a k a d ó  h a j tá s o n  k ív ü l  e lő tö rő  
tö b b i v a d h a j tá s t  c s a k  fo k o z a to s a n  s z a b a d  
e ltá v o lí ta n i n y á r  d e re k á ig ,  h o g y  n e  n ö ­
v e k e d je n e k  tú l  b u já n  a  n e m e s  h a j tá s o k .

H a az  a lv ó s z e m z é s  n e m  s ik e r ü l ,  k ö ­
v e tk e ző  ta v a s s z a l  h a j tó r a  is  s z e m e z h e ­
tü n k  ú g y , hog y ' a  s ze m z é s  f e le t t  a r a s z ­
n y i c sa p ré s z  m e g h a g y á s á v a l  v is s z a v á g ju k  
a s ze m z e tt v e s s z ő k e t.  I ly e n k o r  a z  o l tá ­
s u k ra  is s o r  k e r ü lh e t .  E h h e z  az  á g a k a t  
10 c m -n y ir e  v á g ju k  v is sz a , a  s e b f e lü le te t  
s im íts u k  le . E z u tá n  az  á g  v a s ta g s á g a  sze ­
r in t  m á s -m á s  m ó d o n  o l th a tu n k .

A rra  fo k o z o t ta n  ü g y e l jü n k  — a k á r  az 
o ltá s t ,  a k á r  a sz e m z é s t v á la s z t ju k  —, 
h o g y  a  k ü lö n fé le  n e m e s  r é s z e k e t  s z im ­
m e tr ik u s a n ,  e g y m á s tó l  e g y e n lő  t é r k ö z ö k ­
k e l h e ly e z z ü k  e l. M in d e g y ik b ő l a já n la to s  
k e t tő t  e lh e ly e z n i  e g y m á s  k ö z e lé b e n , e l t é ­
rő  s z in te k b e n ,  m e r t  íg y  b iz to s a b b , h o g y  
m in d e n ü tt  m e g e re d  le g a lá b b  az  e g y ik . 
E z e n k ív ü l s z ü k s é g e s  a  g o n d o s  tá p a n y a g ­
u tá n p ó tlá s ,  v íz e l lá tá s  és  n ö v é n y v é d e le m , 
k ü lö n ö s e n  h a  id ő s e b b  f á k r a  o l to t tu n k ,  
s z e m e z tü n k . I l y e n k o r  n e m  m a r a d h a t  
el a  k ih a j tó  n e m e s  h a j t á s o k n a k  a  fe le t­
tü k  levő  a la n y r é s z  c s o n k h o z , a  c sa p h o z  
k ö té se  s e m , n e h o g y  k i tö r jö n ,  é s  b iz to ­
s a n  a  k e d v e z ő  i r á n y b a  f e j lő d jö n  k i. A 
n e m e s h a j tá s  m e lle t t  k ö z v e t le n ü l  k i f e j lő ­
dő  tö b b i h a j t á s t  a r a s z n y i  t é r k ö z b e n  t e l ­
je s e n  tá v o l í t s u k  el. A  tö b b ie k e t  m á s o d ik ­
h a rm a d ik  le v e lü k  fe le t t  c s íp jü k  v is sz a , 
h o g y  in k á b b  tá p a n y a g o t  te rm e l je n e k ,  
m in ts e m  e lv o n ja n a k .  E z e k e t a  v is s z a c s í-  
p e t t  h a j tá s o k a t  is  e l k e ll tá v o l í ta n i  a 
m e g fá s o d á s u k  e lő tt ,  n y á r  v é g e  fe lé .



Házi stúdiónk tervezésekor, össze­
állításakor gondoljunk a rra  a mon­
dásra, hogy m inden lánc csak any- 
nyit bír, m in t a leggyengébb szeme. 
Ezt figyelem be véve törekedjünk 
egyforma minőségű „láncszem eket" 
(készülékeket) kiválasztani és meg­
vásárolni. K i-ki aszerint, hogy hang­
lemezt gyűjt, rádióról készít hang- 
felvételeket szalagos vagy kazettás 
m agnetofonra, mono vagy sztereo 
hangátviteli láncot óhajt m egvaló­
sítani, esetleg a házi stúdió egyik­
másik részét maga készíti el stb.

A házi stúdió k ia lak ításakor az 
egyik legnagyobb nehézséget a  meg­
felelő hangsugárzók kiválasztása, el­
helyezése, valam int az erősítőhöz 
csatlakoztatása okozza. Ehhez sze­
retnénk  segítséget adni a követke­
zőkben.

H a n g s t ú d i ó

A m ár kom olyabb igényeket is 
kielégítő házi stúdiót hat fő részből 
á llítha tjuk  össze (1). A m int látjuk, a 
lánc végén a hangsugárzóik állnak. 
Teljesítm ényük és m inőségük egyik 
döntő m eghatározója az egész hang­
átviteli láncnak. Nem m ellékes te­
hát, hogy milyen hangsugárzót 
vagy hangsugárzókat kapcsolunk az 
erősítőre.

Milyen követelm ényeknek felelje­
nek meg a hangsugárzók? A lénye­
gesebb szem pontok:

— 20—20 000 Hz-es <30—18 000 
Hz) hangfrekvenciás sávban 
egyenletes átvitel,

— kis torzítás,
— a d inam ika jó átvitele,
— a szükséges sugárzási irányka­

rak terisztika teljesítése.
— jó hatásfok,
— reális m éretek.

E követelm ényeknek azonban 
egyetlen hangsugárzó sem felel meg. 
Viszont több, speciális célokra ké­
szült hangsugárzókból összeállított 
rendszer együttesen m ár igen. Ezért 
jó m inőségű hangátvitelhez nem 
célszerű szélessávú hangsugárzót 
használni.

H a n g s u g á r z ó k

A rendszereknél külön hangsu­
gárzó feladata a basszus hangok tor- 
zítatlan, jó  hatásfokú átvitele. Ez 
igen nagy m éretű, nagy m em brán- 
felületű, nagy teljesítm ényű hangsu­
gárzót igényel (2).

A hangsugárzó rendszereket m a­
gukba foglaló hangdobozok átv ite lt 
javító hatásukat elsősorban az a la ­
csony frekvenciákon fejtik  ki. A je ­
lenleg legkorszerűbb gumis m em b- 
ránú, lágy felfüggesztésű basszus 
hangsugárzó csillapítását á légm en­
tesen lezárt hangdobozban levő le­
vegő végzi. A közép- és m agashang 
sugárzók h á tu l zártak, hogy m űkö­
désüket ne befolyásolja a basszus 
sugárzó. A minél alacsonyabb rezo­
nancia frekvencia érdekében —

1 2 3

am ely egyben m eghatározza az a l­
só, még to rzítatlanul lesugárzott 
hangfrekvenciát — esetenként két 
azonos típusú basszus sugárzót épí­
tenek közös légterű hangdobozba. 
Ezzel különösen tiszta hangzású 
basszushang lesugárzás érhető el. 
Ilyen a tesla ARS 740 típusú hang­
doboz is (3).

A közepes- és magas hangok su­
gárzását — e célnak megfelelő 
elektrom os és m echanikus kiképzé­
sű hangsugárzókkal — egy másik 
sugárzó csoport végzi. A teljes 
hangfrekvenciás sávot tehát az ún. 
hangváltókkal szűkebb sávokra vá­
lasztják  szét. E hangváltók  m egaka­
dályozzák. hogy a basszus sugárzó-
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varozzuk fel az újabb zongorapánt darabot. A kád mögé 
— közvetlenül a perem e fölé — csavarozzunk egy 500X 
20X20 m m -es lécet, ahhoz pedig a zongorapánt szabad 
szárnyát (3).

R ácsunkat most m ár összecsukhatjuk és fel is h a jth a t­
juk. Falra  rögzítéséhez azonban szükségünk van egy 
L -alakban összeerősített kalodára, am elyet a felhajtott 
rács fölött csavarozunk a falra. A kiálló  deszka élére 
erősítsünk kis lécet, am elynek „nyelve” rögzíti a fe lha j­
tott rácsot. A kalodát és a rácsot összeszerelés előtt a la ­
pozzuk, m ajd kenjük be kétszer zom áncfestékkel.

LÉPCSŐ KICSIKNEK
A m ár önállóan mozgó kis gyerm eket célszerű éjjeli 

helvett mielőbb a vécé használatára szoktatni. A magas 
vécécsészét a csöppség azonban csak akkor használhatja 
egyedül, ha azt egy „lépcsőfokkal” kiegészítve ő is e l­
érheti.

E lépcsőfok nem más, m int egy alacsony ülőke (4), 
más néven sámli, am elynek fedőlapjából kifűrészelünk 
egy félkör alakú darabot. így szorosan a csészéhez á llít­
ható, s biztos „tala j" lesz a gyermek ta lpa alatt. Hasz­
nálaton kívül a csésze m ellé helyezhető.

A kis lépcsőt — kész sámli h íján  — 11 mm vastag 
deszkákból vagy lécvázra szegeit, 3 m m -es rétegelt (eset­
leg farost) lemezből állítsuk össze (5). Fő szempont, hogy 
minél könnyebb legyen, a gyermek egyedül tud ja a csé­
széhez illeszteni.

MOSDÓ DOBOGÓ
Szívesen mosdanak, fü rdenek önállóan a srácok, ha 

felérik  a mosdót vagy a  kádat. E célra egy kihúzható 
lépcsőfokkal elláto tt dobogót m utatunk  be (6). Anyaga 
10—20 mm vastag, m űanyag réteggel bevont bútorpane! 
vagy rétegelt lemez. A darabok élét vasalható  élfóliával 
fedjük be.

Először a dobogó fekvő U -alakú keretét állítsuk össze. 
Két o ldalára — belülre — csavarozzunk két-két, 20X20 
m m -es lécet. Ezután a kihúzható „lépcsőt” készítsük el. 
A két oldallap felső élére szegeljünk 20X40 m m -es lécet, 
a r ra  meg a fedőlapot. Az elülső hevederlapot csak ez­
u tán  erősítsük a helyére. A lépcsőt csúsztassuk a 20X20- 
as lécek közé, m ajd a kiálló lécek végére szegeljünk 
40X20X20 mm-es ütközőket. Ha a lépcső könnyen k i­
húzható, a fedőlapot csavarozzuk az U -alaku keret te te ­
jére. A kis dobogó használaton kívül a mosdó aló tolva 
is elfér, s onnan kihúzva könnyen a mosdó, kád (7) elé ál­
lítható. Ezt a gyerm ek is m egteheti, hiszen az élfólia 
könnyen csúszik a sim a padlón.

B—s—,1
★  ★ ★



Rövidzártűrő tápegység
Kísérletek során gyakran ke le t­

kezik rövidzárlat, ami a d iódák 
tönkrem eneteléhez vezethet és egyéb 
hibákat is okozhat a tápegységek­
ben. Egyik alkalom m al gyorsan ke l­
lett tápegységet készítenem.

Először előkészítettem  az a lk a t­
részeket. A hálózati transzfo rm áto r 
egy csengőreduktor (a tekercset

nem szabad kivenni a tokjából!). A 
szokásos G rae tz  egyenirányító 4 db 
OA 1182-es dióda. Az 5 ohmos vé­
dőellenállás és a  két 1000 F-os kon­
denzátor közé egy 6 V, 0,3 A-es iz­
zót szereltem .

Rövidzár esetén  a  rövidzárási 
áram  kb. 0,3 A, nem több az a lka l­
mazott d iódák  terhelhetőségénél 
Változatlan fogyasztás esetén a ki­
m enőfeszültség állandó. Nagy obi.) 
áram felvétel esetén a kim enőfe­
szültség csökken, am it a kísérletek 
során figyelem be kell venni. (Ha­
sonló elven  m ás feszültségre és 
áram erősségre is készíthető tápegy­
ség.)

GÁRDONYI SÁNDOR 
Debrecen

ö tle td íja  100.— Ft-os utalvány.

Féklámpa visszajelző MZ 125-re
M otorkerékpárom ra egy relén  

alapuló féklám pa visszajelzőt sze­
reltem . A relé belső ellenállása ki-

hhbhhhmbbnrui

/ I S S Z A  J E L Z Ő  R E L É

esi, így az so rba köthető a fékizzó­
val.

A visszajelzőt 6—12—24 V-os k ü r t­
reléből a la k íth a tju k  ki. Először a re ­
lé tekercstartó  szegecsét oldjuk fel. 
Az eredeti h u za lt bontsuk le, m ajd  
a csévetestre tekercseljünk 45 m e­
netet, 1,2 m m  átm érőjű, zom áncszi­
getelésű rézhuzalból. Ha a fék lám ­
paizzónk 21 W -osnál kisebb (pl. 15 
W-os), ak k o r 55 m enetet ' tekercsel­
jünk fel. E zu tán  a tekercset szege­
cseljük vissza, s a végeket forrasz- 
szűk az eredeti helyükre.

A fékkapcsoló zárásakor a teker­
csen és az izzón átfolyó 3—4 A 
áram  h a tá sá ra  a tekercs mágneses 
ereje zárja  az E l és az E2 érin lke- 
zőpárt, s a  visszajelző izzó k igyul­
lad.

MOLNÁR GÁBOR 
Kajárpéc

ö tle td íja  100.— Ft-os utalvány.

A kereskedelem ben kapható, b iz ­
tonsági zárral felszerelt páncéldo­
bozt illetéktelen személy nem igen 
tu d ja  kinyitni. De az egész dobozt 
elviheti, a benne őrzött értékekkel 
együtt.

Ezt megelőzendő a doboz hátsó  fa ­
lá t két helyen á tfú rtu k  és a lyuka-

Házi m ackó

kon keresztül egy beépített szek­
rény há to ld a lá t képező falhoz rögzí­
tettük. így a rögzítőcsavarokhoz 
csak a doboz kiny itása után lehet-

Ülés állító kar
A nem  autom ata biztonsági övét a 

különböző testalkatúaknak minden 
alkalom m al be kell óllítaniok. Egy­
szerűbb megoldás, ha az ülést 
csúsztatjuk  előre vagy hátra, s így 
szabályozzuk be az övét.

T rabantom  ülésének fogantyújá­
ra  — hogy könnyebben mozgatható 
legyen — egy emelőt szereltem, s 
ennek segítségével állítom az ülést 
a megfelelő helyzetbe.

Egy 280 mm  hosszú. 15X3 mm-es 
laposacél közepén 8 mm-es, a végén 
és az ülés vázán 3 mm átm érőjű 
lyukat fú rtam . A laposacél k art fe­
ketére festettem , m ajd száradás 
u tán  egy M 3-as anyáscsavarral az 
ülésre szereltem .

SZTAREK RICHARD 
Budapest

Fotókkal illusztrá lt ötletének díja 
200,— F t-os utalvány.

ne hozzájutni. (Akkor meg m ár nem 
érdem es!)

így a páncéldoboz kulcsra zárva 
kitűnő értékőrző, ha nem is annyira, 
m int egy több mázsás elm ozdítha- 
tatlan  páncélszekrény (mackó).

VETRÖ-BARNA VALÉRIA
Székesfehérvár

ö tle td íja  100,— Ft-os utalvány.



H ü tő g ép -g y o rs tö m ítés

Habverőből készítettem  egy kis 
furdancsot, am elybe kisebb, m axi­
m um  5 mm átm érő jű  fúrók fogha­
tók be. A befogórészt azért tervez­
tem  nagyra, hogy elég súlyos le­
gyen, így könnyebb a vezetése és ki­
sebb a hajtásból eredő rángatás.

A habverőről leszereltem  a lap á­
tokat. Az egyik tengelyt elvágtam, 
a m ásikra pedig M 5-ös m enetet 
vágtam , és ráh a jto ttam  a befogó­
részt (1).

A fúrókat a vezetőfuratba helye­
zés u tán  a szorítócsavarokkal rög­
zítem  (2). A kisebb átm érő jű  fúrók 
vezetését, központos befogását a be­
ép ített csapágy (3) teszi lehetővé.

Olcsó furdancsom at nagyon jól 
tudom  használni például kis nyom ­
ta to tt áram köri lemezek fúrásához.

HORVÁTH JÁNOS 
Budapest

Fotóval illusztrá lt ötletének dija 
100,— Ft-os utalvány.

„Horgászat" a kútban
A  k ú tb a  e se tt v ö d r ö t  ú g y  e m e lte m  k i. 

h o g y  a  k é ső  d é lu tá n i  ó r á k b a n  — a m ik o r  
a n a p s u g a r a k  m á r  la p o ss z ö g b e n  é rk e z ­
n e k  —. eg y  16X10 c m -e s  tü k ö r r e l  le v e t í ­
te t te m  a fé n y t  a  k ú t  fe n e k é r e .  A  d e r e n ­
gő  f é n y b e n  m e g lá t ta m  a  v ö d rö t,  s  a  lá n c ­
r a  e rő s í te t t  k a m p ó t  k ö n n y e n  b e  tu d ta m  
a k a s z ta n i  a  v ö d ö r  fü lé b e . E  m ó d s z e r re l  
m á r  tö b b . ré g e n  e lm e r ü l t  tá r g y a t  is  . .k i­
h a lá s z ta m '’.

H A N G A  Z O L T Á N  
B u d a p e s t

Szaratov hűtőgépem  tíz éve m ű­
ködik kifogástalanul. A folyamatos 
használat során mindössze egyetlen 
hiba fordult elő: az ajtó t tömítő cső 
elöregedett, s az ajtó  em iatt nem 
zárt tökéletesen, a külső, melegebb 
levegő beáram lott a hűtőtérbe, így 
a hűtés nem  volt megfelelő, a m o­
tor szinte m egállás nélkül m űkö­
dött. A közeli szervizben nem volt 
tömítőcső, és nem is bíztattak, hogy 
lesz.

A töm ítést házilag a következő 
módon végeztem  el. Csukott ajtónál 
megvizsgáltam, hogy a tömítőcső és 
a szekrényfal között hol van a rés. 
Oda — a csőre — Purfix  habsziva­
csot ragasztottam . Azóta a hűtőgép 
sokkal jobb. Ha a habszivacs el­
veszti rugalm asságát, ú jja l cserélem 
ki. hiszen a néhány centim éternyi 
csík alig kerü lt néhány fillérbe.

BÁN JENŐ 
Budapest

ö tle td íja  100.— Ft-os utalvány.

A
padlótól

a
mennyezetig

Szeretném  bem utatni sa ját szer­
kesztésű és kivitelezésű polcomat. 
Az elkészítéséhez szükséges m ére­
tek a rajzró l leolvashatók. A polc 
tartóelem e két darab  30 mm átm é­
rőjű  acélcső (C). Hosszuk (X) a szo­
ba m agasságával egyenlő. A csövek 
alsó végébe anyákat hegesztettem, 
és így egy-egy csavarral a csövek 
úgy rögzíthetők a padlóhoz, hogy 
felső végük erősen a mennyezethez 
szorul. A m ennyezet és a cső közé 
kis gum ilapot helyeztem.

A csöveket 200 m m -enként 8 mm 
átm érőjű  fúróval átfúrtam . Oda ke­
rü lnek a 0  8X200 mm-es asztal- és 
polctartó  acélrudacskák (D). A fel­
ső és a mennyezet közötti távolság 
(Y) szintén a szoba magasságától 
függ. Ezután az asztallapokat (A) 
ráhúztam  a csövekre. S m iután a 
csavarok m eghúzásával a csöveket 
szilárdan rögzítettem , feltettem  a

polcokat (B) is. M int a ra jz  is m u ­
ta tja , felhelyezésük egyszerű.

Összeállítás előtt a csöveket be­
festettem , a polcokat pedig belak ­
koztam. (Ha a deszka erezete nem 
szép, bevonható íau tánzatú  ta p é tá ­
val.)

NÉMETH ZSOLT 
Salgótarján

Ö tletd íja 100,— Ft-os u ta lvány.



A fa érték! 
Meg kell óvni!

N ap ja inkban  egyre többen tö rek­
szenek a rra , hogy faházukat és fá­
ból készü lt épületdíszítő elem eiket 
stb. korszerűen  és tartósan védjék 
meg.

A faanyagot kiterm elésének idő­
pontjátó l a táro lás, a feldolgozás, a 
végleges felhasználási helyre kerülő 
beépítés so rán  számos károsító h a­
tás fenyegeti. Ezeket a károkat az 
időjárás hatása i okozzák (napfény 
ultraibolya sugarai, csapó eső, hó 
stb.), a károsítókat (farontó gom­
bák, rovarok) pedig az élővilág te r­
meli ki

A XYLAM ON im pregnáló alapo­
zó és a  XYLADECOR fakonzerváló 
a BUDALAKK Festék- és M űgyan­
tagyár term ékei, amelyek a faanya­
got hatásosan  védő anyagok között 
előkelő helyet foglalnak el.

M indkét anyag megvédi a fá t a 
farontó gom bák és a rovarok káro ­
sító h atása ival szemben. A XYLA­
DECOR fakonzerváló  színes (söté- 
tebb) változata i pedig az időjárás és 
a napfény roncsoló hatásai ellen is 
tartós védelm et biztosítanak.

M ire használható  a XYLAMON 
im pregnáló alapozó?

1. K ezeletlen faszerkezetek (fe­
délszékek, borítások, padlók,

gerendák, korlátok stb.) fa ­
anyagvédő im pregnálójaként. 
belső igénybevétel esetén kb. 
200 g /m 2 mennyiségben,

2. a hagyom ányos beeresztőolajok 
helyett impregnáló, beeresztő 
alapozóként (nyers ajtók, ab la­
kok stb.) lakkok, illetve zo­
m áncfestékek alá kb. 70—100 
g/m - m ennyiségben,

3. a színes XYLADECOR fakon­
zerváló alá alapozóként 70—100 
g m- m ennyiségben.

M ire alkalm azható  a XYLADE­
COR fakonzerváló?

A XYLADECOR fakonzerváló szí­
nes (a fa erezetét nem  tak arja  el) 
változata m egvédi a fá t az időjárás 
és a napfény roncsoló hatásai ellen. 
A fa felü letén  réteget nem képez, 
azt nem  zárja  le, így pl. a tűlevelű 
fák  25%-os, a kem ényfák 20%-os 
fanedvesség m ellett is biztonságo­
san bevonhatók vele. E tu la jdonsá­
gok m elle tt farontó gombák, rág ­
csálók, rovarok stb ellen is kitűnő 
védelm et nyújt.

1. Az idő járás viszontagságainak 
k ite tt fafelü letek  (faház, fabo­
rítás, korlát, lépcső stb.) tartós 
védelm ére 2—3 rétegben,

2. belső igénybevétel esetén (fa­
borítás, padló, lépcső stb.) 1—2 
rétegben.

A XYLAMON—XYLADECOR be­
vonat színtelen lakkal is átvonható 
(pl. TRINÁT színtelen lakk 001- 
gyel), de ebben az esetben a faned­
vességnek 15% alatt kell lennie.

A régebben lakkozott fafelületek 
(faházak, faborítások, korlátok stb.! 
csak abban az esetben kezelhetők 
XYLAMON-nal, illetve XYLADE- 
COR-ral, ha azokról t bevonatot te l­
jes egészében eltávolították. A töké­
letes eltávolítás azért szükséges, 
hogy a két. favédő anyag a fába m i­
nél mélyebben be tudjon szívódni. 
A lakkréteg eltávolítására a szak­
üzletekben kapható festéklem arók 
alkalm asak. A festéklem aró nyo­
m ait a régi lakkréteg  eltávolítása 
után, nitrohígítóval történő lemo­
sással kell eltávolítani.

A XYLADECOR fakonzerválóval 
tö rténő külső favédelem  esetén 
aján la tos 2—3 réteg felhordása, le­
hetőleg sötétebb színben (pl. geszte­
nye, dió. mahagóni, teak, paliszan­
der stb.). A színtelen XYLADECOR 
1'akonzerváló nem alkalm azható az 
időjárás viszontagságainak kitett 
fafelületeken, m ert a la tta  a  fa a 
napfény és a csapó eső hatásá ra  egy­
két hónap eltelte után megszürkül.
1—1 kg fakonzerválóval kb. 10 m 2 
fafelület vonható be egy rétegben.

M ind a XYLAMON faim pregnáló, 
m ind a XYLADECOR fakonzervá­
ló a használati utasítás szerin t a l­
kalm azható. Helytelen használatuk 
egészségi árta lm at okozhat.

Élelmiszerekkel, takarm ánnyal 
együtt nem tárolhatók!

Üj term ékként szerezhető be a 
szaküzletekben a NEPTUN lakk. Ez 
a színtelen lakk az időközben m eg­
szün tetett SIRÁLY csónaklakk he­
lyett, jobb minőségben kerül forga­
lomba.

A NEPTUN lakk — m int az a ne­
véből is kiderül — vízbe m erülő fa­
felületek színtelen lakkozására a l ­
kalm azható elsősorban, de belső té r­
ben faborítások stb. lakkozására is 
felhasználható.

A lkalm azása esetén célszerű a fát 
XYLAMON im pregnálóval beeresz­
teni (70—100 g m 2), m ajd száradása 
u tán  (20 °C-on 24 óra) az igénybe­
vételtől függően 2—3 rétegben be­
vonni.

A N eptun lakk felhordható ecse­
teléssel. H ígítására a TERPENOL 
hígító vagy a lakkbenzin használ­
ható.

Száradási ideje: 20 °C-on 48 óra.
A fent ism ertetett anyagokkal 

kapcsolatban részletes felvilágosí - 
tást ad a

BUDALAKK 
Műszaki Vevőszolgálat 
1055 Bp. V., Balassi B. u. 7. 
Telefon: 110-657, 314-579 
Telex: 22 5667 \e U D A L A K K y
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A i  ősz küszöbén állunk. Mi jut erről 
"  eszünkbe? Az elmúlás, a levelek 
sárgulása, az őszi lombhullás. A diá 
kokban azonban más gondolatokat 
ébreszt, például azt, hogy megkezdő­
dött az iskolaév, s azzal együtt a fel­
adatok napi végzése. Ez egyaránt vo­
natkozik az iskolakezdés előtt álló 5 - 
6 évesekre, a középiskolásokra, de a 
diplomateivükhöz rajzot készítőkre is. 
Rájuk, valamint az egyetemet és főis­
kolát már elvégzett műszaki szakem­
berekre is gondolva, három különböző 
típusú rajzasztalt mutatunk most be, 
bízva abban, hogy közöttük ki-ki meg­
találja a neki megfelelőt.

Rajzasztal-bácsi
Ez a „nadrágtartós'' rajzasztal (I.) 

bútor és játék is egyben. Szerény hely­
igényű, s úgy is hasznosítja magát, 
hogy lehajtható lapját íróasztalként, 
lábait pedig ülőhelyként kínálja (Q 
kép). Ha nincs szükség rá, „visszavo­
nul", összecsukva a fal mellé állítha­
tó. A középső tervrajzon jól látható, 
hogy darabjai 1 m2-es rétegeltlemez- 
ből hulladék nélkül kiszabhatok, ösz- 
szeállításához szükségünk lesz még 2 
db 100 mm, és 1 db 700 mm hosszú 
zongorapántra, 2 db 5X35-ÖS facsa­
varra és megfelelő méretű műanyag 
tiplikre (a falra erősítéshez), 22 db 
4X25-ÖS facsavarra, 2 db 600 mm 
hosszú hevederre és 4 db 3X20 mm- 
es alumínium szegecsre.

Fűrészeljük ki a rajzasztal alkotóele­
meit, majd a rajz betűjeleit figyelve 
lássunk az összeállításhoz. A függőle­
ges helyzetű alaplapra zongorapánttoi 
erősítsük a  rojzosztol lopját., A fiókok 
szerepét betöltő kezeket (A, B, E, G, 
valamint ,D, C, F, H) ragasztóssal és

Rajzasztalok
facsavarokkal erősítsük fel. Az ülőla­
pot tartó lábakat a 100 mm hosszú 
zongorapántokkal csatlakoztassuk az 
alaplaphoz. Az ülőlap (S) elcsúszását 
egy vezetőléc akadályozza meg. Hasz­
nálaton kívül kis kampóval akasszuk 
az alaplapra. Ezután erősítsük fjei a 
háromlyukú fejet (T) facsavarokkal és 
a két hevedert is szegecsekkel.

Még a darabolás során 4 db ko­
ronghoz is hozzájutottunk. Ezeket a 
számokkal (1, 2, 3, 4) jelölt helyekre 
erősítsük úgy, hogy a csavar ne a ko­
rong középpontján haladjon át. Ezzel 
elérjük, hogy az excentrikusán elfor­
duló korongok rögzíthetik a felhajtott 
asztallapot és a széthajtott lábakat.

Végül az átcsiszolt felületet vonjuk 
be kopásálló színes zománcfestékkel.

Rajztábla diákoknak
Harmat Gyula pécsi olvasónk küldte 

be a tervrajzunk közepén látható (II.) 
rajztábla leírását. így írta le az elké­
szítés mikéntjét.

— Főiskolás ismerősöm megkért, 
hogy készítsek részére egy íróasztalra 
felszerelhető, szabályozható síkú, 
összecsukható rajztáblát (U. kép). Né­
mi töprengés után egy korábban lá­
tott gyári készítésű tábla alapján ter-

h z  E z e r m e s t e r

te rv ra jz s o ro z a ta  v U i
rét készítettem és megkezdtem az 
összeállítást.

Szerkesztettem egy 640X880 mm-es 
léckeretet két darab merevítővel (b), 
amelyre egy 5 mm vastag natúr fa­
rostlemezt (a) ragasztottam. Ezután ki­
alakítottam egy 610X850 mm-es 
tartókeretet (c), amelynek alsó szélére 
egy lekerekített élű ütközőlécet (e) 
erősítettem. A tartókeret belső élére 
oly módon rögzítettem facsavarokkal 
egy-egy támasztólábat (d), hogy azok 
könnyen mozgathatók legyenek.

Ezek után egy 850X950 mm-es ke­
retet is szerkesztettem (f), amelyet két 
darab csuklóspánttal (g) kapcsoltam 
a rajztáblát tartó kerethez. A két ol­
dalsó lécre még 3—3 ütközőrést is fű­
részeltem, amelyek lehetővé teszik a 
rajztábla különféle helyzetbe való á l­
lító sát.

A keretléceket egyszerű lapolással 
illesztettem, majd mozaik ragasztóval 
és szegekkel erősítettem össze. A fa­
rostlemezt is ragasztottam, és szára­
dásig pillanatszorítókkal rögzítettem. 
Végül az éleket gondosan lecsiszol­
tam, ügyelve arra, hogy a rajztábla 
élei egyenesek, szögei pontosan 90 fo­
kosak legyenek.

A rajztábla használaton kívül össze­
csukható és kis helyen tárolható.

Műszaki rajzolóknak
Csoknyai István komlói olvasónk egy 

nagyon pontosan állítható rajztábla 
(III.) készítésének ismertetését küldte 
szerkesztőségünknek. Szívesen adjuk 
tovább olvasóinknak.

— Állítható rajztáblám a függőle­
gestől a vízszintesig bármely helyzet­
ben rögzíthető és két szorítócsavarral 
az asztal szélére fogható.

Elsőként a négy darab csúszófület 
(1) készítettem el. Egy 100 mm hosz- 
szú, 25X25X3 mm-es szögacélra fel­
rajzoltam a füleket és csak a furatok, 
valamint a süllyesztések kialakítása 
után vágtam az anyagot négy felé. 
Ezután a szorító (8) következett. U- 
alakú talpát egy 30 mm ámérőjű 
anyagon hajlítottam meg, majd rövi- 
debb szárába M 8-as menetet fúrtam, 
és felhegesztettem a fület.

75
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A csúszópofa (4) kialakítása nagy 
pontosságot kíván. A hosszirányú, 10 
mm átmérőjű furat elkészítése után a 
8 mm átmérőjű lyuk következett. A 2 
mm széles rést csak ezek után alakí­
tottam ki fűrésszel. Végül ráhegesztet­
tem a fület (5).

Három köracél rudat is készítettem. 
Az egyik a csúszópofa vezetőrúdja (3), 
amely 400 mm hosszú, 10 mm átm é­
rőjű, végein 40 mm hosszon M 10-es 
menettel. Az összekötő (11) és a táv­
tartó (12) rudak 10 mm átmérőjűek 
és 521 mm hosszúak (W kép). Az 
előbbiek végeire 18, az utóbbiakéra 
30 mm hosszon M 8-as menetet vág­
tam. A ceruzatartót (13) 500X130X1 
mm-es lemezből hajlítottam meg. Az 
összekötőcsavar (7) belső menete M 
8-as, a szorítócsavar (9, 10) szára úgy­
szintén.

A szerelést a következő sorrendben 
végeztem el. Az összekötő (11) és a 
távtartó (12) rudakra felfűztem (X 
kép) a csúszópofót (4, 5), majd lazán 
felhajtottam a szárnyasanyás csavart 
(6). A szorítókat (8) is feltettem (Y 
kép), és felhajtottam az összekötőcsa­
varokat (7). A csúszópofákba (4) be­
dugtam a vezetőrudat (3) és a kiálló 
végekre M 10-es anyákat (2) hajtot­
tam fel. A füleket (1) felhelyezésük 
után M 10-es anyákkal rögzítettem (2 
kép).

Ezután az egész szerkezetet feltet­
tem a rajztábla (14) hátoldalára, 
majd a füleket facsavarokkal rögzítet­
tem. Végezetül meghúztam, a csavar­
anyákat és felerősítettem a ceruzatar­
tót. B-i(Harmat Gyulát 300,—, Csoknyai Ist­

vánt 400.— Ft-os utalvánnyal díjaz­
tuk.)
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Hő- és hang-gát la k á so k b a
Zajlik az élet — m ondjuk igen gyakran. Sajnos, való­

ban így is van, m ert egyre zajosabban és ezért egyre 
nagyobb zajban élünk. Az otthoni kellem etlen zörejek, 
hangok ellen nem  könnyű védekezni, m egbízható hang- 
és hőgátat kell kialakítani. A „csendes” szoba m egvaló­
sítása nem  olcsó, de a hangszigetelt fal egyben jó 
hőszigetelésű is, ami főleg egyedi fűtésű lakásoknál 
jelent m egtakarítást. A hő- és hangszigetelés a lap felté­
tele a speciális anyag. Ilyen új gyártm ány a Temizol. 
Eddig csak az építő iparban használták, ú jabban  viszont 
a MÉH III., Vörösvári u. 123. sz. (tel.: 689—620) és a XV., 
Mezőhegyesi u. 73—75. sz. a la tti (tel.' 880—116) telepein  
bárki m egvásárolhatja. Az új anyag eredm ényes a lk a l­
mazásához, a  lakás hő- és hangszigetelésének k ia lak ítá ­
sához adunk  néhány hasznos tanácsot.

A TEMIZOL

A Textilhasznosító V állala t új term éke hőre lágyuló 
m űanyagok (polipropilén, polietilén, poliamid fóliák) h u l­
ladékából készül, tehá t éghető anyag. A szalm ásított, 
tisztított m űanyagot válogatják, m ajd töm örítés közben 
hevített tűsorokkal lyuggatják át. Az anyag így ragasztó 
nélkül, táb laform ában szilárdul meg, am elyet m indkét 
oldalán összefüggő fólia takar. A táblák  17—20 mm 
vastagok. A Tem izolt tekercsben is árusítják . A tekercs 
1 m széles és 10 m hosszú, á ra  38,80 Ft m. A táblák  
0,5X1 m-esek, áruk  29,40 Ft.

A Temizol nyom ószilárdsága viszonylag m agas (0,15— 
0,28 kg m3), rugalm as, a lak já t m aradandóan alig változ­
tatja. vegyszerálló. gom básodásra nem hajlam os. Hő- és 
hangszigetelése kiváló, de felülete nedvességre pené- 
szedhet.

HŐSZIGETELÉS
A Tem izolt először az építőiparban használták  födé­

mek padlószerkezetének hő- és hangszigetelő úsztató­
rétegeként (1). De felhasználható  vékony válaszfalak , fa ­
házak szigetelésére is. Hőszigetelő rétegként fa lra  ra ­

gasztása u tán  burkolóréteggel kell lefedni. Ragasztásához 
Bonobit, Pálm afix ragasztó  használható. Burkolóanyaga­
ként m űanyag fólia, m űbőr, farostlem ez, faforgács tábla, 
gipszkarton a megfelelő.

h a n g s z ig e t e l é s

Hanggátló anyagként azonban csak akkor h aszná lha t­
juk  eredm ényesen, ha a Tem izolt nem  közvetlenül a fa lra  
erősítjük fel. A fal, a Tem izol-táblák  és az azt burkoló fal 
között 1—1 cm hézag m aradjon. A burkolat lehet vá lasz , 
faltéglából, Álba gipsztáblákból rako tt fal, vagy az elő­
zőekben ajánlott vékonyabb borítóanyagokból k ia lak íto tt 
összefüggő felület. Csak egy falrész beborítása azonban 
ritkán  hozza meg a v á r t  eredm ényt. A fő- és a v á lasz­
falak ugyanis többnyire szigetelés nélkül csatlakoznak 
egymáshoz, különösen a régi házakban. Az új épü le tek ­
nél m ár m egszüntették az ilyen hanghidak k ia lak ításá t, 
viszont a falak vékonyak, s a hangot jól vezetik. E zért 
a régi épületek szobáiban az áthallás helyét gondosan 
behatárolva kell az indiszkrét falakat Tem izollal szi­
getelni. Az új lakásokban néha elég. ha csak a szom ­
széddal közös fa la t fed jük  be Temizollal.

A táb láka t 20X40 m m -es lécekből k ia lak íto tt keret 
közé célszerű felerősíteni (2). A léceket élükkel csava­
rozzuk a falra. Az élek  alá tegyünk vékony nem ezcsíkot. 
A keretlécek lap jára  az o ldalfalaknál is ragasszunk te x ­
tíliát. A hanggátló táb lák a t úgy ragasszuk a lécekre, 
hogy a válaszfal és az elülső burkolat között 10—10 m m  
légrés m aradjon. E lektrom os vezetéket a szigetelőanyag 
mögött ne vezessünk. A válaszfalra szerelt aljza tokat, 
kapcsolókat lécekből k ia lak íto tt kis keretekkel vegyük 
körül, ezeket a helyeket hagyjuk szabadon. A m ikor m ár 
m inden táb la a helyén van, akkor erősítsük fel a lam bé­
riá t vagy a farostlem ezt stb. A külső borítást alu l par- 
kettaszegélyléccel fed jü k  le. az oldalsó kisebb hézagokat 
pedig a sarkokban hom orúan elsim ított gipsszel tü n te s ­
sük el.
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TV-DX Klub
Az EM 1977,8. szám ában egy szé­

lessávú antennaerősítő  készítését 
ism ertettük . Most egy olyan an ten ­
na ép ítését ad ju k  közre, mely a lkal­
m as az UHF sáv teljes átfogására. 
F o rm ája  és kivitele eltér a közis­
m ert Yagi antennákétól, nyeresége 
és széles sávátvitele azonban vetek ­
szik azokkal. M egfelelő rá lá tás 
(QTH) esetén a IV—V. sávban üze­
melő összes televízió-adóállom ások 
vételére alkalm as. Jól illeszthető a 
közölt szélessávú antennaerősítő ­
höz, m ivel az an tenna csatlakozása 
60 ohm os aszim m etrikus (koaxká- 
bel).

Kétszer quad
Ha egy egészhullám ú elem et h u ­

rokdipóllá hajlítunk , egy olyan fél­
hu llám ú dipó lan tennát kapunk, 
am ely jó l illeszthető a 240 ohmos 
szalagkábelhez. Ha ezt a dipólt 
négyzet a lakúra hajlítjuk , akkor 
olyan quad  (négyzet) an ten n a  k ép ­
ződik, am elynek a  csúcsnál levő be- 
táp lálási pontjai (X—X) megköze­
lítően 120 ohm ra csökkennek, m i­
vel a két áram m axim um  m ost m ár 
nincs olyan szoros csatolásban, m int 
a h a jlíto tt hurokdipólé.

K ét ilyen négyzétantenna össze­
kapcsolása esetén (mivel azok be- 
táp lálási pon tja it egymással szemue 
kapcsoljuk) a talpponti ellenállás 
körülbelül 60 ohm -ra csökken (1. 
ábra).

A kettős quad an tenna alsó és fe l­
ső végei tu lajdonképpen földelhe- 
tők. Szám olnunk kell azonban az­
zal, hogy a széles sávátvitel követ­
keztében a feszültségm inim um ok 
nem m indig azonos helyen (a ' vé­
geken) m érhetők, ezért az an ten ­
nát jó  m inőségű (pl. p lexi, tex tilba­
kelit stb.) táv tartókkal erősítsük a 
tartóhoz (2. ábra).

A Yagi antennákhoz hasonlóan a 
quad an tennák  nyeresége reflekto­
rokkal vagy reflek torfallal növelhe­
tő.

A dipól
A te ljes UHF sáv vételére az an ­

tenna d ipólját, illetve annak  egyik 
o ldalát (mivel négyzetről van szó) a 
IV. sáv alsó csato rnájára  m éretez­

tü k .  Az itt bemut-áTöft an tennát a 
IV. sáv 22. csatorna közepes hu l­
lám hosszára m éreteztük, azaz 62,5 
cm -re (lásd EM K iskönyvtár 15. szám 
99. oldal). Ha a 625 m m -t (62,5 cm-t) 
m egszorozzuk 0,8 /-Val (1. ábra), 175 
mm érték e t kapunk, am elynek négy­
szerese pontosan 700 mm. T ehát a 
kettős quad  antennához két darab, 
10 mm  átm érőjű, 700 mim hosszú 
alum ínium  cső, vagy töm ör rúd- 
anyag szükséges.

A kettős dipól k ialakításához (3. 
ábra) először szabjunk le két 700 
mm hosszú darabot (3 a). Közepük­
nél m indke ttő t hajlítsuk  pontosan 
90°-osra (3/b). Először a fel-ő részét

í  »

r

(3/c), m ajd az alsót hajlítsuk  90°— 
90°-osra (3/d). A végeket ka lapá l­
ju k  laposra, hogy az elem eket ösz- 
szeilleszthessük. Az e llap íto tt vége­
k e t átfúrás u tán  M4-es csavarokkal 
fogjuk össze (4. ábra). A csavarok 
egyben az an tenná t is hozzákapcsol­
ják  a m enetes 1. .a tú  távtartókhoz. 
A dipólt egy, 20X20 mm négyzet ke­
resztm etszetű alum ínium  csőre sze­
re ljü k  (5. ábra), szintén M4-es csa­
varokkal.

A reflektorok
M int m ár em lítettük, a  kétszer 

quad an tennának három  alap reflek ­
tora van (,,a”, „b”, „c”), am elyek 
egymástóli, valam in t a dipóltól való 
távolságukat nagyon pontosan be 
kell állítani. A távolságot a tá v ta r­
tók  biztosítják. Az a lap reflek to rt 
(„a”) közvetlenül a dipól betáplálás!
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pontjával (X—X) egy síkban kell e l­
helyezni.

Az „a” reflektortól felfelé 172 
m m -re (0,275 A) a „b”, és lefelé 
ugyanekkora távolságra a „c” re f­
lek tort helyezzük el (6. ábra).

A reflektorokat 6—10 mm átm é­
rőjű  alum ínium  csőből vagy rúd- 
anyagból, de célszerűbben 20 mm 
széles, 2,5 mm vastag lemezből (kü­
szöbsínből) készíthetjük.

A 7. áb ra a dipól, a táv tartó  és a 
reflektorok, valam int az antenna- 
ta rtó  gerinc elhelyezését m utatja.

A három rel lektoros, kétszer quad

TV-DX Klub
an tennánál az UHF sávban kb. 8—10 
dB antennanyereséggel szám olha­
tunk.

Aszimmetrizálás
koaxkábelhez

Ahhoz, hogy az an tennánkat (a di­
pólt) koaxkábelhez vagy 60 240 
ohm-os B alun-transzform átorhoz il­
leszthessük, először az aszim m etri- 
záiast kell elvégeznünk. A sokféle 
aszim m etrizáló megoldás közül a 
legegyszerűbbet és szám unkra a leg­
m egfelelőbbet választo ttuk  (8. ábra).

Az aszim m etrizáláshoz — ha az 
an tenná t 240 ohmos szalagkábellel 
akarjuk  a tv-készülékhez vezetni — 
mindössze 2X175 mm-es koaxkábel- 
darab  és megfelelő hosszúságú el­
vezető koaxkábel szükséges. Ha an ­
tennaerősítő t akarunk  az an tenna 
és a levezetőkábel közé kapcsolni, 
az aszim m etrizáló koaxkábel hosz- 
szúsága azonos az előbb leírtakkal.

Az aszim m etrizáláshoz szükséges 
koaxkábel betáplálás felőli részét 
kb. 20 m m  hosszon tisztítsuk meg a 
m űanyag szigeteléstől és a  fém ha­
risnyát forrasszuk az X—X bal ol­
dali részéhez, a kábel meleg eré t pe­
dig a jobb oldali forrcsúcshoz. A 
forrasztásokhoz előzőleg szereljünk 
az X—X betáplálási pontokra jól 
forrasztható, de nem oxidálódó 
forrcsúcsokat.

A végek beforrasztása után a 
koaxkábelt fektessük a 10 mm vas­
tag dipólcsőre (rúdanyagra) és leg­
alább három  helyen, m űanyag szi­
getelővel rögzítsük.

Quad 15 
reflektorral

Az ism ertetett három reflektoros, 
kétszer quad an tennát továbbfej­
leszthetjük  15 reflektorosra.

A továbbfejlesztés tu la jdonkép­
pen az t jelenti, hogy a m eglevő „a”, 
„b”, és „c” reflektorok közé — meg­
felelő távolságra és helyre — to­
vábbi 12 reflektort szerelünk (9. 
ábra). Az „a”—„b”, illetve az „a”— 
„c” reflek torok  közé helyezett to­
vábbi négy-négy reflektor távolsága 
azonos legyen, a felerősítő csavarok 
közepétől m érve 34,4 mm. Ezután 
az elem sort a „b” reflektor fölé és 
a „c” reflek tor a lá  szerelt két-két 
reflek torral egészítjük ki.

A reflektorokat M4-es vagy M5-ös 
anyáscsavarokkal erősithetjük  az an ­
tennatartó  gerinchez. Célszerű m eg­
oldás az is, ha rövid csavarokat 
használunk és azoknak a 20X20 
m m -es ' alum ínium  idom ba vágunk 
m enetet. A legfelső reflek to rt azon- 
ban több' csavarral rögzítsük, mert 
az a galam bok kedvenc helye.

A 15 refk 'ktoros kétszer quad an­
tenna az UHF tartom ányban kb. 
14—16 dB antennanyereséget ered- 
ménvez

. * . SZÉLIG GYULA
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Budapest V., Sit. István tér 15. 
(Bazilika mellett)
Budapest VII., Majakovszkij u. 53. 
Budapest Vili., Üllői út 32.
Tata, Somogyi Béla út 19 23.

Hazai és import 
szerszámok 
nagy választékát
kínálják a 

V íS ín /'  boltjai:

BARKÁCSOLÓK!
M ultimax 

villanyfúrógéppel
és

barkácstartozékaival 
m indenféle 

munka 
elvégezhető .

VASEDÉNY sze rsz á m sz a k ü z le tek :
IX., Üllői út 61.
XI., Karinthy F. u. 4. 
VI., Lenin krt. 66. 
VIII., Baross u. 40. 
II., Mártírok útja 7.

M agas teljesítm ény, alacsony ár!
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A z Élet és Irodalom egyik ez évi szá- 
”  mában Frank János azt irta: „A 
jó papír olyasmi a művésznek, mint 
amikor az öttusázónak jó lovat sorsol­
nak. írni is könnyebb, ha hófehér, bár­
sonyos, húsos papir van a gépben . . .  
Rékássy Csaba -  ha van kedve hoz­
zá -  sajátkezűleg csinál magának me­
rített papirt a gyerekkádban".

Bizonyára m ár a cím olvastán  is 
sokakban felvetődött a kérdés: H á­
zilag is lehet papírt készíteni?

A nem zetközi h írű  csabai nyom ­
dász, Tevan Andor nyomán a M a­
gyarország egyik cikkében így ír ta  
le a pap írgyártás klasszikus tech ­
nológiáját.

— Rongyokat áztattak vízben, 
m ajd — fehérítés céljából — mész- 
oldatban addig főzték és kalapá lták , 
amíg m inden rostjuk különvált és 
sűrű tejszerű  pép lett belőlük. Ebből 
a pépből a  papírkészítő m ester egy 
farám ára  rézdrótból feszített sz itá­
val m eregetett. A rám ának fedele 
is volt. A m ester a rám át k iem elte  
a pépből, m ajd  ráhajto tta a fedelét, 
a szitán á t  pedig kicsurgott a feles­
leges víz. Az így nyert pap irost le ­
préselte, hogy belőle a nedvességet 
teljesen eltávolítsa, majd k ite reg e t­
te száradni. Száradás u tán  enyvvel 
vagy kem ényítővel kente be, hogy 
csökkentse a papír szívónedvessé­
gét. A készített papírívek m ére te  
az alkalm azott rám ától függött.

így csinálták  régen. És m a?  A 
gyárak ezrei term elik a legváltoza­
tosabb p ap írfa jták a t a b ib liapapírtó l 
a kartonig. De azért ma is k ész ít­
hetünk otthon papirost, kis m enny i­
ségben, sa já t használatra, egyéni je l­
leggel és célokra.

Pépesítés

A papírkészítés legnehezebb része 
a nyersanyag előzetes pépesítése, a 
rostok fellazítása, felszabadítása. 
Ehhez a házi papírkészítő haszno­
síthatja  azt, hogy ha a p ap írg y á r­
tás során a rostok egyszer e lváltak  
egymástól, soha többé nem  állnak  
össze olyan szilárdan, m in t az e re ­
deti anyagban voltak. (A hu lladék- 
papír újrapépesítésére később k ité ­
rünk.)

A nyom dafesték kivonása sem 
okoz gondot a papírkészítés során, 
hiszen a festéket egyszerűen figyel­
men kívül hagyhatjuk, az ugyanis 
egyenletesen eloszlik a pépben. Csu­
pán azzal kell számolnunk, hogy 
em iatt nagyon fehér papírt nem  ké­
szíthetünk. Az átlagos pap írkosár 
tartalm ából (régi levelek, feh é r és

barna borítékok) halvány  drapp pa­
pír, az újságpapírból galam bszürke 
lesz.

Felszerelés

A felszerelést igen könnyű elké­
szíteni, és az nem  is d rága. A keret 
és a szita két illeszkedő m éretű  fa­
alkotm ány: a keret nyito tt, a szita 
kere tére  műanyag vagy rozsdam en­
tes fém hálót feszítünk (L ábra). 
Keli m ég egy egyszerű prés és egy 
m erítőkádként szolgáló nagyobb 
edény is. Ezeken kívül m ár csak 
két téglára, két farostlem ezre, és 
használt konyharuhákból készíthe­
tő „préselő filcekre" van szükség. 
Egy háztartási tu rm ixgép  (háztar­
tási robotgép paszirozó tartozéka) 
pépesíti majd az alapanyagot.

Házi technológia

M integy 15 dkg hulladékpapírból 
körülbelül 30 db A 4 m éretű  pap ír­
lapot készíthetünk. A hu lladékpap írt 
szaggassuk apró darabok ra  és több 
órán á t áztassuk vízben, am elyben 
előzőleg egy kevés enyves ragasztót 
o ldo ttunk  fel. Az á tázo tt pap írt 
em eljük ki az áztatóvízből és kis 
adagokban pépesítsük: 15 dkg papír 
kb. nyolcszor tölti meg ia turm ixgé­
pet. A pépet ezután híg ítsuk ere­
deti térfogatának két-három szoro­
sára hideg vízzel. A ta rtá ly  m ére­
tétől függően ez azt is jelentheti, 
hogy nem  használjuk fel a  pép tel­
jes m ennyiségét az első betöltéskor, 
hanem  am ikor m ár hígulni kezd, ap­
ránkén t adagoljuk a ta rtá lyba .

A keretet fektessük a szitára úgy, 
hogy a szita a két keret közé kerüljön. 
Élével m erítsük a ta rtá ly b a , a fel­
szín a la tt fordítsuk vízszintesre. így 
ta rtsuk  egy darabig, m ajd  függőle­
ges helyzetben em eljük k i (2. ábra). 
Ezután billentsük meg, hogy folyjon 
le róla a  fölösleges pép, és a rostok 
egyenletes, vékony rétegben borít­
sák a szitát. Végül a  k e re te t vegyük 
le a szitáról.

Egy „filcet" fektessünk az egyik 
farostlem ezre, aztán a felford íto tt
szitát szorosan nyom juk rá. hogy a

ra jta  m egtapadt rostré teg  átkerü l­
jön a filcre (3. ábra). A te te jé re  is 
borítsunk filcet és ezt az eljárást 
addig ism ételjük, am íg végül a le­
mezen egy kis töm b kele tkezik  a 
filc—pép—filc stb. „szendvicsekből”, 
és vagy a filceink fogynak el, vagy 
a pép a tartályból.

Ekkor az egész tetejére) tegyünk 
egy utolsó takaró  filclapot, majd 
annak te tejére a m ásodik farostle­
mezt, és az egészet tegyük be a prés­
be. Ez lehel k é t erős deszka  is. am e­
lyeket szárnyasanyás hosszú, kapu- 
pántcsavarokkal szo rítsunk  össze 
(4. ábra). A csavarokat kézi érövéi 
jó erősen húzzuk meg és a présel- 
m ényt mintegy 15 percig  hagyjuk 
szikkadni. A p ap írlap o k at ezután 
szétszedhetjük. M indegyiket terítsük 
ki a m aga filclapján  és tovább szá­
rítsuk. M integy négy ó ra  elteltével 
a lapokat válasszuk le a filcről. Ez­
után a két farostlem ez közé egymás­
ra  téve azokat a két tég la  súlya 
a latt p réseljük  tizenkét ó ra  hosszat. 
Végül teregessük ki, hogy tökélete­
sen m egszáradjanak.

Az eredmény

A papírhulladék beázta tásátó l és 
a kész lapok szárításátó l eltekintve 
az egész e ljárás nem  igényel több 
időt egy óránál, az eredm ény  pedig 
gépírásra és go lyósto llírásra kivá­
lóan alkalm as papír. A közönséges 
tintához kissé tú l nedvszívó, amin 
úgy segíthetünk, hogy híg enyvol- 
dattal vonjuk  á t a m ár m egszáradt 
lapokat.

A papirost színezhetjük  is, ha á 
pépbe porfestéket vagy színezőpasz­
tá t keverünk. E nyvezetlenül külö­
nösen alkalm as p ap íru n k  akvarel- 
lek készítésére. A m erítőkere t okoz­
ta  egyenetlenségeket a lapok  szélén 
ollóval egyenesre vágha tjuk , de ha 
például rézkarcot nyom unk  rá, ne 
vágjuk körül, m ert úgy veszítene 
„patinájából”.

Az igazán egyéni pap írlapokon  túl 
eredm ény az is, hogy m egism ertük 
a pap írgyártás technológiájának  lé­
nyegét, hulladékba vesző anyagot 
m entettünk  meg és m egkím éltünk 
valahol egy faágat a papírgyári 
megsemmisüléstől. N. S.



A képen (1) látható já rm űszere lvény  — teljes hossza 
kb. 730 cm — a kirándulás, kem pingelés igen kényelm es 
és p rak tikus eszköze. Az u tá n fu tó  (SZKIK — M) holt- 
szezonbeli tárolása azonban gondot okozott. M egoldás­
ként garázsom ban (2,9 m X  5.8 m) 150 forintnyi anyagból 
néhány napi m unkával ta re lo a k n a i Kes/.úcilc;;; (II!.

KIALAKÍTÁS

A padozat felvésésekor es a gödör kiásásakor m ár f i­
gyelembe vettem  a 10 cm -es lalvastagságot (3). A kész 
akna szélessége 185 cm. a gödöré 205 cm. A betonozáshoz 
szükséges zsalu anyagát — ném i pótlással — a szerelő­
akna iedélpallói adták.

Anyagszükséglete: 1 q cem ent, 0,3—0,35 m3 folyam i 
kavics, 0,05—0,1 m 1 betontörm elék (a felvésett padozat­
ból).

Gondos zsaluQsszeállítás és a beton alapos töm örítése 
esetén az akna felületét u tó lag  nem  kell sim ítani. Az 
akna mellső szélére — keréknyom  távolságra — két ü t­
közőt helyeztem  (4).

BEÁLLÍTÁS

a  gépkocsiról lekapcsolt 'jtiir.I'jtc1' nz ütközőkig tolom 
és úgy billentem  nátra, hogy alsó gum ibakjai felfeksze­
nek az akna alján  (3 és 5). A vonórúd lehajtása után (6) 
az u tánfu tó  — alsó gum ibakjain végleges helyzetbe b il­
lentve — rögzíthető (3 és 7). (A kiem elést fordított sor­
rendben végzem.)

A beállás m egkönnyítésére a kerekek  nyom vonalát 
60—80 cm hosszban felfestettem  a garázs padozatára. Az 
akna a ljá ra  két rövid pallót tettem , az utánfutó azokon 
áll. A beállítás, illetve kiem elés erőszükséglete kb. 20 kp 
(akna nélkü l a felállításhoz 80—100 kp erő szükséges). 
Igv az u tánfu tó t egyedül is könnyedén be-, illetve k i­
em elhetem . A helyére állíto tt és rögzített járm ű m ellé az 
aknába sok kem pingcikk elfér, így azok egyéb hasznos 
te re t nem foglalnak el (7). Télre — a fűtőcsövek á rn y é­
kolására — hőszigetelő lapot szerelek  fel.

A bem utato tt elrendezés lehetővé teszi, hogy a g a rá zs­
ban — ha szűkösen is — gépkocsit jav íthatok, barkácsol­
hatok (8).

VÁRADI ZOLTÁN 
Dunaújváros

Cikk-pályázat



a legifjabbaknak
A fényképen lá tható  m ini u tán fu tó t alum ín ium  le ­

mezből, egy régi babakocsi kerekeiből és a M ÉH -tele- 
pen vásárolt anyagokból készítettem .

A lem ezeket az alábbiakban  közölt m éretekre vág­
tam . A fenéklem ezből (480X420 mm) kivágtam  a  k e ­
réknyílásokat (180X40 mm), m ajd  a széleit 10 m m - 
nyire derékszögben te lhajlíto ttam . Az oldallem ezeket 
(880X170 és 860X170 mm) m eghajlítottam , a felső 
szélüket 0  5 m m -es koracélra perem eztem . K özben 
a r ra  vigyáztam , a koracél végei nehogy sarokra vagy 
a toldáshoz kerüljenek. Ezután a, három  részt össze­
szegecseltem. B elülre a 260X120 m m -es lem ezekből 
kerékvédőket készítettem .

Az alvázhoz 20X20X4 m m -es szögvasból egy 400X 
300 m m -es kere te t készítettem , s a rra  hegesztettem  a 
380 mm hosszú babakocsitengelyt, valam in t a 300 mm  
hosszú acélcsövet. A csőre a 0  10 mm-es koracélból 
készített vonóhorgot erősítettem .

F elrak tam  a kerekeket, m ajd k ifúrtam  a c sav a r­
helyeket és az alum ínium  dobozt csavarokkal az a l­
vázhoz rögzítettem .

Végül befestettem , ké t p rizm át szereltem  rá  és e l­
lá ttam  „rendszám táblával”.

Így m ár részt vehet az udvari forgalom ban.
SZÉNASI IMRE 

Esztergom
Fotókkal illu sztrá lt ötletét 200,— Ft-os u ta lvánnya l 

díjaztuk.

M INI
UTÁNFUTÓ



KERES I K 
^  AJ ÁNL J ÁK

Rékai Csaba balatonfüredi olva­
sónk m egvételre keresi la p u n k  1976 
decem beréig megjelent összes példá­
nyait. Címe 8230 B alatonfüred, Per- 
czel M ór u. 1.

cím m el je len t meg a napokban  az 
„Ezerm ester” iparm űvészeti külön- 
száma. A díszes, 80 oldalas, színes 
borítójú, nagy alakú — belül is 
részben színes — kötetben if jú  ipar-

Szaszkó Ferenc olvasónk (1192 
Bp., H ungária  ú t 41. 16.) az 1973 2- 
es pé ld án y t keresi, cserébe fe la ján l­
ja  az 1976/íll-es számot.

Drozd János (2700 Cegléd, K öztár­
saság u. 12.) eladásra k íná lja  az
1958., 1962., 1963., 1964., 1965., 1966.,
1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972.,
1973., 1974., 1975., 1976. és 1977-es 
évfolyam  egyes példányait, v a la­
m in t az EM K iskönyvtár 10—13-as 
köteteit.

*
B a r k á c s o l ó k !  B a l ta i  P é t e r  s p e r l e m e z -  

m i n t á k a t  c s e r é l n e .  C ím e :  24430 A D A . P r o l e -  
t e r s k a  2 t ,  J u g o s z l á v i a .

Ezermester
rejtvényünk

e z ú t t a l  é l e tv e s z é ly e s  t é m á k r ó l  s z ó l .  H a t  
— s a j n o s  n a p o n t a  e l ő f o r d u ló  — g o n d a t ­
l a n u l  v é g z e t t  m ű v e le t  l á t h a t ó  i t t .  P o n t o ­
s a b b a n  c s a k  ö t ,  m e r t  a z  e g y i k  r a j z o n  k e l lő  
e i ő v i g y á z a t t a l  t e v é k e n y k e d i k  v a l a k i .  C s a k  
a z t  k e l l  b e k ü l d e n i  — o k t ó b e r  5 - ig  — , 
h o g y ' m i l y e n  b e t ű v e l  j e l ö l t ü k  a z t  a z  á b ­
r á t ,  a m e l y e n  s z a b á l y o s a n ,  k e l lő  ó v a t o s ­
s á g g a l  „ t i s z t e l i k ”  a z  e l e k t r o m o s s á g o t ?

A u g u s z t u s  h a v i  h e l y e s  m e g f e j t é s ü n k :

Ili

A  j ú l i u s i  r e j t v é n y ü n k e t  h e l y e s e n  m e g ­
f e j tő k  k ö z ü l  50— 50 F t - o s  k ö n y v u t a l v á n y t  
n y 'e r t e k : K i r á l y  L a jo s  z a l a e g e r s z e g i ,  A n ­
ta l  I s t v á n  m a g y a r b o l y i ,  K ö v é r  G y u lá n é  
o l a s z l i s z k a i ,  J á m b o r  B a lá z s  c e g l é d i ,  G e r ­
g ő  M i h á l y  t á r i .  J u h á s z  K á r o l y  p é c s i ,  
P i f f k ó  J á n o s ,  B a l a to n i  I s t v á n n á ,  K a lm á r  
D é n e s .  M o l n á r  I s tv á n  b u d a p e s t i  o lv a s ó i n k .

m űvészek, form atervezők és belső 
építészek ad ják  közre az ezerm este­
rek á lta l elkészítésre tervezett m un­
káikat. A ra  20,— Ft.

A kö te tben  képekkel, tervrajzzal 
illu sztrá ltan  le írt tárgyakból szep­
tem berben  k iállítás is nyílik  a Fő­
városi Tanács bem utató term ében 
(Bp., V., Tanács krt. 3.)

*
Jú lius havi szám unk cikkei közül 

a „Tápegység IC-hez” című válto tta 
ki a legnagyobb elism erést. A szer­
zőjét 100,— Ft-os vásárlási u ta l­
vánnyal utódíjaztuk.

M ódosító észrevétel érkezett vi­
szont a m ájusi szám unkban m egje­
lent kaszaélező-készüléket bem utató 
cikkünkre. Nóga Ferenc budapesti 
o lvasónkat észrevételéért 100,— Ft- 
os v ásárlási u ta lvánnyal ju ta lm az­
tuk.

*
Űj barkácsbolt! Az Ó buda Tsz fa­

anyagokat árusító  barkácsboltot nyi­
tott Budapesten, a VIII., Baross u. 
83-ban. Telefon: 139-200. Az üzlet­
ben lécek, deszkák, rétegelt- és fa ­
rostlem ezek, lam bériák  és egyéb 
fűrészáruk  vásárolhatók.

M ű s z a k i k ö n y v e k  
e z e r m e s t e r e k n e k

J .  P . A le k s z e j e v :  ,,K o r s z e r ű  r á d i ó - v é ­
t e l t e c h n i k a ”  c í m ű  k ö n y v e  a  M ű s z a k i  K i ­
a d ó  . . n é p s z e r ű  e l e k t r o n i k a ”  s o r o z a t á b a n  
j e l e n t  m e g . 220 o ld a lo n ,  160 á b r á v a l  i s -  

‘  m e r t e t i  a  r á d i ó v e v ő k e t  a  t r a n z i s z t o r o s t ó l  
a z  I C - v e l  k é s z ü l t e k i g .  Á r a  f ű z v e  19,50 F t .

A z  „ e l e k t r o n i k a  s o r o z a t ”  ú j  k ö t e t e  L é s -  
k a  P é t e r :  „ A z  e g y r é t e g ű  t r a n z i s z t o r ”  c í ­
m ű  k ö n y v e  110 o ld a lo n  98 á b r á v a l  i s m e r ­
t e t i  a z  1958 ó t a  h a s z n á l a to s  u n i j u n c t i o n  
t r a n z i s z t o r o k a t .  Á r a  f ű z v e  13,— F t .

R ó z s a  S á n d o r :  . .E l e k t r o n i k u s  a m a t ő r  
m é r ő k é s z ü l é k e k ”  c ím ű  k ö n y v e  300 o l d a ­
lo n ,  250 á b r á v a l  é s  k é t  t e r v r a j z m e l l é k l e t ­
t e l  m u t a t j a  b e  a  r á d i ó a m a t ő r ik ö d é s h e z  
h a s z n á l a t o s  m ű s z e r e k e t .  Á r a  k ö t v e  49,— 
F t .

*
S te f a n  S e n k o w s k i  le n g y e l  v e g y é s z m é r ­

n ö k  „ G a l v a n i z á l j u n k  o t t h o n ”  c . k ö n y v e  
tö b b  m a g y a r  k i a d á s t  i s  m e g é r t .  Ü ja b b  
m u n k á j a ,  a  „ K ÍS É R L E T E Z Z Ü N K  O T T ­
H O N ”  c í m ű  i s  e z t  íg é r i .  A  280 o ld a l a s ,  
150 á b r á v a l  i l l u s z t r á l t  k é m ia i  i s m e r e t t e r ­
j e s z t ő  m ű  a z  e z e r m e s t e r e k  s z á m á r a  i s  
i g e n  s o k  h a s z n o s  i n f o r m á c ió t  a d .  Á r a  
f ű z v e  30,— F t .

C s a b a i  D á n ie l t  n e m  k e l l  o lv a s ó i n k n a k  
b e m u t a t n i ,  h is z  s z á m o s  n a g y  s i k e r ű  m a g ­
n ó s  c i k k ü n k  s z e r z ő j e .  L e g ú j a b b  k ö n y v e ,  
a  „ K a z e t t á s  m a g n ó k ”  c ím ű  a  n é p s z e r ű  
e l e k t r o n i k a ”  M K - s o r o z a tb a n  j e l e n t  m e g . 
A r a  f ű z v e  21.— F t .  240 o ld a l á n  191 á b r a  
é s  s z á m o s  t á b l á z a t  s e g í t i  a  g y o r s a b b  
m e g é r t é s t .

M A GYARÁZAT
a cikk eink  m e l le t t  lá th a tó  je lek h e z

1______ 1 E gyszerű.
k önn yen  e lk é sz íth e tő .
K özep es  fe lk é sz ü ltsé g e t  
é s  sz e r s z á m o t  igény lő .

■ 1
C sak jól k ép z e tte k  á lta l, 
sp ec iá lis  szerszám ok k a l 
k é s z íth e tő  el.

★  ★  ★
E red e ti, saját, e lő sz ö r  m eg­
je le n t  anyag, új k on stru k ció .

★  ★ A  hazai le h e tő sé g ek h e z  igaz í­
to t t ,  á td o lg o z o tt  is m e r te té s .

★ N álu n k  m ég ism e r e tle n  ö t le t  
alapján.

K ö v e tk e z ő  s z á m a in k b a n
Csigalépcső
Csigalám pa
TV-fülhallgató
Fényérzékelő
Ablaktörlő kombira
Fotó-állvány
Kisgépek fából
Elefánt papírból
Ólomablak
Szobabicikli
Öreg tálalóból modern
Fakonzerválás
Fémajtók
Fafajok m eghatározása
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Egyik sé tánk alkalm ával nagyon m egtetszett egy fali 
óra az ékszerbolt k irakatában . Sokalltam  a 750 forinté 
árat, ezért elhatároztam , hogy sa já t kezűleg készítek 
egyet lakásom  díszítésére (A). Vettem  egy szögletes, m ű­
anyag burkolatú  ébresztőórát és a burko latá t levéve, azt 
használtam  fel szerkezetként.

A falió ra számlapja 2 m m  vastag, 160 mm átm érőjű 
vörösréz lemez (1). Közepén 7 mm átm érőjű  fu rato t ké­
szítettem , s 140 mm  átm érőig pilckelyeztem. A 150 mm-e& 
osztókörön 12 db, 0  3 m m -es lyukat fúrtam , a szegecsek 
számára. A 8 db iránymutató szár (2) anyaga 6X6X120 
mm-es négyzetacél. A 4 db hosszabbé (3) 8X8 mm-es 
négyzet keresztm etszetű rézhuzal. Az utóbbiak m utatják  
majd a 12. 3, 6, 9 óra irányokat (B).

Készítettem  még egy 300 mm  átm érőjű  karikát, 6X6 
mm-es négyzetacélból (4). Azt is 12 részre osztottam, és 
a m egjelölt helyeken 0  3 m m -es fúróval átfúrtam . Az 
iránym utató szárakat — egyik végüktől 10 m m -re — 
középen á tfú rtam  0  3 m m -es fúróval, m ajd m indegyi­
ket felszcgecseltem a pikkelvezett szám lapra, 3X10 m m - 
es félgöm bfejű szegecsekkel.

Következő lépésként az iránym utató  szárakra ráhelyez­
tem az á tfu rká lt karikát. Pontosan elosztottam  a szárak 
közötti távolságot (az óra szám lapjának megfelelően), 
majd a k a rik án  levő furatokon keresztül á tfú rtam  a szá­
rakat és felszegecseltem azokat (5).

Ezután 3 mm átm érőjű  huzalból ledaraboltam  a 24 db. 
65 mm hosszú díszítőelem anyagát. A darabok végeit 
14 mm átm érőjű  köracél darabon m eghajlítottam . A 
C-idom okat (6) 40 mm  hosszú, 4X2 mm  keresztm etszetű 
vörösréz huzaldarabokkal (7) pántoltam  az iránym utató 
szárakhoz (C).

A díszek rögzítése u tán  az ó rát ráhelyeztem  a pikke- 
lyezett szám lap háto ldalára úgy, hogy tengelye beleke­
rült a középső furatba. A rögzítéshez 1 mm vastag, 20X40 
mm-es rézlemezből 4 db derékszögűre hajlíto tt sarokle- 
n)ezt készítettem , és azokat az óraszerkezet oldalán levő 
furatokhoz csavaroztam  (8). A szerkezetet a saroklem e­
zekkel és M 2X10-es süllyesztettfejű  anyáscsavarokkal 
rögzítettem  a számlaphoz (D).

Ezután a vörösréz korong (a számlap) kivételével az 
egészet befestettem fekete nitro lakkal. Száradás után a 
réz iránym utatók  szám lap felőli részéről, valam int a 
C-elem eket rögzítő pán tokról lecsiszoltam  a festéket, 
majd azokat a  szám lappal együtt kénm áj oldattal véko­
nyan bekentem . Végül ezeket a részeket kifényeztem  és 

sz ín te len  fém lakkal (Akrilán) lefújtam .
Utolsó m űveletként felszereltem  a 0,3 m m  vastag réz­

lemezből kivágott mutatókat (E). (Nagyon fontos a m u­
tatók tengelyekre kerülő furatának  pontos kialakítása, 
hogv szoros Iegven az illesztés.)

CSOKNYAI ISTVÁN 
Komló

Fotókkal illusztrált ötletének d ija  400,— Ft-os u ta l­
vány.



BARKÁCSOLHAT ALUMÍNIUMBÓL IS!
Árusítunk kis és nagy  tételekben különféle
alumínium FÉLGYÁRTMÁNYOKAT:

lemezek, szalagok, fóliák, 
rudak, csövek, idomok, huzalok.

Tetőfedésre, burkolásra, térelhatárolásra,
alumínium HULLÁMLEMEZEKET.
Kaphatók alumínium szerkezetek kötéséhez szükséges
alumínium KÖTŐELEMEK:

csavarok, facsavarok, anyák, alátétek, 
szegek, szegecsek.
ALUMÍNIUM SZAKÜZLET

Budapest VII., Majakovszkij u. 101. T.: 222-836
^  ALUMÍNIUM MINTABOLT

Budapest VIII., József krt. 52. T.: 337-498
ALUMÍNIUM BÁRKÁCSBOLT

Budapest V., M agyar u. 12—14. T.: 173-551
H U N G A LU

ALUMÍNIUMIPARI kereskedelm i vallalat

E Z E R M E S T E R E K , B A R K Á C S O L Ó K !

Széles választékkal várják Önöket 
boltjaink Budapesten 
és a megyeszékhelyeken.

^  BARKÁCSÁRUK,
ELEKTROMOS ARUK, 
KÉZISZERSZÁMOK, 
KORRÓZIÓGÁTLÓ ANYAGOK, 
MODELLEZÉSI ALAPANYAGOK 

BARKÁCSMOHELYEK:
Óbuda III., Vöröskereszt u. 11. 
Újpalota XV., Frankovics M. u. 57/63.

Í(

* boit*
Vállalat



Néha egyszerű, de ritkán hasz­
nált szerszámra is szükség lehet 
egy-egy művelet elvégzéséhez. 
Ilyen például a hosszú, nagy lyukú 
füzőtű is (fonal, müanyagszál, bőr­
csík fűzéséhez, áthúzásához). Ha 
nincs, fűzőtüt konzervnyitóból ké­
szíthetünk. Ha csak rövidebb szük­
séges, a nyitó szárát vágjuk le és 
az egyik végét hegyezzük ki. Hosz- 
szabb lesz a tű, ha a nyitó fogan­
tyúját kiegyenesítjük és utána he­
gyezzük ki.

A nagyobb mázolási munkákat 
többnyire nem fejezzük be egyet­
len nap alatt. Az is gyakori, hogy 
a munkát néhány órára napközben 
is megszakítjuk. Ilyenkor nem mos­
suk ki az ecsetet, hanem csak víz­
zel telt edénybe állítjuk.

Hogy a szálak ne deformálódja­
nak, ne törjenek meg, az ecset 
nyelére húzzunk középen (kereszt­
ben) bevágott gumi- vagy mű­
anyag korongot, vagy csiptessünk 
rá csipeszt.

Szerszámok, anyagok és különfé­
le tárgyak tárolására, szállítására 
sokan használnak faládát. A fa 
azonban puha és törékeny, a láda 
sarkai könnyen megsérülhetnek. 
Védelmükre szegeljünk fel sarokvé­
dő „papucsokat". A 0,5-1 mm vas­
tag fémlemezből kivágott, mintegy 
50X50 mm-es darabokat a rajz sze­
rint vágjuk ki és fúrjuk át három 
helyen. A meghajlított papucsokat 
félgömbfejű kis facsavarokkal 
(esetleg kis szegekkel) erősítsük fel.

Ha nem is túl gyakran, de azért 
időnként előfordul, hogy különböző 
mélységű zsákfuratokba kell mene­
tet vágnunk. A művelet biztonsá­
gosabbá tétele végett (törési ve­
szély!) a menetfúró forgácsvezető 
hornyát olajfestékkel „méretezzük” 
be. így ha menetfúrás előtt meg­
mérjük a furat mélységét és annak 
megfelelő jelig hajtjuk be a me­
netfúrót, akkor szinte teljesen ki­
zárjuk a szerszám törésének veszé­
lyét.

Vékony műanyag lemezből, pvc- 
fóliából -  sőt papírból is -  köny- 
nyen vághatunk pontosan azonos 
szélességű csíkokat, ha egy lécda­
rab két oldalára egy-egy borotva- 
pengét csavarozunk. A csík széles­
sége a lécdarab vastagságától 
függ majd. Vágáskor az anyag alá 
tegyünk alátétet, mert a kettős él 
nyomot hagyhat a munkaasztalon.

A legtöbb háztartásban állan­
dóan gyarapszik a pohárállomány, 
s az újabbaknak már nem jut hely 
a szekrényben. Segíthetünk ezen a 
gondon, ha a szekrénypolc aljára 
-  a talpas poharak számára -  léc­
párokat csavarozunk. A lécek és a 
polclap közé tegyünk távtartókat, 
hogy az így kialakított résbe a po­
harak talpát könnyedén becsúsztat­
hassuk.

Lécek, deszkák, bútorlapok élei­
nek csiszolásához érdemes segéd­
eszközt készíteni. A csiszolófa anya­
ga 50 mm vastag deszka. Csiszol­
juk simára, nehogy később szálka 
menjen kezünkbe. A fára csavaro­
zott vezetőlap sima műanyag, hogy 
ne sértse fel a megmunkált anya­
got. A csiszolópapírt kétoldalt le­
szorító lemezkéket facsavarral erő­
sítsük fel. A lemezek lehetővé te­
szik, hogy a csavarok meglazítása, 
majd visszahajtása után a csiszo­
lópapirt pillanatok alatt cserélhes­
sük.
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I s m e r j ü k  m e g  a  g y a l u t !

Az 1. ábra egy kézigyaiu részeil 
mutatja. Teste a gyalulok, a penge 
(gyaluvas) befogására szolgál. Ez 
utóbbit rögzíti az ék, amely — a 
testhez hasonlóan — többnyire 
gyertyánfából, esetleg blikkből ké­
szül. A gyaluszarv bal kezünknek 
nyújt fogást, míg jobbunkkal — 
munka közben — a tám asztékot 
vagy a tok farrészét fogjuk. Tarto­
zék lehet még a forgácstörő  is.

Mire ügyeljünk, ha gyalut vásá 
rólunk? A test és fa tartozékai egye­
nes szálúak, göcsmentesek legye­
nek. Különösen lényeges ez a talp­
nál, ahol egy göcs egyenetlen ko­
pást okozhat. Mindig először a pen­
gét vásároljuk meg, és azt próbál­
juk a fészekbe. Olyan testet keres­
sünk, amelyben a penge nem lötyög 
és a forgácsrésen kibukkanó él pár­
huzamos a rés élével. Nagyon fon­
tos, hogy a talp síkja tökéletesen 
egyenletes legyen és a test oldalai­
val pontosan derékszöget zárjon be.

A g y a l u v a s

Az acélból készült pengének két 
szögmérete van, amelyet be kell tar­
tanunk (2. ábra). Az egyik a metsző­
szög. vagyis a penge és a talp által

Idős asztalos ismerősöm mondta egyszer: „H a a  faipari szerszámok királyt 
jelölnének maguk közül, bizonyára a  gyalura esne a választás." Ennek a  ki­
fejező megállapításnak van valami valós alapja. Nem véletlenül vált a  gyalu 
az asztalosmesterség jelképévé, sokszor címerképében is.

Ha fával dolgozunk, azt alakítjuk, formáljuk, nem nélkülözhetjük a  gyalut. 
Használatához azonban bizonyos ismeretek is szükségesek. Ez a  forgácsoló- 
szerszám megkívánja a  pontos beállítást, a  karbantartást,  és csak szakszerű 
kezelésével végezhetünk jó munkát. Ez utóbbiakról lesz most szó cikkünkben..

gyaluszarv ék 
gyalulok

imetsző- 
I s zo 9

forgúcsrézí__ \ penge
r r  fígyoluvas)

bezárt szög. Ez 45—52 fok között 
változhat. Ha a szög ennél kisebb, 
gyaluláskor kevesebb erőt kell ki­
fejtenünk, de a felület durva, be­
szakadozott lesz. Ha a szög 52 fok­
nál nagyobb, finom felületet ka­
punk, de nagy erővel kell dolgoz­
nunk. A penge hátoldala mögé tett 
alátéttel növelhetjük a szöget, ille' • 
ve a felületi finomságot!

A legfontosabb a 25—30 fok kö­
zötti, helyesen köszörült clszög.
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M eghatározása nagyon egyszerű, ha 
tudjuk, hogy 25 fok esetén a gya- 
luvas köszörült há tlap ja  a vastag­
ság 21/3-szorosa, 30 foknál pedig a 
kétszerese. Ha gyaluvasunk élszöge az 
előírtnál kisebb, úgy ham ar elkopik 
az él, ellenkező esetben pedig nagy a 
súrlódása, nehezebb a m unka.

A forgácstörő vas a penge ta rto ­
zéka (3. ábra). O ptim ális esetben él­
szöge 25 fokos, éle pedig 0,5—1 mm 
távolságra fekszik a gyaluvas élétől. 
Feladata, hogy — a forgácsot el­
törve — m egakadályozza az anyag 
behasadását (4. ábra).

90 fokos szöget zár be. A nagyoló és 
sim ító pengék sarkai kissé lekere­
kítettek . A kettős simító és tisztító 
gyalukés éle egyenes, csupán a s a r­
kok „hiányoznak”, nehogy nyom o­
kat hagyjanak a fa felületén (7. áb ­
ra).

Szereljük össze a gyalut

A finom szemcsés csiszolópapírral 
á tsim íto tt ta lpú  testet és a fa ta rto ­
zékokat itassuk á t lenolaj kenőével, 
m ajd lássunk az összeszereléshez.

így gyaluljunk!

A legegyszerűbb a deszkalap fe­
lü letének gyalulása, azonban it t  is 
be kell ta rtan u n k  néhány szabályt. 
A faanyagot biztonságosan rögzít­
sük. A lapot úgy fogjuk a gyalupad 
vasai közé, hogy az a pad ra  sim án 
felfeküdjön, a padkocsi ne legyen 
túl messze az asztal szélétől, kü lön­
ben az anyag m eghajlik (10. ábra), 
a padvasak fejei az anyagvastagság 
kétharm adánál legyenek. A deszkát 
az évgyűrűik csúcsai felé gyalu ljuk

Élezés
M unkánk során előfordul, hogy a 

penge éle — esetleg egy re jte tt  szög­
től — kicsorbul, vagy a term észetes 
elhasználódástól eltom pul. Ilyen 
esetben köszörülnünk és fennünk 
kell a pengét. A köszörűkő lehet ter­
mészetes (homokkő) és mesterséges 
(elektrokorund vagy szilícium kar- 
bid), kem énységük je le  K, L, M és 
N, finom ságuk foka 32-es legyen. A 
köszörüléskor alkalm azott helyes 
kőforgásirányt az 5/b áb ra  m utatja. 
Lehetőleg nagy á tm érő jű  követ 
használjunk, hogy a köszörült él ke­
vésbé legyen homorú. K ilágyulás el­
len hideg vizes hűtéssel védekez­
zünk A so rjá t lehúzókővel távolít­
suk el (6. ábra). Jók erre  a célra a 
finom szemcséjű palakövek és a kar- 
borundum  kövek.

A penge éle és az oldala általában

A késhez egy csavarral rögzíthetjük 
a forgácstörőt. Á llítsuk be azokat a 
m ár ism ertetett módon (0,5—1 mm), 
tegyük m indkettő t a fészekbe és az 
éket is dugjuk helyére. Most kézzel 
úgy szorítsuk a tartozékokat a fé­
szekbe, hogy az él ne látszódjék ki. 
Ezután kalapáccsal üssünk először 
az ék végére (fejére), majd ha m ár 
szorosnak tűnik, a kést ütögessük be 
(8. ábra).

A kés éle csak tizedm illim éterek- 
re álljon ki a ta lp  síkjából (9. áb ­
ra). Ezt a beállítás során szemmel 
ellenőrizgessük. Az él és a forgács­
rés éle párhuzam os legyen, am it a 
kés két o ldalának ütögetésével á l­
lítha tunk  be.

Előfordulhat, hogy a kiálló penge 
túl nagy, törik , szakítja az anyagot. 
Ilyenkor ü tögessük meg a gyalutest 
farészét, hogy az ék  kilazuljon és a 
penge hátracsússzon.

(II. ábra). A szálirányra m erőleges 
gyalulást kerüljük. É lgyaluláskor is 
hasonlóképpen, szálirányban kell 
m ozgatnunk szerszám unkat. A gya­
lu t lehetőleg mindig to ljuk  végig az 
anyagon, így kapunk szép, egyen le­
tes felületet.

A bütü  (a deszka vége) forgácso­
lása m ár nagyobb figyelm et igényel, 
hiszen ilyenkor az anyag könnyen 
bereped, behasad. Ezért lehetőleg 
az évgyűrűk középpontja felé  gya­
luljunk. A helyes ta rtást és irán y t 
12. áb rán k  szemlélteti. Ha a deszka­
végen végigtolnánk a gyalut, a desz­
ka széle berepedne (13. ábra), ezért 
m indig csak a deszka bü tüs végének 
kétharm adáig  gyaluljunk, s u tána 
kezdjük a m ásik oldalról (14. ábra). 
A hasadás veszélye különösen a ros­
tos puhafáknál nagy.

Bágyi János
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A MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZ AJÁNLJA!
p ld .  B r a d m a n ,  J .  M .:  A U T O  V IL L A M O S S Á G

A L A P J A  É S  H A T L É P C S Ö S  H IB A K E R E S É S
M ű s z a k i .  1977. 300 o ld a l ,  f ű z v e  .............................  25,— F t

p ld .  G É P I P A R I  T E C H N O L Ó G U S O K  
Z S E B K Ö N Y V E  
F ő s z e r k . : R á b e l  G y ö r g y
M ű s z a k i .  1977. K b .  1070 o ld a l ,  k ö tv e  k b ...........  76 ,— F t

p ld .  S á r k ö z i  Z o l t á n :  M Ű S Z A K I
T Á B L Á Z A T O K  É S  K É P L E T E K
M ű s z a k i .  1977. 718 o ld a l ,  k ö t v e  .............................  80,— F t

p ld .  K e l l e r  E r v i n —N a g y  K á r o l y :  
G E P J A R M O S Z E R K E Z E T E K  
K A R B A N T A R T A S A , J A V lT Ä S A  
M ű s z a k i .  I p a r i  S z a k k ö n y v t á r  1977.
K b . 380 o ld a l ,  k ö tv e  k b ..............................................  29,— F t

p ld .  K o z e h u b a ,  J . :
A  S Z ÍN E S  T V -M C S O R V É T E L  
G Y A K O R L A T A
M ű s z a k i .  1977. K b . 100 o ld a l ,  f ű z v e  k b .  ........ 7,— F t

p ld .  K r e m p a s k y ,  J . :
K É R D É S E K  É S  F E L E L E T E K  
A F É L V E Z E T Ő R Ő L
M ű s z a k i .  1977. K b . 2f0 o ld a l ,  f ű z v e  k b ............ 21,— F t

....... p ld .  M a g y a r i  B é l a —G l o f á k  P é t e r :
IC —A T L A S Z  D I G I T A L IS
i n t e g r á l t  Á r a m k ö r ö k
M ű s z a k i .  1977. K b .  480 o ld a l ,  k ö tv e  k b ............ 80.— F t

.......  p ld .  D r .  M ih a l ik  B é l a —S z o m o l á n v i  T i b o r n é :
K É Z Z E L  F E S T E T T  T E X T ÍL IÁ K  
M ű s z a k i .  S a j á t  k e z ű l e g  s o r o z a t .  1977.
K b . 240 o ld a l ,  k ö t v e  k b .............................................. 30,— F t

....... p ld .  D r .  P o l in s z k y  K á r o l y : T E C H N IK A I
K IS E N C IK L O P É D IA  1 - 2 .  k ö t e t  
A  K i s e n c i k l o p é d i a  2 000 -nél tö b b ,  s z á m o s  
s z ín e s  á b r á v a l  i l l u s z t r á l t  k o r s z e r ű  t e c h n i k a i
i s m e r e t e k e t  t á r g y a l ó  m ű .
M ű s z a k i .  1975. K ö tv e  .................................................. 300,— F t

p ld .  G y u r k o v i c s  A t t i l a :  T E L E V ÍZ IÓ JA  V IT A S
M ű s z a k i .  1977. K b .  260 o ld a l ,  k ö tv e  k b ............  27,— F t

p ld .  T o k a j i  A n d r á s :  F É N Y K É P E Z É S
A  S Z A B A D B A N  M ű s z a k i .  F o tó k ö n y v tá r .  1977.
K b . 180 o ld a l ,  f ű z v e  k b .............................................. 28,— F t

p ld .  S . T ó t h  F e r e n c :  S Z ÍN E S  T V -V E V Ő K  
M É R É S E  É S  B E Á L L ÍT Á S A  
M ű s z a k i .  I p a r i  S z a k k ö n y v t á r .  1977.
K b . 320 o ld a l ,  k ö t v e  k b .............................................. 37,— F t

A  f e l s o r o l t  k ö t e t e k  e g y e n k é n t  i s  m e g r e n d e l h e t ő k .  P o s t á n  u t á n v é t t e l  s z á l l í t u n k ,  m a ­
g á n s z e m é l y e k n e k  200,— F t  f e l e t t  p o r t ó m e n t e s e n .
K é r j ü k ,  s z í v e s k e d j é k  a  m e g r e n d e l ő s z e l v é n y t  k i t ö l t e n i  é s  b o r í t é k b a n  c í m ü n k r e  e l ­
k ü ld e n i .

KERESSE FEL ARUHAZUNKA T, CÍMÜNK: ALLAMI KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALA T
GAZDAG MŰSZAKI KÖNYVVÁLASZTÉKKAL MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZA

VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!
1061 Budapest VI., Liszt Ferenc tér 9. 
(Levélcím: 1414 Budapest, Pf. 79.) 
Telefon: 420-353

A  M E G R E N D E L Ő  N E V E : ........................................................................................................................................

P O N T O S  C ÍM E  ( i r á n y í t ó s z á m m a l ) : ............. .....................................................................................................
s a j á t  k e z ű  a l á í r á s

r

Fa- és belső igénybevételnek kitett 
fémfeliiletek alapozására alkalmas.

Jól szárad, jó fedőképességű, fémhez, 
fához, rozsdagátló alapozókhoz 
kitűnően tapad.

V e v ő s z o l g á l a t  s z a k t a n á c s a d á s :  T V K  K e r e s k e d e l m i  Ir o d a
B u d a p e s t  V . ,  P i lv a x  k ö z  2 - 4 .

V . J
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