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Az iglu, az eszkimók jégből készült kunyhója, oly 
jól tartja a meleget, hogy benne a lakók akár ruhátla­
nul sem fáznak.

A mi fóliaiglunk távolról sem ilyen hőtartó, de sze­
rencsére nálunk nincs is olyan hideg, mint a sarkvidé­
ken. Főleg nem az épületekben. De azért takarékosság­
ból, vagy fűtési zavar okán előfordul, hogy a központi 
fűtéses lakóhelyiségekben is borzongatóra hűl a leve­
gő.

A csak langyos fűtőtest melegét ilyenkor egy fóliaiglu 
alatt „gyűjthetjük” össze úgy, hogy az igluban dolgo­
zó, játszó, vagy pihenő családtagok a hűvös lakásban se 
fázzanak meg.

Az iglu falát a mezőgazdasági szakboltokban kapha­
tó sátorfóliából vághatjuk ki és ragaszthatjuk össze. Ge­
rincét a villanyvezetékek falba építéséhez használatos 
„MU”-cső alkotja, csakúgy mint az „alapfalakat”. A 
csövek 3 m-es szálakban kaphatók, ide a 20,5 mm-es 
külső átmérőjű felel meg.

Az iglu keretét négy darab 2 m -es alapcső és két 
darab, kb 2,63 m -es tartó alkotja. A négy alapcsövet a 
találkozásoknál szorítsuk egy-egy m űanyag L-idomba 
(1). Ezután toljuk belülről a sarkokba a 2. ábra sze­
rinti, egyenként három darab 19 m m  vastag, három­
szögletű deszkából összeszegelt sarokerősítést. Azoknak 
a m űanyag karm antyúk külső átm érőjéhez illeszkedő  
furatába kerülnek a m erevítők végeire húzott karm an­
tyúk (3.).

A két ívet fenn, a tetőponton szigetelőszalaggal ke­
resztbe kötve célszerű rögzíteni.

Ha csak egy mód van rá, az iglut úgy helyezzük el, 
hogy egy fűtőtestet is befoglaljon, vagy szorosan am el- 
lé kerüljön (4) és az fe lé  is nyitható legyen derékm a­
gasságig a borítása (a m eleg beengedésére).

A borításhoz kb. 10X2 m -nyi PVC -fólia kell. Egysze­
rű, ha a már álló váz egyik „gerezdjére” ráborítjuk a 
fóliaköteget úgy, hogy a vége az iglu csúcsáig érjen és 
a tartókon filctollal kirajzoljuk a borítás alakját. Ezután
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ollóval kivágjuk a cikkeket és azokat találkozásuknál, 
kívül-belül legalább 3 cm széles m űanyag ragasztósza­
laggal kupolává ragasztjuk.

A cikkekre alul hagyjunk 10—10 centi fóliát, s mi­
után — m int egy sapkát — a vázra húztuk a kupolát, 
befele az alapcsöveket alulról megkerülve hajtsuk visz- 
sza a többletet a „falak” mellé és erősítsük azokhoz is 
ragasztószalaggal.

Csak ezután vágjuk ki pengével az ajtót, és ha kell, 
a hőbeeresztőnyílást, m ajd éleiket és kiinduló pontjai­
kat ragasztószalaggal erősítsük meg (5).

Az iglut forró vízzel teli, lezárt üzemanyagkanna, 
sütőben felhevített — és deszkára helyezett — tégla, stb., 
perceken belül felmelegíti.

Nemcsak a családtagokat, de a kényesebb szobavirá­
gokat is megvédi, am ellett nyáron kis melegházként is 
jól szolgál.
☆  ☆  — s. —f.
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Néha nagyon nagy gondot, esetenként családi perpat­
vart okozhat, hogy csak egyszobás a lakásunk. Mert le­
het, hogy valaki még dolgozni, vagy olvasni szeretne, 
de a fény zavarja az aludni vágyót. E gond megoldásá­
ra ajánljuk ezt a szekrényparavánt.

Ezzel a bútordarabbal nemcsak a szoba kettéválasz- 
lását oldhatjuk meg, hanem kényelmes, összecsukható, 
kis helyet foglaló öltözködő szekrényt is kapunk. Sőt, 
zsebeiben néhány játék, horgoló-kötő kellékek és egyéb 
apróságok is állandó helyet kaphatnak.

A SZEKRÉNY

Először készítsük el a cipzáras, 1840X800X500 m m -es 
kisszekrényt (1. ábra). Az ehhez szükséges keretet 50X 
30 m m -es lécekből alakítsuk ki. A léceket a sarkoknál 
és a polctartónál csapozással kapcsoljuk egym áshoz. A 
szilárdabb tartás érdekében a szekrény felső és alsó lé ­
ceire szegeijünk 800X500 m m -es, 3 mm vastag farostle­
mezt. Ugyancsak 3 m m -es a belső térben levő tartó­
polc is, m elynek négy sarkát az 50X30 m m -es léceknél 
vágjuk ki, hogy könnyen behelyezhessük a szekrény­
be.

A szekrény huzatát fekete klott anyagból szabjuk le. 
Szám ítsunk a szegésekre is, ezért néhány centim éterrel 
nagyobbra vágjuk az anyagot. Az ajtózárat cipzár he-

görgok facsavar
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lyettesíti. Ha nincs ilyen nagy méretű, m int am ekkora a 
képen látható, akkor két egyenes húzózárat is használ­
hatunk az ajtó nyitására, illetve zárására.

A PARAVÁN
A nyitható szárnyakat, vagyis a paravánt (2. ábra) 40 

X20 mm -es lécekből készítjük. Az első kapcsolódó 
elemhez 4 db függőleges lécet használunk. A két kö­
zépsőre erősítjük fel a paravánba beépített tükröt. Egy- 
mástóli távolságuk (a) a tükör m érete szerinti legyen. 
A harm adik  darabhoz csak két léc szükséges. Mivel a 
paraván ugyanolyan magas m int a szekrény, ezért a 
függőleges lécek leszabásakor vegyük figyelembe az a l­
só és felső keresztlécek vastagságát, valam int a fotel- 
(vagy zsúrkocsi) görgők magasságát, hogy ezekkel együtt 
legyen a paraván 1840 mm magas.

Elsőként készítsük el a középső részt. Az alsó és fel­
ső keresztléceket 4X60-as süllyesztett fejű facsavarok­
kal rögzítsük egymáshoz. Az alsó léchez csavarozzuk a 
fotelgörgőket. A paraván m ásik szárnyát ugyanezzel a 
módszerrel készítsük. A középső darab két belső lécére 
gum ialátéttel csavarozzuk fel a 600X400 mm -es (ponto­

sabban a kerettel egyenlő m éretű) tükröt. így az esetle­
ges ferde feszülés, vetem edés hatására  sem roppan meg 
a tükör. Ezt követően helyezzük fel a két paraván szár­
nyat összekapcsoló szekrénypántokat.

ZSEBES HUZAT
A borítóvászon kiszabásakor készítsük el az elülső 

oldalra v a rr t zsebeket és tartókat és alakítsuk ki a tü ­
kör helyét. A fekete, vagy más színű sötét anyagon a 
tükör széleit, s a zsebek „éleit” eltérő, élénk (pl. piros 
vagy sárga) szegéssel díszítsük.

összeállításkor pontosan m érjük be és véssük ki a 
szekrénypántok helyét. A paraván borító anyagának 
első és hátsó oldalát v arrjuk  össze, s az alsó részét 
hagyjuk szabadon. Ezt vagy a szegéssel megegyező szí­
nű zsinórokkal, kapcsokkal vagy patentokkal zárjuk. 
Így mosáskor a huzatot könnyen le tud juk  húzni a ke­
retről. Mivel a paraván csukott állapotban a szekrény 
oldalához hajtható, a kettőt valam ilyen módon egymás­
hoz kell kapcsolni, például szintén szekrénypántokkal 
vagy csuklóspántokkal.

☆ ☆  - a  - t
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Akad még jónéhány helyiség, ahol kettő, vagy több 
ágú csillár függ a mennyezeten. De nem tudnak csak 
egy égőt használni, mert az építés, a szerelés idején 
mindössze egy szál vezetékkel kötötték össze a csillárt 
és a fali kettős kapcsolót. Pedig időnként jó lenne csak 
egy égővel világítani takarékosságból és például hangu­
lati szempontból is. Erre jó bemutatott áramkörünk.

Ha két izzólámpát kívánunk egy helyről, egym ástól 
függetlenül be- és kikapcsolni, de a kapcsolótól a fény­
forrásig eredetileg csak egy vezetéket fektettek a falba, 
m ásik vezeték kiépítésére pedig nincs lehetőség, akkor 
érdem es elkészíten i az ábrán látható kapcsolást.

A KI kapcsolóval (a csillárkapcsoló egyik fele) az L al, 
a K 2-ve pedig az La2 lám pát kapcsolhatjuk. A D l és a 
D3, illetve  a D2 és a D4 diódák egyutas egyenirányító­
ként m űködnek. Az egyenirányítóit hálózati feszültség  
lüktetését kondenzátorok sim ítják és biztosítják a 220 
V-os effektiv  értéket, hogy az izzólám pák fényereje  
m egfelelő legyen.

A kapcsolás elkészítéséhez szükséges alkatrészek ér­
tékeit az ábrán adtuk meg. A kondenzátorok kapacitá­
sa az izzólám pák teljesítm ényfelvételétő l függ. Az áb­
rán feltüntetett kapacitásértékek 100 W -os izzólámpák  
esetére vonatkoznak. Más teljesítm ényű izzókhoz a 
kondenzátorok kapacitása:

C = 32 •.’/  P/100,

ahol C a keresett kapacitásérték MF-ban, P pedig az iz­
zólámpa teljesítm énye W -ban.

1~T i— ó

Harmonika 
szán

Télen a gyerekek számára a szánkó az egyik legtöbb 
örömet nyújtó játék, sporteszköz. Már a legkisebbek is 
gyakran „nyúzzák” szüleiket egy kis szánkózásért. A 
ródlizásra alkalmas terep azonban rendszerint messze 
van lakóhelyünktől, az utat busszal, villamossal, sokszor 
többszöri átszállással kell megtennünk. Ez pedig meggon­
dolásra, a kirándulás elodázására késztet bennünket. A 
nehézségek megkönnyítésére született meg az összecsuk­
ható szán, amelynek megszerkesztéséhez az ötletet az 
összecsukható babakocsik adták. A könnyű súlyú ródli 
egy mozdulattal összehajtható, a papa vagy a mama a 
hóna alá veheti és a buszon, villamoson is könnyedén 
szállíthatja.

Talpaktól az ülésig

A 600 mm hosszú talpakat (1) 30X20X 3 m m -es, egyen­
lőtlen szárú L acélból készítsük el. Az elü lső rész fel- 
hajlítását m elegítés után végezzük, m égpedig úgy, hogy 
az L acél függőlegesen álló szárát néhány helyen fűré­
szeljük be. M iután szabályos ívet kaptunk, nem  árt a 
bevágások helyét vékony hegesztővarrattal kitölteni. A 
két szim m etrikus szántalpat elől egy 370 mm hosszú, 
két végén 20— 20 mm hosszon M 8-as m enettel ellátott 
m erevítő rúd köti össze.

A talp elkészü lte után következhet a lábtartó (2). A 
két oldalsó lap anyaga 532X18X1,2 m m -es abroncsacél, 
m elyeket egy-egy 8,5 m m  átmérőjű, és három-három, 
6,5 mm átm érőjű furattal látunk el. Ugyanebből az 
anyagból készítsük el a lábtartó keresztm erevítőjét is, 
m elynek 392 m m -es nyers hosszából a két végén 20—20 
m illim étert hajlítsunk fel. A felhajlított keresztm ereví­
tő és az oldallapok közé fogjuk m ajd a két 120 mm hosz- 
szú L acélt.

Az oldallapokat még egy helyen m erevítsük ki, m ég­
pedig a szántalpak keresztm erevítőjével egyező k ialakí­
tású m enetes acélrúddal. A két m erevítő közé feszítsünk  
vízhatlan vászonból varrt „szélvédőt”, hogy a k isgye­
rek lába ne csúszhasson le a tartóról. H asonló módon 
készítsük a tám asztó keretet is (3). A két oldallap v é ­
geit 90 fokos szögben hegesszük fel. A m erevítő rúd itt 
is azonos az előző kettővel. A belső m erevítők m érete 
550X18X1,2 mm, illetve  260X18X1,2 mm, s azokat két 
csavarral fogjuk egym áshoz is.

A fogantyú és a csuklórész az ábra 4-es részletén lá t­
ható. A fogantyú anyaga 3/4 colos horganyzott acélcső  
(hossza 1660 mm). Felső részére húzzunk^ egy vékony  
falú PVC-csövet

Egyszerűen elkészíthető az ülüke is (5). A keretet 1,2 
mm vastag, 18 mm széles abroncsacélból hajlítsuk meg. 
A keret alsó része a korábban már szintén használt L 
acélból alakítható ki. A két részt csuklósán rögzítsük 
egymáshoz, s közéjük feszítsünk vízhatlan vásznat. A 
keret alsó részébe illesztjük az ülőke lapját, m elyet a kö­
vetkezőképpen készítsünk el. Egy 300X240X6 m m -es 
rétegelt lem ezre terítsünk 1,5— 2 cm vastagon vattát, 
vagy szivacsot, s azt borítsuk be a már korábban hasz­
nált vízhatlan vászonnal, esetleg műbőrrel, amit apró 
kárpitos szeggel szegeljünk körbe. Az ülőke lapját csa 
varokkal is rögzítsük az acélkerethez, mert annak al­
jára erősítjük m ajd a szánkó vonóhorgát.

Szereljük össze!

Az elem eket M 6-os csavarokkal fogjuk össze. A csuk­
lós részeknél az anyákat ne húzzuk m eg erősen, hanem  
ellenanyával biztosítsuk. Fontos rész a csuklót rögzítő
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v  fémkeret, melyet a C ábrarészleten X-szel jelöltünk, 
v  (Működése a  babakocsikon figyelhető meg.) Legegysze- 

rűbb, ha 5 mm átm érőjű acélrúdból ha jlítjuk  meg a 45X 
25 mm -es belső m éretű, téglalap alakú keretet. A szán­

ul kő szétnyitott állapotában (A, C) a keretet ütközésig 
nyomjuk le, hogy a csukló elem eit rögzítse, összecsukás- 

•I kor a keretet húzzuk fel, a szánkó fogantyúját pedig

hajtsuk előre, így a szánkó minden eleme a talp  mellé 
simul (B). Ugyanígy összecsukódik az ülőke is.

A szánkó fém részeit fekete zománcfestékkel gondo­
san fessük le, különben a víz és a hó hatására  köny- 
nyen kikezdi a rozsda. Ugyanezért az elem ek összekap­
csolásához rozsdamentes csavarokat használjunk.
☆ ☆  P—•



Potméterhez (&)

Tirisztoros
feszültségszabályozó

Családunkban három  generáció él 
egy lakásban, és m indannyiunk kö­
zös tulajdonsága, hogy nagyon sze­
retünk olvasni. Sokszor panaszkod­
tak családtagjaim , hogy gyengén, 
vagy túl erősen világít az asztali ol­
vasólámpa. Pedig mindig ugyan­
olyan teljesítm ényű égőt használunk, 
de hát az életkorral együtt gyakran 
változik a szem látóképessége. Ezért 
készítettem  egy tirisztoros feszült­
ségszabályozót, amellyel ki-ki beál­
lítha tja  magának a megfelelő fény­
erőt.

A készülék működésének lényege, 
hogy egy astabil m ultivibrátor hol 
begyújtja, hol lezárja a tirisztort egy 
időegység alatt, a kondenzátortól és 
a potm éter állásától függő gyakori­
sággal. A négy dióda a hálózati fe­
szültségből lüktető egyenáram ot ál­
lít elő, és így a színuszhullám m ind­
két periódusa kihasználható. (Az R5- 
ös ellenállás 5 W-os.)

A kapcsolást 5X2 cm-es nyom ta­
to tt áram köri lemezre szereltem és 
tetszetős műanyag dobozkába építet­
tem. Nagyon kell ügyelni az érin ­
tésvédelem re! A potenciom éterre 
műanyag gombot szereltem! (A ké­
szülék megépítéséhez felhasználtam  
és másoknak is ajánlom  A. I. Vdo- 
vikin—N. N. Putja ty in : Egyszerű 
elektronikai áram körök építése című 
könyvet.) SZÖLLÖSI LÁSZLÓ

Hódmezővásárhely

Hangosabb
tv-játék

M egépíte ttem  az EM 78/4. szám áb an  Is­
m e rte te tt  tv -já ték o t. A h a n g jáv a l a zo n ­
b an  nem  v o ltam  m egelégedve. E zért m ás 
k im en e ti m egoldással p ró b á lk o z tam , am i 
s ik e rre l já r t .

Az e red e ti k ap cso lá sb an  (1. áb ra ) a  
BFY 34-es tran z isz to r k o llek to r k im ene te  
egy  e llenálláson  k e re sz tü l illeszked ik  a  
hangszó róhoz , em ia tt so k  en e rg ia  k á rb a -  
vész az e llen á lláso n . E zért h e ly éb e  egy 
illesztő  tran sz fo rm á to rt sze re ltem  (2. á b ­
ra ) . Így  a  h an g erő  m egfele lő  le tt.

Az illesztő  tra n sz fo rm á to r  SOKOL r á ­
dió k im en ő  tra fó ja , de jó  b á rm ily en  
zseb rád ió  tra fó ja  is.

B. TÓTH ANTAL 
H elvécia

P ó ly á ié
vasalódeszkából

G yerm ekünk megszületése után 
egyre nyilvánvalóbb lett, hogy la­
kásunk kicsi, pontosabban mind job­
ban kisebbnek tűnt. Ezen apró ötle­
tekkel igyekeztünk segíteni. Közülük 
egyik a vasalódeszka és pólyázó 
együttes.

Modern dohányzóasztalunk nem 
volt alkalm as pólyázásra. A készen 
kapható pólyázót drágának találtuk  
és helyhiány m iatt elhelyezni sem 
tudtuk. Ekkor gondoltuk, hogy a va­
salódeszkát a lakítjuk  át. Egy, kb. 
1000X800 mm-es farostlemez felső 
lap jára  habszivacsot ragasztottam, 
körben pedig 10 cm vastag csíkot, 
hogy a baba ne gurulhasson le. A 
lemez a ljá ra  két, távtartókkal kiegé­
szített vezetőlécet erősítettem  (a 
képen nyilak m utatják), s azok ta r t­
ják  a pólyázót, m iután azt a deszká­
ra csúsztatom. A vasalótartón púder, 
szappan stb. kap helyet.

BURIÁN GYÖRGY 
t j  Mecsér
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Szerszám tartó
műanyagból

Az ezerm esterek az építkezések 
környékén a kidobott törmelékben 
találnak különféle hosszúságú m ű­
anyag vezetékcsatornát. így került 
utam ba nekem is néhány darab. El­
dobni sajnáltam , de hosszú ideig fel 
sem használtam . Végül is szerszám- 
tartó  lett belőle. A vezetékcsatorna­
aljzat két végét forró vízbe m árto t­
tam, így meglágyult és alakítható 
lett. A végeket felhajlítottam , s egy 
kis dobozkát kaptam . Kisebb szer­
számok, alkatrészek táro lására k i­
válóan alkalmas. Tolótető is készít­
hető rá.

KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLY 
Ózd

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.

M egbízható
k ap u tám asz

Ezermesterkedő autós (és ha nem 
is autós, de a kaput gyakran hasz­
náló) társaim nak ajánlom  a képe­
ken bem utatott, a kapuszárnyat ön­
magában megtartó felcsukható tá ­
maszt.

V ásároljunk egy csuklóspántot és 
hegesszünk (csavarozzunk vagy sze­
gecseljünk) rá 14 mm átm érőjű, 400 
mm hosszú köracélt. A rúd szabad 
végét reszeljük hegyesre, hogy köny- 
nyebben megakadjon a földben vagy 
a betonban. Ez teszi megbízhatóvá. 
A pánt másik szárát úgy csavaroz­
zuk a kapuszárnyra, hogy lenyitás- 
kor megfelelő szögben támasszon. 
Használaton kívül felhajtva egy PVC 
csőbilincsbe csatlakoztatható. így 
egy m ozdulattal használatba vehető, 
ill. használaton kívül helyezhető. 
(Szükség szerint a kapu másik szár­
nyára is szerelhetünk hasonló tá ­
maszt.)

BERTA GYULA 
Sellye

s z e r ű  m i k r o f o n

G yakran készítettem  felvételt tévéről, ^sztali- és hor­
dozható rádióról. Nehézséget okozott a különféle csatla­
kozók használata, különösen ha gyorsan kellett váltani. 
Ezért készítettem  egy egyszerű mikrofont, amellyel b á r­
milyen hangszórós készülékről elfogadható minőségű fel­
vételt készítek.

Egy darabka, 6 mm átm érőjű fe rritrúd ra  tekerjünk
0. 2 átm érőjű, lakkszigetelésű rézhuzalból 500—600 me­
netet. A két kivezetést forrasszuk tuchel dugóval ellá­
to tt árnyékolt kábelhez úgy, hogy a tekercs a tuchel
1. és 2. pontjához csatlakozzon. A tekercsm ikrofont 4— 
10 cm -re helyezzük a hangszóró elé. A tekercs esetleg 
beépíthető egy üres m űanyag dobozba.

Mintás jégtálca

„Jégkockák” készítéséhez tálcaként szolgálhat a desz- 
szertes dobozokban levő, a bonbonok alakjának megfe­
lelően m élyített m űanyag betét. A doboz tartalm ának 
elfogyasztása u tán a tálca nem használható m ásra. Mi­
előtt kidobnánk, hasznosíthatjuk, m ert előnye is van 
a hagyományos jégkockák készítésére alkalm as tálcá­
val szemben. Nincs szükség a vízcsap alatti pancsolás­
sal járó  kiolvasztásra, a jégdarabkák egyszerű mozdu­
la tta l kibillenthetők. Érdekességet jelent az is, hogy a 
kockák helyett a bonbonok form ájának megfelelő, vá l­
tozatos alakú jégdarabkákat tálalhatunk.

TISZTÁN JÁNOS PAPP MÓNIKA 
Miskolc
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A hangfrekvenciás végfokozat 
zenei teljesítményét növelhet­
jük stabilizált tápegységgel, a 

stabilizálatlan tápfeszültséghez ké­
pest. Azonban a szokásos, soros tran­
zisztorral stabilizált tápegység ese­
tén gyakran nagy a teljesítmény­
veszteség, és így a nagyobb kimene­
ti teljesítmény reménye veszendőbe 
megy. Ez a veszély viszont nem áll 
fenn tirisztoros tápegység használa­
takor.

M egfelelő tirisztorral stabilizált 
tápegységkapcsolást az 1. ábra m u­
tat. A tirisztorok kapcsoló üzem m ód­
ban dolgoznak, vagyis vezetnek vagy  
zárnak, am inek következtében a te l­
jesítm ényveszteség csak kicsi. A 
kapcsolás működési módja a követ­
kező:

A D l és D2 dióda által egyenirá- 
nyított szekunderfeszültség m int 100 
H z-es lüktető feszültség (2. ábra) ke­
rül az áramkörre. Am ennyiben ez a 
feszültség valam ivel nagyobb, m int 
a C l—C2 kondenzátorok feszültsége  
(ti), a TI vezet, a T2 zár és a C3 
kondenzátor az R3 ellenálláson át 
feltöltődik. Am ikor feszültsége egy 
m eghatározott értéket ér el, vagyis a 
T3 bázisfeszültsége nagyobb lesz, 
m int a T4 bázisfeszültsége, a T3 zár, 
a T4 pedig vezet (t2). Ekkor a tirisz­
tor gyújt és a C l—C2 kondenzátorok 
feltöltődnek.

A t3 időpontban a TI zár, a T2 v e ­
zet, miközben a C3 kondenzátor fe ­
szültsége nullára esik; a T3 vezet, a 
T4 és a tirisztor pedig zár. A C l— 
C2 kondenzátorok tehát a t2—13 idő­
közben töltődnek fel.

Az áramkör stabilizáló hatását a 
t2 gyújtási időpont eltolása biztosít­
ja Ha a szekunderfeszültség (Us) 
nagy áram terhelés következtében  
csökken, a T3—T4 fokozat már a C3 
kisebb feszültsége esetén is átkapcsol, 
és a tirisztor korábban kapcsol be. 
Végső soron, igen kis terhelőáram  
esetén a tirisztor a t i —13 időközben 
is kapcsol, illetve „átugrik” néhány 
félhullám ot.

Ha a tirisztor nem  kapcsol sza­
bályszerűen, am inek az oka a külön­
böző típusú tirisztorok eltérő kapu­
érzékenysége, a kapcsolási rajzon a 
szaggatott vonallal bekötött Cs kon-

N a p i  zenei teljesítmény!
V é g f o k o z a t  t i r i s z t o r o s  t á p e g y s é g g e l

denzátort is be kell iktatni az áram ­
körbe. Ennek kapacitása — néhány 
nF — olyan kicsi legyen, amennyi 
feltétlenül szükséges.

A következő táblázat m éretezési 
útm utatóként használható két Us 
szekunderfeszültség értékhez, ille t­
ve egyéb értékéhez:

Us 45 V 60 V Egyéb érték

R3 27 k 33 k kb. az Us/2, (k)
D6 Z 18 Z 27 kb. az Us/2, (V)
D7 Z 27 Z 33 Us—UD6, (V)

A Th tirisztor =  6A, 100 V; a D l, 
D2 és D3 =  10 A, 150 V; a D4 és D5 
pedig a 1 N 4148 típusú.

Ha tehát a kapcsolást a 45 V és 
60 V -tól eltérő feszültségekhez k í­
vánjuk használni, akkor csak a 
transzform átorfeszültséget, az R3, D6 
és D7, valam int C l—C2 kondenzáto­
rok értékeit (am elyeknek együttes 
értéke legalább 10 000 >*F) kell a táb­
lázat alapján meghatározni. (A kér­
déses elem ek a kapcsolási rajzon 
csillaggal vannak m egjelölve.)

H—h
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Hangdoboz-

Az ábrán látható végfokozat vé­
dőáramköre megakadályozza a hang­
szóró meghibásodását, amely az erő­
sítő ki-be kapcsolásakor fellépő tú l­
feszültségek következtében keletkez­
het. (A kapcsolási rajzon csillaggal

jelölt alkatrészekre a szövegben hi­
vatkozunk.) A D4 és D5 diódák a 
hídkapcsolású egyenirányító D6 és 
D9 diódáival együtt segéd-egyenfe- 
szültséget létesítenek, amelyet a C2 
elektrolitkondenzátor simít.

A védőáramkör biztosítja, hogy a 
hangszóró a készülék bekapcsolása­
kor csak egy bizonyos időkésleltetés­
sel kerüljön a végerősítő k im eneté­
re, majd kikapcsolásakor azt azon­
nal leválasztja. A jelfogó (Re) ak­
kor húz be, ha a P2 csúszóérintkező­
jén a feszültség elérte a jelfogó kü­
szöbfeszültségét. Ehhez azonban az 
kell, hogy a Cl elektrolitkondenzá­
tor a P l potenciom éteren keresztül 
eléggé feltöltődjék. A jelfogó áramát 
az RÍ ellenállás határozza meg, 
am ely egyenlő a tápfeszültség és a 
F2 csúszkáján levő feszültség kü­
lönbségével, osztva RÍ értékével (a 
T2 vezet). A jelfogó tekercsében ke­
letkező túlfeszültség ellen a D l—D3 
diódák védenek. Az RÍ értékét te­
hát a használt jelfogó típusnak m eg­
felelően kell m egválasztani.

Kikapcsoláskor a C2 kondenzáto­
ron a segédfeszültség lényegesen  
gyorsabban csökken, mint az erősítő 
tápfeszültségé, m ivel a C2 kapacitá­
sa viszonylag kicsi. A jelfogó ezért 
azonnal elenged es leválasztja a 
hangszórót az erősítő kim eneteléről, 
m ielőtt a kikapcsolási feszü ltséglö­
ket jelentkezne.

A C l és C2 kondenzátorok értéke, 
valam int a TI és T2 kisteljesítm é­
nyű tranzisztorok típusa függ a táp- 
feszültség nagyságától. A D l és D2 
dióda 1 N 4148 típusú, a D3—D5 pe­
dig 1 N 4001, illetve  ezeknek m eg­
felelő típus. Az időkésleltetés a P l 
potenciom éterrel állítható be, amit 
term észetesen a P2 értéke és a táp- 
feszültség nagysága is befolyásol.

Új műszaki könyvek
D r. S id ó  F e re n c  A U T Ö K  F É K B E - 

R E N D E Z E S E I c ím ű  k ö n y v e  e ls ő s o rb a n  
a z o k n a k  szó l, a k ik  a la p o s  s z a k m a i 
m e g is m e ré s  ig é n y é v e l k ív á n já k  ta n u l ­
m á n y o z n i a  já r m ű v e k  le g fo n to s a b b  
s z e rk e z e t i  e le m é t , a  fé k e t . H a s z n o s  
i s m e r e t f o r r á s k é n t  la p o z h a t já k  a  k i ­
a d v á n y t  a z o k  is , a k ik  c s a k  e g y -e g y  
fé k s z e rk e z e t i  ré s z  v a g y  f é k e z é s te c h n i­
k a i . k a r b a n ta r tá s i ,  e s e tle g  b e á llí tá s i  
p ro b lé m a  m e g v ilá g í tá s á r a  k e r e s n e k  
v á la s z t.  A 274 o ld a la s . 251 á b rá v a l  il­
lu s z t r á l t  k ö n y v e t  a  g y a k o r ló  a u tó v e ­
z e tő k n e k . ső t, o ly a n o k n a k  is  a j á n l ­
ju k ,  a k ik  a v e z e tő i v iz s g á ju k ra  k í ­
v á n n a k  a la p o s a b b a n  f e lk é s z ü ln i. Az 
e lm é le ti  a la p fo g a lm a k tó l  a  h a g y o m á ­
n y o s  és  k ü lö n le g e s  fé k s z e rk e z e te k e n  
k e r e s z tü l  a  f é k h a tá s o s s á g  e l le n ő rz é ­
sé ig  so k  h a s z n o s  i s m e re t  s z e re z h e tő  
a  k ö n y v b ő l. Á ra  46,— F t.

196R ó ta  im m á r  ö tö .d szö r j e le n t  m e g  
N o z d ro v ic z k y  L á sz ló  T E L E V ÍZ IÓ  A N ­
T E N N Á K  c ím ű  n a g y s ik e rű  k ö n y v e . 
A z ó ta  a  b u d a p e s t i  1. m ű s o r  m e lle tt  
h a z á n k  n a g y  ré s z é b e n  m á r  a m á so ­
d ik  m ű s o r t  is  s u g á ro z z á k  és  e g y e s  
v id é k e k e n  a  k ö rn y e z ő  o r s z á g o k  tv -  
m ű s o ra  is v is z o n y la g  jó  m in ő sé g b e n  
fo g h a tó . E n n e k  m e g fe le lő e n  a  m o s t 
m á r  191 o ld a la s  k ö n y v e t  ú ja b b  r é s z ­
le te k k e l  e g é s z í te t té k  k i. N e m  fe le d ­
k e z te k  m eg  a  TV  D X  m ű v e lő irő l ,  ső t, 
a z o k ró l  s em , a k ik  c s a k  tá jé k o z ó d n i  
a k a rn a k  a  v é te l i  le h e tő s é g e k rő l . A  te ­
le v íz ió s  a m a tő rö k ,  m ű s z e ré s z e k  és 
te c h n ik u s o k  m in d e n n a p i  m u n k á ja  
s o r á n  fe lm e rü lő , a  v e v ő a n te n n á k k a l  
k a p c s o la to s  p ro b lé m á k  m e g o ld á s á h o z  
s z in té n  s o k  s e g íts é g e t n y ú j t h a t  a  116. 
á b r á v a l  é s  t á b lá z a to k k a l  k ie g é s z íte tt ,  
21,— F t-o s  k ö n y v , m e ly  u g y a n c s a k  
a  M ű sz a k i K ö n y v k ia d ó  „ E le k t ro n ik a ”  
s o ro z a tá n a k  ta g ja .

A z „ E le k t ro n ik a ”  s o ro z a tb a n  a  M ű­
s z a k i  K ö n y v k ia d ó  g o n d o z á s á b a n  je ­
le n t m e g  L o s k a  P é te r  A Z E G Y R É T E ­
G Ű  T R A N Z IS Z T O R  A L K A L M A Z Á S A
c ím ű  k ö n y v e  is . Ez a  k ia d á s  az 
u g y a n e b b e n  a  s o ro z a tb a n ,  a  k ö z e l­
m ú l tb a n  m e g je le n t  „A z  e g y ré te g ű  
t r a n z i s z to r ” c ím ű  k ö n y v é re  é p ü l, a n ­
n a k  f o y ta tá s á t  k é p e z i.

A  k ö n y v  je le n tő s  r é s z é t  az  e g y ré te ­
g ű  t r a n z is z to r  (v a g y  m á s k é p p e n  k é t -  
b á z is ú  d ió d a )  le g fo n to s a b b  a lk a lm a ­
z á s i te rü le te ,  a  re la x á c ió s  o s z c i llá to ­
ro k  b e m u ta tá s á n a k  s z e n te lté k . E zen  
b e lü l a  fő  h a n g s ú ly t  a  k ü lö n fé le  t i ­
r is z to r  és T R IA C  g y ú jtó , v a la m in t  
v e z é r lő  á r a m k ö r ö k r e  h e ly e z té k . Az 
e le k t ro n ik a i  á r a m k ö r ö k  te rv e z é s é b e n  
já r ta s  o lv a só k  fű r é s z je l-g e n e rá to ro k ,  
h ib r id  m u l t iv ib r á to ro k ,  p re c íz ió s  id ő ­
z ítő  á r a m k ö rö k  és  k ü lö n fé le  v e g y e s  
m e g o ld á s o k  k a p c s o lá s i  r a jz a i t  Is 
m e g ta lá lh a t já k  a  194 o ld a la s , 163 á b ­
rá v a l  i l lu s z t r á l t  k ö n y v b e n . Á ra  21,— 
F t.

A z u tó b b i  é v e k b e n  e g y re  n a g y o b b  
é rd e k lő d é s  t a p a s z ta lh a tó  a  m o d e lle z é s  
e g y ik  le g f ia ta la b b  á g a , a z  RC , azaz  a 
r á d ió tá v i r á n y í tá s ú  m o d e lle z é s  i r á n t .  
R igó  B é la  JÁ R M C M O D E L L E K  
E L E K T R O N IK U S  T Á V V E Z É R L É S E  c í­
m ű , 170 o ld a la s  k ö n y v e  az  ed d ig  k is ­
sé  m o s to h á n  k e z e lt  té m a k ö r  e lső  m a ­
g y a r  n y e lv ű  s z a k k ö n y v e . S eg ítsé g e t 
n y ú j t  m in d a z o k n a k . a k ik  h á z ila g  
v a g y  k ü lö n b ö z ő  s z a k k ö rö k , k lu b o k  
k e r e te in  b e lü l s z e r e tn é n e k  tá v v e z é r ­
lő  b e r e n d e z é s e k e t  k é s z í te n i . R ész le ­
te s e n  fo g la lk o z ik  in fo rm á c ió -  és  h í r ­
k ö z lé s e lm é le t i ,  v a la m in t  i r á n y ítá s -  
te c h n ik a i  a la p is m e re te k k e l ,  a  m o d e ll-  
i r á n y í tá s  c é l ja i r a  ig é n y b e  v e h e tő  
f r e k v e n c ia s á v o k  te r je d é s i  s a já to s s á ­
g a iv a l, a  M a g y a r  P o s ta  e n g e d é ly e z é ­
s i-  é s  m ű s z a k i  k ö v e te lm é n y e iv e l, a 
v e z é r lő -  és  v e v ő b e re n d e z é s e k  a la p t í ­
p u s a iv a l , é s  m é g  so k  m á s , a  m o d e l­
le z ő k e t é rd e k lő  k é rd é s s e l.  A M ű sz ak i 
K ö n y v k ia d ó  g o n d o z á s á b a n  m e g je le n t, 
3 0 — F t-o s  k ö n y v e t  118 á b r a  te sz i 
te lje s s é .

H—h
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SI A ML 2A

Az 1979/7. számunkban a fürdő-
___ szobai és konybai csaptelepeket,
kisebb javításukat — tehát a víz­
nyerő helyeket — ismertettük. Most 
a szennyvíz elvezetésével, pontosab­
ban a vezeték egy szakaszával (ele­
mével), a bűzelzáróval (közismerten 
szifonnal) foglalkozunk.

Köztudott, hogy a szennyvízbefo­
gadó szerelvény (mosdó, mosogató, 
fürdőkád stb.) és a csatornahálózat 
közé olyan elemet kell elhelyez­
nünk, amelyen a szennyvíz keresz­
tül juthat, viszont a csatornahálózat 
bűzös gázai nem tudnak visszajutni. 
Ez az elem a büzelzáró, újabb nevén 
szagelzáró. Lényege, hogy benne űn. 
vízzár helyezkedik el — az a szag­
áramlás gátja. A sokféle szagelzáró 
közül most a mosdóét és mosogatóét 
mutatjuk be.

SZAGELZÁRÓ MOSDÓHOZ

A fürdőszobai porcelán mosdók­
ra legelterjedtebben MOFÉM búra- 
szifont, másnéven bűzelzáró leeresz­
tőszelepet (A) szerelnek. A szelep itt 
arra utal, hogy a műanyag dugóval 
(13) lezárhatjuk a lefolyót. A sárga­
rézből készült, krómozott szifon sze­
relése nem kíván különösebb szakér­
telmet, hiszen alkatrészei csavaros 
kötéssel csatlakoznak egymáshoz. E 
típus jelentős előnye, hogy nagy ál­
líthatósága mellett is állandó a „ha-
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tásfoka” (B). Ugyanis ha a felső 
csatlakozó anya (6) meglazítása 
után felhúzzuk vagy betoljuk a le­
folyócsövet (5), a műanyag merülő 
cső (4) változatlan mélységben m a­
rad. így nem fordulhat elő, hogy a 
szifon eltömődik, vagy — a másik 
végletben — elveszti bűzelzáró ha­
tását. A két cső (4, 5) természetesen 
vízzáróan illeszkedik egymáshoz. 
Megjegyezzük, hogy forgalomban 
vannak olyan szifonok is, am elyek­
nél a lefolyócső (5) nincs egybefor­
rasztva a mosdóra alulról illeszkedő 
kehellyel, hanem  azok oldható csa­
varkötéssel csatlakoznak egymáshoz 
(A).

A szifon felszerelésekor ügyeljünk 
arra, hogy a fazonos tömítőgumi (7) 
pontosan illeszkedjen. A lefolyó (12) 
és a porcelán közé célszerű vékony 
töm ítést tenni. Ez lehet gumi, vagy 
más tömítőanyag. A szifont (12) és a

lefolyócsövet (5) pontosan állítsuk 
egy tengelybe és a szorítócsavarral
(8) fogassuk közre a porcelán testet.

A szifon különösebb karban tartást 
nem igényel. A dugulás megelőzésé­
re célszerű ra jta  alkalm anként forró 
u ltrás vizet átpum pálni. Ha mégis 
eltömődik, akkor a kupakot (1) csa­
varjuk le a szelepházról (3). A da­
rabos szennyeződéseket távolítsuk el 
a kupakból és a merülőcsőről is. A 
kifolyócső nyílásából horgas huzal­
lal piszkáljuk ki az összecsomóso­
dott hajszálakat.

Előfordulhat, hogy valahol szivá­
rog a szifon. Tömítéseit (2, 7, 9) az 
I/104-es egységcsomagban árusítják. 
(A Skála áruház u tán  ezt az árusítá­
si form át 1980-ban folyamatosan be­
vezetik az egész országban.)

Hasznos tudnivaló még, hogy a 
felső csatlakozó m éret 5/4”-os, a fa-

zonos csatlakozó cső (10) pedig 30 
mm átm érőjű. Ez utóbbira húzható 
a dísztárcsa (11).

MOSOGATÓ LEFOLYÓ

Elvileg azonos, de nem ugyan­
ilyen felépítésű a mosogatók búra- 
szifonja (C). A csatornagázokat itt 
is a kupakban megálló víz zárja el 
a lefolyócsőtől. Ezért lényeges, hogy 
a lefolyócsövet csak annyira húzzuk 
ki, hogy vége a kivezető cső alá — 
tehát a víz szintje alá — érjen. Leg­
elterjedtebb a H ungária M űanyag­
feldolgozó V. és a Csőszerelőipari V. 
együttműködésével készülő PVC- 
bűzelzáró. A műanyag szifon m ére­
tei lényegesen nagyobbak, szerkezete 
viszont egyszerűbb m int a MOFÉM 
bűzelzáróé.

Az állíthatóságot itt az teszi lehe­
tővé, hogy a gumigyűrűben (14) víz­
záróan illeszkedő lefolyócsövet (18) 
ki-be m ozgathatjuk. (Az elöregedés 
megelőzésére ajánlatos a gyűrűt gli­
cerinnel bekenni.) A lefolyócső csa­
varral (15) erősíthető a mosogatótál­
ca alján levő leeresztő szelephez (D).

K arbantartáshoz ugyanazt javasol­
hatjuk, m int a fürdőszobai lefolyók­
nál. Esetleges duguláskor a bura (16) 

'a ljá n  levő menetes kupakot (17) kell 
lecsavarnunk. Vigyázzunk ilyenkor, 
m ert — a fürdőszobai szifonnal el­
lentétben — azonnal kiömlik a bó­
rában levő teljes vízmennyiség.

A kupak alján levő gumikorong 
tökéletesen tömít. Az állítható lefo- 
lyócsövet lehetőleg ne toljuk be mé­
lyen, nehogy a kupak és a cső vége 
között túlságosan leszűküljön a ke­
resztmetszet.

Rendeltetésszerű használat esetén 
— maró savak, darabos szennyező­
dések stb. ne kerüljenek a lefolyó­
ba — mind a fürdőszobai, m ind a 
konyhai bűzelzáró éveken á t meg­
bízhatóan működik.

Sz. Zs.
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■ Az utóbbi időben örvendetesen megnőtt az igény a mágneses, illetve a dina­
mikus hangszedős lemezjátszók iránt. Aki a régi kristályhangszedős lemez­
játszóját felcserélte egy korszerű dinamikus típusúra, észlelheti a két rend­

szer közötti jelentős minőségi különbséget Fejtörést csak az okozhat, ha valaki 
újonnan vásárolt dinamikus lemezjátszóját olyan sztereó rádióhoz akarja használni, 
amelyben nincs megfelelő lemezjátszó-előerősítő. A kereskedelemben pedig csak 
kevés ilyen készülék van (pl. Prometheus, Elizabeth Hi-Fi, vagy az Orister). Erősítő­
vel egybeépített Hi-Fi lemezjátszó viszont csak elvétve kapható. Célszerű tehát há­
zilag készíteni egy előerősítőt, amely minőségi jellemzőiben is eleget tesz a Hi-Fi 
szabvány (DIN 45500) előírásainak.

Lemezjátszó előerősítő IC-vel

UA739 76M24UC BFY34

Az ism ertetett készülék kétféle­
képpen készíthető el: a  lem ezjátszó­
ba építve vagy külön egységként. 
M indkét változatnak van előnye és 
hátránya is. A beépített áram kör 
előnye, hogy a hangszedőhöz közel 
helyezkedik el, ezért csökken a  ká­
belkapacitás (a lemezjátszó kim ene­
ti kábelének hossza pedig úgyis 
adott). Ezenkívül nem kell külön be- 
és kikapcsolgatni, m ert a  m otorral 
együtt kap feszültséget. A külön 
egység megépítése m ellett szól, hogy 
esetleges lem ezjátszócsere esetén 
nem kell ki- és beépíteni. Viszont 
több a csatlakozó vezeték száma 
(hálózat, lem ezjátszó és erősítő ká­
bel). Természetesen mindenki igé­
nyei szerint választhat a  két meg­
oldás közül, hiszen lényegüket te­
kintve egyformák.

Előerősítő
A dinam ikus hangszedő néhány 

mV-os jelének előerősítését nagy é r­
zékenységű, kis zajú és -torzításé,
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valam int nagy kivezérlési ta rta lék ­
kal rendelkező előerősítővel oldjuk 
meg. Az előerősítőbe TUNGSRAM- 
gyártm ányú (az üzletekben is kap­
ható) uA  739 típusú integrált á ram ­
kört építünk. Param éterei kitűnőek: 
alacsony zaj (2 dB), nagy erősítés, 
kiváló csatornaszétválasztás (140 
dB!), rövidzárvédett kimenet, a  20 
Hz—20 kHz-es sávban 0,1%-nál ki­
sebb torzítás.

Az előerősítő kapcsolásából (1. áb ­
ra) kitűnik, hogy az áram kör ún. 
egytelepes táplálású, így egyszerűbb 
tápegységet igényel. Az IC 1 végzi 
az előerősítést. Az A és B pont közé 
kapcsolható 78M24UC (IC 2) a fe- 
szültségstabilizátor. Ha nincs 78M- 
24UC integrált áram kör, akkor a 
rajzon A—B-vel jelölt pontokat a 
szaggatott vonal mentén össze kell 
kötni. Ekkor viszont a minél kisebb 
brum mfeszültség érdekében tra n ­
zisztoros kapcsolás gondoskodik a 
feszültségstabilizálásról (a 3. ábrán 
a  szaggatott vonaltól balra eső rész). 
A 78M24UC feszültségstabilizátor IC 
használatakor erre  az egységre nincs 
szükség, ebben az esetben csak a 
tápegységet kell megépítenünk (a 2. 
ábrán  a szaggatott vonaltól jobbra 
eső rész). Az előerősítő előírt frek­
venciam enetét az R3—C4—C5, illet­
ve az R l l—C ll—C12 jelű RC-tagok 
állítják  be, m elyek az IC külső kom­
penzáló elemei. A szim m etrikus 
rendszer alkatrészeit célszerű párba 
válogatni, m ert akkor olyan m űkö­
dés érhető el, hogy előerősítőnk +  
0,5 dB-en belül követi az elméleti 
átviteli görbét.

A nyom tatott áram kör, és az al­
katrész-beültetési rajz a 2. ábrán 
látható. A m intapanel (4, 5) fotóeljá­
rással készült, de kialakítható az 
EM 1979/1. szám ában közölt leírás 
alap ján  is. Az IC 1-et célszerű fog­
lalatba helyezni, akkor esetleges cse­
réje nem ütközik nehézségekbe. Az 
áram kör a  tetem es erősítés (1 kHz- 
en kb. 40 dB) ellenére nem gerje- 
désveszélyes. De a  megfelelő jel/zaj- 
viszony elérése érdekében helyezzük 
az egységet mágnesesen árnyékoló 
vasdobozba (réz, alum ínium  nem

jó!), am elynek előlapján elhelyez­
hetjük a hálózati kapcsolót, esetleg 
a  jelzőizzót. is.

Tápegység
Az áram kör búgásm entes táp lálá­

sára  egyértelm űen zseblám paele­
mekből összeállított telep a  legal­
kalm asabb. A csekély áram felvétel 
m iatt kikapcsolás nélkül is átlag 5— 
6 hónapig használható egy telep. Akit 
nem  riaszt el a  telepek nagy szám a 
(7 db), az választhatja ezt a  megol­
dást. Aki viszont a  tápegység m el­
lett dönt, annak néhány fontos dol­

got figyelembe kell venni. A háló­
zati transzform átort úgy kell m ére­
tezni, hogy 240—250 V -nál se le­
gyen túlgerjesztve. Az elkerülhetet­
len szórás m iatti búgás a transzfor­
m átort kívülről teljesen körülvevő, 
szorosan egymás m ellé feltekert réz­
huzallal vagy fóliával gyengíthető. 
(Transzform átor-m éretezésről 1977/ 
8-as szám unkban írtunk  részletesen.) 
A tápegység szűrőkondenzátora le­
hetőleg m inél nagyobb értékű le­
gyen (4700—10 000 ,uF). Ezzel is ja ­
vul a  szűrés hatásfoka.

NKE
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Tehén 
a tizediken

Sok városi gyerek talán nem is tudja, hogy milyen is 
egy igazi tehén. Többnyire képről, képeskönyvből, esetleg 
a televízióból ismerik csak ezt a  hasznos háziállatot. Nagy­
ritkán kiránduláskor, vidéken élő rokonok látogatásakor ke­
rülnek szembe élő háziállatokkal. A csirke, a kacsa, a nyu­
szi és más, apróbb élőlények a városi gyerekek számára 
sem ismeretlenek. De kerekre tárul a szemük a csodálko­
zástól, ha séta közben a mezőn, az erdőtisztáson egy te­
hénnel, netán egy egész csordával találkoznak.

Ám hiába választana a kisgyerek egy kedves kis bocit 
játszótársul, azt mégsem vihetné haza, például a tizedik 
emeleti lakásba. De teljesülhet a kicsi vágya, ha a vállal­
kozó kedvű papa hullámpapirból kivágja és elkészíti a szí­
nes képen látható, stilizált tehenet, amely a lakásba va­
rázsolja a nyáron megcsodált állatot. S ha majd beáll a 
jó idő, a kispajtás a kert gyepén „legeltetheti” tarka játszó­
társát.
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Elórajzolás, szabás

Nem kell eldobni a régi tv-papírdobozt, vagy a hűtőgép 
hullámpapír tartóját, abból a közölt szabásminta alapján 
élethű tehenet készíthetünk. De, hogy tartása legyen a mo­
dellnek, lehetőleg kétoldalon borított (tehát mindkét felületén 
sima) hullámpapírt használjunk.

A szabás előtt először mérjük fel a lehetőségeket, hogy 
milyen elrendezéssel tudjuk a leggazdaságosabban és leg­
célszerűbben felrajzolni a körvonalakat a hullámpapírra. 
Hogy ne érhessen bennünket meglepetés, először rajzlapból, 
vékony kartonból, vagy akár az újságból kivágott kicsinyített 
mintábóf hajtogassuk össze az állatot.

A Z  EM tervrajzsorozata

Tehén 121
a tizediken I4 l
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Hogy o tehén megfelelő magasságú legyen, a doboz mé­
reteit figyelembe véve, pem tudjuk egy darabból kiszobni 
a kiterített rajzot. Ezért az állotot kilenc fő darabra osztot­
tuk fel. Ezek szerint három részre vágjuk a fejét, azután a 
hátát és a két oldalát, a hátsó két lábát és a farkát. Ha 
összeállítottuk a modellt, s az elnyerte tetszésünket, hozzá­
kezdhetünk az „igazi" elkészítéséhez. A kicsinyített minta 
alapján már könnyebben felrajzolhatjuk az eredeti rr>éretű 
darabokat a hullámpapírra.

Vágjuk szét a dobozt és terítsük ki. A méretarányosan 
felnagyított részt rajzoljuk a doboz egyik lapjára, majd foly­
tatólagosan a következő oldalakra a többi darabokat (1. 
kép). Gyorsabban tudunk dolgozni, ha a kicsinyített ábra 
részeit beszámozzuk, és ezt a kivágott darabokon megismé­
teljük. A ceruzával felrajzolt vonalok mentén az anyagot 
elősiör Stanley-késsel vágjuk be (2. kép). Utána egy he­
gyes, éles késsel már könnyebben tudjuk átvágni a két ol­
dalon borított hullómpapírt (3. kép). A hullámosra sikerült 
éleket vágjuk egyenesre, s ahol elcsúszott a kés, ott óvato­
san éles foragókéssel vagy borotva pengével korrigáljuk, 
hogy a darabok pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Miután 
kiszobtuk a dorobokat, hozzákezdhetünk a tehén végleges 
megformálásához.

Összeállítás
A lábakat a szaggatott vonalak mentén hajlítsuk meg. De 

mivel az anyag elég kemény, ezért először az olló fogójá­
nak ívelt részével a papírt egy léc mellett „törjük meg” (4. 
kép). Ugyancsak e segédeszköz felhasználásával végezhet­
jük a papír felhajtását is (5. kép).

Rögzítéshez a részdarabokat illesszük egymás mellé, és 
széles szigetelőszalaggal ragasszuk össze. Az A- A’ és a B— 
B' stb. nyílásokat a végső összeállításkor vágjuk ki úgy, 
hogy azokba a fülek szorosan illeszkedjenek. A rések vé­
geinél — azokra merőlegesen — hasítsunk egy-egy centimé­
ternyi rést, hogy a csatlakozó darabokat könnyebben bedug­
hassuk. Kézzel, apró nyomásokkal puhítsuk az anyagot, 
akkor még könyebben be tudjuk helyezni a füleket.

Miután összeállítottuk a tehenet, a jobb stabilitás érdeké­
ben célszerű az egymáshoz illesztett darabokat a ragasztó­
szalag mellett még vékony kötözózsineggel összevarrni. Az 
öltések helyét először árral, vagy vékony csavarhúzóval szúr­
juk ki, s a lyukokon fűzzük át a zsineget. De azt ne húzzuk
meg túlságosan, mert akkor a papír beszakadhat.

Díszítés
Filctollal rajzoljuk fel a szemeket, s hogy igazi tarka te­

hénné váljon művünk, már csak a barna foltok hiányoz­
nak. Ezeket kivághatjuk maradék öntapadó tapétából, és 
felragaszthatjuk a törzsre. Esetleg vízfestékkel, cipőpasztá­
val, vagy feketekávéval is festhetünk színes foltokat. Sót, 
ezt a műveletet már a gyerekre is rábízhatjuk, ha a kontúr­
vonalakat előrajzoljuk a papírra.

Előfordulhat, hogy a hullámpapír natúr színe nem nyeri 
meg magunk, és a leendő pásztor tetszését. Akkor még 
összerakás előtt fessük be (Neolux-szal) a tehenet, vagy 
tapétával vonjuk be. Ekkor az összeerösítéshez a festék­
kel, vagy tapétával azonos színű zsineget használjunk.

☆  ☆  V. J.
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Az élő fa mindenki számára szemet 
gyönyörködtető látvány. Holt 

anyagként is kedvelt, hiszen a simá­
ra gyalult, csiszolt, fényezett fafelület 
tapintása jó, kellemes érzést kelt. Hát 
még ha a fa természetadta jellegze­
tességét — erezetének mintáit kihang­
súlyozva — értő kezek elbűvölően szép 
alakú szobrokká formálják a látszat­
ra durva farönk darabokat. Egyszóval 
fából csodaszép dolgok készíthetők, 
csak jó szem, fantázia, ügyes kezek 
meg jó szerszámok kellenek hozzá.

Az ünnepek után már mindenki túl 
van -  legalábbis reméljük -  a szoká­
sos ajándékcseréken, s a vérbeli ezer­
mesterek alig várják, hogy új szerszá­
maikat, — melyekkel önmagukat na­
gyon körültekintően „meglepték" -  
kipróbálják. Mint hallottuk, az EM- 
boltokban nagy keletje volt a faragó­
késkészletnek, és a különféle Surform 
szerszámoknak. Nos, e szerszámok új 
tulajdonosainak ajánlunk most néhány 
olyan, otthon is elkészíthető barkács- 
csemegét, mint például a színes oldal­
párunkon látható fa-alma (1). Meg­
enni ugyan kissé bajos lenne, bele­
törne a fogunk. Nem így a ráspolyé. 
Kellő gyakorlat híján a fatömböt kéz­
ben tartva faragni azonban nagyon 
nehéz. Ezért célszerű először is egy 
olyan állványt készíteni, amelynek fel­
fogó asztallapjára erősített fatömböt 
vízszintesen és függőlegesen is körbe 
forgathatjuk, majd a beállított hely­
zetben rögzíthetjük.

Csuklós formázó állvány

A készülék talpa legalább 5 mm 
vastag, 150X150 mm nagyságú lágy­
acél lemez. A leszabott lemez egyik 
sarkától 50 mm-re — átlósan — ké­
szítsünk 20 mm átmérőjű furatot, ab­
ba meg üssünk egy 20 mm átmérőjű 
acél rudat, vagy vastag falú csövet. Az 
oszlopot feltétlenül hegesztéssel rög­
zítsük a talplemezhez.

Következő lépésként a csuklós szo- 
rítót állítsuk össze. Két darab 75X 
75X3 mm-es lemezzel fogjunk közre 
négy, kb. 20 mm vastag keményfából 
kialakított tömböt. A két szélső fada­
rabra apró facsavarokkal erősítsünk 
fel két fémlemezt. Az alkatrészeket 
reszeljük pontosan azonos méretűre, 
majd valamennyi darabot összefogva 
a fémlapok felől fúrjuk át 10,1 mm-es 
csigafúróval. A lyukba dugjunk M 10- 
es csavart. A kiálló csavarszárra húz­
zunk egy alátétet, s a darabokat M 
10-es anyával jól szorítsuk össze. Kö­

vetkezik a rögzített és a leendő elfor­
gatható állványoszlop fészkének ki­
alakítása. A furatok középpontja a két 
összefogott fatömb egymáshoz szorí­
tott oldallapjának vonalában legyen, 
mégpedig o tömb élétől 22,2 mm-re.

Ezután a darabokat összefogó anyát 
hajtsuk le, hegesszünk rá egy 11 mm 
belső átmérőjű, 60 mm hosszú, vas­
tag falú [ágyacél csövet. Az anyával 
átellenes végén a csövet fúrjuk át, s 
a 10,5 mm-es furatba dugjunk egy 10 
mm átmérőjű, 200 mm hosszú, mind­
két végén kb. 5 mm hosszon menetes 
acélrudat. A rúd két végére hajtsunk 
lekerekített sarkú anyákat. A kész szo­
rítóanyát most már hajtsuk a rögzítő­
csuklót alkotó fatömbön átdugott csa­
var végére.

Hiányzik még a felfogó tüskét is 
magába foglaló, 55X55X3 mm-es 
lágyacél lemez, amelynek négy sarká­
ba egy-egy hegyes rögzítő tüskét kell 
hegesztenünk. A lemez közepére 8,1 
mm átmérőjű csigafúróval készítsünk 
furatot. Az oszlop 20 mm átmérőjű és 
110 mm hosszú, vastag falú lágyacél 
cső, amelynek egyik végét hegesszük a 
felfogólemezre.

A faanyagot rögzítő tüskét egy M 
8-as menetes rúdból levágott 100 mm- 
es darab, s a végére hegesztett 75 
mm hosszú, 4—6 mm átmérőjű facsa­
var alkotja. A menetes rúd szabad vé­
gébe fűrészeljünk hornyot, s hajtsunk 
rá két M 8-as anyát (2).

Felfogjuk a fatömböt
Az állvány nem kimondottan nagyo­

láshoz, hanem az ezt követő finomabb 
megmunkáláshoz nyújt segítséget. 
Természetesen, ha viszonylag kevés 
anyagot kell a fatömbről leválasztani, 
ezt már az állványra erősített anyag­
ról is levéshetjük.

Az előnagyolt faanyag felfogásához 
először fúrjunk a tömbbe 2,6 mm át­
mérőjű vakfuratot, mégpedig olyan 
mélységben, hogy a fa semmiképpen 
ne lyukadjon át. A tüskét hajtsuk a 
faanyagba, majd a menetes rudat 
dugjuk a csőbe. A kiálló csavarszárra 
húzzunk alátétet, s egy M 8-as anyával 
fokozatosan húzzuk a fatömböt a felfo 
gólemez tüskéire. Ha a hegyes tüskék 
már jól az anyagba mélyedtek, a mene­
tes rudat kilazulás ellen egy ellenanyá­
val biztosítsuk.

A csőállványt dugjuk a meglazított 
csuklós rész egyik furatába, majd a 
csuklót csúsztassuk a talpas állvány 
rúdjára, s a fatömböt ideális helyzet­
be állítva jól szorítsuk meg a csuklót 
összefogó csavart (3). Faragáskor a 
talplemezt célszerű pillanatszorítóval a 
munkaasztalra erősíteni.

Alakító szerszámok
Akinek a kisujjában van a fafara­

gás csínja-bínja, annak elég egy jó 
éles bicska, meg egy megfelelő fada­
rab. Neki igen, de nekünk, e terüle­
ten járatlanoknak aligha. Ugyanakkor 
a korszerű szerszámok a munkánkat 
gyorsabbá könnyebbé teszik. S ha már 
módunkban áll, éljünk is a lehetőség­
gel.
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A fadarabok nagyolásához fűrészre 
és durva faráspolyokra van szüksé­
günk. Különösen a Surform ráspolyo­
kat ajánljuk olvasóink figyelmébe 
(10). Ezek speciálisan kiképzett fo­
gaikkal szinte harapják az anyagot. 
Azután az ismert Triplex marók is 
„termelékeny” nagyoló szerszámok.

n nH

Különféle vésők nélkül szinte elkép­
zelhetetlen a faragás, hiszen a fino­
mabb részleteket csak véséssel alakít­
hatjuk ki. A faragókés is fontos szer­
szám, különösen ha cserélhetők a kés­
betétek. Mindezeket az EM-boltokban 
bárki beszerezheti, ha ezt eddig még 
nem tette meg

nnO 1
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Nyersanyagunk a fa

Céljainknak nem mindegyik fa felel 
meg. Különösen az első próbálkozások 
alkalmával a könnyen megmunkálható 
fafajtákat részesítsük előnyben. S hogy 
honnan szerezzünk nyersanyagot? Leg­
kézenfekvőbb, ha első beszerző utunk 
a pincébe vezet. Válasszunk ki a tű­
zifa közül egykét „testesebb" dara­
bot és először fejszével próbáljuk ki, 
jól hasad-e. Utána a fűrészelt végét 
(bütüjét) vizsgáljuk meg, nem túl szál- 
kás-e. Ha nem, a fejszével lehámozott 
durva felületű rönkdarabokat a la­
kásban vizsgáztassuk tovább favéső­
vel, majd a bütüjét és oldalait csi­
szolással. Ha a véső még a bütüjén 
is könnyűszerrel szép sima felületet 
hagy maga után, néhány hétig hagy­
juk a fát pihenni, mert száradás köz­
ben berepedhet.

A száraz fatömbön ezután az ereze­
tet vizsgáljuk meg, mert a természe­
tes mintázatot kihasználva, mással 
nem pótolható karaktert adhatunk 
majd a szobornak, a fa szálirányának 
helyes megválasztásával.

Faanyagot rétegeléssel díszíthetünk 
magunk is. A rétegelésnél azonban 
ügyeljünk arra, hogy bármilyen fajtá­
jú is legyen a fa, bütüjét is simára 
lehessen csiszolni. Ha az erezet raj­
zolata, s nem a felület barázdáltsága 
alapján lehet eldönteni, melyik az 
anyag bütüje, jól választottunk. A kü­
lönböző árnyalatú deszkákat tökélete­
sen síkba csiszolva kell enyvvel ösz- 
szeragasztani, hogy tömböt kapjunk. 
A ragasztás helyén csak egy hajszál­
vékony vonal mutatkozhat, különben a 
„művi egyesítés” durván hat, nagyon 
szembetűnő lesz.

Az erezet figyelembe vételével raj­
zoljuk kartonra a leendő figura elől, 
-  két oldal- és felülnézetét. A kontú­
rokat kartonból kivágott sablon alap­
ján másoljuk át a fahasáb oldalaira. 
A felesleges anyagot fűrésszel és rás­
pollyal távolítsuk el.

Kibontakozik a szobor

A nagyolás után a már előbb em­
lített módon fogjuk fel a mintázó áll­
ványra a fadarabot, s kezdjünk hozzá 
a figura „kibontásához". Az íveket, 
domborulatokat, mélyedéseket favéső­
vel, finom ráspollyal vagy fúrógép 
tokmányába szorított maró hengerrel 
alakítsuk ki. A munkát nagyon óvato­
san végezzük, mert egy óvatlan moz­
dulat is tönkre teheti a készülő mű­
vet, vagy rosszabb esetben balesetet 
idézhet elő. Egy dolgot azonban jól 
jegyezzünk meg: a fatömbből kimun­
kált rész nem pótolható. Tehát nem 
érdemes a fát nagy fogásokkal for­
málni, mert lehet, hogy az utolsó fo­
gással már éppen „túllövünk a cé­
lon '. Fabunkót csak nagyoláshoz 
használjunk. A finoipabb részleteket 
borotvaéles vésővel, óvatosan fékezett, 
pontosan irányított tenyeres lökések­
kel alakítsuk ki.

A sima felületek nagyon mutatósak, 
de kialakításuk munkaigényes, hiszen 
a vésett vagy mart felületeket csiszo­
lással kell tükör simává koptatni. E 
végső munkához különböző finomságú 
csiszolópapírokat, vásznakat, végül 
lenolajkencés habkőport használjunk. 
A mélyedésekbe farúdra ragasztott 
csiszolópapírral nyúlhatunk be. Csiszo­
láskor jó szolgálatot tesz az EM-bol- 
tokban kapható csiszolószivacs is.

A csiszolás végső fázisában a fa 
pórusait habkőporral kell tömíteni. A 
port lenolajkencébe mártott tiszta 
ronggyal kenjük a fa felületére. A fö­
lösleges habkőpor a szobor állandó 
dörzsölése közben lehullik. Az így be­
csiszolt felületet végül néhányszor po- 
lírral fényezzük át, majd polírvízzel 
dörzsöljük teljesen fényesre.

Tanácsok az „alkotáshoz”

A faragott alma (1) megformálását 
cseresznye vagy körte fából csak ki­
mondottan jókezűeknek ajánljuk. Kiin­
dulási forma egy, kb. 100X100X150 
mm-es hasáb vagy hasonló nagyságú 
gömb. A nagyolást gyalupadba vagy 
satu pofái közé szorítva Surform-mal 
vagy durva faráspollyal végezzük el. A 
minta célszerűen egy valódi alma le­
gyen. A hámozott héjat már nagyolás­
kor is emeljük ki a gyümölcs göm- 
bölyded felületéből, de legfeljebb 10 
mm vastagságban. Ahol a héj kezd 
leválni az almáról, ott emelkedik ki 
legkevésbé a gömbölyű palástból, 
majd fokozatosan, a héj csavarodásá­
nak megfelelően vastagodjon.

A forma finomítása során a palást­
tal együtt csiszoljuk mind élethűbbé a 
leválasztott héjat is. A gyümölcsről le­
váló héj alámetszését, s a megcsava­
rodó vég kialakítását azonban csak a 
végső fényezés előtt végezzük el. A 
héj alámetszéseit éles késsel, az el­
csavarodó részét pedig félkerek rás­
pollyal, majd farúdra ragasztott csi­
szoló papírral alakítsuk ki. A szél fel - 
kunkorodó végének homorú felületét 
kis Triplex maróhengerrel, domború 
részét pedig csiszolópapírral formál­
hatjuk alakhűre.

A faalma szárát a fatömb már le­
vágott, nagyoláskor befogott részéből 
külön faragjuk ki. A szár kiálló része 
ívelt, az almába ragasztandó csap vi­
szont egyenes legyen, s kb. 10 mm-re 
nyúljon a gyümölcsbe.

A kész, tökéletesen simára kopta­
tott felületű gyümölcsöt legfeljebb 
kétszer, vékonyan dörzsöljük át poli­
túrral. A már fényezett faalmát az al­
jába ragasztott 6 mm átmérőjű köl­
dökcsappal erősítsük egy 100X100X 
150 mm-es, feketére pácolt, vagy na­
gyon világos, pl. platánfából kivágott 
talpra.

A béka (4) anyagául lehetőleg kör­
tefát válasszunk. A figura nem túl 
nagy, ezért nagyolását favésővel vagy 
éles faragókéssel végezzük el. A to­
vábbi munkánk során azonban csak jó 
formaérzékünkre szorítkozhatunk, mert 
a szimmetrikus figura kétoldali azo­

nosságát csak hozzávetőleges méré­
sekkel ellenőrizhetjük. A kis állat fa­
ragásakor igazán nélkülözhetetlen 
mintázó állványunk. A forma végső 
csiszolásakor, fényezésekor különösen 
ügyeljünk a mélyedések tökéletes si­
maságára. A figurát fakorongra vagy 
kockára célszerű ragasztani.

A halak (5) kialakítása nem nehéz. 
Viszont a különböző árnyalatú fada­
rabok összeragasztása nagyon gondos 
munkát igényel. A figurákhoz a fa sö- 
tétebb és világosabb részei adják az 
egyszerű, sima forma mintázatát.

A macska és az alatta levő állatok 
legtöbbje vagy egy nagyobb fahasáb­
ból, vagy annak kisebb darabjaiból 
viszonylag könnyen kialakíthatók (6). Ki- 
fűrészelés után ráspollyal a tömbből 
annyira hámozzuk ki a figurát, hogy 
utána már csak csiszolni, fényezni 
kelljen. Ha úgy véljük, hogy a szobor 
fő irányára merőlegesen futó erezet 
előnyösebb, e megoldás mellett dönt­
sünk. Ám mielőtt a munkát elkezde­
nénk, rajzunkon színes ceruzával el­
lenőrizzük elgondolásunk helyességét.

Vannak esetek, amikor maga a ter­
mészet formáz, s mi legfeljebb csak 
finomítunk a már meglevő figurán. 
Ehhez jó szem, fantázia és kiszáradt

szőlő- vagy fagyökér kell. A mintázó 
állványra felfogott figura (7) is ilyen. 
A levágott darab kérgének eltávolítá­
sa után csiszolással szinte néhány óra 
alatt kész faszobor kerülhet ki kezünk­
ből.

Egymásra ragasztott különféle anya­
gokból (8), vagy kiszáradt farönkből
(9) is készíthetünk érdekes, modern 
formájú szobrot, amint azt a gyűrű 
alakú mintánk is igazolja. A munká­
hoz a Surform ráspolyok, Triplex ma­
rók elengedhetetlenül fontosak. Ugyan­
is az ilyen fa rendkívül szívós, ke­
mény, s egyszerű szerszámokkal nehéz 
megmunkálni. Ha viszont nem sajnál­
juk a fáradságot, igazán egyéni szo­
bor alkotói lehetünk.

B-s
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Bútoraink zöme mindinkább for­
gácslapból, ebből a modern bútor­
ipari anyagból készül, ezért érdemes 
megismerkedni megmunkálásának 
finomabb fogásaival. Ugyanis ez az 
anyag a fáétól igen sokban eltérő 
tulajdonságú.

A forgácslap két fő kivitelben ké­
szül. A z egyik bontatlan és készíté­
sekor a másra alig használható fa­
féleségek — például a  nyár — for­
gácsát keverik m űanyag alapú ra­
gasztóba, vagy gyantába. De elter­
jedtebb az egyik, vagy m indkét ol­
dalán fedett lap. am elynek fedőle­
m eze nem es fa fum írja  — szép fa­
erezetet utánzó —, vagy jól m osható 
műanyag lap.

A kezdőknek fontos tudni, hogy 
— mert a forgácslapnak nincsenek  
erei. szálai — abban a szegek, csa­

varok nem tartanak. Azt is jó m eg­
jegyezni. hogy a forgácslapot össze­
tartó műanyag igen kem ény, „eszi" 
a szerszám élet. ezért nehezen fűré­
szelhető, vágható és gyorsan forgó 
szerszám éle alatt esetleg meg is 
olvad.

Ezen az oldalon — rajzokkal i l ­
lusztráltan — m utatunk be néhány  
m egoldást, am elyek segítségével a 
kezdő ezerm ester is sikerrel m un­
kálhatja meg a forgácslapot.

1. Facsavarral csuklós pántok nem  
erősíthetők a forgácslapba, mert a 
facsavarok nem kapaszkodnak ben­
ne és kiszakadnak. Ha pántot kell 
felszerelnünk, a facsavarok vonalá­
ban fúrjunk lyukakat a m egfelelő  
számú köldökcsap szám ára és a csa­
pokat üssük, majd ragasszuk is be a 
lap bütüjébe, élébe.

2. M egszorulás nélkül csak jól 
terpesztett fűrésszel vágható a for­
gácslap, m ert a terpesztetlen penge 
— különösen hosszabb és m ély vá­
gatban — beszorul az anyagba. Ha 
fűrészeljük, kem ényfém  fogú tárcsát 
használjunk.

3. Ha a lap élébe hosszabb köl­
dökcsapot ütünk, félő hogy az szét­
reped. Ezért a beütés idejére a la­

pot két oldalról szorítsuk össze pl. 
pillanatszorítóval. A szorító pofái 
alá tegyünk puha alátétet.

4. Felvasalható műanyag csíkkal, 
vagy szalaggal is lehet borítani a 
forgácslapok élét. De az érdes élen  
csak akkor tart jól a szegélyszalag, 
ha a lap élét előzőleg beenyvezzük  
és az enyvezett csíkot m egs záradás 
után sim ára csiszoljuk.

5. Am ennyiben hosszú csuklós­
pántot — zongorapántot — szere­
lünk a forgácslap élébe, előbb az 
élbe hosszában marjunk hornyot és 
abba ragasszunk szorosan illeszkedő  
puhafa lécet, am elyben aztán már 
jól tartanak a facsavarok. Ha még  
így is félő, hogy a léc kicsúszik ja  
lap (majd nem látható) felületéről, 
hajtsunk két-három  süllyesztettfejű  
facsavart a lécbe úgy, hogy a csa­
vart est abba bőven beleérjen, azt 
helvén rögzítse.

& Ha tartóként (pl. polcként) 
hosszabb forgácslapot használunk, a 
lap élére szegeljünk arra m erőleges 
falécet — az segít m ajd a teher v i­
selésében, s nem hajlik  le  a polc.
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■ A bábjáték  kicsik és nagyok 
szórakozása. Téli estéken, am i­
kor nincs lehetőség a  szabad­

ban való mozgásra, különösen jó 
időtöltés és szinte alig költséges. Két 
összetolt szék tám lája  kiváló para­
ván, s ahhoz kívánunk segítséget 
nyújtani, hogy a  bábkészítés se le­
gyen ördöngösség.

Ki ne ism erné a bóka királyfiról 
szóló mesét. Kevés szereplője van, 
így alkalm as az eljátszásra. M ind­
össze négy figura kell: a béka, a k i­
rálylány, az öreg király és a k irály­
fi.

Anyagszükséglet: karton vagy ra jz­
lap, színes filcanyag, (nemes) fro t­
tír, flanel vagy selyem, vatta, sző­
nyegfonal, papírhenger.

Szükséges eszközök: ceruza, olló, 
tű, cérna.

A test (egyben az alapruha) elké­
szítése nem gond. Fektessük le a 
jobb kezünket, tenyérrel felfelé egy 
rajzlapra, és rajzoljuk körül a kezet
1—1 cm ráhagyással, a  fekete-fehér 
áb ra  szerint. Ha valaki balkezes, te r ­
mészetesen a  bal kezét rajzolja kö­
rül. A rajzon egyébként megfigyel­
hető az u jjak játék  közbeni elhe­
lyezkedése is.

Az így készült szabásm inta segít­
ségével vágjuk ki a  ruha elejét és 
hátát. Ezután következik az össze- 
varrás, gép- vagy pelenkaöltéssel — 
kihagyva a  nyak és a kezek helyét. 
K ifordítás után a  m ár előre, külön 
összevarrt kezeket rögtön be lehet 
állítani.

Az így elkészített alapruha te r­
mészetesen díszíthető kis selyemmel 
vagy más elütő színű anyaggal is. 
E rre is m utat néhány javaslatot a 
színes rajzunk. A színek kiválasz­
tásánál azonban nagyon ügyeljünk, 
m ert az is a  fontos, hogy a „ tá r­
su la t” tagjai együtt is kellemes lá t­
ványt nyújtsanak.

Az itt elkészítendő bábok fej for­
m ája kerek, eleve így válogattuk 
össze őket. A szabásm intán egy cen­
tim éter a valóságban. 7 cm, így á t­
másolása gyerekjáték. A fej anyaga 
narancsszínű, drapp vagy fehér filc 
legyen. Ha a két kört kivágtuk, úgy 
varrjuk  össze, hogy a fejtetőn 3—4 
cm-es nyílás m aradjon, s így ki le­
hessen fordítani, m ajd vattával k i­
tömni. Ezután v arrjuk  be ezt a nyí­
lást is. A szem, o rr és száj elhelye­
zése határozza meg az arckifejezést. 
Az idősebb figurának nagyobb arc­
részt, a fiataloknak magasabb hom ­
lokrészt hagyjunk.

A szem lehet gomb vagy filc, csak­
úgy az o rr  és a száj is. H ajnak leg­
jobb a szőnyegfonal. Ez a  legolcsóbb, 
és a vastagsága is a legmegfelelőbb.
A lánynak hosszú haja lesz, ehhez 
kb. 25—30 cm -es'tincseket vágjunk, 
és a fejtetőtől középen lefelé halad­
va a fej hátsó oldalára jó erősen 
varrjuk  le. Ezután a két ágat be­
fonhatjuk vagy kétoldalt két szállal 
összefoghatjuk.

A fiú hajához 10 cm-es darabok­
ra vágott fonal is elég, azt több csík­
ban varrjuk  fel. A királyhoz ugyan-

Békakirályfi 
és társulata

ez a  hosszúság megfelel, a  fejtetőt 
viszont kopaszon hagyhatjuk. A ba­
jusza szintén fonalból készüljön. Ha 
van elegendő fonal, egy színű hajat, 
ha több színű a hulladék, „melíro- 
zott” hajat ajánlunk. Jól m utat a  
sárga-barna, sárga-narancs, többfé­
le barna, és a  fekete-fehér, fehér­
szürke színösszeállítás
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Más feladat a  béka fejének elké­
szítése. A nnál a  körök vízszintes 
helyzetűek, és m int a  rajzon jól lá t­
ható, a két részből álló száj a  körök 
közé kerül. A fejtetőre varrjuk  fel 
a  szem eket — például a  két sárga 
vagy barna fagolyót —, közéjük pe­
dig kerek szabásm intájával meg­
egyező form ájú „békakoronát”. (A 
fejből két-két, a  szemből két-két, a  
szájból egy-egy, a  békaszájból két, 
a  kezekből négy, a  békakézből — 
am i egyben a  korona is — hat da­
rab kell.)

összeállításhoz először a fej 
hátsó oldalán (a békánál alul) a  rajz 
szerint, vágjunk egy 3—4 cm-es nyí­
lást, annak széleit illesszük a  ruha 
nyakrészéhez, és dolgozzuk össze. A 
báb mozgatása könnyebb, a  figura 
jobb tartású  lesz, ha a  nyakrészbe 
az u jjra  illeszkedő papírhengert 
csúsztatnak.

— Antalné —
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KERESIK
AJÁNLJÁK

Jancsurák István miskolci olva­
sónk (3528 Miskolc, D ráva u. 7.) 
megvételre keresi az Ezerm ester 
1958/9—10-es, 1970/5-ös szám ait, ifj. 
Tröszt Béla (1034 Budapest, T ím ár 
u. 26.) keresi az 1968/5., 1969/9—10- 
es számokat.

Lázár Im re olvasónk (8161) ősi, 
Kossuth u. 28.) cserére k ínálja az 
1960/12-es, az 1967/8-as, az 1963/2-es, 
az 1972/1—3—5-ös, az 1973/8—9— 
10—12-es, az 1974/6—9-es, az 1976/

6—8—9—10—12-es, az 1977-es évfo­
lyam összes példányait az 1957/1-es, 
1958/4-es, az 1961/7-es, az 1962/12-es, 
az 1966/3—4-es, az 1970/l-es, az 
1972/2-es számokért.

E ladásra k ínálja  1959-től 1972-ig 
megjelent évfolyamokat, bekötve P a ­
lotás Józsefné (1126 Bp. Böszörmé­
nyi út 17/c.), Húsz Ferenc tapolcai 
olvasónk (8303 Szalvai út 3.) pedig 
az 1970-től 1978-ig megjelent példá­
nyokat.

Az ÍH S 'Í. szám unk  14. o ldalán  „Z seb ­
rád ió  üzem  g azd aság o sab b an ” c. c ikk  
h ián y o san  je le n t m eg. A m ásod ik , b ekez­
dés n eg y ed ik  m o n d a ta  h e ly e sen : „Az 
a k k u  bekö téséhez  az á b rá n  je lö lt C és 
D pon tok  közö tti v eze ték  e ltávo lítandó , 
h e ly éb e  k e rü l az e llenállás . A készü lék  
üzem e . . .”

L á ttu k  B arsi G yula  b u d ap es ti o lvasónk  
igen  a lapos és hasznos é szrevé te le it a 
novem beri szám u n k  10. o ld a lán  m eg je­
len t szikkasztó ró l. F igye lm ességé t 100,— 
F t-os  u ta lv án n y a l k ö szö n jü k  és észrevé­
te le it m á rc iu sb an  — az  ép íté s i id én y  k ez­
d e te k o r — részle tesen  ism erte tjü k .

Figyelem! Mint már jeleztük, nyom­
dai okokból kényszerülünk módosítani a 
cikkeinket minősítő jelrendszerünket.

E számunktól kezdve az elkészítés bo­
nyolultságát, a szükséges ismereteket, 
szerszámokat csak két „osztályba", — 
az egyszerű és bonyolult kategóriába 
soroljuk. Az egyszerűt fehér, a bonyo­
lultabbat sötét csillag jelöli.

K ö n y v u ta lv án n y al k ö szö n jü k  m eg Ha- 
lonus G ábor VII. oszt. tan u ló  ész rev é te ­
le it is , am ellyel a  novem beri szám unk  
17. o ldalán  m eg je len t ra jz  n ég y ze th á ló zá ­
sá t cm -es h e ly e tt m m -esre  k o rr ig á lja .

ifj. M ayer M iklós — u g y an csak  B u d a­
pestrő l — jelezte , hogy  a  novem beri szám  
12—13. o ld a lán  m eg je len t W artbu rg  e lek t­
ro n ik a  a lk a tré sze i közü l h á ro m  h ibás. 
H elyesen  RÍ =  10 M ohm, R13 =  10 kohm  és 
a  P l =  100 kohm . Az ő figyelm ességét is 
k ö n y v u ta lv án n y a l h o n o rá ltu k .

Az előbbi észrevé te lek  e llenére  vo lt 
azé rt eg y érte lm ű en  te tszés t a ra to tt  c ik ­
k ü n k  is, a  ta k a ré k o s  v illan y fü té s t ism e r­
te tő  (6—7. o ld .), am e ly n ek  sze rző jé t u tó ­
lag 200,— F t-os  u ta lv án n y a l „ p rem izá l­
tu k ”

Továbbra is marad az eredetre utaló, 
max. három csillag. Egy =  átvett, ket­
tő =  átdolgozott, három =  eredeti. 
Két példa:
★ *  =  átdolgozott, bonyolult (például: 
egy Philips vészvillogó).

=  eredeti, egyszerű (például: 
hullámpapirból kivágható ülőbútor).

EM -re/fvény
K öztudo tt, hogy a  d ek o p ir fűrészek és 

lom bfű részek  pengéje  a  d a ra b b a  ki-be  
illesztésko r, a  m eg á llásk o r és indu lásko r 
tö rik  leg inkább . E zért m in d en k i a r ra  
tö rekszik , hogy m ég b o n y o lu lt alakokat 
is egy in d u lá ssa l vág jon  ki. Ez a  re jt- 
vényes fe lad a tu n k  is.

A négyze t a lak ú , ré teg e lt lem ez tá b lá ­
ból k e ll k iv ág n i egy k ö rtá rc s á t , abbó! 
m eg egy be leü lő  három szöget,

A k ö ra lak ú b ó l v iszon t 12, a  ra jz  sze­
rin ti három szöget.

M egfejtésül levelező lapon  k é t ra jz o t k é ­
rü n k  a rró l, m ik én t k e ll v eze tn i a  fű rész t, 
hogy egyetlen  vágással (a sa rk o k  e se t­
leges k is  le tö réséve l) k ie ssen ek  a  k ív án t 
d a rabok .

D ecem beri he lyes m e g fe jté sü n k : 
P osztóval, „vonalzó” szobafestésko r, 

film g y ártá sk o r, h abo t, gab o n át, ru h á t.
N ovem beri re jtv é n y ü n k  m egfe jtő i k ö ­

zül 50,— F t-os k ö n y v u ta lv án y t n y e r te k : 
P o lonkai Ákos deb recen i, T u b a  S ándor 

som ogyangyalosi, R ostás Is tv án  m onori, 
T ö rök  M ária m ezőfalvai, M orvái Im re  p é ­
csi, L endvai K lá ra , B alaton  B éla, Fáy  
Lászlóné, K lim kó M árk  és Szigetvári F e­
ren c  b u d ap esti o lvasóink .

A k á r  a z  Ö n é  l e h e t . ..

egy ilyen barkács fúrópisztoly, vagy 
két másik, hasonló díj. Mindössze jól 
kell szerepelnie a most induló pá­
lyázatunkon, melyet az Ezermester 
és Üttörő Boltokkal közösen rende­
zünk, s amelynek díjait a SKIL, 
holland gyár bocsátotta rendelkezé­
sünkre.

Következő számunkban egy 
aránylag egyszerű kisbútor tervraj­
zát közöljük majd. Azt kell elkészí­
teni és kinek-kinek március 20-a és 
31-e között a lakásához legközelebbi 
Ezermester Bolt vezetőjének bemu­
tatni. Ott a tárgyat elbírálják és le­
pecsételik. A boltonként legjobb­
nak ítélt munkadarab készítőjét pe­
dig április 15-ig értesítik, hogy a 
kisbútort ismét vigye (vagy küldje) 
vissza, hogy elküldhessék a döntő 
zsűrijébe.

A zsűri a SKIL-cég, az EM-bolt és

lapunk képviselőjéből áll. Az orszá­
gosan legjobbnak bizonyuló pálya­
mű készítőjének díja egy SKIL 
1559—H típusú fúrókészlet, 1473—H 
ütve is fúró, oda-vissza forgó pisz­
tollyal, fúróállvánnyal, gépsatuval, 
szerszámokkal.

Második: 1474—H, 500 W-os, 13 
mm-es, ütve is fúró, oda-vissza forgó, 
fúrókomputeres pisztoly.

Harmadik: 2006—U típusú, Ni-Cd 
akkus fúrópisztoly, töltővel.

Valamennyi, a döntőbe jutott részt­
vevő szakkönyveket, illetve kéziszer­
számokat kap.

A fődíjakat a BNV alkalmával, a 
SKIL gyár képviselője adja át (vagy 
azt — amint a kisebbeket is — kí­
vánságra elküldjük).
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A Z EZERMESTER 
BEMUTATJA:

Űj, mosható, diszperziós, belső  
falfestéke'- hozott forgalom ba a KE- 
MIKÁL Építőanyagipari Vállalat.

Festéshez a  vakolt, beton vágj'az­
besztcem ent a za z: pala felü letet m eg­
felelően elő kell készíteni, hogy az 
tökéletesen sim a — pl. Breplastával 
alapozott —, por- és zsírm entes, va­
lam int száraz legyen. Erre hordhat­
juk fel a 40—50%-ban hígított (1 kg 
Akropol B és 4—5 dl tiszta víz ke­
veréke) anyagot korongecsettel, ted- 
dy-hengerrel vagy bárm ilyen szóró- 
berendezéssel.

A jó takarás érdekében m indig két 
réteget vigyünk feL Egy-egy réteg 
anyagszükséglete 150—200 g 'm2. Az 
első réteg kb. 15 perces (20—30 C- 
fokon) száradása után 2— 3 órával 
kezdjük felhordani a  m ásodik réte­
get. A végső száradást követő 30 
perc elteltével a sárral, porral be­
szennyezett felü let nedves szivacs­
csal könnyen tisztítható. Itt jegyez-

1

az AKROPOL B-t

zük meg, hogy az Akropol B m osha­
tó, de nem  vízálló. Ez azt jelenti, 
hogy huzamosabb ideig nem  képes 
ellenálln i a víznek (pL egy ciszterna 
belső falán).

Ha nem  az eredeti fehér színnel 
kívánunk festeni, akkor először sz í­
neznünk kell az alapanyagot. Em- 
fix, T ilatex vagy bárm ilyen vizes- 
diszperziós színező pasztát oldjunk  
fel, és alaposan keverjünk el kevés 
felh ígított festékben. Szűrés után a 
színes anyagból, szükség szerint te­
gyünk a  teljes m ennyiségű festékbe. 
Ajánlatos kis felü leten próbát vé­
gezni, ugyanis a  festék száradás után 
sötétebb tónust vesz fel.

Az Akropol B az egészségre nem 
ártalmas, de a szem befröccsenéstől 
óvakodjunk.

Kapható a Bp. VIII., Somogyi B. 
u. 22. alatti m intaboltban, valam int 
egyes TÜZÉP-telepeken, 5 kg-os cso­
magolásban, 210 Ft-ért.
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Otthon megtervezi, 
nálunk elkészíti!

Barkócsimíhelyeinkben várjuk Ónokét!
Budapest III., Vöröskereszt u. 11.
(Óbuda)
Budapest XIV., Erzsébet királyné útja 58 
Budapest XV., Fronkovics M. u. 57-83.
(Újpalota)
Kecskemét, Petőfi S. u. 8.
Miskolc, Szabó Lajos u. 52.



Ha alum ínium ból 
barkácso l, 
a ján lunk
LEMEZ,

SZALAG,
RÚD,

IDOM,
CSŐ,

HULLÁMOSÍTOTT, 
MINTÁS LEMEZ

és
ALUMÍNIUM
KÖTŐELEM.
fé leségeke t. H U N G A L U

Szaküzleteink 
Budapesten:

VII., Majakovszkij u. 101. 
Vili., József krt. 52. 

V., Magyar u. 12.

Zalaegerszegen: 
Hock János a. 94.

ALUMÍNIUMBÓL
KÖNNYŰ

ALUMÍNIUMIPARI
KERESKEDELMI

VÁLLALAT

A MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZ AJÁNLATA
pld. d r. B una  B éla: M ÉRŐMŰSZEREK

AZ AUTÓBAN ..........................................................  29,— F t
pld . C sabai D án iel: M AGNOKAPCSOLASOK

1972—1976............................................................................ 55,— F t
pld. d r. F läm isch  O tto—K ardos M ihály :

AUTÓ VILLAMOSS ÁGI 
BERENDEZÉSEK DIAGNOSZTIKAI
VIZSGÁLATA 3. k iadás ........................................  55,— F t

pld. H ám ory  A lb e rt: VILLANYSZERELÉS.
Ip a ri s zak k ö n y v tá r ...............................................  78,— F t

pld. H éjj Im ré n é : ÉPÍTŐ IPA RI
ANYAGTABLAZATOK ........................................  31,— F t

pld. K ád ár G éza: RADIO- ÉS TV
KAPCSOLÁSOK 1975—1977...................................... 63,— F t

pld. M illey V ilm os—Völgyes Is tv án :
KÖZPONTI FŰTÉS 1—2. k ö te t .........................  62,— F t

pld. N ádas L ászló : KAZANFÜTES,
ALAPISM ERETEK, SZÉNTÜZELÉS.
Ip a ri s zak k ö n y v tá r ...............................................  32,— F t

pld. N ozdroviczky László :
TELEVÍZIÓ ANTENNÁK .................................... 21,— F t

. pld. d r. Sidó F e re n c : AUTÓK
FEKBERENDEZESEI ............................................ 46,— F t

pld . d r. Szalay  B éla: FIZIK A
H asznos k ézikönyv  a  közép isko lába
já ró k  részére  ..............................................................  90,— F t

pld. TEXAS ANALOG ÉS ILLESZTŐ
INTEGRÁLT ÁRAMKÖRÖK ............................. 61,— F t

pld. T öm öry  T am ás : LAKÁSUNK
A k ö nyv  ra jzos  illu sz trác ió k  pé ldáin  
k e resz tü l seg ít e ligazodni, hogyan  
ren d ezzü k  be la k á su n k a t p ra k tik u sa n , 
k o rszerű en , e sz té tik u sán , 280 illu sz t­
rác ió v a l............................     76,— F t

pld. W erner H e in : HOGYAN TOVÁBB 
ZAPOROZSEC?
A k ö n y v  a n ép sze rű  k iskocsi ja v ítá ­
sát, k a rb a n ta r tá sá t  fog la lja  össze .................  32,— F t

A fe lso ro lt k ö te tek  eg y en k én t is m e g re n d e lh e tő k /a  k itö ltö tt, k iv ág o tt és c ím ü n k ­
re  b o ríték b an  b ek ü ld ö tt h irde tés  a lap ján . P o s tán  u tán v é tte l szá llítu n k , m ag án sze ­
m ély ek n ek  200 F t-o n  fe lü l p o rtóm en tesen .
T ek in te tte l a k o rlá to zo tt p é ld án y szám o k ra , a  ren d e lé sek e t b eé rk ezésü k  s o rre n d jé ­
ben te lje s ítjü k .

KERESSE FEL KÖNYVESBOLTUNKAT, 

GAZDAG VÁLASZTÉKKAL VÁRJUK 
VÁSÁRLÓINKAT!

CÍMŰNK: ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT 
MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZA 
Budapest, Liszt Ferenc tér 9. 1061 

Telefon: 420 353
A M EGRENDELŐ NEVE: ......................................................................................................................

PONTOS CÍME (irán y ító sz á m m a l): ...................................................................................................  ............................ ............................
o lvasha tó  a lá írá s
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Csavarhajtás
szakszerűen

A szerelési m unkák egyik leg­
gyakoribb m űvelete csavarok ki- és 
behajtása. A kárm ilyen egyszerűnek 
tűnik  is ez a művelet, sok hibalehe­
tőséget re jt magában.

A legfontosabb a megfelelő szer­
szám kiválasztása. H atlapú csava­
rok hajtására  soha ne használjunk 
kom binált fogót vagy csőfogót.

A m éreten felüli villáskulcs tönk­
reteszi a csavar éleit és könnyen le 
is csúszhat. Ezen még egy csavarhú­
zóval sem segíthetünk (1), sőt így 
csak u jja ink  épségét veszélyeztet­
jük. A pontos m éretű villáskulcs k í­
méli a csavart és a szerszám sem tá ­
gul ki.

Csillagkulcsoknál hasonló a hely­
zet. A kelleténél nagyobb szerszám 
tönkreteszi a csavart (2). A megfe­
lelő viszont hatékony és biztonságos 
m unkát tesz lehetővé (3).

Gyakori hiba, hogy a beszorult 
csavar megindításához egy csoda­
rabbal toldják meg a kulcsot. (4). 
Legalább ilyen rossz megoldás a 
kulcs ütögetése (5). M indkét mód­
szerrel rongáljuk a csavart és a 
szerszámot is.

A megfelelő szerszám kiválasztása 
önm agában még kevés, ügyesen is 
kell bánnunk vele. A kulcsot ne 
toljuk (6), hanem  inkább húzzuk 
m agunk felé (7). Így nem ü tjük  meg 
kezünket, ha esetleg „megszalad” a 
kulcs.

A villáskulcsok fejének és nyelé­
nek szim m etriatengelye szöget zár 
be egymással. Ez lehetővé teszi, 
hogy szűk helyen is mindig tud ­
junk  fogást venni és húzni a csa­
varon (8, 9).

—i ---1
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■ 1979 nyarán a közlekedésrendésztaí hatóságok ha­
zánkban is csökkentették a személygépkocsik meg­

engedett legnagyobb sebességét. Mint ismeretes, az autó­
pályán 100 km/óra, az országutakon 80 km/óra, lakott terü­

leten pedig 60 km/óra a jelenleg megengedett* legnagyobb 
sebesség a személyautók számára. Az új sebességhatárok 
tehát életbe léptek, de az autósok egy része nehezen tud­
ja megszokni a lassabb tempót, pedig a gyorshajtás nem­
csak balesetveszélyes, hanem esetenként költséges is lehet. 
Ezért az új szabályokról könnyen megfeledkező autósoknak 
bemutatunk egy nem túl bonyolult elektronikus készüléket, 
amely éles, kellemetlen hangjával figyelmezteti a sebesség- 
határt túllépő autóst.

HA NCOS 
SEBESSÉGJELZŐ

Működési elve
A  gépkocsik  sebesség je lző je  tu la jd o n ­

k ép p en  egy m u ta tó s  m űszer, am elyet 
forgó m ágnes ké sz te t k ité ré s re . A  m u ta ­
tó  ten g e ly ére  egy k ö n n y ű fém b ő l k észü lt 
tá rc sá t e rő s íte ttek , am ely  e lő tt á llandó  
m ágnes forog. A fo rgó  m ágnes te re  a 
könnyűfém  tá rc sá b a n  ö rv é n y á ra m o k a t in ­
dukál, am e ly n ek  h a tá sá ra  a tá rc sa  elfor­
dul, és a  m u ta tó  k ité r. A m u ta tó  k ité ­
rése  m in d en k o r a  p illan a tn y i sebességgel 
a rányos, és  a  m ögötte  levő sk á la  km /ó rá t 
m u ta t. A sebességm érő  á llandó  m ágne­
sé t a  gépkocsi sebességváltó jábó l vagy 
pedig a  k e rék tő l vezető  to k o sh u za l (bow- 
den) fo rg a tja  m eg.

A mi k é sz ü lé k ü n k  is az em líte tt forgó 
m ágneses te re t h aszn á lja  fe l az é rzék e ­
lésre. U gyanis a  sebességm érő  m ű sze r­
be egy m ágneses é rzék e lő t ép íte ttü n k  
b e  am ely rő l a  levehető  je l a forgó  m ág­
nes fo rdu latszám áva l, a  m in d en k o ri se­
bességgel lesz a rán y o s. A m in t az 1. ábra  
m u ta tja , ezt a Jelet á rn y é k o lt kábellel 
v eze tjü k  a C l k o n d en zá to ro n  és az Rl 
e llenálláson  k e re sz tü l a  T i—T2—T3 tra n ­
zisztorokból fe lép íte tt g a lv an ik u s  csato­
lású. kis zajú , ren d k ív ü l n agy  erősítési 
tén y ező jű  erősítő re , am ely  a  beérkező  je ­
le t a  tovább i fe ldo lgozásra  a lka lm as 
sz in tre  erő síti fel.

Az erősítő  egyik é rdek esség e  a m áso­

d ik , az em itte rköve tő  fokozat, m e rt az 
tesz i lehe tővé  a  n agy  erősítési tényező  el­
é résé t. H iszen az  első fo k o za t erősítését 
az R2 k o llek to rén en állás , a TI tran z isz ­
to r  bem en eti e llen á llása  és a T2 fokozat 
belső  e llenállása  h a tá ro zza  meg. Mivel 
a  m ásod ik  fokoza t egy em itte rk ö v e tő  és 
a n n a k  a b em eneti e llenállása  elég nagy 
ahhoz, hogy  ne te rh e lje  a  TI k o llek to r- 
k ö ré t, az  első fo k o za t e rő s íté se  m ax im á­
lis lesz. A TI tra n z isz to r m u n k ap o n tjá t 
úgy á llíto ttu k  be, hogy  a k o llek to r á ra ­
m a 0,5 m A k ö rü l legyen. A  g e rjed é st a  
C3 k o n d en zá to r küszöböli ki.

H a to v áb b ra  is  g e rjed ést tap asz ta ln án k , 
a T3 báz isá t ne közvetlenül, h anem  egy 
47 ohm os e llenálláson  k e re sz tü l csa tla ­
k o z tassu k  a  T2 em itte réhez. E zu tán  az 
e rő sítő rő l vezessük  a  je le t a  D2, D3, C6, 
RIO, C7 e lem ekből á lló  á tla g é r té k  egyen­
irán y ító ra , am e ly n ek  a  k im en e tén  m ár 
a  m in d en k o ri sebességgel a rá n y o s  egyen- 
fe szü Itség -sz tn teket m é rh e tjü k . Az egyen­
irán y ító  k im en e térő l egy h á ro m állá sú  
kapcso lóval ju t ta t ju k  a  je le t a 60, 80
vagy 100 k m /ó ra  seb esség re  beszabályo­
zott trim m erp o ten c io m éte rek  egy ikére , 
am e ly rő l a  T4 és a T5 tranz iszto rokbó l 
fe lép íte tt S ch m itt- tr ig g e rt vezére ljük .

Ez a  fok o za t a z é rt szükséges, m ert 
a m ik o r a  po tenc iom éterok  valam ely ikén  
a  feszü ltség  e lé r egy bizonyos szin te t, 
a k k o r  a T4 tran z isz to r k iny it, a T5 pe­

dig lezár, m iálta l a  k o llek to ra  közei táp - 
feszü ltség re  k e rü lt és ezá lta l a  T6 em it- 
te rk ö réb en  lévő je lfogó m eghúz. A  tr ig ­
g e r a n y itáshoz  szükséges b em eneti fe ­
szü ltség  a la tt e llen té tes á llap o tb an  van , 
am i a je lfogó e lengedését e redm ényezi. 
A T4 é s  T5 tran z isz to ro k  e m itte rk ő ré ­
ben levő D4 d ióda a  ren d sze r be  és k i- 
k ap cso lási sz in tje it hozza egym áshoz k ö ­
zelebb (c sökken ti a  h iszterézist) é s  hő- 
m érsék le t-stab ilizá ló  sze rep e t is  betölt, 
a m ire  a gépkocsiban  u ra lk o d ó  légköri 
v iszonyok  m ia tt v an  n agy  szükség.

A D5 d ióda a  T6 tra n z isz to r t véd i a 
jelfogó k e lte tte  in d u k tív  lökések tő l. A 
jelfogó m u n k aé rin tk ezö i célszerűen  egy 
csengőt k ap cso lh a tn ak , am ely n ek  éles 
h an g ja  b iz to san  figye lm ezte ti és sebes­
ség csö k k en tésre  kész te ti a gépkocsi v e ­
zető jét. A csengő h e ly é re  eg y éb k én t m ás 
h an g o t vagy' fén y t adó  figyelm eztető  
sze rk eze te t is k a p cso lh a tu n k  (ennek  c sa t­
lakozási he lye  az 1. á b rán  lá th a tó  ,,A ” 
pon t).

Felépítése
Az á ra m k ö rt célszerűen  n y o m ta to tt 

á ra m k ö ri lem ezre  sze re ljü k  (m ara tás i és 
ü lte té si ra jz a  a  2. á b rá n  lá th a tó ). É rzé­
kelő e lem k én t egy k ise le jteze tt te le ­
fonikagyló h a llg a tó ján ak  egy ik  tek e rc sé t
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h a sz n á lh a tju k  le l, a  lágyvas  s a ru jáv a l 
együ tt. E nnek  h íjá n  bá rm ily en , m ag n e­
to fo n  k o p o tt k o m b in á lt le je  is m egteszi. 
Sőt m ég egyszerűbb  m egoldás az eze r­
m este r bo lto k b an  5 F t-é r t  k a p h a tó  k le ­
te k  e res  a lka lm azása . E zt az é rzéke lő  te ­
k e rc se t ke ll e lhe lyeznünk  a  sebességm é­
rő  ó ráb an , m égpedig  lehe tő leg  m inél k ö ­
zelebb a  forgó  m ágneshez, hogy a  te ­
ke rc s  k ivezetésein  m egfelelő  nagyságú  
je le t k a p ju n k .

A sebességm érő  ó ra  szé tszere lése  nagy  
gondosságo t igényel. Még m ie lő tt az ó rá t 
k iem eln én k  a m űszerfalbó l, az  e lek tro ­
m os csatlakozó  veze ték ek et szám ozzuk 
be, gondolva a  k ésőbb i v isszaszerelésre . 
E zu tán  lev eh etjü k  a  csa tlakozó  sa ru k a t.

a  m egha jtó  bow dent, m a jd  az ó ra  h á ­
tu ljá n  levő 22-es c sav a r k ih a j tásáva l az 
egész szerkezet k iem elhető  a m űszerfal­
ból.

M ost következik  a  leg lényegesebb  m ű­
v e le t: az ó ra  leh a jlíto tt pe rem ét körben , 
ap ró  fogásokkal v isszah a jlítju k  (3. K é p ), 
és a fedő üveglem ezt a k ere tével együ tt 
leem eljük  (4. kép). E zu tán  m ár k ö nnyen  
k iv e h e tjü k  az ó ra sze rk eze te t a  tokból. Az 
érzékelő  m ágnes e lhe lyezéseko r (6. k é p )  
a  légnés 1—1,5 m m -nél ne  legyen  n a ­
gyobb. A tek e rc se t ep o k itt ragasz tóva l 
rö g z ítsü k  a  forgó  m ágnes a la tt ,  k iveze­
té se it á rn y é k o lt k ábelle l csa tlak o z tassu k  
az á ra m k ö ri lem ezhez. A k áb e lt a  k i­
lo m é te ró ra  a ljá n  k é sz íte tt fu ra to n  á t  
vezessük  k i a tokból, ö ssze sze re lésk o r a  
p e rem et n e  fogóval h a jlítsu k  vissza, m ert 
m eg sé rten én k  a  fén y eze tt fe lü le te t. Cél­
szerű  az ó rá t egy asz ta lp e rem h ez  szorí­
tan i, és azon  óva to san  végiggörgőim . Így 
gyo rsan , sé rü lés  n é lk ü l v isszah a jlik  a 
perem .

Az e lek tro n ik á t egy zárt dobozban a  
gépkocsi m űszerfala  a la tt  he lyezzük  él 
(5. kép) úgy, hogy a vészcsengő m eg­

szó la lta tásához  szükséges  sebességé rté ­
k e k  b e á llítá sá ra  szolgáló h á ro m állá sú  
kapcso ló  k ö n n y en  hozzáférhe tő  legyen. 
Az e lek tro n ik a  táp feszü ltség é t o lyan  
h e ly rő l vegyük  le, am ely  a  g y ú jtá sk ap ­
csolóval kapcso lható .

Beszabályozása
A készü lék  beszabályozásához  segítő­

tá rs ra  v an  szükség , m ert egyedül nem ­
csak  nehézkes, han em  veszélyes is. 
U gyanis a beszabályozás c sak  m ozgó j á r ­
m űben  végezhető  el.

E lőször is h ite le s ítsü k  a k ilo m é te ró rán ­
k a t. Ez úgy tö rtén h e t, hogy egy előre 
lem ért távon  ig y ekezzünk  egyen letes  se­
bességgel vég ighaladn i, m iközben  a 
tá rs u n k  ó ráv a l m é ri az  idő t. A tá v  és az 
idő  ism ere téb en  szám ítsu k  k i az á tlag - 
sebessége t és  vessük  össze a k ilom éte r- 
ó rá n  m u ta to tt és azon  az ú tszakaszon  á l­
lan d ó an  ta r to tt  sebességünkkel. E bből 
a zu tán  m eg á llap íth a tju k , hogy a k ilom é­
te ró rá n k  siet-e , avagy  késik . E zu tán  a  
-Ki k ap cso ló t á llítsu k  , ,l” á llá sb a  é s  igye­
k ezzü n k  egyen letesen  60 k m /ó ra  sebes­
séggel h a lad n i (lako tt te rü le ten  k ívül), 
m iközben  a tá rs u n k  a P l p o tenc iom étert

lassan  o ly an  é r té k re  á llítja  be, hogy a  
csengő éppen  m egszólaljon .

E zu tán  k ap cso lju k  a  K2 k ap cso ló t a 
„2” á llá sb a  és a P2 p o ten c io m étert úgy 
á llítsu k  be, hogy  a  csengő 80 k m /ó ra  se­
bességnél szó la ljon  m eg. M ajd a kap cso ­
lót „3” á llásba  kapcso lva  a P3-m al á l­
lítsu k  be  a  100 km /ó rás  k ü szö b érték e t. 
(Ezt a  b e á llítá s t c sak  a u tó p á ly á n  végez­
h e tjü k  el.) B eszabályozás u tá n  a  készü ­
lék e t d obozo ljuk  és a  végleges he lyére  
sze re ljü k  fel (m iu tán  a  K i kapcso ló  á l­
lá sa it k m /ó ráb an  fe lira to z tu k ).

Folytatás a 36. oldalon

31



Hazai és import barkács szerszám ok nagy válasz téká t kínálják

Vns Éfí1f.boltjai:
Budapest V., Szt. István tér 15. (A Bazilika mellett) 
Budapest VII., Majakovszkij u. 53.
Budapest Vili., Üllői út 32.
Tata II., Somogyi Béla út 21.

P l^ M O V IL L
----------------------------------------------------------------- \

B udapest IX., Szam uely u. 20 . 
Telefon: 181—647



Öreg vasaló majd minden 
háztartásban akad. Sok hasznát 
már nem vesszük, inkább csak 
útban van. Talán a vasaló fo­
gantyúját hasznosíthatjuk még. 
Például ha spirálrugóval egy 
festékes doboz oldalára erősít- 

1 jük. Érdemes még megfigyelni 
(és utánozni) a doboz belsejébe 
helyezett betétet is. Az öt kis 
éllel ellátott lemezhenger alkal­
mas az ecset „lehúzására”. így 
a festék nem a doboz külső ol­
dalán folyik le.

A lakás szellőzéséhez az ajtót 
és ablakot hosszabb-rövidebb 
ideig nyitva hagyjuk. Baj csak 
akkor van, ha egy hirtelen lég­
áramlás becsapja az ablakszár­
nyat, és a csattanást könnyen 
üvegcsörömpölés követi. A ké­
pen látható egyszerű eszközzel 
több fokozatban rögzíthetjük a 
lengő ablakszárnyat. Szükséges 
hozzá egy, az ablakszárnyra erő­
síthető, 1,5 mm vatag acélle­
mezből kivágott rögzítő fül, és 
egy, a tokra csavarozható fiók­
fogantyú. A huzalra fűzött fa­
korongok, ill. fagolyók teszik le­
hetővé a szárny és a tok közöt­
ti távolság szabályozását.

Építkezéskor néha nagyobb 
magasságban kellene távolsá­
got mérnünk. Ilyenkor létrára 
vagy állványra kellene állnunk. 
Jobb viszont, ha két lécet és egy 
pillanatszorítót hívunk segítségül. 
A két lécet középtájon fogjuk 
össze, és az X felső, külső sar­
kait illesszük a mérendő tárgyak­
hoz. Utána a mérősegédeszközt 
lefektethetjük és a távolságot 
mérőszalaggal pontosan meg­
mérhetjük.

A
Gyakran lenne szükségünk egy 

darab egyenes huzalra. Ha 
ilyent nem találunk, kénytelenek 
vagyunk magunk kiegyenesíteni 
a korábban már másra használt, 
görbe vezetékdarabot. Verjünk 
puhafaléc darabba néhány sze­
get. A szegek között áthúzott hu­
zal újra egyenes lesz.

■" Bi t nén. ImH  .i S r a K í á
A gyakorlott szakácsnak nem 

nagy gond a grillsütő rácsáról 
lekapni a gusztusosra sült pe­
csenyét. A kezdők azonban csak 
bajlódnak a villával. Sokszor 
megégetik a kezüket, vagy ép­
pen a finom falat esik le a föld­
re. Az egyszerűen elkészíthető 
húsfogót 5 mm vastag acélhu­
zalból hajlíthatjuk meg. Először 
egy U-alakot formáljunk a hu­
zalból, majd húzzunk rá két, 
szorosan illeszkedő, vastagfalú 
gumicsövet, ami a fogantyú lesz. 
Végül a szabadon maradt két 
véget hajlítsuk íveltre.

Kisfilmek alumínium dobozá­
ból néhányat helyezzünk egymás 
mellé, és Epokittal vagy Nikro 
Bonddal ragasszuk össze. A fo­
gantyú 5 mm átmérőjű acélhu­
zal.
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Az energiatakarékosság nemcsak hazánkban, ha­
nem az egész világon fontos üggyé vált. Ezen be­
lül is elsősorban a veszendőbe menő energiával 

kell foglalkoznunk, amelyet nem tudunk hasznosítani. 
Ilyen az a hőenergia is, amely az épületek nem megfe­
lelő hőszigetelése miatt a szabadba szökik, s legfeljebb 
az utcát melegíti. Hőszigeteléssel — a falak szigetelésé­
től a nyílászáró szerkezetek, ajtók, ablakok szigetelé­
séig — már eddig is többször foglalkoztunk, így például 
az 1977/9, az 1978/11-es, az 1979/11-es számainkban.

Egy új, a közelmúltban piacra került és nagyon haté­
konynak ígérkező szigetelő anyag azonban arra készte­
tett bennünket, hogy újra foglalkozzunk ezzel a témá­
val és bemutassuk olvasóinknak az új anyagot, vala­
mint annak használatát, alkalmazását.

Az új anyag

Már a neve is találó, az új m elegm entő, energiát m eg­
takarító csíknak: Termostop. Első látásra a már koráb­
ban is ism ert Purfixre em lékezteti a tém ában jártasab­
bakat. A hasonlóság azonban csak m essziről igaz. Ha 
kézbe vesszük, megnyom kodjuk, közelről is szemügyre 
vesszük, azonnal kitűnik, hogy ez, a polipropilén alap­
anyagú Termostop lényegesen különbözik a Purfixtől. A 
durva szálú, s em iatt rugalmas, ugyanakkor zárt, tö­
mött szerkezetű Termostop szilárd, erős vattára em lé­
keztet. Ugyanakkor a tömött, bolyhos anyag egy vastag  
szőrmebundához hasonlóan egyaránt tökéletesen m eg­
akadályozza a hőátadást és a hőáramlást. A csík egyik 
oldalát hőkezelték. Ez, a lem erevített, enyhén érdes, de 
azért rugalm as felü let ragasztáskor igen jól tapad. A 
m inim ális vízfelvevő képességű bolyhos rész végzi a hő- 
szigetelést. Tehát a korszerű hőszigetelő csík az ajtók, 
ablakok záródó felü letei közé helyezve, tekintélyes 
m ennyiségű tüzelőanyagot takarít meg, és ára rövid idő 
alatt megtérül.

Választék, anyagszükséglet

A szigetelő csík m egvásárlása előtt gondoljuk át ho­
vá, m ennyi hőszigetelő anyagot és m ilyen módon fo­
gunk elhelyezni. A  Termostopot kétféle vastagságban, 
három féle szélességben, 10 m -es tekercsekben, összesen

Melegmentés TERMOSTOP-pal
hat változatban árusítják. A hat különböző változat ada­
tait az I. táblázatban foglaltuk össze.

Vásárlás előtt győződjünk meg arról, hogy az ajtók, 
ablakok hol „húznak át” túlságosan, hol szökik a szo­
bába a hideg levegő be, illetve a m eleg ki. Erre régi, 
jól bevált módszer a gyertyapróba. Az égő gyertya csal­
hatatlanul m egm utatja a légáram lás útját, sőt nagyjá­
ból annak erősségét is. (De azért az égő gyertyával ne 
m enjünk túl közel a függönyhöz, vagy m ás éghető  
anyaghoz. A hideggel együtt zárjuk ki a tűzveszélyt is!) 
A kritikus szakaszokat külön is jelöljük meg, de ha mód 
van rá, m indenképpen célszerű a nyílászárók teljes ke­
rületét leszigetelni.

M iután a szigetelő csík hosszát nagyjából m egállapí­
tottuk (term észetesen szám oljunk ném i biztonsági tar­
talékkal), vizsgáljuk meg m ilyen vastagságú sz ig ete lő ré ­
tegre van szükségünk. (Erre lapunk 1979/12. szám ában  
ism ertettük a gyakorlatban szintén jól bevált gyúrm a- 
módszert.) Ez alapján döntsük el, hogy a kétféle vastag­
ságú csík közül m elyiket választjuk. Egyébként a ré­
sek nagyságától függően m indkét vastagságút használ­
hatjuk, hová, m ilyen szükséges. Ne feledkezzünk m eg ar­
ról sem, hogy a Termostop rugalmas, össze is nyom ódik.

Előre döntsük el a rögzítés m ódját is. Erre egyik m eg­
oldás a szigetelő csík felragasztása, m elyhez Technokol 
Rapid, Pálm a-K ontakt, Pálm afix, Pálma-Rekord, Pálm a- 
Rapid és más oldószeres textilragasztókat használha­
tunk. Apró szegekkel is felerősíthetjük a Termostopot, 
vagy akár kom binálhatjuk a ragasztásos és a szögezéses 
módszert. A JAVSZER szakem berei például a ragasztó  
tökéletes m egszáradásáig tűzőgéppel rögzítik a szigete­
lő csíkot, am int az 1. képünkön látható. A munka m eg­
kezdése előtt azt is vegyük figyelem be, hogy a legtöbb  
ragasztóanyag alacsony hőm érsékleten megdermed, e l­
veszti tapadó képességét. (Még akkor is, ha egyébként 
szobahőm érsékletű ragasztót hideg felü letre kenünk.)

Ragasztva-szegezve

Miután m indent beszereztünk, hozzáfoghatunk a m un­
ka érdem i részéhez. Az ajtók, ablakok mozgó szárnyait 
em eljük le tokjukról, és azokat a helyeket, ahova m ajd  
a szigetelő csík kerül, gondosan tisztítsuk le. Különösen  
fontos ez ragasztás előtt, mert porra, vagy m eglazult fe s­
tékrétegre a legjobb ragasztó sem  tapad. Ezután a m eg­
tisztított felü letet vékonyan kenjük be ragasztóval. Ér­
dem es ehhez a m űvelethez segédeszközként egy kiürült 
Ultra m osogatószeres flakont használni, am elyből az át- 
töltött ragasztó jól adagolható és benne hosszú idő alatt 
sem  köt meg (2. kép).

A vékony ragasztórétegre — egészen a keret szögleté­
be nyom kodva — fektessük rá a szigetelő csíkot (3. kép). 
Miután a teljes kerületen körbe haladtunk, a szigetelő  
anyagot pontosan vágjuk el és ujjunkkal m ég egyszer 
sim ítsuk végig, nyom kodjuk m eg (4. kép), hogy a teljes 
felü leten tökéletesen m egragadjon. A sarkokon, hosszabb  
éleken — esetleg középen is — apró szegekkel, rajzsze­
gekkel ideiglenesen rögzítsük a szigetelő csíkot. Szára­
dás után a szegeket húzzuk ki, így a Termostop rugal­
mas anyaga a szegek helyén is visszanyeri eredeti á lla ­
potát (5. kép).

Hideg, téli időben ragasztás helyett érdem es a teljes  
kerület m entén szegelni. Fontos, hogy a szegeket m eg­
fele lő  m élységig (úgy, hogy ne álljon ki a szeg feje, de
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a szigetelő csíkot se szakítsa át) verjük be a keretbe. 
Természetesen a szegezés m űanyag vagy fém nyílászá­
róknál nem járható  út.

P—V

I. táblázat

Szélesség
(cm)

Vastagság
(mm)

Hosszúság
(m)

Ár
(Ft)

1 3 10 17,70
1 5 10 19,30
1,5 3 10 26,50
1,5 5 10 29,—
2 3 10 35,40
2 5 10 38,70



I

Fekete doboz
Félreértés ne essék, nem a repülőgép-katasztrófák fő­

szereplőjévé előlépett fekete dobozról van szó, hanem 
csak egy fotós segédeszközről. Bár «lképzelhető, hogy 
pont egy repülőúton készült film et „ment meg” ez a 
doboz. M ert feltehetően számos am atőr fotóssal előfor­
dult már, hogy a film  kiszakadt a kazettából, s úgy kel­
lett kivenni a gépből, s a felvételek pedig tönkrem en­
tek. De az sem ritka, hogy kazetta nélküli film m el kel) 
boldogulni. Ilyenkor csak a gyerekek m ulatnak a lá t­
ványon, ahogyan a papa takaró alá dugott kézzel m a­
ta t a fényképezőgépen. És az sem lehet mindig megol­
dás, hogy a film  kivétele végett gépünkkel betérünk egy 
OFOTÉRT üzletbe (ahol egyébként a mi dobozunkhoz 
hasonlóban „varázsolnak” például film et a  kazettába.).

Dobozunkkal szemben a két leglényegesebb követel­
mény, hogy tökéletesen fényzáró legyen és kezünkkel 
kényelmesen tud junk  dolgozni benne. M agunknak term é-

Folytatás a 31. oldalról

A beszabályozás so rán  e lő fo rd u lh ató  
rendellenességek  ok a i és azok  e lh á rítá ­
s a :  A csengő á llan d ó an  szó l — h ib ás  a 
T6 je lű  tra n z isz to r —, cse ré ljü k  k i a 
tran z isz to rt. A P  po ten c io m éterek k e l nem 
lehe t beállítan i a m egszólalási küszöbö­
ket, m ert a  csengő az  ad o tt sebességnél 
hol m egszólal, hol e lh a llg a t —, nagyon  
érzék en y  a  ren d sze r — n ö v e ljü k  a  lég­
rést, vagy c sö k k en tsü k  az R4 e llenál­

lás é r ték é t. A csengő álló  he ly zetb en  is 
m egszólal egy bizonyos po tenc iom étei 
h e lyzetné l —, g e rjed  a  k észü lék  — növel­
jü k  a C3 é rték é t, vagy  a  T3 b ázisá t el­
len á llássa l c sa tlak o z tassu k  a T2-höz. A  
csengő pl. 40 k m /ó ra  sebességnél m eg­
szólal, m ajd  e lh a llg a t —, ro ssz  az  illesz­
té s  a  b em en eten  — v á lto z tassu k  m eg a 
Cl k o n d en zá to r é rtéké t.

★ ★ ★  a -ő /P

Anyagjegyzék
Ellenállások: RÍ =  470 ohm, R2 =  
33 kohm, R3 =180 ohm, R4 =  47 
kohm, R5 =  150 kohm, R6 =  1,6 
kohm, R7 =  560 ohm, R8 =  150 
ohm, R9 =  150 ohm, RIO =  10
kohm, R ll  =  5,6 khom, R12 =  560 
ohm, R13 =  47 ohm, R14 =  3,3
kohm, R ll  =  5,6 kohm, R12 =  560 
ohm, R17 =  4,7 kohm (0,1 W-osak), 
R18 =  220 ohm (0,5 W), R19 =  33 
ohm (1 W).
Potenciom éterek: P l, P2, P3 =  47 
kohm (trim m er).

Kondenzátorok: 0  =  1 /uF 25 V, 
C2 =  220 |UF25 V, =  22nF, C4 =
10 nF 25 V, C5 =  220 /uF 25 V, C6 =  
10 ixF 25 V, C7 =  10 itF 25 V.

Diódák: D l =  ZF 6,2, D2, D3 =  
OA 1160, D4 =  OA 1182, D5 =  OA 
1180.

Tranzisztorok: T i =  BC 109, T2, 
T3, T4, T5 =  BC 182, T6 =  BC 301.

Kapcsoló: K I =  kéttárcsás, há­
rom állású kapcsoló (Jackley).

Jelfogó: J1 =  bárm ilyen 6 V-os.

Tartós
uakutelep

Lehetséges, hogy néhányan ism e­
rik  az alábbi megoldást, de feltéte­
lezem, hogy sokak szám ára új, és 
hasznosítják m ajd azt.

Van egy NATIONAL PE 3550 tí­
pusú vakum, amelynek áram forrása 
6 db ceruzaelem. Az alkáli-m angán 
elem drága, más típusú pedig egy 
tekercs film m el is alig tud m egbir­
kózni. Ezért készítettem  egy akkora 
m űbőr táskát, amelyben szorosan e l­
fér 4 db, 4,5 V-os laposelem (2). A 
táskára hordszíjat is erősítettem . A 
négy elem közül kettő t-kettő t sor- 
bakapcsoltam , m ajd a két egységet 
párhuzam osan kötöttem, így egy 9 
V-os tápegységet kaptam  (1). (A kö­
tésekhez a gépkocsikhoz való csat­
lakozó sarúkat használtam .)

A vaku elem tartó jának helyébe 
10 mm vastag plexilapot (3) erősí­
tettem , két M 4-es csavarral. A lap­
ba rögzített két banánhüvelyt pola­
ritás helyesen bekötöttem  (4), s oda 
csatlakozom a banándugós teleppel. 
Az új áram forrás 400—450 villantás 
u tán  is 10—11 mp a la tt tölti fel a 
vakut (új elem ekkel ez az idő 7— 
7,5 mp).

SZALONT AI JÓZSEF 
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szetesen „vakon” kell ismerni gépünket. A dobozt 10 mm 
vastag falapokból készítsük. Az alaplapot (B) 340X240 
mm-esre, a két oldallapot (A, C) 340X 200 mm -esre, az 
egyik előlapot (D) 220X200 mm -esre, a m ásikat (D’) 
220X218 m m -esre vágjuk.

Mivel a legkisebb résen bejutó fénysugár is használ­
hatatlanná teszi dobozunkat, a lapokat nagyon pontos 
m éretűre szabjuk. A rra is ügyeljünk, hogy az élek töké­
letesen egyenesek legyenek. A fedél anyagául 6 mm 
vastag, 340X220 mm -es rétegelt lemezt válasszunk. A 
csúszó tetőhöz szükséges még 2 db, 324X6X6 mm-es 
(F), 2 db 314X6X6 mm -es (F’>, és 2—2 db 220X6X6 
mm-es (G, G’) léc. Ezeken kívül 4—5 mm-es rétegelt 
lemezből vágjunk ki lyukfűrésszel 2 db, 140 mm -es bel­
ső és 160 mm -es külső átm érőjű gyűrűt (H). A dobo2 
két „bejáratát” 52X35 cm-es sűrű szövésű, fekete 
anyagból készítsük.

összeállításkor az előlapok (D, D’) közepén kivágott 
140 mm átm érőjű nyílásba dugott, hengeresre összevarrt 
anyagot a két gyűrű felszegelésével rögzítsük. Az anyag 
m ásik végébe varrjunk  erős gumit. Az elő- és oldalla­
pokra szegeijük fel a csúszóléceket (G, F, F ’). A jó fény- 
zárás érdekében a tető ne tú l szorosan, de igen jól il­
leszkedve csússzon a vezetősínek között.

A pontos m éretűre m unkált alaplapot és oldallapokat 
ne csak szegekkel, hanem  ragasztóval is erősítsük ösz- 
sze. Ha dobozunkat rétegelt lemezből, vagy az olcsóbb 
farostlemezből k ívánjuk elkészíteni, akkor a lapok ösz- 
szerősítéséhez ún. sarokléceket használjunk.

Végezetül néhány film kockával próbáljuk ki, hogy va­
lóban tökéletesen „fekete”-e dobozunk.

☆ ☆  — Sa Zs —
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Telente — miután tartós marad a 
hólepel — előkerülnek a sílécek, a 
téli sport kedvelői örülnek, hogy hó­
dolhatnak kedvenc időtöltésüknek. 
Ilyentájt már csak azt kéne megol­
dani, hogy hazaérkezés után, a kis­
sé nehézkes, hosszú sportszerünknek 
megfelelő helyet találjunk. Olyant, 
ahol a legkevésbé zavar, nincs út­
ban és nem nyújt csúnya látványt.

ötletadóként három sítárolási vál­
tozatot mutatunk be. Mindhárom el­
készítése egyszerű. Lehet persze 
kombinálni is a megoldásokat, vagy 
egy-egy elemüket felhasználni és 
azokkal kiegészíteni a saját tervezé­
sűt.

Célszerűen az előszobában (akár 
egy kis m éretű lakótelepiben is !) he­
lyezhetjük el a léceket. A tároló a l­
só részében cipőket, papucsokat 
tarthatunk. A rra á llíthatjuk  a sílé­
ceket (1. ábra). A felső részhez rög­
zítjük a lécek végét. A cipőtartó 1

m 20 X50X45 cm m éretű. Anyaga 
12 mm vastag fenyődeszka. A m é­
retre vágott és megcsiszolt darabo­
kat él-lap kötésben, köldökcsapozás­
sal erősítsük össze. A cipőtartó rész­
nek csak egy rácsos a lja t készít­
sünk, hogy a nedves, havas cipők­
ről lecsöpögő víz ne gyűljön össze a 
doboz aljában. (Esetleg a rács alá 
tegyünk megfelelő m éretű m ű­
anyag tálcát.) Ugyanebből a fenyő­
deszkából vágjuk le a felső rögzítőt 
is. A négy, 20X20 mm keresztm et­
szetű és 200 mm hosszú csapot a 
deszkán kivágott nyílásokba eny­
vezzük. A csapok elülső részén fúrt 
lyukakba fűzzünk vékony bőrszíjat, 
az akadályozza meg, hogy a lécek 
előre dőljenek. Mind a felső, mind 
az alsó részt érdem es eredeti színé­
ben meghagyni és színtelen lakkal 
bekenni. Esetleg a helyiség bútorai­
hoz illő színűre is befesthetjük.

Síléctartót a kam rában vagy a 
konyhában is elhelyezhetünk. E vál­
tozat előnye, hogy egyébként holt 
teret használ ki, és a téli idény el­
m últával más eszközök táro lására  is 
használhatjuk (2).

A tartó  6—12 mm vastag, 1 m 40 
cmX60 cm-es rétegelt lemezből, vagy 
pozdorjalapból készülhet. Négy sar­
kához felcsavarozott lem ezdarab­
kákkal rögzíthetjük a tartó  mozga­
tására  szolgáló m űanyag kötelet. 
Legnehezebb dolgunk a négy csiga 
felerősítésével lesz. A mennyezetbe 
kerülő csavaranyák helyét ütvefúró- 
val, vidia hegyű fúróval kell k ifú r­
nunk. A furatba cementes habarcs­
csal rögzítsük a csavaranyákat, 
m ajd száradás u tán hajtsuk be a 
csigák csavarszárát.

A függő sítartó  egyszerűen kezel­
hető. A tartó lapot leengedjük, rá ­

m

tesszük a léceket, m ajd visszahúz­
zuk, egészen a mennyezetig és eb­
ben a helyzetben rögzítjük a ta rtó ­
kötelet.

Hasonlóan a m ennyezetre füg­
geszthető a harm adik sítartó  változat, 
is. A függőleges és vízszintes tartó- 
részeket 20X20 mm keresztm etszetű 
szögacélból, a m erevítőket pedig 3 
mm vastag laposacélból készítsük. 
Ugyanebből a laposacélból hajlítsuk 
meg a két U -alakú tartó t is, melye­
ket facsavarokkal erősítsünk a fa l­
ba helyezett m űanyagtiplikhez. Az 
elem eket M 4-es anyáscsavarokkal 
rögzítsük egymáshoz, összeszerelés 
után a gondosan megtisztított dara­
bokat fekete zománcfestékkel fest­
hetjük  le.

H asználaton kívül e két " tartó t 
egymás felé behajtjuk, és egy vé­
kony kötéllel vagy acélhuzallal ösze- 
szefogjuk.

☆  PJ
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METALLOGLOBUS

MŰANYAG TERMÉKEK 
A

METALLOGLOBUS 
FÉMIPARI ÉS TERMELŐESZKÖZ- 

KERESKEDELMI VÁLLALAT 
FORGALMAZÁSÁBAN

METAMID (poliamid-6) tömb, lop, rúd ét persely;
PVC vízvezetéki lefolyó- és nyomócső, idom és szerelvény; 
PVC padló, segédanyagok és tartozékok;
PEMUFLON (poli-tetrafluor-etilén) lap, fólia, rúd, cső, 
persely és tömítőanyagok;
NIKEÉSZTER (üvegszálas poliészter) hullámlemez;
POLIETILÉN és POLIPROPILÉN cső, idom és szerelvény 
kaphatók a METALLOGLOBUS budapesti 
és győri szaküzleteiben.
Budapest XIII., Pozsonyi út 25. Telefon: 127-668
Győr, Richter J. u. 11. Telefon: 14-741
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