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1 F Ï

Őszinte örömmel követtük azt az országos felkészülést 
és érdeklődést, amelyet a fiatalok a Magyar Kommunista 
Ifjúsági Szövetség X. Kongresszusával kapcsolatban tanú­
sítottak.

Bizonyosak vagyunk benne, hogy az az aktivitás, ami a 
szerkesztőségünkhöz küldött érdeklődő leveleikben, — de 
még inkább öntevékeny alkotásaiknak, ötleteiknek a la­
punk hasábjain át közkinccsé tételében is megmutatkozik, 
a Kongresszus tanácskozásain ugyancsak meghozza majd 
gyümölcsét.

Ehhez kívánunk a küldötteknek eredményes munkálko­
dást!

A családi- vagy hétvégi ház kert­
jében étkezősarok, pihenőhely is k i­
alakítható. A terület berendezéséhez  
a szabadtéri „bútorok” nem csak fá ­
ból, hanem  (részben) betonból is e l­
készíthetők. Időállók, jól m utatnak  
és szám talan változatban alkalm az­
hatók hozzá a házilag előállított be­
tonelem ek. Az áttört m intájú lapok­
ból például kerti tűzhelyet, padot, 
óriás „vázát” stb. építhetünk (szí­
nes képeinken láthatók). Sőt, a négy­
zet alakú elem ekből étkezőasztal, 
térelválasztó is összeállítható.

Nyitható sablon

Az e lem eket a m egkevert b e to n ­
ból, fasab lo n b an  a la k ítju k  ki. A 
25X25 cm -es négyzet a lakú , 6 cm 
vastagságú  lapok  készítéséhez a k e ­
re te t 6X 2 cm keresz tm etszetű  lécek ­
ből á llítju k  össze. A k e re t négy d a ­
rab jáh o z  k é t 25 és két 29 cm hosz- 
szú d a rab  szükséges. H árom  sarko t 
lád ap án to k k a l kapcso lju n k  össze, a 
k e re t negyedik  csúcsán bo n th a tó  kö­
tést lé te sítsü n k  (1). A két, egym ásra 
m erőleges kere tléc re  leh a jth a tó  fü ­
les zá ra t szere ljünk . (Ilyen zárra l 
e rősítik  fel pl. a porszívók fedelét. 
A K erav ill vagy a V asedény bo ltok ­
ban szerezhetők be.)

Enyhén kúpos mag

A n y ith a tó  k e re t léceinek  belső 
o ld a lá t csiszoljuk  sim ára . A v asa lá ­
sokat rövid  szárú  facsav aro k k al sze­
re ljü k  fel, m ajd  a p án to k a t véko­
n yan  zsírozzuk be.

E lő regyárto tt ép ítőe lem eink  'm in tá ­
z a tá t az a la p lap ra  e rő s íte tt m ag ad ­
ja  meg. A kész d a rabokon  a m ag 
helyén  lesznek a  lyukak . M u n k án k  
során  a fából készü lt m ag e lem einek  
k ia lak ítá sa  a legnehezebb  fe lad a t. A 
fe lü le t te ljesen  sim a legyen, teh á t 
a faan y ag  n em  leh e t szálkás, cso­
mós. A kész m ag esetleges k isebb  
fe lü le ti h ib á it tapaszo lással, k itte lé s-

2



pi r fűrésszel dolgozunk, a kivágandó  
fatnmb alá helyezzünk ferde tá ­
masztékot. A munkadarab в cm -es 
magasságát figyelem be véve a fű­
részasztal kb в— 8 fokot lejtaen.

A forma alaplapja

Fűrészeljük ki 10—Î2 mm vastag 
falem ezből a 32X32 cm -es alaplapot. 
Belső oldalára rajzoljuk fel a készí-



Persze nem  a fu ra t  k an y aro d ik , de egy 
szűk  he lyen , k a n y a rb an  is fú rh a tu n k  ez­
zel a  k ígyószerű  szerkezette l. S zakszerű  
e lnevezése flex ib ilis ten g e ly : m ag y aru l 
h a jlék o n y  (ha jlítha tó ) ten g e ly n ek  n evez­
h e tn én k . Az e lm ú lt évek b en  a  szaküzle-

K ÍN ZÓ ” g y á rtm án y ú . A h a jlék o n y  te n ­
gely s im a  c so n k ján á l fogva bá rm ilyen  
a lapgép  (fúrógép) to k m án y áb a  befogha­
tó. A 90 cm  hosszú  tengely  m ásik  végén 
egy önálló  to k m á n y t ta lá lu n k , m elybe 
m ax. 0  6 m m -es c sig a fú ró t rö g z íth e tü n k .

tek b en  tö b b  típ u sú  is a  po lcok ra  k e rü lt. 
K ülönbség közö ttük  e lsőso rban  a hosszuk  
és te rh e lh e tő ség ü k  (ez az á ru k a t is n ag y ­
m érték b en  b e fo lyáso lja), v a lam in t az 
a lapgéphez  való  c sa tlak o z ta tás i leh e tő ­
ségük  te rén  van  (1. á b ra ). F e lhaszná lási 
te rü le tü k  igen so k ré tű , am elyek  közü l is ­
m e rte tü n k  n éh án y a t.

A je len leg  is k a p h a tó ak  so rá b an  az 
egy ik  legolcsóbb (ez is 430 F t-o t je len t) a

Mire használható?

Id ő n k én t k ap h ató  Skil g y á rtm án y ú  
flex ib ilis tenge ly  is. Ezt a Skil a lapgépek  
b a lm enetű  ten g e ly cso n k já ra  c sav a ro zh at­
ju k  fel, és a fe lszab ad u lt to k m án y t sze­
re lh e tjü k  a tenge ly  m ásik  végére. A 
Skilhez hason ló  m egoldású , de m ár m a-

k ét-k é t szeget a m ag m in d egy ik  da­
rabjába, m ajd csíp jü k  le  a szegek  
fejét. A z a lap lapra  rajzo lt n ég y ze ­
ten  b e lü l h e lyezzü k  e l  a m ag (ese­
tün kb en  négyj darabjait, s k a la p á cs­
csal üssü k  a h elyük re. A m agot v é g ­
leg esen  az a lap lap  m ásik  o lda la  fe ­
lő l b eh ajto tt n agym éretű  fa c sa v a ­
rokkal erősítsük  a lapra (2).

Fontos, hogy a m ag a kereth ez  
képest m ind ig  azonos he lyzetb en  le ­
gyen , ezért az a lap lap  szé lére  kör­
ben szegeljü n k  vék on y  lécet. J e lö l­
jük  össze  (pl. két te lje sen  beütött, 
rövid  szeggel) a k eretet é s  az a lap ­
lapot is. A két szegfej a beton  b e ­
tö ltése  e lő tt m ind ig  egym ás fö lé  k e ­
rüljön.

A kész sab lon b etonn al érin tk ező  
fe lü le te it  három  rétegben  von ju k  be 
gyorsan  száradó fe sték k e l (pl. n itro-  
zom ánccal). A fe sték  száradása után  
a form át fáradt o la jja l (ill. b árm i­
lyen  sűrűbb k en őo la jja l) kenjü k  be.

Feltöltjük a formát
A z e lem ek  an yaga 3 rész rostált  

hom okos kav icsb ó l és 1 rész 350-es 
cem en tb ő l k ev ert fö ld n ed v es beton. 
M űanyag vödörben v agy  bárm ilyen  
ed ényben  m ég szárazon k everjü k  
össze az a lkotókat. E zután osztott
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sugárban (pl. rózsás öntözőkan náb ól)  
á lla n d ó  k everés közben  adagoljuk  a 
vizet. A lapok k ész ítésére  a lka lm as  
beton  kon zisz ten c iá ja  (form álh atósá-  
ga) a n ed ves fö ld h öz  hasonló. A  jól 
m egk evert beton kezü n k k el ö ssze ­
gyú rva  gom bóccá á ll össze. A  for­
m ába töltött, fö ld n ed v es  beton  fe ­
lü letén  csak dön gölés, csöm öszö lés  
után je len tk ez ik  k ev és víz.

A  m eg k ev ert b etonb ól n éh án y  m a ­
rék n y it teg y ü n k  a form ába. H ely ez ­
zünk e l á tlósan  (és e se tleg  körben  
is) e g y -eg y  lágy  a célh u za l-d arab ot a 
form a b elsejéb en . (A v a sa lá s term é­
szetesen  a b eton e lem  m intázatához  
igazodjék .) E zután tö ltsü k  te le  a 
form át. S zerszám n yélle l, farúddal 
töm örítsü k  a betont, te te jé t pedig  
k ő m ű v esk a n á lla l sim ítsu k  el.

Egy nap m ú lv a  ford ítsu k  m eg a 
form át, és fek tessü k  e ls im íto tt h o ­
m okrétegre. E m eljü k  le  a (m ost m ár  
fe lü lre  kerülő) alaplapot. A keretet  
csak a m ag k iv é te le  után  ny issu k  
szét. A beton m egk ötéséig  a kész  
darabot ne m ozdítsuk  e l a helyérő l.

Elemekből — építmény
A le tisz títo tt keretet é s  a m agot 

újra o lajozzuk  be és ön th etjü k  is a

g asabb  színvonalú , az EM COSTAR flex i­
bilis tenge lye  (2. á b ra ). A 2,25 m  hosszú  
tengely  sz in tén  c sav a rra l rögz íthe tő  az 
alapgéphez, de van  s a já t  to k m án y a  is. 
T erhe lhe tő sége  lényegesen  nagyobb  az 
előzőekénél, sa jnos  az á ra  is (több m in t 
4000 Ft).

A flex ib ilis  tenge ly  h a szn á la tak o r két 
á lta lános szab á ly t ta r ts u n k  m indig  szem  
előtt. Az egyik  a tenge ly  h a jlíth a tó ság a . 
B ár a to k  m erevsége m egakadályozza  a 
tú lságosan  k isívü  h a jlá st, e rősen  m eg- 
rán tv a -m eg h ú zv a  azonban  a s p irá l m eg­
tö rh e t. és ez m á r k ö n n y en  ja v íth a ta tla n  
h ibá t okoz. A m ásik  fon tos szem pon t a 
ha jlék o n y  tengely  te rhe lhe tő sége . A  to k ­
b an  forgó  vékony  sp irá l ugyan is  nem  b ír  
el nagy  nyom atéko t, ren d sze rin t ak k o rá t 
sem , m in t a k isebb  te lje sítm én y ű  a lapgé­
pek. E zért tú lte rh e lé sk o r a sp irá l „m eg- 
te k e red ik " , h aszn á lh a ta tlan n á  válik .

k övetk ező  e lem et. Egy form áva l n a ­
ponta egy  b eton e lem  „gyártható”. 
(N éhán y hét a latt így  is e leg en d ő  
darabot önth etü n k ; a pádhoz 8, a 
bokrot k örü lv ev ő  „vázához” 16, a 
kerti tű zh e lyh ez  18 db szükséges.)

A m ég n ed ves, nem  te lje sen  m eg­
kötött e le m ek  o lda lába  hu za ld arab ­
bal k ész íth etü n k  lyuk akat. íg y  a 
beton k ötése  után  a kész e lem ek et  
nem csak  a habarcs, h an em  a ly u ­
kakba dugott hu zald arab ok is sz ilá r­
dan összekötik . Ha előre  m eg terv ez­
zük eg y -eg y  darab h elyét, m ég a 
form áb an e lk ész íth e tjü k  az ö sszeá l­
lítá sh oz szü k séges lyuk akat. P o n to ­
san azonos h e ly en  leszn ek  az ö ssze ­
ép ítésh ez  szü k séges lyu k ak , ha a k e ­
ret o lda la ib a  k é t-k é t fura to t k ész í­
tünk. A zokon  át egy  huzald arab bal 
(esetleg  szeggel) m ég  a form ában  
kia lak íth atók  az e le m ek  olda lában  a 
lyukak.

F alazásh oz 1/3 rész  m észp ép  és 
2/3 rész cem en t k ev erék et h a szn á l­
junk. A  b eto n e lem ek  közü l k in yo­
m ódott hab arcsot lécd arab k áva l 
húzzuk le, a m aradékot ped ig  n e d ­
ves ronggyal törö ljü k  le.

-  t  -



K is e b b  te rh e lé s s e l  v is z o n t a  f le x ib il is  
te n g e ly  k é p e s  a  fú ró g é p  v a la m e n n y i  
fu n k c ió já n a k  e l lá tá s á r a .  T o k m á n y á b a  (le­
h e tő le g  0  6 m m -e s n é l  n e m  n a g y o b b )  c s i­
g a fú ró  fo g h a tó  (3/A), m e lly e l s a ro k ré s z e k  
le k e r e k í té s e  is  e lv é g e z h e tő  (3/B). F in o ­
m a b b  k ö s z ö rü lé sh e z  is  h a s z n á lh a t ju k  a 
te n g e ly t  (3'C, 3/D ), d e  c s a k  k is  á tm é rő jű  
k ö s z ö rű k o ro n g g a l, és  ü g y e lv e  a r r a ,  h o g y  
a f o rd u la ts z á m  n e  c s ö k k e n je n  le  n a g y o n  
(ez a  tú l te rh e lé s  je le ) . U g y a n e z  v o n a tk o ­
z ik  a  c s is z o ló tá rc s a  h a s z n á la tá h o z  is  (4. 
á b r á n  az  E M C O ST A R  n a g y  te rh e lh e tő s é -  
g ű  f le x ib il is  te n g e ly e  lá th a tó ,  i ly e n  m u n ­
k á r a  in k á b b  e z t a t íp u s t  a já n l ju k ) .

Tuningolóshoz is jó

A  m o to ro s o k  g y a k o r i  v á g y a  a  tu n in g o -  
lá s ;  já r m ü v ü k  te l je s í tm é n y é n e k  n ö v e lé se . 
A m o to r  g o n d o s a n  m e g te rv e z e tt  p o r la s z tó ­
re n d s z e ré b e  v a ló  d u rv a  b e a v a tk o z á s ra  
s e m m ik é p p e n  n e m  b íz ta t ju k  o lv a s ó in k a t, 
e z ze l c s a k  á r t h a tu n k  a g é p n e k . A r r a  a z o n ­
b a n  v a n  le h e tő s é g , h o g y  a g y á r i  a d a to k  
a la p já n  e lv á rh a tó  te l je s í tm é n y t  v a ló b a n  
..k ih o z z u k ” a  m o to rb ó l, és e h h e z  n a g y  
s e g íts é g e t n y ú j t  a  f le x ib il is  te n g e ly .

A  m e g fé k e z e tt  ló e rő k  f e l s z a b a d ítá s á n a k  
le g jo b b  le h e tő s é g e  a  s z ív ó c ső , k é tü te m ü -  
e k n é l  az á tö m lő  n y ílá s o k  és a  k ip u fo g ó ­
c s o n k  b e ls e jé n e k  fe lp o líro z á sa . E z e k  az 
ü r e g e k  a  h a j lé k o n y  te n g e lly e l jó l  h o z z á ­
fé rh e tő v é  v á ln a k ,  c s a k  p o líro z ó  k o ro n g o t 
k e ll k é s z í te n ü n k  h o zz á . L e g e g y s z e rű b b , 
h a  e g y  h o s sz ú  c s a v a ro n , k é t  n a g y m é re tű  
a lá té t  k ö zé  rö g z i tü i ik  e g y  f i lc k o ro n g o t, és 
a  c s a v a r  s z á r á t  fo g ju k  a  te n g e ly  v é g é n  
levő  to k m á n y b a .  A tü k r ö s  f e lü le tű  s z ív ó ­
c s ő b e n  és á tö m lő  n y ílá s o k b a n  az  á r a m lá ­
s i  v e s z te s é g e k  le c s ö k k e n n e k , íg y  ja v u l  a 
m o to r  h a tá s fo k a .

J ó l  h a s z n á lh a tó  a  f le x ib il is  te n g e ly  f a ­
m u n k á k n á l ;  f ú rá s h o z ,  m a rá s h o z  (k ü lö n ­
böző  p ro f ilú  T r ip le x  m a r ó tá r c s á k  á l ta lá ­
b a n  k a p h a tó k ) ,  és s o k  s p e c iá lis  f e la d a t r a  
is.

A f le x ib il is  te n g e ly  k ü lö n ö s e b b  k a r b a n ­
ta r tá s t  n e m  ig é n y e l. E g y e s  t íp u s o k o n  
z s írz ó g o m b o t ta lá lu n k , a m e ly e n  á t  k e v é s  
z s ír t  ju t t a t h a tu n k  a  to k b a .  A m e ly ik e n  
n in c s  z s írz ó , a z t  id ő n k é n t  f in o m  g é p o la j- 
j a l  k e n jü k  m e g  (fü g g ő le g e s re  á l l í tv a  és  a  
s p i r á l t  m e g fo rg a tv a  az o la j h a m a r  v é g ig ­
f u t  a  to k  b e lső  f a lá n ) .

P J

Barkácsműhelyek 
a l a k o s s á g  s z o l g á l a t á b a n !

Az alábbi barkácsműhelyeinkben már kölcsönziink 
elektromos szerszámokat is.

Budapesten *
III., Vöröskereszt u. 11.
XV., Frankovics M. u. 53/69.
XIV., Örs vezér tér 
Sugár Üzletközpont

Vidéken :
Kecskemét, Petőfi S. u. 8.
Miskolc, Szabó Lajos u. 52.

Egyéb kölcsönzőhelyek:
Kaposvár, Honvéd u. 19.
Salgótarján, Csokonai u. 46.
Veszprém, Ács u. 1.

Információs Szolgálat
Bp. VII., Dohány u. 27.
Telefon: 226-423

Skil gépek
Szalagcsiszoló 
Dekopir fűrész 158 H 
Körfűrész +  lap 
Gyalu 98 H 
Fúrógép 706 
Fúrógép 1472 
Fúrógép 1474 
Vidia fúrók és vésők 
706-os ütvefúró gépekhez

Lakáskarbantartási eszközök
Magna Spray festékszóró 
Wagner festékszóró 
HILTI szögbeverő 
Parkett csiszoló 
Hetra hegesztő

Kerti szerszámok
Wolf fűnyíró 
Motoros kapa 
Benzinmotoros láncfűrész
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------Hogyan------
fúj a szél?

Egyik term észeti energiaforrásunkkal, a széllel, la ­
punkban is többször foglalkoztunk. Legutóbb m árciusi 
szám unkban írtunk egy „álló” szélerőm űről. Már akkor 
is felm erült a szél sebességének m érése, m ost pedig 
a tavaszi szelek serkentettek bennünket, hiszen például 
a vitorlás vezetőjének is fontos már a parton tudni, ho­
gyan fúj a szél. Olasz laptársunktól — a fai da te-tő l — 
átvett m egoldás alapján a barkácsolók is készíthetnek  
sebességm érőt (1. ábra). A  hozzá szükséges anyagok köny- 
nyen beszerezhetők, az egyetlen drágább alkatrész egy 
autó- vagy motorkerékpár sebességm érő óra. Abból sem  
kell azonban új, m egfelel egy kim ustrált, de azért még 
m űködőképes darab.

A hitelességről

Előre felhívjuk a figyelm et arra, hogy a kanalas szél­
sebességmérő (azaz tachom éter) hitelesítése nagyon ne­
héz. Az elkészített szerkezet kalib rálása könnyebb, de 
ahhoz kell egy m ásik — m ár jól bevált — tachom éter. 
Ennek hiányában viszont meg kell alkudnunk, és a m ű­
szeren jelzett adatokat — a szám szerű értékek figyelem- 
bevétele nélkül — a gyakorlattal kell összevetnünk. Ezek 
ismeretében lássunk munkához.

A sebességmérő óráról m ár szóltunk. Tulajdonképpen 
bárm ilyen típusú megfelel, ezért választhatjuk  a legol­
csóbbat, illetve a legkönnyebben hozzáférhetőt. Hogy 
az óratengely hajtásához szükséges nyomatékot csök­
kentsük, szereljük ki a számláló szerkezetet (arra úgy-
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sem  lesz  szük ség). A z óra házát e g y  U a lak ú ra  m eg h a j­
líto tt  lap o sa cé lra  csavarozzu k  fe l. A  te n g e ly  cso n k ja  a 
leg töb b  m érőórán ál im b u szcsavarh oz hason ló  form áb an  
végződ ik . E hhez ille szk ed ik  e g y  5 m m  átm érőjű  k is te n ­
gely , m e ly n ek  eg y ik  v ég ét resze ljü k  csonk a gú la  a la k ú ­
ra (2. ábra).

A  te n g e ly  m ásik  vég ére  a dörzshajtás gum igörgője  
k erü l (3. ábra). E cé lra  e g y  k issé  m egkopott — így  a 
m agn eto fon b ó l m ár k iszere lt — m agnón yom ógörgőt  
legcélszerű b b  h aszn áln i. A  te n g e ly re  e p o k itta l ragasszuk  
fe l a gu m igörgőt úgy, hogy  a ten g e ly  k issé  tú ln y ú ló  része  
ta lp csa p á g y k én t m ű k öd h essen . A  ten g e ly  v é g é t egy  ru ga l­
m as acé llem ezze l tám asszu k  m eg (4. ábra). A  lem ez  
eg y ik  v é g é t a la p o sa cé l a laph oz csavarozzuk , a m á­
sik ra  ped ig  pon tozóva l k ész ítsü n k  e g y  m é ly ed ést a te n ­
g e ly  szám ára. A sú rlód ás csö k k en tése  v ég ett a „ ta lp ­
c sa p á g y ” házát csiszo lju k  fén yesre , és csep p en tsü n k  b e ­
le  olajat.

Széfkanál ecsettálból

A z óra ten g e ly ére  m erő leges a  rotor (a forgó rész) 
ten g e ly e . A  te n g e ly  fe lső , vastagab b  v ég ét — egym ásra  
és a  ten g e ly re  m erő legesen  — fúrju k  át, és a lyuk akba  
ragasszuk  b e le  a két k ü llő t (pL k erék p árk ü llők et, a m e­
ly ek n e k  h a jlíto tt v ég ét m ár levágtu k ). A  te n g e ly  a lsó  
v ég ét c siszo lju k  kú posra (sz in tén  a k iseb b  sú rlódás v é ­
gett), és szám ára  az U  a lakú  lap osacé l b első  o ld a lfa lán  
— az órahajtó  ten g e ly h ez  h ason lóan  — k ész ítsü n k  egy  
„ta lp csap ágyh ázat”.

A  d örzsáttéte l h a jtó tárcsá ja  egy  40— 50 m m  átm érőjű  
alu m ín iu m  korong. K özépső  fu rata  a ten g e ly h ez  i lle sz ­
kedjen . A  rögzítésh ez  a  tárcsáb a  kész ítsü n k  egy  su gár­
irán yú  furato t is, m e ly n ek  kezdeti, 8— 10 m m -es sza k a ­
szába v á g ju n k  m en etet. A  fu ratb a  du gjun k  e g y  a c é l­
tü sk éi. s  azt hern yócsavarra l szorítsuk  a ten ge lyn ek .

A  k ü llő k  v ég én  lev ő  négy  „ szé lk an á l” szük ség  e se tén  
m űan yag  e cse ttá l is leh et, m e ly ek et ep o k itta l ragasszunk  
fe l (5. ábra).

☆  ☆  -  P “

Kiállításon láttuk

Formatervezett lődörgő
A fia ta l fo rm aterv ező k  k iá llítá sán  k ész íte ttü k  itt lá th a tó  k é ­

pe in k e t. A sok  te tszetős és é rd ek es  k iá llíto tt d a ra b  közül 
az „ ez e rm es te r” szem e a se  nem  bicik li, se nem  ro lle r kis 
já ték sze ren  a k ad t m eg, m elye t a lko tó ja . H egedűs K áro ly  lő ­
dö rgőnek  n eveze tt el. A sze rkezet első p illa n tá sra  in k áb b  k i­
csit c sám p ásn ak  tű n ik , m in t fo rm aterv eze ttn ek . H am ar m eg ­
oldód ik  azo n b an  a  re jté ly , am in t az a lváz a lá  p illan tu n k .

A h á tsó  tenge ly  (híd) fe lfüggesztése  m ég nag y jáb ó l h ag y o ­
m ányos, a tengely  végére sze re lt h á tsó  k e rek ek  m ár sem m i­
kép p en  nem  nevezhetők  a n n ak . A tenge ly  ugyan is  nem  a 
k e re k ek  középpon tjához  csa tlakozik , h an em  a ttó l kb. 4—5 
cm -re  e lto lva (ex cen trik u sán ) . íg y  az éppen  ellen té tesen  b i­
cegő k e re k ek  a kis já rm ű  m ozgásakor hol a láb tám asz  jobb , 
hol a  b a l o lda lá t em elik  m eg. A b icegő m ozgás m ia tt a  lá b ­
tám asz  rögzítése  sem  egyszerű . Az ex cen tr ik u s  k e rék fe lfü g ­
gesztés m ia tt ugyan is  a há tsó  tenge ly  nem  csak  fö l-le m o­
zog, h an em  e lő re -h á tra  is. E zért a  tengely  (középen) egy — 
a deszka  s ík já b an  való m ozgást is lehetővé tevő — csappal 
kapcso lód ik  a láb ta rtó  deszkához.

U gyancsak  csuk lós az e lülső fe lfüggesztés is, m ely  a lá b tá ­
m aszt hossztengelye k ö rü l enged i e lfo rdu ln i.

A ké t, egym áshoz közel álló  e lülső k e rék  m erev  tengely t 
k ap o tt. Az első tengelyhez  fix en  csa tlakozik  a ké t k o rm án y - 
oszlop, illetve k o rm án y m ark o la t. E k é t oszlopra  tám aszk o ­
d ik  a k is  já rm ű  váza , m elye t a  k o n s tru k tő r  á llíth a tó ra  t e r ­
vezett. Ily  m ódon  a láb tám asz  m agassága , ille tve  dő lési szö­
ge szabályozható .

A b ic ik lit a  h á tsó  k e rek ek  ellen té tes helyzetében  ke ll a 
fö ld re  á llítan i, vagyis a  h á tsó  tengely  egy ik  vége ép p en  a 
legm élyebb , a m ásik  a  legm agasabb  p o n tján  legyen. Ez leh e ­
tővé teszi, hogy az é rd ek esen  billegő sze rkezet öná llóan  is 
m ozgatható  legyen. A gép h aszn á ló ja  b iz tosan  h am ar m eg ­
ta n u lja  — te s tsú ly á t m egfele lően  ho l a jo bb , hol a  ba l láb á ra  
helyezve — a b ic ik li h a jtá sá t, a „ lődö rgőzést” .

(A lődörgő t szabadalom  véd i, g y á rta n i c sak  a tervező  
hozzá já ru lá sáv a l szabad. R em éljük , m inél h a m arab b  lesz k i­
v ite lező , és így  az üz le tek b en  is lá th a tju k  m a jd  ezt a szelle­
m es, ügyes gye rek já téko t.)

—P—
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------Kevesebb
így szereljük a

Napjainkban egyre több szó esik  
a benzintakarékosságról. A spórolás 
egyik kézenfekvő és könnyen elér­
hető eszköze a Tungsram benzin­
m egtakarító készüléke. M ivel ez a 
szerkezet már huzamosabb ideje a 
forgalom ban van, felszereléséhez né­
hány szakm ai fogással kívánunk se­
gítséget nyújtani a barkácsoló autó­
soknak. Rem éljük, hogy a készülék­
hez adott használati utasítással, no 
meg a most közlésre kerülő fényké­
pes beszerelési tanácsadóval könnyű 
lesz a munka. A Tungsram készít­
m ényének — az 1200-as Ladába és 
a Dáciába — szerelését ism ertetjük. 
A szám m al jelö lt képek a Ladára, 
a betűvel jelzettek pedig a Daciára 
vonatkoznak. A 9. kép m indkét ko­
csira vonatkozik.

1—A K ezdő lép ésk é n t a k ép en  lá t ­
ható  h e ly re  —  az e lek tro n ik a  dobo­
záról á tje lö lv e  v a g y  azt sab lon k én t

h a szn á lv a  — k ész ítsü n k  két 0  4 
m m -es furatot, és csavarok k a l erő ­
sítsü k  fe l az e le tk ro n ik a  házát. A z  
eg y ik  csavar a lá  egyú tta l fo g ju k  oda  
a fek e te  sz ínű  röv id  te stv ezeték et.

2—  В In d ítsu k  be a m otort, és ad ­
d ig  járassuk, am íg e l  n em  éri az  
üzem i h őm érsék lete t. Ekkor á llítsu k  
le  a m otort, csavarju k  ki az a lap -  
já r a t-á llító  c sa v a r t . . .

3—  C . . .  és h e ly ette  h a jtsu k  be a 
fo jtó sze lep  á llá sá t érzék elő  csavart. 
F ülre  á llítsu k  b e  az eredeti a lap já ­
rati fordu latszám ot, é s  a csavart e l ­
len a n y á v a l rögzítsük.

4— D M iután a légszű rőt le sze re l­
tük a L adáról —  a D acián  csak  a 
légszű rő  c sövét k e ll lev e n n i —  csa ­
varjuk  ki az ü resjárati fúvók át.

5— E H úzzu k k i a fú vók atartób ól 
a fú v ó k á t . . .

6—  F . . .  m ajd  to lju k  be a m á g n es­
sze lep  végéb e.

7—G H ajtsu k  be a m á g n essze lep et  
a fú v ó k a  he lyére, és kézze l hú zzuk



benzinnel!-------------------
spör-elektroníköt

feszesre, ezután a Ladán szereljük 
vissza ä légszűrőt, a Dacián pedig a 
légszűrő csövét.

8—H Most m ár csak a huzalozás 
van hátra. A tartozékcsomag hosszú, 
piros vezetékének kábelsaruját kös­
sük a trafó 15-ös (+12 V) pontjá­
hoz, és a csúszóérintkezőt toljuk az 
elektronika +12 V-jelű pontjára. A 
tartozékcsomag mintegy 1,6 m hosz- 
szú sárga vezetékének kábelsaruját 
fogjuk a trafó 1-jelű (megszakító) 
csatlakozója alá, és a csúszóérintke­
zőt húzzuk az elektronika „M” pont­
jára. (Ha a gépkocsin van elektro­
nikus gyújtás, a sárga vezetéket 
közvetlenül a megszakítóhoz futó 
vezeték alá szorítsuk.)

A rövid piros vezetékkel a becsa­
vart elektrom ágneses szelepet kös­
sük össze az elektronika „SZ” pont­
jával. A fojtószelep állásérzékelő p i­
ros vezetékét csatlakoztassuk a „K” 
ponthoz. Az elektronika csavarja 
alá szorított fekete testelőkábelt 
húzzuk a fordított T-jelű érin tke­
zőre.

A vezetékeket úgy helyezzük el, 
hogy ne sérülhessenek meg. Ezután 
győződjünk meg arról, hogy h ibát­
lan m unkát végeztünk-e. Ha m in­
den rendben van, adjunk gyújtást, 
és húzzuk szét, illetve érin tsük egy­
máshoz az elektrom ágnes csatlakozó 
vezetékét. A mágnesszelep kattogása 
jelzi, hogy a készülék működik.

9. Ezután húzzuk félre a szigete­
lést a fordíto tt „T” és „K” ponton. 
Fogóval vagy csavarhúzóval h idaljuk 
á t a két érintkezőt. A gázrudazat 
m ozdításával finom an em eljük a fo r­
dulatszám ot. Egy bizonyos fordu lat­
szám (mintegy 1200—1300 f/perc) e l­
érése után  a motor fordulatszám a 
m agától ingado7jii kezd, ami azt je ­
lenti, hogy a készülék kifogástalanul 
működik. (E próbát meleg motoron 
kell elvégezni.)

Végül a szigetelő csöveket toljuk 
vissza a helyükre, és használhatjuk 
az autót — most m ár kevesebb ben­
zinnel.

S. P.



Esetenként a folyadéktárolót a 
fogyasztási helytől távolra, ne­
hezen m egközelíthető helyre 

kényszerülünk szerelni. Emiatt a tá­
rolt folyadék szintje nehezen ellen ­
őrizhető, am inek m egkönnyítésére a 
következőkben egy automatát ism er­
tetünk. Az érzékelő elektródáinak  
segítségével folyam atosan ellenőrzi 
és rögtön jelzi is a tartályban levő  
folyadék m ennyiségét. E készülék  
m inden elektrom osan vezető fo lya­
dék szintjének jelzésére alkalm as. A 
jelzőáramkört legjobban a víztartá­
lyokhoz használhatjuk (pl. a gépko­
csik ablakm osó-folyadék edényének, 
a házi vízm ű tartályának stb. e llen ­
őrzésére). Olajtartályokhoz nem  
használható, mert az olaj elektrom o­
san jó szigetelő.

így működik

A  tartá lyb a  h e ly ezett „A ” „B ” és 
„C” fém elek tród ák  (1. ábra) v e ze té ­
kei a 2. ábrán lá th a tó  IC -s áram ­
körhöz kapcsolódnak . A m ikor a ta r ­
tá ly  te lje sen  te le  van , teh át a fo ly a ­
dék  a „C” e lek tród át is  e llep i, akkoi 
a LED fé n y e  k ia lszik . Ha a fo ly a d ék -  
sz in t ann yira  lecsök k en , hogy a „C” 
e lek tróda  m ár nem , de a „B ” e lek tró ­
da m ég a fo ly a d ék b a  m erü l, akkor a 
LED egy en le tesen  v ilá g ít. A rra f i ­
gye lm eztet, hogy  a tartá ly  ürül. A m i­
kor a fo lyad ék  m ár a „B ” elektródát  
sem  lep i el, akkor a LED szaggatott 
fén y je lzése i azt adják  tudtunkra, 
hogy a tartá ly  röv id esen  k iürül és 
id őszerű vé v á lik  a fe ltö ltése .

A z áram kör törzsét a 4011-e s  M OS  
IC a lk otja  (2. ábra). A  b en n e lev ő  
négy  kapuáram kör közül kettő  az 
„A ”, „B ” és  „C” je lű  e lek tród ák  á l­
ta l érzék e lt á llap oto t k iérték e lő  lo ­
g ika i részt a lkotják . A  m ásik  két 
kap uáram kör m u ltiv ib rá to r  k ap cso ­
lásb an  m űködik . A  m u ltiv ib rátor  a 
szaggató  im p u lzu sok at sz o lg á lta tja  a 
L E D -et k ap cso ló  tranzisztor  szá m á ­
ra. A  BC 177-es tranzisztor a lkotta  
k ije lző  áram kör az IC 4-es k iv e z e ­
téséh ez  kapcsolód ik . A  BC 177-es 
h e ly ett a L E D -et npn tranzisztorral 
is m ű k ödtethetjük . (Pl. B F Y  34-gyel, 
és az em itterb e  is teh e tjü k  a d ió ­
dát.) N P N  tran zisztorn ál a po laritás  
fordu l !

Felépül az áramkör

Először, a LED-es jelzőáramkört 
készítsük e l (A kép). A BFY 34-es 
tranzisztorra csak akkor szereljünk

hűtőlem ezt, ha m elegedést tapaszta­
lunk. A kész jelzőáram kör m űködé­
sét külön próbáljuk ki. A  12 V-os 
telepfeszültségre helyes polaritással 
rákapcsolt áram körnél a 8,2 kohmos 
bázisköri e llenállás szabad végét 
(am elyik m ajd az IC 4-es kivezeté­
séhez csatlakozik) érintsük a pozi­
tív telepponthoz. Ha a LED világít, 
akkor az áramkör hibátlan. (A LED- 
nek csak akkor szabad világítania, 
ha a BFY 34 tranzisztor bázisára 
pozitív feszültség kerül.)
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A 4011-es IC-s áram kört 14-es 
panelra építsük (В. kép). Az elekt­
ródák anyaga lehetőleg korrózióálló 
fém legyen. Azokat a tartá ly  eset­
leges fémlemezéhez, és egymáshoz 
képest szigetelten szereljük.

Amire vigyázni kell

A logikai áram kör jó működésé­
hez az elektródák távolságát és a 
folyadékba nyúló hosszukat úgy kell 
beállítani, hogy a LED először fo­
lyam atosan, azután pedig szaggatot­
tan  világítson. Ha az „A” és a „C” 
elektródák tú l közel vannak egy­
máshoz, akkor a LED a tele tartá ly  
esetén is folyam atosan v ilág ít Az 
autom ata csak akkor jelez pontosan, 
ha a folyadék ellenállása az „A”—

„B” és az „A”—„C” elektródák kö­
zött nagyjából egyforma.

Az áram kör úgynevezett MOS in ­
tegrált áram körrel épül fel. Az ilyen 
IC-kre többnyire az jellemző, hogy 
előnyükre nemcsak 5 V-os tápfe­
szültséggel, hanem  annál nagyobbal 
is m űködtethetők. Ennélfogva külö­
nösebb nehézség nélkül olyan helye­
ken is alkalm azhatók, ahol m ár van 
valam ilyen 5 V -nál nagyobb tápfe­
szültség (pl. a gépkocsi akkum ulá­
tora). Azonban ezek az IC-к az á t­
lagosnál érzékenyebbek, ezért ha az 
IC -t m ár behelyeztük az áram körbe, 
kerüljük  a forrasztásokat. Az IC -t 
célszerű foglalatba helyezni.

A kísérletek, ellenőrzések u tán a 
készülék végleges form ában történő 
elkészítéséhez az alkatrészeket 
nyom tatott áram körű lemezre sze­
reljük  (3. ábra), az előzőek figye­
lembevételével.

i t k i f  -  mocsáry -

Könyvcsemegek
B iz o n y á ra  g y o r s a n  e lfo g y  m a jd  d r . 

O rd ó d y  M á r to n  S árk án y rep ü lé s  c ím ű  
k ö n y v e , a m i — b á r  m é re te ib e n  k i ­
cs i — ta r ta lm á v a l  az  ig a z á n  ,,n a g y ” 
k ö n y v e k  k ö zé  ta r to z ik .  J ó  e lő re  f e l­
h ív ju k  é rd e k lő d ő  o lv a s ó in k a t  m ie lő b ­
b i  m e g v á s á r lá s á r a ,  m e r t  a  p é ld á n y ­
s z á m  s z e r é n y , c s a k  7350. S a k in e k  
n in c s  m ó d ja  á t ta n u lm á n y o z n i ,  n e m  
h a s z n o s í th a t j a  m a jd  a  r ö v id e s e n  m e g ­
je le n ő  R o g a U o -s á rk á n y  le í r á s a in k a t  és 
te r v r a jz a in k a t  s e m . Ü gy  te rv e z z ü k , 
h o g y  ré s z le te s  t e r v r a jz o k a t  c s a k  a n ­
n a k  k ü ld ü n k , a k i  e lő b b  b iz o n y sá g o t 
te sz  az  O rd ö d y -k ö n y v b e n  fo g la l ta k  
is m e re té rő l .  A  „ S á r k á n y r e p ü lé s ” á r a  
17 F t, é s  200 o ld a lo n  178 á b rá v a l  i s ­
m e r te t i  e s z é p  s p o r tá g a t ,  a  s á r k á n y o k  
k ia la k u lá s á t ,  s z e rk e z e té t ,  h a s z n á la tá t ,  
k é s z í té s é t és  a v e lü k  v a ló  v e r s e n y z é s t .

C ze slaw  K o rd z in s k i:  K is ű r ta r ta lm ú  
belsőégésű  m oto rok  c. k ö n y v é t  n e m ­
c s a k  a s z e l íd  m o to ro so k , h a n e m  m o ­
d e l le z ő k , m o to rc s ó n a k o s o k , a  g e n e rá ­
to r t ,  f ű n y í r ó t  v a g y  lá n c fű r é s z t  h a s z n á ­
ló k  is h a s z o n n a l  f o rg a th a t já k .

A  262 o ld a la s , 8100 p é ld á n y b a n  n y o ­
m o t t,  212 n a g y o n  jó  á b r á v a l  i l lu s z t­
r á l t .  k i tű n ő  k ö n y v  á r a  44 F t.

*
A h a jó k ,  h a jó m o d e l le k  i r á n t  é r d e k ­

lő d ő k n e k  d r . M a r ja i  I m r é t  n e m  k e l l  
b e m u ta tn i ,  h is z e n  v a la m e n n y i  k ö n y v e  
k e r e s e t t  h iá n y c ik k .  N os, a k i t  a  t ö r t é ­
n e lm i h a jó k  m o d e ll je in e k  é p í té s e  é rd e ­
k e l, n é p s z e rű  a la p k ö n y v e t  k a p  a  H a ­
jó m o d e lle z é s  c ím ű  m ű v e l. A z a lb u m  
a la k ű ,  k e m é n y  k ö té s ű . 208 o ld a la s  
k ö n y v e t  418 (!!!)  á b r a  i l lu s z tr á l ja .  K ü ­
lö n ö s e n  a j á n l ju k  az  e g y k o r i  v i to r lá ­
so k  h ű  k is  m á s a i t  k é s z í tő k n e k .

*
A . S lo d o w y  : A gépkocsi nem  titok

c. k ö n y v e  120 o ld a lo n , 120 s z ín e s  á b r á ­
v a l  m u ta t j a  b e  a  g é p k o c s ik  s z e r k e ­
z e té t .  K iv á l tk é p p  a P o ls k i 126p k is k o ­
c s ik  tu la jd o n o s a i  l á th a t j á k  h a s z n á t .  A 
k ö n y v  á r a  k ö tv e  38 F t.

*
M a n a p s á g  a  m e c h a n ik u s  lo g ik a i j á ­

té k o k  — a m ily e n  p l. a  v i lá g h írű  R u - 
b ik -k o c k a  — a  le g d iv a to s a b b a k . De 
m a  m á r  a  s z á m ító g é p  is  j á ts z ó tá r s u n k  
le h e t, a h o g y  a r r a  s z á m ta la n  p é ld á t  a d  
C s á k á n y  A n ta l  és  d r . V a jd a  F e re n c  
k ö zö s  m u n k á ja .  A  Já té k o k  szám ító ­
géppel c. k ö n y v  284 o ld a lo n , 189 á b ­
r á v a l  s e g ít  e lig a z o d n i a  já té k o k  r e n g e ­
te g é b e n  a  m in im a x tó l  a  m ik ro s a k k ig .  
A ra  fű z v e  52 F t.

H a s o n ló  ta r ta lm ú  az  „ E le k t ro n ik a ” -  
s o ro z a t  ú j k ö te te , A . B . G o rg y ln : 
K ib e rn e tik a i já té k o k  készítése  c . m ű ­
ve . E b b e n  a  fő  h a n g s ú ly t  az  e g y sz e ­
rű b b  ily e n  já té k o k  s k .  k é s z í té s é re  h e ­
ly e z té k . 115 o ld a lo n , 60 á b r á v a l  (és a  
b e n n e  e m lí te t t  s z o v je t t r a n z is z to ro k  
ö s sz e h a s o n lí tó  tá b lá z a tá v a l! )  a d t á k  k i. 
A ra  15 F t.
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a lu ln é z e t

POL [D E SZKA SOROSDOBOZ

FARO RON 0

KOZPONI

Legutóbb az 1980/6. szám unk­
ban ism ertettünk néhány m űhely­
fogást, apró, de igen hasznos bar- 
kácsötletet. M ost ism ét bem utatunk  
kétoldalnyit. De bizonyságul, hogy 
nem  kell m inden ötletért a szom ­
szédba mennünk, ezek m ind ere­
deti, hazai ötletek.

Fából gumikalapács

m in é l e g y e n le te s e b b e n  o s z tó d jo n  e l  az 
ív e l t  f e lü le te n .  V ég ü l a  tú ln y ú ló  g u m i­
p e r e m e t s z a la g -  v a g y  k o ro n g c s is z o ló v a l 
m u n k á l ju k  a  k a la p á c s f e j je l  e g y  s z in tb e .

Helyet az apróságoknak

A z e z e rm e s te rk e d é s s e l  ó h a ta t l a n u l  
e g y ü t t  já r ,  h o g y  az  id ő  h a la d tá v a l  s z in te  
e g y e n e s  a r á n y b a n  n ö v e k s z ik  a  b a rk á c s o ­
lá sh o z  e le n g e d h e te t le n ü l  s z ü k s é g e s  a p ró ­
s á g a in k  — s z e g e k , s z e g e c se k , c s a v a ro k , 
a n y á k  s tb . — s z á m a . E z e k  tá r o lá s a  e lő b b -  
u tó b b  g o n d o t o k o z , h is z e n  m in d  tö b b  h e ­
ly e t  és  tá ro ló e d é n y t  ig é n y e ln e k .  A z a lá b b i  
ö tle t te l  k é t  le g y e t  ü th e tü n k  e g y  c s a p á s r a ;  
tá ro ló d o b o z -  és  h e ly p ro b lé m á n k a t  e g y ­
s z e r r e  o ld h a t ju k  m e g  (2—B ).

M a n a p s á g  m á r  n á lu n k  is  m in d  g y a k ­
r a b b a n  ta lá lk o z h a tu n k  d o b o z o lt s ö r re l ,  
ü d ítő ita lla l ,  v a g y  le g a lá b b  is  a z o k  k iü rü l t ,  
e ld o b o tt  d o b o z a iv a l. A  d o b o z o k  n a g y o n  
a lk a lm a s a k  a p ró s á g a in k  tá r o lá s á r a .  H a sz ­
n á l a tu k k a l  a  tá r o lá s  h e ly ig é n y e  is  je le n ­
tő s e n  c s ö k k e n , m e r t  a  d o b o z o k a t a  t e te j ü ­
k ö n  le v ő , s o n k a  a l a k ú  ü r í tő n y í lá s n á l  fo g ­
v a , a  r a k o d ó  p o lc a in k b a  a lu lró l  b e c s a v a r t ,  
5X22-e s  fé lg ö m b fe jü  f a c s a v a r o k r a  fü g ­
g e s z tv e  tá r o lh a t ju k .  A  d o b o z o k  t a r ta l m á t  
s z e m lé le te s s é  te h e t jü k ,  h a  e g y -e g y  m in ta ­
d a r a b o t  c e llu x -s z a la g g a l  a  d o b o z  o ld a lá r a  
e rő s í tü n k .

Tömrtéskiszűrás faesztergán

G u m ile m e z b ő l, v a g y  h a s o n ló  tu l a jd o n s á ­
g ú  tö m ítő a n y a g b ó l  p o n to s  m é re tű ,  k ö r ­
g y ű r ű  a la k ú  tö m íté s t  s z in te  le h e te t le n  k i ­
v á g n i  s p e c iá lis  s z e r s z á m o k  (b ő r ly u k a s z tó , 
k ö rk iv á g ó  s tb .)  n é lk ü l ,  p u s z tá n  b a rk á c s  
e s z k ö z ö k k e l (olló , k é s  s tb .) .  P e d ig  g y a k ­
r a n  s z ü k s é g ü n k  v a n  i ly e n  tö m ítő g y ű rű re .  
B a rk á c s  f a e s z te rg a  s e g ítsé g é v e l, s p e c iá lis  
e s z k ö z ö k  n é lk ü l  is  k é s z í th e tü n k  p o n to s  
tö m ítő g y ű rű t .  E s z te r g á n k a t  c s u p á n  eg y  
ig e n  e g y s z e rű  fe lfo g ó  s z e r s z á m m a l k e l l 
k ie g é s z í te n ü n k  (3—C ).

A  s z e r s z á m o t e g y  M  6X 40-es h a t la p f e jű  
c s a v a rb ó l  és  e g y  60—80 m m  á tm é rő jű ,  iC 
m m  v a s ta g ,  t e n g e ly i r á n y b a n  0  6,5 m m -e s  
f u r a t t a l  e l lá to t t  k e m é n y fa k o ro n g b ó l  ( ré te ­
g e l t  le m e z b ő l)  á l l í t h a t j u k  ö ssz e . A r r a  s z o ­
r í t j u k  f e l  az  e lő ző leg  o lló v a l, 4—5 m m -e s  
r á h a g y á s s a l  k ö r ü ln a g y o lt ,  k ö z é p e n  k i ly u ­
k a s z to t t  a n y a g o t .  A z a n y á t  c s a k  a n n y i r a  
h ú z z u k  m e g , h o g y  a  le m e z  n e  d e fo rm á ­
ló d jo n , n e  p ú p o s o d jo n  fe l . E z u tá n  k ö rz ő ­
v e l  jó l  l á th a tó a n  r a j z o l ju k  e lő  a  g y ű r ű  
k ö rv o n a la i t ,  s  a  s z e r s z á m o t, az  e lő k é s z í-

g y ü k -e  e z t a z  e g y é b k é n t  r i t k á n  s z ü k s é g e s  
s z e r s z á m o t.  N o s, n e m  k e n  m e g v e n n ü n k . 
B a r k á c s ig é n y e in k e t  jó l  k ie lé g í tő  „ g u m i­
k a la p á c s o t”  k é s z í th e tü n k  f a k a l a p á c s u n k  
„ m e g ta lp a lá s á v a l”  is  (1—A ).

A z á t a la k í tá s r a  s z á n t  f a k a la p á c s  e g y ik  
ü tő f e lü le té t  r e s z e l jü k ,  c s is z o l ju k  e n y h e , 
e g y e n le te s  g ö rb ü le tű ,  g ö m b s ü v e g  fe lü le ­
tű v é  (ú j k a la p á c s  e s e té n  g o n d o s a n  tá v o ­
l í t s u k  e l a  v é d ő  p a r a f f in  r é te g e t  is ) .  E z­
u t á n  3—6 m m  v a s ta g ,  k e m é n y e b b  g u m i-  
le m e z b ő l v á g ju n k  k i  eg y , az  ü tő f e lü le tn é l  
2—3 m m - r e l  n a g y o b b  á tm é rő jű  k o ro n g o t. 
E g y ik  l a p já t  é r d e s í ts ü k  f e l  c s isz o ló v á ­
s z o n n a l .

F in o m le m e z -  és k a ro s s z é r ia  m u n k á k n á l  
s o k s z o r  m é g  a  f a k a la p á c s  is  k e m é n y n e k  
b iz o n y u l, n y o m o t h a g y , s é r ü lé s t  o k o z  a  
f é n y e z e t t  le m e z fe lü le te n . G u m ik a la p á c s  
k e l le n e . A m  e g y  v a la m ir e v a ló  g u m ik a la ­
p á c s  m e g le h e tő s e n  d r á g a .  É r th e tő  te h á t ,  
h o g y  k é t s z e r  is  m e g g o n d o lju k , m e g v e -

A z e lő k é s z íte tt  f e lü le te k e t  g o n d o s a n  
z s í r t a la n í ts u k  (fo ltb e n z in n e l, t r ik ló r e t i lé n -  
n e l  s tb .) ,  k e n j ü k  b e  v a la m ily e n  jó m in ő ­
s é g ű  r a g a s z tó v a l  (P a lm a ra p id ,  P a lm a te x  
s tb .)  é s  a  k e t tő t  n y o m ju k  ö ssze . A  r a g a s z ­
tó  s z á r a d á s á ig  a  f e lü le te k e t  s z o r í t s u k  ö sz - 
sz e  a s z ta lo s  p iU a n a ts z o r ító v a l. A  g u m ile ­
m e z  és  a  s z o r ító  la p  k ö z é  te g y ü n k  tö b b  
r é te g  p u h a  ro n g y o t , h o g y  a  s z o r ító e rő

o ld a l ­
n é z  e  t

OUMIIAP
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te t t  m u n k a d a r a b b a l  e g y ü tt ,  a  c s a v a r s z á r ­
n á l fo g v a  e rő s í t s ü k  a  g é p ü n k  to k m á n y á -  
ba . A k é s tá m a s z t  a  m u n k a d a r a b b a l  p á r ­
h u z a m o s a n . a t tó l  5—6 m m -re  á l l í t s u k  b e  
ú g y . h o g y  fe lső  é le  e g y  m a g a s s á g b a n  le ­
g y e n  a f e l fo g ó c s a v a r  te n g e ly é v e l.

A  tö m íté s  k is z ú rá s á h o z  v é k o n y , h e g y e s , 
jó  m in ő sé g ű  a c é lb ó l (p l. n a g y o b b  z s á k -  
v a r ró tű b ő l)  k é s z í te t t  s z ú ró  á r t  h a s z n á l­
ju n k .  E lő sz ű r  m in d ig  a  k ü ls ő  k o n tú r t  
s z ú r ju k  k i, s c s a k  a z u tá n  a  b e lső t.

C savareltávolítás fúrással

A z id ő já r á s  v is z o n ta g s á g a in a k , fo k o z o tt 
k o r ró z ió s  h a tá s o k n a k  k i te t t  a n y á s c s a v a ­
r o k a t  e s e te n k é n t  c s a v a rk u lc c s a l  m á r  k é p ­
te le n e k  v a g y u n k  o ld a n i. I ly e n k o r  n em  
m a ra d  m á s  v á la s z tá s , m in t  a  c s a v a r  r o n ­
c s o lá s s a l (v ág ó zá s , fű ré s z e lé s )  tö r té n ő  e l­
tá v o lítá s a . Ez a z o n b a n  az za l a  v e s z é l ly e l 
já r .  h o g y  az  a lk a tré s z b e n  is  k á r t  te s z ü n k . 
E g y s z e rű b b , és a  m u n k a d a r a b o t  s e m  v e ­
s z é ly e z te tő  m ó d sz e r , h a  a  c s a v a r t  f ú r á s s a l  
tá v o l í t ju k  el.

A f ú r á s t  m in d  az  a n y a ,  m in d  a fe j f e ­
lő l v é g e z h e t jü k  (4—D ). H a  az  a n y a  fe lő l 
f ú r u n k ,  a  f ú ró á tm é rő  a  m e n e tm a g -á tm é -  
rő n é l . h a  a  fe j fe lő l f ú r u n k ,  a  c s a v a r s z á r -  
á tm é rő n é l  0.1—0,2 m m -re l  le g y e n  n a g y o b b . 
M u n k a  k ö z b e n  ig y e k e z z ü n k  a  f ú r ó t  k ö z ­
p o n to s á n  a  te n g e ly i r á n y b a n  v e z e tn i.

C sőbehú zás légpárnán

K o ra c é lb ó l, c ső b ő l k é s z ü l t  a lk a t r é s z e k ­
n é l k o r ró z ió v é d e le m  é s  d ís z í té s  c é l já r a  — 
fe s té s  h e ly e t t  — jó l  a lk a lm a z h a tó  a  m ű ­
a n y a g  b e v o n a t. E z e rm e s te r  m ó d o n  ez t 
ú g y  v a ló s í th a t ju k  m e g , h o g y  lá g y , v é ­
k o n y fa lú  m ű a n y a g c s ö v e t  h ú z u n k  a m u n ­
k a d a ra b r a .  A h h o z , h o g y  a  b e v o n a t  e s z té ­
t ik u s  le g y e n  és  k e llő  v é d e lm e t is n y ú j t ­
s o n . a  m ű a n y a g c s ő n e k  szo rosam  k e l l  i l ­
le sz k e d n ie .

A  lá g y  a n y a g ú , s z ű k  c s ö v e t a z o n b a n  — 
k ü lö n ö s e n  h o s sz a b b  m u n k a d a r a b r a  — 
s z in te  le h e te t le n  fe lh ú z n i. V isz o n t e m ia t t  
k á r  le n n e  le m o n d a n i  az  e g y é b k é n t  n a ­
g y o n  jó l  b e v á l t  fe lü le tv é d e lm i m ó d ró l , 
h is z e n  v a n  o ly a n  e l já r á s ,  m e lly e l e g y s z e ­
r ű e n  é s  g y o r s a n  e lv é g e z h e tjü k  e z t a  
m u n k á t .  E lső  te e n d ő n k , h o g y  a  m u n k a  
id ő t a r ta m á r a  a  c s ő a lk a tré s z e k  n y ílá s á t  
lé g m e n te s e n  d u g ó z z u k  le . E z u tá n  a  f e l­
h ú z a n d ó  m ű a n y a g c s ö v e t  5—10 c m  h o s z -  
s z o n  k a p a s s u k  r á  a  m u n k a d a r a b r a .  A  v é ­
g é t tá m a s s z u k  m eg , m a jd  a  m ű a n y a g c s ő ­
b e n  k o m p re s s z o r ra l ,  v a g y  a u tó p u m p á v a l

lé te s í t s ü n k  o ly a n  (n é h á n y  tiz e d  a tm o s z -  
fé rá s )  tú ln y o m á s t ,  h o g y  a  le v eg ő  a m ű ­
a n y a g c s ő  és  a  m u n k a d a r a b  k ö z ö t t  é p p e n  
m e g in d u ljo n  (5—E ). A z íg y  k e le tk e z e t t  
lé g p á rn á n  a z u tá n  m á r  k ö n n y e n  fe lc s ú s z ­
ta th a t ju k  a  m ű a n y a g  b u rk o la to t .  V ig y á z ­
z u n k  a z o n b a n  a r r a ,  h o g y  a  tú ln y o m á s  
m e g sz ü n te té sé ig  s e m  a m ű a n y a g c s ö v e t  n e  
e n g e d jü k  el, s e m  p e d ig  a  tá r g y  m e g fo g á ­
s á t,  m e g tá m a s z tá s á t  n e  s z ü n te s s ü k  m e g , 
m e r t  a  n y o m á s  a  b u rk o la to t  a z o n n a l le ­
d o b ja , ill. a tá r g y a t  „ k i lö v i” , s  k e z d h e t­
jü k  a  m u n k á t  e lö lrő l.

V áltóbetétes ka lap ács

F in o m a b b  s z e re lé s i  m ű v e le te k h e z , f é m -  
d ís z m ű v e s  m u n k á k h o z  jó l  h a s z n á lh a tó  a  
m ű a n y a g  k a la p á c s .  I ly e n  a z o n b a n  n e m ­
ig e n  k a p h a tó .  M ég sem  k e ll le m o n d a n u n k

ró la . m e r t  k ö n n y e n  k é s z í th e tü n k  m a g u n k ­
n a k  (6—F ).

K a la p á c s u n k  fe je  eg y , a  c s ő s z e re lé s n é l 
h a s z n á la to s  1—l/2—1 c o l m é re tű ,  ú n . s z ű ­
k í t e t t  T - id o m  le sz . E n n e k  o ld a ls ó  á g á b a  k e ­
r ü l  a  n y é l, a z  á tm e n ő  á g a k b a  p e d ig  az  ü tő -  
b e té te k .  A  n y é l  i l le s z k e d ő  v é g é t e n y h é n  k ú ­
p o s ra  és o ly a n  m é r e tű r e  k é p e z z ü k  k i, 
h o g y  a  m e n e tb e  é p p e n  b e le k a p jo n .  E z u tá n  
a  n y e le t  jó  s z o ro s a n  és le g a lá b b  25 m m  
h o s s z ú s á g b a n  c s a v a r ju k  b e  a  f e jb e .

A z e s z te rg á lá s s a l  k ia la k í to t t  b e té te k e t  
m e n e tte l  c s a t la k o z ta s s u k  a  fe jh e z . H a  v a n  
r á  m ó d u n k , a  m e n e te t  k ö z v e t le n ü l  a  b e ­
té t r e  v á g ju k  (a ). I ly e n  le h e tő s é g  h í j á n  i l ­
le s s z ü k  a  b e té te t  s z o ro s a n  e g y  m e n e te s  
g y ű rű b e ,  s c s a v a r ju k  a  f e jb e  (b ). M e n e ­
te s  g y ű r ű t  k o v á c so lt  k ö z c s a v a r  f e ld a r a ­
b o lá s á v a l  k é s z í th e tü n k , v a g y  m e n e te s  c ső ­
v é g b ő l v á g h a tu n k  le  m e g fe le lő  h o s s z ú s á ­
g ú  d a r a b o t .  K a la p á c s u n k h o z  a  le g k ü lö n ­
b ö z ő b b  a n y a g ú  (d a n a m id , k e m é n y g u m i,  
fa , a lu m ín iu m  s tb .)  és a la k ú  b e té te k e t  k é ­
s z í th e tü n k . — h — s
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Strand­
bagger

Az építkezéseken dolgozó m unka­
gépek látványa valósággal elbűvöli 
a kisgyerm ekeket. Séta közben hosz- 
szú percekig figyelik  az önrakodós 
billenőautót, a markolót, az árok­
ásót. A  játszótéren, a kerti hom o­
kozóban vagy a vízparton azután 
szívesen utánozzák a gépek kezelőit. 
A cikkünkben ism ertetett (és a ké­
pen bem utatott) „markológépre” a 
kisgyerm ek rá is ülhet, a markoló 
kanalát em elheti, billentheti. Lábá­
val lökdösheti vagy tolhatja a kis 
járművet, hom okot és kavicsot szál­
líthat a homokvár építéséhez.

séhez például építkezéskor megma­
rad t deszkát, esetleg öreg szekrény, 
ágy darab jait is felhasználhatjuk. A 
rajz felső sorában láthatók az egyes 
alkatrészek és a darabok méretei, 
valam int az, hogy hány darab kell 
belőle. Az ábrázolt elemekhez kb. 
3 m  hosszú, 19 cm széles és 2 cm 
vastag fenyődeszka; 4 db 24 cm á t­
mérőjű fakorong; 130X6X2 cm-es 
léc; 70X3X2 cm-es léc; .egy 110 cm 
hosszú, 2,5 cm átm érőjű keményfa 
rúd; egy 36 cm hosszú, 1,5 cm á t­
mérőjű keményfa rúd ; kb. 1,5 m, 
8 mm átm érőjű csaprúd szükséges.

Kocsiszekrény

A munkagép karosszériája a  19X2 
cm-es keresztm etszetű deszkából ké­
szül. Három 40 cm-es darab alkotja 
a két oldallapot és a fenéklapot, há­
rom 23 cm-es a vezetőfülkét, a 17 
cm hosszú pedig a motorház előlap­
ját.

összeállítás előtt a vezetőfülke 
ablakait lyukfűrésszel vágjuk ki. A 
két nyílás kb. 10X6 cm-es, lekere­
kíte tt sarkú, téglalap alakú legyen. 
Az egyes elem eket 8 m m  átm érőjű 
keményfa csapokkal és ragasztással 
erősítsük össze. Előbb az oldallapok­
ból, a fenéklapból, a vezetőfülke 
elő- és hátlapjából és a motorház­
tetőből állítsunk össze egy dobozt
(1). A ragasztó száradása után 
ugyancsak csapokkal rögzítsük a ve­
zetőfülke tetejét.

A kerekek tengelyei szám ára fú r­
junk az oldallapokba 2,6 cm átm é­
rőjű átm enő furatokat. A m aradék 
deszkából fűrészeljünk le négy da­
rab, kb. 19X2X2 cm-es sávot. A 
felületüket csiszoljuk, az elülső élei­
ket kissé kerekítsük le. A négy lé­
cet egymástól azonos távolságban 
ragasszuk a motorháztetőre. Azok 
alkotják a hűtőrácsot (2).

Fatengely, fakerék

A 2,5 cm átm érőjű kem ényfa rú d ­
ból alakítsuk ki a kerekek két, 33 
cm hosszú és a markolószerkezet 
tengelyének 42 cm-es darabját.

K erékként 4 db, 24 cm átm érőjű 
fatárcsát (például fatányért) hasz­
nálhatunk. Közepüket jelölés u tán 2>,6 
cm átm érőjű fúróval fú rjuk  át. A 
33 cm-es tengelyeket fűzzük át a 
kerekek furatain  és a markológép 
oldallapjain, m ajd a kerekeket húz­
zuk a tengelyekre. Jelö ljük  meg a 
tengelyvégeket rögzítő csapok he­
lyét. A jelölt pontokon — a tengely­
re merőlegesen — fú rjuk  á t a vége­
ket. Helyezzük vissza m indkét ten ­
gelyt, tegyük fel a kerekeket, majd 
a furatokon keresztüldugott csapok - 

A gyerm ekm unkagép minden da- kai rögzítsük (3). Ha a csapok nem
rabja  fa  (a tengelyek, a m ozgató- illeszkednének szorosan, kevés Ta­
karok és a csapok is). Az elkészíté- gasztót is kenhetünk a furatokba.
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Emel és billent

A kis markológép bal oldali fo­
gantyúja emeli, a jobb oldali bil­
lenti a  m arkolókanalat. Az emelő­
fogantyú alsó vége — k é t csappal 
— szilárdan kapcsolódik az emelő­
karhoz. A billentő fogantyú oldalán 
a markoló kialakítása valam ivel bo­
nyolultabb.

A markoló kanala két, 32X16X2 
és egy, átlósan kettévágott, 19X19X2 
cm-es deszkadarabból készül. A ka­
nál két téglalap alakú darab já t — 

-egymásra merőlegesen — csapokkal 
és ragasztással kapcsoljuk össze. Az 
oldalfalakat, beerősítés előtt, fúrjuk  
át, hogy a kanala t az emelő karok­
hoz kapcsoló tengelydarabkákat az 
oldallapokba ragaszthassuk. A két 
csap 2,5 cm átm érőjű és 6 cm hosz- 
szú.

A 30 cm hosszú, felül ívelt em elő­
fogantyút két csappal erősítsük az 
50X6X2 cm-es emelőkarhoz. M ind­
két karba készítsünk furatokat a 
kanál tengelye, a  markolószerkezet 
tengelye, valam int az összekötő ( 0  
1,5X36 cm-es) rúd  számára.

Együtt az alkatrészek

Á llítsuk össze a markolót. Az 
em előkarok és a  karosszéria olda­
lainak furatain  dugjuk át a  m ar­
kolószerkezet tengelyét, m ajd üssük 
a tengelyvégek furataiba a rögzítő 
csapokat. Az összekötő ruda t ra ­
gasztással erősítsük a két em előkar­
hoz. Az elforduló részeket lazán il­
lesszük össze, s ha szükséges, a lyu­
kakat kissé fú rjuk  fel.

A billentő fogantyú végére csa­
pozással erősítsünk fel egy fatárcsát, 
annál fogva könnyebben kezelhető 
a kis munkagép.

A billentő fogantyút e lőre-hátra 
mozgatva a rudazat fel-le fordítja 
a kanalat. A forgáspontokon 0  8 
mm-es facsapokkal és 4 cm átm é­
rőjű, 2 cm vastag fatárcsákkal kap ­
csolódnak az egyes elemek (4). 
Ugyanígy fordul el a kanál jobb fel­
ső szélénél — a deszkaélbe ragasz­
to tt csapon — a billentő kar is. A 
csapra ragasztott fatárcsa m egaka­
dályozza, hogy a kar lecsússzon a 
csapról.

Időjárásállóbb lesz a szabadtéri 
játékszer, ha összeállítása előtt szín­
telen lakkal vonjuk be. M utatósabb, 
ha színesre festjük, viszont a festék 
a használat során könnyen lekopik.

☆ ☆  -  t -

75



Életbe lépett az MSZ 04.140/2- 
79. számú új szabvány, amely 
jelentősen megszigorítja az épü­

letek hőszigetelési előírásait. Nem egy 
újabb rendelet ez a sok közül, hanem 
igen fontos energiatakarékossági in­
tézkedés, amelyet nemcsak az ezután 
kezdődő építkezéseknél, hanem a már 
meglevő épületek hőszigetelésének 
megjavításánál is érdemes megszívlel­
ni. Annál is inkább, mert alkalmazá­
sával nemcsak a lakásban lesz több a 
meleg, hanem a zsebben is a (tüzelő­
vásárláskor megtakarítható) pénz.

Nos, ilyen pénz- és energiamegta­
karító eszköz a fehérvári ARÉV (Álba 
Regia Állami Építőipari Vállalat).

„alba" gipszperlit 
és pernyegipsz fala.

Igaz, hogy már az 1974/9. szá­
munkban is írtunk róla, de mert c je­
lentősége az új rendelet miatt is egy­
szerre megnőtt, s mert újabb alkalma­
zási lehetőségei is nyíltak — az épít­
kezők tájékoztatására ismételten be­
mutatjuk.

Az alba fal alapanyaga hazai per- 
lit és NDK-beli gipsz, amelyből 8 cm 
vastag lapokat állítanak elő. (Koráb-

I!
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ban volt, s a jövőben valószínűleg is­
mét gyártanak 10 cm-est is.) A lapok 
mérete 66,6X50 cm (a pernyegipszből 
készülőé 33,3X50 cm), így egy négy­
zetmétert 3 (ill. 6) db lap ad ki. A 8 
cm-es alba fal súlya m2-enként 78 kg. 
A lapok egyik élén horony, a másikon 
gerinc van, így (mint a parketták, 
csaphornyoson) illeszkednek-kapcsolód- 
nak egymásba, s azokból egy normál 
méretű szobai válaszfal merevítés nél­
kül is kialakítható. Egy-egy négyzetmé­
ternyi alba fal ára 180,— Ft, az ARÉV 
telepén (8000 Székesfehérvár, Seregé- 
lyesi út, telefon: 12-980, 14-351) teher­
autóra rakva. Ugyanott szállítólap is 
kölcsönözhető, s az alba fal a TUZÉP- 
telepeken is megrendelhető.

Az alba fal előnye, hogy:
-  nem kell vakolni (!!)
-  csempézhető, festhető, tapétázható,
-  fűrészelhető, véshető, faragható,
-  kivitelezése négyszer kevesebb időt 

igényel, mint a hagyományos válasz­
falé, és

-  amint színes képünkön is látni, 
szakképzetlenek is elboldogulnak vele.

Fontos viszont tudni, hogy nedvszí­
vó, ezért a gyártási helyen fóliába 
csomagolják, s így kell tárolni a be­
építés helyén is. Akkor célszerű beépí­
teni, amikor az épület teteje már el­
készült.

Alkalmazási lehetőségei

igen széles körűek. Válaszfalként tör­
ténő beépítéskor legfőbb előnye, 
hogy a nagyon gyorsan felrakható fal 
úgyszólván azonnal kész, vakolni nem 
kell, sík, szinte porszáraz. Az alapra 
állításához és о  fugákban kötéshez 
Speciál gipsz néven ragasztó-gipszha- 
barcsot, illetve hézagológipszet is árul 
a gyártó vállalat. A habarcs ára kilón­
ként 4,40 Ft és egy-egy négyzetméter 
válaszfalhoz 3—4 kg kell.

Hőszigetelést javító el őfal ként az al­
ba falat 2 cm-rel, a meglevő elé kell 
falazni. Színes ábránkon jól látható a 
helyes elhelyezés. A példa 38 cm-es 
(belül a vakolása felesleges is) kis 
méretű téglából készült falra — azaz 
családi ház, másfél téglányi külső te ­
herviselő falára — vonatkozik. Egy 20 
m2-es szoba így ugyan 0,9 m2-rel ki­
sebb lesz, de a fal hőátbocsátási té­
nyezője nagyjából a 60 cm-es tégla­
falénak felel meg (ami már 4,25 m2-t 
venne el a szobából és amit még va­
kolni is kellene), (gy a hőátbocsátási 
tényező, a К 0,67 kcal/m2-re csökken, 
ami megfelel majd az évekkel később 
életbe lépő, még szigorúbb hőszigete­
lési szabványoknak is.

Az alba előfal -  2 cm-es légréssel -  
hasonlóan javítja az egyéb falazatok 
hőszigetelését is, és természetesen nyá­
ron is előnyös, mert hűvösebben tart­
ja a helyiségeket.

Tetőtér-beépítéshez legfőbb előnye, 
hogy éghetetlen! Sima belső felületet 
ad, és mert jól vágható, bonyolult a la­
kú helyekre (például a ferde szarufá­

kat körülfogóén) is beépíthető. Hőszi­
getelő képessége önmagában csak az 
üreges, 10-es tégla válaszfaléhoz kö­
zeli, ezért kívülről, a padlástér felől, 
külső felületére hőszigetelő táblákat, 
paplanokat (KŐSZIG-tábla, íemisol- 
paplan) kell hőhídmentesen erősíteni. 
Ez sem nehéz, mert az alba falba lyuk 
fúrható, tipli gipszelhető.

Mennyezetre az alba-sadi álmeny- 
nyezetlapokat gyártják. Méretük 60X

zök. De a dunántúli FERROVIL Válla­
lat összeállított é s  nagyon célszerű 
hordládában árusít egy — másra is 
használható — szerszámgarnitúrát. A lá­
dát színes képen is bemutatjuk és el­
mondjuk, hogy rókafarkú fűrészt, hosz- 
szú vízmértéket, gipszesbaltát, 300X  
150-es és 280X120-as acélsimítót, 40, 
80 és 180 mm széles mennyezetkana­
lat, saroklehúzót és saroksimítót tar­
talmaz.

60X3 cm (ami a mintázat mélyedései­
ben 1,5 cm-re elvékonyodik). Súlyuk a 
mintázottságtól függően 6,5-7,2 kg la­
ponként. Az ARÉV az álmennyezetla­
pokhoz felfüggesztő szerelvényeket is 
szállít. Azok nélkül egy négyzetméter­
nyi (3 db) lap ára 320—350, a szerel­
vényekkel 500-570 Ft.

Az álmennyezeti lapokban alaktartó 
és szilárdító rácsháló van. Képünk egy 
nagyon esztétikus mintázatú lapot mu­
tat, a sokféle közül.

Szerszámként

az alba lapok elhelyezéséhez m egfelel­
nek az általános gipszkóműves eszkö­

A felhasználáshoz

az ARÉV „Álba fal ABC” címmel igen 
hasznos, 38 oldalas, jól illusztrált füze­
tet adott ki, amit nagyon ajánlunk az 
érdeklődők figyelmébe.

Az alba fal beépítetten is megte­
kinthető a budapesti BNV 17-18-as 
pavilonjában, az ÉTK—EXPO állandó 
építésügyi kiállításán (omire előző szá­
munkban hívtuk fel az építkezők fi­
gyelmét). Ugyanott — s természetesen 
az ARÉV fehérvári gyártelepén és köz­
pontjában -  felvilágosítást, tanácsot 
adnak, és prospektusok is kaphatók.

-s -f
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A lombfűrész az ezermester 
klasszikus szerszáma. Jellemző 
erre, hogy nagyapáink korában 

a barkácsolást főleg az akkori idők di­
vatjának megfelelő, lombfűrésszel min­
tázott, virágmotívumos kép- és tükör­
keretek, valamint varró- és díszdobozok 
készítése jelentette. Később már széle­
sedett a barkácsolás területe, de a 
modellezés elterjedésével a lombfűrész 
továbbra is hasznos és szinte nélkülöz­
hetetlen szerszám maradt. A fémvágó 
szálak pedig lehetővé tették alakos fé­
mek lombfűrészelését is.

A kézi lombfűrészelés legnagyobb 
hátránya, hogy a fűrész mozgatása az 
egyik kezet teljesen lefoglalja, az 
anyag lefogása, mozgatása pedig mind 
a másik kézre hárul. Mindez nagy fi­
gyelmet kíván, fáradságos és még a 
gyakorlott barkácsolók kezében is sok­
szor elpattan a megfeszülő fűrészéi.

Egyes anyagok vágásakor kenő-, il­
letve hűtőanyagról is gondoskodni kell, 
ami csak a munka megszakításával le­
hetséges. Ezért már régen megkísérel­
ték a lombfűrészelés gépesítését. Ezzel 
kívánták megoldani mindkét kéz fel­
szabadítását, valamint a pontosan füg­
gőleges fűrészmozgatást.

A gépesített lambfűnészeléshez leg­
megfelelőbb a hosszú löketű, szabá­
lyozható löketszámú, a fűrészéi egye­
nes vonalú mozgását biztosító szerke­
zet lenne. Az egyenes vonalú mozgatás 
nehezen oldható meg. A meghajtó me­
chanizmus házi előállítása sem egysze­
rű. A mintakészülékhez egy fúrógépre 
szerelhető, Multimax lyukfűrészt hasz­
náltunk, melynek a felfogó hüvelye le­
tört. Mivel a fúrógépről közvetlenül meg­
hajtott fűrész ideális löketszáma még 
akkor is nehezen biztosítható, ha a fú­
rógép fordulatszáma szabályozható, 
ezért úgy döntöttünk, hogy külön meg­
hajtásról gondoskodunk, mert a fúró­
gépre más munkához is szükség lehet. 
A hajtómű egy TÚR 2 típusú, lengyel 
gyártmányú varrógépmotor (220 V, 
90 W).

Előmunkálatok

A berendezés alapja az 1 mm-es fé­
nyes lemezből, U alakúra hajlított ré­
szekből, hegesztéssel előállított keret 
(1—4). Külső szélessége 80, felhajtása 
20 mm. A keret szerves része a fűrész­
keret csapágyazását tartó, két részből

Az Ezermester 
tervrajzsorozata 137.

Motoros
lombfűrész

hegesztett toldat (6, 7), melyet két cso­
mólemez (5) erősít a kerethez. Anyaga 
és profilja azonos a keretével, és 
ugyancsak hegesztéssel erősíthetjük 
össze.

A hegesztési varratok lemunkálása 
után célszerű a rajzon feltüntetett fu­
ratok elkészítése, majd gondos zsírta- 
lanítás után a kész darabok befestése. 
(Mi ecsetelhető nitrolakkot használ­
tunk.)

Míg szárad a festék, elkészíthető a 
többi alkatrész. Az alaolaDoal (15) és 
a két fabetéttel (16. 17) érdemes kez­
deni. Anyaguk rétegelt lemez. A 17-es 
betétnél a megadott vastagsági méret­
től nem lehet eltérni. A kész faalkat­
részeket több réteg színtelen nitrolak- 
kal, esetleg lenolajjal itassuk át.

A raizon minden alkatrész mérete 
megtalálható. Elkészítésük és befesté- 
sük után a fűrészkeret (9) következik. 
Anyaga 0  10—12 mm-es vékony falú 
iá minőségű, ruaalmas acélcső. Ezt 
óvatosam, lehetőleg csőhajlító «szer­
számmal hajlítsuk meg úgy. hogy szá­
rai a párhuzamostól kb. 10°-ra legye­
nek nyitottak. Ez a fűrészéi megfeszí­
tése miatt szükséaes. Hailítás után a 
szárak méretre vághatok. Végeiket me­
legen, a megadott hosszban, a keret 
síkjábon, teljesen laoítsuk össze. A 
megadott helyre hegesszük fel a csap­
ágyazásul szolgáló. 78 mm hosszú és 
8 mm belső átmérőjű csövet (8) úgy, 
hogy az pontosan merőleges legyen a 
keret síkiára. Kis elhúzódás óvatos haj- 
irtással javítható. A keret alsó részére 
kerül a 10-es villa.

Az ellaoított végek mellső részén 
egy-egy M 4-es, mögöttük egv-egy 0
3,5 mm-es furatot kell készíteni. A 
A csaoáayazásul szolgáló cső felső ré­
szén 2 db 0  2-es furat teszi lehetővé 
a kenést.

Ideiglenes összeállítás

Az összeszerelést a csomólemezek 
(5) és az összehegesztett toldat (6, 7) 
keretre erősítésével célszerű elkezdeni 
(M 5-ös csavarokat használjunk). A ke­
ret csapágya egy M 8x95 mm-es hat- 
lapfejű csavar, melyre lazán, mindkét 
oldalon tegyünk alátétet, és koronás 
anyával, sasszeggel biztosítsuk a toldat 
0  8 mm-es furatában. A fűrészkeret 
M 4-es furataiba hajtsunk egy-egy M 
4x15-ös csavart. Azokra kerülnek a fű­
részéi befogására szolgáló lapok (11), 
melyeket a 3,5 mm átmérőjű furatokon 
át lazán meghúzott, M 3-as csavarok 
rögzítenek. Az M 4-es csavarokra la­
pos alátétek és szárnyas anyák kerül­
nek.

A szorítólapok alá befogott fűrész­
éllel ellenőrizzük a keret helyzetét. 
Az él a keret felső nyílásának hossz- 
tengelyében legyen. A keretet kézzel 
billegtetve győződjünk meg arról, 
hogy a fűrészéi nem végez-e oldal­
mozgást. Az esetleges eltéréseket óva­
tos hajlítással szüntessük meg, mert 
ellenkező esetben a fűrészélek törnek.

A mellső betét (16) belső oldalán 
két félgömb fejű facsavarra kerül a le­
emelhető műanyag vagy fém porgyűj­
tő doboz (24). Ezt a fabetétet 4 db 
süllyesztett fejű facsavar rögzíti a ke­
ret mellső falának (3) belső oldalára. 
A hátsó betétet (17) alul két süllyesz­
tett fejű facsavar, felül 2 db M 6X35- 
ös kapuoántcsavar tartja, melyek a 
motortartó kívánt helyzetét is rögzítik.

További szerelések

A munkát a lyukfűrész szétszerelésé­
vel folytassuk. A fedél leszerelése, a 
tenqely eltávolítása után a törött 
nyakrészt fűrészeljük le és a tengely 
meghajtás felőli oldalán, a meglevő 
furatba készítsünk M 14X1.5-ÖS me­
netet. A csapágyház felső részében 
egy 0  2 mm-es furat teszi lehetővé a 
kenést.

Az öntvényház lapos részébe fúrjunk 
egy 0  2 mm-es furat teszi lehetővé a 
varok számára. Gondos kimosás után, 
friss kenőanyaggal ellátva összeszerel­
hetjük a házat. A fűrészbefogó anya 
helyére — egy ellenanyával biztosít­
va — a meghajtóvilla (20) kerül.

A meghajtótengelyre üreges csavar-
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гаI erősíthető fel az ékszíjtárcsa (19), 
melyet elfordulás ellen egy, ugyan­
csak textilbakelitből készült, felszege­
cselt csík biztosít. A lyukfűrészt az 
ideiglenesen felszerelt közbetétlappal 
(21), a vázba téve kapcsoljuk össze a 
fűrészkerettel. Ha az ékszíjtárcsa ho­
ronyközepe a hátsó betéttől 18 mm-re 
van, a lyukfűrész helyét bejelölve fúr­
juk fel a felerősítő csavarok lyukait. 
Az esetleges átjelölési pontatlanság a 
furatok utánreszelésével javítható. 
A lyukfűrész beszerelése után a villák­
ba véglegesen behelyezhetők a sas 
szegekkel rögzített csapok.

A lyukfűrészt kézzel átforgatva e l­
lenőrizzük az akadásme-ntes működést, 
majd szereljük fel az alaplapot (15), 
melybe — a kiálló csavarfejek helyén — 
készítsünk nyílást. A mintakészüléken 
az alaplap mellső részére erősítsünk 
két leerősítő szemet (22) is, melyek se­
gítségével a gép — a Multimax leszo­
rítókengyeleivel — az asztal lapjához 
rögzíthető. Erre csak akkor van szük­
ség, ha nagyobb lemezekkel dolgozunk 
és a gép elbiilenését kell megakadá­
lyozni.

A kb. 2 mm-es fényes lemezből ké­
szült asztallapot (12) a két 20 mm-es 
lehajtás merevíti. A fűrészéi számára 
pontos bejelöléssel, a keret nyílásánál 
kisebb, kb. 5X15 mm-es kivágást ké­
szítsünk. Az asztal magasságát rögzítő 
mellső (13) és hátsó tartót (14) szár­
nyas anyákkal a keretre erősítve jelöl­
jük át a furatok helyét, és a tartókat 
3—3 db, M 3-as süllyesztett fejű csa­
varral erősítsük az asztalhoz.

A motortartóra (18) szereljük fel a 
varrógépmotort (23), az ékszíjat eny­
hén feszítsük meg, s próbáljuk ki a 
berendezést.

A fűrész működését oldalról figyelve 
jól látható, hogy a fűrészéi egy pont­
ban nem végez billenő mozgást. Ebbe 
a magasságba állított asztallal vág­
hatok a vékony lemezek. Ha feljebb 
emeljük az asztalt, a fűrészéi előre 
billenőse, így a vágási előtolás egy­
re nagyobb mértékű lesz. (gy az asz­
tallap magasságának megváltoztatá­
sával az anyagnak megfelelő előtolás 
is beállítható.

Még egy variáció

A következő kivitelnél a munka me­
nete megegyezik a leírtakkal. Itt a 
meghajtás nem közvetlenül, hanem 
egy jól csapágyazott meghajtószerkeze­
ten (32) keresztül történik. Ennek el­
készítése már pontos munkát igénye!, 
ezért ezt szakembereknek ajánljuk.

A csapágyház külső mérete ( 0  40) 
megegyezik a Multimax, ill. az Évig 
fúrógép nyakrészének méretével. Bel­
sejében két (35/15) — lehetőleg zárt — 
golyóscsapágyat célszerű alkalmazni. 
A lyukfűrész felőli oldalon a csapágy 
tengelyirányban rögzített.

A két távtartóval közrefogott, ten­
gelyirányban beálló hátsó csapágy mö­
gött a meghajtó, textilbakelit ékszíjtár­
csát M 14-es finom menetű anya rögzíti

a tengelyre. Célszerű orros biztositó 
alátéttel rögzíteni.

A csapágyház U alakúra hajlított 
tartóját még szerelés előtt elegendő 
néhány ponton, elektromos ívhegesz­
téssel a házhoz erősíteni. Így legki­
sebb a deformáció veszélye.

Rajzunkon az első kiviteltől eltérő 
alkatrészeket emeltük ki, a többi meg­
egyezik. Az alaplap (30), az asztallap 
(31), a keret részei (25—28) és a tol­
dat vízszintes része (29) csak a hossz- 
méretekben tér el az első megoldás­
nál ismertetett részektől.

üzembe helyezéshez a lyukfűrészt 
— melyre már felszereltük a meghajtó­
villát — csúsztassuk rá a meghajtószer­
kezet házának mellső végére. Ha szük­
séges, a szíjtárcsa elforgatásával se­
gítsük elő a meghajtótengely lelapolt 
részének becsúszását a lyukfűrész

tengelyébe. Nagyon fontos, hogy a 
lyukfűrészt ütközésig toljuk fel.

A meghajtóvillát kapcsoljuk össze a 
fűrészkeret közbetétlemezével, s a 
nyakrész szorítócsavarját húzzuk meg. 
A meghajtóvilla pontosan a keret sík­
jában legyen. A szorítócsavart annyira 
húzzuk meg, hogy a lyukfűrész ne for­
dulhasson el a csapágyházon.

Technológiai tanácsok

A fűrészgéphez mindig az anyag 
minőségének, vastagságának megfele­
lő fogazású és minőségű élt használ­
junk. Túl nagy löketszám, az anyag 
túlzott nekinyomása a fűrészéi túlme- 
legedését, megszorulását vagy szaka­
dását eredményezi.

Fém és hőre lágyuló műanyagok vá­
gásakor használjunk hűtő-, illetve ke­
nőanyagot.

A lyukfűrész belső szerkezetének ke­
nését időnként ellenőrizzük. A kenő­
anyagba kevert száraz kenőanyag-ada­
lék növeli az élettartamot. A friss ke­
nőanyag betöltése előtt az elhaszná- 
lódottat gondosan távolítsuk el, a há­
zat mossuk ki.

A motort, a lábkapcsolót, a kábele­
ket védjük a sérüléstől és a nedves­
ségtől. A munka befejezése után a 
berendezést kapcsoljuk le a  hálózat­
ról.

A gyorsan mozgó fűrészlap balese­
tet is okozhat, tehát kellő óvatosság 
szükséges. Ezért hozzáértő felnőtteken 
kívül csak megfelelő korú és ügyessé­
gű gyermek dolgozzon vele, de mindig 
szülői felügyelettel.

Szulyovszky Tibor
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Tavasztól őszig megnő a kertes ház­
ban lakók „élettere". Bővül a szabad­
ban kialakított étkezőhellyel, a gyer­
mekek játszadozására alkalmas kert­
résszel. A ház körüli teendők egy ré­
sze is kint végezhető. A napfény hatá­
sára, az enyhe szélben például gyor­
san szárad a kimosott ágynemű és fe­
hérnemű is. A tiszta ruhák összegyűj­
tésére, tárolására alkalmas a színes 
képünkön látható kerekes ruháskosár 
(1). Gurítható, ezért ruhaneműn kívül 
szállíthatunk és tárolhatunk benne já­
tékszereket, plédet, sportszereket és kü­
lönféle, a szabadban hosznált tárgya­
kat A guruló ruháskosár csecsemő al­
vóhelye is lehet (akkor szivacsbetéttel, 
takaróval béleljük ki), kerekein mindig 
kedvező helyre tolható. ' Ovális alakú 
ruháskosárböl, régi mózeskosárból is 
kialakítható.

A fonott kosár aljára közvetlenül 
nem szerelhető kerék, mert a fonat eh­
hez gyenge. Ezért a négy kereket két, 
60X25 mm keresztmetszetű, kb. 450-500 
mm hosszú (ez a méret a kosár széles­
ségétől függ) lécre erősítjük.

A léceket középen 6,5 mm átmérőjű 
fúróval fúrjuk ÓL A nyílásokon keresz­
tül a két lécet számyasanyós csavarok­
kal rögzítsük a kosárhoz. A csavarokat 
a kosár belseje felőli oldalon egy-egy, 
100x40 mm-es átfúrt falap tartja (3). 
A kb. 10 mm vastag lapocska széleit 
körben vékonyítsuk el, faráspollyal és 
csiszolópapirral (4).

Léctengelyek

A kerekek tengelyei nagyméretű fa­
csavarok. Ny okrészük ön forog a kerék. 
A lécvégekbe fúrjidc elő a csavar be­

hajtásához szükséges furatot Bármi­
lyen, kb. 150 mm átmérőjű kereket fel­
szerelhetünk a kosárra, (Lehet régi 
gyerekkocsi, vagy játékszer kereke, 
esetleg deszkából kifűrészelt tárcsa is.) 
Felerősítés előtt fessük be élénk színű­
re (pl. pirosra, mint az 1. képen látha­
tó). Száradás után a négy kereket két 
alátét közé helyezve csavarozzuk a léc­
darabok végeihez.

A ruháskosarat (mózeskosarat) be­
festhetjük zománcfestékkel is. A fes­
tékbevonat egyrészt díszít, másrészt

2 ?

meghosszabbítja a kosár élettartamát
Végűi a tartólécet és a kerekeket 

erősítsük fel a kosár aljára. A szár­
nyasanyós csavart a  kis falapon, majd 
-  a  fonatot szétfeszítve -  a  kosár al­
ján, végül a  lécdarab furatán dugjuk 
á t  A csavarra helyezzünk alátétet, és 
hajtsuk rá a  számyasanyát (2).

A kerekek bármikor egyszerűen le­
szedhetek, a  kosár eredeti állapotában 
toyább használható.

☆  ☆  — t  -
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— Ëppen ideje, hogy rendet terem tsünk a cipők 
között! — m ondhatja az ifjú feleség az előszobá­
ban hánykolódó cipősereg láttán. Nem  elég azon­

ban időnként sorba rakni a lábbeliket, tartós rend csak 
akkor lehet, ha cipőszekrényt készítünk. De nem  m ind­
egy, hogy m ilyent. Mert ha már elhatároztuk, hogy m a­
gunk leszünk a kivitelezők, akkor tetszetős és prakti­
kus bútordarab kerüljön az előszobába. Ügy véljük, a 
színes képünkön látható szekrény az igényesebb barká­
csolókat is kielégíti.

Az anyagszü k ség let

főként 20 mm vastag pozdorjalemez. Ilyen mind fu r­
nérral bevont, m ind sim a kivitelben kapható. Ezenkívül 
négy darab csuklóspántra, összesen 1,5 m éter hosszú, 10 
mm átm érőjű köldökcsapra, két fogantyúra, két m ágnes­
zárra, négy darab gumi- vagy fém lábra, négy darab 66 
cm hosszú, kb. 25 mm átm érőjű farúdra és összesen 
négy m éter hosszú, 10X40 mm keresztm etszetű lécre 
lesz szükség.

Rajzunkon m egtalálhatók a pozdorjalemezből levá­
gandó darabok méretei. A hátlap 66 cm széles, 85 cm 
magas (nem tévedés, a rajzon a  befoglaló m éreteket ad­
tuk meg!). A két oldallap ugyanilyen magas, de 25 cm 
széles, a három  darab vízszintes lap 66X21 cm m éretű. A 
szekrény előlapján a legalsó fedőlap 10 cm, a felső (hom­
lok) fedőlap 18 cm magas, így a közöttük álló két oszlop 
és az ajtó 55 cm magas lesz. Ha az oszlopokat 4 cm széles­
re vágjuk, akkor az ajtószárnyaknak egyenként 31 cm szé­
leseknek kell lenniük.

A pozdorjalemezből le kell még vágni a szekrény 
felső részének keresztléceit is : kettő darab 25X4 cm m é­
retű felső fiókcsúszó, kettő darab  21X2 cm m éretű alsó 
fiókcsúszó, egy darab 62X4 cm m éretű hátsó, vízszintes 
keretléc és egy darab 66X4 cm m éretű homlokléc kerül 
m ajd beépítésre.

Az összeá llítást

az elem ek beszámozásával, m ajd az összerajzolással 
kezdjük. Ha ez megvan, először a hátlapot fektessük le, 
ahhoz illesszük a későbbi két vízszintes lapot, majd 
azokhoz az oldallapokat (1. kép). A beszámozás sorrend­
je is olyan legyen, amilyen az összeállításé.

A csapozáshoz szükséges 10 mm átm érőjű csigafúrót 
érdemes olyan jellel ellátni, hogy annak segítségével a 
két-két lapot összefogva mindig 30 mm mély lyukat fú r­
junk. Erre a célra term észetesen legjobb az ütköző hasz­
nála ta  (2. kép). így a köldökcsapok hosszúsága 30—30 
mm lesz. Ha a furatok pontos helyének m egállapítása 
gondot okoz, húzzunk a lemez szélétől 10 m m -nyire egy 
ceruzavonalat, s azon jelöljük be a  furatok helyét.

M ielőtt fa- vagy gum ikalapáccsal összeütnénk a lapo­
kat, az éleket kenjük be enyvvel vagy valam ilyen más 
ragasztóval. A fiókcsúszó léceket nem  szükséges csappal 
megerősíteni, inkább szegezéssel, ragasztással rögzítsük 
azokat. Vigyázzunk az illesztések pontosságára, m ert a 
rézselt (gérbevágott) díszítőkeret szépsége ettől függ 
m ajd (3., 4. kép). Egyébként ez utóbbit szintén szegezés­
sel, ragasztással rögzítsük a helyére.

B efejező m űveletek

G yűrűfűrészre mindenképpen szükség lesz, még ha az 
ajtó fogantyúi másképpen szerelhetők is föl. Érdemes 
ugyanis a szekrény fenéklapján szellőzőnyílásokat vág­
ni (5. kép). A cipőtartó rudakat facsavarral erősítsük 
a helyükre. A csavarok helyét fú rjuk  elő (ennek helyes 
módjáról az EM 1980/5. szám ában írtunk).



Az összeállítás, m ajd a fogantyúk, a csuklóspántok 
és a m ágneszárak felszerelése u tán  szegezzünk az ajtó 
felső részéhez kis tám asztékot. Ha mindez megvan, csi­
szoljuk sim ára a cipőszekrényt (6. — színes — kép), 
m ajd kenjük be lakkal, illetve —> ha  nem  furnérozott 
■lemezzel dolgoztunk — vonjuk be fam intázatú tapétá­
val. A díszkeretet ízlés szerint lakkozzuk, fessük vagy 
pácoljuk.

Ha zavarónak ta lá ljuk  a tető mélyedését, azt egy 
újabb lap beszabásával e ltüntethetjük . Ezt a lapot alu l­
ról csavarozzuk a fióktetőhöz (7. kép).

A kész fiókos cipőszekrény előnyei jól lá thatók a  szí­
nes képünkön. Nincs többé szükség a gyakori felszólítás­
ra: valaki csináljon rendet az előszobában!

☆  ☆  « -
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A m űanyagfólia nem csak a háztartásban, csom a­
golástechnikában, hanem a kertészetben (növény­
neveléshez és -ápoláshoz) is sokoldalúan használ­

ható anyag. Például a fóliasátorban term elt növény  
kedvezőbb feltételek  között fejlődik, a fóliával takart 
gyenge növényeket nem  károsítják a késői fagyok. A 
fólia ház körüli hasznosítására m utatunk be néhány öt­
letet. Közös jellem zőjük az időszerűség. Mert az esetle ­
ges tavaszi fagyok sok kárt okozhatnak a fejlődő növé­
nyekben.

Lélegző fóliatakaró
F agy e lle n i véd e lem  c éljá b ó l az őszről á tte le lte te tt , 

v agy  k ip a lán tázott, e se tle g  a h e lyb e  v e tésb ő l k ik e lt n ö ­
v én y ek re  k ö zv etlen ü l is  ter íth etü n k  m ű an yag  fó liá t. E h­
hez a fó lia  m in d en  n ég y zetm étern y i részén k ész ítsü n k  
200— 400 db, egy  cen tim éter  á tm érőjű  lyuk at. A  ly u k a ­
kat ne egyen k én t, h an em  m ég a fó lia  fe lte k e rc se lt  á lla ­
potában, fú rógép p el k ész ítsü k  el. A  lyu k ak on  át k ön y-  
nyen jut a szü k séges m en n y iség ű  lev eg ő  és ön tözőv íz  a 
n övén yek h ez.

A k ily u g g a to tt fó lia  k ö zv e tlen ü l, a lá tá m a sz tó  vá zszer ­
k ezet né lk ü l is a n ö v én y ek re  fe k teth ető  (1. kép), de k e d ­
vezőb b, ha k ap á v a l összehú zott, ún. b ak hátak ra  te r ít­
jük . íg y  10— 15 cm  m agas lég tér  rkakul ki a n övén yek  
fö lö tt. A  fó lia  a la tt — a nap su gárzástó l fü ggően  — 2— 4 
fok  h ő m érsék le t-em elk ed és  is  e lérh ető .

Védő fóliaköpeny
S zin tén  h atásosan  véd  a fa g y  e lle n  a fia ta l sző lőre , k is 

bokorra, é v e lő  v irágra  h ú zott fó liacső . A  szü k séges m é ­
retű  csö v e t fé lb eh a jto tt fó liad arab b ó l k ész íth etjü k , o ld a ­
lá t ö sszetű zve, v agy  összeh eg esztv e . A  fó lia c sö v e t h ú z­
zuk  a n ö v én y re  (2. kép), m ajd  h á ro m -n ég y  fö ld b e  szúrt, 
v é k o n y  karóval, v a g y  p á lcá v a l m erev ítsü k  A  fó lia cső  
a lsó  sz é lé t  rá lap áto lt fö ld d e l rögzítsük .

Szobanövény inkubátor

T öbb napos tá v o lié t  e se té n  is m agára  h agyh atju k  n ö ­
vén y e in k et. N em  k e ll aggódn un k , s a szom széd ot sem  
k e ll m egk érn ü n k  az öntözésre , ha  a k ö v etk ező  m ódszert 
alkalm azzuk .

A  cserép p el (vagy  m ás tartóed éh n yel) eg y ü tt h e ly ez ­
zük a n ö v én y t a lu fó lia  darabra. A  fó liá t  a n ö v én y  tö v é ­
n é l csavarju k  össze. E zután  a cserep et teg y ü k  egy  n a ­
gyobb edénybe. A  cserép  és az ed én y  közti részt tö ltsü k  
m eg v ízze l, v a g y  v íz z e l jó l á tita to tt rostos tőzegge l. A  
m ost m ár d u p la  ed én yb en  lev ő  n ö v én y t teg y ü k  fó lia ­
zsákba, m ajd  a  zsák  sz á já t k össü k  be (3. kép). A  fó liá n  
k eresztü l érh eti fé n y  a n övén yt, m ik özb en  v ízv e sz teség e  
erősen  lecsök k en .

☆ ☆ ☆  K. L.
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Bemutatjuk a Neptun és a Trinát lakkot
A vízi sport kedvelői és a horgászok körében is rend­

szerint v itatém a az, hogy a fából készült csónakot, v i­
torlást, széllovast, ladikot stb. m ilyen anyaggal és ho­
gyan célszerű bevonni, hogy az tartós védelm et adjon.

Az alábbiakban szeretnénk javaslatainkkal segítséget 
nyújtani ebben a tém akörben.

A BUDALAKK Festék- és M űgyantagyár term éke a 
NEPTUN lakk, mely elsősorban vízbe m erülő fafelületek 
(csónak, ladik stb.) színtelen lakkozására alkalmas. Nem 
javasoljuk viszont szabadban, az időjárás viszontagsá­
gainak k ite tt fafelületek (faházak, korlátok stb.) lakko­
zására, m ert a NEPTUN lakk színtelen, és nem  nyújt 
tartós védelm et a napfény ibolyántúli sugarainak szür- 
kítő, roncsoló hatása ellen.

Üj, lakkozatlan csónakoknál célszerű a NEPTUN lak ­
kal való bevonás előtt a felületet XYLAMON faim p- 
regnálóval beereszteni (1 kg kb. 8—10 m2-re elég), mely 
kettős célt szolgál:

— megvédi a fá t a farontó gombák, rovarok károsítá­
sa ellen,

— elősegíti a NEPTUN lakk fához való tapadását. A XY­
LAMON száradási ideje 24 óra.

A beeresztett fafelületre három  réteg NEPTUN lakk 
felhordását javasoljuk. A rétegek felkenése között hagy­

junk 48 óra száradási időt, és a jobb tapadás érdekében 
a m egszáradt felületet finom csiszolópapírral meg kell 
csiszolni. Régebben lakkozott csónakok is felújíthatok 
NEPTUN lakkal. A régi lakkréteg ne legyen repedezett, 
vagy fáig sérült. A lakkozást a régi réteg tisztítása és 
csiszolása előzze meg. Lepattogzó, repedezett felületeknél 
a régi bevonatot csiszolással, vagy m aratással fáig el 
kell távolítani, m ajd a bevonatrendszert az előzőekben 
em lített e ljárással kialakítani.

M inden esetben az utolsó lakkréteg felvitelétől szá­
m ított négy nap u tán  vehető a csónak igénybe.

Lakásban, beltéren faborítások, fatárgyak lakkozására 
kiválóan alkalm as a TRINÁT színtelen lakk.

Esztétikus, magas fényű, ellenálló bevonatot ad. Külső 
térben való használatát a NEPTUN lakkhoz hasonlóan 
nem javasoljuk.

TRINÁT-tal történő lakkozáskor szintén be kell a fát 
ereszteni XYLAMON im pregnáló alapozóval. A TRINÁT 
színtelen lakkból legalább két réteg felvitele szükséges.

A NEPTUN és a TRINÁT lakkból 1 kg 8—10 m2 felület 
bevonására alkalmas, egy rétegben.

Higítani m indkettőt lakkbenzinnel, vagy TERPENOL- 
lal lehet.

További részletes felvilágositást ad:
A BUDALAKK Festék- és Mügyantagyár 
Műszaki Vevőszolgálata 
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 7.
Telefon: 110-657, 314-579 
Telex: 22-5667

HAGYOMÁNYOS ES KORSZERŰ

AJTÓ, ABLAK
KAPHATÓ !

21. XI., Budaörsi u. 66. 453-930
22. XVII., Szabadság u. 17. 481-687
26. XX., Vörösmarty u. 199. 478-399
30. XV., Mezőhegyesi u. 7. 891-266
31. XVIII., Liszt F. u. 7. 473-115
32. XVI., Sashalom-Nagyicce 837-309
34. XVIII., Honvéd u. 90. 281-114
37. II., Honvéd u.-Hidegkúti u. sarok 165-688 
39. XVIII., Fedezék u. 280-099
Tetőtéri ablakok
30. XV., Mezőhegyesi u. 7. 891-266
Műanyag ajtók-ablakok
41. Vili., Dobozi u. 47. 137-287

Tekintse meg 
állandó nyílászáró 
kiállításunkat 
a Bemutatóteremben, 
VI., Lenin krt. 94.
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PVC-PflDLÓK
NEOVINIL 
PVC-padló 
NEOVINIL ELASTIC 
habalátétes PVC-padló 
COLORVINIL 
PVC-padló
COLORVINIL ELASTIC 
habalátétes PVC-padló 
HUNGELASTIC 
habbetétes PVC

KORSZERŰ BURKOLAT
PV C -PA D L Ókaphatók  a budapesti és győri 

SZÍNESFÉM ÉS MŰANYAG SZAKÜZLETEKBEN 
B udapest XIII./ Pozsonyi ú t 2 5 . Telefon: 1 2 3> 0 7 1 /1 2 7 -6 8 8  
G yőr, Richter J. utca 11. Telefon: G yőr 16 -6 44

VEVŐSZOLGÁLAT 
Telefon: 401-321
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Forrasztáskor valahogyan meg 
kell fogni, vagy meg kell tá­
masztani a munkadarabokat is. 
Kezünk azonban csak kettő 
van ..  . Egy tál homokba állít­
va sokféle munkadarab „meg­
állja a helyét".

Nem minden fúró ütvefúró. 
Van, amelyikhez külön betét 
csatlakoztatható. Az ütvefúróbe- 
tét viszont annyira megnöveli a 
kihajlást, hogy a csigafúró köny- 
nyen eltörhet. De az is hátrány, 
hogy kézzel kell az elfordulás 
ellen törtani. A magyar ÉVIG 
fúróbetétjéhez külön fogantyút 
is adnak, a többihez ajánljuk a 
merevítő bilincses támaszt.

A
Köldökcsap-daraboláshoz egy 

30 mm vastag fatáblácskát fog­
junk satuba, majd illesztöfűrész- 
szel két helyen vágjuk be, a 
csap hosszának megfelelően. 
Vésővel üssük ki a felesleges 
darabot (1). A rúdnak m egfele­
lő átmérőjű furat egyik oldalról 
való elkészítése után üssünk a 
fába egy szeget úgy, hogy an­
nak hegye kissé megkarcolja 
majd a rudat (2). így ide-oda 
nuzogatással kis hornyot ké­
pezhetünk a ragasztó számára, 
és a fűrészeit rúd (3) sem forog 
el.

Gyepszellőztetot keszitnetunk 
egy, kb. 20 cm átmérőjű, 50- 
60 cm hosszú hulladék e'ernit- 
csőből. A cső palástját fúrjuk 
át több helyen. A furatokba he­
lyezzünk egy-egy 10 cm hosszú, 
kihegyezett acélrudacskát úgy, 
hogy belül is álljon ki néhány 
centiméternyit. Az eternitcső kö­
zepébe állítsunk egy acélcsövet 
(végét kissé nyomjuk a földbe). 
Töltsük meg a hengert beton­
nal. A tengelyre szereljünk hú­
zókart, s ha a hengert végig­
toljuk a gyepen, nyomában ott 
maradnak a szellőzőlyukak.

Bosszantó dolog, ha a jól 
megpakolt fiók kicsúszik a he­
lyéről. És még örülhetünk, ha 
nem a lábunkra esik, csak a 
tartalma szóródik szét. Megelőz­
hetjük ezt, ha a hátsó fiókfal 
belső oldalára -  elforgatha­
tóan -  kis ütközőt csavarozunk. 
Miután betoltuk a fiókot, a tá­
maszt állítsuk függőlegesre.

Rések tömítéséhez és eltünte­
téséhez használható a tortu- 
krémkinyomó. Gipsz és cement 
préselésére nem alkalmas, an­
nál inkább a sziloplast (és ha­
sonló tulajdonságú) masszához.

Hamarosan megkezdődik a 
hétvégi túrák és a kempinge­
zés időszaka. Érdemes tehát fel­
újítani a kempingbútorokat. 
Az összecsukható szék lábaira 
szerelt lánc nemcsak a régi, de 
az új széket is erősíti, megaka­
dályozza a szétcsúszást, a túl- 
feszülést.
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Mér és időzít
A fe lvéte leit m aga kidolgozó fo tóam a- 

tö rtö l a helyes expozíciós idő m eg h a tá ro ­
zása  k ív án ja  m eg a leg több  ru tin t. Ezt a 
m űvele te t sze re tn ém  m eg k ö n n y íten i a k ö ­
ve tkezőkben  le írt á ram k ö rre l.

A  fé n y m é rő  n e m  m á s , m in t  e g y  e g y s z e ­
r ű  e l le n á l lá s h íd , m e ly n e k  e g y ik  ta g ja  eg y  
C dS  fo tó e lle n á llá s , a m in e k  az  e l le n á l lá s a  
sz é le s  h a t á r o k  k ö z ö tt  l in e á r i s a n  v á l to z ik  
a  m e g v ilá g ítá s  e rő s s é g é v e l . A  v e le  s z e m ­
b e n  lev ő  á g b a  é p í ts ü n k  e g y  p o tm é te r t ,  
a m e lly e l  a  h íd  k ie g y e n lí th e tő .  A  h ib a je ­
le t  e g y  m ű v e le t i  e rő s ítő v e l e rő s í t s ü k  fe l, 
é s  h o g y  a  h íd  k ie g y e n lí té s é t  p o n to s a b ­
b a n  in d ik á lh a s s u k ,  e rő s í té s c s ö k k e n tő  v is z -  
s z a c s a to lá s t  a lk a lm a z z ü n k .

A z á r a m k ö r  m á s ik  fe le  e g y  t r ig g e r -  
á r a m k ö r ,  a m e ly ik  a k k o r  b il le n  á t ,  a m i­
k o r  a  k o n d e n z á to r  f e s z ü l ts é g e  k b . 10 V - ra  
nő . A z id ő á l la n d ó t  b e á llí tó  p o tm é te r  s z e ­
r e p é t  — m iu tá n  e g y  v á l tó k a p c s o ló v a l  á t ­
k a p c s o l tu k  —, b e tö l th e t i  a  h íd b a n  lev ő  is . 
D e az le h e t e g y  m á s ik  is , az  e lő b b iv e l

k ö zö s  te n g e ly e n . Ez az  u tó b b i  m e g o ld á s  
c é ls z e rű b b .

F á z is fo rd i tó  t r i g g e r t  a lk a lm a z z u n k , m i­
v e l a n n a k  b e m e n ő e lle n á l lá s a  g y a k o r la t i la g
v é g te le n .

M ű v e le ti e rő s í tő k é n t  f e lh a s z n á lh a tó  2 d b  
ß  A 747-es v a g y  2 d b  ßA 741-es, 1 d b  fi A  
748-as to k , d e  ez u tó b b i  e s e té b e n  a  k o m ­
p e n z á lá s t  k é t  30 p F -o s  k e r á m ia -  v a g y  h a ­
s o n ló a n  a la c s o n y  p a r a z i ta  in d u k t iv i t á s ú  
k o n d e n z á to r r a l  k e l l  m e g o ld a n i .

A  re lé  10 V a la t t i  fe s z ü l ts é g ű , 25 m A  
a la t t i  á r a m ú  le g y e n  (m in t p l. az  E z e r ­
m e s te r  B o lto k b a n  k a p h a tó  6 V -o s  re lé ) . 
M é r jü k  m e g  a m e g h ú z á s i á r a m o t  és s z ü k ­
s é g  e s e té n  ik t a s s u n k  b e  e g y  e l le n á l lá s t  is 
a  te k e r c s  e lé , h o g y  tú l  n e  m e le g e d je n .

H ite le s í té s k o r  c é ls z e rű  a  k ö v e tk e z ő  s o r ­
r e n d e t  b e t a r ta n i :

— P ró b a c s ík k a l  á l la p í ts u k  m e g  e g y  f e l­
v é te l  h e ly e s  e x p o z íc ió já t .

— Á llí ts u k  b e  a z t az id ő z ítő n .
— K a p c s o lju k  á t  a  k é s z ü lé k e t  f é n y m é -  

r é s -ü z e m m ó d b a  és  e g y e n lí t s ü k  k i a  h i ­
d a t  a  P 2 -v e l.

E z t a  m ű v e le ts o r t  v é g e z z ü k  el tö b b , k ü ­
lö n b ö z ő  é rz é k e n y s é g ű  p a p í r r a l ,  d e  u g y a n ­
a r ró l  a  n e g a tív ró l , é s  je lö l jü k  m e g  a P2 
s k á lá já n  a  p a p ír fo k o z a to k a t .  A z e l le n ő r ­

zést m egkönny ítendő , m eg ad ju k  a k ü ­
lönböző p ap írfo k o za to k  re la tív  é rzék en y ­
ség é t: S :9, SP:10, N:10, H:15, EH:40.

Az á ra m k ö r á ram fe lv é te le  kb . 30 mA, 
e zé rt g y ak o ri h a szn á la táh o z  célszerű  egy 
há lózati táp eg y ség e t készíten i.

A CdS e lle n á llá s t ra g a ssz u k  egy, m á r 
nem  h aszn á lt m ű an y ag  film  k a ze ttáb a  és 
k ész ítsü n k  rá  ta lp a t. Az érzékelő  fö lö tti 
n y ílá sb a  ra g a sszu n k  p lex i üveget, m elyet 
d ö rz sp ap ír ra l d ö rz sö ljü n k  á tte tsző én  ho­
m ály o sra .

(A kép a k ísé r le ti ellenőrző  kap cso lást 
m u ta tja .)

A lka tré sz jeg y zék  :

2 db  4,7 k ohm  1/8 W, 2 db  1 2  kohm  1/8 
W, 1 db  10 Mo h m  1/8 W, 1 db  1,8 kohm  
1/8 W, 3 db  220 o h m  1/4 W, 1 db  47 kohm  
lin. potm ., 2 db  1 M ohm  lin. potm ., 1 db 
10 ß  F  16 V kond ., 2 db LED 25 mA, 1 db 
re lé  6  V, 1 db  ßA 747, v agy  2 üb ß A 741, 
v agy  2 db  ß A  748 IC. Ez u tó b b i m ego ldás­
n á l szükséges m ég 2 db 30 pF-os k e ra m i­
kus k o ndenzá to r.

É rzéke lő : 1 db  CdS fo tóellenállás.

Kun Tamás

Belső helyiségek 
új és régi vakolt felületeinek 

festéséhez használjon

AKR0P0L В
mosható falfestéket

ALKALMAZÁSA:
-  az Akropol В-t 40-50%-ban vízzel fel kell hígítani

-  az anyag színezése bármilyen vizes diszperziós színező pasztával megoldható (pl.: emfix, tilatex stb.)

MEGVÁSÁROLHATÓ:

KEMIKÁL Mintabolt 
Budapest Vili., Somogyi B. u. 22. 
Telefon: 141-086

42. sz. TUZÉP-telep 
Budapest IX., Vaskapu u. 38.

SZAKTANÁCSAD AS:

KEMIKÁL Marketing Osztály 
1075 Budapest VIL, Kazinczy u. 10.

Telefon: 221-066
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K E R E S I K  ^  
^  A J Á N L J Á K

Tacsi Sándor hajdúböszörményi 
olvasónk (II., Rákóczi F. u. 38. 4220J 
megvételre keresi az 1957-től 1977-ig 
megjelent — tehát az első 20 évfo­
lyam  példányait.

Cserkuti István (M osonmagyar­
óvár, M arx Károly u. 58. 9200) cse­
rére k ínálja az 1960-tól 1973-ig meg­
jelent egyes példányokat, kéri értük 
az 1957/2. és az 1959/1-es számokat. 
Holczer Tibor (Dunaújváros, Dózsa

György u. 12. 24001 az 1958—1960— 
1962-1963—1965—1967—1968—1969- 
es évfolyam egyes példányait k ínál­
ja  az 1973—1974—1977—1979 és az 
1980-as évfolyamok egyes számaiért.

E ladásra k ínálják  lapunk egyes 
példányait: Fodor Dezső (Vácduka, 
Szabadság tér 2. 2167), Mihovics Jó­
zsef (Martfű, Pf. 12. 5435), Szabó 
Zoltán (Tápiószecső, Szabadság út 
121. 2251).

hallottuk
a nagy érdeklődést, ami a ném et 
Wolf kerti szerszámok, az*5 osztrák 
BING-játékok és az olasz Beta au ­
tós szerszámok irán t mutatkozott 
azok szakmai kiállításain.

*

Elnézést kérünk olvasóinktól, am i­
ért lapunk a márciusi szám tól gyen­
gébb papíron jelenik meg. A szer­
kesztőségünktől független ok, hogy 
a nyomda nem tudta biztosítani a 
szükséges importpapírt.

*
O sz tro s its  T a m á s  s z o m b a th e ly i  o lv a s ó n k  

e g y  — m é g  az 1974/2. s z á m u n k b a n  m e g je ­
le n t — fé n y o rg o n a  n y o m ta tá s i  r a j z á n a k  
h ib á já r a  h ív ta  fe l f ig y e lm ü n k e t .

A z R l- e t  a  C 2-vel (a r a jz o n  . . J ” ) a lu l  is  
ö ssz e  k e l l  k ö tn i .  A z R 7-e t p ed ig  a  t r a f ó  
s z e k u n d e r  k a p c s a i r a  és  n e m  a 220 V -o sra  
k e l l  k ö tn i .  A  k a p c s o lá s i  r a jz  („ H ”) a  h e ­
ly e s .

F ig y e lm e s s é g é t v á s á r lá s i  u ta lv á n n y a l  
h o n o rá l tu k ,  s  m e r t  a  k a p c s o lá s  T R IA C -ja  
s in c s  jó l  e lő fe sz ítv e , rö v id e s e n  ú j,  b e v á lt  
f é n y o rg o n a  r a j z á t  k ö z ö ljü k .

Márciusi szám unk ötletei közül a 
legjobbnak Süm egi Em ília vízhatlan  
bébietető cikke bizonyult, am iért 
számára vásárlási utalványt kül­
dünk.

Kedves Vevő!
Tárja önt az építőanyagtelep 
és BABKACSBOLiT, Budapest 
XX., Soroksár, Haraszti út 36. 
a sportpálya után, a Szent Ist­
ván HÉV megállónál, az 51. sz. 
út mellett.
Nagy választékban kaphatók: 
lambéria (méretre is), különbö­
ző falburkolatok, pozdorja, fa­
rost, ajtók, ablakok, ajtólapok, 
szatyorfülek, makramé kari­
kák, parketta, bécsi fehér, da­
rabos mész, zsákos mész. Nyit­
va: hétköznap 8—П -ig, szom­
baton 7—15-ig.

Ezermester rejtvényünk
ezú tta l a b a rk ácso ló k  logikai- és fü része- 
lési ism ere te it v iz sgáz ta tja .

S. K. e ze rm es te r tá rs u n k  egy n égy  m é­
te r  bosszú , 12 cm  széles, egy colos desz­
k á t h á ro m , eg y en k én t 4 cm  széles, 4 m  
hosszú , colos léccé vágo tt fel k ö rfű ré sz é ­
vel. H elye szű k  lévén, s m e rt a  fű rész t is 
k ím élte , a m u n k á t ked d en  d é lu tán  18.55- 
k o r kezd te , és k is  p ihenőkkel, az any ag - 
h o z-fű részhez  igazodva, a tévé-m ese  kez ­
d e té re  fe jez te  be az egy ik  léc levágását.

A kkor ab b ah ag y ta , m e rt a család  tilta k o ­
zott a zaj ellen.

M ásnap hason ló  időben  é r t haza  és is ­
m ét 18.55-kor kezd te  a  m ásod ik  vágást, 
e zú tta l a  deszka  m ásik  bű tű jé tő l, v issza ­
fele. M egint c sak  vá ltakozó  tem póban , 
h éb e-h ó b a  m egállva, a fű rész t h ű tv e  h a ­
lad t és ism é t p o n t 19.15-re le tt készen.

K é rd é sü n k : lehe t-e  a  d eszka  hosszában  
egy o ly an  p o n t, am e ly n ek  v o n a láb a  oda 
is és visszafele is u g y an ab b an  az id ő p o n t­
b an  é rt a  fű rész tá rcsa?

Á prilisi m eg fe jté sü n k : 1., Az I. ese tben , 
2., Ó ram uta tóva l, 15.

M árciusi re jtv é n y ü n k  m egfe jtő i közűi 
50—50 F t-os k ö n y v u ta lv á n y t n y e r te k : G ru t- 
te r  L ászlóné páp ai, ifj. B alogh József n agy - 
k an izsa i, L an tos Im re  szen tesi, Szegvári 
Józse f záh o n y i, B ab ján  A rno ld  n a g y k a ­
n izsa i, v a lam in t N y itra i K a ta lin , Som o­
gyi József, L u ch éri O ttó, F e renc  A ndrás és 
d r. L a jos F e ren cn é  b u d ap es ti o lvasóink .

Gratulálunk !
T öbb m in t egy  éve h a szn á lja  sa já t k é ­

szítésű  tra k to rá t  M ari F erenc  (2747 T örte i, 
B ajcsy-Z s. u. 1.) o lvasónk . A gép főbb 
m ű szak i a d a ta i:  a  m o to r 250 cm ’-es, ven- 
tU látoros h ű té sse l; eg y tá rcsás, szá raz  k u p ­
lung , h á ro m  fokoza tú  ZSUK sebességvál­
tó v a l; az e lső -hátsó  h íd  M oszkvics gép­
kocsi ta rto zék a  volt. Az o la j-h id rau lik á t 
a m o to r m ű köd te ti. Az e lek trom os e n e r­
g iá t egy 130 W -os d inam ó  szo lgá lta tja . A 
tra k to rh o z  készü lt egy eke, hó lánc  és egy 
egy tengelyes pótkocsi. O lvasónknak  to ­
vább i s ik eres  „ü zem elte té st” k ív án u n k ! 
R em éljük , hogy  a kép  és a közölt ad a to k  
m áso k n ak  is seg ítséget n y ú jta n a k  sa já t 
k is e rőgépük  összeállításához.

Cikkeinket minősítő csillagje- ★ ★ — átdolgozott, bonyolult
leink az elkészítés bonyolultságá- (pl. egy Philips vészvil-
ra, a szükséges ismeretekre utal- lógó).
nak; az egyszerűt fehér, a bonyo­
lultabbat sötét csillag jelöli. Az 
eredetre utaló csillagok: egy = =  eredeti, egyszerű (pl.
átvett, kettő átdolgozott, három ☆ hullámpapírból kivág-
— eredeti. Két példa: ható ülőbútor).
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Elektronikus
szúnyogriasztó?
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A z „ E le k to r ” c ím ű  n y u g a tn é m e t  s z a k ­
la p  is fo g la lk o z o tt  e le k tro n ik u s  r ia s z tó  
te rv e z é s é v e l. K ís é r le te z é s e k  u tá n  m e g é p í­
te t te k  eg y  k é s z ü lé k e t, a m e ly  m e g je le n t  a 
la p b a n , s  a z t  m o s t o n n a n  á tv é v e , m i is  
k ö z re a d ju k .  A zza l a  m e g je g y z é ss e l , h o g y  
a  m e g é p íte tt  k a p c so lá s  m ű k ö d ik , d e  a  r i ­
a sz tó  h a tá s  m ég  n e m  e g y é r te lm ű . (E z é rt 
k é r jü k  k ís é r le te z ő  o lv a s ó in k a t ,  h o g y  í r ­
j á k  m eg  a r ia s z tó v a l  k a p c s o la to s  ta p a s z ­
ta la ta ik a t .)

A kapcsolás
A z e le k tro n ik u s  s z ú n y o g r ia s z tó  m ű k ö ­

d é s é n e k  e lv e  a s z ú n y o g o k  s z o k á s a ib a n  
k e re s e n d ő . U g y a n is  a  n ő s té n y s z ú n y o g o k  
á l ta lá b a n  e lk e r ü l ik  a  h ím s z ú n y o g o k a t ,  
n em  s z e r e t ik  a  k ö z e ls é g ü k e t. A z e le k tro ­
n ik u s  s z ú n y o g r ia s z tó  a h ím s z ú n y o g o k  
z ü m m ö g é s é h e z  h a s o n ló , 5 kH z  k ö rü li  
h a n g o t á l lít e lő , a m itő l a  n ő s té n y e k  á l ­
t a lá b a n  e lm e n e k ü ln e k .

A  r ia s z tó  k a p c s o lá s i  r a j z á n  (1. á b ra )  a  
m e g a d o tt  é r t é k e k k e l  az á r a m k ö r  k b . 5 
kH z f r e k v e n c iá n  m ű k ö d ik . A  h a n g m a g a s ­
s á g  te ts z é s  s z e r in t  v á l to z ta th a tó ,  a  C l, a 
C2, az  R2 és az R3 é r té k é n e k  m e g fe le lő  
m e g v á la s z tá s á v a l .

A z 1. á b r á n  lá th a tó  az is , n o g y  a C l é r ­
té k e  n e g y e d ré sz e  a  C 2 -n ek , e z á lta l  a  k i­
m e n e ti  je lb e n  — 25° ц-o s  k i tö l té s i  té n y e z ő  
e s e té n  — a  10 kH z  és  a  15 k H z-es  h a r m o ­
n ik u s o k  lé n y e g e s e n  e rő s e b b e k , m in t 50° „- 
o s k i tö l té s i  té n y e z ő  m e lle tt .  E lk é p z e lh e tő  
u g y a n is , h o g y  a  n ő s té n y s z ú n y o g o k  az 5 
k H z -e s  h a n g r a  im m u n is a k ,  d e  a  10 kH z 
v a g y  15 kH z  h a rm o n ik u s o k tó l  m á r  e lm e ­
n e k ü ln e k .  (Az e rő s e b b  f e lh a n g o k  n e m  á r ­
ta n a k .)  A  k a p c s o lá s i  r a jz o n  f e l tü n te te t t  
t r a n z is z to r  h e ly e t t  jó  a  BC 547 is  (h a  n e m  
k a p h a tó ,  k ö z e l a z o n o s  n a g y f r e k v e n c iá s  is  
m e g fe le l ) .

A k r is tá ly  f ü lh a l lg a tó  ( c s a k  i ly e n  h a s z ­
n á lh a tó ! )  a  k é t  t r a n z is z to r  k o l le k to rá h o z  
c s a t la k o z ik , v á l ta k o z ó  fe s z ü l ts é g  e s ik  r a j ­
ta ,  m e ly n e k  a m p li tú d ó ja  a  tá p f e s z ü lts é g ­
n e k  k ö z e l a  d u p lá ja .  A z e lő á ll í to t t  h a n g  
e rő s s é g e  íg y  jó v a l  n a g y o b b , m in th a  a  f ü l ­
h a l lg a tó t  v a la m e ly ik  t r a n z is z to r  k o l le k to ­
r a  és a  fö ld e lé s  k ö z é  k ö tn é n k .

Nyomtatott áramkör
A  k é s z ü lé k  te l je s i tm é n y s z ü k s é g le te  n a ­

g y o n  k e v é s , íg y  eg y  1,5 V -o s  c e ru z a e le m ­
m e l tö b b  h é te n  k e r e s z tü l  m ű k ö d te th e t jü k  
m e g sz a k ítá s  n é lk ü l.

A  n y o m ta to t t  á r a m k ö r i  la p  e lk é s z íté s é re  
és az a lk a tr é s z e k  e lh e ly e z é s é re  k é t  m e g ­
o ld á s t is  b e m u ta tu n k  (2. á b r a ) .  A m e g ­
é p í te t t  e le k t ro n ik a  b á rm ily e n  d o b o z b a  b e ­
s z e re lh e tő  (pL ü r e s  m ű a n y a g d o b o z  v a g y  
g y ó g y s z e re s  f io la ) , a m e ly b e n  e l fé r  m é g  
e g y  1,5 V -o s  e lem  is . A  3. á b r á n  az  á r a m ­
k ö r  e g y  r a g a s z tó s  d o b o z b a n  lá th a tó .

A s z ú n y o g r ia s z tó  to k j á b a  b e  k e ll é p í te ­
n i e g y  k a p c so ló t,  a m iv e l a  tá p fe s z ü lts é g  
m e g s z a k íth a tó  (pl. a  to k  e l fo rg a tá s á v a l) ,  
p o n to s a b b a n  a  k é s z ü lé k  k ik a p c s o lh a tó . 
M iv e l a  k r is tá ly  fü lh a l lg a tó  eg y  i ly e n  k is  
s z e rk e z e th e z  tú l  n a g y  le n n e , e z é r t  a  k ü l ­
ső  b u ro k  e l tá v o l ítá s a  u tá n  c s a k  a  k r is ­
tá ly t  é p í ts ü k  b e . (H a n in c s  i ly e n  f e jh a l l ­
g a tó , a k k o r  eg y  s z te re ó  le m e z já ts z ó  b e té t  
k r i s tá ly la p já t  is f e lh a s z n á lh a t ju k .)

Riasztás, védekezés

H am arosan  itt  a  n y á r. S am in t bekö- 
szön tenek  a m eleg n apok , szinte egyidő- 
ben  m eg je lennek  a c sípésükkel sok  k e l­
lem etlenséget, bosszúságo t, o lyko r fá jd a l­
m a t okozó szúnyogok . Az idők fo lyam án  
a  szúnyogok  elleni védekezésre  sokféle 
ötlet, m egoldás, e ljá rá s  szü le te tt. De ezek 
többsége  in k áb b  a k iir tá s ra  irán y u lt. 
C jab b an  az e le k tro n ik á t h ív já k  seg ítsé ­
gül és e lső so rban  nem  az ir tá s ra , han em  
a r ia sz tá s ra . Ilyen  m egoldások  irá n t o lva­
só ink  is é rdek lődnek . T öbbek  közö tt Szől- 
lősi T ibo r H alász te lekrő l k é rt segítséget 
e lek tro n ik u s  szúnyogriasz tó  készítéséhez.

H a e lk é s z ü lt  az e le k tro n ik u s  s z ú n y o g ­
r ia sz tó , e lk e z d h e t jü k  a  k ís é r le te z é s t.  T e ­
g y ü k  a  n y i to t t  a b la k b a  v a g y  a k e r t i  a s z ­
ta lr a ,  a m e ly  k ö r ü l  ü lv e  b e s z é lg e tü n k . A 
s t r a n d r a  is  m a g u n k k a l  v ih e t jü k .  E g y  id ő  
u tá n  é r té k e lh e t jü k ,  h o g y  b e v á l t- e  a  r ia s z ­
tó k é s z ü lé k ,  v a g y  to v á b t  k e l l  k ís é r le te z ­
n ü n k .

H a  n e m  tö k é le te s  a  r ia s z tá s , tö b b fé le  
m ó d o n  is  v é d e k e z h e tü n k  a  c s íp é se k  e llen . 
H a sz n o s  le h e t  a  b ő r  b e d ö rz s ö lé se  (b e k e -  
n ése ) n a p o la j ja l ,  m e r t  az  o la j tó l  a  s z ú ­
n y o g o k  s z e m m e l lá th a tó la g  u n d o ro d n a k . 
H a a s z ú n y o g ra j  a  h á z  k ö z e lé b e n  e g y  tó ­
c s a  (p o c s o ly a ), v a g y  a  p in c é b e n  a  t a l a j ­
v íz  fö lö t t  ta n y á z ik ,  a z z a l „ v e h e t jü k  el 
k e d v ü k e t” , h o g y  n é h á n y  c s e p p  m o to ro la ­

j a t  ö n tü n k  a  v íz  fe ls z ín é re  ( te rm é s z e te s e n  
c s a k  a k k o r ,  h a  ez ze l n e m  á r t u n k  a  k ö r ­
n y e z e tn e k ) .  E g y s z e rű  és  m é g is  h a tá s o s  az 
a  h a g y o m á n y o s  m ó d s z e r  is , h a  n y á ro n  
s z ú n y o g h á ló t  te s z ü n k  az  a b la k k e re tb e .  
K e v e s e n  te sz ik , p e d ig  h a tá s o s  v é d e k e z é s , 
h a  n e m c s a k  s ö té te d é s k o r  c s u k ju k  b e  az 
a b la k o t, h a n e m  m á r  a  v il la n y v i lá g í tá s  b e ­
k a p c s o lá s a  e lő tt.

R a d ik á l is a b b  m e g o ld á s  az i r tá s .  E h h e z  
a z o n b a n  s z in té n  e le k tro n ik u s  k é s z ü lé k  
s z ü k s é g e s . K é sz e n  is  k a p h a tó  ro v a r i r tó ,  
d e  la p u n k b a n  is  i s m e r te t tü n k  e g y  e le k t­
ro n ik u s  r o v a r c s a p d á t  ГЕМ 1978/6. s z á m ) .

☆
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Autósoknak!

m íg m ások inkább nyűgnek, szükséges rossznak  
tekintik az ilyen tennivalókat. A hozzáállástól függetle­
nül azonban nyilvánvaló, hogy ezekre a m űveletekre  
szükség van, elsősorban esztétikai, célszerűségi, sót még 
biztonsági szempontból is, és a jármű élettartam ára is 
kedvező hatásúak. A külső m osásról általában m ég nem  
feledkezünk meg, az utastér azonban már könnyen k i­
marad a rendszeres karbantartásból. Többek között 
azért is, mert a kocsi padlózatáról igen nehéz e ltávolíta­
ni a piszkot, és nincs m indenkinek külön autóporszívója.

A következőkben viszont egy olyan autóporszívót m u­
tatunk be, am elyik nem  elektrom otorral, hanem  a k ipu­
fogógázzal működik, és állandóan a csom agtérben tart­
ható. Az egész szinte csak egy csőből áll, és ha szívó  
hatása nem  is éri el az elektrom os porszívóét, olyan egy­
szerűen kezelhető, hogy akár m indennap kitakaríthat­
juk a kocsit.

Jó néhány autósnak járm űve tisztogatása és kar­
bantartása hozzátartozik az autózás öröm eihez,

Mint a festékszóró

A m űködési elv  közism ert (a haj­
lakk- és festékszóróktól kezdve a ha­
gyom ányos porlasztóig ezt alkalm az­
zák): ha egy csőben levegő áram lik, 
és annak a falába lyukat fúrunk, ak­
kor a lyuknál nyom áscsökkenés ke­
letkezik, vagyis szívóhatás lép fel. 
Ezt a szívóhatást használjuk fe l por­
szívónk m űködtetéséhez. A szívás 
erőssége a csőben áram ló levegő — 
esetünkben a kipufogócsőben áram ló 
gáz — sebességével arányos. Fontos, 
hogy az áram lás nagyjából egyen le­
tes legyen, ezért a porszívó elkészí-
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tését azoknak az autótulajdonosok­
nak ajánljuk, akiknek négyütemű, 
négyhengeres (vagy ennél több hen­
gerszámú) kocsijuk van. Különösen 
előnyös, ha a kocsin van rögzíthető 
kézigáz, am ellyel nagyobb m otorfor­
dulatszám  is beállítható.

A kipufogócsőhöz csatlakoztatott 
bővülő (kúpos) csodarabot legcélsze­
rűbben egy műanyag fonaltartóból 
(spulniból) alak íthatjuk  ki (1. ábra). 
A spulni szűk végét olyan m agas­
ságban fűrészeljük le, hogy még be­
leférjen a kipufogócsőbe Ezután a 
csonkakúppalást oldalán — lehetőleg 
még a szűk részen, de úgy, hogy a 
kipufogócső leendő helyét m ár ne

érje el — vágjunk ki egy ovális nyí­
lást a csatlakozó szívócső számára. 
A hőre lágyuló m űanyagot forrasztó­
pákával vághatjuk ki (2. ábra).

Porszívónk csöve műanyag gége­
cső ( 0  20 mm -esnél lehetőleg nem 
nagyobb), melynek egyik végét vág­
juk ferdére (egy éles késsel is le­
het). A ferde csővég illeszkedjen a 
m űanyag kúp ovális nyílásába. A 
két darabot epokittal ragasszuk ösz- 
sze (3. ábra). A gégecsövet külön is 
rögzítsük (szigetelőszalaggal vagy 
megragasztózott erős fonallal) a 
műanyag kúphoz, hogy egy hirtelen 
rán táskor a  ragasztás ne váljon szét 
(4. ábra).

Melegen ne . . .

A gégecső másik végére szintén 
saját gyártm ányú szívócsonk kerül. 
Ehhez szintén egy fonalspulni kell 
am it két helyen fűrészeljünk el (5. 
ábra), és ragasztószalaggal vagy m ű­
anyag ragasztóval rögzítsünk a cső 
végéhez (6. ábra).

B ár a kipufogócső végének hőm ér­
séklete á ltalában nem annyira m a­
gas, hogy a műanyagot meglágyítsa, 
azért túlm elegedett m otornál (hosszú 
nyári út után) porszívózás előtt in ­
kább várjunk  egy negyed órát.

-  P ~
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Nyomókaros
húsdaráló

Közismert, hogy a húsdarálóba 
rako tt apró húsdarabkákat kézzel 
(ujjal) nyomjuk. így érjük  el, hogy 
a daráló  spirál tengelye m agától vi­
gye és a vágókéshez továbbítsa a 
húst. Ez azonban balesetveszélyes, 
m ert a spiráltengely könnyen elkap­
hatja  az u jjúnkat. És akkor m ár ké­
ső megállni a hajtókarral, h a  össze- 
roncsolódott az ujjunk.

A balesetveszély kizárására karos 
nyomót készítettem. A húsdaráló si­
ma felfogató talpához egy függőle­

ges rudat csavartam . A nnak végé­
hez keresztirányban egy másik rúd 
csatlakozik, az egyben a  nyomókar 
is. A nyom ókarra merőlegesen kap­
csolódik a csapos sajtolófa, ami a 
húsra fekszik fel. A darálóba rakott 
húst a nyomókar enyhe lenyom ásá­
val, kényelmesen, balesetm entesen 
darálhatjuk.

A szárak anyaga 0  8 m m -es acél 
és M 4-es rézcsavarokkal csatlakoz­
nak egymáshoz.

LAPIS ISTVÁN
Szerencs

Egynyári lubickoló

„Feljavított
Lakótelepi m odem  lakásban lakó 

fotoamatőrök körében közismert, 
hogy kevés a  hely a fotófelszerelés 
elhelyezésére. A szűk alapterületen 
lakók szám ára praktikus a szovjet 
UPA—SM típusú nagyítógép. Köny- 
nyen szétszedhető és dobozába téve 
kis helyet foglal el. Van azonban 
egy hibája — objektív je nem  ad 
teljesen éles rajzolatú  képet. Ezért 
az objektívet foglalatával együtt le­
szereltem.

A foglalat helyett ú ja t esztergál­
tam  M 42X1-es m enettel (1. ábra). 
Abba bárm ely P raktica menetes ob-

A m últ nyáron igyekeztünk vaká­
ciózó gyerm ekeink időtöltését minél 
változatosabbá tenni. A játékhoz 
sátrat vertünk, a sportoláshoz ping­
pongasztalt á llíto ttunk fel. A tűző 
nap enyhítésére lubickoló medencét 
alakíto ttunk ki. Csak egészen egy­
szerűt, ami egy-két óra a la tt össze­
állítható, a vakáció végén pedig 
szétbontható.

Anyagszükséglete 48 db tégla és 
nagym éretű pvc fólia volt. K eres­

tünk egy sík területet. A téglákat 
körben sorba rak tuk  (kötőanyag nél­
kül) és vékony huzallal összekötöt­
tük. Ugyanígy a következő sort is. 
B eterítettük a  fóliát, körben azt is 
rögzítettük és m ár engedhettük is 
a vizet a lubiokolóba. Nagy volt az 
öröm. (A kis medence kb. 240 cm 
átm érőjű, és 20—22 cm magasan 
van benne a víz.)

k á d A r  P é t e r
Budapest
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a g y ító g é p
jek tív je  becsavarható . Ezzel a n a ­
gy íto tt kép  ra jz o la ta  sokkal szebb, 
s pl. nagylátőszögű ob jek tív v ei a 
nagyítás a rán y a  is növelhető . B izo­
nyos m ére tn é l azonban  az é lesre  á l­
lítás m ár nem  jó. Ily en k o r az ob­
jek tív  elé  közgyűrű t k e ll tenni.

H asznosítom  m ás cé lra  — re p ró ­
záshoz — a nagyítógép  á llv á n y á t is. 
A gépre  egy derékszögűre  h a jlíto tt 
lem ezzel (2. áb ra) rögzítem  a fény­
képezőgépet.

PETÖCZ KAROLY  
Budapest

Táv kapcsoló filmezéshez
R égóta am atő rfilm es vagyok, így 

sok ö tle te t a lka lm azok  és m agam  is 
ta lá lo k  ki ú jak a t. L egutóbb egy kés­
le lte tő  kapcsoló t szereztem  be, s azt 
használom  m eg h a táro zo tt id e jű  fe l­
vé te lek  készítéséhez. A fe lhúzható  
k is szerkezet több m ásodperces, fo­
lyam atos fe lv é te lt tesz  lehetővé.

A kapcsolót, kb. 3 cm  széles, 
könnyen  h a jlí th a tó  és m eg m u n k á l­
h a tó  a lum ín ium  lem ezre  helyeztem , 
s azon m egfelelő  fü lecskéket képez­
tem  ki. Azok közé teszem  a szerke­
zetet. A lem ez egyik  végénél 10 m m  
á tm érő jű  ly u k a t fú rtam . A ta r tó t  a 
fu ra to n  á t az á llv án y csav a rra l e rő ­
síte ttem  a géphez, Ш. az állványhoz. 
A fe lszerelt lem ezcsíkot úgy h a jlí-

• P U

to tta m  m eg, hogy az exponálózsinó r 
ne feszüljön.

SZAKAL LÁSZLÓ  
Budapest

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.

Állvány kávéfőzéshez
K örülm ényes volt a kávéfőzés a 

gáztűzhelyen. M ert a főzőt te ljesen  
rá  k e lle tt „ ü lte tn i” az égőfejre  vagy 
a lá té tre  tenn i. Az első ese tb en  a 
lángok o ldalró l ny a ld o sták  a főzőt, 
az u tóbbiban  v á rn i kelle tt, am íg az 
a lá té t á tm elegedett. E zért egy p ra k ­
tikus, akasztóv illás á llv án y t készí­
tettem . A nyaga a lu rúd . A kör a lak ú  
a la p ra  hegesztettem  a  tu la jd o n k ép ­
peni ta rtó t, am ely n ek  derékszögűre  
h a jlíto tt végét befűrészelés u tán  
szétfeszíte ttem . A főzőt a v illa  ágai 
közé akasztom . így  a kávéfőzés id e ­
je  és a gázfogyasztás h a rm a d á ra  
csökkent.

BARÓTI ANTAL  
H alásztelek

Szabad időm ben  — h a  tehe tem  —, szí­
vesen foglalkozom  leendő szakm ám m al, a 
v illam ossággal. Egy 220 12 V-os tra n sz fo r­
m á to rra  volt szükségem , hogy a sa já t k é ­
szítésű  fú ró g ép e t m ű k ö d te tn i tu d jam . N é­
m i gondolkodás u tán  ju to tta m  a r ra  a 
m egoldásra, hogy á ta lak íto m  a d iav e títő ­
m et.

A gép lá m p á ján ak  á ram k ö réb e , a 
tran sz fo rm á to r 12 V-os o lda lá ra , egy b il­
lenőkapcso ló t és ké t d a rab  b an án b ü v e ly t 
ép íte ttem  be. A b illenőkapcso ló ra  azé rt 
van  szükség , hogy  — am iko r a  fú ró v al 
dolgozom  — ne v ilág ítson  fe leslegesen  a 
készü lék  izzója. A b an án h ü v e ly ek e t o lyan  
távo lság ra  helyeztem  el egym ástó l, hogy 
a gépet szabványos vUlás dugóval is c sa t­
lakoz tatn i lehessen .

IF J. KADLICSEK ALFRÉD 
-  K om árom
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PUZZLE-TOD
Az üzletekben kapható sokféle képes összerakójá­

ték nemzetközi elnevezése: puzzle. Nevének kiejtése 
„pazl" lenne, hiszen az angol „rejtvény" szóból szár­
mazik. Valóban igazi rejtvényfeladat például egy több 
száz darabból álló kép összerakása. Egyre többen ked­
velik ezt a játékot, s sokan maguk is készítenek ilyet 
felnagyított fényképből, vagy színes reprodukcióból.

A papírboltokban és a játékszaküzletekben vásárol­
ható összerakójátékok híres festményeket, ismert me­
sék jeleneteit ábrázolják. A sok darabból álló kép ösz- 
szerakásához egy este gyakran nem is elég. Ezért a 
becsesebb képeket érdemes rövidebb-hosszabb időre 
eltenni, megőrizni. A cikkünkben ismertetett megoldás­
sal nemcsak a félig kész kép tárolását oldhatjuk meg, 
hanem az összerakott kép elhelyezését is.

Fogantyús falapon

A kép méreténél körben 3—5 cm-rel nagyobb, 5—8 
mm vastagságú falemezből alakíthatjuk ki az a lapla­
pot. A falemez sarkait kb. 3 cm-es sugárban kerekítsük 
le. A kifűrészelt lapot csiszoljuk le, a széleket farás­
pollyal, csiszolóvászonnal munkáljuk simára. (Portala­
nítás után a falapot lakkozzuk, vagy páccal, lazúrral 
vonjuk be.)

A kép darabjait — az alaplapra csavarokkal, vagy 
tükörtartó lemezfülekkel rögzíthető -  plexilappal (eset­
leg üvegtáblával) takarhatjuk le. Az átlátszó műanyag 
lemezt vágjuk a falappal egyező alakúra. A kb. 3 mm 
vastag anyagot egyenes acélvonalzó mellett, hegyes 
szerszámmal (árral, hegyesre köszörült acélhuzal da­
rabbal) történő bekarcolás után el is pattinthatjuk, és 
utána kerekíthetjük le a sarkokat. Ha lombfűrésszel 
vágjuk ki a lemez alakját, a szerszámot lassan moz­
gassuk, mert a felmelegedő műanyag a hő hatására 
megolvad. A kivágott lemez éleit körben, óvatosan csi­
szoljuk le, hogy a felületet ne karcoljuk össze. A nem 
túl mély karcolások poiirpasztával, esetleg puha rongy­
ra nyomott fogkrémmel dörzsölve tüntethetők el.

Falra is akasztható
Jelöljük meg a falemezen a kép körvonalát. A ki­

alakult keret mentén pontozzuk meg az összeerősitő 
csavarok helyét. A műanyag lapot és a falemezt egy­
szerre fúrjuk át. A falap felső szélétől 3 cm-nyire fúr­
junk két lyukat a fogantyú számára. A fogantyút fonal­
ból sodrott zsinórból, vagy bőrcsíkból készíthetjük. Az 
alaplapot és a műanyag lemezt rövid szárú, szárnyas­
anyás csavarokkal, iratok, prospektusok összefűzéséhez 
használt műanyag összefogó csavarokkal erősíthetjük 
össze. A plexilapot a falemez átfúrása nélkül, felcsava­
rozott tükörtartó lemezfülekkel is rögzíthetjük.

A falapon kirakott puzzle a fal mellé, illetve asztalra, 
polcra állítva tárolható, vagy a fogantyúnál fogva a 
falra akasztható.

☆ ☆ - t  b -



Hely a tetőn
A cím  ne tévesszen  m eg senk it. Cik­

k ü n k  nem  a  h a jd a n i s ikerfilm m el, h a ­
nem  a  te tő té rb en  k ia la k íto tt lak á so k  he ly - 
k ih aszn á lásáv a l kapcso la tos. N á lu n k  m ég 
csak  m ost kezd  e lte rjed n i a te tő  dőlését 
követő  o lda lfa lú  he ly iségek  k ia lak ítá sa , 
ám  kü lfö ldön  tö b b n y ire  m á r így  fo rm á l­
já k  a te tő té rb en  fe lépü lő  lak ó te rek e t. 
E lőnyeiket, h á trá n y a ik a t nem  részle tez ­
zük, egy azonban  b iztos, a  fe rde  o ld a lfa ­
lú  szobák  tág a sab b ak . A m  az ilyen  h e ly i­
ségek  m inden  zeg -zu g án ak  jó  k ih a szn á ­
lásához a h ag yom ányostó l e lté rő  b ú to ro k ­
ra  van  szükség . H olland la p tá rsu n k , a 
D oehetzelf n y o m án  — ö tle tad ó k én t — k ö ­
zö ljük  a h á tsó  színes b o rítón  (40. o lda ­
lunkon) b em u ta to tt p ra k tik u s  szek rén y ­
so r techno lóg iai le írá sá t, e lkész ítési ta ­
n ácsa in k k a l együ tt.

Milyen legyen?

E rre  pontos vá lasz t c sak  ak k o r tu d n á n k  
adni. ha  Ism ern én k  a  hely iség  m ére te it, s 
egyéb ado ttsága it. C sakhogy  ah án y  ház. 
an n y ifé le  k ia lak ítá s , s  a k iseb b -nagyobb

e lté rések  eleve k iz á r já k  a  d a ra b o k  k o n k ­
ré t m éretezését. A m  ez ne szeg je  sen k i­
n e k  a kedvét, a következő  szem pon tok  
a la p ján  b á rk i m eg te rvezhe ti s a já t ,,m ér­
té k u tá n i” szek rén y so rá t.

A lapvető  a  te tő  dő lésszögének  m eg h a tá ­
rozása . A m éré st tö b b fé lek ép p en  is e lvé­
gezh e tjü k . L egegyszerűbb , h a  a  fe rd e  tető  
egy  m e g h a tá ro zo tt p o n tjáb ó l (pl. egy k is 
szeggel je lö lh e tjü k  meg) függőón t ló g a tu n k  
le, a  te tő  s ík já ra  pedig egy  szögm érőt 
fe k te tü n k . A függőón  z s in ó rja  a szögm é­
rő n  k ije lö li a k e re se tt szög pótszögét. Va­
lam ive l b o n yo lu ltabb , de  pon tosabb , ha 
táv o lság o k a t m é rü n k , és a  dő lésszöget 
azokból szám ítju k  ki. Ism é t ló g assu k  le 
a  fü ggőón t a te tő  egy p o n tjá tó l, h eg y é t je ­
lö ljü k  m eg a  pad lón , és m é rjü k  m eg a fe l­
h a szn á lt z sin ó r h o sszá t is. A p ad ló n  k ije - 
je lö lt p o n ttó l — a  pad lószegé ly re  m erő le­
gesen  — m é rjü n k  le egy  m é te rt, és je lö l­
jü k  m eg ezt is. E zu tán  a fü g g ő ó n t a te tő rő l 
le lóga tva  v ig y ü k  a  m o s t k ije lö lt p o n t fölé, 
és ism é t m é rjü k  m eg a te tő tő l a padló ig  
e lh a szn á lt z sin ó r hosszá t. Az ad a to k b ó l k i­
sze rk esz th e tő . ill. k iszám íth a tó  a  te tő  dő ­
lése.

Az így  k a p o tt m ére tek  a la p ján  m illim é­
te rp ap íro n , k icsiny ítve  k isze rk e sz th e tjü k  
a  hely iség  dőlésszögét.

E zu tán  a b ú to r m élységét kell m egha­
tá ro zn u n k . M fvel a szek rén y so r h á tsó  té r ­
ségét is é rdem es k ih aszná ln i, célszerű  a 
ke ttéo sz to tt k ia lak ítá s . íg y  egy k isebb  és 
egy nagyobb  trap éz  o lda lú  sze k ré n y t k a ­
p u nk . A rra  azonban  ü g y e ljü n k , hogy a 
szek rén y ek  m élységét, a belevaló  ho lm ik  
m ére té t is figyelem be véve, d ö n tsü k  el. 
A két, egym ás m ögö tt levő szek rén y  
m élysége azonban  lehető leg  ne legyen  
több  1200 m m -nél, m e rt nehéz lesz a szek ­
ré n y e k e t k ihúzogatn i.

Az egyes e lem ek  szélessége m ax . 700 
m m  legyen. A szé lesebbek  m ozgatása  ne­
hézkes lenne. A n y ag tak a rék o sság i o k o k ­
ból lehe t egy-egy  d a rab  1200 m m  széles 
is, de a k k o r a belevalók  ne legyenek  s ú ­
lyosak , s a  fen ék lap o t középen  egy b ú ­
to rgö rgő  p á rra l  tá m asszu k  alá.

A szek rén y so r m agassága  m ax. 2000 m m . 
A te tő té r i he ly iségek  á lta láb an  nem  tú l 
m agasak , fe lesleges te h á t egy tú lzo ttan  
m agas sze k rén y so rra l látszólag  m ég jo b ­
ban  szű k íten i az a lap terü le te t.

A fe lso ro lt szem p o n to k a t szem  e lő tt 
ta r tv a  a szek rén y ek  elü lső  és h á tsó  be­
o sz tásá t is m eg kell te rv ezn ü n k . Lehet 
elö lrő l te lje sen  fed e tt (C), n y ito tt vagy 
a jtó v a l lezárh a tó  polcos (A) is. H átu lró l 
akasztós, esetleg  fo koza tosan  növekvő pol­
cos e lrendezést a já n lu n k . A színes o lda­
lon levő ra jz  n y ito tt o ldalú , akasz tó s 
szek rén y  m egoldása a célszerűbb , véd e t­
tebb  a portó l, m in t a fe lü lrő l n y ito tt 
szek rén y  (B ).

Miből készüljön?
A szek rén y ek  an y ag áu l két o lda lán  

sz ín fu rn é rra l bo ríto tt, 19 m m  vastag  poz- 
d o rja la p o k a t a já n lu n k . De kellő  fe lü le t­
kezelés u tá n  m egfelel a 19 m m -es s im a 
p ozdorja - vagy fa fo rg ácslap  is. Ha több 
pénzt is á ld o zh atu n k  a leendő b ú to rra , 
jó  a k é t o lda lán  m ű an y ag  fó liával b o rí­
to tt  pozdo rja lap , am elynek  m á r c sak  az 
é leit kell élfó liával ta k a rn i.

Az egyes d a ra b o k a t kö ldökcsapozással, 
esetleg  az t sa ro k b eté tlécce l m egerősítve  
ke ll összefogni. R agasztóul c son tenyvet 
vagy  d iszperziós rag a sz tó t a já n lu n k  
(D iszpergum , M ozaik, P a lm a b a rk ács  
s tb .).

A n a tú rb a n  hag y o tt fe lü le tek e t pad ló­
lak k a l célszerű  bevonni. Színre  m ázolás 
esetén  fa tapaszo lás, csiszolás u tá n  T isza- 
m att, Ш. T isza lux ; T rin á t alapozó u tán  
zo m án cfes ték k el szó r ju k  vagy  ecsettel 
m ázo ljuk  be. A zom áncozo tt fe lü le tek e t 
vizes p o lírp ap ír ra l d ö rzsö ljük  át, m ajd  
p o lírp asz táv a l k issé  fényezzük  fel. Így  a 
m ázolás „n y o m a i” kevésbé lesznek  szem - 
b e tűnőek , s a fe lü le tek  is b ú to rhoz  illőb­
bé válnak .

A darabok összeállítása
A sze k rén y so rt a k á r  ré szle tekben  is el­

k é sz íth e tjü k . H iszen  m ár m eg te rveztük  
m in d en  d a ra b já t, s h a  szükséges, időköz­
ben  (ha úgy  adódik) m ég m ó d o s íth a tu n k  
ra jta .

M indenképpen  érdem es e lvégezni a 
táb lak io sz tást. Az e lkész ítendő  d a rab o k  
a lk a tré sze in ek  k ic s in y íte tt k a rto n sab lo n ­
já t  úgy  m áso lju k  á t a  po zd o rja lap o k  azo­
nos m ére tb en  k icsin y íte tt fe lü le té re , hogy 
d a rab o lá sk o r lehető leg  a lig  kele tkezzen  
h u lladék . E ra jz  a la p ján  ke ll m a jd  az 
e red e ti m é re tű  d a ra b o k a t a  tá b lá ra  r a j ­
zolni.

A k ira jz o lá sk o r n e  fe led k ezzü n k  m eg a 
fű rész lap  (vagy tá rcsa ) v a stag ság á ró l se. 
K ét d a ra b  k özö tt m ind ig  m a rad jo n  hely  
a v ágószerszám nak . M indig egyenes élű 
vezető léc m en tén  fű része ljü n k . A lécet 
m in d en  ú j fogáshoz po n to san  á llítsu k  be 
a  táb la  k é t szélső élén.

M iu tán  le szab tu k  a sze k ré n y e k  v a la ­
m en n y i d a ra b já t, kellő  pá ro s ítá s  u tá n  az

é le iket rá sp o lly a l gondosan  igazítsuk  
egym áshoz, m a jd  az összes fe lü le te t csi­
szo lju k  sim ára .

A következő  fáz isb an  a szek rén y  fe ­
n é k lap já t, az e lülső és há tu lsó  ta k a ró la ­
pokat, a fedő lapo t m a jd  a ké t o ldallapo t 
e rő s ítsü k  egym áshoz kö ldökcsapokkal. A 
s a rk o k a t 20X20 m m -es lécekkel is m eg­
e rő s íth e tjü k . A d a ra b o k a t m ost m ég ne 
rag asszu k  össze, c sak  szárazon  illesszük, 
m e rt így  k ö n n y eb b  lesz a fe lü le tek  la k ­
kozása, m ázolása.

A ta k a r t  é lek e t és a rag asz tási széle­
k e t ceruzával je lö ljü k  be.

Felületkezelés ezermester módra

E zu tán  a sze k ré n y t szed jü k  szét, s a 
d a ra b o k  fe lü le té t csiszo ljuk  s im ára , szü k ­
ség ese tén  faá tvonó  k é stap assza l v éko ­
n y an  v o n ju k  be. S záradás  u tán  ú jb ó l csi­
szo lju k  te lje sen  s im ára . Ezt követően  k e ­
rü lh e t so r az a lapozásra , m ajd  a zom ánc­
fe s ték  fe lkenésére . A n a tú r  sz ínben  h a ­
gyo tt ré szeke t c sak  csiszo ljuk , m a jd  p a d ­
ló lak k a l való k é tszeri á tk en és  u tán  ú jab b  
csiszolás következik . A m a tt fén y ű  fe lü ­
le tek e t po lírozássa l v a rá zso lh a tju k  se ly ­
m es fényűvé . A sz ín re  m ázolt d a rab o k  
fényes fe lü le té t u g y an csak  érdem es f i­
nom  p o lírp ap ír ra l m a ttítan i, m ajd  Poli- 
po lírra l ú jra  k issé  á tfényezn i. V igyáz­
z u n k : a beje lö lt csa tlakozási h e ly ek re  ne 
k e rü ljö n  lak k  vagy festék .

Az é lek  a  b ú to rd a rab o k  leg inkább  
szem betűnő  és rá a d ásu l nehezen  k ia la k ít­
ha tó  részei. A n a tú r  fe lü le tű , s z ín fu rn é ­
rozo tt b ú to r lá th a tó  é le it sz ín fu m érc sí-  
kok  fe lrag asz tásáv a l fe d jü k  le. Csiszolás 
u tá n  a tö b b i fe lü le tte l eg y ü tt lakkozzuk .

A m ásik  m egoldás, a m ű an y ag  élfó liá­
zás, gyo rsabb , és szebb is, csakhogy  az 
e lőbb inél jóva l d rágább . A fe lvasa lha tó  
fólia m é te re  6—8 Ft. A n a tú r , v ilágos fá ­
hoz sö té t p a liszan d er u tán za tú t. a sö té t­
hez világos tó n u sú t, esetleg színeset v á ­
lasszunk . A sz ín re  m ázolt b ú to rhoz  leg­
előnyösebb  a feh é r v agy  m ás. é lénk  szí­
nű m űanyag  élfólia. A fó liát m ár la k k o ­
zás. m ázolás u tá n  é rdem es fe lvasaln i, 
m ajd  az é leket óva tosan  legyalu ln i.

A legolcsóbb m egoldás az é lek  gondos 
tapaszo lása , csiszolása, m ajd  színesre  fe s­
tése. Ez is m uta tós, ha  jó l v á la sz tju k  meg 
az é lek  színét. A feke te , sö té tb a rn a  m in ­
den k ép p en  e lőnyösebb a több i színnél.

Az összeállítás következik . H a nem  k e n ­
tü k  be a rag a sz tá s i fe lü le teket, a zo k a t m ost 
m á r c sak  be kell enyveznünk , s szin te  
p e rcek  a la tt ú jra  ö sszeá llíth a tju k  a szek ­
rén y t. A felesleges, k itü rem le tt enyvet 
nedves ronggyal rög tön  tö rö ljü k  le, m ajd  
a k ö tések e t szo rító h ev ed erek k e l — szé t­
csúszás e lleni b iz to sítás  végett — fogassuk  
össze. Az é leket k a rto n b e té tek k e l ó v juk  a 
szo rító h ev ed erek  okozta  sé rü lések  ellen. 
A b ú to rd a ra b o t m ásn ap  m ár k iv eh e tjü k  a 
h ev ederka lodábó l, s fe jre á llítv a  fe lsze re l­
h e tjü k  a ljá ra  a négy  bú torgö rgő t.

Még néhány tanács

На a v á llfa ta rtó  ru d a t fe rd én  e rő s ítjü k  
a sze k rén y k ék b e  (A), a m in . 40 m m  á t­
m érő jű  rú d b a  m a rju n k  lega lább  5 m m  
m élyen, egym ástó l kb. 100 m m -n y ire  
fészk ek e t a v á llfah o rg o k  részére , k ü lö n ­
b en  egym ásra  c sú szn ak  a ru h ák . A szí­
nes k ép ü n k ö n  b em u ta to tt ra jz  o lda lt n y i­
to tt szek rén y éb en  a ta r tó rú d  vízszin tes. A 
n y ito tt o lda l felőli végét egy v ízszin tesen  
fu tó  hevederlécbe  kell rögzíten i, azt pe­
dig az elő- és há tlaphoz  erősíten i.

A szek rén y ek  ny ito ttak , s ez nem  tú l 
előnyös. A p o r ellen színes PVC fólia 
függ ö n y ö k k e l v é d h e tjü k  a ru h á k a t. A 
porvédő  fó liá t lé ck ere tre  is fe lszegelhet- 
jü k , s az így  k ia lak íto tt k ö n n y ű  a jtó k a t 
b ú to rp á n to k k a l e rő s íth e tjü k  fel. T erm é­
sze tesen  po zd o rja  lapokbó l is  e lkész íthe t­
jü k  az a jtó k a t, ám  ez m á r je len tő s  sú ly ­
tö b b le tte l já r .

★ ★  B -s-J
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