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■ A nyári h ő ség  hatására  
már m egm utatkoznak a 
tavassza l m ég üdén vi­

rágzott kert é s  gyep  „kifára­
dásának " e lső  jelei. Ezért a  jó 
kertészek jú liu s-a u g u sztu s­
ban nem  sajnálják a fá rad sá­
g o t a kert, a növények, a gyep  
felfrissítésére. Ez a kiskert to ­
vábbra is szép en  tartásának  
egyik „titka”. Ám a felfrissí­
tésnek  is m egvannak a m aga  
kis titkai, fo g á sa i, eszközei, 
ism eretei. Például olyan szer­
szám ok, am elyekkel a  kerti 
m unkához kevésbé szokottak  
is a m ásnapi izom láz, vagy a 
derékhúzódás veszélye  nélkül 
szépítgethetik  a kiskertet. Or­
szágszerte  ismertek példáu l 
a piros-sárga W olf-kertiszer- 
szám ok, am elyek NSZK-beli 
gyártó c é g e  az idény e le jén , 
az INTERUNIÓ vállalatunk  
rendezte kiállításon mutatta  
be ú jd onságait. Az ott látot­
takból válogattuk ide a leg ér­
d ek eseb b ek et, é s  továbbítjuk  
az ott hallott fontos, rajzaink­
kal könnyebben m egjegyez- 
hetővé formált tanácsokat.

A  k isk ertgon d ozók  töb b n y ire  akkor  
h ód oln ak  e szép  és haszn os sz e n v e ­
dé lyn ek , am ikor az id ejü k  engedi, s 
nem  am ikor a k ertn ek  a leg in k áb b  
szü k sége  len n e  az ápolásra. Ezért a 
k isk ertek  ta la já n a k  fe lső  rétege  — a 
talaj m in ő ség é tő l fü g g ő en  — k em én y ­
re szárad, fe lrep ed ez ik . A z ered m én y  
a szem b en i o ld a lu n k  sz ín es á b rájá ­
nak fe lső  részén  lá th ató : a nem  por- 
h an y íto tt ta la jb ó l a n ed v esség  u tat 
ta lá l a fe lsz ín re , e lp áro log  — a ta la j

kiszárad. A  gyom ok  azonban a m o s­
tohább k ö rü lm én y ek  k özött is  e lv e ­
getá ln ak , íg y  a v irá g  é s  a gyep  k ih al, 
a gyom  v iszo n t bu rján zik . E k á ro so ­
dás e lh á rítá sá n a k  eszk öze é v szá za d o ­
k on  át a kap a  vo lt. A ki próbálta , tu d ­
ja, h ogy  a kap á lás ta lá n  a leg fá ra sz ­
tóbb paraszti m u n k a  vo lt.

D e csak  vo lt, m ert a k ertiszerszá ­
m ok m o d ern izá lá sá v a l — pon tosab ­
ban erg o n o m izá lá sá v a l (azaz az em ­
beri a lk ath oz, és teen d őh öz  h an go lá -
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gyümöl

T  =
0.5 m™

1 !—2

lehetőleg
magas 50-90 cm

:itka
sával) — a kap álás  h a jo lg a tá sá t fe l­
v á lto tta  a d e rek a t sokkal kevésbé 
igénybe vevő kultivátorozás. Az elő­
nyös v á lto zást jó l m u ta tja  a  nem  szí­
nes o ld alu n k  a ljá n  lá th a tó  összeha­
sonlító  ábra.

A legm odernebb  v á lto za t azonban

a tüskés-tárcsás porhanyító-szellőz- 
tetővel kom binált lengő-késes gyom - 
talanító.

Ilyet m u ta t a ba l o ldali nagy  fény­
képünk, de az lá th a tó  a lap  hátu lsó , 
színes b o rító ján  is. A lengő-késes 
gyom ta lan ító  afféle e lő re -h á tra  m ű ­
ködő nyeselő, sa rabo ló  — a  vele k a p ­
csolt tü sk e -tá rcsás  po rh an y ító  pedig 
m élyebbre  h a to lva  laz ítja  a ta la jt. 
S am i a fő, görnyedés nélkü l, csak  a 
k a ru n k  h ú zóere jé t hasznosítva , k é ­
nyelm esen do lgozhatunk  vele. E k om ­
b in á lt szerszám  term észe tesen  m eg­
bontva, p o rh an y ító k én t és nyeselő-

kén t kü lö n -k ü lö n  is használható , 
am it m egkönnyít a p o rh any ító  külön 
kézi fog an ty ú ja  (a képen sárga). Az 
ilyen  és hasonló  kéziszerszám okból 
m a m ár bőséges — á rb an  is nagy k ü ­
lönbségeket m u ta tó  — a választék .

A szép gyep titk a  a bőséges locso­
lás. L ap u n k b an  a m inél gazdaságo­
sabb k iskertlocso láshoz igen sok ö t­
let je len t m ár meg, ezért nem  ú jab b  
ö n tö ző m asin ériák a t ism erte tü n k , h a ­
nem  a jobb  oldali alsó á b rán k o n  azt 
szem lélte tjük , hogy az egyes növény- 
k u ltú rá k n a k  m ilyen  a vízigénye. S az 
á b ra  jó l m u ta tja , hogy a  fű  csak a k ­
kor lehe t sm aragdzöld , ha  sz in te  to ­
csog k ö rü lö tte  a víz.

A m ásik  gyepápolási „ n y ílt- tito k ” 
a m ű trágyázás, és a fűm agféleség  
m egfelelő m ennyiségű vetése. A leg­
gyakoribb  h iba, hogy a fűm agot k iló ­
ra  v e tjü k , á tlag b an  2,5—3 d ek át egy 
négyzetm éterre. H olott az a helyes, 
ha egy-egy n égyzetm éterre  30 000 m a­
got szórunk  ki. No, nem  kell m eg­
ijedn i, a m agok leszám olása  nem  
szükséges. V iszont jó tu d n i, hogy pé l­
d áu l a  ré ti perjébő l 400 000 m ag tesz 
ki 10 dek át — az angol pe rjéb ő l v i­
szont csak  50 000. Aki teh á t ebből a 
s trap ab író , szigetországi nem esítvény- 
ből k ív án  vetn i, eleve nyolcszor any- 
n y it vegyen, m in t am ennyi az olcsóbb 
ré ti perjébő l kellene.

A gyep fe lú jítá sa  m elle tt u g yan­
csak jú liu s—au gusz tusban  esedékes 
a m űtrágyázás is. M ivel igen sok féle 
m ű trág y a  k apható , legfon tosabb  a l­
ko tó ik  sze rin t ad ju k  m eg az egj'-eg^ 
négyzetm éterny i fű re  k iszórn i ta n á ­
csos g ram m -m enny iséget. N -ta rta l-  
m úakbó l 3, — P 20 5-ta rta lm ú ak b ó l 
2, — a KoO-sokból 3, — az M g -ta rta l- 
m úakbó l m inössze fél g ram m n y it kell 
kiszórni.

S m ert a m ű trág y ák  v ízben o ld h a­
tók, egyenletes szé tterítésü k  nem  okoz 
gondot. A nnál in k áb b  a fűm agoké, 
am elyekhez nagyon jól haszn álh a tó  
a vetőkocsi, vagy a szórókocsi, am ely- 
lyel 32—36 so rb an  ve the tő  — veszte­
ség nélkü l! — a fűm ag, de k iszó rható  
a szemes, g ra n u lá lt m ű trág y a  is. A 
kocsi felső színes képünkön  látha tó .

Ám jó tudn i, hogy a fűből a gyo­
m ot (farkasa lm át, g y erm ek lán cfü v tt, 
ta racko t, ty ú k h ú rt)  e ltü n te tő  irtó szer 
egyelőre nem  kapható . A hátsó  b o rí­
tónk  képének  tisz ta  gyepjéhez h a ­
sonló, csak tisz ta  m aggal, és gondos 
ápo lással nevelhető.

B efejezésül azért ne fe led jü k  el a 
k e rt szépségének legfőbb titk á t, ami 
nem  m ás, m in t a kertész  te rm észe t­
szeretete.

—s—f—



mert az már könnyebben borulna. A leszúrt hosszabb tartóru- 
dak (vagy csöoszlopok) esetleg már az élénkebb szél hatásá­
ra is kifordulnának a talajból.

Cikkünkben háromrészes, négy cső (és kifeszített zsinegek) 
segítségével felállítható vászon árnyékvetőt mutatunk be. Ké­
szítéséhez nem kell szaktudás, elég, ha tudunk bánni a varró­
géppel.

Zsebes vászonfal
Az árnyékvetőt egyetlen darab 2,8 m hosszú, 140 cm szé­

les textildarabból készíthetjük el. A tartócsövek (vagy rudak) 
számára keskeny anyagcsíkokat varrjunk az alapra. A vászon­
csíkokat saját igényünk, elképzelésünk alapján, vagy ábránk 
szerint varrjuk a helyükre. (A színes borítónkon látható ár­
nyékvetőn a csőtartó anyagcsíkokat a paraván szélétől 70-70  
cm-nyire varrtuk fel.)

Ha az árnyékvető anyaga vékonyabb, gyengébb vászon, a 
csíkokat a két szövött szél visszahajtása, ill. legépelése után 
varrjuk csak fel. A kb. 2,6X1-4 m-es anyagdarab két szélét
4-5  cm szélesen hajtsuk vissza és varrjuk le. Ezzel kialakítot­
tuk a két szélső csőtartóházat is. A csőtartók házát kétszere­
sen gépeljük végig, nehogy a paraván feszítésekor a varrás 
elpattanjon. Az így kialakított árnyékvető már használható is, 
csupán a felső szélére kell négy darab, 20-25 cm-es zsinór­
darabot erősítenünk.

Még jobban kihasználható lesz árnyékvetőnk, ha belső ol­
dalára zsebeket, tartókat varrunk. Azokban apróbb ruhada­
rabok, olvasnivaló, napolaj, törülköző stb. helyezhetők el. 
A zsebek anyaga maradék vászon, karton, hálószerű tüll egy-

4

Edzett napfürdőzők sem viselik el órákon keresztül a 
tűző napot. A napszúrás, a bőr leégése és a rosszullét 
megelőzhető, ha időnként árnyékos helyre vonulunk. 

Különösen a kisgyermekekre kell vigyáznunk, ők a játék he­
vében elfeledkeznek piruló hátukról. A nyári erős napsugarak 
ellen napernyővel is védekezhetünk (1. kép). Am a viszonylag 
hosszú állványra szerelt ernyő szállítása körülményes, s fel­
állítva, kinyitva csak kis területre veti árnyékát. Egy textíliából 
varrt, rudakkal merevített paraván viszont a homokvár vagy 
a kempingsátor előterét is óvhatja a tűző naptól és az erős 
széltől (2. kép). A kifeszített textilfal nemcsak sátorozáskor, 
strandoláskor használható; hosszabb ideig tartó kempingezés 
során is érdemes felállítani. A sátor bejáratát takarhatja, 
vagy pl. az összecsukható asztallal, székekkel berendezett ét­
kezőhelyet kerítheti el. A paraván tetszőleges méretű dara­
bokból állhat, de másfél méternél magasabbat ne készítsünk,

Á rnyék-
veto

г гparavan



aránt lehet. Az alapra tetszés szerinti számban és elrendezés­
ben erősíthetjük fel a különféle tartókat. Ábránkon (és a bo­
rítónk színes képén) egy nagyméretű, és 3—3 kisebb zsebbel 
ellátott árnyékvető látható. A kereszt alakban felvarrt pán­
tok alá törülközőt, trikót, fürdőruhát helyezhetünk.

Csőiábak tartják
Az árnyékvető felállításához négy db 10-15 mm átmérőjű 

fémcső, vagy keményfa rúd (pl. partvisnyél) szükséges. Alu­
mínium, vagy vékony acélcsövet használhatunk erre a célra. 
A cső (vagy rúd) mérete a paraván magasságánál felül 5-10, 
alul 15-20 cm-rel legyen nagyobb. Könnyebben szállítható a 
textilparaván, ha a felállításához szükséges csöveket két da­
rabból készítjük el. Középen fűrészeljük ketté a méretre vá-

jelentős erő hat. Ezért ha fúj a szél (vagy hosszabb időn át 
felállítva marad az árnyékvető), zsinórokkal rögzítsük.

Az uralkodó szélirány felőli oldalon feszítsük ki a paravánt. 
A két szélső tartót és a levert cölöpöket zsinórdarabokkal kös­
sük össze. (Képünkön a homokvár mögötti árnyékvető két 
szélső tartóját kötötték ki.) Nagy felületű, egyenes falként 
álló paravánt mindenképpen érdemes sátorfeszítő zsinórral 
cölöpökhöz erősíteni, mert már kisebb szél hatására is kidől­
het.

Hordtáska
A két darabból összeállított tartócsövek egyik részét mér­

jük le. Ennél a méretnél néhány centiméterrel hosszabb, kb. 
35-40 cm szélességű vászondarabból tartót készíthetünk, ab-

gott csövet, és 8—10 cm hosszúságú részeit szorosan il­
leszkedő fémcsappal kapcsoljuk össze (ábra). Az egyik cso­
darabban szorosan, a másikban lazán illeszkedjék a cső bel­
ső méretével egyező átmérőjű alu- vagy acélcsap.

A négy tartócső felső végétől 4—8 cm-nyire fúrjuk át a cső­
palástot. Az árnyékvetőn kialakított négy hosszanti házba 
fűzzünk egy-egy tartócsövet. A zsebes parafán felső szélére 
varrt zsinegeket fűzzük egy-egy cső furatán keresztül és kös­
sük meg. Ezzel megakadályozzuk, hogy az árnyékvető lejjebb 
csússzon a csöveken. A fémcsövek (vagy farudak) alsó végét 
szúrjuk a földbe; homokos talajba mélyebben, füves terüle­
ten kb. 10 cm-nyire. Az árnyékvető három részre osztott felü­
letének lapjait egymással szöget bezárva, vagy egy síkba fe­
szítve is felállíthatjuk.

Kipányvázva szélállóbb
A megadott méretek alapján készített és kifeszített vászon­

lap felülete majdnem 3,5 m2. Szeles időben ekkora felületre

ban az összehajtott textilparavánt és a csöveket szállíthatjuk, 
tarthatjuk. A kb. 85X40 cm-es kiterített méretű tartó közepére 
az oldalak összevorrása előtt, többszöri átgépeléssel erősít­
sünk hordfület, amelyet kb. 20X8 cm-es anyagdarabból ala­
kítsunk ki. Ha helyére varrtuk, fordítsuk bal oldalára a tartó 
anyagát. Alul és oldalt kétszer végigvarrva alkossunk zsákot 
a kettéhajtott lapból. A szabott (vágott) anyagszéleket gon­
dosan tisztázzuk el. A zsák nyitott száját úgy szegjük be, 
hogy a visszahajtott szélbe zsinórt fűzhessünk. Az árnyékvető 
tartója a zsinór megkötésével zárható.

Fektessük egymás mellé a tartócsöveket, majd a közel azo­
nos hosszúságúra hajtogatott textilparavánnal csavarjuk kör­
be. A táskába helyezett árnyékvető lapos, hosszúkás csomag 
lesz, kézitáskaként, vagy a gépkocsi csomagtartójába helyez­
ve könnyen szállítható.

☆ ☆  - t  - a
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Túráink alkalm ával m indig 
gondot okozott a főzőedények, 
evőeszközök és élelm iszerek  

m egfelelő csom agolása és elhelyezése  
az autó csom agterében. Ezt a prob­
lém át oldottam  meg a „Kemping- 
kredencnek” titulált bőrönddel, am e­
lyet sátorozásaink során lábraállítva, 
rétegelt lem ez polccal, kis tároló- és 
főzőasztalként használunk.

A bőrönd 600X300X210 m m -es, de 
term észe tesen  — pl. az au tó  csom ag­
teré tő l függően — a  m ére tek  m ódo­
síthatók . A láb ak o n  álló  asz ta l m a­
gassága 600 m m . A bőröndfedél egyik 
részében a m agasabb  edények, ü v e ­
gek helyezhetők  el, a m ásik  fedélrész  
ké t f ió k jáb an  pedig az evőeszközök 
és egyéb ap ró  tárgyak .

A bőrönd o ld ala it 20 m m  vastag  
fenyődeszkából, la p ja it 5 m m  vastag  
ré teg e lt lem ezből vág tam  ki. A la ­
p okra  P V C -fó liá t rag asz to ttam  (az 
esetleges á tnedvesedés ellen), a többi 
részt fehér festékkel ken tem  át. A 
bőrönd  ké t végére egy-egy m űanyag  
fü le t csavaroztam .

Az o ld a lp án to k a t 20X2 m m -es la ­
posacélból a lak íto ttam  ki, a doboz 
o ld a la ira  fa csa v a rra l négy-négy  a lá ­
té te t erősíte ttem . Az a lá té tek b en  h á ­
rom  lyuk a facsavarok , a középső, 
M 6-os, m enetes fu ra t  az azonos m é­
re tű , vállas c sav ar szám ára  készült. 
Így a v á llas csavar az a lá té th ez  szo­
ríth a tó , teh á t a p á n t könnyen  mozog.

A láb a k a t a bőrönd  négy sa rkához  
erő síte tt c ső d arab k ák b a  helyeztem . 
A lecsúszás e llen  kis ü tköző t rö g z íte t­
tem  a cső lábakba, ak árc sak  lejjebb , 
ahová a  ré teg elt lem ez polcot helyez­
tem . A láb ak  végeit k ú p o sra  képez­
tem  ki, hogy a fö ldbe nyom va az asz­
ta l b iztosabban  á llhasson , ne b illeg ­
jen. H asznála ton  k ívü l a láb a k a t a 
sá to rcsövek  m ellé  csom agolom .

PÉTERMANN GYÖRGY 
Tem esvár



? " É P Í T Ü N K  A Z  Ö N  A L A P J Á R A
K étszin tes,

62 itf-es  hétvégi h á z a t 
kínál Ö nöknek  a z  A grokom plex,

Név:
Cím:

a Fehérvár Á ruházban
Az ország bármely területére szállítjuk.

Téliesíthető. 
OTP-részletre is vásárolható.
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A m agánlakás-építés még igen 
hosszú ideig szerves része lesz 
a lakásépítési programoknak. 

Éppen ezért külön figyelem m el k í­
sérjük és segítjük a családi- és hét- 
végiház-építőket mind az új anya­
gok, mind a munkát megkönnyítő  
segédberendezések ism ertetésével. Ma 
már a családi házak nagy részét két­
szintesre (a m anzárdszobákkal sok­
szor három szintesre) tervezik. De az 
építkezést nagyon m egnehezíti, hogy 
a m agánépítkezőknek nincs m egfe­
lelő em elő-, felvonószerkezetük.

M agyarcsanádi olvasónk, Jung Ist­
ván segített magán, s családi házá­
nak építése során saját készítésű te- 
herliftje könnyedén visz fel az első 
em eletre akár kétm ázsányi terhet is. 
Magunk is m eggyőződtünk róla, hogy 
m egfelelő, gondos használattal az 
em elő biztonságos, és az építési m un­
kákat nagyon m egkönnyíti. Feltehe­
tően sokan, mások is örömmel hasz­
nosítják m ost közreadott ötletét, akár 
több építkező közös összefogásával.

Stabil alváz
Az em előgép egyik legkényesebb 

része (több ilyen  is van) az a lv áz ­
szerkezet. A nnak  érdekében , hogy az 
em elő m ég tú lte rh e lés  — vagy előre 
nem  lá th a tó  körü lm ények  h a tá sá ra  
se b illenhessen  fel, a 120X80X10 
m m -es L idom  alváz egy m eglehe­
tősen nagy m ére tű , H betűhöz h a ­
sonló fo rm át kapott. E nnek  szélessé­
ge és hosszúsága eg y arán t 1600 mm. 
A hosszúsági m ére te t a tervező  még 
800 m m -re l m eg is h o sszabb íto tta  
egy fe lhegeszte tt U acéllal. A H betű  
középső szakasza két párhuzam os ke- 
resztm erev ítőbö l áll, m elyek egym ás­
tól 600 m m -re  fe lhegesztve  ta r t já k  
össze az a lvázat.

Inkább géppel, mint kézzel

Teherlift építkezéshez
A k eresz tm erev ítő k re  illeszked ik  

egy 50X 50X 5 m m -es L acélból k é ­
szü lt k e re t, m ely re  a c sigahajtóm ű  
kerü l. A h a jtó m ű  elem ei (a csigake­
rék  a  dobbal, és a csiga) b on tó te lep rő l 
szárm aznak , v a lah a  láncos em előként 
szo lgáltak  (1. kép). Ezt házilag  e lké­
szíten i bajos lenne, a bontóból azon­
b an  e lőb b -u tó b b  m ás is beszerezheti. 
A csigatengely  egysoros, m ély  hornyú 
go lyóscsapágyakat k ap o tt, és a csap á­
gyon tú ln y ú ló  tengelyvégre  hegesz­
te tt  tá rc sá ra  csav arozhatok  fel a n a ­
gyobb, 0  320 m m -es ék sz íjtárcsák . 
Az é k sz íjtá rc sá k ra  ugyancsak  c sav a­

ro k k a l e rősítsük  fel a rögzítő  és b iz­
tonsági fék k én t szolgáló teh erg ép - 
kocsi-hátsófékdobot.

A fékszerkezet e lem eit — fékkulcs, 
pofák , stb. — egy 50X 50X 5 m m -es 
L acélidom ra csavarozzuk  fel. A fék ­
hez hasonlóan  a bontóból szárm azik  
a rögzítő  fék k ar is. T erm észetesen  e r ­
re  a célra  b á rm e ly ik  teh e r-, vagy sze­
m élygépkocsi fékszerkezete  m egfelel 
(2. kép). A fékszerkeze tre  ké t okból 
is szükség v an ; részben  a rak o d ó lap  
pontos m egállításához  szükséges (kü­
lönösen ha  az lefelé ha lad ), u g y an ­
ak k o r a c sig ahajtóm ű  sem  fe lté tle-
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nü l önzáró  — terh e lés  a la tt  a rak o d ó ­
lap  lassan  lefelé m ozoghat.

A csigakerék  tengelye sz in tén  egy­
soros, m ély h o rn y ú  golyóscsapágya­
k a t kap o tt. A k é t csapágy közé k e ­
rü lt  a d ró tk ö té l dobja. A csigatengely t 
k é t p á rhuzam os ékszíjon  k e resz tü l 
egy három fázisú , 2,2 kW -os, percen ­
kén t 1400 fo rd u la tú , 380 V-os e le k tro ­
m oto r h a jtja . A m o to rt e rede ti rög­
z ítőcsav arja iv a l, az a lvázszerkeze tre  
hegesztett, acéllem ezre  csavarozzuk. 
T engelyére két, 85 m m  á tm érő jű  é k ­
sz íjtá rcsá t rögzítsünk .

Zártszelvény L acélból
Az a lv áz ra  ke rü lő  400X300X20 

m m -es acéllem ez — m ely re  a m oto rt 
fe lcsavaroz tuk  — legfon tosabb  fe l­
a d a ta  az em elő középső oszlopának 
ta rtá sa . Az oszlop anyaga  2 db 6 m 
hosszú, 120Х80ХЮ  m m  k e resz tm e t­
szetű L acélidom . E zeket szem befor­

d ítva, és nagyon gondosan végighe- 
gesztve (különösen az e lhúzódásra  
kell figyelni) egy tég la lap  a lapú  z á r t­
szelvényt kapunk . A hegesztési v a r ­
ra to k a t m u n k á lju k  sim ára , hiszen 
ezen az oszlopon csúszik m ajd  a  fe l­
vonó szánja. Az oszlopot az a lv ázk e­
re tre  pontosan m erő legesre  á llítv a  
hegesszük le, és négy d arab , 100X 
X 70X 10 m m -es csom ólem ezzel tá ­
m asszuk meg.

H asonlóan készül a felvonó szán ­
ja. M éretei is m egegyeznek az oszlo­
péval, de hossza csak 1 m. A szán t és 
az oszlopot két, acéllem ezből m ele ­
gen h a jlí to tt  p á n t ta r t ja  össze. F o n ­
tos, hogy a két idom  kis hézaggal, de 
egym áson könnyen  m ozogva illesz­
kedjen . A szán a ljához  csa tlakozik  a 
100Х85ХЮ  m m -es L acél ta lp , m e­
lyet a nagy h a jlító  igénybevéte l m i­
a tt  m ég egy hegesztett sarok idom m al 
is e rő sítsü n k  meg. A ta lp ra  hegesszük 
az 50X50X 5 m m -es L acélból k é ­

szü lt k e re te t. A zokra k e rü ln ek  m ajd  
a  y2 colos deszkák.

Az oszlop te te jén  levehető  tá rc sa ­
ta r tó  ü l (3. kép). A 270X110X6 m m - 
es acéllem ezre  sz im m etrik u san  he- 
gesszünk egy, pontosan  az oszlop b e l­
se jébe illeszkedő, 200 m m  m agas 
zártszelvény  darabo t. E zu tán  ezt, a 
belü l levő zártszelvény t cen trik u sán  
vegyük k ö rü l egy m ásikkal, am ely ik  
az oszlopra k ív ü lrő l illeszkedik . (E rre  
k e rü ln ek  a feszítő horgai.) Az így k a ­
po tt süveg s tab ilan  fog ja  k ö rü l a ta r ­
tóoszlopot, de azé rt nem  á r t  egy кет 
resztbe  dugott M 8-as á tm en ő csav a r­
ra l is b iztosítan i. Az acéllem ezre  m e­
rőlegesen hegesszük fel a ké t k ö té l- 
tá rc sá t ta rtó , 270X150X6 m m -es t a r ­
tólem ezt. Az oszlopot a teh e rre l e l ­
len té tes o ldalon  két, 12 m m  á tm érő jű  
feszítő acé lrú d  is m erev íti.

Körültekintéssel használjuk
A m eghajtó , három fázisú  e lek tro ­

m otor k é tirán y ú  kapcsolót, tú lte rh e ­
lés elleni b iztosító t, és — a szabad­
téri h a szn á la t m ia tt — tökéle tesen  
v ízbiztos vezetékeket, kapcsolóházat, 
csatlakozót igényel. E zért az e le k tro ­
mos szerelést legjobb szakem berre  
bízni.

M ár az em elő p ró b á já n á l — és ké­
sőbb a  h a szn ála t során  is — legyünk 
nagyon óvatosak, hiszen m unkaesz­
közünk nagy  m ére te  és sú lya  sok ve­
szélyt re jt m agában . M indig ügyel­
jü n k  a rra , hogy az á llv án y  szilárd , 
egyenletes és vízszintes ta la jo n  á ll­
jon, hogy m ég vé le tlen ü l se b illen ­
hessen  fel. V igyázzunk a tú lte rh e lé s ­
re, és a rra , hogy m ég az ü res rakodó­
lap a la tt se á lljon  senki. A teh erlif-  
ten  szem élyt szá llítan i szigorúan ti ­
los!

P. J.
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Nagy teljesítményű
SZILAS-erősítő

A TV—DX megszállottjai régen 
várják a lehetőséget, hogy házi­
lag konstruált nagy teljesítményű 
antennáik jelét megfelelően to­
vább erősíthessék egy könnyen 
beszerezhető, nagy teljesítményű 
antennaerősítövel. Általában az 
erősítővel szembeni kívánalmak: 
legyen választék mind típusban, 
mind teljesítményben (alacsony 
zajszint mellett) és bármely szak­
boltban elérhető áron beszerez­
hető legyen. Ezért fokozott vára­
kozás előzte meg a SZILASMEN- 
Tl MGTSZ-ben készített nagy tel­
jesítményű antennaerősítő meg­
jelenését.

Az erősítő  kapcso lási r a jz a  az á b ­
rá n  lá th a tó . M ind az erősítő , m ind 
a leválasztó  egység doboza ü tésálló  
sz tiro l kopolim erből készült. K é t-k é t 
részből áll. A levá lasz tó  egység ké t 
fél része p a ttin tá ssa l —. m íg az e rő ­
sítőé csavarozással rögzíthető  egy­
m áshoz. Az erősítő  véd ett a csap a­
dék b eh ato lása  ellen, így közvetle ­
nü l az a n te n n aá rb o c ra  szerelhető , 
am i lehetővé teszi, hogy a n te n n á in ­
k a t a lehe tő  legröv idebb  kábellel 
c sa tlakoztassuk  a b em enetek re . (Az

a n te n n ák  szere lésekor be kell ta r ta ­
ni a  fé l hu llám hossznyi távolságot.) 
F igyelem ! A levezető  kábel b ekö té­
sekor az árnyéko ló  h a risn y a  z á r la ­
to t okozhat, ezért a  csa tlakozási po n ­
tolt k ö rn y ék ét sz igetelőanyaggal be 
kell fedn i !

A tá v tá p lá lt  e rősítőhöz úgyneve­
zett leválasztó  egység és tápegység 
tartozik . A levá lasz tó  egység az a n ­
ten n a je le t és táp feszü ltség e t v á la sz t­
ja  szét. A tápegység a 220 V-os h á ­
lózati feszültségből 12 V stab ilizá lt 
feszü ltséget á llít  elő.

Az á b rán  lá th a tó , hogy a bem e­
neti b a lun  tran sz fo rm áto ro k a t sá v ­
szű rők  (URH, VH F I II, VH F III, 
UH F IV, V) követik , m elyek egy kö ­
zös b em en etre  veze tik  a rá ju k  k a p ­
csolt a n te n n ák  je le it és így együtt 
erősödik  v a lam en n y i n ag y frek v en ­
ciás jel. Az összegzési ponton egy 
a n tip a ra le l (e llen té tes irán y ú  p á r ­
huzam os) d ió d ap ár véd a s ta tik u s  
fe ltö ltődés ellen . Az a lk a lm azo tt 
m egoldás az e rősítő  egységgel szem ­
ben szigorú követe lm ényeket tám aszt, 
m ivel a V H F-sáv  a ljá tó l az U H F-sáv 
felső frek v en c iá já ig  kis zajtényező­
vel, egyenletes erősítéssel, k iváló  in- 
term odu lác iós tu la jd o n ság o k k al kell 
b írn ia . A gondos tervezési m u n k a  
m elle tt követe lm ény  a  jó m inőségű 
a lk a trészek  fe lhasználása .

M int a nagy te ljes ítm én y ű , széles 
sávú  erősítők , ez a típus is kényes

a  tú lv ezérlésre . Az e rősítő  a d a tla p ­
ján  m egado tt m ax im ális k im enőfe­
szü ltség  ad a táb ó l és a feszü ltség­
erősítés nagyságábó l osztással szá ­
m íth a tó  ki a legnagyobb bem enő je l­
szint.

A K ereskedelm i M inőségellenőrző 
In téze t á lta l m é rt n ag yfrekvenciás 
jellem zők  a következők ;

E rősítés:
U R H -sáv 
V H F I— II. sáv  
VH F III. sáv  
UH F IV—V. sáv

36 dB ±  15% 
34 dB ±  15% 
32 dB +  15% 
27 dB +  15%

Z ajszám  :
m inden  sávon  k isebb  m in t 5,5 dB

A ram fe lv é te l:
U T =  12 V -nál 22 m A  ±  10%
(Az erősítő  üzem eltetésével kapcso­
la to san  m ég igen kevés a  tap a sz ta la ­
ti adat. C élunk, hogy a  TV— DX- 
k lu b  ta g ja in a k  az erősítő  h a sz n á la ­
ta  so rán  n y e rt tap a sz ta la ta iró l e se t­
leg később beszám olunk.)

Madaras Károly 
a TV—DX klub vezetőségének 

tagja
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I

Az ezermester műhelyében 
többnyire megtalálható a pilla­
natszorító. Famunkához azonban 
nem lesz szükség a súlyos fém 
pillanatszorítókra, ha keményfá­
ból, két menetes rúdból és szár­
nyasanyából egyszerű szoritót ké­
szítünk. Ennek előnye, hogy köny- 
nyü és nem hagy nyomot a fán.

Ne dobjuk el a kiürült, szögle­
tes műanyag flakonokat, illetve 
poharakat. Néhányat vágjunk 8 -  
12 cm magasra, és oldaluknál 
fogva szegeljük (facsavarozzuk) a 
munkaasztal lábára. A tartókban 
szerszámokat, kisebb anyagokat, 
eszközöket tárolhatunk; mindig 
kéznél lesznek.

A csővázas kerti-, ill. kemping­
szék lába a kövezeten súrlódik, 
kopik, ezenkívül kellemetlen han­
got is ad. Vastagfalú gumi- vagy 
PVC-csőből ferde metszéssel vág­
junk le „felül” 6, az ellenkező ol­
dalon 12 cm hosszúságú darabo­
kat. Hasítsuk fel a rövidebb cső­
palást részt, majd a csodarabot 
kissé szétfeszítve helyezzük a cső­
lábra.

Kár eldobni a kiürült lapos 
vagy ovális műanyag flakonokat. 
Ha tisztára mossuk és alját a fe­
néktől kiindulva ferdén levágjuk, 
praktikus kis lapáthoz jutunk. 
Egy-egy darabot a liszt, a cukor, 
stb. dobozában tartva rendszere­
sen használhatunk. Ha viszont 
vegyszert, festéket adagolunk ve­
le, el is dobhatjuk, nem ér kár 
bennünket.

Nem újdonság bizonyos tár­
gyak mágnessel való felfüggesz­
tése. Jó ez például a szappan 
esetében, mert a tartóban össze­
gyűlő víztől nem ázik el. Új mód­
szer a felfüggesztéshez: derék­
szögbe hajlított fémlemezt csava­
rozzunk a falra, ahhoz pedig egy 
mágneszárat, a szappanba meg 
nyomjunk fém üvegkupakot. A 
kettőt jól összefogja a mágnes.

Rudak végének lapolását meg­
gyorsíthatjuk, ha a fűrészkeretbe 
több lapot fogunk be. Jók a tö­
rött, de azonos hosszúságú, csa­
varral összefogott lapok is, ha­
bár az átlyukasztásuk kissé nehe­
zen oldható meg. A fűrészlapokra 
-  egyik végüknél -  tekerjünk szi­
getelőszalagot, hogy egymáshoz 
szoruljanak.

Menetes csavart -  végének 
köszörülésekor -  ne a kezünkben 
tartsunk, mert azzal balesetve­
szélyt idézhetnénk élő. Csuklós­
pántból alakíthatunk ki kis befo­
gószerszámot. (A képen látható 
művelettől eltérően csak védőbur­
kolattal ellátott köszörűkoronggal 
dolgozzunk!)
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A lapunk 1981/1. számában 
meghirdetett pályázatunkon 
vett részt ötletével Rétfalvi 

László nagykanizsai olvasónk. A ki­
írt lehetőségek közül kétféle ponto­
zósablon elkészítését választotta, 
melyek némileg eltérnek ugyan a 
lapban megjelenttől, de precíz kivi­
telű, jól használható eszköznek 
bizonyultak. Ismertetésüket azért is 
fontosnak tartjuk, mert különböző 
átmérőjű köracél pontozósablon a 
kereskedelemben nem, vagy csak 
nehezen szerezhető be, bár a barká­
csolók körében gyakran használa­
tos szerszám.

A sablon méreteinek megállapí­
tásához érdemes áttanulmányozni 
a hengerelt koracélokra vonatkozó 
MSZ 4337—71 számú szabványt, 
amely a melegen hengerelt koracé­
lok méretelőírásait tartalmazza. A 
szabványban levő mérettáblázatból 
a barkácsolás során leginkább elő­
forduló méretskálát válasszuk ki. 
Táblázatunkban példaként két mé­
retsort adunk meg — ennek megfe­
lelően két sablon készült el —, de 
természetesen ezektől a méretektől 
el is lehet térni.

Alusablon műanyag tokban

A pontozósablon 55 m m  á tm é rő ­
jű , 80 m m  hosszú a lu m ín iu m rú d b ó l 
k ia la k íto tt henger a lak ú  test (1), 
m ely  a  m egado tt m ére tek n ek  m egfe­
lelően esz tergapadon  készü lt (2). Az 
anyag jelö lése: AlMgSi — ez a k e ­
reskedelem ben  is k ap h a tó  — de te r ­
m észetesen  h a szn á lh a tu n k  m ás an y a ­
got is, p é ld áu l danam ido t.

A gondosan és m ére th ű en  e lk ész í­
te tt  sab lon  m in d en k o r b iz to sítja  a 
pontozandó  koracé lok  és a pontozó­
fej központos vezetését, vagyis a 
pontos jelö lést. H aszn ála tk o r vagy a 
pontozót (3), vagy a m eg m u n k á lá s­
ra  kerü lő  k ö racé lt (4) fog juk  sa tu b a, 
helyezzük  rá  a sab lon t, m ajd  a fe ­
lü lre  ke rü lő  m u n k ad a rab o t, ill. pon­
tozót k a lapáccsa l enyhén  üssük meg. 
H a a m u n k ad a rab  p a lástfe lü le te  k é ­
nyes vagy sérü lékeny , «ekkor m indig  
a pontozót szo rítsu k  a sa tuba.

A két pontozósab lon t sa já t  készí­
tésű dobozban he ly ezh e tjü k  el (5). A 
hengeres doboz p a lá s tja  63 m m  k ü l­
ső á tm érő jű  m űanyag  cső, m elyből 
2X2 db, 5—5 cm hosszú d a rab o t 
v ág ju n k  le. A levágo tt csövecskék 
é le it reszelővei élezzük le.

A doboz felső részé t 0  62 m m -es

„Nemcsak «
Pályázatunkr

Pontozc

1,5x45

1,5«45

1,5x45“

Ф55
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yertes nyer!"
rkezett

sablonok

körk ivágó  fűrésszel, 3—4 m m  v a s­
tag  ré teg e lt lem ezből k iv ág o tt fedő­
lem ezzel z á rju k  le. A m ére tre  v á ­
gott fedőlem ez rag asz tás né lkü l is 
szorosan illeszked jék  a leszabott 
m űanyag  csőbe.

A doboz felső részébe helyezzünk 
ré teg e lt lem ezből k iv ág o tt központo­
sító  gyűrű t, am ely  részben  rögzíti a 
pontozósablont, ugy an ak k o r ezen a 
g y ű rű n  je lö lh e tjü k  m eg a  sab lon  m é­
re te it  (6). így  a doboz k in y itá sak o r 
azonnal lá th a tó , hogy az a sab lon  
v an -e  a kezünkben , am ely ikkel dol­
gozni k íván u n k . A z e lkész íte tt m ű ­
anyag dobozt színes, ön tapadós tap é ­
táv a l v o n h a tju k  be.

fú r ju k  elő, m a jd  készítsük  el a k iv á ­
lasz to tt nagyságú lyu k ak a t. U to ljá ra  
m ara d  a 8 m m  á tm érő jű  fu ra to k  k i­
a lak ítá sa . A táb lá za tb a n  e lő írt tű ré ­
si é rté k ek  csiszolással é rh e tő k  el.

A pontozó m in d k é t sablonhoz azo­
nos (a 7. á b rá n  lá th a tó ). A nyaga ö t­
vözetlen  szerszám acél. A sab lonok  
an y ag án ak  k iválasztásához  n incs k ü ­
lönösebb e lő írás , hiszen azok szerepe 
csupán  a pontozó és a p o n tozásra  k e ­
rü lő  koracélok  központos vezetése.

— i — f

Táblázat

Fém helyett fából

O lvasónk — az előbbi a lapgondo­
latbó l k iin d u lv a  — m ég egy te rv e t 
kész íte tt és v a ló s íto tt meg.

A 7. ra jz  sze rin ti sab lo n t kem én y ­
fából, kö rk ivágó  fűrésszel v ág ju k  ki 
(8), m ajd  kész ítsük  e l a különböző 
á tm érő jű  fu ra to k a t. Nagyon lényeges 
a pontos m ére t sze rin ti e lő ra jzo lás és 
a fú rás i so rren d  b e ta rtá sa . A k iv á ­
gott 58 m m  á tm érő jű  tá rcsán  az elő- 
•ajzolt fu ra to k a t 0  2 m m -es fú róval

„ A ” méret ,,B'’ méret
átmérő mm tűrés- átmérő mm tűrés

d l 8 d l 8
d2 12 + 0 ,3 d2 10 + 0,3
d3 16 0 d3 14 0
d4 20 d4 18

d5 24 d5 22
d6 28 d6 26
d7 32 + 0 ,4 47 30 + 0,4
d8 36 0 dö 34 0
d9 40 d9 38
dlO 45 dlO 42
d l l 48 d l l 45

JI
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V ilágszerte m egnőtt a  hő- é s  
h a n g sz ig e te lé s  ázsiója . Az 
e lő b b ié , mert az energiakölt­

ség ek  hirtelen em elk ed ése  miatt 
már néhány százaléknyi tüzelő­
m egtakarítás is te tem es ö ssze g et  
tesz ki. Az utóbbié, mert (am ellett, 
hogy környezetünk e lev e  h a n g o sa b ­
bá vált) a  városiasod ás révén mind 
közelebb  kényszerülünk egym áshoz, 
am i óhatatlanu l zavaró „á thallások­
kal" jár.

Az építőanyag-iparunk erőteljes 
fe jlesztésén ek  eredm ényeképp sok­
fé le  új hő- é s  h a n g sz ig e te lő  anyag  
kapható. Ezek közül m ost két -  a 
nagyob b  ép ítő a n y ag-te lep ek en  is 
kapható, nagyon bevált ú jdonságra, 
a BETONYP-ra é s  a kőzetgyapotra  
hívjuk fel a figyelm et.

Előbb azonban  -  képeinken -  
bem utatjuk e  sz igete lőan yagok  h á ­
rom fő alkalm azási területét.

HOL, ÉS HOGYAN?

A v ég re  p o lgárjogot n y ert p a d lá s­
tér-b eép ítések n é l k ettős je len tő ség ű  
a tetőszék belülről való hőszigetelé­
se. E lsősorban , m ert a leg fe lső  sz in ­
te t alkotó, és jó részt o ld a lfa la za t m eg  
m en n y ezetfö d ém  n é lk ü li p ad lástér­
ben a hőt té len  m egtartan i nem csak  
gazdasági, h an em  elsősorban h id eg-  
e lv ise lh e tő ség i tényező. M ásrészt a 
nem  k ellően  h ő szig ete lt tetőtéri la ­
kás nyáron a hőség m ia tt v á lh at e l­
v ise lh ete tlen n é .

Ezért célszerű  az 1. rajzon lá tható  
több rétegű  h ő szig ete lés . Az m ég a 
h éja za t (a cserép  v a g y  pala) é le tta r ­
tam át is m egh osszab b ítja , m ert a 
h éja za t é s  a  sz ig e te lő  réteg  k ü lse je  
közötti sze llő ző rések  rév én  a cserép  
v a g y  a p a la  b első  fe lü le tén  nem  csa ­
pód ik  le  a  légk öri n ed vesség .

N agyon  fon tos — de sok szor e l ­
h a n y a g o lt — az alápincézetlen épü­
letek padlószigetelése. E nnek h e ly es  
m ódját a 2. ábra m utatja . H a k öz­
v e tle n ü l a fe ltö lté sre  k erü l a p ad ló ­
zat betonja , a  szoba, m e g  a ta la j h ő ­
m érsék le t-k ü lö n b ség e  a p ad lón  ü tk ö­
zik. Ott ren d szerin t n e d v e sség  csap ó­
dik k i, am i k orh asztja  a parkettát, 
fe lsz ív ó d ik  az o ld a lfa l-lá b a za tb a , 
roth asztja  a  szőn yegp ad ló t. Ezért h i­
básan  okoskod ik , aki a p ad lóza t­
sz ig e te lé s  e lsp ó ro lá sá v a l „ takarékos­
k od ik ”.

A z  ú jfa jta  sz ig ete lő a n y a g o k  k iv á ­
lóak  a fah ázak  — de v ék o n y  (12-es,

Hő
hangszige

6-os) fa lú  tég la ép ü le tek  o ld a lfa l hő- 
és hangszigetelésének m egold ására  is.

A  3. ábrán eg y  k ettős fa lré teg ű  
fa'házoldal sz ig ete lő a n y a g o k k a l va ló  
ép ítéséh ez  lá th ató  m ego ld ás.

M indhárom  ese tb en  fontos, hogy  
az eg y es  h ő szig ete lő  rétegek  egész  ré­
tegb en  fek ü d jen ek  fe l, m ert ha pél-

dáu l csak  a célgeren d ák  közét tö lt ik  
ki, az acéltöm eg  h ő h íd k én t m űködve, 
sz in te  á tvezeti a hőt. H an gsz igete lés  
ese tén  p ed ig  m in d ig  leg y en  1— 2 cm  
légrés az egyes h a n g n y e lő , puha  
anyagú  réteg ek  között is.

A KŐZETGYAPOT

bazaltból, m észk őből, d o lom itb ó l o l­
vasztás, szá lk ép zés és ü lep ítés  során  
k észü l. A z így  nyert, öm lesztett, 
kön nyű , ég h e te tlen  gyapotot so k fé le  
anyaggá  dolgozzák  fel. A  jobb o l­
da li fe lső  ábránk ezek et, az ISO - 
LYTH m árk an evű  an yagok at m u ta t­
ja.

A  K ön n yű b eton  és S z ig ete lő a n y a g ­
ipari V á lla la t (1388 Bp. VI., M ozsár  
u. 16. 115— 206) szellőztetett légréte­
ges külső falakhoz az ISOLYTH  L—  
110-es lem ezt a ján lja , am iből 1 m 3 
sú ly a  110 kg, a lem ezek  100X 50  
cm -esek , s 2— 10 cm  vastagok .

K ö zv etlen ü l terh e lt m eleg tetők­
höz az ISO P A N E L  I íAM  140-et, k ö z ­
v e te tt  terh elésh ez  az ISOLYTH  L—  
180-at, nem  járható  h id egtetők h öz  az 
ISOLYTH  N — 50 n em ezt (filcet),
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5 S
э1о újdonságok

paplan csőhér

vagy az L— 50-es lem ezt. K özvete t­
ten  te rh e lt, de já rh a tó  p ad lásfö d é­
m ekhez az L— 180-as lem ezt a já n l­
ják.

Tetőtér-beépítésihez, h a  em eletközi 
a födém , az L—(140-es lem ezt, nem  
já rh a tó  pad lásfödém ekre  az N—50 
nem ezt, vagy  L—50 lem ezt, o ld a lfa ­
lakhoz (m int a 3. áb ránkon) az 
az L—110-est, fe rd e  s ík b a  (1-es áb ­
ra) az L—80-ast, a te tő té r  m en n y e­
zetére  az N, vagy L—50-est.

A lem ezek — jelü k  L, a  szám uk 
a  k ö b m éte ren k én ti k g -sú ly ra~ u ta l — 
készü lnek  csupaszon, ille tv e  egyik 
o ldalon n á tro n p ap íra l, vagy  p a p írra l 
e rő s íte tt a lu fó liáva l, vagy  üvegfá­
tyo lla l, üvegszövettel, végül ezek­
kel m indkét o ldalon  vagy k o m b in á l­
tan  bevonottan .

A nem ezek, filcek  je le  N, 4— 10 
cm vastag , 100 cm  széles és 2, 3, 4 
vagy  5 m  hosszú tekercsek .

A matracok je le  M, ha  fém h u zal­
há lóba  tö m öttek  F, h a  fém huzal -f- 
a lu fó lia  b o rítá sú ak  FA jellel. V astag ­
ságuk  3— 12 cm. A fő  m ére te ik  1,5 
m -ig  tetszőlegesek lehetnek .

A zsinórok je le  ZS, a tex tilh á ló b a  
k ö tö tt T, az üvegszálhálóba  U, a fém ­

hálósé F a lje lle l. Csövek b e tekerésére  
jók.

A paplanok (ISOLYTM P) is le ­
h e tn ek  fém h á ló ra  (F), a lu fó liá ra  (A) 
vagy m in d k e ttő re  (FA) s tep p eltek  és 
főleg nagy csövek b u rk o lá sá ra  h asz ­
ná la tosak . 3—8 cm vastagok, 2—5 
m  hosszúak és 1 m szélesek.

A  csőhéjak (CS) 2— 12 cm  á tm é ­
rő jű  vékonyabb , egyenes csövekre 
hosszan ti felekből á lln ak , fa lu k  3—5 
cm vastag  és b ilincse lhe tő  d a ra b o n ­
k én t 1 m  hosszúak.

A BETONYP

tu la jd o n k ép p en  cem entbe  ágyazott 
faforgács, am it táb lá k b a  présel a 
N yugatm agyarország i Fagazdasági 
K om binát (9701 Szom bathely, Z am a- 
ti u. 26. 11—320).

L eginkább  az e te rn ittáb lák h o z  h a ­
so n líth a tn án k . A BETONYP fa jsú ­
ly a  csak 1,25, azaz alig nehezebb  a 
víznél. A tá b lá k  125 cm szélesek  és 
260, 280, 300, ill. 320 hosszúak. V as­
tagságuk  8—20 m m  között 2 rran-en- 
k é n t nő, de  készül 24, 28 és 40 m m  
vastag  is.

A BETONYP nem  ég (A), alig 
sz ív ja  a  nedvességet, jó l sz igeteli a 
h ango t (B). E llenáll az id ő já rásn ak  
(C), gom báknak, rov aro k n ak . C su ­
p án  a m eg h a jlítá sá t kell ke rü ln i, 
m e rt a lengő tá b la  e ltö rik . E zért é lén  
fogva  k e ll szá llítan i (D).

N agyjából úgy és o lyan sze rszá ­
m okkal m u n k á lh a tó  m eg, m in t a b ú ­
to rip a ri fa táb íák . A benne  levő ce­
m en t m ia tt a  nem  kem ényfém  é lű  
szerszám okat h a m a r e lk o p ta tja . A 
BETONYP festhető , vako lha tó , 
csem pézhető, tap é tázh ató  és k asíro z ­
ható.

M éretre  szab o tt té re lv á lasz tó  és 
ny ílászárós ía le iem ek e t is k ész íte ­
nek  a BETO N Y P-öől. F a-, vagy 
fém k ere t k é t o ld a lá ra  csavarozzák  és 
ISO LY TH -tal tö ltik  ki. Ezek típ u s­
neve DOMINO. így  n evezték  e l az 
ezekből g y árto tt 1,20 m -es m odulú  
fah ázak a t is.

—s —f



Nem olyan nehéz,mint gondolnánk!

■ Diaképek vetítésekor gyakran 
hallani a szokványos mentege- 
tődző megjegyzést; sajnos kissé i

„elhívták" a színeket. Az ilyen felvételek 
láttán bizony hiába a nézőközönség 
megértő hümmögése, a rosszul sikerült 
felvételek mindig bosszantják a képek 
készítőjét. A diahivás -  ha azt más j
végzi el -  valóban nem ellenőrizhető. A 
hibás kész képek viszont csak újabb fel­
vétellel korrigálhatok, ha arra egyálta- ■ 
Ián van mód, de az csak ritkán lehetsé­
ges. Érdemesebb a diafilmek hívására f 
magunknak berendezkedni. Sok pancs- 
csal jár a művelet, de ha jó a felvétel, a 
gondosan végzett hivás biztosítja a jó 
pozitív képet. Igaz, így az esetleges hi­
bákat többé nem foghatjuk az előhívó 
vállalatra. Ám a fotósok nem kifogáso­
kat, hanem kifogástalan diapozitívokat 
gyűjtenek.

Feltehetőleg sokan próbálkoztak már 
több-kevesebb sikerrel saját kezűleg 
diát hívni. De abbahagyták, mondván, 
hogy az OFOTÉRT olcsón hív, s az ké­
nyelmesebb is. Ennek ellenére megpró­
báljuk őket is meggyőzni a saját hívás- 
előnyeiről. Annak ellenére, hogy csak 
gondos vegyszerkészitéssel és még gon­
dosabban végzett hívással érhetünk el 
jó eredményt. Sőt, az eszköztárat is bő­
víteni kell néhány új dologgal.

Kellékek a laboráláshoz

Először is szükséges egy, a fekete­
fehér negatívokhoz is használható színes 
hívótank, amelynek orsója fényáteresztő. 
Több hívótankot érdemes vásárolni, 
mégpedig 1—2—3 film befogadására al­
kalmasat. így több film egyidejű hívásá­
val időt és munkát takaríthatunk meg.

Másik lényeges eszközünk a tizedfok- 
beosztású folyadék hőmérő. A diahívás­
hoz elengedhetetlenül pontos hőfokmé­
résre nem alkalmas a fekete-fehér mun­
kákhoz használt tálhőmérő.

A film -átfordításához szükséges meg­
világító lámpa nem 1 db 500 W-os izzó,

hanem 5 db, párhuzamosan kapcsolt 
100 W-os Szuperbalux, foglalatba, egy 
lapra szerelt, falra akasztható világító­
egység. Ez azért jobb, mert ha egy izzó 
kiég, a hívást nem kell megszakítanunk.

A vegyszerek hőfokon tartásához e l­
engedhetetlenül fontos 2 db, kb. 25 cm 
mély, 20-25 literes edény.

Az időmérés pontossága sem lényeg­
telen. E célra megfelel egy nagy másod­
percmutatós karóra is. A stopperes 
kvarckaróra pl. nagyon hasznos segéd­
eszköz, hiszen így a teljes hívási időn 
belül minden fázis idejét azonnal és fo­
lyamatosan ellenőrizhetjük, minden át­
számítás nélkül.

Az Orwo és Forte diafilmek hívásához 
a Diachrom 1 literes színes fordítós film­
hívót célszerű használni. E hívó alkal­

mas régi Orwochrom UT 15, UT 16, UT 
18, UT 21 (fehér mezőben zöld UT jel­
zés) UK 17, Fortechrom 18 DIN, 40 22, 
40 32, valamint az új Orwochrom UT 18, 
UT 21 (zöld mezőben fehér UT jelzés) 
filmek kidolgozásához.

Az oldatokat szigorúan a használati 
utasításban megadottak szerint kell el­
készíteni. A csapvizet szűrőpapíron át­
engedve öntsük a tasakok tartalmához. 
A víz mennyiségét pontosan mérjük ki, s 
melegítsük fel 30-35 fokosra, így töké­
letesebb a vegyszer oldódása. Hívás 
előtt a vegyszereket mindig szűrjük át.

Nem újdonság, amit a diahívásról 
most elmondunk. Talán nem is ismeret­
len. Am mégis a sikeres hívás kulcsa. 
Ugyanis a hívókészlet használati utasí­
tása mindent tartalmaz. Csak senki nem
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hiszi, hogy azt valóban ennyire ponto­
san be is lehet -  sőt be is kell -  tarta­
ni. Nem könnyű, de talán tanácsaink át­
segítik a próbálkozókat a kezdeti nehéz­
ségeken. Az apró fogások sora az, ami 
a sikeres hívás biztosítéka.

Előkészületek

Kezdjük azzal, hogy hány filmet aka­
runk hívni, s 1—2, vagy 3 filmes a tan­
kunk. Ha csak egy tekercset hívunk, fe­
lesleges valamennyi vegyszert felolda­
nunk, elég azoknak a fele is. Vízből is 
csak fele mennyiséget használjunk a 
vegyszerekhez, A feloldott vegyszereket 
hagyjuk egy napig „érni".

Az előkészületek közé tartozik a hívó­
helyiség hőmérsékletének beállítása, a 
különféle edények, eszközök elrendezé­
se. Mivel az összhívási időt nem szo­
bád túllépni, a közbenső perceket kell 
felhasználnunk majd a vegyszerek ki- és 
visszatöltésére. Ezért célszerű, ha bal kéz 
felől, felhasználási sorrendjükben, egy­
más után állnak az üvegek, s utána 
jobb kéz felé is van hely a lerakásuk­
hoz. így még a kezdő sem keverheti ösz- 
sze a vegyszereket, s mindig tudja, me­
lyik fázisnál tart éppen. A kéztörlő ruhá­
ról se feledkezzünk meg. A kiloccsant 
vegyszert azonnal töröljük fel, mossunk 
kezet, s bőrünket is töröljük szárazra.

A diahívást közvetlenül megelőzve 
szereljük fel a helyére az 5ХЮ0 W-os 
világító testet, s állítsuk helyére a vegy­
szerek hőtárolóját is. A két edénybe 20- 
21, illetve 26» fokos vizet töltsünk. A 26 
fokos vizű edénybe állítsuk az átszűrt 
első előhívót, amelyet előzőleg már fel­
melegítettünk 24,5—25,5 fokosra, az mö­
gé kerül az ugyancsak beállított hőmér­
sékletű színhívó. A másik, 20 fokos víz­
zel töltött edénybe előbb a 19-21 fokos 
stopfürdőt, az mögé a halványítót, majd 
a fixírt állítsuk.

Híváskor minden perc számít A gon­
dosan előkészített alkalmi laborban 
most már hozzáfoghatunk a diafilm hí­
vásához.

Első teendőnk, hogy a részidőket a 
kezdeti időponthoz adva előkészítsük a 
hívás menetrendjét. E célra megfelel a 
használati utasítás kidolgozási időket 
tartalmazó táblázatának a hívni kívánt 
film típusához tartozó oszlopa is. A mű­
veleti idők oszlopába 0-tól kiindulva ír­
juk be a tól-ig időket, pl. első hívás 0— 
12, öblítés 12—13, stopfürdő 13—16 és 
így tovább.

Filmhívás indul!

A hívást elsötétített helyiségben, a 
film hívóorsóra fűzésével kezdjük el. A 
hívótankot mártsuk 26 fokos vízzel telt

edénybe, majd öntsük bele a hívót, te­
gyük bele a hívóorsót, s azonnal indítsuk 
el a stoppert. Ha az időméréshez kar­
órát használunk, az orsót egész perckor 
tegyük a tankba, többször forgassuk 
meg, majd a fedél lezárása után a táb­
lázatra azonnal jegyezzük fel a hívás 
kezdetének idejét, s mindjárt számítsuk 
ki az első hívás végét is. Az órát jól lát­
ható helyre tegyük, s állandóan figyel­
jük az idő múlását.

Az első hívás befejezése előtt néhány 
perccel készüljünk fel a hívófolyadék 
visszatöltésére és a filmmosásra. A hívás 
üveget helyezzük a kezünk ügyébe, te­
gyük bele a tölcsért, majd a hívási idő 
leteltével a folyadékot gyorsan töltsük 
vissza az üvegbe, s a tankot helyezzük 
folyó víz alá. A mosáshoz egy, ill. kettő 
perc szükséges. A vizet azonban már né­
hány másodperccel előbb kiönthetjük a 
tankból, hogy a stopfürdő folyadéká­
val pontos időben tölthessük fel a tan­
kot. E részművelet idejének lejárta előtt 
helyezzük ugyancsak kezünk ügyébe a 
tároló üveget, az alaposan leöblített töl­
csérrel együtt, majd kivárva az utolsó 
másodperceket is, a vegyszert öntsük 
vissza az üvegbe.

Újabb mosás következik, s míg a 
tankban ázik a film, a soron következő 
művelethez húzzunk az 5ХЮ0 W-os vi­
lágítótest alá egy vízzel telt edényt, 
majd a mosást befejezve az orsót a 
filmmel együtt tegyük az edénybe. A 
víz szintje legalább 3 -4  cm-rel emel­
kedjék az orsó fölé. Az orsót 2 perc, 30 
mp eltelte után fordítsuk meg, majd 
újabb 2 perc, 30 mp után tegyük vissza 
a tankba.

Amíg a filmet megvilágítjuk, azaz át­
fordítjuk pozitívba, készüljünk fel a szín­
hívásra; a tankba töltsük be a színhívót. 
Az átfordított filmet a „menetrend" ide­
je szerinti időpontban helyezzük vissza 
a tankba, s máris készüljünk elő az 
újabb mosásra.

Miután a színhívás ideje lejárt, a 
tankból azonnal öntsük ki a hívót, s 
most a „nagymosás” kerül sorra. Min­
den mosásból el lehet csípni néhány 
másodpercet, csak ebből nem. Ugyanis 
ez még a híváshoz tartozik. Amíg a 
mosóvíz az emulzió külső rétegeiből ki­
oldja a hívót, az a mélyebb rétegekben 
még dolgozik. A víz csak a mosás vége 
felé éri utol a hívót, s ha előbb abba­
hagyjuk a mosást, az megbosszulja ma­
gát. Mosás közben bőven van időnk elő­
készülni a halványításhoz.

Következik a halványítás, utána újabb 
mosás, fixálás, majd az utolsó mosás, 
amit cseppmentesitővel kevert vízzel ér­
demes elvégezni. A mosóvízben még az 
orsó behelyezése előtt oldjunk fel kevés 
cseppmentesítőt, ez lehet pl. 905~ Netz­
mittel ORWO.

Végül az orsóról csévéljük le az elő­
hívott filmet, s felfüggesztve hagyjuk 
száradni. A filmszárítást lehetőleg por- 
és légmozgás mentes helyen végezzük.

A teljesen száraz filmet most már csak 
darabolni, válogatni, keretezni kell.

Mit, miért így?

Nos, először is ejtsünk néhány szót az 
eszköztár plusz darabjairól. A tizedes 
beosztású hőmérőre azért van szük­
ség, mert csak azon olvasható le ponto­
san a folyadékok hőmérséklete. Ne fe­
ledjük, a 25 fokos első hívó és a szín­
hívó esetében +  0,5 fokos eltérés en­
gedhető meg. Ezt azonban még tálhő­
mérő segítségével sem tudjuk leolvasni. 
Az OFOTÉRT boltokban is kapható tize­
des fokbeosztású hőmérő, ára kb. 100 
Ft. Elég a 30 fokos méréshatárú hőmérő 
is.

A levélmérleg a vegyszerek felezésé­
hez szükséges. Ha csak egy-két teker­
cset kívánunk hívni, akkor felesleges az 
egész készletet feloldani, elég a fele is. 
Ne feledjük, a hívókészlet hat tekercs 
hívásához elég, és a feloldott hívókat 
két héten belül fel kell használni. A 
filmhívó felezése így kifizetődik, mert az 
oldott vegyszereket nem tárolhatjuk 
hosszú ideig, a fel nem oldottakat vi­
szont igen.

A nagy űrtartalmú vizes edények csak 
arra kellenek, hogy a pontosan beállí­
tott hőfokú vegyszerek használatukig 
ne hüljenek le. A hívótankot is azért kell 
meleg vízbe mártani híváskor, hogy a 
vegyszert ne hűtse le.

A hívóhelyiséget is célszerű 20 fokra 
temperálni, így az ott tárolt stopfürdő, 
halványító és fixáló folyadékok is át­
veszik ezt a hőmérsékletet, s szinte alig 
kell hívás előtt további melegítéssel „be­
állítani”. A csapvíz is kb. 15 fokos, s 
mivel a mosás hőmérséklete +  3 fokos 
tűrésű, 12-18 fokos vízzel moshatunk 
egyenesen a csapból engedett vízzel. 
Téli időszakban persze a mosóvizet is 
ajánlatos melegíteni, ha a megenge­
dett minimum alatti a hőfoka.

Az üvegbe töltött vegyszerek hőmér­
sékletét hívás előtt meleg vízbe állítva, 
esetleg melegvíz tárolóból az üvegre 
csurgatott vízzel töbször „átforgatva” 
melegítsük fel, s beállítás után azonnal 
tegyük a vízzel telt hőtároló edényekbe.

A részhívások ideje alatt a filmet 
gyakran forgassuk körbe, az óramutatá 
járásával azonos irányba. A részhivá- 
sok és a mosások részidejét összeadva 
megkapjuk a teljes hívás idejét. Ezt az 
időt nem szabad túllépni. Legfeljebb né­
hány másodperc eltérés lehetséges.

A diahívás állandó figyelmet igényel, 
közben megállni, gondolkozni, ábrán­
dozni nem lehet, mert az időtúllépése­
kért elrontott diafilmekkel kell fizetnünk, 
s éppen ezt akarjuk a saját hívással el­
kerülni.

A siker titka tehát a megfontolt, nyu­
godt, de nem „ráérős” hívás. A kapko­
dás nem vezet eredményre. Tartsunk in­
kább egy-két „száraz” hívópróbát, s ha 
már érezzük a hívás „ritmusát”, akkor 
vegyük elő a filmet és a vegyszereket.

Kővári Péter -  BsJ
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Még a gondosan végzett sze­
relési, javítási m unkák során 
is (részben a kötésekből adó­

dóan) maradhat rés, töm ítetlenség az 
összeerősített alkatrészek között. En­
nek következtében a berendezés, a 
gép zöröghet, vagy burkolatán átha­
tolhat a nedvesség és a por. Ilyen  
esetekben zajcsökkentő, víz- és por­
záró, rezonanciagátló anyagra lenne 
szükség. Ilyen, az üzletekben kapha­
tó, szalagba hengerelt, puha töm ítő­
anyag, a TVK Terostat—VII. jelű tö- 
m ítőm asszája, am ely sok célra al­
kalmas. Nagyobb tételben (4—10 
kg-os tekercsekben) és kisebb egy­
ségekben egyaránt kapható. (A Te- 
rostatból pl. 1 m hosszú, 40X2  
m m -es keresztm etszetű csík 10 F i­
ba kerül.)

Milyen anyagokhoz?
A töm ítőm assza m ű k aucsukbó l k é ­

szül, ta r tó sa n  p lasztik u s (nem kem é- 
nyed ik  m eg), oldószert nem  ta r ta l ­
m az. K isebb igénybevéte lnek  k ite tt 
acél, könnyűfém , üveg, m űanyag, fa, 
beton  stb . a lk a trészek  közötti á tla ­
polási és csatlakozási hézagok töm í­
tésére használható . A töm ítés so rán  
m in d k é t o ldalon fe lfekvő  fe lü le te k ­
nél (pl. csavarkö tésse l összefogott le ­
m ezek között) k itű n ő en  a lk a lm azh a ­
tó.

F elü le ti egyenetlenségeket, több 
m illim éteres „ lépcsőket” is á th id a l­
h a tu n k  a  töm ítőm asszával. M ivel 
nem  ta rta lm az  oldószert, az egyes 
an yagokat nem  k á ro sítja , a töm ítés 
nem  kem ényedik , nem  repedezik . 
Tág hőm érsék leti h a tá ro k  között 
(—40 °C-tól +120 °C-ig) is m eg ta rtja  
fo rm á já t és p lasztikus tu la jd o n sá ­
gait. V ízállósága is jó, de pl. b en ­
zinnel és kü lön féle  oldószerekkel 
szem ben nem  ellenálló . H a  az esz té­
tikai szem pontok k ív án ják , m ű g y an ­
ta  a lapú  festék k e l tetszés sze rin ti sz í­
nű re  festhető .

Mire használjuk?
H ázta rtási gépek (hűtőszekrény, 

mosógép, cen trifu g a  stb.) fém lem ez­
ből készü lt a lk a trésze in ek  csav ark ö ­
tései h a szn ála tk o r zörgő, k e llem e t­
len hangot adhatn ak . A ké t lem ez 
közé helyezett egy -két cm 2-nyi tö ­
m ítőm asszával m eg szü n te th e tjü k  ezt 
a za jfo rrást. Ilyen m ódon sze re lh e ­
tők pl. lakókocsik, m érőkészü lékek , 
szere lvényházak  lem ezcsatlakozásai 
is. A lem ezek közé helyeze tt m asz- 
szával nem csak  a  rezo nancia  okozta 
za jt szü n te th e tjü k  meg, h anem  a por 
és a víz beh ato lásá t is m eg ak ad á­
lyozhatjuk .

N em csak gépek, h anem  pl. lécek ­
kel rög z íte tt üveg táb lák  is zöröghet­

A gitt 
utódja

nek. N agy fo rgalm ú  u tak  m elle tti la ­
káso k b an  g y akran  „berezegnek” az 
a jtók , ablakok. M egelőzés végett 
üvegezéskor célszerű  az üveglapot 
töm ítőm asszába  ágyazni. K ezünkkel 
g y ú rju n k  az anyagból hosszú h u r ­
k á t (m int a gyurm ából), s azt k ö r­
ben nyom kodjuk  a  keretbe. A tö m í­
tőanyag  így tá v ta rtó k é n t és a lá té t­
tö m ítésk én t is használható .

A rosszul szellőző hely iségek ab ­
lak a ira  sok helyen  v e n tillá to rt sze­
re lnek . Az üveg kö r a lak ú  n y ílá sá ­
ba  erősíthe tő  v e n tillá to r  beép ítése­
k o r e lőnyösen a lk a lm azh a tju k  a tö- 
m ítőm asszát. M ielő tt az üveg n y ílá ­
sá b a  he lyeznénk  az U k eresz tm etsze ­
tű  gum iszalagot, a rés a ljáb a  fek tes­
sü n k  töm ítőm assza-csíko t. A szellő ­
ző szerelésekor, a c sav aro k  b e h a jtá ­
sa  u tán  a m assza k issé  szé tnyom ó­
dik, így a v e n tillá to r  légm entesen  
és ru g a lm asan  csatlakozik  az üveg­
táb lához.

A töm ítőm assza  n y o m ta lan u l e ltá ­
vo lítható . Ebből adódóan  ideig lenes 
töm ítés, rögzítés cé ljá ra  is jó. A l­
k a lm as v ízzárókén t pl. a gépkocsi te ­
te jé n ek  perem e és a fe lcsavarozo tt 
díszléc között, vagy repedeze tt, a 
sa rkokon  beázó gum i ab lak k ere t és 
az üveglap  közötti hézag töm ítésé­
re.

Tiszta felületre

Z árt hangdoboz h o m lo k lap já ra  
e rő s íte tt hangszóró  perem ét körben 
sz ig e te lh e tjü k  a töm ítőm asszával. A 
csavarok  m eghúzása  u tán  a  m assza 
légm entesen  (és egyben a rezo n an ­
c iá t csökkentve) töm íti a hangszóró  
pe rem e  és a doboz közötti rést. A 
hangdoboz esetleges szétszerelése 
u tán  a  m assza ú jra  fe lhasználha tó .

É pítkezés so rán  a tö m ítőm assza  pl. 
h u llám p a la  te tő b o rítá s-, vagy  szellő ­
zőcsato rna  szerelésekor, hom lokzat- 
burko ló  e lem ek fe lerősítésekor, a lu ­
m ín iu m -k ere tes  ablakok, a jtó k  be­
ép ítésekor h aszn álh a tó  fel.

A töm íten d ő  d a rab o k n ak  tisz tá ­
nak, szá razn ak , po r-, zsír- és o la j­
m en tesn ek  kell lenn iök . A tö m ítő ­
m assza h a sz n á la ta  e lő tt az össze- 
rag ad ást m egakadályozó fó liá t le 
kell húzni. A szükséges szalaghosszt 
a  védőfó liával eg y ü tt v ág ju k  le. Az 
anyag  k ism érték b en  ragad , ezért 
tisz ta  és szá raz  fe lü le tre  jól tapad . 
H a szükséges, kézzel különböző 
a la k ra  fo rm álható . Szerelés u tán  a 
k inyom ódó felesleg  késsel lev ág h a ­
tó.

T áro lásk o r közvetlen  n ap fén y ­
től, sugárzó  hő tő l ó v juk  az anyagot. 
A tek e rcsb en  tá ro lt  töm ítőm assza  alá 
helyezzünk  fóliát.

—t —a
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Nem csak együttérzőnk, 
de segítünk is!

Lépcsőnsikló 
^tolókocsi—.  

rokkantaknak
■ Az előző számunkban elkezdett -  

rokkantaknak szánt -  sorozatunk 
keretében most egy, lépcső mel­

lett ferdén sikló tolókocsi felvonó leírá­
sát és tervrajzát ismertetjük. A felvonót 
a pécsi sörgyár egyik szocialista brigád­
ja és testvére segítségével készítette el 
Paluska Gyula, aki az EM-nek -  és la­
punkon keresztül sok rászorulónak -  ki­
dolgozta és megrajzolta a szerkezet 
minden darabját.

A leírást és a középső oldalpárunkon 
látható tervrajzot azzal a megjegyzéssel 
bocsátjuk közre, hogy a felvonó elkészí­
tésének elkezdése előtt feltétlenül mér­
legelni kell az adott helyszínt és a 
használó egyéni adottságait. Azok isme­
retében a bemutatott változattól el le­
het, helyenként el is kell térni -  elsősor­
ban biztonsági okokból. A változtatási 
lehetőségekre mi is adunk tippeket, de 
ismét emlékeztetünk előző számunk 
megjegyzésére; a szerkezetet mindenki 
saját felelősségére készíti el, ill. hasz­
nálja!!!!

Kezdjük a vezetősínnel
A sok fontos és precíz kidolgozást 

igénylő alkatrész közül az egyik legfon­
tosabb a vezetősín. Az egyik eleme 
40X40X 3 mm-es U-szelvény. Ahhoz 
kapcsolódik hegesztéssel a 20X20X3  
mm-es szögacél. A kettő együtt majd­
nem zártszelvényt alkot. Az U-acél és a 
szögacél összehegesztésekor vigyázni 
kell, hogy el ne húzódjon a sín. A rögzí­
téshez az U profil felső részénél 500 
mm-enként hegesszünk egy-egy, 40X40 
mm-es fület, amelyeknek közepét fúrjuk 
át 0  9 mm-es fúróval. Ezeken a lyu­
kakon keresztül, az M 8-as csavarokkal 
erősítsük fel a sínt a falra.

A csavarok a falba süllyesztett, 100 
mm hosszú, 24 mm átmérőjű acélcsövek­
hez csatlakoznak, amelyeknek egyik vé­
gét fűrészeljük be, és hajlítsuk ki, majd 
-  a megfelelő szilárdság érdekében -  
betonozzuk a falba. A csövek másik vé­
gébe hegesszünk M 8-as anyát. Mivel a 
vezetősín nagy terhet visel, a biztonság 
kedvéért a szögacél alulra nyúló részé­
be fúrt lyukakon keresztül a sínt mű­
anyagtiplik és facsavarok segítségével 
is rögzítsük a falhoz. Vizsgáljuk meg azt 
is, hogy a fal elég szilárd-e, ill. alkal- 
mas-e a felvonó rögzítésére.

Csapágyakon futó kocsik
A vezetősínben két kocsi fut, melyek 

egyszerre viselik a felvonó és a rajta le­
vő teher (tolókocsi +  a benne ülő) sú­
lyát, ill. a tartó felső részében ébredő -  
faltól kifelé mutató -  erőt. A kocsikban 
ezért négy-négy golyóscsapágyat kell 
elhelyeznünk; kettő-kettő az U-szelvény 
belső falán, kettő-kettő pedig a szög- 
acél vízszintes szárán fut (1. kép). A 
kocsik alváza két összehegesztett 30X5  
mm-es laposacél. Azokhoz M 8X25-ÖS 
csavarokkal rögzítsük a csapágyakat, 
két-két -  a belső csapágygyűrűvel meg­
egyező méretű -  alátét közé fogva.

A kocsik közepéhez M 12X20-as csa­
varokkal egy-egy, 50 mm széles lapos­
acél csatlakozik. Azok kapcsolják össze 
a kocsikat a felvonó oldalrácsával. Az 
oldalrács és a lehajtható padlórész is 
1/2 colos vízvezetékcsőből készült, he­
gesztéssel. A kocsik laposacél tartójánál 
egy-egy rövid keresztmerevítőt is iktas­
sunk be a rácsba. Azok részben a szi­
lárdságot növelik, ugyanakkor biztosít­
ják a kocsik egyértelmű rögzítését is.

Az oldalrács felső részének ferdeségét 
a lépcső emelkedési szöge határozza 
meg úgy, hogy az alsó él pontosan víz­
szintes maradjon. Ugyanilyen szögben 
(vagyis a lépcső emelkedési szögében) 
kell állnia a rács alsó két támaszkodás!- 
pontján elhelyezett golyóscsapágyaknak 
is, melyeket két-két felhegesztett acél­
lemez között, átmenő csavarokkal rög­
zíthetünk. A csapágyak a falon futó, 30 
mm széles laposacélokon gördülnek vé­
gig; a lépcső irányában felülre kettő, 
alulra egy csapágy kerülhet. A lapos­
acélokat elegendő műanyag tiplikkel és 
facsavarokkal rögzíteni.

Az oldalrács függőleges tartócsövei­
nek alsó részére hegesszünk két-két tar-
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tófület. Azokon keresztül csatlakozik a 
vízszintes padlórész, mely 5 db, M 10X 
30-as csavaron csuklik (2. és 3. kép). 
Gondoskodnunk kell a padlórész víz­
szintbe állításának lehetőségéről is. Eh­
hez a lehajtható keret csővégeibe he- 
gesszünk 5 db M 12-es anyát, majd 
azokba hajtsunk M 12-es csavarokat, 
ügyeljünk arra, hogy lehajtott padló­
rácsnál a szabályozó csavarok nagyjá­
ból egyformán viseljék a terhet. A pad­
lórácsot -  a felhegesztett 20 mm széles 
laposacélokon keresztül -  borítsuk be 
deszkával, vagy parkettával (4. kép). A 
deszkára szereljünk fel támasztóékeket, 
melyek a tolókocsi elgurulását akadá­
lyozók meg.

Hajtómű
A felvonó legtöbb megfontolást és ki­

egészítést igénylő része a hajtómű. A 
rajzon bemutatott szerkezet egyszeres 
fogaskerék áttételt és kerékpárláncos 
meghajtást tartalmaz (5. kép). A fogas- 
kerékpái gépkocsi sebességváltó első 
sebességi fokozatából származik; áttéte­
le 4:1—5:1 között van. A nagyobb fo­

gaskerékre csavaroztak fel egy kerék­
pár hátsó lánckereket, mely több darab­
ból, megfelelő hosszúságúra összekap­
csolt kerékpárlánchoz csatlakozik. A 
láncot felül fixen rögzítették, lent pe­
dig egy segédmotoros kerékpár telesz­
kóprugója segítségével egy szerkezet 
gondoskodik a lánc megfelelő feszes­
ségéről (6. kép).

A kisebb fogaskerék tengelye két go­
lyóscsapágyba ágyazott kerékpár hajtó­
tengely. Ugyanilyen csapágy gondosko­
dik a láncvezetésről is. A hajtótengely­
hez egy kerékpár hajtókar csatlakozik; 
azzal működtethető a felvonó. A hajtó­
mű háza 10 mm vastag, összecsavaro­
zott acéllemez, mely a ráhegesztett azo­
nos vastagságú laposacéilal kapcsoló­
dik az oldalrács felső részéhez. A biz­
tonság kedvéért ez a rögzítés még két 
kitámasztó laposacélt is kapott. A kö­
zépső hajtóműtartót és a vezetősínt ösz- 
szefúrták; azon keresztül rögzíthető a 
felvonó felső helyzetében.

Kiegészítések
Véleményünk szerint ezt a hajtómű 

megoldást feltétlenül ki kell egészíteni 
néhány biztonsági berendezéssel. Elő­
ször is két párhuzamos lánc használatát 
javasoljuk; az csak jelentéktelen több­
letköltséggel jár, viszont jelentősen 
csökkenti a láncszakadásban rejlő ve­
szélyeket. Gondoskodni kell arról is, 
hogy a felvonónak legyen megfelelő 
vészféke, ha használója kezéből kicsúsz­
na a hajtókar. Egy jó megoldás lehet 
például, ha a felvonó csak rugó ellené­
ben állandóan meghúzott rögzítőszeg, 
vagy más fékszerkezet használatakor 
lenne működtethető. A rögzítő elenge­
désekor a felvonónak azonnal meg kell 
állnia.

Gyengébb fizikumúaknak — különösen 
meredek lépcsőnél -  érdemes nagyobb 
fogaskerékáttételt alkalmazni. Ez két fo­
gaskerékpárral érhető el, ami valameny- 
nyivel ugyan költségesebb, de a köny- 
nyebb hajtás a biztonságot szolgálja.

Kettős előnyt rejt magában a csiga­
hajtómű. Áttétele lényegesen nagyobb, 
mint amekkora egy fogaskerékpárral e l­
érhető. Ugyanakkor az önzáró csigahaj­
tás tökéletes biztonságot ad megszala- 
dás ellen. Különösen így van ez — és 
ez tűnik a legcélszerűbb megoldásnak 
-  ha fogaslécet használunk. Persze nem 
speciálgépen gyártott, házilag beszerez- 
hetetlen alkatrészre gondolunk. Erre a 
célra megfelel egy sok ponton lerögzí­
tett motorkerékpár-lánc is, melyhez ter­
mészetesen a megfelelő lánckerék csat­
lakozik.

Befejezésül két dologra hívjuk fel a fi­
gyelmet. Bármelyik tolókocsi-felvonó el­
készítését csak a gépészeti munkákban 
jártasoknak javasoljuk. Ugyanebben 
már benne rejlik a másik figyelmeztetés 
is: ez a munka -  a tervezéstől a meg­
valósításig -  igen alapos és gondos 
megfontolást igényel, ahol az elsődleges 
szempont mindig a biztonság!

-  P -

Szerszámtartó 
és kötény

Nyári szabadságuk és szabad ide­
jük egy részét sokan a kertjükben, 
telkükön töltik. Egészséges testm oz­
gás, kikapcsolódás is a jó levegőn  
végzett munka. A kertészkedőknek  
praktikus szerszámtartó és kötény  
készítését ism ertetjük. A táskaként 
összecsukható vászon alkalm atosság­
ban a kerti m unkaeszközöket, szer­
számokat tarthatjuk. A nőknek, ill. 
a férfiaknak való kötényekkel (szí­
nes képünkön láthatók) a munka so­
rán ruhánkat óvhatjuk. (A derékvo­
nalnál megkötött, két oldalt nyitott 
női kötény mutatós formája alap­
ján főzéskor, tálaláskor is jól hasz­
nálható.)

Falon tartó, kézben táska

V astag, erős vászon b ó l (pl. fa r ­
m eran yagból) a lak íth atju k  ki a fa ­
li k ertiszerszám -tartó t (A rajz). A 
И 0 Х 5 5  cm -es tartó  a lapja  k ét ré te ­
gű, a  rávarrt, szerszám ok  és esz ­
közök e lh e ly e zé sé re  sz o lg á ló  pántok  
és a fo g a n ty ú  anyaga  kárpitos h e v e ­
der, v a g y  szeg ett vászon csík . K ü lö n ­
fé le  nyesőo lló t, véd ő k esz ty ű t stb . az 
alapra varrt két, kb. 1,5-2 cm  sz é ­
les, erős gum ipán t a la tt h e ly ez h e ­
tünk e l (színes képü nk ön  a „beren­
d e zett” tartó lá tható).

A k ettős alap  kü lső  o ld a la  e g y sz í­
nű , a belső  csíkos anyag. K isza b á ­
su k  e lő tt a n égyzeth á lós ábrát n a ­
gy ítsu k  fe l. A  m e g le v ő  szerszám ok , 
kerti eszk özök  m ére te i alapján  v á l­
toztath atun k  a pántok, zsebek  e lr en ­
dezésén .

Az azonos m éretű  alapdarabok k i­
szab ása  u tán  15— 20 cm -es szakasz  
k iv é te lé v e l bal o lda lon  varrju k  k ö r ­
be a két anyagot. A n y ílá so n  át fo r ­
d ítsu k  ki a d u p la  alapot, m ajd  a sz é ­
lek et körben  tűzzük le. R ajzolju k  
m eg ceru zával, v a g y  k rétáva l a p á n ­
tok, az á tlá tszó , v á szo n n a l k e r ete ­
zett fó lia zseb , a gum ipán tok , a  fo ­
gan tyú  stb . h elyét. H a a pán tokh oz  
h a szn á lt h ev ed er  erősen  fo sz ló  és 
tú lsá g o sa n  vastag , sz é le it  n e  hajtsuk  
vissza , han em  egyszerű en  varrjuk
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Két darabból

fel, a foszló széleket pedig k en jü k  
be ragasz tóval. A p án tok  osz tóvar­
rá sa it három szor-négyszer gépeljük  
végig.

A zseb középső „ ab lak a” v astag  
m űanyagfó lia . Szegjük k ö rbe  a ta r ­
tó  anyagából leszabo tt p án to k k a l és 
azoknál fogva v a rr ju k  fel az a lap ra . 
E rősítsük  fel a fogan tyú t, m ajd  a 
szé lek re  szegecseljünk  (a tá sk ak én t 
h a szn ált ta r tó  zárásához) tásk azára t.

V a rrju n k , vagy rövid , k e tté h a jto tt  
anyagcsík  fe lh aszn álásáv al szege­
cse ljü n k  k é t n ag y m ére tű  k u lc sk a ri­
k á t vagy fém g y ű rű t a „szerszám ­
ra k tá r” felső szélére. A zoknál fog­
va  erős kam pósszegekre  a k asz th a t­
ju k  a szerszám okkal m eg rak o tt t a r ­
tót. H a nincs a k e rtb en  szerszám ­
kam ra , a k isebb  szerszám ok, a ve ­
tőm ag, a kötözőzsineg stb . sz á llíth a ­
tó  a p ra k tik u s  eszközben.

1 négyzet:

A m ini hosszúságú zsebes női kö ­
tén y  elő l és h á tu l ta k a r ja  a ru h á z a ­
to t (B ra jz ). D arab ja i m ajd n em  egy­
form ák, csupán  az e lö lre  kerü lőn  
m élyebb  a  nyakkivágás. A kö tén y ­
hez 140— 150 cm széles anyagból 90 
cm  szükséges. A beszegéshez kb. ö t­
m éterny i, fe rd e  szá lirán y ú  szegélyre 
vagy sza lag ra , esetleg  jerseyből sza ­
bo tt 4 cm széles c síkokra  v a n  szü k ­
ség.

A négyzethálós á b ra  fe ln ag y ítása  
és á tra jzo lása  u tán  ráh ag y ás nélkü l 
szab ju k  ki lenvászon, f ro ttír  vagy 
vékony  m űszálas anyagból a kötény 
d a rab ja it. A k e ttő t a v á lla k n á l v a r r ­
ju k  össze. E zu tán  a zsebet készítsük  
el. Felső szélé t h a jtsu k  vissza, k ö r­
ben szegjük be a 4 cm széles szegő- 
szalaggal, m ajd  tűzzük le, és v a r r ­
ju k  a helyére. E zu tán  a n y a k k iv á ­
gást, m a jd  k ö rben  a kö tény  a ljá t, 
végül a k a rn y ílá s t dolgozzuk el. A 
k a m y ílá s  beszegésekor a d e rék rész ­
né l h ag y ju n k  egy-egy, 20— 25 cm -es 
tú lnyú ló  szalagvéget. Azokból b e ­
h a jtá s  és letűzés u tá n  a szegéllyel 
azonos szélességű (kb. 1,5 cm-es) 
p án to k a t v a r rju n k . A kész kö tén y t 
v a sa lju k  ki.

Erős vászonból

Farm ervászonbó l, ill. m ás sű rű  
szövésű, erős tex tíliáb ó l készü lhe t a 
fé rfik ö tén y  (C ra jz). N em csak a 
k e rtb en , hanem  m in d en féle  ház k ö ­
rü li m u n k áh o z  (használható, a nyári 
m elegben  h e ly e tte síth e ti a m u n k a ­
köpenyt, ó v ja  a ru h á t. H a az e le jét, 
a  leg inkább  igénybe v e tt részeknél 
ké t ré tegből k ész ítjük , és nagym é­
re tű  zsebeket is v a r ru n k  a k ö tény­
re, 90 cm széles anyagból 1,5 m éter, 
150 cm szélesből kb. 90 cm szüksé­
ges. Zseb és rá té t né lk ü l 90 cm szé­
les anyagból 1 m  is elég.

A  k ö tén y t az e le jére  v a r r t  „be- 
b ú jó s” p án tta l, ill. iaz íves oldalrész 
széléhez e rő síte tt kötővel rö g z íth e t­
jü k  m agunkon. (A fe le rősítés helyét 
az á b rán  x-szel jelöltük.)

A fe ln ag y íto tt ra jz  a lap ján  2 cm -es 
ráhag y ássa l szab ju k  ki a da rab o k a t. 
E le jére  v a r r ju k  fel a rá té te t, és a 
lek e rek íte tt sa rk ú , v a rrá ssa l osztott 
zsebet. K étszeresen  v isszahajtva , 
du p lán  tűzzük  körbe a széleket. Be- 
szegéskor a p án to k a t is v a r r ju k  a 
helyükre . A kötőt és a n y ak p án to t 
töbszörösen végiggépelve e rő sítsü k  
fel. A kö tény  p á n tja it  v a rrá so n  k í­
vül (kis d a rab  vászo n alá té tte l m eg­
erősítve) bőrd íszm űves szegecsekkel 
is rö g z íthetjük . M ás anyagból készí­
te tt  (pl. vékony, p u h a  skaibó l, k a r ­
tonanyagból) a kö tény  kedvtelésbő l 
főző-sütő fé rfiak  konyhai köténye is 
lehet.

☆  ☆  s -a
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■ A rendszeresen kézimunká­
zok is szívesen vállalkoznak 
egy-egy új eljárás, módszer 

elsajátítására. Ilyen lehet például 
a „körben szőtt” pohár-, edény­
alátét készítése. Akik pedig még 
gyakorlatlanok, ezzel az egyszerű 
és szórakoztató kézimunkával 
kezdhetik „pályafutásukat”. A 
bemutatott eljárással akár fali­
kép, vagy szőnyeg (A) is készít­
hető.

Szőjünk körben!
Mit, miből, mivel?

Az a lá té tek  szövéséhez szükséges 
k e re tek e t vékony, kb. 5 m m -es f a ­
lem ezből, m ű an y ag  lem ezből, e se t­
leg több  ré tegű , erős k a rto n p a p írb ó l 
k ész íth e tjü k . A ve tü lék szá l — 
am ellye l k ö rb e -k ö rb e  h a la d v a  sző­
jü k  az a lá té te t  — igen sokféle  le ­
h e t; egyen lő tlen  vastag ság ú , p u h a  
g y ap jú fonal, rongycsík , ra fia , m ű ­
szálas kötözőzsineg, háncs, k éz im u n ­
k afo n al stb . L án c fo n alk én t a v e tü -

léknél kissé vékonyabb , nehezebben  
szakadó  zsineget, p a m u tszá la t vagy 
a v e tü lék k e l azonos m inőségű  fo n a ­
la t haszn álju n k .

N agyobb m ére tű  tex til fa likép , i l ­
letve szőnyeg kész ítésekor gondot 
okozhat a m egfele lő  m ére tű  k e re t be ­
szerzése. K e re t h e ly e tt n ag y m ére tű  
fa lem ezen  apró  szegekkel rö g z íth e t­
jü k  a láncfonal végeket. Jó l h a szn á l­
ha tó  szövőkeret a  sp o rtk a rik a  („hu- 
lah o p ”), pl. fa lik ép  készítéséhez (B). 
A já ték b o lto k b an  régebben  á ru s íto tt

Hat hasáb egy lapon

VARIOCOLOR
ÂfeOriâs építőkockák a kertben*

Óriásira m éretezett építőkoc­
kákat m utatunk most be. Pon­
tosabban fogalm azva, olyan 

háromszög alapú hasábokat, am elyek  
kocka és téglatest alakzatba rakha­
tók. G yerm ekek és felnőttek szabad­
téri játéka is lehet, ám kerti bútor­
ként is m egteszi. Sőt, ha az elem eket 
különféle alakzatba rendeztük, az 
„együttes” modern térplasztikaként 
lehet kertünk dísze. Hogy még m i­
ként hasznosítható? Ezt már olva­
sóink fantáziájára bízzuk. Egy azon­
ban biztos, hogy nem m indennapos 
kerti „objektum ot” ajánlunk m eg­
valósításra.

A h asáb b ú to r v á lto z a ta it színes k é ­
peinken m u ta tju k  be. S ha m egte t­
szett, az e lkészítéséhez ra jz u n k  ad  
segítséget. Ez ugyan csak  a  fő m é re ­
tek e t ta rta lm azza , de ke llő  k ö rü l­
tek in téssel - végzett m u n k a  m elle tt a 
részletezés h iánya  n em  leh e t ak a-



lán c fo n a la k a t képezni. E kkor a fo­
n a la k a t vagy  egy-egy m eglevő lán c ­
fonalhoz, vagy a  m ár befűzö tt ve- 
tü lé k sz á lra  csomózzuk.

Körgyűrűre erősítsük
A kb. 15—20 cm á tm érő jű , k ö rg y ű ­

rű  a lak ú  k e re tek e t lyukfűrésszel, 
vagy  lom bfűrésszel v ág ju k  ki a  fa-, 
ill. a m űanyag  lem ezből. K ülönböző 
m ódon rögzíthetők  a  lán c fo n alak  az 
e lté rő  k ia la k ítá sú  gyűrűkön . A lyug- 
ga to tt k e re t (1. ábra) m eg ra jzo lása ­
kor, te h á t m ég a k ifű része lés e lő tt 
húzzuk  m eg a fu ra to k  k ö zép p o n tja i­
n ak  kö rív é t is. A to r ta  szeleteléséhez 
haso n ló an  ra jzo lt v o n a lk ák k al h ú z ­
zuk be a  lán c fo n a lak  helyét. Je lö l­
jü k  m eg  a  k is fu ra to k  középpont­
já t  úgy, hogy azok kb. 20 m m -re  le ­
gyenek egym ástól.

E gyszerűbb a lán cfo n alak  fe le rő ­
sítése  a fogazo tt k e re tre  (2. ábra), 
b á r  an n ak  k ia la k ítá sa  nehezebb. A 
k iv ág o tt g y ű rű re  körben  készítsünk  
32—36 db, V -a lak ú  bevágást. Az így 
fogazo tt szé lt vékony  reszelővei 
m u n k á lju k  s im ára . A  lán c fo n a la t a 
fo g ak ra  h u rk o lv a  e rősítsük  a k e re t­

p á r  fo rin tos fa k arik a , esetleg  m ás, 
hasonló  m ére tű  k a rik a , vagy k ö r­
g yűrű  a lk a lm as a  nagy  á tm érő jű  d a ­
rab o k  szövéséhez. K ö r a lak ú  k e re t 
h ián y áb an  az egyszerűbben  k ész ít­
hető  szegle tes k e re tb en  is szőhe­
tünk , a k k o r a  m u n k a  végeztével a

k ör k e rü le té n  tú ln y ú ló  lán c fo n a la ­
k a t le kell vágnunk .

Még egy tan ács a  n ag y m ére tű  sző­
nyeg készítéséhez. M ivel a  lán c fo n a ­
lak  távo lsága  a  su g á r m en tén  k ife ­
lé h a la d v a  egyre  nagyobb, szükséges 
leh e t a su g á r kb. 2 /3-ánál ú jab b

re.
V astagabb  (akár 8— 10 m m -es) fa ­

lem ezből is e lkész íthe tő  a szeges k e ­
re t (3. áb ra). Az apró  szegeket egy­
m ástó l kb. 10—15 .m m -re  üssük a fá ­
ba  a kö rg y ű rű n  m eg ra jzo lt körív  
m en tén .

T É R P L A S Z T I K A

M int m ár e m líte ttü k , a  hasábok  
nagysága különböző, összeállításuk  
azonban  azonos. E lőször az eg y m ásra  
m erőlegesen á lló  k é t fedő lapot (1), 
m ajd  az a lap lap o t (2) ragasszuk  egy­
m áshoz. A sa rk o k a t belü lrő l szegeit, 
rag asz to tt beté tlécekkel e rő sítsü k  
meg. A három szög a la k ú  e lő- és h á t­
lap  rögzítése e lő tt a  fedő lapok  é lé ­
vel egy v o nalban  ragasszuk  be az 
elő és h á tlap o t is m erev ítő  léceket
(3), m a jd  k ö v e tkezhet a  k é t h á rö m - 
szögű d a rab  fe lerősítése  (4).

dáiy. A d a rab o k a t é l- lap  kötésben, a  
belső sa rk o k b an  lécekkel m egerősít­
ve kell egym áshoz ragasz tan i. A h a ­
sábok o ld a llap ja it te h á t  en n ek  m eg­
felelően ra jzo lju k  fel a  10 m m  v a s­
tag p o zd o rja táb lára . K ét nagyobb és 
négy k isebb m ére tű  hasáb  e g y ü tte ­
sen a lk o tja  a  színes k e r ti „szobor- 
g a rn itú rá t”.

Kétféle méret, 
egy technológia



ùimèrü 30 cm
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szögek távolságo.lOmm

lyukátmérö. 5 mm lyukát mérő: 5 mm

A  m u nkához  a  k e re ten  és a  fo n a­
lon k ív ü l veté lő  is szükséges. A szö­
véshez, a  hálókészítéshez használa tos 
is jó, de a  célnak  m egfele lő t — pl. 
favonalzóból — s a já t  kezűleg  is k i ­
a la k íth a tu n k . A fo n a la t úgy te k e r­
jü k  fel a  veté ló re , hogy m in d k é t ol­
dalon  azonos legyen a szálkö teg  v a s­
tagsága  (4. ábra).

Körbe-körbe fűzzük
A zoknistoppoláshoz hasonlóan  k é ­

szü lnek  a körben  sző tt kézim unkák . 
M ert a lán c fo n a la t nem  tu d ju k  v á l­
takozva  fe l-le  m ozgatni (m int a szö­
vőszéken), a v e tü lék szá la t ke ll a 
lán c fo n alak  a la t t  és fe le tt átfűzni. 
A kö rb efű zö tt fo n a la t szorosan 
ny o m ju k  az előző szál m ellé. K ötő­
tűvel, fap á lcáv a l tö m ö rítsü k  a so ro ­
kat. H a e lfogy a  ve tü lékszá l, az ú jra  
fe lcsévélt fona l végét kössük  az e lő ­
zőhöz. A csom ót húzzuk  á t a m u n k a  
bal o ldalára , vagy re jtsü k  a  m egle­
vő sorok  közé.

H a az a lá té t e lkészü lt, a lán c fo n a­
la t  v ág ju k  le a k e re trő l. Tűzzünk 
nagy  lyukú  v a rró tű t az e lk é sz íte tt 
a lá té t szélébe, fűzzük  bele a  röv idke  
láncfonalvéget, m ajd  n éh án y  fé rce - 
lő ö ltéssel húzzuk  a szálvéget a  ve- 
tü lék szálak  közé. Szőnyeg, fa lik ép  
láncfonala ibó l kö rb efu tó  ro jto t is 
csom ózhatunk.

☆ ☆  - t  - a

Variocolor térplasztika
T eljes szá rad ás u tán  az  é lek e t re ­

sze ljük  sík b a  a  csatlakozó  lapokkal, 
m ajd  az  összes h asáb o t jól ita ssu k  át 
leno la jkencével. Az a lapozást, sz ín re - 
m ázo lást csak  ezu tán  végezzük el. 
Ú jram ázolás e lő tt a  fe sték ré teg ek et 
csiszoljuk  s im ára . A kü lö n fé le  sz íne­
k e t m indig  az előző festék ré teg  szá ­
rad ása  u tán  k e n jü k  fel a  hasáb o k ra . 
Ü gyeljünk, hogy az é lek  egyenesek  
legyenek, k ü lönben  h a sá b ja in k  nem  
lesznek szépek.

pontos m é re te k  m egha táro zásak o r a 
tég la test fo rm a m ellé  szorosan fe k ­
tessü n k  30X20 vagy 40X20 m m -es 
léceket, m a jd  a  felesleges részek le ­
vágása  u tán  a  kere tlécek e t szegezzük 
fel az a sz ta llap ra . H a a  tég la test 
b e le fér a  lécek  a lk o tta  m élyedésbe, 
m ár hozzá is fo g h a tu n k  a  csiszolás­
hoz, m ázoláshoz. Igazán idő já rásá lló  
azonban  csak  a k k o r  lesz az  együttes, 
h a  R ezisztán  zom ánccal többször is 
beken jük , am ihez  nem  is kell a la ­
pozó.

Asztallap 
mint tartókeret Ma így, holnap úgy

Ügy ám ! A kész d a rab o k a t m ost 
m ár csak  v a r iá lv a  k e ll ö sszeraknunk , 
am in  a k á r  m in d en n ap  v á lto z ta th a ­
tunk . M ég nyugágykén t is h a szn ál­
h a tju k , h a  a  h a sáb o k  fe lü le té t ta k a ­
róval vagy lágy p o liu re tán h ab  r á ­
té tte l p u h ítju k  meg. Igaz, ez a z é r t  
n em  tú l kényelm es nyugágy, de  pó­
to lh a tja  azt. Ü lő k ek én t és a sz ta lk én t 
azonban  k itű n ő en  m egfe le lnek  a  h a ­
sábok, s az együttes igénytelenebb, 
mi több, „érd ek eseb b ” m inden  m ás 
k e rti b ú to rn á l.

☆  ☆  в. J.

H a m ost a  kész h asáb o k at össze­
rak n án k , a  gyepen a lig h a  á lln a  össze 
a szabályos tég la test, a  kü lönféle  b i­
z a rr  e lrendezésű  v á lto zatok ró l m ár 
nem  is szólva. U gyanis a  ta la j egye­
ne tlenségeit n em  szíveli a  h a sá b h a l­
maz, szétcsúszik, e lb illen , egyszóval, 
nehéz szabályos a lak za tb a  rendezni 
a  d a rab o k a t.

Ezt a  h ib á t küszöböli k i az  a lsó  
tám lap , am i egyben a sz ta llap  is. Ez 
egy, a  tég la te s tté  ö sszerakott h asábok  
m ére téné l 60-60, vagy 80-80 m m -re l 
nagyobb, 14— 21 m m  vastag  táb la . A
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IAM it k é n e  fe lta lá ln i, 
m it k é n e  g y á r ta n i?

M inél több  ú jítá s  és ta lá lm án y  
m egvalósítása  é rd ek éb en  a  K ISZ  KB 
és az Á llam i Fejlesztési B ank  Alko­
tó Ifjúság Egyesülés néven, gazda­
sági tá rsu lá s  fo rm á jáb a n  önálló  jo ­
gi szem élyiségű m unk aszerv eze te t 
hozott létre . A  tá rsu lá s  fe lad a ta : az 
A lkotó  Ifjú ság  p á ly áza ti rendszer 
k e re téb en  (de b á rm ely  m ás ú ton  is) 
b e n y ú jto tt ö tle tek , v a lam in t az irá n ­
tu k  je len tkező  igények  ren d sze re ­
zettebb, szám ítógépes n y ilv á n ta r tá ­
sa  — a lk a lm asság i v izsgálata , p iac ­
k u ta tá sa  —, a haszn o sítá sra  v á lla lk o ­
zók fe lk u ta tá sa , ese ten k én t célp á ly á ­
zatok és válla lkozói közösségek sze r­
vezése.

A cél: a  fe lso ro lt szo lg á lta táso k ­
k a l le röv id íten i az ö tle tek , ú jítá so k  
ú t já t  a hasznosulásig . Az egyesülés 
szervezési, szakm ai, jogi és (szükség 
esetén) anyagi seg ítséget is n y ú jt  az 
a lko tóknak , m eg az ad ap táló  v á lla ­

la toknak . R em éljük , (hogy az egyesü­
lés tovább i len d ü le te t ad az A lkotó 
Ifjú ság  m ozgalom  kiszélesítéséhez, a 
fia ta lo k  tevékenységének , alkotó 
v ág yának  k ib o n tak o z ta tásáh o z  és 
gyüm ölcsöztetéséhez is.

Az Alkotó Ifjúság Országos K iál­
lítást idén a K ISZ  X. kongresszusa  
tisz te le té re , a BNV tavasz i b e ru h áz á ­
si jav ak  sz a k v ásá ra  k e re téb en  r e n ­
dezték  meg. A k iá llítá so n  a  35 éven 
a lu li fia ta lo k  a lko tásai k e rü ltek  be­
m u ta tá s ra . A 296 ex p onátum ból h a t 
részesü lt I. d íjb an , tíz I I ,  tizennégy 
pedig III. d íja t kapott. E zek közül 
p é ldáu l nagy  érd ek lő d ést k e lte tt az 
„ Im p o rtm eg tak a rítá s” tém acsoport 
egyik III. d íja s  pályam űve, K ókai T a­
m ás, K o llá r T ibor és M arja i G ábor 
(a GELKA dolgozói) „M ulti-v ideo  
g e n e rá to r”-a, továbbá  az „Egyéb” té ­
m acsoport egyik II. d íjas a lko tása ,

Uzsonyi Im re  „H ang- és k ép k ev erő  
p u lt”-ja , és ugyanebben  a  tém acso­
p o rtb an  a  III. d íjja l  ju ta lm azo tt 
„Pergőfilm  m ásoló berendezés”, 
Agács László a lko tása. A KPM  egyik  
k ü lö n d íjá t n y e rte  el G oldbach Jó ­
zsef (az A FIT  XIV. sz. A u tó jav ító  
V á lla la t dolgozója) „U niverzális 
csapágylehúzó”-ja.

Az A lkotó Ifjú ság  Egyesülés is 
b em u ta tk o zo tt a k iá llítá so n , am ely  
a la tt  négy szakm ai tan ácsk o zást is 
szerveztek . A zokon a  népgazdaság  
VI. ötéves te rv éb en  m egfogalm azott 
cé lk itűzések  te ljesítéséhez  ku lcsfo n ­
tosságú tém ák a t ism erte tték  és v i ta t ­
ták  m eg h iv a to tt á llam i és szakm ai 
vezetők, szak értő k  közrem űködésé­
vel.

Az Alkotó Ifjúság Egyesülés cím e: 
Bp. X I ,  M énesi ú t  2.
T elefon : 852-381

A TECHNIKA KÖNYVESBOLT AJÁNLJA
A M ŰSZAKI KÖNYVKIADÓ KIADVÁNYAIBÓL

. . . p ld . F läm isch  O ttó : GÉPKOCSI PORLASZTÓK, BEFECSKENDEZŐ
SZERKEZETEK. 1981. 2. k iadás. 564 o ldal, k ö t v e ------------------------------- 80,— F t

. . . p ld . F o d o r Já n o s —Szántó  M iklós : ÉPÜLETEK VILLANYSZERELÉSE
Ip a ri s za k k ö n y v tá r so rozat. 1980. 2. á tdo lgozo tt k iad ás. 338 o ldal, kö tve  40,— Ft 

. . .  p ld . G yurkovics A ttila : TV -JA V lTA S ÉS HIBAKERESÉS
Ip a ri szak k ö n y v tá r so rozat. 1981. 2. k iad ás, k ö t v e ------------------------------- 38,— F t

. . .  p ld . Iczkovits Jen ő —H efelle Jó zse f: PORTRÉFÉNYKEPEZÊS
1981. 194 o ldal, k ö t v e -------------------------------------------------------------------------77,— F t

. . .  p ld . d r. K alo tay  Is tv án —C zabalay  László : ÉPÜLETLAKATOS MUNKA 
Ip a ri s zak k ö n y v tá r so rozat.
1981. 3. á tdo lgozo tt és b ő v íte tt k iad á s , 537 o ldal, k ö t v e -----------------------63,— F t

. . .  p ld . K ókai T am ás—V arsán y i J á n o s : SZTEREÓ RÁDIÓK
SZERVIZKÖNYVE 1981. 2. k iad ás, 139 o ldal, k ö t v e --------------------------- 40,— F t

. . .  p ld . K ollány i B éla—Mózes S án d o r: ÉPÜLETBÁDOGOS M UNKA 
Ip a ri s za k k ö n y v tá r so rozat.
1981. 3. á tdo lgozo tt és b ő v íte tt k iad ás, 403 o ldal, k ö t v e -----------------------48,— F t

. . . p ld . L óska P é te r :  KISTELJESÍTM ÉNYŰ MOTOROK 
TIRISZTOROS SZABÁLYOZ VSA
E lek tro n ik a  so rozat 1981. 148 o ldal, f ű z v e ------------------------------------------- 18,— F t

. . .  p ld . L óska P é te r :  TIRISZTOROS M ËRËSEK
E lek tro n ik a  so rozat. 1981. 159 o ldal, f ű z v e --------------------------------------------19,— F t

. . . p ld . M agyari B éla: RA JZ JELEK  ÉS JELÖLÉSEK 
AZ ELEKTROTECHNIKÁBAN
Ip a ri s za k k ö n y v tá r so rozat. 1980. 293 o ldal, k ö t v e ------------------------------- 36,— F t

. . .  p ld . M agyari—G lofák—T heisz : DIGITALIS IC-ATLASZ
1981. 2. á tdo lgozo tt és b ő v íte tt k iad ás, 520 o ldal, k ö t v e -----------------------103,— F t

. . .  p ld . P e tro v ic  D im itri je  : LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAK
S a já t kezű leg  so rozat 1981. 5. k iad ás , 186 o ldal, f ű z v e -----------------------25,— F t

. . . p ld . R adnai R udo lf: TAROLÓ OSZCILLOSZKÓPOK
E lek tro n ik a  so ro za t 1981. 133 o ldal, f ű z v e --------------------------------------------16,— F t

. .  . p ld . d r. Szalay  M iklós: ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK HUZALOZÁSA
Ip a ri s za k k ö n y v tá r so rozat. 1981. 319 o ldal, k ö t v e ------------------------------- 41,— F t

A fe lso ro lt k ö te tek  e g y en k én t is m eg ren d e lh e tő k  a  k itö ltö tt, k iv ág o tt és c ím ű n k re  b o rí­
ték b an  b ek ü ld ö tt h ird e tés  a lap ján . P o s tán  u tán v é tte l szá llítunk .
T ek in te tte l a k o rlá to zo tt p é ld án y szám o k ra , a ren d e lé sek e t beérk ezési so rren d b en  te lje s ít­
jük .

A m egrendelő  n ev e : ....................

Pon tos cím e (irány ító szám m al) :

M u n k ah e ly e :

I
I
I
!
I
I
I
I

a lá írá sa
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Hi-Fi torony
Napjaink divatos H i-F i tornyai 
külön keverő-, elő- és végerő­
sítőt is tartalm aznak. íg y  kü­

lönválasztva az erősítők többféle 
összeállításban is használhatók. Bár 
az egységekből összerakott H i-F i ké­
szülékek a hagyom ányosoknál lénye­
gesen drágábbak, azonban a szét­
választás által nyert lehetőségek k i­
egyenlítik  a többletköltségeket. M ind­
egyik H i-Fi torony alapja a jó m inő­
ségű és megbízható, nagy teljesítm é­
nyű végerősítő. A következőkben egy 
csúcskategóriába sorolható, IC-s 
hangfrekvenciás teljesítm ényerősítő  
kapcsolást ism ertetünk.

Alap az IC

A sokoldalúan  h aszn álh a tó  TDA 
2020-as IC -t az EM 1980/7. szám á­
n ak  33. o ldalán , a „Törpe ó riás” c.

gében egy különleges, nagy te lje s ít­
m ényű m űvele ti erősítő  — 1 А -es k i­
m eneti á ram  és 25 W -os disszipáció 
m elle tt 2X25 V-os te lepfeszü ltségrő l 
is m űköd te thető . Az in te g rá lt á ra m ­
k ö rt e tu la jd o n ság ai a lk a lm assá  te ­
szik nagy te ljes ítm én y ű  k o m plem en­
ter-, vagy d arlin g to n  tranz isz to ro k  
m eg h a jtásá ra . Az IC egyben védi a 
végerősítő t a k im eneti rö v id zá rla tk o r 
fe llépő nagy áram októ l, korlátozza  a 
m ax im ális te ljes ítm én y t és m eg ak a­
dályozza a káros következm ényekkel 
já ró  tú lm elegedést.

A te ljes  kapcso lási ra jzo t az 1. á b ­
rá n  lá th a tju k . Az erősítő  bem enete  
az IC 7-es kivezetése. M ivel a TDA 
2020 egy speciális m űvele ti erősítő, 
ezért az erősítendő  je lek e t a „nem  
in v ertá ló ” b em enetére  vezetjük . Az 
IC 2X20 V-os tápfeszü ltséggel m űkö­
dik. A + 2 0  V és a  —20 V-os táp - 
feszültség  közös p o n tja  egy ú tta l az 
e rősítő  fö ldvezetéke is. A pozitív  te ­
lepfeszültség  az IC 1-es, a n eg a tív

cikkben  m ár b em u ta ttu k . (Egy 10 W- 
os, ren d k ív ü l jó  m inőségű h a n g fre k ­
venciás végerősítő  e lkészítésének  a 
le írása  keretében .) M ár a k k o r u ta l­
tu n k  a rra , hogy ezzel az IC -vel tö b b ­
féle m egoldású  és te ljes ítm én y ű  e rő ­
sítő  is készíthető . M ost egy olyan 
te ljes ítm én y  tran z iszto ro s e rő sítő t is­
m erte tü n k , am elyben  a TDA 2020- 
as IC m eg h a jtó fo k o zatk én t m űködik . 
Az így kész íthető  erősítők  te lje s ít­
m ényei széles h a tá ro k  között v á ltoz­
ta th a tó k . .

A TDA 2020-as IC — am ely  lénye­

pedig  az 5-ös kivezetéséhez c sa tla ­
kozik.

Fontos az áramellátás

A végerősítő  m ax im ális te lje s ítm é­
nye a te lepfeszü ltséggel v á lto z ta t­
ható. Az 1. á b rán  lá to tt  kapcso lás­
ban  +  15 V -nál 20 W, + 1 8  V -nál 30 W  
és + 2 0  V -nál 40 W. M indhárom  be­
á llítá sn á l — te ljes  k ivezérlés m e l-
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végerősítő

le tt — a  to rz ítás 1% a la tt  m arad . 
A m egadott te ljes ítm én y ek  szinuszos 
je lek re  és 4 ohm os te rh e lé sre  é r ­
tendők. A  40 W -os k iv ite ln é l a  zenei 
te ljes ítm én y  (rövid id e jű  csúcste lje ­
sítm ény) 50 W. Az erősítő  d in am ik á ­
já t  lényegében  a  zenei te ljes ítm én y e  
h a tározza  meg. T erm észetesen  az erő­
sítőhöz csa tlak o z ta th a tu n k  8 ohm os 
hangszórókat is, ak k o r azonban  a le ­
a d o tt te ljes ítm én y  leg a lább  a fe lé re  
csökken.

A z áram k ö rh ö z  az EM 1980/5. 
szám án ak  27. o ldalán  ta lá lh a tu n k  
m egfelelő tápegységet. A 723-as IC - 
vel és a  T IP  33-as szabályozó t r a n ­
z isz to rra l m űködő  tápegység többféle  
feszü ltségre  is e lkész íthe tő  (az em lí­
te t t  c ikkben  levő táb lá za t szerin t). 
S zám u n k ra  a  28 V-os a jó, m ert a n ­
n a k  a k im enőfeszültsége a P po ten - 
c io m éte rre l b e á llíth a tó  20 V -ra . A 
TDA 2020-as IC -hez k é t ilyen  tá p ­
egység szükséges. Az egyik a pozitív, 
a m ásik  a  n eg atív  telep feszü ltsége t 
sz o lg á lta t ja  A közös n u llap o n t az 
égjük tápegység  pozitív  és a m ásik  
tápegység n egatív  k ivezetése  lesz.

A tápfeszü ltség  sz im m etriá já ra  
ügyeljünk . H a a k é t feszültség  kissé 
eltolódik, teh á t n em  pontosan  20 V, 
ez nem  okoz p rob lém át, azonban  a 
pozitív és a n egatív  feszültség  egyfor­
m a legyen. K apcso lásunk  védelm ét 
+ 2 0  V-os te lep feszü ltség re  á llíto ttu k  
be. A telepfeszü ltség  k isebb  (1— 2 
V-os) e lté rése  m ég nem  befo lyáso lja  
a védelem  hatékonyságát.

Az RIO, R12 =  4,7 ohm  és az R9, 
R l l  =  2,2 kohm  érték ek n é l az R7 és 
az R8 e llen állá so k  0,05 ohm osak. H a 
k isebb  te lje s ítm én y t szere tnénk , a k ­
kor ± 1 5  V-os telepfeszü ltségnél az 
R9 és az R l l- e s  e llen á llá so k a t e l­
h a g y h a tju k  (helyükbe nem  kell m ás) 
és az RIO, v a lam in t az R12 e llen á llá ­
sok he lyére  rö v id zá rt (átkötés) te ­
gyük. Ezt azonban  m ég a n y o m ta to tt 
á ram k ö r elkészítése  e lő tt dön tsü k  el, 
m ert az R7 és az R8 e llen á llá so k a t 
a  fó liából m a ra tju k  ki. M ivel az R7 
és az R 8-as e llen á llá so k a t a 15 V-os 
telepfeszü ltségnél 0,025 ohm osra  kell 
csökkenteni, az a fó lián  m ásféle  m a­
ra tá s t  igényel.

(NPN) és BDX 54 (PNP). K ip ró b á l­
tu k  tov áb b á  2N3055 (NPN) és M J 
2955 (PN P) p á rra l, v a lam in t a BD, 
T IP  sorozat tran z isz to ra iv a l is. A 
tranz iszto rok  k ivá lasz tásak o r ügyel­
jü n k  a h a tá rad a to k ra !

A tran z isz to ro k  tú lm elegedés e lleni 
védelm ét a TDA 2020-as IC csak ak ­
k or képes e llá tn i, ha  az IC és a 
tranz isz to ro k  közös h ű tő b o rd án  v a n ­
nak. A tran z isz to ro k a t fe lté tlen ü l 
sz igeteljük  el a hű tőbordák tó l.

Az erősítő  n y o m ta to tt á ram k ö rén ek  
ra jz a  a  2., az a lk a trészek  elhelyezése 
pedig a 3. á b rán  lá th a tó . Az R7 és 
az R8 e llen á llá so k a t — m ivel m in d ­
össze 0,05 ohm osak — m agából a 
n y o m ta to tt lem ez rézfó liá jábó l m a­
ra ttu k  ki. A ké t tran z isz to r em itte ré t 
összekötő R7-es, v a la m in t a n eg atív  
telepfeszü ltség  ágban  levő R8-as e l­
len á llá s  nagysága a rán y o san  v á lto ­
z ik  a rézfó lia  vastagságával. H a te ­
h á t m in d k é t e llen á llá st pon tosan  a
2. á b ra  sze rin t m a ra tju k  ki, a k k o r 
azok a különböző fó liavastagságok  
e llenére  is egyform ák lesznek. Szte­

Megépítjük az áramkört

Ism e rte te tt k apcso lásunk  előnye, 
hogy m inden  v á lto z ta tás  n é lk ü l tö b b ­
féle, N PN  és PN P  te ljes ítm én y  
k o m p lem en ter tran z isz to r is b eép ít­
hető. Pl. BDW  51 (NPN) és BDW  52 
(PN P) vagy d a rlin g to n b an  BDX 53

reó végerősítőhöz ké t á ram k ö r szük­
séges. Ezeket egyform a fó liav astag ­
ságú lem ezből készítsük .

M in t m á r  em líte ttü k , a lacsonyabb  
telepfeszü ltséghez az R7 és az R8 el­
len á llá so k a t a  fe lé re  k e ll csökken­
ten i. E kkor az e lle n á llá s t képező fó-

Folytatás a 39. oldalon
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Világító
villanykapcsoló

R itk án  (vagy eg y álta lán  nem ) k a p ­
ha tó  o lyan v illanykapcso ló , am ely ik  
sö té tben  észle lhető  lenne. A képen  
lá th a tó  v ízm entes, eg y sa rk ú  k a p ­
csolót a la k íto ttam  á t v ilág ítóvá. A 
kapcsoló  fedelébe  egy e lek trom os 
v ízm elegítő  g lim m lám p ájá t é p íte t­
tem  be, sü llyesztve. A g lim m lám p át 
p á rh u zam o san  kö tö ttem  a kapcsoló 
érin tkező ivel. B ekapcso láskor a piros 
g lim m lám p a  k ialsz ik , k ikapcso láskor 
v iszont v ilág ít. Így sö té tben  jó l lá t ­
ható , hogy a  hely iségben  hol v a n  a 
kapcsoló. Az á ta la k íto tt  kapcsoló  fa l­
ra  szere lhető  típus, de szükség ese­
tén  fa lb a  sü lly esz te tt kapcso lóba is 
b eép íthető  a  lám pa.

KISS LAJOS 
Kaba

G y ak rab b an  a k isebb, de időn­
k é n t a nagyobb ak v áriu m o k b an  is 
előfordul, hogy apró , lebegő részecs­
k ék  zavarossá  teszik  a vizet. A 
szennyezett, piszkos víz egészségte­
len  és z a v a rja  a  h a lak  nyugalm át, 
ro n tja  az ak v áriu m  kü llem ét. E zért 
o lyan  m egoldáson tö rtem  a fe jem et, 
am ellyel a  lebegő részecskéket — a 
m ár m eglevő eszközeim m el — k i­
szűrhetem .

A szűrő to k ja  a képen  lá th a tó , kb. 
12 cm  m agas m ű an y ag  tö lcsér. A n ­
n ak  h a ra n g já b a  egy 6 m m  á tm é rő ­
jű  ly u k a t fú rtam , a lyukhoz pedig
— hézagm en tesen  — egy m űanyag  
csövet e rősíte ttem . Ezt a  csövet az 
ak v áriu m  szellőztető  gépéhez csa t­
lak o z ta ttam . Ezzel e lőseg ítettem , 
hogy a h a ran g  a la tt  légbuborékok  
m ozgassák  a v izet. A légbuborékok
— a sz ű rt vízzel eg y ü tt — a tö lcsér 
m eghosszabb íto tt sz á rá n  távoznak , 
kevéssel az ak v áriu m  v izének  sz in t­
je  fölött.

A szá jáv a l lefe lé  fo rd íto tt tö lcsé r­
be, a  d íszh a l-kereskedésekben  is k a p ­
ha tó  p e r io n v a ttá t te ttem . A piszkos 
víz a lu lró l fölfelé, a  v a ttá n  k e resz ­
tü l á ram lik , am i k iszű ri a szennye­
ződést.

P e r io n v a tta  h ián y áb an  is jó szo l­
g á la to t teh e t a  szűrő. H a a  h a ran g o t 
1—2 cm  m élységben a  ta la jb a  é p ít­
jük , ak k o r rem ek  ta la jszű rő t k a ­
punk.

IFJ. TÖRÖK ISTVÁN  
Budaörs

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.

Kávédaráló
gyorsjavítás

C saládom  sok k áv é t fogyaszt. 
E zért a k áv éd a rá ló n ak  is gy ak ran  
akad  dolga. Sajnos a KEDVENC k á ­
v éd ará ló n k  az u tóbb i időben több íz­
ben is le á llt  an n ak  e llenére , hogy 
szin te  te ljes  e rő v el nyom tam  a sö té t 
gom bot. K ésőbb 'rá jö tte m  a h ib a  
okára. A sok h aszn ála ttó l a  kiálló  
m űanyagcsap  e lkopott, így m ár nem  
é rte  el a kapcsoló gom bját. A m ű ­
anyagcsapo t kevés m enny iségű  epo- 
k itta l  e red e ti hosszának  m egfe le lő re  
m egto ldo ttam . A zóta a  gép ú jra  tö ­
ké le tesen  üzem el.

Á r v a  f e r e n c n é
Budapest

Diavetítő
A közelm ú ltb an  v ásá ro ltam  egy 

A SPECTA R típ u sú  d iav e títő t. A leg­
több  gondot m ind ig  a  v e títő  m egfe­
lelő  elhelyezése okozta. Az a sz ta lra  
á llítv a  nem  v o lt m eg a szükséges 
m agasság, a  sok pako lás m ia tt 
eg yébkén t is in k áb b  e lm a ra d t a  v e tí­
tés. R övid fe jtö rés  u tán  a  következő 
m egoldást ta lá ltam . A  d iav e títő  a ljá ­
ra  négy c sa v a rra l rögz íte ttem  a
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fotóállványon
fényképezőgép á llv án y  ko rongját, 
így  a ve títő  b iztosan  és m ozgatható - 
an  „ü l” a  há ro m  lábon, és h a  az á ll­
v á n y ra  szükség van, a  h á ro m  csavar 
m egoldásával k ö n nyen  szabaddá  te ­
hető. Ez a m egoldás k isebb  m ódosí­
tássa l m ás á llv án y o k n ál és v e títő k ­
né l is m egvalósítható .

KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLY  
Ózd

Fénycső a  s z o b á b a n

A fénycsőv ilág ítás a lak áso k b an  
egyelőre m ég nem  tú lságosan  n é p ­
szerű . E nnek  egyik oka, hogy a hosz- 
szú, egyenes v o n a lú  v ilág ító  te s te k ­
k e l nehéz v a lam it kezdeni. H a nem  
v igyázunk, könnyen  m u n k ah e ly i je l­

legű lesz a  v ilág ítás. U gyanakkor az 
en erg ia tak arék o s fénycső csáb ít szo­
bai a lka lm azásá ra .

A m u n k ah e ly i je llege t p ró b á ltam  
a  képeken  lá th a tó  ké t m egoldással 
k iküszöbölni. Az egyiknél a  csövet 
a k a rn is  a lá  helyeztem . O tt bőven 
ak ad t hely  a tartozékok  szám ára  is. 
A szobai c s illá rn á l a  ta rto zék o k a t a 
m en n y eze tre  e rő s íte tt dobozban h e ­
lyeztem  el, az F 29-es csöveket p e ­
dig a  láncokon lógó léck eresz tre  
rögzítettem . H ang u la tv ilág ítá sró l egy 
6,3 V-os skálaizzó  gondoskodik, 
am ely  láncokon lógó kis, négyzet 
a lak ú  lécdarabon  k ap o tt helyet. A 
szükséges csengőreduk to rt sz in tén  a 
dobozban helyeztem  el.

DR, CZUCZAY PÉTER 
Budapest

Cellux-radír
A v é le tlen  szerencse  v eze te tt rá , 

hogy az írá sh ib a  m ilyen  jó l e ltü n ­
te th e tő  a cellux -ragasz tósza lag  se­
gítségével.

A h ibás szak asz ra  n y o m ju n k  m eg­
felelő hosszúságú cellux-szalago t. 
Ü gyeljünk  a rra , hogy m eg tu d ju k  
fogni a szalag  végét. A leh ú zo tt sza­

lagon r a jta  m arad  a h ibás szöveg­
rész. Szükség ese tén  m eg ism éte lh e t­
jü k  a  m űvele te t, de többször nem , 
m ert a  p ap ír  tú lságosan  elvékonyod­
hat, teh á t e lszakadhat. V igyázzunk, 
hogy ne fö lfelé  rá n tsu k  a szalagot, 
h anem  jobbfelé  húzzuk.

T erm észetesen  ez a m ódszer nem  
m indenható , csak bizonyos pap íro k  
és t in ta írá s  e se tében  a lka lm azh a tó  
e redm énnyel.

KISGERGELY JÓZSEF 
Budapest
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KORSZERŰ lakás- és hétvégi ház építésénél, vagy felújításánál 
elengedhetetlen a PVC CSÖVEK és K Ö TŐ ID O M O K  alkalm azása. 

Ehhez aján lja  OLCSÓ, HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ PVC csővezetékrendszereit 
a H U N G Á R IA  M ŰANYAG FELDO LG O ZÓ  VÁLLALAT. 

N YO M Ó C SÖ VEK  ÉS K Ö TŐ ID O M O K : 10 bar-os üzemi nyomásra 
épületen belüli ivóvízvezeték-hálózat létesítésére,

16— 6 3  mm külső átm érő tartom ányban, 
széles idom választékkal, 

csatlakoztató: ragasztással, és menetes idommal 
fém vezetékekhez is.

LEFOLYÓCSÖVEK ÉS K Ö TŐ ID O M O K : 
épületen belüli szennyvízelvezetésre, 3 2 — 160 mm 

átm érő tartom ányban, 
széles idom választékkal,

csatlakoztatható: ragasztással vagy gumigyűrűs kötéssel. 
K Ö N N YEN , BARKÁCS SZAKTUDÁSSAL SZERELHETŐK.

Előállítja a H U N G Á R IA  M ŰANYAG FELDO LG O ZÓ  VÁLLALAT  
2. sz. GYÁREGYSÉGE, DEBRECEN

M egvásárolható: A  FŐ VÁROSI V A S - és EDÉNYBOLT VÁLLALAT, 
a METALLOGLOBUS és a vidéki vegyesiparcikk szaküzletekben,

t t  r

valam int a TUZEP telepeken.

SE KI. SE BE. 
NINCS TÖBBÉ HUZAT

A  székesfehérvári 
Fémmunkás V á lla la t á lta l 

gyártott alumínium
nyílászáró szerkezetcsalád

• •
garantálja  Önnek 

a tökéletes 
lég- és nedvesség- 

szigetelést. 
A blak  és ajtó, 

mely nem vetem edik, 
maximális típusválasztékban

kapható  
a Fehérvár Áruházban.



hogy sok-sok m odellező o lvasónk 
régi ó h a ja  te lje sü lt; végre  n y ílt egy 
m odellező anyagokat is á ru sító  b a r-  
kácsb o lt a  fővárosban . Ü zem elte tő je  
K a to n a  Sándor — aki tá rsad a lm i 
m u n k áb an  rep ü lő o k ta tó  —, a  v ilág ­
b a jn o k  m otoros m űrep ü lő  csap atu n k  
egyik vo lt p iló tá ja .

A  Bp. VII., N efele jts  u. 8. sz. a la t­
ti, a K eleti p á ly a u d v ar közelében  ta ­
lá lh a tó  b o ltb an  repü lő -, h a jó - és 
autóm odellező  anyagok, táv irán y ító  
berendezések, — R o g a llo -sá rk án y  és 
d eszk av ito rlás ép ítéséhez  fe lsze relé ­
sek, anyagok, szak irodalom  stb. is 
k ap h a tó k  lesznek. Sőt, a  te rv e k  sze­
r in t  előre közölt id ő pon tokban  az 
egyes ágazatok  leg jobb  szakem berei 
ad n ak  tan ácso k at a boltban.

M ájusi szám unk ötletei közül bal­
eset-elhárítási jelentősége m iatt La­
pis István nyomókaros húsdarálója  
bizonyult a legötletesebbnek, amiért 
is külön könyvutalvánnyal díjaztuk.

Tövis T ibor kap o sv ári ép ítész o lv a ­
sónk  — joggal — kifogásolta , hogy a 
81/4. szám unk  3. o ldalán  a szövegben 
a  3., ill. 5. á b rá ra  való  u ta lá s  fel le tt 
cserélve. E lnézést k é rv e  rem éljü k , 
hogy ez a g rillsü tésné l senk inek  sem  
okozott m eg o ld h a ta tlan  prob lém át. 
O lvasónk  figyelm ességét v ásá rlási 
u ta lv án n y a l honorá ltuk .

Műszaki könyvek — ezermestereknek
A M űszaki K iadó röv id  időn b e ­

lü l im m ár a m ásodik  „ tö rp e -ó riá s t” 
a d ja  közre — , igen olcsón. A G ilde 
—A ltric h te r  N D K -beli szerzőpáros, 
„A  józan  ész fu rcsaság a i” cím ű, 
m indössze 17,— F t-os k is könyve a 
látszólagos és valódi, a kézen fek ­
vőnek tű n ő  és a m egfon to lt k o n k ­
ré t közötti érdek fesz ítő  k ü lö n b sé ­
geket tá r ja  az olvasó elé, — egy re ­
génynél is izg a lm asabban , k ö zért­
hetően. E hav i re jtv én y ü n k e t is a 
könyv  tém á jáb ó l m eríte ttü k . N agy­
szerű  ism ere tte rje sz tés , m eglepő

tu d n iv a ló k k al, és k itű n ő  szó rako­
zás.

*

M indig is e lit szakm a volt a 
vésnöké. M anapság  is m űvészet, de 
lega lább is az iparm ű v észe t sz fé rá ­
já t  közelítgeti. Á m  igen sok szak ­
m ai ism ere te t is k íván , am elyek  
m ind  m eg ta lá lh a tó k  a  250 o ldalas 
és u g y ananny i á b rá v a l illu sz trá lt, 
33,— Ft-os, kö tö tt, „A vésnök” c. 
könyvben, am elyet F a rk as  L ajos írt, 
s am i az „ Ip a ri szak k ö n y v tá r” soro­
za tb an  je le n t meg.

Ezermester rejtvényünk
ezú tta l a m űszerész ism ere tek e t te ­
szi p róbára . Így hangzik : Pontosan  
déli 12 ó rakor egym ás m ellé  he lyez­
nek  két, pon tosan  12 ó rá ra  b eá llí­
to tt órát.

Az egyik  egy 9 köves, an k eres 
DOXA, am ely ik n ek  csak  a ru g ó ja  
tö rö tt. Egy m ásik  egy kv arcv ezér­
lésű, friss elem m el tö ltö tt, LC k i­
jelzős, d ig itá lis  SEIKO , am i azon­
ban  gyári h ib a  m ia tt ó rá n k én t egy 
p e rce t késik.

A kérdés, hogy a következő 48

ó rá b an  m ely ik  b izonyul több  a lk a ­
lom m al is a  p on tosnak?

Jú n iu s i helyes m eg fe jté sü n k : 1. 
Az o laj nem  vili. vezető. 2. M e tri­
kus szabványos csavarm enetek .

M ájusi re jtv én y ü n k  m egfe jtő i kö­
zül k ö n y v u ta lv án y t n y e rtek : M olnár 
Pá l galgagyörki, F a rn a sd y  G izella  
nem esgörzsönyi, R eczetár C saba p á ­
pai, M agyarfa lv i László dom bóvári 
és W ölfel László kőszegi olvasóink.

K edves Vevő!

Várja Ont az építőanyagtelep  
és BARKÄCSBOLT, Budapest 
XX ., Soroksár, H araszti út 36. 
a sportpálya után, a Szent Ist­
ván HÉV m egállónál, az 51. sz. 
út m ellett.

Nagy választékban kaphatók: 
lam béria {méretre is), különbö­
ző falburkolatok, pozdorja, fa­
rost, ajtók, ablakok, ajtólapok, 
szatyorfűlek, m akram é kari­
kák, parketta, bécsi fehér, da­
rabos mész, zsákos mész. N yit­
va: hétköznap 8—17-ig, szom ­
baton 7—15-ig.

Cikkeinket minősítő csillag­
jeleink az elkészítés bonyolult­
ságára, a szükséges ismeretekre 
utalnak; az egyszerűt fehér, a 
bonyolultabbat sötét csillag je­
löli. Az eredetre utaló csillagok: 
egy =  átvett, kettő átdolgozott, 
három — eredeti. Két példa:

★ ★  =  átdolgozott, bonyolult 
(pl. egy Philips vészvil­
logó).

=  eredeti, egyszerű (pl. 
huliámpapirból kivág­
ható ülőbútor).
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Akkufogó Skodához
Az ak k u m u lá to r k iv é te le  és v isz- 

szahelyezése nem  ta rto z ik  az au tó - 
szerelés legkellem esebb  m űvele te i 
közé. Egyes típ u so k n ál kü lönösen  e l­
re jte t té k  ez t a  súlyos a lk a tré sz t 
(ilyen pl. a Skoda is). A k iem elést 
m ég az is nehezíti, hogy az a k k u ­
m u lá to ron  szin te  sem m it sem  lehe t 
m egfogni, legfe ljebb  a felső pere-

■

m et, m elyhez u jja in k  g y ak ran  nem  
elég erősek.

V arga  Im re  gönyűi o lvasónk  Sko­
da  gépkocsijához k ész íte tte  e l a r a j ­
zon és a k épen  lá th a tó  segédeszközt. 
(Az ö tle t — a  m ére tek  m egfelelő  
v á lto z ta tá sáv a l — term észe tesen  m ás 
gépkocsiknál is fe lhasználható .)

A középső fo g an ty ú t 20X5 m m -es

laposacélbó l v á g ju k  ki, középső ré ­
szét h ag y ju k  m eg te ljes  szélességé­
ben, a  szélek  fe lé  k esk en y ítsü k  el 12 
m m -re . K ét végére  hegesszünk  egy- 
egy azonos szélességű acélgyűrű t. A 
hozzá csatlakozó k é t m arko ló  40X3 
m m -es laposacélbó l készü lhet. V é­
g ü k re  hegesszünk fel k é t-k é t acé l­
gyűrűt.

A középső, mozgó m erev ítő  fe la d a ­
ta  k e ttő s ; a lap h ely zetb en  egy rugó 
segítségével ö sszeszorítja  a  m ark o ­
lókat, k issé m egem elve pedig — 
vagyis a  ru g ó t összenyom va — a 
m ark o ló k  szé tny ílnak , és az em elő 
ráh ely ezh e tő  az ak k u m u lá to r felső 
perem ére . A m arko lók  alsó végét 
k issé h a jlítsu k  tú l  (90 fo k n á l v a la m i­
vel k isebb  szögben), hogy a  pe rem b e  
jo b b an  be lekap aszk o d jan ak , el n e  
en g ed jék  az ak k u m u lá to rt. A közép­
ső csav arru g ó  tengelyében  egy acé l­
szög áll, am ely  hegesztéssel kapcso­
lód ik  a m erev ítőhöz, a fogan tyú  fu ­
ra tá b a n  azonban  szabadon  mozog. 
P e rem  né lk ü li ak k u m u lá to rh o z  a 
m ark o ló k at o lyan hosszú ra  készítsük , 
hogy az ak k u m u lá to rt a lu lró l fog­
ják  m eg, ille tv e  szo rítsák  össze.

—i —f

I

Almaszüret
hálóval

K ertü n k b en  olyan m agasak  az 
a lm afák , hogy m ég lé tráv a l sem  le ­
he t a te te jü k e t e lérn i. A rró l nem  is 
beszélve, hogy az egyenetlen  ta la jo n  
a lé tra  könnyen  fe lb o ru lh a tn a  és 
kéz- láb tö résse l fe jeződne be az a l­
m aszüre t. Az „egydarabos” gyü­
m ölcsszedő a bő term és m ia tt nem  
v á lt be. Üj m ódszert a lka lm aztam .

A Bp. VI., B ajcsy-Z silinszky  u. 3. 
sz. a la tti  tex tilb o ltb an  v e ttem  fél 
kiló, ún. m ad á rh á ló t. (Ott ui. k iló ra  
m érik . F e ltehe tően  m áshol is k a p ­
ható  ilyen anyag.) Á ra  viszonylag 
nem  tú l m agas. A széleibe vastag  
zsineget fűztem , e rősítés céljából. 
M éteren k én t egy-egy ak k o ra  h u rk o t 
hagytam , am ek k o rán  á t egy k a ró  á t ­
húzható.

A k a ró k a t lev e rtem  a fö ldbe és a

fa  a la tt  k ifesz íte ttem  a  háló t, kb. egy 
m éte r  m agasságban . E zu tán  m á r 
csak  az ág ak a t k e lle tt a  szedővel 
k issé m egrázn i. N em  k e lle tt tö rődn i 
azzal, hogy az a lm a  hová hu llik , 
m indegyik  te ljes  épségben  é rt „fö l­
d e t”, p o n tosabban  háló t. C sak id ő n ­
k é n t ki k e lle tt szedni az a lm ák at, 
hogy egym áshoz ne ü tőd jenek .

Szeles, v ih aro s időben is sok k á r ­
tó l k ím él m eg a  gyüm ölcsfák  a la tt  
k ifesz íte tt m ad árh á ló , m e rt egyetlen  
h u llo tt a lm a  sem  vész k árba.

H a éppen nem  k ap h a tó  m ad á rh á ló  
(időnként h iánycikk), vagy csak  k is 
d a ra b ra  v an  szükségünk, zsákos 
k ru m p li fe lv ág o tt m ű an y ag h á ló já ­
ból — k e ttő t-n ég y e t összeto ldva — 
sz in tén  m egfelelő a lm aszü re te lő  se ­
gédeszközt nyerünk .

C-é
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akósarok
tiniknek

Serdülőkorban kívánatos, hogy a 
kamasznak legyen egy szeparált szo­
barésze, vagy’ egy kis szobája. Egy 
olyan kuckó, ahová időnként vissza­
vonulhat. Bem utatásra kerülő bútor­
együttesünk mind a külön szobában, 
m ind egy nagyobb szoba negyedé- 
ben-harm adában m egoldhatja ezt a 
gondot. M egvalósítása után a „nagy­
lánynak” — vagy fiúnak — önálló 
lakrésze lesz, ahol a kihúzható ven­
dégágyon iskolatársa is ott tölthet egy 
engedélyezett éjszakát.

Praktikus a kihúzható ágy, am ely  
m egegyezik a felső ágy m éretével és 
nem foglal el plusz helyet. Esetünk­
ben a törtvonalú falvezetésből adó­
dóan a falm élyedést ágynem űtartó­
val lehetett kitölteni. (Más alaprajzi 
elrendezés esetében is készíthető ágy­
neműtartó, de akkor annak hosszát 
az ágy szélességével m egegyezőre ve­
gyük.) Az ágy fölé hosszú polc kerül.

Az ágy
készítése a következőképpen  tö r ­
tén ik . A k ivágo tt elem ek a m egszá- 
m ozás so rren d jéb en  k e rü ln ek  össze­
ép ítésre. Az egyessel je lö lt lap o k ra  
(m éretük  8 6 X3 6  cm) először rácsa ­
varozzuk  az „a”-v a l jelö lt, 50X30 m m  
k eresz tm etszetű  fenyőlécet, a lap  te ­
te jé tő l 50 m m -re . A k e ttes je lű  e le ­
m ek re  (m ére tük  196X18 cm, ille tve  
a há tsó  lapé  200X36 cm) is 50X30 m m  
k eresz tm etszetű  („b” jelű) fenyőlécet 
csavarozunk , de a  lap  felső s ík já tó l 
90 m m -re . E rre  azé rt v an  szükség, 
m ert az „a” és „c” je lű  fenyőlécek 
sík ja  így lesz azonos.

E zután  a tip likkel, ille tve  a sa-
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ro k b e té tek k e l („d”) ö sszeép ítjük  az 
ág y k áv á t (A részle tra jz). C savaro ­
záshoz e lő fú rju k  a csavarhe lyeket, 
azu tán  ep o k itta l k ik en jü k  a ly u k ak a t 
és csak  24 óra  m úlva, sz ilá rd u lás 
u tán  fo ly ta tju k  a  m u n k át. Ez azé rt 
szükséges, m ert a fa fo rg ácslap  nem  
tú l jó m inőségű anyag; h a  csak s i­
m án  összecsavaroznánk  az e lem e­
ket, esetleg kevésbé lenne  ta rtó s  az 
ágy (a csavarok  rö v id  idő u tán  k i­
lazu lnának).

M iu tán  az egyes és k e ttes je lű  e le ­
m ek összeépítésével e lkészü ltünk , a 
„c” je lű  v ízszin tes m erev ítő k  becsa- 
varozása  következik . Az ágy hosszát 
négy egyenlő részre  osztva, három  
darab , 8 OX3 0  m m  keresz tm etszetű  
fenyőfaléc m erev ítő t he lyezünk  el. 
Hosszuk 82 cm, m in d k é t végen 40X30 
m m -es k ivágással. Ez a rész fekszik  
a „b” je lű  fenyőlécekre. A sa rk o k a t 
derékszögbe h a jlí to tt  laposacélokkal 
m erev ítjü k ; egy szárhossz 10-12 cm, 
a vastagság  2 mm.

Az ágykáva  te ljes  e lkészü lte  u tán  
az „a” és a „c” je lű  e lem ekre  60-80 
m m  széles, 10 m m  vastag  ré teg e lt le­
m ezcsíkokat fek te tü n k . A zokra  k e ­
rü l az 5 m m  v astagságú  fa ro s t­
lem ez, m ely az ágy fenékrészét ad ja . 
A bord ák tó l 60 m m -re  3—4 db, 10 m m  
á tm érő jű  fu ra to t k ész ítünk  (a h a b ­
szivacs szellőzése céljából).

U tolsó teendő  a  3-as és a 4-es jelű  
e lem ek hozzáenyvezése, ille tv e  csa­
varozása  az 1-es jelűekhez, ille tve  a 
3-asokhoz. A szerkezetileg  e lkészü lt 
ágy fe lü le tkeze lésé t csak  a többi b ú ­
to rd a ra b  elkészítése  u tán  végezzük.

A vendégágy
k ia la k ítá sá t az e lőbbihez hasonlóan  
végezzük. A nyaga szin tén  19 m m  v as­
tag  faforgácslap . Az 5-ös és 6-os je lű  
lapok  a d já k  a vendégágy k áv asze rk e ­
zetét. A 5-ös je lű  m ére te  1 9 1 X 1 7  cm, 
a 6-osé 8 IX 1 7  cm. (összeép ítése  a 
В részle t szerin t.) Az „ a l” je lű  fenyő­
léc m ére te  50X30 m m  k e resz tm e t­
szetű  és 79 cm  hosszú. A „ b l” je lű  
fenyőléc 50X30 m m  keresz tm etszetű , 
189 cm  hosszú.

A „ c l” je lű  fenyőfa  m ére te  8 OX3 0  

m m , a hossza pedig  79 cm. A b ú to r­

d a rab  k ia lak ítá sa  a to v áb b iak b an  
azonos az előbb ism erte te ttév e l, az­
zal a különbséggel, hogy a léceket az
5-ös, ille tv e  a  6-os je lű  e lem ek alsó 
sík já tó l szám íto tt 30-40 m m -re  h e ­
lyezzük el an n ak  m egfelelően, hogy 
m ilyen m agas görgőt s ik e rü l k a p ­
nunk . K é t-k é t d a rab  görgőt c savaro ­
zunk fel m in d k é t „ a l ” je lű  fenyőléc­
re, ille tve  a középső „ c l” je lű  b o r­
d ára . A festés és a habszivacs e lh e ­
lyezése az uto lsó  m űvelet.

Az ágyneműtartó
összeállításához sz in tén  19 m m  v as­
tag  fu rn éro zo tt fa fo rg ácslap o t haszn á­
lunk . Az o ldallapok  m ére te  108X60 
cm, ille tve  6 OX2 1  cm. A fen ék lap  m é­
re te  104X21 cm. A fen ék lap o t az ol­
d a llap o k  közé tip lizzük, az o ld a lla ­
pok a ljá tó l 2 cm -re . A te tő lap  egyik 
része (m érete  54X25 cm) sz ilá rd an  az
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A nyagszükséglet

Db A nyag M éret/cm Jel

Agy
2 faforgácslap 86X36 1
1 fafo rgácslap 196X18 2
1 faforgácslap 200X36 2
2 faforgácslap 86X60 3
1 faforgácslap 200ХЮ 4
2 fenyőléc 82 a
2 fenyőléc 192 b
3 fenyőléc 82 c
2 farostlem ez 96X82
1 habszivacs 192X84X10

V endégágy
2 fafo rgácslap 191X17 5
2 faforgácslap  

fenyőlécek 
(az előbbiek 
a, b, c szerin t)

81X17 6

1 habszivacs 191Х81ХЮ

A gynem űtartó
2 fafo rgácslap 60X21
2 fafo rgácslap 108X60
1 faforgácslap 104X21
2 faforgácslap 54X25

Polc
2 fafo rgácslap 220X20
3 faforgácslap 20X18

oldallapok  é lére  tiplizve. A tető lap  
m ásik, 54X25 cm -es részét két d a rab  
d ió p án tta l a há tsó  oldal belső részé­
hez csa tlak o z ta tju k . A hosszabb ol­
d a llap  felső s ík já tó l 10 cm -re  2 cm 
á tm érő jű , egym ástól 6 cm tengely ­
táv ra  levő lyu k so rt fú ru n k . A tető lap  
fe ln y ithatósága  végett ké t fé l-ly u k at 
kész ítünk  az o ldallap  felső élébe.

A polc
anyaga 19 m m -es faforgácslap . Az 
alap, ille tve  a h á tfa l elem ek m ére te  
220X20 cm, a ra jz n ak  m egfelelően 
10X2 cm -es k ivágással. Az o ldallapok  
egyenlő o ldalú  három szögek, o ldal­
éleik  20—20 cm -esek. K özépen szin­
tén  egy egyenlő o ldalú  három szög 
m erev ítést kész ítünk  tip lizéssel, az 
a lap-, ille tve  a hátfa lhoz.

Az összes b ú to r e lkészü lte  u tán  
következik  a fe lü le tek  glettelése, csi­
szolása, m ajd  p o rta lan ítása . E zután  
m ég egyszer g le tte lü n k  és csiszolunk, 
hogy te ljesen  sim a fe lü le te t é rjü n k  el. 
H árom szor, m indig  egym ásra  m erő le­
gesen, ecsette l k e n jü k  fel a festéket. 
Száradás u tán  10 cm-es, tetszés sze­
rin ti k á rp itta l behúzott habszivacsot 
helyezünk  az ágyba, ille tve  a vendég­
ágyba.
☆  ☆  A néZ

Módosított 
SOKOL töltés

A SO K O L—403 rád ió m  tö ltő jén ek  
egy en áram ú  csa tlakozásá t nem  ta ­
lá ltam  üzem biztosnak. E zért a  gyá­
ri lem ezérin tkezős dugaszt 0  3,5 
m m -es Jack -d u g asz ra , ille tv e  a lj ­
z a tra  cseréltem . Az a ljz a to t a  rád ió  
felső részébe szereltem , a fü lh a ll­
g a tó -a ljza t m ellé, m ajd  bekötöttem , 
p á rh u zam o san  a tö ltő  csatlakozó 
v illákkal. A régi csatlakozó he lyé­
be Jack -d u g ó t kö tö ttem , a 68 ohm ­
os e lle n á llá s t pedig a tran sz fo rm á ­
to rh ázb a  te ttem , am i esetleges rö ­
v id zá rás esetén  ko rlá tozza  a d ió d á­
kon átfo lyó  áram ot. (A Jac k -c sa t-

lakozó p á r bekötésekor ügyelni 
kell a p o laritáso k ra , m ivel i t t  m ár 
egyenáram  van.)

M ARTON JÄNOS 
K ecskem ét

Hi-Fi torony végerősítő

Folytatás a 29. oldalról

liacsík  szélességét hag y ju k  m eg, 
csak  a  hosszát vegyük a felére. Így 
a  0,05 ohm ból 0,025 ohm  lesz.

Lényeges a hűtés is

A TDA 2020-as IC nagy te lje s ít­
m ényű  in te g rá lt á ram k ö r, ezért gon­
doskodni k e ll a hű tésérő l. Az IC h á ­
tán  eny h én  d o m b o rú ra  köszörü lt 
fém fe lü le t v a n  (A kép). Azon k e resz ­
tü l h ű th e tő  az IC. Az IC -t m űanyag  
tá v ta rtó  k ö zb eik ta tásáv a l sze re ljü k  a 
h ű tő b o rd á ra  (B kép). Az összeszere­
léshez a 4. á b ra  n y ú jt segítséget. A 
TDA 2020-as IC -ben  tú lm elegedési 
gátló  á ram k ö r van. Ez az á ram k ö r 
védi az IC -t a  m agas környeze ti h ő ­
m érsék le t és a  fo lyam atosan  nagy 
terh e lés  szerencsé tlen  egybeesésé­
nek  k ö vetkeztében  fellépő káros tú l-  
m elegedésektől.

N em csak az IC, han em  a tran z isz ­
to rok  is tú lm elegedhetnek . H a az IC 
h ű tő b o rd á ján ak  k é to ld a lt m eghosz- 
szab b íto tt rá szé re  sze re ljü k  a  ké t 
tran z isz to rt (tu la jdonképpen  közös 
h ű tő b o rd ára  k e rü ln ek  a tran z isz to ­
rok  és az IC), akkor az IC a  t r a n ­
z isztorokat is m egvédi a  tú lzo tt fel- 
m elegedéstől. Az e rősen  m elegedő 
tran z isz to r fe lhev íti a  h ű tő bordát, az 
á ta d ja  a  hőt az IC -nek, m elynek  kö­
ve tk ez téb en  m űködésbe lép  a véde­
lem.

A tran z isz to ro k a t sz igete lten  sze­
re ljü k  a h ű tő b o rd ára  (csillám lem ez,

szilikon paszta, szigetelőgyűrű). T a­
p asz ta la t sze rin t huzam osabb  idejű  
nagyobb te ljes ítm én y n é l m ind  az 
IC, m ind  a tran z isz to ro k  eléggé m e ­
legednek. E zért a különböző m ű k ö ­
dési zavarok  e lk e rü lése  érdekében  
nagy gondot fo rd ítsu n k  a  hű tésre . (A 
közös h ű tő b o rd a  hossza a szab v á­
nyos p ro filú  bordábó l 24 cm.)

A TDA 2020-as IC erősíté sé t az 
R l-es , 100 kohm os visszacsatoló e l­
lená llás ha tá ro zza  m eg (1. ábra). Az 
e llen á llá s  csökkentésével k isebb, nö ­
velésével nagyobb lesz a  végerősí­
tő érzékenysége. H a bárm ilyen , ger- 
jedésre  u ta ló  jelenséget ész le lünk  
(pl. nyugalm i á llap o tb an  re n d e llen e ­
sen m elegszik  a  hű tőborda), akkor 
az R l-e s  e lle n á llá s t fokozatosan ad ­
dig csökkentsük, am íg m egszűnik  a 
gerjedés. A m ű v ele t e lő tt azonban 
győződjünk  m eg a rró l, hogy a ger- 
jed ést nem  v a lam i m ás, pl. h ibás 
árnyéko lás , rosszu l szű rt táp fe szü lt­
ség stb. okozza. Sztereó végerősítő ­
nél, h a  az egyik o ldal g erjedékeny- 
sége m ia tt az R l-es  e lle n á llá s t k i­
seb b re  k e lle tt cseréln i, akkor a  m á­
sik  o ldal e llen á llá sá t is ugyan ak k o ­
rá ra  cseréljük . U gyanis sz tereóban  a 
k é t o ldal v ég erősítő jének  egyfo rm á­
n ak  kell lennie.

V égül o lvasó ink  k é résére  az 5. 
á b rán  b e m u ta tju k  a TDA 2020-as IC 
belső felépítését.

★ ★ ★  Mocsáry G.
K edves h i-fi-kedve lö  o lvasónk  ! F e lh ív ­

ju k  figye lm ét, hogy am ik o r e so ro k a t o l­
v assa , a nyo m d áb an  m á r készü l az e ze r­
m ester k isk ö n y v tá r legú jabb , 19-ik, „H I­
F I Új d o n s á g o k  s k ” cím ű kö te te , a  
könyv  v á rh a tó a n  ok tó b erb en  je len ik  m eg.
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