


Víztárolói
növény­
tartók

Sok, városban lakó  em ber az 
ab lakpárkányon , az  erkély­
a jtó  előtt vagy a balkonon 

elhelyezett cserepes növényekkel, v i­
rágokkal pótolja a term észet, a kert, 
a gyep h iányát. Még száraz  levegő­
jű  lakásban , napfényszegény ab lak ­
ban is m utatós, jól fejlődő növénye­
ket szeretnénk  nevelni. A legkedve­
zőtlenebbnek ta rto tt körü lm ények  
között is lehetnek szép virágaink, 
ha azok  az adott helyet jó l tűrő 
fa jtá jú a k . (A megfelelő növények 
k iválasztásához két szakkönyv ad 
segítséget: Sulyok M ária „Virágos 
ablakok, erkélyek és te tő k erte k ”, 
valam in t a  „Szobanövényeink” cí­
mű.) Am a gondosan ápolt, rend­
szeresen öntözött, a lakás fekvésé­
hez illő növények is tön k rem eh et­
nek egy-ké t hetes távo llé tünk , vagy 
nyári szabadságunk ide je  a la tt . A 
következőkben bem utato tt m ódszer­
rel v irág a in k  akár k é t-há rom  hetes 
távo llé tünket is átvészelik.

Folyamatos vízellátás
A m ódszer lényege, hogy a  növé­

nyeket fö ld labdájukkal együ tt poró­
zus szerkezetű, nagy víztárolóképes-
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ségű anyag törm elékével vesszük 
körül (1). A talaj v ízutánpótlását a 
szem csékben e lrak tározott vízből fe­
dezi. V íztároló anyagként égetett 
agyag, kerám ia, tégla stb. tö rm elé­
két, vagy más, porózus szerkezetű 
anyag szem cséit használhatjuk  fel. 
K aktuszfélékhez (B) apróbb, kem é­
nyebb, jó víztároló, de kevesebb víz­
m ennyiséget raktározó szemcséket 
alkalm azzunk. Vizigényesebb növé­
nyekhez nagyobb részecskékből álló,



több vizet „elnyelő” égete tt agyag 
zúzalékot (C).

A törm eléket felhasználás előtt 
néhány órára tegyük m eleg vízbe.

Az átültetéshez kétszer akkora 
edény szükséges, m in t a növény ere­
deti cserepe volt. F elhasználható  
bárm ilyen, m ázas kerám ia edény, 
fóliával bélelt faláda, kosár, tál stb. 
A hagyom ányos v irágcserép  belsejét 
lakkozzuk be, a lján  a lyukba dug­
ju n k  kis dugót.

Vízállásjelző
A porózus anyagtörm elékbe ü lte ­

te tt növények gondozásához a m eg­
felelő edényen kívül a vízszint m a­
gasságát jelző kis „m űszer” is szük­
séges. Az m utatja , hogy az edény 
a lján  m ennyi víz van még, s m ikor 
kell ú jra  öntöznünk. Az egyszerű 
vízszint-jelölő (4) sorozatban készít­
hető, m indegyik cseréphez vagy v i­
rág tartóhoz külön-külön. K ia lak ítá ­
sához 2 cm belső átm érő jű , a cse­
répnél 4 cm -rel m agasabb, nyitott 
pvc csodarab (a) és egy, a csőbe la ­
zán illeszkedő hungarocell (poliszti- 
rol hab j anyagú, rúd  a lakú  úszó (b j 
szükséges.

A m űanyag cső p a lástján ak  alsó, 
az edény fenekéig érő szakaszába 
fú rju n k  — 4—6 cm m agasságig — 
2 mm átm érőjű  lyukakat (c). Azo­
kon keresztül az edényben levő víz 
a csőbe szivárog, s felem eli az 
úszóként elhelyezett könnyű m ű­
anyaghab rudacskát. Az úszó á llá ­
sát a cső felső végénél kifűrészelt 
„ab lakban” lá thatjuk . Ehhez a cső­
vég 4 cm -nyi szakaszát az átm érő

feléig ívesen vágjuk le. A m egm a­
rad t palástszakaszon m egjelö lhetjük  
az úszó legalsó (szárazon az edény 
fenekéig lesüllyedt) állását, és a 
csővég közelében a vízzel feltö ltö tt 
törm elékrétegnek m egfelelő legm a­
gasabb pontját.

Földdel együtt
A tég lasitt öntözőm űbe te lep íten ­

dő növényeket átü lte tés elő tt á llít­
suk kb. 15 percig vízzel te lt edény­
be (A). Addig hagyjuk a vízben a 
cserepet, am eddig m ár buborék 
nem száll fel a földjéből. Ezalatt az 
új edénybe te rítsü n k  5—10 cm vas­
tag tö rm elékréteget (2), a r ra  szór­
junk  (a használati u tasítá sb an  meg­
adott m ennyiségű) tápsót. S zúrjuk a 
vízszintjelzőt a törm elékbe úgy, hogy 
a cső alja az edény a lján  ütközzön. 
Ezután ön tsünk  vizet az edénybe, 
helyezzük rá  a fö ld labdában  levő 
növényt. (Nagy vízigényű virágok 
fö ld labdájára kevés tőzegm ohát is 
boríthatunk, s úgy helyezhetjük  a 
törmelékbe.)

A ta laj felszíne az edény felső 
perem étől 2 cm -nyire legyen. Végül

tö ltsük fel a v irág ta rtó t a szem­
csékkel, a ta la j t  1—2 cm -es réteg­
gel tak arjp k  (3).

Á tültetés u tán  először akkor ön­
tözzünk, am ikor néhány nap  m úlva 
a vízszintjelző a m in im um ot m u­
ta tja . Öntözés u tán  kocogtassuk meg 
a m űanyag csövet, nehogy az úszó a 
oső falá ra tapad jon  és ne jelezze a 
vízszint süllyedését.

Qzermester
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Múlt évi hatodik szám unk- 
I ban már foglalkoztunk a 
! PEMÜ gyártotta polipropilén  

napkollektorokkal. Az akkori ism er­
tetés után most a felhasználási le ­
hetőségek közül mutatunk be néhá­
nyat. Előrebocsátjuk azonban, hogy 
a m i éghajlati viszonyaink között 
napkollektorokban történő vízm ele­
gítésre a késő tavaszi, a nyári és az 
őszi időszak az igazán alkalm as. A 
hidegebb évszakokban ugyanehhez 
bonyolultabb, költségesebb m egol­
dások szükségesek, amelyek már 
nem mondhatók gazdaságosnak.

V ízmeleg í tés
Üvegtető alatt

Első m ego ldásunkat főként a 
hálózati v illan y áram  nélküli n y a ­
ralókba, hétvégi házakba jav aso l­
juk, ahol fe rd e  tetős, pad lásteres 
a födém szerkezet (1). A víz m ele­
gítésére szerelt fo rm ában, 2X1 m -es 
m éretben á ru s íto tt m űanyag nap- 
kollektort használjunk , m elyben kb. 
20 liter víz fé r  el egyszerre. Ez a 
mennyiség viszonylag kevés, ezért 
felszerelhetünk egy nagy m ére tű  
utántöltő ta r tá ly t is, am ely azonnal 
pótolja a kollek torból kifolyó vizet.

A vízm elegítőt a  déli irányba le j­
tő tetőrészre helyezzük el úgy, hogy 
fa, m agasabb épü le t árnyéka soha­
se essen rá. A  ko llek to rt a  csere­
pekre szere lhe tjük  kívülről (2), s 
ilyenkor csak az  u tán tö ltő  ta rtá ly  
(esetleg a kifolyórész) csatlakozó 
csövét kell a  te tő té rbe bú jta tn i.

Jobb hatásfoko t rem élhetünk  a k ­
kor, ha a n ap k o llek to rt a hé jaza tba  
telepítjük (1). E nnél a m egoldásnál 
a kollektorral megegyező m ére tben  
szedjük le a  cserepeket, és k é t-h á - 
rom darabból álló  üvegtáblával h e ­
lyettesítsük azokat. (Túl nagy üveg­
táblával nehéz bánni, veszélyes is 
lehet.) A ko llek to rt közvetlenül a

tető lécezésére, a napsugarak szá­
m ára ny ito tt te tőrész alá helyezzük. 
Így a hősugarak te ljes egészében el­
é rik  a  ko llektort, ugyanakkor nincs 
kitéve a szél hűtő, hőelvonó h a tá­
sának.

U gyancsak a te tő térben , a kollek­
tornál valam ivel m agasabban he­
lyezzük el a kiegyenlítő  tartály t. Ez 
akár 200 literes hordó is lehet, 
melybe szívó— nyomó pum pával 
nyom hatjuk  fel a vizet, nap jában  
egyszer-kétszer. A ta rtá ly  felső ré ­
szére feltétlenü l szereljünk  túlfolyó 
csövet, m elynek vége a cserepeken 
á tbú jva a te tő re  vezeti a  felesleges 
vizet. (Túlfolyócső nélkül a ta rtá ly , 
vagy a m űanyag kollektor nyomás 
alá kerülhet, tönkrem ehet.)

A kiegyenlítő ta rtá ly  nem csak a 
kollektorból kifolyó m eleg vizet pó­
tolja, hanem  'hideg vízzel is e llá tja  
a családot.

Kettős funkcióban
A napkollek torokat nem csak 

kényszerűségből (a villam os energia 
hiánya m iatt) érdem es használnunk, 
hanem  energiatakarékosságból is. 
Célszerű olyan m egoldást ta lálnunk, 
melynél a terjedelm es kollektorok



napkollektorral
a vízm elegítés m ellett más fe lada­
to t is ellátnak. R ajzainkon ilyen pél­
dát m u ta tunk  be (3, 4). T ársashá­
zak, nyaralók közös kertjét gyak­
ran  bokorsövények tagolják részek­
re. Ilyen kerti térosztóként szolgál­
h a t a m űanyag napkollektor is, 
am ely még a zuhanyozáshoz szük­
séges meleg vízzel is ellátja a nya­
ralókat. A térosztó vagy kerítés osz­
lopai lécből készülhetnek, m elyek­
be előre m arjuk  be a  m űanyag csö­
vek helyét. (A bem arások azonban 
nem  feltétlenül szükségesek, m ert 
a  m űanyag csövek egym ásra is tá ­
m aszkodhatnak.)

Az oszlopok közé a kosárfonáshoz 
hasonlóan fűzzük be a kollektorcsö­
veket (4). A kerítés tetszőleges hosz- 
szú lehet, m ert ak á r  2 m -es szálak­
ban, akár tekercsben sikerül besze­
reznünk  a sim afálú m űanyag csöve­
ket, szükség szerin t vághatók (fém ­
fűrésszel, vagy ak á r éles késsel) és 
hegeszthetők. A  hegesztés igen 
egyszerű, -mert a polipropilén 200 °C 
körü li hőm érsékleten megolvad, 
lehűlve pedig ú jra  m egszilárdul. 
Az összehegesztendő csonkok m eg­
olvasztásához felhev íte tt fém lapot 
(nyílt lángot tilos!) használjunk (5).

Rövid időre nyomjuk a fo rró  fém ­
hez a csonkokat, m ajd jól szorítsuk 
egym áshoz a darabokat (6). N éhány 
m ásodperc m úlva a két cső összeol­
vad és megszilárdul.

Gerincidom záródugóval
A csőfonat két végére az ugyan­

csak tetszőleges m ére tű re vágott, 
vagy hegesztett gerincidom ok ke­
rülnek. A vízszintes csőkígyóban fe l­
m elegített víz kényszeráram olta tásá­
ró l gondoskodnunk kell, különben 
a bejövő hideg víz a m elegnek 
csak egy részét nyom ja ki. Ennek 
m egakadályozására a gerincelem ek 
belsejébe záródugókat kell helyez­
nünk. Mivel a gerincidom ok erede­
tileg is 255 mm  hosszú szakaszokból 
állnak, a hegesztési helyekre tegyük 
a záródugókat (7).

Az idom okat vágjuk el, m ajd  a 
dugó (lehet egy parafadugó, vagy 
m űanyag lap) behelyezése u tán  he­
gesszük ú jra  össze. V igyázzunk a r­
ra, hogy a záródugókkal ne a lak ít­
sunk ki holtágakat.

A vízszintes csövek és a g erin c­
idom ok csatlakoztatásához nincs 
szükség hegesztésre, azokat kézzel 
egym ásba tolhatjuk. Többszöri szét­

húzást és összenyom ást azonban 
nem  ajánlunk, m ert az ilyen helye­
ken  a tömítés m ár nem  lesz töké­
letes.

A térosztó-vízm elegítő v ízellátásá­
ról az alsó csonkra kapcso lt vízve­
zetéktöm lő gondoskodik, a  hasznos 
m eleg vizet pedig a felső csonkról 
vezetjük  el. Ennél is ügyeljünk  a r ­
ra, hogy a csőrendszer ne kerü lhes­
sen nyom ás alá. (A csapot a bem e­
nő o ldalra  szereljük fel, a kimenő 
ágba nem  szabad).

Az elsőként b em u ta to tt m egoldá­
sunkhoz hasonló u tá n tö ltő  tartályos 
napkollek tort külön L acél ta rtó á ll­
ványra  is szerelhetjük. Ez azzal az 
előnnyel jár, hogy a  m űanyag  kol­
lektorból kifolyó — viszonylag kis 
m ennyiségű — vizet a nagy ta r ­
tá ly b an  m ár előm elegített víz pótol­
ja  (8).
* *  P- J-

«:*■
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Bordát sem lehet
g f i

: v Nemrégiben (EM 1983 8.) 
I „Ujjat még nem lehet kapni” 
l e im m e l  részletesen ism ertet- 

tük, hogy miként lehet barkácsolás 
közben elkerülni a súlyos sérüléssel 
járó baleseteket. Az ismertetésben  
a legveszélyesebb szerszámként az 
asztali körfűrészt említettük.

V an azonban egy annál sokszor­
ta  veszélyesebb — igaz nem m ű ­
helyben, hanem  a szabadban hasz­
nálatos — szerszám unk is, a m oto­
ros láncfűrész.

H asznála tá t — akkor m ég m in t 
különlegességet — először az EM 
1975/5. szám ában, az tán  az elek tro ­
mos változa tá t az 1982/9. — a lánc­
fűrésszel való fadöntés m unkafo ­
gásait az 1982/5., és végül hozzá egy 
felü tésgátló t az 1983/3. szám unkban 
ism ertettünk .

Azt, hogy most ism ét elővesszük 
a tém át, két ok is indokolja. Az 
egyik, hogy ezeknek a hatékony, 
de veszélyes szerszám oknak a hasz­
n á la ta  m ár nem csak a hivatásos fa-
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vágók, tüzelőfa-fűrészelők, hanem  az 
ácsm unkát vagy  kerti gallyazást 
végző barkácso lók  körében is igen 
gyorsan te rjed .

A m ásik: e so rok  m egjelenésével 
egyidőben m á r k ap h a tó  lesz a v ilág 
egyik legnagyobb láncfűrész gyártó ­
jának , a H O M ELITE-nek kifejezet­
ten  nem szakem berek  szám ára g y ár­
tott, de azért elég nagy  teljesítm ényű 
VI SUPER 2 SL típusú, a KERM I 
álta l m egvizsgált láncfűrésze. Ez a 
barkácsolók kezébe kerülő első 
olyan láncfűrész, am elyen három fé­
le biztonsági szerkezet is van.

Csúcsvédő, lúitcfék, 
olajosé

A 40 cm -es penge m ár nagyobb 
fatörzseken is á té r , ezáltal (bár a 
kis. kétü tem ű m eghajtó  m otor csak

31,1 om3~es és 1,85 kW-os) csökken 
a láncvezető-penge hegye beakadá- 
sának és vele a visszaütésnek, fe l­
ütésnek, visszavágásnak a veszélye.

A esűesvédő szektor azt akadá­
lyozza meg, hogy a penge hegyén



futó lánccal valam inek nekiérhes­
sünk. M ert ha a penge elülső-felül- 
ső negyedén (az előre-lefele) futó 
lánc akadályba ütközik, azon — 
m in t a tan k  a m eredek akadályon 
— felkúszik. De m ert sebessége 
nagy, ez a felkúszás igen gyors, 
felugrásszerű, sőt hátrarúgással is 
jár. A csúcsvédő ezt az ak ara tlan  
érin tést nagym értékben m eggátolja.

A láncfék lemeze pedig a mégis 
előforduló  felü téskor nekinyom ódik 
a (bal) kézfejnek, a nyom ásra előre­

csapódik, kapcsol és leá llítja  a lá n ­
cot (a m otort nem!).

A felütés igen súlyos következ­
ményekkel járhat! A rosszul (a lánc 
vonalában) elhelyezkedő szem ély­
nek a még já ró  lánc á tvághatja  a 
bordáit (hosszú pengéjű ipari fű ré ­
szek használatakor a fejé t is).

Ezért az első alapszabály, hogy a 
lánc vonalától oldalra álljunk  (1).

A második, hogy a motor b e in d ítá ­
sakor té rd e ljü n k  a gép mellé, (vagy 
jobb lábbal á lljunk  a fűrész fo g an ­
tyú jára), bal kézzel szorítsuk le  a 
szerszám ot és jobbal rán tsuk  m eg a 
berántózsinórt (színes borítóképünk 
és 2. ábra). Fontos, hogy a bal kéz 
hüvelyku jjával alulról, „m adárfo ­
gással” fogjuk á t a fogantyút, m ert 
ha a bal kéz hüvelykujja a többi u jj 
m elle tt felül fog („gorilla-fogás”), a 
hüvelykujj a lánc útjába kerü lhe t.

G ondosan ügyeljünk a rra  is, hogy 
ha a penge alsó felével vágunk, a 
lánc tő lünk elrántja az egész fű ­
részt. Ha viszont alulról, a penge 
felső élével vágunk, a lánc a fű részt 
hátratolja (3. ábra).

De akárm ilyen  védőberendezéssel 
dolgozunk is, nagyon gondosan 
előzzük meg a felütésnek m ég a 
lehetőségét is. A leggyakoribb e lő ­
idéző, hogy a penge (és a lánc) 
egy, a közelben lévő m ásik, nem  
vágott rönkhöz, kőhöz ér (4/a). A 
másik, hogy h a  üregben, h a jk b an , 
„vályúban” fűrészelünk, a  penge­
csúcs felső negyede a hajk , a „vá­
lyú” felső falához ér (4/b). Ezeket 
a h ibákat csak gondos, óvatos fű ­
részvezetéssel kerülhetjük  el.

A csúcsvédő (5) azonban csak a k ­
kor védhet, ha szilárdan fe lszerel­
jü k  a pengére és ha te ljesen  é£>. 
M ásképp éppen abban szo ru lha t 
meg a lánc, és okozhat — e lsza­
kadva — súlyos sérülést.

Hasonlóan, a láncfék is csak  a k ­
kor m űködik, ha a fűrészelés m eg­
kezdése és a  fűrész m egindítása 
előtt hátra , felhúzzuk. Ha viszont 
szereljük, á llítjuk , ugyancsak h á tra  
kell húzni, hogy így kioldott, „sza- 
badonfutós” helyzetben ne gáto lja  
az alkatrészek  mozgatását (6).

Az automatikus olajozó ugyan ­
csak újdonság ilyen kis, barkács 
láncfűrészen. Nagy előnye, hogy az 
olajozó gomb nyomogatása nem  
vonja el a figyelm et a fő m ű v e le t­
tő l és nem f áraszt ja  még kü lön  is 
a  jobb kezet. Az o la jta rtá ly t úgy 
m éretezték, hogy ha indu lásko r 
m indkét ta rtá ly t (olaj és üzem ­
anyag) te letö ltjük , előbb az üzem ­
anyag fogy ki. Tehát a lánc sem ­
m iképp sem m aradhat olajozás nél­
kül.

Végül csak egy, a leggyakrabban 
előforduló és sok balesetet, fű rész­
törést okozó hibára, a  penge be- 
szorulására h ív juk  fel a figyelm et. 
Ez pedig a két végén a lá tám aszto tt 
rönk, fatörzs közepén történő k e tté - 
fűrészelésekor fordul elő. Még ha 
alulról kezdjük is átvágni, a közé­
pen m eggyengített fa beroppan és 
rászorulhat a láncra.

Ezért daraboláskor a fatörzset a lá ­
té tre  helyezve úgy fűrészeljük, hogy 
a levágott darab  szabadon le h u ll­
hasson. Célszerű az alu lm aradó  
törzsvég felbillenés elleni le te rh e lé ­
se is. Nagyobb átm érőjű tö rzset elő­
ször kb. egyharm adáig alu lró l vág­
ju n k  át, s csak aztán szeljük le  — 
felülről — a lehulló darabot (7).

Befejezésül egy jó tanács. A ki 
HOMELITE VI SUPER 2 SL (vagy 
hasonló) gépből vásárol, fe lté tlenü l 
kérje hozzá és alaposan ta n u lm á ­
nyozza a m agyar nyelvű használa ti 
és szerelési u tasítást is.

—s —f

A Műszaki Kiadó könyvei 
ezermestereknek

H a eg y  k ö n y v  neg y ed ik  k ia d á s b a n  is 
m eg je len ik , a lig h a  k e ll d ic sé rn i, in k á b b  
a r ra  ke i! fe lh ív n i a f ig y e lm e t, hogy 
m o st Ism é t Kapható, N os, P a lia i  S á n ­
d o r : „ö tv ö ssé g , n e m e sfé m ip a r , d iv a t­
ékszer k é sz íté s” c. m u n k á ja  je len tő se n  
á tdo lgozo tt és b ő v íte tt fo rm á b a n  je le n t 
meg n eg y ed szer az „ Ip a r i sz ak k ö n y v ­
t á r ” so ro za tb an . A 426 o ld a la s , ta r tó s  
kö tésű  k ö n y v e t 396 á b ra , k ép  illu sz t­
rá lja . A ra 52,— Ft. N em csak  sz a k m a b e ­
lieknek , h an em  az  é k sz e rre l, é rm ék k e l 
fo g la lk o zó k n ak  is naigyon a já n lju k .

U g y an csak  az  „ Ip a ri s z a k k ö n y v tá r ” 
ú j k ö te te  Kovács' G éza: „ F a lfe s tő -  és 
m ázo ló m u n k ák ” cím ű k ö n y v e . Ig e n  a la ­
p o sa n  tá rg y a lja  e „ s ik e rs z a k m a ” tu d n i­
valóit, s m e rt a  fe s té s -m áz o lá s  a  leg­
g y ak o rib b  barkács-teend iök  kö zé  ta r to ­
zik, a já n l ju k  o lv asó in k n a k . A ra  kö tv e  
43,— F t.  418 o ldalon  102' á b rá v a l  je le n t 
meg. *

A „S a já tk ezű leg ” so ro za t h ián y p ó tló  
ú jd o n sá g a  H egedűs J á n o s :  „K erám la -  
és k ő b u rk o la to k ” cfmiű, 48,— Ftt á rú  k ö ­
te te  152 oldalon- 100 á b rá v a l — a m ely ek  
közü l 19 ig en  szép sz ín ek b en , sz ép  p a ­
p ír ra  k észü lt — Jelent m eg. A ki m aga 
építi, fejezd be, vag y  a la k í t ja  á t  lak ása  
„h id eg ” hely iségeit, r e n d k ív ü l hasznos 
ism e re te k e t m eríth e t a k ö n y v b ő l.

♦

A M a g y aro rszág án  n a g y  n é p sz e rű sé g ­
n e k  ö rv en d ő  W artb u rg  3S3 W típ u sú  sze­

m é ly g ép k o cs ik  ü z e m b e n ta r tó in a k  h aszn o s  
segédeszköz a  M űszaki K ö n y v k iad ó  
„W artb u rg  353 W ja v ítá s i  k é z ik ö n y v ” 
cím ű m o st m eg je len t k ö n y v e .

A 229 o ld a l te r jed e lm ű  m ü v e t a  W art­
burg  g y á r  m érn ö k i m u n k ak ö zö sség e  á l­
lí to tta  össze. Egy előző (az N D K -ban, 
m ag y ar nyelven , k is  példiányszám toan, 
a m ag y aro rszág i W a rtb u rg  szerv izek  
sz á m á ra  k észü lt) k ia d v á n y  a la p já n  B a­
log L ászló  okleveles g ép észm érn ö k  sz ak ­
m ai e llen ő rzése  m elle tt k é s z ü lt  a je le n ­
legi k ia d á s . A  869 á b rá v a l i l lu sz trá l t  m ű 
a W a r tb u rg ju k a t sa já t k ezű leg  k a rb a n ­
ta r tó  tu la jd o n o so k o n  k ív ü l a t íp u s  jav í­
tásáv a l fog lalkozó  k isebb-inagyobb  m ű ­
h e ly ek n ek  is nagyon  h aszn o s  seg ítség .

A  353 W jav ításáh o z  sz ü k sé g e s  összes 
cé lszerszám  b em u ta tá sá tó l a  sz e rk e ze ti 
részek en  végezhető  v a la m e n n y i ja v ítá s i 
m e n k a  le írá sá n  át a leg k o rsz e rű b b  gép­
já rm ű -d ia g n o sz tik a i m ó d sz e re k n e k  és 
se g édeszközöknek  az ism e rte té sé ig  h a ­
lad  a  104,— fo rin tos se g éd k ö n y v .

A zok a  W a rtb u rg -tu la jd o n o so k , a k ik  
s a já t  k ezű leg  igyek ezn ek  k a rb a n ta r ta n i  
és ja v íta n i  a  k o cs iju k a t, a  k ö n y v  m eg­
v ásá rlá sá v a l 104,— F t-é r t  ig en  h asznos 
„cé lszerszám m al” g a z d a g íth a tjá k  „szer- 
szám készle  tűiket’ ’.

*

A k ö z lek ed ő  társadalm iunk: je len tő s 
részé t k itev ő  m o to rk e ré k p á ro sa k n a k  
szóló könyvivel b ővü lt a  M ű szak i K önyv­
k iad ó  n ép sze rű  ,,H ogyan  to v á b b ? ” so ro ­
zata.

A H o g y an  tovább? M Z” c ím ű  könyv  
W. R iedel, C. S te iner — NTXK-beli sze r­
zőpáros, T a k á c s  L ajos o k lev e le s  gépész­
te c h n ik u s  álltai m ag y arra  le fo rd íto tt  m ű­
ve a la p já n  készü lt. A 190 o ld a l  te r je d e l­
m ű, 82 á b rá v a l k ieg ész íte tt k ö n y v  nem  
egyszerű  szo lgai le fo rd ítá sa  az  e red e ti­
nek. A fo rd ító  szám os — az itth o n i le ­
h e tő ség ek e t f igyelem be vevő , m ű sz ak i­
lag igen. m egalapozo tt k ie g é sz íté se  csak  
em eli az  e g y é b k é n t is jó  k ö n y v  értékét.

A je le n le g i M Z -típusok  ism e rte té sé tő l 
az á lta lán o s , de m inden, m o to ro sn a k  
é le tb ev ág ó an  fon tos a la p ism e re té k rő l 

szóló ré sze n  á t az M Z-k te lje s  k a rb a n ­
ta r tá sá t, ja v ítá sá t e lő seg ítő  c é lsz e rsz á ­
m ok m ű h e ly ra jzb an  való  ism e rte té sé ig  
—■ lén y eg éb en  a m o to rk e ré k p á r  üzem ­
b en  ta r tá sá h o z  és ja v ítá sá h o z  szü k ség es  
v a lam en n y i in fo rm áció t ta r ta lm a z z a .

A k ö n y v  fő leg  az M Z -tu la jd o n o so k n a k  
hasznos kézikönyv , de az á l ta lá n o s  mo­
to rozási ism e re te k e t ta r ta lm a z ó  fe jeze te t 
m inden  m o to ro sn ak  cé lszerű  m eg ism er­
ni. A k ö n y v re  je llem ző ilgen k ed v ező  
tény , hog y  m oto rosok  í r tá k  m o to ro so k ­
nak .
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Magnósoknak!

Kivezérelt
magnó-

jelző

■ Ha az országban levő szala­
gos vagy kazettás magnetofo­
nok közül ötletszerűen kivá­
lasztanánk egy tucatra valót, való­

színűleg azt tapasztalnánk, hogy 
legalább háromnegyed részüknek 
hibás a beállítása. Ez azt jelenti, 
hogy a magnetofonokat használók 
többsége teljesen tájékozatlan — 
vagy hiányosak az ismereteik — a 
mágneses hangrögzítéssel kapcsolat­
ban. Ennek következtében sokszor 
gyenge az elkészült felvételek m inő­
sége.

A rossz készülékektől eleve ne 
v á r ju n k  jó  eredm ényeket. Példáu l 
egy elkopott fe jű  m agnetofon, az 
á llítga tás  ellenére sem képes „szé­
pen hangzó” felvételek  készítésé­
re. T ehát időben észre kell venni 
a  készülék h ib á já t, am i a gondos 
ápolás ellenére  is előfordulhat. 
M ost azokról a  h ibákró l szólunk, 
am elyek az egyébként k itűnő m ű ­
szak i állapotú  készülékeknél is be­
következhetnek.

Munkapont
Elsőként em lítjü k  a szalagok 

m unkapon tjá t. M inden hangszalag­
n ak  van  egy olyan alapvető  tu la j­
donsága, hogy csak egy bizonyos 
nagyságú előm ágnesező á ram n ál 
n y ú jt — m inim ális zaj m elle tt — 
m egfelelő á tv ite lt. Ahhoz azonban, 
hogy kis zajú, jól kivezérelt, a la ­
csony- és m agasfrekvenciákat egy­
fo rm án  a k ív án t m értékben  ta r ­
talm azó felvételt készíthessünk, is­
m ern i kell az  ado tt hangszalagnak 
a  használt sebességhez tartozó (ez 
a készüléktől is függ!) előm ágne­
sező áram át. A készüléket ennek  
m egfelelően kell beállítani.

T ehá t ism ernünk  kellene a  sza­
lag m unkapon tjá t, am it a  m agne­
tofon előm ágnesező áram án ak  sza­
bályozásával á llíth a tn án k  be. S a j­
nos e rre  a  legtöb esetben nem  ke­
rü l sor. így  azu tán  az egyik  sza­
lagnak  jobb, a  m ásiknak  kevésbé 
jó a „hang ja”. E lőfordulhat pl. 
az  is, hogy éppen  a  d rágább  és 
jobb szalaggal készítjük  a rosszabb 
felvételeket.

Ml ilyenkor a  teendő? Az á t la ­
gos felkészültségű m agnetofontu- 
lajdonos nem  tehe t m ást, m in t a
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hibásnak  v é lt készülékét beviszi a 
szervizbe. E hhez tudnunk  kell, 
hogy m it a k a ru n k  a  készüléken 
beállítta tn i. A legcélszerűbb, h a  k i­
válasz tunk  egy igényeinknek és 
p énz tá rcánknak  megfelelő szalag­
típust. E bből jócskán bevásáro ­
lunk, s a  m agnetofont en n ek  a  
szalagnak a m unkapon tjá ra  á l lí t ta t­
juk. Ha e lfogyott ez a  szalagkész­
let, és egy m ásik  típusú t kapunk, 
akkor a  b e á llí tá s t ism ét el kell vé­
geztetni. M egem lítjük  még, hogy 
a  szalagok m unkapon tjának  csak a 
felvételnél v a n  fontossága.

Kivezérlés
A m ásodik  h ib a  — am i nem  v á ­

lasztható  e l te lje sen  az előzőtől — 
a  szalagok kivezérlése. M indegyik

m agnetofonon ta lálunk  valam ilyen 
je lzést a r r a  vonatkozóan, hogy 
fe lvé te lko r m ekkora a  p illanatnyi 
jelszin t. A kár m űszeres vagy 
LED-es, esetleg egyéb, elek tron ikus 
k ije lzésrő l is van szó, lesz egy 
„piros”, a  túlvezérlést jelző ta rto ­
m ánya. Egy gyakran előforduló 
példa.

A készülékre felteszünk egy 
m árkás szalagot. A kivezérlést 
gondosan beállítjuk, s látszólag 
m inden  rendben van. A felvétel 
v iszahallgatásakor ér az első m eg­
lepetés; közelítően sem  kapjuk  
vissza az t a  minőséget, am ilyen az 
e red e tin  volt. A m agnetofon kive­
zérlés-je lző je sokkal kevesebbet 
m u ta t, m in t am ennyit felvételkor 
beá llíto ttunk . E ltűntek a szépen 
csilingelő magashangok, kisebb lett

m
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a  különbség a halk  és a  hangos 
részletek  között, a  felvétel hangzá­
sa „zavaros” és „nyom ott” lett. 
Ilyenkor legtöbben az t teszik, hogy 
„belövik” a készüléket, beá llítják  
egy gyakorlati k ivezérlésta rto ­
m ányra. Ez azt jelenti, hogy a fe l­
vételi szintszabályozó-gom bot fe l­
csavarják , így a k ivezérlés-jelző 
állandóan  a „piros” m ezőben m u­
ta t. E kkor a lejátszás so rán  m eg­
közelítően norm ális je lsz in teket 
kapnak. De nem  tud ják , hogy a 
m űszer igazat m utato tt, vagyis a 
szalagot alaposan tú l vezérelték , s a 
készülék erősítő fokozatai is h a jla ­
m osak a  túlvezérlésből eredő  to rz í­
tásokra.

A szalag előmágnesező á ra m á ­
nak  helyes beállításával lehetőség 
ny ílik  igényes, jó m inőségű felvé­
te lek  készítésére. E kkor jobban 
elő térbe kerül a  kivezérlés. A mai 
m odern, kis sebességű hangszala­
gok többségét rendkívüli d inam ika 
á tv ite lére  képesként reklám ozzák. 
Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy a 
hangszalagot nem te k in tjü k  a  ki­
vezérlést korlátozó tényezőnek. In ­
kább a m agnetofonok tű rik  kevés­
bé a  túlvezérlést.

A hány készülék, anny i féle  ve­
zérlési tulajdonság. Közös bennük 
azonban a  m ár em líte tt p iros m e­
ző, an n a k  is a  + 3  dB -lel jelzett 
pontja , az je len ti a tú lvezérlés 
biztonságos határá t. T eh á t ez t a 
m axim ális értéket je lölő pontot 
nem  tanácsos túllépni. A  szalagok 
m a m ár olyan jóm inőségűek, 
hogy ha a  m unkapon tjuk  rendben  
van, a kis zajuk „lefelé” bővíti a 
d inam ikát. Nem szükséges tehá t 
ak á r a torzítások árán  is „fölfelé” 
ny itn i ezt a 45—50 dB széles di- 
nam ikasávot.

Sajnos sok készüléknél a  beépí­
te tt kivezérlés-jelző csak hozzáve­
tőleges, eléggé pontatlan  je lzést ad. 
K észíthetünk azonban m agunk  is 
egy olyan kivezérlés-jelzőt, am e­
lyik m egbízhatóan jelzi a  k ritikus 
ta rtom ányba eső jeleket.

Elektronikus megoldás
K orszerű  félvezetőkből felépülő 

elek tron ikus k ivezérlés-jelzőnk 
bárm ely ik  m agnetofon beép íte tt 
m űszeréhez (a rajzon V U -val je­
lölve) csatlakoztatható (1. ábra). 
Egyik legnagyobb előnye a  m echa­
nikus, m utatós m űszerrel felszerelt 
kivezérlés-jelzőkkel szem ben, hogy 
te ljesen  elektronikus. Nem  ta r ta l­
m az olyan alkatrészt, am elynek 
„lustasága” következtében téves 
jelzéseket kapnánk.

A kapcsolás bem enetén  500 
kohm os potenciom éter fogadja a 
jeleket. Az 500 kohm elegendően 
nagy ahhoz, hogy a bem enet ne 
te rh e lje  az eredeti k ivezérlés-jel­
zőt. Ennélfogva nem  v á lto z ta tja  a 
készülék beépített m űszerének 
m űködését. A bem enőjel a poten- 
ciom éterrel a  k íván t m értékben  le­
osztható. E rre a kivezérlés-jelző 
utólagos hitelesítésénél lesz szük­
ség. Ezután a m érendő je lek  a  h á ­
rom  741-es típusú m űveleti erősí­
tő IC, összekapcsolt nem  invertáló  
bem enetelre ju tnak . Az IC -k  in­

vertá ló  bem enetel egy Zener-dió- 
dával stabilizált, 12 V-os feszült­
ségre kapcsolt e llená llásos osztó 
különböző fokozataihoz csatlakoz­
nak. Ez az ellenállásos feszültség­
osztó képezi az t az összehasonlítási 
a lapot, am ely szerin t a  három  IC 
elkülöníti a —3 dB-es, a 0 dB-es 
és a + 3  dB-es nagyságú  beérkező 
jeleket. Ezzel m ár e l  is m ondtuk, 
hogy az e lek tron ikus kivezérlés­
jelző a  kritikus ta rto m án y b an  há­
rom  lépésben jelez.

A ttól függően, hogy az egyes IC-k 
invertáló  vagy a nem  invertáló  be­
m enetén nagyobb a jel, vezérlik 
a  BC 107-es tranzisztorokat. M ind­
egyik BC 107-es tran z isz to r kollek­
torához egy-egy, kb. 400 ohm os te­
kercs ellenállású, úgynevezett 
Reed-jelfogó kapcsolódik. A jelfo­
gók tekercsei párhuzam osan  kap­
csoltak egy-egy 100 /x F-os elektro- 
litikus kondenzátorral. A konden­
zátorok szerepe a  késleltetésben 
nyilvánul meg. Ism ert, hogy a 
kondenzátorok a bekapcsolás p il­
lan a táb an  rendkívül k is ellenállást 
m utatnak . Ennélfogva a  jelfogó 
m eghúzásához szükséges feszültség 
egy kicsit késik, m ivel a  konden­
záto r annak fe lfu tá sá t egy időre 
v isszatartja . A jel m egszűnése után 
a  kondenzátor tö ltésénél fogva egy 
ideig még m eghúzva ta r t ja  a je l­
fogót, m iáltal itt is egy késleltetés 
jön létre.

Ennek a kétféle késleltetésnek 
fontos szerepe van a  kivezérlés 
m értékének m egállap ításánál.
Ugyanis a nagyon röv id  idejű je ­
lek  — még ha tú lvezérlődnek  is 
— a felvételen nem  okoznak hall­
ható  torzítást. M ia ttuk  azonban 
esetleg azok a jelek kerü lnének  in ­
dokolatlanul alacsonyabb szinten a 
szalagra, am elyeknél lényeges, 
hogy m inél nagyobb he lye t foglal­

ja n ak  el a d inam ikában . A jelfogó 
elengedésének késleltetése gyakor­
la ti szem pontból előnyös. Ugyanis 
a  rövidebb idejű  je lek  észlelése 
rendk ívü l nehéz lenne, h a  a je l­
fogó azokat nem  tá ro ln á  egy kis 
ideig.

Nyomtatott áramkör
Az elek tron ikus kivezérlés-jelző 

nyom tato tt á ram k ö rén ek  rajzát, 
válam nt az a lk a trészek  helye it a
2. áb rán  lá th a tju k . Vigyázzunk, 
m ert i t t  a  transz fo rm áto r kivezeté­
seinek helyei e lté rh e tn ek  a  ra jz ­
tól, a ttó l függően, hogy m ilyen 
m ére tű t és típusú t é p ítü n k  be. A 
kapcsolás egycsatornás, te h á t a 
sztereóhoz kettő t kell készíteni be­
lőle. Egy áram köri egység m ind­
össze 100 m A -t fogyaszt. A  sztereó­
hoz azonban elegendő a k é t panel 
közül valam elyikre egy tápegységet 
felép íten i és a  m ásik a t is arró l 
m űködtetni.

Az IC-k nyolc k ivezetéses toko- 
zású 741-esek, azonban  a 14 k ive­
zetéses tokban levők is á ta lak ítás 
nékü l használhatók. Az IC k ive­
zetései itt  is csak nyolc lá b a t vesz­
nek igénybe, és azok egybeesnek a 
nyolc kivezetésű tok  lábaiva l. A 
fölöslegesek a k á r  le  is vághatók.

Az ellenállások egységesen 0,25 
W -osak. A 2,5 kohm osat összeállít­
h a tju k  két ellená llásbó l is: 2,2 

kohm  +  300 ohm ; a  4,4 kohm osat 
3,9 kohm  +  510 ohm .

A kijelzést többféleképpen  is 
m egoldhatjuk. U gyanis a  jelfogók 
záró é rin tk ező p á rja ira  bárm ilyen 
jelzőizzókat vagy L E D -eket kap­
csolhatunk. A jelzőizzókat, illetve 
a  LED -eket n e  az IC -k táp feszü lt­
ségéről m űködtessük! A tran sz fo r­
m átor szekunder te k ercsé re  azon­
ban  m á r  azokat is rákapcso lha tjuk .
- * * *  m o c s á r t  g .
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Szinte m inden barkácso ló  
alapvető  felszerelése közö tt 
m egtalálhatók  a szorítok , a 

satuk, és a  különböző befogó sz e r­
számok. M egtalálhatók, de nem  b iz ­
tos, hogy m indenk i ismeri a hozzá­
ju k  készíthető segédeszközöket és a  
használatukhoz szükséges m u n k a fo ­
gásokat. R ajzban  és képben egy cso­
korra való ö tle te t nyújtunk á t  az 
olvasónak azzal a m ottóval: h á th a  
valaki nem  találkozott még v a la m e ­
lyikkel, s ak k o r m ár m egérte, hogy 
átnézte, e lo lvasta ism ertetésünket.

A különböző fo rm ájú  és m éretű  
m űanyagok közül válasszuk ki azt, 
am elyik a sa tupofákba fogva eleve 
megvédi a  befogott tá rg y a t a karco­
lástól, összenyom ódástól stb. Közü­
lük legegyszerűbb példáu l az a védő­
idom, a m it egy szögletes m űanyag 
flakon szétvágásával a lak ítha tunk  
ki (1). Egyszeri vagy kétszeri fel- 
használásra a lkalm asak  ezek a be­
fogók. T artó sabb  k iv itelű  sa tubeté­
tet (2) k ész íthe tünk  szögacélból, 
am elyre 8— 10 m m  vastag gum iréte­
get erősítve olyan segédeszközhöz 
jutunk, am ellyel „finom an” szorít­
hatunk be kényesebb m unkadarabo­
kat.

Különböző célt szolgáló befogó 
sablonok k ia lak ításához ad  ötletet a
3. ábra. Az első sablonba — ösz- 
szeszorítás u tá n  — fú rju n k  külön­
böző á tm érő jű  lyukakat (4. ábra). 
Ü gyeljünk a rra , hogy a furatok  
pontosan középre kerü ljenek . E se­
gédeszközzel rövid csodarabokat, 
henger fo rm á jú  tá rg y ak at tudunk  
biztonságosan rögzíteni. A 3. áb ra  
m ásodik sab lo n jáb a  különböző m é­

retű  m eneteket vágtunk. Ezek a rra  
jók, hogy a m enetes anyagok be­
fogásakor azok ne sérüljenek meg. 
A 3. áb rán  lévő következő sablon 
speciális célokat szolgál; a nyeles 
végű eszköz forró , vagy vegyszerrel 
kezelt tá rgyak  m egfogására és a  s a ­
tuhoz való szállítására  alkalm as.

A m ár előzőleg gondosan satuba 
szoríto tt csőbe pontos, a tengely­
re  merőleges fu ra t  készítéséhez fú ­
róvezetőt használjunk . A fa anyagú 
vezetőre előre ra jzo ljuk  be, m ajd  
fú rju k  ki a k ív á n t m éretű és egy­
m ástól a szükséges távolságra lévő 
lyukakat (5).

K ét-három  szorítóval illesztéseket, 
csapozásokat stb., a ragasztó szára­
dásáig sz ilá rdan  rögzíthetünk. P é l­
dául szélesítő to ldásnál a csapok 
behelyezése és az enyvezés u tán  két 
darab  csavaros szorítóval (és léc­
alátéttel) m egfogatjuk, m ajd  egy 
nagyobb pillanatszorítóval egym ás­
hoz húzatjuk  a deszkákat (6).

K ét darab  szorítóval, faaláté tte l és 
az ellentétes o ldalon  elhelyezett de­
rékszögű acélidom m al rögzíthetjük
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az összeillesztett léceket, am ikor 
90°-os sarokkötést készítünk (7). 
Csavaros szorító h iányában egysze­
rű  csavarokkal és a rajzon lá th a ­
tó, előre elkészített kalodával, v a ­
lam in t a lá té t lécekkel szo ríthatjuk  
be száradásig  a sarokkötésre váró 
lécdarabokat (8).

Ha a fú rt lyuknak az anyagra 
nem  m erőlegesen, hanem  m ás szög­
ben (ferdén) tervezzük a helyét, 
akkor deszka vagy léca lá té tte l és 
csavaros szorítóval való rögzítéssel 
é rh e tjü k  el a  k íván t dőlésszöget (9).

H a kevésbé vastag, nem tú l szi­
lá rd  anyagú falapba viszonylag n a­
gyobb á tm érő jű  csapot szeretnénk 
beépíteni, akkor a  lyuk fú rá sak o r 
szorítsuk össze az anyagot (pozdor- 
ja-, faforgács vagy rétegelt lem ezt, 
deszkát, lécet stb.), nehogy a fúró  
azt szétrepessze (10). (A rajzzal 
kapcso la tban  megjegyezzük, hogy 
ilyenkor a lu lra  és felü lre is te ­
gyünk lécdarabkát.) U gyancsak é r­
dem es kalodaszerűen befogni a sa­
rokkötésre váró  deszkákat, léceket, 
ha facsavarra l is rögzíteni ak a rju k  
azokat (11) .

Végül még egy ötlet a sok közül. 
Ha ké t deszkát egym áshoz képest 
párhuzam ossá k ívánunk  tenn i, vagy 
egym áshoz közelebb húza tn i, de 
nincs akkora  p illanatszorítónk , 
am ekkorával ezt m egoldhatnánk , se­
g íthet ilyenkor egy ácskapocs (12). 
A k é t d arab  csavaros szorító  közé 
ik ta tva  hosszabbítóként szerepel az 
ácskapocs, amiből szükség szerint 
többet is kapcsolhatunk egymáshoz. 
Ebben az esetben huza lla l kössük 
össze az egyes ácskapcsokat, am e­
lyek szára it v isszahajlíto ttuk , nehogy 
kicsússzanak egymásból.

F. G. J.
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Egyre több kiskertben, ház­
táji gazdaságban használják 

a népszerű kertitraktorokat. 
A nagyobb teljesítm ényűek motor­
ja már borona, kisebb eke vontatá­
sára is alkalm as lenne. Am nem  
m egfelelő talaj és időjárás esetén a 
járókerekek felmondhatják a szol­
gálatot. Mert az egész szerkezet sú ­
lya túlságosan kicsi, ezért a motor 
a „nyomatékát” nem képes átadni 
a talajnak, s a kerekek megpörög­
nek.

Betoikerekes
Kormos kerekek

A látszólag sz in te m ego ldhata t­
lan  p roblém ára francia la p tá rsu n k ­
ban, a System e D -ben lá ttu n k  egy 
jó  öletet. R em éljük , az átdolgozott 
ú tm utatás a la p já n  más is el tu d ja  
készíteni a hasznosnak ígérkező 
pótkerekeket. A megoldás lényege, 
hogy súlyos kerékbeté tekkel m egnö­
veljük  az egész vontató súlyát, 
ugyanakkor a járókerekek  finom  
m intázatú  gum iabroncsa helyett 
nagy, korm os „acélabroncsokat” 
használunk. A  kerekek  laza és kö­
tö tt ta la jon  egyarán t k itűnően  ta ­
padnak, s a m o to r nyom atékát te l­
jes egészében hasznos vonóerővé 
alak ítják . S zám olnunk  kell viszont 
azzal a h á trán n y a l, hogy a b e to n +  
acélkerekű já rm ű v e l „m űútra”, ház 
körüli b e to n já rd ák ra  nem m ehe­
tünk, m ert az eg y arán t ártana a k e re ­
keknek és az ú tnak .

A kerekek kü lső  acélgyűrűjét (A) 
acéllemezből barkács m ódszerekkel 
m eghajlítani sz in te  lehetetlen vá l­
lalkozás. E helye tt csak egyet tu d u n k  
aján lan i. F ém hulladék-te lepeken  
keressünk m egfelelő alapanyagot. A 
járókerekek  külső átm érő jével

kerütraktor
nagyjából megegyező (050  cm kö­
rüli), legalább 5 mm falvastagságú, 
80 m m  széles acélgyűrűket gáz­
vagy vízvezetékcsőből, esetleg tönk­
rem ent hengeres acéltartályból vág­
h a tju k  le  darabolótárcsával. B ár a 
kerekek  nem  túlságosan nagy fordu­
la tszám on forognak, igyekezzünk 
szabályos körgyűrűket ta láln i, ille t­
ve készíteni.

Küllők és az abroncs
K övetkező lépésben az acélab­

roncshoz tartozó „küllőket” (C) vág­
juk  le  5—10 mm vastag, 80 mm 
széles acéllemezből.

Egy kerékbe két — átm érőnyi 
hosszúságú — küllőt (CA) párhuza­
m osan helyezzünk el, és hegesz- 
szünk az abroncs perem éhez. Ezek­
re m erőlegesen hegesszük fel a két 
félből álló  harm adik  küllő t (CB).

Az acélkerék  rögzítésére szolgáló 
tá rcsa  (EA) m érete a k e rtitrak to r 
eredeti járókerekének  rögzítésétől 
függ, középpontja (EB) pedig az 
eredeti tengelyvég kialakítástól. A 
tá rc sá t négy M8-as csavarral rög­
zítsük a küllőkhöz. A sim a abron­
csé kerék  és a rögzítőtárcsa össze-



csavarozásával egyszerűen e llenőriz­
h e tjük  a kerék  körkörösségét. A te n ­
gely körül m egforgatva az esetle­
ges h iba azonnal kiütközik. A d u r­
vább h ib á t kalapálással csökken t­
hetjük.

A kerék  külső gyűrűjének (DA) 
átm érő je az abroncsátm érő egyhar- 
m ada legyen. Ugyancsak acélfalú  
gázcsőből vághatjuk  le. K ülső p a­
lástfelü letére, egymástól 180 fokra 
hegesszünk egy-egy 80X70X6 m m  
nagyságú acél m erevítőt (DB), vé­
geikre pedig egy-egy félcolos, 80 mm 
hosszú acélcső darabot (DC). A két 
csődarab tengelyvonalában fú rju k  át 
az acélkerék  küllőjét 0 1 2  m m -es 
csigafúróval. A furatokon keresztü l 
a kereket és belső gyűrű jét M12-es 
csavarokkal fogjuk össze egy egy­
séggé. A kapott acélváz egyben 
m ajd  zsaluzóanyagként is szolgál, 
így á llítsu k  össze a m ásik  kerék  
vázát is.

Befejezzük a munkát
A kerekeket acélküllőikkel lefelé 

helyezzük a földre, m ajd  az egé­
szet ütögessük annyira a ta la jba , 
hogy a küllők besüllyedjenek, és 
belső lap ju k  a ta la jja l egy síkba 
kerüljön. A m alom kő-szerű kerék ­
beté te t (D) nagy szilárdságú beton­
ból ön tsük  az abroncs és a belső 
gyűrű közé, m ajd jól töm örítsük. A 
beton te ljes megkötése u tá n  az 
M12-es csavarokat vegyük ki, és 
fejeik  a lá  tegyünk nagym éretű  acél 
alátétlem ezeket.

A m ost m ár k im erev íte tt „vasbe­
to n ” kerekek  külső palástfe lü le tére  
felhegeszthetjük  a kapaszkodó kö r­
m öket (B). A 80X60X5 m m -es la ­
posacél darabokat 15 fokos szög­
ben rögzítsük a tengelyhez. M iután 
ezzel is elkészültünk, a kerekeket 
középpontjuknál alátám asztva (vagy 
felfüggesztve) elenőrizzük a szer­
kezetek centrikusságát. K isebb 
sú lyponteltérést a kapaszkodó kö r­
mök m egreszelésével, vagy a be­
tongyűrű „kifaragásával” szün te t­
hetünk  meg.

A vasbeton kerekeket csak akkor 
szereljük  a kertitrák to rra , h a  laza 
ta la jú  földön dolgozunk. Szerelés és 
használat közben egyaránt szám ol­
ju n k  a kerekek, és ezzel az egész 
já rm ű  jelentősen m egnövekedett sú­
lyával. Rendszeresen ellenőrizzük a 
betongyűrűk állapotát. Ha v a lam e­
lyik betonbeté t véletlenül m egre­
pedne, ne használjuk tovább. Távo­
lítsuk el az abroncsból, és helyére 
öntsünk új betongyűrűt.
* *  - p -

Még jobban!

írógép-karbantartás
Az 1983/12. „E zerm ester”-ben 

m egjelent „Írógép-karban tartás” cí­
m ű cikkel kapcsolatban van  néhány 
észrevételem . Gondolom, hasznosít­
hatók és segítségükkel ta lán  még 
jobban  végezhető az írógép karban ­
ta rtása . Foglalkozásom írógépm ű­
szerész, tehát jól ism erve a gépet, 
nem  m indenben értek  egyet az 
előbb em lített cikkben le írtakkal.

Leginkább a b illen tyűk  leszedé­
sét helytelenítem , m ivel ez többet 
árt, m in t használ. U gyanis a m ű­
anyag billentyűk hornyai többszö­
ri leszedés és felrakás u tán  k itá ­
gulnak, nem  illeszkednek szorosan 
a b illentyűkarra, írás közben m o­
zognak, illetve leeshetnek  róla. R it­
kábban  előfordul ez a kellem etlen 
lötyögés az eredeti, gyárilag  felhe­
lyezett billentyűkkel is. Ezen azzal 
segíthetünk, hogy kis pap írdarabot 
teszünk a  b illentyűk hornyába és 
azokat úgy helyezzük vissza.

A tisztításhoz egy hosszú szőrű 
ecsetet használjunk, am ivel köny- 
nyedén be tudunk  nyúlni a b illen­
tyűsorok közé. (Tökéletes tisztítás 
úgyis csak vegyszeres m osással vé­
gezhető, s az is csak szakm űhely­
ben.) A burkolat eltávo lítása után 
az ecsettel a gép többi részét is 
tisztítsuk  ki.

A betűkar vezető fésű (szegment) 
tisztításához sem alkalm as a cikk­
ben jelzett „egy, a fogmosáshoz 
m ár nem  használt fogkefe”. Acél­
ból készült, rugalm as huza ldarab ­
bal p iszkáljuk ki a port, illetve a 
festékszalagból leszakadó cérnaszá­
lakat.

Csak a betűk tisztításához hasz­
nálju n k  kem ény szőrű fogkefét, de 
előtte tegyünk egy pap írlapo t a be­
tűk  alá, hogy ne a gépbe hulljon  a 
piszok. A m akacsabb szennyeződé­
seket az előbb em líte tt huza ldarab ­
bal p iszkáljuk ki. Ezek u tán  por­
szívóval szívjuk vagy (autó, kerék­
pár) pum pával fú jjuk  á t a gépet, 
azért, hogy az ecsettel nehezen hoz­
záférhető helyeken se m arad jon  ott 
a por.

A súrlódó alkatrészeket m űszer­
o la jja l enyhén olajozzuk á t (meg­
felel erre  a célra egy szem cseppen­
tő is). Ü gyeljünk arra , hogy a gu­
m ihengerre sem m iképpen se kerü l­
jön olaj. A jánlatos a gum ihengert 
és a papírvezető k ishengereket gli­
cerinnel bekenni, m ajd  p á r nap el­
teltével d ena tu rált szesszel lemos­
ni. így hosszú ideig rugalm as m arad 
a henger.

A burkolatot szintén denatu rált 
szesszel tisztítsuk. A nnak  hiányában 
m egfelel az u ltrás víz is. Ebben az 
esetben azonban nagyon ügyeljünk 
arra , hogy a folyadékból egy csepp 
se jusson a gépbe!

CSABI BÉLA 
Csitár

Gyógymázo/ás
B a r á tu n k  n y a r a ló s u fn i já b a n  ü ld ö g é l­

tü n k ,  té t le n ü l ,  m e r t  k i n t  c s e p e r g e t t  a z  
eső .

— M ás i l y e n k o r  e lk e d v e t le n e d ik  — s za ­
va lta  é p p e n  J e n ő . — D e n e m  m i  e z e r ­
m e s te r e k  ! T u d já to k  m i t  t a lá l t u n k  k i  n e ­
je m m e l  a b o rú s , f r o n tá tv o n u lá s o s  n a p o k ­
ra?

— S ik e r d o b o z t  — n e v e te t t  I r é n k e ,  a f e ­
leség . — A b b a  v e z e t jü k  i l y e n k o r ,  e ső ­
b en  a s ik e r e in k e t .  F e l ír ju k  e g y  k a r to n ­
ra, h o g y  p é ld á u l  a z id é n  o t t  h a j to t t  k i  a 
fű ,  a h o v á  v e t e t t ü k ,  és  n e m  a z  ú to n ,  té r d ­
m a g a ssá g ig . S z é p e n  fe l í r j u k  e g y  k i s  k a r ­
to n ra , és b e s o r o l ju k . A  d o b o z b a n  m á r  o tt  
a k e r í té s  f e s té s ü n k  is, a m i  n e m  ra g a d t  
e g é sz  n y á r o n  á t . M eg  e z  a r é g i  m o s ó g é p ­
bő l k é s z ü l t  fű n y ír ó ,  a z  á ta la k í tá s  ó ta  
n e m  h a ra p  k i  d a r a b o k a t  a lá b u n k  u j já ­
bá i. M eg  a z  ú jo n n a n  f e s te t t  p a d ló , a m i  
v é g r e  n e m  ra g a d  a  c ip ő ta lp u n k h o z - te n y e -  
r ü n k h ö z !

— M eg a z , h o g y  a m ik o r  m á r  k iü té s t  
k a p tu n k  a z  ö r ö k ö s  b á n a tz ö ld  k e r í té s tő l ,  
á t fe s te t tü k  lilá ra , a k a p u t  m e g  n a ra n c s -  
sá rg á ra . M in th a  rá n k  ö r ö k k é  s ü tn e  a 
n a p !  A  s z o m s z é d o k  k é t  h é t ig  r ö h ö g te k .  
De d iv a to t  k e l t e t t ü n k :  m a  m á r  k i l e n c  li­
la n a ra n c s  k e r í t é s t  ta lá lh a t to k  M á tra sz u -  
s z o g ó s o n !

É s h a  m e g v á l to z ta t ju k  a m e g u n t  k ö r ­
n y e z e te t ,  fe lp e n d ü l  a fa m í l ia  —  c s a t la k o ­
z o t t  L a jo s  is. — N á lu n k  m in d e n  é v b e n  
ú j  a k is  v i ty i l ló  ta p é tá ja . N e m  fo n to s  
d rá g á t v e n n i !  A z  ú j ja l  l e r a g a s z t ju k  a 
m e g b o ld o g u lt  s z ú n y o g te te m e k e t ,  a b a ­
z s a ró z sá t, a m in e k  ö c s ik e  b a ju s z t - s z a k á l l t  
ra jz o lt ,  s ő t , té v e d é s b ő l  a s p e j z a j tó t  is , üs­
se k ő , ú g y is  m in d ig  ü re s .

— A já n lo m  f ig y e lm e te k b e  a s z iv á r ­
v á n y t  — m o n d ta  é lé n k e n  P a li. — Á t lá t ­
szó  p a p írr a  f e s t j ü k ,  a b la k r a  r a g a s z t ju k .  
M eg a s á r k á n y  e r  é g e té s t!  V id á m  s z ín ű  le ­
g y e n , k ö n n y ű ,  jó p o fa , a z tá n  h a jr á , f u tu n k  
v e le , c sa lá d , g y e r e k ,  k u t y a ,  m íg  k i f u l l a d ­
va , e g y m á s n a k  e s v e  m á r  c s a k  n e v e tn i  
tu d u n k .

E g y  e m b e r k é n t  m e g á l la p í to t tu k ,  h o g y  
a k in e k  e z e r m e s te r  tá le n tu m o t  a d o t t  s z e ­
re n c s é s  v é g z e te ,  a z  n e m  u n a t k o z i k  bá r­
m i ly e n  s z o m o r ú  is  a z  id ő .

E k k o r  j e le n t  m e g  k ö r ü n k b e n ,  s ö té t  e l­
le n p o n tk é n t  D ö n c i.

— A z t  h i t t e m ,  ö n a r c k é p !  — r ö h ö g ö t t  a 
n a r a n c s s z ín  k a p u n ,  a m e ly e t  k é ts é g te le n ü l  
n e m  le h e t  u n a lm a s a n  e g y ö n te tű n e k  m o n ­
d a n i. A z tá n  o ly a n  g ú n y o s  p i l la n tá s s a l  v e t ­
te  s z e m ü g y r e  a d e s z k á b ó l  e s z k á b á l t  b ú ­
to r o k a t,  a k is s é  g ö c s ö r tö s r e  s ik e r e d e t t  
fü g g ő á g y a t, h o g y  a jk u n k r a  f a g y o t t  a 
m o s o ly .  — G y e r e k e s  d o lg o k  e z e k !  — 
h a rso g ta . — H a s z n á lt  p a ra fa  d u g ó k b ó l  a n ­
t i k  v á z á t, s ö r ö s  k u p a k o k b ó l  v e le n c e i  
c s illá r t, h e h e h e !  C su p a  p ó tc s e le k v é s .  
H ig g y e te k  n e k e m ,  ti tu la jd o n k é p p e n  n e m  
a lk o t to k  s e m m i t ,  m o n d ta  — e le g á n s , fö ­
lé n y e s  m o z d u la t ta l  a h in ta s z é k b e  v e te t te  
m a g á t.

J e n ő n e k  to r k á n  a k a d t  a k iá l tá s ,  m is z e ­
r in t  tu la jd o n k é p p e n  m é g is  c s in á lu n k  v a ­
la m it , tö r té n e te s e n  t í z  p e r c e  p a r a d ic s o m ­
p iro sra  f e s te t t i l k - l a k k o z tu k  a m é g  fr is s  
h in ta s z é k e t .

É p e sz ű  e m b e r  k o m o ly a b b  d o lg o k r a  f i ­
g y e l  — o k ta to t t  m in k e t  D ö n c i, á m  m i 
n e m  m e r tü n k  s e m  rá, s e m  e g y m á s r a  n é z ­
n i, a k is s é  f e r d é n  r a g a s z to tt  t a p é tá t  le s tü k  
n a g y  f ig y e le m m e l ,  n e h o g y  k i t ö r jö n  be­
lő lü n k  a h a h o ta .

— T i m in d e n tő l  f e ld o b ó d to k  — m a g y a ­
rá z ta  D ö n c i, m a jd  fe l tá p á s z k o d o t t ,  b ú ­
c s ú t in te t t .  — A z  i ly e n  e z e r m e s te r k e d ő k ,  
m in t  ti , m in d e n  s ü k e ts é g tő l  f e lp e n d ü ln e k .

— D rága, s z e g é n y  b a r á tu n k , D ö n c i  — 
k e z d te  r e k e d te n  J e n ő . E z ú t ta l  tu d u n k  
o ly a t m o n d a n i ,  a m itő l  te  is  a la p o s a n  fe l-  
p e n d ü ls z  . . .

— K ö s z ö n ö m , n e  fá ra d )  — v e r e g e t te  v á l­
lo n  D önci — é s  a p a r a d ic s o m p ir o s  csf- 
k o k k a l  a h á tá n  a z  e lső  k a n y a r b a n  e l tű n t  
b á m u ló  s z e m ü n k  e lő l.

I s t e n k é m , p e d ig  e z ú t ta l  a k á r  e g y e t le n  
m o n d a tta l  !s v a ló b a n  m e g in g a th a t tu k  v o l­
na  h i té b e n . D e n e m  h a g y ta !  S  c s a k  eg y  
h ó n a p  m ú lv a  h a l lo t tu k , h o g y  a m ik o r  a 
k e r t i  k a b á t já t  i s m é t  fe l  a k a r ta  v e n n i ,  az  
c s ík o k r a  h a s a d t ,  s a c s ík o k  a r u h á s s z e k ­
r é n y  h á t fa lú n  m a r a d ta k .

G. S zabó  Ju d it
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I Egy-egy, az antennaépítésről 
szóló ismertetésem után 

| mindig sok levelet kaptam. 
Többen kérdezték, hogy a TV—DX  
antennákat lehetne használni rádió* 
záshoz (URH—FM). Levelek érkez­
tek a hiti-rajongóktól Is, akik mű­
soranyagukat szeretnék bővíteni tá­
voli URH-adókról, Jó minőségben. 
Az Itt ismertetett antenna kielégíti 
a rádióamatőrök igényét. A z an­
tenna 86—108 MHz-ig terjedő hul­
lámtartományra készült (ez a 
CCIR—FM URH sáv). Több éves ta­
pasztalatink szerint az antenna az 
alacsonyabb frekvenciákat is kitű­
nően „viszi át” (ez az OIRT—FM 
URH sáv, 66—73 MHz-tg).

Adatok, anyagok
Az an ten n a  az általában ism e r­

tekkel összehasonlítva k issé szo­
katlan  fo rm ájú . Ennek köszönhető 
azonban, hogy a  légkörben levő 
nagyfrekvenciás jeltömegből a  k í­
v á n t adó je lé t — adott té re rő  e se ­
tén  — a lehetséges legnagyobb k a ­
pocsfeszültséggé a lak ítja  át.

F elh ív juk  az érdeklődők f ig y e l­
m ét, hogy a  CCIR URH sáv  a lsó  
részét a  01-en működő tévékészü­
lékek oszcillátor jele zav a rh a tja . 
H azánk északi részén pedig a  c seh ­
szlovákiai tévéadó  (Poprád 05) 
hangvivője is vehető, am i sz in té n  
zavaró  lehet.

Az an tenna anyagigényes, d e  a  
befek te te tt pénz és m unka m eg ­
hozza a  v á r t  eredm ényt. (A k i­
sebb igényű am atőrök  b eé rh e tik  a  
szakboltokban vásárolható négyele­
mes, az  OIRT 4 Tokaj c sa to rn á ra  
m ére tezett an teh n áv arT s.) "

A z an te n n a  ra jzain  m eg ad o tt 
m éretek  m illim éterben  értendők , és 
csőközéptől csőközépig m é rjü n k . 
Az an ten n a  anyaga: az  e lem e k e t 
ta r tó  rúd  25X25X3 mm  k e re sz t­
m etszetű  alum ín ium  zártszelvény, 
vagy 0 3 0  m m -es vastag fa lú  a lu -  
cső; az an te n n a  elemei 0 1 2 — 15 
m m -es alucső darabok.

Elemtartó rúd
V ágjuk m ére tre  (2554 m m -es re) 

a  25X25X3 m m -es elem tartó  r u ­
dat. Je lö ljü k  be az elem ek helyét, 
m a jd  azok átm érő jének  m egfe le­
lően készítsük el nyílásaikat. E zek­
re  m erőlegesen fú rju n k  0 3 ,2  
m m -es lyukakat. A furatokba v ág ­
ju n k  M4-es m enetet, hogy az  e le ­
m eket M4-es csavarokkal rögzíten i 
tud juk .

4/ 1 4 .

Antennaelemek

Tehát m é rjü n k , darabo ljunk  a 
rajzon m egado tt m éretek  szerin t; 
a reflektorokhoz (A) 3 db, 1700 mm 
hosszú (R Í—2—3), a  kiegészítő
reflektorokhoz (B, C) 6 db, 1300 mm 
hosszú (R4—5—6—7—8—9) alucsö- 
veket. Ezt követően  szab juk  le  a  
dipól (S) an y ag á t és h a jlítsu k  meg. 
Mivel a d ip ó lt is fém esen szerel­
jük  a  ta rtó rú d h o z  (gerinchez), cél­
szerű először az egyik o ld a lt m eg­
hajlítani. U tán a  helyezzük n y ílá ­
sába az e lem et, és akkor h ajlítsuk  
meg a  m ásik  o ldalát. A dipól e l­
készülte u tá n  szab junk  m ére tre  4 db 
direktort (D—1—2—3—4). Hosszuk 
1360 mm.

A 3 db re flek to rta r tó  elkészítése 
és rögzítése következik. A ta rtó k  
anyaga azonos a  gerincéével. Eze­
ken is je lö ljü k  be a  m éreteket, és 
készítsük e l a  nyílásokat a  re flek ­
torok szám ára . Ne feledkezzünk 
meg a rögzítő  M4-es csavarok  h e­
lyének k ia lak ításá ró l sem. A  ref­
lek to rtartók  hegesztéssel rögzíthe­
tők az é le m ta r tó  rúdhoz. M ivel 
nincs m indenk inek  lehetősége he­
gesztésre, a  re flek to rta rtó k  b ilincs­
csel is rögzíthetők .

A re flek to rta r tó k  szögét a  m eg­
adott m ére tek  a lap ján  á llíth a tju k  
be. A „B” és a  „C” ta rtó k  szöge 
egyforma. A „B ” tartón  az  R4 és 
az R5, v a la m in t az R6 és az  R7 
közötti távo lság  585—585 m m . Az 
R5, illetve az R6 középtőli (az 
elem tartótól) távo lsága 130—130 mm.
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Nagyteljesítményű 
URH antenna

Osszeáiiíiás

M iután  m inden  alkatréssze l e l­
készültünk, szereljük  össze az  a n ­
tennát. A ra jz  a iap já n  tegyük he­

csatlakozást. K oaxiális káibel hasz­
nálata esetén B alun-transzform á- 
to rt 'alkalm azzunk. M ielőtt a  kábelt 
az an tennára  csatlakoztatnánk , cél­
szerű a  hurokdipól m egszakított ré ­
szét (25—30 mm) egy szigetelőlappal 
összekötni, a m egfelelő m erevség el­
érése céljából.

A kész an ten n áv a l m egfelelő vé­
tel akkor érhető  él, ha az m inden­
kor a  venni k ív án t adóállom ás 
irányában áll. (Az an ten n a  vételi 
irányát ra jzunkon  tü n te ttü k  fel.)

A vételek m egkönnyítésére tá b ­
lázatban  fog laltuk  össze a hazai, és 
néhány  külföldi URH állom ás a d a ­
tait. Term észetesen ren d k ív ü l jó 
terjedési viszonyok esetén  esetleg 
olyan állom ásokat is vehetünk, 
am elyek nem  szerepelnek  a  táb lá­
zatban.

Végül fe lh ív ju k  a rád ióam atőrök  
és a  h ifi-ra jongók  figyelm ét, hogy 
a  minőségi vétel követelm ényei 
igen szigorúak. Ezért a  jó m inő­
ségű vételek érdekében  aján la tos 
az  an tennát fo rga tha tó  k iv itelben 
felszerelni. Célszerű a  d ipó lra  (S) 
rögzíteni egy zajszegény, nagytel­
jesítm ényű erősítő t.

R ottenbacher Sándor 
* * *  Göd (Felsögöd)

O rszág
neve

Frekvenc
(MHz)

a  Adó

Cseh- 66,32 O strav a
Szlovákia 66,38 K assa

OIRT 66,50 K rá lova  Hova
66.83 P rág a
66,10 O strava
66,16 K assa
67,28 K rá lo v a  Hova
67,38—

70,34
P lzen

67,76 Pozsony
67,94 K assa
68,84 Pozsony
69,08 O strav a
69,35—

71,60
Z solna

69,68 B esztercebánya
69,86—

71,87
B rno

Jugo- 88,9 S zabadka
szláv ia 88,1 Z ágráb
CCIR 90,9 Zom bor

92,5 S zabadka
89,7 V arasd
92,1 S ljem e
93,3 B elje
96,1 K aln ik
97,3 B sunj
98,1 B elje

103,6 Eszék
91,1 B elgrád
88,9 B elgrád
92,5 B elgrád

100,0 Ú jv idék
R om ánia 66,74 K olozsvár
OIRT 67,88 F ocsani

68,36 K olozsvár
68,68 G yergyó-

szentm iklós
69,11 N agybánya
69,35 N agyszeben
69,65 T em esvár
69,86 N agyvárad
70,64 D éva
71,30 P loesti
72,36 R esica
72,80 Petrozsény

B ulgária 70,88 B otev
OIRT 71,66 Botev

72,44 Botev
M agyar- 66,02 M iskolc
ország 66,80 M iskolc
OIRT 67,04 G yőr

67,19 Pécs
67,40 B udapest
67,97 Pécs
68,48 M iskolc
69,38 B udapest
70,40 S opron
70,43 T okaj
70,64 K abhegy
71,33 T okaj
72,11 T okaj
72,86 Sopron

A usztria 87,7 B irkfeld
CCIR 88,20 Sonnw endstein

89,20 G ra z
90,40 S onnw endstein
91,20 G raz
91,90 Bécs
95,80 Sonnw endstein
97,90 Bécs
99,90 Bécs
88,6 B aden
90,5 T ra isen
90.6—
93,6

R echn itz

92,6 B irkfeld
93,1 A spang
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lyükre az elem eket, és m indegyi­
ket rögzítsük. (Valam ennyi elem et 
fém esen szereljünk!) A z an ten n a  
talpponti e llená llása  240 ohm , te ­
h á t szalagkábellel o ld juk  meg a
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>► Kenu 
a

zsákban
Nem tévedés, valóban kenu van 

a zsákban. Persze ne egy normál 
jutazsákra gondoljunk, ennél azért 
valamivel nagyobbra lesz szüksé­
ge annak, aki összeállítható k e­
nunkat elkészíti, s használaton k í­
vül zsákban szeretné tárolni. M in­
denesetre az biztos, hogy így  jó ­
val kevesebb helyet igényel, m int 
a hagyományos építésű kenuk bár­
melyike. Ez tehát igen jelentős  
előnye e vízi járműnek. V iszont nem  
hallgathatjuk el — annál inkább  
sem, mert köztudott tény —, hogy 
mint minden összerakható csónak, 
e kenu is igen kényes a külső sé- 
■ülésekre. A külső burkolat k öny­
ven  kilyukadhat, felhasadhat, 
m m ivel nincs szüksége állandó  
ónakgarázsra, a szállítása köny- 
'űszerrel megoldható, vízi járm ű­
nk a vándor vadevezősök ideá- 

sporteszköze lehet.

Főbb adatok
gondosan elkészített k enu  

si tu la jdonságai vetekednek  
ivegszál erősítésű, m ű g y an tá - 
készült hajókéval, lega lább is 
ítő je szerin t. A hajótest hosz- 
300 m m , legnagyobb széles- 
100 m m , oldalm agassága 300 
^ kenu  240 kg-m al te rh e l-  
nsú lya kb. 25 kg. S zétszed- 
. 2200 m m  hosszú d arab o k - 

s egy óra a latt ö sszeá llít­
j a  kőris-, fenyő- és tö lgy ­

éi, valam in t ré tegelt le ­
szül. Külső bevonata te x -  
■>1 erősített gumi, vagy  
rvonatú  anyagból v a r r ­

vegyük szám ba a  k é ­
hez szükséges a n y a ­

mennyiségét is.

Anyagszükséglet
Méret M eny-
(mm) nyiség
20X35 12,5 m
10X20 23,0 m
7X35 0,5 m

X20 10,5 m
<35 18,0 m
-4 2,7 m 2
!5 10 db
> 75 db

420 db

. 6 dbw * 30 db

\Tf  50 db

sárgaréz 'lemez 
ponyvalyuksze- 

gély
m űanyag zsinór 
v ízhatlan  gum i­

vagy m űanyag 
bevonatú  te x tí­
lia

ponyvalyuk-
szegély

2X20
0 8
0 4

0 5

5 m 
48 db 

20 m

9 m2 

50 db

A váz alkatrészei
M unkánkat a  gerinc (1) k ia lak í­

tásával kezd jük  el. A nyaga 20X35 
m m-es kőrisfa. A gerinc két d arab ­
ból áll, s hogy ennek ellenére kel­
lően m erev  legyen, középen a to l­
dás helyén, jobbró l-balró l egy-egy 
gyám léccel kapcsoljuk  össze. A két 
gyám lécet M 5X60-as anyáscsava­
rokkal fogassuk a to ldo tt gerincre. 
A to ldástó l b a lra  a csavarokat nem  
kell a fu ra to k b a  ragasztani, míg a 
toldástól jobb ra  levőket igen. A lé­
cekbe a csavarfe jek  és az anyák 
szám ára készítsünk süllyesztéket.

Ezek u tá n  2X20 m m -es félkemény 
sárgaréz lem ezből h a jlítsu n k  szeg­
leteket a három  borda (2, 10) rög­
zítéséhez és 3X25 m m -es süllyesz­
te ttfe jű  facsavarokka l rögzítsük a 
gerincre (B részlet). A szegletek 
pontos helyét az oldalnézeti rajz  
alapján, a középbordától (10) k iin ­
dulva je lö ljük  be, figyelem be véve 
a bordák (2, 10) vastagságát is. A 
gerinc k é t végének pontos k ia la ­
kítását csak az első összeszereléskor 
végezzük el.

Bordák és tőkék
Következő lépésben a három  bor­

dát állítsuk  össze. A nyaguk 20X20, 
illetve 20X35 m m -es fenyőléc, a 
sarkoknál kéto ldalró l 3—4 m m-es 
rétegelt lem ezzel m egerősítve. (Az 
elülső és hátu lsó  bordák  (2) azonos 
m éretűek!) A bordák  alsó, ívelt ré­
szét a m ár te ljesen  összeragasztott, 
és 2,5X15 m m -es facsavarokkal is 
m egerősített darabokon ráspollyal 
alakítsuk ki. E m űvelethez a két 
azonos m ére tű  bókonyt fogassuk 
egymáshoz, így m indkettő  íve azo­
nos lesz.

Az o rr- és fartőkéből (3) is két 
darab kell. Ez két, eléggé m unka- 
igényes, s ráad ásu l lényeges a lka t­
része a kenunak , ezért k ia lak ítá ­
suk különösen gondos m unkát k í­
ván. A palástokat — a k ite ríte tt 
rajz a lap ján  — 3—4 m m -es ré te ­
gelt lem ezből vág juk  ki. K ét-két 
darabot párosítsunk , m ajd  egy-egy 
palástra  ragasszuk fel a 20X35 
mm-es — egyik él felé, jobbról- 
balról ék a lak ú ra  gyalu lt — lé­
cekből k ia lak íto tt tőkét.

A felső hossztartó , 20X20 m m-es 
rögzítőlécét is erősítsük  a helyé­
re, m ajd ragasztással és rézszegek­
kel m egerősítve szereljük  helyére a 
másik p a lástd arab o t is. Az ívelt él 
m entén a ré tegelt lemez borítást 
2,5X15 m m -es sü llyesz tettfe jű  fa­
csavarokkal fogassuk a tőkelécek­
hez, m ajd  a  két felső rögzítő léc 
fölé csavarozzunk fel egy kőrisfa 
táv tartó t, ezt követően pedig kö­
zépre egy keresztdúcot. Az orr- és 
fartőkét felü lrő l zá rju k  le egy-egy 
háromszög a lakú  rétegelt lemezzel,

am elyeket é l—lap  kötésben ragasz- 
szunk az oldalborítások felső élé­
re.

A keresztdúc a la tt — a rétegelt 
lemez palástok  belső o ldalára — kell 
felszerelni a középső és alsó hossz­
ta rtó  lécek (6, 7) fészkeit. Ezeket 
7X20 m m -es tölgyfa lécekből a lak ít­
suk ki. Először a táv tartó  betéteket 
ragasszuk a helyükre, m ajd  azok 
fölé erősítsük az ívben m eghajlí­
to tt 5X20 m m -es tölgyfa lécet. A 
felragaszto tt darabokat a rétegelt 
lem ez bu rko la t felől behajto tt facsa­
varokkal erősítsük  meg. A tőkék­
hez csatlakozó alkatrészek felerő­
sítő fu ra ta it és az egyéb pontosító 
m unkákat a váz első összeállítá­
sakor végezzük el.

Tartók és ülések
A hossztartó  lécek közül a felső 

(5) anyaga 20X20 mm-es kőrisfa. 
A lakra h a jlítá sá t sablonba fogva 
végezzük el. E célra megfelel egy 
hosszabb deszka is, am elyre fe lra j­
zoljuk a hossztartók  ívét, m ajd 
egym ástól kb. 100 mm távolságban 
beütött, lecsípe tt .fejű szegekkel 
ha táro lju k  be a hajlítás vonalát. A 
belső szegek 20 m m -re legyenek a 
hajlítás külső ívétől. A hossztartó 
léceket jól nedvesítsük be, és foko­
zatosan csúsztassuk a szegszárak 
közé. A hossz tartókat lehetőleg egy 
darabban  és egyszerre hajlítsuk  
meg.

A sablonba szoríto tt léceket né­
hány  napig hagy juk  száradni. Az 
első nap gyakran  nedvesítsük felü­
letüket, hogy az anyag eléggé á t­
nedvesedjen. H a a lécek teljesen  
k iszárad tak , s felvették  a kívánt 
ívet, azokat vág juk  ketté, s egy-egy 
újabb, 20X20X400 mm-es kőrisfa 
betétléccel — alu lró l megerősítve 
m indegyik d a rab o t — két-két 
M4X50 m m -es anyáscsavarral kap ­
csoljuk össze. A két felső hossztartó 
középső csatlakozásánál a lécek bel­
ső o ldalára — a középbordától jobb- 
ra -b a lra  — csavarozzunk fel egy- 
egy, 5X30X230 m m -es tölgyfa lé­
cet, a rra  meg a 2X 20X H 5 m m-es 
rézlem ezből h a jlíto tt bordarögzítő 
szegleteket (C részlet).

További m u n k án k  során  rá h a ­
gyásokkal szab juk  le az ülések 
ta rtó -  és hevederléceit (8, 9 és E, F 
részlet), v a lam in t az előzőkhöz h a­
sonlóan sab lonban  hajlíto tt közép­
ső hossztartókat (6). Éz utóbbiakra 
— kettévágásuk u tán  — szegecsel­
jük  fel a bordarögzítő  szegleteket 
is (A részlet). A hossztartók pontos 
m ére tre  szabását m aid  a váz első 
összeállítása során  végezzük el.

A fenéklapok és a  vízhatlan be­
vonat elkészítését, valam in t az ösz- 
szeszerelés fo lyam atá t következő 
szám unkban ism ertetjük .
- * *  BsJ



A tavasz beköszöntével nemcsak a 
természet újul meg, hanem a magunk 
teremtette környezetünk is. Előkerülnek a 
festékek, ecsetek, $ kezdődhet a házak, 
lakások csinosítása. Persze előtte be 
kell szerezni a szükséges festékeket, s 
itt kezdődnek a bajok. Időnként bizony­
talanul álldogálunk a festékes polcok 
előtt, tanakodva önmagunkkal vagy az 
eladóval, ez vagy az a festék lenne-e jó 
a kerítésre.

Nos, a TVK termékeit illetően könnyű 
a döntés; a dobozokon levő egységes 
jelképek pillanatok alatt választ adnak 
kérdéseinkre. A nagybetűs jel arra utal, 
hogy mi van a dobozban. A kék mező­
ben levő, ún. piktogramok a mire, a 
pirosban levők pedig a mivel kérdésre 
adnak választ. E jelképrendszer nem új­
donság, ám még sokan nem szokták 
meg, ezért most lapunkban is bemu­
tatjuk.

KÜLSŐ,
BELSŐTÉRBEN

PARKETTÁRA

___
ELŐKEZELŐ ANYAGOK HÍGÍTÓBELSŐ TÉRBEN

CSEMPE
RAGASZTÁSÁRA

FÉMRE

TAPÉTA
RAGASZTÁSÁRA

KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓK TAPASZOK, KITTEK

FALRA MŰANYAG PADLÓ 
RAGASZTÁSÁRA

PARKETTA
RAGASZTÁSÁRARAGASZTÓKKÖZBENSŐ ALAPOZÓK

HENGEREZHETŐ

SZÓRHATÓ SIMÍTÓKÉSSEL
KENHETŐHÍGÍTÓKZOMÁNCOK

SZÓRNI TILOS VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ

LAKKOK BEVONÓANYAGOK



Az új az új épületben elvetemedik - 
Alárendelt melléképületekbe ezért kái 
szíteni, vagy egy öregből átalakítani, 
ható el a következő ismertetésből.

Az ajtó elemei:

1. Zároldali keret
2. Felső vázkeret
3. Középső hosszkeret
4. Tok szemöldök
5. Betét (fillung, tábla)
6. Peremléc
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a régi a régiben megszáll, szétszárad, 
drágát venni, célszerűbb egyet sk. ké- 
Melyiket hova, hogyan? — ez sajátít-

7. Pántoldali keret
8. Középső keret
9. Ajtófélfák

10. Vaktok
11. Alsó keret
12. Pántoldali keret
13. Küszöb

1. Az első lépés: igen gondosan el­
lenőrizni -  és ha kell, kiigazítani -  a 
tok méreteit és a sarkainak derékszö- 
gűségét.

2. A mért adatokat még az előbbinél 
is gondosabban vigyük át az átalaki. 
tandó ajtólapra.

3. Először az ajtólap magasságát fű­
részeljük méretre, s csak azután a szé­
lességét. Az utóbbihoz ajánlatos vezető­
lécet szegelni a pászítandó élre.

4. A keret felső lécét enyhén befelé 
lejtősre gyaluljuk.

5. Ha az ajtólap már a keretbe illik, 
állítsuk bele és lapos faékekkel rögzít­
sük. Csak ezután jelöljük a keretre és a 
tokra a pántok, zárak helyét.

6. A csuklóspántok helyét legcélsze­
rűbb magukról a pántokról a tokra és 
a keretre jelölni.

7. A pántfészkeket óvatosan és pon- 
tosan véssük ki. Előbb a tokon!

8. Ezt követően a facsavarok részére 
fúrjunk elő a tokba -  a pántról átjelölt 
pontokra -  vékony, facsavarvezetö fu­
ratokat.

9. Ismét állítsuk be a tokba az ajtót 
(amit a tok előkészítéséhez ki kellett 
vennünk), és ellenőrizzük, hogy a tok és 
a keret pántjai vonalban vannak-e.

10. Ezután az ajtó keretén is véssük ki 
a pántfészkeket.

11. Ismét állítsuk a tokba az ajtót, il­
lesszük egymásba a félpántokat és vé­
gül felülről dugjuk át a félpántok sze­
mein a pántcsapot.

Ha nem szedhetők szét a csuklóspán­
tok, előbb az ajtóra, s csak azután a 
tokra szereljük azokat. A szereléshez 
körös-körül lapos faékekkel állítsuk -  
igen pontosan -  a tokba az ajtót.

A beütőpántok szerelése ennél jóval 
bonyolultabb, ezért azt -  főleg kezdő 
barkácsolóknak -  nem ajánljuk.

-s -f



Építkezőknek 
lakásfelújítóknak

PVC
ereszcsatorna- 

rendszert és
PVC 

homlokzat- 
burkolö 

rendszert ajánl

A PVC homlokzatburkoió rendszer égi 
aránt alkalmas régi homlokzatok felújí­
tására, valamint új épületek homlokzat- 
burkolására. Szerelése, karbantartása 
egyszerű, házilag elvégezhető. A hom­
lokzatburkolat az időjárás viszontagsá­
gainak jól ellenáll, alaktartó.

Megvásárolható: 
a METALLOGLOBUS 
Műanyagforgalmi főosztályán, 
Budapest X., Sírkert utca 2. 
Telefon: 271-099
A PVC ereszcsatorna-rendszer alkalmas 
családi ház, hétvégi ház építésénél. Sze­
relése egyszerű, egymásba pattintással 
történik, házilag elvégezhető. Vizsugár- 
ral kivül-belül könnyen tisztítható, más 
karbantortást nem igényel.
Megvásárolható: 
a METALLOGLOBUS 
szaküzletében
Budapest XIII., Pozsonyi út 25. 
Telefon: 127-688,
valamint
a Műanyagforgalmi főosztályon 
Budapest X., Sírkert utca 2. 
Telefon: 271-099
Felvilágosítást ad: 
a Vevőszolgálat a 401-321 
telefonszámon
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TR INÁT COLOR MM zománcfesték_ _ __
Lakásában, nyara ló jában  közvet­

len környezetét m indenk i igyekszik 
szebbé tenni, ápolni, k a rb an ta rtan i. 
A szép, ízléses lakás, nyaraló k ia la ­
k ításához nemcsak új, m odern  bú ­
torok, szőnyegek és egyéb lakásd í­
szítő kellékek szükségesek, hanem  
olyan új festékek is, am elyeknek 
széles a színválasztéka. M ert a sz í­
neknek nemcsak esztétikai, hanem  
érzelm i és hangulati hatásuk  is van.

A BUDALAKK F esték - és M ű­
gyantagyár a közelm últban forga­
lom ba hozta új term ékét, a TRINÁT 
COLOR MM zom áncfestéket, am ely- 
lyel lehetséges a lakáson belüli 
színharm ónia k ia lakítása.

A TRINAT COLOR MM zom ánc- 
festékből 216-féle szín keverhető  ki. 
Közülük m indenki válasz thatja  ked­
venc színét vagy az t a  színt, am ely 
a m ár meglevő bútorokkal, szőnyeg­
gel, valam int a fal vagy a tapéta  
színével harm onizál.

A 216-féle pasztell színű TRINÁT 
COLOR MM zom áncfesték tu la jd o n ­
ságai olyan kedvezőek, m in t a m ár 
jól ism ert TRINÁT m agasfényű 
zománcé. K önnyen ecsetelhető, k i­
váló minőségű, egyenletes, m agasfé­
nyű bevonatot ad.

A TRINÁT COLOR MM zom ánc­
festék  az időjárás hatása inak  is e l­
lenáll, ezért nem csak beltéri, hanem  
kü lté ri igénybevételre is alkalm as.

E gyaránt alkalm azható  fafelü letek  
-(bútorok, nyílászáró szerkezetek

stb.) és fém felü letek  (pl. csövek, 
korlátok, kerítések , ta rtószerkezetek  
stb.) festésére is.

A TRINÁT COLOR MM zom ánc­
festékkel elvégezhető az új fa- és 
fém felületek festése, valam in t a ré ­
gi felületek felú jítása, a megfelelő 
felületelőkészítés után. Űj, kezelet­
len fafelü letek  festésénél a csiszo­
lás és porta lan ítás u tán  célszerű 
XYLAMON im pregnáló  alapozóval 
telíteni a fát. A lapozófestékként a 
TRINÁT univerzális alapozó hasz­
nálható 1—2 rétegben. Ha szüksé­
ges, alapozás u tán  kerü lhe t sor a 
felületi egyenetlenségek kitöltésére, 
am elyhez pl. a NEOFLEX késtapasz 
használható. A tapaszréteg  száradá­
sa, csiszolása és p o rta lan ítása  u tán  
hordható fel a TRINÁT COLOR 
MM zom áncfesték 1—2 rétegben.

Felújító jellegű m unkáknál, ha a 
fa felületén levő korábbi festék ré­
teg ép, sérte tlen , akkor a bevonat 
finom  csiszolása, p o rta lan ítása  u tán  
1—2 réteg TRINÁT COLOR MM zo­
mánccal elvégezhető a festés. Ha a 
régi festékréteg  repedezett vagy fáig 
sérült, akkor a felü let állapo tának  
figyelem bevételével kell a felü let- 
előkészítést, szükség szerin ti a lapo­
zást, késtapaszolást, festést végezni. 
Fém felületeknél a rozsdátlan ítás és 
zsírtaian ítás u tán  korróziógátló  a la ­
pozót (pl. RA PID  cinkkrom átos a la ­
pozó) kell 1—2 rétegben felhordani. 
A korróziógátló alapozóval bevont

fém felü letek re egy réteg  TRINÁT 
univerzális alapozót, m a jd  az igény- 
bevételtől függően, 1—2 réteg 
TRINAT COLOR MM zom áncot ta ­
nácsos felhordani.

K o ráb b an  m ár feste tt fém felüle­
teknél a fe lü le t állapotátó l függően 
kell a felületelőkészítést, az alapo­
zást és a  festést végezni.

A TRIN Á T COLOR MM zom ánc­
festék feh é r  színben készül, am ely­
ből a  vevők kívánságára színkeve­
rőgép segítségével, 216-féle szín- 
á rn y a la t á llítha tó  elő. I lyen  színke­
verőgépek m in tab o ltja in k b an  és a 
SKÁLA-PRIZM A áruházban  m űköd­
nek. A festék  vásárlásánál a hely­
színen, sz ínkártya a la p já n  választ­
ható ki az a  szín, am ely m egnyerte 
a kedves vásárló  tetszését. A k ivá­
laszto tt szín a sz ínkártya a lap ján  
bárm iko r reprodukálható .

A TRIN Á T COLOR MM zománc- 
festékkel lehetőség ny ílik  a lakáson 
belüli sz ínharm ónia k ia lak ításá ra , és 
új igényeket k ívánunk ébreszteni a 
lakosság azon körében, ak ik  ottho­
nuk szebbé té telén  fáradoznak .

Az ism erte te tt term ékekrő l továb­
bi részletes felvilágosítást ad  a

BUDALAKK Festék- és Műgyantagyár
Műszaki Vevőszolgálata
1055 Budapest, Balassi B. u. 7.
Telefon: 314-579, 533-379 
Telex: 22-5667

........ ............................. .........................

A TECHNIKA MINDENÜTT JELEN VAN
. p ld. Borlszov—F ro lov  ̂ E G Y S Z E R Ű  MERÖKÉ- 

SZULEKEK AMATŐRÖKNEK. E le k tron ika  
sorozat, 1983. 162 oldal, fűzve  30,— F t

. pld. C sabai D án ie l: H I-F I HANGSTÚDIÓ. 1983.
242 oldal, kö tv e  62,— F t

. pld. C sabai D án ie l: MAGNÓSOK ÉVKÖNYVE.
1983. 246 o ldal, kö tve  79,— F t

. pld. Csepregi H o rv á th  K ázm ér: A FREKVEN­
CIA f ü g g v é n y é b e n  v a l t o z ö  j e l l e m ­
z ő k  M ERESE. E le k tro n ik a  sorozat. 1982. 84 
oldal, fűzve  29,— F t

. pld. F lind, A. J . :  EGYSZERŰ ÁRAMKÖRÖK 
ELEKTRONIKUS HANGSZEREKHEZ. E lek t­
ro n ik a  so ro za t. 1983. 89 o ldal, fűzve 31,— F t

. pld. G eschw inde, H .: BEVEZETÉS A PILL 
TECH NIKÁBA. E le k tro n ik a  sorozat. 1983.
117 oldal, fűzve 29,— F t

A felsoro lt k ö te te k  eg y e n k é n t is m eg ren d e lh e tő k  a k i­
tö ltö tt, k iv á g o tt és e lm ü n k re  b o r íté k b a n  b e k ü ld ö tt h i r ­
detés a la p já n . P o s tá n  u tá n v é tte l szá llítu n k , a  p o r tó k ö lt­
séget fe lsz á m ítju k . T ek in te tte l a  k o rlá to zo tt p é ld á n y ­
szám okra , a  re n d e lé se k e t b eé rk ezésü k  so rre n d jé b e n  
te ljesítjü k .

Ft

Ft

•pld. G yurkov ics A ttila : MODUL TV -K ÉSZU LÉ- 
KEK SZERVIZKONYVE, 1. kötet. 1983. 121 
oldal, kötve 84,'

. p ld . G yurkov ics A ttila—K u n  Jó zsef: A T V -V É- 
TELTECHNIKA GYAKORLATA. 1983. 562
o ldal, kötve 124,-

. p ld . H ow es, M. J .—M o rg an , D. V .: FÉN Y TÁ V ­
KÖZLÉS. e s z k o z o k , á r a m k ö r ö k  e s  
r e n d s z e r e k . 1983. 278 oldal, kö tv e  56,— Ft 

• p ld . K irá ly  A ndor: HULLAM VADASZAT. E le k t­
ro n ik a  sorozat. 1983. 142 oldal, fűzve 35,— Ft

. p ld . L am b ert M ik lós: NULLAÄTM ENETI T E L ­
JESÍTM ÉN Y K A PC SO LÓ K  IC-KEL. E le k t­
ro n ik a  sorozat. 1983. 130 oldal, fűzve 28,— Ft

. p ld . M ödlich, P .:  A CB RÁDIÓZÁS A L A P JA I.
E le k tro n ik a  so ro za t. 1983. 66 oldal, fű zv e  28,— F t

.p ld .  N ovák  K are l: RÁDIÓAM ATŐRÖK BA R - 
KACSKONYVE. E le k tro n ik a  sorozat. 1982.
210 oldal, kö tve  65,— Ft

. pld. R ayer, F. G .: ELEK TR O N IK A I JÁ TÉK O K .
E le k tro n ik a  so ro za t. 1983. 81 oldal, fűzv e  23,— Ft 

. p ld . R ózsa K áro ly : SZÍN ES TV -K ÉSZÜ LÉK EK  
SZERVIZKONYVE, 3. k ö te t. 1983. 170 o ldal, 
kö tv e  59,— Ft

. p ld . S chaefer, E .: M EGBÍZHATÓSÁG AZ
ELEKTRONIKÁ BAN. 1983. 320 oldal, k ö tv e  93,— Ft

A m eg rendelő  n e v e : ......................................................

P on tos elm e ( irá n y ltó sz á m m a l) : .............................

aláiirás

Címünk: Állami Könyvterjesztő Vállalat 
TECHNIKA KÖNYVESBOLT ÉS ANTIKVÁRIUM
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon: 667-008
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„Festmény fotó"Tárolás
csövekben

Az ap ró  cikkek táro lása m indig  
gond, még a nagyot),b a lap te rü le tű  
lakásokban  is. Szám talan m egoldás 
je le n t m ár meg eddig is. M ost egy 
ú ja b b a t m utatok be.

A  villanyszerelésnél haszná lt 0 3 8  
m m -es, könnyű m űanyag csőből le ­
vág tam  különböző hosszúságú d a ra ­
bokat. A csővégek lezárásához a 
gyógyszeres tubusok m űanyag  ku­
p a k já t használtam  fel. Egy-egy tí­
pus pontosan illik az ilyen csőm é­
rethez. Az egyik végén levő zá ró ­
ku p ak o t beragasztottam , míg a  m á ­
sik  végen levőt megjelöltem, hogy 
tud jam , hol ny ílik  az im m ár fe l­
iratozo tt, sorozatban készült tá ro ló - 
cső. Egyet-egyet habszivaccsal b é ­
leltem , hogy törékenyebb anyago­
k a t  is tu d ja k  bennük tárolni.

BOGDÁN KÁLMÁN  
Lipót

Festm ény h a tású  fénykép készít­
hető az a láb b i módon. A hagyom á­
nyos m in tázatú , sárga színű k a te d ­
rá i üveg s im a felére ragasszuk  fel 
azt a kész képet vagy p lakáto t, 
am elyikből ilyen  képet ak a ru n k  ké­
szíteni. H á tu lró l egyenletesen v ilá ­
gítsuk m eg a  fényképezés tá rg y á t 
(erős fényű lám pával, diavetítővel), 
s a m ásik o ldalró l a kellően b eá l­
líto tt géppel fekete-fehér f ilm re  k é ­
szítsük el a felvételt.

Mivel tapasz ta la ta im  szerin t csak 
átv ilág íto tt képpel tu d tam  ilyen 
eredm ényt elérni, ezért fényképez­
tem  csak fekete-fehérre. Az eredeti 
kép színes is lehet. A nyom at vagy 
a fotó lehetőleg vékony papíron  le­
gyen. A m egvilágításhoz pedig a 
term észetes fény a legjobb. A fel­
vételhez m inden esetben használ­
junk  fénym érőt.

KOVESDI GYULA 
Budapest

Szúnyogbegyűjtés

Az em b er pihenését erősen za­
v a rh a tja  néhány, a lakásba belopa­
kodo tt szúnyog. Ezek á  vérszívóik 
este és é jszaka  tám adnak  a  legszí­
vesebben. E lhárításukra különböző 
szereket hoztak  m ár forgalom ba, de 
tapasz ta la tom  szerin t a szúnyoghá-* 
lón k ív ü l csak egyetlen m egoldás 
létezik: h a  ezeket a káros rovarokat 
elpusztítjuk . Légycsapó h aszn á la ta ­
kor a falon m aradó véres nyom ok 
gusztustalanok, és ne fele itsük  el 
azt a  kö rü lm én y t sem, hogy a  légy­
csapóval sem  lehet akárhová ütni.

A m egoldást egy, szinte m inden  
lakásban  ta lá lh a tó  porszívó teszi 
lehetővé. A gégecsőre helyezett to l­
dalékcső segítségével a helyiség 
m inden p o n tja  könnyedén elérhe­
tő. A cső végével ia szúnyogokat b e ­
sz ip p an th a tju k  a perzsákba, ah o n ­
nan  m ár szennyezés nélkül éltávo- 
líthatók.

BOZÖ JENŐ 
Budapest

Szegtároló
Csekély anyagi befektetést igényel 

a tároló k ia lak ítása , ugyanakkor le ­
hetővé teszi az éppen szükséges 
szeg gyors, könnyű  kiválasztását.

Bőrdíszm űvesek, cipészek hasz­
ná lják  az ún. ringlit, am iből v e ­
gyünk 6—8 darabo t. G yűjtsünk ösz- 
sze ugyanennyi üres Kom fort öblfltő- 
flakont. A flak o n t az aljátó l 60 m m - 
re  vágjuk k ö rbe  de úgy, hogy p a ­
lástjából h agy junk  meg egy 2 cm 
széles, 30—35 cm  hosszú csíkot. Ezt 
a fület h a jtsu k  közepénél vissza és 
m egtüzesített szöggel lyukasszuk

át. A lyukba üssük be a ring lit. En­
nél fogva akasztható  fel a tartó .

A szerszám tartó  szekrény a jta jáb a  
fentről lefelé (ferdén) v erjü n k  be 
szögeket, azokra akasszuk fel a ta r ­
tókat. K am pókat ne haszná ljunk  e r ­
re a célra, m ert leem eléskor kibo­
ru lha t a ta rtó b an  levő szög. A kis 
edénykékben jól áttek in thetően  tá ­
rolhatók még m ás apró alkatrészek 
is, pl. rajzszögek, karikák , csipe­
szek, gom bok stb.

ERDÖSI JÓZSEFNÉ 
Székesfehérvár

Nyél-felújítás
Az angol S ky-L ine, vagy bárm ely  

m ás típusú, fa lra  akasztható, fe s te tt 
nyelű  tálaló készle trő l előbb-utóbb 
lekopik (esetleg a főzés közben leég) 
a  festék.

A felú jítást azzal kezdtem, hogy 
a nyelekről a h ibás festéket gáz­
lánggal óvatosan leégettem . Ezután  

•a m aradékot késsel, kaparó m ozdu­
la tokkal eltávo líto ttam , m ajd csi­
szolóvászonnal addig  dörzsöltem ,

tisztítottam , am íg azok egyenletes 
eredeti teste tlen  fo rm ájukat visz- 
sza nem  nyerték . Az előkészített 
nyeleket színesre festettem , m ajd 
száradás u tán  T riná t színtelen lak ­
kal bevontam . A tá laló  készlet nye­
lei ismét széppé váltak , és egy ideig 
a lúgos m osogatólének is ellenáll- 
teilt.

MARTON TIBOR 
Budapest
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Szalvétatartó fából
Tíz és tizenöt m illim éteres ré te ­

gelt lemezből (barkácsboltokban k i­
sebb darabok is kaphatók) tü re l­
mes m unkával érdekes szalvé ta tar­
tó készíthető.

A következő m ódon készítettem  
a tartó t. A lap lap já t 100X100X15 
m m -esre vágtam , széleit 45 fokosra 
leéleztem, m ajd  finom  csiszolóvá- 
szonnal sim ára dolgoztam . A figura 
előrajzolása u tán  lom bfűrésszel k i­
vágtam  a két te ljesen  azonos h a l­
form át, és csiszolóvászonnal azok 
éleit is „ lesim íto ttam ”. A halak  
szemei beütött kárp itos dísszegek. 
A két hala t alu lró l behajto tt, süly- 
lyesztettfejű  facsavarokkal rögzí­
te ttem  a talphoz. Befejezésképpen a 
szalvétatartó t kétszer, színtelen lak ­
kal kentem  be.

KISS GÁBOR 
B udapest

Fotó: Bodor István

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.

K ép k ere t ta p é ta v é d ö b ö l
A villanyszerelési m unkák befe­

jezte u tán  v isszam aradt néhány  d a ­
rab, ún. tapé tavédő  m űanyag k e ­
re t (am elyeket a  kapcsolók, duga­
szolóaljzatok a lá  helyeznek). Ezek, 
a kereskedelm i forgalom ban több­
féle színben kapható  aláté tek  m ás­
ra  is felhasználhatók.

A m egm arad t keretekbe cellux 
pap í r r  a gas ztó v a l (más m ódon is 
rögzíthető) erősítettem  be a képe­
ket. A fa lra  akasztáshoz a keretek  
hátulsó részére cérnaszálból készült 
hurkot ragaszto ttam . A cérnahurko t 
szintén cellux  ragasztóval erő síte t­
tem  a m űanyag  kerethez. Az elké­
szült képekkel a gyerekszoba falá t 
díszítettem .

KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLY 
Ózd

Porzsák bilinccsel
Porszívóm  porzsák jának  ü rítése 

ném i nehézséget okozott. Gondolom, 
nem csak  nekem, hanem  ‘m indazok­
nak, ak ik  panelházban  laknak, 
ezért szem éttárolóba ü r ítik  ki a  
zsák ta rta lm á t.

Régi, de m egbízhatóan működő 
H ajdú  porszívóm at a lak íto ttam  á t 
úgy, hogy a pap írzsák — telítődése 
u tán  — a por szétszóródása nélkül 
is k ivehető  legyen.

A utósboltban vásáro ltam  egy 0 5  
om-es csavaros szorító bilincset. A 
porszívó levehető  hom lokrészének 
belső csőcsonkjára ráh ú z tam  a po r­
zsák „szá já t”, s a  kettő t a bilinccsel 
összefogattam . A porzsák telítődése 
u tán  a b ilincset csavarhúzóval 
könnyen nyithatom , s a porzsák  cse­
ré jé t szennyezésm entesen elvégez­
hetem .

TÖRÖK JÓZSEF 
Szeged

K ere tk ész le t
A rendszeresen  hím zők tud ják , 

hogy m ilyen  nagy  segítséget n y ú jt a 
Kerek hímzőrámafcészlet. Ez a 
RÖ LTEX-boltokban a lkalm ankén t 
kapható, de csak két darabból áll. 
K észítsünk sorozatot a keretekből.

A h ím zőkeret anyaga 10— 12 m m  
vastag ré teg e lt lemez. K örzővel r a j ­
zoljunk 15, 16, 17, 18, 19, 20 m m  á t­
m érőjű körívet, m ajd 1 m m -es fú ró ­
val fú rju k  Ót az  anyagot a  fűréSz- 
szál behelyezéséhez és lom bfűrésszel 
vágjuk k i a  köröket. K ivágás u tán  a 
karik ák at csiszoljuk m eg. és 
A K R ILÁ N -nal lakkozzuk le. A ján­
latos a k ere tek e t egy vastag  vonal­
lal „összerajzolni”, hogy az anyag 
vetem edése u tán  (egyenlő módon 
hajlik) is tu d ju k  használni a k e re t­
készletet.

GÁBOR ADRIEN 
B udapest
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G y ak ran  hallunk, o lvasunk h íre ­
ket lakásbetörésekről, hétvégi házak 
kifosztásáról. A hívatlan  látogatók 
esetenkén t nem csak az é rtékeket 
viszik el, hanem  a berendezésben is 
je len tő s k á rt tesznek. A betörés 
m egelőzésére a jó zárak  m elle tt 
célszerű egy riasztóberendezés fe l­
szerelése is. Hiszen pszichológiai h a ­
tásából adódóan még a legegysze­
rűbb  riasztóberendezés is e lriasz tja  
az am atő r betörőket, vagy az óvat­
lan „p ro fi” tolvajokat. Egy helyiség 
hatásos védelm ét 1. áb ránkon  m u ­
ta tju k  be.

A betörésjelző készülék á lta láb an  
két fő részegységből (2. ábra) áll: 
a m egfelelő, nagy hatékonyságú é r ­
zékelőkből (ábránkon a szaggatott 
vonallal ha táro lt rész), v a lam in t a 
késleltető , riasztó elektronikából. 
Most egy olyan kapcsolást m u ta ­

tunk  be, am ely az érzékelőktől é r ­
kező, r iasz tást előidéző je lek  késle l­
tetésére, feldolgozására alkalm as 
(3. ábra).

Az áramkör
A készüléket az S kapcsolóval 

csatlakoztatjuk  a hálózatra . A T r 
transzfo rm áto r szekunderfeszültsé­
gét (amely az alkalm azott relé  fe ­
szültségétől függ) egyenirányítjulr, 
m ajd  szűrés u tán  (C ll) az F r  je lű  
in teg rált áram körrel stab ilizáljuk . 
A stab ilizá to rt szintén az a lk a lm a­
zott relé tápfeszültségének m egfe­
lelően kell k iválasztani.

Az IC I  á ram kör segítségével k é t­
féle késleltetést á llítha tunk  be. Az 
egyik, a ti időzítés — am ely m a x i­
m álisan  30 m ásodperc lehet — a 
berendezés élesítésére szolgál, a 
másilk (a t2) m axim álisan  15 m ásod , 
perces időzítés, a berendezés k ik a p ­
csolására szolgál. Tehát h azaé rk e­

zésünk u tán  ennyi időnk  van  a 
riasztó kikapcsolására.

Az IC 2 áram kör a riasz tó  csen­
gő vezérlésére és a riasz tási idő 
beá llítására  szolgál. E rre  azért van 
szükség, hogy a riasztó n e  jelezzen 
állandóan (például betörési k ísérlet 
esetén), hanem  néhány perces riasz­
tás u tán  ism ét kapcsoljon á t fi­
gyelő állapotba.

A fenti három  időzítés beá llítá ­
sára szolgálnak a TP1, TP2 és TP3 
jelű  trim m er-potenciom éterek , a 
hozzájuk tartozó  C2, C3, CIO jelű 
kondenzátorokkal.

Hogy távollétünk a la tt vo lt-e  be­
törési k ísérlet, m egszólalt-e a  riasz­
tó készülék, annak je lzésére egy 
LED-dióda szolgál. Ha a d ióda v ilá­
gít, akkor az azt je lenti, hogy a 
riasztónk m űködött, csak a betörő 
m egijedt és elm enekült. A LED tö rlé­
sére az RT megszakító nyomógomb 
szolgál.
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Szerelés
Az IC 2 kim enetét álta lában  nem  

kö the tjük  közvetlenül a riasztó 
hangforrásra, ezért célszerűen az 
IC 2 kim enete egy re lé t (RL) vezé­
rel, am elynek a kontak tusai csen­
gőt, sz irénát vagy egyéb feltűnő 
hangú hangforrást (SU) kapcsolnak 
be. Az AK jelű  kapcsoló helyre az 
ultrahangérzékelő , az infravörös je l­
adó kim eneti relékontaktusait, vagy 
a nyom ásérzékelő szőnyeg m ikro- 
kapcsolóját kell kötni. Az RK jelű  
kapcsolóval a szakadószálas, vagy a 
Reed-relés érzékelők bekötését he­
lyettesítettük .

A VK kapcsoló szolgál a készülék

élesítésére és kikapcsolására, a  i n  
tirisz to r k iválasztásánál ügyelnünk 
kell arra , hogy az alkalm azott típus 
ún. ta rtó áram a 5 m A-nél kisebb le ­
gyen. Há ilyen nem  szerezhető be, 
akkor az R17 ellenállással m egnö­
velhetjük  a tirisztoron átfolyó á r a ­
m ot, m iáltal az egyszer m ár bek ap ­
csolt tirisztor a vezérlés levéte le 
u tán  is bekapcsolt állapotban m a ­
rad.

A D5—D6 diódák az IC 2 k im e­
neté t védik a relé tekercsében k e ­
letkező induktív  áram lökésektől.

A készülék áram köri elemei egy 
145X35 m m -es nyom tatott á ram k ö ­
r i  la p ra  helyezhetők. A „NYÁK” és 
az ü ltetési ra jz  a 4. ábrán lá tható .

A  s z e r e n  e g y s e g e i  a z  a .  a u i a
szem lélteti. Ezen az áb rá n  az érzé­
kelőket kapcsolóval (AK) helyettesí­
tettük. (Az NT =  Tr, a Gl. =  Gr.)

Alkatrészjegyzék
RÍ =  220 kohm, R2 =  10 kohm, 

R3 =  220 kohm, R4 =  22 kohm, 
R5 =  220 kohm, R6 =  150 ohm, 
R7 =  15 ohm , R8 =  100 kohm , R9 =  
10 kohm , RIO =  10 kohm , R l l = 1 2 0  
kohm, R12 =  120 kohm, R13 =  1,5 
kohm, R14 =  560 kohm , R15 =  22 
kohm, R16 == 680 ohm, R17 =  az a l­
kalm azott tirisztor ta rtó á ra m á t biz­
tosító ellenállás.

TP1 =  1 Mohm, TP2 =  500 kohm, 
TP3 =  1 Mohm, C l =  10 nF, C2 =  
47 ,«F, C3 =  22 / x F ,  C4 =  10 nF, C5 - -  
68 nF, C6 =  68 nF, C7 =  10 nF, 
C8 =  10 / x F ,  C9 =  68 nF , CIO =  100 
/<F, C l l  =  470 f i F ,  C12 =  10 / x F .  A 
C2, C3, C8, CIO, C12 jó  minőségű 
ta n tá l „elkó” legyen.

TI =  BC182, T2 =  BC182, T3 =  
BC182, IC 1 =  555-ös időzítő, IC 2 --= 
556-os Időzítő, Th =  tirisz to r, D l— 
D4 =  1N4148, D5 =  BY135, D6 =  
1N4148, G r =  G raetz — egyenirányí­
tó híd, F r =  feszültségszabályozó 
áram kör (12 V -ra 78L12), LED =  
bárm ilyen  piros, vagy m ás színű 
LED, SU =  csengő vagy  sziréna, 
RT =  m egszakító nyom ógom b, VK — 
nyomógomb.
* *  —mtm—
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Nedvesség elleni ideiglenes szigetelésre, 
korrózió elleni védelemre 

alkalmazható 
a

BONOBIT® H
Oldószeres, 

bitumen alapú bevonat

Hagyományos csapos 
parketta ragasztására 
alkalmas a

BONOBIT® S
bitumentartalmú
anyag

Forgalmazzák a TÜZÉP 
Vállalatok telepei és a 
KEMIKÁL Mintabolt,
Bp. Vili., Somogyi Béla u. 22.
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Állványos fúrógép sk.
Kis házi m űhelyem be m ár évek óta kellett volna egy 

lassú fordulatszám ú, ugyanakkor erős, pontosan beá llít­
ható és biztonságosan rögzíthető állványos fúrógép. 
Ilyen fúrógép különösen könnyűfém ek m egm unkálásá­
hoz, vastagabb anyagok átfúrásához hiányzott. (Kézben 
ta rto tt fúrógéppel gyakran ferdék le ttek  a furatok, a 
vastagabb anyagok fúrása során pedig többször kellett 
cserélgetnem  a különböző á tm érő jű  fúrókat.)

Az állványos fúrógép (I) fő alkatrészeit nem  egy­
szerre, hanem  több alkalom m al, keresgélve, válogatva 
a MÉH telepeken és a MAGÉV használtcikk üzletében 
szereztem  be. így az alkatrészeket nagyon olcsón, keve­
sebb, m in t 300 F t-é rt sikerü lt m egvásárolnom . MÉH- 
telepről szárm azik az állvány fogasléce a hozzákap­
csolódó, ferdefogazású fogaskerékkel, persellyel stb. 
(egy T raban t korm ánym űvé volt), valam in t egy k ise le j­
tezett, NDK-ból szárm azó au tom ata  mosógép m otorja 
is. (A m otor á ttétellel egybeépített, és hű tőventillá to ra 
is van.) H árom állású kapcsolóval a m otor forgásiránya 
változtatható  (az indító kondenzátor po laritásá t kell 
felcserélni).

A m otortengelyre erősített tokm ány t (am elybe max. 
15 m m  átm érőjű fúró fogható) szintén MAGÉV üzle t­
ben vettem . A használt a lkatrészeket — am elyeknél 
szükséges volt — szétszereltem , m egtisztogattam , bezsí­
roztam , m ajd hozzákezdtem a fúrógép összeállításához.

Az állvány  ta lp á t vastag deszkából, pallóból, idom ­
acél darabokból és acéllem ezből készítettem . Az á ll­
ványtalp  deszkája 40 mm  vastag  és 300X250 mm-es. 
A fúrógépállvány fogasléc oszlopát egy 6 mm  vastag, 
40 m m  széles acéllemez felhasználásával rögzítettem  
a talphoz. Ehhez a lem ezt és a fa  ta lprészt is á tfú r­
tam , a deszkadarab alsó felü letébe m élyedést véstem 
az oszlopot rögzítő anyák szám ára. Az acéllem ezt a talp  
két oldalánál T acél darabokhoz hegesztettem . (T acél 
helyett L profilú is megfelel.) Az acél szegélyt csava­
rokkal erősítettem  a deszkára.

Az eredetileg fekvő elrendezésű m otort a fogasléces 
korm ánym ű házához rögzítettem . Ehhez a meglévő 
csavarhelyeket használtam  fel, s egy acéllemez felfogó­
lap segítségével a m otort az eredeti rögzítőcsavarjainál 
fogva, a m ozgatószerkezethez erősítettem  (3).

A fogaslécre erős rugót húztam , am ely képes meg­
ta rtan i a motor, ill. a m ozgatószerkezet súlyát (2). A 
célnak megfelelő rugót próbálgatással választo ttam  ki. 
Az oldalirányú rezgések kiküszöbölése, ill. a  motor

biztonságosabb a látám asztása céljából egy 10 m m  á t­
m érőjű, 150 mm  hosszú acélrúd darabot használtam  fel
(1). Egyik végét egy nagym éretű  csavaranya közbeik ta­
tásával az állványtalp  „vasalásához”, a m ásika t a  fo­
gasléchez kapcsolódó m ozgatószerkezet bu rkolatához 
kapcsoltam . E rre a tám aszra  ugyancsak egy tek ercsru ­
gót húztam , alsó végére ütközőként egy 50 m m  hosszú 
csodarabot erősítettem . Ezáltal a fúró m egvezetése igen 
jó lett.

Végül a  tokm ányt felerősítettem  a m otortengelyre, 
bekötö ttem  az elektrom os vezetéket és a kapcsolót. A 
fogaslécen felfelé vagy lefelé elm ozdítható fogaskerék 
tengelyére farudat szereltem , s a fúrógépet azzal em e­
lem  vagy süllyesztem  az oszlopon.

VARGA KÁLMÁN 
Budapest
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Lapunk ismertetésekor sokszor 
mondjuk és írjuk, hogy cikkeink 
25—42 százaléka olvasóinktól 
származik. Van úgy, hogy terje­
delmes, két-három oldalra terje­
dő írást kapunk. Ám a gyakoribb 
az, hogy néhány soros leírást

küldenek be, egy vagy több il­
lusztrációval kiegészítve. Most 
Cser Tamás (Bp.) olvasónk ilyen 
ötleteiből adunk közre néhányat. 
(Korábbi számainkban már több­
ször is megjelentek ötletei.)

Ezerme
Biztonságos

iárm űalátám asztás
Sok gondot okozott T ra b a n t gép­

kocsim szerelés 'közbeni a lá tám asz­
tása. A téglás alábakolás helyett 
régóta a  képen  látható  m egoldást 
alkalm azom .

Egyik MÉH-itelepen vásáro ltam  
néhány kiselejtezett, á l líth a tó  m a­
gasságú orvosi (titkárnői) forgószé­
ket. Szereléskor a kocsit az o laj- 
em elővel a  megfelelő m agasságig 
megem elem , a forgószékek alsó r é ­
szét a já rm ű  alá teszem, és a  füg­
gőleges, m enetes orsót addig  teke­
rem , am íg az eléri az a lv áza t. A 
kocsi az olajem elő kivétele u tá n  is 
biztonságosan áll a póklábaikon. 
(Hozzáteszem, hogy az érdeklődők  
a M ÉH -telepeken lehetőleg tra p é z ­
m enetes orsójú  forgószéket keresse- 
nék. M etrikus orsó esetén m in im um  
M24-es kell, ilyen ta lá lha tó  példáu l 
a  bolgár gyártm ányú, k ise le jtezett 
o lajem előknél is, a hosszabbító  to l­
datban.)

Uni-Brillux
B riliux  d iavetítő  gépem et kis — 

csak néhány  forin tba kerü lő  — á t­
alakítással, többcélú felhasználásra 
tettem  alkalm assá. (A ra jzo n  lá th a ­
tó, hogy csak a  törpefeszültségű, 12 
voltos rész t módosítottam , te h á t  az 
áram ütés veszélye nem  á l t  fenn.) A 
vetítőgép m űanyag h á tlap jáb a  h á ­
rom  'banánhüvelyt szereltem , és 
azokat a ra jz  szerin t kö töttem  be. 
A kapcsolási variációikat em lékez-
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te tőkén t a fed ő lap ra  ragaszto tt r a jz ­
lap ra jegyeztem  fel.

Első variációiban (két banándugó­
ból készített rövidzár-dugasszal) a 
gép az e red e ti vetítési funkció ját 
lá tja  el. R övidzár-dugasz nélkü l 
zárlatv izsgálatra , dióda közbe ik ta tá­
sával 6 voltos akku tö ltésre (én T ra ­
ban t a k k u t tö ltö ttem  véle), vagy 
zárlatgyanús egyenáram ú k ism oto­
rok  k ip ró b á lá sá ra  használható.

M ásodik lehetőségként a vetítő­
izzó k iik ta tá sáv a l a B riliux  12 V-os 
váltóáram ú áram fo rrásk én t hasz­

nálható. így  üzem eltetem  S ztárfar 
típusú forrasztópákám at, vagy 
G raetz-kapcsolású  egyenirányító  
közbeiktatásával 12 V-os akku t töl­
tök.

H arm adik  alkalm azási m ód, am i­
kor a gépet a külső áram forrásró l 
történő vetítéshez (pl. hétvégi ház­
ban au tóakkuró l), vagy 12 V-os 
autóakku javítótöltéséhez, eseten­
ként kapacitásm éréshez használom .

így le tt egyszerű vetítőgépem ből 
univerzális foarkács segédeszköz.
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Tokmány kím élés
A M orse-kúpra fe lü tö tt fú ró tok- 

miány lehúzása nem  (kellemes m ű­
velet. Erősen, de mégis óvatosan, 
vigyázva kell dolgozná, hogy a szo­
kásos „leütés” közben sem  a to k ­
mány, sem  a tengely  ne sérüljön  
meg.

Ügy seg íte ttem  m agam on, hogy a 
tokm ány tengelyében levő fu ra to t 
0 6 ,4  m m -es fú róval felfúrtam , 
m ajd  a  lyukba M8-as m enete t vág­
tam. Lehúzáskor abba a  m enetbe 
hajtom  be a  tokm ány m éretétő l füg­
gő hosszúságú M8-as csavart. Ez a 
k ím életes lehúzás óvja a tokm ányt 
és az é le tta rtam át is növeli.

Venusberghez 
Bosch penge

V enusberg típusú  dekopírfűré- 
szem  eredeti — a képen is lá tható  
— pengéje igen gyorsan tö n k re ­
ment. (Eredetileg a  géphez négy da­
rab, különböző fogsűrűségű pengét 
ad tak , s m indegyik a nyakrésznél 
tö rt el.)

M ivel ta rta lék  pengét egy évben 
jó esetben is csak egyszer kaptam , 
gépem et más típusú  pengék 'beszer­
zésével kellett használhatóivá ten ­
nem . Ez sem  vo lt könnyű, m ert 
hosszabb ideig sem m ilyen pengét 
sem  találtam . Ezért habozás nélkül 
„lecsaptam ” az éppen kapható  
Bosch pengére. Ezt a képen  lá tható  
a lak ú ra  átköszörüilve m ár be tu d ­
tam  szorítan i a dekopírfűrészbe. (A

d m  W t »0*0» « -------
t 'y  r-, f ' i  t Á  ,  ,

. i i

képen fe lü l az eredeti, középen az 
á tköszö rü lt Bosch penge látható, 
alul pedig  a — feltehetően gyári 'hi­
bás — Vénusbergé.)

Huzatkizárók
bejárati
ajtóra

A nnak  ellenére, hogy lakásunk  
b e já ra ti a j ta ja  zá rt lépcsőházra 
nyílik, az előszoba hőm érsék le té t az 
a jtó  p á n tja in a k  vonalában, és a le­
vélbedobó nyíláson k ere sz tü l be­
áram ló  hideg levegő lecsökkentette. 
A viszonylag k is nyílás ellenére 
erős v o lt a lakásban  a h u za t is. 
Ezen úgy segítettem , hogy az a j tó ­
lap  és a  tok  közötti ré s t megfelelő 
sz ínű és szélességű m űbőrcsíkkal 
fed tem  le (1). A tok  takarólécéhez 
jó m inőségű, ún. m űszaki rajsze- 
gékkel — am elyeknek fe je  hasonlít 
a k á rp ito s  díszszegétóéhez —, az 
a jtó ra  pedig egy, facsavarokkal rög­
z íte tt a lum ín ium  csíkkal szorítottam .

A levélbedobó nyílás okozta hu­
zato t egy, 30X20 om-es, átlátszó  fe­
delű m űanyag doboz felszerelésével 
o ldo ttam  meg, ami egyben a  bedo­
bott levelet is „m egfogja” (2). A 
doboz fen ék lap já ra  egy felm elegített 
fém lem ezzel a  levélbedobó m ére té­
vel megegyező ny ílást vágtam . A 
dobozt n éhány  facsavarra l felerősí­
te ttem . A nyílással szem bekerülő, 
átlátszó  dobozi edél egy részére 
k a rto n t ragaszto ttam . Így az  esetleg 
k íváncsi lakó társak  árgus szemei 
sem  lá th a tn a k  be, de a  bedobott le­
ve le t a  doboz fedelének levétele 
n é lkü l is észreveszem. A fedelet 
egy széles gum iszalaggal szorítottam  
a dobozhoz.

Ellipszis — 
gyorsan

Az ellipszis-rajzolás nem  ta rto ­
zik a kedvelt m űveletek  so ráb a  
Vonalzó m e lle tt ugyan aránylag  
egyszerű, de igen ritk án  fordul 
elő, hogy a vonalzó görbülete, 
m érete éppen a szükséges le­
gyen.

P an to g ráfja  sincs m indenki­
nek. Szerkeszteni lehet ugyan 
elipszist, de a  kapo tt pontokat 
m égiscsak vonalzó m elle tt kell 
összekötni.

Az áb ránkon  lá tható  módszer 
ugyan geom etria ilag  b izonyára 
kifogásolható, de igen p rak tikus 
és „m éretre  szabott” síkidom  
ra jzo lására  is alkalm as.

Á lta lában  azt tud juk , hogy 
m ilyen hosszú és m ilyen széles 
legyen az  ellipszis. R ajzunkon a  
te ljes hosszt L. a szélességet V 
jelöli. D a k é t fókusz közti t á ­
volság és S a segédzsinór teljes 
hossza (ami a rajzon  az S -f- S Í +  
S2 m éretekből adódik.

•

Az L:V  viszonyt azok m érete 
m egadja, s egy ik  valós m ére té­
nek  ism eretében a  m ásikat 
könnyű kiszám ítani'. (Pl.: Ha 40 
cm hosszú, de fele ilyen „kövér” 
ellipszist k ívánunk  rajzolni, äz 
arány  2:1, a V te h á t 20 cm lesz.

M ár csak bonyolultabban le­
h e t k iszám ítan i az ad o tt (ese­
tü nkben  40X20 cm-es) elipszis- 
hez a fókuszok (D) távolságát és 
a segédzsinór hosszát (S). T áb­
lázatunkból a főbb érték ek re  ez 
egyszerűen leolvasható . (Ese­
tünkben  a D =  30 cm, az S 
40X0,87=34,8 om.) A ra jszege­
k e t és a zsinórt eszerin t kell b e ­
szúrni, ku rtítan i.

L:D D (az L°/0-a) S (az L%-a)

1,5:1 75 87
2:1 87 94

2,5:1 92 96
3:1 94 97
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ALUMINIUM
korlát-, függönytartó-, 

üvegszoríló- 
és  L, T, U, Z szabványos  
profilokat, kör, négyzet 

és tég la lap  szelvényű  
hegesztett csöveket, 

támasztó-, kettős álló-, 
kétrészes toló-, 

három részes 
tolólétrákat, 

sima- és  
trapézlem ezeket, 
kerítésfonatokat, 

ajtókat, ablakokat, 
valam int összecsukható  

garázst árusít 
az ALUKER 

Könnyűfém  Áruháza 
Bp. X., Keresztúri út 39—41. 

a  budapesti üzletek: 
VII., M ajakovszkij u. 101. 

VIII., József krt. 52.

valam int 
a vidéki közös boltok: 

Debrecen, Ceglédi út 11. 
Győr, Kálvária u. 38. 

Zalaegerszeg, Hock J. u. 94. 
Miskolc, Zsolcal kapu 12.

H Ü N Q A L U
A L U K E R



X n IDŐ
ELŐTTI

HIDROGÉ
ARGON

T BÖLCSÖT
MOZGAT

DUTYI

HADI

Ü G Y ^  
SZÉK | 

ID. NŐI 
BECENÉV

NY EURÓ
PAI
FOLYÓ

NÉHA
ALVÓK
SZOKÁSA
TGKOCS1

► ▼ ? r " T -

n OSZLOP
NŐALAK
ELÁGAZÓ
KERTBEN

r r

___
NÁPOLYI
t á n c

LAKTAT

►
OROSZ
FFINÉV

PAPSÁG

► KÓRÓ
KÖZEPEI

MÜHAJ

►

MELYIK
TÁRGYAK ►

n r ~ MANNA
RÉSZEI
RITKA
FFINÉV

►
FOSZFOR
KALIUM

T -

►
Sl, RÉ­
GIESEN

IDEGEN 
NŐI BE 
CENÉV 
SZÓFAJ

► ■ r - AMPER

FIZETETT
TAPS

► KÉN
GÖRÖG
SZERELEf
ISTEN

■n-r*1 ÉPPEN
EGYIDŐ­
SEK

NŐI NÉV

► f
KALIUM ►

OMLADÉt

—
MEGVESZ

► PAPAGÁJ
NEVE

JÁTÉKOK

►

RÉGI
MAGYAR
JELSZÓ

►

~ r ~ ~ " T 4"

HARSOG

r TÖLTÉNY
TARTÓ
AZONOS
BETŰK

► L ™ r “

TARTAL­
MATLAN
BETŰ.
FON. ►

KÁRTYA
SZÍN

ILONKA

rr- ZÚGÓ 
FELE! 

FR. KOM 
PONISTA

►

CIGI
VALÓ
BELE
METSZ

► “ V — AUTÓ
JELÜNK
PAPÍRRA
VET

HEGEDŰ-
HÚR

ROHAN

►

►

FRANCIA
VAROS

NÖVÉNY

► ■ r - V RÉSZBEN
RITKA!

ÜGETÉS
ISMERT
NEMET
SZÓVAL

►
" T ""

v io a m it

SKALA-
HANG

►

• SPANYOt
AUTÓJEl

KÉN

► KELLEMET 
LEN ŰR­
LAPOK 

AZ

► T

SZÖVET 
RE ÍR­
NAK 
VELE □ ▼

K eresz tre jtvényünk  m egfejtéseként beküldendő a 
nagyobb ny ílla l je lö lt sorba k e rü lt  szó. Beküldési h a ­
tá ridő  a m egjelenést követő hónap  első napja.

A helyes m egfejtést beküldők között vásárlási u ta l­
ványokat sorso lunk  ki, m elyeket az E zerm ester V ál­
la la t kü ld  el a  nyerteseknek.

M árciusi helyes m egfejtésünk: kézisatu is.

Februári keresztrejtvényünk m egfejtői 
közül vásárlási utalványt nyertek: Nagy  
Attila győri, Osgyán Mátyás kunhegyes!, 
Prekop Ferenc szikszói, Kerepeszki János- 
né pilisi, Pala Lászlóné pápai, valam int 
Szabó Teréz, özv. Csepke Sándorné, Szilá­
gyi Zsuzsa, Por Egon, Sereghy Sándor bu­
dapesti olvasóink.

Láttuk — hallottuk
A f e b ru á r i  s z á m u n k b a n  m e g je le n t ö tle tek  közü l a  h é z a g p ó tló ­

n a k  b iz o n y u lt „H aszo n fa  k ise n c ik lo p é d ia '' a ra t ta  a  leg n ag y o b b  
s ik e rt. E z é r t sz e rz ő jé t u tó la g  m ég egy 300 fo rin to s  v á sá rlá s i 
u ta lv á n n y a l is  d íjaz tu k .

A B la c k  a n d  D eck e r cég  fe b ru á r  21—23-án a PRO V IM PO RT 
k iá llí tó te rm é b e n  nag y  s ik e r re l  m u ta tta  be ú jd o n sá g a it. A  b a r -  
k á c sg é p p ia c  te líte ttsé g é re  u ta l, hog y  az ú jd o n sá g o k  k ö zö tt 
ö ssz e c su k h a tó  fe llép ő -zsám o ly  és szobai k o nd ic ionáló  eszk ö zö k  
is  v o lta k .

A  b a rk á c sg é p e k  m in d  sa já tm o to ro sa k , az ú j fú ró k  p ed ig  43 
m m -es e u ro -n o rm á s  n y a k k a l készü ln ek . Azaz, v ég legesen  fe l­
sz á m o ltá k  a  sp e c iá lis  BD csa tla k o z á st és az a la p g é p re  c s a tla ­
k o z ta th a tó , m o to r n é lk ü li sz e rszám o k , „ rá té te k ” g y á r tá sá t.

A TV —D X  k lu b  1984. m á ju s  3. A n ten n a  e lőerősítők  ism e rte té se  
VHF, ill. U H F sá v o k ra , b eép íté s i és beh an g o lás i ta n á c so k k a l.

1984. m á ju s  31. A n te n n a ta r tó  á rb o c  és k ik ö té se k  te rv e z é se  és 
a  sz á m ítá so k  ism e rte té se .

H ely re ig az ítá s . A 84/2. sz á m u n k  nag y  „H aszonfa k ise n c ik lo p é ­
d iá já b a n ” a  16. o ld a l kö zép ső  h a sá b ja  4. b ek ezd ésén ek  8. so ra  
végén a  fe lto k o so d á s ra  szó h ib á s , he ly esen  fo lto so d ásra  h a j la ­
m os a  fa .

Cső- és csatornatisztító 
0 8 —10—16—22 mm-es spirálok 
Tisztítható csőátmérő 030—ISO mm 
Tisztítható csőhossz 40 m-ig 
Jobb és bal forgásirány.
A tartozékok széles választéka a leg­
makacsabb dugulásokat is megszűnteti. 
ÉMI által jóváhagyva.

ROWO R 60

Nagy teljesítményű, hordozható csőmé- 
netvágó gép 550 W 
Menetvágási tartomány p i/4 ,*~2M 
Központi kényszerolajozas a vágópofá­
kon keresztül, közvetlenül a munkada­
rabra.
Bal- és jobbmenetes kivitel.
ÉMI által jóváhagyva.

F&NDA60

Nagy teljesitményü csőmenetvágó gép 
750 W
Menetvágási tartomány 01/4"-4"  
Háromsebességes kivitel:
28/14/7 ford/perc 
Automatikus hűtés és olajozás 
(mint PANDA-60).
ÉMI által jóváhagyva.

PISET 4 S-B
ROTHENBERGER

KÉSZLETEZŐK: QSZV W EST VI., Lenin-to t T7. 1 2 3 -6 1 0  ROTH
RAMOV1LL MWeterem. BPEST VG«tonbu.6. 1 8 3 -6 6 9  
ÉQV BPEST XX. Öcséi út «6  2 T 6-040  Ica* FOWO-ti 
VASÉRT BPEST Vili., Ü llői-úl 32. 1 4 1-840  jcam FVMbT-t)

SZERVIZ: RAMOVILL BPE8T XIII.. H egedűs Qy.-u. 37. 494-966 
KÉPVISELET: ZENIT KQiker. KFT 1143BPEST, Qlzells-u. 37. 8 4 0-330

Cikkeinket minősítő csillagjeleink 
az elkészítés bonyolultságára, a 
szükséges ismeretekre utalnak; az 
egyszerűt fehér, a bonyolultabbat 
sötét csillag jelöli. Az eredetre utaló 
csillagok: egy — átvett, kettő: =  át­
dolgozott, három — eredeti. Két pél­
da:

=  átdolgozott, bonyolult 
(pl. egy Philips vészvillo­
gó).

eredeti, egyszerű 
(pl. hullámpapírból 
kivágható ülőbútor).

Kedves Vevő!

Várja ö n t az építőanyagtelep és 
BARKACSBOLT (Budapest XX., 
Soroksár, Haraszti út 36. A 
sportpálya után, a Szent István  
HÉV m egállónál, az 51. sz. út 
mellett.)
Nagy választékban kaphatók: 
csiszolt lam béria (méretre is), fa l­
burkolatok, pozdorja, farost, aj­
tók, zsalus ablak-ajtók, ablakok, 
ajtólapok, parketta, bécsi fehér, 
zsákos mész,
Nyitva: hétköznap 8—17-ig, szom­
baton 7—15-ig.
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Barkács kislexikon
GERBEVAGAS. K épkeretek, á ll­

ványok és egyéb fa  anyagú szerke­
zetek saricain a  darabok  többnyire 
derékszögben, esetleg tom pa- Vagy 
hegyesszögben csatlakoznak egy­
máshoz, H a a lécek végeit pontosan 
azonos szögben, a felü letre  m erő le­
ges vágási fe lü le tte l kell lefűrészel­
ni, fű rész ládá t (gérláidát) haszná­
lunk  (a). A gérláda két o ldala k e ­
m ényfából, a lja  fenyődeszkából ké­
szül. Nagyobb igénybevétel esetére 
a k é t o lda lnak  a  fűrész m egvezeté- 
sére szolgáló bevágásait kopásálló  
m űanyaggal vagy fémlemezzel béle­
lik. A fű részládába fek te te tt lé cd a­
rabot, deszkát a megfelelő réseken 
á tvezete tt fű részlappal azonos szög­
ben, a fe lü le tre  m erőlegesen vág­
h a tju k  le. Az általában  45 fokos 
szögben lefűrészelt darabokat leg ­
egyszerűbben a  két felü let össze- 
ragasztásával, egy-egy ferdén b e ­
ü tö tt szeggel is m egerősítve kap ­
cso lhatjuk  össze. T artósabb és sz i­
lá rdabb  a kötés, h a  a. génbevágott 
lécvégekbe hornyot m arunk  (erre a 
célra fű rész tárcsá t használhatunk), s 
a hornyokba három szögletű (|b) 
vagy tég lalap  a lakú  ré tegelt lem ez­
darabo t (c) ragasztunk. így nem ­
csak a  pontosan összeillesztett fe lü ­
letek, hanem  a lem ezdarab is össze­
kapcsolja a léceket. (A csapként be­
ragaszto tt falem ezdarabkák  anyagá­
nak  vastagsága n e  legyen több, m in t 
a lécvastagság harm adrésze.) Ily 
módon 'képkeretek vagy ajtó lapok 
keretei a lak íthatók  ki.

GIPSZ. Szervetlen kötőanyag, 
am elynek vegyi á talaku lása m eg­
szilá rdu lássa l já r  együtt. A te rm é­
szetben ta lá lh a tó  gipsz k ristá lyv izet 
is tartalm az. A kénsav  sem legesíté­
sekor szám os esetben a gipsz m e l­
lék term ékkén t keletkezik.. A mes­
terségesen előállíto tt gipsz az anna- 
ün, am ely  vízben alig  oldódik. Ezt 
az anyago t 110—170 fokra, hev ítik , 
s a hevítés u tán  keletkezett égetett

gipszet h aszn á ljak  fel. Az ég e te tt 
gipsz fele rész vízzél, m elegfejlő- 
dés közben  sz ilá rd  tömeggé k em é- 
nyedik. E tu la jdonságán  a lapu l é p í­
tészeti, szobrászati, fogászati, o rvo­
si stb . felhasználása. G ipszpép k e ­
verését gum itá lban  vagy m ás, nem  
m erev fa lú  edényben végezzük. K e­
veréskor ta r tsu k  be az a lap sz a ­
bály t; az  edénybe előbb ö n tsük  a 
vizet, s  abba szórjuk  a gipszet. Á l­
ta láb a n  annyi por állapotú g ipszet 
szó rjunk  a  vízbe, hogy a  g ipszku­
pac csúcsa éppen k iá lljon  a v íz  fel­
színéből. A pépet lassan, a m assza 
á tlap á to lg a tásáv al keverjük . Fel- 
használásig  5—10 percet v á rju n k . 
Az anyag  ezu tán  m ár gyorsan köt, 
ezért csak  anny i m ennyiséget 'ke­
v erjü n k 1, am ennyit néhány  perc 
a la tt felhasználunk.

GLICERIN. Növényi olajok, á lla ti 
zsírok fő alkotórésze. K ém iailag  
három vegyértékű  alkohol. A  nyers 
glicerin  b a rn a  színű, erősen v ízsz í­
vó, édes ízű folyadék. A tisz ta  g li­
cerin  szín te len , a  kereskedelem ben 
kapha tó  azonban  m indig ta r ta lm a z  
különböző mennyiségű v ize t is. 
Fontos tulajdonsága, hogy n ed v sz í­
vó. Az anyag vízben és a lkoho lban  
eg y a rán t oldódik, vízhez adagolva 
leszá llítja  an n ak  fagyáspontját. Ez 
u tóbbi jellem zőjéből adódóan gép- 
koosim otorok hűtővizéhez ad a g o l­
ják, a keverék  a  g licerin ta rta lom ­
tól függően —35 °C-ig fagyálló. 
Nedvszívó tu la jdonságát a kozm eti­
kai szerék , nehezen beszáradó fes­
tékek  (pl. bélyegzőfestékek), sav - és 
lúgálló  k itték , ap re tú raanyag  stb. 
gyártásaikor használják  fél. P é ldáu l 
a kozm etikai szerekbe (fogkrém be, 
arc- és kézkrém ekbe) keverve m eg­
akadályozza idő előtti beszáradásu - 
kat.

HIDROFOR. Nyomással vezérelt 
vízellátó  berendezéseknél a  v íz to ­
rony  (ill. egy m agasan elhelyezett 
ta rtá ly ) szerepét zárt nyom ólégüs­
tök (hidroforok) töltik  be. A h id ­
ro fo r zá rt tartályból (légüstnek 
vagy szélkazánnak is nevezik, a 
ta r tá ly ra  szerelt nyom áskapcsolóból, 
a ta rtá lly a l összekapcsolt sz iv a tty ú - 
egységből, légkom presszorból, cső­
vezetékekből és szerelvényekből áll. 
A h id ro fo r  kézi kapcsolással nem  
m űködtethető , így az üzem e m indig 
au tom atikus. A szivattyúktól k iin ­
duló  nyom óvezeték leágazással csa t­
lakozik  a légüst alsó részéhez. A 
légüst alsó része víztér, a felsőben 
összenyom ott 'levegő van. V ízvétel­
kor a levegő nyom ása a v izet k iszo­
r í t ja  a  légüstből. A v íz térfogat 
csökkenése folytán a levegőtérfogat 
nő, a  légüstben a  nyom ás m eg h a tá ­
ro zo tt é rték ig  csökken. E kkor egy 
kapcsoló (melyet a v ízhálózatban  
uralkodó  nyomás vezérel) önm űkö­
dően m egindítja  a sz ivattyú t. Az

m indaddig m űködik, am íg a hálózat­
ba táp lá lt víz nyom ása ism ét eléri a 
kezdeti legnagyobb értéket. A m eg­
határozott nyom áson az önm űködő 
nyomás'kapcsoló kikapcsol, a  szi­
vattyú leáll. A táro ló tartá lyos renid- 
szerekkél szem ben a h id rc ío ro s víz­
ellátás előnye a kisebb létesítési 
költség és a k isebb helyszükség­
let. H átránya, hogy viszonylag kis 
vízm ennyiség ta rta léko lható , s hogy 
áram szolgáltatási zavar esetén  a 
vízszolgáltatás is szünetel.

HUZALFORRASZTÁS. E lek tro­
mos vezetékek, huzaloki, kábelek  
forrasztásakor a  csatlakozó darabo­
kat zsírtalan ítás, m a jd  lekaparás 
vagy fém esre csiszolás u tá n  vonjuk 
be folyasztószerrel. Ezt követően  a 
forrasztandó részéket ónozzuk elő, 
m ajd a csatlakozási h e ly ek e t illesz- 
szü'k össze. A két összekötendő ve­
zetéket átlapolással (1), összesodrás- 
sal (2), esetleg egyszerűen össze­
érin tve kapcsoljuk  össze. Egy veze­
tékszálhoz egy elágazó m ásik  ve­
zeték röv id  szakaszon párhuzam o­
san vezetve (3), vagy m enette l á t­
hurkolva (4) csatlakoztatható . Me­
chanikus rögzítés, ill. összeillesztés 
után a vezetékeket a  fo rrasz tandó  
helyeken pákával h ev ítsü k  fel. A 
m elegítést addig fo ly tassuk, am íg 
az előónozás során a  fe lü le tre  h o r­
dott ónréteg  m egolvad, m egfolyik. 
Végül a fe lhev íte tt 'helyre adagol­
junk  fo rra sz tó n t Ha a kötés 'már 
szilárd, s az ón 'kihűlt, a  felesle­
ges forraszanyagot és fo lyasztószert 
távolítsuk el. A fo rrasz to tt kö tést 
lakkal is bevonhatjuk.

1
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Nemzetközi
ötletparádé

( --------------------------------------------- ^
Síéle« gumisialoggai rögzítsük a
festékes dobozt egy léchez vagy 
bármilyen faanyagú merev tartó­
hoz. Legegyszerűbb azonban a 
4X 2 cm keresztmetszetű, ún. te. 
tőléc darab, amelyet 10-15 cm- 
rel hosszabbra szabjunk le, mint 
a festékes doboz magassága. A 
lécbe kellő magasságban (az 
ecset szárától függően) 25X65- 
ős huzalszöget verjünk be, amely­
re az ecsetet akaszthatjuk. Ez az 
ötlet főként akkor hasznosítható, 
amikor az ecsetet hígítóban tart­
juk a következő használatig, ne­
hogy beszáradjon.

V  _________ J
-----------------------------------------------

Ha a festékesdobozt tartó lécet hosz. 
szabbra szabjuk (a doboz alján túl), ak­
kor azt facsavarral a falétra platójához 
rögzíthetjük. Ha fémlétrát használunk, 
akkor is érdemes azt furattal ellátni, 
amelyen át a festékesdobozt kívül akár 
facsavarral vagy kisméretű anyáscsavar­
ral rögzíthetjük a tetőléchez.

---------------------- ------------------------ /

Egyszerű szárnyas csavarbiztosí­
tót alakíthatunk ki a régebben 
árult cipőpasztás doboz (néme­
lyik gyártmányú ma is ilyen for­
mában kerül forgalomba) nyitó, 
szerkezetéből. Amikor kiürült a 
doboz, a nyitót óvatosan szerel­
jük le és nyílását fúrjuk fel a kí­
vánt (a csavar magátmérőjének 
megfelelő) méretűre. A csavarra 
felhajtptt anya után hajtsuk fel a 
szárnyas biztosítót is, ami enyhe 
rázkódás esetén védi az anyát a 
meglazulástól.

Csavarhúzó és véső sorozattartó, 
tároló készítéséhez két ötletet 
mutatunk be rajzunkon.
Az első megoldásnál 40»ő0 
cm-es gyalult deszkadarabra kb. 
5 cm-enfcént facsavarral rögzítsük 
a facsipeszeket úgy, hogy a fo­
gószárak a  deszka szélén kívülre 
essenek. A második megoldásnál 
aluminium U prolii a tartórész. 
A facsipeszek végéből 1-1,5 cm-t 
fűrészeljünk le (a profil szélessé­
gétől függően) úgy, hogy az első 
lyuk az U profil felső lapja aló, 
a másik a profil szelén kívülre 
kerüljön. A csipeszeket anyás­
csavarokkal rögzítsük a tartóhoz.

/ ----------------------------------------------------- S

Filmszárításhoz érdemes néhány 
fa ruhacsipeszt az ábrák szerint 
átalakítani. A csipesz pofáit fúr­
juk át (1) és az átmenő furatba 
üssünk szorosan illeszkedő sze. 
gecset (lecsípett hegyű szeget).
A másik pofa 0 2  mm-es furatá­
ba „harap" majd a szegecs.
A nyomóvégre ragasztóval vagy 
furatba fűzve erősítsük fel az 
akasztóhorgot (2).

V________________ J

Csempézéskor, padlóburkoláskor 
kisebb nagyobb hézagokat, ún. 
fugákat hagyva rakjuk fel o bur­
kolóanyagot. Nagyobb térközök 
kialakításához az egyes lapok 
közé üvegdarabokat, vékony lé­
cet stl>. szoktunk berakni.
Ügyes és újszerű megoldást mu. 
tat be ábránk, amelyen az egyen­
letes térközt az előre kiválasztott 
vastagságú zsineg biztosítja. Art 
a burkolólapok kötése után köny- 
nyen kiemelhetjük és kellő tiszti, 
tás utőh ismét felhasználhatjuk.

V_________________________ J
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Mire vigyázzunk?

A z elektrom osság  
nem gyerekjáték

Bár a felnőttek általában jól ismerik a balesetek ve­
szélyét és azok elhárítását, többek között barkácsolás 
közben m égis sokukat éri baleset. A gyerekeket — tu­
datlanok lévén — még inkább fenyegeti például az 
áramütés veszélye, amelynek megelőzése a felnőttek  
dolga.

Veszélyes konnektorok
A dugaszoló aljzatok többnyire a gyerekek szám ára 

elérhető m agasságban ta lálhatók . Különösen a színes 
m űanyag konnektorok lehetnek „csábítóak”. A ta lá lé ­
kony kicsinyek a m integy 5 m m  átm érő jű  lyukba  u jjú ­
kat, a szétszerelt já tékautó  tengelyét, vagy az ollót, a 
kö tő tű t dughatják  be (1). H a azt feltételezzük, hogy 
csak az egyik, fáziserét érin tik  meg, akkor sem  kisebb 
a veszély. Ha ugyanis a következő m ozdulattal h'.ásik 
u jjú k k a l a m ásik  lyukba, esetleg egy földelt fém tárg y ­
hoz (radiátorhoz, csővezetékhez, központi fű tés csövé­
hez stb.) nyúlnak  (2), áram ütés é rhe ti őket.

A gyerm ekek szám ára veszélyt jelentő fali dugasza lj­
zatokat — legalább iskolás korukig  — aján la to s a  szi­
getelő anyagból készült biztonsági védődugóval ellátn i
(3). A védődugót csapjaival a (védőérintkezős, vagy  vé­
dőérintkező nélküli) csatlakozó aljzatba kell nyomni. 
E ltávolításkor a dugó különleges alakú „kulcs” segítsé­
gével kissé elford ítva em elhető ki.

A dugaszoló aljzatokat egyébként időszakonként ta ­
nácsos ellenőrizni, ha lazák vagy repedés, tö rés lá tható  
ra jtu k , azonnal cseréljük -ki,, szereltessük át.

Az izzólámpa megégetheti
A fényesen világító, csillogó izzó és a ta rk a  ernyő 

egyform án vonzó a kisgyerek szám ára. Ha közelébe ke­
rü l és m egérinti, szerencsés esetben egy kis fájdalom  
és néhány apró  égési hólyagocska a következm ény. De 
ha az ijedtségtől elesik, kem ény, éles tá rg y n ak  ütköz­
het és kom oly sérülés keletkezhet. R itkábban  fordul 
elő, de a veszélye fennáll annak  is, hogy az izzó bu rája  
széttörik , s ' az elektrom os részek hozzáférhetők lesz­
nek. Ekkor m ár az áram ütés veszélye is fenyeget.

E m ia tt a kiságy vagy az ö ltöztetőasztal fe le tti v ilá­
g ító testet úgy helyezzük el, hogy ha m ár n incs azokra 
szükség, félrehajthassuk, vagy más m ódon eltávo lít­
hassuk a gyerek közeléből. A vezetéken függő lám pát 
pl. egy zsineggel húzhatjuk  fé lre  (4). A zsineget olyan 
távolságban rögzítsük, ahova a gyerek m á r biztosan 
nem  érh e t el. Jó  megoldás az elfordítható, lengőkaros 
v ilág ító test is (5), am ely egy m ozdulattal a falhoz h a jt­
ható  vagy a karján ak  m egfelelő távolsággal odébb he­
lyezhető el.

Kapcsolók kézmagasságban
A gyerekek különösen két-há rom  éves k o ruk tó l kezd­

ve, szívesen kapcsolgatják a világítást, és á lta lában  
nagy érdeklődést tanúsítanak  a kapcsolók irán t. Ha 
m agasabbra szerelték, m in t am it e lérhetnek , székre, 
já tékkockára  állva próbálkoznak vele. A b izo n y ta lan u l. 
álló  kisgyerekek a labilis széken állva ú ja b b  veszély­
nek vannak  kitéve (6). H a mód van rá  (pl. festéskor, 
fe lú jításakor, esetleg a lakás átrendezése során) érdem es 
„gyerekm agasságban” felszerelni a világításkapcsolót 
(7). Az éjszaka felriadó gyerekeket m egnyug tatja  a tu ­
dat, hogy önállóan bekapcso lhatják  a v ilág ítást.

Hogy h irte len  ébredéskor vagy sötétben felkelve is 
könnyen  m egtalálható  legyen a kapcsoló, tanácsos gyen­
gén, de állandóan világító parázsizzót elhelyezni a 
szobában. De jó m egoldás a  kapcsolóra szerelt, s 
a kapcsoló kikapcsolt állapo tában  világító parázslám pa 
(glim m lám pa) is (9).

N em csak az elektrom os szerelvények, h an em  az „ár­
ta lm a tla n n ak ” látszó képhorog ■ vagy ak á r a  tapéta  is 
áram ütésveszélyes lehet. E lőfordulhat, hogy a képszöget 
a fa lban  húzódó vezetékbe „sikerü lt” beü tn i (8). Fenn­
áll az áram ütés veszélye akkor is, ha a szoba fa la  be­
ázik, s a nedves fal vagy a ta p é ta  az á tn ed v esed e tt kon­
nektortó l, esetleg sérült vezetéktől áram ot vezet a' falba.

S—t
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Egy 14 mm hosszú cincér feje közelről

A közelfényképezés
A m akrofotók tárgy—kép a rá n y a  á ltalában  1:1 arányú  

képeket jelent. Ez a norm álfilm es (24X36 mm-es) gép ne . 
gatív ján  kb. 2—3 cm, 6X6 cm -esnél 4—5 cm -es nagy­
ságot jelent. Ez a  te rü le t igen változatos tém akört ölel 
fel. Ide ta rtoznak  a term észetben  és az iparban  előfor­
duló legkülönbözőbb k ism éretű  alkatrészek, magok, v i­
rágok, rovarok, csontok, érm ék, fogak, metszetek és még 
szám talan  más tárgy  is.

A közelfényképezésnek szépsége m ellett előnye az is, 
hogy a felszerelések nagyobb része a kereskedelem ben 
kapható , s ami nem, az házilag elkészíthető. A fény­
képezőgépeknél a „legközelebbi” beállítási távolság 50— 
100 cm. A közeli kép készítéséhez a kihuzati távolságot 
(az ob jek tív  és a gép közötti távot) növelni kell. Ezt 
legegyszerűbben egy kisebb segédeszközzel érhe tjük  el.

Közgyűrű
A k ihuzat növelését közgyűrűvel vagy harm onikás 

előtét közbeiktatásával o ldha tjuk  meg. A kihuzat fo­
kozatos növelésével a tá rgy  képe is fokozatosan nő. 
A m ikor a kihuzat hossza az ob jek tív  fókusztávolságá­
nak kétszeresével egyenlő, akkor a kép nagysága m eg­
egyezik a tárgy nagyságával. Ekkor az arány 1:1 lesz. 
Ha a k ihuzatot tovább növeljük, akkor a kép m érete 
nagyobb lesz, m int a tárgyé. (Lásd a táblázatot.)

A közgyűrű 3—4 db különböző hosszúságú m enetes 
vagy bajonett zárás cső (a gép típusához alkalm azko- 
dóan). A tárgy nagyításának  m értékét a közgyűrűk 
hosszának kom binációja ad ja  m ajd  meg.

A harm onikás előtét, a k ihuzatos közelbeállító nagy 
előnye az, hogy a legnagyobb kihuzatig  fokozatm ente­
sen á llítha tó  a távolság és így a nagyítás m értéke l n ­
nél nagyobbá tehető. A fokozatm entes állítás lehetővé 
teszi, hogy a képm ezőt te ljesen  betö ltse a tárgy képe. 
Beugrórekeszes gépnél a rekesz autom atikus m űködését 
te ttős fém kioldóval va lósítha tjuk  meg. H átránya, hog- 
bonyolultabb m int a közgyűrű, és lényegesen drágább.

Makrofotó-mikrotanfolyam
A fényképezés egyik érd ek es ága a m akrofotózás, 
azaz a  közelfényképezés. E rre  a célra k ivá lóan  
a lkalm asak  a közepes te ljesítm ényű gépek, te h á t 

nem szükséges valamilyen különleges, drága fényképe­
zőgépet vásáro ln i ahhoz, hogy p ará n y i tárgyakat fo tóz­
zunk. Legalkalm asabbak a  cserélhe tő  objektives, k e rc -  
scaknás, tükörreflexes gépek, a 24X36 mm-es n e g a tív ­
m éretű, norm álfilm es Zenit, P ra k tic a  stb. és a  6X 6 
cm-es tekercsfilm es P rak ti-six , Pentacon-six típusú  gé­
pek. E gépek nagy előnye, hogy egy objektiven k e re sz ­
tül tö rtén ik  az élesség és a képm ezőbeállítás, és a n e ­
gatívra való leképezés is.

A felvételnél okvetlenül haszná ljunk :
— napellenzőt (nehogy zavaró  fény kerüljön a kép­

mezőbe),
— fém kioldót (hogy e lkerü ljük  a bemozdulást),
— beállító-szánt (azért, hogy a kis mélységélességnél 

segítse az igen pontos beállítást,
— fénym érőt a pontos expozíció érdekében. (A m érést 

közelről, lehetőleg elektrom os fénym érővel m érjük 
és szám ítsuk hozzá a táb láza tban  le írt expozíciós

K ö z g y ű rű k  58 m m  g y ú jtó tá v o lsá g ú  o b je k t iv e k h e z

a  k ő / .g y ű r ű  
s z á m a

g y ű r ű -
hossz .

m m

l e k é p e z é s i
m e r t é k

ß '

a  l á r g y m e z ő  n a g y s á g a  
m m

a  t á r g y  t á v o l s á g a  a z  
o b j e k l i v  e l ü l s ő  

p e r e m é t ő l  m m - b e n

m e g h o s z -
s z n b -
b í t á s i

t é n y e z ő k

g y ű r ű
n é lk ü l —  0,12 -  2 2 0 X 3 0 3 —  501 1.25

í 7 0 ,1 2  —  0,24 2 2 0 X 3 0 3 — 1 0 1 X 1 5 3 501 — 2 6 4 1.4
2 14 0 ,2 4  —  0,36 1 0 1 X 1 5 3 —  6 7 X 1 0 1 264 —  181 1.7

1 + 2 21 0 ,3 6  —  0,48 6 7 X 1 0 1  —  5 0 X  76 181 —  141 2,0
3 28 0 ,4 8  —  0 ,59 50 X  76  -  4 0  X  60 141 —  1 1 6 2 .35

1 +  3 35 0 ,5 9  —  0,71 40 X  6 0 —  3 4  X  50 1 1 6 — 1 0 0 2,75
2 +  3 42 0 ,71  —  0,83 34 X  5 0  -  2 9  X  43 1 0 0 —  8 9 3.1

1 + 2 + 3 49 0 ,8 3  0,95 29 X  43  —  2 5 X  "38 8 9 —  8 0 3,6

K ö z g y ű r ű k  50  m m g y ú j t ó t á v o l s á g ú  o b j e k t i v e k h e z
g y ű r ű
n é l k ü l —  0 ,13 —  1 7 9 X 2 7 0 —  4 0 3 1,3

1 7 0 ,1 3  0,27 1 7 9 X 2 7 0 —  9 0 X 1 3 4 403  —  2 0 6 1,45
2 14 0 ,2 7  0 ,4 9 0 X 1 3 4  —  6 0  X  90 2 0 6 —  1 42 1,75

1 + 2 21 0 ,4  — 0,53 60 X  90  —  4 5  X  67 1 4 2 — 1 1 0 2,15
3 28 0 ,5 3  —  0,67 45 X  6 7 —  3 6  X  54 1 1 0 —  9 0 2,55

1 + 3 35 0 ,6 7  —  0,8 36 X 5 4 —  3 0  X  45 9 0 —  77 3,0
2 + 3 42 0 ,8  — 0,94 30 X  4 5 —  2 6  X  38 7 7 —  68 3,5

1 + 2 + 3 ' 49 0 ,9 4  —  1,07 26 X 3 8 —  2 2  X 34 6 8 —  61 4,0

Körömkefe (12 cm-es) sörtéje
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időt m eghosszabbító tényezőt is. M indenképpen 
készítsünk próbafelvételeket.)

— állványt, állványzatot, a tökéletes beállítás és az 
elmozdulás m egakadályozásának érdekében. (Erre 
alkalm as bárm ilyen  egyszerű reprodukciós állvány, 
esetleg nagyítóállvány is.)

Megvilágítás
A rövidebb expozíció m iatt (a kihuzatból adódóan 

csökken a fényerő és a mélységélesség, szűkebb lesz a 
blende) növelni kell a m egvilágítás m értékét, főként, 
ha mozgó tá rgyat fényképezünk.

Az állványos izzólámpák, reflektorok és a  kisebb 
diavetítők n y ú jth a tn ak  kellő célyilágítást. Ez utóbbi 
előnye a kis m éret, az erős fény és a fénynyaláb  á llít­
hatósága. H átránya a nehézkes elhelyezés és a  gyors 
bemelegedés. A legcélszerűbb a villanó (vagy villanok) 
használata. Ezek 1/800—1/1000 másodperces időközében 
nagyon csekély annak  a valószínűsége, hogy bem ozdul­
jon a  tárgy.

Vegyes fémforgács
Beállítás

:
L

Az élességet kb. a tárgy első harm ada és a  középső 
rész közötti zónába állítsuk. Ez főképpen mozgó tárgy 
fényképezésére vonatkozik. Álló helyzetű tá rg y n á l az 
állvány segítségével pontosan a középmezőre állítsuk 
be az élességet. Hogy a tárgy plasztikussá váljék , de­
rítenünk  kell. A főfény m ellett fehér fe lü le tű  lappal, 
vászonanyaggal derítsünk, vagyis fényt v e títsü n k  a 
tárgyra, hogy az árnyék ne legyen tú l sötét.

Nyersanyag
A közelfényképezésnél a kis részletek is fontosak, 

tehát kellő nagy ításra van szükségünk. Ezért a fekete­
fehér és a színes felvételekhez is közepes, vagy a la­
csonyabb érzékenységű film eket használjunk (a fino­
m abb szem csézetük m iatt 15—20 DIN-est).

Mindezek ism eretében azt aján ljuk , hogy először ké­
szítsünk néhány  próbafelvételt, azaz szaknyelven lőjük 
be a szerkezetet. Ha m inden rendben van, k itá ru lh a t 
előttünk a fényképezés egyik igen izgalm as ágazata; 
a makrofotózásé.

(A hátsó borítóoldalunkon egy telefonkábel m etsze­
te és annak kinagyított közepe, valam in t egy légy 
látható.)

B O T T Á  DÉNES Noproforgó

Kettészelt orgonabimbó Pávatoll (részlet)
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