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A sim a, repedésm entes, h i­
bátlan  oldalfalak  tapétázása 
viszonylag egyszerű feladat. 

Ha nem  nagym intás, csak igen 
pontosan illeszthető tapé tá t válasz­
tottunk, és beszereztük a szükséges 
szerszám okat, kellékeket, b á tran  sk. 
nekifoghatunk a m unkának. Ám  a 
m ennyezet (a plafon) tapétázása m ár 
bonyolultabb.

A gyakorlottabb tapétázók is 
visszariadnak, ha elgondolják, hogy 
fe jük  felett egy nagy m éretű, rag a­
csos, gyúródó papírcsíkkal kell a 
lé trán  állva egyensúlyozniuk. R á­
adásul a ragasztóval bevont ta p é ta ­
csíkot egyenesen, a fallal p árh u za­
m osan kell a m ennyezetre sim íta­
niuk.

Tóidat a létrán

Plafontapétázó



A legtürelm esebb segítőnél is 
jobb e rre  a célra egy p lafon tapétá­
zó segédeszköz, am ely tu la jdonkép­
pen lé trá ra  erősíthető, nyú jto tt 
trapéz a lakú  toldat. M ennyezetig érő 
végén farúd  „görgő” van, am ely 
teljes szélességében a lá tám asztja  a 
felragasztandó tapétacsíkot (1), ill. 
m eg tartja  annak előkészített szaka­
szát (2).

Oldalak méret után

A m ennyezettapétázó elkészítésé­
hez 18 m m  vastag rétegelt lemezből 
egy-egy darab  1700X200, ill. 
320X300 mm-es, 10 mm  vastagból 
2 db 580X170 mm-es, 8 m m -esből 
pedig egy 300X220 m m -es darab  
szükséges. A tapétá t ta rtó  farúd 
025X 600 mm m éretű. Az o ldalakra 
szerelt rúd tartóka t 100X16X3 
mm-es laposacélból alak ítsuk  ki. A 
lé trára  erősítéshez szükséges akasz­
tóhorgot egy 160X30X2 m m -es la ­
posacélból hajlítsuk  meg. (A r a j­
zon m egadott m éretektől esetleg el 
kell té rn ü n k  lé tránk  m éreteitől, ill. 
a lapétázandó  helyiség belm agassá­
gától függően.)

A m ennyezettapétázó két oldallécé­
nek (A) a lak já t meg kell „ tervez­
nünk”. Az átlagosan 40 mm  széles­
ségű léc alsó része (a lé trá ra  tá ­
maszkodó szakasza) közel p árh u za­
mos a létrával, afölött ferdén halad 
tovább. A két oldalléc terpesztése 
akkora legyen, hogy felső végeire

felszerelhessük a 600 m m  hosszú 
faru d at (H). Az oldallécek 40 
m m -es szélességi m ére té t az akasz­
tóhorgok m agasságában növeljük 
m eg 55 m m -re, hogy a szerkezet 
sz ilárdabb legyen.

A két oldalt felü l összekötő, íves 
kivágású falap (C) és a farúd kö­
zött akkora rés legyen, hogy azon 
kezünk kényelm esen á tfé rjen  (3).

Az o ldalfalakat — az íves fa la ­
pon kívül — a ké t darabból álló, 
vastagabb rétegelt lem ezből k iv á ­
gott felfogólap (B) is összekapcsol­
ja. M indkét darab jáb an  — középen 
— alakítsunk ki hosszú, keskeny 
rést.

Végül a 10 m m  vastag  falem ezből 
fűrészeljük  ki a tapétavágó kés, a 
s im ítókefe , vagy m ás szerszám  el­
helyezésére szolgáló aszta lkát (F).

Szerelés csavarokkal

A rétegelt lemez anyagú a lk a tré ­
szeket alaposan csiszoljuk le. A d a­
rabokat padlóra vagy aszta llap ra 
fek te tve illesszük össze (4). Az ösz- 
szeszereléshez felhasznált csavarok 
helyét fú rjuk  ki.

Csavarozzuk az o lda lak ra  a két 
darabból álló felfogólapot, m ajd  az 
íves kivágású összekötőt. Illesszük a 
két oldalléc végére a tapé tá t ta rtó  
fa ru d a t (H). (Hosszából szükség ese­
tén lefűrészelhetünk néhány cen ti­
m éternyit.) A három  fu ra tta l e llá ­
to tt laposacél pán to k at (I) ké t-ké t 
csavarral rögzítsük az oldalakhoz. 
A pán t harm adik  fu ra táb a  a ru d a ­
ka t ta rtó  facsavar kerü l (5). A rúd  
vége és a laposacél ta rtó  közé — a 
könnyebb elfordulás érdekében — 
helyezzünk aláté te t, s a csavart ne 
h a jtsuk  be teljesen.

Végül az aszta lkát a felfogólap 
felső élébe h a jto tt csavarokkal is 
rögzítsük a m ennyezettapétázó ke­
retre.

A kész keretet lakkozzuk be, hogy 
a rácsöppenő tapétaragasztó t köny- 
nyen lem oshassuk róla.

A 2 mm  vastag laposacélból h a j­
líto tt akasztóhorgot (E) a  rögzítésé­
hez használt szárnyasanyás csavar 
(D) átm érőjének m egfelelően fú r ­
juk  ki.

A horgot akasszuk a lé tra  fe l­
ső, íves tám aszára, a csavart dug­
juk  á t a horog fu ra tán , ill. a  felfo­
gólap nyílásán (8), s a szárnyas- 
anyával szorítsuk m eg (6). K ism ér­
tékben teherm en tesíthetjük  a h o r­
got, ha a tapétázókeret oldallécei­
nek végét bilinccsel vagy gum isza­
laggal a lé traoldalakhoz rögzítjük.

A tapétázókeret a felfogólap nyí­
lásának  hossza m en tén  fel-le m oz­
dítható, így szükség szerin t feljebb, 
ill. le jjebb állítható  (7).
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Az 1980/4. számunkban is­
m ertettük a K ISZ KB az évi 
„Ki minek m estere” pályá­

zatának díjnyertes pályaművét, 
Mandler József egri ezermester 
motoros kerti kapáját.

Az ak k o r igen nagy sikerű , saját 
készítésű m otoros k ap á t s a hozzá 
hasonló sk. konstrukciókat lassacs­
kán k iszoríto tták  a szériában  ké­
szülő gyáriak . Az érdeklődés azon­
ban nem  csökken, az egyik legfá­
rasztóbb „agrárm űvelet”, a  kapá­
lás könnyítése kulcskérdése m aradt 
a gazdaságos k iskertm űvelésnek.

K ülönösen a legutóbbi időkben,

am ikor a biokertészet elterjed té- 
vel (lásd: EM 1985/2., 8—9. old.) is­
m ét d ivatba (igaz, kényszerű-keser­
ves divatba) jö tt a kapálás.

Ezért m uta tjuk  m ost be kertész­
kedő olvasóinknak a legújabb 
k erti kapát, am ely ötletes konst­
rukció ja révén még a vezetgetésé- 
hez sem  igényel fizikai erőt, s rá- 
nyom ás nélkül, szin te szó szerint 
tollszárfogással lehet ide-oda irá ­
nyítaná.

Az újszerű k ap á t a Black and  
D ecker m u ta tta  be nálunk, im port­
ja  m ár fo lyam atban van. De a 
szellem es konstrukció ötletadónak 
sem  rossz.

Kapálás
toHsEárfo gás sál!'

á
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A D 870 típusjelzésű  kapa (1. 
kép) rendkívül könnyű kezelhe "6- 
sége a szembeforgó kapakerekek­
ből következik. A 380 wattos 
(220 V, 50 Hz) villanym otor egy 
áttétellel csák a hátsó kereket 
hajtja , ám az egy 1:1 arányú  kap­
csolóművel ugyanazon fordulattal 
m űködteti az elülső kapakereket 
is. De az — term észetesen — a 
hátsóval szem be forog.

Ha a kapa hoisszú, a  kényelmes 
vezetéshez enyhén hátradőlő  nye­
le „üresben”, neu trá lis helyzetben 
áll (a k é t tengelyt összekötő egye­
nes vízszintes helyzetű) a kapa 
horogkései szembedolgozva forgat­
ják  az a la ttu k  levő ta la jt. A kapa 
nem halad  előre, legfeljebb beás­
sa m agát.

A m ikor a „ trak to ris ta” előredön- 
ti a kapanyelet, az • elülső kapake­
rekek m élyebben m arn ak  a ta ­
lajba, a hátsók m eg alig. Ezért 
aztán a kapa m egindul előre. 
A nélkül, hogy tolni kellene (2. áb­
ra).

Ha viszont hátra , lefelé nyom­
ják  a  kapanyelet, m egfordul a 
működés, a kapa h á trá lv a  ap rítja  
a han tokat (3. ábra).

A kapakerekek  két-,két karmos 
küllőpáriból állnak, és a közép­
pontjukban levő nyílások külön­
bözőségére figyelve, az azonos nyí­
lású ak csak az egyik tengelyre 
szerelendők fel. Ez zárja  ki, hogy 
forgás közben összeérjenek. Egy- 
egy kerék küllőpárjáibó l kettő a l­
kot egy kereket (4. ábra), de csak 
egy-egy is felszerelhető. Amíg ke­
rékként az egyik kü llőpár karm ai 
kifelé, a m ásiké befelé néznek, a 
csak egy-egy kü llőpáros szerelés­
nél a  karm ok m indig befelé néz­
zenek (4. áb ra  fenn). Az előbbi 
esetiben 16, az u tóbbiban  csak 
10 om a m unkaszélesség.

Az üresen 380/perc fordulattal 
já ró  gép nyelének fogantyújában 
belül van a biztonsági kapcsoló. A 
véletlen bekapcsolás e lhárítására 

csak kissé előretolva lehet behúz­
ni. A kikapcsoláshoz csupán el kell 
engedni.

A m otort a csúszókuplung védi 
a kerekek m egakadása okozta le­
égéstől, és erős ven tillá to r is hű­
ti. (Az 5. áb rán  nyíl jelzi a hűtő­
nyílásokat.)

Hogy a kerekekbe szorult aka­
dályt (kő, fadarab, gyökér) el le­
hessen távolítan i, a fogantyú kül­
ső-elülső részén van egy vissza­
já ra tó  kapcsoló is. Ez nem  a h á tra ­
felé kapálásra , hanem  kizárólag az 
akadályok elengedését célzó, minél 
rövidebb idejű visszafelé já ra tásra  
szolgál!

Az elektrom os kerti kapa egyet­
len h á trán y a  (ami persze a  kis 
súllyal csendes já rássa l és kis 

üzemköltséggel működő villanymo­
tor velejárója), hogy hálózattól tá ­
vol nem  kaszálható. K ábele azért 
rövid, hogy üzem zavar vagy kap­
csolóhiba esetén  a villásdugó k i­
húzásával is könnyen leállítható, 
áram talanítJható legyen. Aki ilyet 
vásárol, s nincs még hosszabbító 
kábele, a hosszabbító vételével is 
eleve szám oljon.

Az eze rm e s te rk e d é s  v ilágszerte  ism e rt 
je lm o n d a ta : „ c s in á ld  m agad” az ang o l 
„ D o -it Y ou rse lf”  (m ert az angol n y e lv ­
ben  n in cs teg ezés—m agázás, an g o lu l 
n em , m ag y aru l v iszon t túl b iz a lm a sk o ­
dó) szlogen szó sze rin ti le fo rd ítása .

D e h a  m égis m a ra d u n k  a m ár e lfo g a ­
d o tt „cs in á ld  m a g a d n á l” , m in d já r t to ­
v áb b  is fe jle sz th e tjü k  a je lm o n d a to t íg y : 
„v igyázz  m a g a d . . . ”  vagy még in k á o o : 
„v igyázz  m a g a d r a ! . . . ”

A b a rk ácso lá s  u g y an is  veszélyes ü zem ! 
K ü lönösen , a m ió ta  a k éz iszerszám o k at 
m in d in k áb b  k isz o rítjá k  a n ag y e re jű , g é ­
p i m eg h a jtá sú ak . N em régiben k ü lö n  is 
sz ó ltu n k  az eg y ik  legveszélyesebb  b a r-  
k ács  k isgép , a lán cfű rész  h a s z n á la tá ­
n a k  v eszélyeirő l (1984/4. szám , 6—7. o l­
da l). M ost a k e r t i  m u n k ák  é v a d já n a k  
k ezd e tén  egy m ás ik  veszélyes sz e rs z á m ­
család , az e lek tro m o s fű - és sö v é n y ­
n y író k  veszély e irő l szólunk.

Az ezekkel e lszen v ed e tt b a lese tek  sz á ­
m a igen m agas , de  m égsem  sz e rz ü n k  
m in d rő l tu d o m á st, m ert leg tö b b sz ö r 
u g y an  erő te ljes , ám  m aradandó , l á th a ­
tó  sé rü lé s t n em  okozó á ram ü tés fo rm á ­
já b a n  je len tk ezn ek . N y ilván o sság ra  — 
sa jn o s  — csak  a  h a lá l t  vagy n y o m o ré k -  
sá g o t okozó á ra m ü té se s  balese tek  k e rü l­
nek .

(Itt jeg y ezzü k  m eg, hogy a leg tö b b  
h a lá lo s  b a le se te t m ég m indig az e le k t­
rom os b e to n k e v e rő k  okozzák, a m e ly e k ­
n é l víz, e rő sá ra m , h ib ás gép, sz a k sz e ­
rű tle n  kezelés, ren d eze tlen  m u n k a k ö rü l­
m én y ek , nag y  sú ly  stb ., m ind  e g y ü tt 
v a n n a k  a h a lá lo s  balesethez. A b e to n ­
k ev erő  azo n b an  m á r  egyérte lm űen  é p í­
tő ip a r i gép, és n em  barkácsszerszám .)

N em  ilyen  so k , de azért a h a lá lo s  
á ram ü tésh ez  m ég  m ind ig  bőven e leg en ­
dő k ö rü lm é n y  le se lk ed ik  a fű - és sö ­
v é n y n y író k  h a sz n á ló ira  is. A fő b b e k : a 
hosszú  és a n ed v es ta la jo n  von szo lt k á ­
bel sz igete lésének  sé rü lése , a s z a b á ly ta ­
la n u l ö sszeeszk áb á lt h o sszabb ítók  és 
csa tlakozók . G y a k o ri h iba  a g ép e k k e l 
va ló  k áb e lá tv ág ás , és sok b a jt  okoz a 
k a rb a n ta r tá s  te lje s  e lhanyago lása . A z sk . 
ja v ítá so k  so rán  k ele tkező  leg g y ak o rib b  
h ib a  a gyári sz ig e te lés  m egsértése . A 
k á b e lh ib á k  eg y rész t az igen g o n d a tla n , 
a b u rk o la to k  sé rü lé sé t okozó fe lc sa v a ­
rá sb ó l, m ásrész t a nem  télálló (pvc) k á ­
b e lek  fagyos h e ly e n  való tá ro lá sa  o k o z ­
ta  k itö re d ezése k b ő l, h a rm ad ré sz t a  d o b ­
ra  csévélt k áb e lek  „ te k e rc sh a tá s” o k o z ­
ta  tú lm eleg ed éséb ő l erednek . Igen so k  a 
nedves, sz a b a d té r i h a szn á la tra  nem  m eg ­
felelő  k o n n e k to r  is.

M egkap tuk  az N SZK  egyik ta r to m á ­
n y á b a n . 1981—82-ben fűny íróval e lsz e n ­
v ed e tt h a t h a lá lo s  végű b a lese trő l és az 
a z o k a t követő  v izsg á la to k ró l szóló je ­
len té s t, s azt m o st nagyon  m eg sz ív le ­
len d ő k é n t a d ju k  közre .

A h atbó l h á ro m  b a lese te t s a já t k é sz í­
té sű  h o sszab b ító v a l használt fű n y író  
okozo tt. A m ás ik  h á ro m  pedig  k á b e l­
sz igete lési h ib áb ó l eredt. T eh á t v a la ­
m en n y it a h a sz n á ló k  g o n d a tlan ság a  — 
és nem  g y á r tá s i h ib a  okozta! A b a le s e t­
so ro za to t kö v e tő en  kü lön b izo ttság  a la ­
k u lt  a v eszé ly o k o k  fe ltá rá sá ra . 340 k ü ­
lönböző  e lek tro m o s fű n v lró t „ e m e lte k  
k i” ta lá lo m ra  üzem ekbő l, ra k tá ra k b ó l 
és k ertek b ő l, s azokból csak 101 (29%) 
b izo n y u lt h ib á tla n n a k . A többi 239-en 
összesen  523 e lek tro m o s h ib á t tá r ta k  fel. 
íg y :  59 esetben  h ib á s  volt a fo g a n ty ú k  
és a to ló k a ro k  k ö zö tti, 65-ben a h á z  és 
a to ló k a r közö tti szigetelés, 24-ben az 
av u ltsá g  vo lt a h ib a  oka.

K ülön v iz sg á lta k  m eg 350 k á b e lt  és 
k áb e ld o b o t. Ezeiken 11 é le tv eszé ly es 
(kettős) k o n n e k to r t  ta lá ltak  (a m á so d ik ­
ba . az „ ü re sb e ”  nedvesség  ju th a t) ,  6 
c sak  84 (24%) v o lt te ljesen  h ib á tla n . 262 
k áb e len  összesen  529 h ib á t fed ez tek  fel.

Igen  sok ese tb en  tap asz ta lták , h o g y  a 
hosszú  k áb e lek  e lég te len  k e resz tm e tsze -  
tű e k , h o lo tt a sz ab v án y o k  szerin t 
1 mm2 k e re sz tm e tsz e tű  kábel m ax .

25 m -ig ,
1.5 mm2 k e resz tm e tsze tű  kábel m ax .

50 m -ig .
2.5 mm2 k e resz tm e tsze tű  kábel m ax .

60 m -ig
h asz n á lh a tó . S a h osszú  k áb e lt a k k o r  is 
le  k e ll te k e rc se ln i a  dobról, ha  c sa k  n é ­
h á n y  m é te ré re  v an  szükség, k ü lö n b e n  
a k á b e l v eszélyesen  felhevülhet.

A v izsgála tok  a la p já n  jav aso lták , hog y

fű- és sö v é n y n y író t csak  fag y á lló , és a 
c s a v a rg a tá s t jó l elviselő, s z a b a d b a n  is 
h a szn á lh a tó  csa tlakozó jú  k á b e lle l sz á l­
lítsan ak .

J a v a so ltá k , hogy ezek a g é p e k  vagy  
É V -relével (életvédelm i, á ra m h ib a  ese ­
tén  ö n m ű k ö d ő en  k ik ap cso ló ); (b ő v eb b en : 
G á rd o n y i—H o rv á th : E rő sá ra m ú  szere lés, 
M űszak i K iadó , 1973., 253. o ld a ltó l) , vagy  

•e lválasz tó  tra n sz fo rm á to rró l (S zab ó : A 
v illam o sság  o tth o n u n k b an . MK, 1978., 
105. old) legyenek  h asz n á lh a tó k .

A je le n té s  fe ltá rta , ho g y  m in d  a h a t 
h a lá le se t e lh á ríth a tó  le tt v o ln a  (a  h ib a ­
okok  fe n n m a ra d á sa  e llen é re  is), h a  a 
c sa tlak o zásn á l v a lam ely ik  fe n ti  védelm i 
m ódot h a sz n á ltá k  volna.

U g y an csak  jav aso ltá k  a v ízá lló  és ü té s ­
álló. k iv ite lű  hosszabbító  k o n n e k to ro k  
h a sz n á la tá t. Ezek m áris  k a p h a tó k , s 
á ru k  a n o rm á lis  csa tlak o zó h ü v e ly -v illá s -  
dugó p á ro sá n a k  csak  h á ro m sz o ro sa .

T a n á c sa in k  röv iden :
1. Ép géppel, ép  kábelle l do lgozn i.
2. M egfelelő m inőségű és k e re sz tm e t­

sze tű  k áb e lt használn i.
3. G ondosan  ny írn i. N edves id ő b e n  és 

ta la jo n  le á lln i.
4. H iba, k é te ly , vagy leá llá s , le á llítá s  

e se tén  a csa tlakozó t a fa li h ü v e ly b ő l 
k ih ú zn i.

5. C sak „eg y es” és n ed v esség tő l, ü té s ­
tő l v éd e tt k o n n e k to ro k a t h a sz n á ln i.

6. S zere ln i, jav ítan i csak  á r a m ta la n íto tt  
g é p en -k áb e len  szabad.

7. A g é p e t és c sa tla k o z ó re n d sz e ré t ősz- 
sz e l-tav assz a l k a rb a n ta r ta n i.

S n eh o g y  b á rk i is azt h ig g y e , a ve­
szély  csak  az e lek trom os g é p e k k e l do l­
g ozókra  les, egy szem léle tes á b rá n  il­
lu sz trá lju k  a leggyakoribb  b a rk á c s sé rü -  
lés, az u g y an csak  so k szo r e lh a llg a to tt , 

'tu d o m á su l vett,

hórukk-hexensussz
azaz „em elő  id e g rá n d u lá s"* o k á t és m eg­
előzését.

A bal o ldali f igu ra  a sz o k áso s m ódon , 
e lőre  h a jo lv a  veszi fel a n a g y  sú ly t, 
ahogy  leg tö b b szö r tesszük . L á th a tó , hogy  
erős k a r iz m a i egyenes h ú z á s sa l, láb iz ­
m ai h aso n ló  nyom ással te rh e lte k , s a 
te rh e lé s  ja v á t  a há tizm ok  és az  Igen sok  
a lk a tré sz b ő l álló g e rin ccs ig o ly ák  o ldal 
Irán y b ó l k a p já k . Egy p illa n a t, és az 
egy ik  cs ig o ly a  a m ásik  m e lle tt, o ld a l­
vást, le fe lé  „m egcsúszik” , b e c s ip i az 
id eg ek e t, s jó  ha  az em elő c sa k  fe lü v ö lt 
és e le jti a te rh e t. R osszabb, h a  fe l sem  
tu d  egy en esed n i. (Igen g y a k o ri ez a b a l­
eset a szem élykocsik  p o g g y á sz te ré b e n  
sz á llíto tt sú lyos holm ik , pl. c e m e n te s ­
zsák  k iem elésénél!)

Ha v iszo n t — m ár a m e n n y ib e n  leh e t 
— leguggo lva , egyenes d e ré k k a l  em e­
lü n k  (m in t a jobb o ldali „ m o d e ll” ), a 
gerinc  h o sszáb an , egyenesen  te rh e lő d ik , 
s a m u n k á t főleg a láb izm o k  végzik . 
Még job b , h a  a h á ta t (pl. fa l v a g y  fa 
m ellé guggolva) meg is tá m a s z th a tju k . 
I ly e n k o r leg fe ljeb b  com bizom láz  lesz  á 
k ö v e tk ezm én y .

A b iz tonságos em eléshez m ég  fon tos, 
hogy

— a sú ly t b iz tonságosan , sú ly p o n tja  
fe le tt,

— sz ilá rd  fogással, nem  csúszó  kézzel,
— lá b a in k a t  k issé sz é tte rp e sz tv e  em el- 

1 ú k !,
— És c sak  anny it, a m e n n y it b iz to san  

e lb í r u n k !
A zaz: in k á b b  két ré sz le tb e n  em eln i, 

m in tsem  k é t  hé tig  fek ü d n i!
— cs



így használjuk
a

BITUGÉL 
bitumenes 
szigetelő­
habarcsot

A lakóépületek nedvesség elleni szigetelése re n d ­
kívül fontos feladat. Nem véletlen, hogy la p u n k ­
ban is töooször foglalkoztunk m ár ezzel a tém ával. 

Ezútal a KEM IKÁL egy ú jab b  term ékét m u ta tju k  be 
olvasóinknak. A B i t  u g é 1 kettős funkciójú an y ag : egy­
részt a ta la jp á ra , ill. a  ta lajnedvesség ellen szigetel, 
m ásrészt függőleges fe lü le tre  történő csem peragasztásra 
alkalm as.

Új épületek  elsődleges szigetelésére ugyanúgy m egfe­
lel, m in t a régebbiek fe lú jításkori utólagos szigetelésére. 
A bitum enes habarcs vízszintes és függőleges fe lü le tre  
egyarán t felhordható. Je lentős előnye, hogy utólagos szi­
geteléskor az ún. negatív, vagyis a nedvességgel e llen ­
tétes oldalon is alkalm azható.

A szigetelőként használt B itugél m inim um  C6 (a régi 
jelölés szerin t B100-as) m inőségű betonra vagy té g la ­
fa lra  hordható  fel. Az a ljza to t először meg kell szabad í­
tanunk  a fellazult, málló, porló részektől. A lapozáshoz 
B itugél és víz 1:1 arányú  keverékét használjuk , am it 
kefével vagy ecsettel kenhetünk  a falra. Egy négyzet- 
m éterre kb. 1 kg anyagot szám oljunk. Ha a fe lü le t 
egyenetlen — 2—3 m m -nél nagyobbak, de 2—3 cm -nél 
k isebbek a szintkülönbségek —, akkor a fe lü le te t ce­
m entből és homokból készü lt m asszával te h e tjü k  s im á­
vá. Az alapozás és a kiegyenlítés között h agy junk  2—4 
óra szünetet.

Az első szigetelőréteget az alapozás u tán  5—8 órával 
kell elkészítenünk. Ehhez 3—4 kg m2 anyagot k a lk u lá l­
junk. A szigetelőt célszerűen glettvassal ho rd ju k  fel a 
felületre. A m ásodik szigetelőréteget 12—24 ó ra  e lte lté ­
vel kenhe tjük  az első rétegre , ugyancsak 3—4 kg/m 2 
anyaggal számolva. Ű jabb 12—24 óra elteltével — sz á ra ­
dás u tán  — a szigetelt fe lü le t vakolható, m eszelhető, 
illetve festhető enyves vagy diszperziós festékkel. V I­
GYÁZAT! A B itugélt az oldószeres festékek o ld ják .

Ha a m ásodik szigetelőrétegre cementes v ak o la t ke­
rül, akkor a még friss, kép lékeny Bitugél habarcs fe­
lü le tére szórjunk száraz, du rv a  homokot, am i m unka  
közben m eggátolja a vako la t vagy a ragasztóanyag  
megcsúszását. Bitugéllel szigetelt aljza tra  védőbevonatot 
kell készítenünk.

C sem peragasztóként a B itugél ugyancsak b e to n ra  és 
tég lafa lra  alkalm azható. Az aljzatokat — a szigetelésnél 
alkalm azott m ódszerhez hasonlóan — 1:1 a rá n y ú  B i­
tugél—víz keverékkel kell alapozni. (Term észetesen B i­
tugéllel szigetelt falnál e rre  nincs szükség.)

A ragasztóból 1 m 2-re  kb. 0,5 kg szükséges. A lapozás 
u tán  4 órával foghatunk  a burko lat ragasztásához. A 
ragasztóanyagot fogazott spatu lyával kenjük a fa lfe lü ­
letre, m ajd  2—3 percen belül nyom juk bele a csem pé-

BÍTUGEL szigetelés

ü v e g h a lo  e rő sítés
ui padló

rég i beton

m ea tq vó , 
fal sziget eles

levála sz tó  rétég 
(pl talkum)

„HÁZÉPÍTŐK
BOLTJA”

hálózat címlistája
Budapest

ÉRTEK Házépítők Boitja 
XIII., Váci út 30-32. Tel.: 499-330 
Rákosmenti ÁFÉSZ, XVII., Táncsics M. y. 45/a 
és Péceli út 105. Tel.: 286-425 
Horizont ÁFÉSZ
XVIII., Vörösfény u. 173. Tel.: 280-616 

Veszprém
Veszprém és Vidéke ÁFÉSZ 
Expo Áruház,
Vörös Október u. 88. Tel.: 80-11-214 

Kiskunhalas
KUNÉPTEK. Kéve u. 39. Tel.: 11-556 

Székesfehérvár
Fejér megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat, 
Széchenyi u. 138. Tel.: 22-13-235 

Kecskemét
SZIGMA Kereskedelmi Vállalat,
Mátkái út 16. Tel.: 76-21-764 

Orosháza
Orosháza és Vidéke ÁFÉSZ,
Csorvási út 3. Tel.: 972 

Dunaújváros
Dunaújvárosi Munkásszövetkezet,
Papírgyári út. Tel.: 25-18-231 

Szombathely
VASÉPtEK, Pinkafői út. Tel.: 94-12-166 

Eger
Heves megyei Zöldért,
Külsősor út 8. Tel.: 36-11-322 

Vác
Pest megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat, 
DCM C-telep. Tel.: 27-13-584 

Pécsvárad
Pécsváradi ÉPSZÖV,
Ipartelep 1. Tel.: 48 

Kaposvár
Kaposvár és Vidéke ÁFÉSZ,
Budai Nagy A. u. 9. Tel.: 82-13-096 és 
Kaposfüred, ürge-major 

Békéscsaba
Békéscsaba és Vidéke ÁFÉSZ,
Kétegyházi út 16. Tel.: 66-24-373 

Pápa
Komfort Kereskedelmi Vállalat,
Győri u. 4. Tel.: 89-11-121

két. A csem pelapok között hagyjunk 1—3 m m -es hé­
zagot. Az elkészült bu rko latró l a ragasztóm aradványok 
vizes szivaccsal száradás e lő tt még letörölhetők, később 
csak gázolajos ronggyal távo líthatók  el a foltok. A ra ­
gasztó 12—24 óra u tán  te ljesen  megköt. E zután  a csem ­
pefalat a hagyom ányos fehércem enttel, Epokol m űgyan­
ta  habarccsal vagy Szileton H -val fugázhatjuk  ki.

A B itugél 25 kg-os po lie tilén  zsákban, ill. 18 kg-os 
(vagy 5 kg-os) m űanyag vödörben kerül forgalom ba. Az 
anyag — m észtarta lm a m ia tt — enyhén m aró  hatású. 
M unkavégzés közben használjunk  védőkesztyűt, és v i­
gyázzunk, nehogy a szem ünkbe freccsenjen!



Magánépítők ötletparádéja
Az Építőipari Termelőeszköz Kereskedelmi Vállalat (köz­

ismert rövidítésnevén az ÉPTEK) szerkesztőségünkkel közö­
sen pályázatot hirdet a magánerőből sk. építkezők számá­
ra. A magánépítők ötletparádéjára küldött és leközölt leg­
jobb építési ötlet, megoldás, szerkezet, eljárás kiötlőjét a 
vállalat havonta egy 1500,- Ft-os, az ÉPTF.K boltjaiban 
beváltható vásárlási utalvánnyal díjazza.

„Fürdőszoba-növelés"
panellakásban

F iata l házasként két éve lakunk  egy tízem eletes p a ­
nelházban. Beköltözésünkkor a lakás m ár 15 éves volt, 
így eléggé „lelakott’” állapotban v e ttü k  át. A legsürgő­
sebb és legradikálisabb áta lak ítást a fürdőszoba köve­
telte. E lképzeléseinket nem csak eszté tikai és gazdasá­
gi, hanem  elsősorban kényelmi feladatok  befolyásolták.

Azzal kezdtük, hogy az 1,75X1,55 m -es helyiségből 
m indent „k irám oltunk”. (Belértve a kádat, a m osdót, 
sőt a csem péket is, ami a legnehezebb fe ladat volt.) 
Mivel m indketten  a víztakarékos és egészségesebb zu­
hanyozás hívei vagyunk, zuhanytálca beépítése m elle tt 
döntöttünk. A tá lcát 40 cm m agasra kellett helyeznünk, 
hogy a víz lefolyjon (a tálca perem e még így is a la ­
csonyabb a kádénál, am i előny idősebb em berek szám á­
ra) . «fi

A tá lca alá tégla- és betonalapot készítettünk. M iután  
az anyag m egkötött, a fa lak ra  12 sor csem pét rak tu n k  
fel (a zuhanyozó m ögött azonban egészen a m ennye­
zetig). A csem péket Szileton R csem peragasztóval rög­
zíte ttük  a teljesen lesim íto tt fa lra . (Aki először végez 
ilyen m unkát, jó  ha nagyobb ráhagyással szám olja ki a 
szükséges mennyiséget.) (A csempe, a padlót borító  li­
nóleum, a zuhanyozó m űanyag függönye, a m osdókagyló 
és annak  lába is kék színű.)

A csempézés és a fugázás u tán  a m aradék  fa lfe lü le­
te t és a m ennyezetet D iszperzittel fehérre  festettük . A 
zuhanysarkot elválasztó függöny ta r tó já t félkörívben 
rögzítettük. Ehhez egy „öreg” hulahopp karikából (hőre 
lágyuló m űanyagból van) vágtuk ki a  megfelelő d a ra ­
bot. Ahol kellett, kiegyenesítettük, és két L acél d a ra b ­
bal a fa lra  rögzítettük.

Az a jtó  m elletti sarokba köríves polcokat csavaroztunk 
úgy, hogy a legalsó alá beférjen az au tom ata mosógép. 
Az a jtó  m elletti fa lra  egy 1,30X1,00 m -es tü k rö t rög­
zítettünk . Alul, felül egy-egy léc ta r tja . A tükö r és a 
fal közé szivacsdarabokat tettünk.

A leközölt többi ötletet szerkesztőségünk a már ismert 
módon honorálja.

Első alkalommal az építőtárgyú ötletek közül válogattuk |  
ki a legjobbakat és Hegedűs Gézáét EM vásárlási utal- I
vánnyal, a Máté Eva-Pánczél László által küldöttet pe­
dig az 1500,— Ft-os ÉPTEK-utalvánnya! honoráltuk.

Kérjük a pályázókat, hogy ideszánt küldeményeikre írják 
rá: „ÉPTEK-EM magánépítők ötletparádéja”.

Már csak az am úgy is keskeny előszobába nyíló  régi 
ajtó kicserélése volt h á tra . Mivel nem  á ru ln a k  60 cm 
széles to lóajtó t, kénytelenek voltunk egy nagyobb m é­
retű t venni, am inek egy la p já t kihúztuk a több i közül. 
Így pontosan  megfelelő le tt a mérete.

MÁTÉ ÉVA-PÁNCZÉL LÁSZLÓ
Szeged

Gyorscsatlakozó
csőre

A kár nagym éretű szennyvízve­
zetékcsőre is rácsatlakozhatunk a 
következő m ódszer alkalm azásával. 
Az ideiglenesen lezárt és leürített 
cső falába kisebb m éret esetén csi­
gafúróval, nagyobbhoz körkiszúró- 
val készítsük el a megfelelő fu ra ­
tot. A speciális csatlakozó idomot 
vékony (1—2 mm-es) m űanyag le­
mezből és egy megfelelő m éretű 
csodarabból alak ítsuk  ki. A lemezt 
melegen hajlítsuk rá az alapcső­

re, hogy ugyanazt az ívet vegye 
fel. A csatlakozó csővégbe félkör 
keresztm etszetű reszelővei képez­
zük ki az azonos ívet. Ezután  a  le­
m ezt és a  csatlakozó csőcsonkot 
ragasztással vagy hőhegesztéssel 
erősítsük össze. Term észetesen ezt 
a csatlakozó idomot m á r  előre 
érdem es elkészítenünk. (Lásd: EM 
1984/10. sz. 20—22. old.)

C satlakoztatáskor nyom junk vé­
konyan szilikongum i töm ítést az 
alapcső fu ra ta  köré. Illesszük  fel 
a csatlakozó idomot, és k é t cső- 
szorító bilinccsel is sz ilá rdan  rög­
zítsük.

HEGEDŐS GÉZA 
Sopron



Elnézést kérve a hivő ke­
resztényektől, hadd kezdjük 
egy anekdotával. Mint a 

Bibliából tudjuk, egyik csodaté­
tele során Krisztus a vízen járva 
kelt át a Genezáreti-tavon. Az 
anekdota szerint Szent Péter egy 
csónakban evezve kísérte, és amint 
mind beljebb haladtak, észrevet­
te, hogy az Urat követni kívánó 
hívek sorra elsüllyedtek a vízben. 
Erre aztán odaszólt — halkan — 
Jézusnak: „Uram, nem  kellene
megmutatni nekik, hogy hova van­
nak leverve a cölöpök?”

Nos, az is, aki nem képes cso­
dára, vagy nem tudja a cölöpök 
helyét, járhat a vízen. A szüksé­
ges segédeszközt már ismertettük 
lapunk 1973/6. számában, és lát­
hattak ilyet olvasóink a tévé-pa-

Nagyon fontos, hogy a vízenjáró 
a közeli áram vonalas pontonok fel­
hajtóerő-középpontjában álljon, s 
hogy ta lp a  minél m élyebbre k e rü l­
jön a pontontestiben. É letm entő 
fontosságú, hogy a pontonból — 
borulása esetén — gyorsan ki tu d ­
ja  húzni a  lábát, de am íg a pon­
tonban  áll, szilárdan „fogjon” a 
lába.

Két változatot
is bem utatunk . Az 1. és 2. képen 
meg a  színes borítónkon lá th a tó ­
k a t egy-egy tömbből fa rag h a tju k  
ki úgy, hogy a lábak, ille tve  az 
öreg gum icsizm ák szám ára való­
sággal barlangot ko trunk  a poli- 
sztiro lba. Persze, ha többen  ösz- 
szeállnaik „szériagyártásra”, úgy 
érdem es nagy, szétszedhető nega­
tívokat csináln i — például pap ír-

rabola egyik év eleji műsorában is. 
Ezúttal azonban egy sk. elkészít­
hető! m utatunk be.

A vízenjáró
lényegében két, poliuretán m ű ­
anyaghabból (Nikecell, H ungaro­
cell) készü lt ponton, am elyek 
együttes vízikiszorítása jelentősen 
m eghalad ja önsúlyúk és a  „ já ró ­
kelő” testsú lyának  összegét. Az 
e lő reh ajtásra  két, alu l tölcsérsze­
rűvé fo rm ált bot, tolórúd, no meg 
a közlekedő lábm ozgása szolgál.

Ügy viszonyuk ez az eszköz a 
m otor v o n ta tta  vízisíhez, m in t a 
m űlesikló léc a tu ris ta  (északi, fu ­
tó) lécekhez. Am íg a vízisít a h id ­
rod inam ikus felhajtóerő, ezt a 
h id rosztatikus ta r t ja  a  felszínen.



masséból —, közepükre á llítan i a 
csizm át és a kétalkotós habanya­
got a negatívba fújva készíteni 
eleve a lak ra  a pontont (4. kép).

Az igen fontos hosszanti m ere- 
vítést az (egyben irány tartó  
uszonyként is működő) pontonok 
fenekére ragasztott 0 7 O X l-es  
pvc-csö vekből készítsük (3. kép). 
Azokra, a csizm a alá erősítsünk  
20X40X1 cm -es rétegelt lem ezta l­
pat is.

Az A ábra felső részén lá tható  
ponton 85 dm :! térfogatú, 5 kg 
súlyú és 80 kg hordképességű. (A 
pár tehát 160 kg-os!)

A bőtök m éreteit-részleteit (az 
5. és a 6. fényképek mellett) a B 
áb rán  látni. A nyél 130 cm hosszú 
bam busz vagy puhafa rúd, felül 
szíj'hurokka) Alul három 23 cm -es

kerékpárküllő  ta rtja  tö lcséra lakban  
a m űanyag fólia „ernyőket”, am e­
lyek kiszabási rajza a B áb rán  
baloldalt fenn látható. Jobb ra  len t 
meg az, hogy a kü llő fe jeket be­
fogadó huzalhorgokat m ikén t le­
het (a faanyagba h a jtás  nélkül) 
ragasztós cérnázással a  bot fe lü ­
letére rögzíteni. Az ernyő tú lzott 
szétnyílása zsinórokkal akadályoz­
ható meg (6. kép).

Az egyetlen töm bből farago tt 
(vagy egyetlen töm bbé fú jt) ponton 
sérülékeny, szállítása nehézkes, 
ezért a  pontonok

szétszedhető változatban is
elkészíthetők,

Részletei az A ábra a ljá n  és a 
4. képen láthatók. Lényege, hogy 
a pontonok három  darabból ké­

szülnek. A középső „szekrény” ré­
tegelt lemez borítású , lécvázú, az 
o rr  és a fá r  a  m ár ism ert poli- 
uretánhabból készül.

H osszm erevítésüket az ugyan­
csak három  darabból fo rm ált, de 
kályhacsőszerűen egym ásba dug­
ható, sz ilárd  egészet alko tó  pvc 
cső uszonyok ad ják . Tovább erősí­
tik  a  m erevítést a végdarabokat a 
középhez fenn  rögzítő (porszívó­
kon használthoz hasonló) békazá­
rak. S term észetesen a lefelé szű­
külő trapéz a lak ja  révén  a szek­
rény is m erevít.

A kész pontonokat (vagy része­
ket) csiszoljuk sim ára , m ajd  pvc- 
ragasztó segítségével bo rítsuk  be 
újságpapírral. A m egszárad t p a­
p írra  kerü lhe t a  vékony üvegszá­
las szövetréteg, am elyet kéta lko­
tós m űgyantával ragasszunk  fel. 
(Amilyen a  Sellyén készülő „au tó­
javító  k itt”-ben  is van.) Ű jabb  át- 
osiszolás, m ajd  csónaklakkozás 

u tán  nek ivághatunk  a víznek. (Az 
esetleg a vízbe vert cölöpök helyét 
itt sem á rt tudni, nehogy nek i­
ütközzünk.)

A partra lépésben  segítenek a 
pvc cső uszonyok, am elyek felve­
szik a fenékhez érés ütközését. F él­
bevágott és fél k a ják la p á to k ra  ra ­
gasztott m űanyag flakonok pedig 
helyettesítik  az „ernyős” botokat 
(2. kép).

VIGYÁZAT! A v ízen já ró t csak 
partközeiben, nem  mély állóvízen, 
szélcsendben, v íz ijá rm űvek tő l tá ­
vol szabad használni!
* * *  Gaby



Üregkitöltő gipszprés
Feltehetően sokakat é r t  az a kel­

lem etlen meglepetés, hogy csem­
pék, csem pefalak felszerelésekor a 
falban olyan üreget ta láltak , 
am elybe nem tud ták  rögzíteni a 
m űanyag tiplit. Azért, m e rt a tip­
li nem  illeszkedett szorosan , vagy

a lyuk  helye két tégla közé (fu­
gába) kerü lt. Ezt a  bosszúságot 
h á rítja  el az a lább i ötlet.

Időnkén t hozzáju thatunk  ún. 
egyszer használatos, m űanyag há- 
zú injekciós fecskendőhöz. (Esetleg 
jó léhet a  sz in tén  m űanyagú, hen­

geres a lakú  to rtakrém  kinyomó is.) 
K ét darab  kell belőle, kb. 10 
cm3-es. Az egyik fecskendőt hagy­
ju k  meg eredeti állapotában, az­
zal nedvesítjük  be az üreget. A 
m ásik  fecskendő tű tartó  végét kö r­
körösen vág juk  le, és abba töltsük 
a híg gipszmasszát.

H asználatkor illesszük a  bened­
vesíte tt üreg nyílására a gipszpép­
pel tö ltö tt fecskendőt és az anya­
got p rése ljük  az üregbe. A gipsz 
m egszilárdu lása u tán  a fu ra to t ú j­
ból elkészíthetjük , és behelyezhet­
jü k  a tip lit, am ely m ár szorosan 
illeszkedik a helyére. Ezek után 
m á r könnyen elvégezhetjük a sze­
relést.

VÖRÖS LÁSZLÓ 
Budapest

(Az ötlet a Rádió 1984. decem­
ber 3-i, „Napközben” című adásá­
ban elhangzott pályázati felhívásra 
érkezett, és elnyerte a Skála Priz­
ma Áruház 1000,— Ft-os díját.)
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S á to r te tő s  p ad
A közelm últban a M ÉH -telepen 

vásáro ltam  egy k ise le jtezett padot, 
j A fém vázat alaposan átv izsgáltam ,
I és ahol kellett, hegesztéssel, csa- 
| varozással m egerősítettem . A hát- 
t tám la csavarjait kiszedtem , és oda 

rögzítettem  a csuklós sá to rte tő t. Ez

utóbbi vázát 1/2 colos csőből és 
20X20X2 m m -es L acélból á llí­
to ttam  össze. A csuklós ab lakk itá ­
m asztó felszerelése azért szüksé­
ges, hogy erős szél esetén a sá to r­
tető  le h a jth a tó  legyen. A vázat 
felül m in tás vászonnal fedtem  be.

A pad vázára — a jobb oldali | 
k a rfa  m elle tt — kis asztallapot 
szereltem . A rra  tehető egy-egy 
könyv vagy virágváza, üdítő ital.
A pad élé kis asztal is állítható.

RÉKASI LÁSZLÓ .
Hatvan



Folyadékszint-mérés
üvegcsővel

Az Ezerm ester 1983/6. szám ának 
23. oldalán azt olvastam , hogy az j 
akkum uláto r folyadékszintjének j 
m egállap ítására egy tiszta fapá l- ■ 
cát használjunk. A m int az a ké- ; 
pen is lá tható, mi erre a  célra j 
üvegcsövecskét használunk. A cső- j 
v e t beengedjük az akkum ulátor 

lem ezeinek felső széléig. Hüvelyk- j 
u jjunkkal lezárjuk  a cső felső vé- ; 
gét és óvatosan kiem eljük a cső- ] 
vet, am elynek alsó részében m a- 1 
rad t folyadék m agassága m uta tja  a 
szintm agasságot.

ZITA KÁNYAIOVA 
Nyitra 

Csehszlovákia

E g y szerű  p ó lu s k e r e ső

A megjelent 
ötleteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.

Előfordul, hogy nem tu d ju k  
m egállapítani egy adott á ra m fo r­
rás és „—” pólusát. Példáu l
egy egyenirányítóit tran sz fo rm á­
to rnál ez á ltalában  diódákkal o ld­
ható meg. De ha nincs sem m iféle 
egyenirányító  a kezünk ügyében, 
egyszerű póluskeresőt á llíth a tu n k  
össze. Nem kell hozzá m ás, csak 
egy laposelem  és egy zseb lám pa­
izzó. Az izzót a rajzon lá th a tó  m ó­
don kössük az elemre.

Ha a  kap o tt két vezetéket hozzá­
é rin tjük  az ism eretlen pólusokhoz, 
akkor gyorsan m egkapjuk az ered ­

m ényt. Ha az égő gyengébben vi­
lágít, m in t a teleppel, akikor a 
„4-” pólus (az elem  szerin t) a 
,,-j-”-val, a  „—” szin tén  a nega­
tívval kerü lt kapcsolatba (leron t­
ják  egym ást). Ha az izzó erősebben  
világít, az azt je len ti, hogy az 
elem pólusa az ism eretlen
„—” pólussal ta lálkozott, erősítik  
egym ást. így meg is ism ertük  az 
ism eretlen  sarkokat.

SZILAGYI SZILÁRD 
Szigetvár

• ---------------------- ■/
ISMERETLEN

• -----------------------/
SARKOK

Kipufogócső kiégetése házilag
Sim son S tar típusú m oto rkerék ­

párom  kipufogócsöve erősen eikok- 
szosodott, am inek következtében a 
m otor teljesítm énye lényegesen le- 
osökikent. Szükségessé vált a ki­
pufogó alapos m egtisztítása.

Egy égetésre alkalm as helyen  — 
az udvarunkon — a kipufogóesö- 
vet két részre bontottam, s azokat 
a földre helyeztem. Az egyik rész 
elé egy égő petróleumos rongyot 
tettem , és rákapcsoltam  a  fúvó vé­
gével m űködő porszívót.

A petróleum os rongyot m eg­
gyújto ttam , és a porszívó fúvó

csövét lassan hozzá közelítettem  
úgy, hogy a  láng begyújtsa a  k i­
pufogócsőben le rakódo tt korm ot. 
A m ikor a korom  begyulladt, a 
porszívóval akkor is fo lyam atosan 
fúvattam  a korm ot, am íg az te l­
jesen ki nem  égett a csőből. A 
m unka során  ügyelni kell arra , 
nehogy tűz keletkezzen. (Még egy­
szer: a porszívó gégecsövét fe lté t­
lenül a fúvó oldalra kell csatlakoz­
tatni!)

VASKA ISTVÁN 
Nagykanizsa

Folyóirat-tároló mosóporos dobozból
\ 9

K ár eldobni a kiürült, nagym é­
retű  családi TOMI m osópor dobo­
zát. A dobozból folyóiratok szám á­
ra  készíthetünk tartó t, am elyben 
bekötés előtt épségben, rongáló­
dás nélkül tárolhatók a fo lyóira- 

l tok.
K itisztítás után a doboz elejét 

vágjuk 150 mm m agasra. A szé- 
, lességéből visszafelé m é rjü n k  és 
, ra jzo ljunk  fel 70 m m -t, m ajd  a 

felesleges részt vonalzó m elle tt 
éles késsel, pengével vág juk  le.

A tároló  teljesen betapétázható , 
de az is elegendő, ha csak az elő­
lap ra ragasztunk egyszínű tapé­
tát. A feliratok helyett cím kéket 
ragasszunk a dobozra.

A kép az első m in tadarabokat 
m uta tja , az egyikben éppen az 
E zerm estereket tárolom . (Kisebb 
m éretű  tárolók készítéséhez a sza­
loncukor k iürü lt dobozait használ- 

, tam fel.)
s u g a r  Bé l a

Szombathely
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A következőkben bemutatott 
kis szerkezet ötlete igen 
m essziről, a távoli Japánból 
származik. Egyrészt játék, 

másrészt hangulatos kerti dísztárgy, 
harmadrészt fizikai jelenséget szem ­
léltető eszköz is. Ha valakinek ked­
ve támad elkészítéséhez, igazán nem 
lesz nehéz dolga. S hogy a víz se 
pazarolod jék fölöslegesen, a kis 
szerkezethez a kert öntözésére szánt 
vizet célszerű használni. (A vízpa­
zarlás megelőzésére a szerkezet te­
lepítésekor erről se feledkezzünk 
meg.)

m egnövekedett súlya visszabillenti. 
AZ átb illenéskor a víz kifolyik a 
v íztartályból, a hosszú kar ism ét le ­
esve ráü t az a lá  helyezett farönk  
darabra. Ha a m érleg karja  és az 
a la tta  levő farönik darab anyaga 
szívós kem ényfa, az összekoccanó 
fafelületek pattogó, zengő hangot 
hallatnak , em lékeztetve a fa kérgét 
kopácsoló harká ly ra . Ezt a  hangot 
nevezik jap án  fa-gong hangnak.

A gong két láb á t 22X68 mm ke­
resztm etszetű deszkából készítsük el. 
A ké t 80 am hosszú darabból 30 
om-tt sü llyesszünk a talajba, felső 
harm adukban  pedig egy közéjük 
szegezett lécdarabbal, egymástól 50 
mm  távolságban m erevítsük ki azo­
kat. A m érleg  két k a rja  egy 105 
cm hosszú, 40—43 mm átm érőjű  
kem ény fia rúd . A forgáspontot a 
végére kerülő v íz tartá ly  ism ereté­
ben határozzuk meg.

V íztartá lyunk  14—20 cm á tm é­
rőjű  farönk  egy „szelete” le-

M űködése m á r  ábráinkból is k i­
tűnik. Egy „m érleg” egyik k arja  
tiosszabb és nehezebb a m ásiknál, 
így súlya le fe lé  húzza. Ha azonban a 
rövid karon  levő kis tartályba vizet 
jngedünk, m érlegünket a kar vízzel

gäteSäj
v sa i '
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gyen. Belsejének kialakításához éles 
faragókést, vésőt használjunk. O l­
dalt és alul hagyjunk kb. 2 cm 
vastag falat. A m érlegkar szám ára 
körkiszúrówal készítsünk két fu ra ­
tot a hengeres v íztartály  o lda lfa lá­
ba. A furatokban kissé szoruljon a 
farúd, de ne túlságosan, nehogy az 
oldalfal elrepedjen.

A kerti gongot m űködtető víz 
akár egy locsolótömlőből is érkez­
het. A hangulat kedvéért azonban 
érdemes a csövet kissé „beépíte­
nünk”. A tömlő függőleges (em elke­
dő) szakaszát egy középen k e ttéh a­
sított faoszlop belsejében vezessük. 
Az elhasíto tt oszlop belsejéből fa­
ragjuk ki a cső helyét, m ajd a két 
féldarabot csavarozzuk össze. A víz­
szintes kifolyócső is lehetőleg te r­
mészetes anyag, pl. egy k ifú rt bam - 
buszoső darab legyen.

Kerti gongunkat m indig úgy he­
lyezzük el, hogy a v íztartályból sza­
kaszosan (am ikor a csapot k iny it­
juk) kiömlő víz a haszonnövények­
re folyjon. A földbe vájt árkokkal 
a vizet néhány m éterre  el is vezet­
hetjük.

Vízikerék sk.
ö tle ta d ásu l egy m ásik kiis vízi 

já tékot is bem utatunk , de m ár k ife­
jezetten gyerekek szám ára. M ert tu ­
dott, hogy a barkácsoló kedvű apró­
ságok fan táz iá já t m indig megmoz­
gatja a lakóhelyűik vagy nyaraló­
helyük közelében levő patakocska 
vagy forrás. K is vízim alom  kere­
kének elkészítéséhez adunk  ötletet, 
amely nem csak érdekes já ték , ha­
nem kézügyesség-fejlesztő is.

A m alom kerék két tengelytartó ja 
Y fo rm ájú  ágakból faragható , maga 
a tengely pedig egy egyenesébb da­

rabból. A lapátok vékony lécdarab ­
kák  vagy m űanyag lapok lehetnek. 
A tengelybe félig beütött ap ró  sze­
gek m eg tám asztják  a lapátok  belső 
élét, a külsőket pedig két körbe­
futó  acél- vagy alum ínium  huzal 
fogja össze.

A lap á tk erék  összeszerelésekor a 
tengely t nyom juk függőleges hely­
zetben puha homokba, m ajd  rak ju k  
köréje  — ugyancsak függőlegesen a 
hom okba állítgatva — a lapátokat. 
A körbefu tó  huzalok m eghúzásakor 
a lapá tok  a tengelynek szorulnak, 
így s ta b ila n  megállnak.
■JK1- -i - t

Trinát Color MM zománcfesték
Lakásában, nyaraló jában  közvet­

len környezetét m indenki igyekszik 
szebbé tenni, ápolni, k arban tartan i. 
A szép, ízléses - lakás, nyaraló  k i­
alakításához nem csak új, m odern 
bútorok, szőnyegek és egyéb lak ás­
díszítő kellékek szükségesek, hanem  
olyan új festékek is, am elyek szé­
les színválasztékban állnak rendel­
kezésre, m ivel a színeknek nem csak 
esztétikai, hanem  érzelmi és h an ­
gulati hatásuk is van.

A BUDALAKK Festék- és Mű­
gyantagyár a közelm últban for­
galomba hozta új term ékét, a T R I­
NÁT COLOR MM zom áncfestéket, 
amellyel lehetséges a lakáson belü­
li színharm ónia k ialakítása.

A TRINÁT COLOR MM zom ánc­
festékből 216-féle szín keverhető  ki. 
Közülük m indenki k iválaszthatja  
kedvenc színét vagy azt a színt, 
amely a m ár meglevő bútorokkal, 
szőnyegekkel, valam in t a fal vagy 
a tapéta színével harm onizál. Egy­
arán t alkalm azható  fafelületek (bú­
torok, nyílászáró szerkezetek stb.) 
és fém felületek (pl. csövek, korlá­
tok, kerítések, ta rtószerkezetek  stb.) 
festésére is.

A TRINÁT COLOR MM zom ánc- 
festékkel — a  megfelelő felületelő­
készítés u tán  — elvégezhető az új

fa- és fém felü letek  festése, valam int 
a régi felü letek  felújítása. Üj, keze­
letlen fafelü letek  festésekor a csi­
szolás és a porta lan ítás után_ cél­
szerű a fá t XYLAMON im pregnáló 
alapozóval telíteni. A lapozófesték­
ként a TRINÁT univerzális alapozó 
használható I—2 rétegben. Szükség 
esetén alapozás u tán  kerü lhe t sor a 
felületi egyenetlenségek kitöltésére, 
am elyhez pl. a NEOF1LEX késtapasz 
használható. A tapaszréteg szára­
dása, csiszolása és portalanítása 
után hordlhiató fel a TRINÁT CO­
LOR MM zom áncfesték, 1—2 réteg­
ben.

Felújító  jellegű m unkáknál, ha 
a fa felü letén  levő korábbi festék­
réteg ép, sérte tlen , akkor a bevonat 
bevonása, finom  csiszolása, porta­
lanítása u tán  1—2 réteg TRINÁT 
COLOR MM zom áncot ken jünk  fel. 
Ha a régi festékréteg repedezett 
vagy fáig sérült, akkor a felület á l­
lapotának figyelem bevételével kell 
elvégezni a felület-előkészítést, 
szükség szerinti alapozást, késta­
paszolást, festést.

Fém felületéknél a rozsdátlanítás 
és zsírta lan ítás u tán  korróziógátló 
alapozót (pl. RAPID cinkkrom átos 
alapozót) kell 1—2 rétegben felhor­
dani. A korróziógátló alapozóval

bevont fém felületekre 1 réteg T R I­
NÁT univerzális alapozót, m ajd  az 
igénybevételtől függően 1—2 réteg 
TRIN Á T COLOR MM zom áncot ta ­
nácsos felhordani. K orábban  festett 
fém felü leteknél a felü let állapo tátó l 
függően kell elvégezni a  fe lü le t-e lő ­
készítést, az alapozást és a  festést.

A TRIN ÁT COLOR MiM zom ánc- 
festék  fehér színben készül, am ely­
ből a vevő k ívánságára szín'keve- 
rő gép segítségével 216-féle sz ín á r­
nyala t á llítha tó  elő. Ilyen sz ínke­
verő gépek m in tabo ltja inkban  és a 
SKÁLA-PRIZM A Á ruházban  m ű ­
ködnek. <

A TRINÁT COLOR MM zománc- 
festékkel lehetőség nyílik  a la k á­
son belüli színharm ónia k ia lak ítá ­
sára, és új igényeket k ívánunk  éb­
reszten i a  lakosság azon körében, 
ak ik  o tthonuk  szebbé té te lén  fá ra ­
doznak.

Az ism erte te tt te rm ékekre továb- 
hi részletes felvilágosítást ad  a

BUDALAKK Festék­

eiéi
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Még jobb!Az Ezermester 1984/7. számában, a „Vizet (akasztóknak” című ismertetés­
ben szerepel egy Norton-kút és egy elektromos szivattyú összeházasítása. Véle­
ményem és több éves tapasztalatom szerint a megoldás túl komplikált.

Nyaralómban is „Norton” van, amit egy szovjet turbinalapátos szivattyú­
val tettem locsolásra is alkalmassá. (A leütött hozadékcső mélysége 9 m.) Az 
akkor közölt színes ábrával ellentétben a „Norton” alá csak T elágazót sze­
reltem, záró szelepet nem. Abból indultam ki, hogy a „Norton” dugattyújában 
is van egy visszacsapó szelep, de van egy bőr „béka" szelep is. Ez a két alkat­
rész elegendő ahhoz, hogy a kútban levő vizoszlop szintje állandó legyen.

A T elágazóból — közdarabok se­
gítségével — kivezettem  egy, kb. 
30 cm hosszú csövet, derékszögben 
a „N orton”-ra . A cső végére 90 fo­
kos ív  kerü lt. Abba 5/4"-ról l/2"-os 
szűkítő t te ttem , mivel sz ivattyúm  
alján  ilyen m éretű a bevezető fu ra t 
menete. A szivattyú kivezető fu ra tá ­
ba — k is csőtoldalékkal — il2''-o s  
golyósszelepet ik ta ttam  be, am ely­
nek tú lsó  fu ra táb a  kerü lt a töm lő­
csatlakozó csőcsonkja.

A berendezés beindítása így tö r­
ténik  (12 éve!): ha a kú tb an  m eg­
van a m egfelelő vízoszlopmagasság, 
a sz ivattyú  dugaszát bedugom  az a lj­
zatba, am ely  fölé kapcsolót szerel­
tem. A szivattyú  kifolyócsövén le­
vő szelep zárva van. A m otor be­
indu lása u tán  nyitom a szelepet, és 
m áris locsolhatok, sőt, közben a 
„N orton” is működőképes. A leá l­
lítás so rrend je : először zárom  a go­
lyósszelepet (nehogy a vízoszlop 
visszaessék), és csak u tána  á ra m ta -  
lan ítom  a szivattyút. (Egyébként az 
em líte tt c ikkben ism ertetett, illetve 
ábrázo lt m űanyag szivattyú az itt 
leírt, egyszerűbb m egoldással is 
m űködtethető.)

(A házi vízm ű szerelvényeinek 
vázlatos elrendezése a rajzon  lá th a ­

tó. 1 =  cső tömlőhöz, hollandihoz, 
2 =  golyósszelep, 3 — cső, két külső 
m enettel, 4 =  szivattyú (szovjet 
gyártm ányú), 5 =  „N orton” szivaty-

tyú, 6 =  békaszelep súllyal, 7 =  
„Norton” talprész, 8 =  cső, k é t külső 
m enettel, 9 =  belsőm enetes T e l­
ágazó, 10 =  hozadékcső, 11 =  cső, 
két külső m enettel, 12 =  belsőm ene­
tes ív, 13 =  cső, két külső m enettel. 
Az 1-es, a 3-as, a  8-as és a 13-as 
csövek helyett közdarabok is besze­
relhetők.)

RIMANÖCZY OLIVÉR 
B udapest

r r n r i f T T i i  m i — r t i n r  u n  m r i  - - - - - - - -

E z e r m e s t e r e k  f ig y e l m é b e  a j á n l j u k !
. . . p l d .  B á n  L a jo s —S Z ö ^ P l^ J ^ í s z ló n é :  C S E R É P - 

K Á L Y H A -É P lT :
I p a r i  s z a k k ö n y v tá r  s o ro z a t
1984. 2. k ia d á s , 223 o ld a l,  k ö tv e  40,— Ft

’ . . . p ld .  B é c s i A n ta l—L á n y i  F e r e n c :  K Ö Z P O N T I­
F Ű T É S -S Z E R E L Ő K  Z S E B K Ö N Y V E  
1983. 3. á td o lg o z o tt,  b ő v í te t t  k ia d á s ,
329 o ld a l, k ö tv e  55.— F t

. . .  p ld .  F e íce tén é  H a jd ú  E r z s é b e t :
N Ő I SZA BÓ  S Z A K R A JZ  
F r a n c ia  sza b á s
1983. 3. k ia d á s , 292 o ld a l ,  k ö tv e  113,— F t

, . . p ld .  G y ő r i  L a jo s —B a r ic s  K a t a l i n :
E L SŐ  FE L V É T E L E IM
1982. 246 o ld a l, k ö tv e  68,— F t

. . . p ld .  H á m o ry  A lb e r t : V IL L A N Y S Z E R E L É S  
I p a r i  s z a k k ö n y v tá r  s o r o z a t  
1979. 8., á td o lg o z o tt  k ia d á s
780 o ld a l, k ö tv e  78,— F t

. . . p ld . H a tv a n i  L á sz ló : A Z  ÍR Ó G É P  
I p a r i  s z a k k ö n y v tá r  s o ro z a t
1984. 331 o ld a l, k ö tv e  53,— F t

. . . p l d .  H e g e d ű s  J á n o s —K u rd i  S á n d o r n é :
M E L E G P A D L Ó -B U R K O L A T O K ,

S a já tk e z ű le g  s o ro z a t
1984. 137 o ld a l, 16 s z ín e s  tá b la ,  k ö tv e  60,— F t

A fe lso ro lt  k ö te tek  eg y e n k é n t is m e g ren d e lh e tő k  a  k itö l­
tö t t ,  k iv á g o tt és c ím ü n k re  b o r íté k b a n  b ek ü ld ö tt h ird e té s  
a la p já n .
P o s tá n  u tá n v é tte l sz á llítu n k , a p o rtó k ö ltség e t fe lsz á m ítju k . 
T e k in te tte l  a  k o rlá to zo tt p é ld á n y sz á m o k ra , a  re n d e lé se k e t 
b e é rk e z é s ü k  so rren d jéb en  te lje s ítjü k .

36,— F t

45,— F t

p ld . K o v á c s  G é z a :  T A P É T Á Z Á S  
S a já tk e z ű le g  s o ro z a t
1983. 4. k ia d á s ,  160 o ld a l, fű z v e  

p ld . M é s z á ro s  F e r e n c —M o ld v ai T ib o r :
H O G Y A N  JA V ÍT S A M  
A M O T O R K E R É K P Á R O M
1984. 268 o ld a l,  k ö tv e  

p ld . O b e r f r a n k  F e r e n c —R é k a i J e n ő :
D R Á G A K Ö V E K  
1984. 2. k ia d á s ,  216 o ld a l, 16 s z ín e s  tá b la  
k ö tv e  105,— F t

p ld . O rd ó d y  M á r to n :  S Á R K Á N Y R E P Ü L É S
1983. 2. k ia d á s ,  203 o ld a l, fű z v e  29,— F t

p ld . O s z tr o lu c z k y  M ik ló s—S e id l A m b ru s :
T E T Ő F E D É S , T E T Ő S Z IG E T E L É S
1984. 220 o ld a l ,  k ö tv e

p ld . S lo d o w y , A .:  S Z E R E T E K  B A R K Á C S O L N I 
S a já tk e z ű le g  s o ro z a t  
1984. 471 o ld a l,  k ö tv e  

p ld . S te in e r t ,  R .—H e g e w a ld , H . :
A F A  E S Z T E R G A L Y O Z A S A  
S a já tk e z ű le g  s o ro z a t
1983. 274 o ld a l ,  k ö tv e  

p ld . Ü J  F O T Ó L E X IK O N
F ő s z e r k e s z tő :  M o rv a y  G y ö rg y
1984. 470 o ld a l,  k ö tv e

50,— F t

98,— F t

37,— F t

93,— F t

Címünk:

Állami Könyvterjesztő Vállalat' 
Technika Könyvesbolt és Antikvárium 
Budapest XI., Bartók Béla út 15. 
Telefon: 667-008
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•  Gyakran szerez nagyobb örömet 
az egyszerű kivitelű, természe­
tes anyagú játékszer, mint egy 

villanymotoros, távirányitott műanyag 
csoda. Különösen azok a játékok ked­
veltek, amelyek működtetéséhez lele­
ményesség, kézügyesség vagy ráter­
mettség szükséges. Az óvodás korú 
kisgyerek is boldogul például az egy­
szerű kivitelű, közismert pörgettyűvel, 
csigával. Már évszázadokkal ezelőtt 
ugyanolyan szívesen játszottak vele o 
gyerekek, mint napjainkban.

A különböző méretű, alakú fa for­
gástestek kiesztergálása tanító, tudás­
próbáló, szórakoztató tevékenység is 
a felnőtt ezermester számára. (Faesz- 
tergáláshoz lyjsznos tudnivalók talál­
hatók az EM 1979 3., 4., 5., 7., 8. szá­
maiban, a „Faesztergályos iskola” c. 
ötrészes cikksorozatban.)

Kezdőknek sem nehéz
A pörgettyűk mindegyike forgástest. 

A lefelé keskenyedő, csúcsban végző­
dő alakzatok egy darabból lehetnek, 
vagy különálló részekből kialakított 
szárral készíthetők (ezek ostorral, még 
inkább a rátekert zsineget megrántva 
forgathatók).

A különböző pörgettyűprofilok négy­
zethálós rajzainkon láthatók. Az ido­
mok között biztosan akad könnyen el­
készíthető is. A rajzokat nemcsak a 
négyzethálók segítségével, hanem fo­
tózással, majd tetszőleges méretűre 
történő felnagyítással is átmásolhat­
juk.

Alapanyagként finom rostú, egyen­
letes szövetű, apró csőedényzetű fát 
(pl. hárs-, körte-, juhar-, nyír- stb. fát) 
válasszunk. Ha testetlenül hagyjuk a 
felületet, nem közömbös a felhasznált 
faanyag színe sem. Erre a célra igen 
sok gyümölcs- és díszfa anyaga jó, pl. 
a cseresznye fája a sárgástól a rózsa­
színűig terjed, az almáé krémszínű, 
sárga vagy vörösesbarna lehet.

E munkához alkalmas a fúrópisz­
toly meghajtású faeszterga is, de -  
ha van -  a faeszterga is használható. 
Jó, ha változtatható fordulatszámú a 
gép, akkor a munkadarab átmérőjé­
nek függvényében a legkedvezőbb 
fordulatszámot állíthatjuk be. Pl. 50- 
100 mm átmérőjű darabot alapul vé­
ve, előnagyoláshoz 750-1000, eszter- 
gáláshoz 2000-2500 ford perc fordu- 
latszámértéket válasszunk.

Jó tudni
A faesztergakések homorú és lapos 

vésők. E két csoporton belül számta­
lan változat lehetséges: pl. nagyoló 
véső, homorú alakvéső, ferde- és 
egyenes élű laposvéső, leszúrókés stb.

Az esztergálásban kevésbé jártasak­
nak kitűnő gyakorlási lehetőség a

ESZTERGÁLT
PÖRGETTYŰK

szinte „elronthatatlan” pörgettyűk ki- 
alakitása. Kezdetként simább vonalú, 
kevéssé tagolt felületű, egyszerű min­
tázatú darabot válasszunk. (A rajzo­
kon a csigák, a pörgettyűk különböző 
kialakítású hornyokkal, beszúrásokkal 
díszítettek. A metszetben ábrázolt, vo­
nalkázással jelölt részeket esztergáljuk 
ki utoljára, de csak akkor, ha a da­
rab már teljesen készen van.)

Akár egyszerűbb, akár tagoltabb 
alakzatot esztergálunk, a felületét 
olyan finomságúra csiszoljuk, políroz­
zuk, hogy szinte fényes legyen. A fes­
tetten vagy csak viasszal átdörzsölt 
játékszer mutatós, jó fogású, de egy­

színűre festve, esetleg színes csikókkal 
díszítve is szép.

Mindegyik pörgettyű készítésekor ér 
vényes néhány jó tanács. A kieszter­
gált alakzatot érdemes -  még leszú- 
rás előtt -  a gépbe fogva csiszolni, 
polírozni, sőt festeni, lakkozni is.

A pörgetés során a játékszernek a 
csúcsa kopik, ezért mindegyikbe, pon­
tosan a csúcsába, a tengelyének irá­
nyában üssünk be egy-egy kárpitos 
diszszeget. Ezzel nemcsak a kopástól 
óvjuk, hanem a forgás közben kelet­
kező súrlódást is csökkentjük, ezáltal 
tovább pörög a játékszer. Az egysze­
rűbb kivitelű pörgettyűket két ujjunk

között, a száránál megfogva, megso­
dorva hozhatjuk mozgásba.

Bonyolultabb megoldás, de gyorsab­
ban és nagyobb lendülettel forog já­
tékszerünk, ha egy különálló darabból 
készült szárral szereljük fel. A szár 
könnyen elfordithatóan, előfúrt lyuk­
ba hajtott facsavarral erősíthető az 
esztergált csigára. A játékszert a ho­
ronyba csévélt zsineget megrántva, a 
forgathatóan felszerelt fogantyúnál 
fogva „ránthatjuk be”.
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Krumplishálóból
bevásárlószatyor

Régeben a kiürült krumpliszsákot (hálót) vissza­
váltották a zöldségboltban. Ma már kiürülés után, 
mint hasznavehetetlen holmi, eldobható. Azaz, 

hogy mégse! Kis átalakítással tetszetős és főleg na­
gyon strapabíró bevásárlószatyrot készíthetünk belőle.

Anyagszükséglet
1 db m ű ra fia  anyagú burgonyás háló
1 db 60X120 cm nagyságú, a zsák színéhez harm o­

n ik u san  illeszkedő, m in ta  nélküli erős vászon­
vagy kartonanyag  — bélésnek

2 db 11 cm  átm érő jű  fa k a rik a  szatyorfülnek (kapható
a T em aforgnál, ill. olyan barkácsüzletekben, 
ahol m akram é-kellékeket árulnak)

2 db (6X6. ill. 10X10 cm nagyságú) min. 1 cm vastag 
puhafa

16 db fej n é lkü li szög 
1 db m erkelő tű
1 tekercs, az anyag színével megegyező nyloncérna 
1 db 60X120 cm nagyságú papírlap, szabásm intának 

Néhány m é te r színes m ű rafia  szál (kapható m űanyag- 
boltokban és vetőm agboltokban).

Szabásminta
Kezdésül hajtogassuk össze a szabásm intának szánt 

papírlapot: először félbe, az tán  erre m erőlegesen ism ét 
félbe, ez lesz a szim m etriatengely, am elyen m ajd a 
szerkesztést végezzük. C sak az  egyik negyedet kell 
m egrajzolni, a  többi — am in t az a későbbiek során k i­
derül — kiadódik.

R ajzo ljuk  fel a vonalaka t a m egadott m éretek  sze­
rint. (Párhuzam vonalzó h iányában  hajtogatással igen 
pontos párhuzam os és m erőleges vonalakat húzhatunk.) 
Az ívet görbe vonalzóval vagy szükség esetén szabad­
kézzel ra jz o lju k  meg.

Amikor készen vagyunk az első negyed szerkesztésével 
hajtsuk v issza az ív végződésénél levő egyenes csíkot

4/22



(vékony kétpont-vonallal je lölve), m ajd ha jtsuk  ism ét 
négyrét a pap írt, és vág juk  kö rü l a vonal m entén. Ezáltal 
a négy fé ldarab  teljesen sz im m etrikus lesz. Egyébként 
— főleg az ívek m ia tt — igen nehéz lenne a szerkesztést 
ilyen pontosan elvégezni.

Átrajzolás, összeállítás
Fektessük a szabásm intát a k ivasalt anyag bal o lda­

lára, és világos alapon puha feke te  ceruzával, sö tét a la ­
pon szabókrétával rajzo ljuk  körü l. A körvonal a  nyers­
m éretet je len ti, erre  m inden oldalon hagyjunk rá  leg­
alább 1—1 cm -t.

M ost vág juk  fel a  k rup lishá ló  ké t oldalát. S im a asz­
ta llapon óvatosan „nyújtsuk” form ára, és férce ljük  rá  
az anyag jobb oldalára, azu tán  nagy ráhagyással vág­
ju k  ki. A pontos m ére trevágást csak a végleges össze- 
varrás u tán  célszerű elvégezni. A háló végének az ív 
a la tti — 46 cm hosszú — varrásv o n a l fölé kell érni.

Varrás
Először szegjük be az ívek szabad szélét. D uplán és 

jó  erősen, m ert a szatyor i t t  lesz kitéve a legnagyobb 
terhelésnek. Ezután helyezzük be a  karikákat, az anya­
got h a jtsu k  vissza és az alsó é lt, kifoszlás ellen  — még 
egyszer v isszahajtva — gépeljük  le  a jelö lt varrásvo ­
nalra , úgy, hogy a rafiaháló  széle ez alá kerüljön.

I tt jegyezzük meg, hogy ez a rá té tdarab  csak akkor 
szabható egybe a szatyorral, h a  az anyag színoldala és 
fonákja között nincs jelentős különbség (pl. a nyersvá­
szonnál). Ellenkező esetben külön kell szabni, hiszen 
kész állapotban  m indig az anyag  színe kerül kifelé.

Ezt követően v arrju k  le az anyagot a fül a la tti egye­
nes darabon. F ordítsuk az anyagót a bal o lda lára  és 
gépeljük le a széleket, m ajd  vág ju k  egyenesre és cikcakk 
öltéssel dolgozzuk el a rojtosodás m egakadályozására.

Díszítés virágmintákkal
Egy m otívum  kialakításához rajzo ljunk  a puhafa  d a ­

rab ra  0 5  cm (ill. 0 3 ,5  cm) á tm érő jű  kört. A k ö rt osz- 
szuk nyolc egyenlő részre, s a je lö lt helyeken verjünk  
be 8—8 db fej nélküli szöget (1. kép). A szögekre tek er­
jü n k  — a 2. képen lá tható  m ódon — színes fonalat. Elő­
ször a piros színnel kezdjük. U jjunkkal fogjuk le a szál 
végét és folyam atosan körbe h a lad v a  .mindig a szemben 
levő szöget tekerjük  körül. K ét sort készítsünk (3. kép), 
m ajd  a fonal végét kb. 15 cm távolságban vágjuk el. (A 
szál m ásik vége kicsit rövidebb is lehet.)

U gyanerre a sablonra kerül a sárga szín is, szintén 
két sorban, az előbbivel azonos m ódszerrel (4. kép). Itt 
nem kell a szálvégeket m eghagyni.

Ezután fűzzük m erkelőtűbe a hosszabbik p iros szál­
véget és négy sorban (2 piros, 2 sárga) jó szorosan 
v arrju k  á t a feltekert szálak  közepét. Ü gyeljünk a pon­
tos m unkára , m indig az átellenes szirm ok közé öltsünk, 
jól húzzuk meg és a h á t o l d a l o n  lépjünk egy szi­
rom m al tovább. (Az 5. képen a beszúrt tű m u ta tja  az 
átellenes haladás és a továbblépés helyes irányát.) El­
lenkező esetben a virág  közepe egyenetlen, csúnya lesz.

A harm ad ik  — tehát az utolsó — öltés u tán  úgy dol­
gozzuk el a szálat, hogy még egyszer visszaöltünk, és 
a szálat áthúzzuk a varrás közepén.

Most m ár a virágot lehúzha tjuk  a keretről (6. kép). 
Fogjuk össze a felső — teh á t a sárga — szirm okat és 
egy keveset vág junk le a végéből. A piros szálat hagy­
juk  érin te tlenü l, ívelt fo rm ában  (7. kép). Az elvágott 
rafia  szála ira  bom lik és porzóra em lékeztető alakot vesz 
fel, am elytől jól elü t az á tv arrá sb ó l származó közép. 
Ha van több színű fonalunk, m ás színű v irágokkal is 
variá lhatunk .

D íszítéskor a v irágokat a szatyor bal alsó sarkából 
kiindulva, szétszórtan helyezzük el, és a m eghagyott 
szálvégeket, az anyagon áthúzva, csomózással erősítsük 
fel. Biztonságból a végeket egy-egy csepp technokollal 
is m egerősíthetjük a kibom lás ellen.
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Nö vény ne velés 
a lakásban

Időnkén t visszatérünk egy-égy 
régebbi tém ánkra, Most is ez 
tesszük, m ert újabb ö tle teke. 

k ap tunk  „m in ikertek” létesítéséhez 
Még azok is kedvet to p h a tn a k  
kertészkedéshez, akiknek ez • cld .. 
eszükbe sem  jutott, m ert akaüá  
lyozta ő k e t a  helyhiány, vagy az. 
hogy hittés kertjük . Ezek az a k a ­
dályok m ost elhárulhatnak.

A fóliatöm lős növénynevelés e lő ­
nye — a m ozgathatóságon k ívü l —, 
hogy a m eglevő szabad hely to r ­
m ájához és méretéhez a lak íth a tó  
(1. ábra). A töm lőt legalább 0,2 m m  
vastag  és lehetőleg nem á tlá tszó  
fóliából készítsük.

V ágjunk  a fóliából csíkot, leg­
alább  olyan széleset, hogy h a  ké t 
hosszabbik  élét egymásra fek te tjü k , 
a félbe h a jto tt csík arasznyi széles 
legyen. Az így kapott kettős hosz- 
szabbik  é lt kell összeerősíteni. L eg­
tökéletesebben  vasalóval hegeszt- 
h e tjü k  össze, de használhatunk tű ­
zőgépet is. Ez utóbbi esetben az é l­
részeket dup lán  hajtsuk vissza. Az 
elkészü lt töm lő egyik végét szoro­
san  kössük el, a másik végén á t 
pedig tö ltsük  feszesre jó m inőségű, 
tápdús és nyirkos kerti földdel vagy  
F lorasca C földkeverékkel. A föld 
ne legyen kötött, inkább laza. H a a 
töm lő m egtelt, a másik végét is 
kössük el szorosan.

A kész h u rk á t fektessük le a 
m egfelelő helyre. Lehet egyenes vo­
nalban , de lehet tekergetve, k acs­
karingósan  is, ahogyan ak a rju k , de 
a helyhez igazodóan. Ezután a fe l­
színét nyom kodjuk meg, hogy e lla ­
puló — beigliszerű — fo rm ája  le ­

gyen. Ez m egkönnyíti a növények 
beültetését és gondozását.

Az ültetéshez a fólia felső részét 
egyenlő távolságokban késsel h asít­
suk fel és ültetőfával m élyítsünk 
helyet a földbe. Ü lte thetünk  k ife j­
lett növényeket, de p a lán tá k a t is. 
A kivágott nyíláson k ere sz tü l ön­
tözhetünk.

A növények egym ástól a  fa jtá ju k ­
nak megfelelő távolságokra k e rü lje ­
nek, hogy legyen elegendő helyük 
a fejlődésre. A m ikor leveleik  m ár 
egym ást érik, a fó liahurka széthúz­
ható. Egyébként a k ia lak íto tt form a 
bárm ikor m egváltoztatható  a k á r  sa­
já t igényeinknek, akár a  növények 
fejlődésének megfelelően.

Fokozatosan nagyobb átm érő jű  
m űanyag cserepekből vagy lapos 
tálakból valóságos függő növény­
kert á llítha tó  össze (2. ábra). Erős 
fali kam póra vagy m ás függő ta r ­
tóra függeszthető, így elhelyezése 
nem okoz gondot, nem  foglal helyet 
a szobában, az erkélyen vagy akár 
a lépcsőházban, a folyosón sem.

A „k e rt” legalább három , de leg­
feljebb ö t-hét em eletből álljon. En­
nél több m ár nem  függeszthető fel 
biztonságosan. A cserepek, illetve a 
tálak á tm érő je em eletenként 2—3

cm -rel lehet nagyobb. Az edényeket 
perem ük a la tt 1—2 cm -rel fú rju k  
á t három -négy helyen, egym ástól 
egyenlő távolságra és azonos szin­
ten. Ezekbe a lyukakba fűzzünk 
rozsdam entes huzalt és azokkal 
erősítsük a cserepeket — bő a ra sz ­
nyi távolságra egym ás alá — láncra  
vagy vékony, de erős m űanyag kö­
télre.

A tartóláncok, illetve kötelek  fe l­
ső végét fogjuk össze, és többször 
körü ltekert huza lla l akasszuk a fali 
kam póra. A ta rtó k  összefogott vége 
a legkisebb á tm érő jű  edény fö lött 
legalább arasznyival legyen. Ügy is 
felerősíthetők az edények, hogy p a ­
lástjukba — egym ással szem ben — 
beerősítünk m enetes végű horgokat, 
és azokat csavaranyákkal rögzítjük. 
A horgokon vezetjük  á t a függesz­
tő láncokat, és azokat vékony kö ­
tözőhuzallal fogjuk össze.

Az edényekbe felfüggesztés elő tt 
kell beültetn i a növényeket. Fontos, 
hogy az edényekbe jó  m inőségű 
föld kerüljön, az a lju k ra  pedig — 
a vízkivezető nyílások fölé — u jj­
nyi vastagságban kavicsréteg.

Két osxlopon
Ha nincs egy virág láda elhelye­

zésére elegendő szabad te rü le tünk , 
csak egy igen kevés, m ondhatn i egy



tenyérnyi hely, oda is te lepíthetünk 
kerte t (3. ábra). Mindössze néhány 
lapos, de nagy m éretű m űanyag 
cserép vagy ovális, szögletes, eset­
leg kerek  tá lca kell hozzá,, és két 
farúd vagy fémcső, esetleg kem ény 
m űanyag cső.

F ú rju n k  az edények a ljába — az 
egyik o ldaluk felé eső harm aduknál 
— két-ké t lyukat, am elyeken átfér 
a két központi rúd  vagy cső. Ez­
után  az a lap ra  jól rögzített, vagy az 
edényeknél szélesebb átm érőjű  fa- 
ta lp ra szerelt rudakra  csak rá  kell 
húzni az edényeket egym ás fölé. 
Egy cserép ráhúzása után a követ­
kezőt 90 vagy 180 foknyira forgas­
suk el. Így az  edények nem  csúsz­
hatnak  egym ásba, és az oszlop nem  
lesz egyoldalas. Erősebben áll az 
oszloppár, ha az edények u tán  egy- 
egy fa- vagy hungarocell darabot 
is ráhúzunk  a rudakra, am elyeket 
oda is ragaszthatunk. (A ta rtókat 
csőbilincsekkel is „m egfoghatjuk”.)

Piramiskert egy oszlopon

M inim ális terület-felhasználással 
valóságos függőleges kert a lak ítható  
ki (4. ábra). A padló és a m ennye­
zet közé erősítsünk egy 50—60 mm 
átm érő jű  fémcsövet. Alsó végét a 
padlóba süllyeszthetjük, felső végét 
pedig m enetes hüvelyekkel szorít­
hatjuk  a m ennyezethez. E rre a rúd ra  
kerülnek a fém-, esetleg 'műanyag 
csíkokból ha jlíto tt tartóbilincsek, 
am elyek anyáscsavarokkal rögzít­

hetők  a cserepekhez, ill. a rúdhoz. 
T artóedénykén t jól belváltak  a k i­
sebb m űanyag vödrök, perem es 
cserepek, kis m éretű pap írkosarak  
stb. M indegyik edény a ljáb a  fú r­
ju n k  négy-hat vízkivezető lyukat.

Az edények kerü lhetnek  egym ás 
a lá  — felfelé haladva röv idebb b i­
lincszárra l —, de a legszabály tala­
nabb  elrendezésben is, hiszen h e­
lyük nem  végleges. Ha m ár k ife j­
lőd tek  a növények, az anyáscsava­
rok m eglazításával az edények el­
forgathatok , alacsonyabbra vagy 
m agasabb ra  helyezhetők. Az időle­
ges á tfo rgatás azért is hasznos, 
m ert így egyenletesebb lesz a nö­
vények fényellátása.

Fontos, hogy a m in ikertekhez 
olyan növényeket válasszunk, am e­
lyek nem  m agasra felnyúló h a jtá -  
súak, inkább alacsony növésűek, 
elfekszenek vagy a h a jtá sa ik  le- 
csüngenek. Az elfekvő és csüngő 
h a jtású ak  jól variá lhatók  apró, 
bokros term etűekkel.

N em  kevésbé fontos a növények 
tápanyag-u tánpótlásáró l gondoskod­
ni. Ez tápoldatozásukon k ívü l h e ­
ten k én t 1—2%o-es töm énységű le­
véltrágyázással biztosítható (Wu- 
xal, M ikram id). Gyom okat ne tű r ­
jü n k  meg növényeink között. Csú­
nyák, és az amúgy is szűkös táp ­
anyagok legnagyobb rablói. A ttó l se

riad junk  visza, hogy időnkén t meg­
ku rtítsu k  a túlságosan e lterebé lye­
sedett növényeinket.

K. L.

ELEKTROMOS
LÁNCFŰRÉSZ
lán cseb esség  
láncvezető  é s  lánc 
hosszúság
bem enti te ljesítm én y  
súly

13,2 m /s e c .

1 4 "/3 5  cm  
1500W 
5 ,8  kg

.604H

ÜTVEFÚRÓ GÉP

KÖRFŰRÉSZ GÉP

1873H

VIBRÁCIÓS
CSISZOLÓGÉP
cs iszo ló  vászon m érete  93 x -190 m m  
üresjárati fordu latszám  20.000 
c s iszo ló  m ozgás 0  2 ,4  m m
felvett te ljesítm én y  175W
súly  1 ,5  kg

tokm ányba fogható m ax. méret 
irányváltás
fúrási te lje s ítm é n y  acélban

falazatban
fában

üresjárati fordu latszám  
ü té s /m in .  
fe lvett te lje s ítm én y  
súly

13 m m
igen
13 m m
16 m m
40 m m
0 -  2 .6 0 0
0 - 3 6 000
500W
1,8  kgy

662H

73 m m  
52 m m  
210 m m  
30 m m  
4500 f . /p e rc  
1600W

fűrészelhető  vastagság  90° 
fű részelhető  vastagság  45° 
fü rósztárcsa-á tm órö  
tengely átm érő  
üresjárati fordulatszám  
felvett te ljesítm ény
súly

SKIL S Z E R V IZ  -  B U D A PE ST  VI. -  KÁLDY GYULA UTCA 6 .  -  TELEFON : 227-6 6 3
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Kavicsolt lemezfedések javítására, 
új betonaljzatú lapostetők 

szigetelésére alkalmazható a

BITI! LAX"
t e t ő s z ig e te lő ,  ja v ító  ren d szer .

O ld ó sz e r m e n te s ,  
M e le g íté s t  n em  ig é n y e i .

A Biftulax három fő anyagból áll:
— Bitulax alapozóem ulzió  
anyagszükséglete: 1 kg/m2
— Bitulax szigetelőm assza  

anyagszükséglete: 3-4 kg/m2/réteg

I a szigetelőm asszát két rétegben célszerű felhordani.
— Bitulax fedőem ulzió  

anyagszükséglete: kb. 1 kg/m2

Régi tetők felújításánál a laza lemezrészeket el kell távolítani. A por és szemétmentes felületet, 
ahol szükséges, először ki kell egyenlíteni Bitulax kiegyenlítő masszával. Ezután végezhető el a 
szigetelés.

További információt a

Marketing Osztálya ad.
Budapest VII., Kazinczy u. 10. 1075 
Telefon: 221-066, 414-477
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A kempingkocsi vagy az után­
futó lakókocsi beépitett szekré­
nyeiben nincs túl sok hely a tá ­
borozáskor szükséges edények, 
fözöalkalmatosságok számára. 
Ezért a meglevő területet kell 
minél jobban kihasználni. Biz­
tonságosan és könnyen hozzá­
férhetően helyezhetjük el a tá ­
nyérokat, csészéket, poharakat a 
szekrény aljába erősitett alumí­
nium Vagy acél anyagú, mene­
tes végű csapok segitségével. 
Például négy-négy rúddarab 
tarthatja a gumiszalagga! leszo­
rított tányérokat, másik négy pe­
dig a poharak számára kivágá­
sokkal ellátott fa- vagy műanyag 
lemezt. Két-két csészét egy me­
netes csap felhasználásával le­
szorított műanyag lap tarthat.

V  ___________ /

Sok bosszúságot okoz, • ha a 
ragasztószalag {a cellux vagy a 
műanyag szigetelőszalag) vége 
a tekercsre ragad. Körmünkkel 
kapargatva tudjuk csak levá­
lasztani, s a művelet közben a 
szalag is beszakodozhat. Ennek 
elkerülésére a levágott véget 
vissza szokták hajtani, jobb 
megoldás, ha.a szalag végét az 
ábrán látható módon rögzítjük.v____I_T U

N em zetközi
ö t le tp a rá d é

\
Köldökcsapozáskor a csapfu­

ratokat igen pontosan és (több 
csap esetén) azonos távolság­
ban kell kialakítanunk. Házilag 
is készíthetünk olyan csapozó- 
sablont, amelynek segítségével 
lapba és élbe egyaránt fúrha­
tok csaplyukak. Pontos jelölés 
után egy négyszög keresztmet­
szetű keményfa hasábba fúrjunk 
a csapok távolságának megfele­
lően négy lyukat. A hasáb ol­
dalára szereljünk szélesebb, 
hosszú, keskeny kivágásokkal el­
látott aluminium lemez „vonal­
zót". A vezetősínt két facsavar­
ral és alátéttel rögzítsük a ha­
sáb oldalára.

Festékszóróval vagy flakonból 
gyorsan és egyenletesen festhe­
tünk be kisebb alkatrészeket, 
bútorelemeket, játékszereket stb. 
Minden oldalról hozzáférhető 
lesz a munkadarab, ha azt for­
gatható állványra helyezzük. Az 
elkészítéséhez egy kereszt 
alakban összecsapozott négy­
szög keresztmetszetű léc-láb, 
egy fémlemezből hajlított bi­
lincs, menetes csap, két alátét, 
egy kb. 40 cm átmérőjű, közé­
pen süllyesztett furattal ellátott 
fatárcsa, valamint egy csavar­
anya szükséges.

V  _____________

( — -----------------------^
A pincébe, podlasra vezető 

lépcsők járólapjainak aljára 
hasznos tárolóhelyet szereíhe-. 
tünk szerszámok, dobozok, fes- 
tékesedények számára. A lép­
csőkre csavarozzunk egy-egy, 
kb. 18 mm vastag, 50 cm szé­
les, a lépcső szélességével meg­
egyező hosszúságú falemez csí­
kot. Mindegyik polcot két he­
lyen, alulról rögzítsük 3-3 db 
facsavarral. Nem esnek le a 
rejtett polcon tárolt dobozok, 
edények, ha a polclapok élere 
egy-egy lécet is szegelünk vagy 
csavarozunk.

------------------------------------

Komposztláda, -kaloda vagy 
kerítésfonatból kialakított kom- 
posztrekesz hiányában is készít­
hetünk talajjavító zöldtrágyát. 
Egy 2X1.5 m-es területen rakjuk 
trapéz keresztmetszetű halomba 
a levágott füvet, gallyakat, hul­
lott termést vagy az egyéb kom- 
posztnak yalót. A szellőzés érde­
kében a kupac aljába helyez­
zünk lécekre támasztott deszká­
kat. A komposztálandó anyagra 
kb. 20 cm vastag rétegenként 
simítsunk kerti földet. Ha a ku­
pac elérte a 1,5 m-es magassá­
got, oldalára és tetejére is dön­
göljünk néhány centiméter vas­
tag talajréteget.

r,»«.
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A szandolin egyszemélyes köny- 
nyű, keskeny csónak, de az itt be­
mutatott vízi járművet lapos fenekű 
kajaknak is nevezhetjük. Építése 
nem igényel magasfokú hajóépítési 
ismereteket, s főleg ezért esett vá­
lasztásunk e kis hajócska ism erte­
tésére, meg azért is, mert anyagai 
viszonylag könnyen beszerezhetőek. 
A szandolin eredetét tekintve olasz 
ugyan, de egyszerű építési módja 
miatt sokfelé elterjedt. Tárolási 
helyszükséglete sem jelentős, s a 
fürge kis „szóló” hajócska akár egy 
Trabant tetőcsomagtartóján is a 
vízpartra szállítható.

Általános tudnivalók
A kinek e rövidke ism ertetés 

u tán  szim patikussá vált a k is csó­
nak, s szeretné elkészíteni, e lö ljá ­
róban fogadjon meg néhány  á lta ­
lános tanácsot. Mivel te rv ra jzu n k  és 
építési le írásunk két részben je le ­
nik meg, a m ásodik részig lehe tő ­
leg csak anyagbeszerzéssel foglal­
kozzon. Tehát csak a befejező cik­
künk áttanulm ányozása u tán  é rd e­
mes m unkához látni, m ert az utóbb 
m egjelent rajzokkal lesz te ljes a 
tervrajz. (A rajzokon bekarikázo tt 
szám ok az alkatrészeket, a négy­
zetbe zártak  pedig az á b rá k a t je ­
lölik.)

A szükséges anyagokat az anyag- 
jegyzék és a te rv rajz  a lap ján  sze­
rezzük be. A palánkokhoz használt 
5—6 m m -es bükk rétegelt lem ezek­
ből csak toldással alak íthatók  ki a 
kellő hosszúságú palánkdarabok . 
Ezért előbb tá jékozódjunk az éppen 
kapható rétegelt lem ez-táblák  m ére­
te it illetően, az alap ján  készítsünk 
előzetes kiosztási rajzot, s csak azt 
követően vásároljuk  meg a szük­
séges m ennyiségű rétegelt lemezt. 
Ha to ldani kényszerülünk, a palán - 
kokat belülről felszegecselt heve­
derlappal fogjuk össze, a léceket 
pedig ferdén lapolva rögzítsük egy­
máshoz. Az összeerősített felü leteket 
ragasztóval is erősítsük meg.

Az alkatrészek összeerősítéséhez 
rézszegecseket, szegeket és süllyesz­
te tt fejű  facsavarokat használjunk . 
A ragasztó kétalkotós m űgyanta, 
esetleg Rezisztán lakk legyen.

A hajófenék és a bordák
Kis hajónk építését alu lró l kezd­

jük el, azaz először a gerincet (1) 
és a fenéklem ezeket kell íveltre  
hajlítan i, m ajd összeerősíteni. E 
m unkához állítsunk össze egy sab­
lont (6. ábra). A gerincet nedvesít­
sük be, m ajd p illanatszorítókkal fo­
gassuk a sójára. Amíg a gerinc a 
sóján form álódik, szabjuk ki a két 
fenékpalánkot (2, 3). Ha toldani 
kell, az egymáshoz illesztett és h e ­
vederlappal összefogott rész lehető­
leg a bordákhoz közeire kerü ljön . 
A fenékpalánkokat egym ás u tán  fo­
gassuk a gerinchez. A kötést r a ­

gasztóval is erősítsük meg. A fel­
erősítő facsavarokat egym ástól 60— 
70 m m -re hajtsuk  be. A felerősített 
fenéklap külső élére szegeijük fel az 
alsó hossztartó  léceket ( 10)  és a fe­
nékm erevítő hevedereket (11, 12, 13, 
14).

Következő lépésben az o rr-  és a 
fartőkét erősítsük a helyére. Ha a 
darabokat gondosan a lak íto ttu k  ki, 
igazításokra úgyszólván alig lesz 
szükségünk. A tőkék felcsavarozá- 
sát lényegesen m egkönnyítik  a mö­
göttük levő sarokm erevítők  (5, 9). 
Előbb ezeket rögzítsük a hajófenék­
re, m égpedig a gerinc felől behaj­
to tt facsavarokkal. Ezután következ­
het az o rr-  és a fartőke (4, 8) be- 
erősítése. A két tőkét ké t-k é t fa­
csavarral fogassuk a sarokm ereví­
tőkhöz. A fenéklem ezek szélére sze­
gezzük fel az alsó hossztartókat 
(10), m ajd  a fenékheveder léceket 
(11, 12, 13, 14).

A szandolinnak csak ké t te le bor­
dája (6, 7) van, am elyek anyaga 15 
mm vastag  rétegelt lemez, de 
50X15 m m -es lécekből, lapolva is 
elkészíthetők. Ez esetben a bordák 
sa rka it elö l-hátu l erősítsük  meg 
3—5 m m -es rétegelt lem ezből kivá­
gott darabokkal. A b o rdáka t 10. és 
17. áb ránk  a lap ján  á llítsu k  össze. 
A kész bordákat a fenéklem ez fe­
lől beha jto tt facsavarokkal erősít­
sük a hajófenékhez.

M iután a bordák m ár helyükre 
kerültek, hozzáfoghatunk a felső 
hossztartó lécek (15) beerősítéséhez. 
Ezt a m unkát fokozott figyelemmel 
és m indkét oldalón egyszerre vé­

1 külső gerinc
2—3 fenék palánk

4 orrtőke
5 elülső sarokmerevítő
6 első borda
7 hátsó borda
8 fartőke
9 hátsó sarokmerevítő
10 alsó hossztartó

11, 12,
13, 14

fenék heveder

15 felső hossztartó
16, 17, felső borda

18 fedélzeti szegély
19 . fedélzeti támbak

20, 21 középső hossztartó
22, 23 oldalpalánk
24, 25 fedélzet
26, 27, 

28
mellvéd palánk

29 fenékdeszka
30 hevederléc
31 evezőnyél
32 evezőtoll
33 építősója

34, 35 magasító tömb 
sójatalp és merevítő

gezzük. Az ék a lakúra  vágott léc­
végeket jobbró l-balró l csavarozzuk 
az orrtőkéhez, m ajd a  két borda 
fészkébe illesztve hajlítsuk  a fa r tő ­
kéhez. A lécek íve m indkét oldalon 
azonos legyen. A léceket vág juk  
m éretre, m a jd  csavarozzuk a fa r- 
tükörhöz és a bordákhoz.

Az oldalpalánkokon a sor
Először is a  rétegelt lem ezt to ld ­

juk meg. A két lemezt élben illesz- 
szük egym áshoz, s egy, kb. 60 mm  
széles ré tegelt lemezből lefűrészelt 
hevederrel fogjuk össze. A darabok 
összeerősítéséhez szegecseket hasz­
náljunk, ám  a ragasztóról se feled­
kezzünk meg.

A kellő hosszúságú p a lán k d ara - 
bokat p illanatszorítókkal szorítsuk 
a hossztartó  lécekre, m ajd a fenék 
és a felső hossztartó  ívét je lö ljük  át 
a palánkok  belső oldalára. A pa- 
lánkok hevederének  helyét viszont 
a vázra je lö ljük  át. U tána a palán - 
kokat em eljük  le a vázról, s a fe­
lesleges anyagot fűrészeljük le. A 
vázba — a bejelölt helyeken — k é­
szítsünk fészkeket a palánkhevede- 
rek szám ára. A palánkokat újból 
illesszük a helyükre, m ajd a szük­
séges igazítások elvégzése u tá n  a 
hossz tartókat és a palánkokat ken ­
jük  be ragasztóval. A pa lánkoka t 
most m ár véglegesen illesszük a 
vázra, s a középtől kezdve fokoza­
tosan ha lad v a  szegezzük fel a h a jó ­
ra.

A pa lán k o k a t — a hossztartó  lé­
cekhez hasonlóan — m indkét o lda­
lon egyszerre erősítsük fel. A szegek 
egym ástól kb. 40 m m -re legyenek, 
s helyüket célszerű a palánkokon 
előfúrni.

ü f t  BsJ

15X40 1 kőrisfa
5—6 2 rétegelt 1.

50X70 1 kőrisfa
15X125 1 kőnrisfa

15 1 rétegelt 1.
15 1 rétegelt 1.

50X75 1 kőrisfa
15X100 1 kőrisfa
15X15 2 fenyőléc
15X30 4 fenyőléc

15X15 2 fenyőléc
15X50 2 fenyőléc
20X40 2 fenyőléc

15 6 kőrisfa vagy rétegelt I.
15X30 2 fenyőléc
5—6 2 rétegelt 1.
5—6 2 rétegelt 1.

10X130 5 fenyődeszka

10X150 3 fenyődeszka
20X40 3 fenyőléc
35X35 1 fenyőléc

6 2 rétegelt I.
40X3400 1 fenyőpalló
40X100 4 fenyőléc
20X100 4 fenyődeszka

Folytatás 
a következő számunkban

Anyagjegyzék

Alk. Megnevezés Méret Db Anyag
szám (mm)

Az EM tervrajzsorozata
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MOST ELŐJEGYEZTETHETÖ 
A ROMANTIK ALU-RADIATOR!

Az ALUKER

»: R aktárról történ ő  k iszo lg á lá s  
e se té n  10 n a p , sp ec iá lis  ig én y ek  
k ie lé g íté se  e se té n  n eg y ed  év .

Egyes típ u so k  a  K önnyűfém  Á ruházban  
ren d szeresen  k a p h a tó k . C l V
B u d ap est X ., K eresztúri út 3 9 —41.

HUNOALU
ALUKIR

Budapest Vili.,
József krt. 52. sz. alatti

ÚJJÁALAKÍTOTT
MINTABOLTJÁBAN

radiátoronként 
5 0 0  Ft előleg  
befizetése  
ellenében  
előjegyzést 
vesz fel
a  vevőszolgálat.

(H étfő tő l-  
péntekig 1 0 -1 7  
óráig)
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K eresik  — a i

K eresztrejtvényünk m egfejtéseként beküldendő 
a nagyobb nyíllal je lö lt sorba kerülő szó. Beküldé­
si ha táridő  a m egjelenést követő hónap  15-e.

A helyes m egfejtést beküldők között vásárlási 
u ta lványokat sorsolunk ki, m elyeket az Ezerm ester 
V állala t küld el a nyerteseknek.

M árciusi helyes m egfejtésünk: süllyesz­
te tt fejű  csavar. F eb ruári re jtvényünk  
m egfejtői közül könyvutalványt nyertek: 
Stefanies Lajos gyenesdiási, Maszlag Gé­
za veszprém i, Szepetneki János dunakeszi. 
Tarsoly L ajosné dunakeszi, Nagy Im réné 
sápi, va lam in t Kőszegi G éza, R uha Lajos, 
Bodor K árolyné, Bencz M iklósné, Fábiánffy 
Jenőné budapesti olvasóink.

Cikkeinket minősítő esillagjeieink 
az elkészítés bonyolultságára, a 
szükséges ismeretekre utalnak; az 
egyszerűt fehér, a bonyolultabbat 
sötét csillag jelöli. Az eredetre utaló 
csillagok: egy =  átvett, kettő: — át­
dolgozott, három =  eredeti. Két pél­
da:

=  átdolgozott, bonyolult 
(pl. egy Philips vészvillo­
gó).

=  eredeti, egyszerű 
(pl. hullámpapirból 
kivágható ülőbútor).

Orosz Ferenc budapesti olvasónk (Rum bach Sebestyén 
u. 10. 11/22. 1075) szeretné m egvásárolni lapunk  1957-től 
1970-ig m eg jelen t számait.

Kövér G yula olaszliszkai o lvasónk (Szt. Is tván  ú t 6. 
3933) eladásra  k ín á lja  az 1977— 1982-es évfolyam  v a ­
lam ennyi példányát, az 1972—1975-ös évfolyam  egyes 
számait, v a lam in t k iskönyvtárunk  12—13—17—20—22 és 
24-es köteteit.

Révész József (Székesfehérvár, M arx tér 3/a. 8000) 
eladásra k ín á lja  az 1970-től 1985-ig m egjelent példá­
nyokat.

Láttuk —  hallottuk

Az itt lá th a tó  képet Ugrai D ániel olvasónk kü ld te  be. 
bizonyítva, hogy elkészítette az 1984 8. szám unkban 
m egjelent „Láncon álló lám p át” . Érdekessége még. hogy 
olvasónk igen távol, az ausz trá lia i C ard iffban  él, és 
öröm ünkre nem csak olvassa, de hasznosítja is lapunk 
ötleteit.

• * *
K ulcsár T ibor győri o lvasónk éberségét bizonyítja, 

hogy elsőként vette  észre: az 1985 2. szám unk 38. olda­
lán a f ig u ra  sapkáján  az „Sk”’ jelvény fo rd ítv a  van.

Figyelm ességét vásárlási u ta lvánnyal honoráltuk .

Kedves Vevő!
V árja ö n t  az építőanyag-telep  
és BARKÁCSBOLT 
(Budapest XX., Soroksár, 
H araszti ú t 36. A sportpálya 
után, a  Szent István 
HÉV-megállónál, az 51. sz. út 
m ellett.)

Nagy választékban kaphatók : 
csiszolt lam béria (m éretre  is), 
falburkolatok , pozdorja, farost, 
ajtó , zsalus ablak-ajtók , 
ablakok, ajtólapok, parke tta , 
bécsi fehér, zsákos m ész. 
N y itva : hétköznap 8—17-ig, 
szom baton 7—13-ig.
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Gyakorlott
vasútmodellezőknek !

Automatikus fénysorompó
M inden modellpálya fontos ta r ­

tozéka a vasúti sorom pó. A 
,,TRIÁL” az NDK-ból im portá l tö b b ­
félét, a felhasználásnak és m é re t­
aránynak  megfelelően.

Az itt bem utato tt áram kör seg ít­
ségével sorom pónk fényjelzésekre 
és autom atikus üzem re lesz a lk a l­
m as. Az áram kör kétféle k iv itelben  
készü lhet el attó l függően, hogy so­
rom pónkat 16 V váltó-, vagy 10 V 
egyenfeszültséggel m űködtetjük . A 
fényjelzéseket világító LED d ió d ák ­
kal oldjuk meg, a hosszú é le tta r tam  
és k is fogyasztás érdekében.

A lkatrészjegyzék
IC = C D  4011 1 db
T R = B C  212 B 1 db
D1=1N 4148 2 db
D2=CQY 85 4 db
D 3=ZPD  10 1 db
D4=CQY 87 1 db
R l=330  ohm/0,2 W 1 db
R 2 = l kohm  3 db
R3=2,2 kohm  1 db
R 4 = l M ohm  2 db
C l=680 n/63 V 1 db
C2=4,7 /í F 1 db
C 3=C E 1104 10 n F/25 V 1 db

TRAFO
~16V

2  I Pdly

ÁJ  Kfj
NY.A.K. 1  y

’ Sín tápfeszültség ellátás

Az N D K -ban k é tfé le  HO-s v á g á n y ­
a n y a g o t g y á r ta n a k . Az eg y ik  a 
k ö z ism e rt PIK O  (ez főleg k é sz le ­

te k b e n  k ap h a tó , és a  g y e re k e k  já té k ig é ­
n y e it  e lég íti k i) , a  m ásik  — a  sz in té n  
N D K  g y á r tm á n y ú  — P IL Z -ren d sz e f, 
a m e ly n e k  az e lő b b ih ez  k ép est tö b b fé le  
k ité rő típ u s a  v an , a  sín szála i ped ig  ú g y ­
n e v e z e tt  „ p ro fils ín e k ” . Ez u tó b b ia k  
k ö n n y e n  h a jlíth a to k , resze lh e tő k , e g y ­
szóval a la k íth a tó k .

Ez a té n y  ad ta  az ö tle te t ahhoz, h o g y  
a k ité rő k  sz iv d a ra b ja it (am elyek  ö n t­
v é n y b ő l készü ln ek , és b á r  funkció  sz em ­
p o n tjá b ó l egyeznek  az eredetive l, k iv i­
tel sz em p o n tjá b ó l azonban  m ár e lté rn e k  
a ttó l)  házilag  a la k ítsu k  k i sín szá lb ó l. 
M ivel az e redeti k ité rő  sz ív d a ra b já t is 
s ín szá lb ó l fo rm á lták  meg, lehe tő ség  van  
a r ra . h o g y  a PILZ sz ív d arab o t is h a ­
so n ló  m ódon kész ítsü k  el.

Az á b rá n  lá th a tó  k itérő  1-essel és 
2-essel je lö lt tő s ín jé t m eg h ag y ju k  az
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e red e ti á lla p o tá b a n . M egjegyezzük  azon­
ban, hogy  a  P IL Z -ren d sz e rű  v á g á n y ­
an y ag n ak  v an  egy  o lyan  e lőnye is, hogy 
nem  fon tos az  e red e ti k ité rő h ö z  m ellé ­
k e lt s in sz á la t fe lh aszn á ln i. M a g u n k  is 
k ia la k íth a tju k  egy  m é te r  h osszú , k észen  
k apható  s ín szá lb ó l, a c sú c ss ín -h e ly e k  
m egfelelő b e resz e lésév e l o ly  m ódon, 
hogy a k á r  tö b b  k ité rő t is e g y b e  „ fű z ­
h e tü n k ” . E n n e k  előnye, hogy  k ev eseb b

lesz a  s ín illesz tési pon t, v a lam in t ezá l­
tal m eg b ízh a tó b b  lesz az á ram e llá tá s  is.

Az 5-ös és a 6-os s ín szá l végeit le  
kell re sze ln i.

A lé n y e g  az, hogy ha  a k é t sin szá la t 
l5°-os szögben  összeillesz tjük , ak k o r v é ­
geik eg y  csúcsban  vég ző d jen ek . E k é t 
sín szál kö zé  teg y ü n k  — az alsó áb rán  
lá th a tó  m ódon  — v a lam ily en  szigetelő 
r é te g e t !

E zek u tá n  k övetkezik  a  leg lényege­
sebb  do log , a csúcssín  k ia la k ítá sa . Ez 
k é tfé le  m ódon  tö rté n h e t. Az egyik  ese t­
ben a  3-as és a 4-es tő sín t befűzzük  a 
„ fo rg ó c sa p ig ” , és m e g h ag y ju k  az e re ­
deti c sú css ín t. Ezt a m ego ld ást főleg 
a z o k n ak  a já n lju k , ak ik  a PIL Z  á llítő - 
m űvet a lk a lm azzá k . A m ás ik  m egoldás 
sz e rin t az  előbb em líte tt k é t  tő sínbő l 
a la k ít ju k  k i a  csú css ín t is. Ez ugy an  
so k k a l tö b b  m u n k áv a l já r ,  de m egéri, 
m ert b iz to n ság o sab b  ü zem ű  lesz a k i­
té rő . M ivel azonban  a s ín  tú l m erev  
ahhoz, h o g y  a v á ltó á llító -m ű  el tu d ja  
h a jlíta n i, e z é rt a lu lró l n é g y -ö t helyen  
be k e ll re sz e ln i m ajd n em  a s ínkoronáig .

Ezt k ö v e tő en  a m ozgató lem ez részé re  
e lk é sz ítjü k  a  csapokat, am ely ek h ez  00,8 
m m -es fu ra to k  k ellenek  a csúcssinben , 
v a la m in t h u z a ld a ra b o k . E n n ek  a  — 3-as, 
4-es sz á m m a l je lö lt — s ín n e k  k ia la k ítá ­
sa a  sz ív d a ra b n á l az á b ra  sz e rin t tö r ­
tén jék . I t t  a r ra  kell ügyeln i, hog y  e k é t 
sín v ég e  n eh o g y  h o zzáé rjen  az 5-ös és 
6-os s ín h e z . E zért cé lszerű  a ta lp u k a t 
fé lo ldalt le re sze ln i o tt, aho l azok p á r ­
h u zam o san  fu tn a k  egym ássa l. Ez a 
csú css ín -m eg o ld ás  e lsőso rban  azok szá­
m ára  le h e t  hasznos, ak ik  h áz ilag  készí­
te tt  m o to ro s  vag y  egyéb  „ e rő s” á llító ­
m űvet h a sz n á ln a k .

NÉM ETH ANDOK, MEZŐ ANDRAS 
B udapest

HACZ ISTVÁN 
B udapest

P ih -k ité rő k
á té p íté se



Lada VÁZ 2105-öshöz

Elektromos 
jobbitö tanácsok

Az Ezerm ester régi és lelkes olvasójaként k ü lönö ­
sen az au tókkal foglalkozó cikkeket kedvelem  (gon­
dolom nem  állok egyedül.) Ezért esetenkén t ír á ­

saim m al is m egkeresem  a szerkesztőséget, ille tve az ol­
vasókat. Ez alkalom m al ism ét jelentkezem , m ert — m int 
a „Hogyan tovább? Z siguli-Lada” c. könyv társszerzője, 
e kötet nyom dába adása u tán  — az új VÁZ 2105-ösnél 
olyan problém ákkal találkoztam , am elyek közreadását 
hasznosnak vélem. (VÁZ 2105-Lada 1300 S)

Meglepődve vettem  észre, hogy a csom agtartón belüli 
hátsó világítási blokk m űanyag fedelét csak ké t gyenge 
m űanyag anya rögzíti, a  m ásik  két csavarorsó  viszont 
üres. Azt gondoltam , hogy gyári és egyedi szerelési ha­
nyagság, de kiderült, hogy a  2105-ösökön m ások is 
ugyanezt tapasztalták . Ezen úgy segítettem , hogy 12 mm 
külső átm érőjű , kb. 2 mm falvastagságú m űanyag cső­
ből levágtam  négy 50 mm hosszú darabot. A csövek vé­
gébe beragaszto ttam  egy-egy M4-es anyát (1. ábra). Így 
most m ár fedelenként négy anyával rögzíthettem  szo­
rosan a burkolatokat.

M ár az új kocsi átvéte lekor je len tkeztek  villam os 
érintkezési zavarok. Rövid vizsgálat u tán  k iderü lt, hogy 
a biztosítékok voltak a ludasok. A gyenge minőségű 
gyári biztosítékokat kicseréltem  hasonló é rték ű  hazai 
gyártm ányúakra. A biztosítékcserét összekötöttem  a két 
tartólem ez m egcsiszolásával és összenyom ásával, hogy 
szilárdan ta rtsák  a biztosítékbetéteket.

Az akkum uláto r a la tti tartólem ezen még a frissen  á t­
vett kocsinál is ta lálhatók  rozsdafoltok. Sajnos az akku­
m ulátor a la tti lem ezrészeket — ném ely m ás típusúaktól 
eltérően — nem  speciális, saválló festékkel von ják  be. 
Ezért hasznos legalább évenként m egtisztítani, m ajd 
rozsdam entesíteni a felü letet és ú jrafesten i. V ágjunk  ki 
pontosan odaillő nagyságú 0,5 mm vastag  m űanyag la­
pot, és csak a rra  tegyük vissza az akkum uláto rt.

Nem kim ondottan  elektrom os problém a, de könnyen 
elszakad a m otorháztető zárjának  nyitó  acélhuzalja. 
Ilyen szakadás után em berfeletti m unka  a zár külső 
kinyitása, ráadásu l m egsérül a tető szellőzőnyílása is. 
Ezen úgy segítettem , hogy az acélhuzalt k icseréltem  a 
hazai üzletekben kapható  több erű  bow denkábellel.

Az Ózon rendszerű porlasztó ü resjá ra ti e lektronikája 
akkor m űködik valóban hatásosan, ha bizonyos fordulat­
szám nál e lzárja  vagy m egnyitja a benzin fo lyásának ú t­
ját. M űködésének állandó ellenőrzését úgy oldottam  
meg. hogy a porlasztón levő m ikrokapcsolóhoz vezető 
szürke-vörös színű kábelrő l egy leágazást készítettem . 
A szerelvényfalba beépítettem  egy piros színű világító 
diódát, egy 300 ohmos ellenállással sorbakapcsolva (2. 
ábra, am elyen l= e lek trovákum os m ágnesszelep, 2—

elek tronikus vezérlőszerkezetet, 3—LED világító  dióda, 
4 = elő té t ellenállás, 260—300 ohm értékű). így  á llandóan  
szemmel tudom  ta rtan i, hogy a pneum atikus szelep a k a p ­
csolótól vagy az elek tron ikus vezérlőtől kap -e  áram ot. 
(Vigyázzunk, hogy a világító  diódát helyes po la ritássa l 
kössük be!) I t t  hívom  fel a figyelmet, hogy am ely ik  
kocsiba gyárilag  nincs beépítve ilyen ü re s já ra ti e lek t­
ronika, utó lag  is beszerelhető az Egyesült Izzó g y á rtm á­
nya, a hozzá m ellékelt használati u tasítás a lap ján .

Az e lm ú lt tél igencsak p róbára te tte  az a u tó k a t és az 
autósok idegeit. T alán csak azok nem  k ín ló d tak  sokat 
a reggeli indítással, ak iknek  a kocsijában m ár m űkö­
dött az elek tronikus gyújtás. A m egbízható e lek tron ikus 
gyújtáshoz átm eneti m egoldás a Remix gyár h ideg ind ító  
elek tron iká ja . Lényege, hogy csak a m oto rind ítás rövid  
idejére m űködik úgy, m in t egy valódi elek tron ikus gyú j­
tószerkezet. Az akkum uláto r állapotától függetlenü l az 
önindítóm otor m űködése a la tt 12 V fe le tti feszültségű 
áram ot ad a  gyújtótekercsnek, s a m otor beindu lása  
u tán  a gyújtószerkezet energiaellátása m ár hagyom á­
nyos. A bekapcsolását eredetileg az e lek tro n ik án ak  az 
önindító  behúzóm ágnesét tápláló áram kör végzi.

Leegyszerűsítettem  a hidegindító bekapcsolását, és a 
szerelvényfalró l egy kis kapcsolóval adom  a 30—40 
m p-ig szükséges ind ítási különáram ot. A kapcso lóra 
egy 12 V-os, 1 w attos izzót kötöttem , így fénnyel is je l­
zi, hogy kap-e áram o t a hidegindító e lek tro n ik á ja  (3. 
ábra, am elyen l = a  hidegindító  e lek tron ikus vezérlő- 
egysége, 2= kapcsoló  a szerelvényfalon, 3 = jelzőizzó). A 
m otor beindulása u tán  azonnal ki kell kapcsolni a h i­
degindító  e lek tron iká já t, m ert az nem  alka lm as a ta r ­
tós üzem re, és tönkrem egy, vagyis e lek tro n ik u s gyúj­
tá sk én t nem  használható! Term észetesen az izzó he 
lye tt világító  dióda is használható. A hddegindító kézi 
kapcsolása különösen a Polski-F iat 126-osoknál a lka l­
m azható  nagyszerűen, am elyeknél kézi k a r ra l kapcsol­
ható  az önindító m otor.

Befejezésül az elek tron ikus gyújtásról. A hetvenes 
évek elejétő l rendszeresen használóik e lek tron ikus 
gyújtóberendezéseket, és csak jó t m ondhatok  m űkö­
désükről. ö rvende tes, hogy a hazai ip a r m ár kétféle 
m echanikus m egszakító nélküli, igen m egbízható  e lek t­
ron ikus gyújtóberendezést gyárt. Lada, Skoda, Dacia, 
sőt ú jab b an  a W artburg  és T raban t típusokba  is. Az 
egyiket az Agria Szövetkezet hozza forgalom ba és op- 
tie lek tron ikus rendszerű , a m ásikat a F ővárosi F i­
nom m echanikai V álla la t készíti, és a H ali-e ffek tus 
a lap ján  m űködik. (Következő szám ainkban  felszerelé­
sük re  visszatérünk.)

WWW T am ás György



kiállításon
láttuk...

'«Mn$ Még februárban, a Faipari Tudományos Egyesület 
■  és a Bőrkor Vállalat közös kiállítást rendezett bú- 
X toripari alap- és kellékanyag termékekből. Ott fi- 

gyeltunk fel egy aprónak tűnő. de rendkívül praktikus 
kötőelemre, a dán Tri-Bolt cég bútorlapba való hor- 
gonycsavarára, anyájára.

Állandó olvasóink tudják, hogy a különböző kis- és 
speciálbútorok készítése lap u n k  állandó tém ái közé 
tartoznak. Az ilyen m unkákhoz igen sokszor a ján lju k  
alapanyagul a különböző faforgács és pozdorja lapokat. 
A Tri-B olt horgonycsavarokat elsősorban a faforgács 
és pozdorja lapok él—lap kötésben történő összeerősi- 
tésére a ján lják , b ár tap asz ta la tu n k  szerint haszná lha­
tó puhafához is.

A kötőelem „lelke” egy edzett acélból készült anya, 
am elyet lem ezből a lak ítanak  ki. Palástfelületéből fe r­
dén három  rugalm as köröm  áll k i, s em ellett m ég egy 
— a teljes hosszában végigfutó — gerincet is ta lá lunk  
ra jta . A speciálisan kiképzett anyába rezezett és m at- 
títo tt hengeres fejű , belső ku lcsnyílású  csavar hajtható .

Az orsót és a rá néhány fo rdu la tig  felhajto tt anyát 
egységként k a lap á lh a tju k  a lap  fu ra tá n  keresztül az él­
furatba. A beütésekor az anyáiból kiálló rugalm as 

acélkörm ök kissé v isszahajlanak, alig sértik fel a fu ­
ratok falát. A csavarorsó /m eghúzásakor viszont a k ö r­
mök beleterpednek  a fu ra t fa láb a  és többé nem  ve­

hetők ki. A köztudottan  laza faforgácslem ezben is 
rendkívül sz ilá rd  a kötés. Még a csavar esetleges tú l- 
húzásakor is inkább  az orsó szakad  meg, m intsem , 
hogy az anya k ijö jjön  a furatából.

Ezt a — v á rh a tó an  nem  is tú l drága — kötőelem et 
igen p rak tikusnak  ta rtjuk , s rem é ljü k  üzleteinkben is 
m iham arabb ta lálkozhatunk  vele. Tudomásunk sze­

r in t a veszprém i B alaton B ú to rgyár máris sikerre l a l­
kalm azza bú to ra inak  készítésekor. Értesüléseink sze­
r in t az E zerm ester K ereskedelm i V állalat is (m int n é­
hány évvel ezelőtt) árusítja  m ajd  boltjaiban.

P

C S A V A R S Z E R E L É S
Csavar + anya. Fenékig beütni.

C S A V A R  M E G H Ú Z Á S
Megszorulásig húzni. 
Maximum ä fordulat.

16 mm

F Ú R Á S
6 mm -  es lyuk -  60 mm mély 
(a lemezvastagság közepébe).
Bore a hole through the assembly with a 6 mm drill, as 
shown on the drawing.
N B Remember to centre the drill in the lower vertical 
board.

Screw the “Tri-Anchor" Nut on the bolt and drive home 
with a hammer.

Tighten the bolt 8-9 turns until you feel strong resistance. 
The bolt is now completely tight.
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PLATINA. Nemesfém, am elynek 
tu la jdonságait részletesen először a 
18. században írták  le. Neve a p la- 
ta =  ezüst spanyol szóból ered. 
Spanyol aranyásók K olum biában, a 
16—17. században jelentős m eny- 
nyiségben ta lá ltak  p la tiná t a ra n y ­
mosás közben. Kissé szürkés á rn y a­
la tú  fehér színe és élénk fénye az 
ezüstére em lékeztetett, de e le in ­
te érték telennek  ta rto tták . F izi­
kai és kém iai tulajdonságai m ia tt 
számos te rü le ten  használják. C sak­
nem  olyan m értékben nyú jtha tó , 
m in t az arany  és az ezüst. (A lakít- 
hatóságát a szennyeződés erősen le ­
rontja.)

A tiszta p la tina  leheletfinom  h á r­
tyává kovácsolható, akár az arany. 
E m űvelethez fakalapácsot és bőr 
a lá té te t használnak. Nagy töm eg­
térfogatú  (fajsúlyú) nem esfém . Egy 
10 cm élhosszúságú p la tinakocka 
21,45 kg. Szilárdsága közel akkora, 
m in t a rézé: egy négyzetm illim éter 
keresztm etszetű p la tinahuzal kb. 17 
kg-ot b ír el. Hő- és elektrom os ve­
zetőképessége rosszabb, m in t a 
többi fémé. M egolvasztásához 1773 
C-fok hőm érséklet szükséges. Meg­
olvasztás előtt meglágyul, s ilyen á l­
lapotban kovácsolással hegeszthető, 
valam in t form ákba is sa jto lható .

S zám talan  alkalm azási terü lete  
közül a vegyiparban (pl. k ata lizá­
torként) használják p la tinaháló , 
platinakorom , ill. -szivacs a lak já ­
ban. Kém iailag m eglehetősen kö­
zömbös elem, tömör á llapo tban  sem 
hidegen, sem hő h a tásá ra  nem  oxi­
dálódik, de klórral, m elegitve pedig 
jóddal, brómmal, kénnel, foszfor­
ral és arzénnal is egyesül. Savak és 
lúgok melegítve sem h a tn a k  rá. Sok 
fém m el ötvöződik, m indenekelő tt a 
p latinacsoportba tartozókkal, vala­
m int a  vas-, réz- és cinkcsoport ele­
meivel, az ónnal és a bizm uttal. 
Vegyipari alkalm azásán kívül je ­
lentős a platina elektrokém iai, 
elektrotechnikai, m űszeripari, ék­
szerészed felhasználása is. Vegyüle- 
tei közül néhány a fényképészetben 
jelentős.

A p la tina  term ésállapotban  p la ti­
nafém ekkel (ruténium m al, ródium - 
mal, palládium m al, ozm ium m al, 
irídium m al) ötvöződve fordul elő. 
Bázisos kőzetekben, az u rá li és dél­
afrikai dunitban, n ikke lp iritben  és 
kisebb m ennyiségben n ikkelércek­
ben található. M ásodlagos lelőhelyei 
(homokszemcsékkel keveredve) fő­
kén t folyók m entén, így pl. az U rai­
ban, Szibériában, K olum biában 
vannak. A Földön ta lá lh a tó  fémek 
előfordulási sorrendjében a p latina 
a 72. elem.

P la tina  az anyaga a tex tiliparban  
a Jacquard-szövőgépeken és a 
nyüstösgépeken is a lkalm azott 
kam pós orrú pálcáknak , am elyek 
nyílásában m ozognak a gép tűi. 
Ezek a tűk hato lnak be a készíten­
dő szövet szövésm intájának  m egfe­
lelően lyuggatott k á rty á k  (az ún. 
Jacquard-kártyák) lyukaiba. Ahol 
a pap írkártyán  a tű  lyukasztással 
találkozik, oda behatol és p la tin á já t 
m űködésbe hozza. A p la tin a  pedig 
a szövet m in taelem einek megfelelő 
láncfonalat emeli fel. Így alakul ki 
a jellegzetes, m ás szövőgépen nem  
előállítható, m in tázo tt felü letű  szö­
vet.

Platinának nevezik a melegen 
hengerelt finom lem ezek kiinduló 
félterm ékét is. A kifejezés nincs 
összefüggésben az azonos nevű n e­
mesfémmel. (P latte, platin-lem ez.) 
Ez a félterm ék 200—300 mm  széles, 
8—30 mm  vastag, e ln y ú jto tt tég la­
lap  keresztm etszetű, m elegen h en ­
gerelt gyártm ány. Kb. 1—1,5 m -es 
hosszra feldarabolva kerü l további 
felhasználásra. N ém etül P latine a 
nyom tatott á ram köri lem ezek neve 
is!

PIEZOELEKTROMOSSAG. Né­
melyik, nem  centrálszim m etrikus 
szerkezetű k ris tá ly  (pl. kvarc, bá- 
rium -titanát, tu rm alin , Seignette-só 
stb.) tulajdonsága. H a ilyen k ris­
tályban m echanikai feszültséget 
hoznak létre —- pl. nyom ják —, b i­
zonyos szemközti lap ja in  pozitív, 
ill. negatív tö ltések keletkeznek.

Ugyanis a m echanikai beha tásra  a 
belső dipólusok m eghatározott ten ­
gelyek m entén rendeződnek, eset­
leg ú jak  keletkeznek. Ének követ­
kezménye, hogy a felületen e lek tro ­
mos feltöltődés jön létre, fellép a 
piezoelektromosság. A tö ltések elő­
jele m egváltozik, ha pl. nyom ás he­
lyett húzás te rhe li a k ristá ly t. A 
jelenség fo rd ítva  is lé trejöhet, ha a 
k ristály  fe lü le té t elektrom os fe ­
szültség alá helyezik, deform álódik. 
Vagyis ha a lapok között po tenciá l- 
különbséget hoznak létre, a k ris­
tályban m echanikai feszültségek ke­
letkeznek, a m éretei m egváltoznak. 
Em iatt a piezoelektrom osságot nyo­
m ásm érésre és pl. a kristá lyos le­
m ezjátszófejekben is alkalm azzák.

A kvarcórákban  frekvenc ia-e ta ­
lonként használják  a kvarck ris tá ly ­
ban a feszültség ha tásá ra  keletkező 
állandó rezgéseket. Piezoelektrom os 
kristály  á ltal lé trehozott feszültség 
m űködteti a  gázöngyújtót, a gáz­
gyújtót, a gázkonvektor piezogyúj- 
tó já t stb. is.

A piezoelektrom os hangforrások­
ban a k ristá lyok  sa já t rezgéseit 
használják  fel, m elyek a kvarc 
vagy b á riu m -titan á t k ris tá ly ra  két 
elektródán á t vezetett váltakozó 
áram  h a tá sá ra  keletkeznek. Erőm é­
résre a k ristá lynak  azt a tu la jdon­
ságát használják , hogy te rhe lés ha­
tására  tö ltés je len ik  m eg ra jta . (Ér­
dekesség, hogy pl. a tu rm alink ris- 
tályban és egyéb ásványokban a 
polarizáció függ a hőm érséklettől 
is.)

Piezoelektromos tranzisztor (pit- 
ran) a neve annak a félvezetőnek, 
am ely nem csak elektrom osan, ha­
nem  m echanikusan  is vezérelhető. 
N yom ásérzékeny tranz isz to rnak  is 
hívják, s az elek trom echanikai á t­
alakítókhoz sorolják. Az ilyen tra n ­
zisztornál (a báz is-em itte r p-n á t­
m enetére ado tt m echanikus nyomás 
hatására) m egváltozik a záróirányú 
feszültség, és arányosan  változik az 
áram erősítési tényező, valam in t a 
kollek toráram  is.
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Bizonyára már a részletekre kevésbé 
ügyelő olvasóink is észrevették, hogy 
1985-től nemcsak (központi árintézke­
désre) a lapunk ára, de címe is nőtt. 
Az sk. rövidítéssel, ami esetünkben 
saját konstrukciót, saját készítményt, 
saját kezűleg végzett munkát kíván je­
lölni. Lényegében rokona hát a „csi­
náld magad" jelszónak, vagy a 
„ . . . magad uram, ha szolgád nin­
csen . . ." közmondásunknak. A címbő­
vítés oka, hogy célunk már régen 
nemcsak a saját rátermettsége révén 
mindent maga megoldani képes, né­
hány ezernyi ezermester, hanem sok­
kal inkább a sokszor még csak nem 
is jókedvéből, hanem gazdasági okok­
ból, vagy a szolgáltatások világszerte 
tapasztalható lemaradása miatt saját 
kezű munkavégzésre kényszerülő száz­
ezernyi barkácsoló munkájának a se­
gítése!

Természetesen megtartjuk az immár 
patinás „ezermester” szót is, hiszen 
ilyen címmel évszázadunk eleje óta 
szinte megszakítás nélkül jelenik meg 
magyar folyóirat. S lapunk is las­
san a 30. „születésnapja” felé tart, 
és három évtized alatt a címe is fo­
galommá vált. (Hadd jegyezzük meg, 
hogy barkácsoló szakfolyóiratként tu­
domásunk szerint nemcsak Európában, 
de a világon is csak a francia „Sys­
teme—D” jelent meg hamarább!)

A „csináld magad” kifejezést a 
szóhasználatunkban idegen tegező 
mód, a barkácsolást pedig a szaksze­
rűtlen összetákolással való azonosít­
hatósága (no meg a szekérről vadá- 
szósra is hasznáItsága) miatt tartot­
tuk az sk.-nál kevésbé tófejezőnek.

így aztán a varázslatos ügyességű 
ezermestereknek és az ujjúkra kala­
pálás árán is próbálkozó kezdő bar­
kácsolóknak egyaránt azt kívánjuk, 
hogy együttműködésünkkel mind sike­
resebben „csinálják maguk” az ottho­
nuk körüli tennivalókat. A megfizethe­
tetlenül drága, vagy szinte ki sem 
várható szolgáltatók helyett, ráadásul 
igényű knek-ked vüknek megfelelőbben. 
Csakúgy, mint eddig is: sk.!

Hiszen Önök,* Kedves Olvasóink, 
legalább olyan jól tudják, mint mi, 
hogy

az sk. munka nemcsak olcsóbb, 
gondosabb is!

Az „sk.-ezermester" szerkesztői
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A nyárson-roston sültek 
utánozhatatlan ízükből adó­
dóan igen kedveltek. A sü­

tés romantikus, hangulatos, s hozzá 
kapcsolódik a kellem es társaság is. 
Nem csoda, hogy a legtöbb nép 
nemzeti ételei között megtalálhatók 
a szabadtéri tűzön készített sültek. 
Ha a fűszerek különböznek, ha az 
elnevezések a rablóhústól, a sasli- 
kon keresztül a steak-ig változnak 
is, a nyílt tűz, az izzó fa, a faszén 
a roston sült elkészítésének minde­
nütt velejárója.

Tűztér mosógépből
Term észetesen a szabadtéri tűz 

ro m an tik á ja  is csak akkor lesz m a­
radék talan , h a  nem  párosu l égési 
sebbel, tűzoltósziréna hangjával. 
Ezért egy egyéni ö tle tte l egy forgó­
dobos m osógép tönk rem en t dobjá­
ból készített igen biztonságos, félig 
zárt tűzhelyet (1). Persze nem  aka­
runk senkit sem a r ra  biztatn i, hogy 
m éregdrága au tom ata  m arógépéből 
szerelje ki az önm agában is igen 
költséges — rozsdam entes acélból 
készült — forgódobot. H a viszont a 
hibás a lk a trész t k idobásra íté lt

lom ként kerü lge tjük  (vagy a „nagy” 
I lom talanításkor lelünk egyre), ak ­

kor m áris vegyük elő a szerszám o­
kat, és fogjunk hozzá az á ta lak ítá s­
hoz.

Samottal bélelve
Mosógépünk dobja (A) k itűnő 

tűzhely-alapanyagot képez, hiszen 
lyukacsos o ldalán  keresztü l a tűz 
megfelelő m ennyiségű levegőhöz ju t­
hat. A hengerpaláston  levő a jtó  is

Kerti tűzhelyek
kiválóan a lkalm as a tüzelőutánpót­
lás berakásá ra , a tűz igazgatására. 
A dob te te jén  viszont nekünk kell 
alkalm as ny ílást vágnunk. A tég la­
lap fo rm ájú  bejelölés négy sarkánál 
először készítsünk  az anyagba egy- 
egy, m inél nagyobb átm érőjű fu ra ­
tot, m ajd  az egyik saroktól k iindu l­
va lem ezollóval vágjuk ki az ab la ­
kot. A vágo tt lemezéi éles, baleset- 
veszélyes lenne, ezért — s a n a ­
gyobb teh erb írás  végett — 20X20X2 
m m -es L acélból csavarozzunk rá  
kere te t (D).

A tűz térben  kettős feneket a la ­
k ítsunk  ki, hogy a hő ne közvetle­
nül az acéllem ezt érje, és a ham u 
eltávolítása is könnyebb legyen. A 
20X20X2 m m -es L acélból vág junk  
le négy-hat, 2 cm hosszú darabot,

m ajd  az egyik szárukon fú rt lyukon 
keresztül belü lrő l csavarozzuk a 
dob oldalfalához (G). Ezekre a kis 
bakokra tám aszkodjon a fél darab ­
ból álló acéllem ezek (F), melyek 
ta r tjá k  a la p ju k ra  fek te te tt sam ott- 
tég lákat (I). A sam ottokat igyekez­
zünk m inél tökéletesebben a hen­
gerbe faragni. A  tég lákkal is meg­
te rh e lt acéllem ezt középen alá kell 
tám asztanunk. Egy 1/2 colos acél­
cső (H) két végére hegesszünk egy- 
egy 10 cm átm érő jű  acéltárcsát. A
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Tűzhely betongyűrűkből
A változatosság kedvéért bem u­

ta tu n k  egy, k ia lak ításában  és elké­
szítésében egyaránt egyszerűbb m á­
sik tűzhelyet is. Ehhez elsősorban 
két nagym éretű  betongyűrű d ara b ­
ra  van  szükség (3), m elyet úgy te ­
gyünk egym ásra, hogy közöttük ke l­
lő rés m arad jon  az á tá ram ló  levegő 
szám ára.

Az izzó faszenet egy lyuggatott 
acéllem ez korongra rak juk . A ko­
rong a felső betongyűrű körbefutó  
v á ly ú jáb a  illeszkedik. A gyűrű te ­
te jé re  tegyünk 0 6  m m -es acélhu­
zalból készült rácsot. E rre kerü l 
m ajd  a sütnivaló hús, a p ir ítá s ra  
váró  kenyér. A betongyűrű o lda lá­
ra  érdem es egy kis rakodóaszta lká t 
is rögzíteni. Az asztal 20 m m  vas­
tag pozdorjából, ta rtób ilincsei 25X3 
m m -es laposacélból készüljenek.

* *

felü letre  kerülőt a tég latartó  acél­
lemezhez, az alsót a dob aljához 
csavarozzuk.

Az im m áron nem  kis sú lyúra nö­
vekedett tűzhelyünket érdem es 
könnyen m ozgathatóvá, guríthatóvá 
alak ítanunk . Ehhez ugyancsak egy 
régi mosógép leszerelt fenéklem ezét
(C) használhatjuk  fel. A fenéklem ez 
és a dob összekapcsolására egy 2 
colos acélcső két végére hegesszünk 
egy kisebb (0 5 0  mm-es) és egy 
nagyobb (0100  mm-es) acéltárcsát 
(B). Ezzel az önbeálló kerekek m ár 
a fenéklemezzel együtt készen adód­
nak. (Hasonló bútorgörgőt azonban 
közvetlenül a dob a ljá ra  is csava­
rozhatjuk.)

Többszemélyes nyárstartó
Tűzhelyünk fontos, kelléke a több- 

fokozatú (és többszemélyes) nyárs­

ta rtó  (K). A 2 mm  vastag acéllem ez 
(vagy 4 m m -es alulem ez) furcsa 
alakú kivágása (2) lehetővé teszi a 
nyárs ta rtásá t, forgatását, elcsúsz- 
ta tását, megemelését. A nyársta rtó  
rögzítésére is, 20X20X2 m m -es L 
acélt használjunk (J), m elyből két 
140 mm hosszú darabo t csavaroz­
zunk a tartólem ez a l já ra  és a dob 
tetejéhez. K ét m ásik L acél d a ra b ­
bal (L) tám asszuk alá az 0 5  m m -es 
acélhuzalból, kem ényforrasztással 
elkészített kenyérpirító  rácsot.

A nyársak alapanyaga 0 8  m m -es 
rúdacél, m elynek egyik végére húz­
zunk fenyőfa m arkolatot. A ny ár­
sak táro lása céljából a dob lyuka­
csos palástfelületébe rögzíthetünk  
nyársankén t két szem escsavart. 
Ugyancsak m agunk készíthetünk  
egyszerű ham ukaparót acéllem ezből 
és 0 1 0  m m -es koracélból (M).
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