




Nem  összetévesztendő! M árm int a 
m intázó- és a festőhenger. Az előző 
(1) a  m ár le feste tt — esetleg egy
sz ínűre  hengerelt — fal m intázásá
hoz használatos, a tapétázo tt falához 
hasonló  m intázato t eredményez, 
m íg a festőhenger a falak  alapfesté
séhez való szerszám. A m intázóhen
gerrő l itt  csupán an n y it m ondunk 
el, hogy kezelése nagy gyakorlatot 
igényel, ezért kezdő házi pik torok
nak  a fal hengerezett m intázását 
nem  nagyon aján ljuk . Ha mégis v á l
lalkoznak erre, előbb csomagolópa
p íron  gyakorolják a m intázó henger 
vezetését. Lehetőleg olyan hengert 
válasszanak, am ely nem  vízszintes 
és/vagy függőleges m intájú , m ert 
ilyeneknél a legkisebb eltérés is

szem betűnő h ibákat eredményez. A 
fa lak  m intázását többnyire a falfe
lü letek  egyenetlensége teszi szüksé
gessé, a  m in ták  ugyanis „eltüntetik” 
a  szem beötlő felületi h ibákat. Aki 
igényes m intázatú felü leteket kíván 
k ia lak ítan i, jobban já r, ha az o ldal
fa la k ra  tapé tá t ragaszt. A hengerelt 
m in táza t elkészítése olcsóbb, m int a 
tapétázás, de igazán m utatós fala t 
csak az  e m unkában jára tos szak
em ber tud  készíteni.

Ha az egyszínűre feste tt fal egye
netlensége m ia tt utólag mégis hen
gere lt m intázásra kényszerülnénk, 
ak k o r se használjunk erőteljes szí
nű festéket, célszerűbb, ha pasztell
színűvel tün te tjük  el a falsíkok 
egyenetlenségeit. A m intázáshoz is 
az alapfestéshez használt festéket 
használjuk , de ne h íg ítsuk fel tú l
ságosan.

Ezek után  té rjünk  rá  az alapszín 
felhordását nagyban m egkönnyítő 
festőhengerek, „teddy hengerek” 
használatára. A szerszám  több rész
ből á ll: van egy nyélben végződő 
tengelye, am elyen központosító tá r 
csákkal jobbról-balról közrefogott 
m űanyagcső van. A csőre a tárcsák 
feszítik  fel a különféle anyagú h u 
zatokat. A legtöbb henger szétszed
hető, de nem  m indegyik huza tá t le

he t a m űanyag palástró l lehúzni. 
Ez a körülm ény a henger k itisz títá 
sakor fontos, ugyanis a szétszedett 
hengert könnyebb a rárakódo tt fes
téktől m egszabadítani.

A festőhengerek huzata készülhet 
egész rövid szálhosszúságú ún. ve
lúrból, közepes szálhosszúságú való
di vagy műszőrm éből, s egész vas
tag műszálas anyagból, esetleg szi
vacsból is. N em  mindegy, hogy a 
különböző anyagokból készült hen
gereket m ilyen festék felhordására 
használjuk. A velúr hengerrel (2) pl. 
m ázoláskor alapozhatunk, a zo
m áncfestéket pedig lágyan rücskös 
felü letet k ia lak ítva te ríthe tjük  szét. 
Az ilyen hengerek falfestésre nem  
alkalm asak, m ert csak kevés festé
ket képesek m agukban „ táro ln i”, 
ezért nagyon gyakran kellene a 
hengert festékbe m ártanunk. R áadá
sul a huzat vékonysága m ia tt nem  
képes követni a fa l m inim ális egye
netlenségeit sem, a mélyedések tes
tetlenek m aradnának.

Az ennél hosszabb szőrű, vasta
gabb anyagból készült hengerek (3, 
4) m ár k itűnően alkalm asak falfes
tésre, de csak diszperziós falfesté
kekhez. A hagyom ányos enyves fa l
festékeket nem  lehet velük egyen
letesen a fa lra  teríteni. H a ilyen 
festékkel festünk, használjunk  in 
kább korongecsetet.

A hengeres festés feltételei. Lé
nyeges, hogy a fa lra  milyen festék 
kerül. Nyers vako latra  pl. csak glet- 
telés u tán  érdem es diszperziós fes
téket felhordani, különben a sim á
nak látszó felü leten  m ár az első fes
tékréteg után szembeötlő lesz a v a
kolat érdessége. A m egszáradt glett- 
réteget szükség esetén nem  á r t fi
nom an átcsiszolni. Ez különösen 
akkor szükséges, ha a fal egy részét 
ú jra  kellett vakolni, v

Ha a falon előzőleg enyves festék 
volt, de a festékréteg  nem  tú l vas
tag s nem pereg, nem táskásodik, 
akkor alapos mosás u tán  ráhenge
re lhe tjük  a diszperziós falfestéket. 
Ha viszont a m osástól fellazult ré 
teg több helyen feltáskásodik, az 
egész fala t spatu lyával k aparjuk  le. 
Ezután következhet a glettelés, 
m ajd a felületek lecsiszolása, p o rta 
lanítása.

A többrétegű enyves festékkel le
feste tt fala t feltétlenü l k aparjuk  le, 
m ert a diszperziós festék alá szilárd 
alap szükséges. A több rétegben egy
m ásra kent, hagyom ányos falfesték 
hengerezéskor leválik.

A m ár előzőleg is diszperziós fes
tékkel bevont — és az első ilyen 
festés előtt alaposan lekapart — fa
lak ra egy alapos m osást és a felüle
tek száradása u tá n i javító  glettelést 
követően hengerelhetjük  fel a disz
perziós falfestéket.

Az első festékréteget a szokásos
nál jobban híg ítsuk  fel. A követke
ző két réteghez — ideális esetben, 
pl. m ár előzőleg is hasonló festékkel 
feste tt falnál, egy is elég — híg te j
felsűrűségűre h íg ítsuk  fel a festé
ket. Színezőpaszták híg oldatával 
állítsuk be a k ív án t színárnyalatot, 
m ajd kenjünk egv kevés festéket a 
falra , s hajszárítóval m elegítve szá
rítsuk  ki. (A k iszárad t festék ugyan
is világosabb árnyalatú , m in t az 
edényben levő.)
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Így használjuk! A festéket olyan 
vödörbe vagy lapos tepsibe öntsük, 
am elybe a hengert vízszintesen be
lenyom hatjuk. A festékező edény 
szélére belülről akasszuk rá  vagy 
tám asszuk fel a lehúzórácsot. A 
hengert nyom juk a jó l felkevert 
festék  felszíne alá, m ajd kiem elés 
u tán  a lehúzórácson kissé ferdén 
föl-le húzogatás közben erősen a 
rácsra  nyomva távolítsuk el róla a 
felesleget. A hengert nyom juk a 
fa lra , m ajd lassan húzzuk lefelé. A 
hengerből közben fogy a festék, a 
még benne levőt egyre erősebb nyo
m ással préseljük ki a textilszálak  
közül. A lefestett sáv m ellé henge
re ljü n k  fel egy m ásika t (5), s ha 
kell, a hengert közben újból tö ltsük 
fel. A két sávot ezután  keresztbe- 
hengereléssel dolgozzuk össze (6), 
m ajd ú jra  függőlegesen hengereljük  
végig (7). A keresztben és a m ásod
szori hosszában hengereléskor m ár 
ne m ártsuk festékbe a hengert. 
Utóhengerezéslkor az előzőleg fe l
hordott, de egyenetlen réteget te r ít
jü k  szét. A henger ugyanis onnan 
szedi fel a festéket, ahol tú l sok 
van, ahol meg a réteg  vékonyka, ott 
azt vastagítja. Az így k ia lak íto tt 
felü let ideálisan vékony lesz.

K övetkezhet a következő ké t sáv 
felhordása (8), m ajd  a kinyom ko
dott hengerrel való eloszlatása. A r
ra  m indig ügyeljünk, hogy a feste tt 
sávok összeérjenek. Egyszerre tú l 
nagy fe lü le te t ne hengereljünk  le, 
m ert a vékony réteg gyorsan szárad, 
s az oszlatás csak akkor hatékony, 
h a  a felhengerelt felületrész még 
nem  szikkadt. Ne feledjük, hogy új 
festésnél három , régi diszperziós fal 
átfestésekor két vékony réteg fed 
csak tökéletesen (ha nem hígíto ttuk  
fel túlságosan a festéket). Ha mégis 
túlhígítottulk a festéket, akkor szá
radás u tán  még egy réteget henge
re ljünk  a falra.

A diszperziós festékek gyorsan 
száradnak, de a két réteg felhenge- 
relése között legalább h a t ó rányi 
száradás szükséges. Ha tü re lm etle
nek vagyunk, a még nem  teljesen  
szárad t részek sötétebb tónusát fol- 
tosodásnak vélhetjük . V árjunk még 
egy-két órát, s ha a folt nem  tűn ik
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el, hengereljünk újabb  festék réte
get a falra . A sarkok különösen ne
hezen száradnak  ki, ám egy kis hu 
zatta l ezen könnyen segíthetünk.

A sarkokat, hajla tokat nehéz hen
gerrel festeni. Ilyen helyeken m a
rok- vagy széles laposecsetet hasz
náljunk.

K ellem etlen m ellékhatások. A
henger forgás közben a festéket 
szórja is. Minél gyorsabban m ozgat
juk, annál jobban szórja szét az 
apró festékcseppeket. Ha a hengert 
tú l gyorsan m ozgatjuk, s a felesle
ges festéket nem  nyom kodtuk ki 
jól, sok festék megy veszendőbe. 
„Fékezett” hengervezetéssel ez szin
te teljesen megszűnik. Az ideális 
tem pót nehéz megtalálni, de néhány 
négyzetm éter u tán  m ár nem  okoz 
problém át. Nem árt, ha kezünkre 
m űanyag zacskót húzunk, fejünkre 
sapkát, esetleg festőcsákót teszünk. 
Hosszú u jjú  ing viselete is a ján 
latos.

A m ennyezet hengerezése ta lán  a 
legkellem etlenebb művelet. I t t  az
tán valóban káros a gyors mozgás. 
M ivel a festést itt  szokás kezdeni, 
ham ar m egkapjuk  az első figyelm ez
tető festékfröccsöket. Ám nemcsak 
a p ik tor lesz szeplős, a perm etből 
bőven ju t a padlóra is, s ha nem 
teríte ttünk  rá védőfóliát, hosszas ta 
karításra  szám íthatunk. Vannak, 
akilk ilyenkor a henger nyelére 
cseppfogóként egy nagyobb karton- 
lapot erősítenek, de az is csak ak 
kor használ, h a  a hengert nem 
„hajszoljuk” végig a mennyezeten.

M unka közben adódhatnak  kelle
m etlen hibák is, különösen, ha az 
alap csak részben lekapart enyves 
festék. Az új festék  által feláztato tt 
réteg  hengereléskor leválha t a fal
ról, s a hengerre tapad. A falon egy 
mélyedés keletkezik, am it glettel 
azonnal ki kell tölteni. A henger 
szálai közé tap ad t apróra tö rt fa l
festék lem ezkéket fésűvel távolítsuk 
el. H a ezt elm ulasztjuk, a kis da
rab k ák at később a fa lra  hengerel
jük, ahonnan m ár nehéz eltávo líta
ni. Ha ez a h iba az utolsó réteg  fel- 
hengerelésekor keletkezett, a glett- 
foltot kiszáradás után még kétszer 
ecsettel fessük le. Ha ez többször 
előfordul, a hengerrel b án junk  óva
tosabban, s áthengereléskor kisebb 
erővel nyom juk a falra.

H engerelt térbeli m intázatok.
V annak, akik a rusztikus hatású, 
cuppanto tt festéshez hasonló felüle
teiket (9) kedvelik. Leginkább nyers 
vakolatból vagy kaparás u tán  a 
fa lra  vastagon felrakott g lettanyag- 
ból alak íthatunk  ki ilyen különle
ges felületeket. A glettanyagba még 
felsim ítása elő tt jól felh íg íto tt fehér

diszperziós festéket, esetleg finom  
kőport adagoljunk, s a glettet jól 
összekeverve hígítsuk. így lassabban 
szárad, s a még képlékeny, falra si
m íto tt fedőréteget (10) egy jól meg
választott m intázó gum ihengerrel 
tehetjük  plasztikussá (11). A m in tá
zást ajánlatos előbb kis felületen 
pl. egy nagyobb faforgácslapon k i
próbálni, s o tt gyakorolni. M ielőtt a 
m intás gum ihengert — ami lehet 
akár a hagyományos festékekhez 
használatos m intázó henger is — a 
glettrétegbe nyom nánk, m ártsuk 
vízbe, nehogy túl sok glett tapad
jon rá. Ha a kísérletek során nem 
ju tnánk  kellő eredm ényre, képein
ken bem utatunk néhány ettől 
eltérő m intázást is. (Ezekről lapunk 
88 6. szám ában írtunk  részleteseb
ben.)

F inálé : a henger kitisztítása. Ha
m ár befejeztük a falfestést, h á tra 
van még a henger, a festőedény és 
az ecset kimosása. Ezt folyó víz 
a la tt végezzük. Nem éppen v íz ta
karékos eljárás, de ha legközelebb 
is ezt a hengert szeretnénk hasz
nálni, akkor m inden darab já t, de 
főként a huza tá t alaposan ki kell 
tisztítanunk. A hengert szedjük 
szét, a nyelet és a két tárcsát áztas
suk be meleg vízbe. A hengerpalás
ton levő huzatot langyos folyóvíz 
alá ta rtva , felületét állandóan dör
zsölve mossuk le róla a m ár m eg
szikkadt festéket. Ezt követően a 
huzato t próbáljuk  m eg lehúzni, s 
azt külön dörzsölve addig mossuk, 
am íg a belőle k ifacsart víz tiszta 
nem  lesz. A m űanyag hengert és a 
többi a lkatrészt is tisztítsuk meg a 
rá tap ad t festéktől, m ajd  szárazra 
törtés u tán  a még nedves tex tilpa
lásto t húzzuk vissza a hengerre. A 
tárcsák felillesztése u tán  a hengert 
húzzuk rá  a nyeles tengelyre, s a 
k itisztíto tt festőhengert felakasztva 
szárítsuk meg. A tex tília  k iszáradá
sa u tán  húzzunk rá  m űanyag zacs 
kőt, s tegyük el a következő hasz
nálatig.
☆  ☆  ☆  —hsj—



Műszaki könyvek
vizes 99 ezermestereknek

Hazánkban sok ezer kisebb tó, folyócska, né
hány nagy folyó, egy folyam — a Duna — és 
egy, már a világon is jegyzett tó, a Balaton k í
nálja a vízi sportolás lehetőségét, közöttük a na
gyon kedvelt kishajózásét.

Amíg a vitorlások szinte kizárólag a sportot 
szolgálják, a motorcsónakok igen nagy része 
„dolgozik”, azaz horgászt-halászt, átkelni akaró 
utast vagy éppen terhet szállít. A Műszaki Ki
adó legújabb könyvei közül kettő is a hazai 
„tengerészek” számára készült.

Surányi Endre — a motorkerékpározás, autózás, 
motorcsónakozás tévéből is jól ismert örökifjú 
,nagy öregje” — a „Csónakmotorok — motorcsó

nakok” című könyvében tette közkinccsé a vízi mo
torozással kapcsolatos ismereteit. A 205 oldalas, 
284 kitűnő ábrával illusztrált könyv ára ugyan már 
igazodik a piaci viszonyokhoz (290 Ft), de jelenleg 
az egyetlen valóban hézagpótló kisenciklopédia. 
Egy kis marmonkannányi üzemanyag árát biztosan 
megéri. A precízen megírt műszaki könyvből —

A ferde fenékállá* miall a hajó nehezen halad

A vezető súlyának előrehelyezéaével a hajó egyensúlyba hozható

Terheléseloiztás sima vizen

Terheléseloszlás hullámos vízen

ízelítőként — egy, a kezdő hétvégi kapitányokat is 
érintő ábrasort mutatunk be. A hat ábra szó nél
kül is érthetővé teszi a merülő (tehát nem a sikló) 
motorcsónakok helyes terhelésének és motorbeállí
tásának módját, hatását és esetleges hibáit.

Székely Tamás „Vitorlás kislexikon”-át elsősor
ban a vitorlázással most ismerkedőknek ajánljuk.

Lexikonszerűen, az ábécé betűinek sorába szedve, 
közel félezer címszót tartalmaz 80 oldalon, 138 áb
rával, 95 Ft-os áron. Ebből ízelítőül az I-betűnél 
található irányszög és irányváltoztatás címsza
vakat, meg az utóbbihoz tartozó ábrát közöljük. 
Megjegyezzük még, hogy a hajónak az az oldala, 
amely felől a szél a vitorlát éri, a szél felőli, ten

' l l«5 h

Beau- A szél sebessége
fort-fok m/s km/h Csomó(tm/ĥ

0 0,0—0,2 0-1 0-0,4
1 0,3-1,5 1-5 0,6-3,0
2 1,6-3,3 6-11 3,2-6,6
3 3,4-5,4 12-19 6,8-10,8
4 5,5-7,9 20-28 11,0-15,8
5 8,0-10,7 29-38 16,0-21,4
6 10,8-13,8 39-49 21,6-27,6
7 13,9-17,1 50-61 27,8-34,2
8 17,2-20,7 62-74 34,4-41,4
9 20,8-24,4 75-88 41,6-48,8

10 24,5-28,4 89-102 49,0-56,8
11 28,5-32,6 103-117 57,0-65,2
12 32,7- 118- 65,2-

gerészül luv oldal, a másik a szél alatti, a lee 
(ejtsd lí) oldal. Az ábrán felül a luv, alul a lee.

Közöljük még a szélerösség címszóhoz tartozó, 
az angol Beaufort admirálisról elnevezett (ejtsd 
bófort) skálát is, amelyről látható, hogy például a 
„7-es szél” 50—60 km/óra (másképp 13,9—16,7 mé- 
ter/másodperc) vagy 28—34 csomó sebességű.
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lel pl. fó liasátor vázaként. Az á tlá t
szó m űanyag fóliát könnyen rögzít
hetjük  a lécm erevítőkre.

A valódi üvegházhoz (5) a vázat 
30X40 m m -es vagy ennél nagyobb 
keresztm etszetű fenyőlécből készít
sük el. A pentagon alaphárom szö
geit ehhez m ég egy-egy belső m ere
vítőléccel is erősítenünk kell, így az 
üvegtáblák is kisebb darabokból á l
líthatók össze. A lécvázba az üveg
táblák  helyét a képkeretekhez h a
sonlóan m arjuk  bele. Az üvegborí
tás term észetesen lényegesen d rá
gább, m in t a fólia.

A pentagon geom etriai felépítése 
a 4. ábránkon  látható. Az ábrán a 
csom ópontokat szám okkal, az össze
kötő vázelem eket pedig betűkkel je 
löltük. A legm agasabb szinten, a te
tő csúcsában egyetlen csomóponti 
elem  van  (1), s ahhoz fu t be a  te 
tőszerkezet öt m erevítője (A). A 
középső szinten — am ely m intapél
dányunknál valam ivel fejm agasság 
fölé kerü l — öt csom ópontra van 
szükségünk (2). M inden egyes cso
m ópont m ind az öt szárá t felhasz-

BÉKÉS PENTAGON
Ennek a pentagonnak term észete

sen csak annyi kOze van az am eri
kai hadügym inisztérium hoz, hogy ez 
az építm ény is az ötszög a lap fo r
m áról kapta a nevét. K orábban 
(1980/4. szám unkban) m ár bem uta t
tunk  egy hasonló tervrajzot, am ely 
hatszögletű nyári lak  építését te tte  
lehetővé. A m ostanit nem hétvégi 
háznak, csak sátornak, esetleg ilveg- 
háznak szánjuk. Legfőbb érdekes
sége az igen egyszerű felépítés. N é
hány alapelem variálásával az o l
dalfalaktól a tetőszerkezetig m in 
den elkészíthető.

Az építm ény legfontosabb a lk a tré 
szei az ötszöglefű csomóponti lem e
zek. Külföldön ilyen készen is k a p 
ható (1), de 2 m m  vastag acél
vagy alum ínium lem ezből k issé le
egyszerűsített változa tá t bárki e lké
szítheti (2). A csomóponti elem 
csúcspontjából az egyik ta rtószár 
középvonalát tetszőlegesen je lö ljük  
ki, m ajd ettől k iindulva szögmérő
vel egymás u tán  ötször m érjünk  ki 
72 fokos szögeket. Ha m érésünk 
pontos, akkor a teljes kört öt egyen
lő részre osztottuk. Az elem  nagy
sága attó l függ, hogy a felépítendő 
kis sátor m érete és célja mi lesz. Az 
idom ot fém fűrésszel és hidegvágó
val vágjuk ki, a szárakat hajlítsuk  
meg, m ajd a vágási éleket s im ít
suk el.

Ezekre a csomóponti elem ekre 
kapcsolódnak azok az egyenlő o lda
lú  háromszög alakú m erevítők, 
am elyekből az egész szerkezet fe l
épül. M inden három szög egyform a 
nagyságú — száraik  azonos hosszú
ságúak —, így azok előre m ére tre  
vághatok. A m erevítők készülhetnek 
PVC nyomócsőből (3). K isebb te rh e 
lés esetén — pl. egy könnyű vászon
tetős sátor vázaként — ez is elegen
dő szilárdságú. A csővégeket a  rög
zítéshez középen fűrészeljük  be,

m ajd  az így keletkezett hasítékba 
dugjuk  bele a csomópont egyik szá
rá t, és a  'közös keresztirányú fu ra 
ton  átdugott anyás csavarra l fogas
suk össze. A vékony — 20X30 vagy 
20X40 m m -es keresztm etszetű — 
léckeret m ár valam ivel m erevebb 
szerkezetet alkot, kitűnően megfe-

náljuk . A tető lécein kívül ide kap
csolódnak, a vízszintes k o sz o rú  ele
m ek” (B) és az oldalfalak  m erevítői 
(D) is. Ugyancsak öt csomópont ke
rü l az alsó ta lajszin tre . A csomó
pontok (3) m ost is ugyanolyanok 
lehetnek, m in t az előbbiek, de m ind
egyiknek csak négy-négy szárát
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N apernyőként C7), sá torként im p
regnált v ito rlavásznat vagy á tlá t
szatlan m űanyag fó liá t használjunk 
a tetőrész és m inden második oldal
háromszög beborítására. M elegház
ként az összes oldalelem re átlátszó 
m űanyag fólia kerül. Ezeket úgy 
rögzítsük, hogy alkalm anként köny- 
nyen felhajthatók  legyenek. Az 
üvegházhoz külön a jtó t is kell ké
szítenünk. Az egyik oldalhárom 
szögben egy kb. 150X50 cm -es a j
tókeret éppen elhelyezhető.
★  ★

használjuk  fel. Ide kapcsolódnak az 
oldalm erevítők (B) és a talajszin ten  
körbefutó ötszögű kere t elemei (C).

Az összeszerelés elő tt valam ennyi 
a lkatrészt készítsük elő. A 228 cm 
hosszú vázelem eket csiszoljuk meg, 
és végeiken alak ítsuk  ki a csavar
furatokat. Az elemekből először 
egy-egy három szöget szereljünk ösz- 
sze. Az oldalfalakból összesen öt k ü 
lönálló háromszög alakítható ki, 
am elyeket egy-egy „koszorú elem ” 
bekötésével kapcsoljunk össze. A

tetőcsúcsot és a hozzá tartozó tető
léceket u to ljá ra  szereljük fel (6). A 
sátor vázát rögzítsük le a talajhoz, 
m ert a könnyű, nagy felü letű  ép ít
m ényt a szél könnyen felborítja.
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Nyomtatott áramkör 
feszültségjelzőhöz

Az elektronika iránt érdeklődő olvasóink közül jó 
néhányon telefonon, ill. levélben kérték, hogy a la
punkban közreadott feszültségjelző leírását kiegé
szítsük. Az említett cikk az EM sk. 1990/1. számában 
jelent meg. Nagy Gyula szentesi olvasónk a fe
szültségjelzőt elkészítette. Hogy megkönnyítse a 
megépítésre vállalkozó barkácsolók dolgát, beküldte 
szerkesztőségünkbe a nyomtatott áramkör paneljé
nek síkfilmjét és az alkatrészek beültetési rajzát.

A feszültségjeiző „lelke”, az LM 324 típusú  IC, mégy 
darab m űveleti erősítőt tartalm az, így a 14 lábú 
DUAL-IN-LINE tok valam ennyi kivezetése felhaszná
lásra kerü lt. Ha egyoldalas NYÁK-on k íván juk  a k ap 
csolást elkészíteni, akkor ez viszonylag sűrűbb rajzo-

s

nélt (3). A N Y ÁK -rajzon egy csillag, míg a  beü lte 
tési rajzon  egy 1-es szám jelzi az  IC 1-es lábát. A 
trim m erpotenciom éter „állíto tt” k iv itelű  legyen. A töb
bi alkatrészt a  LED-ok kivételével fek te tve szereljük, 
kb. 2 m m -rel a panel felett megemelve. A LED-ek 
kivezetését hagyjuk meg te ljes hosszban, a po la ritá 
sukat a  beforrasztás előtt feltétlenü l ellenőrizzük, így 
sok bosszúságot tak aríth a tu n k  meg m agunknak.

A  feszültségjelzőt a panel négy sarkán  levő fu ra 
toknál fogva 4 db M3X30nas (esetleg 40 mm hosszú) 
csavarral, táv tartó k  segítségével a  gépkocsi m űszer
fa lá ra  vagy külön dobozba szerelhetjük . A tá v ta rtó k  
hosszát úgy kell m egválasztani, hogy a LED-ek b u 
rá ja  éppen á té rjen  a  szám ukra készíte tt furatokon. A 
LED-ek fu ra ta it egymástól 7 mm  távolságra kell e l

látó  ipain élt eredményez. Egy ilyen panel megtervezése 
és elkészítése á ltalában  m eghaladja a  kezdő barkácso
lók lehetőségeit. Az áram kör (1) m egépítéséhez azál
tal szeretnék segítséget nyújtani, hogy leközlöm az 
általam  több példányban is m egépített, és jó l m űkö
dő áram kör NYÁK ra jzá t, (2) valam int beültetési 
rajzát (3).

M indkét ra jz  M = l : l  m éretű, tehát ügyes kezű b a r
kácsolók elm oshatatlan  tussal vagy a Foto-G rafika 
boltjaiban kapható  „DECON-DALO 33PC BLUE” t í 
pusú tollal á tra jzo lh a tják  közvetlenül a rézfóliás pa
nelra. Igazi jó  m egoldást a  Pozitív—20 fotó lakk a l
kalm azása jelentene, különösen akkor, ha nem  egyet
len panelt ak a ru n k  készíteni. A szerkesztőség címé
re elküdtem  a  panel M = l : l  m éretű  pozitív síkfilm jét 
is azért, hogy m egkönnyítsem  azok dolgát, akik ez 
utóbbi m egoldást választják.

A N Y ÁK -rajz a rézfóliás o ldalt ábrázolja (2), míg 
a beültetési ra jz , az alkatrészek felől ábrázo lja  a pa-

készítend. A fu ra tok  átm érő jé t a  felhasznált LED t í 
pusa határozza meg. Á ltalában m egfelelő az 5 vagy 
3 m m -es furatátm érő. A m in tadarabokon a  ké t szélső 
LED piros, míg a két középső zöld színű. Ily módon 
az áram kör még szem léletesebben jelzi, ha a  m eg
engedett feszültségszint a lá  m erü lt az akkum ulátor, i l 
letve jelzi a tö ltés folyam atát.

A beültetési rajzon  jól látható, hogy a k ije lzett fe 
szültségek balról jobbra  növekednek, ha az á ra m 
kö rt feiülnézetben, az alkatrészek felől nézzük.

Rem éljük, a kisvállalkozások elterjedésével egyszer 
valóra válik  az elektronikai áram köröket építő b a rk á
csolók régi álma, hogy a  k ip róbált kapcsolások NYAK- 
tervei, síkfilm jei hozzáférhetővé válnak. K orlátlanul 
kaphatók  lesznek elfogadható áron  a  panelok elkészí
téséhez szükséges vegyszerek, ille tve m egvásárolhatók 
lesznek a  kész panelok és a  m egépítésükhöz szükséges 
alkatrészek készlet fo rm ájában  is.
☆ ☆ ☆
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Univerzális Ni-Cd akkumulátortöltő
N apjainkban egyre jobban kezdenek elterjedni a 
Ni-Cd akkuval működő játékok, szórakoztató eszközök 
és szerszámok. Az ilyen készülékekhez töltőt is lehet 
vásárolni, ám  azok álta lában  csak adott típusú akkuk 
töltésére alkalm asak, és az áruk  is m eglehetőson bor
sos. Az itt  közölt kapcsolási ra jz  kibővítésével bárki 
készíthet az igényének és az akkuk  típusának  meg
felelő töltőt.

M ielőtt rá té rnénk  a  töltő áram körének  ism ertetésére, 
néhány jellem zőt kell m egem líteni a Ni-Cd akikuk
ról. A Ni-Cd akkuik névleges feszültsége — típusúiktól 
függetlenül — 1,22 volt. A  töltés során ez a feszültség 
1,35 voltos értéket ér el. H asználat közben a feszült
ségük csökken, és ha értéke 1 volt alá esik, azonnal 
meg kell kezdeni a töltésüket. A mélyikisütés — 1 volt 
a la tti feszültség — nagym értékben csökkenti az akkuk 
élettartam át, ezért az ilyen eseteket el kell kerülni. 
M indenfajta akkura érvényes a 14 órás tö ltési idő, v a
lam in t az, hogy a tö ltőáram  értéke a névleges am per- 
ó ra-kapacitás egy tizede. Az akkuk  önkisülése gyor
sabb, m in t a  norm ál telepeké, ezért, a „jobb” töltők 
rendelkeznek úgynevezett csepptöltő üzemmóddal, 
am elyben a töltőáram  az am peróra-kapacitás egy szá
zada. P éldául a leggyakrabban használt „ceruza”-aik-

kuk 500 m illiam perórásak, a  töltőáram  értéke 50 mA, 
a csepptöltőáram  5mA.

A Ni-Cd akkuik kb. 1000-szer tölthetők, ezért — az 
idők folyam án — m egtérül a kezdeti befektetés (nem 
olcsók ezek az akkum ulátorok). Végül m ég egy h ihe
te tlennek  tűnő, de valós figyelm eztető ada t: tíz d a 
rab  sorba kapcsolt ceruza-akkum ulátor rövidzárási 
áram a 45 am per fe le tt van.

E rövid kitérő u tán  lássuk a töltőáram kör működé
sét az 1. ábrán lá tható  kapcsolási rajz  alapján . Az itt 
ism ertetésre kerülő töltővel 2— 12 db sorosan kapcsolt 
Ni-Cd cella tölthető fel. A transzfo rm áto r 15 voltos 
szekunder feszültségét D l—D4 G raetz-híddal egyenirá- 
nyitjük, m ajd a C l-es kondenzátorral szűrjük.

A D7-es Zener-diódával 12 voltos tápfeszültséget á l
lítunk  elő az in teg rált áram körök  szám ára. A D6-os 
LED a készülék bekapcsolt á llapotát jelzi. Az R l-es el
lenállás és a D5-ÖS Z ener-dióda segítségével egy m axi
mum 13 volt am plitúdójú, 50 Hz-es ó raje le t á llítunk

elő. Az N l-es NAND S chm itt-trigger kapuval form ált 
ó ra je lé t a 12 fokozatú bináris frekvenciaosztó (IC 1) 
órajel bem enetére vezetjük. IC 2-vel ezt a m ár leosz
to tt frekvenciát tovább osztjuk, m a jd  a diódákon és 
az N4-es 'kapun keresztül a T l-es tranzisztor bázisára 
vezetjük. Az N2—N3 kapuikból felép íte tt RS-tároló, v a 
lam in t az R5—C2 tag biztosítja, hogy a töltőáram kör 
14 órás időzítési ciklusát csak az N I nyomógombbal in 
díthassuk  él. Az R S-tároló egyben IC 1 és IC 2 m ű 
ködésének engedélyező je lét is előállítja.

A T2-es tranzisztorra l működő áram generátor (amely
nek á ram át RIO, R l l  á llítja  be) vezérlését a T l-es t r a n 
zisztor végzi. Ez a tranzisztor csak ia 14 órás töltési 
idő a la tt vezet, a 14 óra elteltével lezár, így ezután 
T2 sem működik. A továbbiakban csak a T3-as tr a n 
zisztorral üzemelő áram generátor „csepptöltő” áram a 
folyik á t  az akkum ulátorokon. A norm ál töltőáram ot 
a k é t tö ltőáram  összege határozza meg.

Építés

A kapcsolást nyom tatott áram körös kivitelben cé l
szerű elkészíteni. A NYÁK fóliaoldali ra jza  a 2. á b 
rán, az alkatrészek beültetése a  3. áb rán  látható. A

transzform átor helyén valam ilyen kisteljesítm ényű t í 
pusit alkalm azhatunk. K I egyszerű k i-be kapcsoló. NI 
pedig valam ilyen kism éretű, elő lapra szerelhető nyo
mógomb. K2 kétáram körös többállású kapcsoló, attól 
függően, hogy m ilyen típusú akkum ulátort k ívánunk  
tölteni. A m intakészülékben a  G-vel je lzett kapcsoló
állásban 1,2 am perórás „góliát”, a C-vel jelzett á llás
ban pedig 500 m illiam perórás ceruzaakkuk töltésére 
m éretezett ellenállások találhatók. Aki más típusú cel
lákat szeretne tölteni, az Rl0-es, R i2-es ellenállás h e
lyére tegyen be egy kiloohmos, egy w attos potenciomé- 
tert, valam int egy áram m érőt sorosan a töltő kim ene
tével, és így á llítsa  be a k ív án t áram ot. Ezután a po 
tenciom étereket kivéve és ellenállásukat m egm érve fix 
ellenállással helyettesíthetők. Az RIO—R ll  ellenállás- 
m inim um  1 w att terhelhetőségű legyen. Nagyobb am 
peróra kapacitású akkum ulátoroknál szükség le h e t a 
T2, T3 tranzisztor hűtésére vagy nagyobb típusra, v a la
m in t a transzform átor nagyobb te ljesítm ényűre való ;ki-
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cserélésére. A három  LED színe bárm ilyen  lehet, azon
ban célszerű különböző színűeket alkalm azni a jobb 
m egkülönböztethetőség érdekében.

Az in teg rált áram körök CMOS típusúak, ezért azok
kal óvatosan bán junk  az építés során. H a lehetőség 
van rá , helyezzük foglalatba az IC-ket, de m inden 
esetben u to ljá ra  forrasszuk a helyükre azokat. A töltő- 
áram kört tegyük kism éretű  dobozba, a  doboz előlap
já ra  szereljük  fel a kapcsolókat, a nyomógombot és 
a LED-eket, valam int a  kim eneti csatlakozókat (ezek 
pl. banánhüvelyek lehetnek).

A töltő használata

A K2-es kapcsolóval válasszák k i a  megfelelő akku
fa jtá t. K apcsoljuk a tö ltő re polaritáshelyesen az akku
kat — egyszerre m axim um  12 db-ot — m ajd  az N l-es

nyomógombbal indítsuk el a  töltést. A 14 óra letelté
vel a  tö ltő  átkapcsol csepptöltő üzemmódba, elkerülve 
a cellák tű itő l tését. Ezután befejezhetjük a  töltést. A 
csak keveset használt akkukat elegendő néhány órára 
csepptöltéssel regenerálni.

Egyik közeli szám unkban egy 12 voltos 12 am per
órás intelligens — góliát-akkukból fe lép íte tt — akku 
m ulátor elkészítését fogjuk ism ertetni, am ely ezzel a 
töltővel tölthető. Olyan helyeken, ahol nem  áll rendel
kezésünkre hálózati feszültség, kitűnően használható 
különböző oélokra. A kinek szándékában áll elkészíteni

a kem ping-akkum ulátort, az beszerezheti a hozzá szük
séges 10 darab  gó liá t Nl-Cd cellát. (Minél nagyobb am - 
peró ra-kapacitású t sikerül beszerezni, annál tovább le
he t m ajd  használni az akkum ulátort egyszeri töltéssel.) 
☆  ☆ ☆  T ar jan i László

A beültetési rajzon látható számozott ki
vezetések bekötése:

1 — Dl3-as LED anód
2 — D14-es LED anód
3 -  D13-as LED katód
4 — K2a pont
5 -  R 12-es ellenállás G pont
6 — Dl4-es LED katód
7 — K2b pont
8 — R 10-es ellenállás G pont

9  -  D 1 5 - Ö S  d i ó d a  k a t ó d  ( a k k u t ö l t ő  k i m e n e t )

10 -  R13-as ellenállás C pont
11 -  R11-es ellenállás C pont
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Építkezés, balesel
A m unkát vállaló m ár az első n a 

pon találkozhat új m unkahelye b a l
esetvédelm i előírásaival. A szabad
időben végzett tevékenységek során, 
barkácsolás, kerti m unka, építkezés 
vagy sportolás közben is be kell ta r 
tan u n k  az alapvető balesetvédelm i 
szabályokat. A becslések szerint is 
közel három szor annyi baleset tö r
tén ik  m unkahelyen kívül, m in t a 
m unkahelyen. Pedig a kisebb sé
rü lésekrő l nem Is esik em lítés s, 
így a statisztikák nem pontosak. 
A lakás, a pince, a garázs, a k iskert 
vagy a házi műhely egyform án b a l
eseti forrás lehet. A tennivalóink 
gyorsabb végzését szolgáló „m egol
dások” nem  m indig veszélytelenek. 
N em  biztosítjuk kellően a lé trá t, 
m ert „csak megy vele az idő”, vagy 
„idáig is így csináltam , és még so
sem  volt belőle b a j” stb. De akkor 
Is érhe t baleset, ha sem m it nem  csi
nálunk, de pl. m egbotlunk a belső 
lépcső nem kellően rögzített fu tó 
szőnyegében, vagy m egcsúszunk a 
nedves konyhaburkolaton.

A kiálló sarkok, szegletek, a bú to 
rok  éles sarkai m ind baleseti fo rrá 
sok. Aki kisgyerekét lá tja  szaladni 
az éles perem ű, ny ito tt szekrény aj tó 
felé, legközelebb m ár nem  hagyja 
ny itva az ajtót. A naponta használt 
vágóeszközök, a konyhakések, a bo
rotva, az éles kéziszerszámok, de 
m ég az üvegpalack vagy a k iny ito tt 
konzervdoboz, sőt a befőttesüveg 
fedelének lefeszítése is komoly sé
rü lést okozhat (1).

A kertben használt gépek közül 
különösen a fűnyíró (a nyári h óna
pokban gyakorta használjuk) v e 
szélyes, főként a nem  hozzáértő 
kezében.

A baleseti statisz tikák  harm ad ik  
helyén az égési sérülések szerepel
nek. A forró levessel csakúgy v i
gyázni kell, m in t a tetőszigeteléshez 
felm elegített bitum ennel. A tűzhely, 
a  kandalló, a szabadtéri grillsütő 
egyarán t elővigyázatosságot igényel.

Az elektrom os áram  okozta b a l
esetek a lista következő „helyezett
je ”. A legtöbbet közülük a hozzá 
nem  értés, és a fegyelm ezetlenség 
okozza. A kávéfőző, a m erülő fo r
raló, a vasaló szakszerűtlen ja v ít

gatása ugyanúgy tilos, m in t a kon
nektor vagy a kapcsoló szerelgeté- 
se. H áztartási készülékeink haszná
lati u tasítását, kezelési ú tm u ta tó já t 
ta rtsuk  meg, s csak a készülékek 
áram talan ítása  u tán  nyú ljunk  a 
csavarhúzóhoz. Ha nem  értü n k  a 
szereléshez, fo rdu ljunk  szakem ber
hez, de legalább előzőleg tan u lm á
nyozzuk a szakirodalm at.

A gyakorlo tt barkácsoló se m u
lassza el m unkája megkezdése előtt 
ellenőrizni gépeinek (a fúrógépnek, 
a körfűrésznek, vagy más m egm un
kálógépnek) állapotát, h ibá tlan  m ű
ködését.

A fokozott elővigyázatosság külö
nösen szabadban végzett m unkák 
során használt eszközökre, gépekre 
vonatkozik. A nyári időszakban leg
gyakoribb építési m unkák végzése
kor hasznos lehet néhány, balesetet 
megelőző tudnivaló ism erete. A kö
vetkezőkben ezek közül néhányra 
h ív juk fel a figyelmet.

A cement és a mész is árthat

A nyár az építkezés, a kisebb fel
ú jítási m unkák  végzésének legked
vezőbb időszaka. A ház ú jravako 
lása, k e rti pihenőhely építése, já rd a 
vagy burko latfe lú jítás — mind 
olyan tevékenység, m elyre az ügyes
kezű barkácsoló vállalkozhat.

A vakolat vagy a habarcs keveré
sekor óhatatlan , hogy kezünk, ru h á
zatunk  a különböző, vegyileg aktív 
anyagokkal érintkezésbe kerüljön. 
A festék, a habarcs szerszám m al ke
verésekor is ju th a t pl. a szem ünkbe 
árta lm as vegyianyag. A jánlatos vas
tagabb gum ikesztyűt és védőszem 
üveget viselni m indenfajta  meszet, 
cem entet, vagy adalék-vegyszert 
tartalm azó  anyaggal végzett m unka 
során. Ha cem ent vagy mész ju t a 
szem ünkbe, azonnal öblítsük ki bő 
hideg, tiszta vízzel. K ezünket a 
m unka megkezdése elő tt (és term é
szetesen m unkánk végeztével, tisz
tálkodás u tán  is) ken jük  be kézvé
dő, zsíros krém m el.

A m unkaruha (még m eleg időben 
is) lehetőleg tak arja  testünket, s 
olyan anyagból készüljön, melyet

könnyen m oshatunk, hogy ne dol
gozzunk napokig ugyanabban a 
szennyezett, mész- és cementfoltos 
ruhában .

Kőlap, csempe darabolása

A burkolóm unkák ugyancsak a 
házilag végezhető tevékenységek 
közé tartoznak. E lkerülhetetlen, 
hogy az egyes lapok fektetésekor 
darabolni, vágni kelljen (2). Csem
pevágó, kalapács és véső az e m ű
veletekhez leggyakrabban használt 
szerszámok. A kem ényfém  betétes 
véső használatakor a felületből 
szám talan  apró szilánk pattan  ki, a 
darabolás e m unkafázisát védőszem
üvegben végezzük. A szemüveg spe
ciális, m unka védelm i felszerelés 
legyen. A 'kőlap, burkoló kerám ialap  
vagy a Csempe darabolásakor gyak
ran  söpörjük össze a törm eléket, 
hogy ne lépjünk rá, n e  essünk el 
ra jta , s hogy a felhasználásra kerülő 
lapok n e  sérüljenek meg. A burko
lóm unkához zárt, vastag  talpú (le
hetőleg a ta lp  kem ény anyagú le 
gyen) cipőt viseljünk.

Faanyag feldolgoxás

M ár a legegyszerűbb, fával kap 
csolatos m űveletek (pl. lécek desz
kák rakodása, a faanyag szállítása) 
elővigyázatosságot igényelnek. Vas
tag bőr tenyérrészű, erős vászon vé
dőkesztyűt viseljünk, hogy ne ju s
son szálka a kezünkbe vagy lehasa
dó szilánkok ne okozhassanak sé rü 
lést. A bőrbe fúródott szálkát távo
lítsuk  el, és a legkisebb sérülést is 
ragtapasszal takarva  védjük a to 
vábbi m unka során. A fa darabo lá
sához leggyakrabban használt esz
közt, a  fejszét a m unka kezdetekor 
tanácsos m egvizsgálni (3). Elenged
hetetlen , hogy a szerszám  a nyélen 
szilárdan és biztonságosan „üljön”. 
Az élét gyakran csiszoljuk, fenjük, 
hogy ideális körülm ények között

7/12



nélkül
dolgozhassunk vele. Más személyek 
ne tartózkodjanak a közelünkben, 
ha a fejszével dolgozunk.

Kisgépek, segédeszközök

A m unkát könnyítő elektromos 
kisgépek segítik a ház körüli építési, 
fe lú jítás i m unkákat. A szinte m in
den ház tartásban  fellelhető kézifúró 
gyakran használt szerszám. Minden 
használatba vétel előtt járassuk  né
hány másodpercig, s ellenőrizzük a 
csatlakozó kábel állapotát, sérülés
m entességét is. Ha hosszabbító k á 
belt is alkalm azunk, ellenőrizzük a 
dugaszokat, az érintkezés biztos 
voltát. (Ügyeljünk a rra  is, hogy a 
hosszabbító kábel keresztm etszete, 
ill. m űszaki jellemzői a fúrógép tel
jesítm ényének megfelelők legyenek.) 
Ü tvefúráskor, beton, kő és egyéb r i
deg anyag fúrásakor a kipattanó 
szemcsék ellen v ise ljünk  védőszem
üveget. Ha a m unkát lé trán  állva 
végezzük, gondoljunk arra , hogy a 
betonfalhoz nagy erővel nyom ott 
szerszám  m iatt lábunknak  erős tá 
m aszra van szüksége. A létra, m e
lyen állva dolgozunk, kellően szi
lárd és nehezen felbillenő legyen. 
Ehhez a lé tra  szárait szétcsúszás el-

J

len lánccal vagy erős hevederrel 
kell biztosítani, s lehetőleg súlyos, 
robusztus k iv itelű  fa  lé trá t használ
ju n k  (4).

A szabad térben  használatos, az 
építési m unkákhoz legszükségesebb 
gép, a betonkeverő. A hosszabbító, 
ill. a csatlakozó kábeleinek ellenőr
zése ugyanolyan fontos, m in t a fú 
rógépekéé. R áadásul a betonkeve
rők nedves környezetben m űköd
nek, ezért különös gonddal, száraz 
helyen vezessük a kábeleket. A ján 
latos kis fa cölöpökön, a ta lajszin t 
felett, esetleg takarással védve v e
zetni a kábelt a gépig. A csatlakozó 
dugasz is nedvességtől védett, szá
raz környezetben legyen (5). Ha 
közlekedő úton vezet keresztül a k á 
bel, feltűnően helyezzük el, hogy 
ne lehessen rálépni, vagy m egbotla
ni benne.

Gyakori, hogy a betonkeverőt nem  
tud juk  a kerítésen  belül, az építési 
terü leten  felállítani. Az utcán „dol
gozó” keverőt forgás közben ne 
hagyjuk ott, s a m unka végeztével 
áram talan ítás u tán , a csatlakozó k á 
belt feltekerve, a gépet takarjuk , 
borítsuk be védőponyvával, fóliával.

Vakoláskor, kőm űves m unkánál 
szükség lehet állványra, mely n a 
gyobb m unkafelü letű  és stabilabb, 
m in t a létra. Az állvány szilárd és 
kellően alátám aszto tt legyen, ta lp 
kén t a lábai alá, a ta la jba  nyomó- 
dás ellen helyezzünk deszkadarabo
kat. Az állványra vezető rövid lé t
rá t lássuk el kapaszkodóval, s m a
gát a lé trá t kötéllel rögzítsük az á ll
ványhoz. Ha egy m éternél hosszabb 
deszkák alkotják  a felületét, közé
pen (vagy ha szükséges, több h e
lyen) bakkal tám asszuk alá (6). A 
felhasznált pallók legalább 30 mm  
vastagok legyenek, a lábak faanya
ga 50 mm-es. Az állvány magassága 
a m ásfél m étert ne halad ja  meg, 
különben védőkorláttal kell ellátni.

Csúszásmentes padló, lépcső

A helyiségek burkolatának  (külö
nösen a nedves helyiségekben) olyan 
felületűnek kell lennie, am ely biz
tonságos közlekedést tesz lehetővé. 
A sima felületű, mázas csempe vagy 
a csiszolt terazzo burkolólap m u ta
tós volta ellenére sem alkalm as 
biztonságos burkolat k ialakítására. 
A szabad térben k ialakíto tt cem ent
burkolat se legyen sim ított felületű, 
m ert ugyanolyan csúszóssá válik 
esőben, hóban, m int a m ázas b u r
kolólap.

A lépcsőfokok felületének kikép
zésére ugyanaz érvényes, m in t a sík 
felületek burkolatára. A csúszásve
szély elkerülése érdekében a felület 
érdes, a cipőtalphoz tapadó legyen. 
Fontos, hogy a lépcsőn való ké
nyelmes közlekedés érdekében lehe
tőleg az építési szabályzatban meg
határozott legkedvezőbb lépcsőfok
m éreteket alkalm azzuk (7). Az á tla 
gos lépéshossz 630 mm, a fellépő 
magasság 180 mm (m elléklépcsők
nél, ritkábban  használt közlekedő 
lépcsőknél ez 200 mm  lehet). Az 
em lített átlagos lépéshosszt ké t lép
csőfok m agasságának és egy lép
csőfok m élységének kell kiadnia.

Árkok, alapok

A földm unkák, az alapásás, kábe
lek, vezetékek, csatornák árkának  
kiásása szerves része a ház vagy 
nyaraló építésének, átalak ításának  
vagy felú jításának. Az árkok biz
tonságos, balesetveszélyt nem  je len 
tő k ia lakítása ugyancsak fontos. A 
talaj minőségétől is függ, hogy a 
kiásott gödröt, árko t milyen módon 
biztosítjuk. (Az agyag szilárdabb, a 
homok om lásra hajlamos.) Laza, ho
mokos ta la jn á l az árok oldalát desz
kákkal tám asszuk meg. A deszka 
tám fala t függőlegesen elhelyezett, 
táv tartó  tám aszokkal rögzített osz
lopokkal feszítsük az árok oldalfa
lához (8). A kiásott árok m entén 
húzódó kupacba rak juk  a földet, s 
az árkot feltűnően (pl. levert k a
rókkal, k ifeszíte tt zsinórral vagy fó
liaszalaggal) je lö ljük  meg. Ne en 
gedjük meg, hogy gyerekek já tsza
dozzanak, fu tkossanak a balesetve
szélyes árokban. s
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A zárószűrő kapcsolása már mechanikai rajzából is világosan érthető

Védekezés zavarszűrővel

A bem eneti erősítő tú lvezérlését 
kiküszöbölhetjük úgy, hogy a  za
varó  adók nem  k ív án t nagy bejö 
vő je lsz in tjé t lecsökkentjük. E rre a 
célra  egy m eredek leszívása je lleg
görbével rendelkező fésűs szűrőt 
alkalm azhatunk, hangolható soros 
rezgőkörrel (1. ábra). Tekercsként 
egy m integy 21,5 m m  hosszúságú 
ezüstözött réz dró tdarab  szolgálhat, 
1 m m  átm érővel. A  [kondenzátor 
egy 5,5 vagy 6 pF-os fóliatrim m er 
(pl. Valvo 11109 szürke színjelű). 
Ez a soros rezgőkör, bár rendkívül 
egyszerűnek látszik, sokat „tud”. A 
470—870 MH-zes sávban a zavaró 
adókat 30 dB csillapítással ki tu d 
ja  szűrni. így aztán a m i zárószű
rőnk jobb, ráadásu l olcsóbb is, 
m in t tamit a legtöbb rádiós üzlet
ben m egvásárolhatnánk.

Ehhez azonban precíz m unkára 
van szükség. Nagyon pontosan be 
kell ta rtan i m ind az ónozott vasle
mezből készülő ház, m ind a tekercs 
vonatkozásában azokat a m é re te 
ket, am elyek a 2. áb rán  láthatók. 
M indkét trim m erikondenzátor fo r
górészének csatlakozását közvetle
nü l a lemezre kell forrasztani, a 
tekercset az állórész fe lh a jto tt k i-  
vetetése és a  k é t an tennacsatlako
zó közé kell beforrasztani. A tr im 
m er alá fú rju n k  egy kis lyukat, 
azon keresztü l lehet m ajd  a  leszí
vás frekvenciáját beállítani azután, 
hogy a házat m inden oldalon nagy

frekvenciásán árnyékoló módon le
forrasztottuk.

A kési szűrő helye

A zárószűrőt értelem szerűen az 
an tenna és az első aktív  áraimköri 
elem közé kell bekötni. É rtelm et
len azt az  antennaerősítő  és a tv - 
vevő közé beiktatni. A beállítás 
elvben egyszerű, m indenesetre tü 
relm et és az u jjakban  „érzést” kö 
vetel. Az em ber bekapcsolja a  za

v a r t tv-program ot és nagyon f i
nom an m indaddig fo rga tja  a trim - 
m erkondenzátort, am íg m indenféle 
zavar eltűnik. A m ennyiben több 
zavaró adó is van, akkor te rm é
szetesen több zárószűrőre is szük
ségünk van. Ezeket egyenként kell 
a zavaró adók leszívására beállítani 
m indaddig, míg a zavarm entes, 
k ristá ly tiszta  képet meg nem  kap 
juk Az „elektor” nyomán.
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A  f e l t ü n t e t e t t  m é r e t e k e t  n a g y o n  p o n t o s a n  b e  k e l l  t a r t a n i  a h h o i ,  h o g y  a 
p r o t o t í p u s s a l  m é r t  k i v á l ó  e r e d m é n y t  e l é r j ü k

Mindig szükség van egy könnyen kezel
hető jegyzettömbre nemcsak a háztartásban, 
hanem az íróasztalon is. Igaz, bő válasz 
tékban gyártanak erre a célra leszakítha
tó lapokkal ellátott blokkokat, de ezek egy
re drágábbak. Olcsóbb és főleg könnyebben 
kezelhető, igazi ,, családi'* méretű töm
böt készíthetünk egy régi, már kiselejtezett

I
 irattartó fémbetétjének felhasználásával.

A munka rendkívül egyszerű és gyors. Anyag- 
szükséglete minden barkácsoló ,,raktárából" 
előkerül. Először szereljük ki az irattartóból a 
rögzítő kengyeleket. Ezek általában négy egy
szerű szegeccsel vagy csőszegeccsel vannak 
rögzítve. A szegecsek kiütése vagy lefúrása 
után könnyen kiemelhetők. Az alaplap (2) mé
reteinek megállapításához helyezzük el a fém 
kengyeleket (1), valamint a felhasználandó pa
pír egy példányát az asztalon, és minden 
irányban 8—10 mm-t ráhagyva határozzuk 
meg a szükséges méreteket. De figyelembe 
kell venni az esetleg szükséges felfüggesztő 
furatot és a ceruza vagy a golyóstoll tartó
ját (3) is.

Az alaplapot (2) 6—8 mm-es rétegelt lemez
ből készítjük el, kivágása után a sarkokat ke
rekítsük le és a felületét csiszoljuk át. Mindkét 
oldalon legalább két rétegben ajánlatos ecse
telhető nitrólakkal átfesteni és alsó felére négy. 
2 mm-es filcből kivágott, 15-20 mm átmérőjű 
korongot (4) ragasztani. Ezzel ugyanis elkerül
hetjük a kényesebb bútorok felületének össze- 
karcolását.

A kengyelek (1) alaplapját alumíniumszege-

I
 csekkel vagy kisméretű facsavarokkal erősítsük 

az alapra. A tartó elkészítése után a papír- 
tömb leszabása következik. Az általános hasz
nálatra megfelelők a szabványos írólapok fél
be vágva, de ha elegendőnek tartjuk, annak 
negyede is. A tömb (5) legolcsóbb elkészítési 
módja, ha régi, már szükségtelen, pl. sokszo
rosított papírokat használunk fel, mert azok 
hátoldala üres és a céljainkra az is megfelel.

A tömb kilyukasztására a legalkalmasabb az 
irodai lyukasztógép, de egy oszlopos fúrógé
pen is á t lehet fúrni a lapokat. Ez utóbbi meg
oldást lehetőleg kerüljük, mert kézi fúrógéppel 
a legnagyobb figyelemmel sem sikerül pontos 
furatokat készíteni. Ugyanis a fúró hajlamos 
az ..elmászásra".

A kengyelekben kb. 50—55 mm vastag tömb 
helyezhető el. A nyitható kengyelek lehetővé 
teszik, hogy a fontosabb feljegyzéseket azok 
letépése nélkül ki is tudjuk emelni, hogy a 
lyukak segítségével egy gyűjtőbe téve megőriz
hessük. Ezt a tényt azok fogják értékelni, akik 
adatgyűjtésre vagy későbbi felhasználásra 
szánt feljegyzésekre használják a tömböt. 
'fc'fo'fa Sulyovszky Tibor
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Levéltörlő „olló”

B ottá Dénes budapesti olvasónk lándzsás le
velű szobanövényeinek tisztításához (a pálm ák, a 
fikusz) portalanításához régi hajsü tő  vasból tör
lőszerszám ot készített. A hajisütő egyik, félkör 
keresztm etszetű szárát laposra (kalapálta. M ind
k é t szárat puha, bolyhos felületű (bársony, m ű
szőrme, plüss anyag lehet) tex tíliáva l borította 
be. A száraikat körbefogó anyagdarabkákból két 
csövet varrt, s azokat egyszerűen a hajsü tő  vas
ra  húzta. Ezután a Ikét szár közé kb. ceruza
vastagságú rúddarabot helyezett, s a két szárat 
addig hajlította, am íg párhuzam osan nem  álltaik. 
Az egyszerű eszközökkel könnyen és m aradék 
nélkül eltávolítható a por a virágok leveleiről. 
Többszöri használat u tán  tanácsos a huzatot k i
mosni.

Befőttesüveg nyitás

Akkuszállító tömlő
Molnár László Pozsonyból kü ldö tt ötlete az 

autósaknak je len the t segítséget. A készen kap
ható, különféle akkuszállító eszközök helyett 
gyakorlatilag ingyen elkészíthető, egyszerű szál
lítóhevedert készített. A szin te m inden ház kö 
rül fellelhető, használt, esetleg sérü lt kerékpár- 
belsőt alkalm azza. A  belsőt nyolcas alakban le 
fekteti a földre, m ajd ráhelyezi az akkum ulá
tort. Az akku  az alóla kinyúló hurkokat összefog
va m ár szállítható  is. A belsőt nem szükséges 
beszereléskor kivenni, az az akku  a latt m arad 
hat. Csak a szelepre kell ügyelni, hogy ne é r 
jen elektrom os részekhez.

A gyári készítésű (vagy az otthon eltett, de 
csavaros fedéllel lezárt, gőzölt) befőtték fede
le t nehéz 1 ecsavarni. Sokan egyszerűen átlyu
kasztják  a fedelet, ezáltal a  külső és az üveg
ben levő nyomás kiegyenlítődik, ám  a fedél 
használhata tlan  lesz. P irity i Béláné budapesti ol
vasónk ötlete alap ján  a fedél sérülésm entesen 
levehető. A te li üveget fe jre  állítva néhány pil
la n a tra  meleg vízzel tö ltö tt lapos tá lba helyezi. 
(A víz csak a  fedél vastagságáig érjen, az üve
get m ár ne m erítsük  bele.) Ezután a fedél köny- 
nyen lecsavarható lesz.

Esztergált kisbútorok
Szobaberendezéséhez ü lő  stílusú, esztergált 

oszlopokkal díszített itv-állványt (képünkön) és 
polcot is készített ifj. G aál János csenged ezer
mester. M indkét k isbú tor esztergált elem einek 
anyaga tölgyfa. Az oszlopokat hengeresre esz
tergálta, de a  spirálvonalban fu tó  díszítést kéz
zel m unkálta  meg. Ehhez szigetelőszalaggal je 
lölte meg az előzetesen gondosan beosztott és 
k im ért távolságokat. A díszes oszlopokat az esz
tergába fogva lassú fordulatszám  m ellett sim á
ra csiszolta.

A tv-áldvány m érete 860X850X430 m m , a 
polc 1200X350X300 imm helyet foglal el.
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Az et évi májusi számunkban ismertettük meg olvasóinkkal az amerikai Po
pular Science folyóirat Wordless Workshop (azaz szótlan műhely, szabad for
dításban: képes ötletek szöveg nélkül) című rovatát, mint a mi „makszy" 
és „prakti" oldalaink ötletadóját. Most ismét közlünk egy oldalnyi ötletsort, 
amit további amerikaiak már aligha követnek. A Doty nevű művész által 
rajzolt, s évtizedek óta megjelenő sorozat közlését ugyanis profilmódosítás 
okán a Popular Science megszüntette.



Stencilezett és lavírozott
díszítések

A hétvégi házak tu lajdonosainak többsége nem  m ondható tehetős
nek. K icsinyke a  birtokuk, takaros kis házuk is szerényke, s a berende
zése sem fényűző. Á ltalában ide m ár nem  fu tja  értékes bútorra. „Jó lesz 
a te lekre” felkiáltással a lakásukból kikopott darabokkal rendezik be a 
hétvégi pihenésre, kikapcsolódásra szolgáló kis épületeket.

Ám  am i kopott, az egyáltalán 
nem  ócska, különösen akkor nem, 
ha többé-kevésbé viseltes külle
m ét felú jítjuk , egyéni ízlésünk sze
r in t díszítjük. Ügyes kézzel még az 
élem edett korú széria-tonettszékből 
és a korban hozzáillő konyhaasztal
ból is m utatós berendezési tárgya
ka t varázsolhatunk. Elég egy alapos 
tapaszolás, és az ezt követő fedő
mázolás, s az egym ástól elütő tá r 
gyak m áris összetartozóbbnak lá t

m ásoljuk á t  egy nagyobb kartonra. 
A m inta soha ne legyen nagy! A 
kontúrok á lta l határo lt részeket éles 
késsel vág juk  ki, de a rra  nagyon 
ügyeljünk, hogy a sarkokat ponto
san, a késsel a metszéspontokon 
nem  tú lfu tva  metsszük ki. A sablon 
hátoldalán a kivágott részek szé
leit sim ítsuk le, s a m intázólap ezt 
követően m ár használatra  alkalm as.

A m in ták  festéséhez jól felkevert 
zom áncfestékeket használjunk. A

szanak. S ha még e bú to rdarabokat 
azonos, stencilezéshez hasonló e ljá 
rással felfestett m in tákkal is d íszít
jük , m ár együttest fognak alkotni 
(A).

Az alapm ázolással most nem  k í
vánunk  részletesen foglalkozni, ám! 
néhány tanácsot e m unkához is 
adunk. Az öreg bútorok több rétegű  
m ázolását csak akkor érdem es fes- 
téklem aróval eltávolítani, ha a régi 
rétegek több helyen s könnyen le
válnak. A felü leti h ibákat tapasszal 
tüntessük el, m ajd az egész b ú to r
darabo t csiszoljuk sim ára. Ha kell, 
a tapaszolást több, vékony rétegben 
végezzük el. P orta lan ítás u tán  jö 
he t az alapozás, m ajd  a két-három  
vékony rétegű fedőmázolás. Az így 
k ia lak íto tt sim a felü letű  darabokról 
m ár-m ár csak a díszítő m in ták  h iá 
nyoznak.

A díszítéshez először is válasz- 
szunk m intát. Aki jó l kezeli a  ce
ruzát, az pl. a népi m otívum ok so
kaságából válassza ki a neki leg in 
kább tetszőt, akinek meg nem  igen 
á ll kezéhez az irón, válassza <a négy
zethálós rajzunkon  bem utato tt ró 
zsát vagy hasonló egyszerű d ísz ít
mény t (1). A k iválaszto tt m in tá t

festékből m okkáskanálnyit öntsünk 
egy k istányérba vagy fémtégelybe, 
m ajd egy kör keresztm etszetű, rö 
vidszőrű sörteecset nyelét vág juk  le 
a nyak fö lött kb. 30 m m -nyire, vé
gét meg gömbölyítsük le. Ha szük
séges, a szőrét is ku rtítsuk  meg, 10 
m m -nél hosszabb ne legyen (B). Az 
így előkészített tupfoló ecsetet 
nyom juk a festékbe, s hagyjuk szik
kadni, de csak addig, am íg a sablon 
kivágott leveleit ragszalaggal lefed
jük (C). Vigyázzunk, hogy a k ivá
gott részek élére a ragszalag ne ta 
padjon fel!

A sab lon t ezután fektessük a k í
ván t helyre, cellux-szal rögzítsük, 
m ajd az ecsetet újból festékbe 
nyomva, gyenge nyom kodással fes- 
tékezzük be a sablon á ltal szabadon 
hagyott felületeket (D). A m intának 
ezt a részét az összes olyan helyre 
fessük fel, ahová eredeti terveink 
szerin t szántuk.

A második, s az összes további 
színt csak az előzőleg felfestett m in
tarészek teljes száradása u tán  tup- 
fo ljuk  fel. A m in tát ezt megelőzően 
term észetesen pontosan a m ár fel
feste tt részre illesztve rögzítsük rag 
szalaggal, s a m ár befestett m inta

részt meg fedjük le (E). A bei esté
kezett részeken ne legyen vastag a 
színezőanyag, m ert különben az a 
sablon szélei alá folyhat. Az ilyen 
h ibákat csak nehezen jav íth a tju k  
ki. Jav ításkor egy kis tisz ta  rongyot 
m ártsunk  hígítóba, kinyom kodása 
u tán  hajtsuk  sarkosra, m ajd a 
tex tília  élével töröljük le a felesle
ges festéket. Ezt követően a festék 
nyom ait újabb hígítós tiszta  anyag
gal áttörölve tüntessük el.

A színfurnérral bo ríto tt faforgács- 
lapok igen jól használhatók belső 
burkolatkén t is. Az olcsóbb táb lák  
borításának  erezetra jza azonban r i t
kán  szép. Ezen úgy változtathatunk , 
hogy a világos színűre alapozott fe
lü le tre  sötétebb színező lazúrokba 
m árto tt ecsettel festünk  m in tákat 
(F, G, H). Ezeket persze még a szí
nezés előtt halványan, ceruzával 
kell a fára  rajzolnunk. A m inták  
előrajzolásához ilyenkor is célszerű 
sablonokat készítenünk, feltéve, hogy 
a m inta k ia lak ítható  ismétlődő m o
tívum okból (G).

Nagyon m utatós a klasszikus 
akantuszlevél különböző variáció já
ból álló szegélyminta. E m in tázat
hoz néhány alapm otívum ot is be
m uta tunk  (2). A levelek lágyan 
ívelt, s egymásba fonódó rendszerét 
ugyan nem  könnyű megalkotni, de 
h a  sikerült, a rajzsablon elkészítése 
m ár gyerekjáték. Ilyen m intákhoz 
is kartonból k ivágott sablont hasz
náljunk , de az előzőekkel ellen tét
ben pozitívat, azaz előrajzoláskor a 
kivágott m in tát ra jzo ljuk  körbe. Az
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esetleges ism étlődéseknél a m in tá 
zó karton t nagyon pontosan á llít
suk be.

Előrajzolás u tán  előbb az a lap 
színt, esetünkben a halványzöldet 
kenjük a fára, s a m in tát csak ez 
u tán  fessük fel.

G eom etrikus m intákból álló d íszí
tést a legkönnyebb elkészíteni (H), 
csak biztos, nyugodt kéz kell hoz
zá. Az előrajzolást azonban nagyon 
pontosan végezzük el, m ert r itm ik u 
san ismétlődő alakzatokról lévén 
szó, az apróbb eltérések is nagyon 
szem betűnőek lesznek.
☆ ☆  — s j—



A kert gyöngyszeme lehet 
az a parányi terület, ahol a növénykedvelők 

kiélhetik gyűjtőszenvedélyüket, 
mivel viszonylag kis helyen sok apró, OÁZIS A

színpompás virág elfér.

Cikkünk nem helyettesíti a témával 
foglalkozó, kiterjedt irodalmat (aki ko
molyan érdeklődik iránta, annak ja- 
jasoljuk, hogy szerezzen be néhány 
szakkönyvet), mi csupán kedvcsináló
nak szántuk, hogy egy kis ízelítőt és 
némi segítséget adjunk az ilyennel 
foglalkozni kívánók számára.

Akik már kertészkedtek ugyan éle
tükben, de sziklakertet még nem épí
tettek, mindjárt egy sor problémával 
találják szemben magukat.

Hova telepítsük?
A sziklakért helyének kiválasztásá

hoz nem lehet általános érvényű re-

N E E

w  f yv .

ceptet odni, az mindig a körülmé
nyektől és a helyi adottságoktól függ. 
Szerencsés eset, amikor a telek kissé 
lejtős. Ilyenkor egy kis átrendezéssel, 
a föld elegyengetésével rendszerint 
már készen is van a sziklakért meg
felelő helye.

Sík terepen kissé nehezebb a hely
zet. Ilyenkor képezzünk ki kis tavat, 
vízmedencét vagy utat. A gödörből, 
vágatból kikerülő földet lapátoljuk a 
szélekre, ezzel megtörik a terület egy
hangúsága. Egy ilyen elrendezés met
szeti képe az 1. ábrán látható.

Akkor, ha se telkünk, se kertünk 
nincs, s mégis szeretnénk sziklakertet, 
erkélyen, balkon- vagy ablakládában 
is megépíthetjük miniatűr méretben. 
Az edény anyaga lehet fa, cserép, 
műkő vagy műanyag. Alján legyen 
megfelelő számú lyuk a víz elveze
tésére. Fedjük le a lyukakat kavics
osai, majd töltsük fel az edényt jó 
minőségű, laza földdel. A virágüzlet
ben kapható „A" föld a legalkalma 
sabb e célra. Helyezzünk a tetejére 
egy-két szép formájú követ, és ültes
sük be növényekkel. Javasoljuk a kü
lönböző nagyságú és formájú semper- 
vivum (kőrózsa) és a sedum fajtákat. 
Ezek levéldísznövények, egész éven 
át szépek, sok fényt, de kevés locso
lást igényelnek (2).

Lángvirág (Phlox subulati 
Doronicum cancasium túl

Primulafajták 

Pázsitviola (Aubrietia)

Megfelelő kővel
Kisebb-nagyobb köveket általában 

minden telken lehet találni, legszeb
bek persze a szélmarta, nagy, lyuka
csos kövek. Ha kirándulásaink alkal 
mával erdőben, kőbányában szép kö-



KÖVEK KÖZÖTT

Alyssum saxatile (szirti ternye)

Talajminőség
A sziklakért! növények általában 

a humuszban gazdag, laza talajkeve
réket szeretik, amely esőzés után 
teleszivja m agát vízzel és száraz idő
ben is sokáig megtartja nedvesség- 
tartalmát. Bár a természetben előfor
duló sziklanövények viszonylag igény
telenek, ez nem jelenti azt, hogy nem 
hálálják meg, ha jobb talajviszonyok 
közé kerülnek. Óvni kell viszont azokat a 
felfröccsenő sártól, amely beszennyezi 
és elrohasztja a leveleket. Legtöbbjük 
nem bírja a pangó talajvizet. Erre 
különösen télen érzékenyek, kifagynak. 
Ezért jó a lejtősen kiképzett, laza 
talajú sziklakért, amely lehetővé teszi 
a tökéletes vízelvezetést. A locsolást 
késő ősszel, még a fagyok beállta 
előtt abba kell hagyni.

A sziklakért tervezése
Talán inkább azzal kezdjük, hogy 

miként ne . ..
Kerüljük a szabályos, kör- vagy 

négyzet alakú dombocskát, szimmetri
kusan körberakott folyami kavicsokkal 
és varjúhájjal beültetve. Ez nem szik
lakért! Ettől már csak egy lépés vá
lasztja el a tetején ékeskedő gipsz
várral, gólyával, kertitörpével vagy
urambocsá! a karókra húzott csillogó 
színes üveggömböcökkel díszítetted Az 
ilyen nemcsak ízlésromboló, de raga
dós rossz példa is lehet.

A szép sziklakért szabálytalan, tá j
képző, természetutánzó. Ebben a rö
vid meghatározásban minden jellem
zője benne van.

H onnan szerezzünk növényeket?
Ha kirándulásaink alkalmával meg

látunk egy szép virágot, ne essünk 
neki mindjárt a nagy ásóval, hogy 
hátizsákunkban megnyomorítva haza
vigyük. Sok növény védett, még akkor 
is, ha nincs kitéve a természetvédelmi 
terület jelzőtáblája, tehát büntetés ter
he mellett tilos kiásni. Emellett ki
pusztítjuk eredeti környezetéből (pe
dig némelyik már amúgy is kivesző
félben van) és hiábavaló munkát vég
zünk, mert a növények nem marod
nak meg. Ennek oka, hogy vagy szim
biózisban élnek bizonyos gombákkal 
vagy a megszokott talajviszonyok kö
zött és növénytársulásban érzik jól 
magukat.

Némely sziklanövénynél jó ered
ményt érhetünk el a magról történő 
szaporítással, de a legbiztosabb mód
szer a konténeres telepítés. Magán és 
állami kertészetek, téeszek, kertészbol
tok is foglalkoznak sziklanövények el
adásával. A boltok címeit megtud
hatjuk a szaklapokban megjelenő hir
detésekből. A konténeres növény az 
év bármely szakában telepíthető, tehát 
még virágzó állapotban is, így mind-

között

Armeria maritima, vad 
árvácskákkal

veket látunk, meg kell tudakolni, 
hogy az a terület melyik téesznek vagy 
erdőgazdaságnak a  tulajdonában van. 
Onnan kell engedélyt kém! a kövek 
„kitermelésére" és elszállítására. Épít
kezésre alkalmatlan, felszíni kövek el
szállítására szívesen adnak engedélyt, 
céljainkra éppen ezek az „érett" kö
vek alkalmasak. Elhelyezésűket 3. á b 
ránk mutatja. Folytatás a  23. o ldalon



N éh á n y  év tizeddel ez
e lő tt sz in te  m in d en  n a 

g y o b b  fo rg a lm ú  helyen , sőt 
m ég  a h áz ak  u d v a rá b a n  is o tt 
á l l ta k  a k e ré k p á r ta r tó k . M a v i
szon t m á r  ritk aság szám b a 
m e n n ek , s b izony  sokszor bosz- 
szan k o d v a  nézzük , hogy a gye
re k e k  n agy  é r té k ű  bicik lijeiket 
eg y sze rű en  a fö ld re  döntik ,

19 cm



Próbáljunk nekik is kedvet te
remteni a rendhez, például en
nek a praktikus kerékpáráll- 
vanynak az elkészítésével.

Fa alapanyag jórészt kike
rül hulladékból is, s az elké
szítés sem okozhat gondot egy 
jó kezű barkácsolónak. A kél 
hossztartó közül az egyik kb. 
60X40 mm keresztmetszetű és 
140 cm hosszú, a másik ugyan
ilyen hosszúságú, de 190X30 
inm-es keresztmetszetű. A 
hossztartókra alulról közvetle
nül csavarozzuk fel a nyolc da
rab 65 cm hosszú, szintén kb. 
60X40 mm keresztmetszetű 
talpat. Mivel a rögzítésre szol
gáló csavarokhoz sok nedves
ség juthat, ezért feltétlenül 
rozsdamentes, pl. süllyesztett
fejű 05X7O-es réz csavarokat 
használjunk, kötésenként ket
tőt-kettőt.

A kerékpárok kerekét közre
fogó nyolc támasz a talpakéval 
megegyező alapanyagú, de fer- 
deségük miatt valamivel hosz- 
szabbak, 69 cm-esek legyenek. 
Ugyancsak a ferdeség miatt a 
két hossztartó felfekvő felüle
teit kissé fűrészeljük be és 
véssük le. Így a támasztólécek 
nagyobb felületen fekszenek a 
hossztartókra, emiatt a rögzítő
csavarok meghúzása után az 
egész állvány szilárdabb lesz.

Mint minden szabadban álló 
faszerkezetet, ezt is alapos fe
lületvédelemben kell részesíte
nünk. A legpraktikusabb a 
xylamonos favédelem, majd 
két-háromszori xyladecoros át- 
kenés. A tartót célszerű köve
zett felületen elhelyezni, mert 
az is növeli az élettartamát.

A négy kerékpárhely való
színűleg kielégíti a család igé
nyeit, de az állvány meghosz- 
szabbítható, kibővíthető. Még 
egy fontos jótanács. Az áll
ványba beállított kerékpárt 
oldalirányban ne tereljük, vé
letlenül se menjünk neki egy 
rossz mozdulattal, ne nyom
juk vagy húzzuk meg, mert 
az abroncs és a küllők nagyon 
könnyen eldeformálódhatnak.

☆ ☆  — P —

Folytatás a 20. oldalról
járt összeválogathatjuk a harmoniku
san összeillő színeket.

Ne telepítsünk sok növényt. Elég 
néhány különlegességet beszerezni és 
azokat csere céljára szaporítani. Az 
azonos hobbival „fertőzöttek” hamar 
egymásra találnak és cserepartnerek
ké válnak. Ezek az egymás között 
csereberélt növények sokkal kedve
sebbek lesznek, mint az üzletben vá
sároltak.

A jól megépített sziklakért

A sziklanövények zöme április kö
zepétől május végéig nyílik. Akkor 
aztán „lemegy” és ott áll a szikla
kért csupaszon, kiégve a nyári forró
ságtól. Ezzel szemben a helyesen te
lepített sziklakért egész évben virít.

Már vastag hótakaró borítja a föl
det, amikor a lónyelvű csodabogyó 
(ruscus aculeatus) szúrós végű, kerek- 
ded levelei és piros bogyói messze 
kivilágítanak fehér környezetükből, tél
utón pedig, még jóformán el sem 
olvadt a hótakaró, kibújnak az első 
merész virágok: a téltemető (eranthis 
hiemalis) és a hunyorfélék (hellebo- 
rus), kinyitva szirmaikat az első nap
sütésre, hogy aztán az éjszakai fa
gyok ellen védekezve újra becsukják. 
Ezután sorra jönnek a tavasz első 
hírnökei: a hóvirág, a krókuszok és 
a primulák. Utóbbiról meg kell em
líteni, hogy az egyszerűbb fajok ha
mar elvirágoznak, de vannak kite
nyésztett fajtáik (a virágüzletek for
galmazzák), amelyek kora tavasztól 
a fagyok beálltáig folyamatosan vi
rágzanak, és ha télire bevisszük a 
lakásba, ott tovább folytatják a vi
rágzást. Nem egészen télállók, lomb
takarást igényelnek.

Április—májusban aztán virágba bo
rul a kert. Színes párnák borítják be 
a sziklaköveket, középmagas növé
nyek és nagy bokrok szinte egyszerre 
nyílnak. Óvatosan bánjunk a színek
nek eme tobzódásával. Ne érje egyik 
a másikat: legyen köztük szabadon 
maradt, kilátszó föld és imitt-amott zöld 
fűcsomó. A nagyon elterjedt növény 
tövét elvirágzás után azonnal osszuk 
kisebb darabokra és csak egy meg
maradt hányadát ültessük vissza, elő
zőleg feljavítva a talajt. A többit 
szaporítás céljára külön területen is
kolázzuk.

Telepítsünk a sziklák közé miniró
zsát és szegfűféléket is. Ezek akkor 
kezdenek nyílni, amikor a többi már 
elhullatta szirmait.

Némely növény, ha szereti a helyét, 
egy évben kétszer is virágzik. Ilyen 
többek között a macskafarkú veronika 
(Veronica spicata), a pentstemon bar- 
batus, az erigeron pulchellus és a 
többi. Ezek a dérlepte kertben még 
teljes pompájukban vannak, kék sap 
káikkal és piros gyöngyszerű virágaik
kal élénkítik a hervadó őszi tóját. A 
másodvirógzást elősegíti, ha év köz
ben hetente egyszer erősen hígított 
Wuxál-lal locsoljuk, Ez jót tesz a gyö
kérfejlődésnek is.

Kifejezetten őszi virágok a colchi- 
cum autumnale (őszi kikerics) és né
hány őszi krókusz. Ezek hagymás nö
vények, melyeknek előnye, hogy kis

helyen, a többiek közé bedugdosva is 
elférnek.

Megbecsülendők továbbá a szép 
termésű növények, amelyek nyáron vi
rágjukkal, télen színes terméseikkel 
gyönyörködtetik a szemet.

Egy kegyes csalással még több 
színt vihetünk a búcsúzó őszi kertbe. 
A viola cornuta (vad árvácska) ugyan 
kétnyári virág, mégis van létjogosult
sága a sziklakerti évelők között. Az 
alacsony növésű, igénytelen virág 
egész évben nyílik. Ha egyszer elül
tettük, a továbbiakban elveti saját 
magát, szinte kipusztíthatatlan.

E cikk keretében lehetetlen lenne 
valamennyi létező sziklanövényt felso
rolni, gyűjteményünket elsősorban úgy
is az határozza meg, hogy milyenek
hez tudunk hozzájutni, de ezek ülte
tésénél mindenesetre szívleljük meg az 
elmondottakat.

Jelzőtáblák

A sziklanövények mindegyike „saját 
gyerekünk", illik tehát, hogy név sze
rint ismerjük őket. Méghozzá a tudo
mányos, latin nevükön, mert így tu
dunk utánanézni a szakkönyvekben. 
Amikor vásárolunk egy új növényt, 
mindjárt kérdezzük meg a nevét, győ
ződjünk meg annak helyes leírásáról 
és tűzzünk egy jelzőtáblát az elülte
tett tő mellé. Ezáltal megvédjük a 
véletlen kigyomlálástól. Ugyanis nem 
egy időben bújnak ki a földből, egyik 
már régen eltűnt, amikor a másik 
még elő sem bújt. A jelzőtábláknál 
igen fontos követelmény, Hogy ne csú
fítsák el a kertet, ne úgy nézzen ki, 
mint egy cövekraktár.

Tapasztalatunk szerint erre a célra 
legjobban megfelel a műanyagbolt
ban kapható, tekercsben forgalmazott 
celluloidszerű, átlátszó anyag. Ebből 
elég fél métert vásárolni. A neveket 
„betűpuskával" Írjuk fel és ragasszuk 
a csíkokra vágott műanyagra (4). 
Csapjuk le ferdén a jelzőtáblák vé
gét, úgy könnyebben lehet a földbe 
szúrni.
☆  ☆ ☆  G . É.
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Asztal gyorsklinika

Előre bocsátjuk, hogy a bútor 
billegése mögött nem  mindig a lá
bak hibája rejlik. Az egyenetlen ta
laj, a régi foghíjas kőpadló ugyan
azt a hatást kelti, s ilyenkor a v i
lágért sem szabad a  bútor átszabá
sába kezdeni. Ha van megfelelő he
lyünk, akkor az asztalt tologassuk 
addig, míg mind a négy láb alátá
masztást kap. Ha erre nincs lehető
ség, akkor a rövid láb alá tegyünk 
éket, szegezzünk vagy csavarozzunk 
fel egy megfelelő vastagságú lécet 
(1). Kisebb méretkülönbséget egy 
felragasztott gumi- vagy filclap is 
kiegyenlít.

Ha a bútor sima padlón, parket
tán is minden helyzetben ugyanúgy

billeg, akkor a négy láb vége nincs 
egy síkban. Ezen már csak vágás
sal vagy „talpalással” tudunk se
gíteni. Ha egy vagy két láb hosz- 
szabb, nem mindegy, hogy melyik 
lábból és mennyit vágunk le, mert 
többszöri Sikertelen próbálkozás 
után a végén óvodai bútort gyár
tunk majd. A kísérletezés helyett 
menjünk biztosra. Először is a lá
bak hosszát az asztallap aljához v i
szonyítva mérjük meg (2). A mé

rés ellenőrzéseként vegyünk egy la
pos faéket, és toljuk be addig a 
pontig a láb alá, amíg az így a lá
támasztott asztal már nem billeg. 
Az éken jelöljük meg a láb vona
lát (3), majd a vonal alá eső részt 
fűrészeljük le (4). A kapott vágási 
él pontosan Olyan magas lesz, 
amennyivel hosszabb az egyik láb 
a szükségesnél. Természetesen nem

az, amelyiknél a mérést végeztük, 
hanem valam elyik oldalsó.

A következő lépésben figyeljük 
meg, hogy az alátámasztott asztal 
merre lejt (a vízszintes talajon áll
va). Ezt a sima asztallapra tett víz- 
szintmérővel vagy akár egy, az asz
tallapra helyezett egyszerű üveggo
lyóval hamar megállapíthatjuk. Ha 
az asztal alátámasztott helyzetében 
vízszintes, akkor a rövid lábat kell 
megtoldanunk. A toldási hosszt a

levágott ék megmutatja. Ha vala
melyik láb bizonyul túl hosszúnak, 
akkor az ék a levágandó magassá
got mutatja meg (5). Fontos, hogy 
a láb alját pontosan merőlegesen 
fűrészeljük le, ezért ehhez a műve
lethez ajánlatos gérládát használni
(6) . A megrövidített láb végét az 
eredetikkel azonosra reszeljük le.
(7) .
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Az állandóan billegő 
asztal, pad nemcsak bosz- 
szantó, veszélyes is. A meg
billenő asztalról teli palac
kok, poharak eshetnek le, 
a székről vagy a pádról 
akár a meglepődött „áldo
zat” is. Keressük tehát meg 
minél előbb a zavaró je
lenség okát, és javítsuk ki 
a hibát.



n em ze
parade

A legifjabbak nem kívánatos 
vándorlásainak megakadályozására 
sok szülő épít az útjukat lezáró 
ajtót. Előfordul azonban, hogy lép
csőt kellene lezárni ily módon, s 
akkor a nyitott ajtócskát nincs ho
va félrehajtani. Am ha az ajtónak 
csak első lécére erősítjük a csuklós
pántot, és a többi lécet az első
höz kapcsoló hevederekbe csak 
egy-egy kapupánt- vagy gépcsa
vart erősítünk, az ajtó nemcsak 
félre, de felfele (vagy lefele is) 
hajtható lesz, a lépcső mellé simul.

Nem hullanak a padlóra és 
az ajtó nyitásakor majd nem 
gyúródnék össze az újságok, le
velek, ha a levélbedobó nyílás 
alá egy könnyű kis műanyag
kosarat erősítünk az ábrán lát
ható módon. Ha az ajtó falra 
nyitódik, tehát a kosár aka
dályozná a nyitást, egy erős 
zsinórral oldható meg a ko
sárkának nyitáskor automatiku
san az ajtólapra felhajtása.

V

Faépületek, hétvégi házak, 
kamrák korábban épült kettős 
falába utólag igencsak bonyo
lult a később szükségessé váló 
vezetékek behúzása. Ha az füg
gőleges irányban történik, a 
munkát nagyban megkönnyítheti 
egy könnyű lánc (például vécé
tartály lehúzó lánca, de még 
egy kerékpáiflánc is), amit a 
felül levő kábelnyíláson leen
gedünk, az alulsó szerelőnyílás
nál meg egy horgolótűvel elfo
gunk és kihúzunk. A lánc má
sik végét valamivel rögzítsük, 
nehogy a lyukba essen, majd a 
kábelt is gondosan erősítsük e 
felső, behúzó láncvéghez.

Könnyű rövid holmikból töb
bet is akaszthatunk egymás mö
gé, ha egy kiszakadt fogasho
rog alját visszagörbitve, abba 
láncdarabot erősítünk. A hol
mik fogasait aztán a lánc sze
meibe akaszthatjuk.

A befelé bukó ablakok nyi
tását fokozatossá tehetjük, ha 
a kulisszás támasztóval szem
ben, az ablakkeret másik olda
lára egy kb. 1X20X300 mm-es 
fémcsíkból kialakítjuk az ábrán 
látható rögzitőkart. Egyik végét 
a keretet megfogóan, kb. 20 
mm hosszan hajlítsuk be, a 
másikat meg csavarozzuk a 
tokhoz vagy a falhoz.

A csík középvonalába 10 
mm-enként fúrjunk 5-6 mm 
átmérőjű lyukakat, hogy az 
azokba dugható rögzitőcsap 
(szeg, csavar, műanyag tipli) 
segítségével a kívánt helyzetben 
állíthassuk meg az ablakkere
tet.

7/25

i



Mobil virágú
A Hátsó színes borítónkon is látható virágkocsi egy valódi szekér- 

h e í .-hasonló, annak kicsinyített és kissé leegyszerűsített mása. Ker
ted és vidéki házakban egyre gyakrabban láthatunk szépen felújí
tott szekereket, amelyeket a ház előtti kertrészben felállítva virág
gal raknak meg. A régi kocsi beszerzésére azonban csak kevesek
nek nyílik lehetősége. Az ügyeskezű barkácsoló maga is elkészít
heti a látványos dísztárgyat.

A kocsi bonyolultabb, komolyabb 
szerszám ozottságot igénylő része az 
alváz (1). Elkészítése azé rt nehe
zebb, m ert erős acélanyag szüksé
ges hozzá, s annak darabolása, 
hajlítá sa  bizony nem  könnyű. Az 
alváz két rugóelem ének a lak já t r a j
zos o ldalunk  négyzethálós áb rá já 
ról m ásolhatjuk  le. E zt az a lkat
részt vastag, erős (40X5 mm-es) la 
posacélból illik elkészíteni, de szi
lárdsági szem pontból nem  kockáz
ta tu n k  sem m it, iha ak á r  a felére 
„lesoványítjuk”. Az íves hajlításo-

ségének megfelelő hosszon 0 1 5  
m m -es tengelycsapot. A kerekeket 
belülről a négyzet keresztm etszetű 
váll, kívülről egy-egy alátét és sas
szeg rögzíti. A nehezen beszerez
hető négyszögacél helyett tengely
kén t köracélt iis használhatunk.

Az acélvázra kívülről m ár csak 
egy fogantyút kell felszerelnünk. 
Ennek szárát 0 1 0  mm-es rúdacél
ból vág juk  le. Alsó végére hegesz- 
szünk rögzítőszemet, felülre pedig 
vágjunk m enetet a m arkolat rög
zítésére (3). A kerekek elkészítése

megfelelően vágjuk le. Az elemek 
összekapcsolására m inden csomó
pontban ké t-ké t 4X45 m m -es süly- 
lyesztettfejű facsavart hajtsunk  be, 
azok majd kim erevítik  a pad lórá
csot (4). A négy szegletből vágjuk 
ki a kocsioldalak sarokléceinek h e 
lyét.

Ugyanezekből az anyagokból ké
szítsük el a szekér négy oldalrá
csát is. K ötésenként m ost is két- 
két süllyesztettfejű  facsavart — 
esztétikai és élettartam -m egfontolá
sokból sárgaréz csavarokat alkal-

k a t még így is csak melegen — 
hegesztőpisztoly vagy PB-forrasztó 
láng jában  felizzítva — tudjuk szé
pen elvégezni. A k é t rugóelem nek 
tökéletesen egyform ának kell len 
n ie (2), különben a kocsi ferdén áll.

U gyancsak laposacélból vágjuk 
le és a csavarfuratok  elkészítése 
u tán  rögzítsük a két rugóelemet 
összekapcsoló keresztm erevítőket. 
A 8X35 mm-es anyás csavarok 
ugyan stabilan  összefogják a négy 
alkatrészt, de a megfelelő m erev
ség eléréséhez még egy — ugyan
csak laposacélból készülő — and- 
ráskeresztre  is szükségünk lesz. Az 
andráskereszt végeit a tengelyrög
zítő csavarokkal fogassuk meg. Ne 
fele jtsük  el, hogy a kereszt két szá
rán a k  m etszéspontjába is kell ten 
nü n k  egy M6-os anyás csavart.

A ké t tengelyt négyszög szelvé
nyű acélból készítsük el, végeikre 
esztergáljunk  a kerékdob széles-

külön szakma. Lapunkban koráb
ban írtunk  m ár kocsikerék „restau
rá lásáró l” (1988/11—12.), a r ra  még 
vállalkozhat egy jó kezű b a rk á 
csoló.

A virágkocsi felépítm ényének (5) 
elkészítése m ár jóval kevesebb gon
dot jelent. A nyaga lehet a könnyen 
m egm unkálható fenyőfa is. Az a lk a t
részek m egm unkálásakor különö
sebb m esterfogásokra nincs szük
ség. A szekér a ljá t kb. 17 mm vas
tagságú gyalult fenyőlécekből, v a 
lam in t két keresztm erevítőből ösz- 
szeállított rácsból alakítsuk ki A 
fenék rácsléceinek végét 15°-ban a 
mellső és hátsó  fal ferdeségének

mázzunk. A  mellső és hátsó fa l lé 
ceinek végét kissé kerekítsük le, 
csiszoljuk hozzá az oldalrácsok ele
meihez. Az oldalrácsok alsó k ere t
lécéből vág juk  ki >a fenéklap ke
reszttartó jának  helyét.

Az oldalfalak  és a  „plató” ösz- 
szeerősítésével a felépítm ény is m e
rev szerkezetűvé válik. A farésze
ket X ylam onnal kezeljük, m ajd  sö
tét X yladecorral — sötét dió, pali
szander — legalább kétszer kenjük 
át. A laposan védjük m eg a fém ré
szeket is. Rozsdam entesítés után 
pl. T iszanett alapozóval, m ajd  két 
réteg D urol zom áncfestékkel fessük 
le.
★  ★  P
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salat, illetve az annak  falhoz sim uló 
szárán á t a falazatba ha jto tt fa lh o r
gony-sor ta r tja  (AI). A faltól távoli 
oldalon a terasz 70X220 m m-es ge
rendáit (AJ) erős, 200X200 m m -es 
gerendák (AA) ta rtják , ö tle tes, 
hogy ezeket a korhadás megelőzésé
re nem a ta la jban  rögzítették, h a 
nem a balra  alul lá tható  kis ábra 
szerint betonalapzatba ágyazott va
salásra (AB) állíto tták , és az annak 
furatain  á t h a jto tt M 12-es á llvány
csavarokkal rögzítették. (Az á ll
ványcsavar nagym éretű, erős, h a t- 
lapfejű, de facsavarm enetes, tehá t 
nem kell hozzá anya.) Az adott eset
ben a rajzon lá tható  hosszúságú 
nem  használható, m ert nem  lehet 
alulról ki-be hajtan i, tehát rövidet 
kell választani. Vagy: a talpvasalás 
itt lá tható  lapos k ia lakítása helyett 
olyan U alakú t kell használni, 
am elynek felm enő száraiba oldalról 
fúrhatók lyukak és hajthatók  az á ll
ványcsavarok.

Hasonlóan, m in t a lépcsőtag hosz- 
szanti lejtős ta rtó inak  (DC) a ta la j

Leginkább kis, egyszintes épüle
tekre való utólagos emeletráépítés
kor okoz gondot, hogy miként old
ják meg az új szintre való feljárást. 
A külön, fedett toldalék-lépcsőház 
igencsak drága, s lehet, hogy az ál
tala foglalt területrész haladná meg 
az építési szabályok szerint beépít
hető maximumát. A belülről veze
tett lépcső — még a helytakarékos 
csigalépcső is — számottevő részt 
foglal el mindkét szint belső teré
ből. A gond nem csak az utólagos 
épületfejeléskor, de kis házaknak 
már a tervezésekor is felmerül.

A m egoldás: k ívülrő l az épület 
m ellé ép ített lépcső, am elyet legegy
szerűbben faszerkezettel lehet m eg
oldani. Nem szakképzettek által is 
m egbízható minőségben, egyszerű 
eszközökkel-szerszám okkal. Viszont 
nem  biztos, hogy a legolcsóbban és 
a legidőtállóbban. A fűrészáru  d rá 
ga és egyre drágul, ezért érdem es 
jó  állapotú épületek bontásából szár
m azót szerezni. Ha az farontóktól 
(szú, gomba) mentes, még jobb is az 
ú jnál, m ert m egállapodott, m ár nem  
vetem edik.

A valóban szakképzettséget és 
gyakorlato t igénylő kapcsolt ácsszer
kezetek (csapozás, fogazás stb.) h e 
ly e tt a faelem ek összeerősítéséhez 
m a m ár igen sokféle fém  kapcsoló- 
elem et k ínálnak (ilyenekről ír tu n k  
az utóbbi években lapunk 1989/8., 
1989/9. szám aiban is), am elyek hasz
nálatához egyenes fűrészeléseken 
k ívü l csak fúrás és csavarozás szük
séges.

A külső lépcső
célszerűen az épü let fala m elle tt 
em elkedjék. A fa lnak  szemben nek i
fu tó  lépcső m indkét oldalról védet- 
len, sokat foglal el a kertből — a 
fal m ellettit könnyebb rögzíteni is.
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A felső pihenőt sem  lehet vele m eg
takarítan i, m ert az épületből köz
vetlenül az első lépcsőfokra való k i
lépés rendkívül balesetveszélyes, az 
ilyen építése tilos is. A fal mellé, 
felső pihenővel való építés viszont 
szinte k ínálja  ennek a m egoldásnak 
felső erkéllyé bővítését. Azzal je 
lentősen megnő a hasznosítható p i
henőtér is, hiszen az em eleti terasz 
ideális napozó, étkező hely.

A latta pedig egy a csapadéktól 
védett játszó, vagy tárolótér ke le t
kezik, ahol a zápor elől m enedéket 
ta lálnak  a gyerekek, s ahova gyor
san behordható a kertibútor, a  fű 
nyíró vagy a kerékpár. Sőt, az fé 
szerként — ahogy divatosan m ond
ják : carport-kén t (car =  autó, ko
csi, port =  kikötő, beálló angolul), 
azaz „garázsként” is hasznosítható.

Nos, a következőkben egy ilyen, 
valóban a háziak á ltal m egvalósí
tott, m ellétoldott teraszos lépcső 
te rv ra jzá t és képeit m u ta tju k  be. 
Term észetesen a m éreteket m ajd 
kinek-kinek igényei és lehetőséged 
szerint, egyénileg kell m eghatározni. 
S hogy ne valam iféle csúnya, nehe
zen járha tó  alkotm ányra pazarolja 
a család a pénzét és energ iájá t, n a 
gyon javasoljuk a Műszaki K önyv
kiadó által m egjelentetett „Lépcsők” 
című rendkívül jól sikerült és la iku 
sok szám ára ír t  könyv tanulm ányo
zását. Szerzője az építészeti soroza
tával sikert a ra to tt Kószó József. A 
könyvből egy nagyon fontos — a 
lépcsők m éretezésére vonatkozó fe
jezetet részletesen ism ertettünk  az 
Ezerm ester sk. 1987/10. szám ában.

A képekből és az ábrákból jól k i
tetszik, hogy a teraszos lépcső teljes 
szerkezetét fém  kötőelem ekkel 
(pontosabban azokat és a gerendá- 
kat-léceket) m etrikus, átm enő 
anyáscsavarokkal kapcsolták egy
máshoz. Még a terasz tartógerendáit 
is oldalanként egy-egy L alakú va-

ban levő betonalaphoz erősítésére 
használt L-szeglet (DE) kis részlet
rajzán  (alul, középen) látni. Je llem 
ző, hogy még a lépcsőtagokat, foko
kat sem csapozással, hanem  L-szeg- 
letekke] vasalatokkal szerelték, 
am int az t az  alsó jobb oldali kis 
részletrajzon is látni. A függőleges 
korlátoszlopokat (DK, DH) pedig a 
DF szegleteiket ta rtó  átm enő csava
rok m ásik végével rögzítették.

A teljesen összeszerelt szerkezet 
megfelelően szilárd és öntartó . An
nak ellenére, hogy az oszlopok n in
csenek beásva (de persze abszolút 
függőlegesben állnak).
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A D betűvel kezdődő jelzésű lép
csőkorlát és a C jelzésű terasz- 
korlát elem eit is átm enő M6-os 
anyáscsavarokkal, illetve 6X60-as 
süílyesztettfejű  facsavarokkal sze
relték össze.

A te raszt 28X70 mm-es hajópalló  
fedi, am ire pévécépadlót terítettek . 
A lépcsők 45X195 mm-es tölgyfá
ból készültek, itt  hosszuk 600 mm, 
ami á lta lában  meg is felel. Vigyá
zat, a jobb alsó részletrajzon a DG 
lépcső m érete h ibásan 45X95, való
jában 45X195!

Csapoltan csak az oszlopfőkre 
(AA) fekszenek fel a tartógerendák

(AC és AD) úgy, hogy szám ukra az 
oszlop tetejébe 70 m m  széles, L a la
kú fészket fűrészeltek. De belülről 
ezeket is rögzítik kis L-vasalások. 
Az összecsapozást és a bal felső kis 
részletra jz is m uta tja .

A szerkezet legnehezebb darab ja i 
az AA oszlopok, töm egük 75 kg kö-i 
rüli, tehá t három  férfi képes azo
ka t em elni, beállítani. Az építők 
azt javasolják  az „sk” ácsm esterek
nek, hogy először á llítsák  fel az elő
készített AA oszlopokat és oldallé
cekkel jól rögzítsék azokat az eldő- 
lés ellen. Aztán szereljék  rá ju k  a 
terasz keretsorát (a faltól indulva 
AI AC AD AF AG és AH) m ajd  a 
lépcső ta rtó it (DA, DC). Ezután iigen 
gondosan ellenőrizzék a függőleges- 
ségeket, a derékszögűségeket és azt, 
hogy a terasz 1—l,5°-ban kifele 
lejtsen. S csak aztán  folytassák — 
szükséges állítások u tá n  — a szere
lést.

A faanyagok védelm éről m ár igen 
sokszor szóltunk, így csak u ta lunk  
annak  fontosságára. Viszont felh ív
juk  a figyelm et a gerendarepedés 
veszélyére (amit a lépcsőt ábrázoló 
kép oszlopán m áris lá tn i). Ha ilyet 
előre tapasztalunk, a gerendát ne 
építsük be, cseréljük ki. Ha viszont 
csaik utólag, úgy átm enő, M12-es

hlf. anyáscsavarokkal és a csavar
fej, meg az anya alá helyezett nagy
m éretű  a lá té t-ta lpakkal a repedés
irányban keresztben — o tt ahol a 
repedés a legszélesebb — húzassuk 
össze a gerenda két felét.

Ha megjön a rossz idő
ham arosan felm erül a gondolat, 
hogy . . .  jaj, áz ik  a falépcső. A gon
dos lakkozás, lazúrozás is véd, azon
ban hatásosabb, ha a teraszra és a 
lépcsőfokokra, meg a korlá t felső, 
„fogott” lécére vékony m űanyagbo
r ítá s t erősítünk. Ügy, hogy az az 
a rra  kerülő csapadékot véletlenül 
se a szerkezetbe, hanem  elfele, az 
u d v arra  vezesse, csepegtesse.

Persze tökéletesebb, ha fedél k e
rü l a lépcsőre. De csak előzetes é r
deklődés után, nehogy a terü letfe
désnek számító lépcsőfedéssel lép
jük  á t  a beépíthetőség határát.

A fedést term észetesen a megle
vő — rendszerin t lejtős vagy nye
regtetőhöz kell kapcsolni. Ezért a 
lépcső fölé nyúló fedélrész középvo
nala, gerincvonala egy, az épület 
tetőszékének, szarufájának  futó, a r 
ra  támaszkodó vonal legyen. Még 
akkor is, ha ezzel a kis gerincnvúl-
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vány  nem  kerü l a pihenő felezője 
vonalába.

Az új gerinctoldalék vonalában 
célszerű a régi tetőszék belsejében a 
szaru fapárt egy felerősített torok- 
gerendácskával is m egerősíteni. A 
korlátoszlopokat (5) m agasabbakkal 
kell kicserélni, vagy meg kell hosz- 
szabbítani úgy, hogy az új lépcső
fedélszék szarufáit (3) ta rtsák  és 
m ajd a rra  erősíthessük annak sze
lem enjeit (6). Ha keskeny a lépcső, 
a szelem enek esetleg el is hag y h a
tók, a  szarufákat közvetlenül az 
oszlopfőkre lehet kapcsolni. De a 
gerincszelem enre (2) term észetesen 
m indenképp szükség van. Csakúgy, 
m int a bádogzott héjazatsarkokra 
(1). A szarufákra kell aztán szegelni 
a cserepeknek megfelelő közökkel a 
tetőléceket (3).

Ha az épület favázas (fachwerkes) 
a szelem eneket a váz gerendáihoz 
erősíthetjük  (mint a rajzunkon is). 
Ha viszont nem, úgy — am in t az 
előzőekben m ár lá ttu k  — falhorgo
nyokhoz vasala tta l vagy a fal m el
lett felállítandó oszlopokkal kell

m egoldani a szelemenek, ill. szaru
fák belső oldali tartását. Végül a 
kis tetőszék to lda tra  kéto ldalt — a 
vizet a cserepekről lefele terelő  bá- 
dogozott szegélyléceket is fel kell 
szegelni.

Ü jabb épületeknél egyszerűbb (ha 
az építm ényhez kevésbé idomuló 
is) az igen kis le jtést is elb író  m ű
anyag hullám fedél felszerelése.
★  ★  - f -

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Lapunk előző, 90/5. számában 

az INTERSPAN faforgácslapokat 
bemutató cikkünkben a gyártó 
cég kisbútorépitési akciójának 
szövegéből egy lényeges mondat 
kimaradt.

A kisbútor készítő akcióban 
résztvevők munkáit ugyanis a be
küldött tervek és fényképek alap
ján a gyár bírálja el, s az anyag- 
költséget csak az általuk jónak 
ítélt, a nagyközönség számára is 
használható, újszerű pályamun
kák készítőinek térítik meg. Az 
így minősített pályaműveket la
punkban is közzé kívánjuk tenni.

Amíg a fejletlen országok
ban emberek ezrei halnak 
meg a legelemibb higiéniai 

ellátás hiányában, vagy éppen éhen, 
a fejlett országokban valóságos 
kultusza alakult ki a kedvtelésből 
való állattartásnak. Naponta halla
ni emeletekkel arrébb csavargó kí
gyókról, a becsengetésre kimorgó 
párduckölykökről, a vendégeket ha
lálra rémítő leguánokról.

A lakásokban tartott háziállatok 
zöme azonban nem ilyen. Sok kö
zöttük a pótolhatatlan vakvezető 
kutya, a biztonsági berendezések
nél is hatásosabb tacskó, az egye
dül maradt idős embereknek tár
sat, a kisgyermekeknek meg bará
tot, játszótársat jelentő macska.

Ök azonban mem — m ég a leg
kisebb te rm etűek  sem  igazán — 
lakáslakók, igénylik a  szabadságot, 
teret, levegőt és e m ozgásigényü
k e t igencsak korlátozza a lakás.

Különösen áll ez a napközben m a
gukra hagyottakra, am elyek a gon
dosan odakészített étel és víz, a 
szükségletük végzésére szolgáló 
homokos, vagy fűrészporos láda el
lenére szó szerint unatkoznak. Az 
unalom  pedig nem  jó tanácsadó. 
S ha ahhoz még valam ilyen te r
mészetes igény (a ku tyáknál a fo
gaikat erősítő-tisztító  rágás, a m acs
káknál a túlnövő körm eiket lekop
tató és egyben élesen tartó  kap a rá 
szás) is járu l, előbb-utóbb k ita lá l
nak valam it.

A ikutyuli e lrágja az elö lm aradt 
zoknikat, de a kolóniái asztal lá 
bát is, a cicuska m eg az ágyterí- 
tőn élesíti körm eit, vagy az aszta l
terítő t cibálja le, ía ra jta  levő v á 
zával együtt.

A macskák kaparászási igényé
nek levezetésére érdem es a lakás 
egy kevéssé használatos m ellékhe
lyiségében körömélező fát fe lá llíta 
ni. Legcélszerűbben egy kivágott, 
m ár m egszáradt, a  gyökérzete fe
le tt láb ikra vastagságú farönkből 
alak ítható  ki úgy, hogy a gyökér
zet szétterpeszkedő m aradványait 
egy síkba fűrészeljük, ezáltal az így 
k ia lak íto tt felü letre  állíto tt rönk
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Állati ötletek

pedig a  nagy áb ra  bal o ldalán lá t
ható — egyszerűen elkészíthető és 
ugyancsak a padlóhoz erősítendő 
mászófa is Ikielégíti. Nemcsak az 
á lla tkertek  ragadozó macskái, a há
zi „tigris” is szívesen ugrál, kapasz
kodik — és p ih iké l — az ilyen a l
kalmatosságon. S még m indig jobb, 
ha ezen, nem pedig az ingaórán 
vagy a  v itrin  te te jén  (4).

Kedvelik a  m acskák a re jtek e t 
is, ahova bebújhatnak , azon k i-be 
já rva  gyakorolhatják  a vadászat 
fogásait. K ét három szögletű és két

négyzet alakú deszkadarabból ügyes 
rejtek-kunyhót leh e t készíteni a 
szám ukra. (3).

Ahol a macska k i-be já rh a t a 
lakásból, feltétlenül készítsünk szá
m ára valam elyik „alacsonyabbren- 
dű” ajtón  egy kis, — kifelé-befelé 
egyaránt nyíló lengőajtót (kis áb 
ra). Felül egy zongorapánt darabbal 
a lak íth a tju k  ki az a j tó t lengeni en 
gedő zsanírt. De m egfelel ilyen cél
ra egy hosszabb, puhább  felszegeit 
bőrcsík is (1).

A kutyák vitathatatlanul okosab
bak, ezért a sa já t érdekükben 
olyasm it is ham ar m egtanulnak, 
m in t az ajtók, kilincsek, kallan - 
tyúk nyitása. (Különösen akkor 
okoznak gondot, ha az udvarról a 
tiszta-szobába sárosan-lucskosan 
rohannak  a gazdit üdvözölni. Még 
akkor is, ha előzőleg ellenük véde
kezésül beakasztottuk az ajtót.

Az ilyen, a háziasszonyt m agába 
roskadásra késztető roham ok ellen 
a ján ljuk  a „kutyás” ábránkon lá t
ható védő-kallantyúzást. Ha elké
szítjük, a kutyulinkó bevágtatásá- 
nak veszélye nélkül m ég szellőztet
ni is lehet (5).

Utolsó állati a ján la tunk  lényege, 
hogy a horgas kallan tyú t úgy sze
re ljü k  fel, hogy beakasztva, v íz 
szintes szára éppen a zárnyelv a la tt 
érje  el az ajtót. Ha beakasztjuk, 
m ajd  a zárnyelvet ráfo rd ítjuk , a 
legcacibabb rendőrkutya sem lesz 
képes a kallan tyú t az orrával, vagy 
m ancsával felnyomni. A kívülm a- 
rad t lakók viszont iá résen  benyúl
va, a kulcsot el tu d ják  fordítani, 
m ire m egszűnik a kallan tyú  re te 
szelése. (Csupán az a b a j, hogy a 
k ívü lrekedt házibarát az tán  lakkot- 
kilincset nem  kímélve próbálkozik 
m ajd  a „birodalm ába” való  beha
tolásra.) — j —

függőlegesen m egállhat. A ztán a 
rönköt facsavarokkal erősítsük egy 
széles ta lapzatra , vagy csavarozzuk 
(ahol lehet) a padlózathoz. Külön
ben a ráakaszkodó m acska az egé
szet döntheti fel (2).

Ha m ár szilárdan áll a rönk, alul 
szegeljük rá  egy m utató, vagy hü 
velykujj vastagságú hosszú kötél 
végét, s a  kötelet szorosan — me
net m enet m ellé — tekerjük  a 
rönkre, m ajd a  végét felül is sze
geljük a rönkhöz. Csak kenderkö
telet használjunk, m ert a m űanya
gokat a m acska körm e felbolyhoz
za, p ihékkel lesz tele a lakás.

A m acskák kapaszkodási igényét

"A Kereskedelmi és Lízing Kft. _ .^  1136 Budapest,
Sallai u. 23 b. 1990 januárjától szervezi az AMERO-HUN Kft. megbízásábólc i  i n r
a V__/V _J  teflonos termékcsalád magyarországi
forgalmazását nagy- es kiskereskedelmi értékesítését. A kereskedelmi és 
Lízing Kft. szerződéses partnerei, ahol szerviz és kiskereskedelmi értékesítés 
is történik.

Budapesten: Kaszkadőr Autósbolt
(Budapest XV., Frankovics u. 64.)
EUROSHOP (XI., Ratkóc u. 3.
Miskey Autósbolt (III., Mátyás király 

u. 2.)
Autókontakt (XIII., Jász u. 46/lb)
Pest-Nógrád-Komórom m.: Mező- 

gazdasági Termelőeszköz Keres
kedelmi Vállalat (XV., Cservenka 
M. u. 107.)

Posta László autószerelő mester 
(XXL, Erdélyi u. 38.)

Székesfehérváron: ötös Autósbolt 
(8000 Székesfehérvár, Berényi u. 
50.)

Tatabányán: VERT1KUS szakszerviz 
(Skála Sztráda mellett)

Debrecenben: INTERMARKETING
Kisszövetkezet (Szikes u. 15.)

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár 
megyében: ALKOTÓ Rt. (Debre
cen, Varga u. 22.)

Gyulán: Gyula és Vidéke ÁFÉSZ 
(Árpád u. 2.)

Egerben: Autósbolt (Kertész u. 121.)

Ne feledje! A SLICK 50 sima Úgy!
Információ és nagy kér. árusítás: 1136 Budapest, Sallai utca 23 b. 

Telefon: 149-0684. Telez: 22-5375. Fax: 117-6176
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A Slick 50 valójában nem más, mint a teflon
ként közismert politetrafluoretilént tartalmazó 
anyag. A politetrafluoretilén gyártását 1946- 
ban az amerikai DuPont cég kezdte meg, 
s por, illetve diszperzió formában forgalmaz
ta. Akkor még csak különleges módon volt 
felhasználható. A teflont tartalmazó anya
gok előnyei, hogy használatukkal nagymér
tékben csökken a súrlódás, ami teljesítmény
növekedést eredményez. Emellett hatásos 
korróziógátló hatásúak is. A súrlódás csökke
nése következtében az alkatrészek kevésbé kop
nak, csökken az üzemi zaj, s megnő a teflon
bevonatú alkatrészek élettartama is.

A Socopar cég Slick 50 termékeinek az ed
digi súrlódáscsökkentő adalékokkal szemben 
további előnye, hogy míg azok idővel ké
miailag elfáradnak, és utántöltést igényel
nek, addig az új anyag atomjai beépülnek 
a fémfelületekbe, és ott erős, rendkívül si
ma, tartós réteget alkotnak.

E tulajdonsága okán a Slick 50 utántöltést 
nem igényel, a teflonréteg egyszeri kezeléssel 
kialakítható. Röviden ennyit magáról a teflo- 
nozó hatóanyagról, ezután lássuk a Slick 50 
család különféle tagjait.

A négyütemű motorokhoz való hatóanyag a 
motorolajhoz kell. Olajcsere alkalmával (cél
szerűen a bejáratást követő cserekor) kell be
tölteni, s előtte orsóolajos átmosás, valamint 
olajszűrőcsere szükséges. A hatóanyag betöl
tése után 30 percig azonnal járatni kell a mo
tort. A kialakuló bevonat hatására a motor 
egyre csendesebb lesz. Néhány hét elteltével 
— a teflonbevonat kialakulásával -  a motor 
harapósabbá válik, s fogyasztása is csökken.

A kétütemű motorokhoz használatos anyagot 
nem előmelegített, de járó motor karburátor
torkába kell fokozatosan betölteni. Utána a 
motort addig járassuk, míg a sűrű füstképződés 
meg nem szűnik. A kellő hatásfok eléréséhez a 
motort legalább fél órát járassuk. A 60 ml-es 
flakon más kismotorokhoz (fűnyírók, csónakmo
torok, kétütemű modell motor) is használható.

A járművek sebességváltójában a Slick ható
anyag SAE 90-es hypoid olajjal keverve hasz
nálható. H atására a sebességváltó csendesebb 
lesz, kevésbé melegszik fel, s élettartama 
megnő.

A teflonos gépzsír az előbbi hatásokon túl 
hő- és fagyálló is, tehát hidegben is ken, rá
adásul víz- és nyomásálló, korróziógátló. Kö
zepes lágysága folytán jól kenhető, nehezen

Amikor először hallottunk az autósok kö
rében azonnal közönségsikert aratott Slick 
termékcsaládról, s annak hatásáról, mi ta
gadás, tamáskodtunk. Néhány áradozó vé- 

I lemény még nem bizonyít semmit, s már 
annyi csodálatos hatású szerről, adalék
anyagról hallottunk, hogy kétkedésünk in
dokoltnak tűnt. De azért ott motozott ben
nünk a kis ördög, hátha mégis olyan kiváló 
hatású ez az anyag, mint az hírlik? Elkezd
tünk játszani a gondolattal, hogy mi min
denre lehetne még felhasználni, már ha 
valóban olyan kiváló a hatása. A csábítás 
mindenesetre nagy volt. A Guinnes Rekor
dok könyve szerint a Slick 50 hatóanyaga 
ugyanis olyan csekélyre csökkenti a súrló- 

|j dóst a fémfelületeken, mint amilyen a ned
ves jégé. S mivel elsősorban a barkácsolók 
érdekeit képviseljük, azonnal kisgépeink 
kezelésére gondoltunk. Ám az „alap" Slick 
50 eredetileg belsőégésű motorokhoz ké
szült anyag, s az olajba keverve fejti ki 
súrlódáscsökkentő hatását. De hamar kide- 

r, rítettük, hogy nemcsak motorokhoz való 
adalék, hanem Slick zsír és spray is létezik.

Mivel az igazi bizonyító erő a gyakorlat, 
néhány gépünkön kipróbáltuk a megfelelő 
zsírt. A nehezen hozzáférhető helyekre pe
dig a Slick sprayt fújtuk be. Nos, nem bán
tuk meg. Mivel új, s elég drága anyagokról 
van szó, tapasztalatainkat szeretnénk meg- 

í: osztani olvasóinkkal, hogy azután mindenki 
maga dönthesse el, használja-e a Slick 50 
kenőanyagokat vagy sem.

a gépet. Az a bizonyos élesen sivító hang né
hány percnyi járátós után kezdett halkulni, 
majd elviselhető szintre csendesedett. Kis szü
netekkel, kb. 45 percnyi járatás után a fúró
pisztoly az eredetihez képest sokkal csendeseb
ben működött. Természetesen a szénkefék és 
hűtőventillátor okozta zajok megmaradtak, de 
a csapágyak ^és a fogaskerék-áttétel sivító 
hangja megszűnt.

Következő páciensünk egy régi Skil fúrógép 
és annak lyukfűrész feltété volt. Szétszerelésük 
után most is az alkatrészek alapos tisztogatását 
követően zsíroztuk be az összes mozgó alkat
részt. Eredményeként az öreg gép már kissé 
kerregő hangja eltűnt, huzamosabb járatása 
után olyan könnyedén, simán pörgött, mint 
megboldogult ifjú korában.

A teflonozott lyukfűrész (2) különösen jól 
vizsgázott. Megkenése után alig melegedett, az 
excenter kemény kattogása ugyan nem szűnt 
meg, de lágyabb, elviselhetőbb lett. Kézzel ed
dig a leggondosabb zsírzás mellett is nehezen 
lehetett megforgatni, a Slick-es zsírzás és tor- 
tósabb járatás után a hajtott, bordázott ten
gely felől is könnyedén megforgathattuk.

Eddig minden oké volt, de kíváncsiak voltunk, 
hogy ízlik a Slick zsír egy Miniplex Mk lí törpe 
alapgépnek, amely percenként kb. 16 000-et pö
rög. Nos, nem részletezzük, de az eredmény itt 
is csendesebb működést eredményezett, s a 
motor is később kezdett — természetesen szaba
don, megterhelés nélkül futtatva — melegedni.

A sikeren felbuzdulva egy elektromos hajó- 
modell áttételművét, csigatengelyét és tönk
csövét ápoltuk le Slick-kel. Az áttételművet és 
a tönkcsövet, a kardáncsuklókat, tengelyt na
gyon alaposan letisztítottuk, majd bezsíroztuk. 
Az áttételműbe forgás közben teflon sprayt fúj
tunk. Az előzőleg igencsak zajos mechanika 
10 percnyi járatás után elcsendesült, majd a 
26 000 f/perc maximális üzemre felpörgetett 
motorral járattuk tovább. A fogaskerekek olyan 
csendesen zümmögtek, mint addig még soha, s 
a két kardáncsukló keresztje sem zajongott 
már. Persze az alkatrészeken kialakuló teflon 
bevonattól azt már nem lehet elvárni, hogy a 
szerkezet apró kiegyensúlyozatlanságából adó
dó rezgéseket is megszüntesse, csak a súrlódás 
zajait csökkenti számottevően.

S végezetül még egy, a szükség hozta próba. 
Egy bojler zuhanyváltó csapja olyannyira meg
szorult, hogy már alig lehetett elfordítani. Szét

hozzáférhető helyekre kis műanyag fecskendőbe 
töltése után abból könnyen az alkatrészre 
nyomható. Túladagolni nem célszerű. Kenőha
tása vékonyan felkenve is kiváló.

A Slick 50 spray általánosan használható 
minden olyan fémből készült, a hagyományos 
kenőanyagokkal nagyon nehezen hozzáférhető 
súrlódó, forgó alkatrészhez, amely jó ke
nést igényel. A szórófejbe illeszthető mű- 
onyog csőtoldat segítségével — vagy ha az ke
vésnek bizonyulna, további polietilén hosszab- 
bítcrső felhúzása után — a leghozzáférhetetle- 
nebb helyekre eljuttatható a teflonos ható
anyag. Teflonozás után azonnal mozgassuk meg 
az alkatrészt, hogy a hatóanyag térüljön szét 
az alkatrészek felületén. Ha az első befúvás 
után nem csökken a súrlódás, kis adagokban, 
az alkatrészt mozgatva újból juttassunk ható
anyagot a még szorosan mozgó felületekre. 
Egyre azonban vigyázzunk: a flakon tartalma 
sztirol anyagokat és néhány festéket old, fel

mar. Mivel a szer kiváló kenőhatású, s eqy 
flakon tartalm a 150 ml, nagyon sokáig elég. 
Feltéve, hogy takarékosan használjuk, s előtte 
mindig alaposan felrázzuk. A teflon elkevere- 
dését egy kis acélgolyó is segíti.

Mi elsősorban a széles körben használható 
Slick zsírt és a sprayt próbáltuk ki különféle 
gépeken és szerkezeteken, s tapasztalataink a 
következők.

Először egy igen zajos, mondhatni fültépően 
sivító ÉVIG barkácsgépet vettünk kezelésbe. 
Szétszerelés után az Összes csapágyát és fogas
kerekét alaposan letisztítottuk, majd vékonyan 
bekentünk teflonos zsírral. A golyóscsapágyak
ba műanyag fecskendőbe töltve nyomtuk be a 
kenőanyagot (l), majd többszöri átforgatás 
után a felesleget ecsettel a fogaskerekekre ken
tük. A zsírt nem érdemes vastagon felkenni, 
mert forgás közben a felesleg úgyis kiverődik, 
s így a drága anyag kárba vész. Miután min
dent visszaszereltünk a helyére, bekapcsoltuk

szerelését meg a hosszú évek óta nem bolyga
tott menetes zárótárcsa megindíthatatlansága 
gátolta. A már csak fogóval elfordítható csap
ra — a zuhany felőli kiömlőnyíláson á t — fújt 
teflonos spray olyan remekül megkente az al
katrészt, hogy az már nyolc-tíz átfordítás után 
kézzel is könnyen mozgathatóvá vált.

Nos ezek volt a Slick teflonos kezelő
anyagokkal szerzett személyes tapasztalataink. 
Első benyomásaink alapján alkalmazásuk na
gyon előnyös. Minden olyan gyakorta használt 
géphez és mozgó alkatrészhez ajánlatosak, 
amelynek kopását szeretnénk lecsökkenteni. 
Ám a barkácsolók szempontjából a Slick-eknek 
egy kis szépséghibája: hogy drágák. A 200 
gr-os zsír és a 150 ml-es spray 1200 Ft körüli 
áron kerül forgalomba. Ennyi anyag ugyan gé
peink élete végéig is elég lenne, de jóból is 
megárt a sok, hátha az még drága is. Ha ki
sebb mennyiségben is árusítanák, bizonnyal 
sokkal többen vásárolnák meg. b. s. j.
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Ezermester rejtvény

A feladat ezúttal nagyon egyszerű. Megfejtésként egyrészt azt 
kell beküldeni, hogy ha az ábrán látható kötél két végét jól meg
húzzák, hány csomó képződik a kötélen. De mert nyár van, s e 
számunkban több helyütt is szó van hajózásról, feltételeztük, hogy 
ez a kötél egy azokból a nagy hajók kikötésére használatos, ru
galmas, erős kötelékből, amelyek nevét egy csendes-óceáni főváros 
adta. A kérdés: milyen kötél ez?

Megfejtésként tehát egy számot és a kötélféleség nevét jelölő 
szót kérjük levelezőlapon beküldeni.

A rejtvényt egyébként a Bolhovitinov—Koltovoj—Dagovszkij 
szerzőtriónak a Műszaki Könyvkiadónál megjelent „Furfangos fej
törő feladatok” című, 150 oldalas könyvéből kölcsönöztük, amely
ben 221 nagyon változatos (közülük 210 rajzos-ábrás) fejtörő (és 
a megoldásuk) található. Rejtvénykedvelőknek és iskolás gyermekű 
szülőknek nagyon ajánljuk.

Júniusi rejtvényünk helyes megfejtése a következő: NML (ábécé 
közepe), VÁG (Volkswagen AG).

Májusi rejtvénymegfejtőink közül az alábbiak nyertek vásárlási 
utalványt: Kaszap Bertalan dunaharaszti, Tóth Alajos jászárokszál
lási, Tanyi László polgári, Gubacsi Sándor nagymarosi, Barna Gá
bor szegedi, Szántó Imre hódmezővásárhelyi, ifj. Dezső István ka- 
polcsi, Hodász Ferenc, Bajza Kálmán és Tóth Ferenc budapesti ol
vasóink.

Helyreigazítás

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, 
hogy a 4. számunk 28. oldalán meg
jelent alkatrészjegyzék az ugyan
ezen számunk 12. oldalán közölt 
impulzusszélesség szabályozóhoz 
tartozik. Elnézésüket kérjük.

Cikkeinket minősítő csillagjeleink 
az elkészítés bonyolultságára, a 
szükséges ismeretekre utalnak; az 
egyszerűt fehér, a bonyolultabbat 
sötét csillag jelöli. Az eredetre utaló 
csillagok: egy =  átvett, kettő =  át
dolgozott, három =  eredeti. Két 
példa:

-k ★  =  átdolgozott, bonyolult
(pl. egy Philips vészvil
logó).

☆ ☆ ☆  =  eredeti, egyszerű
(pl. hullámpapirból 
kivágható ülőbútor).

Consolan
IDŐ JÁRÁSÁLLÓ FESTÉK
a  Consolan vízzel hígítható, 

jó fedőképességü,
színtartó, rugalmas bevonatú korszerű festék.

Fa-, vakolat, beton azbesztcement 
és horganyzott felületek bevonására

alkalmas.

budaiaké #  budalakk
Velünk jzinejobb a  világ fejték éj Mügyanfaqyár
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Tüzeléstechnikai szaküzletek 
az ország 10 pontján

I l i i é

£qy élmény a fürdés
a  Dán foss TMC

hőfokszabályozós csaptelepével

Kapható a szaküzleteinkben
P ro m e th e u s  T üzelés te c h n ik a i  szak  ü z le te lt 

az  o rszá g  10 p o n tiá n

Budapest I., Krisztina krt. 75., 1016 
Telefon: 175-0193 
Miskolc, Vörösmarty u. 1-3., 3530 
Telefon: 46/16-008
Debrecen, Hámán K. u. 42—44., 4027
Telefon: 52/23-128
Szeged, Petőfi S. u. 46., 6722
Telefon: 62/13-626
Győr, Molnár K. F. u. 3—5., 9021
Telefon: 96/28-180

Szombathely, Zanati u. 7/a,-9700
Telefon: 94/14-946
Keszthely, Gagarin út 15/b, 8360
Telefon: 12-150
Kaposvár, Füredi út 12., 7400
Telefon: 82/14-155
Pécs, Engel J. u. 11/a, 7627
Telefon: 72/15-490
Veszprém, Damjanich u. 4 b
Telefon: 80 26-200
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* BARLIT
Építőanyag-ipari V álla lat 

e g y  olyan felü letképző  an yagot  
ajánl figyelm ükbe, am ely  egyarán t  

felhordható beton , vak o la t, 
nyers té g la fa l, azbesztcem ent 

é s  sok  m ás fe lü letre ,
KÜL- é s  BELTÉRBEN egyaránt.

Az ezzel készült bevonat 
— dekoratív, színes, színtartó,

— időjárásnak, mechanikai igénybevételnek
ellenálló — mosható.

A b e v o n a t sz ín é t a  fe lh a s z n á lt  k ő zú z a lék  h a tá ro z z a  m eg .
(k b . 16 -féle)

E lső so rb an  ÉPÜLETEK LÁBAZATKÉPZÉSÉRE, v a la m in t 
e rő se n  ig é n y b e  v e tt  lé p c ső h á z a k , 

e lő te re k  fa lfe lü le tk é p z é s é re  a já n lju k .
Felvilágosítás, szaktanácsadás: 142-8969

cemikkî  Építési M űanyag-feldolgozó Gyára
7572 Barcs, Verbina u. 3. Telefon: 83/12-806 Telex: 013-211

(EMIKKI

Raktáráruház:
Budapest XX., Tinódi u. 3. Tel.: 147-9362

Szakáruház:
Debrecen, M onostorpályi u. 5. Tel.: 5 2 /3 2 -8 3 1

f S v M r l r u d á P t t * '

Újkígyós, Petőfi S. u. 6 0 / 2 .  Tel.: 6 6 /5 6 -2 5 5  
valam int a  gyártóm ű
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Ajánljuk sz íves figyelm ü k b e a  k ép en  lá th a tó
Dekor Rolóinkat!

M e g re n d e lh e tő k  im p o r t, fém  ro le t ta rú d d a l ,  
kü lönböző  m in tá z a tú  te x t í l iá k k a l .

GYEREKSZOBÁBA IS !
G yártja: Redőny gyártó Vállalat Makó, Rákóczi u. 4. 

Forgalm azza: MÁRKABOLT Budapest XIII., Béke u. 47.

AZ ÁRNYÉKOLÁS 
MINDEN TERÜLETÉN.

GRABETTA BRILL
DOMBORM1NTAS TAPÉTA

graboplast
9023 Győr, Fehérvári u. 16. 

Telefon: 96/14-155 
Telex: 24276 

Telefax' 96 18-306
Megvásárolható a gyár 
mintaboltjaiban és a szaküzletekben.
Mintaboltok:
9022 Győr, Tanácsköztársaság út 39. 
Tel.: 96/11-464 
Raktáráruház, Győr,
Mészáros Lőrinc u. 11.
Tel.: 96/13-697
1088 Budapest, Rákóczi út 51.
Tel.: 113-1271, 134-0978
Márkaboltok:
Gyöngyös, Szövetkezet u. 2. 3200 
Tel.: 37/14-329
Kecskemét, Rákóczi út 26. 6008 
Tel.: 76/24-898 
Debrecen, Mester u. 1. 4026 
Tel.' 52/19-191
Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 41. 
4400
Tel.: 42/13-611
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Nemcsak fotósoknak
W &  * , jjjB a

Az átlagos méretű lakások területe 
sokszor gátolja, illetve megnehezíti a 
helyigényes munkák végzését. Ezért 
indokolt olyan megoldások keresése, 
mely munkaterületet biztosit a barká
csolóknak, de a munka befejezése 
után már nem zavarja a hétköznapi 
munkamenetet. Főleg a fényképek 
házi kidolgozása szokott problémákat 
okozni, mert ez különleges követelmé
nyeket kíván. A tökéletes elsötétítés 
lehetősége és a vízigény rendszerint 
a fürdőszobába kényszeríti a fotóso
kat. Ugyanis az a lakás legkönnyeb
ben elsötétíthető része, és ami a leg
fontosabb, a víz is rendelkezésre áll. 
Ott lehet a legnyugodtabban dolgozni 
a lakás „feldúlása" nélkül.

A felszerelés elhelyezése a legna
gyobb gond. Ezt egy külön asztallal 
vagy a kádra helyezet lappal szokták 
megoldani. Mindkét megoldás szám
talan hátránnyal jár. Az asztal elfog
lalja az amúgy is szűk hely nagy ré
szét, a kádra helyezett lap pedig 
könnyen lecsúszik. Azért érdemes a 
rajzon látható rácsot elkészíteni, mert 
az lebillenés nélkül, a kád hosszában 
a legmegfelelőbb helyre csúsztatható. 
A rács az esetleg lecsepegő folyadé
kokat a kádba vezeti. A kád peremén 
túlnyúló mellső részén pedig kényel
mesen lehet dolgozni.

De nemcsak fotósok használhatják, 
a háziasszonyok munkaterületét is 
megnöveli ez a rács, A ráhelyezett 
gyerekkád kényelmes fürdetést vagy 
pelenkázást tesz lehetővé, de például 
mosáskor kényelmes rakodóhelyként 
használható.

A rács anyaga könnyen beszerez
hető. A rajzon feltüntetett méretek 
csak tájékoztató jellegűek, mert a 
kádak méretei változók és az egyéni 
kívánságok Is módosíthatják azokat. 
A legfontosabb két alkatrész a két ke
reszttartó (1), melyeket 15-20 mm-es 
deszkából vagy rétegelt lemezből le
het elkészíteni. A kád belső részébe 
nyúló rész körvonalainak kialakítására 
ajánlatos papírsablont készíteni. Ve
gyük figyelembe a kádak méretszó
rásait is, tehát olyan méreteket alkal
mazzunk, melyek a kád egész hosszára 
érvényesek. így az elkészített keret a 
kád egész hosszában könnyen eltol
ható lesz.

A kereszttartók felső részére kerül
nek a facsavarokkal rögzített lécek
(2) . Anyaguk bármilyen készen kap
ható lécből leszabható. A rács hézagai 
ne legyenek túl nagyok, 8-10 mm 
elegendő. A rács végeire peremlécet
(3) is lehet szerelni. Ezek a fotók elő
hívásánál vagy a nagyító munkáknál 
megakadályozzák a tálak vagy más 
felszerelési tárgyak lecsúszását. De ha 
a rács más irányú felhasználása köz
ben a perem akadályozna, el is hagy
hatjuk.

A fa alkatrészek leszabása után 
gondosan csiszoljuk le a felületeket 
és tompítsuk le az éleket. Az össze
szerelés után ajánlatos vízálló festék
kel — az ecsetelhető nitrólakk a leg
megfelelőbb — legalább két rétegben 
lefesteni a rácsot.

Sulyovszky Tibor

A képzőművészek ősidők óta 
legkedveltebb témája a ter
mészet. Ezért érdekes ellent

mondás, hogy a természet ábrázolá
sához jelentős mértékben mestersé
ges anyagokat használnak. így: ve
gyi gyárakban készített festéket, 
műanyag ecsetet, bonyolult ipari 
úton előállított bronzot, különleges 
acélból készült vésőket.

Azonban nagyon kedves, hatásos 
és igazán naturális alkotások készít
hetők természetesebb módokon is. 
Például a lapunkban többször is is
mertetett gyökérszobrászattal, fale
vél-festészettel — amelyekhez első
sorban jó szem, némi fantázia és 
kézügyesség szükséges^ Most két to
vábbi hasonló eljárást és azok fo
gásait mutatjuk be.

A fűrészelt fa reliefek, színes 
domborképek anyagát faágak, véko
nyabb törzsek bütümetszetei, szele
tei alkotják. A műhöz csak régeb
ben levágott, teljesen kiszáradt, ko
rábban is száraz helyen tárolt ágak 
használhatók fel. Különösen fontos, 
hogy az ágakon a kéreg ép és jól 
kötött legyen. A fafajtáktól függően 
a bütüs metszet színe, erezete, ér
dessége nagymértékben eltérő lehet. 
Attól függően, hogy az ág melyik 
részéből vágjuk ki a metszetet, a 
szabályos körtől a szívformán át a 
lóhere alakig nagyon változatos for
mák között válogathatunk majd.

Háttérként feltétlenül természetes 
faanyagot válasszunk. Esetleg két 
vagy több, eltérő színű, erezetű da
rabból, hogy a háttért is beleilleszt
hessük a kompozícióba.

Szerszámként legalkalmasabb a 
finomfogú kis szalagfűrész, amellyel 
nemcsak vékony és egyenletesen 
vastag, de enyhén ívelt — vagy két 
oldalról közelítő vágással: lépcsős 
szeletek is kivághatok. Ha a szelete
ket kézzel vágjuk ki, finomfogazású 
és gondosan, párhuzamosan vezetett 
illesztőfűrésszel, a kisebbeken lomb
fűrésszel dolgozzunk.

A szeletek felragasztásához jó mi
nőségű, színtelen szagtalan faragasz
tót, majd a kép fixálásához és a 
szeletek konzerválásához matt lakk 
ráfújását javasolunk.

A termés-virág dombormű készí
tésének ugyancsak most, a nyár kö
zeledtével jött el az ideje, hiszen 
ilyenkor már akad száraz termés — 
mint példánkban a búza, a mák, a 
zab —, de még színesen dlszlő szá
raz virág is.

Érdekes lehetőség, hogy mind
ezekből a megszokottaknál kisebb 
egvedeket is szedhetünk, ezáltal a 
kompozíció olybá tűnik, mintha a 
természetes nagyságnál eleve ki
sebbre alkottuk volna meg.
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A termés-virág reliefek háttere 
lehet textília, fa, de mint a képen 
is látható — más, a falra illő anyag 
is. A díszes csempelap még emeli 
is a mű hatását. Fontos, hogy a re
pedésre hajlamos háttéranyagokat 
még a részletek felhordása előtt 
fúrjuk ki, keretezzük be vagy rög

zítsük, nehogy a már majdnem kési 
alkotást az alap berepedése miatt 
kényszerüljünk eldobni.

A ragasztóval szemben támasztott 
újabb követelmény, hogy a nem fa 
háttérhez is jól kösse a teljesen szá
raz részelemeket. A mattlakk ez 
esetben is hasznos rögzítő.

Végül csak annyit, hogy mindkét 
módszer „alkotásai” érzékenyek a 
túlzott hőre, nedvességre, huzatra 
— az egyenletesen száraz, hűvös 
falszakaszokon tartanak legtovább. 
☆ ☆ ☆  B. M.-né



munka adómentes!


