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Gyakorlott barkacs egy est
munkaval is elkészitheti a
rajzokon lathaté irvasztall kis-
szekrenyt. Barmilyen faanyag
j© hozza, akar puhafa, akar
kemeényfa, az elébbit szépen
beftesthetjilk, az utébbit pe-
dig pacolhatjuk, fenyezhet-
Juk. Faanyaghbol haromitle
vastagsagi kell: 12, 10 é5 6
mm-es. Az oldallapokat vagjuk
Kkl elészor, s alul-feliil elkeszit-
jiik rajtuk az illesztéshez sziik-
séges 6 mm-es hornyot. A hat-
lap. a tetdlap és az alj., vala-
mint ga kihuzhatd, betolhato
fedélap 10 mm-es faanyagbol
keszill. A fedé kivételevel
mindharom alkatrészt beeny-
verzilk az oldallapck elére el-
készitett hornyaiba. A kihuz-
hat6. betolhatd fedélap egyéb-
ként két 10 num-es kemenyfa-
csapbol készitett és csavarral
ropgzitett porgére tamaszkodik,
s kicsuszasat a belsdé vegére
enyvezett Utkdzélée akadalvoz-
Za meg. Rajzaink egyeb-
ként minden tovabbi felvilago-
sitdst megadnak a méretekrél
szerelésrol,



MIKROSZKOP

KESZEN KAPHATO ES HAZILAG
KESZITETT ALKATRESZEKBOL

lat tobbet a vilag-
bé6l, mert olyan ese-
‘tekben is feltaldlja ma-
gat, amikor vizsgalatai-
hoz egyébként csak nagy
kbltséggel beszerezhetd
miiszerek volnianak
szlikségesek. A miszer
»lelke« mindig, vagy a
legtdbb esetben kdny-
nyebben hozzaférhetd,
mint a csinos és finoman
megmunkalt kiilsf. Az
ismeretre vagyé ember-
nek pedig nem ez a lé-
nyeges, sokkal fon-
tosabb, hogy a misze-
rek és eszkbzdk miko-
dési elvelt 1smerjlik, s
ennek nyoman a8 nem
tulsagosan bonyolult
szerkezeteket
is elkészithetjlik.
Valahogyan {gy va-
gyunk a mikroszkdppal
is. Munkankhoz, vizs-
galodéasainkhoz ezernyi
alkalommal sziikségilink
volna mikroszképra, hi-
szen valosaggal meg-
szamldlhatatlan a mik-
roszk6p alkalmazasi te-
riileteinek szdma. Vizs-
galhatjuk vele az anyag
finom szerkezetét, as-
vanyok kristdlyos fel-
épitését, a nbvények Ii-
nom alkotérészeit, a ki~
sebb nagyitdsi mikrosz-
kép meg valosaggal nél-
kiilozhetetlen a bélyeg-
gytijtéknek. A kbnnyen
elérhetd 100—150-aszeres
nagyitasi mikroszkép-
pal 8 mocsarvizben vagy
a virdgvdza tbbbnapos
vizében apré dllatok ez-

Az ezermester azért

magunk

reinek nyilzsgését figyel-
hetjlik meg, s éppugy
meglathatjuk vele vér-
csepplink vbros vérsejt-
jeit, mint a nbvényi és
&llati metszetek sejt-
jeinek felépitését.

Csak az a baj, hogy
a8 20—30-szoros nagyi-
tasu kézi mikroszkdp is
tobb széz forintba ke-
rill, a 150-szeres pedig
ezernél is tdbbe. Eppen
ezért nagy fontosséagy,
hogy a Magyar Optikai
Mivek jelentfés mennyi-

sZemiencse

Targulencse

targytdvolsaog
—— 1orgy

1. #&bra. Mik-
roszkopunik
Gsszed]iftisa

ségi optlikat bocsatott a
barkacsolé ezermesterek

rendelkezésére az Uré-
nic Bolton (Bp., VII,
Lenin krt 6.) keresztiil.
Ezekb8l az optikdkbol
tetszés szerint készithe-
tiink egyszer nagyitot
(lupét), Oraslupét, 20—
100-szoros nagyitdsu tav-
cstvet, nagyitogépet, ve-
titégépet, sztereonézbt,
periszképot, fényké-
pezdgépet stb. — ez mar
csak az egyénl lgyessé-
gen mulik

De térjiink wvissza a
targyhoz, hiszen a mos-
tani alkalommal mik-
rosszkép hézi készitésé-
nek lefrdsat tiztilk napi-
rendre, s a tobbi optikai
miszer elkészitésének
ismertetése — a készen
kaphaté és megvasérol-
hat6 optikal elemek fel-
hasznélésidval — csak a
kévetkezd lapszdmaink-
ban kerlll majd sorra.
Zseb-, kézi- és nagy-
teljesitményli mikrosz-

kopok

Mikroszk6punk elké-
szitésének ismertetéset
is két részre tagoljuk.
Az elsd alkalommal a
zseb- és kézimikroszkép
lefrasat adjuk 20-—-60-
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szoro8 nagyitdsig, maijd
az Ezermester oktoberi
szAmaban megjelend
maésodik koézleményiink-

ben a 80—200-szoros
nagyitasi  mikroszkép
leirdsat ismertetjiik, s

elmondjuk azt iz, ho-

gvan lehet véaltoztathatd @@

nagyi{tdsi mikroszképot
késziteni. Lefrasaink-
ban minden esetben
megadjuk az egyes mik-
roszkép-tipusokhoz ké-
szen kaphaté optikai
elemek cikkszdmait,
mégpedig az Urédnia
Boltban kaphat, »A
MOM Optikai Miiszer-
épitd elemek uUtmutato-
ja« cim@ katal6gus sze-
rint.

Mikroszképjaink tubu-
sa lehet barmilyen (fém-
bél, fdb6l, miianyagbol,
papirbdl késziilt) 20—30
mm belsd atmérdiid csd.
Belsejét a fény tilkkrozo-
désének kikiisztbblése
érdekében mattieketére
kell festeni. Célszeru a
fekete téablafestékbe fi-
nom homokot, kd&port
keverni, hogy a belso
feliilet érdes matt le-
gyen.

Csivet legegyszeribben
papirbél készithetiink,
ha megfeleld vastag-
sAgl gbmbblyld pdlcéra,
ridra 16bb rétegben szo-
rosan papirt ragasztunk.
A fémcesb természetesen
{zlésesebb és tartésabb.

t
-ra .‘.

E16 emberi vércsepp mik-
roszképlkus képe

A lencsék foglalasa

térténhet fémbe, mii-
anyagba Vagy egy-
szeriibb megoldasban

fiba vagy parafadugéba.

TArgy- €s szemlencsék

A vizsgalandd targy
felé nézd lencsét targy-
lencsének (objektiv), a
szem felé es6t pedig
szemlencsének (okuldr)
nevezzlik, Akinek nincs
moédijaban a lencsék fém-
befoglalasa, meg kell
elégednie egyszeriibb
megoldéssal is. A csb
belsejébe szorosan ill&
fém- vagy fatokba az 1.
abran lathaté alakd lyu-
kat alak{tunk ki, s a be-
lehelyezett lencsét ru-
galmas acélkarikdval
rogzftjilk. Kiilénds gond-
dal {igyeljlink arra, hogy
8 belehelyezett iencse
ne alljon ferdén, mert
akkor rossz leképezést
kapunk.

A lencsék fekvésére az

%. Abra. ga) a szemlencse

'.,u—.-. foglaldsa, b) a térgylencse

lgmu. ¢) leszorité acél-
arika

Mikrofelvétel tarajos goOte

bbrének  pigmentsejtjeirdl
(140-szeres magyitis)

is irdnyads, hogy a
targylencsének a tarygy
felé nézd része, a szem-
lencsének pedig a szem
felé nézd része legyen a
sik-oldal, vagy az eny-
hébben gbrbiilt oldal.

A rendelkezésre allé
lencsék a mikroszképok
tsszedllitdsGnak igen bd
véalasztékat teszik lehe-
tové. Mi ezekbdl csak
néhinyat emlitiink meg.

A tiszta képalkotas
miatt fontos, hogy a
targylencse j6 mindségii,
ragasztott (szintelenitd,
achromatikus) lencse le-
gven. Szabad ny{lasa ne
legyen nagyobb 4—5
mm-nél. Ha targylencsé-
nek egyszer( lencsét al- .
kalmazunk, a nyflas le-
szikitésével javul a kép
mindsége. Mikroszké-
punk  Usszedllitdsanak
vazlata egyébként a 2.
abran lathaté.

Most pedig vegylik
sorra az egyes adatokat:

2%-gzlrds nagyitisi 2zseb-
mikroszkép alkatrészel ¢€s
adatal:

TArgyvlencse b MOM kata-
16gus 708. sz. lencséie.
(Ara B70 Ft.)

Szemlencséje a 7-es szAmMO
lencee. {Ara 4,30 Ft.)

A cs88 hosszs 140 mm.

A két lencse egymastdl
vald tAvolsdga 130 mm.

Targvtivolsdg kh. 26 mm.




Edesvizl alga 100-szoros

nagyftisban

s0-gzoros magyitdsi kézl
mikrosEkdép:

TArgvlencse & 704.
(Ara 18,70 Ft.)
Szemiencséle a 710. szdmii.
(Ara 11,10 Ft.)

CeShossz 180 mm.

A két lencse tAvolsiga 148
mim.

_Térgytdvolsdg Kb. 17 rnm.

é0-nzoros nagyltisit mik-
roszkép II. vidltozat:
TArgylencse & 708, szdmi.
(Ara 08,70 Ft.)

azAdmu.

Szemlencse a8z 1. szémi.
(Ara 35,60 Ft.)

Csdhossz 116 mm.

A lenceék tévolsdga 106

mim.
Targytadvolsdg kb. 27 mm.

Egy kis optika

Természetesen annak
sines  akadAlya, hogy a
kaphatd optikal elemekbdl
mas nagyitdsi. elrendezésii
mikroszkdpot dllitsunk Osz-
sze. Ehher azonban feltét-
lenlll szlikséges ismerni a
mikroszképok legfontosabhb
optikal tdrvényelt.

MaAr egyetlen Lképlet is-
merete 1s elegendd, hody
ismert gwviitétivolsdga len-
cséxkbdl mikroszkdépot Allt-
sunk O8ssze. Tilzott nagyvi-
tésra &zonban ne tdreked-
itink, mert ahhoz kilibnie-
ges mikroszkép-tirgylen-
csére volna szlikség. ha
ismerjllk a targviencse &s
& szemlencse jtétdvolss-
g4t (a MOM katalégusban
minden lencse adata meg-
taldlhatd). akkor mar csak
egvetlen nyltott kérdés
van: milyen tdvolsdgra kell
a8 két lencsét elhelyvezni
egymistsl.

Jelblje & két lencse gyij~
tétavolsdgat 1, és £, a ki~

vaAnt naRvitdst N és8 a len-
cadk tdvolsdgat D. akkor:

N.f.f
D ==t 4+

A lencsetdvolsfigot tehat
ugy kapiuk meg, ha a ki-
vant nagyitist megszoroz-
zuk az objektiv gyuitéta-
volségdval, s 8z eredményt
Ujra megszorozzuk az oku-
1&r gyujtétavoladgival, 8 az
igy kapott szorzatot eloszt-
juk 250-nel, majd hozzdad-
juk a8 két lencse gyuajtod-
tidvolsdght.

A mivelet elvégzéséhez
az Osszes adatot milli-
méterben vesszilk, 8 a len-
csetévolsdgot 18 -milliméter-
ben kapjuk.

Vegylink & szédmitds el-
végzésére egy példat is:

Objektivilnk gyujtétavol-
siga 15 mm, &z okuliré 30
mm. E két lencsébdl 50-szc-
res nagyitdsy mikroszkdpot

3, dbra. Hizl kéazftésd Allvinyos mikroszkdép.
vidnyszerkezet megépitégét

szeretnénk késziteni. Mi-
lven tévolsdgban helyez-
zilk el a két lencsét egy-
mAstél?

Megoldés:
80x 16= 750
750 x 30 = 22 500
22500 : 250 == 90
90+154+35= 140

A két lencsét tehAt 140

mm tavolsadgra kell elhe-
lyveznl egyvméstol. 1
Kbvetkezd lapsz4-

munkban egy 120 és 200-
szoros nagyftast mik-
roszk6p, valamint =a
sziilkséges 4dllvAnyrend-
szer megépitésével fog-
lalkozunk majd részlete-
sen.

Dr. Kulin Gybrgy

{Az 8ll-
qktéberi lapszdmunkban

ismeartetjiik)
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:,:;-j}:’ an-e zenekedvels ember, aki
— ‘/ ne eskiidne valamelyik heng-
v

szer kildnlegesen szép hang-
szinére? Ki a hegediikk barsonyosan
‘ lagy, légiesen szAmyalé hangszi-

. @ néért lelkesedik, ki az orgona témor
_~ zengéséért, ki a harvfdk puha ak-
/_;::—" kordjaiért
~——— elektromos hangszerek kdnnyl, va-

— s +vannak, akik az

ndzslatosan szép hanghatdsaiért. No-
ha az elektromos hangszerek még
csak fejlodésitk alsé lépcsbin. dllnak,
annyi mar bizonyos, hogy egy-egy
zenemii egészen Uj értelmet luaphat
elektromos eldadésban”, & hagyo-
ményos hangszereken val6 lejétszas-
sal szemben, 3

Erthetd tehét, hogy az elektromos
hangszerek irant szerte a vildgon
nagy az érdeklédés. Csak az a ba),
hogy az elektromos hangszerek —
kivétel meélkill — igen draga zene-
szerszamok, nem @z ezermmester
pénztércidjdhoz szabtdak az arukat.
De mem is valamirevalé ezermester
az, aki ilyenkor busuldsnak adja a
fejét, hiszen méhdny 6ral munkaval
kitind elekiromos gitdrt loészithet
maginak, Csupdn egyetlen elenged-
hetetlen kivetelmény van: egy olyan
radickésziilék, amelyen gramofon
(pick-up) kivezetés, hilvelypar is
van. Természetesen lehetne kiilbn
erdsitét I1s épiteni & gitarhoz, killn
hangszéréval, ez azonban szintén
igen kdltséges megoldas.

Mi kell hozzd?

A gitarhoz sziikséges alkatrészek
tobhsége a barkdcs lomtarabdl is

megkeriil: kell egy deszkadarab,
acélhuzal, egy pér méagneses fejhall-
gatd, 2000—4000 Ohm koériili, A desz-
kalapot tetszés szerinti alaktira fGré-
szelhetjilk, lehet gitdr alakid, de
hagvhatjuk téglalap formajuként is,
ha nem akarunk sokat fiirészelni.
Szerepe ugyanis csupén annyi, hogy
a hurokat kifesz{thessilk rajta, nem
kell ,rezonélnia”.

Fejhallgatéinkat leszereljiik a ken-
gvelrdl, lecsavarjuk a membran le-
szorité-csészét &5 eltavolitjuk a
membréinokat. Ezekre gitdrunk elké-
szitéséhez nincs szitkség. Ezutan al-
kalmas médon m két fejhallgatsd-
dobozt a benne levS szerelvénnyel
egylitt (tekercsek, mégnes) a deszka-
lapra erdsitjlik, kdzvetleniil oda,
ahovd majd -a hurokat régzftjlk.

Mesterfogisok

J6 megoldds, ha olyan kerek lyu-
kat készitlink a fejhallgatd-dobozok-
nak, amelyekbe alulrdl ugy beszorit-
hat6k, hogy a membréanok alatti két
kis fédmnyelv (magnessaru) éppen
1—2 mm-nyire a desZkaszint fblé
érjen, A két Kkis saru parhuzamos
egymadssal, Ggy forgassuk dket elo-
szbr, hogy dranyuk a kifeszitett hu-
rok irdnyara mendleges legyen.

Két fejhallgaté-doboz felhasznala-
val 6 hart tudunk kifesziteni. Hosz-
szukat, vastagsdgukat a kivant hang-
magassiégnak megfelelden wvalasztjuk
meg. Kifeszitésitket agy végezzilk,
hogy egy-egy acélhur tizedmillimé-

; /,;//'/
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ternyire legyen a fejhaligatdk mag- |

nessarujdtol. Kicsiny légrést kell
biztositanunk, mert masképpen nem
mikdédik majd 61 gitarunk, talsd-
gasan kemény lesz a hangja, nem
hallani a hir teljes kirezgését, csak
a kezdeti megpenditést,

A huarok kifeszitéséhez tanulmaéa-
nyozzuk a ‘hegediik, citerak, gitarok
é8 egyéb pengetds hangszerek hir-
feszitéseit, 1gy tObbiéle megoldds
kozbtt vélogathatunk. A gitdr nyak-
részén levé als$ ,sineket” — ame-
lyekhez jaték ktzben a hir leszori-
tésa torténik — vbrésrézhuzalbdl ké-
szitjlik. Legjobb a kb 2 mm vastag-
sagu huzal, amelyet Xkissé laposra
kalapdlunk, s ebbdl vagjuk le a
megfeleld hosszusdgi darabokat. Vé-
geiket megreszeljilkk, lehajlitjuk, s
mint egy U-szoget, & nyakrészbe
ttjlik. Nem art, ha a végeknek elé-
furatot is készftiink.

Hibdk, hibalehetdségek

A fejhallgaté-dobozok zsinérjai —
ha a hallgaté eredetileg egy pér volt
— sorosan Ossze vannak kétve mar
egyméssal, két banandugd 4ll a ren-
delkezésiinkre. Ezekkel a réddickészii-
1ék lemezjatsz6 (pick-up) hiivelypér-
jahoz csatlakozunk, a késziiléket be-
kapcsoljuk, ,lemezjatsz6” dllasba
valtjuk, s a hirokat megpenditjiik.
Felerfsitve hawali-gitir hangot kell
kapnunk. Ha a hang gyvenge, a hu-
rok messze vannak a mégnessaruk-
t6l vagy a hallgaté mégnese gyenge.
Eros bugés esetében kiséreljiik meg a
a banandugdkat megcserélni a hii-
velyekben, ha a bligdis megmarad,
amyekolt (kiviil fémszévettel bori-
tott) vezetdkkel kell kicserélniink a
fejhallgaté eredeti zsinériat.

Ha egyéltaldan nem kapnéank han-

"got, akkor a fejhallgaté valamelyik

tekercse vagy zsinérja szakadt. Errél
még a fejhallgaté szétszerelése elbtt
célszerd meggydz6dni. Ez olyan mé-
don torténik, hogy @ radidhoz csat-
lakoztatva, megkopoghtatiuk a fej-
hallgaté acélmembrénjat. Ha a fel-
erdsitett kopogést halljuk & radisé
hangszordjabdl, akkor a hallgatd jo.

SZAI(K UNYVEK
SIAKMUNKASOK,
BARKACSOLOK RESZERE

Balogh Arthur: A LOGARLEC, 2., Javitott
és bdvitett kiadds
Mdszakl Kiadé. 195 oldal, fGzve 10— Ft
Bonyolultabb szémitdsokhoz nélkilbz-
hetetlen a logarléc. Ennek hasznilatéra
tanitja meg az olvasét ez a kis kdnyv.

Becske Odén: FAIPAR] TECHNOLOGIA
Tancsics Kiad6. 180 oldsl, flzve 15— Ft
A faanyagok szerkezetét, vegyi és fizi-
kal tulajdonsfgait, védelmét, szaritdsst,
nemesitését ismertetd,

Jesch—Taraba: HOVA KUSSEM7? 3., bSvi-
tett kiadds
Miiszakl Kiadé, 281 oldal, f(zve 9,50 Ft
A rendkivil népszerll kis zsebkdnyv
ebben a kiaddsiban néhiny tijabb kap-
csolés] vdzlatot is tartalmax.

Makal Istvdn: KESZITSUNK MAGNETO-
FONT

Téancsics Kiado. 142 oldal, fdzve 10— Ft
A Kis Technlkus Kdnyvtdr sorozatban
megjelent kbtet Utmutatdsa nyomén
kompletit magnetofon készithet6 héazi
esgzkdzbkkel,

Tomdsy M. Jend: GEPJARMUVILLAMOS-
SAGI HIBAKERESES RS JAVITAS
Mdszakl Kiadé. 331 oldal, flzve 29,50 Ft
Az autdvillamossidgl szakemberek ki-
vansfigéra a szerzd a most megjelent
harmadik kiladdsban ismerteti a dina-
moék Attekercselésével Kapcesolatos szfi-
mitdsokat 1s, s emellett tdbb mis tébila-
zattal is klegé=zitetie milvét,

Tordk Istvdn: GEPIPARI TABLAZATOK
Milszakl Kiadds. 106 oldal, kbtve 24— Ft
A leglontosabb mdszaki adatok tablé-
zatait tartalmazza: sidly-, fajsdly-,
csavarmenet~ és gépelem-tadblAzatokat,
szdmtabldzatokat, acélok, fémek, md-
agyl:egok stb. adatait tdbldzatos elrende-
zésben,

Vdry—Hejhdl: CSAVARMENETVAGAS ES
VALTOKEREKSZAMITAS
Tancsics Kiadé6. 139 oldal, fizve 10,— Ft
A népszerd szakkdnyv, amely most har-
madik kiaddsban jelent meg, szakmun-
kidgok réazére ad dtmutatdsokat,

Kaphatdk a kdnyvesboltokban,

Megrendethet8k utinvétes szallitsra az
aldbbl cimen: Allami KBnyvterjesztl VAl-
lalat, Budapest V., DeAk Ferenc u. 15.




M&r hogyan lehetne
tlizzel ©¢és vassal
disziteni? A kdvetkezdk-
ben mindjant bemutat-
juk: nagyszerfien. S
amilyen nagyszerien,
olyan egyszer(ien s,
mert a hozzivalé szer-
szémok is nagyon ktny-
nyen elkészithetfk.
Késziilékiinknek az a
lényege, hogy ellendllés-
huzalbél kégziilt hurkot
jzzitunk - g munka jel-
lege szerint sbtétpirosra
vagy vilagosabbra —, B

a felizzitott cs\iccsal ége-
tink kiilonbbzd mintéa-
kat a faanyag fellile-
tébe.

Egy J6 iranszformitor

A kész{ildkhez szlik-
séges transzformétor
adatai @ kdvetkezdk: a
primertekercs a halézat
szerint 110 vagy 220

voltos, @ szekunder pe-
dig 2—4—5 voltig szaba-

lyozhaté 4—5 fokozat-
ban. Egy-egy 1okozatra
tehét 0,6 voltos fesziilt~
ségemelkedés Jut. A
szekundertekercs daram-

Irocsues

san lehet terhelni -
6—10 A legyven. A
transzformaétort készen
is beszerezhetjitk — az
elébbiek alapjdn egy
kb 50 VA-s traf6 kell ~,
vagy elkészithetjilk h4-
zilag is, az Ezermester
1937, jinjusi & Jaliusi
szémaiban megielent
kézlemények alapjin.

A kész trafét elegendd
egyszer( deszkalapra
szerelni, s ellatni meg-
feleld elektromos csat-
iakozésckkal. De ha tel-
jesen biztonségossa
gkarjuk tenni a munkat,
jobb ha fém- vagy fa-
dobozba helyezziik. (1.
&bra.)
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Hogyan készill az fré-
estcs

Az {rfcsiics megszer-
kesztésénél arra kell ts-
rekednlink, hogy minél
kénnyebb legyen, mert
csak igy lehet vele m(-
vészi kiviteld diszitése-
ket késziteni, Erre mu-
tat be j6 megoldast —
szétszedett &llapotban —
2, &brank.

Az f{récsics szerkeze-
tét ugyancsak -rajzun-
kon wvehetiltkk szemiigy-
re. Elkészitése igen egy-
szer(, mert csak 4—8
cn-es  ellenadllashuzal-
darabka kell hozzd. Eld-
8z0r a majz szerint V-
alaktlra hajlitjuk, majd
a két, befogisra kerild
végét a bandndugék
egyméstdl wvalé tavolsa-
géhoz alakitjuk, s végei-
ket még egyszer vissza-

hajtjuk. 1gy az elmozdu-:

l4st61 mentes befogést
biztositjuk. A V-alaku
csucs hegyét reszelbvel
akar tGszerlGen hegyesre
is kialakithatjuk. Ez
csupan attél fiigg, hogy
milyen finomsiga mun-

kara akarjuk felhasz-
nalni.

Célszeri egyszerre
tobb, kilénbdzdé alaku
(thajlftott, kacsacsori
sth.) iréhegyet késziteni,
kiilénbozd vastagsigu

ellendllashuzalokbél. Er-
re a célra a mér kiégett
f6z8lap-betétek  darab-
kait is felhasznélhatjuk,
ha nem tulsdgosan toré-

2. ibra

Cmlemer hovely

bandndugd

)

rocsves

kenyek és birjak a haj-
ltasokat. Vastagséguk
0.3—1 mm lehet.

Egyszer(i és kombinilt
eljirdsok

Aszerint, hogy milyen
irdhegyiink wvan, kell

bekapcsolni az egyes fo-
kozatokat a transzfor-
matecron. Ez azonban
fige a munkétsl is. Bo-
nyolultabb, finomabb
rajzok készitésekor, pon-
tozésos rajzoknél az {roé-
csucs osak éppen sdtét-
viérdsen izzon. Nagyobb
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fogantyd (2 fefdarab)

felliletek elszenesitésé-
hez méar vildgosabb, pi-
ros izzitdas & megfeleld.

A lombfirészeléshez
hasonléan célravezeté el-
Jarés ha a rajzot indigé-
papirossal méasoljuk &t a
fa feliiletére. Erre muta-
tunk be néhany példat
rajzainkon.

Az égetést termmészete-
sen kombindlnl lehet,
barmilyen egyéb Mdiszi-
tési méddal, igy példaul
faragéssal, lombdiiré-
szeléssel. Egetés utén a

- felliletet keményebb ke-

fével vagy erdsebb
ecsettel éttisztitjuk,
hogy a felesleges é&s idd-
vel Ugyis levalé szenes
részeket levélasszuk Az
esetleges hibdkat wuté-
égetéssel kijavitjuk,
majd a felliletet szinte-
len wvagy bammilyen
alapszini, attetszd lak-
kal atfesthetjiik.

Darabos Mihaly
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Kumnu‘isebb gyakorlat nélkill is kdnnyen elkészithets ez a képen lAtnaté cesszetds -

cigarettartarté. Vas-, shigarés- vagy virdsréziemesz egyarfint j6 hozed, s a barkfics-

mihely szokisos felszerelésén kivill csupdn egy gBmbbly(ifeil (Btvids) kalapécs kell

hozzd, amellyel a »kovécsoldst« elkészitjdk,
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Ennek a szép, kigyvé-tormidji karkBio- szemel aluminium-gzegecsekbdl készill-

nek az elkészitéséhez sdrgaréz- vagy

k, amelyeknek fejeit fényesre poliroz-
+ vbrdsréziemezt hasandljunk. A »kovikcso- DK,
1ast« 5 hajlitds elbti v:’ge,mk el. A kigyé zuk, mieldtt a helyllhre rdgzitjik.

Az orszég legfontosabb, legszebb népi kézimunka-motivumalit ismerteti, 8 megtanit.

'U) kézimunkakényv a kényvesboltokban!

Most jelent meg a Miiszaki Kiadénél
Lengyel Gydrgyi ; NEPI HIMZES cimiéi knyve.

miként lehet ezeket felhasznéini n6l és gyermekruhdk diszitésére.
152 oldal, 8 nagyméretdl mintalap, diszes kiiésben 32 Ft.

Kaphaté minden kinyveaboltban!

Megrendelhet§ utdnvétes szdllitdsra nz aldbbl cimen:
Allami Kényvterjesztd vallalat, Budapest, V., DeAk Ferenc u. 18.
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TORULKOZOTARTO — néhany forintért

éhény o6rds munkdval még a kezdd

buarkécsolék is elkészithetik a rajzon
ldthaté torlilkdz0tartét. Minddssze egy
darebka 5 cm széles, 3—3 mm vastag €s
30—35 cm hosszi  hulladék aluminium-
‘cs{k, egy nagyobb srdg, valamint néhény,
a vaskereskedésekben is kaphaté alumi-
nlum- (vagy mas nem rozsdasodé fém)
rid kell hozzéd. Az anyagok dra nem ttbb
810 forintn&l.

A meéreteket és 8 munka folyamatit
rajzunkon vehetjilk szemilgyre. A meg-
munkalds sorén a sarkokat reszelGvel
kissé lekerekitjilk, az éleket letompitjuk,
a rudak végeit legbmbdlyitiitk, Usszesze-
relés elStt a rudakat polfrozni, fényesi-

ten! is kellene. Motorral hajtott rongy-
korong lenne a legjobb ehhez a midvelet~
hez, de ha nincsen, megteszi a »Vim« is.
Nedves rongyra egy keveset hintilnk be-
16le, s hosszirdnyban kinnyedén csiszol-
juk a rudskat, amig teljesen simfdk nem
lesznek. A csiszolds kbzben keletkezd
sziirkés-fekete pépet bd vizben ledblitjilk,
uténa wjségpapirral dtrzsbljilk, mig csil-
logé fényes lesz.

Ay Usszeszerelés két kis anydscsavarral
é5 8 nagy szeggel tbrténik. A szig Véegét
lecsipjilk, s0t, aki teheti, menetet is vag-
jon ré és csavaranydval rbgzitse. Kégzit-
ményiinket két hossz szeggel vagy fa-
caavarral erSsitiilk a falra.

vt TECHNIKR

Az oktéberi szdm tartalméibél:

Még meddig uj elemek? — Blviis szimok az atomfizikiban. — Légi fényké-

pezés. — Interkontinentilis rakétik.

. — A sBtétkamra titkal. _
hirek a vildg minden tajdrdi.

— Mi Gijedg a polietilén utin? — Hajé-
kizds vonaton, — Nagykori lett a neutron,
kiil leszilini — mindig Gjabb médokon

— Tudoményos és technikal

— Helybdl felszéllni, kifutis nél-
— Képbirilat.

CEEERCEITER

Modern kisfilmes fényképnagyitogép
kabdtzsebben. — RCL-mérd radiév

kénnyebben.
bél (Befejezd rész),

Az oktéherl szim tartalmabdl:

(Elsf kozlemény). — Atombomlis a
izagilé berendezésiinkhdz, — Csinild
— Mikroazkép készem kaphaté és hizilag készitett alkatrészek-
— Korszerii magnetofon a boitban visdrolhaté adapter-

bél. — Vasutmodellez8k iskoléja. — AkvArlum — Ureg olajoskannibdl, —
Szép otthon. — Autés-motoros' barkécs.

Oasszesen: 100 Htlet havonta

36 oldal

sok-sok rajzzal, képpel

Ara 2.— Fi.

ol 10-12 mm dtmerdjo
?\ a 1]
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MINDENTUDO BARKACS-KISCEPUNKHiZ

egutébbi lapszdmunkban ismer-
tettilk egy egyszeriien felépit-
thet6 kiseszterga alkatrészeit,
az eldregyartott elemeket. Mar ott
Jeleztiik, hogy az alkatnészeket nem-
csak egyetlen géphez, hanem min-
dentudé sorozatunk tobb késziiléké-
hez is alkalmazhatjuk. Most két
ujabb keésziiiéket: egy marégépet és
egy egyszeri fuarégépet mutatunk

be.
Marégép — kis eltéréssel

A mar6gép. (1, 4bra) elemei azo-
nosak a korébbi lapszdmunkban is-
mertetett eszterga  alapelemeivel,

FOQIIS csoraroag
2. gbra YA
Sullpesrroliens \

onNisesove”

m_'f am
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2 Wi~

csak miésképpen rakjuk, illetve sze-
reljiik &ssze fket. Az Agy ugyanaz,
mint a koréibbi, Ggyszintén az orsé-
héz is. Szerelésiiknél minddssze az
a kiilbnbség, hogy most az dgyat az
orséra merSlegesen szereljiik,
Megmarad az ismertetett szupport-
megoldas is, csak most a kés helyé-
re, annak leszoritéjdval a munkada-
rabot erdsitjitk. Ha a wmunkadarab
nagyobb terjedelmi annél, vy
egyetlen csavarral kelldképpen le-
szorithassuk, akkor a szupport felsd
tagjat ki kell cserélni, vagy a 2. 4b-
ranak megfelel6en kell kialakitani.

Az atalakités sem nehéz. Siily-
lyesztett fejt anyfscsavarokial
30x30 vagy 40x40-es szigvasat erd-
sitiink mereven a mszupport felsd ré-
s2ére, 8 hornyot reszeliink egy maé-
sik anyfscsavar befogadiséra. Ezzel
a horonyban &llithaté any&scsavar-
ral az el6bbihez hason)é szdgvasda-
rabot fogunk fel, A mereven felers-
sitett szogvasba két menetes furatot




kell késziteniink M5 vagy Mo6.os
hosszuszari csavarok befogadésara.
Ez g két hossziszari csavar szoritja
a befogand$ munkadarabot. Termé-
szetesen, ezenkivill még sok més befo-
gaddsi méd létezik, ez mar az egyéni
btletesség dolga.

Még egy lehetdnég: firégép

Flrogépiink (3. ébra) orsdhaza
pzintén az esztergapadéval egyezik,
csak itt az orsé nem vizszintesen,
hanem fiiggSlegesen dolgozik. A flg-
gbleges oszZloprészhez {s felhasznél-
haté az eszterga Agya, de az asztal-
tarté rész mir kizardlag erre a céira
épill. Megemlitjik azonban, hogy
més célra is fethasznélhatd ez az
emelked6 asztal: példaul a marégép-
hez, ha csak f(irészelni vagy hasi-
tani sekarunk munkadarabokat a
géppel és sok van belSllk.

Minthogy orsénkat a raszerelt tok-
ménnyal egyiltt nem tudjuk egysze-
rien le-fel mozgatni, ezért a PurGgép
gsztaldra helyezett targyat — az
asztallal egyiitt — mozgatjuk a fird
felé. Ezt az asztalmozgatést egy-
szer(l karos attétellel valésitjuk meg
Az A talprészben (U-vasbdl késziil-
het) fliggéleges hornyot, s attdl kb.
58 em-nyire furatot latunk, mind-
két oldalon. E két oldal kizé illesz-
kedik a B asztal (ugyancsak U-vas-
m Oldalain két-két furatot tala-

E lkét furat egyméstdl valé tavol-
sigét ugy kell megvalasztani, hogy
a C csapokat behelyezve, az asztalt
a talprészben 15—20 mm-rel tudjuk
megemelni, csak ekkor iitktzadk a
fels§ csap g talprész fliggbleges
homyoldsainak végében, A C csapok
— behelyezésiik utdn — mindkét ol-
dalon kiseé kidllnek a hornyokbbl,
igy biztositjdk, hogy az asztal min-
denkor merdlegesen Alljon az orsdra,

Az asztal mozgatésit a két E la-
posvaskarral oldjuk meg Az E ka-
ok egyik végében rvidebb horony
van, ezen keresztiil megy majd az
alsé C csap. A karok az asztal olda-
1ain belill helyezkednek e€l, az F
csbGdarab tartja kozdttik a térkodzt.
Hajlftdsuknal furatokat készitink,

3. ‘br-

az ezeken étdugott csap koriil for-
dul a kar,

Ez a ,Jforgispont” csap a talprész
furatiba kerill, hossza ugyanakkora,
mint a C csapoké. Az Usszes csap
heiyett alkalmazhatunk anyéscsava-
rokat is, igy mindig oldhaté marad
a kttés, nem kell elszegecselni, A
karck kiall6 végeire, illetve végel
ktzé még egy F csSdarabkét G-
ziink egy csapra, ez lesz @ fogantyu.
Asztallemelésiink megoldédsahoz 4.
&é{brénak mutatja az egyes alkairésze-

et,

A fir6gép. oldaldn lathaté két
csiga egyszerd, szabadonfuté hornyolt
tarcsa (fabdl vagy manyagbél) hosz-
szabb anyéscsavarre flzve. Ezek
cm;-(pé,n a szi] irényitésdra szolgdl-
nak. 3

Kovetkezd lapszamunkban leirjuk
a csuszé és forgd alkatnészek feliile-
tének edzégi (keményitési) médszerét.
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FAKOTESEK MEGEROSITESERE

Incs olyen lakds, amelyben a bito-
rok, ajtok, ablakok és egyéb f4b6l
készUlt berendezés! térgyak 1llesz-
ked6 alkatrészelt 1d6rdl-id6re meg ne kel-
lene javitani. Hol a szék ldba lazul meg,
hol a képkeretek illesztésel korhadnak el,
— széval a barkdcsnak mindig akad ezen
a terilleten is tennivaléja elegends. AkAr
Javitdsra, felujitdsra keriil tehAt sor, akér
valamlilyen Gj berendezésl térgyat készi-
tiink, érdemes meglsmerkedni a fakBté-
sek megerdsitésének néhany mesterfogé-
sival, mert ezek az Atlagosnédl nagyobb
szllardsédgot, jobb eredményt biztositanak,
8 gyorsabbd teszik a munkit,
Egyszerd hornyos fakbtések gyors és
erfs megjavitésira az a legjobb maéd-

szer, he a kills§ véglapba merdlegesen

Egyszerll hornyos kiitések megerdsitésére
a legjobb mdédsger, ha a kills6 véglapba
merdlegesen két furatot készitlink, s ezek-
be keményfacsapokat enyvez{ilnk., (Felsd
kép.) Ha a beeresztett horony mér elkor-
hadt volna, csavarozzuank héromsziigletil
keményfadarabot az alkatréssekhez, amint
az alsdé képen lithatd.

két furatot keészitiink, s ezekbe fakala-
phicesal két illeszkedS, enyvvel bekent fa-
csapot Qthnk. A facsapok egylk oldalat
kissé lapitsuk el, hogy a furatba szorult
levegbnek a csap belltésekor legyen hol
eltavoznia. Arra is legyen gondunk, hogy
enyv a furatok fenekéhez is jusson. Ha
az enyv mér megkitdtt, a csapok feles-
leges részelt levdgjuk, végilket lecsiszol-
Juk, eldolgozzuk. Hirom facsappal killtn-
legesen erSs kbtést érhetlink el.

Ha a hornyos kités bemélyitett része
mér elkorhadt volna, 8 {g§y az el6bbi el-
Jards mér nem létszik célravezetSnek,
csavarozzunk haromszdgletdl keményfa-
darabot az Usszelllesztett alkatrészek
belsd oldaldra. A csavarozéshoz elSre ké-
szitsink furatokat, s olyan hosszd csa-
varokat vélasszunk, amelyek g fa egész-
séges részeibe is behatolnak.

A derékszigl illesztések javitdsa, meg-
er0sitése mér kissé bonyolultabb, de
azért erre 1is kindlkosik néhény mod.
Képkeretek javitisidnél példdul — ahol
fontos, hogy a javitds ne legyen feltdné
— Ggy érhetiink el sikert, hogy a kép-
keret sarkdnak killsS élébe a képen 1A4t-
haté médon mély bevégist fdrészellink, s
cbbe vékony keményfalemezt enyvezlink.
Széraddisig az eldzben pontosan méretre

Derédkszlg(d {illesztések megerdsitése —

példiul képkereteknél — gy tOrténhetik,

hogy az llleszkedd alkatrészek kiilss élébe

bevdgdst készitlink, s ebbe vékony fa-
lapot enyvezlink.




végott, lecsiszolt és eldolgozott, esetleg
szinezett falapot csavaros szoritéval erd-
sen rogzitjlk,

Beeresztett keményfacsapot derékszigd
1llesztések megerSsitésére is alkalmazha-
tunk., Az el6re elkészitett furatnak pon-
tosan deréksztgben kell haladnia az il-
lesztésre. Széles deréksztigl 1llesztésnél
két facsapot is alkalmazhatunk.

Minden olyan derékszgd illesztésnét —
példdul ablakkereteken, padok ég aszta-
lok als6é részén, kapukon —, ahol & javi-
tds tetszetGségére nem kell tulsdgosan
narv sulyt fektetniink, j6 eredményt biz-
tos{t az is, ha az illesztések belsS élére
szigvasat csavarozunk. A felerfsitett
szbgvasat természetesen tetszés szerintl
szinfire befesthetjllk.

Nagyon erds kbttést biztosit az is, ha az
fllesztés egylk lapjéra f4bél készillt ha-
romsztgletil hevedert szbgeliink. Még erd-
- gebb 8 kbtés, ha mindkét lapra heveder
Kerlil,. Ha a tilzott lapvastagodds nem
kivénatos, fa helyett fémlemezb6l is ké-
szithetiink hevedert.

Csaplyukas beeresztések — péiddul
sz6k-Usszekbtdk — megerdsitésére is be-
mutatunk egy moédszert. A lényeg itt is
a beeresztett keményfacsap, amelynek az
eredeti beeresztésre merdlegesen kell ha-
ladnia, El6sztr a furatot készititk el itt
is, majd axz illeszkedd keményfacsapot
beenyvezzilk. Széradds utian a csap kialé
részét levAgjuk, lecsiszoljuk és finoman
eldolgozzuk,

A csaplyukas heeresziések javitdsa meg-
lehetSsen nehéy feladat. Egylk lehetfsége,
hogy olyan furatot készftlink, amely a be-
creaziett alkatrészvégen s dthalad, s
ebbe keményfacsapot enyvesilink,

Derékszdg(l illesziések megerdsitésére be-

ereagtett és beenyvezett facsapot is hase-

ndlhatunk. A csapnak mindkét dasze-
fllesxztett alkatrészen dt kell hatoinia.

Ahol a javitis tetszetBsségére nem Kkell

nagy sulyt fektetniink, j6 eredményt biz-

tosit az alkatrészek belsl élére csavarozott
szlgvas fa.

DerékszBg( fliesztézek megerdsitésére az

is célravezetd, ha az Osszeillesztett alkat-

részek egylk vagy mindkét lapjdra fa-

vagy fémlemezbdsl llaél:ﬂlt hevedert s=zil-
geltink,
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BENZINPAKA

A mir a kevésgbé

felszerelt barkics-

mhelyekben is
megtaldlhatjuk a ben-
zinnel mik6dé forTaszté-
lampét vagy péakat. A
boltokban véasarolhaté
szerszémot kis ligyeske-
désse] sokkal hasznalha-
tébb4, sokoldahibbé ala-
kithatjuk.

Milyen benzinlémpéat
visiroljunk?

Ha még nincsen ben-
zinlampdnk, de foglal-
kozunk a beszerzés gon-
dolatdval, inkdbb p&kat
vegyliink, A Szerszdm-
és Kisgépkészletezd Baj-
csy Zsilinszki uti fiokjs-

1. dbra

S

304

ban, s6t, a nagyobb Vas-
ért-lizletekben is kap-
haté. LehetSleg olyant
valasszunk ki, amelynek
pékafeje egészében vorts-
rézbd] kkésziilt, A rézbsl
€s vasbol deszeszegecselt
fejd pakdk hamar kihiil-
nek, azonkfviil a két fém
kiildnbbdzd hétaguldse
kdvetkeztében az Ossze-

eresziés enged, a fej is

~KOotyogni” kezd. A vé-
telnél ne takandkoskod-
junk, s vegyiink egy tar-
talék lingcsdvet is, még-
pedig lehetdleg olyant,
amely nem dntvénybbsl,
hanem huzott csébsl ké-
sziilt, Ez ugyanis }61 ala-
kithaté. Vaséroljunk
egy-két tartalék fuvékat
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is, hiszen ez filléres meg-
terhelés, meg tomitést és
grafitgyGrit az esetleg
e¥kopé helyére,

A péaka szor{técsavar-
Janak kihajtdsa utén a
fej lehtzhato, a KkKis,
kb. 0,3 liter Grtartalmu
Szerszam méris formaszts-
lampeként haszndlhatd,
Ne sajnéljunk spirituszt
beszerezni, s az eléme-
legitést @zzal wégezziik
Az ezermester nem en-
gedhetii meg maganak,
hogy egyetlen - pékaja
benzinkoromtél menjen
tonkre. Minél kdnnyebb
benzint hasznilunk, an-
nél kevésbé fog kihiilni
a paka, anndl kevesebb
meérgelédés lesz a be-
gyujtdssal,

A begyujtés sorréndje
egyébként a kivetkezd:
elzdrni a szelepet, feitoi-
teni a tartélyt, helyére
csavarni a biztosité-sze-
lepet is tartalmazé tar-
talysapkét, 10—20 eri-
teljes nyomdéssal felpum-
palm a tartdlyt. *Ezutén
a kis csészét megtltitik
spiritusszal, amig ki nem
wsordul, meggyujtjuk.
Elégése utan kinyitjuk a
szelepet, de el6bb a lang-
csdbe ég6 papircsikot du-
gunk,




Szélvéd6 pikankhoz
Amit eddig megtet-

tlink, megteheté wvala-

mennyi kereskedelmi
" forgalamban kaphato
l&mpéval, Most kovet-
kezik az ezermester ujitd
munkéja.

A legttébh panasz az a
pékéak ellen, hogy ha-
mar kihiilnek, megszG-
nik a gizositis, a lang
lobognt kezd, elvesztl ra-
kéta-szeri sugarit. Ki-
l6ntsen a szabadtéri
munkiknil ferdul ez
el6. VéAgjunk ki tehat
0,5 mm vastagsagl sar-
garéz- vagy vaslemezbél
egy olyan alaku szélvé-

aAbra

dét, amilyen az 1. dbrdn
1lathaté, Als6, behajlitott
talpdba furjunk Ilyukat,
hogy az elémelegitd-
csésze  tartOesavarjaval
egylitt ezt is felerdsithes-
sik a szerszémra. Szél-
védbnk megvédi a péakat
a lehiléstdl

Hogy festékégeiésre is
hasznéilhassuk

Nagyon sokszor hasz-
naljdk a benzinlampat
festék vagy lakk leégeté-
sére is. Pedig langcsive
erre a célra nem alkal-
mas, mert kozépen ers-
teljesebb, pontszerd lan-
got ad. Keressiik el a
tartalék langcesovet, majd

3. dbra

a sérganrézbdl hizott csd-
vet langon melegitsilk
rézsaszinire, eliilsb
végét lassan kalapaljuk
laposra, hogy a lapités
utdn megmaradd nés
2—4 mm legyen. Vigyaz-
zunk, a cs8 hétsé részén
levé Ml8x1l menet ne
hazédjon €l. Ezzel a la-
posra kalapélt langos6-
vel (2. &bra) szétteriild
langot kapunk, aml mér
igen j6l hasznikhaté fes-
tékleégetéshez, hiszen
széles, ‘egyenletes lédng-
gal takar be joval na-
gyobb feliiletet.

Atalakitis mianyag-
lemezek vigisihoz

Miianyaglemezek va-
giséra is alkalmas lesz
mindentudé pékank, ha
egy 15 mm kiilsd atmé-
r6jd, 1 mm falvastagségi
gaArgaréz-csdvet  szere-
liink a langesd 15 mm-es
szhjédba. A szerelés egy-
szerten benyomfissal
tnténik. EldszOr = azon-
ban & 15 cm hosszu cs6

IPIII Y ais 2 sad

mésik wvégén 5 cm-nyit
melegités utdn satuban
ellapftunk, majd resze-
16vel kihegyezzlik &s ki-
&lezzilk (3. abra).

A cs6nek azon a ré-
szén, amelyik a langes6-
be kerill, 10—15 2-es
lyukat farunk, hogy a
lang ezeken tdvozhassék.
Az igy elkészitett, fel-
melegitett késsel PVC-
lemez, csb, aszfaltdarab
stb. (melegre lagyuld
anyagdk) kénnyen vag-
haté, Ha a csd-kés elég
hosszii, a 14ng még va-
gis kbzben is éghet, no-
ha jobb, ha eloltjulk,

Hogyan haazniljuk
pontszer{l forrasziishoz?

Pontszerli  forraszta-
sokhoz sem hasznélhaté
pakénk. Ehhez 17-es at-
mérdjG vordsréz-rmdbol
készitsiink 10 cm hosszi
pakat (4. &bra), amelynek
végére vagjunk 3/8”-os
gézmenetet. Ugyanezt
metsszitk be a langcesd
gzAjdba is. A langesd
menet mbgitti részén
szintén készitsiink fura-
tokat a l&ngnak.

Termmészetesen nem le-
het minden el6ad6dé
munkdhoz megadni a
szilkséges megoldast, de
az elmondottak biztosan
segitik majd az ligyes
barkécsokat problémdik
megoldasaban.

Sziics J6zsef
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Gylikértermésll ndvények — mint példdul
a céklarépa — téli tartSaftisdra igen j6
eljirds, ha a nivény levélzetét és nlul a
BYUkér részt éles késsel lemetsseilk, g a
megsértett felllleteket megolvasziott viasz-
ba mdrijuk. (Felsd kép) A 2—3 cm vas-
tag moharétegek kilzé fgyaxzott kédposria-
fejek egészen tavaszig frissek maradnak,
fAlsé kép.)

HOGY TELEN IS LEG)

kertekben &g a mezbkdn, az erdSkben

€8 a foldeken lassan téli dlméra ké-

8z010dik a termeészet, Néhany rdvid
hétig még pazarién ontja kincseit, aztan
megibnnek az els6 hajnelt fagyok, s a
cs{p6s Oszf szél mér csak a hullott leve-
leket kergetheti a nemrég még zdlden
pompézé kertjeinkben.

A kedvelt, vitamindiig z0ldség~ és z8ld-
{0zeléktblék s megfogyatkoznak, wvagy
teljesen eltllnnek étrendinkrsl. Pedig
ezekre — elsfsorban vitamintartalmukra
= egész éven At muilhatatlanul szilksége
van az emberl szervezetnek. A technika
sokféle eljardst ismer tartositdsukra, ér-
demes tehdt ax 6sz kiisz8bén néhéinyat
feleleveniten! kézlltik, hogy télen is le-
gyen otthon friss ztidségtink.

HOVDS, PARAS LEVEGO

TElAllG zBldség- és 16zelékféléink t3bb-
ségének eltartimghoz -- legyenek azok
gybkértermésﬂek, mint példdul a cékla-
8 8 sangarépa, vagy levelesek, mint a
Zeller és a kdposzta — elsSsorban hivis,
péréds kdrnyezetre van sziiksé . Tartos{-
tisi eljdrdsaink tehdt legifképpen erre
irényulnak: megfelel6 hémérsékletl és
péaratartalmi  légkdrt biztositan! a télire
eliett termésnelk,
ElsSsorban tehét a megfelel6 térols-
helyet kell kiszemelniink, Szémfitdsba jb-
het erre a célra minden olyan pince,
amelynek a legnagyobb télben sem 8z4l11
8—10 foknél aldbb a hémérséklete, Pin-
cénk lehetSleg ne legyen talsdgosan nap-

Bargarépa téiroldsdra az Is kitdng eljdrds,

ha 3—3 cm vasiag frisseu szedett tOigy-

Vagy juharfalevél-rétegek kdzé dgyazzuk

Oket. A levélrétegek megfolels szellfzést

biztositanak, s ugyanakkor mzakndtlyoz-
sk a tilzott péroigdat.




fényes sem, nehogy tdlsdgosan ingadozzon
benne a hé6meérséklet.

LEVELBE AGYAZOTT
ES LEPECBETELT TERMESEK

A kivalagztott termést 2—3 cm vastag .

moharétegek, vagy frissen szedett t3kgy-
vagy juharfslevél-rétegek kbzé Agyazzuk
a8 fedéllel lezérhatd tdrol6lddék belsejé-
ben. Egy-egy tdroléliddban lehetSleg csak
egyféle zbldség- vagy fdzelékfélét helyez-
zink el, sargarépdt példdul soha ne td-
roljunk fehérrépival vagy képosztival
egyiitt, mert megsinylli zamata, ize.

A vastaghéjQ, gybkértermési ndvények
- =— példAul a cékla — tAroldsfira az is
célravezetd eljdrds, ha »lepecsételjiik«
Oket. Levélzetilket és gyUkérzetlik alsé,
nem taplalé részét levagjuk, 8 a megsér-
tett felllleteket olvadt viaszba maértjuk.
A viaszréteg gyorsan megkeményszik, s
hosszii ideig megakadélyozza a nbvény
viztartalménak elpfrolgésat, elfonnyadé-
Bat.

ZOLDSEGEBKERT A PINCEBEN

Ha paradicsom-termésiilnk még nem
érett volna be az elsS fagyok bekdszin-
tésekor, szedjilk le a még z5ld termése-
ket, csomagoljuk be egyenként tijsdgpapi-
rosba, 8 vastag kartondobozba helyezve
Gket, tegvilk a pince sitét sarkdba. A be-
csomagolt paradicsom lassan beérik, s
még hetekig élvezhetjilk frisg termését.

Egyébként ilyen esetben az is célra-
vezetd eljfrds, ha az egéfsz nBvényt ki-
emeljilk a f8ldb6l, s a pince sbtét sar-
kdba akasztijuk fel. A paprikéndi is meg-
lehetjlk ugyanezt. A pincébe »Attelepi-
lett« nBvények hetekig elldtnak benniln-
ket termésilkkel.

Thlsdgosan nagy beruh#fizés, kbitség nél-
kill ~ a tibbi kbzBtt — Igy lehet télen
is otthon friss z8ldséglink.

Az elsh fagyok bekdszdntésekor mé
len paradicsom- és paprikatermést le-
het megmenteni, hogy az egész ndvényt
klemeljiilk a filabdl, s a pince sBitét sar-

éret-

kaba akasztjuk. A pincébe »Attelepftett«
niivény hosszti hetekig ellitja még nszta-
lunkat frisg terméssel,

Z6laség- és f0zelékféiék téli tidroldséra

célszerti megfeleld tdrolflddakat készitend.
A gyalulatian deszskdkbd]l Osszerdtt 14da-
vézba lilesszlink nagy felflletli szitaszdvet-
darabokat, hogy igy biztosfisuk a meg-
feleld szellGzést, A tetBket ugyvancsak ke-
retre feszitett fémazitAbdr késaitjiik.




HUSZARROHAM AZ ASZTALON

a majd egyszer valaki kozvéle-

ménykutatist szervez a gyer-

mekek - kozott, hogy milyen a
j6 jaték, a valaszok kozdtt feltétle-
niil ez a két kévetelmény fog a leg-
tobbezbr szerepelni: mozogjon és le-
hessen vele versenyezni.

Jétékgydrunk mostani ,alkotdsa”
tékéletesen meglelel mindkét kdve-
telménynek. ,BGvbs” mozgatdszer-
kezete révén huszérunk veégigvagtat
az asztalon, s ha kettét vagy héarmat
készitlink belble, méaris adva van a
lehetOség a vebtélkedésre: melyik hu-
szér ,szurja” bele el&szor kardjat a
céltabla kizepébe az asztalon végig-
vagtatva.

808

A 16 és lovasa

Huszirunk elkészitéséhez minde-
nekelftt 1 cm-es keményfalemezre
van szitkség. Ebbdl vAgjuk ki lomb-
flirdsszel az alkatrészeket; A huszir
torzsébdl (a halézatos rajzon, amely-
nek egy-egy kockija a wvalésagban
1 cm, B) csak egy darab kell, a 16
torzsébél is egy, a huszér labaibél
(D) azonban kettS, a 16 elsb (E) és
hatsé labaibél (F) is kettd-kettd. Két
kart is készitiink, a kardot tartébol
(C) egyet és a gyeplét fogdbdl (G) is
egyet.

A céltdbla is falemezbdl ikészil
Kivagiuk, befestjiik, majd egy talap-
zaton 4116 radhoz erdeitjiik. Olyan




magasnak kell lennie, hogy a huszir
kardja pontosan a kdzepébe taléljon.

Karom — fémlemezbl

Most kovetkezik munkénk leglé-
nyegesebb része: a mozgatészerkezet
elkészitése, Enmek legfontosabb egy-

pége az a fémlemezbSl Kkivégott, .

egylk végén fogazott karom, amely-
nek részletrajza a hél6zatos &bra bal
felsd marksban A jelzéssel l4thatd.

A hajlitast satuban a legcélsze-
ribb elvégezni, méghozz4 gy, hogy
a fémlemez-nyelvecske nem fogazot:
végét egy sztgre csavarjuk, s a ki-
vant alakban a lemezcsikot egy cs6-
darabra haflitjuk. Ezzel a szoggel
erdsitjiik azutdn a fogazott karmot
a 16 hatsd 14bai kdzé a képen ldthatéd
modon, hogy kdénnyedén mozoghas-
80N,

A mozgatészerkezet {6bbl része
mér jéval egyszeribb., Sztikség van
egy csavaros lombi(inészszoritdra,
amelynek fels6 lapjéra egymés migé
(@ csavarrészt levéigva) két szemes-
csavart forrasztunk, vagy szigecse-
link, Kell még egy hosszi, vastag és
érdes feliiletd zsin6rdarab, amelynek
egyik végét az asztal lapjadn tul ve-
zetjiikk, s sulyt kétiink rd, ahogyan
cimképlinkdn 1athatd.

A zsinért ezutén végigvezetjiik az
asztalon, mésik végét Atbujtatjuk a
két karikan, s egy fagyéngydét hua-
zunk r4, amely tulajdonképpen iit-
koz6, nehogy a saly kiranthassa a
a zsinért g karikdbél. Ha mindezzel
készen vagyunk, huszlrunkat rasl-
litjuk az asztalra, a két hétsé 1db
ktzott elhelyezett karmot pontosan
raillesztve a zsinérra, ahogyan a ké-
pen lathaté.

Hogyan végtat?

Milyen elv alapjdn mikodik moz-
gutdszerkezetiink? Ha magunk felé
réntjuk a zsinért, & fémcsfkbél ké-

szillt fogazott karom kiildnleges haj-
litdsa kovetkeztében akadély nélktil
engedi maga alatt elsiklani az érdes,
durva zsindrt. A huzésnak az a ki-
vetkezménye, hogy a stly is felemel-
kedik a tilsé oldalon, Amikor azon-
ban elengedjiik, a talséd végére ko-
tott suly meghtzza a zsinért. A fém-
csikbdl késziilt karom fogai most
mar #llasszogilkk kovetkeztében be-
leakadnak & zsinér durva, érdes felii-
letébe, s a sily elfrerantja a huszart
egy darabon, Amikor megAllt, Gjra
magunk felé huzzuk, majd ujra el-
engedjiik a zsinért, s huszdrunk gy
svagtat” végig az asztalon.

De hétra van még a meglepetés!
Ha ugyanis két huszért helyeziink
egymassal szemben ugyanarra a zsi-
némra, s igy huzzuk-engedjiik a zsi-
nért, a két huszar egymaéssal szembe
fog rohanni, kardjukat eléreszbgez-
ve, parbajozva. Természetesen ebben
sincs semmi titok, magunk is r&jo-
hetitnk a nydtjém, ha mozgatbszer-
kezetiink miiktdésének alaposabban
utdnagondolunk.

Huszarjainkat természetesen fes-
sk be szép, élénk szinekre. Kékre
a dolményt, pirosra a mentét & a
csdkoét, 8 még a lovakat is, barnéra
vagy sziirkére,

w2

A /
H L
“ﬁ" B P oally
T{' | il K
b dlk
R ;
,/'\\_ / 7 r
’ \K
F n
Lo/ D H
A

309



kS, 5W

220V
nay

RADIOVIZSGALO BERENDEZEST EPITONK

61 haszadlhaté rddiévizsgdlé berende-
J v68t épitenl nem egyszerd ¢€és nem

olcsd viéllalkozéds. Ha a8zt akarjuk,
hogy Bz amatfrkddésben elSfordulé va-
lamennyl feladat elvégzésére felhaszndl-
hassuk, seregnyl egységre, kivetkezés-
képpen soK alkatréssre, BNyagra Vvan
szllkség. Sok amatdrnek nemigen van
egyszerre snnyl pénze, hogy az alkat-
részell. tOmegét egyszerre megvehesse,
de meg sokuknak idejllk aincsen annyi.
amennyl 8z egész berendezés egyfolyié-
ben velé megépitéséhez szllkséges.

Ezért gondoltunk ki tehdt olvan meg-
olddst, amelynek révén 1épésrd] 1épésre,
egységril-egységre épitilk majd fel ré-
Adi6vizsgalod berendez4glinket, mindig
csatlakoztatva az éppen ismertetésre ke-
rillf egységet 8 mér megépitetthez.

Az alapegység

Most a legtSbbet hasznélt alapkészii-
16k, az anddp6tls elkészitését irjuk le,
amelyhez a késSbbiekben ki-ki majd
moédja szeorint csatlakoztathatja a tovébbi
egyvségeket (RCL-mérd, indikétor, gene-
rétorok stb). Az utébbiak megéplitését
lapunk hasédbinin folyamatosan {smer-
tetnl fogjuk.

810

Magihoz sz anddpsStléhoz nem is kell
dobozt készitenlink. Elegends, ha csu-
pan sasszira épitilik, amelynek méretét
a felhasznélt transzformédtor nagysiga
szabla meg Legjobb, ha & kereskede-
lemnben kaphaté 75 forintos transzformi-
tort hasznédljuk fel andédpétiénkhoz, A
feszlltségek kivezetését egy bakelitesik-
ra tesszlk, szigetelSlap nem is kell tibb
ehhez az egységhez.

A transzformdtor halézati csatlako-
zésa utan feltétienill szlkség van egy
2 A-es lamellds biztositékra. Tartét nem
kapunk hozzd, de magunk is kinnyen
készithettink. A mésik adgba egy ki-be-
kapcsolét helyeztink. A hélézati feszlit-
sé6g bedllitasat nem érdemes valtoztat-
hatdra késziteniink, hiszen ritkdn hor-
dozvn Bz ember az {lyen készillléket. A
.szekunder oldalon Jelzett biztositék le-
het egy zseblimpafzzé, minél kisebb fo-
gyasztdsd, annél jobb. A biztositék utdn
kittilk & két 5 kpF-os kondenzhtort.
Jobb szigetelésilt vegylnk, 2000 V-ra
szigeteltet.

Aunddfesziiliség, suiirés

Az egvenirfnyité 6X4-es cs0 bekitése
joél ldthatdé s kapcsoldsl rajzon. A fdtést
egy kapcsoloval megszakithatiuk, abbdl




a célbél, hogy ne legyen Zfeleslegesen
anédfeszilitség, — példdul ha a 6 V-os
viltéfeszlltséggel forrasztunk, vagy kon-
taktushibét keresink.

Az andédfeszilitség - szlrfldnea volta-
képpen két ellenallasbdl all. Az egyik
2 kilobhmos (5 W), ennek két oldalén
litjuk 8 8 uF-0s elektrotikus blokko-
kat. Természetesen, ha médunkban van,
inkibb 18 # F-osat védséroljunk helyet-
tilk. A #szliréshez tulajdonképpen ho:zé-

ozik e 1000 Shmos potenciométer
tl:,rt amelyg elSfeszilltség el6Allitasara
haszndlunk. Potenciométerre azért van
szlikség, hogy nz el6feszllltséget véltoz-
tathassuk. A P potenclométer karjét
még egy 1 uF-os papir-blokkondenzétor-
rel kbtittk a nulla fesziiltségd ponthoz,
ennyl sz(irés ide elég is leaz,

A teljes andédfesziiltséget egy 23 kilo-
6hmos ellenélldssal hidaljuk ét, hogy B
blokkondenzétorok sohase legyenek ter-
helée nélkill &3 m feszliltaég nagyrea ne
nvekedjék. Igy kisebb (300 V-o8) kon-
denzéitorokot iz hasznélhatunk.

Tovibbi alkatrészek

A 25 kilo6hmos ellendlldsnak 3 wat-
tosnak kell lennie, hogy nagyon ne me-
legedjék. A legnagyobb anoédfeszlltaég
({jdban egy 200 shmos €1 wattos ellen-
alldst litunk. Ennek biztositék Bszerepe
van.

Az A, anddfeszilitség arra vald, hogy
telepes késziilléket 18 vizsgédlhazzunk, 11-
letve 90-100 V-os feszllliséget 18 adhas-
sunk. Ez n feszilltség sKKor All be, ha
B fogvasztds kb, 10 mA, ami s legtibb
telepes készilléknél fennsdll. A nagy, 20
kilo6hmos ellendllds itt is 3 wattos le-
gyven, hogy ne kelljen sokszor cserélni.
Akinek kisebb teszliltségre is szillksége
van, tehet még be egy (A,) fokozatot is,
legegyszeribben Ggy, hogy a 20 kilo-
6hmos ellendlldssal sorba kit még egy
§ kilothmosat és azt iz kivezeti. Termd-
szetesen ide is kell egy szlir6kondenzé-
tor, éppdgy, mint sz A, feszUltségaél,
hasonléképpen 1 HF  (papirkondenzétor).

Hogyan hasznéiljuk?

Ha s K, kapcsolét bekapcsoljuk, az
SL2 skélafzz6 kigyullad és jelzi, hogy az
- anédp6tlé bekapcsolt éllapotban  van.
Ezt a sk#lalzzét a transzformétor 4 Vvol-
tos tekercsérdl izzitjuk, ezt a tekercset
ugyania a tovédbbiakban csak Kevéssé

fogiuk terhelni. Az A és B betlik n ki-

vetke2d lapszamunkban ismertetésre ke~

10 RCL~mérs és indikidtor egység egylk
bevezetését jeldlik,

A2 SLl-es skilufzzéd arra wvals, hogy
érintkezés kereségekor, armikor az »éve
érintkezésvizegflét  valamivel rividre
zdrjuk, &z érintkezést kigyulladdséval
jelezze. Ezt a vizagdlsét dgy vezetjlk ki,
hogy & bandnhllvelybe i5, meg a két ji-
8116 csavarba is bakdtitlk. Igy ha példéul
egy kis 1226 vagy csf fzzészdlit nézzilk
(vigy&znt, telepes callvet ezzel nem vizs-
gilhatunk!), elegends a

kat. Amikor pedig egy késztilékben vizs-
galunk, banindugés huzalokat haszné-
Tunk, amelyeket a banédnhilvelyekbe ve-
zetlink,

J61 hasznélhaté sz ilyen érintkezés-
vizegdlé még n tekercsek éAtnézésekor is,
mert az izzds erlasége azt iz eldruljs,
hogy van-e é#8 hol van hibm la tekeres-
készletben. A telepes csBvek {z2z6szaldt
a kbzelibv6ben sgorra kerill§ indikitor-
ral nézhetjlk meg.

végiil a 4 uF-08 kondenzéior arra
val6, hogy amikor egy kézz(ilékben o
sz(rSkondenzétorok gyunisak, egysze-
rden meggySz6dhetlink egy ilyen préba-
kondenzator betktatdsdval a szlrdkonden-
zédtorok esetleges hibédjarol. Természetesen
ezt 8 Kondenzdtort i8 banénhiivelyekkel
ellétott 2s9indr segitségével vezetjlk a
készlllékben B megfclelé pontokra.

Rajzunkon az i8 161 l4thaté, hogy az
Usszes kivezetének bOven elférnek egy
kb. 10 cm széles bakelitcsikon. Magassé-
gatol fliggben még a két kapcesolst is
erre B bakelitlemezre helyezhetjiik, leg-
slulra. Ebbéen nz easetben a sasszin kivil
nindent falamezbfl készithetlink &z
andédpoétlé szdmaéra.

F. E.

-

'csavarokhoz_ L
érintentink a megfeleld pontokat, ldba-
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szerszdmm, I6ként a munkadarsbok

Usszelllesztésénél. Killbnbsen nagy
szolgidlatokat tesz fémekkel dolgozédk szé-
méra, hiszen B fémeket nem lehet kéz-
zel legyululnl, készbr(igép sem 411 min-
dig rendelkezésre, vagy ha van is, a fi-
nom fillesztések lekdszdrillése nem thHrtén-

het rajta elég pontosan,
egyszery’
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A RESZFELOK CSALADJABAN

A kGl6nbbz{ munkikhoz természetesen
killdnbdzs, megfeleld reszeld szlikséges.
A reszelfket tobbféle szempontbdl szo-
kés osztdlyozni. Leginkdbb pengéjilknek
keresztmetszett alakja szerint kildnbdz-
tetillk meg Oket. Vagééleik. végdfogaza-
tuk alakis szerint vannak egyszer, ket-
tSs (Keregztbemetszett metszésd) és ras-
poly-reszéiok,

Az egysverd reszelSt ligy fémekhez
(réz, aluminium) és flrészek élesitéséhez
hasznéljuk, mert 8 vAgsdélek kbzdtt nem
gzorul meg u puha fémiforgdcs. A ke-
resztbemetszett reszelSt 4ltaléban fémek-
hez, B rdspolyt pedig féhoz, fémhez vesz-
gziik igénybe. A keresztbemetszett resze-
16ket még tovébb szokds felosztanl, még-
pedig 8 metszés sOrisége szerint durva
vagy nagyol6, kizepes vagy simité és fi-
nom, Gn. illeszt6 reszelSkre,

A reszeld munkavégzs, forgicsold ré-
szét pengének, a penge végét hegynek, B
fogbrészbe illeszkedd részét éknek, fogd- |
részét nvélnek nevezzilk. A fogdrész leg-
inkabb fa, esetleg miianysg. Igen finom,
kicsiny tlreszeldknél amzonban a penge |
mﬁfhosszabb{tott. sima fémrészeibdl ké-
szill,

A forghcsolé megmunkélést, 8 munka-
darab felesleges részének levalasztfisdt az
igen kemény, szivés acélbdl késziilt pen-
ge egymasutin kdvetkezl vigoélel vég-
zik. A levilasztott IémrészecskéKet itt




nem forgdcsnak, hanemn reszeléknek ne-
vezzilk, de a reszelSt mégis a kézl for-
ghcsold szerszdmok kozé soroljuk.

NEHANY SZABALY

Ha ennyit tudunk a reszeldrdl, mar -

elég sok, de ez még nem elegend$ ahhoz,
hogy reszelnl is tudjunk, A reszeléshez
j6 érzék is Kkell, de azért mégis vannak
olyan fogfisai, ameiyek segitségével job-
ban boldogulunic,

A munkadarabot mindig feszesen fog-
juk a satu kizepébe, nehogy f£éloldalas
befogéissal a satut elferditaiik, Ne élljon
ki &8 darsb magasra & pofidk kdizil, mert
rugézni fog. De talsdgosan mélyen se le-

en, mert B reszel6 a satu edzett pofait
gsérti meg, s ktizben mags is kKicsorpul.

A reszelft csaK hosszdban mozgassuk
A vagéélek kiképzése amidgy 1is erre
igvekszik vezetnl. A reszeldt kissé ferdén
tartsuk s mintadarabra ég akran cge-
rélgesstik ferdeségl irdinydt. Igy elkerill-
netjilk, hogy & munksdarabon bordiak
Képzddjenek. Mindig megfeleld nagysagu
és fogt reszelft haszndljunk. KOldndsen
fonios ez p 1lagy fémeknél, amelyek a ki-
zbnséges reazellket hamar eltdmilke és
hasznilhatatlannd teszik,

U] reszeldvel Ontvényeket ne reszel-
jink, mert felllletiikdn homokszemcsék
lehetnek, amelyek eltompitjdk sz éleket.
Erre lg célra keresslink I régl, kopott
reszelst.

JO MUNKAHOZ ~ JO RESZELO

Gyakran tisztitsuk meg B reszelSt drét-
kefével. Ez gy tdrténik, hogy n kefét a
fellimetszés irfnydban hitrafelé hazzuk,
mert igy tisztitja ki legjobban & fogak
mélyedéseiben lev8 részeket. Az olajos
reszeldt petréleummal mossuk le. Tiszta
felliletet csmk tiszta reszelSvel készithe-
tiink.

J6 munkAt csak helyesen beéllitott ma-
gassdgl satupadon végezhetiink. A he-
lyes magassig testalkat szerint véltozik.

Csak nyelében feszesen 6116 reszelSvel
lehet j61 dolgozni. Az éknek B nyélbe
valé belllesztése ugy tdrténik, hogy a
nyelet lyukjéval felfelé sima felllletre él1-
litjuk, 8 egyik kezllnkkel B penge végét,
mésikkal a nyelet fogva felillr5l, mers-
legesen illesztjllk be B pergét. Ha a
penge mdr megéll s nyélben, kdvetke-
zlk 8 feszes beerfsités. Raspolyoknél a
pengét fogva, nagyolékndl a nyelet fogva,
Utjlk a padhoz a reszelSt, amig feszesen
meg nem 41l

A reszeléshez valé helyes hozzddlldst a
reszelé nagysdga szabja meg. Minél na-
gyobb B reszeld, annédl’ hosszabb, erd-
sebben rdnyomott mozdulatokkal dolgoz-
zunk., Minél kisebb, anndl finomabban.
Tlreszel6knél mér csak egy kézzel, merev
mutatéujial irdényitjuk a reszel6t, apro,
révid mozdulatokkal dolgozva.

Helyesen bedliitott magassfigd satdpad
reszeléskor




EGYENARAMRA IS KESZITHETUNK VALTGARAMU SzELLOZOBEPET

Sok helyiitt még ma
iz egyenéramu hé-
16zat van a lakédsban.
Ezeken a helyeken az
-akvaristaknalk legna-
gyobb gondjuk a szells-
268 probléméja. Mind-
eddig azonban olcad és
j6 orvoslist mem sike-
riilt taldlni erre a gondra.
Sok olvasénk kivian-
sigdra a kivetkezbkben
olyan jJ61 bevdalt és egy-
szeri szerkezetet ismer-
tetlink, amelynek az is
elénye, hogy bérmilyen
valtédramu szell6z5gép
felhasznélhatd hozzé.
Szerkezetiink elkészi-

tésthez egy Oreg egyen-
Aramni csengfre van
sziikség, amelynek ha~
rangjit és kalapécsdt el-
tavolitjuk. A fa szereld-
lapot egy magyobb fém-
lapra szereljlik, s az egé-
szet fémdobozba zArjuk,
8 ezt gondosan lefdldel-
jik. A gondos fbldelésre
8 szlkrédzédssal jJ4ré rd-
didés-zavarok minimé-
lisra vald cstkkentése
végett van szikség.
Kapcsolasi mjzunk
voltaképpen minden to-
vébbit ,elmond” a szer-
kezetrll. Az elekromig-
nesek Aramkdrébe egy 8

W terhelésre alkalmas
500--1000 ohmos huzal-
ellensllést iktatunk,
hogy az &llandéan folyd
éramot a minimdélisra
cstkkentsitk, gy a te-
kercseket & kéros tdal-
melegedésttl megdviuk.
A szlkrdzds cstkkenté-
sére a megszakité Aram-
kdrbe ellenéllds-kon-~
denzatorbdl &llé szikre-
oltét mzereliink., Az el-
lenélifs terhelése igen
kicsiny, gy félwattos
vagy egywattos is meg-
felel. Az ellendllds és g
kondenzitor éntékének
helyes megvélasztiséval
a szikrdzdsi zavar telje-

kondenzdtor 500001 000000pF 750V vzemfeszilfs€ég sen kisziirhets. Kisebb
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harang es kalapdcs lesterelenddk

sebhesséy
- lthatd, A

kondenzitorokhoz na-
gyobb, nagyobb konden-
zatorokhoz kisebb ellen-
alldst hasznélunk,

A ceengdé szabdlyozH-
jat akkor Aallitjuk be,
amikor mar rakapcesol-
tuk a csengfre a szel-
16z6gépet. A megleleld
kdnnyen bedl-

rugé és az
érintkezd megerdsitésé-
re nincs szilkeég, mint-
hogy kapcsolaskor alig
szikrazik a gép.

A szerkezet {izemblz-

. tos, olcsd, s hossza idére

baillitisat,
Jozsa Gylrgy

megtartia




ISZAPLOPO

fsvy §— cm &tméréjd,
10~-15 ecm hossTusigu.
valamint egy 80 cm hosszd,
1 cm Atmérdid ivegesSbbl
és két nagyobb parafadugd+
b6l igen j6 iszaplopot ké-
szithetiink medencénk taka-
ritisfhoz. A vastag llvegesd
helyett 8 legkisebb méretd
petroleumnlémpa Uvegcilin-
derét ig hasznalhatjuk.

ElSszdr a ket parafadugoét
reszeljlik és csiszoljuk ki az
iiveges§ méretének megfte-
lelen, hogy pontosan
flleszkedjenek az Uvegcss-
be és j6l zdrianak. A du-

gokat kozépen kifurjuk é¢és
az alsé dugébm olyan hosz-
sz (vegcsdvet dugunk,
hogy alul 58 cm-nyire ki~
élllon az (vegcsGbdsl, felll
pedig & vastag cs6 felélg
érjen. A fels§ dugdba be-
illesztilk a megmearadt
tivegestvet, hogy a dugoéval
szintben legyen.
Iszaplopénkat s kbvetke-
z8képpen hasznéljuk: &
felsd csbvet ujjunkkal be-
fogjuk és fliggllegesen a
medencébe silllyesztiiik, A%
plsd c8l vége 1 cm=re le-

gyen 8 kisz{ivandé szemét
felett. A felsG cal végét fel-
szabaditva, u viz bedramlik,
s magéval ragadja az isza-
pot 1s. Kicsit vArunk, amig
az iszap u lopdban lelllep-
szlk, Megemeljilk a lopét,
hogy a viz visszafolyiék. A
f6lig vizzel telt lop6t ujra
befogjuk, # folytatjiuk a
szernét felszedését. Ezt a
miiveletet mindaddig végez-
zk, amfig a lopd 1félig
iszappal meg nemn tellk.
Ekkor az iszapot a felsd
cadviin kidntjuk.

Sok napfény hatéisé-
ra medencéink iiveg-
oldalaira zold alga
rakidik, Letisztitésuke-
hoz hézilag is kénnyen
készithetiink  alkalmas
segédeszkizt, amely~
lyel azutdn a munkét
percek alatt elvégezhet-
juk.

A Lkbvetkezd, néhény
fillér 4ru anyagok sziik-
ségesek mindissze se-
gédeszkoziink elkészité-
séhez: 05 m hossz,
58 mm Aatmérdjd alu-
minium ©sd vagy rud, 2
db 45 mm hosszi, 20
mm széles aluminium
vagy horganyzott vasle-
mez é& 3 db anyéscsa-
var.

Az egész elkészités
annyibdl- 4ll, hogy egy
borotvapengét  sablon-
nak hasznélva, a két le-
mezt ugy furjuk ki,

ALGA-KAPARD

hogy a lemez egylk ol-
daldn a penge éle 3—4
mm-rel kialljon. Ezutan
az aluminium csd végét
teszenyomjuk, azt is
atfurjuk (1. 4bra). Most
mdr csak Ossze kell sze-
relniink az egészet, 8
hasznos kis segédeszkd-
zliinket maéris haszndl-
hatjuk (2. &bra).

- Forrasztéssal még
egyszeriibben megold-
hatjuk az elkészitést.
Konzervdoboz anyagé-
bél 45 wmm széles, 40
mm hosszli darabot vé-
gunk, s pontosan kettd-
be hajlitjuk (3. Abra). A

nyéltantét szintén a kon-
zervdoboz anyagibdl
hajlitjuk, s a pengetar-
téhoz forrasztjuk (4. Ab-
ra). A mnyéltartdba tet-
s2és szerintl hosszuségua
fanyelet dugunk, & a
kettéhajtott lemez kozé
pedig hasznélatbavétel
el6tt betoljuk a borotva-
pengét.

Algakapardnk alumi-
niumnyelének végét
egyébként (iltetd villa-
nak is kialakithatjuk.
Kbzepén 10—15 asnm mé-
lyen befilrészeljitk, majd
a kapott nyilést lapos ti-
reszelével 2—3 mm Bzé-
lesre reszeljlik. A nyllés
fala sima és parhuza-
mos legyen. Ezutdn a
beflirészelt végét meg-
hegyezzitk (5. &bra). Ul-
tetéskor a gytkerek ta-
lajba nyoméséndl igen
nagy hasznét vehetjiik.

313



Esfcsatorna-tisztitd

Itt B levélhullds, s a héz-
tetdk ereszel nemegyszer el-
témbdnek a lehulld faleve-
lek Osszetapadt csoméival.
Célszerd az illyen levél-du-
gOK eltavolitisahoz wvalami-
lyen Ureg szerszA&mnyélre
lemezbd8l kiemelb-lapitot
készitenl, amely 161 idomul-
va a csatorna alakjéhoz,
biztositija & levelek mara-
déktalan eltdvolitdsat.

Mindentudé talicsha

Univerzdlls talicskét ké-
szithetlnk néhany csibdl,
acéllemezbbl, egy gRoOly6s8-
csapagybol és egy kismére-
td ballonkerékbsl. Az éb-
ra szerint kivédgott lemez-
oldalak néhédny mozdulat-
tal Osazeerdsfthetfk és8 fel-
szerelhetSk a2z alapre, gy
o talicska homok-, f8ldszdl-
litdsra mlkalmas. A oldala-
Kat levéve lapos targyak is
kiviléan széllithaték rajta.

EZERMESTER HELYZETJELOLO

A kéthegyt, 8reg kiszird-kérzd kivéléan alkalmas arra,
hogy egy csavaros szoritdsti mlapba szerelve helyzet-
jelbldként (tusirozot(ként) még sokdlg hasznélhassuk.
A jobb-balmenetes csaviarral egészen finoman besllit-

ws et |

hatjuk 8 hegy magnsségit.

A

SZERSZAM LEMEZEK LEELEZESEHEZ

Mdanyag-, fém- vagy furnérlemezek élel levagasuk utén

érdesek, megsérthetik keziinket. Egy Oreg kaparé élébe

érdemes V-hornyot reszelni, hogy ennek az egyszer(

szerszAmnak B segitségével kdnnyen leélezhessiik az
¥ érdes lemezéleket.

AR i
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Szerszdm kis csavarrugék
kdsziiriiléséhez

Kis esavarrugék végelnek
kbsztrillésekor sokszor ve-
szélybe keriilnek n kir-
meink. Erdemes tehét meg-
csindini azt 8 képen idthatd,
kis calbdl, beleills fatolébol
és V-hornyu vezetdbfl 4116
szerszamocskét, amelybe a
rugét belehelyezve, kényel-
mesen kbazdrillhetlink.
Egyébként az is célravezetd
megoldés, ha kivélasztunk
egy megfeleld Atmérgid
fémrudat, s ebbe a rugéd be-
fogaddsira lyukat firunk.

=

= S
Olesd vizszintmérd

Jé1 hasznédlhatt, olesd viz-
szintmérdt készithetlink egy
nagymeéret( 4. fokos harom-
szdgvonalzébdl. A derék-
68z8g kbzéppontjdra erfs zsi-
nért erdsitink, s erre sdlyt
kitlink. A zsinér olyan
hosszu legyen, hogy az 4t-
fogéra merdlegesen, a sdly
majdnem az éAtfogé-lap al-
jdig érjen. Az dtiogdét pon-
tosan felezzilk meg egy me-
rdleges karcoldssal. Ezutdn
Bz atfogét helyezzilk a viz-
szintezni kivant felllletre.
A sdly A4ltal fliggblegesbe
hizott zsinér jelzi, hogy el-
tér-e a fellllet a vizszintes-
1651,
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Kozponti kapcsolodoboz tdavvezérléshez

II.

Elﬁzd gzdmunkban Ilsmertettik kap-

csolédobozunk szerkezetét, egyes al-
katrészelt és megépitésének menetét,
most pedig huzalozdsdnak bekbtésére,
velamint kezelésére adunk atmutatdst
és ismertetillk az elfz6 lapszémban kb-
281t 7-10. dbrdk magyardzatit.

HOGYAN KEZELJUK?

A huzalozds megolddsét a 7. dbrédn
vehetjllk szemiigyre. A villdsdugéra kbt-
jiik a transzformétorrsl jUv8 (20 V-03)
foszliltséget.

Dobozunkat a B, dbrdn ld4thaté 8 min
vastag fe- vagy bakelitlapra csavarozzuk.
A 4 db M3-as felfogd csavart alulrdl be-
sillyesztillk az alapba. A 9. dbra dobo-
zunkat szerkezetl metszetben mutatia.

Mogt mér csak az aprémunka van
hétra. Egy-egy ugyanolyan jelzés( kis
tabldt kégzitOnk, amilyen jelzést az cl-
lenbrz6 {zz6k ablakaira festettiink (10.
abra). Amikor pl. az 1. szdmd nyomé-
Bombot bekdtittitk sz egyik véltoba, a
Kitérd mellett elhelyezzik az 1. jelzésd
tibldt, hogv a kapesolédoboz mellsl 161
lithussuk. Igy egyetlen pillantdssal dtte-
kintheljlk majd, hogy melyik berende-
zéshez melyik Kkapcsolégomb tartozik.

Kapesolddobozunk belad szerkexete,
J6! megfigyelhets a bandnhiivelyek, wa-
lnél;nlnt az fzzdk és mn kapcsoldk elrende-
l el

A kupesolddoboztdl csatlakozdkidbelen
vezelJlk pz Aramot m péilya villamos-
berendezéselhez. A kébelek egyvik vé-
gére banédndugét, a méisikra pedig ba-
nérhlivelyt szerellink. Kébelként leg-
jobban csengfhuzalt hasznélhatunk,
Legcélszerdbb, ha 1,6~1,8 m hosszdsiga
darabokat vagunk le bel6Sle. Minthogy
uz egylk végiikre bandndugét, a mésikra
pedig banénhilvelyt szereliink, tetszés

szerinti hosszusigban egymés migé is
kiithetjlik uz egyes darabokat, 8 hosszab-
biténként i hasznélhatjuk Oket. A pé-
lya berendezégeihez banénhtiveliyel csat-
lakozunk,




ok vasditmodellezf azt

tartia, hogy & HO0-is

méretdl vasutak elfny-
ben vannak a 0-48 mére-
tliekkel azemben. A HO
vasutak ugyaniz Snmakddo
vondhoroggal készlllnek,
amil annyit jelent, hogy =
niozdonnyval csak gyengén
nekl kell tolatni 8 kocsilk-
nak, £ maéris tsszekapcso-
lédott u mzerelvény., S6t,
villamos kocsiszéikapcsols-
val és kizpontl kapcsold-
dobozzal (umelyeknek elké-
Bzitését nz Ezermester ko-
rdbbi szdmuaiben ismertet-
tiK) B transzformétor mel-
161. llve iz dtrendezhetitik

1. ébra

A o

Fzerelvénylinket, szét- és
Usszekapesolva a kocsikat,

A 0-48 méretll modellek
legtobbjénél ezzel szemben
kézzel kell elvégezni s ko-
celk szét- vagy Usszekap-
csoldgsdt, ami bizony sok
idrkdldassal, hallongésgal,
fdradsdgral jér. Ezért az
ililyen méretd modellek tu-
lajdonosainak érdemes se-
gitséglll hivnluk barkécs-

leleményességiiket, hogy
kikiiszdbblhessék & hit-
rdnyt.

A kbvetkez6kben ismer-
tetésre kerlilé OSnmikdds
vonShorog hézilag készi-
tett elsf példdnyva mér tbb
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mint két éve van lizemben.
Nemcesak egyenes sinsza-
kaszokon, hanem kanya-
rokban is igen jOl bevilt, s
minden igényt kielégit. Na-
gEyohb meérete kivetkerzté-
ben még {lzembiztosabh is a
HO0 méretd modellek  On-
m{xsds vondhorgédnal.
Unmkddé vonShorgunk

minddssze hdrom alkat-

réazbi}

4ll. Elkészitése meglehetS-
sen egyvszer(, anyag Is olig
kell hozzA., A rajzokon csu-
pédn B lényeges méreteket
tlintettilk fel, a ttbbit min-

2. dbra




denki tetszése szerint élln-
pithatja meg.

A kiteritett és meghaili-
tott horgot az 1. &ébrén ve-
heijiik szemigyre. Legjobb,
ha 0,7-1 mm-es lemezbdl
készitjlik. A 3x4 mm-es kis
nyelvet lombif(résszel vég-
juk kirill., Az A-val jeldlt
ponton firhatunk lyukat a
lombfirész-gzdlnak. Ami=-
kor valamennyi furatot el-
készitettlik, a lemezt meg-
hajlitiuk a szaggatott vo-
nalak mentén.

A 3. &bra szerint, szintén
0,7—1 mm vastag lemezbd]
készill a kapcsolélemesz,
ElSbb kivégiuk, kireszel-
Juk, elkészitjilk a két 1.5
mm &tmérdid furatot, majd
a szaggatott vonalak men-
tén a rajzon lathatd alakra
hajlitjuk. A kapcsololemez
nem fekszik T4 a horog
szfréra. 1-—1,2 mm-es hézag-
nak kell lennie bz8ttille,
killbnben a kapcsol6-lemez
nem tud felbillenni. Ezért
a horog két furatdat a ktvvet-
kezSképpen célszerd elké-
szitenl: a kész kapcsol6-
lemez és a meghajlitott ho-
rog szdra &kozé 1—-12 mm
vastag lemezdarabkét te-
szlink, Usszeszoritjuk, s a
kspesolé-lemez furataj sze-
rint firjuk ki a horgot. Ha
elkészliitlink, Xlvesszlik a
két alkatrész kdzé ideigle-
nesen betett lemezkét, 5 a
furatba tengelyt tesziini.

A tengely 1.5 vastag drét.
Hossza 14 mm. Végelt kissé
ellapitjulkt (fogéval). -hogy
lizem Kkdzben ne csiiszhas-
son ki.

Amikor eddig eljutottuni,
mindjart prébdljuk is ki,

hogy j61 miikddik-e
vonShorgunk? A kapcsold-

lemez alul keresribedllé ré-
526t ujjunkical toljuk fel,

amig megakad. (A kereszt-
bedlld részt lbki fel az
elektroméagneses kocsiszét-
kapcsold is.) Ekkor a kap-
csolé-lemez végének leg-
aldabb 12 smn-rel kell feljebb
emelkednie, 8 ha glengad-
juk, sajdét sGlyatdl vissza
kell esinle. Ezzel vonéhor-
gunk voltaképpen mdr el is
késgziilt, 8 most mér csak
beépltésérdl kell gondos-
kodni.

Vonéhorgunkat a horgon
levd 3 mm-es furatndl erd-
sitjlikk fel a mozdony vagy
a kocsl alvidzéra, forgdzsd-
molyéra, A felerSsitést gy
kell megoldani, hogy oldal-
irdnyban kdnnyedén elmoz-
dulhasson, de le és fel a le-
het§ legkevesebbet »kotyog-
hasson«. A horog szdrdnak
vizszintesnek kell lennie. A
hajlitott Utktzd fejének
alsdé éle 7 mym-re legyen a
sinszél — héramsinesnél a
két szélsd sin — felett. Eb-
ben -az esetben a kapcsold-
lemez legalsé éle 2.5 mme-re
van a sinektdl (3. dbra).

A horog ki nem ftirt két
fillére kis rugé — 0,3 mumne-
es aceldrot — tamaszkodik.
Ez tartja & vonthorgot a vo-
nat hossztengelyéve] parhu-
zamosan. Ugyanez a prob-
Ié&ma megoldhaté spirdlru-
govsl is, ha van ré elegendd
hely (cimképlinkdn ez a
megoldéas lathatd).

Lassuk most, hogyan kell
az SnmikddS vondhorgot
példaul .

a PV 1 mozdonyra beszerel-
ni?

A mozdonyroél legeldszir le-
vesszilk a rajta levl voné-

horgot. Ezutdn a leldgod
mentdélemez felsd részét 24
mm szélességben lomb-

' 4, ébra

flirégazel gy vagiuk ki,
hogy a pirosra festett mell-
gerenda alatt 2 mm-es hé-
zag legyen.

Hogy & mozdonyvon a le-
het5 legkevesebb dtalakitast
kelljen elvégezni, elegendd
csupén a horgot beszerelni,
A gyakorlatban ez is tdlé-
letesen elegendd, hiszen a
kocsikon teljes dnmOkddd
vonfShorog van, igy a moz-
dony €5 a kocsi mindig Gez-
szelkapcsolodik,

A horgoet nem tudjuk kdz-
vetlenlll a PV 1 mozdony al-
vidzdra szerelni, Ezért 1
mm-as lemezbdl kilén ba-
kot kell készitenlink (4. &b-
ra). A bak 3 mm~es furatsd-
hoz erdsitjlik alulré! a hor-
got, majd a bakot a moz-
dony alvézén és ldmpatar-
téidn levd két darab 2 mm-
es furathoz szegecseljilk.

A felszerelt Snmiik8ds vo-
néhorog csak ugy mikddik
tikéletesen, ha a sintfl pon-
tosan a 3. &brin megadott
tivolsdgra helyezkedik el.
Ennek ktnny( bedlltdssra
céiszerii elkészitenl wvasle-
mezb&l az 5. ébrén léthats
ellenfrzd készilléket.

Ttbbh dnmlikddd wvondho-
rog készitése esetében cél-
azerd sablont készitenl, Igy
nem kell minden egyes da-
rabot kllldn-klildn megraj-
zolni. Mér az Is elég, ha a
sablont 0,2—0.3 mm vas-
tag lemezbdl vigjuk ki. A
vékony lemezbll késziilt
sablont a kivdgand6 lemez-
re helyezzilk, s rajztlvel

ktriilkarcoljuk. Kézaenfek-

v3, hogy a sablonnak né-
hény tizedmilliméterrel ki-
sebbnek kell lennie a &ivént
méretnél, mert a rajztd nem
pontosan a sahlon mellett

karcol.
Di Bandrl Tibor
819
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VIZSZINTES: 1. Vidék a Csdd-t6tdl északra
(francia birtok). §. Latin ddvdzlés. 8. Cukrot
tesz az ételbe. 10, Orvossfig. 11. Lengyel-
orszég német neve. 12, Vésznat készit. 13.
Egyformék. 14. Adag. 17. Beszegl a kendd§
szélét. 20. Varria. 21. A mélybe. 22. Francia
férfinév. 24. Sérga elem. 285, Him dallat. 25
Keszty(bdr. 28. Félig ered (1) 29. Présel, 30.
Utnak indit. 33. Gramofoniulajdonosok bar-
kécamunkija., 35. Negativ Jellemd elem. 36.
Visgzavag (1) 37. Textilndvény. 38. Foglalj
helyet rajtal &0, Rozsa része. 41. Wegelégel
valamit. 42. Filddarab. 43. Idegen néi név.

FUGGOLEGES: 1. Hézi ezermesterkedésl
lehet8ség. 2. Tisztelem a véleményét., 3.
Szegfl, németiil. 4. Meserészlet, 5. Barkd-
csolok Allandé vezérelve legyen. 7. Hézilag
készithetl sportszer-killdnlegesség. 8. Izmos.
12, A levegl mozgésa. 15. Egy iparvarosunk-
bol vald. 18. Svéjel szabadsAghés (mondal).
18. Muzsikal, 18. Szamomra, 20. Nem csak én
és te. 23, Jiték-JArmOvek készitlje. 24.
...bodzsa. 27. Negy magyar festdmdavész. 29.
Verne-kapitdny. 31. Német szdmnév. 32. Fel-
jelent. 34. Turistik, véndorok figyelmeztetSje
(fadarabokbdl alakitott atmutatd). 35. Cérns-
szdvet. 36. Csllle egyik fele.

Bekilldends a 33, vizszinteg &g ax 1, &, T.
23. tUggOleges sor megfejtése, 1857, oktéber
1-1g, szerkesztOségiink cimére.
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Auté a meredeken

Egy kix személygépko-
est igen meredek hegyi
tton kapaszkodik feife-
16, Egy kanyarulat utin
az lt még meredekebb
lesz és a kis kocsl még
a legkisebb zebességl fo-
kozattal sem képes meg-
birk6zni az emelkedés-
sel, bar nylivdan mar
csak igen kis erfSre len-
ne szilkség, mert éppen
ceak hogy nem tud to-
vébbkapaszkodni. A ki-
randulék sajndikozva
nézik a soffr proébalko-
zdsét, s néhdny perc
milva l4ijdk, hogy a
kocal megindul felfelé a
meredeken, anélkil,
hogy valakl segitend,
vagy valaki kiszillt vol-
na, vagy terhet rekott
volna le. Mi tdrtént a
kocslval? Mit csindit a

AR SN

i gépkocsivezetd?

e e

3%0

Augusxtusi rejtvényeink
meglejtésel:
Kereszirejtvény: Modern
tall fényképtartd, Brikett-
készités hazilag. Nyaralb-

héz. .

Erdekes pmzémolk: Egénz
sereg olyan szdm van,
amelynek szorzata nem vil-
tozik, hs a szémjegveket
felcreréljik, Ilyen példdul

a 12 ég 63, a 13 és 62, 8 23
és8 05,

E havl kdnyvjutalmalnk

B. To6th Iliés, Pipa. — B6-
sze Jozsef fhdgy, Kalocsa.
— Fregén Géza tanuld, Ke-
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Budapest, — Hajek Istvin,
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Mirta, Budapest.
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FOTO0-TAVMERD — wews egészen 1 focintbt

nél, amelyeknek nincs ‘beépi-

tett vagy kiilon réajuk szerelt
tavmérsjiltk, a felvételi tévolsédgot
becslés vagy hosszadalmas mérics-
kélés titjan kell megéllapitani a fel-
vétel elkészitésekor.

Minthogy a gyari tdvmérdk meg-

lehetsen drégdk, s az eddigi bar-
kics megolddsok sem tulsdgosan
egyszeriiek, most olyan tavmérd le-
frasét adjuk, amelyet mindenki né-
hany perc alatt elkészithet maganak
— m nem egészen 1 forint
4mi anyagbhdl. Tavmérdnkhde ugyan-
is nem kell egyéb, mint egy vasta-
gabb kartonlap vagy furnérlemez, 15
cm hosszisdga vékony zsineg és egy
kis sily — ami lehet egy Kkifart
6lom- vagy vasdarab, de egy kavics
is. .
" A kartonlapra - elészér 10 cm Su-
garral kort rajzolunk, majd a kort
négy egyenlé részre vagjuk. Vigyaz-
zunk arra, hogy a végési feliilet tel-
jesen sima és egyenletes legyen. Ez-
utdn a korcikk két sugarinak met-
szési pontja kozelébe vékony, kb. 15
cm ‘hosszi zsineget erdsitiink az 1.
adbra szerint, A zsineg alsé wvégére
kis suilyt erdsitiink.

Mlndazoknél a Iényképezbgépek-

Most megnérzitk Dényképezigé-
plink tévolsig (méter-) beosztésat.
Legyen ez példaul 1, 15, 2, 8, 5, 8,
12 &s végtelen (o). Kikeresiink egy
sik terilletet, s fényképezdgépink
tavolségbeosztisdnak megfelelfen ki-
mérjiilk a tdvolsdgokat ¥s egy-egy
kédarabbal, j61 lathaté médon meg-
jeloljik, Ezutén a mérés kiinduld
pontjéba &llunk — vagyis a 0 pontba
— és a kércikk fels§ élén végig-
nézve Ugy Allftjuk be a lapot, hogy
az 1 m-es jel pontosan a végen lat-
szon meg (2. &bra). :Ahol a zsinér —
amelyet a suly kifeszit — megAll,
azt a pontot a korcikken megjelol-

‘:."( 2, ibra

AAAAALAAARN

S+ 56 & 10 N PPm
jiik, s beirjuk a méterszdmot, majd
ehhez hasonléan g tobbi tévolsigot
is bemérjiik.

Fényképezéskor nem kell madst
tenniink, minthogy az el6bbihez ha-
sonléan g felvételre kerlile targy
félddel érintkezd pontjit tdvmeérdnk
felsd é&lével wWigy megcélozni, hogy
annak végén a kivént tavolsagi pont -
14tszon meg. Ezutdn g felrajzolt ské-
14n megnézzilk, hogy a 2zsinfér mi-
lyen tavolsigot, hiny métert mutat,
s ennek megfelelden Allftiuk be gé-
piink tircséjén is a tavolsigot. Arra
azonban- vigyazni kell, hogy a tav-
mérést mindig olyan alldsban végez-
zilk el, mint ahogyan a bemérést a
skéldn megjeldltilk. Vagyis, ha allva
mértilkk be a skaldt, akkor a tdvmé-
rést is allva kell végezni.

Dr. Gyulal Ferenc
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HOGY NE ESSEK KI A FIOK
. Nem esik kl a fidk, s kinnvebben

visszaceiszik a helvére, ha hétulrdl gu-
migzalaggal segiijik. Ne nyiuljon annyira
a gumiszalag. hogy a fi6k egészen ki-
hitzddhasson.

POHARFOGO - EGY 8ZAL DROTBOL

Hajlitdssal egy szdl drotbél lehet el-
késziteni a képen léthatd Ugyes pohir-
focgbt, amely kirdndulésokon, turgékon
elviselhetSvé teszl & forrd teéspohér me-
legét.

HOGY NE VAGJUK BE VONALZONK
ELET

Léptékeink. vonalzéink élé6t Ggy véd-
hetjilk meg legkiinnyebben a s&rliléstdl,
amikor borotvaepengével kartonlapot,
mianyvaglemezt vdgunk mellettlik, hogy
a penge és a vonalzd kdzé egy forintos
pénzérn;:ét szorftunk,

/{3

DROTHUROKKESZITES ~ NEM
BONYOLULTAN

Kerités vagy kertibiitor kéazi{tésekor
sokszor sziikség van olyan vastagabb
drétra, emelynek végén hurok, szem
van. Ilyen dréthurkot egyszerll kézigzer-
ezémmal késziteni bizony meglehetfsen
nehéz munka. Egyszerivé tehetjilk a
feladatot, ha a drétbdl a satuba fogott,
megfieleld vastagsdgl csap k&rill hur-
kot formdlunk, majd a felesleges hosz-
sytisdgot levégiuk, & a hurkot satuban
tsszelapitiulk.

;m‘

KONYHA] KISSZEKRENY
ANYAGIEGYZEK
Fenylfa

1 db 18X168%512 mm tetSlap

1 db 18X 168> 487 mm alj

7 db 18X168X 287 mm veéglapok ‘

3 db 18X162>262 mm osztdlap a nagy
dobozokhoz

1 db 18X162>X112 mm osztélap a kis
dobozokhoz

2 db 12X 50X 68 mm felsd flszerdoboz
tarté oldallap

1 db X 50x417 mm a f{szerdoboz-

tartd pole hétlapja

1 db 28X 388 <463 mm hétlap

6 db 0X1688x248 mm oldallap & nARRY
dobozokhoz

4 b 6X160%x112 mm oldallap a kis
dobozokhoz

Egyéb

2 db 30 mm e keményfa-fogantya
2 db 20 mm & keményfa-fogantyd
1 db 1,5%X15 mm-es rozsdamentes acél-
vagy aluminium- |
ssalag }
Részletes tervrajz as utolsé borité- |
oldelon ¢

b
]
;
! Furnériemesz
:
)
]

N

} 3 db 18X112X268 mm elblap a nagy (¢
$ dobozokhoz 3
¢ 2 db 18X118X132 mm elSlap a kis do- §
. bozokhoz )
¢ 3 db 18X 62132 mm alj a nagy dobo- :
4 zokhoz
$ 2db 18X 235X132 mm alj a kis dobo-
< zokhoz
? 3db 18X 62x208 mm hitlap a nagy §
b dobozokhoz {
} 2 db 18X 95x113 mm hétlap a kis do-
: bozokhoz -«
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MIRE J0 A TOROTT FURESZLAP?

STERSTAM A DUCATYUANAR A HENGEREE
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