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héztartasban okoz gondot a
mosasra véaré aprébb ruha-
darabok tiroldsa. Ime a méd)a,

hogyan készithetlink hazllag céi-

szerill, Kklemelhetd ruhatartét. A

rendelkezéslinkre &ll6 hely és fa-

anyag méretelnek megfeleléen ki-
vigjuk, legyaluljuk, majd dssze-
lllesztjlik ruhatarténk £6 darahjait.

A kiuéseket enyvezzilk, szegeljilk,

majd lecsiszoljuk éz olajfestékkel

befestjlik az alkatrészeket. A

két lapjéat legjobb réteges lemez-

bél készitenl, s 6—8 mm-es fardval

kllyuggainl — gy nem (filledhet
be a ruha a tartéba. A kész ruhs-
tartdét & fal mellé fllitjuk, s hom-
loklapjinak félkbr alakd nyildsén
dobjuk be a szennyes ruhadarabo-
kat, Mosdskor Klemeljllk a betétet,

s tartalmival egylitt 2 mosds szin-

helyére szdllitink.

célszeril
pohéartartdi készithegiink
fogmosdpoharaink, Ivé-

Kh lizyvessécgel

poharalnk elhelyezésére a
konvhaba, Hirdiszobdba. Az

alkatrészeket réteges lemez-
bl véagjuk Kkl és enyvezés-
sel, esavarozidssal erdsitfiik
dssze, Osszedllitis eldtt le-
cslszoljuk &5 szinielen lak-

kal vonjuk be dket. Ha si-
Iyvosabb poharak elhelyezé-
sére készitlink tartdt, odl
szer(l két oldalira barom
srig alakd merevitf ssa
relni.




uzeumokban, kiallitdsokon sokan mecg-
csoddljdk & régi mendettek, keringlk
kedves dallamait muzsikdld zendld do-
bozokat. Titkuk roppant egyszeri: rend-
szerint rugds Oraszerkezet milkodtet] ben-
niik az egy- vagy tobbszdlami zenemivet
lejétszé »tliskés« hengert vagy korongot,
amelynek »tliskéi- egyvetlen, désiszer(ien
kialakitott acéllemez nyelvecskéinek meg-
penditésével szdlaltatjdk meg a dallam
hangjait. A pardnyl remekmuiveket 4ita-
ldban gazdagon diszitett dobozokba helye-
zik: a hangszin és a hangzis tekintetében
fontos a8 dobozok mérete, Idalakitésa is
Az ligyves & némi zenel készséggel ren-
delkezd ezermester hézilag 1s készithet
ilven zenéls dobozt, — kedves, tetszetls
ajdndék ez az Unnepekre. Sok viltozatbdl
véalogathat — tdg tere van tehdl itt az

agyénl izlésnek. Eppen ezért a diszdoboz
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elkészitésére most mem is adunk dtmuta-
tist — lehet ez akér intarzids, akar antik
veretekkel diszitett 1s —, csak a zenéls-
szerkezet elkészitését frjuk le.

A szerkezet elkészitésének elsi lépése
a megfelels dallam kivAlasztisa. Lehetd-
leg keriiljlk & Kkét-hdrom oktavnél na-
gyobb hangterjedelmfi dallamokat, mert
igy tilsdgosan sok fémnyelvecskére lenme
szllkség. Ha megtaldltuk a megfeleld dal-
lamgot, elSszor tdblazatot készitiink, amely-
nek felsd sordba — tortszamoklal — fel-
irjuk az egves hangok (temértékét, ald
pedig — betiikkel — az egyes hangokat.
Példaként 8 2 Abran bemutatjuk az 1. 6b-
réan lidthatd né 1 »feldolgozisat~. A kot-
tagsorok (itemértékelt & sor végén Ussze-
adjuk — ezek & bekarikdzoti szdmok —,
Jitjuk: a minta-koita egyes soral hdrom
egész (itemet tesznek ki. (A kilbnbbzb
idStartamit salinetaicelr 5 Rangnak szannb-
juk!) Az egyes sorok {itemériékelt bssze-
adva {példdnkban 3»}3X3x3=12), a ka-
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pott végbsszeget & XKottdban elSforduld
legrtividebb  (temértékre, példankban

nyolcadokra bontjuk — tehéAt 12 = B—E

Ennyl részre (szdmldlo) kellene ¢
azt mrkerﬁletet. amelveg
nyel et mikiidtetd ceng
zilk majd el; y yen GW
nyolcad-iitem ének ket of
gyed-értékiinek, négy fcélaelc otk
meg,

A tablazat elkészitése
hangterjedelmet. Példank
szen mésfél oktdvra, 10
Vegyllk az egy-eg
nyelvecskék széleuazgét
zdjuk tartozs kiffirészelt rés
pedig 0.3 mm-nek. Bgy-egy han
1,5 mm szélesség gzlikséges. H Bs
tonesfkra hizzunk most anny: 8

ger kerliletének hosszédra kell |
niink. 3198 mm hengerdtméro

pédaul a kerlilet pontosan 100 1.
Ezt elGbbl szamitdsaink szerint B8
kellene osztanunk. Hanem az d
be- &5 kikapesold miatt ~hangnebrdi=Nn
zagot 16 kell aagynunk, ezért négy ross
tbbre, tehdat 100 részre osztjuk s wert

tet, E 100 gsztisbdl a hangok meé
tédsdra © osztist hasznilunk

pedig a be- és kikapesolas:
fent, Igy egy osztis pontosan 1 mim

A tovabblakban helyezziik Ugy magumik

elé kartonrajzunkat, hogy & vonalak flig-
gdlegesen legyenek. Legyen a baloldal
hengktz a legmélyebb hang, s ettsl jobb-
ra haladva kivetkezzenek a magasabb

PLEX) vONALZE
(LSO LABIAN HOSSZ- |

LA [

* uzithetd,

hangok, csakugy mint & zongora Kklavia-
turajdn. Felilnézetben ugyanigy kell majd
kialakitanunk & hangokat adé nyelvecs-
kék fésiilét is. Most méAr kdnnyebb a dol-
gunk: az egyes hangokat magassidguk €s
litemértékilk ezerint fekete pont alalds-

e n'yﬂat a.?_ dbra. Ha megtl-
P rljlk az egyes pontok helyét, lathatjuk,
hugy ezek megegveznek a kotta értékel-

ve!, csupin — minthogy a 3. 4brdn egy-egy

@8 nyolcadiitemnet jelent — minden
ot nyolcadlitamekre bontottuk, a ne-
(=l nyolcad-
acsal feleztllk k1. E fekete pontok
en jelzik is, hol kell majd elhelyez-
y hengeren & hangnyeveket meg-
~sokat, ezért ezt a rajzot érde-

. el kell vinnink a henger pa-
lira. Ehhez a munkdhoz érdemes se-
mrkozt kesziteni a 4, ébra alapjan.

afn e ajtott szArdval csavarorunk
gv vafziLablara. Az L-alakd szérban
pme-vs, hosszikds &ttbrést alakitunk
' 4dllithatdé rigezitGesavarjaval a
ée. A hosszlikds Attdrés kilzépvo-
£ Meghosszabbitésiban helyezke-
8 0 csapdigy, amelybe a henger
Lt befogjuk. A flgedlegesen 4ll6
cr tengelyének alsd végére csavarral
150—200 mm hossza plexi-
vonalzé kerill. Elfszdr 200—300 snm Atmé-
r&iti kartonpapirra rajzolt kirdn végezzilk
el az osztist, majd e kartonlapot a8 BZer-
szam ktzéppontidba helyezve, a plexi-
mutats segitségével esetenként egy-egy
osztdsnylval formgatjuk €l a mutatéhoz
rigzitett hengert. A henger paléstjihoz
sfmuléd B vonalzé mellett azutAn hegyes
rajztlivel ktnnyfszerrel felvihetjllk a so-
ronkBvetkez osztist a henger alkotdja-
ként. Csupdn sz A darab lehalld szara-
nil nem lehet elforgatn! a vonalz6t, de
ez nem is szilksépges, mert ezt a szakaszt
fenntartjuk a be- & kikapesoldshoz.

Az (tembeosztdssal elldtott hengert leg-
kénmyebben a 3. dbra dtmutatisa szerint
lehet megmunkilnl; az egyes osztasvona-
lakra kerill5 pontok helyét oldalirinyban
legegyszer(ibben sztrdktrzével mérhetjlik




fel a henger valamelylk szélétsl. A kirab-
karcolés és az osztasvonal talalkozésAnAl
pontozdval kis pontot (itlink a henger fe-
luletébe — ide kerllinek majd a mikidd-
tetd-csa amelyeket legegyszeriibb
0,6 mm AtmérsjG lecsipeit gombosti-
darabkabsl készitenl. Beerdsitéslikkor 0,8
rum-es furdval vagy furénak kialakitott
acélbuzal-darabkédval eléfuratot lkészi-
tilnk. A beszoritott csapokbdl kb. 1,2 onamn-
es rész dlljon ki. Még jobban riigzithetjilk
& csapokat, ha nem t8mbr hengert, ha-
nem példdul sargarézcstvet alkalmazunk,
ebben az esetben a laza csapocskékat —
bellllr§l — szépen beforraszthatjulc.
Készillékiink ~hangiésije« — megfor-
ditva — az 5. 4brdn lithatd, Anyaga
0,5—1 mm-es acéllemez ElSszir a kivagé-
gokat készitjilk el lombfidrésszel, fém-
gzallal, bSven olajozva. (Egészen 1BpOS
szidgben tartsuk a firészt, igy egyenesek
lesznek a befirészelések.) A tovAbbialk-
ban a lemezt alaposan megtisztitjuk az
plajt6l, s a rajz aszerint nagyobb pékéval
apré tombét visziink fel forrasztdénbdl
felilletére, Ezutin az éntdmbdcskét elffi-
részelgetjlk, méghozzd olymédon, hoEgy
minden mélyhenginak szént nyelvecskén
maradjon belGle egy-egy szelet. Ezek a
szeletek kénnyitik mald meg a hangolést,
amelyet ugy vegzlink el, hogy a -hang-
fésfit. satuba fogjuk, az egyes hangokat
tlivel megpengetiiik, lecsipve vagy hozzé-
E-;La a hangnyelven iévd on-szelet-
Szerkezetiink Gsszedllitisdra 6. Abréan-

kon adunk tanfcsot. Az 1,5—4,5 V-os tbrpe
egyenérami villanymotor csavarhajtison
keresztlll forgatia a hengert, amely a vele
szemben lds bakra helyezett ~hangiésiits
miikidtetl. A motor beinditdsit a doboz-
fedél becsukésa vezérll, a kikapcsoldsra
pedig a hengerrel kizbs tengelyre szerelt,
szigetels szegmenssel elldtott réztiresa
szolgdl. Amint @ henger egyszer Hirbe-
fordult, a szigeteld-szegmens becsuszlk a
szedSkefe ald, 8 ezdltal dnmikddden ki-
kapcsolddik a motor.

Ha niehezen, akadozva mkddne a szer-
kezet, ellenfrizzllk & csavarhajtést, a
villanymotort, s esetleg Allitsuk nagyobbra
a fésd és a henger kbzottd légrést. Nor-
malls kirillmények kbzitt a csapocskak
0,5—0,9 mm-nyire nyilnak a hangnyelvek
ald. Schneemann Jozsef
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LEGTURBINAS HANGULATLAMPA

edvelt lakésdisz a forgd, cstvet allitunk és gipsszel dakat. Ennek a megoldés-

killénbtzd alakokat ve- megtdltjlik. A fémesSbe he- nak  azonban hétrdnya,

titd hangulatlimpa. Mfl- lyezziik 8 vezetéket, 8 a hogy a lAmpaernyd forgh-
kideésl elve magyon egy- gipsz tetejére aszereliik a 5] sebessége dllanddé, nem
szer{i: a kills6 1ampaer- foglalatot és a huzalbdl wvéloztathatd. Ezért a kb-
nyd kize elhelyezett meghajlitott ernyftarté tu- vetleezlkben olyan - forgd-
na izz6limpa fel-
heviti 8 levegdt, amely
felfelé¢ Aramolva nekilt-
kizik egy turbina lapétjal-
nak s forgatja a turbinaval
beszeépitett, gondosan csap-
dgyazott belsd ernydt.

Az  elv hasznositisara
sokféle megolddst vélaszt-
hatunk, hogy szerettelnket
tetszetfs lakasdisszel lep-
hesslik meg. LaAmpéank
alapjdt kialakithatjuk szép
forméjd, modern vazibodl
1z, amelynek talpdt kKifr-
juk, majd kdzepébe fém-

lampa-megoiddist mutatunk
1 be, amelynek forgisl se-

bessége wvaltoztathatd,
Hangulatldampdnk  talpét

fa AllvAnyénalk keretét 1
collos deszkdbél, sz 4ll-
viny oldallapidt &g a talp
fedelét p furnirlemez- @

-, ‘ f s
2 I A
\-:‘1' : _ ’ /*;/ b6l készitiik. Oy mbodon
. it a talp és az fllvany lire-
' { N ” gében elhelyezhetiilk a vi-
: | y lamos vezetéket és a nyo-
| § / . moékapcsolét is. Az AllvAny
i i 1 felas rémaére 1—3 Dm-es
a6t




kemény PVC-lemezbdl,

vi-
nidurbol kivdgott aslapot
erSeitiink, E tArcsén  hé-
rom-négy kircikk alaku
kivigist kégzitlink, 8 ha-
sonld Idvdgdsokat alaki-
tunk ki egy masik, véko-
myabb milanyaglemezbdl
k t tarcsén is, amelyet
forgathatéan a vastagabb
tdresa fBlé gzerellink az
oszlop fels§ részére. A fel-
86 tidrcsa  elforgatisdval
szabdlyozhatjuk =azutdn a
befiramlé levegf mennyi-
ségét, 8 erzel az emnyd for-
gé&l sebességét.

A lampafoglalat - hé&llS
mianyagesSbsl késziilt tar-
tdoszlopdt =& milanyag-
alaplap gzerel-
juk, Olyan magas legyen,
hogy az izz6 a kipeny kb-
zépmagnaesipinil valami-
vel feljebb kerllljbn. A fog-
lalattal rogzithetjllk a hu-
zalbdl hajlitott csapégytar-
tot, amelyet Ugy  vezes-
slink, hogy 8z 4&myéka
majd hétrafelé, a szemlé-
16k dltal nem l4thatd ki
penyfalra vetitddjék. A hu-
zal felsS vépthez erfsitjlik
az Allithaté magasedgh til-
tengelyt.

A  kartonpapirbél  ké
szilt klilsS ermnydt a mi-
anyag-alaplap peremére
erdsitjlik. Tussal fesslink
rd =tengerfeneket« vagy
»horizontot«. Még egysze-
rilbb, ha nagyméretd, sar-
gds tonuad fotopapfrra néa-
dast vagy horizontot, fiile
pedig srzép, felhfs  eget
nagyftunk — 1gy megtaka-
rithatjuk & nagy
kiviéné rajzolist, A k
ernyd felsd peremére

1 11-

Basszunk kis hézagga
leazked6 tAvtart6-gy(ir(ls,
A belad ermnyGt fellill wvé-
kony réz vagy aluminium
lemezbdl kivdgBtt, kdr ala-
kKl tArcsihoz erfsitjilik. A
tdresdba L-alakd  bevédgd-
sokat készitiink; e
sokat mintegy 80 fokos
ezbgben lehafiftva alakit-

et

ha ezeket az mlakokat pa-
pirbd] kivdgijuk, azt a la-
pot, amelybSl az alakokat
kivagiuk, réihelyezziik a
fotopapfrra & megvilagit-
Juk, gy elShivds utén
eles komtrasztll, felete f£i-
Burdkat kapunk. Célrave-
Zetd azomban a8z Is, ha @
figurdkat kivigiuk &8 rai-
ragaszrtjuk Oket az ernyd
anyagira. Legelterjedtebb
figurdk a hsalak, de mu-
tatémak a replid madarak,

Juk Id a holégturbina
Patjait. De készithetilik
a fels§ furnir-
lemezbsl is, ez esetben ra-
gasztdmsal erdsfthetiilk =a
kartonpapirbdl  kialakitott
lapitokat a kivdgott s»kiil-
16khbz«. (Iyen megoldés
lathaté fényképlinktn 1is)
A kész belsf ernyvSd alsd
peremére is taviartd gyi-
ritt erfsitink; az emys
egvensilyl helyzetét az-
utdn e gylrdl megfelels
pontjénak lereszelésével
alakithatiuk . A forgs-
tircsa kiizepére szereljlik a
kipos tlcsapégyat, amely

la-

majd a huzslvégen levs
tlre kerlil. A bels§ er-
nyd anyega 1z lehet foto-

papir, amelyre & forgé ala-
kokat, tirgyakat ranagyit-
hatjuk. Legjobb megoldés,

R

lepkék, 86t a repliiSgépek,
hajék, gépkocsik 48 A
kilsf ernydnek természe-
tesen kell len-
8 belsfvel, példdul
gépkocals belss ern

hiiz kdzforgalmi Utjeleket,
KRESZ-tdblakat, repiilgé-
pekhez pedig felhs
fesslink, fényképezzlink a




KORMES TOLOAT
VEDORACS
ABLAKARA ILLESZIES KIFELE
A G EKSZOBA iesars poresf |
' FOKHOZ
ok szillbnek okoz gon-
Qo™ hogy vermesd
kieshet, xl e k

nyltott ablakon, ajtén. Ele-
jét vehetjlk ennek, ha az
ablakra hézilag ké-
szillt, széthizhaté védoré-
csot szerellinle. A ré-
mmﬂt 15—17 mm széles, &—5
v““g .mmbﬁl .
vagy sluminium szalagok-
bol készitjllk, s mozgat-
Kunk ssz ssel  erOsit-
jnk iiseze, th' el
Jeld nagységanak megle-
Ggy méretezziik,
hogy felszerelve és szétl-
mm:hh hézaﬁ g 56 cm-nél. A
. két oldalt
szegecseljik, ez utGbblak-
hoz azutdn két-két
gecosel  két-Két kﬁmswa,
toldatot rigzitink. A  to-
IJI&- ahm a Mitl
B B 'bemﬂredmkﬂmm‘
E e 1 lefedjiik.
E Jamezeken a k‘.ﬁ‘rmﬂs tol-
:S'ﬂill“ rbgzitésére 46XSmm-es
okat készitink.,. Be-
felé nyilé ablakon 20X20
- m“ kivégott mnyflés
CEAV I.I'lga! m-’ul—

Ire Mlﬂﬂh Az ilf b A
szlilt védlird SAnsven -
il}lmm.l;lnl leszerelhetl, 8 8z

thst, redOnykeze-
1ést sem akadfly

Ul

2

gl

Sl

L 20x20x2.5

EZERMESTERKEDES A GYERMEKSZOBABAN

HATAROLD e
LEMEZ

L 20x20x25

)SITO BETET
BABASZFEKBE

magas gyermekszékbol

Gvatian : .
xtnnven kiesik és meg-
i wt =it . Ghdes
meg tehéit a széket hizilag
készitett blztosité betéttel
g g2 Ket- @
t0s, szegett, erds wviszon
vagy dupldn Osszehegesz-
tett erfsebb manyagfolia,
amelyet alul 5§ ¢m hosz-




sziisdgban leszorité Ilappal
az {ilfke alsé lapjihoz csa-
varozunk, feliil pedlg sza-
laggal a karfdhoz kitlink.
Szalag  helyeit kirpltos-
zslndért is wvarrhatunk, he-
geszthetlink a szegélybe —
igy tartdésabb, erfisebb a be-
tét. Ha a baba Jéték kiz-
ben kipldja a zsindrt, &ét
oldalt az ill6ke alatt elhe-
lyezett kampds horogha
® akasztva is rogzithetjlik.

BETETPARNA A BABASZEKBE

ényelmesebbé itehetjlik
K gyermeklink kisszékét,

ha hattamldjéra, {ilés-
deszkijéra és pldalfogan-
tyul elé ~steppelt« wvatta-
pérndkat helyeziink. A szi-
nes textillel wvpgy mG-
myﬁgm bevont hetét sze-
Edfly karphtoszsinért var-
runk, & szalagokkal rbg-
gitjlk a széken. A kar-
fakndl fellll wisszahajtjuk
a pérnit, s gy kitjlk hoz-
zd a kartdmaszhoz,

VEDOBETET
A KISAGYBA

& a jardka, rédcsos kis-
H dipérnikat illesztiink,
gy belsd oldalira vé-
gyermekiink nem dughat-
ja ki tobbé kezét, 14bét a
récsok kbzltt — &lmiban
forgolédva sem  tdrténhet
vele baleset. Ha jiték kiz-
ben elesik vagy eldfl, a
védopdrnik akkor is meg-
6vjik a sérilléstSl, s J&
sem eshetnek ki. Er-
demes tehit elkésziteni a
hiiz kirlll hulladékokbél
Anyaga barmily kereszt-
ben =steppelt-, m tex-
o tilanyaggal, esetleg m(-
anyaggal bevont vaitaré-
teg. Diszitésként kérpltos-
szegélyzsindrt varrhatunk a
€ szegélyére. A kisigy, Jaro-
ka nagysdgihoz méretez-
zllk, magassdga 28—30 cm
legyen. 40—=50 cm-enként
szalagokial kétjllk hozzd a
rdcshozr.




{lyen aranyos baba-
val.

A babatestet a szabésmin-
ta szerint szabjuk ki; két
nagysagra is adunk mintat:
30 em-es és 15 cm-es baba-
testre. A mintat rahelyez-
zilk az anyagra (rozsaszind
véAszonra, kartonra,
trikéra), s korben réhagy-
va fél centimétert, kivag-
juk az egyes részeket, Majd
baloldalt Osszegépeljlik, ki-
forditjuk és vattaval, koc-
cal, furészporral vagy ekar
taforgficcsal kitbmjilik Gket.
Ezutan egymashoz varrjuk
a killdndcildn kitdmdtt ré-
szeket,

A fejet vattdbsl keészitillk
{(1—4. abra), Kerek labda-
esot formélunk, gézzel be-

lepj fik meg kicsinyelnket

vonjuk s ezt alul Gsszekbt-
juk. Most szariltéselckel
leszorftjuk a vattat a hom-
lok &lattl részen, s a hom-
1ok &5 & ket orca kidombo-
ritasdahoz kis vattaparnakat
rakunk fel, amelyeket apré
bltésekkel le is tlziink. Ez-
utén bevonjuk az egész fe-
jet testszind trik6anyaggal.
Gombostilkkel kifeszitjuk
az anyagot, hogy az arc-
részek J61 kidomborodja-
nak, majd Usszevarrjuk
»]athatatlan« Olésekkel a
tej héts6 oldalén (5. Abra).
A szem=t és a szdjat szines
himz&fonallal himezzilk, az
orrot pedig ugy forméljuk
ki, hogy tiivel kissé meg-
emelilik &s néhiny Ulitésse]
ktrillvarrjuk &z anyagot.
végill az orcdkat sttét pu-
derrel bepuderezzilic,

A parokét gyapjufonalbll,
himz&fonalb6l, lenszdlbol,




8. abra

régi selyemharisnya szals-
bdl vagy kiszdszdlt kender-
Spargdbol készithetjilk —
mindegyik mas-mas killsde
8d a babanak. Ha a rivid
hajat valasztjuk, egy {for-
E6ban Usszefogjuk a szala-
kat a feltetGn (8., 7. abra).
Vilasztékot Ugy Kkészithe-
tlink, hogy a megfelel vo-
nalban aprd szir- vagy
lanciltésekkel levarrjuk a
hajat (8., 8. abra). Léfarok-
frizuréhoz hosszi lenszdla-
kat varrunk a fej koré, a

7. dibra

vid szélbdl bodoritunk fru-
frut (10., 11. Abra).
Miutén a kész fejet ré-

8. Abra

10. dbra

az dltdztetés marad hédtra,
Fel- és levehet§ ruhédkat
készitsiink, hiszen csak
ilyenekkel lehet jé1 j4tsza-
nl. Segitséglll néhény egy-
szert ruhs-szabdsmintit is
kdzllink: A: ingecske, Bi
alul gombolt jatszdruha, C:
jétszdénadriag, D: Japan-
ujlas ruha rédolgozotyi hii-
zott szoknyaval, E: kis-
kabdt. Ezeken a majzokon
gy -egy kocka oldalhossza
— 40 cm magas babat szé-
mitva — 4,2 cm-nek felel

homiokon pedig néhdny r8- varrtuk a testre, mar csak meg.
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KORREP gi'fLEs
A SZOBABAN

"rne, egy 6 Jaték, amely a
jatszas s a szerelés Orb-
mét 1s nyuitija — percek

glati szétszedhetS és tjra

dsazedllithatd, Ha elromiik,
minden alkatrészét KOnnyen
potolhatiuk, kicserélhetjilk.

A kdvetkez§ slkatrészekbdél

4ll:

1. Rbgzits kengyel mene-
tes szorit6val. Ezzel crisit-
jilk a Jatékot az asztal
VaEY azék peremeénez.
Anyaga kb. 20 mm szeles,
170 mm hosszii &3 3§ mm
vastag laposvas.

2. TartbszAar., Atmérdie
kh. 8—8 mm. Ennek meg-
feleld furatokat furunk a .‘
kengyelbe, Ahovd a mene-
tes vég llleszkedlk, a szar
vastagsagansa] 1 mm-rel ki-
sebbh atmérdre készitsilk s
furatot. A szfrvéget pedig

szorosan illeszkedjék. i

v &
reszeljllk kissé Kuposra, i \
hogy 8 lyukba helyezve .n“f \
: - |

3. A hajtészerkezetet tar-
té6 felsd kengyel Anyaga
20 mm széles, kb. 185 mm
hosszli és 2 mm wvastag
laposvas., Satuban eldszbr
35 mm-es, majd 50 mumn-es
s végll A0 mm-es gzaka-
szon B0 fokos sztighe haj-
Htjuk, Ekdzben francia-
kulccsal, laposfogoval vagy
hosszdban befdrészelt vas-
sal Ggy fogluk meg & 35
mm-es részt, hogy csak egy
fellllr51 mért 15 mim-es sza-
kasztl lefelé csavariuk el.
A 80 mun hossza részbe kb-
zéplitt két helyen befdré-
szellink és a két firdszelés
kozitti részt befelé ha]llit-
juk.

4. Hajtéorsd a tengellyel

&z A tlicsapdggyal. Az orsd
f4b6l vagy fémbdl késziil-

o
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het, Kdzépen az atmérd ird-
nyaban a tengellyel egylitt
farjuk At és sasszeggel rog-
zitiilk. A tengely végét ki-
posra reszeljllk, de a csap-
agyvul szolgald csavar furat-
hajlatédnal kisebb szbgben.
Ugyeljlink, hogy a tengely-
nek hosszirdnyban 0,1 mm-
e3 mozZgdsa legyen.

K. Két kis girgb 4 Ielsh
kengyelen. Tengelyllk 3
mm-es csavar, amelyet a
kengyvel végén kontrédzunk.
Korben hornyot reszelilnk
a goirgfkbe, vagy Ivesen
befirészeliilk Oket.

6, A silyok. Kis silyokat
vilasszunk, hogy 8 replilé-
ket tartd korong percen-
ként kb, 5(—60-at fordulhas-
son. Forgatiaséhoz horgasz-
zalnért, milanyagszalat vagy
flnom kitdz0 zilneget
haszndlhatunk. Az orsdra,
illetve a girgbkre helyezve
Atf(izzlik sz atfurt salyokon
&9 gyufaszallal rogzitilk a
furatokban.

7. A replilfket tarié ko-
rong. Ezt két anya rog-
zitl a tengelyvéghez. Szélé-
be atléiranyban négy lyu-
kat firunk Ide fiiggeszi-
jilk wvékony huzallal a hé-
rom-hdrom részbll Ussre-
rakott, vékony fémlemezbdl
kivdgolt repliiGket.

Hezdfdhet a Jaték —
allgha kell tanacs hozza.
Ha a szerkezet lejdrt, a su-
lyokkal w»felhtzzuk+~. Egyik
keziinkkel szorosan meg-
fogjuk az orsd felsd részét,
a maslk kezlinkkel pedig
meghtizzuk a zsindrnak azt
a végét, amelyen a klseb-
blk suly filgg. Ha & repil-
16k fé&loldalasan repillnek,
a huzal, a szarny, llletve a
farck Allitasdval segithe-
tink a hlbén. Sck kellemes
percet szerezhet vz 3 jaték
gyvermekelnknek,




Surinyi Endre: AZ AUTO. Gépkocsi-vizsga-
ismeretek
A kdnyv tartalma megegyezik a Kozleke-
dés- és Postailgyi Minisztérium Autokoz-
lekedési Tanintézetének tematikdjéval és
vizsgaahyagaval.
392 oldal, 20 szines mellékletf, 622 Abra,
kitve 34,50 Ft

Krist6f Gydrgy: GAZHEGESZTES (Ipari
Szalkkonyvtar)

371 oldal, 233 4bra, fizve 22,60 Ft
Schrader: MOANYAGOK FELDOLGOZASA
ES HEGESZTESE

A kotetben a gyakorlat embere a gyakor-

lat szAméra ismerteti a leggyakrabban

hasznalt »plasztik«-anyagok (polivinilklo-
rid, polietilén, polimetakrilét, poliamid)
feldolgozéisi modjait.

468 oldal, 373 abra :

muanyagkttésben 88— Ft

Robinson Tibor: TEXTILIAK MUGYANTAS
KIKESZITESE

Az eljaras technologidjat, & hatas kémiai
alapjait, a kezelt szovetek tulajdonsigait,
vizsgalati modszereit ismertetd.
175 oldal, 32 &bra, 28 grafikon
muianyagkttésben 24— Ft
Granasztéi Pii: VAROS ES EPITESZET
Magyar és kiilfoldi vérosok kialakulését
nyomon kivetve von le altaldnosito kivet-
keztetéseket, E varosokat gytnyord fény-
képek egész sordn mutatja be.
288 oldal, 127 fényképpel,
vészonkobésben 46,— Ft
Beszerezheldk a kinyvesboltokban és az tizemi
konyvterjesztoknél
Postai rendelések: Allami Koényvterjesztd Val-
lalat, Budapest 4. Postafitk 144. A legaldbb
50,— Ft értékii rendelések széllitdsa portd- és
kéltségmentes
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mutatunk be itt, mind-

kettd a haztartasi mun-
ka meggyors{tasara L]
megkdnnyitésére szclgal.

TESZTAVAGO

Az egyik: tésztavafdé (2).
Ezzel vékony vagy vastag,
kocka, rombusz forméjl és
ridlizott szél(l tésztat egy-
arfint készithetilnk, mégpe-
dig rendkivill gyorsan, Ten-
gelvének (1. dbra A) ket
végét csavarmenettel 1&tjuk

Két Konyhel szecszd mot
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el. Nyélben végedidd tarto-
jat (B), valamint a vastag-
sagallité gyardt (C) csd-
darabbdl vagjuk le ~— ez
utébblval szabdlyozhatjuk
majd a tégzia szélessdgét,
A  D-vel jelzett vAgdéls
fémlemezbl] cslndljuk; fon-
tos, hogy vékony és erls
legyen (3). Egyenes VAgdél
helyett radl-vdgst 1s hasz-
nidlhatunk. Vékony fém-
lemezb8l vagjuk ki, s
olyan fémtdkén, amelyet
V-alakban bereszeltiink,
aprd ilibgetésekke]l alakit-
juk ki & azélét. TUgyanezt
elérhetjiik re=szeléssel is (4).

GALUSKASZAGGATO

A miésik konyhal segéd-
eszkiz-ttletiink: gEaluska-
szaggaitd (5). Ilyen készill-
lékkel gyorsabb és kiny-
nyebb a munka, mint a ré-
gl moddon, deszkin, éles
késse], § egyszelTe nNagy
mennyviségll galuskst 1s ké-
szithet{ink., Klldén el0ny,
hogy nem engedi a tésztit
teszeallni a vizben. Kilndu-
ldsul a VASERT-Uzletekben
kaphatd tortastitét hasznsl-




juk fel (6). Ennek a lapjat
kirivekkel beosztiuk és
kidrben, megfeleld tavolsd-
gokban kiftirjuk (7). Minél
kizrebbek a lyukak, annal
finomabb lesz a galuska.
Elvégezve a firast, a lyu-
kakat [itSgetéssel a 7. abra
részletrajza szerintl médon
munksljuk meg, majd a le-
mez kizepét iz kifurjuk és
csavarmenetes csdvet du-
gunk At rajta, amelyvet két

oldalorf ecsavaranysdval! 6
erfisen a lemezhez rigzi-
tiink (7. 4bra A). A csbbe
egyvlk végén menetes, hosz-
sz  fémrhad kerilll., Erre
csavaranyat, a mésik végé-
re pedig laposvasat erSsi-
tlink, ez lesz a forgdrész

376

(7. dbra B és C). Még &
tartdly szélére ferde fémie-
mezt 8 a fémrad also felére
kavartlemezt kell erSsite-
nilnk — ezzel készen is ven
B galuskaszaggato.
2 08088888
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 SZALVETATARTO ESERNYO

edves meglepetést sze-
rezhetilnik csalddunk
nitagjainak, Ismerd-

seinknek, ha a lépen ldt-
hatd, tetszetds, érdekes
szalvétatartot  elkészitjlik.
400 mm hosszisdgua, kb. 4
mm Atmérfjd réz- vagy
aluminlumhuzal egylk vé-
gét 18 mm sugaru kbtrivben
meghajlitiuk, a mésik vé-
gére pedig 2 mm hosszi-
sfighan M3-as menetet va-
Zunk, A meghajlitott végre
PVC-cativet hiizunk — ez
az esermyd fogantyuja. A
tovdbbiakban 1 mm-es alu-
minium- vagy rézlemezbfl
egy db 52 mm atmérSid, s
egy db 60 mm Atmérdid
kirlapot vagunk ki, A 60
mm Atmérdjd kirlap koze-
pét 26 mm-es firdval ki-
furjuk &3 M3-as menetet
vagunk bele, asn38. mm At-
méréjd korlapot pedig hat
egyenld részre osztjuk. A
kézépponton Adthaladva
teszekitilk a metszéspon-
tokat, majd a jelilések he-
lyén 3 mm széles, 12 mm
ghosszld, legmbdlyitett sar-
ki kivagasokat készitiink.
E kivAgdsckat gy is kiala-
kithatjuk, hogy a kbrlap
gzélétl 6,5 mm tdvolsigra
pontozéval Kijelbljillk az
elaf furat helyét, mald et-
tol 8, 6, 8 mm tavolsdgra
ijabb hdrom furat kbzép-
pontjat is kijelBlifik. A je-
161t pontokon elkészitilik a
furatokat, majd lombiQd-
résseel Atfdrészeljlik a fu-
ratokat &5 a nylldst killdn-
btiz§ alakn tilreszelfvel a
kivdnt alakra reszeljilk. A
megmunkdlt tdrcsa  kize-
pére 4 mm #&tmérdjd fura-
tot készitlink, rdhuzzuk a
grar menetfelfll egyenes
végére és 50 mm magassig-
ban hozzaforrasztjuk. Ez-
utdn a szar aljaras csava-
rozzuk B 60 mm &tmérSid
tércsit 1s, amelyet elGzfen
dlom wvagy bltumen felett
kissé dombortira kalapé-
lunk.

Hanem papirszalvétdinlat
killénleges médon kell Osz-

szehajtogatnunk, hogy az
esernyO-tartdban elhelyez-
hessilk Gket. ErrSl minden
tdjékoztatist megadnak raj-
zalnk. E10szdr is a gyarilag
mar dsszehajtogatott szalvé-
tit a négyvzet Atldja men-
tén kettObe haltiuk, majd
ujbdl kisimitjuk. Az gy
kapott hajtdsvonal mentén
a szalvéta két oldalat Ugy
hajtogatjuk be, ahogyan a
papirreplll6t készitilk. Iy
tsszehajtva, hegyes végét
a szalvétatartd nyfldsiba
dugjuk, méghozzé oly méi-
don, hogy csukott oldala &
szar felé, nyltoit oldala pe-
dig kifelé dlljon. Ha a he-
gye mar dtment a nyilason,
ne nyomjuk tovabb felll-
rfl, hanem gyengéden huaz-
zuk lefelé alulrdl mind-
addig, amig érezzik, hogy
kissé megszorul. Ha a tar-
csa minden nyildsaba ha-
sonlé mddon dsszehajtott
szalvétdt helyeziink, tar-
tonk dsszecsukott
esernylre hasoniit,




6g egy anjandékitlet az
Mﬂnnep&k elbtt: szép,
kényelmes papucsot
készithet barki az itt kozbilt
tandcsck alapjdn. A szik-
eéges ahyagok: Hle vagy
préselt file, molind, kopper-
szalag, erfs cérna, parafa-
vEgy gumitalp, kevés vatta
&g esetleg kevés mibor.
Ezeknek Bz anyagoknak &
birtokdban klltnisebb
-hozzdériés nélkill 1s neki-
lathatunk a munkénak.

A TALP

Mértékvéielkor a labat
keménypapirra helyezzidk
és ceruzédval ktrilrelzol-
juk. Ezt a format azutan
megtoldjuk 1—1,5 cm-rel,
igy megkapjuk a talp alak-
jat (1). Kivdgjuk a papir-
b6l s ratesszilk arra az
anyagra, amelybfl a talpat
akarjuk késziteni (gumi,
file, parafa, midbir sth.).
Két talpat vagunk ki, =
ezekre a cipészkellék Uz-
letekben kaphato talp-

ragaszid cementtel ugyan-
olyan formaju, vastag fii-
cet ragaszitunk. Megfelel
csupan a filetalp 1s, de
jobb, ha legaldbb egy réteg
mibirt ragasztunk ra (2).
A sarokrészt magasitdassal
is készithetjlk.

A FELSORESZ

Kivetkezlk a nehezebblk
dolog: a felsdrész elkészité-

2

ge  Két-két cm-rel hosz-
szabbra szabjuk, mint a
talpakat, mert ennylt be
kell hajtanunk majd a szé-
1eb6l. E1Sbb egy kettéhaj-
tott rajzlapra az 1. kép
szerint felrajzoljuk a for-
miét. Ha a [lelsfrész teljes
hossza 30 cm, akkor az orr-
tol a rilszt-kKvagdslg terje-
dd tavolsdg 12 em, ha pe-
dig 31 cm, akkor ez utdbbl
13 cm tévolsag, tehdt a
felsbrész-hossz minden
centiméternyl nbvekedésé-
vel az arrtol a kivédgasig
terjedd tdvolsdg ls 1—1 cmr-
rel nivekezik., Ezutdn meg-
mérjilk a labfe] kerlletét
az A é3 B vonalban. Az {gY
kapott méret egyharmada
lesz a felsfrész magassaga
s minta A és B pontjaban.
Most mar megrajzolhatiuk
ar egése felsOrészt — ki-
vagva az 1. képen iathatd
alakot kapjuk, Ezt tegyllk
a felsOrésznek szant fllere,
é3 rajeoljuk, majd éles
késsel vagjuk korlll, Két
darabot készitsfink mind-
Jért. Ha a flilc nem olyan
azéles, mint &8 kiteritett

-'_
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- FELSORESZ HOSSZ

minta, £&]1 szédlességbdl négy
darabot védgunk ki és a 3. :
kép szerint dsszevarrjuk. ROPRERSTALAS 'ﬂ‘&i,r'ﬁ‘
Most a kiteritett filere te- |
gyilnk véasznat vagy mell-
ndt bélésnek. & a széleket
N varrjuk le. A filg fels§ szé-
14t pedig megfeleld szind
' . kipperszalaggal szegiilk be
# 1igy, hogy a szalag fele be-
felé essék, Véglll a Hleet
hatul deszevarrjuk (=]
ugyancsak ktpperrel be-
szegilk (4).

SAROK GSSZENLRRAS

AZ UOSSZEVARRAS

A toviabbli munka mar
kbnnyid, A talpat belsf ol-
dalaval felfelé és a felad
résrt kiforditva egymdésra
helvezzilk, majd Osszevarr- 5
juk Oket (5). Mar csak &
bélelés van hatra. Vékony,
fehér fileb6l a talpaknal 1
ci-rel kilsebb darabokat
vagunk ki, rahelyezzilk =
y kiforditott talpakra, 5 mi-

elftt a sréleket odavarr-
nank, vattdt vagy wvatelint
tomiink aldjuk. Kész p pa-
pucs, Persze, egyszeriisbdik
a dolog, ha megfeield nagy-
sagl kaptafdt hasznalunk.




NAGOBE FELULETY
ASZTALLAPHOS

IROASZTAL A KONYVESPOLCON

T — | —— i — — ———

elentGs helyet szabadithatunk fel a

Eyermekszob#Aban, tanulGsarokban, ha

Evermekiink kiinyvespolcit Usszeépit-
Jjik az irGasztallal, E kombnislt kisbuitor
hézileg is kiinnyen elké&szithetS 1 collos
gyalult fenybdeszkibdl. Osszedllitisa, mé-
retel j61 megfigyelhetSk rajzunkon. Pol-
cal ez oldallapok 6 mm mély hornyalba
keriilnek, beenyvezés utdin kivilrsl sze-
Bekkel is rtgzitjlik Oket, Az irdasztal-lap
bevésett, felfelé nylld, erfes csuklopdan-
tokkal csatlakozik a legfelnd polchoz. Ha-
nem a csuldSpantok Unmagukban nem
elegenddk a teherviseléshez, ezért forgd-
tdmot szereliink & felsS pole alss felflle-
tére. A tdm keresztbe forditva az aszial-
lap ald kerill, visszaforditva viszont lehe-
tOvé teszi az asztallap felhajtdsdt. Erds
csavarral rigzitjilk forgathatdan a felsd
polchoz, majd a ceavar fejét egészen la-
poara reszeliiil.

A forgétimos megolddsndl nagyobb te-
herbirdsti a Z-vasbh6l készlilt sinekbe
csisztathatd asztallap. Iréhelyzetben az
asziallapon és a dels§ poleon furt lyukba
illeszthets fagombéval rigzithetiik. A be-
cstisztathatsd asztallapnak hzonban hétré-
nysa, hogy kilon helyet foglal, ha nem _
hasmndljuk. Kdnyvtartd, tanszertartd tol-
dalékot szerelhetlink a kbnyvallvany ol-
dalalra 1s. A két csukl6pénttal rdgzitett
polcoeskdt nyltott helyzetben acélnidbé]
készilt skasztoval tdmasztjuk ki. Kombi-
nélt kdnyvespolecunkat célszerd az elfre-
billenés megakaddlyozrdsara valamilyen
mbdon a falhoz erdsitenl.
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me a mdédia, hogyan old-
hatjuk meg cipdink ta-

roldsdnak  problémajat
tetszetfa cipStartd allvany
készitésével. Kerdtének,

léeeinek kialakitisihoz £41-
collos deszkahulladék szilk-
séges, Az wakagztGkat+
gimbvasbdl keészitjilk. Ezen-
kivill esask néhany Ezeg,
keveés enyv, festék és lakk
kell meég,

CIPOTARTO TASKAK

kisméretin modern lakadsokban minde:
kK kell hasznaln:

talpelatnyi helyet
ruthéizatuni, hasznalatl

helyezésére, Megtakarithatjulke a cipSink
raktirozésdhoz szikséges helyet, ha szek-
rénylink ajtajdra vagy a flrdSszoba da-
lirg hézilag készllit cipStartd tdskdkat
azerellink — {gy 8 por sem lepheti elpdin-
ket. A taskdk hidtlapja kartonra »step-
pelt« mintis textilanyag, erre 2 cm-es hé-
a tasldkat. Elflis6
lapjuk meérete: férfi cipSkhidz 2225, ndl
cipSkhte 2015 cm, anyaguk: kartonra
steppelt textilia. Oldaluk mérete: alul §
feliil # em, magassiguk 2 cm; anyaguk
mintds textilhulladék, Egyik éliiket a hat-
laphoz, masik élliket pedig B steppelt ke-
mény kartonthoz varrjuk hozzi kefetartd-
szerfien. A merevit§ hitlap négy sarkira
kis karikdkat varrunk. ezekkel erdsitjllk
majd fel a tiskdkat négy aprd szeg, csa-

zagokkal varrjuk ri

var segitségével.

CIPGTARTO ALLVANY

Haa‘r,ajnk voltaképpen
minden felvildgositast meg-
adnak sz elkészitéshez., A
i e:.uésrgt részlefrea,i nk
elhely Zu

mutatia. Ag =akasztOkat=«
hidegen hajlitjuk gbmbvas-
bél a cipfk alakjanak meg-
feleld forméra. A meghaj-
litott akasztokat lecslszol-
juk, majd nitrolakkal, olaj-
festékckel, kerékparlakkal

el-

befestjlik, = csak szdradas
utén erdsitjilk be Oket a
keresztlécek furataiba. A

farészeket csonaklakkal,
szines lakkal festjllk be. A
keret méretbeosztdsa cl-
plink szdmatol, méretétsl
fige. A legnagyobb cipdk
felillre, a legkisebbek alul-
ra keriiljenek, A kész all-
vanyt két akasztdval erb-
sititik a felhoz.
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TORULKOZO-TARTO
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W_I_ o R=100 13
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nos torilllkedzd-, thrdlgetSruhatartdt ké-

gzithetink konyhénkba, fiilrdSszobdnik- 1]
ba. Négy oldallapjdt 1/, collos deszkébél
egyszerre vaAgjuk Xki. A kbztartdk és a
fliggtleges tartdk 12 eom &tmérdjd ke-
ményfa-rudsk. Az oldallapokba 10 mm
méelységhen fészkteket firunk a rudak-
nak, majd tsszeenyvezve dsszedllitjuk a
szerkezetet. ElSszir a felsf és az alsd
részt sgereljllk Ussze, s caak telles széra-
désuk utdn kbtjlk tssze Gket a filggsle-
ges rudakkal. A farudakat egyébleént nem
roz. isodd Pémrudakkal, cstivelckel is he-
lyettesithetjllk. De olymo6don is elkészit-
het]iike ttrilkiz8-tarténkat, hogy c¢sak &
felsS rész klzepére helyeziink rudat, a
tbbl kiztartd helyére pedig 00 mm &t
mérdjd szines PVC-cslivet tliziink be. Eb-
ben az esetben &z oldallapokat teljesen
dtfiriuk, s a csb két végének taldlkozéss- =]
nél, lehetSlag az egylk oldallap bels§ fe-
liletén bsszecsomdbzva rigzitilk a wvége-
ket, A farészeket vonjuk be kétazer csé-
naklakltanl, {gy a flrddszoba nedves leve-
glje sem Arthat nekik,

Kwﬁ anyaghol, kevés munkdval hasz-




KAROSSZEK

'

szAméra, akiknek lakédsberendezést

gondjaik vammak: ¥''—1"-0s vascsGbol,
sztigvasbél vagy keményfalécbdl, tovabba
laticelbsl é&s mObdrbdl izleses karosazé-
ket, hintaszéket lehet készftenl. Ha a vas-
catves kivitelt vdlasztiuk, a beszerzésnél
gondoljunk arrs, hogy az oldaltartélkat
toldds, hegesztés nélkill, egy darabbdl
hajlithassuk. De akirmilyen megoldast
vélasztunk, elsd dolog, hogy csomagold-
papirra megrajzoljuk a kivént formét €s
méretet,

A CSOHAJLITASROL

A esShajlitds nem mnehéz munka, ha
erds satunik van 8 héznil. Homokkal meg-
t8ltjllke és fadugbkkal bedugjuk a csivet,
majd a hajlités helyén ghzzal vegy fa~
szénpardzsban fellzzitjuk. Sablonnal dol-
gozzunk; erre a célra kéazitslk el 1,5—1
mm-es huzalb6sl @ hajliths fvét. Legyen
kéznél egy Mibosban viz, emelyben a csi-
vet — ahol mar megfelelfen hajlikk — le-
hithet]iik. Ha az egylk oldaltartd elke-
selllt, a tovdbblakban mér ezt thasenaljuk
eablonmnalc,

ULORESZ ES HATTAMLA

Az {ll6rész és & hittdmila azonos méreti
lehet. Keretitket 20X20X3-as szdgvasbol
vagy keményfaléchdl készitjlk az Abrék
gzerint. Ha szbgvassal dolgozunk, he-
gesztenl is kell, erre pedig kevés barké-
csold van berendezkedve. Célazer(ibb te-
hit a keménylaléc mellett dénteni. Mil-
utén a keret elleész{ilt, aljdba aszbott
lemezbfl fenéklapot flrészelilnk, lyre
rugalmas pérn#dzéasul laticelt helyeziink.
Nem szilkséges, hogy egy darabbfl le-
gven, hulladékokbél is Useszedllithatjuk.
Milbér boritdst is készithetunk ra. Telle-
sen készre varrjuk, csak a hatsd keskeny
oldalt hagyijuk nyitva, ahol a keretet a
laticel béléssal egyiitt bebuitathatjuk. E=zt
a részt utSlag zdrjuk le. Fakeret esetében
ragasztott lemez helyett hevedert hasz-
nélhatunk, ilyenkor vékonyabb laticel-
réteggel is elér)ilk a kell§ rugalmassizob.

AZ APROMUNEAK

A kartdmaszrtékot t8mbr keményfabsl
celndiljulc, s latlcellel &8 mdbSrrel 1s be-
bor{thatjuk. Csavarokkal fogjuk a=z oldal-
tartdkhoz. Ezeltet Arutin tetszés szerintd
pzind lakkfestékkel festilitk be. Nagyon
{igveljlink az glapozéisra, horRy a festékré-
teg tartds legven. Karosszéklink nem
csiiszkédl maid a padldn, ha az gled csb-
végeket peremes keményfadugdkkal és
titkbz0gumikical lit'uk el. Hintaszék ese-
tében pedig alulra fvben hajlitott blkicfa-
1écet csavarorunik: gdzben hajlitjuk a ki-
vént alakra, {gy nem pattan el

Ime. egy olcsin megvalGaithato Stlet RZOM

e
i
#

=
-
TR

i

ey WS

Ty
L

AR

=t
. g

L -
T o . o e,

L




© RIRNTISTIOROS

3.

ellenallbképességilk és nagy érzékenysé-
glk kbzismert, s ezt a készillékek Epité-
sekor, javitasakor feltétlenlil figyelembe

 MITKELLTUDN

A LA s )
~ ARAMKOROK

STERELESERDL

tyanzisztoros Aramkdrbk sok szem-
pontb6l klldnbdznek az elektron-
aramkirbktsl: f5ként nagy

kell venni, nehogy tnkretegyllk tran-
zisztorainkat. Cikksorozatunkbsn ezért
néhdny olyan alapvet§ tudnivaléval és
munkafogdssal ismertetjiik meg olvaséin-
kat, amelyek segitséget nyuajtanak mald
a tranzisztorom &Aramkbrdk biztonségos
© sZereléséher.

BZERELO-FELSZERFELES

Minthogy a tranzisztorok és az Aram-
kirbe fktatott alkatrészek kis méretiek,
ajanlatos a radiés esipdfogdkon kivill
egy-két klibnleges alaku fogdt és csl-
peszt 1s beszereznl szerelésilkhliz, Ezen-
kivill kisz8riljlik é&lesre h&mmszuﬂetﬁ
tidreszelSnk élét is a vége kbrill n ¥

centiméteres darabon. De hasznos segéd-

8 szereléshez egy tartSédlivanyra
szerelt nagyitolencse és néhény vékony
€l csavarhiizd is. Forrasztopakank szin-
tén kicsi és éles végd legyen, teljesitmé-
nye pedig ne legyen nagyobb 30—i0 W-

ndl — a nagy hé ugyanis tSnkreteheti
tranzisztorainkat.

Forrasztdskor a tranzisztor kivezetését
és a forrasztdsra kerill huzalvéget fog-
juk Yssze hosszices@r( laposfogéval, 1gy
tévol tarthatjuk a kéros h&t a tranzisz-
tortdl. A forrasztds utdn is tartsuk a fo-
g6t még egy kis Ideig a huzalon, a for-
rasz teljes lehdlésélg, Minthogy a tran-
zisztor élettartamat befolydsoljdk a vegyl
hatdeok €s a nedvesség, ezért forrasztas-
kor semmiképpen se hasznéljunk nedves
ruhAt, savat, ~forrasztGvizetw. Még eg?r
fontos szabdly: a tranzisztor kivezetéseit
hagyjuk a lehetS leghosszabbra és min-
den forrasztdst gyorsan végezzink el

FESZULTSEG ES HOMERSEKLET

A tranzisztor legnagyobb ellensége a
hé. Az emitter impedancidja kicsiny, és
nyitd irdnyben van eléfeszitve, ezért min-
den tulfesziiltség kinnyven gkozhat olyan
nagy aramot, amelynek héje pillanatok
alatt tonkretehet! tranzisztorunkat. A
trangzisztorok pontos miikidése umr:_‘u
szprosan daszefilgg a kristalyszerkezettel:
fl:au:e:w tﬂiﬁtﬂmﬁuﬂe ﬂm

K, .
mﬁ&tlieu évnl tranzisztorainkat a hd-

Pttt TR Bl ) o M
eseliltség el szemben, OBY n '
parfnyira méretezett alkatrészének h

essége korlidtozott. Ebbfl a
szempontbol a kollektor-dram a legdén-
tébb, mert a kollektor-ellenalldson ke-
resztlilhaladva Jelentfs hét fejleszt. Ez &
hé hozzdadddik a kbrnyezeti hShbz, ettfil
a tranzlsztor mikbdése sokszor szabély-
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talannéd valik, ElSfordulhsat az is, hogy a
héhatas Snmagéit erfsit; a nagyobb hi-
mérséklet tibb aramot hoz létre, ez pe-
dig ismét hit fejleszt — a ldncolat mind-
addlg folytatédik, amig a tranzisztor
tinkremegy.

A Tungsram tranzisztorok (P13, Pl4,
P15) maximédlis disszipficitja 150 mW, 25
fokos hOmérsékieten. Ha a kiils§ hémér-
séklet ennél nagyobb, csikkenteni kell az
igénybevételt. Kapcsolds elStt mindig el-
lendrizziik az dramkdrre adott feszllltség
polaritisat és nagysdgdt {5, A ridelemek
kbzéps6 gombja és a zseblAmpa elemek
rbvidebb réznyelve mindig az Aramfor-
rés pozitiv pdlusa, A magyar tranziszto-
rok (PE, P13, P14 és P15) minden esetben
negatlv kollektor-feszilltséget és pozitlv
emitter-feszllliséget igényelnek. MielStt
feszilltséget apesolunk a tranzisztoros
dramklrre, feltétlenill ellenSrizzilk, be
ven-e forrasztva minden tranzisztor.
Sohase tegylnk be, vagy vegylink ki
tranzisztort vagy méas alkatrésze, ha az
dramkér feszilltség mlatt van. Igy elke-
rlilhetlink olyan dramldkéseket, amelyek
veszélyesek a tranzisztorokra.

TRANZISZTORAINK VIZSGALATA

Munka klizben sokszor szilkség Ilehet
egy-egy tranzisztor vizsgdlatira is. Egy-
szerfl, de sokoldaslu vizsgdlémOszert ke
szithetlink hézilag Is kapcsocldsi rajzunk
alapjén. Ezzel a berendezéssel vizsgél-
hatjuk tranzisztoralnk &tvezetését, zérls-
tit, szakaddasAt, dramerfsitési tényezft
mérhetink vele &g 8 kapesoldt kollektor-
drammérésbe (IK) kapcsolva a kollektor
(K) €8 pz emitter (E) kapcsak kézdit
ohm-mérfként 18 haszndlhatjuk.

Berendezéslink elkészitéséhez segitséget
nytjtanak fényképeink. A rendelkezé-
slinkre &ll6 miszer atmérfjétsl filggben
két egyforma nagysdgu szigeteld (fiber)
lemezt vagunk ki, az egylkre raszereljiik
a miszert és az alkatrészeket, a masik
lemez pedig berendezéslink fenéklapja. A
szerelvény magassagdnak megfelelS szé-
lességd vékony fémlemezbdl doboz-oldalt
hajlitunk, s ezt megfeleld hosszosdgd At-
mend csavarokkal rbgzitilk a tetblap és
a fenéklemez kbzbtt. Csupdn még a ki-
vetkezSre hiviuk fel a figyelmet: az 500
kOhmos potenciométert dgy kissllk be,
hogy a kapecsold nyitott dlldsdban maxi-
malls ellendlds-értéken legyen.

Most pedig ldssuk, hogyaen mériink be-
rendezésiinkkel? Az Rl potenciométert
kikapcsoljuk, az R3 clométert nulla
ellensllds-értekre Allitjuk, a kapcsoldt
pedig IK kollektor-arammérésbe kapcsol-
juk. Ha ezutédn a tranzisztor kivezetéselt
a megfeleld kapcsckba helyezzilk, 1
mA~es miiszeriinknek nem ezabad vég-
kitérésig kilengende, Ha a mfiszer a vég-
kitérésig kileng, vagy az adram fokozato-
san nd anélkill, hogy a berendezéshez
hozzénydalnank, tronzisgtorunk &tvezet.
Ha a mutatd hirtelen kileng, s sz R3 po-
tenciométerrel csak kbzépillasig tudjuk a
miiszer-kitérést vissgadliftani, zérlatos a

tranzisztor. Mindkét esetben a tranzisz-
tor haszndlhatatlan, Kapcsoljuk most be
az Bl potenclométer kapesolGiat és csbk-
kentsilk az Rl értékét — ebben gz eset-
ben a kollektor-dramnak névekednle kell.
Ha az dram nem véltozik, a tranzisztor
szakadt, uljal kell pStolnunk,

Fildelt emitterdi kapcsolds erdsitésének
() mérésére a miszert bézisdrammeérés-
be (IB) kapcsoljuk. Rl-gyvel beallitunk
20—40 pA bazisdramot, majd a milszert
IK-illAsbs kapcsolva, leolvessuk a be-
allitott béAzisAramhoz tartozd kollektor-
dramot. A két dram ardnya adja a tran-
zisztor rividzédrisi dramerdsitési tényezd-
jét. Pl IB 20 mikroamper, IK 0,7 milli-
amper, § = 700/20 = 35.

Ohmmérdként hasznédlva a berendezést,
2 K és E kapcsokst rtvidrezdrjuk, a mii-
szert IK-Alldsba kapcscljuk és az RS po-
tenclométerrel wvégkitérésre Allitjuk. A
rividzar eltévolitdse utin a kapesok kzé
ellendllast helyezlink — a leolvasott kité-
rézs gz ellendllds értékével forditva aré-
nyos. Neéhdny ismert éArték( 4£lldg fel-
hasznélésival kallbréciés glrbét készit-
hetiink és 10—100 000 chm k8zbtt ismeret-
len ellendllAsok értékelt hatdrozhatjuk
meg vele. Ezen & médon tekercselnk
szakaddssit, zarlatdt, bekbtésének helyes-
eégét 15 ellenfrizhetjilk.

Jézsa Gybrgy




FELFUJHATO VALLFA

tdmbtt birdndben rendszerint mér
n nem jut hely a nagy méret(i vallfanak.

Mégsem lesz gondunk a kicsomagolés-
kor, ha motorkerékpir- vagy kerékpér-
belsSgumib6l  Yeszehajthatd, felfujhat)
vallfdt készitliink, A pumibels§t a sze-
leptSl jobbra és balrg 25 cm-es tavolsdg-
ban elvigjuk, mald pz elvigott végeket
beragaszijuk. A tovabblakban -eltdvolit-
juk B szelephazbdl g szeleptestet, majd
2 szelephiz PVC-ragasztéval bekent me-
neteg részére szorosan illeszkeds, kampd
alakban melegen meghajlitott kemény
milanyagestvet hizunk fel Véglll a md-
anyagcsi-kampd végébe pontosan illesz-
kedd pumidugtceskat dugunlk. Hagznilat-
kor a kampdn at felfajjuk és dupdval le-
zédrjuk a villfdt, 8 méris haszndlatba ve-
hetjlik, Szilfn-abban tartja sz alaltjat,

MESTERKEDES A NULLKUORZOVEL

Oszaki rajzok készitése kizben sok

bossziségot okoz az ellipszis-rajzolés-

hoz hasznilt nullkdrzs, Hibédja rendsze-
rint az, hogy egy-két lemezrugd tdlsago-
san hajlékony benne, Falords barkics-
murkéval azonban kKiiiszibithetjlik ezt
a fogyatékossfigit. Csupin egy kis, 1,6
mm vastag a&rg‘a.mr vagy vaslemez, 2
db 1,52 mm atmérdi{l csaplgygolyd és
1 db M 3-as csavar pzilkséges a javitds-
hoz. Lemeziinket a kirzd agyrészének
megfeleld srélességben U-alakiira hajlit-
juk, majd a kirzf hosszméretéhez iga-
zodva, ag Abran lathatd forméra flré-

EGYSZERU SZORITOBILINCS

cafhiiz akerjuk kitnl, kit(ing segitsép

a hdzilag Is kénnyen elSélithatd szo-
ritébilines. Elkészitéséhez 1 mm-es hul-
ladéklemez, konzervdobozbdl vagotit sza-
lag és lehetfSleg nagyobb, 3—4—5 mm &t-
meérdji sasszeg szilkséges. Az 1. Abran
lathatd alkatrészt a szalagra vAgoty le-
mezbdl Allitjuk el8, Ggy, hogy a sasszeg
dtmérdiének megfeleld tilskén csukls-
pantszerien tjiuk. Ezutin kifid-
részeljilk, hidegvégdval kivégiuk és re-
szelfvel lesimitjuk a szalag befogadéss-
ra alkalmas rést. A konzervdoboz palést-

“a a gumicsdvet gaz-, viz- vagy giz-

Jab6l vagy 0,3—0.5 mm vastag lemezbdT

kvégott szalag szélességét
szoritberdnek megfelelfen vilasszuk
meg. eldtt a sasszeget nyls-

suk szét annyira, hogy a szalagot a 2.
dbra szerint befizhessilk,

a sziikséges

R i

bejeltljilk é& MMirjuk a felerSsits, szo-
ritd lyukakat, s aZ agyrésznél idreszeljilk
a szoritéesavar helyét, Most USsszeszerel-
Jik a korzbt, g a csapigyazfishoz szliksé-
ges sze biztositisdra az U-ala-
ki kOrzlszdrat az aggyal egylitt 0,8—1
mm-ee fardval keresztilifdrjuk. Szétsze-
relés utin az on olyan mély golyd-
féarket sliHy ., hogy a golys félig
kidlljon belSle. Majd az U-seér sugarit
annyira szétfesztijuk, hogy a golydkra
rdcsusszon és ezek elSfurt lyukban he-
Iyezkedjenecl el, Lapra fektetve, kis kala-
pécsltésekkel az U-szir belsS oldaldn is
kialakithatjuk a golyéfészhet,
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solukerettel dolgozunk,

“z\ keszen vasarolt ma-

tilmjeinket el kell vag-
dosnl & masolashoz. Nem
igy, ha a képunkdn bemu-
tatort mésolokeretet hasz-
ndljuk; ebben a berfzitt
negativ-szalag barmely
kockajarsl készithetd mé-
solat A keretet 2 mm-es
fiber-lemezbdl, 76X110 mm-
es, hibatlan iiveglapbol,
kartonpapirbdl, valamint B
db 10 mm hosszi M3i-as
anyéscsavarbol  dllithatjuk
Bssze a kivetkezd modon.
Hérom egyforma, 1023100
mm-es fiber-lapot VvAagunk,
g kizeplikbBl a rajzunkon
feltlinteteit méretli ablako-
kat kiffirészeljilk. A maso-
dik lepra az Uveget, 8 ma-
sodik és harmadik lap kbzé
pedig a kartonpapirbdl vé-
gctt  tavolsagtartékat he-
lyvezziik. Mésoldskor befliz-
2{ik a filmet a keret hossz-
irénydban vagy kereszt-
iranyban, rétesszilk a meg-
feleld maszkot, majd egy
miésoldpapirbal kivagott
darabbal rdszoritjuk a foto-
papirt a megvilagitas ide-
jére, Maszkot a fotopapir
fekete csomagolépapirjdbol
vaghatunk. Ilyen keret bir-
tokéban nem kell ttibbé el-
vagdosnl negativ tekercsein-
ket — egyszer{ibb a tarolé-
suk, kinnyebb a mésolo-
munka is. i
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Jomindségi faggyit és 10 rész mém.l;:
keményitd-csiriz viaszt ~0Osszeolvasziu

il Haszndlatkor o megol-
mvem;ug&z T&fﬂﬂ- vasztott keveréket ecset-
nyakemén 0—20 o1 vissziik fel az iiveg-
rész dqmtrurrdlt szesszel re, vagy a tdrgyat az &m-
elkeverink s az oldatot pedékbe mértjuk s az-
120 rész vizzel pépesit- yt4n a maratandé ré-

jilk. Ezt a pépet vékony
sugdarban, folytonos ke-
verés kozben 1000 rész
forrdsban levd vizbe &ups
fiik. Tovdbb forralju

jém), b)

ciojat elkeriiljiik.
Védobevonat
livegmaratishoz
ielbit ivegtdrgyat je-

lolés vagy diszités
végett maratni kez-

diink, azokat a helyeket,
amelyeket a maratoszer-
nek mnem szabad érnie,
véddbevonattal kell el-
ldtnunk. Erre a célra
vasedényben 15 rész ma-
gas -olvaddsponti aszfal-
tot, 50 rész terpentint, 6
rész fenybgyantdt, 4 rész

388

szekrél lekaparjuk g be-
vOngto

miutan ez
beitatddott, a misodik
oldattal pdcoljuk be.

majd'

M(ikd készitése

ebb disztdrgyak ké-

szitésére  alkalmas

miikdvet tgy dllitha-
tunk eld, hogy 5 mész
siiri mészpépet 22 rész
égetett magnézidval és
kevés vizben feloldott
0,5 rész széddval Gssze-
keveriink, majd annyi fi-
nom  homokot vagy

meészkd-orleményt keve-
fﬁﬁk El bm: hWU c
keverék kézzel Ossze-
nyomva még konnyedérn
szétessék. A tovdbbiak-
ban 6 Ttész cinkoxidot,
esetleg szinezd amyagot
is keveriink bele, s 3—4
rész viziiveggel formdz-
hatdé téménységiire sii-
ritjiltk. Osszekeverés utdén
pf =

(vagy  karnaubaviaszi,
esetleg leményitett mii-
viaszt), 2 rész méh-
viaszt, és 2 rész parcj-
fint vizfirdén d&sszeol-
vasztunk és — iigyelve,
hogy tiiz, ég8 pardzs ne
legyen a kdzelben — 95
rész lakkbenzint adunk
hozzd. Kihiilés wutdn
olajsiiriiségii anyagot
kapunk, Ezzel felkenve a
parkettet, rbvid s2dra-
dds utdn fényesre tordl-
hetjiik. A keverék gumi-
vagy wmilanyagpadlé fé-
nyesitésére is alkalmas.
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EZERMESTER ,,GURITOS”

vidam szbGrakozdst biz-

tosit gyermekeinknek a
ktvethezfkben leirt, kiny-
nyven elkészithetd, izgal-
mas, guritas labdajatek.
Asztalon, eszdnyegen, kis
helven is jétszhatunk wvele,
a guritdshoz hasznilt asz-
talitenisz-labda még a la-
kiis legtbrékenyebb digz-
targyat sem  veszélyeztetl.
Elkészitésthez mindtssze
egy asztalitenisz-labda, ré-
gl kartondoboz vagy vas-
tapgabb kartonpapir-hulla-
dék, vonalzd, olld és papir-
ragaszud szlikseges. Alap-
lapnak legjobb egy 140120
mim méretd réteges lemez
de ha ninecs, vastagabb kar-
tonpapir s megfelel,

A tibbrekaszes dobozt
harom egységbdl Allitjuk
diz=ze. Az A 65 ¢ egyeégbol
vZv-egy, a b egységbhfl pe-
the két darabot készitlink
oly modon, hog¥ az egyac-
erk kiteritett rajzét elSszd
tirajzoljuk a kartonpapir-
tih. A 10 mm széles ragasz-
frddlek sarksit 45 2fokos
s«igben levdgjuk, majd ol-
ldval poniosan korilvég-
juk 5 rajzot. A tovibblak-
ban kivagiuk még a két 50
mm atmeértjd lyukat €8 &
ket oldalsd kaput is, majd
& hajtisok helyén gyvengeén
bekarcoljuk a papirt, hog:
pontosan &5 szépen Oepze-
hajtogathessuk. Ezutin vo-
nalzéd mellett deszehajto-
gatjuk sz egységeKet, 5 BZ
egvik oldslon piros. & Ma-
gik oldalon pedig kék ce-
ruzaval felirjuk a rekeszek

n hosszil 1€l délutanokKon

értékjelzf szamait, majd
a fliggfleges ragasztofillek-
kel Osszeragasztiuk Oloet.
Legjobb, ha szaradasig
iratkapoccsal is rogzitjllk a
ragasztofiileket, SziAradas
utin rajzunk szerint egy-
mis mellé toljuk az egysé-
geket 8 részben egyVmis-
hoz, részben pedig az alap-
lemezhez ragasztjuk dket.
Szédradéag utédn kezdfdhet is
a Jaték.

A rekeszes dobozt az asz-
talra, sznyegre helyezzilk,
8 a ferde laptél 1 méterre
kijeltllilk a dobdhelyet; In-
nen kell majd a jAtékosok-

-

nak a labdat gurftaniuk. A
jatékcosokat két csoportra
usetjuk, plrosakra €3 2 Keé-
kekre. A pirosak kezdik s
jatékot. A csBoport tagjal
egymis utdn dobnak, 8 &8
plros ezammal jelzett reke-
Bzekbe kell beletaldlniuk.
Annyl pontot kapnal,
amennyl az e£Maldlt reke-
gzen lathatds. Eredményik
Usszeadodik. Ha A pirosak
labdija kék rekeszbe gu-
rul, a dobdssal elért ont-
szAm a kékeknek szamit,
5 ugvanigy forditva is.
Egy-egy jatszma addig
tart, amig wvalamelyik ¢so-
port a 100 egységet el nem

érl. Ha kevesen jétsszdk,

egy-egy  jJéAtékos egymaés

utin héromszor = dobhat.
1
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A Kdozpont Ezermester Bolt helyiségé-
bgn (Bp. VIIL, Jozsef lkrt. 30—32.) az 1960.
november 21—december 18. kdzitd d&-
szakban az Ezermester munkatdrsal {meér-
ndktk, technlkusok. konstruktSrdk, to-
paeztalt barkfcseoldk) a kbvetkez§ téma-
kiirdikben adnak dijtslan szaktanicsot,
felvildgositist hétfS és szombat kdvételé-
vel, naponta 16—18 6ra kbzott,

November 22-én: Laksasok, biitorok fes-
tése ¢&c maéazolisa., Falkérpitozés. Papir-
munkardel dltaldban (Végerer Odiin).

November 23-4n: Tranzisztoros radidk
készitése (Schneemann Jdzeef).

November 24-én: RadidSvevikészillakek
épitése &a javitdsa. Magnetofon épités, dt-
alakités, hibaelhdritds (Jozsa Guirgy).

November 25-€n: Vegyl receptek a8 bar-
kécsolis minden agédpol. Kllbnléle vegyl
keverékek készitdse. Hogyan banjunk a
vegyl anyagokkal? (Sdndor Istvdn).

November 29-én; Keskenyfllmezés, fény-
képezés, elShivas, nagyitds (Vdsdrhelyi
Istedn).

November 30-dn: Televizld késziilékek
helyes beallitdsa és zemben tartdsa. URH
vevikégzllékek (Biitd Attila).

December 1-én: A legijabb miianyagok
ismertetése, felhasznélAs] terlilete. Festé-
kek, ragaszték gyakorlatl alkalmazéss
(Kiss Béla).

December 2-fin: Tranzisztorokrdl altals-
ban. Tranzlszioros kapesolésok, hibakere-
sés a tranzlsztoros réadidkban és miisze-
rekben (Illés Jdnos),

Degcamber 6-An: Optlkal munkék. Thv-
csbvek készitése &s Atalakitdsa, Uvegtdr-
gyak készitése, Uveges munkédk, Uvegcsi-
szolds (Viégerer Oddn).

December 7-#n: Tranzisetoros réadidk
készitése (Schneemann Jozsef).

December 8-n: Hogyan készitsilnk egy-
szerd, olcsd, de j6 vételképesség(i csives
t;:‘d tr?nmzbnrns rédidkaet (Dr. Fldridn

re).

December #-én: Vegyl receptek s bar-
kécsolis minden dgdhoz. .Killdntéle vegyi
keverékek elkészitése. Hogyvan bénjunk &
vegyszerekkel (Sdndor Istvdn).

December 13-4n: Egyenfiramu jelfogdk
méretezése &8 készitése. Mechanimlés
HEkttunT:ﬂs lrf:érléuﬁ vasitmodellerés. Kis-
vasu zitése &

Sandri Tibor). M e

December 14-én: R4didkészillékek &pf-
fése és javitdsa, Magnetofon épités, At
alakitds és hibaelhéritads (Jozsa Cydrgy).

December 15-én: Tranzisztorokrél &lta-
1Aban. Tranzisztoros kapcsolésok, lHl-ba-
keresés a tranzlsztoros rddickban é&s mii-
szerekben (IWés Jdnos).

December 16-An: Régl biitorok & -
tédsa, korszertsitése, Hnder: ldshﬁtahhordtm
készitése. Pdcolés, fényezés (Eff Lajos).

- .
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DOHANYZOKESZLET

a lampdban

Hangula'.lﬂmpn, cigarettatartd, dngyujtd

€5 hamutdlca kombindcila — kitund
aJandék minden alkalomra. Csak egy

‘8élutdnt kell részénni a munkira, s L
g}ﬂf!zﬂkséglete is ecsekély, csupan
nyi:

1 db virdgcserép megfeleld aljjal,

1 db kisméret(i t&mbler-kapcsols,

1 db esengényomoégomb,

1 db 100 W-08 vagy kisebb pékabetét,
1 db opél gyertyaizzé,

1 db mignonfoglslat,

1 m aluminium fliggdnytarté-css,

kevés aluminiumlenez és kéterfl veze-
ték.

Elfszbr is készitsllk el a cserépbe he-
lyezend6 fémlemezvizat, amelyre felépit- L
hetjllk a kapcsolét é&s n nyomégombot.
Kbz&éjuk két, kb. 7 mm Atmérfid lyukat
firunk, ezekbe helyvezzilk majd a viréig
széiralt, A hosszabblk szé&r 650 mm-es, a
felsd végén 120 mm Atmérdid {vben meg-



hajlitva; a rividebb szar pedig 20 mm
hosszu e fent kissé elhajlik a mdsiktél.
Alulrél 12 mm belsf &tmérdjd, 10 mm
magas., vékonyfali aluminlumecsbveket
hdzunlk rajuk. Ezeket egymdatdl kb. 30
mm-re helyezzilk el é&s harapdfogival
gvengéden Hsszenyomjuk a kizepiiket.
Most & cstivek felsd végelt kup alaku vas-
heggyel vagy ceruzavéggel tlilcsér for-
mara képezzilk ki, hogy a mignonfogla-
lat aljdn levd menetes gyflrin &tdugva,
csavarral a foglalathoz rigzithesslik.

Ezutin felszereljiik a hosszabbllt szar-
ra & villanyk&rte foglalatit, a rbvidebblk-
re pedig a pékabetétet tartd mignonfog-
lalstot. De nehogy oz izzdszdl a virdg
témes részével kdzvetlenill érintkezzék]
A két bevezets szél ktzill az egylk spirdlt
dvatosan kihtGzzulk, fvben a lyuk fdlé he-
lyezzilk és samottpéppel rigzitjllk, hogy
el ne csisszék, amikor a cigarettdt hozza-
érintjiik. Most a péakabetét Stmérbjét a
foglalat &tmérdjéhez igazitjuk; ha kisebb
a foglalatnél, samottal kitbithetjlk &
foglalat és a virdg kbzittl részt la,

A pékabetétet takaro kisebb virdgszirom
négy levelét egy darabbdl vigiuk ki, a
lAmpaernys sziromleveleit pedig négy k-
18nallé darabbdl rakjuk dssze. Kbzéplitt
domboritsuk a leveleket, igy alakjukat
megtart)jak, A domboritiashoz két egyfor-
ma fadarabot Ugy szegezlink bssze, hogy
kbzlttlik 10 mm széles hézag legyen. E
£81& helyezzilk hosszanti irdnybsn a leve-
leket, 5 kb. 8 mm vastag vaspdlcat fek-
tetve rajuk, kalapéccsal erdteljesen it
getni kezdjllk. A levelek ridgziteaéhez &
mignonfoglalat aljén lev csavart, amely
a rigzitdgydr(t hazza oda, hogszabb csa-
varral cseréljilk ki, majd a levelek végét
behallitva, a szAr AtmérSjének megfele-
16en Kkdzépen kifurjuk. Ezutén egymés
utén felfizzllk a sedrra és anyéval &
mignonfoglalat aljéhoz csavarjuk a leve-
leket. Két nagyobb levelet laposfogd se-
gitségével nyomkodunk szoroBan & SZAT
kiliré.

Most mar a virfigcserepet vegyllk kéz-
be. Oldalén, alul kifurjuk, llletve helyet
Kkészitink a villamos vezeték pzAmmAra,
majd belehelyezziik az bsszeszerelt lemez-
vézat 65 & cserép aliat kitbltjik két ujl-
nyl gipszpéppel. A lemezviz kbrill héza-
gokba is gipszet teszlink, ebbe pedig
PVC- vagy (vegpoharat ragasztunk, iy
készitillk eld a cigarettatdrolé helyét. Vi-
gyfzzunk, ‘hogy a lemezvAz miigé, ahol
a villamos szerelékek vannak, gipsz ne
juthasson. Végill a leveleket ziildre, a
virdgokat fehérre, a gipszet feketére vagy
gbtétbarnara fessilk be kerékpfrlakkal.
Persze, a gipszet csak a teljes szAradas
utédn azabad featent

!
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VIZSZINTES: 1., Hasznos
receptilnk. — 11, Fényes
nfl ruhsanyag. 12. Gyenge
zait csindl. 13. A horgany
némel neve. 14, Ritka férfi-
név, 15. Régi sulymeérték.
17. Utol...: befogia. 1B
Verdl remeke. 19. Vissza-
jtvG. 20. A mélybe, 21. For-
ditott lednyndév. 22, Egta].
2). Hasznos receptink. —
25 Francla férfinév. 2%
Erzékezerv. 28. Alkony
kezdete és veége. 29, Orle-
mény. 30. Bibliali aranyor-
szig. 31, Wéveldk. 32, Rész-
ben ttmnl. 33. Azon, rajta,
riivid német alakja. 34,
Szoviet hegvség. 35 A
Bink béan operdban i van
egy ilyen szam, 37. Aszta-
log szerszAm. 38. Egyéni iz-
1éalink szerint kinonyen el-
készith

FUG LEGES,
taire tragédiaja. 3.
talmaznl. 4, Lapdlyos. &
Tanu, massalhangzdl. 6.
Csehszlovdk falu, a Hernéd
folyé ég a magyar hatar
ktizelében. 7. Kileitett betll.
B. A 10, fligg. elsd két be-
tlje. 9. Vissza: peremel. 10.
Francia ktiltd, a dadalzmus
atyvja. 11. Motorosok bar-
kédcsmunkéja, — 12. Szige-
telésre szokatlan, de egy-
szerli médszeri ajinlottunk.
— 14, Semmi, valami, fran-
cldul. 16. Konyhal barkécs-

] 4 |5 & [¥ |B 1o
13 o 1 1o

1B 1

24
23
¥
3H
35 R

£

munka. — 18, Idegen opera-
dal. 19, Vissza: sgzG0161€. 21.
Egy magyar és egy francia
névels, . Illékony folya-
dék. 23, Nem kell ...: fe-
lesleges a kidnnyhullatés!
24. Pajta. 26. Magysar mag-
netofon 28 Efblé, ellenté-
te. 30. Eszak-afrikkal kikotd-
varos. 31. Nagy szoviet to.

33. Németorszdg egyvlk fele-
nek német roviditése, 34.
EYL. 36. Kirily, olaszul. 37.

1.

Bekilldend5 az 1., 23, és
38. sz. vizszintes, valamint
a 11., 12. és 16. sz, TlgEdle-
ges sor megfejtése, ~REJT-
VENY« megjeldléssel, 1960,
december 1-ig.

kép cseréit gazddt?

sfge?

2. Egy gOzhajé 100 km-t halad egy folydn le-
feléd é3 64 k-t felfelé Bsszesen 9 Ora alatt, Mis !
alkalommal ugyanennyl 1d6 alatt 80 km-¢ haladt |
felielé ém B0 km-t lefelé. Mekkora a gbzhajé
sebessége allovizben és mekkora a folydé sebes- |

|
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Keresztrejtvény: Ceempe-
zé6s, Ecsetkiitbzés, Fiahordo,
Légpidrnas kisautd, Hang-
generator.

Kérdésiink: Héary Jénos
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kg, s ilyven goly6kkal nem
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a késiink pengéje, nyele eltbrik, meg
lazul, nem- kell eldobnl az egészet,
knnyen megjavithatjuk,

EiSszbr is az acél tbritt végét kilagyit-
juk, felhevitjilk, lassan lehd(tjuk, majd
é1ébsl egy darabot lereszeliink és lyuka-
kat furunk bele (1). Ezutam a késnyeél
hosszénak megfelelden két sima kemény-
fa-lécet készitiink, s & letbriitt pengeda-
rabbal egyezd vastagsdgl fémlemezt te-
gzlink kdzéjlik. Most a pengén kifurt lyu-
kak helyét megjelblitik, kifGrjuk a fan s,
B B léceket a pitlemezzel egylitt tsszecsd-
varozzuk. Hanem elSzSleg egy nagyobb
firdval szélesitsiltk ki a lyukakat, hogy a
ecsavarck feje beleférien j2). Végll a le-
ceket legyaluljuk, & penge felSll részt pe-
dig ferdén levégiul, majd a késpenget
megtisztitjuk, fényesitjilc

{‘.Igan késnek is készithetlink fanyelet,
amelynek nyélrésze vékony rud (3). Ke-
ményfaba a késnyél hosszdnak megfele-
ifen belefiirunk & a rudat bedékeljik. A
mésik modszer: két féldarabbél kivagiuk
a fanyelet, majd a késnyelet megtilzesitve,
kiéget]ilk a helyét s-fdban, Ha mér a ket
téldarab bsszeér, siirfi enyvvel bekenjiik
és prés alatt megszaritjuk a nyelel. Szer-
szdmok nyelét is lehet igy rtgziteni, Fém
nyélbe ugy helyezhetjiik vissza & kést,
hogy ilregét sellakkal vagy pecsétviasz-
porral telitjiilk, majd a késnyelet megme-
legitjiik &s benyomjuk a helyére. A forro
fémtSl a sellalkr, llletve pecsétviase meg-
olvad, g kihfilve tartésan rdgziti & pengét.




agy trdmet szerezhetlink gyerme-
N keinkek, ha magunk keészitette vil-
lanymotoros emelddaruval ajandé-
kozzuk meg Oket. Elkészitéséhez egy 4.5
V-oa villanymotor, kevés fa, réteges le-
mez, vasiemezhulladék, 2—3 mun-es huzal,
néhanv fa- és fémesavar, valamint 6 db
fém- vagy mianyag-csiga szllkséges.

Rajzunkon voltaképpen minden sriilksé-
ges adat megtalilhaté az elkészitéshez,
ezért csak néhany fogésra hiviuk fel a fi-
gvelmet. Elfsz8r a talapzatot készitjlik
el. A rajzon lithatd korongokat — ame-
lyek més alakiak is lehetnek — fabol, &
lébakat pedig 3 mm-es réteges lemezbdél
vagjuk Ki. A vastagabb alsé korongot héa-
rom oldaldn beflrészeljilk, kifaragjulc és
a libakat enyvvel beragasztjuk.

A felsj részt szintén § mm-es réteges
lernezbdl készitjlik., s enyvvel, esetleg kis
szegekkel erdsitjllk Ossze Magasabb ol-
dalat — ide kerill & =zseblampaelem —
csak facsavarral rogzitjik, hogy az ele-
met kinnyven kicserdlhesslik. Az elemet
B torony alsd lapjira esavarozott U-alaku
lemezzel rigzitiilk. A csatlakoziatast QY
oldiuk meg, hogy a torony belsd részére
két réziemezt erdsitlink; ezekhez for-
rasztjuk z kapcsoléhor vezetd huzalok
végeit ls.

A 4,5 V-08 moior talpit Kétoldalt ki-
furjuk, s e furatokon At csavarral rig-
zitjilk. ElSzden aszonban tegylink aléd veé-
kony gumdlemezt, A motor-tengely vége-
re 6 mm-es csigit forrasetunlk — vigyéaz-
zunk azonban, nehogy forrasztis kizben
a8 motor tilmelegedjék. Darunlat ecsak
megfeleld fordulatszdmeskkentd Attéte-
lezéssel milikddtethetiik, Ezt Ggy als-
kitjuk ki, hogy a motor mellé, két csap-
Agytartd bakra helyezett kiizls tengelyre
ceigapart ezerellink. Ugyancsak kiizbe ten-
gelyre kerlll a gép alsd részében elhelye-
zett egylitt forgd cslga és zsindrhenger is.
MindkettSbe 2,5 mm-es furatoi készitiink
8 a gém oldalali kbzé cstsztatva, 2.5

mm-es tengellyel rogzitiiik Sket. A mo-

VILLANY MOTOROS JATEKDARU

torra forrasztott kis csiga az elsd Attétel
nagyobb csigfjdval kerllljn szembe, az
attétel kisebb csigédjs pedig a nagyobb
felsf csigdhoz csatlakozzél A cslgakat
kerékparttmifb8l levdigott csikkal vagy
befftesitveg-gumival kitjuk Ussze,

A tovabbiakban 1 nun-es vaslemezbil
elkészitjilk, majd facsavarral a toronyra,
a hajtészi] részére kivgott nyllds fole
erdait]iik a gémet tartd hézat. A gém
2—4 mm-es ldgyhuzalbél készill, merevi-
t5lt forrasmtéssal erdsitiilk a helyilkre,
Felst részenek mindkét oldeldara 0,5 nan-
es lemezt forrasztunk; e lemezen elSzden
3 mm-es firdval lyukat Eészitlink a 15
mm-es csiga tengelyének, A csigén futd
zsindrra droth6l  és lemezbdd készitett
horgot szerelfink olymdédon, hogy U-ala-
ki lemezt hajlitunk, sljdra szegecseljilk
& horgot, két szdra kdzé pedig egy 15
mm Atmérdjd cslght illesztiinke Végill a
gém alsd végét a toronyra erfsitett gém-
tartd hézbs forrasztjulc.

Hitra van még az ellensily elkészitése
is. Tartédoboza és elflemeze 1 mm-es

vaslemezbsl, Usszekdtil pedig 1.5—2 mm-
&3 huzalbdl  készillnek. Elemelt bsszefor-
rasztiuk. majd a kész ellensdilyt fa- vagy
fémoesavarral
oldaldhoz.

erdsitiiik a torony hatulsd

A teher felemeléséhez ¢&s leengedésé-
hez ir&éngvalté kapesolét is kell készite-
niink. Erintkezdit rézlemezbdl, tsszekdts-
részét pedig miflanvaghdl vagiuk ki. Kis
fogantyit 18 erBsithetlink p kapcsolo-
nyvelvre — {gy kinnyebb a kezelése. A
kész kapcsoldt csavarokkal erdsitiilk a
gémet tarté hdz vagy a torony oldalira,
majd beltiir5l csatlakoztatjuk a zSeblam-
paelem bekttShuzaljaihoz. Minthogy =a
gémet tartd haz fémbdl készillt, szigetel-
niink kell a kapesolét A kapesoldt rig-
zitd csavarok f6lé még hdrom csavart
hajtunk be, hozzdjuk forrasztjuk azutdn
belliirfl. kapesolisi rajzunk szerint a
motorhoz vezetd huzalokat.

Véglll még néhény tandes az (zembe-
helyenfs el&t: a talapzat & B torony kbzé
helyezzlink beoclajozott wvagy bezsirozotii
alitétet, hogy a torony kidnnyen fordul-
hasson, a forgd részeket pedig olajozzuk
be. Ha azutédn sz egfisz szerkezetet simé-
ra csiszoljuk, 5 élénk, tetszetds szinekkel
befestilik, darunkat maris [lzembe he-
lvezhetjlik.






Ha satuba fogott fémrudat resze-
llink, a satu kénnyen megsérill,
dsszekarcolja s reszeld. Elejét ve-
hetjiik ennek, ha a fémridra fém 2

alatétkarikét hazunk @ )
ANYAS
[ LISAVAR
]
a .
Kényelmesebb az utazds, ha nehéz akta-
téskénkat a villamoson, helylérdeki vas- -
aton felakasztjuk. Ehhez 4 mm-es kemény Uil
huzalbél hfzilag 1s készithetlink S-alaki
kamp6t, Ha a kampd végét reszelfvel ki-
hegyezzilk, fiba, repedésbe is belekapasz- Kilyukadt feimostvidrit dgy Ja-
Kkodik i_'ﬂhatllnk meg & legkiinnyebben,
hogy fémlemezbdl két tircsdt vi-
gunk ki, s s fémtarcsdkat anyés-
e2EA real; csavarral kiviilr6l és belfilrdl a
A kizpontl fftésG lakdsokban dl-
taldban nagyon szédraz a levegh.
Nivelhetjik a levegd pdratartal-
méat, ha a fGtotest ald vizzel telt "
bidogtartilyt helyeziink
Ha s ruhdisszekrény tartfridja behajilk \1 & A;E? D = |
a nagy terbeléstdl, a tartérid Kkozepe L LEEL ; TARTALY &
felett hajtsunk szemescsavart a szekrény CEELEEELE “

tetSlapidba, s erds kampdval kbssiik
fissze a tartdrudat a szemescsavarral







