


UVEGVAGAS LANGGAL

gok, mianyagbevonata poharak és vazik stb. keszitésehez — sokszor szukseg lenne

nz ezermesterkedés szamos agaban — az akvarisztikaban, terrariumok, csengoharan-

egyenes SzAaju tuvegedényekre. Mivel készen ritkan Ilehet vasarolni ilyencket,
nincs més hatra: befottes uvegek, palackok nyakrészének levagasaval hazilag Kkell el-

késziteni — ime a moédja.

Elfszor is uvegvagoval bekarcoljuk az
fivegedény paldstjat a Kivant magassag-
ban. Csavaros szoritoval rogzitsiik szilar-
dan az uvegvagot széklabhoz, fadarab-
hoz, majd a vagdélhez szoritva forgassuk
lassan kbdriil az uveget,

Megfeleld idejd egyenletes hevivés utdn

az edény a Karcolds nyoméan elreped.
Amikor a repedés hangjat halljuk, fogo-
val megfogva leemelhetjiilk a levilt
nyakrészt.

HevitsuK ezutan benzinlampaval a kar-
colds helyét. Az egyenletes hdelosztis
érdekeben helyezziik a lemezjitszo ta-
nyerjara az iliveget, s allitsuk a lemez-
jatszot a leglassubb fordulatra

Végill az liveg szajat csiszolévaszonra
illesztve és korbeforgatva csiszoljuk le a
tdrésvonal egyenetlenségeit. Kézbe fogott
csiszolévaszon-darabkaval le is gombolyit-
hetjik az iiveg szajat.
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OTLETPALYAZAT

A szerkesztdségbe érkezd levelekbdl, a levelezbk ttleteibdl, javaslataibol ki-
tinik, hogy az Ezermester olvasél kozill sokon szivesen lennének ¢ lap munka-

tdraat iz,

Ortmmel vesszilk és kozdliik barki stletét, irdsdt, rajzdt, s elkészitett ‘minta-
darabjdnak fényképét, ha az kzérdeklédésre mélto.
Ennelk elbsegitésére PALYAZATOT hirdetiinlk.

AZ OTLETPALYAZAT FELTETELEI

fa, fém, papir,
pdlydzhat korra és szakképzeitségre, {lletve
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: Bdrki — bdrmilyen szakdgban:
a motor, elektromos, kémiat stb. —
s foglalkozdsra valé tekintet nélkill,
- ha dtlete:

™ 1. eredeti

- 2. hasznos, gyakorlatias
- 3. hazailag beszerezhetl
: 4. {z1éses formdju,
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5, és még nyomtatdsban nem kozolték.
Stlet leirdsa méretezett rajzos dbrdval, illetve fényképpel

A pdlydzat — az

és az elkészitett mintadarad fényképével —
Ezermester szerkesztbségébe: Buda:;sst
s a
1ésével kérjilk, mert a jobbakat lapunkban folyamatosan kizoljilke é8 a
kidilitjuk a budapesti

A ydzatokat a név, & cim
megje
megjelent {irdsok mintadarabjait

kirakatdban.
A BARKACSOLO

is. A legkivdlobb

A dijck és a
tériink.

Motorkerékpérosoknak

A bowdenhuzalok gyakorl meghibéaso-
désa mar sok mérgelédést okozott a
motorkerékpérosoknak. Ez a meghiba-
sodas tObbek kbzbtt abbdl adddik, hogy
az acélsodronyhuzal és a felforrasztott
végszegmens forrasztisa a nagy huizé
igénybevétel hatéssra fellazul.

Ezt a hibat igen kdnnyen elkeriilhet-
jik Ggy, hogy a forrasztasbol eredd kb-
tést mechanikus kitéssel fokozzuk,

A mar meglévd végszegmensbe az

acélsodronyhuzal furatdra merdlegesen
egy 3 mm AtmérSjd lyukat furunk a
véglap kdzéppontjén keresztil. Tanécsos
a furat kdzéppontidt kbdzpontositéval
kikeresni.

Az acélsodronyhuzal végszegmensbe 1i-
leszkedd végét 10—15 mm hosszon — sé-
savas letisztitas utén — Usszeforrasztjuk.
Ugyelilink arra, hogy a forrasztas utén
a huzalvég a szegmensbe illesztheto
legyen.

Ezutin acélhuzalbél készitiink egy 15
mm hosszi 2 mm AtmérSjd hegyesre
ktszdriilt éket.

Az acélsodronyhuzal végét beillesztjlk
a szegmens furatdba ugy, hogy korll-

gnyagokbol készilt

SZAKKORUK KOLLEKTIVAN IS
RESZT VEHETNEK A PALYAZATON!

1., II., 111, di} mellett értékes jutalomban részesitjilk a tovdbbi hét nyertest
elss tiz Otletet lapunk {6helyén sorozatban koz8l3ilk. A leg-
Jobb mintadarabokbdl 1961 &Gszén kidllitast
jutalmak részietes ismertetésére februdri szdmunkban vissza-

textilmegmunkdlds, autd,

bekilldhets 1961, mdjus 15-ig 0z

V., Nddor u. 15.
foglalkozds, illetve munkahely ponios

Ezermester Bolt

rendeziink.

belill 3—4 mm-re kilogion.
szaggatott yonal.)
Ezutdn az €ket a

(A rajzon:

3 mm-es furatba he-
lyezve 8z acélsodronyhuzal ktzepén Aat-
kalapéljuk, egészen addig, amig az &k
felsd széle a szegmens felsé szélével egy-
vonalba nem kerlil

Kovetkezik a forrasztovizes tisztitds €s
forrasztas.

A klalld acélsodrony huzalvéget és az
ék kilogs, kihegyezett végét lekbszirll-
juk. Varga Ferenc

s 7.
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SZERSZAMOSLADA

AUTOMATA

FORRASZTOPAKA

Bizonyara sok ezermester — f5le2 a ra-
diébarkacsolék vagya egy olyan forraszto-
paka, amely munka kiizben csak az egyik
kezet veszi lgénybe, mig a8 mésikkal sza-
badon dolgozhatnak. Ilyven a forrasztéont
automatikusan adagold, gyorsan hevilld
forrasztdopdkét ismertetlink most, amely
pisztolyszerii alakja miatt is tetszetds.

ElSszbr a pisztoly alakid fogantyurészt
vagijuk ki 1,5—2 mm-es aluminium wvagy
kemény PVC anysgbdl. (Legjobb erre a
célra a PVC nyomdcs8 anyaga.) A leme-
zek hajlitdsihoz f8bdl elkészitilik a plsz-
tolyformét és ahhoz hajlitjuk meg az al-
katrészeket. (A PVC anyag melegitve
konnyen hajlithaté.) Az agyrész oldal-
lapjait eldl a két cstvet tarté bakelit-
tbmbhoz, a tovabbiakban pedig tAvolsag-
tarté csavarokhoz erdsftjik. Az agyrész
oldalait {vesre reszeljlik le (1.) & a fo-
gantyu elillsé6 oldaldn vagjunk nyilast a
ravasz részére.

A ravasz — egyben a forrasztéon tovab-
bité szerkezet — textilbakelltbsl késziii.
(2.) Kozépen felhasitjuk és abba helye-
zilnk el egyv kisebb érintkezbt, ez kap-
csolja az elektromos részt. (3.) A ravasz
héts6 részére spirélrugdt erdsitink, mi-
kddtetés kizben ez nyomja vissza a ra-
vaszt eredeti helyére.

A forrasztéanyagot tarolé dob két olda-
14t 1 mm-es aluminiumlemezb8l végjuk
ki. Kozbtte két egymdsba illeszked§ tévol-
sigtarté gydrl van. A belsS kisebb gy(rd
a tavolsagtartds céliat szolgdlja, mig a na-
Eyobb gy(r( végét harom helyen berésel-
jik és az 1gy kapott csapokat az oldal-
lapokon édtdugva elszegecseljilk.

-

Igen nagy gondot kell forditanunk a for-
rasztoont tovéabbité kar kialakitdséra,
amelyet szerszamacélbdl készitlink. A vé-
geket a rajz szerint dolgozzuk ki. (4.)
Villa alaku részelt reszelSvel alakitjuk ki
fecskefarkira. A kart elkészités utdn ru-
galmasra eddziik.

A forrasztéanyagot tovébbitd ¢s6 végére
kis acéllemezt erdsitiink, amely rugalmas-
sdganal fogva a forrasztéanvagot elSre
engedi, de vissza nem. Ez biztositja, hogy
a kar altal elérenyomott forrasztéanyag
nem csuszik vissza.

A két csOvet tarté textilbakelit-hasdb
rajz szerinti megmunkéldsa alkalmaival
nagyon vigyazzunk, mert kiénnyen reped.
Satuba fagva furjuk ki, vagy pedig pér-
huzamszoritéval szoritsuk Bsszel

A fels6 forrasztdéanyagvezetd csdvet
hagyjuk hosszabbra 6—8 c¢m-rel, hogy
kinnyebben tudjuk meghajlftani. A végét
az agyrészen levd textilbakelitbe présel-
jilk bele.

A forrasztépdka (5.) egy bels§ és egy
kiils6 lyukacsos cs6bél dll. A belsd tombr
csében foglal helyet egy szénrud és egy
rozé, mely a szénrudat a cosé egylk vé-
gén kitolia és 4llandéan feszitve tartja.
Egymastél csllldm, azbeszt, vagy egyvéb
hire érzéketlen elektromos szigetelvel
vannak elszigetelve. A kills§ csd végén,
ahol a szén a belsS cs6b6l kinyulik, van
egy 3 mm atmérdjd U alakban visszahaj-
litott vordsrézdrét, amelynek rdvidebbik,
hegyesre kiképzett vége gyengén érint-
kezik a szénruddal, Iey tehéit a két csé
csak ezaltal érintkezik. Kopéds esetén a
szorftécsavar kozé fogott rézhuzalt uting
lehet Allitani. A két csé alsé vEégén egy-




mastol szigetelve vezetiuk be az 5 V fe-
szilltséget.

Az 5 voltra redukalt fesziiltséget a kill-
s és belsd csére kitve a szén és a 2 mm
atmérdid virdsréz droton keresztlll vezet-
jlik. Transzformétorunk kb. 10—15 amper
Aramerdsséget ad. Ez az aramer0sség a
szénrudon és az élesre kidolgozott vbris-
rézhuzalon keresztillhaladva, a nagy &t-
menetl ellendllas kivetkeztében felmele-
giti a virbsrezet, ezért csak szakaszosan
kapcsoljuk be, killlénben a virtsrézhuzal
felizzik, és ezdltal elhajlik. A ravasz meg-
huzdsaval az dramot bekapesoljuk és ha
jobban meghuzzuk, akkor az automatikus
adagolé elfrenyomja a forraszté6nt, az
megolvad és maris elvégezhetjiik a szlk-
séges forrasztést.

Csépes Gyula

Forrasziasok automatikus
és egyszeri pakakkal

A barkacsolék nagy tobb-
sépe rendelkezik kiilonb6zo
elveken alapulé forraszté-
pakaval. Ismertetiink egy
automata forrasztopakat,
mely kiilonésen alkalmas
sorozatforrasztisok elvégzé
sére és a kovetkezd olda-
lon egy leheto legegysze
rubb forrasztopakit.

1gy az egyszerlibb és bo-
nyolultabb munkdt végzo
ezermesterek a nekik leg
megfeleldbbet valaszthatjak
ki hazi elkészitésre,
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kis
tigyességgel, par fillérért
és maris hasznialhatja kis
felliletek gyors forrasztisa-
ra. Eldnye: nem kell varni
a bemelegedésre és csak
addig fogyaszt, amig for-
rasztunk. .

Miiktdésl elv: azon ala-
pul, hogy azt Aramkdrben
ott - fejlédik  Whé, ahol
nagy a feszilliségesés, az-
az, ahol nagy ‘ az ellenal-

las,

A rajz alapjan elkészit-
jlk rézlemezb6l a 6 mm
Atmérsjti cstivet, amelynek
egyik végébe egy banén-
hilvelyt erSsitiink, a mésik
végébe pedig egy zsebtelep-
b6l kiszerelt, kihegyvezet:
szénrudat helyezilnk.

A reézcsbvet azbesztzsindr-
ral betekerjlik, hogy a me-
legedéstdl keziinket meg-
6viuk. Az azbeszt f6lé pe-
dig szigetelSszalagot te-
kertink. Ezzel kész is az
egylk »elektréda«. A ma-
sik: a végén kissé meghaj-
lftott és ellapitott 4 mm 4t-
méréjli rézdrot. Ezt Kroko-
dilesipeszbe fogjuk. A kro-
kodilcsipeszt egy baniindu-
g6 szdrdra huzzuk, amelyet
fatokba helyeziink, hogy
negyedik és otddik ujjunk
kézé fogva biztosan tudiuk

Barkil Gsszedllithatja

——-—_—-——_-—h— [ B S —_—

M A G N E S SEPRU  Péluskeresé papir

Sziropapirt atitatunk fenolfta-
lein tartalmi matriumszulfat ol-
daittal és megszaritjuk.

Elektromos aramkérok pozitiv,
illetve mnegativ poélusainak kere-
sésénél — ha nem rendelkezunk
megfelelé miiszerrel — igen jol
alkalmazhatjuk HasznAlat elott a
fenti moédon elkészitett papirt

Ha kis alkatrészek, csavarok a miihely-
padléra hullanak és elifinnek a rések
kdzbtt, egyszeri moédon kivehetjlik, szin-
te »bsszeseperhetjitk«: csavarhiizét csisz-
tatunk a hasadékba és fémrészére mAg-
nest szorftunk, ez azutin magdhoz rintja

az aprd acéldarabokat,
4
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kezinkben tartani. (FAbol roévid ideig mGkbdik, gy
készililt ruhacsipeszb8l az olyan  transzformator,

kinnyen alakithat6.) A sze-
nes »eclektrodat« Ugy fog-
juk, mint a ceruzidt. Igy
egy kezet foglal csak le, a
masikkal szabadon rendel-
kezhetlink, Az ~»elektréda-
kat« Osszeérintjlk a for-
rasztasnal, A laza érintke-
zés miatt nagy az ellenéllés
és igy nagy hé keletkezik.
Pikdnkat 6 V-os valti~
Arammal muidkddtetjtik.
Aramfelvétele meglehetSsen
nagy, 8—10 A. Tekintettel
azonban grra, hogy a pika

amelynek 8 V-os tekercse
legaldbb 1 mm  Atmérdgid
huzalbél készillt, Idbirja
minden kérosodas nélkill.

Ha nines ilyven tramszfor-

matorunk, akkor felhasz-
néalhatiuk az E sorozatu
cstvekkel készillt radionk

€,3 V-os fltbtekercsét, csak
flyenkor a csBveket ki-
emeljik.

Németh Lajos tanar

Csokonyayisonta
Alt. iskola

i

megnedvesitjiilk és tiszta porce-

lan- vagy uveglapra téve a vizs-
gdlandé pdlusokkal oOsszekotott
két dréttal megérintjuk. _

A negativ pélussal erintett hely
koriil a poéluskeresé papir meg-
pirosodik.
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MI UJSAG AZ EZERMESTER BOLTBAN?

Fél éve miikodild, helyesebben,
allja a barkacsolék szenvedélyes
érdeklodését az Ezermester Bolt
Mind az Aruvilasztek, mind a va-
sérlék szama megnovekedett a nyi-
tis ota. Levelezdink gyakorta is-
métlodé kérdése: mit lehet kapni
— mire adnak felvilagositast a
boltban —, vidékiek hogyan jutnak
a pesti Ezermester Bolt aruihoz, ta-
nacsaihoz?

Olvaséinknak, levelezdinknek sze-
retnénk a kedvében jarni azzal, hogy
kérdéseikre vilaszt kértiink Burda
Ferenc elvtdrstél, az Ifjiségi Lap-
kiadé Vallalat kereskedelmi oszta-
lyanak vezetojétol,

Mivel vAarja vasarléit az Ezer-
mester Bolt 1961-ben?

— Az AruvAlaszték bovitésén tul,
szamos elképzelésink van a bar-
kacsolok anyagellatidsidra. Tovébb
kivanjuk boéviteni az uGgynevezett
»félkész Osszedllitdsokat«, ,amelye-
ket kisérletképpen a barkics kis-
butoroknal vezettimk be. A régi
Ezermesterekben megjelent és ke-
resett cikkeket, rajzokat sokszoro-
sitott forméban kivanjuk az érdek-
16d6k  rendelkezésére  bocsétani.
Barkécs kisgép készittetését tervez-
zilk, amelyet elorendelés utjan ki-
vanunk forgalomba hozni. {Igy kii-
lon-kilém meg lehet majd vasarol-
ni az egyes munkafolyamatokhoz
sziikséges alkatrészeket. A nagy
népszeriségre valé tekintettel »az
ezermester egységesomagok« tar-
talmat valasztékosabba tessziik.

Mit hoz az0j esztendé a vidéki
barkicsol6knak?

— Sokat. Kulénosen a radiéama-
toroknek, a repiillémodellezéknek,
ugyanis januar 1-44] kezelésiinkbe
keriltek az MHS lzletei, s »zok
Ezermester Boltként alimak majd a
kozonség szolgalataba: Miskolcon,
Debrecenben., Salgétarjinban, Gyé-
rott, Tatabdnyin, Kaposviron és
Kecskeméten. Szé van réla, hogy
Szegeden, Pecseitt ¢és Egerben is

nyilnak majd Ezermester Boltok.
Sokan latogatjak az Ezermester
Bolt szaktanacsado szolgalatat.
Ugyanakkor arra is gondolunk, hogy
a vidéki Ezermester Boltokban is le-
tesitiink szaktanAcsado szolgélatot a
helyi szakemberek kozremikodése-
vel.

Szeretnék ¢€élni az alkalommal é&s
ezuttal is felhfivom az olvasék fi-
gyelmét mar eddig is bevalt anyag-
beszerzé modszeriinkre. Segitsenek
hozzd minket a tobbféle elfekvo
keészletek felkutatasdhoz, irjak meg
hol taldlhaté elfekvé hulladék, se-
lejtes anyag amelyet méar ipar-
szerien az iizemek nem hasznosi-
tanak, de a barkécsolék oriilnének
neki.

Polti Foirek

olti J0i

»Terta« 8 mm-es vetitdigep .

ara: 2520,— Ft.

Televizio alkatrészek: tekercsek,
dobvaltok  kiilinféle 4dron.

Audié lemezjatszék és alkatré-
szek 560,— Ft-t61 720 — Ft-ig.

Original 1ij miiszerek:
»Servotest«

1. Signal generator
(EMG) . . . .

2. Cso-voltmérd (RF)
Szegedi Orvosi
Miiszer K. Sz

3502,50 Ft.

gFm. e (L 5904,60 Fft.
3. Cso-voltmérd
(EMG)
4. RC, generator
(Gyuber K. Sz) . 2443,90 Ft.
Leértékelt miiszerek: Voltmé-
rok, ampermérdk 50,— Ft-t6l
200,-— Ft‘igc
Szinkron motorok
- 30,—~ Ft-os arban.
Transzformatorok Kkis h'baval
15,— Fi-tél.
Trafé lemezek kg-kent 30,—
Ft-os arban,

2822,90 Ft.

110 Vra




GYERMEKSZOBA

rdekes jdtékot mutatuni be,
E amely szérakoztat is, nevel
is, a kdzlekedési szabdlyok
betartdsdra szoktatja a gyerme-
keket és mulattatje a felndtte-
ket. Akdrhdny résztoevd indul-
hat a jdtékban. Mind kap egy
widrmivet«, — fdb6l faragott
vagy fémlemezbdl kivdgott kis
autét, motorkerékpirt stb,, —
ezzel vdg meki az »orszdgit-
nak«, amely nagy kartonlapra
festett terepen kanyarog. A
cs8pp jdrmilvek osak akkor
juthatnak Gt az egyik utsza-
kaszbél a mésikba, ha kizben
GUandéban figyelemmel kisérik,
mit mutat a szerencse vezé-
relte kozlekedési ldémpa, illetve
a villanyrendfr. Az szabdlyoz-
za ugyanis a forgalmat.

A kis szerkezetet 5 mm-es
réteges lemezbd] készitjik, al-
katrészeinek méretét és elhe-
lyezését a rajzon vehetjik
szemilgyre. A faalkatrészeket
mindeniitt eryvezéssel erdsit-
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jik egymdshoz. A korong ten-
gelye 55 mm hosszi, menetes
végu acelrud, Keét csavaranya
fogja kozre 7ajta a rahuzott
korongot, amelyre 60°-0s fom-
lemezkorcikket szogelunk.
Minthogy az als6 csavaranyd
ezt is szoritja, a tengely és az
erintkezolemez kozott aram
halad at. A tengely véege hajli-
tott rugsleme:en forog, ez koti
ossze az elem egyik polusat az
erintkezd lemezzel

Amikor a korongot megfor-
gatjuk eés lenyomjuk a tengely
gombjdt, valamelyik dramkor
zdrédik, s kigyullad a megfe-
lelé ldmpa. Ha a 20ld lampa
gyullad ki, kettét Llephetink
elore, ha a sdrga, csak egyet,
ha pedig a piros, egyet vissza
kell lepniink. Eldfordul, hogy
egyik lampa sem gyullad ki,
akkor egyhelyben maradunk.

Di Sandri Tibor
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Kuldnbdzo anya
.mddja a ragasztds.

gok egymashoz

Ahhoz, hogy a ragaszidssal

- revsEREw T

erositesének gyakran és jol hasznalhato
valdban elérjilk a kivdnt

célt, gondosan meg kell vdlasztani, hogy mit mivel és hogyan ragasszunk.

Néhdny,

Y R S

A ragasztoanyag PR—3 manyag disz-
perzi6s ragaszt6. Ez a ragasztéanyag viz-
zel higithaté, a ragasztisndl felhaszndit
eszkbtzok kdzvetlentll hasznélat utén viz-
zel moshatok. Megszéraddis utén azon-
ban a ragasztét mér csak olddszerrel le-
het feloldani. PR—3 ragasztéval PVC
padléanyagot és kemény PVC-lemezt le-
het falra, fara és betonra ragasztani.
Betonpadléra ragasztdsnal igen fontos,
hogy az alap sima legyen, mert az egye-
netlenségek idivel mind atnyomddnak a
PVC-padlén. A PVC-anyagot — amely
rendszerint tekercsben van — 1 napra
kifektetjik a padléra, hogy kiegyene-
sedjék. RagasztAs elSit a padlét épp-
gy, mint a PVC-anyagot nedves ruhé-
val pormentesre tbrbljilk. Ezutin egy

rész ragasztot Ut rész vizzel higitunk és
ezzel az alapozéval a padlét is és a PVC-
anyagot is wvékonyan bekenjlik. Ezt a
réteget kb. £é1 6ralg szdradnl hagyjuk. Az
igy elSkészitett felliletekre ecsettel vé-
konyan felkenjik
PR—3 ragasztot,

a higitas nélkilj
Felkenés utan kissé

az otthoni munkdkndl &3 a hdzi barkdcsoldsban leggyokrabban
eloforduld ragasztdsra adunk most utmutatdse,

szikkadni hagyjuk: addlg, amikor méar
mem nedves, de még tapintdsra elég ta-
padés. Ezt az dllapotot pontosan be kell
tartani, ha j}6 ragadéast akarunk elérmi
és éppen ezért ne kenjink be egyszerre
tul nagy feltileteket. Ezutdén a PVC-
anvagot raborftjuk a padléra, kézzel le-
simitjuk és g széleit 6vatosan lekalapél-
juk. Célszer(i a padlészéleket teljes meg-
szdradasig lepréselnl. (Pl. téglakkal)
1 m? feliiletre 3—400 g ragasztéanyagot
kell szdmolnl. A ragasztéanyag betonon
2—3 6ra alatt, vakolt falon 30—40 perc
alatt megszérad, a8 ragasztd teljes kbtese
24 6raig tart.

Falra, vagy flra ragasztasndl arra kell
tlgyelni, hogy a ragaszté ne szivédjék
be til gyorsan. Ha tul gyorsan szivédik
be, kétszer kell alapozni. Falra és féra
vald ragasztédsnil nem kell az elSbb leirt
szikkaddst bevaArni, hanem bekenés utin
rogtdn fel lehet ragasztani, mert ezeknél
az anyagoknél a ragaszt6ban levl viz a
falba, illetve féba el tud szivédni,

alkalma-~

PVC-ragasztit
zunk, A két ragasztasra kerilld felllletet
benzinnel alaposan zsirtalanitjuk. Mind-

Erre a ceélra

két felliletet vékonyan bekenjilk PVC-
ragasztéval, addig hagyjuk szikkadni,
amig mar nem nedves, de még tapadods

és ezutan Osszeszoritjuk. Ha a ragasz-
tasi felillet hajlitdsnak van kitéve, akkor
4—5 Orét Osszeszoritva kell tartani,
a ragasztd teljesen megkit.

mig

: RN | {7.A. e -
A PVC-esSkitpenyek (nylonkabatok)
ragasztasinal hasonléképpen jJarunk el,
mint azt az el6zé pontban lefrtuk. Mind-
két feltlletet zsfrtalanitjuk, vékonyan be-
kenjilk ragasztoval és néhény Orét Ossze-
szoritva tartjuk.

Polisztirolbél készillt tdlcak, dobozok,
gyermekjatékok ragasztisdhoz egy kevés
polisztirolt benzolban feloldunk, Ezzel az
oldattal mindkét ragasztandé felllletet
vékonyan bekenjilk ¢és Osszeszoritjuk,
A ragasztéanyag perceken bellll kot.
Ragaszt6 felkenésénél ovatosan jarjunk
el, mert a benzol a polisztirol felilletét
megmarja.




szoKasos enyvezésen Kivil miianyag-
ragasztokat is joOl lehet, fa ragaszi. :dra
felhaszndlnl, kllonésen akkor, ha kis
felllleten erds kétéseket akarunk elérni.
Ilyenkor kenjlilk be a pormentesitett fa-
tellleteket PR—3 ragasztoval ég szorftsuk
Ossze,

Pupirkasirozasra a dextrin, vagy csiriz
alkalmazésdndl sokkal szebb eredménye-
ket lehet Nitrolakkal elérni. A felragasz-
tando papiros hétlapjat Nitrolakkal be-
kenjlik és felsimitjuk arra az alapra.
anmelyvre fel akarjuk kasirozni,

Kioroformban, vagy dikléretanban iei-
vldott plexihulladekkal lehet plexit ra-
gasztani. Ennél sokkal tdokéletesebb ra-
gasztdst lehet azonban az un. eldpoli-
merrel elérnl. KémesGben metilmetakri-
lat monomerben '/.% benzollperoxidot ol-
dunk fel. A kémcsbvet vizzel telt edény-
be helyezzlk és a vizet villamos f6zd-
lapon forralni kezdjilk. A melegitést
addig végezzilk, mig a hig anyagbol
meézsirGségli nem valik. Ez az eldpoli-
mer hosszu ideig nem térolhats, éppen
ezért csak annyit készitslink, amennyit
fel fogunk haszndlnl. A zsirtalanitott
plexifelllleteket ezzel az anyaggal véko-
nyan bekenjlik és Usszeszoritiuk. Egy-
két ora alatt a ragasztds megkotoit és
ha a felliletek fényesek voltak. a ra-
gasztds helye nem is latszik. .

A magyar ragasztéanyagipar most van
fejl6d6ben. Az ujabb termékek megjele-
nésérdl  folyamsatosan téjékoztatni fog-
juk olvasdinkat. Kisgs Béla

A flirészfogak egyenletesen osztjak el a
munkadarab felllletén a mianyagot
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A 16 vildgitds a sikeres
munkénak legaldbb

olyan fontos kellé-
..., mint a }6 szerszam, a
megfelel6 Ismeret. A meg-
vildgitisnak nemcsak az
éppen munkaban 1évé da-
rabon, de gz egész helyi-
S(ig'ben is jénak kell len-
nie,

A kozvetlen fényt ado,
tompitatlan — rendszerint
a helyiség kizepén felfig-
gesztett 1zzélampa még ak-
kor 1s rossz megvilagitast
ad, ha fényereie nMagy. A
ktzvetlien fényforrds Ar-
nyékképzése erds, szemilnk
eldtt éles kontraszta fényes
és sOtét foltock valtakoznak,
A fényerdS ntvelésével ez a
hatis még csak tovéabb nd.
(1—a.)

Ha a fényforris ald at-
tetsz6, de fOlfelé is vetitd,
tejiliveg fényvetit helye-
ziink, félkozvetlen megvild-
gitdst kapunk. Ennél mér a
munkaasztalt ért fény je-
lent0s része a falakrol visz-
szaverve, sSzorva érkezik,
igy az adrnyékképzodés 1Is
enyhe. (1—b.)

, Ha a fényforrasrél kbz-
vetlen sugarak nem €érkez-
mnek, hanem azokat kizird-
lag a vildgos felllletd falak-
1ol szorva veretjilk a mun-
kapadra, a kizvetett meg-
vilagitds kbvetkeztében A4r-
nyékot alig kapunk. (I—c.)

Ahhoz, hogy azonos meg-
vilagitdsi erbsséget kap-
junk, a fényforras teljesit-
ményét természetesen nd-
velnlink kel] a félkdzvetlen,
llletve kozvetett vilagitds
esetén.

E -
-

Amig a helyiségek meg-
vildgitdséndl a legcélsze-
ribb megoldast a kdzve-
tett elrendezés adja — hi-
szen az egész helyiséget
egyenletesen, élesebb kont-
rasztok nélkill vildgitja meg
— a munkapadokat, mun-
kadarabokat célszerl Xkbz-
vetlentil megvildgitani, A
kivant fényerdsség ugyanis
olyan nagy, hogy az rend-
szerint esak kbzvetlendil
biztosithatd.

A munkadarabot, munka-
padot, gépet Ggy kell kbz-
vetlen fényforrisrdl meg-
vildgitani, hoBY a sugarak
se a fényforréstél, se a da-
rabrdl visszaver8dve, ne
juthassanak a  szembhez,
(2—a.) Ha a fényforrast
szemvonalunk ala, leArnyé-
Koltan helyezzilk el, a8 meg-
vildgitds wvalamit javul.
(2—b.) Legtiikéletesebb a
megviligitds akkor, ha a
fénysugarak szemiink iré-
nyédbdél érik a munkadara-
bot. Igy a fényforrést, vagy
a darabrdl visszavert fény-
titkrézodest nem latjuk, ka-
ros hatdsukat -elkeriilhet-
juk. (2—c)

Az erds megvildgitdst ki-
vindé munkikndl -— gy
példdul iervezésnél, rajzo-
lasndl — kildntsen  kell
tigyelniink, hogy a fényfor-
rast ne ldssuk, az csak a
rajztdblat vildgitsa meg.
(3. 4bra.) A szemet legjob-
ban a darabrél erfs tlikro-
zGdéssel visszaverddd fény-
sugarak, a »tllkrdk« veszik
igénybe. Rajzolasnal ilyen
tlikrbeskék keletkeznek a
friss, csillogd, domboru fe-
liletG tussvonalakon. Hu

- ———



kell, akér nehédny percet is falak és g mennyezet vila-

szénjunk rd a lampa he-
lyes, tlikrzésmentes be-
allitdsara,

A helyiség és a munka-
pad megvildgitasat akikor
hangoljuk 8ssze a leghelye-
sebben. ha a helyiség-meg-
vildgitdst a szemmagassag
f8516tt elhelyezett, kdzvetett
fényforras, a munkadara-
bét a szemvonal alattl, tilk-
rézésmentes, kbzvetlen
fényforrds adja. (4. dbra.)

A jobbkezesek a lamp4at
4ltaldban balrdl helyezzék
el, fgy a munkakbzben
mozgé jobb kéz nem vet
arnyékot-a darabra, (5. 4b-
ra.)

A megvildgitas egysége a
lux. 1 lux egyenlé azzal a
megvilagitassal, melyet 1
candela erfsségi fényforras
a t6le 1 m-re lév§ felillet-
re, derékszdgl fénybeesés
esetén Ssugaroz. A candela
vagy ujgyertya fényereje
azonos az abszolit fekete
test, 2042 fok C hémérsék-
letnél, négyzetcentiméteren-
ként sugirzott fényével.
Korabban a Hefner-gyertya
egységet haszndltik, amely
azonos 0,9 candeldval.

A fényiram egysége a
lumen, ami 1 négyzetmé-
ternek 1 lux Altali megvila-
gitasdval azonos. Az izz6-
lampédkon ujabban  nem-
csak 8 fényerSsséget, de
a fényaramot is feltlintetik
dekalumenben., A 60 wattos
izz6ldmpdk fényarama 70
dekalumen, a 100-asé 130.
A 3 wattos fényesd 115, az
50-es 180 dekalumen fény-
aramot ad.

A helyiség megvildgitisa-
ban nagy szerepet jatszik a

gossdga is. A megvilagitds
hatdsfoka a helyesen vila-
gitott helyiségeknél 15—43
szdzalék kozdtt valtakozik.
(K&zvetett megvildgitdsnil
a hatdsfok kisebb.) 50 sza-
zalékndl nagyobb hatdsfok
allg érhetS el.

Kiildnbbzl finomsagua
munkédkhoz més és mas
megvilagitds szilkséges. A
helyiségek, illetve munka-
darabok minimélis, kbzepes
és maximalis lux-értékeit 6.
dbrankon kb&zbljuk.

Végill néhdny alapbttietet
adunk célszerli, modern vi-
lagit6testek elkészitéséhez.
Ugyes asztall — kbzvetett

— fényforrast készithetiink
egy virdgceserépbél, néhdny
deciméter betonvasbdl és
egy nagyobb, {veltebb fe-
débdl. A ceerép aljdba dn-
tott gipszbe helyezzitkk el
az izzéfoglalatot Mgy, hogy
az izzé ne &4lljon ki a cse-
répbdl. (7. édbra.) A beton-
vasb6l hdrom ladbat, majd
egy-két  Usszefogd-gylrdt
készitiink, azokat Osszesze-
gecseljiik, vagy hegesztjlk,
majd kbzepébe 4llitjuk a
cserepet. A ldbak ellapitott
és kifurt felsé végeihez csa-
varozzuk a fedft — melyet
bellil vildgos fényesre fes-
tiink —, hiszen 8z adja
majd a szért fényt. Az

MUINKA HELYISEG

M| ST

V xOZE ES

N GeommnA

o I

MUSZER
KISGEP

NAGrON
TN OMA

RADIE
GRA,
RAIZ




allvanyt a cseréphez lllesz-

keds szindre festjiik.
Neanesivek sugdrvetdie-

ként nagyon 6l felhasznél-

Kbzvetett vilagitast
falikaros fényforrast készit- hogy a kdzvetett fényfor-
hetiink két kupos fémtargy
(breg tOlcsérek)

_——_ SZARNYAS ANYA-
N CSAVAR

ado Befejezéslil csakx annyit
résok fogyasztéisa ugyan

bsszefor- mindig nagyobb, mint =

hatunk egy megieleld hosz-
szOsdgu esfcsatorna dara-
bot. Végelt becsukjuk, majd
szArnyas anyéaval szoritha-
téan szereljttk fel a neon-
csd-tarté bakokra. (8. &b-
ra.)

rasztisival és egy beton-
vashol hajlitott-forrasztott
tarté elkészitésével. A fény-
vetd ne {fliggdlegesen, ha-
nem. kissé elfreddilve 4ll-
jon, gy lefelé i3 fényt ad
a falakra. (9. &bra.)

kbzvetieneké, de az ebbdl
eredf villanyszamla-nive-
kedésért bfven karpo6tol
aa.k hogy szemiinket kimél-
juk.

Szlics Jozsef

20000000000 .........................é

radiénknak -~ vagy

régi megrongélédott rddicdcboz he-
lyett — teiszetls rddidszekrényt készit-
hetink magunk is, mindbssze kevés
anyag é&s gondos munka kell hozzd. M-
eldétt azonban a doboz készitéséhez fog-
nénk, ismerkedijiink meg néhany szak-
mal fogéssal, hogy munkénk szakszer(Q
és eredményes legyen.

A faaslkatrészek szdlirdnya mindig
egyezzék a hosszmérettel — kivétel csak
a furnérdiszités,

Amennyiben csak kisebb méreti anya-

aAzilag készitett

gunk van, szélesség irdnydban enyvez-
zilk Ossze. Ugyelnink kell az Ossze-
ragasztdsndl, hogy az hézagimentes le-

gyven. A jJ6 enyvezés feltétele: g  két
enyvezendd felliletet kissé megmelegit-
jlik, egyik oldaldt bekenjiik. majd gyor-
san Usszenyomjuk, s legalabb 10—12
Ordig szoritébun hagyiuk.

Legigényesebb munka a furnérozis —
vékony falemez ridolgozésa, llletve ra-
ragasztdsa a faalkatrészekre — ehhez a
killsd furnérozanddé fellileteket siméra
gyvaluljuk, a réseket, esetleges hibdkat
enyves gipsszel betdmitjlk és szdradds
utdn siméra csiszoljuk. Ha a furnér a
szlikséges méretnél kisebb — Ugyelve a
furnér mintdjdra, papfirragaszié szalag-
gal hézagmentesen ragasztunk. Ezutén az
elémelegitett furnérozandé alkatrészek
feltileteit forrd, hig enyvvel egyenletesen
bekenjiik. A furnér egylk oldalat bened-
vesitjitk vizzel, mald szaraz oldaléval az
enyvezett részre nyomjuk. ligyelve, hogy
az esetleges papirragaszto szalag felillre
kerliljbn. MegfelelSen kiképzett, £Ek-
alaku puhafdval — szélirényban, a szél-
t0l befelé haladva — rdnyomkodiuk. Ha
nagyobb fadarabot furnérozunk, akkor

12
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10—12 cm-es
munkét, n=nogy a felkent ragasztSanyag

~zakaszokban végezzlik a

=~ EBlutinényv — megkocsonyasodjék,
mert akkor a ragasztds nem sikerill. A
furnérozott anyagot legaldabb 8 é6rdn 4t
pihenni, illetve szdradni hagyiuk, majd a
széleknél kidllé furnért wvésSvel hozzuk
szintbe, wvagy fareszelfvel. A furnért
mindig wvalamivel nagyobbra méretezzilk
a furnérozandd {felliletnél. Lehetlleg
mindkét oldalt furnérozzuk, nehogy ké-
sbb megvetemedjenek az egyes alkat-
részek., A belsd oldalra, amely tulajdon-
képpen nem laAtszik, rosszabb mindségd
és nem nemes furnért is haszndlhatunk.

A felllleteket szinel§ pengével (€les é&ld
acéllemez) szdlirdnyban huzva tisztitjuk
le, és 120-as kovapapirral csiszoljuk.
Majd vizes ruhédval bevizezzilk és széra-
das utdn 150-es csiszolépapirral Ismét
megcsiszoljuk.

A doboz Usszefpitését bels§ sarok-
merevitfvel, vagy an. »nut-féder« csapo-
14sal végezzilk.

Nagyobb doboz készitésénél a vékony
oldallemezeket 20—30 mm széles és 12—14
mm vastag léckerettel erdsitjlk meg,
melyek a sarkoknial 45°-os szbgben taldl-
koznak. Széradds utan az oldalakat pon-
tos méretre dolgozzuk ki, majd az els6
és a fels6 élekre szintén furnért ragasz-
tunk.

Most mér a »szakmai« ismeretek birto-
kaban kdnnyen elkészithetjik & dobozt.

000000000000000




KESZITUNK

Leirasunkban egy
doboz méreteit

kbzepes

nagysagu
adjuk meg, de meéret-
ardnyosan mindenki a szdmédra szilksé-
ges nagysdgban készitheti el.

Az oldal els8-fels§ €élére mint mér em-
litettilk furnért ragasztunk, a tet0fenékre
a meéretre megmunkélt homloklécet er6-

sitjlik fel ragasztdssal. Szélesebb hom-
loklécet hosszirdanyra merdleges szal-
irdnyu furnérral diszitjtik. A tetdfenck
oldal megmunkéldsa utédn szineld pengeé-
vel letisztitjuk, majd 100—120-as kova-
papirral siméra csiszoljuk. Az oldalak
kbzé beenyvezzilk a tetéfenéklapot. Szé-
radds utdn belllesztilik a pontos méretre
megmunkdlt oldaldiszléceket. Beillesztes
el6tt  az oldaldiszlécen kivagjuk a va-
laszt6é diszléc helyét, és odaenyvezzilk a
vilasztd diszlecet.

A hangfalat 5—8 mm-es rétegelt lemez-
bél készithetjilk. Az Osszedllitott deboz-
ban pontosan megmérjilk a hangfal he-
lyét, az anyagot leszabjuk, majd a hang-
szoré részére lyukfiirésszel vagy lomb-
fiirésszel kivdgjuk a megfelelé méreti
nyilast. A hangfalon a hangszéré helyét
kérben bekenjiik enyvvel és a hang-
sz6ro-selymet jo1 kifeszitve raragaszitjuk.
A kész hangfalat facsavarokkal régzitilik
a helyére.

A kész raddiédoboz akkor szép, hat kel-
16en kidolgozzuk, fényezzilk, Ezt poli-
turozassal, nitrolakkozéssal, kopdl- vagy

csonaklakk alkalmazasaval oldhatjuk
meg. Barmely fényezési mod alkalma-
zdsa el6t+ a fellileteket teljesen siméra
kell kidolgozni.

A politurozashoz a kész dobozt nem
enyvezzlik Ossze, csak Usszedllitjuk. Az
egyes alkatrészeket tetszés szerintl szinre
péacoljuk, majd szdradas utdn ujbol meg-
csiszoljuk és portalanitjuk, A polituro-
zdst szeszben oldott kiildnbbzé tdmény-
ségli shellakkal végezzilk. A - shellak-
oldatb6l a rongybdl készitett politurozod
labdédra dntlink egy keveset €s a felllle-
teket hosszirdnyban egyenletesen dor-
zsolitik. A fényezés befejezése utdn eny-
vezzilk Ussze a dobozt.

A nitrolakkozast a készre Usszeszerelt
dobozon végezzilk el. A nitrolakkba
40%,-nyi higit6t teszunk és a dobozt
egyvenletesen bekenjlik. Szdradés utan
szinelé pengével tisztitjuk, majd 280-as
csiszol6papirral simara csiszoljuk. Csi-
szolfis Kkizben a lakkozott felilletet pet-
réleummal kissé bekenjtik, majd a csi-
szolds befejezése utdn lakkbenzines ru-
héval tavolitjuk el azt. Ezt 3—4 oras 1d6-
kozben 4—5.alkalomranal ismételjik meg.
Teljes szdradds utédn finom vészonba bur-
kolt vattAt atitatunk nitrohigftoval és a

lakkréteget széliranyban  egyenlietesen
édvatosan eloszlatjuk.
Ha kopél- vagy csonaklakkal {fénye-

ziink, akkor is a kész, Osszeszerelt do-
bozt kenjiik be. Szaradds utdn kopott
150-es kovapapirral lecsiszoliuk, majd
vizes ruhéval letéroljik. Teljes szaradds
utdn még hdromszor kenjilk be lakkal

egyenletesen.
Fojt Vilmos
13



RUHACSAVARO KESZULEK

Gondoljunk g feleségek-
re, nagymamakra, akiknek
ugyan a mosids ma mar
kénnyebb 1w moségépek al-
kalmazfsaval, de a ruha ki-
csavardsa bizony igen fa-
radsdgos. Ebben is segitsé-
glkre lehettink, ha készi-
tink szémukra egy ligyes
kis ruhacsavard késziuléeket.

A készilék alaplapja (5.
dbra) 37 mm hosszu, 120
mm  széles, 20 mm vastag
falap, amelybe az M B8-as
stillyesztett fejii csavarok
részére furatokat készitliink,
az Abrdn megadott mére-
tezés szerint. A csavar-
anyak reészére a lap alsé ré-
szében bestillyesztéseket fu-
runk. Ezekbe a furatokba
illesztjlik & csavaréokészii-
1ék Allvanyait. Az alapla-
pot olajfestés utdn 1 mme-es
aluminium lemezzel védilik
az esetlegesen réacsepegd
viz ellen,

A készlllék Allvanyait 10
min-es rétegelt lemez oOsz-
szeenyvezése 65 Usszecsa-
varozdsa utdn a 8-as 4bra
szerint kivdgjuk. EbbSl két

fokban donttt, 34 mm szé-
les rés pontos legyen, mert
ide kell a 9. Abrdn lAthaté
1 mm-es lemezbll készillt
idomot szorosan bellleszte-
ni, ugy, hogy a 2. sz. adb-
ran feltiintetett méretek
szerint elkészitett textil-
bakelit-anyagu perselyek
kénnyen elmozdulhassanak.
A textilbakelit-perselye-
ket tanécsos 0,1—0,2 mm-
rel nagyobbra furni, és a
forgdcesolds utdn olajban
kif6znl. Az allvanyt 4 da-
rab 3030 mm-es szigvas-
merevitdvel rbgzitjlk az
alaplapon, a perspektivikus
dbra szerint. Ehhez M B-3s,
suillyesztett feji csavarokat
alkalmazunk. A gumihen-
gereket lehetbleg puha gu-
mihengerek egymésra hu-

zésaval készitjik, ugy.
hogy -kézben sikporral
(talkum)  beszorjuk az

elé6z6 hengert, s ily mddon
biztositjuk a kbnnyvid rdhu-
z4s lehetdséget.

A gumihengereket 16 mm
Atmérdjd acélrudra huzzuk
rd, melynek meéretel az 1.

furatot készitlink, a 7. ab-

rdn beméretezett hajtokar
részére, amelynek VEgén
szintén M 10-es menetet

vagunk, é3 egy fogantytuval
latjuk el, Osszeszerelés al-
kalmaval a hajtokarra ré-
huzzuk a 3. szama  Abra
szerint készitett fedelet,
aml a perselyek, valamint
a lemezbetétek kicslszasat
megakaddlyozza. A, 6. sz,
dbra alapian  elkészitett
nyomoékart, amelyet 804
mm-es laposvasbdl hajli-
tunk meg és M 8-as csa-
varokkal rogzftiink az All-
vanyhoz, ucy, hogy kicsa-
varozis ellen az anydkat
sasszeggel biztositjuk. Az
Allvany (8, Abra) belsd ré-
szét szintén 1 mm-es alu-
minium lemezzel boritjuk.
A késziiléken a ruha kicsa-
varasinak mértékét a 6-0s
jeli kar gyengébb, illetve
erdsebb lenyomdsfival sza-
balyozhatjuk.

A fenti mdédon lefrt ruha-
csavard készlllék alkalma-
zésAval nagymértékben

darabot készitilnk. Ugyel- sz. dbrédn taldlhaték. Az Megkdnnyithetjik az egyik
jink arra, hogy a perse- egylk tengely végébe M legnehezebb haztartdsi mun-
lvek vezetésére szolgdls, 30 10X26 mm mély menetes ka VEgzését. V. F.

zsn’MﬂlY Musﬂsf “ Bar a hazdnkban kaphato mosogepek

un. kettfs szigeteléssel készllnek, még a

Ilven esetekben tesz nagy szolgélatot az
aldbb ismertetett ,,zsdamoly”. Ezenkiviil jél
haszndlhaté villanyszerelésl munkédkndl
Is.

A zsamoly lényege a Haztartdsi Boltok-
ban kaphaté rovéatkolt felilletd 37 X 65
cm méret gumiszényeg. Ez azonban &n-
magaban nem sokat ér, mert a helyiség
padléjén_levs vizréteg ..felkuszik™ a 6—7
mm vastag szényegre, és a szdnyeg nem
szigetel tobbé. Ezért 2 X2 cm-es lécbdl
(kaphaté: Dekorécids Aruhédz, Fehérhaié
u.) riacsot készitiink megfeleid méretben.
A lécek illesztése csapolissal vagy szege-
léssel tdrténhet,

A récsra 15-0s karpitos szegekkel sze-
gezzlik fel az Arral mar elflyukasztott
szdnyeget. A rdes sarkaira alul 1—1. db
un. WC gumititktz8t helyeziink el facsa-
varokkal.

A gumirészek felszerelése elbtt ne

e feledkezziilnk meg a fardes igen gondos
e _ alapozisardl és mazoldsarol.
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Kbzlsmert, hogy a pipasok bosz-
szankodnak, ha a pipadohany
nagyon kiszdrad és torékennyé
valik, porlédik. Az ilyen OUssze-
tﬁ}:ﬁdﬂu elporlédott pipadohéinyt nem jé
szivni,

Régl népi tapasztalatokb6l, s a modern
dohédnykezelési eljarﬁsokbm merftve a
kivetkezdt tanicsoljuk a pipaz6knak.

BArmilyen dohényt is szivnak, rendkf-
vill kellemes aromajuvd lehet tenni azt,
ha alménak a héjit lehimozzdk, — mely
az alma huséb6l is tartalmaz egy keve-
set — s néhiny szeletke héjat beletesznek
a dohény kézé, s az egészet egy |61 zard
dobozba helyemk A dohany kizitt levd
almahéj Allanddéan megfelel6 nedvesen
tartja a dohédnyt, ezdltal nem valik to-
rékennyé és nem porldédik, amellett eld-

o
KITERITVE
9 826 MM

I NEGYZET 10MM

of] fol il

| e

85 120

— m — =
®,
’

CSAK EGY!KFEDO RIT \
-LAP FURANDO : -

a i

L KITERITVE-207 MM

PIPABA VALO

nye, hogy nagyon Kellemes aromit ad
a dohénynak igen rdvid 1d6 alatt. Ter-
mészetesen mnemcsak dobozban, hanem
a szokdsos plpadohfiny-zacskéban is
ugyanigy eltarthaté az almahéjjal ned-
vesitett és szagositott dohény.

A fenti mdédszert még ki lehet egészi-
tenl ugy is, vagy csak magéban alkal-
mMAazva, hogy 100 gramm dohényhoz egy
kﬂvéslmn&l mézet csepegtetlink, s azzal
j61 Osszekeverjllk. A méz maga is aro-
massi teszi a dohanyt, s amellett szintén

megfeleld nedvességtartalmat kdlcsdndz
dllanddan a dohénynak.
Mindkét eljards fizikokémial alapja,

hogy az almahéjban és a mézben is olyan
szerves vegyliletek vannak, melyek a le-
vegd nedvességét magukba tudjik szivnl
(higroszképosak). A dohfinyban viszont
nincsen meg ez a tulajdonsag.
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1
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ALLvdny
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e T p——— ALAPLAP

Menjilnk sorba, alKkatrészek szerint!

Az okuldrt (tubust) elkészithetjilk réz
vagy aluminium cs6b6l. A lencsetartd
rész kisebb AtmérSid legyen é3 a kettd
kdzé {flicet tegyiink, hogy cstsztathaté
legyen egymésba, Ez a megoldas az €les-
ség-beéllitdshoz fontos, Az okuldr len-
cséjét az Urdnia Bolt érjegyzéke szerinti
2013, 2017... 2041, vagy az ezres szAdmok
ktzill valasszuk ki.

A prizmatartét nétegelt lemezbdl ké-
szitjilk. A csdnek megfeleld Atmérdjd
Iyukat vagunk a kUzepébe, 8 peremet
készitlink rd. Ezt hozzferSsitjllk a csd-
htz, Ugy, hogy a lemez szélesebb legyen
mint maga a prizma, (3. 8z. Abra B.) Ma-
gat a prizmatartét készithetjlik mGanyag-
bél, 2émbll, vagy rétegelt lemezbll,
A prizmatarté-lemez ugyanolyan nagy,
mint az alatta levs lemez. A prizméat a
lemez kbzepére helyezziik, kirillrajzoljuk
és ennél valamivel kisebb téglaalap
alaki idomot vAgunk ki. Eftlé kerlll a
prizma. A lemez két szélére vékony csi-
g:;it erdsitiink, a prizmék fixdldsa céljs-

Az Igy elkészitett lemez fogia tartani
a prizmékat. (3. sz. rajz I. pontja.) A
prizmdkat vékony, de erds fémlemez
tartja, melyeket

ugy hajlitunk meg,

1. sz, dbra

amint azt & 3. sz. rajz C. pontja mutatja.
Az ebben helyet foglalé prizmdkat az
el6bb emlitett rajz D, pontja alapjan
rogzitjlk kis filc alatéttel. Az egész
prizmatartét bellilrSl matt feketére fest-
jik. Ez a festés aAltaldaban vonatkozik a
mikroszkép minden alkatrészére, ahol
fénysugar fog 4thaladni. Az okuldr-csi-
szorész elkészitéséhez ugyanolyan hosz-
szi &5 széles lernezt hasznidljunk mint a
prizmatartéhoz és méreteit a 3/C. jeld
hajlitott lemez szerint wvilasztjuk meg.
Az okulAr-ceiszd azért szilikséges, hogy
a szemtivolsigot be tudjuk Allftani. A

. csGigzot a 3. sz, rajz E, pontja szerint ké-

szitsllk el. A két prizma f6lé a csuszon
két nyilast vagunk 3, sz. rajz H. pontja
alapjdn. Az okulircstvet ha lehet réz-
lemezb0l készitslik és forasszuk be ugy,
ahogy &zt a 3. Bz. rajz G. pontja mutatja.

A mikroszképesd lehet rézbSl, vagy
alumfnfumbél, 1illetve mdanyagbo6l is.
Lehetfleg 5—6 cm-nél me legyen hosz-
szabb, mert a tdvolsdgot a prizmarend-
szer €3 az okuldr optikal viszonyal meg-
hosszabbitjak.

A mikroszkdép-dllvényt az 1. sz. rajz
mutatja, de més forméban is elkészithetd.
Lényeges, hogy a targyasztalt kell6 hely-
zetben tartsa €3 ddnthetd legyen a ké-
nyelmes mikroszképba vald nézés miatt,
Anyaga keményfa, vagy mfanyag lehet.

arté-tuskdé, melyet 2émbél ké-
szitink és a mikroszkdépesGhoz erdsitiink.
Egy szintben &dlljon a cs8 alsd részével.
Menetes lyukat furunk bele és ebbe csa-
varozzuk be 2z objektivtartd korongot.

Az objektivtarté korongot fémbll, vagy
rétegelt lemezb6l készitsiik el. Sugara
egyvenldé legven a korongtart6-tuskd ké-
zéppontjétél, » csb széléig. Megkeressiik
a csd kdzépvonaldt, & ezem a vonalon At-
16s irényban négy olyan nagysdgd lyukat
furunk, mely megegyezik az objektiv-
tartd Atmérbjével, Ebbe a négy lyukba
beleszoritjuk az objektivtartot.

Objektivitartd, melyet a8z okuldrtarté-

koronggal egylitt hdzilag elkésziteni nem
tudunk, ezeket esztergiltatni kell. Az



uvbjektivtartd Atmérfje ugyanolyan nagy-
gagu, mint a korongon kifart lyuk. Belsd
furatdnak nagysdga megfelel az objekti-
vek dtmérbinek. Az objektiviencséket
szintén az Urania Boltban szerezhetjlk
be, 5010,5011... 5025 szdmu kozelre kor-
rigdlt ragasztott lencsék. Ha ezekbél n
lencsékbdl kettt vagy tbbbet egymasra
helyeziink, GUgy a kbz0s fékuszuk rivi-
debb lesz. A kizds fékuszt azr alabblak
alapjdn szémithatjuk ki:

F‘OF'

It —

" F+F-D

amibsfl F; az egyik lencse, ‘Fz a masik
lencse fokusza, D &8 két lencse kdzbttl ta-
volsdgot jeldli. A mikroszkop nagyftdsé-
nak mértékét kiszdmithatjuk az aldbbi
médon: i
N D
Fy.F;

Ha a mikroszkép elkészit&sénél a tubus-
hosszt akarjuk kiszamitani, akkor a tel-
jes csOhosszbol levonjuk a lencsék gyuj-
totAvolsagat.

A targyaszialt szintén mdanyagbodl vagy
rétegelt lemezbdl készithetjillk. Kbzepébe
Ilyukat firunk és két rugdt illetve rugéd-
lemezt erdsitlink ré, melyek a tdrgyle-
mezt fogjak tartani.

A targyasztal csiszészerkezetét a 2. sz
dbrdn taldlhatjuk. Sinszerd hornyolt fe-
1lletén egy rétegelt lemezb8l késziilt kis
szankd f8l- és felefé mozgathatd. (2.
5z, rajz C. pont)) Erre van erb-
sitve E. pontban jellt kis fatdmb.
Erre a fatbmbre erfsitjlik fel majd a
targyasztalt, s az alsé részére a megvila-
git6 berendezést, Mozgatdsl lehetdségét
D, pontban bejeltlt tartévas adja meg.
melybe csavart helyezilnk. A kis fatbmb
aljabél szintén egy lapos vas 4ll ki,
melynek menetes furata ezzel a csavar-
menette] taldlkozik. (2. sz. rajz G. pont)
Az A. pontban jeldlt esavar felsd végére
korongot helyeziink. Ezzel Allftjuk illetve
szabélyozzuk fel- és lefelé a targyasztalt.
A 2. sz, rajz B. pontjdban 1athaté =
cstiszd felerfsitési modja az 4allvdanyhoz.

A csavar als6 &s felsS végét kérben le-
reszeljik. Ez a ket vég jon az un. szig-
vasba majd. (2. sz. rajz D. pont.)

A kondenzor-tarté lencsehdzba helyez-
zlik lapos felével lefelé a kondenzor-len-
csét. Fhelyett hasznélhatunk régl fény-
képezégép objektivtart6jat is, melyben
egyuttal fényrekesz is van.

Lampahdz, mely kis cséb68l a1l és izzoe
helyezziink bele. Az izz26t parafadugéba
helyezhetjiik és a vezetékeket forrasztas-
sal erGsithetjlik az izz6 végeire,

BReduktor, melyr6l a héiézati fesziiltseé-
get az izz6 megfeleld feszlltségére transz-
forméljuk at.
kéﬁz E;ikmmkap alaplapla keményfdbdl

A mikroszkép elkészitéséhez szilkséges
lencsék, kondenzorok, prizmdk beszerez-
hetSk az Urédnia Boltban, Lenin krt. 96,

Végerer Oddn
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Mind az egyenesvdig6hoz, mind a re-
césvagbhoz alaplapot készitlink, akér ke-
meény, akir pubafdbél. Az alaplap hosz-
Sza 150—170 mm, szélessége 100—110 mm,
vastagséga 20—30 mm.

Ezt az alapot ki lehet tgy képezni,
hogy eserélhetdk legyenek a vAgokések.
Az alaplap szélére keriil g3 vigéél, amely
készfllhet vaslemezbél is, acélb6l is. A
VAEGElt két végén Kkifurjuk és silllyesz-
tett fejli csavarral az alaplaphoz rdgzit-
Juk, Az alaplap szélére teljes hosszisig-
ban egy  celluloidlapot csavarozunk,
melynek széle majdnem réfekszik a va-
g€l szélére. A vag6Eél €16t kbszoriiljik
kissé ferdére. Az alaplap mésik felére
egy tengelytartét szerellink, amely 4l-
lithat6 és fixre is szerelhets.

Ezutén elkészitjlik a toévigét a nyéllel.
A f6vag6 lehet egyenes, vagy Kkorives.
Az egyenesvig6t készithetjik 1—2 mm-es
vaslemezbdl és az glét szintén kissé fer-
dére kosziriiljlk. A vAg6élt vasrGdra
vagy laposvasra erdsitjik, csavarozzuk.
A rid vagy laposvas végét a mér elké-
szitett tengelyre szereljilk, mely az alap-
lapon foglal helyet. A vagééllel felsze-
relt radnak vagy laposvasnak maésik
végét elkeskenyitjlik és f4bd6l vagy mi-
anyagbd] fogbt szerellink ri. A fovago6él
tart6 tengelye kissé alacsonyabban lehet
mint az alapon levd vago6él gikja.

Nagvon érdekes vag6élt Készithetink
hasznélaton kiviil vagy 4j fémf(irészlap-
b6l. Mind az alap, mind a fovag6él fd-
részlap, melyeket figy szerellink tissze,
hogy zérdskor az egyik véagé6él fogal a
masik vAgoél fogkdzeibe illeszkedjenek.
Ilyen kialakitds mellett tjszer(i apré re-
cézést nyerfink a képek szélezéséhez.

A kirives vAglél agljira rikarcoljuk a
mintit és kireszeljlik. Az alapon levd
vag6él; a flirészfogu vag6élhez hasonlbéan
mint a fovagléél mnegativjit képezzlik ki,
illetve reszeljlik ki. Az alaplap ald négy
sarkon gumigyfirit erdsitiink, a fovAgoél
ald szintén — {tkdzonek. 6

V. .
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ELOHIVO MELEGITO

Az igényes fotoamatlr természetesen
maga készitli pozitiv képeit is. A pozi-
tiv eléhifvé hémérséklete, a negatiy hi-
vééhoz hasonléan tag hatarok kiozt val-
toztathatja az oldat karakterisztikfaidt,
viselkedését. Az egyes receptek adatal
kozt megtaldljuk a legkedvezSbp elihi-
vis! hodfokot is, Ez a h6mérséklet
18—23 C° kdzt wviltozik az oldat Ossze-
tételétsl és a kivant eredménytsl flg-
gben,

Igen sok amatfr fitetlen, vagy gyen-
gén fUtdtt helyisésben (tiirdsszobsban)
dolgozik, ahol g hivé hémérséklete még
8z alsd, 18 C°%ps hatdrt sem éri el. Az
eléhivy lassan, nehézkesen dolgozik, nem
Bzép & g)ozitiv kép szine (gyakran zdl-
des-sdrgas szlirke) és a gradéicid sem
megtelels,

A fentl nehézségeket kerlil el az
amatsér, ha megépitl az ismertetett me-
legitot. Az el6hivds meggyorsult menete,
a szép szind és eslllogd ténusa pozitiv
képek karpétolnak a befekteteit idoért
és pénzért.

Az ismertetett melegitd 24%X30 cm mé-
retdl el6hivotal részére késziill. 220 V-os

nit lemezre, A Két lemezt az 1, és 2.
dbra szerint keszitjilk el.

Ezutdn a 3. 4bra szerintl boritélemezt
csindljuk meg, 1 vagy 15 mm vastag
ligy aluminium lemezbél. Az elkésziilt
boritélapot lapunk korabbi szamaéban is-
mertetett modon eloxéldssal tehetillk el
lenéllébba és tetszetbsebbé. A rajzon
megje blt, az bsszefogs csavarok részére
szolgdls 6 mm £ furatokat a két eter-
nit és az aluminium lemezbe egyszerre
furjulk,

A boritélemezen levs 6§ mm @ furatok-
nial a csavarfejek részére szilkséges
slllyesztést készitjlk el azutdn oly mo6-
don, hogy kalapdccsal, enyhe (tsgetéssel
8 lapos fejd csavart besillyesztjiik szinbe
a lemezbe, (4. dbra.)

Most kivetkezik a fiitGtest elkészitése.
18 m ellendlldshuzalt vasdrlunk és ab-
bél amerikénerbe fogott 1,5 mm-es @
kGttire, vagy acélhuzalra csavarvg spi-
ralist keészitnk. Ugyeljlink arra, hogy
ar egyes menetek szorosan egyméds mel-
lé Kkerlljenek, hogy lehetSleg sdri spi-
ralist kapjunk.

A fatétest kapesoldst rajza az 6. &b

Teszlltsegre, elkészithet8é azonban mas rén ldthaté. Az dram 4athalad 2 hérom
méretben is. sorbakotdtt ellendlldson és mivel gy az
Legelszdr szUkséglink wvan 2 db baszellendllds a legnagyobb igy kapjuk

310X 350 mm nagysdgui 5 mm vastag eter-

a leggyengébb fokozatit. Az -A« é5 »B-
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billend kapcsolokkal kiiktathatjuk az
»a« 63 »b« ellendllis-szakaszokat €s igy
végill mar csak a »ec« szakasz marad
feszliltség alatt. Ez a fokozat lesz a leg-
erésebb. Egvéb, lpari céira keészdlt fu-
tétesteknél a szabélyzAst az ellenallds
csoportok kombinativ kapcsoldsaval érik
el. Ezt a megoldast elvetettiik, mert egy-
részt killonleges kapcsolo  szlikseges
hozz4, masrészi azért, mert a boritdle-
mez, az el6hivotdl és maga az oldat a
hékiegyenlitést megfelelden elvégzi.

A fiit6test szerelese eldtt a spiralist 20
egyenlf hosszu részre osztjuk fel és el-
kezdjik a Dbefiizést, Ugyeljunk arra,
hogy minden sor siman és feszesen fe-
kildj&dn fel az eternit lemezre. A kiveze-
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téselet népgy osszesodrott szdlbol Készii-
jik és a szomszéd furaton 3Athurkolva
rogzitjiik (6. 4dbra), Igy az »a« és »be«
szakaszba 4-4, a =»c« szakaszba 12 spi-
rilis jut. Ezutdn 6 db kb. 8 mm hosszu
tivtartdo ecscvet készitink 9 mm belsd
atmeérdid csibdl és egyeldre csak a két
kdzépsd csavarral dsszefogjuk a boritd-
lemez és a fels6 eternit-lapot. Helyére
tesszilk m 2 A-es billen6 kapcsolokat és
1,5 mm?es sodrott mianyagszigetelési
rézvezetékkel elvégezzilk a bekotést a
fatbtestek és a kapcsolok kdzdtt. Felsze-
reljik a =alsdé lapra a sorozatkapcsot, a
csatlakozé 3X1 mm?>es gumikédbelt bi-
llncesel rbgzitve. Most a két ftdtest-
csatlakozd vezetéket és a tOldel6 veze-
téket kotilk pe a sorozatkapocshoz. To-
vibbl szerelést a 7. dbra szerint végez-
zlik. A szerelés hefejeztével gondosan el-
len6rizziik készilléklnlket. A boritélemez
elektromosan nem érintkezhet feszliltség
alatt All6 résszel! A hialdzati csatlakozo

20

M 5x50 CSAVAR
BORI/TOLEMEZ

‘."’3

.8

E4

o ™Y S
’“% ﬁ% PORCELLAN
0 it 1S SZIGETELD CSiGA

vezeték reészere 3 eres gumikabelt hasz-
naljunk wveddé érintkezbs, U. n. 2+1-8s
villasdugbval. A dugaszold aljzat 10ldeld
érintkezdit pedig vizvezetéki nyomoess-
re Kossiik. A leirt mdédszer csak olyan
épiletekben hasznallmto, ahol fém nyo-
mdéesovek vannak.,. Manyag nyomocsd-
vek eseten a készllék szigetelését foko-
Zzott gonddal vegezzlik. A Dboritdlemez
alsé felére ragasszunk vizliveggel csil-
lamlemezbevonatot,

Még egy tanics. A készlilék a hoat-
adids elvén miikodik. Ezért iigyeljink
arra, hogy a boritélap sik legyen. Ugyan.-
fgy fontos, hogy a fémlemez e€l6hivotal
alja se legyven homortl.

A melegit6 hasznalatg a fentiek alap-
jan wvilagos. Arra tgyeljink azonban,
hogy a hémérénk glia ne érjen a tal
fencklemezeéhez. Ezt gumilemnezkek se-
gitségével érhetjuk el.

Az cls6 kapesoléd bekapesolasdval Ké-
sziiléklink Uzemben van, ez a -leggyen-
gébh fokozat. A masodik két KkKapcesolo-
val egy-egy Kiovetkez§, erSsebb {okoza-
tot kapcsolhatunk.

Satorhelyl Tamas
"'j"'.i'.:_' iy £ e TR _l_"-iT,_ g
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| ANYAGSZUKSEGLET:

A e ST e
1 db 420 X 380 X 1,5 mm alumi-
niumlemez, i1k ) i 113
& 2 db 330 X310 X8 mm eternit-
lemez (Beszerezhet6: Eternit bolt, @
Lenin kdrut 84.). LA, )
18 fm @ 0,1 mm ellenéllas huzal
220 V-0s késziilékhez, vagy 1
18 fm @ 0,14 mm ellendllds huzal
110 V-0s készl'ékhez,
1 fm 15 mmi*es eodrott mi-
a:;yirgnsziggzelésﬁ viz;ték. hal'
1 mm gumika
védsérintkezfGs villdsdugdval,
L4 3 db 2 A-es billendkapcsold,
4 db porceldn szigetelScsiga, ;
4 db 52X 50 stillyesztett fejti csa-

var, '
3 db 5 X 20 slllyesztett feji csa~
Var' v T,
7 db M5 anya, vk
3 db 5-bs alatét,

- 1 db kabelsaru, ; Y
- 4 db 3 X 10 aluminiumszegecs. "'-'P"_:_\IrJl



»Folyékony-fa”

BUTORKESZITESHEZ,

BUTORJAVITASHOZ

Sokszor bosszankodik az ember,
ha otthon valamelyik butordarab-
ja megseril. Gyakran eldfordul,
hogy raejtink valami élesebb eés
nehezebb targyat az asztalra, vagy
méas butordarabra és azon sériilé-
sek keletkeznek.

Az ilyen kis hibakat konnyen ki-
javithatjuk ha készfitiink un. folyé-
kony fat, mellyel gyorsan és szépen
lehet rendbehozni a megsérilt bu-
tordarabot. Nemcsak a butorjavi-
tasndl, hanem egy-egy kisebb bu-
tordarab elkészitésénél is nélkiiloz-
hetetlen a barkdcsolé szAmaéra,
hogy keéznél legyen mindig a folyé-
kony fa.

Aki mar dolgozott faanyaggal,
az tudja, hogy -abban természet-
adta hibak is elofordulnak, melyek
az elkeszitett butordarab eszbétika-
jat rontjak, ezért igyekezni Kkell
ezeket folyékony faval eltiintetni.

A folyékony fa elkészitéséhez elsd-
sorban faliszt sziikséges, melyet
barmelyik faipari lizembdl konnyen
be lehet szerezni, ahol csiszolégép
mikodik. Fel kell hivni a figyel-
met, hogy igényesebb munkadara-
bok készitésénél, de kiilondsen
azoknal a biutordaraboknal, ahol a
fa eredeti szinében marad meg
(nem pacoljuk) lehetdleg ugyan-
azon faanyag lisztjébdl, vagy leg-
alabb kozel azonos szind falisztbél
készitsitk a folyékony fat. Ha a
megfelelé faliszt megvan, akkor
kétéanyagnak nagyon j6l lehet al-
kalmazni filmhulladékot, melyet fel-
hasznélas elétt a fotéemulziétol mo-
sassa]l meg kell tisztitani. Az ily mé-
don nyert tiszta filmet feldarabol-
juk s készitiink beltle hozzavetd-
legesen 30 szAzalékos oldatot. (30 g
filmhulladékhoz 100 g oldo-
szer). Oldoészarként acetont, ecet-
étert hasznalhatunk. Ha mar keész
kiilonb6z6 szinlire pécolt bitorda-
rabok javitisahoz akarjuk készite-

ni, akkor az oldoszerbe egy kevés
szeszben old6do szinezéket teszunk,
melyet el6zdleg alkoholban, wvagy
denaturaltszeszben oldottunk {fel,

Nem érdemes a folyékony fabdl
nagyobb mennyiséget elkészfteni és
tarolni, hanem kulon-kilon a fa-
lisztet és a feloldott filmet tarol-
juk. Esetenként egy kisebb meny-
nyiséget célszerd osszekeverni
ugy, hogy egy megfelelé edénybe
30—50 g falisztet #tesziink és eh-
hez annyit adunk a feloldott film-
bol, hogy j6l elkeverve egy siri
masszat kapjunk, melyet jol lehet
kenni a fa feluletén.

Az elkészitett és megfeleléen szi-
nezett folyekony féval a hibikat
ugy kenjik ki, hogy egy kissé a
feluletb6l kidudorodjanak — mert
sziradds kozben az anyag zsugoro-
dik — majd teljes szdradds utén
finom csiszolopapirral lecsiszoljuk.

Ha az elkészitett folyékony fat
nem hasznaljuk fel egyszerre, ak-
kor jélzaré fémdobozban eltarthat-
juk ugy, hogy a tetejére egy kevés
oldoszert — acetont — ontink,
mely meggatolja az anyag kiszira-
dasat, mely eziltal hasznalhatat-
lanna valna. Z. T.

L |




HAZI LAKBERENDEZS

Mindig nagy oromet okoz
a csalddnak, ha egy-egy
8zép €és hasznos bitor-
darabbal gazdagodik laka-
sunk. Ilyen Kkisbutor a
mozaiklapos = talaléasztalka
is. Elkészitése kevés anya-
Bot, de igen gondos, aproélé-
kos munkét igényel. Tehat
elsésorban azok fogjanak
hozzé, akik a 8zép ég hasz-
nos butorért vallalkoznak
a tbbb munkirs,

Elkészitjilk az asztalt

El6szbr az alkatrészeket
szabjuk le. Az 50X80 cm-es
asztallapot butorlapbsl s
kivdghatjuk, de legjobbnak
tartjuk, ha két 5 mme-es
réteges lemez kbzé jé ers-
sen beenyveziink egy fa-
rostlemezt. Igy Dbiztosithat-
juk legjobban, hogy a lap
széradAs utdn se vetemed-
jen meg.

A ldbakat tarté alsd Kke-
retet 8 cm széles, 3 ¢m vas-
tag keményfdbol vagjuk ki,

1

sarokillesztéssel erSsitilk
eés enyvezzllk, Az asztallap
alsd részére enyvezzllk j6é
erf0sen, és fellllr§l 10—12
darab slllyesztett fej(d fa-
csavarral erdsitjiik meg. A
labakat 5X3 cmres ke~
ményrahﬁl! vagluk ki, és le-
felé vékonyitva, a végét
20—25 cm-es darabon foko-
zatosan elvékonyitjuk es
kbrilbeltl 2 em stmérditire
legmbdélyitjlk. A labakat
tigy helyezzilk be,
kissé kifelé Alljanak A
rbgzitésnél (kétoldalt kifd-
részeliink egy-egy darabot,
hogy pontosan illeszkedjen,
majd }é erfsen az alsé ke-
rethez enyvezzilk, és két-
oldalt facsavarokkal meg-
erdsitjiik.

Végll a szegélylécet vag-
Juk kI, 25X} cm-es ke
ményfdbdl és enyvvel az
asztallap oldaldhoz erdsit-
ik ugy, hogy a felsd széle
legyen magasabb az asztal-
lapndl. Ide ragasztjuk majd
e mozaikokat. A szegélylé-

cet, az alsd keret kiilsd ol
daldt és a négy ldbat vildes
gos szinlre — vagy a thb-
bi butor szinéhez hasons
16an — fényezzlik.

Mozaikoh felrakdisa

Ezutdn ktvetkezik a
munka legnehezebb, de
legszebb része, a mozalk~
diszités. Ttbbféle megol-
déasban lehet elkésziteni.
Fontos azonban, hogy meg-
felelé ragasztdanyagot be-
dgyazd masszat szerezzlnk
be. Legjobban  megfelel
erre a célra fenocol, lig-
nocol wvagy hasonlé ra-
gasztéanyagok, végsd eset-
hen a PVC-ragasztd. (A
kdzeljovében az Ezermes-
ter Boltban tibbféle md-
anyagragasztét hoznak for-
galomba.)

Az elkészitett mintadarab
mozaik diszitése az Ezer
mester Boltban vésdrolhatd
szines, mlanyag boritasu
lemezbdl valé. A kis mo-




zalklapokat apréfogi fG-
résszel vaAgiuk ki, nehogy
a milanyvagréteg megrepe-
dezzen, Méretei: 20 mm szé-
les €3 20, 40 mm hosszu. Az
asztal szélén kirbe 20
mme-es csfkot ragasztunk.
A mozaiklapok ledarabo-
ldsa utdn csiszolépapirral
a lapok valamennyi olda-
14t lecsiszoljuk. Az asztal-
lapot ragasztéval bekenjilk
(csak kisebb darabon, mne-
hogy a lapok felrakésa
elStt megszaradjon), és  a
megcesiszolt mozaiklapokat
tetszés szerinti mintdkban
felrakjuk. Készithetjlik
még a mozaikboritast Ugy
js, hogy az asztallapot azo-
nos méretd papirral leta-
karjuk, geometriai Abrakra
osztjuk. A rajzokat meg-
szdmozzuk, rédrajzoljuk a
szines, milanyag boritasa
lapra, Kkivégjuk, lecsiszol-
Juk €8 eredeti sorrendben
felrakjuk, Iilletve ragaszt-
juk az asztallapra,

A lap teljes felrakésa
utan surd, befgyszé masz-
szAval (esetleg ragasztéval
kevert gittel) az illeszté-
seknél 16vé nyildsokat be-
tomkdédjlk, majd még a tel-
Jes szaradAs el6tt  siméra

csiszoljuk.

Szép mozaikot készithe-
tlink szines {ivegcsempék-
bél vagy egyéb szines mo-
zaiklapokbdél is. A lapok
felrakésat itt is hasonldan
veégezzlk, ez azonban mAr
lényegesen egyszer(ibb fel-
adat, nem szlkséges & véa-
gas, csiszolés.

Modern mozaikot készit-
hetlink még ugy is, hogy a
szines Uvegcsempéket, mo-
zaiklapokat deszetbrjlk,
bsszekeverjlk és tgy rak-
juk fel az asztallapra, meg-
felelGen illesztve az egyes
darabokat, A felrakds utén
fennmaradt nyfldsokat ra-
gasztéval kiontjik, mejd a
felesleget lekaparjuk,

A ragasztas teljes széra-
désa utdn maris haszné-
latba vehetjlk az asztalkdt,
melyet esetenként le s
moshatunk. Az asztalksa
szélén Kidllé szegélylécek
pedig meggéitoljdk az edé-
nyek lecsuszisat.

Dobos Ferenc

A\ﬂbal: 1llesztése az alsd kerethez

Apréfogd fdrésszel vigjuk a mozaik-
lapokat, mert igy nem séri{ll meg a mua- ™
anyagréteg
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Mozaiklapok minden oldalét meg kell
csiszolni




Mgst egy olyan f{urd&szo-
béba valo pole elkeszitését
irjuk le, amelyet bizonyé-
ra sokan hasznalnl “udnak;

két polea van, rajta lehet
tarolnl a mosddé- és moséd-
szereket, szappant, sziva-

csot, fagmosd poharat, az
alsdé torlilkdzbtartén a to-
rilkozéket stb. A pole
anyvaga 1,5 cm vastag fe-
nyl- vagy egyéeb puhafa-
deszka, .5 polc méreteit és
dsszefillitdsi rajzat az 4bra
mutatja. A sarokkotéseket
mindenitt fogazdssal csi-
néaljuk. A fogazast lyukfi-
résszel, vagy ha az nincs,
lombfilirésszel, fémvagd éi-
lel vagjuk Kkl. A torilkdzs-
tartd elkeszitése az Abrarodl,
minden kiltn magyarézat
nélkil 1is, érthetd.

Hogyha (lveg-toldablakot
akarunk  csinédlni, akkor
egyszeribb, ha nem va-
gunk hornyot a deszkéba,
hanem a Modellez6 Bolt-
ban id6nként kaphaté 5X5
mm Keresztmetszetd, sima-
ra csiszolt faléceket szoge-
link a2 pole bels§d peremé-
re, az Abra szeriit. A lécek
koztl két drokba 1 csuszik a

ket toloUveg. Hogy az lveg
jobban, biztosabban #&lljon,
az A B és a D alkatré-
szekre egymais felett két
sor lécet szegeliink fel. Ma-
ga a toléablak 4 mm vas-
tag, homélyos vagy mintas
{iveglap, méreteli 40<40 em.
A polc h#tlapja furnér,
gzintén a Modellez§ Boltban
kaphaté (80,— Ft-08 négy-
zetméterenkéntl Arban).

Mivel kbriilményes min-
dig az ablakot tologatnd,
egyszeribb — é&s olesdbb
—, ha az ablakot elhagy-
juk. Ez esetben természe-
tesen & peremléceket sem
tesszlik fel.

Most mar csak a festés
van hétra. Festés el6tt még
egyszer alaposan csiszol-
juk At az egész polent

dérzspapiiral, kidlbndsen a
kilallé oldalsé nyilvanyo-
kat. Ezek utin eldsz0r so-
vany olajfestékkel bdven
fesslik be a polcot, de na-
gyon Ugyeljink arra, hogy
nehogy a festék a fuggdle-
ges részeken Imegsurran-
jon, mert ez elcsufitana
pelcunkat. Ha ez megsza-
radt — korllbeltil két nap
mulva —, szintetikus zo-
méanccal vékonyan ImeEg
egyszer befestjilk a polcot
halvéinyokker,
vanyztld wvagy kék stb.
szinre. Ha két nap maulva
még néhol &tlitne az elsd
festés, harmadszor is na-
gyon ©Ovatosan, vékonyan
befestjilk. Ugyeljlink arra,
hogy az A4tfestésnél telje-
sen ugyanaz legyen a fes-
ték szinarnyalata, kUlon-
ben polcunk foltos lesz,
Ha ez a réteg is megszé-
radt, felszegelhetjlk a két
akasztélemezt a  hétéra,
majd a polcot a kijelblt he-
lyen a falhoz tartva, ceru-
zadval megjeldljilk a két
akasztSlemer helyét a fa-
lon. A julzett helyeken
5%5%5 em Kiteriedési god-
rot véstink a falba, a go-
dorbe puhafa-darabba vert
kampokat ginszellink, és
mAsnap mAr fel is akaszt-
hatjuk ezekre a kampdk-
ra uj polcunkat. J6 mun-

kat!
Balog Dénes,
a Chazfr utcai
4dltaldnos iskola
VII. osztdlyos tanuldja

fehér, hal- .
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FESTEK- KJP lRu

Répl {festék-, lakkréteg
eltavolitdasdhoz haszno3
szerszdmot rboténdzhetlink
egy tégla'fp alaka fablokk-
bél, arielyre fémaszita
(sziinyoghald) darabot sze-
gellink. Ha szerszdmunk-
kal megddrzsoljik a befes-
tett felllletet, a fémszita
Gsszetdrl, fellazija és le-
pergeti a régi festék-, lakk-
réteget — jobban, mint a
spatula vagy a droétkefe.

Csdbefogas csavarokkal

A megmunkaldsra Kerilld
csddarabot kdzismerten ne-
héz befognl az egyszeru sa-
tuba. Ime, egy egyszeri fo-

gas, amellyel segithetlink a
bajon: a cs6 mindkét olda-
ldra két-két csavart helye-
zUnk — a csavarok kozOtt
azutdn szildrdan befoghaté
a cs6 a satiba. De vigyéz-
zunk: ne szoritsuk Ussze
tulsdgosan a satupofdkat,
mert a csavarmenetek
kdnnyen megsérthetik a csd
falat, ott maradhat a nyo-
muk, s ez nem hasznil a
csavaroknak sem.

CSUKLOSPANTOK
HELYENEK KIEGETESE

A Kkisméretd csukldspdn-
tok beslillyesztését ponco-
san kivésni a faalkatrész-
ben meglehetdsen nehéz
feladat, Kevesebb féarad-
séggal elkészithetjtlk a
pontos méreti besllilyesz-
tést, ha wvésés helyett ki-
égetjlik a faalkatrészt. Eh-
hez egyszerﬂ gzerszémra
van szllkség: egy 6 mm At-
mérdjd fémrﬁdm ama2lynek
egyik végére rogantyut erd-
sitink, a masikra pedig
menetet vagunk. Ezutin 6
mm-es fémlemezbfl a csuk-
léspant  talpdAval azonos
nagysigl téglalapot vagunk

ki, kdzepére menetes fura-
tot készitink, s a rémrad
menetes végér: csavar]uk.
A tovébbiakban a %faalkat-
részben ceruziaval pontosan
elérajzoljuk a .beslillycsztés
helyét, majd a megtiizesi-
tett fémlemezdarabot az
eldérajzolt helyre gzoritjuk.

NEM SERULHET MEG A MUNKADARAB

| UM/~

Bosszanté, ha behajtas
itbzben a csavarfej hasi-
tékjabol kiugrik a csavar-
huzo, s hegye felkarcolja,
megsénid a megmunkélt
munkadarab felliletét. El-
kerfilhetjlik ezt, ha kerék-
par- vagy autdbelsdbsl ki-
vagott, ktzépen behasftott
gumilemezt hizunk a csa-
varra — a védllap felfog-
ja a félreszaladd csavarhi-
zot. Amikor azutdn a csa-
vart mar behajtottuk, szét-
huzzuk a hasitékot, g le-
emelhetjitk a védblapot a
csavarrol.

HOMORU FELULETEK CSISZOLASA

Homori {felllletek csiBzo-
l4sdhoz hasznos segédesz-
ktzt készithetlink egy kis
adtmérdid, mintegy 10 cm
hosszusdgd kemény md-
anyag csOdarabbdl, amely-
nek paldstjat hosszirdny-
ban felhasitjuk, s a csiszo-
16papir végét a hasitékba
csusztatjuk., Csévéljilk kb~
riil ezutdn a csiszoldépapirt
a csivon, 8 szabad végét is
bujtassuk be a hasitékba

— ime, mér kész is az egy-

szer(l szerszam homora fe-
1ifletek cstszoldsédhoz.

Csavarozds szilk helyen

A nehezen hozziférhetd
helyeken csavart behajtani
ktzismerten sok veszbdség-
gel jar. Konnyebh a mun-
ka. ha erre a célra vékony
acéllaprigébdél  kilidnleges
csavarhtizét készftlink. A
rajz szerint kialakitott ra-
golapot ivben meghajlitjuk,
s végeit a csavarfe] hasité-
kaba szoritjuk, Most mér
kényelmesen g helyére 1l-
leszthetjlik a ¢savart — a
hasitékban megfesziil§ mi-
goélap biztosan tartja, amig
d¢ furatba hajtjuk.
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OLVASOINAK AJANLJUK
Kurovnky JIstvin: [VHEGESZTES.

I, I1, kobet

Az Ipari Szakkinyviirban megjelent mﬂ
atfogé ismertetést ad az bsszes eljirdsok-

rél, anyagokril berendezésekr6l, a hibfk-

r6l 65 megeldzésiikrol, illetve kuavitisnkrél.
260 + 292 ddnl, 282 - 247 4bra,
fizve 30,— Ft

| ANALITIKAI  ZSEBKUNYV
gybgyszerészek, orvosok ¢és més
vizsgilatokkal foglalkozék szaméra

Sirosi—Soha—Kelemen;

BENTONIT AZ
EPITOIPARBAN i\

Aﬂmﬁgeteléael’ontns,ésmégnemden—'
gé ismert anyaginak felhasznilasirél szﬂ A

ez a kis kinyv.
128 oldal, 78 dbra,

Beliczay Laszlé:
GOZASA, MEZEB SUTEMENYEK

303 oldal, 112 abra,

Sirkozl Zoltdin: KIS FENYKEPESZ (Kis
Technikus Koényvtar)
119 oldal, 70 kép és dbra, flizve 530 Ft

A FOLD. Szerk.: Tasnidi Kubacska Andras
Tartalmazza mindazt, amit a modern tu-
dominy a Fold keletkezésérdl, fejlédésérdl,
felépitésérol, s az €16 vilig kialakuldsirél
tanit,

503 oldal, 53 képmelléklet, szimos szdveg-
kozti sbra,

Beszerezhetik az sllami kbnyvesboltokban
* és az lizemi konyvterjeszioknél.

fazve 14.50 Ft

' Postai megrendelés: Allami Konyvierjeszis

Vallalai, Budapest 4. Postafi6k 144. Az 50—

Ft-ndl nagyobb értékii rendelések szillitdsa

porté- €s kiltségmentes,

B

2o

vegyészek,
kémﬁi%

387 oldal, keétszind nyomdssal, x
viszonkdtésben l-l-—]Ff,

A MEZ IPARI FELDOL- |
fizve 20— Ft

diszes kélésben 77— Ft
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OTLET
Van a zsebemben egy

ezermester keze lgyé-
gumi 1is, ez mar sokféle-
kit fogatja vele, Ica a 16-
ja bele, kifesziti és U-alak=-
16tte ki kezembél csazlija-

ES
gomb. Mit lehetne
be nemcsak gomb akad,
képpen hasznosithatd, Laci
farok-frizurdhoz hasznélja,
ra sodort, kemény papir
val a léggdmbét, amely na-

vele kezdenl? Nos, az
hanem egy befitt-lekdtdzs
az oOsszesodort szadmtanpus-
Péter pedig két ujjit dug-
lacsint 16 ki belfle. EY
gyot pukkant. No var] csak

— gondoltam -—, ezt most
visszaadom. S ettfl a tor-
ténelmi pillanattdél kezdve
szédmitjuk az otlet szilleté-
sének I1dejét.

Mukodnek az agyteker-
csek, és miktdnek az uj-
jak. A gomb fels§ két lyu-
kén az egylk befltt-kdtozd
gumit, a misikat a masik
két lyukon parhuzamosan
atflzzilk. Vékony acéldrot-
b6l jékora U-alakot hai-
litunk meg, hogy egy név-
jegyboritékba kényelmeszn
beleférijen, hozzaszamitva
magassagahoz a gomb At-
mérdjének felét. A gombot
korbeforgatijuk, amig csak
a gumi nydldsa engedi. Az-
tin az egészet kétszer ak-
kora karton kozé fogjuk,
mint a névjegykértya, ¢és
elhelyezzilk a boritékban.
Igy a gomb leszoritva ma-
rad addig, amig Péter ba-
ratunknak — wvagy mésnak
— a postis ki nem kézbe-
siti. Csak kér, hogy ilyen-



kor nem latjuk a cunzett
meghtkkent, ijedt képét.

Ahiny Utlet, annyiféie-
képpen tdmad agyunkban
és val6sul meg. A j6 ezer-
mester arroél ismeretes,
hogy minden kis hulladé-
kot gondosan elraktaroz,
mert nem tudhatja el6re,
hogy mikor lesz &ppen
arra szltksége. Példaul
mire valé egy eldobott,
tsszegubancolt, 25 cm hosz-
sz dr6t? Hajlitsuk csak
meg hajtlialakra és helyez-
zilk bellilr6l Ggy a kilines-
re, hogy a tovére slmuljon
a hurok. Két végét pedig
atf(dzzik a kulcs fején, Igy
a kulcsot elfordulds ellen
biztositottuk, nem lehet
mér kivilrél Ki'kni,

Ha egy aluminium vag
vOrdsréz drét mindkét véeg
re egymdstél koriilbellll 100
mm tévolsdgra két-hdrom
spirdlt hajlitunk 15 mm #t-
mérdvel, akkor egy olyan
haztartdsi eszkdzt kapunk,
amelyet a kés éle elé he-
lyvezve, egyenletesen és vé-
konyan szeletelhetjlk a
hagyméat, a burgonyat, a
kdposztiat, zUldséget stb.

Ttbb széz forint érték(
miiszert i{s pétolhat példaul
egy elhasznélt villanykorte
— ha barométert barkéacgo-
lunk beléle. Tudvalevs,
hogy esf elStt a légnvomas
csbkken, jé 1d6 esetén pe-
dig ndvekszik. Igy baromé-
teriink szintén ezen az el-
ven fog mGkddni.

A villanykdrtét tGgy he-
lvezzliik egy vizzel telt
edénybe, hogy 8 megmun-

kalds nlatt Sllanddan
Den legyen. A villanykirte
lombikjat alul, a bélyegzés
helyén kifurjuk, A furds-
hoz hegyben végz8dl ha-

viz-

romszigl, vagy gbmbdlyd
tureszel6t hasznaljunk, ugy,
hogy gyengéden az Uveg-
hez nyomva, sajidt tengelye
korill forgatjuk. Ez a mi-
velet addig tart, mig a viz
a villanykdrte léglires te-
rébe beéramlik. Megtdrién-
het, hogy firds kdzben vé-
letlenill jevegével tellk meg
a lombik, vagy kriptongaz-
zal volt megtUltve. Ilyenkor
sziviuk ki a levegét a lom-
bikb6él és addig tartsuk
nyelviinket a nyliléson,
amig a viz ald helyezve, a
viz megkezdi a bedramlsist,
A vizet csak addig enged-
jik a lombikba, mig az
izz6szdlat tartd drétot el
nem érl, mert az rozsda-
uodni'kezd. és az oxidréteg
a kifurt lyuk f81é illepedik,
Feltétlen Ugyeljink ré4,
hogy a villanykdrte vég-
leges felfliggesztésénél ki-
6mlé vizcsepp a fart lyuk
alatt legyen, mert ha fer-
dén fliggesztjllk fel, vagy a
lyukat féirefirtuk, akkor
a vizesepp kijtn ugyan —
ha esdt jelez —, de a lég-
nyomés viltozdséval nem
tud visszahuzédnd.

Plexibdl bizsu. Attetszd,
tobbféle ruhsdhoz viselhe-
t6 karkdtSt lehet belSle ké-
sziteni, kigvéformara te-
kerve. Legel8szér a jelleg-
zetes kigydalakot munkal-
juk meg. Hossza akir 30—60
cm is lehet. Szélessége a

hasénal 15 mm, a farkanal
és a nyakanal kdriilbellul 5
mm. A fej megmunkailisa
utdn a belsd felét nyaktdl
a farokig hdromélli resze-
l6vel, wvagy flrésszel 45
fokban kissé bekarcoljuk,
Ezt a miveletet jobb és bal
irdnyban egyformén elvé-
gezzilk. A hasnil a bekar-
colésok kdzittl tdvolsig 4
mm, mig a nyaknél és a
faroknial egyre kevesebb.
Ezzel a mivelettel a kigyd-
pikkelyét uténozzuk, Forrd
vizbe tartva, giz- vagy spi-
rituszlang felett Allanddan
mozgatva, a plexi hajlé-
konnya vallk, és tetszés
szerinti AtmérSjd anyagra
cesavarhatjuk., Fejét a spi-
rdlmenet irdnyatdl felfelé,
farkat pedig lefelé haillit-
juk kissé, és hideg vizben
lehGtjuk. Polirpapirral vagy
fogkrémmel fényesre csl-
szoljuk. Szeme helyére
plexiragasztéval két fényes
ktvet — strasszt — ragasz-
tunk.

Hol teremnek ezek az Ot-
letek?

Kik azok, akik a pem-
mirevaldhak 1lAtszd, himmi-
hummi drétdarabkékbol ki-

égett hulladék kozt felei-
tett villanykdrtébdl ujra
hasznos &8 értékes eszko-

zoket fabrikdlnak?

A Gamma Optikai Mdvek
tanm(helvében vagy {fél-
szfiz Uttdrd, fluk. lanyok,
a XI. kerlleti Vall dti Al
taldnos iskola ezermester- ,
szakktrének tagjal.

Cs. Gy.
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A tranzisztoros kapcsolasok szémtalan
varidcitja miatt a tovabbi hibakeresési
eljardsock menetét, £f6 szempontjait nem
Altaldnossdgban, hanem adott kapcsola-
sokon mutatjuk be, killdn az egyenes
és kiillon a szuperkészlilékeknél az alabbi
szempontok szerint;

1. Zaj van, de jel nincs,

2. A kimend jel gyenge vagy torzitott,

3. Begerjedt a vevékeészillék,

Egyvenes készlilék hibakeresése.

Minden hibakeresésnél legfoniosabb a
hiba hely ének minél pontosabbh behaté-
roldsa. Egyenes készilléknél ez ariny-
lag egyszer(i, mert az elsf fok utin mér
hangfrekvencias jelink van és az 2fves
.fokozatokba fejhaligatoval pelépve a hiba
helye meghatarozhato.

1. Za] van, de jel nines. (1. Abra.)

1, 1. A T1 transzforméitor 2. pontja és
a told ko6z€ — miutin sz elektrolit kon-
denzédtort levdlasztottuk — fejhallgatoval
beléplink. Ha nincs jel ellenfrizziik:

a) a fesziiltségeket,

b) tekercseket,,
désra,

c¢) kondenzatorokat zdarlatra,

d) tranzisztorokat er0sitésre.

transzformétort szaka-

Ha a c—b tekercs menetirdnya helyes,
a potenciométer vdltoztatdsival a hang-
er a gerjedésig fokozhaté.

A 2, 4bra szerinti kapcsolisban az
egyenirdnyitist a két diéda végldnyban
igen nagy ellenalldst mériink ohmmérd-
vel. Fejhaligatéval a kondenzator és a
fold kozé 1éplink be ellendSrzésre.

A 3. abrdn levd kapcsolds esetén elst-
sorban az elektrolitikus kond=nzfiterok
ellendirzendok. A 100 uF kondenzétor sza-

kadésa negatfv visszacsatoldst létesft ‘

csbkkentve a fokozat erdsitiset, zérlat
esetén, pedig a tranzisztor tonkremené-
&% okozhatja.

Az 1. és 2. sbra kapcsoldsafban a tran-
zisztorok kollektordraménak nagysdgét
a bézisiram hatérozza meg Ezért a bé4-
zisfeszilitséget bedllité ellendllas szaka-
dasra, megvizsgdalando.

1. 2. Ha a transzformator 2. pontja és
a fold kozott jelet kapunk a kdvetkezS
fokozat vizsgélatdra megylnk at. Vissza-
forrasztjuk a T1. 2. pontjat és g levilnsz-
tott T2. 2. pontjira lépink fejhallgato-
val. Ha jel ninecs, ellendrzenddk:

a) feszlltségek,

b) elektrolit kondenzitorok,




¢) tranziszior.

£z er(sitbnek ez a tranzisztora wszto-
rél kapja a bazis feszilltséget, ami igen
nagy foku stabilitist biztosit. Ennek =
feszllltségnek a transzformétor szekunder
tekercsén keresztiili fOldelését akada-
lyozza meg a 4 pF-os kondenzédtor. Ha
nincs jel és feszilltségmérdnk, az elek-
trolit kondenzétorok cseréjével érhetliink
el eredményt.

EflenélldscsatoldsG erlsitd esetén (4.
dbra) az ellendrzést 1. 2. szerint végez-
zlilk. Fejhallgatéval a csatold kondenzé-
tor bézis feldll végére csatlakozunk.

1. 3. Ha a T2 transzformdétoron jel
van a teljesitményerdsité foknil ellen-
-Orizzik.

a) feszllitségeket.

b) hangszoérét,

¢) kondenzatorokat.

A transzformitorrdl csatlakozé diéda
a soros ellendlldssal és szlirésse a ki-
vezérléstfl fliggd elOfeszilltséget Allftia
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be & bazison. Ellenfrzéskor ezt valasz-
szuk le.

Ellenttemd erdsité kapcsolasndl az el-
lendrzést 1. 3. szerint végezzik. Gondo-
san ellenfrizzilk a forrasztdsokat és ellen-
allasokat szakadésra.

2. Kimen6 jel gyenge vagy torzitott.

A vizsgalatot az 1. alattiak szerint veé-
gezzilk el.

Eller{drizzilk 5 telepfeszlltséget, merl
20%, feszllltségesés a hibat okozhatja.

Begerjedt a készillék.

3. Begerjedt vevlkészililék

A gerjedés elhalkulisban,
vagy berregésben jelentkezik.

Oka olyan készllékben, ami maér jol
mikddott: '

a) sz(ind kondenzitor meghibdsoddsa.

b) a kimeriillé telep nagy bels§ ellen-
allasa,

Epiil§ készilékben:

@) szGr6 vagy csatoldsmentesité kon-
denzétor hidnya,

filttyben

A e T
s

L EELA R

b) nem megfelelé alkatresz es vezetek
elrendezés,
c) telep belsd ellendllasa.

Ha a gerjedés magas fittyben jelent-
kezik, a hibaAt az els§ fokozatban kell
keresni, Szoros visszacsatolds vagy sz(irg
kondenzitor levéaldsa, szakaddsa az ok.

A telepek belsd ellendllasa kimerilé-
silk ardnydban nd. Elérhet egy olyan
értéket, amelyen elGidllg feszilltségesés
megfeleld fazisban visszajutva gerjedést
okoz. Ennek meggatlasdra a teleppel
parhuzamosan 50—100 xF kondenzatort
kétiink.

Berregés esetén két egymadst kévetd
fokozatot a negatlv 4gba  helyezett
500—1000 chmos ellenalldssal és az ellen-
4llas alacsoryabb feszilltségii pontjdnak
40—50 uF-al valé leblokkolasdval valaszt-
juk el. Minél kisebb az ellenéllds értéke,
annil nagyobb kondenzitor szilikséges,
hogy megfelel§ sz(r6hatast érjunk el

Kollektorrél a bézis felé mindig révid
vezetéket alkalmazzunk. Hosszd vezeté-
ket drnyékolni kell. Az elrendezésben le-
het6leg az elvi rajz elrendezését koves-
siilk, a készlilék bemenete és kimenete
ne keriljtn kozel egyméshoz. Vékony
16g6 vezeték hordozhutd készillékben ne
legyen. Az alkatrészek, vezetékek (lzem-
kizben ne mozdulhassanak el.

Jozsa Gylrgv




Kelemen Jozsefnek, Sajé-
lddra: A kérpitozott buto-
rok készitésérfl és a Kar-
pitozéshoz szilkséges szer-
szAmokrol, szakfogasokrol
1858 janiusl és jullusi sza-

munkban irtunk M™ind a -

rugds Agybetétet, mind a
rekamié karpitozésat
amelyrSl levelében emlftést
tesz — elkészithetd g lefrs-
sok alapjén, a

Liezinger Gyula, Buda-
pest: Az Ezermester régebbi
szdmalt — koztilk az 1858.
juniusit is — mind az or-
sz4gos, mind a megyel
kdnyvtdrakban megtekint-
hetl. A kétcstves URH mi-
nfségl helyli vevk helyett
ajénljuk az 1960 novemnberl
szamunkban kézdlt tran-
zisztoros helyl vevl elkészi-
tését.

Berkes Imrénének, Ho-
mokzsigerre: az 1957 4pri-
lisi lapunkban ismertetett
szélmotor készitését, illetve
felhasznéilisit  kdvetkezS.
mé*usl szZimunkban folytat-
tuk. A motorral fejlesztett
dramot 4 db 40<40 mm-es
(vagy 30 mm Atmérdjd) sze-
1én lemezze] egyenirdnyita-
nj kell, Az egyenaramot az-
utédn akkumulitor tSltésre
{2 db sorbakapecsolt d6lom-
cellat, vagy 3 db Nife-akku
— cellit stb.), vagy 4,5 V-os
modell — motorhajtésara
lehet felhasznilni,

Kirily Zoltinnak, Buda-
pest: A Sonett-telepes ra-
dié tranzisztorosra valg At-
alakitdsa bonyolult is, kélt-
séges is. Készitsen helyette
inkibb 4j tranzisztoros ké-
szliléket, mert az kevesebb
anyagot, munkat é&s 1dét
igényel. Erre j6 példdt talsl
lapunk 1958 marciusi, Apri-
lisi, jaliusi, augusztusi, de-
cemberi, 1860 februsdri és
méajusl szdméban.

Téth Istvinnak, Kisber-
zsenyre: Az aluminium
eloxalasarsl 1960 januérl la-
punkban irtunk. Ezt a sza-
mot idékozben megklldtitk
Onnek.

Tokajl Oszkir, Békéscsa-
ba: Kérdésére megkilldtlik

30

tekbenn is kaphato. A le-
irdsbél nem +lnik ki kéx-
zelfoghatéan, hogy miért

_ e DRSS SSSED . praktikusabb, amit hézilag

postin a v#laszt — és ez~
uton is megismételjlik, mert

valészinlleg miésokat
érdekel.

Tehit — nagyitogéprd] le-
vett képek a kovetkezdkép-
pen kaphaték: a lencsér(l
kij6tt fénynyaldb 1utjdba
45 fokos szogben allitott op-
tikaj sikUveget kell tenni,
amelynek mindkét fellllete
egyenletesen sima. A fény
egyvik része Atmegy az Uve-
gen, a mésik része vissza-
verddik és pldalt kivetiti a
képet. A masik méd szerint
az Uveg helyett féllg At~
eresztl tlkbdrt helyezilink el
A tiUk3r hig természetd
ezilst oldattal készill. Félig
‘Ateresztd tlkrot készen s
lehet kapni Bp., VIL, Kis-
diofa u. 18. Uveges Ktsz csi-
szololizemében — ugyanitt
megrendelésre el 15 }1:.észi-
tik.

A nagyitégép fényerejét
természetesen ndvelni kell,
mert a fény a fentl lefrés
szerint kétfelé oszlik és {gy
mindegyik kevesebb fény.
erdvel mikddik. Abban az
esetben, ha nem ndveljlik
a fény erejét, akkor az ex-
pondlasl 1d6t kell megkét-
szerezni,

Barczikay L#szlénak, Sd-
rospatakra és Asztalos Fe-
rencnek, Dunakeszire: URH-
és TV-antennik készitését
1858 novemberl &3 decembe-
ri szamunkban ismertettiik.
196t oktdéberl lapunkban
pedig egy egyszeri és olcsé
TV-antenna kész{téssrdl {r-
tunk,

Juhdisz Jézsefnek. Sizikra-
ra: Utlete tetszetSs de
kerékparcsengé — az Uzle-

is

készitett.

Horvith Ferencnének, Né-
dasdra: 4,5 V-oz villanymo-
tort, voltmérét &  egyéb
barkdicsanyagot 8z Ezér-
mester Boltban vésdrolhat.
A bolt utdinvéttel megklildi
a rendelt arut,

Fdsl Jozsef technikus, 42,
sz. EpitSiparl V. Budapest:
TelefonérdekiGdésére ezt~
ta] kozdljlk, hogy a kala-
pacslakk esetében mind a
hideg, mind a meleg eljd-
rasndl gzérépisztollyal vi-
szik a lakkot a festend§ fe-
ltiletre. A meleg eljarsasnél
a festett tirgyat kb. 80 fo-
kos meleg helyre kell ten-
ni, a hidegnél pedig csak
beszorjuk és megszéradni
hagyjuk. Nitroh{gitdval kell
higitani, Tdzveszélyes!

Dr. Jancsé Mikldsnak,
Sopronba: Egy-egy régi
Ezermester psldany 1958 ju-
Husig visszamenfen — az
Ifjusdgi Lapkiadé Vallalat
konyvszaklizletében kapha-
té — utdnvéttel 1s (Bp.,
VIIL., Jozsef krt. 30—32.).

Arndczky DezsOnek, Mis-
kolera, Petrovics Gydrgy-
nek és Fekete Jozsefnek,
Budapestre: Klildnféle tran-
zisztoros helyi és szuper ve-
vOkeészlllék készitésérSl 1958
mércius, 4prilis, jJalius,
augusztus, december és
1860 februér, méjus, novems-
ber és decemberl szdmaink-
ban ktzdltlink leirdsokat.
Ezek kidziott taldlhaté a
kérdezett szuperkapcsolast
késziilék, még néhany egy-
szerlibb is.

Pell LAszlé, — Zslaeger-
szeg (Becsall dt 57) — ol-
»Az 1860 de-

ztlt tranzisztorps haldzati
szuper r#ddiékésziilék kap-
csolési rajzdban sajtéhiba
van, mégpedig a push-
pull végfokozat TT tran-
zisztordnak  kollektor és
emitter bekitése forditva
van.«

Eztiton k8sztnjllk meg
gzives észrevételét és k-
z6ljilk olvaséinkka] a he-
lyes Abrét: a TT-es tranzisz-
torn4l az alsé vonal a kol-
lektor, a fels§ pedig &z
emitter, ez utdbbit kellett
volna megjeldind a nyillal.




Nézzilk csak meg kizelebbrdl ezt az uj
lidtollat, melyet nem kell tintdbe mdr-
tani — mint régen — és mégis folyama-
tosan fr.

Formdjdban és kiilsejében semmiben
sem killbnbdzik régi tdrsgitél, csak csu-
pdn belsejében wvan elhelyezve egy go-
lydstoll betét.

Kéztudomdsu, hogy a ludtoll szdra be-
Il dres és legaldbb 10—12 cm. hosszi-
sdgban kdzel azonos dimérsSild. Ezt az
adottsdgot lehet Kkihaszndlni oly mddon,
hogy egy kozinséges golydstollbetétet
kell esak ilgyesen belehelyeznl ami
nem {gen okoz gondot egy barkdcsolo-
nek. A luadtoll beszerzése nem itkozik
nagyobb nehézségbe, még a vdrosi bar-
kdcsoloknak sem, csupdn egy kis sétdba
kerill. A vdros killbnbdz6 pontjain 16v6
vdsdrcsarnokok valamelyikébe kell ki-
sétdini és a baromfieladdktsl kénnyen
lehet szerexni egy pdr darabot.

A belevald kozinséges golydstollbetét
pedig az APISZ-boltokban beszerezhels.
A ludtollnak a végét levdgjuk olyan
mértékben, hogy annak dtméroie a go-
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lyostollbetétnek megfelels legyen. Ezutdn

a ludtoll végét belillrdl egy kis ragasz-
téval — ez lehet PVC, acetonban oldoit
celluloid stb. kenjilk be, s ezutdn
ovatosan toljuk be a golydstolibetétet.
Nagyon tetszetOs és {ziéses tollat készit-
hetiink igy, mely még ajdndéknak is
nagyon alkalmas.

A tollat meg lehet hagyn: eredeti szi-
nében i1s, de még tetszetOsebbé lehet
tenni, ha elkészités elSti a ludtollat va-
lamilyen szinlre befestjik. A legalkal-
masabb a ludtoll befestésére a plkrinsav,
fuxin, brémfenolkék, sorrendben ezek
sdrga, lldspiros, kék szint eredményez-
nek, s elonyik ezeknek, hogy ugy kitobd-
nek meg, hogy nem oldddnak le esetieg
a nedves kéz érintésétsl a tollrdl. Az em-
litett vegyszerek, illetve szinezékek eleéc
nehezen hozzdférhetdk, de szakilzletek-
ben megszerezheldk,

Szépen lepet még szinezni a udtollat
tetszés szerint bdrmilyen szinfire, szesz-
ben oldédd szinezékekkel. A beszinezett
ludtoliat még tartésabbd tehetlilk, ha
szintelen lakkal vékonyan befujjuk.
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koszonetet.

Valamennyi kedves Olvasénknak, barkd-
csoloknak és az ezermester szakkoroknek
36 otleteket és sok Oromot kivdnunk az

Azoknak, akik idvozlésoraikkal megtisz-
telték szerkesztbségiinket ezuton mondunk

A februari szim mellék-
lettel jelenik meg: ko-
zoljiik az
1960. évfolyamanak tel-
jes tartalomjegyzékét.

Ezermester




ViZSZINTES: 1. Elmés
parkdcs-munka. 10. Végig-
pusztit. 11. Vajon, az
tarsasadgaban? 12. Kereske-
dik. 13. Fordftott abécé-
részlet. 15. Tompa, vissz-
hangzé hangot ad (vala-
mely lireges targy, itésre).
16. Optikal eszkozbk gyar-
toja. 1% vasmunkéas. 19.
Huta, massalhangzol. 20.
Post meridiem. 22. Hézilag
is elkészitheté hasznos
véaseszkbz. %4, Névelbvel:
pozltiv film.  26. A fard
anyaga. 29. A melegités
kezdete. 30. Radioban van
(. 31. Ezt eredményezl az
4llandé hasznélat. 32. Gyidt-
relem, 32. N&1 becendv. 35.
vészjel. 36, Osztrak VAros
a Duna mellett. 37. Kinal
kézikoest. 39. Szinezs.

FUGGOLEGES: 1. Orld-
md. 2. Az elektromossag
keringése. 3. Isten, angolul.
4. A nyél két vége. 5. Ez
tébb, mint amennyi szlik-
séges raja. 6. Sav, méssal-
hangzéi. 7. Orvosok neve
el6tt 2116 révidités. 8. Egyes
Kozértekbén kaphato. &
Jbvedelem, jaradék, néme-
tlil. 10. Hasznos receptiink.
13, Mesterember. 4. Meg-
telel§ bérlemény. 18. SYC.
21, Férfinev. 23. Kills6 bu-
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rok. 24. A legények tulaj-
dona. 25. Taniigyl rdvidi-
tés. 2. Hely- és 1d6h:ta-
nzé sz6. 28, HOskOlte-
mény (az ékezet nem szllk-
séges). 29. Az elsG példany,
amely utin készill a tSbbi.
32. »ke. 33. Hazilag kbny-
nyen elkészithetd, prak-

tikus budtordarab. 34. SSP,
36. Taladl. 38. NévelSk. 39
Anyag a barkécsolashoz.
Bekilldends az 1. és 22,
sz. vizszintes, valamint a
10. é&s 33. sz. fiigglleges sor
megfejtése, »REJTVENY«
timlagj-el&léml, 1961. februdr
-ig.

MEGFEJTESEK
1. Osszesen 15 napig
nyaralt.

2, Masfél méter,
Keresztrejtvény: Dohény-

zokészlet. THrillkbz6-tarto.
ZE%éid doboz. Galuskaszag-
gato.

A decemberi szdmunkban
kbzdlt rejtvények helyes
megfejtdl kbzill kbnyvjutal-
mat nyertek: Szemes Lajos
P4pa/3., Hull Jénosné, Bics,
ifj. Juhéisz Mihdly, Nagy-
csées, Horvath Laszld VII.
osztdlyos tanuld, Budapest,
Klauzmann Veronika, Mis-
kole, ifji. Gollner Lészlo,
Bicske.

1861. januar. V.

negyedévre 6,— Ft, félévre
Csekkszamlaszam: egyéni:

évfolyam,
Kiadja az Ifjusdgi Lapkiad6 Vallalat,
Bp. V., Nador u. 15. Tel.: 111—050.
Tel.: 343—100. — Megjelenik havonta egyszer.
:122'5_3, Kb t?feﬁz &E T v

z : 61066 (va Atutal
szAdmlaiara). — KUlfbldi elGfizetéseket felvesz a( i 4y

1. szém,

Kultira Kbnyv- és

A Magyar Kommunista Ifjsigi Szdvetsé

Kdzpontl Bizottsdginak barkdcsolé tolyélruti
Felelds szerkeszts:
— Felelds kiadé: T6th Liszlé, — SzerkesztGség:
— Kiadohivatal: Bp. VIIL., Blaha L. tér 1—3.
— Egy szam ara 2,— Ft. ElSfizetési dfj:
Ft. — Terjesztl: a Magyar Posta.

Solyméar Tamis.

a MNB 8 sz. folyé-
Hirlap Killkeres-

kedelmi Villalat, Budapest VI, Népkdztarsasdg utia 21,

60.4708 Athenaeum Nyomda, Budapest (F. V. Soproni Béla)
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A hagyomanyos TV-asztalkaknak, szek-
rényeknek nagy hatranyuk, hogy rajtuk
a készilék csak az egesz butordarabbal
egyuit allithato a Kivant szogbe. Jobb
megoldas, ha olyan asztalkat keszitunk,
amelynek lapja a butordarabtol fiiggetle-
niil forgathatdo. A rajzon lithato asztalka
kiilén lapjanak kozepére csokarimaval
rovid csodarabot csavarozunk, ezt a cso-

darabot illesztjuk gzutan a szilardan
rogzitett asztallap megfelelc atmerdju
furataba. Ez utobbi tetolapot 183 mm-€s

deszkabol keszitjuk,
varozassal erositiik
mm-es deszKakerethez

5 envvezessel, csa-
az neyancsak 18

Korszeriibb megoldas a forgotdnycros
TV-szeKkrenyKe, amelynek szeKreny-
riészeben elhelyvezhetd a lemezjatszo,

lemezgyijtemeny. Alkatreszeit ugyancsak

12 mm-es faanvagbol alakitijuk Ki. A
forgotanyer kemenyfadeszkabol Kkeszil,
a szilard tetolapba besullveszive: nagy-

meéretii, a forgathato asztallapon Aaimeno
csavarral crositjilk a szilard tetolap alatti
eros keresztléchez. A szekrenyke aljara
is talaloasztal-Kerekeket erosithetiunk,

Ha sok vendeg eérkezik, cipekedhet a
hazigazda: a nehez kesziileket at Kkell
vinni a nagyobb szobaba. Ime a se-
gitség: guruloasztalka, amelyen a Keszi-
1ék konnyen Atgurithato a lakas legal-
kalmasabb pontjara. Alkatrészeit jo-
minosegd kemeényfabol keszitjuk. A labak
enyvezessel és csavarokkal kapcsolod-
nak az asztallap alatti kereszttartokhoz

A labaknak megfeleloen hornyolt polcot
enyvezessel ropzitjuk a helyén. A kere-
kek 75 mm atmeroju talaloasztal-kKerekek.

ST -ES ANYAGE
SZEGELVE ENYVEZVE

A FION HOMLOKAALA MINOEN
OLOALON & mirm~EL NAGYORS

A KESZULEK ALAPTERULETENEL
Emm -EL J(ISEBB LAP

FORGOTANYER

TALALOASZTAL —'®),
KEREN
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tubusokba huzamos tarolas alatt
beszarad a festék, ragaszto. Elkeriil-
hetjuk ezt, ha csavaros teteju befot-.
tes fivegben taroljuk oket, fgy a
vedosapka is, a lezart befottes uveg
- Is megakadalyozza a levegd bearam-
lasat, s ezzel kiszaradasukat.

| W/
A SZUKSEGES /
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HOSSZT LECSAVARNYS

Nem gubancolodhat ©6ssze a por-
szive, vasalé, mosogép csatlakozé-
hosszabbité gumikabele, ha tarola-
sara vastagabb falemezbol, deszkabol
»kabeldobot« készitink. A kabel Koé-
zepét vékony zsineggel a dobhoz
kotjiik, majd az osszehajtott Kkabelt
egy iranyban csévéljilkk fel — igy
mindkét végebol egyszerre annyit csa-
varhatunk le, amennyire éppen szilk-
ség van.

Sokszor éppen akkor hincs kéznél a
dugéhuz6, amikor a legnagyobb
sziikség lenne rd. Nem érdemes bosz-
szankodni: hajtsunk nagyméreta sze-
mescsavart a dugoba, s dugjunk A&t
rajta egy nagyobb szeget fogantyl-
nak — igy is kiemelhetjuk a dugot.

Sokan a falba veri
szegen tiroljdk a k&,
vefozo, vasald csa.tla-’
kozozsindrjat, pedig az
gtles szogben behajld
pumi-, milanyagszige-
telés konnyen kitorik,
megserill — idoc elott
el kell dobnl a csatla-
Kozot. Meehosszabbit-
hatjuk élettartamat,
ha félbevagott .cérna-
orsot csavarozunk fer-
dén a falra, ajtofélfara
s ezen atvetve targl-
juk. T

s

GUMILEMEZ-
DARAE

A szabadban elhelyezett lakatok
hamar berozsdasodnak az esotol, sot,
télen be is fagyhatnak — sok ve-
szodséggel jJAr azutdn a kinyitasuk.
Elejét vehetjilk a bosszusdgnak, ha
vékony gumilemezbdl védot készitiink
rdjuk a rajzon lathaté modon.




