


A NOK LAPJA €S AZ EZERMESTER
KOTOs
CSALADI OTLETVERSENYE

az &desanyik — feleségek hizimunkijdnak megkbinnyité-
sére pdlydzaira hivia fel az ezermestereket.

Barki pdlyazhat — tekintet nélkill korra, nemre és
képesitésre — ha Gtlete:

1. eredeti;

2. hazal anyagokbdl barkdcsolhato;

3. meggyorsitja a hazimunkat, illetve megkimélji a hézi-
asszonyt;

4. a lakdsban kellemes hatdsid, a kényelmet szolgilja
es csekély helyet foglal el;

5. kezelése kbnnyld és nem veszélyes.

Az Gtletek leirdsdit, tervrajzit, esetleg fényképét és
magat a targyat »CSALADI UTLETVERSENY« felirattal az
EZERMESTER szerkesztGségébe kell kiildeni (Budapest,
V., Nidor utea 15.) 1962. december 31-ig.

Els6 dij: Lehel hiitGszekrény; maisodik:
KOMET haztartasi robotgép; harmadik: Csepel
varrégep; negyedik: HIMFI mosOgép: otodik:

Elektermax padlokeféli; hatodik: Po-

rex porszivé; hetedik: hatszemélyes
"'l'll alpakka evikészlet: nyoleadik: Uni-

() sette hdztartdsi robotgép: kilencedik:
villanyttz6; tizedik Kukta-
tozbedény.

(Kérjik az ezermester-klubo-
kat és szakkériket, hogy gon-
doskodjanak az Otletverseny-
ben résztvevik tamogatdsarol.)
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Az Gszl nagytakaritds sorompdba aliftia a csaléd aprajat-nagyjat. Engedjék
meg Kedves Olvasdink, hogy — mint a csaldd baritja — az EZERMESTER is
részt villaljon néhiny Htletiel a hizlasszonyok gondjibol.

(Qezetel a vakolat alatt

MielStt bdrmihez fognénk, nézziink
ktrfll a lakésban nincs-e rossz helyen
egy-egy kapcsold vagy dugeszold aljzat.
végezzilk el a villanyszerelési munkdkat
— még a faltisztitds — illetve festés elstt.

A régl Bergmann-cativek helyett ma
mir majdnem mindeniitt a wvakoletba
fektetett mianyagszigetelésii vezetéket
alkalmazzdk, Erre a célra killén kettds
szigetelésl »MMfal« jelli vezeték késziil
(1. dbra). Két- és hdromer(l, aluminium-,
esetleg rézvezetSjll kivitelben kaphatd.
Az erek szigetelése mas-mas szinidl, Sze-
reléskor a fekete szinilit fhzisveretSnek,
a viligoskék, vagy vildgosszlirke szin(t
nullvezetSként haszndljuk, {gv a bekd-
téskor a hosszadalmas lampazdst el-
kerlilhetjilk.

Mianyagszigetelésll vezetéket csak
olyan helyre fektethetilnk, ahol a vakolat
vastagsdga legaldbb 8 mm ¢és a veretéket
legaldbb 3 mm vastag vakolatréteg ta-
karja. A vezetéket érd sérillések kbzill

legveszélyesebbek a falbavert szlgek. -
Ezért a vezeték nyomvonalit a szoba

oldalfalain, a 2. dbrdn 1é&vs sraffozott
helyeken vezessiik,
Vezetékkitéseket, ledgazdsokat tilos

vakolat alatt késziteni! Erre a célra ba-
kelit eldgazdédobozokat haszndljunk, En-
nek palastjan 1évé kivezetdnyilasokat
csavarhiizdval kitbrillk és 1520 cm ra-
hagyéssal itt vezetjlik &t a vezetékvége-
ket. ‘A vezetékvégeket ne Usszesodridssal,
hanem vezetékszoritoval rogzitsiik. Csil-
lirok, fallkarck, lampatestek wvezetékelt
© 18 mm-es porcelinpipin, vagy fa-
csomag furatdn keresztill vezessilk ki
(3. abra).

A vezeték részére szolgild horony kb.
10—15 mme-rel legyen szélesebb, mint a
vezeték, A hornyot kézzel, horonyvigé
tdrésszel készithetjiik el (4. dbra). Ezt

85— darab haszndlt fémidrész pengébdl
készithetjilk. A pengék végein 1évs fura-
fiziink. Tavolsagtartd

tokba csavarokat
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alatétekkel biztositjuk a szerszam altal
készitett horony megfeleld szélességét.
Célszerdl » fdrészlapkiteget kbtzépen bi-
lincesel is régzitenl. A rdvid vezeték-sza-
kaszokat vésbvel készitett hornyokba fek-
tetillk.

Akinek van kézi villanyfurégépe, tar-
csa, vagy ujjmardval keészitheti el leg-
gvorsabban a szllkséges hornyot. Percen-
ként kb. 1 méter hornyot keészithetink
yvele. Ha ujjmardval dolgozunk, & faré-
gépet a haladds irdnydban ferdén tart-
suk (5. dbra)

A vezetéket a horonyba feszités nélkll

Automatikus rovidzérlat feloldé

A riividzdriat mindig
bogszantd, hét még ha a
nagytakaritds kellos kbze-
pén maradunk villany, 1il-
letve haztartisi gép nélkun 87
J6llehet, éppen ezek a gé-
pek, illetve a tdlterhelés
okozta a rividzédriatot.

Kégzlilékilnk méds mint az
eddig ismert megszakitok
(automatdk), mert nemcsak
megszakitia az Aramkbrt,
hanem a zérlatos targy ki-
iktatdsakor automatikusan
vissza is kapcsolja.

A kénszillék mikidésének
elve:

Ha a kapesolési rajzon
lithaté Re elmend fazisve-
zeték és a Oe elmend nul-
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kiegvenesitjiik és helyenként gipsszel
rbgzitjilk. A horony elvakolisit gondos
munkaval készitsllk, nehogy a falfelllle-
ten lithatd maradjon.

Elre vald hajlitdiskor a vezeték erei
kibztl Bzalagot megfelelé hosszban szét-
vagjuk és a hajlitdst a 6. dbra szerint ké-
szitjlk.

A kész vezetéket glimmlédmpdval ellen-
frizniink kell. Ha a l&mpa nem izzik fel,
a szigetelés megfeleld.

Miutén fgy a lakésban szilkséges vil-
lanyszerelési munkédkat befejeztilk, a fal-
festés ktvetkezik. Satorhelyl Tamas
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lavezetékek kozbtt zarlat
jon létre, akkor a BT aram
tekercse tildram hatdsdra
erds magneses teret hoz létre. Az erds
magneses tér szétkapcsolja a Kl kapeso-
16t, s ezzel megszilntetl a tildramot, A Kl
szétkapcsoldsdval automatikusan bekap-
csolddik a BT feszilltségtekercse, ami
biztositja, hogy & Kl kapcsolé a zérlat
ideje alatt ne kapesolddion be. A Kl kap-
cgold, It allapotban (mivel zdr-
lat van) a Tr transzformitort tartfi be-
kapesolva, A transzformétor szekunder
tekercsének kicsiny, par voltos kivezeté-
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seit (3 V) a Bt 1-gyel jelslt tekercsének
kivezetésére kitjillk. A Bt 2-vel jeldit te-
kercsének kivezetéseit szintén rdkapesol-
juk Ggy. hogy a zérlatos helyen az Aram
Atfolylk a traféba. A Bt 1-gyel és8
jelélt tekercsek menetszamal azonosak,
forditott menetirdnnyal ktitjilk be azokat,
hogy egymis mégneses terét lerontsilk,
megsemmisitsék. Ha a zirlat okozdjat el-
tavolitjuk, akkor a Bt 2-es tekercare nem
kézvetlen a zdrlaton keresztlil folylk az
dram, hanem a kis (feszilltségnek, az
ardnylag nagy ellenalldsii fogyasztén kell
atjuttatnia az dramot. I1gy a Bt 2-es te-
kercsén gyengébb aram folylk ét, mint az
t-esen., Ez azt eredményezl, hogy a I-es
tekercs méagneses tere nem tudla leron-
tanl az 1-es tekercs migneses terét, gy
az szétkapcsolja a K2 kapcsolét. A Ki
kapcsold szétkapcesoléséval a BT feszllt-
ségtekercsében megszlnik az aram, meg-
szinik a magneses tér, a Kl kapcsold
visszakapcsol az eredeti helyzetébe, A 1d-
gyasziok ezzel fesziltség ald kerilllnek.
A készillék elkészitéséhez ardnylag
nines sok anyagra szilkség. Csupén 2 db
csengf-transzformétorra ¢és egy elhasz-




nalédott 8 12 jeld kiolddra {automatara)
nlemezre,

prespa
lemezrugdra ¢és egyéb hulladékanyagra.
ami minden ezermester m{helyében meg-
talélhatd. Az egylk csengl-trafébdl, egy
kis lakatosmunkdval készithetjlk a BT
behiizd tekercset. A misik BT jeld be-
hizétekercset a megmaradt trafd
bakelit hézédnak tetejére szerelllk, amint
a rajzon is léthato. Ne feledkezziink meg
arrdl, hogy két egyenlf menetszdmu te- \
kercs van a vasmagon, Bzépvblgyl Laszl6

Falfestés barkdcs porlasziépisziollyal

sen, aki ért hozzd — por- porlasztd mésik férésze a
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lasztépisztollyal bérki — sziikitd cs8 (3.
A megel6z6 villanyszere- hibétlanul. jobboldali végét porszivonk
lések utan fogjunk hozzé a A porlasztd (1. abra) csatlakoz6 csdvéhez kell llI-
lakasfestéshez. Hitsé bori- Az alaplap (1) lesztenlink. A szikité csd

téonkon a maoshatd falfes-
tékrsl teldl drmutatdst az
festékszbrd

egy otthon kéznél 1évi pe-
remes nyildsi Uveg hata-
roza meg (kb. @ $0 mm).
Az alaplap és az liveg szija
ktzitt gumi tdmitSkarikat
() kell alkalmaznunk. A

~ 130 150

és az nlaplap kizé harom
csbvet helyezlink: a 4 jelll
fuvékacsbvet, amelyet @
8 X 1 mm méreti rézesébdl
hajlitunk, ez a @ 10--13 mm
méretd vezetScsibe ke-
rlil, (gondosan {gyelilink a
két csd kdzdtd gumittmi-
tésre!), 8 harmadik a nyo-
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3. abra.

mas-kiegyenlits csb (8). En-
nek meérete @ 12 X1 min.
A pontos illeszkedésre itt
is tgyeljink! Végezetill 1,5
mm-es vaslemezbdl elké-
szitjlk a két leszoritdfiilet

(7.

Aki elkészitette a kordb-
ban ismertetett PVC he-
gesziti berendezést (1862 V.
hé, 166. old.), annak a mi-
anyagkivitelt ajanljuk. Ek-
kor a 4 jelii csd kivételével
mindent PVC-bil készil-
hetilnk. A szikitd csb ké-
szitéséhezr jJ61 felhaszndl-
hatjuk a 15 dkg-os mezes-
edényt (2. dbra).

Aki nem tud PVC-t he-
geszteni, az 0,86—1,3 mm
vastag rézlemezbSl és réz-
esiivekbfil forraszthatja a
szdrépisztolyt. Készitéskor
kett6re Ugyeljink: 1. a raj-
zon cslllagal jelblt méret
lehetd] legkevesebhb, és
2. a2 légzérds mindeniitt
kifogdstalan legyen! A szd-
kit5 catvet ekkor a 3. abra
pzerintl idombol készitilik.

Miikidése:

A porszivébdl érkezd le-
vegl keresztill dramlik a
szlkits cstvin. Ha a 6 jeld
nyomdéskiegyvenlits css fel-
s6 végét ujjunkkal befog-
juk, a cs6 © 4 mm-es fu-
raténal keletkezd torlG-
nyomés az Uvegbe Gntitt
folyadék feletti térben lévd
nyomést megnivell. Egy-
idej a sziikit§ caf bal-
oldali végénél a szik ke-
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resztmetszet kbvetkeztében
nyomascstkkenés all els. A
kett6s hatds eredménye a
festék porlasztédsa. Ha a 6
jeld csd felss végét szaba-
don hagyjuk, a torlényo-
maés felfelé egyenlitddik ki,
a porlasztis megsziinik.
Festés elftt a gondosan
megszdrt festékoldatot az
tivegbe titjllk ¢és a por-
lasztot felhelyezzilk. Elin-
ditjuk a porsziviét és uj-
junkkal befogjuk a nyo-

mésklegyenlits csd felsd
véﬁ't. A porlasztét a fal-
felfilettsl 0,8—1,0 m tavol-
sigban tartjuk.

Munka elftt ellendrizziik
a tbmitéseket, €és a pol-
szivé gégecstvét. ElHmobd-
het a 4 jeld fuvékacsd is,
ha a festék szdrését nem
végeztllk elég gondosan.
Ilyenkor
mm-es acéldrétdarabkaval
tisztitjulk.

sétorhelyl Tamas’

Az Ssszecsukhaté létra

A falfestéshez léira kell,
mégpedig olyan, ami a
munkdhoz elég nagy — és
a kis lakashoz elég kicsl.

Létrdnkat csuklorendszer
segitségével spirdlisan Bsz-
szecsukhatjuk. A hosszantl
tartdrészt,

ami a nyomd-

Boa el LARIVAL

erGt veszi fel, 5 X252
cm-es fenydbdél, a fokokat
méreti

akécfabdl készltillk.
Elészbr meggyaluljulk, le-
csiszoljuk a fit. Utdna ki-
véssilk a csaplyukakat, ki-
vigjuk a csapoksat. Az egé-

_\Eﬁll.tl_dlil__l.
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szet forré enyvvel Ossze-
épitiik, és a csapokat ki-
ékeljilk.

Ezutan  elkészltjlk a
csuklérendszert. EbbSl keét
egyforma darab készll
29 X 3 mim-es abron
bol (MSZ 433—51) levigjuk
2 megfeleld darabokat, ésa
csuklék anyagat. Kialakit-
juk a esuklék forméjat, €s
felhegesztilik, A csukldk
tenge eli—lﬁ mr&zﬂ vas-
sZegecs en.
gen glakithatd). Ezutdn a
csuklérendszerre
tett fel( facsa fel-
csavarozzuk a létra darab-
jalt. A csavarok tavkoee

15—20 cm,

A biztosité kapcsokat 1
mm aslemezbsl
vagjuk Ki.
megfelelé formit, és dom=
borfejii facsavarral felcsa-
varozuk. Nem Szorosan,

hogy ktnnyen mozogjanak.
Feltesszilk a biztositd lan-

potban is hordozhatjuk. A
biztogité lénc két végére
kampdt . szerelllnk, hogy
bele tudjuk akssztanl a
szemescsavarokba.

A létra kezelése igen egy-
szerii. A talajon kiteritjlik
az egészet, és bekapcsoljuk
a biztositd kapesokat. Ez-
4ltal 1étrink merevvé vilik.
Hétfélek hasznélhat-
juk. Egyégu létranak is, és
kétdaginak 1s.

Ahol nem festenek, leg-
aldbh a képek helyén radi-
rozni kell a falat. Radi-
runk vagy Iriss, puha ke-
nyérbél, amelyet viaszligy-
sagira gyurunk, vagy ké-
pzitsllk a kivetkez§ recept
szerint: 1 lter meleg viz-
ben 4 deka rézgélicor és
1 deka timsét oldunk, majd
1 kg rozslisztet keveriink
bele. A téaztaszerii anyagot

A falradir

atgyidrjuk és hdlabda nagy-
sdgd polydkat formalunk

. beldle.

A falat a radirlzé masz-
sz4bol készillt golyét dllan-
déan forgatva dbrzsdini
kezdjiik. Amikor a massza
mir morzsdssd villk, )
goly6val folytatjuk a radi-
rozést. Munkink wvégezté-
vel a falst puha ruhédval
letordlitk. Tescir Luca
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A mennyezetsarkoknak
nem #rt a tollseprd. Hosz-
szabbitsuk meg, ha rivid.
Mi kell a2 hosszabbitdshoz?

2—3 darab B0 mm hoeszid
wtipli=-fa és 2—3 darab alu-
minfumessbsl készitett hii-

Ikezésiinkre

vely. A rende

a116 aluminiumcséd méretel
szerint heugalakﬁra ya-
luljuk a léceket, a

ken csapokat készitlink. A
lécek egyik végére szerel-
jik a hilvelyt. Egyméisba
helyezve 1,528 rméter
hosszd rudat nyerlink.
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A szép tiszta lakésba mir
csak a helyére kell rakn)
a butorokat és a szinye-

geket.

A sziinyeg és batorkar-
pitok tisztitisakor -—1—1.5
m® fellllethez 1—1, meleg
vizben oldjunk fel 1 pipo-
zott evlkansdl »Ultra« mo-
sogatéport.

BzOnyegtestitdy. Az ol-
datba mértott puhdbb szér-
zetli sdrolokefével  kor-
kiris mozgést végezve,
habosra keféljilk a szdnye-
get, mintha sarolndnk. Egy-
szerre kb, 20X & com-es
foltot dtrzstljiink habosra.
Egy hidegvizes ronggyal
Osszeszedjllk a képzlditt
habot. A hideg vizet minél
gyakrabban wiltsuk, mert
killtnben csak visszavisz-
szilk a piszkot a szdnyegre.
Ugyeljink arra, hogy ne
vonjunk éles hatdrokat a
szakaszosan  megtisztitott
fellilet kb&zé, hanem kis
Atfedést biztositsunk Az
egyes foltok kbzbtt. A szb-
nyeget nyitott ablaknal szd-
ritsuk, de ha lehet, akasz-
szuk poroléra, vagy egyéb
alkalmas helyre. Fontos,
hogy sok levegSt (nem na-
poty kapjon széraddshoz,
mert killsnben lassan szé-
rad, befillled és nehezen
tavozd kellemetlen &azott

ras oldatot meg a
vizet itt 1s, de
a surolékefe helyett
rodmkefét. Srilkséges még
aragznyl hosszd, § cm
széles lécdarab, amelynek
eeylk hosszantl élét le-

sitett és habosra kefélt te-
rilletr8l ezzel a léccel vesz-
szilk le a szennyes habot.
Ugyelilink, hogy a karpltot
ne nedvesitsilk At mélyen.
J61 kicsavart, tlsztavizes
ronggyal Ndﬁrﬂﬂl.’ruk ':‘tma
huzatot. apon ne -
suk ahﬁtorkzrplloklt. mert
gyvorsan kiszivia a2 huzat
szinét a nap.

Ha politGrozott felllletek
kézelében tisztogatunk, uj-
sdgpapirral tekerjilk be a
féltett terilleteket. (ULTRA
helyett TISZTASAG-ot s
hasznalhatunk).

Janson MAarla

Elveszell
a szekrényxdr kulcso

Elfordulhat, hogy a la-
zap takaritisban wvalame-
lyik bitorzdr kulcsa elvész,
A bajon Ggy segithetiink,
hogy a zérat masik
kulcshoz alakitjuk &at. A
zarat leazereljllk, fedSleme-
zét 1 A zir betét-
lemezeit a meglévd kulcs
forméja szerint dAtrendez-
rilk. A cllinderzir kivéte-
1&vel, barmilyen zérhoz
hatféle kules vald, ezek
ktzill bdrmelylk szémd
kuleshox atalakithatiuk.

-
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Megeshet, hogy a lakdsrenderés koz-
ben megsérill egylk-mésik kép ramaja.
Hogyan javitsuk meg?

Vegylink a papirkereskedésben egy
doboz »jatékgyurmdt« (palsztilin) és
gyurjuk alaposan Ussze, Igy képlékeny

masszdhoz jutunk. Ennek segitségével
bédrmilyen nagysidgd és barmilyen meny-
nyiségd keret javitdsit elvégezhetjlk.

Ha példiul egy wblondelekeret sarok-

diszitése sériilt, vagy. teljesen hianyzik,
a kivetkez6 moédon kell eljarnunk:

Képkeretek hdzi javitdsa

Ha a sériilt helyet elfzbleg mir festés-
sel lathatatlannéd akartuk tenni, a festé-
ket dbrzspapir segitségével Ovatosan
thvolitauk el (1. kép). KettSsfald edény-
ben melegitsiink enyvet. Most elfvesszilk
a gyurmsit és a keret ép mintdjardl le-

nyomatot készitlink. J6 erdsen nyomo-
gassuk meg a gyurmét, hogy a forma
minden része kifogéstalanul simuljon a
plasztilinhez (2. kép). Ovatosan vegylk
Je a negativot. A rama hidnyos részét
kenjilk be enyvvel. A gyurmdt a méar




rajta levd negativ formaval lefelé, a keret
megfeleld helyére tesszilk (3. kép). A
keret kills6 széle és a negativ forma
kbzitt készitlink egy kis nyfldst és ezen
annyl gipsztejet éntlink be, hogy az szin-
iiitig megteljen (4. kép). Miutin a gipsz
megkiitttt — korlilbelill 10 perc mulva —
levesszilk a gyurmit, Kbnnyen levalik.
Az fgy ontdtt gipszforma pedig kifogds-
talanul megmarad az enyvezett részen
(5. kép).

Az bntésre alkalmas gipsz tejszinsard
legyen. Mindig a gipszet tntilik a vizbe,
nem pedig forditva. A Egipsz keverésére
rugalmas mianyagpohdr a Jlegalkalma-
sabb, mert a megmaradt gipsz ebbdl tivo-
lithatd el legkdnnyebben.

Miutin a keret formal javitdsit elvé-
geztlix, sor keriilhet a javitds helyének
befestésére. Ha a szint Ugyesen meg-
vilasztjuk, nyoma sem marad a sériilés-
nek (6. kép). Mé&thé Béla

Gumis ablaktisztito

Kéazitsiink keménygumibél ablaktisz-
titét, gyorsabban végzlink az ablakokkal,

mintha ronggyal és papirral tisztitanank.
Az lveget eldsziir vizes ronggyal Ile-
mossyk, majd a gumival a vizet viz-
szintes iranyban oldalra huzzuk. Széra-
dés utdn az ablak ragyogd tiszta lesz.

Készitése: A gumi szélét — vasvonalzd
meljett zsilettel, vagy éles késsel levig-
juk és 2 darab falemez kGzé tesszilk. A
falemezelet tbb helyen szeggel atitjlk,
elszegecseljllk.

Karnis készitése

Az ablak nagységa szerint készitjlk el
karnisunkat fenyd-, vagy keményfabdl.
Ha fenySfédbél készitjlk, akkor két olda-
1an keresztlranyd {furnirozdssal borft-
juk be,

Elkéazitjlik az alkatrészeket az 1. dbra
gzerinti méretekre. A homloklap 2 olda-
lira rdenyvezzilk & furnirt. Széradas
utan letisztitjuk, majd a végekke] egybe-
épfiilk félig-takart fecskefark fogazéssal.
A sarokba a 3 dbra szerint 2 darab betét-
lapot szerellink, amely a karnls szilard-
sagdt biztosftia. A betétlapok hatséd élein
1—1 kivagdst készitiink, amelyet fellllrdl
egy vaslemezzel behatdarolunk. A {falba
Gttt szegeket =2 kivigasba helyezve fel-

262

akagztiuk. Az Osszeépftés utin fénye-
géare kidolgozzuk, tetszés szerinti szinre
pacoljuk, majd politurozzuk, lakkozzuk
(vagy befestilltk}. A tliggbnytarté gurl-
guri sint beszerezhetjlk a VASERT-nél
i F.
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Kiesett a bitor l&ba...

Mit tegylnk, ha a tolo-
gatdptél kiegtik a badtor
14ba? A javitdbdnal kéttéle
megoldédsa lehet,

1. A kiesett 1db kilaBk-
csapjdt kbzépen befdrészel-
jiik. Egy &ket vdgunk, ame-
lyet megenyvezve a bel(-
részelésbe teszilnk. A ldbat
megenyvezzilk é&és vissze-
fitjilk a furatba, Az ék be-
helyezésével a ldb csapja
megnagyobbodik, gy a
régl furatba i3 szeorul
(1. ébra). :

2. A ldb kiesését a kil-

Abkcsap vagY csapok el-
thrése okozta. Az 1lyen
esetben legeélszerilbb, ha
a lyukakat belitjik {fatip-
livel és 4] csapokat enyve-
zink be. (2 #bra).

Ha nylkorog a szekrény-
ajtd csuklé-péntja, ne ol
jal, hanem gzdiraz szapan-
nal kenjilk meg, igy ru-
hiink nem kapnak foltot,
ha véletlenill! odaérnek.

!

Szekrénybe épitett
rekeszes fiok

Az Oszl nagvtakaritisban

tbbb olyan  apri-cseprd
tdrgy kerill eld, amit kbdny-
nyen szem eldl tévesztilnk,
pedlg 6, ha kéznél van.
Tartsuk valamennyit a
gzekrénypolc sld szerelt re-
keszes fidkban., A fidk
nagysighit a szekrény bel~
mérete, beosztdsit magunk
szabjuk meg. A fi6kot éger-
vagy blkkfébdl készitjlik,
hétul nyitott, el81 félig-
takart sarokfogazfissal. Fe-
néklemezként é&s rekesz-
falnak 5 mm vig. rétegelt
lemezt haszndlhatunk. Fo-
gazdsa utdn sz oldalak
bels lapjait letisztitjuk,
majd gyengén bepolitdroz~
zuk. A fi6kkeret Osszeeny-
vezése utén helyezzilk be
a rekeszeket és a fenék-

1 — oidal _}

F & FM!.;,,::*

lapot. A rekeszinlakat he-
lyezzilk az oldalakba vésett
drkoldsokba. A fi6kot 2 db.
1éc tartia, amelyet a szek-
rény belsd oldaldra f6l-
gtmbfe)i facsavarral Bsze-
relilnk fel.

Nem hull a mész a kony-
héban, ha meszelés el6it
Neotox, vagy Matador héz-

tartdsi rovarirtéport keve-
rilnk bele.
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Eléxd havi szimunkban
ktzéilik a kapesoldst, a
szilkséges elkatrészeket
most kKiegészitjlik.: (6/a kép)

Féivezetik

Py jelzésd tranzisztor mi-
ndsége a készillék érzdkeny-
pépét, helyesebben a készil-
&k mikidését, vagy nem
mikbdését hatiarozza meg.
Mivel reflex-kapcsoldsban
nem mindegyik tranzisztor
hasznéihaté, az e helyre
kerllly tranzisztor kivélasge
tésdra kiilinds gondot kell
forditani. Ilyen szempont-
bol szamitdsba jdhetnek:

(11. réaz)

Tungsram tipusok ktzia:
P-15, nagy Bf-ji P—l14. OC
1044, OC—1043.

Szoviet tranzisztorok ki-
gill: T 4m, I 404, 1T 408,

Hitachy és USA tipusok
kozill: 2SA217, 28A218, illetS-
leg a régl rendszerd jelttés
szerint 2T, és 2NAE

Ezelen Idvill més tran-
zisztorok is szbba jGhetnek,
f5leg olyanok, amelyeic S-ja
{legaldbb 150—200 és vissxz-
gramuk mem haladja meg a
3—3 pA-t.

Py jelfi tranzisztortdl A
hangerd fiigg, tipusa nem
tilsigosan kitdtt, legaldbb

6. 4. dbra. Baloldalon: a Telefongyir nhgyothalld készll-
kének hallgatdja. Jobboldalon: a BRG diltal gyhrioft
diktaton haligatdja

is olyan szigord kivetelme-
nyek f-ra és vissziramra

nem irhatok e, mint Py
tranzisztornal.

Ebben a fokogatban mind
sroviet, mind a Tungsram
tranzisztorok kbzil megfe-
lélnek a kis f-jd, nagyvissz-
Arami  (ledértékelt) IT-—13,
IT—14, 1T —15 tipusck, tovéb-
bd a Tungsram tipusok ki-
zill a P—§, OC—10m, OC--
1071, OC—1072, illetSleg utdh-
plak kiilfoldi (Slemens, Val-
v, Telefunken) eredetijel,
at OC—m, OC-m, 0OC—T72
tipusid tranzisztorok.

A didddkra vonatkozdan
ceak egyetlen megkdtést te-
selink: minél nagyobb le-
gven a zird irdnyd ellendl-
l&s arénya & vezetd irinvid
ellenélldshoz képest. Fenti
ktvetelmény figyelembevé-
tejével Dbdrmelyik hazal
gyartmanyi, modernebb so-
rozaitbdl {OA sorozat), vagy
régebbl sorozatbdl (GD so-
rozat) vélogathatunk e cél-
ra, 5t tonkrement tranzisz-
tort is hasmndlhatunk did-
dinak fentlek figyelembe~
vételével.

Ha a diéda mdszeres el-
léndrzésére mnincsen M-
dunk, a rendelkezésre Alld
digdak kizill azt kell alkal-
maznunk, amellyel a legna-
gyobb hangerd adddik.

o
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Altalinos radictechnikal ta~
nicsok B kéaxlllék Epiéné-
hex.

A tdg hatdrok kbzétt meg-
adott menetszdm és eléml-
lds értélce, amelyeket a fel-
lelhetd legkiilbnfélébb fer-
rit-félesfgek, w kilinbizd
tranzisztorok &s ezek tipu-
son belllli szérdsa, a barkd-
csolé mérési lehetdségeinek
korlédtozott volta, egy szem-
tivegkeretben #8dédé mini-
mélls hely és a nem kivd-
natos utélagos mibdositdsolk
miatt tandcsoljuk, hogy az
alloatréazek beszernésd utdn
8 fteljes kapesolést egy sze-
relSlapon készistik el, s mi-
utén a fentebb emlitett al-
katrész-szérdsok kikotnpen-
zéldsa megtirtént, azutdn
épitsilk ® most mér Oesz-
hangban lévd anvagokat
végleges helylikre: szem-
livegkeretbe. brostdbe stb,

Mivel elSforduthat, hogy
készilléiclink elsS bekapcso-
lisra nam wmdkddik, vagy
torz, vizoljuk a hibakere-
Bés menetét 1s.

1. Ellendrizni kell a gomb~
celldk polaritdsat.

2. Ellenfrizni kell a gomb-
celldk feszilitségét. Ha a
feszilitséy Udes!, akkor a
cellik felkbtitése rossz, vagy
nagy a fogyasztde pl. zérlat,
vagy nagyobbmérvil dtveze-
tés miatt. £ két hibalehe-
thaég egy dramméri segit-
ségével kdnnyen kilibnvi-
laszthatd, ha azt a teleppel
sorbakdtilk. Ahogy az
egyes alkatrészeket egymis
utdn befotrasztjuk (gyanas
C; ¢s C; kondenzétort, vala-
mint P, tranzisztort) a nagy
fogyasziis megsziintével
kinnyen észrevesszilk a hi-
Dét.

3, Ha a haligatéban hall-
juk, hogy a keészlilélx ~€l«
{sustorgés, zaj stb.) de 83
ads hangja nem jin, akkor
ellendrizziik P; tranzisztor
milkidését. Ha e célbdl Cy
kondenzitor negativ csatla-
kozd veretékét leforreszis
juk, majd a leforrasztott
véget fémesavarhtizoval
megérintilik, mély tonusd

hangot kell hallanunk. Ha e
harg nem mély, hanem fi-
tyliits, zajos, vegy nem is
érzéhelhets, skkor R, R; el-
lenélldsokbol klalakitott bé-
zisoaztd nem felel meg a
tranzisztornak.

¢ A Dbézlsosztd legetlsze-
ribb bedllitéisa egy 100
kOQhmoe potencléméter pe-
gitségével lehetséges, ame-
lyet emiitett ellendllasok
helyére csatlakoztatunk
Ggy, hogy a potenciéméter
csuszkija feleljen ™eg &
bézispontl komplexumnalk.
A kollektorkirbe a haliga-
téval sorosan mA-mérdt is
bekitlink, s ax emlitett po-
tencliémétert Ggy dllitjuk be,
hogy a mért dram kb. 2—3
mA legyen. Ha mszeriink
nincs, akkor fMillnkke] is
megbecsiilhetjlik ezt az dre-
mot. Normdlis lesz az Aram,
ha elSbb emiftett kondenzf~
tort megérintve sustorgis-
mentes, mély ténusd han-
got hallunk. Ha e bedllftast
elvégeztilk, C; kondenzétors
visszaforrasztjuk, majd el-

A keretszdirakat és a bennfik elhelyezett alkatrészeket miris kisdbljlk, Az »A« szir-
ban léthat6 s ferritrid a tekercsekkel, a fix kondenzdtorok és az dllomisviitd -

A AN RN Mo sl S
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lenfrizztik Py transzformé-
tor midkiddését.

8. Fémcsavarhdzoval Py
kollektordra lépiink, ekkor
a hallgatéban karcolds-sze-
ri hangot kell hallanunk.
Ha e hangot nem hailljuk,
vagy tial gvengén halljulk,
akkor gyamis a C, é&s Gy
kondenzdtor, esetleg a dis-
da. Ha hang van, de adds
nem jén, Tr transzformétor
primer- vagy szekunder vé-
gelt felcseréljilk és mind-
egyik helyzetben megcse-
réljilk a diéda polaritésst
1s. Azt a helyzetet Allandé-
sitjuk, amely a legerdsebb
karcolis-szerfi hangot biz-
tosftja.

§. Enutén C; kondenzidtor

helyére forgoiktondenzdtort
kitlink &8s megbecstiljil,

A »B+« szdrban taldlhatd a két tranzisztor,
hallgatd. A szdrak 2—32, Baszesen 4 féldarab
mm vig. és 1—1, Usszesen 2 darab 310 mm vig. m

4

hogy milyen kapacitissal
jtt be & »Kossuth-add«,

majd wugyanezt tesszilk Ci

kondenzétor helyettesitésé-
nél, de ott a »Petiti-add=

hangjéra kell bedllnunk. Ne
felejtallk el ez esetben K
kapceolét dtkapesolni!

Miutdn megbecsilitlik a
gzilkséges kapacitisok érté-

két, az értékhez kbzeldlld
fix kondenzéatorokat kotlink
be a kapcsoldsba. Nem va-
16szind, hogy fix konden-
zétorbdl pont olyan értéket
taldlunk, mint amit a se-
gédforgéval beallitottunk;
ez esetben L, illetSleg 1a
tekercs jobbra-balra csisz-
tatgatdsdval dllitjuk be a
maximumot, majd e teker-
csek helyzetét ddlanddsit-
juk.

Vs

Ha egyébként e mddon
nem jnne be a kivédnt dllo-
més hangja, vagy néem le-
hetséges mdximumra alli-
tani, értelemszerlen Ly vagy
1, tekercsek végeit fel kell
cseréini, 8 gy végrehajta-
ni az el§zGekben lefrtakat.

Miutén készillékiink mar
§61 mdkbdik, az elhangold-
dés veszélye nélkiil viltoz-
tathatjuk R, és R; ellenil-
ldsok értékét, E két ellen-
dllas valtoztatdsdval tovab-
bl hangerfSn&vekedést érhe-
tink el 1ermészetesen
{igyelve arra, hogy zajok és8
zavarok e tagok wilitozta-
tisdval ne jSijenek be. Ké-
szllléklink R; ellendllés val-
toztatdsdra reagdl legke-
vésbé,

(Folytatjuk)

a utuutra elemekkel, & gombeelldk és a

egyéb j61 ragaszthatd 0,51

Ganyaglemezbldl készllinek




Szerelés:

Az alsplapra facsava-
vagy Atfarjuk a deszkét
éy ftmend 5—6 imm-es
anyfscsavarral, aldtéttel
erfsitjiik fel. Az &l
vinycstivet becsavarjuk

menetes hilvelybe. Fel-
hiuzezuk a cstszéhiivelyt
az AllvinycsOre és rog-
zitjik. A két tengelyre
felcsavarjuk a csapigy-
turté anyékat, majd 1—1
nyelves aldtétlemezt te-
szlink fel. A kengyel
két,. kﬁm lﬁ"-'ﬁ IUI'H-
tat felhiozuk a tengely-
re, utdna lamét két nyel-
ves alitétet tesziink,
majd az anyikkal lezdr-
juk. A szerelflapot is

Felvitelezd-dllviAny

egy kerdkpar elsbten-
gellvel erfsitjlik fel a
kengyel elsd furataiba.
A tartérudakat is felhe-
lyezziik ugyantgy, mint
a tengelyt, de rogzitdou-
dat a szerelSlap és a tar-
torid kizé helyezzitk a
szem segitségével, a ken-
gyelnek arra az oldald-
ra, amelyiken az egye-
diilallé furat van. A csi-
gz6hilvelyen az anyak
segitsdgével pontosan
pérhuzamosra 8llitiuk a
kengyelt & a tartéruda-
kat. A rdgzitéridra fel-
hizzuk a rdgzitécsavart
a8 4 mm-es furaton és
a csavart Atdugjuk a
tengely egyediildllé fura-
tin. A szirnyasanyéval
rogzithetjitk az &llvany

Egyenesdlidsd repré-dllviny

Mikroszkdp-dllviny

lengd karjét barmilyen
Allésban. Matt fekete
szin(ire festjiik. i

Yarrd Géza

Nagyitégép




Az dllviny emelve Az dllviny slillyeszive

NEM KAP FENYT A NAGYITOPAPIR

A dobozt 1828 cm relésekor arra iigyel- elkészillt dobozt dfekete
belmérettel, 3 mm wvas- jink, hogy a tomitéléc dulkéval befestjiik.
tag réteges lemezbdl ké- jbl fekildjon fel a filccel Fényzards szempontjé-
szitillk. A fedé]l felsze- bevont ellendarabra. Az bdél gondosan ellendriz~
zilkk. Satorhelyli Tamés

Fedél illesztése. Metszet
a csukott dobozon dt.




A TELEFONGYARBOL

Hiraddstechnikai gydregység. A termekben szalagok nyGjtézkodnak. »Kéz ald
adidk« a munkadarabokat. A munkapadokndl t8bb tucatnyl forrasztdst végzl kéz
szereli az ezernyl alkatrészbdl 4ll6 zenélS, beszél6. »dobozokat«. A finom, bonyo-
gyéntisa kozben ellestilk azokat a fogdsokat, amelyeket az ezer-
mesterek i3 hasznosithatnak otthonl munkdjukban.

lult szerkezebelc

e = L

Sugdrzb-keret hangoldshoz

Olah Gybrgy a tranzisztoros radi6-
késziilékek hangoléséhoz, miantenna
helyett, nagyfrekvencidt sugirzd ke-
retet haszndl, A keret kétmenetes,
200 mm @ fémhurokbél (5—8 mm @
virésrézbol, sargarézbdl vagy alumi-
niumbél) késziilt, kb. 50 cm-rél su-
garoz a késziilék ferrit-antennajéra.
Arnyékolt kébellel csatlakozik a
szignélgenerétorhoz.

Hétmenetes W-n Kz sugdrosua
a nagyvirekvencidt a készlilék ferritanten-
nﬂir:

T

Ragasctis helyett melegnyomds

Téth Istvanné a hére lagyuld csé-
vetasteket — ragasztds és csavar-
mentes felerdsités helyett — meleg-
nyomé eljérdssal rogziti. A for-
rasztépidkéba tett, koralakra kikép-
zett virtsréz betéttel nyomja el a
lyukba illesztett csévetest végét. Ea
az eljards altkalmazhaté ltaldban —
a hdre ldgyulé anyagoknal — ragasz-
tas, lapolds, menetes & mechanikus
rogzités helyett.

Cadvetest melegelnyomissal
Jobboldalt a m virBsréz phkabetés,
balodalt 2 mir rigzitett cséveiest
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Nincs  beiratkozés €3 zokat tudjunk késziteni, és zon 1 mm, az a valésdgban I’
nincs vizsga. Bizonyltvany hogy & rajzokrél le tudjuk 2 mm. Ez & kicsinyités, Ha 172 L
sincs. Mégis Iskola. Rend- Eirnd ok fargacis ket b M =125 o1 wst jbonst, ( 7 |28 £
b | "”“’m"“’m‘ be niink a méretarany (1€piék) az & veléségban 1 mm. Ez 22 450 i &
L 'A:‘“’““'k"’ = fogelméval. A rajzon leg- a nagyftés (3. &bra.). & 8
. tébbezdr nem tudjuk ere- Az 3
latibél révezet a mdszaki detl nEgysdgban  lersjzolni mmmm:; mmm [ LR
szabvény és a dugattyGt, vagy a motor
=R S természetes nagysdg: 1:1 75 " AT
az valamelyik alkatrészét, )
dégben. mert &z vagy olyan nagy: lmmm: 0:2; 4:5; Q:10; 3 RS/
A kezdoknek széntuk és hogy nem tér el a ":"l;:'n s st h: e
szeretette]l vérjuk a hala- 1. fibra. A soelvény "’““”‘"1‘;"“-"“’ I~ s ML 0y &+
ackat is, Kkit-kit attél a kicsl, hogy lerajzolva m: rn:lzol;:; a vél _.ra.l-
leckétsl kezdve, amelylic Haff, retardnyok  szerint t.____iZL N ,
Szelvényt dltaldban akkor zoljuk €és a méretardnyt ) 80 y/
megtelct kEpsehscscnckay L inoy ha s - rajz 616 kifrjuk. m‘.w A p ﬁﬁfﬁm
Szlkségét érezzlk OIVA~ nay ossk a belsS kiképeé- 1:10), 4. dbra. Bekottizott metszes
séink éazrevétcleinek, NoBY g4, falvastagedgit "“"::t' Hat2 A méretariny megvilass- egy dugattydrél
dni. Xy B td 1 tisdnd! ax legyen a £6 szem.
hateunk igéryeikber T s Gk feiiicids == { Pomt, Bogy as farn oban s sipeiem miceick A ' S
By 4 - "m"‘!' | AT =2 nagy Begyen, hogy & melld« 8z ébra kirvonalal
= 'ﬂ_:n“ E ‘A al 1% =] il ’ irt méretszimolkat j6] olvag- Mellé vagy kbré hmnm kﬁummgx"MI i m”m]g
Bork pgly Ny hatéan wékon
e Tt AT € e e S LS ok e aibes s
A iz vig), folyamatos vonallal apetsdmainion
A géprajenek — a helyes adjuk meg. A méretvonal mme abrumﬁtm:
3. lecke Abhoz, hogy motorunk g ghe, gEOMnféle méret- &brazolss mellett — a leg- !
7 #ny & 31 pontos raj- ardnyok A

Amikor dugattyinicat
metszetben dbrézoltuk, az
Bsszes 14thaté éleket leraj-
zoltuk, Ha azonban csak
annak a feltiletnek az éleit
rajzoljuk le, amit a meiszd-
sikunk, illetve a fdrésziink
lapja a dugattyi kettévdgd-
sakor  sarolt; szelvényt
kapunk, (1. dbra). A f(rész-
lap Altal sirolt felllletet;
épp Nigy, mint a metszet-
nél, it is bevonalkédzzuk.

M = aléség. Pl M =13
azt jelentl, hogy ami araj-
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‘Barkacsmiihelyck elektromos berendezésel
Kapesolotablak

Kétféle kapcsolotdbldt is-
mertetiink:

Helyhez  kdtitt, 1£6 c?
rédids és elel;:tl;urtnos
lokra szolgdl. et minden
munkahelyen l&tesitlink.
(Esetleg 2 mithely hasznal-
hat egy tablit).

A masik mozgathaté ki-
viteld tibla. Ezt a lap-
csolotdblat haszndlhatjuk
szinpad vilagitdsdra, k(ién-
bzl fényhatdsok 1Etesité-
pére, rendezvényekhez han-
oat’ sl célokra &8 mindig,
amumr a helyheaz kétdtt
tdbla nem alkalmas.

Helyher kitiit kapesols-
tdbla

Elrendezésl rajzdt sz 1.
Abra mutatja. A kbvet-
kezﬁ fenzilitségek vehetdk
le réla: 1. A 230 Voltos hé-
16zati fesztiltséget 4 kon-
nektorbdl, killdn kapcsol-
hatban. 2. Forrasztépdka
fatéséhez pzilkséges 63 V,
126 V, 24 V és 48 V. 3. A
kapcsol6tdbldrdl a »masik«
szabvédnyos feszilitsédg, 110
galat céljait szo a kap-
csol6tabldn elhelyezett
glimmlémpa, amely fel-
gyQl, ha a mellette elhe-
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Helyhez Kkttt kapcsoldtdbis elrendezése

eI

lyezett konnektort rdvidre
zArjuk. 5. Rddids célokat
szolgdl a nagyteljesitmény(l
an6dp6tlé, amely 4, 6,3 éa
12,8 viltakozd fUtlfeszlilt-
ségeket €3 W0 V egyen-
fesziiitséget ad. 6. Tranr.isz-
toros készillékek té
sfira szolgdl a ny déle
fesz{iltséget leadd szabd-
lyozhatd tépforrds. Ezaltal
elkerillhetjiik a telepek
haszndiatdt. 7. Galvanizé-
ldshoz, eloxdldshoz egyen-
tibla aljén két fbldcsatia-
kozét helyezlink el, amely
elektromos és rédidcs mun-
kdkhoz gyakran uzﬂhﬁu.
Minden feszilltség &n
kikapcsolhatt, A kapcsold-
tibla tetején helyezkedik
€l egy biztositék, egy auto-
mata és a !Gkapcsulﬁ a
bekapcsoldst mutaté jelzs-
lAmpdval.

A helyhez kdtdit kap-
csolétdbla elektromos kap-
csolési rajeft mutatja a 1.
dbra. Az 4brdn baloldalt
jn be a 23 V-os hdldzat.
Ez a t6kapcsolén, az auto-
matédn és biztositékon ke-
resztiil tdpldlja a konnek-
torsort, amelyre a sajit
kapesoldiat bekapesolva,
hdlézatl feszllltzség megy
ki, A transziormitorok
menetszémédnak méretezé-
séhex felhasznélhaté az
Ezermester 1981.  Jdliusl
szfma, melybSl a volton-
ként! menetszdm kiszdmit-
hatd, (Ldsd 215. oldal).

Az egyvegs transzforméto-
rok vaskereszimetszete leg-

- aldbb 10—15 cm? legyen.

Az eloxdldshoz az egyveh=
framot 1-—2 cellds mzelén
egyenirdnyitia. Célszerd
hozzd legalabb 10 X 10
cm-es tidrcsdt alkalmazni.

A 200 V egyenfeszilltséget
add egyenirényitsd 5000 oh=

P T,
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A helyhez kitbét kapcsolétdbla elekiromos bekidtése

mos szdrdellendlldsa jJeg-
aldbb 5§ W-o0s legyen.

A tranzisztorok szimira
elfallitott kis egyeniesziilt-
séget célszerden a GDEK—X

tipusd germéniumdiédéaval
egyenirdnyithatiuk. Ext az
egyenfesz(iltséget Ogy sza-
bélyozzuk, hogy egy ri-
vidrezéré U dugéval a

megfeleld fvpontot rividre-
zdrjuk a kizépponttal.

(Folytatdsa kUvetkezik)
Gonda—82zabd

Faipari marégép az asztalon

Killdnféle illesztéseket,
profilozdsokat, csapozast
végezhetilnk el ezen az
asztalra szerelhetd falpari
mardgépen.

Mardgép részel:

Mardgép alaplap.

Mard tengely.

Fadllvany asztallappal.
Allit6gyartik.

Meghajté motor.

Kif. mardkések és kbr-
flrészek.

Allvidny elkénzitéschez
hasznélhatunk  bérmilyen
faanyagot, az asztallapjit
lehetSleg butorlapb6l ké-
szitsilk,

Mardgép készitése:

Tengely fordulatszém
4—3000/perc.

Elsztir elkészitjilk a gép
alaplapjdt. Részereljiik az
elire Osszeépiteit U-alakid
fadllvdnyt. A fadllviny fel-
pzerelése elftt a kész mard-
tengelyt erfsitsilk fel dgy,
hogy munka kizben meg

ne lazuljon. Célszerd anyas-
csavarral rigzitenl., Az 1U-
alakd Allvdnyra facsavarral
az asrtallapot rigzitjlik. A
tengelykidlldsnak a tengely
dtmérdiének megfeleld lyu-
kat fdrunk. Meghajté mo-
tornalkt mzdgvasbél taridt
készitilnk, amit a gépalapra
rbgzitilnk anydscsavarok-

r

kal. Erre kerlill a meghajtd
motor,

Mardégép tengely:

A mardgép tengelyét te-
e g o g
szen beszerezni. Hézllag ké-
seitett tengelyek a magas
fordulatszdmot nem na-
gyvon birjdk, Hs a MEH-
teleprdl megtudjuk =sze-
reznl az aldbbl alkatrésze-
ket, vasipari gépeken meg-
munksditatjuk, UOsszedzere-
lﬁiﬁt magunk elvégezhet-
Jik.

h:z, db. &ntittvas csapégy-
1 db. 400 X 26 @ gémbacél
S5—4D40,

a2 v

2 db. belsS 25 mm 2 go-
ly6scsapdgy,

1 db. & 100 X 12 mm ék-
sz{jtdresa,

1 db. & 120 X 12 mm &k~
sziijtdrcsa,

(A miszaki rajz a 3. bo-
ritdn). Fojt Vilmos
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HAZI VARRODA (10.)

Ebben a leckiében azok-
nak az édesanyéknak ki~
vAnynk segiteni, akiknek
6—8 éves kislanya az
Osszel iskoldba megy.
Lémykaruhg alapmints-
val és a modellel az is-
kolakidpeny gondjat sze-
retnénk enyhfteni.

Az alapminta a ma-
gyardzatbol kénnyen
megszerkeszthetd méret-
re (1—2. dbra).

Az walapmintdba raj-
zoljuk be a divatkép vo-
nal4t (3—4. 4bra), Az al-
jat a szokisos mddon
bévitjiik, az alj elejének

kbzépvonaldban 2 com-t
réhagyunk & mintdra,
mert be kell éllitani a
kopeny elején levl gom-
boldsos rész ald. A zse-
bet rérajzoljuk a s20k-
nyéra, 8 onnan mésolé-
kerékkel visszlik at egy
mésik pepirra. A k-
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Y melibdsig 36 & e 6:2 ”Igh‘
hdtuhosszo 32__ } K X B2
vllszblessdy |12
csiinilsde |15 "
szohryahossze | 42 , xfix
ufjahossza 47 J i N
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csukidbdssy | 16
kiézeld szilesség | 3 . : &
MAGVARAZAT B X -B-FH |4 =3 H M|
4B~ %hh*2 |18 XX 05 [
AL~ hh 32| U-Xo=U-H 5 "V
C-R = csipbmélység |15 | O-0:=8y-6 21 o
C-R,= swknyatossza |42 | £-7 = AL +2 | 56
C-Cy 1| At 0f osios .
B-Bi= Y hsztf 16 | KK 56
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AF- Bpbis 56| HeMd 05 |
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AB= "% hbh-1 7%

A-C = vjjokossz - 3 |44

BBy~ % falsékb+ 1 | 17

0 1

C-F="7%C(D 8
FE 05
F-G {
Er'j - ﬁﬁm‘*’f 46
JE= 8,3 46
JK 15

HEZELD

A-B = csuktobdségr4| 20

AL = B-Ly 6

(8D 3
A

2. &br

peny felsd részén 4 cm
gombolési pant fut le a
szoknya aljéig. Ez alé a
pint ald fogjuk az eleje-
rész szoknydjit beall-
tanl. Az beszehajtva szer-
keszbett wjjat szintén
reésolékerékkel egészit-
jik ki

A %kézelbt az alapminta
utdn szabjuk, minden
viltoztatds néliclil.

Majoros Zsuzsa
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Forrasztopidka
tranzisztorhoz

Tranzisztorokhoz &s minlatir alkat-
részek forrasztdsdhoz kiviléan alkalmas,
§—12 V-os drammal mikddik,

Vegyiink 5 mm killsé dtmécSid, 3 mm
belvildgd, 10 cm hosszd acél- és egy
vékonyfald 3,8 cm hosszd, 3 mm @ réz-
cstivet, Az acélcsSbe belllesztjilk a réz-
cslivecskkét gy, hogy 1.2 om dlljon ki
belfle. A nyél s mm & 8 cm

puhafa, benne egy 5 mm & lyuk a veze-
téknek és a pdkaszdrnak. A forraszidfe)
3—4 cm hosszd, 5 mm @-U vOrdsrézrid,

h “‘ = [Py ) .,". ~
'&l : ."..."",,.....JE.

rajz szerint illeszive, A toldalékecsdvidn
a forrasztdfeinek kicsit szorulnia kell, A
fdidtest 0,3 mm @ ellendlldshuzal (rezsd-
ba vald) 0,6 mme-es rézdritra (kb. 1 ©m
hum:nmmavc.

Az elkéazitett f(tdtestet a duplaszige-
telésd drottal tt, vizlilveghe mértjulk.
Mikor belehtizzuk a paka-
szdrba, a fdtStest horgdt pedig bele-
akasrtjuk a toldalékcsdbe, Igy rahudzhat-
juk a forraszidfejet is. Most mir kipro-
balhatjuk, hogy midkidik-e.

téknek.) Kiprobdlds utén baszeszereljilk.
Az 1—2 m hosszd, 2 eres vezetékre ra-
hizzuk a nyelet, majd a vezetéhet be-
kitjlk &z szigeteljilk,

(Bzereléskor tartsuk be az életvédelml
gerabdlyokat!) Fazekas Attila

Pékatraf6 atkapesolhatd primerel

Az univerzilis vevikésziilékeknél

(pL. a hazai TV vevlk) semmiképpen
sem tudunk 8 V-hoz juind, csak kil-
16n traférél. Ez esetben készitsiik el
» pakatrafét. (L. foto)

Adatal:
A trafévas kereszimetszete 6,5 cmd,

Primér menetszdm 110 V-ra 600
menet, 220 V-ra 1200 menet,
huzaldtmér§ 0,24 mm.

Szeltunder menetszdm 39 menet,
huzalétmérs 1,2 mm.

A bemutatott trafé elég kisméretd,
vasa és doboza fillérekért kaphatd.

A primer két azonos keresztmet-
szet(l 110 V-og tekercsbdl 4ll, a sze-

K—V

K~V




kunder 6,3 V. 110 V esetén a két te-
kercs uzamosan, 220 V esetén
sorbakbtve csatlakozik a hdlézathoz.
A kapesolds az &brdn lathat6s, Az
egyszeres nyfl a 220 V-os éramkort,
a kétszeres a 110 V-os Aramkort
mutatia.

Ha a csatlakozét bedugjuk, ne fe-

jejtsiik el megnézni, hogy helyes al-
lashan van-e a kapcsol6! A héalozati
csatlakozéhoz rendszeresftsiink egy
»T« elosztot is, hasznét vesszilk, ha
egyszerre kell tizemelni egy készi-
1éknek, egy pakanak és egy lampa-
nak. (Szereléskor tartsuk be az élet-
védelmi szabélyokat!) G—i

¥

Pisztolymarkolati drétpiaka

Ezt a késziiléket csak végét ellapitjuk és M3-

ridiétechnikiban as menetet vagunk, ha-
haszndlhatjuk, huzalok sonld méretd csavarral
sth. forraszidséra, mert hozzderGsitjiik az U-ala-

a opagyobb tdrgyakat
nem képes felmelegite-
nl. Elénye,

forrd,

Szilkségilnk van egy
transzforméator

don.
Ha a tekercselést ma-
gunk végezzlik:

Primer
@ huzal mm menetszdm

(/4

tekencsellink 0,2 huzal-
lal, 3,5 V-os zseblampa-

izz6hoz,
A transzformatort
e p ha-
primer sonlé 1&b6l kivégott

idomhoz szereljilk,

-{3 20V  amelybe o;lzkas gyanég:
S 3 (V). Miyesztiink, a héléza-

a pake kapcsolasi rqj2a

i forrasztohuzal vé- diigyantdt haszndljunk.
gelt, amely 12—18 mmn Forrasztishoz legmegfe-
Atmérsjd, szigetelés nél. lelébb a huzalozott 6n.
fiili virdsréz- vagy més Ha dlyen nincs, akkor
ellenéllashuzal

Ha azt akarjuk, hogy gunk, hogy a pika gyor-
forrasztas kizben meg- san
vildgitsuk a targyat,
vastag huzal mellé még U-alalmi Horrasztéhuzal
az M55 trafénél kb. 70, elég, Gjjal cseréljlik ki,
az ME5-nél 40 menetet

lopiot . fraf  imm vastag acel emeZ

apré 6m darabokat vé-
thesse, Ha
a bizonyos id6kizikben az

Ludvik Kellner

£ [Q

110V 03 900
M65 220V 0.2 1800 ~ .5: e !
| o g 1 qomp

M55110V 025 1350
2

220V 02 2700 JAs
A primer 16lé néhény ﬁizmziii

csellink, majd a szekun- :

menet legaldbb
Stmérdid véndsrézhuzal-
b6l, vagy ennek megie-
ield més profila voros-
rézhfl. Ennek mindioél

T w0

@ o~ "y i
alralp primer fek. /-~

¥
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A srigetcsépl ezermester kiub palydzats
misodik dijként fotd nagyitégépet nyert

Ifj. Fehér Jorsef myomdiész (Budapest)
pilyamlive harmadik dijként szdzkdtetes
barkdcskBnyvidrt nyert

Béke-jdték: Ivinyi Ilona gimnazista (Bu-
t) pAlyamiive negyedik dijként Bt-
forintos utalvinyt nyert. Birmelyik
Ezermester boltban bevilthatd
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A VHI VIT tiszteletére meghir-
detett pélydzatunkra érkezett 60
palyamdwvet birdlt €l a zsimi (Jan-
son Maria mérndk, Iparterv; Mayer
Rudolf, a KISZ KB munkatéirsa;
Oveges Jozsef, Kossuth-dijag tanér
(elndk); Varga Gyula mérmdk, Zug-
161 Gépgyér; Vermes Miklds
Kossuth dfjas tandr) és a kbvet-
kez6 dontést hozta.

A pélyamivek tobbségében kitdnt
a béke és bardtsig eszméjének ki-
fejezésére irényulé széndék, alkotd-
juk dndlléséga, a szakma illetve
a honi t4] jellege —, néhényukban
kiiléndsen becsilini wvalé & szép for-
mima vald torekvés és m hasznos-
sig szem el6tt tartdsa.

Mindamellett az elsd dijat a =zsii-
i nem {télte oda egyetlen pélya-
manelt sem.

A rangsoroit palyamivekrsl, al-
kot6ikrél &5 a jutalomtirgyakrél
képeink adnek szémot,




Pintér Péter unkds (Csepel Autd- Kaldsz Jinos, telefonm(szerész (Buda-

gyér) phlyamQve (a szigetcsépi ezermes- pest) pilyamive hatodik dijként négy-

ter klub tagja) Btbdik dijként Otsziz fo- szdz forintos utalvinyt nyert
rintos utalvinyt nyert

-5

varga Liészid, harmadéves esziergilyos- Blinszky Endre, nyolcadik osztdlyos ta-

tanuld (Buda ) pllyamilve a t- nuld {Nyiregyhtu} pimmm nyolcadik
keress, dfjicént négyszix forintos df{jicént hiromsziz rintos utalvédnyt
utalvinyt nyert nyu:t

Welsz Lésxld, eclsbéves kazinkoviics ta- Jeligés pdlyAzat (kérjik a pdlydzée szi-

nulé (MexSkbvesd) pdlyamiive ax Ordk- veskedjék nevét és pontos lakeimét meg-

naptir, kilencedik dijként héromszéz frnly modellje tizedik dijként kettlszdz
forintog utalviényt nyert forintos utalvinyt nyert




CSAPDA
Urgének — hércsbgnek

A kiszemelt Allat
nagysagdhoz mért drot-
hélés csapda tetejérodl
nyilik be a csalitot hor-
dé kar. ‘A szagra besur-
‘rand éllat azt megmoz-
ditja, a8 felsd attételek
kikapcsoljék a felhhzott
rugos ajtot, az becsapd-
dik, beakad az oldalfa-
lakon elhelyezeit racs-
nis bhiztosits,

gl

tuk el az ajtot, megie-
Ha érintkezdvel 1at- leld elvezetéssel riasz- be. Ldszlé Arpdd otlete

tocsengdt is kothetiink

Viandorkifuté nyulaknak

Ajénljuk a tsz-nytlte-
lepekk, Falusi Ifjusagi
Szivetkezetek (FISZ)
nylltelepek vezetGinek
és hazidji tenyészitk-
nek. =

Talédn egyetlen terme-
1ési és tenyészitési Aag-

ban sincs annyi lehetd-
sé¢ a barkicsolasra,
mint a hazinyiltenyész-
tésben. llyen ez a van-
dor kifutd is. Alkalma-
zaséval a rendelkezésre
&ll¢ firves teriiletet, ud-
varrészt szakaszosan
tudjuk kihaszndlni. Igy
a niwendékek fllandbéan

| ' dalfalakat

Iriss flvet fogyaszihat-
nak, edzettebbek lesz-
nek, mint az Allandéan
ketrecben tartott dlla-
tok,

A bekeritett kifutd
anyaga lehet léc wvagy
barmilyen flrészelt Aru,
amelyre dritszévet kife-
szithet., Alakja lehet

B&smmhatﬁéskﬂsht-
lyen tarolhaté, A ketrec

- k&t rovidebbik oldaldn

icélszerdi mapgasabb ol-
kiképezni,
mert Bz a tapasztalat,
hogy a nyil itt kisérell
meg a kiugrist,

Szikorg Andrds




Hézi mindentudéd

Nem ep}nn gz ezermes-
tereknek irddott ¢s nem
azért, hogy barkidcsolniva-
16val ldssa €l az olvassit, —
mégis ajanljuk. A kitet
gzandéka ugyania lapunké-
val rokon: gyakorlatias
tanscsalval arra tdrekszik,
hogy 8z olvasé képes le-
gﬁn olesdn, a maga {igyes-

ével berendeznl ottho-
nit szépen, kellemesen, éa
a hazl munkait gyoraabban,
takarékosabban és keve-
sebb fdradséggal végez-
hessa,

wAZz otthon« c¢imQd rész-
ben @ lakis valamennyl
helyiségéhez mond wvalaml
hasznosat: az elGszobéban,
{lveges verandé-

nott gyékénybil
tonbdél falboritést, gyan
téroljuk a takaritd eszkd-
ﬂm, ﬂrﬂ" vaﬂ g
héaléval 6viuk az eélelmi-
szert a kamréban, ha nines
ht6géplink hogyan Reészit-
siink kertiinkben jegespin-

¢ét, hogyan rendezziink be a
gyeréknek kilsn kis helyet
a szobidban, hol téroljuk a
clpfket, a legegy-
szer(ibb kbnyvespolc, ho-
gyen diszitsilk a lakdst sth.

»A higtartds« cim alatt a
meszelésrol, festésrol, nagy-
takaritdsrél, molytalanitas-
rél, a féregkdr megelbzé-
sér6l, a mosasrol esik szo.

wA régibSl djat« £ H
Btletejért klldndsen lé=
sak leszhek azok az asezo-
nyok akiknek »nincs azi~
vilk« eldobni a régit, ha

még JO az anyags,
éppuh__di.vntjamdlt.

A »MibSl mit készit
siink?«-ben a kbvetkezOket
tanuljuk meg: a jatékbaba,
a diszpéarna, a filrdbszoba-
szdnyeg, a gyermekégy, &
a siékrénybe szerelt ha-
risnyatarto, kényvborits,
fényképalbum, hézl irat-
tarts, karacsonyfadisz, ke-
fe- és fésttartd, kulestabla,
a rossz harisnydbdl rongye-
sz6nyeg készitését,

A wHAztartdsi tanacsolk-
bél« megtudjuk, hogyan
el6zzilk meg az ablak ho-
mélyosoddsat, hogyan 6v-
julkt a napfénytiil az ablak-
keretet, van lesz ablak-
{ivegbsl tejllveg, mit te-
gviink, ne fagyjon be

a vizvez hogyan fris-
gitsiik fel a kifényesedet
szlvetet, hogyan lesz @

szénporbdl brikett hdzilag
és még sok mést,

A  »Mit mivel tisztit-
Bunk?« cim( fejezet csak-
nem félszds otthonl targy
tisztitdsdnak receptjét tar-

Stmon Blanka
Szernes Piroska

Hazi
mindentudé

talmazza. MéEg a csuka-
maéjolaj, kétrény és kocsi-
kendcs folt tisztitésa is sze-
repel a listan.

Ez a kitet, amelyet elss-
gorban a falusl csalddok
asszonyainak szén szerzlje,
til a falu hatérdn a Varos-
ban is, s6t a csalidok férfi
tgjal el6tt is kedves lesz és
hasznos éppen f{zléstformaé-
16 ereje altal. A részek, a
sok apré j6tanacs, techni-
kai modszer mind egyet-
len gondolat hordozbja: a
korszerd cealadi dleté.
Ebb6l csupén azokat ismer-
tettilkk, amelyek barkécsold
olvasdinknak is kedvesek
A kinyv tibbl fejezets az
otthonl élet mas-més ol-
daléval foglalkozlk, szédm-
talan alkslmat rejtve ma-
géban hasznos ezermester-
kedéere. A kbtet a »Csa-
1adi kiskiin rozat-
ban jelent meg a CGondolat
kiadonal,

iGY IS LEHET KONYVET KOTNI

A lapokbdél 4110 kiinyvet
vagy flizetet egyeénesre
vigjuk. 0,3 41 acetonban

feloldjuk az aprora Ussze-
tért asztalitenisz labdat.

Megvarjuk, mig az aceton

annyira & olog, hogY Rz
oldat tajtmrﬂ .

yen. A
kBnyvet a satuba fogatjuk
(1) dgy, hogy kb. 1 em té-
vol ven a papir a satu
szélétdl. Az Igy keletkezeit
vilyuba az oldatbdél 12
mm vastagsigot kenink
(3, majd 1—3 Oralg szé-
radni hagyiuk. Ezutdn az
oldatbél még vékonyan be-
kenjilk a kapott fellletet

és igy helyezzllk rd a bo-

rit6lapot. (A maradék ol-
dat kitiné ragasztd).
Mikdal Zoltin




Transziormitorok elké-
szitése hdzllag tocténik, a
3. sz. fibra szerint. Try (1.
jelzés) magjaként egy db,
Try (3. Jelzés) magjaként
két db egymasra helyezetl
-3 mm kiilsd a&tmérdvel
rendelkezd ferrit-gyQrdt
hasznélunk fel. Ezeknek a
gydridknek a keresztmet~
szete kb, 20—25mm?.

Tekercseléal adatok:

Tr; L. tek. 48 me, & 0,3—
n,gli: Z + B, ledgazas 24 me-
n

II. tek. 800 me. @ 0,1—
0,13, z+ 8,
Tr; L tek. 23 me, @ 0,3~

0,3, z +4s, ledgazis 11 me-
nél (3 V. tapl)

I. tek, 3§ me. @ 0,25—0.,3,
z+8, ledgazds 18 me-nél
4.5 V. tapl.)

iltek. 1400 me. @ 01—
0,13, = +8.

Fenti adatokkal megte-
kercselt transzformétorok
esetén C; kondenzatoron,
C; Dbedllildsitdl flggden,
250—350 V feszliltség [og
fellépnl. Amenniyben G,
helyén 500 V-ps kondenzi-
tort kivanunk hasznalni,
mind Tr-nél, mind Trynél
II. tekercsek menetszémit
kb. 50—80%,-kal ntiveln! kell,
Egyébként 1gen célszerd az
a megoldds, amikor pl. 500
V-ra hasznélhaté konden-
zéitort csak 300—400 V fe-
szilltségig vesziink igénybe,
mert {gy lgen kis atvezetdsi
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framok adbédnak és tran-
zisztorainknak nem kell
»izzadni«, hogy az 500 V
ktrill el8dlls, 8—3 W-ot is
kitev #tvezetésl vesziesé-
geket is pStoljdk,

Gyhjtdtekercs elkészitését
hédzilag kell megoldani. Az
elkészitéséhez tbbb mdbd-
gzer kindlkozik.

Az egylk mddazer szerint
1. dbra 3-al jelzett kismére-
td ferritgyQrdjeibdl ragasz-
tunk Ussze egy néhdnyat,
ma)d a ragasztd kitése utdn
3. dbra 2. képe szerint meg-

tekercseljik. E mddszernél
a primer (2. dbra Gyt. L)
5—10 menet, & 0,2 z+ 8, &
ezelkunder ({I1. tekercs)
200500 menet, & 0,08—0,12
mim.

A maslk mddszer szerint
Orion gydrtmdnyi, 6-08 ba-

kelit tekercstestre keészit-
jilk a transzformstort, Ez
esetben a primer 20—3 me-
net, @ 0,2—0,3 mm, szekun-
der 2000—2500 menet, & 0,1—
03 =

A tekercseket egymdstdl
és elfz6 mbdszer esetén a
vastesttdl 2—3 réteg var-
nishvédszonnal, vagy szlge-
telspapirral kell elszigetel-
ni. A mdsodik mobdszer szé-
rinti gyujtétekercsnél a ba-
kelittest belsejében 3—3 db
nagy u~j hangolé wvasma-
got kell csavarni.

Bérmely mddszer szerint
tekercseljilk is a gyujtote-
kercset, még két tandcsot
kell adnunk. Az egyik; =
nagy-menetszdmi szekun-
dert célszerd soronként is
szigetelni, a masik; a- te-
kercseket kilifzni méhviasz-
ban, vegy egyéb stlgetelS-
viasz félegégben nem cél-
gzerd, mert a kitntés a te-
kerca Unkapacitasdt ndvell
és a gylijtdimpulzus haté-
soszdgat rontja.

A villanSldmpa Bsszesze-
relését a szlkséges alkatré-
gzek elkészitése, 1lletSleg
Ysszegy(jtése utin végez-
zilk. ElGszir egy ideiglenes
szerelflapon &llftjuk Ossze
a berendezést, az elvl véz-
lat szerint. E szerelést is
célszer(l tdbb részre bonta-
ni. ElSszlir csak sz #Atalaki-
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térészt kitjlk be, mikd-
dését ellendrizzilk. Ha »Ke«
bekapcsolésa vagy »Nym
rtivid idelg tartd benyomé-
sa esetén nem hallunk egy
jellegzetes zUmmdgs han-
Eot,

megy.
— kivéltképpen a tranzisz-
torok — jok, ez csak akkor
lehetséges, ha Try vagy Try
transzforméatorok II.  jeld
tekercselésének valamelyls
ke forditott menetiranyq.
Ekkor az oszcillétor meg
fog indulni. Ha nem, C

kondenzétor hibas, vagy
nem megfelel§ értékd.

Miutén az oszclllgtor
megindult, megépitiltk =a
kapcsolds tovabbl részét

»Cgatl. L« csatlakozéig (3.
dbra felsd része), uldna 0j-
ra bekapcsoljuk a berende-
zést ¢és C; véltoztatfisival
C: kapcsaln mérve bedllit-
juk a feszliitséget 3—400,
vagy 000 V-ra, a kondenzé-
torunkté! flggden.

Ha ez a rész is j61 mikl-
dik, a kapcsoldst tovdbb-
fejlesztjilk R—R, osztdval

ég a glimmlaAmpdval. AE
odztdt ugy &liitjuk be, hogy
G, ne vildgitson tiil erdsen.

Ezutan  felépitjlk sz
aramkdr hatralévé részét
és megprébdlunk Ny; be-
nyomésaval villantanl. Ha
nem sikerill, R; ellendllas
szakadt, vagy C; konden-
z4tor zérlatos, esetleg kicsl
a kapacitisa. Feszilliséget
kell mérni. Ha C; kapcsain
megvan a feszllitség, vagy
alig kevesebb, mint Crn,
akktor vagy a gyujttekercs
hibéis (zdrlatos, szakadt, ki-
csl a8 primer wvagy szekuns
der meneiszém stb.), vagy
a villanécsd nem j6. Uldb-
birél egy csere esetén
kiinnyen meggyb6zidhetiink.

Ha a gyujtotekercesel van
probléma (kicsl az induktiv
likésy akor a menetszimot
niveln! kell. A menetszé-"
mot Onkényesen 1is niovel-
hetjlik, csak ezt kell =zem
elftt tartani, hogy az dtté-
tel kdizelitSleg 1:100 ardnyu
legyen, Még érdemes azt is
megiegyeznl, hogy sok
esetben segit a primer,
ill. & szekunder végek cse-
réje. — Folytatjuk —




Nyitott
fecskefark-fogazas

Mualthavi szémunkban
ismertettitkk a sarokfoga-
zas {cinkelés) altalanos
szabdlyait. Az ott ismer-
tetett elidréssal készit-
jlik ezt a sarokkbtést is,

Miutin ez a fogazis
mindkét oldalon latszik,
egyszeriibb fenydmun-
kak, polcok, dobozok,
ladék stb. oldalainak

illesztésére hasznéljuk.

Kész nyitott fecskelfark-

fogazis. A fogak mind-
két l:llt‘lllﬂn I“mukl
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= Havrdnek, Karel: KEZIMUNKAK
AZ ASZTALOSIPARBAN

8
I
=

240 oldal, 413 ébra, kbtve .
Ronei—Trojinek: FEMFELULETEK
ELOKESZITESE MAZOLASRA

Ipari Szakkbnyvtar., 268 oldal, 73

forw, IOEVE o o o % & w & o

Vesztroczy Ernd: AMIT A RADIO-

ALKATRESZEKROL TUDNI KELL, 11,
MHS Réadiéamiator fiizetei 37. 63.
oldal, 42 dbra, fGzve .

Magyari Béla:

FOTOELEKTRONIKA
A konyv foglalkozlk az elektro-
nikus idorelékkel, 8 megvildgitasi
idotartamszabédlyozékkal és az
elektronikus villandlampékikal.
Kiilbn fejezetben targyalja az
elektronsugircsd és a televizié-
kiépest fényképezésének lehetbsé-
geit. Az ismertetett kapcsolasok
hézilag s elkészithetdk.

18,— Ft

g
&

Uj Technika. 168 oldal, 71 &bra,

f0zve . .+ « . o = o s« » 14— F
Rambab Gyula: A RETUS

Fotosorozat. 103 oldal 51 4&bra,

f0Eve .« 4 & 4 w3 a e 7,20 Ft
A BOLYAI-KONYVEK
tijabb fiizetei

Béarczy Barnabéds; Trigonometria 8,— Ft
Kovats Imréné: Mechanika . . . 10— Ft

Beszerezhetdk az Allami Kdnyvterjeszid Vil-
lalat kényvesboltjaiban

és az {lzemi koényvterjesziOknél.

Postal rendelés: Budapest 4, Postafidk 144.
50,— Ft felett a szallités portomentes.
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KERESZT '
MOTORKERBIPAN.
VERSENY

®
Nyolc hénapig tarté »mo-
torkerd -verseny iink«-

ben

makat sorsolunk ki a meg-
fejtéknek. Azok kdziit pe-
dﬁ.nﬂlnﬂnﬂnnﬁr!ﬁb
kéthénapos forduld felada-
talt helyesen fejteliék meg,
decemberben sorsoljuk ki
= teljes verseny  hdrom
nagydijit.

Az Un pa kilo-
gramm, 8 a ruha, amelyet
hord: 8 kilogramm. Van
egy csomagja is, amely 11
kilogramm volna, ha ma-
géval vihetné. De nem vi-
hetl, 5 kétséges az I8,
hogy motorjdn sdAthalad-
hat-e a patak felett ativeld
hidon, mert azt mondték
rdla, hogy biztonsdgosan
csak 150 kilogrammot bir
el. Atmegy-e¢e Un a pata-

kon?
A VALASZ

Csomag (Ip. vizsz), (2
vizsz.y k #Arjdn Atme-
het, mert a vizsz.) silya
menetkész . vizsz.) &%
{15. figg.), ami azt jelenti,
hogy az (1. fiigg.) 149. (13.
filgg,)-6t kell (27. vizsz).

A vilaszh

m, pitlanddé sza-
vakat 3—3 kérd0Ojellel defi-
nldltul.

VIZSZINTEE: 1. 77! 1.
Angol névmds, 13. Szom-
szédorszdg pénze (tbbbes).
14. Odataszit, 16. Jaj de
hizott! (ék.-Midny). 18. Er-
délyl fejedelém volt, 18. 777
H- m F Il# mtﬂ. H-
Frankhonban,K ez épp egy

g&mﬁmku ny H{AN‘EE}.
Helyre t . Kony-
hal ésvany. . 17t 2. Ju-

EoszlAv véros. 30, CN. 33,
Téle is kapunk levelet. 25.
Hint. 37. De, hanem, esg-
perantdul. 35, Keservesen
zir. 40. Pedagdgial 1é&tesft-

rm
9 1
FF |
b
mény. 42. ... Enoch: Ten- MOM 68X 30 prizmés 14tcsd

resztik. 47. Dativus, révidi-
tése. 48, Kétezer, 48, 777

FUOGGOLEGES: 1. 17
3. Viélasztékos, finom. 4,
Zenés-tincog elfadas. 5
Sok, németill. 6. A molib-
dén vegyiele. 7. Egészen
elkkeseredett. 8., Lelkész,
s, Kereskedik. 10 Vivé-
mozdulat. 12, Két szemé-
lyes névmis. 15. 177 17, LG~
here, németlil. 20. Felvi-
gyéz0, 24, Ugyanaz, mint
a 13-ag sor. 15. Katinka. 23.
Mond valamit. 31. Inkabb
a misikra! 33. Sportszer,
34. Iledt. 36, Silyos fém,
33, PhAronként két-két rd-
mal szdam. 41. TGrzskar,
vezérkar (német). 43. Cetl

kiizepe. 48, Készpénz.

Fenrﬁlyum

Bekilldendd a feleletbdl

hidnyzd szavak megfejiése,
»Motorkerékpdr-virseny«
megjelbléssel, 1942, szep-
'Hlﬂhﬂl' l"‘.l

A =Motorkerékpir-verseny«

miésodik forduldjiban
(Finjus—jalins)

_ Jutalmat nyertek: iff. 8t 'm

Ravazd: ELFI

ik tokkal,
Bartos Magda, Budapest

tokkal; Bencslk Andraasné,
Oroshdza: PBEC kilfoidl
dianéz6 6% 6§ diapozitiv és
filmadapterrel; Bogddn
Vintck:

runk beéllitani, a meotor
hﬂumdnl;né :m ford/
atmérsid tdrosa van,

Milyen &tmérdjd tdrcsa
kell a lendkerék meghaj-
tdsdho2, ha a szalagot to-
vibbitd orsd B mm At
mérdjar
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Buzdsi Jénosné, Gydn-
Ey0s: a kordbban ismerte-
tett szdztojdsos cslbekeltetd

gép készitéséhez: az az-
besztkOtél hosszdt a gép
belsd mmérete  hatdrozza

meg, A kitelet a lada tete-
jében bellllrdl, a sarkok-
ban elhelyezett porcelin-
karlkédkon kell adthiznl., A
karikdkat bilincesel erdsit-
Jiik fel. A kelteifldda egylk
falét helyettesithetjilk dup-
la Uwveggel: kb, 1003 300
mm nylléssal, j6 szigete-
1éssel, Igy figyelemmel ki-
sérhetd a keltetés,

Konda Sdndor és Virnal
Tibor, Budapest: ha a NIFE
akkumulatorrdl lekopott a
jeltlés, a sarkokat meg-
dllapithatjuk, ha konyha-
80 vagy Fenolfieleines IGg-
oldatba szird papircsikot
mértunk, majd az akku
két sarkarsl csatlakoztatott
huzallal érintjlk. Amelylk
huzalvégnél a papir meg-
pirosodik, az a negativ
sarok,

Il- ;I mﬂmt kmt'
szer(len nem végezhet vii-
lanyszerelést, mert az kon-
tdrkodas,

»Négy fiatal kezdl radié-
amatlr«: fllhallgatos radid-
késziilék épitésérdl 1081,

méjusban, jiniusban, szep-
temberben és oktéberben

kbztiltlink Ismertetést. A

GEERCOLOTER

ar If-
Jaségi Lapkiadd vallalattdl
megrendelhetdk. (Budapest,
VI., Réval uteca 18.).

hidnyzé

TG S
1. Melylk a leghiédnyz6bb
barkdescikk?
2 Hogyan segit magén,
ha az fizletben nem kapja
meg a kivint alkatrészt?

3. Tudomésa szerint hol,
{melyik Uzemben, mhely-
ben, telepen, Intézetben)
vész lkirba olyan hulladék,
Hletve kimustrdlt szemszim,
amelyet az ezermesterek
még hasznilhatnidnak?

Kedves olvaséink felvild-
gositdsal alapjén indulunk
a legkeresettebb anyagok
nyomidba. Tapaszialatain-
kat — a hidnycikkek pdt-
lésa érdekében — nyllvénos
vitdira bocsdtjuk a »Bar-
kécsférum« rovatban,

A valaszok bekilldési ha-
tirideje: oktober 1.

A szakkdri hirszolgilat
jelenti:

Ezermester klubkiallitis
nyllik Szigetcsépen.

A szigetcsépl ezermester
klub szakklrel, huszonbt
kidllitd részvételdvel a
klub tagjainak  féléves
munkédssagébol kidllitdnt
rendez. Ebb6l az alkalom-
b6l  Bzivesen létnak més
szakktriket tapasztalatcse-
rére. A klallitds megnyl-
tédsa augusztus 20-dn, zé~
résa augusztus 27-én a md-
velGdési héz kdnyvidrter-
mében.

UORUOME TELIK BENNE!

fease be konyhabitorat,
ajt6it, ablakalt egyéb
haszndlatl taArgyait

OLAJ és ZOMANC

featékleel!l

Minden szinben kap-
hatd. Szakazeril felvild-
gositds a festékszak-
fizletekbeni

Kiltéldi elffizetéseket

felvesz a Kulttira Kinyv-

és Hirlap Kilkereske-

delmi Viilalat, Budapest,
I, F§ u. 32

L

Borftéink: Bércl Otté—

Kornis QGydrgy grafika,
Galté Tibor foto

€ £ - 13, ¢ D —
Bizottadg

1962, auguszius VI éviolyam. 8. gzdm. Fele

Itjisdgi Bazbvetséy
dnak barkidcsolé folydirata

szerkesztf Solymiér Tamida, Kladja az

Ifjosdgl Lapkiadd Villalat, — Felelfs kiad6: Toéth Lisz)é. — SzerkesztOség: Buda
V., Nador utca 15. Telefon: 125—345 — Kiad6Shivatal: Budapeat VI, Réval u.p?lt

Telefon: 116—660. — Meglelenlk havonta egyszer.
fizetési dfj: negyed évre B.— Ft, 161 évre 13.— F4, t‘ﬁ

kszdmlaszdm ktziiletl: 51068 (vagy édtutalfis n MNB
t felvesz a Kultidra Kdnyv- &s Hirlap

a Magyar Posta. Cselk
8. sz. folyGszamlajéra).

— Kilftlidl eldfizetéseke

: egyénl: 61353,

y #zAm édra 2,— Ft. ElI5-
e 24— Ft. — Terjeazti:

Kiilkereskedelmi Villalat, Budapest, I., F§ u. 3.

8232040 Athenaeumn Nyomda offset- és mélynyomdésa. (Fv.: Soproni Béla igazgato6)
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A festékszakiizletek és a
hdztartdsi boltok Arusitjak,
Egy kilé ara 23.— Ft. A
szinestal festéséhez szinezd
pasztat kell hozzdkeverni.
Negyed-, fél-, egy- & bt~
kil6s csomagolasban kap-
hatd piros, sarga, kék, zbld
¢s fekete szinben. Az alap-
szinekbdl négyszhziéle pasz-
tellarnyalat keverheté. Két-
szerl festéshez négyzetme-
terenként 20 deka festék
szilkséges.

A falat kaparzissal vagy
vizzel megtisztitjuk a ko-
rabbi szennyezOdéstSl. A
lyukakat, illetve repedése-
ket Wallkyd és gipsz pép-
keverékkel betdmjlik. Si-
mités utédn a felliletet eny-
hén lecsiszoljuk dirzspa-
pirral. A felkevert festél-
hez elGsztr hidsz-harminc
szazalék, a misodik réteg
festésénél tizentit-hiisz szé-
zalék lakkbenzint vagy
szintetiktus higitét adago-
lunk, A szines festés esetén
még Ut szdizalék szinezd
pasztit adunk hozzé foko-
zatosan. Az elgd alapozb
festést — ez lehet fehér is
— nyolc drai szAradds utdin |
kbvetheti a msasodik. Ez-
utdn negyvennyolc éra mil- |
va méar moshatd a fal. |
Nyilt 1ang haszndlata és
a dohanyzas tilos munka
ktzben; csak nyiltott ajtd

és ablak mellett szabad |

festeni.




