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CSUKLOS ASZTALKA

Kismﬁrelﬁ lakasokban sokszor okoz gondog a be-

rendezés elhelyvezése, Erért olyan bilitorok beszer-
Zése céiszeril, melyvek kevés helyet foglalnak el,
s tibbcélian hasznilhaték, S meri lilvenek nehe-
zen kaphatdék, mosi olyan asztal készitését mutatjuk
be, amely étkezéshez, tanulishoz, vasalfishoz sth, egy-
arint hasznilhatdé. Osszecsukva sarokba, vagy szek-
rény migé rejihetd, nem foglalja el mis baitor helyét.

lapot (A) 20 mun vastag deszkibdl vAgjuk ki. Az

éleket felenyvezett keményfalécekkel takarjuk

(B, C). A hirom lapoi csukldés (zongora-) paniok-
kal Kapcsoljuk Ossze. Az asztallap aljdra, a két széisd
lapra, Keriil a két — riividebb labakai alftimaszto —
0,5 cm vastag falapocska és a libak idlnyilishi gatid
lécdarab, A kizépsé lap ellentétes sarkaira — hkizvet-
leniil a ecsukldspintok mell¢ — csavarozzunk (szegez-
Zzlink) fé1 centiméter vasiag falapocskdkat, Osszecsu-
koit Allapotban azokra fekszenek fel a ridvidebb labak,
Melléjiilk enyvezziink facsapokat, amelyek z libak tel-
jes Usszecsukiisii s a feldolést nkadélyvogzik meg,

Elﬁ!zﬁr az aszialka lapjat Allitsuk dssze, A hirom

juk le és Allitjuk Ossze (D). Az alsdé és felsf me-
reviidléceket (G) csapoldssal erdsitjiik a l4bak-
hoz. A felsd merevitire, oldairdl csavarozzunk
egy-egy lécdarabot (F), melyeknek furatain &t — Aatlos

helyzetben — szintén csavarokkal rigzitjiilk a hosz-
szabb labpari. A csukié ldbak (E) fé1 centiméterrel rii-
videbbek, bogy Kiénnyen mozgathaték legyenek, s az
asztallapot @Osszefogd zongora-csukléspint ne akadé-
lyozza a mozgasaikai, A fél centiméter, az asztallap
aljara enyvezett falapocskik (J) potoljik, A riovidebb
ldbag merevitdit (I, H) is csapoldssal rigzitjilk, Végill
a riividebb [Abakat (alol és felill is) kéi-ké: csuklos-
paAnttal erdsitjiik a hosszabb libak merevitilécelhez.

n lidbak kizill elsfiként a nem csukls libakag szab-
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Elol: Eloszobafal
Hatul: Szammérleg

MAGYARAZAT
a2 clkkeink mellett 14i-
haté jelekhez:

Ez a jel mutatja,
C—Jhogy a cikkben




Ezermesler
Boll

nyill

1966, okidber 24-én, a régi
bolt helyén (Budapest, VI.,
Lenin krt 92). Joggal
mondjake Gjnak, hiszen a
teljesen 1njja alakitott bolt-
ban kulturaltabb kériilmé-
nyek koziit vésirolhatnak
8 barkfcsolok. Uj, ditekint-
heté polecokon, pultokon,
vitrinekben, aAllvanyokon
sokféle dAru lathatd, kény-
nyebb a vilaszids. Nagyvobb
lett a bolt raktdra, ami le-
hetdvé teszl a jobb, folva-
matosabb Aruutanpdtlast )s.

A hiradéastechnikai anya-
gok kizdtt djdonsig a ser-
votest hanggenerator (20—
20 000 Hz-ig, &ra hathénapos
garancidval 98,— Ft), a ba-
kelit ferrittartéd pér (kera-
mikus irimmerkondenzdtor-
ral, 5.50 Ft), a Carmen ¢és
Alba-Regia tv-hez potméter
szerelvény (B0,— Fi), a kii-
16nféle lemezjitszo-betétek
{5—102,— Ft), szerelt sdv az
AT-612~e5 tv-hez (10— Ft),
a kiléntéle forgatdgombok

(2,50 Ft/db), a 40 mm #Htmé-
rdji skaladob (2— Ft} stb.
Killén helyei kaptak a kon-
denzétorok &s ellendllasok.
amelyelk kiziil szinte vala-
mennyl értékid és teljesit-
ményld megtalalhato.

Az 1] boltot a modelle-
zO0knek is érdemes lato-
Eatni. Valogathatnak az
elekiromos és robband-mo-
torok kbzdtt, vehetnek bal-
safat {(2—20 mnm vastagsa-
Elg), replemezt (0,8—2.5 mm
vastagsagig). valamint léce-
ket. A legifjesbbak papirbél
kivaghaté és dsszeragaszi-
haté repiild-, hajd és ra-
kétamodelleket.

A bolt Arukészleténel Osz-
szedllitisakor gondoltak a
lakis karbantartésat, diszi-
tését maguk véged ezermes-
terekre 1is. Van bOségesen
dekoritlemez (10,— Ftlg),
4—5 mm wvastag rétegesle-
mez, fenyviléc (10 10-es,
5x15-i35, 100{15-bs, 18X 2D-as
=th.), aluminiumcsd { & 0

es 20 mm-es), valamint cei-
lonlemez. Nem kell Vasért
izletbe menni egy-cey fo-
gofrt, esavarhuzoert, flire-
5zért. meéroszalagért, mert
mingdezek kaphatok az ol
bolthan is. SO0t a villanyvsze-
relési munkar végzdk is
megtalaljak az ket Gérdeklo
anyagolat, nyomogombo-
kat, kapesolGkat, dugaszolé-
aljzatokat, villasdugdkat
sth.

Termeészetesen a felsoralt
arukbdél jutoir a tobbi bu-
dapesti é&s vidéki Ezermes-
ier Boltokba is. Tovabbra
is beszerezhetik a mar , ha-
gyomanyos”  killonlegessé-
£ek. mint pl. a killonféle
felujitott é=s hidnyos, de ha-
zilag is javithatd halGzati és
tranzisztoros radick, BZs-
zsebradid doboz {(20,— Fi),
hullamvaltd  tisztitd  garni-
tura (16.— Fi), killonféle rs-

didcstvelr, magndszalag,
mini-relék (3. 4. 6 és 12
V-aosak) sth. i—)

Egy Gj polc a sok kdziil...



on o 1él, 8 vele uz
unnepek, azza'
meg o hangulatos
estéek idoszaka.
Hozzdajuk tartozik a ki-
ndl@s, koccintas is, melp
kézben elbofordul, hogy
a likérds iiveg nyakdr
végigfolyé cseppek ne-
hezen eiltavolithatd fol-
tokat hagynak az abro-

szon, polituron.
Késztsiink hat -olvan
cseppfogot a palackra,
mely nemesak a szokva-
nyvos szivacs-gallerbdl AN,
hanem egyuttal az f(ivee
elejét befedd kitény is.
Anyaga: filc,. kiépper-sza-
lag. hulladékszivacs leheti.
{Az utdbbi illstszerboltban
kKaphat®h, egy CS0in8g ara
3.50 Ft.)
Motivumnak pl.
mét ocimerét
ami igen
kecskrmet)

Kecshe-
valaszthatjul,
stilusos. pl. a

barackpalinka

ke

Kﬁgény — palackra

ilvegére, Te f{Zleslinknek
megtelelGen készithetllnk
mas mintat, pl. mellényt,

kotényt utinzot is.

Elst lépésként négyzei-
héalos papirra nagyiisuk fel
a valasziott abrat ese-
tilmkben a koziilt abrarol a

8 om

cimer kirvonalrajzit. Majd
fektessiuk rd egy darab sb-
tétkék szind filcre és vag-
juk koriil. A file a legal-
kalmasabb anvag erre a
célra, mert a szélein be-
syegetlenill sem rojtosodik
ki. Alulrae sdtéizild filchdl

kivigott halmokat varrjunk
ré.

A cimerre alul-feldl varr-
junk két-két kidpperszala-
got, hogy azokkal az livegre
kithessiik.

Ezutan vékony, fehér
filere rajzoljuk ri a kecske
alakjst, melyet szintén az
Abriarel nagyithatunk ki
négvecthilos papir segitsé-
gével. Vagjuk koiril és szé-
lei mentén szines fonallal,
kézi vagy géplltéssel
varrjuk ra a cimerpajzsra.
A szemet fessiik. vagy hi-
mezziik.

végil a cimer felsd élére,
belillrfl varrjuk vagy tech-
nokollal ragasszuk fel =&
szivacsbol kivagott keskeny
csikot. wmely 8 tulajdon-
képpeni cseppfogd.

A képen bemutatott cf-
mer egy literes likords wv.
palinkds dvegre vald, Meé-
retét a  rendelkezésunkre
Al dveg nagysaginak meg-
felelfen aranynsan valtoz-

athatjuk [: B E.
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OTLETPARADE

hely-
szilke miatt kényelmetien,
és egyben Wklltséges,

Az &bra szerinti megol-
dissal boylerrdl is rlithetd
a szoba, A 1w l-es forri-
viztdrolohal (1) csdvezeté-

ken és egy dtereszid szele-
pen (2) kereszilil = T0-—80
Co-ps vizet Onibitvas radis-
A Ik Tcienet - (3
a  légteleni epet  (4)
kinyitjuk, hogy a benne
levili leveghi a viz Kiszo-
ritss. Feltbltés utén = lég-
telenmill.dn;:epet lezdrjuk ¢és
a oly6szeiepet (5) ugy
dllitjuk be, hogy a lehiiit
viz Kkb. ceruzabél vasiag-
séigl sugdrban egy pve-

vin {6} Aat, ’:ri ﬂlrdﬁlr.i:‘:a
csurogjon. A viz nem P
el, mert tisztilkodésra fel-
haszndlhaté, Ha flirdés elott

—

kb, 1—2 érival a cirkulé-
clot  elinditjuk, akkor a
tiirdAszoba himérséklete
még a téll hideg napokon
Is kellemes lesz. A beren-
dezéshez csak &ntittvas ra-
difitort célszer{i felhasznil-
ni, hogy a boyler eseileges
tiinvomisft kibirja. A csat-
lakozd szerelvények (csd-

vek, szelep 1, vagy Y%
collos mér:t.:l’ek b Iegyenek.
{Beszerezhetik birmely csb-

szerelvény-szakiizletben.)
{Otletdija 150 Ft-oz utal-

viny.)
SANDOR ENDRE

Elektromos kandallo

A fitésl idény elején és
végén, mikor meég (vagy
mar) nines sziikség az
egésznapt fdtésre, egy ki-
stbb helyiség felmelegi-
ifse  kinnyen megoldhatd
12 elekiromos Kandalldval.

Az ittt bemutatott elekt-
1omcs kandalld az elektro-
nos eldirasoknak megfelel,
de mieldtt megépitését el-
kezdenénk, szakemberrel
vizsghliassuk meg haldza-
tunkat, hogy a terhelést
ivezeték, ora) birja-e. Ezek
ismeretében megallapitiuk
a1  kandalld Hhtdteljesitmé-
nyét (pl. 2 db 10 A-es
drammérd esetén 222000
W). A hésugirzdéd elemck
KERAVILL boltokban ké-
szen kaphatdok. (Tekercsel-
ve kb. 35—, idresen kb.
8,— Ft.) Ha lires samotiru-
dat vésarolunk, melyet ma-
gunk tekercseliink, 0gy a
szilkséges  ellendllas-huzal
hossziat a kivetkezdk sze-
rint szamitjulc.

]
W (7]

ahol R = a szilkséges el-
lenéllds ohm-ban,

vV = g hdldzat fesziiltsége
(pl. 220 V)

W = egy {fltSelem telje-
sitménye Wattban (pl. 1000
W)

m == az ellenallds huzal-
hossza (méterben)

¢ = az ellenallds-huzal
fajlagos ellenalldsa ohm/
méterben.

Az ellenillas-huzalt eZ-
utin 2.5 cm Atmérdji hen-
gerre (fa-, fém- vagy osi-

henger), suriin egymas
mellé feltekercseljille, a vé-
geken kb. 5—6 cm-es egye-
nes szakaszt hagyva, majd
a spirdat kb, 23 cm-re
szethiuzzuk, s feliekeriik a
samottra. A kivezetésekei
101,55 mm-es aluminium
lemezbdl hészitjiie. A fGt5-
testek darabszam&at Ggy al-
lapitsuk meg, hogy az fé-

eternitlemez (VI. ker., Le-
nin krt. #4. sz. alatt besze-
rezhetd), de készithetd vas-
lemezbdl, zomincozott ki-
vitelben is. A kandallé-
szekrény talzott felmelege-
dése ellen a hidz és a suU-
garzd testek koézé Gn. hi-
védd tiikrit tegyiink. A

haz elemeinek illesziéséhez
vagy 2020 mm-es szigvas
darabokat, vagy 2 mm-es
lemezbdl hajlitott idomokat




hasznaljunk. Az elemeket
M4é-es csavarokkal erdeii-
sllk egymiashoz. A batlapot
rogzitd idomoknal menetes
furatokat készitsiink, mert

miatt az anyé-
kat nem tudjult feltenni!
Az eternit lapok méreteit
g darabjegyzékcben megad-
tuk (5 mm vastag eternit
esetént). Ha a cslllaggal
jelslt 5, 6, 7 jeld tételeket
nem tudjuk levidgni, akkor
Az ,,a"™ valtozat szerinti hd-
védd lemezt készitsiik el,
mely beépitve az , A" met-
szet jobboldaldn l&thatd.
Teljes eternitviz esetén a
b  wvaAltozat szerinti sza-
bastervvel €3 az ,, A" met-
sret baloldala szerintl Gsz-
szeallitassal épitsiik meg
kandalidnkat.

(alul)

-

A hivédd lemez anyaga
0,6 mm-es aluminium le-
mez, me;;rgek hajlﬁdsﬁt le—

b L acél kbzitt
végestii

A fitdtestek felerfsitését
porceldn szigetelGkkel (par-
ja —,80 Ft) és Mdi-es csava-
rokkal végezzilk. A szigete-
16k kizé lehetlleg azbeszt
szdlat tegyviink, hogy a
csatlakozd ne repedjen el
Kandallémk fokozatos sza-
balyozésat 2 db tlzhely-
kapcsoloval oldjuk meg (4
db fitdtesi eseién), melye-
ket a ,,B"” metszetben fel-
tiintetett kapesols tartd le-
mezre czavarozunk. Belsd

A fitStestelr elé 0,5 cm
lvukthdségld drithélét, vagy

ricsot szereljilnk {fel, me-
lvet a tlikbrrel egyiitt Ie
kell f8idelni!

Kandallénk belsd, elekt-
romos kKapesoldsi  rajzat
megadtuk. (A kapcsold be-
Kk &1 vigydrnl!) Mivel
a névieges teljesitmény a 2
kW-ot meghaladja, ezért a
vonatkozé rendeletek ér-
telmében a kandalld d‘ﬁa'
szolo-csatlakozédval a hdld-

huzalozdshoz 1,5—2,0 mm zatra nem csatlakoztathato,

atmérdji  aluminium veze- & tdpvezetéket Allandé  jel-

téket  (caupasz) - legli kitéssel Kell ellitni!
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legmelegebb le-

vego a lakdszobak

felsé légterében, a
mennyezet alatt, 8—1C
cm vastagsagban gyilik
(ssze. Hdmeérséklete
gyakran eléri a 60—70 C
fokot is, ugyanakkor a
Jtartézkodasi” rétegben
ta foldtdl 2 m magassa-
gig) csak 20—22 C fokot
mérhetiink. E felsd, me-
leg réteg hoétartalma
nagyreszt haszontalanul
vész el. Ez az egyébként
karba veszd meleg [el-
hasznalhaté a szomszé-
cios helviségek fhtésére
is.

A helyzet nyédron is
nasonlé. Akkor is a
mennyezet ald il a leg-
melegebb réteg és vals-
sAggal fiti a szobat. Az
a 4—5 foknyi meleg-
Visszasugarzis, meiyet
télen alig vesziink észre,
nyaron nagyon is kelle-
metlen, amikor hozza-
adodik az amiigy is me-
leg szobalevegohoz.

Téli és nyari gond-
jainkon egyarant segit,

FUTES
ha a helyiségek kozotti
levegd megfeleld rétegét

mozgasra kényszeritve,
aramlasi lehetGseget biz-
tositunk.

elld kirliliekintéssel
K —, ha Kkell, szakem-
ber véleményének
meghallgatisa utdn
— mintegy 30 cm Atmeérdyi
kerek nyilasi vagjunk a kég
belyiség kilzé., Ezt a nyilast
nem szilkséges, (gvakran
nem s lebet) a mennyezet
kizvetlen kézelében kialaki-
tanl, ez azonban alig g4-
tolja alegmelegebb légréteg
elsrivdsat.

A falba vagott nyildst bé-
leljik ki. Vékony fémle-
mezbol a fal vastagsAgénal
2—4 cm-rel szélesebb csikot
viigjunk le. Ezt gyird for-
maban, lehetlleg ponto-
san kiralakba hajlitva be-
helyezzilk a kivéset1 nyi-
lasba és gipszeljiik be. A
véséskor megsérilly falrészi
javitsuk ki

Ugyanabbél a fémlemez-
b4l vigjunk ki még 2 db,
kb 3535 cm-es négyzetes
darabot is. Ezek kdzepére
vigjunk pontosan akkora
atmersja nyflast, ming
amekkora a falba vigott es



FUTES

kibélelt lyuké, A lemezbé-

lés  falon |kivill esf 12
cm-es szélét —, mindkét ol-
dalon vagdaljuk be
cm-enként, majd helyezziik
ri a négyzetes lemezeket. A
lemezekei szeggel Vagy ra-
gasztfissal erdsitsiik a falra,
a bevagdali béléslemez s2é-
1ét pedip hajtogassuk ki a
lemezre, Igy az Aatiramio
leveghi nem ragadja magh-
val a fal pordat és a Iyuk
1égellenfillasa is Kisebb lesz.
{Az 1. képen ldthatd 1yuk
széleii a teljes légejzdris
biztositisira leukoplasit-
csikkal 1is kdrillragasztot-
tule)

A lyuk nyilisa elé erosit-
slik fel a 1écbdl készitett
hidat, melyre a veniillator-
meotort, (pl. lemezjatszd-mo-
tnksz rogzitjlik. A motort, 2
wkilyhis" helyiségben erd-
sitjiiic fel a falra, onnan
v k a meleget a masik
szobdba.

A  ventillitopszirmyal —,
mely kétdghd is lehet
magunk Is elkészithetjlik
aluminium lemezbil. A tén-
gelyre rosgz potmélernyak
segitségével, oldajcsavarral
megerbsitve erisitsiik fel.

Az #Atfivdlyuk és a ven-
tillatorszarny elkészitése
utin a nyiliszird fedeleket
készitsfik el. Méretezésénél
fOgyeljink, hogy ne ldtsszon
ki aléla &z falra erdsitett
fémlemez, elférjen alatta &
ventlllitormotor, 5 ne emel-
kedjen lti tilsfigosan a fal
] -, ne rontsg =
mpﬂt A 2, képen Lat-
haté aoboz méreiel: 403{40X4
cm a hefavisi oldalon. A
kilyha feldl az alapméret
Ongyancsak 4040 cm, de &
le:w:gyohb mélység 8§ cm
3. p). A dobozok nyila-
sait zealuszeriien elhelye-
zett furnérlemezek takar-
Jék Ggy, hogy minél kisebb
l1égellendlldst jelentsenek,
de a beiekintést és a 3520~
bik kbzittl fuviligitdst aka-
dilyoxzik, A dobozok csont-
szinfiek, matt felfilettel. A
megfelelien elhelyezett &t-
fivonvilds a k kdzbed
fithalldst sem ndvell,

Ha az Atfuvényilis a
mennyezettdl tdvolra kerlili,
a szivisi oldalra olvan,

nydjtott zlaki dobozt ké-
szitsiink, hogy bedmifnyi-
lisa a mennvezeithez B—10
crm-re keriiljbn (4. kép).
motor milkbdéséhez
szllkséges Aram ve-
zetékét szabvanyos
szereléssel készit-
afik, vagy készittessilk el
A motor Kapesoléjii kiny-
nven hozziférheid hbelyre
tegylik &3 — mivel z MOLOT
zajtalanul miikddik — ajén-
latos jelzdlAmpéval (glimm-
Iampaval) is ell&inl. Az 5.
képiinkin bemutatott 52z0-
baviligitis kapcsoldja pl.
kétiramkdrds, A kapcsolo
egyvik aramkdre a motort, &
médsik a vildgitisy kap-
esolja, A kapesol6blllentyhi
melié fart lyvuk migdit —
a motor mikddésekor
glimmiampa gyullad ki

Célszerii a motor fordu-
latinak szabdlyozisa is. Ha
szinkron is a motor, kiro-
sodds nélkill fékezhetd tet-
szileges fordulatszimra, A
motorral sorbakapcesolt el-
lenéllis &aram- és fesziilt-
ségesést jelent, s ezt hasz-
nosiiva, g ventlllitor-szir-
nyakon rené?& légzellenél-
Iis wvégezl a fékezést, ill, a
megfeleld fordulatszdm-be-
Allitdst,

A fordulatszam-viltozta-
thssal s berendezés sokolda-
labbs vélik. Legkisebb for-
dulaton éEjjel-nappal {ize-
melhet és az egész Iakds
egyenletes melegét bizto-
sitjas. Csak éjszaka hasz-
nilva, z kilyba €éjjell mele-
gér hasznositja, A begyij-
tés utdn kbzepes fordulat-
szgamon miikbdtethetjilk =
motort, Ggy a Eyorsabb
légesere rividebb ido alau
teszi melegebbé a szobdkat,

A hiromsebességes mep-
oldis anyagszilkséglete: 1
db kétiramkirbs kapcsolo,
1 db 2000 ohmos, 20 W-o0s
huzaleflenillds, 1 db 1600
ohmos, 20 W-os buzaiellen-
fillds (6, Abra),

A kéisebességes anyag-
szilkséglete: 1 db kétdram-
kirds kapesold, I db 2000
chmos, 20 W-os buzalellen-
allas (7. abra).

Néhény adat a haidsosabb
fiitésrol:

Két szobdt 20—22 C fok
melegre flit ugyanannyi til-

zeldfelbasznildssal, mint
amennyi egy szobdhoz kel-
let,

Hiromszobfs, emeleti la-
Kisban 2 db &tfive makd-
dik. Termokoksz kilyhéval

Oy

(allg velamivel t8bb fo-
gyasrtissal) minden belyl-
ség —, még a szomszédos

mellékhejyiségel is =
egyenletesen 20—22 C fok
homérsékletiire tathetdk,

mint & }J6 kizponti futésnél.
AGOSTAY BELA
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A Miiszaki Bizoményi Aruhézban
gyvakran kaphaté ezerméteres teker-
csekben a Radi6é altal kiselejtezett
magnodszalag. Ezt az amatir magné-
sok, nem il igényes felvételekhez
még felhaszndlhatjdk. A szalagbol

45 kis tekercs ,termelhetd® Kki.
Egyetlen ,szépséghib&juk” van: a
misor ,vAgasakor” tobb-kevesebb
rossz, hevenyészett ragasztést eszko-
zoltek, A ragasztas-helyek az Wjabb
tipusi magnetofonok jobb oldali
szalagvezetGiben elakadnak, a jobb
oldali ors6 leéll. A rejtett gumi to-
vabbitéhenger azonban tovabb ,ont-
ja” a szalagot, rd a lendkerék ten-
gelyére, a tovabbitohengerre stb.
Mivel a zene szél, nem fogunk gya-
mit, csak arra figyeliink fel, amikor
a magnd elhallgat, s a szalagkigy6-

8
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t6l béklydba verve ledll az egész

mechanizmus. A rossz ragasztdsok
megsziintetésére — és természetesen
~Sajat véagasaink” ragasztasdhoz is
— mutatunk be egy kiprébélt maéd-
szert.

Elokészilletként szerezziink be
TIXO, vagy Cellux ragasztdszalagot,
hdrom darab 10—12 cm-es fémvo-
nalzot, borotvapengét és vastagabb
kartonpapirt. Az elsé vonalzora
hossziban nyomjuk ré a Celluxot.
A masodikra — ragados felével ki-
felé — kereszibe tegyiik fel a Cel-
luxot (1. abra). A harmadik vonalzb
mentén vagni fogunk.

Az elokésziiletek utdn a magnéra
tegyiik fel az udjonnan tekercselt
szalagot. Induljunk lejatszassal és
figyeljik a letekereddé szalagot. A
rossz ragasztist sététebb barna sziné-
rol azonnal meglatjuk: alljunk le és
mindkét orsét emeljiik ki a karton-
lapra. A magndszalagot aktiv (mi-
sort rogzito) felével lefelé forditva,
vagjuk ki a hibas ragasztist. He-
lvezziik egymésra a két szalagvéget
és vonalzé6 mentén kb. 60°-os szdg-
ben egyszerre vagjuk &t pengével
mindkét szalagot (2. dbra). A bal te-
kercs végét nyomjuk a vonalzén ke-
resztben elhelyezett Cellux-ra (a
Cellux felét hagyjuk szabadon). A
jobb oldali szalagvéget illesszilk
pontosan a balhoz, s azt is nyomjuk
a Cellux-ra (3. &bra).

Vagjunk le vonalzé mellett pen-
gével egy csikot a hossziranyban
felragasztott Cellux-bél. (A csik 1—2
mm-rel keskenyebb legyen, mint
a magnoészalag.) A pengét nyomjuk
az elvégott Cellux-csik ala, azt ve-
gylik fel (4. Abra) s ardnyosan elhe-
lyezve nyomjuk az Osszeillesztett
szalagvégekre és enyhén nyomkod-
juk le. Az egyik szalagszil megeme-
lésével a ragadés alaprdl vegyiik
fel a megragasztott szalagot, s ké&-
rommel keményen dorzsoljik meg
a Cellux-csikot (5. dbra). Néhany ki-
sérlet utin az elokészitett eszkozok-
kel a ragasztds néhdny mésodperc
alatt elvégezhetd. A jolsikeriilt ra-
gasztas az aktiv szalagoldalon szinte
észre sem vehetd.
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SZALAGVEGEE RUGZITESE

A rendbehozott tekercsek tovabbi
kis iligyeskedéssel még ,engedelme-
sebbekké” tehetok. Megakadalyoz-
hatjuk, hogy a tele tekercsrol éllan-
déan leessen egy-két ,menet”. En-
nek két modszere lehet. Az egysze-
riibb: a szalagvégre kis darabka
Cellux-csikot nyomunk, annak sza-
badon maradt fele ragasztja le a
tele ors6t. (E moédszer elénye még
az 1s, hogy lejatszlshoz nem kell
., beflizni”, _ratekerni” stb. a szalag-
véget az lres orsora, csak ranyom-
juk & Cellux-os véget, és maris in-
dulhat a lejatszis)

A méasik modszer: magunk készi-
tiink celluloidbdl tekercsvég-leszori-
tot. Rajzoljuk fel & mianyag le-
mezre a szoritét, a vastag vonal
mentén vagjuk be, a szaggatott vo-
nalak mentén pedig hajlitsuk meg
(6. abra). A hasitékba fiizziik be a
szalagot, majd a szoritét nyomjuk a
tele tekercsre ugy, hogy szérai a
szalagkorong és az orsd belsd oldalai
kozé keriiljenek. Hagyjunk szaba-
don 5—6 cm-es szalagvéget (a szo-
rité jobb oldalara essen), azt hajt-
suk vissza, és a szoritot a tekercsen
jobbra huzva megfeszitjilk a szalag-
véget (cimképiink).

NYILVANTARTAS

Végill ,nyilvantartisba vesszik”
tekercseinket. Erre a célra szerez-
ziink egy régi asztali naptart. Azon
a2 hétkbznapokat keékkel, az iinnepe-
ket pirossal nyomtattak. Vagjuk ki
beléle a szimokat és egy liveg- vagy
fémlapon ragasszuk le Cellux-szal.
hogy a szamok koériil maradjon ke-
vés ragasztés-perem (7. Aabra). A
szam elvalaszthatatlanul raragad a
Cellux-ra, de a kis ragasztoperem
elegendé arra, hogy az orséra ragad-
jon.

Csak az orsd egyik felére tegyiink
szamot: igy a szalag megkiilénbdz-
tetheté lesz ,szamozott” és ,szamo-
zatlan” oldala szerint. A kétféle szin
is elényosen alkalmazhaté pl. kény-
nyuzenei, vagy opera-tekercsek meg-
kiilbnboztetésére. BALTA RAYMOND

{Otletdija 150 Ft-os utalviiny.)
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d Szegel

Egyik leggyakrabban
hasznélt barkécsanyag a

szeg. Famunkéhoz nél-
kiilézhetetlen, de szinte
naponta keézbe wvessziuk
pl. a targyak falra fiig-
gesztéséhez, karpitozés-
hoz, zérak, vasalésok fel-
szegeléséhez stb. is. Lé-
nyeges, hogy a munka-
hoz, s az anyaghoz meg-
feleld szeget vasaroljunk.
A kivalasztashoz jo is-
merni a kiilénféle szege-
ket, azok kereskedelmi
Eegnevezését és mére-

E

A szegek anyagat és
méretét szabvényok fir-
jék el6. A méreteket két
szam hatérozza meg, pl
14%25. Az els6 szam a
szeg vastagsagat jeldli
tizedmilliméterben, (1,4
mm), mig a masodik a
szeg hosszit adja meg
milliméterben (25 mm).
Azonos hosszusfgn sze-
gek tobbféle vastagsag-
ban is késziilnek, tehat
fontos az els6 jelzdszam
megadasa is.

KIS BZEG-EATALOGUS

A. Huzalszeg., Feje la-
pos, a nagyobb meére-
Llieké recés, hogy a kala-
pPics ne csusszon le rola.
Altaliban mindenféle fa-
anyaghoz hasznélhato,
de f10leg desckak, lécek
(laddk, rekeszek) sth.
szegeléséhez alkalmas.

B. Kerékgyarto- (bog-
nir) szeg. Feje kisebb

mint a huzalszegé, és
kissé gombélyitett (a

10
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L ﬂ 0
gombostiiéhez hasonlo),

Foleg asztalos-munkak-
hoz (butor, padlé készi-
tésekor) alkalmas, mert
feje besiillyed az anyag-
ba, a gyaluvas elsiklik
folotte.

C. Karpitos- (kartics)

szeg. Altaldban sziirke,
vagy acélkék szini. Kar-
pitos-munkahoz wvalé a
téextilam'agok rogzité-
sére.

D. Karpitos disz-szeg.
A butorszévet széléinek,
behajtasainak szegélye-
zs€re, diszitésére szol-
gal. Négy szinben kap-
haté: nikkelezett, sarga,
voros-oxid, fekete.

E. Zairszeg. Feje eny-
hén domborid, Aaltaldban
20 mm hosszig gyartjak.
Mint neve is mutatja,
ablakok, iréasztalok,
szekrények stb. zarjai-
nak rogzitésére haszna-
latos.

F. Sarokpiniszeg. Sza-
ra recés, hogyv jobban
tarison. Ablak szegletva-
sak, kiiszobsinek felerd-
s1tesére hasznalhato.
Feje Dbeleilleszkedik a
Kisullyesztett furatba,
igy nem akadhat bele
semmi.

G. (U-szeg).
Méretjelolése azonos a
t6bbi szegével (pl.
18<18), de a masodik
szam a két szar egyiittes
hosszat jeldli. Veliikk hu-
zalok, rugok erdsithetdk
[asanyaghoz.

H. Mennyezet- (stuka-

tir) azeg. Altaldban
22%30-as méretben
gvartjak. A nevében

megjelolt feladatan ki-
viil alkalmas még véko-
nyabb huzalok kifeszi-
tésehez, lapok ideiglenes
rogzitéséhez stb.

1. Huzal-kampésszeg.
Kampodja lapos, szara
négyzetes. Kiilénféle tar-



gyak (tikrok. képek,
polcok) felfiiggesziéséhez
nélkiilézhetetlen.

J. Képhorog-szeg. A
mar specidlisnak mond-
hato szegek egyike. Feje
lapos, kerek, esetenként
rezsapkaval ellatolt
Téglafalba is belthetd.

K. Kézi fex-szeg. A
,meéretlistan” csak hossz-
meret  szercpel, B8—24
mm-ig. Foleg az iparban
haszniljdk, de a  hazi
cipdjavitashoz is™ nélki-
ldzhetetlen. Kisebb tar-
gyak szegelésére alkal-

mas.

L. Uvegezoszeg. Tu-
lajdonképpen hérom-
szbeletli lemezdarab. Aj-
tok, ablakok, képkere-
tek iivegeinek fakeretbe
régzitéséhez Htaléltak
fel”. A kittkés akadaly-
talanul elcsuszik felette.

Szegeléskor iligyeljiink.
hogy az iités pillanata-
ban mind a szeg, mind
a kalapdcs fligghleges
helyzetben legyen, s a
kalapacsfej Gtofelileté-
nek kbzepe érje a sze-
get. Nagvobb szegek be-
verése el6tt kalapacesal
ussunk a szeg hegyére
(2. kép), ugy nem 1e¢-
peszti az anyagot. A ke-
ményfat ajanlatos eli-
furni.

Kisméretii szegek be-
utésekor kénnyen az uj-
junkra uthetunk. Hogv
ezt megelozziik, készitl-
stink ,.szeglog6t” karton-
bol vagy mianyaglemez-
bél (3. kép). Azzal a ley-
aprobb szegeket is ba:-
Es:tmmtesen uthetjik

Lécek, deszkdk ossze-
erositése atmend —,
vagyis a két anyag vas-
tagsaganal hosszabo
szeggel oldhaté meg

3

Fektessiitk egymaéasra a
két deszkat —, aldjuk
tegyiink lécdarabkakat,
hogy az athujt szeg ne
natoljon a munkaasz-
wulba —, majd ussiik be
a szeget. Utana hajlitsuk

vissza a szeg végét (4
kép). Veégiil a visszahaj-
litott szeget tssik az

anyagba (5. keép), Ggy
tokéletesen oOsszefogja a
két fadarabot.

D, F.
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csecsemd nyug-

talansdgdt leg-

tobb esetben a

pelenka ,tartal-
ma” okozza, ami fel-
marja a kisbaba testét.
Ritkdn wvessziik észre,
hogy a ,baj” mikor ki-
vetkezett be, s bizony
sokszor 1—2 ©Ordn dt
hagyjuk a csecsemdt e
kényes dllapotban. A
riaszté készilléek alkal-
mazdsdval 6vhatjuk cse-
csemonk egészségi dlla-
potit, s ezzel biztosit-
hatjuk zavartalan, nyu-
godt fejl6dését.

MIELOTT
SIR A BABA...
mér jelzi a pelenka ned-
ves allapotit az olcso,
kénnyen elkészithetd ké-
sziillék. Kapcsolasi rajza
az 1. Abran lathaté. A
pelenka nedvességtar-

Zmm VW@W!I

Tranzisztoros

ARG oIS e
S pelenka-6r

talma zarja az érzékeld
aramkorét, s negativ
fesziiltséget juttat a TI
bazisira, mire mindkét
tranzisztor vezetni kezd,
vagyis a T2 kollektorks-

3 1ol

rébe iktatott izzd, csen-
g6 esetleg mindkettd
mikédni kezd. A beren-
dezés két részbdl, a mi-
anyag dobozba épitett
erositobol és az A—B
pontoknél hozzé csatla-
koztatott érzékelé lap-
kéabdl 4all (2. dbra).

Mind a szerelésnél,
mind hasznélat koézben
ugyeljink arra, hogy az
érzékeld Aramkorét,
vagyis T1 kollektorat és
bazisdt ne zarjuk rié-
vidre, mert a tranziszto-
rok tonkremennek. Pe-
lenkézaskor a leginkabb
nedvesedd helyre, a ruha
kozé tegyiuk az érzéke-
16t, ugy adott esetben
azonnal jelez. Az izzd,

) illetve a csengé addig

jelez, mig az érzékel6t
nem vessziikk ki, vagy a
késziiléket nem kapcsol-
juk ki. A dobozba épi-
tett késziiléket kocsiban,
gyerekdgyon, vagy akar
polyan kivill is elhelyez-
hetjiikk. Az A—B pontok-
mianyagszigetelés.
hajlékony huzallal csat-
lakbzunk az érzékeld

OTLET
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lapkihoz. A 20 mm at-
mérdjid  bakelitlemezre
négy kisebb és két 3
mm-es lyukat firunk. A
négy kis lyukon Aatfiz-
zilkk a huzalokat és vé-
geiket a csOszegecsekhez
forrasztjuk. Bar a fo-
gyasztas Uzem kozben
sem sok, azon kiviil pe-
dig szinte jelentéktelen,
a kapesolot mégis érde-
mes beépiteni.

A 3. Abra szerinti
kapcsolast az alapfo-
gyasztast szabélyozd 100
ohmos potméterrel egé-
szitettik ki. Tovabba
egy atkapcsoléval, mely
vagy @z izzot, vagy a
csengbt, vagy egyideji-
leg mindketté6t mikod-
teti. Ehhez azonban na-
gyvobb teherbirasi tran-
zisztor sziikséges. Az
Ezermester Boltban kap-
haté miniatir relé be-
épitése biztositja a szer-

~ kezet pontos milktdését.

{Otletdija 150 Ft-os
utalvany.) BABOS ENDRE

s = 3 T e e

i
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Egy régi fejhallgatoba
beszereltem a Xossuth
raddiora hangolt diédas
vevot. Fix keramikus
kondenzatorokkal, meg
az M6-os vasmagra koz-
vetleniil csévélt Litze-
huzal menetszamainak
valtoztatasival pontosan
behangoltam meglevd (a
harom-emeletes haz
ereszparkanyéarol le-
nyalé) antenndhoz. Az
alkatrészek kozotti héza-
got kiontottemm Epokitt-
tal —, mire a hang meg-
erosoditt. Ebbdl kiin-

PARADE 13




dulva a membrant leszo-
rité felsd részt is kitol-
tottem Epokitt-tal. A
hang Aatvezetésére régi
golydstollbetét  darabot
alkalmaztam. A hang-
erd eziltal tovabb ndtt,
de a golydstollbetét ki-
vezetés nem tette lehe-
tévé a kényelmes hallga-
tast.

Koriilbeliil 1 m hosszq,
4 mm Atmérdjii mid-
anyag csovet illesztet-
ten a kivezeté csonkra
(valamikor arnyékolt
vezeiék volt benne) és
elkészitettem fiilem
.protézisét” — a fiil
dugot.

Kodzonséges viaszgyer-
tya kb. 3—4 cm-es da-
rabjat megolvasztottam,
sdt a fert6zések megelG-
zése érdekében felfor-
raltam. Ahogy a viasz
hilt, ceruzanyi rudat
formiltam belfle és Ugy
nyomtam &a fiilembe,
hogy az a halléjarat be-
vezetését és a fiillireg
nagy részét kitdltotte.

Amikor a viasz kissé
megdermedt, Ovatosan
kivettemm és vizbe téve
lehitittem, majd a fe-
lesleges viaszt (a fiilja-
rat és egy-két jellegzetes
rész  kivételével} éles
késsel Gvatosan lefarag-
tam (1.). A viaszmintdba
— a halléjarattal ellen-
tétes oldalon — huzal-

14

darabot szurtam, s azt
fogva, a mintit forrd
viasszal bekentem. Ko-
vetkezd lépésként boros-
poharban  porfestékkel
szinezett gipsztejet ke-
vertem és a gombosti-
haromldbra A&llitott (2)
viaszmintat beletettem.
A teljes megkités eltt
a még morzsalékony
gipszbe ujinyi lyukat ka-
partam (3.), ahol késébb
bedntottemm az Epokitt-
tet. A gipszet — meg-
szilarduldsa utin — Kki-
vettern & poharbdl és
forrdvizbe martva kiol-
vasztottam a  viaszt,
majd a hallojarat leg-
mélyebb részén a negati-
vot Atfurtam. A mi-
anyages6bol egy darab-
kat fogbval meghtztam
—, hogy kisebb legyen
az atmérdje — és bele-
préseltem a furatba, s
két gombostivel rogzi-
tettem (4.).

Az Epokitt kevereése-
kor a T komponensbdl
az elbirtnal tobbet ke-
vertem az A komponens-
hez, s hogy higabb le-
gyen 1—2 csepp nitro-
(vagy szintetikus) higi-
tot adtam hozzd. A meg-
kevert Epokittet lassan,
cseppenként ontottem a
gipsznegativba, mikbz-
ben egy huzaldarabbal
folyamatosan toméritet-
tem, hogy a kész fillbe-

tét  buborékmentes
Eyen.

Egy nap sziradas utdn
a gipszet letbrdeltem a
betétrdl, melegvizzel és
képomkefével letisztitot-
tam, s kihtztam a mi-
anyagcestvet. Végiill ben-
zinnel (trikléretilénnel)
zsirtalanitottam, beken-
tem sellakkal és kifé-
nyeztem.

Hasznalatkor a wmiG-
anyages6 (1 m-nél ne le-
gyen hosszabb!) egyik
végét a fiilbetét fura-
tidba, a mésikat a ra-
diéba dugtam. A betét
— alsé részét felielé
nyomva — konnyen be-
illeszthet6 a fiilbe.

(Jutalma 150 Ft-os
utalvany.)

le-

KOVACS MARTON JOZSEF

1. Gumiszigetelésen flg-
g6, 18 m hosszi an-
tenna

2, Vizvezetékhez
Iakozd 16ldelés

3. Telefonkdzponti
glimmlidmpa

4. Fildels Kapcsold

5. Mé-o3 ¥ VA=
dul” tekert 48 me-
net, 20)0,03-as Litze-
:mﬂbﬂ {rétegenként

uxszalag)

6. 280 pF-o0z KkKeramikus

| Iﬁ'}l“ (tis :l-lﬂda;

- DA

B. 2000 pF, 100 V stirof-
lex kondenzdtor

8. 4500 obmos fejbhall-
gaté

caat-




A PALAJAVITAST

Sok haz tetejet boritja pala. Amikor eltorik
egy-egy darab, az lecsuszik, s az Oszi esbk idején,
meg & tavaszi hdéolvadaskor beesik a csapadék,
atdzik a mennyezet. A tirott palakat felszegelni
mar nem lehet, s p6tlasuk is — kiilénbsen a régi
viros szini, vagy rombusz alakuakée — nehezen
oldhatd meg A beidzis elkeriilésére javitsuk meg
a torott palakat.

Vegyiink a Haztartasi Boltban (Foldmiivesszi-
vetkezetben) ,Mozaik mianyagalapt  hideg-
enyv’-et. E tejfelszerii ragaszidval kenjiik be joél
a pala megtisztitott torési feliilleteit és nyomjuk
ossze. Hogy meég tokéletesebb legyen a ragasziis,
a torési vonalra tegyiink ragasztéoval bekent tex-
tilesikot.

I: ANTONI SANDOR

(AGAD

-

~Sdvnyijté”” adapler

Hovatovibb annyl az addbillomés, hogy — Ekfllinisen esténként — nem kinnyil,

a haligatni kivéAntra hangolis. Ezen segit szelektivitas-fokozo adapteriink. Kapesolédsi

rajzdn két hangolt kir lathatd, amelyek biztositidk a két adodllornds killénvilaszté-

b sat, 5 kb. 30 kHz savszélességet fognak at. A fellépd veszieségek miatt célszerll epy

tranzisztoros erdsitGfokozatot is alkalmazni. A szlkséges feszilliséget a magnetofon
antdfeszilitségébil Iesziitségosztoval dllithatjuk el6.

ANYAGJEGYZEK

Kondenzitorok: C, = 180 pF (Ezermester-forgd), C; = 80 pF, Cy — 5 nF. C; = 25 uF,
C.=10 pF, C; =50 uF

Tekercsek: 1, = 100 menet, Ly, — 180 menet, Ly = 20 menet (Litze-huzalbdl., Ferrit
hasrnalaia esetén Kllén antenna felszerelése nem szilkséges.) .

Ellenflldsok: R, = 1006 ki, R,= 548 kil, B;= 120 &0, B=15 kll, R; =22 ki, R,=
330 kfl, R, =050 kfl, R;=1 kO (vaiamennyi 0,1 W-os).

Didéda: D, = QA 1160. Tranzisztor T, = 0OC 1072 e

{Jutalma 50 Fi-os utalvény.) GYULAI BELA

CTLET PARADE



gyre kisebbek a
lakdsok s elo-
szobdikban ahg
van hely a gar-
derobe-szekrény
szaméra., De még ha
nagy is a lakas, —
eldnybs az eldszoba
falanak ,ruhatarra”
alakitasa. Az atala-
kitas nem keriil sok-
ba, egy hétvégén
meg is oldhatd. Le-
hetdségei alapjan,
»ajanlatunkbol” ki-ki
a maga igényei sze-
rinti eloszoba-falat
valaszthatja ki.

Elilsé boritélapunk
szines rajza egysze-
ri, lécekbdl oOsszeal-
lithat6 falat mutat.
Két, hosszanti, fig-
gbleges lécét alul-fe-

lil csavarok fogjak
a falba gipszelt fa-
kockdkhoz. A fiiggli-
leges léctartokra ke-
rilnek — erds facsa-
varokkal — a ke-
resztlécek, azokra
meg az S-alaku
akaszto-kampbék. A
tartoléceket sitétszi-
nire célszerii pécol-
ni, — a keresztléce-
ket vilagosra, vagy
natar szinlire csé-
naklakkozni. A fém-
kampok fekete, vagy

' | aranyszinliek legye-
anek. A keresztléces

megoldas elénye,
hogy a kampok tet-
szés szerinti helyre
akaszthatok.
Hasonléan  készit-
heté el az 1. kép fel-

csavarozott akasz-
téju eloszoba-fala,




csak léceinek helyzete cserélt. Praktikusabb a fal, ha melléje azonos ma-
gasséagh, de kis mélységii, és ajtajén tikorrel ellatott szekrény (pl. cipdk ré-
szére) keriil,. w»

A 2. kép mintas mianyaggal boritott elészoba-falat mutat. Vaza a lécek-
bol ésszecsapozott keret, rajta rétegelt lemez boritds, azon meg a ragasz-
tott mdanyag. A felsd, vizszintes lécre keriilnek az akasztok is. A keret éleit,
a tiikkér asztalkajat és lécvazas vilagitas-borit6jat rétegelt lemez boritja.

4—7 milliméter 4tmérdjii koracélbél hegesztve, — vagy a keresztpontokon
laposra kalapalva, atfurva, és osszeszegecselve — készil a falrics (3. keép).
A falba gipszelt 9—12 darab horogra helyezhet6. Rogzitett fogasai vallfak-




b6l — (egy-egy fiiggs-
leges szalhoz kétoldalt
hatulrél - csavarozottan)
- késziilnek. A ,repils-
fogasok” tetszés szerinti
helyre akaszthatok. Az
esernyotartot is  huzal-
bél hajlitsuk, — csak-
ugy, mint a csepfogd té-
lat (félbevagott mii-
anyagdobozbdél kitinGen
elkészithetf) tartdkere-
tet. Fontos a vaz szere-
lés elStti  rozsditlani-
tdsa és nagyon gondos,
,»Vvizall6” festése,

Végil egy nagyon
egyszeri megoldist is-

tonvasbdél hajlitott, desz-
ka-alapi fogas alatti
falrészt wvizéllé festék-
kel célszeri lemézolni,
— uUgy a vizes kabdtok

sem rongéljdk a vako- ks VBB : ‘
latot. o P A P e T
s of, SR L T el T R N

% . MODELLEZOK
- SRl FIGYELMEBE!

Két Gj, a modellezéssel foglalkoz6 kényv kerilt az tizletek pol-
caira,
Marjai—Ko: ,,Torténelmi hajok modellezése” cimii kotetét a Tan-
csics Kiadé jelentette meg, kitve 251 oldalon 220 abréval és 16, ki-
emelhetd tervrajzzal. Marjai Séndor kitind — s kovetendd példanak
is nagyszerli — rajzai csak fokozzidk a nagyszerii konyv értékét. Fel-
hivjuk modellépitd olvaséink figyelmét, hogy a 47— Ft ard, rég vart
kényv irdnt nagy a kereslet, ezért az érdekléd6k mielSbb szerezzék be.

Petrik Ott6: ,Modellezés a technikiban” cimii, — az egész model-
lez6-makettezd témakort atfogé konyvét a Miszaki Kiadé adta ki. Az
»Uj technika” sorozat e legijabb kotete technikusi-mérnéki szinten,
kivalé abra-, kép- és bibliografia anyaggal jelent meg, — ara 23— Ft

Ugyancsak Petrik Ott6 a szerzfje a Tancsicsnal megjelent ,Hajé-
modellek tervezése és épitése” cimil kényvnek, mely a versenyzésre
is alkalmas hajémodellek épitését s az azokkal kapcsolatos elméleti-
gyakorlati tudnival6kat ismerteti.
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...0 kézi

miikodik...

villanyficigép

Fa, fém, mianyag meg-
munkalésakor - —, kllldniéle
t&rgyak kéaritésekor Eyak-

kell furatokat készi-
an Eppen ezért a barkacs-
miihely wEepesitésének™
elsd lépesSie a villanyfard-
g6p beszerzése. Nélunk még
a8 hagyoményos, henger-
alakd gép ar elterjedtebb.
De egyre jobban terjed mér
& pisztolyfoganiyts villany-
furdgép (A. cimkép), ezért
snnak szerkezetét, miikddé-
sét mutatjuk be. (A két
véltozat szerkezete, miki-
désl elve ként azonos,
gz 1 tehdt mind-
kettOre vonatkozik.)

FOBB ALEATRESZEK

{B. kép)
1. Furdéfei (wkmany).
Artérel-seckring

2.
{benn®= n

e TR, ST Y AR

& fogaskerekek), 3. Vil-
kent q

lanymotor, . VéddSkapcesold,
5. Szirfkondenzitor, 6.
Kapcsolt, 7. Bevezetd Kibel,
8—9. Fémhaz, 10. Motort
rigzitd csavarok, 11. Erint-
kezd csavarck, 12. Szénke-

fék, 13. Kapcsol6t rdgzitd
gomb.

A MOTOR
A firégép ,lelke"” az

elektromotor. A kisebb tel-
jesitmény( gépeket ma mar
dltaléban 220 V feaziiltaégre
gvartidk. A motor lehet
univerzalis (valtd- éa
egyenfirarnmal egyarant
miikidik), de legtibb eset-
ben valtakozd Aramib. Az
elektromotor 5 elemel; az
#llorész, a forgbrész (ten-
gellyely és a szénkefék.

A meghajtomotor f64ram-
kirli (soros) véltakozd
Aramid motor. Milkddési
modia a ktvetkezs:

A gerjesztStekercas (Alld6-
résr tekercselés) dltal Jéte-
sitett vwvaltakozd mégneses
tér méasodpercenként 30-szer
(50 Hz esetén) olyan kil-
cstnhatdsba kerlil a forgd-
részen &tfolyé  vdltakozd
adrammal, (ll. az 4ltala lé-
tesitett magneses térrel),
hogy & forg6rész ez 4ll6-
részhez képest elfordul. Mi-
vel a forglrész tekercse
tibb résztekercsbSl 4ll, s
azok kollektorhoz csatla-
koznak {a szénkeféken ke-
resztill), folvamatosan biz-
tositott ez a kdlesdnhatds, s
vele g folyamatos miikddés,

A nagyobb erlitadés ér-
dekében a kisméretd vil-
lanymotor viszonylag nagy
fordulatszdrml, amelyvet be-
épfitett fogaskerék #ttétel
cstbkkent le. (A nagy fordu-
lat ,.elégetné” a fardt, és
Az anyagot.) A tl.irbgépek
kivezetd tengelycsonkjdhoz
(menettel vagy kupos illesz-
téssel) fiardfe] (tokmény)
csatlaicozik. Fel-, iil. leaze-
relése mgli}hku]mal tlltc kép)
vagy fakalapéccsal Utbgetve
thrténhet, A kisebb meéretd
rﬁrﬁtejekbe MAxX. 8—10
mme-es, 18
min-es tﬁrﬁk szorfthatdk be.

A furdgépek indftasira és
meghllitdsdara nyomogom-
bos kapcsold (6) szolghl.
Hosszabb ldelg tartd lize-

g}

:



meltetéshez s kapesold ru-
#6s gombbal {13) rigzithetd
(D. kép). Az nijabb gépekre
méar szereltek wvéddkapeso-
16t (4) is, amely talmelege-
dés esetén Gnmikidien le-

alftja a motort. Kb, If
perc elteltével a wvédfkap-
csold benyomésa utdn a
motor Uibdl indithatd.

NEHANY TANACS

Munkskezdés elfit ellen-
Orizzilk, hogy egyezlk-e a

furcgépen feltiintetett feo-
sziiitség a halézatéval. A
halozathoz a gépet csak ki-
kapesolt dllapotban csatla-
koztassuk. A kopott szénke-
féket (ha azok 4—5 mm-nél
méar riwvidebbek) cseréljiik

ki, mert szikrdznak, zevar-
JAk a kimyék elektromos
berendezéseit. (U] szénkefe
arégi alapjan, vagy a mére-
tek megadasival KERAVILL

St o

a kiiiriilt papirdobozt,
mert egyszerii ajaAndék-
targyak  elkészitéséhez
kiilontsebb kéziigyesség
és anyagi befektetés nél-
kiil felhasznalhatdk.
Alapanyagnak kidrilt
hintdporos, orvossagos,
illatszeres dobozt
hasznilhatunk, amely
minden haztartisban
megtalalhatd.

Elsd lépésként — ke-
meényiticsirizzel  véko-
nyan bekent papirlappal
— ragasszuk be a fes-
tésre szant dobozt, majd
szdradés utdn akvarell-
vagy temperafestékkel
lassunk hozzd a festési
munkihoz. A nagyobb

20

feliileteket szines papir-
bél ragaszthatjuk.

A nagyapo-persely (L.
kép) hintSporos doboz-
bol késziilt, szdjit pénz-
darab nagységira

éles zsilettel kiviagtuk.
A krampusz szogletes
doboz, teste narancs-

tizietekben kaphatd.)) Gyvak-
ran ellenfrizzilk a fard-
Eép bevezetd kibelét, =
ha sériili, azonnal cserél-
jik ki, vagy szigeteljiik el.
g ami a legfontosabb, javi-
tas, vagy ellendrzés céljé-
b6l csak akkor nyuljunk a
villanyfiréhoz, ha elSzGleg
a villasdugdt kihuztuk a
haldzati dugasroldaljzatbol!

sérga, hosszan 16g6 piros

kreppapir nyelvvel,
Szarvait fotépapirbdl
vagtuk ki. Két karja
kétaga, villa alakara
hajlitott, pvc-bevonati
aluminiumdrét. Ha a
hatan Kkivezetett, farok
alakura font  zsindrt



meghuzzuk, fenyegetden
megemeli koétozddrotbol
csavart vasvillajat. Teste
cukorkaval t5lthetd meg.
Télapé ilinnepre kedves
ajandék a gyerekeknek
(2. kép).

A cimképiinkén 1at-
hatd hérihorgas, sotét ru-
has alak haja k6cbol van,
melyet cstpp enyvvel ra-
gasztottunk a fejre.

A bagoly: két, egy-
masba tolhaté fél-doboz,
filleit az éleken 30°-0s

AR

AT
e L,

Sty

ferde bevagas  adja.
Kulcs és egyéb aprosa-
gok tartasara helyezziik
a konyvespolcra, kony-
veink kozé (L. cimkép).

Kiindulasnak csak
ennyit. A barkacsolék
leleményességére bizzuk,
hogy a kiilénbdzd dobo-
zok milyen érdekes for-
mat oSltenek kezeik nyo-
man.

Ha adisztargyakat egy
darab, tomér fabol ké-
szitettitkk, festés utan

csOnaklakkal lakkozhat-
juk, a dobozoknal azon-
ban vigydzzunk! A lak-
kozastél a papir Aattet-
szdvé valik és atiit rajta
a doboz eredeti szine és
felirata, tonkreteheti
egész munkankat. Leg-
célszeriibb ezeket maG-
anyag porlasztés ivegh6l
fixativval lefajni, hogy
a festés nedvességgel és
tapintdssal szemben el-
lenallébb legyen.

e

-  — Lt ]
MUSZAKI KONYVISMERTETES

A Mfiszaki Kladdé iparl szakkényvtirinak legaGjabb kbtete dr. Gurmai Mihdly:

wlUvegmilszerek gyviartidsa” efmfli kdnyve. A kitet rendkivill gazdag &br
megismernl ezt a — killdndsen vegyés
A replilfgépek irint érdekiSds olvasdink figyelmébe a)inijuk Nagyvéradi Sédndor:

nHangsebesség felett” c. kdnyvét, (Midszaki Kiadd.)
W. Trusz lengyel szerzd: .. Televizid-javitisi ABC” cimil kdnyve gazdagabbi teszl

a2z e témakdrben megjelent szakkinyvek vilasrtékst, Kilildndsen a lengyel gyArtminyd
tv-ket Javitéknak hasznos. (Mlszaki Kiado.)

segit

aanyagegal
zkedd ezermesterek szimdra fontos szakmét.
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KONYVKOTES
1,30-ért!

Sok bosszuségot okoz,
ha egy folyéirat teljes
éviolyamabdl néhany
példany elkallédik. A be-
kbtésre csak év végén
keriilhet sor, s azt hazi-
lag nem mindenki tudja
maga elvégezni., A be-
kottetés pedig, pl. az
JLzermester” esetében
annyiba keril, mint az
egész éviclyam elofize-
tése. Ezért a ,bekités-
re” egyszeriibb, olesébb
megoldast ajanlok.

Papirkereskedésben
1,30 Ft-ért vegyiink egy
»Byorsfzot” (MSZ 5618).
Keészitsiink méretsablont
(alsé kép), s annak se-
gitségével 15 perc alatt
bekéthetdé egy éviolyam.
A sablon bevagasait a
gyorsfiizd  fliggGlegesre
allitott lagyvas-szalagja-
hoz illessziik, A sablon
két végénél (magassig)
jeléljilkk meg a gyorsfi-
z6t. E két jelzésen 4t a
gyorsfizd szélével péar-
huzamosakat hizzunk, s
ezekre mérjilk ra (a be-
fzd-szalagot tartd papir-
redd tovétdl) a ,hatol-
dal”, ,cimoldal” és a
nsarok"-szélességet. A
végpontok  Bsszekotése
utdn a felesleges része-
ket vagjuk le, s a cim-
oldalra és a sarokra ir-
juk rd a folydirat cimét
és éviolyamat, Ezutan

egyenként  rarajzoljuk
az ,Ezermester” beki-
tendé példinyaira (a
sablon ,lyukasztasi pon-
tok” jelzésének segitsé-
gével) a befiizési helye-
ket, majd egy 5 mm-es
€lhossziségu vésd vagy
éles csavarhizé segitsé-
gével elvégezziik a lyu-
kasztast. Elészor a de-
cemberi szimot tegyik
helyére, majd sorban a
korabbi példanyckat. A
rogzitolemez elhelyezése
€s a lagyvas-szalag le-
hajlitdsa utén mar el is
késziilt egy éviolyam
»bekdtése”.

A joviben a folyama-
tosan érkez6 példinyo-
kat azonnal helyezziik a
gyorsfiizobe, majd a 12.
szdm  beérkezése utan
rakjuk végleges sorrend-
be.

DR. KAROLYI GYDRGY

Az OTLETPARADENKRA kiildott oiletek
koziili havonta 5—10-et 50—250 Fi-os utalviny-

nyal dijazunk, — a dijat nem nyert, de leki-
zolt Otletekéri honorariumot fizetiimk,

Y- o LYUKASZTASI PONTOK

‘_I_Fu-_ 91 ww \k Ta waw %
<iime  MAGASSAC >
e  udroLnal SZ81 ESSEGE




Jelzolampa

hitoszekrényhez

Az abszurpuads rendszerd

hiitdsrekrények miikodését

csak azr automata kapesold
halk kattandsal jeizik, Az
automata kattogfsibdl
azonban nem tudiuk, hogy
& hiitdszekrény ki- vagy be-
kapesolt dllapotha keriilt.

A bekapcsolt sllapot el-
lenbrzésére egyszerii meg-
old4s kindlkozik, Késslink
egy 5—4 ohmos eliendllis;
pérhuzamosan egy 2,5 V,
02 A-es zseblimpsaizzéval.
Az llymédon lesintilt izzoc
kbsslik a hitfszekrény ha-
I6zati zsindérjival sorba, A
kis izz6ldmpa a ki-bekap-
csolt Allapoton kivill a fiitd-
test esetleges kiégését is je-
lezni fogla.

Az ellen&llfst egy 'y W-05,
legalibb 100 ohmos réteg-
ellenflifsbadl készitjok,
melyre egy sor (kb. 0,9 mé-
ter) selyemszigetelési man-
ganin buzali tekercsellink,
Az ellendllés szfiralra egy-
egy 40 mm hosszii szigetelt
huzalt is forrasztunk. A hu-
zalok misik végére a zseb-
lampairzét forrasrzijuk. Be-
kbtéséher a hitdszekrény
hildzatl csatlakozdjat szét-
szereljlik. A =zsindr egyvik
dght lebontjuk a csavarrol,
s az ellenillis végelt az fire-
sen maradt csavar és a ve-
Zzeték kozé kitiik be,
Ugyelilnk s j6 forraszid-
sokra és a jo =zigetelésre!
A csatlakozd alsté részén
KéL mélyedés van, egyikbe
az elenilldst, a misikba
az izzdt helyezzilik, prespan-
szigeteléssel,

Miutin az izzét nem vIHd-
gitdasra, banem csak indika-
lisra haszndljuk, a s6nt JO-
voltibol csak kb, 1. v fe-
szilliséget kap. Az alafludu
izzd élettariama {gy =2 tidbb-
sziirfisére nf,

[] zZADORI FERENC

Ex libris
miianyagbol
Ujbdl kétbtt kbnyvek bo-

ritdi, meghivdk, plakdtok
stb. hdézilag is elldthatok

felirattal, nyomtatolr di-
gzitd elemmel. A , klisé"
olapja puhafa, rdszegezeft

vékony, ldgy wmilanyagie-
mezzel. A betik, illuszird-
cibk tukérképét ugyanceak
milanyaglemezbbl vidgiuk
ki, lombfirésszel, vagy
éles faragokéssel. A kiva-
gott beiiiket {rajzokat)
Epokiti-tal. vagy Techno-
kol-lal ragasszuk a falopro
szepelt miianyaplemezhez.
A festeket . tleritzilk' flveg-
lapra, esetleg mianyagle-
mezre ¢s5 hengerrel (pl. fo-
tohengerrel) vigwiik fel a
klisére. i

B ruice. asos

RAGASZTOADAGOLO

Barkacsoldk, modellezfk sokoldalt ..segitftarsa™ a
Technokol-Rapid és Aerofix ragasztd, Mindkettdnelk wvan
aronban kis hibdja, mégpedig az, hogy a tubusbél eny-
he nyomésra is sok ragasztd folyik ki. A vékony. egven-
letes ragasztéadagolisrn egyszeril, praktikus megoldfs
kindlkozik. Szerezziink egy kiliriiit Chilorocid-H-tubus
kupakot. A csicshan végzidid kupak menete megegyezik
a ragaszids tubusok nyilasinak menetével. Csavarjuk ra
a csucsos kupakot a ragasztés tubusra, = vékonyan.
egyenletesen adagolhatjuk a ragasztot. A munks befe-
jeztével nyomjuk issze a ragasztos tubus aljat (ekkor a
csicsos kupakbdl visszahuzddik a ragaszté, nem szérad
bele) 8 azutan fegvilk a zardkupakot a helyére. Amikor
elfogvott a ragasztd, a cslcsos kupak athelyezhetd az

ujabb ragaszfis-tubusra
] TOoTH GUSZTAV
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a ,labirint egércsapda”. melynek otletét Tobler Lényegében ketids visz-
Janos kaposvdri olvasénk killdte be, s melyet szatérés-gatlé kamra-sor
150 Ft-os vasarlasi uialvannyval dijaztunk. ’

melybe a ragesalé az at-
jaba szdért magok, meg a
csalétek (pl. kolbasz-
darabka) nyoman esak
befele tud haladni. A
legbelsé térbe mar meér-
gezett magokat kell he-
lvezni, hogy a csapdaba
eseft sllatok hamarosan
—, 8 ne éhezve — pusz-
tuljanak el.

Elénye, hogy 5—8 ege-
ret is csapddba ejt, az
allatokat nem kinozza,
miikiédése biztos, csalé-
lekkel szétszedés nélkiil
is ellathato.

Anyaga 5—8 mm-es
keményfa, vagy réteges
lemez, tenyérnyi badog,
s kis darabka ablakiiveg.
Szegekkel erdsithetd tsz-
sze, de tetejét facsava-
rokkal, levehetGen ero-
gitsiik fel.

Miikodésének elve: a
bejérat utini ferde pa-
lya kilsé vége — a nem
sulyponti csapagyazfs

OTLET PARADE =«




A" FELOL NEZVE

i —

I

kovetkeztében — terhe-
letlentil lebillen. Ha az
egér — a magot szede-
getve — végigmegy a pa-
lyan (1), az silya alatt
atbillen (2). A lebillend
lécvég kissé kitériti a
zAroéket és az ala szorul
{3). Az &allat kénytelen
rovabbhaladni, s h&taval
megemelni a zarééket
(4), mire a ferde palya
felszabadul, s helyére
visszabillen (5). Azt
hogy a zaArdék alol se
hatralhasson vissza a

mar felszabadult ferde-

palya ald, a péalya for-
gastengelye ald vert
szeg-Tacs akadalyozza
meg. Utja tehat a f6-
kamriban végzidik, ahol
mérgezett mag vérja. A
kamra a kihtizhaté liveg-
ablakon at szemmel tart-
hato ., az elpusztult

egerek is ott szedhetdk
ki.

Az eros szagu csalétek
a bejérattal szembeni
kis, nyithaté ajtécska
bels6 falara szurhatoé.

Fontos a 2 mm-es léc-
bol kesziilt pélya és a
fémlemez zardék kello
ellensulyozisa, siméan
mozgast biztositc tenge-
lyezése és jO Osszemiiko-
dése. A szerkezeti rajz
méretei tajékoztato jel-
legiiek.

1. Egy vasiimodellezd ell

6t készitett, mely nyltott, vagy

H

ensdiyos soromp
helyzetben magitél rdgzitddik, felnyitott helyzetben azonban nem marad meg., Miért?

2. Az iskola barkdcsmihelyében dolgozdk hivissra hirom,

hanghd csen-

kiilonbbzb
g6t és hirom kKilinbdzdé szinll lAmpét szereltek a mihely faldra. Hiny oit dolgozit

lehet e rendszerrel hivni Ggy,
egy limpa és egy csengd egyiities Uzemelietése a

3. A festékes edénybe Gntdtt festék felszinén dszik egy sima fakocka. Ha a fes-
tékbe nyomjék, visszaemelkedik a felszinre. Ha viszont egészen leszoritjik a telje-
sem sima edényfenékre, oit marad. Miért?

hogy egynek-egynek

_VIZSGA

eAP ldmpa, vagy egy csengl, vagy
hivéjele.
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6ra alatt

tranzisztorral
00 forintbél

Az iinnepi ajandékok.

kivlasztasandl  szeret-
nénk kedves olvasdink
segitségére lenni, a 3
tranzisztoros helyi vevé
ismertetésével. Mivel e
késziilék viszonylag ke-
vés munkival, kb. 300
Ft-os koltséggel elkészit-
hets: igy ajéndékozas

céljara alkalmasnak lat- t

szik.

A késziilgk (1. A
menete egy — MAr
kbzdic és Megépitett — rez-
EOkDr, amelynek L, Induk-
tiv tekercse csévetestre is,
ferritridra is tekercselhets,
Ax eldbbi esetben a készil-
1k kiils6 antennt igényel,
az utébbiban —, ha nem

ug;g' t?":émmn "Mﬂ-"‘ o
szgbanfor, i
kizelségében,

A rezgbkirben ébredd Jei
demodulilisa a T, tranzisz-
tor emitterbézis dlédsjaval
(AR, A agiol a Gimi

tor R, munkaeilenAllasdn
mir felerfsidve jelenik
meg. Mivel az emiitest
llis  potenclé-
erG-sabilyosds S, -
méter, bzt is,. A po-
: &b-

redf jel a C; ko
segitségével a T, tranzisz-

ifra, A T, tranzisztor
munkaellenéllisa a H-val
jelzett nagy Ohm-os fejhall-
gatd,

A

telep feszliitsége 3 V,

vagyun s S e
sxiikség. A { G rodeiem. A K Kipesolo s
— C, — lehet &l- e i

Iandé, de viltoztathatd ka-
pacitdsi is. Az eldbbi eset-

ben kisebb a helyszlikség-
1 az 'lltﬁbgibﬂ:: muniver-

b o mu%ﬂmﬂi
hetyt adé  miisora wvehetd

akaah iométer parosi-
R ot St
kor, ha kis méretekre t3-
reksziink, 3

A kapesolisban felhasz-

ndlt mindhirom tranzisztor
OC i tipusi, s § értékik

is elég alacsony (20—30). Ki-
vitelezéskor szAmftdsba §o-
het ezenkiviil birmelyik P-
tipusu_tranzisztor is, a P&
klvg:l‘fﬂ" Célsze imbh’ hr
az tranziazior a6
noségli (a képen lathats
mintapéldinyban nagy g-jG
OC 10d4-et mmlﬂ'
terhelt a rezglkirt. Mivel
2 rezgbkdr kialakuldsdba
migen szélhatunk bele,
(lehet, hogy egyesek ré-
gebbL deiektoros vevdt ,.fej-
leszienek™” tovébb), s a
rendelkezésre &li6 tranzis
toroka: sem célszerG az
cottel tdl résmetezni:
a rezgokiri tekercs elkéssi-
tésénél 5-10 menetenként
legazisokat készitslink, E
ledgazisok akkor is ,J6l
jinnek”, ha a rendelkezésre
alld forgdékondenzitor el-
csolisban jelSitiink, s ak-
kor is, ha a rezgdkir ter-
helését, liletdleg az elér-
lisra bedllitani.
Ad6dhat ofyan helyzet 1,
PREYURRRENCE nem.. 8 SIS

abra




. TELEFON-EPITOK, FIGYELEM!  valé
~ Mint azt néhiny olvasénk is jelexzte, $a.
el8zd szimunk 20. oldalin nyilvin. A"

ellenglldsii (pagy lmpedan-
cliji) klasszikos (az ldea-
lis érték 2—3 exer Ohm len-
ne!), hanem a modernebb,
tilbedughats hallgatét ki- 2
vinjik a kaspcsoldshoz fel- =
hasznilni, Ezek a ,hallga-

ték”, ha ellenfllisuk ei-

éri a $00—1000 Ohm-ot, min- dbra

ol o
Fulbe %&hﬂfé_

den tovibbi munka és |} . g

anyag felhasznilfsa nélkii _ hallga
csatlakoztathaték, a hang- r— T N -
ers nem fog ésarevehetben R A g e S R

csBkkennl. Ha & hallgaté
ellendllisa csak 50—100 Ohm
értékll, (ezek a kSnnyen be-
szerezhetlk), akkor & H
jelQi haligatd helyére illeszid
transzformétorti k6tlnk, =
a haligatét pedig a szekun-
derhez csatlakoziatjuk (2.
bra). E transzformitor At-
tétele a felhasznilt hall-
Eatd ,.cllendllasitol™ fige.
A 2, Abréin csak e részletet
vizoliuk fel, ax eredeti
kapesolishoz  csatlakozea-
tisa az X-szel jeldit pontok-
ni] leheiséges.

=

ml n 2

Kitlind STARKBNYY SimtorSvbucen srerss snagy cécics varices-

kényvének” magyar kiadésa, -— ,Ridiéamatérék miihelykdnyve” cimmel,
kistve 40,— Ft-os arban, albumalakban, 335 oldalon, 350 abraval Forditai,
lektorai a legkivalobb magyar szakemberek.

A konyv a hézi mihely berendezésétil, a legfontosabb tablazatokig min-
dent tartalmaz, amit a radiés barkicsolénak tudnia kell.

Kiilén dicséretet érdemel az egyszerd, de pontos nyelvil szoveg s a Ki-
valé Abraanyag Oszintén ajinljuk.

n lll-ﬂllﬂll'é!ﬂ vasarlé olvasoink figyelmébe ajanljuk a Szab-
waﬂ vanyboltban (Bp., V., Szt. Istvan tér 4.) kaphato
(utdnvéttel rendelhetd) képes kereskedelmi drjegyzékekef. Legutobb a vas-
aruk kétkotetes, valamint a kerékparok-motorkerékparok haromkotetes ar-
jegyzéke jelent meg. A tobbszdz oldalas kionyvekben az aruk teljes valasz-
téka, pontos megnevezése, silya, szabvany- és termékszdma, valamint ara
taldlhaté meg. A Vaséruk I. kotete pl. 410 oldalas és benne kézel kétezer
rajz ismerteti az anyagokat. arukat.
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»”
MALNA-ISKOLA
Ki ne szeretné a kora tavaszi zamatos ribizkét, vagy
kiszmétét porcukorral meghintve, Hfitve tejszinnel, rum-
mal, kinek-kinek {ziése szerint kindlhatok. Feldolgozva,

befbtinek, dzsemnek, bornaek, de a téli vadpecsenye mdr-
tdsdnak elkészitve is inyenc eledelill szolgdinak,

Akkor igazin becsesek
ezek a gyiimélestk, ha
magunk termeltiik. Ter-
meészetesen a bérhézban
lakék ezt nem tehetik
meg. Annél inkabb vi- .
szont a kertes hézak,
vikendhizak tulajdono-
sal és a falusiak.

Mindkét ndvény igény-
telen, sovanyabb talajo-
kon is kielégitden terem
és tiri a kisebb Arnyé-
kot is.

Szaporitdsuk sem bo-
szorkénysag, csak meg-
feleld anyatdrdl kell is-
merdseinktdl, barataink-
t6l néhany vesszdt kér-
niink. Bétran kérhetiink
(vagy adhatunk), mert az
iddsebb tdveknek hasz-
nara vélik a ritkitas:
Szaporitasra az 6szi ho-
napok a legalkalmasab-
bak. Mindaddig dugva-
nyozhaté, amig a talaj
at nem fagy.

28



A dugvanyneveléshez
kertiinkben jeloljink ki
napos, széltol
agyat, amelyet 30 cm

gunk egy 2—3 cm-es da-
rabot. A kalapacsos dug-

védett vany kilonosen koszmeé-

tébdl ad j6 termést (3.

mélyen feldsunk és el- &bra).

gereblyéziink. Ha kotott
a talajunk, keverjiink
bele homokot, vagy té-
zeget, mert a lazabb ta-
lajban kénnyebben gyo-
keresednek a dugvanyok.
Az igy elkészitett agy-
ban a sorokat egymdstol
40 cm-re jeloljiik ki és
zsinér mellett &ssunk
egyenes, fuggoleges falu,
25 cm mély széles arkot.

A DUGVANYOK

A dugvanyozasra al-
kalmas vesszoket a ri-
bizke-, vagy koszméte-
bokor (hivjak meég egres-
nek, piszkének is) deh
oldalarol szedjilk le és
20—25 cm-es darabokra
vagjuk fel. A dugvany
als6 végén a vesszot
riigy alatt végjuk el
mert a gyokeresedés ott
indul meg a legktnnyeb-
ben. Felsd végét ket rugy
kozott vagjuk el. Az
ilyen vesszOcskéket a
kertészek sima dugvany-
nak nevezik. (1. &brs,
cimkép).

A mar kétéves bokron
kinitt vesszoket le is
téphetjilk a gallyrol. A
szakitott felluletet kessel
utana simitva 20—25
cm-re vagjuk vissza,
hogy szakitotlt dugvanyt
kapjunk. Ez 4&ltaldban

jobban gyokeresedik,
mint a sima dugvany (2.
abra).

Lényegében a szakitott
dugvanyhoz hasonlé a
kalapacsos, vagy kulcsos
dugvany is, csak kiala-
kitdsakor nem szakitjuk
a dugvanyt, hanem a
kétéves Aghol hozzava-

A DUGVANYOZAS

Az elkészitett dugva-
nvokat flggolegesen,

egymastol 10—15 cm-re
allitsuk az &arokba gy,
hogy a felsé egy-két ru-
gyiikk a talajszint féléti
legyen. Ha egy sorral

készen vagyunk, az &r- =

kot porhanyds félddel
toltsiik be. A [oOldet be-
{oliéskor tomoritsiik (ta-
possuk) de évatosan, ne-
hogy a
megsértsiikk (4. Abra, A
kép).

Dugvényozas utin laza
f6ldbol huzzunk bakha-
tat a dugvanysorck tete-
jére, mig a dugvanyok
felsé riugyét 15 em vas-
tag fold takarja. Széraz
talajt bakhétolds el6tt

tanicsos megontozni (5.
abra).

Ha elég koran végez-
tik a dugvanyozast, a
gyokeresedés még Osszel
megindul. Tavasszal, mi-
utidn a bakhét alél kitbr-
nek a hajtasok. a bakha-

dugvinyokal £

tat fokozatosan tévolit-
suk el. A dugvanyagy,
nyari apolisa csak kapéa-
lasbdl, gyomtalanitasboél
és esetleg ontozésbdol 4ll.
Oszre a dugvanyok meg-
erdostdnek és alkalmassé
vilnak a telepitésre.
OLAM S.
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SZAMMERLEG

Kisiskolés, ovodas
gyermekek oktato—szo-
rakoztato jatéka a szam-
meérleg, mellvel érzékel-
tethetd, mivel is ,egyen-
16" egy-egy szém.

Lényege, hogy aszam-
sor 1-tol 9-ig terjedo,
kkivéagott szamjegyeire
annyi silyt erdsftsiink,
hogy a szam terhelt
silya alaki értékével
egvezzék. (Pl. 1-es fzém
silya egy sulyegységnyi
legyen, 2-esé kettd, 9-esé
kilenc stb)

Ebbdl kévetkezik, hogy
bha a mérleg egyik kar-
jara olyan szdmot akasz-
tunk, melynek értéke (és
sulya is) megegyezik a
masik merlegkarra
akasziott szamjegyek

30

Osszegével —, a mérleg
egyensulyban marad.
(Lisd a hatsd-kiilsé bo-
ritéiapon és a fényképen
bemutatott példéit.)

A szimjegyeket tobb
példdnyban készitsiik el,
ugy sokkal tébb variécié
lehetséges. Pl. 242 = 4;
vagy 3-}3 = 44}2; stb. ..

Az elmondottakbdl az
is kitdnik, hogy a szdm-
sorban 0 nem lehet. Ha
a 10-es szamjegyet 1is
szerepeltetni akarjuk.
ugy ezt a kétjegyl sza-
mot egy darabbdl Kkell
kivagni és 10-nek meg-
feleloen kell sallyal el-
latni.

A szimokat kartonpa-
pirbél, muanyagbal vagy
vékony femlemezbdl

(aluminium) késaitsiik. A
dekorécios boltban vasa-
rolhaték is. Szinezve
még jobban mutatnak.
Alulso eliikre laposfogo-
val kis élomnehezékeket
csiptessiink sSzorosan,
hogy a suly megtapad-
jon.

A szémok felakaszta-
sahoz sziilkséges kerek
iyukakat irodai lvu-
kasztogeppel készithet-
ik legktnnyebben (vé-
kony aluminiumlemezt
is batran Atuthetink
vele!).

Meérlegként barmilyen,
hazi készités(, egyszeri
vagy esetleg készen kap-
haté karos jatékmeérleg
megfelel.

Jo tanacs az elkészi-
téshez: A szamokat elég
nagyra méretezziik (6—=8
cm). hogy a gyermek
kénnyen kézbe foghassa,
s hogy a magasabb sza-
mokra erositendd — vi-
szonylag nagyobb sily-
darabkik felerdsitéséhez
is elég hely legyen. Ha
két szamot végunk ki,
azokat egymiasra ra-
gaszthatjuk, s kozéttik
plathatatlanul” helyez-
hetd el a saly.

A szamokat — ossze-
szereles elott akaszto-
kampojukkal és élomsu-
lyukkal egyiitt — gondo-
san —, egymashoz viszo-
nyitva is — meérjiik le.
Ezzel sok utdélagos bosz-
szankodast eldziink meg.

Ez a jatek nemcsak
idotoltés a gyermeknek,
hanem szérakoztatva ok-
tat, el6készit az iskolara.
megszeretteti a szdmo-
kat és a legegyszeriibb
alapmiveleteket, igy se-

gitségel nyujt késobbi
iskolai munkajadhoz
=



fgészﬂsc ki
barkacs-konyviarat

Baldzs: LECMUNKAK 560 Ft
Bihari: KIS BADOGOS 6,60 Ft
Bihari: KIS HAZI SZERELO 4— Ft
Csapé: FA- £ES FEMALKATRESZEK OSSZESZERELESE 6,80 Ft
Galperstejn—Hiebnyikov: LABORATORIUMI MUNKAK 8.20 Ft
Gonczyné: JATEKOK TEXTILBOL 11,— Ft
Hajdu: A VARROGEP 5,60 Ft
Hajnal: SZABAS, VARRAS, KEZIMUNKA 450 Ft
Kalman: MOANYAGMUNKAK 490 Ft
Karléczainé: PAPIRMUNKAK, HAJTOGATASOK 1. 5,60 Ft
Karléczainé: PAPIRMUNKAK, HAJTOGATASOK 2, 6,60 Ft
KESZITSD EIL, MAGAD! 9,40 Ft
Mjakuskov: MAGAD IS MEGJAVITHATOD 6.30 Ft
Nemes: HAZTARTASI ESZKOZOK JAVITASA 540 Ft
Nemes: SZERELOMUNKAK A HAZ KORUL 5— Ft
Sztrékay—Bori: SZAZ ELEKTROTECHNIKAI KISERLET 6,10 Fi
Sztrékay—Bori: MEG SZAZ ELEKTROTECHNIKAI KISERLET 6,80 Fi
Varga: VILLANYSZERELESI MUNKAK 7,70 Ft

Beszerezhetok az Allami Kényvterjeszto Villalat kényvesboltjaiban,
postai rendeids a szakuzlettél: TANCSICS KONYVESBOLT, Budapest,
VII., Lenin krt. 17. {—)

Az Ezermester-vizsga megfejtései

1. Mert felnyitott helyzetben a sorompo sulypontja pontosan a forgas-
tengely folé keriil, helyzete labilis. Nyitott, ili. zirt helyzetben viszont az
egvik odalra esik, mig a sorompé megtidmaszkodik.

2. 15.

3. Mert a leszoritott kocka aljdhoz ,,nem fér” a folyadék nyomésa, igy
a tetejére haté nyomas kiegyenlitetleniil, leszoritd hatisu lehet.

JLER _ ESTER IR Ve g i . G|
1966. novermnmber, X, évivlyam 11 szdm — Felelds szerkeszid: Szliem Jozsef. Kiadia

az Ifjusdgi Lapkladd Vaillalat. — Felelds kiadd: Téth Liszld. — SzerkeszitGség: Buda-
pest V., Nador utca 15. Telefon: 317-53. — Kiladdbhivatal: Budapest VI., Réval utca 16.
Telefon: 116-660. Megjelenik havonta egyszer. Egy szam &rar 2,— Fi. ElGfiretési dfj.
negyed évre 6,— Ft, 1él évre 13— Ft, egész évre 24,— Ft. — 'I‘Eﬂes.m & Magyvar Posta.
Csekkszimlaszim: egyéni: 61253, kozilleti: 61086 (vagy 4tutalds a MNB 8 sz, folyd-
szémilijars)., (INDEX: 25213.) — Kbzlésre glkalmatlen, bekfilldtitt kéziratukat, képekes
rajzokat nem Orzilnk meg nem Juttatunk viseza.

h6,1610 Egyeterni Nyomda mélynyomasa, Budapest
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arkdcsmihelyiink

felszerelése ak-

kor ,ideé4lis”, ha
tébb olyan szerszadmunk
van, amelyeket Kkevés
anyaghb6l magunk készi-
tettiink és azok sokolda-
luan felhasznalhatok.
Ilyen praktikus, hétféle
mivelet elvégzésére al-
kalmas eszkodz készité-
sét, s hasznélati utasi-
tasit mutatjuk be.

eszerezni mindissze

egy vastagabb,

360°-08 plexi {cellu-

loid) szbgmérdt és
egy hasonld anyagl egye-
nes vonalzot kell. A szbg-
mérd alsd 80°-at6l (270°-161)
kiindulva mérjlink 45—45%-ot.
s & tarcsat kézépsd, 0°-pont-
jaig, kércikk alakban flre-
szeljilk be. Az igy Kkapott
80°-08 bevigist a kbzépre
beragasztott egyenes vo-
nalzé kettéoszija, s GEY lesz
alkalmas & 45%-08 mérésre,
Eldzbleg a sziigmérd jobb
oldali peremére készitslink
még egy kis, 140°-0s beva-

gast is.
A végét & milliméter-
osztastdl  kiindulva
hegvezzilk le 15%-osra. Ki-
zepét ékalakban vagjuk ki,
8 egylk oldalan készitsiink
mm-es beosztdst, atmérd-
meéréshez. Vagy MMrok at-
mérdjének ellendrzéséhez
készitsiink furatokat a8 vo-

egyenes vonalzd
nagyobb cm-értékd

Hetet egy fogasra

nalzén (pl. 2, 3, 4, § min-es
sth.).
= sszedllitaskor BZ
egyenes vonalzd vé-
gének ,szdmos éléi™
illegsrilk & szHEgMErs
kizéppontjdhoz. A szbgmeé-
robdl — & 45%-08 kivagas-
nal — akkora részeket re-
szeljlink le, hogy az egye-
nes vonalzd helyrelllesztése
utdn & vagaskor keletkezett
egyenes a vonalzdé egyik,
egész szAmiu cm  jelzésével
legyen egyvonalban, Ezutin
mér csak tissze kell ragasz-
tanl & két vonalzdt, 5 ké-
szen is van a sokoldald mé-
riszerszam.
kis eszkbzzel
mint Azt belsd-
hétsd boritdnk rajza
is mutstja — hét-
féle munka végezhetd, Lé-
cek, deszkak, kartonok stb.
végeinek 4505 bejellilése
mellett a  vonalzévégpgel
15°-0t is rajzolhatunk, A

a vonalzit és a

& Flkészirjilk a furatokat, 7.
37-ra flecettk

180°-08 szogmérd feladata &
szigek meghatdrozdsa, Az
eszkizt megiorditva ,,mini"
fejesvonalzéhoz jutunk, Az
oldalén levd 140°-os bevAagis
fardk csa nek ellen-
drzésére szolgdl. A 140° a
kbzepesnél nagyobb csics-
sgtg, gy & fard behelye-
Zése utdn a kisebb szig
m;g megktizelitSleg becsiil-
hetd.

z eszkbtz korkereszt-
metszetld targyak
kdzpontkereséséhez
is hasznalhats. 60—

120°-nyit elforditva, 2—3 vo-
nal hiizdsdval meghataroz-
haté & kbzpont. Az egye-
nes vonalzon levd centimé-
ter-beosztas Onmagdért be-
szél, vagyis hosszmérésre
alkalmas, mig & kbzepén
levd milliméter-beosztésd
vajat (vagy az emelkedd
dtmérdjli furatok) hengeres
anyagok ek meg-
allapitisat teszi lehetSvé.

A KESZITES MENETE:

1. A szigméribdl kivigjuk a 2)45%ot, 2. A vo-
nalzd 0-csiicsit a szhgmérd O-vonalinak Kizép-
pontjdhoz lllesztjiik, 3. A szigmérdt levigjuk a
vonalzé kerekszéma cm-€ig, 4. Usszeragasztjuk
szbgmérdt, 5. Kivigjuk a 140°-ot.

A vonalzd viégét
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csak léceinek helyzete cserélt. Praktikusabb a fal, ha melléje azonos ma-
gasségl, de kis mélységd, és ajtajan tiikorrel ellatott szekrény (pl. cipik ré-
szére) keriil. »

A 2. kép mintds mianyaggal boritott eldszoba-falat mutat. Véza a lécek-
bSl Bsszecsapozott keret, rajta rétegelt lemez boritds, azon meg a ragasz-
tott milanyag. A felss, vizszintes lécre keriilnek az akasztok is. A keret éleit,
a tikér asztalkajat és lécvézas vildgitas-boritéjat rétegelt lemez boritja.

47 milliméter 4tmérdjii koracélbél hegesztve, — vagy a keresztpontokon
laposra kalapélva, &tiirva, és Osszeszegecselve — késziil a falrdcs (3. kép)
A falba gipszelt 9—12 darab horogra helyezhetd. Rogezitett fogasai vallfak-

gyre kisebbek a
lakasok s el6-
szobaikban alig
van hely a gar-
derobe-szekrény
szédméra. De még ha
nagy is a lakas, —
elényts az el6szoba
faldnak ,ruhatirra”
alakitasa. Az atala-
kitas nem keriil sok-
ba, egy hétvégén
'meg is oldhaté. Le-
hetdségei alapjén,
Lajanlatunkbél” ki-ki
a maga igényei sze-
rinti  eloszoba-falat
vélaszthatja ki.

rii, lécekbdl Gsszedl-
lithaté falat mutat.
Két, hosszanti, fig-
gbleges lécét alul-fe-

1il csavarok fogjak
a falba gipszell fa-
kockékhoz. A filggo-
leges léctartokra ke-
rillnek — erds facsa-
varokkal — a ke-

tart6léceket sbtétszi-
niire célszerdi pécol-
ni, — a keresztléce-
ket vilagosra, vagy
natdr szinldre ¢s6-
naklakkozni. A fém-
kampék fekete, vagy
ijaranyszinﬁek legye-
anek A keresztléces
Bt megoldas elénye,
' hogy a kampok tet-
szés szerinti ~helyre
akaszthatok.
Hasonléan  készit-
hets el az 1. kép fel-
csavarozott akasz-
toja eloszoba-fala,




