





OTLET PARADE

lesz az Gjsag, a folydirat, a kotés-horgolds —, ha
azt a szék, vagy fotel mellé erdsithetd tartoba
helyezziik.

A tarto vaza 5—8 mm atmérdji koracél-, beton-
vas. Fonata lehet finom huzalhilobél (dréthalé),
de mutanyagszilakbél vagy raffiahancsbél is.

Teljesen Kitoltott oldalu (karfaji) székre, fo-
telre csak az iilérészt tarté keret oldalsd lécének
aljara erdsithetd a folyéirattarté (A). A felerd-
sitéshez két 0,8—1,5 mm vastag fémszalagbol
kivagott, 40>(40 mm-es és a boritdlapunk (E) raj-
zan lathaté moédon meghajlitott bilincset facsava-
rozzunk a fakeret oldalsé lécének aljara. A kiilss
peremtol 10—15 mm-rel beljebb legyen a bilin-
csek kiilsd éle. A kozottik levd tivolsig egvez-
zen meg a folydirattarté szélességével. A tartd
vizszintesre hajlitott végei szorosan legyenek a bi-
lincsbe csisztathatok.

CsObitorra megfelel az akaszt6-kampds végi-
ként (E) kialakitott és a fotel, vagy szék karfajara
egyszertien raakaszthaté folyéirattarté is (C).

Hasonlé médon lehet fabol késziilt, de emelt kar-

faju fotelre, vagy székre akasztani a tartét (B).

All6ldmpa csovaza (favaz is) kialakithaté folyo-
irattartos talpiva. A csovet olyan hajlitott talppa
képezziik ki, amelyre réhelyezhet5 lesz a folyé-
irattart6. Ez a megoldas noveli a lampa stabili-
tasat, s megoldja a talp otletes, praktikus kikép-
zését is (D).

A tarté vAzanak meghajlitisit a kdzépsd viz-
szintes &l két végénél kezdjiik és fokozatosan —
mindkét oldalon azonos hajlitdsokkal kbzeled-
jink a horogig —, illetve felfiiggeszté szérig.
Lagy koracél, vagy betonvas hasznslata nem cél-
szer(, mert bar konnyen hajlik, késébb nem birja
el a folydiratok silyat — deformalédik. Nem art,
ha a tartékeret oldalait alkotd hajlitott szara-
kat két-hdrom helyen azokra merdleges és azo-
kat Osszekoétd, kozéjilkk forrasztott merevitd-dara-
bokkal szilarditjuk.

A tarté oldalait ne fonjuk be, ugy oldalrél
konnyen, hosszas keresés nélkiil is kiemelheté
lesz a kivant folyoirat.

Otletdija 100,— Ft-os utalvany.
Menczel Janos

Az OTLETPARADENKRA kiilditt otletek

kozil havonta 5—10-ef 50—300 Fi-os utal-

vaunyal dijazunk — a dijal nem nyert, de le-
kozolt otletekert honorariumot fizetiink.
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Kevero-cloerosito

Tranzisztoros keverd-
elderdsitonk  alkalmas
gitarhoz, magnohoz, vagy
Altalaban olyan készi-
lékhez, amelyekben két
kiilonbtzd jelet kell az
erdsitére jutas elott sza-
balyozni.

A keveri-elGerdsitd
mindossze harom tran-
zisztorral miksdik, de
erdsitése akkora, hogy
pl. egy ,Pacsirta” radio-
ban mar terem-hangerst
képes létrehozni. Ez kii-
léntsen olyan gitarosok-
nak hasznos, akik nem
rendelkeznek nagyobb
teljesitményi erdsitovel,
de mégis szeretnének
,komolyabb” hangerovel
jatszani. A készilék héa-
rom tranzisztora kozul
kettd egy-egy csatorna
elberositését végzi, s a
felerdsitett, szabalyozott
jelet tovabb juttatja a
harmadik tranzisztor ba-
zisAra. A kapcsolés érde-

a harmadik bazisdra (1.
abra).

A két keverd-tranzisz-
tor bdzisara keriilo jelet
az 1 M{)-o0s potméterek-
kel valasztjuk kette, s
azokkal allitjuk be a
megfelelé hangerot. (Mi-
vel nincs negativ vissza-
csatolas, a kapott hang

kessége, hogy a két tran- |

zisztor kizbsen dolgozik §
OTLET PARADE =

torzitott lehet. A torzi-
tast novelheti még a kor-
nyezeti homérséklet és a
T1—T2 kollektor-fesziilt-
ségének valtozasa.)

Fontos, hogy a T1 és
T2 tranzisztor munka-
pontjat a béazisoszté el-
lenallasokkal megfele-
I6en &llitsuk be. Erde-
mes mar elozbleg ,be-
16tt” tranzisztorokat al-
kalmazni, melyeknek az
adott telepfesziiltséghez
tartozd bézisellenallasat
mér ismerjilk. Akkor
sincs baj, ha ez nem le-
hetséges, kossiink be 2
db 470 k{2-os trimmer-
potmetert (2. &bra), s
azok allitAsival keressiik
meg a megfelelé munka-
pontokat. (A trimmer-
potméterrel kossiink
sorba egy 47 kf{l-os el-
lenallast, nehogy a trnm-
merpotméter  esetleges
nullira csavarasakor tul-
éram jusson a tranzisz-
torra.) A bekotés helyét
az 1. 4bran nyilak jelzik
(3. abra). J6, ha a 9 V-0s
telepfesziiltséget az eset-




leges ,sz0r&s” kompen-
zilasdra 1 kQ-os 30
UF-0s szurdldncon ke-
resztiil juttatjuk a T1 és
T2 tranzisztorokhoz.

A T1 és T2 kollektoran
ébredé jelet egy-egy 5

csatlakozzanak a be- és

kimené vezetékek arnyé- POTMETER-

kol6 harisnyai. BEKOTES
A szerelflapot 2 mm-es

textilbakelitb6l  készit-

siik. Kotési pontokként 3
mm-es csdszegecseket al-

YF-0s kondenzAtoron at
vezetjilkk a T3 bazisira.
A T1 és T2 tranzisztorok
bemend impendancidja
kb. 5 k€, igy hozz4d a
gitar pick-upok viszony-

potméterek kivezetéseit potméter
arnyékolt kfbellel vi- ellenillss),

gyilik a bézisra. A be- és B—R; 10 k0,

lehet
megoldhaté ¢,—c, s

kimenet szintén
kibel, de

tuchellel, vagy banan- El:_;, T, = OC

hiivellyel is. A banénhii- "'"1:1 T, e 2SB 139, 2SB
velyeken tiintessiik fel a o OC 107 OC 1074 stb.
»101d"” (+), jelzést, oda

kalmazzunk (kép).
ROZSA TAMAS

ANYAGJEGYZEK

R—R, 1 MO log. poten-

eszked ciéméterek, Es 20k
lag jol ill nek. A (vagy 470 k.i'.'l-n-n:rimmar-
és 2 db 47 ki2-08

22' k0 30 uF 1215 V.
T B Y O

A jarmiivek szaporodasival nd a
lopésok és a ,kblesdnvételre” ira-
nyulé nrébalkozisok szdma is. Emiatt
kiilonb6zd, legtébbszér ,passziv”
megoldasok sziiletnek, melyek meg-
nehezitik a motor inditasat. Legis-
mertebb koziilik a gyijtas dramkér-
nek az onindité dramkoér kapesoloja-
val, vagy a csatlakoz6 vezetékek bon-
tasdval torténd , biztositdsa”, tovibba
a gyujtds Aramkor iilés alatti kap-
csolora, illetéleg ajtokapcesoléra ko-
tése. Az ut6bbi ugy miilkodhet, hogy
pl. kétszer kell az ajtét becsukni ah-
hoz, hogy az aramkoér zart legyen.
Mindkét moédszernél eléfordul, hogy
az Atkotott dramkért rejtetten elhe-
lyezett kapcsol6 segitségével kell ere-
deti helyzetébe visszasllitani. Az em-
Iftett megoldasok hib4ja, hogy a pré-
balkozast a kiviilallé nem veszi észre
€s a tolvaj vagy megtaldlja a rejtett
kapcsolot és elviszi a jérmivet —

13 k0,
1 k0,
n, By,

1“1, T; -

vagy nem taldlja meg és tovébb &ll-
hat anélkiil, hogy kideriilt volna lo-
pisi szandéka.

Van olyan ,aktfv’ megoldés is,
mely a kocsi megmozgatfisa esetén
kirt-jelzést ad, s az figyelmeztet a
lopési szandékra. Hibéja, hogy az it
dbléséhez rendszerint esetenként kell
beéllitani, valamint hogy ha a j&r-




miivet egy masik parkolé jarmi
megtolja (pl. mert nem tud kiallni),
a kiirt szintén megszolal.

»EOCSI-OR”

Az 1. 4Abra egyszerii meguldﬁaét
szemlélteti. Elonye, hogy alkalmaza-
sandl nem lehet ingyen ,probal-
kozni”, ugyanis az illetéktelen elso
motorinditasi kisérlete is kiirtjelzést

eredményez.

Aramkére kétallasu, egyaramKkoros
kapcsolé segitségével alakithato ki
Mikodése ugyan olyan egyszerd,
mint kivitelezése: a kapcsol6 ,17-4l-
lasba (normé&l helyzet) valtasa ese-

tén a jarmi éaramkodre a szokasos
moédon muikodik, ,,27-éllasba kapeso-
14s esetén viszont a gyujtds dramkor
zardsakor (a gyujtaskules benyomé-
sakor) megszolal a kiirt, s a tolvaj
leleplezodik.

A 2. Abra azt a viltozatot mutatja,
mely kozvetlen mikodteteési kirt-
aramkorbe kapcsolt jelfogdé kozbeik-
tatasdval jelez. (Az elébbi megoldas
elve erre is vonatkozik.)

A kocsi-br” csekély anyagi és
munka raforditissal elkeészithetd: a
kapcsolé &ra 7,60 Ft, munkaidd igé-
nye — tipustél figgben — 15—30
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FELSORESI TETEIE FUZO  FELSORESZ OLDALA

CSATOS PANT

MOKASSZIN HAZILAG

PANT zrzfﬁgmz

tovabba &r, zsdkvarro-
td és erds fonal a talp
felvarrasihoz. [Az Ossze-
fzéshez sziikséges vé-
kony béresikokat (EGz0-
ket) a mokasszin anyagéa-
bol vaghatjuk ki)

AZ ELKESZITES MENETE

Eldszbr kartonra (a
l4b méretének megfele-
l6en) felrajzoljuk a talp-
alakot, kivagjuk s atma-
soljuk a 38)18-as bor-
darabra (szaggatott vo-
nal), majd korilitte
megrajzoljuk a felsdrész
oldalait (1. 4bra). A felsé

TALFREST

szélek mentén kijeldl-

jik az Osszefiizéshez

Régi, haszndlaton ki- 2 db vastag (5—8 szilkséges lyukak, vala-
viili aktataskabsl, hul- mm-es, esetleg még vas- mint a talpszegecsek he-
ladékbérbol, tonkrement tagabb) keménygumi lyét. Ezutdn a rajz men-
hasitott bérkab&atbél sib. vagy bor. (A keménygu- tén elvégezzilk a kiva-
kis kéziigyességgel mo- mit pl. régi, elkopott gést. Az osszeflizéshez
kasszint készithetiink, 14btérlébsl, zuhanyozé- sziikséges nyilasokat
tromet szerezve a csa- ban hasznalt gumisz6- lyukvégdval, vagy keéssel
ladnak, ismerdsbknek. nyegbhdl vagy személy- kor- vagy  négyszog

SZUKSEGES ANYAGORK

2 db legalabb 38)<18
cm-es és

2 db 11X14 cm-es ko-
zonséges bor, esetleg ha-
sitott bdr (de lehet mu-
bdr is),

4

gépkocsik elkopott gumi-
szOnyegébdl nyerhetjiik.)

5 db aluminium (vagy
egyéb fémbdl késziilt)

szegecs,

10 db alateét,

1 db csat a pént sza-
mara,

alakura véagjuk ki

A talpat a kartonsab-
lon alapjan borbdl, vagy
keménygumibdl vagjuk
ki. Szélétol 4—5 mm-re
éles késsel arkot képe-
zilnk ki a varras szi-
méara. {(Itt varrjuk oOssze

OTLET



a talpat a felsdrésszel.
A talp é&rkolt (feliilete
érintkezik a talajjal,
ezért a varras sziamara
meélyedést kell késziteni,
hogy ne kopjon el.)
‘Kiévetkezd lépésként a
talpat helyére tesszilk, a
megjeldlt harom helyen
szegecsekkel felerdsit-
Jik, majd a talpat 4r és
zsAkvarroti  segitségével
— a kiarkolt részen —
végig hozzdvarrjuk a
Telsorészhez. A felsdrész
oiedelét” (3. 4bra) a

4y =

11X14

cm-es  borbol
vagjuk ki és szélein el-
készitjiik a fizdnyilaso-

kat.

A csatos pantot (2.
Abra) kivagas utin ko-
zépen atlyukasztjuk, ra-
hidzzuk a csatot és sze-
geccsel — alul és feliil
is alatéttel — a felsdrész
kiilsé oldaldra rogzitjiik.
A pant masik része
20>¢140 mm-es, egyik vé-
gén 4—5 lyukkal. Masik
véget a felsdrész belsd
oldaldhoz szegecseljiik.

Ezutidn munkank végsd
fazisa kovetkezik: haj-
lékony, de erds bérbol
vékony (fzoszeri) ecsiko-
kat vagunk és a felsd-
részhez hozzafiizziik a
~fedelet”, majd a sarok-
részeket is Osszeflzziik,
és ezzel mokasszinink
elkésziilt. A rajzunkon
megadott méretek 41-es
labhoz jok.

Otletdija 250,— Ft-os
utalvany.

VARGA GYURGY
Sopron

a9
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Elkészitéséhez vastagabb
szines és fehér karton, 3 db
1 em hosszi, 1 cm dtmérdja
hengeres facsap, 4 db mér-
niki rajzszeg, 1 db szines
levelezblap, kihdzé tus és
Technokol ragaszté szilksé-

ges.

Elfiszér a fedflapot €és az
alaplapot rdrajzoljuk a vas-
tagabb kartonra, majd
min kivigjuk. Az
alaplapon bejeldljik a ko-
I‘:lllglnk kozéppontjalt, =a
 { apon pedig kivigjuk a
hénapok, a napok, valamint
a forgatégombok mnyildsait.
A fehér kartonon megraj-
zoljuk a forgd korongok kb-
reit, s mieldtt azokat kivig-
nédnk, elkészftjik a megfe-
lewd beoszifisokat a hdna-
pok, a napok szémjal, vala-
mint a hétkdznapok nevel

részére, Tehit az 1. szémi ¥s

korongra 12 beosztés kerill

6

OKNAPTA

“w -
e S (TR

R.

{(rémal szdmok I—XII-ig), =
il-re hirom (egymiis mellé
az 1—2—3 szAmok), a IM-ra
Kllenc, {(a napok szimal
0—3-ig), a IV-re pedig hét
(a napok betfilvel irt nevel),
A beosrtfis uidn elbszdr
ceruzival rajzoljuk meg a
feliratokag, majd tussal
Mizzuk ki. Szdradis utin
kiriilvagjuk a korongokat
s pontosan kOzeplikre ra-
mﬁinﬁ a fa forgatbégombo-

Miutin a feddlapra rira-

{AEDDS
N



az EM
Boltokbol

A 120,— Ft-r61 50,— Ft-ra csBkkentett 4rG Pacsirta-
ridi6 kiviba 3 db 2 W-os hangszéré meglelels beépité-
sével (oles6bbak lettek a hangszérdk is!) sxtereo radié
szerelhetd.,

Azoknak, akik barkdcsmunkéjukhoz nem kapnak meg-
feleld transzformétort, érdemes hoz&fognlok a hézi teKer-
cseléshex; t 10— Fi kaphaté a ve-
Eyes transzformédtor, amelynek vasa teljes egészében,
huzala nagyrésrben felhasinilhats!

vehet-

A miiszert épiték olcsé X-0t (., coerebogdr’
nek (10,— Ft/darab). A mﬂe telefongyarg og bk
Rotolux-linc egységesen

dra B0,— Ft, A kéiféle méretd
5,— Ft-ba, a vibritor 10,— Ft-ba, a vildgités kulcskarika
izzéval 15— Ft-ba, a hozzivalé leértékely gombakku
darabonként 2,— Ft-ba kerlll, A boltokban Kaphaté osz-
cilliciés hangolémiliszer 4ra (1 éves garancidval) 990,— Fit.

A radiéamatsrok fazék vasmagok k&zdti vélogathat-
nak {(pirja 5— Ft), = a kildnféle dobvaltékst (ess nél-
kill) egységesen 150,—~ Fi-ért vehetik meg.

(Bp. V., Jozsef Attila
u. 18)

»Mikroezkdposok™

tigye-
lett a 3 D
kKutatd

lemn! Olcsébb
{harom dimenziés),
mik hoz vald kKon~
denzor. Tartozékai: 1 db
univerzilis kondenzor, blen-
dével, 1 db beallité okular
(Allithatd nagyitéssal), 3 db
eldtétlencse, 3 db szinsz(rs,
1 db izléses fa tartodobosz.
;l:tra 200,— Ft (regl ar 500,—
).

Még néhdny j6 hir
a boltbdl:

PTC 254 1. fotokonduktiv
képfelvevlicst tv-kamera-
hoz (300,— Ft).

EMG-EDS-1000 logikai egy-
ségek, OC 1016-08 és OC
1072-e5 tranzisztorokkal
(280,— Ft helyett 150— Fi).

85 DA alapmiiszer, 5 mA,
60 mV (150,— F1).

Killsnféle frekvenciiia
rezgd- és az(ird kvarckris-

Valdra valt a barkacsolok régi vagya. Az
EM Bolt Villalat csere-birze tablat Allitott
fel a 10. sz. Ezermester Boltban (Bp., V., J6-
zsef Attila u. 16, sz). Az érdekldédok dijmen-
tesen elhelyezhetik a tablin a keresett, vagy
cserére felajidnlott barkicsanyagaik jegyzékét.

tilyok (200.— ¥t helyett
20,— Ft).
e
VEVOSZOLGALAT —y y :
a vidéki barkicsolék Az EM 1967. januari szamiban ismer-
részére tefett MULTIMAX barkacs szerszamgép
LR CEE O ROl irashan elojegveztetheto az Ezermester és
megrendeléseit  postan, PR T ATl T i
RS T ol Uttire Bolr Villalat Kozpontjaban, Buda

koltségére — a jévdben
1S valtozatlanul, rovid
hataridore teljesiti az 1.
8zZ. Ezermester Bolt,
Budapest, VIII., Jozsef
krt. 30—32. sz Telefon:
343-987,

14.

pest, XI.. Bartok Bela ut
folvamatban

sz. (Az ar

megallapitasa mdg van, s
egyelore a szallitasi hatarido sem ismert.)
TRANSELEKTRO importgép

osztalva hurza be.

A gépet a
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kozutakat a vasuti
n keresztezéseknél a
biztonsagos forga-
lom érdekében, a vasiti
forgalom athaladasanak
idejére sorompéval zar-
jik le. Természetes,
hogy a modell- és jaték-
vasutakbol sem marad-
hat ki a sorompd. S6t, az
élethii 4brazolasnak ked-
velt eszkdze a vasit at-
haladiséval egyiddben
mozgté kis berendezés.
Els6 idokben, kiiléno-
sen a 0-4s nyomtava
oramiives vasutaknal, a
mechanikus miikbdést
részesitették  eldnyben,
azonban az elektromos-
sig térhéditasdval mind
jobban elterjedtek az
elektromégneses szerke-
zetl sorompok.

Az itt bemutatottat
egy- vagy kétvaganyu
palyara is telepithetjiik
— lényeges kiilonbség a
kettd kozt nincs, ezért
ismertetésiinkben  csak
az egyvaganyG megol-
dasra térink Ki.

A sorompé anyaga kb.
3 mm &tmérdja, kb. 100
mm hosszi, rézcsd (pe-

8

:1i.t e
o
-1-‘ .
- -

sorompé

rem nélkiili, Kitirilt go-
16stoll betét) A betétet
gondosan mossuk ki,
majd egyik vegére az 1.
abran lathaté 0,5 mm at-
mérdjii huzalbdl készi-
tett idomot forrasszunk.
A sorompoérécs also része
0.2 mm-es lemezcsik (2.
abra). A racs Osszekotd
elemeit 10 mm széles le-
mezesikra 0,2 mm - atmé-
roji  huzalb6l szorosan

egymas mellé 15—18
menet felcsévélésével

készitjuk, majd vonalzd
mellett, éles késsel a 3.
dbran jelélt helyen a
meneteket Aatvagiuk. A
fipgony-elemeket a he-
lyitkre fézziilk, majd
egyenként tgy hajlitjuk
vissza, hogy konnyen

\ elmozdulhassanak.

Egy gemkapocs da-
rabra 0,2 mm-es lemez-
b6l 7 mm hosszi cs6-
vecskét hajlitunk, s azt
a végétdl 15 mm-re Kki-
furt sorompérudba for-
rasztjuk.

Soromponk  allvanya
0,5 mm vastag vaslemez-
csfkb6l késziil, a 4. dbra
szerint. Miutan a lemezre

felrajzolt idomot kivag-
tuk, a szaggatott vona-
lak mentén felhajlitgat-
juk a fiileket s az 1 mm
Atméroja  furatot elké-
szitjilk. Sorompdnkat az
alsé ket fiillel rogzitjilk
a terepasztalhoz. Ha nem
terepasztalra telepitjik,
ugy alaplemezként 1 mm
vastag aluminium lemezt
hasznaljunk, melyet az
5. Abra szerinti alakra
kivagunk, s fiilleit a szag-
gatott vonal mentén fel-
hajlitjuk.

A 6. abran lathatod ele-
met 5 mm vastag farost
lemezbdl vagjuk ki, s
aluminium lemezre sze-
geljiik. Elébb azonban a
0,5 mm atméréji huzal-
bol készitett emeld ru-
dazatot (7. &bra) a fG-
lekbe befizzilk. A so-
rompd utkodzdoszlopa 0,5
mm-es lemezbdl késziil
{15. Abra).

A sorompot mozgatd
mégnes a 8. Abran lat-
haté. A zérdlapok alu-
minium lemezb6l késziil-
nek. Az alsé6 sima négy-
zet alaka, a felsd, az
abra szerinti fiilekkel el-
latott. A tekercstestet
0,2 mm atmérdji huzal-
lal tekercseljiikk tele,
majd a zardlapot (9. 4b-
ra) 1 mm-es vaslemez-
bol kivagjuk, s gemka-
pocs  tengellyel a moz-
gaté magnes tetejére
csatlakoztatjuk. A még-
nest a 20025 mm-es nyi-
l4s kozepén az alumi-
nium lemezre ragaszt-
juk, majd a 10. abra sze-
rinti elemekkel kapcsol-
juk a sorompéhoz és az
emeldrudazathoz.

Utolsé léepés a sorom-
pok kiegyensiulyozdsa. 5



mm-es vaslemezbol ki-
vagunk
egy-egy, a 11. abra sze-
rinti elemet, majd fel-
hizzuk a szarra Agy,
hogy a sorompd felnyi-
tott Aallapotban legyen.
Végiil egy csepp cinnel
rogzitjuk.

A mozgaté magnes ki-
All6 részét kartonbodl ké-
szitett dobozkaval leta-
karjuk, az ,orszagut”
mellé 3>5 mm-es mo-
dell-lécbdl vasbeton te-
relékorlatot készifiink

(12. Abra). A menetirAny S«

jobb oldalara, az orszag-
ut mellé 0,3 mm-es le-
mezbdl és hurkapilcika-
bél egy- vagy kétvaganyu
keresztezésnek megfeleld
jelzotablat készitunk (13.
dbra). A vasut menet-
iranyanak jobb oldala
mellé gyufaszailbol keé-
szitunk sip-oszlopot (14.
abra).

Soromponk elektro-
magnesét a megeldzo
jelzd 26ld lampéajaval
kotjiik parhuzamosan,
tehat zold jelzéskor a
mégnes a sorcmpéit le-
htzza. Automatikus tér-
kizbiztositd  hidnyaban
kiilon gombrol, kézzel is
vezérelhetjiik.

Az alaplemezen feltiin- }

tetett helyre az EM 1964.
novemberi szamaban Kko-
zolt orhézat
melynek kornyékét fak-

I ol tiin] - rexikhal

telepithetjiik
abra).

Sorompénkat nitrofes-
tekkel szinezziik, ugy a
festék vékonyabb réteg-
ben hordhato fel és gyor-
sabban szarad.

E FUZESI ANTAL

be (14

soromponként |

épitsiik, |

A ,,DaD” jelentése szerint a Német Sziveiségi Koztar-
sasigban minden 180 haziartdsbdl 41-ben a lakék maguk
végzik a tapétizist, M-ben az aszialos-javitisokat, 33-ban
a villanyszerelést, 20-ban a kiémiilves munkiékat, 15-ben
van sajit kis ,,mihely”, 8 mindibssze 12-ben végeztetik
valamennyl hazkOrdill javitist Iiparossal
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PAPIRVIZSEALD

A fotdamatOrnek sokszor okoz gondoi:
vajon felvételeit kemény-, ldgy- vagy
normdl papirra nagyitsa-e? Az it bemu-
tatott egyszeri segédeszkbzzel nemcsak
a graddcidja hatdrozhaté meg tel-
jes biztonsdggal, henem automatikusan o
probacsikra ,nyomddik” a helyes expo-
zicids idd 1is.

A PAPIRVIZSGALO

két részb6l All: feisd lapja 5.3X14 cm-€s
ablakilveg, alja ugyanekkora karton, ké-
regpapir. (Rdvidebbik élilkén vaAszon-
csikkal lesznek  dGsszeragasziva, hogy
konyvszerfien nDyithaték legyenek.) A
méretre vigott, megtisztitott {dveglapot
az #@bra szerint vonalazzuk be tuskibu-
zéba toltdtt KkerékpArzomdancczl, Vagy
tussal. Ezutan ¢0korirdssal frjuk ra a
papirfokozatoknak megfeield betljeleket:
S (ligy); N (normél); EH (extra kemény)
— valamint 8z expoziciés iddket. Pi. 5—

irott felével lefelé forditva — helyezzilk
az fiveget kéregpapirra, és tavtartémak
tegylink |kizéjiik rajzEarton darabot.
Egyvik, rividebb éllikén kKeményftdcsiriz-
zel bekent erds vaszoncsikkal ragasszuk
Gssze a két darabot. A kéregpapirnak
— a fényelnyelés miait — ugyanolyan
szinfinek kell lennie, mint a nagyith-
kﬂnﬁnek, killsnben hibas eredményt ka-
punk.

Az Uveglap ké&t szélén hbhagyotr 4—4
mm-es slvra egy-egy papirsint ragasz-
szunk, melyben a takard, fekete foto-
karton csik lesz csusztathatd,

HASZNALATA

Vigjunk le a haszndinl KHivént papl-
rokbgl 1,5 cm-es csikokat és helyezzilk a
megfelels keménység-jeli hasibba az
fiveg ali. Keressiink ki a negativon egy
jellegzetes részt, Allitsuk ri élesre a na-
gyit6t, rekeszeljlink é&s narancsszinii szi-
r& melleit bhelyezzilk a keretre a Vizsgl-
16¢ {a befogott probacsikokkal). Ezutin
a gzlirot félrehuzva, a sinben mozgathato
takaré Kartoncsik fokozatos eldretolisa-
val — minden Kockira annyi mésodper-
cet exponidlunk, amennylt az flvegre fes-
tett szimok mutatnak, {(Az idé m
j6 segitséget nyujt a bangosan Ketyegd
asztali oOra, wvagy Iassan csipigé viz-
csapl)

Normgél papirhiviban a belyesen expo-
nflt kép Alaléban &1 perc Utdn jelenlk
meg és masfél-két perc alaty hivésa be-
fejezfdik, Ha a harom papirfokozat
egyvike sem megfelels, hanem
fokozatra, tehdt SP (specldl) vagy H
{kemuény) papirra volna szilkség, — Ugy
az mAr becsléssel (vagy masodszori pré-

leges idbrablis, Csak ezzel #llapithatjuk
meg art az expoziciés idit és papirfoko-
zatot, amellyel tokéletes nagyitds készit-
hetd, De alkalmazésival sok papirt és
vegyszert Is megtaKaritunk.

:’ — CS — E —
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Nem hivédik til a
film, ha a képen is
lithaté egyszerii, cse-
rélhetoé szamokkal el-

latott emlékeztett
tabldcskdn bedllitjuk:
mikorra fejezddik be
a miivelet.

A tabla hosszanti
peremein egyszeriien
visszahajtott és igy
vezetd sintivé kikép-
zett kartonlemez.

Ordk bléma a nagyitiskor, hogy a kibele hozzii-
ér az ntforrdsodott mmﬂ:’ﬁm,ﬂm ‘:plumlulgnalés
a meleg hatdsira hamar eléregszik — megég.

Ha a na mindig ugyanazon a belyen 4ll, vagy
legaldbbis munm a helyen dolgoznak vele —
a falra erdsithetd egy -, & kibel vezetését szolgdld
gorg6, mely nagyobb vaskereskedésekben Kaphatd,
de kinnyen el is kKészithetd.

A sbrazfhiz — furatain keregztiil fabetéttel a falra Csa-
vamgh:f&. A gbrgi 6s s héy kbzbtti hézagban a hirom-
eres, tehit toldelt gumikibel 1azén elférjen. Magit a gir-

ot — kisgé oldal¢ billentve ki kell emelnl a boronybdl
55 ugy a kibelt mogéje lehei helyeznl. A gorght a na-
gyitégép mogé — annak alsé €és felsd Allisa felezd vona-
ldban erdsitsilk fel.

. Az fgy vezetett Kébel mem érintkezik a limpahdézzal.

A melegedéstdl  megévott gumiszigetelés éElettartama
tSbbszbrisre megnd.

ZSAKBA—NAGYITOGEP!

A filimre, illetve a nagyitogép adapterének iive-
gére lerakédé por sok bossziisdégot okoz. Nemcsak
hogy a papirképen tobbszords nagyitdsban jelenik
meg és pozitivretussal is nehezen tintethets el
— de dssze is karcolhatja legféltettebb negativ-
jainkat. ,

Az Illatszerboltban kb. 10— forintért ku?\lwtu
polietilén molyzsik tokéletesen megrédi gépiinket
a portol. Olesobb, mint a viaszosvészon vagy textil-
takard, amellett tetszet6sebb is —, nem rontja
a szoba vagy a laboratorium képét, lehizdsa nel-
kiil is ldthaté valamilyen, a borité alatt levd
targy is.




ménrdji korongot vagunk
ki. (A hengeres szivaty-
tythéaz egyik oldallapja.)
E korong kozpontjat 1.8
mm Aatmérdéjd fardval
atfarjuk és az 1. dbran
jeltlt bedmlé nyilast ki-
vigjuk, A szivattyahaz
mésik oldaldhoz mar
csak egy rétegnyi lemez
sziilkséges (2. dbra). En-
nek koézponti furatat,
valamint kiomld nyila-
sat érdemes a masik ko
ronggal Osszefogva, egy-
szerre elkésziteni. A szi-
vattyuohaz  kdpenyéhez
szintén 1 mm-es lemez:-
b4l 26)<66 mm-es dara-
bot szabunk le, s azt
megmelegitve, 20 mm at-
mérdja hengerre hajlit-
juk.

A szivattyuhédz jaro-
kerekének elkészitéséhez
1 mm-es lemezbdl 4 db,

18 mm atmérdji koron-
got vagunk ki, s azokat
Osszefogva, kibzépen 3,5

A talfGtott, de kils- fémbdl. Mdanyag esetén mm-es furéval atfurjuk,
ndsen a kiozponti fltéses 1 mm-es lemezbdl négy majd mind a négyet egy :
lakésokban tapasztal- rsteget oOsszeragasztunk, helyen sugaririnyban 1
hatd, hogy a levegd ned- majd abbél 22 mm at- felhasitjuk (7. 4bra). A
vességtartalma  erdsen
cstkken. A tdlzottan szé-
raz levegd karos az em-
beri szervezetre, de a la-
késban levd disznévény-
zetre is. Szokokatunk a
helyiség nedvességtartal-
mét a legkedvezGbb szin-
ten tartja, s egyben la-
késunk disze is.

A szokokiat szive a
hézi keészitési szivatlyu,
meghajtéja az Ezer-
mester Boltokban besze-
rezhetd egyenarami mo-
tor. Erintésvédelmi szem-
pontok miatt célszerd 6
V iizemfesziltségit va-
lasztani (dra 38— Ft).

A szivattyithéz késziil-
het mGanyagbdl vagy
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korongokat  felhasitott
élitkkel (nem Aatlapolva)
ugy ragasztjuk egymas-
hoz, hogy azok folytonos
csigavonalat alkossanak.
Teljes szaradds utén
megmelegitjiik és szét-
hizzuk annyira, hogy 22
mm hosszi, egyenletes
emelkedésiti csigit kap-
junk.

kapesolét  szerelink. A
motor és a szivattya-ten-
gely illesztése utar mind-
kettot a tal fenekére ra-
gasztjuk: a motert mi-
anyag bilinccse!, a szi-
vattyit pedig ugy, hogy
a két ki- és befolybesd
atmérdjének megfeleloen
a talat atfurjuk, s a cst-
veket azokon Aatdugva

A szivattya tengelye OUsszeragasztjuk.

#2>X40 mm-es aceéldrot,
amelynek egyik végére
24 mm 1, SZOrosan
illeszkedd PVC-csivet
hizunk és arra ragaszi-
juk a csigat. A négyrete-
gl tarcsa 1,8 mm-es fu-
ratit 2 mm Atmérore
feldorzsoljiik agy, hogy
a csiga konnyen forog-
jon, de mégis vizzaro le-
gyen. Ezutan a -jarékere-
ket a hengerbe helyez-
ziik, a két oldallapot a
tengelyen dtbujtatva a
henger pereméhez Ta-
gasztjuk (szivargasmen-
tesre). A ki- és befolyd
nyilashoz 1—1 db kb
89 mm Atmérdjid PVC-
csivet ragasztunk a 3.
dbra szerint. A motor és
a szivattya kozé, 1,8 mm
belsé atmérdji PVC-csi-
bél rugalmas flengely-

Fémhaz esetén a keé-
szités menete azonos a
mianyagéval, azonban a

csapdgyazas kornyékén
feltétleniil rozsdamentes
anyagot haszndljunk.

Miutan szivattyunk
nem onfelszivo, a jaré-
kerékhézat  iizemmbehe-
lvezés elott teljesen fel
kell tolteni vizzel. (Ter-
meészetesen ezt csak az
els6 feltdltéskor kell el-
végezni.)

Szokokutunkat szord-
fejjel (4. abra) vagy el-
osztotalcaval (5. dabra)
latjuk el, melyet a szi-
vatty nyoméesovébe du-
gunk be.

A szbkokit medencéje
Atlatsz6 mianyagtil (a
Vas és Edényboltokban
beszerezhetd, 16,— Ft).

Szokdkutunkat hangu-
latosabba tehetjiik, ha
belsdé vildgitdst épitiink
be. E célra 2 db 6,3 V-os
skélaizzot szereljiink fel
a tal aljdra. Az izzok
helyét a kedvezobb fény-
hatias ceéljabol, a felhasz-
nalt taltél fugegden Alla-
pitjuk meg.

Szokokutunk tizemel-
tetéséhez kb. 8 V egyen-




MUSZAKI KONYVUJDONSAGOK

Schade, C.: SZORZOTABLA, Miiszaki, 1964. kotve

20,—

Szilagyi Lészlé: MUNKADARAB-BEFOGO KESZULEKEK
Miuszaki, Ipari szakkonyviar, 1967. fGzve
Nozdroviczky Laszlé: A TELEVIZIO OTTHONUNKBAN
Miiszaki, 1966. ) kiadas, ftizve

/ M L

21,50

Botond-Bolics Gyorgy: MA CSODA ... HOLNAP VALOSAG!

Beszerezhetdk az Allami Konyvterjesztd Vallalat boltjaiban. Postai
rendelés a TANCSICS kényvesboltbél — Bp., VIL, Lenin krt. 17.

Magénszemélyeknek 50,— Ft feletti érték esetén portomentesen

szallftunk.

aram sziikséges, amely
akar csengoreduktorrol
is levehets. A vilagitasi
dramot nem sziikséges
egyenirinyiton keresztiil
vezetni, mert az csak fe-
leslegesen terhelné a
diédat, (vagy szeléncel-
1at). Az elektromos kap-
csolds a 6. abran lathatd.

Miutan  szokokutunk
elkésziilt, akar lizembe is
helyezhetnénk. De elSbb,
a tetszetds kiilsd végett
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a szivattyit maGanyag
cukortartéval boritsuk
le ugy, hogy a fedélen
kb. 6570 mm-es nyi-
last vagjunk, s az gy
kivagott fedelet a me-
dence fenekére ragaszt-
juk — majd az alsé
részt rahdzva, a belsd
szerkezetet teljesen elta-
karjuk. .

A tapfesziiltséget szol-
galtaté  transzformator
tizembe helyezéséhez az

=)

érintésvédelem érdeké-
ben kétsarki kapcsolot
hasznéljunk, vagy a ha-
lozati csatlakozdot hiz-
zuk ki. A trafot lehetd-
leg tavolabb helyezzik
a sz0kdOkittdl, s az Aara-
mot 3-eres csengdzsind-
ron vezessiik hozza (a
harmadik eret bazilag

kell befonnil).
Otletdija 300,— Ft-os
utalvany.
NAGY LAJOSNE



Bukfencezé baba

Mulatsdgos litviny a — ferdén felédllitott kényvbn, vagy

deszkalap-fedélen — csattogva, zordgve lebukfencezd pa-

rényi bébu,

Elkészzitéséhez egy kb, 8—10 mm AtmérSjii acélgolyd
{pl. csapigygolyd), némi szines textilhulladék és papir
szillkséges,

Tiobbrétegld papirbdl ragasszunk olyan Atmérdjd hen-
gert, amelybe a golyd éppen beleillik és akadalyialanul
gurulhat ide-cda. A henger hosszdi a golyd atmérfje
2—2,5-szeresére méretezziik. Fellil zarjuk le dombori-
tott fém- vagy papirmasé sapkaval

Ruhajit két, egymésra fektetett textlildarabbdl szabjuk
ki, majd szélein varrjuk dssze és forditsuk ki a szabadon
hagyott nyakon Keresztill. Végill hizzuk bele a hengert
és ragasszuk meg. A szabadon maradt fejrészre fesslink
szemet, széAjat, orrot. A text{lis&t a belénydalé henger vé-
génél tllzzlik dssze cérndval, vagy flzGgépkapoccsal, hogy
a golyd a papires6bdl ki ne gurulhssson.

Béka-formédt is kivighatunk barndszild textilidbél. A
viddm tarsasfigban nagy riadalmat kelt az észrevétleniil
a padlora dobott, esetlenill ide-oda bukdécsold .,varan-
Evosbéka™,

Satuban satu

Kis lemezdarabok, vagy fémesikok
osszeforrasztasa csak rogzitetten le-
hetséges. A kis darabok viszont nem
szorithaték a nagy satuba. Keressiink
kiselejtezett tuskihuzét, wvagy ve-
gyiink elé egy fogdt, helyezziik abba
a forrasztand6 anyagot, s azzal egyiitt
fogjuk a nagy satuba a kicsit.

Ezermester vizsga

L. Szenvedélyes vita eldintésére kériék szerkeszifaé-
glinket. A kérdés: lehet-e szobahOmérsékletd fémeket
egymasban — hi alkalmazdsa nélkiil feloldani.

2. Kozeledik s tavasz, 5 vele a kertépités ideje. Vajon
a Merti lépcslS kétszeres homlokfalhosszihoz a belé-
pGét hozzhadva hény centiméteres Bisszhossz esetén
kénvelmes a 1&pcsl?

technikust. Ora a helylségben nem volt, csak egy
viltéarami, szinkronmotoros, miikidd szivatiyi, a
technikusndl meg egy tengelyhez szorithatdéan mii-
kdd§ fordulatszamldld. 30 perc miilva dérbSmbibilt az
ajtén, jelezvé, hogy 6ra nélkiil is pontosan megélia-
pitotta egy féléra elteltét. Hogyan?

vilaszok a 26. oldalon.

3. A pincében levs mihelybe fogaddsbél bezirtak egy

15



HAITOGAT
LAMP!

Sajat készitésl lampaernydvel nagyob
lddnak, 8 az joval kevesebbe is kerill,
ernyo.

Cikkilnkben ar eddigiektSl eltérd, k
lAmpaernyd leirasival ismertetjik meg
az eddig megismert, litott lampaernyfk
rajta festett minta. Egyetlen disze a siri
tetszées szerinti formak alakithatdk ki
vel &5 a lakis berendezésével).

A hajtogatdst probacsikon gyakornljul
lapot és harmonikaszeriien hajtogassuk
forméliuk ki belfle a tervezett lAmpae
targgval préseljilk le, majd hdzzuk széi)
gassuk be (2). A mar reddzitt probacsik
az is célja, hogy rajta lemérhessilk a ha)
les=égét, valamint megdllapithassuk a so

Dipa kartonpapirbél (Irdszerboltban
rahagyidssal — a szilkséges hosszat. majd

A) A pribacsikon gyakorolt hajltogaid

B) Eeramia limpatalp, Kdpalaki, pap

C) J61 mutai a lakdisban a papir ern)

D) Niyen fzléses a sima bajtogatésd, 1
ernyd

E) Kupalakira formélt, alul- és feliil
ragasziott lAmpaernyd alsé rmLQ:e




TOTT
AERN YO

'vobb brimet szerezhetllnk a csa-
], mint az ilzletben vasarolhatd

, kKildnleges technikdval késziilt
neg olvasoinkat. Abban is eltér
yOktSl, hogy natdr szin, nincs
icfin hajtogatott redfzet, mellvel
e, (dsszhangban a csalad [zléaé-

ljuk, Vegylnk el vékony papir-
suk OGssze egyetlen sdvva, majd
paernyd kontarjat {1). Nehezehb
zéjjel é8 a sarkaindl Gjbél hajto-
siknak a gyvakorldson kivill még
hajtasok iranyat, hogszat és gzé-
szlikséges papirmennyiséget.

an kaphato) vigjuk le — kevés
iajd rajztébldra erdsitve a priba-

atisd hengeres lampaernyé
:npiz?ﬂ 'li'imjmgnmt {myﬁvﬂ
rnyojd geblédmpa 1s

i, NAagyatmérdjli asziall ldmpa-

fil dsszeffizbtt, paldstjdn Ossze-
‘dete




cafkon lathaté hajtisok sze-
rint vonalazzuk be —, lehe-
t6leg alig lathatd, halvéany
vonalakksl. Mivel a rajz-
karton elég merev, hajto-
gatés €l5tt  vastag tivel,
vagy kés fokdval be kell
karcolnunk, akkor kiimnyeb-
ben, gyorsabban dolgozha-
tunk (8). Vigydzzunk azon-
ban, nehogy a papir Atsza-
kadjon! S mert a hajtoga-
tas irdnyatdl filgglen, né-
hol a papir mindkét olda-
14t be kell Karcoljuk, (amint
az az Abran is lathatd), a
csiucsok taldlkozdsi pontjait
tlvel it kell szarnunk, hogy
helyiilk a tudloldalon is &t~
hatd legyen.

Az Osszehajtogatott pa-
pirt alsd és felsd szélén se-
Iyemszallal flzz{lk Ossze. s
hengerréd, vagy kKiappa for-
mélds utdn a taldlkozd éle-
ket ragasszuk egymishoz.

A kész lampaernyd ere-
detl, natir szinben i= jo!
mutat, de ha mégis , diszi-
teni” akarjuk, Atitathatjuk
olajjal és uténa lakkozhat-
juk is, dgy tartésabb lesz
Erre a cflra asvanyl olaj a
megfelelbb, mivel a nd-
vényi olaj kinnyen foltoso-
dik &3 melegedéskor kelle-
metlen szagot fAraszt.

fellll hagyjunk nyfilést, ame-
lveknek méretét (az Eg5
wattszamahoz igazodva) ak-
koréra vegyiik, hogy a pa-
pir meg ne égien.

CSILLAG FERENCNE
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NYAKKENDO
A VALLFAN

A ruhafogason csak a
nadrag és a zaké szaméra
van hely. De hova keriil-
jon a nyakkendé? ElSfa-
rads utan enyvezziink két
hengeres facsapot a fogas
felsd fajdba, s akkor az
dltonnyvel egyiitt még két
nyakkendd is elhelyezheto
a ruhaakaszton.
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Mdszaki rajzok készitégekor gyakran

kell metszeteket dbrizolnl. A metszetek

egyenletes sraffozdsidhoz (vonalkdzdsa-
hoz) nagy gyakorlat srilkséges. Sraffozd
vonalzd készitéséhez mindbssze két mi-
anyagvonalzéd és egy kdrzdhdz haszndla-
tos talpas csavar, illetve recés anya
szlikséges.

Az egylk vonalzé 45C%-0s, ma masik egye-
nes. Az egyenes vonalzd végébdl lomb-
flirésszel levdgunk egy 4—5 cm-es dara-
bot. A levagott darab milliméter beosz-
tisu részét levagjuk, majd & nagyobbik,
sima darabot kettévigjuk. Az egyik ré&-
gsze lesz a rigzitett., a masik a mozgd al-
katrész, A mozgd alkatrészt a csavarnak
megfelelden felréselliik (Ggy, hogv abban
a mozgd alkatrész szabadon mozogion.
A héromszig vonalzd atfogédjat Atfdirjuk
& csavar szdmara. A vonalzén a rogzitett
darab helyét bekenjlik nitréhigitéval és
rinyomjuk a mianyag darabkit. A csa-
vart is hasonléan rdgzitjiik.

A milliméteres beosztés részt a két
darab f8l¢ ragasztjuk. Ezen Ilehet besl-
litani & wvonalak tavolsagat. Utolsd 1é-
pésként az egyenes vonalzors biitykit
ragasztunk, amely & rigzitett és 8 mozgd
alkatrész kbzitt foglal helyet.

Sraffozis elftt a beosztdsnil bedllitjuk
a megleleld tavolsagot. A bilityktt az
egyik oldalhoz szorftjuk, meghizzuk =
vonalat, majd el6bb az egyenes, utébb a
45%-03 wvonalzét arrébb toljuk és djra
meghizzuk a vonalat. Igy folytatjuk ad-
dig, mig kész nem vagyunk a sraffozds-

vonmalzé

raffozﬁ
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tetszés szerint

Logaritmikus beosztisn skflix és gra-
fikonok, ritkdn és né-

logar egy Era-
tll:nnuc' el Ekiinnven készithetlink
azokiél mem soksrorosan eitérd léptéki

Egy egyenes fel a Kkivint
3 re'rlgyﬂkt-v v
hﬁ:mnkmﬂlmrﬂaggymena;,m-
ritmikus skflijinalkr tiét — és
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Sok nehézséget okoz
az 0j lakéasok betonfa-
laiba — képek, A&llva-
nyok felerbsitésekor —
a szegek, ,tiplik” elhe-
lyezése, lyukak wvésése.
A beton kivésése nem-
csak izzaszté mivelet,
de a Kkorszerd, vékony-
fali — rendszerint vas-
beton szerkezetek
szakszeriitlen Kivésése,
megbontésa, a vasbeté-
tek meggybngitése, elva-
gdsa balesethez is vezet-
het.

A korszeri, ,,hazgyari”
betonfal: épiiletek az
alabbi kiviteli csopor-
tokba scorolhatdék:

Egybefolyé, ,Ontott”
betonfalu épiiletek.

Félemelet magassigi
blokkokbdl Gsszedllitott
hézak.

20
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Uj lakésok — sj lakéinak!

SZEGEZES BLOKKFALBA

Panelfali épiiletek.

.Blokkaos” épiiletekben
nemcsak betonbol ke-
sziilt, hanem tégla-
anyagu (,eldrefalazott”)
blokkok is hasznalato-
sak, amelyek szegezési

problémai azonosak a

hagyomanyos téglafald

1 épilletekével. Az ontott
és blokk-épiileteknél kii-
| lonféle adaléku betonok-

kal, igy ,nehéz" kavics,
salak- és
~konny@” perlit és hab-
betonokkal taldlkozha-
tunk.

Szegezés, vésés eltt

] gondosan tajékozédjunk,

hogy az épiilet milyen

¥ szerkezetd, mi a fal

a berendezési targyak,
képek felercsitését a ko-
vetkezd modokon vegez-
hetjiik.

Szegezés: Az Ontott és
blokkos falakba a ,koz- -
vetett szegezéshez" Kkor-
éld falbonté vésdvel
(max. 2 cm Atmeérdja-
vel) lyukat vagjunk és
abba fabetétet (tiplit)
gipszeljiink, epokittez-
ziink, majd verjiink be.
A betétbe a szeg mar be-
kalapalhat6. Ugyeljink,
heogy & blokk, illetve a
faltest széleitél (ablak-
nyilasnal, ajtondl) leg-
alabb 50 cm-re legyen a
szeg, nehogy a falbdl a

anvaga. Tisztazzuk a kii-

zeti hézagok helyét (pl.
blokkok figaja, panelek
és mennyezeti elemek
csatlakozfsmédja stb.). A
sziikséges adatokat =a
hazkezelGségen, vagy a
miénkhez hasonlé, de
még csak épillé uj épiile-
ten tudhatjuk meg.

A kulénféle berende-
zési targyak falra erdsi-
tésére az alidbbi megol-
désok hasznilatosak:

Szegezés (rajzszeg,
képszeg, nagyobb szegek,
kam k stb.).

Kiilénillé hordozdévaz
(fa és fém keretek, All-
vanyok).

Huzalra fiiggesztés
(mint a képkiéllitaso-
kon).

Ragasztids (tapadoko-
rongok, ragasztott hor-
gok stb.).

A fentiek ismeretében

8 lonbozs, kiviteli szerke- L




7T BURSZELT KAMPD

darabok hasadjanak ki.
A szeget szegbeltvé pisz-
tollyal is a blokkfalba
lehet erdsiteni, de a szeg
bel6vésénél szédmos biz-
tonsagi tényezére kell
ugyelni, ezért ezt a mi-

sebb helyiségek polcai-
nak felszerelésére, vagy
nagyobb szobdk képei-
nek, faliszekrényeinek
elhelyezésére allvany,
vagy fiiggesztG-vaz ké-
szithetd deszkékbdl, 1é-
cekbdl, A tartékat a

padléhoz és mennyezet-
hez kiékeléssel rogzitik
Ez a megoldds kéltséges
volta mellett gondos ter-
vezést és kivitelezést ki-
van,

Huzalra  fiiggesziés,
Képeket, kisebb szekré-
nyeket a mennyezetrdl
leeresztett acél, wvagy
mianyag huzalokra, vé-
kony kébelekre is lehet
fliggeszteni. (A képta-
rakban szokésos megol-
das) A huzalokat a fiig-
goleges fal-panel és a
mennyezetet alkoto fo-
dém-panel csatlakozaisa-
nal kialakult, vizszintes
hézagba ékelt acélsze-
gekre, péantokra lehet
fuggeszteni. A filggesztés
els6sorban a paneles ha-
zaknél alkalmazhaté,
feltéve, hogy a fédém és
a fal-elem csatlakozéisa
vizszintes hézagot alkot.
Ugyelni kell, hogy a hu-
zal és a fal szine, min-
tdja ,ne lisse egymast”,
a mintazat lehetdleg fiig-
goleges-vizszintes irdnyu
legyen. Ha a fal-panel és
a fodém-elem -csatlako-
zasa fiigglleges hézagn
-~onne — azaz a falpanel
nydlik a fédémbe, ki-
sebb (max. 2—4 kg) te-
her tartasira a fiiggdle-
ges hézagba is lehet a
tartészdg szémara fabe-
tétet gipszelni, bar ez a
megoldds nem a legked-
vezobb.

Ragasztis. A szakiizle-
tekben kaphaté horgos
tapadékorongok csak
egyes esetekben hasznil-
hatok. Egyrészt kicsi a
teherbirdsuk (a8 vikuum-
elven tapadé korongocs-
kéaké 0,5—1 kg). mésrészt

csak teljesen sima felii- §

leten (pL. csempén) ta-

padnak. Vakolt fal ese-
tén ehhez a vakolatot a
panel feliiletéig le kell
vakarni és el kell simi-
tani (ez a médszer eszté-
tikailag is kedvezStlen).
Célszeribb, ha a kény-
nyebb (2—4 kg-os) képe-
ket és berendezési tar-
gyvakat ,Epokitt” mf-
anyagragasztival felerd-
sitett, talpas akasztéhor-
gokra fiiggesztik fel.
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ADAPTERBOL I

RADIO

Terta magndmhoz készen
kaphaté adaptert vasarol-
tam. Kiizismert, hogy annak
hangminfsége sokkal jobb,
mint a szuperveviké. A kis
adapter hangidnak szépsége
adta a gondolatot, hogy ra-
dioként is hasznséljam.

Vettemn egy fillhallgatét
&5 azt upgy kapesoltam Gsz-
sze az adapterrel, hogy a
tuchel-csatlakozd harom
érintkezfije kozill kettot ki-
vezettern egy-egy banan-
dugdhoz, s azokhoz csatla-
koztatom a {fillhallgatit (L.
Kép).

Az sdapter antenndja léc-
keretre szegelt, 45 m
hosszii, tibberes rézdroét,
melyet egy szekrény hatul-
jén helyeztem el (2. kép). A
téldelése a vizvezetékhez
kapcsolt vékony vezeték,

Az adapter most mindkét
célra kitlinfien hasznalhatd.
A magndba kKapcsolva adap-
ter, fillhallgatéval pedig ra-
dig. Nem =zavarja sem a
szomszédokat, sem a csalad
tugiait, ha a késd estl Orak-
ban hallgatomm a miisort.

Utlewdija 100.— Ft-os utal-

vany.
GYURIS GYULA

EGYSZERU HIVOLAMPA

Fekete-fehér flimek elfhivAsihoz zdldfényd
lampa szlkséges, Tyen lAmpit magunk is ké-
szithetiink, méghozzi lgen olcsén. Epy f#res
zildazinii borospalackhoz veg ylink mGanyag-
dugbt (de j6 az eredeti parafad ‘g‘gﬁ is), farjuk
At, 5 dugjunk rajta keresziil kéteres
vezetéket. A huzal egyik végére mrr-sszunk kis-
méretd lzzdéfoglalatot, a masikat pedig csatla-
koztassuk az dcrramforrdshoz (pl. 4,5 V-o0s zseb-
limpa elemhez), Ha az fiveg vildgos, az izz6t
fegslikk be zdldszing festékkel,

Dtletdija 50,— Ft-os utalvdny.

IFJ. SOMOGYVARI PETER
HRiszombor
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AZ URES AROL-OS
MUANYAG FLAKONT

Ligos, mosdszeres tiszti-
tis, majd bS vizes Oblités
utdn a flakon sokoldaliian
telhasznélhatd. (Akossy Ele-
mér dtlete, dija 150,— Ft-os
vasarldsi utalvany.)

1. Tete}ét levAgva palack-
o agv.

2. KettéviAgva &3 Osszetolva
gépzsirt tarté edény, f0-
részlapbdl készitett kend-
lapétial

3. Szijbvre akasztva szeg-
tartd

4. Felaf riégzét levigva
ecsettartd

5. Hua!uzihan é:elhuitvl, Bsx-
szetlizve deszkalapra
rigzitve szerszdm-, szeg-
&3 csavartarto

§. Oldalin felréseive ada-
golé kans]

7. Tete}ét, kize leviigva
tarold dubuzkl:ﬁ




URH ELSTET
L1

branziszlorral

Sok rddibtulajdonos szeretné az
urh-fm addsdt hallgatni, de régi
keésziiléke — amely egyébként kifo-
gastalanul mitkédik — erre nem al-
kalmas. A cikkiinkben ismertetett
tranzisztoros elotéttel radidkésziilé-
kiink kiegészithetd, s alkalmassé te-
:Ietﬁ az urh-fm és a tv-hang véte-
ére.

AZ ELOTET

két-tranzisztoros: az els§ tranzisztor
{25A76) szupreg-ként mikidik, amelyet
a vett jel Altal vezérelt szaggatott visz-
szacsatolds Jellemez. Minél erdsebb a
vett jel — az erdsiidd rezgés a tillcsatolt
{szupreg) kiérben —, anndl gyorsabban
érl el maximumét. A szupreg vevd eld-
nye, hogy a kioltd frekvencidval vezérelt
ridiéfrekvencids jel erdsidik, s ez nagy-
foku erdsitést é&s érzékenységet eredme-
nyez, anélkiill, hogy a késziilék beger-
jedne,

Frekvenclamoduldcids jelek vételére is
alkalmas, ha rezgdkirét dgy hangnljuk,
hogy a vett jel kézepes frekvencidja a
rezonanciagérbe valamelyik meredek ol-
daldra kerill. Ahhoz, hogy megfeleld
frekvencia~-modulcidos vételt tudjunk el-
érni, & rezonanciagbrhének eleg nagy
meredekségiinek kell lennle. csak
Nagy jéﬂﬁg‘ﬁ rezgbkior ldalakiﬁsﬁ\rnl ér-
hetd el

Az elgtét rezgbhobre az 12 tekercs,
amelynek két oldalin elhelyezkedd L1 cs
L3 antennatekercsek biztositjadk az an-
tennArdl érkezd jelek induktiv csatola-
sit. Az L2-es rezgbkdérl tekercz meleg-
oldzla kizvetleniil az elsd tranzisztor
kollektorihoz mﬂakoﬂkﬂngmﬁimngﬁkﬁtrﬁ rﬁ:
degitése 150 pF-os
nik. A kollektor dram elldtdsat Ft; folto-
tekercsen keresztiill Eapja. A szupreg be-
szabalyozasa a kollektor és az emitter
kijzé kapcsolt 2 pF-os kondenzatorral, va-
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lamint a bézis-kiirbe kapcsolt trimmer-
potenciaméter (, P") allitasdval tdrténilk.
A hangirekvenclit az emitter dramkiré-
ben levid Fiy foltotekercs utdn, a 2,2 kilo-
ohmos munkaellendllssrdl wvessziik le,
amit 2,5 nF-08 kondenzitorral hidegi-
tiink, Az ittt Kkapott hangfrekvenclit §
¥F-08 kondenziatorral a mésodik tran-
zisztor (OC 1075) bazisdra wvezetjiik. E
tranzisztor bazisaramat 220 kilochmos el-
lendlifissal Allitjuk be, ami a HF erdsi-
tének egyittal negativ csatolast is biz-
tosit. Ezzel a megoldassal megfeleld, j6-
minfségd hangferkvencia erdsitést ériink
el. Az gy felerdsitett HF-et, a tranzisz-
tor munka-ellenallasarsl (4,7 kiloohm), az
§ p¥F-03 kondenzator és a 4,7 kohmos
ellendllds leosztésa utdn, radidkésziile-
kiink gramofon kivezetéséhez csatlakoz-
tatjuk. A HF geriedések elkerlllése vé-
gett, az OC 1075 tranzlsztor kollektorit
22 nF-os kondenzatorral hidegitjilk,

Az elGtét zavard sugarzastdl mentes,
mert a dipolantenna bemenettel parhu-
zamosan vezetéket (zdrdhurok) kapceso-
lunk a kisugdrzdsok elnyomasira.

A7 ELOTET SZERELESE

A képeinken lithatd elftétet az Ezer-
mester Boltokban kaphatd AT 811 ty-
késziilék utolsd  kézépfrekvencidjinak
nyomtatott Aramkirii (HM 710 B jelzési)
lapjara szereltilk. Ennek elénye, hogy a
sziikséges alkatrészek nagy része eleve
megtaldlhaté rajta (igy példiul a két
fojtdtekeres, a rezgbkirhtz sziikséges
bakelit henger vasmaggal és még néhany
kondenzator, ellensllas).

Az elitét Osszeszerelése elfitt a szere-
16laprdél mz Gsszes alkatrészeket, teker-
cseket Jevessziik, majd azokat a sziikseé-
ges aramkirik kialakitasinak megfele-
16en késdbb visszaszereljiltk.,. Akinek
ninecs modja az AT 611 KF beszerzésére,
az kb. 8045 mum méretd, 2 mm Vastag
bakelit lapon., a sziikséges Aramkiriket
mags is elkészithetl

A TEEERCSEK ELKESZITESE

A tekercseket 25 mm i &5 6§
mm &tmérdid bakelit (AT 611) vagy
egyéb mianyag hengerre csévéliilk.
Mindharom tekercset 0,8 mm &tmérbjd
zoméncozott virisréz huzalbdl készithet-
jiik. A nagyobb rezgfkbtrl J6sig elérése
végett, ajédnlatos az L2 rezgbdkiri teker-
cset  ezlistbziitt csupasz huzalbdl készi-
teni.

Az L1 meneteit a henger bal-, az L2
tekercs meneteit a henger Jobb szélére
menet-menet mellé csévéljlik. Az L2
rezgbktrl tekercs nyolc menetét a hu-
zal vastagsdganak megfelelé hézaggal
esévélliik a henger iiresen maradt ré-
szére. Fontos, hogy a menetek egyira-
nytak legyenek! Az L1 & L3 harom-ha-
rom menetének feltekercselése utén bel-
s6 wvégeit (kb. 30 mm hosszu) bsszefog-
juk ¢és azokat 10 pF-os kondenzatorral
hidegitjiik (1. dbra). A két kiils§ véget a
szerelflap antenna bevezetéséiill szolgald
forresicsokhoz forrasztjuk. A szereldla-

pon, &z L2 rezgbkiri tekercs két végének
megfeleld méretd furatot készitiink, és
azokat annak hatlapjara atvezetjlik.
mlErrﬁrutorrnsztjuk ra a 15 pF-os konden-

Legcélszeriibb, ha a fojtétekercseket 0,5
wattos 100 kiloohmos wvagy annal na-
gyobb értékii ellendllisra, 0,1 mm atme-
rijii zomanc szigetelésil huzalbdl készit-
jilk. Az Fi, 45 menetét az ellenillasra

az Ft; 150 menetét
két részre osziva, vadtekercseléssel ké-
szitiiik el. Az AT 611-es KF szerelflap-
jan levl fojtotekercsek kizill az Fi-nek
a hosszabbik folyamatos, az Ftrnek
méhsejt-szerii tekercselés felel meg.

A zardhurkot ugyancsak 0B mm Stmé-

menet-menet mellé,

r5ji zomancszigetelés(i, 23 cm hosszi-
saglt vorosréz huzalbdl készitjilk. A vo-
rosréz huzal két vépgét az antenna beve-
zetésélll srzolgald forrestesra forrasztjuk
(ahova az antenna-tekercsek wvégeit is
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forrasztottuk). Ezutin megjeldljilk a zé-
réhurok kozepét. Két ceruza segitségé
vel a hurkot dipol forméra alakitjuk
ugy, hogy annak kizepét 22 p-Fos kon-
denzitorral, & 10 pF-os kondenzéitor hi-
degitési pontjdhoz kiétjlik. A zirdhurok
nem antenna, csak kinnyebb szerelés
miatt alakitottuk ki filyen forméra! Szél-
80 végelt a szerelGlap szélességének meg-
felelSen le lehet hajtani.

UZEMBE HELYEZES

Az elotét elkeszitése a rajz
alapjdn egyszerfl. Ajdnlatos az elltéire
telepesatlakozdt szerelni, részben, hogy a
telep kinnyen cserélheté legyen, més-
részt hogy a telep és a telepesatlakozd
kiizé kapcsolt drammérfvel az eldtét
dramfogyasztdsdt barmikor ellenSrizni
tudjuk. Ez kilbénbtsen az eldtét elsd be-
kapcsoldsakor fontos, mert Igy észlelhetd
az esetleges rividzérlat, ami a tranzlsz-
torok tinkremenését Is okozhatja. (Az
elftét firamfogyasztdsa 2—3 milllamper, s
az fligg a tranrisztorok sramfelvételétsl.)

Az elotét hangfrekvenciias kimenetét,
érnyékolt vezetékkel kapcsoljuk riadiénk
gramofon kiveretéséhez, A
trimmer potenciémétert kizépallisba 4l-
litva kapcsoljuk a telepet az elGtétre. Ha
munkénkat j61 végeztiik, sustorgfst ész-
leitink a hangszérbban, A trimmer po-
tenciéméter forgatdsdval a sustorgast al-
litsuk a legerdsebbre. Ez akkor 411 be, ha
a Ft; utini ponton 100 pA érzékenységi
m mérve kb. 1 woltot mérlink.
De filllel is tikéletesen bedllithatd. (Ez
az Alldis a potméter kiize tajan wvan.)
Ezutén az antennat az el kapcsol-
juk és az L2 rezgékdr vasmagjat for-
gatjuk. Elfszir — kintrdl befelé — az
urh, majd tovdbb forgatva a tv-hangla
viilik hallhatéva,

»P7 jelzésd .

AZ ANTENNA

Az eldiéthez természetesen antenna is
sziitkséges. Aki budapesti tv, vagy urh-
antennaval rendelkezik, azt erre a célra
is felhasznédlhatja. Akinek jelenleg nincs
semmiféle antenndja, annak =ajdnljuk az
1867. januwari szamunkban megjelent hu-
2alantenna megépitését. Sziilkség esetén
»wV" antenna is hasznAlhaté. Budapesti
tv-antennaval az elfitét Bp-tll 30 Kkmere
is kitiinflen vette az urh-fm adasst,

NEHANY TANACS

A tranzisztorok hosszira hagyott kive-
zetéseire huzzunk szines, megkiiléinbéz-
tetd szigeteld csivet. Bdr a 2S5A7 tran-
zisztor aArnyeékolt kivezetésii, mégls ajin-
latos a tranzisztor fémh#ézara co©supasz
rézhuzalbdl néhdny menetet ratekerni s
a legrividebb fUldelési helyen hidegiteni.
A szerelflapon mindkét tranzisztort fek-
tetve helyezzilk el. Vasmag hidnyaban az
L2 menetszfimait 2 menettel (10-re) nd-
velliik. Ebben az esetben a hangolist a
menetek szét- illetve Usszetolasaval vé-
gezzilk. (lgy csak az egyik ad6 hangol-
hatd.) A 2SA76 kollektor emitier kizé
kapcsolt 2 pF-os kondenzditor értékét, —
amennylben a sustorgias nem #llna be,
nivellilk. Ez 2—10 pF kizdtt viéltozhat,
Az eldtét dzemeltetéséhez 2 db 4,5 voltos
lapos elemet sorba KEapesolva hasznal-
junk. A ,\P" trimmerpotméter Allitasandl
legyiink Svatosak, amint emlitettiik a he-
lyes allis kb. a potméter ,.skaldja™ felé-
nél (illetve attél kissé jobbra, vagy bal-
ra) van. Ennek tiilzott Allitdsa z tran-
zisztor tonkremenését is okozhatja. A
vasmaggal rendelkez§ eldtét kb, 56—72
Mhz-ig hangolhaté, ami annyit Jelent,
hogy mind a magyar, mind a csehszlo-
vak urh addk behangclhaték vele,

SZPLIG GYULA

- VALASZOK

az Ezermester vizsga
15. oldalon feltett

1. Csak higanyban oldhaték a szobahimérs€kletii fémek

(azok sem mind). A feloldds utin amalgimnak neve-

ST SR zett higanydtvozet keletkezik, mely az StvBzSanyagtoy
flggben lehet

2. 60—85 cm kibzbtt,
2,%-szerese egy homlokfal magassig .

3. A szinkronmotor fordulata 5060 = 3000 percenként.
Amikor a tengelyére nyomott szémldlé a 50 000-ik

szilfrd, vagy folyékony.
feltéve, hogy a beléps hossza kb.

kérdéselre fordulatot jelzi, letelt a 30 perec.

A Eommunista Ifjusfigi S25veiséeg
Eﬁmurﬁy“mm barkdcsolé folydiraia
1967. februar XI. évfolyam, 2. szdm. — Felelds szerkesztd: Szlcs Jozsef. Kiadja az
Ifjaséigi Lapkiadé Villalat. — Felel6s kiadé: To6th Liszld. — Szerkesztdség: Budapest,
V., Nador utca 15, Telefon: 317-324. — Kiadéhivatal: Budapest, VI, Révay utca 1. —
Telefon: 116-660. Megjelenik havonta egyszer. — Terjeszti: a Magyar Posta. Csekk-
szamlaszém egyéni: 61 253, kiziileti: 61 066 (vagy &atutalds a MNB B. sz. foly6szamlé-
Jara). — Egy szédm éra: 2— Fi. Elffizetési dfj: negyved évre 6,— Ft, 16l évre 12— Ft.
egész évre 24— Ft. ElGfizethet a Posta Kbozpontl Hirflap Irodéndl. (Bp., V., Jozsef
nador tér 1. Telefon: 180-850) és béarmely postahivatalndl. (TINDEX: 25 213.) — Kizlésre
alkalmatlan, beklilddtt kéziratokat, képeket, ﬁmklt nem &rziink meg és nem jutta-
tunk sza.

67.2110 Egyetemi Nyomda mélynyomésa, Budapest

-
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+MEGEMELT RUHASZARITO"

Az EM 1966 4prilisi szdmaban olvastam a , Ruha-
szaritas futdszalagon” c. cikket. Megvalositdsa kdzben
ad6dott a gondolat, hogy azt tovébbfejlesszem.
Ugyanis a teregetés csak elérhetd magassigban lehet-
séges. Az alacsonyan széradé nagyobb ruhadarabok-
nil viszont fennall a piszkol6dési lehetdség.

A kérdéses cikkben szerepld ruhasziritot kiegészi-
tettem. A csigidkat nem kozvetleniil erfsitettem fel,
hanem azokra erds zsineget koétbttem, és Atvezettem
a magasabban rigzitett csigikon. A hiazokotél végére,
és attél kb. 1,5 m-re egy-egy fémkarikat kétottem.
Felhiizds, vagy leengedés utdn a karikakat beakasz-
. tom egy kampésszbgbe.

FOGARASI TAMAS
Fegyvernek

PRI WL, RSN A e A januéri szAmunkban megjelent, ,,.Csak a csen-
M G ‘OBB got figyelem...” c. cikkiink 7. oldal, 5. sordban a

=" {ranzisztorral szo helyeit természetesen kondenzi-
B B 2 torral értendd, amint arra az el6z5 sorok is utalnak,

Doboztoltés fecskenddvel e " tecskenas in.
(A hajlakkos feltDités uidn

fecskenddt scetonnal ki
Meg akartam valbésftani Ezzel a médszerrel a do- 2
az EM 1965, IX, szdmdban kell mosnil)
kbzblt Otletet; feltBiteni &
kilirillit merosolos hajlakkos
dobozt. Kizben addédoit az
djabb btlet; rijottem, a do-
boz megbontisa nélkil s

MENESSY GABOR

belenyomom a miRNyag-
calbe és a dugattyaval be-
préselem a folyadékot, mi-
kizben a doboz szelepét le-
nyomom. A dobozt ¥, részig
tiltdm fel folyadékkal, s
utdna hasonlé mddon, le-
vegdt préselek bele.
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Az EM bemutat

A flrészt faanyagok va-

gasfira, darabolisara hasz-
naljuk. Minden flrészfog
egy-egy  forgédcsold szer-
szdm. Filirészelés kizben a
fogak az anyagboél faré-
szecskéket — fldrészport —
tavolitanak el.

A flrész két £6 részbol
tevidik Ossze: & flrészlap-
bol és g fiirészkeretbOl, 1l1.
flrésznyélbbl. A flirészkeret
(nyél) anyaga altaldban sz&-
raz biikk- vagy %yert}’ﬁnta.
acél, esetleg cellulézacetit
mianyag. A tarészlap
anyaga hidegen hengerelt,
edzett, . E” minbségld (MSz
4217) acélazalag. Kemény-
sége 43 *+ 2 HRC (MSz

105/11. )
A rui@up legfontosabb

része a fogazott €l (3. abra).
A fogazfssal alakitjdk ki a
fogtivolsigot, 1ll. a fogazast
{0), a fogmagassagot (m),
a lapszélességet (sz) €5 a
fogvastagsigot. Ezek meérete
hatdrozza meg a fogiireget.
vagyils a fogak kizidtti he-
zagot. A flrészfog melszd-
szige hegyes-, derék-
tompaszigl lehet. Ha szél-
irAnyban — tehit a farink
tengelyével parhuzamosan
— flrészeliink (darabolunk),
puhafas vagasfihoz derék-
szoR fogazésl firészt
hasznélunk. A harantirinyu
fa rink tengelyére merdle-
ges) fiirészeléshez, illesztés-
hez, c¢sapvagishoz ke-
mény- ¢€s puhafihoz egy-
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€5,

arant j6 a tompaszbgll fo-
EazAis.

A fogtovek lehetnek he-
gyesszigliek vagy lekereki-
tettekk. A hegyesszig(i fogtd
eridgebb igénybevétel esetén
— 5 {0leg ha a fog terpesz-
tett ktnnyen bereped
{kiilbndsen szalagfdrészneél).
A lekerelkdtett fogtd csik-

kenti a berepedés veszélyét.

Amlkor wvégas kiézben a
farészlap behatol az anyag-
ba, a fa rostjal & flrész-
lap oldalathoz sidrlddnak,
nehezitik 8 munkit, st a
penge el is tbrhet. Ez a fi-
részfogak jobbra-balra szét-
hajtogatdsival, terpesziésé-
vel ker{ilhetd el. A terpesz-
téz mérve a flrészlap vas-
tagsaAganak legfeljebb Yi-a
lehet, oldalanként &ltalaban
,4—0,6 mm. (Minél nedve-
sebb € puhdbb a fa, anndl
nagyobb terpesziés sziiksé-
ges.) A firészfogak terpesz-
tése utani midvelet az éle-
zég, & fogtOhotz illeszkedl
éleg, illetve lekerekitett éli
flirészreszelovel.

GYAKRABBAN
HASZNALT
FORESZEK

Rokafark-Nirész, Vékony
pengéid, trapéz slaka fa-
rész. Hosszi £s széles, nagy-
felillet(i (pl. biitorlap) anya-
gok vagisara hasznilhato.




Faragott nyele lehet nyi-
tott vagy zidrt (1. abra). A
téglalap alaku pengéjii, ge-
rinecel  ellatott  rokafark-
tlrész csapoldsok, illeszié-
sek kialakitiasira alkaimas.
Nyele szintén lehet zart és
nyitott (2. 4bra).

Padloé-tlirész. Fogazoit éle
hasas, nyele zart. ElsSsor-
ban padidjavitdshoz, a hi-
béas padlédarabok kifiirésze-
lésére hasznalhatd. A sar-
kok kivagdsat a [arészlap
felsd, egyenesen fogazott
éle teszi lehetdvé (4. abra).

Rulcslyuk-fiirész. Kes-
kenypengéjl, hegyben vég-
z0dd6, aprifogl firész, Mint
a neve is mutatja, vele az
ajtélapok kulcsnyildsa f0ré-
szelhetd ki, Nyele eszter-
gdlt, a reszelféhez hasonld
(6. 4bra).

Lombfirész. Kerete hajli-
tott laposacél. Nyele eszier-
galt. A fa, 111. fém vagdsara
hasznidlhatd f(részéEl szar-
nyascsavarokkal, vagy a fo-
gantyl csavaros feszitése-
vel rbgzithetd a keretbe (5.
&bra).

Lyukfiirész. Pengéje tra-
péz alaini, nyele faragotit.
- Fogazata aprd, hegyessziogil
{7. 4bra).

Kivéis (keretes) ffirész,
Reészel: penge, két kar, tda-
masztéheveder, fogantyiik,
teszitiszerkezet. A csapok-
kal rigzitett penge 360°-ban
elforgathatd. Pengéje, illetve
elkiképzése szerint megkii-
linbéztetiink darabold (szé-
les pengéjld, nagy fogazatu.
tompa metszdszigld), csa-
pold vagy réseld (vékony-
pengédji, finomabb fogosz-
tisu, kisebb terpesztésii).
kanyvarité (kiakasztas wval-
tozatdban zért nyiflasok ki-
vagasara is alkalmas), vala-
mint nyakald-, csaprés-
VAEgGO-, fonal- €5 sarokkivagd
fiirészeket (8. 4bra).

Ismeretes még a hasas-
firész, az 1in. keresztvigo
flirész. Fogazdsa  olyan.
hogy mindkét irényban vag.
Riink, gerenda, tizifa dara-
boldsdra hasznaljak.

Rirf(rész-lap. Gépi haj-
tasa,  keriiletén  fogazott
tdrcsa. A flrészlap vastag-
siga a tArcsaatmérd {fiige-
vénye, dltaldban Yy része.
Pl egy 30 mm atmérdjd
firésztircsa minimélis vas-
tagsaga 1 mm. Hosszirdnyu
vagdsra (illesztésre} hegyes-
szbgll, On. dolt-hegyes fo-

Eazasy tarcsidt haszndljunic
A keresztirfinyu darabolds-
hoz tompaszogli fogazds a
jo. Ha ¢sak egy flrészla-
punk van, kizepes fogazdsi
flrésztiresival dolgozunk,

azzal mindkét féle vagas
elvégezhetd (9. abra).

A kézi Tirédszek kizé so-
rolhaté még a motoros meg-

hajtisa korflirész (10. ibra)
és a lyukfiirész (11. &bra),
amelyek vilianyfardgéphez
csatlakoztatva mar ..soro-
zatmunkakhoz” is hasznal-
haték. (Reészletes ismerteté-
siik lapunk 1967 januéri
szimiban olvashato.)
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metlenebb része az étkezések
utdn oOsszegyilt szennyes edé-
nyeks mosogatiasa. Erthetd, hogy e
munka el6l a csalad minden tagja
menekiil A cikkiink alapjan olcson,
egyszeri  eszkozokkel  elkészitett

~mosogatogép”-pel ez a munka ha
nem is szérakozassa, jatékka —, de
egyszeribbé varazsolhato.

Az ipari mosogatd gépekhez hasz-
nélatosat, vagy annak kicsinyitett
megfeleldjét barkiacs munkaval el-
késziteni nem lehet, de nem is ér-
demes. Haztartasi célra kielégitd a
(cimképiinktn is lathatd) ,,mosogatd
segédgép”.

Anyagszlikséglete: egy régi villamos
lemezjétszd motor (78 ford/perc), 1 db
billenfgombos kapesold, 1 db , foldelt*
villaisdugd, 2—3 méter hosszi jo6l szige-
telt, hidromeres csatlakozd kabel, 1 db.
kb. 15—20 cm hosszi aluminium rad, 3
db kb. 20—25 ¢m hosszi sluminium csb
és 5 db muanyag szivacs (huliadék 1s le-
het).

Elfsztr a motor tendelyének toldatdt
késztijiik el. A lemezjitszd-motor ten-
gelyvége egy kisebb Atmérdid s a lemez
furataba lazan illcszkedd hengeres resz-
bdl, wvalamint egy, a lemeztinyért rig-
zitd kdapos tengely-részbdl all. A toémor
aluminiumriid egyvik végébe a tengely
kisebb Atmérdjénck megfelelden, futo il-
lesztéssel — lehetfleg esztergapadon lyu-
kat farunk, melyet egy nagyobb fiardval
oly mélyen felfirunk. hogy a furat pe-
reme a kup paliastjan iitkozzin. A tol-
dat és 5 motortengely llleszkedésél, va-
lamint rogzitését az 1. abra mutatja.

A tengely-toldatot €s a mosdfelek c©so-
veit Ggy valasszuk meg, hogy azok egy-
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ﬂhﬁztarté.si munka legkelle-

- NOSOGATEST
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misha
toldat mdsik végétdl 5 mm-re, annak pa-
lastjén, M5-t6s menetes lyukat farunk a
régzitd szarnyas csavar részére. A csbve-

illeszthetldk legyenek. A tengely-

ket rdgzités cé6ljidbol a csavar Atmérd-
jének megfelelden egyik oldalon hasit-
suk fel (2. kép). A kapesolit a motor ol-
daldra Epokittel ragasszuk fel.

A motort lombiflrész szoritobdl készi-
tett tartd rogzitl a moscogatdé-edény olda-
lahoz. RoOgritési modjat a 2. kép, dssze-
szerelését a 3. Abra szemlélteti.

Poharak, csészék, evleszktzik mosé-
sihoz — trapéz alakura vagott — kemé-
nyebb mosdészivacsot hasznalunk. A 4.
dbrin megadott méretek szerintl sziva-
csot a szélesebb oldaldn kizépen bevag-
juk (nem &4tmenden). A csGvéget néhiny

TENGELY TOLDAT




szeket csdnaklakkal vizmentesizjlik., El-
keészitesét és tsszeszerelését a 7. dbra, a
mosogatdsi mdveletet a 8. kép szemlélteti,

A mosifejeket kb. 2; részig lepje el a
viz. A motort mianyag zacskéba burkol-
juk, védve a frticesend viziGl és goziol.
A forgérészeket gondosan olajozzuk meg,
kissilk be a kdbelt s rendszeresen ellen-
orizzlik a szigeteléseket, nehogy a gép
testzarlatos legven!

A biztonsig eérdekében lehetdleg illve,
valnﬁi szdraz gumilemezen dbllva mosogas-
sunk.

A pgép nem frocskol, fordulatszdima
idedlis, a mosogatds idejét felére-harma-
dira csokkenti. A mosogatishoz hasz-
naAljunk WUlirat, vagy Unimdt. P

centiméter hosszan Epokittel bekenve
ragasztjuk a szivacs hasitékiba.

A tAnyérok mosésihoz dombora szi-
vacsfej sriikefges. Elkészitéséhez egy
fumériemez darabka kizepére vastagabb
lécdarabot ragasztunk, = a ketift a csd
atmértjének megfelelfen atfurjuk. A
furnérlemez masik oldalara mianyag ti-

nyérkit ragasztunk, s a tidnyér korill a
furnérlemeszt levigjuk. Ezutin a cimké
plinkiin is lathaté =alaka szivacsdarabo-
kat ragasztunk az eldzbleg felérdesitett
tinyér dombort oldaliara. A széradas
idejére nagyobb tinyérba helyezzilk,
hogy dombori formijit megtarisa. A
cubszadr beragaszidsa utdn a farészeket
csGnaklakkal bekenjiik. Elkészitését és
bsszeszerelését az 5. 4bra, & mosogatfisi
miiveletet a 8. kép mutatja.

Labasck, fazekak erfisebb szennyezését
forgd kefével mossuk le. Egy uj, gomb-
fejii kefe muianyag szalait rividebbre és
henger alakira korilvagjuk. A nyél
hosszabdl levdgunk, és azt olyan &atmé-
rore vékonyitjuk, hogy a csfbe illesi-
kedjék. Ezutdn beragaszijuk. és a faré-




()8 koracél, vagy [A6
négyzetacél,

16 db csap (28/65 sod-
ronyszeg),

4 db kb. 50)¢40-es fa-
csavar,

4 db fabetét

4 db 18)<B0 ¢ méretq,
min. 8 mm vastag (fe-
nyddeszka, vagy farost-
lcnmz,l pozdorjalemez)
polc.

USSZESZERELES
Az anyagok leszabédsa

_ utian elbszor a reddny-

sint kell az abra szerint
kifirni, majd a konzolo-
kat satun meghajlitani,

! leméAzolni. Szaradas utan

a sin hatlapjaba furt
két-két lyukon keresztiil

B a falra jeldljiik a fabeté-

tar-

onyvespolcunk
tovaza fliggdlege-
sen a falhoz csa-

varozott, U-keresztmet-
szetl reddnysin. Az olda-
lainak furatan Atdugott
csapokba akaszthato
acelkonzolok tartjak
deszkalapbdl késziilt pol-
cait. A reddnysinbe ké-
szitett tobb furat réveén
az egyes polcok helyzete
tetszSlegesen variadlhaté.

Mintegy 120 db kinyv
elhelyezésére alkalmas,

70 cm polchosszuségu,
115 cm magas, 4 polcos

ktnyvallvany anyag-
sziikséglete:

2 db 1200 mm hosszi
redbnysin,

8 db 610 mm hossza

tek helyeit, gondosan
tigyelve, hogy a 3%inek
azonos magassigban,

| fiiggdlegesen és egymas-

t6l 70 cm tavolsagra all-
janak, Tarté facsavar-

OTLET PARADE

jaikat az eldbb falba he-
lyezett fabetétbe, vagy a
Héaztartasi Boltokban
kaphaté ,Diibelmasse”-
ba hajtjuk. Kovetkezd
lépésként a sin oldalaiba
furt nyildsokon Atdu-
goit csapokba akasztjuk
a konzolok alsé és felss
kamp6jat. Ezutdn mar
csak az eldézileg el6ké-
szitett, tetszés szerint
maéazolt, vagy lakkozott
poleokat kell oldalirdny-
bél a konzolokba csisz-
tatni.

Végiil felhivjuk a fi-
gyelmet, hogy a leirtnal
nagyobb konyvespolcot
15 cm-nél vékonyabb
falra ne erfsitsiink fel

A keépen lathaté kon-
zol U-sinjének belseje a
tetszetosség érdekében a
faléval azonos szinG pa-
pircsikkal burkolt.

(Otletdija 200 Ft-os
utalvany.)

T SURJAN ANDRAS
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HAITOGATONT
LAMPAERNYO

Sajat készitésd lampaernyGvel nagyobb tromet szerezhetiink a
mm:uﬁvllmmbb iz kerdll, mint ﬂzletbeuvuimlhntd

Clkkm'rkben azr eddigiektSl eltérs, killdnleges technikdval készilt
limpaernyd i ik meg Abban Is eltét
az eddig megismert, litott limpaerny0ktSl, hogy natar szind, nincs
rajta festett minta. Egyvetlen disze a slrfin hajtogatott redfzet, mellyel
tetszés szerintl formdk alakithat6k ki (Sssrhangban a csalad izlésé-
vel és a lakis berendezésével). s

A hajtogatist prdbacsikon gyakoroljul. Vearﬂ.nk. el6 vékony papir-

és harmonikaszer(ien hajto dssze sawa. majd

DdPI kartonpapirbél ﬂrﬁazzr‘bollhln kaphato) vigjuk le — kem

¢ réhagyassal — a szilkséges hosszat, majd rajztéblira erdsitve a préba-

Bya haj hengeres HMmpacrnys

A pr
E
utat a lakisban a_papfr ernydjt flgedlampa is
Miﬂh;nnﬂmh:lmgﬂan.w&mﬁﬁnnﬂw

Kupalakira formilt, alul- és felill OsszefGzBtt, paléstjin Sssze-
rmsmmnpmnw-nduﬂ\'ﬁeu




