—_——
. d

e e o e o e
T s w r ——— — 4 .‘
= . T e

§ FOGYASZTOGEP!

Cikk az 1-3. oldalon

————

v
v . —

—l_ )
o

N A



VOX-3 MOTOR AlL!
BEKOTES

fofazis @ k% "‘!

By = 9 | £

P
|
M2968—=

IMI MOT0
HEKG TES




feqyasztigép

Kiztudott, hogy a ..j6l tdplilt” nemze-

iek élvonaldba tartozunk. Nem csoda
hit, ha sokunknak wvan felesleges zsir-
parnija, amitdl természetesen szivesen
megszabadulnank. Legtibben azonban
esak az elhatdrozésig jutunk, mert a ha-
Evomanyos fogyOkiuras modszerek (diéta,
rendszeres sport, torna) ,megprobélta-
tasaival" nincs erénk megbirkézni, E
modszereknél sokkal kényelmesebh a
masszirozogép hasznilata. Ennek ko-
moly akadilya viszont a gép magas Ara.
Ezért, a felkésziiltebb barkaesoléknak
javasoljuk a fogyasztégép hézi elkészi-
tését, mely természetesen nemesak ,.fo-
gvasztdsra” hasznalhatd, hanem munka
utdn, elfiradt izmaink felfrissitésére is.

A géphez sziilkséges kereskedelmi, to-
vabbi megmunkildst nem igénylé alkat-
részek és anyagok:

Meghajtémotor (17): Egyffzist, 290 V-
08, 1870—1420 percenkenti fordulatu, leg-
alabb 120—150 W leadott teljesitményii tal-
pas elektromotor, a tipust6l flggéen hoz-
zatartozd inditérelével, iizemi vagy indito-
kondenzétorral és kapesoloval, a bekités-
hez legalabb 4 fm 2 X 0,7 mm?es mii-
anyagtomilos kébellel, villisdugéval, (A
legalkalmasabb motor tipusjele CZ—55¢
T7} Ikladl Mdszergyar terméke.)

Ha nemn kapunk olcsé talpas motort,
moségépmotort is hasznalhatunk. * Leg-
célszeribb egy kimustrdlt, de j6 motord
oldaltircsis mosGgépet heszerezni. An-
nak ugyvanis tobb alkatrészét (a motort
az éEkszijtdrcsival, a felfiiggeszté szere-
1ékkel, a kapcsol6 inditorelét vagy ellen-
allast, a komplett csapigyhézat, a csat-
lakozd vezetéhkeket) felhasznélhatjuk. Ez
esetben az alapon levd ovallyukakat ne
készitsilk el, mert a motort az eredeti
billenStengellyel (a motort a balesében
180°-ban elforditva), s azok tartébakjai-
val szereljiik az alapra, A szijfesrzitéshez
kisebb hfizérugét akasszunk a motor-
bolesé magunk készitette furatdba. A
rugd masik végét az alapba hajtott sze-
mescsavarhoz rigzitjik.

Fatengelycsapigyak (19): 2 db komp-
lett mos6gép csapagyhdz csapigyakkal,

szimeringgel. (A szimeringet
ditva kell behelyezni.)

Meghajté ékszij (18): 10 X 500-as vagy
560-as wégtelen pumickszij,

megfor-

A szereléshez sriikséges esavarok:
4 db M10){160-as hatlapfejl csavar

2 db Mi0X10-es kupos végli hernyé-
csavar

6 db Mio-es anya

6 db Ml10-es fényes alatét

4 db Mll0-es rugds alatét

12 db M8X45-6s kapupintesavar

12 db MeXge0-as kapupantcsavar

2 db MBX10-es kupos végll herny6-
csavar

24 db MB-as anya

24 db M8-as fényes alatét

24 db M#B-as rugbs aldtét

6 db MEX25-bs siillyesztett fejii csa-
var

4 db M6)(50-es hatlapfeji csavar

4 db M6-0s anya

4 db M6-0s alatét

4 db M6-0s rughs alitét

24 db 5X45-68 sll'vesztett feji fa-
csavar
30 db 3,5{40-es siillyesztett fejii fa-
csavar
B db 3,5X20-as félgomb fejii fa=
CSavar

AZ ALKATRESZEK KIALAKITASA

Motorékszij-tarcsa (21) @ Mosdgépmotor
acélperselyes muanyag ékszijtdresaja,
amit a beszerzett motor tengelye szerint
alakitunk At. Ha a tengely reteszes, re-
szeljink a tArcsa furataba reteszhor-
nyot. A tércsa elmozduldsinak, lecsi-
szfisnak megakaddlyozasdra azonban az
agyba (a tengelyfuratra merdlegesen)
furjunk MIl0-es menetet, s a tarcsadt a
tengelyen rogzitsilk hernyécsavarral. Ha
nincs retesz a tengelyen, azt a hernyé-
csavarnial & 10/%0°-ban  kisiillyesztjiik,
Ekkor a nyomatékot is a hernyocsavar
viszi At

Tengelymeghajté tarcsa (20): Szintén
moségépmotor ékszijtarcsabél alakitjuk
at, Tengelyfuratit (J 15 mm-re felfiur-
juk, s az agy oldaliba MIl0-es menetet
farunk.

Alaplap (1): Anyaga 30 mm vastag ke-
ményfalap. (Nagy méretlii husvagodesz-
kib6l is kialakithatjuk.) Elére cssk a
tart6talpak felerfsitésére szolgilsé furato-
kat alakitjuk ki,

Csapagytarté bak (2): 2 db-ot készi-
tink. Anyaguk 35 mm vastag keményfa.
Hogy pontosan egyformak legyenek, cél-
szerli a két darabot oOsszecsaVarozva,
egyszerre megmunkalni.

Csapigyszorftd bilines (3): Szintén 2
db-ot keészitink. Anyaga ¥30 mm-es
abronesacél, Eldszoér satuban az U ala-
kot hajlitjuk sablonra (sablonként a
csapdgyhdzat is hasznalhatjuk), majd a
flileket hajtjuk ki, s vdgjuk méretre,

Tengely (4): @ 15400 mm méreti.
Anyaga A 50 vagy A 60 mindségti, alak-
hibamentes, tokéletesen sima feliiletd
hazott acél. A siillvesztések helyét a
mar elkészilt forgattyus tArcsakrol je-
Ioljik &t Igy tudjuk biztositani, hogy a
forgattyucsapok pontosan 180°-ban #ll-
janak.

Forgatty(s tdresa®(s, 6, 7): Két darab
szilkséges. A tdrcsdk hérom részh6l &ll-
nak, A belsé tidrcsa () anyaga 3 mm-es
lemez. Esztergélissal, vagy korbevighs-
sal (korbefirds utdn reszeléssel) alakit-
Juk ki. Lényeges, hogy kbzépsé furata a
kbzéptércsa (6) kupos agyfin feliitko-
zéskor megszoruljon, s a tircsa tokéle-
tesen sik feliileti legyen. A kozéptir-
csdt . (6) moségépmotor ékszijtarcsabol
alakitjuk ki, A kiilsGé tdrcsa (7) anva
szintén § mm-es lemez, a belsS téresa-
hoz hasonl6an készitjiik. A hornyot kor-
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A forgattyds tarcsa és alkatrészei

Szerelt tengely a motoralaplapon

befiirds utdn reszeléssel képezzilk ki A
horony mellé 3 mm-es oSztdssal szdmozott
skalat ,,rajzolunk™. Az Osszeerdsitd fura-
tokat a kiilst tarcsara jeléljuk fel, s a ha-
rom taresat sikattyival vagy pédrhuzam-
szoritéval osszefogva egylitt farjuk At &
4,8 mm-es furéval. A szoritobél Kivéve a
belsd tarcsaba Mé6-os menetet firunk, a
mésik kettit pedig felfurjuk ¢ 6,1 mm-
re. illetve siillyesztjiik.

Forgattyus csap (8): A szilkséges két
darabot MI0X35-0s kapupantcsavarbal
készitjilk, a négyszbgnyak feleslegének
lereszelégével, vagy leesz

Tartélib talp (10, 11): 4 db egyenes (10)
és kettd darab ferde 1": szilkséges. A
lap anyaga 3 mim-es ez, vagy 3xX70
mim-es abroncsacél, A hively Ci1™-s
{collos) kovécsolt karmanty(. A ferde
talpakat 10—12 mm-es furéval kozépen
Atfurjuk. Ott vezetjiik At a kdbelt.

Tartélib (12): Anyvaga egycollos hor-
ganyzott, esetleg fekete gazcsd. 2 db 650
mm, 1 db 670 mmm hosszu.

Allvinytalp fedlap (13): 20 mm-es bu-
torlapb6l vagjuk ki

Allvanytalp véz (14): Anyaga 20x50
mm=-es és 50100 mm-es puhafa anyag.
A rajz segit az osszedllitdsban, de ligyel-
izgnk a gondos ragaszZtisra és csavaro-

sra.

Kengyel (15): 2—3 mm-es merev bér-
bél vagjuk ki és varrjuk a heveder vé-
geire. (Usszesen 4 db-ot készitiink.)

Burkolat (16): 3—4 mm wvastag farostie-
mezh0l szabjuk ki és oOsszeragasztjuk. A
sarkokba tegyiink hAromszig kereszi-
metszetli puhafaléc merevitiket.

Heveder: Legaldbb 70 mm széles haj-
1ékony, de erfs textilheveder. Ha ilyent
nem tudunk beszereznl, erfs lenvAszon-
bdl a ndi ruhdk 6véhez hasonléan ma-
guns is elkeészithetjiik. A két csaplyuk

koziotti hossz 150 cm. (A fémalkatrészek
és szerelvények nagy része a VASERT-
boltokban kaphato.)

USSZEALLITAS, SZERELES

A meghajtétarcsat felhlzzuk a ten-
gelyre és a hernydesavarral rogzitjilk,
majd mindkét oldalra felfiizziik a csap-
Agyakat. Ezutdn a csapfgytarto bakoksz
az alapra allitjuk, s helyiikre tesszilk a
csapéAgyakat. Aljuk elhelyezke-
désiiket, felfekvésiiket, s ha sziikséges, a
bakok kismeérvii eladllitdsdval kijavitjuk
az esetleges hibat. A bakokrél #Atjeldljilk
a furatokat az alapra, s elkésritjiilk a fu-
ratokat. Az M8X50-es kapupantcsavarok-
kal (melyeknek négyvszignyakat kerekre
reszeltilk) felszereljiik a tartdldbtalpa-
kat. A tengelyre felfiizzilk az ékszijat, a
csapAgyakat a ..fészkiikbe” helyezzik, s
a kengyellel és leszorité csavarokkal
régzitjiik. (A szerelés sordn a fényes
alatétek f6lé minden esetben tegyiink
rugés aldtéteket.) A forgattyls tarcsa-
kat M6X25-6s csavarokkal szereljiik
tssze. (A forgattyis csapot ne feledjuk
kil) Az esetleg talnyuld csavarvégeket
lereszeljilk, a hernyécsavarokat behaji-
juk, s a tarcsdkat a tengelyre rogzitjil.
Ha nagy a tengely oldalirdnyi jatéka,
azt a tengelyre fizitt (J 15 mm-es fura-
t0 lemezaldtétekkel lecstkkentjiik.

A motort feltessziik az alaplapra, az
ékszijtdrcsfkra rahelyezziik az ékszijat,
s azt a motorral megfeszitjilk. Az ékszij-
tarcsdk oldalsikjidhoz fektetett egyenes
Téccel peallitfjuk a motort, majd talpfu-
ratait atjeldljiilk az alaplapra. Ezutin a
motort levesszilk, s a felerGsitd furato=-
kat elkészitjiik. E furatokat alapul véve
kiképezziik az ovallyukakat, hogy aszij
nyllisa esetén a motort utandllithassuk,
A tart6labakra felcsavarjuk az alsd tal-
pakat és a labakat becsavarjuk a mér
felerdsitett felsd talpakba,

fd/#ﬂ suﬁ:g 2db

(Torcsardd aheléini)
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it
Hevedervbg a 2db-al kbzrefogva,
er(sen kiirbevarrva




A szerelt egységet felallitjuk az all-
véanytalpra, A tartélabtalpak megfelels
mértékil ki- és becsavarisival a gép
alapjat parhuzamosra allitjuk az allvany-
talppal. Atjeldljik a felerdsitd furatokat,
majd az éllvanytalpat Atfirjuk és a lyu-
kakat sillyesztjllk. Ezt kovetSen MB8X60-
as kapupéntcsavarokkal a gépet felsze-
reljiik az 4llvanytalpra. Az ékszfjat
megfeszitliik, s a motort a helyére sze:
reljik. Elvégezziik a sziikséges elektro-
mos szerelést is. A kébeleket gy vezes-
siilk, hogy még véletleniil se érhessenek
forgd alkatrészhez, vagy fémrészhez (ne-
hogy a szigetelés kikopjon). Ugyeljiink
arra, hogy a motor vagy egyéb elekiro-
mos  szerelvény fémalkatrésszel (ten-
gely, tartélibesavar sth.) ne legyen fé-
mes Kapcsolatban. Igy gépiink megfelel
a kettds szigetelés kovetelményeinek, s
:aazt védsfoldeléssel nem szilkséges el-

tni. -

Az ékszijnil fogva a gépet, kézzel meg-
forgatva ellenGrizziik, nem szorul-e vala-
hol a mechanikai rész, Még egyszer ellen-
6rizzilk az elektromos bekditést, majd a gé-
pet a halozatra kapesolva probajaratist
végziink. Ha minden rendben van, a bur-
kolaton kivagjuk a kapesolo helvét, s fel-
szereljiik a kapecsol6t. A burkolatot 3,5520-
as félgombfeji facsavarokkal a motoralap-
hoz rogzitjiik. Az Allvinytalp lejtés részére
bordds muanyag- vagy gumilapot ragasz-
tunk. Végiil a gépet festéssel, vagy on-
r;gasztés fautdnzati tapétaval , esino-
sitjuk’.

Haszndlatkor a bekapcsolds pillanaté-
ban ne nehezedjiink teljes sulyunkkal a
hevederre, hogy a motor terhelés nélkiil
indulhasson. Ugyeljink arra is, hogy a
két excentrikus forgattyis csap a ké-
zépponttél azonos tdvolsdgra legyen al-
litva. CSEH LAJOS

Budapest

Utletdija 1250,— Ft-os vAsArlasi utalvany.
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B A Olesé anyagokbél is tetszetds, a ha-

}'—- r gyomanyostél eltéré feny&fadiszeket ké-

szithetiink, Az anyagok: miuszaki rajz-

iap, arany vagy ezlstszind f6lia (0,05

mm-es) rézlemez (0,1—0,2 mm-es) e€s

technokol-rapid ragaszio. (F6lia Bp.,

VII., Majakovszkij u. 101. sz. alatt kap-
haté.) :

Legegyszeribbek a kemény  papirbél
hajtogatott diszek. Ezeket kb. 10 mm
szé¢les papircsikokbol készithetjiik. Ragasz-
toként technokol-rapidot haszndljunk.
»A?” képiink és rajzunk mutatja az egyik
varidci6t. Ez 10, 15, 25 és 30 mm Atmérs-
ji gydrikbdl All. Elgbb szédmoliuk meg
melyikbdl hany darabra lesz sziiksé-
gunk. Keressiink a megadott atmérdkkel
megegyezd meéreti hengeres testeket és
a papirb6l szabjuk ki a csikokat. Egyik
végilket kenjilk be technokol-rapidddal,
majd a hengeren Athajtva ragasszuk Osz-
sze. Mindig vArjuk meg a teljes széra-
dAst! Az Osszedllitdst a kdzépponttol ki-
felé haladva végezziik.

A ., B” dbran lathaté disz dsszedllitasat
a fentiekhez hasonloan végezzik. Ennél
a pavaszemnhez hasonldéd gyfiriiknek bel-
50 oldalait ragasszuk ossze.

A papirdiszekhez hasonld ragasztasi el-
jarassal fenydfaforgdcsbél is készithe-
tiink diszeket (,C"). A szép rajzolati.
parhuzamos forgicscesikok végeit egy-
mésra fektetve ragasszuk dssze. A kize-
pében levd gylriket szintén {forgdcsboél
alkitsuk ki. Usszeéllitds utdn a diszi fj-
juk le szintelen lakkal,

A nyolcAgd csillagot (,D” képsor)
mind papirbél, mind f6lidb6l hajtogat-
hatjuk. A papir kbzepére rajzoljunk 30
mm Atmérdjli kirt, kiréje pedig egy 50
mm sugarit, A kiilsé részt osszuk fel
nyole részre. A sufgarak mentén a papirt
vagjuk be oll6val, a kis ktr Keriiletéig,
A csicsokat csipesszel hajtogassuk ce-
ruza kihegyezett vége kiré. Ha papirbdl
készitettiik, technokollal ragasszuk; a
folia rogzités neélkiil is megtartja alak-
jat.

Vagjunk ki most 35 és 20 mm-es suga-
ri korbket és & fenti miveletsort ismé-
teljilk meg. A hdrom esillagot kizéppont-
jukon ragasztoval rigritsilk egymdéashoz.

Az elézbhiiz hasonld, az ,,E" képen és
rajzon ldthaté féliacsillag. Ebben az
esetben a 30 és 50 mm=-es sugaru korik ko=
zotti teriiletet § részre osztjuk. A kapott
sugarak koré rajzoljunk ,,szirmokat’. Min-
den masodik szirom csucsat hajlitsuk visz-
sza a kbr kozéppontjaba.

Tandcsok! Ha rézlemezbdl Kkészitiink
diszeket, a lemezt eldszbr fényezziik,
majd hajlitds utdn fijjuk le nitrolakkal,
hogy fényét megtartsa. A papirdiszek
dnmagukban is szépek, de azokat
arany-, vagy ezlistfestékkel js bevon-
hatjuk. Tetszetls diszeket Kapunk akkor
is, ha a karikdkat (A", ,,B") kilonboz6
szinld papiresikokbdl hajtogatjuk.




--. WEINBERGER GYURGY elv-
tarsat, a Haztartisi és Illatszerbolt
Villalat igazgatdjit.

. gvan jarul kozza a véllalat a hiar-

kacsolok ndvekvo igénveinek Kielégi-
teseheoz?

Mintegy 240, a fovarost strin be-
halozd haztartdsi és illatszerboltban
hozzuk forgalomba a barkécsolok kd-
rében keresett és kzkedvelt anyago-
kat és szerszdmokat. Mintegy két
esztendeje vesziink tevékenyen részi
a ,,Csinald magad” mozgalom fejlesz-
tésében. Ennek a célnak érdekében
igyvekeztiind: a maltban, és igyek-
sziink a jelenben is minél tobb olyan
festékféleséget, festdeszkizt, hengert,
szerszamot, egyszerli szerelési anya-
got, valamint autédpolasi cikket be-
szerezni és Aarusitani, amelyekkel
leginkabb @« barkécsolok dolgoznak.
117 boltunKban vasarolhaték specia-
lis festékek, és hat lizletben kapha-
tok aut6ipoldsi cikkek. Kifejezetten
a barkédcsigények kielégitésére nyi-
tottuk meg 1970-ben a VIII., Joézsef
krt. 16. szam alatt vallalatunk elsd
barkécsrészlegét, ami naponta 5000—
6000 forintos forgalmat bonyolit le.

Milyen anyagféleségekkel kivanjak
megnyerni a jovoben a barkaesolok
széles tabovat?

Megkerestiik az illetékes ipari iize-
meket, ajfajta anyagok szallitisa és
gyartisa iigyében. Tobb helyrdl biz-
taté igéretet kaptunk, hogy pl. a fes-
tékeket nemcsak 1 kg-os csomagolas-
ban, hanem az igényeknek megfele-
16en, kisebb dobozokban kapjuk a
jovbben. Ami az Gj anyagokat illeti,
ebben a lakasfestés és tapétizis sze-
repel nagyobb sillyal. Ujfajta, &n-
ragasztos import tapétakat hoztunk

be az NDK-b6l, Roméniabél, Jugosz-
ldviabél, Hollandidbdl. Terveink sze-
rint az év végén, vagy a jové év ele-
jén Angliabél 10000 tekercs #nra-
gaszios tapéta érkezik.

A Takisukat maguk festdk szama-
ra tobbféle festési mddszerhez meg-
feleld anyagokat biztositunk. Kells
vélasztékunk van az eny ves, a prak-
ticoloros, a wallkydos és az emfixes
festést valasztok szdmara,

Nyitnak-e a

kozeljovoben
specialis barkacsboltokat?

tovabbi,

Igen, a meglevé mellett tovabbi
harom boltunkat szeretnénk stszer-
vezni, hogy azokban is mikodjék on-
allé barkdacsrészleg. Az igény kielé-
gitése a barkdcs-részleggel elldtott

boltokon til olyan &n#llé szakiizle-
tek létrehozasaban is megvaldsul
majd, mint amilyen a Lenin kériton
megnyilt kefe—ecset szakbolt. Ter-
mészetesen ha gy tapasztaljuk, hogy

Ta
az igény boltjaink barkdcsrészlege

:rént nd, Ggy tovabbi boltjainkat
fogjuk részben, vagy teljesen bar-
kécsjelleglivé alakitani.

A Dbarkiacsolis egyik aga az autd-
apolas, es felszerelés, mit varhainak a

kozeljovoben a HIB-t6l a jarmidiulaj-
donosok?

Import Gtjan szeretnénk szélesiteni
az autofestékek valasztékat. Az a cé-
lunk, hogy lehetdleg olyan, j6l ken-
hetd és gyorsan szaradé autofesté-
keket hozzunk be, amelyekkel a
munka hazilag js-elvégezhetd. Uj ti-
pusu visszapiflanté, tllkroket Arusi-
tunk, s6t Wa?tbm&& Trabant alkat-
részeket_is ortaliink a _jelenlegi
hidny enylnﬁes . A'meglevh vélasz
tékot koq.lamp EﬂgL elektromosgn fiit-
hetb e tagy:isg@tloval
fagva]lé fo!.y 1) sth, b&uftiiik.

Tobb-boltunikban bnam(ﬁ és cso-
magkilds szcﬂgélﬂgﬂ; gzerveztiink, —
elsdsorban a videki ﬂubétu]a]donmck
kényelmére. A :I!ut,gahmha keriil6 uj
cikkek helyes é5 ga.zdasugc:s_ felhasz-
nalasa érdekében az eddigihez ha-
sonléan hasznalati'utasitasokat és t4-
j€koztaté fizetecskéket adunk ki. Re-
méljik, hogy részvételiink a barkacs-
mozgalomban a tovabbiakban is
eredmeényes lesz. Munkank javitisa
érdekében kérjilk a barkacsoldkat,
forduljanak kivansdgaikkal, észrevé-
teleikkel vallalatunk Budapest, V.,
Ferenczy I. u. 20/22. sz alatti igaz-
gatosdgahoz, — fejezte be nyilatko-
zatat Weinberger Gyorgy igazgato.

MUANYAG URHAJO

A modeligyiijték tabora szinte
napro]l napra no. Sokan azenban
nem tudjak elkésziteni @ modelle-
ket, csok Bsszeallitani. Kéziigyessé-
giik hianyat o gyarak konstrukts-
rei potoljak. A kerdok reszére keé-
stillnek az dsszeallithatd modellek.
A modellezcket ar NDK tervezsi
kiilonleges, kelld részletességgel ki-
dolgozott ,torténelmi” modellel,
wVYosztok=1" drhajo kicsinyitett ma-
saval lepték meg. {Ara 120 Fi)
Usszedllitasara  bizonvara  sokan
kedvet kapnak {Munkajukhoz
hasznos tanacsokat lapunk 1970 6.
szamaban talalhatnak.)

A modell ©sszeallitél meagismer-
kedhetnek o kozmosz (ittirojenek,
Gagarinnak az ¢rhajojénl. A kabin
részletes berendezése ol 12jan pon-
tos ismereteket kapnak Urkuta.-
technikai esz! zérol, az

tas egyik
¢lso, ember vezette ilirhajorol.




Deszka-fofel

Ez évi 7. szimunkban részletesen foglalkoztunk iilobitorok készitésével
Ismertetésiinkben akkor nem kapoit helyet ez a fotel, de most — hogy ki-

zeledik az ajindékozis iinn

— kizoljik a leirasit. A cimképiinkdn lat-

haté fotel ugyanis szaktudds nélkiil, rovid idd alatt elkészithetd, egyszeri,
mégis mutatés darab. A fotel jol illik a modern biforokhoz is. (Az alkairé-
szek Usszeerdsitéséhez hasznos fanidcs talilhaté 1968/3. szimunkban.)

ANYAGSZUKSEGLET

Jel Db Méret (mm)
A 2 80 > 490
B 2 80 X 650
() 2 80 X 620
D 2 135 X 690
E 1 80 > 690
F 1 80 > 690
G 1 135 > 690
H 1 135 X 690

I 1 80 X 690

Az iilébator valamennyi al-
katrészét 20 mm vastag fe-
ny6fa- wvagy keményfa desz-
kabél vagjuk ki

A FOTEL VAZA

Elsszor a fotel két oldalso keretét
allitsuk ossze. A mellsd és hatsé6 ,la-
bakbél” (A, €) flrészeljiink ki 20
3 135 mm-es fészkeket, az azokba
illeszkedd két merevitGlécbe (D) pe-

dig vagjunk 20 X 60 mm-es réseket.
A ldbak (A, ©) kivigasaiba ragasz-
szuk be a két merevitGlécet (D), s

azokat erdsitsitk meg facsavarokkal.

A mells§ és hatsdé ldbak kozé csa-
varozzuk fel a talpdeszkikat (B),
majd a két keretet fogjuk Ossze egy-
egy tartélappal (E, F). Hatul, a be-
erdsitett tartélap (F) mogé és a la-
bakra csavarozzuk fel a két azonos
méretli Osszekotd deszkalapot (G,
H).

Deszkabdl vagjunk ki két 80 X 80
mm-es darabot és forészeljuk &k
alakira. A k&l éket csavarozzuk a
héatsé labak felsé részére (2). A hat-
tamla deszkdjat (1) az ékekre rogzit-
siik,

A kész vazat (3) — kiilondsen a
deszkak biitiijét (végét) — gondosan
csiszoljuk simara. Csiszolds utan a
faviazat kenjik be lenolajkencével,
majd Gjabb csiszolds utédn lakkoz-
zuk be.

----- 1
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KARPITOZAS

A fotel ,karpitozdsihoz” mintas
nyugagyvasznat, vagy 2—3 mm vas-
tag bort hasznéljunk. Az iilérészhez
200 < 53 cm-es, a hattamliahoz 82 X
53 cm-es darab szilkséges. A ,huza-
tok” végeire szegecseljink 6—8 mm
atméroja ponyvalyuk-szegélyeket.
Tegylik a vésznakat a tartolapokra
és az lilorészt alul, a hattamlabori-
tast pedig hatul — a ponyvalyuk-
szegélyeken at — flizzilk Ossze m-
anyvag zsindrral (4). 2

A mellsé és hiatsé labak felsd ré-
szeire erdsitsiink két-két darab pony-
varogzité zarat, az azokhoz tartozd
lyukszegélyeket szegecseljuk két 8
» 75 cm-es bor- vagy nyugagyva-
szon darab végeire. A , karfakat”
erdsitsiik a 1abakra (5) €s a fotel mar
kész is.

B—5—J.




KILINCSFOGO

Sokszor okoz bosszusagot, hogy
o kinyitott ajté ckaratunk elle-
nére visszacsukodik. Az ajté ald
tett ék sem oldja meg teljesen a
lincsfogét 2 mm
lemezbdl vagjuk ki. Falba keriila
véget fureszeljiik be, hajlitsuk
szét, és ugy gipszeljiik a falba.
Az qjté kinyitGsa utan nyomjuk
le Gay a kilincset, hogy az — fel-
engedés utan — a falba siillyesz-
tett ,.fogo” mélyedésébe akadjon.

vastag vas-

SZERSZAMHORDO LADIKO

A sierszamoslado varidciok hosszdl
sorak toldjuk meg most ezzel o meg-
oldassal. A lada két keskenyebb ol-
dalars szegeljiink Iéceket, melyeken
elozoleg kialakitottuk (forassal, ve-
séssel) a kerifirész helyét. A két
léc végére erdsitsiink — csapozdssal
vagy fdcsavarokkal — kbzépen elkes-
kenyedd falapot. Szerszémosladdank
munka kozben ilchelyként is hasz-
nalhato.

CSUSZASGATLO

Kertben haszndlt latrak biztonsa-
gosan rdagzitheték erzel o kis se-
gedeszkizzel. A létrat  helyerziik
kb. 20 mm vastag falapra és a ia-
bok kore szegeljiink fenyéléc dara-
bokat. Ussink o falap széleibe
100-as szegeket, amelyek a talajba
mélyedve megakaddalyozzak a létra
elcsiszasat.

FURATMELYSEG MERES

Toiémérce hianyabion gondot je-
lenthet egy-egy furat melységének
megallcpitésa.  Hizzunk  idrhoz
hasinalt rsebesiptetot egy fémridra
és azt dugjuk a furatba. A lyuk afja-
nak eférése uldn toljuk a csipeszt o
furat peremeéig. Kihizds utdn mdr
vonalzoval is lemérhetjik o furat
mélységét,

T e
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FEMIRON CSIPESTE

SZEGELES SZORITOVAL

Munkdnk soran elofordulhot, hogy
kellden ala nem tdmaszthats, vagy
nehezen hozzaférhetd lécbe kell sze-
get iitnlink. Hasznaljunk ilyenker pil-
laonatszoritét. A szorité nyelének lassu
elforgotasara o szeg egyenletesen
sullyed a faba,

TRANZISZTOR ,LABGR”

A hasznalaton  kiviili  tronziszto-
rok tarolaskor kdnnyen megsériil-
nek, mert ,ilabaik” mas aikatré-
szekbe beleakadva elhajlanak, sét
le is torhetnek. Fogjuk Gssze o ha-
rom labat gemkapocesal, 5 mdris
kizartuk a sériilés lehetdségét. A
tranzisztor beforrasztdsakor a gem-
kopocs a hoelvezetést is elgsegiti.

SZORITG FUROGEPHEZ

FarGskor baleselveszélyt jelent a
helyteleniil leszoritolt munkadarab.,
Egyszerii segeédeszkoziinkkel bizton-
sogossa tehetjlk o forast. 10¢20°¢
250 mm-es keményfaléc egyik vegét
furjuk at. Helyexziink @ nyilasba
kampé alakira hajlitott, kb, M4><10-
es csuvart. Akasszuk a kampét frd-
dlivanyunk feifogo asstalanak aljabo.
Tegyilk a léc ald o munkadarabot, o
csavarra meg hajtsunk  szarnyas-
anydt. Igy bal kexiinkkel a léc végét
lészoritva  —  biztonsagosun  firka-
turik,
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szalagokat Osszeragasztis el6tt vasaljuk ki. A kész
vitorldt varrjuk rd a keresztridra. Ugyesebb model-
lezdk keményfabdl a hajo orrin levd fiileskigyo-fejet
is kifaraghatjdk (6). A hajotestnek keményfabol ké-
szitsiink Allvanyt (bolcsdt).

USSZEALLITAS €

A modellt helyezzilk az dllvidnyra és rogzitsiikk ah-
hoz véglegesen. A hajotest két oldalin jeldljilk be az
evezdnyilasokat és Ovatosan készitsik el a lyukakat.
Dugjuk a ragasztoval bekent furatokba az evezilapa-
tokat és valamennyit allitsuk ferdére. Az-cvezdk utin

ragnss=uk fel o paizsolrat i s hayorneds]l “einsrs,

majd rogzitsitk helyiikre az arboctalpat és a tartd-
bakokat is.

KOTELZET

A kitelek felerGsitését az arbocot rogzitd kotélpa-
rokkal kezdjiilk. A mar kimerevitett arbdcra erOsit-
siik fel a keresztriidra szerelt vitorlit. Ezutin a vitor-
la-bevond és a forditd kbteleket erdsitsiik fel. A be-
voné kitélpirt egy-egy — a kereszirudra kotozott —
gvbngyon flzziik At. Végill hossziranyba is kossiik ki
az aArbocot.

A teljesen kész modellt erfsen (fele-fele aranyban)
higitott szintelen nitr6lakkal vékonyan vonjuk be. A
kbtelzet csomoit egy-egy csep lakkal rigzitsiik. Cél-
szeril a hajot nagyobb falapra felragasziani és Oveg-
lapokbdl bsszeéllitott burdval lefedni. Az fivegburit is
ragasszuk a falapra. Igy modelliinket nemcsak a po-
rosodastal 6viuk, de épségét is ,biztositjuk”.

05=—05
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Mindenki igyekszik otthonat killonféle disztargyak- —
kal hangulatosabba tenni. Egy régi hajomaodell példaul

valéban impozains latvany minden lakésban. Am nem-
ecsak a tobbarbocos hajok szépek, az egyszeriibb, s
f6leg kevésbé munkaigényes modellek is legaldbb

olyan mutatésak, mint ,,biiszkébb" tarsaik. l
Cikkiinkben egy kisebb, de a toriénelembfl jél is-
mert hajot mutatunk be; a vikingek drakar-jat, sar-
kényhajojat. A vakmerd északi hajosok lélekvesztok-
nek tiné — val6jaban kitdné tengerallosagni — ha-
joikkal a X. szdzadban még Amerikéba is eljutottak.
(A modell megépitéséhez hasznos ,segititars” Marjai
—Ké: ,, Torténelmi hajomodellek” cimd kdnyve).

ANYAGSZUKSEGLET

A modell tetszés szerinti nagyitdsban épfthetd meg.
A vizvonal alatti részhez fenydléc, a hajégerincher
2—3 mmm vastag keményfa (egyenes favonalzé is jo).
az oldalpalankokhoz 0,6—0,8 mm-es di6-, cseresznye-, es
hirsfa furnérlemez, a vitorldhoz 12—15 mm széles viros
65 fehér selyemszalag, a kotélzethez vékony cérna,
valamint a csigdkhoz pir apro fekete gyingy sziikse-
Ees.

A HAJOTEST

A haj6test (2) keményfa gerincét két léc kizé ra
gasszuk be. Szaradas utan a bordametszetek alapjan
faragjuk ki a vizalatti részt (1). Keményfa vonalzobol
vagiuk ki a vizvonalig érd borddkat, valamint hérsfa
lemezbdl a fedéizetet. J6l kihegyezett ceruzédval raj-
zoljuk fel a fedélzeti deszkakat és a falemezt ragasz-
szuk a vizvonal alatti rész tetejére. A kivdgott borda-
kat esiszoljuk simdéra és ragasszuk a fedélzetre.

Ha a ragasztd megszaradt, a borddk fels6 részen
fektessiink végig vékony harsfa csikot. Hajlitsuk pon-
tosan a hajéval azonmos alakira, majd ragasszuk az
orr- és fartGke oldaldra, valamint a bordak tetejére.
Az 1gy kimerevitett bokonyokra méar felragaszthai-
juk a vékony cseresznyefa csfkokbdl kialakitott pa-
ldnkokat. A palankolast feliilrdl kezdjik és a tomor
farészt is fedjilk le. A palénkokat éleik mentén ra-
gasszuk egymashoz is.

Aki nem vallaikozik a paldnkoldsra, az tibb deszka
egvmasra ragasztdsa utdn, egy darabbdl alakitsa ki
a hajétest vizvonal feletti részét. A Kkész testet csi-
szoljuk simara.

HAJOTARTOZEROEK

A hajot ,szereljik fel” tartozékaival, Keészitsilk el
az arboctalpat (3) és a tartobakokat (4). Anyaguk ke-
ményfa. A kotelek rogzitéséhez issiink apro szege-
ket vagy gombostiiket @z arboctalpba és furjuk ki az
arboertid helyét,

Az everbBlapatok radjat hurkapdlcabdl reszeljilk ki
A vékony diéfa furnérbsl kivAgott evezb-tollakat ra-
gasszuk a rudakra. A korméanylapétot kemeényfabol
fiirészeljilk ki és végsd forméjat reszeldvel alakitsuk
k.

, BORDA
FEDELZET ‘

Ditfa furnérbol brlyukasztoval védgjuk ki a pajzso-
kat. Kozeplikre ragasszunk hurkapileib6l levagott kis
korongokat (5).

Az &rbocot €5 a keresztrudat fenyd8fabo6l reszeljiik ki.
Mindkét rudat csiszoljuk simdra. A vitorldt vords és
fehér selyemszalag darabokbdl ragasszuk oOssze. A







lapunk szAmait: Stribel Jozsel (Bp.,
X1V., Fogarasl park 5.) olvasénk fel-
ajénlja eladdsra az 1957/6—9%—10—11—12,
az 1958—59—60—61—62-es  éviolyamokat,
valamint az 1963/2—4—5—6—7—10-es pél-
dAnyokat, meg vésarolnd az 1964/9—11,
1965/1—5-—7—12, 1966/1—2—3—4—5—6—10,
1967/10-es  szédmokat. Molndr Séndor
(Gyél, Kiicsei u. 7.) olvasonk felajénlja
az 1957/9, 1958/1—2—4—86, 1959—60—61—62—
63-as teljes éviolyamokat, tovdbbé az
1964/1—2—6—T—11, 1965/9, 1967/5—7—89,
1969/1—4—9, 1969/9, 1970/3—4-es szamolkat,
65 Keresl az 1970/1-es példanyt. Németh
Gyorgy (Miskole, IT. Ker. Hej6 u. 9) ol-
vasonk keresi az 1957/1—2—3—8—5—4,
1959/4—8, 1960/4, 1963/2—7, 1964/3—5—8—9-e5
ezermestereket, cserébe felajanlja az
1958/5—11, 1959/2—10—11, 1960/1—2—5—&—
T—8—9—10—12, az 19622—3—4—5—6—7—8-
as példinyokat, valamint az 196l-es tel-
jes éviolyamot. Szigetl Karoly (Kunma-
daras, Arany J. u. 14) felajanlja az

1958/1—2—3—4—5—6—11, 1959/11—12,
1960/2—5—6—10—11, 1961/3—4—5—6—T—8—
9—10—11,  1962/1—4—10, 1963/5—8--9—12,

1965/9—12, 1966/12, 1967/2—4—5—8, 1068/6—
10, 19691—3—4—5, 1970/2—T-es szémokat,
helyettiik keresi az 1957-es éviolyam elsb
10 szAmat, az 1958/1—3—5—6, 1959/2—3,
1961/1—12, 1962/1—12, 1963/1—2—3, 1964/3,
1965/6—7, 1966/4, 1967/10—11, 1969/6—8—10,
1970/3—d-es példanyokat Fonyd ‘Tibor
(Fonyod, Szt. Laszl6 u. 8) keresl az
196411 é&s az 1966/9, szamokat, cserébe
felajdnlja az 1965/11, 1966/2—3—4—5—11 és
az 1967/6-os példinyokat. Horvéath Ferenc
(Bp., III., Timar u. 22.) keresi az 1958/i—
4—6, 1962/1, 1968/T7—12, 1970/1-es, elczerdiné
Az 1958/9, 1962/4—9—12, 1964/5—9, 1966/2,
1967/6, 1966/6-08 szdmokat. Szakides
Gybrgy (Sirok, Népkiztirsasig nut 42)
olvasénk keresl az 1958/2—8—10, 1960/12,
1966/3-as, helyette &tadn&d az  1957/9,
19%60/1—2—3—5—6—9—10—11, 1961/2—10—
11—12, 18623/1—2—4—9—10, és 1P64/3—6—0-es
szamokat.

Keresik lapunk példdinyait: Kiss Tibor
(Vamosgytrk, Jozsef A. u. 1) olvasénk
az 1969/12, 1970/1—2—3—4-es, KOvari Janos
(Dunaujviros, Batsanyi u. 15) &z
1960,10—11—12, és =az 1966/3-as, Szakady
Géza (Nyiregyhdza, Széchenyl Gt 1) az
1957/1—2-es5, Torma Lajos (Kirbshegy,
Nap u. &) az 1964/7—8—9-es, Ferge And-
rds (Gytmrd, Jokai 0t 27.) az 1969/2-es és
Budai Arpid (Erdokiirt, Kossuth u. 4)
az 1989/2-es példanyokat.

*

Ajinljik eladdsra: Kovics Gybrgy
(Kunszentméarton, Madach Gt 14.) a lap
1558 januarjitdél megielend dsszes példa-
nyait, Csdpory Gyula (Budabrs. ama=
raerdd, Beregszészi Ut ) 1960/1-t51
1969/12-ig megjelent szamait, éviolya-
monként bekbtve, Odor Erné (Szombal-
hely, Gdbor Andor w. 18) az 1957-t6l
megjelent Usszes szdmokat. Kamaras Ga-
bor (Szeged, Aprilis 4 Gtia 6.) 1960-t6l
1969-ig megielent kilenc éviolyamol &5
még egyes példdnyokat. Ujszaszi Istvén
(Szeged, Tlona u. 13) olvasénk az 1956—
58—61—62—63—G4—65—66—67-e5 éviolya-
mok egyes szAmait, tovabba az 1968—69-
es teljes éviolyamot, Sparing Laszlé ol-
vasénk (Szombathely, Savaria tér 1) az
1967—68—69-es teljes éviolyamokat, vala-
mint az Ezermester Kiskénytir-sorozat
1—2—3—4—5—6-05 flizeteit ajanlja megvé-
telre.

Péth Janos (Dunatujvéiros, Szorad MAar-
ton u. 28.) olvasénk egy kisfesziltségi
voltmérbért eleserélné az 1960/10, 1963/8—
9, 1961/4 és 1965/2—3—4—5—6—7—B—9—10—
11—12, az 1986—67—68—69. évi példdnyo-
kat.
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Tobb, a lapunk ,Keresik — Ajinljak™
rovatahoz fordulé olvasonk levelére ki-
z6ljiik, hogy szerkesztGségiink régebbi
példinyaink vételével és cseréjével nem
foglalkozhat, csak a2z azokra vonatlkozbd
kéréseket tessziik kozzé e rovatunkban,

Sok olvasénk jogos észrevételére —
miszerint lapunk késve és eleve késoi,
nem szerencsés idGpontban jelenik meg
— Kkidziljilkk, hogy csak erre az iddpontra
volt lehetséges biztositani a mnagyobb
formatumi lap készitését. A késedelmes
megjelenés oka szerkesztds tol fig-
getlen, de azért mégi‘s; kérjilk olvasHink

sindzfsit &5 megpfrifalt

Felhivjuk olvaséink figyelmét, hogy az
1970/9. szamunk 24, oldaldn A kromatikus
skala ,,B" hangjelzése helytelen, sajto-
hiba eredménye. A helyes jelzés ,H".

=

Az elmiilt hénapban a kigelmilt szi-
mainkra  vonatkezéd Iegtartalmasabb,
rendkiviil stfogé és nagyon alapos bird-
latot Nagy Gabor (Miskole, 1. Jékai u.
15,) olvasomk kiildte be, amiért is 300
Ft-os visirldsi untalvAnnyal dijazzuk.
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Mint nagyon sok olvasOnk is elitéiGen
észrevételezte, 70/9-es szadmunk Otletpa-
radéjdra G. L. ,.1 adapter — 3 ado" cim-
mel olyan Otletet killdbtt be — raadasul
hibdsan — amelyet Csanidi Gabor dol-
gozott ki €5 amit a Radidtechnika 70/1-es
szAmabhan mar kozolt. A figyelmezieté-
seknek kisztmhetd, hogy a dijat mir az
eredeti kiotlonek kildtiilk ki,

Nagyon kérjilk, hogy hasonlé esetek
elkerillése érdekében olvasgink alapo-
sabban iigyeljenek Gtleteik eredetiscgére,
mert a legiobb igyvekezettel sem All md-
dunkban minden ilyen ,koppintist” fel-
deriteni — noha &z elbiraliskor nagyon
sok, gyakran a mi lapunkban csak egy-
két honappal kordbban kézolt ,Otletet”
sziirink ki. 4

Szeptemberi szimunk cikkei kizlll a
legnagyobb kizdnségsikert a ,,Fordulat-
szAdmlilds hanggal” cimfi cikk érte el,
amiért iz kidolgozdéjit 300 Ft-os utal-
véannyal ,,potdijaziuk:.

*

CIEEPALYAZATUNK &lldsa némileg
valtozott, A 2000—2000 forint értékd, s a
dijnyertesek altal Usszevilogathatd szer-
szamkészletekre a kivetkezdk esélyesek:

Az EZERMESTER BOLT szerszamkeész-
letére Domiansitz Eva hiradéstechnikus,

a KERAVILL boltéra Franyd Istvan, az
wElektronikai ABC™ sorozatért,

a VASERT-készletre Cseh Lajos, tob-
bek kozitt az e szdmunkban kozolt fo-
gyasziogép cikkért,

a Hiztartasl és I@latszerboltéra Métés
Kidroly, két mianyagipari ismertetéséeért,

a FAERT fodijara, a FAERT igazgato-
sAgdnak javaslatara, Babos Jinos — egyéb
hasonlék mellett — e szdmunk TER-
DISZITO" faelem cikkéért,

A
I

g S S
s

Nagyitiskor sok fotbamatidr szivesen ki-
sérletezik graflikai hatist add eljéridsok-
kal. Az itt kizdlt mobédszer egyszeril, kiny-
nyen megvalbsithaté és szép, érdekes ha-
tast képet ad.

Szerezziink be kiilinbiizdé rajzolati ka-
tedrdl fivegeket. VAgjunk ezekbb]l fiveg-
vaghval a nagyit6papirral azonos méreti
darabokat. Ezutan helyezzilk a filmet a
nagyitéba és a wetiteit képet dllitsuk éles-
re. Tegyiink mnagyitépapirt az Allviny
alaplapjira &s fektessiik rd katedral five-
giinket, érdes feliiletével lefelé, A szilksé-
gesnél 1—2 mdsodperccel tGbb megvildgi-
tisl idot expondljunic.

Témibnl éles rajeolati, kevés részletet
tartalmazé képet valasszunk. Kisérletezés-
sel Allapfisnk meg, hogy a kép hangula-
tihoz milyen mintdzatd Giveg illik leg-
jobban. (A bemutatott ,grafikik™ sz EM
%0/9-es szamiban megjelent gyertyatarioi
fibrazoljak.)

Katedral iiveggel




Ha felvétel készitésekor fényke-
pezdgéplinket nem tartjuk figgole-
gesen, a negativon keletkezett kép
vonalai nem lesznek parhuzamosak,
hanem 0Ossze-, vagy szétfutnak Is-
mert fotés eljarassal — nagyitaskor
a papirt megdointjik — a hibak egy
része javithat6. Mas a helyzet, ha
a vonalak hossziranyban és kereszt-
ben is dolnek a negativon. Ilyenkor
a nagyitépapirt két kiilonbozd siki
szogben kell megdénteniink (A abra,
a és B szog). Az ilyen modositisok-
hoz nytjt segitséget az univerzilis
képvisszadonto szerkezet (B).

Az alaplap 5 X 240 X320 mm-es
rétegelt lemez (1), melynek két sar-
kira enyvvel erdsitsiink fel 10X
2080 mm-es fadarabokat (2). A=z
alaplap f616tt helyezkedik el a 20 X
220 » 230 mm-cs reétegelt lemez (11).
Ahhoz kapcsolodik 2 db  csuklos-

panttal a papirtartdé nagyitokeret
(9), mely szintén 20 > 220 X 230 mm-
es. A falapokat 2 db csukléspant
(12) fogja oOssze.

Az egyik dontési szog bedllitsisa-
hoz keészitsiink tavtarto sint (5). Ezt
2 mm-es laposvasbél szabjuk ki és
lassuk el a szikséges furattal, va-
lamint a hosszukas nyilassal (D).
Felerdsitéséhez facsavart hasznal-
junk (6). A beallifoft tavolsag tarta-
sat M5 X 15-0s hatlapfeji csavarral
és szarnyasanydval (4) biztosithat-
juk. A hatlapfejii csavar fejét siily-
lyesztés utdn epokittal rogzitsitkk a
nagyitokeret oldaldba (C).

A csukléspantok magassaginak
ellensilyozaséra, az alsé falapra (11)
szegeljink 1—2 mm vastag file-
vagy habszivacs-darabkéat (B). A fa-
lap oldalaba {issiink két facsapot
(3), melyek az alaplap megfeleld va-
jataiba helyezve, megakadalyozzak
az elecsuszast. A papirtarté falapra
szegeljiink fel két darab fenyslé-
cet (a 13-as 10 X 20 X230 mm-es, a
14-es 10 X 20 X 170 mm-es) az olda-
lara pedig 1,5 (24 % 24 mm-es fém-
lemezt (7).

A masik délési szog beallitdsihoz

SO0 OS2

20 X 25 >} 120 mm-es fahasabbél
lépestt kell késziteniink (10). A lép-
cs6k kb. 6t milliméterenként emel-
kedjenek. Végiil a fotopapir lefedé-
séhez szabjunk le 170 X210 mm-es
tveglapot.

A képvisszadontd hasznalatakor a
két irAnya szogbedllitist — az igé-
nyeknek megfeleléen — a lépcsével
és a taviarté sinnel végezziik.

Reprddllvdny —

MULTIMAXBOL

MULTIMAX barkacsgép-tulajdo-
nos fotbamatéroknek szeretnénk se-
gitséget nynjtani, egyszerdi repro-
dukeifs allvany bemutatasaval. A
készletbdl sziikségiink van két szo-
ritbbakra, egy csGoszlopra és a fu-
roasztal emeldszerkezetére. Ezeken
kiviil — a fényképezbgép felfogasa-
hoz — csak egy kis segédeszkozt kell
keésziteniink. Ezt 3 X 50 > 120 mm-es
vaslemezbdl alakithatjuk ki, Hajlit-
suk meg a lemezt derékszogiire
ugy, hogy egvik szdra 50, a masik
70 mm hosszi legyen. Készitsiink
két 10 mm Atmérdja furatot az ab-
ran bejeldlt helyeken, a szélektdl kb.
15 mm-re.

A lemezt — hosszabbik szaranal
fogva — a furdasztal-tanyér helyére
erdsitsiik fel, M10-es csavaranyaval.
A lemez masik furatihoz a fényké-
pezdgépet fogjuk fel, a gép eredeti
rogzitdcsavarjat felhasznalva. A cs6-
oszlopot tartd szoritdbakot facsava-
rokkal, vagy pillanatszoritoval rog-
zitsilk az asztalhoz. El6tétlencsék
hasznélata esetén — ha fényképezd-
gépiink nem egyfényaknas, tiikorref-
lexes gép — a kiilonbozd tavolsa-
gokat megjelolhetjiikk a esfoszlopon.

-i -s.
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Ismét kedveltek a fAb6l késziilt disztir-
gyak. S ha azokat magunk is készitjiik, la-
kisunknak kiilonosen becses diszeivé vil-
nak. Fafaragfssal még egyszer(ibb tirgyak,
pl. fatinyérok, tilak kialakitfsa is mnagy
gyakorlatot és tilrelmet igényel, De ha van
kdrfdirész-gépiink, azzal megkdnnyithetd a
forméizis. Lapunk 1970/2. szfimiban mar is-
mertettlik, hogyvan lehet kbrflrésszel ru-
dakra csapokat, menetet sth, késziteni.
Most azt mutatjuk be, hogyan lehet a kor-
flirésszel fatdlat ,.esziergalni”.

FORMAZO ASZTALKAK

Fatalak firészgéppel torténd kiala-
kitisdhoz két segédeszkiz szilkséges.

Azok a munkat biztonsdgosabba
kionnyebbé teszik, Mindkét asztalka
alaplapjat 6 mm vastag rétegelt le-
mezbol vagjuk ki. A lapok alsd ré-
szére csavarozzunk a korflrészasztal
vezetd hornyaival azonos méretii ke-
menyfa léceket.

A tal belsd mélyedésének kieszter-
galdsdhoz sziikkséges asztal (1) falap-
janak széleibe fiirészeljiink egy-egy
nyilast és erGsitsiik helyiikre a ke-
ményfa tartobakokat. Furjunk ki ko-
zépen egy 30X50X330 mm-es ke-
ményfalécet, majd a lyukba epokititel
ragasszunk MB8-as meneti fémbeté-
tet.

Amig a ragaszid szarad, egy 245
mm hosszi, 8 mm atméréjli vasrid
végeét hajlitsuk kor alakira, a maéasik
végét pedig reszeljilk kdposra. A
ridra — kitpos vége fell — vag-
junk MB-as menetet. Ragasszuk a
,menetes” keményfalécet a tartdba--
kok fészkeibe és szaradds utdn csa-
varjuk bele a kizpontosité rudat. Az
alaplapba vigjuk be a filirésztircsa
helyét (A).

A masik asztalka a talak kiilsG
kialakitasdhoz sziikséges (2). Az
alaplap kozepébe hajtsunk hegyesre
reszelt végl facsavart. A flirésztar-
csa helyét itt is vagjuk ki (B).

ELOKESZULETEK

Hogy a {fiirészgéppel esziergilni
tudjunk, a flrésetarcsat cseréljilk ki.
E célra a terpesztett fogi vagy oldal-
iranyban is élezett tarcsa a j6. A gép
fordulatszimat ,Fordulatszam 1X1”
cimii cikkiink alapjan szédmitsuk ki
(EM 1970/5.)

Elészor nagyoljuk ki a faanyagot.
Jeloljiitk be a tal kbzéppontjat, majd
a befogbszerszamba helyezve rogzit-
siik a kozpontesité raddal, amit egy
MB-as anyaval biztositunk. A fa-
anyagot ne szoritsuk le talsagosan,

korfiirésszel

mert esztergilaskor majd nem tud-
juk korbeforgatni. A leszoritds mér-
tékét a kézpontosité riddal szaba-
lyozhatjuk.

BELSORESZ ESZTERGALAS

Illesszilkk a fdrésztércsdra a befo-
goszerszam rését és rogzitsiik az asz-
talt. Inditsuk meg a gépet és Gvato-
san vagjuk ki a faanyagbhdl a kezdd
hornyot. Ezutin a fatémbot lassan és
nagyon Ovatosan forgassuk kirbe
(C). A tal mélységét a fiba mélyedd
firésztircsa adja (3). Ha a taresat
feljebb emeljitk, a tal mélyebb, ha
leengedjiik, laposabb lesz. A kivant
mélyedést fokozatosan tiibb fogéssal
esztergaljuk ki.

A tarcsaval nemecsak egyszer(i mé-
lyedéseket esztergdlthatunk. Nagyobb
méret{i talak aljit tébb oldaliranyu
»l0gassal” egyenesre: formalhatjuk
(4). A {firésztdrcsat kissé alacso-
nyabbra allitva Gjabb, nagyobb ivet
esztergdlva, a til mélyedése a mély-
tanyérokhoz lesz hasonld (5, 6).




Erdekes alakda talat kapunk, ha a
faanyagba kis atmérGji mélyedése-
ket esztergdlunk. Ilyenkor a kialaki-
tandd mélyedéseket Ggy tervezzitk
meg, hogy az anyagot forgacsolas
kiézben kirbe tudjuk forgatni (7).

Ha a flrésztarcsa magassiganak
szabalyozisan kiviil még kiilonbdzd
atmeérdjl tarcsakat is hasznalunk, a
formék egész sorat alakithatjuk ki,

A KULSO FORMA

Miutin a fatdl belsejét kieszter-
galtuk, alakitsuk ki a kiilsd forma-
jat. A tal aljdnak kozéppontjat il-
lesszitk a masik asztalka fémcsiicsa-
ra. Allitsuk be a fiirésztiresit a
megfelelé tavolsigra és az asztalkat
rogzitve a talat esztergaljuk kiviilrél
kirbe (D). A munkat a legnagyobb
ovatossaggal végezzik, mert ha a
munkadarabot nem szoritjuk le elég-
gé, a sebesen forgd tarcsa kivéaghat-
ja azt és silyos balesetet okozhat.

A faedény kiilsé alakjat a belsé
résznél alkalmazott munkafogisok-
kal adjuk meg. Lapos széli lesz a tal,
ha azt fels6 alldsban rogzitett fi-
résziarcsaval esztergaljuk korbe (8).
Jobban ivelt paldstot kapunk, ha a
tarcsat kissé leengedjiik (9). A kettds
ivii kiilsé format két fogassal alakit-
suk ki. Elészor az als6, jobban ivelt
részt készitsiik el, majd — a flrész-
tarcsatl kissé megemelve — a fels6é
Ivet esztergaljuk ki (10).

KULONLEGES TALAK

HFurész-esztergildssal” kiilonleges
alaknu talak is készitheték. Ilyen pl
a bordas-, a négyzet- vagy téglalap
alalai tal. Tobb azonos méretre va-
gott keményfalécbe flirészeljiink ive-
ket (11). Esztergalds utdn ragasszuk

Ossze a darabokat és a tal két végét
sima lécekkel zarjuk le. Ha az egyes
darabokat Kkiilonbozé fabsl készit-
jiik, az ,Osszeallitott” tal még egyé-
nibb lesz.

Végul a talakat csiszoljuk teljesen
simira és majdani rendeltetése sze-
rint — hogy diszként, esetleg alkal-
mankét étkezéshez is haszniljuk —
lakkozzuk vagy hagyjuk ,nyersen”.
(A csiszolashoz, fényezéshez hasznos
tanacsok taldlhaték Pal: Butoraszta-

1 im(i szakkényvében).
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PT—1 akkumulitorfoltd szett

FARAGOK RESZERE

cidlis fafaragokészlet
1 nyél 5 db pengével

mester és Utioré Boli?

MEGTALALHATO
a I, Kisrokus u. 1. sz .alatt.
Telefon: 353—363.

DEKORACIOSOK, SZAKKURUK,

Ujbol kaphats a kizkedvelt ,,Stanley” spe-

78— Ft
Tartalékpengék kiilon is véisirolhatok.
Tudja On, hogy BUDAN is van egy Ezer-

AUTOSOK figyelem! o ¢ « o o o AUTOSOK figyelem!

Jon a tél! Ujbél gond a gépkocsik hideg inditdsa.
A j akkumulitorral kénnyi az inditas,
Most — még idében — vésdroljon az Ezermester Bolibél

AKKUMULATORTOLTOT

A—17 tip. miiszer nélkiil
A—17/2—1 tip. miiszeres
A—17/1 tip. kontrollmiiszerrel

Eonnyen kezelheils, mert Gsszsiilya minddssze 3,5 kg.
220 V-rol iizemel, 6 és 12 voltos akkumulitorhoz hasznilhats,

5 db gombakkumulitorral 95.—Ft toltoaram-fesziiltség 4 amper.
MAGNOSOK, FIGYELEM!
Ismét kaphatd
JK %5 magnémotor 150,— Fi

)

5%0,— Fi
m.— “
760,— Ft




Ismerfe meg

A TEFLON BEVONATU
ALUTEF SZELETSUTOT

A tudomany bevonult a héztartasba”, — jelmon-
dattal hirdette a kozelmultban néhany ismert nyuga-
ti cég teflon bevonatia fozd, sitd edényeit. S a vasar-
16k csakhamar megbizonyosodhattak a teflon bevonata
edények hasznalatakor arrdl, hogy a reklamsziveg
semmivel sem mondott tobbhet a kedvezd tényeknél.

A teflon bevonatii edenyek gyors térhoditasat az
magyarazta, hogy a bennuk torténd sitéshez és fézés-
hez egyvaltalan nem kell zsirt hasznalnunk, mert a
teflon bevonat megakadalyozza az étel odakozmald-
dasat, leégéset.

A barzai kizonséghez a teflon bevonatu edény, az
aluminiumgyar szakembereinek jovoltibdl, ecsaknem
a hirrel egyidében jutott el Az Alutef marka-nevi
foz6- és sutd edények ma mAar megtaldlhatok a szak-
iizletekben és az érdeklfdés irantuk egyre fokozddik.

Miért 6rvend ilyen névekvd népszeriisegnek gz Alu-
tef edénycsalad? Leginkdbb azért, mert zsir nélkiil
siit és parol. Nem &g le benne az étel, s ezért diéta-
zOknak és fogyokurdzoknak felbecsiilnetetlen segitsé-
get nyujt. A haziasszonyok munkija konnyebbedik
meg azaltal, hogy az Alutef edény pillanatok alatt el-
mosogathato, — ugyanis a teflon bevonal szinte ,ta-
szitia” az ételt. A vasarlok az Alutef edényeket szép
kiviteli miuanyag dobozban kapjak., s valamennyi
edényhez 8 oldalas. receptekkel ellatott hasznalati
utasitas tartozik.

Mert értékes és nem tiil oles6 edenyrol van szo, ér-
demes megismerkedni nehany aprd fogassal, mellyel
biztosithatjuk hosszi élettartamat.

Legfontosabb figyelmeztetés, hogy a bevonatot
fémmel, késsel, villaval karcolni, az edényben vagni,
szeletelni nem szabad. Az Alutef edényt hasznalat
elott meleg vizzel mossuk ki, majd szarazra torles utan
mokkaskanalnyi étolajjal a teflon bevonatot kenjiik
be. Ezt kivetben 1—1%/, perces, takarék langon forte-
nd elomelegités utdn maris hasznalatba vehetd.

Hasznéilat utin, az edény lehilését kovetfen a tef-
lon bevonatot meleg vizzel, ultridval, vagy anélkiil,
szivacesal, vagy mosogato ruhdaval néhany mozdulat-
tal megtisztitjuk, majd szarazra toroljik. Tilos a
VIM, a szoda vagy ezekhez hasonld karcold mosoga-
toszer, fém, vagy mianyag mosogaté abrones és egyéb
kaparéeszkoz hasznalata.

Az Alutef edényben nemcsak siitni, de parolni és
f6zni is lehet. Az edény id6 el6tti elszinezodesét meg-
akadalyozhatjuk, ha siitéshez nem hasznalunk tiul ma-
gas hofokot, a mosogatiashoz viszont ultrat vagy ha-
sonld, vizben jol oldodé mosogatoszert hasznalunk.

Az Alutef edény minden
arihdazban és szaklizleiben
kaphaté, Az egész csalidnak
hasznos, kardcsonyi ajandék.

VASARLASKOR
FIGYELJE
£ AZ ALUTEF MARKAT.
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Az EZERMESTER tervrajzsorozata ll.

jandékparadé

Az utébbi idében sokan vettek
MULTIMAX kézi villanyfarogépet,
de tartozékok nélkiil. Régzitési lehe-
toség hidnyaban a firégép csak kor-
latozottan hasznalhaté ki. Ha ké-
szitink egy tart6bakot, amellyel a
motort biztonsigan felfoghatjuk a
munkaasztalra, gépiinket sokolda-
lubban (koszoriiléshez, polirozdshoz,
vagy barmely munkagép szijatiételes
meghajtisidhoz) hasznalhatjuk. Ilyen
tartobak elkészitéséhez sziikséges
rajzokat tartalmazza 16—17. olda-
lunk ,A”-val jelzett Abrasora.

Az allviany tartélapjait 3 mm vas-
tag vaslemezb6l szabjuk ki. A 3 X
78 X185 mm-es lemezt (1) liassuk el
6 mm atmércja furatokkal és a szag-
gatott vonal mentén hajlitsuk de-
rékszogire. Az egyik oldalmerevitd
lemezen (3) is készitsiikk el a 2 db
6 mm-es furatot. A kiszabds, a haj-
litds és a furds utdn a lapokat (1,
2, 3) hegesszilk Gssze. A varratok a
bak belsejébe keriiljenek.

A pillanatszoritét (4) szintén 3
mm vastag vaslemezbél hajlitsuk
meg. Az ,L” alaku szorité alsd, ro-
videbbik szarat visszahajtissal vas-
tagitsuk meg és Aatfaras utan far-
Junk bele MB-as menetet. Ide keriil
a kb. 50 mm hosszii menetes — ta-
nyérral és forgatdkarral ellatott —
rogzitd. A szoritd hosszabbik szira-
nak végébe firjunk 2 db 6 mm A&t-
mérdja lyukat. E furatokon keresztiil

.,B'"' Sokdgu
CSILLAG

M6 > 10-es csavarokkal rigzitsiik a
szoritét a bak oldaldhoz.

Kézi farégépiink ,nyakat” tartd
bilincset 18 mm széles, 40 mm bel-
s6 és 73 mm kiilsé atmérdji fem-
gylr(bol alakitsuk ki (5), amit at-
meérdje mentén vagjunk ketté (6). Az
alsé félgyirdi furatainak mérete; 2
db & 8 és 3 db @ 4,1 mm. (Az utob-
bi hdromba fiirjunk M5-6s menetet.)
A félgyliriik végeit 6 mm szélesség-
ben réseljiik fel. A felsé felgyir(
egyik végébol fiirészeljik ki a
szarnyascsavar (9) helyét, masik vé-
Eébe pedig furjunk M5-0s meneg‘et.

Az osszedllitishoz készitsiik el az
oOsszekitd elemeket (7, B). Az alsd
félgylir jobb oldali, 8 mm-es fura-
taba csisztassuk be a hengert (8) és
csavarozzuk be a kb. 40 mm hosz-
szl M5-6s menetd rudat. Ennek ki-
all6 részét a felsd félgyard furatiba
csavarozzuk. Ezzel a két félgydr(
csukl6ként mikodik. A félgylrik

‘masik oldalara Mb5-<6s furaftal el-

latott hengert (7) és szarnyascsa-
vart (9) helyezziink. Ha szoritébi-
linesiink elkésziilt, 3 db M5 X 20-as
csavarral erdsitsiilk a bakhoz.
Allvadnyunkat célszeri fekete vas-
lakkal bevonni. Hasznalatkor a tar-
tobakot a pillanatszoritoval erfsit-
siik a munkaasztal lapjahoz és a
farégép ,nyakat” szirnyascsavarral
szoritsuk a két félgy(rd kozé.

Dekoraci6sok, kiallitdsrendezdk és
az otthont diszitdk keménypapirbol
tetszetés csillagot hajtogathatnak,
ami kisebb meéretben fenyéfadisz-
ként is j6l mutat (B). A miszaki
rajzlap méar elég kemény ahhoz,
hogy bel6le kb. 150 mm Atmérdil
csillagot készitsiink, Koézépsé olda-
lunk B dbrijanak négyzetricsat na-
gyitsuk fel a kivant méretre és Ggy
masoljuk at a félkoriveket, meg a
korcikkeket.

Természetesen a ,kiteritett csil-
lag” szerkesztéssel is megrajzolha-
t6. Egy kirbe (r) szerkessziink ot-
szoget, majd a szigeket felezziik
meg, Ennek a kornek 6t szoget tar-
talmaz6 fele lesz a kiindulépont, A
legszélsé (nyillal jelzett) héarom-
szognek szerkesszilk meg a tiitkor-
képét.

A félkériv kézéppontja és a ka-
pott haromszog csticsa kbzott ta-
volsdgot sugdrnak felfogva (R) hiiz-
zunk korivet, amelyre szerkessziik
fel mind az 6t ,legyezdt”. Természe-
tesen ezekbe is rajzoljuk be a ha-
romszogeket. Ne feledkezziink meg a
ragasztofiilek berajzoldasar6l sem.

A hajtogatas megkonnyitése érde-
kében golydstollal — kissé ranyomva

L

'

A’ Tartobak

MULTIMAXHOZ

— hiizzuk ki az egyenlfszirii ha-
romszogek oldalait. Ezek utan vég-
juk ki a ,legyezdket”. A 12 agu csil-
laghoz két ilyen kivagott darab
szikséges. ElGszor a koriv két szé-
1ét rogzitsilk egymashoz halenyv-
vel vagy mads, viszonylag gyorsan
szaradd® ragasztoval, majd a toébbi,
egymashoz illeszked§ fiilet ragasz-
szuk oOssze. Ezt a miveletet fokro6l
fokra végezzilk és mindig véarjuk
meg a teljes szdradast. A két ,fél-
csillag” Usszeragasztasa utan a diszt
fijjuk le eziist- vagy aranyfestékkel.

betiivel
jeldltiik
jandék-
paradenk
kereteben
jandeknak

janlatt
otleteinket
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AJANDEKPARADE ‘“.

Sokagu csillag, MULTIMAX-FELFOGO, -
Gyertya- és pohartalp, PALACKLADA
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Sorospalackok tarolasara és fel-
szolgalasara 10 mm vasfag deszka-
lapokbol egyszer(. tetszetds palack-
tartot készithetiink (C).

Keét oldalat 10 3190 ¢ 196 mm-es
deszkalapbol fiirészeljuk ki. Felsd,
elkeskenyedt végiikbe fuarjunk 20
mm atméréji lyukat. A foganiy( ©
20 % 280 mm-es partvisnyél. A két
oldalfal kozé rogzitsink két darab
10 > 196 ¢ 260 mm-es falapot. A fel-
s6 lapba elozbleg lombfiirésszel
vagjunk 6 db 75 mm atmérdjii nyi-
list. A OUsszeerdsitéshez 4 db 10 X4
10 XX 165 mm-es léc sziikséges, ami-
ket szegeljiink a tart6- és oldalla-
pokhoz. A foganiyat enyvezéssel
rogzitsiik.

.0 Poharalatét

Egy-egy alatét elkészitéséhez 2
db B X B0 XiB0 mm-es falap sziik-
séges, Az egyik kozepébe lombiii-
résszel vagjunk 63 mm Aatmérdid
nyilast. A két lapot ugy illesszik
ossze, hogy sziliranyuk -keresztezze
egymast. A két darabot enyvvel ra-
gasszuk dOssze (D).

F° TRLPALT" gyertyatarto

Unnepi alkalmakkor — mufatés
asztaldisz a fakockaba siillyesztett
gyertyaszal (E). 35 80 X B0 mm-es
fakocka kizepébe furjunk 20 mm
atmérajt, kb. 30 mm mély furatot.
A furat szélet félgombolyl farés-
pollyal reszeljiik le.

A fabol késziilt targyak feliiletét
elobb durvabb, majd finomabb
dorzspapirral csiszoljuk le. A felii-

™

leteket vonjuk be szintelen nitré-

vagy csonaklakkal
— bigyl —

OTLETES JATEK, ,
HASZNOS SZORAKOZAS,
A SAJAT EPITESU ZSEBRADIO!

4

“Ravil
N

AZ AMATGR
RADIOEPITO
& TRANZISZTOROS,

REFLEX KAPCSOLASU,
EGYENES RENDSZERO
ZSEBRADIO KESZULEK
MEGEPITESERE ALKALMAS.
KAPHATO A VILLAMOSSAGI,
MUSZAKI ES YVASMOSZAKI
SZAKUZLETEKBEN,

AZ ARUHAZAK
MUSZAKI OSZTALYAN.
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OKMANYMAPPA

Fletiink a modern vilagban elképzelhetetlen okményok nélkiil Feltétleniil megor-

zendd csalidi okiratok, tanisitvanyok,

gyijtjilk bssze. Nagyon bosszantd, ha egy

igazolisok, szamlik, csekkek stb. halmazit
—egy okiratot éppen akker nem talalunk,

amikor arra sziikség lenne. Ezt a kellemetlen — és sokszor pénzbe is keriild — gon-
datlansagot, rendszertelenséget sziintethetjilk meg, ha okmanyaink megorzésére és

rendszerezésére tetszelds mappat készitiink.
anyagok: olld, lyukaszto, kalapacs, derékszi-
borito anyag (dex-folia — kontakt, dntapadd

A mappahoz sziikséges szerszamok és
gii, haromszdgil vonalzd, kartonpapir és

tapéta — vagy a konyvkotészeti szakiizletben kaphato bérutanzati papir és ragaszio),

valamint 50—80 cm hosszi gyongyzsindr.

A papir felragasztasahoz lapunk 1970/9.

szamanak ,JKasirozis 1)1-e” c. cikkében talalhato uimutatis, A mappa Készitési me-

rete dbrasorunkon kivetheto.

abra: Elfszor kartonbol vAgjuk ki a mappa
belsG, zsebes részének darabjait. Az A és a B
lesz a belsd zseb, ezért abbol tébb darabot
szabjunk ki. A szaggatott vonal mentén
mindegyiket karcoljuk veEgig €s hajlitsuk be.
arab a visszahajthat6 fedél, a D pedig

Al

Gbra: Az A és D jelll kartonokat burkolé
papirta ragasszuk (1). A papirt oldalrol, a
sziik.6ges helyeken vagjuk be (2), hajtsuk
elolrél az A-rész €léhez (5) és ragasszuk oda.
ibra: Most a B-részt a nyil (1) irdnyaban
nyomjuk le, a ragasztos papirt pedig hajtsuk
fel ¢s nyomjuk a kartonra {2).

abra: A R-darab bevonésahoz az A- & B-

régzt 1B0°-ra forditsuk el Ugy, hogy a bevont
A-rész felill legyen. s a B keniljon a ra-
pasztGs papirra, A C-darabot a B-tdl kis ta-
volsAgra fektessilk a papirra (1). A szilkséges
helyeken 2 papirt vAgjuk be (2) és a nyil ird-
nyaba hajtva (3) ragasszuk az A-reszre.

sbra: A ragasztézott papir széleit hajtsuk fel
(1) és ragasszuk a B, C és D darabokra. A
papirt a 2-es jelnél vigiuk be. A papir szélet
emeljiik fel és a nyillal (3)- jeldlt részét ra-
gasszuk a zseb belsejére, a B-részre.

gbra: Ezen az abrin nyil mutatia (1), hogy
hova keriilt a B-rész. A ragasztos papfrt a
2-vel- megjeldlt helyeken vagjuk be és lyu-
kasszuk ki a flzGszéleket (3).




g) Abra: Igy néz ki a mappa egy kész zsebe,
ame'yen mir rajta van a kész fedél (C) is
Az A az elillsG, a B a hitsé oldal, a D pedig
a fizdszél. A zaebes bels6részbbl annyi dara-
bot készitslink, amennyi az okményck rend-
szerezett tdroldsihoz sziikséges.

h) Abra: A mappa boritdsfhoz elfszor a gerin-
cet készitsiik el. A kivagott darabot két he-
lyen karcoljuk be (1) és a két filzdesikot
hajtsuk fel. A két felhajlitott oldalt harom-
harom helyen lyukasszuk At (2). Most Kar-
tonbo6l vagjuk ki a mappa alsé és fels6 bori-
tojat €5 a hArom részt boritdpapir-darabbal
ragasszuk Gssze (3). Hogy a papir a lyukndl
ne szakadjon be, a peremeket hengeres ceru-
zAval tagftsuk ki (4).

i) Abra: Ezutin a mappa teljes kiilsé oldalat
vonjuk be borftépapirral. A borité-anyag
széleken tulnyormnd részeit a megjeldlt helye-
ken véagijuk be (1) és a nyil irdnyiban hajt-
suk a kartonra (2).

j) Abra: Hogy a ,zsebeket” j61 megtomhessik
skményokkal, a fizdszélek (D) kize tegyiink
25 mm széles, 2 mm vastag, szintén harom
helyen kilyukasztott kartoncsikokat.

k) #bra: A boritét és a zsebes darabokat a hdrom
lyukon Atfiziétt gyongyzsindrral fogjuk Ossze.
A fizést az 1-es jelnél kezdjlik és a 2-nél

ARAMKOR-OR

Elektronikaval ezermesterkedd amatérék korében
gyakran felmeriil egy-egy tranzisztoros tApegység, paka-
traf6, vagy kisebb elektromos berendezés zarlat — ilL
talterhelés elleni védelmének szikségessége. Megfleleld
olvado-biztositék, automata beszerzése vagy készitése

— tekintettel a kis Aramerdsségre — nem konnyd fel-
adat

A stabilizalt tipegységekben alkalmazott megoldés-
nial a kimendg-kérrel sorosan kapcsolt ellenallason ka-
pott hibafesziiltség pl. multivibratort billent at, mely le-
zarja az atereszid tranzisztort. Ez a védelem” a soros
ellensllds miatt bizonyos mértékig rontja a stabilitast,
a valtéarami korok biztositdsdra meg csak kiegészité-
sekkel alkalmas. Ha viszont elhagyjuk az ellenillast és
helyette a valtakozd Aramii részben elhelyeziink egy
Hligyeld elemet”, néhany eldényhodz jutunk.

Folyamatosan szabdlyozhatjuk a kiolddsi aramerossé-
get néhany 100 mA-t6l tobb amperig. Ez tobbek kozott
tranzisztoros aramkorok javitasakor elonyos, mert a tap-
egység nagy kioldisi arama nem teszi tonkre az esetleg
rosszul bekdtott végtranzisztort, vagy nem égeti el a
zérlatos KF trafé huzalat.

Biztositonkat egy kondenzitorral lomha- vagy gyors
kioldasiva alakithatjuk.

A figyel6 elem” kis tranzisztoros radié kimend
transzformétoranak EI 42 vagy M 42-es vasara teker-
cselhetd. A primertekercs menetszama 3—5, a huzal-
atmérd 1—1,5 mm. A szekunder 0,1 mm étmérolu huzal-
bol 150—200 menet.

A tekercset diédaval és kondenzatorral k:egemtve,
adott a hibafesziiltség. Ez — egy tranzisztorral és még
néhiany alkatrésszel bévitve (lisd: kapesolisi rajz) —
tranzisztoros tapegység lassq, ill. gyors tilterhelés elleni
védelmére haszndlhatd. (Lassti thlterhelés alatt az at-
eresztt tranzisztorok tilmelegedését értjiik.)

Kis kimend fesziiltségeknél fenndll az Atereszté tran-
zisztor talmelegedési veszélye. Ezt egy termisztor beépi-
tésével kiiszbboOlhetjilk ki, A készilék igy mar hore is
kiold, fiiggetleniil a kivett Aramerdsség nagysagatol.

fejezziik be.
1) abra: A kész mappa, telerakva okményokkal.
——
Mikodése

A taliram miatt a primér tekercsben indukalédott
fesziiltség egyenirdnyitis &s bizonyos foki szlires utan
nyitja a tranzisztort: a relé megszakitja az aramkort.
A potenciéméterrel az érzekenység szabdalyozhato. (A
potenciéméter fix ellenallassal is helyettesithets.) A kon-
denzitor értékét Gigy vélasszuk meg, hogy a bekapeso-
14si dAramlokések ne oldjak ki az automatit. A termisz-
tor tipusa az alkalmazoit tranzisztortél, a tranzisztor
pedig a relé aramatél fiigg Termisztorként régi, rossz
OC 1072-es tranzisztort (B—E di6da) alkalmazhatunk.
Ha a hémérséklet novekszik, a termisztor nyitja a tran-
zisztort. A masodik diéda a két kor fuggetlenségét biz-
tositja.

A kapcsolist még egy ontartdst biztositd és egy jelzd-
lampat kapesold érintkezdpdrral is kiegészithetjiik. A
maradék érintkezGket — a kis Atmeneti ellenillas érde-
kében — mind parhuzamosan kotjitk. A jelfogét gy al-
litjuk be, hogy mielStt az a biztositott kort megs.zakl-
tani, az éntarté aramkor érintkezdje mar zérja az dram-
kort. Tgy a behiizdshoz kozeli hémérsékleten sem lesz
bizonytalan a kapesolas.

Az R” ellenillas értéke a behiizisi dram és a telep-
fesziillség nagysagibol, az Ohm-torvény alapjan szamit-
hatd ki.

Otletdija 100,— forintos vésarlasi utaiva’nyé
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CIPOTARTO
ELOSZOBABA

Sok csaladnél bevalt és helyes
szokds, hogy a lakasba lépéskor le-
vetik cipbiket és papucsot huznak.
Miutin az eldszobaban szétszort 1ab-
belik csinya latvanyt nyajtanak, ér-
demes cipbtarté-allvanyt késziteniink.
Anyaga 8 mm atmér6ja gombvas,
melyet hajlitas el6tt celszerd mii-
anyag csébe huznunk. A tarté mére-
feit a cipdk, papucsok szama hata-
rozza meg. Hajlitds utan nagy ala-
kG ,,U”- vagy kampos szegekkel erd-
sitsiik a fal és padlézat taldlkozési
pontjaba.

NAGY GABOR

Miskole

Otletdija 50,— Ft-os vasarlasi
utalvany.

OTLETPARADE
Yodorfiil szerviz

Ne dobjuk el a leszakadt filfi vodrbt,
mert azt kevés munkival megjavithatjuk.
Szilkségiink van 2 db Mdé-es menetll sze-
mescsavarra, 4 db Mi-es csavaranydra és
alatétekre. Firjunk 4 mm Atmérsji Lyukat
a vodortilek helyére és a nyilisokba rig-
#tsiik a szemescsavarokat az alatétek és
a csavaranyak felhaszmaldcival. A sze-
ImescSavar ,szemén” dugjuk 4t a fogan-
ityi kampdjit és hajlitsuk vissza. vid-
rink fgy még sokilg hasznilhatd lesz.

KONCZ ISTVAN
Szentmirtonkita

Utletdila 30,— Ft-os vésarldsi utalvany.

Hangtompitos magneszar

Az ELZETT mégneses zdr csaltogd zaja
sokszor felébresziette KEislinyomat, ami-
kor valamelyik ajt6t kinyitottam, ill. be-
csuktam. Ezért megoldist kerestem a za%
mu‘:rssnintea&uére. Rossz kerékpir belstbo
kivigtam a rajz szerinti darabot A mig-
neshez tapadé lemezkét a rugd eltdvoli-
tisa utdn kivettem 6s aliraktam a gumi-
darabkédt, majd a lemezt visszaszereltem.
A fiilek” megakadalyozzdk a gumi el-
csliszdsat. A zar gy sokKkal halkabban
miikodik, megszint a ,fémes” csattands.
(Eerékpértdmlé hiinyiban bérmilyen,
max. 1 mm vastag gumilemez is megfe-
lel)

SZTOLAR TAMAS
Budapest

UOtletdija 30,— Ft-os visirlisi utalvdny.
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TASKATARTO

Kis lakasokban az elfszobafalat
kiegészithetjiik egy kis helyigényi
taskatart6 résszel. Vékony, 10 »i10
mm-es lécekbdl — az igényeknek
megfeleld méretlire — Allitsuk OszZ-
gze, A léceket aprd facsavarokkal
rogzitsilk egymashoz A felhajthato
rész csukléja szemescsavarokbol ké-
sziilt. Két oldalon, a taskakat tartd
rdcs derékszogli helyzetét lanceal
biztositsuk. A kész tartét szintelen
lakkal vagy — az elészoba szinei-
nek megfelelé — festékkel vonjuk
be. A felerdsitéshez célszer mi-
anyag ,tipliket” alkalmazni. |

GYENGE IMRE
Budapest

Otletdija 90,—

utalvany.

Ft-os vasarlasi

KOTTAS GYERTYATARTO

Kedves szobadisszel dephetjiik meg ismerdseinket (vagy ma-
gunkat), ha elkészitjiik a cimképiinkdn lithaté gyertyatartét. A
racsot 2—3 mm Atmérdjd rézhuzalbdl hajlitsuk és 6nos forrasztis-
sal rogzitsiik. A keret 120 mm magas, 180 mm széles. A hangjegyek
szAra 80 mm hosszd, a tartélib pedig 70 mm széles. Ha a tilcis

megolddst vilasztjul, azt 2 mm vastag, 50230 mm-es réziemezbdl *
kalapitjuk ki. Hasonlé lemezbil késziil a kotta feje, és a gyertyit
tarté t4Anyér is. Forrasztis utin a tartét vonjuk be fekete lakk-

festékiel.

Diletdija 50,— Ft-os visirlis] utalviny.

OTLETPARADE =«

MESZAROS BELA
Budapest

OTLETPA




ELEKTRONIKAI
TANFOLYAMA

Hangszdrds vevd

Elozé szimainkban az elekfronika
egyik nélkiilozhetetlen alkatrészét, a
tranzisztort egyszeri, erdsiiG- és ra-
diokapcsolisban mutattuk be. Ezeket
a kapcsolasokat az (n. végerositd fo-
kozattal kiegészitve, felépithetjiik az
elsé hangszords radiokésziiléket.

A VEVO EGYSEGEI

A késziilék kapcsoldsa az 1. dbrdn 14t-
hatd, Az épités megkezdése elbtt célszerd
és hasznos idSraforditis a kapesoldsi rajz
elemzése, 0n. ,0lvasdsa”. Azzal kezdjlik,
hogy a kapesolfisi rajzot — kordbbi isme-
reteink alapjan — kisebb egységekre
bontjuk, mivel minden egység kilin-
killtn feladatot 14t el, a radiovételtl
kezdve a hangszérd milkidtetéséig.

Igaz, hogy az elemzés nem konny(,
mert ehhez tobbféle egy, vagy akar tiibb-
tranzisztoros kapcesolds és mikddésiik is-
merete sziikséges. Ne sajnaljuk most az
id6t, mert késtbb majd a bonyolultabb
késziilékekben is felismerhetjilk az egyves
egységeket, melyek tobbnyire egy-, eset-
leg két tranzisztorbdl, wvagy Kristalydid-
dab6l, valamint a kiréjlik csoportosulé és
azokhoz kapcsolédd egyéb alkatrészekbél
dllnak. A kielemzett egységeket a készil-
1ék fokozatainak is nevezhetjilk. Nevilket
pedig (Gbbnyire onnan kapjik, milyen
feladatot latnak el.

Az 1. ibran bemutatott kapcsolds elsé
fokozataként barki kinnyen felismerheti
a legutdbbi szadmunkban kdzzétett ,ref-
lex-kapcsolast'-1, amelynek egyik felada-
ta az, hogy a ferritriGdban, mint antenni-
ban keletkezd és a rezglkir Altal Kiva-
lasztott , kiemelt” nagyirekvenciids jelet
felerbsitse, Masik feladata, hogy a kris-
tAlydibdsaval tbrtént -demodulilis utim
hangfrekvencids erfsitéként makodjon.
Ezxt az egységet feladatainak egyszeri
szemléltetése végett a 2. dbrinkon lathaté
elsé négyzet jelképezi. Itt litjuk az erd-
sitf és egyenirdnyitd szimbdlumai mellett
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vézlatosan azt az Atalakuldsi folyamatot,
amely ebben a fokorzatban végbemegy.

A misodik fokozattél (masodik tran-
zisztort6l) mar csak hangfrekvenciis erd-
sités torténik. fgy a masodik tranzisztor
és tartozekal képezik a hangfrekvenclas
elferdsitd méisodik fokozatdt, (az elsit a
reflex-kapesoldsii tranzisztor alkotja).

A két tranzisztorbél 4ll6 végerdsité fo-
kozatot az Un. ,meghajté”-fokozat el6zi
meg. Ez azért szikséges, mert a végerf-
sfté esak akkor ad a hangszérd mikddte-
téséhez elegends nagysiagl hangfrekven-
cids energiit, ha bazisaira is megfeleld
nagysiga hangfrekvencias jel jut.

A végerlsitd fokozat tranzisztorai egy-
mist kiegész{td, Gin. komplementer pdrt
képeznek. Az egyik tranzisztor ugyanis
az eddig is hasznalt PNFP tipusi, a méa-
sik pedig NFIN (amire az emitter-jelzések
nyilirinyat is figyelmeztetnek, fel ne cse-
réljiik tehdt e kettSt). Miikibdésiik érde-
Kessége, hogy mindegyik iranzisztor
killon-kiilon erdsiti fel a hangfrekvenciis
rezgés egy-egy félhulldméat, Gn. félperié-
duséat. Igy nagyobb az 6sszhatds. A komp-
.ementer tranzisztorok az ellenkezd elb-

jeld félperibdusok miatt ,.ellenttemben™
miukédnek, tehat eldbb az egyik félhul-
lam makddteti (vezérli) a PNP tranzisz-
tort, majd rdkovetkezd mésik félperidédus
az NPN-t. A végerfsito-fokozat hangszo-
ré-dramktrében a két féthulldm ismét
egymashoz illeszkedik és nagy energidval
szolaltatja meg a hangszirot.

A kapcsoldsi rajzbél ,Jdemelt™ egysé-
gek alkotjdk a ,,blokk-sémaét”, az un. mo-
ktidési wazlatot (2. Abra). A fokozatokon
beliili alkatrészek és kapesolisuk részle-
tes elemzését késfibbre hagyjuk.

ZSEBERADIO HANGSZOROVAL

A bemutatott kapesolés alapjdn — most
méAr akAr karidcsonyl ajandékként is —
felépithetjilk zsebradidnkat. A keészliléket
Ezermester-, vagy Amatir Boltokban kap-
hat6, 155)X82X40 mm-es muanysg dobozba
helyeztiik el (3. dbra), de doboz lapunk
oktoberi szamAban megjelent leiras alap-
jan hérzilag is készithetd.

A késziilék alkatrészeit kb. 1,52 mm
vastag, 14876 mm-es milanyag (bakelit)
lemezre szereljiik fel az 1. dbra kapeso-
lésa, valamint az annak megfeleld 4. dbra




alapidn. Az 5. 4brdn a készillék huzalo-
zdsdt mutatjuk be.

A kapesolasi rajzom feltiintetiiik az al-
katrészek értékeit, valamint a tranziszio-
rok tipusait. Az ellenalldsok 0,1 W-osak,
az =lektrolit-kondenzitorok fesziiltsége
6/8 V. A forgékondenzétor ,Ezermester”
tipusti. Két sz€ls6 kivezetését Ussze kell
kétni, 5 az szamft az egyik kivezetésnek,
a kbzéps6 a mésiknak. Forgatégomb szak-
{izletben vésarolhatd. A hangszérd mérete
a dobozhoz igazodjék. Fontos azonban,
hogy ellenalldsa (a komplementer tran-
zisztorpar miatt) 8 és 15 ohm kizbtti le-
Eyen.

A keésziilléket 2 db sorba kapcsolt 3 V-08
radtelep mikodteti, melyeket a késziilék
hatoldalaban helyeziimk ei. Kapcsoldként
a hangerfsséget szabalyozo, 10 kohm érte-
ki gombpotenciéméter kapesolorészét al-
kalmazzuk. A ferritrid felerSsfiésére szol-
g4l6 ,bilincseket” kb. 20 mm &tmérdjd,

A

hére lagyulé milanyag cs6bdl készitjiik. A
cséh6l lombflrésszel 2 db 10 mm széles
gyarat vagunk le, meleg vizben megla-
gyitjuk és laposfogoval a ferritridhoz
alakitjuk.

Az alkatrészeket a szerelSlapba erdsi-
tett 2—3 mm Atmérsjt, 4—5 mm hosszd
csGszegecsekhez  forrasztjuk.  Ehelyett
azonban a késziilék huzalozisit nyomta-
tott aramkbrrel is megoldhatjuk.

VEVO, RAPID-VARIA MODULOKKAL

Rédiékapcsoldsunk, i1l blokksémdja a
Rapid-Varia modulokkal felépitett készil-
1éken (6) konnyen Attekinthetf. A reflex-

fokozat és az ahhoz tartozé modulok mar
fli=g ceAmainlrhél iemeretesel, Tlidonsig

Slirpoyw SEGMAaINOoO. ISINErslones. LoUes

az Bnallé erdsits egység (), mely a ma-
sodik elSerdsits, a meghaijté- és végerd-
sit6-fokozatot tartalmazza (8). Az erGsitG-
modul alapmérete 9060 mm.

Az erisitdmodul — mely ©nalléan, Pl
lemezjatsz6-erositoként is alkakmazhatt —
nyomtatott Aramkérre szerelhetd fel (9.
dbra). A rajzon a méretek melleit az 1.
fbra hangfrekvencids fokozatainak meg-
felel6 alkatrészek elhelyezését is feltiin-
tettiik.

A rmodul felépfitésének elsé lépése a
nyomtatott Aramkor elkészitése. Ehhez
rézf6lifival bevont mianyag lemez az Ezer-
mesterboltban kaphatd. (A nyomtatott
AramkOr elkészitéséhez Gtmutatids lapunk
197048. szAmanak 15. oldalan taldlhatd.) Az
alkatrészeket a lemez nem polirozott felii-
letén helyezzilk el, a forrasztast a mdisik
oldalon végezzik el (B., 9. 4bra). Szerelés
kbzben — a zarlatok elkeriilése végett —
az alkatrészek kivezetéseire hiizzunk mO-

anyag cohvalet

Modulunkban a végerdsfté tranzisztorok
htését 30X10X10 mm-es réz- vagy alu-
miniumhasib biztositja.
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Tranzisztoros
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BC 108

Fontos telefonbeszélgetések magnetofon-
szalagra torténd rogzitéséhez, wvalamint
Eyenge mindségil telefonhang felerdsfté-
séhez j6l hasznilhatd segédeszkbz a
tranzisztoros ., Teleboy”. Ezeken kivill ar-
¥a is jo, hogy az elhangzo mondatokat
jobban megérisiik és a telefonalé hangiat
a hangszorén keresztill egyidében tobb
személy is hallgathassa

J6 azonban tudni, hogy a postai tav-
beszélfkeésziilék és tartozéka szabvanyos
szereléssel készlll, amelyet a posta sllan-
dian ellendriz. Tehédt a késziiléket felbon-
tani, abban bArmit valtoztatni, a telefon-
vonalra esatlakozni szigortan tilos?

A ma hasznilatos KkKiillonbdzé tipusd,
CB (telepes kézpont) rendszerii eldfizetsi
tavbeszélokeészlilék indukcios tekercsének
feladata tobbek kézétt az Gn. dnhangesok-
kentés. A tekercsre mindkét iranyboél jut
hangfrekvencia, fgy a tekercs kériil a
mindenkori beszédirekvencidnak megfele-
10 sz6rt mégneses tér alakul ki. Ha a
létre jitt sz6rt méAgneses térbe egy ma-
sik tekercset helyeziink, abban a beszéd-
frekvencidnak megfelels fesziiliség indu-
kélédik. Ezzel @ megoldéssal mechanikus
é5 elektromos viltoztatis nélkiil — tisz-
tAn induktiv Gfon — adott a telefonké-
szillék mindkét beszélfjének hangja.

A tekercs — amely telefonadapter né-
ven kerilt forgalomba — nagyon kis jelfe-
sziiltséget szolgaltat. A koriilményektsl
fiiggben ez a kis jelfesziiltség nem elegen-
dé mindig a tiszta €5 j6 mindségld magne-
tofonfelv ek készitéséhez, A ,,Teleboy”
nyujtotta szolgaltatdsok egyike, a felvé-
telekhez szilkséges kell6 fesziiltségers-
sités.

ELVI MUKODES

A ,,Teleboy” mindtissze &t tranzisztor-
bol 4llé keészlilék (A), melyben két tran-
zisztor (T1, T2) erdsit6ként mikédik, Az
elsé tranzisztor (T1) az elekrolit-konden-
zatoron keresztlil a bazisira jutd hang-
frekvencids jelet felerdsiti, igy a hangerd
szabélyozdsit végz6 potenciéméterrel (P)
létrehozhatd a kells fesziiltségoszids. A
méasodik tranzisztor (T2) tovibb erdsiti a
szabdlyozott hangirekvencids jelet. A sza-
bélyozott és felerbsitett jel keriill a harom-
tranzisztoros végerdsitd fokozatra (T3, T4,
T3). A komplementer tranzisztorparral
mukéds hangfrekvencids végerSsftofoko-
zat terhelését a 4—8 ohmos hangszérd ké-
pezi. Az egész dramkort egy 6 V-os akku-
mulitor tAplélja.

ANYAGSZUKSEGLET
Rl = 22 kohm 01 W
R2 = 22 kohm 01 W
RI =80 ohm 01 W
R4 = 470 ohm 01w
RS = 39 kohm 0,1 W
R6 = 120 kohm 0,1 W
R7T = 3 kohm 01 W
R = 33%kohm 01 W
RS = 10 ochm 01 W
R10 = 1,2 kohm 0,1 W
Rll = 27 kohm 0,1 W
Ri1z == 250 ohm potenciéméter

R13 = 330 ohm 01 W
Rl4 = 100 ohm NTC
Ri5 = 1 obhm 05 W (huzal)
Rl = 1 ohm 05 W (huzal)

P = 10 kohm B (logaritmus)
potenciéméter, Kisméretii.

Cl= 14F 68 V Elko.
C2= 50 pF 68 V Elko.
= 50 yF 68 V Eko.

1 uF 68 V Elko.
= 10 yF 6/8 V Eiko.
= 100 uF 6% V Elko.
= 250 pF 160 V Styro.
= 2000 uF 6/8 V Elko.
= 0,22 uF 64 V Styro.

= AC 107
= AC 135
= BC 108
— ig ig.l: }komp‘]ementer DAar

= OA 1182
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16ltilk. A poziciészamok, valamint az al-
katrész-jelblések segitségével a nyomtatott
Aramkori szerelés szinte hiba nélkiil el-
végezhet6, Ugyancsak a munka megkiny-
nyitése céljabol szamokkal jeldltiik a kil-
56 szerelvenyvek csatlakozdsi pontjait is.
(Pl. a potenciéméter a, b, ¢ kivezetésel a
nyomtatott dramkor 7. 8, 9 pontjaira csat-
lakoznak.) A kiénnyebb dttekintés veégett
az ellenallasok €s kondenzatorok, vala-
mint a sziilkséges tibbi alkatrész jegy-
zékét lailon tablizatban foglaltuk Ossze.

A nyomtatott dramkér panelje (B) i) 4
100 mm-es. Az épités elsé lépéscként a
f6liss lemez maratasdt és az alkatrész-
helyek kifurdsat végerzzilk el. Az alkatré-
szek beforrasziisanak sorrendje a kivet-
kez6: az els6 fokozatot, a potenciométe-
rig bezarGlag épitsiik fel, s forrasszuk be
a tranzicztort (T1) is. Az T8 ellenillast is
ragzitsilk helyére, mert az is az elsé fo-
kozathoz tartozik. Ezutin az egyes pon-
tokon ellenérizziik a Kkapesoldsi rajzon
reltiintetett fesziiltségértékeket. A tovab-
biakban a még hatralévé aramkort folya-
matosan épitsitk meg, mivel egyendramu-
lag mindegyik fokozat fUgg egymastol.
(D). Szakaszos €pités esetén a megadott
fesziiltségértékek nagyban  eltérnének,
esetleg a tranzisztorok meghibasodndnalk.
(A fesziiltségmeéréseket a hangszoérd ré-
kapesolfsa utdn végezzik!y

A végerDsitd fokozat komplementer
tranzisztorainak bdzisait Osszekitd ter-
misztor-ellenallas (R14) — hore érzékeny,
tehat megvaltoztatja ellenalias-értékét —,

SZERELES
cziikség esetén helyettesitheté egy 100

litor a potenciéméterrel €s a csatlako-
z6kkal egyiitt ,Madison” tipusi zsebré-
di6, vagy ahhoz hasonlé méretil fém-,
milanyag- vagy fadobozba helyezhetd (E).
(Doboz a 70f10. szimunkban kézdlt Gatmu-
tatas alapian is készithet6.) A doboz felsG
oldallapjsra szereljiik a csatlakozokat, a
hangerdszabolyozé potenciomeétert és a
kapcsol6t, A telefon-adapter csatlakozta-
tasahoz bananhiively helyett a hangirek-
vencids berendezéseknél hasznalatos, Ar-
nyékolt tuchelaljzatot célszerll felszersini.
(A 70,— Fi-ért kaphatd telefon-adapteren
ilyen tucheldugé taldthato.)

ARAMELLATAS

A § V-0s akkumulator a ,,Sokol” tipusi
taskaradicba val6, amelyhez tolt6t az EM
koribbi szdmaiban (1968/3, 1870/6) mdr is-
mertettitk. A ,. Teleboy” berendezéshez a
¢ V-ps tranzisztoros kisradiGtelepek 1is
felhasznéalhatGlk, ekkor azonban a kap-
csolasi rajzon feltiintetett fesziiltségérté-
kek a nagyvobb telepfeszilltség miatt meg-
valtoznak.

Elkészillte utdn a kis berendezés nem
jgényel semmilyen bonyolultabb mérést,
vagy szabalyozést. A telefon altal atvitt,
viszonylag szilk frekvenciasdv ezt nem te-
szl szilkségessé. (Az érthetd beszédhez
sziikséges frekvenciasav 300—3900 Hz.) Az
épités SOrAn csupan az egyes pontokon
elfirt egyenfesziiltséget kell ellendriznd,

A telefonerdsité nyomtatott aramkird

ohmos, 0,1 W-os ellendlldssal.

panelre szerelheté (B). A kapesoldsi (A)
6c szerelésl (C) rajzon a fontosabb kaD-
esoldsi elemeket Gn. poziciGszamokkal je-

LANGONTO

Az olajkflyha-tulaidonosok begyujtdsi gondjain
szeretnénk segiteni egy viszonylag koénnyen elkészit-
heté ldngintd .berendezéssel. Lényege egy méj-
krémes konzervdoboz, melyet Ugy nyissunk ki, hogy
hagyjunk a fémtet6bsl egymassal szemben kb. 10 mm
hosszii s 10 mm széles csikot. Ezeket hajlitsuk Kifei&,
henger alakura. A kis nyilisok egyikén bijtassunk
4¢ kb. 3 mm Atmérdji, §00 mm hosszil huzalt, mely-
nek végeit hajlftsuk hurokba. A misik fillon™ 1—2
mm #tmérsjii huzalt dugjunk at. A vékony huzalt a
L fiilhoz™, ill. a vastagabb huzal felsé hurokjihoz rig-
zitslik,

Telisiink a konzervdobozba 1—2 gylisziinyi spiri~
tuszt és gyujtsuk meg. Engedjiik a kélyha tlzterébe
dobozunkat és az olaj szétterjedésekor — a véko-
nyabbik huzal meghuzésival — Gntsiik ki a spirituszt.
Az olaj pillanatok alatt lingra lobban. vigyazzunk,
hogy a Sziilkségesnél tobb gpirituszt me toltsiink a

konzervdobozba!
SINDELAR LASZLO
Tirokszentmiklos

Otletdlja 60,— Ft-0s visarlasi utalviny.

A ,,Teleboy" nyomtatott Aramkori pa-
nelje, a hangszér6, valamint az akkumu-

ami barmilyen egyszeril Kis kézi miszer-
rel elvégezhetd.
- M. D. E.

STOP-JELZO GARAZSBA

Nehéz ugy behitrdlni a gardzsba, ha a végfal és a kocsi hitulja kozdtt —
helysziike miatt — csak 20—30 cm tAvolsdg maradhat. Ezt a gondot oldja meg
a gumiabronecs talajnyomésira mikédo jelzoszerkezet, Elkészitésekor elbszir
segitdvel Alijunk kocsinkkal a garizsba, az ideslis helyzetbe. Jeloljlik meg
Krétdval az egyik hitsé kerék helyét, majd &lljunk ki a Kocsival Véssiik ki a
bejelvit, kb, 20325 cm-es teriiletet. A ,gddirbe” Keriilé kapesol6t kemény-
tihol készitsiik (1). A felsé falap egyik oldalit két darab csukléspdnttal rog-
2itsiik az alapdeszkihoz. A pantokkal szemben szegeljiink a deszkira, valamint
az al4, az alapdesziira fémlemezcsikokat. A deszkalapok kizé helyezziink erds
Tugbt. A csikokhoz forrasszunk vezetékeket s a ,kapcsolbt” siillyessziik a
kivésett nyflsba,

Sziikségilink van még izzbra, fogialatra, megszakité kapesoléra és 4,5 V-0s
telepre. Az izzét és foglalatit a bestillyeszieit kapesoloval az ajtd feletii falra
szereljiik, az AramKkapcsol6t pedig a vezetoiilés melletti falra. A bekitéseket
a 2. rajz alapjan végezziik el. A falikapecsol6t helyezziik zart dllasba és Alljunk
be a Kocsival. Ha rihajtottunk a talajba silllyeszteti kapcsoléra, pdllc sz
Aramkir, az izzé kigyullad. Ekkor a kocsival alljunk meg, szdlljunk ki és
a jelzdkésziléket a fali kapcsol6val Aramtalanitsuk.

KONGO IMRE

Kiskunhalas
Gtletdfja 60,— Ft-os vasdrlisi utalvany.
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NOVENYEKNEK

Az erds téli hideg ellen sok ker-
fi névény védétakarét kivan. Azon-
ban csak a megfeleléen elkészitett
takaré nyuijt valéban védelmet.

VEDOBURA ROZSAKNAK. A
magas torzsl, koronas rézsak taka-
rasa okozza a legtobb gondot
Ugyanis ha folddel takarjuk, a ko-
ronarész egyes vesszdire tal wvas-
tag foldréteg keriilhet és emiatt el-
pusztulhatnak. Elkeriiljik a noveny
pusztuldsat, ha a folddel valo taka-
rés elott, a vesszok folé, deszkalap-
burat teszimk. A tamasztékatol el-
kotott rozsaté egyik oldalanal as-
sunk kis arkot, a torzset abban az
iranyban hajlitsuk 6vatosan a fold
felé. Ha a koronavessz6k mar a Kkis
arokban fekszenek, a torzset vissza-
hajlas ellen kozvetleniil mellé szurt,
elagazd veégl vesszbdarabbal vagy
befiirészelt szélidl lécdarabbal rog-
zitsilk. Keressimk két deszkadara-
bot, szegezzitk ossze U alakura €s
forditva, haztetdszeriien helyezzik a
vessz6k folé. Ha a ,nyeregtetd” tel-
jesen betakarta a vesszoket, azutin
szorjuk be arasznyi vastagon porha-
ny6s folddel (1. kép).

Ha elkésnénk a takardssal, €s a
fagy beallta miatt folddel mar nem
takarhatjuk a rozsat, a veszoket
tobb rétegli papirral vegyitk koril. A
papirburkolatra azonban meég borit-
sunk milanyagfélia-darabot is, hogy
a vesszoket megvédjilk az Atnedve-
sedéstdl (2. kép).

SZOLOTAKAROK. A koronds ré-
zsdkhoz hasonlé modon takarjuk
azokat a sz6l6lugas-tokéket is, ame-
lyeket tapasztalataink szerint fagy-
kar érhet. Elsésorban a vastagabb,
mar tobb éves lugaskarokat, vala-

Hovédo kesztyii

A hiziasszonynak fozés kizben gvakran kell
az edényeket levenni a tiizhelyrdl, vagy az étel
ellen6rzésekor felemelni a forrd fediot. lyenkor
a ldbas, illetve a fedd filét konyharuhdval fog-
jak meg. Egy kis vigyAzatlansig, és a konyha-
ruha meggyuliadhat vagy a hazinsszony keze
megéghet. Az flyen apré balesetek a hivédo

kesztyil hasznilatdval megsziintethetdk.

Hatsé szines boriténk szabismintija alapjan
rajroljuk ki 1—2 mm vastag Osszehajtoti filere
vagy maradék szivacs-szovetre a Kesztyii bélé-
séi, majd a vonalak mentén varrjuk ossze, s
olléval vigjuk korbe (1). Ha a kesztyi bélését
szivacs-szovetbdl keészitjlik, a szivacsréteg Kivill

legyen.

A kiilsé boritast erds, bére nem frzékeny (te-
h&it nem miianyag) vaszonboél vagy sziivetbdl —
a béléshez hasonldan — varrjuk Gssze. Forditsuk
ki a kesztyfl kiilsé borité anyagét, a bélést huiz-
zuk fel bal keziinkre, arra meg a killsé boritdst
(2). Igazitsuk el a varrasokat és mindkét anyag

szélét hajtsuk vissza (3).

Végiil a visszahajtott részeket varrjuk kirbe
(4). A kesztyll egyik oldalira varrjunk kis ,,fi-
let” és akasszuk a tiizhely kizelébe, Igy mindig

kéznél lesz.

B-o05.

mint a fiiggoleges torzsrészt burkol-
juk be papirral, ami folé szintén te-
kerjiink mdanyag foliat.

Az éves vesszOk koziil csak azt az
egy-két hosszii. ers vesszGt takar-
juk be végig, amit szalvesszbnek ki-
vanunk meghagyni, vagy bujtatni
akarjuk a kovetkezd tavasszal Eze-
ket a vesszoket foldre fektetve, tel-
jes hosszukban takarjuk be néhany
centiméter vastagon félddel. Még
jobb, ha 4—6 cm széles lécekbdl a
Vesszb hosszaval megegyezd, ,U”
vagy ..v~ keresztmetszetd valyut
szegeliink ossze és azt boritjuk a
foldre fektetett vesszé folé, majd
utina takarjuk be az egészet fOld-
del. Ha van megfeleld hosszasaga,
5—6 cm atmér6ji felesleges mi-
anyag csovink, folddel befedés el6tt
azt huzzuk ra a vesszére. A mii-
anyag cs6 ugyanis csokkenti a ri-
gvek ,kipallasanak” veszélyét.

TORZSVEDELEM. Killénosen a fia-
tal gyumaolesfak és azok kozil is elso-
sorban a kajszibarack fak kivannak
LLEli” védelmet. A torzsrészilket kell
védeni a karos felmelegedés és a nyul-
ragés ellen, A hagyomanyos meszelés-
nél jobb, ha a torzset vildgos szin(

papirral, még inkabb egyeb célra mar
nem hasznalhaté mibanyagfolia-da-
rabbal burkoljuk be. A t6tdl a ko-
ronaelagazasig éré burkolat a nap-
siitéses téli hénapokban visszaveri
a napsugarakat, igy 6vja meg a tor-
zset a nappali erds felmelegedéstol,
majd az éjszakai lehiilés miatt be-
kévetkezd hbingadozastl. A nyul-
ragas ellen a fényvisszaverd burko-
latot még szogesdrottal, dréthalo-
val, esetleg sziros, tovises vesszoda-
rabokkal is vegyiik koriil (3. kép).
Nytilragas ellen leghatdsosabb a sze-
gekkel kivert” védéracs. Harom-
négy centiméter széles lécekbdl vag-
junk masfél méteres darabokat. A
léceket fektessitk egymas mellé, 4—5
cm-es kozokkel Két végikon fek-
tessiink vegig erds léchevedereket
vagy vékony, hajlékony lemezcsikot,
amihez hozzaszegelhetjilk a lécdara-
bokat. Ezutin minden lécen, egy-
méstol 4—6 cm-re, egy sorban iis-
siink at 60—80-as szegeket, hogy a
hegyes végiik hosszan kidlljon a léc-
b6l Az ilyen védéraccsal korilvett
fatorzset a nyulak nem tudjik meg-
ragni. A racs sok éven &t hasznal-
hato. K. L.
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bemutatja:

Jaliusi szdmunkban kozoltilk a mesterséges uton elg-
allitott mdanyagok ,csaladfajat”, Most — sokak kéré-
sére — a természetben talalhaté nagymolekuldju anya-
gok vegyipari atalakitisival elballitott, tehéit természe-
tes alapi mianyagokat ismertetjik.

A természetes anyagokbdl keésziilt miianyagok nagyon
fontos szerepet jatszottak és Jétsza.na.k Gondoljunk csak
a celluloidnak a filmezésben és a fényképezésben —
vagy a kaucsuknak (guminak, ebonitnak) a gé-p]érmu-
¢és a hanglemezipar fejlesztésével kapcsolatos szerepére.

A tiblazat a természetes anyagokbol késziilt mlanya-
gok gyartasi folyamatat is szemlélteti. Alsé négyszig-
sordban a végiermékek taldlhatdk Az alattuk levd osz-
lopok néhdny ismertebb kereskedelmi elnevezést jelil-
nek, az aldhuzottak magyar gyartmanyaak.

A ,természetes” miianyagok két nagy csoportba oszt-
haték: a cellulézokéba és a fehérjékébe. A celluléz a
novényi sejtek falanak anyaga, ezért leggyakrabban fa-
bol vagy rovidszdlii pamutlinterszbél vonjak ki. Korla-
tozott mértékben felhasznilhaté erre a célra az ,egy-
éves” novények szaranyaga is, pl.: a kukoricaszir, a
gabonaszalma stb. A természetes eredetl cellulézt tar-
talmazé anyagokat megtisztitjdk a kisérS, az atalaku-
las szempontjabél hatranyos, Gn. inkrusztilé anyagok-
tol. A legnagyobb celluloztartalmii a névényi gyapot:
85—90%, cellulozt, 6—B8%, vizet, 19, asvanyi anyagot,
tovabba fehérjét és viaszanyagot tartalmaz. A fak csak
20—25% lignint, 15—25%, szénhidrat-féleséget, 2—39%,
gvantat, 19, Asvanyi anyagot. Az inkrusztalé anyagok
eltivolitisihoz hasznalt savas, Ilugos, illetve semleges
levalaszté kizeg alapjan szulfit-, nitron és szulfat
cellulézt kiillonboztetiink meg. A celluldzt Grlemény, le-

mianyagokat

mez vagy feltekercselt végtelen papirszalag- alakjaban
hozzik forgalomba,

A fehérjék novényi vagy allati eredet(i, természeies
oriasmolekulak. F6 alkotdelemeik az aminosavak. A fe-
hérje lancmolekula 15—24 kiilonbzd tipus( és 400-nal
is tibb aminosav-tagbdl épiil fel.

A kazein alapti mianyagok a sovany tejbdl kicsapott
fehérjébdl, kazeinbél késziilnek. A tejfehérje- vagy ka-
zeintermelésnek csak kisebb részét (az Un. ojtés-kazeint)
hasznaljak milanyagok (miszaru es szilas anyag) elGalli-
tdsira, nagyobb résziikbol (az un. savas kazeinbdl) hideg-
enyv készil

A vérben levé fehérjékbsl tobbfajta mlanyagot keszi-
tenek. A vér 19—209, szirazanyag-tartalmanak kb. 16—
17%-a fehérje. Egy 16 vagy szarvasmarha kb. 18 liter-
nyi vérébdl 0,6—0,7 kg fehérje nyerhetd. Mianyagipari
célokra a tiszta vérfehérjén kiviil felhasznaljak még a
vérlisztet (szaritott vért) és egyéb vérkés.zitményeket
(pl. a sebészetben hasznilatos fibrint) is.

A szbjabab nagy olajtartalman feliil fehérjékben is
gazdag novényi takarmanyanyag (atlagosan 959, a fe-
hérjetartalma). A mianyagok gyartisara alkalmas fe-
hérjét az olaj sajtolasakor keletkezd szdjalisztbol von-
jak ki.

A fehérjék kozbttt jelentds helyet foglal el a zein. A
zein a kukoricakeményitd-gyartds mellékterméke. A
tobb fazistu gyartasdnak lénvege, hogy a fehérjét a ke-
ményité tartalmn lisztb6l oldoszerrel (pl. 85%,-0s izo-
propilalikchollaly kioldjak, majd a fehérjeoldatot hideg
vizbe permetezve, csapadék alakjaban wvalasztjdk ki a
zeint, A megszirt csapadékot 15 C-foknal alacsonyabb
hémérsékleten szaritjak. M. K.
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mmar harmadszor nyitotia meg
kapuit szeptemberben a (legeld-
szbr Szerkeszifségiink javasia-
tira megrendezett) ,,CSINALD
MAGAD* kiillitis a BNV teriiletén.
Az ldén a pavilon terlletével tovibb
nivekedett a siker is. A rendezik és
kiallitok munkajinak 6 jutaima,
az elégedett litogatdk nagy szama
volt — a kiallitisi 280 000-en tekin-
telték meg. A kidllitdson egyre
szélesedd ezermester-mozgalmunk

BARLACSOLON | ZERMESTERER! TECHNMALIOVELON! [t gty
— képviselteite magit. Az ezermes-
IN.CSINALD MAGAD

ter-fruk viltozatos timegét kindlé B ' 3
kiAllitas kereskedelmi sikerét bizo- ' : - =r

KIALLITAS :ifﬁaiﬁ”&iﬁﬁfiﬁrf::ﬁﬂoﬁ? Nagy sikert aratott az ezermesterek altal készi
A BNV 32 SZ.PAVILON gt s missdant bt i tett targyak bemutatdja is.

NYITVA 1970 SZEPTEMBER 12-22 16 magas draknak is. 3 o r =N
NASONTA 10-19 DRA KOZOTT mﬂ mind ﬁlab';::;:pkkﬂ E?P:foﬂ“

Thacs-szersz csala mu-
“ﬂﬂl Iml& ﬂﬂﬂlﬁi llﬁ.l.l tatéit korilivevé embergyliri az
ilvenek irdnt is névekvd igényt
mutatja. Az egyik ,sliger” pld. a
SKIL-gép firdfejébe illeszthetd, al-
lithaté korkivigé volt. Ugyancsak
sikert aratoit a hasznélat kizben is
bemutatott kézi vastagsagi gyalu —
(abrichter).

Altaldnos és jogos volt a Panasz,
hogy sok Kidllftott 4&ru varhatg fer-
galombakeriilési idejét €s arat nem’' S
tudisik megmondani. Tovibbi arz,
hogy nagyon kevés volt az eldkészi-
tett, darabolt, csak dsszedllitandd,
tntapadés, egyszdval ,igazi” bar-
k4cs-dru — 8 nagyon sok, a laikus-
" nak s szakembernek egyforman
hasznos, im minden szakiizietben
kaphaté, barkdcs feliratok ruhijiba
oltoztetett, ,,koztinséges” Ipari ter-
mék.

Reméljiik, jivore mar ezekre sem |
panaszkodhatuni.

! | I e |
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em kell fegyvertartdsi engedélyt kér-
nie senkinek sem, hogy részt vehes-
sen egy izgalmas kor-vadaszaton. A
wVadasz™ tarsasjaték anyagsziikség-
lete:

2 db 15X16 cm-es, 4-es vagy 5-0s réte-
gelt lemez,

1 db 2222 cm-es kéregpapir,

1 db csdioll,

1 csomag 12-es. kézi tex-szeg,

2 db 24 em hosszd, 2X2 cm-es léc,

m.l
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3 db 16 cm hosszi, 2X2 cm-es léc,
1 db 20X(40-es huz.alsze

ragasztd (enyv vagy dexl.t‘tn}.
temperafestélk.

A lécek végeit keretszerien illessziik
eg¥ymashoz. A keretet enyvezéssel és apro
szegekkel Allitsuk Ossze. A harmadik ri-
vid léc a keret kozepére Kkerfii. Felezo-
pontjiba — amely egyuttal az egész ke-
ret kdzéppontja —, verjiik be a 4 em
hosszd szeget. Az lesz a tengely.

Rétegelt lemezbsl (vagy kéregpapirbél)y
vagjunk ki kb. 22 em atmérdjd korlapot.
Kozépen lyukasszuk 4t és nyomjuk bele
a csétollat. Ha a toll elég szildrdan All,
ragasztani nem is sziikséges. A cs6toll
képezi a csapdgyat, amelyen a kiérlap a
tengelyre hazva kimnyen elfordul és so-
kéig mozgasban marad,

Nagyitsuk fel a négyzethaélon abrizolt
allatfigurdkat. Egy négyzet egy centimé-
ter. A figurdkat indigéval maésoljuk at a
rétegelt lemezre és lombfirésszel vagjuk
koriil. Ezutdn vagiuk le mindegyikrdl a
szdmozott kis téglalapot és a héatlapon,
enyvezett vaszoncsikkal ragasszuk vissza.
A figurdk igy hatrafelé lebillentheték.

A korongra ragasztissal és alulrdl fel-
felé vert tex-szegekkel erdsitsiik fel az
dllatseregletet. Kissé kifelé dintsilk wva-

LEIPZIGER

HERBSTMESSE

Lipcséhen

lattuk S

lamennyit, igy amikor nem szilkséges,
nem billennek hétra. A kbriilbelill egyen-
16 shiya allatok egyméssal szembe keriil-
jenek. Mikor mindegyiket felragasztottuk,
alulra ragasztott kartonpapirdarabkikial
egyensilyozzuk ki a korongot. A keretléc
elejére és végére — diszitésiil — szegez-
ziink fabdél, vagy kéregpapirbol kifaré-
szelt ,,erd6t”. Temperdval fessilk be az
egészet élénk szinlre és méris kezdddhet
A jatek!

Az 4Abrdn lithaté ,,vadédszfegyverek”
cstvébe tegyilnk orvossdgosiiveg manyag
dugdjat. A jatékos cétha veszi o lassan
forgd korongon feléje kizeledd vadat. Ha
leteritette, annyi pontot kap, amennyit a
tablécska mutat, Az nyer, aki azonos szé-
mua Wivés utin a legtdbb pontoi éri el.

Vigydzat! Az erdbSbe néhény szelid Allat
is betévedt. Aki cicat 1§, az nem kap pon-
tot. A szelid malac leteritéséért 40 pontot
levonnak — aki pedig tévedésbdl a va-
désckutyat 16vi le —, kiesik a jatékbol.

CSILLAG FERENCNE

Utletdija 250,— Ft-os vdsarlasi utalvany.




HIBAKERESO

MERO

Sokoldalii voltmérd miiszeriinkkel gép-
kocsink villamos berendezésének legfonto-
sabb aramkdrei egyszerfien és gyorsan el-
jendrizhetbk. A vizsgdlat, az ellendrzes cél-
ja egyaréant lehet pl. a tél, vagy hosszil tira
elitti megeldzd vizsgidlat; iddszakos, eset-
feg #llanddsult hiba felderitése.

A vizsgilat gyakorlati bemutatisihoz 12
V-os akkumuléatorral felszerelt jirmivet, s
olyan villamos hélézati rajzot valasztoi-
tunk, amelyen az dltaliban minden jArmd-
von megtaldlhaté villamos berendezések
szerepelnek.

A V-MERO

A ,mindenes miszer” kapcsolasi
és szerelési rajzan (A, D abra) lathato,
hogy a K-jelii kapcsoléval két me-
réshatart tudunk Dbeallitani; az
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egyiket 0—18 V kozott, a maésikat
10—16 V koziott. Az utoébbi hyujtott”
skalanak a szabélyozo ellendrzésénél
lesz jelentosége.

Az aramkorben alkalmazott Ze-
ner-diéda (Z) ZG—10 tipusi Inter-
metall-példany. A mintakésziillékben
az atkapesol6 régi Philips tarcsas-
kapesolo, de megfelel e célra egysze-
rii billené-valté kapesold is. A har-
madik méréshatar (2,5 V) az Ny-jeli
nyomoégombbal helyezhetd iizembe,
s a cellavizsgalathoz és a fesziiliség-
esés ellendrzéséhez alkalmazzuk.
Miszerskalat (B. abra) hézilag ké-
szitsink, figyelembe véve a harom
meéréshatart.

A C. abran egy gépjarmi villamos
berendezésének (nem teljes!) kap-
csolasa- lathatd. A rajzot tobbszor
kell majd ,,dsszevetni” az ismertetett
vizsgdlati modszerekkel és a sza-
mokkal jelzett jelképekkel. (A jel-
képek azt mutatjak, hogy meéréskor
a miiszert hova kell csatlakoztatni))

GYUJTOTEKERCS PRIMER
VIZSGALATA

Csatlakoztassuk a voliméré kive-
zetéseit a gyujtotekercs primer (koz-
vetve, vagy kozvetlenill a gyQjtas-
kapcsolora csatlakozd) végére és a
fold”-re (1). Ha az akku negativ sar-
ka foldelt, akkor a voltméré negativ
vége, ha a pozitiv sarka foldelt, ak-
kor a pozitiv csatlakozo keriil a £6ld-
re. E szabaly egyébként a késébbiek-
ben is érvényes!

Kapesoljuk a gytjtaskapesolét elsd
allasba. Ha a soros ellenéllas, a kap-
csolé és a huzalozas hibatlan, a mi-
szer telepfesziiltséget mutat.

Ezutan helyezziik &t a mfiszerzsi-
nért a gydjtotekercs masik végére.

¢ evrol evre fejlédo lipesei Gszi vasar egyik legnagyobb érdek-
A 16dést kivaltd pavilonja, a 15 000 m? alapteriiletd [ ,EXPOVITA
70", a szabad idé hasznos eltdliését segitd kiallitas volt. Azon a
bemutatott sport-. jaték-, hobby- kemping- és politechnikai esz-

kézok mellett @ barkdcsolds kiemelten kapott helyet.
A legnagyobb sikert a VEB Werzeugkombinat 0aj ,,MULTIMAX"-

Ha a gyujtétekercs nem szakadt és
a megszakito nyitott allapotban van
(ha nincs, az ékszijjal forditsunk egy
keveset a ,forgorészen”), a gyujté-
teltercs masik végén is telepfesziilt-
séget mériink. Zart megszakité ese-
tén (a fétengelyt forditsuk el annyi-
ra, hogy a megszakité zarjon) a fe-
szilltségesés miatt most kisebb fe-
szilltséget kapunk mint el6bb. A
mérhetd fesziiltség nagysaga a gyuj-
tétekeres tipusatél és a soros ellen-
allds értékétdl fugg; hibatlan az
aramkor, ha a fesziliség most eléri
a 95 V-ot.

DINAMO ES SZABALYOZO
ELLENORZESE

A miiszert a nytjtott savra allitjuk
(10—16 V-os allas) és csatlakozéit a
testre, valamint a dinamé szigetelt
sarkara kotjitk., Esetleg csatlakoztat-
hatjuk a miszerkivezetést az akku
nem foldelt sarkara is (2)-

A motort 1500—2000 f/p-cel mi-
kodtetve a dinamé mar szamottevd
arammal tolt. Ha a miiszert a2 dina-
moéra vagy a szabélyozora csatlakoz-
tattuk, a miszerrel mintegy 14—16
V kozotti értéket kell mérniink. Ha
az akkumulatorra csatlakoztunk, kb.
13,5—15 V kdzdthi feszilltség a he-
Lyes.

Ha a fesziiltség a telepfesziiltség-
hez képest nem emelkedik, vagy
nem kozeliti meg a jelzett értékeket,
akkor a dinamé nem tolt (esetleg a
szabalyozé nem mikodik), vagy a
kefék nem érintkeznek (elkoptak,
vagy a rugényomis nem elégséges).
Dinam6 hiba esetén gerjesztotekercs
szakadasra, lemagnesezettségre (at-
polarizalédésra), esetleg forgérész-
zarlatra gyanakodhatunk.

tartozékai arattak, A képimkbn is lathaté miihely-munkapad kor-

flirésztarcsidja fémlapba silllyesztett. A megfeleld fordulatszdmot HEMRTNRCH (AP
fogaskerékattétel biztositja. Haszndlaton kivill a gvalupadba sily- | IASSSese ey

lyeszthet6. Sok barkacsolé alma a szintén 10j, kis méretd simité
gvalu (abrichter). Sajnos, hazinkban meég nem kaphat6, de re-
méljilk, killkereskedelmiink illetékesei is felfigyeltek ra.
Littunk tobbek kozott egy ujszerii, Stletes és hazilag is vi-
szonylag konnyen-elkészithetd iildbitort, Egy, mar haszndlaton ki-
viili, kb. 100 literes hordobol két ilyen hangulatos forgoszék is ke-
szithets. Szétfiirészelés eldtt a két szélsé abronesot facsavarokkal
erdsitsiik a dongdkhoz. Majd — példaul a MULTIMAX lyukflrész-
szel — elbzetes berajzolds utdn — vagjuk ki a két 0l6- és hattam-
larészt. A hattamlara facsavarokkal erdsitsink megfeleld hosszi-
sagli abroncsdarabot, A négytalp libat készen vasdroljuk, vagy
kb. 4 mm vastag laposvasbdl készitsiikk. A négy agat olyan atme-
rdjli vas csbdarabhoz hegessziik, amilyenekbe a lab oszlopa bele-
illeszthetd. A ,Kkacsaldbat” a hordéfenék kozepébe siillyesztve rog-
zitsiik. A ,karpitozott” ildrész 16 alkotéeleme egy fakorong, amely-
re helyezziink t6bb réteg vattat, vagy habszivacsot. Feszitsink ki
felette butorhuzatot, vagy skayt és azt alul szegeklkel rogzitsik
A hAttamla  Kkarpitozasit” hasonloképpen végezzilk, de oit a fa-
korongot préselt falemez helyettesiti. Végezetil a dongakat csi-
szoljuk simara és kenjik be szintelen cso 1. A fémrésze-
ket célszer(i fekete vaslakkal befesteni. -i-8.

& hypteristha
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A lemagnesezettségen hazilag ugy
segithetink, hogy megfelelé hosszi-
sagl, néhany mm? kereszimetszet(i
szigetelt (de végein lecsupaszitott)
kabellel az akkumulator nem foldelt
sarkéat és a dinamé nagyobb kereszt-
metszetl (f6 aramkor) kivezetéset
2—3 masodperces idotartamra né-
hanyszor Osszekotjilk. Ezutan — ha
mas hiba nines — a dinamé a meg-
feleld fordulaton felgerjed és tolt.

AKKUMULATOR-FOKABELEK
ELLENORZESE

Az akkumulator két fokabele ko-
ziil az egyik az akku valamelyik sar-
kat testre koti. A méasik fokabel az
akkumulitor nem testeht kivezetéset
koti Ossze az inditdkapcsolon ke-
resztiil az inditémotorral, esefleg a
fogyasztokat kiszolgild elosztodoboz-
zal is, ahol a biztositékok is talalha-
tok.

Nagy aramfelvétele miatt az indi-
tomotor miikodtetése szolgalhat ellen-
orzésiil arra, hogy az akkumulator
allapota, a test és inditomotor kibe-
lének keresztmetszete, jo felfekvese
stb, megfelelé-e vagy sem.

A vizsgalat céljabdl voltmérénket
eloszor az inditoémotor kabelével (3/a),
majd a testkabellel (3/b) kotjik par-
huzamosan £és elzart benzincsap mel-
lett néhany masodpercig mikodtet-
jik az inditémotort. Kozben miisze-
riinkr6l leolvassuk a fesziiltséget, ill.
a fesziiltségesést. Ha az inditomotor
fordulata j6, a fesziiltségesés egyik
kabelnél sem haladhatja meg a 0,5—
0,6 V-ot. Amennyiben a mért fesziilt-
ségesések a jelzettnél nagyobbak;
gyvenge az akkumulator (ez az indi-
tomotor hangjarol is észrevehetd);
szennyezettek a kabelcsatlakozisok;
lazak a csavarkitések; vagy az ele-
mi szalak korrozidja, mechanikus
torése miatt a vezetékek keresztmet-
szete csokkent le.

GYUJTOARAMKOR SOROS EL-
LENALLASANAK VIZSGALATA

Azokndl a jarmiveknél, amelyek
nél a gyujtotekerccsel sorbakototiek
egy ellenalldst, az inditomotor mi-
kodtetése kozben eloallo csokkent
akkumulator-fesziiltég ellenére is
meg kell lennie a 9,5 V fesziltség-
nek. Ekkor ugyanis az inditdkapcso-
16val a soros ellenallast megkeriilve
juttatunk fesziiltséget a gyujiote-
kercsnek (4). E vizsgalatnal a mii-
szerrel az A Abran jelzett pontokra
csatlakoztunk, de biztositsuk, hogy
a jarmimetor ne indulhasson meg,
(pl. zarjuk el a benzincsapot).-Itt 1é-
nyegében azt wvizsgaljuk, hogy =a
gytijtaskapesolé masodik allasdban
az ellenallas ,,megkeriilésével” kap-e
fesziiltséget a gyujtotekercs.

AKKUMULATOR CELLAVIZSGA-
LAT

Az akkumuldtort idénként alapos,
az egyes cellakra is kiterjedd vizs-

galat ala kell vetni, mert pl. egy cel-
la zarlata vagy részleges teljesitokeé-
pessége kiilénbozd zavaré momentu-
mok miatt nem indikilhaté jol

Cellavizsgalathoz a miszert a
nyomogombbal miikédtetheto 2,5 V-
os meéréshatar-allasban alkalmaz-
zuk. Méréskor az akkumulatort na-
gyobb fogyasztoval (pl. a fényszo-
rékkal, vagy az inditomotorral) meg-
terheljilk és a miszer Kivezetései-
vel az egyes cellikat egymés utan
wvégigszondazzuk” ().

Az akkumulator kifogastalan, ha
fényszoroterhelés esetén a cellak fe-
szilltsége 1,95 V, inditomotor terhe-
léskor 1,88—191 V. Ha a meért fe-
sziiltségek a fentieknél alacsonyab-
bak, de egyformak; szintén jo az
akkumulator, csak bizonyos fokig
elhasznalédott (nem art az elektrolit

[1]

fajsuly-ellenirzése, esetleg javitotol-

tés alkalmazasa). Amennyiben a
cellafesziiltségek Kkissé eltéerdek, faj-
sily-ellendrzés és javitotoltés szik-
séges. Ha egy-két cella fesziiltsege
erdsen elter az atlagfesziiltségtiol,
feltételezhets, hogy a kihullott aktiv
6lom részleges zarlatot okozott. E hi-
ba csak szakmihelyben javithato,
esetleg megkisérelheté az elektrolit
kiontése, az edény tobbszori kimosa-
sa, ujboli feltoltése elektrolittel és
Arammal.

ALTALANOS SZIGETELES-
ELLENORZES

A felesleges ,Aramelfolyas”, az
akkumulator kapacitdsa indokolat-
lan csokkenésének megelozésére,
célszeri a jarmi vezetékrendszere
szigetelésének iddszakonkénti ellen-
orzése.

A szigetelés ellenfrzéséhez a jar-
miivon minden fogyasztot kikapeso-
lunk, az akkumulator féldelt sarujat
leszereljilk, s a miszerrel a foldeld
csatlakozéra, valamint az akku-kive-
zetore ,lepunk” (6).

Ha az osszes fogyasztok kapcsolo-
ig ,,mend” vezetékeinek és kapesoloi-
nak szigetelése megfelels, akkor mii-
szerink sem a normal, sem a még
érzékenyebb, nyomoégombbal mikéd-
tetett 2,5 V-os dllasban nem mozdul
meg. Am ha a szigetelés valahol hi-
bas — barmelyik aramkérben — a
miszer mutat; erdsen leromloti szi-
getelés, illetve atvezetés mellett
gyakorlatilag telepfesziiliséget; ki-
sebb meérvili atvezetés esetén keve-
sebbet.

A hiba megkereséséhez az Aram-
koéroket egyenként megbontjuk, majd
ismét visszadllitjuk. Ha wvalamelyik
aramkoér bontasakor a miiszerkitérés
megszinik, megtalaltuk a hibas
sramkort. Viszont, ha wvalamelyik
aramkor bontasakor a miiszerkitérés
csak megvaltozik, akkor talaltunk
egy hibas armakort, de biztosan van
egy-kettd, amelyik még hibas. Akkor
deritettiik fel az Osszes hibas aram-
kort, amikor olyan aramkort sike-
riillt megbontanunk, amelyiknél a
miiszerkitérés teljesen megszinik.

GYUJTOFESZULTSEG ES
GYERTYA VIZSGALAT

A vizsgilathoz a nyujtott mérés-
hataron ,dolgozd” miiszeriinket a
testhez és a gyujtokabelhez csatla-
koztatjuk. A gyujtokdbelhez nem fé-
mesen, hanem szigetelten, azaz a ki-
vezetésre szolgdlé banandugéra hi-
zott csipeszt a gyajtdkabel szigetelé-
sére csiptetjiik (7).

Ezek utan elinditjuk a jarmimo-
tort és allandé — nem tdl magas —
fordulaton tartjuk. Az e fordulathoz
tartozé gyajtofesziltség kapacitiv
kapcsoldssal a miiszerre jut; a mi-
szer mutat. {gy mérjik végig a tib-
bi gyertyat is. A miiszer mutatta ér-
tékeket jegvezzikk fel. Ezutdn kissé
noveljiilk a motorfordulatot, s € ma-
gasabb fordulathoz tartozdé maga-
sabb fesziltségeket is jegyezzik fel
Amennyiben a mért eértékek azonos
fordulatnal megkozelitben azonosak;
azonos allapotiak a gyvertyak, a
szikrakozok, a gyujtokabelek és a
gyvertyapipak is. Ha a magasabb for-
dulatnal kapott fesziiltségértékek na-
gyobbak az alacsonyabb fordulatnél
kapott fesziilltségértékeknél gyujtote-
kercsiink szekunderje is j6, nincs
menetzarlat.

Amennyiben az alacsonyabb, ilL
magasabb fordulatndl valamelyik
gyertykabelen a tobbi kibelétdl erd-
sen eltérd fesziiltéget kapunk, gyer-
tyahibdra, vagy a gyertya rossz
szikrakozére kell gyanakodnunk. E
méréssel a gvertya kicsavarasa nél-
kil is megailapithatjuk, hogy az jo-e
avagy kokszos, esetleg zarlatos, ill.
szakadt (elégett elektrodaju).

A vilagito- és egyéb berendezések
cigarettagviijtéra csatlakozassal tor-
ténd ellenérzéséhez a 8. jelkép nyijt

segitséget.
G—i.
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