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Szabadtéri jitikok

Ki AZ EROSEBB?

A tizenevesek kozoil sokszor felmeriil
€z a kérdés. Eldintésére sok Jatékos spori
ismeretes. A sok kozill bemutatunk most
egy Kevesbd ismertet, az erémeérd szer-
kezetet. FaboOl — filirészeléssel és szege-
léssel — kinnyven elkészithetjiik.

SZERSZAMIGENYUNEK

Kalapdes, harapofogd. kezifdrész, 10 és
30 mm-es fafuird, csavarhuzd. fardspoly és
csiszoldpapirok.

ANYAGSZUKSEGLET

db 18125200 mm-es deszka

db 20251830 mm-es fenyfléc

db 20381830 mm-es fenyoléc

db 2090700 mm-es deszka

db 20100270 mm-es deszka

db 4070560 mm-es keményia

db 4025031160 mm-es fenydléc

db 40X180)1865 mm-cs deszka

db 453507560 mm-es fenyolée

db (3 125250 mm-es [akorong

db @ 30500 mm-es farad

dib & 603120 mm-es farud

db 210130 mm-es vaslemez

db MI1DX140-es anyvascsavar alététtel
db villanycsengd harang

EKulénbozl méretid szegek, facsavarok
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Munkfnk a faanyapgok szabédsiival kez-
dédik. A torony tetejét (A dbra) a 20X
K00 ZW mm-es deszkalapbol készitjiik
¢l. Farészeljilk ketté agy, hogy kot 20
H100>135 mm-es Ialapot kapjunk. Mind-
ket lap egyvik 100 mm-es élet (butdjet) fo-
reszeljiik  60°P-osra, hogy osszeillesztve
120°~08 szdget alkossanak. Ercmeérd szer-
kezetilnk 16 véza a 40218031865 mm-cs
deszkalap (D &dbra). Egyvik végét k-
zépvonaitdl merve — mindkét oldalon 302
os szogben fareszeljilk le. Erre kerul majd
a tetd. A deszka mésik végébdl flirészel
jlink ki 507125 mm-es darnbot.

ErSmeérénk sokkal tetszetdsebb |esy és
az eredménvt s jobban figyeihetjik, ha a

megadoit méretek alapjdn (H abra) abla-
kokat flrészelunk a deszkalapba A 4db
1830 mm hossza  leclink  felsd vegeilt a
megadotl hosszusag os sz0g szerint fdré-
szeljik le. Hasonlo modon keészitsiik ¢l az
utkozoket is (B abra). A 4 db 20080700
mm-es  kitdmaszld deszka also végeil a
[elszegelés utdn a kivant szogiure furé-
szeljuk le, felsd végeil pedig csapozissal
rigzitsilk a ,sinekhez” {C 4Abra). Ered-
meényjelzéd deszkalapunkra fessunk pél-
ffiul rakétfit vagy valamilyen Okleld afla
tot (E Abra). Allvinvunk talpail kéizott he-
lyezkedik el a kétkara emeld (G Abra).
melyet a megadott meéretek szerint ceél-
szerd  keményfibal  késziteniink. Arra
erdsitsik fel 70—80 mim hosszi, sillyesz-
tetifejli facsavarral az (@ 12550 mm-es
fakorongotl (F dbra).

Az ablakokKkal ellitoit fovar 120°-05 S26-
Fet bezdrd (fels6) veégére erositsik fel az
ercdmenyjelzd eszkioziket Ehhez sziksé-
ges. hogy a 2X10130 mm-es vasiemezt
hajlftsuk meg a F abrdn lathato alakura
Brutin lacsavarral erdsitsik fel a jelzd
harangot (I abra) €s a meghajlitotl le-
mezesikot upgy, hogy a facsavar-tonge-
1yén mindke(té konnyen elfordulhasson

Az epyes darabok Osszeerositesehez fa
csavarokat haszndljunk. Az Allviany  tal-
pai kiwott elhelyerett ketkarao emelo rog
ziteséher a talpakai cos az emelft farjuk
at. véguktd! 165 mum-re, & 10 mm-es furd-
val. A furatokon Atbujtatott tengelytl csa-
varanyfval rogzitsiik. A snek” kozoti
mozgd eredmenyjelssd deszkulapol helvez-
2tk a jfralba. majd az Allvany letejére
a tetdt csavarokkal erdsitsik fel A le-
mezesikol — szdrainak szétnyitdsaval
ugy allltsuk be. hogy akkor, amikor az
utéstol felrepiilé rakéta nekilutodik. a csen-
E6 mepszélaljon

A fakalapdces elkészitése mar cgvsze-
riibb feladat A 60 rm atmérd|d, 120 mm
hossza  farud kdzepébe Murjunk 25 mm
mélyen 7 30 mm-es lyukat és illesszilk
helyére a nyelet. s azt rigzitsuk mindkét
oldalon facsavarral. A fakalapidics elkészi
tescvel befejeztik munkfinkat., Kezddadhe!
a jiték Ussilnk a kalapaccsal Jo nagyol
a fakoromgra. A _legerdsebb” cime aze
akinek utleseire a _felrepuld™” rakéta leg
tobbszir megszolaliatja a csengdot

Kl AZ UGYESEBB?

A lekézés (kbzismertebb nevén kugli-
#4s) mar nem az erdsek sportja, hanem
az ligyeseké. A babuk és a golyd elkészi
tése (vagy megvasirlisa) nem okozhat
gondot, de megflelelé pélydat méar nehe-
zebb taldlni. Ezért ismertetlink most egy
fédbal clkészitheto tekepalyat (4. dbra)

Szerszdmok: kalapics, harapOfogéd, ké
zifrész, esavarhizo

ANYAGSZUKSEGLET

1 db 2002204820 mm-cs deszKka
4 db 205805000 mm-es desaka
1 db 2080360 mm-es deszka

1 db 20»(180X 360 mm-es deszka
1 db 20200)<320 mm-es deszka
1 db 103200320 mm-e$ gumilap
facsavarok &s szegek.

Munkiankat & deszkak méretre vdgasa-
val kezdjik. Ha mar valamennyi deszka-

fapot kialakitottunk, horsdkezdhetiink azok
fBsszeillesztésehez (2., 3. 4Abra), amiher
facsavarckalt hasznaljunk. A palva 205
X2204820 mm-es alaplapjdra alulrdl csa-
varozzuk fel a keét darabbdl kialakitott
vilyit. A palya ald tegyiink 360 mm hosz-
szu, tegla slaka fahosfibokat és rogzitsiik
azokat facsavarokkal a golydt vissmve-
Zetd valya ala. A gumilapot kiszabfisa
utan — MOZAIK-ragasztoval erdsitsuk a
20342002320 mm-es deszkalapra

A bdbuk feldllitdsi helyét a megadott
méretek alapjan (1. abra) jelbljiik be. és
a pontokba csavarjunk sillyesztetifejd fa-
csavarokat. Babukat 28 mm Atmérdid ke-
ményfabal esztergdlhatunk (5 Abra). A
babukba alulrél firjunk 10 mm atmeérd-
. 20 mm mély lyukat A furatba ont-
sunk néhény deka olmot, ami fokozya o
bibu Alldképességét. Golydt 50 mm-es At-
mernji fa- vagy mfianyayg rudbol cszier-
galhatunk. a 25 mm-es Sugir pontos be-

tartisa mellett
E BAGYI JANOS

A MAGYAR
KOMMUNISTA IFJUSAGI SZOVETSEG
KOZPONTI BIZOTTSAGANAK
BARKACSOLO FOLYOIRATA

1970. 4. szam, XIV. éviolyam
FBsrerkesuts: SZUCS |OZSEF
Szerkesztéség
Budapest, V. keriler, Munnich Fersnc utca 15.
(vale Midor utcaj
Telofon . 317-324

Kiadja az ifpasagi Lapk:adé Vallalac
Felelds kiadé: TOTH LASZLO
Kiadé hwvatal: Budapest, Vi., Revay utca 16
Telefon: 116-680. Megielomk havonta egysTer
Terjeszti: a Magyar Posta. ElGfizathass barmaly
postabivacalndl, a kézbesitGknél, a Posta hirlap-
uzlateiben éx a FPosta Korponti Hirlap Iredénsl
{KHI, Budapest, V.. Jézse nddor cer 1 ) kox-
vetleniil vagy csekkbefizetés: lapon (csekkszam
© laszém: egyém 61.253, koziileri 61.066)
El6fizerési di,: negyadevre 12,— Fe
fél évre 34 —Ft, cpész evre 48 — Ft
Kdziésre alkalmatian kéziratokat, képeket, rajro-
kat nem &rzfink meg és nem juctatunk vissra

Index: 25213

7O.0775 Arx Athenacum Nyomda roricibs
mélynyomisa. A borite kolor-offser Ives

nyomds
Felalfs vezerts: SOPROMNI BELA igazzath
TR ae—
MAGYARAZAT

a rikkeink mellett lathaté jelekhex

E Egysaeri,
kénnyen slikészithetd
m Kézape: falkeszultséger

&1 sxersramot genylo

Csak joi kepzettek aleal
- specidlis szerszamokkal
készithatd el

A TARTALOMBOL

Szabadteri jatékok . . . 1
Kerités-szerviz . . . . . . . 2
Kiskazanok . . . . . . . . &
Megkérdeztiik a KAV-ot . . . 5
Tranzisztoros kincskeresok . 6
KONTAL szerelvények . . . . 8
Huzalszévet-MEO . . . . . 9
Szunyoghals szereles . . . . 10
Elektronikais ABC I. . . . . 12
Lemezvago pisztoly ot e 14
Szétszedhets hintapad . . . . 15
Autés-motoros ,szippante” . 18
Nemzetkozi otletparéde . . . 20
Keresik — ajanljak . . . 21
Az angyalfoldi klubban lattuk . 22
Ditletporade . . . e 5 o 24
Mazelasi hibak . . . . 26
Pedalos gitar il. . .. 28
Novenykoltoztetes . . . . . 30
Szoba — szaritépadlasbol . . . 31

1970/4



,_
—r—

y I i

o
[

o S |
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A kemény és hosszan tartd télre
mar csak ritkan gondolunk. Sajnos
azonban a hideg évszak nem tavo-
zott nyomtalanul. Hazunk tajan egy-
mas utan fedezziik fel a fagyok okoz-
ta rongalodasokat. A zord idojaras
leginkabb az epiileteket és a kerte-
ket ovezd keriteseket viseli meg. AZ
illesztesek meglarzulnak, a tartGosz-
lopok megddlnek és a meg nedves
fa meghajlik a sajat sulya alatt
Sajnos a nedves talajba allitott fa-
oszlopok a leggondosabb impregna-
las, kateanyozas, bitumenezés ellené-
re is elkorhadnak. A keletkezett hi-
bak kijavitasa most idfszera. Sok
helyen a kerites a haz disze, €s ha
elodazzuk a szikséges javitasokat, az
kesdbh mepbosszulja magat. Az el-
hanvagolt kerites rendbehozatala sok
munkat es tetemes kiadast jelent. De
ha az adodé aprabb hibakat mindig
idejeben kijavitjuk, idét, faradsagot
es pénzt takaritunk meg
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&EROS‘EN KORHADT 4
tartooszlopot legjobb kiemelni és he-
lvébe ujat tenni. Ezt egyszeriien €s
gyorsan végezhetjuk el két emeld-
raddal és azok ala helyezett téplak-
kal. A mivelethez két személy sziik-

seges, mivel az emelorudakat egy-
scerre  kell lenyomni. Az emelfk
megtamasztasara az oszlopra szegel-
junk ket lécdarabot (1. abra). Az
oszlop két autdemeldvel is kiemel-
hetd. E megoldashoz az oszlopot fur-
juk at és a furatba egy acélesovet
vagy rudat helyeziink A két emeldt
a rad két vége ala tessziik, felvalt-
va csavariuk feljebb és az oszlopot
{fokozatosan emeljuk ki a foldbol (2.,
3. 4. kép)

Nem feltétleniil szitkséges azonban
a ,beteg” oszlopot kiemelni a ialaj
bol. Megerdsithetjik egy kiheg}"exe{.!
&s a kerités tartéoszlopa mellet szo
rosan levert gerendaval is. A két osz-
lopreészi anyascsavarokkal erosithet
jiltk dssze (8. Abra).

Még egyszerubb, ha 1”-08 (24 mm
vastag) deszkira erOsitetl, — a foldbe
keriilo — 55 cm-es léccel tamaszt-
juk ki az oszlopot, €5 az elkorhadt
rész 1616 lécet szegeliink (5. abra)

KERITESOSZLOPOKAT

— ha azoknak csak a talajbun levd
része korhadt kitoldhatjuk, és
megfeleld véddbevonatl felhordasa
utan visszahelyezhetjiik a foldbe. A
toldatokat tobbféleképpen illeszthet-
jik az oszlop €p darabjahoz (6. ab
ra)

Ha a gerendat — amivel a kerités-
oszlopot kivanjuk kiegesziteni — be-
tonba agvazzuk, akkor eldzbleg te-
gyiink a toldat ald egy deszkalapot
(7. Abra). Betonozdishoz részletes 0t
mutatas talalhat6 lapunk 1966/7. sza-
maban.

A korhadas nemcsak az oszlop ta-
lajban levd részét. hanem a csucsal
is tonkreteszi. Az oszlopfoket oszlop-
feds cstcsokkal vagy lemezbdl hajli
tott ,,\-'éd(')sapkﬁkkal" védhetiuk meg.
A gula alaki csucsok gyorsan leve-

LAPOLT 1L {ﬁﬂgéﬁfﬁ
o, felig affopolt

b, Egyszert ferdéniopolt
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BETONBA AGYAZOTT TOLDATTAL

G

P MIZmm-es

zetik a csapadckot, és a fedbestcesok ELKDRHADT Sﬂﬂﬂ B’/ AVAS C5AAR
esetleges késobbi cseréje is konnyen .ﬁwz.'qgar
megoldhat6 Védésapkikat — a rozs- LEVAGNI HEHELYEZVE B TALAJ
disodds elkeriilése végett — csak =
aluminium-, réz- vagy horganyzott }T@Tﬁ?ﬁm—“ \= T W
vaslemezbdl ajanlatos keésziteni. " . "“ .4‘2' Hffﬂﬂ.‘r’ﬁ 7o _

Hathatds védelmet nyujt a tovabbi ELbrecvirmorr ] mwpyﬂygﬁg - "~ ELOREQYARTOIT
korhadis ellen az is, ha a toldat BETONOSILOP ggfm ATHELYEINI BETONOSZLOP

tonoszlop. Ezt azonban — figyelem-
mel a betongerenda vastagsigira —
a ‘art6oszlop eredeti helyétal kisse

'
anyaga fa helyett elore gyartott be- I’
1
1
1

o X (U

tavolabb assuk a féldbe (9. abra)

talajhoz kozell resze termewetesen
hamarabb korhad el, mint a tiavolab-
biak. Kijavitisuk nem hanyagolhaté

az elkorhadt reszeket és a hianyt egy
vizszintesen beillesztett deszkaval
potoljuk. A poétdeszkat katranyozas
utan egy-egy lécdarabbal erdsithet
Juk az oszlopokhoz A legtobb fake-
ritésrdl hidnyzik a flelsd szegélyléc,

el Egyenes vonalban lefiirészeljiik amelynek SZerepe azonos az oszlo-
FEQOLEC R .
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pokra helyezelt csicsokeval Vedi a
palankok tetejét a csapadektol. Ha
haromszig profild lécet szegeliink a
palank tetejére, a deszkékat ovijuk az
1dé el6tti rongdlodastol. A meghaj-
lott, megereszkedett keritésszakaszo-
kat eldszor allitsuk egyenesbe eés
csak azutan tamasszuk ki lécekkel

(10. abra)
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X0ZPONTI FUTES

veégre itt a tavasz, asbbahagyhatjuk a fdiést. Am ha nem aka-

runk jdvire is tiizelSt cipelni, kormolni, hamuzni —
neki kell latnunk a legkorszeriibb csaladi haz fdiés, az olajtuze-
rendszer megvalositisanak, Alapja a
VASERT flzletekben mar hérom méretben is kaphatd kiskazén

A KL tipusda, magyar gyaArtmény acéllemez-kazdnok . min-
azaz szilard. vagy folyékony tiizelbanyaggal egyarant
miikédtethetOk és a hét meleg viz Gtjan biztositjak

A 4 mm-es belst és 3 mm-€3 killsé acéllemez kbpenyilk kozott
amit viz tolt ki
ritvevd vizet két, a tliziérbe nyulo. az Aramléas irdinyédba 10 fok-

16sii  kézpontl  ghziutd

deneviok™,

korillpeliil 40 mm-es kdz van,

ban a616 iemezcs vezetl.

A tilzelSanyag elégetésekor felszabaduld hi €s az egéstermek
ketszeresen tort iranyu aramlésakor kozvetleniil a lemezestrend-
s g kazidn jobb hatas-

szerbe iiktzik. Ez a nagyobb héleadést &
fokat biztositia

A kiskazinok f6bb adatai:

mar mMosl

A tizteret ko~

FittSfeliiletm? — —— — — 1,50 2.14 3,16

Teljesitmény /keal/é — — 15000 22 000 32 000

FltSképessegm®* — — — 2650 350 620

Salykg @ — ————— 120 140 160

Fogvasztoi Ar'Ft — — — 2800,— 3 260.— 4 280,— = -

Napi luzelSanyag-szilkséglet § oOrfin dzemhez :

NDK brikettkg —— —— —— 18 24 36 ¥, adatal:

TH 5/20-as fatéola)/kg — — — — — — Y 8.5 12.5 Fogyasztas: 1.2—4.8 kg/o.

A fités automatizdldséra, azaz a esaladi haz valamennyi helyil-
ségében a Kivant szintii hémeérséklet tartdsara szolgal a KL ka-
erelhett olajégb-auto

zénokhoz minden dtalakitas nélkiil felsz
mata és szoba-termosziit.

A Pestvidékl Gépgyar Altal gyartott PGIN — 4 C tipusu olaj-
égd teljesen automatizalt mikodésd, kétpont szabAlyozasu, nyo-
4.5 kg'é névieges fogyasztasn. AZ
olajép6 a biztunsdgos lUzemelés érdekében eloszellfzietd beren-
ratsrendszerekhez,
kazinokhoz, 1éghevitikhoz, nagykonyhal tizhelyekhez és mis.
teljesitményhataran belltli berendezésekhez.
minden Atalakitds nélkil a

mésporiaszifisos rendszerf,
dezés(i. Felhasznalhaté kis Kozponil
pusu kazfnokon

szeril kazanockon Kkisebb
iizemeltethetd gazdasigosan.

LECKAPUK

gyakori hibaja az illesztesek megla
zulasa. Ebbdl adédoan a kapu zar fe-
16li oldala ,belég”. Ezt a kapura at-
i6san elhelyezett léccel — amelyhez
minden fiiggdleges lécet hozzaszege-
link — sziintethetjuik meg. Vaska-
puknal négy darab gsarokvassal or-
vosoljuk a bajt (11. abra).

Vegiil néhdny otlet az 1j tartoosz-
lopok felallitasdhoz. Legjobb ha az
(j oszlopnak uj godrot is asunk (kb.
n0—74 cm mélyet) A godor aljira

[ t.:?l'}\;\

Ty o tw dro nl

N
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Atnlakitdssal (Kisamottozdas. ajtocsere)

ALUMINIUM
v REZSIEG

Miikbdtets feszilitseg: 220 Vis0 Hz.

Suly: 20 kg

séklet biztosithatd

tapge-
SoEs KLC 1,5 m? tipus
Az olajéegd KL L-

L Vinyisztd” rend-

143—677) kaphaté.

10—14 e¢m vastagsagban finom kavi-
csot szorunk, majd beallitjuk az osz-
lopot. A godrot sziniiltig megtoltjuk
a kavicesal és §61 ledongoljuk

Szilardabban 411 az oszlop, ha a
ket szemkozti oldalaira ket-két lécet
szegeliink es ugy allitjuk a godorbe.
Ha = tartooszlop szarmara betonlaba-
satol akarunk kesziteni, ajanlatos, ha
az oszlop alsé részere szoritobetétet
erésitiink. Merevitesként a betonba
tegyunk 6 mm atméroju vasrudakat
(12. abra).

72 mem-ES RACSAVART
<7 BETET \

T

HUZAL

$16mm-gs MEREVITD
VASRUD

Az olajégs DTM tipusu automata kazantermosztdttal,
tipusn szobatermosztittal fizemeltethetd.

A KL tipusa kazanok kaphatdk kisamottozva olajégive
s4ntermosztatial felszerelten ls tgy fogyasztol
19 900,— Ft

KLO 2.14 m? tipus: 20 100,— Ft

KLO 3,16 m? tipus: 21 300,— Ft

A kazinok, Olajégik, sutomata
LALAT 3. sz. Bolijiban (Budapest, VIIL,

vagy SZT
A DTM kazantermosziat ara 1000 — Ft
Az SEZT szobatermosztit ara: 1070,— Ft

Ezek alkslmazisival valamennyi helylségben egyenletes hémér-

1 és ka
araik:

radifitorok » VASERT VAL-
Maria u. 32. Telefon:
—

Konnyi cserélhet&séget és gyors
szerelést tesz lehetové ha a beton-
tombbe egy vagy két darab, 12 mm
vastag vaslapot helyeziink. Az oszlo-
pokat ket darab anyéascsavarral era-
sithetjitk a kiallo vaslapokhoz (13
abra).

Termeészetesen a felsorolt javita
soknal is mésg a beerdsites eldit kell
gondoskodni az uj darabok feliilleti
védelmerdl

—babos—




Megkérdeztiik...

Linszky Jénos kereskedelmi iIgazgatot a
Kohéiszat] Alapanyagellitd Vallalat bar-
kécsolokat érints terveirsl. A nagyon ke-
resett  vasipari  félkésr SAruk z8méhez
ugyanis a KAV telepein jutnak a barka-
csolok, mert a vélialat idejekoran be-
kapesolédott az ezermesterek igényeinek
kielégitéscbe

Hogyan Kerlt Kapcsolatba ez a
legnagyobb nchézipari  ilzemeket
ellité véllalat a legkisebb fogyasz-
tékkal, az czermesterekkel?

Vallalatunk korabban csak a vaskoh#
BZatot ¢s az ac6lgyArthst -szolgaita” ki
de az 4j igényvekhez Igazoddan, 1964-ban
Ot telepet nyitottunk. A haszonvas-érté-
kesits Uzletekbe-telepekre az or zdgos
begyiijtés kapcsan rengeteg. az ezermes-
terek szidmare Kkineset er8d haszonwvas,
acéless, Idomvas, motor €3 alkatrésx sth
kerll. Ezéry - érthetéen rendkivil)
nagy sikert aratoti a barkdcsolok kéré-
ben g kbztinség SZAMAra megnyitott ha-
SZonvas-értikesiis telep-halozat. A vAl-
lalat ~barkécs-forgalma olyannyira meg
nétt, hogy az 1968 Ota eltelt idbszakbun a
haszonvas-telopek SZAMAL 21-re noveltilk.

TObDb olvasdnk kérderte; Igaz-e,
hogy & KAV telepein vadonatu]
anyagokat is oleséd Aron kapni. §
ha most van, lesz-e ilyen lehetdség
8z elkovetkezd idSszakban iy?

Villalatunk sokféle olyan uj, acéntartal
M anyagot vesz it Az UzemektSl, ame
lvet azok. mint Szamukra gvartisi hul
ladékot, vagy a szabvanyiél eltérot, mar
nem haszndlnak fel, eifekvd készlet-
ként értékesitenek.

Vallalatunk begydjts tevékenysége fo
lyamatos, igy = tovabbiakban is béven
tallnak majd ezermesterkeds VaLiriGink
lehetSséget, hogv kifogéstalan min&sdég(l
ha.\;znnan_‘mgukat 8 kereskedelmi forgal-
mil  4rnAl 25—30%, -kal elcsbbban vAsarol
hassanak Ilyen anyagok hengerelt rid
s idurnacél, Ezalagacél, kéyz EKeritéscie
mek, alkatrészelk, seerszamok, vashordok
A hasznilt BNyagoK listdja persee még
hosszabb lennet

A KAV Jelmondata - wes. Bkl
keres — tajgn. . .. Igazr-e a jel-
mondat tartalma?

Telep- és Uzietvezeldink felelSsséggmei
allitjak, nogy ahig akad, akl Qres kézzel,
VhsArlas ndlkia] hagyna el telepeinket
Sokszor meg azok is kedvet kapnak a va
sArldsra. akik méas céllal tértek be

Egy jellemzs péida: ga kézelmuiltbun
reklamifilmet készittettilnk a teievizld
egyik !'r\'.-rnza.‘=‘J<-5upnr:jﬁua1 Miutdn lefor
Battdk a filmet, a Stdb egy tagja sem t&
vozolt Ures kézzel A riporter kulcsot

velt, az operatdr szbgvasat vAsérolt egy
heverfSntz, a Bépkocsivezetd wvashordét
meszoliashoz, és gy tovabb

Milyen célok vezetik a villala-
tor  Acmegallapitd tevékenységé-
ben?

Emilitettern, hogy két esztendeje foglal-
Kozunk a lakossdg igényetnek Kelégité-
sével. Bir ez a sokréid profil sokféle dr-
kategoriat érint, az elmult két év soran
hfrom alkalommal hajtottunk végre idd-
szakos, vagy tartds arcsokkentést, A to-
vabbiakban is ay a széndékunk. hogy ax
elfekvl készletekbfl szArmaes illetve
szabvanytdl eltérs, de Kifogdstalan mindg-
ségil  anyvagokat 25—30%-kanl olesdbban
firusitsuk. Ebbe = kategbridba tartoznak
tbbbek kbzétt a hengerelt acéléruk. acél

csovek, idomacélok
Mdég czekndél is jéval olesdbban Ggyne-
vezett kilds  haszondron (20—45 Ft'ke)

adunk selefjtezésbol, vagy felesleges rak-
tarkészletbdl ftvett hasznile Eépet, alkat-

Milyen wvolt a mult évi forgal-
muk?

1968-ben 20 000 000 kilogramm haszonva
sat  adtunk el. Ezt az idén 23 MO dH)-ra
szeretnénk névelnl, ami Jelzi, hopy bS-
viteni kivanjuk értékeyitisi tevékenyvyé-
gilnket ég szaporftjuk ax Aruféleségek
SZamét. Az a célunk, hogy ezutdn meog
kevésbé tdvozhassanak vis@irldink dres
kézzel. Ennck érdekében a jbvéber is
biztositiuk a mMegVasarolt anyagok
retre vAgasat

FelsoroinA —. ha nem s vala
mennyi — de néhdny fontosabb
telepiiket?

A f0varosban ar Orczy tér és Baross

utca sarkdn, a Jaszberényi vton Pest
lorincen a Szemere-telepi  vasutdlior

mellett Csepelen, a skigetszentmik 5|
EYartelep moellett talilhaték llyvenek A

thvolabbi vidékeken jelentdsebb a SZEHe
di, debreceni EyOri, miskolei., székesf
hérvari és nagykanizsai telepunk

részt, kézi- ésg EEpPl szerszamot stb - gy
|
— e |
Sportmodellezok &s radiamatdrak, figyelem! — ’
S Ry |
— repilllfgépek, vitorlazégépek, hajok, varsenyautdk részletes mo- s 2
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———
bajnoksigain gyoztes szovjet modellezok készitettek, e — e ——
— egyszeriibb repillagépek, viterlAzégépek, hajék és AL T —
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TRANZISZTOROS

KINCSKERESOK”

A elm nem egészen fed: a valGsdgot, hiszen cikkiinkben fem. meég pontosabban: ve-
zelb-anyag keresfket mutatunk be. Az persze lebet valodi kines — am elfelejtett viz-
vezetck-csd nyomvonala is {(aminck felderitése sokszor kinesnél is tbbbet érhetl).

Készulekeink clve azonos csak kapesoldsuk eltérd. Az elv: az anvagok annél job-
ban befolyésoljik az elektromos induktivitdst, — minél jobb vezetbk. A fém, vagy fo-
mes tirgy kuldnGsen nagy mértékben viltoztatia meg példaul egy tekercs magneses
mezejét. Ez a mérhetd indukilvitis-vAltozas alkalmas foldben rejttizd kincsek, vapy
a falban ..elbujt” esgvezctikek feldoritésere,

Am eldre figyelmestetjiik a kincskercséiket: egyszeri készulékeikidl ne csodat varja
nak, csak azt, ami szerény teljesitményikbe , belefer”’. Kerestink — a koriiiményektdl
(pl. a talaj nedvessépe, a tirgy nagysaga stb.) fuggden, legfelicbb félméteres melység-
ben rejls targyakat ,.litnak™” meg, de hatétivuk 3 cm-re is lecsékkenhet!

ELVI MUKUDESUK

Mindkét késziillék harom egysegbéi &ll; egy meghatarozott frekvencidn rezgo oszell
latorbol. egy (az elsfhoz kézelre hangolt, annak Irekvenciilara bedllithato) viltoztaihatd
trekvencidju oszeilldtorbol és egy hangfrekvencias erfsitofokozatbol 411 A keresG teker-
cset a valtoxtathatd frekvencidlu oszaillatorba kidtjuk, Mindket Készilék framforrasa
9 V-os szaraz elem.

A készillék bekapesolasnkor a véltoztathatd frekvenciaja oszelllatort a fixre hangolt
oszeillitor frekvencidjira hangoljuk, Mivel a két oszelllator jelét 1B0'-os [Axisello'dssal
juttatjuk az erésitofokozat tranzisziordnak bazisdra, ugyvanezen tranzisztor kollektor-lki
rébe kapesolt fejhallgatéban semnit sem hallunk.

Ha a keresGtekercs fém, vagy fémes targy kizelébe Keril, megvaltozik indukiivitésa,
az oszcillator elhangolodik. Ez frekvencia-killonbséget ercdmcnyez (pl. 1000 Hz), ami
felerdsitve mér ballhatd hangként [clenuezik a fejnallpataban,

o

Kétkiris femkeresd

Az 1 abran a készilék, blokkdiag

ramja lathato. amely két rezgdkor-
bol (f1 és 2, T1 és T3) egy erdsitd
fokozatb6l (T2) és az L2 kcresdte-

kercsbol all. Kapcsolasa foldelt ba-
zisu, rajza a 2. abran lathato. Aram-
forrasa 9 V-os szarazelem

Az f1 rezgdkort C6 kondenzatorral
allando frekvenciara (465 kHz) han
goljuk, az 2 rezgokort pedig a Cl1
kondenzatorral a 465 kHz-re pon-
losan beszabidlyozhalo f1 kézelébe.
Ha a késziiléket fesziiliség ala
helyezzuk, a két rezgdkor rezgeésbe
jon. A ket jelet 180°-os faziseltolas-
sal az erositéfokozat tranzisztoranak
(T'2) bazisara juttatjuk, s ha a frek-
venciak azonosak, a tranzisztor (T2)
kollcktorkorébe kapcsolt fejhallga-
toban semmit sern hallunk, A Kere-
sotekercs (L2) fémes anyag kozelé-
ben elhangolja az f2-es rezgdkort
(164 kHz-re). A megvaltozott frek-
vencia-jel a Cl0-es kondenzitoron
keresztiill a T2 tranzisztor bazisara
jut, s megtorténik a frekvencia kivo-
nodas (f1—f2 465 kHz 464 kHz =—
== 1000 Hz). Ez az 1000 Hz es frek-

vencia a fejhallgatoban mar hall
hato.
Az Ll-es tekercs 200 menetes.

amelyet 0,1—02 mm-es zomancszi-



getelési rézhuzalbsl, 11 mm atme-
r6ji vasmag nélkiili mianyag testre,
szorosan egymés mellé tekeriink (3.
abra).

Az L2-es keresotekercs 0,25 mm-es
zomancszigetelésli rézhuzalbél ké-
szul. A 4. Abran lathaté 355 mm :t-
merdji karikdra — keriilete mentén
— 14 menetet tekeriink A tekercset
korben (a két vezetd szalat a tarto-
ridon vVegig). szigetel6szalaggal
vagv cellux-szal rogzitjiuk. A keret-
fartdt és a merevitét fabol (pl. el-
hasznalt seprényély készitjiik.

Az 5. abra az alkatrészek elrende-
zesét szemlélteti. A panelra szerelt
alkatrészek 30603120 mm-es nii-
anvag dobozba helyezheldk, A doboz
tetején és oldalan furatokat készi-
tink a C11 trimmerkondenzator, az
L2 tekercs (vezetékeinek becsatlako-
zasara), a Kapcsol6 és a bananhiive-
lyek rogzitése (fejhallgalo) szamdra.

A C11 forgbkondenzalor tengelyét
a furaton kidugjuk, arra felragaszi-
juk egy fogpasztas tubus kupakijat
(6. abra), s igy mar keresés el6tt az
f1 rezgékorére hangolhatjuk az 2
rezgokort is.

Az Rl a Tl, az R5 a T2 és az RB
a T3 bazisdramét allitja be. A telep-
bol felvett dram 1,5—2 mA. A fej-
hallgaté 2000 ohmos legyen

ANYAGJEGYZEK

Tranzisztorok: T1, T2, T3 = (OC 1944, vagy
2 SA 12). Kondenzitorok: C1, C12-0,01 y4F,
C3—120 pF.C5 C7—0.03 uF.C4—=82 pF.C2 C6—
68 pF. C8 = 1800 pF, C9 =230 pF, C10— 33
PF, CIZ = 100 pF (kisfesziiségh stiroflex
kondenzatarok), Cll = 3—50 oF {trimmer).
kllendlldsok: R1 — 100 kohm. R2. R6, R9 =
9.1 kohm., R3. RI10=1 kohm, R4, R7=12
kohm. RS, R8 = 220 kohm (miniatir ellen-
allasok 0,125 W), 1 db gyorskapesols, 2 db
bananhiively. 2 db bajandugd. szerelési
anyagok, vezetékek csavarok stb

KF-trafds fémkeresi

Elvi miikédése azonos az elSbbi
fémkeresdével. Aramforrasa 9 V-os
szarazelem. Foldelt emitter kapcso-
lasu, (7. dbra). Az L1 keress teker-
cset a harompont kapesolasu oszeil-
latorba kotjiilk, melynek hangols
kondenzitora a C, a visszacsatolo ka-
pacitdsa a C1, a bazisfesziiltséget el5-
allito ellendllasa pedig az Rl. Ez az
oszcillitor a 465 kHz-hez kizeli frek-
vencian rezeg, de C forgékondenza-
torral a 465 klz-re pontosan beallit-
haté.

A  kozépfrekvencids transzforma-
tor a T2, C3 és R2-vel egyviitt szintén
harompont-kapesolési oszcillator,
amely poniosan 465 kHz-en miiko-
dik. A kozépfrekvencias transzfor-
mator szekunder tekercsén létrejott

frekvencia-kiilonbség az erssitshoz
esatlakozik, ami a T3 tranzisztorbol,
a hozza tartozo kondenzatorokbél és
ellendllasokbol all. A fejhallgaté im-
pedanciija 2000 ohm.

A T1 tranzisztor kimenetét és a T2
tranzisztor bazisat osszekots csatolo
kondenzator (C2) kisértékii legyen, s
csak akkor kossiitk be, ha szikseges.

Az alkatrészeket panelra szereljuk,
s azt egy milanyag szappandobozba
rogzitjik

A Keresbtekercset 0,25 mm atme-
réji zomanc szigetelésil rézhuzalbol
készitjik el A huzalbol 88 cm-es,
vasmag nélkili milanyagtestre, vagy
10 em atméréin muanyag karikira
12 menetet tekerink. A tekercset (és
a keésziilékhez vezetd két szélat is)
szigetclGszalaggal vagy cellux-szal
rogzitjik, hogy azok elmozduldsa ne
okozzon induktivitis valtozast

A keresd tekercshez 45°-os szoghen
60 cm hosszii fa- vagy mianyag
csatlakozé tartérudat erdsitiink. s
kozepére rogzitiik a késziiléket

Az emberi fil a 200 Hz kériili

R v

ANYAGIEGYZER
Eillendllfsok: R1 =1,5 Mohm, R2 = 1 Mohm
R3 =1 Mohm, R4 — 56 kohm (valamenhPi
0,25 W-o0s). Pl = 250 kchm, valtortathato
Kondenzétorek: C = 250 pF (forgdkonden
zétor), C1 = 20 pF, C2 = egészen kisértélon
icsak akkor kissilk be ha szukséges)
C3 =30 pF. C4 = 0,1 y4F, C5 = 0,1 y4F
Tranzisztorok: Ti1. T2, T3 = OC 1044, vagy
25A12
Kizépfrekvenciss trafés (465 kHz-re han
Eolhato), kapesold fejhallgaids 6s egveb
Szerelési anyagok
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frekvencidkra a legérzékenyebh
Ezért a kiilonbségi frekvenciat a
munka megkezdése elstt ebbe a siv-
ba allitsuk be. Ha a két oszeilla-
tor frekvenciaja pontosan megegye-
zik, a fejhallgatéban semmit sem
hallunk, de ha a keresdiekercs fém
kozelébe keril, az oszeillator elhan-
golédik, s a kiillonbségi frekvencia
hallhaté hangként jelentkezik

A 8. abran a panelra szerelt alkat-
részek elhelyezése, a 9. képen pedig
a mdanvag dobozba szerelt kész fém-
keress lathato.




A _KONTAL

szerelvenyesalad

— kapcsolok

csengonvomok
dugaszolo aljzat
jelzolampa
lagazo doboz

a

KONTAL szerelvények

Az 1j szerelvénycesalad elonye, hogy korszeru
formajaval )6l illeszkedik a modern lakas
dsszhangidba. A billenty(k konnyed intikadése
alig hallhato. Minden régebbi tipusnal
nyosebben alkalmazhato, A hagyomanyos csa-
fedolap

elo-
varos fedelrdczités helvett a mpat
tinthato az aljzatra

A falon kiviili szerelvények sullyesztettnek
Mitszo, lapos Kkivitelben készulnek. Felerosite-

slik a csavaros rogzités mellett, ragasztassal is
tortenhet

A siillyeszteft kivitelek szerelése kbrmik se-
gitségével torténik, az e célra gyartott 25 mm
melvségia siillyesztédoboz felhasznaldsaval.

Myiszaki adatok:

- Nevl. aram et
Nevl. fesz, erosseg, vezeték ‘r
max.
Kapcsolok 250 V 6 A
Nyomok 250 V 2 A
Dugaszolo aljzat 250 V 10 A
Jelzélampa 24V 3W
Elagazé doboz 250 V 2,6 mm?

A tibbsz8rs dugaszold aljzatok Fali kivitelben keészllnek. Az ugvnevezett T eld-
gazénal lényegesen eldnylisebbek kényelmescbbek, asonkivul clety édcimi és uzeml
szempontbol egynréant biztonsdgosavbak, A tHobszoros dugaszolé aljzatok porceldn
alapon hérom, illetve négy dugo csatlakoztatisara alkalmasak. asztzhi _l_i'-.:ite.-r_.b(-n is
készillnek. Az alap kialakitisénal fogva birtositja a porcelan aljzat [e]t_-rrm,tlf.‘svt. sik-
lapon a megfleleld felfekvést, a vozetik fehermentesitését ¢s lehetdveé teszi a falra
vald flggesstést.

Miiszaki adatok:
MNévieges feszilltsEg: 250 V
MNévieges dramerdsség: 10—16 A

Gyirtja: KONTAKTA ALKATRESZGYAR
Budapest, XX, Dézsa Gyorgy Gt G0—53.

A padlo feletii dugos csatlal aljzat
falon kiviili kivitel fedel-
felerositéssel késziil. Kozos alaplemezen
helyezkedik el a csatlakozo és elagazo
betét. A csatlakozo vezeickek padlo

alol tortend felvezetését a fedolapon k-
alakitott nyilas biztositja

Miiszaki adatok:
Névleges
Névlege

feszultseg
aramerosseg

A esatlo oldalvedd erintkezovel, oldalt

elhelyezett csatlakozs ezetek nyildssal
készill. A foldelo erintkezd rugalmas ki
vitelii. A csatlakozd vezelék reszére to-
résgatld gumival van ellatva. Felhasz-
nialhato kiilonféle ipari es haztartasi
villamos berendezések csatlakozimiasa-

hoz

Miuszaki adatok:

Névleges fesziiltség: 250 V
Névleges aramerdsség: 10 A

Harmas asitali eloszto
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Barkdcsmunkank soran gyakran talalkozunk =a szitasroveltel
vettel bevont kKonyhafelszerelési eszkozidk javitasakor
haszndlati tdrgyak készitésekor, Javitasakor. Fonlos sZerepe van a szt
rovarok ellem

Ionbsen most, a nyar kizeledtéver — a

i i”iﬂ‘ﬂj

L
Elsdsoroan a lemsro-
s mas, huzalszovettel kombinait
szovetnek — ki
vedekezesben s, Ezért 1d6-

szerlinek tartoiiuk, hogy bemutassuk a kiiléniéle szitaszoveteket (szabvanyos neviikon
huzalszovetekel) és foglalkomgunk célszerd fethasznalasuk lehetdsegeivel

A huzalszivetek nlyvan acgél- Vagy esyveb l*mauralibol
sima szdvéssel (vlszonkdtessel) készitett anyagok, melyeknél a ldnc (ho
vetlilék (kercsztirdnyii) szalak meghatarozott oldalméretil. szabalyos négy

{szélthal)
anyu) és
*talaka nyi-

Mmuwnyae huzslbog

lasokatr (szemekel) alkotnak. A szdlakat szovéskor hullamositjak, gy akadalyozva meg.
hogy azok a hasznilat folyamén helyzetlikbol elcstisszanak, ill. hogy a nyilisok mérete
megvaltozzon. A huzalszdvereket tirt szamokkal jelolik. pl. 1,250.8. melyben a szamlald
A szemnagysdgot, a nevezé pedig 8 huzaldtmérst jelenti milliméterben, A példaként
embitelt szével nylldsal eszerint 1,25 mm oldalhosszasdgi négyzetek, a szivésherz hasz-

nalt husal Atméréje pedig 0.8 mm. Mivel a szitaszdvetek
szabvinvos mepnevezést, ar eldrusitok is igy 1ismerik elsosorban
Is e sorrendben vdgertiik

kulthbianck, a . vizegélaiot”

SZITASZOVETEK

Acélszovelck. Anyaguk lehet lagy-
acel vagy nagy szilardsiga acélhu-
zal, esupaszon, horganyozva. esetleg
onozva. Szemmeretik 16/2.5-t51 (e
mereten feliil mar huzalhald a ne-
vik) 0.22/0,14-ig terjed. Ezen belul
lermeészetesen igen sok fokozat van.
A héz korili munkdkhoz elsésorban
a nagyobb nyilasu, erés szalu anya-
gok hasznosithalok. Léc- vagy kor
acélkeretre erdsilve, séder, salak osz
tdlyozdsira, virdg- es komposztfold
rostalisara hasznalhatok. A  kize
pes es kisebb szemméretiiek, maga
sabb deszkakerettel cllitva habarcs-
rostanak alkalmasak. A legfinomabb
szemmeretliiek — szintén deszkake-
rettel -—— a lakdsfestésnél, meszelés-
nél tesznek jo szolgalatot (enyves
festék, mész szlirése). Ez utébbi mun-
kdkhoz — a rozsdasodis elkertilése
vegett — lehetdleg horganyzoll vagy
onozott szovetet alkalmazzunk. A
haztartasi szitdk, sziirék betétjének

haszniljuk csak ezt a nem
fikeépp anvagukban

kicserélesehez is horganyzott vagy
onozott szoveteket haszndljunk

Szunvoghalonak az acél szitaszo-
veteket nem ajanljuk, még a korré-
210vedo bevonattal ellitottakat sem,
mert a legkisebb mechanikus sérii-
léskor megindul a rozsdasodas. kii-
lonésen az es3érte, arnyékos helyen
Kétségtelen, hogy a suataanvag fes-
tesével bizonyos ideig megakadalyoz-
hatjuk a4 korréziot., de megfelelo
eredmenyt csak igen jo mindségi
festékkel és gondos munkiival érhe-
unk el

SARGAREZ SZUOVETEK

Az acclszoveltel megegyes0 S20m-
merelekkel keszulnek  Elényik a
nagyobb korrozioallosag, viszont ke-
vésse kopasalloak. Eros fagy hata-
sara elridegednek, torékennye val-
nak. Ha ezeket netan — bar ezt M-
gas aruk miatt nem Javasoljuk
szunyoghaloként haszniljuk. télre
feltetlenul szereljuk le, s fagvymentes

helyen taroljuk. Barkacsmiihelyiink-
ben az ismert szemmeéret(i szovete
ket osztialvozo szitaként (csiszolopo-
rok stb.) hasznalhatjuk, s e szove-
tek legalkalmasabbak | spriccelt”
mintak keszitéséhez is (pl. papir 14m-
paernyé keszitése), & munkahoz csu-
pan egy kimustralt fogkefe s kevé
vizfesték sziikséges. A cseppnagy
got az alkalmazott szovet szemmeére-
te hatirozza meg

BRONZ SZOVETEK

A leglmomabb szemnagvsaglu fém
szovetels Anyasuk fuszforbronz
0,25/0,08-t61 0.04/0.025-ig tobb foko
zatban keészilnek. Ezek — elsosorbar
a finomabbak — folyadéksziir
anyagakent hasznalhatok, pl A
anyag, fltdéolaj, permetlé stb. tis
tasahoz

A fém szitaszovetekel mindig te
kercsben taroljuk, szdllitsuk
re osszchajtogatott anyagot
nem lehetetlen tokéletesen ki
getni. Sajndlatos, hogy sokkal
nyebb a szitdk felhaszn:ilasar:
toseget talalni, mint azokat
rezni. A legtobb szakuzletben (a
es Edenybolt Villalat boltjaiban sru-
sitjak) csak 10 mm szemnagysag fe
lett kaphatok. A finemabbakhoz csak
elvetve juthatunk

MUANYAG SZITASZOVETEK

hezeln kiviteluk e
etekeével. Anyvapuk
lagyuld milanyagszal. A legidealisa
szunyoghalo anyagok, Elettartamuk
majdhogy nem korlitlan, erések. ru
galmasak, konnyen tisztithaték Keét-
fele minoéségben szerezheték be Az
attetszé, vilagosbarna szing. aprobb
szeml anyagot alkalmasabbnak ta-
Liltuk, mint a 2o0ld szinfit, mert szine
kevésbé zavard, apré nyilasain a leg
kisebb rovarok (pl muslincdk) sem
férnek At s a szévet any aga is ex

Muanyag s
yoghalonak

hajtogatott
agyon



CSINALD MAGAD!

Szunyoghalo szerelés

A tavaszi napsugar lassan ilide z0lddé vardazsolja a novenvekel. A termesze at
tjraéledését mindannvian turelmetleniil varjuk. De a kellemes meleg rapok
Sromét a természet késdbb megrontja, amikor elébujnak a legvek és szanyo-
gok, megkezdik kellemetlenkedéseiket. Védekeziink is ellenuk. ahogy tudunk.
vegyszerekkel és a régi, jol bevalt szunyoghéloval. Az ajtokra, ablakokra sze-
relt halok nem akadalyozzik a levegd cserélidését, de ,kiszlrik™” a nem kiva-
natos kellemetlenkedéket. Kiilonosen hasznosak a halok allo- vagy folydviz
kozelében epiilt hazaknal. A szunyoghal6k felszereléséhez — amil most kora
tavasszal érdemes elvégezni — ismertetiink néhany célszerd munikafogast.

Sokan a drot- vagy mianyag halét kozvetlenil az ablak kiilsé keretére erd-
sitik fel és azt télen is otthagviak. Ez a halo id6 cibtti elhasznalédasahoz vezet
Ha viszont a szitaanyagot kiilon kereire erositjiuk fel, az a téli idoszak beallta
el6tt levehetd és hosszabb ideig lesz hasznalhat6, Igy az ablak Kereteit 6vitk
a felesleges rongal6déstol és karbantartasuk is kénnyebbé valik.

A KERETEK talalhato lapunk 1962/12. (Képkere-

tezes) és 1968/3. (Falapolas) szamai-

fenvoléchol vagy a dekoracios-aru-
hazban kaphato wvaszonfeszitd keret
(blindriama) léceib6l készithetok.
Osszeallitasukhoz hasznos Gtmutatas

ban. Ezek a lécek kisebb méretu ke-
retekhez jok. Nagyobb méretl rama-
kat 25 mm vastag lécekbdl készit-
siilnk éz kozépen merevitsuk.

+ét bakot egymastol

az alébbiak szerint vegezzuk. Kisebb
méretid, két vagy tobb azonos nagy-
sagu rama esetén kettot tegyink egy-

mas mellé, teritsitk rajuk a szita-
anyagot, s azt a két végén tizogep-
pel rogzitsilk. A két keret kize us-
siink ékeket, s az igy kifeszitett ha-
16t tGzogéppel rogzitsiik a kerethez.
A tobbi keretet helyezziik a mar ha-
l16val ellatott keretpar melle, es az
elobbi maveletet ismételjuk meg,
majd a halot az oldalak mentén le-
mezvagd olloval vagjuk korul (A
abra).

Kiilénboz6 meéretl ramakra a halét
mas eljarassal szerejiik fel (B abra)
Ergsitsilk fel a szitaanyag vegét a
léckeret egyik oldalara. A keretet he-
lyezzilk a munkaasztalra szegelt
tamfa elé, és a szemkozti oldalat kis-
sé emeljik meg. A halot szoritolé-
cen at csavarozzuk a munkaasztalra,
majd a keretet nyomjuk vizszintes
helyzetbe és rogzitsilk egy facsavar-
tengelye koriil elfordithatd fadarab-
bal. Az igy kifeszitett dréthalét kar-
pitos diszszeggel vagy szegtléc kiz-
beiktatasival szegeliik a keretre.

Nagyobb méretii kereteknél a ha-
16 kifeszitése az elobb ismertetett
modokon nem  végezhetd el, mas
megoldast alkalmazzunk. Allitsunk
megfeleld ta-
volsagra és azokra fektessiink két
darab 253100 mm-es, a kereteknel 20
cm-rel hosszabb deszkat és arra te-
gyviitk fel a keretet, Ezutdn a rama
négy sarkat timasszuk fel fatombok-
kel és a hosszabb oldal kizepén egy
egy pillanatszoritoval fogjuk oOssze
az also léccel Igy meghajlitva tiz-
ziuk le ket vegén a drotszitat Ezt



Kaphato a villamossagi miiszaki é

vasmuszaki szakiuizietekben

aruhazak miiszaki osztdlyan,

kovetden vegyuk le a pillanatszori-
tokat, és a most mar feszes halot
korbe szegjuk le (C abra) Ha nincs
kewmél pillanat- vagy ecsavaros szo-
rito, ugy megfelel két hosszu léc is
E megoldas hatranya, hogy csak ala-
csony helységben alkalmazhato, mi-
vel a léceket feliill a fodémhez kell
tamasztani (D Abra)

A DROTHALO RUOGZITESERE

felgimbolyd takaro-
F hasanaljunk. A sarkoknal a
ket lec keresztezze egymi

es te-
gyunik alajuk wvastagabb kartonle
mezi

nyuld léceket
It vona
bz 37 UK at,
pontosan illeszkedik
hoz (E abra)

Ha a keret kozépst me
nek szegéséhez félgom
hasanalunk, akkor a ket
szeljik iveltre, hogy
roleges léc jol illeszkedjék (F at

A szunyoghaloval ellatott ramakat
a kulsq olakszarnyak helyére csa-
varozzuk. Am ha az ablak
retegu. akkor a keretet az al
kiilsG oldalara erdsitsiik fel A be
ajtok « helyezett ramakai har

tonor

revito léce-

negy csuklospanttal a kiilsé ajto
Iycre, vagy a tok kiilso részére fa
varoklkal szereljuk fel

T Kl
f-ﬁr

Az dllati eredeti rostoknak, a gyap
junak, a prémeknek, a tollnak, s altals-
ban & nem szintétikus I textilidk-
nak nagy ellensépe a moly. A molyrai-
Bis okozita kdr évrfl évre jelents. A
molykir a szdvetek egyvszerfl meg vizs-
Bildsakor ugyanis aliy ismerhei§ fel,
mert & moly nem ragja 4t minden eset
ben & szdvetet, s a bajt gyakran csak
akkor vesszflk észre, amlkor a molyrag
ta ruba mér szinte haszndlhatatian, A
molyhernyd ellszeretettel rdgja meg a
szdvet gyapjidnak zalros, vagy cukros fol
tokkal szennyezett részét, amilyet legin
kdbb a ruhaféléken taldl. Dlyen helyeken
a molyhernyé belefirja magit a szdvet
be, &s dtrdgja, s6t kirdgja az egész fol
tos helyet De ha tiszta gvapjon kell a

hernyéknak megéinidk, akkor a szOvet
feillletébe rdgnak jellegretes csikokat
A rigids vormaliban mind a vetfilék-,
mind a ldncszdlat féilg, vagy héromne
gyed részig elrdglik s ezzel nagyon

meggyengitik: festds mo:ds vagy tisz
ttds XkOzben (a2 mechanikal hatds ka-
vetkeztében) ezek a meggyenglilt szd-
lak széthuzédnak és lvuk, vagy lyukak
keletkeznek

A molyhernyé kdrtevése eillen t0bb
kevesebb eredménnyel erds zaga
anyagokai alkalmaznak. Naftalint, para
diklérbenzolt (globol), dohényt, DDT
port stb,, de mindezeknek a szaga
olyan erdéen behuzédik a szdvetbe,
hogy a rubdkat csak hossza ideig tarid
szellbztetés utdn lehet smés haszndini,
(Ba wvalaki mégls a hagyomdnyos
molyriasztékat alkalmazza, akkor azokat
rakja kKis zacskdkba és (gy tegve a
ruha zsebébe vagy a szBvet kizé.)

\y '/
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UJDONSAG!

OTI ETES JATEK
HASZNOS SZORAKOZAS
a sajat epitésti zsebradlo!

Ara mindossze 279 — Ft

AMATOR
RADIO-EPITO

reflex hapesolasi

egyenes rendszeru

ZSEBRADIO KESZULEK

megepitésére alkaimas

%
oy

Mol y-elhdri' fas e

Ujsbban mdr impregnaléssal véde-
kezhetfink & molykdr ellen. Olyan
szagialan vegyszereket Allitottak el5,
amelyeket a molyherny6 nem képes meg
emésztenl. Az ilyen anyagokkal &tliatott
Byapjuféleségeket tehit nem ,eszi",

llyen vegyszerek pl. az ,.Eulan neu”,
az ,Eulan NK", az ,Eulan BL", az
Olentin P & a Woguman FN (Sajnos
ezekhez nehéz hozzdjutni, mert az Ani
linfesték és Vegvianyvagforgalml Villa-
Iat import dtjdn szerzi be és nagyobb
tételekben csak kbzQileteknek é&s szak-
kislparosoknak adja el.)

Molykir ellenl Impregndilé szert ma-
gunk is 8sszedllfthatunk
Molyszesz
1r kdimfo
1 r naftalin
10 r para-diklér-benzo]

3 r hexakidr-etdn
45 r lakkbenzin
32 r triklér-etilén
Gyapja, szirme molymentesitéséhez:

Z r fenll-tiokarbamidot oldunk
B3 r viz és
15 r aceton elegyében &5 hozzdadunk
valamllyen nedvesitfszert (pl. kevés fo-
lyékeny mosdszert).

A textfllit (sz6rmét) hosszabb idfee
tdrténd eirakds elbit alaposan keféljok
ki, majd az Osszedllftott vegyszerbe
mériva a kefét, jol keféljik &t Utdna
8z anyagot szirftsuk meg &8 Ggy te-
gvilk a szekrénvbe

— d —
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ELEKTRONIKAI
TANFOLYAMA
I

Lapunk 1970/2. szAmaban ismer-
tettilk a Rapid-Varia épitoszekrény
elkészitesét. Most kezdddd soroza-
tunk az épitoszekrény segitségével
szinte jatékszer(ien vezeti el az
elektronikaban teljesen jaratlan, de
az irant érdeklédo olvasot az egysze-
ri elektromos dramkor megismeré-
sétdl — a kulonbozd elektronikus
elemek bemutatasin at — a bonyo-
lultabb tranzisztoros radio és néhany
egvszer(i elektronikus  kapesolds
megertéséig es elkésziteséig.

MielStt azonban elkezdenénk az
aramkirok épitését, ismerkedjiink
meg néhany hiradastechnikal alkat-
rész szabvanyos rajzjelével, amelye-
ket a kapesolasi rajzokhoz haszna-
lunk (1. abra).

Els6é kapesolasunk a legegyszeriibb
aramkir oOsszeillitisaban segit. Az
Az Aramkor aramforrasbol (telep) es
fogyasztobol (izzolampa) all. Minde-
nekelétt tudnunk kell, hogy — egy-
szerlsitve — az elektromos aram hi-
hetetleniil pardnyi anyagi részecskéx
— elektronok — aramlasa az elekt-
romossagot  vezetd anyagban. Az

1
VEZETEX 9&%}? TESTELES  ELEM

aramlast az aramforris, jelen eset-
ben a szarazelem biztositja. Az elem-
nek két kivezetése, Un. polusa, vagy
sarka van. Egyezményes megallapo-
dis szerint az egyiket ,—” (Minusz,
negativ) a masikat ,, 4" (plusz, pozi
tiv) saroknak nevezzik. A negativ
sarkon elektronttbblet, a pozitiv sar-

12

1ZZ0LAMPA  ELLENALLAS

BT u————CT
POTENCOMETER MAPCSDLO

kon elektronhiany van, tehat fesziilt
ségkiilonbség all fenn. A feszultsép
(jele: U), mértekegysége a volt (jele:
¥). Példaul a ceruzaelem fesziiltsége
1,5 V, a lapos zseblampaelemé 45 V.
Ha a két polust vezetd anyaggal (pel-
daul rézhuzallal) dsszekoétjuk, a nega-
tiv saroktél elektrondramlis indul
meg a pozitiv sarok felé. Az dramlas
addig tart. ameddig a két sarok tol-
tése kirgyenlitodik.

Egy idBegység alatt a vezeton bi-
zonyos szamu elektron halad at Az
elektronok szama hatarozga meg az
aramerosseget (jele: I), amelyet am-
perben merunk (jele: A). Ha a ket p6-
lus kézeé 1zz6lampat 1ktatunk, az elekt-
ronok a lampa izz6szalin haladnak
kerezztill és azt felizzitjak. (Ugyanis
az izzolampanak, mint minden mas
vezetd anvagnak. van egy bizonyos
ellenallasa, Ez azt jelenti, hogy az
elektronok nem tudnak akadily nél-
kul athaladni rajta, mert mindunta-
lan a fém részecskéihez iitkoznek és
ekézben energiat wveszitenek, ami
hoévé alakul at, mire a szal felizzik,
vilagitani kezd) Az ismertetett,
egyezményes rajzjelekkel Aabrazolt
aramkor a 2. abran, Rapid-Varia
elemekbdl oOsszeallitva pedig az A
képen lathato.

Elso kapcsolasunk aramkore az
alaplemezen keresztul azdrodik. Az
elektromos kapcsclatot az alaple-
mezzel foldelé elemek biztositjak. A
kapcsolast tovabbfefleszive iktias-
sunk kapcsolot az aramkirbe A
kapesolo érintkezoi bekapcesolt alla-
potban Gsszeérnek és vezetik az ara
mot, kikapcsolaskor pedig az egy
mastol tidvolodd érintkezék kozoit
megszakad az aramkor (3. abra. B
keép).

Ujabb aramkor letesiteséhez esat-
lakoztassunk poienciometierlt (rovi-
den potmetert) az izzo és a foldelo
elem koze (4. abra) (A potmeter val-
toztathatd érteki cllenallas, vagyis
beallithaté rajla. mekkora akadalyt
gorditsen az sram Gtjaba. Az ellen-
allas (jele: R) nagysagat ohmban
mérjitk (jele: ). Ha a potméler

gsombidt balra kezdjuk csavarni, az
izzo egvre halvanyabban vilagit, majd
elalszik. Ennek oka az, hogy a pot
meter ellenillasa annyira megnove-
kedett, hogy a raita atmeno gvenge
aram az izzot mar nem keépes izzashan
tartani (C kép)

Ha két vagy tobb fogyasatot az

NEM FOLYIK ARAM

@ s

KET AGRA SZAKAD AZ ARAM

| ’ R?
ik I
R 6

AZ ARAM UTJA AZ B1 LTAN
VALIK KETT)




aramkorbe lancszeriien, egymas utan
kotiink, sores kapcsolist kapunk (3
abra). Az aramerfsség annal kisebb,
minél nagyobb az egyes fogyasztok
ellenalliasa, de az aramkérben min-
deniitt azonos. Megfigyelhetjiik, hogy
az ellendllds és az Aramerdsség ko-
20tt azonos fesziiltségértékneél (mert
hiszen minden kapcsoldsban ugyan
azt a telepet hasznaltuk aramforras-
ként) az alabbi szoros Osszefliggés
van
U (fesziiltség)
R (ellenallas) — —
I (Gramerdsség)

Allitsuk &ssze az ismertetett aram-
kort (5. dbra, D kép). Az iram utja
kettévalik: az egyik kor a foagban
(az izzén) a masik kér a mellék-
agban (a potméteren) keresztiil za
rodik. Csavarjuk a potméter forgato-
gombjit. A soros kapesoldsnal ta-
pasztalt elhalvanyulassal ellentétben
itt annal erdsebben ég a lampa, mi-
nél nagyobb a potméter ellenallasa
Ez érthetd is, mert nagyobb potme-
ter-ellenallasnal az aram i agyobbik
I'észe nem a potméteren hanem a

Sillyeszlett ,
fodsegecs \ o4

xﬁz;uonﬁ/i-/ i /-ﬂ :

furof

Kitolo
furat

Rty ochied

oL u.ﬂ'.i'p

UROSABLON

lampan folyik keresztiil. Kiscbb pot-
méter-ellenillas esetén forditva —
az aram nagy része a potméteren ki-
sebbik része a lampdn folyik at,
ezért a lampa halvanyabban ég. Ha
a potmétert 0" helyzetbe allitottuk
az izz6én gyakorlatilag nem folyik at
aram, mert a potméter kicsi. nullsa-
nak vehetd ellenillasaval a telepet
rovidre zarja. Az ilyen kapcsolast
parhuzamos kapcsolfsnak nevezziik
(9. abra, D kép). Rovid gondolkodas
utan rajohetiink, hogy a foagban fo-
lyo aram erbssége megegyezik a két
agban folyo aramok osszegevel. (Ez
Kirchoff elsé térvénye, a csomoponti
torvény )

Ha az aramkoérben vegyesen for-
dul elé soros, illetve parhuzamos
kapecsolas, vegyes kapcsoldsit dram-
korrel beszéliink. A vegyes kapeso-
last aramkor legegyszer(ibb peldaja
az un. fesziltségoszto kapcsolis (6
abra, E kép).

Az R2 ellenallas és az izzo par-

huzamos kapesolasu fogyasztok,

CSINALD
OTLETESEBBEN!

Barkacsmihelyben gyakran hasg-
nalt szerszam a hosszi esorQi lapos-
fogo. Ebbol adodoan az is gyakori,
hogy csorének végei letornek kicsor-
bulnak, A fogé letort »esoreit’” Ggz-
szeszoritva nyomjuk a esiszoloko-
ronghoz és kbszoriiljiik egyenesre,
De csak ovaiosan, megseakitisokkal,
nehogy a szerszam kildgyuljon.

Nehéz dolgozni a kombinsit togé-
val, ha a csapszege kilazult Ahelyeit
hogy kinlédnink a hib4s SZerszim-
mal, inkabb hozzuk rendbe A javi-
tas legegyszeriibb modja: tesylik sa-
e aR ACCluskora, s kalapdcs-
csal isstink néhdnyat tengelyirdny-
ban a csapszegre,

! F 4
FOLIAVA ;
SZERSTAM TS b oA AR

et
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- FOLIA VAGAS

amelyekkel az R1 ellensllast s
san kapcsoltuk. Az Rl-en keresztii
folyd teljes aram az R2-6n és az izz 5n
két Agra szakad. A két ellenAllést itt
a potmeéterrel helyettesitjiilk, amely-
Iyel az ellendllasok aradnva kénr yen
szabalyozhatd

A februari sgaimunkban ismerteteti
Rapid-Varia épitoszekrény készitsi
nek most azzal szeretnénk segitsége
nyujtani, hogy bemutatjuk a minta
darab készitéséhez hasznalt farosab-
lont és foliavago szerszamot (7. abra
F kép). Ugyancsak ajanljuk az osz-
tott fesziiltségh telepmodul elkészi-
tését (8. Abra), mert a tovabbi mun
ka soran (ujabb kapesolasok ismer-
tetésekor) kiilonbozd aramforrasokra
lesz szukségiink

PALINKAS TIBOR




z elmilt évben a Népszabadsag
egyik szaménak ,Tudoméany-
technika™ rovatbeli cikke fog-
lalkozott egy otletes angol bar-
kiacs-szerszammal, a ,,Goscut” lemez-
vagod pisztollyal. SzerkesztGséglnk
az6ta tobb érdeklodd levelet kapott,
amelyben olvasoink kérték a szer-
szam ismertetését. Most adddott le-
hetdségink arra, hogy bemutassuk a
kérdéses szerszamot. Megjegyezzik
azonban, hogy az ujszer( lemezvago
olld hagdnkban még nem kaphatd.
Mint képiinkdn lathat6. az ai le-
mezvagd szerszam alakja valéban
pisztolyra emlékeztet. Ezt a formqit
a tervezdk a célszeruség miatt va-
lasziottak. Vagas kozben a kéz min-
dig a lemez sikjival parhuzamosan
mozog, és Igy a munka kevésbé fa-
raszto.

A szerszédm nvelc nagy salardsagl
miianyagbadl

késziillt. A cserélhetd

lemezvdgé
pisztolyt

késak alsé részét szintén ezzel az
anvaggal vontdk be. A 2 mm-es
acellemezbol hajlitott adllokéseket a
nvelre szereltek és azok kozé helyez
ték a wvagokést. A kulonféle anya-
gokhoz a megfelel§ kés recezett feil
anyaval rbgzithetd. Azzal az anva-
val szabalvozhaté az Allokések egy-
mastoll tdvolsdga is

Egy készlethez harom darab kés
tartozik, mindegyiket kilonbtzo szi-
nu pontokkal jelélték. A szines pon-
tok a kés midanyaggal bevont nyelén
lathatok. A szinek a vaghato leme-
zek anyagvastagsaganak felso erté
kére €s anyagara utalnak

A sarga ponttal jelélt késsel 1,6
mm-ig szinesfém, 1 mm-1g acéllemez
vaghato (2'a abra), a pirossal kulén-
féle muanyag, pl. PVC padld, stb
{(2'b abra), A kékkel jelolt univerza-
lis kessel 0.8 mm vastagsigig min-
denféle lemezbél még acélbdl is
— ivelt darabokat lehet kiszabni (2/c
¢s 1 dbra)

A lkések vagd felllete finoman re

cézett. ezért a
mozdul el. A

agaskor nem
hagyorm#éinyos lemess
vago ollokkal ellentétben ennél a
szerszimnal a kések vastagsagaval
azonos szélessépli hulladélkkal i-:u—lll'I
szamolni. Ez magdbdl a konstrukeiGs
bol addédik, mivel a vagoel két oldas
lon nyirja el az anyagot (3. dbra). A
szerszam hasznalatal erre fokos
zottan kell ugyelni. A kirajzoll das
rabot konturja mentén ugy kell ki-
vagni, hogy a keletkezd hulladeks
csik ne a munkadarabbol kertljon

ki. Darabolas elott — az elérajzos
laskor — a kés ag: val (kb
2 mm) mindig sz3 inil Kell. A ké

sek esetleges kopfisabdl adodo hibaky
méreteltérések a szoritGcsavar meg
huzasival korrigdlhaték

Az ajszer”, praktikus lemezvagll
hasznalata £6leg a nehezen hozzafér-
hetd, sziik helyeken elonyos. A jo fo-
gasu és egyszeri szerszamot bizo-
nyara a hazai barkacsolok is hamar
megkedvelnék.

} -
— babos —§




Az EZERMESTER

fervrajzsorozata, 4.

Ilinfggg_c_l_

Szétszedhets hir

Csaladl és hetvégl hdzak kert)eiben vagy vikend-telkeken kellemes plhenést biztosit

128y szétszedhetd. Tehst késd Osszel az Allagmegdvas érdekében #t-hat darabra szétazed-
ve pincében, padlsson, viszonylag kis helyen tdrolhaté.

Anvagjegyzék:

b U-szelvény(i vezetSsin, 30>{503,5 mm-es, 1800 mm hosszt.
b acélcss, @ 30%2,5 mm-es, 19 fm hosszi,

b laposacél, 303 mm-es. 7500 mm hosszi.

b L-acé] (egyenldszara), 30¢30X2,5 mm-es, 4200 mm hosszi,
b lapos folvélane (4,2 mm-es huzalvastagsdgii). 2800 mm hosszi,
b keményfa léc, 20<50 mm-es, 1750 mm hosszu,

b keményfa léc, 20350 mm-es, 1900 mm hosszt,

b nyugigyvaszon (impregnalt), 150052000 min-es,

b vaslemez, 53803200 mm-

b kgmbiner {rugés kapocs), 4—5 mm huzalvastagsagi,

b hintahorog (7 12 mm-es acelruadbol hajlitva, menetiel),

b hatlapfejii csavar, M45(40-es

b hengeresfejii csavar, M6<{30-as,

b esavar, szarnyasanyaval, M8>40-es.

b hatlapfej( csavar, MB)<40-es,

b hatlapfejd csavar, MB8x 70-es,

b hatlapfeji csavar, M10)<20-as,

b hatlapfejii csavar, M10)(45-5s,

db szemesecsavar, M123¢50-es,

4 db szemescsavar, M12)>60-as.

2= N =

B Q.

—
="
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A csovek, lapos\r'usak_ €s egveb szerelvények a MEH haszonvasat értékesito
telepein is beszerezhetdk, s akkor s koltségek nagymeértékben csolkennel

MUNKAMENET

A pad elkészitéséhez eldszor szab- +450, 400, +100 milliméteren-

juk le a szilkséges anyagokat. A kac-
tarté és labtarté részhez egy 4500
mm hosszii csé szikséges. A csivet
az EM-ben korabban ismertetett
csBhajlftasi eljardsok valamelyikével
+-450, +700, 250, +1700, -250,
+700, 4450 millimétereknél hajlit-
suk meg a 7. dbran megadott szogek
€s iranvok szerint. Hasonld médon
alakitsuk ki a hattamla és iil6rész
esOvazat +100, 4400, 4450, +1700,

kénti hajlitdsokkal. A padhoz az iil5-
rész 4001700 mm-es keretét hajli-
tassal vagy kiszabds utin csavaros
rogzitessel készitsitk el. Az alkat-
részek elkésziilte utin hozzikezdhe-
tiink az Gsszeszereléshez. A két csé-
vazat négy helyen illesztjik &s Hssze-
Csavarozzuk. A kartarts és a hattam-
la rogzitéséhez M123¢60-a5 szemes
csavart és MB8){40-es hatlapfeji csa-
vart hasznéljunk (5/a—b abra) A

100 mm hosszit csoszakaszt két M8
T0-es esavarral erésitjik a labtarto
cs6héz. Az {ilérész keretét 6 db M8 <
40-es csavarral rogzitiiik a cséviz-
hoz (10. &bra). A kartarté csébe —
két végétdl 100 mm-re — illessziink
menetes szemes csavarokat (3. abra).
Ezekhez kapcsoljuk karabinerrel a
700 mm hosszi lancokat. Ezutin sze-
reljuk fel a 13 db keményfalécet. Az
ulés L-vas keretére alulrdl, facsava-
rolekal erdsitsiik fel a léceket. A hal
tamla és a labtarté lécezéséhez el6bb
szabjunk ki 20 <3 mm-es laposacél-
bol kellé méreti darabokat és azok-
hoz régzitsiik facsavarral a léceket
Végil a laposacélt csavarozzuk a cs6-
hoéz (6. dbra).

A hintapad-tarté allvanyhoz haj-
litsunk meg két darab 4150 mm
hosszi, 30 mm Atmérojii csovet 75
os szogben. A csovek Osszefogasaho=
készitsiink el két darab ,U” alaku
idomot (1'a abra). Abba illessziik a
ket csOvéget és M10 < 45-0s hatlap-
fejii csavarokkal rogzitsilkk. Az
U-szelvény két végét tagitsuk ki és
lissuk el a sziikséges furatokkal (i/b
abra). Az U-szelvényt, valamint a
pad L-vasbol hajlitott keretét EVE
— eldregyartott vazelemdarabokbél
is oOsszedllithatjuk. Csak ezt kove-
téen csavarozzuk a csvégeket az
Osszefogo idomba (l/c abra). Az all-
vany stabilitisa érdekében erdsit-
siink csavarral két darab 3)¢30> 250
mm-es laposacélt az 1/c Abran lat-
haté helyre, valamint a 850 mm
hosszii ldbak kozé — felezési pont
juknal — rogzitsiik a 2200 mm hosz-
szu merevitd csbvet (5/a—b abra)
Az oldalakat Osszetartd sin végeitol
100 mm-re csavarozzuk a sinbe a
hintahorgokat (2. abra) és a csavar
anyat sasszeggel biztositsuk A zin
folé a tetdvaszon veédelme érdeké-
ben siillyesztett csavarokkal (8. ab-
ra) erdsitsuk fel az 1900 mm hosszu
kemeényfa lécet. Ezutan akasszuk a
lincvégeket a horgokba.

Kovetkezo feladatunk a nyugagy
vaszon felszerelése. Ehhez sziiksé
gink van 2 db 2900 mm hosszu la-
posacéira, melyet két vegétol 500
mm-re derékszogben hajlitsunk meg
A két 1900 mm-es szakaszra varrjuk
fel a vasznat, de elébb széleit szeg-
juk be. A laposvasak végét csavar-
ral és szarnyasanyaval rogzitsilk a
tartécsovekhez (4. ébra). Igy a csa
varok lazitasaval allithatjuk a nap-
ellenz6t. A kesz hintapadot erésitsiik
4 db foldbe &sott betonblokkhoz (9
abra). Valamennyi csé végébe — a
belsd korr6zio megakadalyozasa érde
kében — ussunk fadugét Végezetiil a
farészeket leszerelve vonjuk be keél-
szer-haromszor csonaklakkal, a vas
szerkezeteket pedig rozsdavédé és ala
pozé réteg felhorddsa utan mazoljuk
be olaj- vagy zomancfestékkel A
kenyelmes (ilés biztositisara a pad
ra helvezzunk parnakat J6 munkink
eredménye a kényelmes piheneés
lesz!

BAGYI JANOS
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L MIOx70

#17 ﬂce!mg’bol
hoylitva

Lapos folyolonc
4 2mm-es huzolvastogsdgl,
hossza 700 mmt

Tetdléc keresztmelszete

30—

Karab:ner
3 50 {rugds kopocs)
Hossza- 1900 mm .
Edb suliyeszieft hen resfeu
nggm!mgz%e ! 8

/

ME8x&0mm-es csovar
sz0rryasanyovol

4

Az EM tervrajzsorozata

SZETSZEDHETO
HINTAPA m e
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ETPARADE

——

SZIPPANTO

AUTOSOKNAK, BORASZOKNAK

Bosszanté — és egészségiinkre is
kiros — ha a hagyvomanyos maéd-
szerrel benzintartilyb6l wvald leszi-
vhskor ilizemanvag keriil a szankba
Megment bennunket ettdl a kelle
metlenségtfl a sajat készitésii mii-
anyag szippanto.

Elkészitéséhez sziikséges egy kb.
2 dl AGrtartalmi rugalmas flakon,
70 mmm hosszia, 10 mm atméroji me-

T
#10 mm
csd .

GUMI (S
ALATET

KUPAK

ZAR
4 L
iy

A ,

A

KEREKPAR SZELEPHAZ
FLAKON
MUANYAG

/CE

OTLETPARADE +

netes végu csddarab két
varral, 1 db kerékpa:
kb. 1000 mm hosszi mbanyag cso
Elészor a flakon kupakjaba furjunk
10 mm atméroji lyukat A csé me
nel nélkuli végét flreszeljuk kb, 45°-
osra, masik végét pedig ket anyaval
— megfeleld tomitogylriik kozbe-
iktatasa utan — erdsitsilkk a flakon
kupakjaba (A abra). A flakon aljiba
szintén furjunk @ 10 mm-es lyukat
Abba illessziik a kerékpar szelephé-
zat és rogzitsik sajat anyajaval (B
dbra). A kiallc menetes csddarabot
kenjuk be epokittal és huzzuk ra a
muanyvag csovet

Haszndlat: utasitas: A mianyag
csO végél helyezzilk az tizemanyag
tartilyba, a fémcsé nyildsat pedig
ujjunkkal fogjuk be. Ezutian nyom-
juk Ossze a flakont, majd visszaen-
gedés utan a fémcsd végét — az
edény fole helyezve tegyiik sza-
badda

anyascsa-
szelephdz és

Tiz Kllsnféle,
hajtisa

Eém A I
szerszéim Lt
haté a képen. A fel-

Isivén,

csak a mfivelet beil-
J&t, 5 a horrk szlikeé-

ges srarszimok soAmal
Ilérj‘.ik. pL fgy: D—1,
C—3 sth.).

A. 1',"-03 desckn
hosszantl ketté-
vgdsihor. ..

B. Géphocsl polir-
paszidval fénye-
zéséhez . ..

C. 0,5-68 alulemezbf)l
& 165-0s tdrcsa

D. Polc festés elbiti
fellletkikészfités-
hez... )

E. A polc kildbkesap- |
fésrkeinek elkészi-
thsélicy . . .

WLirciusi rejtvényink
holves mogfeftese:
e flon.

m o
' ® © A ‘©

A kelld mennyiség kifolydsa utén
a maanvag cso megtorésével az itfo-
lyast megsziintethetjiilk. Ha nagyobb
pl. 1 literes flakont hasznilunk, be-
kalibrilas utan annak oldalat decin
ként, jelolésekkel is ellathatjuk. Ter-
mészetesen tiszta, j6l kimosott fla-
kon kozbeiktatisa esetén a szippan-
t6t must, bor és egyéb folyadék at
eresztéséhez is hasznalhatjuk

HOZO JOZSEF
Torbkbalint

Otletdija
150,— Ft-os

‘--L

vasarlasi utalvany

brudri EM-vizsgunkon jol megfeleltek kozill 50—50 Ft-os
vasaridsl utalvinyt nyveriek: Eszes ZoltAin, Adony; Krausz
Virpalota; Csiki Béla, Szeged; Genzor Jozsef, Rét-
=Ag; Bodo Akos, Bndapest:
Istvin, Frisdrsolca.

Takfics Tibor, Komfirno : Szlics

EZERMESTER-
VIZSGA




u felvevore kikapesolt hel
1) 1.5 mm félfesziiltségen
szitjik )

leld valtoztatdsdval
is alkalmazhat). A
vastag aluminium lem
azt a markolatot rogzitd csa
juk a fllmfelvevére. A kell$
rigzités érdekében a tartova
ticelles kozbetétrel
filmfelvevdre. A laticellt,
zitd MEX10-es csavart epokittel rag
a8 lemezhez A tartévizhoz csatlakozik a kétizzos
a mellékelt Abrin 2-vel jelilt fop vitel l4thato
lalat tartglemeze

Két 1zz0 he idilata esetén a foglalato
tartéd lemezbdl két darvabot készitiink. Ek-

kor sziikséges mdég cgy lemezesik is,
amelybe két MEX10-es cs: r ¥
epokiticl A felveviire keridl a

arra a lemezcsik., arra pedig zOfof
lalatokat tartd lemezck.

val dolgozunk. 87 17
mezk k llenal a Jlk
A csavarokra Mé-os. hatlap feji Vagy

sziarnyas-anyédk kerulnck

Ha egy lzydt alkalmazunk. akkor a
Tnkozo vezetékbe I
kapcsoldt  iktatunk
szempontjabol jobb, hs
dlunk ioros — pdarhu
ban. Tgy bedllitdis idej ]
alafitve, (¢l feszultségen miik
Oro: sdirhuzamos kaprsolis: ]
y=Kapesoloval oldhatjuk meg. I

Kilsd festés

(belsd) felvételeknél &ltaldaban
nap, szabadban (killsd felvétel)
tds kiilbnisen nem klelégits,
Ey a fel ez mafény-vIlagitds Is szilk
seges. Fér pezéskor ezt a feladatot =
illlanoldmpa (valku) biziositia. A filn 1
vevi-gép felvételi sebessége mialt azon
ban filmez Zz vakut nem haszn#lha-
tunk. Legegyszer(bbelk a kézi refleki

rok (kardcsonyfa), az 0g} Z
z6kkal. Ezek az izzok hitul fényt !
fonesorozassal, elil E matt fejjel ke
szillnek, gy 14Ampah cidl 1s kivalGan

alkalmasalk fényvetitésre

A BR lzz6k f0bb adatal: tapfe szilltsdg ] ¥
220 V. felvett teljes 5 300 W, fénviel- —@—— my T i) gl T
i ny 11 00 lumen, élettartam 10 dra L] \ E {mkmwmr
! ktor elhelyezésére igen praktikus _—{‘1 i Rgﬂmssﬂféﬁ csok
gold azt a filmfelvevd gépre erd r®—h 1dbkeszil, 3 nem szukseges

Hésiink & KVARC § filmiel DeSOl :
hetb reflektorra vonatkozik Kétizz0 alkalmozasa esetén e, &Qyﬂlﬁ

mszerien & méretek meTe &M“Mmlf}m*mm

CSINALD OTLETESEBBEN!

Rincs mindenkinek #w16mércfje, amivel pont sam megmérhetné
a cslivek, hemgeres gfyagok sunérfjiér, Az flyen maérések egyszerfien
ugy oldhatdk meg, kogy csavaskuleesal megfogjuk” a exvet (rid
anyagot). A kulcs két szdra kdz¥it voaalzéval mérhess tivolsdg az

anyag &tmérsfe,

Fosizabb kaswndlat utdn a laposfogé kélL calre deP rmilédhst.
liyenkor a végés mér nem fogja a2 aprébb muak adsr gyiink
a fogé cilrdl kbzé laposacél darabo+, helyezzMk azvkat egyiliie=en
ac¥iuskéra (vagy satana) és kalapicsal firsunk céhfinyal a cefr®k
végére.




Két deszkadarab ideiglenes rbg-
zitésére hullimos vaslemezt 1s
hasznalhatunk.,. Az egylk élén
élesre reszelt kb. 1 mm vastag
hulldmos lemest csak félig tssuk
a faha, hogy utdna kinnyen kive-
hessiik, Egy lemez tobb alkalom-
ma] is felhasznilhatd

FELS( DARAB

DESTHA

Lejtos haztei6 javitasakor jo
hasznit vehetjiik az allithaté tal-
pu szerszamtartd ladanak. Egyik
oldalit kéi szarnyas anyascsavar-
ral rogziteit toldalékkal Jassuk el
A toldat helyzete a teld dolésszo
ge szerint vdlioztathato. A lab
ald erositstink gumi aldtétet, hogy
a szerszimiarté lada lecsuszisit
akaddlyozza meg.

egyszerubb

hasznélni

fa- és

gyujtdbe.

A legolcsobb es leg-
hulladék-
gyujié megoldds. ha az
asztal szelere miianyag
vagy papirzacskot erosi-
tunk. A zacsko felerosi-
tesere ceélszeru celluxot

konnyen eltavolithato. A
fémforgacsot
vagy egyéb hulladekot
puha kefével soporjik a

az

#/i0mm-es Rummsi
m%o

Hegyes végli fémbotira hegesz-
sziink olyan rugalmas acélbdl haj-
litott klipszekei, melyek a témlo
veégét biztosan tartjak. A vasrud
tetejére hegessziink merdlegesen
kb. 100 mm hosszu csddarabot,
hogy a rudat konnyebben a talaj-
ba szurhassuk,

Dekordcios munkik sorin sok-
szor elofordul, hogy falon ligy
,.es0” 1vet kell rajzolnumnk. Aki
mar probalta, az tudja, hogy ez
nem konnyu munka. De egyszeru-
ve teheto egy (mostaniban divat
ovként is hordoit) linc segitsé-
gével.

Usslink két kis szeget a huzan-
dé vonal vegpontjainal a falba, a
magasabban levore akasszuk fel
a ldnc egyik véget, a masikat meg
tarisukk az also szeghez. Aszerint
hogy milyen hosszu a ket szeg
koztl lancszakasz, mas és mas
ivet kapunk A megfelelénél
akasszuk az also szegre a lanc
masik végét, s a szemek mellett
jeldljik ki a gorbe nyomvonalat
(Linc helyett vastagabb, sulyo-
sabb kitél is megfelel!l)

CERUZAVONAL

Oreg sodrofabol ,modern”’ kés-
tartot keszithetink. A sodréfa
hengeréb® hosszirdnyban fiaré
szeljunk le kb. 10 mm-es darabot
A megmaradt darabba négy he-
lyen furészeljunk be a kOzépvo-
nalig. A flirészelt feliilethez eny-
vezziink vagy szegeljink azonos
hosszisdgu falécet. Ezulin a8 kés-
tartot hajlitoft szdiri szeggel ero-
sitsiik a falhoz. A késeket éliikkel
befelé helyezziilk a befareszell
nyilasokba,

Munkapadunk fiokjat kézila-
rész taroldsara is felhasznalhat-
juk. Vagjunk le Kkeét darab
10 20100 mm-es lécet. Egyik
vegilket furjuk ki es gombolyit-
suk le, & masik végliket pedig a
kozépvonal mentén kb. 40 mm
mélyen fureszeljuk be. Csavaroz
zuk a darabokat a fiok belso olda-
Idra ugy, hogv szabadon elfordul
hassanak. Hajlitsuk fel a tartokat
a Fidkot foljuk be iitkbzéslg (g
a karok szilirdan Allnak) es a
fureszt a tartdkba helyezhetjuk
Hasznilaton kiviil a Két Kar a
fiokba hajlithato



Az UOTLETPARADENKRA kaldbtt
oOtletek kozill ezental tobbet, havonta
10—25-01 fontossAgardl, Uuletesscgétol,
lefrasdtdl, a mellckelt képektol és raj-
70KL6) TUEES Crickil 30—600 Ft-os Vi-

sdrldsi utalvinnyal dijazunk — a di-
Jat nem nyert, de lekizolt btletekért
honoririumoi fizetiink.

Kérjuk olvaséinkat, hogy kivérjék
figyelemmel OTLETPARADENK
anyagdt s a killdnlsen jénak tartot-
takrdl irjik meg véleményillket. A
jegtobb j6 véleményt kapott dtlet be-
killddjét utblag — az eredetileg meg-
iélt jutalom biszérosét Kitevs — ,.a
honap legjobb” bilete dijjal jutamaz-
ruk — ~egy¥ hinapban a legalapo-
sabb, legindokoltabb vélemény bekil-
déjének dija 100,— Ft-o0s vAsariasi ugal-
viny lesz. Ezt akkor is megkilidjik,
ha a vélemény nem dicsérd, hanem —
indokolt hibit (példdul cgy bilet ismé-
telt megjelenterését, balesetveszélyessé-
gét) tarja fel.

Az ez fv janvarjdtol 1y formatumu la-
punkkal kapcsolatban nagyon sok ked-
ves Olvasdnk killdétt segltd szandéku jo-
vasiotot, véleményt. A kézérdekiekre it
adunk wdlasze.

— Régdla ismert, hogy @ lapban egyes
témakorok (radic, butor, jdték, stb.) clk-

keit Olvascink — érdeklodésitkitl filg-
gden sokalljok, iiletve keveslik. Kér-
Jilk, hogy a reklamdélok nézzék végly leg-

aldabb az utibbl évfolyamokat. Ugyszol-
van minden hidnyolt témdat megtaldtnak !

— Ugyanez vonatkozik az ,.erthetetle-
nill bonyolult” — 5 a ,.nevetségesen cgy-
szeri” dotletekre is. Iguekszilnk o> ezer-
féte igénynek megfeleini, s abban hosz-
nos segédeszkiznek bizonyult cikkeink
wOsZtalyozdsa™ o magyardzs jelekkel (la-
punk 1. oldalan ldthatok).

Néhdnyan Ekifogdsoljdk a nagy for-
matumot, de sokszorta tobben érilinek a
nagy tervrajzok kéziésének, a kdétszerte
tobh anyagnagk, — s foleg a gyengébd
szemtiek az dttekinthetobb lapnak. Vi-
ldgszerte nagyobbddnak a folyoiratok,
kdztitk e borkdcslapok is.

Olyan kdzepes — szaknyelven RS alak-
ban, amilyen pld. a népszerii FULES —,
5 a képeket, dbrdkat jol visszaadd nyo-
massal, mdasfél szdzerres példanyban a
nyomdaipar nem tudnd elGdllitani lapun-

kat.
%

1970°1. szamunkra vonatkozéan KAlmin
Endre (Koszepg, Forintos Matyds w. 6. sz.)
olvasénk tartalmas észrevételeit taliltuk
a legjobbnak, ezért 100 Ft-os visdrkisi
utalvinnyal dijaztuk.

A beérkezett vélemények alapjin az
19701-es szimunkban legnagyobb tetszést
a ,,Megvizsgaljuk a ragasziokat” cikk (aj
EM—MEOQ sorozatunk bevezetd cikke)
aratott — amiért szerzijét 300 Fi-os vi-
sarldsi utalvannyaj dijazzuk

*

Kulfoldién €16 olvasoink kérésére foly-
tatdlagosan tovdbb hkizbljlk az Ezer-
mesterre eldffizetést ottanl pénznemben
felvevd Kalfoldi kényvkereskedések cf-
mét:

NSZK-ban: UivArv—Qriif. Tllurelstr. 2.
8 Munchen 81, Huomburger Kommissions-
buchhandlung. Librl Haus Hoche Blel-
chen 7.. Hamburg 36.

Finnorszdgban: Akateeminen
kauppa, Keskuskatu 2., Helsinki 10.

Krija-

Gortgorszagban Eleftheroudakis, 4
Nikis Str., Athens 126
Angliaban: Central Books Litd., 37

Graws Inn Road London W. C. 1
Olaszorszdgban : Avv. Andrel Lazar, via
Monte delle Giole 24, 00199 Réma

TOMLOTALIGA
—locsolashoz

Csalddi- és hétvégl teikeinken tavasszal
clkezdOdik a kertek locsolisa. A “okszor
10—15 méter hosszu pumitémlot nehéz a
kert tavolabbi végébe vinni. A thmld szal-
litasét konnyili meg pgurfthatd tombRartd
allvinyunk. Usszedllitdsdhoz kb. 5000 mm
hosszi, 20 mm éimeérdjid vascsd, két darab
(vasboltokban beszererhetd) gumiabroncesi
kerék ¢s kb, 600 mm hosszu, 12 mm At-
mérfiji vasrda szukséges. A ssoveket az
abrdn megadolt méretre azabjuk le. haj-
ltsitk meg és a darabokat hegesszuk cész-
sze. A tengely rogzitésere hegesszink ket
perselyt (melvben a tengely konnyen fo-
rog} az abrén lathaté helyre. A 12 -mm
atniérdjd tengely két végére vaAgjunk me-
netei, huzzunk ra taviartd hdvelyeket és
a kot kerck rdhelyezése utin cllenanyé-
val gy roigzitsiik, hogy azok ne akada-
Ivozzdk a kerék szabad forpésat. A h-
rom csovégzidésbe helyezzink fadugdkat
hogy viz ne juthasson & csOvckbe, mert
az rozsdfsodsst okozhat. Ezutdn a most
mér gurfthatd dllvanyra tekerjik fel 8
tmiéit. melynek egyik végét a8 kertl csap-
hoz rogzitjitk. Az Allvinyt egyik kezlnk-
kel toljuk, a mésikkal pedig a tdmidt ha
ladas kiéizben fokozatosan letekerjuk

—bagyi—

Kodr Antal ujirazi, Gubicza Jinos hékés-
ecsabal €s Simon Kiroly budapestl olva-
s6nk kérésére koézoljitk, hogy a , Here-
sik-Ajantjdk” rovatainkban csak a lapra
vagy hldnyzé anyagokra vonatkozé feihi-
visokat tehetjilk kozzé dijtalanul. Ax
Ondkéhez hasonlé apréhirdetésekkel az If-
jasdgl Lapkiadé Vallalathoz, (Bp. VI,
Révay u. 16.) kell forduini.

%k

Benczi Tibor, GaAl Rezsd és Molnir Ja-
nos budapesti, valamint Abrechz Karoly
siéfok: és Domonkos F. Gyula pécsl ol-
vasélnknak a lap tartalménak és forma
tumidnak értékelésére vonatkozd sorsait
kiisztnjik,

¥

Horvith Jézsel pécs] olvasénk kifogd-
solja, hogy a pécsi Ezermester Boltban
nagyon szegényves az anyapgelldtis. A
komplett barkdcs szerszédmkészletek tar-
talminak médosftisdval, azaz csbkkenté-
sével egyvidejii frleszallitast viszoni félre-
vezetésnek tartja, mert az Arral a tarta-
lom iz csikken! Sem elég Ezermestert,
sem megfeleld szakirodalmat nem kap-
nak.

*

A vecesésl KISZ-szervezet (Vigh u 1)
kérl a villlalatokat. hogy anyaghulladé
kaikat adjdk 4t , R4di6 és Miszaki Klub-
Juk™ részére és egyben tapasztalatcserére
hiviik fel a hasonld klubokat.

*

Kilif6idi olvaséinkhoz?

Forrai Zoltdn noarden) (Hollandia).,
Paldgyl Liészlé bicskai és Briichner Ottd
kulai (mindkettd jugoseliviai) olvasédink
Informicibit kbszinjik

Mihily Tibor temesvari olvasénk pana-
szat a ., Kultdra” Kinyv és Hirlap Killke-
reskedelmi Villalathoz, (Bp. L, I'o u, 32)
tovabbitottulc,

Bencik Béla subotical, valamint Frank
Jozsef bicskal olvasénk Kérésére kizdl
Jlik, hogy lapunkra a kizponti postahiva-
talokban fizethetnek eld, és Stefancsik
Jinos kesicei oivasénk iz a helyl posta-
hivatalnal érdekilddiék az elbfizetési le-
hetfség irdnt.

Jan Varga (Halmstad, Svédorszéag) ol-
vastnknak lzenjlik, hogy magvar iroda-
lomra C. E. Fritze Fredsgatan 2, Stock-
holm 16. cimen fizethet eld.

>k

Sziklai Emil Miskolc, ITL. LAadi M. u ol
vasomk Keresi a Iap 1957—58—59—60. Evl
sorozatait, Lovdbba az 1961—82—62—64—E65—
66—67 évi lapok egyes szdmait. Kallo Pil,
Elek Rétegyvhdzi u. 46. sz, alatti olvasénk
1957-t61 kezdve az Osszes példdnyokat Ke-
resi megvetelre, Vark Péter (Bp. VII, Ka
zinezy u. 55) olvasénk viszont 1966 12.

szmlg keresl, Szalay PAl Dunaszent-
pyhrgy, Rakéczi Gt 28. sz. alatti olvasdnk
az 19%65—-66—67—68—E9 &vi EM egyes pél-
danyait, Visnyvowvszki Istvdn (Miskoic L
Karal @t 80.) olvasénk az 1957—55—53—6(0—
€1—62—61—64—65—66—67 egyes szamait,
Pirkinyl Emil (Bp XIII, Lehej ut 38.) az
1958—59—60 egyes példinyait, Bojdin Fe-
renc (Tamdsi, Fornid pta) pedig az 1966
év epyes példinyalt keresl megvételre

Hajnal Jinos (Miskolc MAV-telep 31/2)
és Jergel Jdnos kaposhomoki oivasénk
{Sz€échenyi u. 11.) az Ezermester Kis-
konyviar kiiteteit keresl megvételre.

Az EM péidinyait kinaljak:

Gyor] Jozsel debreceni (Thomas Mann
u. 38 szim) olvasénk a lap egyves péidi-
nyait, Fazekas Gyula (Balatonalmadi,
Tolbuchin u. 3.), valamint Sziics Tibor ol-
vaséink (Bp., VIL Bcethien G. u 9) az
Ezermester Usszes példdanyait.

21



Milvelodésigyi Minisztérium,

a Népmivelési Intézet és a

XIII. Kkeriileti Tandcs ez év
januar elsején barkacs-klubot hozott
létre. A kisérleti jellegl klub a J6-
zsef Attila téri MvelOodési Haz ta-
gas helyiségeiben kapott otthont. Az
ott folyd munkirsl Csutoros Sandor
szobriszmivész, a klub vezetdje ti-
jékoztatott.

— 28 allandé tagunk van, de so-
kan jbnnek napijeggyel is. Havi 25
Fi-ért, vagy napi 10 Ft-ért barki el-
jéhet a milhelyiinkbe, igénybe ve-
heti az itt talalhatd szerszamokat,
kisgépeket. Szerszimozottsigunk 36,
két MULTIMAX-, egy EVIG-készlet,
koszorid-, fard-, esztergagép, szalag-
flrész, kompresszor, villanyhegesztd
all a tagok rendelkezésére, A FA-
ERT-tel kotiink majd szerzddést, s
akkor az anyagellatis is megoldd-
dik Pénteken délutin &s este, szom-
baton egész nap nyitva tartunk, igy
kivanunk igazodni a szabad szomba-
tokhoz. Mihelyinket még tovabb
szeretnénk fejleszteni, melyhez a
KISZ KB Barkfics Bizottsagitsl is
kapunk segitséget.

Ottjartunkkor lattuk az aldbbi ot-
leteket,

A MULTIMAX korfirésze
«<hatara” fektetve, a géphez
tortozo rogrité srerkezettel
biztensagosan erdsitheté a
munkaasztalra. Ha or asz-
tal lapja vékony, tegyiink
ola falécet és ugy rogritsik
o korfireszt. A rogzite szer-
kezet helyett kismeret( pilla-
natszoritot is hasznalhatunk.

Latogatds az angyalfildi

BARKACS-KLUBBAN

eltbrt balta nyeiébol
(gyertyénfa) totem-
fefjet farag, melyel
egy sbttthbarnfra pf-
colt falapra fog majd
felerbsiteni, Srzerszd-
mail: fGrfsz, raspoly
és favésd,

Bologh Jléisef kovécs,
szakmdjahor hiven a fém-
munkakat szereti. Ajandék
lest majd a kis dllvanyes
bogracs. Domboritott fém-
tanyérra & 5 mm-es rid-
acelt hegesrtett, melyet
kaompd alakiira hajlitott. A
kampé végére akasatott kis
begracsot vaslemexbhdl dom-
boritotta. A majd kész disz-
targyat bevonja fekete zo-
mancfestékkel.
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s KERTUNK

% HAZUNK
¥ OTTHONUNK
:}: SZAKKONYVE!

- 3 KERJER MUNKRHELYI K

Hedry Aladér:

KEZDO KERTESZKEDOK KONYVE

flaveg =— — — =— — — — —
Ez a kényv nem a hivatasos kertészek, ha-
nem azok szamara késziilt, akiknek nem
szakimajuk a kertészkedés, akik felépitették
csaladi vagy vikendhazukat és szeretnének
szép kertet létesiteni, de Kissé tanacstala-
nok. Ez a ma dsszefoglalva tartalmazza azo-
kat a kérdéseket, amelyek az uj kert l1étesi-
tése alkalmival adodnak

0Olah Sandor:

A CSALADI HAZ KERTJE fiizve kb.
(Kozeljovében jelenik meg.)

Horvath Sandor:
HAZIKERTBEN

SzO1LO A fiizve kb.
(Kozeljovdben jelenik meg.)
ALMATERMFSZTES

szerk.: Pethd Ferenc — — — — kitve

Hivatott, j61 ismert szerzbk tiz témakorre
osztva a feladatokat, (1 szemléletl, érdekes
kényvvel alkottak az almatermesztésrol

Komjati—Torok—Tuza
03 ZOLDSEGFAJTAK

ES TERMESZTESUK — — -— fiizve

A 100,— Ft-on feliili rendeléseket porto-
eés loltségmentesen szallitjuk
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Csatari—Sziics—Komjati:

BORSO ES BABTERMESZTES fizve 14— Fi
Dr. Szalay—Marzs6

LEVELTETVEK A KERTESZETBEN

fhzve — — - — = — — — 24— Ft
Incze Ferenc

LEVELDISZNOVENYEK — — fhazve 15— Fl
E W. Muller

DISZNOVENYEK VEDELME — flizve 26— Ft

T6th Tmre:

DISZFAK, DISZCSERJEK — — kiitve  60,— Fi

IR LR X XK K R

Farkas Ldaszlé

UTCAK, TEREK NOVENYEI — fdzve 850 FL
Nagy Béla.

SZOBANOVENYEK

TAPOLDATOS NEVELESE fuzve 1250 F
Faluba Zoltan

MEHESZEK ZSEBKONYVE — fdzve 1850 Fl
Riszkup—dr. Guoth—dorn

HASZONGAI.AMB TENYESZTES fizve 1850 Fi

Bogre Janos
KACSA—-LYTD—PULYKA—GYONGYTYUK
TENYESZTES KEZIKONYVE — kitve 49— Ft

¥HfXXH®

Szakkonyvigényét elojegyzi, rendelesét tel

jesiti még a

MUVELT NEP Konyvterjesztd Vallalat
SZAKKONYVTERJESZTESI CSOPORTJA
BUDAPEST 5.

o %
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NYOMOS-
CSIPESZ
FORRASITASHOZ

Sok bosszusagot okozott apré
alkatrészek forrasztdsa kozben,
hogy kétiga csipeszembél | kiug-

rott” a forrasziandoé darab, vagy
rossz helyzetbe elfordult Ez adia

hooey  fourach
LI R, EARTE Y l.\u—,a:lul

peszi készitsek Erre a célra egy
hasznalaton kivili MOFEM nyo
mosiront alalkitottam at. Kerestem
egy 0,53>110 mm-es vaslemezt
6 mm széles, 30 mm hosszi Gra-
rugot és egy @ 265 mm-es acél-
huzal darabot. El6szor az iréntest
palastjabol flrészeltem ki egy 25
mm hosszi reszt. Ezutdan a vasle-
mez egyik vegetdl kissé beljebb
@ 2 mm-es lyukat fartam, masik
vegehol pedig 2 mm-t derékszig
ben behajlitoltam. A huzaldara
bot végétdl 40 mm-re kalapacesal
kicsit ellapitoitam, hogy a rugot
tartsa. A veget szintén szétkala-
pallam és @ 1 mm-es furoval at-
furtam. Az orarugd egyik véget
hegyes szGgire reszeltem, misik végénél pedig 1 mm
atméroja lyukat furtam A rugét szegecesel rogzitetiem a
huzal kifirt végéhez Végiil az egész nyomdszerkezetet

az dtletet

osszeszeraltam es az i 18]
reszek biztos megfogasaval ki rI‘.lI'l}L.

a forr

TOROK LASZLO
K:lD(r.«‘u’:-

Otletdija 50,— Ft-os vasarcldsi utalvany

Rézbevonat vastargyakra

Apré vastArgyvak rézzel tortémd bevonfsdhorz (galvanizdlasa-
hoz) nem sziilkséges kiliinlisebb berendezés. A galvaunizaldshoz
egy Uvegpohirban vagy befittes fivegben oldjunk fcl annyi rez
gilicot, amennyitd] a viz sbtétkék szid lesz. Egy 45 V-os elem
pozitiv sarkira szigeteletlen huzalial kissiink darabka rézlemert
a negatfv sarkfira pedir a bevonanddé zsirtalanitott vastargyvat.
Helyerzfilk mindkettdt az oldatba, de ¥gy, hogy ne érjenek az
edényhez, 510 perc milva a vastirgyra vékony rézréteg rakéd
dik le. Az oldatbdl kiveit tArgyat mossuk le, szdrilsuk meg és
sziiraz ruhAval dbdrzsbljiik fényesre. (Egyenictesebb lesz a bevo
nat, ha a vasifirgyat az oldatban Libbszir megmozgatjuk.)

BODA JOZSEF
Szeped
Otietdija 30 Ft-os vAsdrifisi utalvdny.

YTLETPARADE OTLETPARADE

A zseblampa izzofog-
lalatanak elkészitéséhez

sziikségunig van eg)
shamponos flakon ku-
pakjara (mas hasonl6 is
megfelel) db M2-es,

duplaanyis csavalra és
20—30 mm hosszi. 1 mm
aAtmérdiit. huzaldarabra
A kupak aljat és olda-
lét kozépen (b abra) fir-
Juk at (¢ 2 mm-es faré
val Ezu l az izz0 me
neles res

tekerjunk
fel 3—4 menetet az 1 mm

Atimeéroja
€5 Ve
ba {

huzalunkbol,

rogy EViKk csa-
vart nasikkal pedig
a tekercs hurokvegzdde
set erositsiik az oldalfal-
hoz. A két | tobblet”
anyiscsavar a foglalat
rogzitéset, illetve a huza
lok bekotéset szolgalia
(a abra)

Otletdija 30,—
vasarlasi ut

Ft-os
alvany

sholtokban 100 Fi-er
szlovdk gvéart-

pé alakithat
szitsunk (acelbd I
lyozassal) belogd vely
Egvik végel ugyanugy ke

pezzuk ki, mint a cserélheto
csavarhizdé vegét. A huvel:

kifirt vasta: bb 1.(.'!-‘9]){‘ l'u—-

BEN

VAJKO

":i"tl{‘:{}l_?:: a0, Ft-os
vasirclisi utalvany

OTLETPARADE <« OTLETPA

'L




SOTLETPARADE

,DELIKAT" 8-bél sotarto

A  kereskedelemben kaphaté a
Delikat 8 ételizesito. A kidriilt, majd
jol kimosott tlakoni soszoréva aia
kkitottam. Tetejére 8 db, 2 mm atmeé-
r6ja lyukat fartam. (Izzitott szeggel
is kilvukaszthatd.) A menectes kupak
racsavardasa utin a s6 nem szorodik
ki, igy utazashoz, kirandulashoz ki-
tiunden bevalt.

TOTH JOZSEFNE
Budapest
Otletdija
30,— Ft-os vasarldsi utalvany

Kapcsolé

teatojasbol

1dénként eléfordul, hogy eppen ak-

kor nem kapunk billend kapesolot
a szakuzletekben, amikor azt felsze-
relnénk a magunk készitette allo
vagy falilampara. Egy ilyen alka-
lommal adédott az otletem, hogy
dsszeallitok egy nyomos kapesolot

Muanyagboltban 1,50 Fi-ért vettem
tojas alaku mianyag teafozot. Ha-
rom helyen atfartam. A nagyobb
lvukba rogzitettem a nyomos talp-
kapcsolét, a két kisebben pedig a
huzalt vezettem at. A talpkapcsolot
— a bekotott huzalvégekkel egyiitt

szigetelGszalaggal 10l elszigetel
tom,
KISS KONRAD MIKLOS
Tatabanya
Otletdija

50.— Ft-os vasarlasi utalvany

OTLETPARADE

Az EM 196811. szfima
anyag poharakbol keszidle fotolabor
pa lefrisat kozolte. Az aslapgondolatot fer
hasznilva magam is készitettem §F:
sonldl, de ennek Onkilisége jov i
Az eredetihez felhaszniilt csipeszes olva
solampa ardinak fclét sem &ri el

Anyagszilkséget: 1 db atlatszd rubin-
virts milanyag pohdr, 1 db midanyag tal
ka, 1 db mignon foglalat, 1 db villdsdu-
g6, 1 db 15 W-os lzz6, darabka farosi-
lem nék 1y méter kdteres anya
Eetelésd !mJlt-km1_\_; vezettk, 1(‘\“
kitt ra

A miianvag talka aljdiba
tink @melyben az izzofoglalatl felsd
enyhén megsrorul), majd farost-lemezbdl
elkésyitpik a kozgyiridt. Furaldba a fog-
lalat illeszkediék, kilsi Atmerdje pedig a
pohar szdjanak nyildsdval legyven azonos
UOsszeszereléskor eloszior a gyirit huzzuk

n

furatot K

a foplalat felsd részére. majd a foplala-
tot a ndanvag tilka furataba nyonijuk é&s
alulrél epokittel korillragasziju Allo
lampaként, vagy a tilka peremud furat-
tal elldtva, felakasziva is haszndlhatjuk
Ha tobbféle swintd termeésze n [z

nos szajméretd — poharat veszilnk, lam
pank . szinvaltts™ lesz.
MANDAK MAGDOLNA
Budapest
Otletduja

100,— Ft-os visarlasi utalva

Az elohivott film utani
peszi teszunk a negativ lelogo

szem van és czért olyan suiyokat

mosas

fillérbe semn keriiliek, Sorosltvegek kupaicjait

tavolitotiam heloh 1l< a parafét
auyukusztottan\ ,ﬁ, lIasohun Z

helyt_t ohmnm] \nt«lu‘rr 1(1
roozitette. Hasznalatkor a horgos s
gen levo perforfciokba

l!I‘,I z~

- Ft-os vasarlasi utalvany

Otletdija 30

TO SATORRUD"

Elkészitettern az 1969/7. sziamban
ismertetett ,, Vilagito satorrad’-at. de
fényereje nem elégitett ki, Kis at
alakilds utian a fényerdt korilbeliil a

noveltem. (Ig hogy

ketszeresére

OTLETPARADE

széritdsakor
veégere. Neken
Keszitelem, me

TOTH

& "’;“"E‘Q‘ _ .

altaldban cst
n keves csipe-
rek eg
miutan ei-
LERE
2040~
!\ para[\ h
a szcgeket is
m & film ve

SANDOCR

Ozc

az aramfogyaszias 1Is
dott)

A modositashoz a 100 nk kon
tranzisztor vedelmere

megduplaz

denzatort, a
teleppel parhuzamosan kotottem. H
ugyanis a telep negativ ss7e
ér a trafo szekunder
nem lestelt végével, a tranzisztor —
a nagy fesziiltseg hatasara tonkre
megy. A bekotott kondenzator vi
letesteli a viszonylag nagy
frexvencidju fesziiltségel. A konden
zator legalabb 500 V-os legven

Ha az uj 50 ohmos ellenallas eg
kapcsol6val kiiktathaté, akkor a
féenverd szabilyozhato

sarka

tekercsének

szont

[ /‘A_l_;(\ A NN
w2 IRAVY
Budapest

arlasi utalvany

O TLETPARADE

OTLETPARADE




Nem csak az a fontos aro

A“H varjuk mar a jé id6t, hogy elvégezhessiik az esedékes mAzolasi munkfkat, vagy

feldjitsuk a régl bevonatokat,
2 munkit, hanem,
hatunk m
ismerkedj

nban, bogy elv 3
i6l, szakszerfien Is mézoljunk. Ugy iAot &s pénst takarit-
. Ezért a munka megkezdése elfitt » szakkdnyvekbsl &s a gyari dtmutatékbol

meg az alapvetd tudnivalékkal.

A munka sikere sok mindentdi fige, am a hibik £6 okoz6ja a hozza nen értés, A hibis
mizolis kellemetien wvelejaréeja™: plus: kiadssok a festékanyapokért, a védendd anyag

ido elott tinkremenetcle, Idi- €és pénzigbblet raforditis a Javitisra stb.

A MAZOLASI HIBAK FJ OKAI-

Helytelen eljaras alkalmazaisa,
hidnyos vagy téves feliiletelGkészi-
tés és alapozis, nem megfelelé mun-
kakérulmények, ill. roviddel utana,
s az egyes rétegek helytelen felvite
le. A hibak sokszor abbél adédnak,
hogy nem ismerjuk eléggé az uj fes-
tékanvagokat, azokr6l még nem sze-
reziunk tapasztalatokat, ezért azokat
sokszor rosszul valasztjuk ki és hely-
telentl alkalmazzuk Emlékezziink
arra, hogy mar tobb éve ajanlanak
PVA (polivinilacetdt alapd) wvagy
Latex (mdanyag diszperzio) festéke-
ket ablakmazolashoz, holott ezek bel-
s6 falfestésre alkalmasak, s a régi
tapasztalat azt mutatja, hogy erre

a celra a Félolaj 1202 becreszio
anyag, majd alapozas és feddfestées
a legjobb. Ezért fontos, hogy folya-
matosan tajékozédjunk az uj festék-
anyagokrol és hasznalatukroél, évrdl
evre bdvitsiik tapasztalatainkat.

A sikertelen mazolisi eljardsok
okai a kovetkezdk:

Beiso mazolisra alkalmas festékek
haszndlata kiviilre. A kovetkezmény:
nem All ellen az idGjaras viszontag-
sagainak, a bevonat gyorsan tonkre-
megy. Kivillre csak kiilsé mazoldsra
ajanlott festékanyagot haszniljunk.
»Kiilst” festélceket természetesen al-
kalmazhatunk belsf mazolasra is.

Nem rozsdagitlo anyagok alkalma-

kK ert

zasa fémek korroziévedelmére. A
kovetkezmeény: idd elditi atrozsdaso-
das. Megelozésre specialis korrozis-
védd anyagot hasznaljunk, mint pl
a Miniumos olajfesték 901. vagy a
Wash Primer.

Kiillonbozé mazoldsl miiveleteknél
az a helyes sorrend, ha pl alapozas-
hoz a célnak megfelelden csak _ala-
pozo” festeket haszndlunk, nem pe-
dig atvoné festéket, mert az utdbbi
kotdanyagban dus, azonban a fedd-
képessége gyvengébb. Ha megis ezt
alkalmazzuk, a felsd réteg széttore-
dezik, lepattogzik (1. kép). Csak ab
ban az esetben hasznaljunk kiilon-
btz6 ) festékfeleségeket, ha azokrol
elézoleg tdjékozédtunk (gyartmany-
ismertetok).

Kézvetleniil farostlemezre nem le-
het felhordani bevond anyagot, mert
a feliiletén levé paraffinréteg miatt
a festék nem tapad megfelelden és
nem szarad meg tokéletesen Meg-
elozés: beeresztés és alapozas elti a
farostlemezt csiszoljuk meg, maijd
porfalanitsuk (pl. beeresztésre Fél-
olaj 1202 festéket, alapozasra TRI-
NAT alapozo zomancot, Atvoné fes-
tésre TRINAT #tvoné zomancot hasz-
naljunk).

Tal ,zsiros” alapozas, amelyet vé-
kony kotéanyagszegény fediréteg
kévet. A kivetkezmény: a felilet le
pattogzik (,repesz” feliilet) vagy fel-
toredezik (1. kép). Megeldzés: fait
vagy farostlemezt csak olyan merte-
kig szabad ,teliteni”, hogy ne kép-
z6djék felesleges . £6nyl6” film. Min-
dig arra gondoljunk, hogy mazolas-
kor eldszor a ,sovany” alapozé anya
got hordjuk fel, s utina kovetkezzok
a ,zsiros” fedéréteg

Horgany-, horganyzoif vas- vagy
aluminiumlemezre olaj- vagy alkid-
bazisi festék kozvetlen felvitele. A
kuvetkgzmény" a felhordolt festélk-
bevonat nem tapad, révid idén be-
lil lepattogzik, (2 keép). Megelzés:
alapozishoz speciilis terméket hasz-
nédljunk, pl. a j6 tapadast bizitosiio
Wash Primert.

Vizzel higithaté festékek (pl. EM-
FIX) felvitele kdzvetleniil fémre (pi.
szegekre, csavarokra és ablakpan-
tokra). A kovetkezmény: erds rozs-
dasodas (3. kép). Megeldzés: vizzel
higithato festés eldtt a femrészeket
rozsdaveédé alapozassal lassuk el

Festékréteg felmarodas. Ha ag-
ressziv oldoszereket tartalmazé fes




tékkel gyorsjavitist akarunk végez-
ni, pl. olaj vagy alkidalapu bevonat-
ra nitrolakkot vagy =zomancot hor-
dunk fel. A kovetkezmény: a fes-
tekréteg az agressziv olddszertol fel-
marodik, levalik (4. kép). Megel6zés:
javitisoknal az eredetileg felhasz-
nalt tipusu festékkel javitsunk.

Tal vékony festékréteg. A kovet-
keamény: a bevonat gyorsan lekopik,
tinkremegy. Megelbzés: a korrozio-
védé bevonatbdl egy réteget, olaj és
Alkidgvanta alapozobdl is cgy réle
get, Atvono festékbdl szintén egy ré-
teget kell felhordani.

Talzottan vastag bevonat egy ré-
tegneél. A kovetkezmény: fesziiltsé-
gek keletkeznek, a bevonat mar cse-
kély mechanikus hatasra is lapattog-
zik (5. kép). MegelGzés: nem szabad
a ,hamar sokat” elv szerint dolgoz-
ni, az egyes rétegeket egyenletesen
kenjiik fel, alkalmazva a festékes
dobozokon vagy azokhoz mellékelt
gyartmanyismertetékon eldirt higi-
tasi ardanyt. Az egyes rétegek felvi-

A PELDAK TANULSAGAI

Hibat sejtetd esctekben mindig
szakembert kérdezziink meg, vagy
forduljunk a festékelballité cég ve-
voszolgalatahoz. (Budalakk Festék és
Miigvantagyar Muaszaki Vevészolga-
lat, Bp., V. Balassi B. u. 7., Tisra-
vidéki Vegyi Kombinat, Bp, VI. An-
ker koz 1—3)

Ha a mazolasi miveletek helyessé-
gerdl kételyeink vannak, ugy elobb
kis probafeluleten kisérletezziik ki a
megfelelé eljarast.

Femfeliiletek bevonatanak javita-
sakor a festékréteget drotkefével és
csiszolovaszonnal a szilrd rétegig
tavolitsuk el, s csak utiana kezdjik
meg a ,felujitast”. Ha azt tapasztal-
Juk, hogy a bevonat nagy része tonk-
rement, Kromofaggal marassuk le az

telénél tartsuk be a szaradasi 1d6t,
illetve varjuk meg a reteg teljes
megszaraddsat

Felhordasi hibak. Rancos lesz a fe-
lilet, ha kevésbé meghigilott festé-
ket egy rétegben, til vastagon hor
dunk fel Megelozés: a higitémeny-
nyiseg eldirt betartiasa, a kivant ré-
tegvastagsag biztositisa tobb réteg-
ben. Megfolyasos lesz a felilet, ha
tul hig a festék, ha tdladagoltuk a
higitol, ha nem dolgoztuk el a fes
teket egyenletesen. A kovetkezmény
az alakos, kiillonosen fliggoleges fe-
lilleteken cseppszerd, fiiggényszerd
megfolyasok keletkeznek. Megelozes:
a feliiletek megfelelé elGkeszitése es
a festek jo Ielhordasa.

Vizzel higithaté festékek kizvetle-
niill felvitele higitatlan 4llapoiban
nedszivo alapra (pl. gipszre vagy va-
kolatra). Kovetkezmény: a fesick
nem jél tapad, a bevonat a felilet-
rol Osszefiiggd rétegként lehidzhato
Megelozés: az elGirasnak megfele-
I9en higitsunk, s azzal alapozzunk,

cgesz festekrétegel ¢s ubkina mint aj,
festetlen targyon veégezziik ¢l a ma
zolasl.

A szokasos eljarasok soran mindig
a ,Sovanyra” a ,kovéret” elvet ko-
vessuk, tehat a kotoanyagszegény
alapozora kenjiik a kétéanyagban
gazdag takarofestéket. Ha csak nem
kimondottan vastag reteget alaki-
tunk ki, inkabb kétszer vékonyan
mint egyszer vastagon kenjiink

Ha az eldallito cég a festékes do
bozokon nem ad a festek hasznalata-
hoz dtmutatast, kérjilkk a killon hasz-
nalati utasitést.

(Alkidgyantas méazoldéanyagok: pl
Wallkyd, TRINAT stb. Vizzel higit-
haté az Emflix (PVA), Diszperzit
(belsd), Emulzol (kulsé) — 5 —q

it

A MAZOLASE ELJARASOK HELYES
SORRENDJE:

Mizolds falra (uj olajldbazal kieszitesc)
csiszolds, glettelés, csiszolas, portaland-
tds, beeresztés (Félolaj 1202), tapaszolés
(Faidtvond tapasszal), csiszolds és porta-
landtds. elsd rmazolis (alapozés), csiszolas
és portalanftis, mésodik mazolds (fedd)

Mizolds fara (festetlen). cosiszolas, por-
talanitis, becresztés (Félolaj 1202), alapo-
z#s. csiszolas €s portalanitis, elsd réteg
felhord#sa, ecsiszolds és portalanitas. ma-
sodik réleg (kotdanyag disabb anyaggal)

MAzokis fémre (4], még nem festett
rozsdamcentcs és zsirtalanitott feliletre),
alaporiis rozsdagdtlé festékkel (Minium

olajfestok 901 Wash Primer), elsd réteg,
slseolds, portalanitds. fedd maéazolds




HAWAII-GITAR
|

Elekiromos egyseég

Sokak kivansagara, p6tlélagosan
kozoljik a februari szamunkban is-
mertetett pedilos

hawaii-gitar elcktromos részét,

az elberdsitot, annak tapegységet és
a kilonallé peddlos hangerdszaba-
Iyvozot. (Swell pedal)

AZ ELOEROSITO

alkalmazasat tobb tényezé indokol-
ja. Az Altalaban hasznalatos nagy
teljesitményi erdsitd bemendérzé-
kenysége nem elegendd. Am megfe-
leld érzékenység esetén sem célsze-
ri a hangszedd fejrél hosszu veze-
tékkel kézvetleniil csatlakozni az
erdsitore, mert a vezeték &altal fel-
szedett zavard jelek lerontjak a
hangmindséget. A beépitett elbero
sité magasabb kimend szintje bizto
sitia a sziilkséges zavarmentességet
Az elberdsitd lehetdvé teszi pedalos
hangerdszabalyozé hasznalatit, to-
vabba mdd nyilik magas hang eme-
lésre és véagdsra. A hangszeren jait-
sz0 személy jatek kozben egyéni el-
képzelésének megfelelden médosit-
ha}éja a gitdr hangerejét és hangszi-
né

Onallé nyomtatott dramkori lapra
vagy szigetelt lapba rogzitett csosze-
gecsekre szereljiik a komplett el6-
erdsitdt, s azt az 1. 4bra szerint ki
alakitott fedélemezre merdlegesen
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erositjiitk fel a 2. abran lathato mé-
don. Az aAbrakon megadoti meéretek
betartasa eseten a szerelvény ponto
san a konzol fedélapjan levé nyilas-
ba illeszkedik. (Lasd az elsé részt;
EM 1970/2.)

Az elaerdsitd kapcsolasi rajza a 3.
abran lathat6. A sziikséges erdsitést
két fokozat biztositja, melyeknek ne-
gativ visszacsatolé agéban helyezke-
dik el a magas emelést, ill. a vagast
szabalyozo aramkor. A P2 potencio-
meter Allitasaval 15 kHz-en 15 dB
emelés és 12 dB vagas érhetd el A
megfeleld atviteli gorbéket a 4 abra
mutatja.

Az Osszerdsites a Pl trimmerpo
tenciométerrel allithato. Jjormal
esetben a potméter kozépallasa ad jo
eredményt. Nagvobb ellenallasérte-
keknél az erdsités csokken, kisebb
értékelk esetében az erdsites ugyan
megnd, de kisebb lesz az elérhet6
magas hang emelés

A kimeno feszultseg érteke kb. 200
mYV. Pedalos hangerdszabalyozo hasz
nalatakor ez lecsokken 10—150 mV-
ra. A kozepes kimenOszint a peda-
ins szabalyozo elotti P3 potméterrel
allithaté be. A csoszegecsekre for-
rasztott Aramkor huzalozasi rajza az
5. abran lathaté

A huzorudak es o gorgékarok
csatiakozasa

ANYAGIJEGYZEK

R1 4,7 kohm, R2 120 kohm, R3I 1 kohm
R4 12 kohm, R5 150 kohm, Ré 470 kohm.
R7 1,2 kohm, RE 1,8 kohm, R% 47 kohm
EL kb. 50 ohm.

Pl 4,7 Kohm trimmer, P2 50 kohm lin
P3 100 kohm log.

T1, T2 BC 103 (BFY 33, 34), D1 D4
SIEK Z.

Cl 220 aF, C2, C6 100 4F 1215 V, C3 10
nF, C4 20 nF, C5 100 pF, C1 2 4F 1215 V
CE 2500 yF 1215 V, Trl 220112 V, Jzzé &,
V0,15 A, Alumininmiemez 2 mm vastag
Falemez 20 mm vastiag.
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TAPEGYSEG

HANGERD i

0p3 HA”SSZ’” S " Bvn "
e 0 Eloerdsitonk teleprdl is miikodtethetd, de a peddilos

—_——— hangeroszabalyozéba épitett izzé nagy teljesitményfelveé-
tele miatt a telepes iizem nem gazdasdgos. Célszeri halo-
zatl tapegységet alkalmazni.

A tipegység kapcosolasat a 6,a, az alkatrészek elhelyezé-
sét és huzalozasat a 6/b abra mutatja. A derekszoglre
hajlitott aluminiumlemezre szerelt egységeket a konzol
felso hatlapjanak belsd oldaldra csavarozzuk. A tapegy-
ség tavol legyen a hangszedotdl, mert ha kozelre szerel-
jiik, a transzformator szort magneses tere a hangszedében
zavaro jeleket indukal.

A traszformator atalakitott csengoreduktor lehet Az
atalakitas mindossze annyi, hogy a reduktor szekunder
5 = 2 = tekercsének menetszdmait masfélszeresére noveljik

db ‘ ] Egyeniranyitoként sziliciumdidédakat hasznaljunk Graetz-
15 EMEL E:S' 1 Ead N kapcsolasban, de azok szeléncellikkal is helyettesitheidk.

¥ M1

A konzolfedél alulnézeti rajza
[balra a tapegység, jobbra oz el8erositd)

A pedalos
hangeré-
szabalyozd
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Novényko

SZOBABOL - SZABADBA

Novenyeink éltetéje a napfény, amibél a szabadban
kaphailnak legtibbet. Ezért azok a nivények, amelyek a
szab:dban nevelhetok, de a téli hideg ellen szobank
vedelmét kivanjak (és a szobanovények jelenids része is)
szebb fejlodéssel halaljadk meg, ha hosszabb-rovidebo
ideig szabadba, a teraszra, az erkélyre vagy a keribe
kertilnek. |

MAR APRILISBAN,

amikor a napi homeérsékleti atlag tartésan meghaladja a
10 C-ot, kitelepithettk a szobabél (illetve mas fagymentes
telelchelyukrdl), a lednder, a japancseresznye, a babér es
a tobbn Orokzold levelli novények, mert a szobaban meg-
nyult hajtdsokat fejleszienének.

A telelés alatt megsérilt, elszaradt hajtasrészeket, leve-
leket vagjuk le a még egészséges rész felett, majd a fold-
juket allott vizzel alaposan ontozziik he. A viz beszivVarga-
sinak megkinnvitésére hegyes végli faruddal szurjunk
bele tobb helyen a foldlgbdajukba. A fildlabda felsé re-

A Kkihelyezett novenyek [ényigénye

Napos helyvre, Félarnyékhba, Arnyékos helvre,
mas novinyiol terebélyes bokor s vapy bokor
tavol ele ala
Abutilon Asparagus NAzalen
BanAn (Liilevel) Clivia
Citromfa Babér €5 az orok- Fatshedera
Datolyapilma Z0ld leveli Gumébs Dbegonia
Hiblscus novényvek Pletyka-fajok
Kaktuszok SArkanyfa Primuia
Korallcser esznye Fatsia Zantedeschia
Lednder Fikusz Zildike
Lohere (Oxalis) Fukszia
Maszlag Golgotavirig
Muskaelifalok HRortenzia
Porsgisok Knkoticalevél
Rezeda Saxifraga
Torpe Szobahars
legvezbpAlma Vizifukszia
Tubardzsa
LV ¥ ﬁ 5
D AN 7
- 3 %\\:‘\: s -
iy 2

tegét kis lapattal a gyokeréig lazitsuk fel de meég jobh,
ha lehantjuk és helyébe friss, tapdis [6ldet teritink. ami
atultetésig a gyokereket ellatia tapanyaggal.

Ha a lakdshan sok a novenyiink, a kevésbé igényeseket
mMeég a nydri meleg iddszak beallta el6tt orckzild levelii
novényeinkkel egyutt helyezhetjiik ki, Ilyenek a zoldike,
a kukoricalevél, a citromfa, a golgotavirig, a korallise-
resznye, a zoldleveld sarkanyfak, valamint a mar elvirag-
zott cserepes hortenzia, primula, tulipan, jédcint és mas
hajtatolt éveldé novények.

Ha fagy varhato, vigyiik a novényeket vissza a szobaba
A kisebb éjszakai lehfilésck ellen védelmet nyajt ha a
novenyeket esténkeént feher szinii papirivekhé] formalt
kiipokkal boritjuk le. A nappal is erezhelo lehiilés ellen
vékony lécekbdl szegeljiink ossze akkora vazat, hogy a
kihelyezett novénycsoport alaférjen. A vazat voniuk be
0,08—0,1 mm vastag atlatszo polietilén vagy pve folia-
ivvel (1. dbra).

Kertben, a novények igényének megfelels megvilagi
tottsaga helyen — a tablazat szerint — a feldsott és
elegyengetett foldbe a novényeket cserepitk peremeéig le-
sullyesztve helyezhetjiik el A csapadek vagy az ontozoviz
felgyiilemlésenek megelozésére a foldbe sullvesztet! cse-
repek aldl — mert az gyokérpusztulast okozna — emeljink
ki j6 maroknyi foldet, és szorjunk helyébe kavicsot vagy
salakot vizelvezetének. Meg jobb, ha a novény cserepe
ala egy aljaval felfelé forditott ures cserepet helyezunk
(2. abra).

GONDOZAS A SZABADBAN

Kiiiltetés utan (egy—masfél hétig) napos idoben meg a
fényigényes novényeket is arnyékolni kell, kiillonbén
leveleik leégneének Konnyen kezelbetd arnyékolét készit-
hetiink 1.5—2 cm széles lécdarabokbol Szegeljuk ossze a
lécekbdl a novénycsoport altal elfoglalt teriilet kerilete-
vel megyezo méretii kerelet es arra olvan sfiriin Sze-
geljunk fel racsszertien lécdarabokat, hogy koriilbeliil
annyi hézag maradjon kézottiik, mint a szelességuk. Lec-
racsozat helyett a léckeretre ritica szovés(l szovetdarahot,
molinohalot is szegelheliink. Az arnyékolot a novenvek
magassaganak megleleld hosszusfiga léclabakra Allithat-

uk fel

Magas, nagy lombozaty noveny mellé karét is kell
szurni, kilénben egy erés szélroham derékba torheti
A karo és a kotozéanyag nem fogja kidorzsolni a noveny
torzsét, ha zsineg, vagy raffia helyett lagyvas huzallal
lagin koriilvesszilk a torzset. A huzalhurokra felitizot!
vékonyra felvagott pve csodarabkak a tirzs mozgasat még
szeles idohen i1s rugalmasan kovetik. merl elfordulnak a
huzalon (4. kép).

A kertber elhelyezett novények leveleit rendszeresen a
kora déleldtti orakban vizzel permetezzik le, igy mosva
le a rdjuk rakodott szennyez6dést. Az erkélyen elhelyezett
novények leveleit nedves szivacsdarabbal toroljuk le
Meggyorsithatjuk ezt a munkat levélmosoval @ Alak-
tarto, de rugalmas huzaldarabbol vagjunk le 40—50 cm
hosszii darabot, hajlitsuk ,U” alakura és a két végere




UJ SZOBA

szarito-
padlasbél

EGESZ TAVASZT BETOLTO

CSALADI PROGRAM

Nem tudnd, vajon a vildgdtlaghoz viszo-
nyitva 13 szipori hazal épités: elfirasok
(bdr a kivitel ellendrzése terén lennének
ilyen szigoruak hatosdgaink), a megszo-
kés, vagy az adozasl elvek miatt-e, de
ndlunk nem kedvelt a tetfterek, padlé-
sok lakéhelyiségekké &Atalakitdsa, beépi-
iése. Igaz, & felemas manzdrd-megoldas-
nak a kozelmultban joggal akadt sok el-
lenzfje. A bonyolult manzard-tetdszék
tbbbe kKeriil, mint az ¢piilet emeletesre
valo kialakitdsa — amelleit rengeteg hi-
baforrast rejt. (Viszont régebben az ilyen
épiilet foldszintesként adbézott)

A modernebb épfiletek, 1ll. a régi pa-
raszthdizak — egész padlisterét nem cél-
szerli lakétérré alakitanl, 4m egy részét
anndl inkéibb. Az Atlagos magassagu &pu-
let felett a nflunk haszndlatos 30—45%-0s
tetblejtés esetén majd mindig akad egy-
két szoba kialakitdsara alkalmas tér. An-
nal is Inkdbb, mert a padlis széritd sze-
repét mindinkibb héittérbe szoritja a mo-
ségép meg a centrifuga, s vidéken ter-
ménytdroldsra sem sziikséges mér az
egész padlds.

A szfiritbpadias lakészobavd alakitisa
nem kinny{i, s nem olesé feladat. De ott,
ahol kamaszok, ifjak, vagy ifjd hézasok
szoronganak a csaldd tébbl tagjaival egy
Imkisban, nagyon hasznos , Ild&tBItés™ 1
Mindjart jegyezzilk meg, hogy a padids-
szoba sem Kisgyermekeknek. sem id6-
seknek nem cékszeriil!l A padifs lako-
térré alakitfisa még lparossal vald készit-
tetés esetén Is csak negyvedébe kKerill egy
ugyanakkora helyiség épitési, lelépési,
vagy visirldsl koltségelnek

Ma mar a szikséges — sajnos nem ol-
csG — anyagok ardnylag egyszeriien he
szerezhetol. Annal tébb utdnjirfsba ke-
rill az dpites|, atalakitisl engedélyek be-
secrzése. JG. ha ezt a munkit a csalad
CEYIK aplis. szivos, s idejével ardnylng

szgabadon rendelkezd tagja vallalja. A
munka nagyon alapos mérések, pontos
flirészelesek, illesztések sorozatdbol All —
ezért j6, ha két személy dolgozik basze,
hogy azonnal ellendrizzék, vitassak az
egyves miiveletek helyességét. It nagyon
érvenyes a szabdly: inkdbb kétszer mér-
ni, mint egyszer sirnil

A mifiveletek sora

a lépcs6 Atalakitdsdval, megerdsitésével
kezdOdik. Amig az idedlis 1épcsOmélység
30, s lépesmagassag 15 om a padlis-
feljérékndl taidlkozunk 22—25 em-es ma-
gassaggal ¢és mindossze 12 cm-es mély-
séggel is —, amelybdl 6 em-nyi a kivet-
kez8 lépesd ald nyidlhat ¢2). Nagyon me-
redek padlisteljaré esetén meg kell fon-
tolnl, nem célszeri-e uj, esetleg az epli-
leten kdviil vezetett és mianyag hullam-
lemezekkel fedett 1épcest késziten). Min-
den esetben alapkivetelmény & j6 Korlat.
&3 a lépesbk ecstszdsmentesitése. A Korlat
nyaljon fel a padldsszobdba s, nehogy
valaki a , lépcsShazba’™ zuhanhasson.

A fbldszintl helyiségekbsl felvezets pad-
lasfeljard, vagy lépesS aljdba, a f6ld-
szinten tdzallé (vaslemezzel boritott) aj-
Lot kell elhelyezni, igazodva a tdzvédelmil
biztonsagi elbirésokhoz. A tizdlld ajtot
célszeri mem ©&g6, de mutatés hé- és
hangszigeteld anyaggal bevonni {pl.
uveggyapot vagy hungarocell, dekorittal
burkolva).

Nagyon fontos a kémények (nemcsak a
leendd lakotérbe keriild, de valamennyi)
ellenbrzése, rendbetétele is. A lakotér ké-
ményeit burkoijuk kérill miik6ivel. csem-
pével is. Ugy jobban mutatnak majd, s
ami legalabb llyen fontos, csdkken a pad-
lastiz veszélye. Fontos, Altalinos sza-
baly: az 0] falburkolé anyagok és a ké-
meény Kéz¢ feltéteniil llesszink hészi-
geteld. hédllé azbeszi-hulladékot, stb. A

(3. kép)

kémények kitizeléebe a késObblek sordn se

helyezziink biitort, sztnyeget, vagy mas
gyulékony anyagot (L) Azt a részt ala-
kitsuk afféle kandallG-hangulatd, szabad
térségge.

Feltétlenlll gondoskodnunk kell a ler-
meészetes vildgitdst adoé és a szellGzést
biztositd ablakrdl. Ha a szoba egyik falit
a hdz padlasteréenek oromfala alkotja, ab-
ba uaj ablakot helyezhetiink el (3) A
munka menete: Kibontunk egy sor fugét
(&) a szemildok-deszka leendd helvén,
ugy, hogy elfszdr a padlistér oldalarél
kaparjunk ki szdraz habarcsot, abba
hosszéban félig becsUsztatjiuk a szemdl-
dikdeszkfit, majd Xvillrsl folytatjuk a
kikaparsist és egészen beltjik a desz-
kit (D). Azutdn felilirfl lefelé haladva ki-
szedjilk egy tédmasztb-oszlop helyérSl a
téglikat (c), azok helyére sllitjuk az ék-
pérral régzitett ldelglenes oszlopot (d) és
Kibontjuk az egész ablak helvét (e). Ha
csak egy sor tégla alkotja az oromfalat
{12-es fal), érdemes az egészet lebonta-
ni és helyére legalibb 25-0s, de inksibhb
3-as felat épiteni. Abba mér ecleve be-
épithetjlik ar ablaktokot. Nagyon vigyéz-
zunk, mert agz utcdra omlé fal sulyvos
balesetet, a padlastérbe zuhand téglik
meg a fdém dtszakitdsdt eredményezhe-
tik.

Sokkal bonyolultabb a feladat, ha a le-
endf padldsszoba egyik faldt sem alkoi-

ia oromfal, mer! akkor marzérd-ablakkal

kell megoldanl a helyiség viladgitisat (A
Kéttéle padlasszoba kozti kilénhséget 161
érzékelleti 4. Abrink). A manzard-ablak
kialakitasst részletesen bemutatjuk hdt-
s0-belsté boritélapunk jobb oldall dbrain.
(A, B, C) A tetffedés Ichontdsa. A man-
zard-ablak tetGszékének kialakitdsa fel-
tétlenill szakember, s6t szakiparos fel-
adata. Konnyitl a helyzetet. ha a tets-
szek szarugcrenddi kdzdit nagyv a tivol-

***********************************************i

szarjunk fel egy-egy szivacsdarabot. A levélmoso sziva-
csos véget martsuk vizbe, majd a leveleket egyenként
fogjuk a szivacsdarabok kozé, s a huzalszar enyhe ossze-
nyomasaval kétszer-hdromszor hizzuk végig a leveleken

A talaj rendszeres porhanyitisihoz kis , kapircsot”
érdemes késziteni
egyik végét 5 cm, a masikat 3 em hosszisagban hajlitsuk
fel derékszogben. A hosszabb szarat reszeljiik élesre, a
rovidebbre meg csavarozzunk fanyelet. A talajapolé esz-
kozzel a gyom még sirlin 4116 novények kozul, a tivek
mellél is eltavolithatéd (5. kép), és egvittal a megcserepe-
sedett foldfelszin is fellazithato

(Hats6 szines borftélapunkon cserépben ficus decora,
viragha borultan ezalea lathaté.)

Husz centiméter hosszii lemezesfk
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sag, mert ugy cgy keskenvebb ablakot
két szarufa kdzébe, a szarufidk kivéitisa
nélkiil is elhelyezhetilnk (C). Am, ha szé-
les ablakot kivdnunk, a hatsd-belsé bori-
télap rajzai szerinti toldattal kell kialaki-
tanunk a tetdszéket (A, B).

Athidalé megoldds, ha ugyvan széles ab-
lakot épitlink be, de mégsem viltjuk ki
a szarufdkat, hanem azokat meghagyjuk
az ablak eldit. Perszc ilyen esetben csak
kifelé billenthetd, vagy osztott ablakol
épithetiink a szobéra, s nem valami mu-
tat6s a bal és jobb ablakszdrnyak kizitl
cgy ferde oszté-szarufa (amit esetleg ha-
romszegletd kbzfalld lehet képezni. két-
oldalf mifa burkolattal) Nagyon fontos

a manzérd-ablak kKugrd tetdszékének kKis
esdesatorndival, s tiveben vizelvezetd ,,gal-
lérral™ torténd korilvétele

A helyviseég . falalt™

csak azutin lehet elhelyezni, ha eldszir
kialakitottuk a legaldbb 7512-es, lAng-
mentesitett gerendakbol 4116 vézat. Ez 16-
nyegében a tetdszék torokgerenddinak és
oszlopainak megsdritése, és a meglevik-
nek a belsd Lr felé nézf oldalon , béle-
lése’*. A meglevd oszlopok ¢€s torokge-
rendik belsd oldalait azokkal azonos szé-
lességl, de csak '“s—1""-os (12—24 mm) vas
tag deszkakkal ugy borftsuk be, hogy
belsd feliilleteik egy sikba kerilljenck az
i, ..stritett” oszlopokkal, torokgerendik-
kal.

Természetesen a vazat végul is az epii-
let meglevd fedélszékéhez igazodoan kell
kialakitanunk Fontos még. hagy a vézat
felerdsits srzegek, esavarok ne legyenek
tal vastagok, hogy ne gyengilsck szd
mottevoen a tetlSszék gerendamak, sza-
ruinak, szelemenjeinek teherbirdisat A
burkol¢G mezeket ne szegeljol, hanem
ragasszuk, 5 ha az nem elég, elomurt lyu-
kakon &t facsavarral erfsitsiik helyiikre,
(cimKep é5 F kép) Gondos tervezés ese-
tén a padlasszoba falail (ha nem is min-
det) a foldszinti teherviseld falak folotl
alakithatjuk ki, legalibb 3§-as téglafalbol
vagy salakboton-téglabol,

Ha kész a vz,

szereljiik helyilikre a kizmiiveket.

A legrovidebb nyomvonalon vezessitk fel
a tobbszbr szigetelt &5 Bergmann-csdben
clhelyezett villanyvezetéket. A padlasszo
bit ne ssifoljuk tele villannyal, elég egy
veédoerintkez6s feljtivd vezetfk, rajla kap-
es0l6, tdbbsrords falidugasz és egy meny
nyvezeti (vagy fall) vildgitdlest Szdndé
Kosan a szikségesnél joval vaslagabb ve-
zetéKet haszndljunk, s naogyvon gondosan
szigeteljuk, Kossik be. A foldszinten a
feljiarondil helyezzunk el egy fokapcsolot,
ami rnelle késsiink kis ellendérzd lAmpét
Igy, ha nines senkl a manzadrd-szobdban,
azt egészen dramtalanithaljuk.

Egy szal vizvezeteket és egy Kisebb —
mosdoKagyléhozr méretezett szennyviz-
vezetéket vigyunk fel a legrévidebb vo-
nalon. Ezért is célszerd a padldsszobat ae
egyik ., vizes" helviség kizelébe, vagy fo-
I¢ ¢épitent. A két csd mchet egymas mel
lett, gy azokat kizis hdszigeteld bevo-
nattal vehetjitk Koriil (hogy télen ne
fagvijanak be, 5 a viz nyaron se mele-
gedjlk ithatatlanra). A mosdion kivil mas
vizfogyvasztor nem célsaerd a padlasra te-
lepriteni

LegedlszerGbb padlas
gdz- vagy melegviz fités. Ha nem old
hats meg, Ugy az oromfalra telepitett
gézkonvektort, azutan olajkalyhit, elektro
mos [itést, s csak legvégsd esetben kaly
hatizelést alkalmazzunk

A kbzmi és a véz, meg a l¢pesd elké
szillte utin Kovetkezlk

a padié7at felrakdsa.

Ha a8 héz fodémét eleve padlisszoba esoet
leges epilését szdmba véve készitették, a
simitott teherbird padldzatot esak diszitd
€4 hdszigeteld anyaggal kell bevonnl (fa
lig-s20nyeg, pve-padld.).

A sroKasos padldsokat azonban nem gy
készitik, ezért a koldgerendikra clfszir
teherviseld deszkdkat, azokra meg hajo-
padliot célszerli fektetni, 5 az! kell bevon-
ni  szbényeggel, pve-vel. Nagyon fontos
hopy a deszkak lerakédsdval egyidSben he
Iyezziik el a padilds padozata é3 a desz
kKik kozitll teret leljesem KitSItS, olesd
nem ég0 hiszigeteld anvagol. Kitlng pél-
déiul habszivacs, hungarocell, Uveggya-
pot-hulladék, 7sdkokks, paplanokka for-
mélva, ugy kbnnyen helyvukre rakhatok

Ezt kiwvetfen a !;'"-os, langmentesitett
deszkikbdl All6 belsS burkolato! mkjuk

zoba-futts — a

belilrél burkold miifa,
rétegelt lemez, mianyagbevonata pozdor-
jalemez, panel, stb. pontos helyreilleszié-
se kdvetkezzEk, (cim- és F kép) Ha mar
kész a héj is, kiviilrtl rédszerelhet]ilk a
padlo alattihoz hasonléan elGkésziteit ho-
szipgeteld rétegeket. Legkinnyebb dolgoz-

fel, majd az azt

ni a tdbldkban wvaséArolhaté, de drdga
hungarocellel
A j6 hoszigetelés alapfeltétele, hogy

teljesen hézagmentesen burkolja koériil a
padlféisszoba [alalt

A szOnyeg felrakasaval &
készlilt, &m
be is kell remdezni.

szoba el IS

A kicsiny, sziik feljéréju. nem korlitlan
teherbirdsu. padios, esetleg ferde fala
padldsszobdba legeélszerdbb Konnyli bu-
torokat beépiteni. (G kép) Ezek a hely-
hez igazodo favéebsl ¢és elillsé-oldalsd
burkolattal készillnek. A hdts6. alsé és
felsd boritist célszeriien maga a ,s5zoba-
fal” adhatia. Az-&gy €és az Oldbitorok
alacsonyvak legvenek, s &Gtletes bdtorda-
rabokkal hasznialjuk ki a ferde falak ad-
ta lehetoségeket. A cim-, D, E és F ké-
peinken néhiny otletadé példat muta-
tunk he

Végill — ha a padlismak nincs (vagy
nem késyithetd) még egy kilin feljdra-
ta, készitenink kell a padids szabadon
maradt nagy tere felé nyilé oldalra egy
ajtot 1s, amelyen &t a padlastérbe lephe-
tilnk. Athidalé megolddas, ha a feljaré a
padlastérbe vezret 5 onnan léphetink az
ajton 4t a szobdba. Ilven esetben a fel-
jar6t kilon is meg kell vildgitanunk és
célszeri art langmentesitett Miggbonyok
kel elvdlasziam a padlds csiunya részei-
ol

Ajanlott seakkonyvek: Sajét hdz épités
Vikendhézak épitése, Tetdszerkezetek. Csa
lidihaz tipusgydjtemény

Ajanlott beszerzésl forrdzok
TUZEP és ERDERT telepek

FAERT,
Sz. J.
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