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Multimaximalis
orkivago

Tobb olvasonk elkészitette az 1970/12. szamunkban ismertetett korkivagot.
Ugyanakkor sokan kérték szerkesztOséglunktol egy olyan korkivago elkészité
sének leirdsat, amely nagyobb sugari kortk kivdgasara is alkalmas. A most
kozolt eszkoz a MULTIMAX lyukfiirészére szerethetd és méretélol fiiggden
vele 50 mm-nél nagyobb Atmérdjii korongok vaghatok. A legnagyobb sugar
mérete szinte korlatlan.

A talp- és a dekopir fej kozé helyezziink acél fiiggonysint (1). A sin egyik vé-
gébe furjunk kettd, 4 mm stmérsdjd lyukat, egymastol 12 mm-re. A sin masik
végét 4 mm szélesen (a sin méretétdl fiiged hosszon) réseljik fel A tavol-
sag-szabalyozd csatlakozd darabja két milliméter vastag, 12 mm széles, ket 4
mm atmérsji lyukkal ellatott acéllemez.

Osszeszereléskor a fuggonysint és a takpat eredeli csavarjaikkal fogjuk fel
A sint és az acéllemezt egy M4 15-0s szirnyasanyas csavarral szoritsuk osz-
sze, amellyel majd a thvolsidgot szabalyozhatjuk. Az acéllemez masik vegere
szereljiik fel a fogantylit; egy 12 mm Atmérdji fahengerbe furjunk 4 fmm at-
meérdil nyilast, dugjunk &t rajta egy M4)<20-as félgombfejd csavart, s azt a
lemez alatt csavaranyaval rogzitsik. A csavar kialls végét koszoroljik kapos-
ra. A kesz szerkezetet kenjitk be fekete vaslakkal, vagy kerékparzomanceal A
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B K mAr dnmagukban is stilyo-
sak, de még inkabb azza valnak, a kilon-
bozd €16tét objektivek felszerciése utan. A
saly és a méret novekedése megneheziti
a fényképezést, hiszen szinte lehetetlen-
né teszl az elmozdulismentes exXponilast.
Az ismertetésre Kerfild vAllkimaszos foto-
puska kizdrja ezt a hibat, és a pép keze-
lését is megkinnyiti. Erdemes elkészite-
oi, mert a kercskedelemben csak ritkan
kaphaté ilyen, fényképezdgép tartbszer-
Kezet.

ANYAGOK

A markolatot 25 mm vasiag Keményfabdl, a lemezidomokat
2 min vastag acéllemezbdl szabjuk ki. A ravasze 5X5 mm kereszt-
metszetl acéldarabb6l, az U alaki vezctSsing pedig 8 mm &t-
mergji aluminium radboél hajlitsuk meg. Szmikséglink van még
egy 230 mm hosszi fémkioldéra os fényképez6gép ropgzité csa-
varra.

MUNKAMENET

A Kemeényfa deszKalapra rajzoljunk 10310 mm-es Nnégyzetra-
csot, majd mésoljuk &t a markolat kbrvonalait {(1). Véssuk ki
10 mm széles favésdvel a ravasz helyft. A markolatmak 16 fopk-
sunak kell lennie, czért az dleket 6s sarkokat rdspoliyral kerekit-
stk le. Ezek utdn csiszol6vaszonnal csiszoljuk ét az epész felii-
letet
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A ravasz § alakjat hidegkovicsoldssal alakitsuk ki
szitsiik el a 3 mm Atmérdia Lengelyfuratot. Jeltljiik
gely helyét a markolston, majd ott is firjunk 3 mm Atmérsia

majd ké-
be a ten-

nyilast. Kivetkezik a2 ravasz beszerelése. A tengely 3 mm Atmé-
rojl, 28 mun hossz( fémpalcika, A ravasz ket oldalira a furat
10lé — tepyiink alitéteket és helyezzik a kivésett réshe Dug-
juk at a tengelyt, s a kifll6 végeit kalapiljuk el. A markolatot
mEE a fémalkatrészek felhelyezése elGtt kenjlik be szintelen Iak-
Kal és virjuk meg a teljes széiradast.

Szabjuk ki 2 mm vastag acéllemezbd] a markolat teteyét borf-
L5 lemezt (2). A lemez ravasz fel6li vEgabol a kizépvonal men-
tén flrészeljunk ki egy 2 mm széles, 25 mm hosszu darsbot. A
lemez felitletét csiszoljuk 4t, majd fessilk be feKete vaslakkal.
Tegyilk fel a markolat tetején levé mélvedésbe a fenyképezd-
Eép rBpzitd csavart, és helyezziik fel a kiszabott, s furatokkal
ellatott acéllemezt. Végeit a szaggatott vonalak mentén hajlit
Suk a markolatra, majd a 3 mm &tmerdj furatokon keresztii
rogzitsik facsavarokkal. (A esillagigal jelzett furatokat hagy
juk dresen)

Rugalmas, edzett acéllemezbbl vagjuk ki és hajlitsulk enyvhén
S alakira a fémkioldé rogzitd lemezt @). majd vaslakkal wvald
bevonds utdn erdsitsiik fel facsavarokkal — a esillaggal jelolt
furalokon Keresztiill — a markolat orr-részére (4)

Az U-alaki vezeiGsint 8 mm &tmérdja aluminium rudbél haj
ltsuk meg (5). Feliletét fényezzilk fel, majd dugjuk &t a mar-
Kolatot boritd lemez B mm Atmérdjl furatain. 2 mm vastag, 20
mm széles laposvasbdl szabjunk ki és hajlitsunk meg egy B-as
alaku bilineset, s szdrnyasanyas csavarral fogjulkt bssze. A bi-
lincs Két .alagutjanak” elméletl tengelye 35 mm-re legyen egy-
mastol (6). A valltdimaszids sinen csusztassuk végsS helyére
markolatot, majd hetyerziik fel a bilincset. A szérnyascsavar
meghuzdsa ulan a markolat mér nem csuszhat el

SZERELES

A markolatot boritd acéllemez tetejére ragasszunk technokollal
egy Z5X130 mm-es, 10 mm Atmérdja lyukkal ellitott filcdarabot
Ezutan a géprogritb csavarral erfsitslik fel a fénvképezfgépet.
Ha a teleobjektiv kKdzgylr(ijén van menettel ellatott rogzfté fu
rat, gy a gépet azon ut rogzitsilkk a markolathoz. Helyezzilk a
fémkioldd nyomoégomb felGli peremét a rupalmas U alaky acé!
villa al&. A fémkioldé menetes végét pedig csavaroczruk a Eép
megfeleld menetes csatlakoz6idba.

Haszndlatkor fogjuk jobbh keziinkbe a markolatot
Junkat helyezzilk az expondld ravaszra, bal kezilnkkel
tadvolsapgot Allitsuk be

mutatduj
pedig a
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Zsamoly is
= kocsi is

Kisgyermekek egyik kedvenc bu-
tordarabja a zsamoly vagy més né-
ven samli, amelyen jatszas, futkosas
utin szivesen iildégélnek. (1). Nagy
oromet szerezhetiink tehit gyerme
kiinknek egy ilyen kis ulékével kiilo

nosen akkor, ha arra kerekeket is
szerelunk. Igy a samii a kocsi szere
pét is betslti. A kis batordarab any-
nyira egyszeri, hogy elkészitésére a
csalad tizenévese vagy nagypapakoru
tagja egyarant villalkozhat.

A kocsi 6t darab 20 mm wvastag
deszkalapb6l és négy kerékbdl All.
Rajzoljuk at az alkotoelemek kor-
vonalait{2) a deszkalapokra. Az ivell
szakaszokat lombfirésszel, vagy a
Muliimax barkacsgép lyukfiirészevel
vagjuk ki, majd a firészelt felilete-
kel raspollyal reszeljuk simara. Meg
osszeallitas el6tt esiszolapapirral esi-
szoljuk le a feliiletekel, az éleket és
a sarkokat

Osszeallitaskor elgszor a labakat il-
lesszuk helyiikre (3). Ragasztéanyag-
ként enyvet hasznaljunk, de mas fa
ragaszto (pl Palma rekord) is meg-
felel. Kenjilk be az egymashoz illesz-
kedd feliilleteket ragasztoval (4),
majd ,erositésként” ussunk be sze-
geket is (5). Mianyag kereket esetleg
készen is vasarolhatunk, de ha nem
kapnank, keményfabol magunk is ki-
farészelhetjuk. Firészelés utan az
egyenetlensépgeket raspollyal, majd
csiszolopapirral | tiintessiilk™ el

A kerekek felerfsitésehez eros fa-
csavarokat hasznaljunk, amelyek he-
lyét furjuk eld (6). A kerék és az al-
vaz kozé tegyunk alatétet, majd hajt
suk be a facsavart, de csak annyira,
hogy a kerék szabadon elfordulhas-
son (7). A kerekek ,purmijat”’ feketé-
re, a ,tarcsat” pedig ezustszindre
(esetleg szurkére) fessuk. Ha gurulo
zsamolyunk feliilete ép, vonjuk be
szintelen nitro- wvagy csonaklakkal
Az egyenetlen, de tapaszolt sima fe-
liletet vilagos szind olajfestékkel fes-
stk be, Hogy a kis kocsi huzhato le

gyen, valamelyik orr-részre — U
szepggel — erdsitink manyvag zsi-
nort
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Melyiket a 31-bil?

Az EM 719. sziminak ,Komputer tirsasjiték” cfmfi cikké-
ben megismerhetiék olvaséink az eleKiromikus szAmitbgépek
miikodesével kapesolatos 13bb alapfogalmaknt. Szé eseit ott
tibbek kiziit a kettes szAmrendszerrSl 1s. Cikkilnkben most
ugyancsak egy, a Kettes szAmrendszerrel Kapesolatban levd ja-
tékot ismertetiink. Ez a Jiték is szOrakoziat, s epyiitial segit,
hogy a Keites szdmrendszer viligfihoz még inkibb hozziszok-
junk.

A Jiték alkalmas arra, hogy szinte ,,0ndlloan” Kibarkochbszza,
melyik ¢ és 31 kozotti tetszflegesen Kivailasziott szdmra gondolt a
partneriink. A klasszlkus barkochbajiték szabalyai — mint isme-
retes — csak annyival szigorabbak a tv-beli ,Kicsoda-micsoda™”
jaték szabilyaindl, hogy kizérdlag az igen és nem véalaszokat en-
gedik meg (tehdi ,,nem jellemzd,” ,u} kérdést kérink” sth. jel-
legn valaszokat nem). Persze a Kérdéseket is pontosan kell
megfogalmazni.

Nyilvin bérki Kitalilhatja a vilasztott 0 és 31 kizbiti szamot,
legfeljebb nagyon sok kérdés segitségével. Jitékunknak viszont
az 2 o jellemz3je, hogy a lehetd legkevesebb Lérdéssel jut el &
megoldishoz; soha sincs sziiksége Otnél tibb kérdés feltéielére.

miniatar ,barkochba-komputer”

alapja egy tablazat (1. abra),

amit egy kartonlap (2. abra) ko-
zepére erositiink, arra pedig egy ko-
zepén Kivagott lemezt (3. &Abra),
Szitkséges még egy ablakkal és csa-
varokal ellatott karton (4  abra),
hogy a jaték osszeallithato legyen (5.
abra). A belst Jemez Ggy mozgathat6,
hogy a nyilasin &t a tablazatnak (1.
4dbra) mindig csak egy , kérdése” le-
gyen lathaté.

A jatek megkezdése elbtt a kozep-
s6 lemez ablakat a kizépso 15-6s
kérdés folé csusztatjuk. (Ha tarsunk
0—31 kozott gondolt egy szamot, ,,gé-
punk” a kitalilasdhoz éppen az ott
lathato kérdést teszi fel). Aszerint,
hogy a valasz igen vagy nem, kell a
kartonocskat tovidbb tolnunk ugy,
hogy a megfelelé valaszbol induld
nyil mentén a kodvetkezd szimhoz
jussunk. Ez lesz a maéasodik kérdé-
sink. A kozeps6é kartont ismét ugy
mozgassuk, hogy az arra adott va-
lasz tin)ek fel a nyildsban, majd az
onnan vezetd nyil menti harmadik
kérdés stb. Az étodik kérdésre adoit
valasz utan a ,.komputer” mdir kozli
is a gondolt szamot.

Ezutdn lassuk mi kéze is van ja-
tékunknak a kettes szimrendszer-
hez? Gondoljunk egy masik szamot,
s ismet jatsszuk végig a jatékot.
Amikor a ,komputer” egy kérdésre
igennel valaszol, irjunk le egy egyes
szamjegyet, amikor pedig nemmel,

4

egy nullat Ha a szamjegyeket a
kérdések és a valaszok sorrendjében
bairél jobbra egymas mogé irjuk, azt
tapasztaljuk, hogy a kapott eredmény
eppen a gondolt szim kettes szam-
rendszerbeli alakja. Ha pl. 22 a gon-
dolt szam, akkor az elsd kérdésre
igennel, a masodikra nemmel, a har-
madikra és a negyedikre ismét igen-
nel, az otodik kérdésre ismeét nem-
mel kell feleinink. Ha a vilaszokat
a fent leirt modon egyesekkel és nul-
lakkal szemléltetjik, akkor 10110
lesz az eredmeény. Felismerhets, hogy
ez éppen a 22-nek a kettes szimrend-
szerbeli alakja.

Mi a biztesiték arra, hogy kompu-
teriink a lehetd legkevesebb kérdés
felhasznalasdval jut célhoz?

Tegyuk fel, hogy els6ként nem azt
kérdezziik, vajon a gondolt szam na-
gyobb-e 15-nél, hanem azt, hogy na-
gyobb-e 7-nél. Ha a valasz erre a
kérdésre nemleges, akkor szeren-
esénk van, mert mar csak a 0 és 7
kozotti nyole szam kéziil kell a gon-
dolt szdmet kivdlasztani. Am ha
igenld valaszt kapunk, akkor még 24
kulonbdzo szdm johet széba Ezzel
szemben komputeriink akar igenld,
akar nemleges vilaszt kap, minden-
képpen csak 16 esette] keriil szembe.
Vagyis, (anélkiil, hogy a joszerencsé-
ben reménykedne) minden esetben
megfelezi a lehetSségek szamat. El-
Képzelhetd, hogy wvalaki vaktiban
kérdezgetve véletleniil 6tnél keve-
sebb kérdéssel is célbajut, kompute-

rink viszonf minden esetben célin-
datosan és gyorsan vezet a ¢élhoz

(Ez a kis észrevéte] jut szerephez
a modern matematika egyik érdekes
fejezetében, az informaciGelméletben
15.)

Ha mar megismertiik a jiték ke-
zelését, vegyiikk mégegyszer szemiigy
re a tdblazatot (1. dbra). Ez a jaté-
kunk programja, ez irja el5, hogy
€gymas utdn milyen lépéseket kell
végrehajtanunk. Lényegében a valadi
szamitégépeknek is ilyen programija
van. Azokban is igy fogalmazhato a
lényeg: ,Ha valamiben dontottél, el-

lendorizd, hogy most teljesiil-e. Ha




igen, akkor erre menj, ha nem, ak-
kor arra!” Az ilyen utasitasokat el-
agazdé ulasitisoknmak hivjak Vannak
természetesen mas utasitdsok is; pel-
déAul, ha a gép a gondolt szdmot kita-
lalta, akkor a programban csak az az
utasitds kovetkezhet, hogy ,Allj le”
most mar nincs, s nem is szikséges
valasztani ,eligazisi” lethet8séget.

Még egy érdekes jelenség! Mi tor-
ténik, ha valaki hazudik a kompu-
ternek, vagyis igen helyett kivetke-
zetesen nemet mond ¢s forditva?
Mivel a komputert félrevezette, az
megoldiasként nyilvin egy masik sza-
mot fog eredményként megnevezni.
De mert tudjuk, hogy a valasz a va-
16ssal ellentétes volt, a rossz ered-
ménybdl is kovetkeztethetiink a gon-
dolt szamra.

Nézziik meg figyelmesen az alap-

tablazatot (1. dbra). Ha a vilaszokat
az ellentétesiikkel helyettesitjiik, ak-
kor az els6 kérdésnél nem jobbra,
hanem balra (vagy forditva) kell 1ép-
niink, a tovabbiakkal pedig nem fel,
hanem lefelé (vagy forditva). Nyil-
vanvalo, hogy a gondolt szam ezen a
tablazaton éppen a komputer &ltal
megfejtésként adott szdmmal ,4tel-
lenesen” helyezkedik el. Igy 0 atel-
lenese 31, 1-€ 30, 2-¢é 29, 8-é 23, 23-é

0D oth Alarms nabde Ffalbfvmi o oconbd
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Iyossagot: barmelyik szim és az at-
ellenese Oszesen 3l-et ad. Vagyis ha
31-bél kivonunk egy szdmot, az at-
ellenesét kapjuk meg. Ha viszont a
kettes szamrendszerben irunk fel egy
szdmot, annak atellenesét még egy-
szeribben megkaphatjuk, csak a ket-
tes szAmrendszerbeli alakban felirt
szam minden 0 szdmjegye helyére

egyest, egyese helyére pedig 0-t kell
irni. Példdul 10110 atellenese 01001
(vagyis 22-é 9).

Ez szamit6égépekben arra hasznal-
haté fel, hogy ha az mir tud ossze-
adni, — a kivonast 1s konnyen ,,meg-
tanulhatja”, hiszen az atellenes meg-
hatirozas (szaknyelven: komplemen-
ter-képzés) gépiesen is elvégezhetd
fgy példaul a 37—12  kivonast
100101—01100) a gép Ggy végzi el,
nogy 12 {10011
vagyis 19) hozzaadja 37-hez, &s 31-et
levon tehéat 37 — 12 = 37 4 19— 31).
A 3l-es levonasa pedig mar egysze-
rii, mert ott a kettes szimrendszer-
beli alakban minden szAmjegy egyes.
Ez magyarazza, hogy az alapmiivele-
tek kozill az osszeadéssal altaldban
tobbet foglalkozunk, mint a kivonas-

sal.
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Nem is olyan régen, még csak a jové
igéretfnek iunt, 5 ma mar problemékat
felvetd valésag: a Mapgyvar Televizié meg-

kezdte mésodik. részben szines midsora
kisérieti sugdrzdsat. Am sokan nem is-
merik az adassal kapcsolatos tudnivald-
kat, igy pid. azt sem, hogy a 2. mQsor
hol, milyen kirilmeények k&zitt, milven
keészillékkel, {1l antenndval vehets. Ezért,
nagyomn sok olvasénk Ghajanak eleget té-
ve kozllink most egy rivid mdszaki ta-
Jékoztatdt. Egynttal Giclag lsmertetjilk a
misor vételéhez szilkséges, az EM ko-

rdbbl szémaiban (1969/6—7., 1971/1.) maéar
bemutatott antennit &s adaptert is.
A 24. csatornérél

MindenekelGit roviden tekinisilk At az

ultrarbvidhullamu sdv felosziasat! A te-
levizidmsorok sugdrzésira kijeldit ultra-
révidhullsmi frekvenciatartomany két o
részre oszllk fel: a VHF és UHF tarto-
ményra. Az angol UHF jelélés magyar
megfeteléje URH (ultrarbvidhullam), =a
VHF-é pedig DHM (deciméteres hullam)
sav, (Azért hasznaljuk az angol elnevezést,
mert a tv-készlllékeken az UHF, illetve
VHF feliratot taldljuk sz antennacsatla-
Koz6 mellett, 8 hasonl6an. — VHF,

dtkapesolo — myomoégombrol beszéliink.)

A VHF tartoményt 1., IL és III. sivra,
azokat pedig 1—12 csatornira osztottik
fel, E hirom savban mikédik valameny-
nyl magyarorscigl televiziGadé. S6t, a tv-
csatornak , kdzeiben" az ultrarévidhulla-
mi radiéadok is helyet kapnak. A VHF tar-
tomény mir meglehetfsen telitett, ezért
8z ujabb televizitaddk szamAra a 400
MHz feletti frekvenciatartomanyt jelélték
ki. A hulldm terjedése 400 MHz {felett
mir teljesen azonos a fény terjedésével,
a7az egyenes vonald €s ardnylag vissza-
verddésmentes. Ennek elénye abban mu-
tatkozlk meg, hogy a killoinbdz6 ad6ilo-
masok egymést zavarfsitol még akkot
sem kell tartanunk, ha az azok kbzbttl
fildrajzi tavolsAg az elGirtnal kisebb.

Az UHF tartoméanyban a VHF tarto-
miny folytatdsakeént taldlhaté a IV—V.
tv-sdv, ami a 20—56. csatornakat foglalja
magaban. Nemzetkbtzl megéllapodss ér-
telmében ebb6l a Magyar Televizio (tdb-
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bek kozbit) a 24 csatornét haszndlhatia
amelyen mar eddig is sugdroztdk a ki-
sérleti szines adasokat

VETELI LEHETOSEGEK. Mivel g 2
miisort sugarzo, s a 24 csatorndan miikods
4 ad6t a Szabadsaghegyre tclepitetitk, a
rétellel egyelére csak Budapesten, illetve
kizvetlen Kornyékén érdemes kisérletezni
Vizsgdlataink szerint, szobaantennaval,
vagy ablakra szerelhetf antennaval Nagy-
Budapest szinte minden pontjdn elvez-
heté a kép és a hang. Tetdantennavail,
sik terilleten pedig 60—70 km-cs kbrzetben
meg elfogadhatt a vétel.

Sok flgg a vevGkészulék minbségétsl
is. Ha a késziilék az 1. misort adé (VHF
tartomanybeli) Allomést sem vesz! lrield-
gitben, akkor a 24. csatornin sem s2za-
mithatunk megfelel eredményre.

MILYEN KESZ T hazal for-
Ealomba kerlllt tv-készillékek Kiozil Vi-
szonylag kevés alkalmas az UHFP s4v,
azon belill pedig a 24 csatorna kizvetlen
vételére. Jlyen pl. az Orion E¥artmanya
AT B46—1848 Super Nova, az AT 1459 Vie-
toria Super; a Videoton gyar Inter-Fa
vorit, Inter-Star és valamennyl OCU je-
181ésG  készilléke, valamint az NDEK-im-
poertbol  szdrmazd  Stassfurt készilgk
Ezekkel tehat megfelelé antennéval, koz-
vetlenlil is vehetd a 2. miisor.

Viszont a tbbhl késziilékek nagy részét
elbkészitették az UHF vételre. Ez azt je-
lenti, hogy egy UHF egysépg behelyezdse
utdn a készilék minden tovabbi Atalaki-
tds nélkill veszi az UHF sfvot.

Egy-két tipust6l eltekintve, ha nem is
kozvetlen modon, de konverterrel csa
tormavaitds készllléken is vehetd a 2. m(-
sor. (Kivételek: az Orion AT 31, 302, 501,
valamint a Videoton ,Tavasz”.) El6for-
dulhat, hogy a misor konverter beépitése
€s az antenna felszerelése ellenére sem
foghatt. Oka a csatornavaitd érintkezési
hibdja, esetleg a tekercsek hidnya Ichet.

Konverter, hazilag

A tv 2 misora tehat esaknern vala-
mennyi, adapterrel kiegészitett csatorna-
viltos készillékkel vehetd. A szakizletek-
ben kaphaté Is az Orlon UE 10 jelzésd

adapter, amellyel a csatornavaité 4. 4i-
lasiban jelentkezik a kisérlet! adds.

De a 2, mosor vételére alkalmas, a
hozza tartozd tetGantennsval 16 mindsé-
80 képet és hangot biztosité konvertert
az ezermester maga is készithet

Konverteriinket gy terveztilk, hogy
azt lehetbleg kevés alkatrészbél lehessen
megépiteni (A). A kis késziilék dobozat
(B) — amely egyben a sasszl is — réz-
lemezbdl, esetleg horganyzott vaslemez-
bl alakitsuk ki

A fOldelhetd alkatrészeket forrasztdssal
rogzitsiik a fémsasszira (C). A C2, C3, C4
trimmerkondenzitorokat a rezgfkirok-
hiz egészen kdzelre tegyllk. A C2. C3, C4
hidegftf Kivezetéseit m sasszihoz forrasz-
szuk. Az L1 és5 L4 antennatekercsek ki-
vezetéseinek rogzitésére 21020 mm-es
piexi (vagy hasonldan j6l szigeteld) tar-
tokat készitsiink, amelyeket két-két
M3-as anyAscsavarral a sasszira erfsit-
hetiink. Az RI.

R2 ellenfilldsok kivételé

ATVEZETD [YUKAK
Md-as CSAVAR




A Bp-i (52MHz) ES A SZINES TV (498 MHz)
O8SZEKAPCSOLT KETT(OS ANTENNA

vel minden alkatrészt a sassvi {els6 ro-
szére szercljiink. Az 1 kohmos -
2,2 kohmos R2 ellenidllisokat a sasszl alsd 1t {57 MHz) Bueo el
részén helyezziik el (D). Bp-t (52 MHz) | urokdiy
A tekercseket 5 mm &Atmérdoju plexire
vagy hasonld minbségl mianyag csbre
AL hengerre tekeriiik.

L1=2)X1 menet, 0,8 mm #AtmérdiG zo-
n.ine szigetelésll vorbsrézhuzal, L2—=2
menet, 1 mm Atmérdia ezilsidziitt
huzal (viordsrézhuzal), L3 = 4,5
mm atmérdjd vortsrézhuzal
L4=2X2 menet, 0,8 mm
méncszigetelésii vorisrézhuzal.

Az Li-et az L2 kbzé tekeriiik agy, hogy
az L1 mésodik menete az emitterhez ko-
zelebb legyen. A Cl1 10 pF-os lencsekon-
denzdtor egyik wvégét forrasszuk az L1
tckercs kozépleagazfisihoz, a maslk végct
Ebzvetlenill a tekercs alatt a sassziho:z.
Az L2 tekercs végeit kapesoliuk a et
trimmerkondenzitor meleg kivezetdser-
hez. Az I3 14 tekercsek d4ll6ak (flg-

é’z-amgkabs

7 ELEMES ANTENNA 1
A SZINES TV VETELERE

3

BdOck), s 1EY az L3 ckeres hidegolda
16sze Lozvetlenill a sassrihoz iS1delhets
Az L? tekercs menetel kozé tekerlilk az
L4 232 meneiét. Ugyeliiink, hogy az L4
tekercs kollektor {feldli részén lepaldbb UZEMRBE HELYEZES. Az L4 te
egy menct szabadon maradjon, (kapaci ezetis rositsilnk kb, 20—3t

annak

DIPOL HOSSZUSAGA (CSOKOZEPTOL MERVE) (SZINES) Kossic a komveriar L1 lelerceere. o

€5 #Allasba. A
i szerelt szalagkdbellel a
tert csatlakoztassuk a tv-ké

€83k ezutdn csoljuk
voltos telepre. Az  elGtét
bazis osztolanceal epyiltt maA
E¥Obb aramfelvetelndél a tranziszior tor
re mehet). MaGszer hidnvdban fokozott
figyvelemmel Ossze az eldtét
koreit. Hangoléskor az A &brin
jelolt tekercesel Allitsuk be a €

e 265mm |

Jsmm oszcilldci6t. A tekercs helyett i
2 kondenzitort iz alkalmazhatunk.
k 5 « 0.4 mm
Bp‘ w huza amelynek

vieget n kollektor kive-
uk, a szigetelt végét pe-
2 mene-
oszelllacié

(™ AKETANTENNAT GSSZEROT ILLESTTOTAG (SZALAGKABEL) HOSSZUSAGA
vilogos szalaghdbeibd)- 860 mm

S7ines v

HANGOLAS. A C2, C3 és C4 trimr
kondenzatc

allitju
A\ B = forgatis
majd a C2-v

rekeid utan

a
vegezhetiink. Minc
Cé-et 15 Allitani k

[ r A kép mindségi bedllitdi=dt mos
Fekefe Sfﬂfﬂg"ﬂbﬂbaf-' J60 mm tv-készillék  finomhangolé  forga
végezhetjllk ugyanagy, mintha a

birmelyikén wvennénk

Folytatds a 21. oldalon

TV-hez (nosszusago szikseq szerint)



faintarzia: killbnbdzd =zind és fal-
taju furnériemezekbdl keésziilt bera-
Kas, amelyet az elmilt id6k bttor=
készftbl szivesen alkalmaztak asz-
szeKrények fedblapjainak diszite-
Napjainkban is készitenek intarziat,

talok,
sere
e a modermn biltorokrél szinte telfesen
klszorulnak ezek a diszitések., s inkabb
mint kepzomiuiveszet: alkotasok, ]\:ép for-
méjdban a falakra kcrillnek. Faintarzia-
kep készitése nagy tiirelmet, pontossagot
es hossza idot kivan. Helyette egyszeribb
eljarassal ismerteljuk meg olvasoinkat.
Tulajdonkeppen nem intarzia, hanem ré-
tétes kiviteld, de berakott Kep hatéasat keltl.
~Intarziaképunk'™ alapanyaga a fautédnza-
ti, dntapads tapéta (kereskedelmi névvel :
FABLON) lesz!

ANYAGOK, SZERSZAMOK

Ontapadé mianyag tapétik mér egyre
evobb vilmszickban talalhatok a boltok-
an. Igyekezziink minél bbb szinlgr és
viltozatos mintizatut vasdrolni. Vigyaz-
zunk! Vagy csak matt vagy csak fé-
nyezett feluletu tapétékat vegylink. Az
mntarzidit nem vetemedd. kb, 10 mm vas-
lag rétegelt, vapy bpréselt faforgicsle-
mezre rakiuk majd fei.

Munkénkhoz alapvetd kellék az oll6.
Céiszerd egy nagyobb (papirvago) és egy
Kisebb (koromvagé) ollot haszniinuni
4z utObbival a figurdk idvelt vonalait
vighstjuk kbrill. Sziikséges még derék-
szbgll vonalzd, grafitceruza, pausz- és ma-
solopapir (indigd). J6 srvolgilatot {iehet
meég o figurdk felrakasakor egy veékony,
hegyes végn fémesipesz (1)

TEMAVALASZTAS

Az imtarzmaképekre nem  jellemzd a
résrletdissag. A leepyszer(sitett formak
dekorativabbak &s elkészitésiik is lénve-
gesen kKinnyebb. WValasszunk itehat jol
kirvonalazott alakokat, mintidkat, Ilven
példiul cimképliink buzoginyesendéleie

8

. U7
LIntarzia

is. amely egyszerusége melletl, tijkem
hangulatot kelt,
+ALAPOZAS”

Vigjuk ki B beszerzett rotegelt- vamy
faforgécsiemezbsl a falikép alaplapiat. A
lap formi}at, nagységst a tema hatéroz-
za meg. A flrészelt felileteket vonjuk be
fatapasszal. mald szaradids utdn esiszol-
Juk le az alap teljes felliletét. Az alap~
lapol takard tapéta szinét és tonusAt ugy
vilasszuk meg, hogy az eltérd legyen a
riikeriilo figurakétol.

Fekilessiik [alapunkat a kivalasztott ia-
pelara. KoriljelGléskor minden oldalon
hagyjunk az alaplap vastagsigéival meg-
tgyezd szelességu csikot, majd vagjuk
le a tapétdt (2). Felrapasziss elbtt az
ontapadé tapétardl vegyik le a védopa-
pirt (3. képinkin egy esikon mutatjuk
be). maid simitsuk fel az alaplap felszi-
nere és oldasaira (4)

KIVAGAS

A kivalasziott alakokat, mintidkat raj-
zoljuk At pauszpapirra. Miel6tt a rajzot
a tapétira is adtmésolnank, vaAlasszuk ki
a témahoz legjobban ill6 szini és minta
Zala tapetfkat. Figyeljiik a tapéta ,rost”-
Irinydt, mert azzal Is sok minden kife-
Jezhets. A tapétira tegyiink indigot, arra
a rajzos pauszpapirt és a formdkat ms-
soljuk 41 (5), majd végiuk ki (6). Az ap-
robb, ivelt részeket kismeretd kHrom-
vagd ofiloval végiuk ki De vegyilk fi-
E¥elembe, hogy a tapeta ..szinére” ma-
soltunk, ezért vagaskor az indigds vonal
Kivllre essen.

FELRAKAS

Szedjuk le a vedopapirt a kivagott da-
rab hatoldalarol. Vigyazrzrunk, nehopy a

vékony részek elszakadjanak! ElGszir a
.testesebb’ részt ragasszuk fel, 5 csak

utana az elkd-kenyedGket.
Felragasztaskor segitheti munkédnkat

egy VEéKony. keskeny végii fémcesipesz.
Miutan falikepink wvalamennyl reszletét
felraktuk. a biztos tapadids erdekében
mindegyikel még egysrer simatsuk it

FELEROSITES

Ha fabkepunk nagymeérstu. enmuatt so
YOS5, SZzemescsavaros Kepakasztival fig
gesziik a falbm vert képszegre. Kisebb
kepeker sajit készitésil aicasztoval is fel-
erdsithetiink Hajlitsunk pemkapocsbol
egyenld oldald haromszbpa formét,
amelynek e¢gyik oldaldn bujtassunk #@t

viszondarabkat. Ragasszuk a vaszon Wor
majd a
bdgyi —

alaku
[alikeér

részeil elfbb egymadashoz.
hitoldalfihoz (M —

* KK
3




CSOFOGO LEC

Méanyag es szines-
fem csaveket ritkafoga-
i1asu  korfuresztarcsaval
is darabolhatunk. A
csovek hossziranyu res
selésekor fontos o pon-
tos Jvonalvezetes”
Hogy a cso vagas koz
ben ne fordulhasson el
megfelele vastagsagu
deszkabao keszitsunk
azones atmeroju fesz-
ket. Az igy rogzitett
csodarab - vezetesin
mellett tolva — egyene-
sen reselheto

b A

HEVEDER-SATU

Szekek, asztalok, dobozok, keretek WS e RrA e e ear e
stb, ossze-, ill. egymasra illesztett fe amnes seClcssésh larvagsikre, A dora
luleteit enyvezes utan ossze kell szo- Fo _“g 03 B dr A% Ta aPso 65 f 1
ritani, s ugy megszaritani. A hdzi mu- 78ére facsavaroezusk 1
helyben azenban nincs nagymeretd TR bt A B e
szorite. Az ipari szerszamot ugy peo eRen 4t — el

$t hagyva) cSavarozzd

tolhatjuk, hogy deszkabol kalodat ke-
szitunk, s azon atfizzik o 90 mm sze
les, felbe hajtott texiilhevedert. A he-
vedeirel otfogjuk o beenyvezett dara-
bot, kisse megfeszitjuk, majd egy csa
varos soritéval rogzitjiik

ESOLEVEZET O

* a v il "
I -4 figg 11
1 1
v Kk 0 ; fold v
u Vilayu Y W s 3 -
1”1y & s ameentes i, ar CSOMOZAS HELYETT
n k ¥

Kimeljik ruhankat, ha munka koz-
ben kotenyt hasznalunk. A koteny
sialagjainak csomora kotese helyett
UVEGTURES IESZITESSEL celszerubb o kapesos megoldas, A
kotenysialagok vegeire erositsiink
Vastagabb liveglapok és ¢ kn gy-egy, horog alaku hajlitott huza
Ll 4 darabot. lgy nyakba ckaszias utan o
e i e kotenyt egy mozdulattal kapcsolhat

. juk derekunkra

t '
¥ és e ui-f
d bot. Az Q4 t
dal v al e
jd tk ri a fa B A
k ay ak T ;

1 dval az fiv k
hetd




Az Ezermester hasabjain, — mint olvaséink is tapasz-
talhattak — sokszor foglalkoztunk csaladi hizak kozpon-
ti fatésének tervezésével, és megvalésitasaval, Most me-
hany sorban szeretnénk felhivni a figyelmet a Radiator
zomancfestékre, amely a Tiszai Vegyi Kombinat, Le-
ninviros, termeéke és amely a most épiilé kozponti fiite-
sek radiatorai és minden kozponti fitéses radiator bevo-
nasanak ideidlis anyaga.

A radidtorzoméanc elsésorban meleg- és forréviz fité-
su radiatorok, bojlerek és csovezetékeik festésére szolgal,
de ezenkivul kulonféle fém- és falfeliletek, pl. ablakok,
vasracsok, ajtok, festett bilitorok dtvond festésére is igen
alkalmas.

A radidtorzominc szamos elénye koziil megemlitenénk,
hogy igen pgyorsan sziradd kemény, rugalmas és fényes
bevonatot képez, amely 100 C° homeérsékletig nem szine-
zodik el, — ho6allé! A radidtorzomanc gyors szaradisa
ellenére is igen j6l ecsetelhetd. Egy vagy ket retegben
kozvetleniil felhordhaté fa- és fémfeliiletekre dekorativ
bevonat létesitése céljabél, amennyiben a bevonat nincs
az idojaras viszontagsagainak kitéve

A radiatorzomane felhordasa elétt a bevonandé felii-
letet megfeleléen elo kell késziteni. A fa- és fémfeliile-
teknek rozsda-, por-, olaj- és nedvességmentesnek kell
lenniuk. A nyersfa targyakat — a miifak, forgicslap, fa-
rostlemez kivételével — LENALKYD Higito-val kell be-
ereszteni

A radiatorzomanc alkalmas erdsebb igénybevétel-
nek Kkitett targyak festésére is, de ebben az esetben a
fémtargyaknal ajanlatos a Tiszai Vegyi Kombinat al-
tal gyartoit korrézidgatls SZINTETIKUS MINIUM,
KORALKYD, PELLIKOR felvitele, majd alapozé festék
(ALAPLAST) felhordasa szitkséges. A radiatorzomanc-
cal valo bevonas, csak e technologiai sorrend betartisa
utin lehetséges.

Amennyiben az esztétikai kovetelmények ezt megki-
vanjak, ugy a felillet egyenetlenségeit — fémfeliileteknél
a rozsdagatlo alapozist kovetden, fafelilleteknél a LE-
NALKYD HIGITOVAL torténd beeresztés utdn — a
TVK altal gyartott WALLKYD kittel lehet eltiinteini
Kittelés utan a feliiletet megcsiszoljuk. Kordabban festett
feluleteknél — ha azok nagymértékben hibasak — el kell
tavolitani a kordbbi bevonatot és a feliileteket djra eld
kell késziteni a festéshez.

A radidtorzomanc felvitele torténhet szorassal, vagy
ecseteléssel. Altalaban egy réteg méar megfeleld bevona-
tot kepez, de a szebb & jobb feliilet elérese érdekeben,
valamint a feliiletvédelem biztositasira 16bb réteg is fel-
vihetd. Az ujabb réteg felhordasa mintegy ot 6rai sza-
radas utan torténhet.

A radidtorzoméme a kivant mértékben (kb. 10-—15Y%)
Radiator zoméanc higitéval higithat6, azonban a tidlzott
higitas rontja a bevonat mindségét: 1 liter radiator-
zomanc 8—10 m? feliilet egyszeri bevonasara alkalmas,

Forgalomba keriil fehér- és krémszinekben 0,7, 4 lite-
res és 25 kg-os kiszerelésben Szaraz hiivos helyen t4-
roljuk a tizrendészeti elbirasck betartisa melkett.

Beszerezhetd a Tiszai Vegyikombinat mintaboltjaiban
Bp., V, Pilvax kéz 2—4. Miskolc, Petnebézy u. 6. Pécs,
Kossuth Lajos u. 47, tovabba a szakiizletekben.

Kozuletek magyobb mennyiségben a Vegyianyag Nagy-
kereskedelmi Vallalatokndl vagy a Vegyipari Termel6-
eszkoz Kereskedelmi Vallalatnal vasarolhatjak.

—)
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w ragasszunk?

Kiilintéle anyagok osszeerdsitéséhez egyre tibb-
szor hasznilunk jo kotési szilardsigot bizlosité ra-
gasztokat. Elonyeik kozismertek, am sok barkacsolot
megléveszi a ragaszio .univerzilis”, vagy ,iltali-
nos” minositése. Egy-két sikertelen kiserlet widn
nem biznak a kotés tartossigdban és inkabb a ha-
uwyomanyos szegeket, csavarokat hasznaljak. Alta-
ktban a ragasztok neémely anyaghoz jol, masokhoz
nedig kozepesen, vagy éppen csak gyengén tapad-
nak, kitédnek. A ragaszté anyagok helyes haszni-
tatahoz ismerni kell e tulajdonsagaikat, s art is, hogy
milyen anyagokhoz alkalmazhatok.

Ismertetesiinkben a Kiskereskedelemben kapha-
lo ragaszin anyagokat mutatjuk be. (L. tablazat),
tovabbi azt, hogy Kkiilinb6zé anyagokhoz milyen
ragaszink hasznalhatok (IL tablazat).

Néhany mondatban ismertetjiik a tablizaiokban
felsorolt ragasztok elsodleges alkalmazasi teriilefét.
Azokat az anyagokat, amelyeket a YL tiblazat sze-
rini ragaszihatunk &ssze, s a szovegben nem emli-
tiink, az ott ajinlott ragaszioval kozepesen, illetve
csak gyengén fogathatjuk ossze. Bizonyos esetek-
ben igényeinknek az is megfelel, ha két anyag {pl.
a papir €s az iiveg) egymashoz tapad, nines sziik-
seg nagy szilirdsigia kotésre.

1. Papir, fa és textilanyagok egymishoz és on-
magukhez torténd ragasziasahoz jo.

2. Bor, textil, papir, fa, miianyag, iivez &s porce-
lantargyak egymashoz és onmagukhoz ragasziasira
alkalmas. univerzilis ragaszto.

3. Bor, textil, papir, fa és pvc anyagok (a feliile-
tek felcsiszolasa utin) egymashoz és dmmagukhoz
torténo oOsszeerositéesének alialinos ragaszioja.

4. Gnmi ragasztasahoz hasznalhata.

5-—6. Papir és karton egymiashoz, valamint on-
magukhoz, tovibba iivegre ragasziasukhoz 36.

1. Alkalmazhatjuk a legkiilinfélébb anyagok ki-
ieésére.

8. Polisztirol oldaszer.

9. Plexi oldoszer, de oldja a polisztirolt is.

10. Uveg és altalaban szilard anyagok ragaszii-
sdra alkalmas.

11. Textil, papir és faanyagok egymishoz toriénb
ragasztasihoz hasznilhaié.

12. Pve anyagok kiilésére alkalmas ragaszio.

13. Fém-fémhez ragasztisira specialis ragaszio.

14. Bir-textil, egymashoz és bmmagukhoz, vala-
mint pve-padldé ragasztasara alkalmas.

15. Gumi, laticel és poliuretinhab (hungarocell)
egymishoz, valamint vashoz és textilhez ragaszid-
sahoz haszoilhato.

A felsorolt ragaszto anyagokai kisebb barkics-
munkikhoz ajinljuk. Ha viszont nagyobb, szakipa-
ri jellegi munkihoz fogtunk, speciilis ragasziékat
hasznaljunk, mert nagyobb tételben olcsobbak. A
nagyszabasu munkilatok elott azonban feltétleniil
tijekozodjunk, tanulmanyozzuk a szakkinyveket.
Hasznos segitotarsak az Ipari Szakkionyvtir kitetei.

A szakipari munkikhoz csak az ajinlott ragaszie-
kat hasznaljuk, missal ne kisérletezziink. Az ipari
ragasziok felhasznilisival kapcsolatban fordul-
tanacsért a Budapesti Palma Gumigyir Miszaki Osz-
tilyahoz (Bp., IX., Lenhossék u. 3) az OGV Bemn-
tato terméhez (Bp., VL. Jokai tér 5), vagy a Tiszal
Vegyi Kombinat Tanicsado szolgalatihoz (Bp., V.,
Pﬁ“ax koz 3). illetve a BUDALAKK miiszaki tandcs-
ado szolgilatahoz (Bp., V., Balassi B. . 7.)
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TamasztoH -

fiiggesztett

Ahogy gyarapodik a csalad, Ggy
vélik siirgetdvé a lako- vagy piheno-
helyiségek szaménak novelése is. De
hogyan? Az egyszintes vikendhazak,
nyaralok, de még csaladi hazak ese-
tében is, a legolesobb és legkézen-
fekvobb megoldas a padlistér man-
zardositdsa, szobava alakitasa. Ilyen-
kor az egyik legnagyobb probléma
a lépcesbfeljaro elhelyezése és elké-
szitése, Ugyanis a rendszerint kis
alapteriiletd, butorokkal amugy is
talzsufolt szobakban feljarati 1épcsot
épitem szinte lehetetlen

Nos, megkiséreljiik a , lehetetlent”
megkeriilve, a praktikum szem elGtt
tartasaval, egy kis alapteriiletii szo-
baba — esztétikai kialakitasanak
megbontisa nélkul -— a legkisebb
helyet elfoglald, a felsé szintet osz
szekotd 1épcesifeljardt épiteni.

Mint cimképink is bizonyitja, egy
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celszeru megoldas keézenfekvo. A
részben alatamasztott, részben fig-
gesztett feljarati lépcsé 623150 cm
alapteriiletre és 250 crn magas meny-
nyezetre korlatozodik. A lépcsofokok
szama 11, magassiguk 23 cm.
Amennyiben az alapteriilet hosszan-
ti oldala novelheto, ugy annak ara-
nydban csokkenthetdé a feljaré me-
redeksége és a lépcesofok magassa-
ga, s ugyanakkor a lépcsoinkok sza-
ma novelheté. Tehat egy ilyen felja
r6 meredekségét, a lépcsofokok sza-
mat és azok magassigat a rendel-
kezésre allé alapteriilet és a helyi-
seg magassaga hatarozza meg.

A lépcsd méreteit az ember ha-
ladasa szabja meg. Ezért a lépcsifok
szélessépe (Sz) és magassaga (M)
oOsszefigg az atlag ember lépéshosz-
szaval, amely 63 cm; azaz 2 M +
Sz=63 cm. Ez a képlet elsdsorban

a szabvanyban eldirt 14—18 cm ma-
gas és 28—35 cm széles lépcsore vo-
natkozik. A mi feljaronk mar kozel
jar egy létra meredeksegéhez, de
megis megkozeliti a 2 M | Sz=63
cm lépéshosszt, mert 2-234175=
63,5 cm-rel, és ez elegendd a meg
biztonsdgos kozlekedéshez.

Az adbrainkon megadott méretekidl
eltérd alapteruleti és mennyezet
magassagn  helyiségekben hasonlé
feljaré épitését csak akkor kezdjiik
el, ha eldzdleg, méretaranyos — M =
1:5; M=1:10 léptékii — oldal és
elolnézeti vazlatot készitiink. A vaz-
lat utmutatast ad a munka pontos
clvégzéséhez, s egyuttal meghata-
rozza a feljaré megépitéséhez szik-
séges anyag mennyiséget is.

ELOKESZITES

A most bemutatasra kerilo, resz-
ben alatamasztott, részben fuggesz
tett feljaré (szaknyelven szintku
lonbség-kiegyenlitd szerkezet) elké
szitéséhez szitkséges alapteriilet 62)<
150 cm, a mennyezet magassaga 250
cm. E feltételek mellett az alabbi
anyagok sziikségesek:

11 db 223175680 mm-es ke-
menyfa lap,

kb. 10 fm 12 mm Atmérdja henge-
res acélrud,

kb. 10 fm 1318 mm-es acélcsd
(haszonvas telepen
mindkettd beszerezhe-
t5),

20 db Mi2-es anydascsavar,
44 db M12.es alitét

Elso lépésként a fal feltletén je-
loljik ki a lépesdfokok helyeit. Ve
griik figyelembe a lépcstiokok egy-
forma magassagat és egyenletes el
tolésat, hogy az egymas folott levo
furatok egy tengelybe essenek. Ez
utin jeloljik ki a keményfa lépcso-
fokok rogzitését szolgald 12,5 mm at
meérnji lyukak helyét, s lehetoleg
harom deszkat osszefogva készitsiuk
el a furatokat. Utana az egyik lapot
sablonként hasznilva, a tobbi lapok
furatait is alakitsuk ki. A furatok-
nal levé sarkokat kerekitsik le.

A lépesofokokat a szabad végek
merevitésére (s a hasznalat kozbeni
kilazulas megeldzésére) — a padls
zathoz, illetve a mennyezethez kell
fesziteni Ezért a rudakra huzzunk
un. ,oltbztetd” csoveket. A csovek
tartidk a lépcsofokok epyvmaskozii
tavolsagat, megakadalyozzak az el-
mozdulast, s ellitjak a két szint ko-
zotti tdmasztds-, illetve fuggesziés
funkcidjat, s egyben részt vesznek a
teher viselésében (1. abra)

A feljarati lépcsdé fuggesztett sza
kaszanak felerositése tobbféle md-
don is tortenhet. Egyik megoldas
szerint (1/a abra) a figgeszi6é rudak
felsd végére, — a feljiro nyilas fe-
liletéhez simulé — képezziink ki
,Szemeket”, azokba furjunk 10 mm
atmérdgji lyukakat, s M10-es csa-
varral ergsitsuk a tarto gerendsahoz.




Az is ,jarhaté Gt”, ha a tartoge-
rendat hat helyen atfurjuk, a ruda-
kat a lyukakon atdugjuk, felil ala-
téttel és anydscsavarral rogzitjiuk. A
{ovabbi valtozatok a feljarati nyflas
kiképzése szerint médosulnak.

A fiiggeszto rudak alsé, és a ta-
maszté rudak felsé “végére kb. 45
mm hosszon, valamint az utébbiak
alsé végére kb. 15 mm hosszon vag-
junk Mi2-es menetet. A falfeliilet-
re jelolt lépesiofok fészkeket 6¢ mm
mélyen véssik ki (de csak akkor, ha
a fal duplasoros tégla-, vagy k5£a1)
Ezzel az eldkészild munkékat nagy-
jabdl el is végeztiik.

OSSZESZERELES
Kezdjiik el alulrol felfelé haladva
a lépcsofokok felrakisat. Mivel az

elsd ot lépcsd tamasztott lesz, ezért
a még pontosan méretre szabott

hengeres rudakat dugjuk at a lép-
csofokok furatain. Kozben a 1épcst-
fokok tdlsé végét egymas utin —
aluirdl felfelé — helyezziikk a falba
vésett fészkekbe. A rudaknal a 1ép-
csofokokat lécekkel tamasszuk ala,
s a fokok feluletét két iranyban

vizszint-mérovel allitsuk be A ta-
maszté rudakat allitsuk a padldzat-
ra merolegesen és egymissal parhu-
zamosan, s pontosan jeioijik meg
helyiitket. Mielott az ideiglenesen
felallitott 1épesdfokokat lebontanank,
szabjuk le pontosan az also lamasz-
to-, és taviarto csoveket Lebontas
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1 a padozaton kiiel6lt helveken
készxtsunk fészkeket a tamaszté ru-
dak veégeit befogadé amydscsavarok,
valamint egy-egy kb. 3 mm-es fe-
néklemez szdmara. Az anvascsavar
(a fenéklemezzel egyutl) egy szint-
ben legyven a padlé sikjaval Az
anyascsavarokat epokittel rogzitsik
a padlozatba 0gy, hogy a tamaszio
rudak egymastol-, és a fal sikjatol
egyforma tavolsigra legyenek (1/b
abra).

Most méar elkezdhetjilk az alsd ot
lépcséfok felszerelését. A lépeséfo-
kokat ismét alnirél felfelé rakjuk
fel. A tamaszté rudakat dugjuk ata
tamaszto és a tAvtarto csdveken, va-
lamint & lépcs6 furatain, s itko-
zésig csavarjuk a fészkekbe. Ezutan
a lépcsoket feliilrfl egy-egy anyas-
csavarral feszitsitk a padozathoz. (A
cstivek leszabasakor wvegyitk figye-
lembe a cs6 és a keményfa lap kozé
keriilé alatétek vastagsagat i1s) A
rogzitett ot lépcsd tulsé végét erds
cementes habarccsal falazzuk be

A fuggesztett szakasz hat 1épcsd-
jének felrakasat csak a mar falba
épitett alsé ot lépcsé befalazoit ré-
szének szaradasa utin kezdjuk el,
szintén alulrél felfelé haladva A
fuggeszto rudak valamint a tamasz-
to es tavolsagtarté csdvek hosszét a

faleazatocan falrakott g vizgzintogre
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allitott lépcsék sz.abgak meg. A flig-
gesztd rudak bekitési helyeinek el-
készitése utan a rudakat rogzitsuk,
majd alulrél felfelé haladva kezdjuk
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el — am alsé szakaszhoz hasonléan

— a lépesok felrakasat.
Amennyiben a haz fala fa, és
eléggé vastag ahhoz, hogy elbirja a
kozvetleniil racsavarozott 503(503¢175
mm-es lépeséfok tartokat, akkor a
munkank lényegesen egyszeribb és
gyvorsabb lesz. A fal felilletén jelol-
jik ki a ferde sikban elhelyezkedd
lépesdfok magassagokat (2. dbra). A
11 darab méretre szabott tartébakot
hérom-harom helyen 12 mm atmeé-
roj faroval furjuk at. A lyukakata
fal feliiletére is jeloljitk 4t, s ott is
készilsiik el a furatokat. Mielétt a
tartobakokat a fal felliletére rogzi-

a2 1. sa JL AALIND .. Trmwms ey —
tenenk (3 db MlZ-es Kapupant csa-

varral), a lépcséfokokat két-két he-
lyen MB8-as facsavarral rogzitsik a
bakokhoz. Ezutan a lépcsofokokat
véglegesen felszerelhetjuk. A ta-
maszté- és feszitérudak, illeive cso-
vek elhelyezését, rogzitését a mar
elmondottak alapjan végezzik el.

Ha a valaszt6é fal vékony deszka-
bol késziikt (Y,”-0s), akkor ajanlatos
(25—40 mm) 1"—1/,"-0s deszkabél a
fal feliilletén végigfutd, 2 padléhoz és a
mennyezethez rogzitett lapot erosi-
teni (2. Abra). A végleges felerdsités
elott erre is jeloljuk fel a lépcsifo-
kokat tarto 11 db, 4040 mm-es L
vasak helyeit (3. 4bra). Az L vasa-
kat harom-hdrom helyen furjuk At,
s Ml10-es kapupant csavarral rogzit-
siik a fal feliiletén veégigiuto desz-
kdhoz. A lépcsoket az L vas viz-
szintes feluletére, két-két MB-as
anyéascsavarral erfsitsitk fel. Az ala
tamasztast és a fligpesztést az el6b-
bihez hasonloan végezziik el

A biztonsagosabb kozlekedés cél
jabdl ajanlatos korlitot is készite-
niink. A masodik lépcst két furata
kozé (felezd) furjunk 12 mm atmé
roji lyukat. A furatba dugjunk 12
mm atmérdji hengeres acélrudat.
Figgoleges hossza kb. 60 cm legyen.
Utana hajlitsuk meg, 5 a 1épcsd me-
redekségével piarhuzamosan vezetve
felsd végét hegesszik, vagy bilincs-
csel rogzitsik az elso fuggeszto rud-
hoz. A korlit also végére — kb 35
mm hosszon — vagjunk MlZ-es me
netet, és alul felill egy egy alatéttel
ellatott anyéascsavarral erositsiik a
lépesofokhoz M. K.
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Megvételre keresik lapunk régebbi pél-
déinyait: Biro Attila (Bp. I, Alvinei ut
44.) 19571-t61 az 1967/12-es szAmMIig, vala-
mint az Ezermester Kiskinyvtar 1—2—3—
4—5—46~05 koOtetewt; Parkiny: Emil (Bp.
XIII.,, Lehel u. 38) az 1958/12-es, az 1959
1—2—3—4—5—6—10-es 65 az 1960/4—5—7—
fg-es példinyokat; Kirdly Istvén (Izsiak,
Attlla u. 8) az 1%01—2—3—4-5—6-T7-8—
10—-11-es, &z 1961/2—3—5—6—T—8—5—10--
12-es, az 1962/2—7—8—9-es, az 1963/1—4—5—
6—7—8—9—12-es, az 19641—2—3—T7—10--11—
12-es, az 1965/1—3—4—6—T7-e8. az 1966/5—6—
7—8-as, az 1967/5—7-e3, az 19%68/6-as pél-
déanyokat, tovabbs az Ezermester Kis-
kinyvtar 3—4—5—6—T7-es koteteit.

~Debrecenbe kéne menni...” ta-
pasztalatcserére mindazoknak, akik
sziviigyiiknek tekintik az ezermester
mozgalom tovabbi fejlddését, mert
az ottani modszerek kivetésre mél-
tok.

A Tiszantul [6varosa a kozelmiilt-
ban ugyanis nagyszabasu barkacski-
allitasssal, 1ij Ezermester Bolt nyita-
saval és barkacs mihelyek létesité-
sével vivta ki az elismerést. A kialli-
tason mudszaki-technikai szakkorok,
klubok, valamint egyéni barkicsolok
munkai szerepeltek. A szeptember
27-én nyilt kiallitds 0j vonasa volt.
hogy az Ezermester és Uttord Bolt,
valamint a Mivelt Nep Konyvter-
Jesztd Vallalat melleit a mozgalom
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Cyerére ajanlja Szigeti Karoly (Kun-
madaras, Miinnich F. u. 2. sz.) az 1958/
4—5-05, @z 1959/3—9—11--12-es, az 19602
5—10—11-es, az 19618—4—5—6—T7—8—9—1U
11, az 1%62/1—4—7—8—10—11-es5, az 1963/
F—5—6—5—12-es, Bz 1964/8-es, az 1965/3—
4+—6—T7—8—10—11—12-es, az 1966/1—2—3—4—
T—8—-10—11—12-e5, az 19%671—2—3—4—5—7—
8—10-es, az 1969/4—5—T—10—12-e5 és az
1970/8-as szdmokat, cserébe kéri az 1957/
2—3—4—>—T—8-as €s az 1969/10-e5 pEl-
danyokat,

Eladfsra kindlja Dér Ferenc (Bp. VII,
Thokily aut 15.) a lap 19611-161 1963/12-1g
megjelent példényait, Galla Gyula (Bp.
XII,. Alkotds u. 79.) pedig az 1964/9—10—
11—12-es szamokat, valamint az 1965, 1966
1967, 1968, 1968, 1970-es éviolyamokat.

Bernith Zsligmond romdnial olvasénk
(Tirgu-Mures, Marosvésdrhely Str. Aleca
Carpati Hr. 31.) keresli megpvételre az
19571-t51  1961/12-ig megjelent, valaming
az 1%2/1—4-es €és az 1963/6-05, az
1967/4-e8 é3 az 1969/1—2—3—12-e5 szimokat.

Munkéfcson €16 olvastmk, Csehy JYazsef
(Munkdfecs, Vakerova ul. 1. sz. 8. lakas)
Kérl magyar barkacsolotdars segitsCget.
hogy 1972 janudirjatdl valamilyen viszont-
szolgaltatdsért, rendszeresen hozzdjuthas-
son lapunkhoz

aktiv tamogatojaként ot Kisipari ter-
melaszovetkezet is szerepelt. A szo-
vetkezetek gyakorlati bemutatokkal
és nyomtatott tanacsadé lapokkal
hivtak fel a latogatok figyelmét a ha-
zilag is elvégezhetd javilasokra. Az
ezermesterek nevében is gratulalunk
a kiallitoknak s a rendezoknek!

Az 03, korszerien berendezett Ezer-
mester- és Uttoro Bolt a Csapo u. 4—6
szam alatt nyilt meg, s gazdag aru-
készlettel varja vevdit. A szerszamo-
kon, miszereken, kisgépeken és bar-
kacsolashoz sziikséges alapanyago-
kon kivill az attoréélet szamos kellé-
keibsl is valogathatnak az eérdeklo-
dok.

A Debreceni Motorszerelo, Musze-
rész és Altalanos Lakatosipari Ktsz.
Csap6 u. 67. szam alatti gépekkel jol
felszerelt barkicsmiihelye ugyan-
csak varja az ezermestereket, ott
szalagflirész, egyengetd gyalu, iv- és

VIZSZINTES: 1. Beépitett kitSelem. 2.
Farész. 1. Mozdonynak is van. 11. Faj-
dalmat sejtet. 12. Vissza: német szab-
vany. 13, DErdl jott autd jele. 14. Vékony
lemez. 17. Halogatndi (ék. hiba). 19. Ilyen
feliiletet ad a polirozds. 20. Josdgkont-
roll. 22. Léeromindsités. 23. Malaclak. 24.
Hoz-héz testvére. 26. Fbldben keres. 28.
Szabad|, csehiil. 31. Vissza: rozsdfisodds.

FUGGOLEGES: 1.
Giézszereld szerszamhoz 3.
népzenekutaténk, 4 Normal légnyvomas.
§. Hiz. 6. Hib4s operadal. 7. HO4Atad6k
8. Korésmentli varos. 15. Dél-dzsiai Al-
lam. 16. Stimulil 18. Barkaépfto. 21. Be
cézett nb. 25 mit = keményguml. 27

Haztartdsl gép. 2L
Szhzadeleii

ENSZ angotul. 2. Gall arany. 30. Tu-
doményos névelb.

BEKULDENDO: vizszintes 1., 31., fig-
gdleges 1., 7.

El6zé havi rejtvényiink megleitése
Dombori, X-sugarakon.

Szeptember! rejtvényink helyes meg-

fejteséért 50—50 Ft-os vasArlasi utalvényt
nyertek: Kiss Istvan vaci, Kovdes J6zsef
ajkai, Solymosi Ferenc pannonhalmal,
Dévid Jénos debrecen:, Németh Jend
mosonmagyarovari, Kiss Jinos péesl, va-
lamint Fritiz Béla, Sas Istvan, S6s Aran-
ka, Németh Béla budapesti olvasémik.

Greguss Akos (Szeged, Tdrtk u. 11/b.)
eleserélné az 1967—1968—1969—1970-e3 év-
folyam egyes példinygit 7—2,2 mm-es
horganyzoit vashuzalra.

Ulrich DUWE (37 Wernigerode An der
Halternme 8.) NDK-beli, 22 éves model-
lezé ezermester-olvastnk keres németiil
levelezé partnert, akinek EZERMESTER-

€rt cserébe killdené az ottam ,.Practic”
folybiratot.
Augusztus: szAmunkban a legnagyobb

érdeklbdést kiviltoit és nagyon kozérde-
ki cikk, az ,SOS az omziguton” cimd
volt, amelyért szerz6jét 300,— Fi-os mino-
ségl jutalomban részesitjiak.

Az elmult héonapban beérkezett észre-
vételek kdzlll a legatfogOdbbnak Nagy
Jbozzef, szegedi olvasémk értékelését taldl-
tuk, amiért Is 200,— Ft-os vasArlasi utal-
vannyal dijarzzuk

Keérjiik Olvasbinkat, hogy a Szer-
kesztoségiinknek szant postakiilde-
ményeiket Budapest, 501 Pf. 34. cimre
kiildjék, ugy azok hamarabb jvinak
el hozzink.
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langhegesztod és mas kisgépek, kézi-
szerszamok vehetdk igénybe, s6i a
gépek és szerszdmok olcson koleso-
nozheték. A mithelyben szaktanacsot
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Az EZERMESTER tervrajzsorozata 23.

Osszerakhato lampaburak

Lakasunkban esténként a nappali
vilagosséagot kilonbozd vilagitotestek
fényével poétoljukk E mesterséges
fenyforrasok burdinak anyaga, for
maja rendkiviil valtozatos. A bura-
kat, ernydket mindenki igyekszik
ugy kivalasztani, hogy azok felsze-
relésitk utan, ne bontsak meg a szo-
ba berendezesének harmoniajat. Mo-
dern butorzati szobaba 1j vonal-

vezetésli burak illenek. A szakiizle-
tekben b6 a wvilaszték, am kisebb
lampak ernydit mégis sokan sajat-
kezileg készitik el. Egyéni elképze-
1éseiket boviti mostani tervrajzunk,
amelyen érdekes, faelemekbdl kiala
kithaté burdkat mutatunk be. Osz-
szeallitasuk utadn egyarant ol mu-
tatnak a mennyezeti, az allo, és a
falra szerelt hangulatlampakon

Hengeres fliggesztett bura

A faelemeket 3—4 mm vastag ré-
tegelt okumé, vagy mahagéni le-
mezbol firészeljiikk ki (A). A fig-
gbleges falapokbdl (1) tizenhat darab
szukséges. A viwszintes fakarikak
fészkeinek kivagasihoz a lapokat
fogjuk oOssze. A fakarikakat (2, 3,
4) lomblurésszel vagjuk ki. A dara-

hnleat ezintan

froinle
Wy SEINOT

Ak juiae

készitsuk el a falapok helyezb fész-
keit. A Kkettds szmigetelésu vezeték
szdméara — a felsé karikaba (4) —
furjunk 8 mm atméréjG lyukat. A
kész alkatrészeket csiszoljuk sima-
ra

Acesa Ae yiony
D55Z8 o5 URY

Most mar osszedllithatjuk a bura
favazat (x képsor). Vegyink keziink-
be egy falapot (1), dugjuk széls6 nyi-
lasaba a felsd karikai (4), utina a
kozépso kettot (3), majd az alsé ka-
rikat (2) nyomjuk a helyére. A ma-
sodik falapot az clozdvel szemben
helyezziik a karikak kivagasaiba. A
falapokat enyvvel ragasszuk helyiik
re.

Sziradas utan a vaz kozepén levd
nyildsba ragasszuk be a lampa er-
nyojét, Anyaga lampaernyd karton,
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vagy mfiszaki rajzlap. A helyére
csusztatott ernybél enyvvel ragasz
szuk a kozépso két karika belst ol
dalahoz. Papir helyett 8—10 mm
széles, mattiiveg csikokkal is kibélel
hetjuk a burat. Az uvegdarabokat
egymas mellé helyzve, epokittel ra
gasszuk a karikdkhoz,

Vagnl a burat kenjiik be gzintelen
nitrolakkal. Sziradas utin a fels
karika furatian huazzuk At a vezeté
ket és szereljiik fel a foglalatot.

R
Csillag bura

Anyaga szintén 3 mm-es falemes
(B). Az egyes vizszintes falapok ki
rajzolisahoz sablont hasznaljunk. A
sablon az 6t darab csillaglap egy
egy bpeszamozott cikkébél all Hasz
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nalataval elkerulhetjiik a hosszadal-
mas szerkesztgetést. A sablont ke-
mény kartonbél vagjuk ki

Rajzolaskor szirjunk a sablon ké
zéppontjaba miiszaki rajzszoget. A
kartont fektessiik a faanyagra, s a
rajzszoget nyomjuk a faba. A kiilon-
bo6z6 méretii csillaglapokat a megfe-
lelé szamozdsi sablonivek egymas
mellé rajzoldsa utin kapjuk meg.
Rajzolaskor dgyeljiink arra, hogy a
korivek kozoti 3 mm-es kozok ma-
radjanak. Az alsé zarélap (6) kive
telével mindegyik csillaglap kozepén
100 mm atmérsjd lyukat (a tervraj-
zon *-gal jelolve) alakitsunk ki. Mivel
a lapokat egymastdl nyole-nyolc da
rab, ,emeletenként” kulonbozd mére
ti tavtarté valasztia el. célszerii

azokat szintén sablon alapjan kiraj-
zolni, vagy a nyolc-nyolc azonos
nagysagu alkairészt egyszerre ki-
vagni. A felsd csillapglapra keril
majd a felerdsitélap (16). Az alkat
részeket gondosan csiszoljuk le

A bura osszéllitasat a tavtartok
felragasztasival kezdjitkk. A csillag-
lapokra (7, 8, 9, 10) a 14, 13, 12, 11
Jel@l, nyolc-nyolc tavtarté darab ke
ruljon. Sziradas utdn az ,emelete
ket” alakitsuk ki. A T-es és 9-es
~emeleteket” félosztasnyira forditsuk
el. A ragasztishoz enyvet hasznal
junk. A vaz koaepén levd nyilasba
ragasszunk lampaernyd kartonbél ki-
alakitott hengert. A burat alul az
also csilaglappal (6) zarjuk le, feldl
re pedig — a csillaglap (10) furatai-
ba — ragasszunk epokittel két M
3X10-es csavart. A burat alul lezard

szeljuk ki, majd csiszoljuk le A fiig-

gdleges tizenkeét-tizenkét ellipszis
szeletet (17, 18) és a vizszintesen
fekvo két-két gytrit (19, 20) a hen-
geres, fuggesziett burdhoz hasonldan
illesszilk egymasba. De mivel az el-
lipszis format kilonbézé nagysagt
szeletekbdl allitjiuk ossze, a kisebh
(18) és a nagvobb szeleteket (17) fel

csillaglapra (6) ragasszuk fel a disz-

borddkat (15). A kész darabot kem valtva dugijuk a gyirik kivagasai

e ®
N i 1R i i I . ba. Az alkatrészek rogzitéséhez eny
""'% y =S el o '3{“-’"“"“ n,lt,mldkkﬂl' A tall"tn- vet hasznaljunk. A megszaradt favaz
T . - lapot flzziikk a vezetékre — a fog i - el oo
} i Lins e P JeEhE tetejére — a felsé gytrfire (20) —
lalat folé — és két M3-ms anyaval 5 b A
" l rogzitstk a burira ragasszuk fel a tartolapot (21), majd
P TR VEY . - i ragasszuk be a lampaernyé karton

" . bol késziilt erny6t 1s
EII' N ) A_k;;asz bu;':’il szinwklen ;itr(’:!akka]
{enjuk be vezetekre huzva sze
E IPSZOId buru reljitk fel a foglalatot. amelynek fel
E: s€ reszére fekszik fel a bura tarto
= lapja. Igy az izzo kénnyen cserélhe
| A burat (C) alkotd elemekelr — to
~ muvel viszonylag sok egyforma da-
rab szukséges tobb 3 mm vasiag
falapot osszefogva, egyszerre Flre

W-0s

A burakhoz legfeljebb 40
zzokat hasznéljunk

Sl Ak S

MUSZAKI KONYVUJDONSAGOK

ele munkahelyén. MOVELT NEP Konyvierjesztdé minden munl helyen

Egvezie

Orcar, Jay

MODERIN FIZIKA

2. Atdolgozotl és bovitett kiadis
Kb, 500 oldal. kbtve kb. 62,— Ft

A Konyv két fejezetet tartalmaz. Ezeket kovet egy kulon
resz, amely 439 megoldandoe feladatot ad meg. majd egy
ujabb utolsao rész tarlalmazsa ezcknek a feladatoknak
megoldisat

Girke es szerzOtarsai

SETA A MATEMATIKA BIRODALMABAN

kKb 320 oldal, kbtve kb. 35, F't

Ez a konyv nagyon szemléletesen és l&tvanyos kiadasban
mutatja be, hogy a matematika milyen hasznos és menny
erdekeset rejt magdban. Rendkivill érdekesen es s«( sze-
rint is sxinesen talaljp a matematikfval kapesolatos #lel-ad
ta problémiékat. Ezeket jatékosan vezeti be és kbzérthetden
oldja meg. A matematika ujabban jelentdssé vilt agait
(halmazok, fuggvények, topoldgia, stb) a tudomanyossig
igenye nélkill mutatja be ¢s alkalmazxa. A matematikin
tul rendkiviil sok. érdekes hasznos Ismerettel gvarapitia az
olvassd tudsasat

Béarczy Barnabas

INTEGRALSZAMITAS (Példatar)

2. Atdolgozott kiadas

Kb. 360 oldal, flizve kKbr. 25— F1

A konyv biséges kidolgozott és magyarazatokkal ellatott
példaanyagon mulatja be az integrdldsl szabAlyok alkalma
7ésat. bizonyos tipusu fliggvények integralisinak rutin
modszereit, tovaba a leggyakrabban haszndlhatt integralis
foghsokat és az Integralsramitas alkalmazésali
Beszerezhetok, megrendelhetbk még srakkdnyvesboltunkban
Budapest. XIII., Pozsonyl at 7

Levéleim . Budapest. 5

Postafi6k : 370

Telefon: 119—934

Jelen kiadds a fizika Altalinos ismerictése wwdn & mecha
nika alapjait, a hdtan elemeit, a villamos és magneses je-
lenségeket, majd az elektroméagneses hullamok fobb tor
venyszeruségeil tirgyalja. Ezuladn ratér a relativitisclmelet-
re, a kvantumeclmeéleire, az atomszerkezetekre. az anyagok
szerkezetére, a magfizikira, valamint az elemi reszek f
zikdjara f-:lé-sl:g‘lti. hogy az olvasé csupdn kizépiskolai &
nulmanyaira tdmaszkodva kdzelebbrdl megismerkedjen
napjaink fizikdjaval

dr. Marx Gybrgy
KVANTUMMECHANIKA

3. javitott kiadas

Kb, 392 oldal. kiitve kb. 57 Fi

A kdnyv a Kvantummechanika alapvetd Osszefugpéselt és
legfontosabb alkalmazdsail mutatja be. Ezek ismerete fon-
tos ay atom, az atommag, a molekuldk és a szildrd anyag
felépitésének megértésében, felkutatdsdban. Az slapvetd
tbrvények bevezetése és részletes kifejtése mellett o szer-
z0 példdkban adja azok atom- és molekulaflzikai. spekt
roszkdpial és magfizikai alkalmazfsait

A Kunyv elso kiadasa 1957-ben jelent meg ¢s nébh4iny honap
alatt elfogyott. Az Atdolgozott és bovitett masodik kiaddsa
1964 Ota szintén kifogyott

N. J. Vilyenkin

KOMBINATORIKA

kb. 304 oldal, kiétve kb, 40— Fi

A kbnyv népszerii, kimnyen érthetd forméiban, a kombina
torika legegyszeribb probléméaibol kiindulva, fokozatosan
jut ¢l a nehezebb kerdésekhez. Minden fejexet szédmos
megoldott példdn mutatja be az ismertetett elméletl anyag
felhasznfdlasidnak modjat

et porio
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Napjainkban egyre nagyob
hédit a miniatirnzalas. Mim a tran-
zisztor, az cllenallds, a tv, de meg
inkébb a Cosmos radio. Az aprocska
késziilek aramforrasa ket darab 1,25
V-os gombakkumulator. A bennuk
tarolt aram (ill. elektromos toltés)
azonban csak 4-—5 oraig mukoddtet:

radiot. A gyakori (sokszor nem
elfiras szerinti) toliées kovetkezte
ben a cellak 3—4 honap utan elhasz
nalédnak, azokat ki kell cserel
nink, ha éppen kaphatok. Az aruk
ic eleggé magas: a két darab 54
Ft-ba ker:il

Elonyvosebb, ha radiol Cceru
zaelermmmel taplaljuk” A cikkiink
alapjan elkészithetd ¢s a Cosmos
tetejere illesztheto teleptokkal a ra
diot ,kételtave” valtoztathatjuk. az-
az akkuval, elemmel egyarant mu
kodtethetjilk anélkil, hogy a ké
sziiléken barmit is valtoztatnank

A teleptok anyaga rmuanyag csem
pe, az erintkezdké 0,3 mm vastag
sargarez lemez. A mianyag alkatré-
szek ragasztasahoz benzolt, vagy p
osszerakhatdo mianyag modellekhez
mellékelt oldoszert hasznaljunk

Eloszor a telepek alkatrészeit raj
zoljuk a muaanyag csempére, majd
vagjuk ki. A darabok hatoldalarél
reszeljuk le a feliletikbol kiemelke
doé mintat, mert a jo ragasztashoz
sima oldalak sziiksegesek. Az egy
formma darabokat osszefogva, egyutt
reszeljiik a megadott meretre (A ab-
ra). Az érintkezé lemezeket (5, 8. 9
éles lemezvagéd olléval vagjuk ki
majd ovatos kalapacsiitésekkel
egyengessiik ki az ollo okozta defor
malddasokat. Az L alaku erintkezd

ket

gasszuk fel a masik helyezolapocs
kit (6), de elébb tegyuk a kireszel

horonyba a telepeket oOsszek
majd a 16lapot

érintkezot (5) s,
agasszuk helyére. Az 055z

tt teoleptokot hagyjuk &
oran at szaradni, majd
iminak éleit &és az esetleg kiall
szeil juk le

A radiorol vegyik le romo
zarofedelet megioltot
tartd érintkezoit dugjuk a nyil
s a mianyag tokot nyomjuk a i
doboz tetejére. Ha a késziilék bekap-
csolas utan nein szolain eg
érintkezéket hajlitsuk meg jobban

a doboz lap

reszel

Mivel a radié mérete megnott, U

szilkseges. A tel

készilékre. A kulso
ga vékony bér, vagy textil ala
pu mibér (C abra)

lemezeket elore hajlitsuk meg, ak
kor kényebben illeszthetjiik a he
Ivukre

Az osszeallilast (B abra) a hatlap
(2), a fedolap (1), valamint a bal o
dallap (4) Osszeragasztasaval kezd
jitk. Ha benzollal ragasztunk, az éle-
ket tobbszor kenjiikk be, s ha
feloldotta a¥ anyag felilletét, az al
katrészeket nyomjuk oOssze

az ma

ido elteltével a lemez erintke
zotarto (7) réseibe nyomjuk bele a
et erintkezot (8, 9). A tartolap (%)
oldalira ragasszuk fel a tclep pozitiv
veget jelentd egvik lapocskat (6) és
a tavtartot (11). Az oOsszeallitott le
meztartot ragasszuk a teleptok bal
sarkiiba. Az erintkez6 rézcsikokat a
készulék hatlapianak nyildsaba illesz-
kedd rogzitovel (10) fogassuk a hat
lapra. Szaradas utin hajlitsuk meg az
érintkezok rogzitélapon tilnyulo ré-
szeit

Kis

Vegiill a jobb oldallapra (4) ra




lasztasat az L1—C5 szirdkor biztosit
ja

A pilot jel megfeleld szintre torté-
nd erdsitésérél a T2 (BC 107) tran-
zisztorra felépuld erdsitofokozat gon-
doskodik. Az erdsités mértéke a Pl
(0,5 Mohm) potenciométerrel szaba.
lyozhatd. A felerdsitett 19 kHz es jel
a T3 (BC 107) L2—C8 frekvencia-
duplazo fokozatra keriil, amely az
adooldalon elnyomott 38 kHz-es vi-
véfrekvencia iitemében vezérli a T4
(BC 107) és T5 (BC 107) kapcsolétran
zisztorokat. (Az elnyomotl vivofrek-
vencia a pilot segédvivo felhasznels-
saval allithatd fazishelyesen vissza
Ez a mikddés lényege!)

A T3 tranzisztor emiiterktrében
levé D1 szilicium didda (kapcsola
sunkban a BFY 33 tranzisztor B—E
diédaja) a tranzisztor emitter-fesziilt-

ségét 0,6 V-os szinten tartja, egy
— uttal hozzAjarul a 38 kH kapcs
l6fesziiltség stabilizalasah A szte

Tl s 1 B Ll B =y Y
Az elézd (71/10) szdmunkban is- ‘l I HANG INFORMAGIO
mertetett elferdsité bemenetéher Y

sztereo~kombinat Il.

csatlakoztathaté szterecinformacidk 3 TTERED

koziil egyik legvéltozatosabb az URH- B MUTIFLEX JeL PILOT JEL

sztereo ad6 miisora. A vételhez sziik- &

séges, és most ismertetésre keriild ’

sztereodekdder valamennyi URH l szinb EROSITS

sztereo vetelre alkalmas radickészi O (%) 6108 (19 kHz)

lékbe beépitheté. A dekédder a szte | (i) 60107 A
reo-linc egyik fontos tagja, amely 5 t

kozvetleniil e vevikésziilék FM de-
modulatora (aranydetektora) utan
csatlakoztathatd

Hazinkban a sztereo adas az AM—

STTERED HANGFREXVENCIAS JEL

FM multiplex modulécié rendszerén e A A S TR T RN T W
mukodik. Az Mitalinosan ismert de- o . -
koder-tipusok kozill a legelterjed— Feszilltségértékek (9 V-os telepfesziliségnél 20 kohm V-os mtisperce] merve)
I.(_‘hl:_! - kapcmlr’;iizemﬁ SZtEI‘EDd&!((’JdE_l‘ Tran Mono vételnél Sztereo vételndl
Felépitése viszonylag egyszerd, fa- Zisy-
zismenete meégis jo, ezért gvakran 20 emitter béris kollektor emlitter béeis wollektor
alkalmazzak. Mikédési elve a blokk T 38 v AT 5.0 v —— R S
vézlaton (1) khvethetﬁ, amely szerint T 0 Vv 04 V 03 V 0 Vv 0,15V 02 Vv
az URH adé altal sugarzott AM—FM T3 0.6 Vv 0,3V 9,0 V 06V 0,2 v 9.0 1
multiplex jel a dekéder elsé fokoza T4 0 v 0 Vv (B 0 v 15V 0
tidban kettévalik, a 19 kHz es pilot se TS U= L 0 v o v L5 v ¢t v
T6 (R 0 v 9.0 V [, 0.7 V 0.9 V

gédvivé — és a hasznos hanginforma.-
ci6t magibanfoglalé X—Y csatorna
jellé alakul A 19 kHz-es pilot jel to

vibberdsitve, majd duplizva fazis
helyesen vezérli a kapcsolét, amely
az X és Y jelet az eredet: felvételi R19
hangképnek megfelelSen, az elnyo 820k
mott vivofrekvencia 38 kHz-es iitc c1?
meében juttatja az X—Y esatornaba —“}%\
won
KAPCSOLAS

Az aranydetektorrol a multiplex © o
jel a C1 (10 uF) elektrolit-kondenzato- 8 Jo¥
ron keresztil jut a T1 (BC 109) b4zi- 100n
sara. A T1 tranzisztor kollektorarol
és emitterérol a hangfrekvencisis jcl @
a C2 (10 uF) és a C4 (10 «F) konden
zatorokon keresztiil fazishelyes {item-
ben keriil a kapcsolésramkirbe (2)

A 19 kHz-es pilot jel szelektiv kiva

20
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reovetel kijelzesét a D2 (OA 1182) és
a T6 (BFY 33) aramkor — 38 kHz-es
jel esetén — az izzoaramkor zarasa-
val éri el. (Mono URH vételnél az iz-
z0 nem vilagit.)

Tekercsek

Az aramkor elemei megvasarol-
hatok, am a szikséges induktivita-
sokat (tekercseket) el kell készite-
nink (3). Az L1 tekercs 10 nF-os
kondenzatorral legyen hangolt a 19
kHz-es rezonancia frekvenciara A
parhuzamos rezgokor ismeretlen L1
induktivitas értekeét az

1
4nt-f2.0

képlet segitségevel Kkapjuk meg A
10 nF-os kondenzatornal (C5) L1 =
= 6,9 mHy. Ez az induktivitdsériék
a nyomlatott aramkorhoz sziitkséges
kis méretben fazekvasmagra keszit-
heto el. A ferrit amyaga fazékvas-
magok jellemzdje a rajtuk feltiinte-
tett in. AL erték. Az induktivitas
ismeretében a menetszam:

L (nHy)
5 V AT.

képlet alapjan szamithato ki. Szte-
reodekoderiink 19 kHz-es szlrdjé-
nek tekercse Siemens 57T5 23 (@ X
17 AL = 400 fazékvasmagra készilt.
Az L1 tekercs 132 menetes, 0,2 mm
atmerojli, zomancszigetelési rézhu-
zalb6l, a 66. mencinél leagazassal
A 38 kKHz-es tekercs L2-es része 66
menet, (a 33. menetnel leagazassal)
az L3 66 menet, (szinlen a 33. me-
netnél ledgazéssal), 0,2 mm-cs zo-
mancszigetelésu rézhuzalbol teljesen
szimmetrikusan készitve. A vasmag
mindkét tekercsnél aronos tipusi
Az L2—L3 tekercsnél kétkamras te-
kercstestet hasznaljunk.

Az L1—CS rezgokor 19 kHz az
L2—C8 rezgokor 38 kHz rezonancia
frekvenciaju legyen, ezért a C5 ésa
C8 (10 nF-os) kondenzitorok a név-
leges értékidl csak kismértékben
térhetnek el. Ide 2%, pontossagi
kondenzatorokat  kell beépiteni

Pontos értékifiek a poliészter szi-
getelési kondenzitorok.

A tekercseknél a menetek felcsé-
vélése utdn a kivezeteseket huzzuk
milanyag csObe, és ragasztoval rdg-
zitsuk.

NYOMTATOTT ARAMKOR

A sztereo-dekoder nyomtatott
dramkori panelra készult (4). Ezzel
a modszerrel elkeriilhetd a sok he-
lvet igényld bonyolult huzalozas. Ha
a nyomtatasi rajzot helyesen ma-
soljuk it a rézfolias lemezre, akkor
hiba nélkili aramkort kapunk

UZEMBE HELYEZES

A nyomtztott aramkordi lemezre
a pozicioszimoknak megfelelden for
rasszuk be az alkatreszeket. Kilo-
nosen iigyeljunk az elektrolitikus
kondenzatorok kivezetéseinek rajz
szerinti bekotésere Utoljara atiran-
zisztorokat forrasszuk be. Kivezeté-
seikre elgzdleg huzzunk vekony szi-
getel6 csovecskét. (Pl. a kollektor
piros-, a bazis fehér-, az emitter
kék szind szigetelési legyen) A ki-
lonbozd szind tranzisztor-Kivezete-
sek megakadalyozzak a hibas, [el-
cserélt beépitést, megkonnyitik a ké-
sobbi javitast

A kész dramkort ket, sorbakap-
csolt 45 V-os lapos zseblampa elem-
mel ellendrizzitk a kovetkezokeép-
pen: a sorbakapesolt telepek nega

tiv (—) dagat, csatlakoziassuk a
nyomtatott panelra, A pozitiv te-
lepag €s a nyomtatoit panel telep-
csatlakozasi pontja koze iklassunk
arammeérd miszert, Jol elkészitett
aramkor esetében miszerunknek
nagy aramfelvételt nem szabad mu-
tatnia. Ezutan ellendrizzitk a tran
zisztorok feszuliségértékeit. Vigyaz
zunk! Mérés kozben ne okozzunk
zarlatot, mert a tranzisztorok tonk
remennek Célszerii a méreseket a
fohas rész fel6li oldalon. tehat a
forrasztasi pontoknal veégezni

A tablazat a negativ telepponthoz
viszonyitott fesziltségertékeket mu-
tatja, kiilon mono és killon sztereo
adas vétele esetén. Méréskor legfel-
jebb 3—5%, eltérés lehetséges, kui-
lonben wvalahol hibdt kovettink el
az eépités soran'
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Foiytatés a 7. oldalirdl.

A konverter AF 139 és AF 23%-és fran-
zisztorral is megépithetd. Akkor viszont
az R3 ellenalldst 15 kohm-ossal helyet-
tesitstik. Ekkor az dramfelvétel mind-
ossze 1.5 mA lesz

Sajat” 2-es antenna

A 24, csaturna, (azaz a v 2. musora)
vételéhez kilon antenna srukséges. MAr
gvirtjidk és fArusitggdk a specldlis anten-
nfikat. de ilyven is Kkeszithetl héazilag.
Legjobb a tetére szerelt, tobbelemes an-
tenna. Ismertetjiltk készitését é€s azt is.
hogyan szerelhetd fcl a mar meglevé bu-
dapesti 1-es antenna aArbocridjdra.

A 7 elemes antenna (1) tartoridjidnak
hossya kilencven centiméter. Készilhet 20

mm atmeérdjii aluminium csébol, vagy
2535 mm-cs falécbdl. Az eclemek helyét
jeionik At az clemiartéra. Ha 25X8
mm-es lécet hasznalunk, akkor a jelblt
heiyveken farjunk 5 mm-es lyukakag és
helyezzik beléjiik az antenna 5 mm-es
riidelemeit. A lécet és a furatokat tobb-
szor vonjuk be szintelen lakkal Az an-
tenna dipolja (2) 8—10 mm atmeérdju cso-
vagy aluminium rud. s azi anyascsavar-
ral erbsitsiik a lécre. Az elemtartd lécet
3NS50 mym-es, derékszigben (vizszin-
tesen 250 mm, flggdlegesen 300 mm) meg-
hajlitott laposvassal és 4 db anyascsa-
varral régeitsiik az drboeradhoz. (3

UZEMBEHELYEZES. Az antcnndt 240
kohmos szalagkabellel kossuk a tv-ké-
s7llékhez. Am & két antenna (az egyes
és a keites miisoré) egy kabellel is leve-
zethetG. Ehhesx dipoljaikat illeszid taggal
kapesoljuk ossze. Az illesztdtag mnérete-

zését es bekotését a 3. adbra mutatja
Illesztétagkent hasznidljunk vildgos vagy
fekete szini sealagkdbelt. A kettd szlik-
séges hossza eltérd Ha a két dipol tdwvol-
sdga megengedi, gy a rbvidebb (a feke-
te szinu) illesztitagot haszndljuk. Ese-
tinkben a két dipol egymdstoli tdvolsdga
450 mm, ami lehetdvé teszi a fekete szind
illesztGtag haszndlatit. A kdbel kisse meg
gy 15 beldg. azonban az antenndk md-
kodését nem zavarja. feltéve hogy azo-
kat szigetelG tartoval (csigaval) 10l rog-
zitjidle.

A két dipolt az lllesztGraggal az A" és
-B" pontok kozott oOsszekotjlk (4). Az
LA™ pontra még a tv-készulék felé vezetd
szalagkabelt is be kell kotmi. A leveze-
tett kdbel vegét . normél™ budapesti add
vételénél a tv-keészilék antennabemene-
a 2 miisor vételekor a konvertert

anterma bemenetéhez csatlakoztassuk
Sz. Gy —Gy. A
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SZINES ES FEHER FORDOSZOBAK

belfoldi es killfoldi csapok, csaptelepek
es egyeb vizszerelesi cikkek,

fiirdokad, WC-csésze, mosdo

helfdldi és import falburkolo csempek
és padioburkolo setlachit

nagy valasztékban kaphaté a VASERT 7. sz. teiepén
Bp. XIII., Vici at 198D, az ujpesti ressiz clitt.
Telefon: 4—466

(1]
epitesi
hitellevélre
is!

Vismateladdkaak kész-
séggel all rendelkezesre
a




lakdsok uj tulajdonosainak!

1. Szines farostlemez alapu cldszobafal Hilt szegekkel felerd
sitve. A fogas készen kaphatd. Alig fél 6ral munks, = maris
van hovi akasztani a csalad és a vendégek kabétjait.

2. A gardrob helyiségben csak akaszi6érid volt, Egy tabla 3 mm
vastag farostlemez &s néhéiny méter, 2040 mm-es fenyOléc fel-
haszndldsdval gyorsan elkészithetd a feleite levd rakodbpolc
Elfle méar csak a pve-f6liab6l varrt porvédo fiiggtny hisnyzik.

1. A beépiteti mosogaté alatti szekrényrészt is érdemes megfe-
lezni egy ijabb polceal. Igy egy méasik, rakoddsra alkalmas hely
alakithaté ki,

4. A falrn erbsitett konyhaszekrény aljdba hajtott menetes hor
gokra a teascsészék akaszihaidic

5. A kép talin kissé furcsin hat, de csak alulrél lchetett 1efo-
téznl az apréeska éléskamra — inkidbb csak mélyedés — oldal-
falira és a polcra erdsitett fogasokat, amelyekre a nagyobb me
rOkanalak, szfrdk, stb. akaszthatdk.

€. Uzsonndzni, tanulnl, sakkozni stbh. lehet az erkély felhajthaté
kis asztalkdjin. Ha nincs rd szlikség lehajthat6é, s nem foglal el
eriékes helyet.

7. Nedvességre nem til érzékeny dolgok tirolasira, got télen
még ,Kisegiltd hiitSgépként” is j6 szolgdlatot tesz a bemélyedd
erkély végébe allitott srekrényke.

Az elozd szdmunkban ismertetett
javitdsok és aprobb szerelési munkak
elvégzése utan az 1) lakasok bizonya-
ra otthonosabbak, kényelmesebbek
lettelk. Azonban kézismert, hogy az
tij lakadsok tobbnyire kis alapteriile-
tiek. Ezért szinte minden ,talpalat
nyi” helyét ki kell hasznélni. Hiszen
epgy-ngy csaladban a szitksegleti- es
haszn:ilati targyak egész ,regiment-
jének’ kell a lehetbséghez mérten
j61 hozzaférhetd helyet talalni

Mostani cikkiinkben Székely Istvan
6budai uj lakasanak szellemesen
. megnoveli” részeit, zugait mutatjuk
be. Ugy gondoljuk, otleteit, megolda
sait sokan tudjak majd hasznositam

S.
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OTLETPARADE OTLETPARADE OTLETPARADE -

A magnetofon tulajdonosok tudjak, hogy a szalagsebesség megvaltozisa 7a
varja a felvelelt, nyavogast, vagy mély, dormodgd hangot idéz els. Magnéonk
9.5, valamint 19 m/mp-es sebességét egy forgast vegzsd, kor alaku hengerre
ellendrizhetjik, amelyen meghatirozott szami és osztast jelek taldlhatok. Ha
2 hengeren levé jeleket kodfénylampaval megvilagitjuk, azok a beallftott for
dulatszém elérésekor 4116 helyzethen levinelk latszanalk

‘A jelenség magyarazata, hogy a szabalyos id8kdzokben felvilland kod
fény kéi egymast kovetd villandsa koézotti idében. a jelek éppen akkora
utat tesznek meg, mint amekkora a kézotlik levd tavolsig. A szabdlyos ta
volsaga jelekkénl a 24>(36 mm-es film perforaci6jat hasznalhatjuk fel (1)
Egy fa- vagy miianyag nyélbe illessziink 2 mm atmer6jl acéltengelyt. A ten-
gelyre rogzitsunk egy 40, arra pedig egy 20 perforaciot tartalmazo papirhen
gert. Folépuk egy 12,1 mm atmerdji — a hengereklkel egyiitt fordulé — gor
got szereljink (2)
se bes Ség Ellendrzeskor a magnészalagot vezessiik 4t a gorgén és oldalirényban kap

csoljunk be egy kodfénylampat (3). A bekapesolt magnetofon szalagja forgas-
ba hozza a kézben tartott késziilék forgoreszeit. A kodfénylampa fényeben

-—r
e”enor 8,5 m/mp sebességnél a 40, 19 m/imp sebességnél a 20 perforicié oszbisy hen-
ger jelei latszanak allé helyzetiinek

Mivel a kodfénylampa viszonylag kis fényereiji, ajanlatos fehér papiron fe

T —— T T, S | s ety i

el { J Ketére elchivott filmszegélyt alkalmazni
' VARGHA LASZLO
. Budapest
& i Otletdija 100,— Ft-os vasirlasi utalvany
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B]JTOTAMASZ
Fo l.l = Ajtoszarny festésekor, javitisakor

vagy zarcsere eseten a lapot élére
allitva, szilardan kell rogziteni. Eh

MENIES . hez harom darab, mintegy 50 cm
I A ' hosszi 1écb6l szegezmunk dssze al

vanyt Az ajtészdrnyat tamasszuk az

J . il ! allvanyhoz, rogzitsiik pillanatszorité
nlnl- . e val. Utana biztonsagosan végezhet-

1ok muraankat.

TARTO

Firaskor, menetvagaskor gyakran ecsettel olajozunk. Az olajos edeny szé-
len lecsurgo olaj foltokat hagy maga uiin. Ezt kénnyen elkeriilhetjiik, ha
duplafalu olajos edényt készitiink. Egy nagyobb atmérdii (kb. 100 mm) hal-
konzerves doboz kozepébe forrasszunk (vagy epokittal ragasszunk) egy kisebb
majkrémes dobozt. Az olajat a kisebb dobozba 6ntjidk, igy a doboz szélén le.
csurgo olajat folfogja a nagyobbik doboz

VOJKOVICS FERENC
Budapest
Otletdija 50— Fti-os vasarlasi utalviny

OTLETPARADE OTLETPARADE
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Ezer mestert pétol
az ezermester boltbél

Az ezermester boltokban széles
aruvalaszték varja kedves vevdin-
ket. Szakemberek és amatorok,
barkacsolok részére ajanljuk fel-
kész termékeinket, a kiilonféle al-
katreszeket, felszereléseket és bar-
kies anyagokat.

Barkacsoldshoz Gépkocsikhoz
faanyagok, réteges aklumulatortolték, villas-
Iemezek, aluminium cstvek, és csillagkulesok,
kabelek, huzalok. csavarhﬁz(rk,é

latviz K.
™ X ZAr zsgdl
alap- és elektronikus Hiradastechnikai cikkek
merémiiszerek, Tv-k, radidk, magnék,
szignilgeneratoroik, alkatrészek, mikrofonolk,

tipegységek, kézimiiszerek. hangszérok félvezetdk,
amat6r épité dobozok.

Modellezéshez

modellmotorok, lécek, Villanyszerelési anyagok

japanpapir, replemezek, 1, 2, 3-eres vezetékek,

ragasztok, balsafa. kapcaolékl:eg:lgklalat;k,

csengdk, torok.

MG " nge o

viztiszta és szines cellon, Egységcsomagok

plexi tiblik, barkéces, kondenzator,

PVC-lemezek és csovek, ellenallss, elektroncss,

bakelit dobozok, kavak. tipus-szettek
BOLTOK:

Bp. I1., Kiss Rokus u. 1.

Bp. IV, Istvin tér 5.

Bp. VI, Lenin krt. 92.

Bp. V1., Zichy Jend u. 44.

Bp., VIIL, Jozsef krt. 32.

Bp., XXI, Rakéczi Gt 130.
Békésesaba, Tandcskdztarsasag ot 27.
Nyiregyhéza, Szarvas u.
Gyér, Aradi Vértanik u. 1.
Debrecen, Csap6 u. 4—6.
Salg6tarjan, Rékoczi at 30.
Kaposvar, Kossuth Lajos u. 8.

Kecskemét, Nagykorbsi ut 9.

Mohdcs, Ddzsa Gyorgy ut 12.
Szeged, Kigyo u. 5.

Eger, Egészséghéz u. 9—11.

Pécs, Kossuth Lajos u. 36.
Székesfehérvar, Ady Endre u. 5.
Szombathely, Koztdrsasag tér 40.
Pépa, F6 u_ 4.

Zalaegerszeg, Kovics Karoly tér 4.
Miskole, Széchenyi u. 11—13.
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gen tetszetosek, hangulatosak —

& nem wutolsGsorban divatosak
= — az egyszerli, ,natar’ {(nyers)
feluletd fabol készitett elGszobai,
konyhai biitordarabok, disztargyak.
Kiilénosen akkor, ha azok népi moti-
vumokkal diszitettek.

A targyak elkészilése — ha a fa-
munkaban kissé jartasak vagyunk —
nemn okoz nehézséget. A diszités azon-
ban sokunknak jelent gondot, hiszen
a faragas nagy kézligyességet igényld,
idorablé munka. Van azonban egy
masik — szintén régota ismert, de
ritkdbban alkalmazott — diszitési
mdd, az égetés, amely sokkal egysze-
riibb, s ,,szaporabb” mivelet mint a
faragis. Am az elkésziilt targy leg-
aldbb olyvan tetszet6s, mintha fara-
gassdl diszitettik volna

Egetéssel torténd diszitéshez a tar-
gyakat célszerii fenyvofabal késziteni
A faanyag széraz repedésmentes le

fadiszités

TUZZEL-VASSAL

gyen. Kisebb csomék nem szamitanak
hibdnak, s6t érdekesebbé teszik a fa
raizolatit. A feliiletet gondos gyalu-
lassal, kézi csiszoldssal kell elokészi-
tenunk, mert égetés utan a megmun-
kéilidsi hibik kijavitasara mar nincs
lehetbség

£ i
MINTARIVALASZTAS |

A minta rajzanak kivalasztasakor
vegyik figyelembe a késziilé targy
jelleget, s ha lehel a kirnyezetet,
amelybe keriil Az egyszerli [enyd-
anyaghoz elsOsorban a nepies vonal-
vezetési minta illik, mint pl. a ké-
peinken lathatd elGszobai titkorkeret
és fésiilkédopole (cimkép) s a hozza-
juk tartozé kules- és kefetartd (A). Az
égetett rajzok kozeil fesiéssel is di-
szithetjiik, mint az a bemutatott var-
rodobozon is lathato (B)

SZERSZAMOK

Csupén leleményességunk, és fan
taziank szab hatart annak, hogy a ko
riilottiink levé fémtargyak, deskavas-
ként kezelt lim-lomok kozul mit
hasznalunk , &égetdszerszamként”. Pél-
daul egy-egy hatlapi- vagy siillyesz-
tett csavarfej, cs6darab, idomacél-
darab, Gcska csOkules, vagy kiselej-
tezett dorzsar végének lenyomata is
felhasznalhat6é diszitd elemként (C)

Termeészetesen magunk is készit
hetunk égetd szerszamokat. E celra
1,5 mm vastag, 20 mm széles lagyvas,
VvOrosréz- vagy sargaréz lemezcsikot
hasznaljunk. (Az aluminium alacsony
olvadaspontja miatt nem megfeleld.)
A lemezesikot az elére megrajzolt
minta alapjan hajlitjuk meg, s végeit

csak azutdn vagjuk méretre. A bo-

nyolult, sok vonalbdl allé rajzot (pl
virig) elemeire bontjuk, — kizépsd
kor, szirom, szar, levél — s egy-egy
elemhez készitiink szerszamot
Hossza,
(pl. hullamvonal)

(D)
folyamatos diszitoelemhez
a mintanak csak

A




egy reszletét (pl. egy ,szinuszhul-
1lam’") kell elkésziteniink. A szimmet-
rikus elemekre 4—5 mm &tmérdja
koracélbdl célszerii nyelet erdsiteni
Az aszimmetrikus daraboknak ne
készitsiink nyelet, mert nyél neélkiil
mindkét oldaluk hasznalhato, s igy
kevesebb szerszamot kell késziteniink.
A nyel nélkiili szerszamokat hosszi
csorili laposfogdval fogiuk meg

g

A jol elokészitett fafeliiletre puha
ceruzaval, halvanyan felrajzoljuk az
egyes mintikat. (Folyamatos minta
esetén a kodacpvonalat) Ezutan a
szerszamokat benzinlampa, vagy
ghzégd langjaban, esetleg faszént(iz-
ben vorosmelegre hevitjik, majd ro-
vid idore a fafelillethez nyomjuk.
Kozben agyeljiink arra, hogy a
szerszam a felilleten egészen felfe-
kidjon. (E). Egy melegités utan
3—5 lenyomatot készithetiink, a
szerszAm vastagsagatdl és anyagatol
fuggben. A szerszam ne legyen til
meleg (fehérmeleg), mert akkor a
rajz konturjai elmosédottak lesznek

Miutan a diszitéssel elkésziltiink, a
feliilet ,,antikoljuk™, azaz benzinlam-
pa, vagy gazpisztoly langjaval vé-
gigégetjitk (F). A lang hatésdira a 14-
gyabb részek erdsebben, a keményeb-
bek kisebb mértékben perzseldodnek
meg, mialtal a fa rajzolata szépen ér-
vényesiil. Pergseléskor nem kell tore-
kednunk a itkéletes egyenletességre,
mert a Kisse foltos feliilet sokkal ér-
dekesebb. Az élekel erdsebben meg-
perzselhetjiik, hogy a targy kontirjai

jobban érvényesiiljenek. Az ,antiko-
last” sima, mintazatlan fafeliletek-
nél (pl. fa falburkolat) is alkalmaz-
hatjuk. Amikor a perzselfssel is el-
készultiink, a feliiletet finom csiszolo
papirral lagyan atdorzsoljik, leporol-
juk, majd 361 beszivodo szintelen lak-
kal (pl. esbnaklakkal) 2—3 rétegben
lakkozzuk
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Lipcscben
lattuk!

Az oszi lipesei Vasar ismét bovelkedett barkacsolo
,csemegében”. Kiilontsen ami a szerszamokal illeti. A
hazai ezermesterek el6tt j61 ismert sebnitzi szerszamgyar
példaul uj kiskompresszort mutatott be az EXPOVITA—
72, szabad i1d6 kiallitas keretében. A 220 V/360 W-os,
formas kulsejii 1égs@rité max nyomdsa 3 kp/em?, silya
5 kg, légslritd képessége 60 lit/perc. (A hazai F. IV. fes-
tékszérd pisztolyhoz hasznalhat6) Kilon toldattal 2 att-
ig gépkocsi gumik feltSltésére is alkalmas! (1. kep).

Ujdonsag az ES—I160 tipusu, asztalra rogzithetd bar-
kiecs kasgép. 220 V/450 W-os, max. 3000 ford./perc-cel po-
rog. Csatlakoztathaté ra koszord, korflirész, gyalu, lég-
suritd, hajlékony tengely, csiszolo- és polirozd tarcsadk.
(2. kép). Remeljik, a jové szeplemberi nernzetkozi bar-
kacskiallitas idojére mar nemcsak lathatjuk a kiallita-
son, hanemn a boltokban is kaphatt lesz.

KUOVETKEZ) SZAMAINEBOL:

Eves iarialomjegyzék
Hépessérvizsgdlé
Zsebes vaszonfal
Szumdei 1d6idItok
Uvegtesiés

Gorberajzolé gép
Eanecsalité kanyarfényszéré
Parabola-mikrofon
Episzkop

Kép—hang bar
Tisztabb vizet — levepdt
Szuperantenna
Sotetsépérzikeld télre
Hoszlgeteld 1 %1
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A villanyfarogepet, vagy a porszivot néha a csatlako-
26 aljzattol 6t-hat méter tavolsigban szeretnénk hasznal-
ni, de a rovid kabel ezt nem teszi lehetdvé Tiz méter
hosszu kabellel és egy dobbal segithetiink gondunkon.

Az agyhoz (1) 55 mm atmérdji, a tengelvhez (2) 8 mm
adtmeérdji farid, az alatétekhez (3) 1 mm vastag pve-le-
mez, a labakhoz (5) 10 mm Atmérdid aluminium csd, a
dobhoz (6) 140 mm Atmérdjli magnoorso és ragtapasz tok
a fogantyuhoz (8) 15 mm atmeérdjii fartd, valamint
M4X{10-es anydscsavarok (4), csatlakozé aljzat (7) és egy
villasdugo szukséges.

OTLETPARADE OTLETPARADE
Eloszor az agyba (1) epokittel ragasszuk be a labakat
(5) és a tengelyt (2). Szaradds utin hizzunk a tengelyre
egy pvc-alatétet (3), utdna a magnéorsé félbevigott da-
rabjat. Ut6bbira ragasszuk fel a ragtapasztokot, s az or-
56 masik darabjat. A kész dobot (6) hagyjuk szaradni.
Ha a ragaszt6 megkotott, hiizzunk a tengely kiall végé-
re egy mdsik pvc-aldtétet (3) és a dobot facsavarral rog-
zitsilk a tengelyre.

Most mér a csatlakozé aljzatot (7) négy M4X10-es csa-
varral (4) felszerelhetjik a dob oldalara. A fogantyiit (8)
szintén facsavarral erdsitsik a dobra. A kabel egyik vé-
gét kossik a csatlakozd aljzatba, a mdsik végére pedig
szereljink villas dugét. A kabelt tekerjiik fel a dobra,
igy kis helyen tarolhatjuk. Hasznalatkor csak le kell te-
kerni a szitkséges hosszisAgi kabelt, s csatlakoztatas
utin a gépet a helyiség barmelyik részében miikodiet-

hetjik
NEMETH GABOR
Budapest
Otletdija 150,— Ft-os vasrlasi utalvany

MEG JOBB...
St immetria jelzs

Az ,Ezermester” 1971/7. szdmban kozolt , Sztereo szim-
metria kijelz6” 12 V-tal mikddik Legtobb késziilékben
azonban nincs 12 V-os dramforras. Hogy a kiilon daram-
forras alkalmazasat elkeriiljik, a sztereo-szimmetria jel-
z6t 6—9 V-rél mikodtessitk. Az x és v kimeneti jel kozot-
ti eltérés érzékelésére megfelel 1 db, az Orionton radio-
hoz hasznilt fazisfordité transzformdétor. Az érzékeny-
ség a 25 kohmos trimmer potenciométerrel allithaté be.

CSOMOR IMRE
Gybdngyos
Otletdija 50,— Ft-os vasarlasi utalvany,

Orionton fazisfordith

X kirneng}

¥ kimenet

|

Kull6-antenna

Rividhullimua vételre alkalmas radié teleszk6p antennsjat si
kerrel helyettesithetjik kerékpar-kiilltbdl készitettel. A k{6~
antenna még némely régebbl tipusu tranzisztoros radi6é kdzép-
hullamu vételét i1s javitja

Az antenna elkészitéséhez hérom darab kerékpirkiills, négy
darab killbanya és egy banéndugd szilkséges.

A banandugoba csavarral rogzitsik a killls levagote, fe; fels-
L végét. A menetes részre hajtsunk félig egy lereszelt fej@
anydt, s abba egy jabb, anydval ellitott kOIGt A mésodiic
kiillér6l is vagjuk le a fejet és forrasszunk rA még egy anyit,
de ugy, hogy & harmadik kiuliét is bele tudjuk csavarni. A har-
madik iz" végére forrasszunk kis réz- vagy acélgbmbit

KICEKA SANDOR

Gydr
Utletd(ja 50,— Ft-os visarldsi utalviny
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Cimtdr a zsebben

/ cimeket és telefonszdmokst tSbb-
nyire kis céduldkra. jobb esetben notesz-
be f{rjuk. A cédulak azonban ktnnyen
vsszepylirGdnek vagy elvesznek. a notesz
pedig tal sok helyet foglal el. Az Otle-
temben ajanlott kis helvet elfoglalé eim
tdr izléses és célszerid. Esetleges cim-
vagy telefonszam-valtozas esetén a be-
tétlapok kicserélhetdk. A betétlapok eset-
leg maptarként is hasznalhatok.

A borito lemezt 0.5 mm vastag rozsda-
mentes acéllemezbbl, vagy rézlemezbdal
szabjuk ki. A rajzon bejelflt helyekre
furjunk 2 és 3 mm &tmérdjd lyukat. A
hajlitdst sablonon végezzitk. A meghaj-
litott lemez sarkait kerekdtsiik le. Ha
lemezilnk rozsdamentes acél, fenyezzik
fel —, ha rézlemez, Qgy célszerd benik-
kelezni, :

Helyezziilk a boritGlemezbe a 02 mm
vasiag {ehér kartonlapbdl kvigott be-
tétlapokat, A lapokat a borftdlemez két
nyflasan keresztill rasjuk at, s a furato-
kon Atdugotit anyas csavarral rigzitsak,
A KlEllG csavarfejet ¢3 a csavaranydt re-
szeljilk siméra. A ,gerincen™ 1év6 furat-
ba flizzink Kkisméreti kuleskarikat.
amelybe kis diszt s akaszthatunk.

KESMARKI LASZLO
Budapest

UOtletdija 50,— Ft-cs visarlasi utalvany
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Szdényegtisztitas géppel

Akl tisztitott méar szdnyeget, tud)a, hogy eléggé farasztd munka. A HUNGEPAI
szinyeg- 6s kérpittisztd szer megkbnnyitl ezt & munkéat, de a hajladozdstél nem
tesit. Készllékem a szfnyegtisztitds munkiiit lényegesen leegyszerisiti, megkin
&s meggyorsitia,

A tisztitdgép egy porszivobdl, annak tartozékaib6l és egy 10 literes mianyag ka
bol 4ll. Elkészitéséhez szilkséges még kb. egy méter hosszd a porszivo pégecs
szorithatd — mdanyag es6. A mdanyag kanna kiént6 nyllisdba helyezzink kk
hosszii csdarabot, A kanndban levt csbé vége 10 mm-re legyen a fen¢kt6l, r
pedig kb, 50 mm-re nydljon t0l a kanna nyilisin. A es6darabot ragasztéissal
a kanna kibnt6 nyilasiba, A kibnt6 ali egy-két centiméterre. ragasszunk a
egy masik csOdarabot.

A porszivd tartozékal kbzbtt taldlunk egy kefés szivofejet, Mianyag lem
junk Ik a szivofe) szajnylldsdba illg darabot, 5 azt lyuggassuk ki Gur
kézbeiktatisa utin a milanyag lemezt két anydscsavarral fogjuk fel a

HASZNALATI UTASITAS

kis id4 milva  felitatjuk™., Az elsf muovelethez
vizzel és tegyilk bele az elfirt mennylsépi tisztl
szivg fuvonylilasidt a kanna kiontd cstvével. A kanna oldaldbol kinyald :
cvsatlakoztassuk a Iyuggatoty lappal ellatott fejet. Porszivinkbdl vegylx ki 3 porzs?
majd a gépet kapesoljuk be, A vizbe fdjt levegdbuborékok habositjok a tisztitos
A keletkezett hab — a tilnyomdés révén — az oldalesoviin kidramlik. A habot
gatott szivOfejen keresztlil terftsilic szét a szinyegen. Amig a habréteg kifejti
alakitsuk 4t készliléklinket a kiivetkezd munkafoclyamatra (2)

Ublitsilk ki a kannit és toltsik félig vizzel Kbssilk 8ssze a kanna oldal
porszivg szivonyflasiaval, a kibnté csfhbz pedig gégecsével csatlakoztassunk e
kefe nélkiili szivofejet. Kapesoljuk be a parszivot, s a szivofejjel szedjilk fel a
habot.

A lefrt miiveletsort a sz6nyeg mindkér oldaldn végezzilk el. A csovck mérete i
denki sajat porszivéjdhoz igazitsa. PALFI ISTVAN

(1) 2 mianyag kannat té
zert. Kibssilk Ossze pégec

Bilkkszentkereszt
Otletdija 200,— Ft-os VAsarldsi utalvdny
ﬁaﬁszﬂ; e T
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. ‘ PORSZIVO 2
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HAB

TISZTNTO
SZER

OTLETPARADE



IGY MUKUODIK

A gépiarmil Grvénydramu tachométereé-
nél (A dbra) a mérend6 motor meg-
hajtotta kozéps6 hajlékony tengely (a)
€Y permanens mégnesen (b} hclyezke-
dik el. A méignes pOlusal kbzotl zarotest
fc) a magnessel egylitt azonos irinyban
forog. A zarotest €s a magnes sarkal
kozbit szik, kir alaki rés marad az 4t-
haladé erfvonalak szimdara. A résmez6-
ben helyezkedik el a mutatdval ossze-
kapesolt, henger forméja  aluminium
mutatétest (d). Arra hat a visszahuzo
rugd (e) belsd vége. Csak a tengely fo-
rog a magnessel é a zardhengerrel
egyiitl, véaltakozd fesrzliltségill erdvonala-
kat indikalva.

A mutatétestre forgatdnyomaték hat,
amelynek nagysdgdt a mégnes forgasl
sebessége hatdrozza meg. Ez a villamos
forgatdnyomaték annyira forditja el a
mulatGtestet, amenyire a visszahuzdé ragd
feszitbereje megengedi. A mutatd kilen-
E€se kbzvetleniil a fordulat sebesscéget
meri, amelyet a mégneses tengely a meg-
hajto motortengelyt6l felvesz. Minden
sebessegvaltozdst a mutatdé  késedeclem
nelkuli elmozdulfisa kévet, ahopyan azt
a fordulatszim emelkedési és esési val-
tozésa indikilja. A megtett Gt regisztra-
ldséira beépfiett, kiegészit6é szAmlflGszer-
kezet szolgdl, amelynek szerkezete a
megtett fordulatokat (belst Attételeziése
révém) kilométerként szamidija

UJ FOKBEOSZTAS

Egy hasznalt, de még iizemképes autd
sebessegmeéré fordulatszdmmérSvé alaki-
ticdhoz elfszbr a skéla atszAmitdsat vé-
gezzilk el. Minthogy a gépkocsi meghaté-
rozott id6 alatt meghatérozott utat tesz
meg, a kerekek ez id6 alatt a megtett at-
nak megfeleld fordulatot teliesitenek. Ez
képezi szadmitdsunk alapjat. ElSszir ha-
tirozzuk meg a gumiabroncsok Atmérs-
jét. A miiszer gyvartménya és a gép-
koesi tipusa ismeretében autGs szakem-
bert6l kérdezziik meg a kerékabroncsok
itmér6jének méretét. Ezutdn szamit-
suk ki a kerekek egy koriflforduldsihoz
tartozé legérdilési utjat az

8 =D . = (dtmérs x 3,14)

képlet alapfan. A .

A mintakészulék miszere egy oreg
Volkswagen sebességmérfje. A tipush
tartozd kerékabroncs-Atmérd 650 mm. A
kerekek egy teljcs koriilfordulidsdhoz tar-
tczé ttszakasz:

azaz kb. 2 méter. Ki kell szamfitanunk a
kerekek 1 km megtett Otidhoz tartozod
fordulatainak szdmét is:

1
029{! = 600 ford/km
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Fordulatszamlalas
5ebességmérﬁvel

Egy villamosmotor fordulatszima a tipustAbla his-
nya miatt 1smeretlen; meg kell Allapitanl. Ha egy
sajitkészitésl kirfiirész kisteljesitményii, oka a nem
megfeleld fordulaiszim is lehet. Ventillitorok, viz-
szlvatiylik és egyéb munkagépek készitésekor az ezer-
talflja

sitdssal, amely tébbnyire fordulatméréssel kapcso-
latos. Fordulatszdmiflishoz fordulatszdmmérd szilk-
sfres. Miikddésiik szering megkiilinbiztetink vibré-
cids, elektrorudigneses, stroboszképos fordulaiszim-
mérfket &s drvényfiramfi tachométert. Ysmertetésre
kerilid fordulatszmmértnk Orvényarami tacho-
meéter rendszeren alapszik.

T < e
.i' Ez a fordulalszdm, Az eredményt 60-nal

kell osztan:, minthogy a sebesség a mii-
szcren Ordnkénti Atlagértékekkel (km/Gra)
Jelentkezik, a fordulatszdmok szerinti be-
- osztdst pedig percenkénti fordulatokra

(& (ford’'perc) készitjiik. Ennek megtelelfen
= a kerekek 1 km 1t alatt percenkeént

{/{%1 e NN —5‘3? = 8,33 fordulatot

teszmek  meg. Tovdbb szdmolva: 10
km/6ra sebességnél 83 ford ‘pere, 20
km/ordnsl 166 ford/perc, s igy tovébb.
Az eredmény felhasznilasdval kKell a mu-
tatémilszer 11j skAldjat beosztassal ellitni
(B dbra). A belef korben hagyiuk meg
a sekessép szerinti fokolast. a ldszamitott
fordulatszdm-értékeket a kilsé koron
tiintessidk fel.

A Volkswagen-sebességmérs helyvett ter-
mészetesen més tipusa Eipkocsiet (eset-
leg motorkerékpdr) is felhasznilhatunk,
K¢t példa: a Skoda Octawia kerékabron-
csainak kilsé dtmérbje 5515 (15 zoll —
15)¢25,4 mm) = 26*"%25.4 0,660 meter; A
Moszkvics 407403-as tipusoké 5.6—15" —
26,2(25,4 = 0,665 meéter. A kerékadatok és
a kilométerora birlokdban a széAmftsis a
Volkswagenéhoz hasonlGan végerhetd el
A miszer szamlapjéra tussal irjuk fel az
] adatokat é&s szintelen lakk rAfijasé-
val . tartGsitsuk®.

MECHANIEAI SZERKEZET

FordulatszdAmmérdnkkel (C &bra) hé-
romféleképpen mérhetiink: jobbfordula-

i L [ b
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ot a felso harom &! sepitségével: az el-
ienkezd forgasirdnyt az alsé harom éllel;
s vegill a mérési tartomanyt kibovithetjiik
csokkentd Attétel-modositissal.

Mivel a géphkoesik sebességmérfje min-
dig csak egy forgdslranyban (elireme-
netben) haszndlhatd, a kizlétengelyt Ugy
kell kialakitanl. hogy mmndkét [orgéis-
irdinyban haszndlhato legyven. Fzért a
hajtotengely (1) két vége haromélil. a
felsé a jobb-, az alsé a balfordulat mé-
réscéhez. Vialtiaskor csak a muszert kell a
tartésinnél fogva 180°-kal Atforditani. A
tengely 10 mm AtmérSid. A gydrias go-
lyOscsapdgyak (2,3) a kinnyed fuldst
biztositidk. A miszert aluminium lapokra
4. 5, 6) szereliilk. Az alst lemez egy
uttal a keészulék fopantyaja is. A ket
kiils6 lemez kozdit a csmpdgyakat ala
tétek (7. 8) kozbeiktatésdval huzzuk Os7-
G MR A W W B W 720 sze. A thivtartsd csbdarabok (I3, 14, 15) az
ciktarcsdkat {10y is megtamaszijak, s azo-
kat alul és felal anyadkkal (11) hazzuk
feszesre. A kbzépst lemez (3) latja el a
miiszer tulajdonképpen: rogzité- es tartd
funkeidit. A lemezeket hosszl csavarok-
kal () huzzuk Ossze

A pekocsi-sebesscgmérdt hajlékony ten-
gely hajija meg. A tengelytartOdgy me-
nete M 18)1-es, ezért a tachométer ropg-
Eitésére M 18¥1-es anyéft alkalmazzunk
amit csavarokkal szorftsunk a lemezek
(4, 3) kodzé. A zardanyira (20) esziergdl-
junk vallat, akkor kisebb lesz a lemezek
kozbtti laptavolsag. Ebbe az anysiba csa-
varhatd be a 180°-kal elfordithaté mdszer

A mutatds miiszer meghajtd tenpelye
(21) 4 mm Atmér6id menetes orsd. A
meghajtdist hengeres fejl csavar (18)
kiézvelti. Legeldbb ™M 4-es csavart has7?-
niljunk Kkiszeélegitett vdagattal. Ennek
megfelelfen a csatlakozd tengely vépét
apoljuk paArhuzamosra, és illesszilk a
csavarfej vigatdba. A tengely csapigya
zAsAul (22) két gyiris polyOscsapigyat
hasznialjunk, amelyeket alul és felill egy-
egy anyaval (25) rdgzitsiink. A tengely
alsd végére szereljiink ©éEktarcsakat (10,
26)., amelyek gumiszalag kizbeiktatdsa-
val kézvetitik a fordulatot a meghajtomi(
és a mérokeszillék kozott

A merési tartomédny kib6vithets; pl. az
1000 ford'perc max. mérési hatir az 13
csokkentf attételtel haromszorosdra no-
velh=t6, Ennek eléréséhez csupan az ék-
szfjtdresa (26) AtmérSjét kell a tobbinél
hidromsZor nagycbbra vaAlasztani. Az ék-
— tarcsdknt 8 mm vastag textilbakelitbdl
A%%ﬁ keszitsiik. s az egytengelyu parckat epo
kittel ragasszuk oGssze,

K—i
ANYAGSZUKSEGLET - ¥ ¥
tétel- tétel-
szdm dir megnevezés f&méretek (mm) anyag szam db megnevezés f6méretek (mm) anyag
1 1 Meghajtd tengely 10 X< 230 kbraceél 14 1 Tavtari6 acéles6 (21162, 40 mm-es
2 1 SKF 602 15 1 Tévtartd acéles6 214x2, 12mm-es
golyoscsapagy 22X D8XT 16 — Muszercsonk
3 1 SKF 6000 17 — Autd sebességmérd
golydscsapagy 26 10X 8 (vw)
4 1 Alu, tartdlemez 5 X 60 X 120 18 1 Hengeresfejl csavar M4 315
§ 1 Alu. tartdlemez 5 X 60 X 120 19 3 Slillyesztettfejii csavar Ma X 50
6 1 Alu, f6tartOlemez 5 X 60 X 180 20 1 Hatlapfeji fényesanya MI8 X 1
7 1 Alu. csapigyviedél 53X 60X 60 21 1 Menetes tengely M4 > 65
8 1 Alu. csapagyfedél 5> 46 X 46 22 2 SKF 825 golyOscsapagy (115 X 5 XS
9 3 Sidllyesztettfejl csavar M4 X 20 23 2 Acél csapdgyleszoritd 50 50 > 2
10 3 Ektircsa 90°-os 320X 8 textilbak, 24 2 Lapos aldtét M4
11 2 Hatlapfejd fényesanya M8 25 25 Hatlapfeji fényesanya Mg
12 2 Lapos alétét Me 26 1 Ektdrcsa, 90°-os 7 6OXCE textilbak
13 1 Tavtartd acélesd 21632, 118 mm-es 27 1 Betétgyird A 5X0.5, 10 mm-es kéracél
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nak van folosleges zsirparnaja!’,

irtuk 1970/11. szamunkban — s
akkor ,fogyasztoul” — kozreadiuk
egy razo-fogyasziogép késziiesi tech-
nologiajat. Am nem mindenki ked-
veli razatassal a folosleges kiloktol
megszabadulist, mert jobb, ha a suly-
csokkenéssel egyutt a test erdsodik
is. Nos, aki szereli a mozgast, de nem
hive a ,kocogasnak™, otthon is edz-
het ,szaraz” versenycsonakunkban.
Hasznalata a petyhudt, faradt izmo-
kat fellrissiti, a terbélyesed¢ poca-
kot visszakarcsusitja. Sot, az evezds
sportot {izok a szobaban télen is gva-
korolhatnak, hiszen sporteszkoziink-
kel a gurul6pados csdmakban az eve-
zést utanozzuk. Koéztudomast, hogy
a gurul6iléses csonakban (kiel, dub-
1o, szkiff) evezés az egész test izom-
zatat edzi, nem ,hajt” tdl, de nem
is hagy ki egyes izomcsoportokat.
(Jobb oldali szines boritonkon rész-
letesen abrazoljuk az ,evezdgépet”.)

Edzdeszkozunk vaza (A) 420320
mm-es I szelvény( acél, esetleg MEH-
telepen vasarolhatd kisvasiati sin. Ha
beszerzése nehéaséget okozna, j6 az
egyenloszaru L acél, vagy aluminium,
— s0t csomémentes, 26 mm vasiag,
60—80 mm széles keményfa deszka
is. A vaz szélessége 300 mm, teljes
hossza 1400 mm. Ebbol a 45 fokban
felhajlitott rész mérete 300 mm. (A
fé6 méretek a testsilyhoz és a ma-
gassaghoz igazoddan megvaltoztat-
hatok!). A vaz elemeit a négy sa-
roknal, valamint a 45 fokos felhaj-
litasnal laposacél pantokkal és anyas-
csavarokkal fogjuk ossze. A két hat-
s60 labat (B) szogacélbdl hajlitsuk
meg és anyascsavarokkal eroésitsiik
helyiikre.

A pgorgotartét (C) 20—25 mm vas-
tag, lehetdleg keményfabol vagjuk
ki és U alaktira hajlitott menetes csa-
varckkal (D) rogzitsik a vazhoz. A
tartora keriilnek a szogacélbol ki-
alakitott gorgokarok (E), kozéjik pe-
dig MB-as csavarral (F) a fibdl esz-
tergalt, kb. 45_mm atmérdjd, 50 mm
széles, kétoldalt peremes hatsé gor-
gok (G). Az els0 gorgdt csavarral
rogzitsuk laposacélbol hajlifott ken-
gyel kozé és csavarozzuk a vaz elss,
osszekoté darabjara. Mindkét gorgo
furatiba dugjunk a csavartengely at-
mérdjénél egy—két tized rmlliméter-
rel nagyobb csOperselyt.

A szerkezet  lelke” a két huzoru-
g6 (I). Atmérdjuk kb. 25, hosszuk
400 mm (Ha nincs mas, expander ru-
gokat is hasznalhatunk) Fontos, hogy
a rugok mindkét végén legyen akasz-
té6 horog A vaz hatsé darabjaba

Jél taplalkozunk, emiatt sokunk-
b |

Regatta a sarokban

rogzitsunk ket szemescsavart és
akasszuk bele a rugokat. A heveder-
horgonyt (J) szogacélbol vagjuk le.
Egyik szaral réseljintk fel, a masikba
erfsitsink szemescsavarokat, ame-
Ilyekbe akasszuk be a rugék masik
végeit. (A heveder-horgony lehet la-
posacél darab is, akkor nincs sziik
ség szemescsavarokra, a mgok koz-
vetleniill a Kkialakitott furatokba
akaszthatok )

Vasaroljunk eros, kb. 40 mm szé-
les texlilhevedert (K). Egyik végét
bujtassuk at a heveder horgonyon és
szegecseljuk Gssze. A heveder masik
végét is hajisuk vissza és — azzal a
huzokart (L) Atfogva — szintén sze-
gecseljik ossze. A hizokar atmérdje
25 mm, hossza 200—250 mm legyen.

Ahhoz, hogy a szerkezetet hasznilni
lehessen egy, a sinekre illeszkedé gu-
rulé kocsit (M) kell késziteniink. A
kocsi fa alkatrészeit (N) lehetGleg
10—12 mm vastag rétegelt lemezbdl,
vagy 24 mm vastag (1”-os), csomo-
mentes keményfabdl vagjuk ki. Arra
kiilonosen iigyeljink, hogy a kettds
oldalfalak kozé Keriild goly6scsapa-
gyak (0O) pontosan a vaz hosszanti
darabjai folé keriiljenek. Az oldal

deszkak nyuljanak tal a golyéscsap-
Agyakon, ligy vezetdsinként megaka-
dalyvozzik a kocsi oldalirdnyu elest
szasat. Az oldaldeszkidkon készitsik
el a tengelyfuratokat (P) és anyas
csavarokkal (R) — megfelelo alatétek
felhiizasa utan — erdsitsiik fel a csap-
dgyakat. Az oldaldeszkak koze te
gyiink tavtarto lécdarabokat (S)

Ezzel el is készilt az evezdpad. Fa
alkatrészeit csiszoljuk siméra €s szin
telen lakkal kétszer-haromszor ken
jikk be. A fémrészeket kerékparzo
manccal fessiitk be.

Az edzokésziilléket a szobaban, a
biitoroktol tavol allitsuk fel. Labai
ali tegyiink gumilemezt, vagy rossz
szonyeget, nehogy a szogaceél a pad-
lozatot megkarcolja. Uljunk a gurulé
kocsira. Labunkat tamasszuk a fel
hajlitott vazhoz. Fogjuk meg a hGzo-
kart, a hevedert lassan hizzuk ma-
gunk felé, kiozben térdiinket hajlit
suk be (labunkkal ellensiilyozva a ht
zOerdt), s az dlést hagyjuk eldregu
rulni. Utana fokozatosan engedjunk a
rugé hiuziséinak, a hevedert engedjiik
vissza, mikozben labunkat egyenesit-
siik ki, s az uléssel egynutt testlinket
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