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csak forgacsolo szerszamok,

pisziolyfurogepiinket  tobbnyire
megmunkale fejek

mikoédtetésére haszniljuk. Am a gép sokolda-
iubb, egy-egy magunk keésziteft egysegzel kiege-

szilve az

meroben eltéro te-

anyagkialakitastol
riileteken is ,Elvezheijuk” a gépi hajtis elonyét.
Cikkunkben msztolylumgenrc szerelheto folya-

Szivattyunk korforgé rendszerii.
Felépitése a 250 cmi-es MOSZKVA
tipus csonakmetor hitdviz szivaty-
tyujaeval kozel azonos A folyadék
szallitisat egy henger alaku hazban
excentrikusan elhelyezett, hatlapatos
gumikerék végzi (A), azaltal, hogy a
kerék forgasa kozben a lapatkozok
térfogata a haz egyik oldalan folya-
matosan esokken (nyomooldal), a
masik oldalin pedig folyamatosan
novekszik {szivo oldal). A szivattya-
hoz szikséges lapatkercket (B) a KE-
RAVILL motorcsonak szakiizletében
(Bp. X1, Bartok Bela Gt 41.) szerez-
hetjik be. A tobbi alkatrészt{ ma-
gunk készitjik el

Srivattyihix (1): Anyaga sargaréz
vagy bronz. 50 mm kiilsé atmeérdjdq,
5 mm vastagsagu osodarabbol esz-
tergalassal keszitjiilk. Amennyiben
csak tomor anyagot tudunk beszerez-
ni, ugy fenékkel (2) keészitjuk.

Fenék (2): Anyaga 2 mm vastag
sarga- vagy vorosrézlemez A hézba
szorosan illeszkedjen. A szivo, ill

m.’
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4| |

adéksziva
W-haﬂmal

nyomonyilast az elorajzolas €s a vég
furatok elkészitése utan lombfarész-
szel vagjuk ki (C), s az éleket gondo-
san kerekitsik le

Tengely (3): 15 mm atmérdja sar
garéz- vagy bronzradbol esztergalas-
sal készitjuk, a reteszhornyot resze-
lessel alakitjuk ki.

Zarvolap (4): Anyvaga 0,5 mm vastag
félkemeny sargarezlemez Lcnyeges,
hogy sikegyenes, gy(rodés- és karc-

mentes . A furatok helyéet a
fedélrol (5) jeloljik at
Fedél (5): Anyaga 3 mm-es fi-

nomlemez A csavarfejek siillyeszte-
se olyan mély legyen, hogy szerelés-
kor a csavarfejek a lemez sikjabol
ne alljanak ki

Csapagytomb (6): Anyaga acel
Esrtergalassal keszitjuk. 10 mm at-
mérdji furatiat dérzsirazzuk. A fu-
ratban a tengelynek konnyen, szoru-
lasmentesen kell forognia. A menet
mag furatok helyél a fedelrol (5) je-
161tk at.

Karima (7): Anyaga 2 mm-es fi-
nomlemez: a furatok helyét szin-
tén a fedéirol jeloliuk at. A jelolés és
a faras is poneos legyen, mert az al-

katrészek csak akkor illeszkednek
jol.
Szivo- és nyomocsonk (8): Anya-

guk & 8)(1-=s ligy voros- vagy sar-
garezcsd. A csabol egy 26 mm atme-
roji radra hurkot hajlitunk (). Cél-
szerti a csovet homokkal megttlteni.
A meghajlitott cso végét ferdére vag-
juk (E). Végul a végisi feluleteket
reszelbvel kiigazitjuk s az éleket le-
sorjiazzuk (F). A csonkokbol egy-egy

Tomités (9): Eldrajzolds utan 2
mm-es lagy gumilemezbol, éles olld-
val vagjuk ki.

Retesz (10): Sargarézbol, reszelo-
vel alakitjuk ki. A reteszhornyokba
{lapatkerék, tengely) kotyogasmen-
tesen illeszkedjen.

Rigzitohiively (11): A rajz szennt

farogépink csatlakozo méreteinek
figyelembevételével, 2 mm-es félke-
meény aluminiumlemezbol készitjuk
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tjuk az anyag- €S SZer
erzesi helyek ismerte-

teai-t Most a heravi]] szakuzle-
te]\ (Budape‘ai} ralamint a Bel-

kozoljiik

A szereléshez sziikséges esavarck:
3 db M4)X10-es siillyesztett feji, 3db
M4>{8-as hengeres fejli, valamint 4
db M4)<{10-es hengeres feju és 4 db
M4-es anya a rogzitohuvelyhez

SZERELES

A feneket €s a csonkokat kemény-
vagy lagyforrasziissal erdsitsiik a
hengerhez. A feliilleteket eldre ken-
juk be folyosfto szerrel — lagyfor-
rasztas eseten futtassuk is be onnal
(grundoljuk) — majd a csonkokat
alatamasztassal heallitiuk. A forrasz-
tast langgal melegitve végezziik (G).
Forrasztas elott ne feledjilk a kari-
mat (7)) a hengerre hidzni! Csak
annyi forraszanyagot hasznaljunk,
amennyi a forrasziasi hézagokat ki-
tolti, mert ha befolyik a hengerbe,
utdlag igen neheéz eltavolitani

Ezutan a csapagytombot szereljuk
a fedelre, s a tengelyt a zarolappal
dugjuk a csapagyba Végul a lapat-
kereket helyezzik a hengerbe
ugyeljunk a forgasiranyra'), s a re-

teszt tegyuk a horonyba (H). Te-
gyuk helyére a tomitést is, A ten-
gelyt dugjuk a lapatkerék furatiaba,
majd a szivattyat a 3 db M4)<B-as
hengeres fejli csavarral szereljigk
ossze. Az alkatrészeket Osszeszere-
léskor kenjitk be wékonyan csapagy
zsirral. A szivattyut a rogzitohiively-
lyel (11) erositsuk a fardgéphez. A
szivo- és nyomndcsonkok helyzetét —
a szoritécsavarok meglazitdsa utin
— a henger elforditisaval allithat
juk be

Szivattyank a folvadékot csak né-
hany centiméterro! képes , felkapni”
ezért nagyobb szivomagassag eseten
a szivocsovet fel kell toltem {célsze-
ra a szivéesd végére golyéds labszele-
pet szerelni), igy tobb méteres szal-
littmagassagot is elérhetiink Uzem
kizben a flirogép fiiggolegesen, a szi-
vattyaval lefele mikodion. Ameny-
nyiben a tengely mellett szivargist
észlelunk, az Abran megjeldit helyre
a fedél és a zardlap kozé — tegyunk
0,3—0,4 mm-es papirgylurGt. A sz
vattyut szdrazon ne jarassuk, mert a
lapat kenését és hutését a szallitott
folyadek bizositja Cs L.

Keéttranzisztoros

vevo

Megépiteitem az EM. 1970/8. szamdban
kézoit Kéttramzisztoros vevhi. Hangereje
azonban nem wolt megfelell, s az adédl-
lomiisokat sem vette tisztin, ezért kissé
Atalakftottam,

Az elsd tranzisztor védbellendllisaként 1
Mohmos potencidmétert alkalmaztam. Ez-
atl szabdlyoziam be a véiel . tisztasSght™
és a hangszint. Az elsd tranzisztor kollek-
tora és a hangszérd kbzé egy 3 kKohmos
potenciémétert iktattam; ezzel a mésodik
tranmszior thlvezérifsét akadélyortam
meg. A hangerdsség szabdlyvozasit 5 Koh-
mos pod 1d

idméterrel meg. A
telep 4,5—3 V fesziltségl lehet. A ké-
szillék megépitése uidn =2 ferritrudat =
legtiszidbb hangnil rigzitettem, majd =2
trimmerpoienciéméterre] , tisztfiztam™.
Anyagjegyzék: T1 OC 1044, T2

AmatSrboltok

ii. Mariirok u. 3537
V. Mizeum krt 11 1R7—415
J15—537
130—439

=
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VI Lemin krt. 78
VIII. Jozsef kri. 34

0L avid, D 0A 1160, C1 — 3508 pF (lég-

szigetelésii  bakelitforgd), €2 — 30 pF

(irimmer), C3 = 5 pF, 1912 V R1 = 38

Kohm, P1 - 1 Mohm, P2 — 3 kohm,
P — 5§ Kohm.

JACSO JOZSEF

Mezbkivesd

Otletdija 50,— Ft-os wisarlfisi utalviny

Hiraddstechnikai alkatreszek

IV. Bajcsy Zs. ut 33. T —293
VH. Lenin kri 22 223— 178
VIII. ON&i ut 60 34254y

XI. Fehérvar 0t 7 664—613

XI¥. Virdsha dqerﬂt_ utja 112 470—92

Elektromos héziartisi késallékek
alkatrészei

V. Kossuth Lajos u. 2

V. Szent Istvian Krt. 27

vI. Lenin Ert, 60—62.
VIIL. 32-eseh tere 6'b

IX. Kfl.an t'r 10

Autdnliatrészek
V. Dimitrov ter 5 383192
XIII. Tahi u. 74 406—544




g ) 4 r “wil Gyiruminy betfjelzése
Filvexerbk  eunrbpai . Jspan amerikai i_i.j-.r Tipus-
1 g 1 2 1 2 Jetex pHIA
beld betfl betd
OA 1160
1N 251
nagyfrekvencias 1 1S 750
jelzeéesel | e
I 1
! x. D. AE 100
| = 1 i 1]—" “’l‘ 1T 1103
. . tunnel (alaguy) AEY 13
| v. ESAKT ditda =i 1 AEY 15
' Elektronikival foglalkoro ezermesterek - ' ¥ =
gyakran talilkoznak szdmukra meg is- -
| meretlen jelzésh [¢lvezetd alkatrésszel (pl. 2 u; j] BB 106
diodédval, tranzisztorral sth.). A koéz6s né- a H BB 105 A
ven Kkrisztallbdiknak nevezett alkatré- varicap diéda BB 106
| szekrSl tiblazatunk segitségével konnyen - ’E‘
eldonthetjily, hogy mire hasznilhatdl. =
| TAbldzatunkban az eurdpai, az amerikai = | BYX 40
| és a japan tipusok elsd. i.lletw: elsd két H BY 140
beti jelentését vettilk fel. A harmadik be- hélOozati egyeniranyito E BY 127
11 és a srzdmozfis az eurbpai félvezetdk — o t - ;
felhaszndlasi terilletere wutal. Az utolsé L 3 = BZX 67
betiit kiovetd hirom szimjegy a nagyki- | BZX 55
zOnsép szamara szolgdlo berendezések fél- _ . T IN 750 A
vezetSit jelzi (pl. AAL100). Az utolsé betd Zener dicda i ' 1IN 758 A
| és egy vagy kit szfimlegy ipari felhasz- 5 '__i
| nilast jelez (pl. BCY16). 4 | | J’l -
| Az alkatrészek thbbségének rajzjeleire F [ '-j;rx'{’h“
| (pl. tunel-ditda. Zener-diéda, tirisztor. . | J {n Ha
foto-félvereiok) meég sem a Nemzetkozi un.sr oL | vezérls
llagmmshn;kg yl?:llzﬂmngl (mlEC} sem lﬂt | =1 4 B l | | OC 1070
yvar Szabvanyug VA nem te 's I I
kizzEé szabvényelGirast Igy a szaklapok- [ régebbi lusfrektv;]:nccsiﬁ:- : B 2SB 200
ban és Katalogusokban elterjedt jelolése- kis €s nagy ¥ — | 25C s
ket idéztik, (Ezért fordul ei6 egyes ese- T meényi E ipap) BCY 59 ]
tekben pl. kéticie jelolés is) S _3 1
' = . n (pnp) AD 149
Bieh kisfrekvencias -~ .\,--' BD 109
1. Rezgéskeliésre (ugyanakkor epSsites- i | naey teljesitményd g (nym) \ | 7SC 835
re & keverésre is) alkalmazhaté dioda. ; J T
2 Vilamos fomiscss poumeime. | 2 F A
terrel) viltoztathat pACitss i . Pl (mpu) 25 €8
URH-n hang et - nagyfrekvencise, I =C 6R4
L s RiGiorgd, Jae ¥ l Kis teljesfunényi ! (pnp) BFY 13
3. Fesziltsépgszabdlyozéisra, stabilizidlasra
alkadmarhatd dioda. a c 2N S647
Aramko - F.E. T. | 25¢
cansumreen. wablickite . hasendiness nagyfrelcvenclas l_ BLX 12
: hé p ti6d T vel ' nagy teljesitménya (mpm) BLY 14
jelzik még a hasonld miikodésii, de fény- - ’
m& i5 w féivezetSet. - . g ASY. 38
nem azonos a fotofélveretdichd = - ik Smss 2
toro fotodicaakeéval.) . § | s teljesitményi ‘= FET | BSX &
: J ASY 7T
5. Ide soromatjuk a folodiédékat és fo- TR VD renrIor :
) totranzisztorokat. Jellemz&jiik, hogy meg- [ ] | 1 BUuY n
| vilgitds wutan kristAlyrétegik willamos ! AUY 19
! Aramot enged &t ' nagy teljesitményi ' M csatornas| BU 105
[Megjegy 7ritk, hogy tdbldzatunkidl el- kapcsold tranzisztor ' BU 126
térd tipusjeldléseitkel is taldlkozhatunk. - : i 7 @ i
de a paldik kbzdtt (utolso oszlop) még s @ @ BPX 28
majd csak ezutdn kdzforgalomba keriGio ) Ee 100
l tipust is feltuntettunk. pl. 2N5643.] o e : j @ ‘r:;“:: ;-;a
£ oS | ! o
! BARDOCZ ANDRAS heaue : I
F— G o B "*'*-=‘5‘:f T T e F, R A A e TN . | v =S
Edlfsldi nagyvmotor alkatrészek sSzeped, Mikszith Kilman u. 12 14—488
VL Liszt Ferenc tér 2. 420—367  Debrecen, Hatvan u. 1. 1519
Kaltsii kismotor alkatrészek Nyiregyhaza, Zrinyi u. 8. 16—08
VI Nagymezd u. 2T 37175 Veszprem, Bajoesy-Zs. u. 4 11—081
) VII. Thokoly bt 26 424y GvOr, Dr. Kovécs Pal u. 4.
Villamossési szerelési anyagok A Belkereskedelmi Kolcsonzd Vallalat
VI. Rudas Lészld u 27 313—733 fovirosi boltjal a barkdcsolashor szlksé-
VIII. Baross u. BL. 147— 806 ges kézi é= gépi srerszdmok kblcsGnzése-
§ IX. Raday u. f1. 186—003 vel sepgitenek az eremmesterek gqndjam
] ' Ebben az évben két miihelyt is letesitet-
telt, ahol a bark#écsoldk mar nagyobb tel-
ELKERESK) . = =
| B EDELMI EOLCSONZGO jesitményy pépeket vehetnek igénybe. A
e miihelyekben kllonféle fa- 6s fém anya-
1| Barkicsmuhelyek : gokat is Arusitanak. A mihely hasznilau
Budapest, IIT.. Sz5156 u. 82. 636104 dija fémipan munkdk végrésther egy
Budapest, VIL. Ro7sa Ferenc u. 43. 424170  ordra 30.— Ft, faipari munkik esetén 20—
Ft, s az Osszegért a munkdhor szukséges
Sperszimkilcsinzd boliok: valamennyi szerszam és gép hasznélhato.
Miskole, Széchenyi u. 68 H—51 A mihelyek naponta 8—18 driig vehetfk
Pécs. Bajosv-Zs. . X 10—06 igénybe.




Egy valoban aprocska, szétszedve
sporttaskdbar konnyen . eltiintethe-
t0” zsamolyt, ulékét mutatunk be.
Horgaszaskor, tobb napos kirdndula-
sok alkalmaval, lelato nélkiili sport-

palyakon, az allasnal sokkal ké-
nyelmesebben, ulve pihenhetunk, ill
elvezhetjik a latnivalokat. Az uldke
ot darabbol allithato Ossze és szét

PV = s S e o

Az EM bemutatija...

...a lepijabb hartartasi
vegyianyagokat

Még van nehany hét az esos, bideg
iddé bealltaig. Hasznadljuk hat ki, s
lassunk neki az o0szi festés-mazolas-
nak, nagytakaritisnak A festéshez
alapozok. higitok, fedo6festékek és
egyeb adalékanyagok; a takaritas-
hoz unsztitoszerek is szukseégesek.
Legtobben a hagyoményos anyago-
kat vasaroljak és hasznaljak Pedig
sok ujfajta gyartmany létezik, ame-
lyekkel egyszeribb a munka, s jobb
az eredmény. Olvaséink erdekében
felkerestunk néhany szakboltot, hogy
a mar kereskedelemben is kaphato
anyagok bemutatasaval segithessuk
munkajukat.

Magasfénya festek. Nagy igénybe-
vetelnek kitett szerkezetek (kiiléno-
sen az ajtok-ablakok) festékbevonat-
tal torténd ellatisianak csak reszben
celja a diszités, sokkal foniosabb a
feliletvédelem. Az aj alapozd és fe-
défesték a TRINAT. A festék kony-
nyen, jol felkenhetd, gyorsan szarad
A mGgyanta alapu TRINAT egyvesi-
11, s6t felul is nmilja az olajos és al-
kidgyantas festékek 10 tulajdonsa-
gait. A festékréteg igen magas fenya
lesz, szinét meglartja. Az alapozobol

4
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szedve csak B0)>(320>320 mm-es he
lyvet foglal el.

Elkészitéséhez 6—8 mm vastag el-
sO osztalyd rétegelt lemez, 10 mm
vastag fenybdeszka, kb. 40 mm vas
tag poliuretdnhab vagy daralt hab
hulladék, erds vaszon, valamint mu
bir sziilkséges.

Az uloke ladbait 6—8 mm vastag
retegelt lemezbél [drészeljik ki A
négy lab teljesen egyforma, ezért
célszeri a 320320 mm-es lapokat
pillanatszoritoval osszefogni, majd a
lab korvonalai mentén a felesleges
reszeket egyszerre kivagni. A kifd-
részelt Libakat reszelovel alakitsuk
pontosan merewre (1. abra).

Szedjik szet a darabokat és kisé-
eljuk meg a labakat egymasba il
iesztrni. A szaknek bizonyult fug
goleges nyilisokat ne reszeljuk tal
nagyra, mert az i(il6ke mozogni fog
Csak ha szorosak az illesztések, ak
kor all szilardan az iiloke. Amikar
a labak mar tokéletesen illeszkednek
egvmasba, a darabokat csiszoljuk si
mara, 5 kenjuk be tobbszor Stando-
Iit festékkel

Az ules alaplapjat 10 mm wvastag
fenyodeszkabol, esetleg 1/, ives rajz-

1 kg 28—, a fedofestekbdl 35— Fti-ba
keriil.

Festcklemaro. A  hagvomanyos
benzinlampéds leegetés és lekaparas
helyett mar régota vegyr uton ma-
ratjak le az elavult festékreétegeket.
A legujabb fesgtékl-maro a LAKKLE.
Szénhidrogént és egyvéeb oldoszere-
ket. valamint parolgascsokkentd és
korroziogatlé anyagokat tartalmaz
Siril, pasztaszerii anyag, még a fiig-
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POUIRETANNA vy FABRALADEN
HELYEQaTOMB

gdleges feluletre is vastagon kenhetd
fel. Nem tiizveszélyes, de a til ala-
csony, illetve a tul magas homérsék-
letet ,nemn szereti”. 1 kg 70— Ft. Az
ara ugyan magasnak tlinik, de hasz-
nalata gazdasagos, mert hatasfoka
tobbszorose az eddig ismert festék-
lemardknak.

Fitotect zomine Moo ideiéhon

Futotest zomane Moo ideighen o

fitési iddszak meghezdése elott ajan-
latos felujitani a fGtb6testek és csove

R =mr



tablabél farészeljilk ki Aljara ra-
gasszunk kis fadarabokat, amelyek
megakadalyozzak az iilés vizszintes
iranya mozgasat, nem csaszhat le a
labakrol. A kis fatombok helyét agy
hatarozzuk meg, hogy az osszeallitott
labak alkotta sarkokba szorosan il-
leszkedjenek.

AR

zetékeik fesiélkbevonatat is. Ennek )
anyaga a KALORFIX fGtotest zo-
manc. A festek 130 C°-ig héalle és
szintarto, 24 6ra alatt teljesen meg-
szarad, szép feliiletet biztosit. Egész-
ségre artalmas anyagokat és oldo-
szereket nem tartalmaz. 1 kg 8—10
m? feliiletre elegendd. Ara 53— Fi
kE.

Padlodpolo szer. A mianyag- es
gumipadlok anyaga és ragasztoja ol-
doszerekre érzékeny, emiatt apola-
sukra eddig viaszos anyagokat hasz-
naltak. Az Gj specialis apoloszer a
TUNDE padlofény: vizes mianyag-
diszperzio alapu, oldoszert nem tar-
talmazd Apoloszer. A megtisztitott
muanyag, ill. gumipadlé az uj anyag-
gal torténd bekenés, majd szaradas
utan magasféenyt bevonatot ad. A
bevonat vizillo, tehat fiszta wvizzel
felmoshatd, de lagiol kimeljuk. 1 kg
lakk 30—40 m? padldfeliillet bevona-
sara elegendo, ara 34,40 Fi

Folitisztité. It az ideje a szOnye-
gek, ruhalk, butorbevonatok stb. tisz-
tasanak is. Uj anyaga a B6 folttisz-
titot. Egyarant alkalmas szivetek
(ruhak, szényegek stb.), papirok (ta-
pétak, konyvek, iskolai fiizetelc stb.)
fafeliiletek és k&burkolatok tisztita-
sara. A B6 automatikusan hat, me-
lven behatol az anyagba és a sz0 szo-
ros értelmeében kiszivia a foltot. A
B6-tal csak szaraz anyag tisztithato.
A tisztitoszer megszaradasa utian
fennmaradé fehér por kefével kony-
nyen eltavolithaté. A B6 pasztasze-
ru anyagként tubusban (1 tubus 31,—

Kovetkezik az ilés karpiiozasa. A
parnazashoz poliuretanhabot vagy
annak daralt hulladékiat hasznaljuk
fel. A hulladék szAmara varrjunk
vaszon tokot, majd a parnat az
alaplapra helyezve boritsuk be ma-
barrel. A borité anyagot alulrgl sze-
gezzik, esetleg tlizzlk az alaplapra

Ft) folyadékkéni pedig aerosolos do-
bozban (1 doboz 31— Ft) kerul for-
galomba.

Hoalle bevonat. Kalyhak, fustcso-
vek, nem zomancozott tizhelyek be-
vonata viszonylag rovid idé alatt
tonkremegy. A kalyhacsolakk és a
vasporos bekenés ma mar idejét
multa. A hoallo festes 1) anyaga a
HOALLO EZUST. Magas homérsék-
letnek kiteti acélfeliletek bevonasa-
ra alkalmas Levegon szarado ter-
mék. Kotdanyagénak kiégése utan
(enyhén fitve, a héfokot lassan, fo-
kozatosan emeljuk) aluminiumpig-
ment anyaga erdsen ratapad a felia-
letre. A beegeteit bevonat 400—500
C°-ig hoallo. 1 kg 15—20 m?® feliletre
elegendd. Aerosolos dobozban — kb.
170 g — 21,20 Ft

Fémvedo lakk. A kromozott felu-
letek (pl. gépkocsiszerelvények, csil-
laralkatrészek stb.) vedelmére is van
mar (1j anyag, a poliakrilat-magyan-
ta alapg AKRILAN LAKK. Fo6 al-
kalmazasi teriilete a krémozoit felu
letek korrozio ellemi vedelme, a kar-
colodas megeldozése. Fenytarto be-
vonatot ad. 1 kg 12—15 m? feluletre
elegendd. Aerosolos dobozban is kap-
hato, ara 28,— FL

Falfesték. A lakoszobak On. falfes-
teséhez a festék bekeverésehez ot-
hat fele adalékanyag szukséges (bu-
dai fold, enyv, piktortégla, porfes-

A kiulsc huzaton a sarkokat Ossze-
varrva vagy visszahajtva alakitsuk
ki (2. abra).

4 kész alkatrészekbdl allitsuk Osz-
sze az iilokét, Az osszedllitds sor-
rendjét képsorunk mutatja.

—)5 ~—0S.

tek, lenolaj stb). A Haztartasi Bol-
tokban arusitott PRAKTICOLOR
falfesték magaban foglalja a kotG-
anyagot és a szines porfestéket. Viz-
ben oldhaté, szintartd, huzamosabb
ideig tarolhaté. A por alakd, tobbfé-
le szinben kaphat6 festékbdl 1 kg-ot
egy liter vizben kell feloldani 1 kg
8—10 m? fal festéséhez elegendd. Fe-
hérbdl 1 kg 8.— Ft, szirke 5,— Ft
kék-zold, stb. 6,— Ft-ba keriiL

Ragaszio. Nagyobb feliletek bevo-
nasakor eddig gondot jelentett a ra-
gaszioanyag, mert kicsi volt a va-
laszték. Ui ezen a teriileten a MO-
ZAIK ragaszto-csalad, amely tobb
féle valtozatban is kaphato: mi-
anyagpadlo — (1 kg 41— Ff) csem-
pe (1 kg 41,40 Ft), parkett (1kg 33—
Ft) papir — (1 kg 42,80 Ft) stb. ra-
gasztasahoz kiilon-kiilon van specia-
lis anyagu

Y'YV
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Exira disznovény-tartok

A szép diszndévényeket mindenki 1gvekszik a megszokottol eltérd, djszeri cserepekben
nevelni. Az egyszeril égetett agyag virdgeserepekre, sot a muanyag flakonokra is ki
lonleges ,ruhat” hizhatunk. Epokittel 1—1.5 mm vastagon kenjilk be a leendd diss-
cserepek. vazak, kiilso felilletét. A vazat, ill. cserepet papirra szért fém  esztergafor-
cdcsban forgassuk meg, majd hagyjuk mtgszdradni. Misnap a targyakal kopdillakkal
kenfiik be.

A driga epokitt helyett cementet is hasznédlhatunk, de = cseréptargyakat bevonas
elftt hiarom-négy Srén &t aztassuk vizbe, kiilénben a széraz cserép a cementpépbal ki-
szivia a vizet.

A kis szikladarabokkal diszitett virdgiartokat masként burkoljuk be Az aprira zu
zott kiveket elfszor az edény alsé riészére ragasszuk fel. A kovek egymas melle he-
lyezeskor lehetbleg kis kdcthet k.

2 MRS PECSI BELA

Oiletdija 50,— Fi-os vhsfrissi uialvany. Budapest

MEG JOBB!
Ablakiorlo automata

Arx EM 1871/1. szamaban kbdzolt cikk ajap-
ian magam is elkészitettern az ablaktérls
automatil. De nem mikédott a vart ered-
mennyel & az AC tranzisziorokat is
sajnaltam ilyen célra felhasznalni
ezért egyszeribb automatikét készitet-
tem. A tranzisziorok OC 1079 tipusiak
hitdborda nélkil! Az sramkiri elemeket
ugy valasztottam meg, hogy Bz astabil
multivibrator kb. 2 masodpercig ad wm
pulzust. Ez az id6 elefendo ahhoz, hogy a
behiizott jelfogd meginditsa ar ablaktorld
motorfit, amely igy epgy torlést végez., A
potenciometerrel a torles idelét £ s 20
masodperce kozottire tudom bedllitan

VIGH CSAEBA
Budapest

MMietdija 50— Ft-os vasdriasi utalvany

-

Elekiromos hajsiitévas

Hazankban még tébbnyire a hagyomanyos, tizon me-
legithetd hajsutd vasakat haszniljak Am a néi szepség-

apolashoz célszerabb és higiénikusabb az elektromos haj-
sutovas. A hazilag elkeészitheto hajsité a 220 V-rol mu-
kodd kulfoldi tipusokiol eltéréen transzformatorrol (10—
24 V) mikodik. Teljesitménysziikséglete 10—20 W. Igy
hasznalata életvédelmi szempontbol biztonsagos.
Anyagszukseglete: 9 mm fAtmerdjd, 0,5 ram falvastagsa-
g4 310 mm hosszi rézeso: 1 db M3-as felgomb fejt csa-
var es anya; 3 db M3-as hernyéesavar: valamint keves
1 es 2 mm vastag rézlemez
A 9 mm atméroja [atdesd (1) hossza 180 mm. Erre ke-
rul a rézlemezbol hajlitott bilines (2). A leszorito kar (3)
a cs6bdl levagott 130 mm hossza darab. Hossziban vag-
Juk félbe és tagitsuk fel. A billenckart {4) 2 mm vastag
rézlemezbol pontosan készitsiik el és forrasszuk a leszo-
rito karra. A billeno- és leszorité Kkart rugé nyomja a
fatdcsore. A nyelkent szolgalo reszeldnyelet hosszaban
furjuk at és a furatba dugott (30 mm hosszon) fitécso-
vet a ket hernyocsavarral rog=itsik A nyelet csiszoljuk
simdra és szintelen lakkal kenjik be. A csdbe helye-
zett futétest 24 V/35 W-os Minifor pakabetet, s 14 V-os
transzformatorrol mukodik
TOTH GYORGY

Budapest
Otletdija 100,— Ft-os vasarlasi utalvany
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REGIBOL 0]!
Frottirpapucs

A 1.g1, megunt — vagy esetleg
elszakadt panti — vieinami papucs
talpabol kevés frottiranyag, vékony
habszivacs, valamint madanyagfolia
felhasznalasaval divatos, kényelmes
papucsot készithetink.

Szabjunk ki a régi papucs talp-
részével azonos nagysaga frotiir- és
habszivacs lapokat. A 10 om széles
pantot szintén a femti anyagokbol
szabjuk ki, a labfej felsd részénél 2
cm-rel hosszabbra. Varrjuk az elé
zbleg beszegeit pant két végét a ki-
szabott talpak széleire. Ezutan he-
lyezziink a talp szélére korben egy 2
cm széles mlanyag foliacsikol, s
annak bal feléi gépeléssel rogzitsik.
A csik szélét hajtsuk a talp ala, s
fércelées utan & ialp felso szeélel is-
metelten gépeljik veégig.

Végezetitl a papucs felszinét ken-
jik be mianyag ragasztoval, [ek-
tesstik ra a megvarrt talpat és sza-
radasig preéseljiik le
Otletdija (fotéval egyutt) 100.— Fi-
os vdsarlasi utauvany.

Biro Klara
Budapest

Az EM 70/6. syAmiban a milanyag modellek festéséhez — jobb hijin — , Talens”
ﬁl“ﬁﬁkﬁ‘ ajinlott a szerzé. Az acryl-testix snnoas nem elégiti ki teljes mérték-
szemben

a modelHestékekkel tamaszioit igény -
muzamwwumw

és kikeverheid festékkel. A

»linoco-

MEG JOBB!
Mozdony vilagitdas

Megépitettem az EM 1970/5. sza-
maban ismertetett modell kivilagito
berendezést. Kitimden wnikodott,
csak azt sajnaltam, hogy mozdo-
nyaim eldol-hatul wildgitottak. Em-
nelr kikiiszobolésére ferveztemn egy
kapcsolast. Mozdonyaimba egy-egy
12 V-os miniatir jelfogot is beépi-
tettern. A jelfogdk j6l elhelyezhetok
a TT-mozdonyokban, amelyekben
mar eddig is volt valbé-viligitds
tehit dranyvaltisra a megfeleld
mozdonylampak gyulladtak ki Zeu
ke M 6l-es és V 200-as mozdo-
nyaimban az allkatrészeket az egyik
nehezék helyére szereltem. Ezutan
mozdonyaim mar menetirdnynak
megfelelden vilagitottak.

Ha azt is szeretnék elérni, hogy
az Allomasokon Allas korben is az
elsd lampak wilagitsanak, alkckor
mozdonyunkat megfeleld iranyban
kell a sinre tenniink. Ugyanis &allo
helyzetben a mozdonynak mindig
ugyanazon lampdi vilagitanak

Takics Jend
Samorin
(Csehszlovakia)

Otletdija I db szakkonyv

MINTA-KOLLEKCIO

Egyes gyogyszereket (mint példaul a Demalgon. Barba-
mid, Algopirin, stb) préselt mGanyagbél és aluminium
foliabol allo, Gjszerd csomagolasban hoznak forgalomba
A préselt mianyag lap uregei adtak az otletet a fényke
pen lathaté minimuzeum elkeésziéséhez. Tavolitsuk el a
kiurult pyogyszertarté mélyedesei folétt levd fohat és az
uregeket tordljilk tisztara. Az ureges mianyagot fordit
suk a nyilasokkal felfelé es a ,vitrineket” toltsik meg
faszerekkel vagy apro magvakkal Kenjitkk be ragaszio-
val az uregek peremét és helyezziink ra feher papirla-
pot. Végiil ragasszuk fel tarlonkat fekete fotokartonra,

amelynek kél oldaldra irjuk fel a  kiallitott” magvak
nevet

SZABO CSABA

Budapest

Otletdija 50.— Ft-os vasarlasi utalvany




Uj lakotelepeket latva sokan sOhajtanak
fel. de 36 lenne 1t lakni. Ez a vAgva egy-
re thbb csaladnak vialik valdra, hiszen az
Ui lakodtelepeken gomba mddra szaporod-
nak, épulnck az uj lakdsok. A bekolidres

e
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Uj lakasok — uj lakoinak /.

elsé brome utan azonban sokan radob-
bennek: az uj lakis még nem otthon
Usszkomfortos, de megsem Az, Az ures
falakrol hidnyoznak a kepek, a faliszd-
nyegek: a filggdnytarton csak egy sin
van, a8 masikat fel kellene scerelm; a8 tv-
antenna csatlakozdja 15 rovid. Ilyen es
hasonld gondok foglalkoxtatidk az aj la-
kokat.

A hazgyan lakisok . testre alakitasat”
keves csalad végzi saiat kezileg, annal
tiibben bizzdk azt kKimpsarosokra. E2t a
JJuxust™ azonban nagyon meg kell fizet-
niak. Pl. egy 6Obudal aj lakésban duga
szold aljzat Athelyezéséért £z esillar fel-
srereléséért 310 forintot, a szegek belu-
véseért 250 forintot fizettek ki. Az lgyes
vallakozdk, akik frefolik, elészobafalak,
karnisok felszerelésével foglalkoznak, az
obudai lakéGtelepen rovid 1d0 alatt 120 000
—140 000 forintos forgalmat bonyolitoitak
le. A megoldas? A regi jelsz6: CSINALD
MAGAD'! Igen am, de mit-mivel és ho-
gEvan?

Cikksorozatunkban e kérdésekre szeret
nénk wvalaszt, otletet adni. A sajit mun-
kival jelentdsen csbkken a leljes beren-
dezkedéshez sziikséges Osszeg, tehdit érde

mnes e munkikai magunk elvégezni. OxZ-
szefogni, egymédson segitera.
SZEG A BETONFALBAN
A hizeyvari lakasokba kbltbzok elsd

gondja, hogy a falba nem tudnak szege*
verni, legalabbis hagyomanyos =zegel
nem, csak =205lbol késziiliet. A kisiparos
egy ilyen szeget 5—38 forintért ut a falba.
A Vas- ¢z Edényboltokban viszont mar
kaphatd szegbeiitd kész{llék ésa hozzava-
16 tartozékok (a). A HILTI Boy szegbeiitdo
készillék Ara 134 forint. A készlethez ku-
lonbdzd meretd szegek (A, B, €), zardfe
jekk (D, E), femakasziok {G), tartnznak

Beitidugattyd

Szeg (A)
Zorifej{0)
Fém akoszt (6)

Z6rofej (0) l
Szeg (A)
Brlincs

_ Kefszer sugelelf
vezelek
Vezetek

szeg (A)
Zarofef (D)
~-gary

Fererasity

Ragzito

s. £sovar Uthoz (}' F E 1y g ol f,%:; fg{_‘ SOVOrok
By 52 = S

Fuggonycsiprerdk



amelyek kildn-killém 15 megvasarolha-
tok. Aruk 8—11 forint kozdtt valtozik. Av
atlatszo midanyag dobozba csomagolt sze-
gek sth. szdma valtozd, nce lepSdjon meg
tehdt senki, ha egy-egy dobozban az A
jelit szeghdl 11 darabot, a B jeldb6l 12 da
rabot, a C jelibdl 13 darshot, a milianyag
rardfejeknél a D jelGbdl 20 darabot, a7
E jeldbdl 25 darabot, a G jelii fém akasz-
tdbdl 6 darabot, mig a H jeld mianyas
akasztobol 3 darabot taldl; & doboz tar-
talma nem hidnyos.

A rugalmas milanyag nyélben mozog a
beiitd dugattyd, annak végébe — a vakfu-
ratba — kerul a szeg (1. 4bra). Kezunket
a Félre sikerilit kalapacslitésektdl a nyel
felsd pereme védi, a talp pedig a szeg me-
roleges irdnyat biztositja.

Hasznalatkor belyezunk ecgy szegel a
beiitéd dugattyu furatiba (b). Jeloljuk
meg a szeg helyét, majd szurjunk ra
kartont. Illesszfik a szeg hegyét a Jelre
{c). (A talpra helyczeti karton védi a fal
feliiletét.) Ezutdn myomjuk a midanyag
nyelei a falra (1. dbra). A kiallé bedto
dugattyu végét utve m szeg fokozatosan
hatol a betonba (d). A beutd dugattyut
nem lehet taliitni, az dekiizik a nyél ve
gén, s a falat nem nyomja meg.

A beitd készuléket huzzuk le a szey
végerdl, s szereljilk fel az akasztot vag:y
mas tartozekol. A 2. abrin néhany HILTI
srerelvény felhasznalisl modjat mutatjuk
be. Vereldkek felerdsitésdéher haszniljunk
vékony lemezbdl hajplitott halineset, leszo
1ité sarut. (Erek készen nem kaphatok.)

A HILTI-Boy csak kisméretd szegek be
fitésére alkalmas. A szegek hosszét B be-
ton keménysége és a felerdgsitendd targy
salya — Iéc vapy deszka eseten annak
vastagsaga — &glapjin hatdirozzuk mer
Kemeény betonba elég a rividebb (A, B jc
1), betonba, tégiafalba a hosszabb szeg
sziikséges (C jeld).

Nagvobb mcretu batordarabok, polcok
felerdsitéséhey nagyobb menetes szegek
sriikségesek. A nagychb, HILTI D&GL ti-
pusnu készilék megvisarlasa nem Kifize-
1044, célszeriibb a Belkereskedelmi Kol
csiinzd WVallalat boltjibol  kdlcsbnvenn.
A hozzivald menetes sregek is ot kap
hatok te).

EGY KAENIS — KET SIN

A srobéat hangulatossd teszi a szép fug-
fony. Igen dm, de az 1j lakdhéizak tSbb-

ében az ablakok nem reddnybsck, he
lycttiik karmisra flaggesztett sotétitd fag-
gonyoket szerelick fol. A karnisok Alta-
liban eléggé szélesek, s a misodik flig-
ginysin felszerelése nem okoz nehézse-
get.

Eloszidr mérjilk le a mér felszerelt sin
hosszét. A Vas- és Edényboltokban Eap-
haték aluminiumbdél, illetve vaslemezbol
készlilt sinek, valamint a felerdsitésher
sziikséges lemezek, litkozok, gorgdk, flig-
gonycsiptetdok (M. A FelerGsitd lemezekel
illessziik a karmis fels§ oldalinak aljdra.
jeloljiik be a facsavarok helyeit, maijd
firral kKészitsiik el a helyezd lyukakat

Ezutin huzzuk fel a sinre a harom fel-
erdsitd lemezet és a gorgdket. A sin két
véglre huzzuk fel a két dtkizit és a
csavarokkal rtigzitsik. A girgoket Gssze-
fogo gyinikre akasszuk fel a flggony-
czipietdket. A sint emeljuk fel, illesszik
a karnis ajira és csavarozruk fel a fel-
erdsité lemezekel (3. dbra). A flggdnyt
esak ezutian csiptessitk fel.

Kiméljilk a fllggényoket, ha hazofar
haszndlunk ¢és a gorgdket — egymastol
azonos tivolsfgra — damillal, esetleg vé
kony. de erds zslneggel osszekitjiik (4.
dbra). A pbrgdket — a csiptetSkkel cgyiltt

- vegyilk le a sinrdl, majd 100—130 mm

tivolsigra kOssik a damllra. Az elsd |

csiptetd  huzal-szemébe fliaedk a huzdfa
végén levd hurkot. Az bsszek#iott gorgld-
ket, csiptetdket Ujbol fazziik rel a sinre
a damilszdl végét pedig csomizZzuk az
egyik iitkizd rogzit csavarjara

A flgginy felsd széléy osszuk fel — a §

gorgfk szamanal egvel keveschbh — egyen-
16 szakaszra ¢s =zines fonallal jeloljilk
meg a szakaszhatirokat. Igy tiszitds utin
is pgyorsan felerSsithetd a fliggony. A
megjelélt helyeken a flgegdnyt dugjuk a
csiptetfk fopai kozé, S—ethiurfis utin a
fllggtnyt egy mozdulaial dsszehizhatjuk,
rancai igazitdsok nelkiil 15 egyenletesck
lesmrk

B os.
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Vége a nyarnak, s ez tobbek ko-
zott azt is jelenti, hogy az apro em-
herkélr a2 gzobhaha szorulnalke Gon-

doskodnunk kell tehat szobai elfog-
laltsagukrol. Sok gyakorlé apa a
megmondhatoja: a driaga jaték 1s ro-
vid élet. Erdemes ezért gyermek-
jatékokat olcso anyagbol — pl fa-
b6l — kesziteni. S mivel a Kisgyer-
mekek ,élteté eleme” a mozgas, ja-
tekuk is legyen gurithato, mozgatha-
0.

GURULO ORMANYOS

Allatfigurakkal mindig szivesen
jatszanak a kicsinyek. Ezért a szu-
16knek eldszor egy elefant elkészité-
set ajanljuk Az ormanyos ,alkalre-
szeit” 18—20 mm vastag deszkalap-
bol (esetleg egymashoz ragasztott re-
tegelt lemezbol) szabjuk ki, A test es
a ful kiszabasahoz a négyzethilos
rajz nyujt segitséget, amelynek negy-
zetel 25)(25 mm-esek (1). A kivagas-
hoz lombfirészt hasznaljunk.

Az elefant ,alvazit’ szintén 18—20
mm-es deszkalapbol furészeljuk ki
(2). Az alvaz két véegen lathaté ido-
mok az Osszekapcsolast teszik lehe-
tové, ha tobb allatfigurat készitiink.
Az alvazon szaggatott vonal jelzi az

yet. Ezeken a helyeken alulrol, suly-
lyesztett fejd facsavarokkal fogjuk

fal o talnalkat A hiztonclanenhh mio-
@2ipakal.

ATa m AR RFAaRU Aol OO RS ST

7zités erdekében az egymasra keriilo
feliileteket kenjik be epokittal, vagy
enyvvel.

A negy kerék 40 mm atmeéroju le-
gyen. Kozéppontjukon mindegyiket
furjuk at, majd félgombfeji facsa-
varokkal rogzitsiik az alvaz keét ol-
dalahoz. A csavarokat ne hajtsuk be
teljesen, hogy a kerekek szabadon
foroghassanak Az elefint szemének
helyére ussink be karpitos diszsze-
get.

UTHENGER A HOMOKOZOBA

Hengerink testét 50>{75>200 mm-
es fahasabbol alakitsuk ki A feles-
leges reszeket flrésszel tavolitsuk el
(3). A vezetofillke tetejébe fUrjunk
ket, 10 mm atmérdju lyukat, az orr-
részbe pedig egy 12 mm-est. A fura-
tokba enyvvel rogzitsiink 110, illetve
80 mm hosszt farudacskakat Farée-
szeljunk ki 18—20 mm vastag desz-
kalapbdl egy 50)(200 mm-es dara-
bot, és egyik oldalan jeloljik be a

clefdnt ialpai. illetve ormanya he- testbdl killé facsapok végeit (4). Ide
KOVETKEZD SZAMAINEBAN:

Forgo ajtok Légkompresszor MULTI-hoz
Babahaz Ping-pong-aszial

Sejtmodellek Tobbet géppel...

Taneszkiz TMEK Csoves autoridié

Uj lakasokba 2. Lemezszobriszat

Egyszera villanykapcsolasok Kerti szerszimok

HI-F1 , kozpont”

10

is készitsunk 10, ill. 12 mm Atméroja
furatokat. Enyvezziik be a farudacs-
kik vegeit, és helyezzik fel a tetét
Az orr-reész feletti henger kb. 4 mm-
re dlljon ki a teiGbél, jelképezve a
henger kipufogd csovét.

Az elso kerekek 70, 2 hatsok 140
mm atmerdjiek legyenek. Ezeket az

Lelefant kerekeihez” hasonloan erd-
gitelilk fol A honocarokre

L aapllipeienle

lendkerek itt 50 mm atmérdiG, s mi-
utan nem szukséges forognia, egy
szeggel véglegesen rogzitsuk.

A jatekok készitése sorin utolsd
miivelet a festes. Igyvekezziink vald-
saght szineket alkalmazni, mert ez-
zel fejleszthetjuk a gvermekek szin-
erzékét. Az elefant sziirke szing, a
henger piros testi, fekete kipufogt-
csovii legyen. Festéshez barmilyen
fara kenhett zomanc- vagy nitréfes
ték megfelel. A kerekek csapagyat
cgy csepp olajjal potoljuk.
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A nonfigurativ (alak nélkili) ab-
razoldsi mod — mint irdnvzat — a
miveészet valamennyi agara hatast
gyakorolt, igy a szobraszatra is. A
colkak Altal vitatoti miivécr artektal
fiiggetlenil, a nonfigurativ elemek,
szobrok kétségteleniill diszitd hata-
ﬁu;a_!{ F‘Innvn'l{ rruact hno\. ___________
és szabadban (ker’rbﬂl) egvarant
mutatosak.

A lllhl—,l\lt!U J.Ul TTal, i:‘b(.bt.'l.lhd '..-l
zeékkel rendelkezo ezermester akar a
kozolt kepek, akdr sajat fantaziaja
alapjian batran hozzifoghat nonfigu-
raliv elemek keészitéséhez. Alap-
anyagkeni legjobbak a meészkd, a
soskuti k6 vagy a salakbeton. A ké
megmunkalas.lhoz lapos és félkor
ivii vesOk, wvalamint kuldnféle ras-
polyok qzuksegeqel\ (1).

ANYAGKIVALASZTAS

Ha szobai diszt kivanunk készite-
ni, a k6 mérete ne legyven nagyobb
200>200>300 mm-esnél, mert ki
lonben ormdtlan lesz. A kerti elem
nagysagat az alapteriilet hatirozza
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meg. A kivalasztoit anyag egyenie-
tesen aproszemceses, konnyen farag-
haté legyen. Tul morzsalékony,
konnyen omld kovet ne valasszunk,
mert az abbdl faragott disz nem
lesz hosszi életii. Megmunkalas eldtt
kozepesen erds kalapacsiitésekkel
gyozodjiink meg arrol, hogy kovink
nem tartalmaz-e rejtett repedést

VESES, RASPOLYOZAS

Eloszor anyagunk ot oldalara raj-
zoljuk fe] a kivalasziott forma kér-
vonalait. (Termeészetesen ezen a
munka soran valtoztathatunk) A
durva nagyolast vésovel és fakala-
paccsal vegezziuk. A vesd nyelének
végére aprokat dssiink, nehogy a koé-
b6l a kivantnal nagyvobb darab tor-
jon le. Ha a kébe kerek nyilast is
keszitiink, elobb farjuk &at, m:l]d a
Ilyvukat kor keresztmetszetd rdaspoly-
lya] tagitsuk

A végsd forma kialakitasahoz ki
lIonboz6 1dormia raspolyokat hasznal-
junk (2). Az ivelt feliileteket rélsze-
rd az in. madarnyelv{l reszeldvel ki
dolgozni. Tal vékony, elkeskenyedd
vegeket ne hagyjunk, mert azok
konnyen letorhetnek. Végezetiil a
raspoly hagyta nyomokat durva csi-
szolopapirral tiintessuk el

TALAPZAT KESZITES

A szobaba keriild diszité elem ta-
lapzatat deszkalapbol keészitsiik. A
deszkalapba és a k6 aljaba furjunk

legaldbb harom atmend-, illetve vak
furatot. A kobe fart lyukakba gip
szeljiink be harom mdanyag tiplit és
kités utdn facsavarokkal erdsitsiik
fel a deszkalapot. Ha diszunket
kertben &Allitjuk fel, készitsiink be
tonalapot. A beton talapzat tetejéhez
cementhabarccsal rogzitsiik diszun
ket.

A szabadtén: szobrokat télen pvc
foliaval burkoljuk be a kifagyis e
en
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Sokol készfilék rdvidhullama fitals
kildsat  Ismertetd kﬂthényﬁnt
utén sokan
pusa

2 db 510 pF-os stiroflex kon-
denzitor, min. 40 V 259,

1 db 10 nF-os keramia konden-
zator, min. 40 V

1 db 22 pF-os keramia konden-
zator, min. 40 V

1 db révidhullamiu modulator te-
kercs: 0,4 mm vastag prespan test-
re, 0,6 mm-es zomancozott huzal-
b6l 9 menetet (L20), arra pedig
0,2 mm-es huzalbél 2 menetet (L21)
‘ekertink. A prespan testet a ferrit
alakjanak megfeleléen formaljuk
ki

1 db rovidhullAmu oszeilldtor-
tekercs: 6 mm-es tekercstestre 02
mm-es zomancozott huzalbol 22
menetet (I.17), s arra 0,2 mm-es zo-
mancozott huzalbdl 26 menetet
(L18, L19) tekercselunk

Az atalakitishoz szilkséges alkat-
reszek kozill a harom kondenzator
a kereskedelemben kaphato. A te-
kercseket magunk készitjik el

ﬂTALAE]'!‘AS

Eloszor tavolitsuk el a hosszi-

hullamhoz tartozé dramkéri eleme-

(32  Fltovolitary

0

ket (1. ébra): a hosszuhullamua mo-
dulator és oszeillaitor tekereset
{L3, L4, L7 és L8); a C7, 110 pF-os
hosszihullimi padding kondenzi-
tort; a hosszuhulldmi oszcillatorte-
kerccsel parhuzamosan kotéit C8,
24 pF-os kondenzatort; a C32, 15
pF-os antennacsatolé kondenzatort;
valamint a R24, 82 ohmos gerjedés-
gatlo ellenillast,

Ezt kdvetoen vegyik ki a hul-
lamvéltd csiaszkat és az  érintkezd
lemezeket helyezziitk at (2. abra)
Az atrendezés utin megmaradt ro-
vidrezaré lemezt érdemes eltenni,
mert azt a kesdbbi javitasok soran
(pl. elveszett lemezke potlasara)

még felhaszmilhatjuk.

A megjeldlt pontokon (3. abra) a
foliat vagjuk at, és kb. 2 mm hosz-
szusadgban tavolitsuk el

Az atalakitott hullamvalté 11. és
12. pontjainak legegyszeriibb beké-
helven

tese érdekében a megjelolt
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(3. abra) keszitsiink egy 4 mm at-
meérojd furatot. A lIyukon Atfiazott
vezetékkel kossiik Gssze a 11-es pon-
tot a Cl-es modulator-forgékon-
denzatorral, a 12-es pontot pedig a
kozephullamii  modulitor tekercs
-~meleg” (a 3. abran balra fent)
pontjaval. A megfeleld rogzités ér
dekében a tekercs vezetékét a C3-
as trikommerkondenzitor nem fol-
delt pontjara forrasszuk ra, hiszen
a modulator-tekercs is ugyanide
kapcsolodik.

Amennyiben a meglevd révidhul-
lami oszcillatortekercs teste kikép-
7€ésébol adbédéan a panelbe is be-
nyulik, akkor az ugyancsak a 3
abran megjelolt helyre farjunk egy
6 mm atmérdoja lyukat.

A hosszahullamu  modulatorkor
kiemelese kovetkeztében az L1 ki-
zéphullurmi  modulitor éekercs és a
C-3-as trimmerkondenzitor foldelé-
se megszint. Helyreallitdsa erde-
kében a 3. abran 1-gyel jelolt he-
lven a ket foliat kossiikk at, majd az
L1 tekercs pillanatnyilag levegoben
logo végét a Il-es ponton foldeljik
le

Az eltavolitott R24, 82 ohmos el-
lenallas helyét a IIl-as vezetékda
rabkaval hidaljuk 4t. Ezt kovetden
forrasszuk be a mar elkészitett mo-
dulitor é&s oszecillitor tekercset,
majd a rovidhullami moduldtor és
oszcillator tekercsekkel sorbakotve
epitsuk be a két 510 pF-os, vala
mint a 10 nF-os kondenzatort (3

4 abra) A C32 antenna-csatold
kondenzatort cseréljuk i 22 pF
osra
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UZEMBEHELYEZES

A keésziilék uzembehelyezése és
hangolisa megegyezik a Sokol at-

alakitisanal elmondottakkal. (EM.
i971/8) Lenyege a kovetkezd: Az
atalakitott kesziilék bekapcesolasa
(feszultség ala helyezese) cloit gon-
dosan vizsgaljuk 4t a beépitett al-
katreszeket, valamint a bekotese-
ket Az ellendrzeshez sepifséget
nyijihat egy ellenallasméré mii-
szer, amellyel kitindoen wmegvizs-
galhatjuk a tekercsek bekolésél, az
atkotéseket, az esetleges zarlatokat,
a hullamvalté megfelelé kapcsola-
sat stb. Csak akkor kapcsoljuk be a
keszuiékei, amikor mindeni rendben
talaltunk. Kozéphullamon feltet-
leniill meg kell szdlalnia. Ameny-
nyiben nem, akkor a modulatorban
keressuk a hibat (pl. elfelejtettiik le-
foldelni a modulitor tekercs veégét),
mivel az oszcillatorkorben nem val-
toztattunk semmit.

Ezutin kapesoljunk at rovidhul-
lamra és az allomaskeresdvel elle-
norizzik, hogy mikodik-e a készi-
lek. Ha ,nem szoélal” meg, akkor az
L19, hatmenetes visszacsatolo te-
kercs menetiranyat (a két kiveze-
téses beforrasztési pontjainak egy-
mas kozotti felcserélésével) fordit-
suk meg.

A hangolast az altalanos szaba-
lyok szerint wégezzik. Szignal ge
neratorbol adjunk az antenna-csa -
lakozora kb. 30%,ra moduldli o
MHz-es, majd 12 MHz-es jelet. Ar-
ra eloszor csukott forgékondenza-
tornal az oszcillator vasmagjiaval és
a modulator tekercs eitolasaval
majd nyitoti forgoallasban a C4-
és a (C9-es trimmerkondenzétcrrz?
hangoljunk maximumra Ugyeljunk
a tikorfrekvencidra! A hangolas
akkor helyes, ha a tukorfrekvencia
a beidllitotl frekvencia félé esik. A
csukott és nyitott forgoallasban
vegzett hangoliast — az egyes han-
golo elemek egymasra gyakoroli
nagymérvy elhizé hatasa rmatt —
iobbszor ismeteljik meg. Szignal
#enerafor hiinyaban hangoljunk 6
es 12 MHz kéruli frekvenciaju

adokra, amelycket closzor egy ellen-
Orzo késziileken keressiink meg.

A megfelelden hangolt késziilék
érzékenysége az antenna csatlako-
z0r6l 20—60 «V, ferritrol 200—600
AT Jamn  dhmledid Ledilals aemdasess e ATl i
fév I, tendL KuiS0 aNieniiid neudi i5

16 vételt biztosit.

MAS TIPUSU
ATALAKITASA

Mint emlitettiik, valamennyi ké-
zép- és hosszihullamon mikods ke-
sziilék atalakithatd, vagyis a hosz-
szahullamia sav  helyére rovidhul-
lamu sav epithetd. Dc ez csak ak-
kor leheiséges, ha az adott késziilék
keverd iranzisztora alkalmas a 10-
vidhullimid milkodésre. Errél tran-

-isztorkatalogusbol gyvozadhetunk
meg, vagy pedig a kerdéses tran-
zisztort osszehasonlitjuk mas tipu-
su rovidhulldma készulék tranzisz-
toraval, szikség esetén a tranzisz-
tort 20—25 MHz-ig miikodore kell
kicserédlni.

Ellendrizziik a ferritetis. Kialono-
sen a régebbi, 8—10 éve gyartotit
késziilékeknél fordulhat elé, hogy a
kozép- és hosszthullimon egyeb-
ként kitinéen mikodo ferritrud a
rovidhullami tartomanyban  fel-
mondja a szolgilatot. Ha igy len-
ne, akkor ezt is cseréljuk ki rovid-
hullamon 1s tizembiztos tipusura

Miutan mindent rendben talal-
tunk, tervezzitk meg az atalakitoit

keverd aramkort. Ezt a Sokol és a
Selga  készulékelmél ismerteiett
modszer alapdn veégezzilk el, ami

annyit jelent, hogy a hosszuhulls-
mu modulator es oszcillator teker-
csek helyett az elozokben vazolt ro-
vidhullama tekercseket kell beépi-
teni. A megfelelo savatfogas bizto-
sitasa érdekében a rezgdkor: teker-
csekkel kossunk sorba 510 pF-os
kondenzatorokat, a helyes wvissza-
csatolasi erték beallitisa érdeké-
ben a csatolo tekerccsel pedig 10
nkF-ost. Ha az eredeti aramkorben
az emitter visszacsatolasa a kollek-
torkéri tekercsrél agazna le, akkor
ezt helyezziik at a rezgokori teker-
csekre. (Mindkéi kapcsolas: pél-
dankban ezt csiniltuk)

A keverd tranzisztor bézis kiré-
ben elhelyezett esetleges gerjedés-
gatlo soros ellenalldst szereliik ki,
a kilsé antenmira csatolo konden-
zatort pedig cseréljuk ki 22 pF ko-
rult ériekire Amennyiben a gerje-
desgatlo ellenallas kiszerelése utan
a fokozat begerjedne, akkor ne ve-
gvuk ki az ellenallast, hanem csak
az ertékét csokkentsik le annyira,
hogy a rovidhullama vetel még

megleleld legyen, de gerjedés ne
jelentkezzen.
Az atalakitott készilék iizembe-

helyezését (vizsgalatat, hangolasat)
az elmondottak szerint, az altalanos
szempontok alapian végezziik el

Pl Keverd tronziszior
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Nagyobb

gondot jelent,

Htani,
magunkon. A

gezzik

akasszuk a

hosszabb

lesz helye.

BAJZ-SZPEK

rajztib
ldn doigozni mindig

" Egy tAmia
székkel és egy |
darabbal segithetlink

tdbla hdtuljara sze-
facsavaroz-
uk; fel a I[écet,

tdmidjdra. Ha a tdbla
‘ - - elflisS, ais6 szélére
OTLETPARADE | :=

alakd écet rogzitink,
a rajreszkiziknek is

FACSAVAR-FOGO

Butorlapok éleire erositett csuidos-
pantok gyokran azért nem maradnak
helyilkon tortésap, mert o puha
anyagbel kiszaked a facsavar. A pdn-
tok rogzitésének tortéssaga érdeké-
ben a buterlapet — a facsavar helyek
alatt - furjuk at és enyverzlink be

ECSET KOZMETIKA

Hosszabb hasznalat, ill. helytelen
tarolas esetéen ar ecset sialai &ssze-
akadnak, elgérbiilnek, egymashoz ra-
godnak. Keressiink egy oreg, hajapo-
lashoz mar nem hasznalt fesiit és az-
zal ,rendezzuk” oz elozoleg oldészer-
ben rovid ideig artatott ecset siérét

kemeényfa-rudacskakat. Igy a behaj-
tott facsavarok erosebb terhelés ese-
tén sem szakadnak ki.

SASSZEGLYUK-VEDO

Szerelés kozben eléfordul, hogy a
sasszeg nem csuszik be furataba.
llyenker elokeril a kalapacs. Hogy o
sasszeg végen levé hurok o kala-
pacsiitesek hatasara ne deforma-
ledjon, tegyink a nyilasba egy be-
leillo szeget. gy o sosszeget mar
nyugodtan , kényszerithetjik” helye-
e, mert a sasszeq ,feje"” az litasek
hatdsdara nem fapul el

POLCTAMASZ

Pelcok alatamasztasara legegysie-
ribb megeldas nehany haremszogletld
fadarab felcsavarozasa. Igen am, de
a 45-osro levagoit tamaszba nehe:z
behajtani a facsavart. A munka meg-
konnyitésere a negyszogletes fada
rabba - atles iranyban = furjunk egy-
egy 25 mm atmeéréju nyilast, azokon
at firészeljik o fat kette és a kiola.
kult félkorivo fészkeken at hajtsuk be
a focsavarokat

FURESZELO ALAGUT

Idomanyagok négyzet-keresztmet-
szetu csovek derekszogld hajlitasa-
hox ar anyagot 90 -ban kell befi-
reszeini. A ketszer 45°-0s bevagasok
kiolakitasahoz hasznaljunk segéd-
eszkoxt, amit egy dorabbdl farassal
és reszeléssel; tébb darabbél pedig
hegesztéssel, csavarozassal olakit-
hatunk ki. A bevagas ne érjen le
oz onyagot befogode ,feszek” al-
jaig, hegy befureszelés utan meg-
mdaradjon a hajlitashez sitkseges
falvastagsag.

Utana az ecsettel ismét ,siman” del-
gerhatunk.

PAPUCS A SZEGKIHUZON

Famunkaval rendszeresen foglalko-
16k o szegek kihuzasahez specialis
szerszamokat hasznalnak. A szerszom-
mal kénnyedén kihuzhatok a szegek,
de munka kozben konnyen meg is
sérthetjik o foanyag feliletet. Keres-
sunk egy dorabka vastagfalu gumi-
csovet, hosszaban hasitsuk fel es huz-
tuk a szerszamra. A hasitek felllre
keriljon, s akkor a szerszam a gumi-
val erintkezve feszil a fa feliletére,




Az EM tervrajzsorozata 2

Komputer, analog, dagitalis, plot-
ter, hardware, periféria. algol...
Titokzatos szavak, egy uj tudomany-
ag. a szamiiogépek — komputerek tu-
domanyanak srakkifejezesei. Ma (i-
tokzatosak, holnap mindennaposak
lesznek, mingé az egykor ugyancsak
misztikus lift, szuperszomikus. kup-
lung, diazed, vagy aeroszol szavaink.

Sokszor hallani: a ove a szamito-
gepeké, s maris megkeéstiink azok és
alkalmazasuk megismerésével. Ext a
késeést kivanjuk részben behozni a
szamitiogeptechnikit jitékosan, kis —
sajat keészitésii — szemlélietd eszkod-
zokkel megismertetd sorozatunkkal.
Elso lépésként az TBM szimitogép-
konszern hasonlé jitéka nyoman
egy kinnyen elkészithetd fdrsasja-
tékot mutatunk be. Ezzel jitszva is-
merhetd meg a szamitogep elvi fel-
épitése es mnkodése, valamint a digi-
tilis (kettes) szhimrendszer.

igy mikddik... a komputer!

ElGszor keseldje kozh, milyen feladatol kell majd a komputernek megoldania. A ko
lés tibbféleképpen tirténhet poldsu Ivukkartyakical Iyukszalagokkal sth. A leg
tibb szamitogép tébbfele kozlési format 1s megért. & ha mar , megeértette”, hogy mi
feladata, GEy azt elvégrzi. Am a feladatot minél részletesebben kell megmagyarazni
szamitopépnek. hiszen az voitakeppen csak ar egésgen egyszeri alapmiveleteket (Usz-
szeadés, Kivonas sth) képes elvegezni De ez nem okozhat gondot. hiszen a bonyolult
feladatok is egyszeriekbol tevodnek ossze, A szamitogép elonye viszont, hogy as alap-
muvelcteknek egésy seregét is hihetetlenul gyorsan végzm €l. Ha a szAmitogép meg
oldotta a feladatot, a kezeldvel kozli az eredményt A kozlésre is tgbbféle lehetdség
van (pl. szamok kKinyomtatisa Kivetitése, gorbék papirra felrajzold taviati rajzok
képernyin megjelentetése stbl)

Az emhber is hasonloan gondolkodik. Eldszbr megérti a feladatot., utina lepesenkent
megoldja. majd kialakitja az eredmdényt. A gép ¢5 az ember Icorutt ~osak™ két lényeges
killinbség van az egyvik, hogy az ember tadja, mii mig a gép auto-
matikusan csinalja amil beléie programoznak. (Ha rossyra programoztik. rosszal csi
n&l.) Viszont — £5 ez a masik killinbség — a szimitisok egyes miiveletelt a gép lénye-
gesen gyorsabban végzi. A masodpercenkeént tizezer osszeaddst végzd géD ma MAr nem
tartozik a leggvorsabbak kéze. Tgy az ember és a gép Klegészitik egyméds munkajit; az
ember gondolkodva frinyit, a szAmitégép mechanikusan elvégzi a szimitdsokal

3 jatékunkat
Komputer tarsasj vee

Ismertetd cikklUnk elsd a mind bonyolultabbak soriban. Ezzel a dobokockas tirsa

jatékkal elsoként megismerjilk a szimitopgépek elvét, szerkezetét, elemeiket, 5 a mdv e-

leteket. A jatékot a jatékiibia tetején, a bemensegysegnél (betaplalonadl) kezdjik, &

a kimenbegységndl (eredményielzdnély fcojezziik be. Az gydz. aki eiSszir teljes
programot. azaz elgszir jut el a kimenbegységhez

A jatékot legaldbb kettd, legfeljebb ot szemely jatszhatja. Mindegyvikiik kap két azo-

nos szind, ill. jelzésa zaszlocskait. A zidszlocskira két-két belfjel kertul az alabbiak
szerint

szinlilk: (a valosiagban) egyik zészlo masik zaAszié

barna (figgdlegesen vonalkdrolt) LS-MS BI-LK

zold (pontozott) IVIL- M. BI-KE

kék (ferdén vonalkazott) LS-LK ML-KE

sarpa  (hullimosan pontozott) LK-MS MS-SN

piros (Vizszintesen vonalkazotl) LK SN MS-MI

1900 000060 000 ¢ o0oe o

o0 o000e
&

o9 2000000 © o000

Indulaskor a jatékos rahelyez
locskidit ar 6t startnégyvzet egyikére
hozz& arra. amelyiknek rdviditett
megegyezlk a zdszldécskin levd ki be-
tipir kozill az elsdével. A betdpiarok J
lentése: BI: billentyizet, LK kilcd
tya, LS: lyukszalag, MS: mégnesszalag
ML : mignesiemez, SN: SOIMyomtat LE
képernyd

A betiipdrok tulajdonképpen azt arz it
killénbdzd modszert jelolk, amelyekke
elektronikus szamitogépekkel adatok ko
zolhetdk (MéAs moédszerek is haszndlato-
sak, de oz az 6t a leggyvakoribb). Tételez-
zk fel, hogy =zisziécskdink maguk a
adatok ¢s azokat kell bejuttainunk a sza-
mitogépbe. Természetesen a 1yulkcszalag
olvasidba nem helyezhetiink példdn
kartyat. Vagy forditva, ha ar adatot mag
nesszalagon adtuk meg (vagyls a zéss
I6eskén MS jel van), akkor a startnégy
szigek kiiziil esak az MS jeldirdl indulha
tunk

A jattkosok a dobdkockdval egymas
utén dobnak, = akiror léphecinek valame-
1yik /,.és,/lt)r‘.ké]ukkal a kbzépst r"‘r\Mbc
ha a kockdval olyan szidmot dob £, -
Ivenen keresztill Ot vezet valam
01—06 kdzotdd négyszoghe

Tételezzllke fel példiul, hogy az egylk
jatékosnak két kék szind (ferdén wvonal
kézott) zdsziéeskija van. Az egylkkel a
LS. a méasikkal arz ML négyszighin kel
kezdenic Ha a jétékos a dobdkockava
hirmast dob, az LS—LK felirati zés
jAval a kizépsd mezd 03-as négyzet
Iéphet. Ha négyest dob, akkor ugya
zel a zAszioval a 04-csrc. Ha Gidst
hatost dob. a méfsik zdsrldjdval léphe
n 05-0s, fll. a 06-05 sz&mu négyretre
is el6fordulhat, hogy egyest vagy kettes
dob, ilyenkor nem léphet a kbzépsd me-
z8be. meg kell vérnda, amig lsmét sorra
kertll

(Folytatd
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1) A jatékot 2-5 szemeély jatszthatjo. Mindegyik
ket oronos szini zaszlot waloszthot. Kezdésko
raszloit felhelyezi a ,sojat” startmezejére, vagyis
mu.umelyne&nﬂeumszlnnehohel'enluﬂm-
to. (Eqgy startmezdn két zaszlocsko is alihat.)

2) A jatékosok a jotek folyaman a dobokocka-
val egymas utan dobnak. Ho o z0sz vala-
melyik startmezon all, csak o nyilok volomelyikén
lehet elindulni és csak akkor, ha a nyilnal latha-
16 szomot dobjuk. Ha mast dobunk, vami kell,
mig ismét sorra keriiliink.

3) A tovabbi szabalyok gy ertendok, hogy
amennyiben a jotékosnok két zaszlocskaja von o
tablan —, valoszthat, hogy melyikkel hajtjo vegre
osmbalpoieloﬂuumsatust Ha viszont luml
vége felé) mar csok egy z6siléjo von, nincs va-
lasztasa, kotelezoek az utasitasokl

J)Hnujaléhsom—MIne:ékwlumelydmn
all o zaszlojaval és dobasra kovetkerzik, akkor
megnezi, hogy a mezo szamanak, a kockadobas
szamanak és a mezén lathotd muveiell pleknet
a segitsegevel milyen éntelmes miiveletek végex
heﬁoekelugy.homuzefedmenroiesaskmolu
szamra

valomelyikre kdtelezd lépnie.
Schnj&téloslépésé'elolmnmimlép.
mar egy masik jatekos zasalocskajo all,
ugy ozt kiuti és o kiitott zaszle ax UZEMZIAVAR
feliratis mezére keriil. Ha o kittott zasalé tulajdo-
nosa legkizelebb hotost dob, zaszlojat tetszés
szerint helyezheti el o 07-30 szamu mezok bar-
melykén. Ho kevesebbet dob, gy o dobas sza-
ma szerinti szamu lépéseket kell tennie ax UZEM-
ZAVAR ELHARITVA feliroté mezé irényaba. Ho
azonban egy késobbi dobasnal nem pontosan
eme a mezore jut, hanem tolugrik rajta —, kiesett
a jatékbél. {Persze, itt is érvényes o 3. szabaly;
ha a dobas olyon nagy, hogy ezahtal tuljutnénk
a celon, akkor, ha a masik zaszlocs-
kankkol lepunk. gy csok akkor esiink ki, ha egyik-
kel sem tudunk lépni.}
6) Ho egy jitékos lepésével sajt masik zésilé-
jot uti ki, akkor a kiiitott zaszlocska a hibomezdk
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valamelyikére keriil. (Mindegy, hogy melyikre, ext a zaszlocs-
ka tulojdonosa valaszthatja meg, csak arra kell iGgyelnie,
hogy olyan mezdre, amelyen mas zaszlocsko még nem all.)
Amikor legkizelebb ra keriil o dobasra o sor, o kovetkezo-
képpen szamitjo ki, hogy melyik jatékmezdre kell vinnie o
zaszlojat:

Ha a -+ 20 mezdn all, okkor a dobott szémhoz horzaod
20-at.

Ha o | 7,ill. o * 4 mezon dll, akkor o dobott szam-
hoz hoxzdad hetet, ill. a dobolt szamot megszorozza 4-gyel.

Ha ** a mexon dll, okkor a dobeit siamot megsio-
roxza Onmagaval {négyzetre emeli).

7) Ha a |ufakos mindkét aszlaja a 01-30 mezck valo-
melyikén all és olyan szamot dob, hogy egyik mnlu.mul
sem végezhetd értelmes miivelet o 4. pont szerint, — okkor
vdomeink zaszlojavol kioteles o 6. pont olapjan cselekedm,
vagyis azt valomelyik szabad hibomezore tenni, stb.

8) Minden jitékos arra torekszik, hogy o raszlocskait o
31-36 negyretek kozul azohro vezesse, amelyrdl nyil vezet
a megfelelc célmezore, vagyis arra, amelynek neve a zasz-
Ionluthctokétuev&omlamusodl& llyen négyzeten daliva
a zaszlocskait akkor viheti be a jatékos a célmezore, ha o
megfelelo nullullmlounmol dobjo. Ho o jatékos
mindkét zaszloeskajo a 31-36 négyretek valomelyikén all,
vagy oz egyik ott all, o masikkal pedig végzett, jogaban
all kedvezotlen dobas esetén nem lepni, honem varni a ko-
vetkezo dobasig.

9) Az a jutalos gydz, oki elészor ér mindkét zaszlocska-
jovol a megfelelé célmezchre.

;k-r‘n.,_ R T

Az Ezermester tervrajzsorozata

,KOMPUTER" tarsasjatek
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(Fulytatds a 15. oldairol)

Ha a jatékos zdiszldeskal mar a kozepso
mezire kKerlilitek €s lsmét dobhdsra kovet
kezlk, o kovetkezd szabdly szerint léphet
valamelyik zfszldéeskijaval: minden négy-
zeten a szam felett 1athatd egy, kettd, ha-
rom. vagy négy miveleti jel. A Osz-
szcaddst, a — Kivonast, ar * szorzfst, a
[ pedig osztast jelent. A jatékos kiva-
lasztja, hogly a négyzet szdmibol és a
dobdkockan lathato szdmbol a négyzet-
ben lathatd jelekkel milyen szfimok ala-
kithatok ki, hogy majd a kapoit szamu
dres mezbk melyikére lépjen. Ha példa-
ul a jattkos valamelylk zaszlocskéjaval
a IB-as négyecten Al és kettest dob, akkor
valaszthat hogy a 20-as (18+2)., a 16-05
(18—2), a 36-08 (18X2) vagy a 9-es (18:2)
SZAmMU mezdre 1épjen. A 36-us mezice 16-
Pés a legelonydsebb, &m ha az mar fog-
1alt a 20-as mezdt vAlassza Ha az is fog-
Iait, sajrios visszafelé kell lépnie.

Az is elflforduthat, hogy egyik négyzet-
be sem tud lepnil mert mindegyiken A0
mér zészideska. Az is megtorténhet, hogy
a dobott szdmmal értelmes miivelet nem
vegerhetd. (Példful a javékos a 27-es
négy:zeten 4l és Otost dob.) Hyen esethen
a bal felst sarokban lathatd .hiba-mezdk™
kdziil barmelyik olyanra kell 1épnic. ame-
lyiken még nem 4ll senki Armkor legko-
zelebb rd keriul a sor, a Iépeés, 11l a smi-
mitds mdédja a kivetkezd lesz: A +20 je-
1i mezd eseten a dobott szidmhoz 20-at
hozzaadunk, a *4, illetve a
eseten a dobotl szdmot 4-gyvel srorozzulke,
ill. 7-et horzfadunk. s megkapjuk azt a
szadmol, amelylk szdmii negyzetre lépve
folytathatjuk a jAtckolt A **o0s jelii me

zbn Alldiskor a dobott szamot onmagaval :

megszorozva kapjuk az aj mezd srama!
(azar négyzetre cmelunk)

A sorra kerillé jétckos dobds utidn va-

laszthat, hogy a dobott szAm alapjén me-
Iyik zhsalocskajdt visa tovabb., Pl epyik
zészlocskija a 27-es, a masik a 29-es me

z6n 4ll eés hrmat dob; akkor nyilvan csak :

a 2605 négyzetre lephet a 29-¢s mezOn

allo zdsaloval, vagy a 9-esre a 27-csen allo :

+aszldval, Feltehetfen az eldbbit vilasrt

ia

Eldfordulhat az is, hogy olyan négyzet- :

re léphet, amelyiken mar all egy masik
jitékos zdsziGja. Ezzel az ott Allo zasz
6t kiun, s az , ldzemzavar” felirata me-
zhre kKerill. A , klitdtt” zidszlo tulajdono-
séinak a kivetkezd alkalommal hatost kell
dobnla, hogy z4szlGjit tetswése szerint he-
lyezhesse ol a 0730 kdzowi valamelyvik
szabad mezbre. Ha nem hatost dob, sk-
kor a dobds szerint lépésenként el kell
jutnia a ..zavar €lharitva® felirata mezd
re, 65 csak azutdn helyezheti vissza zdsz-
10jat a 07—30 kizotti jAtdkierbe. De csak
a .avar clharitva” mezbrél, mert ha pl
valaki a . hibakeresés™ fellrati mezdn All
va dob négyet, akkor — ha csak a ma-
sik zdiszlécskfdja nines méy meg, hogy ar-
£al 1épien kiesik a jawdkbol.

Adodnat olyan hetyzet is, hogy sajit
magunkat keénvszeriitlink kiditni: pl. cgvik
zaszlonk a4 29-es, a méasik a 27-es mczon
all, és keuest dobunk. Csak a 28-csen al-
I zészldwval 1éphetiink ¢és csak kettdt visy-
sza. Hyenkor a Kiltont zaszlo nem az
LUremeavar® felirata megzore keriil. ha-
nem a hibamezdk kdzul barmelylkre
amelyiken nem all zaszlo.

A jatekusok coflja. zdszlocskfiknak mi
nél hamarabb a Kimeno-epgyvsighe jutta-
tdsa. Am a ,.milvelet clvogzése” ailatt is
csak arra a mezdre éArkezhetilnk. ame-
lyiknek roviditett neve a zaszidn levdk
korill a méasodik helyen a1l Az LK MS
¢s5 ML roviditesek jelentesét mér ismer-
jik: az SN sornyomtatét. a KE képer
ny6t jelent. Példaul az LS—MS feliratu
7aszld csak az MS jeld négyzetbon fejer-
heti be a jitékot. Ha tehét a j&tekos ezzel
a zAszloval a M-es vagy a 35-Hs négyzet-
re Erkezett negyest, ill. Gt6st dobva mar
be is vitte zisyi6jat a meghatdrozott me-
zore. Més szAmot dobva a masik zaszlot
koll mozgatnia Nietve, ha az mar a
kimend-cgysegbe jutott. nem tehet sem-
mit vAr, amig a dobas sora ismét ra
keriil

Az a jaAtékos gyoOz, akl legelfisubr jutiat
Ja mindkét xdszlojAt a kKimend-cgysog
megfeleld mezdtbe

....-'..I...........'.-.........-.‘.I..........l....

{7 Jelu mezo

Az .igazi” komputer,

a valosagos elektronikus szAmitogep ter-
mészetesen nem egészen gy mikédik
Jatékunkban a kizépsé mezd. a kizponti
€gység csak 36 négyzetet tartaimar. A va-
losdgban sok ezer téroloegységben lehet
adatokat clhelyezni. A masik iényeges kit
lénbség, hogy a valodi elekironikus szd-
mitogépekben minden szdmitdst a srzami-
tomiben végeznek el, s a tdrolé egyséf-
ben csak az G adatokat helyezik ef A
becmend-egységet (billentydzet, lyukkir-
tya olvaso, stb.) elckiromos vezetékek Ko
tik Ossze a szAMItOpéppel ¢ nem koo
kadobds hatarozza meg, hogy mikor me-
Iylk csatorndn keriil Gj adat a szamito-
Eépbe. Ami viszont az Uzemzavarok ciha
ritdséit illeti, az valGban sok lépéshdl &l
(csak remélhetSleg a wvalGsdgban ritkab-
ban fordulnak eld, mint jatékunkban.)

A korszeril szAmitogépek elektronikus
alkatrészekbdl épiilnek fel. amelyekben
vagy folyik Aram, vagy nem. Ennek a
két esetnek a varidiasdval kell a sza-
mitogépnek minden adatol megmagyaraz-

nunk. mim ahogvan barmilyen szoveg is
kozvetithetd a Morse-abe mindissze két
(-—) elevel. A szaimitSgépnél
ncm pont & vonds a ket jel, hanem .07
és 17, A 0" jelet az dram kikapesoldsd
val, az .17l pedig bekapcsolasaval allit
Jak elo. E két jellel barmilyen szdm le
irhato. Ezek a csak kétféle (0. ill. 1) jepy-
gvel leirt kics szdmok léthatok s jatdk
mezd négyzeteiben, a | .tizes" rendszera
szamok alatt. De mit is jelentenek czek
& kettes (bindris—kettes) sziimrendszer-
ben irt szamok?

Pdéldaul 19717 szAm azt jelenti. hogy egy
darab ezrest, kilenc szézast, hetl tizest és
egy cgyest kell dsszeadnunk. Sem az dsz-
szeadas-iclck, sem az ezres. szdzas, tizes
cgyes (vagyvis a tizes szAim hatvAnyai) sza-
mok nincsenek leirva. Ez a felirds: maéd
tiges sramrendszeri. De a keottes szadm
rendszer sem nehezebb! Ottt a  kettes
szam hatvanyaira (1. 2. 4. 8. 16. stb) gon
doljunk. 1smet jobbrdl baira nivekeddleg
Mit jelent pl a keites szamrendszerben
lewrt 01100077 Jobbrol indulva nivekedo

aronban

leg irjuk le a Ketté~hatvanyokat
a megfeleld szdmokat

0 i 1 0 1 0
32 16 ] 4 2 1

Most adjuk dssre azokat amelyek felett
egyes &All. Tehat 16842 — 26. Avaz 26
011010. csak az utobbit kettes szpadmrend-
sgerben irva lLdtjuk. Egy szokdsosan
{(vagyis tizes szdmrendszerben) megadott
SZAmMrol sem nehéz megéallapitani hogy
.Visszafelé” a kettes szémrendsrerben
majd milyen alakot ¢it. Ha a sz4m pérat-
lan. akkor az utolsd jegy egyes lesz, ki
lonben 0 (nulla). Paratlan sz&m esetén
ezutin vonjunk le a szambdl egyet (paros
esctén nem). majd osszuk el a szAmMoL
Z-vel. Ha az igy kapott szém pératian. ak
kor jobbrdl balra haladva a kivetkezd
szamjegy is cgyes lesz, egychként 0. Ha
egyest irtunk le, megint vonjunk le a
szamhbol egyet (ha 0-t akkor nem) és is-
mét felezzilk meg a szdmol. Ha a most
kapott sz&m paratlan, ismét egyest irunk
kovetkezdnek, ha paros 0-4&t. Ha utoljara
egyest irtunk le, akkor ismct levonunk

egyet a szAmbaél (ha 0-at, akkor nem) 1s
meét kettdvel osrtunk, sib
Példaként dllapitsuk meg a 13-as
kettes szamrendszerbeli alakjst. M
szAm pdratlan, az utolso jegy 1-¢s les:
Egyet tehfiy vonjunk le a 33-bol (marad
12). s azt osszuk el keitSvel (6) Ax ..Gj
szém pdros, az utolsd elGtll jegy 0 lese
€5 B 6~03bdl nem vonunk le semmit. Ismét
felezzilk meg (3-at kapunk} és mivel az
ujonnan kapott Sszam pdratian, most egy
egyest irjunk az cddigicktol balra. Megl
vonjunk le €gyvet. (marad 2) é&s ha a ma
radékot megfelezziik cgyet kapunk Ez
paratlan, ezért irjunk még egy cgyest az
cadigiek el¢ Ezzel készen is vagvunk
hisren az egvesbdl egyet levonva D-hoz
jutunk lIgy a 13-as sz4m ketles szdm-
rendszerbeli aiakja 01101 jesz.

juk 1s jatékunk tablajan a 1 AT
alatt. (A szAm eldth nulldk itt .
mitanak. }

Az elektronlkus szamitdgépekkel leup
csolatban szdmos rovabbi fogalom |is

hasznalatos, ezeket késdbbi mkkeink so
rin szdndékorunk szorakoztatd formdban
oclvasdinkkal meglsmertetni
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Ezermesterkedés kbzben ugy hisszilk érdemes pihenésként idot szakitania, hogy pontosabban

megtudia, mi is az d5. Segiti ebben

AZ IDO
kb. 200 oldal, kitve kb. 55,  Ft

A Magyar Nyelvy Ertelmezd Szotara IIL kdtetének 426—429. oldalan kilenc m
hatunk AZ IDO-r3l. Am ha teljesen lkdelégitd valaszt akarunk adni még a legjobban képzeti
elméletlt fizikus is zavarba jon. Pedig minden természettudominy alapja az idémeérés; a csillaga-
l szokt évmillifrdokban, a Hzikusok, mérmokok a mésodperc mllidrd részeivel szamolnak, a biolo-

t -olvas-

gusok az Allatok, nbvények idoérzékelésér vizspaljak. Ma hat AZ ID0? Csodilatos dolog, és ennek
a csoddnak a titkait 1gyekszik megiejtent a Muszaki Konyvkiado kbnyve, mely a vildghiri LIFE
sorozatban mar tobb nyelven megjelent Szerz6i kozbtt olyan kivalsigckat taldlunk mint a vilag
hiri fizikus SAMUEL A. GOULDSMIT, vagy a nhcves szakiré, ROBERT GLAIBORNE.

FE—y

1967. Muszaki., 1Z7 oidai, fuzve 8350 Fi
Biik: Sdndor:
AUTOMODELLEZES
1969. Tancsics, 148 oldal, kotve 15 Fl
Modellezdk kdSnyviara
Berendi Gyorgy:
FESTES — MAZOLAS

4. bov. dtdolg. kiadds
1969. Miiszaki, 285 oldal.

EGYEBR KUNYVAJANLATUNK

Nadasi Endre:
FEMSZORAS KORSZERD Monszznfl
Ft

1971. Miigzak! 332 cldal, kitve 47

Pénczél Xmre:

GAZSZERELESI ZSEBRUNYV
1971, Miszaki, 195 oldal, kotve 15.50 Ft
Spiska—Novak:

CSALADIHAZAK KORSZERUSITESE
1970. Mezogazdasagi Kiadd
184 oldal, kdétve 42— Fi

ERINTESVEDELEM
2. aiwdolgozott Kiadas

Tarnoky Jozsef:

1971. Miiszaki, 122 oldal, fazve B— Ft

THth Jénos:

NEPI EPFTESZETUNK
HAGYOMANYAI

1971. Maszaki, 238 oldal kiitve 65 F

Udvar: Gyorgy:
IGY GONDOZD

Ipari szakkBnyvtar, Kbtve 2850 Ft Syerk. : Kadar é’ﬂm — ARODAT
Mulszaki 1971, kéwve 62,— Fit 1971. Tancsics, 215 oldal, kbtve 24 Ft

Jecklin, Jirg: Hollé Dénes: 3

HANGSZOROK AMATORFILMES KELLEE ABC Wrasionine e
1970. Muszak:, 208 oldal. kotve 30.— Ft 1969. Miszali, 99 oldal tlizve 7.— Ft FESTES—MAZOLAS—
Magyari Béla: - el —— TAPETAZAS

DIODA ATLASZ AKVARISZTIKA 1971. Tancsics. 160 oldal, kotve 21.50 Ft
-osl. Miszaki, 327 oldal, kbGive 43— Ft Nautura, 1871, 282 oldal, fuzve 27. Ft Csndld magad

Megrendeléséi el jesiti-

MUVELT NEP KUONYVTERJESZTO VALLALAT
14. sz. Szakkonyvesboltja

Budapest, XITL, Pozsonyl ut 7.

Postafidok: 370. Teclefon: 119—934.

A szabad idbé draga kincs —

az On szamara is és a mi résziinkre is. Kedves vevoink munkajanak megkonnyitesére
az egyéni és csoportos vasarlasok meggyorsitasara, irasbeli megrendelés esetén az 6sz-
szes vidéki boltunk postan utinvéitel gyorsan hizhoz szillitja a kivint barkics anya-
gokat.

FA ANYAGOK, LECERK, LEMEZEK, ALUMINIUM CSUVEK, KUL- ES BELFOLDI
SZERSZAMOK, MOANYAG LEMEZEE, ELEKTROAKUSZTIKAI CIKKEE, MU
SZEREK, MODELLEZESI ANYAGOE, FOKOZATKAPCSOLOK, LOGIKAI EGYSE-
GEK, RADIO- ES MUSZFR SZETTEK, FELVEZETOK, HIRADASTECHNIEAI CIK-
KEK, BARKACS EGYSEGCSOMAGOK, VILLANYSZERELESI ANYAGOK, TAP
EGYSEGEK, TV, RADIO, MAGNO ALEATRESZEK, KAVAK, HUZALOK, KABELER,
OSSZERAKHATO MUANYAG MODELLEK ELEKTROMOS EPITO DOBOZOK.

II, Kiss Rokus u_ L. Kaposvar Tel.: 24—02
1V, Istvan ter 5. Kecskemeét Tel. 1937
V1., Lenin krt. 92 Mohacs

V1, Zichy Jeno u. 44 Szeged Tel : 124—29
VI, Jozsef krt. 30 Pécs Tel: 13—00
VIII., Jozsef krt. 32. Eger

XXI, Rakoczi at 130 Szekesfehérvar Tel 14—29
Békescsaba Tel.: 120 95 Szombathely Tel.: 135—79
Gyor Tel : 12453 Papa Tel - 12074
Debrecen Zalaegerszeg Tel : 133—10
Salgotarjan Tel.: 2145 Miskolc Tel : 15—607
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Hasznalja ki a szabad szombatot,
Latogassa meg az ezermesier boltot!




Szeptember. Ez a hénap nemcsak ij
évseak, hanem Wjabb iskolaév kezdeiét is
jelenti. Az dltalinos iskolik elso oszid-
Iyosai egy ideiz még jitszva tanulnak
majd, s hogy azt késdbb is kedvvel te-
EVEE mout, a kerdei-kKezdeiém Ggyes, ér-
deklfdésiiket felkeltd tanesrkorokkel se-
giislik Sket.

FELAUTOMATA MARGOZO

A fuzetek margdzasat rovid idé
alatt elvégezhetjuk, ha két vonalzo-
bol (egy egyenes és egy 60°0s ha-
romszogbdl |, félautomata” margozot
keészitunk (1. abra).

A 60°-0s haromszbgl wonalzdé ro-
videbb befogojira apro szegekkel
erositsiink két kazettapantot. Az
egvenes vonalzo vegére technokollal
ragasszunk kis falécet. A haromszo-
gl vonalzo pantjait gy szegeljiik az
egyenes Vonalzora, hogy a felragasz-
tott fadarab és a lehajtott vonalzo
kozotti tavolsag azonos legyen a
margo meéretével. Illesszitk a fizetet
az egyenes vonalzo és a fadarab mel-
1€, hajtsuk le a haromszogi vonalzét,
majd huzzuk meg a margot. Igy a
fiizet jobb oldali lapjait margézhat-
juk végig. A bal oldali vonalozishoz
a fuzetet 180°-ra forditsuk el

KOMEI-IROSZERTARTO

A kezdb kis elsosok kezeibe meg
nem ajanlatos draga dolgokat adni
Ertékiikkel még nincsenek teljesen
tisztaban. Ezert részitkre olyan iro-
szertartot keszitsunk, amiert nem
kar ha megrongaljak. A tartd anyaga
1,5 mm vastag triplex karton. Ki-
emelheto fiockjaba a ceruzak és a ra-
dir, az alatta levo doboz rekeszeibe
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pedig a szamolo palcikidk, korongok
stb. rakhaték (2. abra).

Elészor a dobozt keészitsik el Az
alaplapra technokollal ragasszuk fel
a meghajlitott oldallapot, majd an-
nak belso felére a fedé: vaszoncsuk-
lojat, a magasitoilt belsd oldalakaf és
a rekeszvalassto kartonl. Végil a fe
delet ragasszuk a vaszoncsuklora. A
kiemethetd fiokot hasonlé modon ra-
gasszuk Ossze A kész dobozt és a
fickot szines nitrolakkal tobbszor
fujjuk le, akkor a karton rugalma-
sabb lesz.

BERLET-TOK

Az iskolatol tavolabb lako kis dia-
kok villamossal, autébusizal kozle-
kednek. Berletuket tegyitk miibér-
bol eés vekony kartonbél keszitett
tokba (3. abra). A mubdrre ragasz-
szunk atlatszo pve-foliat, arra meg
vekony kartont, majd kozépen hajt-
suk ossze és a két szélén varrjuk le
A mibdrtok végét lyukasszuk ki és
akasszunk bele rugés karabinert,
amit a taska filére kapcsolhatunk.

TORNAZSARK HELYETT

A tornacipot és a trikot ceélszeri
kis taskaban tartani (4 abra). Ké-
nyelmesebb mint a tornazsak és hi-
giénikusabb is. Anyaga mabér. Ki-
szabads utan varrjuk ossze az anyag
széleit és kozépre OHsiik a taska bel-
sejét ketté valaszté miiboér darabot.
A széleket szegjiuk be. A tiaska fuleit
vastag selyemzsinorbol keszitsuk el
Végeikre kossunk csomot.

_— 8 —

EFGYENES
HFSTA.‘.Zﬁ

.

1




Montazsasztal

maguk végzik a filmkészités szinte vala-
mennyi miveletét, 0k sem nélkilbzhetik
a Kisméretli montizsasitali, A kereskede-
lemben kaphaté aszialok célszerfiek &5
mutaidésak, de azokrél magas fruk miait
sokan lemondani kényszerillnek.

Fib6l Eésrithetd montdzsasrialunkon
kézi hajtissal tovibbithatjuk =& fiimet,
mikiizhen egy lencsén keresztill figyeljik

Jeleneteket,
met kells sorrend szerint vaghassuk.
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Anyagsziikséglet

Jel Db. Megnevezés Anyag Meéret mm-ben
1 1 alaplap deszkalap 203120400

2 1 hatlap deszkalap 20>180<400

3 1 lampahaz elélap rétegelt lemez 575 X80

4 2 lampah&z oldallap rétegelt lemez 5>CTOX90

Bye oY lampahéz tet&lap rétegelt lemez 5XT0<80

B8 =1 rétegelt lemez 580100

T 2 lencserﬁgz:tﬁ karton 2 80>(80

8 2 alavét rétegelt lemez 217, ) 2010
9 2 orsé6tengely farad (3760
10 2 filmtereld karton » 1<10°<60
11 2 orsorogzitd fém .
12 1 izz6 foglalat = » =

13 1  izz6 — * 220—V/15—25 W
14 1 lencse —_ 23 dioptriés
i5 15, "sonporapint fém M os0
MUNEAMENET

Eloszor szabjuk le a 20180400
mm-=s hatlapot (2). Furjuk ki a fel
s6 sarkokban levé 7 mm atmeéroji
Iyukakat. Az 5X30 mm-es, ill. az
5X 35 mm-es nyilasokat lombfiirésyz—
szel vagjuk ki. Az izzdfoglalat kor
alaku nyilasanak aimérdjet a fogla-
lat nagysiga hatarozza meg. A
2001203400 mm-es alaplapot (1)
alulrol, siilllyesztett feja facsavarok-
kkal erdsitsiik a hdtlaphoz (2). A lam-
pahaz oldalait {3, 4, 5) 5 mm-es réte-
zelt lemezbol farészeljik ki A két
oldallap (4) 9 Tnm széles vajataba ra
gasszunk technokollal file- vagy ro-
vidszalas barsonydarabkit A lam-
pahaz feddlapjan (5) leve 1060
mm-es nyilas bels6, hosszabbik ol
dalaira ragasszuk fel a két darab
1210260 mm-es kartonlapot (10) A
retegelt lemezbél kivagott lencsetar-
1o (6) belst korenek atmeroje azonos
a lencse (14) atmérojével. A lencset
ropzité ket karton (7) belso kore 2—
3 mm-rel legyen kisebb a lencsetar-
to belso atmeroajénel. A lencse behe-
Ivezése utan ragasszuk fel a karto-

nokat, s a lencsetartot szoritsuk a
hatlap 5>¢{30 mm-es nyilasba.

Kezdjikk meg az Osszeszerelést. Us-
sitk be az enyvezett végi facsapokat
(9) a hatlap felsé sarkaiban levd 7
mm Atmérdji furatokba. Erdsitsiik
be a vezetékkel, kapesoloval és wvil-
lasdugéval ellitott foglalatot (12) és
csavarjuk be az izzot (13). A lampa-
haz elélapjanak (3) két szélére enyv-
vel és apré csavarckkal erdsitsiik az
oldallapokat, majd a lAmpahazat te-
gyik helyére. A feddlapot (5) zongo-
rapanttal (15) csatlakoztassuk a hat-
laphoz. Az alaplap ala szegeljiink
négy darab gumikorongot, hogy ké-
sziilekiink szilardan alljon.

Montazsasztalunk feliletét cesi-
szoljuk le, majd fajjuk le nitro- vagy
csonaklaldkal Tegyiik fel az alitéie-
ket (8), majd ateli ésiires filmorsét.
Az orsdkat fém ceruzavédo kupak-
kal (I1) rogzitsik ugy, hogy azok
szabadon foroghassanak. A filmvé-
get vezessiik At a két filmterels kar-
ton (10) kozott, majd rogzitsik az
lres orson. Az izz6 bekapcesoldsa
utdn az iires tekercs forgatasa koz-
ben a nagyitén keresziiil figyelhet-
juk az elhaladé képsorokat.
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A nagyméreti szobidk tobbnyire
baratsigtalanck. Rendszerint tobb
funkciét is  betoltenek (példdul
ebedlo. tarsalge, halé stb). Erde-
mes a kiilonbozd célokat szolgald
szobareszeket elvélasztani egymés-
tol. A megosztassa]l nemcsak célsze-
riibbé tessziik lakasunkat, de fel is
oldjuk annak hodaly jellegét.

Térelvalasztonk elkeszitéséhez
nincs szukség kulonosebb szakérte-
lemre és a deszka, illetve léc faanya-
gok is konnyen beszerezheték. A
~H és csillag alaki elemek gazda-
sdgos  Kiflirészeléséhez  keészitsunk
aranyosan Kicsinyitea vazlatot. En
nek alapjan vegyilk meg a 18—20
mm vastag biltorpanelt. (Kaphato
Bp. VIII, Dobozi u 47). Falécet és

Térelvalaszto fabol

deszkaanyagot a FAERT Barkacs-
boltjadban (Bp., VIIL, Didszeghy u
3.) vasarolhatunk.

A _H" és csillagidom kivagasahoz
keészitsiink 1 :1 méretaranyban ke-
menypapirbol sablont. Az ivekhez
tartozd sugarak 100 mm-esek. (Haj
zuk a hatsd szines boriton talalha-
t6.) Korvonalaikat rajzoljuk fel a
forgicslapra, torekedve a leggazda-
sagosabb helykihasznalasra. Termé-
szetesen az idomokat 250)(250 mm-
es lapokbdl i1s kivaghotjuk Itt is
eleg egy-egy lapot bemeéretezni és
megrajzolni az iveket (1, 2). Az elso
darabokat a tobbi idom elkésritésd-
hez sablonként hasznalhatjuke A I
vagast célszerii a Multimax barkics-
gép lyukfiirészével végemi (3). Az

idomok szadmat, az osszekotd- és ol
dallécek hossziisigat a szoba magas
saga alapjan valasszuk meg

Az oldallecek 20)<70 mm, az osz-
szekotilécek pedig 2045 mm ke
reszimeiszetiieck legyenek (4). Az
idomok felergsitesét csapozissal old-
juk meg (5). Elozetes bejelolés utian
korfiirésszel  készitsiink korszelet
alakd réseket. A mandula alaka
csap vastagsagit a korflrésztircesa
vastagsaga hatirozza meg (Az osz-
szeerositést koldokcsapozassal  is
megoldhatjuk, de mivel az nagyobb
pontossagot kivan, elkészitése j6val
lassubb) Az Osszeerdsités el6tt az
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idomok lathats éleit csiszoljuk le és
boritsuk — szinben j6l i1lleszkedd —
tapéta csikkal. A tapétazas helyett a

fiirészelt felileteket glettelés utin
festékkel is bevonhatjuk.

Az idomok felerdsitését az egyik
oldallécnél kezdjilk. Ragasz
enyvet vagy i hasz-
naljunk. Kenjiik be a csapot ragasz-
toval, majd helyezziik az oldalléc ré-
sébe. Ezutan nyomjuk ra az oda ille
idomot (6, 7), amelynek tetejét kala-
paccsal Utogessik meg Igy épitsik
fel a valaszfalat, a két oldalléc kozé
(8). Az alap- és tetbléceket stillyesz-
tett feji facsavarokkal erdsitsik fel

'8
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Az oeszeallitott térelvalasztot fuijuk
le szintelen nitro- vagy csonaklak-
kal.

A valaszfal felerGsitésehez sze-
mescsavarokat és L alaki (végén
felréselt és kettéhajlitott) kampdkat
hasznaljunk (9). Igy a térelvalaszto
a falhoz ,csukhat6” lesz. A kampok
anyaga legalabb 8 mm Atmérdja
koracél legyen. Helyiuket pontosan
jeloliiik be a falba, illetve az oldal-
lécbe. A kampok kettéhajlitott véget
gipszeljilk a falba. A szemescsavarok
helyét ugy hatarozzuk meg, hogy 2
valaszfal a padlotél mintegy 10 mm-
re legyen. A valaszfal aljanak faltsl
tavolabbi vége ala rogzitsunk talalé-
kocsi kereket, hogy megakadalyo
zuk a valaszfal megsullyedését

—_ —5.

Szekrényfal

A dolgozé né mésodik miiszakja-
nak jelentds részét vasaldssal és
varrassal tolti. E munka megkonnyi-
téséhez nyujtunk segitséget egy szek-
rény és egy polcsor rajzénak hemu-
tatashaval Héatsé szines boriténkon
lathaté, hogy vasalashoz, varrashoz
és a legkulénfélébb anyagok tarola-
sara kitiinben alkalmas. A kozépso
polcsor lehajthaté ajtaja a vasald-
deszka szerepét tolti be. A jobb ol-
dali, szabalytalan negyszogd ajto le-
hajtas utan varrégép-aszialka lesz.

Foly atas a 21. oldalon
W
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KERESIK D

AJANLJAK

Megvetelre keresi lapunk 19667 &s 1967
7-es peldanyann Kovics Janos (Bp. VI,
Izabella u. 70.). Varga Lajos (Debrecen
HOstk utcdja 12) keres! az 1957/1—2—3—5
—5—10, az 195%1—2—5—F—9—11— 12, az 1960
1—3—5—9—12, ar 19631—3—4—8—9—10—I11—
12, az 19651—2—7—10—12, 1966'4—10—12, az
1969,8-as szamokat, valamint az Ezcrmes-
ter EKiskdnyviir 1—2—3—5—6—7T-£5 kite-
teit.

Elcserélné az 19675, 196810, 1969 3-as pbl-
danyokat az 1961/1, 1966/3 és 1966/4-es sza-
mokra, ifj. Tick Jozsef (Bp. XX. Sorok-
sir, Marx Kidroly u, 175). Gébor Imre
(Nyiregyhiza, Gélya u. 5 sz.) az 19%601—
2—3—5—T1—8—9—11, az 1%612—3—5—6—T—12.
az 19621—2—6—5—12, az 196312 3—4—5-
§—9—10—12, az 19643—34—5—8—9—11—12, az
1965 1—B—§~t—b—T—B—8—10—11 12, az
19661 —5—6—7--8, az I%7T4—5—8—9—11—12.
az  19661—2—4—5—7—-3—10-es szAmokert
cserébe kerl az 1957-es évfolyam, vala-
mint ar 19581—2—4—5 6—8—12, ar 19598,
ar 196110, az 1963%/12-vs és az Ezermester
Kiskonyvitar 6. Kkotetét. Polydk Imre
(Nagybarca, Korhiz) keresi az 1957'3-as
¢s helyette ajdnlja az 19575-6—T—10—11,
az 196012, azr I1965/8—10 11—I12, az 1966/3—
6. az 19724 -5-7—8-9—-11—12, az
19695 és az 1970/2-es példényokai. Dankd
Laszlb (Gyula, Giirbe u. 13) ar 1968'5—

10—11-es szdmokal, az 1970~es teljes évio-
lyamot, az 19711-2—3—4-5-8Us szdmokat.
valamint az EM. Kiskdnyvtir 7-es példa-
nyit elcserélne vagy eladni.

Kolény Kiaroly (Budapest X., Kelemen
u. 5) megvételre kindlja az 1957/2. szam-
tol az 1970/12. honapig megielent dOsszes
peldanyokat.

Juniusi szadmunk legnagyobb érdeklf-
dést kivaltott és legordekesebbh Stleténck
az Elekitromos géncsolds” bizonyult,
amiért is szerzdjét 200— Ft-os utalvany-
nyal dijazzulk.

-,
Az elmilt hénapban beérkezeit birdla-

ok korzil a leplartalmasabbnak Borny:
Janous budapesti clvasonk értékelését tar-
tottuk, amiért is 300,— Ft-os vésdrids]
utalvannyal dijazzulk.

Uj miiszaki konyvek
- ezermestereknek

A Miaszaki Konyvkiaddé harmadik, mo-
dernizdlt  kiadasban  jelentette meg a
»Galvanizdlék zsebkdnyvét”, a Bartfai-
fivérek immar klasszikussa valt munki-
jat. A 613 oldalas, 138 Abrival luszersll
muanyag Kkotésu zsebkonyv dra 40,— Ft

Mind tobb autos maga javitjia-dpolja
gepiocsifit. E munka sorin az egyik
legnehercbb feladat a rejteit hibdak  fel-
tdrdsa. Dr. Flamisch Ouwo ,Gépjarmi
diagnosztika™ cimi, 324 oldalas, 377 Abré-
val, képpel illusztralt konyve e bonyolult
muavelet végzéséhez nyijt segiiséget a
képzeitebb autozoknak. Ara: 35— Fi

ECSETEK INGYEN. Kiurt goly6stoll betétbol és elkopott kefébdl, vagy méar kselej-
tezett ecsetbdl, esetleg hajbél kis ecsetek készithetok. Az ecsetszor kolegét ..Cellux™
vagy ., Tixe"” ragaszto szalaggal osszefogva dugjuk denaturilt szesszel kimosott golyos-
toll betél vigébe, s azt fogdval, kalapicesal lapitsuk el. Az ecset szOrét vagjuk egye-
nesre. Az ecsetct kisebb térgyak festéséhez, ragasztSanyag felkenésehez hasznalhatjulke

Otletdija 50,— Ft-os vasarldsi utalvany

HOFFMANN JOZSEF
Miskolc
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Folytatis a 23. oldalrél

A négy darab elhuzhatd ajté mogot-
ti poleok a wvasalt ruhdk tarolasara
szolgalnak. A polesor alatti, talalo-
kocsi-kerekekkel ellitott szekrény-
kék agynemil (A), illetve szennyes-
ruha (B) tartok.

Az dbrdkon (C) megadott méretek
a meglevé helyhez igazodéan meg-
valtoztathatok, A szekrényfal elke-
szitésének részletes technologiajat
nem ismertetitik. a munkat a bitor-
asztalos alapismeretekkel biro ezer-
mester a rajzok alapjan elvegezheti.

24

Néhany tanics az osszeallitishoz.
A bitorelemek  osszeerdsitéséhes
koldokcsapokat hasznaljunk. A var-
rogéptarto és a vasalodeszka lehajt-
hatosaga zongorapanttal oldhaté
meg. A vasalédeszkat felhajtott
helyzetében, magneszar vagy egy ol-
dalr6l behelyezhets , L alakG kor-
acél tartja. Gondoskodjunk a lehaj-
tott deszka aldtimasztasarol is.

A nagyobb terhet visels, varrogé-
pet tario ajtot lanccal, vagy a falba
erdsitett iitkdzovel biztositsuk A va-
salodeszkéra teritsiink vékony réteg
vattat, majd azt j61 kifeszitett erds

Az EM keresztrejtvénye

VIZSZINTES: 1.

Miianyag csalsdd. 10.
Fényszord fajla. 11. Rosszul jegyez. 12
Tekercs teszi tv-ben. 14. Helyl ipari adat.
15. Fék francidul. 17. Foldrésziink, 19.
Emelé is van ilyen (keverve). 20. Ver-
sengés érielme. 22, Egymds utini betik
23. Butuska. 24. A Balaton tiplilGia. 26.
Hiradastechmkal gyér. 27, KOI£51di cég -
teni kocsijdnak rendszambetije (piros).
28. Magyar R4di6. 29. Finn véaros. 33. HG-
tokdzeg. 34. Rozsda ellen véd

FUGGOLEGES: 1. ,Csindld magad” —
hollandul. 2. Po6tvizsga. 3. Szegecselésnél
segit. 4. Francia ejha. 5. Lyukasztis. 6.
Legépelén. 7. Epiiletet hord. 8 Olaszul
1gen, 9. Atidés. 13. Kinai név. 16. Beciézett
né, 18. Nagypapi németesen. 2I. Afrika;
allam. 25. Zenei hang szolmizdlva. 28. Ho-
gEyan? 30. Legeyakoribb maginhangziéink.
3. Szomori rovidités a héboribdl. 32
Képmagné tévés nyelven. 33 Rag.

Bekiildendd: Viz=z. 1., 3. Fligg. 1., 5., 9.

Augusztusi helyes megfejtésiink: Hor-
robdgyon, délibab. Jiljusi rejivényiunk
helyes megfejtéséért 50—50 forintos vé-
sérldsi utalvinyt nyertek: Széndssy Mi-
hily Debrecen. Gombos Liszlo Nyiregy-
hiéiza, Horvath Jenfné Bélapitfalva, Szla-
dekt L4szlé Budapest, Ferenci Kdroly Bu-
dapest. Sos Péter Pécs, Becel Karoly
Szekszard, Nagy Katalin Budapest, Ma-
gyar Akos Budapest., Téth Zoltdn Nyvir-
egyhiza.

1 -] 3 ]

)
o
~

10 i 1

12 13

26

29

L
vaszonnal vonjuk be. A vasznat az
oldalaknal szegekkel rogzitsiik.

A gurulo kocsik oldalaiba vagjunk
20—30 mm Atméréjd nyildsokat,
hogy a benniik tarolt ruhadarabok
szellézzenek.

A szekrényfal hitoldalara szegez-
zilnk 4—5 mm vastag farost lemezt.
A vdlaszfalak, polcok elolrol litszé-
dé széleit gletteljiik le és kenjuk be
szines zomancfestékkel. A szekrény-
fal belsejét, az ajtokat és a guruld

szekreényhek feliiletét boriisuk be
ontapado tapétaval
—i —5.




PARKETTA LAKK

lladd legyen
szebh a lakds!

Festés, nagytakaritis — ezek olyan nagy munkak a
haziartasban, amelyek szerencsére nem adodnak minden
héten. Eppen ezert ha rajuk keriill a sor, érdemes ala-
pos munkat veégezniink. Ilyenkor kerul sor a parketia
rendbehozataldra is. Ezt pedig barkdcsold, Ugyes kezi
ezermester maga is el tudja végezni! Kiillonésen akkor,
ha olyan kitliind szer segiti ezt a munkat, mint a Tiszai
Vegyi Kombinat GEMINI elnevezési parkettalakkja!

A GEMINI parkettalakk kemény, rugalmas, kopasal-
16, viz- és mososzerallo, nem sargulo bevonatot ad. Nem
valtoztatja meg a fa eredeti szintonusat A beeresztelt
parkettanal sem tapasztalhato szinvaltozis Fontos a jo
eredmény eléréshez az, hogy a hasznalati utasitast toke-
letesen megtartsuk.

Elsbésorban lakkozés el6tt meg kell tisztitani portol és
szennyezodestol a feliletei. Ha lakkozott, akkor a bevo-
natot el kell tavolitani. Ha csak kicsit hibas a régi lakko-
zas, vagy kopott csupan, akkor a feliileteket portalanit-
juk, atcsiszoljuk és az esetleges szennyezbdést is eltavolit-
juk. Ha a parketta feluletét viasszal kenték be, akkor azt
el kell onnan tavolitani oldoszerrel. Fontos, hogy a lakko-
zando feliilet teljesen szaraz legyen. Ha mindez keszen all,
hozzakezdhetiink a GEMINI parkettalakk felhordasihoz.

A lakkozas elkezdése elétt a GEMINI parkettalakk
két komponensét alaposan Ossze kell keverni. A keverési
arany: 3 resz ,,A” komponens, 1 rész ,,B” komponens. Az
aranyt az ikerdobozban levé ,,A” és ,,B” komponens 0sz-
szeontésével alakithatjuk ki. Az igy osszekevert lakkot 6
oran belul fel kell hasznalni, mert az azontil megkemsé-
nyedik, besiirisodik. A helyiség és a lakk homérséklete
20—25 C-fok legyven. A parkettalakkot ecsettel hordjuk
fel. Ha magasfényl bevonatot akarunk, legjobb, ha ha
rom réteget hordunk fel. Ez a fa minoségétol is fiigg
Egyik réteg felkenése a masik utan a parketta lakkozé-
sanal legkorabban 16 6ra mulva torténhet. Fatargyak lak-
kozasanal ez 4 ora mulva lehetséges. Az elso és a mMaso-
dik réteget keményedés utdn — az ajabb atfesteés elott —
ajanlatos finom szemcséjill csiszolovaszonnal megcesiszol-
ni. Legalkalmasabb erre a 280-as. Ha a lalkozas utan
meég maradna osszekevert lakk, az 0 C-fokon — hiito-
szekrényben —, 10—12 6ran at tarolhaté. Az ossze nem
kevert komponensek dobozait ne felejtsiik el lezarni!

Ha a GEMINI parkettalakkot az elfirds szerint meg-
adott aranyban keverjilk, akkor nincs sziukség higitasra
Ha meégis kellene, erre a GEMINI ecsetmoso hasznalhato
legiobban. Kulonben az ,,A” komponens 0,75 l-es, a , B’
0,25 l-es ikerdobozban, valamint az ,A” komponens 3
l-es, a ,B” pedig 1 kg-os dobozokban keriil forgalomba
A GEMINI ecsetmosd 1 kg-os kannaban kaphato. Fontos
hogy valamennyit szaraz és hGvos helyen taroljuk, s a
thzrendeészeti eloirasokat megtartsuk

A GEMINI parkettalakk kiadossigahoz nem fér ket-
seg: egy liter osszekevert lakk egy rétegben kb. 10 m
feliilet egyszeri lakkozasira elegendd. Egyébkent a lak-
kozas befejezése utan legalabb egy-keét nap kell ahhoz
hogy a parkettat hasznalhassuk. A komponensek érze
kenyek a nedvességre. Eppen ezért dobozaikat jol be kell
zarni. A ,B"” komponens a borre karos lehet, ezért festés-
kor ajanlatos gumikesztyiit huzni. Az ecseteket GEMINI
cesetmosoval, majd bé langyos vizzel és szappannal jol
mossuk meg és szaritsuk. Fontos — mert a jo6 munkihoz
jo alapanyag és jo szerszam szukséges. Lakkozis alatt ne
dohanyozzunk, és egyaltalan: semmilyen nyilt langot ne
hasznaljunk. Munka kézben jol szelloztessunk. Hideg és
nyirkos helyiségben a lakk nem keményedik eléggé gyor-
san. Arra is ugyeljunk, hogy a helyiség munka kozben
portalan legyen

A GEMINI parkettalakk szakiizletekben Kaphat

Szakszeri felhasznalasaval meg szebb lesz az otthona

=)
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l eeszhonos ridkorzi

Nagy sugaru lekerekitések és korivek elorajzoldsahoz
az iskolai korzok nem hasznilhaték. A cimképunkén be-
mutatott radkorzével viszont nagy és pontos kioroket
rajzolhatunk, sot éles Stanley kés raerdsitése utan véko-
nyabb kartonokbdl korongokat is kivaghatunk. Kiiloni-
sen dekoratéroknek lehet hasznos e szerszam.

A riadkérzot — néhany alkatrész kivételével — ke-
meényfabél készitsik el. Vegyiink egy iskolai fejesvonal-
zot, amelynek minden részét — még a kis facsavarokat is
— felhasznaljuk. Ezenkiviil sziikséges még 5 >( 5 mm-es
faléc, 30 cm-es egyenes muanyag vonalzé, palacsa-
var, két M5-0s lapos- és normal anya, M3 < 30-as
hengeres feji, 10 mm menethosszisdgi csavar és hozza
anya, golyostollba valoé rugé, hasznalt Stanley késpenge,
2 mm atmeérdja acélhuzal, valamint egy forgatégomb.

A munkat a fejesvonalz szétszedésével kezdjilkk. A fe-
jet rogzitd kis facsavarcokat dvatosan hajtsuk ki és a vo-
nalzot feszitsiik le a fejr6l. A vonalzét hosszdban vag-
Jjuk ketté. A 25 mm széles lapokbol firészeljink le két
380 mm hosszi darabot. Ezek lesznek a korzé oldallap-
jai (1). Hosszanti, beliilre keriil6 oldalaikra alul és feliil
ragasszunk egy-egy 5> 5 X 360 mm-es falécet (2). A vo-
nalzofejbol filreszeljik ki a két tivtarté tombot (3).
majd mindkettot furjuk ki.

Ezutdn keészitsuk el a csaszkat (4). A vonalzofejbol vag-
junk le egy 30 % 25 mm-es tombét. A biitiijére csavaroz-
zuk fel a késpengét, az oldalara pedig ragasszuk fel az
M5-0s anyat rogzité két lécet. A lereszelt csicsa anyat
illessziik a lécek kivagasaiba és rogzitsiik egy 5 X 15 X 40
mm-es retegelt lemezdarabbal. Egy azonos méretd fada-
rabot ragasszunk a cstiszka masik oldalara is. A meg-
szaradt osuszkat csiszoljuk simara.

A menetes rud (5) kialakitasahoz a palacsavarra metsz-
szunk 385 mm hosszon M5-0s menetet, majd csavarjuk a
csuszkaba,

Most mar &allitsuk oOssze a korzdt. Az oldallapok (1)
egyik végere technokollal ragasszuk fel a tavtarté tom-
bot (3) és két-két szeggel erdsitsiik is meg. A csiszkas me-
netes rudat (5) dugjuk a taviarto furatiba, tegyunk ra
alatétet, két anyéval rogzitsiik, majd a masik tavtartot is
ragassmk az oldalak koze.

A menetes rad kiidllé darabjira erdsitsiik fel a forgato-
gombot (6) ugy, hogy a rudat konnyen esavarhassuk, de
az ne  kotyogjon”. A korzé végébe alulrél — a késpenge
meghosszabbitott kozépvonalaban — ussunk hegyesre ko-
szorilt, 2 mm Atmérdjd, 30 mm hossz(l acélhuzalt (12).

A rugozott labak (8) M3 >( 30-as hengeres fejd csava- i =
rok, amelyekre forrasszunk egy-egy bdrszegecs zardfejet . 5-08
(10). A rugokat (9) hizzuk a ldbakra, azokal pedig due- - _— __—""" Japosonyc
juk a ,hid” (7) furataiba, s M3-as anyfkkal (11} rogzit- - o =
sitk. A csavarok végeire — az anyak fole — forrasszunk
ongombot.

A pontos beallitashoz sziikségiink van egy milliméter
beosztisu egyenes milanyag vonalzora. A szimskalas részi
(14) furészeljitk le, s csavarozzuk a rudkorzore. A kés
beallitisat konnyebbé teszi a csuszkara ragasztott vé
kony, fehér szinli miianyag lapocska (13), amelyre kar-
coljuk be a kés helyét.

A kész korzot probaljuk ki és | hitelesitsiik”. Bal ke-
zilnkkel szoritsuk le a korzé tds veégét, jobb keziinkkel
pedig nyomiuk le a teleszkop feldli részét. Ekkor a kés
hozzdér a fa- vagy fémfeliilethez. s elmozdithatiuk a Kor-
zot, A teleszkop védi a kést a kicsorbulds ellen, a munka-
darab felilletét ovja az esetleges karcoldsokiol. Vele a
munka is kényelmesebb, hiszen a korzd nem dél el
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CSOSZERELES

A csoatmérok szamitasaval befe-
jeztiik a tervezési munkat; berende-
zésiink elkészitésehez tehat minden
adat rendelkezésinkre all. Ezek
alapjan megvasarolhatjuk a sziksé-
ges csoveket, szerelvényeket, idom-
darabokat. (A horganyzott csé feles-
legesen novelné koltségeinket) A
csovezetékek szerelése kétféle mo-
don torténhet; hegesziéssel vagy
menetes idomdarabok hasznalataval
A hegesztéses modszer gyorsabb és
az eredmény esztétikusabb, de hazi-
lag nehezebben oldhato meg, mert a
munkahoz langhegeszté berendezes
szilkséges, amit csak vizsgazoti sze-
meély kezethet. Sot, még az is kove-
telmény, hogy az illeté a csoszerelés-
ben kellden jartas legyen.

Hegesztéses szerelés esetén a cso-
vek iranyvaltoztatasait melegen tor-
ténd hajlftassal alakitjuk ki. A kisebb
atméroja csoveket (17-ig) kelld gya-
korlattal ,iiresen”, a nagyobb atmé-
rojieket homokkal kitémve hajlitjuk.
Egyszeribb és gyorsabb lesz a sze-
relés, ha a nagyobb atmérdji eso-
vekhez eloregyartott, felhegeszthetd
iveket szerziink be (A). Az ivekbol
mas idomdarabokat, pl. ives elaga-
zast (B) is készithetiink.

Menetes idomdarabokkal tortéend
szerelés esetén a vizvezetekhez al-
kalmazoit temperdntésii idomokat

L4
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hasznaljuk, s azokat a szokasos mo-
don lenolajjal impregnali kéc tomi-
tessel szereljik (lasd EM  1971/3.
szim.) E szerelési m6d a sok menet-
vagis miatt munkaigényesebb, de
kisebb felkésziiltséggel is végezheld.

A csoszerelést a kazan és a fato-
testek végleges elhelyezése ufan
kezdhetjitk el. Eisdként a szelepeket
szereljik fel a fGtdtestekre, hogy a
csovek leszabasat ezek figyelembe-
vételével végezhessiikk. A szelepeket
a fltotestek menetes csatlakozddu-
gojaba szerelt hollandi csavarzattal
erositsuk fel (C). A hollandival és
karimaval torténé csatlakozasokhoz
kizarélag azbesztgumilemez tomito-
gyiriiket hasznaljunk. Bor vagy ke-
menypapir nem j6, mert hamar
tonkremegy. Végleges beszerelés
el6tt a tomitdogyhrit kenjuk be olaj-
jal. A szelepeket forditva felszerelni
nem szabad, mert Ggy az adramlassal
szembeni ellendllasuk joval na-
gyobb. Ezutdn jeloljik ki a fal- és
fodémattorések helyét, s véssik ki a
lyukakat. A munkat pontosan végez-
zuk, hogy szerelés kozben ne kelljen
a lyukak kiigazitasiaval foglalkoz-
nunik.

A csbvezést a kazan elmendcsonk-
jatol kiindulva kezdjiik. Elsoként ké-
szitsilk el a fofelszalls- és eloszid-

vezetéket, majd ebbol leagaztatva az
egyes fiitotest bekotéseket. Hason
Joan jarjunk el a visszatero-, 1ll
pytjtévezetékek esetében is. Menetes
idomdarabokkal torténé szereléskor
az eloszté, ill. gyujtévezetéket szaka-
szonként épitsiik ossze a szukseges
leagazé 1domok (T keresztidom)
kozbeiktatasaval. A vizszintesen ha-
lade esovek kellé mérték(i &s iranyu
lejtését pontos vizmértékkel ellen-
orizzitk és allitsuk be.

Minden helyre, ahol a légzsakkép-
z0des varhatoan elkeriilhetetlen, sze-
reljiink légtelenité csapot. De iigyel-
jink arra, hogy az mindig a szakasz
legmagasabb pontjara keriiljon. A
fal- es fodemattoréseken atvezeteit
csovekre szerelées kozben huzzunk
Atvezetd huvelyt, azaz a vezetékre
lazén (2—5 mm hézaggal) illeszkedo,
s az Aattort falvastagsagnal min. 10
mm-rel hosszabb csodarabot. gy a
hétagulas kivetkeztében mozgo ve-
zeték a falban, vakolatban nem tesz
kart (D).

A vizszintesen vezetett csoveket
két-harom méterenként szogvashbol
késziult tamaszokkal (1. abra), a
hosszabb fiiggoleges csoveket bi-

lincesel rogzitsiikk. A tartoelemeket
azonban ne huzzuk tal szorosra.
hogy a mozgo vezeték ne a tamaszt




vagy bilincset mozgassa ki a falb6l.
A szerelés elkészillte utdn tuzetesen
ellenérizziik végig a teljes halézatot,
a csatlakozasokat és csOkotéseket,
nem kivettink-e el szemmel liatha-
to hibat,

A szemrevételezés utan megtor-
ténhet a vizpréba. Ehhez valarieny-
nyi radiitorszelepet nyissuk ki,
majd a rendszer kazin melletti fel-
tolto-liritd csonkjidhoz gumitomlbvel
csatlakoztassuk a vizvezeték haloza-
tot, vagy egy szivé-nyomo kutszi-
vattyit, s kezdjiilk meg a feltoltést.
Sziikség szerint a rendszer a tagulasi
tartaly szellozdnyildsin at, kannibdl
is feltolthets. Ez azonban faradsigos.
hosszadalmas mavelet, mivel a leve-
gonek a bedramld vizzel szemben
kell eltdvoznia.

Feltoltés kozben folyamatosan el-
lenorizziik a hal6zatot, s ha valahol
szivargist észleliink, azonnal Allit-
suk le a toltést, s azt csak a hiba kija-
vitdsa utdn folytassuk Feltoltés koz-
ben ne feledkezziink meg a légtele-
nité csapok {ahol ilyen van) kinvitd-
sar6l. Amint a téguldsi tartily tal-
folyé cstvén megindul a vizaramlas
és a légtelenitd csapokat megnyitva
azokbdl folyamatosan viz folyik, a
berendezés megtelt. Amennyiben se-
hol sem észleliink szivargast, felké-
sziilhetiink a prdbafiitésre,

A kazinba €l0szor lazdira gyirt
Gjsagpapir darabokkal gytjtsunk be.
(A huzatszabdlyozét nyissuk ki) Igy
a kéményt elémelegitjik, s a kelld
huzatrdl is meggyfzddiink. Amikor
mindent rendben taldlunk, akkor
Hrendesen” gyujtsunk be a k#lyhiba.
A prdbafiGtéshez lehetdleg fat hasz-
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ONnMakodd kertkapu

Vidéken a baromfiudvar mellett altaldban kis kony-
hakert is van. Kapujara célszerii rugds reteszt szerelni,
amely dnmiikodden bezirja az esetleg nyitva felejtett ka
put. Igy a baromfiak eldtt az (it mindig zarva lesz

waljunk, mert a berendezés azzal
.atheté fel leggyorsabban. Befiifés
utin néhiny perccel érezniink kell
az elmendvezetéken a melegviz
dramldsanak meginduldsat Majd a
berendezés kiterjedésétdl és a fités
intenzitAsitél fliggben 15—40 perc
miilva a visszatérd vezetéknek is fel
kell melegednie, jelezvén, hogy a
viz teljesen ,korbefordult”

Miutin az aramlias minden fiits-
testben megindult, a vizet ffitsiik
fel 90 C°-osra. Alsdelosztasi rend-
szerné] a légtelenité csapokat sorba
nyissuk meg néhdny misodpercre, s
ezt a prébafttés alatt tobbszor is-

meételjuk meg. Ezzel elérjik, hogy
a meleg hatasara a vizbdl kivalé ga-
zok eltavozhassanak.

Miutan meggydzddtink  beren-
dezésimk  tokéletes miikodésérdl
hagyjuk a tazet kialudni, a berende-
zést kihilni, hogy elvégezhessik a
befejezd munkakat. ElGszér a falat-
toréseknél szitkséges helyreallité ko-
mives munkiat, majd a csbhalézat
mazolasit végezziik. A mazolast
alapos rozsdatlanitis és zsirtalanitis

ha.g]r}tmk' legaldbb 24 dSra szaradasi

elott lehetSleg még tobbet, mert ez
a zominc nitrébizisd 1évén a nem
kellGen Atszdradt alapréteget kony
nyen megrincositja.

A fatés médja a valasztott Hizels-
anyagiol fiigg Koksztiizelésnél a
begyljtis utdn a mar j6l égd fa-
tizre tegyink néhany lapst kokszot,
majd annak Atizzdsa utin az egész
tizteret telerakhatjuk. Az égés in
tenzitdsat a fiisttolattyn (suber) és a
levegé szabidlyozé ajté osszehangolt
bedllitdsdval szabalyozhatjuk. Szén-
tuzelés esetén ne rakjunk egyszerre
nagy mennyiségd anyagot a ka
zénba, mert az égés tikéletlen lesz
a tuzelbanyag egy része veszendbbe
megy. Torekedjunk a folyamatos
tizelésre. Ez gazdasigosabb és ke-
vesebb munkdval jar. Kellé gyakor-
lat utan elérhetjilk, hogy a tuzet
csak kazantisztitds végett kell egy-
masfél havonként kioltanunk

A vizet mindig csak annyira me-
legitsitk fel hogy a helyiségeltben
meglegyen a kivint hémérseklet. A
vizhdéfok a kilsé hdémérséklettol
fiigg: —5 C° kiilsd hdmérsékletnél a
fitoviz kb. 60 C°-0s, —10 C°-nal kb
T0 C*-0s, —15 C°-nal kb. 75—80 C°-os
legyen. A szamitds sorian figyelembe
vett 90 C®-os fGtoviz csak kb. —20
C*-0s kilis6 hdmeérséeklet esetén szik-
séges. A helyiségek héfokanak be
szabalyozisat a radiator-szelepek fo-
kozatos allitdsaval érhetjuk el

A tagulasi tartdlyban a vizszintet
havonta legalibb egyszer ellenériz
zizk, 11l toltsuk utana. A vizet a be-
rendezésbdl csak mnagyon indokoli
esetben engedjuk le!

Cs. L.

A retesz U-alaki szegletét 320 mm-es laposvasbol
hajlitsuk meg. Firjuk ki a szikséges lyukakat és facsa-

varoklkal erdsiisitk a kapura. A reteszeld rudat pala-

putl behuzza.

csavarbdl, vagy 5 mm atmeérdja koracélbol hajlitsuk meg
Dugjuk at a szeglet egyik szardn, hizzuk ria a nyomoru-
g6t és a rogzité huvelyt, majd dugjuk At a szeglet masik
szaran is. A huvelyt csavarral rogzitsitk a riddra. A re-
tesz akaszlé szegletének anyaga szintén 320 mm-es la
posvas és hajlitis utan a kapufélfara keriil A kapura és
tartooszlopara csavarozzunk erés huzorugdt, amely a ka

GERE ALBERT
Kaba

Otletdija 50.— Ft-os vasarlas: utalvany.
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Utlewdija 58— Fi-os vésficldsi utalvény.
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Valami aj —

valomi mas!

A kirakatok eldtt szivesen all meg az ember. Méghoz-
Za nem csupén a haziasszony — hanem férfi is! Ertheté
ez, hiszen az ember szereti megfigyelni az ujdonsago-
kat, érdekes, ij formakat, s egyaltaldn mindazt, ami 4j-
szeru, korszerii és modern. Az ezermesterek, a barkacso-
16k — férfiak & ndk egyarint — meg kulonosképpen
szeretnek Iepést tartani a legujabb iranyzatokkal, s min-
den ujdonsagot figyelemmel kisérnek.

Természetesen az érdeklodés megduplazodik, ha olyas-
valamirdl van szo, ami raadisul megkonnyiti az em-
ber életét! Ilyen a legkorszer(ibb fozéedény, amelynek a
neve a jéhangzasa ALUTEF. Az elmult évben kerult az
uzletekbe, de neve méris kozismertté vilt. AZ ALU-
MINIUMGYAR szakemberei kiilfoldi tapasztalatokat is
felhasznaltak a munkéjukban, s igy sikerult valéban ki-
tandt alkotniok! Mi 1s az ALUTEF lényege?

Teflon bevonattal keszil. Teflon bevonat van a ki
lonbozo fozbedényeken, szeletsutdkon egyarant. Be azt
jelenti, hogy semmi zsir nem sziikséges peldaul egy sze-
let huas kisutéséhez! Tulajdonképpen a teflonbevonatu
f6z6edények bucsuztatjak konyhankban a hizlald, sok ka-
l6riaja zsirt! Es — mondhatnank —, ezzel egyitt egy se-
reg betegséset! Van, aki esztétikai okok miatt hatiroz-
za el magit arra, hogy kevesebb lesz néhany kiléval
Nincs szuksége gybgyszerre — segit ebben a zsirmente-
sen siit6-16z6, teflonbevonati edény! Még sokkal inkabb
fontos a zsirszegény étel azoknak, akik orvos: elbiras
miatt diétazdsra szorulnak. Eddig bizony eléggé izetlen
volt a diétajuk, s szegényes a vilasziék az ételekben. Hi-
szen ha valakinek vigyaznia is kell az egészségére, azért
meég szerethet: a kellemes izeket, a j6 ételek aromajat.
Nos, az ALUTEF-ben siitott hisok kitiné izliek, s ugyan-
akkor megfelelnek az elirt diétas kovetelményeknek is.

Az ALUTEF szeletsiitocsalad rovid idd alatt népszeri-
vé valt. Csak az elmult esztendSben negyvenezernél tobb

Frsivrmdsd TallZliilr | AWAamesnsiinbdeat allonmiboatdn n 3o hivs 2m-
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pontosabban az, hogy a zsirszegény sutés-fozésen kivil a

tisztantartisa roppant egyszeri. Ugyanis a kiilonleges
teflon bevonat valésdggal taszitja az éteit. Igy az ALU-
TEF egyszer( oOblitéssel tisztantarthato, elmoshatd. Ha
megtartjuk az elfirast, sok Oromink lehet ebben az
edényben, és hosszii ideig hasznalhatjuk. Fontos ugyanis,
hogy a teflonbevonatot semmiféle kulsd sériilés ne érje
Késsel, villaval, fémsuroléval dorzsolni, mosni tilos!
Ugyancsak tilos az edényben vagni és szeletelni. Bevalt
modszer, hogy az edényt hasznalat eltt langyos vizzel
kimossak, s mokkaskanalnyi étolajjal kenik be a bevo-
natot. Az edényt takaréktGzon méasfél percig szikséges
elémelegiteni, s csak azutdn célszerii hasznalni. Haszna-
lat utan, amikor az edény kihdlt, a teflonbevonatot ult-
ras melegvizzel és puha ronggyal, vagy szivacsal mos-
suk meg és toroljuk at Vim, vagy ehhez hasonlé strulo-
szer hasznilata tilos! Ha esetleg a teflon bevonat korai
elszinezodésétol félink, ez is konnoyen megelozheto: egy-
szeriien nem szabad til magas hifokon hasznalmi! A mo-
sogatias pedig — mint mar emlitettiik —, ultras vizben,
puha torlovel torténjék.

Az igy kezelt ALUTEF edények hosszu életfiek lesznek
és sok Ooromot — no meg j6 ebédet, vacsorat szereznek
tulajdonosaiknak! Ami pedig az &rukat illeti — valéban
magasabb a kozhasznalatban levs fozdedényekénél. Ert-
hetd is, hiszen kiilonleges médon késziillnek, kulonleges
teflon bevonattal De az is igaz, hogy hasznilatuk egész
ségunket 6vja és lkiloink gyarapodasat csokkenti. Kony
haink felfrissitésére, moderniziliasira, s n ‘ndennapjamk
kinnyebbségére szolgilnak ezek az edények

8 hogv 3 kezdn haziasszonyvok konyhai ezermesterke
dését is megkonnyitsék: nyolcoldalas, receptes haszna-
lati utasitast is mellékeltek a diszes mianyagdobozban

forgalomba kerild szeletstitBkhoz, edényekhez
Erdemes megjegyezni a nevét: ALUTEF'




Do’gozzunk

balesetmentesen!

Szerszimokkal, gépekkel végzett munka sorin mindig fennill a baleset vesrélye. Ez-
flzemek munkiba lépésik elftt — &5 késdbb 15 bizonyos idoé-
oktatisban részesiilnek.

ért a gvarak és
kizbnkent — elméleti €5 gyakorlati
tortént balesetek

tonsigos feltételelt,
Ivesebbek a forpd al

Legveszé katrészt tartalmazé szers
E€p. (A kézi szerszramok helyes hasznilatardl lapunk lsn’: -as szém#ban frtunk.)

Asztalos kdrfirész

Az asztallapbdl kiidll6, percenkénti 1500
—5000 fordulati flirésztarcsa mar sok kéz-
sérilléssel jaré balesetet okozott. Haszna-
latakor elemi szabdly a fokozott flgyelem
6s ovatossig. Munka elott mindig gon-
doljuk végig, milyen balesetveszéllyel kell
szadmolnunk. A biztonsagos munka meg
éri, hogy esetenként celszeri sepédesz-
kiizt készitsiink.

A kirfdrész tarcsdijdnak élezeése megki-
v.mja a tircsa — elfordulast kKziro —
rogzitesét., Ehhez egy falec €s egy pilla-
natszorfté szilkséges. Tegyiuk a lécet a
tércsa lapja melle, s oit rogzitsiik a pil-
lanatszoritoval. Gépunket elozdleg {feitél-
lenill aramtalanitsuk! Egy szaKasz €lezese
utin a pillanatszoritét engedjilk fel, for-

ditsuk ¢l a tarcsat és uj helyzetében
ugyanugy rogntsik ().
Fontos még flirészelés elott a taresa

asztallap folotti korszeletmagassdgdnak
helyes megvilasztasas., A magassig leg-
tibb asztalos korfdrészen (de a MULTI-
MAYX koirfireszén is) az asrtallap emelé-
sével szabdlyozhatd. A bedllitis akkor
j6, ha a tircsa korszclete kb. 10 mm-re
All ki a farészelendd deszkalapbol (2).

A korfiirész hasznilatakor lehetdleg ne
Alljuk a tércsa sikjdnak vonslidban. ha-

1Zmm

8

statisziiliai ada
jelentds binyada adédik a ba
hoz nyGjtunk most mw.rmbmmmu&nmunkamr-

HELYTELEN

, 8 kbrflirész és a fird

nem attol kissé oldalra. Igy elkeriilhetjuk
hogy az esefleg kKirepfilé lefdrészelt darab
testiinkhé&z csapodjon (3).

A lefarészelt darab kirepilését Kis se-
pédeszhozzel meg i1s akadalyozhatiuk. Ex
ey rugoval kifeszitett rugalmas acélle-
mez, amelyet sillyessziink ecgy 3040
mm-es keressimetszeta falécbe (M), Az
acéllemez cgyik viegdét véglegesen rogzit-
sitk. A lemez masik végén — a hossz
iranyban kialakitott nyflisokon 4t — a
felfoga sullyesytett fejd csavarokat hajt
suk be, de ne teljesen

Léclinket fogjuk két darab  pillanat-
szorftéval az asztalon levd vezetdsinhez
Mapassigit agy 4allitsuk be, hogy az a
firészelendo deszkalapot mz asztalra sro-
ritsa. A deszkalapot tolOfival tovabbat
suk a fdrészlap felett (4)

Farészeléskor eloforduthat. hogy a le-
fiirészelt Weedarab a vezetdsin és a tircsa
kozé szorul. Ha korfurészinkdn van elo-
tolovas, ko6nnyen segithetink a bajon
Holyezriik a munkadarabot az eldtold elé
A vezetdginhez rogzitsunk atszorito-
val egy kis fatdombot. s a lefurészelendo
lécdarab hoss:it annak megfeleloen al-
litsuk be. Most mar nyugodtan tolhatjuk
léciinket a tdrcsdra. a lef(ircszelt darab
nem szorul be (5)

kban mar tbbbféle tolofit ismer-
tettiink. Keépiinkon a legegyszeriibb hasz-
nalatdt  mutatjuk (6). A flrészelendd
anyag alakjatol fuggden mindig celszen
tolofat alaldisunk ki

Munkink soran
olyan feladat is,

esetenkent  adodhat
hogy egy deszkalap ve-
&t 45 fokos szogure kell levagnunk. Ha
asztalunk lapja dontheto :llitsuk be a
kivant szoget, majd a levagandl deszka-
lapot pillanatszoritoval fogjue egy desz-
kalap végchez A vezeldsin pontos be:illl
tisa utan a farészelés mar kbnnyven clve-
gezheto (7).

Ahol Kisgyerek van a hazban, az asz-
talon tiarolt kisgépek (Multimax korfa-
r’sz, kés villanyfurd stb) mindig wve-
szelyt jelentenck. A technika irant erdek
10dd gyermek a Larkicsgép szabadon he
gvott villdsdugojal a dugaszol tizant




nelyezheti, hogy a gepel kiprobadlja. Anol
nincs hely a gep elzdrdsira. legaldbb =a
villasdugtt zfirjuk e€l. Az asztallidk elo-
lapjinak szélébe reszeljink ..U alaku
vijatot a vezeték részére. Igy munka ve-
geztével — a vill ug6t a fidkba z4r-
va — nyugodtan eltivozhatunk (8)

Allvényos fiarégép

Ennel a forgirész
LEEy) & a megimunkalandd darab okoz-
hat bajt. Faras elott mindipg gydzddiunk
meg gépink biztonsigos mikodésérdl. El-
lendrizzik a spirdlfarit. a tokmény fel-
erdsitését, a8 munkadarab rogzitését. va-
lamint azt. hogy a kulcsot kivettiik-e a
farofejbal ?

9

ban hagyoit kuics a gép he-
inditisa — a centrifugihs erd hats-
sara — Idreplilhet és komoly sérilést
okozhat. Célszerli ezeért a
gyvelemfelkeltes ¢eljabél
re festeni (8).

A munkadarab rogritését forméja, alak-
ja hatfirozza meg. Lemez itfardsakor te-
gyilnk a lemez alfd deszkalapot, = & ket
tot pallanatszoritdéval fopjuk a farogép
asztaldhoz (10).

kulcsot — fi-
élénk srinG-

Ha mar
megioriént a baj...

Az elgirisok pontos betartasa s a [o-
kozoit figyvelem ellenére is eldfordulhat.
hogy az ezermester bajba keriil. Az jlyen
csetben teenddkhcz adunk most tanacso
kat

Ha uwjjunkra riszorult valamilyen targy
példiul egy fem alfwét, (a) tekerjiink a
.megbilineselt” unjjra vékony rsineget
Miutin fgy csbikkentettilk az vij dtmeérd-
jét. az alatét levehetds. Eredményes lehet
még az is. ha ujjunkra sztaniolpapirt
(aluminiumféllat) csavarunk, s gy csusz-
tatjuk le az alitétet. Raszorult henge-
res tArgyak Ggy is leveheidx, ha ujjunkra
srappanos vize: csurgatunk (b).

&Eunkat ilvegpalack nyakéba sroruli-
sakor a keletkezett vikum tartja fogva.
Bvért az Uvepget szét kell tornink. Hogy
kizben ne Keletkezzen sériilést okozhatd
uvegsziiank, az uUvegei csavarjuk kdoriii

szigetelo szalaggal, vagy sebtapasszal (c).
Deszkdba vagy !écbe fiGrt nagyobb atme-
rijd lyukat (helytelenill) sokszor ujjunk

kal tisztitiuk meg a keletkezett forgacs-
tol. Ha ilyenkor ujunk a furatba szorul-
na, fektessilk le a deszkalap egyik vegét
sima felilletre és segitségiinkre sletd tar-
sunk vésbvel hosszirinvban feszitse szét
a desekat (d).

Ha gyilris ujjunk megseriil 5 megda-
gad a gyurut kénytelenek vag“yunk clt&—
Ehhez & mavelathe:r osipafopdt
hasznaljunk. Vigdskor a gylri ala ki
séreljiimk meg mianyag lemezdarabkit
csusztatni, hogy elkeruljuk a kéz felsér-
téset (e)

A horog '.Eﬁ?ElVE"-. eszxkbz, mert hegyes
&5 | szakillas” vége kinnyen beakad bar-
milyen anyagba, 50t az ember testébe is
A lcijesen Aatfurddott horgol csak agy
tudjuk eltavolitani, ha a kibiajt wvégét
csipOfogéval levigjuk (f). Miutin zart seb
keletkezik, a horog eltivolftasa utin for-
duljunk orvoshoz
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Modellvasiit

T M K

Az elekiromos jitékok kizlll minden szempontbdl Kiemelked-
nek a modellvasGiak, A kiilomféle mozdonyok és kocslk szinte
minden darabja egy-egy kis remekmil, éfethli misa az eredoii
jJrmiinek. E parinyi szerkezcinek igen sokan kedveldi:
nemre valé tekintet nélkill gyGjtik a jirmiiveket, bdvitik a mar
megleve pilyst és élvezettel jitszanak wellik. J61 szérakozni
azonban csak karbanartofi kocsikkal és pilyival Iehet. A mo-
dellvasittak srerkeretit nem, vagy csak feliiletesen ismerd tula]-
donosok tbprengve nézik a szerelvényt, ha ar nem akar elin-
dulni. Mi lehet & baj, hogyan kiiszobdljék ki a hibdikat?

kiinkben ¢ kérdésekre adunk vilaszt

Sokan helyszike, wvagy anyag:
okok miatt a nagvobb vasati palva-
kat alkalmankent a foldon allitjak
ossze. Am a padléra még alapos ta-
karitas utan is apré porszemek, haj-
szalak, szényegbolyhok tapadnak. A
sinkoronak emiatt gyorsan beszeny-
nyezédnek és mivel a piszokréteg
elektromosan szigetel, a mozdony
nem kap dramot. A viganyokat idén-
ként tisztitsuk meg denaturilt szesz-
szel Atitatott tiszta mwdarabbal

szabad, mert az érdessé vilé feliileten
hamarabb képzidik porréteg.

A
li

korra,

Cik-

A palya elszennyezodésenek okail
csokkentjuk, ha osszeallitas eldit a
padléra tiszta papirt teritink Meg
jobb, ha a papir helyeit kartonlapo-
kat hasznélunk A kartonra rajzol-
juk fel a sinparok nyomvonalat,
agy a palyat a kovetkezd alkalom-
mal gyorsabban felépithetjuk. S&t, a
sinparok kozotti részeket még be is
fiivesithetjiik” A valtok miikod-
tetéséhez sziikseges vezetékeket elo-
zbleg ragasszuk karton csikokkal az
alapra. A vezetékek vegeit 60—T0
mm hosszon hagyjuk szabadon (A).
A kartonlapokat szekrények mogott
tarolhatjuk.

A palya gyakori Osszeallitasa, szel
szedése kovetkeztében a sinek egy
masba keriilé csapjai kilazulnak.
nem illeszkednek szorosan az ellen
darabba. Ilyenkor az egyes palva
elemek kozétt mepnd az atmend el
lenallas, a mozdony ,docogve”, vagy
nagyon lassan halad A palya ossze-
allitasakor ellendrizzuk a csatlakozo
clemeket ¢s a lazan illeszkedd csa-
pokat fogoval kissé hajlilsuk ki. Az
ilyen jellegu hibakat csak veglege-
sen, terepaszialra rogzitetl palyaval
koerdlhetjuok el

U3 kocsik vasarlasakor feltetlenul
gyvoz6djink meg, hogy j6l fut-e
mindegvik kerék,K és épek-e a kap-
csolok? A kocsikndl a kapesolok ru-
galmas felfliggesztésiek Az N tipus-
nal kulon beallitani nem kell A HO
és TT kocsiknal viszont altaliban
szukséges (B). A kapcesolol (I) a ru
g0 kiakasztasa, 1ll. [elrehazasa utan
szereljuk le az alvazrél, majd fogo-
val kissé hajlitsuk meg. Szétkapcso
16 vagannyal bovitett palyanal a kap-
csolok egyvonalban es vizszintesen
Alljanak. Ha ilyen vaganyt mem epi
tetfiink a palyéba, a kapcsolék a viz

szintes vonaltol felfelé kisse elterhet-
nek (C)

A kocsik kerekei thcsapagyaza
suak, olajozni nem szabad, mert a
lerakodo por csak féekezi futasukat
A személykocsik nemelyikébe bels
vilagitast is szereltek. Ezeknel a ko-
csiknal meg vasarlaskor gyozodjunk
meg, hogy a vilagitis jo-e és egy-egv
zsamoly szigetelt kerekei egy cldalon
vannak-e (D, 2). A felcserélt, szige-
telt kerekek zarlatot okoznak A ki
siklaskor kiesett kerekekel is ennek
megfeleloen rakjuk helyikr

Csajkovics 7Zoltan

R Aok ok

ROGTIT0 RUGD

N\ STIGETELT KEREWEN —

AO6ZITO ACELHUZAL



2 MAKS VLS
eIsle

A\

M\

I[ald

‘;WJW;)&/ =

7.
sgﬁi&&

|

gy =

OTLET

Lt

A
FEC P\

L .

latét karika

~
Sy, )
EZF'




EAMESTER




