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Az egyik: a folyadekok (kiztuk a
viz) dosszenyomhatatlansaga, ami
miatt a folyadék belsd nyomasval-
tozasal az egesz csohalnzaiban azon-
nal és vialtozatlan meértekben jelent-
keznek. A folyadékok eme torvénye

magyarazza az un. ,kosiités” (viz-
lokés) jelenségét. Lényege, hogy
zidrt vezetékben 4dramlo é; hirtelen

Jlefékezetl” viz nyomasa igen rovid
1idd alatt nagymértékben megno (pl. a
csap gyors lezardsakor). Ez az lites-
szerd, az egesz halozatra Kkilerjedo
nyomasugras a vezetéket nagyon
igénybe veszi, 5 toreseit is okouzhat-
ja.

Tagabb  értelemben kosiitésnek
nevezik a zirt vezetékben a hir-
telen wvizhozamvdltozisok hatdsara
keletkez5 nyomasvaltozasokat 1s.
A kosutés okozza a vizvezetékek
kopogasit, berregését, rezgését. Leg-
inkdbb akkor 1ép fel, ha peldaul
hirtelen nyitunk, vagy zarunk egy
csapot, szelepet. A kosités jelensé-
ge a nagy atmeérdjd, kozmii-csive-
zetékekben is jelentkezik, ezért azt
ott mar eleve igyekeznek kiilonbozo
berendezésekkel kikiiszébolni. Igy
kiegyenlitd medencéket, tartilyokat
alkalmaznak, s a vezetekeket meg-
feleléen tdalméretezik.

Elvileg ugyanezeket a megoldéso-
kat hasznosithatjuk a lakdsok wviz-
vezetékeinek csendesitésére is. A
gyakorlatra viszont aldébb ismerte-
tink egy-két megoldast.

L r L4 I s
Légrugos vizvezeték
Az elsd csoportba tartoznak a ku-

1onféle kiegyenlita berendezések. Az
1. &bra egy ilyen kiegyenlité cs6-
darabot Abrizol. Az elzérdcsap elé
beépitett 40—50 cm hossza, fuggd-
leges ,vak” csGdarabot az egyik vé-

gén ,leblindelik”, azaz dugéval lég-
mentesen lezirjak, A masik végén

Vizcsendesites

BEN A okk
Az vijabb hazgyari-, de mas tobb-
lakasos épiiletekben is mind tébb
bosszasagot okoz az athallas. Sajnos
a besrédhangokat, zajokat az epu-
letek wvékony vasbetonfalai miatt
nagyon nehezen, vagy egyaltalin
nem lehet ,elszigelelni’. A killonfe-
le zajokoxzok kozoit clokelo belyen
alinak a virvezelékek és az oblitd-
tartalyok. Bizonyara sokak eletét
keseriti a zuge W. C., a ,kalapalo”
csovezeték. Zajuknak kéi, aranylag
egyszeru fizikai tdrvényszeruseg ar
alapja.

€gy T-elagazo idommal csatlakozik
a vezetekhez, illetve annak szerel-
venyeihez. A csendesitd csé6 muko-
désenek a lényege — és ez a maso-
dik fontos, fizikai torvényszerdség
— az, hogy a szelep kinyitésakor
keletkezd vizlékés a nyil irdnyaba
meglendiillve a vak-csGbe is beha-
tolhat. Am az abban levo levezd
mar dsszenyomhatd, igy lengéscsil-
lapit6ként, szinte rugdzva fékezile
a kositést, s energidjat felemészti.
{Hasonloan mikodik a Citroen é€s
Morris gépkocsik légrugdzisa is)

A 2. abra hasonld elvi kiegyenli-
16 tartalyokat mutat. ElGszor egy Y-
elagazoju, konyokoset, amelynek
tlénye, hogy kisebb az aramlastani,
hidraulikai vesztesége. A kozépso
részletrajz olyan Kkiegyenlitd tar-
talyt &brézol, amelyen egy szelep is
talalhato, ama a hdlozat viztelenite-
sekor jul szerephez. A harmadik
részletrajz egy kettds csaptelep ese-
iében alkalmazhats kiegyenlild csd-
rendszert abrazol.

A vezetékek es szerelvenyek he-
Ives kialakitasaval és karbantarta-
saval is csokkenthetd a kosiitések
éllal okozott zaj. A 3. dbra egy, mar
kikopott orsdo menetii elzirdcsapot
abriazol. Az ilyen laza, fel-le ugralo
csap is rezgesbe hozza a csdvezeté-
ket, mert mar nem zir tokéletesen.
Hasonlé bajt okoz a megkopott sze-
leptest (gumi, v. bédr). E hibit is
egyszeruen, egy uj Lomités elhelyve-
zésével kiszobolhetjuk ki, csakugy,
mint a szelepulés kikopdsa Aaltal
okozottat, — ami elhirithato a sze-
lepulés utincsiszoldsival is.

Csendesito vezetés

A 4. abra viszont mar vezeték-elhe-
lyezéssel tortéend hangtompitiasokat
abrazol. A zajok eredetét mar bemu-
tattuk. Most lassuk tovabbvitelik
egylk 16 okozbjat, a merev vezeték-
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Skcsapbdl és desxkalapbol

Kétszemélyes kiszoritos

Kezdjiuk a jatékszer elkészitésének
leirdsaval. Az alapdeszka mérete:
400125325 mm. Elkészitéséhez ke-
ressunk egy keményla deszkalapot
es abbdal szabjuk le Ezutan szer-
kesszik fel ra gralit ceruzaval a lyu-
kak h=lyét. Az 1. dbran jol lathato,
hogy 48 darab vakfuratot kell készi-
tenunk. A furatek 102 mm atme-
rojiek és 10 mm melyek legyenek.
(Célszerii firas elott pontozdval be-
utni a furat helyet. és iitkozocsapos
furoval tartani a mélységet). A 24

Folytatis az 1. oldalrél
felfligpesztést. Koztudott, hogy a si-

ribb kizegben (példdul betonfal-
ban, acélcsoben) a hang gyorsabban
és messzebbre terjed Ha a csovek
kozvetleniil érintik a falat, kilono-
sen jol adjdk tovédbb a zajt. A csG-
vezetek éles toréseinél (mint az ab-
rar a 90°o0s konyoknél) az egyik
szarai rugalmasan filiggessziik fel, a
masik oidalan pedig szilardabb, de
»Tugozd” uikozét alakitsunk ki
(példéul: fatuskdval). Ezek nagy
részt megakadalyozzdk a ¢so lengé-
sét, vibraldsat.

Az alsd részletrajzon egy [lggo-
leges csodarab lengését megal-ada-
lyozb, és ,rugozd’ fatuskds alino
lAthat6. (Kialakftisa és elhelyezése
a rajz alapjdn nem okozhat gon-
dot.)

Csendesithetdk a vezetékek a falon
valo attorések, &tvezetések helyein
is. Az 5. dbran egy fitbesb-vezebék
falon itvezetését lithatjuk. Az atve-
zetés helyén a csovzckre muffot”,
azaz egy kis gumi csbdarabkat haz-
zunk, amelyik kitolti a csé és a fal
kozotti rest.

Az egyenes vezetékszakaszok pe-
dig kor-, vagy nemezbetétes bilin-
csekkel (6. 4bra) erbsithetok ugy a
falakra, hogy a bennuk keletkezé
zajokat csak jelentéktelenné tompit-
va adjak tovabb.

2

darab baAbut 10 mm atmerdju csap-
rudbol viagjuk le, 25 mm hosszura
Mindegyik babu éleit csiszolovaszon
nal tompitsuk le. A babu-hadbél az
clsd 12 darabot hagyjuk meg natur
szinében, a masik Lizenkettot pedig
pacoljuk be sotét szind (dio, vords,
mahagoni stb.}, lehetbleg szeszben ol-
dédé fapéceal.

Csiszoljak 4t mégegyszer az alap
feluletét, majd vonjuk azt be — es
hasonléan a babukat is, — egy réteg
szintelen lakkal

Nemcsak a nyomocso

zajus, hanmem sokszor hasonloan
nagy =zjjal jar a vizoblitéses W. C.-k
lizeme is. A lezGdulo viz zajat ugyan
egészen nen: lehet kikuszobélni, de
a feltoltddes tar16s csobogl, sistergo
hangja jelentbsen csokkenthetd.

A 7. Abran lathato &blitotartaly
Gszoja — ha a vizszint megemeli —
a kar segitsegével zarja a czelepet
De nem valami gyorsan, hznem
ahogy a vizszint lassan emelkedik.
Raadasul a lengd, ingadozo vizszint
miatt hosszabb ideig zir — és nyita
szelep. Am, ha egy kis lapot szere-
lunk az usz6 ald (fém uszora for-
rasztdssal, manyagra ragasziva) az
<7 ingast kizarja, hidraulikusan
csiliznitja és fgy a csap egyenlete-
sen zary: le a szelepet.

A tartalyba =zuhogé viz zajat ku-
szoboli ki az =a kis miianyagcsd.
amelyet a pisztoly-szclepre szerel-
hetiink, a 8. 4bran litha.5 médon
Azon keresztill a viz nem zuliogva,
hanem gyorsan az emelkedd wiz-
szint ald vezetetten, zaj mélkil tolt
fel a tartdlyt A csovecskébe fenn
furt kis lyuk szerepe, hogy azemel-
kedé viz el6l kivezesse a levegot, és
uritéskor ne tartsa vissza a csdben
a vizet. Hasonl6éan csékkenthetjuka
furd8kddba zuhogt wviz hangjat Is.

azzal az egyszeru modszerrel, hog)
egy, a kad fenekeéig éro mianyag
csovet huzunk a kifolyora, ugy a
viz sokkal kisebb =zajjal folyik a
kadba.

Nos, ugye aranylag egyszeruen
.inthetdk csendre” a rakoncatlan
vizvezetékek és oblitotartalyok. Le
csendesitésitk megéri a kis farado-
zast, hiszen nem csak a magunk
nyugalmét biztositjuk, hanem a za)-
szennyezest csokkentve, kivivhatjuk
kornyezetink elismerését is

SZUCS J. PAL
vizgazd. fizemmérnok




Kezdjunk a jatékhoz! Allitsuk fel
a babukal. Az alap-lap rovidebb vé-
gének utolsd hirom sordba allitsuk
fel a vilagos, az alaplap miasik végé-
re a sotet babukat Egy-egy babu
fepesi leheldsépgei a kovetkezbk
Iéphei elore, hitra, oldalra és #tles
iranyban, de mindig csak dgy, hogy
egy vagy tobb babut atlép. S az elst
szabud, mogottes furatba lép. Ter
meszetesen &tlépheti az .ellenség
bibuit is, de dres lvukat nem!

A cél vz, hogy a két babuhad he
lyet cseréljen. Az gvoz, aki elébb el-
foglalja az ellenfél alap-hadallasat

tuk mind a 33 darab lyukatl, készui-
siitk el a babukat. 32 darab 6 mm 4
éroji, 15 mm hosszi koldokesap-b?
bura van szukségunk. Ha leszabtuk
a kis rudacskakat, azok éleit kere
kitsuk le. Ezek utin csiszoljuk 4t a
bdbuk és az alap feliletét. Vagy az
alapot, vagy a bdbukat pacoljuk be
sotét arnyalatura. A [eliilet tovabbi
kezelése megegvezik az eldbbiekben
iIsmertetett jatékéval. Ezek utin kez-
dédhet a | tiiske-jaték”

Allitsuk fel a babukat ugy. hogy
csak a kozepso lyukba ne keruljon
babu. Ezutan kezdjuk el az ,ugra
last”. Mindig csak ugy lephefunk
hogy egy babut Atugorjunk, amelyik
ezzel mar ki is esik, tehat le kel

Koldokcsapos

r _ vennunk a jatékmezordl. Méges
* = o szer: egy-egy bdbut atugorva oldal
passzransz l 5’:3 ra vagy elbre léphetiink, de az 4t
. . ‘ P~ tt babut 1 it venn A ja
Eredetileg ugyvan epyszemélyes ja = ’-‘¢' '@" '¢'~3 ol u‘gn."o‘l _lfabu e kc{ e'j ur:_k ..:
, : % tek sorin arra kell torekednunk
g oe tobl“x-n g Jam}_hat!dk' fakar | . . hogy minél kevesebb babu maradjon
versenyszerticn is). Az gyoz, akinek 90 VrO o O a JEtEK wiche Nogwsilkdn elSfor
az egvedul (egvmas utdn) lejalszoti _l " b ol ol c_lj, i
menetek végen kevesebb béabuja Or Q@ 1O« '¢" Qe Q7 filhall i3 ho‘:.’ a; “Sim ) ,s
marad 27 _ ekerul, csupén egy marad, s az |
- ¢ é-w-@-fr Qi OO Qo kiizépst lyukban. Nos erre a  me
Az alaplapjit 10 mm wvastag rete @bdSos B ric veo ter-menetre” csak egvellen ;
relt lemezbil készitsik el Merete aidokc sap 4 o0 o sorrend lejitszdsa alkalmas
11X160>(160 mm. A 2. Abra alapjan ’ P oy nek lepésrendjét az alaplap
jeléljik be a 6,3 mm &atmérSji es ol D QO Iovs sxfimok jelzik
5 mm mely furatok helveit. Ha kifin A *J 1 %% Bi
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Fadgakbol
kerti szék

Ahol a kertben sok a lombos fa,
esctleg a telek kozelében erdo
van, ott mindig akad levagott, le-
hullott fadg. Ezeket Altalaban el-
tuzeljuk, pedig némelyik 4g alak-
Ja szinte kinalja a lehelGséget,
hogy felhaszniljuk. Az ilyen fa-
darabokbol érdemes igenytelen
asztalt, székel osszeuini, amit a
kertben jol kihasznalhatunk, s igy
kerti bitorhoz juthatunk. Termeé-
szetésen az Aagbator nemcsak
kertben, hanem a horgaszstégen is
hasznos lehet. Ez a ,butordarab”
jol beleilleszkedik a termeészetes
kornyezetbe. Asztalt viszonylag
konnyen osszeallithatunk, d&m a
szék (cimkép) kialakitasa mar bo-
nyolultabb feladat, ezert annak
elkésziteset ismertetjuk.

Szerszhmaink a legegyszerub-
bek; éles kés (2), szekerce vagy
kisfejsze (3), valamint egy na-
gyobb fafurd (4)

A szék kéd hiise labanak a ki
alakitasahoz olyan faapakat va-
lasszunk ki, amelveknek vastagsa-
ga kozel azonos. Hosszuk kb. 75
crn ¥egven, s az oldalso dgnydlvany
talajtél mért magassaga pedig
legfeljebb 42 cm legyen (1). Vas-
tagsdguk 5—6 cm. Az oldaldgak
egy reszét meretre vagasuk utdn
faragjuk csonkakip alakdra. Vé-
gilk azonban hengeres legyen, s
azt a reszt reseljuk fel (6).

A két mellsg libat (5) 6—7 cm
vastag faagb6l vigjuk le, majd
veéguket késsel faragjuk kuposra,
s szintén réseljuk fel. A libakba
— alsd végikitol 10—15 cm-re —
készitsink vakfuratokat az ossze-
kolo fadgak szdmdara. Azox vas-
tagsdga 2—3 cm. Végeiket farag-
juk kidposra, majd réseljuk is
fel (9). Az alkatrészek réseibe
nyomjunk kis faéket (10), majd
egyenkeét ussik a ldbak furataiba
(7). A faék szetfeszili az 4gak ve
gét, s 18y szilardan rogziti a dara-
bokat.

A szék florészét (8) ronkbdl,
vagy legyalult pallébol, esetleg
széldeszkdbdl vagjuk le. Mérete
3555 cm. Az uldfeliilet legalabb
2 cm vastag legyen. A labak fész-
keit fafuréval keészitsik el, majd
ussiik helyére az iulést, s kis fa-
ekekkel rogzitsuk. Végul a szék
karfaihoz keressink 1—15 cm
vastag, nyers agakat, s azokat
meghajlitva nyomjuk az iilésbe
furt (a) lyukakba. 1
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A Videolon gyvar Korszerua &s modern
aranmkbrokbdl allé | Elektron 20" és
Elektron " tipusu tv-keszullékeiben a
nangresz Integralt aramkbdris KF-erld-
sitove]l és HF eloerdsitdvel ké&zlil, A be-
cpitett integralt adramkor tipusa TAA
631 (1) A tizennégy kivezetrses, mil-
anyag tokozrast inteprdalt dramkbr kes
keny sivi  limiteres (Lhmiter-hatirols
FM-nél a zavard AM-jeleker levago kap-
csolas), KF erdsitft, FM detckiort, Ze
ner-diodas srzabalyozoit tapegyzéget és
hangfrekvenclis elderfsitSt tartalmaz (2).
A két tucatnédl tobb tranzlsmor és didda
egységbe kapcsolésaval. integréldsaval
olyon minlatir dramkort sikeriilt eidalli-
tani, amellyel pl. egy URH-vevGkeészllék
meglpitéséhez a TAA 691 integrant Aram-
wtrdn kiviilk csupdn harom-négy tran-
risztor szikséges. (A nehdny kiegeészitd
iranzisztomak &z integralt #Aramkbrbe
kapcsolésa nem lenne kifizetddd)

A SOKOLDALU IC

A TAA 691-es integralt aramkbr termé-
szetesen mas célre ts hasznalhaté minia-
tdr allkatrész-komplexum, Epithetd wvele
URH vevikésziilék, hangszirds éa fel-
haligatés hasznilathoz lemezjatszd erdal-
t0 egé€szen 1.5 W teljesitményig. Alkal-
mas 36 mindségi erdsitdk elSfokozatal-
nak a megdpitéséhez, mert részdramkdrel
kuldn-kiilén is feihasznalhatok. Legcol-
Szeriibb azonban, ha URH vevikészii|é-
ket épitink vele. mert akkor minden
elerne miikddik (3). Az elsd fokozat egy-
tranziszioros, nagverdsitésid, nagytrek-
venclis erdsitd. A mascdik [okozat az
oszcilifitor és keverd. Ebben szintén egy
tranrlsztor milkkddik dnrezgd-keverl kap-
csolisban. Ezutdn kivetkezik a KF ert-
sitd. a limiter. az FM detektor, a hang-
frekvenclds elferSsitd és a felsoroit fo-
kozatokat taplaid stabll tidpegvség. Végill
a hangtfrekvercias viégerbsitd fokozat k-




vetkezik. amely egv komplementer tran
zisrtorpérra épdl fel

Az Integrilt dramkirbkkel valé ezer-
mesterkeddés fokozatos elsajdtitisahoz el-
sSként egy egyszeribb kapcsolis meg-
épitését ismertetjlk. Az EM 19739 sif-
miéban kbrbtilt Integriicr sramkoros ezer-
mester panelra lemerjiatszd erdsitdt épi
tilnk TAA 6fl-es Integrant arambkbrrel

LEMEZJATSZ0 EROSITO

A hangfrekvencias végerdsito AC 187 —
AC 188 komplementer tranzisztorpart tar-
talmar, az elferbsit6G a TAA 691 integrait
Gramkdrben van (4). A vigerdsits foko-
zatot ¢z B TAA 691-be beépitett elberdsi-
tit a visszacsatolisok miatt nem lehet
teljesen kilidnvilasrtani. A ¥ét hangfrek
vencias fokozatot tehat egyszerre keil a
panelra €épitcnunk, Az erdsitd bemenete
a TAA 681 T-es kivezetése lesz, mert
BZon A ponton taldlhatd az elsd tranzisz-
tor bazisa is. A végerScsitd tranzisztorok
Bz Integriit aramkdr 5-0s kiveretésén kKe-
resztlil kapjdk = vezériést.

A TAA 691-be épitett elberdsitsd egy re-
sze és & kél véperdsitd tranzisztor nem
kapesojodik ez IC stablilzflt tdpegységd-
re. A TAA 681 elferfgitdje a 6-03 65 a 14~
es kivezelésen keresztill kapja a tapfe-
szlitséget. Figyelem1l A 14-es5 kivezetésen
keresrztiil a stabliizdit tapegység Is fe-
szlltséget kap. fgv azon keresztiil az in-
tegralt aramkorben levd tiobbl fokozat Is.
A plllanatnyflag nem haszndlt Integralt
aramkdr]l résrek kivezetéseinek rovid
rérlata tehdét hibdt okorhat! Ezért célsze-
rd a kivalasztott integrait aramkdr kap-
csolésat elbszbr alnposan éattanuiményor-
nl — [8ként a kiveretések funkcidist —
ég gsak crutin elkcrdenl az dramkor épr
tését

A TAA 691 integrait Aramkdr elberd
sitd réseével es a komplementer Lran
zisztorrdrral megépiteit hangirekvencia
erdsité mind kristdly-, mind keramiku:
hangsreddvel mikidd lemez)atszokhor
nikalmas (5). Ar AC 187 — AC 188 tran-
zisztorokkal ¥ V-0s telepfeszilitség és 8
ohmos hangsyOré esetén 1—1.5 W hang
teljesitménv érhetd el. A hangszord he-
lyett hasznalhatunk alacsony Impedan-
clas fejhaligatét s, pl. BEAG FDS—22
AKG K—20. 75—100 ohmos tipusit.

A szerclés befejeztével ellendrizzilk a
bekitéseket €5 m forrasrtas mindséget
Utdna ollenfirzés végett a komplemen-
ter tranzisztorok kdéziis emitter pontjin
mérjilk meg = telepkiizép feszlltséger
(4.5 V-nak kell lennie!) A TAA 691 In-
tegrilt dramkdr i4-es kiveretésén kb. 5
V-os fesziiltséget mérhetlink. A mérése-
ket a telep negativ pontidra és & méren
dd pontra kapcsolit., min. 20 kohm V-os
fessdittsépmérsvel (SERVOMETER. UNI-
VO, UNIVEKA, MIKROVO. sth) vege=z
zlk.

ALKATRESZEK

TAA B (ATES pgvArtméany). AC 187 —
AC 13 kKomplementer trancisrtorpir
(Tungsram gyartminy). J6 még a8z AC
127 — AC 128 az Ates AC 141 — AC 1¥?
a Phillps AC 187 — AC 188 az Ates AC
193 K — AC 1M K tranzisztorpdr is

470 pF-os csalolo elekirolitikus konden-
zitor (16 V-os). Haszndlhatunk 500 és
1000 gF-0r kondenzatoroksat s, ha azok
feszliitsége eléri a 16 V-ot. vagy annél
nagyobb. Osszerakhaté a 470 wF két 220
aF-0s5 kondenzdtorbdl, plL az MK-22
MK—23 tipusi magnetofonokban taldiha-
tokbol 47 kohmos logaritmikus (B-jelré-
i) potencléméter. A rsebradidkba épitett

k barmelylke j6. 47 kohmos érte-
kiinel kisebb potencléméter hasznalata
ar Aramkirt nem teszl tbnkre, de a hang-
erd kisebb lesz, 8 ohmos hangszord (=
Tesla B—5 magnetofon hangsyordja). Két
4 ohmos Is sorbakapcsolhaté. de akkor
ligyeljunk a helyes polarizécléra.

Az ellendllisok 0.1 W-osak, esetleg 0.25
W, vagy 0.5 W-os fémrétegiek legyvenek.
A kondenzétorok 63 V-os metdipapic ti-
pustak. Felhaszndlhatok a styroflex
kondenzitorok is. Nagyobb fesziiMségliek
is fehetnek a kondenzdtorok, de akkor
elhelyezésilk — a nagyobb merct miatt —

nehezebb lesz
Mocshry Gihbor
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A 1a legkedveltebb anyagaink egyike, hlszen

vAllozatos mintdzataval is cliit a tOhbitbl
is bevzélve egyéb eldnyds tulajdonsigairél. La
punkban tdbbek Kkéxbtt czért is ismertettiink
gvakran fabdl elkészithetd, — A&m mégsem a meg-
szokott technoldgiikks]l klalakithaté — targya
kat, (pl. EM 702—11., 12/7., 73/1—3.) A most be-

mutatoitak kialakitiésihoz kiildnleges szerszs-

mokra nines szikség, 4m annil tébb tirelemre,
5 aprélékos. pontos munkira.

Nem

A ,,szintvonalas’’ gyiimélecskosar

tiljat (comkép) 10 mm vastag ré-
tegelt lemezbdl alakitsuk ki Epy
390>{460 mm-es darabra negyzet-
hélos rajzunk alapjén masoljuk at
az egyes . szintek”  Karvonalat.
Ugvancsak rotegelt lemezbol fure-

szeljuk ki az allvanvt, majd a labat
(A). Az allvany belso, kieso darab
jara rajzoljuk fel a csigavonalhoz
hasonl$ vagasi vonalakat egy
mastél 6—8 mm-re. A vonal kezde
ténel furjunk 15 mm atérojad lyu
kat, a lombiirészelés zdésehez
Vagaskor a lombfirészt ferden
felso végét néhany fokny olda
ra, a szélek fele megdontve mozgas
suk.

Ha a tial anyapét mar kiszabtuk.
illesszuk a keretbe, s kél facsavarra
(B) rogzitsuk. A tal kozepét Gvat
san nyomjuk le, majd éleke
kenjiuk be technokollal, végul ellen
kezd iranyba nvomjuk vissza a sp
ralt. A ferde élek az atnyomas koz
ben egymashoz szorulnak s a ra
gaszto szildrdan rogziti azokat Ha
minden oldalon azonos szogben dont
ve tartottuk a furészt és ugy vag
tunk, akkor a tal ,izei” fokozatosan
lejjebb keriilnek, mig végiil kialaku
a tal végso formaja (C). A kész da
rabot csiszolds utidn tobbszor is |
juk 4t szintelen nitrélakkal, majd
ragasszuk fészkébe a labat, s facsa
varokkal fogassuk fel ra a talat, de
most mar wvizszintes helyzetben

Poharalatet
keret=-hulladekbol

Kiuldnleges pohéaralatétet (D) al
lithatunk ossze kulonféle képkeret
léc-, parkettaszegély, esetleg lambé
ria- léc-hulladékbél. Elso lépésként
vegyuk szdmba a hulladékokat, ter
vezziilk meg a darabot. Ipyekezzunk
minél valtozatosabb mintazatot osz
szeallitani (2). Ezutan fidrészeljuk a
laceket azonos magassagura (E)
technokollal kenjik be az egymas
hoz csatlakozé oldalaikat




sziik a darabokat egymis mellé (F).
Vigyazzunk, hogy csak az érintkezd
feluletekre kenjunk ragasztot, mert
lakkozaskor a ragasztd foltossa tehe-
ti a fat. Az Osszeragasztoit pohar-
alatéteket csak masnap csiszoljuk Jle.
A lakkozdshoz Akrol lakkot hasz-
naljunk.

- L ] -
Térplasztikak
L4 s
— lécdarabokhol
,.A turelem rozsat terem”, — tart-
ja a mondas, am ha iigyesek is va-
gyvunk, akkor ha rdzsat nem is, de a
nyilo viraghoz hasonlo terplasztika-
kat ragaszthatunk o&ssze a hornyolt
falambéria lécekbdl levéagott dara-
bokbol ((G). Fantazianknak itt is tag
tere nyilik, hiszen a kis fadarabok
elhelvezésével kedviink szerint gor-

bithetjiik” el mz eredetileg egyenes
format (H)

Négyzetes fahasabbol firésszel,
vesovel alakitjuk ki a bonyolultnak
litszé formakat (I). A lényeg az,
hogy a kivésett hornyok minden ol-
dalon azonos helyen legyenek Igy

akar azt is elérhetjik, hogy a fa-
tomb kozepe ureges lesz

Egyszerii, am mégis szAmtalan
variaci6ja térplasztikat (K) lehet
osszeragasztani az ek alakua dara
bokbél. A végsd format a fadarabok
elcsusztatasival alakithatjuk ki

Egy, vagy két darab?

Els6 pillantasra paradoxnak, lehe-
tetlennek tinik ez a kis szobadisz.
Valdjdban a paradox hatast kis csa
lafintasag, no meg furésszel atval-
teztatott esztergalt test kelti (L). Az
anyagot ugyanis esztergalds utan
felszeleteljuk, majd a darabokat
jobb és bal oldalra eltoltan ragaszt-
juk ossze. Daraboliskor még a va-
gas parhuzamossagara sem kell
ugyvelnunk. Arra viszont igen, hogy
az egyes darabok atfedett részer né
mileg hasonlitsanak a forgistest
eredeti alakjara

FIGYELEM!' Olvasoink hasonlo
Jelegd, kifogastalan fa ,,paradox”
ainak leirdsat, fotojat kérjiik, mert
azokat kuldon kis hazi palydzaton di-
jazva jelentetjuk meg
B—os.

FIGYELEM!

Az Ezermester Kiskonyvtir 12. ,Lakasb6l — otthont”, c. koteté-
nek olvasoitodl elnézést kérunk, amiért a 4. Abra fejtetdn 4ll, s a
139—140. Abrék aléfrisa felcserélt. Tovabba amiért a 151. oldali hir-
detés szivege nem az abrazolt DISZPERZIT falfestéket ismerteti,
hanem (tévesen) az AKRILAN aeroszolos védolakkra vonatkozik




kismeéretii kazettds mapgno (pél-

diul az MK 21, -23, -25, -26, a
Philips EL 3302, a Sanyo, a Sony
stb.) autékban haszndlata tobb ok-
bol sem kielépitd. Ilyen ok peldaul,
hogy a magnék hangfrekvenciis ero-
sitoinek  kimend  teljesitménye —
250—750 mW — az dtkozbeni hallga-
tashoz az utastérben levd zaj miatt
nem elégséges. Teljes hanpgerdvel
esetleg hallgathaté a magné, de csak
nagy torzitas, s az elemek gyors ki-
merulése aran.

Az emlitett és a hasonldé hidnyos-
sagok jO részének megsziintetesére
ismertetilnk egy kistorzitdsy, na-
gyobb teljesitményi (4 W) erositol.
Ez az auté akkumulatorarél (vagy
topegységrol) mikaodiethetd és biz-
tositja a wmagnok ilizemeltetésehez
sziksépes 6—7,5—9 V feszultseget.
Az erisitd bemeneténck kialakitisa
megszuntetl a kis magnék azon fo-
gyatekossagat is, hogy felvétel koz-
ben nem halljuk a felvett anyagot.

1GY MUKUDIK

Az erbsité és a folyamatosan szab#-
Iyozhatt tipegység kapcsoldsl rajza az 1.
abran lathatd. A hangfrekvencids jel a
Fl tolépotenciométerrél s T1 tranzisztor
bézisdra, onnan kbzvetlen (kondenaator
nelkilil) csatolds uUtjan a T2 bazisra,

majd szintén kdzvetlen csatolissal a T3—
T4 végerGsité tranzisziorok bazisara Jut.
A kbzvetlen csatolds elfnye. hogy az erf-
fugeg a csa-

sitd frekvenclamanete nem

F

GEPKOCSIBA IS!

told kondenzéitoroktd!l, igy igen alacsony
alsé és magas felsG hatarfrekvencia ér-
hetd el. Erisitinknél csak a Cl bemenetl
és » C5 kimeneti kondenzitor befolyisol
ja az alsé hatérfrekvenclist. A T2 tran-
zikztor emittere kdzvetlendl a tdpfeszilt-
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séR " sarkéra csatlakozik. Emitterel-
Ienallasra ar alacsony tapfeszil'tség miart
nincs szilkség. A T3 é5 a T4 biisag kdizdt

ti fesziillségkilltnbséget a Pl-vel é3 az
RB-cal hozzuk létre. A P2-vel nem csak
a veépfokozat nyugalm! Arami hanem
torzitAsmentes miikbdése ls besllithatd A
kimenetrdl (a TI—T4 emitteréri) az R7

Ca-en keresziul jelet vezetilnk wvissza a
T1 emitterére. Ez a negativ visszacsato-

14g javitja az erdsitd mindségél, ponto
sabban cstkkenli a torzitast, javitia a
Irekvenciamenetet, A hangszord a C-8n

keresztill kapcsolodik @ kimenetre

Az Ri1b ellendlldssal és a Z zenerdidda
val atabfl feszllisfget dllitunk el melyet
a P3 trimmerpotencidméterrel leosztunk.
Ez a leosztott feszlitség a 3 tranzisz
torra kerul. A TS és m T8 gto
kape=olfisti, aml ndvell a srabalyzd érié-
kenységét. Ha a T3 és a T6 bazia emit
ter nyltéfesziiitségének Osszegét (ami kb
1 V) levonjuk a P3 aital leosztott feszllt
=&gbdal, megkapjuk & T8 emittesén meR
jelendd feszilltségei. Mivel a P3 leosriéal
fesziltsége 0—10 V kézdtt folyamatosan
bedllithatd, igy a T6 emitterének fesrlint

ALKATRESZIJEGYZEK

R1—15 kohm, R2—47 kohm, R3—
33 kohm, R4—120 kohm, R5>—10
ohm, R6—22 kohm, R7—12 kohm,
R8—30 ohm, R9$—150 ohm, R10—1
kohm, C1-—10 sF/12 V, C2—16 uF/16
V., C3—200 pF'I6 V, C4—47 nF,
C5—2200 pFj/18 V, T1—BC 108, T2—
BC 303, 2 N 2905 (esetleg BC 177,
hatve), T3—6 AD 161, T4—AD 162
TH—BC 107, P1—100 kohm Ilog
P2—50 ohm trimmer-potenciométer
P3—10 kohm irimmer-polenciomé
ter, H—5—6 W, 4 ohm (hangszoro)
K—egysarku kapcsolo




o

sége 0—3 V kozoit vallozlk. A maximalhs
Aram 350 mA lehet

SZERELES

Az erbsitit nyomtatott dramkbdrre épit
siik (2. dbra). A nyomtstott Aramkorre
szerelés €s a j0 forrasztis nagyon fon
tos, mert az erdsitd s gépkocsiban valo
allandd razodds miatt gyorsan tonkre-
menne. A nyomtatott dgramic nem bo-
nyolult, egyszeril szbgletes formékbol
felépitett, igy azok iz kdnnyen elkészit-
hetik, akik eddig nem pribialkoztak ha-
sonldy dramkir épitésével. A bakelit ala
pii {(nem Owvegszilas) folids lemezre kar-
coljuk éles. hegyves zsebkéssel. vagy acél-
karctdvel az Aramkirt colyan mélyen
hogy a rézfollar Atviagjuk. Ezutin nyal-
junk az eltdvolitisra kerilld folia szile
ald és mint egy .héjat” huzzuk le. Ter-
mészetesen a nyomtatott dramkiir a ha-
gyominyos maratfssal szcbben cikészit-
hetd.

Az erSsittt 1 mm vastag aluminiumle-
mezb6l készitett dobozba helyezzilk (3
Abra). A doboz k& riészbSl Al egy
alapbdl és egy fedGbSl. Az alap elflap-
jara keridl a K telepkapcsold és a Pl to
lopotenciémeéter. A doboz alsd részébe a
nyomtatott Aramkért erdsitjik. A tolo-
potencidéméter rogritésekor a potencio-
méter éz ar elflap kbzé tegyilnk mu-
anyvag srivacsbdl készdit aldtétet (5. abra)
eceetleg azt ragasszuk a potencioméierhez
Ez azért szilkséges, hogy megakaddlyozzuk
a por potencléméterbe jutésit. Az Ri-€1
kdzvetlenill a potenclométerhez rigzit-
siik

Az slap hétsd oldalira keriil a TI——8
tranzisztor és a tuchel-aljzat. A T& tran-
zisztort kbzvetloniil az aluminium lemer
re srereljilk. mig a T3 és a T¢ ala te
gyiink csillamszigeteldt A rigzitd csava
rokra hizzunk PVC szlgetelﬂt. a CsAvar
pnyiik ald pedig tegylink baicellt alét-
tet. (Tehdt a T3 &5 a T6 fémesen ne erint-
kerzék ar aluminium harzal). Az alu-
minlum doboz egyben hiitdfeliilel Is.

A doboz hatsd cldalfinak mércteit kd-
I6n adtuk meg (4 Abra). A tuchel alirai
és a tranzisztorok kozSit lathatd nyild
son veressllk ! a tadpfeszultség. a hang
sz0rd & a szabdivozhats fesziitség hu
zaljalt. A nyllas alait kengyellel rdgzit-
silk & huzalokat (Aki Az erdsiuit hazl
haszndlatra e« eft tehit nem autdba
wanja, nylli. e, elt 6 db bananhivelvt

,_.“H.w T

szereljen fel és igy a telepfesziltség. a
hangszérs, stb, csatlakorss bandndugdo-
val oldhatd meg). A dobozt polirozhat-
Jjuk, oxdlhatjule vagy tapétaval bevon-
hatjuk

BEALLITAS

Akinek wvan lehet8sége, erdsitSjét osz-
cllloszkop segitaégével 4llitsa be (de
anélkiil is kinnyen bedllithatd). Mieldit
ar erdsitét bekapcesolndnk, a P2-t forgas-
suk kb kizépdllisba. Kapcsoljuk be. ad-
junk jelet & bemenetre és a P2-1 addig
allitsuflc, amig tiszta hangot hallunk. (a
P2 csuszkdist a T4 bazisa felé csavar-
juk). Aki a hang tisztasigét nem tudia
egyértekniien eldénten!, kapesoljon mA
merdt a T3 kollektora és a tépfesziiltseg
.+ sarta kiizé, majd a P2-t addig 4llit-
sa. amig a mdszer &b, 3540 mA-t mu-
tat. A nyugalmi f&ram bedllitdsa alatt a
bemenetre ne adjunk jeler. . Fllre™ tér-
ttn6 beallitis utidn is célsrera az Aramo
ellendrirmi

A sznbalyozhaté tapfesziiltseg beallita-
sakor kossiink a Té emittere és a fild
ktwré fesziltségmérdt, és a P3-al addig
allitsuk, amig & T6 emitterén 3 kKivédm
‘apleszirliséget kapjulk,

Ha epy méslk magnord]l akarunk fel-
venni smjsit magnonkra, akkor a lejatszd
magnd ¢s ar erdsitdnk tuchel aljzat csat-
akozdja kdzd¢ tegylnk Stjarszd zsindr

Erdsitdnk tucheldugdojét pedlg sajfi mag
nénkhoz csatiakoztassuk. (A dugd és arz
aljzat bekttése magnonként valtozol)

MUSZAKI ADATOK

tapfesziltség: 12 V

kimenételjesitmény: 4 W

torzitds: 1%, (4 W-nal)

bemend érzékenység: 5 mV

bemend ellenéllids: kb. 100 kohm

frekvenciamenet: 30 Hz—T70 kHz
(—3 dB)

nyugalmi aramfelvétel: kb. 40 mA

maximilis Aramfelvétel: 400 mA

E &
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AUTOSOKNAK!

 BESZELO” INDEX

Tanulbvezetoknel majd mindig,
de meg régi, gyakorloit wvezetoknél
is el6fordul, hogy az iranyjelzét el
feleitik kikapcesolni, igy az megza-
varhatja a tébb1 autdst. S6t, a mi-
szerfalon elhelyezeit ellenfrzo lam-
pa villogasat sem mindig veszik
eszre. Ujabb autokon a villogast ve-
zerl0 bimetall kattogasa esetleg fi-
gvelmezteti a vezetot. de nagy zaj
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ban, vagy ha szdl a radié, mar azi
sem hallja biztosan Az ismertetésre
kerilo egyszeru Kis késziulek mind-
addig ,,zummog” ameddig az irany
jelzét nem kapocsijak ki, A hang
ereje olyan nagy, hogy forgalmi zaj
ban (vagy ha szol a madio} is halljuk
a zimmogéset. (1968 10. szamunk-
ban mar ismertettink egy ,.hangos
indexet”, — am ez egyszeriubb és fi-
gvelemkeltobb.)

ELVI MUKODESE

A készulék alapja egy szabadon
futd (astabil) multivibrator (1. abra)
A ziimmogo hangot a T2 kollektora-
ba iktatott telefonhallgaté adja
(Telefonhallgatot korabban az Ezer-
mester boltokban arusitottak.)

Az iranyjelzé kapcsolo valame-
lyik iranyba torténd bekapcsolasakor
a készilék a D1 vagy a D2 di6dan
keresztil 47 tipfeszultséget kap.
A bekapcsolas pillanatiban valame-
lyik tranzisztor el6bb vezet mint a
masik. Pl elébb a T1 vezet és kol
lektorinak fesziitsége hirtelen le
csokken (negativ [feszultségugras)
kozel foldpotencialra. Ez a negativ
feszultségvaltozas (lesziiltségugras)
a C1 kondenzitoron keresztill a T2
béazsara jut és lezarja azt, mikoz-
ben a C1 feltoltbdik A T2 zarasa-
kor kollektoranak feszultsége hirte-
len a tapfesziiliségpel lesz egyen-
16 (pozitiv feszilitségupras) A fe-
szultségugrds a C2 kondenzitoron
keresztul a T1 bazisara jut es telje-
sen kinyitja a Tl-et A Cl1 konden
zator a P trimmerpotenciométeren
keresztiil kisul s amikor a lezirh fe-

‘i Z - _@ -

- P

sziiltsége wsisebb lesz, mint a P altal
beallitott nyitofeszuliség, a T2 kezd
kinyitni, a T1 pedig zarni (atbille
nés) Az elobb leirt folyamat sze
rint vegul a T2 teljesen kinyit, a Tl
pedig lezir. Ezutan a folyamat (bil
lenés) kezdodik elolrol.

A késziilék billenés:1 frekvencia
jat az Rl az R2 a P. a H valamnt
a Cl és a C2 értéke hatarozza meg
A P valtoztatasaval a billenési frek
vencia kb. 250—1000 Hz kozoti sza
bilyozhaty. A zimmogo 6 V-tal
miukodik, ekkor az R3 eértéke 0 (ro-
vidzir). Amelyik autéban csak 12
V van, olt az R3 fesziiltségejtd ellen-
dllassal (200 ohm) allftjuk el6 a 6 V-
ot. A készulék aramlflelvétele kb
30 mA.

D7

SZERELES

A készlilek erdetileg ,—" testelesu
gépkocsikhoz készilt, de ,, teste
léstiekhez is alkalmarzhato. Ebben az
esetben a di6édakat ¢3 az R3 ellen
allast a 3. 4bra szerint kell bekotni
A késziléket nvomtatott aramkorre
(2 abra) szereljuk, de felepithetd
szegecselt panelre is. Ugyeljink a j
forrasztiasokra, mert a készulék a
gepkocsiban jelentds mértékben ra
zodik.

A Kis szerkezet gépkocsiba torténd
beépitését a 4. abréin liathatd elwvi
rajz szerint végezhetjix el. A ké
szilléket konnyen beszerelhetjiik a
miaszerfal mogeé, az iranyjelzo kap-
csold kozelébe. A telefonhallgatdt
vagy a miiszerfalon helyezziik el
vagy kis dobozba épitve a vezetd
elott

m + % % Torok Sandor
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ﬂenzin—zar

Manapsag a legtobb kocsit eleve
belulrdl nyithato, — vagy kiulon zar-
ral biztositott tanksapkaval gyart-
jak. De két, nalunk nagyon elter-
jedt tipus — a VAZ 2101 Zsiguli és
a Skoda S—100-as (az 1972—T74 ko-
zotti széridk) eneélkiil készult. Pedig,

kiilonosen a nyari kulfoldi turak

idején szukséges (sot, egyes alla-
muokban kotelezo!") a benzintank
zarhatosaga.

Nem. mintha az _olajkrizis” okin

megnott volna a leszivasos benzin
lopasok szama, — de jobb, ha a ko
csik  benzintartalyat illetéktelenek
nem nyithatjik ki. (A gyerekek nem
onthetnek egy Kkis vizel a tankba,
— elvesztetl tanksapk#jit nem potol-
hatja lelkiismeretlen ,markatars
— s a nem koénnyen beszerezheto
sapka véletlenul sem veszhet el)

Nos, a mar emlitett két tipusra az
lugyes autos ezermesterek maguk is
kinnyen felszerelhetnek tankfedel-
zarat.

L8
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_Isigulihoz
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az ELZETT fejlesztent ki 90 fokos fordi-
tdssal zérhatt cilinderes zarat, smelynek
éra: ¥,— Ft & 10 eldrusitd helye a 10-
véarosban & VAS-EDENY DBajesy-Zs. ol

> e

% e

64. sz. alatl Uzlete, (A Lchel at 25 sz
alatti AFIT-telepen fel Is szerelik).

A zar alkatrészelt és a felszereléshez
szilkséges nehdny szerszdmot A képlnk
mutatja. (L. zardlemez, 3. alatétek, ¥ le-
mezcsavarok, 4. zar, 5. rigzité villa, 6
kules, 7. fard (a lemezcsavarokhod). 8
lemezturd {(a zartesthez), 9. csavarhuzd.,
10. lapous reszeld)

B képlinkin 1athatd, hogy a bebnid-
nyllis fedelébe hova kell furni — &3 alul
reszeléssel moelyitent — a nyilast. A kifa
rdshoz célszeru levennl a fedelet (bar az
felszerelten is kifurhatd). Kbvetelmény a
nagyon pontos kbzpont-bejelflés, majd a
lemezfiro (14sd az ,.Olvasoink irjak' clk-
klinket) hegye szémara kis kezdf lyu-
kucska Arral készitése Ezutin & lemez-
firét kézl furdanesba fogva. lassan for
gassuk, mig kivagja a lyukat. Az ellen-
oldalrél célszerid egy fadarabbal alftar-
tani. Ha kész a furat. alul lapos reszeil-
vel kell tovabb meélyiteni a z8c helyzer-
rogzitd nyllasat.

A furis utan
kenjuk be a

rozsdagatio alapozoval
majd ha

fural peremelt

negsziaradt, a koasl sajal sanu festckeét
Kissé felhigitva, jol fessilk is be. Ha az 1s
megsziradt, & zarat egyszeruen be kell
dugnunk a nyildsba, majd a villat (3-iis)
a feddi belsd éléhez szorltva, felillvdl rad
Kell nyomnunk a zér kis mencszté-lap-
jalra. A villa nyelvecsk®i~ a fedél belss
feliiletétsl elfele alljon

A zardlemezt (l-es) gy srereljilk a
beiintéfészek hawsé faldra, hogy furatlan
oldala kerliljin kiviilre é&s amdbgd bizto-
san csukddiék rériskor a rarnyelv. EiS-
szOT A sardlemezt helyezzilk el a fslon
és g nyllasain At jeldijilk be Arral a csa-
varok szamara furandd (7 2-es lyukuk
helyér. A bedllitist kbnnyill. hogy a zu
rélemez furatal ovdlisak. igy az a lemez
csavarok (3-as) Ilazitasfival pontosan a
kivant heiyen rdgrithet6. Ha kifartuk a
lyukakat, rozsdaveédd alapozés utdn
ugyanesik gondosan fessilk be peremel-
ket

Ha wvalamiért nem kivanjuk hasznalni
a fedélzarat — huzzuk ki &' villan ve-
gvilk ki a zérat és helyére peremes @&
25—28-as Pumidugdt szoritsunk,

Skoddkra

hasoniokdéppen szerelhets fel az ELZETT

zAr. De megfelel oda Az S—100 koc

ik mj
tozéirja Is. (FAB-gydrtmany. alkatrész
szédma 111—988060, #éra: 128,— Ft). csak

sahhoz sajét munkdval kell elkésziteni a
zarlapot is & € gbraAnk alapjén. A FAB-
zarhoz ezilkséges nyllist reszeinl keil
elffuréds utén az E &bra szerintl alaki-
ra. 5 szukséges ar eredet]i ajlo nyelvd
néek a D &bra szerintl alakra lereszelés
A rérlapot a bebnlbcsonkot felfog

négy, keresziréselésidi M5-6s csavar kozdl
& kit baloldalival foghatink fel, tehst
elmarad a lemezesavarok lyukjanak k
furdsa (F).

A technolégia egyébként egyvezd a
ZETT-z6r felszerelésével

Vegill egy jotandcs: egy tartalek fedél
Kulcsoi — tartalék inditdkulccsal egyilte
rejtsilnk el wvalahol & koes! belselében
(pl. a safnyveg ali) Egv tartalék ajtd-
kulesot pedig kivileSl elérhetS helyre
(péiddul ar uUtkizdlécek belseiébe. al
ra) 6 erdsen ragasszunk leukoplaszital
Ugy a kulcsok elvesziése, vagy bezdrasa
esetén sem kell onbetorést elkovetniink

] %% r. 1
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OBLITES
TARTALY NELKUL

Egyre jobban terjed az uj WC-Oblitési
méd, amely szerint az Oblititartily be-
lyeit automata csapol szerelnek fel. Azon-
ban ex a korszeridl ciap nDagyon driga,
exért célszeribb =2z Igénytelenebb he-
Ilyvekre {(pincébe, kertbe, stb.) exysaerdbb
megoldist alkalmaznl. A szerelvény
szakiizletekben kaphatdé “/;"-0s, félfordu-
latos goly6scsap mindbssze 13,— Fi-ba
kerill és kfllseje Is tetszetds. Az Gblits-
vizet sz&llité csObe Ugy lkiassuk a csa-
pot, hogy az ,Kézkdzelben” legyen. Ha
elég erdfs a vizmyomis, ,automatia’ €2a-
punk kitGnden blit.

GYURODSITS JOZSEF
Budapest

Fotokkal illuszirdlt Stletének dija 180,—
Ft-os vasirlisi utalviny.

Kormanyzar ,,Komar’”’ mopedre

Kismotoromra kormanyzarat szereitem fel. Igy az oldalra billentett elso
villa nem fordithato vissza, s a mopedet illetéktelenek csak korben tolhatjak
A zar harom alkatrészbdl all: a vazra erdsithetd zargyurubdl és a két rog-
zitdlapbol. A gy(irat lagyacel tombbol esztergdliam ki, majd kialakitottam a
darab elforduldsat megakaddlyozo [észket és a rogzitdlapok nyilasat. A ket
rogzitdlapot 124 mme-es laposacelbol alakitottam ki, A gydrit felhuztam a
kormanyiitkozé bakjara, az elso villat oldara forditottam, eés a rogzitolapokat
a helylikre illesztettem, majd egy lakattal lezartam.
HORVATH GYORGY
Vasszécsény

Fotoval illusztralt dtletének dija 100,— Fi-os vésdrlasi utalvany.

]
Miniforbol specidlis paka
Nyomtatott dramksrbk. minlatidc alkatrészek forrasztdsahoz a ,Minifor'” péka alkal
matlan, mert ] nagy a pakate!. U) pidkaAt azonban nem szukséges vasdrvinl.
A kis alkatrészek forrasrtisshoz egy poétfelet hajlitottam rézhuzalbél. Egy 6,5 mm
AUmérd G rudra 2.5—2 mm-es rézhuzal tekertem fcl, szorosan, menetet menet mellé, A
huzal egyik végét kb. 25 mm hosszon cgyenesre hagytam, s végét kilasé ferdére reszeltem.
A kész potfejet az eredeti pakafejre hiiztam. Igy a pédkat mér miniaidr alkairészek for-
rasztisahoz Is hasznilhattam_ A péika bekapcsolisa utédn a potfe] khsse késdbb meleg
szik fel., de azi k#vetSen méar folyamatosan dolgozhatok vele.
SZERELYHIDI PAL JEGY-TOK
Békescanaba Viszonylag keveset uniazom villamoson,
Fotdval {luszirdit Otetének dija 100.— Ft-os vasariasl uralvény sutébuszon, exért nem visdrolok bérte-
’ — tet. A vonaljeryekkel visront dllanddan
Wﬁ?“ ! ‘ rnhajban” woltam, mert solksmor elfelej-

tetterm magammal winni kelld swhma fe-
gyet. Ezen GEy segitettem, hogy kis mG-
bir darabbél tokot warrtam. A tok 40
mm sxéles és 165 mm hosgrd. A mébdr
két srélét 25—25 mm hosszon visszahaj-
tottam &5 levarriam. A jegyeket félbe-
hajtva dugom & tokba. Ax utolséd eibeti
jezy it szines papircsiliot ieszek, iRV
figyemeztetem magamat, hogy tjakat kedl
vésfrolnom.

BERTA AGNES
Budapest
Otietdijs 50,— Ft-os visdrlial utalviny
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Ajto kitamaszto

A visszacsapddd bejérati. 11l garazs-
ajto igen komoly kirokat okozhat a gép-
kocesiban. A bajt egy ..félautomata™ aito-
kitamasztdval elfztem meg. Egy kdracél
rad végét kuposra reszeltem. s masik vé-
Rét arfurtam. Az alkatrészt egy 2 mm-es
lemezbl hallitott kengyelbe erdsitettem.
art pedig nz ajtora csavarortam. A kita-
masztd rudat felhajtott helyzeiében egy
uzletben vésarolt wmianyag csbbilincs
rogzitl, Az ajté kinyltisakor a bilincsbdl
kifeszitern a rudai. s az & talajba furéd-
va rbgritl az ajtot.

KAPOSVAR] SANDOR
Sitoraljaujbely

Futoval illuszerdlt duetének dija 100 Az Ezermesier boltban vaséroltam 2,— Fi-&rt egy Linchid kivigéldtéikot, En azonban
Fi-gs vasfrigsi utalvany nem papirbél. hanem az id6&ll6bb fa4b6l (gyufasrilakbél) épitettemn meg a Lénchia ki
csmyitett masit. 4 kivigbjaték rajzal slapjin falemezb6l kdnnyen kivigtam a plllérek
s az wttest darabjait. A gyufaszdlakat Technocol Rapidadal ragasztottam a vizrhozés
egymishoz. Végill a kész darabot dtesiszoltam £és bevontam szintefen lakkal

OROSZ FERENC

Ercsi
Fotfval Hluszirdlt Stletének dija 100.— Fi-os visdrlasi ntalviny
LA - -
HUTOTASKA
HUNGAROCELLBOL
R
Nyari turkzéskor az &el csakx hatdtas \

k&ban marad friss. Ilyen ¢€teltdaska = ('}
sportboltokban kaphatt,. Am a taska

arat tal magasnak taldltam. ezért magam
keszitetbemm hutodobozt. Az  alapanyag
hungarocell.

A Kilviagort oldalakat ¢l-lap kitésben ra-
gasztottam Ossre. majd a feneklapot az
oldalak aljadra ragasztottam. A tiska te-
tejét s habliblibdl leviigolt darabokbol
Allitottam Ossrze. A JO zéras érdekiében a
taska tetejének szélére — kirben Kar-
ronesikot ragasztottam. A hungarocell
dobozra milborbdl wvarrt toKot ragasztot-
tam. A flleker mar el6zSleg a mibor
tokhoz varriam. A hdiStaskéaba az [llat-
szerboltban vésdirolt, mélyhdatbie jégak-
kut helyvezek. gy a hitStiskidban sokilg
riss marad az étel

APACZELLER ISTVAN
Bonyhad

Fotdval llluszirdlt Stletének dija 100.—
Ft-os vasdriasl utalvany

KOCSISZIN A FALON

Az lUzemen kiviili modelivastit szerelvények részére dllitotiam
dware a képen lithatd fal kocsisrind.

A vitrin belsf mérete 100050060 mm, Keretét fenyila desr
kékbdl késziteitem, s dekorit lemezzel boritoitam. Felazegeliem a
farostiemez hitlapot, majd bejeldltem a polcok helyét. Ax 590
mm-es oldaimagassigol hét részre omtotiam. Ar 1008 mm hossri
selejies favonalzdkbol kialakitett polcokat ragasxtdssal erdsitet
temn helyllkre. Ezek utin Osszedllitotiam natir képkeret anyag
bdl — egy 10800 500 mm-es keretet, amelyet csukldspintokkal erl-
sitetiem a vitrin alsé pereméhez. (Még felerdsités elfti a keretet
bellvegerem.) A keret felsh szélés doborkapcesokkal rigzitettem a
vitrin felsd pereméhez. A vitrin belsd oldaiait fehér olajlfestéke],
a polrokat, a keretet én u killsd olalakat srintelen iakkal kentem
be. A kocsiszin falra erfsiiése atin a polcokra sinekéet tettem és
felhelvezten a srerelvényekel.

PAPP JANODS
Budapest

Fotoval Hiuszirdlt Stletének dija 100,— Ft-os vAsarids] utalvany
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pitkezés, tatarozas szinte elkép-

zelhetetlen bakok nélkiil. Sot,
ezeket az allvanyelemeket jO1 hasz-
nalhatjuk festéshez vagy tapetazas-
hez is. Ezért célszerd, ha meg a haz
epitésének kezdete el6tt olyan ba-
kokat keészitiink, amelyek az épilet
befejezése utdn, Osszecsukva kis he-
lyen tarolhaték és a keésGbbiekben
barmikor sokoldalian felhasznalha-
tok

A csuklos bak (1) elkesziteséhez
az alapvetd keziszerszamokon Kki-
viil 20060 mm-es keményfa lec,
csukléspantok és anyas csavarok
szitkségesek. Az anyagokat az anyag-
Jjegyzék alap)an vasaroljuk meg.

Munkankat a lécelemek méretre
vagasaval kezdjik, tehat vagjuk le
a négy darab 830 mm hosszu labat
(A), a negy darab 900 mm hosszu
merevitot (B) és a keét, 200 mm
hosszi darabbédl allo dsszekidtol (D)

A bak keét oldalit kulon-kiilon al-
litsuk dOssze. Fektessik le — egyen-
letes padloé- vagy betonfelilletre —
egymastol 510 mm-re a két Ossze-
kotot, majd végeikre fektessink
egy-egy labat. Ezutdn jeldljilkk be az
illesztésenkénti hérom-hirom csa-
var helyét és keszitsik el a lyuka
kat 5 mam atmérdjid furdval. Miutan
a darabokat majd sillyesztettfejd
csavarokkal fogjuk Ossze, a lyuka-
kat 8 mm atmeérsja furdval suly-
lyesszik ki.

Kenjik be az egymasra kerulo
feluleteket ragasztéval (enyv, hi-
degenyv, Diszpergum stb.), nyom-
juk oOssze a darabokat és tegyuk be
a csavarckat, majd hajtsuk fel az
anyakat a kiallo csavarvegekre.
Hasonlé médon dllitsuk Ossze a bak
miasik oldalkeretet is.

Ezek utan kovetkezhet a ecsuklos-
paniok (C) felszerelése. Jeldljuk fel
a pantok szdrainak helyeit és ott
vessiink — a szirvastagsagnak meg
felelé mélységi — fészkekeket. Ha
a véséssel végeztunk, lassunk hozza
a pantok felerositéséhez. Jeloljuk
At a pantok nyilasait, majd [Grjunk
a bejel6lt helyeken 4 mm atméroju
lyukakat. A felerdsitéshez az M
4% 25-65 sullyesztettfeju anyascsava-
rokat hasznaljuk. Utoljdra a két
osszekotd darab kozotti csuklospan-
tot erositsuk fel.

A bak csuklospéantjait és a csava
rok latszo6dd részeit fessilk be, ne-
hogy megrozsdasodjanak. A bak
hasznalata utdn az osszekOtd elem
kozépsd pantjat emeljiilc fel (2) és
csukjuk ossze a két oldalkeretet (3).

—gyi
Anyagjegyzék
Jel Db Megnevezes Méret (mm)
A 4 baklib 2060 830
B 4 meraviltd 20760900
C 5 csuklospant 6030
D 2 tsszekiitd 20607200
24 sullyesztett feja
csavar anyaval M5X45

30 silllyesztett feja
csavar anvaval M4 <25




Lépcso-

I. o2

A modern csalad: es heivégi ha-
zakon mind gyakoribb két szint
hasznositasa, azaz a tetGtér beepi-
tése a — helyteleniil altalanosiiva
—, manzardnak nevezett felso téi
kialakitisival. Ahol pedig a korab-
ban termeénytarolasra, ruhaszaritasra
szolgalé padlastér nincs kihaszndal-
va, a haz lakotere kis atalakilassal
ugyancsak novelheto felfelé. Mégis
sokan elriadnak a mdasodik szint
hasznositasitol, — ,.megkozelitese-
nek”, magyaran: a lepcso elhelye-
z¢sének es kialakitdsanak nehezsé
geitol tartvan.

Ezért a lépcsbepitest és eldterve-
zest a maguk erejébol megoldani
kivanoknak adunk most hasznos is-
mereteket Elorebocsatjulk, hogy
csak kis, egyszintu és sajat csaladi,
ill. bhétvégi hizban alkalmarhato,
egykara lepcsok épitéset javasoljuk
sajit Kkivilelezésben.

HOVA — MILYET?

A lepcsok, alkalmazas: tervuletuk
szerint harom {6 csoportba sorol
hatok: epuletiol fuggetlen kilsd
lépcsok (kerti lépcsok, lépesds ut-
cidk) — epilettel egybeépitett kulso
lépesok  (elolépesik, aknalépcs8k —
kulsn padlas- es terasz-feljardk)
epiileten beliili lépcsok (lako-. kbz-.
ipar: epuletek lépcso:)

ANYAGAIK SZERINT
MEGKULONBOZTETUNK

Falepcsokel, egysvert szerkezeld
meredek (60—70°-05) hajldsa pad-
laslepcsoként és lépesohazi, ill bel-
s8 (30—45°-0s) lépcsoként

Acéllépesdket — uzen epiiletek-
ben —, ritkan belso, peldaul csiga-
lépcsdkent

Vasbeton. beton I1épcsoket, ezek
tibbnyire eldregyartott szerkezetiek.
es

— lehetnek eloregyartott wvasbe
ton lépesdkarokbdl,

— eloregyartott elemekbol, fokok-
bal

Ko, mukdlépcsokel, melyek [bleg
elolepcscként, kertben. stb. hasz-
nalatosak

LEPCSOELEM KISLEXIKON
(II. ABRA)

A fok a lépcsé alapeleme. Beépi-
tesi helye alapjan beléps, kozbilso
és kileps. Alakja szerint: egyenes,
ferde egyenes, ek alaku vagy huzott
es ives foku lehet. (Az egyenes al-
talanos. a ferde egyenes divatos,

ives ritka, s

— mig a huzott es
egyben keriilendo.)
A kar a megszakitas nélkul egy-

utan kovetkezd f[okok sora
Alaprajzi forma szerint egyenes,
ferde es ives karokal kulonbozte-
tunk meg. (M: itt kizarolag egyenes,
ezykaru lépesoket ajanlunk. ismer
tetunk)

A piheno a karok koze iktatott
vizszintes kozlekedd felulet. Hely
zete alapjan Ichet kozbiilso és érkezo;
alakja szerint négyszogli, sokszogl és
ives

Az orsoler a karok es prhendk ko-
zolti legter, A keskeny (10—20 cm
es), csupadn a korlat Aatvezetésél
mig a szelesebb (250 cm). a lelatast
attekintest, sot a felulvilagitas lehe
16séget is biztositja (ma takarekos
sagi okokbol keskeny orsolér hasz
nalatos)

Az orsofal a karok és pihenok
koze epitett, es azokat egymastol
teljesen elvalaszto, végighizodo to
mor fal (célja a lokesszerid forgalom
teljes biztonsdgot nyuijtd szerkeze-
tek kozé szoritisa, de pl. végighuzd
do, surd osztasu racsfal is helyette
sitheti)

A lebego lépcso az cpymasra il
leszkedd, vagy egybedpitett fokok.
karok és pihendk egytittese; egyik
széle falba, vagy vasbeton gerenda
ba befogott, a masik széle alata-
masztas nélkulh

A gyamolilott lépcesd egymasra 1l
leszkedn, vagy beépitett fokokbol,
karokbol es pihenokbol Aall. Teljes
feluletukkel talajra, vagy szeleiken
(esetleg kozben is) falra (vagy az azt
helyettesito pillérekre boltavre)

mas

gerenddra — illetve falra és geren-
déra tamaszkodnak.

A lebegd és gyamolitott lépcson
kivial ma mir kilonleges megoldasu
lépcsoket is épitenek: pl. karkozep-
re helyezett gerendara tamaszkodo
mérlegszerkezeti — ,induldsnal” és
erkezésnél” megtamasziolt, stb lep-
csoket

A karfa fOleg a meredek lepeso-
kon jarast segiti 58 a magasabban el
helyezett karok oldalit zarja le
Magassiga a foktél szimitott 80 cm
legyen

MEKEKORA LEHET?

A lépcson jaras az emben szerve
zetet (izmokat, szivet, tGdot) erdsen
igenybe veszi. A kifaradas merteke
fugg:

— a karok emelkedés: szOgéto
hajlasat6él (egyben a fokok magas
saginak és belépési szélességének
viszonyatol),

— az egy karban levo fokok sza
matdl (tehdt a pihend nélkuli hossz
tol),

— a fokok és karok alakjatol, va
gyis az azokon jaras kenyelmessé
getol

Ezért a tervezést elGirasok szaba
lyozzik.

AZ ELOIRT MERETEK

A fok szelvenyenek: (oldalne
zet1 keresztmelszelének) a méreteil
a szokasos és atlagos lépéshosszbo
— az emelkedes okozta lépésrovidu
les figyelembevételevel allapitjak
meg:. tapasztalali keplet alapjan
Eszerint a kél fellépesi magassag
4+ egy belépési szélesség (2 m +
8Z) 63 em. Az alacsony szogu
(31°-0s) lepcsd fokain a ldb kényel
mesen elfér, de a meredekebb lép
csO fellépoin és az ives (csigalépcsd)
fokok orsotér feldli szakaszdn mér
a labfej szamara is alig van hely

Ezen a homokielulet erds ,alamet
szésével”’ (kulonbsen 50°-nal na
gvobb hajlas esetén), egymas ala

nyulé (homloklap nélkuli) jardla
pokbol szerkesztett (és a késdbb ki
Ion is bemutatott aszimmetrikus
lépcsivel segithetink,

— Az egy karban Mvé fokok sza
mat, az n-et a tervezési normék elo
irdsai es az egy lépcsdre esd forgal
mi terhelés alapjan, az egy-egy ke
resztmetszeten egyidejileg athalado
emberek szadma szerint személyen
ként 60 cm-t (ami egyben a mum
malist is jelenti) szamitva eseten
ként allapitjak meg

A pihend méretét az lranyva
tozlatis nélkuli hosszu, sokkaru lep
¢so0 pihendje eseteben jarasiram

Az EM tervrajzsorozata 56. ;5.
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LEPCSO-
TERUEZES

Az EM tervrajzsorozata é




merete, = ar n»63}sz (fokszam-
szor 63 cm - egy lepesszélesség)
képlettel ajanljak szamitani. Az
egyéb kozbilsé pihendk karirdnyu
mérete, egvenld karszélesség + 10
cm-rel, csaladi hazban leggyako-
ribb, az érkezd pihendk kariranyu
mérete pedig Karszelesség | 20 cm-
rel.

— Az egymas feletti karok és pi-
henok kozdtti fiuggdleges tavolsag:
min. 2,0 m.

— A lépceso hajlasszoget: (1. dbra)
az m/sz viszony hatdrozza meg. A
lepcsé rendeltetésétol fiuged szoka-
sos hajlasszog hatarériéke a kovet-
kezd:

kerti lepcsd, tereplépeso

10/43 =13°  13/87 = 19.5°
diszlépesd

1337 =19,5° 14/35 — 22°
kozépiileti 1épesd

14/85 =22° 1533 == 24°

tobblakasos épiilet lépcsdje
15/33 = 24° 17 29 = 31°
csaladihaz lépcsdje
1729 = 31° 2023 = 41°
pince, padlds, géphazlépeso
17/29 =31° 22,518 =52°
csaladi haz padlasléepeso
22.5/18 = 52° 2513 = 75°

— A jar6vonal helye: A belépesi
szelessegeket az un.  jarévonalon
osztjak ki. E vonal az egyenes karu
lépesd felezévonalan halad, de ahu-
zott, vagy ives fokokbdl 4ll6 és sze-
lesebb (1,80 m) karcknal helynyeres
céljabdl a karszélesség kiilsé har-
madvonalan is atvezethetd

MEKKORA HELYET IGENYEL?

Az Athidalanddé szintkilonbseg
alapjan, a rendelkezésre Allé helyel
és az alaprajzi, meg a szerkezel
rendszert figyelembe véve eldszir
(megkdzelité pontosséggal) megalla-
pitidk a jarovonal szikseges hosz-
szat, majd ebbdl kiindulva tervezik
meg az elrendezést, ami megadja a
hozzavetoleges helyigényt. Ezutan
a tenyleges lehetoségekkel egyeztet-
ve meghatarozzak a sziukséges 45z
szes fellépések — majd az egyes ka-
rokba keriilé fokok szamat (= fel-
léepések szama — 1, mivel a pihend
is egy fellépést jelent), — s egyben
a karok hosszat is. Végil a lépcsd-
nek a pihendkkel egylitiesen szami-
tott pontos helyigényét, ami — ha
a kiindulas helyes volt, mar csak
legfeliebb kis kiigazitist igénylo,
végleges tervadat.
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is adunk az egyszefibb, egykaru,
csaladi, vagy hetvégi haz lépcsdket
sajat munkaval készitéknek.

A falépesok fajtdi: legegyszeriibb
valtozalat mutatja be az 1. abra. Ez
két, a fokokat hord6 alul-feiil le-
rogzitett tartégerendab6l és a rajuk
helyezett deszkafokokbél all.

A fokok beerdsitését az 1a, b, c,
d, e, dbridk szerint végezhetjik.
Nagyobb igenybevételre a kétoldalt
becsapolit megoldast javasoljuk. Lé-
nyege, hogy a gerendat és a lépcsd-
fokokat az 1 g Abra szerint Ossze-
csapolva kapcsoljuk egyméashoz.

Kilonleges falépcst-megoldasok
lathatok a 2h, 31, és g abrikon. E
lépcsok  fokai  aszimmetrikusak, a
belépohelyek oldalanként a lépések
itemében felvaltva kovelik egy-
mast. Igy kisebb belépotavelsag
(meredekebb lepcsd) esetén is vi-
szonylag biztonsagosabban, kényel-
mesebben jarhatok, mint egy hason-
10 szogu hagyomanyos lépcss. En-
nél az aszimmetrikus elrendezesneél
ugyanis az egyes belépdhelyek fe-
letti lépcsofok-kialakitas  (elkeske-
nyites) egy keveésbé meredek lépcso
biztonséigat nyujtja (2 g h abra).
Természetesen csak | kétlabasok”
hasznathatjak az ilyen lépcsét, s ku-
iontsen a lefelé haladasnal kell
dgyelni, hogy a lépésre kovetkezd
lAb a kOvetkezg [ok ,.erkélyére” lép-
jen,

Miutin a fokok hosszanti iranyu-
kon futd szaliranyu deszkakbol ké-
sziilnek, fél6, hogy ,erkelyeik” tul-
terheléskor, ralépéskor letornek.
Ezért a fokok kiali6 ,erkély-lapjat”
alulrdl léccel kell megerositeni

Kilonlegesen szilard megoldasu a
3'e &bran lathato haromtartos,
aszimmetrikus lépcsdkar, amelynek

— =

Blnﬂetuléﬂprukhkumol

bi lepcsonél sokkal nagyobb teherbiro
képesség, szilardsag. Emellett kony
nyen kapcsolhatok (hegesztéssel, csa-
varozassal.) Hatrdnyuk a nagyobb
suly, a korrodalas, — a szabadban.
gozben a csUsSzOsSag.

Modern egycsotartos acéllépesot
mutat a 2. dbrank. Lenyege, hogy
egy kor- wvagy négyzetkeresztmet-
szetii aceélcsotartora hegesziik fel a
fokokat, amelyeket az abrdn latha
té alakura keészitenek és a csbtarto
beillitdsa elott arra sorban ,rafiz
nek”. Ezutan a helyére rogziteti
tarté dolésével megegyezd SzOgU

{(egymas valtdszigei) haromszog ala-

kara hajlitott acéllemez konzolo-
kat hegesztenek alajuk ugy, hogy
azok legkiallobb pontjai is a fok
kiilsd élétél 5—10 ocm-rel beljebb
keruljon, majd azokra hegesztik a
lépesd fokait. A fokok felss feliile-
tét termeszetesen recés lemezbol,
igenyesebb helyre ricsavarozott ke
ményfadeszkabol alakitjak ki

Ko6- és miké, valamint beton- és
vasbetonlépesokrdl ezutial nem szo
lunk, mivel keszitésitkk és beepite-
siuk nagyobb szakértelmet, gyakor-
lati tudast igényel. A beton és vas-
betonlépcsdkre nagyon sokféle szab-
vanyt és tipustervet dolgoztak ki.
amelvek alkalmazasa kotelezd érve-
nya (mint pl. a tipus vb-fodémge-
rendake). Beépitésiiket is szakemn-
berrel és célszerszamokkal (autoeda
ru, stb) veégeztessiik

Az egykaru fa- eés acelléepcsoket
viszont az elébbiek — s rajzaink
— alapjan mar Kki-ki maga eloter
vezheti (s ha e tervet arra jogosuit

kozépso fﬁré'sztcngas tartoja téré?" szakember is jovAhagyta), elkészit
Tentesen képes fartani az .erke- ..
lyes” fokokat is. ) 1 : ' _
A kis lépcsok készitése tehat
nem boszorkanysag, s Jelentos lepes
ACELLEPCSOKET a sajathazépités — bizony sokszor
_ ) ..meredek” — lépcsnjén
eldszor uzemi csarnokokban, gépter
mekben alkalmaztak. Elonyeik: a tob- -A. §-
MAGYARAZAT
P r [: Egyszeri,
MEROMUSZEREK s s
.7 ésszerszimot igényl§.
javitasa, atalakitisa erzéke- Ceak j6l képzettek dltal,
nyebbre, kombinaltra, hitelesi- - mulu ﬁ:l'ﬂ:imollm
les, skalarajzolas. Dijtalan ta-

nacsadas 14—18 ora kozott

BODNAR D. FERENC
1065. Budapest VI., Lazar u 12
Tel.: 317—750. 319—565. (—)

* Eredeti, sajit, elbszér ey
jelent mmﬁtmutmlmé

i A hazai lshetdségekhez igaz

w® %

tott, dtdolgozott ismerteces
* * *. Milunk még ismerstien dtlec
almpjén.
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a Teroson GmbH Heideiberi ceg licence aiapjan.

Kaphato
a TVK miniabelijaiban:

Budapest V., Pilvax koz 2—4.
Miskole, Petnehazat u. 6.
Pecs, Kossuth L. n. 47.

VEVOSZOLGALAT, SZAKTANACSADAS:

Budapest V., Pilvax koz 2-—4. (—)

NEPSZERU SZAKKONYVEKET AJANLUNK!

Pld. Barabds Miklfs—Karsal Tibor: VILLAMOS FORGOGEFPEK TEKERCSELESE Ipari Szakkinywviir B — F1
pld. Ballal Jénos—Opitzer Kiroly—Péanczél Imre: VIZ—CSATORNA—GAZ 1—2 koter  Alamsmerciek, anya-

Fok, berendezések. szerelée lizemehteiés, karbantarts. Ipari soakkonyviay —
Pld. Berendl Gydrgy: FESTES—MAZOLAS Ipari szakkonyvtar — —
----- pld. Kaletay Istvin—Czabalay Liszl6: EPULETLAKATOS MUNKA Ipan szakkonyviir
- Pld. Kidir Géza: RADIO ES TELEVIZIOKESZULEKEK 1870—1971. — — — —
<+ - . Pld. Kollinyi Béla—Moézes Sdindor: EPULETBADOGOS MUNKA Ipari szakkbnyviar
pld. Morris, N. M.: AZ IPARI ELEKTRONIKA ALAPJA] — — —
pld. Nozdroviczky Lidszlé: TELEVIZIOANTENNAK — —_— e — — -—
pld. Pados Antal: KOMOVESSZERKEZETEK 12, kiitet — — — — — = =
pld. Pilinkds Liszi6—Reményl Tibor: EPULETASZTALOS MUNKA Ipari sznkkhnva&r —
. pld. Raffay Anna: A KESKENYFILMEZO — — — — —_ — = = -
.. pld. Szente Gyula: IGY GONDOZD A PANNONIADAT A TL 250-t3] a P 20-ig —
. Pld. Téblds Lds716—T6bids Lérind: ACSSZERKEZETEK #— — — — —
pld. Vigh Bertalan—Gérdonyl JenS. VILLAMOSSAGTAN —— —

A felsoroit milvek cgyenként Is megrendelhetSk, 200,

— 3a, Fi

— 5.5 Ft

— — - — 9,50 Ft
250 Fu

1550 Ft

- Ft felett portémentesen szé

Htunk, Kérjuk sziveskedjék a szelvénvi kivégnl, kitdéheni & megfeleld bélyeggel al

110t ‘borftékban cimilinkre elkuldent.

v CIMUNK: ALLAMI KONYVTERJESZTO VALLALAT
TANCSICS KONYVESBOLT
1073 Budapest, Lenin kit 17.

A MEGRENDELO NEVE:

)
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Megvételre keresi lapunk 197001—

2—6—B-as, az 1971 7—B—l11l-es, az
1972.4—10-e8, ar 19735—6-0s pel-
ddnyait Dobe Tibor (3379 Egerfor-
mos, Tancsics ut. 49) olvasonk.
Graczer Lajosné (2336 Nyergesujfa-
Iu, Idom u. 9.) keresi a lap 1970 1—
2—3—6—8-as szimait

Eladasra kindlja ozv. Orszng Jo-
zsefné (1192 Budapest, Pannoénia at
4. s7z) az 1964 /'8-as, az 1965 5-0Us, az
1966 6—B—10-es, tovabba az 1967—
68—69 —T0—71—T72-es éviolyam pel-
dényait; Horvith Istvan (Bl144 Sor
keszi, Kossuth ut. 7. sz) pedig az
1964-161 1973-ig megjclent példanyo-
kat. Szgabé Andras (6440 Janoshal-
ma, Szechenvi u. 14. sz) eladasra
kinidlja az I1970—71—72—73-as év-
folyamokat, valamint az 1974 1—2—
3-as peldanvokat.

Kaiser  Jozsef (8100 WVarpalota,
Lenin u, 6. sz) keres: az 1963 6—7-
es példanvokat, helvettik kinalja az
106010-es. az 1966/1—2—4—8-as és
ar 1968'11-es szamokat.

Némcth Gyorgy  (3508. Miskolc,
Hejdé u. 9.) meavételre keresi az Ezer-
mester Kiskonyvtar 10—11-es kotetet,
vapgy cserébe kindlja az 1959 6-os.
1969 6-0s és az 1969 10-es szamokat,

tovabba kercsi még Marjai: , Tor-
tenelmi  hajok modellezése” cimy
konyvét.

Farkas Jozsef budapesti olvasonk
(1085. Riga u. 10. sz) eladasra kinal-
ja 100x200-as TT terepasztalat,
komplett vasuti felszerelessel

Menkd Laszlo (2767 Tapiogyorgye,
Tejeyljto.) mozgdssérult olvasonk
9% 12-es, esetleg kisebb (az sem baj,
ha nagvobb), [a vagy fémvidizas, ka-
zettas, legalabb 4,5 fényereju fény-
kepezogépet keres, — cserébe az
az Ezermester barmely éviolyama-
nak néhany szamat adna.

Arvay Istvan rokkant nyugdijas
olvasonk (4220 Hajduboszormény,
Eotvis u. 13.) lUzemképes zseb- vagy
taskaradiot keres, régebbi éviolya-
mu Ezermester példanvokeért.

Hallottuk — lattuk

a tranzisztoros hoamokora hibas hu-
zalozasi rajziara vonatkozd sok-sok
eszivvetelt. A hibat feltirdk kozre-
mukodeéset koszonjuk, azoknak, akik
nem vollak biztosak a hiba miben-
l1étében, kilon levélben 1s  willa
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szoltunk. A szerzot es a szaklektort
.ereckletesen” figvelmeztettiik

4

idGszakban beerkezett
kiiztil Sasovits Sando
olvasonknak a _tv-ve
teljavitok™ hidnyossagaival kapeso-
latos —, wvalamint Németh Sandor
Ludapest: olvasonknak a hiradas-
technikai cikkeinknek szerack altal
mashonnan ,koppintasira” ravilagi-
td levele bizonvult a legtartalma-
sabbnak. Kritikusainkat — észre-
vételeiket Koszonve ¢s tovabbra is
kérve — 100—100 Ft-os vasarlasi
utalvinnval dijartuk

Az elmult
biralatok
nyiregyhazi

74 6. szamunk cikkei kozul a leg-
nagyvobb érdeklodést a | Tranziszto

TR ——

Helyreigazitas'

1974 6-0s szamunk 2
oldalan, a , Tranzisztoros
homokorat” ismertetd)
cikk huzalozasi abraja
(3. sz.) hibds! Kerjik ol-3
vasoinkat, hogy azl ne
vegyck figyelembe! A’
kapcsolasi dbra (1. sz.)
jo! A helyes huzalozasi
abrat i1tt kozbéljuk. Olva-
soink észrevéleleit na-
gyon koszonjuk s a hi-
baért elnézesiiket kérjuk
-

ros homokora™ cimi cikk valtotta ki,

Sajnos, a legtobb észrevetell 15, — a
hibas 3. abraerl. lgy szerzéjét jobb-
kézzel megjutalmaztuk, de a jutalmat

a hiba miatt ballal visszavontuk

KOVETKEZO
SZAMAINKBAN

Sk oldaltiaskik

Alba-fal

Tokaji tv-csemege
Szegecs-guillotine
Mini-gyalupad

Szobai szokbkut

Kandallo, A-t6l Z-ig
Festés kesziyls kézzel
IC—ABC

Tranzisztoros tzenetfelvevd

— R ———————)

e R il

meg.

soink.

Ezermester rejtuény

1. A KISZ majd minden évben megrendez az iparmiivészet ifji mes-
tereinek taborozédsit az egyik dunamenti idaldtelepén. Ha tudja, me-
lyikc kozséghez tartozik ez a kis iidiildtelep, jegyezze meg a helység-
név- elso betijet. (A taborokrdl rendszeresen tudésit az EM is')

2. A kilonféle vizhitokben, igy a gépkocsikéban is alkalmaznak egy
hitérendszert, amit Altalanossaghan egy idegen széval jeldlnek. S6t,
igy nevezik a héts! vezérelten, automatikusan szabalyozd alkatrészt
is. Ha tudja mi ez &z idegen 526, ugyancsak jegyezze meg elsd bet(ijét.

3. A fureszeit fairuk feliuletén 6l lathatdan hiizodnak az erezet vonalai!
Tudja-e hogy melyik fa erezete siiriibb, tomorebb, a feny6é, vagy az
eperfaé? A  sariubb” faféleseg nevének elso betiGjét ismét jegyezze

4. Ezutan helyezze egymis mellé és megfeleld sorrendbe, a harom be-
tit, azok egy idegen eredetii hiradastechnikai rovidités-szévé allnak
osssze. Meglejtéskent csak ezt a szit kell bekiildeni.

Jiliusi helyes megfejtésiink: Szeg-kalauz.

Jdnius: rejtvényimnk megfejtéi kbziil 50—50 Ft-os véasarlasi utalvinyt
nyertek: Raczky Jénosne és Mohay Gyorgyné budapesti, tovabba Mraz
LAszl6 kiskunfélegyhdézi, Gyergyoi Lasz]é salgotarjani, Nemes Jend iirs-
mi, Schleisz Ilona debreceni, Bozsik Agnes nyiregyhazai, Simon Istvén
virpalotai, Csédkény Lajos miskolci és Gyongyi Antal esanyteleki olva-
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gy modellvasut-tartozek leirasat
szercinem tovabb adni tarsaim-

Modell-
kocsi

es belsd mérete 5%5 mm-es. A cse-
vetest egvik oldala 30 mm atméré

teset a forrfulekre erositettern. A
vasmagot 13 mm hosszu, 5X5 mm-es
négyzetkeresztmetszeta wvasbol ala-
kitottam ki, amelybe — hosszirany-
ban — M 3-as menetet furtam (A
negyzetkeresztmetszet azert szikse-
ges, hogv a szétkapesolé lemez ne
fordulhasson el) '

A szétkapcsolo lemezt egy zseb-
lampa elem sdrgaréz érintkezdjébol
keészitettem. Merete: 515 mm. Meg-
hajlitottam az abra szerinti alakura,
majd ala forrasztottarn egy sirgaréz
rudacskat A rud szabad vegére
M 3-as menctet vagtam. A rézrud
hosszusaga: a terepasztal vastagsag
(beleszdmitva a talpla wvastagsagat
is) + 15 mm. A szétkapcsolas he-
lyen 4-es furdval atiartam a terep-
asztalt. A furatba egy 3 mm belsd
atméroja csédarabot dugtam (felsd
vége a talpfakkal keriilt egyvvonalba)
A ¢80 a'sdo végére mianyageso da-
rabkat huztam, nehogy a felcsapo-
do vasmag kilokje a rézesovet

Az Osszeszerelés a rajz alapjan
mar konnyven elvégezheto. A szét-
kapcsolo lemezt dgyv allitottam be,
hogy az 2 mm-rel emclkedjen a sin
korona folé. A tekercs rogzitoleme
26t az asztal alid erdsitett bakokhoz
csavaroziam. Az elekiromagnes 16
V-os valtéarammal miakodik. M-
kodteteséhez pillanatkapcsoldt hasz-
nalok

. nak. FElkészitését azért tartottam ju prespanlemez korong, a masik Mésziros Séndor
| szikségesnek. mert az N meretQ egy 30X60 mm-es prespan-téglalap - * % K . 4
[ modellvasuthoz nem kaphatdé kocsi- Ez utobbira forrfileket erdsitettem, Budapest
f szétkapesolo. majd a 0.3 m-es zomancszigetelesa i

Otletdija 150,— Ft-o0s wvasarlas:

Eloszor az elektromagnest készi-

rezhuzal (kb. 4 dkg sziikséges) fel

’ tettem el. A csévetest 13 mm széles csevélése utan a tekercs két kiveze- utalvany

} ' VONAT HAL ADAST IRANYA S f r It -
Li SZETKAPCSOLO
rﬁ LEMEZ '——/ X+15mm

] FORRASZTAS

modellvasuti terepasztal, — sot
még a csak alkalmanként ossze
allitott sinpalva sem teljes jelzélam
pak nélkil. E tartozékok azonban

geznem, hogy az antomatikusan kap-
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csolja a sajiatkészitésii jelzolampa-
kat Az eredeti athidald vezetékeket
eltavolitottam (1) majd a két belsd
sint uj vezetékkel kotottem oOssze

3 eléggé driagak, ezért a szemaforos (2). Az osszekapcesolt két sint — a
f{?ﬁ;‘?ﬂr’{" valtdt mazam keészitettem el A val vezeték mogott — elfturészeltem
TEKERCS KIVEZETES ton esak kis atalakitdst kellett elvé- Gjabb két vezetékkel  kapcsoltam

ossze a szakasz mogotli résszel (3)

OTLETPARADE OTLETPARADE OTLETPARADE (o]

OTLETPARADE

I
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a Jelanlampakat
Az 1zzOldmpakat ket kiégett

ousutan
tem el
fenycsogyujté dobozaba szereltem
A két dobozt epokittel ragasztottam
Ossze, majd a lampak vezetekeét egy
hosszabh aluminiumcsobe bujtattam
(jo a rézcso is). A lampatestekel a
csboszlop tetejére ragasziottam, s a
vezetékeket a valtora kotottem (4)
A dobozokba — az izzok elé — pi-
ros és zold maanyag korongokat ero-
sitetlem.

Az atalakitott villo a kovetkezok
szerini mukodik. Ha a vonat az
eldgazfis felol jon, csak akkor ha-
ladhat 4t a valton, ha a szemafor
szabad utat jelez Tilos jelzésre a
vonat megdll, mert az egyik sinben
nincs aram. Ha a wvaltét atallitom,
azzal a vonatot is elinditom. A jel
zoldmpakat a palya jobb oldalan (az
elagazis felé nézon) helyeztemn el

B ok ok

Uveges Laszld
Ricse

Fotoval illusztralt otletének dija

150 — Fi-os wvhisirlasi utalwviiny
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Nagy teljesitmenyii rendezomozdony

A nagyvobb wvasuti terepasztalok
tulajdonosai  bizonyara orommel
hasznositjak majd oOtletemet, amely-
nek megvalositisa utan egy nagy tel
jesitményid, lassu jarasu rendezo-
mozdonnyal gyarapodhat vasuli
jarmaparkuk. E ket mozdonybol
osszeallitott jarmid elonye, hogy A,
kereszt- és harmas valtokon is meg
bizhatoan fut at, s elkesziten1 sern
nehéxz

A rendezo-mozdonyt (A) ket BN
—150 tipusu Gulxold (Gjabban EM
gyvarimany) Diesel-mozdonybol kell

osszeallitanmi. A munkét ezel
fillke mogotti itkozobakok leszere
lesével kezdjuk. Eltavolitasuk utan
hajtsuk ki a vonohorgok felerosito
csavarjat. A jarmu Karc jal
emeljuk le az alvazrol, majd a ke
mozdonyt egy textilbakelit darab
bol kifiirészelt lappal (1) kapcsoljuk
ossze (B). (A rajzon megadott me

retek a Piltz wvaganyok legkise
sugaru i1véhez igazodnak.) Ha csak
nagyobb, pl. 440, 500, 550, 600 mm
sugaru fvek vannak a palyvan, a ké
mozdony kozelebb is keriithet eg

mashoz. Ilyen esetben csbkkentsuk
a két felerositd furat egymastol
tavolsapat. A két motort Kkony
muanyagszigetelesa huz:
ossze (2). A vezetékeket az eltavoli-
tott ttkozdbakok nyilasan célszeri

2

SZera

al kossuk

atfazni. Fzek ulin a mdaanyag ko
csiszekrenyekel csavarozzuk ujra &
helyiikkre, s 1uj modellink mar

~munkira” kész
HORVATH SANDOR

Budapesi
Fotokkal illuszirdlt otletének di
ja 250,— Ft-os véasarlisi utalvan)
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BERELJEN!

EPITKEZOK FIGYELEM!

Elektromos és benzinmotoros betonkeverogepek, valamint épitoipari zallvinvok
es zsaluzodeszkak berelhetok

Budapest XV., Ifjugirda u 113—115
Telefon:. 680—6335. (=}

Sohféle az

ezermester

Folyoirat csek egy pan ilyen, &m dldottkezd bar-
kécstehetség anndl tobb. Kozkedvelt koziiliik példéul o
.6 lesz majd valamire” tipus. Azt a falrengetd feladatot
kapja a csalédtél, hogy verjen be egy szeget @ falba, s 4t
nytjtick neki a szoget is, kalapdcsot is. Am 6 sérteiten
fethordill, s elSszor is leliget a boltba, bevdsdrolni. Csil-
log6 szemmel vesz szeget, szdmtalan fajtét, hozzd jépofa
formdji kalapdcsot, meg egészen kicsit, meg egészen na-
guot, amekkordval e is a falba lehet verni. Es iil-
1ot is hozzd, héitha e a szeg. Ekkor jut eszébe, hogy
hdtha a csavar jobb lenne o szeg heiyeiil, vesz hdi azi is,
sokfélét, meg csaverhuzét is. No meg reszeldt is, hdtha
kiesorbul, meg kézi furdancsot, a lyukat elSkésziteni, meg
szegbeverbt is, mert oz az igazi. Es kell még laposfogo,
hdtha falbg szorul a huncut csavar, meg csipbfogd, hditha
nehezen jon kifele, meg egy készlet harapdfogb, mert
anélkiil kdr is nekifogni. Beszerez még colstokot, réka-
fnrﬁ flirészt, enyvibzo fazekat, meri hditha kel masxd
az

Kincseit egyéb hely hijdn a konyhakredenc fidkjdba
gubmoszoli, s mig a csaldd azon tdpreng, miért nem le-
het a fiokot kahuzni, azalaft 6 azon tinbdik, hovd lehet
majd beéllitani a most vésérolt kombinalt gyalupadot?

Ellentéte az elfzbnek a

»~maradt még” fajla.

Bezzeg 6 nem pazarol, hanem ellenkezdleg! Vett egy do-
boz festéket, hogy bemdzolja o gdziGzhely csovét, s mi-
utdn ezt megteite, maradt még kence a dobozban. Befesti
hdt lelkesen a sdmlit, de a hokedlit is, de még mindig van

festék a bodonben félig, Lézasan lekeni @ konyhaaszialt,
félig. Akkor elfogy a szines 16! Am nem csiigged, lenyargal
%§ adagért. Bekeni az aszrtalmaradékot, a maradék kencél
rémazolie oz eldszoba ajiéra, gyonyorill De csak az alsd
harmadrésze, mert t5bb festék mdar nincs. Mivel igy nem
maradhat, tjabb adagért diget, fest, megint marad még
festéke, lang csap ki o szemeibdl, midin kirbe les, hogy
mit fessen be még. (Lapzériakor megszdllotian mdzol.)

Csalddszerte kedvelt a

~Sokszemélyes” ezermester.
Fiam, rohanjatok léirdért, hozzatok sdmlit, tarisdiok a
hokedlit, de ne ilyen idétlenill digykddjetek! Es miért nem
nytjtidtok mdr a festékes bogrét, &3 miért nem maga-
sabbra, és nem is ez az ecset kell, ugorjatok méasikért . .,
e tizedikért, de még meddig vérjek az ég szerelmére?

Majd halélos csendet kér, mert ligykddni kezd. Hiz tiz
vondst o pemzlivel, utdna természetesen o ti jogotok az
ecsetet elmosni, elcsepegietett festéket feltorolni, ledbr-
gbini, vakargatni, mosdét, kddat kisikdini, falat, plafont
rendbehozni. Mihez kezdenétek nélkillem? kérdi & lené-
z0en ezalatt, ém ti ¢ hdzibéke kedvéért nem mondjdtok
meg neki. %

Ha bdrki megunnd dlddsos mikodésuket, csak dljon
meg tétovin legujabb miivilk eldtt, s sz6ljon eképpen:
— Nem kellett volna mégis inkdbb szakembert hivni?
Ezzel oly mélyen megsebezziik énérzetét, hogy napokba
telik, mire Gjra nekildt valaminek,
G. BZABO JUDIT



Fiirdovizet — korszeriibben —

Nagyon sok lakas [Ordoszobaja
ban talalhaté meg a regi ontotlvas
kalyhas fiirdészobahenger. A kalv-
hafiités azonban a naponta szuksdé
ges fahordassal, tuzrakassal es ha-
muzassal jar, ezért — bar a celnak
megfelel — kulonosen emeleteken
nem tekinthetd korszerinek, amel
lett kezelése sem konnyiu. Ha kor-
szertsitjiik firdoszobankat, érdemes
az ontottvas kialyhat is Kkicserelni,
példaul a MEKALOR FJ—I10 tipu-
s olajtiizelési, Un  alatétre”. Ez
ugyan nem a legolcstbb, (2460 Ft),
viszont a viziarolé henger az osszes
szerelvénnyel egyutt felhasznalhatd
hozzA, ami altal pénzt takarithatunk
meg. S, hogy az Gj bedllitasa se ke-
riljon pénzbe, ismertetjuk olvaso-
inkkal a kidlyhik cseréjenek mddjat

Eldszor a fustesoveket kell kiven-
nunk, hiszen a hengert fel kell
emelniink. Ha rovid a kéménynyilas-
ba csatlakozo fustesd, probaljuk azt
egy darabban kiemelni, uUgy nem
kormozzuk ossze a furddszcbat. Cél-
szert a kiemelt fustcsé mindket vé-
gét Osszegy(lirt Ujségpapirral is be-
dugni

Munkink kovetkezo lépése a viz-
telenités. Eloszor zirjuk el a (tbbb-
nvire falba épitett) tartalék csapot,
majd keressiik meg a henger oldaldn
levo menetes viztelenito dugot. A du-
g0 ald Kkészitsiink vodrot és keres-
sunk egy, legalabb 20 mm Atmeroju
témlodarabot, amellvel majd a hen-
gerben levo vizet a furdGszoba le-
folyGjaba vezetjuk. Ha nincs megfele
15 tomlénk, hasznalhatjuk a moso-
gép vizleeresztdo gumicsovét is. Ehhez
a munkihoz mdr elkél a segitseg
Egvikik a dugldt csavarja ki. mdsi-
kuk pedig tartsa a vodrot és a ki-
emelt dugd nyilasara szonitsa ra a
tomld végét. Ezutan villas kulecsal
hajtsuk le a — csaptelepet és a hideg
viz bevezets dlomesovet 6sszekots —
hollandi anyat. Az ures henger olyan
konnyG, hogy most mér egy ember
is felemelheti.

A CSERE

Vegyik ki tehat a hengert és fek
tessuk le. Ne allitsuk, mert dombo-
ritott feneklapja konnyen behorpad
€s megtorik!'

Vegviuk el

helyérdl az ontottvas

R' |

henger

kilyhat és rakijuk helyére ar olajtu-
zelésit. Ajtajanak iranva egyezzen
meg az ontotivas kalyhaéval, de el
lenorizzuk. hogv az ajto egeszen ki
tarhato-e. Nagvon fonlos, hogy az
olajtiizelésii kidlyha vizszintesen all-
jon, ezért ontsunk Kevés olajat az
égetofazékba Ha az olaj az égetofa-
zek kozepen levé mélyedésben gyi-
lik ossze, vizszintesen all a kalyha
Ezt a muveletet feltétlenil végezzuk
el. mert a fiurddszobdk rendszerint
a lefolyo fele lejtenek es a lejtest a
lIabak ala rakott alatétekkel kormi-
gialni kell

Fzek utdn tegyuk helyere a koz-
pontosito gvdarut, majd emeljuk visz
sza helvére a f[urdcéhengert. De ne

1 — kipeny, ? — kbzportosud gyird,

— tdztergarat, § — langterelld

fogva hanem at
karolva — mert a csap a wékony
hengerfalbdl kiszakadhat. Faggyus
koccal tekerjuk kbri! a menetes du-
g6t, majd hajtsuk be. Hasonld mo-
don, tomités utan csavarjuk fel a
hollandi anyat is, s mar Ki is nyit-
hatjuk a tartalék csapot, ami utan
megkezdodik a viz hengerbe aram-
lasa. Mig a tartalyba folyik a viz
tegyuk vissza a fuﬂtcsnvekct (a pa
pir dugokat vegvik ki').

Ezzel kalvhankat beallitottuk
most mar uzembe 1s helyezhetjuk,
amelyhez az olajtizelési kalyhahoz
mellékelt kezelési utasitas bdseges
felvilapgositassal szolgal

o~

a csaptelepnél

5 — égetl-

gyardk,
fazék, 8 — fokoxatdlliié gomb, 9 — olajszint-mutatd, 10 — fSelxkrd sxelep, 11 — tiltdnyilds

és szGrd, 12

fazikbillentd kar, 11 — {1exibilis omjcsﬁ 20 — axbeazt zsindr
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Bizonyara sokan megcsodaltak
mar az allatkertek vagy a madar-
rezervatumok kis tavain kecses
nyak- és fejtartassal tovaiszé haty-
tyat. E szép fehértollu madar sok
koltemenynek, zenedarabnak wolt
mar ihletoje. Hangjat azonban rit-
kan hallami. Csak a halaltusidjat vi-
vé hallatja bucsuszavat, hattyuda-
lat”. Termeészetbuvarok, zoologusok.
hosszu, faradsagos munkdval tudjak
csak elérni, hogy e ritkén hallhato
hangot magnetofonszalagra vegyék.
A hiradastechnika azonban mar
nem ismer lehetetlent, — ezt a rit-
ka hangoi mesterségesen is képes
eloallitani. Az ehher szukséges

aramkor alapjat az amatdrok kore-
ben ismert astabil multivibraior keé-
pezi (1. dbra). E multivibratorral 4llit-
hato elG egy elekiromos jel, ami meg-
felelé felerdsités wutan hallhatova
vahik.

Az aramkdr T1 es T2 tranzisztorai
— mint a mullivibritor aktiv részei
— a Cl1—R2, a C2—P1 és az R3 al-
katrészek scgitségével ailitjdk eldaz
oszcilldlas frekvenciajiat. A T2 tran-
zisztor kollektoranak jele kozvetle-
nul jut el az emitter kbvetd kapcso-
lasban muk6édd T3 tranzisztorhoz,
amely a jelet annyira felerdsiti,
hogy az mar hallhato a hangszo-
roban.

Az aramkor 45 V egyenfeszilt-
séggel mikodik. (Tekintettel a kis
fogyasztasra, elegendd egy laposele-
meé is) A 4.5 V-os fesziiliséget nem
ajanlatos tullépni, mert az aramkort
ugy terveztek, hogy a T3 tranzisztor
teljesitménye felsd hataran dolgo-
zik, s az esetleges fesziiltségnove-
kedés tonkretenné a tranzisztort
Mivel az aramkor muakodéséhez
szitkseges feszultség alacsony, a TI
és T2 tranzisztor bazis'emilter osz-
szekapcsolasat sem szakséges vede-
ni diodaval

Az Aaramkori nagyon egyszeri
mukodesbe hozni Eloszor a Kl-es
nyomogombbal rakapcsoljuk a te-
lepfesziiltiséget. majid a P1 potencio-

meter csuszdérintkezojét  tetszes
szerint mouzgatjuk. A potenciométer
szabalyozasaval eldallihatd az a val-
tozo6 msgassagu hang, ami megté-
vesztesig hasonlé a hattyu fajdal-
mas bucsiu-fiittyehez

A frekvencia valtoztatasira is van
lehetdség Amennyiben a frekvencia
magassagat egy oktavval akarjuk
csokkenteni, kétszerezzuk meg a Cl
és a C2 kondenzatorok értékét. (Pl
kossiink parhuzamosan 2—2 db
4700 pF-os kondenzatort) Ha vi-
szont a Cl és a C2 kondenzatorok
értekeit felezzitk, a muikodési frek-
venciat  korulbelil egy oktavval
emeljuk

Egy jotandcs: nem
ohmnal alacsonyabb 1mpedancidju
hangszérot hasznilni. Magasabb
impedancia értékt hangsz6ré hasz-
nalhatdé, azonban az is a kimeno
teljesitmény ném  csokkenésével
jar. Az alkatrészek elhelyezeséhez
a 2. abra nyujt segitséget

célszeru 35

Alkatréazjegpyzék:

Rl — | kohm 18%,, R2 — 108 kohm 107,
R3 — 12 kohm 10®,, R4 — 1 kohm 1&*,, RS
— ' kohm 10%,, C1 — 4700 pF, CZ — 4700
PF, P1 — 200 kohm Un., T1, 72, T3 —
BC 102, K1 — nyomdgomb, Hangszdrdé —

35 ohm
*** v I

Jack-dugobdl

Az EM 741. szimaban kozolt
-Kép + hang = diaporama” cimu
cikkben bemutatott eérintkezds sza-
lagvezetdt az ismertetettol eltérden
készitettem el. A munkaigényes al-
katrészt Jack-dugobdl (fulhallgato
dugasz) alakitottam ki s azt sze-
reltern a magnora

A Jack-dugét a magnoszalag ,ut-
jaba” erdsitettemn a muanyag fedo-
lemnezre. Jelzdlizemben a dugd ele
kell helyezni a szalagot. Az uj érint-
kezds szalagvezett nem akaddlyozza

OTLETPARADE

Digporama |

Coevilés
Jock-oughs érinthezs

Folig

K

OTLETPARADE

szalagvezeto

a csevelest, sem lejatszaskor sem
felvételkor. A zseblampaelem és a
jelzéizzo beépitheté a magndba A
Jack-dugos érintkezd két vezeicke
a magno hatlapjdra is Kkivezethetc
s akkor a jelzokészilék odacsatla

koztathato )
Dr. Piskéty Gabor

Hedervar

Otletének dija 100.— Ft-os vasal

lis1 utalvany
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Csaladi- és vikendhazban -, s
meg inkabb a szabodban felallitort

sotorban = gyokeriak @ |, hivatian Yy B
vendégek’, a hangyak és egyeb

rovarok. 5 ha nem vagyunk elovi ’
gyazatosak, a rovarck ramasznak '

ar elzoratlanul hagyott elelemre

evoesthozre. Ugy segithetink ma

gunkon, hogy egy ures palackot

fenyesre” torlink, s a nyilasaba

kampdkat akasztunk, illetve a wis; 1
szanyomott dugaba nyomunk. A hu '
1alkampora  akaszthatiuk a nem

romlo elelmiszereket, illetve azevb

eszkoroket.

Korabbi cikkeink alap SZORIT® - CSAVAROKBOL

|

sutettek perforalt fale-
mezbol szersiamtartd fa-
lat. Neos, a szerstamfalra
a kézi furdgép is felflig
geszthetd. A tokmanyba

s annal fogvo akasszuk a
gépet egy huzalhorogra

hogy @ tokmanykules
se kallodjon el, kdssunk
ra zsineget, azt dugjuk at
egy lyukon, s vegere ko-
tozzunk sulyt. Hasznalat
kor a kulesot a 1sineg
hosszotol fuggden kihuz
hatjuk, utana pedig o Neha eléfordul, hogy kiilonbozd
suly wisszahuzza azt anyagokat = itt peldaul elszabadult
laprugokat — :deiglenesen ossze kel
lene szoritani, ha lenne mivel. liyen
esetekben s segithetunk magunkon
ha van ,aonyagroktGrunkban™ negy
hosszabb szemescsavar anyaval es
alatettel. Hasinalatkor a csavarokat
egymasba , fuzzuk” és a csavaranyak
meghuzasaval szoritjuk ossze oz anya
gokat

Nagyobb fakorongok kivagasa ter-
mészetesen geppel a legegyszerubb
és legkonnyebb, Am a legtéhb bor
kacsolonak o keretes fureszen kivill
legfeljebb egy Iyukfurésze akad o
gyeér sierszamkészleteben. Azzal is ke
vaghato a szabalyos fakerong, ha
kis segédeszkort hasinalunk. Egy lec
darabot felig fureszeljunk be, majd
a kor sugaranak megfleleloen egy
szeggel réguitsuk a fadarabhoz. A
faanyag szelenel kezdjik el a vagast,
majd a lec kialakitott hornyét toljuk
a flureszpengére, s utana mar pon-
tosan fdreszelhetiink

GYALUPAD HELYETT

Csak oz vasarel gyalupadot, oki
rendszeresen veger famunkat Am
csak esetenként borkacsoloknak s
ajaniatos a hosszabb deszkat bizton-
sagosan rogzteni és ugy gyaluin
vagy furésieln:, Gyalupad potlokent
megleszi négy csavaros gyorsszorito
i5. Kettot-kettot hegesszunk Ossze

NYELJAVITAS BILINCCSEL Utana az alu! levéket egy bokra csa
] varozhatjuk, a felsokbe pedig a des:z
Fi- és sovenynyird ollonk fanye kat szonthatjuk

le hosszabb hosinalat utan = meg
a tobbszéri nedvesedes-kiszaradas
hatasara = megrepedezik. llyenkor
nehéz a szerszammal dolgorm
mert a fanyel konnyen lecsuszik o
nyelhegyrol es sérulest is okozhat

art egyszeruen megavithotjuk. Ve-
gyunk egy csavaros tomioszonto b
hincset, s azzal szontsuk ossze a
nyelet. A repedésbe eldzoleg kevés
ragasztot is tehetink




1771 A cserépkalyha
_T“]”' hangulatos disze is
Y

a lakdsnak! '

KORSZERU A FUTES
ELEKTROMOS
CSEREPKALYHA-FUTOBETETTEL!

Ormet szerez a KB-10 tipusu cserépkalyha-fiitobetét hastndlata,

. mert megszabadul a fiitessel jaro kellemetlen munkatol!

|  Rovid id6 alatt beszerelhetd és olyan ht biztosit, mint a fu- vogy széntiizelés
Egyenletes hotartas céljabol alacsonyabb fokozatokra is allithato

PRI RLHZARDAN S SO ELETEOER

(—) |




Olvaséink irjak!
OTLETEK HAZI MUHELYBE

Kiztudott, hogy ax ,.Evermester™ egy tekintetben egyedfililléan killénlegesnek szimit
hazink sajtéiiban: jelentds részét ax olvasdink bekillddit Sdletei adjsk. Erthets ez, hiszen
Bemcsak a lapban megjelent Sucteket hasrnositjik, hanem maguk is sok Gjat ,akkot-
nak™”. Srimotteviek a megielent Stleteket tovibbfejleszis irésok is, a »MEg jobb -rovat-
ban. Logikus a vélekedés, hogy ax Stleicket bekillddk sajft stakmai lsmeretelk kdréb3l
xyfijiik wjac adé gondolataikat. A valéssg erzel szemben az, hogy az Ggyeskezii barks
csoldk jelentfs része a foglalkorksiiol cgészen cliérS teriiieten ezermesterhedik, még-
hozzd igen eredményesen. Pl. Frey Gyula budapesti olvaséok (nevét mar Idthattdk Is-
punkban az Olvasdk) kdnyviiros, zenemfvészetes tanult, s kiemelkeds horriériéasel fog-
lalkozik a fotdzés mellett fa-, Iém- &5 papirmunksikial is. Ar & bekilddtt frisaibél to-
vibbitunk olvasdinknak egy csokorra valét, (Frey Gyula fotékkal ilinsztrilt dteteit
650,— Ft-os visdriisl utalvinnyal dijaztuk.)

készitett szerszamokat (pl. csavarnu

zokat, rajztiket) toviabbi tlreszeld

1 ket erosithetiink

szithetunk Ggy, hogy egy szerszam-
nyvélbe epokittel csigafiirot ragasz-
tunk. A praktikus segédeszkizeel
aztin mar gyorsan sorjazhatunk

Cserélheto betétes

szerszamnyelet

kesmthetlink egy rossz huzalpoten-
ciométer tengelyrogzitd csavariabol
és egy szerszamnyelbdl. A potencio-
méter M 10-es csavarmenetes fel-
erosito reszél flureészeljik le és csa
varjuk bele a szoritérészt Majd az
egészet ragasszuk menetes végevel
egy szerszamnyelbe. Igy a szerszam
sokoldalian hasznalhatd. A szorito
ba max. 6 mm atméroju koracélbbl

Nemrégen meg drultak (s ismeét
fogjak) az Ezermester boltok a kiva-
lo Stanley faragékéseket. A jo mi-
nogegl, cserélhetd acélpengék pa-
pirmunkahoz is hasznilhatok —
eredményesebben mint a zsilettpen-
gék. Peldaul 361 hasznosithatok kor-
lapok kivagisihoz is. De csak, ha
egy korzdordl levesszik a ceruzabél-
tariot & a korzltest hasitékdba a
Stanlev-pengét szoritjuk.

Sok kis furat sorjazasa eleggé egy-

Vezetdsin

hangi, hosszadalmas mavelet A "
munkihoz epyszeri szerszamot ké- Multlmaxhoz
2 EEYEnes CSikOK vagasahoz a Mui

timax barkacsologép dekopir firé
szére szereljunk vezetésint. A filvész
alsg szaraba farjunk két 4 mm Aat-
méroja lyukat. A furatokba dug-
junk M 4-es anyds csavarokal s
azokkal erdsitsiink fel 25>(25%3-as
szogacélbol levagolt 30 mm hosszu
darabot. A szogacél egyik szaraba
keszitsunk 10 mm Atmeéroji nyilast

OTLETPARADE

OTLETPARADE

Abba erositsunk epokit ragasztoval
egy polenciométer rogritdcsavart A
csavarral beszorithaté az M 6-0s me-
netli vezetorid. A rid végére erd-
silsiink két csavaranyédval egy de
rekszogire hajlitott laposacélt (j6
pl. egy fiuggonytarto-karnis felerd-
sitd idoma is).

Multimax-dekopir nyél

A Multimax barkfcsgép deko-
pir flrészének nincs fogantyuja.
Ezért munka kozben nehéz tartam
€és iranyitani a gépet. Konnyen se
githetunk ezen is. A tartozéek egy
M 6-0s imbuszcsavarral erdsitheto a
alapgépre, s ha ezt a csavart a len-
gocsiszold gumifogantyijaval he-
lyettesitjuk, utana a fiaresz sokka
bizionsagosabban lesz vezetheto

Pot-tokmaény
Multimaxra

Tavtartoek, hengercs kis munka
darabok kozpontos é#tfurasa neha
még barkacspéppel sem oldhatlo

OTLETPARADE -



meg, mert a kozpontos furat keszite-
sehez segédeszkoz szukséges A bar-
kacsgeprol vegyuk le a munkadarab
felfogisira szolgald tanyeéri és he-
lyére erésitsiink fel egy ujabb tok-
manyt A furo az allo tokmanyba
szorithatd, és eldtte a munkadarab
forog. A masodik tokmany befogasa-
hoz egy kivul Morse kupos, beliil
M 10-es, menetes kozdarab sziikse-
ges.

Nyeles
parhuzamszorito

A Multimax
lengocsiszoldjanak
hasznalhald mas celra 1s. Peldaul
becsavarhaté egy parhuzamszorito
ba, s akkor a szerszam peldaul kis
targyak megmunkalasahoz lesz hasz-
nalhatd

Korkiszuro

Amator radiosok altaldban maguk

barkacsgep-készlet
guminyele jol

szonylag nagy meéreth lyukak kiva-
gasa igen hosszadalmas. Erdemes a
fontosabb és gyakoribb lyukak at-
méroihez kulonbozd nagysagn kor-
kiszlirdkat késziteni. (Pi. tuchel-alj-
zat — 16 mm, elko, noval-aljzat
18 m stb) A kiszur( szérat 7—8 mm
atmérojui koracelbol szabjuk le. Vé-
get farésszel réseljik fel. A horony-
ba M 4-es csavarral erésitsik a ki-
szurot, amelynek anyaga rossz [i
reszlap vagy citling. Az anyagot eld
zOleg jol Magyitsuk ki, majd meg-
munkalés utdn olajban eddzitk meg.
Fontos. hogy a kireszelt kiszuré koz-
pontos legyen. A szerszammal all-
vanyos furogepen két oldalrol, las-
su elotolissal dolgozzunk

Korkivagdas dekopirral

Ha a derékszogi vezetosint meg-
forditjuk, akkor egyik szara egy sik-
ba keritl a fiirész talpaval A viz-
szintes szarba kozpontositonak fur-

junk 6 mm Atmérdiu lvukat A lki-
vagando kor kdzéppontjaban szin-
tén furjunk egy 6 mm-es lyukat A
vezelosint egy anvas csavarral rog
zitsuk az anyaghoz. Igy a dekopirfi
résszel egyenletes, szablilyos koroket
vAghatunk ki az anyagbdél A veze-
tosint tarto menetes végld rid hos

szanak valloztatasaval kialonbozo

meretld kbrbket vaghatunk ki

Budapest VIL., Majakovszkij u. 69. sz. alatti

MINTABOLTJABAN

MEGTALALJA A HAZTARTASI ES HAZTAJN
GEPEK MEGHAJTASAHOZ SZUKSEGES
VILLANYMOTOROKAT

VILLANYMOTORT |
GYARI SZAKUZLETBEN VASAROLJON

I

ZZ0 V és 380 V fesziiliségekre, 3 kW teljesitmenylg.
Alkatrészek és tartozékok is kaphatok.

keszitik el a killonfele miiszerek
erositok sasszijil, dobozat A vi

A minitabolt telefonszama: 423—709.

SZAKTANACSADAS!
KOZULETEKET IS KISZOLGALUNK!

OTLETP 29m

OTLETPARADE STLETPARADE OTLETPARADE

ETPARADE




440

Atiumeletes lekdhfizak ma mar
virosaink uj lakételepeinek
megszokott épiiletei. Az égbe 10rd
épiiletek létjogosultsagat tobbek ko-
zott a mapgas telekarak és kozmi
koltségek mdokoljak, A nagy épule-
tek, valamint az Gjonnan épllt laka-
sok alapterilete wiszomylag kicsi.
tehat minden talpalatnyi helyel ki
kell hasznilni. Ezért praktikusak
tobbek kozott az emeletes Agyak
(foleg a gvermekszobdkban), ame-
lyek készitéséhez most bandcsokal
adunk és otleteket mutatunk be.
1 L1

ERA
troqg

| | I=1

A cimképiinkon (A) lathalo agy
jellegzetessége, hogy barmelyik vege
felol . megmasrhald”. Elkeészitéscher
1S csak nagyon egyszeri szersmamok
szikségesek. Az anyagokat az alab-

bi jegyzék alapjin szerezzik be: TN T
ANYAGJEGYZEK

Jel Darab Megnevezés Meret
| &4 Agyriacs 20401450
2 14 kupak —
% 14 létrafok @ 30753
4 a4 fuggoleges tam 2015031600
5 2 farostlemez 57001450
6 2 agybetét 1007001450
7 24 facsavar 535
8 4 oldal tam 20)<150)x 1600

Eloszor a flugedleges és vizszintes
oldaldeszkakat (4, 8) szabjuk le. A
nyolc darab, 20){1503¢1600 mm-es
deszka feliletét csiszoljuk simara és
mindegyiket furjuk at a létrafokok

(3) atmerdjével megegyezd furoval
A 14 db létrafok lehet mianyag cso
is. Ha az agydeszkika: atfartuk, sze
geljuk fel a nigy darab lecet (1) az

oldaltimok (B) belsd oldalira. Ez
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sseved

utin a felszegell léceker keresziben
felerositett lecekkel (1)
ala

Lamasszuk

Erdsitsiik Ossze az agy ket olda-
1at, sarkonként! harom-harom darab
facsavarral (7). Ha elkesziiltunk
két oldal Ssszeerdsitésével. tepyiik
helyikre az odsszekold rudakat (3)
A rudvégek a fal feld6li deszkalapok-
kal egy sikban legyenek, a [eléenk
nézok sikjabdl pedig 10 mm-re all-
janak ki. Ha PVC csoveket haszné
lunk, azokat PVC—6 ragasztoval
erositsitk az oldal- (8) es fhggdleges
tAmokhoz (4). A ki&llo 10 mm-es
cshcsonkokra ragasszunk [Abol esz
tergalt kupakokat (2). Ezek utan te-
gyuk helyukre a farostlemezlapo-
kat (5).

Az emeletes dgyat az igénybeveéte-
leket jol biré Camping zomdnccal
fessiik be. Ha létrafokokként ma
anyag csovet haszndltunk fel a fes
tés soran vegyik [figyelembe azok
szinet. Végil rmakjuk helylikre
dgvbeteteket (6)

ax



hogy azok a matracot és a _tulajdo-
nost” is elbirjdk Az emeletre veze-
t6 letrat a térelvalasztéra erdsithet-

jok (C), vagy egy kGlonalld létrat
készitsiink (B).
L3 [ ]
Kétszintes
W R T o e B

Ha a csaladban lelnévd kistestvé-
rek eltérd nemiek, szivesen veszik.
ha kulon lakosatilyuk™ wvan, ami
legtobb esetben csak a szobak tér-
elvialasatisiaval oldhato meg. Killo-

nosen océlszerd megoldds ilyenkor.
ha a térelvalaszto falat ugy képez-
zuk ki, hogy az egyben haléhelyiil
is szolgaljon. A kepeinken (B, C) lat-
hat4 agyak 361 betdltik a terelva
laszto funkci6idi.

Eloszor a lécekbdl allc vazat al-
litsuk Ossze. A két térelvilaszio la-
pot farostlemezzel boritsuk. Az agy-
radcsokat keményfabol Ieészitsik,

Sok helyet takarithatunk meg, ha
a szoba sarkaban egymdas folé he-
Iyezziik a két gyerekdgyat. (A meg-
takaritott hely kozel két négyzet-
méter) A cimbképiinkéon (D) 1ithatd
sarokagy elleészitéséhez 20)(150 mm-
es keresztmetszetd deszkalapok és
20<40 mm-es lécek sziksegesek Az
agyvégeket 10 mm-es rétegelt lemez-
bdl alakiisuk ki. A lécvégeket la-
polas, majd enyvezés utan facsava-
rokkal rogzitsik. A magassagi es

St |

hosszméreteknél a ,létraagyndal” (1
—8) leirtakat vegyiikk figyelembe és
alkalmazkodjunk a gyermekméretia
habszivacs betébekhez is. (Feindtiek
szAmara tervezett emeletes agy ké-
szitéselkkor a kereskedelemben kap-
habszivacs
méreteit vegyiik aklapul: 1909010
cm — 640— Ft/db. 180){70X6 cm
= 370 Ft/db, 180}70X3 cm 280
Ft'db) Ezért célszeriibb az gy mé-
reteinek tervezese eloit megvisarol-
i a habszivacs betétet, majd besze
rezni a sziikséges faanyagot.

Ha elkészitettitk a két agyvazat,
nézziuk meg, hogy a faanyag milyen
véddbevonatot kivan. Szerencsés
esetben a fa ép feluletn, igy elegen-
dd, ha azt csiszolas utim tobb ré-
tegben bevonjuk szintelen lakkal
(Akrol, Presztol, Sirdly, Tivelin)
Gyakoribb eset, hogy a fa feliilete
csomds, sérult, gy glettelésre szo-
rul. Ebben az esetben glettelés utin
alapozzunk, majd a fat vonjuk be
szines zomancfestékkel

R g
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Uni-csatlakozé
magnchoz

Az EM 73/ szAméban megietszett a
magnéhoz készitett elosztédoboz. Am a
Jjapin kazetias magnetofonom kivezetémet
Jack-dugdsak, ezért az elosztd dobozt Ggy
alaxitottan ki, hogy mdis készllédkekrs]
is Stvehessek misorokat.

A dobozt aluminium lemezbd! hajlitoi-
tamn meg, majd oldaléra szereltem egy
Jack-dugds aljzatot, A doboz fedSkapién
kiniakitott lyukakba killnféle aljzatokat
szereltem. s azokat kdzds vezetékekke!

kotOttemn Ossze. A dobort kiviirdl Onta-
padd tapétaval boritottam.

viGHE GYORGY
Budapest

Fotdval illugrirdit Otletéinek dija 109, —
Ft-os visdridsl utalviny,

T
.
Esztergapad 700-as motorral el-
adé 3500,— Fi-&rt.
Telefon: B30—138, Badapest
XIV., Edvér Lajos u. 44.  (—)




a niocs rendsxeresen csapadék, egyre

~fontosabb ar Gntdzés., Egy-egy alka-

lommal aronban csak annyl wvirzet
célsrer( kilocsolnl, amennyl gyorsan be-
Iv6dik = talajba., Ax Onibréssel egyltt
adagolhaté fefirigyaként niirogén & —
ha a ndvények fefifdése megkiviinia —
mis hatdanyag tartalmiG mitrdgya is. A
hatéanyag-tarialomtsl figgoen mnégyzet-
méterenkéni kirlibellll 8,515 dkg mi-
trigya szilkeéges, Az Satieést, valamint
a kiadésabb esdt mindig kivesse talaj-
porhanyité- és egyben gyomirté kaph-
1hs, klil3nben nem feflfdnek megfelelfen
a ndvények, a gyomok pedix elhatalma-
sodnak.

VEGYSZEROLDO

Ebben az idiszakban a szokasos-
nal gyakrabban permetezziink. El-
sésorban a kiulénbozo szivogatoc ro-
variartevok ellen, védekezzink, de
ha feltinnek a szovedéket vagy a
kisebb-nagyobb, sargas-barnas szini
foltokat okozd gombabetegségek,
azok ellen is permetezzink ki meg-
feleld hatisi nbvénywvédoszert.

A permet formajaban kijuttatha-
td szerekbdl rendszerint csak na-
gvon kis mennyiség szifkséges, a
permetezfkésziilékbe totthetd vwviz-
mennyiséghez wiszonyitva. Ugyan-
akkor a permetoldatoknak jél el kell
keveredniik a vizben, a por alaku-

aknak tdkeletesen fel kell oldédniok.
Fontos az is. hogy a szereket lehet§-
leg kézzel ne érintsuk, mert mérge-

A kevés novényvédGszer-mennyi-
ségek kiméréséhez, majd a tokéletes
oldédashoz, elkeveréshez alkalmas
eszkozt készithetiink &étrészes so-
szorabsl (1). A sziré alsd részére
erdsitsiink legaldbb arasanyi hosszu
farudat. Utdma viz betoltésével Al-
lapitsuk meg a s24rd kiobtartalmiat
es azt, hogy bizonyos egységnyi viz-
mennyiségek — a permetezoszerek
eloirt adagoldsa szerant — mennyi-
re toltik meg. A gzmtnél karcoljunk
jelet a lolilsd feliileten. A haszndlatos
por alakia szerekbdl adagolva is dlka-
pitsuk meg, hogy a szokdsos adagok
mennyire téltdc mreg a tamtalyt, amit
ugyancsak jeloljunk meg a paldston.
Permetezés eloit a 8z6r6t a jelzé-
seknek meglelelden kell megtolleni
a haszndlt szerrel. Utdna a felsd
részét illesszitk helyére, g az egészet
meritsuk az elGkészitett vizbe és
forgassuk korbe. A nyilasokon At ki-
oldédik a folyekony, illetve a por
alaku szer (2).

MANKO FAAGAKNAK

Kilondsen a fratal f&knal gyako-
ri, hogy a kedvezotlen irdnyu nove-
kedés, a hiinyz6 koronadg potldsa,
Vagy mér a temmiéskezdemények
nagy szAmabdl védrhaté termésbiség
miatt egyes dgak talzott lehajlasat
meg kell ghtolni, fel kell ket emel-
ni. Az egyszer(i, kitéllel megoldott
rogzitési moédnal sokkal tokéleteseb-
ben biztosithatok az égak a csak a
sziikcséges mozgist megengedd huza-
los rogzibéssel. Erds fémhuzal egyik
végét a felemelésre kivilasziott g

felsd harmada korirl hajplitsuk meg
lazan, hurckszeriGen. A huzal masik
végét a fa sudara kbrul, vagy mas
abalmas, vaskos &g korul hajlitsuk
meg ugyancsak hurokszerien ugy
hogy az ag a kivant helyzetbe keriil-
jon (3). A sérilés megeldzése végelt
célszerll gumicsidarabot huzni a hu-
zalvégekre, még a hajlitis elbtt. Az
egyméssal atellenesen fejlddo agak
feltémasztasira legallcalmasabb a
keresztrudas kitorés (4)

Megfleleld hossniusigu, erds heve-
derrel is felfiiggeszthetOk az agak
A hevederwégeket huzalitampdval
kapesoljuk egymashoz (5). Még jobb
ha a heveder egyik végére amlakiar-
té fémlemezbdl kivagott kettés nyil-

hegyet szegecselink, a magk vé-

gére pedig — egymastol egy, két és
hirom arasznyi tdvolsigma olyan
hiivelyeket, amelyekbe beledughat-
juk & nyithegy alaki lemezrészt. At
tol flugegden, hogy melyik hasitékba
és milyen mélyen bujtatiuk dt a kel
tos nyithegyrészt, szifkebb vagy ta-
gabb lesz a hevederktbés (6).
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