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RUGOS SZORITASMERG

kicsi borsoknak ...

A Vididm Parkban, meg vidéki vasarok, bucsuk akalmaval mindig sok a
nézdje a mutatvanyosok kiilonféle erdbmérdit kiprobalo ,erds” embereknek.
Ilven eromérd példdul a sinen futé kecske, amit bizony nem konnyQd ugy
megloditani, hogy az a sinpalya végére erdsitett babut feloklelje

Eronket azonban egyszeriibben és biztosabban is tsszemérhetjik baratain-
kéval, ha elkészitjitk a cimképiinkén bemutatott rugés eromérot. A kis szer-
kezet karjainak Gsszeszoritdsakor csengd jelzi, hogy sikerialt megmozditanunk
a mérdkart. Tenyerunk erejét pedig egy-egy vilagito izzolampa felvi)lanasa
regiszirflja. Az erdmérd Osszedllildsihoz szemkozti szines boriténk nyujt se

gitseget

kis erémérd dobozinak darabjait
A 10 mm-es keményfa deszkibdl,
vagy rétegelt lemezbdl vag-
juk ki. Az oldallapokat él-lap kotés-
ben ragasszuk Gssze, majd sillyesz-
tett fejd [facsavarokkal erdsitsuk
meg. A feddlapot retegelt lemezbdl
farészeljik ki. A pontosan méretre
reszelt feddlapot ragasztoval és fa
csavarokkal ergsitsuk a doboz oldal
lapjainak elére. Amig az osszera-
gasziott alkatrészek szdradnak, ala
litsuk ki az erdmérb karokat, s az
eredményt jelzo tablat

Az erémérd karokat 20X25 mm-es
keményfa lécbol. vagy tobb egymas-
ra ragasztott rétegelt lemezbdl vag-
juk ki. A két kar élébe készitsiink —
azonos magassagban — vakfurato-
kat 2 nyomorugd szamara. Az egyik
karra fogassunk facsavarokkal egy
kisebb fatombot, arra meg ot milli-
méterenként ot forriulet. A kart csa-
varozzuk a doboz eldlapjanak belso
oldaldra. A madasik, mozgathatd kart
két helyen furjuk at, majd a kozép-
56 lyukba dugjunk keményfa rudbol
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Olvaséink rjak...

... cikkeink zomet. Koziililk néhanyan kiilso munkatarsi rendszerességgel. A
hatvanas években, a kis formdatumu , Ezermester” idoszakaban példaul dllan-
déan ird olvasémk volt Csillag Ferencné. Most — néhany éuvi hallgatds utdn
— ismét jelentkezett. Ujabb munkdibél, — amelyeket megtervez, elkészit
lefényképez, lerajzol és le is ir, — dllitottuk Ossze e szamunk ,olvaséink ir-

jak’” rovatdt.

,/POHARSZEK"’

Vas- és Edényboltokban szép, suzi-
nes uvegpoharak kaphaték. Visarol-
junk kulonbozé szinueket, majd rak-
juk azokat sorba egy papirlapon és
szerkessziik ki pontos helyiiket. (A
pohar keriiletét jelz§ kivigas majd
akkora legven, hogy azon a pohir
lazin Atférjen.) A rajzot masoljuk At
oles6, (a gyéartdsi hiba miatt tejszi-
navé vilt) lemezre és poharak he-
lyét vagjuk ki lombfirésszel vagy
korkiszuréval. Még egy ugyanekko-
ra plexilapra is szukség lesz, am ab-
b6l a tarcsbkat ne vagjuk ki. A la-
pok egymistdli figgdleges tévolsa-
git a poharak magassiga smabja
meg.

Ezutdn 1X1 com Kkeresztmetszet(i
fenvolecbdl vagjunk olyan hossza da-

R ER

rabokat, hogy azok a plexilapok
élein mindkét oldalon mintegy” 4—4
cm-re tal nyuljanak

A vizszintes, egymaést keresztezd
léceket lapolva illessziik oOssze, hogy
sikba keruljenek, majd enyvezzik
ossze. A sarkokba enyvezzuk ¢és sze-
gezzUK a tartolidbakat. A fakeretbhe
egessunk alaktalan mintakat, gaz-
lang felett megtiizesitett huzallal,
vagy elekiromosan felizzitott ellen-
allas szallal. Utdna a keretet lakkoz-
zuk. A széleken levd huzal | csipke-
sor’ a plexiliveg lecsuszasit gatolja.
Ezek kulonallé, egyforma hosszusiga
huzaldarabkik, koézépen iveltre, vé-
geiken pedig derékszogben meghaj-
litva. Helyuket furjuk meg a lécben,
és festés, majd szaradids utin mind-
cegviket nyomjuk a faba

A rovidebb oldalakra szerelt fo-
gantyuk szintén feketére lakkozot-
tak, oOsszesodort huzalbdél készithe-
tok. A karikdkba poharjelzéket is
akaszthatunk (A).

PLEXIFLEX
miianyaghajtogato

Sokszor szikséges muanyaglapo-
kat hajlitanunk. Ez hagyomanyos
médon példiul Ggy tbrténhet, hogy
egy [émrudat lang felett felhevitunk,
a muanyaglapot ranyomjuk, s az egy
idé utin megligyul és hajlithatd
lesz. Az ecljardisnak epyetlen hfitra-
nya hogy a fémrid kihal, tartasa-

hoz pedig vagy egyik kezunk wagy
egy befogd szerszam szikséges, te-
hat nem tudunk teljes figyelemmel
a munkara koncentrilni

E hatrany kikuszobolésére két db
12 V 20 W Minifor pakabetétbol 4l-
land6 hémérsékletet tartd mianyag-
hajtogaté készitheté (B)

Véasiroljunk az Erzermester Bolt
ban 2 db Minifor pakabetetet, és
azokat csusztassuk wvitrazstartd alu-
miniumcsébe Ggy, hogy egymassal
szembe nézzenek és koztik kb. 2—3
ujinvi rés maradjon. Fogiva va
tosan nvomjuk dssze az aluminium-
cso végeit a Kiesuszds meggatolasara
Szereljunk a pakabetétekre banfin-
dugdval ellatott szgetelt huzalokat
(A banandugbk hazi készitésuek,
igy kis méretuknél fogva beleférnek
a dugaszolé aljzatként hasznélt cso-
kolddészoritoba) A tartoldbak alu-
minium lemezcsikbdl készultek. A
labakat Osszefogéd merevitd kissé
vastagabb es keményebb fémbdl ke-
szil. Ennek rendeltetése nemcsak
merevités, hanem az is., hogy ami
kor hosszabb darabot akarunk haj-
litani, 2 merevitonél fogva a szer-
szam satuba szorithatd. A ldbak sin-
csenek fixen az alapra erdsitve, azok
az alapra csavarozott lemezfulecsek
ala csusztathatok.

A csokolddészoritobdl készilt du-
gaszolo aljzatba szereljunk — szin
tén két banandugbval ellatott — szi-
getelt vezetéket. Ezek a pakatrafé 12
V-08 kivezetéséhez csatlakoznak,

A pakatraf6ét helyezzuk plexihaz-
ba (C), amelvnek hats6 lapja szel
16zés végett — lyuggatott fémlemez
A plexin jol atlatszanak a trafod fe
iratai. A Kivezetéseket forrasszuk

ldallaphoz fogott csbészegecs forr
csucsokra

A torpefeszultségl pakabetét ve
szélytelen és allando hofokon tartja
az aluminiumcsovet, melyen a hdre
lagvulé mianyaglapok az eldre ki
szerkesztett és bekarcolt wvonalak
mentén koénnven és gyorsan hajlit-
hatok




EBRESZTOBOL — FALI

Sokan szeretnének kakukkos Orat
a lakasukba, am az meglehetdsen
drdga. Az alabbiakban a legolcsébb
faliora elkészitését irjuk le.

Anyapsziilkséglete: némi 1/2 collos
deszka és rétegelt lemez, 2 db fenyd-
toboz, kb. 2 m hosszu, aproszemu
lanc, fekete zomiancfesték és egy ol-
cso ébresztdora.

Mindenekel6tt vegyik meg az éb-
resztodrit. lehet kerek, wvagy szog
letes szamlapu. A rétegelt lemezre
rajzoljuk fel a szadmlap alakjat ugy
hogv az majd szorosan illeszkedjek
a kivdgasba. Rajzoljuk koré a hazikdé
homlokzatit, amelyhez a tetszés sze-
rint felnagyithato négyzethalos rajz
{D) nyagit segitséget. Utana vagjuk
ki lombf{résszel. A levelek széleit
kerekitsiik le raspollyal, majd eclé-
reszelovel. A levelek kozépsd reszét
csiszoljuk kissé homortra és véssik
bele az ereket. Pacoljuk be dicfapdic
vizes oldataval. A pécba cseppent
stink néhiny csepp ragasztot. A levél
erezete natur szind, a levél belseje

vilagosbarna, a szélek felé sotétbar-
naba atcsapo. (A tonusokat a pac k-
1onbozé ardnya higitasival érhetjuk
el) Sziradas utidn lakkozzunk. A hé-
zik6t egyvenletes barna szintdre pécol-
juk, de ne lakkozzuk, legfeljcbb
mehviasszal dirzsiljik be. A levél-
koszorut enyvezéssel és apro szegek-
kel «rositsuk fel a hazra. A matt ala-
pon igen j61 mutat a {ényezett bar-
na szin

A hazik6 osszeallitasdhoz nem kell
kiulonosebb utmutatds, Koérvonalra)j
za a fényképrdl (E) kitinik, legfel-
jebb arinwvai valtoznak az ora mére-
A szimlap kiva
gasa mogé szegezzunk kis deszkala-
pot, amin az ora libai felfekszenek.
A haz hitul nyitott, hogy az 6ra ki-
emelhetd és felhtzhato legyen

tének megleleléen.

A lanc és az inga csak disz. A to-
boz ezistfenyorol kiriAndulis
alkalmival gydjthetd. Mind a kin-
cot, mind a tobozt fessuk be higitott
fekete zomancfestékkel.

CSILLAG FERENCNE

vald,

Folytatis az 1. oldalrdl

levagott darabot. Az also furatba egy
félgombieji réz anyascsavart erd-
sitsiitnk, amit egy nyomdérugoval ta
masszunk ki. A csavar feje ala te
gyvunk egv alatétet. A csavarszarra -

a csavaranya f[olé huzzunk egy
forrfulet, majd egy ujabb anyaval
biztositsuk. A mozgathato kart dug-
juk at a fedolap nyilasan, s a facsa-
pot, azaz a kar tengelyét ragaszto-
val és facsavarokkal rogzitsuk a fe-
dolap belsé oldaliara (A). A dcboz
oldalira — beliilrol — erasitsunk egv
csengot, majd lemezcesikbdl hajlitsuk
meg a 45 V-os telep kengyelé
art i1s csavarozzuk a dobozba

Az eredmeényt jelzé tablat ket
hornyolt léc fogja kozre, de a Lib-
lat a keretlécek é€lére is felszegezhet-
juk A rétegelt lemezbdl Xkivagott
tablara furjunk a skalaizzofoglalat
atmeérojénél egy-két tizedmilliméter-
rel kisebb lyukakat, majd a foglala-
tokat nyomjuk a furatokba A tiblat
forditsuk meg, s a foglalatokra {ur
rasszunk vezetékeket. A helyes be
kotést a kapcsoldsi rajz alapjan ve-
gezzuk el. A tabla két oldalelere ra-
gasszuk fel a kerelleceket és az azo-
kat felul lezard alkalreszt. A kesz
tablat facsavarokkal fogassuk az ero-
mero dobozanak hatso oldalara. Az
izzofoglalatokra forrasztott vezete-
keket most kossuk Ossze a teleppel
illetve a kar mellé szerelt forrcsua
csokkal és a csengovel (B). Ha a be
kotést jol végeztuk el, akkor a kar
mozgatasakor a csengd szaggatottan
szol, 5 az izzélampak egymas utan
kigyulnak

Eroméronkhoz most mar csak egy
alkatrész szikséges, mégpedig
két kart szétfeszitd nyomorugo. Ezt
lehetoleg motorkerékpar alkatré
szeket arusitdo boltban wvasaroljuk
meg. A rugé akkor megfeleld %‘.-.‘i
ujjal nem nyomhato ossze, s hossz:
legaldbb 60 mm. A rugd Iehetohg
meredek emelkedésid (ritka menetd)
legyen, s 15 mm-nél ne legyen
gyobb a kulsé Atmérdgje

A rugo hosszAat probdkkal hata
rozzuk meg. A L bekalibrilasra” egy
eroskezii baritunkat kérjuk fel. A
rugot fogoval nyomjuk ossze, 5 Ugy
helyezziuk a két kar kozé, hogy a ru-
go két vége a vakfuratokba keril-
jon. Hossza akkor megfeleld, ha a
kart erdsen szétfesziti. Igy még az
els6 ldmpa kigvabisidhoz is erdsen
kell meghuzni a mozgathato Kart

Ha eroméronk mar jol mikodil
dobozat csiszoljuk le, majd kenjuk
be szines zomdncfestékkel. Az ered-
ményjelzd tabliara — az 1zzék mellé
—  ragasszunk kis kartonlapokat
amelyekre mar felirtuk a kulonbozd
minositéseket; pgyenge kéz, ez gye
rekjaték, ez mar walami, izmos
vagy vasmarkd., A Kis tablacskik
felrapasztisa utan baratainkat mar
is meginvitadlhatjuk egy erdprobira

] ¥

_s_—j.-.-

3



OTLETPARADE OTLETPAR

né] is 1 ehozebc
meélvagyaba tapc-.«
A sok kinlédast megunva hiny
: 'ltf"i.'(:'l":'l Vv imot

pex':;. alatt le
‘Oncs peremeé-
r(’)l. A S yrdk alapjin
barki elkészi szarat (1) 33
1 magas U-acel
emezbo -

M 10-es szarnyasany a‘as 6 T) é
4-es anyiscsavarokkal (10, 11), illet
ve harom csappal (8) s.zereltem tigz-
ze. Hasznilatakor a szérat (1) a szar

; yvascsavarral az abroncsra
er m, majd a kart lenyomva, a
ny p helyére kényszeriti a gu-

.p' emét (A, B).

jin elkészitett szere-
ZAm .==.md< 1 1 lios

AUTOSOKNAK ...

Kopeny-levilaszté

KOCSIS LAJOS
Budapest

2 3
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FAJO VESZTESEGEK ...

. értek a kozelmiltban kiado vallalatunkat, lo-
punk szerkesrtoseget és a barkacsolas tamogatasa-
ban kiemelkedoen tevékenykedé Belkereskedelmi
Minisztériumot.

Rovid, nagyon sulycs betegség utan elhunyt oz If-
jusagi Lapkiado Vallalat személyzeti osztalyanak ve-
zetoje VEGH GYULANE, akinek kedvessége, mun-
kaszeretete példakent €l tovabb.

Varatlanul elhunyt BORSOS LASZLO miniszter-
helyeites elvtars, a Belkereskedelmi Minisztérium

#Csinald magad” tevékenységet kereskedelmi cik-
kekkel ellato vallalatainak egyik iranyitoja, a barka-
csolas lgyenek lelkes tamogatojo. (Legutobb oz
obudai Ezermester Bolt megnyitasan tolalkozhattak
vele a barkacsolek.)

Hosszu, tirelemmel viselt betegseg utan, ugyszol-
van az utolso pillanatokig munkalkodvan elhunyt
UDVARI GYORGY szakiro, szerkesztosegink kilsa
munkatarsa (oki a legutobbi EM Kiskonyvtar kotetek
miszaki szerkeszteset is végeite).

Emlékiiket szeretettel onzziik,

VASAROLION

Valiclat szokboltjaban
(V., Vodasz utca 23)

Forrasztast elésegitd
folyasztoszert

— Nyomtatott huzalozasok és aramkarok megovasara
~ Kézi martéonozdshoz, pakas forrasrtashoz

L]
— Oxiddlédott virés és sargarézr olkatrészek, alpakke
munkadarabok és régen eléonozott kivezetések Gjro
énozas6hoz, forrasztesahoz

— Eldonozoft s mas jol forraszthoto feliletek megovo-
sara oxiddlt rézotvozetek, szulfidaiodott ezistfeltletek
pakas forrasztésohoz

A BESZARADAS| MARADEK FENYES, ATLATSZO, KiTU
NS FORRASZTAS! HOSTABILITASU FILMET AD

KERJEN BOLTUNKBAN GYARTMANYISMERTETOT
=)




m HI-Fl erositok

Kordbban, mikor m#g csak elekt-
roncsoves készulékek léteztek, javi-
tasuk altalaban probalgatéssal is el-
végezhetd volt, tehdt a laikusok is
eredmeényesen javitgathattak. Azok-
ba a berendezésekbe iltaldban RC
csatolash erdsitGket épitettek, ame-
lyek egyves fokozatai egyenaramulag
egymastol fuggetlenek, tehat énma-
gukban értékelhetck, mérhetok anél-
kiil, hogy a berendezés tovabbi foko-
zataira kihatna a beavatkozas.

m a tranzisztoros keésziilékek —
kilonosen a Korszera szilicium-tran-
zisztoros erdsitdk esetében — méar
iltaldnos a fokozatok kozdtt a galva-
nikus csatolis, az egyenframu kap-
csolat. Ebben az esetben az egyes fo-
kozatok tranzisztorainak munkapont-
Jja — egyenaramu beallitasa — szoro-
san osszeligeg a kovetkezd fokozateé-
val. Ilyen feltételek mellett az aram-
kor egyik pontjin végzett mérés, al-
katrészcsere stb. az egész berendezés
mukodését befolyasolja, illetve to-
vabbi hibat eredményezhet. Ewek
utdn hadd lassuk, hogyam nmem sza-
bad hibat keresni, ill. javitani tran-
zisztoros készilékekben (pl. egy
hangfrekvenciias tranzisztoros erdsi-
toben). A feltételezett baj a kivetke-
z6: egy tranzisztoros sztered-erdsitd
elromlott, biztositéka kiolvadt, nem
mukodik.

Hogyan is probalja megjavitani az
erdsitot ilyvenkor a jo szandéku lai-
kus?

Eldszor is kicseréli a biztositékot.
Az 0j biztositék feltehetden csaknem
azonnal kieg, mire baritunk még na-
gyobb biztositékot helyez a készilék-
be azt remélve, hogy Ugy konnyeb-
ben megtalialja a hibit. Miutdn a
nagyobb biztositék is kiégett, elhata-
rozza, hogy kicseréli a végtranziszto-
rokat. De a készilék bekapcsolisa
utan a biztositék ismét kiolvad.

Ezek utdn arra gondol, hogy taldn
csak az egyik csatorna a hibas, ezért
lekapcsolja a tapfeszultséget, pl. a
bal csatorna erosilojérdl — mire le-
hetséges, hogy a jobb csatorna kifo-
gastalanul mikodik —, anélkil, hogy
a biztositéek tonkremenne. Most mar
meg lesz gyozodve arrdl, hogy a bal
csatorna valamelyik wvégtranzisziora
hibds, ezért felcseréli azokat. Hama-
rosan kideriil, hogy most mir ismét
egyik csatorna sem uzemel, a hal6-
zati és a kisfesziltségd biztositek
egyarant kisgett. Es mindezzel még
azt sem sikeriilt megillapitani, hogy
melyik alkatrész hibas. Feladja a
harcot, s elviszi az erdsitbt a szer-
vizbe.

Ez a javitisi modszer velejéig hi-
bds. Az egyendramiilag csatolt tran-
ziszloros erdsit6k esetében az ilyen
.probalgatés” hibakeresés megen-
gedhetetlen.

A kérdéses
egyik

hibiat egyébként az
végfokozat helytelen (igen

nagy) nyugalmi arama okozta, ami a
P1 munkapontbeillitdé potenciéméter
helylelen beallitasa, vagy valamelyik
tranzisztor hibaja miatt kovetkezett
be. A biztositék kiégett és ezzel a to-
vabbi kdrosodastél megvédte ugyvan
a késziléket, de csak addig, amig na-
gyocbb dramu biztositék nem Kerult
a készulékbe. A helytelenul elofeszi-
tett T3 és T4 tranzisztorok Aramat
ugyanis a nagyobb biztositéek sem
korlatozta, ezért — a megvaltozott
feszultségviszonyok miatt — a meg-
hajté és wvégtranzisztorok egyarint
tonkrementek. Ezt kovetGleg mar
barmelyik tranzisztort kicserélhette,
a beépitett 4j darab is azonnal ténk-
rement.

Ezen kivil a tul nagy aramfelvétel
— zarlati aram — miatt az egyven-
irdnyité diédik és a hialézati transz-
formator is kérosodhattak. Nos, ne
mosolyogjunk ezen a ,javito” méd-
szeren, hanem inkibb nézzuk meg,
miként keriilheték el a felsorolt kel-
lemetlenségek, és hogyan deritsiik fel
helyesen a hibat?

Elsd lépés: a tapfeszuliség bu:tom—
tasa.

Egyszeribb esetekben (pl. a téap-
egység egyeniranyitd diédainak, vagy
elkéinak meghibasodasa, zarlata ese-
tén ellenallisméréssel is behatirol-
haté a hiba. Lényegesen nehezebb a
hibakeresés, ha az erfsits valamely
mis fokozata vagy alkatrésze hibas,
5 abb6l kovetkezik a nagy Aramfel-
vétel (mint példiankban is)

A készilék miuszeres vizsgalata
céljabol elso ,fogds” feladatunk, hogy
a biztositékcsere utani uzembe he-
lyezéskor a tdbbi alkatrész ne men-
jen tonkre, s az Ujabb biztositék se
olvadjon ki.

Ez tidbbféleképpen oldhaté meg.
fey példaul a tapfesziltség csokken-
tésével — wvapy a maximilis tip-

aram-felvétel valamilyen korlatoza-
siival. Legegyszer(ibb lenne a vizsgd
lat idejére az eredeti tapegység he-
lyett valtoztathaté fesziiltségli tap-
egységrol mikddtetni az erdsitét
(Ilyen vizsgdlé tapegyseg készitését
egy késobbi szamunkban tervezzik)
Mivel a korszerd tranzisztoros hang-
frekvencias erdsitok nyugalmi ara
ma altaldban kisebb 100 mA-nél, a
tapfesziiltséget nulla V-t6! addig no-
velhetjuk, amig a kisfesziltségdi biz-
tositék helyére bekapcsolt drammeé-
ro pl. 100 mA-t nemn mutat. Ez a
modszer altaldban elfogadhaté, bar a
hirtelen bekovetkezd lavinaszerd
aramnovekedéstol a mérendd hibas
erdsitot csakiagy nem wvedi, mint a
tapegységet, ill. az drammérot

Kedvezébb lenne szdmunkra az
automatikus aramkorldtozébval
{elektronikus tularamvédelem) ellad-
tott stabilizalt tapegység, de az ilyen
driga szerkezet kevés amatormi-
helyben taldlhat6. S mert a legtob
ben Arammérdvel, ill. valtoztathatd
thpegységgel sem rendelkeznek, egy-
szeritbb eljarast is ajanlhatunk

Egy a kisfesziiltségQ biztositek
helvébe iktatott R ellenallas segit-
ségével korlatozzuk a tapiramot (1
abra).

Az ellenallas értéekét az aldbhak
szerint allapithatjuk meg. [smerve az
uzemi tapfeszilliség értékét (és felté-
telezve, hogy a normdlis nyugalmi
aram kisebb, mint 100 mA) tudjuk
hogy az ellenillison néhany volt fe-
sziiltségesés johet létre. A korszeri
erOsitokapcsolasok nem kulonosen ér-
zékenyek a tapfesziltséeg 10—20%,-0s
csokkenésére, igy az R ellenillason
pl. 50 V tapfesziiliség esetén 5—10 V
fesziiltségesés is létrejohet.

Ez a megoldas gyvakorlatilag teljes
biztonsagot nyujt a mérés soran és
védi a tapegységet is, hiszen a pél-
didnk szerinti értékeknél (50 V tip-
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fesziiltség 100 ohm eldlét ellenallds)
meg teljes rovidzar esetén sem foly-
hat nehany szaz mA-nél nagyobb
aram.

BEzutan mar bekapcesolhatjuk az
erositol, majd megmerhetjik a fe-
sziiltséget a tapegység kimenetén, s
az R ellendllds utani ,,A"” ponton. Ha
hibatlan axz erfsitd, a feszuliségesds
elhanyagolhatéan csekély, csak né-
hédny volt lesz. Ha az , A" ponton
magn a fesziultség feltindéen kicsi,
esetleg néhany volt, 4gy az erosité
hibds, az aram felvétele megnott.
Természetesen ilyenkor az R el6tét-
ellendillason fellépd teljesitmény el-
érhet akar 10 W-ot is, ezért az ellen-
allas terhelhetosegét ennek megiele-
loen kell megvalasztani. Mindkét
csatorna , A" pontjan elvégezve a
mérést, konnyen eldonthetd, hogy
melyik a hibés.

Miutan felderitettik a hibias csa-
torndt, a tovabbi hibakeresésre mar
felallithatd egy logikus és szisztema-
tikus, atfogo hibakeresési mddszer.
A pyakorlat azonban azt bizonyitja,
hogy rendszerint joval eredménye-
sebb a munka, ha azt a legval6szi-
nibb hibalehetfségeknél kezdjik és
a legkeveésbé valGszindek felé hala-
dunk

Eloszor is vizsgdljuk meg a vég-
tranzisztorokat. Ha mikodoképesse-
giitk Kkétsépes, cllendrizzuk azokat.
Tranzisztorvizsgilo késziilék hidnya-
ban az ellendrzeés ellenallasmérdvel
is elvégeahetld, a kollektor — a ba-
zis, az emitter, a bézis diédak zaré
és nyitdirdnyla ellenalldsanak méré-
se utjan Szilicium-tranzisziorokn:il
a zard dram jelentéktelen, viszont jé
tudni, hogy még a hibatlan germa-
nium végtranzisztorok is jelentds
visszaramot mutatnak. Fontos tehat
1smernunk az alapvetd tranzisztor-
jellemzoket. Ha katalogus nines kéz-
nél, gy garantiltan hibatlan 4j tran-
zisztorokkal hasonlitsuk Ossze a vizs-
gfltakat. Sokszor kilon panelen he-
lyezik el az elGerdsitot — a meghaj-
té fokozalot és a végerdsild fokozma-
tot. Ez lehetové teszi azok mikiodésé-
nek ©nélld vizsgalatit. Gondoljunk

arra is, hogy a végtranzisztorok erds
felmelegedése nem jelenti feltetlenul

azok meghibasodasit, hiszen aramu-
kat a meghajtd és az egyeniramii-
lag csatolt Gsszes azt megel6z6 dram-
kori elemek hatidrozzdk meg.

Ha a végtranzisztorok jék, de nyu-
galmi aramuk mégis igen nagy, ak-
kor (mintakapcsolisunkban) sor-
rendben a kovetkezd alkatrészek hi-
b#ja valGszind: T3, T4, T1, T2, C.

Ha csak egysserd musacriink van
(pl. aram- és fesziiltségmérd), akkor
a kovetkezokre figyeljunk:

Az erfsitd nyugalmi Aramat a
mmeghajtétranzisztorok (T3--T4)
bazisfesziiltség-kilonbsége hata-
rozza meg, Ezt a feszillsézet vi-
szont a D1—D2 diodikon es 3 Pl
potencidméleren es6 fesziltségek
dsszege adja. A feszullség és eagel
a nyugalmi dram a Pl segitségé-
vel szabélyozhatd. Természetesen
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ar elobbi elemeken atfolyé aram
egyben a T2 tranzisztor kollektor-
drama is, igy a T2 esetleges meg-
hibasodisa kilonos nehézségeket
idézhet ¢lo.

£y j6l miukddd erositéfokozatban

iliciumtranzisztorok esetén a
bézis -emitter feszillség minimum
0,6 V, germéniumtranzisztoroknal
minimum 0,1 V. Ha a bazis-emit-
ter fesziiltség az emlitetteknél
nagyobb, a tranzisztor biztosan
nyitoit, azon aram folyik, mig ki
sebb fesziltségné] zArt, nem ma
kidhet s nem erdsit. (NPN tran
zisztorokndl a bazis pozilivabb,
PNFP tranziszloroknil negativabb
legyen az emitternél.)

Sztered erdsitokben célszerd a két
csatorna azonos pontjain mért fe-

szultségeket Osszehasonlitani, Ugy
a hibis ergsitérész konnyven és
gyorsan behatarolhaté.

Egy j61 mikdédé erdsitd ,B” pont-
ian & tapleszultségnek kb, fele
mérhetd, s csak 10%,-nil nagyobb
eltérés okoz probléméat, mert csak
afelett csikken a kimocndteljesit-
meny és no a torzitis. Ha ilyen
jelenséget tapasztalunk, eldszor a
fél tipfesziiltséget ellendrizzik,
Sokszor a kimeneti (,B” pont)
réltdpleszaltség a T1 baziskorébe
iktatott potencidéméterrel Allitha-
t6 be. Ezt a beallitast automati-
kus onstabilizAlo kapesolas is vé-
gezhetl.

ﬂHn a ,,B” ponton a tdpfesziiltség
ele mérhet, és megis nagy a

Folytatis a 25, oldalon
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GYERTYA-KANOC

Diszgyertya ontésekor
nem kell a kanocot képe-
20 zsinor felfuggesztesevel,
rogzitesevel bajlodni, ha
az ontoformaba {pl. egy

epedt befottes uvegbe}
egy tetszoleges alaku

barmilyen meretu kesz
gyertyat allitunk, A gyer
tyat fogjuk meg es ovdto
san ontsuk korbe a fo

kony

D

=
m.

NEM SZUR MEG

Szetgurult karpitos-
szegeket, rajzsiegeket
ugy is osszeszedhetunk,
hogy ozzajuk sem
wulunk.  Ehhez g
ures acel vag asl
mez doboz, egy mag
nes es kis darab 25ineg
szukséges, A Isinegre
. | kotozott, konzervdoboz-
UNTISZTITO GEREBLYE ba logatott magnes a
szegeket magahoz
A lehulloit oszi leveleket gereblyézéskor nem kellemes NONZEE 4SO o Z3 059
keziinkkel kitepkedni o gereblye fogai koziil. Hajlitsunk hat L TapRrapl S

kel kitapkeci.c b u ajiiisuny zuk, o szuros kis tar-
huzalbol egy ,lomb-eltavolitot”, Keskeny, 3 mm vastag hu- gyak azonnal lepotyog
albol hajlitott keretet (1) hegesszuk az 5 mm atmaroju rud nak
bol hajlitoti mozgate ridra (2). A rud nyelhez esatlakozo sza-
kaszara hegesszink 20152 mm-es lemezdarabot (3}
Ennek kozepen fturjunk Iyukat és facsavarral, vagy atmeno
anyascsavarral (mint csappal) szereljuk a gereblye nyelere
A morgdtorid felemelésevel a keret leszedi a ge biyebe
szorult levelek v

ELLENZO A FOTOLAMPAN

KEZZEL HAJTOTT Konyhai  diodardlobol Mesterseges fénnyel fenykepezeskor
CSISZOLOTARCSA nemi atalakitassal forgat- nem mindig kivanatos, hogy a lampa
hate csiszolokorongot ke- fenye elesen, egy irdnyba vilagitson
stithetink. A daralo orlo Rogtonzott ellenzot, fenyterelo lemezt

hengereve| egyeio dtme- crosithetiink fel o lompa ernyojere,
oju, 24 mm vastag fatar ket-ket csavarral es alatet kkel osz-
esat furészeljiink ki, mely szefogott fa ruhacsipesz segitsegevel
re ragassiunk es szegel -~ amelyekkel fekete fotokartont, vagy
iink 130 mm datmeroju re lemezdarabkat csiptethelink az ernyo
tegelt lemezkorongot, Rd sielere

gasszunk a lemezre €5is20
ovasznat. (A fatarcsat ki
eses ellen is biztosithatjuk
ha o daralo hengerébe
egy-egy lyukat furunk, es
gzon keresztil kis szeget
utiink a fataresabal) A
daralo forgatasa kozben
iszolhatjuk o tarcsahoz
szoritott targyat
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Bizonyara sokan megkedvelték a
szovjet Ljubitel] fénykeépezigépet.
Egyszer(i, kinnyen kezelhetd gép.
Am van egy hitrénya is: egy tekercs
filmre csak 12 felvétel készithetd.

Sokan taldin mér arra is gondol-
tak, hogy a Ljuuiteljt kicserélik 36
felvételre alkalmas gépre. De kiir
lenne megvalni t6le, mert kevés

idéraforditassal barki Atalakithatja a

gépét, Méghozzd nem 36, hanem 4B
felvitelre teheti alkalmassi  Ami
kiilonosen szines felvételek készite-
sekor igen pgazdasagos. Még csak
pénzbe sem kerul, meri a szukséges
anyag minden barkicsolé fidckjaban
megtaldlhatd Anyagszilkkséglete
minddssze egy 100X100X2 mm-es
aluminium-, réz-, vagy bakelit le-
mez, amit az dbra szerint kell kiala-
Kitani.

A fényképezfgép kinyitisa utan a
Lenne levd 6)(6-os maszkot vegyik
%1, Ezt konnyen elvegezhetjiitk, ha a
massk filmtartd kamra feléli behaj-
litott lemezét megemeljik (1). Uta
na jeléljuk ki az 4j maszk helyét,
majd pontosan reszeljuk ki a két
hornyot, a lemez wastagsiganak
meefeleléen (2). Ezzel a gép tulaj-
donképpeni atalakitasa meg 1s tor-
tént. Tepyuk helyére az 4j maszkot,
hogv a kivagott rész a bal felsé ne-
gvedhez keriuljon, majd a régitl is
helyezziuk vissaa (3).

A teljes siker érdekében még egy
aprosagot kell elvégeznunk. Ugyan-
is az 4) maszk hasznalata esetén a
filmet négyszer kell majd befizri,
hol az egvik, hol a masik végével
keadodéen

Kozismerten a film kezdo végét
pyartaskor ragasztjak a fényvédo
papirra. Hasonlé6képpen a film ma-
sik végét is rogziteniink kell, lehetd-
leg Tixoval. sotét helyiségben. Ezt
ugy vepezzuk el, hogy a filmetl :it-
tekerjuk egy mdsik orsora és ami-
kor érezzik a film wvégén, ott lera-
gasztjuk és teljesen feltekerjuk a
védo papirt. Vigyazat! Ebben az
esetben a film szidmozisa forditva
Jelentk meg, vagyis a 12-es lesz
elébb lathato Hasznalat kozben az

OTLETPARADE

adaptert egyszer, a harm
fuzés elott kell atforditani G
kivigas a jobb oldalra ke:

Fotozaskor a felvétel tare
nek megfelelden kell a ke
helvezni, mégpedig &z
viszonyitva forditottan, vagyis a bal
alsdo, majd az adapter (illetve az
maszk) Aatforditasa utin a jobb al:
negyedben. Ha ez nehézséget okoz
na, fekete kartonbol készithetun
maszkot a keres6 aknaba is. Az igy
dtalakitott fényképezogéppel 48
27X 27 mm-es felvételt készithetiink
& ha a filmet hosszdban kette vagjuk

kisfilmes nagyitégéppel nagyith
tunk
KADLICSKO JOZSEF
Peécs
Fotokkal illuszirilt otletének dija

300 Fi-os vasarlasi utalvany
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. KLINIKR

A varosi embernek tobbnyire rosszkor jon az esé. ami ellen esernyovel ve-
dekezlk. Az elmult idoszak kiszamithatatlan idJjarasa megtanitotl arra,
hogy legyen nyar, avagy 0sz, jo6 ha az esernyonket magunkkal vissziik, Az
igazi esos evszak azonban az 6sz, s idoszeru a csalad esernyodallomanyat el-
lendrizni. A felderitett hibikat azonban nem feltétleniil sziikséges szakem-
berrel kijavittatnunk, hiszen az igazi ezermester az csernyo javitasatol sem
riad vissga. Annal iukabb is célszerii a javitasokat magunk elvégezni, mert
ernyojavito keves van, s raadasul a munkadijukért sokszor mar egy uj er-
nyo kaphato. Kivetkezéskeppen a javitas a barkiacsmunkak kozé keriil s e
munkahoz adunk most néhany hasznos tandcsotl. (Az aprobb javitasokat la-

punk 1971 3. szamaban ismertettik.)

TUORUTT PALCAK POTLASA

Gyakran megesik, hogy ernyonket
egy hirtelen tdmadt szélrocham kifor-
ditja. A huzatot feszild paleak csuk-
Ion ezt a varatlan ,formaviltozast”
nemigen szivlelik. Ha eltortek, a pal-
cakat feltélleniil ki kell eserélniink.
Cseréhez megfelel egy elavult, mar
nem hasznalt — a hibassal azonos,
vagy ahhoz hasonlé rendszert és mé-
reli ernyobdl kiszerelt alkatrész, Ha
a pdalca darabjai hosszabbak, a fe-
lesleges reszeket vagjuk le. Az alkat-
részek méretrevigisidhoz az 1. abran
a palcak ,a, b, ¢, d. e” betiivel jelolt
meéreteit az eredeti palcak alapjén
hatarozzuk meg. A csukloszemeket

meg a részletrajz alapjan rogzitsik a

palca végére. Egyvébként megjegyvez-
ziikk, hogy az NDK ernydkhoz fel-
hasznalhatjuk a csehszlovik ernyck
palcait

Ha mar kialakitottuk az 4j péleat,
beerdsitésehez a huzatot és az egész
palcarcndszert le kell sgerelniink az
ernyd rudjardl. A tol6estszkara hu-
zallal rogzitett palcavégeg leszerele
séhez a huzal osszecsavart véget csa-
varjuk szét (2). A pdalcakat a huzal-
lal egyutt emeljilk ki a csaszka fész-
keibdl (3). A hibas paleiat hiazzuk le
a huzalrol (4). A merevitd és a fix
palcatartd tarcsikrdél is szereljik le
a palcak végeit (5, 6)

Az 0] palca méreteit ismételten el-
lendrizzilk, majd a tobbivel egyiitt
fizziik fel 0,6—0.8 mm Atmeérdia éno-
zott lagyacél huzalra. A huzal végét
fogdval hajlitsux L-alakira (7). A
huzalra egymas utan fiizziik fel azer
nyoOpaleikat (8), majd a huzalt hajlit-
suk koralakdra (9). A huzal kihajli-
tott végét illessziitkk a pdlcatartd tar-
csa ket palcafészek kozitti hornya-
ba, ezt kovetden pedig a palcak vé-
get sorban nyomjuk a helyitkre (10).
A huzal két vézét hajlitsuk ki (11),
s a huzalszarakat fogdval csavarjuk
ossze (12). A huzalvéget csipjuk le,
majd a 6—8 mm hosszu szarmarad-
vanyt hajuisuk a tarcsa hornyiba

polcokoszor

palcala

pdicaszor merevilo,

behizhald /
palco

huzo! feszifé”

rry

s

zitel! pdicolarto larcsa

(13). A palcak wvégeit ugyanigy erd-

sitstik fel a merevits- és a

ka fészkeibe, majd varrjuk
zatot.
CSUKLO REVIZIO
Ernyonk csuklé alaposan
vizsgaljuk meg. Az u pa
ba ugyvanis a lemezsz en

shva] rogzitik a csukl
mezeket. A g

kovetkeztébe
megkopnak
csuszhatnak a helyikr
héritasdhoz csupan a lem

It palca széleit kel

megnyomnunk, s a
szilardan szorulnak m

B)

TOLOCSUSZKA- ES
RUDRETESZJAVITAS

Ha ernvonk tol6csuszks
sze nem mikodik kielé

merevilo
C5US2ko
e - A R = it

-
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f1x ernyorud

rogzitonyely
i

15 mm-es rezlemer

Z mmes
sullyeszlefien
rezszegecs

. I

/ nyelviorio fomb
' " 12 vagy oefummum idom

nyelvtarlo famb
rez, vagy olumintum :dam\

belolthaio
ernyorud

tix ernyorud

val6szintlleg az az oka, hogy a r¢
tesz feszitorugédja eltorctt. Cserej
kor a retesz csapjat ussilkk ki (C)
majd helyébe illesszink 4,4—0,5 mm
itmérd)d acélhuzalbdl hajlitott tja
Az (j rugd legalabb harom telje
menetld, s két egyenes szara 6—H
mm hosszu legyen

Gyakran eléfordul, hogy az eg
masba csusztathaté erny6rud acé
lemezbd! készilt retesze torik el. A
eredetihez hasonlé darabotl nem tu
dunk a ridba helyezn, helyctie egy
szeridbb, ha egy 2 becsusztlathat(
darab belsejébe pontosuan ill6 — re
vagy aluminiumidomot hosszab
felreseliink, majd a horonyba lemes
kialakitoti nyelvel szegecselunk
A nvelv ala golyodstoll rugojabol le
vagott darabot tegyunk. A lemez
nvelvet nyomjuk a heronyba, a fém
rudat toljuk az ernyd rudjiba, s h
a nyelv xiemelkedd része a mar eld
z0leg kialakitoli nyfkisba pattan
rudat és a behelyezett fémrudal sze
gecseljiik Ossze (14). Az ernyo féem
alkatrészeit olajos ronggyal torélju
At, igy a paledk nem rozsdasodnak
meg. A reteszekre, pédlcacsuklokra i
cseppentsunk egy-egy csepp olajal
mert a rozsda gyorsan ,megeszi’ a
vekony alkatrészeket

A reg

bal k

enerdald kuman atesett ernyt
fittyet hany az évszakok vallozasal
nak, s a suvolld havases6tol, a p
zseld naptol egyarant megbizhatoa
vja lpves kezl gazdijal

Doy




Asz utobbi 1doben a nagyobb
konyvtarak, levéltarak mir nalunk
is rutértek a mikrofilmek hasznala
tAra. Ez enyhiti az Allominyvédelem,
kolesonzes, Allomanykiegészités
gondjait és jelentds raktari férdhe
vel 1s felszabadit.

Mikromasolatok mar Magyaror-
sziigon 1S megrendelhetok, 1gy var-
natd, hogy a jovoben a mikrofilm
mind nagyobb teret kap a doku-
mentacidéban.

De mikrofilmet pl. kolesonka-
potl anyagrol — amator esthozokkel
is készithettink, Am a mikrofilmek
egyedili, de jelentos hatrdnya, hogy
az olvasasihoz koltséges tobb tizezer
forintos olvasokészillékek sziiksepe
selc. (A legolesébb a Pentakta Doku
mator, DL2 is 15400, — Ft) Ujcikk
sorogatunkban a muikrofilm wvilagaba
vezetjilk a fotdzéd barkacsolékat. El
sokont — NDK-beli testverlapunk,
a . Practic” nyoman — egy hazilag
is elkeszitheté mikrofilm-olvaso ke-
sziilék leirdsat adjuk kozre

ELOBB AZ ELMELET

A transzparcns mikromasolatok
nak tobbféle [ajtajat ismerjuk: azol
keszithetok flmszalagra vagy film
apra. A filmszalagra folozott mikro
masolalok neve mikrofilm. Legalta-
lanosabb a 35 mm széles filmre ké-
szitett mikrofilm. Amator szimaiaira ez
a legkézenfekvObb: 0 mindségu, Kis-
filmes tikorrellexes fényképezdgép-
pel, reprodukcios felszereléssel ki
valé mikrofilmeket keszithetun!
Igaz, a vasarolhatd konywvtari mikro-
filmek ugyan nincsenek a szokasos
modon perforalva, de olvasokészulé-
kiinkbe azok is behelyezhetdk. A
mikrofilmel max. 800 kockaig orsdn
vapy csikokra vagva tarolhatjuk, Az
utobbi a mikrofilmesik, amely szab-
vinyosan 240 mm hosszt &s 4—38 fel-
vételt tartalmaz.

A mikrofelvétel masik formdja a

Mikrofiimolvasd keszlek hazilau

<rotilmlap ymikrolap, microcard l"Ik(L._f«- meleget elvonja (3)
microfiche), ;sm('l;nt K mere parhuzamos su;.,armal,a
BX(12, 75X12,5, 10,5148 (A 6). Egy mikrofilmet (5),
Iapm akar 100 felvétel is elofo dul lapot (6). A féenv ezu

hat. Amatdr eszkozokkel 9X12 cm- lad az objektivon

es sfklilmre 36 kockat készithetiink, ferde tukron (8) és

amelyek keészulekunkkel ugyancsak pet ad egy homd Ly

olvashatok Felhivjuk a figyelmet

az alabb leirt anyagok némelyik

csak nehezen szerezhetd be

ES ALKATRESZEK Izz6 gyanint megfelel a DIA-bol

ban kaphatd 12 V/35 W-os diaveti
A cimképiinkén is lithatd készi izad. Kivale [ényerot szolgiltatha

lék két 6 részbal All; a felsd doboz Az autds saakiizletekben ka Dh G, u

n

a fenyforras (lénvegeben diavetito -
hoz hasonlo), az also a tukros vetitc
szerkezel *

Az zzdlampa (az 1. abran 1)) fé
nye #thalad a kettdos kondenzoron
(2, 4) mikozben a hésziro-tveg a



Bilux-izzs is (12 V 45 W), amelynek
un. ,orszagati” fényet fogjuk fel-
haszndlni. Ugyanott vasarolhatunk
az izzo szamara E 14-es bajonelt-
foglalatot is. A kondemworcokat ki-
szolgalt diavetitobdl (Aspectar, Fi-
lius, Profil) ,termelhetjik™ ki, de az
Ofotert-tizletben, Urania-boltban ku-
16n is vehetink 85—70 mm Atmerdia
lencséket, 25—50 Ft-ért. Céljainkra
a gvermek-diavetilok  alkalrészei
nem feielnek meg,

A hoszurgiveg (3) szintén a dia-
velitébol | termelhets” ki, de uUveg-
ceiszolondl ie wvagathatunk 56—60
mm atmérdgji korongot 2-es csiszolt
uvegbgl, (Kereksége nem donto, le-
het négyzeles is, de az ablakiiveg —
torzitisa miatt — nem felel meg.) Az
objektiv (Praktica) menetes legven.
Hasznaltan elég olesén beszerezhetd
(pl. Tessar 2,8/50, Domiplan 2,8/50,
stb. tipusu)

A legnehezebben beszerezhetd al-
katresz a tiikor, Kozonseges tilikor
nem jo, csak a kuls6é fzluleten fon-
csorozott hibatlan, csiszolt uveg Mé-
rete 1B0>130)<4. A maltiiveg finom-
szemcesés legyen, mérete 305%215)(3
mm. Az anyagok beszerzése ulan
hozzakezdhe'link a késziilék épité-
sehez.

A LAMPAHAZ

teglatest alaku vazar L-prolilu alu-
miniumidom darabokbél allitsuk osz-
sze. A belsd mérclek: 185X 130X 130.
A hatsé falra erositsitk az izzo fog-
lalatit. A kondenzorlencséket és a
hésziroiiveget kozépen kerek nyila-
sokkal ellatott, 1 mm-es aluminiume-
lemezekre apré csavaros karmok se-
gitségével erdsitsiik fel. A karmok
nz ilivegel ne szorilsak nagyon, kii-
lonben melegedéskor elrepedhetnelk.
Az elkésziilt lemezekel egymas f[ole
a teglatest belsejébe helyezziik, és
M3-as csavarokkal rogaitsiik. A fel-
erositdé nyilasokat reszeljilk min-
denutt oviélisra, Yigy az optika sza-
balyozhatd lesz. A lampahéaz oldala;
fémlemezek. Jo, ha a doboz tetején
és aljan nehany negyzetcentiméler-
nyi szabad nyilast hagyunk a szellé-
zés céljabél, A hité légaramlas cél-
szerud utjat a 2. abra mutatja. (A
mintakésziilék tetejét — mint elm-
képiink is mutlatja — rézsitosan fel
is hajtottdk) A doboz alsd oldalara
— melyre belulrdl a 4. szamu, mé-
sodik kondenzort szereljik — ki-
vilrol filmvezet6t épitsiink.

Mikrolilmesikok olvasisahoz a fil-
met keét, 330552 mm-es csiszolt
iiveglap kizé fogjuk. Az alsd uvegre

Technokollal kél parhuzamos —
emulzigjatdél megfosztott — filmda-
rabot ragasszunk. Tavolsdguk 35 mm
legyen. A keletkezett | valvuba” il-
lessziik a filmesikot. A felsd Giveget

az alsohoz cellux-szal
hosszanti oldalin; igy a valyuba he-
lyezett Llmre a felso tiveg mintegy
konyviiblaseeriien rdhajthatd lesz,

Ezt a filmvezeldot a lampahéz al-

fogjuk egyvik

jara aluminiumbdél keészitett sinek-
kel, 90 fokkal elfordithatdan célsze-
ru felerOsiteni (3. dbra). Masképp
4116 negativ esetében nem Kkapunk
egvenesilldst képet. Mikrofilmlapo-
kat fakeretbe foglalt iiveglapok k-
zott olvasunk. A fakeretet a készi-
1ék kizépsd wvizszintes platdjara
cstisztassuk.

viza szintén aluminium idomokbal
allithatd ossze, Magassdga 348 mm, a
fclsd vizszintes kerel mérete 267
240, az alsoé 433X240 mm. Ugyan-
ckkoréra vagjuk a kesziulék butor-
lap anyagu alaplapjat is. Az alap-
lapra négy gumilabat csavarozzunk,
igy nemn karcolja fel az asztalt. A
jobb oldali kis keret (lasd cimkép)
meérete TS5 mm.,

A felsG és alsd részt kél T-alaki
aluminium idom fogja Ossze. Az alsd
dobozt kiviilrél dekorittal vagy fem-
iemezeel burkolhatjuk. Belsejét malt
feketére kell festemi. A bal oldali
boritolapon csuklospintos ajtocskat
keszitsliink. Az objekiiv csavarasaval
azon keresztul allitjuk élesre a képet.

Z OBJEKTIV, A TUKOR ES

AZ ERANYO0

Az objekilv — minl a nyiloit ké-
sziiléeket abrazolo fotdn (A) is latha-
té — az also doboz tetejérdl ,log"
be a készillékbe, Felerdsitéséhez me.
netes gyiril vagy menettel ellatott

vastagabb {fémlemezt ‘hasznaljunk
Felaldozhatunk e célra pl. egy ré-
gebbi tipusu Praktica — kozgylrua-

darabot is, amelyen a menetes részt
harom apré esavarral rogzitetlék
Ha az olvasni kivant film meérete
a kisfilm kockajanal kisebb (pl.
mikrofilmlap, 16 mm-es mikrofilm),
akkor az 50 mm fékusztavolsaga ob+
jektivot rovidebb gyujtotavolsagura
cseréljik ki. (Megfelel pl.: Biotar
2/25. Flektogon 28/35 stb, Aki az
NDK-ban jar, nagyon olcsén besze-
rezhel egy, a gyari olvastkésziilékben

is hasznalatos Pentakta 2,8/30 ob-
jektivet.)
A Pentakta objektivel kozdarab-

bal erdsitsuk helyére (4. abra). A
tilkrot vastagabb bakelitlemezre, Té-
tegell lemezre csavarozzuk aprd Kar-
mok segitsegével. A csavarokat ne
huzzuk meg tul erésen. Hasonlé mo-
don illesszitk helyére az 55° ddélesa
mattuveget is

Ar izzoldmppa reduktora 12 V fe-
szultségneél 45 VA-t szolgaltasson.
Céljainkra egy erfsité vagy cadidé
traidja is meglelel, ha azon megvan
a két 6 Vs futcfesziiltség kiveze-
tése. A két szekunder tekercsel kis-
stk sorba. A trafd hazilag készitésé-
hez néhany adat:

M T74-es trafdvasra primer: 220 V,
1150 menet, 0,36 CuZ szekunder: 12
V, 70 menet, 1,2 CuZ.

A trafot bakelitlemezre, az objek-
tiv mellé erositsitk. Primer oldalara
kossiink 0,4 A-es biztositékot. A ké-
szillek ki-bekapcsolojat az elélapon
helyezzuk el (3. abra)

BESZABALYOZAS

Habar az 1.
megadjuk az

dbran pontosan
oplikai alkatrészek

Folytatds a 18, oldalon
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zt a kezdd tv-nézd is tudja, hogy
az anifenna milyen fontos sze-
repet jatszik a vett kép mind-
ségében. A j0 antenna elmaradha-
tatlan kelléke a j6 tv-vételnek Ki-
lonosen megno a jelentésége az an-
tenna sikja és iranya helyes beilli-
tisanak a tv-tavolsagi vételnel (T'V
DX). A mai korszer szelektiv, nagy-
érzékenységii  tv-vevokeésziillékekke:
mar nagyban megnétt az esély. hogy
tavoli adoallomasok misorat is ki-
elégitd mindségben foghassuk. A ta-
volsagi vételhez az antenna készité-
se és annak felszerelése, bedllitasa
sokkal gondosabb elSkészileteket
igénvel, mint egy helyi adéhoz szik-
séges antenna Uzembe helyezése.

A tavolsagi vétel lehelosége teru-
letileg nagyon véaltozo. Ahhoz, hogy
az adott teriileten érdemes-e tavol-
sapl vétellel foglalkozni, feltétlenul
szilkségesek elGzetes mérések. Sen-
ki sem kezdhet ugy hozzd, hogy .ki-
vilaszija” a megfeielé tipusu keszi-
léet (pl. kétnormas, szuper érze-
keny tipust), megdallapitja a venni
kivant tv-ado hullamhosszat és fold-
rajzi helyrzetét, irdnyat. Ezutan ,le-
gvartja” a szilkséges antennat, azt
felszereli. Ekkor éri a csalodas. A
kilénben muaszakilag kifogastalan
rendszerrel nem képes venni a ter-
vezett allomas adasat. A hibat rend-
szerint ott koveti el, hogy a koltsé-
ges antenna elkészitése elott nem
végez tajékoztatd meérésckel.

Azért, hogy az ilyen koltséges ku
darcot elkertiljik, minden tv tdvol-
sagi vétellel foglalkozé olvasonknak
ajanljuk. hogy készitsen elobb egy
olcsohb és egvszerabb mérdanten-
nat. Az antennat Ggy méreteztik,
hogy az az dtlagos 50 #V érzékenyse-
gi vevokészulék esetén alkalmas an
nak jelzésére, hogy elegendéd térerd-
vel vehetd-e a miisor. Antenndk mé-
retezésérol részletesen irtunk az EM
Kiskonyvtar 9. szimaban.

A meérbantennaval a késobb fel-
szerelendé antenna (vagy antenndk)
helyén kell a méréseket elvégezni. A
megreleld csatornan lzemeld készu-
lékhez kapcsolt antennat vizszintes
és fuggdleges sikban forgatva kell
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IRANYKERESO
PROBA-
ANTENNA

SKeresgélni” az adot, (mert nem bir-
tos, hogy legjobban épp a féldrajzi
iranyaban vehetd!). Amennyiben
akar csak ,,nyomokban” is megérke-
zik a kép és a hang, ugy érdemes
arra a hullamhosszra méretezett DX
antennat késziteni és felszerelni. Az
ipy végrett tajékoz6dé mérésekkel
viszonylag kis befektetéssel elkeriil-
hetjilkk a kiltséges balsikereket.

A bemérd antenniacska készitése
is leolvashaté rajzunkrél. Az EM
Kiskdényvtar 9., , TV antennék hazi
készitése” c. kotete iovéibbi informa-
cickat tartalmaz.

A) A kereso-antenna alkotoreszei:

1. 240 ochmos szalagkibelbdl vagy (7
1 mm-es vorosrézhuzalbol készi-
tett dipol. Az X és Y a wenni ki-
vant tv-add hullamhoesszihoz meé-
retczendok.

2. Az illeszti-tag betaplalasi pontja

3. A dipol és az illeszltag csatlaKoz-
tatasa.

4. A harom kabelvég arnyékolt ve-
zetéke.

5. 165 cm hossz(, 60 ohmos illeszlo-
hurok.

6. 60 ohmos koaxidllis kabel.
(Az 5. és 8. seAmn kabelek tetd fo-
16tt, vagy padlastérben elhelye-
zett dipol esetén sziksépesek.)

7. Tavvezérelhetd
szerkezet
(ha a rid a vevd melldél masképp
nem forgathaté. Leirdsa: EM
1962'5.)

antennaforgato

B) A legegyszeriibb keresdantenna a

2. 3., és 4 csatorniakra
1. U-szegek.
2. Kabelvég osszekotes

3. 1”08 (vagy 20 mm-es) deszka, kb
260515 cm

4. Kettévagott és lecsupaszitott sza-
lagantenna.

5. 240 ohmos szalagantenna
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¢s halso elét boritsuk rezlemez csik-
kal.

A srekéroldalt (17T 5 mm atmeérd-
ji fapdicikbol és 2X4 mm kereszt-
metszetl 1écekbol ragasszuk ossze. A
létrahoz hasonld vazu szekéroldal
zapjait (fogait) belilrél falécekkel
boritsuk. A szekéroldalt, 1 mm vas-
tag wscélhuzalbél hajlitott, L-alaki
tartékkal kapcsoljuk a kocesi parnai-
hoz. A tarlok vegeil ragasszuk a par-
nafaba, ill. a szekéroldalba furt lyu-
kakba.

A l6cstk (18) tadmasztjiAk meg a
szekér oldalat. Kérvonalukat lomb-
fiirésszel magyoltan vagjuk ki, vég-
si formajukat reszelovel és csiszolas-
sal alakitsuk ki A wvasaliasok elké-
szitése utin kerékagyra tamaszkodo
végeikbe ordsitsunk acélkankat, s
azt hizzuk rd a tengelysapkara. A
szekéroldal felso rudjaba ragasztott
hurokba tAmasztott l6csvéget be-
akasztds utan lemezcesikkal biztosit-
suk.

Elol és héitul a saroglyak (20. 21)

w—y

Folytatds a 13. oldalrél

egymistol wvald tavolsagit, eldfor-
dulhat, hogy Osszeszerelés uldn nem
kapunk éles képet. A bosszanté ki
sérletezgetések helyett célszeri az a,
b, c, d, e, I, tdvolsigok ismételt be-
allitdsa utidn egy probanegativ képét
tukér nélkil kivetiteni a megadott
tavolsdgra (6. 4bra), ami g -+ h-val
egyenld. Eltérések ad6édhatnak az
objektiv fékusztavolsiga miatt is:
elofordul, hogy pl. az 50 mm-esnek
jelzett objektiv csak 49 vagy 53 mm
gyujtétavolsagl. (Elsd esetben g + h
= 456 mm, a masodik esetben 493
mm). A g + h tavolsagot ugy al-
litsuk be, hogy kisfilmkockét wvetit-
ve a kép teljesen kitidltse a matt-
uveget. Oélszerli, ha a titkér doles-
szoge is valtoztathatdé, mert hibéds
délés esetén trapézalaku képet ka-
punk Beallitiskor az objektivet ta-
volsigmérojen koézephelyzetbe (kb.
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zarjak le a szekér-derekat. A sarog-
Iviikat alul a fenékdeszka furataiba
ragasziott kampok tartjak, a szekér-
oldal felsé ridjdhoz kisszemi lanc-
cal (22) (fekete nitréval befestett
aluminium bizsu-lanc) kapcsolhatok.
A lanc végeit a saroglyaba, ill. a
szckéroldalba ragasziott huzalkam-
pok tartjak.

SZEKERSZERELES

Az eliilsé6- és hatulsé tengelyck
Agasil, valamint a fergettyiit és a
fenékdeszkat (19) az 1 mm atmérd-
ji lyukakon atdugott szeggel kap
csoljuk dssze A fergettviithoz és a
hitsé parnihoz az L-alakd huzal-
daraboickal rogritsitk a szekéroldalt
A kerckeket harzuk a tengelyekre
majd ragasszuk fel a tengelysapkai
kat. A locsit a mar emlitett modon
kapcsoljuk a tengelyre, ill. a szekér-
oldalra. A saroglyakat akasszuk a
lancokra. ill. a huzalkampokra. A
szekérrudat (12) a rud agasanak vé-
gei kozé helyezve szeggel rogzitsiik,

10 m) allitsuk, igy az élességel mind
kel iranyban szabdlyozhatjuk.

A filmeket mindig cmulziojaval
lefelé tepyuk a késziilckbe! Veégil:
tekercsben tirvolt filmek olvasasahoz
keszitsunk két, forgatokarral ellatotl
tengelyt, amelyekre a filmorsdkat
felhuzhatjuk. A mikrofilm orsojdanak
kozponti nyilisa négyzetes (mint a
18 mm-es filme), merete a szabvany
szerint (MSZ 3408—63) B8 mm. A
tengely hossza legalabb 50—60 mm
legyen.

Ajanlott szakirodalom: Sarkézi:
Kozelfényképezés, reprodukeis. 2. ki-
afas Muaszaki Kiadd 1960 Babiczky
—dr. Tokés—Gara—Rad6: Mik-
rofilmezés, dokumentéciés fényképe-
z6s, Maszaki Kiadé 1965 Reprogra-
fia és kiadvinyvkésmités a kdnyviar-
ban. Szerkeszteile: Pelejlei T. Nép-
miivelési Propaganda Iroda, 1973

F. GY.

a szeget rézpantokkal takarjuk el
Ha minden alkatresz pontosan il-
leszkedik, a konnyen szétszedheld
elemeket kiillon-kilon kenjilkk be két
réteg csénaklakkal. Ha inkabb élet-
nu, mint csillogd diszt szeretnénk, a
rézpintokat feketitsiik és a farésze-
ket Xyladecor-ral kenjilk be, az a
fat konzervdlja, a feliletet védi, és
visszaadja a fa valédi fényét és szi-
nét.

Az elkészilett szekér rudja le-fel
aem hajlik, s felhércén kisafik van-
nak a lovak istrdngjai szamara. A
rid végére feliilre, elore neézd sze-
mii vasalds kerul. A lovaskocsit
ugyanis a kisafa kozvetitésével huz-
zak a lovak, a rmudndl fogva korma
nyozzdk és fékezik (F abra).

Okrds szekérként elkészitve nem
kell kipafa, a rud fel-le is mozog, s
elilsd végére akasztédik a jarom
(E abra). Az oOkrok tehat a rudra
akasztott jarom kdzvetitésével hiz-
tik, kormanyoztak és ha kellett, fé-
kezték is a jirmdvet. (Pamuk Jénos
munkajat 400 —, forintos wvasdrlasi

utalvannyal dijaziuk.)

KOVETKEZD
SZAMAINKBAN:

AJANDEKPARADE,
jo elore ...

Elektronikus tapegységek
Huzalékszerek
Szalagfirész padlokefélobol
Telefon tele-csengo
Fénypatak a fenyofan
Versenyauld csuzli
Hintaszék kicsiknek
Csohajlito kesziilék
Behalozott palackok
Magno szerviz




PARKETTLAKKOZAS

A tartos lokkokkol bevont parketta tisztan tartésa nem ki-
van hosszan larto, nagy erckifejtest igenylé munkat, igy
értheto, hogy azént hodit egyre nagyobb teret

A Budolokk Festéek- es Mugyantagyar termeékei:

a Vilupal parkettickk,

a Rerisztan parkettiokk es

a Budalux parkettlakk,

Valasrtékban és mindségben egyoront nogy segitseget
nyujtanak o porkettajukat jokkozni kivandk szemara
Mindhdrom parkettlokk bevonota fényes, kemeny, kopds-
alle, rugalmas, vizrallo és ha nzokat szakszerien, oz el6-
irasoknak megfelelden hordtak fel, tetszetos és tartos ve-
delmet biztositanak.

A fentebb emlitett parkettloakkok olkolmorasa eseten az
alabb: keveresi aronyokat javasoljuk:

1. Vilupol parkettlakk:
oz oloplakkot 20 terfogat szozalek edzooldattal kell ele
gyiteni.

2. Rerisztan parkettlokk:

negy sulyresz Rerisrtan parkettlokk A" komponensherx

Telefon:

Telex: 22-5667

egy sulyresz Rezisztan paorkettlokk ,,B”
hozzakeverni.

3. Budalux porkettiokk:
egykomponensu termek.

A harom parkettiakk higitasaro és oz ecsetek, edenyek stb.-

tisztitasara ar Univerzalis parkettlakk higité hasznelhato
A lakkorando parketta olajos, zsiros, nedves

hordasa (20 C°-on vagy onnal magasabb héfokon) bizto
sit olyan tartés bevonatot (lényesség, kopasallésag, n
massag stb.), mely a legkenyesebb igenyeket is kieleg
A parkettlakkozast srelioztetes (nyitoit ablok) mellelt cel-
szeru elvegerni, mivel a parkettiokkak elpdrolgo oldoszer
g6zei rart helyiséegben tir- es robbonasveszelyesek e
bizonyos mertekig egészségre artalmasak. Erést doha
nyozni,

lokkréteg szaradasi ideje alott tilos!

Mindharom parkettlakkrol és az alkalmarande technolo-
giarol részletes felvilagositast ad a

BUDRLAKK Festék- és Miigyantagyar

Muszoki Vevoszogoloto
1055 Budapest V., Balass: B. ulca 7. sz. alatt

110-657 es 314-579
-

komponenst kell

ne legyen,
mert kifogastalan tapadast es jo minoseget csak ezek ki-
kiiszoboleseve| érhetunk el. A parkettro harom réteg fel-

nyilt langot (kalyhat) hasznalni o lokkozas és a

hosznolatra.

Hongdobaozaink
hongvisszoodast
nok o 25-22 000 Hz atviteh
iov-tartomanyban.

II]

EUEITRCMCIDUL

15100 W-os hongdobozo-
ink szeles valosrtekat ojanl-
juk mind mono, mind szterea

tokeletes
biztosita-

BUDAPESI

ELEKTROMODUL

Magyar Elekirotechnikoi
Alkotreszkereskedelmi V. 3

1132 Budopest,

Visegrodi utco 47 a-b.

Telefon:

495-340

=)
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Sdtor és labtarté gyerekkocsira

A szeszélyes id6jaras kovetkeztében bolesédés kisgyermekem qr-!ﬁf“r meg
4dzott kocsijaban. Esernyd helyett mianyag satrat készitettemn hat, ho meg
védjem az es6tol.

A lkocsi hattamlajira csavaroztam egy 1000>(15X3 mm méreti, laposvas-
bél hajlitott keretet. A kocsi tolérudjira fémkarikakat szerelltem. Vasta
Attetsz6 mQanyag folidbol sitrat készitettemn, (1) melynek két elulso sarka
varrt szalagokkal feszilem azt a keret és a rudra szerelt karika | H

1dlaton kivul osszehajtva a hdbS? ivacs parnahetét al helyezem

Kenyelmesebbé és biztonsagos: It lal
til alacsony volt, ezért pl jardara .'cl

Az eredeti l4btarto folott kb. 60 mm-r
a kocsi keretéhez. Igy i1 14

ha o ormiad fivri &
va, S dindg NN ol e a

0> 300 mm-es rudat csavaroztam
nem tud }'ld.tl'ﬂfi"]ﬂ csuszni a 14
téhmaszthatia a talpdt (2)

FARKAS ERVIN
Budapest

Fotokkal illusziralt otletének dija 200—, Ft-ous vasarlas: utalvdh

Szonyegpadlo foltozas

felsérteit szdnyegpadlonkat egy kiarpitos-
javithatjuk. (SzAl a szbnyeg

s LATEEyal
5 szillal nyomtalanul
-hatd.)

Cigarettaval klegetett, vagy
tivel és a sefnyeg anysgayv
hulladek darabjaibd

Hu.' kibltéssel az reﬂ.. & megfeleld magassigld hurkokat keészitsiink. A po-
I szal a}*\.t a szdnyeg h Palmatex ragasztéval kenjiilk by hogy azok ki ne
h ] ri d] nss k
PAAL GYULA
Vasphr
notoval fllusztrédlt Otletének dija 100 =06 vhsaridsi utalvi

OTLETPARADE OTLETPAR

LAMPA — TUKORBOL

npa
pa
| &
m
am
Reégi csillar
kaphato uj osszok

ban) egy LS
va le

beerdsitéséhez,
dar b<= tat 30

pos
1I:c
gaszt, a hdp-:so t a
c-.sovekb-e fGztem, a;(‘ a
bekotoltem. A kész lan

fon  Lrowrwsend
V3 N pReotra
y T T M

} <_,.

KATONA SANDOR

Budapest
Fotéval illusztralt otletének
106,— Ft-os vasarlasi utalvany




OTLETPARADE OTLETPARADE

Egyszerii falipolc

Egy-egy lires fairészt bartasagosabbs te-
hetilnk f4b6l készitett és a falra azerelt
polecal, melyre virdgesérepet. néhany
kitnyvet bhelyezhetlink,

Két darab, derélcsztigl hiromszé? alaki
(mésik két sziige 30, 1ll. 60°) fakonzol tart-
ja. A hiromszig magessigvonaldnak
hossza a polc kb. fele szélessége. Két-két
facsavarral a deszka vastagsigdnak pon
tosan a felénél szepeljiik a tartOkat a
poicra. A tartokra egy-egy, négyszbgletes
nyfl&ssal ellitott 1.5 mm wvastag vasle-
mezt csavaroztam, A falba firt lyukba
mianyagtiplit helyeztem, abba menetes

kKampdt csavartam, s arra akasztottam fel
a tartd hiromszigek dtfogdjdra szerelt
vaslemezt,

KLOSKA LASZLO
Budapest

»val [llusztralt Stletének ola 200.-
viAsdrlasi utalvany.

Csomagtarté gyerekkocsira

Bevasarlaskor, kisgyermekem sé-
taltatasakor esomagjaimat nem tud-
tam hol elhelyezni. Készitettem hat
egy csomagtartd horgot, amelyet egy
bilinccsé hajlitott vaslemezre he
gesztettem. A bilincs ala gumidara-
bot helyeztem, s anyascsavarolkal
felszereltern a kocsi tolorudjara. A
horgot a tolérudon dgy ajanlatos el-
helyezni, hogy a kisgyerek meg fe -
dllva sem érhesse el. Ha mégis elér-
heté a horog, hilzzunk ra du{.',b
vagy egy kifurt mbanyag golyot.

FRITUZ BELA
Budapest

Fotéval i1llusztralt otletének dija

100,— Ft-os vasarlasi utalvany ‘ GA’ZOLAJSZivor
PUMPA
Gurithato bordéskélyha Elérkezett

nek :

anykEflyhiakat Altaldban ksméretd helyiségekben, vagy kiegészitd <tke 1 'me*
ha,x:-nﬁlja.-: Ezért szllkség lehet arrébb helyezésére vagy nyvarl tarolfiskor két -,,;zek i
kzé tolaséra. Am a fogantya nélkiili, sima felilletd villanykalyha mozgatdsa nem Hogy konnj (‘bb
kénnyd, kildndsen ha az még mceleg is. . kalyhaiba Loltu

Ezért 1020 mm keresztmetszetd 1écbOl keretet készitettemn, a Keret alf 40<40 mm-es edénvbe kell atonten
rartadibdl levagott, s a kerckeket tartd tuskékat szegeltem. A Kenetre hérom darab he 3 '
szantl tartglécet helyeztem. Az Onbeslld kcre‘h:eket a 4080 mm=-es (a Kilyha sréle
gének megleleld ho tba furt lyukakba Qtottem

A . kocsl” rakoddieliiletét a L6 léceket sziirkére, a keréktartd fahasibokat barndéra
festettem. gy a kdlyha eredet] tartozékanak tlnik a kocsl.

1

nagy u

FAZEKAS LAJOS
Ovietdiia 50, Ft-os vasfirlas! ulalvany. Budnp=st

r@:—a RS A = _ S % TSI !
"

t gumllabdﬁ‘ h
vik égé't. leuritendd

| IF). MIKLOS VILMOS

Budapest

Fotoval 1llus otletének dija
100 — Ft-os visin
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A Ravill Kereskedelmi Vallalat

Villomastomegcikk Osrtélyo
(Budopest IX.. Oiléi at 51.)

forgalomba hoz

— Kontal kapesalokat

— Talpkapcsolokat

- Huzokapcsolakat

— Ketféle hangjelzési ajtogongokat

~ ,Polistop” kerékpar hatsé lampékat

~ Polimer szines szigetelGszalogokat

— MS 250 tipusi muanyag sincsotornakat.

Egyeni vasarick részére a

Ravill Alkatrész Aruhdaz

Budapest V1., Bajcsy-Zsilinszky at 45,

es a

‘Ravill Elektron Aruhaz

Budapest VI., Lenin krt. 77
arusitja. (=)
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Lakasunk otthonné alakitasaban jelentos szerepe van a fiig- k hazilag. A fugs
gonynek. Diszito hatasan tul véd a betekintéstol, az un. sotetito Evel gty BRECUARED. Wb
= e g g L eles nps -szalagra o
fényzaro fuggony a vakitéo naptol, amcllett kizarja szobankbol a k rban keészitsi tas
zavaro kilvilagot. S az sem lebecsiilendd, hogy jelentosen csok- al megjel6lt pon f

kenti a kiilsé és belsé zajokat.

£
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nu]fmnk és a helyiség
alarjat 1s. PL egy falﬂll—mn ic»-:
kozel négyszogletes ablaknyilas >
ét kulonills, hanem a két ablakot
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" CSOPORTOS BERAKASOKAT ||

is készithetink gemkapcsok segitse
gével, melyek hurkait a fiiggony
szélére varrt szalag kis ,zsebeibe’
csuisztathatunk (1. dbra). (A gondo-
san megtervezett berakisnak meg
feleloen, a nyilasokba dugott gem-
kapcsokat kettesével-Gtosével fogjuk
Ussze, s akasszuk a karnis gorgdinek
szdrara (1. abra). Ha a szalagot a
fiiggony szélétdl kb, 5 em-nyire wvarr-
juk fel, a visszahajtott szeél a koez-
vetlenill a mennyezetre szerelt fiig-
gonysint is eltakarja.

Kiilonleges, tetszetos fuggonyfeli
let is kialakithaté hajtogatdssal. Eh
hez 10 cm-enként készitsiink jelo-
lést a flggonyre (pl. gombostiivel),
majd azt a 2. abra szerint hajtogas
suk be, s a hajtasokat néhany oltés-
sel rigzitsuk., Az igy berakott fiig
gony oldalirinytd anyagsziilkséglete
az ablak szeéleségének kb. kétszere
ca

24
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amelyre majyd a gorgokel fazzik,
ivelt vonald is lehet. Az éles sarkok
lekerekithetdk, a széles peremi kava
{(ablaknyilas) falsikbol kialld kopott
kerete tiintethetd el az ivesen végzd-
dé sinen fuld textilidval. A md-
anyagbol sajtolt fugponysin (1 mé-
ter: 4 Ft) kalyha feletti, vagy forrd
vizben melegitve hajlithato meg, de
csak ovatosan, nchogy a gorgoket ve
zeto profilja megvaltozzék

Az aluminiumbdél készilt sin némi
megmunkalassal meghajlithatd, s
ugy jol vezeti a gorgoket. A hajlitasi
sugar nem lehet Kisebb 15—20 cm-
nel. A hajlitishoz a sin felsd (felero-
sitendd) peremét 20 mm-enként Ke-
resztben, 6§ mm mélyen firészeljik
be. A Téseket madarnyelv reszeldvel
agitsuk V-alakura (A kép), majd
satuba fogva, keézzel évatosan hajlit-
suk meg a sint. Vigydzva, nehogy
az we megtorjon (B kep). Léc-kar
nis helyett mianyaglemez csikkal is
eltakarhatjuk a sint. A maanyag lé-
cet” sdlyesztett fejd csavarokkal és
znyakkal szerelhetjuk fel a meny
ayezetbe erositetl, laposacélbbl haj-
Litott L-alaka tartokra. Felszerelés
utdn famintizatu tapétaval, vagy a
sOtétitd 1iiggony anyagival borithat-
Juk. A sint felfogo felerdsild lemez-
talp Készen is vasarolhato, de kis
munXdival mapgunk is elkészithetjuk
(3. abra)

Térelvalasztd fuggbny tartésinjét
mindkét oldalan célszerdi takarni.

Ehhez kb. 300 mm hossza laposvas
bol U-alaku tartokat hajlitsunk, Az
U-alaku tartd mindket ,szérara” a
mar 1smertetett m&don szereljunk
takaro lemezt
Legegyszeribh  és
artd a két sinpart és
wiba foglalo huzott, va - a
JKarnis’. Az aluminiumbdél hengerell
karnison a megszokott sin goregdpan

Jomm

*_

T
|
|
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helyeit m@anyag csuszkék mozga

haték (nagyon siman') az idom va
lyataiban (C kép). A pvc k
aljan kiképzett gylrlre kozvetleniil
varrthaté fel a fuggony. A wasalast
nem igényld textiliAk a ravar

csuszkakkal egyutt moshaték! A kar
nis végeinek lezarasara e célrz

tt midanyag utkozok szols K.
] ajatanak vegeébe huzhatok
va savarral biz




A nyers és felilletkezelt (szinesre
eloxalt) kivitelben gyartott alumi-
mum dom konnyd, nem rozsdaso-
dik, a nyers festhetd, tapétazhato, de
bevonatlanul is felszerelhets. A kétg
vajat kozotti részbe a kivant helye-
ken fart lyukakon keresztill a kar-
nis a mennyczethez csavarozhato.
Ha nem faltél-falig szereljuk fel, a
takar6sin oldalra behajlitasaval zar-
haté le. (Ehhez a vijatokkal ellatott
{elsd részt a behajtandé hossznak
megfelelfen le kell firészelni. Ara
55,60 Fi/méter)

Az aluminiuvmbd]l készilthoz elv-
ben hasonlé a mélerenként 34 Ft-os
mianyagkarnis (D kép). Vilagos, so-
tét, ill. kozépbarna szind, fényes fe-
lilletd. A 361 ismert sinprofilok tart-
jak a gorghs csipeszeknél fogva fel-
szerelhetd flggonyoket. Ugyancsak
kétsing, tehat a. fénydteresztd és a
fényzard figgony egyarant felszerel-
heté ra. A két sin kozott kikeépzett
tartoszekrényke jelentfsen szilardit-
ja (D kép). Szerelése megegyezik az
aluminiumbél késziiltével.

S. B.

Folytatis a 7, oldalrdl

torzitas, gy a nyugalmi aram ér-
tékét ellendrizzitk. Ha 2z nem sza-
balyozhato, akkor a T2 mellett
vizsgaljuk meg a D1 é D2 dié-
dakat is.

A fesziiltségek mérésekor, ellen-
orzésekor ne felejtsitk el, hogy
kis belsé ellendllasa voltmerd
hasznalata befolydsolja az aram-
kor mukodését és azzal hamis ér-
teket meérhetiink, mert a voltmeé-
rén atfolyo aram sem elhanyagol-
hatéan kicsi. Ezért célszeri leg-
alabb 20 kohm 'V belsd ellenallasa
voltmérdt hasznalni.

7 A zajos tranzisztorok allandé sus-

. ‘orzast okoznak, ezért az cloerd-
sitokbe altaldban kis zajd tranzisz-
torokat épitenek. Ha erdsiténk za-
jos, sustorog, a ,bezajosodott”
tranzisztort, vagy tranzisztorokat
kell kicserélniink. Ezek behatiro-
lasédhoz j6 tudni, hogy a tranzisz-
torok =zajossaga a hoOmérséklet
fuggvénye, czert az uzemeltetes
soran zajossa valt tranzisztor me-
legitve vagy hitve meghataroz-
haté, mert ezek az adott tran-
zisztor zajszintjében jelentfs val-
tozast eredményeznek. A tranzisz-
torokat forraszt6pika kozelitésé-
vel oOvatosan melegitve, illetve
acrosolos folyadék raszorasaval
hiitve vizsgilhatjuk. Ezzel az egy-
szerli modszerrel konnyen felde-
rithetd a zajos tranzisztor.

Végiil a hibakereséshez ajanljuk
az EM 1968-ban megjelent ,, Tran-
zisztoros hibakereso tiblazata”-t
(2,— Ft volt az ara) és az EM Kis-
konyvtar leghjabb, ,Elektronikai
ujdonsagok” cimi — 14,— Ft-ert
kaphaté —, 14. sz. kifetét.

TRANZISZTOROK
HELYEYTESITESE

Sok tranzisztort gyartis utan va-
logatnak szét bizonyos mfiszaki jel-
lemz6k alapjan. PL. a BC 108-es
tranzisztornil a nagy erdsitést (8 —
h21) és a kis zajt, a BC 107-esn€l
pedig a nagy fesziltség tartomdinyt
szavatoljdk. Gyartds utan tehat a
felhasznalék igényeinek minél pon-
tosabb kielégitése érdekében szét is
vilogatjdk a tranzisztorokat. Am a
gyakorlatban eléfordul, hogy pl. csak
BC 109-es van raktiron; ekkor meg-
tehetjitk, hogy a szamunkra fontos
parameéterek alapjan a kivalasztoti-
hoz hasonlé, azokat j6l helyettesito,
mas lipusi, Kkisjeld szilicium NPN
tranzisztorokat valogatunk ki. Ezek
kisjelli Aramerdsitési tényezbje az
egyik legfontosabb tranzisztorpara-
meter — tranzisztormérbvel jol el-
lendrizheto.

Sok esetben a tranzisztorok név-
leges disszipacios (hévé alakuld
elektromos veszteseg) teljesitménysét
is figyelembe kell venni, amit bizo-
nyos fokig a geometriai méretek
dontenek el. (Ez magyarazza, hogy
a hitofeliilet novelésével a disszi-
pacios teljesitmeny is né.y

Az elSbbiek alapjan tehat elkép-
zelhetd, hogy minden kisjeld NPN
szilicium tranzisztort — gondos va-
logatiz=al — BC 109-re cseréljunk!

A teljesitmény- és meghajto tran-
zisztorok is jol helyettesithetok egy-
massal.

AZ EROSITO JAVITAS UTANI
BEALLITASA,
JELLEMZOINEK VIZSGALATA

Javitas utdan minden erdsitét az
eredeti elbirdsok alapjan ellendriz-
ziink a névieges teljesitmenyre. Tor-
zitasra is vizsgaljuk meg, négyszog-
jellel, oszcilloszképon. Ha hianyza-
nak a sziikséges vizsgalGkésziilékek,
elfogadhaté a vizsgalat mongjellel
tsszehasonlitassal is. Azt az erdsitd
mindkét csatornajara kapcselva a
jobb és a bal oldali csatorna hang-
erejét és hangszinét azonosra allit-
juk be.

Hi-Fi erdsitdknél elengedhetetlen
kivetelmény, hogy barmely 20 Hz
és kHz kozdtti frekvencian a — 3
dB-es atviteli pontok kozott — a tor-
zitas 1—29 alatt legyen. A jobb Hi-
Fi erOsit6k atvitele ma azonban mar
az 1 dB-es pontok kozotti savszé-
lessézen 10 Hz-t6l 300 kHz-ig is ter-
jedhet, torzitisuk birmely frekven-
cidn 0,1%; alatt marad, De a j6 ming-
segli gyari er0sitdk egyenfeszultse-
gii adatainak meérésével mar megal-
lapithaté, hogy az jol mukodik-e
vagy sem. Mert olyan konstrukeid-
juak, hogy ha az egyes fokozatok
tranzisztorainak munkaponti feszilt-
ségadatai megegyeznek a kapesolasi
rajzon kozoltekkel, akkor az erdsitd
valtakozd fesziiltségl lizemben is jol
miikodik.

.~
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Ezermester rejtveny

Kertész-Barkdes Kelemen egy négyzet alaki virdgdgyis peremére diszeser-
jéket iiltet kis csoportokban. A 24 tivet Ugy raktia le, hogy az Apyas barmelyik
oldaisn wigigtekintve (A. B, C vagy D iranybdl) 9—9 cserjét 1atni,

Kiusé sfirinek taldlja, ezért elkezdi atrakosgatni a tbveket az egyes csoportok-
ba. Addig-addig rakosgat, mig az cgyes csoportokban ugyan eltérd lesz a tbvek
szama, de egy-egy oldalt tovdbbra is csak hidrom csoport aikot, Viszont & négy-
zeinek akérmelyik oldaldn néz végig nem 9, hanem csak 7 tdvet lat. holoit gy
is helyet kapott mind a 24 t6. Hogyan rendezte el a toveket?

A Kis rejtvény megfejtését add elrendezést vizlaton Kérjdk bekiildeni.
Szeptemberi szamunk rejivényének helyes megfejtése: Pistdé.

Augusziusi rejtvényiinket helyesen megfejtlk kozill 50—50 Ft-os vasarlist utal-
vanvt nyertek: Bessz Gyula debreceni, Végh Istvan csehl, Juhdsz Jozsefné nagy-
kAllol, Zambé Vilmos nyiregyhari, Kokas Katalin debrecenl, valamint Téth Ar-
pid, Kovaes J4nos, Zsombolyal Gusztav, Kucsera Eva £s Torék Emerencia bu
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Az lparcikk Kolcsonzé és Szolgaltate Val-
lalat Gjjaépitve, korszerGien felszerelt bar-
kacsmuhellyel kibévitve ismét megnyitot-
ta a Budapest. VIl., Majakovszkij utca 89.
sz. alatti

BARKACSBOLTOT.

A barkacsmihely korszeri fa- és femmeg-

munkalo gépekkel van felszerelve.

A budai barkacsbolt cime:
Budapest Ill., Szalo utca 82 )
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CSONAKMOTOR KONZERVALAS

A csonakmotor a kdlonféie . kizlekedo™
eszkéz0k sorfiban wviszonylagosan a 1eg-
drigibb. A kisebbok Ardért mopedet, egy
nagyobbért akir autét is 1wchet kapnl
Megérdemll tehidt a kildnous ponddal lee

zelést, amelynek nagyon fontos es most
idbszerd muvelete a téhire helyesen elte-
vés, a .csomakmotor konzervalasa™

A hosszi. nedves és fagyos Gszi-téli id6-
szakbun 8rténd Laroldis alatt a motort kit
I3 wveszély érhetl: a berozsdésodds. és
a motorban maradt viz esetleges meg-
fagyvisa okozia megrepedés, A berozsdi-
sodds egyarant érintheti a motor belsd ré-
szeit (csapagyakat, dugattyugyuriiket,
nhengerfalakat, fogaskerckeket) es kulse
iét (csavarokat, fedeleket csapokat) s utol-
Jérs, de nem utolsé sorban & hdtérend-
szertt

lﬂ <uk hit elGszbr a rozsdisodis ellen
\ vixdekezést. Elsé védoé miveletkent
az évadzaro vizi 0l alkalmaval a rendsze-
resen hasznéiit motorolaj (Arol) helyett
rozsdagitlé képességii olajat Keverjink
a2z (zemanyaghoz Bz eldirinal valamivel
nagycbb ardnyban. (Ilyen rozsdagatld ké-
pessegd olaj vagy adalék (Teciyl, Anti-
korol, valvoline) m jobb benzinkutaknal
¢és autOfeleszerelés] dzietekben vasdrolha-
L16.) Valészind, hogy az 1dénybucsuztato
wirdn & szokoiindl kékesebb olajfustzisz-
Iot hur majd a cabnak. de a motor egess

belsejtben LOrTré-

majd nemi

lerakodik

a teélire leiliit
hy:_rtynnyn -:on e« a levelt pm Inszté he
Iyén =rabadda vald keverckszivd topkon
At tblistink a motorba rozsdagdtld olajat,
folyadékot, adalékot, ma)d lassan forgas-
suk kdrtl néhdnyszor a motort., hogy &
védOrdleg eloszoliék & belsd feldleten,
majd csavarjuk helyére a gyvertyit és erd-
sitsitk vissza a porlasztot. HosszocesSrli
kannaval, permet-flmkonnal a motor meé-
lyébe s biztosan eljuitathato a vedoréteg.

Uzem kézben a hajtémube, amit ha-
zdnkban trib-nek mondanak (Triebwerk
hajtémd, németitl) a ftogaskerckrendszer-
be is juthat viz, ami télen jobbik €setben
csak a fogaskerckeket ¢ cuppagyakat
rongalja. de ha nunecs szerencsénk az eyese
hézat megrepeszthet}

Ezért a vizet a wribbdl is el Kell
tani, A motor konstrukcldjauol
erre srolgdihat egy kilbn, hajtému-ki-
uritd csavar — vagy pedig a meghajto-
mi alsd részét lesrerelve é&g fejre fordit
va kell kjluriteni. Természetesen ilyenkor
& hajtémui-olaj is kidril. A trib teljes ki-
uriilése és kitrszutldsa utin azt jsmétel
ten tblisik fel friss olajjal, igy tavasszal
uzemkdész lesz g biztos, hogy télire
nem mankd benne viz. A hajtomid feRbl-

Aaskor a

tavoll
fligrden

utdn nehiny
vertyakébel ne ) Antfssa )
atni a ﬁ.r;..a_kkﬁ;\re. keket, hogy az

1 jél eloszoljon

A hdtSvierendszerbdl teljesen
suk ki az clizdleg mar a partor
hosszasan belefiramoltatott Atr
Ehhez minden hutdviznyilist, i_‘\apD"
sunk ki s ha kell dontogesslik {
irinyba a motort. Utdna sGritett Hewcl-,

fijassuk ki a vizjdratokat. A
elemekben fut a viz, a szivat
ilyen saknein biztosan uknu_i
nylt olajat vagy rozsdagatl
sunk hossricsro kannab

dtntigessuk meg B
rozsdagalic closzoljék

Az dlizrmanyagtartilyet is teljrsrn ﬁrlt
Nlill ki, mert a keverékbdl a tél fo
péro} — &z "'H\Fbkt‘f‘t 15- Lz

a_suristds SZin

benz
a szer ‘r}i_.ténc}cet A valtozd
s¢klet haldsara a ta't‘i‘ ba i DCH'I!‘at
a légkdbn nedvesség is. Ha a tartd y iires
volt, a vizet tavasszal Kitdrolhet)
vagy magiitiol kipdrolog a melegebb idd
bealltakor. Vi a rzmk'ban hagyott ke-
vereknek ire ek a vizcse
-'-5 oit e volodd dugulisgéokent
varjak., hogy a;«' el 0 tavaszl berﬁn‘éskcrr
prabira tehessek a vizinm g L €

meét, Az dwemanyag
eszkbz egy S-alaki ¢
ANYag Ts0. AMm 2] M:ba SZi é.s n»eilcu
eredménye 'kibdhetlink (A Joép
Ki kell Oriten: a porlasztdt nert ab-
csaknem biztosan elpArolog a Zin
a keverdkbdl vissramarad lajb
ovokanyiidsokat eitbmd, a ket
gukhozr n 5 kestbbh sok Usa
ko { k" keletkeznek

A g\'erlyik:t iz =redit
T 4 c ha kell uj Oy
Tisztitsuk meg
alkatnés

3okat Ninom ola}
I-)ajd ne feie 4ke:zur k mﬂ.: az )
vassza!, az elsf inditdskor letlr
VAEY rnizinbe mﬁrh igsal lemosdsard]l. A
gyertyakibeleket ne nyomjuk a

tyakra, hogy meg véletleniil 4
tirolds siatt beindithaté a motor

Olajos ronggyal, vegy vattaval
it a moiorhaz, a fedel belse) f'. k
az acél feilletén levd fe iibdkat javit
suk ki vagy legaldbb ::] vanjuk be

A motort mindly fOggbleges helyzetben
Mrol,jnk. A taroldshoz €3 a kezeléshez

itdshe lgyes gbrdithet! ada
nulatjuk be amelyen Srers
killdn tartilynak stb
lesz (B Abra),

A motort ne burkoljuk pve-félidba? Az
mlait uvugyanls kicsapodik éz cgmarad a

levegd nedvessége, 5 mesterség rozrsds
td légk keletkezlk
A leg>diszerdibb egy alul itott p()_ul

aviiszon rsiknak a motc rr:—l huz.én_.u Iy
levegdzik. de a szallh, (lepe porto6l
meg1s védetl lesz

Sz. J

1 38 mm-es deszka
vagy butorlap, 2 tu
kor kb. 600320040

mm-es, 3 uzem
anyagtartialy helye, 4

fiok, 5 szerszam-
pole, 19 min-es butor-
lap
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Nagyobb lélegzelli, pontosabb szogben torténd fi-
részmunkakhoz felbecsiilhetetlen segitség a flirész-
asztal, amelynek beszerzését a borsos ar, hasznilatal a
helyhidny teszi nehézkesseé,

Nos, akinek van egy flrépisatolyrol meghajtott ke-
zi korfGrésze, azt koénnyen atalakithatja kis aszta-
li flrészgéppé. Ez kiadast alig jelent, s az 4j gép
szétszedett allapotban igen kis helyen elfér

Cikkiinkben a kézkedvelt MULTIMAX &Atalakita-
siat ismertetjik, amely szerint az alapgép korffirész-
feltétél erés asztalkira rogzitjilk és lombfiiresz-
asztal leszoritokkal a munkapad (konyhaasztal) szé-
lére csavarozzuk, mig a masik oldalon egy lécbhal
készitetl libbal aldtamasztjuk (A). Az elkészilt fii-
résszel legfeljebb 30 mm vastagsagu anyag vaghaté.

Vasaroljunk 2 db, legalabb 400)310 mm méretii.
12 mm vastag rétegelt lemezt. (Természetesen az
asztalka lehet nagyobb is) A lemezeket az 1. és 2.
dbra alapjan munkaljuk meg. Az alsé lapba (2. dbra)
— a nyillal megjelolt lyukakba — dugjunk 4 db M
6(20-as hatlapfejii csavart. A csavarfejek helyét a
fels6 lapban stillyessziik ki, s elfordulis ellen is rog-
zitsiik. Ezutdn a két lapot friss enyvvel vagy mo-
zaikragasztéval ragasszuk Sssze. Néhany helyen sze-
gezzik is Ossze a lapokat. A szegek fejeit sullyessziik
a fadba és a nyilasokat tomjiik ki folyékony faval

Most készitsiik el a harom, 26 mm atmerdju nyi-
last, majd alul-felil 5 mm mélyen véssiik ki a he-
vonalkézott részeket. (A felsé harom siillyesziékbe
keriilnek a lombfirész-leszoriték nyelvei, a lombfii-
részasztalkdhoz hasonléan. Az alsé silllyeszték az
alapgép felfogdsa miati szikséges.) Az asztallapot
itassuk at lenolajjal.

A korfiirész talplemeze az alul kialakitott mélye-
désbe keril, s ott 4 db M 6-os szarnyasanyaval le-
szoritoll, 2002 mm-es laposacélbol hajlitott, L-alaku
fulecsek (3. abra) tartjak (B).

Célszeri a flrészelés megkonnyitése céljabol al-
lithaté anyagvezetd sint is elkésziteniink. Egzt szin-
tén 12 mm vastag rétegelt lemezbél vagjulk ki. (Me-
rete: kb. 310><40 mm.) Felszereléséhez vasaroljunk
egy par nagyobb méretl, Gn. kitdmasztopantot. A
pantok szegecseit reszeljiik le, és a hossza nyildsu
lemezt facsavarokkal szereljik a faiitkézé hosszan-
ti élére, majd két M 6)<40-es csavarral és szirnyas-
anydkkal az asztalkara. Végiil az asztalra erdsitsiik
fel a kitdmaszté segédlabat. A 14b méretét munka-
asztalunk magassiga szabja meg. Keresztmetszete
legalabhb 2040 mm legyen!

Osszeallitas és felszerelés utan ellendrizziik. hogy
a flrésziarcsat fedé rugés védélemez kénnyen jar-e,
nem suriodik-e valahol.

A sullyesztés miatt a vAgand6 anyag olyan szog-
ben éri a korflrészt, hogy az nem tudja elmozdita-
ni a vedbiemezt. Hogy a tancsa mégis , rdkapjon” a
fara, a flrészelés meginditdsakor a véddlemezt kissé
meg kell emelni. A ballesetek elkeriilése érdekében
i ; 9 mm atméroji huzalbél készitsiink emelét, melyet
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Tovabbra is megoldatlan problé-
ma, hogy a magnetofon késziilékek-
nel a felvetel sordn a hangszin nem
szabalyozhatd, Még a legdrigabb keé-
szillékekkel is felvételcknél csak az

allando korrekci6éval készithetiink
felvételeket, A  kilon[éle felvételi
forrasok nem egyforman jé mindsé-
guek. ezért esetenként sziikség lenne
a magas vagy a mély, esetleg a ko-
zepes hangok vagasara vagy emelé-
sere.

A most ismertetett kapcsolas ér-
dekessége, hogy a magas és a mély

a vedolemezbe furt lyukon keresztiildugva két anya-
val erdsithetunk meg (C). A védolemezt eltévolita-

ni. leszerelni tilos!
Vegul meg egy otlet:

— =

=SS

a bonyolult alaku lemezek,
korongok kifiirészeléséhez a furészasztalra felszerel-
hetjuk a dekopirfiirész-feltétet is.

hangszin szabalyozasan til a koze-
pes frekvenciaju hangok tartoma-
nyaban is szabdlyoz. Az egytranzisz-
toros készillék 6—9 V-os telepfe-
szultséggel mikodik. Kis fogyasztisa
miatt tzemeltetheté sziraz teleprdl
is. A jo arnyekolds wégett celszeri
femdobozba épiteni. ‘Az alkatrészek
szabadon szerelhetok, akar hagyoma-
nyos modon, akidr nyomtatoit aram-

Harmas hangszin szabdlyozas
magnetofon felvétethez

by

N

kori technikaval. A be- illetve ki-
menet csatlakozdsa hiarompdélusu tu-
chel aljzattal oldhaté meg.

A keszuléket killon teleprdl uze-
meltetve barmilyen tipusi magneto-
fon keészulékhez hasznalhatjuk. Szte-
reo felvételeknél természetesen két
ilyen kapesolast kell alkalmaznunk.

M. G.

JE———

—_—

PO——

talpat csavarozzuk le és az asztalba furjunk két, 4 mm
atmérdji lyukat. A feltétet M 4-es siillyesztetifeji

csavarokkal rogzitsuk (D). (Mindig tartsuk szem elott,

Fhhez a dekopir

hogy a kor- és dekopirfiirész balesetveszélyes gépek,
ezert ovatosan dolgozzunk veliik!)

FREY GYULA
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K E R ‘ — hogy a Jovl6 &vidl kezdve a Black and
Decker furdpisziolyok motorjit a koribin

12 belyett 24 sreletlvé feflesztik,

” 4
hogy a francia TRIPLEX srerszéim-
% szerszamtariozék ccp jelentds tételben
s74llitott hazdnkba barkdcs srerszAmgép

artozckokat, gy farapisziolyra szerelhe-
uh egsuritdt, folvadékszivattyat, mardké
szldket =stb.

Az I!‘.‘Sﬁ;ugn&iﬂum szAmunkban kize:]::l

it - YA Ciomapra fitletek k8zdll a legjobbnak a gycrme -

k. 'DOU‘I Jozsel (6724 Szegad, Va kel ,.nbvd"” bidlort Ismertetd (az 1. olda-

sasszentpeter v 17,19) ke es: lapunk lun) bizonyult, amiéct is szerzdjél, Bagyi

il = Janost 200,— Fl-os vAsdrlasl utalvénnyval
1974/2—3—4—5—6-0s, az .9757-es5 és  dijaztuk,

a Radiotechnika 1975/6. s-amat, he- Az clmalt 1d6szak legalaposabb biréla-

lyettik cserere kinalja az &M 19703 1At Csdki Lészld miskolel olvasonk killdie
N F be, elekitronikal eclkKkelnkkel kapesolat-
—12-es, az 1971/1—2-es, az 1972/4—  ban, Figyelmességéért 100,— Ft-os vAsér-

7—12-es, az 197311 —12-e5 az 1975/4. Iasi utalvidnyt kuldiunk cimére
es peldanyait

Eladdsra kinalja az Ezermester MAGYARAZAT UJDDHSHBD
1957. IX. hotol 1971, XIl-ig megje a cildeeink mallace lithaes jatekhaz
lent példianyait Temes: Liszlé olva Egyscari
sonk (6000 Kecskemét, Széchenyi krt, |:| konnyen slkésxithets.
11). Boda Attila (1038 Bp, Hatar at - pogenc el - . - B
31.) az eddig megjelent osszes: Csor- o Caale 61 kipzateak altal, Elnézest ké,“_“,'k' amiért az elo-
das Istvan (3100 Salgotarjan. Hatar - ;m:::::;:?dmnkhl ;‘gt:svtl::(;‘rg:: 1;2:a1 ::é:l]it vl:sa-
u. 5/b.) az 1970-t01 1974-ig megjelent ** .E.r‘:tl‘:t;i,“l-ilntq_gI‘f;n''tllli‘rtr-“:m«i:_.-B pap?rzirak emelkedésére, 15— Fi-
T6th '[mré“‘_‘- pedig (1149 Bp., Eg- *h A h.nir:l.\::a-i.:mn't;ul- ban kozoltuk. Végiil (biz:myara ko-
ressy ut 56—58) az 1959-t51 1974-ig * tott, dtdolgoxatt ismertetés. zos oromiinkre), e kitet ara, —
megjelent példdnyokat kinalja el- ::'p:‘:: [pan | SaTRttan Stiet mint az elozo koteteké is — 14,— Ft
addsra maradt.

A SZAKKONYVESBOLT AJANLJA.:

pld. BETON- ES HABARCSTECHNOLOGIA ZSERBKUNYV

Szerkesziette: Ujhelyl Jénos. Maszaki. 1138 vidal. kdlve 100, Fi
pld. Th Krist: MFRES- ES IRANYITASTECHNIKALI TABLAZATOK ES KEPLETEK

Muszaki. 321 oldal, kitve — S e 24 -
pid. Kovics Géza: TAPETAZAS, Miiszakl. 159 oldal. fuzve 1 F
pld. Tamés Gyorgy: AUTOMODELLEZES. Miszak: 102 oldal, kiitve - 25.50

ALKALMI PELDANYOK, AMIG A KESZLET TART:
pld Csanda Fercne: FUOLD ALATTI KOZMUVEZFTEKEK FELKUTATASA.

Muszaki- 302 oldal. kbitve 27.50 Ft heolyetl 14
. pld. Horvialh Sandor—1"nya Vilmos: AGREGAT SZERSZAMGEIEK
Miiszaki. 282 oldal, kétve 43— Ft helyeti, — — — — = 2z Fi

pld. Perneczky Géza: SZABADVEZETEREK FESZITESE
Miscakl, 334 oidal. koive 29 Ft helyeu -
pld. Terplan Zend—Nagy Geéza—Herczeg IstvaAn: KULONLEGES TENGELYKAPCSOLOK
Masraki. 769 nldal, kdive 120 Ft helyell 60

A frlsorolt kinyvek egyenként is megrendelhetdk. Postdn utdnvétellel
szallmunk, portokditseg feszamitasdval, maganszeme-

lyeknek 200 Ft felett portomneniesen. Kerjik sziveskedjéek

a megrendeld szelvénvt kitbitenl ¢s boritdkban cimiunkre el
kuldeni

Cimunk: ALLAMf KUNYVTERIJESZTO VALLLALAT

MOSZAKI KONYVESBOLT — ANTIKVARIUM
1073 Budapest, lenin kKorut 7.

v megrendelo ne

! Pontos cime (Irdnyitdszammali)

vashatd alaira
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MAR A
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tavasszal sem kell szurkeén arvalkednma az ablakmak, az er-

kélynek, ha mar mosl idejében, koran nyilé viragok hagymait ulteljuk el, —

s hajtatjuk meg majd a télen. Erre a célra a tulipdn, a ndrcisz, a safriny

mellett a hovirag, a firtos gyongyike,

ra tavaszi noveny nagymeretil, mar v

HAGYMAULTETES LADABA,
TOMLOBE

A kivilasztott virdghagymik koz-
vetleniill a megurdlt wiragladaban
levd foldbe is iiltethetok. De ha ki
melni, pithentetni kivanjuk a virdg-
foldet, loltsuk at midanyagasikba,
ugy szaraz helyen is a kiszaradas
veszélye neélkul tirolhato. Helyébe
tiszta homokot, homokos kertifoldet
tegyunk, vagy mas, ugyancsak kor
hadd anyagoktol mentes folddel tolt-
sk meg a ladat

A hapgymakal sorokban, vagy ki-
sebb’csoportokba ultessuk be, korul-
beliil az atmérdjiknek mepfelelt
mélysépgben, és anndil epyméfistol két.
szer-hidromszorta nagyobb tdwolsa-
gokba. Mir az ultetéskor is szinek
szerint valogathatjuk ossze hagymé-
kat. Példaul: piros tulipan, fehér to-
zike, hovirag, safrany kibzé sarga
narciszokat (1).

A hagymik nemcsak ladaba, vagy

mas hasonld tarldéedénybe, hanem
hosszi pve-tomlobe is ultethebtfk

Ezt vastagabb muanyagféliabél, ha-
zilag hurkaszeridre ragasszuk ossze

majd nyirkos folddel toltsuk meg
s mindket végén rapasszuk le. A
hagymak beulietéséhez a tomld ol-
daldt késheggyel hasitsuk fel, hogy
a résen it besullyeszthessiik a fold-
be a hapymakat, majd ott a meg-
nyulo hajtascsiicsuk is akadélytala-
nul kibijhassanak. A réssel ellentéles

1 tozike es mis, akar vadon termo, ko-

isigzokepes hagymaja 1s alkalmas

oldalon n€hany aprd lyukat keszit
siink vizkivezetonek, légjaratnak, A
pvce-tomlo elonye, hogy a tul nagy
méretli (vagy més okbol elmozdil-
hatatlan) virigladakhoz es hozzafer-
hetetlen helyekre iiltetéshez is elb
nevelhetok igy a hagymak. Elvirag-
£8s utan a hagymak a [oldbol a tom-
I6vel egyutl kiemelhetok, tehét az
ujabb wirdgpaliantak beultelesével
sem kell varnunk, amig a mar elvi
ragzott hagymak visszahuzodva ki-
szedhetok lesznek (2)

VERMELO-LADA

A ladaba, vagy tomlébe ultetett
hagymsdkat alapos beontozés utan
nem szaraz, egyenletesen plusz 9 °C

koruli homérsékletii helyen kell té
rolni, ott gyodkeresednek, csucso
nak leggyorsabban. J6 megol }
kertbe, vagy északi fal tovébe aso
godorben elvermelni. Ahol erre sincs
lehetdség, megfelel egy fedeles (de
fedél nélkili), nagyméreti lada is,
amelyben nyirkos homokba,
kos tozegbe, foldbe vermelh
hagymaval beiiltetett wiraglada, il
letve tomlo (3). Ha fildbe vermel-
juk, a tartéedeény ala, koré és folé
toltsiink ege nj
homokot. Az !
ruen lepereg,

nem tapad a

.Vermeld" ldaban pincében, de
hilvos eldlérben. lepcsthazban, t
meég eléskamrdban is kulc:
veszely cul tarothaték a hag
téhi fagyok elmualtiig :
hajlatiassal szerelnénk wi
hagymikal, csak addig ke
tartanunk, amig a «
nehany cenlimeternyire nem
Frzutan m:éir nem talfatott
VAgyY mas v IS
gondos

g rovid i




Az ,,Ezermester’ tanacsadé szolgalata valaszol. ..

A FUROPISZTOLY
@ @ @ @

Tandcsadé szolgdlatunknak szinte na-
ponta felteszlk a kérdést: melylk a Jeg-
jobb barkficy alapgép, melyik fardpisz-
tolyt vasirolja a hazi .gépmihelyecskeé-
jé1» alapité, vagy béviti ezermester. S
mert a kérdés a jelek szerint nemcsak
kdzérdekii, de ar .Orokzildek” Kizé Is
tartozlk — lapunk hasiabjain vialaszolunk.

Nos, legjobb barkdcs alapgép, fardplsz-
toly csakugy nem létezlk, mint a legjobb
butor vagy leglobb autd. Mert a legjohb
esetenként, iRényvenként, lehetiségenként
valtonak, (Példaul egy-két Kdonnyd sze-
melynek vérosi munkahelyre jJarni leg
jobb auto a Trabant, vagy a Fiat 126-o5,
am Bllagd csalidnak hegyi tirdca a Zsi
guli-kombl)

Leglobbat megjeldinl tehdl nem tudunk
— ahogv eladd, vagy szakértd sem tehel
liyet relelosstzgel. De felsoroljuk: mitol
lesz bizonyos Vonathozésban ar #ilagos
nal jobb egy alapsép. (A tartozékokrdl
most nem beszéliink.)

Tehat: 16 az a barkécs-plisrtoly., ame-
Ivikbfil so0k van ar orszdgban, amelynck
érvénvesitheld) a garancidja, s van mér
kaszervize, alkatrész-cllitisa.

Jelentis minoségi és bhasznalati jellem-
z0 a tokmany is. J6, ha abba 10 — de leg-
alibb 8 mm dimérosg  foghatunk be
szerszdmokat — s amelictt minél Kisebb.
Vvan a hazai forgalomban olcsd 10-es tok-
miny, amelynek sulya Kéilszerese egy
ugvanakknora befogéképességdi, de dra-
Edbb pisztnly tokminyanak,

A Ketits szigetelés haza] alapkovetel
mény, mert igy a pisztoly kétvezetékes,
héztartisl haldzati  falicsadakozérdl s
dzemeltethetd. A KettSs  szigeteléssel
cgyliit fir, hogy az llven puisztolvok (jc
ik: ) csak szakmihelyben szedhetbk
szet, meri egy kizbnségex vizsgalt szft
srerelés 1s megsértheli az egyik (példaul
lakk alkolla) szigetelést,

Nagyvon fontos jeilemzo a Kibel hossza
€5 a villdsdupd mindsépe. A jobb cégek
4 m-ex kibellel szallitjak termékeikel €s
villdsdugdjuk kalaphcsiitésre sem tirik. A
§6 kabel fagvallé — az &ltalaban fagytdl
veszélyezietett helyen térolt pisztoly mi-
anyag kidbele wugyanis &en szétfagy,
gia?medozik. €5 sulyos fram(tést okoa-

Jelentbs mindségl kdveicklmény, hogv a
plsztolyban legyen automatikus tidlterhe-
Iés-Kinldd — ami nagy terhelds, vagy tal-
melegedés esetén Bnmikddoen Kikaprsol-
ja a motorl, s az csak Ichillrs ulan les?
ismét bekapcsolhaté (MULTIMAX).

Elfnyds, ha a ravasrxkapesold tarlds
fizemhez rBgzithetd, de a rigzités kiny-
nyedén kioldhatdé. ™Még jobb, ha a kap-
ceolé a fokozatnélkiili szabdlyozd< esetén
a kivant fordulatiz valkdé benyomfsea 15
Allithatd (SKYL).

Nagyon fontos a pisztoly sulya és sily-
closztdsa, Az utébbi akkor j6, ha kézben
virszintesen tartva, a srzerszdm nagyon
enyhén, de elfre kivin bukni. A saly-
cyiikkentés egylk eszkBze a mianyag-hdz.
Ez csak akkor j6, ha nemcsak Konnyi.
de erds is, a Kis magassicbél lesltett fa-
régépé sem tirlk el

A motor teljesitménye kKapeosolddjék a
tokminy befogéhépességéhez. f-as (0K~
ményhoz min, 250 — I0-cshez min. 300,
kétsebességl 10-eshez min, 400 walt ajJin-
iatos. A fesziiliség 220 © 20 V legyen, hise
ez a hazai szabviny, s fkkora ingadozis
Is elofordul. Nagyon funtos az 50 Mz-es
peri6das. Az USA-bét horott készliékek
zéme Ffppen ezért hasznilhatatlan itthon,
mert ol a valtbaram peridédusa 60 Hz.

A Mirdégép minbGségét nagyban befolya-
solja a fordulatszdma. Az egysebességes
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pisztoly olcsébb ugyan, de a sokréill #3
eltérd fordulatszdmot IgenyllS barkacs-
munkdhoz (példdul Gvegfurdshoz 1560 —
felsomardhoz 30 800 fordulat ,illik" per-
cenként) egwyetlen fordulat nyilvanvaldan
csak megalkuvdssal lesz j6.

Ha a fordulatszimot csak mechaniku
san lehet vAltoziatni (tdgy kell &iKapcsol-
ni a fogaskerekes Atldlelmivél, mini
autéban sebességet viltanl), a kisebbik
fordulat-iartoményban is nd a forgatd
nyomaték, am! eldnyés?! A fokozat nélki
li szabdlyordval akdr nulldra Is csdokkent-
heto a Tordulat (pl. Skil VTS tip.) ami a
furas kezdetekor rendkivial elfnybs — de
a forgatdnyomaték #s csdkken.

Fl0nyds, ha fordulatot lefllds nélkal is
lehet vdltani — ami fokozat nélkilli sza-
balyozdknidl tcrmészetes, viszont a fogas
kerekes vaAltdmiiviek Kozil csak a E-
jobbak (pl. Stanley) sajilossiga. Ha az
attételmii fogaskereckel homiok (egvenes)
fogazastiak, jobban kopnak és zajosab
bak, mint a j6éval drigdibb ferde fogazi-
su kerehek. Az acel fogaskerekek Alald-
ban tovdbb tartanak, mint a mianyagbdl
keésziltek, amelyek viszont csendesebbek

A moloron belul elényds; ha miné} (Gbb
elemii a kommutdtor (clfogadhatd a 14 15,
dc a jobb motorok 22—24 szeletiiek, szeg-
mensiiek) ; ha a lorgdrész nem miOanyag-
b6l Készilt, hanem acél girdulbesap-
dgvakban fut: ha az érintkezdker nem
forraszioitik hanem hegesziciték; ha a
fegyverzet Gnmagdban kétszer szigetelt;
ha & tekercseket hiillo polidszter s7ige-
telésse]l vontdk be: ha nagy teljesitményfi
hiitdventillitor van a motoron, de a hi-
tdleverd nem zavarja a2 munkit (nem fuij-
ja m forghrsol a furatba).

Fontos, hogy a gépre kinnyen lehessen
csatiakoztatni majd a (6bb helyreibe
Allithaté oddalsé fogantydlr — = még Ké-
s0bb a Kulinféle tartozékokat. Igen clo
nvos (bér szinte nem fordul cld)., ha a
pisgtolyra miés gyvart6eegek tartozékai 1%
felerdsitheddlk,

A beépltett ilitve-furd szerkezet (kala
péics) nem feltétleniil szilkséges, hiszen
csak fal- ¢s betonfurdsra basznilatos.
Ugyanakkor ndveli a piszioly bonyolult-
shrat, sulvit, a kezelsher srilkseges fi-
gyelmet. (Eseicnkénti hasznflatra célsze-
riibb egy iiive-Mird tartorckot vasérolni,

1, Motor,
Tokn csap
6. Kommutator, 7. Szénkefek, 8. Ra

vaszkapcsolo, 9. Kabelesatlakozas, 10,

Muanyag haz

amit a tokminy helyére lehel csavarni
abba meg a tokmdinyt.)

it jegvezziilk meyg, hogy amennyiben a
farépiszioly Itthonl értéke nem haiadja
meg a #000 forintot — s kihozatalit a méa
sik orszdg nem tiltija — minden tovdbbi
nélkiil behozhatéd!

A szin a mindséget aligha befolydsolja
Am bizonyos, hogy a divatos sirga, meg
DATARCs mutatdés in. Viszont a szurken
sbtélzildbn kevésbé Mtszik a szennyezid-
dés, azok kevésbé kényesek

Analfiban tartozrékali a pisztoiynak (=
ezek meglétét §j6 ellenbrizni): tartalé
szénkefe garnliara — tokminykulcs — ol
dalsé fogantyu —, (s ha Kell) egy specli-
lis nylté-kules vagy csavarhuzd, Fontos
a tartédoboz Is. ami a throlds alatt —
amikor néha nagyobb a sérlilés veszélye,
mint hasznalatban Gvia a szersrAmot

Mindezek természetésen belolydsoljak
a pisztolyfird 4rdt is. Am nem mindig a
mindséz az egyvetlen Arbefolyésol Pél-
ddul nagyon sok filgg attél, hogy a fu
régép honnan szirmazik. A Kapitalista
orszAgokbdél srdrmazror — érthetben —
kilinféle pénziigyl terhek sujtjik, ami
miatt dra ketszerese is Iechet egy hasonld
teljesitmény i, de szocialisia orszaAgbdl im
port.i.lté:r'lak.

Elkepzeljuk, hogy a sokféle szemponio
olvasvin kalonsen a kezdbnek 6 a feje
S ha riadisul lgénvelt visariaskor eld @
adja, akadhat olyvan eladdé, akl a tizbdrai-
rast vélasztja az ilyen ,Kukacos" wvevd
kiszolgdlisa helyett. De ne feledjik a
barkécs fardpiszioly alapgép, amelye
hosszti id6ce e bizony jelentbs Osszegért
(1400—7800 forint) vésirolunk Ne sajnil
Juk. vagy ne szégyelljuk tehit a negyed
dras vizsghaloddst — vagy éppen hozzhérid
barit segliségének kéréséi. Mert amilve
ddes Grim cgy u) alappép. van keser
ilrbm ha KkésSbb Mwvink ra lubdi és.
barkacsolés helyeit a garanciajog €
nyesitésében szerzilnk gyvakorlatot

Sz. .l_
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