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Kicsik és felnéttek, csaladok és iparvallalatok egyaraat nagyobb figyelmet
forditanak az idén a megfontoltabb gazdalkodésra. Nem pazaroljdk az anya-
gokat, takarékoskodnak a forintokkal is.

A takarékossigra nevelés Osrégi eszkoze a takarékpersely. Konnya a pénzt
beledobni, de nehéz, vagy csak a persely széttorése arin lehet beldle kiszedni.

A kicsiket takarékoskodé hajlamuk fejlesztésében magunk részérdl az egy- |

kor oly kozkedvelt malacpersely modern viltozatinak bemutatasaval segit-
jiik. E cso-szél elonye, hogy atlatszo (vagy felréselt) palastjan at szemmel
lehet tartani a betétallomanyt, ezért tudomanyoskodva akar ,fori-meéter”-
nek (forint mennyiség mérdnek) is nevezhetnénk.

KESZITESEKOR

elsdé teenddnk elddnteni, hogy hany forintosokat gyGjtsiink. A kicsiknek 1, a
nagyobbaknak 2, vagy 5, a felnétteknek 10 forintos ermék gyGjtését ajanlijuk.
(Mert a csi-széf munkaheljrl .csunya-beszéd” birsagok, kavé-pénzek stb.
gyajtésére is kivaldéan alkalmas)

Ezutin szerezzunk be a gyijteni kivant erme atmérdjénel 1,2—1 3-szerte
nagyobb belsé almérdji csovet, amelyben egymasra rakva 50 db érme elfér
(Tajékoztatasul az egyes forint-érméek Kkerekitelt atmérdje es vastagsaga
1 Ft-os (7 22.5X1,7; 2-es ) 22,5X1,7; 9-0s () 24,5X1,7 és a 10-es () 28,5<1.9
mim.)

Ha &tlatszo, vagy Attelszé a c¢sd, oldalara ,tixo” ragasztoszalaggal ragasz-
szunk m.ércebeaszlast amelyen kiemelten ,El()l]l.lk meg a 10, 20., 30, 40, és
50. éerme helyének mt.gfelelo Hertéket” is. A meérce null- pontja az alsé desz-
kalap feliileténél legyen.

A nem attetszo muanyag- vagy alucso oldalat a palast egyik alkotoja men-
tén 2 mm-es tarcsaftirésszel réseljuk fel tgy, hogy a réselés 10—10 mm-rel a
csd végel elott végzodjék. E rés mellé ragasszuk a fori-méter mércéjét.

A cso felsd végébe ragasszunk mianyag kupakot, vagy dugdét, amelybe ké-
szitsink az érme atmeérdjénél 1 mm-rel hosszabb, vastagsigianal 1 mm-rel
szelesebb bedobo-rést. Ha a réshez beliilre vékony lemezbol (cipipasztas do-
boz) kivagott és 95°-ban meghajlitott, L-alaka wvezetdket is ragasziunk, az
érméket konyhakés-pengeével semn lehet ,kivarazsolni™ a cso-széfbol.

Két, 100102 cm-es deszkalapra is szikség lesz. Az egyik kizepére ke-
szitsiink akkora furatot, amelybe a csd vége a deszkalap masik oldaliig szo-
rosan belenyomhato.

A ket deszkalapot a legkevésbe mutatos élén két, facsavarokkal felerdsi-
tett kis unio-panttal szereljuk kinyvszeriien nylthatovd A Kkis pantokkal el-
lentétes élekre facsavarozzuk az L-vasbol az abra szerint készitett ldkdtpdn-
tokat ugy, hogy a két pintba akasztott kis lakat szorosan isszezirja a desz-
kalapokat

Végul a felsé lapba beepokittozva nyomjuk tévig a csivel. A beragasztas
megszaradasa utan a fori-meéler hasznalatba is vehetd. Egy kis tanics: ne-
hogy a lakatpant L-szarait 6sszebb lehessen nyomni, celszeri azok kozé egy
szorosan becsusztathalé cségyrit helyezni, (amelyen ugyancsak menjen at
a lakat horga)
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160 W-0OS
HALOZATI...

i

.. .fesziiltség stabilizator

A Valtoz6, s tobbnyire tilsigos terhelés hatdsira a 220 V-os halbézati fesziiliség inga-
dozik, csbkken. Ez f6ként a tv-nézok szirakozisst keseritl, mert ercdményeként a kép
»beszfikill”. Sok-sok kérésnek tesziink eleget, amikor megismételiiik az 19687 szamuni._
ban _k&zreadou, a halézat] fesziiliséget stabilizAlé iranszformaior készitési technoldgibjat,

Eloljiréban regemlitjilk, hogy a kdzblt stabilizitor azért 160 W-os és nem kisebb,
Vagy nagyobb, mert & tv-nézék érdekeit tartotiuk szem elbtt. A tv-nézék kbzil) is elsd-
sorhan azoknak ajinljuk, akiknek késziiléke régebbi tipusu, amelyekben egyszeriibb
(sOt egyes tipusokban nincs is) a stabilizilé automatika. E tv-vevak, melyekre e kozie-
mény alapjin gondoltunk, skaliban 120—140 W teljesitményt Igényelnek. Az ezermeste-
rek a 160 W-hoz hifnyzé teljesitményt egy-egy ., haitérfényt” adé, tv-lAmpaként alkal-
mazhaté izzélimpa bekapersolisival biztositjsk. A stabilizitor 160 W-tal valg megterhe-
lése kivetelmény, ngyanis csak teljes terheléssel stabilizilhato a feszliltség,

Stahilizitorunk ,ferro-rezonins”-jellegfi készillék, amelyben a fiiggetlen primer, a
kondenzitorral lehangolt szekunder és a vele soros Kapesolidsban levi kompenzilg te-
keres birlosit stabil kimenetet a 180—240 V kozdtt ingadozo, vagy viltozé halézac Allandé-
sftdsihoz. A kilmend feszilitség az alapbesllitishoz — 213 V — képest legleljebb 2 V-ot
valtozik. Tehit a kimenetl kapcsokon felléps feszilltség 211 és 215 V Kiz6tt marad.
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VASMAG ES TEKERCSEK

A stabilizitorhoz felhasznalt vas
164 El+tipust, amelynek jellemz6
méretei, az utdlagos megmunkalis
(légrés) mértéke, a pakettvastagsag
s a tekeres elhelyezése az 1. dbran
lathatok A tekercsek memetszama-
it, a leAgazasokat, a huzalvastagsa-
gokat és a tekercsek bekitéseit a 2
Abra mutatja, ami egyébként a tel-
jes kapcesolasi vazlat is.

A tekercsek és a csévetestek ellé-
szitése pontos, aprdlékos munkat
imenyel. Ugyanis a csevetesthez
szitkséges 1—1,5 mm vastag pres-
panlemez, s a %Yekercshez hasmnalt
0,8 mm atmérdji huzal, meg a SO-
ronkénti szigetelés a teljes teret Ki
5lti. Emiatt felesleges a megadoti-
ndl vastagabb huzallal kisérietez-
ni. de veékonyabbal sem, nehogy a
tekercsek melegedjenek. Mivel a
tekercselési tér elég iddicsi, s csak
egy szal hozhatd ki, a leagazasokhoz
kiilon vezetékdarabokat %ell fel
haszmilnunk. Azokat eldzdleg 2—3
cm-es hosszon kalapdljuk Ovatosan
kissé laposra, forrasszuk a folyama-
tos tekercs megtisztitotl reszéhez
majd kalon-kiilon jol szigeteljuk le

USSZEALLITAS

Az egyes sorok kozotti szigetelés-
hez 0.2 mm mastag, — a kézépso ja-
romoszlopon elhelyezett primer és
a kompenzalé tekercsek kozé 0,3
mm vastag trafé-papirszigetelés
tegyunk.

A tekercskivezeltések rogzitésehez
a csévetest hosszabbik oldalin el6-
re készitsitk el a lyukakat, a csbsze-
gecseket pedig tegyUk a csévetes
oldalaba, hogy a behangolas
konnyebb legyen

A kész tekercseket wvonjuk be
vastagabb prespan lemezzel, rogz
tés utan pedig lakkozzuk va fes
suk be

A tekercsek elkészitése u
vetkezik a 2. abra szeninti lemeze
lés. A lemezekel wvaltak: u
toljuk @ tekercsekbe, hogy az E
forma 3 mm-re roviditett szara
tekercs melkiili oszlopot altkossa
fgy a tekercs nélkuli szar az azonos
méreti tekerccsel ellatott szarhoz
(rezonancia tekercs) képest felke-
resztmetszetfire adodik A transz
formator tehat nem legréses, hamem
csak osokkentett keresztmetszeti!

A lemezelés befejezése utan az
E—I lemezek szembenallo eleit
JEalapaljuk ossze kiilonben
transzformatorunk bugna. Bugast
okoz az is, ha la vaslemezek és a te
kercs kozott pés marad, vagy a te-
kercsnélkiili oszlop kbzepe — mi
vel ninecs szoritg hatas — |kidagad”™
Az elébbin ugy segitunk hogy még
egy-ket lemezt (esetleg a tervezelt
nél egy-két lemezzel iobbet) , be-
erdszakolunk” a csévebe Az utob-
bin ugy, hogy a ilemezcsomagot
alul-felil oOsszeszoritd szogvasaldkal
erosebb réz wvagy aluminium le
mezt szoritunk az oszlopra, hogy a
lemezek ott 18 Oszeérjencek. File



kozéptajon, ahol e modszer nélkiil a
lemezek altaldbon kidagadnak. Fel-
hivjuk a figyelmet, hogy itt réz vagy
aluminium helyett vasat (szogvasat)
nem szabad alkalmazni, mivel az be-
folyasolna a trafélemezekkel bedlli-

tott magneses viszonyokat.
L HANGOLAS"

Az osszeszerelt iranszformatort,
valamint a kondenzatorokat a kap-
csolot, a biztositékot stb. a képen 1s
lathaté moédon lemezlapra rogzitjuk.
mechanikus munkak utan kertl

w
A BINLCEIRAR
sor a ,behangolas”-ra.

A kapesolasi vazlaton
jelolt leagazasok szerinl
mellett a kisérleti példanynal a 211
— 915 V kozotti hatarértékek adéd-
tak (+ 2 V eltérés) Eloforduthat,
hogy esetenként (pl. vas-szoris, lég-
rés eltérés, lemez-szam eltérés vagy
kondenzatorszords miatt) a mnunta-
peldanytol eltérd leazazasok sziuksé-
gesek.

Az elsd bekapesolaskor minden-
képpen a kapcsoldsi vazlat szerinti
ellkotéseket alkalmazzuk, tehat a ki
menet egyik vége a rezonancia le
keres 153-menetes leagazasanal le-
gyen. Ugyanezen tekercs 734 mene-
tes ledgazasara (itt kb, 280—300 V-
ot mérhetiink) kossilkk a kompenza-
16 telcercs kezdetét, vagy 144 mene-
tes ledgazasat (e tekercsrészen Kkb.
60 V lép fel). Attol filggben, hogy
a tekercsek azonos, vagy ellenkezd
iranyban cséveltek (a 60 V a 280—
200 V-bol levondédjon?’). A kimenet
masik vége a rezonancia tekercs
szdbad vége legyen.

Ha 2 Kkimeneti fesziiitsog neévle-
ges terhelésnél eltér a megadottdl,
mas leagazasok sziikségesek Amikor
a fesziiltség a névlegesnél nagyobb,
akkor a rezonancia tekercsnél a 689
menetes ledgazisra, a kompenzilo
tekercsnél a 150 menetes leigazasra
kapcsoljunk &at Ha tal magy a fe-
sziiltség, esetleg mindkét telvercs-
nél szikséges az emlitett leagazisok
felhasznélasa. Amikor a fesailtség
a méviegesnél kisebb, akkor az 4]
ledgazasokat forditott értelemben
hasznaljuk.

A smnbakészillék szabalyozasara
jellemzd karakterisztikdt a 3 abma
mutatja. A gorbe felvételéhez sza-
bdlyozd ftranszformétorrél biztosi-
tottuk a wvaltozé bemenetet. Ha a
beméréshez nines szabélyozd
transzformdétor, akkor tsak a 220 V,
és anmil fusebb fesziiltségedkmél vé-
gezhetdk ellendrzd mérések; pl
ugy, hogy a primerrel esetenkent
kilonbozd értékd és megfeleld ter-
helhetdségli ellenalldsokat kotiink
sorba, s az azokon fellépd fesziiltség-
ﬁst levonjuk a halézat fesziltségé-

al.

Stabilizatorunk = killon  elénye,
hogy a primer és a szekunder te-
kercs (stabalizallt kimenet) mnfincs
egymissal galvanikus kapcsolatban,
igy a tv-készulek fémrészei panel-
je foldfiiggetlenné vilnak; a stabi-
lizator elvdlaszté  transzformator-
ként is haszndilhaté

(2. Aabra)
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Vasiitmodellezéknek!

PALYAFEJLESZTES
PILZ-ELEMEKKEL

Hazinkban a vasGtmodellczdk a legelterjedtebb HO-o0s epitési napysigban kétfajia
viginybdl is vilaszthatnak: a PIKO- vagy a PILZ-cég termikeibd] alakithatjak ki terep-

aszialuk sinh4lé:

zatit. A PIKO elemek mar nagyrészt ismerviek, ezéri most az ujabb és

Iényegesen gazdagabb PILZ viginyrendszeri, annak kuldnbdzo valtéit és més vaAginy-
elemeit mutatjuk be és adunk otieteket azok beépitéséhez.

Eddig az alibbi PILZ-pilyaclemek Kerultek forgalomba: 15°-0s balos és jobbos valté
(kiterd), 15"-0s keresztezodes (dtszeiés), 307-0s kereszteszodeés, keitds keresziczési valté
{(angol vilté,) srimmetrikus vagy Y valté, 7,5-os balos éx jobbus vilt6, hirmas valt
{Gsszefomt kitérd), valamint belso Ives balos és jobbor valté. Od killdnbéze sugaru ives
sinmezd is készill: 380, 440, 500, 550 mm-es sogari, 22,5 -0s &s 600 mm-es sugara 15-0s

Kiidnésen figyelemre méltd a kellos viginyossiekoto elem, amellyel a koribbi 82
mm-es helyett 55 mm-es viginytengely tivolsign palyvarendszer is klalakitbatd. Azért is
elonyds p PILZ-pilya, mert a vAgany- (kitéro) mak dsszedllitisakor mncs sziikség illesztn
elemekre. A vaginytervnek megfelelden lerakott, a szilkséges meretre darabolt mianyag
talpfamezgk leerosftése utin a szilakban Arusitott, majd mérctre virott sinek a frices-

Ontitt talpfik hevedereibe tolva rogzithetdk

El6szor a keitos vaganydsszeko-
téeshez keészitett uj elem beepiteset
kisérjik végig (1. abrma, A kép).

Huzzuk ki a ket kulso szinszalat
és a csatlakozosaruk (papucsok) el-
tavolitdsa utan a profilszalakat 72
mm-te roviditsik le. A villamos
érintkezés erositésére a talpfak
froccsontott talpfa hevederei ala —
a 2-es talpfatol az 5-os talpfaig —
dugjunk 2 mm széles és 23 mm
hosszii 0,5 mm wvastag rézlemezkét
(A lemezt a 2-es és az 5-Os talpla
hevederer kozotti nyilasokba lefelé
toljuk, hogy meggabtoljuk a hossz-
iranyu eltoldédast) A becsusztatott
lemezkék a késobb csatlakoztatoit
valtotest Aramellatisat szolgaljak.

A valtok (pl. a 15°-08 jobbos) be-
épitése kissé bonyolultabb. A csucs-
betétet (szivdarabot) emeljiik le és
az alatta levd rézérintkezd lemezt,
— amely a kieséprész darabok
aram-osszelottetésére  szolgal —
o6vatosan tavolitsuk el, majd mind-
két kilsd sinszilat hiizzuk ki a
talpfa-hevederekbdl. Ezutin a mii-
anyag talpfatestet egy éles késsel
kozvetleniill a csicsdarab alatt, a
valtonyelv felGli elsé talpfa elétt
vagjuk at (2. dbra, B), Ezzel az el-
s6 jobbos valtonk mar illeszthett a
kettds vaganyosszekotésre szolgald
elemhez. Csatlakoztatasdhoz a két
kiilso sinszdlat le kell roviditeni.
Az egyenes sinszilat a nyelv felti
mérve 145 mm-re, az iveset 141
mm-re. A vagast oflszerfi fémlomb-
fipésszel elvégezni. (Megjegyezziik,
hogy a sinszilak 200 mm-es csi-
pofogéval is j6l darabolhaték, de a
lecsipett feliileteket gondosan sima-
ra kell reszelni)

A jobb oldali, csatlakozdsaruval
ellatott ives kiilsd simszal méretre
szabott darabjat a nyelvnél levd
valtoreszbe tolpuk wvissza Ez a kiil-
s0 sinszal a levigobt talpfatestnél
hosszabb lesz. A tilnyGlo kiilsd sin-
szallal a valtotest mar tetszés sze-
rint csatlakoztathatdé a. Kettds va-

ganyosszekoteshez. A kulsd sinszal
mérete mind a kettos vaganyhssze
kctéshez, mind a 307-os csucsdarab-
hoz egvarant jol illeszkedjék. A
baloldali egyenes csatlakozosaru
nélkiili kiilso sinszal mévetre vagott
darabjat ugvancsak fGzzik wvissza
Ez beer a kettos vagamydsszekotes
talpfa hevederébe. A kettos vagany-
osszekotésnél a kulsé sinszélak kap-
csolédo hosszat mindig az allcalra-
zasra keriilé wvalto6fayptdkhoz igazo-
déan kell megallapitani. A pontos
mérettartis a koridbban behelyezett
érintkezd lemezekhez vald j6 willa-
mos oOsszekotes letestiése miatt is
szukséges. Ext kovetden a kettds va-
ganyosszekotés megleleld osiicsda-
rabjat emeljik le. A valté érintke-
20 lemezének a kizéprészhez torté-
ndé befuzése, majd a csucsdarab
visszahelyezése utan a valté mar
uzermls

pes.

Az emlitett miveletek elvégezte-
vel a korabbi kompletit vAltorol
a csucsdarabbal egyiitt a levagott
rész megmarad. A villamosérintke-
Zés Tdalt ezt a részt is lissuk el a
kulsé sinszalak 2—5-Gs talpfak he-
vederei ala helyezett érintkezé réz-
lemezzel. S ha a csicsdanabokat
visszanyomjuk és a kiilse sinszalak
megmaradt kis darabjait befuzzik.
ezt a részt a vaganyutak atépitese
kor ismét fellaszndlhatiuk. Adott
esetben a keltos vaginydsszekotés-
hez csatlakoztatott valtotesbet egy-
szerfien levalasztjuk & ha az elob-
biek szerint eldre elkészitett csucs-
darabhoz visszafiizzick, 1smét teljes
hasznalhats valtét kapunk

A 15°-0s balos valté elkeszitése
azonos a jobboséval Az Y va%
szimmetrikus kilso ives wvaltdkn
sincs masképp, csupan a valtok kil-
s6 smszalait kell a nyelv felil néz-
ve 145 mm-nél levagm (3. abra, C).

A belso ives viltok is minden to-
vabhi nélkkil kombinilhatok a ket-
tos wvaganyosszekobéssel A munka
zOmét itt is a 15%-0s jobbos vAlto




kialakitasa szerint vegezhetjuk,
csak a talpfak elvagasi helve vilto-
mert azokat kozvellenil a
csucsdarab clott levo utolsd talpla
mogott kell levagnunk (4 dbra, D)
A jobbos belsd ives valto jobbolda-
i kulso sinszalat — a nyelv felol
nésve — 170 mm-nél, a baloldalh
kulsot pedig 176 mm-nel végjuk le
A balos belsd ives valto kulso sin-
szalainak elvagasa tiukorképszeri-
en tortenjék.

A ketlos keresztezesi valto (angol
valto) (5. Abra, E) és a szabalyos 15-0s
keresztezdddés (6. dbra, F) beépitése
nem sokban tér el az el6zoektidl. Csu-
pian a kiilsd sinszalak méretei valtoz-
nak: azokat a csucsdarabtol mérve 41
mm-nél vigjuk le. A lovabbi cljaras
a 15-0s jobbos valtonal leirttal azo-
nos. Az épités soran ugyeljunk, mert
a kettos kercsztezes: valtok a esucs-
darabtol a kizéprészhez, illetve a bel-
s nvelvhez nem csatlakoznak villa-
maosan.

A legnehezebb feladatot a har-
mas valtd (Osszefont kitérd) beépi-
tese jelenti. A ketlos vaganyossze-
kitéshez valé csatlakoziatasa csak a
jobbra ledgaz vagannyal, és csak
a kebldos vapganyosszekotés balolda
lara lehetséges. A jobbra leagazo
vagany kiulsd sinszilat és a balra
leagazo vAgany  csucsdarabjahoz
egyencsen csatlakoz6 kulso balolda-
li sinszal részdarabjiat houzzuk ki
Ezeket a sinsgilakat a csucsdarabtol
meérve 37 mm-rel vagjuk rovidebb
re. A jobbra ledgazo vagany csucs
betétjének leemelése utan lathato,
hogy a kdézéprészhez csak nz egye-
nesen  keresztill  haladé  sinszal
érintkezik villamosan. Beepitéskor
a tevedés elkeriilése wvégell [igyel-
jik a jobbra ivelo sinszil kozépré
szénél levd kis froccsontott orrot. A

"
Lanuhy

talpfatest levagasat itt is a 15%-0s
jobbos valtondl elmondottnk sze-
rint végezzik. Figvelem! A mar

emlilett orrot mem szabad levagni!
A jobbra iveld sinszal kozeprés:ze
fele tartozd talpfa testenek meg kel!
mnaradni.

A csucsdarab leemeclésekor azt is
meghgvelhetjuk. hogv a balra le-
arazo sinszal alatt ket talpfat lero-
viditetiek. Ezért a kettds vagany
talpfdinal ezt a leroviditést a csat
lakoztatas elott ugyancsak el kell
végemi, hogy a harmas valld csat-
lakoztathaté legyven a kellds va
ganviasszekottetéshez. Ezutan az egve-
nes szal levagott sindarabjit dug-
juk a Kkeltos vaginyosszekotésbe,
a valtotestel toljuk ra, majd a
jobboldali kiils6 sinszalat gondosan
fuzziik be utkozésig. Ez a sorrend
megkonnyiti az dOsszeszerelest (7.
abra, G)

HORVATH SANDOR

okl géepészmérnbhk
* iIfj. HORVATH SANDOR
& V. év. egyet. hallg,
& Budanesi

Fotokkal riluszeralt Suetlik dija 600 i't-0s
wisnrkisl utalvany.

MEG JOBB!

Hangkapcsolo

Az EM 710, szamdban ismerieteu
hangkapcsolit megépiteltem. s6t Ltovabb
fejleszietiem. Az ereded megoldisndl a
kakapesolas manuilis megoldds., s én
ezt is hanggai végezbetern. A kapcsolé
utolsé6 T4 teljesitménytranzisztoranak
kollektorara — a J1 jeifogéval pharhuza
mosan — egy misik jelfoxdét (J1°) kap-
csoltam. A jelfopdok 6 V-osak, a tekercs-
ellendlldsuk 300 ohm. A J1 jelfogé Aram
kire valtozatlan, Az #6ijonnan beépitens
J' mephiizva™ szakitja a J2  jeifogo
tariokapesolisat. (Kapcsolisuk a Ji—J1
jelopdkkal parhuzamosan bekdibu Cs.
(1000 wF-0s) &3 C9 (20 .F-08 vagy annidl
kisebb) elektrolitikus kondenzatorok
okorta Késlelteidésen alapszik.

Hosszabb idejli vezéridiel hatdsfra (32—
4 mp) a JI’ jelfogé — a minimdlis kés
feltetés miatt — azonnal behiz, majd ext

kivetoen a J1 is. A J2-es jelforé Ontar-
16 kapcsolisit a vezéridjel megsriintete-
sével azomnal clengedo JI° alakitja ki
Ezért szilkséges a D3I (SIEK 1) zdrodio-
da. A Ji jelfogé csak késidbb, a késleite
téstol fMiggden conged ¢l Rikapesoliskor
elég egy rovid impulrus, 5 a J1° szakit-
Ja a J2 jelfogd Ontartd Kapcsolisit, &m
ez Kevfés ahhoz, hogy a J1 meghizzon.

GAAL ZOLTAN

GYOR
Utletdija 100 Ft-us vAsaridsi  utal
vany
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Mit viseljiink falbontashoz?

Furkalashoz, faragiashoz, enyvidzéshez, vakoldshoz ter-
meszetesen nem a leghijabb 0Oltonyét veszi magara az
ezermester (vekniszéles nyakkendével, s sdmlitalpi, an-
tilopszer(i topannal), hanem igvkidéséhez izléses, az
egyvéni barkicsdivat szerinti holmit vélaszt ki!

Fejledbkeént szoba johet: hosszibojtos gyermeksapka,
kétoldalt fakéra mosott kiskutydval, a gyerek viselte az
oviban annak idején, 6 azéta férjhez ment, esetleg le-
doktoralt — a sapka maradt —, mégis kar lenne ki-
dobni, mert munkilkodashoz ijejezettm pompas! Ha
ilyen nincs, megteszi a feleség harom szdmmal kisebb,
leanykori svajci sapkéja is. Percenként barkacsférfia
feje bubjara csusszan, mialtal unalmasnak se mondhato.
Meg egyszertibb épapa hajnecce. Legegyszeriibb a spar-
ga koril-kiérbe, kendermadzagbhdl, hajat ez is meglele
16en rogziti, s viselojének rdadasul valami indidnharcosi
b4jt kolesonéz,

Hozza el6l-hiatul hasadt, gallértalan ing illik, zsebét
benne feledett golydstollbetét divatos lildira megfogta,
diszzsebkend5 helyett két tavalyi, mosott mozijegy éke-
siti. Gombjait ugyan a takarékos nej lemetélte, Am a
belevalé ezermester ilyen apré nehézségektsl nem retten
vissza: reahuzza szvetieréi, avval rogziti, kész?

Szvellerél valaha elsl biiszke villamzir csukta, ami
azbta fogai pagyjit elhullajtotta, most lagy hullAmokban
omlik lefele, s becsukhatailan, mialtal kello szelldzest
biztosit. Diszkrét kivAgasat hArom kiilonféle meéreti
biztositota fogja Gssze. Nyaka uninyulos, ujja vége csuk-
16t4jt divatosan fodros-rojtos, bal konyokén a hasadas
elitdé szinfi, tizcentis Olieésekkel megvarrva. (A mester
sajat keze munkaja')

Paniallokent kedvclt: tréningnadriag a kalandozisok

korabdl, meg nagyapo cserélte fél rud szalamiért a Tat-
ra csodés esuesidn. Hatul térdig lottyadt, s szép fényes,
mintha abban csiszott volna fenékfékkel egészen hazaig.
Deréknal a hiitelen gumi helyett madzag riogziti, térde
megnyilt, bokatajt harmonikés, tompornal tiz dolgos
ujj lenyomata fehér mészbdl, kék festékbdl, fekeiére
faradt olajbél.

Ifjabbak inkabb a hatul vertikalisan repedt néhai
farmert kedvelik, csipdben hédromsoros wvillanydréttail
korbetekerve.

Huvosebb iddben zako keril folibe, papa viselte az
eskiivojén, a kabét az6ta héna alait, s oldalt is elszaka-
dozott, igy konnyed, lezser mozgist biztosit. Van auto
matikus zsebd: a belétett targyat 6nmuikbddden a foldre
adagolja, s csalafinta is: a holmi belble bélés kozé bu-
vik, s nagy az orom, ha hosszasan furkalédva-kotorva
egyaltaldn ujra eld lehet halaszni,

Melegben megteszi a gyerek hajdani iskolakipenye is,
elol harom féligragott gombbal. Elég, mert Ggyse ér 6sz-
sze, kebeltajon nonfigurativ, modern olajfoltok, alatta
decens, sésavmarta diszlyukaeskdk.

Zsebkendfnek prima a rongyoszsakbél diadalorditis-
sal eldkotort £€] slingelt halérekli a nagymama stafi-
rungjaboél.

Eriheieilen, de a iegitobh feieség elienzi, hogy a fei
sorolt holmik az elészoba fogasan fiiggjenek, s élénken
szovegel akkor is, ha a fehérnemis szekrény csipkés
huzatai kozé rejtve leli 6ket. De nincsenek is ott jo helyen,
mert elveszthetik fényiiket.
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SZERSZAMOSLADA LETRARA

Léiran munkalodva, egyik ke-
ziiskkel rendszerint fogod#ko-
dun%, s esak a mdsikkal dolgo-
mank. Ezeért a seerszdémoknak,
anyagoknak elérhcté tdvelragban
kell hetyet leremdenfink. Késait-
sink deszkibol kis laddt, s sze-
geljilmk rd a iérekbol az Abra see-
rist klalakithaté Snrdgzitis akasz-
tot, s azzal a léira megflelelo fo-
kara fliggessziik.

MOSDOKAGYEO ROGZITESE

Ismeretes, hogy a legtobb mos-
dokagylot (A) konzolokra szere-
lik, nemelyik tipust pedig a falhoz
csavarozzdk (I). Szllardabban all-
nak majd helyiikon a kagvlok, ha
a szifont is ,megfogjuk”. Vegyiink
egy, a szifon menetes csonkjara
(B) hajthalio anyat (C) és forrasz
szunk ra Atfurt, 25<20<2 mm-es
laposvasat (G). Hajlitsunk azonos
anyaghbol egy hosszabb darabot Is
(H). Hajtsuk fel az anydt, tegylink
fel egy alatétet (D). majd csavar-
Juk helyere az ellenanvat (E) A
két lemezt csavarozauk dssze (F).
5 a hos<zabbat gipszeljilk a falba
(J). A kotés igy oldhaté is lesz,

POLCTARTO
SZEMESCSAVAROK

Egy-egy polcrekesz vizszintesen
megosztisakor a poledeszka me-
retre vagasa neém okoz kiilono-
sebb gondot. Am annal inkabb a
poipolc rogzitése. A legegysze-
ribb megoldas, ha kolddkcesapok
kis fémkonzolok helyelt a terve-
zelt magassagban, a pole fiiggdle-
ges deszkaiba két-ket szemescsa-
vart hajtunk, s azokra helyezzilk
a polcot. Viszont ne feledkezzink
meg az elofurdsrol, nehogy a sze-
mescsavarok elrepesszék a fatl.

SFemes-
csavarok

CSAVARVAGO FOGO

A kombinalt fogo sokeldalu
szerszam. A barkacsoléknak szin-
te mindenese. Am egy kis ligyes
kedéssel a fogot még sokoldalub-
bi tehetjilk. Példiul szegecsek
kis csavarok darabolasira 1s fel-
hasznalhatjuk. Nem Kkell madst
tenniink, mint a fogit tengelye
mellett két-harom helyen — kissé
nyitott helvzetben — atfurnunk, a
furitok egvik felébe menetet fur

net atmerojénel vnlanﬂve] na-
gyobbra bivitenunk.

PEDALGUMI-FOGO

A kerékpar pedalgumi megko-
pas utdn elfordul, s nem a bordés
felitlete kerlll a cipotalp ala.
Hiaba huzzuk meg a rogzito
anyat, a hiba megismétlodik. Az
elforduolést aluminiumlemezbol
keszitheto rbgzitobilines felszere-
lésével akadalyozhaijuk meg

hajlitas kb 850

MULTI-MIXER

Még nincs minden hiziartdsban
konyhai keverogép. Viszont ahol
nines, ott is akad elekiromos bar-
kics furogép. ami a konyhdban Is
hasznosithalé. Tobbek kbzitt le-
rividitheto vele a keverés (tészta,
krém, tojas, tejszin sth) ideje.

A [urogép tokményiba szorit-
sunk ,keverdlapatol” (konyhafel-
szerelesi boltokban vehetiink kii-
Ionfeléket, vagy rozsdamentes
anyaghol készithetiink), s el is
kezdhetjilk a keverést Ha csak
egy, &s gyorsfordulatu a gép cenk
szakaszosan mukbdtessiik, nehogy
a mixelt anyag szerteszét repiil-
jon.




Mindennaposak a  butorlapbol,
pozdorjalemezbol késziteti bittorok
Am a kétoldalon boritott butorlapok-
nak hatranva is van: a [ilirésze-
léskor keletkezo éleik fedetlenii!
maradnak, elétdnik a nyers fa-
anyag. Korabban az éleket furner-
csikokkal boritottak, azaz a bulo
rok éleit é&lfurnéroziak. Viszonl ez
a mivelel mar bizonyos szakertel-
met kivan, ezért sokan — s joggal
— meg sem kisérhk a furnérozast,
inkabb befestik a butordarab eélet.
Létezik azonban mar egy uj anyag
— a muanyag élfélia — amely toké-
letesen poétolja a furnért, s a mave-
let is jocskan leegyszeriisodik. Most
ezeket az j anyagokat mutatjuk be
¢€s ismertetjuk az elfoliazas techno-
logiaiat.

AZ 0)

Uj anyagrol lévén sz6, mindjart ko-
vetkezik a két lényecges keérdés; az
clfolia hol kaphaté és mennyrént. A
Fovarosi Epuletasztalosipari Valla-
lat (FOFA) barkacsbolijaiban keét-
féle eélfoliat arusitanak, aruk 6,—
me Az egyvik ragaszitoanyaggal
erosithetd fel. A masikra a ragasz-
tot mar gyartiaskor felhengereliék,
igy azt csupan fel kell melegitent s
a panel élere nyomva rogziteni. A
faolidk vastagsaga 0,4—0,5 m

A ragasztos elfoliat konnyen fel
ismerhetjuk, mert a ragaszloréteg
felulete recés. Szelessége 22 mm. A
szine kozep- wvalamint soétélbarna,
mintaja fautinzata A sima elioha
szelesebb (26 mm), szine viligos
drapp. ugyancsak fat utanzo min-
taval. A ragasztos foliat meleg wva-
saloval, a simat Palma Rekord-dal
ragaszthatjuk f[al a buatorelemek
élere. ’

A muanyag elfolidknak tobb el
nyos tulajdonsaga wvan. Tobbek ko-
zott nem hasadnak, mint a furner-
csikok, a butorlapok négy élat
efyetlen hossza csikkal borithatjuk
be, a ragaszto hatasara nem vele-
mednek stb. Elonyeik melletti hat-
ranyuk, hogy nem lermeszetes
anyagbol kesziltek, ezért valodi fa-
boritashoz nehez gy illeszteni,
hogy ne Llinjek szembe a kilonb-
ség. Sajnos csak néhany szina foliat
arusitanak, ezért mindenkor alapo-
san fontolora kell vemniink, hogy
megfelelnek-e céljainkra. Erezet
nélkuli foha csak ritkdn kaphato,
pedig a furnérral boritott batorele-
mek éleinek boritisiahoz az lenne a
legmegfelel6bb.

ANYAG

A TECHNOLOG.A

A buatorlapok éleinek miGanyag
faliaval boritasa sokkal konnyebb

ugvan mint a hagyomanyos éHur-
nérozas, am az 4j anyag felhaszna-
lasanak is sajatos technoldgisja van.
Ha azt nem tartjuk be, a folia
kinnyen levalik

A ragasztashoz a buiorlap éleit
és a sing fdlia hatoldalat egyarant
elo keil készitenunk. A pozdorja pa-
nelek élét csiszoljuk simara, majd az
apré meélyedéseket toltsik ki [olye
kony mifaval. Szaradéas utin a porus-
tomitett éleket 1jbol esiszoljuk Ie
majd a sima élfdlia hitoldalat csiszo
lopapirral kissé érdesitsiik fel. A feli
leteket pontalanitas utan alkohollal,
vagy acetonnal zsirtalanitsuk. A bu-
torpanel eleit s a folia hatoldalat
kenjilk be wvékonyan, egyenletesen
Palma Rekord-dal s varjunk né
hany percig.

Ha a ragasztobdl mar elparolgott
az olddszer, akkor a foliat fekies-
sik a butorlap élére. Am arra
dgyeljunk, hogy a csak az
egyik oldalon nydljon tal a panel
élén. A helyére igazitoit fohiat 16-
cekbol L alakira Osszeszegezelt si-
mitofaval, erosen nyomjuk a bi-
torpanel elére (1). Az elsd &l befe-
dése utan meleg vasaldval lagyil-
suk meg a mianyagot, majd hatéro
zott moadulattal similsuk a darab
sarkara. A munkat gy folytassuk
tovabb, s ha minden élt befedtunk
a felesleges foliat késsel (pl. Stan
ley), vagy a simitofara csavarozott
késpengével vagjuk le (2). Az igs
keletkezo éles széleket meleg wvasa-
loval, esetlez finomabb csiszolopa
pirral kerekitsiikk le Ezt kovetoen
az erdes részeket durva vaszonnal
koptassuk le

1
csik

A vasaloval felragaszthato fohiat
egy rajzszeggel erdsitsuk a panel
élere, majd a foliara tegyunk ve-
kony aluminiuwmszalagot, vagy kar
tonesikot. Ez azért szikséges, mert
kiillonben a meglégyult muanyag a
}?asaﬂ(')ra ragadna. A meleg vasalo
val fokozatosan haladjunk eldre, s
alaposan nyomjuk le a foliat (3). A
ragaszto csak a meglagyult csikot
rogziti kifogastalanul. Ha a vasaldt
erdtlenill nyomjuk, vagy gyorsan
toljuk eldre, akkor a ragasztéanyag
recéi a milanyag felilletére nyomdd-
nak at. Hyenkor meéz egyszer vasal
juk le az élidlt, de most mar las-
sabban haladjunk és a vasalot meg
ergsebben nyomjuk a folidra helye-
zett alatetesikra. A jol felragasztott
folia felillete selymesfényd. Az eset-
leg szemcsés feliilet a buatorpanel
elenek gondatlan  elokeszitésébol
adédik. A felesleges részeket a sima
foliaéhoz hasonléan tavolitsuk el

B-os
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Oilla- |l
lorgolassal S g

bulelée vallkendé

i
1‘

Divatos manapsdg a vdllkendd. Gyakran ldtni hazi Osszejoveteleicen, de
operaban, szinhdzban, tinepi vacsordn, hivatalos finnepségeken is. Az tligyes
kezi, s horgoliasban egyebként 15 jaraios lanyok-asszonyok magulk készithetik
el a tetszesiik szerintt szini, mintdazatiy vallkendot. Bevezeldokent ismertetjitk
a horgolashoz szukseges villa keszitesét, azutan pedig a horgolas technoldgiajat.

Horgolovilla. Keressink 4 mm dtmériju, egyenes aluminium huzalt
(Sziikseg eseten megfelel egy 4-es kototu is) Vagjuk le a huzalt 320 mm
hosszura, majd vegeit reszelyuk felgombolyire. A huzal két vegéemél — o
vegektol 3—3 mm-re — tiureszelovel alakttsunk ki 1,5 mm széles hornyot
Utana @ huzalt hajlitsuk U alakura. Vagjunk ki most 1,2 mm vastag alumi
nium lemezbol egy 50X7 mm-es csikot, s azt végeinél 5 mm dtméroji firo
val furjuk at (1. abra). A lemezt huzzuk a villa szaraira, s el s kezdhetjiik
a horgolast. (A lemezesik tartsa a villak szarar kozotit tavolsagot, s megaka
dalyozza a fonal lecsuszdsat.)

fgy késziil. Szukseges: 40 dkg  [FRUZSINA" bukle fonal, s hozza az elke
szitett horgolévilla, valamint egy 4-es horgoloti

Fonalunkbdél a horgolovilla egyik szarara kossiunk laza csomot (ez lesz a
kezdoszem). A fonalat a horgolasnal szokasos modon lazan vezessuk at a bal
kez kisujjan eés mutatéujjan (de ne tekerjiik ra!), s jobb kezzel a villdt ugy
Jorditsuk magunk felé, (jobbrél belra) hogy a fonal egyutt tekeredjen a wvil
ldval, azaz racsavarodjon (A). A kezdoszemet fogyuk a bal kez kiozepsd- es
hiivelykujja koze, a horgolotut szirjuk bele a kezdoszembe (B) s huzzuk dt
vele a fonalat — laza szemel kepezve — a villa kozepe tdjan (C). Most mar
ezt a szemel tartsuk fogva ujrainkkal. Ezutan huzzuk kit a horgolotut a szem-
bol 5 a vella jobb keéz feloli aga mogott (hatulrol; helyezziik vissza @ szembe
(D). A villat ismel egy fél fordulattal forditsuk magunk felé, (¢ horgolotiit
ne engedjuk el!) mayd az elozo szemhez vezeto fonalszalba oitve huzzuk at
a fonalat, rovidpdlcat képezve E).

Az tjonnan kelelkezett szemmel ismeteljuk a korabbi mozzanatokat vagy
is: hizzuk ki a horgolétit, hdiulrdl dugjuk vissza a szembe, a villat felfor
dulattal forditsuk magunk feie (jobbrol balra), a felsé (jelenleg masodik)
szemen huzzuk keresztil a fonalat révidpdledat kepezve. E miveletet addig
ismételjuk, amig a kivant hosszusagu csikot megkapjuk.

Ha mar 20—25 szem van a villan, a zarolemezt vegyiik le, s 4—5 szem ki-
vételével a tobbit toljuk le a villardl és folytassukc a munkat. fgy elkeszitet-
titk a villahorgolas alapjat, amelybe a szélso hurokszeri szemek behorgold
sdval, vagy az igy nyert csikok Osszefogasaval esetleg meg kiillinbozé szinek
varidldsdval sokfele, valtozatos mintat alakithatunk ki. '

Megfelelo szemszam, illetve méret utan a szemekel vegyiik le a horgolo-
villarol (de a fonalat ne szakitsuk el!) es vigyazva, hogy a kozepen vegig
futé alapminta ne csavarodjon at, hozzakezdhetunk a minta behorgolasahoz

A befejezd szemet huzzuk fel a széllel egy magassagba, minden szemet egy-
egy rovidpalcaval fogjunk Ossze a csik mindkét oldalan gy, hogy fordulds
nal 2—3 pdlcat képezziink (abba csomoézzuk majd a rojtot)

Osszeallitaskor merkelotitvel ide-oda Gltogetve a keretezé walamenny:
lancszembe oOltve a cstkokat dolgozzuk oOssze. A cstkok kézoHi tdvolsag tet
szés szerinti lehet, csak mindegyik azonos mereti legyen. A kendi sarkdnal
kezdjiik @ munkat: I. sor 15 szem. 2. sor 25 szem, 3. sor 33 szem, I4. sor 145
szem (ez 150 cmm hosszusognak felel meg). Az ily modon elkészit 'ttt kendo
mérete rojt nelkul: felso szelenek hossza: 150 cm, nyaktol a kendd sarkaig
75 cm, a rojt hossza (keszen) 22 cm.

A kend8 két rovidebb szarat rojttal diszithetjitk. A nyak feloli reszét 2
lancszembol piko, 2>(1 rovidpalca ismétlesével horgoljuk ugy, hugy a kezdes
hez és befejezéshez is piko kerjjljon. Ez diszitésiil szolgal, s egyben tartdst
is ad a kendonek (cimkeép)

Lovasi Julianna
Otietdija 300 Ft-os vasarlasi utalviny
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Kocsis Lajos (4029 Debrecen, Fonatos
u. 12 mepvételre keresl a lap 1957, ja-
nuar &5 februdrl. az 1958, szeptemberi, az
1964. februfdri, az 1965 majusi & novem-
bert, valamint az 1973, Aprilizsi gzémait.

Szojka Liszloné (3100 Salg6ierian Gép-
ipari Technlkum) az EM. 1%%4. majusl
szAmat szeretné megvasarolni

Disztl Y6zsef olvasonk (7130 Tolna, Tex-
tithaz I) keresl az !5973/2-es példanyt,
cserébe kindlja az 1969/4-es, az 19T0/6-0s
és az 1972/12-es szdimokat. Szentandrassy
Andris (2600 Vae, Tolgyla u. 4) keresi
az 1834/1—2-es az 1959/4—5—6—9—I12-es, az
1960 1—2—6—0—10-e5, az 1961/0—-11—12-es,
ar 1962/3—4—7—11—12-es, az 1963/1—2—3—
4—89—10-es., nz 19643—9-es, az 1965'2—3—
6—7—11—12~es. az 1366/12-es szamokat.
amelyekért felajanlja az 1958/9-es. &z
1956/3—11-e5, az 1962/8—9%-es, az 1964'2—4-
548, az 19659—5—8—-10-e5, az 19661 —2—8—
10—11-es, az 1967%5—7—8—9—10—11--12-es,
az 1968/4—6—7—I12-es. az 1969/9-es az
19T0f2—11-es, gz 19T 1—4—5—T—B—B—12-0s.
nz 1972/1—2—7-es és az 197i/1-es példanyo-
kat. Szlecs Sdndor (5100 Jaszberény
Gyongylyuk u 98) keresli az 1951 —2—
7—9-es. az 1966/7—8-as, az 1967/3—12-es
szamokal, az 1968 &vi teljes éviolyamot.
az 1969/8-6s, az 1970/1—3—4—5—7F—4—9—
10—11—12-es példanyokat. az 1971. ¢vi évio-
lyvamot, lovabbi az 19721—2—3—5—6—7—
8—5—10—11-e5, ar 19731—2—4—5——8—
§—11-es, az 1974/2—3-as szdmokat: cserd-
be Kinilja az 1973/1¢-es &s - 1974/4-es
szamokat. valamint kdlénféle barkdcs-
anyagolkat.

PAlveigyl Zoltdn (8981 Gellénhaza. Uj
utca 14) eladdsrn kinalla az  1957/1-t6h
1974/12-ig megjeclent taszes példanyokat.
bekotve.

HELYREIGAZITAS

Lapunk 742 szama nagy fényor
gona tervrajzénak ,J”  huzalozasi
rajzan az R1 e, C2 alul is Osszeko-
tendék. Az R7-et nem a trafo jobb
also, hanemn — helyesen — jobb fel
s0 pontjara kell kotni. (A kapcsola-
sl rajzok jok!!'7)

Az elmult ‘dészak legtartalma-
sabb biralatit Hervath Tibor szak-
kozépiskolai tanuloe, dbudal olva-
sonk kiildte be. Figyelmességét 100,—
Ft-os utalvannyal dijaztuk.

KERESIK -
AJANLJAK

T7412. szamunk legnagyobb elis-
mecést kivaltott otletenek az egyszr-
i trigon” bittorokat bemutatd bi-
zonyult. Szerzojer — munkatarsunk
lévén — dicséretben részesitettiilk

KOVETKEZO SZAMAINKRAN

Csillag-sarkiny az éviorduldkra
T—34 modell, Aprilis 4-ére!
URH elderdsité WET-tel
Fordulatszabdlyozé barkacspisziolvra
Tokaji miksziro

Vizes barométer

Tavasz a Kertben
Barsony-széras

Buborékoldé disziimpa

Ipari szinjeldlések

Autésoknak akkusr

| stroboszkép

Egyestés kapcsolisok

MEGJELENT

az Ezermester Kiskonyvtar 13—

OTLETPARADE

cimi, 14,— Ft &ru kotete. Kaphato
az ujsagarusoknél, postahivatalok
ban és az Ifjusagi Propaganda
Centrumban (Bp. XIIL, First San-
dor u. 14'b.)

Az 1) kotetben az elmali évek
legsikeriiltebb otleteinek gytjte-
meényeét talilja az olvase a munka-
fogasok, a lakas- és hazkoril
teenddk, a gyermerrnevelés, a gép-
Jarmi karbantartids, a kertészke-
dés és az elektronika targykorébol,

Csapoljunk egyiitt

Ismert probléma: kiinyvek kindvik
a4 polcaikat, ezért solkszor a sorok
tetejére fektetve, mez magéjiltk gpyo-
mbszélve senyvednek a legszebb és
iegjabb kotetek is. Nincs hdt mas
megoldis, mint a polesorok bavitése
amig csak futja a szoba Iégterébsl
Am mit tegylink, ha a legutibbi
polckésritésné]l elhaszniltunk vala
mennyl tartalék deszkit, még a gyu-
rotiblat €5 vasalédeszkit is, s elfo-
oyott a Kampésszig és az Acskapocs.
e néhiny régi lida még arvilkodik
= pincében. Azokkal kell hét a fel-
adatot megoldanunk, mégpediz czer-
mesterul?

Ezért: csenevész deszkénkbél wen
dégervsziékes szElesitéssel illesz
sziink Ossze nagyobb tadblikat, majd
arzokat Lkétoldalt fecske-Arkos be-
eresziéssel epvesitsiik. A keresztme-
revité  léceket rejtett fecskefarku
kizbelapoldssal erdsftsilk a megna-
ryobbitort tiblikhoz, majd az egé-
szet eresziekes becsapolissal csapjuk
ossze., A lovabbi miiveletként olié-
zfist, villizist, kanalazfst, és kereszi-
kitést slkalmazzunk, majd &tlbs
villi, kettgs O6l6zAssal, feleldiéceel
€és nyaklokevederrel alakftsuk ki azt
a végterméket. A fatablik binfiit ki-
csapolisos fesziéc cogltsépivel felel-
Jjik, azaz szegélyezzik.

AKi ezzel a technoldogiival nem ért
egyvet €s a felsorolt csapozisi eljfrs-
sok, illetve részmiiveletek |kiizbtt
megtalilja a hdrom nem is 16tezd, —
csupin Kitatilt elnevezést — are kilidie
be rejivéinytink megfejtésekéni,

Januiri helyes megfejiésink: B17,
STOP.

December havi rejivényiink meg-
fejtol kbzidl S50—50 Ft-os visbrlis]
utalvinyt nyertek: KRalona Istvn
makbi, Téth Péter Pilné kiskunfél-
egyvhizi, Molnidr P&l galpapvirkl
Komaromy Antalné székesfehérvari,
Lohner Laszlé nyergestjfalul, tovib-
ba Mitrai Ferene, Fekete Kilminné,
Apgod Jozsef, Lelkes Ernd, Suridnyi
Csilla budapesti olvasdink
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FILLERES BILIARD

Az Srokmozgé tizenévesek télen nehezebben akadnak hasznos, jitékos elfoglaltaizra.

tslink

rajtuk, készitsiink részilkre filléres-bilidrd asrtalt, Ez a valésagos bilidrdhoz

csak hasonlé Jaték, nem kivin nagy anyagl befektetést (csak fillérest), konnyen, gyor-

san elkészithetd €s Izgalmas versengési I
d

et nyajt ketté vagy négy személy szi-

méara. (Négy személy pirokki alakulvs Hitszhat egyvmassal, de egyéni verseny is ren-
ezhetd.)

ANYAGJEGYZERK
db megnevezés anyag ;nﬁet (mm)
1 tabla farostlemez 5X 7501350
2  hosszi keretléc fenyofa 2020X1350
2 rovid keretiée fenydfa 2020710
2 oldalperem dekoritlemez 5X30X710
1 hatsoperem dekoritlemez 5X30)<350
1 daké farad O 10)1200
1 dakdfes fenydfa 1031525
4  gumildb gumiiitkozd =

ASZTAL ES DAKO

A felsoroltakon kivul szitkségunk
lesz meég 12 darab 10 filléresre, 2
darab 20 filléresre, sarga, kék és
voros festékre, ugyanilyen szinG pa-
pirokra, Palma Rekord ragasztora,
darabka textilre & hintéporra.

Az oldal- és feliilmézeti rajzok
alapjan a mar maretre vagott dara-
bokbd6l konnyen osszeallithatjuk az
asztalt. Forditsuk sima (fényes) ol-
daldval lefelé az 5)(750)(1350 mm-
es faroslemezt, majd széleire Palma
Rekord ragasztoval erdsitsitk fel a
keretléceket. A tidblira merevito
léceket is célszerli ragasztanunk
(rajzunkon szaggatott vonallal je-
16lve), ment a farostlemez idovel
megvetemedhet. A felragasztott 16-
ceket préseljikk le és varjuk meg a
teljes szAradasi id6t. Ezutan szegeljik
fel a fénvezett oldalukkal befelé nézd
dekoritlemez peremeket, amelyek
fels6 éle 10 mm-rel legyen maga-
sabb a tabla sikjanal. A gumildba-
kat az asztal aljana facsavarokkal
erositsiik fel.

Gilettelés wutan szines festekkel
kenjiitk be az asztal elél és a pere-
mek kiils6 oldaldt, majd fessiik be
a jatékmezd negved és fél korcikk-
nyi sarga, kék, ill. vorés teriileteit
15s. (A korcikkek sugara 125 mm.)
Fessik fel az alapvonalat é a fu-
téérmek helyét is. Ez utdbbiak he-
lye egy V alakd jeldlés, amelynek
¢sucsa a tabla Atléinak metszés
pontjaban legyen. A V 90°-ol bezaro
szarai az oldalperemek wvégei felé
mutassanak.

4 dakot nagyon egyszerGen allit-
hatjuk ossze. Egy 1031525 mm-cs
fahasabocska egyik legnagyvobb ol-
dalinak kozepébe furjunk 10 mm
atmérojd furatot. Ezutan kenjuk be
vagasztoval a dakérad egyik végél
¢s dugjuk a lyuldkba. Rogzitesként

oldalrél még egy kis szeget 1s Us-
siink be. Az egyik 10 mm széles ol-
daléire ragasszunk puha filcesikot.
(Mindig ez az oldal fekiidjon fel az
aszhalra.)

Végiil az érméket kell szines pa-
pirral boritani. Hat darab 10 fillé-
res {(futoérmék) és egy darab 20 fil-
léres (itdérme) felfelé nézd oldala-
ra ragasszunk sarga szimi papirko-
rongot, A masik hét érmét vords
szind papitral boritsuk. A ragaszto
Palma Rekord legyen, vagy ontapa-
dé tapétahuiladékot, szines szigete-
loszalagot hasznaljunk
A jaték szabalyai

Helyezzitk fel a 6—6 futoérmeét a
V alaku kezdd vonalra 1gy, hogy
azok épp csak érintsék a mellettiik
levoket.

A kezdo jatékos dGtoermeéjét he-
lyezze az alapvonalra.

— Lokje meg az asztalra helye-
zett dakovéggel az utbérmet ugy,
hogy az valamelyik ,sajat” futoér-
méjet lokje tovdbb. A cél, hogy sa-
jat futdéérméimket a sziniiknek meg-
felelé sarokba tovabbitsuk!

— Utdérménk ne érintse az ellen-
fél érméjét, mert ha igen, Ggy egy
szer Kimaradunk a pockolésbol
(Kivételt képez, ha az utdéérme sa-
jat futéGérménkrél lepattanva érin-
ti az ellenfélét)

— Az ellenfél iloérméjét szandé-
kosan is megcélozhatjuk, hogy rosz
szabb helyzetbe taszitsuk. De ha
emiatt az ellenfél Ut6érméje lelo
kodik az aszialrdl, azt az alapvo-
nalra kell visszahelyeznunk, am
ilyenkor mi egyszer kimaradunk a
pockolésbol.

— Ha sajat fuio- vagy Ql6ér-
ménket atjak le az aszialrdl, azi a
kimdulas: pontra kell visszahelvez
niink &és egyszer kimaradunk

Y 000000000000 0000000000 |

— Ha az ellenfél futoerméjét ut-
jik le az asztalrol, azt a kiindulasi
pontra helyezzillk, s egyszer kima-
radunk.

— A biinteté (kek kozépsd félkor
alaku) mezébe jutott, vagy azt érin-
td sajat érmet vissza kell helyezni
a kiindulasi pontra vagy vonalra.

— Az ellenfél kék mezobe (vagy
azt érintd helyzetbe) UlHHL érméit
szintén vissza kell helyezniind kiin-
duldsi helyiikre, de mi egyszer Kki-
maradunik.

— Eléfordulhat, hogy sajat érmeét
az ellenfél sarkdba, vagy ,idegen”
érmét a sajat sarkunkba (itiink
Ilyenkor a rossz helyre keriilt ér-
mét tegyik vissza kiimduldsi pont-
jara és egyszer kimaradunk

— Ha az ellenfel fuloermejet ut-
jilkk ki a sajat sarkabol, az kintma
rad a -mezon, ismeét jatékba keriil-
het, de mi kimaradunk. A kimara-
dasok szama a kilitott érmek sza
maval egyenlo.

— Az utdérme is bekertlilhet a
sarokba, akkor azt vissza kell ten-
ni az alapvonalma

— Dakonkkal a pénz nem csusz-
tathato, azzal csak a lokés idejére
érinthetjilk az uUtéérmét A dakot
bal keztink kozépsd ujjaval témasz
szuk ala, a jobb keziinkkel pedig a
végét fogjuk meg Ha az ellenfél
érméjét a dakoval megérinijuk,
egyszer kimaradumnk.

Jaték el6tt az asztalt toroljuk at
hintéporos ruhéval, hogy az érmék
jobban cstisszanak. A jatékhoz régi
vagy kilfoldi érmét is felhasznal-
hatunk. Ha érvényben levd valto-
pénzekkel biliardozunk, ne rongal-
juk meg azokat.
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TELIESITES FOLIAVAL

Koztudott, hogy télen a minel tdbb
fény biztositisdra, ha csak lehetséges az
ablak kozelébe kell helyezni a szobaban
nevelt niévényeket. De vigyazaital, mert
telen is perzselést okozhat a kozvetlen,
erds napfény, aminek hatdssts] meg kell
6vni a nyeket.

Egy misik, de nem Kisebb wveszély,
hogy az ablak kizelében a novények le-
velei hozzéérnek a hideg éjszakikon
erdsen lehillt ablakilveghez &s az iives-
el érintkezd levélrészek tonkremennek,
Az fiveghez érés elkerfilésére wvékony
papir, vagy a fényt kevésbé visszafozo,
Allatszé muanyagfolist feszitsiink ki a le-
veiek &5 az fiveg kdzé. Figvelem! A r6-
liaiv, vagy papir is csak akkor véd, ha
nem ér ar ablakiiveghez. FErzt koztarté
biztosfthatink, amit erés mii-
anyagf6liibél az ablakkercitel megegye-
z0 hosszusigu, kirfilbelll 5 em széles
szalagokb6l alakithatunk ki. A csikokat
megnedvesités uldn apré szeggel vagy
fizogépkapocesal hossrdéban &5 kereszi-
ben (récsszerilen) erdsiiziik az ablakke-
retre. Ezeken beliilrdl feszitsitk la vé-
kony szegélyléccel a wvéddfoliniver. A
megszaradi csfkok megfesziilnek, mere-
ven Allnak és mepakadilyozzik, hogy a
félia ar Gvegfelillethez érjen, még akkor
is, ha azt erdisebb légmorgis megiebeg-
teti (1).

GYUKEROVO CSEREPALATET

Keressiink egy konzerves iivegrdl le-
vett fémfedelet (amit egyébként Snmaga-
ban is hasznilnak cserépalftéiként) és
hozz4i valé zdrdpantol, valamin? egy Kis-
S€ nagyobb Atmérdid, legalibb egy cen-
timéternyi magas (lehetoleg rozsdamen-
tes) debozfedelet. Zarjuk ossze a zard-
pintot, ar iivegfedelet g egymhstal
2—3 cvm-re egy Vastaz szeczgel lvugeas-
suk At. Utina a fedelet helyezziik a2 24-
répintra, a kettit egyiilt pechg a felfe-
1€ forditott dobozfedelbe. Az ilven ali-
tétre allitott cserepbol kifolyd viz a lyug-
ratott fedélrésrzen 4t a7 also dobozfedélbe
keriil, amibol idénként kiontheto ).

CSEREPFOGO

Kiilintsen a kakte-—ok és a szards
kepleteket fejleszto nivinyek rendezge-
téséher, kezeléséiez hasznos sepédesz-
koz a cseréplogé (3). FElkészitéséhez
mindoéssze egy kombiniltfogd, egy M 6-
M B-as anvAs csavar két alitcttel és két
darab. legfeljebb fél meternyi, alaktar-
16, de fogival meg hajlithaté huzal szik-
seges. A huzalokbél alukiisuk ki a fogé
két részéf, a nivénveink cserepének At-

lagos nagysidginak megfelel¢ méret{ire.
Uténa a két féldarabot a kdzepiikon for-
malt tartészemnél fogva az anyss csa-
varral fogjuk oOssze. Az alitétek lehetd-
vé teszik, hogy a fogo ollészerfien moz-
kathatd legyen.

GYOGYSZAUNA NUVENYERNEK

Eléfordulhat, hogy hirtelen bekivet-
kezett gy ,  talontdzés, sth.
miatt most a tél ban kel Atill-
fetnfink néhfiny novényt Az Atilleiés
csak akkor lesz eredményes, ha a mér
pusziulisnak indult gydkeérrészeket gon-
dosan, kis egészséges resszel egyiiit le-
vagjuk, s a keletkezé nagyvobb sebfeld-
Icteket behinijilk faszénporral. A most
mar kisebb gydikérzeti nbvényt erésen
homokos, tozeges [Gldkeverékbe, kisebb
méretli cserépbe fiHessik. Az Atilltetést
kovetoen a megfeleld homérsékiet bazto-
vitidSAra a fitéiestre helyezziink téglat
€és arra allitsuk a nivény cserepét Utd-
na a névényre hizrunk féllatasakot, —
arzal védjuk a s2iraz levego Kiros szari-
6 hatasa ellen.

Ahol nines kozponti fiités, oit eredmé-
nyesen alkalmazhatd az elekiromos talp-
melegités. Keressiink korilbelnl 3030
cm-&s desckalapot. Aljira — két végénél
— szegezzlink léciibakat. A deszkét k-
zépen Mirjuk kereszilll és huzzunk 4t
azomn gumiszigetelési villanyvezetéket.
Kissiik be a vezetéket talpas porceldn,
vagy bakelit izzé foglalatba, = azt csa-
varokkal rogzilsilk a deszKkalapra. Csa-
varjunk a foglalatba 40—60 W-os 226t és
boritsunk ri fGres befottesiivegel, s arra
allitsuk a frissen atiltetett nivény cze-
repel. Sxirjunk a cserépben levo féldbe
homeérct és fedfiik be az egeszet megfe-
lelo meretdl baszajn uveggel, esetleg 16-
liatasakkal (4). Ugy belyezziik el a ndé-
vényt, hogy elegends fényi kapjon és
konnyen figyelemmel Kisérhessiik. Ami-
Kor az izzé bekapcesolisa utén a novény
foldje 22—24 °“C-ra felmelezedett, Kap-
csoljuk ki az izzét. Ha a I6ld homérsék-
lete 2—4 “C-nyli csokkent, az izzét ismét
kaposoljuk be.

UNTAPADOS NUVENYTAMASZ

Kiszé hajtisi névények nevelésekor
a szarak falfeliiletre futtatisa okozza a
legnagyobb gondot. Pontosabban az, ho-
gyan rogzitsilk a falon az egves hajtds-
részeket. A legcgyszeriibb mepoldas, ha
a hajtisokat falba vert gombostipirok
kizé fogjuk.

Beton falfelitletre tapaddékorongok se-
gitsézével rozzithetjilk a hajtdsokat. A
kampdés tapadikorongokat négvzethdls-
szeruen ragasszruk a falm. A ragaszto
megkotése utdin a kKampékra feszitsiink
vékony zsineget, vagy damilszélal, s ar-
ra futtassuk fel a novény hajtisait, amc-
lvek kis celluxdarabokkal rigzithetak.

KOMISZAR LAJOS
kert. faisk. adjunkius
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HAJLITAS FURESSZEL

Deszkakat, vekony farudakat alta-
lAban gozdlessel hajlitanak iveltre.
Am ez a mivelel szakértelmet és
megfelelc berendenést 1gényel, ezért
eredményesen csak szakemberek
alkalmarzik. A kovetkezdkben vi-
szont egpy — a goziilésnél joval egy-
szeribb — barkacsmeszgoldast muta-
tunk be

Szerkesszuk fel az ivelendo da-
rab vonalait (példaul egy karosszék
karfajaet) csomagoldpapirra, s on-
nan merjuk le a [lelszerkesatett
(példiul 90 fokos) haplitis korive
nek hosszat Ezt a tavolsagol jelol-
juk 4t a deszka hajlitasra kerild
peremére. Utdna szereljink fel a
munkapadra egymaéassal parhuza-
mosan ket darab, a hajlitando
deszkdval azomos wvastagsagu veze-
tolécet. Készitsunk epy deréhszopi
T vonalzét is, amelynek fejen je-
Iol)ik be a f[arésztaresa sikjaval
parhuzamos vonalzdszar € a fa-
resztarcsa koszotti tévolsigot. A fi-
reszt 1gy e jelhez illeszive kezdhe-
fimk vigni. A deszkat Gpy  faré-
szeljuk majd be. hogy wvastagsiga-
nak kb. 1'10-e megmaradjon, pl. 20
mm vastag deszkit csak 18 mm
mélyen vigjunk be. A meghagyandd
his vastagsidga a fa mindsepétol is
fizg!

Kezdo lépesként firészeliuk be a
deszkal az elsd bejelolées mentén
(1). Utdma egyik végeénél pillanat-
szoritéval rogzitsuk a munkapad-
hoz, majd emeljuk fel a szabad vé-
gel (2). A masik vonalnal merjik le
a deszka és az asztal kozotti tavol-
sagot (3). majd azt .osszuk ki” a
btervezelt korivhosszra (4). Erutan a
bejeloléscknél a desgkat kereszitben
firészeljuk be. Firészveze4Bkint a
T vonalzol hasznaljuk (5). Kenjiink
ragasztot (Epokitt, Diszpergum
enyv) a hornyokba (6). Vegil a
deszka egyik vegét szoritsuk gyali-
padba (vagy satuba), hajlitsuk meg
az ivelt szakaszl és a sziradas ide-
Jere rigzitsik a deszka masik vé
get 1s (7). Ha nincs geépi firész, ké-
zi illesoiGftirész 1s mesfelel

CSAPOZAS NELKUL

Gyvakori feladat lecbol keret
vagy deszkabol fiok készilese E
munka 15 elvegezhetd igy

A Kkivdlasziotl deszka hossza
egyvezien meg a leendo fink kiulsé
keriletével Jeloljiik fei ma a sarkok
kiilsé pontjainak helvet. A jelektdl.
mint csucsokbol derékszogld, harom-
szog alaku hasabokat kell mayd ki-
fureszelnink. A derékszog lécbe eso

csucsa és a léc kiilsé éle kdzott
itt is 110 lécvastagsagnyi ,hus” ma-
radjon. Ennek megfelelden allitsuk
be a 45 fokosra dontott fGrésztdr-
csiit (8). Konnyebb lesz a flirész ve-
zebése, ha az egvik vezetdlécbe elo-
re bevagjuk a derékszogtu haromszog
alaku éket (9). Ha a sablon elké
szilll. a flreszelesi helyeken a T-
vonalzo mellett 3 deszkara huzzunk
merdleges vonalakat (10). Ezutdn a
beillitott kéirfliirésszel jobbrol, majd
balrél firészeljilk be az anyagot és
emeljik ki a kieso hasfibolkat (11).
Vegil a forészeléskor keletkezeit
) — egymitsra kerilé — felitlete-
ket kenjiik be ragaszidval, majd
hajlitsuk o©ssze a keretet. Ha a fa
konnyen szilkisodd, hajlitis elétt a
leendé sarkokra, kivilre ragasszunk
tobb rétegll ragasztoszalagot (12)
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lapunkban még aj-
donsigként ismertettitk a kiperme-

tezhetd uUn. spray fesiékeket. A
permetcsomagolas azota megszo-
kotta valt. legfeljebb egyik-masik
doboz tartalmat nevezhetjik ujdon-
sagnak. Az 1d6k sorian a spray szo
helyett is kialakult nyelviinkben a
megfelels: permet. Valds is az 1]
név, hiszen a doboz tartalmat hasz-
nalatkor a szé szoros értelmében
kipermetezziik. A kedvelt permet-
festekekbdl egyre tobbféle gyart-
manyd és szinidi keril forgalomba.
A festékek kozotti eligazodast, a Ki-
valasztast kivanjuk megkopny#teni
mini-lexikonunitkal.

Az AKRILAN fémvédolakk —
amely az elsd hazaj permetfestékek
egyike — fémek bevonasara alkal-
mas. A targyon szintelen, tartés,
fényalld védoréteget alkot, igy ele-
jét veszi a rozsdasodasnak. A kro-
mozott, polirozott féemtargyak felii-
letét az aprobb jdoarcolasoktol is
megvédi., A kipermetezett lakk - 15
perc millva por-, két 6ra eltelbtével
pedig teljesen szdraz. A targyra
ujabb réteg csak az elozdleg felszort
lakk teljes szaradasa utan sworhatd.
A buborékos lakkméteg Akrilin hi-
gitoval moshato le.

A DUPLI COLOR zoménclesteket
nyugati liszensz alapjdn mar a
csehszlovak Barvy Laky gyar is ké-
sziti, A dobozokban levd mitrifestek
auték fényezés: hibdmak javitasara
szolgal, de barkacsolds ce€ljara is
Kitling. J6! fedett bevonat ecsak
tébb, vékonyan felszort méteggel ér-
hett el. A festék kb. 1 6ra alatt por-
szaraz, s atfestheto. Teljes széradés—
hoz azonban kb. 15 d6ra szitkséges. A
dobozok a Skoda, a Wartburg, a
Trabant és a Moszﬂ-:wcs gépkocsiké-
val azonos ,szinjaratos” festékeket
tamalmaznak_ amit a fémhkupakok
szine i5 jelez.

A DUPLI COLOR festékek kozitt
kiilénleges is akad; mégpedig a szi-
likonos ezust szini abroneslakk
Idotsllo, feliilete tiikorsima, s lak
kozott hatasda Tisztan tartani is
konnyd, mert a lakk szilikonos fe-
luletére tartésan nem tapad Semmani-
féle szennyezodes. A kipermetezeit
festék nem hajlamos a sargulisra,
s fényét nem wvesziti el. (A festékek
nitrohigitoval oldhaték. A cseh-
szlovak liszenszben késziitek nem
is dragak, egy-egy doboz 38—45—
Fi ba keriil. Az Autdapolasi szakiiz-
letekben arusitjak) Nyugati gyarta-
siak egyes autds marka- boltokban
(VW, Opel) kaphatok.

A csak par hénapja forgalomba
hozott HIT-hobby permetfestiékeket
lapunk 74/11. szamdaban részletescen
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is bemufatiuk Felidetik tikorfé-
nyes. Tixotrdp tulajdonsiguk miatt
a kipermetezéskor még kissé grizes,
azaz szemcsés felitletd réteg is ki-
simul. Fedoképességik mar egy reé-
teg felszorasa esetén is kielégitd. A
hilszféle szinben kaphato festékek
kozott a fehér es fekebe szin@ fé-
nyes &s matt valtozatban is megvéa-
sirolhaté. Polisztirol tirgyak bevo-
nasira is kitinéen hasznilhatok. A
festékek 1 oOra mulva pomszarazak,
s ujbdl Atfesthetbk. Teljes szarada-
sukhoz azonban 24 o6ra szilkséges.
Szérasi tavolsaguk 40 em. A HIT-
hobby festékeket a Terpenol higitd
oldja. E permetiestélieket az Ezer-
mester é UttorSbolt Valalat bolt-
Jaiban és a Ravill alkatrész aruhaz-
ban vehetjik meg

A HIT festékek kozott s akad
kilonleges; a HIT spray 10 min.
autos festék A 10 min.-nel jelzett
dobozok rendkiviil gyorsan szarado,
kitiing fedoképességli nitrofestéket
tartalmaznak. Szaradasi idejik 10
perc. A dobozokon ieltiintetett nagy
tizes szam is e tulajdonsiagukra utal
A kipermetezett festék felillete ke-
mény, fényes. Polirozas utan titkor-
fényes lesz. Szorasi tavolsaguk 40
em, A dobozokon kiillon cimkén je-
I6lik meg a kocsi-markat, valamint
az eredeti festék szamat. A ,107-es
festékek az Autdker boltjaiban sze-
rezhetok be.

A KALORFIX zomanc az elsd ha-
zai permetfestékek egyike Az atla-
gosnal nagyobb dobozban levé fe
her szinfi festék 110 Celsius-fokig
héalle, nem hajlamos a sargulisra
Olajfestékekre csak elfzetes préba
utin szérjuk fel, mert a régebbi
fesbiket felmarhatja. Szaradiasihoz
hat 6ma szitkséges, am méar 1,5 6ra
mulva porsziraz, s harom ora eltel-

tével ujra Atfesthets. A Kalorfix
csak tobb rétegben felszorva ad jol
fedc bevonatot. A festék elég hig,
ezert vastagon kipermetezve meg-
folyhat. A festéket 20 om tavolsag-
bdl szorjuk ki, A rosszul sikeriilt
bevonatot a festék kipermetezését
kiowvetoen lakkbenzinnel tivolithat-
juk el. A Kalorfix festéket a Haz-
tartasi boltokban Aarusitjak.

Hazai termék a NEOLUX autozo-
manc permet is, amely migyanta
alapanyagia, s ezért barmely mas
festékre felszorhaté. Felulete magas
Fenyfi. Kb. 20 perc mulva porsza
raz, 30 perc elieltével gz elozire
Gjabb réteget permetezhetiink fel A
festék teljes szaradiasahoz azonbun
egy teljes nap szilkséges. A Neolux
csak a sajat higitnjaval moshato le. A
festéket 20 cm tavolsiagbdl perme-
tezzilk a targy feliiletére. Jelenleg
még csak néhany alapszin kaphatd
arn kozel tizszeres lesz a kozeljovo-
ben, a szinvalasatékuk. Jelenleg ez
a legolesobb pesmetfesték, s a Haz
tartasi boltokban és az Auloapolasi
szakiizletekben szerezhetdk be

A hazai permelfestékek hasznala
takor a szorofejet ujjunkkal ne csak
lefelé, hanem kissé elore is nyom-
Juk. A festék igy folvamatosan és
megfeleldé nyomassal tavozik a fem-
palackbdl. A festés soran mindig
gondoljunk arra, hogy tobb wékony,
megszaradt réteg jobb, mint epy
megfolyo, vastag A hibasan felszort
réteget csuk ritkdn moshatjuk le
nyomialanul. Megfolyt nitrofestéket
soha ne probaljuk higitoval lemos-
ni, mert csak tetézzik a kart In-
kabb hagyjuk megszaradni, majd
polirpapirral gondosan csiszoljuk le
s Ujbol fessik be de most méar fi
gyelmesebben

B-os.

FESTEKNEV WAmss 'ﬂfﬁ"&“ SU:LY = SZ?:AS r?:;n
ARKRILAN 15 AKRILAN hig. 1ie 2—3 20 33,50
DUPLI COLOR 60 nitrohigité 160 1 25—30 47,80
DC abrones 60 nitrohigito 160 1 25—30 47,80
HIT hobby 60 Terpenol 166 1,5 40 86,—
HIT hebby 10 10 nitrohigito 166 L5 40 B6,—
KALORFIX 50 lakkbenzin 500 4 20 45,70
NEOLUX 20 Neolux higiM 170 23 20 38,40
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LUSASZ ALFZAT?

Az EM ftervrajzsorozata 62.

FOTOKOMBA N

Az utébbi idSben j6 néhdny foto-
cikk keriilt ¢ hidnycikk listira, vagy
dragult meg. Ugyanakkor a fotdzas,
a reprézds hétkiznapi dokumenialo
eljdrassa valt. Ertheto hdt, ha mind
tobben kerték egy sokoldaluan hasz-
nilhats, oleso es egyszerien elkészit-
hetd mnagyito-reprodukalo készilek
tervrajzdt. Szakeértomk valaszidsa a
kitiind és aranylag olcsé csehszlovak
nagyitégépre esett. De sorozatunk 62.
tervrajzakent kozreadott konstruk-
ci6 wviszonylag egyszeriien adaptal-
haté mds nagyitéhoz is.

A NAGYITOGEP
‘TOVABBFEJLESZTESE

Az Axomai II—Ila, Opemus III,
Opemus Standard Gtalakitasat a
lampahdz milanyeg csatlakozbjanak
szetszerelésevel kezdyik., Az eredeti
— kapcsoloval elldtott — vezeteket

A

~ 565
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|50, 70 | "’-JJ |
65 | 50

KAPCSOLO

tavolitsuk el es helyebe 140 cm hosz-
szu, villasdugoval elldtott vedoeres
vezeteket szereljunk. A magyitogép
tartooszlopdt szereljiik le az alaplap-
rol, hogy azt az elvendezesi és kap-
csolasi rnjz alapjon dtelakithassuk.
A hdrom, kiilsé szerelésu dugaszolo
aljzatbdl a bal oldali ketté a nagyi-
togép lampdjanak, illetve reprofel-
veteleknél @ meguildgité lampak
csatlakoztatasara szolgal mazyd. A ha-
lozati védderes csatlakozast célsze-
ri egy haztartasi villasdugaszbol ki-
alakitan: A dugasz fedelet tavolitsuk
el, majd érintkezoivel felfele szerel-
juk az alaplapre. Igy a hdlézat: hoz-
zdvezetés eés a vedofoldeles egy un.
fiiggd haztartasi csatlakozoaljzattal
ellatott haromeru vezetékkel uzem-
biztosan megoldhato. (Vasalocsatla
kozéval is kivitelezheté [A].)

Az alajplap jobb szélere kerul a
nagyitoizzo kezt ki-be kapcsolojanak
dunaszolo aljzata. A kézikapcsolot a
nagyité ko, 65 cm-es, villasdugoral
¢l dtott keteri vezetekre szerelt bil-
lenokapcesolojabdl alakitsuk ki (B).

Az alapra szerelt csatlakozé aljza-
tokat, az alattuk készitett furatokon
itvezetett huzalokkal, a kapcsolast
rajz szerint kell osszekoini. A csal-
lakozok melle keszitsuink feliratot. A
haztartasy dugasz oldalsé — vedofol-
delésre szolgdlé — erintkezoitol jovo
vezeteket forrasszuk a nagyitogép
uszlopfelerGsito csavarjanak alatet-
lemezehez. Ezzel a nagyitogep fem-
reszei vedofoldelest kapnak. -z
alaplap alattt vezeteékek biztositjak
az oszlopot rogzitdo menetes kar sza-
bad riozgasat es a szigetelécsobe hu-
zott vezetekek rogziteset (C). A lam-
pahazbol jovo vezeteket a nagyilo-
gép oszlopan lévd milanyag zarodu-
goba helyezett vezetiuviila tartsa.

Az igy dtalakitolt nagyitogep ta
rolashoz konnyen szetszerelheto és a
hajlékony vezetek billenokapesolo
javal elrezdulesmentesen lehet expo-
nalni. (Felyere labkapcsolo, vagy ex-
pondlé 6ra is dugaszolhats )

A mnagyitégep alaplapja igy mdr
alkalmas a tovabbfejlesztesre, a rep-
rozashoz sziikséges vtlagitas mikod-
tetésére, kozelfenyképezeésre

Az dtalakitas természetesen mas [1-
pusu nagyitogepen is elvegezheta (D).

ATALAKITAS DIAFELVETFLHEZ

Bar a nagyitgepek szerkezete al-
taldban lehetoré teszi 2436 mm-es
mereti diapozitivok keszitésct, a ki
csinyites korlatozott, (Opemus Stan
dard-nél f=—75 mm-es objektivvel

Az EM tervrajzsorozaila 62.

0,7X). Emiatt nagyobb negativnak
csak egy reszleterol készitheto dia-
pozitiv. Emellett a nagyitéobjekiiv
melyen a tartéontvény tregében —
egy siktarcsdra erdsitve — kapott
helyet és alacsony allasndl kezelese
nehézkes. Mindkét nehezséget elha
ritja egy uj, az objektivet az iiregbol
kiemels objektivtarto (E). Igy a ki
huzat hossza, azzal meg a kicsinyi-
tés lehetGsege no, a kiemelkeddé ob-
jektiv kénmnyebben kezelhetd.

Ez az objektivtarto lehetoséget ad
mas, pl. kozponti zaras régi fenyke-
pezogepek objektivienek alkalmaza-
sara is. A rajzon X-szel jelolt me-
netet, az objektiv, illetve a hasznal
ni kivant zarszerkezet menetének
megfeleloen kell elkeszteni. Esetleg
mindketts reszeére kiilon tartot kell
keésziteni.

A kozponti zar kulonosen a diake-
szitésnél elonyds, amikor a rovid
megvilagitasi 1do a zdrszerkezettel
allithato be. Igy ceélszerd 50 mm f6-
kuszu objektiv hasznalata.

Negativrdl dwgpozitiv vagy diapo
zitivrol negativ keészitéséhez keves
munkdval praktikus keret is keszil-
hetd (F). Az alap vastag anyagbol
legyen. (Kisebb az elcsuszdsi leheto-
seg.) A filmet leszorito keret rogzi-
tese a fiilleken és az alapon atveteit
gumigytiruvel biztosithatd. A keretel
matt feketere fessiik (Wallkyd) A
keret ala is matt fekete papirt ra-
gasszunk, nehogy a filmen atszirodo
es visszaverodo fénysugarak eletlen-
séget okozzanak.

Beallitashoz a film helyére csisz-
tatoti fehér kartont, vagy milanyag-
lapot haszndljunk. A film behelye-
zesehez a keret mellsé fulét kell
megemelni. A diapozitiv nyersanyayg
meéretre vdgdsdt ¢ G rajzon ldthatd
vagosablon kénnyiti mey. A sablonba
utkozesig becsusztatott film a vagoel
mellett késsel vagy olléval konnien
darabolhaté
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A nagyitéfe; az oszlopon cstiszd
ontveényrol a bal oldali csavar olda-
saval tévolithato el. 4z ontveny fu-
ratiba helyezhetd tartokar a fényké-
pezdgép felerdsitését biztositja, A
hengeres darab elkészitése es a k~r
raerositése utdn toljuk be o hengercs
Teszt a furatba. A kart allitsuk fug-
goleges aiso dllasba, a rogzitdcsavart
bvatosan hizzul meg. A csavar ol-
ddsa és a kar fiiggileges felsé dlldsba
forditase utan az odvatos meghiizast
ismételjitk meg. A kupos végil csavar
uyomat a hengeres részen pontozo-
val jeloljik be es furjuk be a ket
furatot. A kart és vele a fényképe-
zogepet a kupos rogzitocsavar igy
biztosan rogziti. Ezdltal az eredets
gyari megolddstol eltérden a henge-
res felilleten nem korbefuto horony,
hanem ket furat lesz. Igy a gép a
ket haszndlatos helyzethen rogzit-
hetlo.

A reprozashioz sziikséges ket lam-
Pa a mar elozdleg atalakitott aloviap
bal oldali csatlakozoaljzateibol iize-
meltetheté. A kapesolds fa jobh oldali
dugaszolo aljzaton keresztil' kézzel
vagy labbal vezérelt expo: alo kap-
csoléval, expondlé érdaval végezheto.

Az itteni specialis meguvildagito be-
rendezes nélkili reprézdshoz 45 fo-
kos szogben allé Largiphot tzzot, s
reflektort hasznaljunk.

MEGVILAGITAS REPRO
KOZELFENYKEPEZFESHEZ (H)

A mnagy tervrajzon is abrazolt
megrildgitoberendezés eldonye, hogy
a nagyitégép alapjira illeszkedik es
a fenykepezdgép helyzetének meg-
feleléen elore-hdtra csusztathaio
Lampa: két helyzetben rogzithetok
¢s a lampafejek kiilon is billenthe-
tok. A fels6 helyzetben az alséénal
kétszeres meguildgitasi 1dd sziikse-
ges. A lampafejek billentésével tiik-
rozesmentes, egyenletes lesz a meg-
vilagitas.

A reflektorokba 75, vagy 125 W-os
Largiphot nagyiio-izzokat erdsitsiink
Nagyobb teljesitmeényu izzok alkal-
mazasa a keletkezo nagyobb ho miatt
sziikségtelen. (A megrildagitasi érte-
kekrol a tablazai tdajekoztat.) Erze
keny negativok hasznalatanal 3 DIN-
enkent felezni kell a meguildgitds:
idot vagy egy rekeszértekkel szikite-
ni a lencsenyilast. (Kevesbeé érzékeny
filmnél forditva) A foglalatok elke-
szitesehez es Osszeszereleséhez az al
katreszek rajzai (I) és a fénykeéepek
acnak tajekoztatast. Az elzktromos
vezetekekel szakszeruen es gondosan
kell bekdétni. Ha sziileseges, azt inkdabhb
szakember szerelje.

A repro-asztalkent hasznalt rajz-
tablat be kell vonni sotetsziirke (al-
bumpapir) vagy fekete matt papirral
Ezzel es a féenykepezogén objektivjé-
re helyezeit vapellenzovel elkerul-

~B5 I




' A barkécsolékat nemesak csaladtagjaik,

hanem az egész orszagban az

EZERM_ESTEIi-,
ES UTTORO BOLTOK

is ,csemegékkel” varjak]
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heto a karos fémyvisszaverddés, fol-
tosodds, fdtyol.

A berendezést ceélszeri a nagyito-
gépével azonos sziniire festeni. A ke-
sziillék leegyszerisiteit forméban is
elkészithets. A ldmpdkat ez esetben
ajinlatos alsé allasban (izz6 kizép—
asztalkozép tavolsaga 280 mm) mere-
ven szerelni, de a lampajfejek bil-
lenthetéségét meg kell tartani.

A berendezés kizelfénykepezéskor
is csaknem drnyékmentes megvildgi-
tiast ad. Ha sziikséges, g kivdnt olda-
lon a megfelelé mélységu drnyek az
egyik limpe tavolitasaval idézhetd
elo.

LAMPAKIMELO KAPCSOLO (3)

A megvilagité berendezés Largi-
phot wzzoinak élettartama kisebb (kb.
100 6ra) a normdl izzokénal. Viszont
fényritke kivdloan clkalmas felvételek
készitésehez. Elettartamuk pedig egy
egyszerii fesziiltségesokkentd kapcso-
l6val lényegesen megnovelhetd. Ezt
a keézikapcsolo helyére lehet duga-
szolni. A K1 kapcsolo bekapcsoldsa-
val a lémpék a velilk sorbakapesolt
24 V 35/35 W-os kétszalas reflektor
izz6n (TUNGSRAM 1586) keresztiil
kapnak aramot. Az izz6 tompitott, ill.
teljes fényt add izz6szdlait sorbe kell

MEGVILAGITASI TABLAZAT
20 DIN-ES FILMHEZ.
LAMPAK: 4 DB 125 W-OS
LARGIPHOT 1ZZ0O

Lampatavolsag: | 280 mm | 392 mm

Rekesz: 4 [1/200 sec.{1/100 sec.
56 |1/100 sec.|1/50 sec.
8 {1/50 sec.{1/25 sec.

11 1725 sec. =

LAMFAK: 4 DB 75 W-OS
LARGIPHOT 1ZZO

LAampatavolsag: | 280 mm | 392 mm

Rekesz: 4 [1/100 sec.| 1/50 sec.
5,6 [1/50 sec]1/25 sec.
8 11/25 sec) —

HIVO: REANAL FINOMSZEMCSES
FILMELOHIVO. 20 C°, 18 PERC.

kotni. (A foglalat aljan levd ket
erintkezohoz kell a vezetéekeket for-
rasztani) A K2 bekapcsoldsa athi-
dalja az izzdszdlakat, igy a lampak
a felvétel idejére telfes fesziiltseget
kapnak. A kozolt vazlat (K) es a
fénykép alapjin elkészitett kapcsolo
4 db 75 W-os izzohoz méretezett. A
fesziiltségesokkentd gépjarmit  izz6
helyett megfeleléen méretezett ellen
allas is hasznalhat6. Természetesen
szamolni kell a wmelegedéssel. Az
elotét hasznalata kb. 10—15-52070sen
noveli az elettartamot. Szereléskor
tgyelni kell a jo szigetelésre, hasz-
ndlat kozben pedig az izzét feltétle-
nill védeni kell a sériilestol, mert az
izz6 fémrészei haldzati fesziultség
alait allnak!

Néhany j6 tandcs

Reprozasnal gondosan ellenérizni
kell, hogy a magyitokeret divegérdl
nem tiikroz6dnek-e fénysugarck (a
lampék kepei) a fenyképezdgépbe.

A felvételekhez legalkalmasabb a
kbzvetlenil ellenorizheto, tukoraknas
rendszeril fényképezogep. Mas rend-
szeri gep iizembe helyezése eloit
az iires, nyitott gépbe a film helyére
helyezziink homdlyos uveget a ldm-
pafejek beallitasdhoz és készitsink
néhdny probafelvételt

Szulyovszky Tibor
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VARIA VIRAGRACS

A falra felerGsithet§ virdgtarté ré-
csot 5 mm Atmérdjt koracélbol he-
gesziettern Gssze. Az oOsszeallitott
riécsra — egymastél egyenld tavol-
sfigokra — M6-0s csavaranydkat is
hegesztettern. A viragcserép-alateie-
ket tartd konzolokat ugy hajlitottam
meg, hogy azok fiigglleges szarat a
csavarpirok nyilasaiba dughassam.
Ezzel a mdédszerrel a cserepek szi-
mit ¢és helyét is varidlni lehel.

CSIZMADIA SANDOR

Miskolc

Fotéval iliusztralt Otletének dija 100,—
Ft-0s vésirldsi vtelvéiny.

EMELETES GYERMEKAGY

A kisiakfsokban még a legkisebb hely
— példiul egy gyermekigy helye -— 1is
becses. Ez indokolja, hogy két réacsos
Eyermekdgybol emeletes fekhelyer készi-
tettem. A felsS Ay racsinak rudjalt
megrividitett-m, de csak annylival, hogy
az .emeleten™ alwd ne eshessen ki, A
saroklceket az #fgyak taldlkozfisi pont-
jainil merSiegesre flrészeltern. mald a
két dgyat reftett k0lddkcsapokksal erfisi-
tettermn egymiéshoz Miutin a felsd Agy
silypontja elég magasra kerull, a hétsd
merevitd lécet a falba erSsitett tipllkhez
csavarozitam. Remélem Otletemmek méas
tbbbgyermekes barkécsold csalddok 1s
haszniit Litjdk.

SZENTGYURGYVARY EAROLY
PECS

Fotdval Hliusztralt igen hasrnos btletét
M8,— Fi-os viséridsl utalvinnysal dijlaz-
tuk.

AKKUSZALLITO HEVEDER

A mdr huzamosabb ideje hasznalt
autbaklcumulatort hideg éjszakdkon
nem célszeri a kocsiban hagyni,
mert reggel nem inditja el a motori.
A | gyengélkeds” akkumulatort wvi-
szont nem konnyi naponta a meleg
lakdsbg szdllitani. Ezért milanyag
kdrpitoshevederbsl és két léecdarab-
bol akkuszdllité hevedert dallitottam
Ossze, A lécdarabokat ugy szegeltem
a hevederre, hogy azok szillitaskor
az akkumulétor kiilsé pereme cala
keriilnek, s igy meggatoljék az ak-
leumulator lebillenését.

HAJDU LAJOS
Budapesi

Fotdval illusziralt otleidnek dija 100.—
Ft-0s vasarlisl utalvéany.

h-. e S s bl iy

LEVEGORYILAS AZ CLAIKANAN

Olajkalyhaval fiatok, s ez olajat
eddig locsolékannabol toliottemn a
kalyha tartdlyAba. Ez nem volt toké-
letes modszer, ezért vettem egy ot-
literes mianyagkannat, amelyet
azonnal dtalakitoltam, mivel igy nem
tudtam volna hasznilni A kanna
ureges fiilének faldba furtam egy 4
mm &tmerdjli lyukat, majd M5-os
menetet furtam bele. A menetbe M5
X10-es csavart hajtottam. Ha olajat
toltok a kalyhiaba, akkor kihajtom a
csavart, s az ola) folyamatosan om-
lik g tartdlyba. Toltés utan a csavart
mindig visszacsavarom, ami meggi-

tolja az olaj parolgisat

TOTH JANOS
Pomaz
Otletdija 50.— Ft-os vAsarldsi utalvany

OTLETPARADE

PETREZSELYMET ARULNI télen
)0 iizlet, mert ilyenkor egy szal z6ld-
petrezselyemért 1,50—2 Ft-ot is meg-
adnak a hiziasszonyok. De az ligye-
sebbje nemn bosszankodik a magas
Ar miatt, hanem nevel maga friss
zoldpetrezselymet,

Amikor fézéshez pelrezselyemgyo-
kereket vesz, mindegyik szal felso
végét — a leveltovek alatt kb. 2
cm-re — egyenesre vagja, s a dara-
bokat a vagasi feliiletre allitva, viz-
zel toltott tdlkdba helyezi. Néhédny
nap multan mar virul a friss zold-
petrezselyem. (A rothaddsnak indulé
toveket azonnal ki kell selejtezni?)

KOVARI PALNE
Budapest
Otletdija 50.— Ft-os vAsArlasi utalvany

OTLETPARADE

FILLERES FONCSOR

A biztonsdgos koézlekedést szeret
ném tamogatni otletemmel. Ismert
ugyanis, hogy [dleg az or épkoeosik
hatsé lAmpainak fénye 1dbvel csok-
ken, mert a lampahdz foncsorja oxi-
dalédott, megsotétedetit. Ezen egy na
gyon olesh, egyszertu megoldissal se
githetiink. Vonjuk be alufélidval a
lampahdaz belsd feliiletét. A folia fe-
lilete felerositi az izzék [ényét,
amelyrdl fénymérovel is meggyozdd
hetunk. Ha a félia elpiszkolédik, bar
mikor konnyen kicserelheto.

SZTOLAR TAMAS
Budapest

Otietdija 50.— Ft-os vasirlfs] utalvany

STLETPARADE
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Az igényesebb fotéamatdrok egyre tobb tartozékot szereznek be, hogy a
felvételeik minél tokeletesebbek legyenek, Am a szamos felszerelési targy
kézben nem vihet6, szalitasukhoz mar taska sziilkséges. A probléman ugy
segitettemn, hogy magam készitettern hordtéskit, mégpedig kartonbdl Az
oldaléleket haromszog keresztmetszeti Iécekkel merevitettemn. A taskat be-
Jiilr6l posztoval, kivilrol pedig vékony konyvkotéviaszonnal boritottam be.
Az #llvany menetes rogzitd csavarjat szegecsekkel erdsitetiem a fototaska
tetejére. A vallszij a fenéklapot is atfogia. A fenéklapra meg négy félgomb-
feji labat erdsitettem, igy kevesbé piszkolodik. A kész taska hossza 300
mm, szélessége 160 mm, magassaga 210 mm

KIRISICS LAJOS
Salgotarjan

Foléval illusziralt &tletenek dija 100,
Ft-0s visdaridasi utalvany,

ALATET TORPE CENTRIFUGAHOZ

HIM 805 tipusu térpe centrifugam gumiparnaja tonk-
rement. Megragasztani mar nem lehetett. Ezért a gumi-
parna potlasara egy rugbs allvanyt kesziteltem. Kéi tar-
csajat (1.) 4 mm vastag aluminiumlemezbdl vagiam ki,
majd a két alkatrészt harom kerékpar ulésrugoval (2.)
kapesoltam ossze. Utana az als6 tarcsara harom gumila-
bat (3.) csavaroztam, a fels6re pedig gumilemezbol ki-
vagott alatétet ragasztottam (4). A parnapo6tlét mar ko
zel fél éve hasznalom, minden baj nélkiil. A nedves
ruhat azonban fokozott gondossaggal helyezem a centri-
fugaba.

TEIBLER ANTAL
BUDAPEST

Fotoval {llusztralt ctletének dija 100,— Ft-os viisarlis] utalvany

A csapoéajték szirnyai kozott levé ujjnyi hézagon ki-be
aramolhat a levegd, a huzat. Célszeri tehit az ilyen
tipusti ajtck kozotti rést szigetelni. Vigjunk le az ajto
magassiagival megegyezd hossziisagu, és az ajtészarny
vastagsagaval azonos szélességl habszivacs csikot, s azt
Technokol Rapid, vagy Palma Rekord ragasztdval ra-
gasszuk az ajtoszarny szeélére. Ezutan fektessiink vegig
a habszivacs kiilsé kozépvonalan egy darab szalagkabelt,
s azt 10 cm-enként aprdé szegekkel rogzitsiikk. Ezaltal a
habszivacs csfk kozel félkor keresztmetszetlGre horpad,
igy €lei nem akadnak a masik ajtészarnyba, s a l1égszi-
getelésen kiviil még az =).0 lengését s csillapitja.
HAJDOK ISTVAN
Csatalja

Fotaval ilusztrilt otletének dija 190, Ft-os vasarlas: utalviny
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Radiokhoz, televiziokhoz, lemezjatszokhoz, magnetofonokhoz es erdsitokhoz alkatreszek: elektron-
csovek, szerkezeti alkatrészek, televizio- és gépkocsiantenndk, kériszerszamok, diédak, skalauve
gek, tranzisztorok, szelének, meghajto-szijak arusitasao a kiskereskedelmi es szolgaltato vallalatok

részere a

RAVILL KERESKEDELMI! VALLALAT

Hirudastechnikai Alkatresz Osrtalyan.
1091 Budapest IX, Ulloi ut 47-51.
Telefon: 331-188, 142—-051.

@
Haztartasi gépek alkatrészeinek eladasa a koziiletek és a kiskereskedelem részére a

RAVILL KERESKEDELMI VALLALAT

Tomegcikk es Alkatresz Osxtalyan
1091 Budapest 1X., Uligi ut 51.
Telefon: 331—186, 380-176.

Vallalatok részére elektromos szamologépek!
Egyéni vasarloknak, amatdroknek alkatreszek o

RAVILL ALKATRESZ ARUHAZABAN

1065 Budapest V., Bajcsy Zs. ut 45,
Telefon: 121991, 120-827, ( )
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A papirhajtogatis es kivagas kéz-
ugyességet fejleszté gyermek-elfog-
laltsag. Ez nem véletlen, mert a pa-

ir a legolcsibb €3 a legkdnnyebben

hozziférheté alapanyag. A papir-
munka soran a kisgyermek szabad-
Jara engedheti alkoté fantAzidjat A
papirtargyak és figurak nemcsak a
tervezés, alkotads idejére nyujtanak
jatekos elfoglaltsdgot, hanem a ,ma
vekkel” kesobb még jatszan 1s lehet
A papir-allatkak elkészitéséhez csak
félkemény papir, ceruza és oll6 szilk-
séges, s azok birtokaban maéris hoz-
zakezdhetink a jaték-zoo ,benepe-
sitéséhez” (3).

Hajtsunk ketté egy darab kb. 1/4
ives kemény papirlapot. Legalabb
muaszaki rajzlap wvastagsagl legyen,
killonben az Allatok labai szétcsusz-
nanak. A kettéhajtott lapra rajzoljuk
fel az allat oldalnézeti korvonalait
Képunkdén (1) az allatok | kiteritett
allapotban” lathaték. A rajzrdl ara
nyosan felnagyitva atmasolhatok az
allat egvik oldaldnak kbrvonalai

saétnyitva

bevagas

osssehajtott
papirlapbol
~ kivagva

Az egyik nehezebben hajtogathato
allat a blka (¢, 2). Ha felrajzoltuk
vonalait és kérdlvagtuk, még egy
nyflast kell vagni a fejrészen, ahol
majd a szarvakat dugjuk ki. Jelol-
Jiik be halvinyan ceruzdval a hajli-
tasok helyeit is. Ezulan egy lires go
lyéstollal huzzuk ki a hajlitasi vona-
lakat, Ggy konnyebb lesz a munka
Fogjuk meg az &llat hatat és nyom-
Juk a fejet lefelé, a szarvakat pedig
visszahajtds utan dugjuk it a kiva-
gott nyiliasokon. Hasonléképpen hajt-
suk le az allat farkat is

Az elefant (a) elkészitése hasonlo
a bikaehoz. Agyarait nem kell at-
dugnunk, mert azok lefelé logok. Az
ormany harom ,toréssel” hajlithato
meg, a farokhoz hasonldan. Jol mu-
tat pl, ha a nagy elefant melle tobb
kiselefantot is keszitiink.

Az oroszlant (b) egyszerii kivagmni
Kulonosebb figyelmet csak a szaj-
nyilas kivagdsira forditsunk. (Az
aprolékos reszleteket bérolloval vag-
juk ki)

Pivit (d) is készithetiink. Ez a
legegyszeriibben Kkivighato és haj-
togathato allat. Csak a nyakat kell
meghajtogatnunk, majd labait kisse
szetterpeszieniink és maris az alla
kertbe helyezhetjiik

A giundr (¢) a masik szArnyas. A
nyakanal, a feje alatt, a farkanfl és
a szarnyanal kell hajtogatnunk.

A medvel (f) kivagas utin az

okorhoz hasonléan allitsuk oOssze. Itt
azonban a fej nyilisin Atdugott pa-
pirnyulvinyok filek lesznek. Ezt az
konnyen

allatot Atalakithatjuk ser-

téssé 1s, ha labait elvékonyitjuk és
az orr-részt egyenesre vagjuk

A kutya (g) is konnyen felrajzol-
hatd a kiteritett , kutyabdr” alapjan.
Csak a nyaknidl és a fejnél kell haj
togatnuni.

A nyul (h) Allatkertunk utolso da-
rabja. Hosszu fiileit a fejrészen vA-
goit nyilason dugjuk At.

A fenyofa (i) keszitésénél az a fon-
tos, hogy az egyik darabot feliilrol
a masikat alulrél vagjuk be félig,
majd a darabokat csusztassuk egy
masba. Termeészetesen ezzel a mod
szerrel lombos fa is készithetd

Egy kis rajzkészséggel é&s fantd
zidval még sok fele Allatot tervez-
hetiink. Miutdn az apré részletek
visszaadasara nincs moéd, keressuik
meg az allatok jellegzetes vondsait, s
azok kihangsulyozasdval tervezziink
Kiilon izgalmas feladat az &llatok
welethll” befestése vagy szinezése
Ezt a miveletet a hajtogatas utén
vegezzik el

— JH —
MAGYARAZAT
a cikkeink mellett tithatd jelekhex
E Egysxeri,
konnyen elkésxithets
Kozepas fulkészulteéyr

&3 sZersramot igenyls.
Csak j61 képzettek Sleal,

specidlis sxevszimobkal
készithetd el

* Eredeti, sajat, eldszor meg-
ivlant anyag, ) konstrukcré,

A haza: lwhetdségekher gazi
tott, ardoigozott ismertetés

* * * Nitunk még ismeretien otlet
alappan.




A félvezetd technika rohamos fej-

15dése ben egyre tobb 1ij
félvezets alkatrészt gyartanak. Ko-
zéjik tartozik a tirisztor (vezérelhetd
egyenirdanyité) is. A tirisztor alkal-
mazdsGval nemcsak megszakité nél-
kiili kapcsold készithet6, hanem az-
zal az asztali és alldlampdék, vala-
mint a szobai vilagitotestek (neonok,
csillérok) folyamatos, veszteség nél-
Killi fényer6szabdlyozdsa, wvalamint
hangulatpvildgitds is meguvalésithato.
Ezeken kivill az elektrotechnika sza-
mos terilleten alkalmazzak, pl. mo-
torok fordulatszamanak folyamatos
szabdlyozdsdra, tovdbbd a televizio
készillékekben, a miiszerekben, a
tdpegységekben, az erGsaramu elekt
rotechnikdban stb. Az alibb ismer-
tetett szabdlyozdk segitségével ott-
honunk ldmpdinak folyamatos fény-
eriszabdlyozdsét oldhatjuk meg.

A TIRISZTOR

olyan négyrétegi szilicium egyenira-
nyité (diéda), amelynek katddjaba
egy vezérld elektrodat épitetiek. Ha
a tinisztort polaritis helyesen kap-
csoljuk egyendramu  dramkorbe,
mindaddig nem vezet, ameddig ve-
zérld elektrodjdra egy pozitiv im-
pulzust nem adunk. A vezérlé im-
pulzus hatasara a tirisztor  begyajt”
(vezetové valik) és a foaramkor meg-
szakitasasg ebben az allapotban ma-
rad (1. abra). Ha czutan a foaram-
kirt dira zarjivk, a lirnszior ismét

"

-

lirisztoros fenyerdszahalyozo

csak vezérlo impulzus hatasara gyuijt
be.
Ha a dirisztort valtakozé 4ramu
Aramkorbe kapesoljuk. szintén csak
akkor kezd vezetni, amikor vezerld
elektrodajara pozitiv impulzust
adunk, de csak a valtakozd aram
pozitiv félperiédusaban (2. &bra).
Ekkor a kikapcsolishoz nem szik
séges megszakitani a féiramkért,
mert a kikapesolas a valtakozo aram
null-Atmenetekor (periodus waltis)
automatikusan iétrejon. Ujabb be-
kapoesolast csak vezérlo impulzussal

A folyamatos fényerdszabilyozasi
azaltal érjik ei, hogy a valtakozo
aram pozitiv félperiédusaiban a gyuj-
t6 impulzust a periédus kezdete és
vége kozott meghatarozott idépont-
ban adjuk a tirisztorra (3. abra, veze-
tés a vonalkazott terileten). Mint
arz abrakbol is kitlnik, ha a gyuj-
t6 impulzus a félperiédus elején ér-
kezik a tirisztorra, az izzé nagyobb
[enyerdvel, ha a kizepen vagy a vége
felé érkemk, egyre gyengébb fénnyel
vilagit

A FENYEROSZABALYOZO

két £6 részbdl all: az impulzus ado-
bol és a tirisztorbol. Ez utobbi {6
aramkorébe kapcsoljuk a terhelést,
az izzolampat (4. Abra). A cikkink
elején ismerteieti clvek alapjan mu
kodé fényeroszabalyozot mutatunk
be az 5. és a 6. Abran. Az Abran
ugynevezett félhullami szabdlyozo
lathato. A farisztor a halozati (220
V) fesziiliség poritiv félpericdusaban
szabalyoz.

A szabalyozd mikodési elve a ko-
vetkezd:
hélézatra kapesoljuk, a negativ fél-

periddus a kondenzatort @ DI diédan |

keresztil negativ feszultsegre tolti
fel, mikozben a D2 lezar. Ezutan a
kondenzator a P potenciometeren
keresztul kisul (fesziilisége pozitiv
iranyban nd). A poztiv [élperi6dus
alatt — amikor a kondenzator fe-

sziiltsége eléri a tirisztor gyujtas: fe-

sziiltségét — a tirisztor begyljt, majd
a félpenddus végén kikapesol. A fél
periodus =alatti begyuijtas idopontjat
a P potenciométerrel allithatjuk be.

Mivel a tiriszlor csak a pozitiv fél-
periédus alatt vezel, a fényerd 0 és
félfény kozott szabalyozhatd., Ha
azomban a K kapcsolot bekapesoljuk,
a fényerd fé@l és teljes feny kozolt
szabalyozhatd, mert a negativ félpe-
riodus alatt a2 diéda, a pozitiv perié-
dus alatt pedig a tirisztor vezet.

A 6. abran lithato kapcsolas az
elfzének mdédositott valtozata Itt a
fényeroszabdlyozis kozvellenid 0 ¢s

teljes fény kozott wvalésithaté meg
A tirisztor gyujtdegysége megegyezik
az elozdvel. A Graefz egyeniranyitd
miatt (kétutas egyenirinyitis) a ti-
risztor mindig csak pozitiv félperio-
dust kap, igy valésithaté meg koz-
vetlenixl a szabdlyozfs 0 és teljes
fény kiozott. Gyakorlatilag a szaba-
lyozas a teljes fényero 10%; & 90Y,

kozitt végezhetd el
A fényeroszabdlyozbt tetszés sze-
rinti mGanyag vagy fadobozba épit-
hetjik. Arra feltétlenil ugyeljunk,
hogy a dobozbdl me vezessen ki a
fazissal wvagy a nullaval érintkezs
csavar, mert az balesetveszélyes. A
dobozba szereljiink egy konneitoct
is. Abba csatlakoztathatjuk a sza-
bdlyozni kivint izzOkat (7. dbra). A
potenciéméter egyarant lehet cstszés
vagy normél tipusu. Ha magyobb tel-
jesitményt akarunk szabalyozni, a
D3—4—5-—6 di6dakat és a T4 tran-
ﬁztorthnagyobb teljesitménylire cse-

jik ki
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elvalaszio | erdsitik

A hiraddstechmka szdmos terule-
tén tapasztalhatd, hogy egy erosito
viszonylag alacsony bemend impe-
dancidja terheli az elozo fokozatot
vagy a bemenetere kotott mikrofont,
magnetofont, rddiét stb., ami miatl
nagyobb bemend jel sziikséges. E
probléma elvdlaszié erdsitdvel old-
haté meg, amelynek bemend impe-
dancidja Mohm, kimeno impedancid-
ja pedig nehanyszor sadz ohm nagy-
sagrendii. Ha az elvalaszté erdsitot
az adott erosito és a mikrofon (mag-
netofon stb.) kozé csatlakoztatjuk,
az ditaluk leadott jel teoljes egészében
hasznosithatd, mivel a bemcneten
nem jelentkezik a rossz illesztes
okozta veszteség. Az elvdlasztd erg-
sitd amatdr miszerekhe: 15 felhasz-
nalhatd
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MUSZAKI LEIRAS

Az 1, dbran lathat6 elvélaszto ero-
sito két fokozatbdl all. Az elsd ugy-
nevezett valtakozod fesziltsegl, utan-
hizo kapesolasban miukodik. E kap-
csolas [0 tulajdonsaga, hogy a be-
mend ellenallast elektronikus uton,
dinamikusan noveli meg Ezt koveti
a masodik, a féldelt kollektoru (emit-
ter-koveto) fokozat Magasabb tap-
fesziiltsége lehetové teszi, hogy na-
gyobb teljesitményt, HIFI mindségl
erdsitokbe is beépithessiik. Nyomta-
toti aramkére a 2. Abran lathato
Miszaki paraméterei a kovetkezok

Tdapfesziltség 18 V

Bemend impedancia 36 Mohm
Kimené impedancia 250 chm
Torzitasi tényezd 0,5% alatt
Zajfesziiltség kb, 15 4,V
Frekvencia atvitel 20 Hz—20 KHz

A méasodik elvalaszté erdsitd (3.
abra) szintén két fokozati. Mindkétl
fokozata foldelt kollektoros kapceso-

lasu. Bemend ellenilldsa egy nagy
agrenddel jobb, mint az elozdé (50
Mohm). Az alacsonyabb tapfesziltsé-
ge kovetkeztében az amatértk sok-
oldaldan hasznosithatjdk, Milszaki
parameterei az elozdével azonosak
Nyomtatott Aramkore a 4 Abrén lat-

haté.
e ko T. S.

Telefonhangosito — egyszerilbben

Az EM 749 szAmaban ismertetett
telefonhangositot szerettem volna el-
késziteni. Am a s=ziksépes alkatrész-
nek csak kis réseét tudtam beszerezni.
Ezért a késziléket egyszertubb forma-
ban készitettem el.

Telefonhangositom Ussaeallitasahoz
a kovetkezo alkatrészeket hasznaltam
fel- egy tapadokorongos Llekercset
(Keravill boltokban kaphato), kél OC
1070 tipusu tranzisztort, egy 5 uF;12
V-os elektrolitikus kondenzitort és
cgy Soknl fiulhallgatot

MEREG LASZLO
BUDAPEST

Orletdija 160 F1-08 vasfirias: ummiwan

OTLETPARADE OTLE
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Magnetolenhél erasitd

Tesla B 400-as magnetofonomat ..felve-
tel” Allfsban gyakran hasznséltam lemez
Jatsz6-, rachd, vagy gitdr hangerfsitdje-

ként. Olyankor szalagot nem tettem a ké-
sziulékre, de a magnetofon mechanikajat
igy feleslegesen koptattam

Ennck elkeriilésére a motor Aramkdrét
a sepédfdzis kondenzitornél epy kizbe-

iktatomt kapcsoldval megszakitottam. A
tramszformitortdl jovls vezetéket lefor
rasziottam, s helyére egy, #b. 35 om
hosszii vezetéket forrasziottam. Az 0) ve

zeték végére billend kapcsolét srereltemn
8 azt a midanyag doboz hélozati zsindr-
Jdnak nyilisin vezettem ki

PAL LASZLOD
MAEKO
Otietdija 100 — tal-

vaAny

Ft-0s vasérias
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A farsangi szokdsok csakugy valtoznak, mint az ido. De egy, a farsanggal
is kapcsolatos dolog marad, amiota csak vilag a vilag: a gyengebb nem képui
selGi igyekeznek kitdnni a jarsangi balokon, tarsas osszejoveteleken, ezert ek
szer nelkiil aligha jelennek meg.

Am a dragakoves fuggo, gyiirii, nyakék, koztudottan sok pénzbe kerill. Az
alkalmi ruhdkat azonban a divatos bizsuékszerek is 361 kiegeszitik. Cikkiink-
ben ezért olyan ekszereket mutatunk be, amelyek olcsék. mégis mutatosak, s
azokat — ha megvdsarolja a hozzavalo gydnyyiiket fiuzofonalat, nyelves zara-
kat, klipszkitéseket —, barki dsszedllithatje. Az egyén: divatékszerek elonye
meg, hogy , szemtesﬁ}es ik alighu , kiszom vissza” egy masik farsangozo nya-
kardl. (Az emlitett anyagok a Rolte:i: Bp. V., Deak F. u. 17. sz. alatti szakbolt-
jaban visarolhatdk meg.)

Gyongy-bross 3 ¢ %

Dekorativ disz a viszonylag gyor-
san clkészitheto mellti. Legegysze-
rubb valtozatihoz acélkék szind ka-
sagyongyokel fzrunk sorba, majd a
pyongyfiizért csigavonalban tekerjiik
Ossze, s az egymas mellé keriilo so-
rokat erds cérnaval o6ltsik cgymas-
hoz A cérnat mindig keét-két
pgyongyszem kozott hurkoljuk a fia-
r6fonnl koré. A gyongysorbdl kiala

szusagu gyongysorokatl fazzuk fel. A
fonalra huzzunk egy kasagyongyot,
majd a fondl mindkét végét fhzzik
vékony varrotibe. A rdssaszinid, kb.
6 mm Aatmérdjd uveggyongyot, va
lamint a tobbi kasagyongyot maéar «
ketios fonalra fiuzzik fel

Az elkészult fuggoket a [Gzofonal-
lal varrjuk a gyongyfonat kozepére.
Ha mar mind a hét fuggddiszt fel-

kitott fonat alakja ovalis legyen (1)
A kovetkezo lépésben a tekercs
kozepérol alafiged, kiuldnbozd hosz-

varrtuk, akkor hitoldalara sura ol-
tésekkel varrjuk fel egy, mar nem
hasznalt melltd kapcesit

% Gyongy-masninak

nevezhetnénk a masik gyongydiszt
(2). Fo eleme a vékony, kemény réz-
huzalra fazott, s ,Jnasnira Kkotott”,
azaz kettds hurokba hajlitott ontartd
iiveg gyongysor. Kialakitidsdhoz a
rézhuzal egyik végét satuba szoritva
peremezzilk €l, majd hazzuk ra a
vildgoskék és fehér szind, kb. 8 mm
Atmérojd uveggyongvoket, s a
gyongyfiizért probaljuk alakra haj-
litani. A kettds hurok kialakitdsa
utdn a huzalon jeloljiik meg az utol-
sé gyongy helyét, majd a huzalt va-
lamelyest ecgyenesitsitk ki. Felesle-
ges részét esipjik le, majd a huzalt
a veépgére forrasztott kis dngombbel
zarjuk le

A pybngysort most mar végleges
formajira hajlithatjuk. A két hurok
egymast keresztezd szakaszait alul-
felil erds, vékony cérnaval rogzit-
sik egymashoz. A kettds hurok al-
s0 reszére erositsink piros stifft-,
valamint (veggyonegyokbdl Osszedl-
litott figgoket, amelyeket kulonbozd
hossztsagi fonalakra fdzzink. A
tis kapcsot fiiggdlegesen varrjuk a
kettos hurok kozépso részére

Csiingo klipsz -

Régi, megunt kliy nke Jit
varazsolhatjuk, ha a cél erdekeében
kissé atalakitjuk, s az eredeli ko alé
kis csiingdket (3) erositink. A csun
gok véza 04—0,5 mm-es kemény
rézhuzal, melynck két vegét — a
gyongyok felf(zese utan hajlitott
szemekkel zarjuk le

A csungok egy-egy gyongybol A4l-
16 részének alsé huzalszemébe
akasszuk bele a két-két hosszabb
huzal visszahajlitott szemét, maijd
hhizzunk rd harom gyongyot. A ki
4llo huzalt kerekcsdri fogoval haj
litsuk wvissza, s ezt kivetden a fe
leslepes darabot csipjik le. A klipsz
kivét ovatosan taveolitsuk el a tarto
serlegbdl. A fémserleg szélébe fus
junk 0,5 mme-es lyukat. Vékony rez
huzal végére .a]l1t<.hnk e}{}r kb. 15

mm Almérdji huzalt
dugjuk at a serleg fu
kialakitott szemet a klipszké vissza-

ragasztdsakor epokittel rogzitsiik, s
a jol megszaradt klipszre akasszuk
fel a figgdket.
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Szép darab a ,,zsab6s”™ nyakék (4),
¢€s ha hozzd még a fiilbevaldkat is
elkeszitjiik, garnitardnkra majd bi-
zonyara sokan néznek irigykedve. A
gyongyok 5—6 mm atmérdjiek, s
szinilk narancssarga €s pasztellzold.
Az egysoros nyakrész hatul {n. nyel-
ves kotéssel zaradik.

A gyongyokbol eloszor a zsabot
alakitsuk ki. Egy hosszi fGzdfonal
mindkét végét bujtassuk at egy-egy
ti fokan, majd hazzunk kozépre egy
narancssarga gybongyot, az mellé pe-
dig jobbréi-balrol egy-egy zoldet. A
kovetkezg sdrga gyOngyot ugy f(z-
ziik fel, hogy furatdn a fonalvégeket
egymassal szemben keresztezve huz-
zuk At. Ha a zsabd mar elég hosszu,
egy sarga gyonggyel zarjuk le. Ez-
utan az egysoros részt alakitsuk ki
(5). A sérga gyongyoket kovetoen
mindig két zoldet huzzunk a fonal-
ra!

A fiilbevalok elkészitéséhez leheto-
leg hidas csavart hasznaljunk, de
megtelel a kis serlegili klipszkotés is.
A gyongyok fizését a zsabdéhoz ha-
sonléan végezzilkk el, de most koze-
pére sarga helyett zdld gyongyot
hizzunk Ha klipszkotést haszné-
lunk, akkor a fuggore az utolsé
gyongy folé erositsiink még egy sar-
ga szindi, kb. 10 mmn atmérsjd gyon-
gyot is. A nagy gyongyot epokittel
ragasszuk a serlegre. Hidas csavar
esetén a fillbevalé filggdjét 0,6—0,8
mm-es kemény rézhuzalbdl hajlitott
karikidkkal erdsitsiik fel

% Nyakek

Attetsz6, s anyagdban szinezett
kasa-, stifft-, valamint ovalis tveg-
gyongyokbol kétsoros nyakékeket is
tsszeallithatunk (6). Az ovalis uveg-
gyvoneyok kb. 7 mm atmércjiek és
10 mm hosszuak legyenck, Sziniik
példaul mézsarga, borsozold és so-
tét zoldeskék. A kasagyongyokbdl
bors6- és sotét zoldeskéket, a stifft-
gyongyokbal pedig hozzajuk csak
borsozoldet vasiroljunk.

A gybongyok felfiizését a nyelves
kités barmelyik darabjanal elkezd-
hetjiik. A gyongyoket mindkét szal-
ra paArhuzamosan fiizzik fel, s foko-
zatosan haladjunk elére a filizéssel
(7). A {felsd fonal oOtszor-hatszor
hosszabb legyen, mint az alatta le
vo, mert a sugiriranyn ,gyongy-
Agak” e feisd sor nyulvanyai A
gyomgyok felfiizésekor nagyon iigyel-
jiink, mert a fiGzési hiba nagyon
szembeotlo.

Kapocs gyongylanc

Gombolas nélkiili bolerék, kabat-
kék, estélyi ruhak kiilonleges disze
lehet a gyongybiol fizott, s régi pa-

lastesatokra emlékeztetf kapocs (8).
A két gyongybol kialakitott gombot
nagyobb cérnagombbél vagy gyongy-
klipsz Kilyuggatott férnserlegébol ké-
szithetjiilk. Az ékszert 6—7 mm &t-
meérdjn, fustszind, 8 mm hosszu, bo-
rostyansarga tekla — 4 mm &tmérd-
jO sziirkéskék kalaris — és narancs-
sarga mazas keramia, tovibba 25—
3 mm atmérsjld acélkék koles, vala-
mint acélkék 68 Atlatszé stifft-
gyongybol Aallithatjuk ossze.

Elgszor a két, gybngyos gombot
alakitsuk ki. A lyuggatett klipszser-
leg vagy a cérnagomb kozepére
varrjunk egy sarga kalaris gyongyot,
s azt egy sarga kerAmia gyongyok-
bol osszeffizott gyongykoszoruval ve-
gyunk korbe. A koszori fonalat —
a gyongyok kozott — oltésekkel erd-
sitsiik a serleghez., Ezutan &atlatszd
stifft- és kalaris gybGngyoket flizzunk
a gyongykoszori mellé (9). A gom-
bot egy masik, fiistszind tveg-, €s
acélkék kaldris gyongyokbsl dssze-
fazott koszora felvarrasival tegyuk
teljessé.

Végiil a gombokat haromsoros
gyongyfiizérrel kossitk ossze A fi-
zérek szimmietnajara fokozottan
iigyeljink! A gyongyts csatol nagy-
méreti patentkapesokkal oldhatéan
erositsilk a ruhara. A patentkapocs
egyik darabjat a gombok hatolda-
lara, a masikat pedig a ruha beje-
160t két pontjara helyezve varrjuk
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Szinte ninecs olyan haziarids, ahol
ne hasznilndnak négy-difele ollot
A leggyakoribbak a papirvago ollo
(A). a haztartiasi ollo (B), a szabé ollo
(C), a kirémollo (D), és a borvago
olla (E). De ritkasignak szimit, ha

valamennyi {lzemképes, mert a tobb-

széri hasznalat soran eliompulnak
kicserbulnak, letdrik a hegyilk, kila-
zul a csavar, bsszeszorulnak a szarak
stb. Ilyenkor nincs mas, mint késes-
kiszorus szakiparoshoz fordulni. De
magunk is elvégezhetjiik a karban-
tartast es az élezést. Ehhez az egyil-
talan nem ordéngds munkahoz nyuj-
tunk most segiiséget a haztartasban
leggvakoribb oll6k élezésének-javi-
tisinak ismerfetésével

JLLC-
MERVIZ

A javitasra szorulé oll6t kézbe vé
ve a kovetkezdket vizsgdljuk meg: a
belsd éllap szennyezettségét, oxida-
lodottsagat, a pengék megfeleld ivelt-
ségét, a pengehegy esetleges torését,
az ollécsavar Aallapotat és wégil a
penge élességét,

Az ollopengék egymison elmoz
dulé része (belsé éle) a legiobb eset
ben nem nikkelezett vagy kromozott
Ezek a gyartas soran csak felpoliro-
zott feluletek konnyen szennyezdd
nek, oxidilédnak Az igy keletke
zett réteg akadalyozza az ollé kdny
nyl nyitAsit-zarasit. Ezért a belsd
éllapol esiszoljuk at (1) finomszemn-
csés csiszolopapirral, példiul F 20
assal. Ha az ollonk annyira életlen,
hogy koszorilést is Kivan, akkor az
oxidréteget drétkoronggal is eltavo
hthatjuk A drotkorong azonban Kis
sé kiveri” a vagdélekct

Meghgyelhetjuk, hogy a 36 mind
ségll ollok pengéi kissé egymastol el-
iveliek, tehat a pengék GOsszezart al-
lapotban csak a csavarnal ésa hegy
nél érmek oOssze. A kevésbe edzett
anyagbol késziilt olléknal (pl héaz
tartasi, papirvago) elofordul, hogy a
pengék elgorbilnek, meghajlanak.
Ha ollonk eldeformalédott, a penge
ket apré (itésekkel kalapdljuk ivelt-
re (2). Kalapalds kozben idonként
fogjuk ossze az olld két szarit és
nézzunk at az élek kozott, hogy azok
enyhén iveltek letiek-e

Oll6val vagaskor eléfordul, hogy
az anyag a pengék kbzé szorul En-
nek oka a kilazult olléesavar (3).
Hajtsuk ki a csavart (ha a kiallé
csavarvég elszegecselt, reszeljuk le
az elkalapilt fejet). A szétszerelt
oll6szarak egyikében (a hegyes szar-
ban) Atmend furatot, a masikban (a
tompa szirban) menetes furatot ta-
lalunk. Oreg ollok leggyakoribb hi
baja. hogy a csavar menet nélkili
nyakrésze mir nagyon elvékonyo
dott. Az 1j csavart vagjuk megicle
16 hosszusigura (ez a két penge vas
tagsfiga + 1 mm) hajtsuk be a he-
lyére (4), majd a végét kalapéljuk
félgombolydre (5). Ha nem talalunk
meglelelo meneta csavart, acél sze

geccsel fogjuk Ossze a szirakat. Sze-
gecs hijAdn egy megedzett {élgomb
feji acélszegel (méas nevén zarsze
get) alakitsunk At szegeccsé A sze-
gecsvég elkala r igyeljiink
arra, hogy az o0ll6 szabad ,jatéka”
megmaradjon.

A pengék megfeleld hajlasi ivét és
a csavar ideilis szoritasit a kovet-
kezdképpen ellendrizhetjilk: fogjuk
keziinkbe az oll6t, nyissuk ki, majd
lassu mozdulattal végezziink nyird
mozdulatot. Kézben figyelink, hogy
az élek a taldlkozisi pontoknal osz-
szeérnek-e, mert csak akkor wvé
geztiink j6 munkat

Ha ollonk hegye letort, nyomat
koszoriléssel tiintessuk el. Termé-
szetesen ilyenkor a miasik ollShegyet
hasonléra kell igazitanunk. Koszo-
rulés utdn a pengehiton keletkezd
&leket csiszoljuk le. A karbantartis
utolsé miveletekénl cseppentsiink
egy csepp varrogépolajat a csavar
fej ala

Koszorugép hianyAban az éleket
simitéreszeléovel is kialakithatjuk.




Kisebb ollok elezéséhez tlreszelGt
hasznaljunk. Az ollépengét fopjuk
satuba, majd a reszelét kb. 30 fo-
kos szozben tartva reszeljiik végig
a pengeelt a totdl a hegy felé ha-
ladva. Fontos, hogy a pengét ugy
fogjuk a satuba, hogy a pengehat
felénk nézzen. Kisebb ollok élezéset
tureszelé helyett lécdarabra szoritott
csiszolOpapirral 1s elvégezhetjuk (6)

A legszakszerGbb élezési modszer
a koszorulés (cimkép), amihez KA
25 06 Ke tipusu kovet hasznaljunk
(Ez nemgs elektrokorund, 0,25 mm-
es szemcseméretd, kozepes koteske-
ménysegu eés tomorsepgu, keramikus
kotdanvagu ko) Koszurules elott a
szarakat szereljuk szet (az dsszesze-
gecselteket mem fontos megbonta-
ni). Lényeges a penge helyes tarta-
sa a koszorukd palastjan (7). Ha
peldaul a ké felenk forog, akkor a
belso ellap i1s abba az irdnyba nez
zen. A pengél ugy nyomjuk a ko
hoz, hogy a penge es a ki tengelye
egymassal kb 45 fokos szoget zar-
janak be. Azt 1s vegyuk figyelembe
hogy a penge idedlis ¢lszage 30 fok

A reseeles, illetve készorulés utan
a keletkezett sorjat f[inomszemcseées
fendkovel (KA 804 Ke) tavolitsuk el
Természetesen itt is megfelelo a lec-
darabra szoritott finomszemcsés csi
szolépapir (8), pl. F 28-as. A sorjat
mind a belsd éllaprél, mind a vago
elrol csiszoljuk le. Munkank ered
ményességérdl prébavéaphissal pgyo-
zodjunk meg. Végjunk bele egy da-
rabka fehér papirba. Ha a vagott
szelek csipkérettek, még maradt sor-
ja, tehat még csiszoljunk towibb
Veépezetul dorzsoljik be paraffinnal
a koszorult és csiszolt felileleket,
majd torolgessuk at az ollét tiszta
ruhaval

0SSZEOLLOZTUK

Kovetkezo apro otleteink az ollok
helyes hasznalatihoz, tarolésihoz
nyujtanak segitseget

Vastagabb szovet vagasakor az ol
lo hamar ieltor1 a vekony néi ujja
kat. Megelozéskeppen tekerjunk az
ollofilekre saigeteld szalagot, vagy
puhsa leukoplasztot (9). Ha a szalag
ala darabka habszivacsot is tesziink
a parnazott olléfiulek biztosan nem
torik fel az ujjakat

Ahol nincs allando helye az ol-
l6knak, ott mindig keresgélni kell
azokat. Ezert keszitsunk egyszeru
ollétart6t, példaul a szekrényajto

belsé oldalara. Egy 80 mm hosszu
leukoplasztesik koezepére helyezziink
kb. 20 mm hosszi habszivacsot,
majd az egészet ragasszuk fel az aj
télapra (10). A csik ald — az ollo
hosszanak megfeleld tavolsagra —
ragasszunk meg egy tapaszcsikot
Fzutan az ollot dugjuk a habszi
vacsdarabkék ala. Nagyobb ollok ta-
rolasdhoz mibér csikokat szegel
Jjunk fel.

Nemcsak ollok, hanem kések fe
nésehez, élezéséhez is j0 a ceruzak
hegyezéséhez hasznélatos, falapra
ragasziott csiszolépapir (11). Ha an
nak finomsdaga nem felel meg cél
jainkra, ragasszunk a falapra fino-
mabb szemcsés papirt.

A kismeretd, hegyes ollék kony
nyen balesetet okoznak FEzért cél
szerd azok hegyes végére muanyag
vagy gumicsovet huzni (12).

Biztonségos és esztétikus a bdrbol
varrt tok (13). Az osszecsukott pen
pekre szorosan illeszkedd tokot leg
alibb kétsorcsan varrjuk ossze

—ayi
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rajzolt szabdsrv
alaku nyak, a fej
az eleje-hdta.

2. A kevesbé {igvesen rajzolok pa-

pirmintait
anyagra

készitscnek

es az

Mult évi 11. szamunkban babok
cipoftizbbol, huzalbdl, textilhulla
dékbdl, szines fonilbol, valamint hu-
zabdl, gfzbél é&s textilhulladékbdl
valo készitésél mutattuk be. El
mondtuk azt is, hogy a huzalvazi
bab nemcsak jaték vapgy szobadisz
lehet, hanem bab- és trukkfilm f6-
szereploje is. Most viszont olyan bai-
bok keszitését ismertetjuk, amelyek
hazi, iskolai és szakkori bibeloada
soknak akar a foszerepeit is eljatsz-
hatjak. A kész babokat eldzetesként
mar lapunk 1974/11. szaménak cim-
oldalin is bemutattuk, most pedig
a tervezojuk, készitojik — Katona
Jozsefné budapesti olvasénk — is-
merteti a textilbibok kialakitasanak
modjat

A babok alapanyagakent szines
file-, ill. szovetdarabkakat, valamint
ures meézesmackd tubust és moso
szeres flakont hasznaltunk E (&
anyagokon kiviil szikséges meg ti
szines cerna, himzofonal, szérmeda
rabka, habszivacs hulladék, egy ke
véske vatta. A hosszi anyaglista el
lenére jéforméan semmit sem a bol
tokban vettem, ugyszélvan minden

Eleawis CE e e S R
elSkeriilt a vaitdsdobozbdl, meg a

rongyoszsakbol.

A babok fels6 ruhaja tobbnyire
azonos anyagu darabokbdl allithaté
ossze, amit a fiubabokon nadrag-
rész egeszit ki, A felsdruha ket da
rabj4t a mellékelt szabasminta alap
jan vagtam ki A fejet egy mackd
tubusbol vagtam le. Azért j6 ez a
tubus, mert anyaga lagy, tuvel kony
nyen atszirhaté. lgy a nyuszi fiilé-
nek, vagy a sUini hajanak (szérme
darabkak) felvarrasa sem okoz gon
dot. A fejen az orr-, a szem- és a
szajrészt szines himzdéfonallal varr
tam ki. A tubusfej belsejét vattaval
tomtem Ki. hogy az anyag ne legyen
atlatszo. A nyakrészhez harang ala-
ki viszondarabot varrtam, hogy a
babot konnyen az ujijra lehesse
hidzni

A tobbiektol kissé elter a majom
készitése, bar ruhija és feje az el6b-
biek szerint készithets. Az eltérés
abban All, hogy a fejet egy 12 cm
atmeéroia filc-, ill. szérmekorong ké

5. Eloadasra keész a szintarsulat.

pezi, amire egy 4 cm hossza, 4 cm
széles nyakrészt varrtam.

A nyuszi fejet 183 hasonloan szor-
medarabokbél alakitottam ki, s a szi-
vacshulladekkal tomtem tele. A ma
jom orra fél ellipszis alaku darab
amit szintén kitémtem. A nyuszi po-
fija ellipszis alaka darabokbdl &1L

Miutin a nyuszi és a majom feje
puha anyagbél készult, a nyakrészt
tolesér alakura levagott mosébszeres
tubus darabjaval merevitettem. S
hogy a két rész ne essen szét, a fe-
Jet és a merevitdt néhany bltéssel
osszevarrtam. (Ajanlatos a flakon
darabot eldre atlyuggatni, ugy lénye-
gesen konnyebb lesz a varras)

Végstd mivelet a fej és a ruha
osszevarrasa, ami utin mar kezddd
het is az elfadas

KATONA JOZSEFNE
Budapest
Ft-os visirlds! utalvéan

Otletdija 400




Kedves, de azert szivszorito lat-
vany a csucsforgalomban par hona
pos kisgyermekét karjaiban cipelo
kismama, vagy ifja apa. Ezért az
édes teher viselésének kdonnyitése-
re ajanlunk most egy megoldast, a
cimkepen is lathaté fiahordot. Elo-
nye — az iizletekben kaphatokkal
szemben, hogy hosszabb idén it —
példaul kirandulason — is kénnyiti
a kisgyermek cipelését.

A vaz anyaga példdul alumi-
niumszakiuizletekben, a hevede-
rek és a textilanyag a Texért min-
taboltjdban (Budapest, VI, Baj-
csy-Zs. u. 3.) vasirolhatok. Az el-
készitéshez a kovetkezd szersza-
mok szukségesek: kézifuro, fém-
farész, kalapacs, lapos reszelo és
laposvigo.

Eloszor a tdmokat (1, 2) és a
merevitéket (4) szabjuk le. A két
U alaku darabot (1, 2) satuban
hajlitsuk meg. A deréktamot (3)
két szogvas kizott hajlitsuk meg.
Ezutdn a furatokat és a pantokat
tartd nyildsokat alakitsuk ki, A

FIAHORDO

ju furatokat készitsunk. A panto-
kat tarto nyilasok szélessége 4 mm
Ez utébbiakhoz egymés melletii
furatokat készitsunk, a [felesle-
ges anyagot laposvagoval wvag-
juk ki, majd a nyilasok szélét
femreszelovel simitsuk el A
kulcskarikdk (6) helyét 4 mm &t
mérdja furoval alakitsuk ki

Ezck utin szegecseljuk ossze
a fiahordé véazat. Eloszor a két
merevitot (4) ne szegecseljik a
helyére, hogy a boritast (10)
konnyebben felvarrhassuk.

A karpitozashoz a mintadarab-
nal kockas taskaszovetet hasznil-
tunk, de miibor is megfelel. Vag-
juk ki az anyagbdl a rajzon (10)
lithaté szabismintiat, minden ol-
dalon kb. 10 mm-t rahagyva.
majd varrogeppel szegjik be. Ez-
utin helyezziik a vizra az anya-
got és azt a kartAm (2) mentén
és a hattam (1) felsé szakaszén
visszahajtds ufan kétsorosan
varrjuk vegig. A hatlam wvissza-
hajtott filei hagyjidk szabadon a
vallpant (8) felergsitéséhez szuk-
seges nyilisokat. Ezutin mar fel-
szegecselhetjilk a  merevitdket
(4) is.

Az ulokét (11) 5 mm vastag ré-
tegelt lemezbdl szabjuk ki, Tete-

szegeesek szAméra 4 mm Atmérd-  jé0 haztartdsi vattaval boritsuk
ANYAGJEGYZEK
Sorszam Megnevezés Anyag Méret (mm)
1 hattim aluminfum 4>(15>(180
2 kartam aluminium 4> 15XT70
3 derékiim aluminium 4370510
4 merevitdk alominiom 4515140
5 félgombileju
spegecsek aluminiom 2 €10
6 kuleskanika acél -
7 rugdés kapoes acél -
8 villpént kdrpitos 50 mm széles
heveder
9 derékpant kirpitos 60 mm széles
heveder
10 borilas VASZOND -
vagy mubar
11 illoke vaszon 53225315

ARADE

OTLETPARADE

vagy mubor

OTLETPARADE

majd az egészel fedjuk le

egy
2602350 mm-es textildarabbal.
amelynek széleit hajtsuk a fale
mezhez és alulrél apro szegekkel
rogzitsik.

Végial szereljuk fel a hevedere-
ket (8, 9). A derékpant (9) 60 mm
széles, 400 mm hossza darabjat
bujtassuk At a deréktim nylla-
sain, majd a veégeket varrassal
rogzitsuk. Hosszat ugy valasszuk
meg, hogy a pant a gyermeket
cipel6 sziild derekdhoz simuljon
A kartdmbol (2) és a hattdm fel-
s6 darabjabol (1) kijovo hevede-
rek (8) hosszat ki-ki méretének
megfeleléen valassza meg. A ri-
videbb darabot bujtassuk at a
hattdm nyilasdn, majd varrjuk
hosszabb darabhoz. A hosszabbik
pant mindkét végére es a hattdm
szabad furatiba 1s erdsitsink
kulcskartkat (6). Haszndlatko
ahhoz kapcsolhatok rugés ka-
poccesal a haton és vallon atfutd

pantvégek (7). A gvermek ké-
nyelme érdekében a fiahordot
béleljiik ki kis pgyermektakaro-
val is

E fiahordé elényei: nem tori
meg annyira a gyercket mint a
vaz nélkulick; jelentds a koltség
megbakaritis; kirdndulasok al-
kalmaval mind hitul, mind elél, a
hason viselheto

SUDAR ATTILA
Budapest

Fotdkkal 1lusztralt Otietének dija 300
Ft-0s viisarlasi utalvany
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A Magyar Aluminiumipari Troszt

Aluminium Alkalmazastechnikai Kézpontjinak

SZAKUZLETHALOZATABAN {

kaphatd termékek :

Lemezek és szalagok, f6lisk, sajtolt s hiizott csbvek és rudak,
sajtolt profilok, lemezbdbl hidegen hajlitott profilok
mintds lemezek — szalagok, perfordlt lemezek — szalagok
expandélt szalagok, huzalok, kotbelesmek (szegek,
szegecsek, csavarok stb. ), hegesztési segédanyagok,
aluminium csiszolé anyagok, hullimlemezek
szendvicspanelek, kiilonféle burkolati elemek,
aluminium barkécstermdékek

SZAKUZLETHALOZATUNK -

ALUMINIUM SZAKUZLET

Bp. VIIl., Majakovszkij utca 107
Telefon:222-836
BARKACSBOLT:

Bp. V., Magyar utca 12-74
Telefon:r 387-165

MINTABOLT.

Bp. Vil., Jozsef korut 52
Tefefon. 337-498

N
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