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Ovodis kord és serdald

eink nemesak ruhdikal nbvik ki mardl

gvermek holn::rm, ha-
nem bitoraikat fs. A konyokig €éré kabdton mir nem segithetiink, viszont keészithetiink
' olyan blitorokal — iréasztalt és [I6két —, amelyek egyardni megfelclnck a 3—6 éves
gyermekeknek, epy mozdulaital megforditva pedig a tizenéveseknek. KéL, variSlhaié
gyermekbutort muiatunk most be; egy 1éckeretest (A) és egy lapokbél Al16t (szemkbzti
borité oldalunk E abrijan és szines borité eldalunkon lathaté). Mindkettd azonos tulaj-
donsdga, hogy minden dtalakitis nélkill {gazodik, egyiitt no gazdajival.

LECKERETES GARNITURA

A cimképiinkén (A) lathaté tanu
16aszial elkészitése nem kivan kualo-
nosebb szakértelmet. A hozzi szuk-
séges anyagokat a TUZEP telepein
vagy barkacsboltokban szerezhetjuk
be. A tanuloasztalhoz és a négy ulo-
kéhez 20540 mm keresztmetszetd 16-
cet és 20 mum vastag, két oldalan
nutolt és hornyolt padlédeszkat sze-
rezzunk be. A szemkdozii borito olda
lon levd rajz (B) alapjan konnyen
meghatirozhatjuk, hogy mennyi fa
anyag szukséges. A rajzbol az is ki-
deril, hogy milven méretare kell a
léceket és az asztallapokat leszab-
nunk.

Eldszor az oldalkereteket allitsuk
ossze. A sarkokndl (1, 2) ollés csapo-
zist alkalmazzunk (C). Az osszekbld
clemek (2) végére csapot, az asztal-
laptartd elemek (1) végére rést fare-
szeljink. Ehhez a nagy pontossagot
igényld mivelethez célszerd sablont
késziteniink. Mieldtt a keretet Gssze-
allitanank, a merevitd léceket (3)
T-kdtéssel (C) illesszitk helviikre. A
keretkotéseket flirésszel és favesivel
alakitsuk ki, majd ha ezzel végez-
timk, kezdjuk €l az oOsszeallitast
Kenjiikk be enyvvel az egymasra ke-
riilé feliileteket és iissiik Ossze a ke-
retet. Célszerd egymas utin elkészi-
teni az asztal kereteit, hogy azokat
egymasra fektetve egyiiti préselhes.
siik le. Amig a keretek ragasztéanya-
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ga megkot, allitsuk ossze az asztal-
es iilolapokat

Az asztallapok szélessége 1200 mm,
az ildke lapoké 400 mm legyen. A
belsé boritéon levd rajzbol (B) kitG-
nik, hogy az epgyik asztallap (4) na-
gyobb (2068031200 mm-es), a ma-
sik (5) kisebb (2055501200 mm-es).
Az asztaliapokat a mar emlitett pad-
lodeszkakbol allitsuk ossze. A desz-
kak hornyait es natjait kenjik be ra-
gasztoval (csontenyvvel) és ugy us-
siik egybe azokat Hogy az asztallap
munkafeliilete sima legven, a desz
kara ragasszunk szines felilelG de-
koritlemezl.

Ezutan kovetkezhbel az asztallapok
keretek kozée illesziése. Ezt rejteit
(kdldok) csapozassal oldjuk meg (D)
A 8 mm atméroja, kb. 30 mm hosz-
sza facsapokat 100 mm-enként sily
lyessziik az asztallap élébe, illetve az
asztallapot tarlé lécekbe.

Hasonldan torténik az Glokék
oOsszeallitasa is. Eldszor a keretet (6,
7) Aallitsuk ossze [a merevitovel (8)
egyutt], majd szintén rejtett csapo-
zassal rogzitsitk a két Glbékelapot. A
nagyobb Glolap (9) 2004005430 mm
es, a kisebb (10) 203360400 mm-es
legyven, Az iiloke léckeretének sar-
kait — az asztaléhoz hasonléan —
kerekitsik le.

Csiszoljuk at finomabb, majd dur
viibb szemesés csiszoldpapirral a fa

Folytatis a 2. oldalon
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| ossze a ket

Folytatas asz 1, oldalrdl

teljes feluletet. Vigyazzunk, csiszo-
laskor az asztallapokal borité deko-
ritltemezt ne karcoljuk ossze. Ha a
fa szép erezeld, a butor darabjail
csak szinlelen lakkal (Akrol-, Akri
lan-, Trinat-, nitro-, esonak vagy Re-
zisztan lakkal) vonjuk be. Ha alla-
paszolis szikséges, a fellileteket
Camping vagy Trinil szines zomanc-
festekkel kenjlik at.

VARIAASZTAL
BUTORPANELBOL

Jatszo- eés tanuloaszialkent egy
arant hasznalhato a panelbol kiala-
kitott butor (E). , Atlalakilasanak el-
ve' megegyezik az elozoével. Az asz
tal anyaga 18—20 mm vastag ha-
romretegd butorpanel (két oldalan
szinfurnerral boritott preselt forgaes-
lap). Miutan egy panel mérete 1200%¢
2400 mm, a teruletet aranyosan Ki-
sebbitve rajzoljuk egy kockas papir-
ra és azon tervezzink (F). A kovet-
kezd meretekkel szamoljunk: ket da-
rab oldallap 6503820 mm, asztalla-
pok 6501200 és T30%1200 mm;
konyvtarté 15051200 mm; valaszfal
150230 mm. Fickot 10 mm vastag
retegeli lemezbol készitsunk.

Miutan megvasaroltuk a buitorpa-
nelt, arra rajzoljuk at a kockas papi-
ron meglervezett darabokat. A
mgretre  vagashoz rokafarkfarészt
hasznaljunk., Az alkatrészeket majd
icoidokesapokkal erosiijuk  Ossze,
ezért a ket oldallapra szerkesszuk fel
az asztallapokat és a konyviarté lap
helyét. A 10 mm atmérdjtd koldok-
csapok kb. 100 mm-re legyenek egy-
mastol. Fuarjuk ki a csapok helyét az
oldallapokon, majd a furatokat je-
laljiik at az illesztendd lapok élére.
(Az Osszekeruld részeket szamokkal
| vagy betikkel jeloljok, nehogy =2

munka sordn a darzbok Osszecsere-
l16djenck.) Hasonldé modon csapozzuk
asztallapol és erdsit-
i suk helyére a valaszlapot. Az osz-
szeallitds most is annyibol all, hogy
helyukre dtjitk a beenvvezeti csa-
pokat

Allitsuk bssze a fiokot, majd an-
nak két kemenyfaléc tartosinjét sze-
reljilk az asztallap alid. (Ilyen tarto
sint celszeri mindkeét asztallap ala
szerelni.)

A bator eleit boritsuk furnerlemez
. csikkal (élfurnérozzuk), vagy mii-
anyag foliaval (BM 1975/2.), esetleg
az eleket simitsuk At faatvond ta-
passzal. Ha ezzel elkészultunk, csi
szoljuk at a feliletet — kiilonds te
kintettel a latszodd koldokcesapok
végeire — majd kelld elokezelés (pl
felolajos beeresztés) utin a butort
fessitk be alapozoval, azt kovetHen
redig szines zomancfestékkel. Jol
inulat, ha az oldallapok &s az asz
tallapok eltéro szinuek Ha ezzel is
elkészultunk, egy olyan asztalkdhoz
jutunk, amelynek magassagit egy
mozdulattal 500 mm-rol 730 mm-re

allithatjulk.
* %

—is.

DIAMASOLO
ADAPTER

Mindig szivesen nézegetjuk a kul-
foldi at, a hazai nyaralas, kirdndulas
soran keészitett, majd levetitett dia-
képeket. A felejthetetlen élménye-
ket felelevenitd didknak azonban —
sok jo tulajdonsaguk mellett — wan
egy hatranyuk is —, nincsenek min-
dig ,kéznél”, mint példiul a fényké-
pek. A velitogép és a vaszon eldké-
szilése hosszadalmas, s a berende-
zést barati korbe sem vihetjiik
magunkkal, hogy az élmeénybeszamo
6t . szinessé” tegyilk. Ezért — s, hogy
a képeket albumba is berakhassuk —
erdemes egy mdsold adaptert készi-
tenunk, amelynek segitségével dia-
pozitivrol fekete fehér negativ filmet
skopirozhatunk”. Ez a berendezés (1)
termeészetesen arra is alkalmas, hogy
didrol szines negativ filmet készit-
sunk, arrél pedig szines papirképet

FENYDOBOZ

Tanubmanyozzuk At az anvagjegy-
zéket ¢€s szerezzitkk be a sziikséges
anyagokat. Az alaplap (A) és a ko-
esi (C) legalabb 20 mm vastag desz-
kalap vazy rétegelt lemez legven. Az
alap egyik felere épitsik fel a 10 mm
vastag rétegelt lemezbél osszeallitott
fénydobozt. A fényképezdgép feldli
oldaldra vagjunk 24%36 mm-es ab-
lakot (2). Az ablak atléinak metszés-
pontja essen egybe fényképezoge-
punk optikai tengelyvonalaval. A do
boz fedelét ne rogeitsizk, hogy ego-
csere, vagy szellGztetés esetén az le

1

vehetd legyen. A tetolap ala

ve szerel-
Junk egy foglalatot eés csavarjunk
bele 60 W-os opalizzét. A dobozbol

kijové vezetéket szakitsuk meg egy
kapcsoloval Az ablak ala :‘ug‘msz;;rii<
fel epy 4650 mm-es lécdarabkit
amerl}’_ tartia majd a filmet oGssze-
fopd ‘iweglupok;ii Az ablak két felsd
sarkdba facsavarokkal erGsitsiik fe
az Uveglapokat leszoritd 054
mm-es karokat (B)

Az alaplap szabadon maradt része-
nek ket szélére ragasszuk fel

ke
darab, 4%6%270 mm-es csii int
(D). Feluletiket csiszoliuk simara

hogy a %ocsi ukadalytalanul csisz
hasson rajiuk. A kocsin készitsiink
atmené furatot a péprogzité esava
reszére, Helyét a fenyképezogeép he
lyére illesztése utan hatiroz r'.u-k.n‘.i-):-':
Ne feledkezziink meg a szorito csa
var recezett fejérél sem készit-
siink szadmara fészket (3). A kocsin
[a képen (4) lathaté helyen] alakit-
sunk Ki egy 6 mm szeéles. 60

; ) mim
hosszu nyilast is. Abba keriil maid
az M 6X45-0s csavar (F). A nyilas

alatt furjuk ki az alaplapot is egy 6
mm atmeérgjd furoval. Az alaplap
negy sarka ala facsavarokkal erdsit
siink fel gumititkozoketl (1dbakat)

Az alaplap elére keriilé veretdile
mezeket (E) — a 23403270 mm-es
aluminium lemezekel felgombfe
ja facsavarokkal erositsitk fel Végiil
csiszoljuk 4t a fa feluleleket
Jjuk be szintelen lakkal




HASZNALAT

Kisfilmes (24 36-0s) tukorreflexes
fényképezdgépinkhoz vhAsaroljurnk
egy 50 mm-es kozgyird sorozatol
Természetesen ha géplink objektive-
nek 50 mm a gyijtétavolsaga. (Ez a
kizgyiri példaul az EXAKTA gé-
peknél harom darabbol tevodik osz-
sze) A kozgyGrd hossza — ha a le-
képezési arany 1:1-hez mindig
egyezzen meg az objektiv gyujtéta-
volsédgaval. Tehat ha gépink objek
tiviérol ezt olvassuk: 1:4/35 (35 a
gyuitdtavolsag), alkkkor 35 mm hosszi
kozgyorit kell alkalmaznunk. Tud
nunk kell azt is, hogy a toldat hossza
&5 az objektiv, valamint a dia kozbtt:
tavolsag azonos

Szereljuk ossze gépiinket és rogzil-
siik azt a koesin. Az objektivre cél-
szerli még egy ugynevezeti napellen-
zot is felszerelniink, hogy a felesle-
ges fényvisszaverddeseket kiszarjuk.
A szdrnyasanyvaes rogzitocsavart —
alatét kozbeiktatasa utan — csak la-
zaAn hajtsuk fel

A lefényképezendd dlapuntwtt te-

gyiik két vékony Gveglap kozé és agy
helyezzik a leszoritd karok ala, hogv
a filmkocka hasznos feltilete ponto-
san a 24)¢36-os ablaknyilas elé ke-
riilion. Kapcsoljuk be a fénvdoboz
izzojat és a gép keresbjén figyelve —
a kocsi mozgatiasaval — végezzik el
a durva beallitast. Arra ugyeljink.
hogy a diapozitiven lathato kép pon
tosan tolise ki a keresdo képmezdjel.
és megkozelitben éles legyen. Ha ezt
beillitottuk, a szarnyasanyaval rog
zitstk a kocsit. A [inombeallitast az
obiektiv tavolsagallitéjaval végezzik
el. Az izz6t a felvételek sziinetében
kapcsoljuk ki. esetleg a doboz tetejét
is emeljiik le, mert kozben nagy hé
keletkezik.

A fényképezdgépbe fiizott film fi-
nomszemcsés (példiul 17 DIN-es)
legyen, hogy a részletel jol ,kijoije-
nek”, Az expoziciés idd megallapitsi-
sakor vegyik figyelembe, hogy a
kozgydari miatt a fényerd jelentdsen
csokken. 1:1-es leképezési arinyndl
az adott fényeréhoz tartozdé expozi-
cios idének mintegy neégyszeresét ve-
gyiik. Miel6tt a sorozatmunkdhoz
hozzdfognank, készitsink prébafel-
vételeket

243605 bszarifd—]
ablok

;.
C SGVGF
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ANYAGJEGYZEK
Jel Db Megnevezés Anyag Méret (mm-ben)
A 1 alaplap deszka 20 180450
B 9 leszoritd karok acéllemez 0,554 20
C 1 kocsi deszka 20180200
D 2 csuszOsin léc 456270
E 2 vezetdlemez aluminium 240270
F 1 rogzité csavar SZArNyasanyas- M 645
esavar

— 4 labak pumiitkozd _—

1 fénvdoboz rétegelt lemez 160> 180180

1 foglalal — normsgil

1 12720 -— 60 W-o5

TANACSOK

szorifo  CsUSZ0 SIN
csovar

A fenydoboz viligitasat csak a fel
vétel idejére kapcesoljuk be! Az alap
lap fényképezigép feloli részét ta
masszuk ala (4), hogy kényelmeseb
ben belenézhessunk a gép keresoje
be. Az exponalashoz hasznaljunk on
kioldot (5), nehogy felvételkor az 4ll-
vany bemozduljon. A proébafelvele-
lekhez egy atlagos fedettségl diapo
zitivet hasznaljunk.

Munkankhoz hasznos segitség le
het Sarkozi Zoltan: Fotoszamtan
valamint dr. Sevesik Jend: Gyakor
lati fenyképezés cimid konyve. Kozel
fényképezéssel lapunk 1871/6. sza
maban foglalkoztunk; azt ismertet
tik, hogyan lehet 8, 9,5 és 16 mm-es
filmekrdl nezativot késziteni

B—i




Tovabbra is az ,engedelmes” fa a
legkedveltebb félkésztermeék az ezer-
mesterelt korében. A praktikus bar-
kics szerszamgépekkel nagyon sok
famegmunkald mdvelet vépgezhetd.
Eddig azonban nem volt alkalmas
tartozék a felsomarashoz, azaz idom-
lécek élkialakitisahoz, illetve lécek,
deszka alakos hornyolisahoz, pe-
remezéséhez, , fazonozasahoz'

A kozelmultban a Black and De
cker cég két, e célra keszitelt szer-

szamdat is bemutatia hazankban, s
azokat gyakorlatban is kiprobalhat-
tuk

R D—932 15bhcélu tariozék

(1. kép)

a B&D pisztolyokrol leszerelhetd fu
rotokmany helyére csavarozhato, és
ott (a hozzaadott kis imbuszkulecsal)
rogzithetd. Negy kilonféle forgacso-
16 szerszmmal szallitjdk: egy kis
osztofirészeleésre is alkalmas hornyo
lo tarcsafureszecskével, (ez lehetl az
A 5012 tipusu @35x5-65, A 5013 @30
2,5-08, és A 5014 261,4-es) - i
A 5015 ©6 mm-es parhuzamos hor
nyold ujjmaroval —, a 45°-0s letores-
re alkalmas A 5016 idommaroval, ¢s
egy 20 mm fogasszélessegu, A 5016
tipustd simité élgyalu-maroval.

4

A f[Orésztarcsak mélysegl helyzete
ugy szabalyozhato, hogy azokkal 4—
25 mm kozbtti szélességire darabol-
hatok is vékony lécek. A horon
meélység is allithato 0—16 mm kozoti
Ez az utobbi szabalyozas csak a ma.-
roknal €s a gyalunal lchelséges (2
abra és 3. kep).

A tartozék (eliilsG szines borildla-
punkon léc hosszanti leélezéséhez

M-SH | | 6 ?.?l 20
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45°-0s idommardval hasznaljak)
targy-asztalkaja és az egyvik kezzel
tartott [ogogombja segitségével jol
vezethetd a léceken, deszkdkon. Ma-
sik kézzel a pisztolvmarkolatot fop-
juk. Ez, a mindket kezet igénylo ve-
zetés kizarja, hogy az el nem fog-
1alt kéz ujjai a forgacsold szersza-
mok kozelébe keriiljenck. Emiatt a
felsdmardval szerelt pisztolyt a B&D
vizszintes Allvanyra sem lehet fogni
(mert gy mindkét kéz felszabadul-
na, s nem a gépet tolnank az anya-
gon, hanem a lécet a gépecske targy-
asztalan, — a sériilés nagy veszélye-
velly,

Kezelése — mint a legtobb bar-
kicsgép-tartozékoké — alapos tanul-
manyozast, gyakorlatot és gondossa-
got kivian. Egy meg nem huzott rog-
zitbesavar, forgasellenesen raszerelt
szerszam, nem kello melységig dugva
hasznalt imbuszkules konnyen tonk-
reteszi ezt a kicsi, nem 4ul erds kivi-
telfi, viszont nagyon praktikus esz-
kozt, amelynek Ara a korfarész-tar-
tozék4val kozel azonos lesz.

Nem tartozék, hanem
nl ﬁi ) -
a DN—63 felsomaro

(4. kép).

Specidlis motorja 360 W-os, 220+
20 V-os és percenként 30 000-et(!!Y)
fordul. Kozvetleniil csatlakozik az
idommardhoz, ipy azok fordulata is
rendkivil nagy, ami magyardzza a
kis motorral is nagy teljesitményl.

(A felsdmarénak nalunk most van
folyamatban a kereskedelmi- és
elekiromos minoségellendrzése)

Szirnyas anyaval (A) oldhatd-rog-
zithetd a munkalapnak a géptdl valé

&) i

7

t
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magassagai allito vezetdesap — recés
anyakkal (a 4. képen ,B”, takarva)
rogzithetd helyzetében a huzalbdl haj-
litott parhuzam-vezetd. Ezt egy, a gép-
pel hornyolhato vezetdléccel még cel-
szeriibbé fehetjik (5. kép).

A parhuzam-vezetd kozepebe fumt-

lyukba (C a 4. képen) dugotl szeg,
mint kozépponti csap koril forgat-
va, korkivagasra is alkalmas a fel-
sbmaro. (Ilyenkor a parhuzamvezetol
kivéve, a vezetd hurkiat felilre for-
ditjuk s Ggy szereljiik vissza (6. kép).

A géphez nagyon sok féle maré
készoriilhetd (7. kép). Az azok hasz-
nalatival el6sllithatd élletoréseket
(élfazonozast) 8. abrank mutatja. (Az
e miivelethez haszndli marok kis,
nem ,,dolgoz6”, hengeres vezetfesap-
ban wvégzodnek) A kiilonféle hor-
nyok és mardik a 9. dbrankon latha-
tok.

A 6 mm csapatmeéroju marok sza-

ran menesztolap (A) van, (ha mincs
rd kell koszoriilni), amelyveknek a
géphez tartozo imbuszkulccsal hajt-
haté a rogzitdé hernyoécsavar (B, a 10.
dbran)

Meég vekony lécek | farészelése” is
elvégezheto a DN 65-tel, ha abba egé-
szen vékony ujjmarot fogunk.

Elénye a szerszamnak, hogy azzal
mar felszerelt faszerkezeiek (peldaul
ablakkeret, fidk, ajloszarny) éle is
megmunkalhato. Sok esetben a veésot
s a furot egyarant potolja, példaul
bevesds ajtozirak fészkének késmité-
sekor (11. kép), amikor is az egyik
fészekvégbe fart furatbél kiindulva
uiimaréként hasznalhatjuk a gepet.

Fontos, hogy a gép kék szind ka-
belét csatlakoztassuk a [falidugasz
nulla-vezetékéhez. A gépet tartos
uzemben — a barkacspisztolyokéhoz
hasonlo kapcsolégombjival rogzit-
hetjiik. Nagyon gondosan kell ellen
orizni munkakezdet elbtt a rogzité
anyak, csavarok meghtzotisagat. A
géphez sajat munkaval készitheto
egyszeru csapolovezetd, amellyel
akar fecskefarkl csapolas is végez-
hetd6. Minden esetben szilard, L két-
kezes" markolas kell a gép vezetése-
hez. Kiilonds figyelemmel kell ve-
zetni a kabelt is, nehogy az a gep-
be szoruljon, vagy éppen a mardk
élének kozelébe keriiljon. Vigyazat!
Lassu elotolas esetén a gyorsfordula-
td szerszam a puha faanyagol el-
égeti!

Az 1tt bemutatott két idommard az
elsf ilyen. a barkacsolok szamara.
De varhatdéan mmas cégek is meghkez-
dik majd gyartasukat, s ez eddig a
csak speciilis faipari gépként ismert
fdommaro (felsémard) mindennapos
lesz az ezermester-hasznalatban is.

Sz. k.



Kéztudolt, hogy jelensepekre, ubasiti-

sokra, jelzésekre az emberek nem egyfor-
ma Eyors reagilnak. WUtcai jelzd-
lampaknédl latni, hogy a jelzdé fény val-

tésdt ligyeldk kozill egyeseck azonnal, ma-
sok csak késedelmesen indulnak el a zild
tény kigynldsakor, Ez az idSeltérés, pon-
tosabban az egyén reakeibja megszabja:
alkalmas-e az ilietd bizonyos palyikra,
hivatisokra. De hasonlé fontossiga wvan
a gyors reagAlAsnak a sportban (vivas,
futd-start, Okblvivas), jatékban Is.

deriil ki reagilisinak assusiga, ha késve
1€p a féKkre! Ezért j6 a rcakeibidd cloze-
tes miszeres megallapitasa,

Kordban tibbnyire egy lengdtekercses
miiszert haszniltak a: egyfni reakcisidd
meghatdrozasihoz, Az ingerjel megjelené-
sét6]l a nyomdgombbal tirténd ,.vilasz-
adasig™ eltell reakelbidd fiiggvénycben
t161t6do kondenzator feszultségét méri, s
¢z az idd a miszerrdl kozvetleniil icol-
vashaté.

A j6val medernebb dramkériinkben, a
kijelzest hat LED-del, fényemutialé dié-
dival {LED == light emitting dioda) ol-
dottuk meg, melyek fénye az ingerjel
megjelenésétdl szamitott idot Jelzi.

1IGY MUKUDIK

A Kl-es kontaktus zdrdsakor a ,Jei’-
lampa kigyual (D3). majd kb, 1,18 masod-
pere mulva elalszik. s kigyajtja a hat 146-
ie1zd fényemittdld didda kozil az elstt
(D7), majd ez alszik el. s kigyul a kivvet-
kezd (D% stb... Att6l kezdve, hogy a
készileken taldlhatd érintkezdpart (a Kap-
esoldsi rajzon a T4 trameisztorndl taldl-
hatd) megérintik, a mar ecsak a reakeié-
idot mutatd LED wviladgit. Ha az utolsé
LEBD kialvasaig sem kidvetkeznik be a me-
akelh, a . Jel”-lampa ismét kigyal és a
ciklus automatikusan megismétiGaiik.
Nyilvinvaloan a PONLOSSAE roviasira
megy, hogy a berendezés a reakcelouddi
nem  folytonosan, hanem fokozatokban,
lépésekben jelzi. De ennek a megoldds-
nak elonyei is vannak.

A kijelzd altal mért idéhiz ugyanis hoz-
zZaigazithatt a leggvakrabban mért reak-
cioidd. Mozgd. mmutatds miaszerndl ha pl
1% mp-es maximilis reakciniddt akarunk
merni. akkor a skila elsé fele (0—0,1 mp
kozott) felesleges, Ugyancsak eldny. hogy
ha a kontaktust zirjuk — az eltelt bddt
jelzéd LED-es _fénvrmnald™ azonnal le-

I C= g iAo ="

Vila- |
zos, hopy késef, ha valakirdl csak akker |

LED-del

dll. &8 mozgd mutatdés milszernél viszont
keésik' (amig a miszer mutatdia nyu-
galml helyzetét eléri). A miszeres Mijelzés
hitrinya. valamint az érzé¢keny, mutatds
miiszer dra miait is célszerit a LED-di6-
dis elektronikus Aramkdr megépitése
alknlmaziss.

AZ ELKESZITES MENETE

A wijes AramkOr az 1. Abran lathatd.
Ha a Ki-hez ecsatlakozd kapesoldt zariuk,
a T3 tranzisztor vezetdvé valik, mert az
R3 nyitdirdanya el6fesziiltséget biztosit.
Az R2 és R5 ellendlldsok a I, D2, D3 &5
T3 felvezetd clemeklkel egyiitt 20 mA-es
kollektordramot juttatnak a LED—D3 . jel-
diddira™, ami elkkor viligitanl fog.

Az R3S ellendlldson Kb. 3.6 V, a Téot
nyittd fesziltségesés jomn Jélre. A 2
kondenzitor toltotiségl Allapotat figyelve
mériiik az eltelt id6t. Az R2-n 2.4 V esik,
amely a Ti-et nyitja, lezfrva ezzel a TB-
at. Igy a TB-on At a LED kijelz6k tdplsla-
sa megsziunilk,

Az R2-es ellenallis a T1 emitter ellendl-
lisa is — €5 a rajta kialakull 24 V zarva

Reagalas-méro

mrija a Ti-et, mikfzben a Cl az Rl-en
Al toltddik, Tt nz 1dGdllandd napgy, vi-
szonylag lassan, Kb. 0.1 mp milva lesz a
T1 bdzisa eléggé negativ ahhoz, hog -
zewdvé  vilthasson, Ez azt eredmens
hogy a T3 vezériGiramanak egy 1
most a Tien folyik &t igy a T3 kol
Oorirama vele az R2-n esH fesz
is csdkken. Ez elfsegiti a Ti wvezc
Alasfit €5 e liancreakcitd eredmé ;
hogy a T1 teljesen kinyit, @ T3 pedig le-
2ir, mire a D3 jelldAmpa™ elalszik

A KIJELZO DIODAXK

Az R2-n esd fesziiltség mnapgyvon kicsi
(a rajta atfolyd dram ekkor kb, 300 A)
e€s igy & T7 lezar. A T8, amely a kijelz6
diddakat litja €l drammal, ettdl a fesz
stpupristtl vezérlést kap, mire a tr
zisztor kinyit. A LED-ek Aramdt az B24
20 mA-ra korlatozza.

A T5 konstans t0ltSdramot szolgiltat
(bazisfesziiltsége 1,2 V, a D4—D5 diddak-
kal stabilizfilt). Az R9 pedig megszabja a
tranzisztoron Atfolyd 1| mA-es dramot A
C2?2 ‘kondenzditor fesziiltsége a konstans

e ST e R 1 M PO S B
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arammal tdliése kivetkezteben f[UgpEetien
A telepfesrilltsép vAltomhsaitol. csak arz el-
telt idGt6l filgg. A tOILGdés tehiat kdzel 1t
nedris, egysserisitve a bedllitist,

A kijelzd valamennyi LED-jét egy-cgy
erzékeny, pnp és npn tranzisztor-kKapcso-
lis hajtja meg. Ha az npn bdzisin a fe-
szilltség eléri a 0,5 V-ot, az vezotdvé vi-
lik. s gyors kapesolfkeént kinyitja a pnp
paridt. A bekapcsolds utin kb, 8.1 mp-es
idéintervallum mulva a LED D3 kikap-
esol, s a C2 thitadni kezd. Ha a P1 csisz-
kija olyan helyzetben van, hogy a TI
bézlsira 05 V feszilltséget ad, s a C2-n
21 V van (0.1 mp-cel a DI kikapcsokisa
utin), a dibdikon és a THon kercsetill,
a LED D7 vilMgit

1ia ar Mddintervallum 4,9 mp-re né a
C2 fesrziiitsége 24 V-ra nivekszik é5 a P2
ugy van bedilitva, hogy €5 V esik raja,
akkor a LED D9 bekapcsol €5 jelzl mz
19 misodpercet. A LED D7 kikapesol
mert a D8 és D9 osszekapeselasinil le-
vd fesziltség csupdn a DS nyltofesslin
zegevel egyenld (1.6 V) es ez a D7 €s Do
nviasahoz nem elegendd. Ez a folyamal
gy folyvtatodik, egeszen a mar 15 mp-etl
jieleré LED-ig (DI1T)

AZ ERINT0O KAPCSOLO

Ha mindké&t érintkezdt megérintik. né-
m1 aram folylk a T4 bdzisdn és ar fcl-

RS YT T TR

ALKATRESZIEGYZEK :

Ellenidllisok max. 12 W + 109,

Tantil-Kondenzitorok: €1 = 10 yF 63 V,
€2 = 47 pF6,3 V, C3 — 0,22 uF 35 V.

Félvezetfk: T1, T3, T5 T7, TB, W9, Til,
Phglg. T17, T19 — BC 154, vagy BC 212
. 13.

T2, T4, Té, Tio, Ti2, Ti4, T16 Ti3, TZ0
BC 108, vagy BC 182—183,

D1, Dz, D4, D5, D8, Dio, DIZ, DI4, DI =
IN#148, BAY 41—43,

D3, D7, D3, Di1, D13, DI5, Di7 — TIL 209,
vagy CQY 26.

e T T P A S

erbGsitve billenti a C2 kondenzitort Kisttd
Té-ot. A bemenelek feszililisége ekkor
megszinik. s ha a LED-ek biarmelyvike is
vilagitott az érintés pillanatdban. az eb-
ben az Allapotban marad. A tovabbra is
vilagité LED mutatja az d8t. (Ha pl. az
1/8-05 lampa vildgit. akkor a wvilaszid0
1/8 és 1/7 mp kdzotti). Ha az érintkezdt
elengedik — a kondenzdtor lsmét toitd
dik. 5 amikor a rajta levé feszlltség el-
6ri a korabbl értéket, a kilvetkez{i LED-

ek a méar leirt modon folyamatosan mi-
kidnek
TORLES
Amikor az utolsd, a LED D17 van so-

ton, az elektromikus dramkéc azi Gnmi-
kdédoen kikapcsolia és a jellimpat vissza
kapcsolja a kivetkezdképpen

a C2 toltése a telepfeszuliségnel 1.2
kisebb értéket ér el az 1/3 mp
vallummak megfelelfen — a T2 v
fop. Csbkken tehat a Cv tiltése, ezcrt
T1 lezdr. mire a T3 lsmét vezettoveé v

jellimpa kigydil — a LED-ek ta =
T7-tel ismét megszinik, és az utolsd
pa is kialszlk,

A FELEPITES

Egy ajinloit szerelési elrenderés lat-

hatd a 2. dbran. A kijelz0ket utolstként
célszeri  szereini. Elhelyewnésdk réy a
tobbi alkatrésznél magasabbra nyulnak,

hogy az elélapbdl Kislljanak. A doboz te
weje textilbakelitbdl kdszithetd és epoKit-
tal ragaszthatd az oldallapokhoz A7
érintkezd két laposra szerell fejl csavar
A méreteket a 4. Abra mutatja

A kis méretek kdvetkeztében a ki- és
bevieretésekhesz szubminiatir hiively
sziikséges. Az egysépg Kikapcsoldsara egy
dugaszhiivelyt kell hasznilni. E2 a hively
csetleges llsd tipfésziltség vezetésére is
szolgalhat, bar a szikséges aramot egy
telep is hosszi idelg szolgdltathatia

A BEALLITAS
epyszerii, esupdn egy 1—10 kohmos po-
teneidmeter és egy . kKahbrald" wvolkmérd

hozv4. Az bsszedllltast a 3. dbra mu-
Elgszor mind a hat hangold poten-

kel
tatia

Folytatés a 9. oldalon



Az EM bemutatja a...

...golydscsapot

A csapok é¢s szelepek miikddési elve méar tibb évszAzada azonos. Viszont KOO
megjelenési formajuk szinte dllanddan valtozett. Ujszerd éx korszerdli a Mosonmagyard-
vin Fémszerelvénygyar u) terméke is, a yolvéscsap (A), amely — mint mér neve is sej-
tetl — belsd szerkezeti megoldisdban tér el rlidjeitd]l, Az ezermesiercket Alaliban vonz-
zAK az donxigok, mieliibb szeretnék nzokat mcgismernl. Mi is kiviAnesiak voltunk a

goiyoscsapra, s a jAtoiiakrdi, a iapasziaiiakidl beszdmoiunk olvasHinknak, s6i a szeve-

¥shez iz adunk néhiny sanicsotl.

SZERKEZETE (B), MUKUDESE

A sargaréz csaphazban (10) — a
fedél (5 alatt — két darab NITRIL.
anyag( uléselem (8) talalhato. Ko
zottik helyemkedik el a fényesre Kro-
mozott, golyo alaka csapforgo (9). A
csaphazban levd alkatrészek kend-
anyaga teflon zsir, amely a kopast
minimalisra csokkenti. A csapszarat
és a fedelet tomito. szintén NITRIL
anyaga gyaruket (6, 7) a két csavar
ral (4) rogzitett fedel (D) szoritja a
csaphazhoz. A modern vonala fogan-
tyut (3) alatétes (2) csavar (1) rog
ziti n csapsmir végéher.

Jo tudni, hogy tisztilas, javitas,
alkatrészcsere eseten nem kell a

csapot a rendszerbdl kiszerelni, meri
a belso szerkewet — a fedel ket csa-
varjnak kthajtasa utan — egysze-
ruen kiemelhetd. Kopas eselen a to-
mitogyarak (6. 7), az Gléselemek (8)
és a csapforeo (9) kicserélhetok.

A pgolyoscsap egyarant beépitheto
viz, gaz (varosi gaz, PB pdaz, foldgaz)
olaj es suritett levegd vezelékrend
szerbe. A NITRIL-pumi lehetove te-
szi, hogy a csapon 90 C’-os viz is at
folyjon (azcrl lehetoleg ne kozelitsuk
meg a megadott hofok-maximumot)

Barmilyen folyadek aramlik a ve-
zelékrendszerben, a csap nem alkal-
mas szabalyozo funkeio betiltésére
A fogantyu mar messzirol, jol lat
hatoan jelzi a nyitott, illetve zart al-
lapotot. (Ha a fogantyu a csivezeték
tengelyvonalaval megegyvezd irany
ban all, a csap nyitott)

A golyoscsapon ugynevezett kotyo
gas meg 4 000 nyitas-zaras uthn sem
érzékelheto. (Régebbi tipusu csapok-
nal & kupos forgdrész egy idd utin
kikopik, s akkor csiipog a csap.)

Vasarlas ¢s szerclés elolt ajanka
tos dttanulmanyozni golvoscsap-tab
lazatunkat, amelyben hasznos ada
tok talalhatok.

IHOGYAN SZERELJUK?

Uj esbhalozat szerelésekor koény
nyd a dolgunk, mert mar eldre meg
tervezhetjik a csap legcélszeriibb el
helyezését.  Ilyenkor szuksegtelen
bonthato kotest alkalmaznunk, hit
szen a golydscsap késobbi javitisa
hoz, tisztitasahoz, zlkatrészcseréhez
csak a fogantyuat es a fedelet kell le
szerclniink, s elvégerzhetjik a sziik-
séges muaveletet. Nehezebb a mun-
kank, ha egy hibas, régebbi tipusu
szelep (esap) helyébe akarunk aj
golyoscsapot beszercini. Ezért az
alabbiakban a csapcserehez adunk
nehany tandcsot

Hogy munkdéink konnyebb legyen
eloszor lazitsuk meg a csovet tarld
bilincseket. Tovabbi teendinket az
hatarozza meg. hogy a régi csapba
csatlakozo verzetékek milyen anya
guak. Actlesd esetén a régi esapol

tigy tudjuk csak leszerelni. ha az
egvik kivezeld csonkial leflreszel

jik. a forgorészeket Kkiszereljitk
majd a csaprészekel lehaitjuk a me
netes csovégekrdl Ezutan vasarol

juk meg a vezetékrendszernek meg
felelé meéreta belsdmenetes golyds-
csapot (C) é&s a kilsd-belsh menetes
csavarzatot — kozismerten hollandit
— (MSZ 6004/17—74). Mieldtt az osz
szeszereléslt elkezdenénk, készitsunk
elo kenderkocot és faggyut. Szereljuk
le a golyoscsap fogantyujit és fede
let. majd emeljuk ki a csapforgot
valamint az iilleselemeket. Iy kisebb
hely szuksépes a csaphaz felcsavara-
sahoz,

Csavarjuk ki a csavarzatbdél (D) a
beliill menetes darabotl (e), majd a ki-
vul menetes csonkol (a) anyat
(b) hagyjuk rajta' — hajtsuk be a
csap egyik Kkivezetésébe Most mar
felhajthatjuk a csaphazat az egyik
csovegre, a masikra pedig a csavar
zat belsé menetes darabjat (c) Huz
zuk meg jol a felhajtott darabokat,
majd a hollandi any#val (b) kapesol
juk Ossze a csapol es a csovet. Vegul
szereljitk vissza a csaphaz tartozé
kait

Figyelem! A csapesere kiovetkez




IES; GAZHOZ BOK
VIZHEZ GUM
MELEGVIZHE?

KLINGERIT

Folytatis a 7. oldalrdl

clomeétert az dramutalé jardsdval meg-
cgyczo irfinyba, a , kalibrdlé potencldme-
lert” pedig oz dramutatd Jardsdval ellen-
Letesen teljescn forgassuk el. Az cgysépget
kapcsoljuk be és a jellAmpéat kioithatjuk.
mert a C2? fesziultsége m kalibtald poten-
citmeéter miatt leesett,

Ezutdn a kalibral6t addig forgassuk
amig a voltmérd 2,1 V-oL muiat. A Pil-el
lassan. a D7 bekapcsoldsdig forgassuk
A kbvetkeal lépésben s kallbricids po-
tenciométert addig szabdlyozzuk, amig a
voltmé&rs 24 V-ot mutat. Ugyenakkor a
P2-t a DS bekapesoldsalg az dramutatéval
ellentétes iranyban, Iassan forgassuk.
Ekkor a Dj-es wviMgitdo diéda kialszik.

Ezt az cljérast folytassuk a P*3-nidl 2.7
V-al, a P4-nél 3 V-tml. a P5-nél 3.5 V-tal
€s 8 P6-nél 43 V-tal. (Ezek a feszliltségek
felelnek meg a C2 wWhwttségl dilapotanak
1900 L8 1/8. I;7. 1/6, IH. 16 mp-cel a jel-
lAmpa elalvdsa utdn.)

A kalibriiciét ezzel befejerillk, a mérs-
muiszer és a pobencidméter eitdvolithatd
Amennylben az Itt megadott idékozbktdl
eltéTd MbSértékek szlikeégesek., akkor a
Ci-n kevi fesziltseg a kivetkezd képietrel
szamithatd:

. L

o <’
ahol az I-t gA-ben, a C24 pF-ban. a t-t
mp-ben, az U-t voitban helyvettesit)ilk be.
(Ebbeén ar egységben I == 1000 yA, C2 —
i aF, és gy U — 213 -t (V).

A Pl—-Pg-on Atfolyd ficam a C: 1 mA-
es toltddramihoz képest csekély éy a ka-
librdlasnAl nem vettuk figyvelembe., A keé-
szilék teljes pontossagat f6ként a C2? pil-
lanatnyi kapacitdsa hatarozzan meg.

BELSOMENETES GOLYOSCSAP

CSAVARZAT (HOLLANDI)

lchen a csOrendszer meghosszabbo-
ik (a ecsavarzat hosswfinak megfele
loen), ezért a esévek nem eredeti he.
.vitkre kenilnek wvissza. Ebbél ado
doan sziksépessé valik a tartébilin
csek korrekcicja.

Gyrakoribb, hogy a csap (vagy sze-
lep) acélesovet és oOlomcsovel kol
ossze. flyenkor célsseria kilsi-belso
menetes golvoscsapot (E) alkalmazni

Miutédn a csdvezetéekben levg hollan
di anya nem zar olyan tikeletesen
minl a golydscsaphoz tartozd, — a
régil tavolitlsuk el Eloszor olvasz
szu: ki a sargarez csOforraszvéget
Kiforrasztds utan vegyik le rola a
hollandi anyal es tegyuk fel a csap
hoz lartcadot Ezutan kovetkezhel a
forraszvéz ujra beforrasztisa. Kony
nvebb lesz ez & munka, ha a hollan-
di anyat egy behajiott parafa dugo
val. vagy ezy hurok alakara haijli
toil gemkapoccsal ropzitjik eredeli
helyzetében (F). A wvisszalorrasildis-
kor kehelvforrasztidst alkalmazzunk
(EM 1971 2.).

Lenyeges a megfeleld tomités is
giazhoz bor-, vizhez pumi-, melegviy
hes pedig klingerit thmitést hasznal-
Junk. Végiil hajtsuk fel a csapharat
az acel esovegre, a szabadon maradt
kivil meneles csatlakozasra pedig a
hollandi anval. A csap forgo részeit
esa't ezutan sgerejlik be

—i. —s.

d2? Nevicges mereq Jelemwo meretek finm) Arak (Ft-ban
1
2 Kuly
el Hsa] L bolsh kuiso H i r:l\
belsd
B " 4.5 30 60 L 31 T6.R0
10 " 8.3 30 G4 41 Ti.40
15 w, "5 G0 [ 4 91,70 109
20 b 19 75 Bo 55 i3 150
25 1 s %0 105 64 204

A HASZNALAT

Is egyszeru, A jelblt a késeulelke)l szem-
ben Ul A viesgdlé bekapesolja a készli-
Itkel., mire kigyul az ..ilngerjel*-lAmpa

mintha arl mondand Vigy fer
kesz! ... A készilék kI nem szadmithats®
16 muitdn kioltja &z ingerjel fénve ez

a  Hajt" utasitis. A jelolt ezt kévetOen

minél gyorsabban igyekezzen mutatdufjsl
ar érintdkapesold polusaira helyezn!. A
Rajt” feny kialvasa és a kapesold érig
tése kozbenn ellall idd {a reakcid-ido)
fuggvényeben aztin a megfeleld Wokozt
jrize lampacska _értékeli” a jelolt rea
EGKepessegtt

P. W. Ti

Ugy szereljiik,
hogy lecsukis utdn

a LED-, lzzdék' a fedfl
furataihoz kerilijenek




Hajtomii-
karbantartis

Kerékparunkat a hajiémi (a kozépsé agy) segilségével hozzuk
mozgasba. Reészei: a csapigyhidzba erésitett fotengely, valamint
az arra szerelt pedilos hajiokarok. S ha valamelyik alkatrész ko-
pott, kilazult vagy deformalodott, jarmiiviink mar nem biztonsai-
E0S, Leeshet a lanc, a hajtokarok nem forognak kiegyensiilyozot-
tan, egyenletesen stb. Hogy ez ne kivetkezzék be, a hajiomiivet
idonként vizsgaljuk at, s az észlelt hibat hiritsuk el.

Jelenleg a kerékparokra Thomson — beiits csapagycsészes —
(1), vagy BSA — menetes csapagycseszés — (2) rendszeru kozépsd
agyakat szerelnek. Az egymastol elléra felépitesii agyakat termé-
szetesen killonbizo moédon is kell beszabalyoznunk. A Thomson-
agyakrol a hajlokarokat a rogzilé zart anyak kihajtisa, mig a
BSA-tipusuakrol az ék kiiilése utan vehetjiik le,

A FOTENGELY

vkozza. Ha esak a konuszok, illetve a
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kotyogisit a gyakorlott biciklista
menetkdzben is azonnal észreveszi,
mert hajtas kozben a pedilok oldal-
irdnyba elmozdulnak. A hibat leg-
gvakrabban a csapigycsészék, vagy
a koénuszok meglazuldsa, ritkdbban
pedig a forgé alkatrészek kopdsa
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menetes  csapagycsészék  lazulnak
meg, akkor a hajtékarok leszerelése
utin kerekpar szerelé kulesokkal be-
dllithatjuk az alkatrészeket.

A BSA tipusu kozépsd agy (1) me-
netes csapagycsészéi kozill elészor a
lanckerék felGlit, tehat a jobb olda-
lit ellenérizziik, hogy utkozésig ér-e
a csapagyhazba, Ha meglazult, a sze-
rclokulessal hizzuk meg. Ezt kove-
toen a bal oldali csapigvesésze biz-
tosité anyijat oldjuk meg, majd a
csészét gy hajtsuk beljebb, hogy a
Itengely kdnnyen, de kotyogis men-
tesen forogjon. A csészét az ellen-
anyaval biztositsuk. Hogy a miivelet
kiizben a csészét ne szoritsuk be tul-
sagosan, az ellenanya meghiizdsa
kozben a csészét egy masik kuleesal
fogjuk meg

A beiit csészés (Thomson) agynal
(2) a jobb oldali kénuszt utkozesig
hajtsuk fel a tengelvre, majd a bal ol-
dali kénusz bizlosité anyajat oldva
allitsuk be a2 tengely konnved futa-
sat. E tipust agy kdnuszat nem moz
dithatja el a biztositéanva, mert az
orros alfitét ezt megakadilyozza. A
biztosité anya meghtizisakor azon-
ban a tengelyt rogzitsiik egy szereld-
kulcesal.

Ha a kotyogast nem a cseszck vagy
a konuszok lazulisa okozta. a hibat
az erosen kopott alkatrészekben ke-
reshetjuk. Ez esetben {eljesen sze-
reljiik szet a kozepso agvat, s darab-
jait djakkal csercljik ki. Lehetdleg
keraljlik a régi és uj alkatreszek pa-
rositasat, hiszen a teljesen uj agy
gar~itiraval tébb évig nem lesz

problémank, ami megér néhany fo-
rininyi tobbletkiadast. (A kopott és
Uj darabok pérositasa ujabb hibilk
eldidézGje lehet) Ha a golydk sériilt
palyan futottak, akkor feltétleniil a
teljes csere mellett dontsiink

A kozépsO agy javitasakor kerék-
Parunkat fal mellé t4masszuk. mert
a nyeregre és a korményvszarvra alli-
toit jarm( ingatag, s szerelés kizben
a golyok a vazesivekbe hullhatnak.

HJATEKOS” HAJTOKAROK

Hosszabb tura kozben eléfordul,
hogy valamelyik hajtékar meglazult,
amit a rossz uton kirdzddott ék idé-
zett elo. Ha ugyanis a tengely és az
€k siklapjai mem fekszenek tikélete-
sen egymdsra, akkor az ék kis felii-
leten szorul a tengely és a hajtokar
alkotta fészekbe, s idével elmaradik.
Uj éket eldbb mindig kézzel, lassan
csusztassunk a helyére, s ha szemmel
lathatéan jol illeszkedik a tengelvre
csak azt kovetden issiink ra kala-
pacesal. A tura kizben kilazult éket
feltétleniil issiik ki, majd a hajtokart
a gondosan behelyezett tartalék ék-
kel régzitsiik a fétengelyre. A kiiitott
régi eket ne dobjuk el, mert otthon
90 foknyira elforgatva 0j lapot re-
szelhetunk ra, s igy ismét felhasz-
nilhatjuk.

Az ekek be- es kilitesekor a hajto-
kart timasszuk ala egy keményfa
vagy lagy fémndarabbal, hogy az iités-
nek L hizasa” leeyen (3). Ha ezt elmu-
lasztjuk, figyelmetlensegunket a
csapagygolyok sinylik meg. Nem sé-
rizl meg kiltéskor az ¢k menetes
szaranak vége, ha az anyat félig
lehajtiuk, s egy masik eket csava-
runk bele. fgy a felsé ék domborti
végére iitiink, s a menetes szar veége
nem peremezodik el (3).

LANCKEREK CENTIROZAS

Ritkén, de el6fordul, hogy a meg
hajté lanckerék deformalddik, s fog
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koszoruja forgas kozben ut. Ez ak-
kor meg nem baj, ha az ttés mérte-
ke kisebb, mint a ldncszemek belsd
kozének — a fognyilidsnak — tivol-
saga. Ha viszont a lanckerék iitése 3
mm-nél nagycbb, akkor Ileesik a
ldne, hiszen a szemek forgas kizben
a fogkoszora mellé¢ futnak. (Egvéb-
ként e hibiat a hajlokar gondatlan le-
szerelése kozben magunk is eldGidéz-
hetjiik, ha a jobb oldali hajtokart a
landkerék &8 a vz Kozé dhigoil ©so-
vel probdljuk lefesziteni)

Nos, a bajon ugv segithetunk,
ahogvan azt esetleg elGidéztiik. Csak-
hogy a esovet most ne a lanckerék
mogé, hanem a hajtékar és a lanc-
kerék kozé dugjuk. Természctesen a
fogkoszoru deformaladott részét elo-
zoleg célszeri megjeldlni, s a csovet
e ponira illesztve visszanyomni a
lanckerék elhajlitolt részét. A csovet
ovatosan nvomjuk a vaz felé (4).
Centiroziaskor a linckereket szaka-
szosan forgatva ellenonzzik a fog-
koszori futésit, nehogy ,talldjiunk”
a celon

PEDALEGYENGETES

A taposdk. azaz a pedalok seriile-
kenyebbek, mint példaul a kozépso
agy alkatrészei. Elég egy &les, a ke-
r¢kpart megdéntve , bevelt” kanyar,
s a jardaszegély méris visszaiil. A
biciklista j6 eselben meglssza egy
kis ijedtséggel, Am a pedil biztosan
elgorbiilt. A hibds pedal ,tincol” a
talpunk alatt, s6t a gumibeiétrdl 14
bunk kénnven lecstiszhat, s baleset is
bekovetkezhet

A porbe pedaltengelyt Altaldban
mindenki kicseréli. holoit ha nem
repedt el, més kiegvengethetd. A re-
pedést csak Ggy tudjuk
megallapitani, ha a pedalt szétszerel
jik. Ugyanis a pedal legsériiléke-
nvebb része a tenpelvének a hajtd-
karba csatlakozé menetes csonkja. A
finom menet nem _szereli"” a gya-
kori csavargatast. ezért a pedilten
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gelyt csak akkor hajtsuk ki a hajto-
karbol, ha az feltetlenul sziuksezes

Az elpgorbult pedaltengely vizsgé-
latahoz a pedalt szet kell sredniink
A tengelvhez most még ne nvuljunk’
A pedalgumikat rogzitd anyakat
hajlsuk le, majd & pedalt karton do-
boz folétt tartva (azokba hullanak
majd a golyok') huzzuk le a gumi-
betétekel s a porveds sapkal. Ezutan
hajtsuk le a biztositéo anyAal, emeljuk
ki az orros akité¢tet. s hajtsuk le o
konuszt. A polydkra kulonosen
ugyelve huzzuk le a tengelyrol a bel-
s0 pedallemezt es a csésaet, valamint
a huvelvt és a kiilsd csészét.

A hajtékart most szoritsuk satuba
Az ép tengelyre hajtsuk fel a pedal-
konuszt, majd hizzunk ra a tenpgely
fej feloli atmérnjevel — a fix ko-
nussaal — kozel arzonos belsé At
merdjua csovet. A tengelyt a goérbu-
léssel ellentétesen megnyomva
egyveneessik ki (5) Ezt a miveletel

nagyon dvatosan végezzik el s min-
den hajlitdsi fazis utan ellen6rizziik
munldink eredményét

Egyengetés utin az alkatrészeket
tiszlitsuk meg, majd a pedalt szerel.
Juk oOssze. A csapagycsészélgbe ken
Jink csapiayvzsirt, s a golyokat
hidnytalanul nyomjuk a helyviikre

Megeshet, hogy a tengelv elreped!
s helyette 1jat kell venniink. A ten-
gelyek balosak, vagy jobbosak, ezért
feltétleniil jegyezzilk meg, hogy me-
lyik pedalunk mondta fel a szolgila-
tot, s az alkatresz atvételekor ellen-
onzziuk, hogy valoban a kért dara-
bot kaptuk-e meg. Az azonositast
megkonnyiti a tengelvekbe utott be
tdjel, amely szerint az L betds bal.
az R-rel jelolt pedig jobb oldali pe-
dalhoz készilt alkatresz.
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nyertek: Tdoth Lajos 6zdl. Udvary

Eruttal ..szbges”™ — é&s egyvben
rejtvenyt adunk fel. Négy, kilibnféle szBgekbd
és epyenes
megmondani, mire Is szolgdinak.

A7 els(t hiraddéstechni¥al rajzokon, a misodl-
kat éplteszeti rajzokon
tdbidk epy csoportjan. & negyoediket wvitorlisha
j6kon (a .nemzetkizi” széval meghatdrozott ha-
joosrtily jeldldoire)
val meghatarozzuk, hogy melyik mit jeldt
megleitest képerds negy széd kerdbbetdit megfe-
le16 sorrendbe rakjuk, egy kdrségunk mevét kap-

Dektlident csupan 8zt kell : melyik jorasban te
lalhatd ez a blzonyos. négybetis nevi kizség

Janius] rejtvényilinket helyesen mepgfejtdk kozill 50—50 Fl-os kdnyvutalvinyt
Ferencné pomézd,
Fodi Laszld jdszszentldszldl, Csanddl Zsigmond kenderesg
Berta Imre. Farkas Kornel. Rosta Zsuzsanna, Gutsch Janos budapestl olvastink

honlsmereti

vonalakbdl kialakitott jelrSi kel

A harmadikst KRESE

lathatiuk. Ha egy-egy szo-
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Tari Istvéin tortell,
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MOVELET EGYSZERRE! A

Glettelés + alapfestés + szinfestés helyett:
BREPLASTAZAS

Muléban van az a korszak, amikor a falfesték kikeverése eloit
hogy az anyagok a kendszappantél a piktortégliip mind ren-

koritra kellett indulni,

: delkezésre Alljanak. Az aifajta festékeket ugyanis mar

valdsapos beszercd
~Készen” visdrolhatjuk, Sét,

a tapétizis is egyre gyakrabban ,hizl feladat™.

Viszont wvaAltozatlanul szakembert
glettelés,

leld glettanyag kikeverésének muvelete miatt Is bonyolult,

igényel a festés és a tapétizds cldtt similds, a
ami a ncm szakember srimara nemesak a gyakorlat hijdn, hanem a megle-

Mert kériudott, hogy a

gipszes glettek rdvid percek alatt kdtnek, igy a munka sorin is allandbdan Keményed-
nek, s heiyettik hamarosan 1j adagot kell Kevernmi.

Egy ujfajta vekonyvakolal-anyag-
gal viszont a barkacsolo is sikerrel
glettelhet. Ez a BREPLASTA, a sved
liszensz alapjén gyartott, szorhato
glettanyag. Eléirtan egyenletes
szemszerkezetli asvany: toltoanyago-
kat, mugyanta diszperzié kétdanya-
got tartalmazo, azonnali felhaszna-
lasra kész massza. Légmentesen za-
ro, ¢p mianyagzsakban fél évig is
megorzi elényds tulajdonsagait. Ot
ill. 25 kg-os, ugynevezett szelepes
mianyagzsakokban kerul forgalom-
ba. Az 5 kz-os ara kilogrammonként
11,20, a 25 kg-os csomagolasieé 9,30 Ft
(Az épitoiparban szérégéppel harom
munkas egyetlen muszakban 1000 m?
betonfeliiletet Tedhet be vele festés,
ill. tapeétizéds ald sima, vékony re-
teggel.)

A BREPLASTA nemcsak belon
feliileire, hanem mir megkotott va-
kolatra, gipszkarton, farost vagy for-

sis Hacs lemezre is felhordhato. A hozza

kifejlesztett kézi szersaamok viszont
lehetove teszik, hogy szérégép nél-
kiil, tehat barkicsolé korulmények
kozott is kiénnyen, gyorsan és am
nagyon lényeges, — szépen lehessen
dolgozni. A geppel felszért anyagot
szeles lehlzé glettvassal simitjak le.
A simitott feliiletre — sajat anyaga
bél — 1—1,5 6ra eleltével frocskolt
mintdzat szbérbhaté. (Ilyen spriccelt
feliiletet mutat az 1. dbra) Seprével,
kézi péppel (EM 1965'4) spriccelhetd
fel. Meszes falfestékeket esetleg
ecsettel is fel lehet [rocskdlni a
BREPLASTA feliiletre.

A lehtzé glettvasak rugdacélbol
készillt nyeles szerszimok (cimkeép).
A felszbrasos ipari technolégidnal e
szerszamok markolatara hosszu nve-
let csavaroznak, hogy a mennyezete-
ket létra nélkiil is elsimithassik. Ha-
zi kivitelezéskor persze létran &allva
kell az anyagot felsimitani, majd a
mennyezetet glettelni.

HOGYAN ES MIRE?
F6 felhasznalasi teriilete a festés-

tapétizéds elotti alapozis, feliletki-
egvenlités. A szikséges eszkozok:

négyzetméterenként 0,5—1 kg fehér

BREPLASTA, 1 db 25, vagy 45 ecm
saéles glettvas, 1 db spatulva, vo-
dor (vagy mas, az anyag tirolasara

alkalmas edény), létra, finom csiszo-
lopapir, a felillet minoéségetol flg-
goen nemi cement, s ecset a sarkok
legtmbolyitéséhez.

Az alapfeliilel lehet beton, vakolat,
gipszkarton wvagy farosllemez de
felujitasra szorulo, korabban mar
festett falfeliilet is. Kiilléndsen az Gj
betonfelilletcken akadnak 3—5 mm
atmérajanél nagyobb lyukak, hibsik
Ezeket 80 dkg BREPLASTA és 20
dkg cement keverékébsl alkotott
masszaval kell kitélteni. A javitandé
feliilletet nem kell elénedvesiteni, de
meg kell tisztitani a nem koététl
szemesektdl és az eselleges portol
Ugyanigy kell elj@rni a kiilonbdzo
repedések javitiasakor. (A falak, fo-
demek szerkezeli mozeisabdl adodo
repedesek BREPLASTA-val i1s csak
atmenelileg javithatok, azok rovid
idé elteltevel ismeételten megjelen-
nek!!)

Az el6javitasok megkotése wutdn
(12—24 ora elteltevel) kezdhctunk a
teljes felulet atgletteléséhez. Me-
szelt, [estett falaknal ellenénizzuk
hogy a regi bevonat tapadasa megfe
lelo-e. A mar levalo reszeket kapar-
juk le. Az enyves festes régi rétegét
at kell mosni, és a fellazult reteget le
kell kaparni. Csak a feliilet kiszara-
désa utin kezdheté a BREPLASTA
felhordésa.

A helyiséz glettelését a mennye-
zete kezdjik, majd a legnagvobb
oldalfalon folytassuk. A simitast a
glettvasra felvitt anvaggal eldszor
lentrél felfelé, majd forditott sor-
rendben vegezzuk A szeles glettvas
élere a kisebb spatulvaval rakhatjuk
fel az anvagot és a felesleget ugyan-
csak azzal lehet lehizni, a nagyvob-

bikrél. A lehizotl anvag az edény
be visszarakhatd és ismét felhord-
haté

A falsarkokat, éleket vizes ecset-
tel lehet legbmbblyiteni (2. kép). A
megszaradt falfelilet kissé porozus,
gyvengén érdes tapintisu, fénytelen
lesz. Az esetleg keletkezett karcok.
kidudorodisok a teljes szdradas utan
finom csiszoldpapirral tiintethetok
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el. Az igy eldkészilett felllet 1ape-
tazAsra mAr alkalmas is.

Festés ald a simitasi miveletet az
elso réteg szaraddsa (es esetleges ig:
ZitG csiszoldsa) utdn ismételjuk meg

A szerszamok hasznalal utan vie-
zel tisztithatok meg. A megmaradi
BREPLASTA nem rozsdasodd anya-




gd, zarhato edényben hossed ideig

eltarthatd, ha az edeny lezarasa eloit
az anyagra vizet ontiink. A BRE-
PLASTA nem tartalmaz egészsegre
artalmas anyagokat, de vigvazni kell,
nchogy a szembe freccsenjen. Ha
megis elofordulna, azonnal bo vizzel
mossuk ki a szemet cs mutassuk meg
orvosnak.

FESTES HELYETT

Mar emliteitiik, hogv a BRE-
PLASTA-val simitott feliuletre frocs-
kolt minta nagyon telszetdés. A sima
feldletbdl kialld, kb. lencse nagysagu
szemcsék némileg figvelem elterelé
hatasuak és igy kevésbé vehetd ész
re a mennyerzet esetleges hullimos-
sdga. Az egyszerli kez frocskoldvel
(Ezermester 19654) a mintizat
frocskoles gyorsan vegezheld, A
frocskolt mintizaiot termeészetesen
mennyezeire es oldalfalakra egy-
arant felszorhatjuk.

A BREPLASTA-val bevont fal
nem fog, es igy onmagdban, tapéii-
zas vagy festes nélkil is végleges be-
vonatot ad. Viszont a csiszolt felile-
ten kepzdde por mar meglatszik a
ruhan, ezért ha nem festjiik vapy ta-
petizzuk majd a BREPLASTA-val
kezelt feliiletet, ne is csiszoljuk!
Szép, lehuzasi csikokldl mentes fe-
lidletet kapunk, ha a lehizé glettvas
sarkait az elsd hasznalat elétt finom
csiszolOvaszonnal kissé lekerekitjik.

Ebben az évben mar szinezett
BREPIL.ASTA is forgalomba keriilt.
(A halvanyzold, kék, szurke, sarga,
drapp stb. szini BREPLASTA ara
azonos a fehérevel) Itt jegvezzik
meg, hogy a fehér enyhen drappos,
an. alapfehér. tehat nem héfehér' A
szinezés jelentGsen noveli az anyag
gazdasfipossagat, hiszen a szinessel
glettell feliillet gvakorlatilag mar fes-
tett is, tehat a gletleléssel egyhitial
az alap-. és szinfestésl is elvégezzik,
megtakaritva a festek koltségél és a
tobbletmunkat. A szinek révén még
tobb variidcioban Allithatunk eld
mintizott feliletet. A kiilonféle szi-
ni BREPLASTA-k egymassal csak
nehezen keverhetok. Viszont EMFIX
szinezo paszia nagyon alapos beke-
verésével szinezhetok is,

A szinkeverés muveleie: Az EM

MOSZAKI ADATOK::

T
.
H

FIX szinezopasztat 1:1 aranyban viz
zel higilsuk fel, majd ezt a hig szine-
zéket nylonharisnyan szirjitk 4t. Eh-
hez 10—15-sz0or annyi szinezendd
BREPLASTA-t keverjunk, nagyon
alaposan. Azutan ezl a szinkoncent-
ratumot keverjik fokozatosan a tob
bi BREPLASTA-ba. A kivant ar-
nyvalattél fugegden kb. tizszer ennyi
BREPLASTA-hoz lehet keverni. (Eb-
bol kell tartalékot elrakni’) A 0.358),
fekete EMFIX paszita pl. pasztell-
szurkét ad. Okkersirgabol 03%, is
eleg. Az EMFIX-b6l 0,5 sulyszaza-
lek bérmilyven szinibdl béven elég

TEDDY-HENGERREL.
VILLAMGYORSAN!'

Szakértelem nélkil is rendkiviil
egvszeruen, gvorsan és oleson készit-
hetlint nem szinnel, hanem sajat
anyagival mintzott egyszini feliile
tet (3. abra), Ggynevezett teddy-hen-
gerrel (4. abra). A feluletet a mar
leirtak szerint kell elckésziteni. Ha
az eleg sima, elegendd csak a repe-
dések, lyukak kijavitdsa. Durvabb
feliiletnel viszont egy eloglettelés is
ajanlatos. Természetesen ugvanazzal
a szini anvaggal, amelvet a végle-
ges [elilethez valasztotiunk ki

Az anyagszukséglet hengereléshez
1—1,5 kg'm® A hengerelés gy is
elonyos, ha nem a hengert martjuk
az anyagba, hanem a BREPLASTA-t
a szeles spatulyival hizzuk fel s ezt
a felhordott feliiletet hengereljitk At
teddy - vel.

Elofordulhat (a bevonandé fal szi-
voképessegétol és a henger mindgsé-
getol fugeden), hogy a BREPILASTA
kevés wvizzel (4—5%,) higitva meép
konnyebben hordhato fel. Lehetoség
szerint azonban ne higitsuk az anya-
got, mert a gyartd wvéllalat ecsak a
gvérilag készitett, mdis anvaggal,
vagy vizzel nem kevert BREPLAS
TA miszaki jellemz6it garantalja

Hengeres felhordassal a gyakorlat-
lan barkicsold is lepalbb 8—15 m?
feliiletet készithet el egy dra alatt. S
ha figyelembe vessziik, hogy ezzel a
mivelettel nemcsak a glettelést, ha
nem a [estést is elvégerte, akkor egy,
a szokasos médon dolgozd szakbri-
giad is megirigyelheti ezt az ered-
ményt.

Kls6 meglelendés -

SUriség:
Szaravanvag tartalom
Bevonat:
Csiszolhatdsag
Tapadoszilardsfig :

Paradiffiiziés clienallsds:
Szaraddsi ids

TaAroldsa

Gyartja: Cnemleal, I'X.. Soroksérl Gt 106
Szaklandcsadds: VI
Maganosok reszére Arusitiak:

fehér szind, paszta konzlsztencldjo
tixotrdip anyag

1,7—1.8 g'cm?

441 %,

fehér. mait. egyenletes

jé

6.3 kpem?

9.2 m* h torr

B
6—18 Sra (a hfimérsékletts]l és a pdratartia-
lomtul Kigegden)
=5 °C Irlett. hivils helyen

Kazinczy u. 6. 221066

TUZEP $2. sz. telepe Bp.. IX., Vaskapu u 38
8. sz, telepe XX., Vagshid u,
A HIB srakboltja: Szondy u. 52. &5 Dohdny u_ 68,
Az Ezermester Dolt BDp. I11., Vdrtskereszt u. 11.

A hengerrel kialakitott mintés fe
lillet a késGbbiekben Gjra hengerez-
heté. Ha viszont meguntak, atcsiszo-
lasa utan tapetazhaté, vagy 64t i
festheto.

A BREPLASTA glettanyaggal ki
alakitott feliiletre a hazai belsd fal
festékek — a klorozott mianvag-
szarmagékokat tartalmazok Kivétele-
vel — mind felhordhatok. A padlo-
zatra hullott BREPLASTA frissen
feltorolhetd, teljes szaradasa utan
vékony egyenes falappal, mianyag
lappal felkaparhatd.

A késobbi javitdsokhoz célszert
egy 5 kg-os, a felhordottal azonos
szinli BREPLASTA hiivis, nedves,
de fagvmentes helyen tarolasa. Az
majd wuevanolyan szinlre szérad
mint az eredeti

B. Gy.




eroatviteli
és vilagitastechnikai
berendereseinels

felszerelését &s javitasat vallaljuk,
valamint az M. SZ. 172. sz. szabvdny szerinti foldelés ellenallas méréseket,

tovabba a 4/1974. B. M. sz. rendelet szerint

a villamos berendezések tizrendészeti feliilvizsgalatat

BUDAI VILLANYSZOVETKEZET

Budapest Il. Frankel L. u. 21-23. Tel.: 154-883, 152454,

»Usindld magad, és megldtod,
Ezermester
jo baratod!”

Minden érdekliodot

szeretettel var, az

EZERMESTER BOLT .. BARKACSMUHELY

(Budapest Ill., Voroskereszt utca 11, Szolgaltatohaz)

SZAKTANACSADAS, mﬁ
BARKACSOLAS S

. WA VROl
SZAKEMBER KOZREMUKODESEVEL VALLALAT
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Jatszoteri foldmarkolo

Az fvodis Kore gyermekek manapsig az egyszerd, robuszius jitéksrersket kedvellk
Egyrészt azért, mert azokat kénylik-Kedvilk szerint hizhatjdk, tolhatjik, misrészt pe-
dig azért, mert pl. teherautdjuk art ,csindlja’, amit dk akarnak. A kicsinyek e fateé-
kolcat még a szabadba Is magukial viszik, s a homokozéban a felnditek munkajit ud
nozva jatezanak. A teherautit megrakjik homoklal majd a rakoményt tidvolabb, az
€pllé homokvir melleit szérjik le, E jitfkot éndekesebbé tehetjilk egy. kéxzzel vezé
relhetd foldmarkoléval (cimkép). A gyermekek bizonyérs hamar megkedvelik majd
hiszen egyszerfl, s riaddsul Ggy ,dolgozhatnak” vele, mint egy valddi nagy géppet a
telndtiek. A Jitékszer elkészitését cikkiinkben, rajzalt pedlp kizépsé tervrajzunkon
adjuk kizre. (A kis markoléval egy-egy Ovodit patronidldé szoclalista brigdd nagy Hrd

met xzerezhet a gyermekeknek !)

- ANYAGOK °

A markolé fontosabb darabjait ke-
ményfibdl  célszeri kialakitani,
amelyhez 15 mm vastag lécekre, ré-
tegelt lemezre €s 5050 mm-es staf-
lira (zarléc) lesz sziikségiink. A mar-
koloszék labai ald (talpként) 6 mm
vastag aluminium, a kanélhoz pedig
1,5 mm-es aluminium, vagy sirga-
réz lemezt, az iilés tengelyéhez pe-
dig 25 mm AtmérSja acélestvet vagy
rudat szerezziink be. A kanalat moz-
gat6é rudazat osszekapcsolasihoz M
6-0s kapupantcsavarokat és alatéte-
ket, valamint nem rozsdisodé (alu-
minium vagy réz) facsavarokat va-
saroljunk

A jatékmarkolét kis kezeldje —
mint a valédi gépen — egv széken
iilve L korményozza” A szék ild-

Az EM tervrajzsorozata 68.

lapja forguthatd, s azzal egyiitt for
dul a markolé karja is. Munkankat
e szék kialakitasaval kezdjuk el

A szék oszlopa (I) 5050 mm-es
stafli, esetleg kél 25 mm vastag 0sz
szeragasziolt deszkadarab. Az oszlop
fels6 butujenek kozepéebe egyvetemes
fafuroval készitsink 25 mm #Atmérd
Jju, 75 mm mely vakfuratot, a masik
végébe pedig flireszeljiink egymasra
mercleges, 1575 mm-es nyilisokat
A ket lab (J) kialakitasahoz két desz
lkat fogjunk &ssze és ugy flrészel
junk. A darabokatl kozépen, egymiis-
ra merolegesen lapoljuk ossze

A labak vegére — az also élukre —
csavarozzunk egy-egy 6370570 mm-
es aluminium lemezi. E talpak (K)
megakaddilyozzik, hogy markold
libai hasznalat kézben mélven a ho
mokba siillyedjenek. A Mbak ko
zOps6, az oszlop nyildsiba keruld ré-
szét kenjik be ragaszidval, majd a
darabokat kis id6 miuilva irssiik a he-

lylikre. A ldbakat néhiiny facsavar-
ral is erositsiik az oszlophoz

Az oszlop ket szemkozti oldalira
csavarozzunk fel egy-egy 10 mm vas-
tag rétegelt lemezbdl kivagott maga-
sitélapot (H). A lapok biitiijével egy
szintben csavarokkal rogzitsiink ko
z&)ik egy 25 mm vastag, kozépen ki
fart kozpontositd tombol. A szék 4l
vanya ezzel elkésziillt, mar csak csi
szolnunk, mazolnunk kell. Ezt a
munkat azonban halasszuk késdbbre
amikor a markolé mar ellenorzitten
361 mikodik

Kovetkezd lépés az iiloke (F) ki
alakitdsa. Anyaga 15 mm-es rétegell
lemez, vagy 22 mm vastag butorlup
Az alkatrészl elfrajzolds utin lvuk
farésszel vagjuk ki, Az Ulés lekere-
kitett részének kézéppontjaban erd-
sitsiink alulrél a falapra vastagabb
deszkadarabot, maijd kizépen keszit-
stink 25 mm Alméroju furatot. Az
tiles elkeskenyedd részének két ol
dalabdl vagjunk ki 15%50 mm-es da-
rabokal. A kialakitott fészkekbe ra-
gaszioval és [acsavarokkal erdsitsiik
a két bakot. Az iilés elét — a bakok
kozott raspollyal reszeljiitk 45 fo
kosra. A tengelyt epokitial ragasseuk
a falap furatiba, Szdradas utin a
csOtengelvt (G) — most mar az Gl6-
lappal egyiutt — dugjuk az Aallvany
nyilisiba. Ha az (ilés tengelye nehe
zen forogna. akkor a tengely palist
jat csiszoljuk 4t

RUDAZAT

Munkank abbi részében
tékmarkolé emeldkarjait és rudaza
tit alakitsuk ki. A kanil magassipat
szabalyoz6 fogantyas kart két dar

1 Allftsuk oGssze. A 15%32 mm

eményfalécbhdl vagjunk le egy
mm hosszu darabot, s végeit kercki
suk le. A kar (C) egyik végére csa
varozzuk fel a 15 mm vastag rétegelt
lemezbdl kivagolt, s reszelGvel pon
tosan kialakitott fogantivit (D). A=z
alkatreészre pillanatszoritéval fog
junk fel egy masik, 13%28%428 mm
es keménvialécet (B), s készitsiik el
a szukséges furatokat A kanalat
mozgato foganiyat (E) upgyvancsak két
darabbdl Allitsuk dssze. A fogantyu
ra csavarozzunk 20 mm vastag léc
bdl ék alakira reszelt darabot, majd
furjunk lyukakat az M 6-os kapu
pantcsavarok széméra.

A kanil fuggesztokarjat (A) 15 mm
vastag rétegelt lemezbol vagjuk ki, s
keészitsik el a felerdsitd csavarok
furatait. A kar alsd kivigasaba sze-
geljiink kb. 13 mm vastag rétegelt
lemezbol kivagoit 50%80 mm-es da-
rabot (L). A markol6kanalat alumi
nium- wvagy rézlemezbSl hajlitsuk
meg. Kiterftett alakjat rajzoljuk a
lemezre, majd lemezvagd oll6val
vagjuk ki. Az oldalakat satuba fog
va hajlitsuk meg. Ha a kanil anyaga
aluminiumlemez, akkor a két oldal-
lap széleinél hagyjunk 4 10—10 mm
széles csikot, hajlitsuk der&kszogtlire
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s két-két szegeccsel rogaitsitk a hat-
laphoz, valamint a karra erdsitetl fa-
laphoz. Rézlemezbdl készitett kanal
esetén feleslegesek a wvisszahajloit
szélek, mert az oldallapokat lagyfor-
rasztassal erosithetjiik a hatlaphoz, s
hnégy szegeccsel fogathatjuk a kar-
OZ.

Miutan az Osszes alkatrészt elke-
szitettilk, oOsszeillesztés utan ussik
furataikba az M 6-os kapupantcsava-
rokat. Mivel nem mindegy, hogy a
csavarok feje hova keriilt, aaérl a
kotéelemeket a kbvetkezdk szerint
dugjuk a helyviikre. Az emelokar (D)
kozepso furatiba a felerdsitett fo-
gantyd, a rid végén levobe pedip az
ellenkezd oldalrdl tssilkk be a csa-
varokat. A felsd Gsszekold iecbe (B)
jobb és bal cldalrél nyomjuk be a ka-
pupantcsavarokat. Az emelokar fo-
gantydijara (D) csavarozzunk fel epy
gumi- vagy muanyag litkézObalkot

most mar

A markolé darabjait
ideiglenesen szereljiik ossze. Az lilés
végeére erdsitett bakok kozé egv 6
mm Atmérdji csappal rogzitsik az
emeldkart (D). Rudja végére — a ki-

4ll6 esavarszarra hizzunk egy
aldtétet, majd a kandl karjat (A) ko-
zépst furatanil fogva csatlakostas-
suk az emelfkarhoz. Az alkatrésze-

ket rogzité anyat egy ellenanyaval
biztositsuk. A karoknak ne legyen
LJatéka”, de tul szorosak se legye-
nelc.

Ert kovetoen a foganiyura (E) sze-
reljiik fel a felso osszekoté rudat (B),
majd a fogantvul erdsitsuk az emeld-
karra, a rid végét pedig a kanal kar-
jara. A csatlakozo alkatrészek koze
és az anyak ald ne felejtsunk el al&-
téteket tenni. Ha pontosan dolgoz-
tunk, igazitasra alig lesz szukseg. A
kifogastalanul miikod3 markol6t sze-
reljiik szet, majd darabjait csiszolds
utin obbszor kenjiuk be saines Cam-
ping zomanccal Ha a festék megsaa
radt, a jatékszert ujbol szerejuk osez-
sze (D).

Mint minden jatékkal, igy mnrkt:—
l6nkkal is meg kell tanulni banni. A
két fogantyival a markolokanal ma

gassagat, illetve vizszintes helyzetel
szabalyozhaljuk. Alaphelyzetben a
kanal a foldre tadmaszkodik, Ha a D
fogantyut magunk felé huzzuk, azzal
kissé felemeljuk a kanalat, s azt az
E jeli fogantivu eltoldsdval magunk
felé mozd:thaijuk A kandl emelesé-
hez a magassiagi fogantyat (D) ma-
gunk felé, tehat hitra hizzuk. Terv-
rajzunkon eat az Gsszetetl muzgml
fazisaira bontva mutatjuk be (1, 2,
4).

Némi gyakorlds utan elérhetjilk,
hogy a két fogantyu egyideji hasz-
nalatival a kanalat folyamalcsan, s
mindig kozel vizszintes helyzetben
mozgathatjuk. A forgathald székkel
oldalirdnyban véltoztatjuk a kandl
helyzetét, igy aw igazihoz” hason-
l6an hasznalhatjuk. A fogantyuk
egvidejii kezelése kezdetben Kkissé
szokatlan lesz, mert két keziinknek
egymastdl fliggetleniil, mégis Ossz-
hangban kell dolgoznia. Ha viszont
ezt megszoktuk és ,munka kézben”
nem kapkodunk, akkor a jaték va-
loban oréomteli lesz.

S. B. S.

A MEGRENDELO NEVE: .............
PONTOS CIME (irdnyitészimmal):

A SZAKKONYVESBOLT AJANLIJA.

. pld. Bardos Sfindor: Kozosségi vevoantenna-rendszerek 21,50 Ft
e pld. Walter Bartsch: ESZLrAlAS ....iureerceresessromsmmsmimasns sasmsasssis s 27,50 Ft
.-.s.. pld. Walter Bartsch: Szerszamok, gépek, munkamodsmmk .................................................. 2750 Fi

.... pld. Ditszegi Gyirgy: Gépészeti ismeretek és adatok. 1—2. kotet ..ccoecarmrannssasnniem 60— Fi

.. pld. Az id6. A tudomAny csodai. Life KIagVANY «ooococmomimmsemimmissss s s e 54— Ft
...... pld. Kirdly Otté—Lantos Arpad: A mechanika miiszerész 30— Ft

.- pld. Saradi Kalman: Mivészi kovécsolas - 5 R e e S e 84— Ft
...... pld. Szandtner Frigyes: Géplakatos szakmai ismeretek. . 35— Ft
...... pld. Ternai Zoltin—Keller Ervin: Hivatasos gépkocsnezetuk t.anknn)ve Mu:.z,akz :smeretek 70— Fi
.eee.- pld. Ternai Zoltdn: Személygépkocsivezetdk tankonyve Maszaki ismeretelk  ..o-cceccieiiiiiiiiia 51,— Ft
vree. pld. Tomosy M. Jens: Autdvillamossigi hibakeresés €s Javilas .....ooooooirommmmmmnasssrimmssm e 50— Ft

A felsorolt mfivek egyenként is megrendelhetSk.
Postan utanvétellel, maginszemélyeknek 200,— Ft felett portémentesen

szallitunk.

Keérjiik, sziveskedjék a megrendelészelvényt kitélteni

és boritéekban ciminkre elkuldeni.

Cimiink: ALLAMI KONYVTERJESZTO VALLALAT
TANCSICS KUNYVESBOLTJA
1400 Budapest VII., Lenin korat 17.

--------------------

.................................................

olvashaté aldiras
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Badickhez, televiziokhoz, lemezjatszokhoz, magnetolonokhoz
es erosilokhoz alkatrészek :

ELEKTRONCSOVEK, SZERKEZETI ALKATRESZEK,
TELEVIZIO- ES GEPKOCSIANTENNAK, KEZISZERSZAMOK,
DIODAK, SKALAUVEGEK, TRANZISZTOROK, SZELENEK,
MEGHAJTO-SZIJAK

arusitasa a kiskereskedelmi és szolgaltato vallalatok részére a

RAVILL KERESKEDELMI VALLALAT
Hiradastechnikai Alkatrész Osztalyan
1091 Budapest, IX., Ulloi ut 47-51
Telefon: 331-188, 142-051.
Haziartasi gépek alkotrészeinek eladase koziiletek
eés kiskereskedelmi egysegek részere u
- 4

1091 Budapest, IX., Ulloi ut 51.
Telefon: 331186, 340-176

RAVILL KERESKEDELMI VALLALAT
Vallalalok reszére elekiromos szamolagépek !

Egyeni vasarlok, amatoroknek alkatrészek a

RAVILL ALKATRESZ ARUHAZBAN

1065 Budapest VI, Bajcsy-Zsilinszky i 45.
Telefon: 121991, 120-827 (—)

‘w@l_,
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lamadt wvihar

hirtelen
csak ugv tordeli az ablakokat. A hu-
zat 1s nagy erdvel vagja be a kita-

Egy-cgy

masziatlan ablaktdblakat, avegezetlt
ajtdkat, s az uvegcsorompdlés mir
csak a kart jelzi.

A belort ablakiivegek pdtlasa nem
okoz kiulondsetb gondot, ha van lve
gink és dvegvagonk. Am ha pl. az

ablak uvegébe szellozo wventillator
vuit szerelve, alkor az uvegpotlas
mar sokba keril, s varni is kell a

szakemberre. Az ablakiivegbe ugyan-
s kir alaka nyilast kell vagni, ami
bizony nem konnyu. mert szakertel-
met, s biztos kezet igenyel. Mindezek
ellenére az ugyes kezi barkacsolok
elsgjatithatjak az

uvegidomvagas

technologidjat. Segitsegiil bemuta-
tunk néhany uveges mestersegbeli
fogast, melyek alkalmazasival kor-
lap, kor alakl(l nyilas, ivelt idom stb
vaghato ki ablakuvegbdl

Elengedhetetlen 6vo rendszabdly:
munka kozben huzzunk kezunkre
cernakesziyai, vagy vekony, bélelet-
len borkesztyil es tegyunk fel vedo-
szemiveget. Mert a levagoit uveg
széle élesebb mint a borolva, s egy
tivegesmondas srerint is: flveget és
iivegvagot arulnak, de ¢p kezet nem,
arra magunknak kell vigydznunk

UVEGES KORZO

Szabdlvos kor szabad kézzel mép
papiron sem igen hizhaté, Uvegen
meg teljesen lehetetlen. Ezért a ko-
rok bekarcolasidhoz ,uvepes” radkor
z0 szukseges (cimkép). llyen szer-
szam a kereskedelemben készen nem
kaphatd, azt mugunknak kell észe-
allitanunk

Korzdnk talpa furdgépbe szoritha-
t6 gumi csiszoldtarcsa (SKIL, Black
and Decker, vapgy mas hasonld gép-
hez wvald), amit szerszimszakuzlet
ben wvasirolhatunk, Karja 10%10
mm-es negyzetkeresztmetszetd alu
miniumesdé vagy rad. A kb, 150 mm
hosszu darab epyik véget reseljuk fel,
majd a nyildsba szoritsunk egy ol
cso. az Ezermester Boltokban 25 Ft-
ért kaphato angol gvartminyu uveg
vagot. A vago kereke és a rud kozot-
ti tdvolsig kb. 10 mm-rel legven na
gyobb mint az asztallapra allitott
tarcsatengely befogécsap alatti vall
magassdza. Az uvegvagit M 4-es at-
mend anyascsavarral szoritsuk a rad-
hoz. Korzonk , hegyével”, azaz acél-
kerekével kulonbozd sugaru korive
ket karcolhatunk majd az uUvegre
aszerint, hogy a rudba hany faratot
készitunk (1). A lyukak Atméroje
pontosan azonos legyen a befogo csa-
péval. Igaz, a rid igy néhezen for-
gathato, de biztosan nem kotyog. A
rudat illessziilk a tengely csapjira,
majd annak végeére nyomjunk egy
reszelonyelet, amivel a tiresat az
uvegre szorithatjuk

KORONGVAGAS

Az Gveglapot fektessitk az asztalra
teritett sotétszinfi posztora, vagy tobb
rétegll ujsagpapirra. (Az Gjsagpapl-
rok folé tegyiink fekele fotdkartont.)
Korzdonkel allitsuk az uveglap koze-
pére. Az Uvegvard bal oldalon le-
gyen. Bal keziinkkel szoritsuk le a
tarcsat, a jobbal pedig az tUvegvagol
forgassuk balrél jobbra (2) A kor-

ivet lehetdleg egy mozdulattal, las-
san haladva karcoljuk az iivegre

A bekarcolt korivhez vonalzo men-
tén huzzunk érintéket. Ezt kovetden
hiizzunk kesztyit a keziinkre, s a fe-
lesleges részeket hatarozott mozdu
lattal pattintsuk le a korongrél (3)
Ha a koriv nem lesz tnmagiba visz-
szatérd (vagyis a wvagis nem lett
pontos), a két vonal kozott kis ,lép-

cs0” marad, amit csiszolassal tintet

hatinl al

BT bLALL Tl

KANYARITAS

Eldfordul, hogy szabalytalan ive-
leés(i ilivegre lenne szt
ilyet szabadkézzel céls:

vagni.
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A mintat rajeoljuk fel egy karton-
lapra, s arra feltessuk az lUveget

Uvegvagonkat marisuk ilerpentin-
be, majd az eldrajzolt vonal feleit
lassan haladva karcoljuk korbe a ki-
vagando darabot (4). A felesleges
részt a szokolt modon, gyors mozdu-
lattal torjuk le (5). Hatarozotlt,
egyenletes hizassal vagjunk, mert ha
reszketdé keézzel karcoltuk meg az
tveg felilletét, akkor a torésvonal
csipleézett lesz. Javitgatassal ne ki-
sérietezztmnk, a hibas helyett inkabb
vagjunk ki masik darabot

LYUK AZ UVEGEN

Uveges korzdénket szabalyos kor
alaka (pl. ablakventillator) nyila-
sok kivagasakor hasznalhatjuk ki
ipazan, Jegyezzuk azonban meg: ab-

lakventillatort csak 3 mm vastag
uveglapba szereljunk! Veékonyabb
uveg esetén a ventillator okozta

razkddastol az liveg eltorhet. A ven-
tillatort lehetéleg ne az uvegtabla
kozepere, hanem az ablak egyik sar-
kiahoz kozel helyvezzuk el. A kor ki-
viagasa dOsszpontositotl figyelmet es
megfontolt, alapos munkat kivan.
Ha az elsi kisérlet nem sikeriilne, ne
keseredjunk el, mert a feladat ne
héz, az uveg pedig nem tal draga
{Neha meg az lUvegesnek sem sike-
rul a felesleges rész Kilitése, mert —
igy a szakmese — , fesziiltség volt az
anvagban”)

Ha egyitt van a szerszam, az
anyag es a kelldo batorsag, fogjunk
munkahoz. Az ulveglapot feklessitk
posztoval, vagy ujsagpapirral és fo-
tokartonnal ietakart sik asztallapra,
s a mar ismerietett modon karcoljuk
ra a korivel. Ezt kivetoen a kér bel-
sejébe karcoljunk koncentrikus ive-
ket, majd szabad kezzel huzzunk Ko-
zepere epy kisebb kort. Belsejét egy-
masra merdleges huzasokkal sGrion
karcoljuk be (6). Ha ezzcl megva-
gvunk. akkor az tiveglapot a karcolf
vonalakkal ellentétes oldalrol uveg-
vagonkkal ovatosan kocogtalva re
pesszik be.

Most értink munkank kritikus
pontjahoz. Ugyanis a kozépso, sariin
bekarcolt rész kozepet ki kell lyu-
kasztanunk. Ha nem vigvazunk, ak-
kor a srserszamot tarté kezunk egy
ovatlan mozdulatara az uveglap ket-
tetorik. A lyukasztashoz elobb jobb-
rol-balrél avatosan tordeljuk fel az
egyvik kis négyszog feliuletet. Ezt a
muveletet csavarhuzo éles sarkawval,
vagy kopott lvegvago kerekével veé-
gezzilk. Ha a kis négyszigben kiala-
kult a mélyedes, az uveget kissé
emeljik fel. Csasztassuk ald kesz-
tyis bal keziinket, majd az lveget
tenyeriinkkel aladtamasztva ovatos
titésekkel torjiuk ki az elvékonyitott
negyszogletl resat (7).

Sikeres lyukasztids wutan kissé [el-
lélegezheliink, mert a tovabbi da-
rabokat mir kénnyebb lesz tivegva-
gonk bemart fokaval kitordelni (8).
A szerteszét pattogo tivepgszilankok
ellen véddszemiiveget i1s viseljiink!

Az uveget nagyon ovatosan tordeljuk
ki, mert elég egy elhamarkodott
mozdulat, s eddigi munkank egy pil-
lanat alatt karba vész. A koériv men-
tén bekarcolt reszek konnyen lepat-
tinthatdk, s a szabdlyos kor alakd
nyilds mar kész is (9). A kivagott
nyilas eleit fartudra csavart csiszolo-
vaszonnal koptassuk le. Az tivegel
most mar a szokasos modon erosit-
hetjitk az ablakkeretbe, s raszerel-
hetjik a ventillatort is

UVEGVAGAS OLLCVAL?

E kérdésre feltehetGen sokan azon
nal heves fejriazassal wvalaszolnak.
Pedig nincs igazuk! Igenis vaghat(
az uveg olloval, de csak viz alatt
Termeészetesen kozel sem lesz olyan
egyenletes a vagott rész, mint ha
livegvagdval dolgoztunk volna. A ki-
vagott darab széle csipkézett lesz
(10). Am aki idegenkedik az uveg-
vagd hasznalatitol, és gyors ered-
ményt akar elérni, az bizonyara
megelégszik gvengébb minoségld da-
rabbal A csipkés sz€l{i Uveglapocska
vizes koszordkoronggal csiszolhatd
simdara

Olléval torténd lvepgvapgaskor egy
négyzet alakd darab sarkait fokoza-
tosan, apré ,fogasokkal” kerekitsik
le. Az ilven mivelet termeészetesen
megviseli az ollé élét, ezért vagas
hoz kiselejtezésre vard lemezvapgo-,
papirvagé- vagy kisebb szabd oll6t
haszniljunk.

—babos—

KOVETKEZ(O SZAMAINKBAN

EM hegeszto-lanfolyam
Tv—DX—kapcsoldsok
Tanyasi szék, sk
Tornaterem a sarokban
Fotopuska

Elcktromkus jatékmester
Automata rendezfi pu,
villanyborotvag TMEK
Eroméro sracoknak
Fuggonydk, sinen
43-erd Lijubitel]

Toaleit szelldztetd automata

MAGYARAZAT
a cikkeink mellatt lithaté jelekhez

0 W W jerant anyag, if onstrabess.
***

Ah.lnillluwkhul'lxi-
tott, dtdolgozott amertetés.

Nilunk még lsmerstien Stlet
alapjan. 2
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IC-sziréna

Nehany bardtommal disskdzunk és
hangmontdzsokat #készitiink. Ehhez épi-
tettem egy szirénat, amit a klubban és

A mésodik fokorat cgy feszdltséghan-
golt oszoilistor. amelyvet szintén  két
NAND elembdl épitentdnk meg. s a P po-
tencidémdéterrdl kapja a véltozd nagysa-
Ed egyenfesziiltsédget, ami miatt kimeneti
frekveneidja valtozik

A harmadik., a reagd fokozat kdészen
van. csak erdsiteni kell a véditozd ampli
taddju jelet. Ezt hat inverterbdt &ilé erd-
sitdvel oldottuk meg. De az erSsitd he-
ivettesdthetd egyszeru tranziszioros erdsi-
tével is. Vngy ha van mAr erdsitonk, csak
az elsd k& tokozatot kell annak bemenetd-
re kotni

ANYAGJECYZEK

1 db SN 7400 1C. 1 db SN 7416 IC

Ellenéllasok: 1 db 10 kohm (urimmer),
2 db 4.7 kohrn, 0.1 W (fémreteg), 2 db 5%
kohm. 0,1 W (fémnréeg). 1 db 1 kohm, 0.1
W (fémriteg), 1 db 220 ohm (fémréteg).

Kondenratorok: 3 db 300 uF 6 V (tan-
tal), 2 db 220 nF'15 V, | db 150 nF15 V
1 db hangsz6rd, 8 ohm. 0,2 W.

TANACSOK A SZERELESHEZ

A nvomtatott dramkiéiri lemez a 2 abra
alapidn készithetd €1, Ichetfleg 1 mm vas-
tag wvonalngzfissal (mert az IC-K laba 2
mm tivolsigra vannak egymdstol). A be-
forrasrid<kor dgyveljink arra. hogy a tan-
til elkok é6s az integrilt Adramkdrik ne
kapianak sok hot, ment ks méretuk miatt
azt nem Wadidk eclveretnl, gy kinnyen
tinkremehetnek, LehetSleg hultAmforrasz-

[ Dl e Al - T i r

Ri ellendildsok helyeit nagyobb teilesit-
ményielket is felhasznflhatunk, mert van
rd hely. A megadott hangszérd helyeti

megfelel nagyobb, maximum 48 ohin e
lendlldst, de akkor el kell hagyni a 22

magndfelvételhez egyardnt hasznidlha- ohmos védfellenillist
tunk tast allkalmazzunk A sziréenat fellinézet- = GASPAR CSABA
A modern IC-technika alkaimazasaval ben mutatd 3. dbridn a beforrasztandd al Budapest

slkerilt kisméretil s kis fopgyasstisi be-
renderést készitenUnk, amelynek alapja
a TTL (Transistor Transistor Logic) IC-k
Azon jellegzetes tulajdonsdga, hogy
tdpfesziiitséguk 5 V. de még egy lapos
elemrél 1s milktdnek. Miésik nagy e15-
nyUk, hogy &atlagosan csak 40 mA-t fo-
gyasrtanak. Az dramkdrik bemenetein és
Kimenetein loét loghomail szint fordul eld
a 0. (alacsony. 0,8 V alatt) &5 az 1. (ma-
Ras, T V felett). A kimenetckre kilon-
btzé matematilal beszefilggések kapcsol-
haték, mint pl. ES; VAGY kapcsolat.

A kit IC-vel készilt sziréna-dramkortink
hérom fokozatd (1. Abra). Az elsd fokozat
az N1 N2 NAND-bol Kalakitott multivib-
ritor. amely 03 Hz frekvencidval rereg.
é3 egxy R3 ellendlldson Keyesztll téltl, il
glitl kL a C3, 500 g¥-0s kondenzftort. Et-
t6f hullAmzik folvamatosan a sziréna
frelcvencidia.,

gt

SN 7400

(}

U/ ET

N 716

ol Trng
o i

5% 705/

katrésrelkk clvi jeldlése Is lithatd. Az Ré—

trtietdiia 200,— Ft-os vidsarldsl utalvany

-mérés - ¥-mérivel,
linearis skalan

Lapunk sok olvasdja foglalkozik sza-
bad wdejében elektrontkai jellegd barka-
csoldssal. Az ilyven munkakhor sokszor
nelkiltghetetlen  epv-cgy muszer.  Fe-
szliség- &  drammérd még  ardnyiag
olesén besrerezhewd vagy Készitheto. Am
ellenallas mérésre is alkalmas univerza-
Hs maszer meglehetdsen draga. Eirendl
ladsmer$ ¢pitése pedig wviszonylag nchez
mert az 1", pontossaga ellendllasok rit
kan kaphatdk, és ar alapmiiszerre Kalon
ohm-skaids kellene bkedésziteni. Az alabl
ismertcteit egyszerld kapesoldas scgitségé
vel az ellenillds mdircs egyszeril voltmed-
r&vel clviégezhetd és az eredmény koz
vetleniil leolvashatd

MORUODESI ELV

A mérés elvl véariata az 1
haté A mérends ellenflldson (Rx) egy
Aramgencritor kozbeiktatdsdaval dllandd
Aramot folyatunk &t és méérilk az esb
fesziltséget. Az aram és fesziiltség isme-
retében ar ellendllds az Ohm-tbrvény

U

alapjdn mér meghatérozhaté: R = 1

Mivel ar firam &Mands és ditalunk is-
mert, az ellenillis a mért fesziiltséggel
ardnyvos. Ha a generdtor szolgfiltaita al-
landé Aram értéleét {61 Allitjuk be. akkor
a feszllitstgmérdim kdzwvetlenill ellendllas
értéket olvashatunk le. Ehbhez tAbldza-
tunk nyujt segitségel

Gbrian 14t

AZ ARAMGENERATOR

kapcsoldsi rajza (2. dbra) szerint a tran
riszror bézisdnak fesziltségél egy Zene

HEREND FESZiL]
ELENANAS MER
Y

O TLETPARADE OTL
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R

diéda (D) tart]la Allandd oridken. A tran-
Zismoron Atfolyd firarm az emitier kirben
elheiyezelt ellendlissoklkal dilithaté meg-
feleld ¢rtdékiire. A kollektorkirben folyo
aram IUggetlien a kollektor ellenallis (Rx)
nagysigiatdl, az csak az emitterkdrben
levd ellendlldsokiid fiigg. A kollcktorkor
ben folyé aram mindaddig Allandd ma-
rad, ameddig a tranziszior koulleklora-
nak feszullsfge az Rx-en fellepo fesziilt
segiecsés miatt a bAals stabll feszlliseger
tékére csdkken. Mint a tdblaratbol is ki
tinik, gy elég sréles hatsrok Kdzdtt
miérhetlink ellendlldst. Kisebb értéka el
lendlldsok (0—30 kohm) mérésthez barml
lven voltmers meglelel. Nagyobb ellendl
laisok (30—300 kohm) mérémsthez azon-
ban csak nagy beisdellendllast voltmé-
ré a 16, men kis belsdellendlldsi@ md-
szer sintdlne a mérendS (Rx) ellendllast
&8 meghamisitand a mérést

Az firamgeneritor nyomiatott dramcbr-
re (3. dbra) vagy s/segecselt panclre egy-
arint elkészithetd

BEALLITAS (WITELESITFS)

A generMor Aramolnak meglelelS ér-
tékre tiirténd bedlintasa kétfélckeppen le-
hetseges. Ha van &rammeronk. akkor
a tranzisztor emittereben folyd dramot
mérjuk é3 a P1—2—3 trlmmer potencio-
méterckkel Allfthatjuk be az eldirt Ara-
moliat, Arammérd hidnyaban Rx helyére
cgy Altalunk ismert cilendlldst kossilnl,
pl. 1 Kohm-ost. Feszliltségmeérdvel mérjilk
az ellendlldson esd feszilitséget. KGaben
a Pl-et addig allitsuk. amig a feszliitség-
mérd 1 V-ot nem mutat,

A masik k& dramdérték bedllitdisat ha-
sonloképpen végezhetjilk el a W és 100
kKohm-o4 ellendllisok scgitségével. Az
firamgenerdtor dramainak beillitfisa utan
muszerlinkkel 2—5% pontossiggal mér-
hetiink ellensllasokat

TORUK SANDOR

TABLAZAT
V-morg merdshatara
Aram-
Eentrator 01 V¥ I D—3 VvV
Aruina
merhetd ellendilis
1 mA B—1 kohmfn kohm
100 un 0—10 kohmju—30 kohm
10 uA f--100 kohm| 0—-3M kohm

Nagy feényereju
vészvillogo
gépjarmiivekhez

A KRESZ eliirdsa szerint vlakadds csvwn kotelezd a Jolzd berendeséds hasendlata, a
Jelz8 hiromszig és a gépkocsikba épitetl, a négy Irdnyjelzf IAmpat egyiltt kapesolga-
t6 vészvillogd azonban sokszor nem elég bhatisos. Ejjel, rossz lAtdsl viszonyok kizbitt
a hiromszdg késfn észlethetb — az irdnyjelsfkre kapesolt villogd nem minden tipusun
péphiocsin taliihaté. Az akkumlitor mir ritkibb esetben vilik ha.smilhatatlanni,

Ezért megnyugtatd az it lxmertetett, nagy fényvere]u, a Kocesl tetejére helyezhetd,
kéttranzisztoros villogd. § V-os akkurdl 35 W-os égbt midkddiet &s reflekior-ég6 hasz-

lehetdvé tewzi

nilatht is

A narancssirga mﬂan)-mg pohirba, burdba épitett jelwOberendezdés még rossz vildgl-
tis] viszonyok eseién Is fellsmerhetB jelzéscket ad.

Az ASZ 1018-as kapcsold-tranzisrtort hiitdébordira kell szerelnl

OTLETPARADE
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Eayszerii fEnyeraszahalyord

Regi hildzatl rddiobdol kiszerelvem a hi
ifzati rranszformétort és a hulldmvaliol. Ez
utdGbbr J—4 fAllAsa kapesolOként haszndl-
hatt. Az alkatreszekbdl  valtoztathatd
fenyereju ) jell 1dm pét kessiteliem
Ugyanis a régl halézatl transzformuitorok
primer oldalin 3—4 kivezetés taldlhatd.
pl. 110, 125, 150 és 220 V. Onnan ,.veitem
" a kilidnbtzl feszUltségeket Az &)jell

" m—
2Z0V

62

15—25 W-0s h
lranszformditort dobozba szereliem, s az

lampa zzdia legyen
firam be- s kivezctéstl srabvanyus, erds
daromi alkatréseekkel oldottam megl)

TARCSAY MIHALY
Szlgelesép

Mierdija 50 Ft-0s vasfriist utalvan

Visszajelzd késziilék

Ha cgy logyaszido (Li) elromhk, akkour
¢gy kettranzisztoros berendezés makd-
desbe 1ép 68 egy izzo (L2) jelez. 5S¢ a
eljesitmeny-csOokkenest is mutatla. am
a jetfogd (J) érzékenységével erhet el
lia megfeleld jelfogdt nem tudunk be
rerni, epy izeot is beépithetdnk helyetie
Ekkor nz jzzd Jeler. Er az eljiras sokkal
elénybsebb és biztonsAgosabb. mint a ha
gyvomanyos visszajeizési modszerek. Ez
gépkocsikon motorkerékpirokon egy-
arant alkalmazhatd. Uzeml &llapotara jel
laanzd, hogy a berendesfs alkalmazfs
teritllele a fopgyaszid fesziltségdétSl TUgg

Gepjanndveken ez 6, 12, 24 V lehet. A ké-

s2iUlé'k hatranya minddssze anny hogy
kilss draga

GYOR JENO

Kaposmérd

thietdija 50.

Ft-0s5 visdriast utalviny




Gémes tiizhel

--H--—-----

Hetveg: hazak, kiskertek es nya
ralok elengedhetletlen tartozéka a
szabadtizhely. bogracsos f6zéshez
szalonnasutesher. By kis barkicso
Missal keényelmes, balesetmentes tiiz
hely készithetd. Az aldbbiakban koz
readom a magam készitette egyszeri
€s nagyon jo6l bevilt tazhely (1) epi
tesi technolégiajat.

A turhely kopenye egv. az egvik
fenekétd]l | megszabaditott” vashorddé
(A), amelyet a sziiksépes mélységis
assunk a foldbe. (Elélte ajanlatos
ferropassit-tal rozsdatlanitani, majd
rozsdagatlo festékkel lefesteni. Igy a
hordé élettartaméat lénvegesen meg
novelhetjik) A hordd belsejét talt
suk meg tégla, cserép vagy koéda-
rabokkal (B} annyira, hogy a térme-
lék a felsd peremnel kb. 30 em-rel
alacsonyabb legyen. Ezutin 2—3
cm-es agyagréteggel (C) simitsuk cl
a tormelékhalmaz telejét, majd allit-
va, kisméretd falazotéglaval rakjuk
korbe a hordé belsejét gy, hogy az
tel jesen ki legyen bélelve (D). A taz

ter also reszet, lapjara fektetet
teglakkal boritsuk be. A belsd fala
zis a nagy h616l védi a hordé palast-
jat, igy az nem melegszik fel any-
nyira, hogy sérilést okozzon. A tégla
béles felso sikja és a hordo pereme
kozott 3—4 cm-nyi szabad rész ma

radjon. A perembe egymussal
szemben — reszelovel alakitsunk ki
megfelelé U-alaku mélyedesel

amelyek mepgakadélyozzik a rostélv
palcak elcsusmsit

Egyszerd a rostély (E) is; egymes
1ol faggetlen, 10—12 mm Atmérdju
koracé]l rudakbdl 4ll. A rostélypil
cakat (4—6 db) egymastol 5—7 cm
re helyezzik el, illetve azokbdl sziik
SCE szerinl tegylink néhanyat az U
alaku mélyedesekbe

Ujszeri megoldas a bogracsot tarto
gém (F), ami lényegében egy @l
tokba helyezelt 12—14 mm Atmérdja
koracé] rud. Ugy hajlitsuk meg, hogy
a felsd végén levé horog a tazhely
kozepe fole keriiljon. Nagyon elényos
a gém, mert igv a bogracs ,toltése-

kor”, keverésekor nem kell a tiiz fe-
lett tevékenykedni. A gém a bog-
raccsal epyltt — egyszerfien kifor-
dithat6. A kész étel hitésekor is
csak kiforditjuk a gémet & még ta-
lalashoz sem kell a bogracsot le-
akasztani a tartordl (2)

A gémet tarté csolok (G) 50 cm
hosszu, félcollos vizvezetékess. Keét,
laposacélb6él hajlitott bilincesel erd-
sitheté a thordo falahoz. Az alst vé-
génél ajinlatos a csovet utfirni és
szegecsbiztositassal lehatirolni, hogy
a gem ne csuszhasson ki, Ezzel a tlz
hely elkésziilt. A bogricsra erdsit-
sunk lancot és azt akasszuk a gemre
A lanc segitségével szabalvozhatd a
bogrics tiztér feletti magassiga

Tiashelyiinket kiegészithetjuk kii-
linféle tartozékokkal is. Rablohis
siité nyarsakat 4—5 mm atmérdji
acélhuzalbol keszithetiink, amelyekre

felhizhatjuk rablohias kiilonbozb
nversanyagait (hagyma, szalonna
hus. kolbasz) és a rostélyra helyvezv
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parazson megsiuthetjuk (3). A nyar-
sak egyik végeét hegyezzuk ki,
sik vegre hajlitsunk allé négyszog
etes fulet.

Kiulonbozo rostonsiltek készitdsoe
hez a kereskedelemben kaphaté rost-
stito talcal hasznalhatjuk (4). A zsir
elvezeld vajatok lehetave teszik, hogy

4 ma

OTLETPARADE

csomagolt [ohias ételeket a
*lypalcara ekletve uthetjik

£ (2).
A sutes, [0zeés befejeztevel a tiiz

helyet takarjuk le
fenckkel. Igy
elharvithatjuk

a levagott hordé
a tlzveszélyt teljesen

VARRO GEZA

OTLETPARADE

el
legnagyobb
eler
‘peinken be
T

MNagyon alapos kiegészitést killddie be
az &gl tijoléval” kapcsolaiban Molnar
Liszlé budapesil olvasink. Figyelmeassd
gét 100, Fi-os utalvinnyal honoridltuk,
(Az aAltala javasolt ujabb szakkinywvek

cimdt alabb kizdljik.)
Az tajolot ';5 sSZam b
t6odan) készlteni kivd ¢ Ly 1wt fe
viuk két ujabb r:siuagﬁm'u szak-
kbniyvre Klawus Gy filbagos
ég. Kulln GyOrgy: A tévess (el6-
készilletben
Az RANIA Cslliagvizsgé cime Bp
San 3. Ird t 1018

A televizio UHF, VHF és URH ta-

volson: velel kedveldinek tran

zisziaros antennaerositok  kesun
tese.

DUTALAN TANACSADAS!

OTLETPARADE

1137 Budapest

3 : ondor  Antal
a taleidban szalonna szeleteket is si San _
hessiink ) EsKIHDEs | XilL, Katona Joisef utca 5.
; Sh e ey o . - : 313475
Aluminiumfolids keészitmények sii- Fotokkal illusztra Abtenek di Telefon: 3 -}
esehez is alkalmas a tuazhely. A 100 Ft-os vasarlasi utalvany

A FOVAROS! VEGYESIPARI JAVITO VALLALAT

Budapest IX., Lenhossék utca 18
Leveltim: 1450 Budopest, Postofiok 45.

VALLALJA

A LAKOSSAG RESZZRE
AZ ALABBI JAVITASI-SZOLGALTATASI MUNKAKAT:

— szobafestés, mazolas,
— tetobadogozas, ereszcsatorna-szerelés,
— hézagmentes PVC. padléburkolas,
— karpitozott bitorok javitasa, athizasa, porveds huzatok készitése,
— kildnféle alkatrészek galvanizalasa, kromozasa, csiszoldsa,
— haztortasi mérlegek jovitasa,
— egyen- és valtéarama villanymotorok javitasa, teloercselesa
- mzve:etei: szerelése,
— fa- és mianyagredonydk keészitése, javitasa.
" Reésiletes felvilagositas
a fenti cimen, személyesen és levélben.

Telefon: 136-805/170 mellekallomas
Ugyintézd: Gyetvai Laszio
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HUTOTT
DIAVETITO

Egvszerd diaveutém magas wattszamu
égdije miatt a hités nem volt megfeleld
Hogy huzamosabb ideig vetithessek. dia-
vetitomet svobai ventlllatorral hatom

#Heé1 darab. lécbdl készilt Keretre fa-
rostlemez burkoldlapot szegeltem. Ilgy
alakitottam ki egy alul nydtott, felill a
vetito srAmara kivdgassal elldtoit dobozt
Az egylk oldallemezre epy fadarab cs
kénnyen oldhaté esavarkoités segitségével
foptam fel a ventillitor talpat. Ar elfire
¢é5 hatulra keruld lemezt furatokkal 14t-
tam el, hogy a hitSlevegd szabadon ara-
molhasson. A wventillator nemcesak veti-
téskor, hanem eredetr cofl)dnak meglele-
16cn is hasznithaté, (Az alsd, nyitott ol-
dalon keresztill barmlkor kiszerelhetd.)

BALSAY LASZLO

Kapuvér
Fotoval filusztralt dtletének dija 00—
Fi~05 wvasirldsi utalviany
- -
Még jobb! ! -
: S
” - r 1 =
Madositott labszelep . S
| S
A kdzelmiditban lakisomba bevezettem -
a vizet, amit kitbdl szivattyuzok, A szi- . |
vattya egylk 156 eleme a libszelep. Fem- ;
thmitése mem volt tdlkfletes, gyakran I

visszaengedte a vizet a katba. A kivet-
heziképpen alniitottam At. )
A libszelepet szétesavartam. a zard leb-
bentyiit kiszedtem, Szeleptinyéridra kir-
ben 3 mm széles hornyot esztergditam
olyan mélységig, hogy a beszurds belsd
Astmérdie 18 mm legyen. E horonyba he-
lvertemn egy 16 mm bels§s Astmérdida, 3
mm vastag gumigyGrGt, melynek kilss
sunérdje a szeleptanyér legnagyobb dt-
mérdjénél 5 mm-rel nagyobb. A szelep-
héiz als6 Tészét a rézbetdt mellett tlkris-
re esztergdltam gy, hogy a rézbetét 0.5
mm-nyire kialt a feldletbfl. Ugyeltem
arra is, hogy a gumigy(rd simfibb oldaia
kerilljdn a rézbetétte]l elldtott labszelep
alsé rTész felesztergdlt fellletdhez
A ldbszelep gy mar tokcletesen mikd-
dik. nem engedi vissza a vizet a kutba
GRESINA SANDOR
Ersekvadkert
vasérldsl utalvany

Odletdija 100,— Fi-os

£
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Meg jobb!

Csapdgykihizo

Az EM 1974. marciusi szémaban
kozolt csapagykihizot némi modosi-
tassal készitettem el. A wvaltoztatas-
sal a szerszam wvaldéban még jobb
lett

A csapagy belso furataba helyezeti
kihizo szerszam lényegében egy ten-
gelyt képez, ami az anya hajtasakor
elforog. Ezért az aszokcsavart az
anya folott kétoldalt meglapoltam, és
egy villaskuleccsal tartom. Igy az anya
csavarasakor a tengely nem forog-
hat el.

A csapagyhaz folée nem alatétet tet-
tem, mert az nem engedi ki a csap-
agyat a zsakfuratbdl. Egy kGzéppont-
jaban Atfurt csészét szereltem az
aszokesavarra, igy a kihuzé abba
hazza a csapagyat

MIESS EGON
Miskole

Fotdval illusztralt dija

100,— Ft-os vasarlas: utalv

Any

ellenbrizni.

- m— —— — —

Tojas-lampazo
Sajnos eléfordult mar, bogy a vAsirolt tojisok kizdtt romlott is akadt,
és ezt csak késon vettem észre. A bosszisd
hetjiilc, ha felhasznilis elftt a tojdsokat Atvildgitjuk. Ellendrzésre a Le
hei S 150 tipusid hltdszekrényem belsf vilfigftdsat basznfitam fel. Ures
samponos flakonbél 45 mm magas hengert vigtam le, szélét 5 mm mé-
iven és 5 mm-enként olléval bevagdostam, majd kihajlitottam. Techno-

Kol Rapid ragasztéval a kis bengert m hiitSgép viligité testére rogasi-
tottam. A kis segédeszkizze] a tojisokat egyszerfien, gyorsan fudom

kiviil a kart is elkerill

CSENDES ILONA
Budapest

Fotoval illuszirdlt Gtietének dfja 100,— Ft-os vasariasi utalviny.

OTLETPARADE

OTLETPARAD



Gazoéra-szekrény

lambénabol

Gamfrankat a konyha sarkaba
szerelték, emiatt az a hely kihasznil-
latlan maradt, ott semmilyen butor-
darabot nem tudtam elhelyezni.

A konyha sarkaban hulladek lam-
béridbol beépitett szekrényt alakitot-
tam ki. A szekrény falhoz csavaro
zott oldallapbol, ajtékkal ellatott elG
keretbdl, és belul polecokbdl all. Fal-
ra szerelt tartokra helyeztem a pol-
cokat, amelyek porszivo, takarito- es
tisztitoszerek taroldsira alkalmasak
A gazora el6tti (esetleg szerelési
munkihoz is elegendd helyet add)
nyilast fuggonnyel takartam el. Az
egész sarokszckrény szukség esctén
negy darab nagymeéreti facsavar ki-
csavardsa utan eltivolithaté.

A beépitett szekrénytdl balra a
konyha tolgyfaburkolata l&thato, me-
lyet szildeszkibol, egységes méretu
(22X 90°<600 mm) darabokbdl keészi-
tettem. A deszkakat hornyolas utan
farostlemezb6l levagott csikokkal
{idegen csapokkal) a figgdlegesen fel
csavarozott hevederlécekre sacreltem.
A burkolatot Rezisztan parkettlakkal
két rétegben bekentemn (hogy a kony-
ha pariaja ne kéarositsa) és hogy
szukség esetén nedves ruhdval tisz
tithaté legyen

MULLER ANDRAS
Szombathely

Fotoval illusztralt otletének dija
100,— Ft-os visarlasi utalvany

Radié a sisakban

Namosak auloban hanem motoTon 5
kellernesebbé tohetjlk a hossza, egyhan-
U utazdst, ha kézben rididét hallgatunk

Vasaroltnm az Exermesier boliban cgy
MIKRO" tipusu radidt 196 Ft-ért. Mé-
rete 3430013 mm. A kis loésnilék egy
pombakkumulitorral mukédik &s csak
fulhallgatdoval haszndlhatd, A radidt a
bukdsisak keresztpantja folott helyesntem
rdlhallgatot pedig a bukosisak fuil-
vedije mbgeé dugtam. Utazds eldit bekap-
csolom a kis készlldket és a slsalkcka
egyult a [cjemre tesrem

BOKOR ANDRAS
Budapest

Fotoval iliuszirdit ntietének dija 100,
Ft-os vasarlasi utalvany

Tmbant Gl-es ipust szemelygépko-
csimba  kapaszkodol, poleot, és a Kesz
tydtartora ajtot eeszitetiem,

A kapasckoddat 327 mm-es laposvasbd
hajlitottarn, majd killsd e4 belsd oldalara
Jo mum vastag fMlcesikot pasztottaim. A

ragaszld szaradfisa wdn midbdrmel von
tam be, &4 Joet darab M 6-os csavarral es
anyaval a kesztyilarto folé  szersltem

A pole 1B0 mm széles farostlemez csik
Aljdra korben, 1530 mm-vs lecet erositet
tem. A motor feldll ¢le a sédrveédok bel
50 gurmi boritdsira tdmaszkodik. oldalét
lemeszb6l  hajlitott L-idom  és faesavar
tarijn. A polc blrtosabb felfekvise Orde
keében a héelosato lemezre gumalitkdzot
szerelterm, A rakodopole bevonata mo
bér. amely ald vékony hnbszivacs cgikot
ragasytoitam

A kessiyiatartdra 5 mm  vastag plexi
lemezbfl a nyildst pontosan fedo ajtot
keszitettem. amelyet alul csuklosgrintra
szereitem. Felulre magneszarat szereitem
amelynek felerdsitd csavarja cgyben &z
ajltbcslka fogantyiajsat is tartja. Az ajto
belsd oldaldra térkfpet ragasatottam

CSTZMADIA TIROR
Budapest

Fotiwval illussirdlt otletének dija 100,
Ft-os wvdsdirlasl utalviany

Lombfiirészelt lampaernyo

Sokan szivesen készitenének lombllrésszel kildnbizd tirgyalkat, de minta hidnyd-
ban nem litnak munkihoz. Szivesen adom it Stletcmet, mext mis tevékemység melleit
jombfirésszel & furnériemezzel is szivesen dolgozom. Limpikai készitettem, melyek-
nel a geomeiria alakzratait bhaszsndltam fel diszitésre., Dohfinyzd aszial 131é szereltem,
és ezines lzz6t csavartam g dodekaéder (tlzenkdét sokszbggel hatfrolt test) csillirba (A
kép). A léckeretre crisitett, keleties motivumokical diszitett viligitotest (B kép) sz6rt
fénnyel viligitjJa meg a srobat. Esztétikal hatisdn kivill a mennyezet esetleges hib&i Is
etakarja

TOTH VIETOENE

Somogyvir
Fotékkal ililuszirdlt Otlesénck dija 100,— Ft-os visirlisi utalvany
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IGY VEZESSUK...

A vizvezeléki PVC lefolydcsavek
elemeit, szerelését egy csaladi haz
szennyvizhdlozatit bemutatd példa-
val illusztraljuk (3). Alapveld kove-
telmény, hogy a seennyvvizclvezeto
rendszer a kifolyas irinvaban min-
den szakaszdn legalabb 5",-nyira
lejtsen. Lényeges az is, hogy a PVC-
csovek &s idomok mérete megegyez-
zék az elbirtakkal azaz a W. C.
100-as, a furdokad 50-es, a maosogatd
50-es, a padlGosszefoly O 50-es, a mos-
da 40 mm-es belso dtmérgja elemek
kel csatlakozzék a lefolydba, Ezek-
t6l a bekotés: méretektol lefelé sem-
miképp se térjink el, mert a szi-
kebb méretek miatt dugulis kovet-
kezhet be es csikken a lefolyas
aramlassebessege. Kiilonosen 4ll ez a
W. C. bekitésére. A nagyobb kereszt-
metszetek viszont feleslegesen dra-
gitiak a lefolydrendszert.

ElsGsorban a minél hatékonyabb
oblités, de a gazdasfigossag érdeké-
ben 1s a leheto legrovidebb uton ve-
zessilk a csovekef és csak az aram-
lis imdnyaval szemben tivolodva
estkkentsik azok belméretét. Az ob-
lités-dramlas szerint legecélszerubb
kotés) sorrend a kovetkezo: 1. a W
C., 2. a mosogatd, 3. a padloissze-
folyd. 4. a fiirdékad, 5. a mosda.

Szigoru szabaly, hogy a vezeték a
folyas iranyaban csak bobviilhet, s a
tokos kotéseket mindig az aramlas
iranydnak megfelelden szereljiik
{vagrvis a kivezetés a tokos végtol
a tokba helyezett egyenes vég fele
torténjck).

SZENNYVIZHALOZAT

PVC-CSOBOL

Kiilinosen ar utdbhi 3—4 évben —
amibta mir a friccsontéssel gvartott gumi-
gylri-betétes, tokos kapcsolisl idomok
i5 beszerezhetdék — kKonnyebbedeit meg
a PVC-iefolydosdvek alkalmazfisa. Az uj,
viligosszlirke lefoly6esdvekhez ugyanis
mér 1okos gumigyilri-betétes Kapcsold
ldomokat 1s gvidrtanak, Ez a megoldas a
legkorszeribb, s azr idomokkal a csdve-
zetékek megbizhatéan, rendkival egysze-
i modon szerclhetik bssze, A 1efolyé-
csh 60 C'-os melegvizaet még 161 cdvisel,
s 61 tiri a hideget 1s. (Epp ezek a mi-
szaki elfnydk é&s a Karmantvlls gumi-
gyQrii-betétes Kotdsekkel konnyd és
gyvors szerclés magyardzza, hogy a PV(
csbwveket a haagyidri éplietek szennyviz-
levezetd hélézatakent is alkalmazzak.)

Ujabban a csalddi- € hétvégi har épi
kezésceken Is terjed a PVC vizlgvezeth
csbvek alkalmuazdsa, Am viszonylag las-
san, mert a vilAgossziirke és fileg a gu-
migyvini-betétes tokos Kkibtesil (2) vizie
vezetd PVC-csivek hasznidlata meg alig
ismert. Ezé&rt most részalctesen bemutat-
juk a PVC-idomokat 6s csovekel (1), va
lamint a szereléstik mikeéntjéd.

PVC-LEFOLYOCSO VALASZTEK
Tobbfele aAtmérdjd, altaldban 2 m
hosszusagu lefolyocsé kaphatd (I
tablikat). A gumigvuras, tokos PVC
lefolydesdévek hossza a tok nélkul
vegnél — a kivant méretre firészel-
hetd, Fontos, hogy a vagas pontosan
der¢kszogu lepven (4). A csovégeket
kivulrol 3 mm hosszon, durva resze
lavel 15%-o0s szogben élezzik le (5)
Az egyenes csOdarabok egvmassal.
valamint az ugyancsak gyirds-tokos

lefolyocsd iwdomokkal (szaknyelven
fittingckkel) a kivanl hosszban és a
szlilkséges elapgazasokkal epithetok

ossze. A tokos lefolyoeséidomok sok-
féle valtozatban keészilnek (II. Ltabla-
zat). Kaphatdk kemény PVC-csovek
tok nelkiils sgvenes vegekkel 1= G-

leg a hegesnt_tt idomokhoz
A lelolvocsiwwek kétféleképpen

gyvarus kotéssel vagy ragasztassal —
kaptsolhaték dssze. Az EM 19714
szamaban részletesen ismertettuk o
ragaszlisos kotési modot, valamint az
esocsmtornak részben gumigyuaras
szerelési  technoldgiajat Maost a
szennyvizesatorna-rendszer gurmigyQ
rls épftési megoldasat mutatjuk be

GUMIGYURUS KOTES

Lefolyocso-vezelékek pgumigyiriis
kitesehez a csovekey és a froccson-
tott idomokat a kovetkezok szerint
kapcsoljuk ossze.

Jeloljilk ki a lefolydesé nyomvo-
naldt és (a még gumigyturizetlen)
csovekbdl, valamint idomokbadl a ve-

zetéket kepzeletben allitsuk ossze. A
lefolyocesovek méretre vagasakor ve
gyuk figyelembe a karmantyuba ke-
rilc resz hosszat is. A csovek beto-
lasa elétt jeloljuk meg az Osszetolasi
meélységet. Ezt Ggy thatirozzuk meg,
hogy a csovéget utkdzésig toljuk be
s akkor jeloljuk meg. Ezutan 10 mm

nyire huzzuk ki és a csovet ismél
jeloljuk meg. Ez a masodik jelzés
adja a betolasi mélységet. A froces

ontitt idomokon a bedugds: mélyse-
get gyari jel#ds is mutatja

Méretre vigas utin, még gumi-
gyuruk nélkul prébaképpen szereljuk
ossze a haldzatot, Ha minden rend-
ben, megkezdhetjik a vegleges ossze-
kapcsolast.

Ehhez a gumigyurik a csovekben
és5 az idomokban egvarant jél bent
legyenek (6). Szereléskor a csdvek
€= idomok tagitatlan végeit vékonyan
kenjuk be kendszappan oldattal,
maid a darabokatl envhe forgatdfis koz
ben foljuk dssze. Sziikség esctén az
idomok kis elforditasfival bizlositsul




Ielytele:

51y ¢ 6

sepet a esbvezeték hotagulasara. Exzt
a fix ,meglogasok” megfelelo elhe-
lyezésevel, a csovégek es karman-
tyuk egytengelylségevel, valamint az
eloirt ‘betolast melység betartasiaval
erhetjuk ¢l. Ha ugyvanis ket csivet
ugy tolunk ossze, hogy a karmantyu
€s a csoveg nem egytengelyun, feszu-
1és kovetkezik be, ami gatolja a csd
tengelyiranyn tagulasat, elmozdulid-

ben, szereldaknaban, padlécsatorna-
ban vagy falihoronyban szabadon le-
het és kell szerelni. Vigyazm kell,
hogy a kozponti fibés, vagy a meleg-
viz vezetéke, illetve hét sugarzd szer-
kezet se Aarthasson a vezetéknek.
Ezért a PVC-lefolydcsoveket az em-
litettektdl legalibb 10 cm tavoelsagra
kell szerelni. Vizszintes falra szere-
leskor a lefolyovezeték mindig a koz-
ponti f(ités €s melegviz vezeiéke ala
keruljon

TAMASI ANDRAS

(V& PYCLEFO (S0

U

a csovek szilkstges kis irdny, vagy
lejlésszog eltérésének megfeleld be-
allitasat. Ezt kovetden a csioveket és
idomokat a megfeleld helyeken rog-
zitsiik. Vigydzzunk, hogy fodembe,
falattorésbe ne keriiljon gumigyaris
kités, Fodémen at betétcsovon ke-
resztiill vezessilk a lefoly6t (7).
Osszeszereléskor hagyjunk leheto-

ujdonsag

sat. Ha a karmantyuba nem eléggé IL TABLAZAT

melyen toljuk be a csovet, Ugy az

zsugoroduskor kicsuszhat. Viszont a - e
til melyen, iitkozesig osszenyomott i Idom e
darabok megakadalyozzidk a hotdl i Sy b

terjeszkedést.

Gondoljunk arra is, hogy a PVC 32 45°-0s iv 010
hétaguldsa a hagyomdinyos csivek 40 5 10.—
anyagaénal 8—10-szerte nagyobb. A 50 o 11.40
tokos osszekapesolisnal ugyan a gu- 83 s 16.60
migyurd és a hézag ennyit enged 110 98—
(dilatacio), tehat epy-egy tagon be- 125 e 54 60
lul is kiepgyenlitédhet a meéretvilto 32 B7°-0s v 9.40
zas. (A ragasztott 'kolésnél viszont 40 5 11.—
— mintha az egyetlen egység lenne 50 - 13.90
— a héterjedés a teljes hosszaban 63 - 17.20
ervenyesul, tehat a végeken osszc 110 47.60
adodik.) Ezért nagyon figyelmesen 125 i 70.20
vilasszuk ki a rogzités modjat &s 40440 45°-0s elagaz6 17.70
helyet. Gondosan végezzuk a szere- 50450 i . 22 60
lést is. Keruljiik a csovek egész hosz- 110:110 = 71.40
sraban tbrtén(.} bESZOritﬁSt {P]_ tomo- 125/125 - ; =
ritett befoldelés, bebetonozas). Az 50/40 45°-0s szhkitett 17.70
esetleges merev szoritobilincsek min- 110/50 szlikftett 5() —
dig a karmantyin#él fogjanak. elagazas

A lefolybesovet szereloszekrény-

I. TABLAZAT
Fogyasztéi drffm
Meret Falvastag- Suly
' mm sig (mm) kpffm tokozolt - -
32 1.8 0,264 = 4.60
40 1.8 0.334 = 10.90
50 1.8 0,422 = 14,90
83 1.8 0.560 - 19.80
90 1.8 0.774 42,80 27.40
110 2.2 1,160 52,30 40,40
125 25 1,480 166.30 52.00
(3 Im)

e



KERESIK D

AJANLJAK

Daroczi Antal (4080 Hajdundnas., Polg:arl
u. 95) megvételre keresi a lap 19705
B—9%10—M-c5. arz 1M 1—3—H—9-es sr4-
mait; Komlosl Istvan (2060 icske, SAg
varis E. u. 15() az 19754—5-05 szamokal, va
lamint az EM Kiskidinyvtar 13, kotebdt:
Szalma Lajos jugoseldvian olvasonk peo-
dig a kiskonyvtar 1—3—5—13-as Kotricit,
cime: 2440 LZenta, Gesakv Lajos u. 1

Cserére kindlja Angyal Jozsel (946 17
Sokolce c¢. 3, okr. Komarno) az 19714
peldanyt az 9738 samudért. Fokete An-
tal (#25 Ziahony. Alkotmany u. 2.} az
1961 11-e5. az 1962 8—M-es. az 1963 3—12
es, az 1968%-es  ar 1§71 L-ex szamoloat
kinalja cserere az 19591 z—-a—-ulh 5. A%
1960:8—12-¢, ar 1962 5-es, ar 1963/7—8-ns
az 19644—5—7-e5, az 196511-05, Az ﬂﬁﬁ 12-
es. az 1967 2-es példanyokeért. Mirton Al-
tila roméaniar olvasonk (clme: Cluj-Na-
poca. str. Bucium nr. 27. Blor E2 e. 1. ap.
7y az 1970/4—5—86—-T—B—9—10--12-€5 nz
1971 6—9—12-e5, Az 194 2-es sasamokat sve-
retné cleserelni arz 19733—4— 78 — =
I1—12-es példdnyokért. Nagy Mk (3600
Ord. 1.. Jozsel A. u. 17) Keresm az 1957 0-
es. ar 1990/5-0s, arz 1961 /1-es. az 1962 2-05,
ar 1963 /3—8-as szfimokat, helyeutuk kindl-
la az 01858/1—2—3—5—6—98—10—12-es. a7
1959 2—3—4—56—T1—06—1-es ar 1960823
—6—9—ll-rs. Az 1961 2—4—6—T—55—10—
11-€5, azr 1962 #—9—11-es, ar 19631—6—7
1l—l2-ex. azr 1964/3—8—10-—-11—12-5. az
1965/5—6—9—11—i2-e5, az 1972 4—7-es. Az
1473 '2—3—4—idb-es ¢ az VM Y—5—F—17-5
szamok kozill a szliksdégesel,

Eladésra kindlia Mihilyvi Ars 5 (2030
Erd V., Deik F. u. 5i) a7z 1957 58—59—
60—61—62—%-—&!—-65* 66—67-—68—89-¢5 vl
Ussreg yiijlott n-«‘lrlé.nyokm Geszteiy
Nagy Laszio (2750 Naeykdros X., Cifra-
kert u. 1) pedig az 1970.2—4—5—T— G4~
10—11—12-¢5 srzamokat, az 1971, es 972
& telies évioivamot. az 1973/1—2—3—4—
F—T—8—9—11-25 példbnvokm az 1974. &vi
telhies évfolyamol. tovabbia ar 197540—2—
3I—4—5-fe szamokat
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Lattuk- hallottuk...

Janius ¢Is8 napjalban, a Belkereskedel-
mi Minisztérium képviselljének wvezete-
sével a barkics-Aruk kKereskedelmi for-
palminak rzomét Jebonvolité kereskedel-
mi vallalatok vezetl, valamint az ¢rin-
teit kiilkereskedelmi szervek megbizot-
tai a Szovjetunidbamn jiriak piackutatés
cEljibol

A delegfcld ujanak eredményeként
esetleg mér ez &v végén jelentls menv-
nyisézhen imporidlunk majd & kozked-
velt szovjet kézisszerszAmokhdl, készle-
tekbdl, s néhiny gépi meghajtisu bar-
kécs-szerszrAmbdl. szimottevien szélesll-
ve igy az Aruvdlasztélol,

Liutuk — és5 a fémforgicsold elisrisok
irant erdekltdéknek nagyvon alanljuk a
Muszaki Kényvikiaddonal imimar harmadik
kiaddsban megielent Bartsch: Szerszh-
mok, gépek, munkamdbdszerek cimi, 27,50
Ft aru. 20 oldalas &s 575 db. nagyrészl
kétszind dbréwval illusztralt kKitdnd szak
konyvel, Az NDK-beli szerzd & mards,
furas, készbriilés, gyvalulas, vésés, drege-

30

1és madveleteil s esshizelt
szemicletesen. Nemcsak a
soknalk, vagy szakmdt tan
haladd barkficsoldknak
Tien csak dfrdekl6dokne
a szépen koldoll féemforgac
opidia

Laszlo, a belkeres-
11 miniszter helyvettese avalita fel
a ares lepujabb Esermesier B
Az Obudai lakdtelep szivében, a 1.
roskereszte U, 11, sz, alauvl (a 6-os,
-0 bu*_i?.o'.-'. vegallom Asanar)
szerkezetes épllletben nemcesak ]
erelt uAL. nyilt, hanem ar or-
n a hasonlé Jellegli boltok sordban
cl-nkénl a boltial egybeépiictt mihely
is! Ipy a barkicsovld lakok fa- és lakatos-
ipart munkalkat is \.egerhei.nek (v Lu Yy Vvé-
gertethemek) &lddul  viz
geszthetnek  is A wahely
adastechnikcal munkikhor is
Fepekkel, muszerekkel
Ugyancsak elsSként az orszdghan &
mGhely a hétvégeken, szombalon és va-
sirnap délelott 15 Ugyveletet tart majd.
A Fovarosit Tandcs nnyagl timogatisi-
val Mtesili bolt irdnt méaris nagy az ér-

Junius 4-&n Borsos

ke

dekl6dés, Nemesak az Obudai barkfcso-
lak. hanem més kerlletek, varosok veze-
téi riészérdl ls, akik [ i

ter bolt min ¥ n
mrkﬁr'\olb l{'\(,l{enyw t eERa
delmil-szolgdliatld =

FIGYELEM

A Kiézelpgvdbhen megjelenik a kfiziked-
;(i-::'mermeﬂcr Kiskényvidr leptifabb, 14.
ie,

ELEKTRONIKAI UJDONSAGOXK

cimmel.

Ismerteti az relektronika modern épi-
td-elemeit, az Gj HI-Fl cljirisokal (szte-
reo, quadrofémia), s a fono-amatdrdk
szimédra a izl hangstadié” elemeit, ké-
szitésér. Szimos gyakorjati  wudnivalé
(hangiemeztisziitis, kKazellatdrold Kkészi-
tese) mellett bé tiblhzatokban Ismerteti
és hasonlitja fissze a tirisztorok, ar IC-k,
stb jeilernzOit, Tanfcsokat ad az elekiro-
nikanak a lakdsban, mfihelyben, oktatds-
ban, kizlekedésben alkalmazasihor. Szi-
nes tiblain mutatja be a hiraddstechnikai
alkatrészek mindségjelold szinkodjat is.

A 160 oldalas, Kfizel 200 &braval — ko-
zottlik 120 kapcsolis rajedval — illuszardnt
kotet 4ra 15,— Ft lesz.

ELEKTRONIKAL
UJDONSAGOK
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ZSEB A BAKON

Munkaasztalunkon nem
fer el, zsebunkben nincs
hely, valahel mégis el kell
helyezni & munka kozben
hasznalatos szersiamokat,
kisebb  segédeszkdzdket
Fedsl nelkuli lisztes (cuk-
ros, kavés) doboit (lehet
sKiselejtezett” is) csava-
rokkal eresitsiink fel mun-
kaasztalunk, ill. satupa=
dunk labara. (A vekony
falu mianyag dobozt ki-
vul-belul egy-egy felra-
gasttott muanyag lemez

ba.)

kevel tegyuk teherbirob-

MUANYAG PALACK
A KERTBEN

Ures norancs- és
citromlés, ecetes, ola-
jos flakenokat ne dob-
junk a szemétbe. Azo-
kat kertinkben sokol-
doluan  hasznosithat-
juk. (Lehetoleg azért
ne diszitslink velel)

Gyumclcs siedése-
hez a flakon aljét vag-
juk le, készitsunk ra
V-aloku bevagast es
huzzuk egy sepronyel-

re (1)

Homok, virGgfold,
gipst sib. rogtonzott
lapatjakent 15 felhasz-
nalhatjuk a miaenyog
palockokat (2). Ne-
bhany flakennal palan.
takat (3), gyenge haj-
tasokat (4) ovhotunk oz
eros széltol.

MINI DROTKEFE

Mas munkahoz osszekevert epokitt
maradékat kis drotkefék keszitésehez
hasinalhatjuk, Vegyiink elé nehany,
kllonbozé meretli szeget, fejikre ken-
junk kevés rogasztét, abba nyomjunk
kis acelgyapot csomdcskat, A ragasz-
16 kotese utan kész is o kis drotkefe,
amellyel szerszamokat, kis gépeket,
miszereket tisztithatunk nehezen hoz-
taférheto helyeken

FUROTOKMANY LESZERELESE

Ha le kell szerelnlink egy furégeép
tokmanyat, és el okarjuk kerilni an-
nak séruléset, a kbvetkezokeppen te-
gyunk: Egy un. ratuzé dugokules (im-
busz-kules) hatszogszelvenyd acélbol
keszult hajlitott szaranok rovidebb vé-
get fogjuk o tokményba, s a hosszab-
bik végére mért apré kalapacsutések-
kel lozitsuk meg a tokmanyt. Ezutan
mar kézzel is lecsavarhate a furogep
tokmanya.

ROLOHUZO KARIKA

Vaszonrolonkat a lelége és gyak-
ran az ablok koze zarede huzezsiner
eés muanyag fogantyu helyett kulcs-
karikaval is moezgathatjuk fel-le. A
vaszon, képper sth. anyagbél varrt
rolé alsé szelébe ussiink egy cso-
szegecset, (vagy fuzo lyukszegélyl) s
gbbo fuzzik o kulcskarikat

FENYKIZARO FILC

Fotolaborként hasznalt helyisegek
gjtaja nem mindig 2@r ,fénymente-
sen”, klilontsen ott, ahol nines kuszab.
A beszirodo fény ronthatja o kidelge-
zott képek mindsegét, Ha két lecda-
rabra sotét szinu filcet, vagy szovetet
szegelunk — és ahogy a kepen latha-
16 =, vz ojte ola csusztotjuk, sotét
kamrank valéban sotét lesz
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PVC karnis tobb szinben
két sinnel 36— Ftfm
PVC guri-sin 4~ FL im

301. Barkacsbolt
Bp. Vi, Dioszeghy S. u. 3.

302. Barkacsbolt
Bp. IV., Arpad at 166.

303. Anyag es Szerszambolt
Bp. VI, Kerepesi ut 29

ISMET KAPHATO

BARKACS GYALUPAD
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