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| Létrarol, de biztonsagosabban!
(1. oldal)
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Mar hervadnak a volgyben a ker-
ti viragok, hullatja levelét a nyar-
fa az ablak elott. Visszavonhatatla-
nul itt az Osz, és figyelmeztet: itt
az utolso lehetdség is a szobafestés-
re, tapétazasra, a csatornakbol a le-
vélhulladék kiszedesere, a tetShibalc
kijavitasara. Mindezekhez nélkiiloz-
heietlen a létra, amely igen sok
haztartasi baleset szerepldje. A haz-
tartas vilagszerte a legfobb baleseti
szinhely, ezért ismeételten visszate-
riink a létra biztonsagosabb hasz-
nalatanak bemutatasara.

Ujabban hasznalalosak a haztar-
rasi, rovid, kétagu és a kitolhato let-
rak (A). Mindkettdé szerkezete at-
gondolt, célszeribbek, mint a regeb-
bi ketaga vagy egyagu létrak. Uj
beszerzes esetén ezeket ajanljuk,

Az egyagu. hosszu létrak kezelese
(B) kilonos gondot igenyel. Egyma-
gunkban vizszintesre fektetve, a hosz-
szanti kozepénél emeljik-szallitsuk.
Ha nines erre hely, Ggy igyekezzunk
fliggdlegesre allitani, s a jobb keéz-
el minel magasabban, a ballal mi-
nel lejjebb levé fokal megragadva,
alig felemelve vinni (B 1). A hosz-
szu létrat agy allithatjuk fel, hogy
egvik végel a fal tovenek tamaszi-
juk, a masikat fejunk fole emelve
valtott kezekkel feljebb-feljebb fo-
punk (B 2). D3It helyzetbol fliggdle-
gesbe leguggolva is athuzhatjuk ma-
gunk fele a letrat (B 3).

Nagvon fontos az egyagu létraal-
s0 végenek rogzitése. beallitasa (C).
Gyors megoldas az also fok covek-
hez kikotése (C 1). Ha a két lab nem
azonos magassaga talajra  kerdl,
nagy, szeles alatéttel egyenlitsik ki
a szintkiillonbséget és ugy covekel-
jitk le a létrat (C 2). Ha siippedds a
1alaj (frissen feltoltott, homokos,
vizes), egy nagymereti hasznalt
deszkalap koézépvonalaba szegeljunk
4%4 cm keresztmetszetd lecbol le-

vagott darabot, majd ezt a talpal
tegvitk a suppedds talajra. A letra
labait a lécnek tamasztas utan co-
vekkel is rogzitsuk (C3). Rovidebb
egyagl létrak also rogzitésehez meg-
felel epy homokzsak, (C4) vagy
mas hasonlo, sulyos, de mozgathato
Lhorgony”.

A falat vedi, a munkat konnyitia
létralabsk felsé wvegére kotdzott
rongy- vagy habszivacs darab (Df1).
Ereszesatornakon  munkalkodashoz
érdemes tavtartos tamasztot hajli-
tani 6 nm atmeérdji betonvasbdl
(D 2). Igy elkeriilhetjiik a csatorna
megrongalasat (a  nekitamasztott
létraval), illetve a kihajlassal, ke-
nyelmetleniil, rosszul is bizonytalin
helyzetben végzett munkat. Nagy-
ban konnyiti a munket a létrara
erosithetd szerszam- és festéktarto
(D 3). Tartosabb munkakhoz jo a
létrafokot lépcsové bovité toldat
(D 4).

Allvanykéni is hasznalhato a let-
ra. Ket egyagut kotellel lepcsohaz
festésére is alkalmas allvannya ala-
kithatunk (E 1). A kotel mindig fo-
kokat is fogjon koriill! Ket darab
ketagil létra a rajuk fektetett, leg-
alabb 17-0s palléval mennyezetfes-
tésre is alkalmas allvany (E 2). Fon-
tos, hogy a legfelsd fokokra sohase
tegyik a pallot, s nogy a pallora a
létrakon tul, oldalvast ne lehessen
kilépni. Igy ugyanis nem billenhet
meg a pall6, s akar zsebre tett kéz-
zel is biztonsagosan dolgozhatunk
(eliilsé boritéképunk), bar ezt azért
nem ajanljuk.

BEgvetlen egyagu letra is lehet
lépesihazfestd allvany, ha arra,
meg a lépesopihendre erds ladakkal
alarakottan pallét helyeziink. Igy a
lépesbhazak mennyezete is bizton-
sagpal festhetd (E 3).
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diapozitivek
masolasahoz
TR R

A fotoamatorok lavasszal €s nya-
ron bizonyara sok szép szines diat
keésziteitek kirandulasokon. nyaralas
kizben vagy kiilfoldi utjaikon. Ezek
koziil valésziniileg néhanyat szive-
sen elkeészitenének fekeie-fehér na-
gyitasban is.

V.

A harmonikaval és ({iikoraknas
geppel rendelkezo fotosoknak Dbe-
mutatunk egy konnyen elkészitheld
kiegészild eszkozi, amelynek segilsc-
gevel kis koltséggel és Kkiliind ered-
ménnyel masolhainak diapozifive-
ket.

F

csavarfe) sullyesztes

3db csavar

@3x 15mm \
rogzitéesavar

P4x25mm

Alkatrészek

A diapozilivek masolasahoz az
alabbiak szuksegesek:

1. Ket tartoszar (cstszoszar). Eze-
ket a harmonika vazaba ve-
zetjik be, s rajuk szereljilk a
diapozifivet tarté elemet.

2. Egy matt uveglap, amely a

fenyelosztast biztositja.

3. Pényforras (lehel vaku, eros

lampa wvagy napfény).

NP

Elkészités

A 225 mm hosszu csuszoszarakal
acélrudbol vagjuk le. A rudak at-
mer6jél a harmonika csovének bel-
50 atméroje hatarozza meg. A sza-
rak egvik vegere — 20 mm hosszu-
sagban — vagjunk menetet (1. ab-
ra).

A diapozitiv-tarto darabjail acel-
lemezbél vagjuk ki (2. abra). A dia-
pozitiv kézéppontjat — a harmonika
magassaganak megfeleléen — a ta-
masztocsavar magassaga hatarozza
meg. Az a fontos, hogy az az opti-

3db lyuk ¢3mm B C, D-ben

“@3mm menetes furat E-ben
"-Qsmarfej sullyesztés C

kulso oldalan

.' Jfé’t a szdarnak furt
hil » lyukak

=
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kai tengellyel egy magassagban le-
gyen.

A harom alkatrészi (B. C, D) 3db
3 mm atmeérdju csavarral fogassuk
az E tartoelemhez. Ez utobbit 10 mm
vastag acellemezbol vagjuk ki, Ki-
szabds utan az elemeket helyezzik
egymasra, szoritocsavarral fogjuk
ossze, majd a negy darabot egyull
furjuk at. Az E jeld elemen levo
lyukakba vagjunk M 3-as menetet,
a B elemen pedig a csavarfejek
sillyesztéséhez marjuk ki a szele-
ket. A szarak (A) bevezetéséhez
szitkseéges lyukakat is egyiitt furjuk
ki. Tengelytavolsaguk a harmonika
csoveiével megegyezd legyen. Ezek
a lyukak biztositjak, hogy az alkai-
réeszek pontosan, jatékmeniesen™
csusszanak a szarakon, Az E elem
egyik oldalan furjunk egy 4 mm at-
merdju lyukat, s abba vagjunk me-
netet a diapozitiv rogzitéset bizio-
sito M 425 mm-es, recesfeji csa-
var szamara.

A fényszorast biztosité lap 150
150 mm-es, 2 mm vastag feher matt-
iiveg, Ezt a lapot az 1. abra szerint
készitett tartéba fogjuk. A tarto F
és G elemeit 10 mm vastag lapos-
acélbél, a kozejuk kertilo H elemet
2 mm-es acéllemezbdl szabjuk Kki.
Mindharmat — mint a diapozitiv
tartot — egvszerre furjuk at és fog-
juk tssze M 3-as csavarokkal. Ebbe
a tartoba is furjunk két lyukat,
mnjd vagjvenk azokba menetet, mert
oda csavarozzuk majd a tartosza-
rak menetes végeit (3. abra).

Kesziilékiinket gondos csiszolas
utan fessiik be matt feketére, hogy
eikeruljitk a felesleges, zavaro tiuk-
rozodeseket, A szarakat a sima csu-
szas érdekeében kenjik be paraffin-
nal

Hasznélat

Az elkeszitett szerkezetel illesz-
szitk a fényképezogepre szerelt har-
monikahoz (4). s a masolando diat
tegyiik a tartoba (5). A gép kereso-
jében ellenérizziik, hogy pontosan
kozépen legyen, majd a sineken
csusziatva a tartot a megfelelé ta-
volsagban rogzitsuk. Ezuian expo-
nalhatunk,

Mesterseges feny  alkalmazasa
esetén asztalon ténvkepezziink, s a
Iényforrast helyezziik a keszuléek vo-
nalaban, koriilbelul 40 cm-nyire o
matt tveglap mogé (6). Ha napfeny-
nyel dolgozunk, olyan idészakot va-
lasszunk, amikor az eg kisse fatyo-
los, s ekkor a készilekiinket fella-
lé iranyitva keszitsiik el a felvetele-
ket (cimkep).

Az SD nyoman K. A,
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B3040 ANDRAZ

Kilfoldi utazasaim elbtt mindig
felkeresen az illeto orszag utazasi
irodajat prospektusgyuiijtes celjabol I
Kivalogatom a legszebb tajakat.
épuleteket bemutato képeketl, tablo-
ra ragasztom oket. majd felirom ra
az udvozletemet €s a nevemet. Le-
fénykepezes és elohivds utan kepes-
lap nagysagu kemeny papirra na-
gyitom annyiszor. ahany ismerosom-
nek, rokonomnak irmi szeretnék.

A fénykep hatoldalan meghuzom
a cimzeshez sziikseges wvonalakat.

Az igy elore elkeszitett egyedi ke-
peslapjaimmal kulfoldi utazasaim
soran valutat takarilok meg.

BOKOR ANDRAS
Budapesi

Fotokkal illusztralt ofletenex di-
ja 200,— Ft-os utalvany.
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Bizony:’ara mar j6 néhany Trabant-tulajdonos kertilt
abba az igen kellemetlen helyzetbe, hogy — terme-
szetesen a legnagyobb forgalomban, utkeresztezédésben —
a motor egyszerre csak leallt. A rutinos autovezett nem
esik panikba, tudja, hogy ,csak” a benzin fogyott el
Ilyenkor gyors mozdulattal athajol a masik oldalra, ,.tar-
talék” allasba kapcsolja a benzincsapot és maris autduik
tovabh.

A gyakorlatban ez azonban sokkal bonyolultabb, mert
ki kell dllni a forgalombol, kikapesolni a biztonsagi ovet,
atallitani a benzincsapot, bekapcesolni az ovet és vissza-
sorolni a forgalomba.

Mennyivel kényelmesebb és biztonsigosabb lemne, ha a ben-
zincsapot a gydrban valahova a miszerfalra, kinnyen elérheto

helyre szerelnék. Egyelore azonban a benzinesap meghosszabbi-
tasa csak hazilag oldhaté meg, amint azt NDK-beli laptdarsunk.
a ,.practic’” egyik cikke is bemutatta,

A benzinesap-hosszabbito lelke 2 db kardinmegolddsu csuklo
(5), amelyeket az egyszerlibb elkészités érdekeben it 8 8-an
acélkockaként képeziink ki.

A hosszabbitd alsé csatlakozéja, karddnkengyele hasitott hii-
vely (1), amelyet kiizvetleniil a2 benzinesapra huzunk, és ott M 4-
es hatlapfejii csavarral rogzitunk.

Az elzér6 csapforgot (1) a felsi karddnkengyellel (3) a mu-
zerfal ald erisitjiik egy kis, lemezb6l hajlitott bak (6) segit-

gével.

A Kereszicsuklékat (5) 2 mm-es zongorahuzal (eziisiacel, Vagy
mids szilard huzal) csapocskakkal, szorosan illesztve kapcsoljuk
a kardankengyelekhez,

A hosszabbitén (9) (az 5 mm atmeérdja aceélhuzalbo6l késziilt
.Jkardintengelyen”) hatlapfejli csavarral (4) rogzit)iik a két kar-
dankengyelt. Ezért a hosszabbito végeit reszeljik laposra, hogy
ott fogjanak a rigzité esavarok. megakaddlyozzak a hesszabbi-
6 elforduldsat.

A csapforgd (7) M 8-as menette] erisithetd a felsd kardinken-
gyelhez és azon egyiitt atfarfs utdn (7 2-es huzalla] rogzithetd.

A miiszerfalon nitrofestékke] jeliljiik be a csapforgé ,zarva'
ohyitva” és ,tartalékon™ helyzeteii.

Vegyilik figyelembe, hogy kardanikus .irinytérénk™ egyes da-
rabjai max. 70 ; de inkabb csak 60 iranvferditasig miikodnek.

Darabjegyzék

sEAm megnevezées db méret/mm anyag
1 esatlakozohiively 1 @1 1515 acéirud
2 kardankengyel 2 | O 1250 acélrid
3 fels6 kengyel | & 12XC40 acélrad
L hatiapfejii csavar 1 M 46 Kker. aru
3 karddnkocka 2 )0 8xex8 acel
& felerdsitobak 1 20<40<0,8 acéllemez
7 csapforgt 1 @ 124315 acelrud |

leme:x

8 bak-csavar-fanya 2—2 | M 461 M 4 ker. dru
] hosszabbité 1 @ 5» Kkb. 40 acelrud




kiskertekben gyakon gond a

helysziike. Ezen svkat enyhit-
hetimk mind a grumolestermo,
mind a levéldiszitkért szep forma-
jukért, viragaik szépségeért tartott
diszfak esetében, ha egyetlen —

kozds — torzson tobbfélét nevelink
beloltk.
Parvalasztas

Kozis torzson valé tarsitisra az egy-
massal rokon gyiimoles- és diszfdk kbzil
is elsosorban a virdgzdsukban, éreside-
jilkben. termésmindségiikben eltérd faj-
tik alkalmasak, Kiilondsen jol tarsitha-
16k a kilinféle kortek (1), téli almik
(3), a kulénbozd fajtdju oOszibarackok
(3). De a szilva-ringlé, alma-Korte piro-
sflas is sikeres lehet, (A tdbbszina, Vi-
ragiormajukban is eltero rézsatovek, a
killéonbiozo idopontokban €s virdgszinek-
ben virulé diszeseresznyék, diszaimak
elfdlhtasa sem Ordongisség.)

A tarsitando fajok lehetdleg azonos ni-
vekedésiiek legyenek es a viz-, talaj-,
idpanyag- és fenyigényilkben se legyen
kozotiilk 1ényeges eltérés, mert Kis terii-
leten tibbféle igény kielégitése lehetei-
jen. A t(okeletesen egymashoz illékbdal
sem ajanlatos azonban 2—4-nél tObbet
,lérzs-tarsbérletben™ nevelni.

Alanynevelés

Mint az olidssal, illelve szemzessel sza-
poritolt fanal, a kizis torzson nevelen-
uoknek is megfelelé tbrzsneveld alaoyt
Kell taldlnunk., Ez lehet magbd]l kelt —
vad — csemete, csetleg erre a célra vAsa-
rolt — alanynak nevezett — csemele,
amit szintén magvetéssel vagf’ dugvanyo-
zéssal neveltek, és végiil olyan, tobbé-
kevésbé Kifeflety faegyed is, amelyet sze-
retnénk  megviltoziatni. s

s
lden Delicious

Az alanynovenybol ki kell nevelni a K-
z6is (orzset, amelynek magassaga 40 és 200
cm kozotti lehel. A hagyominyos, lomb-
hullastél rugyfakadasig tarté telepitési
vidszakban elulteteit alanycsemete Csues-
rilgveébol vagy a visszavigis utdini leg-
felso  oldalriigyebdl kifejlodd  hajtisbél
nevelhetd tovibb a kivant magassagig.
Az egyenes nivés érdekében kissiik laza
nyoleas kitéssel a kiozvetlenil mellette
leiitoit Karohoz. A kivant hosszusig el-
ereséhez tibb ¢ven at nevelhetjilk Ugy,
hogy minden tavasszal visszavigjuk &z
elozd évivel ellenkezi oldalon levo, meg-
felelé fejlettsegii oldalriigyre (4).

Nem kell bajlodnunk a tbrzsneveléssel,
ha mir van olyan fank, amelyre olthat-
juk, illetve szemezhetjilk a tarsiidsra ki-
vilasziott fajtdkat. Ez idosebb fa is lehet,
ha a kivant t6rzsmagassdgban, illetve a
tervezett szemzeshelyné] ‘aldlunk rajta
olthato-szemezhetd  h=jlasrészt,  illetve
vesszit. gallyat.

Oltasra alkalmas lehet minden olyan
5—% cm-neél nem vastagabb, még zild
vagy mar [dsodott hajtasképlet, amelyre
dgdarabot, gallyacskat, vesSzorészi Vagy
ridgyet helyvzhetimk el. Szemezni az alany
kifejlett hajtisinak Lsvére, vesszejére vagy
gallvara lehet. Idéscbb farészre nem rél-
szerili szemezni,

A mar vastagabb fga alanyfikat elo-
zetesen ifjitani Kell. és Gj vesszoit, galy-
Ivait megritkitva olthatjuk wva SZCMez-
hetjiik majd be egy-Két ¢év milva. Ehhez
a kiszemelt fa dgait mar dsszel vissza
kell esonkolni (2 10 em-nél vaskosahb
Agak Kkivetelével), legfeljebb csak arasz-
nvi darabot meghagyva a Kiagazddasuk
feleft. A Kivetkezd cvi eroteljes Kihaj-
tas utin a kivdlogatott és megritkitott
hajliasokba nyar vegeén lehet szemezni to-
ben, alvosze pusel. a ki mbdon.
Megfasodva olthatok lesznek. (Az 5. Ké-
pen termore fordull szemzés lithatd.)

Nemesites

Ha lehetseges inkibb szemezzink, mert
amig peldaul a csonthéjasok oltisa mne-
héz, a szemzés kiliingen fakad rajtuk,
¢s tulajdonképpen nines is olyan gyii-
milesfa, amely nem szemezheté. Ha az
Augusrius kizepeén idoszerti alvoszemzés
megered, a Kovetkezd tél végen — tehit

b |

mig a riigyfakadias elott — a szemzes fe-
letti ves.zorészt vagy gallyvat vissza kell
vdgni. A szemzéssel oehelyezetl Demes
riigybol fakaddé hajtason kivill elotiro
tibbi vadhajlast csak fokozatosan szabad
eltavolitani nyar derekaig, hogy ne ho-
vekedjenek til bujin a nemes hajtisok,

Ha az alviszemzés nem  sikerlil, ki-
vetkezi tavasszal hajtdra is szemezhe-
tiink ugy, hogy a szemzés feleit arasz-
nyi csaprész meghagyasdval visszavigjuk
a szemzett vesszoket. Iyenkor az oltd-
sukra is sor Keriilhet. Ehhez az #dgakat
16 ¢m-nylre vagjuk vissza, a scbfeliiletet
simitsuk le. Ezutan arz 4g vasiagsidga sZe-
rint mds-mas moédon olthatunk.

Arra fokozottan Ggyveljink — akir az
oltast, akar a szemzést vilaszijuk —,
hogy a kilénféle nemes részeket szim-
meftrikusan, egvmastol egyenlo Lérkozok-
kel helyezziik el. Mindegyikbdél ajanlatos
hettdt elhelyezni egymds kozelében, elte-
ri szintekben, mert igy biztosabb, hoﬁf
mindeniitt megered legalibb az egyik.
Erzenkiviil sziikséges a gondos tapanyag-
utinpotiis, vizelldtis és novémyvédelem,
killonisen ha iddsebb fdkra oltottunk,
szemeztiink. Ilyenkor mnem maradhat
el a kihajiéo nemes hajtisoknak a felei-
tilk levé alanyrész csonHhoz, a c-sa]gmz
kiitése sem, mehogy kitorjon, és bizto-
san a kedvezd irAnyba fejlodjon ki. A
nemeshajtis mellett kozvetlenil Kifejlo-
dé tobbi hajidst arasznyi térkozben tel-
jesen tavolitsuk el, A tobbieket mésodik-
harmadik leveliik felett csipjiik vissza.
hogy inkabb tapanyagot termeljenek,
mintsem  elvonjanak. Ezel a v i
petl hajtasokat is el kel tavolitani a
megpfasodasuk elott, nyir vége I’elé_x




HANGSUGARZL
RENDSZEREK
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Hazi studionk tervezesekor, ossze-
allitasakor gondoljunk arra a mon-
dasra, hogy minden lanc csak any-
nyit bir, mint a leggyengebb szeme.
Ezt figyelembe véve torekedjlink
egyforma mindsegii ,lancszemeket”
{keésziilékeket) kivalasztani es meg-
vasarolni. Ki-ki aszerint, hogy hang-
lemezl gyajt, radiorol keszit hang-
felveteleket szalagns vagy kazetlas
magnetofonra, mono vagy szteren
hangatviteli lancol ohajt megvalo-
sitani, esetleg a hazi studio egyik-
masik reszét maga keseiti el stb.

A hazi studio kialakitasakor az
egyik legnagyobb nehézséget a meg-
felelé6 hangsugarzék kivalasztasa, el-
helyezése, valamint az erdsitéhoz
csatlakoztatasa okozza. Ehhez sze-
retnénk segitseget adni a kovetke-
zokben.

Hangstadio

A mar komolyabb 1gényeket s
kielégité hazi stidiot hat f6 reszbol
allithatjuk ossze (1). Amint latjuk, a
lanc végen a hangsugarzok allnak,
Teljesitmeényilk es mindségiik egyik
donté meghatarozoja az egesz hang-
atviteli lancnak. Nem mellékes te-
hat, hogy milyen hangsugarzot
vagy hangsugarzokat kapcsolunk az
erdsitore.

Milyen kovetelményeknek felelje-
nek meg a hangsugarzok? A lenye-
gesebb szempontok:

— 20—20000 Hz-es (30—18 000
Hz) hangivekvencias savban
egyenletes atvitel,

— kis torzitas,

—- a dinamika jo atvitele,

— a szikseges sugarzasi iranyka-
rakterisztika teljesitése.

— jo hatasfok,

— realis méretek.

E  kovetelményeknek azonban
egyetlen hangsugarzo sem [elel meg.
Viszont tobb, specialis célokra ke-
sziilt hangsugarzokbol osszeallitott
rendszer egytlittesen mar igen. Ezert
j6  mindsegu hangatvitelhez nem
célsrerii  szélessiivi  hangsugarzot
hasznalni

Hangsugarzok

A rendszereknel kiilon hangsu-
pgarzo feladata a basszus hangok tor-
zitatlan. jo hatasfoku atvitele. Ez
igen nagy merett, nagy membran-
feluletii, nagy teljesitmenyu hangsu-
garzot igenyel (2).

A hangsugarzé rendszerekel ma-
sukba foglaloe hangdobozok atvitelt
javitdé hatasukat elsosorban az ala-
csony frekvenciakon fejtik ki, A je-
lenleg legkorszeriibb gumis memb-
rany, lagy felfiiggesztési basszus
hangsugarzo csillapitasat a légmen-
tesen lezart hangdobozban levo le-
vegh vegzi. A kozép- es magashang
sugarzok hatul zartak, hogy muko-
desiiket ne befolyasolja a basszus

sugarzo. A minél alacsonyabb rezo- |

nancia frekvencia erdekeben —

4 5 6 |4

amely egyben meghatarozza az al-
sG, meg torzitatlanul lesugarzolt
hangfrekvenciat — esetenkent ket
azonos tipusui basszus sugarzot epi-
tenek kozos leégteri hangdobozba
Ezzel kiilonosen tiszta hangzasu
basszushang lesugarzas érheto el
Ilyen a tesla ARS 740 tipusi hang-
doboz is (3).

A kozepes- és magas hangok su-
garzasat — e célnak megfelelo
elektromos és mechanikus kikepze-
sti hangsugarzokkal — egy masik
sugarzo csoport wveégzi. A teljes
hangftrekvencias savot tehat az an.
hangvaltokkal sziikebb savokra va-
lasztjak szét. E hangvaltok megaka-
dalyozzak hogy a bassrus suparzo-

magas




ra magas hangfrekvencia, illetve a
magas sugarzokra alacsony hap_g—
frekvencia keruljon. Ha ez beko-
vetkezne, akkor kellemetlen torzi-
tasok léepnének fel. :

A kereskedelemben kaphato
hangdobozokban ket- vagy harom-
utas hangsugarzo rendszer talalha-
to. Egy korszerii kétutas hangsu-
garzo rendszer lathato a 4. keépen (1.
nagy teljesitmenyud basszussugarzo,
9 hbelsé csillapito feliillet, 3. karos
visszaverodések elnyelésere szolgalo
szivacsos szerkezetli anyag, 4. lagy
felfiiggesztésti gumis membran, 3.
magashang sugarzo, 6. ketutas hang-
viltén

msmes Haongvaltos rendszerek

Altalaban jo minoségu a hang-
valtos hangsugarzo rendszerek
hangvisszaadasa. Jo hatasfoku mu-
wodterestikhoz azonban megfelel6
teljesitmeényt erosito sziikseges.
(Sajnos a hangvaltok viszonylag sok
hasznos hangfrekvencias teljesit-
meényt emesztenek fel)

A kereskedelemben kaphato hang-
dobozoknal rendszerint ketfele tei-
jesitmenyadatot kozolnek: a nevle-
geset és a zenei teljesitmeényt Ez
utobbi rendszerint sokkal nagyabb,
mint a névleges. Az erosito s a
hangdoboz illesztésekor a névleges
teljesitményt  vegylk figyelembe.
Mert eloiras. hogy az erésito névie-
ges leljesitménye mindenkor kisebb

A névleges és a zenei teljesitmény
kozotti  kiilonbség a hangsugarzo
rendszer dinamikajanak josagara is
utal. Ezt azonban nemcsak e ket
teljesitmény kozotti kiilonbséeg ha-
tarozza meg. Mineél nagyobb e ket
teljesitmény kozott a kilonbség, an-
nal wvaloszinubb, hogv j6 a sugarzo
rendszer dinamikai tulajdonsaga.

Masik lényeges kovetelmeény, hogy
az erosité kimenoé impedanciaja
megegyezzen a hangdobozéval. Te-
hat 4 ohmos erosité kimenethez 4
ohmos hangdobozt kapesoljunk., A
tranzisztoros erositok adatar kozott
gyakran talalunk olyan adatot hogy
a rakapcsolhato hangdoboz impe-
danciaja 4—16 ohmos lehel. Ekkor
4, 8, 15 ohmos hangdobozokal egy-
arant hasznalhatunk, a legjobb
eredmenyt azonban a 4 chmos hang-
doboz adja. A 8 és 15 ohmos hang-
dobozoknal a teljesitmény a felere
vagy a harmadara csokken, vala-
mint a dinamika is erdsen romlik,
mivel az erdsitdnek mar nincs ele-
gendd teljesitmény-larialeka. E: a
magyarazata annak, hogy a laka-
sokban hasznalt erésitok teljesitme-
nye latszdlag értelmetlenul nagy.
Valoszind, hogy egy 2>{20 W-os ero-
sitd maximalis teljesitményei soha
nem hasznaljuk a kivant hangossag
eléresehez, viszont e nagy teljesii-
meény-tartalék a biztositéka a jo di-
namikanak (a halk és a hangos ze-

S Sztereo sugarzok

A sztereo hangalviteli lanc egyik
legalapvetdbb jellemzoje a szimmet-
ria, amely a hangsugarzokra is vonat-
kozik. A hangsugarzoknak tehat min-
denben egyformaknak kell lenniik.

Sztereo Uzemnel eloterbe keril-
nek a sugarzasi tulajdonsagok is.
Két eltere tulajdonsagu hangsugar-
z6 rendszerrel schasem tudunk meg-
felelé sztereo téréelmenyt elérni. Ez
meg akkor sem sikertl, ha esetlega
ket sugarzé rendszer elektromos jel-
lemz6i szerencsésen egyformak. Al-
falaban megfelel a kovetelmenyek-
nek a kereskedelemben vasarolt ket
azonos tipusu és gyartmanyu hang-
doboz.

A szakiizletekben kaphato hang-
dobozok egy reéeszének fontosabb
muszaki adatait tablazatba [foglal-
tuk, hogy meég konnyvebb legyen a
kivalasztas. A tablazat adatal egy-
ben az esetleg meghibasoddtt hang-
dobozok javitasahoz is segitséget ad-
nak. Az 5. abran a tablazaltban le-
vo ket- eés haromutas hangsugarzo
rendszerrel ellatott hangdobozokba
epitett hangvaltok kapcsolasi rajza
lathato. A tekercsek adatai es a
kondenzatorok értékei lLipusonkenl.
a valtasi frekvencia fuggveényeben
valtoznak. E ket kapcsolasi rajz
alapjan — csere eseten — a hang-
szorokat fazishelyesen tudjuk majd
bekétni (a rajzon ponttal jelollik a

legyen, mini a rakapesoll hangdo- nei reszek valosaghll visszaadasa- + hangszoro kivezetest).
bozé. nak.) Mocsary
= E = E % Freky. sav 2 i > - Méretek Saly
Tipus s>l E (& mm) .u'a"‘* 7
e=|E=| S (Hz) o= SE {mm) (kg)
ze¢|ng[ =2 mély | kozepes | magas [ ST| FZ
D 93 ,MUSICAL 4
ENCYCLOPAEDIA” 15 | 20 8 &60—20000 | 2% @90 — @ 65 7000 35| 115x290x220 3
DIME 4
»MINIMA X -1 15| 20 8 50—12 500 HC HC © 130 — 6 150 % 260 x 220 39
. 13/13K | 13/13 K
D132ED132 A 4
+MINIMA X 15| 30| 6—8 | 50—20000 2130 — @100 | 3500 6 170 %280 x 200 4
D 201 4
,.RITMUS” 15| a8 60—16 000 |HC 20/10 |HC 20/10 — | — | 200x4r0%x300) &
DP 202 E DP 202 A 4
wSAPHIR-I" 15| 35| 6—B | 45—20000 2 200 —_ @100 | 3500 | 15 255 395 %220 15
DF 202 E DF 202 A L]
~SAPHIR-II" 15| 35 | 6—B | 45—20030 @ 200 —— @100 | 3500 | 15 330 %530 x 140 8,5
DF 202 25| 45 4 40—20 000 @ 250 2 125 225 1200
J 6—8 5000 | 25,5| 300x600x300 | 155
D204A 4
,»MIDIMAX” | 35 8 40—120 000 @ 200 — 2125 3500 | 27 300550240 | 14
D252 E HA HD
»BRILLANT"” 25 ] 35 4 3520000 | 25/12 K — 10/11 K | 2500 | 47 320 x 600 % 350 14,6
D153 E HA HB 2x HD 800
»DIADEM™ 251 35 4 35—20000 | 25/12 K | 13/11 K | 6,5/11 5000 | 48 325 > 600 % 350 155
D253 E 25| 45 4 40—20 000 2 250 2125 | 2x @65 | 1200
: 6—8 3000 | 48 350%600%330 | 155
D255 A 4
: 25| 40| 6—8| 40—20000 | @250 — @25 | 4500 ] 35 | 300%600x300| 15
D 257 A 4 1200
wAMETHYST” 5] 45 B8 40—20 000 & 250 2125 @15 3000 5 300 x 600 x 300 153
D258 A 4 600
6| 9 | 6—~8| 30—20000 @ 250 2125 @125 2000 | 45 300690 %280 | 205
7000
D 402E D 402 A 4
~SUPERMAX" 50| 60 hH 35—20000 | 2x 2x 2100 @25 3500 | 45 380690280 | 24



Kézben tartott fdrogéppel a munka-
darab feliiletére meréleges, pontos hely-
zellh furatokat keészitemi, kiracélt, ©s0-
vet vagy mas fémidomokat tengelyiikre
merolegesen dtfarni nagyon nehéz, Kii-
lonbsen akkor, ha sok a munkadarab s
clengedhetetlen kivetelmény a pontos-
sdg. Iyen munkiknil nagy segitséget
jelent egy furdgepdllvany.

A sokoldahian haszndlhate furopisztoly
szinte minden ezermester barkacsmiihe-
lvének fontos szerszama, Am a meglehe-
tosen drdga ¢és nem is minden (1pusd gép-
hez kaphat6 Kiegészité tartozékokka! mér
joval kevesebb mihelyben talalkozha-
tunk. A vérbeli ezermester azonban segil
magan; a lartozékok egyikeét-masikal
maga keésziti ¢l hazilag. Osszesllithat pél-
daul egy furdgépallvanyt is, amelyhez az
slabbiakban nyujlunk segitséget,

Felépités, mitkddés + « & @ @

Allvanyunk tervezésekor az egyszeri-
<egre, ar alkatreszek Konnyi Kialakitdsi-
ra torekedtiink. Ezért elhagyvtuk a gyari
Allvanyoknal megszokott — de alkalrész-
igenyes — karos elftolé mechanizmust.
Az eldtolé erdt igy tovabbra is Kozvel-
leniil a gep fogantyujira kell gvakorol-
nunk, mint a szabadkézi faraskor. E Kis
hdtrinyért azonban karpotol, hogy ezalial
a szerkezet lényegesen egszerubb lett, s
az alkatrészek meéretet {(oszlopAlméra stb.)
is ruikhenteni leheiett, ami megkdnnvi-

tette a Kesenesi lechuologial, esokkentet-
e az anyagsziikscgletet.

A furdnak a térgyasziai (3) sikjira me-
roleges mozgasat az oszlop (1) biztositja.
Az oldaliranyu elordulist a vezetovilla-
ban (9) csisza vezeldiéc (8) akadilyozza
meg,

A zep tadrgvasrial feletti magassigal a
vezciavillaval, a furatmélyvségel pedig az
utkezovel (11) dllthatjuk be, az elGtoldsi
fa:tomanyon behil.

Azglvgny + ©~ ~ » @ & & @

Lenyeges alkatrész az oszlop (1). Anya-
Ea A 60, C 45 vagy hasonl6é, magyobb
wzilardsagu, 15 mm Almerdji hidegen
huzotte wvagy hiazott-csiszolt kéracél. Az
anyag feliilete hib és tokélet
egyenes legyen. Az M 10-es csaprészt, va-
lamint a hozza csatlakozdé wallrészt fel-
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tétlenill esziergapadon munkaljuk meg.,
hogy pontosan illeszkedjen a talp fura-
taba. az oszlop flggdlegesen alljon.

Az oszloptalpat (2) 4 mm-es durvale-
mezbol készitsiik. Az alkatrész legyen Lo
Kkéletesen sikegyenes. Az elkésziili dara-
bokat ezutan M l0-es anyédval és rig6s
alitéttel erositjiile fissze. A biztonsig Ked-
veert derékszogeel ellenorizzdk az osz-
lop merclegessegel. Ha eliérés mutatko-
zik, azt feltéilenil korrigaljuk.

A targyasztal (3) anyaga 25 man Vas-
tag keményfa deszka vagy lécbetéies bu-
torlap (pozdorjalemezt ne haszniljunk!?).
Eldre csak az M 10-cs5 anya helyél (20
mm Atméreja furat) farjuk ki, majd a
szerelt oszlopot dllitsuk a helyére, A talp-
furatok alapjan jeldljitk 4t és furjuk eld
a facsavarok helyél. Végil 5%20-as siily-
Iveszietifeji facsavarokkal erdsiisiik a
targyasztaihoz a talpra szerelt oszlopot.

!:}ﬁéllvénv fiiropisziolyhoz

|
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A csuszka

Szintén fontos alkatresz a csuszka, Ve-
zetbléce (4) 25 ;mm-es magasgerincd T
idomacél. A vezetd perselyeket (5] 0O
202,5-iis hidegenvont acélesibdl vagjuk
le. A perselyvek tAvtartoi (6) 2 mm-es
finomlemezbdl Késziilnek.

A tiviartékat elbsziwr hegesszuk fei a
vezetilécre, s esak azutin hajlitsuk szét
vagdval, kalapdccsal. A munkadaraboi a
hajlitds vonalaig fogjuk satuba (A).

A vezetiperselyek felhegesztéselior biz-
tositanunk Kell azok egytengelydségeétl, va-
jamint tengelyvonaluk és a vezeldléc
homiokfelilletének (a T idom talpénak) a
pArhuzamossdgai. Ezért a perselyeket
fiizziik fel egy, az oszloppal azonos At-
mérdji kbracéldarabra, majd a perselyek
tavolsdganak besliitdsa wtdn fogjuk a
vezrtiléccel egyiitt satuba (B), 3 Ggy vé-

1y
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1 . |
milkodo menelek

vel hegesztve szama ~12

gerzitk el a hegesziésy. Elofordulbat, hogv
a perselyek hegesztés utan megfesziiinek

Ex csetben azok furatit & 15 mm-es
ddrzsarral izazitsuk Ki.
Bilincs es tavtarté « @ @ & @ «

A Marogép rogzildbilincset (7) es an-
nak tdvtartéjic (8) 2 mm-es finomlemez.
bal hajlitsuk meg. Mereteiket fiurépiszio-
Iyunk felfogényakinak megfeleloen kell
megallapitanunk. A szorftist M 520-as
esavar és M 5-ds szfirnyasanya biztosit-
ja. Az eclfordulis megakadfilyozisa Vé-
gent a csavar fejét hegessziik a bilincs-
hez.

A bilincset eifsziir hegessziik a taviar-
tohoz. majd keét-hdrom, nagyon rivid
Hizdvarrattal (heftelés) rogzilsiik a mar
vldzbleg dsszehegeszteit vezeldléchez, s
vegezziik el a finom bedllitdst. A perse-

iyeken fdzzuk av az oszlopot, vagy egy
azzal azonos atmeérdjd es tikéletesen
vgvenes koracéldarabot. A furdgépbe
fogjunk egy 150—200 mm hosszu, 3—10
mm atmérdji, tokéletesen egyenes Kkior-
acél daraboi és rigzitsiik a bilincsbe.

A twokminyba fogott Kiracéit keli az
vszioppal parhuzamoesrs alitani, a -
lines helyzetének Korrigalasival. A par-
huzamossigot Kkét egymidsra merdleges
iranybdl kell ellendrizni, Egylk iranybdl
meéréssel (C), a. mdsikbél ,benézéssel”
vagy egy tikéletesen sfk €s legalabb 100
mm széles iiveglap kiracéiokra fekteté-
sével, €s hézagmérdvel tirténhet. A be-
Alintas akkor megfeield, ha az eltérés 100
mm hosszon nem tobb, mint 0,2—0,3 mm.
Bedllitds utin a furégépet vegyiik ki, és
a tavtartéra ldeiglenescn rogziteit bi-
lincser végleg hegessziik a vezetdléc hom-
oklapjihor,

Kisebb tartozékok ¢ @ @ @ @ ¢

A vezetovilla (9 anyaga 2,5 mm-vs fi-
nemilemez. A rigzitopersely (10} a veze-
tiperseivekkel egyezd meéretd csodarab,
A palastfurat cikészftése utin, a rogzito-
csavar reszére hegessziink fel egy M 5-s
anyst. Utana hegessziik fel a vezetoviliat
is, tgyelve, hogy a horomy felezosikja a
persely tengeivén haladjon Keresztil. Az
iitkzopersely (11) a vezetdvilia rigzito-
perselyével azonos maodon keészill. A ruge
(2) 1,5—1,8 mm #tméréjd rdgéacél hu-
zalbél hajlitott © 17 mm belsé meéretd,
100 .nm szabad hosszisign, 10—12 miki-
dd m@enetd csavarrugd.

-
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Eldszor a hegosztésekei munkaljuk si-
mara, s az alkatrészeket fessiik be. A
mukide r B ter ne. Azo-
kat vékonvan kenjiilk be csapagyzsirral

D

Elosziir az Utkozot fizzilk ag oszlopra,
majd a vezetdlée alsg perseiye Kbveike-
zik. Ezutdn a vezetoviilat huzzuk az 05z-
lopra, majd a ruget, végul a vezetdiec
fels6 vezetdperselyét is. Szerelés kiizben
probilgalassal 4llitsuk be a vezetbvilla
horonymérctét ugy, hogy abban a veze-
tileec kinnven, de oldaliranyn Kotyogas
nélkiil mozogjon. Az iitkiizd es a vezeto-
villa rigzitésére M 5x10-es recézettfeji
csavarokat haszndljunk.

Az fllvanyt ezutin prbébiljuk ki, Eiso-
ként a tirgyasztalon Kkeésziisiink fa Kor-
Kivdgoval 45—50 mm atmérdjd lyukat. E
Iyuknak Kettds céljn van. Egyrészi igy
nem furkéljuk issze a targyasziait, mds-
részt — és ez B lényegesebb — nagymé-
retidi anyag farisakor a farégépel tessziik
allvAnyostol a munkadarabra, s gy a
jyukon keresztill készithetjilk el a kivant
furatokat (D). Cs. L

9




Nagyito otletek
kicsiknek

500 x 40x15

500520520

Az apro emberkeknek meég a legkisebb lakas is nagy,
hiszen berendezése nekiink, felnétteknek késziilt. A Kki-
csik gondozasahoz azonban az 6 alacsony termetiiknek
megfelelo kisagyal. bébikidat stb. hasznalunk. A babak-
1ol vgyan hamar jovi-mend kis emberkék lesznek. de
szamukra még sokdig nagy lesz a lakisban minden. Ezért
nekiink, sziloknek Ekell kitalilnunk egyet-mast. hogy
peldiul a mosdot, a vécél ondlléan tudjik hasznalni.
E gondokon kivanunk segiteni harom kis otlettel.

eessssssssssssssss KADTARTO HiD

Snkak szamara nem uj otlet a kiskad nagykadra he-
lvezése. Egyesek rajztablat, deszkalapot tesznek a kadra.
= arra helyezik a bébikadat, de ez nem tul szerencseés
megoldas. A bemutatott, lécekbdl osszeallitott racsunk
osszecsukhato (1) és felhajthato, igy néhany imozdulattal
pillanatok alatl kész a kadtarto hid, amelyen a babat
fiirdetés utan azonnal liird6leped6be takarhatjuk, s at-
vihetjiik a szobaba. Hasznalat utan a racsot osszehajljuk
€s a kad mogotti falra erosithetjik (2).

A racsot 2030 mm-es, elikre allitott lécekbdl alakit-
Jjuk ki. Két keret sziikséges, amelyeknek darabjait la-
polva erdsitjuk oOssze. A [észkeket pontosan veéssuk ki!
Az €lukre allitott, mar méretre vagott darabokat Ossze-
fogva flrészeljuk be, majd véssilk ki a felesleges anya-
got. A léceket Palma Rekorddal ragasszuk oOssze €s sze-
gekkel is erdsitsilk meg. A két keretet hosszanti oldaluk-
nal fogva rzongorapanttal vagy néhany csuklos pantial
kapesoljuk dssze. Az egyik racs rovidebb oldalara csa-
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varozzuk fel az ujabb zongorapant darabot. A kad moge
__ kbzvetleniil a pereme [6lé — csavarozzunk egy 500X
20%¢20 mm-es lécel, ahhoz pedig a zongorapant szabad
szarnvat (3).

Racsunkat most mar osszecsukhatjuk és lel is hajthat-
juk. Falra rogzitéséhez azonban sziikségiink van egy
L-alakban oOsszeerdsitett kalodara, amelyel a felhajtott
racs lolott csavarozunk a falra. A kiallo deszka élere
erositsiink kis lecet, amelynek ,nvelve"” rogziti a felhai-
tott racsot. A kalodat és a racsol osszeszerelés elott ala-
pozzuk, majd kenjuk be ketszer zomancfestékkel.

s LEPCSO KICSIKNEK

A mar onalloan mozgo kis gvermeket celszert ejiel
Lielvelt mielobb a vecé hasznalatara szoktatni. A magas
vécecsészét a csoppség azonban csak akkor hasznalhatja
eoyedil., ha azt egy Lépesdfokkal” kiegészilve O is el-
erheti.

E lépcsofok nem mas, mint egy alacsony uloke (1),
mas neven samli, amelynek fedolapjabdl kiftirészeliink
egy lelkor alaki darabot. Igy szorosan a csészehez allit-
hato. s biztos .talai’ lesz a gvermek talpa alati. Hasz-
nalaton kivil a csésze mellé helvezheto.

A kis lépcsot — kész samli hijan — 11 mm vastag
deszkakbol vagy lécvazra szegelt, 3 mm-es rétegelt (eset-
leg farost) lemezbdl Allitsuk ossze (5). Fo6 szempont, hogy
miné! konnyebb legven. a gvermek egvedul tudja a cse-
széhez illeszteni.

Szivesen mosdanak. filirdenek ©nalloan a sracok, ha
felérik a mosdot vagy a kadat. E célra epy kihuzhato
lépesofolikal ellatott dobogot mutatunk be (6). Anyapa
10—20 mm vastag, muanyvag réteggel bevont butorpanel
vagy rétegelt lemez. A darabok €lét vasalhato élféliaval
ledjuk be.

Eloszor a dobogod fekvd U-alaku keretet allitsuk ossze.
Keét oldalérz — belillre — csavarozzunk két-keét, 203X20
min-es lécel. Ezutan a kihuzhato ,.lépesot” keészitsuk el
A ket oldallap felsé élére szegeljink 20}X40 mm-es lécet,
arra meg a fedolapol. Az elllso hevederlapot csak ez-
utén erésitsiik a helyére. A lépesdt esusztassuk a 200<20-
as lecek koze, majd a kidllo lécek végere szegeljink
40>20X20 mm-es utkozoket. Ha a lepcsd kinnyen Ki-
huzhato, a feddlapot csavarozzuk az U-alaku keret tete-
iere. A kis dobogo hasznélaton kiviil a mosdo ala tolva
is elfér. s onnan kihtizva konnyen a mosdo, kad (7) elé al-
lithbuto. Ezt a gyermek is megteheti. hiszen az élfolia
Lonnven csuszik a sima padlon.

[ %ok
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Rovidzartiiré tapegység

Kisérletek soran gyakran kelet-
kezik rovidzarlat. ami a diodak
tonkremeneteléhez vezethet es egyeb
hibakat is okozhat a tapegvségek-
ben. Egyik alkalommal gyorsan kel-
lett tapegységet keészitenem.

Eloszor elOkészitettem az alkat-
reszeket. A haldzati transzformator

epgy csenporeduktor (a tekercset
s 6-8Vn
K50 e 50 6V 03A
& . +
(=1
ﬁ UKi
D0 mefu 10001

nem szabad kivenmni a tokjabol'). A
szokasos Graetz egyeniranyitdo 4 db
OA 1182-es dioda. Az 5 ohmos vé-
doellenallas és a ket 1000 pF-os kon-
denzator kozé egy 6 V. 0.3 A-es 1z-
zot szereltem,

Rovidzar esetén a rovidzarasi
aram kb. 0,3 A, nem tobb az alkal-
mazott diodak terhelhetoségénél
Valtozatlan fogyasztas esetén a ki-
menofesziiltség  allando. Nagyobi
aramfelvétel esetén a kimenofe-
szultség csokken, amit a Kkisérletek
soran figyelembe kell venni. (Ha-
sonlo elven mas fesziltségre és
aramerossegre is keszithetd tapepy-
S€Eg.)

GARDONY1I SANDOR
Debrecen

Otletdija 100.— Ft-os utalvany.

VISSZAJELZE

Motorkerekparomra egy relén
alapulo feklampa visszajelzot sze-
reltem. A relé belsd ellenallasa ki-

RELE

’

KAPCSOLO

-

I

FEKLAMPA

o

FEKIZZO

csi, igy az sorba kothetd a fekizzo-
val.

A visszajelzét 6—12—24 V-o0s kirt-
relébol alakithatjuk ki. Eloszor are-
le tekercstarto szegecsét oldjuk fel.
Az eredeti huzalt bontsuk le, majd
a cseévetestre tekercseliink 45 me-
netet, 1.2 mm atméroju, zomancszi-
getelésti rézhuzalbol. Ha a feklam-
paizzonk 21 W-osnal kisebb (pl. 15
W-o0s), akkor 55 menetet tekercsel-
junk fel. Ezutan a tekercsel szeg>-
cseljul vissza, s a végeket forrasz—
szuk az eredeti helytikre.

A fékkapcsolo zarasakor a teker-
csen és az izzon atfolyo 3—1 A
aram hatasara a tekercs magneses
ereje zarja az El es az E2 érintke-
zopart, s a visszajelzd izzo kigyul-
lad.

MOLNAR GABOR
Kajarpec

Otletdija 100.— Ft-os utalvany.

A kereskedelemben kaphato, biz-
tonsagr zarral felszerelt pancéldo-
bozt illetéktelen személy nemigen
tudja kinyitni. De az epész dobozt
elviheti. a benne orzott értékekkel
egyutt.

Ezt megelozendd a doboz hatso fa-
lat ket helyen atiurtuk és a lyuka-

kon keresztil egy beépitett szek-
rény hatoldalat képezd falhoz rogzi-
tettik. Igy a rogzitéesavarokhoz
csak a doboz ‘kinyitisa utan lehet-

Uiésdllité kar

A nem automata biztonsagi oveta
kulonbozo testalkatuaknak minden
alkalommal be kell allitaniok. Egy-
szeriibb megoldas, ha az ulest
csusztatjuk elore vagy hatra. s 1gy
szabalyozzuk be az ovet.

Trabantom ilésének fogantyuja-
ra — hogy konnyebben mozgathato
leeyen — egy emelot szereltem, s
ennek segitségével allitom az ulés!
a megfelelo helyzetbe.

Egy 280 mm hosszu., 153 mm-es
laposacel kozepén 8 mme-es, a végen
és az (lés vazan 3 mm atméroia
lyukat furtam. A laposaceél kart fe-
ketere festettem. majd szaradas
utan egy M 3-as anyascsavarral az
ulesre szereltem.

SZTAREK RICHARD
Budapest

Fotokkal illusztralt otletenek dija
200.— Ft-os utalvany.

ne hozzajutni. (Akkor meg mar nem
erdemes')

fgy a panceéldoboz kulesra zarva
kitund értékdérzo, ha nem is annyira.
mint egy tobb mazsas elmozditha-
tatlan pancélszekreny (mnacko).

VETRO-BARNA VALERIA
Székesfehérvar

Otletdija 100.— Ft-os utalvany.




Furdancs

habverébél

Habverobol Lkésziteitem egy Kis
furdancsot, amelybe kisebb, maxi-
mum 5 mm atmeérdji furok fogha-
tok be. A befogorészt azért tervez-
tem nagyra, hogy elég sulyos le-
gyen, igy konnyebb a vezetése és ki-
sebb a hajtasbol eredé rangatas.

A habverdrdl leszereltem a lapa-
tokat. Az egyik tengelyt elvagtam.
a masikra pedig M 5-0s menetet
vagtam. és rahajtottam a befogo-
részt (1).

A turokat a vezetofuratba helye-
zés utan a szoritocsavarokkal rog-
zitem (2). A kiseblh atmerédju furok
vezetését, kozpontos befogasat abe-
épitett csapagy (3) teszi lehetové.

Olesé  furdancsomat nagyon jol
tudom hasznalni példaul kis nyvom-
tatott aramkori lemezek furasahoz.

HORVATH JANOS
Budapesi

Fotoval illusztralt otletének dija
100.— Ft-os utalvany.

e
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Horgaszal” a kithan

A kutba esett vbdrit ugy emeltem ki
nogy a kes6é délutani érakban — amikor
a napsugarnk mér laposszigben erkez-
nek — egy 16%10 ecm-es tilkorrel leveti-
itettem a fenvt a kit fenekeére, A deren-
g6 fényben megliltam a vodrot. s a lanc-
ra erfsitett kampdét kénnyen be tudtam
akasuztani a vbdor flliébe. E modszerrel
mar tobb. régen elmeriilt targvat is ..Ki-
halasztam™.

HANGA ZOLTAN
Budapest

Otletdija 30.— Ft-os ulal\i'm‘y_

w1

Szaratov hilitogépem tiz éve mi-
kodik kifogastalanul. A folyamatos
hasznalat soran mindossze egyetlen
hiba fordult el6: az ajtot tomité csoé
eloregedett, s az ajtdo emiatt nem
zart tokéletesen, a kilso. melegebb
levegd bearamlott a hitotérbe. igy
a hutés nem voll megfeleldé, a mo-
tor szinte megallas nelkiill miko-
dott. A kozeli szervizben nem voll
tomitdeso, és nem is biztattak, hogy
lesz.

A tomitést hazilag a kovetkezo
modon végeztem el. Csukott ajtonal
megvizsgaltam, hogy a tomitocso és
a szekrényfal kozott hol van a rés
Oda — a esore — Purfix habsziva-
csot ragasztottam. Azdta a hitogép
sokkal jobb. Ha a habszivaes el-
veszti rugalmassagal, ujjal cserélem
ki, hiszen a néhany centiméternyi
csik alig kerilt néhany fillérbe.

BAN JENO
Budapest

Otletdija 100— Ft-os utalvany.

Hiitégép-gyorstomités

Szeretnem bemutatni sajat szer-
kesztésti és kivitelezésu polcomnat
Az elkeszitéséhez szilkséges mére-
tek a rajzrol leolvashatok. A polc
tartoeleme ket darab 30 mm Aatme-
roji acelesé (C). Hosszuk (X) a szo-
ba magassagaval egyenldo. A csovek
also vegébe anyakal hegesztettem.
€és igy egy-egy csavarral a csovek
ugy rogzithetok a padlohoz. hogy
felsd véguk erdsen a mennyvezethez
szorul. A mennyezet és a cs6 kozé
kis gumilapot helyveztem.

A csoveket 200 mm-enként 8 mm
atmeroju faroval atfurtam. Oda ke-
rillnek a (7 8X200 mm-es asztal- és
poletarté acélrudacskak (D). A fel-
s0 €s a mennyezet kozotti tavolsag
(Y) szintén a szoba magassagatol
fugg. Ezutan az asztallapokat (A)
rahuztam a csovekre. S miutan a
csavarok meghuzasaval a csoveket
szilardan rogzitettem, feltettem a

1

polcokat (B) is. Mint a rajz 1s mu-
tatja. felhelyezésilk egyszeru.
Osszeallitas elott a csoveket be-
festettemn, a polcokat pedig belak-
koztam. (Ha a deszka erezete nem
szép, bevonhato fautanzatu tapeta-

val.)
NEMETH ZSOLT

Salgotarjan

Otletdija 100.— Ft-os utalviiny.
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A fa érték!
Meg kell 6vni!

Napjainkban egyre tobben torek-
szenek arra. hogy fahazukat és fa-
bol kesziillt eépiiletdiszité elemeiket
stb. korszerien és tartosan védjék
meg.

A faanyagot kitermelésenek ido-
pontjatol a tarolas, a feldolgozas, a
végleges felhasznalasi helyre keruld
beepités soran szamos karositd ha-
tas fenyegeti. Ezeket a karokal az
idojaras hatasai okozzdk (napfény
ultraibolya sugarai, csapd esd, ho
stb.), a karositokat (farontd gom-
bak, rovarok) pedig az élovilag ter-
meli ki

A XYLAMON impregnaloé alapo-
70 €8 a XYLADECOR fakonzervalo
a BUDALAKK Festék- és Migyan-
tagyar termeékei. amelyek a faanya-
got hatasosan védd anyagok kozoit
elokelé helyet foglalnak el

Mindket anyag megvédi a fat a
farontd6 gombak és a rovarok karo-
sito hatasaival szemben. A XYLA-
DECOR fakonzervald szines (soté-
tebb) valtozatai pedig az id6jaras és
a napfény roncsolo hatasai ellen is
tartos vedelmet biztositanak.

Mire hasznalhatd a XYLAMON
impregnalo alapozo?

1. Kezeletlen 1aszerkezetek (fe-

délszékek. boritasok. padlok.

14

gerendak, korlatok stb.) fa-
anyagvédo impregnalojakent,
belsd igénybevétel esetén kb.
200 g m- mennyiségben,

2. a hagyomanyos beeresztoolajok
helyett impregnalo, beereszto
alapozokent (nyers ajtok, abla-
kok stb) lakkok. illetve zo-
mancfestékek ala Kkb. 70—100
g m’ mennyiségben.

3. a szines XYLADECOR fakon-
zervalo ala alapozoként T0—100
g m’ mennyisegben.

Mire alkalmazhatn a XYLADE-

COR fakonzervalo?

A XYLADECOR fakonzervalo szi-
nes (a fa erezetét nem takarja el)
valtozata megvedi a fat az idojaras
€s a napfény roncsolo hatasai ellen
A [a feliiletén réteget nem képez,
azt nem zarja le, igy pl. a tdleveld
fak 25%,-0s, a keményfak 20",-os
fanedvesség mellett is biztonsago-
san bevonhatok vele. E tulajdonsi-
gok mellett farontd gombak. rag-
csalok, rovarok stb ellen is kitind
vedelmet nyujt.

1. Az idojaras viszontagsagainak
kitett fafeliiletek (fahaz. fabo-
ritas, korlat, lépesé stb.) tartos
védelmére 2—3 rétegben.

2 belsé 1genybevetel esetén (fa-
boritas, padlo. 1épeso stb) 1—2
retegben.

A XYLAMON—XYLADECOR be-
vonat szintelen lakkal is atvonhatd
(pl. TRINAT szintelen lakk 001-
gyel), de ebben az esetben a faned-
vességnek 157, alatt kell lennie.

A régebben lakkozott fafeliiletek
(fahazak, faboritasok, korlatok stb.)
csak abban az esetben kezelhetdk
XYLAMON-nal, illetve XYLADE-
COR-ral, ha azokrol & bevonatot tel-
jes egészeben eltavolitottak. A toké-
letes eltavolitas azert sziikséges,
hogy a ket favedo anyag a fabami-
nél mélyebben be tudjon szivodni.
A lakkréteg eltavolitasard a szak-
uzletekben kaphaté festéklemarok
alkalmasak. A festeklemaro nyo-
mait a régi lakkréteg eltavolitasa
utan. nitrohigitoval torténé lemo-
sissal kell eltavolitani.

A XYLADECOR fakonzervaloval
torténo kulso favédelem eselén
ajanlatos 2—3 réteg felhordasa, le-
hetoleg sotétebb szinben (pl. geszie-
nye, dio. mahagoni, teak, paliszan-
der stb). A szintelen XYLADECOR
fakonzervaldé nem alkalmazhato az
idojaras viszontagsagainak  kitett
fafellileteken. mert alatta a fa a
napfény €s a csapo eso hatasara egy-
két honap eltelte utan megszirkiil
1—1 kg fakonzervaloval kb. 10 m?
fafeliilet vonhato be egy rétegben.

Mind a XYLAMON faimpregnalo,
mind a XYLADECOR fakonzerva-
lo a haszndlati utasitds szerint al-
kalmazhato. Helytelen hasznalatuk
egészsegi artalmat okozhat.

Elelmiszerekkel, takarmannyal
egyutt nem tarolhatok!

Uj termeékkent szerezheté be a
szakiizletekben a NEPTUN lakk Ez
a szintelen lakk az idékizben meg-
sziintetett SIRALY csonaklakk he-
lyett, jobb mindségben keriil forga-
lomba.

A NEPTUN lakk —, mintl az a ne-
vébhol is kideril — vizbe meriilo fa-
feliiletek szintelen lakkozasara al-
kalmazhato elsésorban, de belso tér-
ben faboritasok stb. lakkozasara is
[elhasznalhato.

Alkalmazasa esetén ceélszeri a fat
XYLAMON impregnaloval beeresz-
teni (70—100 g m?). majd szaracasa
utan (20 °C-on 24 ora) az igénybe-
veteltdl fiiggden 2—3 rétegben be-
vonni,

A Neptun lakk felhordhato ecse-
teléssel. Higitasara » TERPENOL
higito vagy a lakkbenzin hasznal-
hato.

Szaradasi ideje: 20 °C-on 48 ora.

A fent ismertetett anyagokkal
kapcsolatban részletes felvilagosi-
tast ad a

BUDALAKK

Miiszaki Vevészolgalat
1055 Bp. V., Balassi B. u. 7.
Telefon: 110-657, 314-579

Telex: 22-

5667 \ BUDALAKK

[




A z 6sz kiiszobén allunk. Mi jut errol
esziinkbe? Az elmilas, o levelek
sargulasa, oz 6szi lombhullas. A dia
kokban azonban mas gondolatokat
ébreszt, példaul ozt, hogy megkezdo-
dott oz iskolaév, s orzal egyiitt a fel-
adatok nopi végzése. Ez egyorant vo-
natkorik az iskolakezdés elétt allo 5-
& evesekre, a kozepiskolasokra, de o
diplomaterviikhdz rojzot készitokre is.
Rajuk, valomint ar egyetemet és fois-
kolat mar elvégzett miisxaki szakem-
berekre is gondolva, harom kilénbozo
tipusi rojrosrtalt mutotunk most be,
bizva abban, hogy kozottik ki-ki meg-
talalja o neki megfelelot.

| \_}Rﬁ-iz'észtal-bécsi

Ez u .naodragtortos” rajzosztal (1)
bitor és jaték is egyben. Szerény hely-
igényl, s Ggy is hosznesitjo magat,
hogy lehajthaté lopjat iroasztalkent,
léboit pedig ilohelyként kindljo (@
kép). Ho nincs szikség ra, ,visszavo-
nul’, Gsszecsukva o fal mellé allitho-
to. A kozépsé tervrojzon jol lathato,
hogy darobjoi 1 m?-es rétegeltlemez-
bél hullodék nélkil kiszabhatok. Usz-
szecllitasohoz szikségiink lesz meg 2
db 100 mm, és 1 db 700 mm hosszu
zongorapontro, 2 db 5)(35-6s facso-
varra és megfelelé méreti mionyog
tiplikre (o falro erésiteshez), 22 db
4 25-6s facsovarra, 2 db 600 mm
hosszi hevederre és 4 db 3)<20 mm-
es aluminium szegecsre,

Farészeljuk ki o rojzasztal alkotoele-
meit, mojd o rojz betdjeleit figyelve

lassunk oz @sszedllitashoz. A fluggdle-
ges helyzetli alaplapra zongoropanttai
erdsitsiik o rajzasztal lapjat., A fickok
szerepet betoltc kezeket (A, B, E G,
volomint D, C, F, H) rogosztdssal és

Rajzasztalok

' A-Lig

erositsik fel.
lobokat ¢ i00 mm hosszl
csatlokaztossuk oz
oloplophoz. Az ilélop (S) elcsiszasat
egy vezetoléc akaddlyozza meg. Hosz-

focsavorokkal Az ulélo-
pat torto

rongorapantokkal

nalaton  kiviil kis kampéval okosszuk
oz aloplopro. Ezutan erésitsik fel o
haromlyukt fejet (T) focsovarokkal és
o ket hevedert is szegecsekkel.

Meg o dorgbolos soron 4 db  ko-
ronghoz is hozzéjutottunk, Ezeket o
szamokkal (1, 2, 3, 4) jelolt helyekre
erdasitsik ugy, hogy o csovar ne a ko-
rong kozéppontjan holodjon at. Ezzel
elérjuk, hogy oz excentrikusan elfor-
dulé korongok rogzithetik a [elhajtott
asztallopot és o széthojtolt Idbakat.

Végill oz otcsiszolt feliletet vonjuk
be kopasalls szines zomancfestékkel.

Rajztabla didkoknak

Az Ezermester 93
]

tervrajzsorozata

et készitettem eés megkezditem oz
ssszedallitast.

Szerkesztettem egy 6403880 mm-es
léckeretet két dorab merevitével (b).
omelyre egy 5 mm vastag notur fo-
rostlemezt (o) rogosztottam. Ezutan ki-
olokitottam egy 610850 mm-es
tartokeretet (c), omelynek clsc szelére
egy lekerekitett ell itkézdlécet (e)
erositettem. A tortokeret belsc elére
oly medon rogzitettem focsovorokkal
egy-egy tamaosztélabat (d), hogy ozok
konnyen mozgathatok legyenek.

Ezek utén egy 850<950 mm-es ke-
retet is szerkesztettem (f), omelyet ket
dorob csuklospanttal (g) kopesoltam
o rojztablot tarte kerethez. A ket ol-
daolsé léecre meg 3-3 litkozorest is fi-
részeltem, omelyek lehetéve teszik o
rojztabla kilénféle helyzetbe vale al-
litasat,

A keretléeceket egyszerd lapolossaol
illesztettem, mojd mozoik rogosztoval
és szegekkel erGsitettem ossze. A fo-
rostlemezt is rogosztoitam, es szaro-
dasig pillonatszoritokkal rogzitettem.
Végil oz éleket gondoson lecsiszol-
tam, Ugyelve orra, hagy o rajztable
élei egyenesek, szigei pontoson 90 fo-
kosak legyenek.

A rojztobla hosznolaton kivil ossze-
csukhoté és kis helyen tarolhateé.

Harmot Gyulo pécsi olvasank kildte
be a tervrojzunk kézepén lathate (I1)
rojztoblo leirasat, lgy irto le oz elke-
szités mikentjét.

— Féiskolas  ismer6sdom  megkert,
hogy készitsek részére egy ircosztalro
felszerelhetd, szabalyozhoto sikq,

osszecsukhato rajztablat (U. kép). Ne-
mi tdprengés utdn egy korabbon la-
tott gyari keészitest toblo clopjan ter-

Al

Muszaki rajzoléh

Csoknyot Istvan komloi olvasenk egy
nagyon pontosan allithoto rajztablo
(lll.) készitésének ismertetését kiildte
szerkesztéségiinknek.  Szivesen adjuk
tovobb olvoséinknak.

— Allithato rajztablém o fuggole-
gestol o vizszintesig barmely helyzet-
ben rogzitheté és két szoritocsovorral
oz osztol szélere faghato.

Elsckent o négy dorob csuszofiilet
(1) készitettem el. Egy 100 mm hosz-
szu, 25X25X3 mm-es szagocelro fel-
rojzoltom a fileket és csok a furotok,

valomint a siillyesztések  kiolakitaso
utén vogtom oz onyogot négy fele.
Ezutén o szorité (8) kdvetkezett. U-
olok( - tolpdt egy 30 mm Gmérgji
anyogon hajlitottam meg, mojd rovi
debb szaraba M B-os menetet fartom,
es felhegesztettem o fiilet.
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{(Harmal Gyulat 300.—, Csoknyai Ist-
vant 400.— Ft-es utalvannyal dijaz-

tuk.)

P

if

A csuszopofa (4) kialokitoso nogy
pontossagot kivan. A hassziranyd, 10
mm atmérdjl furat elkészitése utan a
8 mm atmeérdji lyuk kovetkezett. A 2
mm széles rést csok ezek utan olaki-
tottam ki flrésszel. Vegul rahegesztet-
tem o fulet (5).

Harom karacél rudat is készitettem.
Az egyik o csuszapofo vezetdrudija (3),
amely 400 mm hosszi, 10 mm dtme-
16ju, végein 40 mm hosszon M 10-es
menettel. Az osszekoté (11) es o tov-
tortd (12) rudak 10 mm atmérdjlek
€s 521 mm haosszick (W kép). Az
elébbiek végeire 1B, oz utabbiokéra
30 mm hosszon M B-os menetet vag-
tom. A ceruzatartét (13) 500><130X1
mm-es lemezbdl hojlitattom meg. Az
osszekotéesavar (7) belsé menete M
8-as, o szoritocsovor (9, 10) szaro dgy-
szintén.

A szerelést o kovetkezd sorrendben
vegeztem el. Az dsszekotc (11) es o
tovtarte  (12)  rudokro  felfiztem (X
kep) a csuszopofat (4, 5). majd lozan
felhojtottam © szarnyasonyds csovart
(6). A szoritokat (8) is feltettem (Y
kep), es felhojtottom oz osszekotécso-
vorockat (7). A csiszépofakbo (4) be-
dugtom a vezetérudeot (3) és o kiallo
vegekre M 10-es anyakat (2) hojtot-
tom fel. A fileket (1) felhelyezésuk
utan M 10-es anyakkal rogzitettem (2
kép).

Ezutén oz egeés: szerkezetet feltet-
tem a rojztdbla (14) hatoldalérg,
majd o fileket focsavarokkal régzitet-
tem. Végezetil meghiztam, o csavar-
anyakat és felercsitettem o ceruwt;r—
tot. —i
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Zajlik az elet — mondjuk igen gyakran. Sajnos, valo-
ban igy is van. mert egyre zajosabban es ezért egyre
nagyobb zajban elunk. Az otthoni kellemetlen zorejek,
hangok ellen nem konnvid védekezni. megbizhato hang-
és hogatat kell kialakitani. A . csendes” szoba megvalo-
sitdasa nem olcso, de a hangszigetelt fal egyben jo
hészigetelésti is, ami féleg egyedi fatésd lakasoknal
jelent megtakaritast. A ho- és hangszigetelés alapfelté-
tele a specidlis anyag. Ilyen uj gyartmany a Temizol
Eddig csak az épitoiparban hasznaltak, ujabban viszont
a MEH 111, Vorosvéri u. 123, sz. (tel.: 689—620) és a XV.,
Mezohegyesi u. 73-—75. sz. alatti (tel.- 880—116) telepein
barki megvasarolhatja. Az 0] anvag eredmenyes alkal-
mazasahoz, a lakas hé- és hangszigetelesének kialakita-
sahoz adunk néhinv hasznos tanacsot.

Sl e e e A TEMIZOL

A Textilhasznosito Vallalat uj termeke hore lagyulo
muanyagok (pol.propilen, polietilén, poliamid 1sliak) hul.
ladekabdl kesziil. tehat égheté anyag. A szalmasitott,
tisztitott miaanvagot wvalogatjak. majd tomorités kizben
hevitett tlsorokkal lvuggatjak at. Az anyag 1gy ragaszto
nélkiil, tablaformaban szilardul meg, amelyet mindieét
oldalan osszefiiggé folia takar. A tablak 17—20 mm
vastagok, A Temizolt tekercsben is arusitjak. A tekercs
1 m széles és 10 m hossza, ara 38,80 Ft m. A tablak
0.5X1 m-esek, aruk 29,40 Ft.

A Temizol nvomoszilardsaga viszonylag magas (0,15—
0,28 kg m'), rugalmas, alakjat maradandoan alig viltoz-
tatja. vegyszerallo. gumbasodasra nem hajlamos. Ho- es
hangszigetelése kivalo. de felilete nedvességre pené-
szedhet.

el et e L e e L. HOSZIGETELES

A Temizolt eloszor az spioiparban hasznaltak fodoe-
mek padliszerkezetének hé- es hangszigetelé usztato-
rétegekent (1). De felhasznalhato vékony valaszfalak, fa-
hazak <ricctelisére is. Hoszieeteld retegként falra ra-

l
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pasztasa utan burkoléréteggel kell lefedni. Ragasztasahoz
Bonobit, Palmafix ragaszto hasznalhato. Burkoloanyaga-
kgnt muanyag folia, mihér, farostlemez. faforgacs tabla,
gipszkarton a megfelelo.

el s HANGSZIGETELES
~ Hanggatlo anvagként azonban csak akkor hasznalhat-
juk eredmenyesen, ha a Temizolt nem kozvetleniil a falra
erositjiik fel. A fal, a Temizol-tablak és az azt burkolé fal
kozott 1—1 em hézag maradjon. A burkolat lehet valasz.
[’efllégléhél, Alba gipsztablakbol rakott fal, vagy az elg-
z6ekben ajanlott vekonyabb boritéanyagokbél kialakitott
osszefuggo feliilet. Csak egy falrész beboritasa azonban
ritkan huzza meg a vart eredményt. A f6- és a valasz-
ralak_ugyanis tobbnyvire szigeteles nelkiil csatlakoznak
egymashoz, kiilonosen a régi hazakban. Az uj épiiletek-
nfal mair megsziintették az ilyen hanghidak kialakitasat,
viszont a falak vékonyak, s a hanzot jél vezetik. Ezért
a regi epuletek szobaiban az athallas helyét gondosan
behatarolva kell az indiszkrét falakat Temizollal szi-
getelni. Az 0j lakasokban neha elég. ha csak a szom-
szeddal kozos falat fedjitk be Temizollal.

A' tablakat 20240 mm-es lécekbdl kialakitott keret
kozé celszerii felerdsiteni (2). A léceket élilkkel csava-
rozzuk a falra, Az elek ala tegviink vékonv nemezcsikot.
A keretlécek lapjéra az oldalfalaknal is rapasszunk tex-
tiliat. A hangegatlé tablakat Ggv ragasszuk a lécekre,
hogv a valaszfal és az eliilsé burkolat kézott 10—10 mm
léorés maradjon. Elektromos vezetéket a szigeteléanyag
mogott ne vezessunk. A valaszfalra szerelt aljzatokat.
kapesolokat lécekbdl kialakitott kis keretekkel vegyiik
koriil, ezekel a helyeket hagyjuk szabadon. Amikor mar
minden tabla a helyér van, akkor erdsitsiik fel a lambé-
riat vagy a farostlemezt stb. A kiilsé boritast alul par-
kettaszegelvléccel fedjiik le, az oldalsé kisebb hézagokat
pe&ig a sarkokban homoruan elsimitott gipsszel tiintes-
siik el

—s
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Szélessdvu

UHF

antenna

TV-DX Klub

Az EM 1977 8. szamaban egy sze-
lessavii antennaerdsitd  keészitésél
ismertettilk. Most egy olyan anten-
na épitését adjuk kozre, mely alkal-
mas az UHF sav teljes atfogasara.
Formaja és kivitele eltéer a kozis-
mert Yagi antennakétol, nyeresége
és széles savatvitele azonban vetek-
szik azokkal. Megfelelé ralatas
(QTH) esetén a IV—V. sdvban lize-
melé osszes televizié-adéallomasck
vételére alkalmas. Jol illesztheto a
kozolt szelessavia  antennaerosito-
hoz, mivel az antenna csatlalkozasa
60 ohmos aszimmetrikus (koaxki-
bel).

Kétszer quad

Ha egy egészhullama elemet hu-
rokdipolla hajlitunk, egy olyan fél-
hullamu  dipdlantennat  kapunk,
amely jol illesztheté a 240 ohmos
szalagkabelhez. Ha ezt a dipolt
négyzet alakura hajlitjuk, akkor
olyan quad (negyzet) antenna kép-
zodik, amelynek a csiacsnal levo be-
taplalasi pontjai (X—X) megkozc-
litben 120 ohmra esokkennek, mi-
vel a két arammaximum most mar
nincs olyan szoros csatolasban, mint
a hajlitott hurckdipole.

Ket ilyen négyzetanienna ossze-
kapcsolasa esetén (mivel azok be-
taplalasi pontjait egymassal szemoc
kapesoljuk) a talpponti ellenallas
koriillbeliill 60 ohm-ra cstkken (L.
abra).

A kettds quad antenna also és fel-
s0 veégei tulajdonképpen {oldelhe-
tok. Szamolnunk kell azonban az-
zal, hogy a széles savatvitel kovet-
keztében a fesziltségminimumok
nem mindig azonos helyen (a ve-
geken) mérhetok, ezert az anten-
nat jo minoségu (pl. plexi, textilba-
kelit stb)) tavtartékkal erositsik a
tartohoz (2. abra).

A Yagi antennakhoz hasonléan a
quad antennak nyeresege reflekto-
rokkal vagv reflektorfallal novelhe-
to.

A dipal

A teljes UHF sav vételére az an-
tenna dipoljat. illetve annak egyik
oldalat (mivel mégyzetrél van szo) a
IV. sav also csatornajara meretez-
ziitk. Az itt bemutatott antennat a
IV. sav 22. csatorna kozepes hul-
lamhosszara méreteztik, azaz 62,5
em-re (lasd EM Kiskonyvtar 15. szam
99. oldal). Ha a 625 mm-t (62,5 em-t)
megszorozzuk 0,8 i-val (1. abra), 175
mm értéeket kapunk, amelynek negy-
szerese pontosan 700 mm. Tehat a
kettds guad antennahoz két darab,
10 myn atmeérdji, 700 mm hosszu
aluminium c¢s6, vagy tomor ruad-
anyag szikséges.

A kettos dipol kialakitasahoz (3.
aAbra) eloszor szabjunk le két 700
mm hosszii darabot (3 a). Kozepiik-
nél mindkettd hajlitsuk pontosan
90°-osra (3/b). Elészir a fel76 részel

(3'¢), majd az alsot hajlitsuk 90°—
g90°-osra (3'd). A veégeket kalapal-
juk laposra, hogy az elemeket 06sz-
sseilleszthessiik. Az ellapitoft vége-
ket atfirds utan Md4-es csavarokkal
fogjuk ossze (1. dbra). A csavarok
egyben az antennit is hozzdkapesol-
jak a menetes 1 -ata tavtartokhoz.
A dipélt egy, 20320 mm négyzet ke-
resztmetszetii aluminium csore sze-
reljiik (5. abra), szintén Mid-es csa-
varokkal.

A reflektorok

Mint mar emlitettik, a kétszer
quad antennanak harom alapreflek-
tora van (.a”, ,b”’ .c7), amelyek
egymastoli, vaiamint a dipoltol valé
tavolsagukat nagyon pontosan be
kell allitani. A tavolsagot a tavtar-
tok biztositjak. Az alapreflektort
(,a") kozvetleniil a dipol betaplalasi




pontjaval (X—X) egy sikban kell el-
helyezni.

Az ,a" reflektortol felfele 172
mm-re (0.275 A) a ,b”, es lefelé
ugvanekkora tavolsagra a .,c" ref-
lektort helyezzitk el (6. abra).

A reflektorokat 6—10 mm alme-
roji aluminium c¢séb6l vagy rad-
anyagbol, de célszeriibben 20 mm
szeles, 2,5 mm vastag lemezbol (kii-
szobsinbol) keészithetjiik.

A 7. abra a dipol, a tavtarto és a
reflektorok. valamint az antenna-
tarto gerinc elhelyezesét mutatja.

A haromrellektoros. keétszer quad
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TV-DX Klub

antennanal az UHF savban kb, 8—10

dB antennanyereseggel szamolha-
tunk.

Aszimmetrizalas

koaxkabelhez

Ahhoz, hogy az antennankat (a di-
polt) koaxkabelhez wvagy 60 240
ohm-os Balun-transzformatorhoz il-
leszthessiik, eloszor az aszimmetri-
zaiast kell elvégezniink. A sokféle
aszimmetrizalo megoldas kozil a
legegyszeribbet és szamunkra a leg-
megfelelobbet valasztottuk (8. abra).

Az aszimmetmzdlashoz — ha az
antennat 240 ohmos szalagkabellel
akarjuk a tv-keszillékhez vezetni —
mindossze 2173 mm-es koaxkibel-
darab és megfeleld hosszusagu ei-
vezetd koaxkabel sziikséges. Ha an-
tennaerositét akarunk az antenna
és a levezetOkabel koze kapcsolni,
az aszimmetrizalo koaxkabel hosz-
s7zusdga azonos az elobb leirtakkal

Az aszimmetrizalashoz sziikséges
koaxkabel betaplalas feloli reszet
kb. 20 mm hosszon tisztitsuk mcg a
muanyag szigetelestol es a femha-
risnyat forrasszuk az X—X bal ul-
dali részéhez, a kabel meleg eret pe-
dig a jobb uldali forresucshoz. A
forrasztasokhoz elozoleg szereljunk
az X—X betaplaldsi pontokra jol
forraszthato, de nem oxidalodo
forresucsokat.

A végek beforrasztasa utan a
koaxkabelt fektessilk a 10 mm wvas-
tag dipolcsdre (rudanyagra) és leg-
alabb harom helyen, muaanyag szi-
getelovel rogzitsiik.

Quad 15

reflektorral

Az ismertetett haromreflektoros,
kétszer quad antennal tovabbfej-
leszthetjuk 15 reflektorosra.

A tovabbfejlesztés tulajdonkep-
pen azt jelenti, hogy a meglevo ,a",
»b", és _¢"” retlektorok kozé — meg-
feleld tavolsagra és helyre — to-
vabbi 12 reflektort szerelink (9.
abra)., Az ,a"—,b", illetve az ,a"—
»C" reflektorok kozé helyezett to-
vabbi négy-négy reflektor tavolsaga
azonos legyen, a felercsito csavarok
kizepétdl mérve 34,4 mm. Ezutan
az elemsort a ,b"” reflektor fole es
a ,c” reflektor ala szerelt két-kst
reflelkctorral egészitjik ki.

A reflektorokat M4-es vagy M5-0s
anyasesavarbkkal erésithetjik az an-
tennatarté gerinchez. Célszerii meg-
oldas az is, ha rovid csavarokat
hasznalunk és azoknak a 20X20
mm-es”~ aluminium idomba vagunk
menetet. A legfelsé reflektort azon-
ban toébh csavarral rogzitsiik, mert
az a galambok kedvenc helye.

A 15 retickloros ketszer cfuad an-
tenna az UHF tartomanyban kb.
14—16 dB antennanyereséget ered-
menvey

ZE
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A z Elet eés Irodalom egyik ez évisza-
maban Frank Janos art irta: A
j6 papir olyasmi a mivésznek, mint
omikor ar ottusazénak jo lovat sorsol-
nok. Irni is konnyebb, ha héfehér, bar-
sonyos, hises papir van a gepben...
Rékassy Csaba — ha van kedve hor-
10 — sojatkeziileg csingl magéanak me-
ritett papirt a gyerekkadban”.

Dapi r, s.k.]

Bizonyara mar a cim olvastan is
sokakban felvetédott a keérdes: Ha-
zilag is lehet papirt keésziteni?

A nemzetkozi hird csabai nyom-
ddasz, Tevan Andor nyoman a Ma-
pvarorszag egyik cikkében igy irta
le a papirgyartas klasszikus tech-
nologiajat.

— Rongyokat  aztattak  vizben,
majd — feheérités céljabol — mesz-
oldatban addig fozték és kalapaltak,
amig minden rostjuk kulonvalt és
sdrid tejszerd pép leit beléhik. Ebbol
a pépbdl a papirkeszité mester egy
faramara rézdrotbél feszitett szita-
val meregetett. A ramanak fedele
15 voil. A mester a ramat kiemelte
a pepbol, majd rahajtotta a fedelét,
a szitan at pedig kicsurgott a feles-
leges viz. Az igy nyert papirost le-
preselte, hogy bel6le a nedvesseget
teljesen eltavolitsa, majd kitereget-
te szaradni. Szaradas utan enyvvel
vagy keményitével kente be, hogy
csokkentse a papir szivonedvessé-
gét. A készitett papirivek mérete
az alkalmazott ramatol figgott.

Igy csinaltak régen. Es ma? A
gyvarak ezrei termelik a legvaltoza-
tosabb papirfajtakat a bibliapapirtol
a kartonig. De azért ma is keszil-
hetiink otthon papirost, kis mennyi-
seghen. sajat haszndlatra, egyeni jel-
leggel és célokra.

Pépesites

A papirkeszités legnehezebb része
a nyersanyag elozetes pépesitése, a
rostok fellazitasa, {felszabaditasa.
Ehhez a hazi papirkészité haszno-
sithatja azt, hogy ha a papirgyvar-
tas sordn a rostok epgyszer elvaltak
egymastol, soha tobbé nem allnak
ossze olyan szilardan, mint az ere-
deti anyagban voltak. (A hulladék-
papir ujrapepesitésére kesobb kité-
riink.)

A nyomdafestek kivonasa sem
okoz gondot a papirkészités soran,
hiszen a festékel egyszeriien figyel-
men kiviill hagyhatjuk, az ugyanis
egyenletesen eloszlik a pépben, Csu-
pan azzal kell szamolnunk, hogy
emiatt nagyon fehér papirt nem ke-
szithetiink, Az atlagos papirkosar
tartalmabél (régi levelek. fehér és

——
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barna boritekok) halvany drapp pa-
]pir, az ujsagpapirbol galambszirke
esz.

Felszerelés

A felszerelest igen konny(d elke-
sziteni, és az nem is draga. A keret
és a szita két illeszkedé méretd fa-
alkotmany: a keret nyitott, a szita
keretére milanyag vagy rozsdamen-
tes fémhalot feszitiink (L abra).
Kell még egy egyszerd prés é€s egy
meritokadként szolgalé nagyobb
edény is. Ezeken kiviil mar csak
két teglara, keét farostlemezre, és
hasznalt konyharuhakbol készithe-
té ,préselé filcekre™ vhn sziikség.
Esy haztartasi turmixgép (haztiar-
tasi robotgép paszirozo tartozeka)
pépesiti majd az alapanyagot.

Hazi technologia

Mintegy 15 dkg hulladékpapirbol
koriilbeliil 30 db A 4 mereti papir-
lapot készithetink. A hulladékpapirt
szaggassuk apro darabokra és tobb
oran at aztassuk vizben, amelyben
elozoleg ey kevés enyves ragasztot
oldottunk fel. Az atazott papirt
emeljik ki az aztalovizbol és kis
adagokban pépesitsiik: 15 dkg papir
kb. nyolcszor télti meg o turmixge-
pet. A pepet ezutan higitsuk ere-
deti térfogatanak ket-haromszoro-
sara hideg vizzel. A tartaly meére-
tetél fuggden ez azt is jelentheti,
hogy nem hasznaljuk fel a pép tel-
jes mennyiségét az elsd betoltéskor,
hanem amikor mar higulni kezd, ap-
ranként adagoljuk a tartalvba.

A Kkeretet fektessiik a szitara ugy,
hogy a szita a ket keret kozé keriiljon.
Elevel meritsiik a tartalyba. a fel-
szin alatt forditsuk vizszintesre. fgy
tartsuk egy darabig, majd fuggdle-
ges helyzetben emeljiik ki (2. abra).
Ezutan billentsitk meg, hogy [olyjon
le rola a folosleges pep, és a rostuk
egyenletes, vekony rétegben borit-
sak a szitat. Veégil a keretet vegyiik
le a szitarol.

Egy ,filcet” fektessink az egyik
farostlemezre, aztan a felforditott
szitat szorosan nvomjuk ra, hogy a

rajta megtapadt rostreteg atkeril-
jon a filere (3. &bra). A tetejére is
boritsunk filcet és ezt az eljarast
addig ismeteljik, amig végul a le-
mezen egy Kis tomb keletkezik a
file—pép—file stb. ,szendvicsekbdl™.
eés vagy a filceink fogynak el, vagy
a pep a tartalybol.

Ekkor az egész letejére tegyiink
egy utolso takaro filclapot, majd
annak tetejére a masodik farostle-
mezt, és az egeszet tegyiik bea pres-
be. Ez lehet két eros deszka is. ame-
lyeket szarnyasanyas hosszu, kapu-
pantcsavarokkal szoritsunk  Ossze
(4. abra). A csavarokat kezi ercvel
jo erosen hizzuk meg és a présel-
menyt mintegy 15 percig hagyjuk
szikkadni. A papirlapokat ezutan
szelszedhetjuk. Mindegyiket teritsik
ki a maga filclapjan és tovabb sza-
ritsuk. Mintegy négy ora elteltéevel
a lapokat valasszuk le a filerol. Ez-
utan a két farostlemez koze egymas-
ra téve azokat a ket teégla sulva
alatt preseljik tizenkét ora hosszal.
Végiil teregessiik ki, hogy tokélete-
sen megszaradjanak

Az eredmeény

A papirhulladék beaztatasalol es
a keész lapok szaritasatol eltekintve
az egesz eljaras nem igenyel tobb
idot egy oranal, az eredmeny pedig
gepirasra es golyostollirasra kiva-
loan alkalmas papir. A kozonseges
tintahoz kisse til nedvszivd, amin
ugy segithetiink, hogy hig enyvol-
datial vonjuk at a mar megszaradt
lapokat.

A papirost szinezhetjilk is, ha a
pépbe porfestéket vagy szinezGpasz-
tat keverink, Enyvezetleniil kilo
nosen alkalmas papirunk akvarel-
lek keszitésére. A meritokeret oknz-
ta egyenetlensegeket a lapok szélén
olloval egyenesre vaghatjuk, de ha
peéldaul rezkarcot nyomunk ra, ne
vagjuk koril, mert ugv veszitene
~patinajabol’.

Az igazan egyeni papirlapokon tul
eredmeny az is, hogy megismertik
nyegét, hulladekba wveszo6 anyagot
mentettiink meg és meskiméltiink
valahol egy faagal a papirgyari

N_S.

megsemmisuléstal,




A képen (1) lathaté jarmuszerelvény — teljes hossza
kh. 730 ¢m — a kirandulas, kempingelés igen kényelmes
¢ prakiikus eszkoze. Az uvtanfule (SZKIF — M) holi-
szezonbeli tarolasa azonmban gondol okozoii. Megoldas-
ként garazsomban (2.9 m X 5.8 m) 150 forintnyi anyagbol
néhany napi munkaval taroléaknat késziteitem (2).

KIALAKITAS

A padozat lelvesesekor es a godor kiasasakor mar hi-
pvelembe vettem a 10 cm-es talvastagsagot (3). A kes:
akna szélessépe 185 cm, a godore 205 em. A belonozashor
sziikseges zsalu anyagal — nemi potlassal — a szerelo-
akna ledélpaliol =dtak.

Anyagszikséglete: 1 g cement, 0.3—0,35 m? folyami
kavies, 0.05—0.1 m' betontirmelek (a felvesett padoazat-
fal).

Gondos zsaluosszeallitas es a beton alapos 1omuritese
csetéen ar akna feliletét uvtolag nem kell simitani. Az
akna mellso szélére — kereknvom lavolsagra — kel ut-
koesot helveztem (4).

e SN :
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Cikk-palyazat

BEALLITAS

A pépkocsirol lekapcsolt utanfutot az utkozokig tolom
és ugy billentem hatra, hogy alsé gumibakjai felfeksze-
nek az akna aljin (3 és 5). A vonorud lehajtasa utan (6)
az utanlulé — alsé gumibakjain vegleges helyzetbe bil-
lontve — rogzitheté (3 és 7). (A kiemelést forditott sor-
rendben vegzem.)

A beallas megkdnnyitésere a kerekek nyomvonalat
60—=B0 cm hosszban lelfestettem a garazs padozatara. Az
akna aljara két rovid pallot tettem, az utanfuté azokon
all. A beallitas, illetve kiemelés eroszitkseplete kb. 20 kp
(akna nelkil a felallitashoz 80—100 kp eré szitkséges).
1py az utanfutat egyediil is konnyedén be-, illetve Kki-
emelhotem. A helvére allitott és rogzitett jarmd melle az
aknaba sok kempingeikk elfér, igy azok egyéb basznos
teret nem foglalnak el (7). Télre — a fltdestvek arnye-
kolasara — hoszigetel6 lapot szerelek fel.

A hemutatott elrendezés lehetéve teszi, hogy a parazs-
ban — ha szakosen is — gépkocsit javithatok, barkacsol.
hatok (8).

VARADI ZOLTAN
Dunaujvares
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Potkocsi
a legifjabbaknak

A fényképen lathaté mini utanfutot aluminium le-
mezh6l, egy rési babakocsi kerekeibdl és a MEH-tele-
pen vasarolt anyagokbdl keszitettem.

A lemezeket az alabbiakban kozolt meretekre vag-
tam. A fenéklemezbédl (480420 mm) kivagtam a ke-
réknyilasokat (180340 mm), majd a széleit 10 mm-
nyire derékszbgben telhajlitottam. Az oldallemezeket
(880170 és 860X170 mm) meghajlitottam, a felso
szélitket () 5 mm-es Kéracélra peremeztem. Kozben
arra vigyvaztam. a koracél végei nehogy sarokra vagy
a toldashoz keriiljenek. Ezutan a harom részt oOssze-
szegecseltem. Beliilre a 2603120 mm-es lemezekbol
kerékvédiket készilettem.

Az alvazhoz 20204 mm-es szogvasbol egy 200
300 mm-es keretet készitettem, s arra hegeszlettem a
380 mm hosszii babakocsitengelyt, valamint a 300 mm
hosszi acélesdvet. A csore a @ 10 mm-es kéracelbosl
készitett vonohorgot erdsitettem.

Felraktam a kerekeket, majd kifurtam a csavar-
helveket ¢s az aluminium dobozt csavarokkal az al-
vazhoz rogzitettem.

Vegiil befestettemn, két prizmat szereltem ra és el-
lattam ..rendszamiablaval”.

[gy mar részt vehet az udvari forgalomban.

SZENASI IMRE
Eszlergom

Fotékkal illusztralt otletél 200,— Ft-os utalvannyal
dijaztuk.

.




Rékai Csaba balatonfiredi olva-
sonk megvételre keresi lapunk 1976
decemberéig megjelent osszes pelda-
nyait. Cime 8230 Balatonfiired, Per-
czel Mor u. 1.

Szaszko Ferenc olvasonk (1192
Bp., Hungaria ut 41. 16) az 1973 2-
es példanyt keresi. cserébe felajanl-
ja az 1976 11-es szamot.

Drozd Janos (2700 Cegled, Koztar-
sasag u. 12) eladasra Kkinalja az
1958., 1962., 1963., 1964, 1965., 1966.,
1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972,
1973., 1974, 1975., 1976. és 1977-es
evfolyam egyes peldanyait, wvala-
mint az EM Kiskonyvtar 10—13-as
koteteit.

.;,
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Barkacsoldk! Baltai Peter sperlemez-
mintikat cseréine. Cime: 24430 ADA. Prole-
terska 2 ¢, Jusoszlivia,

Ezermester

rejivényink

ezitial életveszélyes témakrdl szol. Hal
— sajnos maponta elofordulé — gondat-
lanul vegzett mivelet fathawé ilt. Ponto-
sabban csak ot, mert az egvik rajzon kello
clovigyhzattal tevékenyKkedik valaki. Csak
azt kell bekiildeni — oktober 5-ig —,
hogy milyen beldvel jelltiik azt az &b-
1at, ameclyen szabdlvosan., kello ovatos-
saggal .tisztelik” az elektromossigot?
Augusztus havi helves megfejtésink:

It

A juliusi rejivényiinket helyesen meg-
fejtok Kkoziil 50—50 Fil-os Kionyvutalvinyt
nyertek: Kirily Lajos zalaegerszegi, An-
tal IEstvan magyarbolyi, Kdver Gyulane

ltszkai, Jamb Bals ceghédl, Ger-
g6 DMhhaly taci, Juhdsz Karoly pecsi,
Pillko Jinos, Balatoni Istvinné, Kalmar
Pénes. Molnar Istvan budapesti olvas6ink.

cimmel

jelent meg a napokban az

~Ezermester’” iparmiveszeti kilon-
szama. A diszes, 80 oldalas, szines
boritoju, nagy alaku — belil is

részben szines — kotetben ifju ipar-
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mivészek, formatervezok es belso
épiteszek adjak kozre az ezermeste-
rak altal elkészitésre tervezett mun-
kaikat. Ara 20— Ft

A kitetben keépekkel, tervrajzzal
illusztraltan leirt targyakbol szep-
temberben kiallitas is nyilik a Fo-
varosi Tanacs bemutatdé termeben
(Bp., V., Tanacs krt. 3.)

*

Julius havi szamunk cikkei kozul
a ,Tapegység IC-hez" cimi valtoita
ki a legnagyobb elismerest, A szer-
zojét 100,— Ft-os wvasarlasi utal-
vannyal utodijaztuk.

Modosito eszrevétel erkezett vi-
szont a majusi szamunkban megje-
lent kaszaélezo-keszliléket bemutato
cikkiinkre. Noga Ferenc budapesti
olvasonkat észrevételéért 100,— Ft-
os vasarldasi utalvannyal jutalmaz-
tuk.

Uj barkacsboli! Az Obuda Tsz fa-
anvagokat arusito barkacsboltot nyi-
tott Budapesten, a VIII, Baross u.
83-ban. Telefon: 139-200. Az zlet-
ben lécek, deszkalk, rétegelt- és fa-
rostlemezek, lambeériak es egyéb
farészaruk vasarolhatok.

Miiszaki konyvek
ezermestereknek

J. P. Alekszejev: ,Korszern radid-veé-
teltechnika” cimiu kKényve a Miszaki Ki-
ado ..nepszeru elektronika" sorozatdban
jelent meg. 220 oldalon, 160 abravai is-
mertett a radioveviker a tranzisztorostol
az IC-vel készultekig. Ara fizve 19,50 Ft.

Az .elekironika sorozat” 1j kotete L6s-
Ka Péter: ,,Az egyrétegu tranziszior” ci-
mi konyve 110 oldalon 88 abraval ismer-
teti az 1958 G61a haszndlatos unijunction
tranzisztorokat. Ara fizve 13,— Fi

i

Rozsa Sandor: . Elekironikus amator
meérdkesziilekek” cimii kényve 300 olda-
lon, 250 abraval és ket tervrajzmelleklet-
tel mutatia be a radicamatdrkédéshez
hasznélatos muszereket, Ara kotve 48.—
Ft.

Stefan Senkowski lengyel vegyeészmeér-
nbk ,Galvanizaljunk otthon” c. kimyve
tobb magyvar kiadast is megert. Ujabb
munkija, a SKISERLETEZZUNK OTT-
HON" cimii is ezt igéri. A 280 oldalas,
150 abraval illusztralt keémiai ismeretter-
jeszté mii az ezermesterek szamara 1is
igen sok hasznos informici6t ad. Ara
fuzve 30— FL =

]

Csabai Danielt nem kell olvaséinknak
bemutatni. hisz szdmos nagy sikerd mag-
nos cikkiink szerzdje. Legujabb kidnyve,
a ,Kazeltis magnok” cwmi a ..nepszeru
elektronika’” MK-sorozatban jelent meg.
Ara flzve 21.— Ft. 240 oldalan 191 &bra
és szamos tablazat segiti a gyorsabb

meertest.,
E kénnysn elkészithets.

* **mi;m -
* K

A haxai lehetSségekhez Igaxi-
Jr  Nilunk még lsmerstien Stiet
alapjin.

Kovetkez6 szamainkban

Csigalépcsd
Csigalampa
TV-fiilhallgato
Fényerzekeld
Ablaktorie kombira
Foto-allvany

Kisgépek fabol

Elefant papirbol
Olomablak
Szobabicikli

Ureg talalébél modern
Fakonzervalas
Fémajtok

Faofajok meghatarozasa




Egvik sétank alkalmaval nagyon megletszett egv fal
ora az ekszerbolt kirakataban. Sckalltam a 750 forinto
crat. ezert elhataroztam, hogy sajat kezileg készitek
eavet lakasom diszitésere (A). Vettem egy szogletes, mu
anyag burkolata ebresztoorat és a burkolatat leveve, az
hasznaltam fel szerkezeikent.

A {aliora szamlapja 2 mm vastag, 160 mm atmeroju
vorosrez lemez (1). Kozepén 7 mm atmeérdji furatot ke-
szitettem, s 140 mm atmérdig pikkelyeziem. A 150 mm-es
osztokoron 12 db. (7J 3 mm-es lyukat fartam, a szegecsek
szamara. A B db iranymutaté szar (2) anyvaga 6X6120
mm-es négvzetacel. A 4 db hosszabbée (3) 8X8 mm-es
nesvzel keresztmetszetd rézhuzal. Az utobbiak mutatjak
maijd a 12. 3. 6. 9 ora iranyokat (B).

Készitettern még egy 300 mm atméroji karikat, 66
mim-es négyzetacélbol (4). Azt is 12 részre osztottam, s
a mcgielolt helyeken (% 3 mm-es furoval atfurtam. Az
ranvmutato szarakai — egyik wvegiktol 10 mm-re —
kozepen atfirtam (7 3 mm-es [Gréval, majd mindegyi-
ket [elszegecseltem a pikkelyezett szamlapra, 310 mm-
os lelgombieju szegecsekkel.

Kivetkezo lepesként az iranymutato sziarakra rahelyez-
tem az atfurkalt karikat. Pontosan elosztoitam a szarak
kibzotti tavolsagot (az ora szamlapjanak megfeleléen).
majd a karikan levo [uratokon keresztill atfurtam a sza-
rakatl es felszegecseltem azokat (9).

Ezutan 3 mm atmérdji huzalbol ledaraboltam a 24 db,
63 mm hossza disziloelem anyagat. A darabok vegeil
14 mm atmeéraju koracél darabon meghajlitottam. A
C-idomokat () 40 mm hosszd, 4>(2 mm keresztmetszetu
vorosréz huzaldarabokkal (7) pantoltam az iranymutato
syarakhoz (C).

A diszek rogziteae utan az orat cshelyeztem a pikke-
lyexzett szamiap hatoldalara gy, hogy tengelye beleke-
riillt a kozepso furatba. A rogzitéshez 1 mm vastag, 2040
mm-es rézlemezbol 4 db derékszigtire hajlitott sarokle-
mez! készitettem, és azokat az oraszerkezet oldalan levo
furatokhoz csavaroztam (8). A srzerkezetel a sarokleme-
zekkel és M 2)10-es siillyesztettfejd anyascsavarokkal
rogzitettem a szamlaphoz (D).

Ezutin a vorosréz korong (a szamlap) kivelelevel az
cpeszet belestetiem fekete nitrolakkal. Szaradas utan a
réz iranymulatok szamlap fel6li részerdl. valamint a
C-elemekel rogzité pantokrol lecsiszoltam a festéket,
majd azokal a szamlapoal egyiitt kénmaj oldattal veéko-
nvan bekentem. Végiil ezeket a reszeket kifenyeztem és
snintelen fémlakkal (Akrilan) lefujtam.

Uwlso muveletkénl felszereltem » 0.3 mm vastag réz-
lemezbél kivagott mutatékat (E). (Nagyon fontos a mu-
tatok tengelyekre kerilo [uratanak pontos Kkialakitasa,
hogy szoros legven az illesztés)
CSOKNYAI ISTVAN

Komlo

Fotokkal illusztralt otletének dija 400,— Ft-os utal-
vany.




BARKACSOLHAT m.mmlmmox. st —
és nagy tételekben kuloniéle
OKA

Arusitunk kis
aluminium FELGYAR
lemezek. szalagok, iohc.‘:k

rudak, csovek, idomok, huzalok.

Tetéfedésre, burkoldsra. térelhatdrolasra,
aluminium LA KET.
dehcxtok aluminium szerkezetek kotéséhez gziikséges
aluminium t

csavarok, icrcsavctrok anydk, alatétek,

szegek, szegecse

ALUMINIUM SZBKUZLET

Budapest V1L, Majakovszkij u- 101. T.: 222-836
ALUMINIUM MINTABOLT
Budapest VIIL. Jozset kit. SZ. T.: 337-498
nnxﬂcsnom'
9--14.T.: 173-551

HUNGALU ALUMINIUM
< Budapest V.. Magyar u. 1 - T .
ALUMINIUMIPARI KERESKEDELMI VALLALAT

EZERMESTEREK, BARKACSOLOK!

Széles valasztekkal varjd =
I?'H.iﬂil'lk Blldm:qrpk Ondket
és a megyeszékhelyeken.
BARKACSARUK,
ELEKTROMOS ARUK,
KEZISZERSZAMOK,
KORROZIOGATLO ANYA
GOK,
MODELLEZESI ALAPANVAGOK

BARKACSMUHELYEK:
Gbuda HII., Vérsskereszt u, 11.
Ujpalota. XV., Frankovies M. u. 57/63. ’




Néha egyszeru, de ritkan hasz-
nolt szerszomra is szikség lehet
egy-egy muvelet elvégzeésehesz.
llyen példaul o hosszi, nagy lyuki
fuzdth is (fonal, mianyagszal, bor-
csik fuzéséher, othuxasahez). Ha
nincs, flzotit konzervnyitobol ké-
szithetiink. Ha csak rovidebb sziik-
séges, a nyité szarat vagjuk le és
or egyik végét hegyezzilk ki. Hosz-
szabb lesz a t4, ha a nyité fogan-
tyujat kiegyenesitjik és utana he-
gyezzitk ki.

Szerszamok, anyagok és kiildnfe-
le targyak tdarolasara, szallitasara
sokan haszndlnok faladat. A fao
azonban puha és torékeny, o lada
sarkai konnyen megsérilhetnek.
Védelmiikre szegeljiink fel sarokvé-
dé ,,papucsokat”. A 0,5-1 mm vas-
tag fémlemezbol kivagoli, mintegy
50 x50 mm-es darabokat a rajz sze-
rint vagjuk ki és furjuk at harom
helyen. A meghajlitott papucsokat
felgombfeji kis facsavarokkal
(esetleg kis szegekkel) erdsitsiik fel.

Ha nem is tdl gyakran, de azért
idénként eldfordul, hogy kiilénb&zé
mélységii zsakfurotokba kell mene-
let vagnunk. A mivelet biztonsa-
gosabba télele végetl (torési ve-
szélyl) a menetfure forgdcsvezeto
hornyat olajfestékkel , méreterziik"
be. Igy ha menetfiurds eloit meg-
merjiik a furat mélységét és annak
megfelelé jelig hajtjuk be a me-
netfuret, okkor szinte teljesen ki-
wdrjuk o szerszam lorésének veszé-
lyét.

A nogyobb mézoldsi munkékal
tobbnyire nem fejerziik be egyet-
len nap alatt. Az is gyakori, hogy
a munkdt néhény érara napkdzben
is megszakitjuk. llyenkor nem mos-
suk ki oz ecselet, hanem csak viz-
zel telt edénybe dllitjuk.

Hogy a sxalak ne deformalédja-
nak, ne tdérjenek meg, ox ecset
nyelére hizzunk kdzépen (kereszt-
ben) bevagott gumi- vagy mi-
anyag korongot, vagy csiptessiink
ra csipeszt

A legtébb hdéztartasban dllan-
déan gyarapszik a pohdrallomany,
s az Ujabbaknak méar nem jut hely
a szekrényben. Segithetiink ezen a
gondon, ha a szekrénypolc aljara
= a talpas poharak szamara — léc-
parokat csavaroxunk, A lécek és o
polclap kézé tegyiink tavtartokat,
hogy az igy kialakitott résbe a po-
harak talpét kénnyedén becsusztatl-
hassuk.

Vékony miionyag lemezbél, pve-
foliahol = sét papirtbél is = kdny-
nyen vaghatunk pontosan azonos
szélességii csikokat, ha egy lécda-
rab két oldaléra egy-egy borotva-
pengél csavarozunk. A csik széles-
sége a lécdarab vastagsagatel
fiigg majd. Vagaskor az anyag ald
tegyiink alatétet, mert a kettos él
nyomot hagyhat a munkaasztalon.

Lécek, deszkak, bitorlapok élei-
nek csiszolasahoz érdemes segéd-
eszhkozt késziteni. A csiszoléfa anya-
ga 50 mm vastag deszka. Csiszol-
juk simdra, nehogy késobb szdlka
menjen keziinkbe. A fara csavaro-
zott vezeldlap sima mianyag, hogy
ne sérise fel a megmunkdlt anyo-
got. A csiszolopapirt kétoldall le-
szoritd lemerzkéket facsavarral erd-
sitsiik fel. A lemezek Iehetdvé te-
szik, hogy a csavarok meglazitasa,
majd visszahajtésa utédn a ecsiszo-
lapapirt pillanatok alatt cserélhes-
siik.




Ismerjiik meg a gyalut!

Az 1. abra egy keézigyaiu reszeil
mutatja. Teste a gyalutok, a penge
(gyaluvas) befogasara szolgal. Es
utobbit rogziti az ek, amely — a
testhez hasonloan — tobbnyire
gyertyanfabol, esetleg bukkbdl lke-
szill. A gyaluszarv bal kezunknek
nyujt fogast, mig jobbunkkal —
munka kizben — a tamasztekotl
vagy a tok farrészét fogjuk. Tarto-
zék lehet még a forgacstiro is.

Mire igveljunk, ha gyalut vasa-
rolunk? A test és fatartozekai egye-
nes szaluak, gocsmentesek legye-
nek. Kiilonosen lényeges ez a talp-
nal. ahol egy gobcs egyenetlen ko-
past okozhat. Mindig eloszor a pen-
gét vasaroljuk meg, es azt probal-
juk a fészekbe. Olyan testet keres-
sunk, amelyben a penge nem lotyog
és a forgacsrésen kibukkano €l par-
huzamos a rés €lével. Nagyon fon-
tos, hogy a talp sikja tokeéletesen
egyenletes legyen és a test oldalai-
val pontosan derékszoget zarjon be.

A gyaluvas

Az acélbol keszilt pengének et
szogmérete van, amelyet be kell tar-
tanunk (2. abra). Az egyik a metszo-
szOg. vagyis a penge és a talp altal

e ———
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gyaluszarv

1dés asztalos ismerésom mondta egyszer: ,Ha a faipari szerszamok kiralyt
jelélnének maguk koziil, bizonyéra a gyalura esne a valasztas.” Ennek a ki-
fejezé megallapitasnak van valami valés alapjo. Nem véletleniil valt a gyalu
az asrtalosmesterség jelképévé, sokszor cimerképében is.

Ha faval delgorunk, azt alakitjul, formuljuk nem nélkiildzhetjik a gyalut.
Hasznalatdhor azonban bizonyos ismeretek is srikségesek. Ezx a forgdcsolé-
szerszam megkivénjo o pontos beallitast, a karbantartdst, és csul: szakszerd
kezelésével végezhetiink j6 munkdt. Ez utébbiakrél lesz most szé cikkiinkben.

bezart szog. Ez 45—52 fok kozott
valtozhat. Ha a szog ennel kisebb,
gyalulaskor kevesebb erdt kell Ki-
fejteniink, de a feliilel aurva. be-
szakadozott lesz. Ha a szog 52 fok-
nal magyobb, finom feliletet ka-
punk, de nagy erdvel kell dolgoz-
nunk. A penge hatoldala moge tett
alatettel novelhetjik a szoget, ille’
ve a feliileti finomsagot!

A legiontosabb a 25—30 fok ko-
zotti, helyesen  koszorilt élszog.
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Meghatarozasa nagyon egyszerd, ha
tudjuk, hogy 25 fok eseten a gya-
luvas koszorilt hatlapja a vastag-
sag 2!;-szorosa, 30 foknal pedig a
kétszerese. Ha gyaluvasunk élszige az
eloirtnal kisebb, ugy hamar elkopik
az él, ellenkezd esetben pedig nagy a
surlodasa, nehezebb a munka.

A forgacstoré vas a penge tarto-
zeéka (3. abra). Optimalis esetben él-
szoge 25 fokos, éle pedig 0,5—1 mm
tavolsagra fekszik a gyaluvas életol.
Feladata, hogy — a forgacsot el-
torve — megakadalyozza az anyag
behasadasat (4. abra).

J0 r,
TAVOLSAG BEALLITAS
ROSS.

90 fokos szoget zar be A nagyoloes
simito pengek sarkai kisse lekere-
kitettek. A kettos simito és tisztito
gyalukés éle egyenes, csupan a sar-
kok ,hianyoznak”, nehogy nyomo-
kat hagyjanak a fa feliiletéen (%7.ab-
ra).

Szereljiik ossze a gyalut

A finom szemcses csiszolopapirral
atsimitott talpu testet és a fatarto-
zékokat itassuk at lenolajkencével,
majd lassunk az osszeszereléshez.

Igy gyaluljunk!

A legegyszeriibb a deszkalap [e-
luletének gyalulasa, azonban itt is
be kell tartanunk néhany szabalyl.
A faanyagot biztonsagosan rogzit-
sitk. A lapot ugy fogjuk a gyalupad
vasai kozé, hogy az a padra siman
felfekiidjon, a padkocsi ne legyen
til messze az asztal szélétol, kiilon-
ben az anyag meghajlik (10. abra),
a padvasak fejel az anyagvastagsag
kétharmadanal legvenek A deszkat
az evgyurik csucsai felé gyaluljuk

10 IRAWY
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Elezés

Munkank soran el6fordul, hogy a
penge ele — esetleg egy rejtett szog-
t6l — kicsorbul, vagy a termeszetes
elhasznalodastol  eltompul. Ilyen
esetben koszoriilniink és fennlink
kell a pengeét. A' koszorako lehet ter-
mészetes (homokké) és mesterséges
{elektrokorund vagy sziliciumkar-
bid), keménységitk jele K, L, M és
N, finomsaguk foka 32-es legyen. A
koszoriiléskor alkalmazoft helyes
kéforgasiranyt az 5/b abra mutatja.
Lehetdleg magy atmeérdja kovet
hasznaljunk, hogy a koszorilt él ke-
vésbé legyen homori. Kilagyulas el-
len hideg vizes hiitéssel vedekez-
ziink A sorjat lehuzokovel tavolit-
suk el (6. abra). Jok erre a célra a
finom szemcséjii palakévek és a kar-
borundum kovek.

A penge éle és az oldala altalaban

A keshez egy csavarral rogzithetjik
a forgacstorot. Allitsuk be azokat a
mar ismertetett modon (0,5—1 mm),
tegyuk mindkettot a fészekbe és az
éket is dugjuk helyére. Most kézzel
ugy szoritsuk a tartozékokat a feé-
szekbe, hogy az €l ne latszodjek ki.
Ezutan kalapaccsal iussink eloszor
az ek vegere (fejére), majd ha mar
szorosnak tdnik, a kést titogessiik be
(8. abra).

A keés éle csak tizedmilliméterek-
re alljon ki a talp sikjabdl (9. ab-
ra). Ezt a bedllitis sordn szemmel
ellendrizgessiik. Az él és a forgacs-
rés éle parhuzamos legyen, amit a
kes keét oldalanak (togetesevel al-
lithatunk be.

Elofordulhat, hogy a kiallo penge
tul nagy, torik, szakitja az anyagot.
Ilyenkor utogessiitk meg a gyalutest
fareszét, hogy az €k kilazuljon és a
penge hatracsusszon.

ROSSZ MEGOLD/

HELYES IRANY

(11. abra). A szaliranyra merdleges
gyalulast keriljitk. Elgyalulaskor is
hasonloképpen, szaliranyban  kell
mozgatnunk szerszamunkat. A gya-
lut lehetdleg mindig toljuk vegig az
anyagon, igy kapunk szép, egyenle-
tes feliletet.

A biiti (a deszka vege) forgacso-
lasa mar nagyobb figyelmet igényel,
hiszen ilyenkor az anyag konnyen
bereped, behasad. Ezert lehetoleg
az evgyuriuk kozéppontja felé gya-
luljunk. A helyes tartast és iranyt
12. abrank szemlélteti. Ha a deszka-
végen veégigtolnank a gyalut, a desz-
ka széle berepedne (13. abra), ezert
mindig csak a deszka biitus végenek
ketharmadaig gyaluljunk, s utana
kezdjik a masik oldalrél (14. abra).
A hasadas veszélye kilonosen a ros-
tos puhafaknal nagy,

Bagyi Janos
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