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A kor rohané emberére {obbek
kizitt az is jellemzd, hogy étkezés-
kor szinte percek alait ,bekapkodja"™
az ételt. Viszont a legkisebbek valto-
zatlanul komdétosan, nagyon Jassan
esznek. Ennek f0 oka, hogy meg
csak most ismerkednek az evoesz-
kiizokkel, de az is eléfordul, hogy
nem izlik az étel, s olyankor kiilono-
sen sokaig fturkaljak a fozeléket,
peldaul a spendtot. Ezért célszeri a
kisgyermekekel olyan iildalkalma-
tossagba iiltetni, amelyben az étke-
zések ideje alatt nyugodian izeghet-
nek-mozoghatnak. A cimképiinkdn
(A) és a szemkizti boritéoldalon lit-
haté szék kilinden megfelel e célra.
Jobb a hagyomanyos kisasztal-—kis-
szek bitoroknil, mert ebben a gve-
rek az élkezéskor a felndttekkel
azonos magassigha keriil, igy nem
kell minduntalan lehajolni hozza, és
a csalidi beszélgetésekbe is kiny-
nyebben bekapcesolédhat.

Anyagok

Az anyagjepgyzékbol felmérhetjik.
menayi 30 mm atmérdjld faridra és
12 mm wvastag rétegelt lemezre lesz

szukségink. Az ott felsoroltakon ki-
viil szerezziink be még erds vasznat,
6 mm Atmérdjli facsapanyagot és
siillyesztett fejli facsavarokat.

Szabas

Anyagbeszerzés utdn szabjuk le az
étkezOszék alkatrészeit; a labakat
(a, b), a merevitérudakat (c, d), az
asztallapot (e), a labtartoét (f), és a
16 db Osszekotdt (g). Célszeri az
asztallaphoz (e), a labtartéhoz (f) és
az oOsszekotokhoz (g) keménypapir
sablont késziteni (B). A 12 mm vas-
tag darabokat dekopirfirésszel vag-
juk ki. A labtartd és az asztallap 30
mm atmérdjld nyilasait félkerek re-
rzelovel kissé tagiwsuk ki, hogy a
libal: lazadn bedughaték legyenek.
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Usszeallitas

Elészor a labakat osszefogd mere-
vitokereteket allitsuk Ossze. Ehhez
képiink (€) é&s a boritéoldalon levé
rajzunk nyujt segitséget. Az Ossze-
kotoket elére farjuk &at. Kenjiik be
ragasztéval az egymassal érintkezb
feliileteket. majd 4 X 26-os siillyesz-
tett fejii facsavarokkal fogjuk az

tsszekoté elemek (g) kozé a mere-
vitoket (d, c).

Huzzuk fel ezutin a két rovideb-
bik székldbra (b) a labtartét (f),
majd rogzitsilk a labakat a keretek-
hez. Rajzunkon facsavaros rogzitést
mutatunk be, iehat a legaldbb 60
mm hosszli facsavarokat a labakon
keresztiil hajtsuk a mereviték élé-
be. Egy masik — taldn biztonsago-
sabb — megoldéas, ha a facsavarok
helyett (azokkal megegyezl irdny-
ban) koldbkcsapos rogzitést alkal-
mazunk. Elozoleg mind a facsava-
rokat, mind a kélddkcsapokat ken-
jik be epokitt ragasztéval.

Ulés és tamla

Tegyiik helyére az asztallapot (e)
is. Lapjat siillyesztett fejii facsava-
rokkal rogzitsitk a rovidebb ldbak
végeihez. A labtarté és az asztallap
két vége ala dugjunk szorosan il-

AXNYAGIEGYZER
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leszkedd, 6 mm atmérsji, 40 mm
hosszti facsapokat (D).

Az Gloke vaszna 300 >420 mm, a
hattamlaé 200 )< 360 mm-es. Szélei-
ket 10 mm-t visszahajtva szegjilk
be. A hattamla visznat a hosszabbik
labakon, az l6kéét a merevitéruda-
kon (¢) hajtsuk vissza, és ott — ki-
feszités utan — szogekkel rogzitsiik.

A fafeliileteket célszer@ még &
karpitozas” elbtt élénk szinli zo-
manclestékkel, legalibh két reteg-

ben bevonni. - ** '—gﬁ—

Kistinyom sportkocsijira halétarté kKere-
tet 6s lchajthaté sitortetdt készitettem. A
hailoban sok gyerekholmi — ruha, jaték

fejét.

Ugy vélem a tariozékok elkészilése 2
fotd és a rajzok alapjdn senkinek nem
okoz majd gondot.

A hAl6tarié keretet 5 mm &tmérSja hu-
zalbdl készitettem. Az X—X1 pontban'a
keretet egy rugd hiizza 8ssze. (A kerel
méreteit a kKoesi nagysidga szabja meg.) A
huzal k&t végére pve-i huztam, és az
wa—a” jelzési heolyeken a kocsi rudjira
hajlitottam, A felszerelt keretel befestet-
tem.
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A tetdtarié rid anyaga 5 mm Aitmérdjd
aluminium csd. A bilincseket 2 mm vasing
aluminium lemezb8l vaAgtam ki. Az Rx
mérete a kocsi radjénak megfelel. Az
bsszedllitisi ra)z szdmjelzése:

1. Elfordulas ellen biztosité szeg (1 mm
atmérdjfi)., 2, M 3-as szirnyasanya. 3—4.
Thvtartd gviirdk. 5—6—7. M 3-as csavarok.
8. Taridomid, 9. A Kocsi ridja. Az 5. és a
6. csavarok fejéi 1,2 mm Aimérdji csiga-
fardval fiartam &t a biztositészeg szAmdra.

A tetirész farmeranyagh6l kesziilt. HA-
rom darabbél varrtam Gssze. A tartbrad
részére bujtatét varrtam.

SCHODL GABOR
GOAcHG

Fotokkal illuszirdlt Gtleiének dija 200,—
Ft-os ufalviny.
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A wvastagabb, tégla anyagl, vakolt
falu épiiletek fiirdoszobdiba fogodz-
kodot, szappantartot is szerelnek a
csempézett falra. Sajnes eléfordul,
hogy a beepitett elemnek a fal sik-
jabél kiillo része letorik (1). Ilyen-
kor sirgdsen ki kell cserélni, mert
a sérilt, éles perem seériilést okoz-
hat.

Eloszor is vegyvilk meg a pontosan
azon>s méreld 0j fogodzkodot vagy
szappantartdt A kivAlasztdshoz szin-
mintanak vigyiink a ortbél egy da-
rabkat.

Egy keskeny vésdvel ovatosan ka-
parjuk ki a csempe koriili fugakat
(2). majd az eltavolitolt darab he-
lvén a falat véstvel mélyitsiikk be
(3). Az igy keletkezett Greg lesz a
i:étéanyag, a cementes habarcs he-
ye.

Keverjink fél rész homokbdl és
ugyanannyi B 350-es cementbdl ha-

barcsot, tegylink beldle az iregbe
egy maréknyit, ott nyomjuk be eés
kenjiink bel6le az 1ij benedvesitett
csempére is (4), majd illessziik he-
lyére az 0j elemet. Az 0j és a régi
csempék kozotti hézagokat (a fuga-
kat) gyufaszalakkal vagy livegdarab-
kakkal ,allithatjuk be”, hogy min-
den oldalon egyenlé legyen a hézag,
Az 0j darabot lassan nyomjuk a he-
lyére, s amikor a falsikb6l mar alig
all ki, 6kollel puhan itigessik bel-
jebb. Csak oda iissiink ra, ahol mé-
gotte a betongomboc van.
Negyedéra multdn keverjiink el
vizzel kevés gipszet vagy fehér ce-
mentet és kis kapardkéssel toltsiik ki
a fugakat (5). A felesleges és szétke-
nodott gipszet még I[rissiben, vizes
ronggyal vagy szivaccsal toroljuk le
¥6). Szaradds utan mar szilardan Aall
a helyén az 0j szappantartos csem-
pe. d—s

MAGYARAZAT
a cikkeink mellett lithats jelekhaz
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konnyesn alkészithetd.
Kozepen felkésziilltséget

Csak jé! képzettak Altal,
speciilis szerszamokkal
késxithetf el.

Eredeti, sajit, eldsziér mag-
jelant anyag, ij konetrukeié.
A hazxai lehetbadgeiher igazi-
tott, dtdolgozott ismertetds,
Nilunk még ismaretien étlet
alapjin.
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A magnésok gyakran panoszkodnak,
hu:ﬁn?' a magnetofonszalogra egy idd
nem lehet j6 mindségi felvetelt
keésziteni. llyenkor hajlomosok azonnal
kijelenteni, hogy rossz a szalagok mi-
nésége. Talan wem is gondolnak arra,
hogy o szolagokat sajat maguk tettéek
tonkre. Pedig o sialagok élettartamd-
nock meghosszabbitésa sokkal egysze-
riibb feladat, mint ozt sokan gondol-

Magnészalag
matuzsalemek

s Hibaforrasok

A jelenleg forgalomban levé, po-
liészter alaponyagi szalagok a o
mechanikai  jellemzdik  ellenére s
igen vékonyak. E tulajdonsaguk kovet-
keztében a magnesezhetd rétegiik is
csupdn néhdny mikron vastag. Ha azt
is figyelembe vesszik, hogy a ne-
gyedsavos technika e mindGssze ne-
gyed col szélességli szalagot még
négy csikra bontjo, belathatjuk, hogy
a magnetofon szalag legsebezhetobb
pertjo o keskeny magnesezheté csik.
Példaul egy elpiszkolodott szalagpa-
lyaji mognetofonon lejatszott szalagra
tobbé mor nem készithetd jo felvétel.

A szalagpélya zsiros szennyezédése
épp oly ,végzetes” lehet a szalagro,
mint a kismértékben lekopé magne-
sezheté emulzio lerokédesa okozto
hossziranyd karc. Elkeriilhetetlen, hogy
a sralag — még ha hibotlanok is a ve-
zetobakok — kismértékben se kopjon. Ez
természetes jelenség, ettdl o kismér-
téki kopdstol a szalagok még igen
sokszor haszndlhaték. Ha azonban
egy lejotszéfejre vagy valamelyik sza-
lagvczetére rakédott kemény oxidpor
rog karcoljn végig o szalagot és e
korc mentén megbontja oz emulzios

réteg egyenletességét, a szalog ment-

hetetleniil ténkremegy.

I Tisztitas

E kellemetlenségeket elkerulhetjiik, |

ha mognetofonunk szalagpalyajat és
a fejeket id6nként — a hosznalattol
fiiggéen — tiszin alkohollal datmossuk.
A kényes alkotrészeket csak vékony
mianyag csé vogy fapélca végére so-
dort vattapamaccsal dorzsoljik (1),
Fém vagy mas kemény torggyal ne
kopargassuk még a jobban odatopadt
szennyezodéseket sem. Aztassuk eze-
ket o helyeket bo alkoholos vattavol
és vorjunk tirelemmel, amig fellazul
a szennyezbdés, amit ozutGn mdr
kénnyen eltavolithotunk.

Felvétel keészitése elott minden eset-
ben tisztitsuk meg a szalagpalyat és
a fejeket (2). A tisztitas utan varjunk
rovid idelg, amig o fej elétt levé nyo-
mofilcbél is elparolog oz esetleg fel-
szivodott alkohol. Figyelem! A tiszti-
tashoz csak vegytiszto alkoholt hasz-
naljunk.

Természetesen, ha valamelyik sza-
logvezetd vagy fej onnyira elkopott,
nogy oz esetleg karcoljo a szalagokat,
okkor mér nem segit o gyakori és
gondos tisztitds sem. A kopott olkot-
részeket siirgésen cseréljuk ki, vagy
cseréltessitk ki szakemberrel.

Tehot lathaté, hogy busosan meg-
térill a rendszeres tisztitdsbol adodo
tobbletfaradsag, kilonosen ha figye-
lembe vesszik egy j6 mindségl sza-
lng ordt és az esetleg tonkrement ér-
tékes felvételt.

M. G.
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Parkolohaz
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A televiziokészulékek é€s egveb
gépek, butorok csomagolasahoz hasz-
nalt hullampapirbél a kis automo-
dellek gyiijt6i modern parkoléhazat
»epithetnek”,

Eloszor a hullampapirhél vagjunk
ki egy 40340 cm-es alapot, és azl
szegélyezzilk szines papiresikkal
Utana a rajz alapjan szabjuk ki az
emeleteket, majd vagjunk 45 mm
széles csikokat, amelyekodl kialakil-
hatjuk a fel- és lehajtokat (a rampa-
kat).

A mellved és a korlat is egyszerd
hullampapir, de a bels6é oldalukat
szines tixo- vagy szigetelOszalag ra-
ragasztasaval erdsitsiik meg. A kor-
latokat az A rajzon lathaté moédon
ragasszuk a szintek alapjahoz. A fel-
hajtok (rampak) korlatainak felra-
gasztasat a B rajz mutatja. A korla-
tokal is hulldmpapirbol készitsiik
Hajtogatisukhoz a papir hullimos
oldalat vagjuk &4t pengevel, a sima
oldalt azonban hagyjuk sértetleniil.

A tartooszlopokat 10 ecm széles pa-

pircsikokbo6l csavarjuk, és a végiiket,

ragasszuk koriil szines szigetelosza-
laggal. Az oszlopok aljat kenjik be
ragasztoval és mindegyiket tegyiik az
alapon elére bejelolt helyekre. Az
oszlopok tetejét is ragasztézzuk be,

majd ovatosan helyezzilk rajuk az
emeletet. Sziradds utin ragasszuk a
helyiikre a fel-, illetve lehajté lejts-
ket.

A kotelezo haladasi iranyt és a
parkol6boxokat szines tixo- vagy

szigeteloszalagbdl kivagott nyilakkal,
illetve esikokkal jeloljiik,

Az , épitkezést” igy tovabb folytat-
va — a gépkocsik szadmédnak megfe-
leléen — tobbemeletes parkoléhazat
is kialakithatunk. H. L
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Esti beszélgetéskor vagy tévénézéskor dltaldban nem kapesolunk
be erds vilagitist. Jobb ilyenkor egy ugynevezeit hangulatlimpa,
amelynek gyenge — esetleg szines — fénye mellett még jol latjuk
egymast és a szobaban kozlekedni is tudunk. E vildgitdtesinek azon-
ban nemcsak hangulatos fényt kell kibocsdtania, hanem formajaval
is hangulatot kell sugaroznia.

A cimképiinkén (1) lathaté viligitotest szobdban, verandan, a
mennyezetre vagy falikarra fiiggesztve egyarint j6l mutat. Anyaga
sirgaréz, amely polirozva kiilonfsen mutatéssa teszi a lampdt.




Ml KELL HOZZA?

Felkemeény sargaréz lemeziink 1—1,5 mm vastag legyen, az w»ablakok
racsathoz” pedig 3 mm atmérdji sargaréz huzalt vegyiink. Ezek az anya-
gok nem tul olcsok, ezért érdemes azokat a MEH szinesfémet Arusitéd
telepein beszerezni. Szines katedral tiveget az Uveges Szivetkezet iizle-
teiben vagathatunk meéretre. A lampahoz sziiksegiink lesz még egy rovid
lancra, valamint elektromos szerelvényre. A munk:ihoz lemezvagsé ollot,
fogokat es forrasztéeszkozoket hasznalunk. (Kemenyforrasztasra alkal-
mas kemping gazpalackos forrasztolampat ez évben hoz forgalomba az
Ezermester és Uttorébolt Vallalat és szerepel terviikkben a cimképiinkdn
lathato butangazos forrasztokésziilék behozatala 18.) Ha anyagkeént sarga-
rezet hasznalunk, a lagyforrasztas is megfelel. Ehhez kismeéreti forrasz—
tolampa vagy p:dka, tovabba forrasztéviz és on sziikseges.

'KEZDJUK A SZABASSAL

A lampatest vazat (2) hosszaban, derékszogben meghajlitott lemez-
csikokbol (A, B, C) egyenld szaru L-szelvényekbél alakitsuk ki, Az alsé
keret (A) darabjai 160X20X<20X1 mm-esek, a felsd kereté (©) 200 mm
hossziiak. A fiiggbleges merevitok 240 mm-es darabjaibél (B) az el6zd-
ekhez hasonloan szintén négy darab kell. A tetét (F) is 1—1,5 mm vas-
tag sargaréz lemezbél szabjuk ki. Egy haromszogletii lemez 2602002<
X200 mm-es legyen. Ezek utan azbesztlapra vagy palara rajzoljuk fel az
ablakracs mintajat, majd 3 mm atmérdjii sargaréz huzalbol egymas utan
hajlitsuk meg a négy racs elemeit (D).

HOGYAN FORRASSZUNK?

Eloszor a lampa vazat forrasszuk ossze. Az egyik keret negy darabjat
illesszilk egymashoz. Rogton latjuk majd. hogy a szelvenyek also szara-
nak két vegebodl 45 fokban le kell firészelniink a sarkokat. Zsirtalanit-
suk es csiszoljuk at a forrasztandé feliileteket, majd fektessilk a negy
szelvényt samott-téglara, és azon forrasszuk odssze,

A sarkoknal beliilre tegyiink egy-egy leffirészelt, haromszog alaku sa-
roklapocskat. Ezutan a feliileteket ecseteljiik at forrasztovizze! (sOsav-
ban feloldott horgany), és forrasztélampaval hevitsilk a szelvényeket,
valamint a paka vorosréz fejét. Ha a darabok elerték a forrasztéon (50—
30", on es dolom) olvadaspontjat, fuitassunk o résekbe forrasztoont (3).
A masik keretet is hasonléan erésitsiik dssze, majd a fiiggéleges mere-
vitbket is forrasszuk a helyiikre. Koézben a szelvenyeket csipeszekkel
vagy pillanatszoritokkal pontosan rogzitsiik (4).

A tetd (F) haromszogleti darabjait biztonsigosan tamasszuk ala, és
forrasztaskor (5) vigyazzunk, nehogy a mar kész kotések szétolvadjanak.
A teté elkésziillte utdn a racsokat forrasszuk ossze. A mar meghajlitott
huzalokat fektessiik az azbesztlapra rajzolt mintara, és ott minél kisebb
forraszcseppel, de biztonsagosan rogzitsiik a huzalokat (6). Ha mind a
néggyel elkésziiltiink, a racsokat forrasszuk a kerethez. 4

A felesleges ont reszeldvel, csiszolépapirral tavolitsuk el, majd a fela-
letet polirozzuk, A koszorigépbe fogott nemezkorongra kenjiink polir-
pasztat és fenyezzilk tikorfényesre a sargarez lelilletet. Végiil a lampa-
testet és a tetot is dorzséljuk at viaszos ruhaval.

Ezek utan a felfliggeszté lanc als szemét nyissuk ki, és dugjuk at a
tetdé csicsan levé furatokon, majd forrasszuk a tetdt a vazra. Tegyiik
helyilkre a méretre vagott szines katedraliiveg darabokat (2), s azokat
gittel rogzitsiik. Szereljuk be az elektromos tartozékokat. A kabelt a
lancszem mellett vezessitk a lampa belsejébe. Csavarjunk 80 W-os izzot
a foglalatba, majd a lampat rogzitsilkk végleges helyén.

(A lemezformalashoz lapunk 1977/3—4. szdmaiban adtunk tanacsokat.)
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Folyamatos '

bim-bam ¢sengb

Az EM 76 12. szamaban megjelent
bim-bam csengd elkészités utan —
sajnos — nem mukodott hibatlanul.
A csengd kalapacsa rendszerteleniil
atott. A fénvesogyujto clyan sardn
szaggatta az dramkort, hogy a kala-
pacsnak nem volt ideje leesni. Ezert
egy masik aramkort terveztem.

A folyamatossagol egv egyszery,
kéttranzisztoros kapcsolassal oldot-
tam meg. A tranzisztoros oszcillator
nem kozvetlentl a csengot, hanem a
jelfogat milkodteti. Igy kisebb telje-
sitményu tranzisztorokat is felhasz-
nalhattam., A BF 178-as és az ASZ
1017-es tranzisztorokkal a csengo
hosszi ideig is mikodhet, és akkor
sem Kkell hitébordat szerelni a tran-
zisztorokra. A csengd azert keriilt
kiilon aramkorbe, hogy ne terhelje
az oszcillator tapfesziltséget. A
trimmerpotenciométerrel az tem
siriisége allithato be. A felhasznalt
ellenallisok fél W-osak. A dicdak
lehetnek barmilyen Si tipustak. A
jelfogé 24 V-os 500 ohmos, de meg-
felel mas fipusu is.

SZALAI TIBOR
Szigetvar

Otletdija 100,— Ft-os utalvany.

Irdszertartd

oreg jatékhol
Sok, iskolidskorom elftti jJitékom van meég
most is j6 Allapoiban. Kidobni sajnadlom a
cégl, kedves ,jatszépajtdsaimat”, ezert
amelyiket lehet, hasgnositom kilonfele
céira. A legutobbi dtletem a kivetkezo:
voit ey miianyag kutyusom. Elovettem és
a tirzsébe — felili — vagtam egy nyilast,
5 oda irdeszkiziket helveztem. 1gv lett 2
jatékbdi hasznos iréeszkoziared, és egyben
tanul6asztalom disze. (Célszerd a nyilason
olomnehezdéket bedobni, hogy a kutyus ne

daljin fei.)
KEREKGYARTO ZOLTAN
5. oszt. tanuid
Ozd

Fotéval illusztralt dGtleténck dija
Fi-0s utaivany.

100,—
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Atalakitott
gyermekkocsi

Kislanyomnak vettem egy Csilla
gyermekkocsit, de mivel még nem
tud tlni, kisse at kellett alakitanom

A Kkocsibdl kivettern az llest es
helyébe négy szij és egy léc felhasz-
nalasaval egy Chicco gvermekkosa-
rat szereltem. (A szijakat szijgyarto-
nal. 16,— Ft-ért veftem.) A lécet a
kosar ala helveztem, de nem rogzi-
tettem a kocsihoz, mert ehhez ele-
gendo o gyvermek stilya. A léc hossza
megegyezik a kocsi szélessegevel.

Otletemmel a kisgvermekes szil-
loknek szeretnék segiteni.

SARYARI JOZSEF
Budapest

Fotokkal illusziralt otletenek dija
200,— Ft-os utalvany.
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Kerékpdrosok gyakuri gondja: a nadrag-
szar becsipGdése, szakadasa — amit leg-
tobbszir a hajtékar-é¢k menetes vége oko.
A gondon a fényKepen lathaté PVC-gyiirid
lelhelyezésével enyhithetiink. Ha levesz-
szilk a pedaltengelyt, még a EVirii sem
kell elvagni.
ROMHANYI ATTILA
Dunaujvaros

Fotdoval iliuszirait odetének dija 100,—
Ft-os vasarlasi utalvany.

Olajszippanté
flakon

Olajkalyhaval fiitiink. Tgy eleg gyak-
ran eldéfordult, hogy amikor a kalyha
tartalyabol kifogyott az olaj és a
csapokat elfelejtettitk eizarni, feltol-
téskor olyan nagymennvisegu olaj
folyt a tGzterbe, hogy nem lehetett
begyujtani (nem is tanacsos!!).

Hosszu ideig pohéarral, konzervdo-
bozzal meregettern ki a folosleges
olajat, vagy ronggyal! itattam fel,
mignem a férjem sietelt segitsegem-
re. Bgy tisztdra mosott , Komfort™
oblité flakonjanak csavaros tetejet
kifarta. fgy, ha sok volt az olaj a
tdztérben, a flakont uresen ossze-
nyomtam, a kupakjaval lefele az
olaiba dugtam. Amikor a flakon szo-
ritasat megsziintettem, az beszippan-
totta az olajat. Azdéta konny(szerrel
_.szivattyuzom” ki a folosleges olajat,
az nem csepeg szanaszét.

HAMMERSBERG MIKLOSNE
Olasalisal

Otletdija 50,— Ft-os utalvany.




Nyugi-allvany

Kisfitnk mindig dolgavegezetleniiy
ugralt fel a , kisedényrol”. ezért ké-
szitettilk a fényképen lithaté bilizte-
t6 allvanykat, A két forgacslapot
partvisnyélbél levagott, 22 em hosszu
rudakkal — csapozva és ragasztva —
erositettitk egymashoz. A tetejére pi-
‘ros dekoritlapol ragasztottunk, majd
az egészet fehérre festetliik.

A gyermekiink ebben mar sokkal
tirelmesebben, nyugodtabban végzi

a dolgat.
DOHANYOSNE
DEMMEL KATALIN
Vie
Fotokkal illusztralt otletének dija
200,— Ft-os utalvany.

I Olcsé
B rozsdavédelem

Csaladi- és hétvégi hazak épitése
és korszerlsitése soran egyarant
gond a foldbe fektetett vizvezeték-
csovek rozsdavédelme, En ugy poo-
baltam védekezni a rozsdasodas el-

Kényelmesebb
kismamacipo

Kismamdaknak — kiilonosen a ter-
hesség vege felé — megiehetdsen ne-
héz és faradsidgos a magasszari cipd
beflizése. Ezen uUgy segiletlem, hogy
a boltban vasarolt hossza szarua {Gn.
Kkankan”) kismamaciponek a labszar
belsd oldala felé esd részébdl kivag-
tam egy 25)¢1 cm-es csikot. A cipon
keletkezett vagas széleit | elfisztaz-
tam”, hogy majd a hasznalat soran
ne rojtosodjon ki. Az igy elokészi-
tett nyilasbha egy 25 cm hosszu Elzett
Rekord mianyag cipzarat varrtam.
A cipo felvetele lényegesen kony-
nyebb lett, és az az elonye is meg-
maradt, hogy szilkkség esetén (a lab
esetleges dagadasakor) a fiizd lazita-
saval a cipd tagithato.

BOLGARNE SZEKELY MARIA
Budapest

Fotoval illusztralt otletének dija
100,— Ft-os utal\'é_ny.

len, hogy a csoveket beasiasuk elétt
olesé kendzsirral bekentem és szo-
rosan korialtekertem kilrialt tejes-
zacskokkal, amelyeket racsavart hu-
zallal rogzitettem.

A hat éve foldben levd csévezeték
— ellenériztem — még nem rozsdéa-
sodik. Eljardsomat azoknak a kis-
kerttulajdonosoknak ajanlom, akik-
nek nincs pénzilk a draga rozsdavé-
doé bevonatok megvasarldséara.

ENYEIDI FERENC
Tokod-altard

Otletdija 100,— Ft-os utalvdny.

Az uzletekben nem kapiam zar-
haté lanksapkat Simson kismotor-
kerékparra. Mivel motoromat gyak-
ran hagyom az utcan, czért kényte
len voltam egy otlettel segiteni ma-

gamon. Veitem egy Mini Morris
tanksapkat (a Shell kutak iGzleteiben
kaphatd) és azon — a zarszerkezet
mellé — egy 1 mm atmeérdja furatot
készitettem. Erre azerl van szilkseg.
mert a molorkeréekparoknal a sap-
kan keresziiil ,szellozik” a tank,
nem ugy mint a gépkocsiknal.

Ezt a modositott tanksapkat hose-
szabb ideje hasznalom, j6l bevall
ajanlom Simsonnal koézlekedo tar-
saimnak,

BOKOR ANDRAS
Pécs

Fotoval illusztralt otleiének dija
100,— Ft-os utalvany.

Bowdentarto javitas

Bar manapsag nemigen kaphato az
tzletekben SR tipust kerékpar, azéri
bizonyara sokan vannak, akik e Ki-
tiiné kétkerekivel jarnak. A kerék-
parnak talan egyetlen hibdja az,
hogy a sebességvalté kar bowdent
tarto része kénnyen eltiorik, és akkor
haszndlhatatlannd valik az egész se-
bességvaltd rendszer. En is igy jar-
tam. A bajon a kovetkezoképpen se-
gitettem: az eltordit részt levettemn,
majd a valtékar mogeé két kerékpar-
pumpa-tartét szereltem fel. Ezekbe
— a képen lathaté modon — szori-
tottam a bowdent. gy a valté Gjra
kifogastalanul miikodik és a legeré-
lyesebb valtast is kibirja.

CSURGAI HORVATH LASZLO
Budapest

Fotdval illusztralt &tletének dija
100,— Ft-os utalvany.
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Az EM 1975. jiliusi szimanak 69,

-5z, tervrajzan és nagy cikkében rész-

letesen ismerteitiik a vitorlas hullam-
lovaglist és egy deszkavitorlas elkeé-
szitésének modjat. Am ez a mind
jobban terjedé sporteszkéz a mi ég-
hajlatunkon csak legfeljebb negyed
éven at élvezheid — az év haromne-
gyed részében viveink til ,nedve-
sek” az esetleges kényszeru (fiirdo-
zéshez. Még inkabb azok az NDK-
ban, de ott mégsem teszik félre a vi-
lorlikat az ,,emberes” honapok elkd-
vetkeztekor —, hanem atalakitjak
jégvitorlassa (1. kép).

NDK-beli laptarsunk, a ,practic”
alapjin mi is kizreadjuk egy jégvi-
torlas tervrajzat, amelyet a berlin-
kopenicki Seidel fivérek, Bernd és
Frank alkettak meg, két viltozatban
is. (Cimkep.)

Eléljaroban felhivjuk a figyelmel,
hogy a jégvitorlas igen gyors, ezert
azzal nagyokat lehet esni és stlyos
karambolt lehet okozni. Hasznalata-
hoz tehat gyakorlat, évatossag és lel-
kiismeretesség is kell.

Kiilon szélunk arrol, hogy a vitor-
lazé feltétleniil gydz6djon meg a jég
allapotardl. Csak ott fogja vitorla-
jdba a szelet, ahol a jég tiszta, elég
erds, nincsenek benne ,kutak” (me-
legebb vizili fenékforrasok feletti vé-
kony hartya), és a jégbe fagyott, de
abbol kiallo, bukast okozd akada-
lyok (léc, edény, nad, cipd). Jegetl
nemesak tavainkon, de holtigakban
(Dombori) és kavicsbdnydk helyén
alakult tavacskidkon (Nyéklidhaza)
is taldlhatunk. J6, ha nem egyediil



indulunk utnak, mert a segitotars
nagyobb bajb6él — sbt lékbol — is
kihtizhat, az egvediil vitorlazot vi-
szont egy bokaficam is veszélybe so-
dorhatja.

A vitorla elkészitését most nem is-
mertetjik, azt részletesen bemutat-
tuk 77 7. szdmunk kozepén.

Testet azonban 1jat kell készite-
nunk, mert a vizen hullamvitorla-
zasra valo jéegen nem hasznalhato.

Gulliver korcsolyaja

A test tobb retegl, 20 mm vastag
laminalt alapdeszkéaja 1700 mm hosz-
szl és 200 mm széles (2. abra, a fel-
iratan Stahl = acél) Eleje es a vege

enyhén felhajlitott, felillete pedig
mianyaggal boritott vagy esonaklak-
kal atkent, hogy a nedvességnek el-
lenalljon (3. kép).

A deszka elejére, alulra egy kor-
csolyat szereljiink, amelyrol elbzoleg
a szoritokat és a csavarokat eltavoli-
tottuk (4. kep).

A hatso részének keét oldalara egy-
mastol 350 mm tavolsagban 2 db
acélsint csavarozzunk gy, hogy azok
30°-0s szogben kifelé déljenek (5.
kép). Ezt azért kellett igy, viszony-
lag komplikaltan kialakitani, hogy a
,,Koresolyatalpak™ a testtel valo be-
déléskor se hajoljanak a deszka ala.
Miutin a 30°-ot ellenériztiik, felerd-

KK sithetjiik a hatso korcsolyatalpakat.

A deszka felhajlitott vegére ke-
resztben még egy fogazott szogacél
darabot is szereljiink (6. kép), amely-
lyel fékezni tudjuk a jarmdvet. A
fékezés gy torténik, hogy a hatul
levd labunkkal a deszka vegére al-
lunk és erre a labunkra helyezziik at
testsulyunkat.

Az allé felilletet az arboctalpig
vonjuk be recés gumival (7). A 8, 9.
képeken az arboctalp lathato arboc-
cal, a 8, képen kardancsukléval, a
0, képen gumicstves vagy hajlékony
mianyag rudas talpcsonkkal felsze-
relve. Az arboctalpat tivegszallami-
natbol keészilt ,papucsha” is épithet-
jiak.

A test ivelése

Kiilon figyelmet kell forditani a
deszka elkészitéesere. A legegysze-
riibb, ha egy puhafa gerendabol Kki-
faragjuk a deszka felsé feliiletének
negativ alakjat, és 4—5 mm-es réte-
gelt nyarlemezeket fogunk mellé. Az
elsé lemezt kenjik be erdsen mi-
anyag ragasztoval €s amellé fogjuk
a masodik, majd igy tovabb a har-
madik, negyedik (estleg ©Otodik) ré-
teget is. Végill az egészet pillanat-
szoritokkal fogjuk Gssze a teljes sza-
radasig.




A deszka veégs6, feliilnézeti alak-
jal majd csak a szaradas utan alakit-
suk ki.

A hatulsé fellajtas elkészitheté
kiilon darabbdél is, amit flrészfoga-
san és ragasztassal erositsiink a desz-
katesthez es pereriein kivagassal-
hegesztéssel tort U-idomaeél parral is
rogzitsiink (10).

lezendo egy, a talp aljara facsa-
varozott 2 mm vastag 180 mm széles
és 300 mm hosszi acéllemez is,
amelynek végébal lehajthatd (persze
hosszrahagyassal) a fékfési is (11).

Az acélelemek felerdsitéséhez
4X15-0s facsavart, de meég inkabb
atmen¢é M5-06s kapupant csavarokat
és anyakat hasznaljunk,

Elilsé szines boritonk es a 12. kép
a leljes szerkezetet (és .alkotdjat).,
valamint annak hasznalatat mutatjak
(13).

Sz. J.




KERESIK D

AJANLJAK

Mészaros Jozsef debreceni olva-
s6nk (4026 Debrecen, Voros Hadsereg
u. 10. sz.) lapunk 1957-t6l 1974-ig meg-
jelent szamait keresi megvételre,
Hursan Pal budapesti olvasonk pedig
{1184 Rezeda u. 11)) kiskonyvtarunk
9. kotetét,

Palvolgyi Zoltan (8981 Gellénhiza,
Uj u. 14.) eladasra kinalja, vagy kép-
zomiavészeti témaji konyvre cserél-
né az 1971—74—76-0s évfolyam egyes
példanyait,

Szép Janos (1073 Budapest, Do-
hany wu. 71.) eladasra Kkinalja az
1970—77. éviolyamokat,

Ezermester rejtvény
|

Rejtvényiinkben valahol szerepel
egy kéziszerszim részének a neve
(mint pl. vésémyél). Az azzal ellen-
tétes rész nevét kell kitaldlni (pél-
dankban vésOpenge lenne) és meg-
fejtésként bekiildeni.

Decemberi rejtvényiink helyes meg-
fejtése: A h6, mert bar az esd ossz-
sulya 40 perc alatt tobbet tett ki,
folyamatosan lecsorgott a tetGrol.

Novemberi rejtvénylink megfejtéi
kozil 50—50 Fi-os konyvutalvanyt
nyertek: Almadassy Laszlé nyiregy-
hazi, Toth Janos godollei, Antal Ist-
van szolnoki, valamint Kallai Endre,
Régner Monika, Varga Janosné, Var-
ga Miklés, Ibolya Ferenc budapesti
olvaséink.
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Januar utolsé hetében a SKALA
Aruhaz barkacsaru osztalyan a Black
and Decker cég teljes aruvalaszte-
kit bemutatd, eladassal egybekototl
kiallitas nyilik — amelyen a ,ne-
gyedév ezermestere” pélyazatunk
BD-dijait is megiékinthetik az -ér-
deklodok.

oK

Kérjiik, hogy az aldbb [lelsorolit olva-
soink cikkhonoririumukért személyesen,
levélben mielébb jelentikezzenek az
tsfgi Lapkiadé Vailalat pénziigyl osz-
wyin (Bp., V1., Révay u. 16. IL. em.),
mert a postin ‘kikiilddit honoririumuk

eimilkrdl ,,ismeretlen jelzéssel érkezett
vissza: Weinacht Juiia, Szabé Marton, Si-
mai lstl.én Zsomlmry Lﬁszlﬁ Farkas Eta
bu tkezését varjuk!

*

77/11. szAmunk oOtletei koziil az
igazan biztonsdgos gyermekiilésé bi-
zonyult a legjobbnak. Kiotlgjetl és el-
készitdjét, Kovesdi Gyula budapesti
olvasonkat 100,— Ft-os utalviannyal
utédijaztuk,

ok

Mind tiibb régi olvasiémk tesz mrénz
amiért egyes korfibbi
ujiélag ¢és dijazottan megisméteive keriii-
nek kiziésre lapunkban.
Nos, kérjilk gondeijanak arra, hogy ha
igaz motténk: ,,100 Otlet
{(m igaz), akkor 1957
dta tibb, mint 25000 dtletet jelentettiink
meg! Igy — ha nem is menthetd, de ért-

hetd, h ogs;e nagy ritkin olykor a leggon-
dosabb norzés meilett is Gjélag pubii-
kiidsra keriii —, amiéri einézést Kériink.

Am a kilogisok jo része olyan Gtleiek
Isméilésével kapcsolatos, ameiyek a kKo-

Misokat meg azért Koziiink — szandé
sAn - MEg egyszer, mert amintg a kizis-
mert szdlds mondja: ., ...az ujszillétinek
minden &Gilet Gj!” % az a mekiink igen
kedves, hiiséges oivasénk, aki 1957-ben
hiszévesen olvasoit valameiy otietet, ma
— negyvenévesen még €lénken emlékez-
het rd. Am, aki most haszéves, 15 évvel
ezeloit még ,,0lvasiképes™ sem wolt, ne-
ki nagyon hasznos és Gj lehet a ,sza-
killas” me|

Ami a dijazést illeii, e téren is fejlod-
tiink, mag:sah dijakat adunk — kiiib-
niisen a fi 3'kséppe=jaés rajzzal kilidiw ot-
letekért. lgy fordulhat el6 — nem mél-
tinytalanul — hogy euy egy njilag kizblt
dtiet jutalma magasabb, mint az egy év-
tizede megjelent oséé volt.

Ezért kedves Olvasdink megértését, Gj
Gtleteit, s a megjelentek tovibbra is Ar-
gus szemekkel figyvelését kérjiik.

A Lipesei Oszi Vasiar Expovita 77
kiallitasan latfuk ezt a prakiikus
rodlit, A téli szankézés utin nyaron
talpira kerekek szerelhetdsk és hGgy
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Még egyszer

m&mmdﬂaﬁvﬂhmjﬁkhe,
és egy Ora miilva"3%-0s szalmidk-
szeszbe mértott kebével iitdgessiik.
Ezutin vizben mossuk ki, kissé szi-
ritsuk meg, tiszta ruhéval, és 20%-os
ecetsavval semlegesitsitk, majd ala-
posan Sblitsiik i.

H L.

Erdekes, nijszerii sakkfigurikat ké-
szithetiink milanyag csivekbol. Cél-
szerii a figurikat képiink alapjan
elore megtervezni, majd a darabokat
viligos, illetve 5616t szini csivekbol
kialakitani.
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Sok ezermesternek okoz fejtorést
az aramkorok kiprébalasdhoz szitk-
séges, ugynevezett deszkamodell (ki-
sérleti panel) elkészitése. A most is-
mertetett (a hagyoményos maratottol
eltérd) ,szaraz” eljiras nemcsak
deszkamodellek gyors kialakitasara,
hanem aramkorok esztétikus igényd

14

Nyomtatott

aramkor
szarazon

és végleges formaban torténd elké-
szitésére is alkalmas. Tovabbi els-
nye — a hagyomanyos nyomtatasi
eljarassal szemben —, hogy a kész
aramkoron is valtoztathatunk anél-
kiill, hogy veszélyeztetnénk a mnar
beépitett alkatrészeket. Egyetlen hat-
rAnya, hogy az atkidtéseket huzallal
kell késziteni. Ez azonban nem is
jelent hatranyt minden esetben, hi-
szen a nyomtatott dramkord leme-
zek tervezésekor nemegyszer tapasz-
talhattuk, hogy két pont dsszekotése-
kor egyik-madsik féliacsik nagy ke-
riilloket tesz.

A sziraz" eljardsos panelkészités-
hez egy specidlis acélszerszam (1)
szilkséges, amely egy négyéld mard-
gylrdbdl és az 1 mm atmérdji koz-
ponti vezetGesapb6l (2) 4ll.

Az aramkor készitéséhez a folias
lemezre az alkatrészek méreteinek
megfeleld helyeken készitsiink 1 mm
Atmércii furatokat. A mardszerszam
vezetbesapjat helyezziik a furatokba,
s azok koriil ri alakban marjuk
ki a féliat (3). Igy a furatok elszige-
telodnek egymastol és amennyi a fu-
rat, annyi ,forrcstics” keletkezik.

Az igy készitett lemez mindkét ol-
daldra felszerelhetjiik az alkatrésze-
ket (4). A hosszi kivezetésil alkatré.
szek &atbajtatott vezetékeit felhasz-
nalhatjuk az egyes foliaszigetek dsz-
szekotésére. Ezeket a kotéseket ter-
mészetesen a szigetel6lap masik ol-
dalian kell elvégezni. A furatok ko-
riili f6liaszigetek alkotta forresicsok
a forrasztds utin kelld mértékben
tartjdk az alkatrészeket. IC-ket csak

R OR SR e |

foglalattal szerelhetiink az Igy készi-
tett lemezre.

Deszkamodellek készitéséhez ter-
mészetesen nem sziikséges a legjobb
min&ségi f6lids lemezeket hasznilni.
Erre a célra megfeleld a gyengébb
mindségl, hulladék félids lemez is.
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Ax utardas még ma is nagy élmény
minden kisgyermeknek. A palyoudva-
ron Ilépten-nyomon 1j, eddig még
nem latott targyckat fedex fel, s ho
esetleg megpillont egy kiGregedett,
gozt, fiistot pofekeld mozdonyt, szeme-
széja elall a csoddlkozastol. Aztan
meg hosszu ideig csak kérder, s alig
g'v&xi.'mk vélos:olr:‘ﬁ a kis pottdmnek.

at igen, egy rmoidony még a
felnétteket is lenyligizi, de még job-
ban a vilaggal ismerkedé gyermeket.
Miikédé gazmozdony wmodellt nehéz
lenne kiolakitani, viszont ax eredeti-
hez hasonlé gyermekjatékot ar iigyes
kezii apukak néhany nap oclott készit-
hetnek. Cikkiimkben most egy ilyen
gérmordonyos tehervonat készitését
kézdljilk, amely a 4-5 éves gyerme-
keknek bizonyara a kedvence lesz.
{Rajzait kdzépsdé terwrajzunk tartal-
marza.) A fabol készilt kisvonat ak-
kor sem megy tonkre, ha kis tulajdo-

nosa véletlenill ralép, vagy elejti. Szo-
béban, majd késSbb a téri homok
16bon is kedves ,jatszotars” lehet.

Mozdonyunk tobb kilondllé egy-
ségbhdl dall. Az alkatrészek leszabasa
s pontos megmunkdlasa utdn elSszér
a mozdony futémivét {A) dallitsuk Osz-
sze. A harom pdr kereket rézcsdvek-
kel (8) kibélelt léc (1) tartjo. Ez a fu-
tomi-hid. Anyaga keményfa hijan le-
het rétegelt lemezbdl levagott csik is.
A kerekeket (7) keményfabol eszter-
galjuk ki. A mozdonyhoz ésszesen hat

darab szitkséges. Paldstjukat célszerd
vekony gumilemezzel befedni, igy a
jormi .csendesebb” lesz, ha majd a
szobaban tologatjia a gyermek. A ke-
rekeket (2) kdzépen — s ottél 8 mm-
re — farjuk éat. A tengelyek (7) anyo-
ga lagyacél rid. Végiket hidegvagé-
val tobb helyen Gssiik meg Az igy ki-
alakitott fogak jol rdgzitik a tengelyt
a kerék furatdban. A tengelyekre szo-
rosan ussiink fel egy-egy kereket. A
futémi bokjat fekete, a kerekeket pe-
dig piros olajfestékkel kenjik be.
Amig o festék szorad, alakitsuk ki o
dugettyorudakat (6), oz annak végén
levé keresztfejeket (5), a csovekkel
(10) ..csapdgyarott hajtérudakat (4),
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és a kapcsolérudokot (3). A kész da-
rabokat fessiik be feketére, majd sza-
radasuk utén kezdjik el o futomid
osszeszerelését. A kerékbak furataibo
csusztassuk be a tengelyt. A masik
harom kereket csok ezutan dssik a
tengelyvégekre. A kerskparok kony-
nyen, de kis jotékkal ‘orogjanck a
helyiikén. Az egyik oida'an levé ha-
rom kereket szoritsuk két léc kézé és

csavarrol (9) erésitsik rajuk oz egyik

kopcsolorudot. A kerekek, ¢ kapeso-
lérid, valomint o csovar feje ala te-
gyiink egy-egy alatetet. A csovarokat
ne hozzuk szorosra.

Ha a kerekek siman futnak, akkor @
mdsik aldalra is felerosithetjiik o kap-

csolorudat. A kerékparokat .ronbon
90 fokkal elforgotva szoritsuk lécek
kozé. A hojtordd o haotsé ke rekek

kapcsolorad anok végéhez csatlakazik.
Ezért ez a rogzitbesavar (11) hasszabb
int o tobbi. Behojtds elott hazzunk
egy-egy alatétet s taviartd csovet (12)
o hajtorudokba dugott csavar (11)
szarara. A futomi ezzel kész is.

A mozxdony alvaza

Aﬁmén

Kovetkezé lépésként o kozant olo-
kitsuk ki. Ez egy fahenger (21), amely-
ie néhany opré olkatrészt kell ragasz-
tani. A kozanbo furjunk vaokfuratot, s
ragasszuk be o kiposra esztergdlt ké-
meny (22) csapjat. E moge keril a
birtonsagi szelep (23), amely hason-
6 o mozdony itkézojéhez. A szelep
moq6tt reszeljink lapot a kozédn pa-
lastyéba, s ragosszuk oda a gézdom
(24) lekerekitett élu dorabjat.

A gbzdom mogott van o mozdoy
sipjc (25), amely egy vékony farid.
Végl' rogasszuk fel o kazdn rétegelt
lemezbél kivagott eliilsé tamaszto lap-
jat (25). A kazén elejére és a tamfal
két szelére rogosszunk hdarom, koldok-
csapriodbdl  levagott darabot. Azok
lesznek a mozdony lampdi. A kozdn
hamloklapjanok kozepére pedig erd-
sitsink =gy nagy patentkapcsot, ami

nagyon hosonlit az eredeti homlokle--

mez onydighoz. A kazdn es az alkaot-
részek szine tekete, a lampak hom-
loklopjat azonban eziist szinre fes-
silk be.

lényegében rétegelt lemez (13), amely-

nek oljara tobb kereszitarto lécet
(14, 15. 17, 18, 19) kell enyvvel,
szegekkel erGsiteni. Az alvoz elilsé

kereszttartojanok (15) két dorabjo ko-
2é¢ ragasszuk be a rétegelt lemezbdl
kivégott vondhorgot (16). A vonoho-
rogtol jobbro-bolra ragasszunk a ke-
resritartéra  egy-egy  Utkdzébakot. A
dugattyGhdz és az alvaz fekete szing,
am élei. valamint az elilsé és hétso
keresztbokok s o vondhorgok piros
szindek.

Az alvazat ogy szereljik ossze a fu-
tomivel, hogy o kereszttartok feészke-
be pontosan illeszkedjen o kerékbak.
Az egymésbo illesztett darabokat két
facsavarrol erdsitsik ossze. A dugaty-
tyorudakat ozonban még az olvez és
o futémi b&sszeerbsitése eldatt dugiuk
a dugotiyihdz furatdbo! Az Ssszesze-
reft alvazat ide-oda tologotvo pra-
baljuk ki, s a pontatlansagokat igo-
zitsuk ki
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A masiniszta ,,satra”

A kész kazéant még nem lehet oz
alvazro erésiteni, mert hianyzik a ,.sa-
tor”, a vezetofilke, a két oldolsé viz-.
valomint @ hatsé tizelécnyag-tortaly.
Most ezeket dallitsuk ossze. A fil-
ke eldlapjat (27) és o kozdn hatso
tamlapjat  (31) két oldallappal (30)
fogjuk o&ssze, melléje pedig rogasz-
szunk be ket feddlopot (32). A tetot
tarto ivet (28) az oldallopok felso ele-
re ragosszuk. A darobokat fessik be
feketére.

Szdrodds utdn oz egységet rogasz-
szuk oz alvazro, majd a kozant is a
helyére illeszive régzitsik egyméshoz
a szerelvényeket. A fillke hatlopjaro
(29) opro szegekkel és enyvvel ero-
sitsik fel a széntarto két oldal- és
hétsé hdatlapjat (35, 36), tovabbé ro-
gosszuk 6ssze a tetd két darabjat
(33, 34). A tetot szegezzik a hotlap
lglejére. mojd az egészet fessik feke-
tére.

A megszdradt szerelvényt rogzitsiik
az alvdz végére és a fillke elélopja-
nak felsé végére. A festett feliletekre
kenodott rogosztot tavalitsuk el és a
sérilt feluleteket javitsuk ki. A moz-
dony szegecseit ezistfestékkel felfes-
tett apré pantsorokkal érzékeltessik.
Végiill hajlitsuk meg o wvonéhorgok
biztosité  kapcsait is. Mozdonyunk
most mdr kész, elkezdhetjik a teher-
vagonok kiolokifdsét, hiszen csok
azokkal teljes o jaték.

Billendszekrényes vagonok

A vogonak futémive két kerékhid-
bol (8) és két-két, a szekrénytartéra
ragasztott kereszitartobol (6) all. A
hidok léceibe firt lyukakba dssiink be
kis fémcséveket (12), azok folé pe-

dig rogosszuk fel o kis fedlopokot (9).
A kerekeket (10) lagyecel tengelyekre
{t1) dssik fel. A kidllé tengelyvégek-
re hiuzzuk fel o hidokat, azok végére
meg ragasszuk fel és vékony szegek-
kel erositsik egymashoz o billend
szekrényt és kereszitartoit (4, 6). A
tortok fészkeibe rogzitsik a vondéhor-
gokat (7). Az egész alvazat fessikk be
pirosra. Ne felejtsik el a billendszek-
rények rogzitését szolgdle kis fanyel-
vet (5) egy vékony szeggel o helyére
erositeni.

Amig a vagonolvazak szaradnak,
dllitsuk . 6ssze o billenészekrényeket.
A szekrények oldallopjoit (2, 3) ro-

o

il
i

gosszuk o horomszég alokd el6- és
hatlap (1) élére. Az elslapba vagjunk
nyilast o régzitényelv szaméra. A kész
szekrényeket o bakokkol egyitt mé-
zoljuk feketére, belsejiket pedig pi-
ros festékkel kenjik be. A billenoszek-
rényeket egy-egy kis fémcsappal rég-
zitsik az alvazra ragosztott tartélapok
kézé. A billendszekrények elfordulé-
sat és régzitését minden kocsin ellen-
érizziik {B), az esetleges hibdkat javit-
suk ki. A szerelvényt most mar Gssze-
dllithatjuk és kévetkezhet o préobadt.

Az egymas mégé dllitott kocsik vo-
nohorgaiba akosszuk be a huzalbél
najlitott kapcsokat, omelyek kozil a
felsé — a kocsik egymésra tolodésakor
is — megaokaddlyozza oz alatta levd
kickadasat. Ha pontos munkét végez-
tink, o szerelvény kénnyen, simén gu-
rul a podlén. A prdba végét mor biz-
tosan tlrelmetlenil vérjo a vonat
kis masinisztdja, hogy mielébb dtjéra
indithassa o szerelvényt [C).

A ,selbst” nyoman: b~j.
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Szhm VMegnevezés Auyagg Méret Ik
1 futoniibak keményfa 20x20x238 | 1
a kerdik keményin @ 40x20 6
| Lapeselardd kexményfa Sxltxi124 -
H hajtorad kemnényfa Sxiox118 2
3 keresztie) keményin -+ réteyelt nxloxzs 4

lemez axlix]4 2

3 dugatinirmd keminyfa & 3ok 2
7 kerékitengely lagyneél @ 5x67 |
8 esupigy rézesd @ TS H]
B kupesolirind tenyely esavar M 3x25 4
10 csbesapayy . réZes @ 4xh ]
11 hajtarud-tengely esavar M 3x40 a
12 Ltavturtihetét réZesh @ 4x8 ;]
13 alvizlup rietegelt lemez Bx97x220 1
14 fenyilée 10x15x97 1
15 fenyiléce LOx20x55 5
16 ohe retegelt leimez BxZix:I 2
17 tiambak lenydlés 10x20x897 1
iR kiizepsd tambak Tenyiles 12097 1
19 elillxd tdmbuk Tenydléc Tix20x85 1
20 Angaityihaz fenydra 20laxze a
| kazan keményla @ 52x134 | 1
o3 kémeény fenydfa @ F2IxFH 1
21 blztonsagl szelep fenyila @ 20x25 5
2% gbzdem fenyidfa 16x2Z8x28 1
a5 gozsip farad 2 ax32 1
26 kazinhak ritegelt lemez Bx P78 1
= liilke elijlap rétegyelt lemez BxR1xY7 1

a8 tetitarta réteqelt leniez, Bx19x97 1
29 Fiilke hitlap rétegelt leanez BxG1xY7 |
S0 viztartaly oldallap rétegelt lemez Bxs2x108 2
31 viztartily elolap rétegelt lemez Bx42x81 1
32 viztartily feddlap rétegell lemez Bx16x58 2
33 liilketetd rétegelt lemez Bx77xB0 1
34 liilketetbhetet rétegelt lemez Bx 70 1
15 széntartialyoldal rétegelt lemez Bx20x42 1
B sgéntartaly iilap retegelt lennez Bxa5x 54 1
Lampa farid @ 10x10 6
voandhoroyknpues aeélhnzal 320 | 2
A TEHERVAGON ANYAGIEGYZEKE

SZAm Meynevezés Anyug MéreL Dh
1 szekrény eldlap réteyelt lemez BxX7IXTT -]
i szekrény oldallap rétegell lemez SxBOX132 |
3 szekrény oldullap retegelt lemez IxTTxlE2 1
4 tartalap rétegelt lemez BATx100 2
5 rigzitdlap rétegelt lemez 8x15x28 1
6 Kereszitartd fenydléc 10x20x455 2
7 vouoheroy rétegelt lemez Bx20x:30, B
8 kerékhak fenydléc 10x20x170 -
-] Tedlap rétegelt lemez ax10x20 4
10 kerék Kemény fn @ 40x20 4
i1 kerélitengely lagyacel @ SxBb6 2
12 esupdgny reZeso @ 3xI8 4
Torydrsap laggyaeel -
horoghlziosite Tiag yueel =
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Napjainkban az elektronikai ezer-

mesterkedés teriiletén is alapveto
valtozasok mentek végke, miutan
megjelentek a témegesen gyartott,
korszerii alkatrészek. Az automati-
zalas és az elektronikus tavvezérlés
egyik kedvelt témaja lett az ezer-
mestereknek. Céljuk, hogy kénnyeb-
ben, kényelmesebben €és megbizha-
tobban miik6dtessék a berendezése-
ket és a gépeket. Ezeket a célokat
szolgalja a vezeték nélkiili tavvezer-
1és is, amelynek egyik legjobban el-
terjedt valtozata a radiétaviranyitas.
Sok elonye mellett jelentfs a hatra-
nya is. Ugyanis megbizhato miikédé.
séhez igen koltséges alkatrészek
szilkségesek; zavarja a kérnyezeté-
ben levé radié- és tv-késziilékeket;

Infrasugaras tavve

R
1
i
|
|
|

. 1.1

Tl

vvezérlo
SERR H IRRRRERE

csak az engedélyezett hullamhosszon
€és csakis a Posta engedélyével épit-
hetd és lizemeltethetd. Ezzel szem-
ben az infravirds sugarral mukodo
tavvezérlé késziilék nem zavarja a
radio- es tv-késziilékeket, alkatré-
szei olesok és az Aramkirdk nehéz-
ség nélkiil elkészithetok. Az ilyen kis
teljesitményi és csak lakisban hasz-
nalhatéo késziilék mikodtetése nincs
engedélyhez kibtve.

A most ismertetett, infravoris su-
garral miikods tavvezérld késziilék
két f6 egységhdl tevodik ossze: az
;ﬂékészij]ékbﬁl és a wvevokésziilék-

Ol

litikus kondenzatort. A tavvezérld
jel adasakor a kapesoléval a C2-es
kondenzator fesziiltségét rakapcsol-
juk a muliivibratorra és a tobbi
aramkorre. Ekkor az adé a C2-es
kondenzatorban felhalmozddott
elektromos energidnak megfeleld
idejil impulzussorozatot bocesat ki, Az
adé hatésugara maximalisan 30 mé-
ter.

Az ad6 IC-és multivibratorat és a
két tranzisztort a 2. abra szerint el-
készitett nyomtatotiaramkiri iemez-
re szereljik. A harom LED diédat
egy szétszerelt zsebldmpa krémozott
tikrének fokuszaba helyezziik. Fon-
tos, hogy a harom LED dioda minél
pontosabban a {fékuszban legyen,
mivel csak igy biztositott, hogy a
kibocsiatott infravords sugarnyalib
kézel parhuzamos maradjon. Az adot
egy, a tikor méretének megfelelo
mianyag cs6be helyezhetjiilk, amely_
ben kényelmesen elfér a 9 V-os te-
lep is.

TR RRERRRiiting A veve

Az infravords sugaras tavvezérls
masik 6 része a vevokészilék (3.
abra). Az adé LED diodai altal ki-
bocsatott sugarnyaldabot a vevokészii-
1ék erdsitojének bemenetéhez kap-
csolt fotodidda érzékeli. Mivel az
adé nem folyamatosan, hanem a
muitivibrator [rekvenciajanak meg-
feleléen szaggatva sugarozza a jele_
ket. igv a vevokeészilek elsé fokozata
ezen impulzusok kivalasztasat végzi.
Az L tekercs induktivitdsa 40 mH,
8 mm atméréji és 14 mm hosszu,
AL 400-as vasra 0,08 mm atmérdji
CuZ huzalbél 320 mene! tekercselve.

A Tl es a T2, valamint a T3 és a
T4-es tranzisztorokkal felépitett sze-
lektiv  impulzuser8sité fokozatok
utan a jelek a TS5 tranzisztorra ke-
riilnek. A T5-6s tranzisztor kollek-
torahoz. csatlakozé D1 és D2-es dio-
dak egyeniranyitjak az impulzuso-
kat. és ezaltal esyenfesziiltséget jut-
tatnak a T6—T7 tranzisztorokbol allo
erhsitbre. Ez az utolsd egység mar

rrr ettt Az adé

A tavvezérles elvének megfelelen
az adokesziilék a kivant iddében
elektromos jeleket bocesat ki, azokat
a tavolabb elhelyezett vevokésziilék
érzekeli és annak megfelelfen ma-
kodteti a jelfogot (1. abra). Az ado
két NAND kapuval felépitett IC-és
multivibratora 2:1 jel/sziinet ara-
nyu négyszogieleket allit elé. A jel
idejét az R2-es, a jelsziinet idejét az
R3-as trimmerpotenciométerrel sza-
balyozhatjuk. Az IC-és multivibrator

_jelei az R4-es ellenilldson keresztiil

a Tl és a T2 kapcsolé tranzisztorokra
keriilnek, amelyek kozis kollekto-
rahoz csatlakoznak a sorbakapcsolt
LD—27 tipusu LED disdak.
Nyugalmi allapothan a 9 V-os te-
lepfesziiltség tolti a C2-es elektiro-
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egyenfesziiliségii erdsito, amelynek a
feladata, hogy a beérkezé impulzus-
sorozatbél nyert egyenfesziiltséggel
mukodlesse a jelfogol.

Az infravoros sugarakat érzékeld
fotodioda BPW 34 tipusd, de alkal-
mas e célra mas, hasonlé tipus is.
(Altalaban a fotodiodak fokozottan
érzékenyek az infravoros sugarakra.)
A LED diéddkhoz hasonléan egy, az
adénal hasznalt tiikérhéz hasonlé
méretii titkkor fokuszpontjaba helyez-
ziik. A vevd tobbi alkatrészeit a 4.
sbra szerinti nyomtatott Aramkdri
lemezre szereljiik.

11111 111 A beszabélyozas

Az infravoros sugarral mukodo
tavvezérlo készilék (5.) elkészitése
es beszabalyozdsa igen aprolékos €s
pontos munkat kivan. A beszabalyo-
zast legmeghizhatébban egy oszcil-
loszkop segitségével végezhetjiik el

Elgszir az adékésziilek multivin-
ratoranak jelét allitsuk be poniosan
az R2 és R3-as trimmerpotenciomeé-
terekkel. Ekozben az oszcilloszkop a
T1 tranzisztor bazisahoz kapcsolodik.
Ezutin a beallitott impulzusokal a
Tl és a T2 kozos kollektorpontjan
is ellendrizziik.

A LED diodak fokuszba allitasat
sotét helyiségben végezziik. A be-
allitas akkor jo, ha a tlikorldl egy
méter tavolsagra clhelyezeit fehér
papirlapon a tiikor Atmérdjénél nem
sokkal nagyobb atmérdii [ényfoliot
kapunk.

Kovetkez6 lépésként az ado és a
vevh tikreit helyezzilk egy méter ta-
volsagra. Az ado folyamatosan sugi-
rozzon impulzusokat, tehat a kap-
csolot ennek megfeleloen kossiik At
Az oszcilloszkdppal most csatlakoz-
zunk a vevo T2-es tranziszloransl
kollektorahoz. Az L tekercset és az
R3-as (rimmerpotenciométert addig
allitsuk (esetleg a fotodiodat is a tu-
korben), amig az oszcilloszképon a
legnagvobb jeleket nem kapjuk. Ez-
utan fokozatosan noveljuk az ado és
a vevd tikrei kozotli tavolsagot és
kezdjiik finomitani a beallitast.

J6 zavarvédelmet érhetiink el. ha
a fotodioda elé — 1 em-re — az ar-
nyékolocsé és a tikodr kozé infravo-
ros sz(rét helyeziink. (Ilyen szdrdt
a szinesfényképezésnél hasznalnalk,
pl. Agfa CT—18 [ilmsz(rot.)

Az ado- és a vevokészilék besza-
balyozasa utan a jelfogo csak akkor
htiz meg, ha az adob6l impulzus-

sorozat érkezik a fotodi6édakra. A
jelfogd lehettleg minél Kkisebb é&ra-
mu legyen, a telepek élettartamanak
novelése érdekében. A jelfogé mun-
kaérintkezoire biarmilyen elektromos
késziilék kivezetéseit rakothetjiik, fi-
gvelembe véve a jelfogd szigetéléset

65 terhelhetoségeét.
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...a farat, inkabb kello gondossig-
gal s a berendezések karbantartisa-
val kesziiljiink a téli autézisra, ami
meg jo, iizemképes kocsival is nehe-
zebb a nyari kozlekedésnél. A gya-
korlatlan vezetok helyesen teszik, ha
az elsd télen csak akkor hasznaljak
autéjukat, ha kedveziek az iddjirasi
és utvisznyok. A téli iizem problémai
mar az inditisnil kezddédnek.

Az inditdst két Kkoriilmény nehe-
ziti: 1. A lehiilt motort, pontosabban
annak forgatiyns-tengelyét nehezebb
megforgatni. 2. A hideg benzin—Ie-
vegd keverék kevésbé gynlékony.
Fokozoit feladat harul tehat az ak-
kuminlitorra, az inditémotorra, a
porlaszté- és gynajioberendezésre.
Ebbsl adédik, hogy a felsoroli szer-
* kezeti részeknél eléfordulé rendel-
lenesség, amely normal hémérsékle-
ten nem okoz zavart, fagypont alatti
homérséklict esetén megneheziti, sot
meg is akadalyozhatja az inditast.
Hideg idoében tehat forditsunk sok-
kal nagyobb gondof a felsorol
szerkezeti részek illapotira, helyes
beallitasira és karbantartisira.

Az akkumulétorrél

A hideg motor inditisa — a meg-
nétt surlodasi  viszonyok miatt —
lenyegesen nagyobb energiat igé-
nyel, s ezt az akkumulitornak kell
szolgaltatnia. Ehhez a kérdéshez
tudnunk kell, hogy a hémérséklet
csokkenésével kisebbh lesz az akku-
muldlor taroloképessége is. (1)

Plusz 25 C-fokt6l kezdve fokonkeént
kb. 1%, a csikkenés. E szerint 15 C-
foknal az akkumuldtor kapacitisa-
nak csak a felét adja le, pedig a
hideginditashoz nagvobb energiira
lenne szilkkség. Ha az auténk hosz-
szabb ideig (t6bb napig) &4l1 hideg

idében a szabadban, akkor még le-
allaskor vagy indulas el6tt néhany
o6raval szereljilk ki a kocsib6l az
akkumulatort, és a teljesitmény-
veszieség megsziintetése érdekében
tartsuk meleg helyen. Ez kiillonosen
fontos, ha az akkumulator nincs
teljesen feltoltve Aarammal. Ilyen
esetben ugyanis csokken a sav sii-
rusége, az akkumulator be is fagy-
hat, és akkor szétrepeszti a hazat.
A feltsltott akkumulitor még a mi-
nusz 50 C-fokot is kibirja, viszont
a kimeriilt, s ezaltal alacsony sav-
striségh akkumulator mar minusz
5 C-fokon is befagyhat.

Az elzoeknek megfelelden tehat
a téli idoszak alatt az akkumulatort
lehetdleg j6l1 toltott allapotban kell
tartani, és lehelbség szerint védeni
kell a hidegtol, példaul nikecellb6l
vagy egyeb hoszigeteldé anyagbil ké-
szult burkolattal.

Mivel a téli tizemmod, a kKorai so-
tetedes, a fokozott ablaktorlé-hasz-
nalat, valamint a motor megnehe-
zilt inditasa noveli az aramfogyasz-
tast, ugyanakkor — kiilondsen, ha
riovidebb utakra hasznaljuk az autét
— csiokken a toltési id6, célszersi az
alkkumulatort idénként feltolteni.

Induliskor a fokozott aramfelvé-
tel iniatt lényeges az akkumulator
olomkivezetéi és a kabelsaruk jo
érintkezése. Eldfordul, hogy inditas-
kor csak egy kattanast hallunk, s
utana néhdny pillanatig a kontroll-
lampa sem vwilagit. Ez a tiinet arra
utal, hogy megsziint a fémes érint-
kezés a pozitiv vagy negativ saru-
nal. Arrél, hogy nem az akkumulator
meriilt ki, hanem valéban csak
érintkezési hiba &11 fenn, meggyd-
zodhetink, ha az akkumulator
olomkivezetéjéhez kapcesolunk egy
prokbalampat €2). Ha az a sikertelen
inditas ellenére vilagit, akkor érint-
kezési hibarél van sz6. Ebben az
esetben szereljiik le a kabelsarukat,
tisztitsuk meg azok belso, illetve az
olomKivezeté kiilso feliileteit, hogy
az erinikezés megfeleld legyen.

A reggeli inditas

Mivel télen az akkumuliator keve-
sebb energiit szolgaltat, tehat csak
viszonylag rovidebb ideig képes for-
gatni a nagvaobb sirlédasi ellen-
allast tanhsité motort, a hideg, erd-
sen lehiilt motor inditasa jo eléké-
szitést kivan. Az eredményes indi-
tds érdekében, ha van a benzinszi-
vattyOn Kkézikar, azzal télisiik fel
a porlasztot benzinnel, Ez kiilonosen

vonatkozik olyan esetekre, amikor
az aut6 hosszii ideig allt és a por-
lasztd isz6hazabél elparolgott a ben-
zin. El6fordulhat ugyanis, hogy mire
a nagy ellenallas kovetkeztében ne-
hezen forgdé motor felszivia a ben-
zint, az akkumuldtorban nem lesz
elegendd energia az inditashoz. Ha
nincs kézikar a benzinszivattyun,
télisiik fel az Uszohazat vagy ontsiink
a szivotorokba 2—3 cm? konnyi
folttisztitd benzint. Kiillonosen ajan-
lalos az indité-spray szivéesobe
fecskendezése (3). A j61 parolgo,
gyulékony anyag lehet6vé teszi a
kénny( inditast, és elvégzi a felsé
kenést is.

Az indité-sprayt célszeri a vezets-
fulkében (pl. a kesztyiitartéban) el-
helyezeit flakonbél egy vékony mii-
anyag csdvdon vezetni a porlaszté
szivocsiivéhez. Fzzel a moédszerrel
minden szerelés, s6t a géphaztetd
felnyitasa nélkil is elvégezhetjilk a
hosszabb allas utan sziikséges indi-
tast megkonnyité befecskendezést.
Az akxkumulator és az inditémotor
megkimélése Aaltal az indit6-spray
ara biven megtériil.

Az erisen fagypont alatti hémér-
sékleten az inditémotor nagy ter-
helése kovetkeztében erbsen lecsok-
ken az akkumulitor fesziiltsége, s
ez lényegesen megneheziti a gyljto-
berendezés feladatit. Ennek ellen-
sinlyozasara kitiné szolgalatot tesz a
tiriszloros gyajtéberendezés, amely
alacsony voltszam esetén is megfe-
lelé gyuijtoszikrat szolgéltat. A ha-
Eyomanyos gvijtoberendezésnél
Ggyeljiink arra, hogy jé allapotban
legyenek a megszakitok érintkezd-
felilletei. a gyujtégyertyak hézaga
pedig inkabb egy-két tizeddel ki-

sebb legyen, mint nagyobb. A meg-
bizhatatlan vazy lizemidejét lefutott
gyertyakat cseréljiik ki. A normal
mMeg

hémérsékleten zavartalanul




mikodé gyertyak a téli tizemnél
mar nem megfielel6k. Hosszabb allas
utan inditaskor nyomjuk le a ten-
gelykapesold pedalt, hogy a siribb
olajban fuié sebességvilié szerkezet
forgatasaval ne terheljiik pluszként
az inditomotort.

Szegény és dus keverek

Kevés benzinnel, szegény keverek-
kel éppugy nem indul a motor, mint-
ha sok benzint, tehat das keveréket
kap. A korszerii autok ma mar al-
talaban a szivaté kihuzasaval, gaz-
adas nélkul biztositjak az inditashoz
meglelelé keveréket. Bizonyos ese-
tekben — példaul indito-spray hasz-
nalatakor vagy, ha a szivotorokba
benzint toltink — el6fordulhat,
hogy a szivato kihtzasakor a motor
~dadogni’ kezd, s csak erfs kiha-
gvassal mikodik. Ez a benzindus
keverek jele. llyenkor toljuk vissza
a szivatdt és adjunk gazt. Ha ezzel
elikéstunk, és a motor erbs kihagya-
sokkal leall, toljuk vissza a szivatét.
s nagy gazadassal, a motort Kkiszel-
loztetve inditsunk.

Amenayviben a szabalyosan, kiha-
gvas nélkill mikodé motornak fel-
szalad a fordulatszama, majd hirie-
len ledll, ez a szegényv Kkeverék jele.
Ilvenkor Gjabb szivatassal vagy Kki-
sebb mennyiségli benzin befecsken-
dezésével inditsunk, Megtorténhet
ugyanis, hogy inditds utin a benzin

elfogy a szivocsGbél, még mielbtt a
bhenzinszivattyu feltdlthette volna az
tszohdzat.

De ha mégis tolni kell . ..

Ha masképpen nem tudjuk bein-
ditani a motort, prébaljuk meg a
vontatissal vagy megtolassal wvalé
inditast. Ennek lényege, hogy a ko-
csi lendiilete hozza forgasba a mo-
tort. Ha nem sikos az utfeliilet, a

sebességvaltokart kapcsoljuk a mé-
sodik sebességbe (sikos uton a har-
madikba, igy kevésbé csuszik meg
a kerék) és nyomjuk be a tengely-
kapcsolot. Amikor az auté lendiilet-
be jon, ne hirtelen, de hatarozottan
engedjuk fel a pedalt, s ha robba-
nasokat észleliink, kihhzott szivato.
illetve gdzadas mellett nyomjuk le
ismét a tengelykapesolét, amig a
motor rangatds nélkill nem jar.

Surinyi Endre
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,deszkdi &

Napjainkban is még az egyik alap-
vetd barkacsanyag a deszka. Ezl
a hagyomanyos farészarut viszont
ujabbak egészitik ki, amelyek tulaj-
tfonsagai egy s mas tekintetben eltér-
nek a deszkaétél. Az dj anyago-
kat (0bbé-kevéshé mindenki a sa-
jat karan megismeri. Azt viszont
keveés e ermester tudja. hegy ezek
az anyagok tulajdonképpen mibéol
vanuak, mi a Kkereskedelmi neviik.
Pedig amikor vasiarolunk, lényeges,
hogy pontosan fudjuk, hogyan kell az
anyagot keérniink. Cikkiink célja.
hogy 2z ij faanyagok riovid ismerte-
tesével eluszlassuk a félreértéseket
és megkinnyitsiilk az anyagbeszer-
zést.
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Kender- és lenkoro feldolgozassi-
bol keletkezé szarhulladék, a poz-
dorjalapok alapanyaga, amit altala-

ban hére keményedo karbamid-
formaldehid mugyanta ragaszté hoz-
zdaddsaval préselnek tablakba (MSZ
67681). A tablak mindkét oldalu-
kon csiszolt felilletliek. Igényvesebb
villtozatuk a furnérozoilt pozdorja-
lap.

A MOFPAN-lapok homogén szem-
csézeili, egyrétegli tablak (MSZ
6768°2). Tobb nagysagban és vas-
tagsagban gyartjak, am sajnos leg-
gvakrabban csak 14 mm vastag,

1 1200 X 2400 mm-es tablak kaphatok.

Tovabbi tabiaméretek: 1140 < 2100,
£00 >7 2400, 600 »} 1700 mm. A tablak
haromiéle, 14, 16 és 19 mm wastag-
saguak.

A TRIPO-lapok haromréiegiiek. A
kozépréteg nagyobb, a ket fedorétes
pedie kisebb szemceséji pozdoriat
tartalmaz (MSZ 6768/3). Mindséglik
szerint els6- vagy masodosztilylak.
A misodosztilyt TRIPO-lapok si-
risége Kkisebb, nedvességtartalmuk
nagyobb. szilardsiguk kisebb, vas-
tagsasi dagadasuk nagyobb, csavar-
allésaguk pedig kisebb az elst oszta-
Iyt tablikénidl. Rendszerint kétféle,
L1700 X 3500 és 1200 > 2400 mm-es
tablaméretben, 18, 19, 22 mun-cs vas-




tagsaghan kaphaték. Tovabbi szab-
vanyos méretek: 600 > 2400, 3§00 X
1700 mm, 14, 16, 18, 19, 22, 25 28
mm-es vastagsagban. A tablak mind-
két feliilete csiszolt.

Hossziranyban furnérozoit pozdor-
jalapok. Ezek a tibla hosszabbik éle-
vel parhuzamos irdnyt, mindkét ol-
dalukon 2 mm vastag, késelt mi-
szaki furnérral boritoltak (MSZ
6768/5). A borité furnér altalaban
éger vagy biitkk. Tablaméretiik:
1200 % 2400 mm és 19, 22 mm vas-
tagsighan keszilnek.

A  keresztiranyban furnérozoit
pozdorjalapok tulajdonképpen ha-
romrélegli Tripo-tablal.,, amelyeknek
elg-, illetve szin- és natlapjara 1—2
mm vastag miiszak: furnért ragasz-
tottak (MSZ 6763'6). A tablak I. és
Il. osztalyuak. Tablaméreteik a ko-
vetkezok: 370 X 1700, 600 > 1700,
0G0 X 1900, 1140 X 2100, 1200 X 2400
mm. A tablak 19, 22, 25 mm vastag-
saghan kaphaidk,

g \- iy 4 -..At
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Anyaguk tobbnyire  karbamit-

pyantaval Osszeragasziott, s tablak-
ka préselt fafoirgiacs (MSZ 6784 2). A
lapok szerkezete lehet egy vagy
tobb. eselleg f[olyamatosan rétegelt
lemez. A iobbrétegdi lapok fedéré-
tegének vastagsaga mirdkét oldalon
kozel azonos. Folyamatosan réte-
gezell lapoknal az aprobb forga-
csokbol allo fedarétegek fokozalosan
egyvre nagvobb forgicsanyagl kozép-
rétegbe mennek at. A lapok mind-
két oldala csiszolt. A faforgacsbol
koésziilt tablak I, A, L B. illetve ma-
sodoszialviiale. Tablaméretiik valto-
zatos, azonban csak 1700 mm széles-
séghen 3450, 3500 és 5100 mm hosz-
szl tablikban, 14, 16, 19 és 22 mm
vastagsagban keriilnek forgalomba.

A laminalt faforgicslapok annvi-
ban térnek el a normal valiozattol,
hogy mindkét oldaluk laminalt réte-
pgli. Tablaméretiik azonos az elobb
felsoroltakkal, &m csak 16 és 19 nun
vastagsagban kaphatok. Szines és
fautdnzata tablak kerilnek forgs-
lomba.
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Ezek . hagyomanyos® anyagok, s
elég ritkan szerezhetok be Léc- és
furnérbetétes valtozatuk szabvanyos
(MSZ (794), am csak a léchetetest le-
het — s azt is nagyon ritkan — kap-
ni. A butorlapok harom rétegd, a
kozéprész, illetve a betél egymashoz
ragasztott fenyd- vagy lagylombos
lécekbol allnak. amelyeket kétoldal-
rol a szin- és a hatlappal fednek be.
A boritas késziilhet két-k&t azonos
szalirdmyl és azonos vastagsagua fur-
nérbol is. A bdritolapok rostiranva
meroleges a betét szaliranyara., Fe-
liletilk csiszolatlun. A boritolapok
anyaga altaldbgn lagy lombosfurner.

Ha wvan a kereskedeiemben, akkor
altalaban 100032000 mm-es tabla-
méretben, 19, 22 ."m vastagsagban
kaphatok.
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Paratlan szami furnérréteghdl asz-
szeragasztott lemezek (MSZ 49). A ré-
tegek szilirdnya merdleges az alatta,
illetve felette levd furnérrost iranya-
ra. A lapokon levd betik a f6zés-
allésagot jelolik: N = normal, V =
vizill, M = melegviz allo, F = {o-
zésallo! Minoségitk szerini lényeges,
hogy az El1 és F2 osztalyu lemez bo-
ritolapja egy darabbol all, az Il es
12 osztalyGakét pedig tobb Osszeil-
lesztett furnércsik alkotja. A CS osz-
talyba a csomagolashoz hasznall le-
mezek tzitoznak, a H jelzés pedig
azt jelenti, hogy a lapok hatoldalan
a javitasokat foltozas helyett kiken-
ték. Foként nyarfabol készilt szov-
je* lemezek kaphatok. Meéreteik:
147531475, 13251525 és 10002000
mm, 4, 3, 6, mm-es vastagsagban, am
esetenként van 8. 10, 12, 15, 18 mm
vastag rétegelt lemez is,
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Egesz tabliakat a Budapesti Tulzép
V1il,, Dobozi u. 14., a XV., Mezthe-
gyesi at 27., és a XVIIIl., Honvéd u.
80. szam alatli telepein vasarolha-
tunk, A Honvéd utcai telepen fafor-
zacslapok és  Tripo-pozdorjalapok
kaphatok, a masik két telepen bo-
vebb a valaszték, az elobb emlitett
valamennyi anyag tiobbnyire megva-
sarolhato.

Tablakat méretre vagatni csak a
Dobozi utedban lehet (a Digszeghy S.
u. 3. szam alatti gépterem atkoltozott
a Dobozi utcaba). Kisebb darabokat
azonban csak akkor vasarolhatunk,
ha a gépteremben wvan hulladek,
vagy barkacsboltban kutatjuk fel a
sziikkséges anyagot. A tablakat leda-

raboljak ugyan, am az egész tablat
ki kell fizetni, a raktarbol mindenki
maga kényszeriill az anyagol & gép-
terembe wvinni, mivel az ott dolgo-
zok csak nagyon ritkan érmek ra se-
gedkezni a szallitasban.

Kisebb pozdorja, faforgacslap, réte-
gell lemez darabokat a barkicshol-
tokban is beszerezhelink. Az anya-
gokat azonban nagyon alaposan vizs-
galjuk meg, mert sok esetben Kkise-
lejtezetl, hibas gyari anyagok Keriil-
nek ide. Az eladoktol altalaban hiaba
kérdezziik, hogy Tripo vagy Mopan
lap-e, mert az eladd sem mindig tud-
ja. Az anyagok bizios felismerését
sokszor megneheziti, hogy gyari, mar
.kezelt”, azaz elokészitett, 5 az eb-
bol adodo hibak miatt kiselejtezett
darabok kertilnek a keziinkbe. Ezek
kkisebb bltorck készitésére kitlinden
alkalmasak, ha csak felilleti hibasak.
Legfeljebb szemet hunyunk a hibak
felett, vagy magunk javitjuk ki azo-
kat. Lamindlt bevonati lapmaradeé-
koknal azonban a letoredezett szeé-
leket pl. nehéz kijavitani, ellenben
ha az ilven él2k nem szembetiing
helyre keriilnek, a lapmaradékokat
darabolas utan csak élfoliazni kell.
Karcolt, sériiit laminalt felileteket
ne is probaljunk kijavitani, mert az
ngyvsem sikeril.

Vastagabhb rétegelt lemezekhal leg-
gyakrabban polcokat készitink. Am,
ha takarékossagi okoklLol a polcla-
poknak csak egyik oldalal tapétaz-
zuk, az anyag elobb-utobb megvete-
medik. Ez mar a helytelen tarolas
soran is megtorténhet, s ha még ned-
ves is az anvag, akkor bizony kisza-
radas utan szinte biztos, hogy elcsa-
varodik a polclap. Ezért célszeri a
kivalasztott anyag egyvenességét mar
a boltban alaposan megvizsgalni. A
megvasarolt lapokat lehetdleg ne
azonnal hasznaljuk fel, azokat né-
hany napig ..pihentessitk”. s ha nem
vetemednek, nyugodtan felhasznal-
hatjuk. A polclapokat azonban soha
ne terheljiilk tal, mert iveltségiiket
tobbnyire a konyvek talsalya okozza.
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Szinte altalanos topasztalat, hagy
egyes palackok csavaros zarékupak-
ja nehezen hajthatéo le. llyenkor
jon a kéztordlgetés, a rongydarab
hasznalata, vegiil pedig a fogoé,
amely viszont d&sszeroppantja az
uveget, Segithet rajtunk egy kis se-
gédeszkdz. Rétegelt lemezre erosit-
sink alul egy 10320, feliil pedig
két 1020 mm-es lécdarabot, Egy
kettetort flrésziapot alul csavarral,
felil pedig a ket léc koze rdgzit-
sunk, és kesz is a kupakleszedé se-
gedeszkoz,

A gyakrabban hasznalt nyeles ke-
ziszerszamok — foként a reszeldk —
kilazulnak, a szerszam kiesik a nyéi
furatabol, Az uj szerszamot hiztonsa-
gosan nyelezhetjiik, ha a beszoritott
reszeld tiskéjenek éleit vagoval be-
vagdossuk és a szerszamot Ugy iitjiik
az elofurt nyelbe.

Ajtozarak felszerelésekor még a
szakembereknek is gondot okoz a
zarnyelvek helyenek kivésése, Azert
fontos a pontos munka, hogy a na-
gyobbra sikeriit lyukkal foloslegesen

ne vékonyitsuk el az anyagot. A jelo-
les elott a zarnyelv végét kenjik be
puha grafitceruzaval (korommal vagy
grafitporral), majd a kulecesal for-
ditsuk el a zarnyelvet. A hagyott
nyom alapjan mar kénnyd lesz a
pontos véses.

grafitozott ~ megjelolt

zarnyelv] lyukhely
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Egyes szerszamok fanyelét fém-

cgyes , ( Nyaron a forrén tizé nap, télen
gyuru védi a szétrepedés ellen. Ez a

e
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Fém- vagy miianyagcsévek hossz-
tengelylikre merdleges vagasa csak
akkor lesz egyenes, ha van flirészt
wvezeto” jeldlés. Ez nagyon egysze-
riien megoidhato, ha egy ponton
megjeldljik a vagasi helyet. Ott
csavarjunk a csére egy egyenes szé-
I, vékony kartonpapirt, és az él
mentén, kdrben meghlzhatjuk az
egyenes vagdsi vonalat.
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gytri mas feladatot is ellathat, pél-
daul ,,megszorithatjuk” vele a kila-
zult szerszam tiiskéjét. Ehhez egy
megfelelo meretlii csavaranyat fiiré-
szeljiink ketté, A féldarabokkal fog-
juk kozre a femgylirtt és Ggy szorit-
suk satuba, majd fokozatosan kissé
préseljiik dssze.

a belso fltés kényszeriti le a kaba-
tot az autéban ilékrél. Rendszerint
viszlink magunkkal egyéb ruhada-
rabokat és kisebb csomagokat is,
es kevés a gépkocsiban leve akasz-
tohorog. Akar féltucatnyi akasztéhoz
is hozzajuthatunk, ha néhany két-
lyuku képaokaszto horog fiilecseit
ovatosan visszahajlitjuk és mindegyi-

ket a kissé leeresztett ablakiivegre
akasztjuk.

Szerencsére nem tll gyakran, de
eléfordul, hogy a legnagyobb eréd-
kifejtés ellenére sem hajthaté le az
autdé kerekét rdgzité anya. Segithe-
tiink magunkon, ha a kulcecsal a ké-

pen lathaté modon lazitjuk meg az
anyat,

Divatos manapsag a cipzarral el-

latott nadrag és szoknya. Praktikus
az ilyen viselet, csak akkor van baj,
ha kilazul a ,,zar", s a nadrag (vagy
a szoknya) minduntalan szétnyilik.
Ideiglenesen elfogadhaté megoidas,
ha a cipzar hazéjanak nyilasaba
egy gemkapcsot fliziink, majd azt a
textilia szélébe akasztjuk,




SzAmos épitSiparl szakiapban, napilapban,
hetilapban és mis folydiratban, a CHEMI-
CAL Epftivegyianyagokat Gyarté Vaillala
szakmai IsmertetSiben, hirdetéselben ol-
vashatiuk a kivetkezé mottét: ,,CHEMI-
CAL — egy vallalat, amely a jovét és Ont
szolpilja.” Vajon ez a moité megallja-e a
helyét a gyakorlati életbem? Hogyan vi-
szonyul a wvallalat, mindennapi munkija
sordn az egyre nivekvd kivetelmények-
hez, melyeket a korszer(isbdd épitGipar
allit elé&?

Ismerkedjlink meg mindenekelgtt a
CHEMICAL multjival, amelybdl kovetkez-
tetéseket vonhatunk le a jelenre és a jo-
vére nézve is. Litnl fogjuk, hogy a malt-
beli tendencldk jelenre vetitése nagymeér-
tékben fedi a valésagot, és feltételezhetd.
hogy a jovo fejldaési trendjével is fedik
majd egymast.

Mint mar kéztudott a CHEMICAL Epitd-
anyagokat Gyarto Valialat Magyarorszagon
ne epitivegvianyagok fontos Arucsoportja-
nak egyik gvarté bézisa. A vallaiat jogeldd-
je a Helvey Tivadar Vegyeészeli RT. voli,
s a CHEMICAL gyakorlatiiag ezaital tibb
mint szizéves gyartidsl tapaszialatokkal
rendelkezik. A Helvey-féle cép vallozd
profila vegylgyir volt és a kereslet-Kini-
lat tirvényszeriségeinek maximalis figye-
lembevételével olyan Uzletpolitikat alaki-
tott ki, amely rivid idé alatt a Helvey
gyarnak jelentds hirmevet szerzett killfél-
dén és belféldén egyarant. A CHEMICAL
61 hasznositia jogelédjének gyakorlatat,
természetesen A mal szocialista épitéipar
kovetelményeinelk megfelelden. Kivetke-
zetes gyariményfejlesziés, rugalmas ke-
roskedelem-polltika, korszerd marketing-
munka egészil ki a CHEMICAL ,fegyver-
1arat”, s ezxek j6l piarosulnak a ma mar
alupkivetelménynek tekintheté magas
miiszaki szinvenallal,

Lassuk milyen korszerii épitési techno-
1ogiskat talalunk a CIHEMICAL termék-
struktarijiban?

A CHEMICAL alapkoncepcidéja Kezdet-
til fogva az épitésl vegyianyagok széles
Kiirdi alkalmazésit célorta. Ma mar feles-
leges bizonygatni, hogy ezek az anyagok
az épitkezéseket korszeriibbé, gyorsabba,
megbizhatébba teszik, valamini tartdossi-
guk, korrézidval, eroziéval szembeni ellen-
iloképességiik fltal relativ olesdsdguk is
alkalmazdisuk mellett szél.

A vegyianyagok és milanyagok primér
épitdanyagei vilé tendenciija viligszerte
megfigyelhetd. Ezek a tendenciik a fejlett
orsragokban erdsebbek, a fejléodd és gyen-
gén fejlett orszigokban természetszeriileg
kevisbé jelentOsek. A CHEMICAL ezt a
fontos tendenciat felismerve kelld ldidben
1ij épitési-vegylanyagokat és miianyagokat
bocsdtonn a magyarorszagi  felhasrniléok

rendelkezésére. Ezek az anyagok orsza-
gunk igén -einek Hieclégitésére hivatottak.

A villalat Adltal gydrtott termékek és ki-
dolgozott 0j épitdipari technolégiak nem-
csak a hazal épitSiparban talilnak érdek-
16dikre, hanem kiilféldi szakemberek fi-
gyelmét is felkeltettél.

Ma méar olyan korszerii termékekkel
rendelkezik a CHEMICAL, amelyek pél-
ddul optimilis kbrillmények kbzdtt 25 évi
tart6ssdggal bfrnak, vagy beépithetdk és
teljes fiirddszob4t pétolnak.

A fejlesztd kutatdmunka azonban nem
dlthat mep. A wvillalat miiszaki gardaja
elsidleges feladatinak tekinti, hogy ne az
elmélet], hanem a gyakorlati munka, a ki-
vitelezés és a beruhdzds szamara fejlesz-
szen. Csak ilyen szemléletiel képzelhetd
el, hogy a CHEMICAL tovaAbbra is dina-
mikusan fejlédd vAllalat legyen. Az iizleti
eredményeknek nincsenek a wvallalatnal
kiiliimleges titkal. Egyszeriien a felhasz-
nilél igényeknek minél alaposabb megis-
merése és kiejégitése, valamint a felhasz-
nildé szakemberekkel kialakitott széles
kiirli és szoros kontaktus adja alapjit en-
nek a rugalmas iizletpolitikdnak, amelyetl
a CHEMICAL miikidése fundamentumai-
nak tekint.

Mi bizonyitja mindazt, amit a fenilekben
eimondtunk? Vegyiunk ecsak néhiany kira-
gadott példat, igy a vallalat iparjogvédel-
mi tevékenységét, amely bizonyiija azt az
fllitdst, hogy a CHEMICAL dinamikusan
fejiddik. Vizsgdljuk ezt a ievékenységetl
az elmilt tiz évre visszatekintve.

Az iparjogvédelem a willalatndl hirom
Agra bonthaté; szabadalmak, Gfitdsok,
ipari mintaoltalom. A CHEMICAL 1967-101
1977-ig 24 vallalati sajit szabadalmai (eb-
b6l 8t kUIfGIdSn is védelt), 21 hazai sza-
badalmat, valamint 852 ajitist vezetett be
a gvartisha. Az Ipari mintaocltalomhoz
kapcsolédé termékek szama 1970--1977-ig
12 volt. Mindezekhez megjegyzendd, hogy
a szabadalmak és ujitisok bevezetése a
CHEMICAL jelenlegi termelésl értékének
#4,5%,-4¢t adja. Az ot kilfildon is védeu
szabadalom a kivetkezd:

Bitulax fedoemulzid

Bitulax alapozd és szigeteld

Resolit vizziré beton- és cementhabarcs
adalékszer

Epilletgépészeti vezetékegylities

Kalcidur fagyasgitldé és kitésgyorsité

Emeljiik ki tovadbbi bizonyitékként az
olyan konjunkturilis jellemzibet, melyek-
nek elemzésével szintén bizonyithaté az
eriteljes fejlédés. Az adatok Szintén AZ
elmiilt tiz évre vetitenddk.

Az 1967-es esziendl = 100% 1977
1. Létszimnivekedés

Fizikai dolgozo6: 130%g

szellemi dolgozd: - 193%

Gsszesen: 161%,
2. Bérjellegii kifizetések

egy fore juté nivekedés: 164%,

dsszesen: 353%
3. Termelési érték

(ez az adat 1976-0s): 383%

1977-es terv

bézis 1976: 107,2%,

Tovibbi kizvetett bizonyitékul szolgdl,
hogy a CHEMICAL jelenleg &t gyarbél bo-
csdtja ki termékeit,

Kozponti Gyarrészleg — Budapest
(1095 Budapest TX., Soroksari 1t 106.)
Hagyomanyos bitumenalapda
vegyitermékeket, betonadalékszereket,
gletteket, fugatimitiket,

valamint iivegszilerdsitésii

pollészter termékeket s egyébh
mianyap épiiletszerkezeteket gyart.

Migyania Gyirrészieg — Debrecen
(4030 Debrecen, Monostorpialyi u. 5.)
Mianyagalapia termébieket,
ragasztbanyagokat, homlokzaiképzd
6s védianyagokat allit eld.

Miigyania Gyarrészieg — Nyiradony
Korszerii, epoxibazisii masszik,
ragasztok mellett mianyag
termékeket is gyart.

Fedéllemez Gyar — Budapest
(1021 Budapest, Dézsa Gyirgy u. 63.)
Bitumenes tetdszigeteld elemek

Ujkigyosi Tetdszigetelolemez Gyar
Cikigyas

Villalatunk vij nagy beruhézdsa az Epi-
tési Milanyagfeidolgozé Gyar 1978 tava-
8zit6l lizemel majd Barcson, ahol mii-
anyag épililetszerkezeteket, feliillvildgité
kupoldkat, szaniter térelemeket, belsé
Elettanyagokat, killsé homiokzatképziket,
bitumen alapia termeékeket gyért. Valla-
latunk jelenlegl gyértdsi programjinak
mintegy 129 tormékébil gyvartmanyeso-
portonként az alibbi termékekre hivjuk
fel a figyelmiiket:

BETONADALEKSZEREK

Az épitési vegyianyagok jellegzetes ter-
mékesoportja. A beton és a cemenihabar-
csok tulajdonsigait befolyisoljik, a ki-
vint célnak megfelelfen. Kizis tulajden-
saguk, hogy tébbnyire a betonban, illetve
a habarcsban levo cement kitési folyama-
tira vannak hatdssal. Igy az adagolds a
cement salyihoz viszonyitott. A folyadék
form#ijiban forgalomba hozott vepyszere-
ket keverdvizzel kell a betonhoz vagy a
habarcshoz adagolni. A cfl, hogy a be-
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ton vagy a habarcs mennviségébez képest
viszonylag kevés vepvszer egyenletesen
keveredjen el, igy hatisat mindeniitt ki-
fejthesse. Az alkalmazasl terliletek szerint
az aldbbi betonadalékszereket Eyartja
vagy forgalmazza a vallalat:

Kotésszabalyozok:
— Tricosal S—II kitésgyorsité
— Kalcidur NV—3/N szilirduldsgyorsitd

és fagyaspatld
— Retardol F kitéskéslelietd

Betonfolydsiték és plasziifikslék:

— Plasztol NK—3 plasztifikitor
— Melment L—10 folydsitd
— WRDA F L Tolydsilo

Vizzaro adolékszerek:

— Tricosal N vizzarésagot fokozd
adalékszer,

— Resolit 131 vizzadré beton- és
cementhabarcs adalékszer

FELULETKIEGYENLITO ANYAGCK

A belsd szakipari munkaknal, festésnél,
tapétazasnsil fontos a megfeleld feliilet
biztositasn, mert annak mindsége a kész
feliilet mindségét is meghatirozza, A kor-
szeril burkolat — mint a PVC és szinyeg-
padlé — fektetése is mepkivinja a meg-
feleld sima aljzatot.

A hagyomanyos cementsimitds hosszi
idét vesz igénybe és nagyon munkaigé-
nyes. A CHEMICAL arra térekedett, hogy
minimélis helyszinl eldkészitd munkiaval
gyorsan szildrdulé s egyszerfien kezelheld
anyagot biztositson erre a célra,

Ajanlott termékeink:

— Breplasta 65 belsd leliiletl gletianyag

~ Breplasta Color szines glettanyap és
belsd festék

— Szileton Pg aljzatkiegyenditc

~— ASBM—8§ aljzatkicgyenlité

SZAKIPARI RAGASZTOK

A csempe, mozaik, metlachi burkolatok
elterjedése fokozodott és a burkolis méd-
ia lényegesen leegyszerfistdott. A ragasz-
tisi technolégidk elterjedésével egyidejii-
leg a CHEMICAL korszerll ragasztéanya-
gokat fejlesztett ki a Kilénbizé felhasz-
nélasi teriiletekre:

— Szileton R: csempe- és keramiaburko-
Ivlok por alaka ragaszivanvaga

— Tenax Rapid: kinnyi{i és félnebéz pa-
pir- és papiriapéta-ritétes tapétdk por
alaki ragasztéanyaga

— Novepox R—51: beton, miikd, hoszige-
telé habok, s dvi 1 k epoxi
alapi ragasztdja.

EPOXI BURKOLATOK

Ipari létesitmények tervezésénél, kivilte-
lezésénél, meglevé épliletek feltijitassnsl
fontos szempont a Korréziéval szembeni
hatékony vedelem. A Korréziovéds beve-
natokkal szembeni miiszaki kivetelmé-
nyeket elégitik kI a kalinbézé tipusa
epoxibey onatok.
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A CHEMICAL gyvartminyfcjlesztd tevé-
kenységének eredményeként eltérs fel-
hasznaldsi teriiletekre alkalmazhaté epo-
xicsalddot fejlesztett Ki, Novepox néven.

A Novepox termékcsalad tagjai tipusuk-
nak megfelelden a kivetkezd:

— Novepox Miigyvanta habares: hézag-
mentes, cshiszismentes ipari padlébur-
kolé.

= Novepox Zomanc: fa, beton, eternii fe-
liletek véddbevonata,

— Novepox Diszperzids habares: vizépitési
miitargyak, nedves betonfeliileiek vé-
ddbovonata,

— Novepox lakk: parazard, alapozé 6s
védibevonat.

HOMLOKZATKEPZOK

Korunk nagyvarosainak levepdszennye-
rettsége kizismert. A szennyezett levegs a
csapadékkal egyiitt fokozoti korrozidve-
szélyt jelent az épiiletekre. Mind nagyobb
figyelmet kell tehsit forditani az épiilerek
védelmére és felliletképzésére. Egyre el-
terjedtebben alkalmazzik a korszerfi mii-
anyag alapd bevonati rendszereket. Ezeket
A kirillményeket és szempontokat figye-
lembe véve alakitotta ki a CHEMICAL
homlokzatképzé és -védd anyagainak vi-
lasztékat.

— Szilikoféb 7607: épillethomlokzatok hid-
rofobizilé szere.

— Indulaton: beton, vakolat, elernit védo-
€s diszitd festéke.

~— Vliesin, VHesin dirzs: diszperziés szin-
vakolat.

— Multilit: dsvinyi &rleményeket tarial-
mazé miianyag vakolai,

— Akropol: vizes diszperziés beton és
eternit festék.,

HEZAGTOMITOK

A hézagtémité anvagoknak a CHEMI-
CAL-nil hagyoményai vannak. A paneles
és kinnyiiszerkezetes épiiletek tomitéseé-
hez rugalmas és tikéletes vizzdrdst biz-
tosité anyagokra van sziikség.

— Biturdn: piraziré impregnilt poliure-
tan csik.

— Secomastic HP: tartésan rugalmas hé-
ragtémitd kitt,

— Termidon kiti: hdallé kiit.

FAVEDO SZEREK

A fa szerepe az épitdiparban nem csik-
kent, sOt egyes teriileteken ismét divaiba
jitt. Ahhoz, hogy a faszerliezeiek hasz-
nilhatdésiga iartés és zavartalan legyen,
favédd szerek alkalmazésa sziikséges.

= Ignis FKI: lingmentesitd szer.

— Mykotox B: gomba és rovarkarlevik
elleni véddszer.

SZIGETELESEK

Az épitdipari létesitmények megeldzs és
utélagos szigetelésére korszerd szigeteld-
anyagokat fejlesztett ki a wvallalat. A
szigetelési technolégiik anyagainak kifej-
lesztésekor figyelembe vettiik a gépesitett
eljdrisok elterjedését.

— Bitalux: hidegen szérhaté tetiszigetelé-
si emulzié, a hirom réteghdl 4116 bevo-
nat magas technoldglal teljesitménnyel,
Eépi szérissal hordhatd fel.

— Szilikoféb Anhidré: épiiletek falainak
utblagos szigetelését oldja meg. A szi-
getelési technolégia kizdrélag a kapil-
lirisokban felszivodott nedvesség ellen
nyijt védelmet,

— Resolit KM 257: szérhaté, vizzdré ce-
menthabares gépi felhorddsra 2—i mm
rétegvastagsapban megbizhaté vizzarast
ad,

— Flexobit: mélyépitési szigetelésekhez
alkalmazott bitumenemulzié. A mii-
anyaggal modifikilt emulzio alkalmas

talajpira, talajviznyomais ellenl szige-
teléselire.

MUANYAG SZERKEZETEK

A miianyag szerkezetek épiiGipari fel-
hasznildsa a kinnyiliszerkezetes eépitési
méd térhéditisival egyre niovekszik, A
CHEMICAL jelentds részt vallalt ezeknek
az igényveknek a kielégfiésében és a to-
vabbiakban is e gyiriminyesoport bévi-
tését tervezi. A jelenleg gyirioit termék-
csoportok:

— UP feliilvilagitok, specidlis
teldszerkezetek

— PMMA tetifeliilvilagitok, hészigetelt

- libazattal

— FORENADE Tak qj feliilviligite
rendszer

— Vizes térelemek, zuhanyozd Fiilkeél,
rirddkabin

— UP homlokzatburkolék, hullaimlemezck,
siklemezek.

MUGYANTABETON

A mélyépitési technolégidk korszerisi-
désével egylitt fokozott igény jelentkezik
olyan mitirgyakra, amelyek anyagukban
biztositidk a korréziv talajviz, illetve az
ipari szennyvizekkel szembenl tariés vé-
delmet. A poliészter miigyania kitGanyag-
gal késziilt betonelemek a legagresszivabh
kemikalidknak is ellendlinak.

— Miigyaniabeton aknakamrik
~ Miigyaniabeton csédelignzé & 30
— Miigyantabeton folyékabetét

A pyértisi technolégia ldhetbséget nyunjt
kiilimbozé méretii és rendeltetésd  mii-
gyventabeton miitdrgvak eldallitdsara.
Amennyiben termékeinkkel kapesolat-
ban barmilyen problémsija meriil fel, fel-
vildgositissal, szaktanicsaddssal készség-
gel 4ll rendelkezésére a CHEMICAL mar-
Keting oszidly, ahol a felsorolt termék-
csoportjainkat ismerd szakembereink ré-
vén is érvényesitjlik vallalat] mottonkat:

»CHEMICAL — egy vallalat,
omely a jovét
és Ont szolgaljo.”

Szives érdeklédésiiket varjuk,

CIMUNK: 1075 Budapest VIL,
Kazinezy u. 10.
Telefon: 221-066
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lgazan joggal Kedveit virdg a bromélia,
sokféiesége, nagy tirdképessége &s di-
szes levele rozettdjabdol idordl idore elo-
tird, sokdig diszité virdgzata miatt. Kiilo-
nisen litvanyos szobai szinfeitot alkot-
hat, ha nem a szokises modon ¢Cserép-

telepitjiik

ben neveljlilk, fadgra
fket. elfifordulisuknak is

Ez a
megfeleld tartasmod.

Yo BILLBERGIATOL GUZMANIAIG

A fira telepithet5, szobiban tarthaté
bromélidk kdziil legismertebb a keskeny
leveiii Bilibergia nutans (1. kép). Ez a szé-
lesebb leveli ¢s nagyebb virigzata roko-
nival egyiitt a legmostohdbb viszonyokat
is hosszi éveken At jol tiiri, J6 alkalmaz-
kodoképességilek a leggyakrabban neveit
Aechmedk Is. A Guzmaniak (2. kép) Kkii-
linisen virigszépségllk miatt érdemelnek
helyet a tarté fadgon vagy tbrzsdaraben.

Tarténak alkalmas lehet a tizi-
fa koziil kivdlasziott fahasib, egy Kildn-
leges alaki dgdarab, partmenti fa vizmos-
ta gydkérrésze, kivipgott fgas-bogas szd-

Cserép helyett
skok fadg sksk

16tdke. A felilletilkdén taldlhaté mohos,
zuzmos foltokat, az esetleg mir eldtdrt és
mepkeményedett gombalemezekkel egyiitt
hagyjuk érintetleniil, mert ezek még ér-
fdekesebbé teszik. Egyébkénmt azonban a
ratapadt f614t6l és egyéb szennyezddéstol,
tormeléktbl kis kefével alaposan tisztitsuk
meg.

Yok dokkAk ok kok  Alakitas

Az esetleges kidgazédidsukai se vigjuk
1e, ha megfeleld faragassal kialakithato
beldliik az elbillenésiiket meggatolo ta-
maszték. Amennyiben nines rajiuk ta-
masztéknak alkalmas Kiigazo6dds, szogel-
jiink epyik oldalukra fahasibbél ferdén
lefirészelt darabot, talprésznek. A 1a-
maszték nélkiili hasibot azonban inkibb
vagjuk Ketté vagy baltaéliel hasitsunk
beible kis darabot ugy, hogy siman fekiid-
jon majd. Tovabbi faragasra, kisebb-na-
gyobb darabok feiszdgeiésére csak akkor
keriiljdn sor, ha ezzel nem itessziik mes-
terkéitté az eredeti, természetes formakat.

A feliilre keriilé oldalukon vajjunk keés-
sel, esetl% favésivel fireget a movények
gydkerei és a fold szaméra, Még egysze-
ribb, ha a fahasibot ketiéhasitjuk, majd
2 Két hasibfél kizepébdl szimmetrikusan
kiffirészeliink egy-egy €k alaka darabot,
utina ismét bsszeillesztjiik és szegeléssel,
csavarkdtéssel, esetleg ragasztissal a két
részt eredeti formiban egymashoz rig-
zitjiik. Az igy keletkezd liregbe iiltethetdk
a nivények.

YA Ak ko TAPLOGOMBA

A ndvények szamaira rendelkezésre allbé
helyel kiegészithetjiik nagyobb méretii ki-
vijt taplégombival. Ehhez a levilasziolt
taplot lapus felétdl kezdve ki keil vajni
késsel, néhany centiméteres peremrész
érintetleniil hagyfsival és Atvdgas nelkiil.
Altalaban c¢sak a legfelst taploréteg elta-
volitisa nehézkes, az alatia levd rétegek
mar kinnyen lefeszegethetGk egymas
(3. kép). A Kivaji taplot az eredeti fara
izesiilési helyén belillrdl aAtfizdtt vékony
huzal sepitségével erdsithetjilk az alap-
fatartora.

A fara telepitéshez Kkiszemelt — még
nem tii nagy méretfi — bromélidkat ki
kell emelni az eredeti tartéedényiikbél.
Majd évatosan le kell bontani a gybkér-
zetiiket boritd iiltetbanyag mnagy reé "

®a gybkerek letdrése nélkiil. Utina vegyiik

Kbriil a gybkeérzetet legalibb ujjnyi vas-
tag réteghen eldzetesen vizbe Azxtatott, €s
az enyhe kinyomkodisa uifin még min-
dig boséges vizmennyiséget tartalmazd,
56t ezt tartésan meg is 6rzd rostos tozeg-
gel, majd mohalapokkal. Ezt kdvetden a
beburkolt gydkériabdit csavarjuk Kkoril,
ichetbleg rézhuzallal vagy horgaszzsineg-
gel, hogy ne essen szét a burkolata.

FAA Ak Ak kA kK Beiittetés

Az iireget beiiltetés - elétt béieljiik ki
nyirkos, tapdas, tozeges fildkeverékkel
(Florasca A). Utina tgy helyezziik az
firegbe a gydkériabdit, hogy ne zsafoléd-
janak dssze tilsidgosan a gyikerek. Az

maradé hézagokat gondosan
toltsiik ki folddel, lapos végii palcikaval
betcmkadve,

Ureg hidnyiban ugy
ni a fira telepitendi nivénynek, hogy le-

esetleg

kell helyet keres-

villdsan
szétagazd résznél az agvilla tové-
pe keriiljpn. A kiszemeli helyre illeszteti
burkelt gydkérlabdét vijabb mohalapokkal
teljesen fedjilk le, majd csavarjuk kdriil
tdbb menet lc&wzo’anynsnl. Az Agdarabra
is hurkoljuk ri szorosan a kbtdzéanyagot
gy, hogy a nidvény szildrdan alljon a ki-
vant helyzetben (4. kép).

Természetesen a bromélidken Kival
egyéb Kisebb termetii vagy kiszé hajtasa
ndvény is keriilhet a fatartéra. Elsésor-
ban a tarka levelii horostyinok, a kuszé
fikusz, valamint a karicsonyi kaktusz €s
az agancspafriny vehetd szamitdsba.

A betelepitett fa ndvénytartbt kézmeleg
vizbe merftve dntozhetjiik. A ndvények
jobb fejlfdése érdekében literenként egy-
két gramm WuxAl vagy Perenit lombtra-
gyit is adagoljunk az ontdzdvizbe. Az dn-
tdzés utin vérjuk meg, amig lecsureg a
:;Iéeslem wviz, €5 csak utdna tegyiik a he-

re.

K, L.
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A padlasra, a mandzardba vezetd deszkakbdl készitett U alaku keret.
lépcsék 1étfontossdgiuak, amig ja- Ezt M 8-as, rivid kapupantesava-
runk rajtuk. Am hasznalaton kiviil rok (5). mint tengelyek erdsitik a
mar sokszor utban vannak, helyet létra aljahoz, és korulsitiik a toldat
foglalnak. (4) fel-le billenthetd.

A ,,B" képiink és az ,,A” rajz jobb
része tarolé allasban: ,,A” abra bal
oldal és a ,C” kép feljard allasba
billentve mutatja a toldatot (4).

Ugyancsak kapupéantcsavar-par
(.C” kép, 5) rogziti a toldatot a fel-
jard és a tarcldé allasban.

A 1étral fiiggdleges helyzetében a
-D” abran lathaté modon is rog-
zithetjiitk. Egy, a falsikbél kialld 5
30 cm-es deszkalapra (6) vagjunk
pontos fészket a létra egyik szara-
nak, s a deszkaba két félgomb fejii
facsavart hajtsunk a kallantya (7)
szamara, tengelyként, ill. akaszté-
ként.

A szerkezet biztossaga érdekében
a toldat keretét igen jol (acélszeg-
letekkel, vagy fecskefarki csapolds-
sall ~rasitsiik ossze,

. * —s—1t

Mar az is csokkenti a helyfogla-
last, ha a ddlt lépes6t vagy létrat
fuggblegesre allitva sutba helyez-
hetjilk. De mert hossza (a dolés
miatt) tébb, mint a helyiség magas-
saga, ez szinte megoldhatatlan fel-
adat.

Az NDEK-ban megjelen6 ,Maga-
zin [lir Haus und Wohnung” cimi
laptarsunk — egy olvaséjuk otlete
alapjan — j6 megoldast ajanl e prob-
léméara. Az ,A” rajzunkon lathato
a megoldis Iényege:

A padlasfeljaré (1) ald beakaszi-
haté médon (2) helyezziik el a csak
a legsziikségesebb mértékig d616 fel-
jarét (3), amelynek alsé végét kur-
titsuk meg Ggy, hogy fiiggdlegesen
is elférien a mennyezet alatt. (Az
abra jobb oldala igy mutatja.)

A megkurtitott 1épesdt toldjuk
meg egy atbillentheté toldattal (4),
ami lénvegében egy 2X10 cm-es.




Pdalydzataink

— a fél éve folyo ,CIKKPALYAZAT" és a most in-
dulé, ,,A NEGYEDEV BARKACSOLOJA™ cimii — a je-
lek . szerint orszagos figyelmet keltett, igy sokszor okoz
szamunkra gondot, hogy melyik palyami keriiljon —
legjobbként — lapunkban kozlésre.

A mar elobb elkezdédott CIKKPALYAZAT 1977, 111
negyedeévi fodijat — mint mar megirtuk — Varadi Zol-
tan dunatjvarosi olvasénk nyerte.

Javal t6bb cikk kozott valogathattunk a IV, negyed-
évben, amelynek értékelésekor a legjobbnak jaré SKIL
furopisztolyt dr. Kobori Béla, almasfiizitéi olvasonknak
wHosszlyukfarse gép” e. cikkéért (77 11. szam, 8—9 old)
itéltiilk oda. Jutalmat kapott Tauber Elemeér budapesti
olvasonk , Varrogépbdl barkacsgép (77 11. sz, 19. old) és
dr. Krutsay Miklos ajkai olvasénk ,Szimologep adapier”
c. cikkéert (77 12. sz. 4. old.).

»Stlyosabbak™ a jutalmak, mert szigerubbak a felté-
telek is méasik palyazalunkon, amelyre az e sorok nyom-
daba adéasaig benevezett miveket — galériaval kettéosz-
tott lakdAst, mini szélességili garazst. radidiranyitasi hajo-
modellt, H1-F1 felvevé miifejet, stb. — még nem volt
ido elbiralni.

Viszont tovabbi serkentoként a mellékelt képen bemu-
tatjuk a .negyedévek barkacsol6i” altal 1978-ban négy
izben is elnyerhetd 3—3 jutalomtargyat.

Az 1. dij a kollégank kezében lathato kéisebességes
Black and Decker iitve is furo pisztoly és 23 tartozéka.
(Doboza a pad alatt. szerszamtartéja a falnal, tartozékai
a munkapadon!)

A I1. dij a Kicsire osszecsukhato, de kettos szoritoju
BD ,Workmate 400" munkapad, a 1II. a pad bal szélére
allitott 20 darabos spirdlfare készlet, acéldobozkaban.
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EZERMESTEREK, BARKACSOLOK!

Kevésbé lesz unalmas
a hosszu téli este,

ha szabadidejukben
megldtogatjak az

K7
% -b
SRS VALLALAT

barkacsmihelyeit,
ahol szakemberek
kozremiikodésével
is barkacsolhatnak.

MUHELYEINK CIME:

Bp. lll,, Obuda, Voraskereszt u. 11.
Bp. XV. Ujpalota,
Frankovics M. u. 57-63.

A TECHNIKA KONYVESBOLT — ANTIKVARIUM AJANLJA!
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Sajto ala rendezic: Werner Siiterlin. ... pld. Richard Zieri: RADIOZAS-TECHNIKA
Sajitkezlileg Sorozat .......ccceceeeeionnn. 40,— FL EleKtronlka SoF0Zat ........occoecermeerecmmneesssesnasness 28— Fi
A felsorolt kiitetek egyenként is megrendelhetdk,
1 Post:in utinvéttel szalhtunk, maganszemélveknek 200,— Fi feleit portémentesen.
A" Ké{&iﬁk sziveskedjék a megrendelészelvényt Kitiltenl és boritékban cimiinkre el-
: kiildeni.
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