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Ki ne igyekeznék szobajat, hétvégi
vagy csaladi hazat egyénivé, hangu-
latossa alakitani, valami olyasmivel
disziteni, amitél a latogatok arcara az
elismerd mosoly mellé egy kis irigy-
kedés is killl. Nos, most ilyesmit
ajanlunk: kiilonleges baldachin, &al-
mennyezet és polc készitését, Kozos
jellemz6jitk, hogy utdlag, fliggesztve
szerelhetok fel, s hogy igen kis koilt-
séggel és munkdaval eldéallithatok.

A legegyszeriibb &agy vagy akar
egy habszivacs matrac is hangula-
tossa tehets, ha baldachint (,,A”)
szereliink foléje. Nem kell hozza mas
mint két, az aggyal azonos hosszi-
saga, kb. 20 cm széles, 1/+"—1"-0s
deszka (esetleg 15—20 mm vastag
butorlap, rétegelt lemez) és két sep-
rli- vagy szerszamnyél. Az utébbiak

szélességénél, A deszkdk éleit &s vé-
geit egyik oldalon gémbolyitsik le,
majd az alulsé éliikon, a végektdl
15—15 cm-rel beljebb, a heveder
atméréjének megfelelden firészel-
junk ki egy-egy fészket. Ezelkkbeszo-
ritsuk a kereszttartikat, és ott szeg-
gel vagy facsavarral rogzitsitk, A fel-
fiiggesztéshez keressiink lancot vagy
vastagabb kotelet, amelynek végét a
mennyezetbe hajtott erfs kampads-
csavarra akasztjuk, a masikat pedig
— hasonléan — a tarték kialls vé-
geire, Végil a tartdkra teritsiink az

Sokszor gondot okoz, h:a valami
miatt (pl. a fal nem birja el a tip-

i

baldachin
polc memasssnmn
almennyezet

lizést) nem lehet a falra polcot sze-
relni. Ilyenkor célszerd fiiggopolcot
késziteni nébhany szemes csavarbol
€és néhany méter 5-6s vagy 6-0s be-
tonvasbol. De csak ott, ahol a meny-

nyezetbe csavarokat lehet hajtani’

{pl. azt gerendak alkotjak). A pol-
cok deszkaszélességének megfelelfen
hajlitsuk meg a rudak végeit a ,.B”
abran lathato részletrajzok szerint.

Elénye ennek a megoldasnak a
varidlhatésag, a konnyen szétszerel-
hetdség, tovabba a bovitési lehetd-
ség, s hogy a meglevé poledeszkak
szélessegéhez, hosszdhoz , méreire
szabhato”,

Tobb tarté ,gyartdsa” esetén ké-
szithetiink sablont is. Deszkabol de-
kopirfirésszel vagjuk ki a fiiggesz-
tévas horgainak sziluettjét, s arra
hajlogassuk ri a vasakat.

A ..C” rajzon lathaté polerendszer
egyben a szoba belmagassagit csok-
kento Almennyezet is, ezért csak ma-
gas helyiségekben célszerii. Elemei
1,»_0s (12 mm-es) deszkab6l készit-
heték, a kereszttartok ennél is sep-
rimyélb6l alakithaték ki. A mennye-
zetre csavarozandé bakok 2”7-os (50
mm) deszkib6l készilljenek, s a
mennyezetbe wagy tiplikbe hajtott
facsavarokkal, illetve a padlastérben
rogzitett atmend kapupimtcsavarok-
kal erfsithetdk fel.

Oldalaikhoz facsavarckkal kap-
csoljuk a fiiggesztGtartokat, amelyek
furataiba keriilnek a sepr(inyél ke-
reszbtarték. Végiil azokra csusztat-
juk az Almennvezetet is alkoté pole-

desalckat,
M X N. B.
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-s fordulatszam- és zaras-
SZOgmero

A gépjarmiimotorok kifogistalan mii-
kiidésének elengedhetetlen feltétele az
elbirt fizemeltetési korilmények biztosi-
tisa €9 rendszeres ellendorzése. Folyama-
tos ellendrzéssel még lddben észlelhetSk
a hibak és felderithetfk az okok. A motor
fordulatszAmanak ben elkeriithet-
jiik a toiterhelést, a fordulat olyan hatd-
rok kozott tarthaté, ahol a forgatonyo-
maték a legnagyobb. A zirfisszog allandd
figyelemmel kisérésével megsziintethetok
a gyujtasi rendellenességek okozta pana-
szok (Lobb fogyasztds, fiist, mem egyen-
letes jaras). A szabadba juté mergezd
égéstermékek és  benzingdzik  tulzott
mennylsége nemcsak a rossz hatasfokra
utal, de az ilyen motor nem felel meg az
alapvetd kornyezetvédelmi kévetelme-
nyeknek sem.

Az aramkor

kett6s feladatot lat el (1. #bra). At-
kapesolassal teszi lehetdvé a fordu-
latszam, ill. a zarasszog folyamatos
meéresét. Egyetlen SN7400 integrall
aramkoron kiviil alig tartabmaz sza-
mottevé alkatrészt. Az IC-re meg-
adott hémérsékleti tartomanyban a
mérés fliggetlen a hofoktol. A kap-
csolast aramkéri igénytelenség, kis
helyigény, csekély fogyasztas jellem-
7i.

IC: SN7400

MEGSZAKITORA
* -
A TR R2

C1 c2

trezlls

_ NANDKAPU
UJ SZaBvanvas *
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KihGzokészlet-
ovo

Nemesak utazunk, idilink a nyari ka-
nikuldban, a legtobben akkor is dolgo-
zunk. Igy a miiszaki rajzolék is. A ROT-
RING, POLYGRAPH stb. kihuzékészle-
tekkel dolgozfknak — munka kiozben —
a finom cséhegyekbe besiirfisodd, beszai-
radé tus okozza a legtbbb bosszasagot. Ex
ellen ¢sak vigy védekezhetnek, hogy az
éppen nem hasznflt kihazéra mindig ra-
csavarjik a zarésapkit. Ez azonban mem-
csak iddveszteséget jelent, hanem a mii-
anyag menetek gyorsabb Kop#dsit is okoz-

3.
BAir a kereskedelemben kaphaté be-
széiradast gatlé, Iuxuskiviteld, milanyag

A megszakitorol leveheto feszult-
alakja idében szabalytalanul
valtozik (2/a abra), ezént kozvetlenil
nem alkalmas az IC vezérlésére. Az
aramkér bemenetén talalhato alul-
atereszté sziiré (C1, R2, C2) egyon-
tetlivé teszi e szabalytalan lefolyast
jeleket (2/b abra). Az R1—R2—R3
fesziiltségoszté az IC helyes miuiko-
déséhez szitkséges TTL-szinteket al-
litja eld. A D2 az induktiv fesziiltség-
lokeésektsl wédi a bemenetet, mig a
D1 =a negativ lengeéseket vagia.

Zarasszogmeéro

Zarasszog meérésére az IC G4 ka-
pujat hasznaljulk. A tobbi kapu nem
vesz részt |a mikodésben, A vezér-
}és a bemeneti jelformalorol érkezik.
A megszakito myitott helyzetében a
fesziiltségosztora keriil az akkumu-
lator fesziiltsége (12 V). Az R3 el-
lenallason a logikai ,IGEN" szint-
nek megfeleld fesziiltségértok al elo.
Ez a kimeneten ,NEM” (0) szintet
eredményez. A Kimeneten akkorlesz
LIGEN” (1) szint, ha zar6dik a meg-
szakito. E két allapot idétartamanak
aranya a zarasszoggel fugg oOssze.

A megszakiton mnagy gyorsasaggal
ismétlodo zaras-nyitas keltette
négyszogjel-sorozat kitdltési tényezo-
je is a zarasszoggel aranyos. A sza-
zalékban kalibralt miszeren a zart
bemenet 100%-0s kitérést eredmeé-
nyez. Emiatt a hitelesites rendkiviil
egyszeri. Az A—B kapcsokat Osz-
szezarjuk, és a P2 sepitségével vég-
kitérésbe (100"y) allitjuk a miuszer
mutatojat. A miiszer a gyakorlat-
ban mindinkébb terjedd relativ za-
rasszbg eértéket mutat

Fordulatszdmmérd

A fordulatszam indilkalasat szintén
az aram kozépértelének mérésével
ériitk el. A kitolbési tényezdl azon-
ban nem a nyitas idotartama befo-
lyasolja, hanem a megszakitasok

készenléti tirold, de agzt magas dra miatt
(8 db-os 420 Ft) nem mindenki tudja be-
szerezni. A fényképeken Iithaté olesé,
és konnyen elkészfthetd, kismeéretli tiro-
16t még a nagyobb — 9 db-os — készlet
tulajdonosai is jol hasznilhatjik. Anya-
ga a 25 db-os, itlitsz6 fedelii mianyag
diatirolé doboz.

Eloszior a fedél belsé részébe pontosan
beleillé 8—10 mm-es plexi — esetieg mas
miianyag — betétet készitjilk el. Az 1. ab-
ra szerint bejeldlt furatok helyét ajanla-
tos Kb, ® 2—2,5 mm-es furéval elsfirni,

£x75=100

~ WIVAGAS A FEDFLEN

AKYAG B %) min-es PLEXI
=



szama, ami a fordulatszam kovet-
kezmeénye. Minden impulzus egy
azonos hosszusagha billenést eredmé-
nyez a G2—G3—C4-P1-bdl allé mo-
nostabil multivibratoron. Az igy kel-
tett Jelsorozat aramanak éuozepe.ne
ke a billenések szaméaval aranyos. A
méromuszeriel parhuzamos konden-
zatort a jelek feltdltik, s igy a jelek
kozotti szuinetekben a mutatéo nem
akar nullara visszatérni. Kicsi kapa-
citds alkalmazasa esetén a mutato
leng, mig a nagy érték lustava teszi
a muszert.

Fordulatszamméréonk hitelesitésé-
hez egy hiteles hangtrekvencias jel-
generator sziikséges. Feltehetéen

nincs . mindenkinek ilyen miiszere,
ezert annak hidnyaban a 3. abra sze-
rinti dsszeallitas hasznalhat6. Transz-
formatorként csengbtrafot alkalmaz-
hatunk. Az egyeniranyitas utin nyert
pulzald egyenaram masodpercenkénti
periodusszama 100 (Hz), ami —
negy hengert és négy iitemet felté-
telezve — 3000 ford percnek felel
meg. A hitelesitést a P1 potenciomé-
terrel végezziik.

<
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a jOl ridguzitett lapot dvatosan, Kis
clﬁwlsisaal 2] mm-esre felfdarni.

A fedcl I:lelse.l ben levd laprol jegyezziik
At a négy szélsd furatot, és a fedGlapon
vizjunk R 8-cal lekemkitett nyilast (1
dbra, eredmény-vonal). A betétet 2 db
M 3-as csavarral célszerii a fedélbe erg-
siteni. Lehetoleg kromozott wvagy réz-
csavarokat hasznialjunk.

A doboz alsé részét ovatosan, a 2. Ab-
ra szerint fiirészeljuk alacsonyabbra. A
viagasi feliilet lecsiszolisa ulan a doboz
belsejébe — a fedél furatainak megfelelo-

Epitési tanacsok

A kapcsolast egy 40100 mm-es
nyomtatott aramkéri lemezre épitet-
tilk meg (4. abra). Tovabbi kicsinyi-
tésnek nem lattuk ertelmét. Az al-
katrészek valogatisa el6tt ajanlatos
eldonteni, hogy a muszert beépit-
jik-e az autdba, vagy kezi miiszer-
rel egyiitt kivanjuk hasznilni. Be-
épités esetén fokozott igényességgel
valogassuk az alkatrészeket, Csak
homerseklettiiré és a mechanikai ha-
tasokra (razas, {tés stb.)) érzéketlen
alkatrészek adnak kielégitd ered-
ményt. Ez utobbi kiilontsen vonat-
kozik a potméterekre. Beépitett val-
tozat esetén 270—275%-o0s skalater-
jedelmi miszer alkalmazasa java-
solt.

Fontos figyelmeztetés!!! Az integ-

ralt a.ramk0r érzekeny a forditott te-
lep, ezért a fesziiliseg el6-
jelének megkilonboztetésére hasz-
naljunk szines vezetékeket. De még
ennél is biztosabb, ha az Aramkor-
be sorosan bekapecsolunk egy did-
dat, amely helytelen polaritis esetén
ellatja a védelmet!

Alkatrészjegyz€k: R1 = 1,2 kohm,
R2 = 820 ohm, R3 = 1 kohm, R4 =
2,2—3.3 kohm, R5 = 470 ohm, P1 =
2,5 kohm, P2 = 1 kkohm, C1 = 150
nF, C2 = 150 oF, C3 = 2 pF, C4 =
10 #F, C5=150 nF; D1=0A 1161,
D2 = 2ZG 4,7, D3 = ZD 62, M: 1
mA Deprez; IC: SN 7400 N, 1 LB
553, FLH 101 stb.

JANOSY ISTVAN
Loviszi

Fotokkal illuszirédlt otletének dija
400,— Ft-os utalvany.

en — ragasszunk kb. 16 mm magas, & 10
—12 mm-es miianyag csiivecskéket. Ezek
a dobozba Kkeriilld habszivacsot rogzitik
és felfogjdk az eseileg lecseppenc tust
is. (A vacs nem itatédik At tussal) A
habszivacsot a csivek atmérdéjénel Kkb.
1 mm-rel Kisebb lyukkal lissuk el

Szerezziink vagy keészitsiink 9 db mii-
anyag vagy gumidugét, és ezzel a készen-
1éti tarold el is Késziilt. Természetesen a
leirtak alapjdn méis alaki és nagysagu
dobozbdl is eikészithetd.

Ha a habszivacsot megnedvesitjiik és
csak a munkihoz hasznilt kihuzok szi-
minak megfeleld dugit tavolitjuk el, a
hegyiikkel lefelé behelyezett Kkihtizokba
— a dobozban kialakulo telitett pariaban
— a tus nem tud besirisodni és igy
azok mindenkor ,ilizemkészek® marad-
nak.

Hosszabb tarolasra az eredeti zarésap-
kdkat hasznaljuk és a keszenléti tarolo
nyilisait dugaszoljuk be. Ha a habszi-
vacsot mindig kellden nedvesen tartjuk
— amit a hoémérséklettdl riggden 4—6

naponként célszerii ellendrizni —, az ol-
cso, Kis' tirolé a luxusgyirtminyokikal
efyenériékil segitdtirsunk lesz.
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Irerté'szlredﬁknek

A nyir, a jotékony napsiités szimtalan virag viruléasa-
nak és a termések tibbségének érési iddszaka, ugyan- -
akkor sok-sok kerti munkat is jelent. A kertészkedok
nyari munkijit szeretnénk megkonnyiteni a kovetkezd,
reméljiik jol hasznosithaté otlelek soraval

¥ 3% % % ¥ % ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ GYOITOKOCSI

Ismétlédo feladat nyaron a leszedett termeések, a felsze-
dett gumék, hagyméak és a kiilonféle eltavolitott novény-
részek, kitépett gyomok dsszeszedése és gyajtohelyre szal-
litasa. Mindezeket nemcsak megkonnyitheti, hanem gyor-
sabba is teheti egy kis gyiijtokocsi. Ilyet legegyszeriibben
egy kerekeken gordiilé bevasarlészatyor némi atalakita-
saval készithetimk.

A szatyorrészt vegyiik le a fémvézrol. A helyébe te-
gyiink legalabb tiz liternyi Grtartalma vesszo, méginkabb
mianyag fonatu gy Gjtdkosarat, s azt alsé harmadénal és
egyik fiilrészénél hevederrel rogzitsuk (1). Konnyedén
magunk utdn hizhatjuk a gyijtohelyre és felforditva egy-
szerien Kiiirithetjik. Ha a hevedervégeket kapcsokkal
rogzitjilkk egymashoz, le is emelhetjiik a teli kosarat a
témvazrél, ami akkor elényds, ha nagyobb méreti kosa-
rat hasznalunk. Igy sok cipekedéstél és felesleges jarka-
last6l szabadulunk meg.

¥ 3 % % ¥ ¥ ¥ ¥ * ¥ ¥ ¥ VIRAGVEDO TETO

A csak nyarra kitett vagy az egész életében szabadban
nevelt, viragot bonto és magnyerésre kiszemelt novények
viragait, illetve magtokjait, a magkotést gatlé és a be-
rothadasuk veszélyét is el6idéz6 es6tdl, valamint eséz-
tetd ontozéstol egyarant megvédhetjiik a foléjiik helvezett
iiveglappal.

A viragzatok, illetve a novényto terjedelmensk meg-
feleld méretii iiveglapot négy, az egyik végikon elnyj-
tott, sziik U alakura hajlitott, foldbe szart, alaktarto hu-
zallabakra fektethetjiikk (2). A viragok elnyilasa és a mag-
vak beérése, leszedése utan az iiveglapot a tartélabakkal
egyiitt attehetjiilk masik, késobb viragot bonté novény fo-
16, vagy eltehetjiik a kivetkezé idényre. A j6 fényateresz-
tés érdekében az is fontos, hogy a felcsapodo [dldszem-
csék vagy més, arnyékot el6idézd szennyezbanyagok hosz-
szabb ideig teljesen ne fzdjék be az iiveglapot.

3 % % ¥ % ¥ ¥ ¥ ¥ GYORS KOMPOSZTALO

A komposztalas, vagyis a kulbnféle konyhai, kerti és
egyéb szervesanyag-tartalm hulladék szerves bomlasa
atjan elért foldszerive erlelése kettés hasznu. Segitsége-
vel megszabadulunk a hulladékok nagy részeétbl és egy-
ben nagyon eértékes, tragyaszeri anyaghoz jutunk, ami-
b5l évente m?-enként fél—egy vizesvodornyit szérhatunk
ki. Ezért ajanlatos minden kiskertben még az égetés he-
b'el:t is inkabb komposztidlni az erre alkalmas hulladé-
kokat.
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kertészkedéknek

A hazi” komposztalashoz az ismert modszereket ezit-
tal egy olyan lehetSség ismertetésével bovitjiik, amellyel
nemcsak a kert félreesd, arnyas részén, hanem akar a -
z0 napot kapo, de nem szem el6tt levs helyen is sikerrel
jarhat a komposztilas, még a papirhulladékoké is, meég-
hozza a szokdsosnal gvorsabban. Mindossze egy, mar Ki-
mustralt, nagyméretii — legaldbb 200 literes — fém-
vagy miianyaghordoé, esetleg valamilyen hasonlé tarolo-
edény szilkséges. Ennek oldalfaldn és aljan egymastol
12—15 em-nyire furjunk kb. 10 mm atméréji légjarato-
kat.

A lyuggatott fali edényt allitsuk négy téglara a kisze-
melt helyén és huzzunk ra, vagy boritsuk kéril 5—10 he-
lyen ugyancsak atlyukasztott mianyag foliaval. Ez a bur-
kolat teljesen nem sziinteti meg, de korlitozza a légeserél
és még inkabb a vizparolgast, vagyis meggatolja a kiszara-
dast. Szinte egyenletesen nyirkosan tartja az edénybe
gyQjtott hulladékot, paras kornyezetben — ,,dunsztban”
—, ami feleslegessé teszi az Ontozést és a bomlast serken-
ti. Ha fekete f6liaval burkoljuk az edényt, még kevésbé
lesz szembet(ind és napos id6ben a belsé felmelegedés is
fokozodik. Ez ugyancsak serkenti a bomlasi folyamato-
kat. Az egyszer(ibb betdltés végett a foliaburkolatol fe-
lil csomérakotéssel zarjuk le (3). Az edénybe gyujtott
anyag egy-kétszeri atrakasa — 2—3 hoénapos idékozoklkel
— is elényts a bomlasi folyamatokra.

XK K KKK ¥ H XX ¥ TOMLOVEGTARTO

Amikor a vizhalézat hidnya vagy a viz korlatozasa,
esetleg més ok miatt hordéba gyhjtott vizb6l ontdziink.
akkor is kijuttathatjuk ontézétomilével a vizet a gyep-
feliiletre és a viragagyasok f6ldjére. Kiilonosen jo lesz a
vizaramlas, ha a hordé az éntdzendd teriilethez képest a
legmagasabb fekvésii teriiletrészen all vagy tégla, eselleg
betonalatétekkel emeljiilk meg. A hordéboél leagazé témls
véget a tartdlyon atér6 tartodeszkdval biztosithatjuk a
nemkivanatos elmozdulés ellen (4). A viztarté hordé csap-
rol, tomlén at torténé feltdltésénél is hasznos a tomlé-
végtartd, mert megakadalvozza a nyomas fokozédasanak
mindink#ibb kiegyenesedni kivand tomloévég kivagodasat.

% % W KN K ¥ ¥ xHH ROGZITOSZEMEK

Kotozozsineget, illetve rafiat potlo és tobbszor felhasz-
nalhat6 rogzitészemeket készithetlink a huzal- vagy egyéb
tamasztékot kivano novények hajtasainak rogeitéseéhez
rugalmas, de még hajlithato fémhuzalb6l. A hajtasok
vastagsdganak megfelelGen kiilonbozd atmeérsjii szemeket
készithetiink. Lehet a két végénél a biztositotiihtz hason-
16an Gsszezdrhaté szemeket hajlitani. Egyszeriibb azon-
ban, ha a szemek Atmérdjének megfelelé vastagsagu fa-
rudra csévéliink fel a huzalbol €s lehtzasa utan a huzal-
spirdlt felvagjuk néhany milliméter hosszon a végiket
atfed6 szemekre (5). Mindkétféle rogzitészem -eldnye,
hogy lazan tartja a hajtast és sziikséges esetben at is
helyezheté alacsonyabb vagy magasabb szintre.

K. L.
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cok csaladi- és hétvégi hazhoz csak

olyan gardzs vagy fedeit Kkoces
tiroléo lenne épithetd, amelybe a
sziik bejaro miatt nehez vagy lehe-
tetlen a beallas. A fényképen Ilat-
haté megoldds alapjan azonban oii
is létesithetd gardzs, ahol a beallas-
lllmlz_. befordulashoz nincs elegendd
ely.

Gorgos lemezek

A lemezpar sinparon futo gorgo-
kon gurul, tehat a raallt gépkocsit
oldalvést, kanyarodas nélkil kéz-
zel konnyedén betolhatjuk a ga-
razsba.

A Lis koecsi alvaza egv 65X42-es
U-szelvényu acélrudakbol keészitett.
téglalap alaku keret (l. abra). A
négy hosszii tartora (A) az abran
jelslt moédon négy harantelemet kell
hegeszteni. A keretet kozépen eré-
sitsitk meg két 3535 mm-es T-szel-
vényli merevitével (C) is. Ezeket
.andraskeresztesen”, egymaésra atlo-
san helvezziitk el. s végeiket hegesz-
szitk a sarkokba.

A tulajdonképpeni fethajtot —
amelyre az autéval ragurulunk majd
— 5 mm vastag recézett vagy bor-
dazott acéllemezbdl (D) fhrészeljik
le (2. abra). A lemezek szélessége
kb. 400 mm, hosszuk valamennyivel

tobb legyen, mint a kocsink tengely- .

tavia. A lemezek végeit a felhajto-
oldalon lefelé, a masikon felfelé hai-
litsk meg. hogv megkonnyitsiik a
felhaijtast, illetve az jelezze az esel-
leges tulhajtast (3. abra).

A lemezeket hegesszik a Yeret
hosszanti elemeire, egymastol’ az
autd keréktavianak megfeleld tavol-
sagra.

Sinek és gérgdk

Legelészor a sint vegyuk meg (a
MEH-telepeken kaphato I-acél —
vasgerenda —, magas gerincli T-aceél,
esetleg csillesin). és csak utiana sze-
rezzilk be vagy esztergaltassuk a
siklocsapagyas gorgbket. A gépiar-
mi eléggé sulyos, ezért csak acélbol
késziilt goregok felelnek meg, hiszen
egv-egy porgdre kb. 200 kg teher
jut.
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Az 1. abran jeldlt helyeken a B
elemekre, a recézett lemezek ald he-
gessziink — esetleg szegecseljiink —
csapagybakokat a myolc darab pe-
Temes gorgd részére (4. abra). A gor-
gol. futéfeliilete olyan szélességben
legyen hornyolt, hogy a sinen kony-
nyen, szorulds nélkiil gordiiljenek.

A gorgosineket (E) a kettesével
kozéjuk hegesztett csovek (F) tart-
jak a kivant kézben. A lemezpar te-
hat — egvmastol a kocsi keréktav-
1anak megfelelé tavolsagra — egyiitt
gordiilhet a sinen.

A sineket elsimitott betonalapra,

pontosan vizszintesen [ektessiik, és
szilardan rogzitsiik, azaz agyazzuk
be az alapba vagy szereljiikk siily-
lvesztett talpfékra.

Tanécsok

A jol gordiild koesin az autd kis
fizikai erdkifejtéssel betolhatd és ki-
huzhaté (5. abra), szinte ,.gyerekija-
ték” a mozgatdsa. De azért mégse
bizzuk a gyerekekre, s a . parazsiro-
z&st” is csak az vegezze, akinek van
iogositvanya.

Ha a garazsbdl kinyild sin kozle-

A barkdcsoldst

is kezdhetjiik a SKALANAL, mert
egyrészt igen gazdag a II. eme-
leti vas-miszaki osztalyon a szer-
szamvalaszték — masrészt, mert ki-
allitasaikat rendszeresen Arusitassal
is egybekotik.

Igy az idén mar wvolt Triplex,
majd Black and Decker szerszamok
bemutatéja, azt kivetden a kerté-
szeti eszkizbk kiallitisa, s legutobb
a barati orszigokbdl szirmazé és a
hazai ipar altal gyartott kéziszersza-
mok és barkicsoléeszkozok tanacs-
adassal egybekotott kiallitisa,

Az utébbin munka kézben mutat-
tak be az EVIG gyar ujdonsagait,
kozottiik az elilsd, a szines boritén-
kon lathaté gyalugépet. Ez fa meg-
munkalasiara alkalmas, gyalulasi szé-
lessége 50 mm, a késfej fordulat-
szdma 10 000/perc. Az Aallvany a
gyorsszoritd segitségével asztali gép-
ként is hasznalhat6. A napgy érdek-
lédésre jellemz8, hogy az elsd szal-
litmény a kiallitas hete alatt elfo-
gyott (az utaAnp6tlast szeptemberre
igéri a gyar).

Onkivélaszté rendszerben, atlat-
sz0 csomagolasban Aarusitiak az
EVIG, a TRIPLEX és a MULTIMAX
gépekhez egyarant alkalmazhaté

kedési utba esik (6. abra), akkor ké-
szitsiink deszkabdl takarorampat és
gondoskodjunk a megvilagitasarol,
esetleg ragasszunk a sinek .utcai”
oldalara fényvisszaverd csikot.

A garazs bels6 fala elott megfeleld
tavolsagra — a sinek végére — sze-
reljiink egy-egy utkozdbakot. ne-
hogy a kocsit nekitoljuk a falnak, a
falra pedig erdsitsiink elkopott kiil-
s0 abroncsokat utkozének, A betolt
kocsi gorgbit |, sinfékkel”, kis bakkal
rogzitsik a kigurulas ellen.

-** A ,Systeme D” nyomin

EVIG tartozékokat. Ezek a kovet-
kezok: felfogo bilines, fogantyn, rog-
zitd, gumitaresa, juhbbr és textil-
korong, allvdny, csavaros gyorsszo-
rité, cs6, Aallvanyrogzitd, siktarcsa.
szegnyereg, keéstamasz, korfirész,
vibracios csiszold, készord stb.

A leputobbi kiallitas egyvik tjdon-
saga volt a beépitett fordulatszam-
szabdlyozoval késziildé NDK-beli
MULTIMAX farégép (képiinktn fo-
resszel mutatidk be). amely 1850 —
Ft-ért kaphato.

Kiilénosen j6 a valaszték a TRIP-
LEX tartozékokban, és igen sokan
vasaroljak a Black and Decker bar-
kacskészletet, amely dltalanosan ki-
elégiti a szokasos otthoni barka-
csolo és karbantartisi igénveket. A
készlet konnyen hordozhaté és mu-
tatos, szilard szallit6-tdrolé dohoz-
ban arusitjdk. A készlet egy 10 mm
furéatmeérdif, kétsebességli furégép-
bél, korfiirészb6l, simité csiszol6bal,
vizszintes allvanybél, altalanos célu
esiszolokorongbol, fényezdsapkabol
€s egy csomag kozepes szemesézeti
csiszolovaszonbol, kor alaka drot-
keféb6l. gumi alatéttarcsabdl és a
csiszolokorongot rogzité kerékten-
gelvbdl all.

A SKAT.A példaja nvoman mind
tobb févarosi és vidéki aruhaz ren-
dez barkécsaru kiallitasokat. H.
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Az osszecsukhaté  kempingkerék-
parhoz a kereskedelemben nem kap-
haté gyermekiilés. A hatsé csomag-
tarton viszont tilos és balesetveszé-

Potiilés
kempingbiciklire

lyes kisebb gyermeket szallitani.
Ugy segitettern magunkon, hogy a
kempingkerékparra gyermekiilést
szereltem.

Egy regi, mar hasznalaton kiviili
férfikerékpar vazat elvaghtam a meg-
feleld méretek szerint. Mindkét ve-
gére bilincset hegesztetterm, majd a
képen lathaté médon a kerékparhoz
rogzitettem, A bilincsek és a vazcsé
kozé gumialatéteket tettem, hogy a
festékréteg ne sériiljon meg.

Az lilés az alatta levd csavarral
tetszés szerint allithatd, wviszont a
kempingkerékpir akadaly nélkiil
tsszecsukhaté. A férfitlést terme-

szetesen Kicseréltermn gyermekmnye-
regre.

FIAR SANDOR

Budapest

Fotokkal illuszirslt dtletének dija
200— Fi-os utalviny.

Népes csaladommal gyakran in-
dulunk hosszabb autoéturara. Ilyen-
kor a satrakat, csomagokat utanfu-
toval szallitjuk. Sokat tortem a fe-
jem az ételek és az edények taro-
lasanak megoldasan. Gondot jelen-
tett az utanfuté megfelelé elhelye-

zése is, raadasul kihasznalatlanul
alit a kempingben. Otleternmel a ta-
roldst is megoldottam és az utdnfu-
to elhelyesése sem jelent gondot.
Az utanfutéba — keresztben, 10
mm vastag deszikkdbdl — polcokat
épitettem be. A harom polcot az

utanfutd falaba csavarozott, egymas-
t61 400 mm-re levd lécek
tartjak. Az utanfuté boritasa veédi
mind az edényeket, mind az ételt a
portol és a rowvaroktal

Taborbontaskor egyszerfien ki-
vesszilk a polcokat, amelyek az

utanfuté aljgban minimdlis helyet
foglalnak el

GADO GYURGY

Budapest

Fotowval illusztralt otletének dija
100,— Ft-os utalvany.

Hosszil csorii

A keétliteres gombtlesti autdszifon
késziiléknek van egy hibaja; rovid
a kifolyocsove. Ebbdl adodoan pél-
diul egy kétdeciliteres vagy annal
kisebb poharba kirilményes és ké-
nyelmetlen szodavizet  ereszteni.
fgy vagy a késziiléket kell megdin-
teni — s akkor esetleg a felvezetd
cs6 nem ér a vizbe —, vagy a po-
harkat kell megddntve a kifolyocso
ali tartani, akkor pedig a poharbdl
omlik ki a szodaviz. Egyszeri meg-
old4assial segitettern ezen a bajon.

A szifonfej kifolydcsovet 20 mm
hosszisdgban (7 7.8 mm-es faréval

gombszifon

felfirtam. Vettem egy 8 mm Atmé-
réji aluminium kavéfozo kifolyoeso-
vet, amelynek a menebes részét a
kimyok kozelében leflirészeltem. Azt
toltam a szifonfej kifolyocsovének
furatiba. (Ha szorulna, a cstvet csi-
szoljuk meg, ne a furatot tagitsuk!)
Ragasztisra nincs szitkség, mert az
illesztés elég szoros.
A szifon eszbétikus maradt, nem
csufitottuk el.
WILD KAROLY
Budapest
Fotoval illusztrdlt otletémek dija
100,— Ft-os utalvany.
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Esztergalt lampak

A képeken lathaté limpatesteket faesz-
tergdn alakitottam ki. (Felhasznilhaté
hozzi akic-, cseresznye-, Meggy- Vagy
barackfa, ha teljesen sziraz.)

Az Aall6lampat 300 mm hossza és
120 mm Atmérfjl fabdl esztergaltam, majd
cslzzolfpapirral simira dirzsoltem. Veégiil
hiromszor bevontam szintelen lakkal.

A foglalat szimdra 26 mm atméréjd, 6o
mm mély lreget alakitottam ki, a veze-
téknek pedig a lampa fiiggdleges tenge-
Ivén és a talp vizszinies kizépponijiban
8 mm AtmérGjli furatot furtam. Ez utdb-
biak a talp kizepén talilkoznak.

A falikart hasonld moédon keszi-
tettemn el, de hArom darabbdél, fsszecsa-
pozva és enyvezve. A burit tartd rész

legnagyobb Atmérbje 80 mm, magassiga
145 mm, a2z O#sszekdtd darabé 35, illetve
80 mm. A falhoz simulé darab 210 mm
magas, kettéflirészelt esztergdlt darab.
Az Osszekdtbt Atflirtam, a hétlapon
pedig egy wvijatot készitettemn a wveze-
ték és az elekiromos csatlakoz6 (csoki)
sZzAmars.

Ajdnlatos az esztergdlis megkezdése
elbit megvenni az iivegburit, hogy 2
lampa ,nyakat”” ahhoz méretezhessiik.

Az elekiromos részek szerelésekor tart-
suk be a biztonsagi eldirdsokat, fordit-
sunk kiilonis gondot a megfeleld szige-
telésre.

GOTTSCHALL PETER
Budapest

Utletdija 100,— Ft-os utalvany.

Gyakran nagyobb agynemf tarolo-
helyre van igény, mint a kereskede-

lemben kaphaté gyermekheverdk
JIiokjaé”. Ezen a nehézségen a ko-
vetkezoképpen segiteitermn. Leszab-
tam (meéret szerint) a sziikseges
anyagot. Levettem az agynemitarto
fenéklapjat és lecsavaroztam a laba-
kat is. Az eredeti csavaroklkal wisz-
szacsavaroztam a helyiikre az uj, al-
talam keészitett labakat. Az agy ere-
deti keretéhez enyveztemm a foton
lathatd sotétebb szinl keretlapokat,
s a kotéseket koldokesapokkal is
ergsitettem. Az Uj keretlapokat stily-
lyesztett fejli csavarokkal fogattam

ossze, Felszogeltem az agynemiitarto
alsé lapjat. Az esztétikus kiilso el-
érése céljabol az agy eredeti, — meg
az altalam felszerelt keretlapjait es
labait ontapadés tapetaval boritot-
tam be.

Anyagsziikséglet: 2 db keretlop
160011520 mm; 2 db rovideob
keretlap 725)(115%20 mm; 4 db ke-
meényfa 14b 2405040 mm. (A fo-
tén az Gj elemeket fehér kerettel

vettiik korbe)
BALINT BALAZS
Budapesi
Fotéval illusztralt otletének dija

100,— Ft-os utalvany.

Konyhaasztalbol

Konyhaasztalom feleslegessé valt
egy lakascsere kovetkeztében. Saj-
néltam megvalni a jo asztaltél, ezért
egy kis Aatalakitdssal -elfogadhato
killseji barkacsasztalt készitettern
beldle.

Az asztal lapja ala, egymastol
megfeleld magassdgban, két U-alaku,
véegig 200 mm széles poleot szerel-
tem fel. Az U-alak két szara kozoti
a labaknak kényelmes helye van.
Az alsd polcot az asztal alsé ,hidja-
ra” erjsitettern fel, a masik poleot a
magassag felében. Az asztal eredeti-
leg fehérre zomancozott fedolapjat
és oldalait 4 mm vastag, vilagos
szinii, faerezet mintaji, mianyaggal

barkdcsasztal
S \AT EAT ST
bevont farostlemez lapokkal bori-
tottam be. Az asztallap szélére ha-
sonlé mintaju, illetve szin(i tapétat
ragasztottam. Barkacsolaskor gyak-
ran hasznalok forraszto pakéat, az
asztal alatt annak is allando helye
lett, ezért az asztal egyik labdra
konnektort is szereltem.

Az asztal hasonldo médon tanulo-
asztalla is Atalakithato. A polcokon
a rengeteg tankoémyv is elhelyezhetd.

KOLLER PETER
Dunaiijvaros

Fotowval illusztralt otletének dija
100,— Ft-os utalvany.



A valtozékony nyari iddjaras

sokszor megtréfal benniinket.
A parkban vagy kertben szérakozo.
sportolé vagy jatszd csalad egy hir-
telen tamadt zapor elél fedél ala,
a lakasba menekiil. Ez foleg a leg-
kisebbeket keseriti el, akik kényte-
lenek kedvenc szabadtéri jatékaikiol
megvalni, hiszen azok nem szobaba
valok. Most olyan jitékokat muta-
tunk be, amelyek szabadban és szo-
baban egyarant jo idétoltést myuajta-
nak az oOvodaskori ,Oriokmozgok-
nak”. A hintakakas (A) miibér bori-
tasi, tehat sokat Kkibir és konnyen
tisztintarthaté. A teherauté (C) fo-
gantynjanal fogva tolhato, s miutan
eros felépitési, még ,szemeélyfuvaro-
zasra” is alkalmas,

HINTAKAKAS

A kakas testét hungarocell (nike-
cell) lapok alkotidk. a borité anvaga
pedig miibdr. Az Ezermester- és bar-
kacsboltokban idénként mindketto-
bol viszonylag oleson beszerezhetjiik
a sziitkséges mennviséget, tablakban
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Szabadba is —

szobdha is

pedig a mianyagboltokban. A test
korilbeliil 150 mm széles legven,
tehat ilyen vastagsidgban rakjuk egy-
masra a lapokat. A négyzethalos
rajz (B) segitségével nagyitsuk fel a
kakas korvonalait. Az Osszefogott
lapokat egy rokafarki filirésszel egy-
szerre is kivaghatjuk. Ha ezzel el-
késziiltiink, ragasszuk oOssze a dara-
bokat, majd lassunk a borito miboér
kiszabasahoz.

Elgszor az oldalakat szabjuk ki
kb. 10 mm-es rédhagyassal. Nagysa-
gat és korvonalait a hungarocell test
hatarozza meg. A diszitéseketl. tehat
a szemet, a sitétebb szind nvakreészt.

a farktollakat majd csak a vegen
ragasszuk fel. Miutan kiszabtuk az
oldalakat és a labrészt, mérjiik le a
hintakakas Korvonalanak hosszat. és
vagiunk le annak megfelels, 170
mm-es esikot.

A darabokat legkonnyebben gép-
pel varrhatjuk ossze, de csak nagy
oltéstavolsageal. mert & siirii oltés
atszakitja a miibért. Elsoként a lab-
részt varriuk az oldalak ala (termeé-
szetesen a visszajan). maijd a esortol
a farokig varrjuk a levagott csikot a
két oldal kozé. Azért csak a fej- és
hatrészt rogzithetjitk. mert kiilon-
ben wvarras utan nem tudnank a

FACSAVAR




visszaforditolt borit6t a testre huzni.
A tobbi részt mar kézzel kell Gssze-
varrnunk, az élek mentén. A befelé
forditott 10 mm széles anyagszéle-
ket eros cérnaval varrjuk Ossze. A
diszeket ragasszuk (Palma Rekord)
a testre, és végiil a nyakrészre varr-
junk egy kapaszkodot.

TARGONCA -+ TEHERAUTO

Autonk alkatrészeit (D) 12 mm
vastag rétegelt lemezbol vagjuk ki.
Olyan kis darabokra lesz sziikse-
giink, amelyeket nagyon oleson, hul-
ladékként is beszerezhetink. A ten-
gelyekhez és a fogantythoz 16 mm
atmérdji farudak kellenek.

A teherauto épitését az alaplapnal
kezdjiik. Erre a 40023012 mm-es
darabra keriilnek az oldalak. ame-
Iveket ragasztéval és siillyesztett feiji
facsavarokkal erdsitsiink fel. A ko-
riilbeliil 80 mm magas oldalak éleit
kerekitsitk le, foként a teherauté
orr-részénel. Helyezziik fel a mo-
-orhaztetét, majd a filke hat-. ol-
jal- és tetélapjat. Az oldallapok el6-
re nézb élei iveltek legyenek. A mo-
tor eldlapjara tegyiink hiitéracshoz
hasonlitd vékony léceket, és furjuk
ki a reflektorok helyeit is.

Az ivelt elsd és hatsé lokharitokat
elérajzolas utan lombfiirésszel vag-
juk ki, majd erositsitk fel. A buto-
rok védelme érdekében szegeljiink a
lokharitokra ellapitott mianyvag cso-
vet.

Az alvazlecek végei pontosan il-
leszkedjenek a lokharitokhoz, majd
farjuk ki rajtuk a tengelyrudak he-
lveit. Csavarozzuk fel ezutin az al-
vazléceker az alaplap aljara. majd
dagjuk at a tengelyrudakat. A rog-
zitésekhez a sullyesziett feild facsa-
varokon kiviil ragasztot is hasznal-
junk.

A fogantyu két oldallécének végét
wrisitsuk meg egy-egy 12 mm vas-
tag rétegelt lemez darabkaval, kere-
kitsiik le, majd firjuk at 12 mm
atméroju furoval. A lécek masik vé-
gére furjunk 6 mm atmérdiii lyuka-
kat a szarnyasanyas rogzitdcsavarck
részére. A két oldallécet a 16 mm at-
mérdjli faruddal kossiik Ossze és ra-
gasztas utdn faekkel is rogzitsitk. A
teherauté oldalfalainak végén fir-
junk 8 mm atmerdji lyukakat, il-
lessziilk azokhoz kivillrél a foganty
alsé végeit, maijd dugjunk be kapu-
pantcsavarokat és hajisuk fel a
szarnyasanyékat.

Az autd 120 mm atmeérdéiti kere-
keit keményfabdl esztergaljuk ki, és
elkésziiltitk utidn eros. félgtmbfejl
facsavarckkal rogzitsitk helyviikre
alatét kozbeiktatasa utan.

Végezetiil az éleket és sarkokat
reszeljlik. maid csiszoljuk le. és a
teherautot fessitk at €élénk szinii zo-
mancfestékkel.

Bagyi

Hosszabb turak atkalmaval Tra-
bant gépkocsiban igen hasznos le-
het a hditsd térelvalasztd. Etkezd
alkalmatossag hijan asztalként is
igénybe vehetd, de akkor erbsebb,
@ 10 mm-es anyagb6l kell készi-
teni.

A szegecselhetd anyakat az ol-
dalfial megfelelé helyén a hattam-
la mbgott, a kocsi falaba dolgoz-
tam be. Oda keriiltek a tavolsag-
tartoval szerelt forgorészek. A for-
gopont folott — a kabelesatorna
alatti merevitében — ujabb ket
milanyag kabelbilines rogzitést
(tulipan) keészitettem aluminium
szogidombdl, lemezcsavarokkal A
lehajtott keret a hatsé ajio két ol-
dalan felszerelt rogzitokbe pattint-
haté. A keretet a rajz szerint zsi-
negegel korbefontam, majd bele-
erositettem a halot, jo feszcsen
Fontos, hogy a meghajhtott cs6 alul,
kizépen Osszeérjen. A végekbe
rogzitoként bedugtam a kb. 25 mm
hosszd, 7§ 6 mm-es aluminium cso-
vet. A keret végso szélességét itt
allitottarn be, néhany milliméteres,
szétnyitott (7 10 mm-es csGdarab-
ka segitségével.

Anyagsziikséglet: 4000 mm hosz-
sz, & 10 mm-es aluminium c¢sé
(egy darabban); 1 db gyerekkoesi
halé; 6 db miuanyag kabelrogzitod
(tulipan); 2 db M 4-es szegecsel-
heté anya; 2 db tavolsagtarté (M
4-es); 200—300 mm hosszu, ) 6
mm-es aluminium es6; 1 gombo-
lyag vékony, erds zsineg.

FEKETE GYORGY
Budapest

Illusztralt otletének dija 300,—
Ft-os utalvany.
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Feleségemet sziilletésnapjara egy
bortaskival akartam meglepni. Gon-
doltam, orome nem lesz kisebb, ha
sajit készitésii taskaval ajandéko-
zom meg, s a Mmegtakaritott pénzbél
még mast is vehetek.

A MEH bériru iizletében (Buda-
pest VIIL, Népszinhaz u. 37.) talal-
tam megfelelé zsiros marhabort. vi-
szonylag olesé aron. Ha iit ¢éppen
nincs, akkor a Bor és Cipikellék
Szakilzletben (Budapest VI, Paulay
Ede u. 7—9.) kaphato.

Eloszor elkészitettem

a tésha aaWonljcit

egy kartonpapirra. (A taska merete:
a rajzon lathatok. Ezek termeészete-
sen az igénvek és a rendelkezésre
allo bor nagyvsaga szerint valtoztat-
hatok.) A sablont kiirzbhegy segitsé-
gevel atrajzollam a borre. maid a

Sokan szeretnének fat, bort kiilon-
boz6 beégetett mintakkal, abrakial
disziteni. Megfelelé szerszam hijan
azonban nem hédolhatnak ez iranyu
kedvtelésiiknek. Nekik kivanunk se-
giteni egy igen egyszerii €s konnyen
elkészitheté elektromos égetoszer-
szadm bemutatasaval.

Egyvik fontos része a transzforma-
tor, amelynek alapja az EI—B84-es
vasmag. A tekercsadatok: primer
(220 V) 1474 menet 0,3 mm atméro-
ji; szekunder (2,3 V) 15,5 menet 2
mm atmérdji zomancszigetelésli réz-
huzalbdl. A primer és a szekunder

12

kirajzolt taska darabjait éles késsel
kivagtam, Erre a célra j6 példaul
egy megkiszoriilt €s élesre fent. to-
rott fémflirészlap.

Kint a szabadban benzint ontot-
tern egy i6l zarhaté edénybe. és a

kivagott bordarabokat beletettem.
Mintegy 24 orai Aztatas utan az egeé-
szet kiraktam szaradni jo szellfs
helyre. VIGYAZAT'! A benzin és a
szarado bér is igen tiizveszélyes!

A bor egy-két orai szdradas utan
teljesen kivilagosodott. Az oOsszefli-
zéshez sziikséges lyukakat 4-es bér-
lyukasztoval készitettem el. A vall-
szii beftizohelyét kivagtam.

64: minta

a taskan lehetbleg ne legyen til-
zsiifolt. A taska eleiének méretevel
megegyezd papirra rajzoltam a min-
tat. majd celluxszal indigot erdsitet-

I__?L :

BELSO LAPIA

ELEJE

+

BEVAGASOK

I8 wliszi

¢5 | |

Elektromos égetoszerszam

tekercset jol szigeteljitk el egymdés-
‘tol. A szerszam fontos alkatrésze az
egetést vegzd ellendllashuzal, kozis-
mert nevén cekasz. Hossza a faége-

téshez 30, borhoz 35 mm. A cekisz
atmeérdje mindkét esetben 0,8 mm.
Kiilénbozé alakara hajlithaté, attol
fiiggfen, hogy rajzolasra vagy na-




220V

]

gyobb [elillet egetésere hasznaljuk.
A huzalt a végeinél kialakitott sze-
mekneé]l fogva, M 3-as csavarral rog-
zilsiik a nyéthez.

A nyélben helyezziuk el a kél, vi-
rosrézbol készitett vezetot. A kettot
1,5 mm vastag livegszilas bakelitle-
mezzel szigeteljuk el egymastol. A
transzforméatorrol leigazé vezetéke-
ket szegecsekkel rogzitsitk a voros-
réz vezetbkhoz, s azokat egy M 4-es
hernyocsavarral erdsitsitk a nyélbe.

A transzformatort 5 mm vastag
rétegelt lemezb6l keészitett dobozba
helyezziik. A dobozt vonjuk be ta-
pétaval. A transzformator kivezeté-
sére — a dobozra — szereljiink ket
bananhiivelyt, a szerszam 2 mm at-
meérdjl, tobb szalas, szigetelt veze-
tékére pedig banandugdkat.

23
@

MESZAROS MIHALY
Szod

Fotoval illusztrilt otletének dija
200,— Ft-os utalvany.

tem a kesz rajz hatuljara, és az ege-
szet rakopiroztam a borre (1. kép).
Ajanlatos a rajzot is ragasztoszalag-
gal rogziteni. A mintat un. pillanat-
forrasztopakaval egettem a borbe (2.
kép). Ez a munka elég nagy tiirel-
met igenyel, Utina az anyagon keép-
z0dott salakot” ultras vizzel tavoli-
tottam el. Amikor a taska teliesen
megszaradt, a bdr feliiletét sellakkal
egvenletesen kétszer vékonvan be-
kentermn. A taska feliillete etttl szép
fénves lett. (Sellak helyett erosen
felhigitott szintelen lakkot is hasz-

nalhatunk.)
- " !
64: oaazeﬁ:ze.sﬁez

a Nepszinhdz utcai MEH-iizletben
kaptam keskeny, fiizéshez alkalmas
szijat. (Ha esetlee nem kapnank,
akkor megfelel a taska sajat anvaga-
bol vagott szij is) A flizoszii kezdd
véget hegyesre vagtam, hogy konv-
nyvebb legyen a Ilvukakba befilizni.

Szilkség esetén egy, kis haromszog-
reszeld hegyes végével segitettermn a
beflizést. : ,

A wvallszijat borszegecsekkel erdsi-
tettem a taskara.

Turelmes munkéval viszonylag ol-
s, de mutatos taskat sikeriilt ke-
szitenem (3. kép).

CIokk

INCZEDI IMRE
Halasztelek

Fotokkal illusztralt otletének dija
40— Ft-os ufalvany.

Gurulé fiék kdd mogé

Sokféle hasznalati targynak kell
helyet teremtieni a filirdoszobaban.
A mosdo-, mosé- és tisztitd sze-
rek kavalkddja — még ha rende-
sen vannak is elhelyezve a furdd-
szoba kulonbozé reszein, akkor is
— a rendetlenség érzetét keltik

A fiirdokddunk még nem beépi-
tett, igy elég nagy kihaszndlatlan
hely tatong a kadvég alatt. Ezt az
ures helyet ,épitetitem be” egy
iigyes négykerekii kiskocsival A
léchdl Kkészitett vazat farost le-
mezzel boritottam. A gurulé fidk
konnyen kezelheto, egyszeriien ki-
hizhaté a kad alol, és konnyen
vissza is tolhato. Kerekeinek 20
mm-es atmérdje lehetévé teszi a
magassag gazdasagos kihasznalasat.
Festes utan fogantyat is csavaroz-
tam ra.

A keépek tanusaga szerint igen
sok minden elfér benne Tandicsos
azonban a nyitott részét — a wviz
elleni védelem céljabol — foéliata-
karoval ellatni.

KIRISICS LAJOS
Salgotarjan

Fotokkal illusztralt otletének di-
ja 200,— Ft-os utalvany.
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Elektronikus
rovarcsapda

Sok ropkiédo rovar, lepke stb. éle-
tének java éjjel zajlik (parzas. pe-
tézés stb.). Tobbségiik a ndvények
kartevoje. Altalaban vegyszerekkel
védekeznek elleniik, de ez a mod-
szer elég draga, a munka is kelle-
metlen, azonkiviill a vegyszerek a
zildségen és gyiimoélesin keresztiil
bekeriithetnek az emberi szervezet-
be.
Igy hit — mint az élet sok mas
teriiletén — elotérbe keriil az elekt-
ronika. Kiilfoldon gyirtanak és hasz-
nilnak elektronikus berendezéseket,
amelyek odacsabitjik és megsemmi-
silik az éjjeli rovarokat. Egy ilyen
berendezés s, k. megépitése aranylag
egyszeri, nem koltséges, Egy izz6-
lampa fénye vonzza a ropkddé rova-
rokat, am azok a fénvhez csak Kkife-
szitett huzalfalon keresztiil' juthat-
nak. A huzalokban nagyfesziiltségii
4ram van, és mikor a rovar kizit-
tiik at akar repiilni, teste a huza-
lokhoz kiozelitve szikrat kelt, amely
a két huzal kozott atugrik, s a ro-
vart elpusztitja.

oI5

N Az elektronika

A késziilék elektronikus részét (1.
abra) halozati aArammal taplaljuk
(hasznalhato akkumulator is, megfe-
1el6 transzverterrel).

A halézati aramot a D1 diodaval
egyeniranyitjuk, majd az R2 ellen-
allason és a Tr transzformator pri-
mer tekercsén at a tirisztorra vezet-
jik. Ugyanakkor a C2 kondenzitor
kb. 310 V-ra toltédik fel. Ugyanab-
ban az idoben, de lassabban az Rl
ellenallason at feltoltodik a C1 kon-
denzator is. Mikor azon a fesziiltség
eléri a diak Atiitési fesziiltségét —
kb. 25—35 V — a kondenzator a ti-
risztor gyujtéelektrodajaban siil ki.
A tirisztor nyit és a transzformator
primer tekercsén 4t a C2 kisiil. A
transzformator szekunder tekeresén
nagyfesziiltségli aram indukalodik,
amely eléri a 20—30 ezer voltot.
A tirisztor Gjra lezar, majd az egész
folyamat ismétlédik. Hogyha a sze-
kunder tekercs két végét 15—20 mm-
nyire egymashoz kozelitjiik, szikra-
nak kell atugornia. Az ,ugrasi” ta-
volsagot meérjik le, mert arra az
adatra sziikségiink lesz a huzalfal
épitésekor.

A szilicium diodak 400 V fesziill-
ségliek 0,3—0,5 A terhelésre. A diak
lehet barmilyen tipust. A tirisztor
szintén 400 V 0,5—1 A terhelésre le-
gyen. A nagyfesziiltségi transzfor-
matort magunknak Kkell tekercselni
(autobol walo gyajtétekercs nem
hasznalhato, mert a primer és sze-
kunder tekercsnek nincsen kiilon Kki-
vezetése). Megfelel pl. M55-6s vagy
hasonlé ferritvas, esetleg a régi tv
nagyfesziiltségli trafé ferritvasa, A
primer 9 menet 0,6 mm atmérdjd,
a szekunder 750 menet 0,15 mm at-
meéréji zomancozott huzalbdl soron-
ként szigetelve. A kész tekercset szi-
geleld viaszban vagy paraffinban f6z-
zilk ki. Az elektronikus rész egy
B0X80 mm-es nyomtatott aramkori
lemezen (2. dbra) helyezkedik el.

NN  Huzalfiiggdny

A csapda kialakitasahoz kb, 3—5
mm vastag, jol szigeteldé anyagbol
vagjunk ki két-két, kb. 170, ill. 150
mm &tméréji korongot. Kertiletitkon
egymastol kb. 15 mm-re fiirészeljink
2 mm mély bevigasokat. (Egyébként
a lemezek lehetnek négyszogletesek
is.) A lapokat harom-négy -tavtarto
oszloppal erésitsiik @ssze gy, hogy
a két kisebb lesz a belsd, a két na-

gyobb a kiils6 huzalok taridja. A kis
€s nagy lemez koézoiti tavolsig 10—
15 mm. Az also lemezpar kozepén
vagjunk lyukat és szereljiink be egy
izzéfoglalatot a 15—25 W-os ég6 sza-
méra. A két kiilsé, ill. a két belss
lemezt huzalozzuk be (a kép nyijt
hozza segitségetl), ligvelve, hogyv a
huzalok kozotti tavolsag ne legyen
kisebb, mint amekkoran at a szikrak
meg atitnek. A kb. 0,4 mm atméré-
ji szigetelés nélkiili réz- vagy ono-
zott rézhuzal végig feszes legyen.

A transzformator szekunder teker-
csének egyik kivezetését a belso, a
masikat a Kkiilsé huzalsorhoz kotjiik,
nagyfesziltségii kabellel — mint az
autoban a gyujtogyertyakhoz vezetld
kibel —, és a késziiléket bekapcsol-
juk. Halk bigast hallunk, de szik-
raknak nem szabad atugorniuk. Ha
megis megtorténne, akkor a két hu-
zalsor kizel van egymashoz Miutan
mindent rendben taldltunk, egy szi-
getelt nyeld csavarhiizo hegyét dug-
juk a két huzal kozé, mintha rovar
repiilne at. Mindkét oldalrol szikra-
nak kell ugrani a csavarhizora, ill.
szikrahidnak kell kialakulnia.

A két |, kalitkat” nagvobb mianyag
cobozra, esetleg virageserépre szerel-
juk, amelyben elhelyezhetjilk az
elekironikus egységet. Az égot a ké-
szilékkel egyiitt kapcsoljuk be, A
halozatra csatlakozashoz esak kétszer
szigetelt vezeték hasznalhaio és csak
az ¢érintésvédelmi szabvany szerini
szerelheto. A késziilék csak szaraz
idoben hasznialhaté. Utina a halézat-
rol kapcsoljuk le és vigyiik esatil,
nedvességiol védett helyre!

B ok ke

dr. Kellner L.
CSSR
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Szekrény és asztal
hazgyari konyhaba

Egyes hazgyari épiiletek lakasaiban
keskeny, hosszi a konyha (mas tipusi
hazaokban is gyakori az ilyen fézéhely).
A srilkos helyiségben a beépitett fel-
szerelési targyok, valamint o korszerii
konyhdhoz szitkséges tovabbi felszerelé-
sek (hiitoszekrény, konyhai munkaasz-
tal stb.) annyira leszikitik a teriiletet,
hogy oda kényelmes étkexdasztal mar
nem helyezheto el, mert szinte lehetet-
lenné tenné a hdziasszony mozgasdat.
Emiatt a konyha nemigen alkalmas ét-
kezésre, s ha nagyobb létszami a csa-
lad, a mindennapi vacsora, ax lUnnepi
ebéd meghitt hangulata kérillményes,
kényelmetlen eseménnyé valik.

Sajat  tervezésii asrtalunk elénye,
hogy o fozés idejére a lecsukhaté al-
katrészek nem korlatozzak a haziosz-
szony mozgasat, polcszerii merev része
pedig helyet ad az aprébb targyoknak.
A megosztott asztallop harom fokozat-
ban, tehat a szitkség szerinti nagysag-
ban, egy-egy mozdulattal felhajthato,
és mellette kényelmesen étkezhet oz
egész csalad.

A kozolt megoldas elénye még, hogy
szerkezetileg egyszerii  elemekbdl, kis

iigyességgel, szerény szerszamkeszlettel,
viszonylag olcson eléallithato, Termeésze-
tesen exzel a konyha teriilete nem lesz
nagyobb, de étkezéskor a haziassrony-
nak nincs is sziksege killonésebb moz-
qasteriiletre, mert oz elokészitett étel
helyben talalhaté.

Az asztal felett, a falra erGsitett -
szintén sajat készitésii — szekrény tet-
szetésen noveli a konyhofelszerelés
elhelyezésére alkalmas teriiletet. A fali-
stekrény alsé részén rejtetten elhelye-
zett fényforras kellemes fényt szolgaliot
az étkezéshez, illetve a konyhai munka-
hoz.

Kis olapteriiletii (6,2 m®) konyhaban
ilyen nagy - 226>(53 em-es -~ asrtal
elhelyezése mas médszerrel szinte el
sem képzelhets. Tervrajzunk kdzépso
abrajan lathatd konyhank aloprajza, s
ozon a konyha berendezése, valamint
oz ismertetett asztal és szekrény elhe-
lyezése, Ennek alapjan hasznosithatjak
a célbitoroket mindazok, akik hasonlo
kiképzésu lokasban loknak, természete-
sen a méretek sziikség szerinti megval-
toztatasaval.

Az Ezermester

 tervrajzsorozata

Kozépsé tervrojzunk A" abrajan lot-
hoté o hdromrészes, két lveg és egy
fabol keésziilt toloajtoval felszerelt, falra
erdsithets szekrény. F6 méretei: 2260
7000240 mm. Mindegyik rekeszében
2—2 db polc kapott helyet. Az also pol-
cokat célszer(i a kozéprészen, g rojzon
lathato médon keskenyebbre furészelni,
mert ezzel lehetdséget teremtiink ma-
gasabb térgyak elhelyezésére is (pl. pa-
lackok). (Az osszedllitashoz tervrajzunk
»B" dabréja nyujt segitséget.)

Elkészitését a tartovaz dsszeerdsitésé-
vel kexdjik. A viszonylag hosszi szek-
rény fétartoit (1-2) és az oldallapokat
(5) célszer(i j6 mindségi, kb. 20 mm
vastag fenyodeszkabol, vagy 15 mm-es
rétegelt lemezbél késziteni. A két viz-
szintes fotarton (1—2) alakitsuk ki a 4
db hdtsé, fiiggbleges tartd (4) felersi-
téséhez szilkséges fészkeket. Ezt a mun-
kat célszeri a két fotartot osszefogva
végezni. A fészkek helyét a rajzon fel-
tintetett méretek szerint jeloljik ki
Enyvezéssel és sirl szegeléssel erdsit-
siik fel az alsé tartéra a mellsé takoro-
lécet (3), majd dllitsuk ossze a keretet.
A keret also részébe tegyiink 2 db er-
sité sarokbetétet (6).

Készitsik el a két vdlaszfal belsé ke-
retét a 9—10-11-es Iécekbdl. A 1i-es lé-
cek helyzetét Ggy volasszuk meg, ahogy
ozt a polctorték (22) megkivanjak. Mé-
reteik olyanock legyenek, hogy oz eldl
levé fiiggbleges tartoval (13) egyiitt
pontosan illeszkedjenek a keretbe és az
elilsé rész egy sikbon legyen a felso
fotarto (1) mellsé élével. Az eldl elhe-
Iyezett tokarolécet (3) nem kell a viz-
szintes fotartdba  siillyeszteni. A kész
keretek mindkét oldalat boritsuk be
3-4 mm-es farost lemezzel (12), eny-
vezéssel és szegekkel megerSsitve.

A két valaszfalat — a mar kész keret-
be — az ,,A" rajzon feltintetett méretek
szerint erdsitsiik be. A hatso oldalon az
olsé és a felso fétortora erdsitsiink a
figgéleges tortok kozé pontosan beilld
l1éceket (7-8). Azokra kerllnek a hatso
borités (14—15) ugyancsak 3—4 mm-es
forost lemezei. Ezzel a nyers szekrény-
vaz el is készilt. A csatlakozé részek
illeszkedé felileteit gondosan munkol-
juk simdro.

Az igényesebb és gyakorlottabb bar-
kécsolék a szekrény kiilso feliiletét de-
koritlemezzel vagy mianyag tapétoval
borithatjok be. Természetesen a tapéta-
z6s vagy a festés elétt elengedhetetlen
a gondos tapaszolds és csiszolds.
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Kévetkezé mivelet a toléajték vezeté-
sére szolgalo fakeretek o&sszedllitasa.
Készitsik el vagy készittessik el az tve-
gek méreteinek megfelelé hornyokkal
elldtott, lehetéleg keményfa sineket dgy,
hogy az alsék (17, 20) és oz oldalsék
(16, 19) azonos mélységld (kb. 6—7 mm)
ikerhornytok legyenek. A felsék (18, 21)
hornyai az alsé hornyok kétszeres mely-
sége +1 mm, Csok igy biztosithatd a
toleajtok konnyl behelyezése és bizton-
sdgos vezetése. A pontosan levagotl és
illesztett sineket helyezzik a szekrény
mellsé kivagdsaiba, majd enyvezéssel
és a vezeté hornyokba Utott szegekkel
vagy csovarokkal er8sitsiik fel. Ugyel-
itnk arra, hogy a szegek (csavarok)

Az dlsé, vizszintes takarclécen (3) o
vildgités billenékapcsolsjanak (28) re-
szére készitsiink nyildst. A tokardléc mé-
gé helyezziikk a 2 db 20 W-os fénycso-
vet (30), a fojtotekercset (29) és a gyvj-
tot. A hdlézathoz valé csotlokozéshoz
jol szigetelt vezetéket (31) hasznaljunk.
A szakszer(i biztonsdgos szerelés itt
rendkivill fantos, ezért oki nem jdrtas
ebben a munkdban, inkdbb szakembar-
rel végeztesse el. Akik fénycsévilagitast
valasztanak, melegfehér fénycsévet va-
saroljanak, mert csok igy lesz az éte-
leknek és a targyaknak természetes szi-
ne. A vilagitds gyertyaizzékkal is meg-
oldhaté, melyeket vizszintes helyzetben
rogzitsiink o tokardléc mogétt. Elegen-

gekkel ercsitsiik ossze a fiiggbleges
merevitbkkel (34). A figgodleges tartok
helye és a felerdsités modja a rajzrol
olvashaté le. Vagjuk ki az asztallapo-
kat (37) a megadott méretek szerint és
azokat 5 mm-es iégréssel, 2-2 db erds
csuklopanttal (40) erositsiik a fétartéra.
(Az asztal osszedllitosa a ,D" raojzon
kévetheto.)

A figgoleges mereviick (34) elulsé
élére ugyancsak 2—2 db csuklospanttal
(36) szereljiikk fel oz asztallapokat rog-
zité hdromszdgeket (35). Az asztal csuk-
léspantjai miatt ezek felsé éle az asz-
tallop alatt kb. 6 mm-re legyen. Az
asztallapok also részére — ahova a ha
romszogek tamaszkodnok — résegelt le-

fejei ne dlljanak ki a horony olsé sik-
jaboll

Ezutdn vagjuk ki a 6 db polcot
(23-24) é o polctartékkal {22) erbsit-
sik fel azokat. A két széiso szekrény-
hez készittessiik el az livegeket (25),
mert a csuszo élek elengedhetetlen csi-
szoldsa hozilag nehezen lenne megold-
haté. A kozéprész csuszo ajtoi (26) ké-
szilhetnek dekorittal bevont farost le-
mezbol vagy retegelt lemezbol, melyek-
be szereljink tolékagylékat (27).

A szekrény hdtsé fliggéleges tartgiba
— a rajzon lathato helyekre — keészit-
sink 2—-2 db felercsité furatot, melye-
ken keresztil majd a falra csavarozzuk
a szekrenyt.
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dé 4 db 25 W-os izzo, A rejtett vilagi-
tas akkor j6, ha a fényforrasokat ugy
helyezzik el, hogy azock fénye még
LJerintse” a szekrény alatt elhelyezett
asztal mellsé élét.

A lecsukhato asztal fétartoja (32) is
legalabb 15 mm-es rétegelt lemez, vagy
kb. 20 mm vastag fenyddeszka legyen.
A faggéleges tarték (33) részére ala-
kitsunk ki fészkeket és a ,.C” rajz sze-
rint enyvezéssel, csavorokkal vagy sze-

mezbol szereljunk csuszoalatéteket (38,
39). Ezek éleit kerekitsuk le. Az asztal
a fuggoleges tartokba (33) furt 2-2 db
lyukon at erésithetd fel.

Az asztalrész felsé lapjat |ehetéleg
dekorit lemezboritassal lassuk el, merl
az tetszetos, hodllo és konnyen tisztit
hato.

A szekrény és az asztal felerositase
a tekintélyes onsuly, illetve lerhelések
miatt igen gondos munkat kivan! A leg
biztosabb felerésités o falba betonozott
csavarokkal érheto el, melyekre alate-
tekkel és anyakkal erbsithetjitk oz Gf es
hasznos bitordarabokot

MESZAROS FERENC
I Aok

Budapest




Ma mdr nem gond a faunyagvédelem!

Igen elterjedtek a fahdzak, de
emellett ismét divat az épliletek kiil-
86 felilatén elhelyezett faboritas, fa-
diszités, korlat stb. Ezekn€él az id6-
jaris viszontagsagainak kitett fafe-
liilleteknél kévetelmény, hogy évekig
tartsak meg eredeti ,,616 szerkezetii-
ket”, szépségiiket és a bevonat tar-
tos legyen.

A  hagyomanyos eljiras szerint,
amikor is a fat beeresztik (olajoz-
zak) és szintelen lakkréteggel wvon-
jdk be, a védelem nem tartps, mert
a napfény ibolyantali sugarainak ka-
rosité, roncsolé hatasara a fa meg-
sziirkiil, a lakkréteg lepattogzik ro-

A fa feluletét védé korszeri fa-
védé anyagok kozitt eltkelé helyet
foglal el a XYLAMON faimpreg-
nalé és a XYLADECOR fakonzer-
valo. Mindketto a BUDALAKK Fes-
ték- és Migyantagyar terméke.

E két anyag megvedi a fat a fa-
rontdé rovarok és gombak karosita-
saval szemben, a XYLADECOR fa-
konzervalé szines valtozatai pedig
egyben az id6jaras és a mnapfény
roncsoléd hatdsai ellen is tartos vé-
delmet biztositanak.

A XYLAMON faimpregnalo fel-
haszndlasi lehetbségei:

1. Impregnald alapozéként (beeresz-
t6 anyagkent) lakkok, illetve zo-
mancok ala kb, 70—100 gm?
mennyiségben.

2. Faanyagvédo impregnaléként (bel-
s0 igénybevétel esetén pl.: fedél-
szék, gerenda, padlé stb. gomba
és rovar elleni megelozé védelmeé-
re) kb, 200 g m? mennyiséghen.

3. XYLADECOR fakonzervale ala

(puhafa esetén) alapozdkent 70—
100 g'm? mennyiségben.

A XYLADECOR fakonzervalo szi-
nes valtozata, mint azt az eldzdek-
ben mar emlitettik, megvédi a fat
az id6jards €s a napfény Kkarosité
hatasai, valamint a faronté rovarok
és gombak ellen is. A faba mélyen
beszividik, azon réteget nem képez,
azt nem zarja le, igy pl. tlilevell fak
25%,-0s, 2 keményfak 20%,-os faned-
vesség mellett is bevonhatok vele
biztonsagosan.

Id6jarasallésag szempontjabol el-
sOsorban a sbtétebb szinek, pl. a
gesztenye, di6, mahagoni, teak, pa-
liszander stb. a legmegfelelébbek.

Egyszer mar lakkozott fafeliiletek
is kezelhetok XYLAMON-nal abban
az esetben, ha az el6z6 bevonatot
teljes egészében eltavolitottak a fa-
rol. A régi réteg eltavolitisa mara-
tassal vagy csiszolassal oldhaté meg.
Ha a rétegeltavolitas maratassal tor-

‘ténik, nitréhigitos lemosast kell al-

kalmazni.

A régebben fethordott lakkréteg
eltavolitdsa azért szitkséges, hogy a
két favédd anyag a faba minél mé-
Iyebben beszivédjon! Felhordando
mennyiség 2—3 réteg, a korlilmé-
nyektdl (csapé esd, napfény stb.) fiig-
goen.

Szaradasi ideje 20 °C-on rétegen-
keént 24 ora. A magas fanedvesség
és az alacsony homerséklet a szara-
disi idot meghosszabbitja.

1—1 kg XYLAMON-nal, illetve
XYLADECOR-ral kb. 10 m? fafelii-
let vonhatd be egy rétegben. Mind-
két anyag a hasznalati ubasitis sze-
rint alkalmazhaté faanyag kezelé-
sére. Helytelen hasznalatuk egészsé-

gi artalmat okozhat. Elelmiszerckkel
és takarméanyokkal egyiitt mem ta-
rolhatok!

CSONAKOK, LADIKOK
LAKKOZASA

A BUDALAKK Festék- és M-
gyantagyar a NEPTUN lakkot gyart-
ja csonakok, ladikok és egyéb tar-
tésan vizbe meriil6 fabdl késziilt szer-
kezetek vizallo lakkozésara.

A NEPTUN lakkal nyers vagy pa-
colt fa vonhato be, XYLAMON-nal
tortént beeresztés utan. A XYLA-
MON faimpregnaloval wvalé beeresz-
tés megvedi a fat a farontdé gom-
baktol és rovaroktol, egyben eldse-
giti a NEPTUN lakknak a fahoz valé
tapadasat.

A lakkozdas abban az esetben tar-
tés, ha a faanyag nedvességtartalma
15%, alatt van. A NEPTUN lakkot
harom rétegben célszerii a beeresz-
tett fafeliiletre felhordani. Egy-egy
ujabb réteg felvitele csak az el6zd
réteg teljes szaradasat kovetden
(20 °C-on kb. 48 ora) kezd6dhet meg.
A felilletet a kovewkezo réteg fel-
hordasa el6tt a joob tapadas, vala-
mint az esztétikai hatas érdekében
célszerii enyhén Atcsiszolni finom
szemcséjl papirral.

A bevonat tartossaga érdeleében a
lakkozott csonakot csak az utolsé
réteg felhordasa utdn négy nappal
szabad igénybe venni.

1 kg NEPTUN laxkal kb, 6—8 m-
fafeliilet vonhato be egy rétegben.
Higithaté Terpenol higité 001-gyel,
vagy lakkbenzinnel. Felhordhat¢
ecseteléssel &s szorassal.

Tovabbi részletes felvildgositas:

a BUDALAKK Festék- es Miigyantagyar
Miiszaki Vevdszolgalatnal

1055 Budapest V., Balassi Balint uica 7.

Telefon: 110-657, 314-579
Telex: 22-5667 (-)
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Cikkpalyazatunkra
érkezett!

Digitalis integralt aramkoros kap-
csolasok készitésénél, illetve a hiba-
keresésnél hasznos segédeszkoéz a
négyallapotu logikal szintjelzdé ke-
szuléek. Elonye, hogy a kovetkezod
négy logikai allapotot, illetve kap-
csolasi helyzetet képes jelezni:

— alacsony fesziiltseglh (0,4 V alatti)
szint (a tovabbiakban L szint),
— hibas logikai szint (0,4 V és 2,4
V kozbtti fesziltségli pont),

— magas feszillsépld (2,4 V és 5 V

kozotti) szint (a8 tovabbiakban

H szint),

— amnak az allapotnak a jelzése, ha
a merdcsics nem erintkezik meg-
feleloen a meérendo ponthoz.

(Az eddigi szakiredalom altalaban
csak kettd vagy harom allapot Ki-
jelzésére hasznalatos logikai szint-
jelzoket emlit. A nem eérintkezé mé-
rocsucs esetén vagy H szint, vagy
,»hibas logikai szint” kijelzés jelenik
meg, amelyhez wviszonyitva e sznt-
jelzd késziilék fejlodést jelent)

A keészillek tovabbi eldnye, hogy a
zold, illetve a piros LED-ek vilagi-
tasanak minden wvariacioja .jelent
valamitl”, mégpedig;

— csak a zold LED vwvilagit == L
szint,

— mindkét LED wilagit =  hibis
logikai szint”,

— csak a piros LED wiligit = H
szint,

— egyik LED sem vilagii — a meé-
rocsucs nem érintkezik.

A szinijelz6 a mérendd aramkor-
re kb. 100 kohmos impedanciaval
csatlakozik, tehat azt gyakorlatilag
csak kismértékben terheli. A teljes
aramkdr fogyasztiasa mintegy 10 gA,
ezért felesleges telepkapcsoléd beépi-
tése, hiszen a legitbb telep ©Gnkisii-
lése enmél nagyobb. Ha aramforras-

b

MERGCSUCS f

MEROCSUCS or D2

M

kent gombakkumulatorokat vagy So-
kol-akkumulatort hasznalunk, a tel-
jes keészilék egy fazisceruza meretii
tokba épitheto.

A szintjelzd foldpontjat termesze-
tesen oOssze kell kotni a meérendd
aramkor foldpontjaval, amelyre egy
krokodilcsipesszel ellatott vezeték a
legmegfelelGbb.

A LED-ek minél kisebb aramuak
legvenek, hogy a telep sokaig tap-
lalhassa a készuléket., Ilyen kis ara-
mu LED-ek példaul az MV 50, RL
50, RL 54, V 138 P, V 139 P, CQY
85, CQY 86, CQY 87, CQY 41, CQY
73, CQY 75 stb. tipusiak,

Nagyobb aramu LED-ek alkalma
zasa esetén csak az aramkorlatozé

KROKODIL CSIPESZHEZ

Négyallapoti szintjelzo

ellenallasokat — R4, ill. R8 — kell
kb. 470 ohm ertékire csokkenteni.
Ebben az esetben a T2, T3, TS5, T6
tranzisztorok aramerositese legalabb
200 koriili legyen. Egyébkeént a tran-
zisztorok barmilyen kis teljesitmé-
nyl sziliciumtranzisztorok lehetnek
kb. 100 koriili, vagy nagyobb aram-
erdsitéssel, példaul BC 184, vagy
hasonlé NPN tipusok. A D3 dioda
kis teljesitményl sziliciumdioda (pl.
BA 103) lehet. A Cl1 kondenzilor
csak 7avarszarésre szolgal, el is
hagyh.ta.

B Ak

Otletdija 100,— Ft-os utalvany.

FELLNER TIBOR
Budapest

Akku-
feliigyelo

Az akkumulator helyes iizemelte-
tése elképzelhetetlen toltobt, ill. ki-
siitott allapot ellenbrzése nélkil. Az
akkumuldtor kisutott allapota elére-
sekor a ,felugyel6” késziilék kigyajt
egy LED-et, és ezzel figyelmezteti a
tulajdonost, hogy az akkumulator
terhelését siirgésen be kell fejezni
és toltésre kell kapcsolni,

A kapcsolas ket csatlakozojat —
polaritashelyesen — az ellenfrizni
kivant akku kapesaira kell kotni. Ha
az akkumulator fesziiltsége a meg-
engedett legals6 fesziiltségszint fe-
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lett van, akkor a Z-di6da vezet, s
a Tl tranzisztor bazisa nyitofeszilt-
séget kap. Ennek hatasara az R3el-
lenallason keresztil folyo aram a (T1
kollektor arama) fesziltségesést okoz
az R3 ellendllason, amely a T2 tran-
zisztort lezarja, s annak kollektor,
ill. emitter koreben nem folyik aram,
és a D3 LED sem vilagit.
Megvaltozik a helyzet, ha az ak-

£ QAI154 BC148
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kumulator fesziiltsége a Z-dioda
nyitofesziiltsége ala esik. Ekkor a
Z-dioda gyakorlatilag nem vezet ara-
mot, a T1 lezar. Emiatt a kollektor
korében nem folyik aram, igy a D2
diodan keresztill a vele kozvetlen
csatolashan levd T2 bazisa mind po-
zitivabb feszultsegre keril. Hatasara
a T2 kinyit, a vilagité dioda (D3)
aramot kap, vilagit. A D2-es hata-
sidra a T2 vezelése ugrasszeriien kez-
dédik, igy a LED is begyujt. A meg-
felelo kisiitott allapot elérését a Z-
didda hatirozza meg, ezért olyan fe-
sziiltségit keressunk, amely a ki-
vant értéknél kezd vezetni. A kap-
csolas adatai 6 V-os akkumulatorra
vonatkoznak.

LEANYVARI ROBERT
3 okok

Labatlan
iiletdija 50— Ft-os utalvany.
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Az atalakitashoz a trafd szekunder
tekercsérél csévéljink le még any-
nyit, hogy a megmaradt szekunder
lekercs terheletlen fesziiltsége 4.9 V
legyen. Ferrasszunk be az egyenira-

Az EM 1977/12. szamaban kozolt
adaptert Ugy készitettem el, hogy
az alkalmas 3 V-tal mikidé zseb-

szamologépek taplalasira.

nyilo utan egy 10 ohmos ellenallss-
bol és egy 100 uF 9 V-os elektrolit
kondenzatorbol allo szirélancot (1.
dabra). Ha 10 ohmos ellenallast keé-
szen nem kapunk, kis bakelit esikra
ellendllashuzalbol *feltekerve keészit-
hetiink. i

Ha az 0j alkatrészek mar nem
féernek a reduktor dobozaba, akkor
a reduktor fenéklapjan vagjunk
lombfiirésszel egy kb. 2535 mm-es
nyilast. Vigyazzunk, hogy a vasma-
got leszoritd tuskok sértetlenek ma-
radjanak! Vagjunk ki farostlemezbdl
ket — a reduktor teljes alapjaval
megegyezd meéretli — lapot. Az egyi-
ken vagjunk ki a fenéklapon levd
nyilassal megegyez6t, és mindketton

Cikkpalyazatunkra
érkezett!

furjunk négy lyukat, a reduktor sar-
kain levoknek megfeleloen.

Vegil a masik farostlemezre sze-
reljik fel a villasdugo villas felét
és a ket farostlemezt négy siillyesz-
tettfejii anyascsavarral erositsiik a
reduktorhoz és kenjitk be cs6nak-
lakkal.

Jobb — stabilizdlt — tapegységet
épithetiink a 2. abra szerint, amelyet
3 V-os tapfesziltséget igényld zseb-
radiokhoz is hasznalhatunk.

A transzformator itt is csengdre-
duktor és az 5 V-os tekercsét hasz-
naljuk atalakitas nelkiil.

KISS KAROLY
Cxhk

Szarvas
Otletdyja 00— Ft-0s utalvany.
(Szakértonk megjeeyzése: Az is-
mertetett adapter a ,Silver-Reed”
szamologépesaladhoz késziilt. Mas —
érzékenyebb — gépekhez esetleg
szurni kell az egyeniranyitott fe-
sziltséget.)

Magno
a gépkocsiban

Lada gépkocsimban egy Videoton gyari-
manyu gépkocsirddio mukodik, amelyet
Kicgészileliem egy régi MK 25-is kazetias
magneiofonnal. Mind a radicbol, mind a
magnobél csak egy Kivezetest Kelleut keé-
sziteni és lejatszaskor a kettdL egy Kap-
csoléval dsszekiwni. Igy bonyolultabb sze
relés nélkiil kivalé minéségi hangot kap
tam. .

Lejatszaskor a rdadio mikédik erosito-
ként, a sajal hangszoréjival. Tyenkor a
radid dllomaskereso gombjiat olyan Allas-
ba forgatom, ahol nincs allomas, nehogy
zavarjon a radiomiisor. A magno hang-
rri-potenciométerét  teljesen  leaalkitott
helyzetbe dllitom, a hangerdszabalyozasi
a radién végzem. A Kivezetéseket mind
a radié, mind a magné hangerd-potmeé-
ter egyik szélsé pontjarél Kell leigaztaini,
arnyékoll vezetékkel, (A megfelelé oldal
fiilhallgatéval ellendrizhetd) A radié ki-
vezetése kizé egy 100 nF-os kondenzitort
iktattam. Ez a Kivezetés egyben arra is
szolgil, hogy errdl az eredeti Kapesolassal
Kitiiné mindségli felvétel is Lészithetd a
kocsiban. A magné iizemeltetéséhez sziik-
séges € V fesziiltséget az akKkumuliator Ko~
zepérdl (f V) vettem le, amelyet a magnéd
teleptartGjihoz forrasztottam (piros veze-
ték). A telepiarté kék vezetékét a gépko-
csi femrészével KoOtOltem Gssze (negativ
polus). A Késziiléket a képen lathaté mo-

Jdon helveziem el.
HANTAI LASZLO

ook pecs

Frioval illuszirall duleiéenek dija 100,— Fi-
os uwalvany,

Az 1970 ota tavbeszélon at is mu-
kodott tanacsado szolgilatunk tele-

fonvonala megszint. Az elmilt
évek soran ugyanis a barkicscikke-
két arusito fontosabb kereskedelmi
vallalatok sorra megnyitottik ve-
voszolgalataikat, amelyektol a
mienknél pontosabb és frissebb in-
formaciok kaphatok. (Jegyzékiik
megjelent az EM 1976 12. szamaban,
és a bp.-i telefonkonyv 299. olda-
lan.)

Ezen tilmenoen. a belvarosi tav-
beszélo halozat kozismert tilter-
heltsége miatl tanicsado szolgala-
tunk telefonon ugyszolvan alig volt
elérheto.

A lapunkkal. cikkirassal, koribbi
cikkeinkkel kapcsolatban viszont a
jovoben a 115-680 szimon lehet ér-
deklodni.
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Trikkos

fukros

Kis méretid helyiségekben nehéz
vetiteni, mert a vetitett kép csak bi-
zonyos tavolsaghol élvezhetd. A dia-
vetitd és a vaszon kbzbtt is sziiksé-
ges megfeleld tavolsag. Kis szoba-
ban torténd vetitéshez kivaléan al-
kalmas a tilkros dianézd (1. kép).

A szerkezet lényege, hogy a ve-
titot egy billends tlikérrel szemben,
de attél nem messze helyezzitk el
A tukOrrdl a kép visszaverddik a
vetitégép folé keriild, ugyancsak bil-

lend, matt livegbdl keésziilt képer-
nyore (2. kép). Az egész szerkezetet
egy vaz tartja. A képernyd, illetve a
tiikér az erre rogzitett karok kozé
kerii. A berendezés osszehajthato,
tarolasa tehat nem okoz gondot.

diaveltild

A tartovaz

Anyaga 30315 mm keresztmetsze-
td gyalult Iéc. Elészor leszabjuk a
két 300 mm hosszii kart (A é& A’),
majd az ezeket Gsszekiotd 280 mm
hosszii keresztlécet (B). A kotéseket
ragasztjuk és szegeljilk. Az ily mé-
don elkészitett U-alaku vaz sarkai-
ban rogzitjilk a tikrot tarto fuggo-
leges léceket (C és C'). Az A ka-
rokat egy-egy 280 mm hosszi elem-
mel (D é D°) toldjuk meg a szer-
kezet jobb fekvése érdekében. A szé-
rakat egy-egy szarnyasanyaval ella-
tott csavarral Kkitlinden rogzithet-
jik wvagy szétszerelhetjuk. (Keészit-
hetjuk az alapkarpart A + D, vagy-
is 580 mm hosszima is, am akkor a
hosszii szarak nem hajthatdok Ossze.)

A 2603230 mm-es téglalap alaku
tiikrot helyezzilk egy megieleld ke-
retbe (E). A keretet ajanlatos 20

20 mm-es hornyolt lecbdl osszeeny-
vezni vagy ragasztani. A tilkrét ne-
gyedkor keresztmetszetii lécek al-
kalmazasdval ragasszuk a keretbe,
Csak a léc és a keret érintkezd ol-
dalait kell ragasztani. A tliikorkeret
rovidebb oldalainak koézepébe 4
mm-es furatokat keészitlink a 4>30
mme-es, alatéttel és szarmyasanyawval
ellatott tartocsavarok szamdéra. A
tartokarok végeibe fart Ilyukakon
athalado csavarokkal rogzithetjitk a
megfeleld szogbe allitott tiikrot.

A képernyo

A matt Gvegbdl vagy matt plexi-
lapbdl készitett képernyd meérete
315315 mm. A képernyd lapjat a
tillcorkerattel azonos médon keésziilt
keretbe (F) foglaljuk, és a tiukodrnél
leirt médon rogzitjiik a tartékaro-
kon (G és G'). A tartékarokat 300
mm hosszan és 6 mm szélesen ré-
seljlik, hogy a tartocsavarok a res-
ben csusztathatok legyenek. A veti-
teit kép meéresdt igy a tikdr és a
képernyd tévolsiganak valtoztatdsa-
val szabalyozhatjuk. A karok alsé
végeibe szintén furatokat keészi-
tink a files tartocsavaroknak, s




ezekkel rigzitjuk a karokat a tarto- = — = - S
vazon, ahol a toldasok illeszkednek, ; - . . i o X P _

A tilréssdés elkeriliése végett Kovetkezd szamainkban
tartoszerkezetet és a kereteket fes- : : ’ :
suk matt feketére. Tv-dobvalték modernizélasa Kiilsé festékek

Lakberendezés s. k. Mivészi kovacsolas
Heibﬂ:.ﬂoﬂ polckonzol Elem ~ telep
i .Brozil” sarokszorité Elekironikus dobokocka
Vetités Konstruktér ABC Szintezd tanfolyam
5X1 dio-tipp Vendéghajés horgaszladik
Elektro-vekker Otletparade

A vetitét a képernyoé ala helyez- Viragkonzervy , NOP
zitk és a fénycsovat a tiikkorre ira- Trabantroncsbél utanfuté BD palyarat
nyitjuk. A tikor és a képernyd meg- .

felelo dblése utan a kép élességet —
mint egyebként is — a vetitdé ob-
jektivjével szabdlyozzuk. A beren-
dezés hasznalaton kivil igen kis he-
Iyen elfér, mert osszehajthato, sot
szétszerelhetd.

Keresse fel
szervizeinket!

Anyagsziikséglet

280 mm hossza 30315 mm-es gya-
lult lec; 250 mm hosszi, 20320 mm-
es sarokléc; 250 mm hosszu 1010
mim-es negyedkoér Kkeresztmetszeti
léc; 1 db 2602230 mm-es tukorlap:
1 db 315X 315 mm-es matt lveglap
(plexilap); 4 db 430 mm-es csavar
€s ugyanennyi szarnyasanya; 6 db
4X60 mm-es csavar és ugyanennyi
szarnyasanya; 10 db 4 mm atmerds-
ju lapos alatétgyiirii;: matt fekete
festek.

A . Systeme D" nyoman

Kéziszerszamgépek
garancidalis
és fizetd javitdasa.

Budupest IX., Szamuely u. 15. Telefon: 172-927
Budapest XIll., Hegediis Gy. u. 37. Telefon: 494-955
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Sok-sok hétvégi és csaladi haz asz-
szonyanak alma egy kerti aszbal (és
fériének rémalma — mert rajta ke-
rik szimon, hogy még mindig nem
készitett egyet)!

Lehetdleg ne keriljon sokba, az
anyag utan se kelljen jarkéalni, s az
sem baj, ha nem kell karbantarta-
ni! Nos, pontosan ilyet ajanlunk!

Anyaga: beton, kéagyag vagy az-
beszicement (a. c., eternit) csatorna
lefolyoesd, meg egészen kevés ce-
ment, kavics, homok, s néhiny teg-
la. Kell még hozza egy négyzetmé-
ternyi huzalhilé (hasznalt kerités-

fonat, drotlwerités), kb. negyed meé-
ternyi, egy-masfiél colos, egyik veé-
gén karmantytGs horganyzott vizve-
zetékcsd és egy kb. 80 cm atmérdji
oreg hordéabronces, cserépdamabok és
ket négyzetméter muianyag folia. S
mindezek lehetnek hasznaltak, hul-

ladékbol valék (persze a cement ki-
vételével) !

A szerszamigény is igen szerény:
lapat, asé, vizesvodor, komfiveska-
lapacs és -kanal, meg egy szintezo.

Elsé miveletként az alapozast ké-
szitsiitk el. A kijelolt helyen simit-
suk el a talajt, és meélyitsimk abba
(a téglakiol figgben) kb. 7575 cen-
timéteres, 30 cm mely godrot, amely-
nek kozepebe furjunk (foldfarokat
76;7. szamunkban ismertettiink) egy,
az oszlopot alkotd cséével azonos at-
meérdjli, pontosan fliggdleges tovabbi
30 em mély lyukat. Ha van egy fe-

.lesleges betoncsdédarabunk, azt al-

litsuk sablonnak a lyuk kozepébe
ugy, hogy a fels6 vege kissé alljon
ki a talajszintb6l (1. kép). Ezutan a
legolcsobb cementbdl és kavicsbol,
tegladarabkakbol keverjiink B 50-es
aljzatbetont és azzal toltsitkk ki a
godrot az arok kértil Ggy hogy a
szint egy téglavastagsagnyival le-
gyen a talaj szintje alatt. Ezt kove-
téen helyezziik el kotésben a tég-
lakat és a cserepeket, s ellendrizziik,

‘hogy az alap felszine vizszintes-e (2.

kép).

Vegil jo minoségi B 70-es hig be-
tonnal toltsiikk ki a teglakozoket és a
teglaalap, meg a godor fala kozti
réseket (3. kép). A fugakba gy6émo-
szoljik be jol a betont és 2—3 ora
multan ovatosan, korbeforgatva huz-
zuk ki a sablonesovet, majd ovato-
san allitsuk helyébe az asztal oszlo-
pat alkoto lefolyocsovet (4. Abra).

Nagyon gondosan ellenérizziik a
cso feliilre keriilt karimajanak viz-
szintesseget (5. kép) és kozben ve-
kony fariiddal igen alaposan cso-
moszoljik koril betonnal az oszlop
toveét.

Ha mar lefedett (kovezett, betono-
zott, padlokeramias) teraszra vagy
kertrészre keriill az asztal, ovatosan
bontsunk fel kb. 4040 cm-nyi bo-
ritast, helyére assuk meg az oszlop
godrét, majd 4llitsuk bele és beto-
nozzuk koril az oszlopot (6. kep).

Megpihenhetiink ezutan, mert az
alap teljes megszilardulasaig — ami
a beton mintségetél fugg — csak =
naponta ket-haromszori betonlocso-
las lesz a dolgunk. De csak iit, a
helyszinen, mert kiozben madsutt, a
kert egy teljesen elsimitott és viz-
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szintes részén el kell késziteniink
az aszial lapjat is.

A lesimitott talajra helyezzik és
simitsuk le a kissé beolajozott mG-
anyag foliat, majd fektessiik kioze-
pére a hordéabroncsot.

El6bb azonban az abroncsot fele
magassagaban, 5—10 cm-es tavolsa-
gokban (7J 2—4 mm-es faroval fur-
kaljuk korbe (mint egy 6von a csat-
Iyukak helyét). Kozepébe, B huzal-
végeket a furatokon kidugdosva fe-
szitsilk be a korlap alakura koril-
vagott huzalhalot. Az lesz a ,beton-
vasalas”, amelyet az abromcsbél a fu-
ratokon at kiviilre vezetett huzalveé-
gekkel jol megfeszithetiink.

Most egy nehézkes mivelet kivet-
kezik. Pontosan kOzépre s pontosan

6

4

fiiggbleges helyzetben, fakalapaccsal
a talajba itogetjilk a wvizvezetékesd
darabot, mig csak peremének felso
éle szintbe nem keriil az abroncs
felsd sikjaval. Ehhez esetleg a ki-
zépsd halészemen valamit igazitani
kell (hogy helye legyen ott a cso-
nek) és denyémyi darabon ki kell
vagni a folia kozepét ds.

Ha ez is megvan, kémiiveskan#Albol
egyenletesen megholtjiik az abron-
csot a B 200-as betonnal, amibe csak
egészen kis szemii kavicsokat kever-
juink., Ha a toltés mar feliithaladta
a halét, batrabban haladhatunk. A
vastagsag szerinti utolsé fél centi-
métert (az alsobb réteg elegyemge-
tése utdn) szinezett betonbdl (EM
67/9.) cstmbszoljilkk az abroncsba és

igen gondosan simitsuk (gletteljik)
el.

Neéhany napi kotés utian (az elsd
ot nap alatt ne locsoljuk a glettelt
feliiletet, hanem korilontozve é&s fo-
liaval letakarva ,dunsztoljuk™) Ile-
flirészelhetjiik @ sablonabroncsot és
elesipegethetjik a kiallo huzalvége-
ket. Végilil az alapfolia ala nyulva,
a teljesen megkotott asztallapot
ovatosan felemelhetjiltk és élére al-
lithatjuk (7. kép).

Ezzel a miveletsor végere értiink,
mar csak az oszlopot kell megtolteni
— sziniiltig becsdmoszolni — B T0-
es betonnal és legvégil harmad-ne-
gyed magunkkal pontosan az oszlop
kozepe folé emelni az asztallapot és
a kozépesdvel lefele, | szitalgatva™ a
helyére siillyeszteni (4. abrm). Az
acélesd egyébkiént célszerid fészek egy
napernyd arboca szamara is.

Ha a vizvezetéki csovet mianyag
szigetelGszalaggal is korbetekerjlik,
nem kot ra a beton és késdbb kony-
nyen ki lehet majd emelni az osz-
lopb6l az ‘asztallapot. Az oszlopnak
az alapba keriild reszét meg — ha-
sonlé célbél — csomagolopapiiral
célszerli beragasztani. Ha késdbbaz
oszlop vagy az asztallap valamicskét
mozogna, emeljitk ki és wvalamivel
vastagabb ,bandazzsal” tegyik visz-
sza a helyére. Ugy mar szilardan
allja akar a dominokockik odacsa-
podasat is.

Sz. J.
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P legrosszabb idében is konnyen
lobban majd o tarazé vagy a hor-
gasz gyufdajo, ha néhdany dérzsbhe-
vonatos szalot egy jol zarodo kis or-
vossagos fiolaban visz magaval az
utra, Persze kell egy gyufasdobor
oldala is, omit a fiolaban kdzépre,
a szdalak kozé csusztassunk,

1

Csokdnydsen oldalra torekvd vira-
gok, hajtasok egy darobka - lehe-
téleg zold szinli — mianyag szigete-
loszalaggal o seériilés veszélye nél-
kiil rogzitheték egy erosebb daghoz
vagy tamasztéléchez,
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A Black and Decker faréallvanyok
éntvényébe fart és kb, M5-dsre me-
netezett furattal megoldhato azonos
mélységll furatok szérigban késxité-
se. Egy, a furatba illod menetd szdr-
nyas vagy recés csavarral ugyanis
a furdoszlop vezeto léce a szitkség
sierintire emelt helyzetben rogzithe-
to, igy foraskor ennél a mélységnel
a furé nem siillyesztheto lejjebb.

Hengeres rudak kdzépvonalon ke-
resttbefirdisa még oszlopos flarogeé-
pen sem kdnnyii. Egyszeri befogo-
késziiléket készithetlink, ha egy 6=10
cm datmersjii farudat pontosan hosz-
szaban kettévagunk és a fél darabo-
kat két-két facsavarral egy 407403
cm-es falapra erdsitjiik. A kdzottiik
kepzddd fészek biztosan ,fogja"” a
hengeres munkadarabokat. Befogo-
ként megfelel egy atlésan félbeva-
gott 6X6 ~ 10310 cm-es hasab
is = az két haromszog keresztmetsze-
ti befogorudaot ad o félkdrosok he-

A:r igen célsierd haztartasi kis-
letrak nemelyikén nincs feliil eszkoz-
tarté tdalacska, Erdemes azt a ké-
pen lathato modon 82 mm-es alu-
rudakbol elkesziteni ugy, hogy a lét-
ra fogojara csavarral, csuklopantja-
ba beckasztassal rogzithessitk. A
tarté olcso muanyag talka. A ruda-
kat szegecseléssel a létrahoz simu-
lora 1s kialakithatjuk.

Munkapad  hianyaban  sokszor
kenyszeriil a barkacsolé gyenge asz-
talkan vagy fiurészbakon tevekeny-
kedni. Védi az asztal feliletét, es
munkapaddd ,fejleszti” a két ba-
kot a rajuk fektetett kis létra, amely-
nek fokai fek<zenek fel az asztaira
vagy a bakra, és sidrai alkotjak a
,munkapad” asztalfeliiletét,







Csonka Istvan nagyigmandi olva-
sonk ,gyari” minoségld kistraktort
késziteit. Részletrajzait az érdeklo-
déknek 50— Ft osszertéki egy, ill.
kétforintos postabélveg bekiildése es
a pontos cim kozlése esetéen az
uzembe allitasi KPM feltételekkel
egylitt fénymasolatban megkiildjik.

Az altalunk is kiprobalt és ellen-
orzotten s. k.-epitesi kistraktor ke-
szitéséhez Csonka Istvan — elozetes
levélbeni idépontegyeztetés utan —
a helyszinen szemelyesen ad tana-
csot (2942 Nagyigmand, Bajesy-Zsi-
linszky u. 76.).

A kovetkezokben adjuk az univer-
zalis barkacstraktor (D keép) leira-
sat. A szamokkal jelzett képek hat-
s0 szines boritonkon, a magybetikkel
jelzettek itt lathatok.

A TRAKTOR MUSZAKI ADATAI

Hossz: 2120 mm, szelesség: 1150
mim, magassag: 1300 mm, sebesség:
0,8 km—I18 km/ora.

A motor (B kep) felujitott 250
cmi-es T—5-6s Pannonia. Intenzi-
vebb hitését turboventillator bizto-
sitja (L kép).

Az eroatvitel (E kép). A motor 17
fogi hajtolanclkerekén és 5 8-os lan-
con keresztill kapcesolodik a derék-
szogli hajtomi 11 toga hajtott lanc-
kerelcéhez. A derekszog hajtémi
Hardy-tarcsaval kapesolt a GAZ ti-
pusu terep” sebességvaltéhoz. A

valté és a hatsohid kozotti kapeso-
latot kardantengely biztositja. A
hatschid ZUK tipusu furgoné. A fél-
tengelyei 200-—200 mm-rel
megroviditve,

lettek
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Az alviz fotartoi (6. kép) 80XBO0-
as U-acélbol keésziltek. A ket fo6tar-
tot négy helyen hegeszteit merevi-
tés kapesolja egybe. Az alvazhoz eldl
a mellsotengely himbabakja csatla-
kozik, hatul pedig a hatsohidat be-
fogado, felcsavarozhato fotartd. A
vaz kozepére szerelt a sebvdlto, a
derékszogld hajtomi és a kormany-
mi. Elejére pedig a motor ugy, hogy
helyzete a lanc nyulasahoz allitha-
ta.

A fuiomi mellsétengelye 2”-os
erdsitett fali acélesé (4. kep). Ve-
gein a ZUK tipusu, kormanyozhato,
csuklos tengellyel és kerékagyakkal
Az iranyitokarok Atalakitva. A mell-
s6 kerekek Trabant tipustiak. A hat-
s6 kerekek ZUK tipusiiak, olajfék-
kel ellatva.

Az eszkozhordozé berendezés hid-
raulikus. Egy kézi mikodietési
{csehszlovak traktorpotkocsi billentd
C kép) hidraulikus szivattyi a Ie-
nyege. A traktoron harompontos
fuggesztomi van, amely lehetove be-
szi eke, kultivator stb., raszerelését,
valamint azok hidraulikus emelését,
siillyesztését.

A felépilmény (2. és 3. kép) eldre-
buké, konnyen myilo motorburkolata,
két lampaval. A vezetdilés a vezetd
sulyanak megfelel6en allithato, A
padlolemez gumiboritasu. Hatul a
]ﬁvédﬂk iranyjelzé és stoplampak-

E:

A potkocsi (A kép) 60%60-as U-
acélbol készill. Lemezoldalai ‘mere-
vitettek. Rakfeliilete 1800X1000)
500 mm. Kerelkei a stlypontvonaltol
10 em-rel hétrabb szereltek, hogy a
rakomany egy reésze a traktor hatsé
kerekeit terhelje (a kerekek tapada-

sanak novelésére). A rakfelillet bil-
lenthett! A kerekek R S—09 trak-
tor mellsé kerekei.

Az eke (5. kép) egy vasi, ugyne-
vezett 5-0s lofogata tipus. Atalaki-
tottan a  hidraulikus fiiggeszto-
mii ezaltal megfeleld tamasztokeré-
ken pordiil a kivant mélység és a
talajlazitas is biztositott! Ot kilon-

_bbz6 helyzetbe allithato.




Aprilis 12—16. kozott a ..selbst”
cimi nyugainémet laptarsunk szer-
vezeésében kerilt sor az eurdpai bar-
kacsolo folyodiratok szerkeszidinek 3.
nemzetkozi tanacskozasara. (Az el-
sOt 1964-ben Berlin nyugati szelkto-
raban, a masodikat 1972-ben Buda-
pesten rendezték, a kovetkezf — a
tervek szerint — Londornban lesz
megtartva.)

A munkabizotisag a kovetkezs ta-
nacskozasig Dieter Heitmannt, a
.selbst” foszerkesztGiét bizta meg a
koézos érdekii tevekenyseég osszehan-
golasaval. A tanidcskozison hat szo-
cialista és nyolc kapitalista orszag
barkacsold folyoiratanak szerkesztd-
sépge vett reszt. Megallapodtak cikk-
és keépcserében. valamint egy nem-
zetkozi barkacsold témaji keskeny-
filmpalyazat elokészitésében. és meg-
tekintették a szocialista orszagokba
1s szallito METABO-cég nurtingem
gvarat, végiil a karlsruhei . hobby
78" kiallitast is, ahol atadtik a
_selbst™ keskenyfilmpalyazatanak
dijait.

Olvasoinkat a ,hobby "718” néhany
ujdonsagarol tudositjuk.

1—1. A _minitool” kifejezetten
svermekek reészére kifejlesztett, 6, ill.
12 V fesziiltségli barkacsolokészlet,
amelyhez (¢ 0.8—6 mm befogado-
képessépt furopisztoly. 7T mm-ig va-
g0 dekopirfirész, hasonlé fogasmely-
ségl lengdfiirész (ez biztonsiagosanb,
mint a korbe forgé tarcsaju) és len-
gbesiszolo tartozik.

5. A _hobby-boy” tipus. sokcé-
ldan hasznalhatdé, munkapadra sze-
relheto a ,bechner” lemezhaijlito ké-
szlilek. Ezzel igen mutatos fémbiitor-
elemek keészithetok, konnyen és egy-
szerlen. 5

6. A nalunk elektromos festékszo-
roirol ismert Wagner cég tijdonsaga
a  .vibro-seript” rezgb-gravirozo.
220 V/30 W teljesitményi, sdlya 30
dkg. Tartozéka egv keményfém he-
gyl veso is.

7. A nalunk is jél ismert Black
and Decker német lednyvallalata-
nak ujdonsaga a DN 75 tipusi. on-
allo motoros gyalu. 450 W-os és fo-
gasmeélysége max. 20, gvalulasi sze-
lessége 75 mm. Ebbdl mar hazankba
is szallitottak! y

Ujdonsag a METABO gyorsbefogd
tokmanya is, amelyhez nem kell csa-
varkules. S bar keézzel is konnven
oldhato-rogzithetd, ebbhél a speciglis
mianyaggal bevont zsindrmenetes.
71 10—13 mm-es farék még betonba
furaskor sem oldédnak ki, Rovide-
sen szallitanak belble hazankba is.

Sz. J.
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megfeleld muhely hianyaban

lakasban barkicsolékinak egyik

legnagyobb gondja, hogy a
faanyagok daraboldsakor a fiinész-
por belepi az egész szobat vagy a
lakas egy részét. Ezen a gondon se-
githetiimk a hazilag elloészitheto fi-
reszpor-elszivo berendezessel. Az el-
szivoberendezés harom részbél, a do-
bozbdl, a kapcsolétablabél és a haz-
tartasi porszivobol all (a kép).

A doboz

alkotéelemeit a rajzon megadott meé-
retek szerint, 5 mm-es rétegelt le-
mezbdl szabjuk ki (A, B, C, D és E
lapok), majd ragasszuk eés szegeljiik
ossze. A belsé sarkokba ragasszunk
négyzet- vagy negyedkor kereszi-

KIVAGAS

csOveget a porszivogép rugalmas
szivocsovéhez kell illeszteni, esetleg
egy darab pve csé kozbeiktatisaval.
A porszivot a munkaasztal alatt he-
lyezhetjiik el

A dobozt harom darab magnes-
zirral rogzithetjitk a flirészasztal
lapja ala. ‘A magneszarakat csava-
rozzuk fel az A, B és D oldallapok
felsé szélére (¢ kép). Hy modon a
doboz helyére illesztve odatapad a
[{irészasztal lapjanak aljdhoz és egy
mozdulattal kénnyven eltavolithato.

A kapcsolétabla

egy Kkis méretld, szabadon mozgat-
hato fatabla, amelyre feliil két du-
gaszolo aljzatot szereliink, a korf(i-
resz €s a porszivogép csatlakoztata-

, DUGASZ0L ALIZATOK
=
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metszetli merevitd léceket (1). A D
oldallapba filirészeljiink a korflirész
motorjénak megfelelé kivagast. A
hajlithato mianyag csé (szivotomild)
szamara a C oldallapba farjunk egy
30 mm Atmeérejt, kor alaka nyilast
(2). A miianyag szivocstvet hajlitsuk
meg és ragasszuk az A, B és C la-
pok felsd, belsé széléhez. Felragasz-
tas elott a csovidn tetszdleges elszi-
vonyilasokat kell kivagnunk (b keép).
A jobb elszivas érdekében ne vag-
junk #il nagy nyildsokat, de tud-
nunk kell, hogy a kis nyildsok nem
képesek — meég nagyobb elszivo ha-
tas ellenére sern — tokéletesen por-
mentesiteni. A C oldalbdl kivezetd

sa celjara. A két dugaszolé aljzat
ala kerill az ellendérzé lampaval el-
latott kapesold (3). Kapesolasi vaz-
lata egyszerd (4). Természetesen a
kapcsoléban  wvégzodik a  halbézati
csatlakozast Dbiztositdo  smabwvanyos
hosszabbitd vezebék. A kapesolétab-
lat a fhrészasztal kozelében helyez-
ziik el

Ugyeljiink, hogy a vezebék meg-
felelé méreti eés ép legyen. A kap-
csoldtabla hatlapjanak mind a négy
sarkara csavarozzunk gumialabtéte-
ket, igy meggatolhatjuk a kapcsolo-
tabla elcsliszasat.

A SYSTEME D nyomain




A KISZ KB lapunkat is gondozdé Ifju-
ségi Lapkiadé Valialata 1977. évi munké-
jaeért ismét kiérdemelte a ,,KIVALO VAL-
LALA'I‘" cimet és oklevelet. A siker egyik

alapja: utatésabb
formaban megjelentetése és nivekvd
Kbzkedveltsége. Heméljilk, hogy a Kitiin-
tetdé cim jovobeni ismételt elnyeréséhez
hozzdjarul majd az is, hogy az EZER-
MESTER 1979 jnnuﬁrjétol nagyobb oldal-
an, tobb szines oldallal és még ér-
dekesebb tartalommal jelenik meg.

oK

A miéjus elsejei véarosligeti ..majélis
varos” egyik nagyon kedvelt satra volt
az ifjusdgot edzettségre csdbitd. Sokan
alltak sorba egy kis tévé-teniszezésre a
madasik pavilonban és még tobben visdrol-
tidk lapunknak a tevé-tenisz késziilék ke-
szitését ismertetd 1978, dprilisi szdmdt,

*

Véget ért egyeves Cikkpalyaza-
tunk., Utolsé negyedévének (78. apr.-
jun) fédijat, a SKIL flaropisztolyt
Domonkos Béla budapesti olvasonk
nyerte Skoda-sator cikkéwvel (78/5.
szam, 24—25. oldal). Az egész éves
fodijat — a lipcsei Oszi vasar bar-
kacskiallitasara utazast — Mészaros
Ferenc csepeli olvasonknak itélte a
zsiiri, ,Hazgyari lakékonyha kiegé-
sziles” cimi tervrajzos-fotdés cik-
kéeért, (e szamunk 15—18. oldalan).

A szerkesztbség szakkonyvesomag

bal furcallvany” c. cikkéért (78/5.
szam, 31. oldal).

Minden résztvevonek koszonjik a
faradozast és felhivjuk a figyelmet,
hogy lapunk 1979 januarjatol sorra
kerilé fejleszbésével kapesolatban
rovidesen 1 cikikpalyazatot inditunk
a nagyobb, szinesebb ,Ezermester-
ben”, bivitett l:ethetosé@a’lcﬂcel JGaz-
dagabb EM-be még jobb mkkeket”
cimmel,

*
A Black and Decker cég kozre-
miikodésével folyd, .A negyedév

ezermestere” cimG palyazatunk 1978.
II. negyedévi szakaszaban Csonka
Istvan nagyigmandi olvasonk nyuj-
totta a legnagyobb teljesitményt.
Kerti trakfor (hatsé boritomkon és
28. oldalunkon mutatjuk be) ,gyari”
mindségli. De mert igen nagy helyet
igényelnének tervrajzai, azokatnem
a lapunkban kozoljitk, hanem az ér-
deklodoknek, 50— Ft értékii egy, ill.
kétforintos postabélyeg és pontos ci-
miiknek a szerkesztoségbe bekiildése
utan fénymssolatban megkildjuk. A
részletek irant érdekloddknek le-
vélben valé idoponi-egyeztetés utan
Csonka Istvan (2942 Nagyigmand,
Bajcsy-Zsilinszky u. 76.) a helyszi-
nen személyesen is felvilagositast
nyljt és miikodésben is bemutatja
alkotasat. Gratuldlunk a nagy BD
készlet elnyeréséhez és tovabbi jo
munkat kivanunk hasznalatihoz.

A masodik dijat (BD Workmate

lakasba lewrasaért (78/4. szam,
6—17. oldal), a harmadik dij (20 da-
rabos BD fardkészlet fémkazetta-
ban) Gyorkei Laszléo szegedi olwva-
sonks, BD faesztergajaért  (78/5.
szam, 4—5. old). Gratulalunk!

Egy\élbként az els6 félévi kisbitor-
aradat utan olvaséink az utobbi id6-
ben fdként hiradastechnikai alkota-
saikkal bizonyitjdk tehetségiiket. S
mert nem szeretnénk lapunkat — az
anyagok beérkezéséhez igazodéan —
hol butoripari, hol meg HI-FI jel-
leglivé valtoztatni — egyes hasonlo
alkotasok ismertetésére késdbb keri-
tink sort (amir6l az érintetteket le-
vélben kiilén is értesitjiik).

b3

Nagyon fontos észrevételt Kildoet be
Orosz Tibor miskolci olvasonk a 78/4.
szAmunk 29. oldaldn ismertetett huzalor-
séval kapcsolatban. Eszlelte ugyanis, hogy
ha 20—30 m huzal van az orson, de csak
2=3 sziikséges abboél letekerni,
1000—1500 W rakapesolasakor a felteKert
huzalkotegben oly erds induktiv aram ke-
letkezik, ami megolvaszthatja a szigetelt
bevonatot, s igy zarlat keletkezik.

A néla eléfordult zarlathoz hasonlok
elkeriilésére telhlvja a l‘lgyelmet (s vele
mi is), hogy lesévelendo
hosszdval arényosan niveljék a kereszt-
metszetet, vilasszanak hatdsosabb szige-
teld bevonati vezetéket é&s csikkentsék
a megterhelést. Figyelmességét 100,— Ft-
o0s utalvAnnyal honordliuk.

*

Aprilisi szdmunkban ket nagy siker-
cikk is wvolt, a tévé-teniszt és a fahazat
ismertetd. Utélas meégis Kotosmann Zol-
tin debreceni olvasénkat (., Akku-fék-
ldmpa kismotorra”, az 5. oldalon) dijaz-

kiilondijat Galinfi Ede papai olva- 400) munkapadot Balint Balazs bp-i (. 10— Ft-os utalvinnyal, mert ez
sonmknak kiildtitkk el ,Kormanymi- olvasénknak itéltitk Célbatorok kis- az Otlet .életmentd” jelentdsépdl
3 ifvenyiink
zermesiter re’fven yiin

ezittal a szereldtudast teszi probira. Sza-
mokkal jeloltiink egy-egy szerszamcso-
poriot. A kKérdések, amelyekre a kérdés
betiijének €s a vilasz szamanak megada-
sdval Kell felelni (pld. K-7), a kiveike-

A Melyik szerszammal (lehet tbb is?y
allitani be a gépKocsi szelepheézagait?

B Milyen szerszimot valasztana a MUL-
TIMAX dekopir-flirésznek a pisztolyra
erasitéséhez?

C Melyik csoportbdl emelne ki szerszi-
mot egy kerti vizesapnak a csérél lesze-
reléséhez?

D Melyik szerszamcsoport ,l6g ki” a
tibbiek kizill, (azaz més jel'legtl szereld-
munkéhoz valb L]

Mﬂmus.i helyes meglejtésiink: 1a, 2d—e,

31,

Aprlll.ail rejtvényiink megfejtéséert 50—
50,— Ft-os konvvutalvanyt nyerek:

Papp Dezsbné bardndi, Kalamar Zsu-
zsa nagykanizsai, Balatoni Tibor veszp-
rémi, Fiigi LAszl6 gydri, Toth Judit kis-
kunhalasi, tovidbba Varady Maria, Dr.
Komldssy Istvinneé, Szegedi Miklos, Vila-
gos Gédbor és Tarké Andris budapest
olvasdink.

Z

Miiszaki konyvek —

A Miszaki Kiadé , Flektronika” soroza-
tdnak legajabb Kkotete K. Schlenzig:
ELEKTRONIKA HOBBY 78 AZ
alapmiiveletek &s szerKezeti elemek is-
mertetése utin Kereken 50 kKapesoldast mu-
tat be, 200 oldalon, 289 Abrdval., Ara 23,—
Fi.

>

Regoita keresett s ezért sikerre
szamithat Szarka Séandor: HAZTAR‘I‘ASI
VILLAMOS KEK cimi 366 olda-
las, 247 dbriaval illusziralt konvve, az

Ipari Szakkﬁnyvtir” sorozat ujdonsidga.
ﬁ.ra. kiitve 34,— Ft. Természetesen nem
gyartminylsmel:tetés a feladata, de a na-

ezermestereknek

gvon 1 elekir é5 érintésvédel-
mi tudnivalékat Xonkrét készillékeken
winutatja be”. Kiilinbsen ajanljuk Olva-
séinknak a 11. fejezetet.

*

A Zrinyi Kiadé fiataloknak szint soro-
zataban jelent meg az ismert modellezé,
Petrik Otté: LEGPARNAS JARMO MO-
DELLJE c. gazdagon illuszirilt, 6,— Ft-o0s
fuzete. a kizlekedésben és har-
caszatban fonios LPJ-K szerkezetéi, mii-
kiidését, s egy bevilt modell elkeészitését
részletesen be is mutatja.
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Black & DeckerW L/

Osszecsukhato, hordozhaté munkapad!
Mindent tud és mindenhol elfér!

A legerosebb acelbol

és présaluminiumontvénybol késziil.
Tobb mint 250 kg-ot elbir,

emellett kdnnyii sulyi, csak 14 kg.
Két munkamagassagra allithato be:
61 és 82 cm-re.

Osszecsukott mérete: 19x73,5x74 can.

Jo munkatars a Black and Decker
univerzalis munkapad!

Kaphaté az
SER & A Villalat boltjaiban,
% = Budapesten
>BOIT" és vidéken!

weeen Pld. AZ ALAPOZAS KEZIKONYVE Faszerk.
l?:é Rozsa Liszl6 Miiszaki. 1977. 888 oldal

weeees Pld. Ballal Jinos—Marton Pil: EPULETEK
VIZELLATASA, CSATORNAZASA,
GAZELMTASA 6. atdolgozott kiadis
fiszaki, 1977. 851 oldal, Kve. ....coocecueeeunnnnee. 125,— Fi
..... pld. nambxis Miklé6s—Karsai Tibor: VILLAMDS
FORGOGEPEK TEKERCSELESE
Ipari Szakkbnyvtdr sorozat 5 Kiadas

Miiszaki, 1978. 369 oldal kve. ................... censs 28— Ft
cesee. Pl Hansmann, Josef: MUOSZAKI I{EMIA
Rividen # s timéren Miiszaki, 1978.
189 oldal, fve. 39,— Ft
veress DlA. Hervay—Sajé—Simon: TABSASHAZEPI’IES
Miiszaki, 1977. 447 oldal, kve. .......cccew... 0,— Ft
e Dld. Hir Alajos: EPITOE ZSEBKUNYVE
Miiszaki, 1977. 939 oldal, kve. .............. 63,— Ft
- pld. .Iﬂ.rﬂy Oité—Lantos Arpé.d" MECHAN].KAI
MUSZERESZ MOVEZETOK ZSEBKUNYV'E
Miszaki, 1978. 493 oldal, kve. avaudin ensrn (0L Tt

Postan utan
kiildeni.

KERESSE FEL KONYVESBOLTUNKAT,
GAZDAG VALASITEKKAL VARJUK

VASARLOINKAT!

A MEGRENDEL(O NEVE: -

SZAKEMBEREKNEK AJANLIA A MUSZAKI KONYVARUHAZ

..... pld. Klein Imre—K.lohmlzl:y Gybrgy: IGY
TANULJUNK AUTOZNI Miszaki, 1977

269 oldal, fve, 29— Ft

cenene Pl Magyari Béla: ELEKTRONCSO-ATLASZ 2.
émm mgfﬁ mmin’da— ........... e y— Ft
coenee Pl Molna.rn G Nagy Laszlb:
GEPJARMUVEK FENYEZ

Miszaki, 1977. 213 oldal, lwe .................. 31,— Ft
weees pld. MOSZAKY LEXIKON A-Z Kiegészito

kitet Akad 1978, 1005 oldal, kve. ......... 195— Ft

reenes Pl Polldk Laszlé: AUTOKAROSSZERIAK
JAVITASA Miszaki, 1978. 194 oldal, kve. 20— Ft

..... pld. Rothammel, Karl: ANTENNAKUONYV

3. bovitett, javitott kiadas Milszaki, 1977

532 oldal, KVE. ..cressrsmrsrnrmsmsnsrnsessasasseanes T6,— Ft

wnee. Pld. Sarkozi—Dr, Sevesik—Kun: FOTOSOK
ZSEBKONYVE. DMiiszaki, 1977. 623 oldal kve. 80,— Ft

..... pld. Dr. Szakfcs Mikids:

A Ielsorolt kitetek egyenként is megrendelhetik.
vétiel szallitunk, maganszemélyeknek 200,— Fit felett portémentesen.
Keérjiik sziveskedjék a megrendeliszelvényt Kitblteni és boritékban cimiinkre el-

CIMUNK: ALLAMI KONYVTERJESZITO VALLALAT

MUSZAKI KONYVARUHAZA 420-353
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Levélcim: 1414 Budapest, Pf. 79.

PONTOS CIME (iranyitészammal) :

e

olvashats aldiras

32







Ara: 4,— Ft

ZERMESTER

/i
78/6

A, NEGYEDEV EZERMESTERE”
PALYAZATRA ERKEZETT!
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