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Ezen o hasdbon januér éta rendszeresen arrél adunk hirt,
hogy milyen érdekesebb cikkek, tervek jsnnek majd kévetkezé
szamainkban.

Ez(ttal azonban megszakitottuk a sort, és megforditottuk a
cimet. Nem arra hivjuk fel a figyelmet, ami JON —, hanem
arra, hogy kedves olvaséink JOJJENEK, mégpedig a ,.Barkacs
79" kiallitgsra, szeptember 14—-23. kézbit.

Az idén ugyanis mdr két pavilont foglal el az szi BNV-n ez,
az évek ota mind kedveltebb és latogatottabb bemutats. A
16-osban az ezermesterkedés mar dlialdnossa valt eszkozeit,
anyagait, szerszamait lehet nemcsak latni, de meg is vasdrolni.

A 17-esben viszont az eépitkezést, lakasszépitést, festést.
Egyszoval a barkdcsolas legfontosabb dgazatat segité eszko-
z6k, modszerek, anyagok seregszemléje lesz —, az ottani vasar-
lés lehetésége korlatozottabb.

Az ,€l6" bemutaték sorat az idén egy kiildnésen érdekes
tarkitia: a 16-os pavilon ,,mihelyszinpadan” zajlik majd a
KISZ KB ifji ezermesterek vetélkeddjének fovarosi- és Pest
megyei déntéje.

(Az orszagos déntét oktéberben, a csepeli Bajaki Ferenc
szakmunkdstanulé intézetbdl kézvetiti majd a tévé.)

Mikor e sorokat nyomddba adjuk, még nem alakult ki a
.Barkdcs 79" teljes programja. De mdr tudjuk, hogy sok Gj-
szer( latnivaloval lepik meg az érdeklodcket a kigllitok. Ime
izelitéiil: a holland SKIL cég szeptember 19—20-an a Vigadoé
téren kikotott ,,Hunyadi” motoroshajon rendez termékeibdl
haszndlati bemutatét. Az EVIG pedig munka kézben is bemu-
tatja Uj barkaesgép-készletét, sib., stb.

Reméljiik, olvaséink is agy érzik majd a kidllitdés megtekinté-
se utdn, hogy jol tettilkk, amikor — kivételesen — nem arrol ir-
tunk itt ami jon, hanem Ondket hivtuk: JOJIENEK el a kidlli-
tasra!
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Nem ritka, hogy mire az ember keényelmesen elhe-
lyezkednék, allhat is fel, mert az asztal tilso sarkén
feleitette az olvasnivalot, a szemiiveget, a szerszamot,
kototiGt. J6 lenne, ha llyenkm a mesebeli teriilj- lerulj
asztalkdimhoz hasonléan ,fordulj-fordulj” szavakra az
asztalnak az elérni kivant sarka fordulna elénk.

Nos, ha szavakkal nem is, de eréieljes kézmozdula-
tokkal elénk perdithetd asztalkank filsé sarka is. S
mert emeletes, rekeszeiben sokféle holmi helyezhetd el
Erdekessége, hogy aranylag kicsi, hulladék rétegelt le-
mezdarabokbol elkészitheté és hogy kereszt-, valamint
oldallapjait (b) csaplécesen erdsitjilkk a szintlapokhoz
(2).

Az alsé (a3), a kizépsd (a2) és a felsd (al) szintlapok
mérete 6565 em, anyaguk 16 (ill. 19) mm-es buatorlap.
A két, atlosan a felénél Osszeeresztett keresztfal (a fel-
s6 bl es b2, az alsé b3—b4) 65175 cm, 16 mm-es ré-
tegelt lemezbdl, végiil a nyolc oldallap (c) 31)X17,5 cm-
es méreti, ugyancsak 16 mm-es lemezbdl (1. abra).

A talpkorong 16—19 mm-es anyagbodl 43,5 cm atmé-
rojia. A két forditokorong hasonlé anyagi, de csak 16
cm atmeérdja.

Az osszeszerelés a kereszt- és az oldalfalak hosszanti
biitiijébe, a szintlapoknak pedig a 2. abra szerint a fe-
liiletébe firészelt vagy mart 0,5 cm széles és 0,8 em mély
hornyok — valamint 0,5)1,6 cm-es csaplécek segitségé-
vel, hidegenyv vagy diszpergum ragaszté hasznilataval
végezhetd, Csaplécbdl 8 db 65 és 16 db 30 cm-esre lesz
sziikség. Ugyancsak ragasztassal keriiljon a nagy talp-
kworong az egyik kis forditokorong, a masik meg az
a3-as szintlap aljanak kozepére.

Az egyetlen fémalkatrész egy 8 mm szaritmeérdjd,
rovid, sillyesztett feji facsavar, amelyet alulrol a talp-
korong 'kozéppontjaba csavarunk Ggy, hogy feje a c-lap
sikjaba siillyedjen. A kis korongbdl feliill ki#loé szarat
pedig levagjuk, hogy csak 3 ecm alljon ki. Az a3-as
szintlapba meg az arra ragasztott kicsibe — kozépre —
10 em-es dtmend lyukat furjunk.

A két kis forditokorong egymésra keriilé feliletét
csiszoljuk simira. Fontos! Ha leemeljik a talpkorongroél
az asztalkat, mindig az a3-as szintlap sarkanak aljainal
fogjuk meg. Sz. J.




Az 1979 joniusi szamunkban be-

mutatiuk a még ajnak szamito
Alfa falazé elemef. § mar akkor
jeleztiik, hogy van egy még Korsze-
ribb téglafeleség, a Poroton —, ami
sok vonatkozasban még az Alfat is
feliilmilja. A kiovetkezikben ezt az
ij anyagol, és alkalmazasat mutat-
juk be. A Poroton falazé elemet
kiilfldi liszensz alapjan jelenleg
Bataszéken gyartjak. Kivilé tulaj-
donsagait az anyag szerkezetének,
illetve kiilinleges eldallitasi mdédja-
nak kiszinheti. (Eloljaréban kérjik,
hogy a kedves olvasé iigyeljen, hogy
a szivegben az agyagot az anyaggal,
S a porust az iireggel ne tévessze
issze,)

A pillesily titka

Az elékészitéskor a nyers agyag-
masszidba polisztirol szemcséket ke-
vernek, amelyek az agyagban egyen-
letesen eloszlanak, majd a téglak
automata alagutban torténé Kiége-
téskor elgdzosodnak. Ezutdn a Po-
rotont nagy nyomasu presekkel ala-
kitjak igen pontos méretiire. Igy
jon létre ez a porusos, szivacsos,
kiilonlegesen kis fajsalyG anyag-
szerkezet (0,74 kp am?). (A fizika-
ban jartas olvasé ebbdl rogtén arra
gondol, hogy akkor a tégla wvizben
uszik. Ez igaz, de legfeljebb egyet-
len darabbal érdemes elendrizni.
mert a porusok csakhamar vizzel
telitodnek, és a tégla elsiillyed.)

A porusos szerkezet ellenére alig
csokkent az elemek terhelhetosége,
nyomoszilardsaga. FErtéke — az
iregek feliletét is ,telinek” véve —
58 kpcm2 A hdészigeteld és hang-
szigetelo keépesség viszont a poru-
sossagnak koszonhetden igen jo, fe-
lilmalja az Alfaét is.

Mar korabban is emlitettiik, hogy
az uj eépuletek hodszigeteltségét ren-
delet szabja majd meg, hogy a “46-
szigeteléssel jelentos tiizelbanyag,
tehat energia legyen megtakaritha-
to. Nos, a Poroton messzemendkig
eleget tesz a jovo szigoru kovetel-
meényeinek is, mert a 30 em vastag
Porcton-fal hoszigetelé képessége 90
cm vastag tomor teglafaléeval egyen-
érteki.

A Poroton téglak kis salyabol
adodoan lenyegesen csokken a szal-
litasi koltseg. Egy kétszintes, 87
m alapteriiletd csaladi haz falazat-
anyagat — kis méretii téglabdl —
4600,— Ft-ért szallitjak a helyszin-
re. Ugyanez a koltség Porotonnal
mindossze 1800,— Ft. Ugyancsak
konnyebb és gyorsabb a komiivesek
munkéja, hiszen egy-egy elemet akar
fél kézzel fel lehet emelni. Gyor-
sabban rakhatd, tehadt Ilényegesen
megrovidiill a teljes falazasi ido. Egy
kobméter falazat felrakasa (ez 30
cm falvastagsaggal szamolva tobb
mint 3 m2 falfeliiletnek felel meg)
alig tobb mint harom o6ra, mig
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ugyanez kis méreta téglaval hat érat
venne igénybe.

Jelentésen csokken a szilkséges
habarcs mennyisége is. Az emlftett
falfeliilethez kis téglaval torténd
falazashoz 210 1 habaresma, Poroton-
hoz viszont mindossze 90 l-re van
sziikség,

Bataszéken jelenleg az A abra és
a tablazat szerinti harom Porotont
gyvartjak.

Tipus Méret (mm) Saly
(kp)
PF 30/1 2907300240 15
PKV—30 2900300240 15
PV—8 4503<B0 290 7,5

OROTO

Fal lesz a Porotonbél

A Poroton falazd elemeket (blok-
kokat, téglakat) elsGsorban egy- és
kétszintes épiiletek teherhordo falaza-
ti anyagaként hasznidlhatjuk. Eseten-




ként felhasznalhaték  szintenként
monolit vasbeton koszords harom-
szintes éplletelghez is. Szintidl fiig-
getleniil megfelel vazas épiiletek Ki-
tolté falaihoz, valamint terhet nem
hord¢ végfalakhoz. Nem hasznalha-
té6 viszont alap- és libazati falba,
ondllé és terhet hords falba, vala-
mint kéményfalazatokba.

PF-30/1

Poroton téglaval lényegesen egy-
szeribb és pontosabb a falazas mint
az eddigi téglafélesépgekkel. Az Al-
faval ellentétben itt a falazé blokk
uregei fhggblegesen Alljanak. Ez el-
s0 megfontolasra azt sejteti, hogy
hészigeteld tulajdonsaga gyengébb.
Eppén ezért a falazaskor fontos a
habares minésége és szakszer(i fel-

hordasa. Akkor megfelelo siirdségi
(szaknyelven konzisztencidju) a
megkevert habarcs, ha nem folyik
be a téglak uregeibe (1), hansm ve-
kony valaszté réteget képez a tegla-
sorok kozott. Ez megakadalyozza a
fuggbleges héaramlast, s jelentdsen
javitja a fal hoszigetelését. Ugyan-
csak fontos, hogy a téglak oldalan
levd horony szabadon maradjon,
vagyis ne Kkeriiljon bele habarcs (2).
Az ott kialakulé zart légkamra
ugyanis a legjobb hdszigeteld. Is-
merve e téglak poérusos szerkezetét,
gondos, szakszer( falazds esetén a
Porotonbél készult fal hdoszigetele-
se valdoban kivalo lesz.
Alatamasztasul az Alfaval hason-
litottuk Ossze. Eszerint egy m2-es
falfeliileten 22 °C-os homérséklet-
kiilonbségnél az Alfa falon 474 keal,
Porotonnal viszont csak 364 keal
homennyiség szivarog a szabadba,
ami 230, energia- (azaz tiizeld)
megtakaritas a Porolon javara.

Melyiket, hova?

A PF—301 jelolésd téglabol ké-
sziljenek az épiiletek f6, teherhor-
do falai. Ez tekintheté tulajdonkép-
pen az alapelemnek, amelybdl a
legnagyobb mennyiseg sziilkséges, A
PKV—30 kavaidom elsgsorban ab-
lakok, ajtok beépitésére szolgal. Eg
az elem konnyen véaghato, pattint-
hato az e célbdl kialakitott, gyen-
gitett keresztmetszete mentén. Osz-
tasaval kétféle kavaidomot isnyer-
hetiink, amelyek a nyilaszarok fa-
lazasan kivil valaszfalak bekotésé-
re is kivaloan alkalmazhatok (3).
A lapos, PV—8-as idombdl keésziil-
hetnek a valaszfalak (4), hiszen a
Poroton a fal vékonysaga ellenére
is kivalo hdszigeteld.

A Poroton téglanal is — mint az
Alfanal — bizonyos mértékig je-
lentkeznek az 1979 juniusi szamunk-
ban emlitett hatranyok. Nehezebb
targyakat erre a falra sem fliggeszt-
hetiink fel a hagyomanyos mi-
anyag vagy fatiplikre, mert a tiplik
az uregekbe nem fesziilnek be,
Megoldas itt is csak a gondos ter-
vezes. Ahova a sulyosabb targyak
rogzité horgai keriilnek, egy-két sor
hagyomanyos kis méreti téglat fa-
lazzunk a Porotonok kozé

A Poroton érzékeny az idOjaras
viszontagsagaira. Szallitaskor, taro-
laskor a téglakat védeni kell a viz-
t6l (pl. nagyméretdi muaanyag folia-
val takarjuk le). Kilsé vedelem (va-
kolat) nélkiill a mar elkészilt fal
hosszii ideig nem allhat. Zaporozo
esonek erdsen kitett falazatot foko-
zottan kell védeni, pl. viziaszito va-
kolattal. A wvakolé réteg vastagsiaga
kivil legalabb 2 em, belil 1 em le-
gyen.

V. Zs. P. H.
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s Fel-le ,,1épé" tolékoesi i

Jinlus 20-4n a tv-hiradé a rikos-
ligeti Horvai Ferencéknél késziteti
riportol. Horvainé koribbi sériilése
miall jirasképtelen, tolékocsihoz
van kilve. A mar nmagiban is sii-
lyos gondotl sajnos még tovabbi te-
tézte. A gyari tolokocsi konstrukeiés
kialakitisakor mnem gondoltak a
lépesofokra, jirdira ,fellépteiésre”,
hiszen azé eredelileg rampas-liftes
kérhizakba tervezték. A kocsi jar-
daszegélyre fel-le emelése a beteg
kisérojétol komoly fizikai erdkifej-
tési kiveiel. Horvai Ferene — aki
a Ganz-MAVAG mérnike — meg-
oldofia ezt a problémit. Az & tervei
alapjan atalakitott folékocsit mu-
taita be a televizié hiradéja, s az
oti elhangzolt igérethez hiven most
ismertetjilk ezt a moédositott vilte-
zatol. Reméljiik, hogy a raszorulék-
nak ezzel is sikeriil segitséget nyij-
tani, hiszem ez az apré kiegésziles
# legszerényebb Ilakatosmiihelyben
is elkészithetd.

A médositis Iényege, hogy a tol6-
kocsi rovid fogantytit héarafelé két
felesukhat6, tébb mint 05 m hosz-
szi idoldaital kiegészitjilk. Ezailtal
olyan nagy billené erdkarnt kapunk
), hogy a betegkiséré a jardasze-
gélyhez érve a kar lenyomssival
kinnyedén meg tudja emelni a ko-
csi els6, felemelésével a hatsé ke-
rekét. Sziik helyen azonban zavar
ez a meghosszabbitott fogantyn,
ezért ilyenkor egyszerfien wissza-
hajihaté, szinte eltGnik a hattamla
mogovt (2).

A meghosszabbitoli fogantyit két
650 mm hosszi, ¢ 20 mm-es acél-
csfbdl  készitjitk. A  ecsoveket két-
két ponton rogzitjilkk. 1Az egyik vé-
gikon a tolékocsi eredeti fogantyi-
jahoz fogjuk M 8-as csavarokkal.
Ehhez két kis szorité bilincset ké-
szitimk (két 100)<20>(2 mnm-es vas-
lemezt hajlitunk meg U alakira), s
az als6, zirt résziikre hegesztjiik az
30 mm menethosszisdgti M 8-as

P Y

Csavaroxat. A csovek wvégétél 20
mm-rel beljebb furjuk ki a esava-
rok 8,5 mm atmérdji helyét, A meg-
hosszabbitott fogantyuk mdasik vé-
gén egy 140 mm-es fogdérészt ha-
gyunk, és oda — tehiat a hatsé ve-
gét6l 140 mm-re — csatlakoztatjuk
a csuklés merevitoket, ugyancsak
M B-as csavarokkal.

A merevilok két-két tagbol all-
nak, hosszuk 380—380 mm. A negy
darabot () 16 mm-es acélesébdl fii-
részeljiik lle és az elozéekhez hason-
lban M 8-as ecsavarokkal rogzitjik.,
A két fels6 merevité alsé végére
egy-egy Uthozé bakot hegesztunk.
Ezek rogzitése pontos munkat igé-
nyel. A bakok elhelyezése akkor jé,
ha a kinyitott mereviték éppen a
holtponton atbillenve itkoznek ra-
juk.

Az alsé6 merevitdket egy-egy 3
mm-es acéllemezre csavarozzuk. A
14030 mm-es lemezekbe egy-egy
85 és 10 mm &atmérsji furatot ké-
szitink. A furatkézéppontok tavol!
saga 100 mm. Ezek a lemezek egy-
részt azért szikségesek, hogy az
eredeti tengelyre lehessen rogziteni
a merevitoket, mdasrészt igy egyben
lehetévé teszik a merevitok AllTta-
sat.

Sziikséges még két ,lemezvilyn”,
amelyeket a fogantyiitoldatra he-
gesziiink. Az U alakura hajlitott
acellemezek myers mérete 80303
mm. Kihajtott fogantyiiknil ezekbe
fekszenek az eredeti markolatok,
megakadalyozva ezzel az egész szer-
kezet oldaliranyd mozgasat.

Fontos még a csavarrbgzitések
biztositasa. Ugyanis a csuklos ré-
szeknél a esavarokat nem huizhatjuk
meg erésen, mert a csuklok megszo-
rulndnak. Ezeken a helyeken az
anyakat csak egészen lazan rogzit-
juk, majd ellenanyaval biztositjuk.
J6, ha a csuklokra kevés zsirt is te-
sziink, de csak annyit, hogy a ruhan-
kat ne szennyezze be.

Horvai Ferenc egy iujabb, még
tokélelcsebb szerkezediel is foglal-
kozik. Ez lehetévé teszi majd, hogy
a kocsit ne esak jardara vagy lép-
csofokra lehessen , felugratni”, ha-
nem akar sok fokbdl 416 1épcsétis
meg tudjon ,,mdaszni”. r—i




Szerszamszekrény
N o falon NN

Mir a kezdd barkicsolénak is van

néhiny alapszerszama, s azok szama
rendszeres munka sorin Allanddéan gya-
rapodik, hisz a gyakorlattal it nod
a sZerscAmigény is. A szers észlet
gyarapodisinak folyamata még tovibb
gyorsul, ha walaki az &altaldnos javitdsi
munkikon kiviil ,specializilja™ magéit a
fa- vagy a fém ,szakmdra”. Ettol kezd-
ve ugyanis egyre tbb és kiilonlegesebb
szerszamot vasarol. Ezeket mar nem le-
het egy ,Kisajatitott” fiokba zsifolni,
hiszen keveés virosi lakdsban van kiilén,
milhelynek berendezheid helyiség. Ot
egyetlen lehetdség a lakisban ethelyez-
hetdé praktikus szerszdmszekrény, amely
csukott dllapotban a kirnyezetébe illesz-
kedik. Az ilyen, célszeriien megtervezett
65 berendezett szeKrény arinylag kicsi
és igen sok szerszim helyezhetd el ben-
ne attekinthetien, kinnyen hozziférhe-

A leirds szerint #Gsszedllitott szerszdm-
szekrény csak egy a szamtalan megol-
das kiaziil (A). Nagysiaga: S00—520 )X
680 > 180—200 mm. Belseje — mint az a
képen is lidthaté — egy kisebb méreti,
dltalinos szerszamkészlet befogaddsira
alkalmas. A megadott meéretek tijékoz-
tatd jellegiiek, hiszen a barkicsolok
szerszAmai eltérhetnek a mintakészleté-
tél. Clkkiink célja elsosorban a tairolo-
szekrény elkészitésének, a szerszimok
felerdsitésének ismertetése, melyet aztin
ki-kl a sajit igényeinek megfelelGen
haszndlhat fel.

Hogyan kezdjiik?

Egy nagymeéretd papiron (pl. csoma-
golopapiron), az sarokibol  Giin-
dulva helyezziik el a szerszémaink sa-
lyosabb darabjait Ugy. hogy az azonos,
vagy hasonlo rendeltetésii darabok Ile-
hetoleg egyméas mellé keriiljenek majd
a szekrény héatfalara. Egy masik cso-
portba rakjuk a kinnyebb, de nagyobb
szerszamokat (pl. a flrészeket). Ezek
kerillnek majd a szekrény ajtajainak
belsé oldalara. A kisebb darabok (furé-
készlet. marok, szerelési anyagok stb)) a
szekrény fidkjaiban helyezheték el.

Ezutin elkezdédhet a ,sakkozas'. A
hétlapnak megfelelé papirlapon addig
valtoztatgatjuk a szerszamok helyét, amig
azok a legkisebb helyet foglaljdk el. Ter-

mészetesen a felerdsité elemek helyiét és
varhaté nagysagat is vegyilk figyelembe.

A kildnbdzd szerszamok felerdsitésé-
nek célszerii kialakitasara a tervrajz (C)
ad utbaigazitast. Miutdn megtalaltuk a
leemegfelelébbnek ldtszé megoldast, da-
rabonként ellendrizziik, hogy a szerszé-
mok azutan is kiemelheték lesznek-e a
helyiikrél, ha a szekrény oldalfalai is
a helyiikre keriilnek.

Ha mindent rendben taldltunk, &5 mar
kialakult a hatfal nagysaga, az ajtok
belsG oldalara Keriillé szerszamokat he-
lyezziik el a héatlappal megegyezé nagy-
saga, de két egyenlé hosszantifélre osz-
toit lapon. Amikor ezzel is végeztiink,
potlélag még elhelyezhetitnk néhany Ki-
sebb, pgyakran haszndlt szerszéamot a
tobbt kOzé., Rajzoljuk kbriil a szerszd-
mokat, s ha még mindig van hely, eset-
leg egy muanyag dobozt is ,beszervez-
hetiink”, amiben az apré anyagokat té-
roljuk.

Hovetkezik a szekrény mélységének
megallapitisa. Ezt a munkat koériltekin-
téen veégezziik! A hatlapon, ill. az ajto-
kon elhelyezett szerszdmok magassaga
szerint — megfeleld hézaggal is szdmol-
va — Adllapitsuk meg a szilkséges mély-
séget. Ha véletleniill magasan kiemelkedd
szerszamok Kkerilinének egymadssal szem-
be, rendezziik 4t az ajtokra tervezett
szerszdamokat, A7t is vegyilk sz4dmitas-
ba, hogy a készletiink meég nem teljes
azt tovabb kivanjuk fejleszteni.

Tervezziink pontosan!

A fdméretek birtokdban tervezzilk meg
a szekrényiinket. Elsé lépés a keret mé-
reteinek meghatdrozéasa. A hatlapnak
megfelelé papir mérete lesz a kiinduldsi
alap. Fiiggdleges méretéhez szamoljuk
hozzd a fidkokat lezdrd betét vastagsa-
Bat (12—15 mun) és a fiokok magassagit.
A fiokok ne lepyenek 85—105 mm-nél
magasabbak, mert a mély fiokokbél az
egymasra rakott aprd alkatrészek ne-
hezen emelheték ki,

Ezzel meghatiroztuk a szekrény belsd
méreteit, amihez mindkét irdanyban ad-
juk hozza a felhasznalandd anyagvas-
tagsdg kétszeresét, hogy megkapiuk a
kiilséd meéreteket, azaz a keret oldalfalai-
nak meéreteit.

szekrény oldalfalainak 12—15 mm

vastag rétegelt lemez felel meg legjob-
ban, (a szerszamok viszonylag nagy sti-
lya miatt). A hatfal 810 mm-es rétegelt
lemez, vagy 6 mm-es kemény rostlemez
legyen. Az ajtokat 10—12 mm-es retegelt
lemezbdl ajénlatos Joésziteni.

A tervrajzon feltiintettilk a keret ossze-
erdsitéseének lehetdségeit is (B). A meg-
levé szerszamok és gyakorlottsdgunk
alapjan dontsiik el, melyik megoldast
valasztjiuk, A legegyszeriibb a ragasztis-
sal és facsavarokkal Osszeerdsitett keret.
Ez esetben a Kkeret fiiggéleges falainak
hossza a bels6 méret + kétszéres falvas-
tagsdg, — a vizszinteseké a belmérettel
azonos. A vizszintes falak végeit méret-
re és pontosann merélegesre vagjuk le.
Az oldalak hosszméreteire célszerti mind—
két végen rahagyni 1—1 mm-t. A hat-
lap méretei megegyeznek a Keret kiil-
s6 meéreteivel, de itt is szamoljunk ol-
dalanként 1—1 mm rdhagyéassal. A fel-
rajzolést gondosan veégezziik, ar oldalak
egykmasra pontosan merodlegesek legye-
nek,

Az oldalfalak veégeibe készitsiink 3—3,
Vagy 4—4 furatot a 3,5)(40-es siillyesztett-
feju facsavarok részére. A furatokat
pontosan jeldljlik at a vizszintes keret
végeire, s 25 mm mélyen farjuk elé a
csavarok helyét.

Ezutan a csatlakozd feliileteket enyvez-
zlik be és csavarozzuk Ossze -a keretet.
A hatlapot helyezzilk az dsszeallitott ke-
ret beenyvezett hatsé eéleire, ellenérizziik
a hatlap éleinel a merdlegességet, majd
a hatlapot szegekkel vagy csavarokkal
erdsitsilk a keretre, (Ha Kemeény farost-
lemezt hasznadlunk. azt elére ki kell fur-
ni.) Pontosan illessziik be a fiokok fe-
letti betétet & az elobbiekhez hasonlo-
an erdsitsilk a keretbe,

Amig az enyvezés megszildrdul, keé-
szitsiik el a ket fiokot. UsszeadllitAsuk-
hoz a tervrajz (A) ad utmutatast. A fio-
kok szélessége a szekrény belmeéretének
felénél kb, 8—10 mm-rel rovidebb legyen.
Az elb- és hatlap 8—10 mm-es, az oldal-
iapok 12—15 mm-es rétegelt lemezbél ké-
sziilhetnek. A fiockok alja 6§ mm-es ke-
meény farost- vagy rétegelt lemez. A da-
rabok enyvezés utan szegekkel erdsithe-
tok Ossze. Miutdn a keret enyvvezése
megszilardult, a rahagyasok sikokba
munkilasa utdn az egészet csiszoljuk &t.

A keret Osszeerdsitése kildbkkapesok-
kal. vagy csapozassal is megoldhato. De
csak a gyakorlottabb, & megfeleld szer-
szamokkal elldtott barkécsolok vAlasszak
az ilyen megoldéast. (Az Erermester
19797, szdméban a fogazéshoz adtunk
utmutatast.)

Berendezziik és felszereljiikl

A szekrényt az elézetes terviink alap-
jan rendezzilkk be. Keészitsilk el a szer-
szdmoknak megfelelé tdroloelemeket. Al
hatlapra keriiléket elérajzolas és fords
utan Kkiviilrél erdsitsiik fel siillyesztett-
fejli facsavarokkal. A felszerelés eldtt
ajanlatos még egyszer ellendrizni a szer-
szam kiemelhetéségét.

A kesz szekrényre zongorapdntoklkal
erositsiik fel az ajtokat, amelyekre eld-
zéleg a rajz szerint (A) felszereljuk a
toloreteszeket és a zdrat is. A szekrény
falraerdsitéséhez a keret fuggdleges élei-
re héatulrél csavarozzunk erds vasalast.
Az ajtok illeszkedésének, rarasanak és
nyitisanak ellendrzése utian a kilsd fe-
lilleteket pacoljuk a kornyezd bltorok
szinével azonosra, majd szintelen nitro-
laklcal fessiik at.

,GYyari” mindségd lesz a szerszamszek-
rény, ha miianyagtapétiaval vonjuk be.
A tapeétizast természetesen még az aj-
toék felerdsitése elott kell elvégezni. A
belsé oldalakat sziikségtelen tapétazni,
ott megfelelébb a szintelen nitrolakkos
festés.

A leirtak alapjan a gyakorlottabb ezer-
mesterek elkészithetik farogépiik, és a
hozzé wvald tartozékok taroloszekrényét
is. Ez a munka mar nagyobb koriilte-
kintést kivan. A gyakrabban hasznalt
darabok — Killindsen az alapgép — ke-
riiljenek a legkdnyebben hozzaférhetd
helyekre. g

z. T.
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Autdnk elektromos energiaellité bazi-
s5a az akkumulator. Allapotatél nagyban
fiigg az auté illzemi és kizlekedési biz-

tonsiga. Ha hidegben nem indul a mo-
tor, annak rendszerint az akkumulitor
az oka. Sajat és masok biztonsigat ve-
szélyeztetjiik, ha az akkumulator mar
nem képes egyidejileg Kkellé energiaval
ellitni az auté elektromos dramma] mii-
kodtetett valamennyi berendezését (fény-
szOorok, ablaktorlok, egyéb viligitas, fék-
lAmpak és irdnyjel2é lampik stb.).
Barmennyire is korszeri a beépitett
szillcium-egyenirdnyitékical miikidé wval-
toiramu gemeritor, teljes lizemben nem
képes az iisszes ,terhelést” egyiddében
kiszolgdlni. A hiAinyt az akkumulitor pé-
tolja. A kevésbé energinigényes idészak-
ban azutin a generator ,felesleges™
val az akkumulitort ujra tolti.
azonban jelentds idé és az azzal
jaré hosszu utazds sziikséges. Az akku-
mulétor kiilén, czért beiktatott autdézas-
sal torénd feltbltése nagyon Kkoltséges.

L
Ehhez

TUDNIVALOK AZ AKKUMULATORROL

Az autdkban un. savas olomakkumu=
latort haszndlnak, Erre az akkumulator-
féleségre jellemzd, hogy rovid ideig igen
nagy teljesitmény leaddAséra keépes. PI.
nagy teljesitmény szilkséges a motor in-
ditasdhoz, amikor az Oninditdmotor 30—40
A adramot is felvesz.

Az oOlomakkumulidtorokban az elektro-
lit a kénsav vizes oldata. Az oldat to-
meénységét Baumé-fokmeérdvel hatdroz-
hatjuk meg. Egy liter 25 Baumé-fokos
oldat készitéséhez 864 gramm desztillale
viz 65 346 gramm vegytiszta kénsav sziik-
séges. Az oldat készitésekor ilvegedényt
hasznaljunk. Nagyon fontos, hogy a kén-
savat lassan &ntsiik a dessztilldlt vizbe
€s ne forditva!

Az akkumulator celldit agy téltsitk fel,
hogy az elektrolit az akkumulétor leme-

zek felsd szélétdl az eldirt, centiméterek-
kel magasabb szinten legyen. A feltiltés
utdn varjunk kb. 6 6rat hngy a emezek
az elektrolitot jol beszivialk.

Az Slomaklkumuldtor igen &rzékeny a
taltéltésre és a tilfeszilltségre. Ne saj-
nédljuk tehat az idét a m t Aram-

helyekben szokisosan — a névleges am-
perora kapacitis 10 %-4val tdltenénk.

TOLTOAUTOMATA

A korszerli olomakkumuldtorok sorba-
kapesolt cellainak egyenkénti fesziiltség-
ellendrzéseére az atkitéseket is takard szi-
getelé burkolat miatt nincs lehetdség.
Marpedig a celldk nem egyforman me-
rilnek ki. A belsé ellendllisuk is kiilon-
bdzd. A tOltésnél csak az akkumuldtor-
cellak oOsszes aramfelvételét ellendrizhet-
jiik, Ez a nagyobb téltSAramoknal veszé-
lyessé wvAlhat (gyorstbltés), de még a
biztonsagosnak tartott, a névleges tolto-
adrammal torténd toltéskor is eléfordul-
hat, hogy valamelyik cella taltdltadik.
Ha viszont az On. lassu tdltést alkalmaz-
zuk, akkor a cellaknak tdbb idejiik van
a regenerdloddsra és az egymas kézdtti
killonbségek kiegyenlitédnek. Kisebb a
gazfejlédés, lassibb a kémiai reakcid,
nem melegszik az elektrolit és egyenle-
tesen formdlédnak a lemezek,

Az A 4bran egy kevés alkatrészbél
4llo automata tolt6 kapesoldsa lathatd.
El6nye magy iizembiztonsiga, s hogy tel-
Jesen védi az akkumulitort. A beépi-
tett szilicium alapanyag( félvezettk ga-
rantaljak az aramkdr hossza idejd, biz-
tonsagos mikodését.

A halézati transzforméator szekunder
tekercse 14 V-0s, 9 V-nal egy kivezetés-
sel, hogy a toltd a 6 V-os akkumulito-
rokhoz is A&llithaté legyen. A 14 V-os
valtakozo fesziiltséget a B 80 C 37002200
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tipusjeldl szilicium egyveniranyité hid

egyeniranyitja, amelynek Kkimenetéhez
kapesolodik a 2200 y¥F-os, 63 V-os puffer
elektrolitikus kondenzator. Ha esupidn a
kb. 30 mA-es Aramra beéllitott ZI. 6-0s
Zener-didda terheli az egyeniranyitot,
akkor a pufferkondenzitoron megkozeli-
toleg 19,7 V egyenfesziiltséget mérhetiink.

A Zener-diéda stabil fesziiltsége a 2
kohmos, 2 W-0s huzalpotenciométer al-
kotta fesziltségosztdra jut, amely a kb.
0,3 ohmos ellendllast képviseld izz6lam-
pan (Tungsram 6 V, 18 W, A 7) esd fe-
szitltséget figyelds {iranzisztor bazisara-
mat szabdlyozza., Az izz6lAmpén az at-
folyd tbltSaram mnagysagiénak megfeleld
feszlitség wvsik. A fesziiltség hol a nyitas,
ho: a zaras felé szabalyozza az AC 188-as
tranzisztort és azon keresztill a BFY 34—
es meghajtd, valamint a tolté6aramot kéz-
vetlentil bedllité 2 N 3055-0s Ateresztd
tranzisztort.

Az izzolampa ,figyeld ellendllaskenti
alkalmazésa kettds mértékii &s intenzi-
vebb szabalyozist, wvalamint téltédram-
stabilizdlast eredményez. Az izzoszal el-
lendllasa a homérsékletével egyiitt nd,
a himérséklete viszont az Atfolyd aram
nagysagaval aranyos. Az izzészalon &t-
foly¢ aram viltozasat a feszilltségesés
lustibban koveti és lassabban engedi ni-
vekedni a téltGaramot.

CSEPPTOLTES
A nagy teljesitmenyd 2 N 3065-6s tran-
zisztor bazisaban diddas ,,megfogéldnecot”

taldlunk. Ezek a dibdak kapcsoljak ie a
feltdltott akkumulétorrdl a  téltcAramot.
A 12 V-0s akkumulatornil egy 6.8 V-os,
egy 6,2 V-os Zener-diédabol és egy BYY
92-es, 0,7 V-os nyitofesziiltségu szili-
ciumdiédab6él allé ldne van (1. kép).
(Figyelem, a beépitett BYY didda R-ti-
pusu, forditott kivezetési, igy valameny-
nyi képen forditott bekdtés lathato!) E

r
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lanc fesziiltsége ossreadva 13,7 V. Ha

toltés foly.
sége (kap

az akkumulétor tesztllt-

zeliti ezt

) iltsége) megkd:
a fesziiltseget, akkor a 2 IN 3055-65 tran-
emitterén

zisztor bézisdn és
sziiltség fokozatosan

mérhets fe-
orma lesz. A

tranzisztor néveli a belsé ellendllisat,

amelynek hatdsira

kezd

megszimni a

tiltdaram. Ha a még tovabb folyd kis
tiltfdram 14 V-ig megemell az akkumu-
lator kapocsfesziiltségét, a diéddk méar
teljesen kinyitnak: a 2 N 3055 lezar,
mivel a bazisan és az emitterén egyfor-
ma fesziiltség wvan,

Ha ekkor a toltdadram nullira csokken
és tovabbra is a télt6n hagyjuk az ak-
kumulatort, a belsf dnkisllés kivetkez-
tében egy idﬁ utian cstikken a kapocsfe-
sziiltség és a di6dak ,engedik” a tél-
tést, Az automata smét addig tilt, amig
a kapocsfesziiltség el nem éri a 14 V-ot.
Ez a folyamat iddrdl iddre ismétldik.
Erzt ar ilzemmoédot ,csepp-tilésnek” ne-
vezziik.

AZ ARAMKOR ELKESZITESE

Mivel a tiltSautomata a felligyelet nél-
kiil ilizemeltethetd késziilékek kozé tar-
tozlk, elkészitésekor ¢és az alkatrészek
kivdlasztasakor a legiGbb szempont a
megbizhatésig, Nivelésének egyik bevilt
médja a talméretezés,

Méir a transzformator adataibél is ki-
tdnik, hogy teljesitménye jéval nagyobb
a sziikségesnél, A vasmag keresztmetszete
15 cm2 A @20 V-0 primertelvencs huzal-

atmérdje 0,4 mm, menetszima 683. A
szekundertekercs 1 mm-es huzalbsl lké-
szill, a menetszdm 46, a 30. menetnél ki-
vezetéssel, Mivei a vasmag ablakmérete
tovibbi srzekundertekercsek elhelyezésé-
re is lehetfséget ad, az automatit bovit-
hetjiik 24 V-0s akkumuldtorok, vagy két
sorbakapcsolt 6, ill. 12 V-os akkumulitor
egyideji tiltésére is. Ekkor azonban a
2 N 3055 tranzisztor bazisaban levd di6-
dalincot az addédd maximiélis kapocsie-
sziiltségeknek megfelelére kell cserélni!

A transzformétor szigetelése wvarnisva-
szon, a primer és a szekunder tekercs
kiziitt tobb rétegben. A kiveretések sor-
kapocs szorftdba csatlakoznak (2. kép).

Gondoskodjunk a 2 N 3055 tranzisztor
megfeleld hiitésérdl is. A hGtSborda szab-
vanyos profili, hossza 60 mm (3. kép).
A tranzisztor haza ald kettds csilldm szi-
geteld lemezt, a szoritéesavarok ali hd-
dll6 mlGanyag szigeteléket tegyl]nx A
bézis és emlitter kivezetéselnél borda
furatiba is benyildé novotex szjsebelﬁesﬁ-
vek akaddlyozzdk meg a testzarlatot (4.
kép). A hﬁtﬁborda alja nyitott, hogy a

Tmme ARNLR. -3t aiiis B Ly T w_ £
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Mint barkicsolénak, régota iz-
gatia a fantiziamat, hogy a stil-
biitorak csavart fadiszitésst mikédnt
lehetne elkésziteni a meglevd, s vi-
szonylag egyszerii barkacsszersza-
mokKkal, Hosszas gondolkodas, iop-
rengés wutin, a siker reményében
kezdiem munkihoz. Most, hogy az
elso Kisérlei mar eredménnyel jart,
leteszem az asztalra”. A képen be-
mutatott tv-asztalka, hogy ugy-
mondjam ~melléktermék”, mert
latni akartam beépitetten is az elsd
két spiralt.

Masodszorra egy kavézoaszial
négy labat kesziteitem el a kezdd
Iépéstol a finom csiszolisig. Ezzel
ezermester farsaimmak egy uj, és

o] ' ' Tak ot fiodeead
hihetetlen sok variciés leheiSségel

ado barkiacstémat adok at.

Kezdéshez elokészitettern az osz-
lopos fharédgépet, a 15 mm-es triplex
raspolyt, a triplex csiszolotarcsakat
s a barkacs ,kincstarbol” az aso-,
kapanyeleket és mindent, ami kor
kereszimetszetli anyag. Es elkezd-
tem dolgozni. Tobb spiralformat ki-
sérieteztem ki, és miutan a tiirel-
metlenségem mar nem ismert ha-
tart — latni akarvian beépitve a
csavart rudakat — elkészitettem az
elsé keét, jobbmenetes csavart osz-
lopb6l a Junoszt tv-asztalkat (1.
kép). Méretei: szélessége 40 cm,
hosszisaga 60 cm, magassaga 65 cm.

A tovabbiakban egy, most mar
megtervezett, négylabu kavézoasz-
talka labelemeit dolgoztam ki. A
munkafolyamat a képeken kovethe-
to.

2. kép. A rudak végétdl 20 mm-re
egy-egy kort rajzoltam. (Ez a csa-
pezas miatt szitkséges.) Egy zsindrt
a rud vigétsl 10 mm-re rogzitet-

&“"““““““““““‘\““‘
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tem rajzszeggel (esetleg celluxszal
is lehet), majd egyenletes, ellenér-
zott menetemelkedéssel feltekertem
azt a rudra. Utdna a masik, ugyan-
csak jobbmenetes rudra, majd for-
ditott, menettel a két balmenetes
rudra is. Hangsilyozni szeretném,
hogy a berajzolasra, a menetemelke-
dés ellendrzésére tobb megoldas is
lehetséges, de a cikk keretében csak
az alapvet6 munkafizisokat ismer-
tetem.

3. kép. A mélyen rogzitett ras-
pollyal — annak kizépvonaldban
vezetve a berajzolt vonalat — be-
martam az indulé vajatot. Ezt ad-
dig ismeételtem, amig elértem a kb.
5—6 mm-es mélységet. (Ezt az elsd
bemarast hatérozott nyomassal, de
ovatosan kell végezni.)

4. kép. A tovabbiakban a rdspoly
szinte mar magat wvezeti a kivant
mélységig. A képen a mar majd-
nem teljesen bemart riad Ilathaté.
Senkit ne zavarjanak a szdlkas élek,
azok a csiszolas folyaman teljesen
eltinnek.

5. kép. A jobb- és balmenetes be-
mart rudak csavart éleinek finom-
csiszoldsa utdn mar mutatosak a
spirdlok. Erdekességik, hogy a csa-
varcdasok befelé, vagy kifelé fordi-
tdsdval szintén kétféle diszité elem
képezhetd,

6. kép. A durva csiszolétarcsaval
a bemaras egyik oldalat lecsiszol-
fam, a bemarias mélypontjatol in-
dulva lekerekit§ mozdulatokkal ha-
ladtam a gerincig. (Ez is egy érdekes
elem.)

7. kép. A lemaras madsik oldalan
is, elvégeztem a durva csiszolast,
szintén a maras mélypontjatél kez-
dédoen, kerekitd mozdulatokkal a
gerincvonalig. .

B. kép. Az elkészilt labelemek ki-
ziil ketté jobb-, kettd pedig halme-
netes (még a finomcsiszolads el6it).
A képen lathaté kozépsé rid mar
finoman csiszolt. )

Végiil zdrészoként — de ez a leg-
érdekesebb, azt hiszem —, megem-
litem, hogy egy-egy csavart oszlop
srdi menettel — egy 50 cm hosszi
és 4 em Atmérdjd radbél — a  fi-
nomcsiszolasig kb. 40—45 perc alatt
készitheté el. Természetes, hogy az
elkészitési idé figg a menetemelke-
déstol és a rid hosszatél. Itt jegy-
zem meg, hogy a riud hossza kor-
latlan, mert a ,befogd szerszam” a
két kéz, és igy akar 1,50—2 méteres

riud is mesmumksilhatd 2—5 om &t

= 5 5a =R SRepys A stk s aina ll“‘lv, - W Akl =15
mérdig.
Horvath Gabor
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e Z 5 ¢ bradioizemmeeeee———
gazdasagosabban

A pot encfoméfer
B hangszoré

+g V

Az M 10 Audio Sonic — kiilénésen FM iizemmoédban vezetek
— ,.eszi” az elemeket. A radio elemtartd terének nagy- . e
saga mas aramforras hasznilatat is lehetévé teszi, A CesD ellenallas

kovetkezOkben két példat ismertetek. (Az elemeket rog-
zitd keret mindkét esetben szitkségtelen.)

J6 példaul a hengeres alaku, 8,4 V fesziiltségli Sokol
akkumulator. Hasznalatahoz egy 100 ohm/0,25 W-o0s el6-
tétellenallast kell beépiteni. Az ellenalliss — miianyag
csdbe hizott kivizetéseivel — jol elfér a panel fémréte-
ges oldalan, a hangszoré és az antenna kozotti részen.
Az akku bekidtéséhez az abran jelolt C és D pontok ko-
zotti vezeték {izeme mormal hangerdn kifogastalan, csak
nagy hangerdon torzit. (A Sokol 10 mA fogyasztasaval
szemben az M 10 max. kivezérlésnél kb. 40 mA-t vesz
fel.)

Akik az NDK-ban megfordulnak, konnyen beszerez-
hetik a muanyag tokba szerelt kis 6lomakkumulatoro-
kat, melyek a kénsavoldatot pép alakban tartalimazzak.

Az akku méretei: 36)<28>{10 mm (2 V 0,25 Ag), illet-
ve 402{32>13 mm {2 V 0,5 A0). (Bleiakkumulator TGL
3922). A kisebbikbdl 3 db-ot sorbakitve (a kivezetések
kitiinden forraszthatok) celluxszalaggal egymashoz rég-
zitve, kesztyligomb-csatlakozoval ellatva olyan aramfor- B
rast nyeriink, amely sokszor tolthetd és az elemeknél
joval gazdasagosabbak. (A kis akkun a pozitiv kKivezetés
S & iros oottyel elalt) N o Mesiemvaés: Az dralakitishor csak aickor fogjunk

‘ JAE B _ o a a sziilékiink egvezik az Abran kozo ]

Mindkét aramfmshoz szilkség van olyan toltore, Ugyaris eléfordulhat, hogy idékdozben a gyarak kilon
amely 12—20 mA-es arammal tolt (pl. a Sokolhoz rend- T O e el . Fow syt el
szeresitett tolt6). De vigyazzunk, mert a mini-akkuk 7 oS .

taltéltés esetén a keletkezdé gazoktol felpuffadnak eés GIANONE MIKLOS
tonkremennek! Budapest

bekotése

GORGOS ZSINORVEZETO

Sok horgasz hasznal ,Rihleh-

. Rex” tipust peremfuté orsét. Annak

felkapokar zsinbrvezetd szemét alakitottam at.

befforrasziva Ugyanis az eredeti vezeté fix hely-

e 5 zetli, emiatt id&vel beragodik és

R L hasznalhatatlanna vélik. Az Gj fel-
kapokar viszont hianycikk.

A csapos hiwvelyt rézbdl eszier-
galtam. Als6 — csapos — végébe
menetet furtam a felerGsitéshez. Fel-
s0 végébe akkora &tmérdji lyvukat
firtam, hogy szorosan beleilleszked-
jen a felkapékar wvége. A gorgdt
szerszamacélbol esztergaltam (fon-
tos a j6 anyag!).

Osszeszereléskor elGszor a gorgds
csapot fogtam fel csavarral a talp-
ra. A felkapokar folosleges részét
levigtam, az egészet sziikség szerint
meghajlitottam és a huvelybe for-
rasztottam,

Az atalakitott orsomat harmadix
éve hasznilom és a gorgdn semmi
nyoma berigédasnak, hiszen a forgd
gorgén a zsinor sarlodasa minima-

lis.
NAGY FFRENC
Gyula




Anyagsziikséglet: 1 db tuspatron, 1 db Gveg asvany-
viz felszivoesd (gyogyszertarban vasarolhato), 1 db erd-
sebb szori ecset, 1 db ,,Bocisajt” kupak, 4 db gombost,
4x1,5 cm-es vékony lemezdarabka, 1 db mianyag szige-
teifszalag cséve és kevés epokitt ragaszto.

A felszivocsovet gazlang folott megmelegitettern és de-
rékszogilire hajlitottam. A csé egyik szarat 12, a masikat
kb. 1,5 em hossztira vagtam ,,ampulla-fiirésszel”, A c¢sd-
végeket dorzsvasznon lecsiszoltam. Az ecset szdrét le-
vagtam, darabka cérnaval Gsszecsavartam, hogy kénnye-
dén bele tudjam dugni az Uvegesdbe. A tuspatron ele-
jét annyira vagtam le, hogy az uvegcsdé masik vége ép-
pen beleilleszkedjen és epokittal bele is ragasztottam.

Meg kellett oldani a ,,csapagyazist” is. Ehhez a tuspat-
ronba két oldalrél belesziartam egy-egy gombostit és
epokittal rogzitettem. Ez a fliggdleges tengely az U-
alakura hajlitott lemez szarai kozt el tud fordulni és
azért nem esik ki, mert a lemezre egy-egy, gombostifej-
nyi melyedest tGtottem. A lemezt egy csavarral rogzitet-
tem a sajtkupakhoz. A kupakot is atszirtam egy-egy
gombostiivel és azokat is rigzitettem beliilrdl epokittal.
Ez lett a vizszintes iranyu tengely, amely a szigetelosza-
lag csévéjének bevagasain fordul el. A csévét darabka
ragasztészalaggal régzitettem a lemezjatszéra, igy kony-
ryen leemelhetd.

A tuspatron magassagat ugy allitottam be, hogy a le-
mez tisztitasakor a kefe alacsonyabban legyen, igy a
keletkezé buborékok a tuspatronban gylilnek ossze. A
csobél kiallo kefét (ecsetet) olyan hossziira vagtam (kb.
3 mm), hogy azzal a tisztitot a lemez mozgatni tudja.
Célszerii késziteni még egy tartét is (én pezsgds lveg
dugdjabol alakitottam ki), amely alapdllasban a kefét
magasabban tartja, mint a tuspatron, Ilyenkor a kefe nem
kap folyadékot. Tisztitashoz a tuspatront feltdltom viz
és alkohol keverékével. Igy az iivegeso elejébe helyezett
kiskefe — amelyet a lemez barazdai vezetnek — Kisse

Egy megvalositott otletet adok at az érdekléddknek: mindig nedves.
automata lemeztisztit6t, amelyet konnyen beszerezhetd SAGI ZOLTAN
anyagokbdl egyszerli médszerrel alakitottam ki. Szombathely

Szabad idémben amatdr filmezés-
sel foglalkozom. A kozelmuiltban
vasaroltam egy RUSZ DUAL S8 ti-
pustu szovjet filmvetitégépet. A ke-
szulék kifogastalanul mikdédik. Az
viszont zavart, hogy az izzdlampa
racsos védokopenvén &t Kkiszlir6dé
erds fény rontotta a képmindséget.
E problémat az aldbbiak szerint
szintettern meg, illetve hatéasosan
mérsékeltem.

Az izzolampa kopenyét levettem
{ez csupan egy mozdulat). Az 1. ké-
pen ldthaté helyen atfurtam és egy
bakelit lemezt csavaroztam hozzA.
A csavar végére szarnyasanyat tet-
tem, hogy sziikség esetén a bakelit-
lap gyorsan eltavolithaté legyen (2.
kép).

A megoldas az izzo hiitését mem
befolyasolja. A bakelitlap viszont a
fényt j6l eltereli, s eziltal a veti-
tett kép lényegesen jobb, mint eld-
tét nélkul.

KEREKGYARTO MIHA&.Y
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Sajnos mem ritka eset, hogy a
zsiafolt parkoloban hagyott, féltve
orzott gépkocsinkai kisebb-nagyobb
sériiléssel latjuk viszont. Néha a
helyszinen észre sem vesszilk a Kkart,
olyan Kkicsi a karcolis, horpadas,
hogy helyrehozni nem lehet, vagy
nem érdemes. Mégis nagyon bosz-
szantd. A [legseériilékenyebb feliilet
a gépkocsi oldala. A fé6 hibaok pe-

Aier sy amilbas a ool haoalvra ho
Rikfy FAURY SMIIIAULI & IO BELIFAL LT

all egy autd, a vezetdje, vagy utasa
széles mozdulattal kivagja az ajtot
és maris horpad, karcolédik a mel-
Iette 3llé6 jarmii oldala.

Az ilyen figyelmetlenseg elleni
védekezés igen egyszerl, szereljiink
litésvéddé gumit a gépkocsi oldaléra.
Esetenként a szakiizletekben is kap-
haté ilyen. (Legutoljara példaul az
ontapadods Silvatex gyartmanyd, 520
Ft-ért) A 4 m-es darabokrdl csak
le kell htizni a védd féliat, és a csik
mar fel is ragaszthaté a kocsi olda-
lara. Amikor wvan. Ha viszont ép-
pen nem Kapni ilyet, vagy esetleg
dragilljuk (ami nem meglepd), sa-
jait megoldasra kényszerilink.

Dr. Piskéty Gabor hédervari ol-
vasonk példaul 20 Ft-bol oldotta
meg ezt a feladatot. Utésvéds ,,gu-
miként” a mianyag padlokhoz hasz-
nalatos szegélycsikot ragasztott a
gépkocsi oldalara (1). Ilyen szegély-
csik a legvaltozatosabb szinekben (a
fekete majdnem minden gépkocsi-
hoz illik) kaphaté a mbGanyag bol-
tokban. Felragasztdsidhoz Palmatex
ragasziot haszniljunk., Ez a célnak
megfelelé szilardsaggal fogja a
csikot a kocsi oldalara. Mosastal,

‘_- -

kisebb dorzstlésektfl nem jon le.
Ha le kell venni (vagy cserélni) a
csikot, az olddszerek: lakbenzin,
szintetikus higité, etilacetat, toluol.
De el&bb Erébﬁljtﬂ: ki, nem oldjik-e
a lakkot. Elénk szini iitésvédo csikot
is felragaszthatunk (pl. sarga és fe-
hér is kaphato), akkor még a latha-
tésdagot is noveljik, teh#t az egy-
idejileg két biztonsagi feladatot is
teljesit. (2)

Hasznalhatunk persze vastagabb,
erdsebb iitésnek is ellenallé gumi-
csikokat. Példaul a kis 126-os Pols-
ki Fiatokat (amelyiken van) igen jél
védi a gyari Utésvédd gumi. (3)

Ha az lzletben autéra valé utés-
védd gumicsikot keériink, valdszinG-
leg nemleges valaszt kapunk. Fi-
gyelmesen jarva-kelve azonban ,fel-
fedezhetiink” olyan gumiszalagokat,
gumicsikokat, amelyek alkalmasak
ilyen célra. Példaul a MUART bolt-
jdban (Bp. V., Bajcsy-Zs. u. 56) a
0,832 cm kereszimetszetdi gumicsik,

amelybdl 120 Ft-ért wvéasarolhatunk
1 kg-ot. (Utésvédoként egy kisebb
kocsi két oldalara bdven elegendd
0,5 kg is.) A felragasztdsihoz szin-
tén Palmatexet hasznaljunk,

Az Utésvedd gumik -felerdsitése-
kor altalaban tligyeljink, hogy a vé-
dogumik mindig a kocsi kereszt-
metszetének legszélsd, vagyis legjob-
ban kidllé pontjaira keriiljenek,
azok ugyanis a legjobban veszélyez-
tetettek. A ragasztds helyét elozileg
gondosan tisztitsuk meg és lakk-
benzinnel zsirtalanitsuk, mert a po-
ros felillethez a Palmatex sem ra-
gad. Kaphaték (egyes tipusokhoz
gyari szerelvényként is) fem diszlé-
cek, amelyek szintén védenek is.
Ilvet azonban utdlag ne akarjunk
felszerelni, mert ahhoz meg kelle-
ne fiarni a kocsi oldalat. A megfur-
kéalt lemezek késébb tobb bajt okoz-
hatnak, mint j6 néhany parkolasi
sériilés.

--—p._..
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Néhiny évszizada még egy-egy viros
kulcsanak atvétele az afdélbiti  haal-
mat jelentette. (Velazquez fesiménye azt
a jelenetet abrazolja, amikor a hollandok
1625-ben siadtik a spanyol héditdknak
Bréda varos kulesii) S8 ha ilyem ural-
kodd funkeidja ma mébr nines is a kules-
nak, azért mindennapi életiinknek nél-
kiilozhetetlen szereploje. Gondoljunk
csak pl. sz Wj lakis birtokbavéielére, a
kulesitadis boldog pillanataira,

Nem mindegy viszont, hogy milyen
kuleesal zarjuk be otihonunkat. Axze,
hogy mekkora biztonsigot nyijthai egy
épiiteizdr, azonnal megiiélhetjlik, ha ra-
pillaniunk a beleilld kulesra. Vizsgaljuk
hit meg a legilialinosabban hasznili
kulcsokat,

Epiiletzarkulesok

Lakason belilli elvdlasztéo ajtoknal vagy
mas, kisebb biztonsagot igényld helye-
ken talalkozhatunk az egyszer(l kul-
csokkal (1/a). Ezek altaldban egyszerii
bevésé zarakhoz valGk. Zartipustdl fig-
géen 12—3 féle varidci6ban készillnek a
kulcstoll profilok (2). A zarak fedélap-
janak kulcsnyilasait a kulesprofiloknak
megieleloen alakitjAk ki. Ez azonban
nem nyujt kellé biztonsagot, mert akar
€egy erosebb drottal is nyithaté a zar.

Amint az elnevezésbdl is kideriil, a biz-
tonsagi kulecsal miikédé zarak mar 1é-
nyegesen meghizhatobbak. Iy van ez
annak ellenére, hogy ezek is ecsak T70—100
féle variacioban késziilnek. Egy- és két-
tollu kulesokat l4thatunk az 1/b &5 1je
dbrakon. Az jlyen zérak Kkillonbozdsé-
gét a kulcstoll lépcsozetességének meg-
feleld elzardlemezek adjik (3). A bizton-
s4gi toloka (zarnyelv) elmozditisakor, —
az egyszeri zarakhoz hasonldéan, — még
nem jatszana szerepet a kulestoll foga-
zata (4. Ellenrben az elzarélemezek
kulcstollal érintkezd profiljdnak és belsé
[ogaz&sénak Kkialakitisa olyan, hogy csak
a megfelelé kulecsal mikiédnek dissz—
hangban. A fopgak uUgy emelik meg a
rugoval ellatott lemezeket, hogy azok
szabadon engedik mozogni a zarnyelven
1évé csapot (5).

A cilinderes — szaknyelven hengerzar-
betétes — zérak nynjtjisk a legnagyobb
biztonsdgot. Ezek kulcsait (6) tobb mint
4000 vAltozatban gyartjik. A kules a biz-
tonsdgi csapocskdkat olyan helyzetbe
tolja, hogy az elzaré csapok vége éppen
a hengeres betét paldstjira essen, s Igy
az elfordithaté legyen (6). Az elzird
csapocskikat kis tekercsrugék nyomjik
eredeti helyzetukbe.

Kulcsreszeles

Ma mér sokhelyiitt mikédik kulesmé-
solé miihely, ahol a kules meg is var-
haté, Szerenesés esetben Kkészen is meg-
vehetjik a keresett egyszeru vagy biz-
tonsigi kulesot Budapesten. a Vas- és
Edénybolt szakiizletében, V., Bajesy-Zsi-
linszky ut 64.

De néha magunknak kell gondoskod-
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nunk 1j kulesrél. Lapunk 1970/9, szdmé&-
ban foglalkoztunk mar evvel a témaval,
dm az egy ¢évtized elmulta idszeriivé
teszi, hogy ujra felelevenitsiik a iénye-
ges tudnivalékat. Scziikségiink lesz a
kulcsreszeléshez fémflrészre, tiireszeld-
re, lapos reszeldre, tolomérdre, karctlire,
krétdra €s satura.

Biztonsagi kulcsot nyers kulesbdl ké-
szithetlink. Az eredeti kules f£6 méreteit
() pontosan mérjilk le, majd a reszeld-
vel kezdjiik el a munkat. E16sz0r mindig
a szirat munkiljuk meg. Egy tanécs:
a kulcsszér toll melletti részének resze-
1ésekor dugjuk a kulcsfejbe egy nagyobb
reszeld nyélhegyét és azt fogjuk a satu-
ba. Ezutdn a nyers tollat krétizzuk be
és karctiivel jeltljiitk r4 a fogarat — to-
lémérdvrel mért — pontos méreteit. A zé-
rolemezek , réseit” elészér flirészeiik be,
majd tireszelével pontositsuk. A tollon
levd hosszanti hornyokat alakjuktdl fiig-
goen kerek, négyszogletes, vagy lapos
tlreszeldvel alakitsuk ki,

Cilinderzdrakhoz valé kulesok készité-
séhez a mintit és a nyers Kulesot illesz-
szlk egymdsra, hogy a hornyok egy-
mésba {iljenek, s ngy szoritsuk a satu-
ba azokat. Ugyeljiink arra, hogy a min-
ta ép maradjon, mikbzben fogroél-fogra
haladva, tireszeldovel alakitjuk ki az aj
kulcsot. Csak a pontos munka jé, mert
a legkisebb méreteltérés is tonkreteheti
a zar finom szerkezetét.

Zarfeléek

A kiillonbozé kulcsokkal miiktdtetett
zarakrdl mar esett sz6. Nem tettiink
azonban még emlitést a lakdson belill
hasznilhaté kules nélkili vécé és flirdd-
szobazarakrol (8). Ezekben a hengerzar-
betét helyett beliilrél elzaré fogantyut,
kiviilrél pedig szines jelzdlapocskiat ta-
1alunk.

Miasként is ecsoportosithatjuk azonban a
zéirakat. Az ajto nyitdsiranya szerint le-
hetnek jobbosak., vagy balosak (9). Még
a vAsArlds elott ajdnlatos meggydzddni,
hogy milyen tipusara van szlikségiink.
vannak olyan konstrukcidk is, amelye-
ket kis munkaval Atalakithatunk (vagy
cleve univerzalisak).

Az épiiletzdrak osztilyozdsa soran a
harmadik szempont az lehet, hogy fel-
csavarozhatot, (10/a) vagy bevésit (10D
hasznilunk. (Természetesen ezek béar-
melyike lehet biztonsigi vagy hengerzir-
betétes tipusid.)

A biztonsdgi zdrak szerkezete alig el-
téré, akir bevésbrél, akér felcsavaroz-
hatér6l van sz6. A cilindereseknél a be-
vésd épliletzdrakhoz in. kétoldalas hen-
gerzdrbetétet (L) hasznilunk. A betétet
a zArban egy hossza M 5-8s csavarral
rogzitjiik (12).

A legpyakrabban hasznalt, a bejarati
ajtokra szerelt felcsavarozhatGé zarakhoz
az uUn. biztonsidgi hengerzirbetétet (13)
alkalmazzuk. Ezeknél a zarnyelvet az aj-
téiapon atnyald Osszekotd nyelv forgats-
sdval mozgatjuk.

A zarak kivilasztisinak szempontjai-
val és felszerelésevel egyik kivetkezs
szAdmunkban foglalkozunk.

Szebeni Zsolt
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WAUREY,
KOLORITJA

A lakdas meg nem oftthon, azza o
benne lakok valtoztathatjok. Hogy arz
atvaltoztatas  sikeril-e, ar csak roj-
tunk all. Sok esetben aprosagok, pl. a
szinek helyes alkalmazdso, kombinala-
sa 15 jelentos lehet lakasunk otthonna
valasaban, Ehhez kivanunk segitseget
nyujtani kepsarainkkal, amelyeken |[e-

pesrol lepésre kiserhetjik végig egy kis
helyiseg atvaltozasat.

Eletinkben fonlos szerepet toltenek
be a szinek, hiszen hangulatunkat eré-
sen befolyasoljok. Ext azonbaon néha
nem vesszitk eleg komolyan. Lokasunk
festesekor meg gyokran a régi, beideg-
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18dott szokasoxhor hiven dontiink a fal
és o berendeiés suinérol. Pedig a tisi-
ta fekér szoba olyan rideg, hogy bele-
borsangunk (1). Minden egybealvad,
sivar az egést helyiseg. A bemutatolt
kis etkezbtilke raadasul igy tul szik is,
hiszen alapteruleteher merien a meny-
nyezet mogyan magaosan van, omi meg
jobban kiemeli siikes voltat. Ezen
konnyd segiteni, mert o feketere vagy
mas sotét szindre festett mennyezet
mbris ,lejjebb ereszkedik” (2). E célra
a Wallkyd szinezdpasita o legalkalma-
sabb flesték. Jbl fted, s felilete sely-
mesen matl.

Lenyeges a berendezés stinének

megvaiasztasa is. Kis helyisegekben
minden lehetoseget meg keil ragadri,
hagy helyet nyerjunk. Most o kis szek-
rénykek kozvetlendl ax asttal falé kerul-
tek, hattal egysdsnak. A szinuk pedig
s1iirke, pontosabban o nogyobbé ege-
szen vildgos, o kicsie pedig grafitszurke
(3, 4).

A kis benyilaban levé asital elott és
mogott két ulebutor is van. Kavajuk
feher, foliGzott butorpanelbal késziit,
s tetejukre karpitorott parnak keriltek.
A kavak szinen nem erdemes valtoz-
tatni, viszont a pérna karpitja sotetkek
iegyen (5). Ha egyszini anyagot nem
sikeriit beszereini, megfelel o sziirke-

vel, vagy fehérrel, esetleg vilagoskékkel
firomon mintazott butorsrdvet is.

A: etkezohelyiség meg mindig beie-
olvad a nagyobb helyiségbe, ezért an-
nak falait viiagos sargara kelf feste-
ni (8). A fal festésehez Diszperzit vagy
Tilatex lolfesteket hasznaljunk. A suint
sarga @s ragyon kevés piros siimeto-
paszta falfestekbe keverésewel erhetljuk
el. Ha csak sarga siimezapasitat keve-
rink a festéekbe, o kapoit szin rem les:z
meleg tonusu. A pirosat ovatosan ada-
goljuk, mert az aktiv szin, kornyen tul
sok lehet belole,

Most mar gondoijunk o padiora 15,
hiszen az még ,hianyzik"”. Ha egy na-




’ . L L
a s LN,

gyobb szobabél levalasztott, parketta-
zolt kis helyiségrél van sz6, semmi
gondunk vele, mert a lakkozott parket.
ta mutatés ,alapot” ad. Kavezett he-
lyiség esetében viszont érdemes iégia-
voros, vagy erés narancssirga pvc-t te-
riteni a kore (7).

A kis étkezé most mar csaknem kész,
csupdn az asztal sikkad még el. Ezen is
kénnyen segithetiink, ha vilages pasz-
tellzdldre mdzoljuk, vogy egyszinii &n-
tapadé miionyag tapétaval venjuk be.
Ha az asztalka félidzott feliiletii lapok-
bél késziilt, célszeriibb tapétami, vi-
szont a nyers faanyagot érdemesebb
tapaszolds utdn szinesre mazalni (8). A
zomdnc magas fenyét pelirpapirral tor-
téné dtcsiszolassal, majd Gjbéli felpo-
lirozassal térhetjiik

Bemutatott képeinken fokozatos dat-
menetet lathattunk a jellegtelentdl o
deriis szindsszedllitdsig. Kézben termé-
sretesen bdrki ledlthat”, ha Ggy &,
hegy a kdvetkezd lépés szerinte mar
tilza. Hiszen lokasunkat sajat ma-
gunknak farmaljuk. Ne mésok meghdk-
kentésére tdrekedjiink, mert sojat oft-
hanunkral van sze.

Vannak esetek, amikor a helyiség
méreteinek ardnydn szeretnénk valtaz-
tatni. A faolokat nem tolhatjuk el, de o
cél érdekében anélkiil is tehetiink va-
lamit. Nevezetesen megtéveszthetjiik a
szemiinket néhany falfestési triikkel,
amire ja olkalom az esedékes szoba-
festés. Azt azonban lehetéleg ne bizzuk
festére, mert aligha vallalné az ilyen
megoldasakkal jara pluszmunkat. Jabb,
ha teljesen magunk csinaljuk, vagy
csak egy szinalapot készittetiink, s
azan magunk végerziik el az iddigénye-
sebb munkat.

A régi lakasoknal gyakari a til ma-
gas mennyezet, ami szinte zsugeritjo a
szoba alapteriiletét, s akkor a moedemn
bitorok ,liliputiaknak” tiinnek. A satét
sziniire festett mennyezet sokot javit a
helyzeten {9). Ha még ex sem lenne
elég, ar oldalfalok magassagét har-
madolva, negyedelve, kétharmad-, il-
letve haramnegyed magassagban kar-
ben fessiink fel legalabb egy-két, 50 cm
széles, szinben o berendezéshe: iga-
zadd kozépstét savot. Tobb sav ese-
tén kézdttik hagyjunk legalabb 6-8
cm széles, vildgos csikot.

A til nagyméretii szoba éppaly nyo-
masztd lehet, mint a nogyan kicsi.
Ezen a két tavalabbi oldalfal siitétre
szinezésével valtoztathatunk (10). A
szin kivalasztasakor ne idegenkedijiink
a sotétbarnatél, hiszen ez a szin me-
leg, meghitt hangulaty, s ja hatteret
ad a kiilonféle éflénk szineknek. A ké-
ket nagyon meggondoitan hasznaljuk,
mert hideg szin, s rideggé, hideggé te-
heti a helyiséget.

Viszanylag kis helyiségeket vizszin-
tesen futé szines csikozdssal, vagy ilyen
iranyban 8sszeallé mintazati  tapéta
felragasztasaval ,tagithatunk” ki (11).
Amra arenban iigyeljiink, hogy a csikok
ne legyenek tdl keskenyek. E megoldés
hatrénya, omi esetenként lehet elény
is, hogy azx oldalfalak mu.?assﬁgﬁnak
latszélagas ,,zsugaritaséval® a szaba
alacsanyabbnak tiinik. Alacsony helyi-
ségeknél tehdt ext o megoldast esak
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nagyon megfontoltan afkalmazzuk, s a
mennyezet feltétleniil vildges szini,
vagy hofehér legyen.

A modern lakasok viszont néhol any-
nyira alacsonyak, hogy magasabb em-
berek lgy érzik, mintha fejik a meny-
nyezetet érintené. Falfestéssel, jél ki-
vdlasztott mintaju tapéta felragasztdsa-
val némileg ert a kellemetlen érzést
is csokkenthetjilk. A fiiggélegesen fute
csikozds, vagy a fiiggdleges savban
osszedllé tapétamintak hataséra azlesz
ax érzésiink, hogy a helyiség magasabb
a valésdgosnal (12).

Ezek az dtletek nem Gjak, de azokat
- kiizismertségiik ellenére — mégis na-
gyon kevesen alkalmazzak tudatoson.
Kiilondsen tapétazdskar kell nagyon
iigyelni arra, hagy a mintak milyen f6-
iranyban adédnak dssze. Aki pedig tu-
datosan kivan élni eldbbi triikkjeinkkel,
esetleg a kivitelezés okoz némi preblé-
mat. Természetesen nem az egyszini
sotét falak festése, hanem a csikak ki-
alakitasa, kiosztasa lesz a ,razés” fel-
adot. Nos, kiegészitésiil ehhez is adunk
néhany tippet.

A vizszintes csikok kijeldléséher két
ember — azx oldalfalakndl wvalamivel
hasszabb erés zsineg, és egy hasszi léc
szilkséges. A lécre jeldljiik fel a sava-
kat, szinre valé tekintet nélkill. A ta-
volsagokat a szoba sarkainal jelsfjiik
at léciinkrél a falra, majd a sarkokba
aflitsunk két létrat. A hosszi zsineget
parfestékkel szinezziik be. Egy kis pa-
pirt hajtsunk félbe, szérjunk a hajtas-
ba vilagos porfestéket, majd a zsineget
késsik az egyik létrara, s o papirassal
kdzrefogva, azt hizzuk lassan végig a
zsinegen. Ezutén a zsineget ketten il-
fessziik feszesen a falan bejeldlt he-
fyekre, s mindketten kissé elhizva o
faltél, egyszerre engedjiik el. A falhez
csapodé festékes zsineg jol lathate
nyomat hagy mago utfin. Ezutdn o sa-
vokat egyenes léc mentén, laposecset-
tel festve alulrdl-feliilrdl hatéroljuk
be. Ezxt kdvetden a sdvok kdzét kerong-
ecsettel, vagy teddy-hengerrel fessuk
be. Az azonos szini csikokat egymas
utdn, a tobbieket pedig a mar felfes-
tett csikok szaradasa utdn fessik a
falra.

Fiiggoleges csikazasi fal kialakitasa-
hor a csikok kiosztasat a bejarattal
szemkdzti fal kézepérdl jobbra-balra
indulva kezdjiik el jelini. Magatol ér-
tetédik, hogy a jelek mindkét falon
azonos tavolsagra legyenek, s a szinek
se ,csosszanak el” majd festéskor. A
fiiggéleges vonalakat az elébbi méd-
stzerrel csak akkar érdemes a falra
ncsapni”, ha nincs kelld hossziusagn
egyenes léciink. Ha lehet, a léc ale
mentén hizzuk meg a vonalakat, s fes-
téskar is lécvonalzét hasrndljunk. Fes-
téskor a léc két végére — a fal felé esd
oldalra — szegeljiink két 20 mm vastag
taviarté Ombot. A szines savokat mast
jobbrél-baltél, gondesan meghuzott
csikkal hataroljuk be, s csak azutan
fessuk be teljesen. Ez bizony ,nyugdijas
munka”, de megéri a faradsagot, hi-
szen magunknok csindljuk, sajét oro-
miinkre, szép otthonunk érdekében.
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Magasabb bokrokat, fakat ne-
héz elérni @ metszéolloval, Hogy
ne kelljen a iétrara dllnunk
(dambos, lejtds teriileten kiidn-
ben sem tudunk {étrat allitani),
a karunkat kell ,megtoidani’. A
metszéolla egyik szarét egy 2)<
4 cm keresztmetszeti léchez rog-
ritjiik, s ola tamaszta |écdarabat
szegelink. A masik szardra egy
eros zsineget kotiink. lgy akar
a tobb meter magasan fevé ki-
sebb agakat, gallyakat is el tud-
juk vagni.

A filmhivast konnyebbiti, ha a
hivétankban levé Correx-szalagot

T x * 0 Eay A YU
mﬁinyug hajtokart  srereliink,
Ezzel a toldassal nemcsak kony-
nyebbé, hanem hatdsosabba is
teheto a tankban a film forga-
tasa.

Csavarkotéseknél a szdrnyas
csavart, ili. anyat altalabon ele-
gendé kerzel meghuzni, néha
aronban kevesnek bizonyul
erank. llyenkor egyszerii seged-
estkorzel segithetlink magunkon.
Ehher sziikségiink van egy 20-
40 mm atmérdju (o szarnyas-
anya meretétol figgoe) vastag
tali acéicsore €s egy csavarha-
iora. A ¢so egyik vegebe kb. 10
mm mely, 4 mm széeles hornyot
furészeltink, mig @ mask vege-
nél a hossitengelyére merdlege-
sen atfarjuk. A cso hornyos reé-
s2ét raillesztjuk a sz@rnyas anya-
ra, s a furaten atdugott ¢savar-
huzoval kdnnyedén meghuzhat-
juk, vagy kilazithatjuk o csavart,
ifl. anyat.

Kiilldnbs1d sugari iveket tu-
dunk rdajzeini az allithaté kis
estkoz segitségével, Elkészitése-
hex egy tdvigmenetes anyascsa-
var, s egy rugalmas acéllemez
szlikséges, A lemezt a két vége-
nél a csavar atmérdjének meg-
felelden kifarjuk, majd rahdzzuk
a csavarra. Az iv nagysdgat oz
anya beljebb-kijjebb hajtasaval
szabdlyozhatjuk,

A kertben vagy haz koriil vég-
rett munka utan a saros bor-
vagy gumicsizmaban nem me-
hetiunk be a lakasba, Ha viszont
o szerszamkamraban vesszik le,
akkor meg nem tudjuk hova
tenni. A képen Iathato dtletes
csizmatarté megoldja a problé-
mankat. > nagyon di '
regi targyak hasinos diszként
valo alkalmozasa. Erdsitsink a
falre egy 4<2 cm keresztmetsze-
tu lécet, s arra csavarozzuk az
orszagjare turak soran talalt,
vagy a régi ,lomok" kézott fel-
lelt, textiliel ,belelt" lopatkckat.

Esetenként még a kiurilt ola-
jos, vagy ecetes flakont is fei-
hasznalhatjuk pl. virag locsola-
sara, festék tarolasara, vodorbol
folyadek kimerésére stb. Kilono-
sen hasznos lesz, ha fulet iske-
szitiink hozza, hogy kénnyebb le-
gyen a fogasa. Ket darab 2 mm
atméroju huzalt sodorjunk odssze,
hogy megfeleléen merev legyen
a ful. A sodrott huzait eldszor a
tlakon felso reszén tekerjiik kor-
be, majd keperziik ki a fiilet és
alul is régzitsik, A huzalt egy-
egy horonyba tekerjiik, akkor
nem tud kicsiszni a fakon. 5
Wa mar nincs stukség az egy-
szerii fiiles edényre, haszndlot
utan eldobhatjuk.




R’

e

=

8 {

Haztartasi, vagy lakasfelszerelési
boltokban kériilnézve gy tiinhet,
hogy mindennapi hasznalati tar-
gyaink jorészt miianyaghol késziil-
nek. A barkacsolok viszont, akik sa-
Jat kezilleg fognak kiilonbizé hasz-
nilati targyak készitéséhez, a fit
részesitik elonyben. S e két véglet
kiizitt szinte elfeledkeziink arral,
hogy fémlemezbél is egyszeriien és
gyorsan eloallithatjuk eszkizeinket.

Elsésorban az 1 mm-nél nem vas-
tagabb lagy fémlemezekre gondo-
lunk, amelyek még kisebb vagoolld-
val is szabhaték. De hasznalhatunk
a vagashoz siirli fogazasu ,fémva-
80" pengéjl, barkicsgépre erdsithe-
t6 lyukflrészt is. Ha a vagas vonala
mentén egy fa lappal leszoritjuk a
lemezt, elkeriilhetjiik, hogy a gép
azt felrdngassa. Levagas utan a sor-
Jas éleket reszeljik simara, s a
szemesés, balesetveszélyes fémhulla-
dékot mielobb takaritsuk el a mun-
kaasztalrél. A pontes leszabishoz
pontos elorajzolas szitkséges. A va-
gasi vonalakat rajztiivel karcoljuk
a lemezre, mivel a ceruza- vagy
tollnyom elkenddhet.

A masodik mavelet a leszabott
darabok hajlitasa. Ezt egyszer(i , ké-
szillékben” fa, vagy gumikalapacs-
csal végezziik. Eles, ,sarkos” hajli-
tasokndl apré kalapacsiitésekkel, las-
san, fokozatosan haladjunk, nehogy
az anyag megrepedjen, Minden
esetben fontos a hajlitdsi vonal
egyik oldalan a lemez szilard be-
fogasa. A legegyszeriibb, ha egy asz-
tal lapjara szoritjuk, két deszka ko-
z&, két pillanatszoritéval (1).

Ives hajlitisokhoz segédeszkoz-
ként hasznaljunk megfeleld #tmé-
roji fém- vagy farudakat.

Néhany javaslat az eddig irtak-
ra. A kényviamasz (2) tulajdonkép-
pen nem mas, mint derékszigben
meghajlitott lemezcsik. Valamivel
bonyolultabb a ldmpaallvany (3).
Véagjunk ki egy tomzsi kereszt for-
mét, s a kozepére furjunk a fogla-
latnak megfelelé méretd lyukat. A
k6zépsé rész ald tegyiink egy négy-
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zet alakd falapot, s a keret négy
agat hajlitsuk le 90°-ban. Ha a fog-
lalatot is rogzitettiitk, arra szereljiik
fel a lampaburat.

A napi posta tarolasara készit-
stink falra szerelheté levéltartot (4).
A kiszabott négyzet alaki lemez ha-
romszogl sarkait az alsé résszel
kezdve, és a két oldallal folytatva
hajlitsuk egy ¢ 8 mm-es koldok-
csap ridra.

Prakiikus a kad f61é, a falra
akaszthat6 szappantarté (5). A per-
foralt lemezt 2)<80°-ban hajlitsuk
meg. Ilyen anyag hidnyaban sik le-
mezbe flrjunk szabalyos kozokkel
7 8—10 mm-es lyukakat a viz le-
csorgatasara.

Ujsagok, iizenetek, napi feljegy-
zések tdroléja lehet egy falitibla (6),
melynek aljat zsebszerfien hajlitsuk
vissza. A vas- vagy acélanyagi t&h-
lara kis magnesdanabolkal régzit-
hetjiik a jegyzetlapokat.

Az elkésziilt darabokat flakonbd)
szorhaté festékkel, pl. Neolux =zo-
ménccal, h64llé eziisttel, radidtor zo-
ménccal stb. tehetjiik szebbé, tartd-

sabba.
Yove sz—i
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Képiinkdn egy Korszerii, iivegezett
kinnyiiiém bejarati ajto lathato.
Természetesen a lakason beliil is
mutatéosak a konnyifémbdl késziilt,
egy- vapy kétszarnya ajtok, nyilé-
vagy buké ablakok, esetleg alukere-
tii térelvalaszté iivegfalak. Ma mar
mindezek kiilinbozd méretekben és
kivitelben kaphaték,

A natir szinfire eloxalt aluminium
nyilaszarok viszonylag magas araért
(1500—8000 Fi) nemcsak tetszetds
Kiviteliik karpotol, hanem az is,
hogy csekély karbantariasi igényiik
ellenére igem tartésak. Cikkiinkkel
azoknak kivanunk segiteni, akik sa-
jat keziileg szeretnék beépiteni a
kinnyiifém nyilaszirakat. Mivel a
munkamenet valamennyi valtozatnal
igen hasonlo, példaként egy egyszar-
nyid, ,Sopron” tipusa ajto szerelését
ismertetjiik. Az ajté kivilasztasinal
iigyeljiink arra, hogy jobbos vagy
balos nyifasiranyira van-e sziilksé-
giink.

Beszerelés

Az ajtotokot pontosan fuggdzve,
kozvetleniil a tégla- vagy betonfelii-
lethez erositjiik (1). A fal és a tok
kozott csak annyi hézag lehet,
amennyit a vakolat majd eltakar,
mivel az ajtokhcz nincs takaroléc.
Ezért az elsé fontos teendd a nyers
faiméret pontossaganak ellenorzése,
s ha kell, a megadott méretekre iga-
Zitasa (2).

Az ajtolok behelvezésekor az ajto-
szarnyat emeljilk le a tokkeretrdl,
maid a kiiszobprofilbdl vegviik ki a
neoprén tomitést (a 3. abran nyil-
1al jel6lve).

Tegyuk fel az ajtétokra a 8 db
FK—2 jel(i falkarmot (4) a homlok-
zati abran (2) megjelslt helyekre.
Ezek a karmok rogzitik a tokot a
falhoz. Emeljiik a helyére, és ponto-
san allitsuk be a keretet. A fuggdle-
gesbe Aallitashoz egv egyszer( flggd-
on, az oldalirdnya bedllitashoz pedig
egy mérdszalag is megfelel. Ugyel-
junk 100 mm atmérdji lyukakat a
aluminium éle a padléval egy szint-
be keruljon. A falkarmok furatainak
helyét jeloljiik at a falra. Vegyiik le
a keretet, majd a jeloléseknél far-
junk 10 mm atméréja lvukakat a
16 db mianyag tipli szamara.

Most mar véglegesen emeljik he-
lyére a tokot, mzjd beallitas és ki-
ékelés utan 16 db 6X50-es siillyesz-
tett feji facsavarral rogzitsitk a fal-
hoz. (A falkarmokat, tipliket és csa-
varokat tartozékként adjak az ajto-
hoz.) Joggal gondolhatja barki, hogy
az igy rogzitett ajto becsapédaskor fé-
mesen csattan. Azonban az ajtészer-
kezetre kiérben neoprén tomitést sze-
relnek, ami csendesiti a csukédast,
s javitja az ajté hd- és hangszigete-
lését.

Az ajtotok és a fal kozotti hézagot
toltsiik ki tomitGanyaggal (kée- vagy
asvanygyapot), majd a mintegy 15
mm-es hézagot a vakolat felhorda-
saval tuntessik el (5). Ezzel a tokot
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véglegesen rogzitettuk. Utolsé mive-
letkéni a neoprén tomitést tegyik
vissza a kuszibprofilba és a betive-
gezelt a)loszarnyat akasszuk a helyé-
re, majd ellenérizzilk, hogy megfe-
leiden mukodik és zar-e,

Védelem és karbantartas

Az eloxalt feliiletet védeni kell a
meésztol és a vakolattol. Jobb hijan
a vakolas el6tt csomagolopapirral
takarhatjuk le a fémszerkezetet. Az
igazi megoldas azonban az, ha be-
szerclés és témités utan, de a vako-
las, illetve meszelés elétt 3—35 oraval
a CRC 336 nevi (Ezermester bol-
tokban spray formaban kaphat6) ké-
szitménnyel lefajjuk a feliiletet.
Ennyi idé alatt ugyanis az anyag
veédofiimet képez az eloxalt alumi-
niumon és a vakolat- vagy a mész-
szennyezodések konnyedén lepereg-
nek. A munka végeztével sziraz ru-
haval torélhetjuk tisztara a féem-
feliiletet. A péanicsapokat mianyag
hiivellyel védjik a szennyezodestol.

Evek multan gondoskodni kell az
ajto rendszeres tisztitasarol is. Ehbez
csak semleges kémhatdst oldatokat
— plL ultrdas viz — hasznaljunk.
Szappanos viz vagy VIM, tehat lagos
vagy koporos tisztitészerek tonkre-
teszik a felilletet. _

A pantcsapokat és a zarszerkeze-
teket évenként legaldbb kétszer ola-
jozzuk meg. (Az ajtokba gyarilag
épitenek be egy ELZETT No 3397
jelii cilinderes valtés portalzarat)

Uvegezés

Az ajtoszarnyak neoprén iveg-
agvazattal (a Kkittet helyettesiti) és
aluminium {ivegszorité profilokkal
késziulnek. Igy az uvegezés igen egy-
szer{, hiszen a vizszintes helyzetbe
fektetett ajtészarnyba az lveg be-
helyezése utin esak a szorité pro-
filokat kell bepattintani gumikala-
paccsal.

Az 1j tipusi ajtok és ablakok
azonban ,thermopan” ivegezésiek.
Ez két, nagyon pontosan méretre
vagott, egymastol 11 mm-es légrés-
sel elszigetelt, 3—5 mm vastag uveg-
tabla. Az iivegek négy oldalukon
aluminiumprofilokkal €és paraelszivo
tomitéssel OGsszeerdsitettek, Ilyen ho-
szigetel6 tiveg az Uveges Szovetke-
zett6l (Bp., VIIL, Baross u. 66—68.
vasarolhato). A rendelést levélben
kell eljuttatni a szovetkezet terme-
lési oszialyahoz, pontos név, cim és
— lehetbség szerint — telefon meg-
jelolésével. Részletes felvilagositast a
330-706-0s telefonon adnak.) Hészi-
geteld tivegezés megrendelhetd a He-
ves megyei Tanacsi Epitdipari Val-
lalatnal is (Eger, Klapka u. 11.),

Ezzel az livegezési modszerrel je-
lentésen csékken az Gn. hohid je-
lenség, tehat az ajtd akkor sem ,iz-
zad”, ha két oldalan erdsen eltérs a
hémérséklet, Javitja az ajték hang-
szigetel6 képességét is. A ,.thermopan

uveg” 1 nm-e kb. 1000 Ft. A nm-en-
kénti ar az Uvegvastagsag és a kész
meret szerint valtozik.

A nyilaszarok vasariasaval és be-
szerelésevel Kkapcesolatos felvilagosi-
tast és szaktanacsot ad a ,Fémmun-
kas' Vallalat eépuletszerkezeti ele-

mek szakiizlete (Budapest, Maja-
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kovszKij u. 43—45. 1072), a 226-253-
as telefonon is naponta 10-—-18, il-
letve szombaton 10—14 Gra kozott.
Kiiion feihivjuk a barkacsolidk fi-
gvelinét, hogy az ilzletbhen eseten-
ként kaphatok aluminiumprofilok is
36 Ft/kg-os aron.
SZ. 7ZS.

Fi-2 JELU FALKAROM
VAKOLAT




TILATEX

falfestek

Uj és régi épaletek

kiils6 és belsé festésére alkalmas,
n szarad,

ény-és id6jarasallo,

a fal természetes lég-és

para-diffuziéjat nem gatolja,

ecsettel, hengerrel, szorépisztollyal

felhordhato.

alapszine fehér,

szinez6pasztaval

akivant szinarnyalat beallithato

BESZEREZHETO A SZAKUZLETEKBEN
ES A TVK MINTABOLTOKBAN

BUDAPEST, V. PILVAX KOZ 2-4.e PECS. KOSSUTH LAJOS UTCA 47.
MISKOLC. PETNEHAZY UTCA 6. e LENINVAROS, UZLETSOR
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TABULEX

\Veavi

az uj iskolatdbla festék

1dénként szitkségessé valik az is-
kolatablak ujrafestése. Kordbban
erre a célra a BUDALAKK olajfes-
téket gyartott, amelynek higitasara
lakkbenzint kellett hasznalni. Mint
koztudott, a lakkbenzin tlzveszélyes
anyag, melynek hasznalatakor igen
gondosan kell ugyelni az ide vo-
natkozé tlzrendészeti eléirasok be-
tartasara.

A fentiek, valamint a kornyezeti
szennyez6dések csokkentése érdeké-
ben a festékipar egyre tobb tertle-
ten igyekszik a korszer(, vizes disz-
perzios festékek kidolgozasaval és
elierjesztésével megkonnyiteni a
felhasznalok munkajat. Ezért a BU-
DALAKK kidolgozta a vizzel higit-
hato, akrilat-diszperzio koétéanyagi
aj iskolatabla-festéket, melyet TA-
BULEX markanéven gyart. Ezzel
egyidoben megsziintette a régi, ola-
jos iskolatabla-festék gyartasat.

A TABULEX iskolatabla-festéket
kétféle szinben — fekete és zbld —
gyartjuk.

A beldle készitett bevonat matt,
egyenletes, a kréta a fellleten j6l
tapad és sziikség esetén konnyen el-
tavolithato,

Nyers fafelilletek bevondsa esetén
els6 rétegként kb. 20—259%, vizzel
higitott TABULEX-et kell ecsete-
léssel felhordani. Az erdsen higitott
festék igy a Ea porusaiba jol be tud
szivodni és biztositja a tovabbi ré-
tegek j6 tapadasat. Kb. 2 éra sza-
radas (20 °C-on) utan a fellleti
egyenetlenségek kitoltésére NEO-
FLEX keéstapasz alkalmazasat java-
soljuk. A NEOFLEX késtapasz kb.
46 ora mulva megesiszolhaté fi-
nom  szemcséjii  csiszoldpapirial.
Portalanitis utan a kb. 10Y%, vizzel
higitott TABULEX iskolatdbla-fes-
téket ecseteléssel vagy szorassal két
rétegben kell felvinni. Az egyes reé-
tegek kozott kb. 2 éra szaradasi id6t
kell biztositani.

Amennyiben régi, hasznalt, meg-
kopott festésii iskolatabldt kivdnnak
ujrafesteni, akkor eloszbr a régi,
laza, pergb, rosszul tapadé festékre-
teget el kell tavolitani a feliiletrol,
majd ezeket a helyeket erdsen higi-
toit TABULEX-be martott ecsetiel
kell bevonni. Az alapozd réteg meg-
szaradasa utan a feliileti egyenet-
lenségek NEOFLEX-szel kijavitha-
t6k. A késtapasz megszaraddsa utan

az egész feliiletet’ finom csiszoldpa-
pirral meg kell csiszolni. Portalani-
tis utian a TABULEX iskolatabla-
festék felhordhaté az igényeknek
megielelden 1 vagy 2 rétegben.

A fenti eljaras memecsak iskola-
tablak, hanem pingpongasztalok &s
egyéb, beltéri igénybevételnek Ki-
tett fatargyak festésére is alkalmas,
ahol a kivant szin matt fekete vagy

matt zold.
A TABULEX egészségre artal-

w1 A
matlan, mérgezd anyaget nem far-

talmaz, nem tlizveszélyes anyag.
A termékre vonatkozd tovabbi
részletes felvilagositast nyajt a

BUDALAKK Festék-
és Miigyantagyar

Miiszaki Vevdszolgdlat

1055 Budopest, Balassi Balint u. 7.
Telefon: 110—657, 314-579

Telex: 22-5667

FESTES ES TAPETAZAS
ELOTT HASZNALIJA

A BREPLASTA

fethosznalasra  kész  glettonyagot. A
BREPLASTA vékonyvokolatként, belsé
glettként fethaszndlhaté a falfeliiletek
elSkészitésére, betonfellletekre, tovab-
bé Hv—6 vagy anndl jobb mindségi
habarcesal vokoit feliiletekre. A BREP-
LASTA hasznalhaoté még végsé bevo-
natként is (eldszoba, folyoso, lépcss-
haz). A BREPLASTAVAL eickészitett
folra topétdzasnal haszndljo a TENAX
RAPID por alaki tapétaragosziot.

A TENAX RAPID konnyd és félnehéz
papirlapéték ragasztasara atkalmos. A
TENAX RAPID hoszndlata gozdosagos:
50 dkg TENAX RAPID elegendd 75
négyzetméter tapéta ragasztasGhozr. 1
négyzetméterre esd ragoszté Gra mind-
osste 1—2 FL

AJANLATUNK: olkalmozza mindkét ter-
mékinket o tapétarashoz.
Megvasdarolhaté: Budapesten

a KEMIKAL Mintaboltban

Bp. VI, Somogyi B. u. 22.

Tel.: 141-086.

Vidéken: a kijelolt TUZEP-telepeken
Szaktandcsadas: KEMIKAL

Marketing Osxtéily

Budopest VI, Kazinczy u. 10.
Telefon: 221-066 i




Szinte minden vasitmodellezd
vagya — a megfeleléen kiképzelt
palyakialakitisok mellett — a cél-
szerli és a valdsignak mindjobban
megfelelé tereptirgyak megvilaszta-
sa és eszbétikus elhelyezése, A keres-
kedelemben kaphaté lakéhizcsoport
(Wohnungsgruppe) és valtédllité haz
(Stellwerk) modellépité készletek
elemeinek felhasznilasival mutatas,
modern lakéhazcsoportokkal beépi-
telt és szolgaltatohazakkal, valamint
teherirukezelo épiilettel ellatott kis-
varos alakithato ki. (Egyébként a
gvari leiras szerint a készletekbal
csak saroképiilet és valtoallité haz
lenne készithetd.) Cikkiinkkel az ele-
mek felhasznalisival és csoportosi-
tisival egyrészi maisfajia elrendezé-
sti épiiletek Kkialakitisit, masrészt az
épiiletelemek gazdasigos kihasznils-
sat tessziik lehetdvé.

A fényképekkel illuszirilt (és a
szines boritéon lithatd) épiiletek el-
készitéséhez sziikséges 4 készlet la-

Azes 4 keészlet waltoallito
hiz, 1 készlet kiilinféle (etdelem,

Alap és tombhaz

A tdbbszintes lakéhaztomb (1)
kész mérete: 310X60)<170 mm. Az
alsé szint mérete: 26540 mm. Az
alap (2) elkészitésének menete a ko-
vetkezd.

A ,B” é F” falelemek mindkét
oldali ,letbrését”, az A", ,C”, ,G”,
~E'-vel jeloltekét pedig értelemsze-
riien lereszeljiik, hogy a ,B” é&s ,,F”
oldalakhoz ragaszthatok legyenek. A
»H" és D" falelemeket 40 mm hosz-
szaura levagjuk, és illesztés céljabol
45 fokosra letorjik. Az ,I” és ,K”
falelemeket 36 mm hosszira levig-




juk, és azokkal merevitjik az alap-
kerustet. Az alapkeret nyilaszaro ele-
meinek Osszerakdasa és a hat emelet
elkészitésének és Osszeépitésének
sorrendje a gyari leirdssal azonos
modon végezhetd. (Megjegyzés! Az
egymashoz ragasztando hazfalaknal
az ablakkeretek beragasztasa és Uive-
gezese felesleges!)

A négy tombbél Allo lakohaz ko-
zépsd részének tetSteraszat a keész-
letben levo szirke szinfi lapokbol
(ketté darabbdl) keészitjilk el. Az
egyiket eredeti méretében hasznal-

juk, a masikat 30 mm-re roviditjiik.
El6zoleg a két szélsd haztomb tete-
jére a gyari eléirasnak megielelGen
elkészitett valtoéllitd haz panorama
részét ragasztjuk. Célszerd a panora-
marész teteiének felragasztasa elott
a belsé teret (etterem, miiterem, ki-
14té stb) berendezni, Természetesen
a tetdteraszt ennek megfeleldoen ké-
pezzik ki (korlat, kertibitorok, em-
berek stb.). A képen (1) bemutatott
felsd részen étterem és terasz latha-
t6. Tovabbi dekoricios lehetoség,
hogy OWO gyartmanyu mianyag be-
tikbdl szoveget ragasztunk a haz
ablak nékkilli oldalara, illetve az
épiiletet feliratokkal tetszés szerint
valosaghiivé tehetjik.

Tobbszintes varidciok

Az elemekbd]l méasféle tipusi épii-
letek is Osszedllithatok (3, 4). A két
tombhoz elegendd két keészlet lako-
hazcsoport anyaga.

A lakohazcsoport kész mérete:
305(95)>¢130 ram. Az alap (5) meg-
épitéséhez 8 db ablak- és ajtényila-
sokkal ellatott, és 7 darab sima fal-
elem szlkséges.

A89

EC

Az alap kialakitasahoz az ,A”, ,C”,
LJE', N elemek letoréseit lereszel-
jik, mig a ,B” elemnek mindkét
véget merSlegesre képezziik ki. Az
,F" elem eredeti hosszdban beépit-
het6, mig a , D" elemet 70 mm-re, a
LG és ,,M” elemeket 40 mm-re T0-
viditjilk. A fenti miiveletek elvég-
zése utan megmaradt, nyilaszazo
szerkezettel ellatott részekbdl kepez-
zuk ki az ,,O” és ,P” oldalfalakat,
meégpedig ugy, hogy a siillyesztett
ajioval ellatoit darab maradjon meg
25 mm-es hosszisagban.

A tovabbi, nyilaszaré szerkezetek
nelkiili részekbol alakitjuk ki a ,H",
LI, K7, L7 jelll — a rajzon lathato
— merevité falakat. Ez a merevitési
megoldas egyrészt tagolja az épiilet
alatt elhelyezett iizlethelyiségeket,
masrészt az igényesebb modellezok
szamara lehetové teszi a kiilén-kulon
worténé kivilagitasokat is. A ,,G” fal-
elem maradék részét (,5" = 15 mm)
hasznaljuk fel a haztombok méretel-
b6l bsszeadddé alapfalhiiny pétldsa-
ra. Ennél a haztémb tipusnal a ko-
zépsd részek dsszeragasztandé oldal-
falara nem szitkségesek az ablak-
keretek és azok iivegezése. A hat-
emeletes épiiletrészek ugyancsak a
gyari épitési leiras szerint épithetbk
meg.

A terasz kiképzésére mindkét sziir-
ke szinli teraszlapot 35 mm szélesre
és az egyiket 60 mm hosszira vag-
juk. Igy a terasz alapteriilete 150X
35 mm-es lesz, A terasz utcai front-
jara korlatot ragasztunk. A hazele-
mek Osszeragasztisit az abranak
megfeieléen végezzitk. A tetd kiala-
kitasdahoz a rajz (6) ad segitséget. A
Il-es jeld tetéelembél — a Ill-as
fel5li oldalbél — levagunk 5 mm-t.
A Il és IIL jelolési tetbelembdl
227 mm-es téglalapot vagunk ki

A vagashoz fémhez megfeleld mind-
ségii lombfiirészszalat hasznaljunk.
Az elkészitett lakohaztomb uzleteit
tetszés szerint berendezzilk, és az
egész épiiletet ugyancsak a betl-
keészlet felhasznalasaval dekoraljuk.

Ujabb épiifetek

A _szolgaltaiohaz” (7) kész mérete:
160)¢603<60 mm. Az alapszint mére-
te: 150245 mm. Ennek megépitéseé-
hez az 1. képen bemutatott lakéhaz-

. =
megmaradt zold  szini

csoportnal

alapelemek és egy készlet T alaku
valtéallité haz panoramas uvegezett
része szilkséges.

Az alap (8) kialakitisahoz az ,A”
és ,H” cldalak megfelelé végeit me-
rolegesre mungaljuk: a ,,B” oldalt 45
mm-re, a ,,C’-t 18 mm-re, a ,G"-t
24 mm-re, az ,.F’-et 13 mm-re, a
,K”-t pedig 8 mm-re. Az ,E” oldalt
64 mm-re, a ,,D"-t 40 min-re, az
LI7-t 26 mm-re vagjuk, és élitket ér-
telemszeriien 45 fokosra letorjiik.

A panoramas részt a gyari leiras-
nak megfeleléen készitjilk, de a tetd
felragasztasa elétl a szikséges deko-
ralast (bels6 berendezés, emberek
stb) elvégezziik. A panoramas ive-
gezeit rész egyik alapjabol — feljard
készitése céljabéi — 16X74 mm-es
csikot lefiirészeliink, és hosszabol (az
lesz » pihend) 10 mm-t levagunk. A
felragasztast és korlattal valé ella-
tisat a 8. abra szemlélteti. Az elké-
szitett szolgaltatéhaz kiilsé részet
ugyancsak tetszés szerint dekoriljuk.
A fenti moédon elkészitett szolgaltato-
hazai a vaganyok kozott létesitett
peronokon is slhelyvezhetjik.

A 9. és 10, képen lathato a teher-
arukezelé épiilet. FElkésziléséhez a
T alaku valtoallitd haz készletébil
megmaradt harom emeletet képezd
hazelemeket hasznaljuk fel. A tovab-
biakhoz még szukséges nehény,
ugyancsak készen kaphaté mianyag
tetbelem is. Az épiilet oldalait a 12
db emeletlelemn gyari leirasnak meg-
feleléen ragasztjuk ©Ossze. A tletorész
&s a homlokzat a képek utmutatasa
alapjan alakithaté ki. A két tetblap
mérele: 105X60 mm. A homlokzato-
kat egyenldszari haromszog alaku-
ra képezzilkk ki (103 mum hosszi és
30 mam magassagl). A modellhliség
kovetése céljabol célszeri az épiilet-
re ereszt és esévizlevezelo-csatornat.
valamint kémeényt szerelni. esetleg
feliratokkal disziteni,

Horvath Sandor

okl, gépészmérnik

ifj. Horvath Sandor
YO okl. gépészmérnik
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BORONDKULI

Kirandulasra, riovidebb turira sltalaban sporitaska-
ban, szatyorban vissziik magunkkal a sziikséges holmit.
Udiilésre, kiilfoldi uitra azonban mar tébb a csomagolni
vaio, egy-kéi kisebb iaska még kitomve sem fogadja
magiba az elokészitett ruhanemiit és egyéb uticikket.
Marad a nagyobb meéretii bérind, amiben mindennek
lesz helye és az ingek, a puléverek, a vasalt nadrig stb.
sem gyiirddnek annyira, mint a sporttiskiban. Utitirsa
a birond a lakhelyiiktél egy-egy hetet tavol tolto,
munkaisszillason lako dolgozoknak is.

A birénddel utazisnak hitrdnya is van, cipelése ne-
hézkes, hosszabb tivon kimondottan firaszté, (Az iidii-
lésbil hazatérok kétheti kellemes emlékét teheti tonkre
a visszaérkezéskori izzaszté bdrondcipelés). Mindezek
megelézésére érdemes tehat a gyakran utazéknak gurulé
birinddel utrakelni. A tetszetosre készitett béréndkuli
igen hasznos utisegitonk lesz, szé szerint leveszi a vail-
lunkrél a terhet.

Anyagok

Munkéankat méréssel kezdjiik, anyagbeszerzéssel foly-
tassuk €s az Osszedllitassal fejezzitk be. Tehat elészor
meérjik meg a bérond ,vastagsagat” (mélységét). A raj-
zunkon megadott 180 mm egy kozepes bérond mérete,
Az a lényeg, hogy a lemez majd inkabb rovidebb le-
gyen néhany milliméterrel, mert ha a sarkai kiallnak,
beleakadhatnak valamibe.

Vasdroljunk 2 mm vastag aluminium lemezbdl mint-
egy 400x500 mm-es darabot (az kiadja a kerék-kengye-
leket is), 2 db, kb, 30 mm Atmérdji zstrkocsi-kereket
(felhasznalhatjuk kiselejtezett gorkorcsolya kerekeit), 8
db M 6-0s anyascsavart, 2 db anyascsavart a kerékfura-
tok atmérSjének megfelelfen, tovabbi bordas gumile-
mezt, egy tiskafogantyut, négy aluszegecset és két cso-
magleszoritd gumikitelet.

Kerekes valya

Az aluminium lemezbél vagjuk le a 210x180 mm-es
darabot (illetve a b6rénd méretéhez igazodot). Rajzoljuk
be a hajlitisok vonalit, valamint a furatok helyét. Ké-
szitsilk el a furatokat, majd hajlitsuk meg a lemezt.

Kovetkezik a kerekeket tartd kengyelek kialakitisa.
Ezeket is rajzoljuk fel a maradék lemezre (természetesen
a ,kiteritett” alakjukat). Mivel ivelt és szogletes része-
ket is ki kell vagnunk, fémvagasra is alkalmas lombfii-
résszel dolgozzunk. Elészor a felerdsitésre szolgald négy-
négy furatot készitsiik el, majd a tengelyek furatait, a




kerékatmeréhoz igazodéan. Ezutin hajlitsuk meg mind-
két lemezt (abra).

Most mar beszerelhetiiik a kerekeket, alatétkarikesl-
kal egyenlitve ki a kengyelszirak kdzbttl hézagot. Mi-
utan meggyozodtiink a kerekek konnyen forgéasarél, esa-
varozzuk fel a kengyeleket a meghajlitott alulemezre, A
csavarfejek belillre keriiljenek (1. kép).

Gurul a borond

A szallitdeszkoz alapja, a tarto-valya tehat elkésziilt.
A bordas gumilemezbdl szabjunk le egy, a valyd bel-
s0 felilletének megfelelé darabot és ragasszuk epokit-
tal a lemezre, hogy a bérond me csisszon ki a tartobol
A neégy oldalsé furat szerint lyukasszuk it a gumilemezt
is (2. kép).

A borond konnyebben szallithat6, ha egyik felsé sar-
kara fiilet erdsitink. J6 erre a célra egy oreg aktataska
tobbrétegd borfiile, vagy béresikokbdl tsszeragasztott, ill.
varrt fogantyl. A csik két végét két-két helyen lyukasz-
szuk at, majd ivelten illesszilk a bérondhoz és jeloljik
it a myilasokat. Vagjunk 2 cm-nyi széles fém- vagy bér-
csikot, azt is lyukasszuk ki és illesszilkk a bérond belse-
j€ébe. Végiill szegecseljitk (esetleg csavarozzuk) fel a pét-
fogantyat (3. kép).

Szallitashoz a gumis leszoriték egyik kapcesat akasz-
szuk a valyu egyik oldali nyildsaiba. A bérond sarkat
helyezziik a ,kuliba”, a szoritokat vezessiikk végig az ol-
dalan az ellenoldali kapesokat dugjuk a két, még
szabad nyilasba. Most mar megfoghatjuk a rogzitett bo-
rond Gj fogantyGjit és magunk mellett gorditve, kony-
nyedét mozgathatjuk a silyos csomagot. A bdrond —
kuli nélkill — természetesen eredeti fiillénél fogva szal-

lithaté.
*k —d—
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A felsoroli kitelek egyenként is megrendelhetik a Kitoltite, kivigoti és cimiinkre

( boritékban bekiildiit hirdetés alapjan. Postin utidnvéttel szallitunk, magfinszemé-

_AL Iyeknek 200 Ft feleit portomentesen. Tekinteite]l a korlitozott példényszidmokra,
a rendeléseket beérkezésiik sorrendjében teljesitjiik.

KERESSE FEL KONYVARUHAZUNKAT, CIMUNK: ALLAMI KONYVTERJESZTO VALLALAT
- : . MUSZAKI KONYVARUHAZA

GAIDAG VALASITEKKAL VARJUK 1061 & Liset F. sbe 9.

VASARLOINKAT! Telefon: 420-353

A MEGRENDELO NEVE:

PONTOS CIME (iranyitészdimmal): = olvashatd alfifrds
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Edesapam régota modellezik, Ké-
résére készitettem egy ,klassziku-
san” szolé szirénat (mély hangrél in-
dul, fokezatosan magasodik, majd is-
mél visszamélyiil). A fellelt szakiro-
dalom attanulminyozisa wtin vigy
hatiroziam, hogy magam tervezek
egy késziiléket. Az Ezermesterben és
a Radidtechnikiban is jelentek meg
mar hasonlé kapcsolisok. De azok
vagy nem ilyen hangon és forman
szoltak, vagy bonyolult felépitésiick
voltak, kiilsé teljesitményerdsitit
igényeliek. Az Ezermesterben leg-
utobb 1975 augusziusiban jelent meg
hasonlé cikk. Azt tanulmanyozva
ugy véltem, hogy az elekirolit kon-
denzitorok bekdtése forditott volt és
a NAND-kapuk bemenete szerintem
sziikségteleniil nagy ellendlliassal vol¢
terhelve, Az aramkér miikidéséhez
sziitkséges 1—2,2 kohmos ellendllis
helyeit 4,7 kohmos szerepelt. Ezek
uldn ,sziilletett” az én szirénim. Re-
meélem — mintin megépiteiték —
tibben egyetértenek a (tudomisom
szerint) eredeti kapcsolasommal,

gy mikodik

A TI—T2 tranzisztorokbdl Allé
multivibrator nyitott periodusaban
az R5 ellenslldson keresztiil feltolti
a C3 kondenzatort. A multivibrator
kovetkezd periédusaban a feltoltott
kondenzitor folyamatosan 'kisiil, az
R6 Kkeletkezd fesziiltségvaltozds ve-
zérli a T3—T4 tranzisztorokbél alld
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multivibratort. A C3 kondenzitor

tolieési, ill. kisiilési ideje a C1, a C2,
az R2 és az R3 elemekkel hataroz-
hatoé meg. A komplementer tranzisz-
toros multivibrator frekvenciaja a
C4 és az R8 elemekkel Allithaté be.
A megadott alkatrészekkel az integ-
ralé tagban a kondenzator toltési
ideje mintegy kétszerese a kisiilési
idejenek.

A kapcsolast (1) morze-gyakorlo-
ként igs hasgnalhatiuk ha az R sl-

=2 25 R@SLnQilGLyuen, 4 al O

lenallast a telep pozitiv pontjara kot-

Folytatas a 11. oldalrél

Az L™ aluminiumbél késziilt vézra
szerelt Aramkdr mindkét elektromos sar-
ka gondosan szigetelt (5. kép). Ez a ké-
vetkezetesség érvényesiil a nyomtatott
lemeznél is (B, d4dbra). A nyvomtatott
aramkor hGallo  ivegszédlas  folialemez,
1gy a szilikongumiba &Agyazott egyeniri-
nyité melegedése nem art a tobbi alkat-
résznek. A di6ddk és az AC 188-as tran-
zisztor kivezetései wvarnisesovel szigetel-
telke (4. kép). A 2200 yF-os elektrolitikus
kondenzator szintén miianyagszigetelésii.
A nyomtatott Aramkér harom ponton,
taviartokkal erGsithetd a vazhoz. Alatta
2 mm vastag, hitGfuratokkal ellatoti
aluminium lemez van. Arra kerill a 2
kohmos potenciométer (2. kép).

BEALLITAS

Eloszor forgassuk iitkbzésig a 2 koh-
mos potenciometert az A dbrdn ,.B"-vel
jelélt pontig. Kossiink a toltd kimene-
tére egy 2 ohmos, 100 W-os terheléellen-
dllast. Kaposoljuk be a tolt6t és merjuk
meg a pufferfesziiltséget (kb. 19 V). va-
lamint az els6 ZL 6-0s Zener feszlltse-
get (kb. 65 V). Ha a potencioméeter a
»B" ponthoz keriil, és az aramkort jol
készitettlik €l, akkor a 2z ohmos terhe-
lﬁgllpnélléson kozel nulla fesziiltséget
merink.

Forgassuk lassan a potenciometert az
A dbran jelélt , A” pont fele. A terhe-
lésre kapcsolt miiszer fokozatosan ni-
vekvé fesziiltséget mutat. Allitsuk be
ugy a potenciométert, hogy a terhelésen
2 V legyen. Ez megkézelitileg 1 A-es
toltédramnalk felel meg. Hagyjuk igy a
toltdt és figyeljilkk az alkatrészeket, kii-
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léndsen a 2 N 3055-8s tranzisztor hitd-
bordijit és az egyeniranyité hdzat. E
Kettd melegedni fog, (a megengedett
tizemi hémérséklet T C-fok koriili).

Hagyjuk kb. 16 orat folyamatosan m-
kidni a készilléket. S ha az elsé {izemi
probat kiallta. feltehetben a j&viben hi-

batlanul miikodik majd.

TOLTES

Jeléljilk meg piros festékkel a t6lto
pozitiv_kimenetét és kékkel a negativot.
A tiltdvezeték szintén piros és kék le-
gyeén. Célszeri az akkumuldtorra csat-
lakoz6 esipeszeket is pirosra, illetve kék-
re festeni,

Kapesoljuk az akkumulétort polaritas
helyesen a toltére, de a pozitiv sgba
kiissiink be egy drammérdt. A 2 koh-
mos potenciométer a ,.B” pontnal le-
Eyen. Kapesoljuk be a t8ltt és allitsunk
be a potenciométerrel 35 Ad-is akkumu-
latornél 1 A-es tbltGaramot, 45 Ao-asnal
1.5 A-t. Ezutdn hagyjuk tdltédni az ak-
kumulétort. Az elsé téltéskor a muszer-
rel idénként ellenérizziik az Aramot. (A
muszer a pozitiv 4gba Kkapcsolva marad.)
A toltaramnak nem szabad nivekednie!

A toltes folyam#én a cellak nyilasait
hagyjuk szabadon, hogy a keletkezd Eh-
zok eltdvozhassanak. Az olomakkumu-
latorok névieges cellafesziiltsége kisiitétt
allapotban 1,8 V wvagy anndl kisebb, ki-
zepesen feltbltétt allapotban 2 V. Telje-
sen feltdltétten terheletleniil elérheti a
24—2,7 V-ot is. A feltoltott akkumulator-
ban az elekirolit timénysége 28 Baumeé-
fokig' névekszik.

Az 1—1,5 A-rel thltitt 35—45 Ad-As ak-
kumuldtorok téltési  ideje Allapotultdl
filggden 36—48 Ora. A toltés utan vjra pi-

hentessiik az akkumuldtort nyitott cel-
lakkal. hogy a meég buborékok forma-
jdban az elektrolitban 1évé gaz eltavoz-
hasson. A celldk nyilasainak lezardsa
utdn tiszta, langyos vizzel mossuk le az
akkumuldtort és téroljilk szérazra. (Mo-
soszert ne hasznaljunk!)y Tisztitsuk meg
a pozitiv és negativ kivezetéseket, ¢és
csak ezutdn helyvezzilk vissza az akku-
mulatort az autGba. A bilinesek gondos
tisztitdsa es visszaszerelése utédn Kkenjiik
be azokal bdven savmentes vazelinnel es
huzzunk rédjuk gumi véddifedelet. Akku-
muldtort meég probaképpen sem szabad
rgvidre zarni! d

A cellik elektrolit szintjét hetenként
ellendrizziik, es csak tiszta., desztillalt
vizzel toltstik fel, mindig a kellG szintig.
Savat utantiltenl nem szabad. Az akku-
mulatort akar hasznaljuk, akar nem,
nyaron kéthavonta, télen egyhavonta
kapesoljuk a toltére. Télen csak a tel-
jesen feltoltitt akkumuldtor — 28 Bau-
meé-fokos elektrolittal — fagyalls, A fel-
toltott akkumulatorndl a pozitiv kiveze-
tés dlomesonkia sotét, a negativé vilagos
olomsziirke. Forditoit polaritdssal a tol-
tore kapesolt akkumuldtor tonkremegy!

A tOltGautomata kisérleti példanyaval
egy URANIO 6 MC 3 A tipusa. teljesen
kigiitott akkumulator feltdltéséhez 36 ora
kellett. Toltés elott az akkumulétor ka-
pocsfeszilltsége 9.4 V volt. Az 1 A-es tol-
toaram mellett a kapocsfesziiltseg kez-
detben gyorsan novekedett: 5 6ra mulva
12 V. 12 6ra malva 13 V és 17 6ra mual-
va mar 13,5 V. Ezutin a névekedés le-
lassult: 24 6ra toltés utdn 13,9 V és 36
6ra mualva 14 V-nal az automata bedllt
a 100 mA-es téltéaramra (csepptdltd
iizemmad). Kozben a toltbaram ingado-
zasa nem haladia meg az 50 mA-t.

> ** Mocsary G.




jiilk, a telep és az aramkor kozé pe-
dig billentyit iktatunk.

Epitési tandcsok

A Kkapesoldst eldszor deszkamodel-
len célszer(i megépiteni, és akkor
beallitani a kivant szirénahangot a
Cl1, a C2, az R2 és az R3 alkatrészek
cserejével.

A nyomtatott aramkéri lemez (2)
(8045 mm-es) az EM 1979/1. szi-
maban leirt modon készithetd. (Aki
vizallé tussal rajzolia az abrat, a
vasgklorid oldatot ne melegitse fel,
,mert a hé hatasara a tus kénnyen
leoldddhat) Az alkatrészek befor-
rasztasa utan (A) a félia feldli oldalt
fiajjuk le AKRYLAN-lakkal (B). A
lakkréteg megovia a foliat a korro-
ziotol, tetszetos feliiletel ad, és azon
keresziiil] forrasztani is kitinéen le-
het.

A felhasznalasra keriilld hangszoro
membranja lehetbleg ép legyen, Kkii-
lonben a hang torz lesz. Az Aramkor
elkésziilte utan (C), kismértékben
tgy valtoztathaté a sziréna hang-
szine, hogy a hangszéréval parhuza-
mosan kétiink egy 2,2—22 nF kozotti
értékii kondenzatort. Ha esetleg tel-
jesitményerdsitét akarunk vezérelni,

akkor a hangszord helyett egy ha-
sonlo, vagy nagyobb értékii ellenal-
last kossimmk be. A hangfrekvenciat a
T4 kollektorarol vehetjiik le, ami kb.
300 mV magysagn, boségesen elegen-
d5 akarmilyen erfsité vezérléséhez.

Az aramkor (3) megfeleld miko-
désekor a [ogyaszids 26 mA korili
(A kapcsolast megépitettern germa-
nium tranzisztorokkal is, de miiké-
désilik nem volt megfelelé. A Si
tranzisztorok felhasznalidsa a most
mar kialakult alacsony aruk miatt
is kedvezobb.)

Jkk

MOLNAR JANOS
toiskolai hallgaté

Alkatrészjegyzék

R1, R4, R5 = 4,7 kohm 0,1 W
R2, R7=10 kohm 0,1 W
R3 =47 kohm 01 W

R6 = 68 kohm 0,1 W

R8 =100 ohm 0,1 W

Cl =47 ,F 16 V (elké.)

C2 =47 ,F 16 V (elké.)

C3, €C5—100 ,F 16 V (elko.)
C4=47 nF

T1, T2, T3 = BC 182

Ti — BC 212

H=8 ohm 0,1 W

Ut =29 V (zsebradiételen)
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Otthon megtervezi,

ndlunk elkésziti

EZERMESTEREK!  Virjik Onoket

BARKACSOLOK!  az Ezermester
és Uttorobolt
Villalat
barkacsmiihelyei
Budapesten
és vidéken
Budapest I,
Vordskereszt u. 11.
{Obuda)
Budapest XIV,,
Cserté park 2/c
{Zuglo)
Budapest XV.,
Frankovics M. u. 57-63.
{Ujpalota)

Kecskemét,
Petofi S. u. 8.

...VEGYEN INKABB KOLCSON! Tekintse meg az

esse———————sn  [parcikk Kolesonzo s

és Szolgdltaté Villalat
BARKACSKIALLITASAT
a BNV 16. sz. pavilonjiban.
- KUI.CSMﬁSOI.ﬂS o
— BARKACS KISGEPEK bemutatsa
- KOTOGEP és VARROGEP bemutaté
— Lakaskarbantarté eszkozok
— Kertmiivel6 eszkozok és
kisgépek kiallitisa
Keresse boltjainkat
az egész orszagban.
A bemutatott eszkozok

megtalalhatok

majdnem minden
kolcsonzoboltunkban.
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Keresik — ajanljak

Dr. Sotonyi Laszié (8200 Moson-
magyarovar, Zrinyi u. 47.) megvétel-
re Keresi lapunk 1963/9—12-es, az
1964 1—2—3-as példanyait, Tovishazi
Jozsef szentesi olvasonk (6600 Arany
J. u. 3) pedig az 1970—T71—72—T73—
74—75—76—17-es évfolyam szamait.
Margitfalui Zoltan (7951 Szabad-
szentkiraly) olvasonk az 1975—T76—
Ti-es éviolyam példanyait szeretné
eleserelni szakkonyvekre, melyet je-
velezés Utjan ,,megbeszélnének”,

To6vis Tibor és Szathmari Ferenc
romaniai  olvaséink folyodiratokat,
konvveket, aprobb alkatrészeket cse-
rélnének magyar barkacsolokkal
megfeleld ellenértékii hasonlé anya-
gokért. Cimiilk: Tovis Tibor 3400
Cluj, Str. Negoin Nr. 4. Bloc. G. 14.
Ap. 25, RS Romania —, Szathmari
Ferenc, 4100 Miercurea-Ciue Str.
Nou. Nr 3/C ap 13, Romania,

Duneczky Laszlé (1046 Budapest,
Nador u. 34) keresi az EM Kis-
kimyvtar T—89—10—11—12-es kote-
teit, valamint a lap 1968-as éviolyam
Osszes, az 1970/T-es, az 1973/6-o0s, az
1974/11-es és az 1978/11-es szamait,
cserébe kindlja az 1957-t61 1976-ig
megjelent évfolyamok egyes példa-
nvait, valamint a KK 1—2—3—4-es
koteleit,

Eladasra kinalja Kelemen Mihaly
(3950 Sarospatak, Bartok B. u. 9), az
1957-t61 megjelent 22 éviolyam pél-
déanyait.

EM rejtvény

Melyikiink nem keriilt kinos hely-
zetbe, amikor valamn]yen miiszaki
cikk vasérlasakor — szégyenszemre
— kioktatia az eladélényka, hogy
amit keres, azt hivatalosan nem
»olyan Kkis gombolyd izének”, hanem
~vegkinyomé tengely forgégomb”-
nek hividk.

De hat nem szégyen, ha az ezer-
mester az ezerféle anyag és alkat-
rész nevét nem tudja pontosan, Az
mar viszont igen, ha olyan egyszerii
holmik, mint a csavarok, jelolését
sem ismerjik.

Az ebbéli ismereteket teszi pro-
biara 0j rejtvénylink, ami 6t kilon-
b6zd gépcsavar milyenségét megha-
tarozd roviditésboi ail.

A feladat: egyszeru vazlat forma-

dban levelezdlapon bekiildeni, me-

lyik rovidités milyen csavarra utal.
A roviditések: sf, hlf, fgf, hf, kpcs.
A valaszi irasban is elfogadjuk,
de a sorsolison elénye lesz a rajzos
megfejtéseknek.

Avgusztusi helyes megfejtésiink:

NALD

Az augusztusi szimunkbél Kimaradt a
jaliusi rejtvény megfejlése, amiért is ol-
vasbink szives elnézését kerjiik. Ezért a
megfejiés rajzait most kizdljuk:

J

Jiliusi rejtvényiink megfejiéi ko-
ziil kényvutalvinyt nyertek: Tatrai
Laszlé soproni, Sipos Andras tisza-
bereki, Bodonyi Jozsel kazincbarci-
kai, Révész Bertalanné zahonyi, Biz-
zer Bernadeit peresztegi, Banyi
Liaszlé iokaji, tovabba Téth Jend,
Nyiri Miria, Miskey Alajosné és
Krizsan Gyorgy budapesti olvasdink.

Lattuk — hallottuk

a véleményeket Heltinger Ofté6 sop-
roni olvasonknak a juliusi szamunk
12—13. (¢és szines borité) oldalin
megjelent korfiirészes fogazasirdl. S
mert Kivétel nélkiil dicsérock voltak

a vélemények, olvasénkat 200 Fi-os
utalvinnyal utodijazzuk.

v .=
A Szovjetunidban 1uj barkacslap
jelenik meg. A cime: MASZTEROK,

és a3 moszkvai Mologyaja Gvargyija
adja Kki.

Barkdcsszerszamok bemutatéja

™

Az 0szi BNV keretében megrende-
zett Barkacs '79 kiallitason termé-
szetesen ott lesznek a hazai barka-
csolok korében régota ismert hoiland
SKIL-cég legujabb termékei is, a
16-os pavilonban.

[ 4
aDunan—— — — -

A SKIL-ujdonsagokat bemutatjak
szeptember 20-an, délutin ',5-16] a
Vigadé téri allomason horgonyzo (™
,Hunyadi” motoros fedélzetén is. A
kozinség ott megiekintheti és ki is
probélhatja a SKIL-szerszamokat.

A szakemberek szamdra kiilén be-
mutaté utakat tartanak a ,Hunya-
din”. A hajo 19-€én, fél tizenegykor,
20-an pedig fél tizkor indul a meg-
hivottakkal a Vigadd térrol.

19-én délutan hatkor a meghivot-
takat a SKIL-cég magyarorszagi

igazgatoja latja vendégiil —
csak a hajon.

ugyan-
)
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Az ontes o1 onyag alokitasanck egyik legosibb, legelterjediebb modja Tobb
2vetredes mulljo ellenere a legujabb megmunkalasi modok sem tudtak ege-
s2€n hotterbe szorton Ontessel igen bonyolult oloky alkatreszek s eloal-
lithatak ,,Felso" meretuket csok oz egysterre megolvasithate anyag terfogata
hotorozza meg Ontvenyek nehany grammostol tobb tonnasig keszithetok Az
antott olkotrészek lorgacsolassal munkalhatok kesire, a hullodek yjreelvosat-
hate,

Az 1978/11. szAmunkban ismerte-
tett ontétechnolégia csak kis szilard-
sigl ontvények elallitasat tette le-
hetévé. Nagyobb szilardsigi cink-,
réz- vagy aluminiumitvizetaliet ho-
mokformaba kell onteni. Mostani
sziamunkban a technolégia megvalé-
sitdisdhoz nytjtunk segitséget. A

1

munka
a formaszekrény

elkészitésével kezdjiik, Bz egy, a le-
masolni kivant minténal minden ol-
dalon 30—40 mm-rel szélesebb, 3—4
mm  vastag rézlemezbél, kemény-
forrasztassal kialakitott keret (L &b-
ra). Belsd oldaldra forrasszunk 2—4
mm  AtmérSjd  rézhuzalbol egy-
két hosszanti csikot, fenéklapjat pe-
dig ugvanilyen huzalokbél késziilt
haléval helyvetiesitsiilk. A hilé wBZe-
mei” kb, 2020 ram-esek legyenek.
Ezek a ,fenékbordak” és az oldalsé
whomoktarté lécek” akadalyozzik
meg, hogy a homok kihulljon, illetve
a formaszekrény forgatis kézben
szétnyiljon.

A formaszekrény oldalira forrasz-
szunik révid rézesé darabkikat (2—8
db-ot). Belsd atmérdjilk (kb. 4—6
mm, a formaszekrény méretétsl fiig-
goen) azonos legven egy szabvanyos
csavarmenet méretével, A formafe-
leket a csbveken atdugott anyés-
csavarokkal szoritsuk egymashoz

Ha a minta méretei lehetové te-
szik, a formaszekrényt a villany-
szereléshez hasznilt négyszigletes
mianyag sze:t'elédobozokbél is ké-
szithetjlik. A felsd szekrényfél aljan
vagjunk ki kb. 20520 mm-es nyil4-
sokat Ggy, hogy a megmaradé fenék-
lemez kb. 5 mm széles csikokb6l ha-
16t alkosson. A homoktarté léceket
manyaghulladékbdl vagjuk ki és
ragasszuk a formaszekrény belss fe-
lilletére. A formaszekrény utin

a hemekkeverék

elkészitése kiévetkezik. Ehhez a le-
hetd legtisztdbb kvarchomok sziiksé-
ges. Ilyet akvarisztikai boltban ve-
hetiink, amit tobbszdor mossunk ¢&s
szitdljunk at. A megtisztitott homo-
kot tokéletesen sziritsuk meg (pl.
siitbben). Kétdanyagként 5—109, ko-
zonséges, barndsviirts agyagot (eset-
leg fehér kaolint), vagy kb, 1,5%




lenolajat hasznaljunk:. Adjunk hozza
2—3%, vizet, majd tiz percig kever-
juk.

Kiilonleges formazokeveréket is
készithetiink. Példdul 80—88%; ho-
mokot, 5% finomra o6rélt szénport,
2,5%, keményfa flrészport 1—3%
vizzel keverjilnk ossze, majd adjunk
hozza 4—1%, viziiveget. A megidltott
format nyissuk szét, a formaszek-
rényeket kiilén-kiilon tegyik nylon-
zacskéba, és a zacskot toltsik fel
széndioxid-gazzal (lres autoszifon-
palackba két patron tartalmait bele-
engedjiik, és a kiomld csbre xotjuk
a zacsk6 szajat). A homokkeverék
210 perc alatt megszilardul. Ezt a
keveréket csak mitrolakkal bevont,
erbsen kupos mintdhoz haszniljuk,

mert orfcen tanad

AIECE b LR LSLRS o

Cementformazashoz agyagmentes
kvarchomok szilkséges. Ehhez 10—
15%, finomra szitalt cementet, és a
cement mennyiségétdl figgden, 5—
8Y/, vizet adjunk. A keverékkel 2—3
ujinyi rétegben vegyiik kéril a min-
tat. A formaszekrény tobbi részét
agyagos homokkeverékkel toltsiik ki.
A forma 48-—72' 6ra alatt, kilén be-
avatkozas nélkill megkot. Ez a ke-
verék is ertsen tapad, ezért a mintat
nitrélakkal vonjuk be. fgy szép. si-
ma feiiiletdi éntvényeket allithatunk
els. A felsé formafelet csak az alsé
teljes megkotése utan keészitsiik el

A formazis

a kovetkezd mivelet. Toltsiikk a ho-
mokkeveréket az alsé formafélbe, és
dongéljiitk le. Nvomjuk bele a petré-
leummal vagy szilikonolajjal véko-
nyan bekent mintat. Olyan targyakat
valasszunk mintanak, amelyek a for-
ma osztissikja felé egyenletesen szé-
lesednek (a 2. abra (A" valtozata
helytelen). Az osztassik koril fella-
zult homokot diingoljik le, a felesle-
get tavolitsuk el. Sziikség esetén az
osztofeliilet alakia eltérhet a sikidl
(3. abra). A formaszekrény szélén
azonban minden esetben alakitsunk
ki 2—3 cm széles vizszintes, sima fe-
lilletet, hogy meggatoljuk a folye-
kony fém kifolyasat. (4. abra).

Ovatosan emeljilk ki a mintit a
form:abol, és az esetleges sériiléseket
javitsuk ki. Erre a célra alkalmas pl.
a manikiirkészletben taldlhato, leke-
rekitett éli nyeles koromapold. Ki-
javitds uian helyezzik vissza a min-
tit a formaba Az osztassikra szor-
junk wvékony, egvenletes ,likop6—
dium” réteget (ha nem tudunk hoz-
zajutni, megfelel a babahintpor is).
Ez akadalyozza meg a nedves homok-
feliiletek Osszetapadasat. A port t6lt-
siik egy-két rétegli, gézbll varrt zacs-
kéba, és abbdl rizzuk a port a ho-
mokra.

Most illessziik helyére a felsé for-
maszekrényt, és rogzitsiikk a csava-
rolkal, Toltsiik meg homokkeverék-
kel, és rétegesen dongoljiuk le. Utina
6vatosan valasszuk szét a formafe-

WY RO

AT, RRONNS

lekel, és emeljilk ki a mintat. Ké-
szitsilk el a folyékony fém betolté-
sére szolgalé bebmlbrendszert, és a
forma iiregét Kkitolté levegd elveze-
tésérc szolgald nyilasokat. Vigyaz-
zunk, hogy a fémolvadék ne kozvet-
len eséssel jusson a formaiiregbe,
mert homokot mos ki, és ezzel meg-
viltoztatja a kész ontvény alakjat,
zarvanyosodast okoz. Az 5. abran
egyszerii betmldrendszert mutatunk
be. A légzdnyilasokat a formaiireg
legmagasabb pontjain, az iireg feldl
farjuk ki. A nedves formaiireg fe-
liiletét szorjuk be grafitporral (puha
eeruzabélbdl készithetjilk). Ezutan
esavarozzuk oOssze szilardan a forma-
szekrényt, €s szaritsuk egy-két na—
pig. Fém formaszekrényt gazsiitében
iz szarithatunk.

Az ontés

folyamatahoz alacsony olvadasponii
fémet (pl. 6lmot, lagyforraszt) ol-
vasszunk fémnyelvii kavékiontében,
gazlang folott. Ha magas olvadas-
pontu fémet (cink-, réz- vagy alu-
miniumétvozetet) vagy  nagyobb
mennyiséget olvasztunk, kb. 100 mm
almér6jli, vékony fali (3—4 mm)
acélesd darabbol készitsiink olvasz-
totégelyt. Magassaga kb. B0 mm. Fe-
nekél a cséfal vastagsagaval azonos
méretii lemezbdl hegesszitkk fel. Ol-
dalara hegesszink kb. 2040 mm-es
fillet, amelynél fogva hosszil nyeld
harapofogéval megfoghatjuk az
edényt. Az olvasztashoz hoforrasként
benzinlampat, hegesztdpisztolyt vagy
laboratoriumi égetékemencét hasz-
nalhatunk

Az olvadékot lassi, egyenletes su-
garban toltsilk a formaba, amig a
légzényilasck tetejéig nem emelke-
dik az olvadékszint. A fém megder-
medése és kihiilése utin a forma-
szekrénybél verjilkk ki a homokot, az
ontveényrdl vagjuk le a bedmld- és
légzbcsonkokat, és az osztassikrol
tavolitsuk el az esetleg képzodott
sorjal.

Felhivjuk a figyelmet, hogy az én-
tés fokozotlan balesetveszélyes mun-
ka. Hasznaljunk vastag bérkesziyfit,
védbszemiiveget. Ontéshez a forma-
szekrényt helyezziik lapos tepsibe,
hogy az osztassiknal esetleg kitirem-
16 fém ne okozhasson balesetet.

Serényi Péter
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