


Sok, varosban lako ember az
.ablakpérkénynn_. az erkély-

ajto elott vagy a balkonon
elhelyezett cserepes niavényekkel, vi-
rigokkal potolja a természel, a kert,
a gyep hianyat. Még szaraz levegd-
ji lakasban, napfényszegény ablak-
ban is mutatés, jol fejlodd novénye-
ket szeretnénk nevelni. A legkedve-
zotlenebbnek tartott koriilmények
kozott is lehetnek szép viragaink,
ha azok az adott helyet jol tiiro
fajtajioak. (A megfeleld miovények
kivilasztisahoz kéit szakkdényv ad
segitséget: Sulyok Miria , Viragos
ablakok, erkélyek eés tetokertek”,
valamint a ,Szobandvényeink” ci-
mii) Am a gomndosan Aapolt, rend-
szeresen ontozott, a lakis fekvése-
hez ill6 nivények is tomkremehet-
nek egy-két heles tavollétiink, vagy
nyiri szabadsagunk ideje alatt. A
kivetkezokben bemutatott modszer-
rel virigaink akir két-hiarom hetes
tivollétiinket is atvészelik.

Folyamatos vizellatas

A modszer lényege, hogy a nive-
nyeket foldlabdajukkal egyitt poro-
zus szerKezet(i, nagy viztaroloképes-
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ségii anyag tormelékével vesszilk
kordl (1). A talaj vizutanpdtlasat a
szemcsékben elraktirozott vizbél fe-
dezi. Viztarolé anyagként égetett
agyag, keramia, tégla stb. térmelé-
két, vagy mas, porOzus szerkezet(
anyag szemcséit hasznalhatjuk fel.
Kakluszfélékhez (B) aprébb, keme-
nvebb, jo viztirolo, de kevesebb viz-
mennyiséget raklarazd szemcsékel
alkalmazzunk, Vizigényesebb nive-
nyekhez nagyobb reszecskékbil allg,




tobb vizet ,elnyeld” égetett agyag
zizalékot (C).

A tormeléket felhasznalas -elGtt
néhany orara tegyiik meleg vizbe.

Az Aatiiltetéshez kétszer akkora
edény szitkséges, mint a névény ere-
deti cserepe volt. Felhasznalhato
barmilyen, mazas keramia edény,
félidval bélelt falada, kosar, tal stb.
A hagyomanyos virdgcserép belsejét
lakkozzuk be, aljin a lyukba dug-
junk kis dug6t.

Vizallasjeld

A porézus anyagtérmelékbe iilte-
tett novények gondozdsihoz a meg-
felel6 edényen Kkiviil a vizszint ma-
gassdgal jelzd kis ,miiszer” is sziik-
séges. Az mutatja, hogy az edény
aljdn mennyi viz van mség, s mikor
kell djra ontozniink. Az egyszeri
vizszint-jeldlé (4) sorozatban készit-
het6, mindegyik cseréphez vagy vi-
rigtart6hoz kiilon-kiilén. Kialakita-
sahioz 2 om beisd aimérgja, a cse-
répnél 4 cm-rel magasabb, nyitott
pve csidarab (a) és egy, a cs6be la-
zadn illeszkedd hungarocell (poliszti-
rol hab) anyagy, rid alakd Gszd (b)
szilkséges.

A mianyag csé palastjanak also,
az edény fenekéig éré szakaszaba
furjunk — 4—6 em magassdigig —
2 mm atmeérdjd lvukakal (c). Azo-
kon keresztiil az edényben levé viz
a csbbe szivarog, s felemeli az
Uszoként elhelyezett kénnydi mii-
anyaghab rudacskat. Az uszé alla-
sat a cs6 felsdé végénél kiffirészelt
w»ablakban” lithatjuk. Ehhez a cs§-
Vég 4 cm-nvi szakaszat az atmeérd

feléig ivesen vagjuk le. A megma-
radt palastszakaszon megjelilhetjik
az Gszd legalsé (szdrazon az edény
fenekéig lesiillyedt) 4llasat, és a
csOvég kozelében a vizzel feltoltott
tormelékrétegnek megfelels legma-
gasabb pontjat.

Folddel egyiitt

A teéglasitt ontoz6mibe telepiten-
dé ndvényeket atiiltetés elbtt allit-
suk kb. 15 percig vizzel telt edény-
be (A). Addig hagyjuk a vizben a
cserepet, ameddig mar buborék
nem szall fel a f61djébsl. Ezalatt az
Uj edénybe teritsiink 5—10 cm vas-
tag tOrmeidkréiegei (2), arra szor-
junk (a hasznilati utasitidsban meg-
adott mennyiségii) tapsét. Szuiriuk a
vizszintjelzét a tormelékbe vigy, hogy
a cs6 alja az edény aljan {itkbzztn,
Ezutin Ontslink vizet az edénybe,
helyezziilk rd a f6ldlabddban levs
novényt. (Nagy vizigényd virdgok
foldlabdajira kevés tézegmohat is
borithatunk, s Ggy helyezhetjitkk a
tormelékbe.)

A talaj felszine az edény felss
peremétél 2 cm-nyire legyen. Végiil

toltsiik fel a virdgtartét a szem-
csékkel, a talajt 1—2 cm-es réteg-
gel takarjuk (3).

Atliltetés utan eldszdr akkor 8n-
tozziink, amikor néhany nap mrilva
a vizszintjelz6 a minimumot mu-
tatja. Ontézés utan kocogtassuk meg
a miianyag csivet, nehogy az iszo a
cs6 falara tapadjon és ne jelezze a
vizszint siillyedését.
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Milt évi hatodik szimunk-
ban mar foglalkoztunk a
PEMU gyartotta polipropilén
napkollekiorokkai. Az akKkori ismer-
tetés utin most a felhasznilasi le-
hetdoségek kioziil mutatunk be néha-
nyat. Elorebocsitjuk azonban, hogy
a mi éghajlati viszonyaink kozott
napkollekiorokban torténd vizmele-
gitésre a késd tavaszi, a nyari és az
oOszi iddészak az igazin alkalmas. A
hidegebb évszakokban ugyanehhez
bonyoluitabb, kibltségesebb megol-
disok szilkségesek, amelyek mdr
nem mondhatok gazdasagosnak.

Vizmelegités

I
Uvegtetd alatt

Elsé megoldasunkat f6ként a
halézati villanyaram nélkiilli nya-
ralékba, hétvégi hazakba javasol-
juk, ahol ferde tet8s, padlasteres
a fodémszerkezet (1). A viz mele-
gitésére szerelt formaban, 2X1 m-es
méretben arusitott mianyag nap-
kollektort hasznaljunk, melyben kb.
20 liter viz fér el egyszerre. Ez a
mennyiség viszonylag kevés, ezért
felszerelhetiink egy nagy méretil
utantolté tartalyt is, amely azonnal
potolja a kollektorb6l kifolyo vizet.

A vizmelegitét a déli irdnyba lej-
té tetorészre helyezzilk el Ggy, hogy
fa, magasabb éplilet drnyéka soha-
se essen 1d. A kollektort a csere-
pekre szerelhetjiik kivilrél (2), s
ilvenkor csak az utintolté tartaly
(esetleg a kifolyorész) csatlakozo
csovét kell a tet6térbe buajtatni.

Jobb hatédsfokot remélhetiink ak-
kor, ha a napkollektort a héjazatba
telepitjiik (1). Ennél a megoldasnél
a kollektorral megegyez6 méretben
szedjilk le a cserepeket, és két-ha-
rom darabbél 4ll6 iivegtdblaval he-
lyettesitsiik azokat. (Tl nagy {iveg-
tabldval nehéz béanni, veszélyes is
lehet) A kollektort kbozvetleniil a

tet6 lécezésére, a napsugarak sz4~
mara nyitott tetdrész ala helyezziik.
Igy a hésugarak teljes egészében el-
érik a kollektort, ugyanakkor nincs
kitéve a szél hitd, héelvond hata-
sdnak.

Ugyancsak a tetétérben, a kollek-
torndl valamivel magasabban he-
lyezziik el a kiegyenlitd tartdlyt. Ez
akdr 200 literes hordé is lehet,
melybe szivé—nyomé pumpaval
nyomhatjuk fel a wizet, napjaban
egyszer-kétszer. A tartdly felsd ré-
szére feltétleniil szereljiink tilfolyé
csovet, melynek vége a cserepeken
atbljva a tetére vezeti a felesleges
vizet. (Tulfoly6esé nélkiil a tartaly,
vagy a mianyag kollektor nyoméis
ald keriilhet, tonkremehet.)

A kiegyenlitd tartily nemcsak a
kollektorbél kifolyd meleg vizet p6-
tolja, hanem 'hideg vizzel is elldtja
a csalddot.

Kettos funkcioban

A napkollektorokat nemcsak
kényszerliségbél (a villamos energia
hianya miatt) érdemes hasznilnunk,
hanem energiatakarékossigbdl is.
Célszer({i olyan megoldast taldlnunk,
melynél a terjedelmes kollektorok

i
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napkollektorral

mellett mas felada-
tot 15 ellatnuk. Rajzainkon ilyen pél
dat mutatunk be (3, 4). Tarsasha-
zak, nyaralok kozos kertjét gyak-
ran bokorsovenvek tagoljak részek-
re. Ilyen kerti Léroszidkeni szolgal-
hat a mGanyag napkollektor Iis,
amely meég a zuhanyorzashoz szik-
séges meleg vizzel is ellatja a nya-
ralékar A Léroszto vagy kerités osz-
lopai léchbol készulhetnek, melyek-
be elore marjuk be a mianyag cso-
vek helyel. (A bemarisok azonban
nem feltéllentul sziikségesek, mert
a mianyag csovek egymadsra is ta-
maszkodhatnak.)

a wvizmelegiles

Az oszlopok kozé a kosarfonashoz
hasonléan fazzitk be a kollektorcso-
veket (4). A kenleés tetszdleges hosz-
szu lehet, mert akar 2 m-es szalak-
ban, akar tekercsben sikeriil besze-
rezniink a simafald mianyag csove-
ket, szilkseg szerint vaghatok (fém-
farésszel, vagy akar éles kessel) és
hegeszihetik, A hegesziés igen
egyszerd, mert a polipropilén 200°C
koriili homérsékleten megolvad,
lehiilve pedig 1jra megszilardul
Az dGsszehegesztendd csonkok meg-
olvaszidsahoz felhevitett femlapot
(nyilt ldngot tilos') hasznaljunk (5).

Rovid idére nyomjuk a forré fém-
hez a csonkokat, majd j6l szoritsuk
egymashoz a darabokat (6). Nehany
masodperc mulva a két csé osszeol-
vad és megszilardul.

Gerincidom zarodugoval

A csofonat két végére az ugyan-
csak tetszbleges méretiire vagott,
vagy hegesztett gerincidomok ke-
rillnek. A vizszintes csékigyoban fel-
melegitett viz kényszeraramoltatasa-
ré6l gondoskodnunk kell, kiilonben
a bejové hideg viz a melegnek
csak egy részét nyomja ki. Ennek
megakadalyozdsara a gerincelemek
belsejébe zarddugdokat kell helyez-
niink. Mivel a gerincidomok erede-
tileg is 255 mm hosszu szakaszokbol
allnak, a hepesztési helyekre tegyiik
a zarodugodkat (7).

Az idomokat vdgjuk el, majd a
dugd (lehet egy parafadugd, vagy
mianyag lap) behelyezése utan he-
gessziik Gjra Ossze. Vigyazzunk ar-
ra, hogy a zarodugokkal ne alakit-
sunk ki holtagakat.

A vizszintes csivek és a gerinc-
idomok  csatlakoztatasdhoz nincs
szukség hegesztésre, azokat kézzel
egymésba tolhatjuk., Tobbszori szét-

huzast és oOsszenyomast azonban
nem ajanliunk, mert az ilyen helye-
ken a tomités mar nem lesz toke-
letes.

A térosztd-vizmelegitd vizellatasa-
rol az alsé csonkra kapcsolt vizve-
zetéktomlé gondoskodik, a hasznos
meleg vizet pedig a felsé csonkrdl
vezetjitk el. Ennél is iigyeljiink ar-
ra, hogy a csérendszer ne keriilhes-
sen nyomdas ala. (A csapot a beme-
né oldalra szereljiik fel, a kimené
dgba nem szabad).

Az elsbként bemutatott megolda-
sunkhoz hasonlé utantoltd tartilyos
napkollektort kiilon L acél tartoall-
vanyra is szerelhetjiik. Ez azzal az
elénnyel jar, hogy a miianyag kol-
lektorbol kifolyd — viszonylag kis
mennyiségli — vizet a nagy tar-
talyban mar elémelegitett viz pbtol-
ja (8).

P. I
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Bordat sem lehet

Nemrégiben (EM 1983 8.)
...Ujjat még nem Iehet kapni”

cimmel részletesen ismertet-
tiik, hogy miként lehet barkicsolds
kozben elkeriilni a silyos sériiléssel
jard baleseteket. Az ismerteiésben
a legveszélyesebb szerszimként az
asztali korfirészi emililettiik.

Van azonban egy annil sokszor-

ta veszélyesebb - igaz nem mii-
belyben, hanem a szabadban hasz-
nalatos — szerszamunk is, a1 moto-
ros lancfiirész.

Hasznalatat — akkor meég mint
kiillonlegességet — eifszér az EM
1975/5. szamdéban, aztin az elektro-
mos vallozatat az 1982/9. — a lanc-
flirésszel vald [laddntés munkafo-

gasait az 19825, és véglil hozza egy
feliitésgatlét az 1983'3. szamunkban
ismertettiink.

Azt, hogy most ismét eldvessziik
a témat, kél ok is indokolja. Az
egyik, hogy ezeknek a hatékony,
de veszélyes szerszamoknak a hasz-
nalata mar nemcsak a hivatisos fa-
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vagok, tiizeldfa-flirészelék, hanem az
dcsmunkit wvagy kerti gallyazést
végzd barkicsolék korében is igen
gyorsan terjed.

A masik: e sorok megjelenésével
egyiddben méar kaphaté lesz a vildg
egyik legnagyobb lincfiirész gyfrt6-
janak, a HOMELITE-nek kifejezet-
ten nem szakemberek szdmara gyir-
tott, de azért elég nagy teljesitmény(
VI SUPER 2 SL tipusd, a KERMI
altal megvizsgalt lancfirésze. Ez a
barkacsolok kezébe keriil§ elsd
olyan lancf(irész, amelyen haromfé-
le biztonsdgi szerkezet is van.

Csucsvéds, lancfek,
olajozé
A 40 cm-es penge mér nagyobb

falorzseken is atér, eziltal (bar a
kis, kétidtemd meghajté motor csak

31,1 cmi-es és 1,85 kW-o0s) estkken
a lancvezet§-penge hegye beakadd-
sdnak és vele a visszailtésnek, fel-
Utésnek, visszavigésnak a veszélye.

A csicsvédd szektor azt akads-
lyozza meg, hogy a penge hegyén




futé lanccal valaminek nekiérhes-
siink. Mert ha a penge elillsé-feliil-
s6 negyedén (az elbre-lefele) futd
lanc akadalyba i{itkbzik, azon =-—
mint a tank a meredek akadalyon
— felkiszik. De mert sebessége
nagy, ez a [felklszas igen gyors,
felugrisszer(i, s6t hétrarugassal is
jir. A cstcsvédd ezt az akaratlan
érintést nagymértékben meggdtolja.

A léncték lemeze pedig a mégis
eléforduld feliitéskor mekinyomédik
a (bal) kézfejnek, a nyomasra elére-
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csapbdik, kapcsol és ledllitja a 1dn-
cot (a motort nem}).

A feliités igen silyos kovetkez-
ményekkel jirhat! A rosszul (aldnc
vonaldban) elhelyezkedd személy-
nek a még jard ldnc Atvdghatja a
bordait (hosszi pengéjd ipari flré-
szek haszndlatakor a fejét is).

Ezért az elsd alapszabély, hogy a
ldnc vonaliatdél oldalra &lljunk (1).

A masodik, hogy a motor beindita-
sakor térdeljiink a gép mellé, (vagy
jobb labbal &alljunk a flirész fogan-
tydjara), bai kézzel szoritsuk le a
szerszamot és jobbal rantsuk meg a
berantézsinort (szines boritéképiink
és 2. abra). Fontos, hogy a bal kéz
hiivelykujjaval alulrél, ,,madarfo-
gassal” fogjuk at a fogantyudt, mert
ha a bal kéz hiivelykujja a tobbi ujj
mellett feliil fog (,gorilla-fogas™), a
hiivelykujj a lanc utjaba keriilhet.

Gondosan iigyeljiink arra is, hogy
ha a penge als6 felével vagunk, a
lanc téliink elrantja az egész faG-
részt. Ha viszont alulrél, a penge
felsé élével vagunk, a lanc a flrészt
hatratolja (3. abra).

De akarmilyen véd&berendezéssel
dolgozunk is, nagyon gondosan
elézzitk meg a felitésnek még a
lehetBségét is. A leggyakoribb el_ﬁ-
idéz6, hogy a penge (és a lanc)
egy, a kozelben lévé mdsik, nem
vagott ronkhoz, kohoz ér (4/a). A
mésik, hogy ha iiregben, hajkban,
,,\rélyﬁban" fiirészeliink, a penge-
csues felsé negyede a uhaJk a ,va-
Iyu” fels6é falahoz ér (4/b). Ezeket
a hibakat csak gondos, 6vatos fd-
részvezetéssel Keriilhetjik el.

A cstcesvéedd (5) azonban csak ak-
kor védhet, ha szilardan felszerel-
jik a pengére és ha teljesen ép.
Mésképp éppen abban szorulhat
meg a lane, és okozhat — elsza-
kadva — siilyos sériilést.

Hasonléan, a lincfék is ecsak ak-
kor miikddik, ha a flirészelés meg-
kezdése és a flrész meginditasa
elétt hatra, felhtzzuk. Ha viszont
szereljiik, allitjuk, ugyancsak hatra
kell hazni, hogy igy kioldott, ,sza-
badonfutés” helyzetben ne gétolja
az alkatrészek mozgatasat (6).

Az automatikus oiajozé ugyan-
csak Ujdonsag ilyen kis, barkacs
lincfirészen. Nagy elonye, hogy az
olajozé6 gomb nyomogatisa nem
vonja el a figyelmet a £6 muavelet-
t61 és nem farasztja még killon is
a jobb kezet. Az olajtartdlyt gy
méretezték, hogy ha indulaskor
mindkét tartalyt (olaj és tlizem-
anyag) teletdltjilk, elébb az {izem-
anyag fogy ki. Tehat a lanc sem-
miképp sem maradhat olajozas nél-
kiil.

Végiil csak egy, a leggyakrabban
el6fordulé és sok balesetet, flirész-
torést okozd hibira, a penge be-
szoruldsara hivjuk fel a figyelmet.
Ez pedig a két vegén alatamasztott
ronk, fatorzs kozepén térténd ketté-
firészelésekor fordul elé. Még ha
alulrél kezdjuk is atvégni, a koze-
pen meggyengitett fa beroppan és
raszorulhat a lancra.

Ezért darabolaskor a fatorzset ala-
tétre helyezve Ugy fidrészeljiik, hogy
a levagott darab szabadon Ilehull-
hasson. Célszerii az alulmarado
Lorzsvég [elbillenés elleni leterhelé-
se is. Nagyobb atméréjd torzset elG-
szor kb. egyharmadaig alulrél vag-
junk at, s csak aztan szeljliik le —
feliilr§l — a lehullé darabot (7).

Befejezésiil egy j6 tanacs. Aki
HOMELITE VI SUPER 2 SL (vagy
hasonld) gépbél vésdarol, feltétleniil

‘kérje hozza és alaposan tanulma-

nyozza a magyar nyelvii hasznalati
és szerelési utasitast is. .
—s e

I!lﬁm' ﬂemlj

Ha egy kinyv negyedik kiaddsban is
megjelﬁgﬁk Im kell ngsglnm Inké&bb
arra elhiv a met, hogy
'most ismeét kaphat6. Nos, Pallal Sén-

: "Ut.L E“ag’ al'. d-iunt-
ékszer készités™ c. munkdja jelentGsen
Atdolgozott és bovitett formdban jelent
meg negyedszer az ,lIparl szakkdnyv-
tar” sorozatban, A 425 oldalas, tartds
kotésii kdnyvet 396 ébra, kép illuszt-

. Ara 52,— Ft. szakmabe~
lieknek, hanem az &kszerrel, érmékicel
foglalkozdknek Is nagyon ajdnljuk.

-

Ugyancsak az ,Iparl Szakkonyvtar”
uj kotete Kovaes Geéza: , Fallestd- &8
miézolomunkik™ cimd lnbnyw Igen ala-

akma™ tudni-

gvakorlibb barkédcs-teenddk kozé tarto-
zik. ajanljuk Ara kitve
43,— Fi. 414 oldalon 102 #&brdval jelent

mee.
-

A ,,Sajétkeziileg” sorozat hidnyp6tlh
ujdonsiaga Hegedds Jdnos: ,Keramia=
é3 kbburkolatok” cfmi, 49,— Ft &ri Ki-
tete 152 oldalon 100 Abraval — amelyelt
ktiziil 19 igen szép szinekben, szép pa-
pirra késziilt — jelent meg. Akjma\ga
©pit, felezi be, vagy alakitja 4t lakdsa
whideg” helylségeit,

ismereteket meri.thet a konyvbél.

A Magynarorszﬁgon nagy
nrzk orvendt Wélrtbms I5F

- dz 353& le’i&za[k.l
nWartbung Javitasi kézikonywv™
cimi most megjelent kényve.

A 229 oldal terjedelmdii mivet a Wart=
burg gyir mérntki munkakozdssége al-
litotta Baesze, Egy el8zd (az NDK-ban,
magyar nyelven, kis példinyszamban,
a magyarorszdgl Wartburg nzervizek
szdmdra késziilt) kladvany alapjdn Ba-
log Lészl6 okileveles g szak-
mal ellenfrzése mellett készillt a jelen-
legl kiadds. A 859 Abrdval Hlusztrdlt md
a Wartburgjukat sajat kezileg karban-
tarté tulajdonosokon kivill a tipus javi-
taséval foglalkozd Kisebb-nagyobb md-
helyeknek is nagyon hasznos segitség.
A 30 W javitdsdhoz s es Usszes
célszerszdm bemudiatésétol a szerkezetl

i

segédeszkoztknek 8z lsmertetésélg ha-
lad a 104,— forintos segédkinyv

Azok a ariburg-«mﬂ;aadmosok akik
sajat kezdleg lgyeke-mek karbantartani
és javitani a }ukat. a kiényv meg-
vss.irlaséwl 104-— igen hasznod
oélszersadmmal™ gamagﬂhau&k ,SZer=
szamkésaletliket”.

A koziekedd térsmlmurnl: jelentbs
részét  kitevd motorkerékpdrosoknak
8z0616 kbnyvivel bavillt a Miszaki Konyv-
kiadé mépszerd ,Hogyan tovdbb?” soro-
zata.

A .,Hogyan l.owébb? M2Z" eimi kinyw
Riedel, — NDK-beli szer-
zﬂpéroa, Tsnna-cs l,aJoa ulnlewies gépész-
technikus &ltal magyarra leforditott md=-
ve alapjdn k3szillt. A 190 oﬂ»dtal terjedel-
mdi, 82 fAbréval ki Kényv nem
egyszerii szolgal le.ford{tésia Az eredeti-
nek. A forditd szémos — az itthoni le-
hetdségeket figyelembe vevd, milszakl-
lag igen megalapozott kiegésziiése csak
emell az egyébkém is j6 kinywv értdkét.
A jelenlegl MZ-tipusok ismertetésetal
az Allaldnos, de minden motorosnak
életbevaptan fontos  alapismeretekrol
sz6l6 reszen At az MZ-k teljes karban-
tartasdt, Javitdsdt elGsegitd oflszerszé-
mok miihelyrajzban valé ismertetésétg

ben tartasdhoz é&s javivisdhoz szllkséges

valamennyl informéciot tartalmazza
A konyv 16leg az MZ-tulajdonosok nak
hasznos kézikényv, de az #ltalanos mo-
torozasi jsn'nerete'he't tartalmazé fejezetet
o :el:.emé igen kedvezd
nl. A lnbnyvre 341 ez
motorosol-

tény, hogy molorosok frtdk
nak.
a/7



Ha az orszigban levd szala-
gos vagy kazettis magnetofo-
nok kizill itletszerfien kiva-
lasztanank egy tucatra valét, valé-
szinfileg azt tapasztalndnk, hogy
legalibb hiromnegyed résziiknek
hibas a bedllitisa. Ez azt jJelenti,
hogy a magnetofonokat hasznilok
t{ibbsége teljesen tajékozatlan —
vagy hifinyosak az ismereteik — a
magneses hangriogzitéssel kapcsolat-
ban. Ennek kivetkeztében sokszor
gyenge az elkésziill felvételek miné-
sége.

A rossz késziilékekt5l eleve ne
virjunk j6 eredményeket. Példiul
egy elkopott fejli magnetofon, az
4llitgatis ellenére sem képes ,szé-
pen hangzé” felvételek készitésé-
re. Teh4t id6ben észre kell venni
a késziillék hibdjit, ami a gondos
dpolds ellenére is eléfordulhat.
Most azokrdl a hibdkrél szélunk,
amelyek az egyébként kitiné mii-

szaki dllapoti késziilékeknél is be-
kovetkezhetnek.
Munkapont

Els6ként emlitjilk a szalagok
munkapontjit. Minden hangszalag-
nak van egy olyan alapvetd tulaj-
donsiga, hogy csak egy bizonyos
nagysigi elémégnesezd Aramnil
nyGjt — minimdlis zaj mellett —
megfelel§ &tvitelt. Ahhoz azonban,
hogy kis zaju, jél kivezérelt, ala-
csony- €s magasfrekvenciakat egy-
formdn a kividnt mértékben tar-
talmazo felvételt készithessiink, is-
merni kell az adott hangszalagnak
a hasznilt sebességhez tartozé (ez
a késziilékisl is fiigg!) elSmégne-
sezd d4ramAt. A késziiléket ennek
megfelelfen kell besllitani.

Tehdt ismerniink kellene a sza-
lag munkapontjat, amit a magne-
tofon elémégnesezd Araminak sza-
balyozésival &llithatndnk be. Saj-
nos erre a legtbb esetben nem ke-
riil sor. Igy azutin az egyik sza-
lagnak jobb, a mésiknak kevéshé
i¢ a ,hangja”. Eléfordulhat pl
az is, hogy éppen a drigibb é&s
jobb szalaggal készitjlik a rosszabb
felvételeket.

Mi ilyenkor a teend6? Az 4tla-
gos felkésziiltségi magnetofontu-
lajdonos nem tehet mdast, mint a
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hibdsnak vélt késziilékét beviszi a
szervizbe. Ehhez tudnunk kell,
hogy mit akarunk a késziiléken
bedllittatni. A legcélszeriibb, ha ki-
valasztunk egy igényeinknek és
pénztircdnknak megfelel6 szalag-
tipust. Ebbél jbeskdn bevésiro-
lunk, s a magnetofont ennek a
szalagnak a munkapontjira allittat-
juk. Ha elfogyott ez a szalagkész-
let, és egy mésik tipusit kapunk,
akkor a bedllitist ismét el kell vé-
geztetnl. Megemlitjiik még, hogy
a szalagok munkapontjdnak csak a
felvételnél van fontossdga.

Kivezérlés

A méasodik hiba — ami nem vé-
laszthat6 el teljesen az el6zét6l —
a szalagok kivezérlése. Mindegyik

Kivezérelt

magnetofonon taldlunk walamilyen
jelzést arra vonatkozéan, hogy
felvételkor mekkora a pillanatnyi
jelszint. Akar miszeres vagy
LED-es, esetleg egyéb, elektronikus
kijelzésr6l is wvan szd, lesz egy
ppiros”, a thlvezériést jelzd tarto-
méinya. Egy gyakran el6forduld
példa

A késziilékre feltesziink
mérkas szalagot. A kivezérlést
gondosan bedllitjuk, s l4tszdlag
minden rendben van. A felvétel
viszahallgatisskor ér az els6 meg-
lepetés; 'kozelitben sem kapjuk
vissza azt a mindséget, amilyen az
eredetin volt. A magnetofon kive-
zérlés-jelzdje  sokkal kevesebbet
mutat, mint amennyit felvételkor
bedllitottunk. Eltiintek a szépen
csilingeld magashangok, kisebb lett
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a kiilonbség a halk é& a hangos
részletek kozott, a felvétel hangza-
sa ,zavaros” és ,nyomott” lett.
Ilyenkor legtébben azt teszik, hogy
Lbeldvik” a készilléket, bedllitjik
egy  gyakorlati kivezérléstarto-
manyra. Ez azt jelenti, hogy a fel-
vételi szintszabdlyoz6-gombot fel-
csavarjak, igy a kivezérlés-jelzd
4lland6an a ,piros” mezében mu-
tat. Ekkor a lejdfszds sordn meg-
ktzelitben  normdélis jelszinteket
kapnak. De nem tudjik, hogy a
miiszer igazat mutatott, vagyis a
szalagot alaposan tilvezérelték, s a
készlilék erdsitd fokozatai is hajla-
mosak a tilvezérlésbdl eredd torzi-
tasokra.

A szalag elémégnesezd Aaramé-
ndk helyes bedllitdsdval lehetfség
nyilik igényes, j6 mindségld felvé-
telek készitésére. Ekkor jobban
elétérbe kerill a kivezérlés. A mai
modern, kis sebességl hangszala-
gok tobbségét rendkivilli dinamika
atvitelére Kképeskénli reklamozzak.
Ezt vgy is felfoghatjuk, hogy a
hangszalagot nem tekintjiik a ki-
vezérlést korlatozd tényezdnek. In-
kibb a magnetofonok tirik kevés-
bé a tulvezérlést.

Ahéany késziilék, annyi féle ve-
zérlési tulajdonsig. Kozos benniik
azonban a mir emlitett piros me-
z3, annak is a +3 dB-lel jelzelt
pontja, az jelenti a tdlvezérlés
biztonsigos hatdrat. Tehit ezt a
maximdlis értéket jeldld pontot
nem tandcsos tullépni. A szalagok
ma mar olyan jémindségliek,
hogy ha a munkapontjuk rendben
van, a kis zajuk ,lefelé” bdviti a
dinamikét. Nem szilkséges tehét
akar a torzitdsok &rén is ,folfelé”
nyitni ezt a 46—50 dB széles di-
namikasdvot.

Sajnos sok késziiléknél a beépi-
tett kivezérlés-jelzd csak hozzdve-
toleges, eléggé pontatlan jelzést ad.
Készithetiink azonban magunk is
egy olyan Kkivezérlés-jelzt, ame-
lyik megbizhatéan jelzl a kritikus
tartominyba es6 jeleket.

Elektronikus megoldas

Korszerii félvezet6kbsl felépiilé
elektronikus kivezérlés-jelzénk
barmelyik magnetofon beépitett
miiszeréhez (a rajzon VU-val je-
16lve) csatlakoztathaté (1. 4&bra).
Egyik legnagyobb elénye a mecha-
nikus, mutatés miszerrel felszerelt
kivezérlés-jelzé6kkel szemben, hogy
teljesen elektronikus. Nem tartal-
maz olyan alkatrészt, amelynek
»lustasdga” kiévetkeztében téves
jelzéseket kapnénk.

A  kapcsolds bemenetén 500
kohmos potenciométer fogadja a
jeleket. Az 500 kohm elegendden
nagy ahhoz, hogy a bemenet ne
terhelje az eredeti kivezériés-jel-
z0t. Ennéifogva nem véltoztatja a
késziilék beépitett  mfiszerének
mikddését. A bemendjel a poten-
ciométerrel a kivdnt mértékben le-
oszthaté. Erre a Kkivezérlés-jelzd
utélagos hitelesitésénél lesz szlik-
ség. Ezutdn a mérendd jelek a ha-
rom T74l-es tipusi miveleti erdsi-
té IC, bsszekapesolt nem invertdld
bemeneteire jutnak. Az IC-k in-
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vertild6 bemenetei egy Zener-dié-
dival stabilizilt, 12 V-os fesziilt-
ségre kapcsolt ellenallasos osztd
kiilénbszd fokozataihoz csatlakoz-
nak. Ez az ellendlldsos fesziiﬂfég—
oszté képezi azt az Ssszehasonlitisi
alapot, amely szerint a harom IC
elkiildnfti a —3 dB-es, a 0dB-es
és a |3 dB-es nagys4dgi beérkezb
jeleket. Ezzel mér el is mondtuk,
hogy az elektronikus kivezérlés-
jelz8 a kritikus tartoményban ha-
rom lépésben jelez.

" Attol filggben, hogy az egyes IC-k
invertilé vagy a nem invertilé be-
menetén nagyobb a jel, vezérlik
a BC 107-es tranzisztorokat. Mind-
egyik BC 107-es tranzisztor kollek-
tor&hoz egy-egy, kb. 400 ohmos te-
kercs ellendallasy, ugynevezett
Reed-jelfogé kapesol6dik. A jelfo-
g6k tekercsei parhuzamosan kap-
csoltak egy-egy 100 uF-os elektro-
litikus kondenzéitorral. A konden-
zAtorok szerepe a késleltetésben
nyilvanul meg. Ismert, hogy a
kondenzitorok a bekapesolds pil-
lanatdban rendkiviil kis ellenallast
mutatnak. Ennélfogva a jelfogd
meghtizdsdhoz szilkséges fesziiltség
egy kicsit késik, mivel a konden-
zétor annak felfutdsit egy idbre
visszatartja. A jel megsziinése utdn
a kondenzator t6ltésénél fogva egy
ideig még meghtizva tartja a jel-
fogdt, midltal itt is egy késleltetés
jon létre.

Ennek a kétféle késleltetésnek
fontos szerepe van a kivezérlés
mértékének megallapitisinil.
Ugyanis a nagyon rovid idejd je-
lek — még ha tilvezérlddnek is
— a felvételen nem okoznak hall-
haté torzitdst. Miattuk azonban
esetleg azok a jelek keriilnének in-
dokolatlanul alacsonyabb szinten a
szalagra, amelyeknél lényeges,
hogy minél nagyobb helyet foglal-

janak el a dinamikiban. A jelfogd
elengedésének késleltetése gyakor-
lati szempontbél eldnyts. Ugyanis
a Ttovidebb idejli jelek észlelése
rendkiviil mehéz lenne, ha a jel-
fogd azokat mem tarolnd egy Kis
ideig.

Nyomtatott aramkor

Az elektronikus kivezérlés-jelzs
nyomtatott Aramkorének rajzat,
valamnt az alkatrészek helyeit a
2. 4brin lathatjuk. Vigyazzunk,
mert itt a transzformator kivezeté-
seinek helyei eltérhetnek a rajz-
t6l, attol fiiggben, hogy milyen
méretit és tipusut épitink be. A
kapesolds egycsatornas, tehat a
szterebhoz kettdt kell késziteni be-
16le. Egy dramkéri egység mind-
tssze 100 mA-t fogyaszt. A sztered-
hoz azonban elegendd a két panel
kbziil valamelyikre egy tdpegységet
felépiteni és a misikat is arrél
mikodtetni.

Az IC-k nyolc kivezetéses toko-
zAsti T4l-esek, azonban a 14 kive-
zetéses tokban levék is atalakités
nékiill haszndlhaték. Az IC kive-
zetései itt is csak nyole labat vesz-
nek igénybe, és azok egybeesnek a
nyole kivezetési tok Ilabaival. A
foloslegesek akér le is véghatok.

Az ellenallisock egységesen 0,25
W-osak. A 2,5 kohmosat Osszedllit-
hatjuk két ellendllasbél is: 2,2
kohm -+ 300 ohm; a 4,4 kohmosat
3,9 kohm -+ 510 ohm.

A Kkijelzést tobbféleképpen is
megoldhatjuk. Ugyanis a jelfogok
zaréd érintkezlpérjaira barmilyen
jelzdizz6kat vagy LED-eket kap-
csolhatunk. A jelzbizzokat, illetve
a LED-eket ne az IC-k tépfesziilt-
ségérfl mikddtessiik! A transzfor-
métor szekunder tekercsére azon-
ban mér azokat is rakapcsolhatjuk.

I3 3% MOCSARY G.
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Szinte minden barkicsolé

alapvetd felszerelése kdzitt

megtaldlhaidok a szoritok, a
satuk, és a kiilénbizé belogé szer-
szimok. Megtalilhaték, de nem biz-
tos, hogs: mindenki ismeri a hozzi-
juk készitheté segédeszkiziket és a
ha}sznilatukhoz sziikséges munkafo-
gasokat. Rajzban és képben egy cso-
Korra valé otletet nyujtunk At az
olvasénak azzal a mottéval: hitha
valaki nem talilkozott még valame-
lyikkel, s akkor mér megérte, hogy
dtnézte, elolvasta ismertetésiinket,

Kifegastalan,

A kiilonbozé formaji és méretl
mianyagok koziil valasszuk ki azf,
amelyik a satupofakba fogva eleve
megvedi a befogott targyat a karco-
lastol, Osszenyomddastél stb. Kozii-
1tk legegyszeriibb példaul az a védé-
idom, amit egy szigletes mianyag

flakon szétvagisival alakithatunk
ki (1). Egyszeri vagy kétszeri fel-
hasznaldsra alkalmasak ezek a be-

fogdk. Tartdésabb Kkiviteldi satubeté- -

tet (2) készithetiink szogacélbél,
amelyre 8—10 mm vastag gumiréte-
get erfsitve olyan segédeszkozhoz
jutunk, amellyel ,.finoman” szorit-
hatunk be kényesebb munkadarabo-
kat.

Kiilonbozé célt szolgalé befogd
sablonok kialakitasdhoz ad otletet a
3. abra. Az els§ sablonba — dsz-
szeszoritds utdn — farjunk kiilén-
bozb atmérdji lyukakat (4. ibra).
Ugyeljiink arra, hogy a furatok
pontosan kozépre Kkeriiljenek. E se-
gédeszkozzel rovid cs6darabokat,
henger formaji targyakat tudunk
biztonsdgosan rogziteni. A 3. &bra
masodik sablonjdba kiilonb6zé mé-

retdi meneteket vagtunk. Ezek arra
jok, hogy a menetes anyagok be-
fogdsakor azok ne sériiljenek meg.
A 3. abrin 1évé kovetkezd sablon
specidlis célokat szolgdl; a nyeles
végl eszkoz forrd, vagy vegyszerrel
kezelt tdrgyak megfogasira ésasa-
tuhoz valé szillitdsara alkalmas.

A mar eléz6leg gondosan satuba
szoritott cs6be pontos, a tengely-
re merdleges furat készitéséhez fu-
rovezetot haszniljunk. A fa anyagi
vezetére elbre rajzoljuk be, majd
furjuk ki a kivant méreti és egy-
mastél a sziikséges tavolsagra 1évé
lyukakat (5).

Két-hdrom szoritdval illesztéseket,
csapozasokat stb., a ragaszté szara-
dassig szilardan rogzithetiink. Pél-
daul szélesité toldasnal a csapok
behelyezése és az enyvezés utan két
darab ecsavaros szoritoval (és léc-
alatéttel) megfogatjuk, majd egy
nagyobb pillanatszoritéval egymas-
hoz htzatjuk a deszkdkat (6).

Két darab szoritoval, faaldtéttel és
az ellentétes oldalon elhelyezett de-
rékszogl acélidommal rogzithetjiik
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az oOsszeillesztett 1éceket, amikor
g90°-0s sarokkotést készitiink (7).
Csavaros szorito hidnyaban egysze-
ri csavarokkal és a rajzon latha-
to, eldre elkészitett kalodaval, va-
lamint al&tét lécekkel szorithatjuk
be szaradasig a sarokkotésre varo
lécdarabokat (8).

Ha a furt lyuknak az anyagra
nem merblegesen, hanem més szog-
ben (ferdén) tervezziik a helyét,
akkor deszka vagy lécalatéitel és
csavaros szoritéval valé rogzitéssel
érhetjiik el a kivant dlésszoget (9).

Ha kevésbé vastag, nem til szi-
lard anyagi falapba viszonylag na-
gyobb atmérdjd csapot szeretnénk
beépiteni, akkor a lyuk firasakor
szoritsuk Ossze az anyagot (pozdor-
ja-, faforgdcs vagy nrétegelt lemezt,
deszkat, lécet stb), nehogy a furo
azt szétrepessze (10). (A rajzzal
kapcsolatban megjegyezziik, hogy
ilyenkor alulra és feliillre is te-
gyiink lécdarabk&it) Ugyancsak ér-
demes kalodaszeriien befogni a sa-
rokkiitésre vAardé deszkakat, léceket,
ha facsavarral is rigziteni akarjuk
azokat (11).

‘ flrsiun i g §

Végiil még egy otlet a sok koziil
Ha két deszkéat egymdshoz képest
parhuzamossa kivdnunk tenni, vagy
egymashoz kozelebb huzatni, de
ninecs akkora  pillanatszoritonk,
amekkoraval ezt megoldhatnéink, se-
githet ilyenkor egy &cskapocs (1%).
A két darab csavaros szorité kozé
iktatva hosszabbitéként szerepel az
acskapocs, amibdl szilkség szerint
tobbet is kapesolhatunk egymashoz.
Ebben az esetben huzallal kossiik
ossze az egyes Acskapcsokat, ame-
lyek szarait visszahajlitottuk, nehogy
kicstisszanak egymasbol.

F. G. Jt




Egyre tobb kiskertben, hiz-
. taji gazdasigban haszniljik

a népszerii kertitraktorokat.
A nagyobb teljesitményiiek motor-
ja mir borcna, kisebb eke vontata-
sira is alkalmas lenne. Am nem
megfeleld {alaj és 1ddjiris esetén a
jirokerekek felmondhatjfk a szol-
gilatot. Mert az egész szerkezet sii-
lya tilsigesan kicsi, ezért a motor
a ,nyomatékit” nem képes &Htadni

a talajnak, s a Kkerekek megpirig-
nek,

Betonkerekes kertitraktor

Kormos kerekek

A latszélag szinte megoldhatat-
lan probléméra francia laptdrsunk-
ban, a Systeme D-ben lattunk egy
J6 oletet. Reméljiik, az &tdolgozott
utmutatas alapjin més is el tudja
késziteni a hasznosnak igérkez6
potkerekeket. A megoldas lényege,
hogy stlyos kerékbetétekkel megni-
veljik az egész vontaté sulyat,
ugyvanakkor a jarbkerekek finom
mintdzatd gumiabroncsa helyett
nagy, kormés ,acélabroncsokat”
hasznilunk. A kerekek laza-és ko-
titt talajon egyarint KkitinGen ta-
padnak, s a motor nyomatékat tel-
Jes egészében hasznos vonéerévé
alakitjak. Szamolnunk %kell viszont
azzal a héatrannyal, hogy a beton
acélkerek(i jirmivel ,miiGtra”, hiz
koriili betonjardidkra nem mehe-
tink, mert az egyarént artana a kere-
keknek és az uUtnak. a

A kerekek kiilsG acélgy(riijét (A)
acéllemezbél barkies médszerekkel
meghajlitani szinte lehetetlen v&l-
lalkozés. Ehelyett csak egyet tudunk
ajnlani. Fémhulladék-telepeken
keressiink megfeleld alapanyagot. A
jarokerekek kiilsd Atmérsjével

nagyjédb6l megegyezd (50 cm ko=
riili), legaldbb 5 mm falvastagségy,
80 mm széles acélgylriiket gaz-
vagy vizvezetékesSbll, esetleg tonk-
rement hengeres acéltartélybél vig-
hatjuk le darabol6tércsdval. Bar a
kerekek nem tilsigosan nagy fordu-
latszdmon forognak, igyekezziink
szabdlyos korgylriket taldlni, illet-
ve késziteni.

Kiillok és az abroncs

Kovetkez8 1épésben az acélab-
roncshoz tartozé ,kiilldket” (C) vag-
juk le 5—10 mm wvastag, 80 mm
széles acéllemezbbl.

Egy kerékbe két — Atmérbnyi
hossziisdga — kiillét (CA) pérhuza-
mosan helyezzlink el, és hegesz-
sziink az abroncs pereméhez. Ezek-
re merdlegesen hegesszilk fel a két
félbol All6 harmadik kiillét (CB).

Az acélkerék roégzitésére szolgild
tarcsa (EA) mérete a kertitraktor
eredeti jarOkerekének rogzitésétsl
fligg, kozéppontja (EB) pedig az
eredeti tengelyvég kialakitistél. A
tarcsdt négy MB-as csavarral rog-
zitsiikk a kill6khoz. A sima abron-
csi kerék és a rigzitbtarcsa bssze-

/ flflh. ’.
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csavarozasaval egyszerien ellendriz-
hetjiik a kerék korkorosségét. A ten-
gely koril megforgatva az esetle-
ges hiba azonnal kilitkozik. A dur-
vibb hibat kalapélassal csokkent-
hetjiik. <

A kerék kiilsé gylrijének (DA)
AtmérSje az abroncsatmérd egyhar-
mada legyen. Ugyancsak acélfalt
gizes6bdl véghatjuk le. Kiilsé pa-
lastfeliiletére, egyméastél 180 fokra
hegessziink egy-egy 8037036 mm
nagysigli acél merevitét (DB), vé-
geikre pedig egy-egy félcolos, 80 mm
hosszii acélesé darabot (DC). A két
cs6darab tengelyvonaldban furjuk at
az acélkerék kiillgjét (/12 mm-es
csigafuréval. A furatokon keresztiil
a kereket é&s belsd gy(ridjét Ml2-es
csavarokkal fogjuk Ossze egy egy-
séggé. A kapott acélvaz egyben
majd zsaluzéanyagként is szolgél.
lgy 4llitsuk ossze a méasik kerék
vAazat is.

Befejezzilk a munkat

A kerekeket acélkiillGikkel lefelé
helyezzitk a foldre, majd az egé-
szet iitdgessilk annyira a talajba,
hogy a kiillsk besiillyedjenek, és
belsé lapjuk a talajjal egy sikba
keriiljon. A malomké-szeri kerék-
betétet (D) nagy szildrdsigd beton-
b6l ontsilk az abrones és a belsd
gylrt kozé, majd j6l tomoritsik. A
beton teljes megkotése utdn az
Mi2-es csavarokat vegyilkk ki, és
fejeik ald tegyiink nagyméretl acél
alatétlemezeket.

A most mar kimerevitett ,vasbe-
ton” kerekek kiilsé palastfeliiletére
felhegeszthetjlik a kapaszkodé kor-
moket (B). A 80X60X5 mm-es la-
posacél darabokat 15 fokos szbg-
ben rogzitsiik a tengelyhez. Miutén
ezze] is elkészilltiink, a kerekeket
koézéppontjuknil aldtdmasztva (vagy
felfiiggesztve) elendrizzilk a szer-
kezetek centrikussdgat. Kisebb
sulyponteltérést a kapaszkodé kor-
mok megreszelésével, vagy a be-
tongylird ,kifaragdsival” sziintet-
hetiink meg.

A vasbeton kerekeket csak akkor
szereljiik a kertitraktorra, ha laza
talaju foldon dolgozunk. Szerelés és
hasznélat kbozben egyarant szémol-
junk a kerekek, és ezzel az egész
jarm{i jelentfsen megntvekedett st-
lydval. Rendszeresen ellendrizziik a
betongyiiriik &llapotit. Ha valame-
lyik betonbetét véletleniil megre-
pedne, ne hasznaljuk tovabb. Tavo-
ltsuk el az abroncsbél, és helyére
ontsink Gj betongyrdt.

* 3 .

Még jobban!
irogép-karbantartas

Az 1983/12. »Ezermester”-ben
megjelent ,Irégép-karbantartas” ci-
mi cikkel kapesolatban van néhany
észrevételem. Gondolom, hasznosit-
hat6k és segitségiikkel taldn még
jobban végezhetd az irogép karban-
tartasa. Foglalkozésom irégépmii-
szereész, tehat jol ismerve a gépet,
nem mindenben értek egyet az
elébb emlitett cikkben leirtakkal.

Leginkibb a billentyiik leszedé-
sét helytelenitem, mivel ez tibbet
4rt, mint hasznil. Ugyanis a md-
anyag billentydk hornyai i6bbszo-
ri leszedés és felrakés utdn kita-
gulnak, nem illeszkednek szorosan
a billenty(karra, irds kozben mo-
zognak, illetve leeshetnek réla, Rit-
kiabban elofordul ez a kellemetlen
ltyogés az eredeti, gyarilag felhe-
lyezett billentyiikkel is. Ezen azzai
segithetiink, hogy kis papirdarabot
teszink a billentyik hornydba és
azokat ugy helyezziik vissza.

A tisztitdshoz egy hosszi széri
ecsetet hasznaljunk, amivel kony-
nyedén be tudunk nyilni a billen-
tytisorok kozé. (Tokéletes tisztilas
ngyis csak vegyszeres moséssal vé-
gezhet6, s az is csak szakmthely-
ben.) A burkolat eltavolitisa utan
az ecseitel a gép tobbi részét is
tisztitsuk ki.

A betikar vezetd fésl (szegment)
tisztitdsdhoz sem alkalmas a cikk-
ben jelzeit ,egy, a fogmoséishoz
mar nem hasznalt fogkefe”. Acél-
bél késziilt, rugalmas huzaldarab-
bal piszkédljuk ki a pori, illetve a
festékszalagh6l leszakadbd cérnaszé-
lakat.

Csak a betlik tisztitdsdhoz hasz-

néiljunk kemény szérli fogkefét, de
elétte tegyiink egy papirlapot a be-
tik ali, hogy ne a gépbe hulljona
piszok. A makacsabb szennyezédé-
seket az el6bb emlitett huzaldarab-
bal piszkéljuk ki. Ezek utan por-
szivoval szivjuk vagy (autd, kerédk-
par) pumpédval fojjuk &t a gépet,
azért, hogy az ecsettel nehezen hoz-
zaférhetd helyeken se maradjon ott
a por.
A shrlédé alkatrészeket miiszer-
olajjal enyhén olajozzuk 4t (meg-
felel erre a célra egy szemcseppen-
tdé is). Ugyeljiink arra, hogy a gu-
mihengerre semmiképpen se keriil-
jon olaj. Ajinlatos a gumihengert
és a papirvezeté kishengereket gli-
cerinnel bekenni, majd pir nap el-
teltével denaturdlt szesszel lemos-
ni. Igy hosszi ideig rugalmas marad
a henger.

A burkolatot szintén denaturalt
szesszel tisztitsuk. Annak hidnyaban
megfelel az ulirds viz is. Ebben az
esetben azonban nagyon iigyeljiink
arra, hogy a folyadékbol egy csepp
se jusson a gépbe!

CSABI BELA
Csitar

Gyogymézolas

Bardtunk nyaeraldésufnijéban dlddgél-
mgw, tétlenill, mert kint csepergeit az
esd.

— Mids flyenkor elkedvetlenedik — sza=-
valia éppen Jenb, — De nem mi ezer-
mesterek! Tudjdtok mit talaltunk ki ne-
jer;:mel a boris, frontdtvonuldsos napok-
ra

— Shkerdobort — nevetett Irénke, a fe-
leség. — Abba vezetjilk ilyenkor, esé-
ben a sildereinket. Felirjuk egy karton-
ra, hogy példdul az idén ott hajtott ki o
fil, ahovd vetettilk, és nem az uton, térd-
magassdgig. Szépen felirjuk egy kis kar-
tonra, és besoroljuk. A dobozban mdr Oft
a keritésfestésilnk is, ami nmem ragadt
egész nydron dt. Meg ez a régi moségép-
bdl  készillt fiinyiro, oz dtalakitds Ota
nem harap ki darabokat a Iibunk ujjd-
bdl. Mey az ujonnan festett padlo, ami
végre nem ragad a cipbtalpunkhoz-tenye-
rilnkhiiz !

— Meg az, hogy amikor mdr Fkiiitést
kaptunk az Orbkds bdnatzold keritéstol,
difestettiitkc lildra, a kaput meg narancs-
sdrgara. Minthae rdnk Urékké sitne a
nap! A szomszédok két hétly rohbgtek.
De divatot keltettdlnk: ma mdr kilenc li-
lanarancs kerftést taldlhattok Mdtraszu-
szogoson!

Es ha megvaltoztatjuk a megunt Kkir-
nyezetet, felpendill a familla — esatlako-
zott Lajos is. — Ndlunk wminden évben
uj a kis vityilld tapétdija. Nem fontos
drdgdt venni! Az ujjal leragasztjuk @
megboldogult szunyogtetemeket, ¢ ba-
zsardzsdt, aminek Ocsike bajuszt-szakdllt
rajzolt, s6t, tévedésbbl a spejzajtot is, is«
se k8, tgyis mindig dres.

— Ajdnlom figyelmetekbe a szjvdr-
vinyt — mondta élénken Pali. — Atldt-
szo papirra festjilk, ablakra ragasztjuk.
Meg a sdrkdnyeregetést! Viddm szini le-
gyen, konnyi, jopofa, aztdn hajrd, futunk
vele, csaldd, gyerek, kutyae, mig kifullad-
va, egymdsnak esve mdr csak nevetni
tudunk.

Egy emberként megdllapitottuk, hogy
akinek ezermester tdlentumot adott sze-
rencsés végzete, az nem unatkozik bdr-
milyen szomoril is az id6.

Ekkor jelent meg kdritnkben, sttét el-
Ilenpontként Donci.

— Azt hittem, bnarckép! — réhiéigbtt a
narancsszin kapun, amelyet kéitségtelenill
nem lehet unalmasan egydintetilnek mon-
dani. Aztdn olyan ganyos pillantdssal vet-
te szemilgyre a deszkd eszkdbdlt bi-
torokat, a kissé giicstrtisre sikeredett
fiiggbigyat. hogy afkunkra fagyoit a
mosoly. — Guerekes dolgok ezek! —
harsogta. — Haszndlt parafa dugdkbdl an-
tik vdzdt, sbrds kupakokbdl velencei
csilidrt, hehehe! Csupa pdtcselekvés.
Higgyetek nekem, ti tulajdonképpen nem
alkottok semmit. mondta — elegdns, fo-
iényes mozdulattal a hintaszékbe vetette
magdt.

Jendnek torkdn akadt a kiditds, misze-
rint tulajdonképpen mégis csindlunk va-
lamit, ttirténetesen tiz perce parcdicsom-
pirosra festettitk-lakkoztuk a még friss
hintaszéket.

Epeszii ember komolyabb dolgokra fi-
gyel — oktatott minket DUncl. dm mi
nem mertiink sem rd, sem egymdsra néz-
ni, a kissé ferdén ragasztott tapétdt lestilk
nagy flgyelemmel, nehogy kithrjin be-
16link a hahota.

— T1 mindentdl feldobddtok — magya-
rdzta Donci, majd feltdpdszkodott. bii-
estit intett. — Az llyen ezermesterkeddk,
mint ti, minden silketségell felpendillnek.

— Drdga, szegény bardtunk, Dimei —
kezdte rekedten Jenf. Ezittal tudunk
olyat mondani, amitél te is alaposan fel-
pendillsz . . .

— Kosziintim, ne fdradj — veregette vdl-
lon Donci — és a paradicsompiros csi-
kokkal a hitdn oz els6 kanyarban elttint
bdmuld szemiink el6l.

Istenkém, pedig ezittal akdr egyetlen
mondattal ‘s valdban megingathattuk vol-
na hitében. De nem hagytal S csak egy
honap milve hallottuk, hogy amikor a
kerti kabdijdt ismét fel akarta venni, az
rsikokra hasadt, s a esikok a ruhdsszek-
rény hdtfaldn maradtak.

G. Ezabd Judit
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mindig sok levelet kaptam.
Tobben kérdezték, hogy a TV—DX
anfennikat Iehet-e haszndiini ridis-
zishos (URH—~FM). Levelek érkez-
tek a hifi-rajong6ki6l is, akik mi-
soranyagukai szereinék bévitenl t4-
voli URH-ad6krél, j6 mindségben.
Az It ismerietett antenna kielégiti
s ridifamatsrik Igényét. Az an-
tenna 86—108 MHz-ig ierjedd hul-
lamtartoményra késsiilt (ez a
CCIR—FM URH s#év). Tibb éves ta-
paszialatink szerint az anienna rz
alacsonyabb frekvenciikat is kiti-
nfen ,viszi At” (ex az OIRT—FM
URH siv, 66--73 MHz-ig).

Egy-egy, az anitennaépitésrsl
sz6l6 Ismertetésem utin

Adatok, anyagok

Az antenna az éltaldban ismer-
tekkel Gsszehasonlitva kissé szo-
katlan formiju. Ennek kdészonhetd
azonban, hogy a légkirben levd
nagyfrekvencias jeltomegbdl a ki-
vant ad6 jelét — adott térerd ese-
tén — a lehetséges legnagyobb ka-
pocsfeszilliséggé alakitja &t.

Felhiviuk az érdekl6dék figyel-
mét, hogy a CCIR URH siv also
részét a O0l-en m(kdds tévékészii-
lékek oszcillator jele =zavarhatja.
Hazink északi részén pedig a cseh-
szlovékiai tévéadé (Poprad 05)
hangvivije is vehetd, ami szintén
zavard lehet.

Az antenna anyagigényes, de a
befektetett pénz és munka meg-
hozza a vart eredményt, (A ki-
sebb igényl amatdrék beérhetik a
szakboltokban vés4rolhat6 négyele-
mes, az OIRT 4 Tokaj csatornéra
meéretezett antennival is)

Az antenna rajzain megadott
méretek milliméterben értenddk, és
csOkozéptol csOkdzépig mérjimk.
Az antenna anyaga: az elemeket
tarté rdd 25)X25)¢3 mm Kkereszi-
metszetd alumfnium zArtszelvény,
vagy (30 mm-es vastag fali alu-
cs6; az antenna elemei 12—15
mm-es aluesé darabok.

Elemtarté rid

Végijuk méretre (2554 mm-=-esre)
a 25253 mm-es elemtarté ru-
dat. Jelsljiik be az elemek helyét,
majd azok &tmérbjének megfele-
16en készitsilk el nyflasaikat. Ezek-
re merSlegesen furjunk (3,2
mm-es lyukakat. A furatokba vég-
junk M4-es menetet, hogy az ele-
meket M4-es csavarokkal rigziteni
tudjuk,

4/14
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Antennaelemek

Tehat mérjiink, daraboljunk a
rajzon megadott méretek szerint;
a reflektorokhoz (A) 3 db, 1700 mm
hosszii (R1—2—3), a kiegészitd
reflektorokhoz (B, C) 6 db, 1300 mm
hosszi (R4—5—8—7—8—8) alucst-
veket. Ezt kovelSen szabjuk le a
dip6l (S) anyagdt és hajlitsuk meg.
Mivel a dip6lt is fémesen szerel-
jik a tartéridhoz (gerinchez), cél-
szeril el8szor az egyik oldalt meg-
hajlitani. Utdna helyezziik nyila-
séba az elemet, &s akkor hajlitsuk
meg a mésik oldalit. A dipél el-
készlilte utéin szabjunk méretre 4 db
direktort (D—1—2-—3-—4). Hosszuk
1360 mm.

A 3 db reflektortarté elkészitése
és rogzitése kovetkezik. A tartk
anyaga azonos a gerincéével. Eze-
ken is jel6ljitk be a méreteket, &3
készitsitkk el a nyilésokat a reflek-
torok szidmira. Ne feledkezzlink
meg a rogzitd M4-es csavarok he-
lyének kialakitis4rél sem. A ref-
lektortarték hegesztéssel rogzithe-
t6k az <lemtarté ridhoz. Mivel
nincs mindenkinek IlehetGsége he-
gesztésre, a reflektortarték bilines-
csel is rogzithetdk,

A reflektortarték szogét a meg-
adott méretek alapjdn &llithatjuk
be. A ,B” és a ,,C" tarték szbge
egyforma. A ,B” tartén az R4 é&s
az R5, valamint az BB & az R7
kozdtti tdvolsag 585—585 mm. Az
R5, illetve az R6 kézéptoll (az
elemtartétél) tAvolsdga 130—130 mm.
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Nagyteljesiiményu

Osszedllitas

Miutén minden alkatrésszel el-
késziiltiink, szereljiik Ossze az an-
tennéit. A rajz alapjan tegyiik he-

e

Cseh-~ 66,32 | Ostrava
szlovékia 66,38 Kassa
OIRT 66,50 | Kralova Hova
66,83 | Praga
66,10 | Ostrava
66,16 | Kassa
67,28 | Krilova Hova
67,38—{ Plzen

= - u 70,34 :
lyukre az elemeket, és mind@gyl' 87,78 Pﬁmﬂy
ket rogzitsiik. (Valamennyi elemet 67,94 | Kassa
fémesen szereljiink!) Az antenna 28,84 ggzsany
talpponti ellendllisa 240 ohm, te- sg*ggm ZS;E:"’
hat szalagkdbellel oldjuk meg a 71,60

69,68 | Besztercebénya
69,86—| Brno
71,87
Jugo- 889 | Szabadka
szlavia 88,1 Zigréb
CCIR 90,9 Zombor
92,5 Szabadka
89,7 Varasd
921 Slijeme
93,3 Belje
96,1 Kalnik
97,3 Bsunj
98,1 Belje
103,6 Eszék
911 Belgrad
88,9 Belgrad
925 Belgrad
100.0 Ujvidék
g?rﬁl’%nia 66,74 | KolozsvAr
67,88 | Focsani
1480 68,36 | Kolozsvar
68,68 | Gyergy6-
szentmiklés
69,11 Nagybanya
csatlakozédst, Koaxislis kébel hasz- 69,35 | Nagyszeben
tén Balun-transzformé- 69.65 | Temesvar
whiate GO g , 69.86 | Nagyvéarad
tort alkalmazzunk. Mielftt a kdbelt n0.64 | Déva
az anbtenndra csatlakoztatnink, cel- 7130 | Ploesti
szeri a hurokdip6l megszakitott ré- 72,36 | Resica
szét (25—30 mm) egy szigetel6lappal 7280 | Petrozsény
Gsszekotni, a megfeleld merevség el- | Bulgaria 70,88 | Botev

o g . OIRT 7166 | Botev
érése céljabol. : 7244 | Botev

A kész antennéval megfelelé vé- -
tel akkor érhetd el, ha az minden- g"r:ggﬂ' o I‘:‘“’:kk:;:
kor a venni kivint ad6illomés OIRT 37:04 Gyér
irényaban £ll. (Az antenna vétell 67,19 | Pécs
irény&t rajzunkon tiintettilk fel) g;;g géldsape-“

3 2 C.

A vételek m-egkt?m-ny:tés«ére jtéb- 6848 | Miskole
14zatban foglaltuk dssze a hazai, €s 6938 [ Budapest
néhany kiilf6ldi URH allomés ada- 70,40 SOpnqn
tait. Természetesen rendkiviil jé 70,43 | Tokaj

: SR 7064 | Kabhegy
terjedési viszonyok esetén esetleg 7133 | Tokaj
olyan 4llomésokat is vehetiink, 7211 | Tokaj
amelyek nem szerepelnek a tabla- 72,86 | Sopron
zatban. Ausztria 87,7 Birkfeld

Végiil felhiviuk a rddiéamatsrok |CCIR 88,20 | Sonnwendstein
és a hifi-rajongék figyelmét, hogy 80,20 | Graz
a minfségi vétel kovetelményei 3‘1}’33 CS;or:?wendstein
jgen szigoruak. Ezért a j6 miné- 9190 | Bécs
ségli vételek érdekében ajanlatos 9580 | Sonnwendstein
az antennat forgathaté kivitelben gggg gﬁ:
felszerelni, Célszer(i a dipdlra (S) 88.8 Baden
régziteni egy zajszegény, mnagytel- 905 Traisen
jesitmény( erfsitot. 90,6— | Rechnitz

93,6
Rottenbacher Sindor 92,8 Birkfeld
I3 Gid (Felsdgdd) 931 Aspang
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»  Kenu
1sakban

Nem tévedés, valéban kenu wvan
a zsikban. Persze ne egy normil
jutazsikra gondoljunk, ennél azéri
valamivel nagyobbra lesz sziiksé-
ge annak, aki osszeillithaté ke-
nunkat elkésziti, s hasznilaton ki-
viil zsikban szeretné tirolni. Min-
deneseire az biztos, hogy igy J6-
val Kevesebb helyet igényel, mint
& hagyomdinyos épitésii kenuk bar-
melyike. 'Ez tehat figen jelentds
elénye e vizl jArm{inek. Viszont nem
hallgathatjuk el — annil inkiabb
sem, mert kiztudoit tény —, hogy
mint minden idsszerakhaté csénak,
e kenu Is igen kényes a kiilsé sé-
riilésekre. A Kiilsé burkolat kiny-
nyen kilyukadhat, felhasadhat.
Am mivel nincs sziiksége &llandé
cstnakgardizsra, a szillitisa kiny-
nyiiszerrel megoldhaté, vizi jhrmii-
viink a wvéAndor vadevezdsik Ided-
lis sporteszkiize lehet.

Fébb adatok
A gondosan elkészitett kenu
uszasi tulajdonsagai vetekednek

az {ivegszal erdsitésd, migyanta-
b6l késziilt hajékéval, legaldbbis
az épitéje szerint. A hajétest hosz-
sza 4300 mm, legnagyobb széles-
sége 900 mm, oldalmagassiga 300
mm. A kenu 240 kg-mal terhel-
hets, onsilya kb. 25 kg. Szétszed-
ve max. 2200 mm hosszii darabok-
bél 4ll, s egy 6ra alatt dsszeAllit-
hat6é. Vaza koéris-, feny6- és tolgyv-
fa lécekbsl, valamint rétegelt le-
mezbdl késziil. Kiilsé bevonata tex-
til szovettel erdsitett gumi, vagy
miianyag bevonati anyagbél varr-
haté oOssze.

Ezek utidn vegyilk szamba a ke-
nu elkészitéséhez szilkséges anya-
gokat, s azok mennyiségét is.

Anyagsziikséglet
Méret Meny-
Anyag (mm) nyiség
fenydléc 2035 125 m
fenydléc 2020 23,0 m
korisfaléc 2035 0,5 m
kdrisfaléc 20020 10,5 m
tolgyfaléc 5X35 180 m
rétegelt lemez 3—4 27 m?
siillyesztettfejl 335 10 db
sArgaréz -3X25 15 db
facsavarok 2515 420 db
hengeres,
vagy félgobmb- M5X60 6 db
fejd sargaréz M4)<50 30 db
anyascsavarok
virosréz szeg 2>(20 150 db
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sirgaréz lemez 2>¢20 5 m
P"gg‘}’?“m“' o8 48 db
mianyag zsinor 4 20 m
vizhatlan gumi-
vagy mianyag 9
bevonatii texti- oy
lia -
ponyva -
szegély @5 50 db
A vaz alkatrészei

Munkinkat a gerine (1) kialaki-
tasdval kezdjilkk el. Anyaga 20335
mm-es kérisfa. A gerinc két darab-
bél 4ll, s hogy ennek ellenére kel-
l6en merev legyen, kizépen a tol-
dés helyén, jobbrél-balrél egy-egy
gyamléccel kapesoljuk otssze. A két
gyamlécet MS5)<60-as anyascsava-
rokkal fogassuk a toldott gerincre.
A toldéstdl balra a csavarokat nem
kell a furatokba ragasztani, mig a
toldastél jobbra levéket igen. A 1é-
cekbe a csavarfejek és az anyak
szaméra készitsiink siillyesztéket.

Ezek utin 2320 mm-es félkemény
sirgaréz lemezbd6l hajlitsunk szeg-
leteket a hiérom borda (2, 10) rog-
zitéséhez és 3325 mm-es silllyesz-
tettfeji facsavarokkal rogzitsiik a
gerincre (B részlet). A szegletek
pontos helyét az oldalnézeti rajz
alapjan, a kozépbordatél (10) kiin-
dulva jeloljilk be, figyelembe véve
a bordak (2, 10) vastagsdgat is. A
gerine két végének pontos kiala-
kitasat csak az els6 Gsszeszereléskor
végezzilk el

Borddk és tokék

Kovetkezd lépésben a harom bor-
dat allftsuk ossze, Anyaguk 2020,
illetve 20335 mm-es fenydléc, a
sarkoknal kétoldalrél 3—4 mm-es
rétegelt lemezzel megerdsitve. (Az
eliilsé és hatulsé borddk (2) azonos
méretiiek!) A borddk alsé, ivelt ré-
sz&ét a méir teljesen oOsszeragasztott,
és 2,515 mm-es facsavarokkal is
megerositett darabokon réaspollyal
alakitsuk ki. E miivelethez a két
azonos méreti békonyt fogassuk
egyméshoz, igy mindkettd ifve azo-
nos lesz.

Az orr- és fart6kébsl (3) is két
darab kell Ez két, eléggé munka-
igényes, s raadéisul lényeges alkat-
része a kenunak, ezért kialakita-
suk kiilénosen gondos munkat ki-
van., A palastokat — a kiterftett
rajz alapjan — 3—4 mm-es réte-
gelt lemezb8l wvagjuk ki, Két-két
darabot pérositsunk, majd egy-egy
palastra ragasszuk fel a 20)<35
mm-es — egyik él felé, jobbrél-
balr6l ¢k alakira gyalult — 1é-
cekbél kialakitott tokét.

A felsé hossztarté, 203<20 mm-es
rogzitdlécét is erdsiisiitk a helyé-
re, majd ragasztassal és rézszegek-
kel megerdsitve szereljilk helyére a
masik paldstdarabot is. Az ivelt él
mentén a rétegelt lemez boritast
2,515 mm-es siillyesztettfejd fa-
csavarokkal fogassuk a tokelécek-
hez, majd a két fels6 rogzité léc
folé csavarozzunk fel egy kérisfa
tavtartét, ezt kovetben pedig ko-
zépre egy keresztdicot. Az orr- és
fartSkét felillrsl zdrjuk le egy-egy
haromszog alaku rétegelt lemezzel,

amelyeket él—lap kdtésben ragasze
szunk az oldalboritdsok felsé élé-
re,

A keresztdic alatt — a rétegelt
lemez palistok belsd oldalira — kell
felszerelni a kozéps6é és alsé hossz-
tarté lécek (6, 7) fészkeit. Ezeket
7>X20 mm-es tolgyfa lécekb6l alakit-
suk ki. El6szér a tavtart6 betéteket
ragasszuk a helylikre, majd azok
f6lé erdsitsilk az {vben meghajli-
tott 520 mm-es tolgyfa lécet. A
felragasztott darabokat a rétegelt
lemez burkolat fel6l behajtott facsa-
varokkal erdsitsitk meg. A tSkék-
hez csatlakozé alkatrészek felerd-
sité furatait és az egyéb pontosité
munkékat a vaz elsd Osszeallita-
sakor végezzilkk el

Tarték és ulések

A hossztarté lécek koziill a felsd
(6) anyaga 20)<20 mm-es kérisfa.
Alakra hajlftdsdt sablonba fogva
végezzilk el. E célra megfelel egy
hosszabb deszka is, amelyre felraj-
zoljuk a hossztartok {vét, majd
egyméstol kb, 100 mm tavolsigban
betlititt, lecsipett feji szegekkel
hataroljuk be a hajlitis vonalit. A
bels6 szegek 20 mm-re legyenek a
hajlitds kiilsé ivétSl. A hossztartd
léceket j6l nedvesitsiik be, és foko-
zatosan csisztassuk a szegszérak
kozé. A hossztartékat lehetéleg egy
darabban és egyszerre hajlitsuk

meg.

A sablonba szoritott léceket né-
hény napig hagyjuk szdradni. Az
elsé nap gyakran nedvesitsiik felli-
letiiket, hogy az anyag eléggé Aat-
nedvesedjen. Ha a lécek teljesen
kiszéradtak, s felvették a kivant
fvet, azokat vAgjuk ketté, s egy-egy
ajabb, 203<20)<400 mm-es kérisfa
betétléccel — alulrél megerdsitve
mindegyik darabot — két-két
M4>50 mm-es anyascsavarral kap-
csoljuk Ossze. A két fels6 hossztartéd
kozépsé csatlakozésanal a lécek bel-
s6 oldalara — a kézépbordatél jobb-
ra-balra — csavarozzunk fel egy-
egy, 530230 mm-es tolgyfa I1é-
cet, arra meg a 220115 mm-es
rézlemezb&l hajlftott bordardgzitd
szegleteket (C részlet).

Tovabbi munkink sorin riha-
gyasokkal szabjuk le az ilések
tarto- és hevederléceit (8, 9 és E, F
részlet), valamint az elézfkhotz ha-
sonléan sablonban hajlitott kbzép-
s8 hossztartékat (6). Ez utébbiakra
— kettévAgasuk utin — szegecsel-
jik fel a bordartgzité szegleteket
is (A részlet). A hossztartok pontos
méretre szab&sat maid a vaz elsé
Ssszeallftdsa sordn végezzik el.

A fenéklapok és a vizhatlan be-
vonat elkész{tését, valamint az Gsz-

szeszerelés folyamatdt kovetkezd
szamunkban ismertetjiik.
BsJ
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— J0, ha tudjuk!

A tavas: bekdsintével nemcsak o
természet Gjul meg, honem @ maogunk
teremtette kérnyezetiink is. Elékeriinek a
festékek, ecsetek, s kezdddhet a hazak,
lokasok esinositdsa. Persze eldtte be
kell szerexni o siiikséges festékeket, s
itt kezdddnek a bojok. Idonként bizony-
talonul dlldogélunk a festékes polcok
elott, tanokodva onmagunkkol vogy oz
eladéoval, ex vagy az a festék lenne-e j6
a keritésre. .

Nos, a TVK termékeit illetden kdnnyii
a dontés; a dobozokon levd egységes
jelképek pillanatok abott walaszt adnak
kérdéseinkre. A nagybetiis jel arra utal,
hogy mi van a dobozban, A kék mexd-
ben levg, un. piktogramock a mire, a
pirosban levsk pedig a mivel kérdésre
adnak valos:t, E jelképrendszer nem dj-
donsdg, am még sokan nem szoktak
meg, ezért most lapunkbon is bemu-
tatjuk.

ELOKEZELO ANY AGOK

LAKKOK

BEVONOANYAGOK

TN

wizle) . +

KOLSsS,
BELSO TERBEN

BELSO TERBEN

CSEMPE

FEMRE RAGASZTASARA

TAPETA
RAGASZTASARA

\

A

MOANYAG PADLO
RAGASZTASARA

PARKETTA
RAGASZTASARA

HENGEREZHETY

SIMITOKESSEL
KENHETO

B3 3

vizzeL .
HIGITHATO
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Az 4j az uj épiiletben elvetemedik ~ a régi
Alarendelt melléképiiletekbe ezért kar dragat
sziteni, vagy egy dregbdl dtalakitani. Melyi
haté el a kovetkezd ismertetésbél.

Az ajto elemei:

. Zaroldali keret

. Felsé vazkeret

. Kdzépsd hosszkeret
. Tok szemaldok

. Betét (fillung, tabla)
. Peremléc

5




1. Az elsé lépés: igen gondosan el- A beiitdpantok szerelése ennél joval
lendrizni — és ha kell, kiigozitoni — o bonyolultabb, ezéri azt ~ foleg kexdé
tok méreteit és a sorkainok derékszé-  barkacsoloknok ~ nem ajanijuk.
gliségét.

2, A mért odatokat még az elobbinél
is gondosabbon vigyllk at or Gtoloki.

tandé ajtolapra.

3. Elgszdr oz ajtolap magassagat fi-
részeljik méretre, s csok azutdn o szé-
lességeét. Az utébbihoz ajanlatos vezets-
lécet szegelini a paszitande élre.

4, A keret felsé lécét enyhén befelé

i s oiia E crmy O lejtésr aluljuk.
ymedik — a régi a régiben megszall, szétszarad. ’;, s].f,,g,:, ui’t;,hp mér a kerethe illk,
ezért kar dragat venni, célszeriibb egyet sk. ke- allitsuk bele és lopos foékekkel régzit-
lakitani. Melyiket hova, hogyan? — ez sajatit- siik. Csak ezutén jeloljiik a keretre és a
shal tokra o poantok, zarak helyét.
) 6. A csukléspantok helyét legcélsze-
ribb magukrél o pantokrél a tokra és
a keretre jeldini.

-5 -f

; 7. Pantoldali keret e & I?ﬁsg:@:!ig"}; b““‘:‘:“ lé5 pon-
r e osan vés i, EIébb o tokon
g' ioz??r i I:‘ eret B. Ezt kovetden o focsavarok részére
. Ajtotélfa farjunk eld a tokba — a pantrél atjeldit
10. :?Hokk pontokra ~ vékony, facsavarveretd fu-
11. Also keret ratokat.
12. Pantoldali keret 9. Ismét allitsuk be a tokba oz ajtét
13. Kiiszsb {amit o tok elokészitéséhez ki kellett

venniink), és ellendrizziik, hogy o tok és
a keret pantjai vonalban vannak-e.

10. Ezutan oz ajté keretén is véssiik ki
a pantfészkeket.

11. Ismét allitsuk a tokba oz ajtét, il-
lessziik egymasba o félpantokat és vé-
giil feliilrél dugjuk at a félpantok sze-
mein a panicsapot.

Ha nem szedhetok szét a csukléspan-
tok, elébb oz aptére, s csok ozutan o
tokra szereljiik arokat. A sizereléshez
kords-korill lopos foékekkel allitsuk —
igen pontoson — a tokba az ajtét.




g __Epitkezoknek
Iakasfel toknak

nreszl:samrna-
rendszert €s

PUC
homiokzat-
burkolo

rendszert ajani

METALLOGLOBUS

A PVC homlokzatburkolé rendszer eg)
arant alkalmas régi homlokzatok feliji-
tasara, valomint Gj épliletek homlokzat-
burkolaséra. Srerelése, karbantortasa
egyszerii, hazilog alvegezhelﬁ. A hom-
lokzatburkolat az idajaras viszontagsa-
gainck jél ellendll, alaktarts.
Megvasarolhato:

a METALLOGLOBUS
Miianyagforgalmi féosztalyan,
Budapest X., Sirkert utca 2.
Telefon: 271-099

A PVC ereszcsatorna-rendszer alkalmas
csaladi haz, hétvégi haz épitésénsél. Sze-
relése egyszerii, egymasba pattintassal
torténik, hazilag elvégezhetd. Vizsugar-
ral kiviil-beliil kénnyen tisztithaté, mas
karbantortast nem igényel.
Megvasarolhato:

a METALLOGLOBUS
szakiizletében

Budapest Xlll., Pozsonyi dt 25.
Telefon: 127-688,

valamint

a Miianyagforgalmi f6osztalyon
Budapest X., Sirkert utca 2.
Telefon: 271-099

Felvilagositast ad:

a Vevoszolgalat a 401-321

telefonszamon
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__TRINAT COLOR MM zoméncfesték

Lakésaban, nyaraléjaban kozvet-
len kornyezetét mindenki igyekszik
szebbé tenni, &polni, karbantartani.
A szép, fzléses lakas, nyaralé kiala-
kitdsdhoz nemcsak 1j, modern bi-
torok, sz6nyegek és egyéb lakasdi-
szi{td kellékek sziikségesek, hanem
olyan uj festékek is, amelyeknek
széles a szinvalasztéka. Mert a szi-
neknek nemcsak esztétikai, hanem
érzelmi és hangulati hatdsuk is van.

A BUDALAKK Festék- és Mii-
gyantagyar a kozelmultban forga-
lomba hozta Gj termékét, a TRINAT
COLOR MM zomanctestéket, amely-
lyel lehetséges a lakason beliili
szinharménia kialakitasa.

A TRINAT COLOR MM zoméanc-
festékbdl 216-féle szin keverhetd ki.
Koziiliik mindenki vdlaszthatja ked-
venc szinét vagy azt a szint, amely
a mar meglevd butorokkal, szonyeg-
gel, valamint a fal vagy a tapéta
szinével harmonizal.

A 216-féle pasztell szinG TRINAT
‘COLOR MM zoméncfesték tulajdon-
sagai olyan kedvezéek, mint a mar
jol ismert TRINAT magasfényl
zomancé Konnyen ecsetelhetd, Kki-
vAl6é mindségl, egyenletes, magasfé-
ny{i bevonatot ad.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festék az idéjards hatdsainak is el-
lenall, ezért nemcsak beltéri, hanem
kiiltéri igénybevételre is alkalmas.

Egyarant alkalmazhaté fafeliiletek
{bltorok, nyfldszaré szerkezetek

@ /

stb) és fémfeliilletek (pl. csovek,
korlatok, keritések, tartészerkezetek
stb.) festésére is.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festékkel elvégezhetd az 10j fa- és
fémfeliiletek festése, valamint a ré-
gi felilletek felujitasa, a megfelels
felilletelokészités utan. Uj, kezelet-
len fafeliiletek festésénél a csiszo-
las és portalanitds utdn célszerl
XYLAMON impregnilé alapozéval
teliteni a fat. Alapozdfestékként a
TRINAT univerzalis alapozé hasz-
nilhaté 1—2 rétegben. Ha sziilksé-
ges, alapozds utan Kkeriilhet sor a
feliileti egyenetlenségek kitoltésére,
amelyhez pl. a NEOFLEX késtapasz
hasznilhaté. A tapaszréteg szdradi-
sa, csiszolasa €s portalanitdsa utdn
hordhaté fel a TRINAT COLOR
MM zoméancfesték 1—2 rétegben.

Feldjité jellegli munkédknsl, ha a
fa felilletén levé kordbbi festékré-
teg &p, sértetlen, akkor a bevonat
finom csiszoldsa, portalanitasa utdn
1—2 réteg TRINAT COLOR MM zo-
manccal elvégezhetd a festés. Ha a
régi festékréteg repedezett vagy faig
sériilt, akkor a felillet &llapotanak
figyelembevételével kell a feliilet-
elékészitést, sziikség szerinti alapo-
zast, késtapaszolast, festést végezni.
Fémfeliileteknél a rozsdatlanitas és
zsirtalanitds utdn korrdziogatld dla-
pozét (pl. RAPID cinkkrométos ala-
pozd) kell 1—2 rétegben felhordani.
A korrézibgitlé alapozéval bevont

\"4

fémfeliiletekre egy réteg TRINAT
univerzilis alapozét, majd az igény-
bevételtdl fiiggfen, 1—2 réteg
TRINAT COLOR MM zoméncot ta-
nacsos felhordani.

Koradbban méar festett fémfeliile-
teknél a feliilet Allapotatél fiiggden
kell a felliletel8készitést, az alapo-
zast és a festést végezni.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festék fehér szinben késziil, amely-
b8l a vevdk kivansigara szinkeve-
régép segitségével, 216-féle szin-
adrnyalat allithat6 els. Ilyen szinke-
verdgépek mintaboltjainkban és a
SKALA-PRIZMA &aruhizban miikéd-
nek. A festék vasarlasdnil a hely-
szinen, szinkartya alapjadn vAlaszt-
haté ki az a szin, amely megnyerte
a kedves vasarl6 tetszését. A kivé-
lasztott szin a szinkartya alapjan
barmikor reprodukdalhaté.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festékkel lehetfség nyilik a lakason
beliili szinharménia kialakitasara, és
4j igényeket kividnunk ébreszteni a
lakossdg azon kbrében, akik ottho-
nuk szebbé tételén faradoznak.

Az ismertetett termékekrd] tovéb-
bi részletes felvilagositdst ad a

BUDALAKK Festék- és Miigyantagydr
Miiszaki Vevésiolgblata

1055 Budopest, Balassi B. u. 7.
Telefon: 314-579, 533-379
Telex: 22-5667
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Térolas

csovekben

Az apré cikikek throlisa mindig

jelent mir meg eddig is. Most egy
Gjabbat mutatok be.
A wvillanyszerelésnél hasznélt (338

vagtam kiilonbdz6 hossziségli dara-
bokat. ‘A csbvégek lezarasdhoz a
gyb6gyszeres tubusok mdanyag ku-
pakjit haszniltam fel. Egy-egy di-
pus pontosan illik az ilyen csémé-
rethez. Az egyik wvégén levd zaré-
kupakot beragasztottam, mig a méi-
sik végen -levdt megjeltitem, hogy
tudjam, hol nyilik az immar fel-
iratozott, sorozatban késziilt tarols-
csd. Egyet-egyet habszivaccsal bé-
leltem, hogy tirékenyebb anyago-
kat is tudjak benniik tarolni.

BOGDAN KALMAN
Lipét

mm-es, kénny( manyag csdbdl le-

,Fesiményfoté”

Festmény hatfsi fénykép készit-
het6 az alébbi médon. A hagyomé-
nyos mintézati, sirga szini kated-
rél ilveg sima felére ragasszuk fel
azt a kész képet vagy plakétot,
amelyikbél ilyen képet akarunk ké-
sziteni. HAtulrél egyenletesen vila-
gitsuk meg a fényképezés targyéht
(er6s fény( lémpéval, diavetitével),
8 a miésik oldalrél a kellfen beal-
litott géppel fekete-fehér filmre ké-
szftsiik el a felvételt."

Mivel tapasztalataim szerint csak
atvildgitott képpel tudtam ilyen
eredményt elérni, ezért fényképez-
tem csak fekete-fehérre. Az eredeti
kép szfnes is lehet. A nyomat vagy
a foté lehet6leg vékony papiron le-
gyven. A megvildgitishoz pedig a
természe

tes fény a legjobb. A fel-
vételhez minden esetben hasznél-
junk fénymérét. P
KUVESDI GYULA

Budapest

Suinyogbegyiijtés

Az ember pihenését erlsen za-
varhatja néhény, a lakédsba belopa-
kodott szinyog, Ezek a wvérszivik
este és éjszaka tdmadnak a legszi-
vesebben. Elhéritasukra kiildnbtzd
szereket hoztak mar forgalomba, de
tapasztalatorn szerint a sziinyoghé-
16n kivill csak egyetlen megoldés
létezik: tha ezeket a kdros rovarokat.
elpusztitjuk. Légyesaps hasznalata-
kor a falon maradé véres nyomok
gusztustalanok, & me feleitsiik el
azt a korilményt sem, hogy a légy-
csapéval sem lehet akarhova iitni.

A megoldast egy, szinte minden
lakésban taldlhaté porszivé teszi
lehetdvé. A gégecsdre helyezett tol-
dalékesd segitségével a helyiség
minden pontja konnyedén elérhe-
t6. A cs8 végével a szimyogokat be-
szippanthatjuk a porzsakba, ahon-
nan mAar szennyezés nélkiil eltavo-

lithat6k,
BOZO JENO
Budapest

Szeglarolé .

Csekély anyagi befektetést igényel
a térolé kialakitdsa, ugyanakkor le-
het6vé teszi az éppen szlikséges
szeg gyors, knny(i kivalasztésat.

Bérdiszmiivesek, cipészek hasz-
niljdk az dn. ringlit, amib6l ve-
gylink 6—8 darabot. GyGjtsiink sz~
sze ugyanennyi iires Komfort dblito-
flakont. A flakont az aljdtél 60 mm-
re vigjuk korbe de ugy, hogy pa-
lastjab6l hagyjunk meg egy 2 cm
‘széles, 30—35 cm hossz(i csikot. Ezt
a fiilet hajtsuk kdzepénél vissza és
megtiizesitett szoggel lyukasszuk

Mol

e

at. A lyukba iissitk be a ringlit. En-

nél fogva akaszthaté fel a tarté.
A szerszémtart6 szekrény ajtajdba
fentr8l lefelé (ferdén) verjilnk be
szogeket, azokra akasszuk fel a tar-
t6kiat, Kampdkat ne haszniljunk er-
re a célra, mert leemeléskor kibo-
rulhat a tartéban levé szbg. A kis
edénykékben jol AttekinthetSen té-
rolhaték még més apré alkatrészek
is, pl. rajzszbgek, karikdk, csipe-

szek, gombok sth.

ERDOSI JOZSEFNE
Székesfehérvir

Nyélfelujitas

Az angol Sky-Line, vagy béarmely
mas tipush, falra akaszthatd, fesbett
nyeli talalé készletrdl eldbb-utébb
lekopik (esetleg a fézés kizbhen leég)
a festék.

A feliujitast azzal kezdtem, hogy
a nyelekrSl a hibds festéket gaz-
langgal évatosan leégettern, Ezutdan
-a maradékot késsel, kapar6 mozdu-
latokkal eltévolftottam, majd csi-
szolévészonnal addig doérzsdltem,

tisztitottam, amig azok egyenletes
eredeti festetlen forméajukat visz-
sza nem nyerték. Az elbkészitett
nyeleket szinesre festettem, majd
szdradds utdn Trinit szintelen lak-
kal bevontam. A télalé készlet nye-
lei ismét széppé véltak, és egy ideig
a ligos mosogat6lének is ellenall-

tak.
MARTON TIBOR
Budapest
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Szalvetatarto fabol

Tiz é&s tizentt milliméteres réte-
gelt lemezbdl (barkacsboltokban Ki-
sebb darabok is kaphaték) tiirel-
mes munkéval érdekes szalvétatar-
té6 keszithetd.

A kovetkezé moédon készitettern
a tartét. Alaplapjat 100100315
mm-esre vagtam, széleit 45 fokosra
leéleztem, majd finom csiszolova-
szonnal siméra dolgoztam. A figura
elérajzolasa utdn lombffirésszel ki-
végtam a két teljesen azonos hal-
format, é&s csiszolévaszonnal azok
éleit is ,lesimftottam”. A halak
szemei beiitott karpitos disszegek
A két halat alulrél behajtott, silly-
lyesztettfeji facsavarokkal rogzi-
tettem a talphoz. Befejezésképpen a
szalvétatartdt kétszer, szintelen lak-

kal kentem be.
KISS GABOR
Budapest

Foto: Bodor Istvan

Képkeret tapétavédobél

A villanyszerelési munkik befe-
jezte utan visszamaradt néhany da-
rab, Gn. tapétavédd miilanyag ke-
ret (amelyeket a kapcsol6k, duga-
szoldaljzatok ald helyeznek). Ezek,
a kereskedelmi forgalomban tobb-
féle szinben kaphaté alatétek maés-
ra is felhasznalhaték.

A megmaradt keretekbe cellux
papirragasztéval (méis mdédon is

rogzithetd) erdsitettem be a képe-

ket. A falra akasztidshoz a keretek
hétulsd részére cérnaszalbdl késziilt
hurkot ragasztottam. A cérnahurkot
szintén cellux ragaszt6val erdsitet-
tem a mianyag kerethez. Az elké-
sziilt képekkel a gyerekszoba falat
diszitettem.

KEREKGYARTO MIHALY
Ozd
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Porzsak bilincesel

Porszivém porzsikjdnak iiritése
némi nehézséget okozott, Gondolom,
nemcsak nekem, hanem mindazok-
nak, akik panelhazban laknalk,
ezért szeméttirolbba iiritik ki a
zsak tartalmat.

Régi, de megbizhatéan mikbdé
Hajda porszivémat alakitottam &t
gy, hogy a papirzsék — tel{tddése
utdn — a por szétszérédasa mnélkiil
is kivehetd (egyen. :

Autésboltban vésiroltam egy (5
cm-es csavaros szorité bilincset. A
porszivé ldevehetd homlokrészének
belsé esbesonkjsra réahiiztam a por-
zsdk ,szdjat”, s a kett6t a bilincesel
bsszefogattam. A porzsék telitSdése
utdn a bilincset csavarhizéval
kiinnyen nyithatom, s a porzsik cse-
réjét szennyezésmentesen elvégez-
hetem.

TUORUK JOZSEF
Szeged

A megjelent
otleteket honoralo
vasarlasi utalvéanyokat
postan
— ajanlottan —
juttatjuk el
a bekiildoknek,

s tovabbra is kérjik
kedves olvaséaink
megvalositott,
kézérdekiodésre
sztGmot tartd,
lehetdleg
fényképpel illusztrait
sajat otleteit.

Keretkészlet

A rendszeresen himzbik tudjik,
hogy milyen nagy segitséget nyijt a
kerek himzéramakiészlet. Ez a
ROLTEX-boltokban alkalmanként
kaphatd, de csak két darabb6l #All
Készitsiink sorozatot a keretekbdl.

A himzékeret @anyaga 10—12 mm
viastag rétegelt lemez. KérzGvel raj-
zoljunk 15, 16, 17, 18, 18, 20 mm &t-
mérdji kérivet, majd 1 mm-es firé-
val furjuk &t mz anyagot a flrész-
sz4l behelyezéséhez &s lombflirésszel
vagjuk ki a kordket, Kiviagéds utdn a
karikdkat  csiszoljuk meg, és
AKRILAN-nal lakkozzuk le. Ajin-
latos a kereteket egy vastag vonal-
lal ,0sszerajzolni”, hogy az anyag
vetemedése utdn (egyenld médon
hajlik) is tudjuk haszndlni a keret-
készletet,

GABOR ADRIEN
Budapest
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Gyakran hallunk, olvasunk hire-
ket lakasbettrésekrdl, hétvégl hazak
kifosztisirél. A hivatlan litogatdk
esetenként nemcsak az ériéheketl
viszik el, hanem a berendezésben is
Jelentés kirt tesznek. A belirés
megelozésére a Jo zarak mellett
ctlszerii egy riaszidberendezés fel-
szerelése is. Hiszen pszlcholdgiai ha-
tisabol addddéan meég a legegysze-
ritbb riaszioberendezés is elriaszija
az amator betdrdoket, vagy az dvat-
lan ,profi” tolvajokat. Egy helyiség:
hatisos vedelmét 1., dbrankon mu-
tatjuk be.

A betbrésjelzd késziilék altaldban
két f6 részegységbfl (2. Abra) all:
a megfeleld, nagy hatékonysiga ér-
zékel8kbdl (Abrénkon a szaggatott
vonallal hatarolt rész), valamint a
késleltetf, riaszté elektronikdbél.
Most egy olyan Kkapesolast muta-

tunk be, amely az érzékelSktdl ér-
kezl, riasztdst elfidéz6 jelek késlel-
tetésére, feldolgozAsira alkalmas
(3. 4bra).

Az aramkor

A készilléket az 8 kapcsol6val
csatlakoztatjuk a halézatra. A Tr
transzformétor szekunderfesziiltsé-
gét (amely az alkalmazotft relé fe-
szilltségétfl flgeg) egyeniranyitjuk,
majd szlrés utdn (C11) az Fr jeld
integrdlt Aramkérrel stabilizaljuk.
A stabilizdtort szintén az alkalma-
zott relé tépfesziiltségének megle-
lel6en kell kivélasztani.

Az IC 1 dramkér segftségével két-
féle késleltetést 4llfthatunk be. Az
egyik, a tl idfzftés — amely maxi-
mélisan 30 mdasodperc lehet — a
berendezés élesitésére szolgdl, a
masik (a t2) maximélisan 15 miéasod-
perces id6zités, a berendezés kikap-
csoldsira szolgdl. Tehdt hazaérke-

zésiink utin ennyi idénk van a
riaszt6 kikapcsolésara.

Az IC 2 framkdr a riaszté csen-
g6 vezérlésére és a riasztdsi id6
beéllitdsAra szolgdl. Erre azért van
szilkség, hogy a rigszté ne jelezzen
dllanddan (példdul betbrési kfsérlet
esetén), hanem néhény perces riasz-
tds utdn ismét kapesoljon &t fi-
gvels Allapotba.

A fenti hdrom id&zités bedllfta-
séra szolgalnak a TP1, TP2 é TP3
jeld trimmer-potenciométerek, 4a
hozzédjuk tartozé C2, C3, C10 jeld
kondenzétorokkal,

Hogy tévollétlink alatt volt-e be-
torési kisérlet, megszélalt-e a riasz-
té készlilék, annak jelzésére egy
LED-diéda szolgdl. Ha a diéda vilé-
git, akkor az azt jelenti, hogy a
riaszténk mkadott, csak a betdrd
megijedt és elmenekiilt. A LED tbrlé-
sére az RT megszakité nyomégomb
szolgél.

Ajté- és ablakvédd Reed-relék

Ar Ysszokdtén jelzSk elveretése

N
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Szerelés

Az IC 2 kimenetét Altaldban nem
kithetjilk kozvetlenill a riaszté
hangforrisra, ezért célszerfen az
IC 2 kimenete egy relét (RL) vezé-
rel, amelynek a kontaktusai csen-
g6t, szirénadt vagy egyéb feltind
hangti hangforrast (SU) kapcsolnak
be. Az AK jeldi kapcsol6 helyre az
ultrahangérzékeld, az infravords jel-
adé kimeneti relékontaktusait, vagy
a nyomasérzékelé szlnyeg mikro-~
kapcsol6jat kell kotni. Az RE jeld
kapcsol6val a gzakadészélas, vagy a
Reed-relés érzékel6k bekotését he-
lyettesitettik.

A VK kapesolé szolgdl a késziilék

élesftésére és kikapcsoldsdra. A Th
tirisztor kivalasztisanal iigyelniink
kell arra, hogy az alkalmazott tfpus
Gin. tarté4rama 5 mA-nél kisebb le-
gven. Ha ilyen nem szerezheté be,
akkor az R17 ellensllassal megnd-
velhetjiik a tirisztoron 4tfolyé &ra-
mot, miéltal az egyszer mar bekap-
csolt tirisztor a vezérlés levétele
utédn is bekapcsolt 4llapotban ma-
rad.

A D5—D8 diédak az IC 2 kime-
netét védik a relé tekercsében ke-
letkezd induktfv aramltkésektol

A késziilék Aramkdri elemei egy
14535 mm-es nyomtatott Aramkd-
ri lapra helyezhetdk. A ,,NYAK” és
az iiltetési rajz a 4. abran lathat6.

A szerelt egységet az 5. dbra

szemlélteti. Ezen az Abran az érzé-

alreldket kapesoléval (AK) helyettesi-
tettlik. (Az NT =Tr, a Gl.=Gr.)

Alkatrészjegyzék

R1 =220 kohm, R2=10 kohm,
R3—220 kohm, R4=—22 kohm,
R5—220 kohm, R6=150 ohm,
R7 =15 ohm, R8 =100 kohm, R9=
10 kohm, R10 — 10 kohm, R11 =120
kohm, R12=120 kohm, R13=15
kohm, R14=560 kohm, RI15=22
kohm, R16= 680 ohm, R17 =az al-
kalmazott tirisztor tartéaramat biz-
tosité ellenallas.
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TP1=1 Mohm, TP2 =500 kohm,
TP3 =1 Mohm, Ci=10 nF, C2~=
47 uF, C3= 22 uF, C4=10nF, Ch=
68 nF, C6=68 nF, C7=10 nF,
C8=10 uF, C9=68 nF, C10=100
uF, Cl1=470 uF, Cl12=10 uF. A
C2, C3, C8, C10, C12 16 mindségl
tantal ,elké” legyen.

T1=BC182, T2=BCl182, T3=
BC182, IC 1 = 555-8s id6zitd, IC 2=
556-0s id6zits, Th == tirisztor, Dl1—
D4 =—1N4148, D5=BY135, D6==
1N4148, Gr = Graetz — egyeniranyi-
t6 hid, Fr= tesziiltségszabalyoz
Aramkér (12 V-ra 78L12), LED ==
bérmilyen piros, vagy més szinfl
LED, SU=csengl vagy sziréna,
RT = megszakité nyomégomb, VK =
nyomégomb.

R = —mim—
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Nedvesség elleni ideiglenes szigetelésre,
korrézié elleni védelemre
alkalmazhaté
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Allvanyos fiirogep sk

Kis hazi miihelyembe mar évek 6ta kellett volna egy
lassti fordulatszamu, ugyanakkor erds, pontosan beallit-
haté és biztonsagosan rogzithetdé allvanyos farégép.
Ilyen furdgép kiilonodsen kénny(fémek megmunkéldsa-
hoz, vastagabb anyagok &atfurasahoz hidnyzott. (Kézben
tartott furégéppel gyakran ferdék lettek a furatok, a
vastagabb anyagok furésa sordn pedig tobbszdr kellett
cserélgetnem a kiilonbdzd Atmérsjl fardkat.)

Az &llvanyos furégép (1) f6 alkatrészeit nem egy-
szerre, hanem t6bb alkalommal, keresgélve, valogatva
a MEH telepeken és a MAGEV hasznéltcikk iizletében
szereztem be. 1gy az alkatrészeket nagyon olcsén, keve-
sebb, mint 300 Ft-ért sikeriilt megvésarolnom. MEH-
teleprdl szarmazik az &allvany fogasléce a hozzdkap-
csolédd, ferdefogazdsu fogaskerékkel, persellyel stb.
(egy Trabant kormanymive volt), valamint egy kiselej-
tezett, NDK-b6l szarmazo automata moségép motorja
is. (A motor Attétellel egybeépitett, és hitdventillatora
is van) Haromallasu kapcsoléval a motor forgasiranya
véltoztathaté (az indité kondenzétor polaritasat kell
felcserélni).

A motortengelyre erdsitett tokményt (amelybe max.
15 mm Atmérdjii faré foghaté) szintén MAG iizlet-
ben vettem. A hasznélt alkatrészeket — amelyeknél
szilkséges volt — szétszereltem, megtisztogattam, bezsi-
roztam, majd hozzékezdtemn a flir6gép tsszeallitasahoz.

Az allvany talpat vastag deszkabdl, pallébdl, idom-
acél darabokbél és acéllemezbdl készitettem. Az all-
vanytalp deszkdja 40 mm vastag és 300250 mm-es.
A furégépallvany fogasléc oszlopat egy 6 mm vastag,
40 mm széles acéllemez felhasznildsdval rogzitettem
a talphoz. Ehhez a lemezt és a fa talprészt is atfir-
tam, a deszkadarab alsé felilletébe mélyedest véstemn
az oszlopot rogzitd anydk szdmara. Az acéllemezt a talp

két oldalanil T acél darabokhoz hegesztettem. (T ac€l

helyett L profild is megfelel) Az acél szegélyt csava-
rokkal erdsitettem a deszkéra.

Az eredetileg fekv8 elrendezés(i motort a fogasléces
korménymii héazdhoz rogzitettem. Ehhez a meglévd
csavarhelyeket haszniltam fel, s egy acéllemez felfogo-
lap segitségével a motort az eredeti rogzitdcsavarjainal
fogva, a mozgatészerkezethez erdsitettem (3).

A fogaslécre erds rugét hiztam, amely képes meg-
tartani a motor, ill. a mozgat6észerkezet sulydt (2). A
célnak megfeleld rugét prébalgatassal véalasztottam ki.
Az oldalirdnyt rezgések kikiiszobolése, ill. a motor

biztons&gosabb alatdmasztésa céljdbél egy 10 mm &t-
méréji, 150 mm hosszi acélrid darabot hasznéltam fel
4). Egyik végét egy nagyméretl csavaranya ko6zbeikta-
tisival az Allvanytalp ,vasaldsahoz”, a masikat a fo-
gasléchez kapcsolédd mozgatészerkezet burkolatéhoz
kapcsoltam, Erre a timaszra ugyancsak egy tekercsru-
gbot hiztam, als6 végére itkdzéként egy 50 mm hosszi
cg&darabot erBsitettern. Ezaltal a furé megvezetése igen
j6 lett.

Végill a tokmanyt felerfsitettem a motortengelyre,
bekotottem az elektromos vezetéket és a kapcsol6t. A
fogaslécen felfelé vagy lefelé elmozdithaté fogaskerék
tengelyére farudat szereltem, s a farégépet azzal eme-
lem vagy siillyesztemn az oszlopon.

VYARGA KALMAN
Budapest



Lapunk ismertetésekor sokszor
mondjuk és irjuk, hogy cikkeink
25-42 si1Gzaléka olvasdinktsl
szarmazik. Van (gy, hogy terje-
delmes, két-harom oldaira terje-
do irdst kapunk. Am a gyakoribb
az, hogy néhdany soros leirast

Biztonsagos
jiarmiialatamasztas

Sok gondot okozott Trabant gép-
kocsim szerelés kizbeni aldtdmasz-
tdsa. A téglas aldibakolis helyett
régéta a képen Tathaté megoldast
alkalmazom.

Egyik MEHJtelepen vasaroltam
néhiny kiselejtezett, Alithatd ma-
gasségl orvosi (titkdrndi) forgdsze-
ket. Szereléskor a kocsit az olaj-
emelével a megfeleld magassagig
megemelem, a forg6székek alsé ré-
szét a jarml alad teszem, &s a fiig-
gbleges, menetes orsét addig teke-
rem, amig az eléri az alvazat A
kocsi az olajemeld kivétele utén is
biztonsdgosan &ll a pé6tlabakon.
(HozzZsteszem, hogy az érdekléddk
a MEH-telepeken lehetdleg trapéz-
menetes ors6jii forgbszéket keresse-
nek, Metrikus orsé esetén 'minimum
M24-es kell, ilyen talathaté példaul
a bolgdr gyartmanyt, kiselejtezett
olajemel6knél is, a hosszabbité tol-
datban.)

Brillux diavetité gépemet kis —
csak néhiny forintba keriild — at-
alakitassal, tobbeéli felhasznalisra
tettem alkalmassd, (A rajzon 1&tha-
16, hogy csak a tompefesziiltség(i, 12
voltos részt médositoitam, tehdt az
dramiités veszélye nem 41l fenn.) A
vetitégép mianyag hatlapidiba ha-
rom bandnhiivelyt szereltem, és
azokat a rajz szerint kétdttem be.
A kapcsoldsi vari4ci6kat emlékez-

kiiidenek be, egy vagy tobb il-
lusztraciéval kiegészitve. Most
Cser Tamas (Bp.) olvasénk ilyen
otleteibdl adunk kdzre néhdnyat.

(Korébbi szamainkban mar t3bb- I

s26r is megjelentek Stletei.)

tetoként a feddlapra ragasztoit rajz-
lapra jegyeztem fel.

Elsd varidcidban (két banindugé-
b6l készitett rovidzar-dugasszal) a
gép az eredeti vetitési funkeiGjat
latja el. Rvidzir-dugasz nélkiil
zarlatvizsgalatra, dioda kozbeiktata-
saval 8 voltos akkuttltésre (én Tra-
bant akkut toltttem vele), wvagy
zarlatgyanis egyendrami kismoto-
rok kiprébalasira hasznalhat6.

Masodik lehetfségként a vetits-
izz6 kitktatasaval g Brillux 12 V-os
valtéadrami Aramforrésként hasz-

néalhat6. Igy iizemeltetem Sztarfor

tipusia forrasztépakamat, vagy
Graetz-kapesolast egyeniranyité
ktzbeiktatasaval 12 V-os akkut tol-
tok.

Harmadik alkalmazasi mod, ami-
kor a gépet a kiils6 aramforrisroél
torténé wvetitéshez (pl. hétvégi haz-
ban autéakkurél), vagy 12 V-os
autdakku javitétoltéséhez, eseten-
ként kapacitdsméréshez hasznilom.

Igy lett egyszerii vetitdgépembsl
univerzalis barkics segédeszkoz
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sternél az EM

Tokmanykimélés

A Morse-kiipra feliitott fardtok-
mizny lehtizasa mem kellemes mii-
velet. Erfsen, de mégis Ovatosan,
vigydzva kell dolgozni, hogy a szo-
késos ,lelités” kozben sem a tok-
many, sem a 'tengely ne sériiljon

%gy wegitettem magamon, hogy a
tokmény tengelyében levé furatot
164 mm-es foréval felfdrtam,
majd a lyukba M8-as menetet vag-
tam. Lehtlizdskor abba a menetbe
hajtom be a tokmany méretétsl fiig-
g6 hossziisag(i MB8-as csavart. Ez a
kiméletes lehizas 6vja a tokméanyt
és az élettartamat is noveli.

’

R
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Venusherghez
Bosch penge

Venusberg ‘tipusti dekopirfliré-
szem eredeti — a képen is lathatd
— pengéje igen gyorsan tonkre-
ment. (Eredetileg a géphez négy da-
rab, kiilinbdzé fogsirlisegl pengét
adtak, s mindegyik a nyakrésznél
tort el)

Mivel 'tartalék pengét egy évben
j6 esetben is csak egyszer kaptam,

&pemet més tipusli pengék beszer-
zésével kellett hasznidlhatéva ten-
nem. Ez sem wolt konny(, mert
hosszabb ideig semmilyen pengét
sem ialéltam. Ezért habozés nélkiil
Jecsaptam” az éppen kaphato
Bosch pengére. Ezt a képen lathatd
alaktGra Aatkdszoriilve mar be tud-
tam szoritani a dekopirflrészbe. (A

444 P
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képen felill az eredeti, kizépen az
atkoszoriilt Bosch penge lathatd,
alul pedig a — feltehetben gyéri hi-
bas — Veénusbergé.)

Huzatkizarék
bejarati
ajtéra

Annak ellenére, hogy lakisunk
bejarati ajtaja zért Iépcsdhazra
nyilik, az elészoba homérsékletét az
ajté péntjainak vonaldban, és a le-
vélbedobé myilason kereszilil be-
aramlo hideg levegd lecsbkkentetie.
A wiszonylag kis nyilds ellenére
erés volt a lakdsban a huzat is.
Ezen Ugy segitettem, hogy az aijto-
lap és a tok kozbtti rést megfeleld
szinli s s2¢é miib6resikkal
fedtem le (1). A tok takardlécéhez
j6 minéségd, Un. miszaki rajsze-
gelkikel — amelyeknek feje hasonlf
a karpitos diszszegekéhez -, az
ajtéra pedig egy, facsavarokkal rog-
zitett aluminium csikkal szoritottam.

A levélbedobd nyilds okozta hu-
zatot egy, 30320 cm-es, atlatsz6 fe-
deldi mianyag ldoboz felszerelésével
oldottam meg, ami egyben a fbedo-
bott levelet is ,megfogia” (2). A
doboz fenéklapjara egy felmelegitett
fémlemezzel a levélbedobd iméreté-
vel megegyezd nyilast vagtam. A
dobozt néhany facsavarral felerdsi-
tettem. 'A mnyildssal szembekeriils,
4tl4tszé6 dobozfedél egy részére
liartont ragasztottam. Igy az esetleg
kivanesi lakotdrsak &rgus szemei
sem. ldthatnak be, de ia bedobott le-
velet a doboz fedelének levétele
nélkiil is észreveszem. A fedelet
egy széles gumiszalaggal szoritottam
a dobozhoz.

ajtéd tok
\ diépént

Ellipszis —
gyorsan

Az ellipszis-rajzolds nem tarto-
zik a kedvelt miiveletek soraba.
Vonalzé mellett ugyan aranylag
egyszerdi, de igen ritkin fordul
el5, hogy a vonalzd gorbllete,
mérete &ppen a sziltkséges le-
gyen.

Pantografja sincs mindenki-
nek. Szerkeszteni lehet ugyan
elipszist, de a kapott pontokat
mégiscsak vonalzé mellett kell
osszekotni.

Az &abrankon lathaté moédszer
ugyan geometriailag bizonyara
kifogdsolhats, de igen praktikus
& ,méretre szabott” sikidom
rajzolasdra is alkalmas.

AMaldban azt tudjuk, hogy
milyen hosszi és milyen széles
legyen az ellipszis. Rajzunkon a
teljes hosszt L, a szélességet V
jeloli. D a két fokusz kozti t4-
volsag és S a segédzsindr telies
hossza (ami a rajzonazS - S1 4
S2 meéretekbdl addodik.

Az L:V viszonyt azok mérete
megadja, s egvik valds méreté-
nek ismeretében a mésikat
konnyl kiszamitani. (PL: Ha 40
em hosszi, de fele ilyen .kovér”
ellipszist kivdnunk rajzolni, az
arany 2:1, a V tehat 20 cm lesz.

Mar csak bonyolultabban le-
het kiszdmftani az adott (ese-
tiinkben 40>{20 cm-es) elipszis-
hez a fokuszok (D) tavolsigit és
a segédzsindr hosszat (S). Tab-
lazatunkb6l a f6bb értékekre ez
egyszerlien ‘leolvashats. (Ese-
tiinkben a D=30 em, az S
40>0,87=34,8 om) A rajszege-
ket és a zsindrt eszerint kell be-
szirni, kurtitani.

L:D D (az LY%-a)8 (az L%-a)

1,5:1 5 87
2:1 87 04
2,5:1 92 96
3:1 94 o7

¥ i







ALUMINIUM

korlat-, faggonytarto-,

- divegszorito-

ésL, T, U, Z szabvanyos
profilokat, kér, négyzet
és téglalap szelvényid
hegeszielt csovekel,
tamaszié-, keltds dlleo-,
kétxészes tolo-,
hdaromrészes
toléléirakat,
sima- és
trapéziemezeket,
keritésfonatokat,
ajtokat, ablakokat,
valamint ésszecsukhato
garazst arusit

az ALUKER
Koénnyiifém Aruhdza
Bp. X., Kereszhirl ut 39-—-41.
a budapesti iizletek:

VIL, Majakovszkij u. 101
VIIL, Jézsef kri. 52.

valamint
a vidéki kozos boltok:
Debrecen, Ceglédi vt 11.
Gyér, Kdlvaria u. 38.
Zalaegerszeg, Hock J. u. 94.
Miskolc, Zsolcal kapu 12.

HUNGALU
ALUKER
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e Lattuk — hallottuk

n A februdri szimunkban megjelent btletek kbzill a hézagpotlo-

T S nak bizonyult ,Haszonfa kisenciklopédia™ aratta a legnagyobb

KoosT mummmmammmmmmoswmm
utalvinnyal is dijaziuk.

A Black and Decker cég februar 21—23-fin a PROVIMPORT
l kiallitbtermében nagy sikerrel mutatta be ujdonsagsit. A bar-

kacsgépplac telftettségére utal, hogy az ujdonsagok kozott
. Osszecsukhaté fellépG-zsamoly és szobal kondicionfld eszkdzik
is voiltak, :
prose ot A A barkdcsgépek mind sajatmotorosak, sz Gj fur6k pedig 43
e mm-es euro-normas myakkal készillnek, Azaz, véglegesen fel-
szdmoltik a specldlis BD csatlakozést és az alapgépre csatlas
koztathaté, motor nélkiili szerszamok, ,ritétek’” gyArtasat.

T A TV—DX Kklub 1984, mijus 3. Antenna elSerdsitSk ismertetése
VHF, ill. UHF s#évokra, beépitési és behangolési tanécsokkal.

1984, méjus 31. Antennatarté Arboc és kikStések tervezése és
r— & szamitisok ismertetése,

e Helyrelgazitis. A 84/2. s:r.emmlx!k sgggy ;Haszonla kiseneijd:&e.-
didjaban” a 16. oldal k&ézépsd hassbja 4. bekezdésének

vEgén at feltokosoddsra szd hibas, helyesen foltosoddsra hajla-

mos a fa.
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Keresztrejtvényiink megfejtéseként bekiildends a
nagyobb nyillal jelolt sorba keriilt sz6. Bekiildési ha-
taridé a megjelenést kovetd honap elsd napja.

A helyes megfejtést bekiildok kozott vasarlasi utal-
~ vanyokat sorsolunk ki, melyeket az Ezermester Vél-
 lalat kiild el a nyerteseknek.

Mérciusi helyes megfejtésiink: kézisatu is.

Februdrl kereszirejivényiink meglejtoi
koziil visarlasi utalvinyt nyertek: Nagy
Attila gyéri, Osgydn Mityis kunhegyesi,
Prekop Ferenc szikszoi, Kerepeszki Jinos-
né pilisi, Pala Liszioné papai, valamint
Szabé Teréz, dzv. Csepke Sandorné, Szili-
gyi Zsuzsa, Por Egon, Sereghy Sindor bu-
dapesti olvaséink.

Cikkeinket minosits csillagjeleink Kedves Vevg!

ox elkészités bonyolultsagare, o
stiikséges ismeretekre utolnok; oz
egyszeriit fehér, a bonyolultabbat
sdtét csillag jeldli. Az eredetre utald
csillagok: egy = dtvett, ketts: — Gt-
dolgozott, hérom - eredeti. Két pél-
da:

¥ = atdolgozott, bonyolult
{pl. egy Philips vésavillo-
gé).

3+3F3t = eredeti, egyszerii
(pl. hullémpapirbél
kivaghate iilobitor).

Vérja Unt az épitGanyagtelep és
BARKACSBOLT (Budapest XX.,
Soroksir, Haraszti Gt 36 A
sporipilya utdn, a Szent Istvin
HEV megillonil, az 51. sz. ut
melleit.)

Nagy valasziékban kaphatok:
csiszolt lambéria (méretre is), fal-
burkolatok, pozdorja, farost, aj-
tok, zsalus ablak-ajték, ablakok,
ajtélapok, parketta, bécsi fehér,
zsikos mész,

Nyitva: héthkiznap 8—17-ig, szom-
baton 7T—15-ig. :
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GERBEVAGAS. Képkeretek, 4ll-
vanyok és egyéb fa anyagl szerke-
zetek sarkain a darabok tSbbnyire
dervélmmﬁgben, esetleg tompa- VAagy

ges vagasi feliilettel kell leflrészel-
ni, flrészlidat (gérladat) haszna-
lunk (a). A gérlada két oldala ke-
ményfabél, alja fenyddeszkibdl ké-
szill. Nagyobb igénybevétel esetére
a két oldalnlak a ffirész megveseté-
sére szolgélé bevagésait kopdsalld
miianyaggal vagy fémlemezzel béle-
1ik. ‘A flrészldddba fektetett lécda-
rabot, deszkdt a megfeleld réseken
atvezetett finészlappal azonos szog-
ben, a felilfletre merdlegesen vag-
hatjuk le. Az 4ltaldban 45 fokos
szigben leflrészelt darabokat ileg-
egyszerfibben v két feliilet Ossze-

csolhatjuk Ossze, Tartdsabb &s szi-
lirdebb a kotés, ha a gérbevigott
lécvégekbe hornyot marunk (erre @
célra flrésztiresit hasznilhatunk), s
a hornyokba haromszdgletd (b)
vagy téglalap llakd rétegelt lemez-
darabot (c¢) ragasztunk. Igy nem-
csak a pontosan dsszeillesztett delil-

ragasztott falemezdarabkék anyagé-
nak vastagsdga ne legyen tbb, mint
a lécvastagsidg harmadrésze.) Ily
médon képkeretek vagy ajtélapok
keretel alakithatdk ki.

GIPSZ. Szervetlen kotbanyag,
amelynek vegyl 4talakuldsa meg-
szildnduldssal jar egyiitt. A termé-
szetben ‘taldlhatd gipsz kristdlyvizet
is tartalmaz. A lkénsav semlegesité-
sekor szAdmos esetben a gipsz mel-
léktermékként keletkezik. A mes-
terségesen €l64llitott gipsz az anna-
lin, amely +vizben alig oldédik. Ezt
az anyagot 110—170 fokra hevitik,
s a hevités utin keletkezett é&geteit

gipszet haszndljuk fel. Az égetett
gipsz fele rész vizzel, melegfeild-
dés kozben szilird tomeggé kemé-
nyedik. E tulajdonsagin alapul épi-
tészeoti, szobraszati, fogaszati, orvo-
si stb. felhaszndlisa. Gipszpép ke-

vizet, s abba szérjuk a gipszet. Al-
taldban annyi por &Allapotd gipszet
szérjunk a vizbe, hogy a gipszku-
pac csucsa éppen kialljon a viz fel-
szinébbl. A pépet lassan, a massza
Atlapatolgatsaval ‘keverjilkk. Fel-
hasznalasig 5—10 percet varjunk
Az anyag ezutdn mér gyorsan kot
ezért osak annyi mennyiséget Ke-
verjink, amennyit mnéhény perc
alatt felhasznalunk.

GLICERIN. Novényi olajok, allati
zsirok 16 alkotérésze. Kémiailag
haromvegyértékd alkohol. A nyers
glicerin ‘barna szindl, erésen vizszi-
vé, édes fz(i folyadék. A tiszta gli-
cerin szintelen, a kereskedelemben
kaphaté azonban mindig tartalmaz
kiilonbozé mennyiségl vizet is.
Fontos tulajdonsédga, hogy medvszi-
v6. Az anyag vizben ¢s alkoholban
egyardnt oldédik, vizhez adagolva
leszallitia annak fagyaspontjit. Ez
utébbi Jellemz5jébbl adbédban gép-
kocsimotorok hiitévizéhez adagol-
&k, a keverék a glicerintartalom-
t6l fliggden —35 °C-ig fagyalld.
Nedvszivo tulajdonségat a klozmeti-
kai szerek, mehezen beszdradé fes-
tékek (pl. bélyegzdfestékek), sav- és
Wigsllé kittek, apretiraanyag stb.

or hasznéljak fel. Példaul
a kozmetikai szerekbe (fogkrémbe,
arc- és kézkrémekbe) keverve meg-
,imk?délyma ido el6tti beszdradéasu-

HIDROFOR. Nyoméssal vezérelt
vizellité berendepéseknél a vizto-
rony (ill. egy magasan elhelyezett
tartdly) szerepét zart nyomoléglis-
t8k (hidroforok) t8ltik be. A thid-
rofor zArt tartdlybél (léglistnek
vagy szélkazénnak is nevezik, a
tartdlyra szerelt nyomdaskapcsoldbél,
a tartéllyal Osszekapesolt szivattyd-
egységhbdl, legkompresszorb6l, csé-
vezetékekbdl &s szerelvényekbdl All
A fhidrofor kézi kapcsolissal mem
miikddtethets, {gy az {izeme mindig
automatikus. A szivattyiktél kiin-
dulé nyomévezetdk ledgazassal csat-
lakozik a légist alsé rTészéhez. A
1églist alsé része viztér, a felsdben
Osszenyomott levegd van. Vizvétel-
kor a levegd nyomdésa a vizet kiszo-
A viztérfogat

rozott értékig cstltken. Ekkor egy
kapesold (melyet a vizhalézatban
uralkodé nyomés vezérel) Snmikd-
déen megindftia a szivattyit. Az

A-16l Z-ig =
Barkdacs kislexikon

mindaddig mdksdik, amig a hélézat-
ba taplalt viz nyomasa ismét eléri a
kezdeti legnagyobb értéket. A meg-
hatirozott nyoméson az Onm(kédé
nyoméskapesolé kikapesol, a szi-
vattyd ledll. ‘A tarolétartdlyos rend-
szerekkel szemben a ‘hidroforos viz-
elldtis elénye a 'kisebb létesitési
koltség és a kisebb helyszlikség-
let. Hatrinya, hogy viszonylag kis
vizmennyiség tartalékolhatd, s hogy
adramszolgaltatisi zavar esetén a
vizszolgdltatas is sziinetel

HUZALFORRASZTAS. Elektro-
mos vezetékek, huzalok, kébelek
forrasztisakor a csatlakozé darabo-
kat zsirtalanitds, majd lekaparés
vagy fémesre csiszolds utén vonjuk
be folyasztészerrel. Ezt kdvetSen a
forrasztands részeket o6nozzuk eld,
majd a csatlakozési helyeket illesz-
szitk Ossze. A két bsszekGtendd ve-
zetéket Atlapolédssal (1), sszesodras-
sal (2), esetleg egyszerlien Ossze-
érintve kapesoljuk Yssze. Egy weze-
tékszélhoz egy eldgazé masik ve-
zeték r6vid szakaszon pérhuzamo-
san vezetve (3), vagy menettel &t-
hurkolva (4) csatlakoztathats, Me-
chanikus rogzftés, ill. Osszeillesziés
utdn a vezetélieket a forrasztandé
helyelten pikaval hevitsiik fel. A
melegitést addig folytassuk, amig
az elfb6nozis sordn a feliiletre hor-
dott Onréteg megolvad, megfolyik.
Végill a felhevitett helyre adagol-
junk forrasztént, Ha a kotés mar
szildrd, s az 6n kihGit, a felesle-
ges forraszanyagot és folyaszidszert
tévolitsuk €l. A forrasztott kitést
lakkal is bevonhatjuk.




Nemzetkozi
otletpardd

Filmszaritéshoz érdemes néhfiny
fa ruhacsipesst o1 &dbrak sxerint
Gtalakitani. A csipesz pofdit for-
Juk &t (1) és ox Gtmend furotba
iisslink szoroson [Hesikedd sze.
xm (fecsipett hegyli szeget.

méasik pofa @2 mm-es furats-
ba ,harap” majd a szegecs.

A nm!lbrégu mamﬁlulmwgy
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Bar a felnditek altaldban jol ismerik a balesetek ve-
szélyél és- azok elhdritasif, tobbek kozitt barkicsolis
kdzben meégls sokukai éri baleset. A gyerekeket — tu-
datlanok lévén — még inkibb fenyegeli példiul az
iaramiités veszélye, amelynck megelozése a felnditek
dolga.

Veszélyes konnektorok

A dugaszolé aljzatok tobbnyire a gyerekek szamara
elérhetd magassagban taldlhat6k. Kiiléndsen a szines
mGanyag konnektorok lehetnek ,csébftéak”. A talalé-
kony kicsinyek a mintegy 5 mm atmér6id lyukba ujju-
kat, a szétszerelt jatékautd tengelyét, vagy az ollét, a
kotdtit dughatjak be (1). Ha azt feltételezziik, hogy
csak az egyik, faziserét érintik meg, akkor sem kisebb
a veszély. Ha ugyanis a kovetkezd mozdulattal Sasik
ujjukkal a masik lyukba, esetleg egy foldelt fémtargy-
hoz (radidtorhoz, csévezetékhez, kozponti ftés csove-
hez stb.) nytlnak (2), dramiités érheti Sket.

A gyvermekek szdmara veszélyt jelentd fali dugaszalj-
zatokat — legaldbb iskolas korukig — ajanlatos a szi-
geteld anyagbol késziilt biztonségi védédugéval ellatni
(3). A védodugbt csapjaival a (véddérintkezds, vagy vé-
doérintkezd nélkiili) csatlakoz6 aljzatba kell nyomni.
Eltavolitiskor a dugé kiildnleges alaku ,kules” segitse-
gével kissé elforditva emelhetd Kki.

A dugaszol6 aljzatokat egyébként idGszakonként ta-
nécsos ellendrizni, ha lazédk vagy repedés, torés lathatéd
rajtuk, azonnal cseréljiik ki, szereltessiik at.

Az izz6lampa megégethet|

A fényesen vilagit6, csillogd izz6 és a -tarka ernyd
egyformén vonzb a kisgyerek szamAra. Ha koézelébe ke-
riil és megérinti, szerencsés esetben egy Kis fajdalom
és néhany apré égési hoélyagoeska a kovetkezmény. De
ha az ijedtségt6l elesik, kemény, éles targynak itkoz-
het és komoly sériilés keletkezhet. Ritkdbban fordul
els, de a veszélye fennall annak is, hogy az izzo burdja
széttorik, s az elektromos részek hozzéférhetok lesz-
nek. Ekkor méar az aramiités veszélye is fenyeget.

Emiatt a kisagy vagy az oltdztetSasztal feletti vila-
gitotestet uigy helyezziik el, hogy ha mar nincs azokra
szilkség, félrehajthassuk, vagy més médon eltavolit-
hassuk a gyerek kozelébdl. A vezetéken fiiggd lampat
pl. egy zsineggel huzhatjuk félre (4). A zsineget olyan
tavolsigban rogzitsiik, ahova a gyerek mér biztosan
nem érhet el. J6 megoldds az elfordithatd, lengdkaros
vilagit6test is (5), amely egy mozdulattal a falhoz hajt-
hat6é vagy a karjdnak megfeleld tavolsaggal odébb he-
lyezhets el.

Kapcsolok kézmagassagban

A gyerekek kiiléndsen két-harom éves koruktol kezd-
ve, szivesen kapcsolgatidk a vilagitast, és altalaban
nagy érdekl6dést tanidsitanak a kapesolok irant. Ha
magasabbra szerelték, mint amit elérhetnek, székre.
jatékkockéra &llva prébalkoznak vele. A bizonytalanul
4116 kisgyerekek a labilis széken &llva Gjabb veszély-
nek vannak kitéve (6). Ha méd van ra (pl. festéskor,
feltjitasakor, esetleg a lakas atrendezése soran) érdemes
.gyerekmagassagban” felszerelni a vilagitaskapesolot
(7). Az éjszaka felriadé gyerekeket megnyugtatja a tu-
dat, hogy ©nélléan bekapcsolhatjdk a vilagitast.

Hogy hirtelen ébredéskor vagy sitétben felkelve is
konnyen megtalathat6 legyen a kapesol6, tandcsos gyen-
gén, de 4llandéan vilagité parazsizzét elhelyezni a
szobdban. De j6 megoldds a kapcsoléra szerell, 's
a kapcsolé kikapesolt dllapotdban vilagito parédzslampa
(glimmlampa) is (8). ]

Nemcsak az elektromos szerelvények, hanem az ,.ar-
talmatlannak” litszé6 képhorog vagy akar a tapéta is
aramiitésveszélyes lehet. El6fordulhat, hogy a képszoget
a falban hnzédé vezetékbe ,sikeriilt” beitni (8). Fenn-
&ll az &ramiités veszélye akkor is, ha a szoba fala be-
azik, s a nedves fal vagy a tapéta az étnedvesedett kon-
nektortél, esetleg sériilt vezetéktsl dramot vezet a falba.

85—t

4/37




A kozelfényképezés

A makrofotdk targy—kép ardnya altaldban 1:1 aranyu
képeket jelent. Ez a normélfilmes (2436 mm-es) gép ne.
gatividn kb. 2—3 cm, 6)X6 cm-esnél 4—5 cm-es nagy-
sagot jelent. Ez a teriilet igen valtozatos témakért dlel
fel. Ide tartoznak a természetben és az iparban eléfor-
dulé legkiilénbdzdbb kisméretd alkatrészek, magok, vi-
régok, rovarok, csontok, érmeék, fogak, metszetek és még
szimtalan mas targy is.

A kozelfényképezésnek szépsége mellett elénye az is,
hogy a felszerelések nagyobb része a kereskedelemben
kaphat6, s ami nem, az hazilag elkészithets. A fény-
képezdgépeknél a ,legkozelebbi” beallftasi tadvolsag 50—
100 cm. A kézeli kép készitéséhez a kihuzati tavolsigot
(az objektiv és a gép kozotti tavot) névelni kell Ezt
legegyszeriibben egy kisebb segédeszkozzel érhétiiik el.

Kézgyiird

A kihuzat novelését kdzgylriivel vagy harmonikas
elotét kozbeiktatdsaval oldhatjuk meg. A kihuzat fo-
kozatos nbévelésével a tirgy képe is fokozatosan nd.

Amikor a kihuzat hossza az objektiv fokusztavolsiga-
nak kétszeresével egyenls, akkor a kép nagysdga meg-
egyezik a targy nagysigéval. Ekkor az arany 1:1 lesz
Ha a kihuzatot tovabb noveljiik, akkor a kép mérete
nagyobb lesz, mint a targyé. (Lasd a tablazatot) ;

A kozgylrdi 3—4 db kiillonbozo hossziisdgli menetes
vagy bajonett ziras csé (a gép tipusdhoz alkalmazko-
déan). A tirgy nagyitisanak meértékét a kozgyhrik
hosszdnak kombiniciéja adja majd meg.

A harmonikas elftét, a kihuzatos kozelbeallito nagy
eldnye az, hogy a legnagyobb kihuzatig fokozatmente-
sen allithaté a tavolsig és igy a nagyitds mértéke 1:1-
nél nagyobba tehets. A fokozatmentes &llitas lehetdveé
leszi, hogy a képmezdt teljesen betdltse a térgy képe.
Beugrérekeszes gépnél a rekesz automatikus miikodését
kettds fémkioldéval valésithatjuk meg. Hatrdnya, hog:
bonyolultabb mint a koézgylrG, és lényegesen dragabb.

e

Egy 14 mm hosszi cincér feje kozelrsl

Makrofot6-mikrotanfolyam

A fényképezés egylk érdekes fign a makrofoiozas, A felvételnél okvetleniil hasznaljunk:
— napellenzét (nehogy zavars fény keriilion a kép- -

mezdbe),

azaz a kizelfényképezés. Erre a célra Kkiviléan
alkalmasak a kbzepes teljesitményii gépek, tehit
nem szilkeéges valamilyen killbnleges, dréga fényképe-
zigépel visirolni ahhoz, hogy parinyl targyvakat fotdz-

zunk. Legalkalmasabbak a cserélhetd objekiives, kere-
sbaknds, tiikdrreflexes gépek, a 2436 mm-es negativ-
méretii, normalfilmes Zenit, Praktica stb. és a 66
cm-es {ekercstilmes Prakti-six, Pentacon-six tipust gé-

— fémkiold6ét (hogy elkeriiljiik a bemozdulast),

— beiéllité-szint (azért, hogy a kis melységélességnél
segitse az igen pontos beallitést,

— fénymérdt a pontos expozici6 érdekében. (A mérést

pek. E gépek nagy eldénye, hogy egy objekiiven keresz-
till torténik az élesség és a képmezdbesllitds, és a ne-
gativra valé leképezés is.

kozelrdl, lehetbleg elektromos fénymérével mérijiik
és szamitsuk hozzd a tdbldzatban leirt expozicios

Kaozgyuruk 58 mm gyujtotavolsagh objektivekhez Kéromkefe {12 cm-es) sbrtéje
TR - .
= et 5 moghusy ; ‘
o wigniri| D50 | P | drvmess oucnig | @ oy tivoluige ax mab- b
sziimp s B’ mem peremétil mm-hen 16y ek
TN — 0,12 ~ 220X303 — 501 1.25
1 7 0,12 — 0,24 |220<303 —101 X153 501 —— 264 1.4
2 14 0,24 —0,36 |101 X153 — 67X101 264 — 181 1.7
1+2 21 0,36 — 0,48 | 67X101 — 50X 76 181 — 141 2,0
3 28 0,48 — 0,59 50X 76- - 10X 60 141 — 116 2.35
1+3 35 058 — 0,71 | 40X 60— 34X 50 116 — 100 2%5
2+3 42 0,71 — 0,83 ] 34X 50— 20X 43 100 — 89 31
1+243 49 0,83 095| 20X 43 — 25X 38 89— 8o 3.6
Kézgyiirik 50 mm gyujtétavolségli objektivekhez
nétkal 0,13 — 179X 270 — 403 1,3
1 7 0,13 - - 0,27 }179 X270 — 90X 134 403 — 206 1,45
2 14 027 - 0,4 | B0X134 — 60X 90 206 — 142 1,75
1+2 21 04 .--053] 60X 90 — 35X 67 142 — 110 2,15
3 28 0,53 — 0,67] 45X 67— 36X 54 110 — 90 2,55
1+3 35 067 —08 | 36X 54— 30X 45 90— 7 3,0
243 42 08 —094] 30X 45 — 26X 38 77— 68 35
1+243 49 094 —-1,07] 26X 38 — 22X 34 68 — 61 4,0




id6t meghosszabbité tényez6t is. Mindenképpen
készitsiink prébafelvételeket.)

— dllvanyt, dllvinyzatol, a tokéletes beallitds és az
elmozdulas megakadalyozasanak érdekében. (Erre
alkalmas barmilyen egyszerii reprodukciés allvany,
esetleg nagyitéallvény is.)

Megyvilagitas

A rovidebb expozicié miatt (a kihuzatbél ad6déan
csokken a [ényerd és a mélységélesség, sziikebb lesz a
blende) novelni kell a megvilagitas mértékét, [6ként,
ha mozgd targyat fényképezink.

Az allvanyos izzélampak, reflektorok €és a kisebb
diavetiték nyuajthatnak kell6 célvilagitast. Ez utébbi
elonye a Kis méret, az erdos fény és a fénynyalab allit-
hatdésaga. Hatranya a nehézkes elhelyezés és a gyors
bemelegedés. A legcélszeriibb a villané (wvagy villanék)
hasznalata. Ezek 1/800—1/1000 masodperces id6kozében
nagyon csekély annak a valdszinGsége, hogy bemozdul-
jon a targy.

Beallitas

Az élességet kb. a targy els6 harmada és a kozépsod
rész kozotti zénaba allitsuk. Ez foképpen mozgéd targy
fényképezésére vonatkozik. Allé helyzetd targynal az
allvany segitségével pontosan a kozépmezdre allitsuk
be az élességet. Hogy a targy plasztikussa valjék, de-
ritenink kell. A fofény mellett fehér felilletd lappal,
vaszonanyaggal deritslink, * vagyis féenyt vetitsiink a
targyra, hogy az arnyék ne legyen tal sotét.

Nyersanyag

A kozelfényképezésnél a kis részletek is fontosak,
tehat kellé nagyitdsra van szilkséglink. Ezért a fekete-
fehér és a szines felvételekhez is kozepes, vagy ala-
csonyabb érzékenységl filmeket haszniljunk (a fino-
mabb szemcsézetiik miatt 15—20 DIN-est).

Mindezek ismeretében azt ajanliuk, hogy eldszor ké-
szitsiink néhdny prébafelvételt, azaz szaknyelven 16jik
be a szerkezetet. Ha minden rendben van, kitidrulhat
eléttiink a fényképezés egyik igen izgalmas agazata;
a makrofot6zasé.

(A hatsé boritéoldalunkon egy telefonkabel metsze-
te ¢és annak kinagyitoit kozepe, valamint egy légy
lathato.)

BOTTA DENES

Kettészelt orgonobimbe

Vegyes fémiorgacs

Noproforgd

Pavatoll (részliet)







