


Toldat a Iétran

Ha nagy i [ sak igen
pontosan illesztheid tapétat valasz-

Y 4 V' 4 ' d
tottunk, és beszereziiik a sziikséges
a ap szerszamokat, kellékeket, batran sk.
nekifoghatunk a munkinak. Am a

mennyezet (a plafon) tapétiazasa mar
=Ty = bonyoluliabb.

A gyakorlottabb tapétdzék is
visszariadnak, ha elgondoljak, hogy
fejiik felett egy nagy méret(i, raga-
csos, gylarddé papircsikkal kell a
letran Allva egyensilyozniuk. Réa-
adasul a ragasztéval bevont tapéta-
csikot egyenesen, a fallal pArhuza-
mosan kell a mennyezetre simita-
niuk.




A legtiirelmesebb segitonél is
jobb erre a célra egy plafontapéta-
z0 segédeszkoz, amely tulajdonkép-
pen létrdra erdsithetd, nyudjtott
trapéz alaka toldat. Mennyezetig érd
végén fardd ,gorgd” van, amely
teljes szélességében aldtamasztja a
felragasztandé tapétacsikot (1), ill.
megtartja annak elGkészitett szaka-
szat (2).

Oldalak méret utan

A mennyezettapétizé elkészitésé-
hez 18 mm vastag rétegelt lemezb6l
egy-egy darab 17003200, ill.
320300 mm-es, 10 mm vastagboél
2 db 580170 mm-es, 8 mm-esbdl
pedig egy 300220 mm-es darab
sziikséges. A tapétit tarté farud
(5253600 mm méretli. Az oldalakra
szerelt radtartokat 1003163
mm-es laposacélbél alakitsuk ki. A
létrara erdsitéshez sziikséges akasz-
téhorgot egy 1603032 mm-es la-
pusacélbdl hajlitsuk meg, (A raj-
zon megadott méretektdl esetleg el
kell térniink létrdnk méreteltdl, ill.
a tapétizandé helyiség belmagassi-
gatol fiiggben.)

A mennyezettapétiz6 két oldallécé-
nek (A) alakjit meg kell ,tervez-

nunk”. Az Atlagosan 40 mm széles-
segll léc als6 része (a létrara ta-
maszkodé szakasza) kézel parhuza-
mes a létraval, afélott ferdén halad
tovabb, A két oldalléc terpesziése
akkora legyen, hogy fels§ végeire

felszerelhessitk a 600 mm hossz(
farudat (H). Az oldallécek 40
mm-es szélességi méretét az akasz-
tohorgok magassigaban noveljiik
meg 55 mm-re, hogy a szerkezet
szilardabb legyen.

A két oldalt felill tsszekots, ives
kivagisa falap (C) és a farid ko-
zitt akkora rés legyen, hogy azon
keziink kényelmesen atférjen (3).

Az oldaifalakai — az ives fala-

pon kiviill — a két darabbdl Allg, -

vastagabb rétegelt lemezbdl kiva-
gott felfogblap (B) is Osszekapcsol-
ja. Mindkét darabjidban — k&zépen
— alakitsunk ki hosszii, keskeny
rest.

Végill a 10 mm vastag falemezb6l
firészeljilk ki a tapétavagd kés, a
simitbkefe vagy més szerszam el-
helyezésére szolgalbé asztalkat (F).

Szerelés csavarokkal

A rétegelt lemez anyagi alkatré-
szeket alaposan csiszoljuk le. A da-
rabokat padléra vagy asztallapra
fektetve illessziik Ossze (4). Az Osz-
szeszereléshez felhasznilt csavarok
helyét furjuk ki.

Csavarozzuk az oldalakra a két
darabbél All6 felfogélapot, majd az
ives kivagasl Osszekotdt. Illessziik a
ket oldallée végére a tapétat tartd
farudat (H). (Hosszab6l sziikség ese-
tén lefdrészelhetiink néhiny centi-
meéternyit.) A harom furattal elli-
tott laposacél pantokat (I) két-két
csavarral rogzitsilkk az oldalakhoz.
A pint harmadik furatdba a ruda-
kat tarté facsavar keriil (5). A rad
vége és a laposacél tarté kozé — a
kénnyebb elfordulis érdekében —
helyezziink alatétet, s a csavart ne
hajtsuk be teljesen.

Végil az asztalkdt a felfogélap
felsd élébe hajtott csavarokkal is
rogzitsiik a mennyezettapétizé ke-
retre, :

A kész keretet lakkozzuk be, hogy
a racsoppend tapétaragasztét kony-
nyen lemoshassuk réla.

A 2 mm vastag laposacélbél haj-
litott akasztéhorgot (E) a rogzitésé-
hez hasznélt szirnyasanyds csavar
(D) Atmérdjének megfeleléen far-
juk Kki.

A horgot akasszuk a létra fel-
s0, ives tAmaszédra, a csavart dug-
juk 4t a horog furaténm, ill. a felfo-
gbélap nyilisdn (8), s a szarnyas-
anyaval szoritsuk meg (6). Kismér-
tekben tehermentesithetjiilk a hor-
got, ha a tapétizékeret oldallécei-
nek végét bilinecsel vagy gumisza-
laggal a létracldalakhoz rogzitjiik.

A tapéthzdkeret a felfogélap nyi-
lasinak hossza mentén fel-le moz-
dithaté, igy sziikség szerint feljebb,
ill. lejjebb A&llithaté (7).
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Kapdlas
,,il‘ollszdrfogdssal! -

4/4

Az 1980/4. szamunkban is-
mertettilk a KISZ KB az ¢évi

,JKi minek mestere” pilya-
zatanak  dijnyertes palyamiivét,
Mandler Jozsef egri ezermester
motoros kertl kapajat.

Az akkor igen nagy sikerd, sajat
keszitési motoros kapat s a hozza
hasonlé sk. konstrukcibkat lassacs-
kan kiszoritottdk a széridban ké-
sziild gydriak. Az érdeklGdés azon-
ban nem csdkken, az egyik legfa-
rasztobb ,agrarmiivelet”, a kapa-
lis kénnyitése kuleskérdése maradt
a pgazdasagos kiskertmivelésnek.

Kulonisen a legutébbi idékben,

amikor a biokertészet elterjedté-
vel (lasd: EM 1985/2., 8—9. old.) is-
mét divatba (igaz, kényszerli-keser-
ves divatba) jott a kapélas.

Ezért mutatjuk most be kertész-
ked6 olvasoinknak a legujabb
kerti kapéit, amely Otletes konst-
rukciéja révén még a vezetgetésé-
hez sem igényel fizikai erdt, s ra-
nyoméas nélkiil, szinte sz6 szerint
tollszirfogéssal lehet ide-oda iré-
nyitani.

Az ujszerli kapat a Bladk and
Decker mutatta be nilunk, import-
ja méar folyamatban wvan. De a
szellemes konstrukeié otletad6nak
Sem TrOSsSz.




A D 870 tipusjelzési kapa (1.
kep) rendkiviill konny( kezelhe 6-
sége a szembeforgd kapakerekek-
b6l kovetkezik. A 380 wattos
(220 V, 50 Hz) villanymotor egy
attétellel csak a hétsé kereket
hajtja, &m az egy 1:1 aranyu kap-
csolémiivel ugyanazon fordulattal
mikodteti az elillsé kapakereket
is. De az — termeészelesen — a
hatséval szembe forog.

Hz a kapa hosszi, a kényelmes
vezetéshez enyhén hatrad6lé nye-
le ,lresben”, neutrilis helyzetben
all (a két tengelyt Osszekotd egye-
nes vizszintes helyzetd) a kapa
horogkései szembedolgozva forgat-
jak az alattuk levé talajt. A kapa
nem halad el6re, legfeljebb beés-
sa magat.

Amikor a ,traktorista” eléredon-
ti a kapanyelet, az- eliilsé kapake-
rekek mélyebben marnak a ta-
lajba, a hatsék meg alig. Ezért
aztan a kapa megindul elbre.
Anélkiil, hogy tolni kellene (2. &b-
ra).

Ha viszont héatra, lefelé nyom-
jak a kapanyelet, megfordul a
miikddés, a kapa héatrilva apritia
a hantokat (3. &bra).

A kapakerekek két-két karmos
kiiléparb6l Allnak, és a kozép-
pontjukban levé nyfldsok kulon-
bozbségére figyelve, az azonos nyi-
lastiak csak az egyik tengelyre
szerelendék fel. Ez zarja ki, hogy
forgds kobzben Osszeérjenek. Epy-
egy kerék kiilléparjaibél kettd al-
kot egy kereket (4. Abra), de csak
egy-egy is felszerelhetd. Amig ke-
rékként az egyik kiillépdr karmai
kifelé,” a mésiké befelé néznek, a
csak egy-egy kiilléparos szerelés-
nél a karmok mindig befelé néz-

zenek (4. Abra fenn). Az eldbbi
esetben 15, az utdbbiban osak

10 om a munkaszélesség.

Az iiresen 380/perc fordulattal
jaré gép nyelének fogantyujidban
beliill van a biztonsagi kapcsold. A
véletlen bekapesolas elharitdsara
csak kissé elbretolva lehet behtiz-
ni. A kikapesolashoz csupén el kell
engedni, :

A motort a cstszékuplung védi
a kerekek megakaddsa okozta le-
égéstdl, é&s erds ventillator is hii-
ti. (Az 5. &bran nyil jelzi a hGtoé-
nyilasokat.)

Hogy a kerekekbe szorult aka-
délyt (k6, fadarab, gyokér) el le-
hessen tavolitani, a fogantya kill-
s-eliilsé részén van egy vissza-
Jaraté kapcsolé is. Ez nem a hétra-
felé kapdldsra, hanem kizdrélag az
akadalyok elengedését célzd, minél
rovidebb idejli visszafelé jératésra
szolgal!

Az elektromos kerti kapa egyet-
len hétrdnya (ami persze a kis
sillyal csendes 'jardssal é&s  kis
fizemkoltséggel milikédd villanymo-
tor velejArdja), hogy halbézattsl ta-
vol nem haszilhaté. Kdébele azért
rovid, hogy {izemzavar vagy kap-
csoléhiba esetén a villdsduséd ki-
hizdsival is kénnyen leallithaté,
aramtalanithatd legyen. Aki ilyet
vasarol, s nincs még hosszabbitd
kabele, a hosszabbitc vételével is
eleve szamoljon,

Vigydzz magad(ra)’

Az czermesterkedés wiidgszerte lsmert
jelmondata: ,csinidld magad” az angol
nwDo-it Yourseif” (mert az angol nyelv-
ben nmincs tege azfis, angolui
nem, magyarul viszont tal bizalmasko-
d6) sziogen sz6 szerinti leforditisa., -

De ha megis maradunk a méar elfoga-
dott ,,csindld magadnal”, mindjart to-
vabb is fejleszthetiiik a jelmondatot igy:
»VIEyAzz magad...” vagy még inkapo:
wVigyézz magadral...”

A barkécsolas ugyanis veszélyes lizem!
Kiiléntsen, amiota a kéziszerszamokat
mindinkabb kiszoritjAk a nagyerejd, ge-
pi meghajtasuak. Nemrégiben kilon is
széltunk az egyik legveszélyesebb bar-
kédcs kisgép, a lancfiirész hasznélata-
nak veszelyeirSl (1984/4. szAm, 6—7. ol-
dal). Most a kerti munkék évadjénak
kezdetén egy masik veszélyes szerszam-
csalad, sz elektromos fd- és sovény-
nyirok veszélyeirsl szZolunk.

Az ezekkel elszenvedett balesetek SZa-
ma igen magas, de mégsem szerziink
mindrdl  tudomést, mert legtiibbszbr
ugyvan er6teljes, &m maradand6, latha-
to sérillést nem okozd Aramiités formé-
jéban jelentkeznek. Nyilvénossagra —
sajnos — csak a haldlt vagy nyomorék-
sdgot okozé Aramiitéses balesetek keriil-
nek.

(It jegvezzilk meg, hogy a legtibb
haldlos balesetet még mindig az elekt-
romos betonkeverdk okozzik, amelyek-
nél viz, erfSsdram, hibds gép, szaksze-
riitlen kezelés, rendezetlen munkakirill-
mények, nagy suly stb., mind egyitt
vannak a haldlos balesethez, A beton-
keverd azonban mdér egyértelmien épi-
tolpari gép, és nem barkacsszerszam.)

Nem ilyen sok, de azért a haldjos
aramiitéshez még mindig bbven elegen-
A6 koriilmény leselkedik a fu- és sb-
vénynyirok hasznéldira is. A f6bbek: a
hosszii és a nedves talajon vonszolt ka-
bel szigetelésének sérillése, a szabalyta-
lanul bsszeeszkAbdlt hosszabbitok és
csatlakozék. Gyakorl hiba a gépekkel
valé kébelatvaghs, és sok bajt okoz a
karbantartds teljes elhanyagoldss. Az sk.
javitdsok sordn keletkezd leggyakoribp
hiba a gyéari szigetelés megsértése. A
kabelhibdk egyrészt az lgen gondatian,
a burkolatok sériillését okozé {felcsava-
rasbdol, méspészt A nem téldlléd (pve) ké&-
belek fagyos helyen valg tarolasa okoz-
ta kitdredezésekbdil, harmadrészt a dob-
ra csévélt kébelek ,tekercshatas' okoz-
ta thilmelegedésébll erednek. Igen sok a
nedves, szabadiéri hasznalatra nem meg-
feleld konnektor is.

Megkaptuk az NSZK egylk tartomé-
nyédban, 1981—82-ben fdnyiréval elszen-
vedett hat halélos végl balesetr§l €s az
azokat kbvetd vizsgalatokrdl szdld je-
lentést, s @zt most nagyon megszivie-
lend6ként adjuk kbzre.

A hatb6l hdrom balesetet sajat készi-
tésd hosszabbitéval hasznalt fUnyird
okozott. A masik hérom pedig kabel-
szigetelésl hibdbdl eredt. Tehat vala-
mennyit a haszndlék gondatlansdga —
és nemn gyéartasi hiba okozta! A baleset-
sorozatot kivetSen killbnbizottsdg sla-
kult a veszélyokok feltdrdsara. 340 kil-
16nbdz8 elektromos fdnvirét ,emeltek
ki taldlomra {izemekbd6l, raktirakbs]
és kertekbfl, s azokbdl csak 101 (289%)
bizonyult hib4atlannak. A tibbl 239-en
tisszesen 521 elektrnmos hibAt tArtak fel
Igy: 50 esetben hibas volt a fogantyiik
és a tolékarok kbzitti, 65-ben a haz és
a tolékar kbztttl szigetelés, 24-ben az
avulsdg volt a hiba oka.

Kililtin vizsgdltak meg 350 kéabelt és
kébeldobot, Ezeken 11 életveszélyes
(kettSs) konnektort talédltak (a mésodik-
ba, 8z ,liresbe” nedvesség Juthat), &
csak B4 (24%,) volt teljesen hibatlan. 262
kéabelen Osszesen 520 hibat fedeztek fel.

Igen sok esetben tapasztaitdk, hogy a
hosszu kébelek elégitelen Keresztmetsze-
tiek, holott & szabvanyok szerint
1 mm? keresztmetszetd kdbel max.

25 m-lg,
1,5 mm? keresztmetszetd kéabel max.

50 m-1g,
2,5 mm2 keresztmetszetdl kdbel max.

60 m-ig

hasznélhaté. S a hosszi kabelt akkor is’

le kell tekercseln! a dobrél, ha csak né-
hany méterére wvan szilkség, killbnben
a kébel veszélyesen felhevillhet.

A vizsgélatok alapjén javasoltik, hogy

fi- és sdvénynyirét csak fagyalld, és a
csavargatast jol elvisels, szabadban is
hasznédlhatd csatlakozéju kéabellel szél-
litsanak.

Javasoltdk, hogy ezek a gépek vagy
EV-relével (életvédelmi, &aramhiba ese-
tén dnmiikédten kikapesold); (bévebben:
Gardonyi—Horvéath: ErSsaramu szerelés,
Miiszaki Kiladd, 1973., 253. oldaltdl), vagy
eivaiaszié transziormatorrdi (Szabd: A
villamoss&g otthonunkban, MK, 1978.,
105. old) Iegyenek hasznilhsatdk.

A jelentés feltdrta, hogy mind a hat
haldleset elhérithatd lett volna (a hiba-
okok fennmaradédsa ellenére is), ha a
csatlakozésnél valamelyik fenti védelmi
médot haszndltdk volna.

Ugyancsak javasoltdk a vizallé és {ités-
All6  kivitelll hosszabbi#té¢ Konnektorok
hasznalatat. Ezek maAris kaphattk, S
druk a normélis csatlakozdéhiively-villas-
dugdé parosdnak csak haromszorosa.

Tangcsaink rividen:

1. Ep géppel, ép Kabellel dolgozni.

2. Megfeleld mindségld €s keresztmet-

szetli kabelt hasznalni.

3. Gondosan nyirni. Nedves idében és

talajon I1eélini
. Hiba, kéiely wvagy iealla

esetén a csatlakozét a fali hilvelybél

kihtizni.

5. Csak ,egyes” &5 nedvességtsl, ltés-
t61 védett konnektorokat hasznalni.

6. Szerelni, javitani csak Aramtalanitott
gépen-kébelen szabad,

7. A gépet és csatlakozdrendszerét &sz-
szel-tavasszal karbantartani.

S nehogy barki is azt higgyve, a ve-
sz6ly csak sz elektromos gépekkel dol-
gozokra les, egy szemléletes Abran il-
lusztraljuk a leggyakoribb barkécssérii-
1és, az ugyancsak sokszor elhallgatott,
tudomésul wvett,

hoérukk-hexensussz
azaz ,emeld ldegrandulds'"*okat és meg-
eldzését

Iy
n
-
&
=
:

A bal oldali figura a szokdsos madon,
elére hajolva veszi fel a nagy sulyt,
ahogy legtbbbszdr tessziik. Lathatd, hogy
ertis KkKarizmai egyenes hoazéassal, labiz-
mai hasonlé nyoméssa] terheltek, s a
terhelés javat a hatizmok és sz igen sok
alkatrészb6l 4116 gerincesigolydk oldal

_______ kapisk, Egy pillenst, és a7z
egvik csigolya a masik mellett, oldal-
vast, lefelé , ,megesiszik’, becsipl az
idegeket, s j6 ha az emelt csak feliiviit
es elejti a terhet. Rosszabb, ha fel sem
tud egyenesedni. (Igen gyakori ez a bal-
eset a személykoesik poggyaszterében
szallitott silyos holmik, pl. cementes-
zsak Kkiemelésénéll)

Ha viszont — mAr amennyiben Ilehet
— leguggolva, egyenes derékkal eme-
link (mint a jobb oldali .,modell™), a
gerinc hosszdban, egyenesen terhelédik,
5 a munkét f6leg a labizmok végzik.
Még jobb, ha a hé&atat (pl. fal vagy fa
mellé guggglva) meg is timaszthatjuk.
Ilyenkor legfeljebb combizomidz lesz a
kivetkezmeény.

A Dbiztonsdgos emeléshez még fontos,
hogy

— a sulyt biztonsdgosan,

telett,

— szilard fogdéssal, nem esaszé kézzel,

- I'qlailla{a!inkat kissé szétterpesztve emel-

L)

sulypontja

— Es csak annyit, amennyit biztosan
elbirunk !
Azaz: Inkadbb két részletben emelni,

mintsem két héiig fekildni!
— C8
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lgy hasznéljuk

szigetelo-
habarcsot

A lakéépiiletek nedvesség elleni szigetelése rend-

kivill fontos feladat. Nem véletlen, hogy lapunk-

ban is toopszir foglalkoztunk mar ezzel a témaval,
Eziital a KEMIXAL egy ajabb termékét mutatjuk be
olvaséinknak. A Bitug é 1 kettds funkciojin anyag: egy-
részt a talajpara, ill. a talajnedvesség ellen szigetel,
masreszt fiiggdleges feliiletre torténd csemperagasziasra
alkalmas.

Uj épiiletek elsGdleges ‘szigetelésére ugyanigy megfe-
lel, mint a régebbiek felujitaskori utélagos szigetelésére.
A bitumenes habarcs vizszintes és fiiggdleges felilletre
egyarant felhordhaté. Jelentds elénye, hogy utélagos szi-
geteléskor az Un. negativ, vagyis a nedvességgel ellen-
tétes oldalon is -alkalmazhatd.

A szigeteloként hasznalt Bitugél minimum C6 (a régi
jelolés szerint B100-as) mindségli betonra vagy tégla-
falra hordhato fel. Az aljzatot elészor meg kell szabadi-
tanunk a fellazult, mall6, porldé részektfl. Alapozashoz
Bitugél és viz 1:1 aranyd keverékét hasznaljuk, amit
kefével vagy ecsettel kenhetiink a falra. Egy négyzet-
méterre kb. 1 kg anyagot szamoljunk. Ha a feliilet
egyenetlen — 2—3 mm-nél nagyobbak, de 2—3 em-nél
kisebbek a szintkillonbségek —, akkor a feliiletet ce-
mentbél és homokbdél késziilt masszaval tehetjitk simé-
vd. Az alapozds és a kiegyenlités kozott hagyiunk 2—4
6ra sziinetet.

Az elsd szigetelbréteget az alapozas utan 5—8 6raval
kell elkésziteniink. Ehhez 3—4 kg m? anyagot kalkulal-
Jjunk. A szigetel6t célszerilien glettvassal hordjuk fel a
feliiletre. A mésodik szigeteléréteget 12—324 é6ra eltelté-
vel kenhetjiik az elsé rétegre, ugyancsak 3—4 kg'm?
anyaggal szimolva. Ujabb 12—24 6ra elteltével — szara-
dés utdn — a szigetelt feliilet vakolhaté, meszelhetd,
illetve festheté enyves vagy diszperzios festékkel. VI-
GYAZAT! A Bitugélt az oldészeres festékek oldjak.

Ha a masodik szigetelorétegre cementes vakolat ke-
riil, akkor a még friss, képlékeny Bitugél habarcs fe-
liletére szérjunk sziraz, durva homokot, ami munka
kézben meggatolja a vakolat vagy a ragasztéanyag
megcesiszasat. Bitugéllel szigetelt aljzatra védébevonatot
kell késziteniink,

Csemperagasztoként a Bitugél ugyancsak betonra és
téglafalra alkalmazhatb. Az aljzatokat — a szigetelésnél
alkalmazott médszerhez hasonléan — 1:1 aranya Bi-
tugél—viz keverékkel kell alapozni. (Természetesen Bi-
tugéllel szigetelt falnal erre nincs sziikség.)

A ragasztébdél 1 mZ-re kb. 0,5 kg sziikséges. Alapozds
utdn 4 draval foghatunk a burkolat ragasztisihoz. A
ragasztoanyagot fogazott spatulyaval kenjiilk a falfelii-
letre, majd 2—3 percen belill nyomjuk bele a csempé-

BOLTJA”
halozat cimlistaja

Budapest

EPTEK Hdzépitdk Boltia

XIlil., Vaci ut 30-32. Tel.: 499-330

Rékosmenti AFESZ, XVIl., Téncsies M. u. 45/a

és Péceli ut 105. Tel.: 286-425

Horizont AFESZ

XVIll., Vorosfény u. 173. Tel.: 280-616
Veszprém

Veszprém és Vidéke AFESZ

Expo Aruhdz,

Vords Oktéber u. 88. Tel.: 80-11-214
Kiskunhalas

KUNEPTEK, Kéve u. 39. Tel.: 11-556
Székesfehérvar

Fejér megyei Iparcikk Kereskedelmi Vallaiat,

Széchenyi u, 138, Tel.: 22-13-235

1 Kecskemét

SZIGMA Kereskedelmi Vdéilalat,
Matkéi ut 16. Tel.: 76-21-764
Oroshaza
Oroshaza és Vidéke AFESZ,
Csorvasi ut 3. Tel.: 972
Dunaijvéros
Dunaljvérosi Munkdasszévetkezet,
Papirgyari ut. Tel.: 25-18-231
Szombathely
VASEPTEK, Pinkaféi t. Tel.: 94-12-166
Eger
Heves megyei Zoidért,
Kulsésor ut 8. Tel.: 36-11-322
Vac
Pest megyei Iparcikk Kereskedelmi Véllalat,
DCM C-telep. Tel.: 27-13-584 ;
Pécsvarad
Pécsvaradi EPSZOV,
Ipartelep 1. Tel.: 48
Kaposvar
Kaposvar és Vidéke AFESZ,
Budai Nagy A. u. 9. Tel.: 82-13-096 és
Kaposfiired, Urge-major
Békéscsaba
Békéscsaba és Vidéke AFESZ,
Kétegyhazi at 16. Tel.: 66-24-373
Péapa
Komfort Kereskedelmi Vdllalat,
Gy6ri u. 4. Tel.: 89-11-121

ket. A csempelapok kozott hagyjunk 1—3 mm-es hé-
zagot. Az elkésziilt burkolatrél a ragasztémaradvényok
vizes szivacesal szaradas el6tt még letorolhetbk, késébb
csak gézolajos ronggyal tavolithaték el a foltok. A ra-
gaszté 12—24 dra utan teljesen megkot. Ezutan a csem-
pefalat a hagyomanyos fehércementtel, Epokol miigyan-
ta habarccsal vagy Szileton H-val fugazhatjuk ki,

A Bitugél 25 kg-os polietilén zsdkban, ill. 18 kg-os
(vagy 5 kg-os) milanyag vodorben keriil forgalomba. Az
anyag — mésztartalma miatt — enyhén maré hatasq.
Munkavégzés kozben hasznialjunk véddkesztyGt, és vi-
gyazzunk, nehogy a szemiinkbe freccsenjen!

~HAZEPITOK —
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—Magénépitok otletparadéja

iat {kdz-
ismert rbvidii kozo-
sen palydratot hirdet a m bk szama-
ro. A maganépiték Stietpar és lekozolt leg-
jobb epitési otlet, mex 1 of, eljaras kibildiét o
vaiiolot havonta egy i300,~ Fi-os, az EFIER Dboifjoinan

bevalthate vasériasi utalvannyol dijuzza. -

. Fiirdoszoba-novelés"
panellakdsban

Fiatal hazasként két éve lakunk egy tizemeletes pa-
nelhazban. BekdMazésiinkkor a lakas mar 15 éves voll,
igy eléggé ,lelakott™ Allapotban vettiik At. A legsiirgs-
sebb és legradikalisabb Atalakitdst a fiird6szoba kove-
telte. Elképzeléseinket nemcsak esztétikai és gazdasa-
gi, hanem els6sorban kényelmi feladatok befolyasoltak.

Azzal kezdtilk, hogy az 1,75)X1,55 m-es helyiségbdl
mindent ,kiramoltunk”. (Belértve a kédat, a mosdot,
s6t a csempéket is, ami a legnehezebb feladat volt)
Mivel mindketten a viztakarékos és egészségesebb zu-
hanyozas hivei vagyunk, zuhanytilca beépitése mellett
déntottiink. A talcat 40 cm magasra Kellett helyezniink,
hogy a viz lefolyjon (a tilca pereme még igy is ala-
csonyabb a kadénal, ami elény idésebb emberek szama-
ra).

A talca alé tégla- és betonalapot készitettink. Miutan
az anyag megkotott, a falakra 12 sor csempét raktunk
fel (a zuhanyozé mogott azonban egészen a mennye-
zetig). A csempéket Szileton R csemperagasztéval rog-
zitettiik a teljesen lesimitott falra. (Aki elbszor végez
ilyen munkat, j6 ha nagyobb rihagyassal szamolja ki a
szilkséges mennyiséget.) (A csempe, a padiét boritd li-
néleum, a zuhanyoz6 mianyag fiiggonye, a mosdékagylé
&s annak laba is kék szini.)

A csempézés és a fugazas utdn a maradek falfeliile-
tet 68 a mennyezetet Diszperzittel fehérre festettik. A
zuhanysarkot elvélaszté fliggony tart6jat félkorivben
rogzitettiik. Ehhez egy ,,6reg” hulahopp karikabol (hére
lagyulé mianyaghol van) vagtuk ki a megfelelé dara-
bot. Ahol kellett, kiegyenesitettiik, és két L acél darab-
bal a falra rogzitettiik.

Az ajté melletti sarokba korives polcokat csavaroztunk
iigy, hogy a legalsé alad beférjen az automata mosGgép.
Az ajté melletti falra egy 1,30><1,00 m-es tilkrdt rog-
zitettink. Alul, feliil egy-egy léc tartja. A tilkdr és a
fal kozé szivacsdarabokat tettiink.

A lekdzolt tobhhi oOtetet szerkeszioségink a mar ismert
modon honoralja.

Els6 alkolommol az épitdtargyd oOtletek kézil valogattuk
ki a legjobbakat és Hegedis Gexdét EM vasérlasi utal-
vannyal, o Mate Eva—Panczél Laszic altal kilidottet pe-
dig- oz 1500,~ Ft-os EPTEK-utolvannyal honeraltuk,

Kerjiuk o palyazékat, hogy ideszant kilideményeikre irjak
ra: ,,EPTEK—EM maoganépitok otletparadéja”.
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1,55m -

1,75m

mosogép

Mar csak az amigy is keskeny elészobidba nyilé régi
ajté kicserélése volt hatra. Mivel nem Arulnak 60 cm
széles tolbajtét, kénytelenek voltunk egy nagyobb meé-
retit venni, aminek egy lapjat kihtztuk a tobbi kéziil.
fgy pontosan megfelels lett a mérete.

MATE EVA—PANCZEL LASZLO
Szeged

re, hogy ugyanazt az ivet vegye

Gvor scsatlak026 fel. A csatiakoro csovégbe felkor

reszelfvel képez-

csore

Akar nagyméretd szennyvizve-
zetékesbre is racsatlakozhatunk a
kovetkezd modszer alkalmazédsaval
Az ideiglenesen lezart és leiiritett
cso faldba kisebb méret esetén csi-
gafiréval, nagyobbhoz korkisziré-
val keészitsilk el a megfeleld fura-
tot. A specislis csatlakozo idomot
vékony (1—2 mm-es) muanyag le-
mezbdl €s egy megfeleld méretii
csGdarabbol alakitsuk ki. A lemezt

ziik ki az azonos ivet. Ezutdn a le-
mezt és a csatlakozé csbesonkot
ragasztdssal vagy  hohegesztéssel
erdsitsiik Ossze. Természetesen ezt
a csatlakoz6 idomot maéar elbre
érdemes elkésziteniink. (Lésd: EM
1984/10. sz. 20—22. old.)
Csatlakoztataskor nyomjunk veé-
konyan szilikongumi tomitést az
alapes6 furata koré. Illessziik fel
a csatlakozé idomot, és két csi-
szorité bilincesel is szilardan rog-

zitsiik,
HEGEDUS GEZA

melegen hajlitsuk ra az alapcsé- Sopron




Elnézést kérve a hivd ke-

resziényektol, hadd kezdjiik

egy anekdofdval. Mint a
Riblishdl tudjuk, epyik ccodaté-
tele sordn Kriszius a vizen jirva
kelt at a Genezareti-tavon. Az
anekdota szerint Szent Péter egy
csénakban evezve kisérte. és amint
mind beljebb haladtak, észrevet-
te, hogy az Urat kivetni kivand
hivek sorra elsiillyediek a vizben.
Erre aztin odaszélt — halkan —
Jézusnak: ,Uram, nem kellene
megmutatni nekik, hogy hova van-
nak leverve a colopok?”

Nos, az is, aki nem képes cso-
diara, vagy nem tudja a cdlépbk
helyét, jirhat a vizen. A sziiksé-
ges segédeszkizt mar ismertettiik
lapunk 1973/6. szamaban. és lii-

hattak ilyet olvaséink a tévé-pa-

rabola egyik év eleji miisoriban is.
Eziital azonban egy sk. elkészit-
hetot mutatnnk be,

A vizenjaro

lényegében két, poliuretdin mii-
anyaghabbél (Nikecell, Hungaro-
cell) készillt ponton, amelyek
egylittes  vizkiszoritdsa jelentfsen
meghaladja onsilyuk és a ,jaro-
kel6” testsilydnak Osszegét. Az
elérehajtisra két, alul tolesérsze-
ritvé formalt bot, tolérid, no meg
a kozlekedd labmozgdsa szolgal.
Ugy viszonylik ez az eszkdz a
motor vontatta vizisihez, mint a
milesiklé léc a turista (északi, fu-
té) lécekhez. Amig a vizisit a hid-
rodinamikus felhajtéers6, ezt a
hidrosztatikus tartja a felszinen.

Nagyon fontos, hogy a vizenjart
a kozel dramvonalas pontonok fel-
hajtoerc-kozéppontjdban &lljon, s
hogy talpa minél mélyebbre keriil-

jon a pontontestben. Eletmentd
fontossagu, hogy a pontonbél —
borulédsa esetén — gyorsan ki tud-
ja huzni a 1labat, de amig a pon-
tonban &ll, szilardan ,fogjon” a
ladba.

Két valtozatot

is bemutatunk. Az 1. és 2 képen
meg a szines boriténkon lathato-

Aremd SeTer_eerey T o0 g | Firs v b d Il
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ki Ggy, hogy a ldbak, illetve az
oreg gumicsizmik széméra valé-
séggal barlangot kotrunk a poli-
sztirolba. Persze, ha tobben Osz-
szeallnak ,szériagyartdsra”, ugy
érdemes nagy, szétszedhetd nega-
tivokat csinidlni — példdul papir-
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massébél —, kozepiikre allitani a
csizmal és a ketalkotds habanya-
got a mnegativba fujva késziteni

eleve alakra a nontont (4. kép).

Az igen fontos hosszanti
vitést az (egyben
uszonyként is miik6d6) pontonok
fenekére ragasztott (A70<1-es
pve-csovekbdl készitsiik (3. keép).
Azokra, a csizma ald erGsitsink
203401 cm-es rétegelt lemeztal-
pat is.

Az A 4bra felsd részén lathaté
ponton 85 dm" térfogatd, 5 kg
sulya és 80 kg hordképességii. (A
par tehat 160 kg-os')

A botok meéreteit-részleteit (az
5. és a 6. fénvképek mellett) a B
abran latni. A nyél 130 cm hosszi
bambusz wvagy puhafa rad, feliil
szijhurokkal Alul harom 23 cm-es

mere-

iranytarté

kerékparkiillé tartja tolcséralakban
a miianyag félia ,ernyfket”, ame-
lyek kiszabési rajza a B abran
baloldalt fenn lathaté. Jobbra lent
meg az, hogy a kiilléfejeket be-
fogadé ‘huzalhorgokat miként le-
het (a faanyagba hajtas nelkiil)
ragasztés cérnazassal a bot felii-
letére rogziteni. Az ernyd talzott

szétnyilasa zsinérokkal akadalyoz-
haté meg (6. kép).
Az egyetlen tombbol faragott

(vagy egyetlen tombbé fhjt) ponton
sériilékeny, szallitisa nehézkes,
ezért a pontonok

szétszedhets valtozatban is
elkészithetdk.

Részletei az A dbra aljan és a
4. képen lathaték. Lényege, hogy
a pontonok harom darabbol ké-

sziilnek. A kozépsd ,szekrény” ré-
tegelt lemez boritdsh, lécvazl, az
orr é&s a far a mar ismert poli-
uretdnhabbol késziil.

Hosszmerevitésiiket az ugyan-
csak harom darabbél formalt, de
kalyhacsiszerien egymésba dug-
hatd, szildird egészet alkoté pve
osé uszonyok adjak. Tovabb erdsi-
tik a merevitést a végdarabokat a
kozéphez fenn rogzité (porszivo-
kon hasznalthoz hasonld) békaza-
rak. S természetesen a lefelé szii-
kiilé trapéz alakja révén a szek-
rény is merevit.

A kész pontonokat (vagy része-
ket) csiszoljuk siméra, majd pve-
ragaszté segitségével boritsuk be
tjsédgpapirral. A megszaradt pa-
pirra keriilhet a vékony iivegsza-
las szovetréteg, amelyet kétalko-
tés miigyantaval ragasszunk fel.
(Amilyen a Sellyén készild ,,autd-
javitd kitt”-ben is van) Ujabb at-
csiszolas, majd csénaklakkozas
utin nekivdghatunk a viznek. (Az
esetleg a vizbe vert colopok helyét
itt sem A&rt tudni, nehogy neki-
utkozziink.)

A partralépésben segitenek a
pve csé uszonyok, amelyek felve-
szik a fenékhez érés utkozését. Fel-
bevagott és fél kajaklapatokra ra-
gasztott miianyag flakonok pedig

helyettesitik az ,ernyb6s” botokat
(2, keép).
VIGYAZAT! A vizenjarét csak

partkozelben, nem mély A&llévizen,

oAl nenndhen wri i'iirml’ll:rnltfﬁ! !‘.é_
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Uregkitslto gipszprés

FeltehetGen sokakat ért az a kel-
lemetlen meglepetés, hogy csem-
pék, csempefalak felszerelésekor a
falban olyan iireget taléltak,
amelybe nem tudtdk rogziteni a
miianyag tiplit. Azért, mert a tip-

i nem illeszkedett szorosan, vagy

a lyuk helye két tégla kodzé (fu-

giba) kerlilt. Ezt a bosszisigot
héritja el az alabbi otlet.
Idonként hozzajuthatunk an.

egyszer haszndlatos, miianyag ha-
zu injekcids feeskendbhoz. (Esetleg
j6 lehet a szintén milanyagi, hen-

-
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geres alaku tortakrém kinyomé is)
Két darab kell beléle, kb. 10
cmi-es, Az egyik fecskend6t hagy-
juk meg eredeti allapotdban, az-
zal nedvesitjilk be az iireget. A
masik fecskend6 tfitarté végét kér-
itorosen vagjuk le, és abba toltsiik
a hig gipszmasszat.

Hasznéalatkor illessziik a bened-
vesitett lireg nyilasara a gipszpép-
pel toltott fecskendSt és az anya-
got préseljik az iiregbe. A gipsz
megszildrduldasa utin a furatot 0j-
b6l elkészithetjlik, és behelyezhet-
juk a tiplit, amely mar szorosan
illeszkedik a helyére. Ezek utan
mar konnyen elvégezhetjitk a sze-
relést.

VOROS LASZLO
Budapest

(Az oOtlet a Radié 1984. decem-
ber 3-i, ,Napkiézben” cimii adisi-
ban elhangzott palyizati felhivisra
érkezeit, és elnyerte a Skala Priz-
ma Aruhiz 1000,— Ft-os dijat.)

A kézelmultban a MEH-telepen
vésiroltam egy kiselejtezett padot.
A fémvazat alaposan Atvizsgaltam,
és ahol kellett, hegesztéssel, csa-

varozéssal megerdsitettem, A hat-
tamla csavarjait kiszedtem, és oda
régzitettemn a csuklés satortetot. Ez

utébbi vazat 1/2 colos cs6bdl és
2032032 mm-es L acélbsl Alli-
tottam oOssze. A csuklés ablakkita-
maszté felszerelése azért sziiksé-
ges, hogy erfs szél esetén a sator-
teté lehajthaté legyen. A vAzat
feliil mintds wvAszonnal fedtem be.

Satortetés pad -

A pad vazira — a jobb oldali
karfa mellett — kis asztallapot
szereltem. Arra tehetd egy-egy
kényv vagy virdgviza, Gdité ital.
A pad €lé kis asztal is Allithaté.

REKASI LASZLO
Hatvan
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Folyadékszint-mérés
tivegcsovel

Az Ezermester 1983/6. szamanak
23, oldalan azt olvastam, hogy az
akkumulator folyadékszintjének
megallapitdsdra egy tiszta fapal-
cat hasznaljunk, Amint az a keé-
pen is lathaté, mi erre a célra
ivegesovecsikét haszndlumk. A ©So-
vetl beengedjilk az akkumulétor
lemezeinek felsé széldig. Hiivelyk-
ujjunkkal lezAdrjuk a csd felsé vé-
get és o6vatosan kiemeljilkk a csO-
vet, amelynek alsé részében ma-
radt folyadék magassiaga mutatja a
szintmagassagot.

ZITA KANYAIOVA
Nyitra
Csehszlovikia

A megjelent
otleteket honoralo
vasarlasi utalvanyokat
postan
- ajénlottan -
juttatjuk el
a bekiildéknek,

s tovabbra is kérjiik
kedves olvaséink
megvalésitott,
kdzérdeklodésre
szdmot tarto,
Iehetodleg
fényképpel illusztralt
sajat dtleteit.

Egyszeri péluskeresd

Elofordul, hogy nem tudjuk
megallapitani egy adott aramfor-
ras ,+" és ,~—” polusat. Példaul
egy egyeniranyitott transzforma-
tornal ez &ltalaban diédakkal old-
hat6 meg. De ha nincs semmiféle
egyeniranyité a keziink tigyében,
egyszerii p6luskeresét allithatunk
ossze, Wem kell hozzd mas, csak
egy laposelem és egy zseblampa-
izz6. Az izzot a rajzon lathaté mé-
don kisslik az elemre.

Ha a kapott két vezetéket hozzé-
érintjitk az ismeretlen polusokhoz,
akkor gyorsan megkapjuk az ered-

ményt. Ha az &g gyengébben vi-
lagit, mint a teleppel, akkor a
4" poélus (az elem szerint) a
»+7-val, a ' szintén a nega-
tivval keriilt kapcsolatba (leront-
jak egymést). Ha az izz6 erbGsebben
vilagit, az azt jelenti, hogy az
elem ,+"” poélusa az ismeretlen
,—" pblussal taldlkozott, erdsitik
egymast. Igy meg is ismertitk az
ismeretlen sarkokat.

SZILAGYI SZILARD
Szigetvir
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Kipufogécso kiégetése hézilag

Simson Star tipusi motorkerék- "
parom kipufogoesove erdsen elkok-
szosodott, aminek kovebtkeztében a
motor teljesitménye lényegesen le-
csokkent. Sziikségessé valt a Kki-
pufogd alapos megtisztitasa.

Egy égetésre alkalmas helyen —
az udvarunkon — a kipufogocso-
vet két részre bontottam, s azolkat
a foldre helyeziem. Az egyik rész
elé egy eégd petréleumnos rongyoti
teitemn, és rakapcsoltam a filive vé-

- gével mikodé porszivot.

A petréleumos rongyot
gvijtottam, és a porszivo

meg-
favéd

csovét lassan hozzd kozelitettem
ugy, hogy a lang begyujtsa a ki-
pufogocsdben  lerakédott kormot.
Amikor a korom begyulladt, a
porszivoval akkor is folyamatosan
firvattam a kormot, amig az tel-
jesen ki nem égett a csO6bdl. A
munka soran iigyelni kell arra,
nehogy tiz keletkezzen. (Még egy-
szer: a porszivd gégecsovet feltét-

leniil a fdvé oidaira kell csatlakoz-
tatni!)

VASKA ISTVAN
Nagykanizsa

Folyoirat-tarolo mnns

Kar eldobni a kitrilt, nagymeé-

| retli csaldadi TOMI mosépor dobo-

zat. A dobozbol folydiratok szama-
ra készithetiink tartét, amelyben
bekotés el6tt  épségben, rongalo-
das nélkill tarolhaték a folydira-
tok.

Kitisztitds utan a doboz elejét
vagjuk 150 mm magasra. A szé-
lességébtl visszafelé mérjiink és
rajzoljunk fel 70 mm-t, majd a
felesleges részt vonalzdé mellett
éles kessel, pengével vagjuk le.

A tarolé teljesen betapétazhato,
de az is elegendd, ha csak az el6-
lapra ragasztunk egyszini tapé-
tat. A feliratok helyett cimkéket
ragasszunk a dobozra.

A kép az elsd mintadarabokat
mutatja, az egyikben éppen az
Ezermestereket tdrolom. (Kisebb
méreti tarolok készitéséhez a sza-
loncukor kiiiriillt dobozait haszndl-
tam fel)

SUGAR BELA
Szombathely
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A Kivetkezékben bemutatott

kis szerkezet Gtlete igen

messzirdl, a tivoli Japinbaél

szirmazik. Egyrészt jaték,
masrészt hangulatos kerti disztirgy,
harmadrésazt fizikai jelencéget szom-
1éltetd eszkiz is. Ha valakinek ked-
ve tamad elkészitéséhez, igazin nemn
lesz nehéz delga. S8 hogy a viz se
pazarolodjék filoslegesen, a kis
szerkezethez a kert &nitzésére szant
vizet célszerii hasznilni. (A vizpa-
zarlis megelézésére a szerkezet te-
lepitésekor errdl se feledkezziink

meg.)

Mikddése méar abrainkbél 1s ki-
tinik. Egy ,mérleg” egyik karja
hosszabb és nehezebb a mdésiknal,
gy stlya lefelé hlizza. Ha azonban a
rovid karon levd kis tartdlyba vizet
ngediink, mérlegiinket a kar vizzel

»

4

megnivekedett silya visszabillenti.
Az atbillenéskor a viz kifolyik a
viztartalybél, a hosszi kar ismét le-
esve raif az ald helyezett faronk
darabra. Ha a mérleg karja és az
alatta levf farénk darab anyaga
szivos keményfa, az osszekoccand
fafeliiletek- pattogé, zengé hangot
hallatnak, emldkeztetve a fa kérgét
kopacsolé harkdlyra. Ezt a hangot
nevezik japin fa-gong hangnak.

A gong két labat 22>(68 mm ke-
resztmeiszeti deszkabél készitsiik el.
A két 80 cm hosszi darabbél 30
om-t siillyessziink a talajba, felsd
harmadukiban pedig egy koézéjik
szegezett lécdarabbal, egymaéastol 50
mm tavolsdgban merevitsiik ki azo-
kat. A mérleg két karja egy 103
cm hosszi, 40—43 mm Atmerdid
keményta rid. A forgdspontot a
vegére kerlulé wviztartdly ismereté-
ben hatdrozzuk meg.

Viztartalyunk 14—20 cm &imé-
r6jii  fardnk egy ,szelete” le-

4
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gyen. Belsejének kialakitasahoz eles
faragokest, vesoét hasznaljunk. O1-
dalt és alul hagyjunk kb. 2 em
vastag falat. A mérlegkar szamara
korkiszurdval keészitsiink két fura-
tot a hengeres viztartdly oldalfala-
ba. A furatokban kissé szoruljon a
fariid, de ne tulsdgosan, nehogy az
oldalfal elrepedjen.

A kerti gongot mikodtetd viz
akar egy locsolotomlobdl is érkez-
het. A hangulat kedvéért azonban
érdemes a csovel kissé ,beépife-
niink”, A tomlé fiiggbleges (emelke-
d6) szakaszit egy kozépen kettéha-
sitott faoszlop belsejében vezessiik.
Az elhasitott oszlop belsejebdl fa-
ragiuk ki a cs6 helyét, majd a ket
féldarabot csavarozzuk Ossze. A viz-
szintes kifolydcs6é is lehetbleg ter-
mészetes anyag, pl. egy kifart bam-
buszesd darab legyen.

Kerti gongunkat mindig dgy he-
lyezziik el, hogy a viztartalybol sza-
kaszosan (amikor a csapot kinyit-
juk) kiomlé viz a haszonndvények-
re folyjon. A foldbe vajt arkokkal
a vizet néhdny méterre el is vezet-
hetjiik.

Vizikerék sk.

Otletaddsul egy masik kis wvizi
jatékot is bemutatunk, de mar kife-
jezetten gyerekek szaméra. Mert tu-
dott, hogy a barkécsolé kedvii apro-
sagok fantdzidjat mindig megmoz-
gatja a lak6helyiik vagy nyaral6-
helyiik kozelében levé patakocska
vagy forras. Kis vizimalom kere-
kének elkészitéséhez adunk otletet,
amely nemcsak érdekes jaték, ha-
nem kéziigyesség-fejlesztd is. 4

A malomkerék két tengelytartdja
Y formaji agakbdl faraghaté, maga
a tengely pedig egy egyenesebb da-

rabbdl. A lapatok wvékony lécdarab-
k&k vagy mianyag lapok lehetnek.
A tengelybe félig beiitott apr6é sze-
gek megladmasztjak a lapitok belsd
élét, a kiilsbket pedig két kbrbe-
futd acéi- vagy aluminium
fogja Ossze.

A lapatkerék osszeszerelésekor a
tengelyt nyomjuk fiiggdleges hely-
zetben puha homokba, majd rakjuk
koréje -—— ugyancsak fliggdlegesen a
homokba allitgatva — a lapatokat.
A korbefutdé huzalok meghtzdsakor
a lapatok a tengelynek szorulnak,
igy stabilan megéllnak.
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Trinat Color MM zoméancfesték 73

Lakasaban, nyaraléjaban kozvet-
len koérnyezetét mindenki igyekszik
szebbé tenni, apolni, karbantartani.
A szép, izléses lakas, nyaralé ki-
alakitasdhoz nemcsak 03, modern
butorok, szényegek és egyeb lakés-
diszitd kellékek szitkségesek, hanem
olyan uj festékek is, amelyek szé-
les szinvélasztékban &llnak rendel-
kezésre, mivel a szineknek nemcsak
esztétikai, hanem érzelmi és han-

gulati hatasuk is wvan.
A BUDALAKK Festék- és Mi-
gyantagyar a kozelmaltban for-

galomba hozta 0j termékét, a TRI-
NAT COLOR MM zomancfestéket,
amellyel lehetséges a lakason belii-
li szinharménia kialakitasa.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festékbdl 216-féle szin keverhetd ki.
Koziilik mindenki kivalaszthatja
kedvenc szinét vagy azt a szint,
amely a mar meglevé butorokkal,
szbnyegekkel, valamint a fal vagy
a tapéta szinével harmonizal. Egy-
arant alkalmazhatd fafelilletek (bu-
torok, nyildszaré szerkezetek stb.)
és fémfelilletek (pl. csdvek, korla-
tok, keritéselk, tartoszerkezetek stb.)
festésére is.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
festékkel — a megfeleld feliiletel6-
készités utidn — elvégezhetd az 0j

fa- es fémfeilletek festése, valamini
a régl feliiletek feltijitasa. Uj, keze-
letlen fafeliiletek festésekor a csi-
szolas és a portalanitas utdn cél-
szerd a fat XYLAMON impregnélé
alapozdval teliteni. Alapoz6festék-
ként a TRINAT univerzilis alapoz6
hasznalhaté 1—2 rétegben. Sziikség
esetén alapozis utan Keriilhet sor a
felileti egyenetlenségek kitbltésére,
amkelyhez pl. a NEOFLEX késtapasz
hasznalhaté. A tapaszréteg szara-
désa, csiszoldsa és portalanitisa
utdn hordhaté fel a TRINAT CO-
LOR MM zomaéncfesték, 1—2 réteg-
ben.

Felujitd jellegi munkdknal, ha
a fa feliletén levé korabbi festék-
réteg ép, sértetlen. akkor a bevonat
bevonésa, finom csiszoldsa, porta-
lanitdsa utdn 1—2 réteg TRINAT
COLOR MM zomancot kenjiink fel.
Ha a régi festékréteg repedezett
vagy faig sériilt, akkor a feliilet al-
lapotdnak figyelembevételével kell
elvégezni a feliilet-el6készitést,
szilkség szerinti alapozést, késta-
paszolést, festést.

Fémfeliileteknél a rozsdatlanitas
és wzsirtalanitds utdn korr6ziogatlod
alapozbt (pl. RAPID cinkkrométos
alapoz6t) kell 1-—2 rétegben felhor-
dani. A korréziégitld alapozbval

bevoni fémieiiiieiekre i réteg TRI-
NAT univerzilis alapozdét, majd az
igénybevételtél fiiggben 1—2 réteg
TRINAT COLOR MM zoméncot ta-
nacsos felhordani, Kordbban festett
fémfeliileteknél a felillet allapotatol
fiiggden kell elvégezni a feliilet-eld-
készitést, az alapozast és a festést.

A TRINAT COLOR MM zomanc-
festék fehér szinben késziil, amely-
b6l a vevd kivansigara szinkeve-
rd gép segitségével 216-féle szinar-
nyalat &llithaté eld. Ilyen szinke-
verd gépek mintaboltjainkban €s a
SKALA-PRIZMA Aruhiazban mf-
kodnek.

A TRINAT COLOR MM zoménc-
fesiékikel lehetbség nyilik a laka-
son beliili szinharménia kialakita-
sara, €és 1j igénydket kivanunk éb-
reszteni a lakossdg azon korében,
akik otthonuk szebbé tételén fara-
doznak.

Az ismertetett termékekre tovab-
bi részletes felvilagositist ad a

BUDALAKK Festek-

és Migyantagyar

Miiszaki Vevészolgalata

1055 Budapest, Balassi B. u. 7.
Telefon: 314-579, 533-379
Telex: 22-5667
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Ar Ezermester 1984 7. szamdban, a ,Vizet fakasztoknok” cimii ismertetes-
ben szerepel egy Norton-kit és egy elektromos szivattyl Osszehazasitasa. Véle-
menyem és tobb éves tapasztalatom szerint a megoldas tal komplikalt.

Nyaralémban is ,,Norton” van, amit egy szovjet turbinalapétos szivatiyu-
val tetlem locsoldsra is alkalmassa. (A lgiitott horadékcsé mélysége 9 m.) Az
akkor kozdlt szines dbraval ellentétben a ,,Norton” alé csak T elagazot sze-
reltem, zar6 srelepet nem. Abbél indultam ki, hogy a ,Norton" Hugattyljaban
is van egy visszacsapo szelep, de van egy bor ,béka"” szelep is. Ez a két alkat-
resz elegendé ahhoz, hogy a kitban levé vizoszlop szintje allando fegyen.

Meég jobb!

tyd, 6= békaszelep sillyal, 7=
»Norton” talprész, 8 = cs6, két kiilsé
menettel, 9 = belsémenetes T el-
agazd, 10 = hozadékcsd, 11 = cs6,
két kiilsé menettel, 12 — belsémene-

A T eldgazdbdl — kozdarabok se-  té.
giiségével — kivezeitern egy, Kkb.
30 cm hossz csovet, derékszogben
a ,Norton”-ra. A cs6 végére 90 fo-

kos fv keriilt. Abba 5/4”-rél 1/2"-os

1=csé6 toml6héz, hollandihoz,

tes iv, 13 = cs6, két kiils6 menettel.
Az l-es, a 3-as, a B-as és a 13-as
csovek helyett kbzdarabok is besze-

sz{kit6t tettem, mivel szivattyim
aljan ilyen méretii a bevezetd furat
menete, A szivattyd Kivezetd furata-
ba — Kkis csétoldaléklkal — 1/,”-0s
golybsszelepet iktattam be, amely-
nek tilsd furatdba keriilt a tomlé-
csatlakozé cs6esonkia.

A berendezés beinditdsa igy tor-
ténik (12 éve!): ha a kitban meg-
van a megfelel6 vizoszlopmagassag,
a szivattyni dugaszat bedugom az ali-
zatba, amely folé kapcsol6t szerel- |
tem. A szivattyd kifolyécsovén le-
v0 szelep zArva van. A motor be- O
indulasa utdn nyitom a szelepet, és
méris locsolhatok, s6t, kézben a
»Norton” is miikodéképes. A ledal-
litds sorrendje; elfszér zarom a go-
lybsszelepet (nehogy a vizoszlop
visszaessék), és csak utédna Aramta-
lanitom a szivattyut. (Egyébként az
emlitett cikkben jsmertetett, illetve
abrazolt mianyag szivattyu az itt
leirt, egyszeriibb megoldassal is
miikddtethets.)

(A hazi vizmid szerelvényeinek
vézlatos elrendezése a rajzon latha-

2 = golyo6sszelep, 3 = cs6, két kiilsd relhetdk.)
menettel, 4= szivattyu (szoviet RIMANOCZY OLIVER
gyartmany), 5 = , Norton” szivaty- Budapest
2 5
1 4 i
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3 Ipari szakkonyvitasr sorozat
o 1984. 2. kiadas, 223 oldal, kétve
~ ...pld. Bécsi Antal—Lanyi Ferenc: KUOZPONTI-
FUTES-SZERELOK ZSEBKUNYVE
1983. 3. Atdolgozott, bdvitett kiadas,
329 oldal, kitve
.. pld. Feketéené Hajdi Erzsébet:
NOI SZABO SZAKRAJZ
Francia szabas
1983. 3. kiadas, 282 oldal, kétve
«..pld. Gybri Lajos—Barics Katalin:
ELSO FELVETELEIM
1982. 246 oldal, kitve
.. pld. Hamory Albert: VILLANYSZERELES
Ipari szakkdnyviar sorozat
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Ezermesterek figyelmébe ajanljuk! ©

. pld. Kovacs Géza: TAPETAZAS
Sajiatkeziileg sorozat | ~4
1883, 4. kiadas, 160 oldal, fiizve 3,— rt pat
.. pld. Mészaros Ferenc—Moldvai Tibor:
HOGYAN JAVITSAM
A MOTORKEREKPAROM
1984. 268 oldal, kitve - &~ Ft
- .- pld. Oberfrank Ferenc—Rékai Jené:
DRAGAKUVEK
1984, 2. kiadas, 216 oldal, 16 szines tabla y
113,— Ft kiitve 105,— Ft |
--.Pld. Ord6dy Marton: SARKANYREPULES
1983. 2. kiadas, 203 oldal, fiizve 29,— Ft
€8,— Ft - - - Pld. Osztroluczky Miklés—Seidl Ambrus: k
] TETOFEDES, TETOSZIGETELES
1984. 220 oldal, kdtve

40,— Ft

55,— Ft

B 1979. 8., atdolgozott kiadas LA 332‘3@;;.%5 s T T o ¥

g e ot ot 1984, 471 oldal, Kétve 98— Ft 4.

"+ -.-pld. Hatvani Laszlo: AZ IROGEP pld. Steinert, R —Hegewald, H.: .

oy e 77 A FA ESZTERGALYOZASA B

& 1984. 331 oldal, kitve 53.— Ft - ’ 1

T o - Sajatkeziileg sorozat 3
' ...pld. Hegediis Janos—Kurdi Sandorné: 1963, 274 oldal, K&t 37— Ft {

i MELEGPADLO-BURKOLATOK, pld. U3 FOTOLER ;

N 513%‘;’“‘.‘%?“?:%31’" g tébla, kétve 60.— Fi FoszerkesztG: Morvay Gybrgy

}..}E'- j A ¥ 1 1984. 470 oldal, kitve 93,— Ft §

el |

I+ A felsorolt kitetek egyenként is megrendeiheték a kitsi- l:'l.nrm".

“47 tBtt, KivAgott és cimiinkre boritékban bekiilddts hirdetés i :

g_;) alapjan.

© | Postén utfnvéttel szallitunk, a port6koltséget felszamftjuk.

beérkezésiik sorrendjében teljesitjiik.
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o A hétvégi haza
E-‘F’ 3; tanyak atlagos

~  Kkicsi, ezért jo
gondolni, hogy milyen
rillnek a lakohelyiségh
sak legyenek, és ne fog
nagy teriiletet. llyen céloky
kisbitorok, mégpedig az sk. “Sgrves
zettek, megvalésitottak. Most €gY
olyan kisbiitort mutatunk be, amely
psszecsukva székként hasznalhaté
és elfér az egyik sarokban, Kinyit-
va pedig asztalként szolgil; tedz-
ni, olvasni, kartyazni lehet melletie.

A szek il6lapja (1) — a leendd
[é] asztallap — anyaga 20—25 mm
vastag, e-6s batorlap legyen. Lehe-
téleg  lécbetétes, furnérbevonatu
anyagot vegyiink, az )6 erés. Azo-
nos az anyaga a masik [él aszlal-
lapnak (2) is. Meéretitk 400430
mm. A két darabot szorisuk Ossze,
egyiitt munkaljuk pontos meéretire
és egylk végiiket flirészeljitk félkor
alakura,

Az egylk ill6lapba — a lekereki-

tett wvegénél — wvéssink 150 mm
hosszii, 35 mm széles nyilast a hat-
tamla szamara. A masodik falap
(2) tulajdonképpen egy oOnallo kis
asztal lapja. Abba négy, 30330 em-
es nyilast véssiink, a labak befoga-
dasara.
A hattamla (3) a kovetkezd alkat-
rész. Nyers mérete 4003200 mm, 45
mm vastag, gyalult feny&pallobél
Ugy munkaljuk meg, hogy az alsd
része 160 mm széles legyen. A felso
élét fiirészeljitk iveltre ugy, hogy az
iv és a lekerekitett sarkok vonala
egybefiiggé legyen, A felsd {v alatt,
atté6l 50—60 mm-re filirészeljiink,
véssiink ives reszt, amely majd fo-
gantyuként szolgal. A tédmla alsé
végén képezzink ki 150)<35 mm-es
csapot (pontosan illeszkedjék az
iil6lap nyilasaba).

Az els6 (4) és a hats6 (5) labak
kialakitasa kovetkezik. Mindegyik
keresztmetszete 4545 mm, a hosz-

Asztal is,
szék is

szuk 420 mm. Az alulra keruld va-
gitket gyaluljuk kisebb keresztmet-

szetiire (mint amilyenek a készed

kaphaté tewvé- és bitorlabaké). A
felsé végiikon alakitsunk ki egy-
egy 3030 mm-es csapot, amelyek
végeibe fiirészeljiink V alakl be-
vagasokat. Vegylink még két csuklos-
pantol meg ragasziot, és megkezd-
hetjiik az oOsszeallitast.

Eloszér a két félkoriviire flrészelt
lapot illessziik egymas mellé, sik
feliiletre. A szék ulSlapjanak alsé
oldala pedig keriljon ({feliilre, a
kis asztallapé forditva. A két lap
talalkozasanal tegyitk leendd he-
lyitkre a csukléspantokat. Rajzoljuk
koril és vastagsaguknak megfele-
léen weéssiink a lapokba fészkeket.
A pantokat siillyesztett fejli facsa-
varokkal rogzitsiik.

Most a labak fels6 vegén levd
csapokat kenjilk be ragasztoval és
dugjuk helyilkre mindegyiket. Meg-
forditva a lapot, a labak V alaki
réseibe iissiink — szintén ragaszio-
val bekent — kis fackeket. De na-
gyon o6vatosan, nehogy a feszités
hatasara a falap megfesziiljon, meg-
repedjen. Az ékek kialld részet fi-
reszeljitk, gyaluljuk wvagy raspo-
lyozzuk le.

Mar félig kész a kétcélu kisbutor.
Allitsuk labaira, és ragasszuk helyé-
re a hattamlat. (Barmilyen pontos
is az illesztés es szilard a ragasz-
tas, azért a székre uléskor ne dol-
jiink hirtelen hatra nagy lendiilet-
tel, mert kitérhet a tamla.)

A munka nehezén tilvagyunk. A
feliiletkezelés kovetkezik, elbszor

-

alapos csiszolds és portalanitas. Ha
ép a fa, s szép az erezete, elegen-
dé lehet a higitott szintelen lakkal
val6 bekenés. Igy hangulatos lesz
az ,eredeti” fa latvanya. Ha a he-
lyiségben van néhdny szines nép-
miivészeti targy vagy mas kisbutor,
akkor a kétcéli 1uj ,szerzeményt”
szinesre is festhetjiik.

(A ,,Selbst” nyoman -d-) /

-




Még a kis lakdsokban is eld-

fordulhat, hogy az egyik he-

lyiségbol ldénként At kellene
szblnunk a madsikba. A nagyobb,
tobb szobds lakdsok esetében foko-
zottan igy van ez, kiilindsen akkor,
ha peélddul a lakds alatt gardzs is
van, és csalddunk egyik tagja éppen
oit munkilkedik. Az alacsonyabb
emeletes hizakban — ahol nincs
kaputelefon, csak egy nyugtizé

vieezainled hsrrosfi —— crints nan
vissyalelsTe nap
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mint nap kell az emeletrdl lekiabal-
ni, ha vendég érkezik. Ilyen — és
hasonlé — esetekben lenne jo egy
egyszeru erdsitdé és hazi telefon.

A kovetkezokben ismertetésre ke-
riléd késziilék megtervezésekor az
az elv vezérell benniinket, hogy
olyan éaramkort készitsiink, amely
maradéktalanul kielégiti a nem tul
magas igényeket.

Az aramkor blokk-vazlata is
rendkiviill egyszerii (1. &bra). Tu-
lajdonképpen c¢sak harom egység-
b6l 4ll a késziliék: egy ketids funk-
ci6jit hangszoérébol, egy megfele-
l16en meéretezett erésité fokozatbdl,
€és az egész tapellatdsat biztosito
egységbdl. Ezek utian a blokkvazlat
€s a kapcsolasi rajz (2. dbra) alap-
jan tekintsiik &t késziilékiink mi-
kndéset.

Kettds funkciéji hangszoré

Ismeretes, hogy az elekiromos je-
lek hangfrekvenciis légrezgéssé ala-

kitdsara hangszérét alkalmaznak.
Az elektromos jelek a hangszéro i
tekercsé'bend(mégneses teret li{ln(:lu- = |
kalnak, az mozgasba hozzdk a készulikhez
lengbesévét, amelynek kozvetftésé- 21 g it SR N 0. 2.0 £
vel lengésbe jon a hangszord v zt - |
membranja is. Ez a folyamat azon- o - | | -
ban megfordithat6. - K P _ i @M ‘ £
A 1e_vegé rezgései (mint példéul M | |
a beszéd) képesek arra, hogy — ha ® il Eﬂp |
go——r |
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csak kismértékben is — rezgésbe
hozzak egy hangszoré membranjat
és a lengocsévét. Mivel egy allando
mégnes es egy lekercs egymashoz
viszonyitott elmozdulasa soran a te-
kercs kimenetén fesziiltség keletke-
21k, gy a hangszoéro bemenetérsl”
forditott lzemmodban elektromos
jel vehet le. Ez a jel azonban meg
nem alkalmas arra, hogy esetleg
nagyobb tavolsagra tovabbitsuk, de
arra mar jo, hogy tovabb alakitva,
feldolgozva, segitségével beszedet

kozvetitsiink. Ebben rejlik tehat a

kettds funkeidji hangszoré lényege.
Céljainknak barmilyen kiszerelt ra-
di6hangsz6ré megfelel. :

Erosito fokozal

A T1 tranzisztorbol és az IC1
erésitobol felépitett fokozat olyan
meértékben erésiti fel a mikrofon-
kent hasznalt hangszérd jelét, hogy
azt mar egy par vezetéken is na-
gyobb tavolsagra tudiuk szallitani.

Keésziilékiink a K2 kapcsolo bal
oldali allasdban van ,,ADAS" {izem-
modban. Ilyenkor a hangszord jele
a C5 levalaszté kondenzatoron ke-
resztil a Tl tranzisztorbol és a
munkapont beallité R3, R2 ellen-
allasokbol felépitett bemend foko-
zatba jut. Innen a C6 levalaszto
kondenzatoron keresztiil keriil a tu-
lajdonképpeni féerdsitobe (az IC1-
be), amely R6+R7/'R6 ardnyban ve-
gez fesziiliségerdsitést. Az erdsite-
seket ugy Allitottuk be, hogy a
tranzisztoros fokozat erdsitésével
egyiitt 30 dB-es értéket kapjunk. A
C9 kondenzator a kimenet levalasz-
tasat biztositja.

A kapcsoldsi rajzon lathaté erd-
sitbnek — a szokéAsos miveleti erd-
sitd funkcidkon kiviil (invertald,
nem invertdald bemenet, kimenet,
tapfesziiltségek) — még egy tovéb-
bi funkciéja is van. Nevezetesen az
A jeli bemenetének 100 kohmos

ellenallassal valo lefoldelésekor Ki-
kapesolodik, ,,CSEND” iizemmadba
keriil. Erre akkor van sziikkség, ami-
kor a késziilékiinket a K2 kapcsol6-
nak jobb oldali helyzetbe allitasa-
val ,VETEL” iizemre valtottuk. Igy
tudjuk megakadalyozni, hogy a vo-
nal masik végén éppen adasban lé-
v erdsité ,radolgozzon” a targyalt
alkatrész kimenetére.

Természetesen ha nincs (vagy nem
beszerezhetd) a megjelolt integralt
aramkor, hasznalhatunk barmilyen
tipusiat is, ecsak akkor a K2 kap-
csolé jobb oldali alldsaban a maso-
dik munkaérintkezének kell bizto-
sitania az erdsit§ kimenetének le-
kapcsolasat (a 3. abran bemutatott
vazlatnak megfeleléen).

LVETEL” izemmodban egysze-
riien csak ra kell kapcsolédnunk a
hangszoréval az éppen ,addé” ke-
szilékre.

Tapegység

Keészilékiink tapellatasat egysze-
riien egy 9 V-os elemmel oldhatjuk
meg, vagy elkészithetjiik a kapcso-
lasi rajzon szereplé tapegységet. A
felvazolt tapegység egy héalbzatot
kapesolé K1 kapesolobol, egy TR
transzformatorb6l, a D1—D4 di6-
dakbol felépitett Graetz-egyenira-
nyitob6l és a Cl, C2 kondenzato-
rokbol 4ll. A tépegységek kimeneti
fesziiltségének stabilizdlasat az St
jelii stabilizator latja el. A D5, D6
diédak az alkalmazott 8 V-os sta-
bilizator szintjét toljak el (2>X0,6—
0,7) 1,2—14 V-tal. Ezaltal lesz a
stabilizalt kimend fesziiltség 92—
94 V kérilli, ami a rendszer miiko-
déséhez szitkséges. A D7 LED az
. ADAS"” iizemmddot jelzi. A LED
aramat az Rl ellenallas allitia be a
sziikséges értékre.

Ennyib6l all tehat a héazi telefon
egyik késziiléke. A wonal masik vé-

gén egy hasonlét kell felszerelniink,
és maris kezdddhet a tavbeszélés,
A  késziilék elektromos alkatré-
szeit célszeriien maratott NYAK le-
mezre szereljilk. A NYAK elkészi-
téséhez és az alkatrészek beszerelé-
séhez a 4. abra ad Utmutatast.

\ Még egyszer meg kell azonban
jegyeznink, hogy a NYAK is az
emlitett specidlis integralt dAramkor-
hoz késziilt. Aki a fidkjaban talél-
haté miveleti erésitét szeretné
haszndalni, annak az ICl koérnyékén
modositania kell a féliarajzot a
hasznalt alkatrész labkiosztasdnak
megfeleléen. Ezenkivill a 3. abréa-
nak megfeleléen kell bekotnie a K2
kapcsolé jobb oldali mésodik mun-
kaérintkezbjét.

Elkészités utan a késziilék nem
kivin semmiféle = beszabalyozast,
azonnal 1iizemképes. A csupasz
elektronitka a képen lathatd.

Alkatrészjegyzék

Ellendllisok: R1—= 680 ohm; R2 =
560 kohm; R3 =10 kohm; Rd=
R5— 220 kohm; R6=4,7 kohm;
R7=120 kohm; R8=100 kohm
Kondenzitorok: Cl = C3 =220 uF,
25 V; C2=0C4=0C6=0,1 uF; C5=
22 uF, 10 V; C1=1 uF, 10 V; C8 =
220 nF; C89= 100 uF, 16 V

Aktiv elemek: D1, D2, D3, 4 =
1N4001 wvagy BY133; D5, D6=
1N4148; D7=piros LED; Til=

BC182, vagy BC107 IC1 = SL6310C,
vagy barmilyen miiveleti erdsitd (a
3. 4bra szerint moédositva a kapcso-
last); ST = MCT7808 vagy barmilyen
B8 V-os stabilizator

Egyéb: TR = transzformator 220/12
Vv, 3 VA

K1 = egypdlusii kapcsold

K2 — kétaramkords kétallasa kap-
csolé vagy nyomoégomb

H—8 ohm, 1 W-os hangszéré

o A—n
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Vételjavito zavarsziirés

Elgzd szamunkban hiarom zavar-
szlirési eljarast ismertettiink. Fon-
tosnak tartjuk a j6 misorvételt, hi-
szen meg a szakszer(ien megépitett
és felszerelt tetdantenna és a Kki-
valé késziilék sem elegendd a jo
vételhez, ha sok a zavard jel. Ezért
most két ujabb, egyszerlen kivite-
lezhetd médszert mutatunk be a za-
vard hatdsok megsziintetésére.

1. A venni kiviant adé irinyitél

{15—35°-kal) eltérd, elolril érke-

20 zavarjel megsziintetése egy an-

tenndval.

A nagy nyereségi vevbantennank
iranykarakierisziikajanak (iI. abra)
ismeretében megkeressitk a«t a
szbgfokot, amelynél az antenna nye-
resége ,0". Ezt az iranyt pontnsan
a zavard addra allitjuk. Ezzel elér-
tilk, hogy az antenna 15—20 dB-lel
elnyomja a zavard jelet. A kivant
miisor vételekor ez kb. 3 dB vesz-
teséget okozhat, de ez a képernyén
nem vehetd észre, igy leheiséges a
misorvétel.

Ha egy meglévé antenndanak nem
ismerjiikk a ,0" véleli szogfok ér-
tékét, akkor azt a kovetkezé modon
keressilk meg. Azt az id6pontot va-
lasszuk ki a beallitasra, amikor
esak a zavaro add sugaroz jelet, a
majdan venni kivant céladd pedig
nem. A bekapcsolt tévékésziilék
képernydjének nézése kozben [or-

nasoculr __ weouw waheenl FfAarditéaccnle
RERoUN VB Mil0S00E LU L LL ARSI

— az antennat a zavard adé ira-
nyaba addig, amig a legjobb képet
kapjuk. Ezutan lassan forditsuk az
antenndt a wvenni kivant célado
iranya felé, egészen addig, amig a
zavard add képernydn levi jele tel-
jesen eltGinik vagy nagyon legyen-
piil.

Most

lyiknél

célad6 is mikodik.

2. Hatulrol érkezd =zavarjel cail-

b

-

iapiidsa kéi azonos nyereségi

antennaval,

Ezzel a megoldassal két elényhoz
jutunk:

a) veszieségmentesen  hasznosit-
juk a két azonos nyereségii an-
tenna Osszekotésébdl szArmazod

25—26 dB plusz nyereséget,
b) tokéletesen megvalésitjuk

hatulrél érkezd zavard jel 180°-os
fazisforditdsdt, amj a zavard jel -
teljes

hatasos csillapitasat, ill
megsz(inését eredményezheti.

Megoldasként azt az ismert oOsz-

szefliggést hasznaljuk fel, amely
szerint két azonos antenna /2 hul-
lamhossz eltéréssel telepitve a be-
érkezd jelet 180°-o0s faziseltoldssal
Ha ezeket azonos L hosszi-
sdgu vezetékekkel egy kozositdbe

abltnr aradAlént oo allan

TrTuunciin as Taiviis

tétes fazisba érkezd, azonos nagy-

veszi.

vezot n’il.r

VELOL AN, adaanll

sagu jelek kioltjdk egymast.

Ez ugyan konnyen jarhaté ot len-
ne, de ezzel megsziintetnénk a ven-
ni kivant adé (céladd) jelét is. Most
meg kell keresni azt a megoldast,
amelyiknél a két antenna el5lrol,
a céladorsl vett jelet maximélisan

ellenérizziik, hogy anten-
ninkkal eléggé megkozelitettiik-e a
venni kivdnt célad6é irdnyat. Ha a
legjobb ismert vételi iranytél csak
kicsi az eltérés (10-—12°), akkor rog-
zithetjilk az &rbbeot, ill. az anten-
nat. Nagyobb eltérés esetén tovabb
forditva az antennat a venni kivant
adé felé, keressilk meg a masodik
»0” helyet. A kettdé koziill valame-
biztosan kielégitéd lesz a
céladd vétele. Az ellenfrzést akkor
vegezziik el, amikor a venni kivant

Zavar6é adoé Irdnya

Venni kivant adé Irdnya (célado)

2| y i

-3dB

hasznositja és a hatulrél érkezd za-

varjelet ellentétes fazisba veéve
(180°) teljesen megsziinteti.
A megoldas:

a) két azonos nyereségli antenna
fligglleges, egymés folothi felsze-
relése (2. abra),
b) két hasonlé antenna vizszintes
elhelyezése (3. abra). (A rajzokon
a D==a két antenna kozotti sziik-
séges tavolsdg, A=a =zavardé add
hullamhossza, L—az 0Osszekotd
koaxkéabel tetszdleges hossza,
k=a koaxkébel rovidiilési ténye-
zhje.)

Mindkét telepitési moédndl latha-
t6, hogy az antennak a céladd ira-
nydb6l nézve is 1/4 hulldmhossz
eltéréssel, azaz 90°o0s faziskéséssel
veszik a beérkez6 jeleket és tovab-
bitjdk a K kozosité felé, az L és az
L+k-4f/4 hosszisiglh vezetékeken.
Ebben az Osszeallitisban vizsgaljuk
meg, hogy a céladd jele — az I. és
IL. antennérdl — azonos fazisban ér-
kezik-e a K kaziheitdbhe.

a) Az 1. antennaré]l toviabbmend
céladd jel Li-k.4if4 uthosszon jut
a K kozositébe. Ez az I. antenna-
kdbel hossza! A II. antennara a
céladd jele /4 Gthossz killonbség-
gel érkezik, és L hosszii kabelen
jut a kbzositébe. Itt a jel altal
megtett Gt hossza tehat A/4-+4L.
Ez elekttomosan hosszusagban tel-
jesen megegyezik az L+k.A/4 al-
hosszal, amelyet a jel az 1. an-
tennard6l érkezve tesz meg. A két
jel tehiat a K kozodsitobe azonos
fazisban eérkezik, és fgy biztosit-
ja, hogy a céladérdl érkezé jel
2,0—2,6 dB nyereséggel noveked-
jen.
b) A zavar6é add jele héatulrél, a
II. antenndrdl indulva L hosszu
kabelen érkezik a K kozisitibe.
Az I antenndra A4 uthossz kil-
lonbséggel érkezik a jel, ami
90°-ps faziskésést jelent. Tovabbi
90°-0s faziskésést okoz az, hogy a
jel L+k-4f4 hosszh kabelen jut a
K kizositobe. A két 90°-os fazis-
késés Osszesen 180°-os faziskésést
eredményez a hatulrl érkezd za-
var6 jel vételében. Ez tokéletesen
biztositja a zavard jel nagyfoka
csillapitasat, ill. teljes megsziiné-
sét

Végiil is azzal, hogy az antenndk
telepitésénél A4 uthossz kiilonb-
séget hoztunk létre, és hogy az
egyilk L hosszi kabelt +k.i/4
hosszal megnéveltiik, létrehoztuk
és biztositottuk a céladérdl vett
jel maximdlis nyereségét és a za-
vard add jelének eltiintetését.

A K kozositbbe beérkezd, két db
75 ohmos koaxidlis kabel — a par-
huzamos osszekétésbdl adbdoan —
375 ohmot eredményvez az Ossze-
kotési pontban. Ezt illeszteni kell a
75 ohmos levezetd kabelhez.

Zy=2,.Z,— \375.75>53 ohm.

Tehat, ha egy k.Af4 hossziasagt, 50
ohmos koaxkabelt iktatunk a K ké-
20sitobe beérkezd, 37,5 ohmos kéabe-
lek és a levezetd ohmos koaxkabel
kozé, akkor az illesztést helyesen
elvégeztilk. (Minden kotést vizhat-
lan szigeteléssel kell szerelni!)

Mudura Sandor
TV—DX klub vezetd
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Gyokran szerez nagyobb Srémet
ax egyszerd kiviteld, termésxze-
~ tes onyagl jotékszer, mint egy
villonymetores, tévirényitott milanyag
cseda. Kiildnbsen azok o jotékok ked-
valtek, omelyek mikSdietéséhez lele-
ményesség, kézlgyesség vogy réter-
mettség szlikséges. Az évodés ko
kisgyerek is boldogul péidéul oz egy-
szerd kiviteld, kizismert plrgettyiivel,
csigéval. Mér dvszdzodokkal exelbtt
ugyonclyan szivesen jéiszottok vele o
gyerekek, mint nopjuinkban.

A kilbnb¥zé méretd, alaku fa for-
gastestek kiesztergéldsa tanitd, tudés-
prébélé, szérokoxtaté tevékenység is
a feinbtt ezermester széméra. (Foesz-
tergalashox tudnivalék talél-
haték ax EM 197973, 4, 5, 7., 0. sz4-
maiban, a ,Foesatergdlyes iskela” c.
étrészes cikksorozatben.)

Kezdéknek sem nehéz

A plrgettyik mindegyike forgdstest.
A lefelé keskenyedb, cshicsban vigzé-
dé clokzatek egy darabbél lehetnek,
vogy klindiié részekbél kiclakitott
szérral készithetSk (ezek eostorral, még
inkébb a réteker! 1sineget megréntva
fergathatdk).

A kllénbizé pérgettydprofilok négy-
rethdlés rajrainkon lathaték. Az ide-
mok k¥z8tt bizteson akad kénnyen el-
készithetd is. A rojzokat nemcsak o

Algpanyeghként finem resti, egyen-
lotes sz8vetd, oprd csledényzetll fat
{pl. hérs-, kbrte-, juhar-, nyir- stb. fét)
vélasszunk. Ma festetlenlil hagyjuk o
felilletet, nem kdzdmbds a felhasmnalt
faanyag szinae som. Erre a célra igen
soh gylmblcs- és diszfa onyaga jé, pl.
o csoresanye fja a sargdstél a résa-
szindig terjed, ox olmddé krémszind,
sérga vagy virbsesbarna lehst.

E munkdhox olkalmas a flirépisz-
toly meghajtasa foeszterga is, de -
ha van — a faeszterga is hasznélhato.
16, ha viltextathato fordulatszémi a
pép, okkor @ munkadarab atmérbjé-
nek figgvényében a legkedvezbbb
fordulatszémot éllithatjuk be. Pl. 50—
100 mm atmérdjil daorabot clopul ve-
ve, elonogyoléshox 750-1000, eszter-
gélashox 2000-2500 ford perc fordu-
latszamértéhet valasszunk.

J6 tudni

A foesrtergokések homoru és lopos
vésBk. E két csoporton belill szémta-
lan valtezat lehetséges: pl. nogyolé
vésé, hemori clakvéss, ferde- &s
egyenas &li loposvésb, leszirékés sth.

Az eszterg@lésban kevésbé jértasak-
nak kitiné gyokorléasi lehetdség o

szinta ,elronthatatlon” pérgettyiik ki-
alokitasa. Kezdetként simébb vonald,
kevéssé tageolt felilleti, egyszerli min-
tazati darabot valasszunk. (A rajro-
kon a csigk, a pérgettyik killonbézé
kiciakitasti hornyokkal, beszirdsokkal
diszitettek. A metszetben ébrazolt, vo-
nalkézdssal jeldlt részaket esxtergéljuk
ki uteljéra, de csak akkor, ha a da-
rab mér teljesen készen van.)

Akér egyszeriibb, okér tagoltabb
alokiatot esxtergdlunk, a felliletét
olyan finomségira csiszoljuk, poliroz-
zuk, hegy szinte fényes legyen. A fes-
tetlen vogy csok viosszol dtdérzséit
jotékazer mutatés, j6 foghsi, de egy-

sziniire festve, esetlag srines csikokkal
diszitve is szép.

Mindegyik porgettyii keészitesekor ér.
vényes néhény j6 tandes. A kieszter-
ghil clokzatot érdemes — még lesmi-
ras elétt — a gépbe fogva csiszolni,
polirozni, sét festeni, lokkorni is.

A plrgetés soran o jétékszernek a
csicsa kopik, ezért mindegyikbe, pon-
tesan @ csicséba, a tengelyének ira-
nyaban {ssiink be egy-egy karpitos
diszszeget. Exzel nemcsok a kopdastel
dvjuk, hanem a forgés kizben kelet-
kezd surlédést is csBkkentjiik, exéital
tovabb pérdg o jatékszer. Az egysze-
riibb kiviteli plrgettydket két wujjunk
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' Krumplishélébél
' bevasarloszatyor

Régeben a kiiiriilt krumpliszsikot (halot) vissza-
valtottik a z5ldségboltban. Ma mar kiiiriilés utan,
mint hasznavehetetlen holmi, eldobhatd. Azaz,
hogy mégse! Kis atalakitissal tetszetds és foleg na-
gyon strapabird beviasarloszatyrot készithetiink belile.

Anyagsziikséglet

1 db mifrafia anyaga burgonyas halo

1 db 60)<120 ¢m nagyséagy, a zsak szinéhez harmo-
nikusan illeszkeds, minta nélkiili erfs vaszon-
vagy kartonanyag — bélésnek

2 db 11 cm atmérdji fakarika szatyorfiilnek (kaphato”
a Temaforgnal, ill. olyan barkécsiizletekben,
ahol makrameé-kellékeket arulnak)

2 db (6X8, ill. 1010 cm nagysagi) min. 1 cm vastag
puhafa

16 db fej nélkiili szbg

1 db merkelsti

1 tekercs, az anyag szinével megegyezd nyloncérna

1 db 60120 cm nagysagu papirlap, szabasmintinak

Néhany méter szines mirafia szil (kaphaté mianyag-

boltokban és vetémaghboltokban).

Szabasminta

Kezdéstl hajtogassuk ossze a szabasmintanak szant
papirlapot: elészor félbe, aztin erre merélegesen ismét
félbe, ez lesz a szimmetriatengely, amelyen majd a
szerkesztést végezziik. Csak az egyik negyedet kell
megrajzolni, a tobbi — amint az a késobbiek soran ki-
deriil — kiadddik.

Rajzoljuk fel a vonalakat a megadott méretek sze-
rint. (Parhuzamvonalzé hidnyaban hajtogatassal igen
pontos parhuzamos és meréleges vonalakat hizhatunk.)
Az ivet gorbe vonalzdval vagy sziikség esetén szabad-
kézzel rajzoljuk meg.

Amikor készen vagyunk az els negyed szerkesziésével
hajtsuk vissza az iv végzidésénél levd egyenes csikot




(vekony keétpont-vonallal jeldlve), majd hajtsuk ismet
négyret a papirt, és vagjuk koriil a vonal mentén. Ezaltal
a négy féldarab teljesen szimmetrikus lesz. Egyébként
— féleg az ivek miatt — igen nehéz lenne a szerkesztést
ilyen pontosan elvégezni.

Atrajzolas, dsszedllitas

Fektessilik a szabasmintat a kivasalt anyag bal olda-
léra, és vildgos alapon puha fekete ceruzéval, sttét ala-
pon szabokreétaval rajzoljuk koril. A korvonal a nyers-
meretet jelenti, erre minden oldalon hagyjunk ra leg-
aliabb 1—1 ecm-t.

Most vagjuk fel a kruplishalé két oldalat. Sima asz-
tallapon 6vatosan ,nyujtsuk” formdéra, és férceljiik ra
az anyag jobb oldalara, azutdn nagy rihagyassal vag-
juk ki. A pontos méretrevagést csak a végleges bssze-
varrds utan célszerd elvégezni. A halé vegének az iv
alatti — 46 cm hosszu — varrasvonal folé kell érni.

Varras
ElGszor szegjilk be az ivek szabad szélét. Duplan és

i6 er6sen, mert a szatyor itt lesz kitéve a legnagvobb
terhelésnek. Ezutan helyezziik be a karikikat, az anya-
got hajtsuk vissza és az alsé élf, kifoszlas ellen — még
egyszer visszahajtva — gépeljiik le a jelolt varrasvo-
nalra, Ggy, hogy a rafiahdlé széle ez ala keriiljon.

Itt jegyezziik meg, hogy ez a ratétdarab csak akkor
szabhat6 egybe a szatyorral, ha az anyag szinoldala é&s
fonakja kozott nincs jelentds kilénbség (pl. a nyersva-
szonnal). Ellenkez6 esetben kiilon kell szabni, hiszen
kész allapotban mindig az anyag szine keriil kifelé.

Ezt kovetden varrjuk le az anyagot a fil alatti egye-
nes darabon. Forditsuk az anyagot a bal oldaldra es
gépeljiik le a széleket, majd végjuk egyenesre és cikcakk
oltéssel dolgozzuk el a rojtosodias megakadalyozasara.

Diszités viragmintakkal

Egy motivum kialakitasahoz rajzoljunk a puhafa da-
rabra (5 cm (ll. (J3,5 cm) atmérdjid kort. A kort osz-

soiily musrnla amramld sdesra & s daaliltd halval-as variiinls
SZun NYOIT LEYCIuL 854, § a jitht fayonilll vidjudin

be 8—8 db fej nélkiili szoget (1. kép). A szogekre teker-
jink — a 2. képen lathat6 modon — szines fonalat. EI6-
szor a piros szinnel kezdjuk. Ujjunkkal fogjuk le a szal
vegét és folyamatosan kérbe haladva mindig a szemben
levé szoget tekerjuk korul. Két sort készitsink (3. kép),
majd a fonal végét kb. 15 em tavolsagban vagjuk el. (A
sz4l masik vége kicsit rovidebb is lehet.)

Ugyanerre a sablonra keriil a sarga szin is, szintén
két sorban, az elébbivel azonos modszerrel (4. kép). Itt
nem kell a szalvégeket meghagyni.

Ezutdn flizzilk merkel6tiibe a hosszabbik piros szal-
véget és négy sorban (2 piros, 2 sarga) jO szorosan
varrjuk at a feltekert szalak kozepét. Ugyeljiink a pon-
tos munkara, mindig az atellenes szirmok kozé oltsink,
j61 huzzuk meg és a hatoldalon Kpjink egy szi-
rommal tovabb. (Az 5. képen a beszirt td mutatja az
atellenes haladas és a tovabblépés helyes iranyat.) El-
lenkez6 esetben a virig kbtzepe egyenetlen, csunya lesz.

A harmadik — tehat az utols6 — 8ltés utan ugy dol-
gozzuk el a szalat, hogy még egyszer visszabltiink, és
a szalat athtzzuk a varrds kdzepén.

Most mar a viragot lehizhatjuk a keretrdl (6. kép).
Fogjuk ossze a felsé — tehat a sarga — szirmokat és
egy keveset vagjunk le a végébbl. A piros szalat hagy-
juk érintetleniil, ivelt formaban (7. kép). Az elvagott
rafia szalaira bomlik és porzora emlékeztet6 alakot vesz
fel, amelytél jol eliit az Atvarrasbél szarmazd kbzép.
Ha van tobb szind fonalunk, méas szini virdgokkal is
varialhatunk.

Diszitéskor a virdgokat a szatyor bal alsé sarkabol
kiindulva, szétszértan helyezziik el, és a meghagy‘ott
szalvégeket, az anyagon &thaGzva, csomdézassal erdsitsiik
fel. Biztonsaghél a végeket egy-egy csepp technokollal
is megerdsithetjiik a kibomlas ellen,

T G. E.
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Novenynevelés
a lakasban

ldinként visszatérunk egy-egy

regebbi temankra. Most is ezt

tessziik, mert ajabb Gtleteket
kaplunk™ , minikertek” létesitéséhez.
Még azok 1Is kedvet kaphatnak a
kerteszkedéshez, akiknek ez eddig
esziltkbe sem jutoft, mert akada-
lyozia dket a helybldny, vagy az
hogy nmincs kerijilk. Ezek az aka-
dalyvok most elharulhatnak.

Virulé hurkdk

A f6liatémlés noévénynevelés el6-
nye — a mozgathatésdgon kivil —,
hogy a meglevé szabad hely for-
majahoz és méretéhez alakithaté
(1. abra). A tomldt legaldbb 0,2 mm

Unnllng Sg Inl‘\n‘h"llﬂg nam Atlatezd
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f6lidbol készitsiik.

Vagjunk a f6lidb6l ecsikot, leg-
alabb olyan szélesel, hogy ha két
hosszabbik élét egymésra fektetjlik,
a félbe hajtott csik arasznyi széles
legyen. Az igy kapott kettds hosz-
szabbik élt kell Osszeerfsiteni. Leg-
tokéletesebben vasaléval hegeszt-
hetjiik Gssze, de hasznalhatunk td-
zogépet is. Ez utébbi esetben az €l-
részeket duplan hajtsuk vissza. Az
elkésziilt tomld egyik végét szoro-
san kossiik el, a méasik végén at
pedig toltsitkk feszesre jO mindségy,
tapdias és nyirkos kerti folddel vagy
Florasca C foldkeverékkel. A fold
ne legyen kotibtt, inkabb laza. Ha a
tomld megtelt, a masik végét is
kossiik el szorosan.

A Kkész hurkat fektessilk le a
megfeleld helyre. Lehet egyenes vo-
nalban, de lehet tekergetve, kacs-
karingdsan is, ahogyan akarjuk, de
a helyhez igazodéan. Ezutdn a fel-
szinét nyomkodjuk meg, hogy ella-
pulé — beigliszeri — forméaja le-

|
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gyen. Ez megkonnyiti a novények
beiiltetését és gondozasat.

Az liltetéshez a félia felsd részét
egyenlé tavolsdgokban késsel hasit-
suk fel és iiltetéfaval mélyitsiink
helyet a foéldbe. Ultethetlink kifej-
lett novényeket, de ppaldntakat is.
A kivagott nyilason keresztiil ©n-
tozhetliink.

A nbvények egymastol a fajtajuk-
nak megfelelé tavolsagokra keriilje-
nek, hogy legyen elegendd helyiik
a fejlédésre. Amikor leveleik mar
egymast érik, a féliahurka széthuz-
haté. Egyébként a kialakitott forma
barmikor megvaltoztathaté akar sa-
jat igényeinknek, akar m novények
fejlédésének megielelGen,

Fiiggesztett novénykert

Fokozatosan nagyobb atmérdjl
miianyag cserepekbdl vagy lapos
talakbél valésagos fuggh novény-
kert Allithato ossze (2. abra). Eros
fali kampora vagy mas fliggd tar-
tora fliggeszthetd, igy elhelyezése
nem okoz gondot, nem foglal helyet
a szobaban, az erkélyen vagy akar
a lépcséhazban, a folyosén sem.

A ,kert” legalabb harom, de leg-
feljebb oi-hét emeletbdl alljon. En-
nél tébb mar nem fliggeszthetd fel
biztonsagosan. A cserepek, illetve a
talak Atméroje emeletenként 2—3

cm-rel lehet nagyobb. Az edényekel
peremiik alatt 1—2 cm-rel firjuk
a4t harom-négy helyen, egymastol
egyenlé tavolsagra és azonos szin-
ten. Ezekbe a lyukakba flzziink
rozsdamentes huzalt és azokkal
erbsitsik a cserepeket — bé arasz-
nyi tavolsagra egymas ala — lancra
vagy vékony, de erds mianyag ko-
télre.

A tartélancok, illetve kotelek fel-
s6 végét fogjuk ossze, és tobbszor
koriiltekert huzallal akasszuk a fali
kampéra. A tarték osszefogolt vege
a legkisebb atmérdji edény folott
legaldbb arasznyival legyen. Ugy is
felerfsithet6k az edények, hogy pa-
lastjukba — egymassal szemben —
beerdsitiink menetes végli horgokat,
és azokat csavaranyakkal rogzitjik.
A horgokon vezetjilkk at a fuggesz-
t6 lancokat, és azokat vékony ko-
tozohuzallal fogjuk Ossze.

Az edényekbe felfliggesztes el6tt
kell beiiltetni a- novényeket. Fontos,
hogy az edényekbe jé minbségd
16ld keriiljon, az aljukra pedig —
a vizkivezetd nyilasok folé — uji-
nyi vastagsagban kavicsréteg.

Két oszlopon

Ha nincs egy viraglada elhelye-
zésére elegendd szabad teriiletiink,
csak egy igen kevés, mondhatni egy
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tenyernyi hely, oda is telepithetiink
kKertet (3. abra). Mindossze néhany
lapos, de nagy méretii miianyag
cserép vagy ovalis, szogletes, eset-
leg kerek talca kell hozza, eés két
farud vagy fémcso, esetleg kemeény
muanyag cso.

Farjunk az edenyek aljaba — az
egyik oldaluk felé esé harmaduknal
— ket-két lyukat, amelyeken atfér
a ket kozponti rad vagy cs6. Ez-
utan az alapra jo6l rogzitett, vagy az

edenyeknél szélesebb atmérdja fa-

talpra szerelt rudakra csak ra kell
huzni az edényeket egymas {olé.
Egy cseréep rahuzasa utan a kovet-
kez6t 90 vagy 180 foknyira forgas-
suk el. gy az edények nem csisz-
hatnak egymasba, és az oszlop nem
lesz egyoldalas, Erdsebben A&ll az
oszloppar, ha 4z edények utan egy-
egy fa- vagy hungarocell darabot
is rahuzunk a rudakra, amelyeket
oda is ragaszthatunk. (A tartokat
cs6bilincsekkel is ,,megfoghatjuk™.)

Piramiskert egy oszlopon

Minimalis teriilet-felhasznéal4ssal
valosagos fiiggbleges kert alakithatd
ki (4. abra). A padlé és a mennye-
zel kozé erdsitsink egy 50—60 mm
atmérdji fémesévet. Alsé végét a
padloba siillyeszthetjiik, felsé veégét
pedig menetes hiivelyekkel szorit-
hatjuk a mennyezethez. Erre a ridra
keriilnek a fém-, esetleg mfianyag

heték a cserepekhez, ill. a rudhoz.
Tartéedényként jél belvaltak a ki-
sebb mfianyag vodrék, peremes
cserepek, kis méretli papirkosarak
stb. Mindegyik edény aljaba fur-
junk négy-hat vizkivezetd lyukat.

Az edények Kkeriilhetnek egymas
ala — felfele haladva rovidebb bi-
lincszarral —, de a legszabalytala-
nabb elrendezésben is, hiszen he-
Iylik nem végleges. Ha mar Kifej-
l6dtek a novények, az anydscsava-
rok meglazitdsival az edények el-
forgathatok, alacsonyabbra vagy
magasabbra helyezhetok. Az idéle-
ges atforgatas azért is hasznos,
mert igy egyenletesebb lesz a no-
vények fényellatasa.

*

Fontos, hogy a minikertekhez
olyan noévényeket valasszunk, ame-
lyvek nem magasra felnyilé hajta-
sfiak, inkabb alacsony novésliek,
elfekszenek wvagy & hajtasaik le-
csiingenek. Az elfekvé és csiingd
hajtastak j61 varidlhatok apr6,
bokros termetiekkel.

Nem kevésbé fontos a novények
tdpanyag-utanpoétlasardl gondoskod-
ni. Ez tapoldatozasukon kiviil he-
tenként 1—2%o-es toménységli le-
véltragyazassal biztosithaté (Wu-
xal, Mikramid), Gyomokat ne tir=
jink meg névényeink kézott. Csi-

riadjunk visza, hogy idénként meg-
kurtitsuk a tulsagosan elterebélye-
sedett ndvényeinket.

csikokbél  hajlitott tartébilincsek, nyak, és az amugy is sz(ikos tap-
amelyek anyascsavarokkal rogzit- anyagok legnagyobb rabléi. Attél se K. L.
(e B el Wi ol e Ve W P T ) e - & __
ELERTRUMUS KORFURESZ GEP
LANCFURESZ furészelhetd vastagség 90° 73 mm
tlrészelhetd vastagség 45¢ 52 mm
'gmf;?; B 13,2 m/eec. tlirésztércaa-Atmérd 210 mm
l.-\oa e sekins tengely&tmérs 30 mm
o ‘z”"l ‘2'_ % A = Uresjérat] fordulatszém 4500 f. /parc
Sl mlaitrmiag N, ey folvett teljesitmény 1600W
suly 5,8 kg

UTVEFURO GEP

Irfinyvéltés
tirdsl teljesitmény acSiban

Igen
13 mm

sdly

falazatban 16 mm

fhban 40 mm
Uresjératl fordulatszém 0 - 2.600
U tés/min. 0 - 36.000
folvett teljesitrmény 500w

sily 1,8 kg

VIBRACIOS
CSISZOLOGEP

cslszolé vhazon mérete 93 x 190 mm
Uresjérat! fordulatszém 20.000

cslszold mozgés @ 2,4 mm
- 662H felvett teljesitmény 175W
sily 1,5 kg

SKIL SZERVIZ BUDAPEST VI. - KALDY GYULA UTCA 6. - TELEFON: 227-663
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Kavicsolt lemezfedések javitasara,
aj betonaljzati lapostetok
szigetelésére alkalmazhaté a

tetdszigeteld, javiio rendszer.

Oldoszermentes,
melegitést nem igényel.

A Bitulax harom fé anyaghbél all:
— Bitulax alapozéemulzio
! anyagsziikséglete: 1 kg/m?
— Bitulax szigetelémassza
anyagsziikséglete: 3-4 kg/m’/réteg
a szigetelémasszat két rétegben célszerii fefhordani.

— Bitulax fedéemulzié
anyagsziikséglete: kb. 1 kg/m?

Régi teték felujitasanal a laza lemezrészeket el kell tdvolitani. A por és szemétmentes feliiletet,
| ahol szilkséges, elészér ki kell egyenliteni Bitulax kiegyenlitsé masszéval. Ezutdn végezhets el a
szigetelés.

TovdEbLiafBtm it o ' EMIKR

Marketing Osztalya ad.
Budapest VIl., Kazinczy u. 10. 1075
Telefon: 221-066, 414-477
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Kélddkcsoporasker o esapfu-
rotokat igen pontosan és (tobb
csap esetén) oronos tdvolsag-
ban kell kiolokitanunk. Hazilag
is készithetlink olyan csopozo-
sablont, amelynek segitségevel
lopba és élbe egyarént Hirho-
tok csaplyukak. Pontos jeldlés
utan egy négyszég keresztmei-
szetii keményfo hosobbo furjunk
a csopok tavolsaganok meqgfele-
léen négy lyukot. A hasab ol-
dalaro  szereljiink  szélesehb,
hosszi, keskeny kivagasokkal el-
latott aluminium lemez ,vonal-
1at". A verzetdsint ket facsavar-
ral és alatéttel rogzitsik o ho-
sab oidoiara.

N

A kempingkocsi vagy az utan-

futé lokokocsi heépitett szekreé-
nyeiben nines tal sok hely o ta-
bororaskor sziikséges edények,
fézdolkalmatossagok  szamara.
Ezért a meglevd teriiletet kell
minél jobban kihasznalni. Biz-
tonsdgosan es konnyen hozza-
férhetGen helyezhetjitk el o ta-
nyérokat, csészéket, poharakat a
stekrény oljaba erdsitett olumi-
nium Yogy oceél anyogld, mene-
tes végl csopok segitségével.
Példoul négy-négy riddarab
torthatja o gumiszalaggol leszo-
ritott tanyérokat, masik négy pe-
dig o poharok szémdra kivaga-
sokkal elldtott fa- vagy milanyog
femezt. Két-két csészét egy me-
netes csop felhosmndlasaval le-
szoritott mianyag lop torthat.

" Festékszorovol vagy flakonbol
gyorsan és egyenletesen festhe-

tink be kisebb alkatrészeket,
batorelemeket, jatékszereket sth.
Minden oldoiral hozzdaférhetd
lesz a munkadorab, ho ozt for-
gathaté allvonyra helyerzitk. Az
elkészitéséher egy  kereszt
alokban @sszecsopozott négy-
sztog  keresztmetszeti  léc-lab,
egy f[émlemezbel haijlitott bi-
lines, menetes csap, két alatét,
egy kb. 40 cm datmérdil, kozé-
pen siillyesztert furottal ellétott
fatarcso, valamint egy csavar-
anyo seitkséges.

J

.

K

A pincébe, podlasro vezetd
lépcsok  jardlapjainak  aljara
hasznos tarolohelyet szerelhe-.
tiink szersxamok, dobozok, fes-
tékesedények szamara. A lép-
tsoékre csavarozzunk  egy-egy,
kb. 18 mm vastog, 50 em sze-
les, o lépcsé szélességével meg-
egyerd hosszusagn falemez csi-
kot. Mindegyik polcot két he-
lyen, alulrdl régzitsik 3-3 db
facsovarral. Nem esnek le a
rejtett polcon tarolt dobozok,
edények, ho a polclapak éiére
egy-egy lécet is szegeliink vagy
csavarozunk,

J

ﬁ\
r Kompasztlada, -kaloda vogy
keritésfonatbél kiolakitott kom-

b mln. . LR tm . & ) e 15
PoOsSItiEREsE Ban 15 Keszit-

hetlink tolajjovité z8ldtragyat.
Egy 25(1,5 m-es terilleten rokjuk
tropéx kereszimetszetii halomba
a levagott fiivet, galiyokat, hul-
lott termést vagy az egyéb kom-
posztnak volot. A szelldrés érde-
kében o kupac oljaba helyez-
riink lécekre tomasztott deszkd-
kat. A komposztalandé anyagra
kb. 20 tm vastog rétegenként
simitsunk kerti féldet. Ha a ku-
poc elérte o 1,5 m-es mogassa-
got, oldolara és tetejére is dén-
goljiink néhdany centiméter vas-
tog tolajrétegel.

Sok bossziisagot okoz, -ha a
ragasitaoszalog {(a cellux vogy a
milonyag szigeteldszalog) vége
a tekercsre rogad. Kdrmiinkkel
koporgatvo tudjuk csak leva-
losztani, s o mivelet kiizhen a
stalog is beszokodozhat, Ennek
elkeriilésére o levagoit véget
visszo  szoktok hojtoni. Jobb
megoldés, ho.a szolog végét oz
dbran lathaté madon rogzitjiik.

.
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A szandelin egyszemélyes kiny-
nyii, keskeny csénak, de az itt be-
mutatott vizi jirmiivet lapos fenekii
kajaknak is nevezhetjiik. Epitése
nem igényel magasfokn hajoépitési
ismereteket, s foleg ezért esett va-

lasztisunk e kis hajécska ismerte-

tésére, meg azért is, mert anyagai
viszonylag konnyen beszerezhetiek.
A szandolin eredefét tekinive olasz
ugyan, de egyszerii épitési modja
miatt sokfelé elterjedt. Tarolasi
helysziikséglete sem jelentds, s a
tirge kis ,,5z616” hajocska akar egy
Trabant tetdcsomagtartéjin is a
vizpartra szillithaté,

Altaléanos tudnivalék

Akinek e rovidke ismertetés
utan szimpatikussad valt a kis cso6-
nak, s szeretné elkésziteni, elolja-
réban fogadjon imeg néhany A&lta-
lanos tanacsot. Mivel tervrajzunk és
épitési leirasunk két részben jele-
nik meg, a masodik részig lehetd-
leg csak anyagbeszerzéssel foglal-
kozzon. Tehat csak a befejez6 cik-
kiink attanulmanyozdsa utan érde-
mes munkahoz latni, mert az ut6bb
megjelent rajzokkal lesz teljes a
tervrajz. (A rajzokon bekarikazott
szamok az alkatrészeket, a. négy-
zetbe zartak pedig az abrakat je-
16lik.)

A sziikséges anyagokat az anyag-
jegyzék és a tervrajz alapjin sze-

gasztoval is erdsitsik meg. A fel-
erdsité facsavarokat egymastél 80—
70 mm-re hajtsuk be. A felerdsilett
fenéklap kilsé élére szegeljiik fel az
alsé hossztarté léceket (10) és a fe-
nékmerevité hevedereket (11, 12, 13,
14).

Kovetkezé lépésben az orr- és a
fartOkét erdsitsiik a helyére. Ha a
darabokat gondosan alakitottuk ki,
igazitasokra ugysz6lvan alig lesz
sziikseglink. A tokék felcsavaroza-
sat lényegesen megkonnyitik a mo-
gottiik levé sarokmereviték (5, 9).
El6bb ezeket régzitsiik a hajéfenélk-
re, mégpedig a gerinc felSl behaj-
tott facsavarokkal. Ezutan kévetkez-
het az orr- és a fartéke (4, 8) be-

erisitéce, A két t5két két-kéb fa-

csavarral fogassuk a sarokmerevi-
tékhoz. A fenéklemezek szélére sze-
gezzilk fel az als6 hossztartékat
(10), majd a fenékheveder léceket
(a1, 12, 13, 14).

A szandolinnak csak két tele bor-
daja (6, 7) van, amelyek anyaga 15
mm vastag rétegelt lemez, de
50315 mm-es lécekbdl, lapolva is
elkészithetok. Ez esetben a bordak
sarkait el6l-hatul erfsitsik meg
3—5 mme-es rétegelt lemezbhdl kiva-
gott darabokkal. A bordikat 10. és
17. abrank alapjan Allitsuk ossze.
A kész bordakat a fenéklemez fe-
161 behajtott facsavarokkal erdsit-
siik a hajéfenékhez.

Miutdn a bordak mar helyiikre

gezzikk. Az ék alakira vagott léc-
végeket jobbrél-balrél csavarozzuk
az orrtokéhez, majd a két borda

fészkébe illesztve hajlitsuk a farts-
e, [éockébe illesztve hajlitsuk Gldeion

azonos legyen. A léceket vagjuk
méretre, majd csavarozzuk a far-
tiikkorhoz és a bordakhoz.

Az oldalpalankokon a sor

Elészor is a rétegelt lemezt told-
juk meg. A két lemezt élben illesz-
szilkk egymashoz, s egy, kb. 60 mm
széles rétegelt lemezbdl leflirészelt
hevederrel fogjuk Ossze. A darabok
Osszeerdsitéséhez szegecseket hasz-
naljunk, Aam a ragasztordl se feled-
kezziink meg.

A kellé6 hosszisagd palankdara-
bokat pillanatszoritékkal szoritsuk
a hossztarté lécekre, majd a fenék
és a fels6é hossztarté ivét jeloljlik at
a palankok belsé oldalara. A pa-
lankok hevederének helyét viszont
a vazra jeloljik at. Utdna a palan-

kokat emeljik le a wazrdl, s a fe-
lesleges anyagot firészeljiik le. A
vazba — a bejeldlt helyeken — ké-
szitsink fészkeket a palankhevede-
rek szAméra. A palankokat tGjb6l
illessziik a helyiikre, majd a sziik-
séges igazitasok elvégzése utan a
hossztartékat és a palankokat ken-
jik be ragasztéval. A palankokat
most méar véglegesen illessziik a
vazra, s a kozéptdl kezdve fokoza-
tosan haladva szegezziik fel a haj6-

ra.

A palankokat — a hossztarté lé-
cekhez hasonléan — mindkét olda-
lon egyszerre erfsitsiik fel. A szegek
egymastol kb. 40 mm-re legyenek,
s helyliket célszerli a palidnkokon
el6firni.

({{

rezzitk be. A palankokhoz hasznalt - = 33t BsJ
5—6 mm-es bilk rétegelt lemesek-  hosstarid Moo (o) mogstisney
Eﬁlilécsal]i Mdﬁﬁésa:jl 313](:;]1?:(‘15;‘ léi l? Ezt a munkat fokozott figyelemmel Folytatas
e OSSZUSAg palan rabok. 2 i . o O 3
Ezért eldbb. tAjéhozoaiank sz tomey S Mindkét oldalon egyszerre vé a kévetkezé szamunkban
kaphaté rétegelt lemez-tablak mére- B
teil illetGen, az alapjan készitsiink Anyagjegyzék
eldzetes kiosztasi rajzot, s esak azt
kovetben véisiroljuk meg a sziik- Alk. Megnevezés Meéret Db  Anyag
séges mennyiségli rétegelt lemezt, sZim (mm)
Ha toldani kényszeriiliink, a palan-
kokat beliilr6l felszegecselt heve- -
derlappal fogjuk &ssze, a léceket 21_3 t':glz: Sm I:E:ll ; :-{gmtl
pedig ferdén lapolva rogzitsiik egy- 4 orrtﬁkl: 50570 1' kirista i
mashoz, Az Osszeerdsitett feliileteket 5 eliilst sarokmerevits 155125 B kﬁ:;:‘ r
ragasztoval is erdsitsitk meg. 6 ¢l bords 15 1 réteg.:ltl
Az alkatrészek OsszeerSsitéséhez 1 hatsé borda 15 1 rétegeli i
rézszegecseket, szegeket és siillyesz- 8 fartoke 5075 1 kérisfa
tetl fejii facsavarokat hasznaljunk. 9 hatsé sarokmereviti 15100 1 kdrisfa
A ragaszté kétalkotés miigyanta, 10 alsé hossztarto 1515 2  fenyéléc
esetleg Rezisztdn lakk legyen. 11, 12, fenék heveder 155730 4  fenyédléc
13, 14
A hajofenék és a bordak 131517 ':.:1565 hbomd arté 15515 2 fenydléc
__Kis haionk épitését alulrsl kezd- 18 = feaélzest suegély 285588 4 {mgﬁﬁ
itk el, azaz elBszor a gerincet (1) 18 fedélzeti timbak 15 6  korista vagy rétegelt L
és a fenéklemezeket kell iveltre 20, 21 kozépsé hossztarto 15)¢30 2 fenydléc
hajlitani, majd Gsszeerfsiteni. E g9’ 23 oldalpalink 56 2 rétegelt |
ll'ﬂuz'k(ghozb él;itilnk Ossze egy sab- 24 25 feaélzet 5-6 2 rétegelt L.
on = ra). gerincet nedvesit-
silk be, majd pillanatssoritokkal fo- By B a i 10 0 A ooy
gassuk a séjara. Amig a gerinc a
s6jan_formalodik, szabjuk ki a két 50  pmecszka e P
fenékpalankot (2, 3). Ha toldani 31 evezdnyél 35535 1 fenydléc
kell, az egymashoz illesztett és he- 32 evezétoll [ 2 rétegelt 1.
vederlappal Osszefogott rész lehetd- 33 épitdséja 40)>(3400 1 fenydpallé
Kzgf aéllzortlifakl?okz k(‘i»zelrn;s keriljon. 34, 35 magasité tomb 40100 4 fenydléc
enekpalankokat egymas utan fo- & ild

gassuk a gerinchez. A kétést ra- PRisisly G mareniss G : i i
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MOST ELOJEGYEZTETHETO
A ROMANTIK ALU-RADIATOR!

Az ALUKER

Budapest VIII.,
Jozsef krt. 52. sz. alatti

I'JHAAI.AKITOTT

radiatoronkeént
500 Ft eldleg
befizetese
ellenében
eléjegyzést

vesz fel

a vevészolgalat.

(Hétfor8l—
péntekig 10-17
oraig)

Hataridé: Raktarrdl torténd kiszolgalas
esetén 10 nap, specidlis igények
kielégitése esetén negyed év. °

Egyes tipusok a Konnyiifém Aruhazban

rendszeresen kaphaték. vy gt

Budapest X., Kereszhiri ut 39-—-41. e
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Keresztrejtvényiink megfejtéseként bekiildendo
a nagyobb nyillal jel6lt sorba keriilé szo. Bekiildé-
si hatéridé a megjelenést kovetd hénap 15-e.

A helyes megfejtést bekiildék kozétt wasarlasi
utalvanyokat sorsolunk ki, meiyekei az Ezermesier

Vallalat kiild el a nyerteseknek.

tett feji csavar. Februari rejtvényiink
megfejtdl kozil kényvutalvinyt nyertek:
Stefanics Lajos gyenesdidsi, Maszlag Gé-
za veszprémi, Szepetneki Jinos dunakeszi,
Tarsoly Lajosné dunakeszi, Nagy Imréné
sapl, valamint Kaszegi Géza, Ruha Lajos,
Bodor Kirolyné, Bencz Miklésné, Fabianffy
Jendné budapesti olvasdink,

; / Marclusi helyes megfejtésiink: siillyesz-

Cikkeinket mindsité csillagjeieink
oar elkészités bonyolultsagara, a
sziikséges ismeretekre utalnak; oz
egyszeriit fehér, a bonyolultabbat
sttét csillag jeléli. Az eredetre utalo
csillagok: egy = atvett, keitd: — dat-

® e - ® -
Keresik — ajanljak

Orosz Ferenc budapesti olvasénk (Rumbach Sebestyén
u. 10. II'22. 1075) szeretné megvésirolni lapunk 1957-t51
1970-ig megjelent szamait.

Kovér Gyula olaszliszkai olvasénk (Szt. Istvan Ut 6.
3933) eladasra kindlja az 1977—1982-es éviolyam va-
lamennyi példanyat, az 1972—1975-6s évfolyam egyes
szadmait, valamint kiskényvtirunk 12—13—17—20—22 és
24-es koteteit.

Révész Jozsef (Székesfehérvir, Marw tér 2/a. 8000)
eladdsra kinalja az 1970-t61 1985-ig megjelent példa-
nyokat.

Lattuk — hallottuk

Az itt lathaté képet Ugrai Daniel olvasonk kiildte be.
bizonyitva, hogy elkészitette az 1984 8., szimunkban
megjelent ,Lancon allé lampat”. Erdekessége még, hogy
olvasénk igen tivol, az ausziraliai Cardiffban él, és
dromiinkre nemcsak olvassa, de hasznositia is lapunk
otleteit.

- & &

Kulesar Tibor gyori olvasonk eéberségét bizonyitja,
hogy elséként vette észre: az 1985 2. szamunk 38. oida-
Ian a figura sapkijan az ,.Sk™ jelvény forditva wvan.

Figyelmességét vasarlisi utalvinnyal honoraltuk.

dolgozolt, harom = eredeti. Két pél-

da: Kedves Vevi!

Varja Unt az épitdanyag-telep
és BARKACSBOLT
(Budapest XX,, Soroksir,

go). Haraszti iit 36. A sporipilya
utén, a Szent Istvan
HEV-meg4illonil, az 51. gz. it

¥ = atdolgozoit, bonyolult
{pl. egy Philips vészvillo-

+#3+4t = eredeti, egyszerii
{pl. hullémpapirbél

kivaghaté {il6bitor). mellett.)

Nagy valasztékban kaphaték:
csiszolt lambéria (méretre is),
falburkolatok, pozdorja, farost,
ajtd, zsalus ablak-ajtok,
ablakok, ajtélapok, parketta,
bécsi fehér, zsikos mész,
Nyitva: hétkoznap 8—17-ig,
szombaton 7—13-ig.
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lesz a sinillesztési pont, valamint ezal-
tal megbizhatébb lesz az Aramellatas Is,

Az 5-8s €s a 6-ps sinszal végeit le
kell reszelni.

A lényeg az, hogy ha a Kkét sinszalat
15°-08 szigben osszeillesztjiik, akkor vé-
geik egy csucsban végzédjenek. E két
sinszal kozé tegyiink — az alsé dbran
lathaté médon - valamilyen szigetel§
réteget!

Ezek wutdn kovetkezik a leglényege-
sebb dolog, a csucssin Klalakitdsa. Ez
kétiéle modon tbrténhet. Az egyik eset-
ben a 3-as és a 4-es tosfnt befdzzilk a
..forgéesapig”, €s meghagyjuk az ere-
deti csucssint. Ezt a megoldést f6leg
azoknak anljuk, akik a PILZ Allit6-
muvet alkalmazzék. A masik megoldés
szerint az el6bb emlitett két tHsinbél
plakfitjuk ki a csucssint is. Ez ugyan
sokkal tébb munkéval jar, de megérl,
mert biztonsigosabb iizemid lesz a ki-
tér6, Mivel azonban a sin tal merev
ahhoz, hogy a valloallito-md el tudja
hajlitani, ezért alulrdl négy-tit helyen
be kell reszelni majdnem a sinkoronaig.

Ezt kilveitien a mozgaté lemez részére
elkészitjiilk a csapokat, amelyekhez 0.8 '
mm-es furatok Kkellenek a csucssinben,
valamint huzaldarabok. Ennek a8 — 3-as,
4-es sgammal jelélt — sinnek Kkialakita-
sa a szivdarabnél az abra szerint tdr-
ténjék. Itt arra kell iigyelni, hogy e két

Pilz-kitérék
afépifése

Az NDK-ban kétféle HO-s vaginy-
anyagot gyartanak. Az egyik a
kbzismert PIKO (ez féleg készle-
tekben kaphaté, €és a gyerekek jatékigé-
nyeit elégiti ki), a masik — a szintén
NDK gyartminyd ~— PILZ-rendszer,
amelynek az elobbihez Képest tébbféle
Kitérgtipusa van, a sinszdlai pedig GgY-
nevezett ,profilsinek’”. Ez utébbiak
kiénnyen hajlithaték, reszelhetdk, egy-
szoval aiaKithatdok.

eredetl sllapotiban. Megjegyezzilk azon-
ban, hogy a PILZ-rendszerd Vagany-
anyagnak van egy olyan elénye is, hogy
nem fontos az eredetl Kitérohoz mellé-
kelt sinszélat felhasznalni, Magunk is
kialakithatiuk egy méter hosszi, készen
kaphaté sinszalb6l, a csucssin-helyek
megfelelé bereszelésével oly moédon,
hogy akér tobb kitérét is egybe ,fdz-
hetiink”. Ennek elénye, hogy kevesebb

Ez a tény adta az Otletet ahhoz, hogy
a kitér6k szivdarabjait (amelyek oOnt-
vénybdl készillnek, és bair funkclé szem-
pontjabdl egyeznek az eredetivel, kivi-
tel szempontjdb6l azonban mar eltérnek
att6l) héazilag alakitsuk ki sinszalbcl,
Mivel az eredeti kitéré szivdarabjat is
sinszAlb6l formaltak meg, lehetdség van
arra, ho a PILZ szivdarabot is ha-
sonld mdédon Kkészitsiltk el

Az abrdn lathaté kitérd 1-essel é€s
2-essel  jelolt tosinjét meghagyjuk a2
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sin vége nehogy hozzdérjen az 5-0s és
6-08 sinhez. Ezért célszerdi a talpukat
feloldalt lereszeilni ott, ahol azok pér-
huzamosan futnak egymadssal. Ez a
csucssin-megoldis elsGsorban azok Szé-
méra lehet hasznos, akik hézilag készi-
tett motoros vagy egyéb ,.er6s" Allito-
mivet hasznélnak.

NEMETH ANDOR, MEZ0O ANDRAS
Budapest



Loda VAZ 2105-0shox

Az Ezermester régl és lelkes olvaséjaként kiilloni-
sen az aulokkal foglalkoz6 cikkeket kedvelem (gon-
dolom nem allok egyediil) Ezeért esetenként ira-

saimmal is megkeresem a szerkeszitiséget, illetve az ol-
vasokal. Kz alkalommal ismét jelentkezem, mert — mint

an tovabb? Zsiguli-Lada™ ¢. kinyv tarsszerzije,
e ki nyomdaba addsa utin — az 4j VAZ 2105-osnel
olyvan problémakkal falalkoztam, amelyek kézreadasit
hasznosnak vélem. (VAZ 2105-Lada 1300 S)

a .. Hogy

Meglepbdve vettem észre, hogy a csomagtartén beliili
hatso vilagitasi blokk mianyag fedelét csak két gyenge
mianyag anya rogziti, a méasik két csavarorsdé viszont
ures. Azt gondoltam, hogy gyari és egyedi szerelési ha-
nyagsag, de kideriilt, hogy a 2105-6sbkén mésok is
ugyanezt tapasztaltik. Ezen Ggy segitettem, hogy 12 mm
kiilsé atmérdéjd, kb. 2 mm falvastagsdgi mianyag csé-
bél levagtam négy 50 mm hossz( darabot. A esdvek vé-
gébe beragasztottam egy-egy M4-es anyat (1. 4bra). Igy
most mar fedelenként négy anydval rigzithettem szo-
rosan a burkolatokat.

Mar az uj kocsi 4tvételekor jelentkeztek villamos
érintkezési zavarok. Rovid vizsgélat utidn kideriilt, hogy
a biztosftékok wvoltak a ludasock. A gyenge mindségi
gyari biztositékokat kicseréltem hasonlé értéka hazai
gyartmanyudakra. A biztositékeserét osszekdtdttem a két
tartélemez megcesiszolasaval és Osszenyomésival, hogy
szilardan tartsdk a biztositékbetéteket.

Az akkumulitor alatti tartélemezen még a frissen &t-
vett koesindl is talalhatok rozsdafoltok. Sajnos az akku-
mulator alatti lemezrészeket — némely mads tipusiaktél
eltéréen — nem specidlis, savallé festékkel vonjak be.
Ezért hasznos legaldbb évenként megtisztitani, maid
rozsdamentesiteni a feliiletet és Gjrafesteni. Vagjunk ki
pontosan odailld nagysigld 0,5 mm vastag miianyag la-
pot, és csak arra tegyiik vissza az akkumuléitort.

Nem kimondottan elektromos probléma, de kénnyen
elszakad a motorhéztetd zArjanak nyité acélhuzalja.
Ilyenn szakadas utan emberfeletti munka a zar kiils§
kinyitasa, raadasul megsériil a tetd szelldzonyildsa is.
Ezen agy segitettem, hogy az acélhuzalt Kkicseréltem a
hazai uzletekben kaphaté tébb erii bowdenkibellel.

Az Ozon rendszer(i porlaszté iiresjarati elektronikaja
akkor mikddik valéban hat4sosan, ha bizonyos fordulat-
szamnal elzarja vagy megnyitja a benzin folyasdnak tt-
jat. Mdkodésének allandé ellendrzését Ggy oldottam
meg. hogy a porlasztén levd mikrokapcsoléhoz vezetd
sziirke-voros szinl kabelrél egy ledgazast készitettem.
A szerelvényfalba beépitettem egy piros szinG vilagito
diodat, egy 300 ohmos ellenélliassal sorbakapesolva (2.
abra, amelyen 1—elektrovikumos maégnesszelep, 2=

elektronikus vezérl6szerkezetet, 3—=LED vildgito diéda,
=el6tét ellendllas, 260—300 ohm értéka). Igy Allandéan
szemmel tudom tartani, hogy a pneumatikus szelep a kap-
csol6tol vagy az elektronikus vezérl6tl kap-e aramot.
(Vigyazzunk, hogy a vildgité diédat helyes polaritdssal
kossiik be!) Itt hivom fel a figyelmet, hogy amelyik
kocsiba gyérilag nines beépitve ilyen uresjarati elekt-
ronika, utblag is beszerelhets az Egyesiilt 1zz6 gyartmé-
nya, a hozzd mellékelt hasznilati utasitds alapjan.

Az elmult tél igencsak prébira tette az autdkat ésaz
autésok idegeit. Taldn csak azok nem kinlédtak sokat
a reggeli inditissal, akiknek a kocsijaban méar miko-
dott az elektronikus gyujtas. A meghizhaté elektronikus
gyajtashoz atmeneti megoldis a Remix gyar hidegindité
elektronikaja. Lényege, hogy csak a motorinditias rovid
idejére miiksdik tgy, mint egy val6di elektronikus gyuaj-
toszerkezet. Az akkumulitor allapotatél fluggetleniil az
oninditémotor miikodése alatt 12 V feletti fesziiltségi
aramot ad a gyujtétekercsnek, s a motor beindulasa
utdn a gyajtészerkezet energiaellatdsa mar hagyoma-
nyos. A bekapcsolasat eredetileg az elektronikanak az
onindité behtizémaignesét taplald aramkor végzi.

Leegyszer(isitettern a hidegindit6 bekapesoldsat, és a
szerelvényfalrél egy kis kapesol6val adom a 30—40
mp-ig sziikséges inditasi kulonaramot. A kapcsolora
egy 12 V-os, 1 wattos izz6t kotottem, igy fénnyel is jel-
zi, hogy kap-e 4ramot a hidegindité elektronikija (3.
dbra, amelyen 1=a hidegindit6 elektronikus vezérl6-
egysége, 2=kapcsolé a szerelvényfalon, 3=jelz6izzd). A
motor beinduldsa utah azonnal ki kell kapcsolni a hi-
degindité elektromikéjat, mert az nem alkalmas a tar-
tés iizemre, és tonkremegy, vagyis elektronikus gyuij-
tasként nem hasznilhaté! Természetesen az izz6 he
lyett vilagit6 diéda is hasznalhaté. A hidegindito keézi

. kapcsolasa kiilondsen a Polski-Fiat 126-osokndl alkal-

mazhaté nagyszeriien, amelyeknél kézi karral kapesol-
haté az onindité motor.

Befejezésiil az elektronikus gyajtasrél. A hetvenes
évek elejétél rendszeresen hasznidlok elektrom‘kqs
gytjtéberendezéseket, és csak jot mondhatok maké-
désiikrél. Orvendetes, hogy a hazai ipar mar kétféle
mechanikus megszakité nélkiili, igen megbizhato elelft-
ronikus gytjtoberendezést gyart. Lada, Skoda, Dacia,
s6t tijabbart a Wartburg és Trabant tipusokba is. Az
egyiket az Agria Szovetkezet hozza forgalomba és op-
tielektronikus rendszer(i, a masikat a Févarosi Fi-
nommechanikai Vallalat késziti, és a Hall-effektqs
alapjan mikodik. (Kdvetkezé szamainkban felszerelé-
siikre visszatériink.)

YRR S Tamis Gyirgy
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kiallilason

lattuk...

" Meég februdrban, a Faipari Tudomanyos Egyesiilet
""!!* és a Borker Villalat kozids kiillitast rendezetl bii-

. toripari alap- és kellékanyag termékekbdl, Ott fi-
gyeltiink fel egy apronak tind, de rendkiviil praktikus
kotoelemre, a dan Tri-Bolt cég biterlapba valé hor-
gonycsavarara, anyajara,

Allandé olvaséink tudjak, hogy a killénbozo kis- es
specialbutorok készitése lapunk allandé témai koze
tartoznak. Az ilyen munkiakhoz igen sokszor ajanljuk
alapanyagul a kiilonbozo faforgécs és pozdorja lapokat.
A Tri-Bolt horgonycsavarokat elsésorban a faforgacs
és pozdorja lapok él—lap kotésben torténd Osszeerdsi-
tésére ajanljak, bar tapasztalatunk szerint hasznalha-
t6 puhafahoz is.

A kotdelem ,lelke” egy edzett acélbol késziilt anya,
amelyet lemezbé! alakitanak ki. Palastfeliiletébdl fer-

-dén harom rugalmas korém all ki, s emellett meg egy

— a teljes hosszaban végigfuté — gerincet is talalunk
rajta. A speciélisan kiképzett anydba rezezett és mat-
titott hengeres fejii, belsé kulecsnyildsti csavar hajthaté.

Az ors6t €s a rd néhdny fordulatig felhajtott anyat
egységként kalapélhatjuk a lap furatin keresztil az él-
furatba. A belitésekor az anyabél kiallé rugalmas
acélkormok kissé visszahajlanak, alig sértik fel a fu-
ratok falat. A csavarors6 meghtzisakor viszont a kor-
mik beleterpednek a furat faldba és tobbé nem ve-
heték ki. A kboztudottan laza faforgéicslemezben is
rendkiviil szilard a kotés. Még a csavar esetleges til-
hiizasakor is inkdbb az ors6é szakad meg, mintsem,
hogy az anya kijojion a furatibdl.

Ezt a — varhatéan nem is til drdga — kotSelemet
igen praktikusnak tartjuk, s reméljiik iizleteinkben is
mihamarabb taldlkozhatunk vele. Tudomésunk sze-
rint a veszprémi Balaton Butorgyir méris sikerrel al-
kalmazza butorainak készitésekor. Ertesiiléseink sze-
rint az Ezermester Kereskedelmi Véllalat is mint né-
hany évvel ezel5tt) Arusitja majd boltjaiban.

P

CSAVARSZERELES CSAVAR MEGHUZAS
6 mm ~ es lyuk — 60 mm mely Csavar + anya. Fenékig beutni. Megszorulasig huzni.
(a lemezvastagsag kézepébe). : Maximum 9 fordulat.

Bore a hole through the assembly with a 6 mm drill, as Screw the “Tri-Anchor” Nut on the bolt and drive home  Tighten the bolt 8-8 turns until you feel strong resistance.

shown on the drawing with a hammer.
NB Remember to centre the drill in the lower vertical
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The bolt is now completely tight



PLATINA. Nemesfém, amelynek:

tulajdonsagait részletesen el6szor a
18. szazadban irtdk le. Neve a pla-
ta — eziist spanyol szébél ered.
Spanyol aranyas6k Kolumbiiban, a
16—17. szazadban jelentfs meny-
nyiségben talaltak platinidt arany-
mosas kozben. Kissé sziirkés arnya-
lata fehér szine és élénk fénye az
eziistére emlékeztetett, de elein-
te értékteiennek tartoitdk. Fizi-
kai és keémiai tulajdonsagai miatt
szamos teriileten hasznaljdk. Csak-
nem olyan mértékben nyajthaté,
mint az arany és az eziist. (Alakit-
hatésigit a szennyezddés erbsen le-
rontja.)

A tiszta platina leheletfinom hér-
tydvad kovécsolhaté, akar az arany.
E mivelethez fakalapicsot és bér
aldtétet haszndlnak Nagy tomeg-
térfogatll (fajsdlyl) nemesfém. Egy
10 cm élhossziségua platinakocka
21,45 kg. Szildrdsiga kozel akkora,
mint a rézé: egy négyzetmilliméter
keresztmetszetd platinahuzal kb. 17
kg-ot bir el. H6- és elekitromos ve-
zetGképessége rosszabb, mint a
tobbi fémé. Megolvasztdsdhoz 1773
C-fok homérséklet sziikséges. Meg-
olvasztas elott meglagyul, s ilyen 4l-
lapotban kovécsoldssal hegeszthetd,
valamint formékba is sajtolhaté.

Szédmtalan alkalmazési teriilete
koziul a vegyiparban (pl. Kkataliza-
torként) hasznéljdk platinahélé,
platinakorom, ill. -szivacs alakja-
ban. Kémiailag meglehetdsen ko-
zombos elem, tomor Zllapotban sem
hidegen, sem hé hatdséra nem oxi-
dalédik, de klérral, melegitve pedig
jéddal, brommal, kénnel, foszfor-
ral és arzénnal is egyesiil. Savak és
ligok melegitve sem hatnak ra. Sok
fémmel 6tvozédik, mindenekeldtt a
platinacsoportba tartozékkal, vala-
mint a vas-, réz- és cinkesoport ele-
meivel, az 6énnal és a bizmuttal.
Vegyipari alkalmazisin kiviil je-
lentds a platina elektrokémiai,
elektrotechnikai, mdszeripari, ék-
szerészeti felhasznaldsa is. Vegyiile-
tei kozil néhdny a fényképészetben
jelentds.

A platina terméséllapotban plati-
nafémekkel (ruténiummal, rédium-
mal, pallAdiummal, ozmiummal,
iridiummal) 6tvizédve fordul eld.
Béazisos kdzetekben, az urali és dél-
afrikai dunitban, nikkelpiritben és
kisebb mennyiségben nikkelércek-
ben taldlhaté. Méasodlagos lel6helyei
(homokszemesékkel keveredve) f6-
ként foly6k mentén, igy pl. az Ural-

Tomam [ o] N 4 Ry,

P,
aLs, wDolucLiauall,

Kﬁlﬁm‘ﬁiéwu
vannak., A Fo6ldon talalhaté fémek
el6forduldsi sorrendjében a platina

a 72. elem.

Platina az anyaga a textiliparban
a Jacquard-szivigépeken és a
nytlistosgépeken is alkalmazott
kampo6s orra pélciknak, amelyek
nyilasdban mozognak a gép tai.
Ezek a tiik hatolnak be a kés#iten-
dé szdvet szovésmintdjanak megfe-
leléen lyuggatott kéartydk (az un.
Jacquard-kartydk) lyukaiba. Ahol
a papirkirtydn a tG lyukasztéssal
talalkozik, oda behatol és platindjat
miikodésbe hozza. A platina pedig
a szovet mintaelemeinek megfeleld
lancfonalat emeli fel. fgy alakul ki
a jellegzetes, méas szovoégépen nem
elédllithaté, mintdzott feliletd szi-
vet.

Platindnak nevezik a melegen
hengerelt finomlemézek kiindulé
féltermékét is. A kifejezés nincs
osszefliggésben az azonos nevii ne-
mesfémmel. (Platte, platin-lemez.)
Ez a féltermék 200—300 mm széles,
8—30 mm vastag, elnyajtott tégla-
lap keresztmetszetli, melegen hen-
gerelt gyartméany. Kb. 1—1,5 m-es
hosszra feldarabolva keriil tovabbi
felhasznalasra. Németiill Platine a
nyomtatott aramkéri lemezek neve
is!

PIEZOELEKTROMOSSAG. Né-
melyik, nem centrilszimmetrikus
szerkezetd kristdly (pl. kvarc, béa-
rium-titanat, turmalin, Seignette-sé
sth.) tulajdonsdga. Ha ilyen kris-
talyban mechanikai fesziiltséget
hoznak létre — pl. nyomjdk —, bi-
zonyos szemkozti lapjain pozitiv,
ill. negativ toltések keletkeznek.

arkdcs kislexikon

Ugyanis a mechanikai behatisra a
bels6 dipélusok meghatarozoit ten-
gelyek mentén rendezSdnek, eset-
leg ujak keletkeznek. Enek kovet-
kezménye, hogy a feliileten elektro-
mos feltsltédés jon létre, fellép a
piezoelektromossag. A toltések els-
jele megvéltozik, ha pl. nyomas he-
Iyett hiizds terheli a kristalyt. A
jelenség forditva is létrejohet, ha a
kristaly felliletét elekiromos fe-
sziiltség ald helyezik, deforma&lédik.
Vagyis ha a lapok kézétt potencisl-
kiilonbséget hoznak létre, a kris-
talyban mechanikai fesziiltségek ke-
letkeznek, a méretei megvaltoznak.
Emiatt a piezoelektromossigot nyo-
mésmérésre és pl. a kristilyos le-
mezjatszéfejekben is alkalmazzik.

A kvarcérdkban frekvencia-eta-
lonként hasznaljdk a kvarckristaly-
ban a fesziiltség hatasira keletkezd
allandé rezgéseket. Piezoelektromos
kristaly altal létrehozott fesziiltség
mukddteti a gizdngylajtét, a ghz-
gyuitét, a gazkonvektor piezogytij-
tojat stb. is.

A piezoelektromos hangforrisck-
ban a kristdlyok sajat rezgéseit
hasznaljdk fel, melyek a kvarc
vagy béarium-titanat kristalyra két
elektréddn 4t vezetett valtakozd
dram hatédsira keletkeznek. Erémé-
résre a kristdlynak azt a tulajdon-
séghit hasznaljak, hogy terhelés ha-
tasdra toltés jelenik meg rajta. (Er-
dekesség, hogy pl. a turmalinkris-
tAlyban és egyéb d&svanyokban a
polarizidcié fligge a hdmérséklettol
is))

Piezoelekiromos tranzisztor (pit-
ran) a neve annak a félvezetdnek,
amely nemcsak elektromosan, ha-
nem mechanikusan is vezérelhet8.
Nyomaésérzékeny tranzisztornak is
hivjdk, s az elektromechanikai &t-
alakitdkhoz soroljdk. Az ilyen tran-
zisztornal (a bézis-emitter p-n At-
menetére adott mechanikus nyomés
hat4sara) megvaltozik a zardiranyt
fesziiltség, és ardnyosan viltozik az
aramerdsitési tényezd, valamint a
kollektordram is.
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Bizonyara mér a részletekre kevésbé
ugyelé olvaséink is észrevették, hogy
1985-t61 nemcsak (kézponti arintézke-
désre) a lapunk dra, de cime is nétt.

Az sk. roviditéssel,

sajat konstrukciot,
enidt kariila~

ami esetiinkben
saiat készitményt,

rott monbat kivan io-

S0UT ACITg YOoICR el i T

181 ni. Lenye:_;eben rokona hat a ..csi-
nald magad” jelszénak, vagy a
w..-magad uram, ha szolgad nin-
csen...” kézmonddsunknak. A cimbo-
vités oka, hogy célunk mar régen
nemcsak a sajat rotermettsége révén
mindent maga megoldani képes, né-
hany ezernyi ezermester, hanem sok-
kal inkabb @ sokszor még csak nem
is |6kedvébél, hanem gaxdasagi okok-
bél, vagy a szolgaltotasok vilagszerte
topasztalhaté lemaradasa miatt sojal
kexi munkavégzésre kényszerlilé szaz-
ezernyi barkacsolé munkdjanak a se-
gitésel

Természetesen megtartjuk az immdr
patinds ,ezermester’” szét is, hiszen
ilyen cimmel évszdzadunk eleje ota
szinte megszakitds nélkiil jelenik meg

magyar 'follyélmt. S iopunk is las-
san a 30. ,sziletésnopja” felé tart,

és harom évtized alatt o cime is fo- |

galomma valt. (Hodd jegyezzitk meg,
hogy barkdcsolé szakfolydiratként tu-
domésunk szerint nemcsak Eurépdban,
de a vilagon is csak a froncia ,,Sys-
teme-D" jelent meg hamarabb!)

A ,csingld magad” kifejezést o
szohasznélatunkban idegen tegezd
moéd, a barkdcsoldst pedig a szaksze-
riitlen &sszetdkolassal veolé azonosit-
hatésaga (no meg a szekérrdél vada-
szasra is haszndltsaga) miatt tartot-
tuk ‘az sk.-ndl kevésbé kifejezonek.

Igy aztdn a vardzslatos ugyességl
ezermestereknek és az ujjukra kola-
palas dran is probalkozé kezddé bar-
kdcsoléknak egyarant azt kivanjuk,
hogy egyiittmikddésiinkkel mind sike-
resebben ,.csindljdk maguk™ ar ottho-
nuk kérili tennivalékat. A megfizethe-
tetlenill draga., vogy szinte ki sem
varhaté srolgdltaték helyett, rdadasul
igényiknek-kedvilknek megfelelébben.
Csakigy, mint eddig is: sk.!

Hiszen Unok, Kedves Olvaséink,
legalébb olyan jol tudjék, mint mi,
hogy
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A  nyarson-roston  siillek

utinozhatatlan iziikbdl ado-

doan igen kedvellek. A sii-
tés romantikus, hangulatos, s hozzd
kapesolodik a kellemes tarsasig is.
Nem c¢soda, hogy a leglibb nép
nemzeti ételei kozitt megtalilhaték
a szabadtéri tizén készitett siiltek.
Ha a fiiszerek kiilonboznek, ha az
elnevezések a rablohistol, a sasli-
kon keresztiill a steak-ig valtoznak
is, & nyilt tiz, az izzé fa, a faszén
8 roston siilt elkészitésének minde-
niitt velejaréja.

Tiiztér moségépbél

Természetesen a szabadtéri thz
romantikija is csak akkor lesz ma-
radéktalan, ha nem pérosul égési
sebbel, tizoltésziréna hangjaval.
Ezért egy egyéni Gtlettel egy forgd-
dobos mos6gép tonkrement dobji-
bél készitett igen biztonsigos, félig
zart tazhelyet (1). Persze nem aka-
runk senkit semn arra biztatni, hogy
méregdraga automata mardgépébdl
szerelje ki az Onmagiban is igen
kojtséges — rozsdamentes acélbél
késziilt — forgédobot. Ha viszont a
hibds alkatrészt kidob4sra itélt

lomként keriilgetjiik (vagy a ,nagy”
lomtalanitidskor leliink egyre), ak-
kor maris vegyiik el§ a szerszdmo-

kat, és fogjunk hozza az atalakitds-

hoz.

Suﬁoﬂul bélelve

Mosé6gépiink dobja (A) Kkitind
tGzhely-alapanyagot képez, hiszen
lyukacsos oldaldn keresztiil a tOz
megfelelé mennyiségl levegdhoz jut-
hat. A hengerpalaston levé ajté is

Kerti tizhelyek

kivdl6éan alkalmas a tiizel6utidnpét-
las berakésara, a tliz igazgatasira.
A dob tetején viszont nekiink kell
alkalmas nyilast vagnunk. A tégla-
lap forméaja bejelélés négy sarkinél
el8szér készitsink az anyagba egy-
egy, minél nagyobb atmeérdji fura-
tot, majd az egyik saroktél kiindul-
va lemezoll6val vagjuk ki az abla-
kot. A véagott lemezél éles, baleset-
veszélyes lenne, ezért — s a na-
gyobb teherbirds végett — 20202
mm-es L acélbél csavarozzunk ré
keretet (D).

A tliztéerben kettds feneket ala-
kitsunk ki, hogy a hé ne kozvetle-
niil az acellemezt érje, és a hamu

aldf oalitdan IrS s sral b lasgoan A
f1avoiitasa 158 KoNnyeon 1€gyeil. L

2042032 mm-es L acélbél vigjunk
le négy-hat, 2 cm hosszii darabot,

200
majd az egyik szArukon fart lyukon

keresztiill belilr§l csavarozzuk a
dob oldalfaldhoz (G). Ezekre a kis
bakokra tdmaszkodjon a fél darab-
bol 4116 acéllemezek (F), melyek
tartjak a lapjukra fektetett samott-
tegldkat (I). A samottokat igyekez-
ziink minél tokéletesebben a hen-
gerbe faragni. A téglikkal is meg-
terhelt acéllemezt kozépen ald kell
tAmasztanunk. Egy 1/2 colos acél-
cs6 (H) két végére hegessziink egy-
egy 10 cm Atmérdjli acéltdrcsat. A



feliiletre keriilét a téglatarté acél-
lemezhez, az als6t a dob aljidhoz
csavarozzuk.

Az imméron nem kis salyara no-
vekedett tizhelylinket érdemes
kénnyen mozgathatéva, gurithatéva
alakitanunk. Ehhez ugyancsak egy
régi moségép leszerelt fenéklemezét
(C) hasznélhatjuk fel. A fenéklemez
és a dob osszekapcsoliasara egy 2
colos acélcsﬁ két végére hegessziink
l‘@ﬁl’l mm-ec) dg egy

nagyobb ({7100 mm-es) acéltéresat
(B). Ezzel az O6nbedllé kerekek mér
a fenéklemezzel egyiitt készen adéd-
nak. (Hasonlé butorgsérgdt azonban
kbzvetleniil a dob aljara is csava-
rozhatjuk.)

Tébbszemélyes nyarstarté

Tilzhelylink fontos kelléke a t&bb-
fokozatii (és tobbszemélyes) nyars-

tarté (K). A 2 mm vastag acéllemez
(vagy 4 mm-es alulemez) furcsa
alaku kivagasa (2) lehetbvé teszi a
nyérs tartisit, forgatdsit. elesisz-
taldsat, megemelését. A nyéarstarté
rogzitésére is, 20202 mm-es L
acélt haszniljunk (J), melyb8l két
140 mm hossz(l darabot csavaroz-
zunk a tart6lemez aljira és a dob
tetejéhez. Két méasik L acél darab-
bal (L) tdAmasszuk ald az 5 mm-es
acélhuzalbol, keményforrasztassal
elkészitett kenyérpirité racsot.

A nyarsak alapanyaga (J8 mm-es
ridacél, melynek egyik végére huz-
zunk feny8fa markolatot. A nyéar-
sak taroldsa céljabél a dob lyuka-
csos palastfeliiletébe rogzithetiink
nyirsanként két  szemescsavart.
Ugyancsak magunk készithetiink
egyszeri hamukaparét acéllemezbgl
és (710 mm-es kioracélbél (M).

Tizhely betongyiirikbél

A véltozatossdg kedvéért bemu-
tatunk egy, kialakitisiban és elké-
szitésében egyarént egyszeriibb ma-
sik tlizhelyet is. Ehhez elsGsorban
két nagyméret(i betongyilrd darab-
ra van szilkség (3), melyet Ggy te-
gylunk egymasra, hogy kozottiik kel-
16 rés maradjon az Atdramlé levegd
szAméra,

Az izz6 faszenet egy Ilyuggatott
acéllemez korongra rakjuk. A ko-
rong a felsd betongyGri koérbefutd
valydjiba illeszkedik. A gyird te-
tejére tegylink (6 mm-es acélhu-
zalbél késziilt racsot. Erre keriil

majd a siitnivalé hds, a piritasra
var6é kenyér. A betongy(lird oldala-
ra érdemes egy kis rakodéasztalkat
is rogziteni. Az asztal 20 mm vas-
tag pozdorjabél, tartébilincsei 253
mm-eg lanosacélbél késziiljenek.

mm-gE 1ZMeal el AEaL
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- Biokertészelngk -
+ vegyszer helyett
villanykapa




Tanulashoz, munkdahoz,
Jatékhoz pro prime:

“““A‘P‘E‘-?u‘&?é&m

~ BASIC programozési nyelv, — haromféle valtozat, memoﬂnl(upomas (kbyte)
—_ bil!entyﬁze!(:: kapacitiv elven mﬁk?dﬁ. szerint:
magyar ABC kis- és nagybetiikkel, ;
ROM - RAM :
~ megjelenités: 16 sor)>(42 betiihely (széveg), Fogy. ér (FY)
256< 192 képelem (grafikus), :: ;g : ; -;gg.—~
— program- és adattdrolas kazettas <2l
magnetofonnal, - e - o i
— tv-késziilékhez csatlakoztathats, — sajat tGpegység (4600,— Fi)

Tt 2 ELEKTROMODUL
Megvasarolhato: Budapest X,

SUEAMROMIODUL  Jaszai Mari tér 5. Telefon: 530-800










EPITSE - SzEPITSE
hétvegi hazat kertjét-

£PITO  ES FAANYAGOK ,

HerR™ €9 Bnﬂuacsezzﬂszenow

e KERITE.::ELEHEb €9 FONATOK,
5 FesTerEk, LAKKOK Tn?erpb.
g FAL €5 VHDLODUKI(OLOIO

VALAHIUT S2aMdTACAN
Newucozﬂe"re'l' (EN

TRMEL €5 ANYAG
VARYA A

®P-i TUZEP V.

e |

Cime: Be. X< .
>, <A it =
o, N Bihari at
> o




......

Epitkezék figyelmébe!
JOUnGareparn he- éshangszigetels
ivegszerkezetek az (Jroshdzi av:mr -bél =

Megrendelheto: az 'ﬂmshizi uveggyir
Ertékesitési Osztalyan
7 :
A dl‘)p u ,/l,ga ﬂo-ﬂal/lhﬁ- és hangszigetel6 iivegszerkezetek

garanciélis és garancidlis idén tili cseréjét, illetve potlast, valamint sajit
véllalkozasban iij és meglévo épiiletek iivegezési munkéinak

elvégzésit vallaljak = Qroshdzi (ivegsyir
%ul/tga l{o-p,(ln markaszervizei

Csongréad és Békés megye teriletén Heves, Borsod-Abaiij-Zemplén
Széria Vegyesipari Kisszovetkezet és Szaboics-Szatmér megye terilietén
6725 Szeged, Veresées u. 17/b.  Technoterm Szakcsoport ‘
3530 Miskolc, Somogyi Béla u. 2. ol

Tolna, Fejér, Baranya, Somogy és Veszprém megye teriiletén

Tervezo és Fovallalkozo Ipari Kisszovetkezet

8000 Szekesfehérvér, Palotai u. 36.
7100 Szekszérd, Herman O. u. 31.

- A megrendelés teljesitését 30 napos hataridore
vallaljuk

A %unga VO-PAIL hi- 65 hangszigetels

iivegszerkezetekrdl részletes felvilagositast ad:

Az ONShiZI uveggﬂf Vevészolgélati Csoportja

5901 Oroshaza, Pf. 118. Telefon: 374/210
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Megvasarolhaté a
Miianyag Szakiizletében

Budapest X1il., Pozsonyi it 25. Telefon: 127-688

Dosna Gytegy ut 57

Solymari telep, Solymar Gyéri telep, Gyér
Tersztydnszky Gt 89. Telefon: 26-39-356 Richter J. u. 11. Telefon: 16-644

Tarnaszenitmiklési ftelep, Tarnaszentmikiés
(Heves m.) Telefon: 02

valamint vidéken a kozés iizemeltetésii boltokban

METALLOGLOBUS
VEVOSZOLGALAT
METALLOGLOBUS
Budapast Xl
Dézsa Gydrgy it 57, ™mm—
V © 401-321

Felvilagositast ad




Szonyegpadlé vagy PVC burkolat ala
3—15 mm vastagsagban
alkalmazhato aljzatkiegyenlitésre

PADLOPON

A Padlopon szilérd betonaljzatra
Padlopon alapozo felhordasa utan
hordhaté fel.

Keverési aranya: 25 kg poranyaghoz 6,0—6,5 liter viz

A Forgalmazza a 'l'i_iZfP és a
KEMIKAL Mintabolt
Budapest Viil., Somogyi Béla u. 22.

Telefon: 141-086
ERMIKE



Az orszdg egész teriiletén
keresse a

Szakiizletek t 't 't JOSZERENCSET< MTSZ
e apeta g

Budapesien

és videken Felszabadulas u. 50.
Komarom m.

Telefon: Kesztole 3

Varjuk kedves vasdarléinkat! Telex: 22-5228, Pilis
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Csaladi hazalk_

utélagos hészigetelése

Az energiadrak hirtelen ugra-
sat kdvetéen azonnal eldtérbe
keriilt az igény, hogyan lehetne
az épiiletek fiitésére forditott
energidt csokkenteni.

Az utélagos hészigetelés meg-
valésitasanak feltételei adottak.
Egyrésat az épitéanyagipar egy-
re tobb hészigetelé anyagot,
masrészt az OTP kedvezé hitel-
feltételek kozott hitelt biztosit. Az
utéiagos hoszigeteiés aiapsza-
bélyaként mér eldljaréban el
kell mondanunk, hogy lehetdleg
kiils6, azaz hidegoldalon végez-
zitk a hévédelmet.

Az utélagos hoszigetelés sza-
mos varidgcioja koziil a kedvezé
tapasztalatokat mutats, ugyne-
vezett kéthéji szerkezetek igen
egyszeriiek, és szerelt jellegiiknél
fogva hazilagosan is kivitelezhe-

tok. A kéthéju szerkezetek esetén

a megfelelé mindségii homlok-
zatvakolatot nem kell leverni, ha-
nem arra szerelhetd. Ezt az uté-
lagos szigetelési médot a maga-
sabb hatechnikai igények Lield-
gitése esetén ajanijuk.

Az dlkalmazott hészigeteld
anyag: nem terhelheté tipusi
kézetgyapot lemez, egy oldalon
natronpapir kasirozassal.

A munka fézisai:

— a vizszintes lécvaz régzitése
csavaros miianyag tiplivel,

- a fiiggoleges lécvaz szere-
lése,

— a kiilsd héjalas szerelése,.

— a kézetgyapot lemez rogzi-
tése pontszeril ragasztassal.

A munka sordn, a vizszintes
lécvaz szerelésénél a kézetgyapot
lemez méreteit célszerii figyelem-
be venni.

A hészigetelé kozetgyapot le-
mezeket egymashoz és a lécvaz-
hoz hézagmentesen, szorosan
kell illeszteni. Ragasztashoz Pal-
ma kontakt 114 D jelii, diszper-
7i6s ragasziéi ajaniunk. {ieijes
feliiletli ragasztds tilos.) A kézet-
gyapot lemez szerelése soran
iigyeljiink, hogy a légpéruszaré
néatronpapir kifelé, a keményhé-
jalas felé keriiljon.

Az ismertetett, utélagos hészi-
getelési megoldassal a legmaga-
sabb hétechnikai igények is ki-
elégithetsk barmilyen falazé-
anyagbél is épiilt a hatdrolofal.

Hasonléan ié6 megoldast ad,
ha a rétegvdlasi szilardsaggal
rendelkezé kozetgyapotlemezt a
homlokzatra ragasztjuk. Ez eset-
ben a vizszintes lécvaz elmarad,

araz egysieres lacvaz alkalmaza-

sa elégséges.

A masedik javasolt megoldés,
amely az alacsonyabb hétechni-
kai tulaidonsdqld anyagbél ké-
sziilé falak utélagos hészigetelé-
sére megfelels. a kiilsé és belsd
olddli perlit vakolat.

Ezek kozé a falszerkezetek ko-
26 tartozik ax Alfa kézifalazé
blokk, a B25 és B30-as falazé-
anyag, valamint a kis méretd, 38

v DTN AYAN OGN VTNl AV TR o2

cm-es téglafal. A felsoroit fala-
zatok perlitvakolat alkalmazasa
esetén az MSZ 04—140 szabvany
I. fokozatat kielégitik. Ezt az uté-
lagos haszigetelési ‘'modot elss-
sorban a lakéhaz tatarozéséval
péarhuzamosan javasoljuk készi-
teni. A hészigetelé alapvakolat
mészcement perlitbazisa, légpo-
rusképzé anyagot tartalmazé sza-
rathabarcs, vizzel keverve fel-
hasznéihaté. Kiilsé oldalon, az
alapvakolat nedvesség elleni vé-
delmét példaul Terranova ne-
mesvakolattal oldhatjuk meg.

A vakolasi munka fazisai:

— a kiilsé és belsé oldalon a
vakolat leverése,

— a folfeliiletek cementtejes
eléfrocskolése,

— a kiilsé oldali hészigeteld
vakolatréteg felhordésa (egy
vagy két rétegben),

— Terranova nemesvakolat fel-
hordasa,

— a belsé hészigeteld vakolat
felhordasa.

A hészigeteld alapvakolat-ré-
teg egy rétegben, 2-3 cm vas-
tagsdgban ' hordhato fel. Az
egves rétegek kazott 12 érds sza-
radési idé szilkséges. A Terrano-
va homickzatvakolat az alapva-
kolat hefejezését kovetGen egy
hét milva készithetd.

Fontosl

A killsé hészigeteld vakolat
vastagabb leayen, mint a belsd
haszigeteld vakolat.
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Kolcsonozzon gépeket =icyoeppsteines
alapozo foldmunkakiol a belejezo szakipari munkdkig biztosit

kotrégépeket, kisdompert, betonkeverot, bontékalapdcsot, aramfejlesziot,

gyalu- és csiszolégépeket, csempevdgét, kir- és lanctiirészeket, iiveghirokat

és még szamos mas, épité- és szakipari gépet maganlakds-épiték — épitd-
kozosségek — kisiparosok — koziiletek részére egyarant.

Napi kdlcsonzés — tarités hérlet — értékesités

Az orszag 20 varosaban
varja Ont az

fpilﬁipuri Geépesilo
Vallalat

Gépkolcsonzo halozata

Budapest XX., Ocsai Gt 5.
Tel.: 279-040/106
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Kisebb tervezési
koliség, gyorsabb
engedélyezés,

és korszeri
tervezeés.
Csaladi-, tdrsas-
és sorhazak,
nyaraldk, iidiilék
és zartkerti
épiiletek ajdnloit
tervei koziil vdlaszthat.

Katalégusaink megkénnyitik a
tervek kivalasxtasat: csaladi ha-
zak (mely 20 Gj tervet is tartal-
maz); tarsas- és sortdrsashazak,
nyaralék, zdrtkerti épiiletek, tar-
sasiidiilék katalégusai kaphaték.

A katalégusok és ajanlott ter-
vek megvasarolhaték az Epités-
ilgyi Tdjékortaté Kézpont Infor-
mdcioés Irodaiban:

Bp. VII., Rumbach S. u. 15/a.,

félemelet. 1075
Gyér, Lenin Gt 12. 9012
Veszprém, Budapest Gt 16. 8200
Kaposvar, Ady Endre u. 14. 7400
Pécs, Rakéczi Gt 28. 7601
Szeged, Marx tér

Ipari Vasér M pavilon 6724
Debrecen,

Vérés Hadsereg dtja 75. 4025
Miskolc, Hunyadi u. 8. 3530




(NSZK)
Kooperacioban készilt
MIL 2008 G/S
tipusi
kvarcvezérlési
kapcsoldoora

A jelenleg legkorszeriibb fel-
épitési, kvarckristdllyal vezérelt
éra olyan helyeken alkalmazha-
té6, adhol meghatdrozott idépon-

tokban (naponta, hetente) ki- és
bekapcsolasokat kell végezni.

Az éra pontosséga jobb, mint
1 perc.

Felhasznalasi teriilete:

Alkalmazhaté olajfiitéseknél,
elektromos fiitéseknél, légkondi-
cionalé berendezéseknél, hasz-
ndalati melegvizet készité beren-
dezéseknél (cirkogejzireknél), ho-
tarolés kalyhak vezérlésehez, ut-
cai kirakatreklam, lépcséhazi vi-
lagitas stb. mikédtetéséhez.

A hartartdsokban is sokolda-
laan haszndlhaté (egyéb elektro-
mos fiitések, elekiromos tiizhelv,
kavéfezd, radio, lemezjatszo,

magnetofon, kerti, illetve egyéb
lakasvilagitas ki- és bekapcsold-
sara).

A kapcsolasi idé bedllitésa a
késziilékhez mellékelt ,lovasok”
elhelyezésével torténik.

A 24 6r&s programozxdsii éra-
nal a legkisebb kapcsolési idé-
tartam min. 10 perc.

A bekapcsolés reprodukélha-
tésaga jobb, mint 5 perc.

A hetes programérdkndl a leg-
kisebb kapcsoldasi idGtartam 3
éra. A kapcsolas reprodukdlha-
tésaga 15 perc.

Halozati fesziiltség kimarada-
sa esetén a késziiléket egy hosz-
szu élettartami — 50 6ra, 20 °C-
nal = telep mikddteti, melynek
a toltése folyamatosan térténik.

A késziilék nagy elénye, hogy
a bekdtés nem helyhez kotott és
éraja a pontos idét is jelzi.

Tapfeszilltség 220 V (-}-109/,,

A kapcsolé érintkezével max.
250 V 10 A terhelhetéségii elekt-
romos berendezés kapcsolhaté.

GYARTO CEG:

FOVAROSI FINOMMECHANIKAI VALLALAT
1072 Budapest, Nagydiéfa u. 14.
Kereskedelmi osztaly. Telefon: 421-930, 210-000,

. Miszaki osxtaly. Telefon: 226-250, 210-000.

BESZEREZHETO:

RAVILL ELEKTRON SZAKUZLETEIBEN és
a budaérsi ENERGOLUX, a tatabéanyai CENTRUM Aruhézban,
a szegedi PROMETHEUS boltban, a pécsi SUPERETT Aruhézban,
valamint Budapesten a MAGEV-nal (Bp. V., Bajcsy-Zsilinszky Gt 52.)




Ha epitkezik vagy lakasat korszeriisiti
keresse fel @ » émmunias « yillalat
epiiletszerkezeti elemeinek Szakiizletet!

és az épiiletgépészeti elemek
takardsa gy oldhaté meg,

hogy azok javitaskor

kénnyen hozzaférhetok legyenek.
Feltolhaté egytablas garazs-
kapuk alkalmazasaval kénnyen,
gyorsan és biztonsagosan
zarhaté garazsban tarthatja
autéjat.

HPB kishaz szerkezetek,
kiilonbd26 alaprajzi elrende-
zéssel, kivinsagnak megfelelé
kialakitassal elarusité pavilon-
ként, ujsagarusitd, dohdny-

és 206ldségesbolt, pecsenye- vagy
langossiité tzlet, valamint

divat-, ajandék- és barkdcscikkek
drusitasara felhasznalhaték.

SOPRON tipustd aluminium
és DOROG-B tipusi konnyiiacél
ablakaink és ajtoink

j6 lég- és vizzarék,

tartésak, esztétikusak

és karbantartdst alig igényelnek.
Az FT-TETOTERABLAK

j6 légaardsu,

energiatakarékos kialakitasu,
emelkedd ablak.

Az egyszerii kivitel

és a kénnyii kezelhetéség
jellemzi.

ALUMINIUM
ALMENNYEZETEINK
alkalmazdsaval feleslegessé
tehetd a vakolas és a festés,

Szakiizletiink cime:
Budapest Vil., Majakovszkij u. 43—45.

L Nyitvatartas: hétkéznap 9—-17 éraig, szombaton 9-12 éraig
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Bemutatiuk

az 1984. évi 6szi BNV-n
nagydijat nyert

HUNGIFLEX
PVC padlot

A HUNGIFLEX PVC padldk harmonizald sziniikkel, minta-

julkel borédtségos atmoszférdt teremtenek o lokds, o

nyarolé helyiségeiben. A dombori mintazotbdl odédéen o
burkolat kevésbé cstszos. A fényes, dtlatszd feliiletl réteg
védi oz olatta elhelyezkedé szinnyomott, mintdzott, habosi-
tott réteget. A rugalmos habréteg j6 hé- és hangszigetels,
elnyeli a léptek kopogos zajat, kellemes melegérzetet kelt.
A HUNGIFLEX PVC padléa kopasdllé, jél ellendll o savas,
ligos és szerves szennyezé anyagoknok. A hdztartasi szeny-
nyezések nyom nélkil eltGvolithatok a burkolotrol.

Tandcsok a PVC padlok fektetéséhez, haszndlatdhoz

A HUNGIFLEX padlé barmilyen megfeleléen elSkészitett,
nedvszivé anyogl aljzatra, példéul betonaljzatra, elhasznd-
ladott burkalékeramidGra, mikélapra, mozaikpadlére, illetve
porkettdra leragaszthoté. A régi pve padldburkolotokat
ozonban felijitds elétt tandcsos felszedni. Fontos kévetel-
mény, hogy oz aljzat egyenletes legyen, mert o leragasz-
tott pve padlé akkor lesz simo, tha olatta nincsenek mé-
Iyedések, repedések, egyéb datnyomédé egyenetlenségek.
Igen fontos, hogy oz aclop széroz legyen, mert nyirkos
vagy vizes feliletre ragasztott podléburkolat felhélyagoso-
dik. A zsiros, olajos szennyezddéseket csiszolassal el kell
tavalitani oz aljzatrol.

A PVC padlé leragosztésahoz a Tivebond vagy a Pélma- -

kontakt—141-D jelzésii, hazai gyartasi, vizes diszperzids
ragosztok hoszndlotot ojanljuk. Egy négyzetméternyi feli-
lethez kb. 0,3-0,35 liter ragasztora von szilkség. Erésen
porézus aljzat esetén célszeri o felliletet o rogosztést
megel6zden 25-30%; vizzel higitott vizes diszperziés ra-

gosztéval dtitotni, s ezt kdvetden kérilbelil két ardn at
szikkadni hagyni. A széroz, portalanitott aljzatra eqy 2 mm
fogmélységli kendloppal, egyenletes vastagsdgban visszilk
fel o ragasztét, és kb. 30 perc széradds utdn fektetjik a
PVC burkolatot @ még nedves, de mér kelld hizéerével
rendelkezé rogasztés feliiletre. A mintakot és atfedéseket
osszeillesztjiik. Végil a lemezt a kdzepétél o széle felé
haledve aloposan elsimitjuk.

Az egymésra fektetett széleket fémvonalzé mentén
padladsszevagd késsel atvagiuk, o levagott széleket eltd-
volitjuk. Ragasztdsker a falszegélyek mentén 1-3 mm-es
hézagot hagyunk, omelyet majd o szegélycsikkal takarunk
el. Szegélycsikként fo vagy miianyag padlaszegélyt hasz-
nalhatunk. A fédbél és o kemény PVC-bdl késziilt szegélyek

~ csavarozassal régzitheték. A légy PVC szegélyléc ragosz-

tasdhoz @ Pélmafix 501 oldészeres rogaosztét ajénljuk,
omelyet ecsettel kell o szegélycsikra, a folra és a PVC
padié szélére felhordani. Kérillbelill 15-20 perces széradds
utén o szegélycsikot a fol és o podlé haojlotvonaléba il-
lesztjiik, rahengereljilk vagy elsimitjuk. A PVC burkolat el-
készitése utdn 24 éraval a helyiség mdar haszndlhotd, viz
azonban csak 72 éra elteltével érheti a padlét.

A HUNGIFLEX padlok tisztitdsa, karbantartdsa

A padlé porszivével, térléronggyal vogy nedves ruhaval
tisztithoté. A felmosdshoz hdztartdsi tisztitészeres, langyos
vizet célszeri hasznélni. A mosészeres felmosds utdn @
burkolatot tandcsos vizes ruhdval attérélni, hogy ne le-
gyen csliszos. Szilkség esetén o padlé felilete puho ke-
fével atdorzsolhetd.

GYARTIA:
Hungdria Milanyagfeldolgozé Vallalat
Budapest XXIL, Nagytétényi Gt 218.

FORGALMAZZAK:

A HMV mintabolthalézata, az EPTEK, a MUART, a
Metalloglobus, a Févarosi Vas- és Edénybolt mi-
anyagszakiizletei és a Skdla Sztrada
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