munka adomentes!

"

(5 8. oldal)
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2 Padlo is lehet a falon!

Higyjiink a szemiinknek, szines
képilinkén a falburkolat valéban nem
a szokvanyos keskeny lambérialé-
cekbdl, hanem hajépadldbdl késziilt,
s raadédsul egy hdaldszoba falat di-
sziti. El6nye, hogy mert a fa-
anyag +vastagabb, feliiletét teljesen
simara lehet gyalulni, csiszolni, ke-
wésbé wvetemedik. Esetleg ,el6tab-
lasitva” kénnyebben a falra erfsit-
het§. Ha ilyen falburkolatot készi-
tiink, a padlédeszkdkat gondosan
vélogassuk Ossze, s a wvetemedett
darabokat lehetfleg ne hasznéljuk
fel. A csapokat, hornyokat alapo-
san csiszoljuk siméra, majd egy-
maéasba illesztve ellenérizzik, hogy a
deszkik szinlapjai egy sikban van-
nak-e, A kiemelkedé részeket gya-
Juljuk le, majd a feliileteket csi-
szoljuk dGssze. ‘A sikbacsiszolashoz
egy nagyobb deszkadarabra ragasz-
szuk fel a finom csiszolépapirt, s
az alkalmi szerszdmot csak szal-
iranyban mozgatva hasznaljuk.
Csiszolaskor c¢sak Lkozepes erdvel
dolgozzunk, mert kiilonben hamar
eltdmoédik a csiszoldpapir, és ra-
addsul a szemcsék a faanyagba
mely karcokat marnak. A csiszo-

fafeliiletet parkettlakkal vagy szin-
telen lakkal wonjuk be. Lakkozas-
kor szamoljunk a faanyag bizony-
talan mértékd Mbesarguldsaval. So-
tétebb tonust Cellsi-vel vagy Xyla-

decor-ral érhetiink el. Mivel a
deszkdkat nem egyazon ronkbdél
vagtak ki, igy szinte minden szal

mas ténusd lesz. A végs6 valoga-
tast csak a szinezés utan végezzik
el. Az oOsszevalogatott deszkakat al-
litsuk szorosan egymas mellé, s egy
utolso ellenérzés utan hatoldalukon
szamozzuk be mindegyiket. Falra
erdsitésiiket a kovetkezGk szerint
végezzilk el.

Uvlécek a falon

A lambérialéceket nem koazvet-
leniil a falra, hanem a falra erdsi-
tett ovlécekhez kell rogziteniink. A
lécek felszerelése tehdt a kovetke-
z6 feladatunk. Ahhoz hasznaljunk
egy egyenes €14, 25 mm vastag
deszkat, amelynek hossza azonos a
burkolandé feliilet hosszaval, (Ha
nem lenne elég hosszu, toldjuk
meg egy masik deszkadarabbal) A
deszkat fektessiik a padléra a fal
mellé, illesszik ra az alsd Ovlécet,
s a fal esetleges egyenetlenségeit
kb. 500 mm-enként az évlécre ra-
gasztott fa ~betétekkel pétoljuk ki
(1). A lécet e helyeken furjuk ki,
majd ujbol helyezziik a fal mellé.

I =
(2] .

1

last az élek letorésével vagy leke-
rekitésével fejezziilk be.

Kovetkezd lépésben a padlodesz-
kak biittit vagijuk le, esiszoljuk si-
mara, majd kenjuk 'be wvékonyan
szilikongumival. A deszkidk hatol-
dalat faimpregnalé anyaggal jél
itassuk At, majd fogjunk hozzd a
burkolat mazolasdhoz wvagy szine-
zéséhez.

Ha a mdazolds mellett dontot-
tink, akkor el6bb alapozzunk,
csak ezutdn zomdncozzunk, Ecset
helyett teddy-hengert hasznaljunk.
A festéket igy egyenletesebben tud-
juk szétteriteni, s a felhordott be-
vonat nmem lesz tul ,testes”, ecset-
nyomok nem csufitjak el a felule-
tét. Ha selymes fényl bevonatot
akarunk kialakitani, a zomancfes-
tékbe keverjink kb. 30%,-nyi ala-
pozot.

Mazolas helyett a fa erezetét is
hagyhatjuk érvényesiilni, de akkor
az egymés mellé illesztett darabo-
kat fokozott gondossdggal vilogas-
suk 0ssze. A natir szinben hagyott

Furdsablonként hasznalva lkészitsiik
el az oOvlécet rogzité facsavarok
tiplijeinek helyezofuratait. A fura-
tokat csak ezt kovetSen furjuk ki.
Méretiiket a fa vagy miianyag tip-
lihez igazodva walasszuk meg. A
falba utott tiplikbe most mar be-
hajthatjuk az ovlécet rogzité suly-
lyesztettfejli facsavarokat.

Ezutdn a legfelsé oGvlécet — az
elézbekhez hasonléan — csavaroz-
zuk a falra (2). Most azonban All-
junk meg egy szdéra! A lambérint
nem célszerit légrések nélkiill, a
padlétdl a mennyezetig éréen be-
szabni. Kiilonosen akkor nem, ha
a lambéridval esetlep gombas, ned-
ves falrészt akarunk ellakarni. A
faburkolat és a fal szellbzése fon-
tos és nem mellozheté szempont.
Az ovléceket tehat ugy helyezziik
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el, hogy az alul-feliil kialakitott
nyilasokon keresztill a levegd aka-
déalytalanul cserélédhessen, cirku-
ldlhasson. A ,légzényilasok’™ ne
egyvonalba, hanem szintenként fél
osztésnyira eltolva helyezkedjenek
el (3).

Az alsé és fels§ oGvlécek kozé
500700 mm tavolsdgra erGsitsiik
fel a tébbi lécet (4). Pontos bedlli-
tasukhoz egy lambérialécet, esetleg
kézépen lapoltan toldott szintezflé-
cet hasznaljunk (5). A fal és az
tvlécek kozotti szintkillonbségeket
fa betétekkel poétoljuk ki.

Kialakul a burkolat

Ha faltol-falig ér a burkolat, ak-
kor a jobb oldalrél kezdjik a 1é-
cek felszegezését, mnégpedig, viz-
szintmérével beallitva (6). A szélsd
léeet Allitsuk a mellettes falhoz, s
ha az nagyon hulldmos, kis fa-
tomb segitségével jeldljuk at a fal
egyenetlen vonaldt (7). A csak
részben lambériazott fellilettel
nines ilyen problémank, kétoldalt
feny6 szegélyléccel zarjuk majd le
a burkolatot.

A bejeldélt részt firészeljik le,
majd mindegyik lécet a hornyaba
ferdén beiitétt bognarfeji szegek-
kel rogzitsik az ©Ovlécekhez. A
lambérialéceket egymés utdn és
vizszintmérSvel allandéan ellen-
orizve erésitsitk fel. A léceket pi-
paléchdl levagott, s pontosan a ho-
ronyba ill6 darab segitségével is-
siik az elézbleg felerdsitett darab
hornyaba (8). Ha mar kozvetleniil
a bal oldali fal kozelébe értiink,
annak egyenetlenségeit s masoljuk
at egy lécre (9). A levéagott dara-
bot a mellettes burkoléléchez il-
lesztve szegezzilk véglegesen a he-
lyére. Végil az alatétként hasznalt
deszkat hidzzuk ki a burkolat alél.

Sarokmegoldasok

Faltol-falig viszonylag konnvi
eljutni lambéridzds kozben, &m a

sarkoknal — ha a szomszédos fal-
feltiletet is faburkolattal kivanjuk
befedni — iranyt kell valtanunk.

A sarkok takarasdhoz célszeri két
pontosan beszabott burkoléléchdl
sarokidomot kialakitanunk, s mi-
utan azt az ovlécekre szegeztik,
(10). tovabb haladhatunk.

— b. s §. —

8|

3




——
=

|

&

\'.\'J"- T
=

(A muiholdvevo parabolaante

4 Lapunk 1984 12, szamdiban
| joelére igyekeztiink felkelte-
ni olvasdink eérdeklodését az

akkor nalunk még gvermekcipoben

sem jaré miiholdas televizidzas
irant, A jové év elejére a miihol-
das tévézésbe — zdmimel kozosségi
kabelhalézatok utjan — bekapcso-
16dé6 lakasok szama az elbrejelzé-

sekk szerint hazankban is eléri a
negyedmilliot.
E sorok irasakor wugyan még

csak hiarom nyugati misor (az an-
gol Sky-Channel és Super Chan-
nel, valamint a francia TV5) fog-
haté akadalytalanul, de vArhats,
hogy a kifejezelien miisorszoréd
holdak mielobbi fellévésével a ve-
heté miisorok szima megsokszoro-
zodik.

A spervezeli muholdas (és ka-
bel-) tévézésbél azonban éppen
azok maradnak ki, akik elzirtsi-
guk okin (tanyin, erdészhazban,
lakott lakott teriilettdl favoli [dil-
I6kben, orhelyeken sth. élék) a
leginkabb igényelnék.

Szamukra egyetlen lehetdség a
sajat antennaval-erésitével-dekoder-
rel vald egyéni vétel (A sziikséges
hazai berendezést ,kiskozosségi” el-
nevezessel révidesen gyértani kezdi
a Parabola Szévetkezet. Az ezzel
kapcsolatos tudnivalékrél a Szévet-
kezet elndkével készitett, a 8. olda-
lon olvashaté interjunkbol tdjéko-
zodhatnak olvaséink.)) Ehhez valé
antennat a devizaval rendelkezdk
a Quelle-Forras aruhdz hazai kép-

= t‘:\":- 4
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viseleténél — de mAs helyeken is
— vasdrolhatnak. A legkisebb, 120
cm-es antenna Gnmagdban 1700, a
180 cm-es mindenféle tartozékkal
5000 DM-ba keriil. 5

Cikkiinkben most — ismét joelére
— az egyéni antenniknak a kiva-
lasztott milholdra valé hedllitasa-
hoz adunk tajékoztatast. Elérebo-
csatjuk, hogy a kovetkezd, sokszor
nehezen érthetd fogalmakat fold-
rajz szakos pedagoégus, amatér csil-
lagész vagy navigator ismerds rog-
ton érteni fogja és j6, ha 6 segit
megmagyarazni.

Az egyéni antennak felszerelésé-
vel foglalkozék figyelmébe ajanl-
juk, hogy a parabola-tanyér nagy-
saganak elsGsorban a beérkezd je-
lek erdsségével kell &sszhangban
lennie, A késobb fellovendd, nagy
energidval sugdrzo, kifejezetten m-
sorszoré holdak adésa az orszdgunk
nyugati részén mar valdszintleg
0,6—0,8 m atmérojli antennaval is
j6l vehetd lesz. A jelenlegi, még
tavkozlési miholdakrél sugarzott
miusorokat keleten (pl. Matészal-
kén), mar 2 m-es antenna sem
fogja kifogastalanul - A felénk su-
garzé EUTELSAT—1—F1, maskép-
pen ECS—1 miihold ugyanis az At-
lanti-6cean Guineai-oble felett
Lall”. Az Egyenlité felett, a keleti
hosszusag 7°9-an (+7°E) igy sugar-

zasdnak ereje nalunk nyugatrél ke- '

letre egyre gyengébb. Sugirnyalib-
jdnak kbozéppontja a La Manche-
csatorna felett van. Antennanyere-
sége nalunk —122 dBW'm? (1. ab-
ra).

3 3
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nndk beadllitdsardl)

{Az RTL—Plus miisor viszont az
ECS—1 keletre (az abran = Faies-
ceau Est) bulgariai kozéppontba su-
garzo antennajaval foghato!)

A miholdaknak kiosztott helyrol
és az adoknak megszabott sugar-
zasi csatornakrdl és frekvencidkrol
tadjékozodhatnak olvasoink az Emsk

84,12, szaméban, a 24. kiskonyv-
tar kotetlinkben — és a Miiszaki
Kiad6: Miholdas mfsorszéras c.

kgnyvébén kozreadott informacidk-
bol.

Am a legjobb antenna és erdsit6
sem ,hozza be” a mdsort, ha a
parabola-tinyér kozéptengelye nem
pontosan a venni kivant miiholdra
iganyul. Azt azonban nemhogy nap-
pal, de derilt éjszaka sem latni,
mert egyrészt igen tavol, tébb mint
36 000 km-re, aranylag alacsonyan
a horizontunk felett ,,all” és nem
sok napfényt wver vissza. Viszont
mint mindegyikrdl, errdl is ponto-

san tudjuk, hogy milyen magasan

és hogy az Egyenlitén, az azt met-
€6 héanyadik délkér felett All. A
vevbantennank foéldrajzi helyzetét
pedig részletes {érképekrdl fol-
percnyi pontossdggal meghataroz-
hatjuk. E két ,fix pont” ismereté-
ben térgeometriai szamitdsokkal
meghatdrozhat6é, hogy az antenna
tengelyét hany foknyit kell emelni
a vizszintest6l (elevacid) és hany
foknyit kell elforditani a féldrajzi
E—D-i iranytol nyugatra (azimut),
hogy pontosan iranyban &alljon (2.
abra).

»A" nomogram

10°
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»B"' nomogram

nc s nomogram
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A feladat:

» meghatarozni azt az egyenest, ami
a vilaglrben ,A4ll6” (valéjaban az

Egyenlité felett 35 786,04 km magas-
ban a F&ld koril dranként 110,664
km-es sebességgel kelet felé szd-
guldd), am @ Fold azonos irdnyu
forgdsa miatt a foldfelszinhez ké-
pest egy pont felett lebegd mihold
antennaja és a vevbhelyen felalli-
tott parabolaantenna kozoéti hGzé-
*dik. Majd az antenna parabola-ta-
nyérjat ugy allitani, hogy hossz-
tengelye, fokusztengelye azonos le-

gyen a mér meghatarozott egye-
nessel.

Az iranymeghatdarozashoz

igen pontosan kell ismerni a mi-
hold helyzetét, Azaz, hogy az
Egyenlité felett a greenwichi dél-
kortél K-re (+) vagy Ny-ra (—)
hany foéldrajzi foknyira helyezke-
dik el. A tovabbi két meghatirozd
allandd ismert. Az egyik, hogy a
hordozbrakéta a Fdld ,dereka”, az
Egyenlitd f6lé — a masik, hogy ke-

e T
i B

reken 36 ezer kilométer magasra
juttatta fel

A vevBantenna f6ldrajzi helyzete
részletesebb térképekrd]l olvashato
le. Példaul Papa varcos keleti pe-
remét az északi (N) foldrajzi szé-
lesség 47°20’-e és a keleti (E, O)
hosszsag 17°30’-e hatarozza mega
ferihegyi repiilétér koordinatai
meg: N 47°26’ E 19°16’.

Az ,oldalvast” elhelyezésnek ko-
szbnhetéen a mihold csak az év
52 napjanak éjszakajan keriil né-
hany 6rara a Fold arnyeékaba, igy -
csak rovid idére hallgat el (mert




napelemei olyankor &rnyékba ke-
riilve, nem gyljthetnek fényener-
giat).

Az ECS—1 miholdon egy kisebb,
pontosan a musorokat isfelsugarzo
foldi adéra nézdé vevd és tobb na-
gyobb, felénk fordulé add térbel:
parabola-antenna van. (A parabola-
gorbe az "egyenes kup ferde met-
szete. A rd merGlegesen érkezd su-
garak a parabola minden pontjarol
egy azonos kézéppontba, a fékusz-
ba vetitédnek. Ezen az elven mu-
kodik egy fenyreflektor-féleség is.
Elleniranyban: a fokuszbdl a para-
bolara sugirzott sugarak parhuza-
mosan vertdnek vissza. Parabola-
gorbék koncentrikus nyalabja al-
kotja a térbeli parabola tiikrot,
tréfisan ,tilat, lavort™.)

Ugyanaz az antenna lehet egyben
a vevié és az addé is (mint pl. a
radarokban). A kbdzvetité miiholdak
azonban mas iranybél wvesznek,
mint amerre adnak, s ehhez cél-
szerybb a kilén-kiulon vevd és add.
Ha — pl. valamilyen irdnyzasi
probléma elhdritasdra — azanten-
nat nem a tikor tengelyvonalaban,
hanem attél oldalvast 4llitjak fel,
a sugar a megfelelfen elhelyezett
parabola tiikorrel a kézépvonaltol
eltéré iranyba is vetithets, illetve
onnan foghats, (Hasonléan, mint a
gépkocsik aszimmetrikus fényszo-
rdiban.)

Az azimuf, magyarul oldal-irany
meghatérozdshoz pontosan az E—D-i
helyzetvonalat kell alapul venni. Ez
azonban nem feltétleniil azonos az
irdnytirgl leolvashaté, 1in. maégne-
ses északi irdannyal. A méigneses
északvonalak ugyanis nem minde-
niitt a foldrajziakon, hanem elté-
réen is huzdédhatnak. A két irany
kozotti eltérést, a mdégneses dekli-
néci6t (elhajlast, variaciot) a navi-
gacids térképekre felrajzolldk, arrol
olvashaté le és wvehetd szdmitasba
az orszadg Kilbribézé tajain is el-
térd, néhadny fokos érték. Feri-
hegyen ez most kb. 2°E (2. abra).

Az inklindci6é, a Ilehajlds pedig
azért veend§ szamitdsba, mert a
mudholdak arinylag kozel lebegrek
az Egyenlitd felett, igy-azokat a mi
f6ldrajzi szélességiinkrdél csak Kkissé
felemelt fejjel ,lathatjuk”. Enélkiil
nalunk kb. fél =zenitmagassigban
lennének megtaldlhaték. Ezért az-
tin hazidnkb6l a hdrom mdris ve-
hetd misort sugdrzé ECS—1 mi-
thold ‘hozzavetélegesen D-—DNy-i
irdanyban, kb. félferdén felfele  néz-

ve" lelhelc meg (3. kepy. A Mar-
git-hid kozepérdl kb. a Felszabadu-
lasi Emlékmu lathato Délen. (A
csillag az ECS—1 helyel jeldli)

Az E—D-i alapvonalba allitas
pontossagaval kell vizszintesbe szin-
tezni a tikdr tartdvazanak alapjat,
hiszen majd e vizszintestél kell
felmérni a dontés (az emelés, az
elevécid) szoget.

Ezek a fogalmak mind megtalal-
haték a Bali—B6ti—Kantor: M-
holdas miisorszoras . miiszaki
kényv 3., 7. fejezetében.

Ertékkozlé nomogramok

Az ECS—1 (European Commus-
nication Satellit, vagy EUTEL-
SAT=European Telecommunications
Satellit) 6t parabolaja altal gug;:’_u'—
zott misorokat az uUn. nyugati koz-
vetiti felénk. (Az 1. abran ez a
Faiesceau Ouest—=nyugati nyalab.)
A vételéhez sziikséges és a vevd
foldrajzi helyzetétdl is fliggd irany-
(azimut), emelkedési-(elevalion) es
polarizacios értékek az A, B, il-

letve C nomogramokrol olvasha-
tok le.
Az azimut-nomogram (A) bal

oldalan, a fuggllegesen a hazai ve-
vohelyek foldrajzi hosszusaga és
az ECS—1 -+ 7°-0s E hosszisaga
kozdtti kiilonbség (1) — a vizszin-
tes tengelyén a vevéhelyek foldraj-
zi N szélessége kereshelé ki, Pél-
diul Ferihegv: E 19°16’ 7° =
12 14° Ezt keressiik ki a fuggéle-
ges tengelyen és onnan hlzzunk
egy vizszintes vonalat.

Alul 47°26" =~ 47 1 2°-tol pedig
egy fliggblegest felfelé. A két vonal

talalkozasanal . kimetszett” gorbe-
6]l pedig csak le kell olvasni, hogv
8%-kal kell ndvelni a D-ihez ke-
pest az azlmutot, a bedllitando
iranyt (180°4-8°==188°).

Am ha nem a Sarkcsillaggal ha-
tarozzuk meg az €északi iranyt, ha-
nem iranytlrél olvassuk le, 2°-kal
kevesebbet vegyiink figvelembe, az-
az 1867-ra alljunk (mert 2° a mag-
neses eltéres, a deklinacio).

Hasonld a B nomogramorn az
elevacig-szog, a vizszintestd] felfe-
le allitds szogének a kikeresése, ami
Ferihegy esetében 34°54" = kb. 35°
lesz. Ebben az inklinicié is benne
van!

(A harmadik (C) nomogram
csak akkor szilkséges, ha a miisor-
szoras mem korkoros — mini a mar
vehetoké —, hanem fiiggoleges vagy
horizontalis polaritasi.)

A C nomogrambdél az elbzbkhdz
hasonlé modon az hatirozhatd meg,
hogy az ECS—1 93 1 2°-0s fliggo-
leges és 3 1 2°-0s vizszintes pola-
ritasi sugérzdsit a vevOantenna
szembdl nézve hiny fokos éramu-
tato szerinti (-}), illetve azzal el-

lentétes (—) elesavarasival lehet
pontosan a polaritdshoz allitani.
(A Sky és Super Channel, RTL-

Plus meg a TV5 korkoéros polarita-
suh)

(Nomogram jainkat az EUTEL-
SAT ereceti francia ismertet6jébél
vettiik at.)

A bedllitas

a pontosan vizszintezett alapra rog-
zitett antennaallvanyzat szabalyoz6
csavarjaival térténik (4. kép). A
miivelethez alapvetfen sztikséges
egy irdanyvt vagy tajolé (5. kép) és
olvan folyadékos szintezd, amelyen
hirom libella is van (6. kép), ame-
Ivek kozil kettd mar eleve a ki-
vant értékre allithaté. Az ilyen
vagy még modernebb, (esetleg di-
gitalis), fokperces pontossagu mu-
szerrel bedllitds utdn a finomalli-
tashoz mar térerdsség-mérd elekt-
ronikus mfiszert hasznalnak. (Bori-
tdoldalunkon.)

A legvégsd ellendrzéshez a f6-
kuszban levl antennidt — akér kéz-
zel — ledrnyékoljdk, mire a tér-

" erOsség-értéknek 0-ra kell visszaes-

nie (1. kép).

A parabolaantennit bedalliténak
alapos elekironikai, mérés- és mu-
szertechnikai, lakatos, finommiisze-
rész, villanyszerelé és foldrajzi is-
meretekkel kell rendelkeznie. Ilyet
még a telepitéssel foglakozd szer-
vezeteknél sem sokat taldlni, ezért
aligha valdszinli, hogy valaki a sl-
ker reményével lathat egyediil, sk.
az egyéni paraboldja felszerelésé-
nek. Ezért javasoljuk, hogy szer-
vezzen ismergseibfl olyan kis sze-
rel6-kaldkat, amelynek tagjai a ki-
vant .Szaktargyakbdél” egynek -
(vagy tobbnek) elméleti és gyakor-
lati miveldi.

ok -s-f

Megjegyzés: egyes latin kifejezése-
ket (pl. dellindcib, polaritds) wa ro-
kon szakmakban is elterden hasz-
ndlnak. Ezért is mdiuk meg a koz-

nyelvi ertelmezesiiket.



PARABOLA-
CSATORNA

A ,,Parabola” Szbvetkezet elndké-
nek, Boross Ferencnek irodajaban
még a hamutarté is parabola for-
maju. A hazai miiholdas televizi6-
z4s nttéréje munkatirsaival egyiitt
mar évekkel ezelGtt belefogott a ve-

viberendezések fejlesztésébe. Ak-
kor, amikor még igazdn csak ke-
vesen hittek tavoli orszégok tv-
musorainak vételében. Ma tobb
mint 200 ezerre becsiilhetd azoknak
a lakésoknak a szdma, amelyekben
a lakék — jobbara nagyk6zbsségi
antennarendszereken keresztill —
élvezhetik a miholdak adésait. A
mar elért és a vArhaté eredmények
mellett azonban gondjai is vannak
a szivetkezet elndkének.

EM: Az elmilt években sokan
virtuk a nyugatnémet miisorszord
miihold tobbszéir meghirdeteit, majd
ajra és idjra elhalasziott fellové-
sét. Az év elsd felében azufin an-
nak teljes kudarcirdl érkeztek hi-
rek. A jelenlegi miiholdas addisokat
most honnan sugédrozzak?

B. F.: Az NSZK-beli miisorszéré
mdhold valéban hasznéilhatatlan.
A palyara 4llitds utdn az egyik
napelem Kkarja nem nyilt ki, ami
nemcsak energiaveszteséget okozott,
A nagyobb baj az, hogy ez a kar
learnyékolja a mihold vevdanten-
najat, igy a berendezés nem képes
a Foldrél rasugdrzott adasok véte-
lére. Ezért aztidn az egész nem tobb,
mint a vildglirben keringé 6cska-
vas.

A jelenlegi adasok tavkozlési
miholdakr6l érkeznek  hozzénk,
amelyeket funkeci6juknal fogva in-
kibb misorelosztoknak kellene ne-
vezniink.

EM: Milyen feltételekhez kbtott
jelenleg a miisoreloszté miiholdak
vétele?

B. F.: Ezeknek az adasoknak a
vétele az (zemeltetsk engedélyéhez,
illetve téritéshez kotott. Az illeté-
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kes kiilféldi cégekkel a Magyar
Posta vette fel a kapcsolatot, é&s
koziililk hirommal (1988. juniuséig
— a szerk.) kotott szerzGdést a vétel
jogérsl. Ez a hirom televizi6s tar-
sasdg — a Sky Channel, a Super
Channel é a francia TVS — té-
ritésmentesen adja a postinak a
kozvetités jogat. A hazai kébeltele-
vizi6s tarsaségok a Postival Allnak
jogviszonyban, és a Posta feliigye-
letével, de természetesen ingyen
kapjadk a mdsorokat. Az &ltalunk
gyértott berendezésekbe is bonyo-
lult szdrSk vannak beépitve, hogy
csak az emlitett hdrom tv-csator-
nat fogjak.

EM: Miért, lehe{ﬁ:ég lenne még
mﬁg ad_ﬁk vételére is? -

B. F.: Hogyne, technikailag és
jogilag is. Jelenleg hét olyan tv-csa-
torna sugéroz misort tavkizlési mi-
holdrél, amelyért a kiilfsldf televi-
zi6s tirsasdgok nem kérnek téritést.
A posta azonban a tibbiekkel még
nem &llapodott imeg.

e -

i

EM: Elképzelheteilen az, hogy
kibelteleviziés tirsasigok a vétell
jogositvinyokat a Posta kizbeikia-
tﬁdésa? nélkiil, Ondlléan szerezzék
meg

B. F.: Elvben egyaltalin nem. A
Posta ezzel a hatbsdgi tevékenység-
gel tulajdonképpen tnmagét ruhéz-
ta fel. A szomszédos Csehszlovékia-
ban példiul hasonld esetben egyélta-
ldn nincs szlikség a Posta engedé-
lyére. Az is igaz viszont, hogy a ki-
sebb-nagyobb kabelteleviziés tar-
sasdgok onmagukban még mem al-
kalmasak e jogositvdnyok megszer-
zésére,

EM: A gyakorlatban is ellendrzik,
hogy a miiholdvevdé berendezések
csak az engedélyezeit hdrom csator-
nit fogjik-e?

B. F.: Igen, és a gyakorlatban
tal bonyolult is lenne az elGirt szid-
réberendezésekbe utélag belenyulni.
Véleményem szerint az egész kér-
désnek mem az a megolddsa, hogy a
veviberendezéseket ellendrzik. Ha
ugyanis egy lzemeltet§ televiziGs
tarsasag védeni kivdnja a miisorait,
akkor eleve megfeleld kédoldssal
sugdrozza azokat. A misorok dekd-
doldsa pedig sokkal kénnyebben el-
lendrizhets, tarthaté kézben.

EM: A misorszoré miiholdak vé-
tele viszont még elvi engedélyhez
sem kotott. Azokra sokiig kell méy
varnunk?

B. F.: Az Gjabb — s reméljilk
most mér sikeres — német miihold-
ra a jové év elején szdmithatunk.
Minden remény megvan viszont ar-
ra, hogy a francia TDF még az
idén palyara kerill. Ugyancsak a
kézeljovében fogjdk felbocsitani a
luxemburgi Astra nevii mholdat,
amelyet egy multinacionilis magan-
véllalat {izemeltet majd.

EM: Milyen veviberendezéseket Ki-
nil jglenleg a ,,Parabola” és milyen
hazai konkurencifira szimit?

B. F.: Bar a berendezések telepi-
tésével egyre tobb kisebb-nagyobb

cég, s6t magdnszemély is foglalko-
zik, a gyértasban szinte egyedural-
kod6 a Parabola. Létezik ugyan més
hazai fejlesztés és méhéany kiilfsld-
rél szérmazé késziilék is, de azok
s7zdma elenyészG. Ebben az évben
kb. 1500 db komplett nagykozosségi
rendszert készitink. A 220 cm-es
paraboldval szerelt h&romcsatornas
berendezést 450 ezer forint koriili
dron adjuk a telepitéssel foglalkozd
cégeknek. Még az idén piacra kerdiil
a kisktzosségek szAmdéra kifejlesz-
tett, kétcsatornéds, ugyancsak 220
cm-es parabolaval midksdd beren-
dezés is. Ara 260 ezer forint koriil
vérhaté. A szivetkezet az egyes
részegységeket beszallité véillalatok-
kal készitteti. Osszesen'-}8 ilyen ha-
zai céggel allunk kapcsolatban.

EM: Kifejezeiten egyéni vevé-
rendszerek gyirtisit nem tervezik?

B. F.: A Posia egyedi vételre is
ad ki engedélyt. Kiil£6ldrél szdrmazé
vevOberendezések méris mikddnek
maginkézben, A ,Parabola” 6&szi6l
forgalmazza majd az egyedi vevo-
berendezését, amely egy, lakdson-
ként szlikséges recevierbfl, és egy
tobbek &ltal is hasznélhaté para-
bolaantennab6l 4ll. Az elébbi ara
30000 Ft kérill varhaté, a parabo-
l4é kb. 100000 Ft. Ez a berendezés
az ECS—1 tavkozlési miholdhoz ké-
sziilt, de kis modositassal és atira-
nyitdssal a musorszéré miholdakat
is veheti majd,

EM: Milyen fejlesztésekkel foglal-
koznak?

B. F.: A miiholdas tv-csatornak
mellett méar jelenleg is miikédnek
rédiadék, &s az egyes tv-adék
hangja is sztere6ban érkezik. Miutdn
a hazai tizletekben is megjelentek
a sztereé hangd tévék, szitkség lett
a megfeleld sztereé recevierre —
vevire — is. Az 0szt6l olyan készil-
lékeink is kaphaték, amelyekkel a
sztere6 tv-hangon kiviil a réddiéadék
is foghaték. A mfisorszéré mihol~
dakr6l D2 MAC kédoldst, digitdlis
rendszerii hangmfisorok érkeznek
majd. Rendszeriink ezeknek a ki-
lénlegesen j6 hangmindségd miiso-
roknak a vételére is alkalmas,

EM: A ,Parabola” ugyan elsbsor-
ban a miiholdvevdé berendezések
gyartdsdval foglalkozik, de azért bi-
zonyara fudja, hogy a szereléssel
foglalkozd cégek Arajinlatai koziil
igen nagyok a kiilonbségek. Ennek
mi lehet az oka?

B. F.: A berendezések egy csalad-
ra juté ara nyilvan attol fiigg, hany
lakds kozdtt oszthaték meg a koltsé-
gek, és a bekdbelezést mennyire kell
elélrsl kezdeni. Nyilvan a tobbszaz
lakasos lakételepek kiépitett koz-
ponti antenna rendszereinél keve-
sebb a munka, mint az eddig egye-
di antennéakkal televiziézé régi ber-
hizak egy-egy lakéja esetében.

A havonta fizetett dtaldnyok ese-
tében mér nehezebben indokolhatok
a nagy kiilénbségek. Azt hiszem,
sokszor csak attél fiigg az ar: melyik
vallalkozds mennyit akar markolni.

) A
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A vasalészekrény elemeit pozdor-
ja lapbdl vagy rétegelt lemezbdl
készithetjiik. Csak a héatfalhoz ér-
demes vékonyabb &s kénnyebb
anyagot, farostlemezt hasznilni. A
tobbihez kit@inden megfelel pél-
dédul a 10 mm vastag PAF lemez
vagy az ugyanilyen vastagsigi ré-
tegelt lemez. Mindkettfnek a kiil-
s6 feliilete elég sima ahhoz, hogy
kozvetleniil lefesthessiik vagy onta-
padods tapétival vonjuk be.

Munkénkat az elemek leszabdsa-
val kezdjik. A legpraktikusabb, ha
a faanyag boltba eleve szabismin-
tival megylink, és a megvasarolt
falemezt optimédlisan kiosztva fel-
szabatjuk. Ezutin csiszoljuk sima-
ra a vagott éleket és kezdjilk meg
a szekrény véazdnak Osszeallitasat.
Az alkalmazhaté kdtésmodok koziil
a legegyszeriibb; ha siillyesztettfejd
facsavarokat hasznalunk. Lehetd-
ség van a koldokesapoziasra is, de
csak Ugy, ha a lapfuratok atme-
néek, és a csapok a lap teljes vas-
tagsdgat atfogjak.

Elgszbr kapcsoljuk Ossze a ket
oldallapot a fenéklemezzel, s a ha-
rom elemet merevitsiik ki a felcsa-
varozott hatfallal. Ezutan régzitsiik
a kozépsd elvilaszté falat a fenék-
lemezhez &s a héatfalhoz, majd csa-
varozzuk ré& a polcos oldal felsli
feddlapot. Ha még a szennyestarts
feletti homloklapot és a tarté hat-
falat is felesavarozzuk, a szekrény

megfelelden merevvé valik, a to-

véabbi elemeknek mar nincs tarté
funkcidija.

A  polecokat milanyag poletartd
csapokra tiltessiik. Ilyeneket buitor-
alkatrészként készen vasarolhatunk.
A csapokat a polcos rész belsd ol-
daldba készitett furatokba egysze-
rien bedughatjuk. A szekrény bal
oldali fed8lapjat két csukléspant
kapesolja a hatfalhoz. Ugyanilyenek
kdtik a szennyestartd ajtajat is a
fenéklaphoz. Az ajt6 belsd lapjanak
két szélére csavarozzunk miibérbél
vagy erfs vaszonbél késziilt ,har-
monikat”. A két, korcikk alaku
anyag bels§ szélét a szennyestartéd
szekrényrész belsd falaira rogzit-
siik (). Ez a megoldas egyrészt
megakadalyozza az ajté6 kizuhani-
sat, mdasrészt a szennyes ruhik ki-
hullasét, beszoruldsat. Az ajté felss
elére magneses ajtéesappantynt, kiil-
s6 oldaldra manyag szekrényfogan-
tyat csavarozzunk.

A vasalédeszka méreteit Ggy ha-
tdrozzuk meg, hogy a szennyestart6
mogotti ilregben éppen elférjen.
Hasznalati helyzetben két nagyon
egyszer(i kialakitdsti bilines rogzi-
ti. Ehhez a szekrényelvalaszts fal
belsé oldaldra esavarozzunk fel két
L alakfira hajlitott, 2 mm vastag
acéllemez darabkit, a deszka alsé
oldaldnak hatulsé szélére pedig két
hajlitott lemeztiilet, az L-tart6k el-
lendarabjait. A vasalédeszka hasz-
nilat kozbeni kicsszdsdt az alsé
lapjara csavarozott {itkozdléc aka-
délyozza meg. A deszkat hasznélat
utdn, leemeléskor kissé meg kell
emelni, hogy a fiileket lehtizhassuk
az L-tartékrél. Az ,elsiillyesztett”
vasalodeszkdt a szekrény billenthe-
té fedele lezarja (3). A fedél alatti
rekesz a vasalé tarolidsira szolgil-
hat.

—p-—.
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utin kemény telelt is varha-

tunk, s hogy ez igy lesz-e
vagy sem, majd elvilik. Any-
nyi viszont bizonyos, hogy a télre
minden héztartasban késziilni kell.
A csaladi és hétvégi hiz tulajdono-
sok teenddi ilyentdji megszaporod-
nak, hiszen iltaliban egy hazzal
tibb gond van, mint egy lakdssal
Hogy a fontosabb tennivalokrél ne
feledkezziink meg, néhanyra mi is
felhivjuk a figyelmet.

. A tavalyi nagyon enyhe tél

Az elszdradt, lehullott levelekidl
mielébb tisztitsuk meg az esdcsa-
tornit. A célra j6l megfelel a hen-
geres gyokérkefe, amelynek nyelét
PVC csbvel hosszabbithatjuk meg.
Egyuttal mindjart vizsgdljuk meg
a tartovasakat is, s a kilazultakat
feltétleniil erdsitsiilk meg. A hdéfogd
vasakrol se feledkezziink el, s az
esetleg hidnyzokat poétoljuk.

Nem art a tetSt is atvizsgalni a
padlastér fel§l. A félrecshszott, to-
rott cserép vagy pala azonnal a
szemiinkbe otlik, hiszen soététben
minden lyuk viligit, mint egy ldm-
pa. Csak par percnyi munka he-
lyére igazitani az elcstszottakat
vagy kicserélni a torottet.

S ha mér ugyis fenn vagyunk a
padlison, vessiink egy pillantast
az esetlegesen ott halad6 vizveze-
tékekre, Kktilonds tekintettel azok
szigetelésére. Nem &rt, ha az eresz
deszkainak kozét poliuretdn habbal
tomitjiik el (@).

A kerti vizvezetéket télire viz-
teleniteni kell, ezt mindenki tudja,
s el is végzi. Azt méar viszont ke-
vesebben tudjak, hogy a csdveket
jobb Atfavatva vizteleniteni. A ker-
ti esap wvégére htzzunk gumitém-
16t, s egy mély lélegzetet véve fiij-
junk erdésen a cs6be (2). Igy per-
sze csak rbvid csdszakaszokat viz-
telenithetiink, mert a hosszt veze-
tékek Atfivasidhoz kevés néhany
liternyi levegs. Am ha a témléhoz
aut6pumpat csatlakoztatunk, azzal
mar kelld talnyomast hozhatunk
létre a gyors atfuvatdsos vizleeresz-
téshez, A leeresztd szelepet termé-
szetesen eldzdleg nyissuk Ki.

A vizérdt is célszeri védeni a
nagy hidegt6l. Szilard sztirolhab
tdbldkkal kibélelt vizakndban a
legnagyobb hidegben sem fagyhat

le a vezeték. Feltéve, ha az akna-
tetét sem felejtettiik el kellen le-
szigetelni (3). A min, 50 mm wvas-
tag sztirol tabldk felragasztdsdhoz
diszperziés ragasztét haszniliunk.
Ha a tablédkat pontosan szabjuk le,
akkor azokat él-lap kotésben egy-
mashoz ragasztva mar felesleges az
akna faldhoz is régzitentink. A fe-
délre ragasztott szigetel6 tdbla pon-
tosan az oldalburkolat ~kdzé illesz-
kedjen.

Nagy hidegben megeshet. hogy a
flitetlen helyiségekben lefagy a viz-
vezeték. A jégdught melegitéssel
szokds kiolvasztani, &m nem mind-
egy, hogy a csbvet milyen irdnybdl
kezdjik el melegiteni. A kiolvasz-
tdst mindig a csap felél kezdve
végezzitk (4). Ha falon kivil veze-
tett PVC-csévet melegitiink, a me-
legitéshez csak hajszaritét hasznél-
junk. Benzinldmpat fémcstvek ese-
tén alkalmazzunk, s hogy a lang
a falat ne égesse, tartsunk a csb
mogé ivben meghajlitott wvékony
aluminium lemezt. A hfvéds le-
mezt laposfogéval fogiuk meg. Me-
legitéskor a csap mindig legyen
nyitva!

Az elfagyott vizvezeték nem min-
dig birja ki a jégdugo feszitését és
elrepedhet. A hideg enyhiiltével er-
r6l a falon egyre novekvo vizes
folt, vagy a vezeték alatti técsa
arulkodik. Ilyenkor a vezetéksza-
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kaszt zarjuk le, s csak ezt kbéve-
tden nézziink szakember utan.

Amig a szereld6 nem jon, csak
Ugy juthatunk vizhez, ha a sériilt
csbvet ,elsfsegélyben” részesitjik.
A cs8 kiilsé atmérbjével kizel azo-
nos atmérdji milanyag csovet VAE-
junk ketté, belsd palastjara ken-
junk szilikongumit, majd a repedt
részre hiizva a foltot, csdbilincsek-
kel rogzitsiik. Ha nines kéznél PVC-
csd, megfelel az 1—2 mm vastag
gumi vagy ligy miianyag lemez is.
Azt is kenjik be tdmitéanyaggal,
majd fogjuk koriill vele a sériilt
vezetéket. Csdbilines sem kell, ha
van erds zsinegink, amivel szoro-
san korbetekerhetjiik a gumilapot
(5). Ez persze csak ideiglenes meg-
oldds, ami csak ideig-6rdig j6, s
nem helyettesitheti a szakszerd ja-
vitast.

Téli gond a fa#es is. Ujabban
minden eszkdzt megragadunk, hogy
egy tizedfoknyi hoé se vesszen kar-
ba. Az tujonnan felszerelt radid-
torok mogiill a legtobb helyen mér
nem hianyzik a visszaver(6 tapéta.
Ha mégis hidnyozna, azon konnyen
segithetiink. Elég hozza egy na-
gyobb darab vastagabb alufdlia és

- két vékony léc, amelyeket a félia

két végére ragasztunk fel. A felsd
léc olyan hosszu legyen, hogy azt
a radidtor konzolra helyezhessiik,
mig az alsé a konzolok kozdtt fér-
jen el (6). E megoldas elGnye, hogy
a hdvisszaversd lapot tavasszal Kki-
emelhetjiik a f{tStest mogil. Ha
felilete mar ,megvakult”, azaz
matt, konnyd kicserélni. A falra
ragasztott hdévisszaverd tapéta felii-
letét mindenképpen tisztitsuk meg
a rarakodott portdl.

A bezart, s6t még a Purfix-szel,
Temisollal szigetelt ablakoknal is
szokik a meleg, ha a tok és az ab-
laknyilds kdzott ujjnyi rések taton-
ganak. Ezekre a résekre kevesen
forditanak figyelmet, pedig a rej-
tett ,szelldzdnyilasokat” nem Aart
feltérképezni, s mielGbb eltomiteni.

Vizsgaljuk at a vakolatot a tokok
mellett, s ahol meglazult, tévolit-
suk el. A tok és az ablaknyilas
melletti mélyedésekbe nyomjunk
egykomponensi poliuretan habot.
Ugyanezt a miiveletet a tokok szo-
ba feléli oldalarél is wvégezziik el.
A rések kitdltésére van olcsobb
megoldds is. Szildrd sztirolhabbdl
végjunk a nyilasoknal 4—6 mm-rel
szélesebb csikokat, majd azokat fo-
kozatosan nyomjuk a tok melletti
résbe. A habbal kitltdtt hézagokat
végiil gipsszel vagy cementes ha-
barccsal zarjuk le.

Végezetiill még egy Otlet. Kilfsl-
don mar uUjra hddit a spaletta (7),
csakhogy most kissé waskosabb,
mint régen volt. A szélesebb keret-
be ugyanis hdszigetelé kézetgyapot
keriilt (8). Nappal a haz faldhoz
simul, éjszakdra viszont bezarva
utjat allja a hidegnek. Kiilondsen
a szimpla lUvegezés(i ajték, ablakok
elé érdemes elkésziteni. Az ablak-
tablak keretét 40)<40 mm-es stafli-
b6l gérbevagva Aallitsuk dssze (9).
Kozbensé merevitlécek csak a na-
gyobb méretli spaletta-tadblakhoz
kellenek. Az aljazdsba erdsitsiink
3 mm vastag farostlemezt (10),
majd a keretbe teritsiink kézetgya-
potot (11), s egy ujabb farostlemez-
zel zarjuk le (12). A spalettat sze-
reljiik fel a nyildszaréra (13).
ww —sj—
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Szerszamtarto tapétazashoz

A képeken 14thatd szerszdmtartot
tapétdzé ezermestereknek ajanlom.
Mint szakember, évek 6ta haszn&-
lom és j6l1 bevélt.

Egy 4330 cm-es mibér (vagy
skay) darab a tarté héatlapja. Hosz-
szabél 10 cm-et hajtottam wvissza,

— e e

Allithaté

szelepkulcs

N— o

A nagy méreti bordis vagy recé-
zett elzdroszelepeket, anyakat nem
mindig konnyen lehet kézzel for-
gatni. A mfivelet megkonnyitésére
egyszerli segédeszkozt készitettemn.
Az esztergilt keményfa nyélbdl, 50
mm belsd dtmérdjd gyliribol és ha-
rom recés allitéesavarbél 4116 kules
kivaléan bevalt killsnbdz6 méreti
elzarészelepek (példdul kemplng-
gazpalack szelepek) ki-, illetve be-
hajtaséra.

A fa nyélre acél kbzdarabot iitét-
tem, melynek furatdba hajtott csa-
var, illetve az arra részoritott anya
segitségével rogzitettem az acél-
gylrdt. A gyGrdt kiils6 Atmérdje
60 mm, a paldstjdn 120 fokonként
menetes furatokat készitettem. A
furatokba hajtot M6-0s menet re-
cés 4llitécsavarokat a szilkséges
mértékig behajtom, fgy a kulccsal
a szelep elforgathatd. (A szerszam
haszndlatakor iigyeljlink arra, hogy
ne tulsdgosan nagy erdvel hiazzuk
meg az elzard szelepet!)

SZABO TIBOR
Eger

otleteket honoralé
vasarldsi utalvanyokat
postdn
— ajanlottan —
juttatjuk el
a bekiildéknek,

s tovabbra is kérjiik
kedves olvaséink
megvalésitott,
kozérdeklodésre
szamot tartd,

e
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lehetdleg
fényképpel illusztrait
sajat otleteit.

e s e

majd t&bb sorban géppel levarr-
tam, hogy tartdsa legyen. A kefe-
tartd 34322 em-es m{bdr csik,
melynek fels6 visszahajtott szélébe
hasznélt flrészlapot estisztattam. Az
ily médon merevitett fels6 zsebszélt
a firészlappal egyiitt a kefe mé-
retének megfelelen meghaijlitot-
tam. A kefetarté aljit beszegtem,
s az egészet tobbsoros varrdssal a
hatlapra erésitettem.

A tobbi szerszam szdméra egyet-
len 32322 cm-es miibdr darabbdl
varrasokkal osztott zsebet wvarrtam
a hatlapra. A zseb aljira kis haj-
tasokat készitettem, hogy az egyes
szerszdmoknak elég hely legyen. A
zsebek osztésat tobb sorban géppel
végigvarrtam, A rovidebb ceruza-
nak, szélhengerlfnek stb. szant zse-
bet alul is levarrtam, hogy egyfor-
man alljanak ki beldle,

A kész tartét a 10 cm szélesen
visszahajtott felsé szélébe fdzott
derékszijjal erdsitemn a derekamra.
A mindig kéznél levé szerszdmok-
kal kdénnyebb a munka.

DERDA ANDRAS
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Lenyithaté ablakainkra egysze-
rii nyitasgatlokat szereltem fel.
A csapok helyett (melyek az ab-
lakkitdmasztd vasalat kivagasa-
ban csusznak) M6-os csavarokat
alkalmaztam, azokkal tetszdleges
helyzetben roégzitheté az ablak-
szérny (1). A csavarock megaka-
dalyozzak a kiviilrél torténé eré-
szakos nyitast, mert ha a csava-

" Rzertilyen s van!

Kiilféldi utam soran wvaséroltam
egy SKIL tipust kézi csiszolégépet,
melynek mianyag fogantyuja meg-
repedt, majd letért. Az Ezermester
Uttéré és Ifjusdgi Kereskedelmi
Vallalat SKIL-Wagner markaszer-
vizéhez (Bp., Vordskereszt u. 11.)
fordultam segitségért, levélben el-
killdve a gyari prospektust. Mint
a vélaszlevélbdl t8liik megtudtam,
ezt a tipust Magyarorszagon a
gyartd még nem forgalmazta. Kér-
ték, hogy azért kiildjem el a gépet,
hatha sikeriil wvalamilyen megol-
dast talalni. Csomag ment és né-
héany hét muilva jott is — benne
a megjavitott géppel, szamlaval,

Koszonet a szerviz dolgozdinak
az udvarias ugyintézésért, a gyors
és j6 munkaért! TOTH FERENC

Nagykanizsa

|
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Atalakitoft iskolapad
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Eléggé féraszté napl hat-hét 6rét Glni egy padban, féként, ha a |
pad kényelmetlen is. Ezért egy kis Atalakitdssal igyekeztem kényelme-
sebbé tenni az alacsony héttdml4ji, vizszintes lapi iskolapadokat.

Az ir'?slap alatti rogzité esavarckat kiszereltem, s a homloklapct
{mely az el8z6 pad héttdmldja is egyben) felemeltem, A homloklap- I"
ba 0j furatokat készitettem a csavarok szdméra, Egylittal az asztallap
is megemelkedett, és a csavarokkal ebben a helyzetben régzithets, Az
eredeti pad az 1. képen, a mdédositott a 2.-on lathaté.

A ferdén megemelt asztalra nem kell annyira ragornyedni, jobb
rilétési sztgben helyezkedik el a kényv, a fiizet. A megemelt hattamla
kbvetkeztében (f6ként a magasabb termetdi didkok szaméra) kényelme-
sebb az {ilés is. f

PAPP LASZLO

Kirdsladiny |

rokat az ablak zart helyzetében
meghtizom, a betér6 nem tudja
az ablakot kiakasztani.

A nyitasgatlot két valtozatban
készitettem el. Az egyiknél az
ablak két szélére egy-egy M6
20-as csavart szereltem, a csava-
rok szlrara a hosszukas kivaga-
su vasalat két oldaldn egy-egy
alatétet tettem (2). A csavarokra
egy-egy anyéat hajtottam.

A maésik megoldas szerint az
ablakot egy-egy M6)<20-as csa-
varral és anyédkkal rdgzitem, de
alatétek helyett a csavarszarra
egy-egy satorfeszité zsinegekhez
hasznalatos ovalis alakt alumi-
nium lapocskdkat helyezek. (3).

DAVID ISTVAN
Budapest

(1]

lapatolt

Sokunknak okoz gondot a csénak
tdroldsa. Ha nincs csénakhaz vagy
garazs, a kertben, udvaron, torna-
con is elhelyezhetjiik. Az id&jaras
viszontagsagaitdl ezeken a helyeken
is meg kell védeniink.

Csénakunk
kialakithato
temm a kertben. Ehhez mindossze
4—8 db 3000<30<2—3 mm-es la-
posacéli (esetleg 6—10 mm-es &t-
méréiii rudacél is j6), valamint a
csonak hosszandl 2 m-rel hosszabb.
és 2 m széles miianyag féliat hasz-
naltam fel.

A laposacél darabokat kb. 40 em
sugérral félkoér alakban meghajli-
tottam. Az ives acéldarabokat egy-
szerien a féldbe szurtam, a csénak
hossza mentén ardnyos tévolsagok-
ban elosztva. (Ha beton aljzatunk
van, a tartékat be is betonozhat-
juk.) Az ,alagatban” bakokra he-
lyezziik a csOnakot, majd
val letakarjuk. A félia széleit ra-
folddel,
vagy egyéb modon rogzithetjiik.

szamdra egyszer(ien
taroldhelyet létesitet-

folia-
tégladarabokkal

DR. HOLLO DENES
Budapest
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l' és mert a lakds hidegviz héléza

/l/ konnyu, nem rozsddsodik,

[

/ nem vizkovesedik, olcso,

On is osszeszerelheti belole

l*’lESTERIEN EGYSZER]

' yartja:
PANNONPLAST




Mostandban sok sz6 esik a
radarokkal nem észlelhetd
lopakodé (stealth) repiilégépekril.
Nekilink ugyan mnines ilyeniink
— g sziikségiink sines rd —, de
van ggy hasonléan veszélyes,
alattomos ellenségiink

a lopakodé nedvesség.

Kiiléntsen ilyenkor, az 6sz be-
alltaval, amikor az épitményekbe be-
lopakodé nedvesség mdr nem szi-
rad ki, hanem esetleg még ra is
fagy a falra.

Az utébbl évtizedekben a ned-
vesedés és a falpenészedés valGsig-
gal vakolatpestisként terjed és ron-
galja az épiileteket. Ha mér je-
lentkezik a veszély, nem konnyid a
visszaszoritisa, felszimoldsa. Oko-
sabb azt megel6zni. Ahhoz pedig j6
tudni, hogy merrél viarhaté a ned-
vesség tdmadésa. Illusztracidink a
védelem gyenge pontjaira hividk fel
a figyelmet.

I. A tet6héjazat legkritikusabb
pontja a kémények gallérozasa, Ott
a hotdgulds és az 1dOjarasi elemek
(h6, jég, szél) hatasara OGhatatlanul
keletkezik rés. Abba aztin a ké-

=

f

5
=2

A

lopakodo
nedvesség

mény oldaldn lecsorgé mnedvesség
beszivirog, zivatarban szinte bezi-
dul, és szintekkel lejjebb is kart
ckozhat,

2. A kiilsé burkolé-téglak (vagy
mas elemek, pl. klinker, eternitlap,
keramia) meglazuldsa is elég arra,
hogy a fugsikon 4t a nedvesség a
falba sziviroghasson. Sokszor ez
okozza példiul a tapéta ,érthetel-
len” felkunkorodéiséit.

3. A labazat felé lejt6 jarélapok
egyenesen a falba terelik a nedves-
seget. A jardlapokat ezért kell ki-
felé lejtésre rakni, Am a terhelés,
a talaj iilepedése és a kozeli fak
duzzadé gy6kérzete az idék sordn
a jol rakott jarofeliiletet is ellen-
irdnyba dontheti.

4. A kilénbozd szerkezeti mono-
lit (egyetlen k&bél, betonbdl &ll6)
falakon a kiilsé Iehiilés hidege fé-
kezetleniil a szobaba vezetfdik és az
ottani belsé falakon a benti meleg
levegl paratartalma kicsapodik. Ez
a panelhdzak penészesedésének oka.
(A masik a szelldzetlenség.)

5. Az ablaktokok mentén is ke-
letkezhet ilyen hideg-héhid. Kiilons-
sen, ha a tok csak alig van a fal-
ban és szigetelése kiviil-belil csak
tessék-lassék késziilt. A rosszul za-
r6dé ablaktok is elég ahhoz, hogy
a bels6 oldalon, a parapet (k&-
nygklé) felett kicsapédiék a ned-
vesség

6. Ugyancsak ,érthetetlen” nedve-
sedést ckozhat egy nem tokéletesen
szigetelt, esetleg visszafelé lejtd
vizelvezetd csatorna-szakasz is. Ez a
jelenség az épiiletek alsé szintjein
(pince) gvakori.

(A helyes csOtomitésrdl az Em
sk 88/7—8. sz. 46—47. oldaldn ir-
tunk részletesen.)

T —s—1,







Billentheto s

elso iilés

A kétajtés  személygépkocsik
hats6 ilésére bizony nem kénnyd
beszillnl. Kiildndsen vonatkozik ez
a Trabantra, ahol e mdvelet meg-
konyitésére csak az {iléstamla elOre
billentése szolgdl. Hatratolt {iilés-
nél még egy gyermek szdmara is
sziik a megmaradé hely. A Traban-
tosok sokszor irigykedve nézik az
amugy minden szempontbél szi-
kebb ,kispolszkik” egészében fel-
billenthet§ {ilését. Ennek a megol-
dasnak az el6nyére régen rajottek
mar az NDK-ban is. Ha az {ilés
eredeti konstrukciéjdn nem is val-
toztattak, az tlésbillentSt kiegészi-
t6 elemként évek ©6ta gyartjak.
Ujabban pedig idehaza is kaphaté
a magyar valtozat, amelyet az
NDK-belivel gyakorlatilag azonos
kivitelben a méri ,,Vértes” Ipari
Szovetkezet gyért és kinal kozel
800 Ft-os dron. S bar az egyszeril
szerkezet (1) szemlélve ez az
Osszeg meglehetdsen soknak tinik,
a cserébe kapott kényelem megéri
az érat. A csalddi autéként hasz-
nalt Trabantoknal — s nilunk ez
a jellemz6 — az iilésbillentd szinte
nélkiilozhetetlen,

A szerkezet a vezetd melletti
iilés elérebillentésére szolgal. (2).
Kialakitdsa lehetévé teszi, hogy a
bal oldali {lésre is felszerelhessiik,
de ott a korménykeréknek iitkéz-
ne, s nem keletkezne a jobb oldali-
hoz hasonléan tégas beszéllGhely.
Az 1{lés eredeti rogzitési médjan
nem kell valtoztatnunk, a billents
gézheiktatott elemként szerelhetd

e.

A szerelés elsd lépéseként az
lilést eldrefelé ki kell tolnunk a
csuisz6sinb6l, A megvésarolt illésbil-
lentd a csomagolds érdekében kis-
sé szét van szerelve, ezért ele-
meit a 3. abrankon lathaté médon
illessziik Gssze. (Képilinkdn az ere-
deti német konstrukecié lathaté) A
szerkezetet gy kell az {ilés csii-
szosinjére helyezni, hogy csuklés

része elfre keriiljtn. Az egyik ki~
oldékar felhuzasdval oldjuk a re-
teszelést, a billenté6t hajtsuk fel,
majd a héatulsé kengyeleket csa-
varjuk le a hossz(i ors6krél. Rog-
zitéskor az orsé ezt a kengyelt fe-
sziti az eredeti csiszésinbe (4), A
csavarorsét el6lr6l huzhatjuk meg
a csavarhizoval,

Az ulés az eredetivel csaknem
megegyezd billentheté sinbe el&lrdl
csisztathaté be. A billenthetd sin-

ben kialakitottdk a reteszelé csap

szdmara szilkséges furatokat. Az
tlés reteszelését a Trabant gyéar
1987 majusdban megvéltoztatta. Az
ezutdn gyértott iiléshez a billents-
szerkezet nem hasznilhatd.

A prébaszerelés folyamén két
apro nehézségbe fitkodztiink. Eldszér
is az {ilés nmem csuszott vissza az
djonnan beszerelt, billentheté csi-
szosinbe. Hamar meggy6zadtiink
réla, hogy az akaddlyt a sin bel-
sejében levd két-két rugdzd acél

szoritélemezke jelenti. (5). Azok

tilsdgosan belégnak az (ilés csu-
szotalpa elé, és annyira kemények,
hogy az ilést lehetetlen 4thuzni
rajtuk. A felismerés utdn viszont
igen hamar elharithaté az akadély.
Az acéllemezkéket egyenként —
egy gyorsszoritd és egy kozbeikta-
tott nagyméretli csavaranya segit-

ségével (6) — ,megdolgoztuk”, le-

szoritottuk. Természetesen csak
annyira, hogy az iilés csiszétalpa
még ne kotyogjon, de azért kény-
nyen csusszon.

A masik gondunk a billentd re-
teszelésével volt. Az egyik oldali
reteszeld a kioldékar teljes feleme-
lésekor sem nyitott. A reteszt moz-
gaté laposacél hajlatdnak kis mé-

dositaséra (7) viszont ez a problé-

ma is megsz{nt,

A hasznédlat egyértelmden iga-
zolta a billentd praktikussagat. A
szerkezetet minden Trabantusnak
csak ajanlani tudjuk.

pAg A g PJ
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Egy-egy kimeritd hét végén — s
melyik nem az — bizony jol esne,
ha wvalaki agyba hozna a regge-
linket, s az elézd6 napok kapkodd
étkezése helyett végre keényelme-
sen, minden falatot wegigélvezve
reggelizhetnénk. Arra még talin
minden csalidban akadna vallalko-
z5, aki az etelt elkészilené és elénk
rakni, de a tadlaldssal méas problé-
maik lennének. Ugyanis e célra leg-
aldbb egy alacsony libi, nagyobb
tilca, vagy ami még jobb, kihuz-
haté asztallapii szekrényke (1) vol-
na alkalmas. Ilyen haszontalan (?)
bitordarabra falin eddig mem volt
gényiink.

Most az agyban étkezéshez kitl-
néen megfeleld, s egyebekben é&j-
jeliszekrényként is szolgdlé kisbi-
tor elkészitéséhez adunk tanAcso-
kat. A gorgbs szekrényke napkdz-
ben j6l megfér a divatos francia-
agy vagy a skandinav jelleg fek-
hely mellett, s barmikor magunk
elé fordithatjuk, ehetiink réla, ol-
vasis kozben pedig még kinyvia-
maszként is thaszndlhatjuk.

A szekrényke anyaga 1,6—1,7 €s
2,1 em vastag rétegelt lemez vagy
faforgacslap, valamint 1—2,2)X2 és
2X4 ecm-es fenybléc. A vékonyabb
anyagot az asztallaphoz, a vasta-
gabbat pedig a szekrénytesthez, a
korpuszhoz hasznaljuk fel. A fe-
nyblécekbd] késziill majd az asz-
tallap csusztaté valyaja, az alaplap
szegélye s még néhany aprébb al-
katrész. Az alkotbelemek Osszeerd-
sitéséhez (28—10 mm-es ko&ldok-
csapokat, bognarfejl szegeket, eny-
vet vagy diszperziés ragasztot
hasznaljunk.

Munkéankat a kihdazhaté asztal-
lap darabjainak leszabdséval kezd-
jik el. (Vigyazat, ©sszeallitdsi raj-
zunk meéretei cm-ben értenddk, és
sajnos a rajz nem is hibdtlan. A
bal als6 részen lev6 méretek
ugyanis kissé balra tolédtak, ami-
ért 1s elnézést kériink) Az asztal-
lap alja 1,5)26,6)<X86 és 1,52(4X26,6
em-es darabbol &ll. A nagyobbik
tablabdl flirészeljiink ki egy 18,5X
99 cm-es daradbot, amit majd ké-
s6bb a konyvtadmaszhoz hasznalunk
fel. A két alkatrészt hornyoljuk
fel, majd idegen csappal megert-
sitve (2) ragasszuk egyméshoz, s
gyorsszoritokkal préseljitk @ssze (3).
Az asztallap felsd részét egy
1,5)<4,6)<80 cm-es csikbol, tovdbbi
1,522<65, illetve 1,5:<22X28
cm-es darabbél #llitsuk Ossze. A
lapokat gy ragasszuk egymés
mellé é&s az alsé részre, hogy éleik
egy sikban legyenek. Széradds utén
az éleket gondosan csiszoljuk Ossze.

Koévetkezhet a két csisztaté véa-
1yt kialakitdsa. A 2X4 cm-es fe-
nybléc oldaldba marjunk %kbzépre
1 em mély és 2 cm széles hornyot.
A horonymarast mellézhetjik, ha
az U alaku valyat 1)X2 cm-es lé-
cekbdl él-lap kotésben ragasziva
készitjikk el. Az egyik vélyu hétséd
oldaldaba wvéssiink fészket a konyv-
tAmlap péantja szaméara. A két
esusztatdé valyat ragasszuk az asz-
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tallap élére, s néhény sillyesztett-
feji facsavarral er8sitsik ds meg.

Az asztallapr6l még hidnyzik a
kényvtam tartéléce, amelyet 2X2,
illetve 1X2 cm-es lécekbdl allit-
sunk Ossze. Két 2)X2X22 cm-es

darabot gyorsszoritokkal fogjunk
ossze, majd fafiréval készitsik el
a harom I8 mme-es atmené fu-
ratot (4). A lécek oldaldra ragasz-
szunk fel egy-egy 1X(2X24 cm-es
lécet, s néhany bognarfejli szeggel
erdsitsiik is meg, majd a két tarto-
lécet szegezzilk az asztallap Kkiva-
gasaba, illetve az asztallap aljéra.

A konyvtimasz kialakitdsakor a
lapjanak élébe véssiink fészket a
két pént széméra, majd a péntokat
csavarozzuk a helylikre. A tamla-
pot hajtsuk le, s aljara jeloljik at
az asztallap kivagasat. Most az
elozéek soran félretett hulladék da-
rabot vegyiik kezelésbe, ElGbb fii-
részeljitk 13,3)18,5 cm-es méretii-
re, a keskenyebb darabot két csuk-
16spanttal fogjuk a nagyobb alkat-
részhez, A kitdmaszté lap alsé élé-
re ragasszuk egy 1,5X1,5 cm-es
lécet, amelynek két biitlijébe el6z8-
leg egy-egy 8 mm-es facsapot
erdsitettiink. A kitdmasztét hérom
facsavarral rogzitsik a konyviam
aljdra, mégpedig a bejeldlt helyre.
A kiényvtimasztékot minden hely-
zetben probaljuk ki, s a szikséges
igazitdsok elvégzése utédn az asz-
tallapot alaposan csiszoljuk siméra.

Most a szekrényke korpuszinak
kialakitisira kerftsiink sort. Min-
den darabjat 2,1 om wastag anyag-
b6l vagjuk méretre. Az alaplap

e

31,456, a két oldallap 33X61, a
kdzépsd pole 31,433, a valaszfal
24<31,4, a feddlap 31,4XX35 cm
nagysagli. Az alaplap élére ragasz-
szuk fel a szegélyléceket, eldszdir —
némi rahagyassal — a rovidebb ol-
dalakra. Osszecsiszolds utdn a lkét
hosszanti darabot is rogzitsik a
helyére, s csak ezutdn vagjuk le a
felesleges anyagot. Mivel a lécek
szélesebb oldalukkal simulnak az
alaplap élére, azon alul-feltl azo-
nos tavolsdgnyira nyuljanak tal. A
sarkokba alulrél erdsitsink 2)X6)<6
em-es fatdmboket.

Bzt kovetéen a szekrénytest da-
rabjait kolddkcsapokkal ,szarazon”
jllitsuk Bssze. A koldokcsap fura-
tok kialakitdsdhoz hasznaljunk fu-
rosablont. Osszedllitdskor az egyik
oldallapot fektessiikk le, s arra is-
siik fel a valaszfallal mar elézbleg
ellatott polcot és a feddlapot. Most
szegezzilk fel az asztallap csuszia-
t6 sinét dis, majd illessziik helyére
a masik oldallapot (5). Végiil a fe-
néklapot fiissilkk a helyére, s allit-
suk fel a szekrénykét. Az asztalla-
pot csusztassuk a helyére, s ha
kénnyen mozgathaté, még a végsé
osszeallitdas el6tt  feliiletkezeljiink
minden darabot.

Az alkatrészek siméra csiszolasa
ptan dontsikk el, hogy mézolunk,
szineziink, vagy pacolunk és lakko-
zunk-e. Ha mazoljuk a butort, ak-
kor az éleket Formid gyors fata-
passzal vonjuk be, majd csiszoljuk
simara. A faforgécslapbdl készilt
darabot mindenképpen mézoljuk le,
de a festéket ne ecsettel, hanem
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Polifoam csészigeteld habbdl készi-
tett hengerrel teritsiik szét. A méa-
zolt felillet igy kissé érdes ugyan,
de a felhordott festékréteg teljesen
egyenletes lesz, A rétegelt lemez-
bol késziilt szekrénykét csak akkor
érdemes szinezni (esetleg pécolni,
lakkozni), ha a fanyag fedorétegé-
nek mintizata mutatés. Az éleket

azonban célszeri folyékony faval
lefedni és siméra csiszolni. A szi-
nezéshez Xyladecort, Cellsit wvagy
Prevent faszinezd sprayt hasznél-
junk. Szdradds utédn a bevont felil-
leteket puha textilidval ddrzstljiik
selymes fényfire. A pécolt, lakko-
zott feliilet kialakitasdhoz vizes pé-
cot és félmatt butoripari lakkot
hasznaljunk.

Miutdn a felliletkikészitéssel vgé-
geztlink, s a darabokat is véglege-
sen Osszeragasztottuk, erdsitsiik fel
az alaplap aljan levé fatombékre a
négy duplakerekes butorgorgdt. Az
asztallap két cstsztaté vélyajanak
végére csavarozzunk négy kis fa-
tombot (6), amelyek megakadalyoz-
z&k az asztallap kicsuszdsat. Ez-
utdh méar nincs akadalya az Aagy-
ban reggelizésnek, hacsak az nem,
hogy életlink parja is Agyban akar

étkezni.
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Felndnek a gyerekek, s a nem-
rég még kisiskolds nemcsak a ru-
hait, cipfit névl ki, hanem a bua-
torait is. Novekedésével a helyigé-
nye is valtozik, reégi irdéasztalin
mar a konyvei sem férnek el. A
felndtt méretii asztal persze sokba
keriil, de csak akkor, ha készen va-
saroljuk meg. A tinédzserkoruak
meg raadisul nem kiilonGsebben
kedvelik a robuszius feiépitési,
hagyomanyos biitorokat, a mi taga-
das, ismervén a kinalatot, van i
nemi igazuk.

Ha egy iroasziallapot lecekbol
dsszeallitott labakra erositiink, s a
fiokokat vaszonbdl varrt zsebes fal-
lal helyettesitjik — az aszlal ne-
gyedannyiba sem keriill, mint egy
gyari bitor. Valdsziniileg gyerme-
kiink is jobban fog neki driilni.

Asztallapként 21 mm vastag,
815140 ¢m-es rategell lemezt vagy
faforgacslapot vilasszunk. Az aszial

jiik be Formid gyorstapasszal. 5z4-
radis utan 1ujbél csiszoljuk le 2
feliileteket, s pertalanitds utan az
asziallap fetejére — ha az nem
réiegell lemez — ragasszunk vila-
gos, la erezetii Ontapado tapétat.

Kivetkezd lepésben a kéi libat
Allitsuk ©ssze. A § cm széles léc-
bal vagjunk Ie nyole 70 e¢m hosszu,
majd két-két 73, 126, ill. 122 cm-es
darabot. A rovidebb léecekbél ra-
gaszéva allitsuk 0ssze a keét lab-
keretet. A sarkok merdlegességet
pontosan allitsuk be. A két 1ab egy-
bevaghsigat célszerii sablonnal biz-
fositani. A libak hatso oszlopaba
véssiink fészket a hevederléc sza-
mara, 85 ne feledkezziink meg =2
zsebes fal két tartéridjanak a fura-
tairdl sem. A furatokat Forstner-fi-
roval, a két darabot Osszefogva ké-
szitsitk el, igy a fészkek és a fura-

Fiokok helyett
